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Tisztelt Hat6sag!

A Heves  Varmegyei  Kormanyhivatal  Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly a 3032 Apc, 084/9 hrsz. alatti aluminium 6ntéde tzemének
mikodtetése és lizem bévitésének kapesan indult kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati eljarasban
felszolit6 végzést adott ki HE/KVO/01704-14/2024. iktatészamon a CSABAcast Kft. részére.

A felhivasban szerepl6 kérdésre az alabbiakban valaszolunk:

1. Nyujtsa be a légszennyezd pontforrasok kibocsatasat dokumentald, az Encotech
Kft. altal 2023 decemberében készitett 1-553/2023. szam vizsgalati jegyz6konyvet.

A jegyzokonyvet mellékeljik.

2. Ismertesse, mi indokolhatja - a korabbi feliilvizsgalati id6szak emissziomérési
eredményeihez képest - az aluminium olvasztas technologidhoz kapcsol6do
pontforrasokon 2023. targyévben mért magas klor (Cl), valamint relative
alacsonyabb szén-monoxid (CO) és nitrogén-oxidok (NOx) légszennyezdanyag
koncentracidkat.

A kérdéses id6szakban a mintavételezés és laborvizsgalat is el6iras szerint, a korabbiakkal azonos
moédon tortént. Az eltérések mérési bizonytalansaggal nem igazolhatdk, és nem indokolhatok.

Az olvasztokemencéknél nem tortént technologiai modositas, vagy a felhasznalt alap-, illetve
segédanyagokban valtozas, de a karbantartdsok, felilvizsgalatok rendszerében igen. Ennek
elsédleges célja a hatékonysag novelése volt. 2022-t6l az olvaszté kemencék mindegyikén mar évi
2 alkalommal gyartdi karbantartas torténik, ami el6tte nem volt. A karbantartasok soran a gyartd
szakemberei optimalizaljak a beallitisokat - tobbek k6z6tt a kemence gazégbk beallitasait - valamint
elvégzik a szikséges karbantartasokat. A CO és NOx kibocsatasokra lehet pozitiv hatassal a
karbantartasok soran a gazégbk optimalis mukodésének beallitasai, valamint a levegs ellatd
rendszerek tisztitasa is, ami a tokéletes égés egyik alapfeltétele.

A (I tartalom novekedésére valdszintsitheté magyarazat az lehet, hogy a szolgaltatotol kapott
foldgaz tartalmazta szennyezésként.

Az olvasztas normal technolodgiai tizemeltetési rendje szerint, nem keletkezik klorgaz a folyamat
soran.

3. Hatarozza meg teljeskértien a P7 jelii pontforrason tavozo6 légszennyezbanyag
komponenseket, illetve azok varhaté koncentracidit, viszonyitsa azokat a
kibocsatasi hatarértékekhez.

A CSABAcast Kft. az Apc, 084/9 hrsz. alatt telephelyen (KTJ: 102689306) aluminium
otvozetekbSl nyomasos Ontéssel autdipari és elektronikai fehéraru termékek eléallitisat végzi
gépipari megrendelSk részére.

A telephelyen az olvasztasi technologia elsé lépésében az aluminium 6tvozott tomb az
olvasztokemencék valamelyikébe keriil. Az olvasztas foldgaztiizelési kemencékben torténik. A
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kemencék kozvetlen ftéstek. Az olvasztashoz nyersanyagként a telephelyre beszallitott aluminium
rudakon kiviil az 6ntési munkalatok soran keletkez6 aluminium ,,hulladékot” (helyi 6ntési maradék)
is adagolnak, melynek aranya 40-60% kozotti lehet a tomb aluminium mellett. Az aluminium
olvasztasanak pontos hémérséklete kemence- és anyagfiiges, 700-850 °C kozotti. A meglévd 4
olvasztokemence mellé, egy 4j olvasztokemencét kivannak telepiteni.

A berendezés mukodtetése soran keletkezé fustgazokat kivezeté kémény (P7 kéménye) a
306/2010. (XIL. 23.) Kormanyrendelet 22. § (1) bekezdésének hatalya ala tartozik, tehat
lizemeltetése a teriileti kornyezetvédelmi hatdsag altal kiadott levegbtisztasag-védelmi engedély
birtokaban végezheto.

A technologia soran felhasznalt anyagok adatai

Az olvasztashoz szukséges héenergia eléallitasahoz kizarélag f6ldgazt hasznalnak fel, az olvasztod
kemencében felhasznalni tervezett alapanyag mennyiségét és lUzemidSt az alabbi tdblazatban
ismertetjiik.

A technolégia megnevezése: T1 Aluminium olvasztas

energiahordozok:

Fatéértéke: 34,1 MJ /m?3
Foldgaz Felhasznalas: 300 em3/év

Tervezett Uzemidd: 8000 6ra/év

Felhasznalni tervezett aluminium alapanyag

mennyisége 2500 kg/ ora

1. tablazat

A beolvadas utain EBA Alu 108G soéval a firdSt beszorjak az eléirt mennyiséggel.

Neve | 0O8szetevd| cpq % | Veszélyjel | Besorolas | Keverek
neve besorolasa
H301, H311,
K;AIF 14484-69-6 5 T H319, H331 GHS07
) H302, H312,
Na,COs3 497-19-8 5 Xi iié? - H332,
ALU- . ) )
108G NaxSiFs 16893-85-9 3 T H319, H331 H315, H319
NaxSOq 7757-82-6 - - Xn, R20/21/22
n, -
KCl 7447-40-7 87 - - R36/38
NaCl 7647-14-5 - -
2. tablazat A hasznalt s6 Osszetétele
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A korabbi tapasztalatok alapjan az ALU-108 G megnevezést sobdl ehhez az olvasztékemencéhez
kapcsoléddan évente kb. 1800 kg-ot hasznalnak majd fel.

A létesitményben termelt energia, késztermékek
mindségi jellemzdi és mennyiségi adatai

A foldgaztuzelést Striko 4000/2500 olvasztékemence olvasztasi kapacitasa 2500 kg/6ra.

Technoldgia mindségi jellemzSk mennyiségi adatok
Termelt energia Foldgaz fat6értéke: 34,1 MJ/m3 300 000 m? éves maximalis

felhasznalast feltételezve a
termelt héenergia 10230 GJ/év

Aluminium olvasztas Felhasznalt anyagok: A varhaté eléallitott késztermék
- EBA ALU 108G kezel6 s6 (~1800 kg) ~1500 tonna

~2500 kg/6ra aluminium tdmb

3. tablazat

A létesitmény, illetve technologia légszennyezd
forrasai

A P7 pontforrashoz tartozo6 olvasztokemence adatai:

Technologia Pontforras neve Jele Teljesitménye (kg) Gazégd
teljesitmény
(kW)
Striko 4000/2500 4 000 (Grtartalom),
Aluminiumolvasztas | olvasztokemence P7 olvasztasi kapacitas: 1850
kéménye 2 500 kg/o6ra

4. tablazat

A légszennyez6 pontforrasok adatai a kovetkezd tablazatban lathatéak.

i P7 (olvasztékemence
Paraméter .,
kéménye)
Kiirté magassaga (m talajszintt6l) 14,7
Kiurt6 belsé atméréje (m) 0,71
Véggaz térfogatirama (m3/h) 15400
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, P7 (olvasztokemence
Paraméter -y
kéménye)
Végeiz atlagos aramlasi sebesség (m/s) 8,06
Fistgaz hémérséklete (°C) 280

5. tablazat A légszennyez6 pontforrasok adatai

A létesitmény varhat6 kibocsatasai, azok mennyiségi
és mindségi jellemzoi

Az olvasztasi technoldgia kibocsatasai

A beépiteni tervezett maximalis 1850 kW teljesitményld Kromschroder gaztiizel6 egységgel
Uzemeltetni tervezett alumimium olvaszté kemence kibocsatisainal a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
vonatkoz6 elbirasait vettiik figyelembe. A technolégia soran keletkezé szennyezbanyagok
kibocsatasi értékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6.melléklet 2.1.1., 2.2 pontjaban, illetve a 7.
melléklet 2.14. pontjaban szereplé hatarértékekre vizsgaltuk.

A szamitisok soran a foldgdz 34,1 MJ/Nm’ flt6értéke (energiatartalma) és a gaztiizeld egység
teljesitménye alapjan szamitottuk a berendezés elméleti maximalis féldgazfogyasztasat.

Thizeléstechnikai szamitasi modszerekkel hataroztuk meg a foldgaz égése soran keletkezé flistgaz
mennyiségét, légfelesleg tényezéként 1,05-0s szorzo6 alkalmazasa mellett. A szamitashoz felhasznalt
egyéb alapadatok:

— foldgaz széntartalma: 78,19%;

— foldgaz hidrogéntartalma: 22,56%;
— foldgaz sirtsége: 0,709 kg/Nm’;

— SO fajlagos: 0,02 g/m’ f6ldgaz;

— CO fajlagos: 0,6 g/m’ foldgaz;

—  NOx fajlagos: 1,6 g/m’ foldgaz;

—  szilard fajlagos: 0,005 g/m’ foldgaz.

Gyakorlati tapasztalatok alapjan feltételeztik, hogy az égéstermék oxigéntartalma 10%. A vizsgalt
komponensekre vonatkoz6é koncentracio értékeket a flistgaz 3%-os oxigéntartalmara
vonatkoztatva is megadtuk.

A szamitasi eredmények szerint 1 Nm’ f6ldgaz eltiizelése soran 13,5 Nm?’, 280°C-os sziraz fiistgaz
keletkezik. A szamitasok tovabbi eredményeit a kévetkez6 tablazat Gsszegzi.
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Berendezés| Gazfel- | Fiistgaz |Légszennyezd| Koncentracié a | Kibocsatasi
hasznalas | mennyiség anyag fiistgazban hatarérték
10% O2- | 3% O»-
tart.-ra | tart.-ra
SO, 148 | 242 500
mg/Nm’|mg/Nm’|  mg/m’
CO 4444 | 7272 500
1 db 1850 mg/Nm’|\mg/Nm?| s
kW-os 195,3 2636
girtizels  [Nmi/h | Nm/h NOx 1185 19394 | 500
coysée mg/Nm’|mg/Nm mg/m’
szilard anyag | 0,37 | 0,61 207
mg/Nm’|mg/Nm’ mg/m’

* A 4/2011. VM rendelet 6. melléklet 2.2. pontja, valamint a 7. melléklet 2.14 pontja
szerinti Aluminiumfinomitas, aluminiumolvasztas technolégiara vonatkozé hatarértékek

6. tablazat

Lathat6, hogy a levegévédelmi 1étesitési engedély kérelemmel érintett tervezett P7 azonositd szama
légszennyez6 forras kibocsatasai megfelelnek a 4/2011. VM rendelet 6. melléklet 2.2. pontja,
valamint a 7. melléklet 2.14 pontja szerinti hatarérté¢keknek.

A technologia egyéb légszennyezé anyag kibocsatasait a technolégidban felhasznalt termékek
Osszetételét (5. fejezet) és az lzemben hasonld elven mikédd olvasztokemencék kibocsatasait
figyelembe véve hataroztuk meg, a jelen létesitéssel érintett kemence miszaki adatainak
(térfogataram, kirtS keresztmetszet, véggaz sebesség stb.) megfelelGen.

A szamitott kibocsatasokat az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

Pontforrds Véggiz Emisszio [g/s]

jele atmérd [m] sebesség [m/s] h[?(;o]k CcO NOx Cr HF Szilard anyag
T1 — Aluminium olvasztas

21'7 0,71 8,06 280 0,1908 0,3327 0,00004 | 0,000289 0,0028

7. tablazat Varhato szamitott emisszio értékek a P7 miikédtetése soran

Megallapithatjuk, hogy a levegévédelmi létesitési engedély kérelemmel érintett tervezett P7
azonosit6 szamu légszennyezé forras kibocsatasai a jogszabalyi el6irasoknak a ténylegesen varhato
emissziok feltlbecslése esetén is megfelelnek.
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A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem
lehetséges, mérséklését szolgaldo technologiai
eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A telephelyi kibocsatasok megel6zését/mérséklését szolgald eljarasok, muszaki megoldasok:

e Korszerl, energiatakarékos olvasztokemencék hasznalata, amelyhez az adalékanyagok
hasznalata is alacsony szinten tarthato;

e A berendezések terv szerinti karbantartasanak elvégzése;

Ahol sziikséges a létesitményben, illetve a
technolégiaban, a  hulladékok  keletkezését
megel6zg ill. csokkentd tervezett intézkedések

A tanusitott ISO TS 16949, ISO 9001 és ISO 14001 szabvanyok muikddtetésének koszonhetSen
folyamatos a torekvés a minél kisebb selejtarany elérésére, ezzel is csOkkentve a hulladékok
mennyiségét. Az ontési csonkok visszaforgatasa a termelésbe receptura fiiggd, 40-60 %-ban kertl
ra sof.

Tovabbi intézkedések, amelyek az
energiahatékonysagot, biztonsagot, a szennyezések
megeldzését szolgaljak

A technologiaban kizardlag engedélyezett, megfelel6 mindségl alapanyagot hasznalnak fel. A
tevékenység gyartocsarnokon belil folyik, a szennyezések megel6zése céljabol.

Az energiahatékonysagot szolgalja a leveg6terhel6 technolégia megfelel§ tzemeltetése, melynek
elemei az alabbiak:

e levegétisztasag-védelmi tizemnaplo készitése és vezetése az engedély-kételes helyhez kotott
légszennyez6 forrasokra;

e atechnoldgia tizemeltetési és karbantartasi utasitas szerinti tizemvitelének biztositasa;
e akkreditalt kibocsatas ellenérzések idészakos elvégzése a technoldgia pontforrasai esetében.

Uzemelteté gondoskodik a telephely rendszeres karbantartisardl és tisztantartasarol a diffaz
porkibocsatas megel6zése céljabol.
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A kibocsatasok folyamatos ellen6rzését biztositd
intézkedések

A kibocsatasok ellenérzésére a leveg6terhel6 technologiak tizemvitelének folyamatos figyelemmel
kisérése, a berendezések évi egyszeri szakember altali ellenérzése, valamint az el6irt id6szakos
ismételt emisszié mérés elegendsd.

Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia,
termelési eljaras megfelel az elérhet6 legjobb
technikanak

A telephelyen alkalmazott technolégia zart rendszerd, szamitégépes vezérlésd. A tlizelési
technologian belil tzemszert korilmények kozott kis mennyiségti hulladék keletkezik. A
folyamatiranyitas, automatizalas biztositja a gyartasi folyamat energiahatékonysagat, az alapanyagok
hatékony felhasznalasat.

A tervezési paraméterek alapjan az Gjonnan telepiteni tervezett pontforras kibocsatasai a vonatkozé
jogszabalyi el6irasokat kielégiti. Az engedély-koteles 1égszennyez6 forras kialakitasban az elérhetd
legjobb technika kévetelményeinek megfelel.

A hatastertlet lehatarolasa

A telephelyi légszennyezd forrasok tizemeltetése eredményeképpen
varhato6 leveg6mindségi allapot szamitasa

A bemutatott pontforras kibocsatasainak a kérnyezé tertiletekre gyakorolt leveg6terhel6 hatasat
modellszamitassal vizsgaltuk. Ehhez vizsgaltuk a mikodtetni tervezett P7 pontforrasra a szamitott
kibocsatasra kertil§ légszennyezé anyagok terjedését. A modellszamitashoz az US EPA AERMOD
nevi programjat hasznaltuk; a szamitasokat 6rds, napos (24 6ras) és éves atlagolasi id6tartamra
végeztik el a legfontosabb szennyezéanyagokra. Ezzel az tzemszerd mikodés kovetkeztében
varhaté levegémindségi allapot a 4/2011. (1. 14) VM rendelet szerinti egészségligyi
hatarértékekhez, illetve tervezési iranyértékekhez viszonyitva megitélhetd. Masodik 1épésben pedig
a pontforras hatastertletét szamitottuk.

A kornyez6 tertleteket az alabbi attekinté helyszinrajzon mutatjuk be.
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M =1:5000

1. 4bra: Attekint8 helyszinrajz (a telephely tetiilete pirossal kériilhatarolva)

A légszennyezd anyag terjedési szamitasok meteorolégiai adatrendszere

Az AERMOD program futtatasihoz sziikséges SFC és PFL allomanyok adatait a WRE ARW
(Weather Research and Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskalaja idéjaraskutatéd és
elérejelz6 modellel nyertiik. Ehhez a kiindulasi adatokat az alabbi helyekrdl szereztiik be:
— szarazfoldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjardl elérhet6 adatsort felhasznaltuk
(http:/ /www2.mmm.ucat.edu/wrtf/users/download/get_sources_wps_geog.html);
— id6jarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFS): 1 fok felbontasu, 6-6ranként
kiadott adatsora 2022-re, grib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/).

A szamitasokhoz modelltartomanyként Magyarorszag teljes teriletét, és az orszagot Gvezé
~150 km-es savot jel6ltik ki, az alabbiak szerint:
— ,,durva” hal6 hatarai: keleti hosszusag 12,0°—26,0°;
északi szélesség 43,0°—51,0%
—  bedgyazott (nest) rész: keleti hosszisag 15,6°—23,6°%
északi szélesség 45,3°—49,8°;
—  hal6 elemek mérete (,,durva” hald): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztasban;
—  hal6 elemek mérete (beagyazott hald): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztasban;
— 34 ftiggoleges szint (Ptop: 5000);
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- az alkalmazott modell parametrizaciok:
mikrofizika: WSMG6 graupel-séma;
cumulus séma: 1) Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es halonal alkalmazva);
szarazfoldi felszin: Noah séma;
telszinkozeli réteg: MM5 — Monin-Obukhov hasonlésagi elmélet;
planetaris hatarréteg: Yonsei University séma;
légkori sugarzas: RRTM (hosszahullami) és Dudhia (rovidhullamd) sémak.

A modellrendszer futtatasaval a nagyobb felbontisu beagyazott halé pontjaira kapott teljes 2022
évi eredménysorbdl allitottuk el6 az AERMET részére szikséges allomanyokat, melyhez a
bemutatott modellhalé vizsgalt telephelyhez legkozelebbi racspontjara  kapott értékeket
valasztottuk. A WRF-fel a vizsgalt telephelytél (a szamitasi ponttdl) ~1,55 km tavolsagra,
északnyugatra elhelyezkedd racspontra kapott eredmények a vizsgalt telephelyre reprezentativnak
tekinthet6k (az EPA ajanlasa alapjan 4 km a komplex, 12 km az egyszer@ [sik] tertiletre megadott
legnagyobb elfogadott tavolsag). A WRF adott racspontra kapott kimeneti allomanyait
felhasznalva, az AERMET futtatasaval allitottuk elé az AERMOD-dal kézvetlentl felhasznalhatd
teriiletspecifikus allomanyokat (pfl, sfc allomanyok).

Az ismertetett modellrendszerrel a vizsgalt tertiletre kapott felszin kozeli szélsebességek (sfc fajlban
rogzitett) transzport szélirany (amerre a sz€l fuj) szerinti megoszlasat, tovabba a szélsebességi
osztalyok szazalékos megoszlasat az alabbi abrakon mutatjuk be.
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Vonal | Utvonal = Sokszog = Koér = 3D-sdtvonal =~ Térbe ' |»

Mérje le a foldfelszin ket pontja kozti tévolsagot

Térkép hossza: 1,55 | kilométer
Hossz(iség talajszinten: 1,55
Irdnyszog: 146,30 fok

7] Egémavigaci6 Mentés Torlés

2024 Airbus

2. abra A szamitasi pont és a mezoskalaju meteorolégiai modell legkézelebbi racspontjanak
egymastol valé tavolsagal

WIND SPEED
(mvs)

B >=11.10
Bl ss0-11.00
M 0z
Ml :0-570
[ 210-260
@ o0.s0-2.10

Caims: 8,50%

3. abra A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkézeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (1.) {Wind speed: szélsebesség; Calms: szélcsendes 6rak;
NORTH: Eszak; EAST: Kelet; SOUTH: Dél; WEST: Nyugat}

! Forras: Google Earth
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OREN y
Jelmagyarazat |
@ >=11.1

05-21
7 21-36
36-57
57-88
88-11,1

Google Earth

Image © 2024 Airbus

4. abra A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkozeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (2.)?

2 Forras: Google Earth
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Wind Class Frequency Distribution

TT

35

TTTT
w
-
w

30

rTTT

TTTT

Calms 050-210 2,10-360 3,60-570

Wind Class (m/s)

570-880 8,80-11,10

5. abra Szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasa a felszin kézelében a WRF
modellrendszerrel kapott adatok alapjan (Calms: szélcsendes 6rak; Wind Class: szélsebességi
osztaly)

A légszennyezd anyag terjedési szamitasok tovabbi adatai
A légszennyez6 anyag terjedési szamitasok soran felhasznalt peremfeltételeink az alabbiak:

A terjedés szamitasok soran alkalmazott egyéb kiindulasi feltételek:

e a szamitds soran alkalmazott minimalis szélsebesség 0,5 m/s volt, a szélmérés
magassaganak 10 m-t vettlink;

e a telephelyi 1égszennyez6 pont forrasok kibocsatasai révén jelentkezd kornyezeti hatasok
szamitasat polaris receptorhal6 pontjaira végeztiik el; ennek kézéppontja az EOV 696 161;
271 820 pont (a telephely kortlbelili sulypontja) volt;

e receptorpont-kiosztas a receptorhalon beltl: 0°-tél kezd6dSen 22,5°-onként, a kozép-
ponttdl 5,0 km tavolsagig az alabbiak szerint tortént:

o 0-300 m kozott 25 méterenként;
o 300-1000 m kézott 50 m-enként;
o 1000-3000 m kozott 100 m-enként;
o 3000-5000 m ko6zott 200 m-enként;

e clhanyagolhatonak itéltik, ezért nem szamoltunk a kirtéket 6vezé éptiletek kérnyezetében
jelentkezé learamlas (building downwash) jelenségével;

e anitrogén-dioxid (NOy) terjedésének szamitasa soran a nitrogén-oxidokra (NOx) megadott
emissziobodl a nitrogén-dioxid varhaté koncentraciéjat az AERMOD PVMRM (Plume
Volume Molar Ratio Method) moduljaval szamitottuk. Ez a médszer az NO/NO,
atalakulds intenzitasat az 6zon koncentraciébol kiindulva hatarozza meg. A vizsgalt teriilet
vonatkozasaban a Salgotarjan, Vasvari Pal u.-i automata OLM méréallomas (tavolsag a
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kornyezethasznalati

engedélyének

felulvizsgalati

vizsgalt teriilettSl: ~35,4 km B-EK felé) 2022. évi mérési eredményei alapjan 48 pg/m’

atlagos Oj-koncentraciét adtunk meg a szamitashoz. Hasonloképpen, a szamitashoz

alapadatként szikséges kornyezeti NO,/NOx aranyt a méréallomas éltal szolgaltatott 6ras

mérési eredmények éves atlagértékei alapjan 0,652 értéken vettik fel. A kéményen beliili
NO,/NOx aranyt irodalmi adatok alapjan 0,10-nek vettik;

e a modellvizsgalat soran a domborzat terjedést befolyasol6 hatasat is figyelembe vettiik.

Ehhez a receptorhalé pontjainak tengerszint feletti és skalamagassagat az AERMAP

segédprogrammal hataroztuk meg, az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) altal

szolgaltatott, az USGS honlapjan nyilvanossa tett, 90 m koriili felbontast adatbazist alapul

véve;

e a forrasok altal emittalt teljes pormennyiséget mint szallé port (PMo) vettiik figyelembe, a

biztonsag javara torténd kozelitéssel élve.

A pontforras modellvizsgalat soran hasznalt egyéb jellemz6it a kévetkez6 tablazat Gsszegzi.

Paraméter

P7 (olvasztokemence

kéménye)
Kiirté magassaga (m talajszintt6l) 14,7
Kirts belsé atmérdje (m) 0,71
Véggaz térfogatirama (m3/h) 15400
Véggiz atlagos aramlasi sebesség (m/s) 8,06
Fistgaz hémérséklete (°C) 280
8. tablazat
A telephelyen talalhat6 1égszennyez6 pontforras elhelyezkedése

Légszennyez6 pontforras EOVY EOV X
jele | neve

Striko 4000/2500 olvasztékemence
P7 | kéménye 696 258,86 | 271 824,41

9. tablazat
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6. abra Pontforrasok elhelyezkedése az tizemben

Terjedési (transzmisszids) szamitasok eredményeinek bemutatasa

A légszennyez6 anyagok receptor pontokra szamitott kornyezeti koncentracidinak varhaté térbeli
closzlasat a receptor pontok kozétti teriletre QGIS 3.10.3 programmal hataroztuk meg
(alkalmazott interpolacids eljaras: linearis interpolacio).

A jelentésebb volumenben emittalt légszennyezé anyagok koncentracio-eloszlasat abrazolo
térképek az alabbiakban vehet6ek szemtgyre.
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7. abra Szén-monoxid (CO) varhat6 legnagyobb oras kérnyezeti koncentraciéja [pg/m3] a P7
pontforras iizemeltetése révén
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8. abra Nitrogén-dioxid (NO2) varhat6 legnagyobb 6ras kornyezeti koncentracioja [pg/m3] a P7
pontforras iizemeltetése révén
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9. abra Hidrogén-fluoridok varhat6 legnagyobb 6ras kérnyezeti koncentracioja [ug/m3] a P7
pontforras iizemeltetése révén
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10. abra Krém varhaté legnagyobb 6ras kornyezeti koncentracioja [ng/m3] a P7 pontforras
tizemeltetése révén
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2,0E-05

PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUR: ALL

Max: 80E-05 [ugim”3]

1,0E-02

Imagel© 2024 Aitous

11. abra Krom varhaté legnagyobb éves kérnyezeti koncentracidja [ug/m3] a P7 pontforras
tizemeltetése révén
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12. abra Szall6 por (PM10) varhaté legnagyobb 24 6ras kdrnyezeti koncentraciéja [pg/m3] a P7
pontforras tizemeltetése révén
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A szamitasok eredményeit a kovetkezé tablazatban foglaljuk 6ssze.

) Varhat6 koncentracio Maximum
Légszennyezd Atlagolasi [ug/m’] Hatar- ol g
anyag S imum| Atag érték h;t)a:ebﬁk
oras 10,135 2,878 10000 0,1013
CO 24 oras 3,227 0,468 5000 0,0645
éves 0,362 0,045 3000 0,012
oras 11,522 3,273 100 11,52
NO; 24 oras 3,7775 0,532 85 4,435
éves 0,4122 0,0518 40 1,03
oras 0,0153 0,0043 20 0,0765
HF 24 oras 0,0050 0,0007 5 0,1
éves 0,0005 0,91E-05 — —
oras 0,0212 0,0001 — —
Cr 24 oras 0,0007 9,81E-05 — —
éves 0,00008 | 8,72E-06 0,05 0,16
24 oras 0,0487 0,0068 50 0,0974
PMi
éves 0,0053 0,0006 40 0,0132

10. tablazat A szamitasok eredményei

A modellvizsgalat eredményei szerint a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott levegéminGségi
hatarértékek mindegyik atlagolasi id6 esetében teljestilnek. A pontforras kibocsatasai révén kialakul
kornyezeti koncentraciok mindegyik vizsgalt légszennyezS anyag és atlagolasi id6 esetében a
vonatkozé immissziés hatarérték 10%-a alattiak voltak. A P7 pontforras tizemeltetése mellett a
4/2011. VM rendeletben megadott immisszios hatarértékek nagy biztonsaggal teljesiilnek.

A légszennyez6 forrasok kozvetlen hatasteriiletének meghatarozasa

A hatastertilet szamitast megel6z6en els6ként a vizsgalt teriilet alap levegbterheltségét kellett
meghatirozni. A 306/2011. (XIL. 23.) Kormanyrendelet 2.§ 1. pontja szerinti definiciot figyelembe
véve ehhez a szall6 por esetében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat Salgotarjan, Vasvari
Pal wu.-i méréallomasa 2022-ra vonatkozé adatait tekintettik reprezentativnak (forras:
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www.levegominoseg.hu; tavolsag a vizsgalt 1étesitménytdl: ~35,4 km kelet—északkeleti iranyban).
A méréponton nem vizsgalt HF esetében a vonatkozé 60 perces tervezési iranyérték 2%-at
tekintettitk alap leveg6terheltségnek. Mindezeket a kovetkezé tablazat 6sszegzi.

Légszennyez6 anyag Szén- Nitrogén- Szallé por Hidrogén-fluorid
monoxid dioxid (PMi)

Adat forrasa OLM automata méréhalozat Becslés

Allomas megnevezése Salgétarjan, Vasvari u.-i méréallomas —

Vizsgalt év 2022 —

Orés (PMio: 24 6r4s) hatarérték [ug/md)] 10 000 100 50 20

Alap levegéterheltség [ug/m?) 565 5,7 22 0,4

Terhelhet6ség [ug/m?] 9435 94,3 28 19,6

TerhelhetSség 20%-a [ug/m?| 1887 18,86 5,6 3,92

11. tablazat Alap levegéGterheltség, terhelhetdség szamitasa

A terjedés szamitasi eredményeket az alap levegbterheltséghez ill. terhelhetSséghez hasonlitva
elmondhato, hogy a terhelhet6ség mindegyik légszennyezé anyag esetében jelentésen meghaladja
az adott atlagolasi id6re szamitott maximalis kornyezeti koncentraciot (3.1.6.4 fejezet).
Megallapithat6 tovabba az is, hogy a levegémindségi kovetelmények még akkor is nagy biztonsaggal
teljestilnek, ha a tertilet alap leveg6terheltségét is figyelembe vessziik.

A 306/2010. Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerinti hatdsterilet szamitasok eredményeit a
kovetkez6 tablazat Osszegzi.

[ éoszennvesd anva Hatastertlet a pontforras kozéppontja (EOV 696 258,86; 271
gszenny yag 824,41)
l szamitott kor sugaraval (m) megadva:
. ‘o b) modszer ¢) mbdszer (max.
Syt e | ) c,r)rrljsdls'{zg 1(8352{ )24 (terhelhetdség 20%- | koncentraci6 80%-
.
a) a)

Szén-monoxid n.é. n.é. 231
Nitrogén-dioxid 210 n.é. 222
Hidrogén-fluorid n.é. n.é. 233

Krém n.é n.é. 232

Szallé por (PMyo) n.é. n.é. 436

HE: hatarérték; n. é.: a szamitasi médszer nem adott értékelhet eredményt (nem
értékelheto)

12. tablazat Hatasteriilet szamitas eredményei

A tablazatbdl kitinik, hogy a telephelyi kibocsatasok jellemz6 volumene mellett a legtébb esetben
a jogszabaly szerinti ¢) modszer adott értékelheté eredményt.
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A szamitasi eredmények kozil a szallé por (PM10) terjedésére kaptuk a legnagyobb hatastertletet,
igy a P7 pontforras koézéppontjatdl szamitott 436 m sugard korrel lehatarolt terilet a P7
légszennyez6 pontforras levegévédelmi hatasteriilete.

Az igy meghatarozott teriiletet térképvazlaton is abrazoltuk, mely az alabbiakban lathato.

13. abra A tervezett P7 pontforras szamitott levegévédelmi hatasteriilete

Azonban a telephelyen talalhaté muakods pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasainak
egyesitett levegévédelmi hatasteriiletére a telephely sulypontjatél szamitott 1300 m sugara korrel
lehatarolt teriilet adédott. Igy a telephelyi légszennyezd pontforrisok egyiittes levegévédelmi
hatarteriileteként ezt javasoljuk elfogadni.

A leveg6védelmi kévetelmények a hatasteriiletre esé ingatlanokon mindeniitt teljestilnek, a gyar
tovabbi tizemeltetése levegévédelmi jogszabalyi eléirasokba nem titkozik.

A hatasteriileten a levegémindségi kévetelmények mindenttt teljesiilnek, a vizsgalt pontforras
leveg6védelmi engedélyezése levegévédelmi jogszabalyi el6irasba nem titkozik, a foldgaz tiizelést
olvasztokemence tizemeltetése meg nem engedhetd kornyezetterhelést nem okoz.

Jelen kérelem és mellékletei alapjan kérjuk a Tisztelt Hatésagtol a P7 jeld pontforras
tzemeltetésének az engedélyezését.
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4. Oldja fel az ellentmondast a dokumentacié 4.1.6.5. Leveg6védelmi hatasteriilet
szamitasa c. fejezet 34. tablazataban kozolt adat - NO; l1égszennyezbanyagra az a)
modszer alapjan szamitott hatasteriilet nagysaga 1300 m — valamint az 5. Egyesitett
hatasteriilet c. fejezet megallapitasa - a telephely leveg6védelmi hatasteriilete a
telephelyi szallé por (PMy) vonatkozasaban a telep sulypontjatdl szamitott 1300 m
sugara korrel hatarolhat6 le — k6zott.

Ezuton nyilatkozunk, hogy az 5. Egyesitett hatastertilet cimd fejezetben elirds tortént.

A mondat helyesen:

A létesitmény hatastertilete levegévédelem (NO, légszennyezbanyag) vonatkozasaban a
legnagyobb, igy ez hatiarozza meg az egyesitett hatasteriilet kiterjedését, amely a telep
sulypontjatol szamitott 1300 m sugaru korrel hatarolhato le, 1d. az alabbi abran.

5. Adja meg a dokumenticié 105. oldalan ko6zolt forgalmi adatokhoz tartozo
szamlaloallomas kodjat.

A dokumentacidban a 116. oldalon szerepelnek a 21. jeld I. rendd féut 10+504 szelvénynél
talalhato, 14901 ¢és 144211 hatarszelvényli utszakasz szamlaléallomasahoz  tartozo
jarmukategorianként részletezett ANF adatok. A szamlaléallomas kodja a kévetkezd: 5383.

A keresztmetszeti forgalomra vonatkozo6 adatok forrasa az Orszagos Kozuti Adatbank, azon belil
,»Az orszagos kézutak 2021. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” c. dokumentum.’

6. Csatolja a zajméréshez hasznalt mérémiiszer hitelesitési bizonylatat

Jelen hianypotlas mellékletét képezi a 2022.01.25-én végzett zajmérés soran alkalmazott
mérémuszer (SVANTEK 979) Hitelesitési Bizonyitvanya (hitelesitési sziam: BP/0103-
AKU/01280-001/2020).

Tovabba tajékoztatasul kozoljiikk, hogy a dokumentacié 164. oldalan talalhaté alabbi
mondat miszerint:

,»A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl sz6lé 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet 2. melléklet 2.5. b) pontja alapjan a CSABAcast Kft. tizemi tizemi karel készitésére koteles,
ha eléri a kapacitasa 20 t/nap olvasztasi kapacitast. Az Uzemi kirelharitasi terv feliilvizsgalatat
elvégeztik, a Kornyezetvédelmi Hatosag részére torténs bekildése jelen felilvizsgalati
dokumentaciéval egyidejtleg torténik.”

tévesen szerepelt.

A CSABAcast Kft. az Apc 084/9 hrsz. alatti telephelyen miik6ds ontéde és fémmegmunkald
tizemre vonatkozoan tizemi karelharitasi tervvel rendelkezik. A 2017. évben készitett - 2022. év-

3 Fotras: https:/ /internet. kozuthu/kozerdeku-adatok/ otszagos-kozuti-adatbank/ forgalomszamlalas/
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ben feliilvizsgilt - tervet a Heves Megyei Korményhivaral HE/KVO/00728-7/2022. szamua
hatarozataban hagyta jova.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan a terveket a terv készitéscre
kotelezettnek — a viltozasok atvezetésétdl fOggetlentl — oOtévenként, tovabba az tzem
technologidjiban, a gazdalkodo szervezet ezzel Gsszefliggd tevékenységl korében bekovetkezett
véltozast kovetd 60 napon belil felil kell vizsgalnia.

Az tizem bévitése kapesin az tizemi karelharitisi terv feliilvizsgilata a valtozisok bekovetkeztétdl
— az tizem bévitésének befejezése utini idéponttdl - szamitott 60 napon belil keril majd
benyujtasra T Hatosag felé.

Kérjiik a Tisztelt Hatosagtél jelen hianypotlasi dokumenticionk elfogadasat.

Godolls, 2024, augusztus 8.

CSABA cast
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CSABAcast Konnytifémontode Kit.
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Mellékletek
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1. A VIZSGALATOK CELIA

A Csabacast Kft. apci telephelyén (izemel6 P1 és P4 jelG pontforrasok a vonatkozé
jogszabdlyok szerint engedélykitelesek és légszennyezé anyag kibocsatasukat
iddszakosan ellenérizni kell. Jelen vizsgalat targya a fenti pontforrasok légszennyezd
anyag kibocsitdsdnak a 6/2011. {l.14.) VM rendelet 8. pontjdban foglaltak szerinti
ellendrzése.

A vizsgilat sordn feladatunk voit a fenti pontforrasokon keresztiil kibocsatott

légszennyez8 anyagok koncentriciéjat mérésekkel meghatérozni.

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE

ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgéltatd és Tandcsado Kft.
1089 Budapest, Blathy Otté u. 41.
A vizsgdlatban részt vettek: Mészéros Laszi6 vizsgald mémdok,

Keleti Zoltan, méréstechnikus.

3. A MEGBIzO ADATAI

A megbizd neve: Csabacast Kft.

A megbizé cime: 3032 Apc, Vasut u. 1.

4. A TELEPHELY ADATAI

A telephely neve: Csabacast Kft.
A telephely cime: 3032 Apc, Ipari Park 1. 084/9 hrsz.
KOJ: 102283664
KTI: 100465117
A telephely kapcsolattartdja: Fiigedi Anita, Environmental manager

Tel: 70/931-0435

Vizsgalati Jegyz6kanyv szdma: 1-553/2023, 3/16 ENCOTECH Kft. Laboratériuma




Csabacast Kft., Apc Emisszid mérések

5. AVIZSGALT PONTFORRASOK ADATAI

5.1. STRIKO 6000/3000 OLVASZTOKEMENCE KEMENYE (P1)

Pontforrds szdma: P1
Megnevezése: Striko 6000/3000 olvasztékemence kéménye
Mérési keresztmetszet: 0,503 m?

Szilard anyag, kadmium, krém, nikkel

Vizsgdlt szennyezBanyag: O.-koncentricié
-

5.2. STRIKO 4000/2000 OLVASZTOKEMENCE KEMENYE (P4)

Pontforrds szama: P4
Megnevezése: Striko 4000/2000 olvasztkemence kéménye
Mérési keresztmetszet: 0,385 m?

Szilard anyag, kadmium, krém, nikkel

Vizsgalt szennyezGanyag: O.-koncentracié
-

6. MINTAVETELI ES UZEMVITELI KORULMENYEK

6.1. MINTAVETELI IDGPONT

Helyszini mérések: 2023. december 7. 9-13 dra kozott

6.2. KORNYEZETI PARAMETEREK

A mintavételi id6szakokra vonatkoz6 kérnyezeti paraméterek a kovetkez6k voltak.

D&tum Hémérséklet Pératartalom Légnyomds
[2C] [%] [mbar}
2023. december 7. 2 92 1002

6.3. SZENNYEZO TECHNOLOGIA

A Csabacast Kft. aluminiumnyomasos dntéssel, megmunkalassal foglalkozik. Az olvasztés
soran két légszennyezd technoldgia kapcsolddik dssze, az aluminiumolvasztds (6ntés) ill.
az olvasztashoz sziikséges hdenergia elGallitasa. Az olvasztas foldgaztiizelés(
kemencékben torténik. A kemencék kézvetlen f(itésCiek, a flistgazok kézds kéményen

tavoznak a két technoldgiabdl.

Vizsgélati Jegyzkdnyv szdma: 1-553/2023. 4/16 ENCOTECH Xft. Laboratdriuma
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Az olvasztdshoz nyersanyagként a telephelyre beszallitott aluminium rudakat (60%) és az
ontési munkalatok sordn keletkezé aluminium hulladékot (40%) adagolnak az olvaszté
kemencékbe. A beolvasztas utan EBA GA 58 sét tesznek az olvadékba. A kemencében lévG
fémfiirdé hdmérséklete 770 oC.

Az olvasztisi folyamatokhoz levegdtisztasag-védelmi (levalaszté) berendezés nem

kapcsoladik.

6.4. MINTAVETELI IDOSZAKOKRA VONATKOZO UZEMELESI ADATOK

A mérések idftartama alatt valamennyi vizsgalt légszennyezGanyagot kibocsato
berendezés normél (izemmenetnek megfeleléen mlkodott, az lizemvitelt megzavard
kérilményt nem tapasztaltunk.

A normal izemmenetrdl sz6l6 nyilatkozatot 2. sz. mellékletként csatoljuk.

7. VIZSGALATI MODSZEREK

A mintavételek kériilményeit az MSZ 13-101:1985 sz. szabvany szerint vdlasztottuk meg.

7.1. A KORNYEZETI LEVEGS ALLAPOTIELZOINEK MEGHATAROZASA

A hémérséklet és a nedvességtertalom meghatarozdsdt TESTO 410-2 tipusi digitélis

hémérséklet és relativ paratartalom mérdvel végeztiik. A mérémf(iszer jellemzoi:

Gyarto: TESTOTHERM

Méréstartomany: 0...100 % relativ paratartalom; -10...+50 ¢C

Felbontas: 0,1%;0,12C
A légkérl nyomds méréséhez TESTO 511 tipusd barométert alkalmaztunk. A mérémdszer
jellemzoi:

Gyarté: TESTOTHERM

Méréstartomany: 300..1200 mbar

Felbontas: 0,1 mbar

Vizsgélati Jegyz6konyv szdma: 1-553/2023, 5/16 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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7.2.

7.3.

7.4.

A TERFOGATARAM MEGHATAROZASA

A  térfogatiram meghatdrozdsdhoz a  méréseket és  szamitdasokat az
MSZ EN ISO 16911-1:2013 szabvanyban elGirtaknak megfelelGen wvégeztiik az
MSZ EN 15259:2008 sz. szabvany figyelembevételével. Az dramidé kézeg sebességének
meghatdrozdsakor a nyomdsviszonyokat DIGIMA PREMO tipus( digitdlis mdszerrel

mértiik. A mérémliszer jellemz&i:

Gyarté: SPECIAL INSTRUMENT
Méréstartomany: 0-20 mbar (hPa)
Felbontas: 0,001 mbar

A VEGGAZ ALLAPOTIELZOINEK MEGHATAROZASA

A hémérséklet meghatdrozasat a VOLTCRAFT K202 tipusu digitdlis h8mérséklet mérd
miiszerhez csatlakoztathatd ,K” (NiCr-Ni) tipusti héelemmel végeztiik. A hdelem jellemzé

adatai a kiivetkezdk:

Gyarto: VOLTCRAFT
Méréstartomany: 0-+12002C
Felbontas: 0,1eC

A flstgdz nedvességtartalmdt a gazelGkészitd egység altal levalasztott viz és az atszivott

leveg8 mennyiségébdl hataroztuk meg az US EPA Method 4:2000 sz. szabvany szerint.

SZENNYEZOANYAG KIBOCSATAS MINTAVETELEZESE

A szilard anyag és a szilard anyag fémtartalom koncentracidjanak meghatarozasidhoz a
mintavételt az ISO 9096:2017 sz. szabvany elGirasainak megfelelGen végeztiik. A
mintavételhez Becker gydrtmany( légszivattylit haszndltunk, a leszivott gdzdram
mennyiségét Natek AG4 tipust gazmérdvel mértiik. A kapott mintdk szilard anyag
tartalmanak meghatdrozasa az ENCOTECH Kft. akkreditdlt Ilaboratériumaban,

METTLER TOLEDO MXS5 tipusd mikromérleggel, tomegméréses modszerrel tértént.

Vizsgdlati Jegyzdkdnyv szdma: 1-553/2023. 6/16 ENCOTECH Kit. Laboratériuma
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A mintak szennyezdanyag tartalmanak meghatarozasat a Balint Analitika Kft. akkreditalt
laboratériumaban végezték el.

A laboratériumi vizsgélati jegyz&kényvet az 1. sz. mellékletben csatoljuk.

Az oxigéntartalom meghatirozasihoz a mintavételt az MSZ 1SO 10396:1998 sz.
(visszavont szabviany) szabvany elGirasai szerint végeztiik.

A fiistgdz mintat egy 180 °C h&mérsékletre fGtott cserélhetd kerdmia porsz(irdn (porozitas
2 um) keresztiil szivja a minta-el6készité egység, ahonnan Peltier-elemes viztartalom
levélasztdst és finom porsziirést kévet6en jut a szervetlen komponenseket méré HORIBA
PG-250 tipusu folyamatos gazanalizatorba.

Az analizatort a vizsgilat eldtt tanusftott anyagmintakkal kalibraltuk, a nullpontot

nitrogén gazzal allitottuk be.

Az alkalmazott gdzanalizator jellemzGi:

Kombonens MGkadési elv Alkalmazott mérési Becsillt mérési
omp tartomény bizonytalansag
0; Paramdgneses 0-25% 6%

8. A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT SZABVANYOK

Mintavétel, helyszini vizsgalatok

Gazemisszid szakaszos és folyamatos mintavételének és

MSZ 13-101:1985 meghatdrozasanak kévetelményei.

A leveg8 éllapotjelzGinek meghatérozésa.

MSZ 21452-1:1975 Nedvességtartalom mérése.

A leveg® AllapotjelzGinek meghatéarozdsa. Homérséklet

MSZ 21452-3:1975 s
meérése.

Leveg6mindség. A h8mérséklet-, a légnyomds- és a

i O a99° légnedvességi adatok figyelembevétele.

Légszennyez§ forrasok vizsgalata. A térfogatdram

MSZENIS016911-1:2013 | o patsrozésa,

Levegfmindség. Helyhez kotétt légszennyezd forrasok
emissziéjdnak mérése. A mérési szelvények és pontok, a
mérés céljanak, tervének és jegyz6kdnyvének
kévetelményel.

MSZ EN 15259:2008

* Magyar Szabvanyiigyi Testiilet ltal visszavont szabvény, amelyet a Nemzeti Akkreditilé Hatéség teljes
értékd, tovabbra is alkalmazhaté mddszernek tekint.

Vizsgslati Jegyzokényv szdma: 1-553/2023. 7/16 ENCOTECH Kft. Laboratdriuma



Csabacast Kft., Apc

Emisszi$ mérések

Mintavétel, helyszini vizsgdlatok

150 9096:2017

Helyhez kitétt 1égszennyezd forrdsok. Zart csatorndban
aramlé szilard anyag koncentraciéjanak és tdmegaramanak
meghatarozasa. Kézi gravimetrids maodszer

MSZ IS0 10396:1998
{visszavont szabvény)"

Helyhez kététt légszennyez6 forrasok. Mintavétel a gdzok
koncentracidjanak folyamatos meghatirozasihoz

MSZ EN 14789:2017

Helyhez kitdtt Iégszennyezd forrasok emisszidja. Az oxigén
{0:) térfogat-koncentracidjanak meghatdrozisa.
Referencia-modszer. Paramagnesesség.

Laboratoriumi szennyez8 anyag tartalom meghatérozas (ENCOTECH Kft.)

ISO 9096:2017

Helyhez kotott légszennyezd forrdsok. Zart csatornaban
aramlo szildrd anyag koncentraciéjanak és tomegaraménak
meghatarozasa. Kézi gravimetrids modszer

Laboratériumi szennyez6 anyag tartalom meghatarozés (Bilint Analitika Kft.)

EPA 10-3.5:1999

Mintaeifkészités elemek meghataroziasihoz.

EPA 6020B:2014

Elemek meghatdrozésa.

* Magyar Szabvanyiigyi Testlilet dltal visszavont szabvéany, amelyet a Nemzeti Akkreditilé Hatdsag teljes
értékd, tovabbra is alkalmazhaté mdédszernek tekint.

9. MERESI ES SZAMITASI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalat ideje alatt érvényes iizemviteli jellemz&kre vonatkoznak.

9.1. STRIKO 6000/3000 OLVASZTOXEMENCE KEMENYE (P1)

9.1.1. A LEGCSATORNA MERETEI A MERES! SIKBAN

A mintavételi helyet a kemence utani, kér keresztmetszetii, fiiggdleges vezetékszakaszon

kordbban alakitottak ki.

Csatorna mérete:
Hidraulikai &tmérds:
Kereszimetszet:

Csatorna alakja:

@ 0,300 m
0,800 m
0,503 m?

Kor keresztmetszetd

Vizsgalati Jegyz8konyv szdma: 1-553/2023,
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Csabacast Kft., Apc

Emisszid mérések

A mérési keresztmetszet

ElStt Utén
Az egyenes szakasz hossza [m] 3,60 2,90
Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai 450 363
atmérd t8bbszéréseként kifejezve [-] ! !

9.1.2. MINTAVETELI KERESZTMETSZET VAZLATRAIZA, MINTAVETEL

A szilérd anyag és a fémek mintavételét, illetve a térfogatdram mérést a mintavételi

sikban kialakitott mintavételi vonalon, 6sszesen 5 ponton végeztiik el. A szilard anyag

kumulativ mintavétele soran mind az 5 pontban vettiink mintat. Az elszivashoz 7 mm

atmérdjii szivocsonkot alkalmaztunk. A nem optimélis dramldsi szakasz miatt a mérési

bizonytalansag nagyobb.

A térfogatdram mérési bizonytalansdga: +15%

A szildérd anyag-koncentrdcié meghatdrozds bizonytalansdga: £ 17%

Az oxigén folyamatos mintavételét a mintavételi vonal kézépsé harmadaban végeztiik el,

ugy, hogy az a szilard anyag mintavételt ne akadalyozza.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza:

A mintavételi pontok
tdvolsaga
a csatorna belsé falatol:
Sorszam m
1. 0,060
2. 0,100
3. 0,400
4. 0,600
5. 0,740

Vizsgdlati legyz6kdnyv szdma: 1-553/2023.
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Csabacast Kit., Apc Emisszi6 mérések
9.1.3. ARAMLASI JELLEMZOK
Vizsgélt jellemzé Mér&szam Mértékegység

Meérési szelvény keresztmetszete: 0,503 m?
Végg4iz hmérséklete: 342,8 °c
Véggaz nedvesség tartalma: 0,0212 kg/m®*
Véggaz szaraz normal slir(isége: 1,293 kg/m3*
Véggaz nedves normal slirlisége: 1,28 ke/m3*
Véggaz s(irisége lizemi kdriilményeken: 0,561 kg/m?
Véggaz statikus nyomdsa: -32 Pa
Abszolut nyomas a csatornaban: 100168 Pa
Véggaz atlagos dramldsi sebessége: 10,8 m/s
Korrekcios tényeza: 0,995 -
Aktualis térfogataram: 19600 m3/h
Nedves normal térfogataram: 8590 m3/h’
Szaraz normal térfogataram (Q): 8360 m*/h*
A térfogataram varhato értéke: 8330 m3/h’

*fizikai normal dlfapotra (273 K hdmérséklet, 101,3 kPa nyomds) vonatkoztatott érték

9.1.4. AZ OXIGEN MERESI EREDMENYEI

2023.12.07. dssak | widsmak | idgerak | Ate€”
Mérési idGszak 10%-111 | 11%t-11% | 11712 | 10%-12%
A légszennyezd anyagok koncentrdcidjao
Oxigén {%v/v) 17,3 16,7 16,6 16,9
* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentricié
Vizsgdlati legyz6kbnyv szdma: 1-553/2023. 10/16 ENCOTECH Kft. Laboratdriuma




Csabacast Kft., Apc

Emisszig mérések

9.1.5. SZAKASZOSAN MERT KOMPONENSEK MERES! EREDMENYE!

Minta jele P1-F1 P1-F2 P1-F3 Atlag’
Mérési iddszak 10%-11" | 11%%-11% | 11%-12°
Minta térfogat [m°]"* 0,3252 0,3295 0,3223 -
mg/minta <0,20 <0,20 <0,20 —
Szilard anyag
mg/m? <0,62 <0,61 <0,62 <0,62
ug/minta 1,34 1,47 1,78 -
Kadmium
mg/) m? 0,004 0,004 0,006 0,005
5 % oxigéntartalomra vonatkoztatott koncentricié [mg/m®]™ 0,020
minta 8,51 0,84 1,44 -
Krém (Vi) he/
mg/m3 0,026 0,003 0,004 0,011
5 % oxigéntartalomra vonatkoztatott koncentracié [mg/m?]™ 0,043
minta 3,46 0,33 0,13 -
Nikkel e/
mg/m? 0,011 0,001 <0,001 0,004
5 % oxigéntartalomra vonatkoztatott koncentrécié [mg]m"‘]" 0,016

* mintavételi idGvel silyozott dtlagkoncentracid
** fizikai normal 4llapotra (273 K hmérséklet, 101,3 kPa nyomds) vonatkoztatott érték

9.2. STRIKO 4000/2000 OLVASZTOKEMENCE KEMENYE (P4)

9.2.1. A LEGCSATORNA MERETEI A MERESI SIKBAN

A mintavételi helyet a kemence utdni, kér keresztmetszetd, fiiggdleges vezetékszakaszon

korabban alakftotték ki.

Csatorna mérete:
Hidraulikai &tméré:
Keresztmetszet:

Csatorna alakja:

@ 0,700 m

0,700 m

0,385 m?

Kor keresztmetszetii

A mérési keresztmetszet

atmérd tébbszoroseként kifejezve [-]

El&tt Utan
Az egyenes szakasz hossza [m] 4,00 2,20
Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai 5.71 3,14

Vizsgélati Jegyzikonyv szdma: 1-553/2023.
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Csabacast Kft., Apc Emisszio mérések

9.2.2. MINTAVETELI KERESZTMETSZET VAZLATRAJZA, MINTAVETEL

A szildrd anyag és a fémek mintavételét, illetve a térfogatdram mérést a mintavételi
sikban kialakitott mintavételi vonalon, 6sszesen 5 ponton végeztiik el. A szilard anyag
kumuilativ mintavétele soran mind az 5 pontban vettiink mintat. Az elszivishoz 8 mm
atmérdjl szivocsonkot alkalmaztunk. A nem optimalis aramlasi szakasz miatt a mérési
bizonytalansag nagyobb.

A térfogatdram mérési bizonytalansaga: +10%

A szildrd anyag-koncentrdcio meghatarozds bizonytalansaga: £12%

Az oxigén folyamatos mintavételét a mintavételi vonal kozépsé harmadaban végeztiik el,

gy, hogy 2z a szilard anyag mintavételt ne akadalyozza.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza:

A mintavételi pontok 1
tévolsaga 17
a csatorna belsé falatol:

Sorszam m 3

1. 0,060
2. 0,150 .
3. 0,350 5

4, 0,550

5. 0,640

Vizsgalati Jegyzékényv szama: 1-553/2023. 12/16 ENCOTECH Kit. Laboratériuma



Emisszio mérések

Csabacast Kit., Apc
9.2.3. ARAMLASI JELLEMZOK
Vizsgilt jellemzd Mérdszam Mértékegység

Mérési szelvény keresztmetszete: 0,385 m?2
Véggaz h6mérséklete: 248,5 °C
Véggaz nedvesség tartalma: 0,0323 kg/m**
Véggaz szaraz normal sirlisége: 1,293 kg/m*
Véggaz nedves normal s(irdsége: 1,274 kg/m**
Véggaz sdir(isége (izemi koriilményeken: 0,659 ke/m?
Véggaz statikus nyomasa: -15 Pa
Abszolit nyomds a csatorndban: 100185 Pa
Véggaz atlagos dramiasi sebessége: 8,2 m/s
Korrekcids tényezé: 0,995 -
Aktuélis térfogatdram: 11400 m?/h
Nedves normal térfogatiram: 5900 m3/h’
Széraz normdl térfogatdram (Q): 5670 m3/h’
A térfogatéram virhato értéke: 5640 m3/h’

*fizikai normal dllapotra (273 K héimérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

9.2.4, AZ OXIGEN MERESI EREDMENYEI

R A A A s
Mérési IdSszak 8-8% 8%3.9% 9%.95 88.95
A légszennyezd anyagok koncentrdciodja
Oxigén (%v/v) 17,1 17,2 16,8 17,0
* mintavételi id6vel sulyozott 4tlagkoncentracid
Vizsgilati Jegyz6konyv szdma: 1-553/2023, 13/16 ENCOTECH Kft. Laboratériuma




Csabacast Kft., Apc

Emisszid mérések

9.2.5. SZAKASZOSAN MERT KOMPONENSEK MERESI EREDMENYE!

Minta jele P4-F1 P4-F2 P4-F3 Atlag’
Mérési idBszak 838 855.g9%s g28.g58 -
Minta térfogat [m?]" 0,3872 0,3851 0,3894
- mg/minta <0,20 <0,20 <0,20 —_
Szilard anyag
mg/m3 <0,52 <0,52 <0,51 <0,52
pg/minta 2,85 1,49 1,29 —_
Kadmium
mg/m? 0,007 0,004 0,003 0,005
5 % oxigéntartalomra vonatkoztatott koncentrécié [mg/ m?”™ 0,020
minta 3,16 16,5 0,30 -—
Krém (V1) he/
mg/m? 0,008 0,043 <0,001 0,017
5 % oxigéntartalomra vonatkoztatott koncentréci6 [mg/ m™ 0,068
minta 7,65 9,12 0,96 -—
Nikkel he/
mg/m?3 0,020 0,024 0,002 0,015
5 % oxigéntartalomra vonatkoztatott koncentrcié [mg/m°]" 0,060

* mintavételi idGvel sulyozott dtlagkoncentracié
** fizikai normal dllapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomds) vonatkoztatott érték

Vizsgalati legyz&kényv szdma: 1-553/2023.
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Csabacast Kft., Apc Emisszid mérések

10. LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS EREDMENYEI

Az emisszid értékének szamitdsdhoz a hordozdgaz térfogataramat és a szennyez8 anyagok
koncentracidjat hataroztuk meg.
A szamitasokat az alabbi képlettel végeztik:

E=CQ10%, ahol

E [kg /h] emisszid,
C [mg/m?] a szennyezBanyag koncentracidja széraz fizikal normél dllapotra
vonatkoztatva,
Q [m¥/h] a hordozégdz térfogatdrama szaraz fizikai normal allapotra
vonatkoztatva.
Pontforrés Koncentricié® hibocsatas) Szdmicoty
Jele Szennyezd komponens Kod (©) [mg/m] ™" térfogatéra::l emisszié (E)
{Q} [m*/h] {kg/h}
Szildrd anyag 7 <0,62 <0,0052
Kadmium (2.5.1 A) 46 0,005 <0,0001
Krém (V1) (2.5.1 B) 75 0,011 <0,0001
P1 8360
Nikkel {2.5.1 B) 35 0,004 <0,0001
2.5.1 B Gsszesen 0,015 <0,0002
2.5.1 A + B Ysszesen 0,020 <0,0003
szilard anyag 7 <0,52 <0,0029
Kadmium (2.5.1 A) 46 0,005 <0,0001
Krém (V1) {2.5.1 B} 75 0,017 <0,0001
P4 5670
Nikkel (2.5.1 B) 35 0,015 <0,0001
2.5.1 B Bsszesen 0,032 <0,0002
2.5.1 A + B Gsszesen 0,037 <0,0003

* mintavétell idGvel stlyozott Atlagkoncentrécié
** fizikai normal allapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

Vizsgalati Jegyz8kdnyv szima: 1-553/2023. 15/16 ENCOTECH Kft. Laboratdriuma




Csabacast Kft., Apc

Emisszié mérések

Budapest,2024. januar 22.

A Vizsgalati Jegyzokonyvet készitette:

A Vizsgalati Jegyzokonyvet ellendrizte:

- Vizsgalati Jegyz6kinyv vége —

Mészaros Laszlé
vizsgalé mérmdk

y
/" |ga Benedek

vezetd mérnék

Vizsgdlati Jegyzdkényv szdma: 1-553/2023.
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1116 Budapest,
Kondorfa u. 6-8.

Tel.: +36-1-206-0732

BALINT

ANALITIKA Kit.

‘ ANALITIKA Laboratoriam

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérinm 23-84/2686-2692

M-553/2023

MEGBIiZ0O: ENCOTECH Kit.
1089 Budapest, Blathy Otté u. 41.

A jegyzbkinyvet cllendrizic:

l
Bélint Méria

= t6 i t6

UEYVEZLLo 1gazga o

Balint Analitika Kft,
1416 Budapest,
Kondorfa u. 6-8.

A jegyzbkdnyv) ) db szdmaxott oldalt tartalmay.

A BALINT ANALITIKA Kft. frisbeli engedélye nélkill a vizsgdlati jegyz:Gkanyy csak

telles terjedelmében sokszorosithatd

2023. december

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.

QM-M/11.3-6k-1v-2023-04-11



BALINY ANALITIEA Kft. Laboratérium 23-84/2686-2692

Vizsgalati jegyzokinyv
M-553/2023

Mepbizé: ENCOTECH Kit.

Munkaszim: 23-84

Mintdk belst kodja: 23-84/2686-2692

‘I'émavezeti: Dr. Fehér Csaba

A mintikat vettc &s a laboratériumba szillitoita: a meghizo

A mintavétel stitusza: aklorcditdlt

A mintik laboratériumba érkezésének iddpontja(i): 2023 12.12.
A vizsgilatra kijelilt mintik, kéri vizsgdlatok:
23-84/2686-2692 MCE sziirémembran miatik Cd, Cr, Ni-tartalom vizsgdlata.
A mérési sredmények cyak a megvizygdlt mintalra vonatkoznak!

A mintavétalezds felelissége a fent nevezett Mintavevdt tevheli!

Arayiben a Meghtco dltal megadott informdcid(k) hotdssal lehet{nek) a vizsgdlati eredmdinyek bdrmelyikére, a

Jeleldsség a Meghizdt terhelil

Vizsgalati inddszer/eld:

EPATO-3.5:1999

Mintacidkeszités elemek meghathrozasahoz

EPA 60201:2014

Mérési bironytalansag: £ 10 %

Alsé méréshatdr;

Cd 0,003 pg

Ni 0,065 ug

Cr 0,03 ug e

Rlemtartalom meghatérozisa (ICP-MS)

Mérési eredménvek

Szlirémembrdn mintdk fémtartalom vizsgilota (emisszid)

e o Befrkezés datuma: 2023.12.12.,

; Mi ; irilacitkdszités ¢ H - : Ex
ilahog]t':st:iumii © Mints jele fﬁééﬁ"ﬁ'ﬁ“ﬁ%ﬁi | Cd SO S GRSt

kédjn o vsge | el tngh ¢ I
| 23-84/2686 _CSAB1 L 1202/1218. 2,85 3,64 8,17 |
23-84/2687 CSAB2 12121218 | 1,49 17,0 9,64
23-84/2688 CSAB3 1212./12.18. 129 | o078 1,48
23.84/2689 _ CSAB4 12.12./12.18. 1,34 8,99 3,98
[ 23-84/2690 " CSABS 12.12./12.18. 1,47 1,32 0,85
23-84/2691 CSAB6 21271218 | 1,78 1,92 0,65
23-84/2692 CSAB-Vak 121271218, | 0,003 0,48 0,52

A jegyzbkdnyvet készftette: M \ -
A R A MO

Szatméri Zsuzsanna
udatrdgzith adminiszirator

o
A&
Dr. Fehér Csaba
cszthlyvereth

’_l“ém avezeth:

Budapest, 2023.12.19.

A NAH dital NAF-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgallaboratérium.
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NY!ILATKOZAT

A CSABAcast Kft. telephelyén (3032 Apc, Ipari Park 1. 084/9 hrsz.) az Olvaszté vezetdjeként

nyilatkozom, hogy 2023. december 7-én az alabbi pontforrasokhoz tartozé technoldgiak

normél lizemben mikédtek.

Mintavételi idSpont

Vizsgalt poniforrds

2023. december 7.

P1— Striko 6000/3000 olvaszidkemence
kéménye

P4— Striko 4000/2000 olvasztékemence
kéménye

A technoldgiakon a fent megjeldlt idStartamok alatt sem {izemzavar, sem alulm{kédés, illetve

titmiikédés nem volt tapasztalhaté.

Apc, 2023, 12. 15.

CSABA cast
KONNYCFEMONTODE Kit

H3032 Ape.
......lf/‘ /,/,-«..w .

Pilinyi Kdlman
Dlvasztds vezetd




Ertékelés



encotech

ERTEKELES

az
1-553/2023. sz. Vizsgdlati Jegyz8kényvhoz

A mérési eredmények értékelését a Heves Megyei Kormanyhivatal HE/KVO/00732-22/2022. sz.
hatédrozat alapjin végeztiik el, figyelembe véve a 4/2011. {I. 14.) VM rendeletet. gy az alabbi

hatdrértékek és mindsitések adédnak a vizsgalt kibocsatasokra:

Pontforras jele Szennyezd komponens Kéd 57;':::‘:;?:;?8 Hatérél;té.!( lelép;é f.
[mg/m*" [mg/m’] [mg/m’]
Szilard anyag 7 <0,62 20 -—
Kadmium {2.5.1 A) 46 0,020 0,1 —
Krém (V1) (2.5.1 B) 75 0,043 1 -
N Nikkel (2.5.1 B) 35 0,016 1 —_
2.5.1 B Osszesen 0,059 1 —-
2.5.1 A + B Osszesen 0,079 1 —
Sziladrd anyag 7 <0,52 20 -
Kadmium {2.5.1 A) 46 0,020 0,1 -—
Krém (V1) (2.5.1 B) 75 0,068 1 -—
Pa Nikkel (2.5.1 B) 35 0,060 1 —
2.5.1 B dsszesen 0,128 1 -
2.5.1 A + B dsszesen 0,148 1 -

* 2 mért, mintavételi id6vel sulyozott koncentricié 5% vonatkoztatasi oxigéntartalomra dtszémitva, kivéve szilérd anyag
*#* fizikai normal llapotra (273 K h8mérséklet, 101,3 kPa nyomds) vonatkoztatott érték

A fenti eredmények hatarértékekkel térténd dsszehasonlitdsa alapjan megéllapithaté, hogy a
vizsgdlat idejére vonatkozo iizemi paraméterek mellett, a vizsgdlt pontforrasokon hatarérték
tdllépés nem tapasztalhaté, a pontforrdsok mikddése levegétisztasig-védelmi szempontbdl
megfelelb.

Ertékelés szama: E-1-553/2023

ENCOTECH Kémyezetvédelmi 1089 BUDAPEST Ta:+36 1 3037848 Info@encotech.hu
Szolgéltaté és Tankcsadd Kft. Bldthy Ottd utca 41. Fax: +36 1 3231512 www.encotech.hu

Cénjegyzékszam: Cg. 01-00-464707 Adbszam: 120B7760-2-42 Bankszdmlaszém: 10400243-02402264-00000000




Csabacast Kft., Apc Emisszid mérések

Budapest, 2024. janudr 22.

Az Ertékelést készitette: /

" lga Benedek

vezetd mérndk
levegétisztasag-védelmi szakértd
Eng. szam: BPMK-1080/2/01/2014

Ertékelés szdma: E-1-553/2023. 2/2 ENCOTECH Kft.



BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /01280-001/2020
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrdl szolo 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a méresugyi torveny vegrehajtasarol
szo6l6 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezé hitelesitésl hasznalati méréeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos koézigazgatasi
rendtartasrol szold 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyarto: SVANTEK
Tipus: SVAN979
Azonosito szam: 27140
Hitelesitésre bemutatta:
Neév: Major Balazs
Cim: 1223 Budapest, Csiperke u. 4/2.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrologiai és Miszaki Felligyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2020. junius 17.

A hitelesités modja:

A hitelesites a HE 26-2015 jell hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozé hitelesitési engedély alapjan, az
eloirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A mereések
eredmenyei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:

A mérbeszkdz az eldirt hitelesitési kovetelmeényeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérbeszkozon elhelyezett M126321 sorszamu oOntapadd matrica,
tdrvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A mérteszkoz rendeltetésszerl hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusité jel sértetlensege esetén 2 év, azaz a méréeszkoz

2022. junius 17-ig hasznalhato hiteles meresre.

A hataskoromet es illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi (igyekben eljaré hatésagkeént torténd kijelslésérdl, valamint a teriileti méréstugyi és miszaki
biztonsagi hatosagokrol szold 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitja meg.

Az (gyfél a hitelesitésnek a méreéslgyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéeért fizetendd dijak
megallapitasardl szélo 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott elbirt
modon elére befizette és viseli.

Budapest, 2020. junius 17

A hitelesitést végezte dr. Sara Botond kormanymegbizott megbizasabol: rﬁ’ ) -
....... e 'y..“_,‘.é«f/j S \} RENGE
P. H. Lelovics Gyorgy
metrolégus

Metrolégiai és Miiszaki Felligyeleti Féosztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 {1) 458-5873 — Fax: +36 (1) 458-5893
E-mail: mmo@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu
A hiteles allapot folyamatos fenntartdsa érdekében az ljrahitelesitést a hitelesség érvényének lejdrta eldtt legalabb 30 nappal meg kell rendeini.
HE 26-2015-HB_190906
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgéltatdé a Kézponti Azonositasi Ugynokén (KAU) keresztiil elérheté azonositd szolgéltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FUGEDI
ANITA Ulgyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.08.08. 16.12.38

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szlilletési név: BAKA ANITA

Sziiletési hely: SZEKESFEHERVAR
Szlletési datum: 1974.03.05.

Anyja neve: GALGERLACH TEREZIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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