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MELLEKLETEK

HE-02/KVTO/00015-9/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
HE-02/KVTO/00015-11/2020. szami modositasa a HE-02/KVTO/00015-9/2020.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélynek

HE/KVTO/00014-5/2023 szami modositasa a HE-02/KVTO/00015-9/2020. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélynek

HE/KVTO/00091-14/2024 szam®i mddositasa a HE-02/KVVTO/00015-9/2020. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélynek

cégkivonat

tizem tulajdoni lap 064/7.

bérleti szerzddés

lizem helyszinrajz

tizem technoldgiai folyamatabra

. lerako6 tulajdoni lap 0130/1.

. hulladéklerako helyszinrajz

. 1j deponiatér helyszinrajz

. KTVF: 30.937-2/2011. szamu vizjogi fennmaradasi engedély (V3)

. FKI-VH: 3853-12/2014. szamu vizjogi iizemeltetési engedély (M2, M3, M4)

. 35100-872/2019. alt. szamu vizjogi iizemeltetési engedély (V1A)

. HE/KTFO/01384-9/2020. szamt iizemi gyiijtéhely lizemeltetési szabalyzat jovahagyo

hatarozata

. PE/KTFO/01384-9/2020. szamt veszélyes és nem veszélyes hulladékok orszagos

kereskedelmi engedélye

PE/KTFO/06198-8/2019. szamu veszélyes és nem veszélyes hulladékok orszagos
széllitasanak ¢és gyljtésének engedélye

HE/KVO0/02105-9/2022. szamon modositott HE/KV0/02105-8/2022. szamu
jovahagyo Hatarozata a Zrt Apc, Vasut Gt 1. alatti telephelyére vonatkozd tizemi
karelharitasi tervének

Vizsgalati jegyzokonyv 1égszennyez6 forrasok vizsgalatarol (P1, P2) — ALCEDO Kift,
ALBMO001677

Szakvélemény az INOTAL Zrt Apc, Vasut u. 1. alatti telephelyén 1évé P1 és P2
légszennyezd pontforrasok hatasteriiletének megallapitasarél — ALTAN Kft

Zajmérési jegyzokonyv — ALTAN Kift
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El6zmény

Az INOTAL Aluminium ¢és Salakfeldolgoz6 Zrt (8000 Székesfehérvar, Nagyszombati u.43.,
telephely: 3032. Apc, Vasat u. 1.) HE-02/KVTO/00015-9/2020. szamon egységes
kornyezethasznélati engedélyt kapott az Apc, hrsz: 064/7. szdmu ingatlanon talalhato
aluminium salak feldolgoz6 tlizemre és az Apc, hrsz: 0131/1. szam alatt talalhatd veszélyes
hulladékleraké telepre.

Az alaphatarozat a HE-02/KVTO/00015-11/2020, HE/KVTO/00014-5/2023, ¢és a
HE/KVTO/00091-14/2024 szamokon modositasra kertilt (hatarozatok mellékelve)

A kornyezeti hatdasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616
314/2005. (XI11. 25.) Korm. rendelet 11. §. (3) bekezdés értelmében az engedély érvényességi
idejének lejartakor, amennyiben a kérnyezethasznalo a tevékenységet tovabbra is folytatni
kivanja, a Kvt.-nek a feliilvizsgalatra vonatkozo rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell
alkalmazni.

Az INOTAL Zrt. a kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével megbizta az ALTAN Kiftt,
amely a kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl sz6016 1995. évi LIIL. Torvény, valamint
a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekril és a feljogositdas

crer

12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet 2. szamt mellékletben foglalt eldirdsoknak megfeleléen a
feladatot elvégezte.

A feliilvizsgalat sordn felhasznaltuk az INOTAL Zrt.-tdl kapott anyagokat, informacidkat €s
dokumentumokat.
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1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo adatai:

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.
A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Lantos Laszloné

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedély
Kamarai nyilvantartdsi szama: 05-0138

Kozhiteles nyilvantartas linkje: https://www.mmk.hu/nevjeqyzek?id=45995

Kamarai szamok: 05-0138
Végzettségek: okl gépészmérndk
Cim: 3432 Eméd VAci M. utca 20.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérd
SZKV-1.2. - Levegdtisziasag-vedelem szakértd
SZKV-1.4. - Z3j- és rezgésvédelem szakertd

Lantos Laszloné
okl. geoldgus
okl. kdrnyezetvédelmi menedzser
kamarai engedély szam: 12 0023
SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV.1.3

1.2. Az érdekelt neve:

Név: INOTAL Zrt.

Székhely: 8000. Szekesfehérvar, Nagyszombati u. 43.
Telephely: 3032 Apc, Vasut u. 1.

KSH szam: 14544565-2442-114-07

KUJ szam: 102363944

A feliilvizsgalat készitésének ideje: 2024. julius

1.3. A vizsgalt telephely adatai:

Salakfeldolgozo tizem

Cime: 3032 Apc, Vasut u. 1. hrsz: 064/7
Az ingatlan teljes teriilete: 3 ha 959 m?

KTJ szam: 100 465 106
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KTJlétesitmény: 101 364 592

A telepiilés statisztikai szama: 07241

Az ingatlan tulajdonosa: Qualital Kft.

Sulyponti EOV koordinatik: X: 274062 m; Y: 696834 m

A salakfeldolgozo6 lizem Apc kozség nyugati hataraban talalhatd iparteriileten helyezkedik el.
A 21. szdmu foutrdl Apc kozség felé letérve, a vasuti keresztezddést kovetden déli iranyba,
aszfaltozott uiton kozelithetd meg.

Veszélyes hulladék lerako telep

Cime: 3032 Apc, hrsz: 0130/1

teriilete: 12 ha 3835 m?

megnevezése: kivett hulladéklerakod

KTJtelephely: 102808837 (C kategoériaju veszélyes hulladéklerako)

KTJobjektum: 101611577 (aluminium kohdsalak lerako telep)

KTJobjekum 101364651 (anyagtarolas kettés Carbofol szigetelésti medencében)
A telepiilés statisztikai szama: 07241

Az ingatlanok tulajdonosa: INOTAL Zrt

A hulladéklerako telep Apc kozség észak-nyugati csiicskében, a Nograd megyei Jobbagyi
telepiiléssel hataros telken talalhato. A 21. szamu foutrdl letérve, kb. 700 m hossza bekdtduton
kozelithetd meg.
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1.4.

A telephelyre vonatkozo engedélyek:

A tevékenységet folytatd az alabbi engedélyekkel rendelkezik:

Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi ¢és
Természetvédelmi Osztaly HE-02/KVTO/00015-9/2020. szamu hatarozata az
egységes kornyezethasznalati engedélye

Ervényes: 2030. januar 31.

Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jardsi Hivatal Kornyezetvédelmi ¢és
Természetvédelmi Osztaly HE-02/KVTO/00015-11/2020, HE/KVTO/00014-5/2023,
¢s a HE/KVTO/00091-14/2024. szam® hatarozata az egységes kornyezethasznalati
engedélyének modositasarol

Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
KTVF: 30.937-2/2011. szamu hatarozata az Apc, hrsz: 0130/1. szam alatti veszélyes
hulladék lerako teriiletén talalhato 2 db talajviz monitoring kit vizjogi fennmaradasi
engedélye

Ervényes: 2025. december 31.

Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztaly FKI-
KHO: 6319/2018. szamu Hatarozata, amelyben moédositja a KTVF: 30.937-2/2011.
szamu Hatarozatot

Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatod-helyettesi Szervezet Tertileti
Viziigyi Hatosag FKI-VH: 3853-12/2014. szamu hatarozata az Apc, hrsz: 0130/1.
szam alatti veszélyes hulladék lerako teriiletén talalhato 3 db talajviz monitoring kut
vizjogi iizemeltetési engedélye

Ervényes: 2025. januar 31.

Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztaly
35100-872/2019. alt. szamu Hatarozata, a V1/A kut vizjogi iizemeltetési engedélye
Ervényes: 2029. aprilis 30.
Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi Osztaly HE-02/KVTO/00015-9/2020. szamu hatarozata-a
salakfeldolgozo lizemre vonatkozo6 veszélyes hulladék iizemi gytijtohely
iizemeltetési szabalyzat jovahagyasarol

Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly PE/KTFO/01384-9/2020. szamu Hatarozata veszélyes és nem veszélyes
hulladékok orszagos kereskedelmének engedélyezésére

Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly PE/KTFO/06198-8/2019. szamu Hatarozata veszélyes és nem veszélyes
hulladékok orszagos szallitaisanak és gyiijtésének engedélyezésére

Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly HE/KV0O/02105-9/2022.
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szamon moédositott HE/KV0/02105-8/2022. szamu jovahagyd Hatarozata a Zrt Apc,
Vasut at 1. alatti telephelyére vonatkoz6 iizemi karelharitasi tervének

1.5. A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa,
a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technolégiak rovid leirasaval

A salakfeldolgozo iizemben engedélyvezett tevékenység (a dokumentacioban kékkel)

F6 tevékenység: aluminium-tartalma salakok feldolgozasa, amely soran fém aluminium,
illetve salakpor keletkezik. A fém aluminium termékként kertil értékesitésre, mig a salakpor a
veszélyes hulladék lerakoba keriil atszallitasra.

TEAOR °08 Tevékenység megnevezése
38 32 hulladék jrahasznositasa

Hasznositasi kezelési kod a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos —artalmatlanitasi  és
hasznositasi miiveletek felsoroldsarol sz616 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete
alapjan:

R12 dtalakitdas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod hianydaban ez
a miivelet magaban foglalhatja a hasznositast megelozo elokészito miiveleteket, mint példaul
az R1-RI11 miiveleteket megelozoen végzett vdlogatds, apritas, tomorités, pelletkészités,
szaritas, zuzas, kondiciondlas vagy elkiilonités).

Eldkezelési kod a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint
hatosagi engedélyezésérol szoldo 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. szamu mell¢klete
alapjan:

EO2 - 03 apritas (zazas, torés, darabolas, 6rlés)

EO2 - 06 valogatds anyagmindség szerint (0sztalyozas)
EO02 - 07 pellet-készités, brikettalas

EO02 - 13 szitalas, rostalas

A veszélyes hulladéklerakon engedélyezett tevékenység (a dokumentacioban zolddel)

Fo tevékenység: a salakfeldolgoz6 lizemben keletkezett salakpor, mint veszélyes és nem
veszélyes hulladék lerakassal torténd artalmatlanitasa.

A hulladéklerakon kizarolag az INOTAL Zrt. tevékenysége soran keletkezett hulladékok
keriilnek lerakasra.

TEAOR °08 Tevékenység megnevezése
38 22 veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitisa

Artalmatlanitdsi kezelési kod a hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos drtalmatlanitdsi és
hasznositasi miiveletek felsoroldsarol sz616 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. szamu melléklete
alapjan:

D5 lerakas miiszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett, szigetelt, a kornyezettol és
egymastol is elkiilonitett cellakban).
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1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatiasa Kkiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto
rendkiviili eseményekkel egyiitt:

Az INOTAL Zrt. (és elédjei) 1993-t6l végzi a teriileten az aluminiumgyartas soran keletkez6
kohosalak feldolgozasat.

Ezt megel6z6en a QUALITAL Konnylifémontode Vallalat aluminium kohdszati tevékenységet
folytatott a teriileten, amelynek soran az atvett aluminium fémhulladékbol megolvasztas utan
aluminium tomboket Ontottek €s azt a vallalat értékesitette.

Az INOTAL Zrt. apci telephelyein az elmult 5 évben a jelenlegivel megegyezd tevékenységet
folytattak.

Az Egységes Kornyezethasznélati Engedélyhez kapcsolodo éves ellendrzések alkalmaval az
kormanyhivatal munkatirsai az elmult 5 év sordn az engedélytdl eltéré miikodést nem
tapasztaltak, a telephelyen végzett tevékenységgel szemben kifogast nem emeltek.

A tevékenységgel kozvetleniil kapcsolatba hozhaté panaszbejelentés az elmult 5 évben nem
tortént.

A kornyezetet érintd rendkiviili esemény a targyi teriileteken nem tortént.

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eloallitott termékek
listaja, a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével:

A salakfeldolgozo iizem Apc kozség kiilteriiletén, a telepiiléstdl nyugati irdnyban, a Hatvan-
Salgoétarjan vasttvonal mentén, az iparteriileten beliil talalhato.

A bérelt ipartelep dsszteriilete 15.553 m?, amelynek nagy része beépitett épiilettel, szilard
burkolat uttal és rakodasi teriilettel. Az ipartelep Ny-i oldalan aluminium alapanyaggyartas
(Alu-Block Kft.), az E-i oldalon aluminium 6ntvénygyartas (Qualiform Zrt) folyik.

Az INOTAL Zrt telephelyén (az iizemben) az aluminium kohodsalak feldolgozasa soran fémes
aluminium frakciok, mint termék ¢€s salakporok, mint hulladékok keletkeznek.

A salakfeldolgozas technologiai folyamatabrajat €s az tizem részletes helyszinrajzat a mellékletek
tartalmazzak.
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INOTAL ZRT

A telephelyen gytijthetd és elokezelhetd veszélyes hulladékok (a HE-02/KVTO/00015-9/2020.
szamu hatarozat 1.3. pont tablazata alapjan):

azonosito . mennyiség
K6d megnevezés (t/év)
1003 aluminium elektrolizisébél és termikus kohaszatabél szirmazoé
hulladék
1003 04* |els6dleges termelésbdl szarmazd salak
1003 08* | mésodlagos termelésbdl szarmazé sdsalak
1003 09* | mésodlagos termelésbdl szarmazé salak (feketesalak)
10 03 15* vizzel érintkezve veszélyes mennyiségben gytulékony gazokat fejlesztd
616z¢k és salak
1003 19* | fiistgazbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo por
1003 21* veszélyes anyagokat t.artalmazé egyeb részecskék €s por (beleértve a
golyésmalmok porat is)
10 03 23* gazok kezelésébol szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazé szilard
hulladék
10 03 29* sosalak ¢és feketesalak kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat
tartalmazd hulladék
1008 egyéb nemvas fémek termikus kohdszatabol szarmazo6 hulladék
10 08 08* | elsddleges és masodlagos termelés sdsalakja
1008 10* kohosalak (fémsglak) és gyulékony fdlézék., amely vizzel érintkezve
veszélyes mennyiségben gyulékony gazt fejleszt
oOsszesen 65 000

A telephelyen egyidejlileg tarolhat6 veszélyes hulladékok 6sszmennyisége: 3.000 tonna.

A telephelyen gy(jthetd, elokezelhetd és hasznosithatd nem veszélyes hulladékok (a
02/KVTO/00015-9/2020. szamu hatarozat 1.3. pont tablazata alapjan):

azonosito megnevezés mennyiség
kod (t/év)
1003 aluminium elektrolizisébol és termikus kohaszatabél szarmazé
hulladék
100316 | folozék és salak, amely kiilonbozik a 10 03 15-t61
100320 | fiistgazbdl szarmazo por, amely kiilonbozik a 10 03 19-t61
1003 22 egyéb részecskék és por (beleértve a golydosmalmok porat is), amelyek
kiilonboznek a 10 03 21-t6l
sosalak ¢és feketesalak kezelésébdl szarmazo hulladék, amely kiilonbozik
1003 30 .
a 10 03 29-tdl
100399 |kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék
1008 egyéb nemvas fémek termikus kohdszatabol szarmazo hulladék
10 08 04 | szilard részecskék és por
100809 |egyéb salakok
1008 11 kohosalakok (fémsalakok) és gyulékony folozék, amely kiilonbozik a 10
08 10-t8l
1010 nemvas fém dntvények készitésébdl szarmazo hulladék
101003 | kemence salak
101010 | fiistgdz por, amely kiilonbozik a 10 10 09-t61
1201 fémek és miianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai
feliiletkezelésébdl szarmazo hulladék
120103 |nemvas fém reszelék és esztergaforgacs
120104 |nemvas fém részek és por
Osszesen 25 000

A telephelyen egyidejiileg tarolhatd nem veszélyes hulladékok 6sszmennyisége: 1.000 tonna.
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Anyagellatas

Az alapanyag beszallitasa koziton torténik. Atvételkor vizualisan, illetve sziikség esetén
miiszeresen is torténik vizsgalat.

A fedett, kazettds salaktaroloban elhelyezett anyagok adagszamot kapnak és a kiszallitasig ezek
alapjan torténik az anyagok azonositasa.

Az anyag tipusatol (darabossagatol) fliggéen kézi valogatassal a csopedéket (magas
fémtartalmi nagyobb darabok) kiilon konténerbe teszik. A csopedék készterméknek mindsiil,
ezért a Készaru raktarba keriil.

A darabos (60 mm-nél nagyobb szemcseméretii) de tovabb aprithatd részeket pofas tord
segitségével daraboljak a kivant szemcseméret eléréséig.

Az el6tort anyagot homlokrakoddgépek szallitjak a Feldolgozo tizem felado terébe.

A rakodogép az elotort anyagot a feladd garat rostélyara onti és az anyag mozgatasaval segiti
eld az egyenletes athaladast. A 60x60 mm méretli rostélyon fennakad6 darabok tjra a pofas
torére kerililnek. Amennyiben vas, illetve egyéb hulladék marad a racson azt a dolgozdk kiilon
konténerbe helyezik.

A salakot a fogadd bunkerbdl vibracios adagolo tovabbitja a serleges elevatorra. A vibracios
adagolon torténik az anyagaram mennyiségének bedllitasa fokozatvalasztoval torténik.

A serleges elevator surrantd csdovon keresztiil szallitja a salakot a 4 db malomba 3 miiszakban
heti 5 napos termeléssel, amelyek koziil 1 db 8.640 tonna/év, 1 db 12.000 tonna/év, 2 db 20.160
tonna/év névleges kapacitasu aluminiumsalak feldolgozo berendezés.

74

Orlés, koptatas
Az alapberendezés egy rudas malom. Az 6rolt, koptatott anyag a malom talsé végén,

gravitaciésan serleges elevatorba keriil, amely egy vaskivalasztd szalagra tovabbitja. A
vaskivalaszton az egyenletes elteriilést a kozbeiktatott vibracids adagold biztositja.

Vaskivalasztas

Az Orlési folyamatban felszabadult mechanikai vasrészeket egy szalag folotti magnes és a
szallito szalag magnesdobja valasztja ki. A magnesdob alatt elhelyezett szelektalo tolcsér a
vasat kiilon vezeti ki a gy(ijt6 konténerbe.

Osztalyozés
A vasmentesitett salak egy 3 szintes rostara hullik, amely 4 frakciora bontja az anyagot. Az

eléz6ekben megadott frakciok csuszdakon keresztiil fémkonténerekbe jutnak. A konténerek a
Készara raktarba keriilnek és ezekben torténik a tarolés a kiszallitasig.

Az also szinten kikeriil§ anyag (<1mm) zart, valyus-csigaba hullik, amely a kanalas elevatoron
keresztiil juttatja ki az apro szemcsét a kiiltéren elhelyezett porbunkerbe.

Porelszivés, porgylijtés
Az 6rlé-koptatd berendezéseknél, valamint a teljes anyagaramnal hatdsos elszivas csokkenti a
kiporzas lehetdségeét.

A porelszivd berendezésenként kiilon-kiilon zsakos porlevalasztobol, ventillatorbol,
csOvezetékekbdl és szerelvényekbdl all.

A zsdkos porlevalasztok ,,PULS-JET” rendszerliek és a lefuvatasukhoz kozos kompresszor
biztositja a siiritett levegdt. Ugyancsak ez a kompresszor biztosit levegdt az egyéb technologiai
berendezések miikodtetéséhez. A kompresszor allomas tartalék kompresszorral felszerelt.
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A zsdkos porlevalasztokbol cellas adagolon keresztiil jut ki a levalasztott por, amely szintén a
valyus csigaba van bevezetve.

A kanalas elevator altal a kiltéri porbunkerbe jut az anyag. Innen pneumatikus
adagoloszerkezeten keresztiil lagyfalu konténerekbe (big-bag) torténik a kiadagolds. A lagyfala
konténerekben 1év6 anyag egy része veszélyes hulladéknak mindsiil, masik része nem veszélyes
hulladék, amelyeket kiilon eléirasok megtartasaval a sajat kezelésben tizemeltetett lerakdba
szallitanak.

Feldolgozott anyag raktarozas

A feldolgozott salakbol képzddott frakciokat kalibralt 10 tonnas lapmérlegen mérik és a
konténert kisér6 tablan rogzitik. Az anyagatadas soran 60 tonnds hidmérlegen (Alu Block Kft
tulajdona) torténik a mérlegelés.

A veszélyes hulladéklerakoé telep Apc kozségtél ENy-i iranyban, a 21. szam mésodrendii
fouttol mintegy 500 méter tavolsagra talalhato.

A teriiletet a 21. szama kozatrdl letéré koriilbelill 800 méter hosszu bekotéuton lehet
megkozeliteni.

A hulladékleraké a Berekhat nevii dombhaton keriilt kialakitasra, ennek tengerszint feletti
magassaga 145-150 mBf. a dombot 6vez6 volgyek felszine 130-135 mBf. kozott valtakozik. A
dombhaton megtalalhatd felhagyott anyagnyerd helyek 139-140 mBf. kozotti udvarszinttel
rendelkeznek.

A Berekhatat Ny-i és D-i iranyban a Szuha-patak, K felé a Zagyva folyd artéri siksaga
szegélyezi. A teriiletre hull6 csapadékviz felszini lefolyassal, beszivargassal ¢és
evapotranspiracioval szivodik fel. Természetes vizkilépés a dombhaton nem taldlhat6. A
teriilethez legkdzelebb esdé (700 méter) felszini vizfolyas a Szuha-patak. A teleptdl DNy-i
iranyban, a Szuha-patak mindkét oldalan mély vizallasu teriilet talalhatd. A térség kozvetlen
vizgyljtéje a Szuha-patak, amely Apcnal folyik bele a Zagyva folydba, a teleptdl mintegy 7 km
tavolsagra.

A hulladékleraké teriilete mintegy 12 ha 3835 m? nagysagu és az alabbi helyrajzi szamu
ingatlant foglalja magaba: Apc, hrsz: 0130/1.

A kornyezd szomszédos telepiilések belteriileti hatarainak tavolsaga a teriilettdl:
Apc: ~1.500 m;
Jobbagyi: ~1.700 m;
Szarvasgede: ~1.900 m.

A telephelyen végzett hulladékkezelési tevékenység:

A telephelyre beszallitott veszélyes és nem veszélyes hulladékok lerakdssal torténd
artalmatlanitasa.

A telephelyre kizarélag az INOTAL Zrt salakfeldolgozoé tizemébdl kikeriil6 nem hasznosithato
anyagok keriilnek beszallitasra.
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A telephelyen gyljthetd és lerakassal artalmatlanithaté veszélyes hulladékok (a HE-
02/KVTO/00015-9/2020. szamu hatarozat 1.3.2. pont tablazata alapjan):

azonosito megnevezés mennyiség
kod (t/év)
1003 aluminium elektrolizisébol és termikus kohaszatabol szarmazoé
hulladék i

10 03 19* | fiistgazbol szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo por
veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb részecskék és por (beleértve a

10 03 21* . -
golyésmalmok porat is)
10 03 23* gazok kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard
hulladék
10 03 29* sosalak és feketesalak kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat
tartalmazo hulladék
Osszesen 70 000

A telephelyen gylijthetd és lerakéassal artalmatlanithaté nem veszélyes hulladékok (a HE-
02/KVTO/00015-9/2020. szam1 hatarozat 1.3.2.h). pont tablazata alapjan):

azonosito . mennyiség
K6d megnevezés (t/év)
10 03 aluminium elektrolizisébol és termikus kohaszatabol szarmazé
hulladék i

100316 | folozék és salak, amely kiilonbozik a 10 03 15-t61
100320 | fiistgdzbdl szarmazo por, amely kiilonbdzik a 10 03 19-t6l
10 03 22 egyéb részecskék és por (beleértve a golydosmalmok porat is), amelyek
kiilonboznek a 10 03 21-tdl
sosalak ¢és feketesalak kezelésébol szarmazé hulladék, amely kiilonbozik
a 10 03 29-t6l
1010 nemvas fém dntvények készitésébdl szarmazo hulladék
101003 | kemence salak
101010 | fiistgaz por, amely kiilonbozik a 10 10 09-t61
Osszesen 10 000

1003 30

A beszallitas por allagt hulladék esetén kettdsfalu, leggyakrabban 1,5 m x 1,5 m x 1,7 m méretii
milanyag zsakokban (big-bag zsakok) torténik.

A szallito jarmiivek, vagy a szallitd konténerek tisztitdsa szennyezddés esetén, illetve iddszakos
lemosaskor, a leraké teriiletén mobil nagynyomasu mosoberendezéssel torténik a kiépitett
vizvezetékrendszerrdl. A szallitojarmiivek kerekeit a telep elhagyéasa eldtt kerékmosoban
lemossak.

Technologia:

A beérkezett szallitmanyt a portaszolgalatnal talalhatd hidmérlegen automatikusan kertil
mérlegelésre a soférnél talalhatd magneskartya segitségével, a mérlegelést szamitdogép rogziti,
majd a gépjarmii a lerakohelyhez hajt. Lerakast kovetden szintén mérlegelés kovetkezik, ekkor
késziil el a mérlegeléshez tartozo mérlegjegy.

A veszélyes hulladék lerako bemutatdsa:

A telephely kialakitasat a mellékelt helyszinrajzon dbrazoltuk.

A deponia terek kialakitasa kazettds rendszerben tortént. Az 1.-VIII. kazetta az iitemtervnek
megfelelden betelt és az engedélyben rogzitetteknek megfelelden rekultivalasra kertilt. Ezeken
a kazettakon jelenleg az utdgondozas soran eldirt feladatokat végzik (a novényzet karbantartasa
- kaszalas).

13/39



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT INOTAL ZRT
SALAKFELDOLGOZO UZEM ES VESZELYES HULLADEKLERAKO, APC.

A hulladékok lerakasa jelenleg a IX. és X. szamu kazettaban torténik, az eldirt és engedélyezett
technoldgia szerint. A XI. medence elsé iiteme a tervek szerint 2024. augusztus 31-ig késziil el.

Veszélyes hulladéklerako:

A hulladéklerako medencék mérete:

L., IL., III. szamu medencék térfogata 33000-33000m®  rekultivalt
IV. szamu medence térfogata 38 000 m® rekultivalt
V. szamu medence térfogata 40 800 m® rekultivalt
V1. szamu medence térfogata 46 000 m3 rekultivalt
A VI1.-VIII. szdm medence térfogata osszesen: 112 000 m® rekultivalt
A IX-X. szdml medence térfogata osszesen: 120 000 m? feltsltés alatt 85%

A IX. és X. szamu medence aljzatszigetelése:
e 1 réteg 200 g/m>geotextilia
e 30 cm szivargd réteg, dréncsovel (k 210 m/s)
e 1 réteg 1000 g/m? geotextilia
e 1 réteg 2,5 mm HDPE foliaszigetelés
e 1 réteg 1000 g/m? geotextilia
¢ Geofizikai monitoring rendszer
e 30 cm szivargo réteg dréncsével (k 2107 m/s)
e 1 réteg 1000 g/m? geotextilia
e 1 réteg 2,5 mm HDPE foliaszigetelés
e 3x20 cm épitett természetes anyagu szigeteld réteg (k<10° m/s)

A IX. és X. szamu medence oldalszigetelése:
e | réteg 2,0 mm HDPE foliaszigetelés
o Geofizikai monitoring rendszer
e 30-50 cm vastag vizzar6 beton
e 50 cm vastag geologiai szigeteléréteg, agyagréteg (k<10 m/s)
e Homokos-kavics hattoltés

A medencék rekultivécios rétegrendje:
¢ 30 cm humuszos termétalaj, fivesitett felszinnel
¢ 50 cm agyagos altalaj
¢ 20 cm gyokérzaro réteg (€pitési tormelek)
e 50 cm vizgytijtd szivargd (k> 10*m/s)
e 1 réteg geotextilia véddréteg (300 g/m?)
¢ 1,25 mm vastag EPDM szigetel6 folia
e 2 x 25 cm agyag szigetelés (k <5 x10°m/s)
e | réteg geotextilia elvalaszto réteg (200 g/m?)
¢ 30 cm kavics gazkiegyenlité-vezetd réteg
o kiegyenlitd réteg
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A lezart, rekultivalt medencék feliiletén egyenletesen elosztott gazkivezeté csovel vezetik el
az esetleg még keletkez6 ammoniat, mely a deponia lezarasat kovetden mar csak rovid ideig
keletkezik.

A késObbiekben lezarasra keriil6 medencék esetében a keletkez6 ammoniagaz elvezetését
szintén gazkutakkal vezetik el.

A medencék Kialakitasa:

Az I-X. szamu medencék oldalfala vasalt beton szerkezetli. A belsd - tarozotér feldli - oldalara
a fenékszigeteld rendszer HDPE f6lia szigetelésével egyesitett szigeteld réteg kertlt, UV
sugarzasnak ellenalld bevonattal.

A hatarold oldalfal elemek dilataciés hézagokkal elvalasztva, 10 m hosszi tablanként,
csuszozsalus eljarassal késziiltek a helyszinen. A betonfal kitalpalasa a hulladéktest felé 1,0 m,
a kiils6 oldalon 2,5 m.

A tarozok tér fenéksikja 1 %-os eséssel lejt a csurgalékviz gylijt6é akndk iranyaba.

A fenékszigeteld rendszer a termett talaj rendezett és betOmoritett tiikorsikjara keriilt. A
fenékszigetelés aljara haromszor 20 cm vastagsagban agyag réteg keriilt, rétegenkénti
tomaritéssel. Az agyagszigetelés eldirt szivargasi tényezd értéke k= 1x1071° m/s, melyet a
betomorités utan helyszini vizsgalatokkal és a talajbdl kiszurt hengeres mintdkon végzett
kozetfizikai laboratoriumi vizsgélatokkal ellendriztek.

Az agyag rétegeket 2,5 mm vastag HDPE anyagu szigeteld réteg fedi, melyen 500g/m?-es
geotextilia, majd ezen 30 cm vastag szivargd kavics réteg (k=1x10"* m/s) keriilt elhelyezésre.
A fels6 20 cm-es agyagréteg fedo sikjaba kertilt besiillyesztésre a 80 mm atmérdjii PVC anyagu
perforalt dréncsd kavics dgya. A dréncsd szivargd teste anyagaban eltér a szivargd paplan
kavics anyagatol, attdl jobb szivargasi tulajdonsaggal rendelkezik (k=1x107 m/s). A dréncsé
kavicsagyat a szivargo paplantdl szintén geotextilia boritas valasztja el.

Az alsé szivargo réteg felett ujabb 2,5 mm vastag HDPE szigetel6 réteg van, melyet 500 g/m?-
es geotextilia véd. A geotextilia folott kertilt teritésre a felsé 30 cm-es szivargo réteg (k=1x10
4 m/ls). A szivargd réteg gytijtédrénje (150 mm PVC perforalt dréncsd) az also réteghez
hasonldan egy jobb szivargasi tulajdonsagu kavicsagyba lett elhelyezve, melyet két oldalarol
geotextilia burkol.

A medenceék rétegrendjébe geofizikai monitoring is beépitésre keriilt.

A fenékszigeteld rendszer két folia lemeze a vasbeton oldalfalakra felfut. A felsé szigeteld
lemez 1 m-es falra fektetés utan extrizios varrattal kapcsolodik az alatta felfuto alsé lemezhez,
amelyet beagyazott kotésekkel rogzitettek a beton falhoz. Az als6 folia a beton falakon felfut a
felszinig és a beton fal felsé peremén keresztiil a fal kiils6 oldalara lehajtva fix kotéssel rogzitett.
Az oldalfalakra felfuté folia lemez UV védelemmel ellatott. Az egyes lemez elemeket
duplavarratos, héékes hegesztéssel kototték ossze. A HDPE folia szigetelés a beton tarozo tér
teljes belso feliiletét kibéleli, izolalja.

XI. és XII. szamu medence aljzatszigetelése: tervezett, épités alatt
[1 30-50 cm szivargo réteg, dréncsdvel (k >10-3 m/s)

11 réteg 1000 g/m2 geotextilia

11 réteg 2,5 mm HDPE milanyag szigeteld lemez

11 réteg 1000 g/m2 geotextilia

(1 Geofizikali monitoring rendszer

[1 30 cm szivarg6 réteg dréncsével (k >10-3 m/s)

11 réteg 1000 g/m2 geotextilia

1 1 réteg 2,5 mm HDPE milanyag szigeteld lemez
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[1 Geofizikai monitoring rendszer

[13x20 cm épitett természetes anyagt szigeteld réteg (k<10-9 m/s)
XI. és XII. szamu medence oldalszigetelése: (tervezett)

1 ENKADRAIN 5004C szivargopaplan

[1 HDPE 2,5 mm vtg. mlianyag szigeteld lemez

3

11000 g/m2 geotextilia

[1 Geofizikai monitoring rendszer

1 ENKADRAIN 5004C szivargopaplan

11000 g/m2 geotextilia

(1 HDPE 2,5 mm vtg. mlianyag szigeteld lemez

[1 Geofizikai monitoring rendszer

1 5,0 m-nél nagyobb vastagsagu természetes agyagréteg, vagy 3X20 cm ¢épitett természetes
anyagu szigeteld réteg (K<10-9 m/s)

Csurgalékviz gyiijto rendszer:

A tarozoterek fenéksikja 1 %-os eséssel lejt a medencék kozepén kialakitasra keriild
csurgalékvizgylijté akndk iranyaba. A medencék feliiletére hulld csapadékvizek az elso
szivargd rétegen atjutva az atlosan vezetett DN150 dréncsoveken keresztiil a gylijtdaknakba
jutnak. A szivargoréteg gyujtédrénjeit a szivargd testbe agyaztdk, a szivargopaplantol
geotextilidval elvéalasztva. Az elsd fenékszigetelés alatti szivargorétegben a csapadékviz
elvezetd rendszerrel parhuzamosan vezetett DN80 dréncsé épiil a szivargbtestbe agyazva,
geotextilidval védve, amely a gylijtéakna egy kiilon kamrdjaba kot. Feladata az elsd szigeteld
folia esetleges meghibasodasanak jelzése.

A szivattyuakndkbol automatikus szintszabédlyozéds ilizemmodu buvarszivattyuk emelik a
csurgalékvizeket a parologtatd medencébe.

A kontroll akna ellendrzésének gyakorisagat, modozatat a telep lizemeltetési szabalyzata
tartalmazza.

A tarolomedence csapadékvizeinek fogadasara szolgdld 1:1,5 rézslihajlasti csurgalékviz
medence vizzard kialakitassal (dsvanyi szigetelés, geotextilia, 2,5mm HDPE szigeteldlemez
UV védoréteggel) épiilt.

A medencében a vizszint a csapadékviszonyoknak, a parologasi feltételeknek €s a salakpor
rétegvastagsaganak fliggvényében valtozo. Egy-egy lerakémedence ilizemeltetésének elsd
1d6szakaban, a betoltés kezdetén az elvezetett vizmennyiség nagyobb. A csurgalékviz
medencében a kazettak toltése iddszakaban folyamatosan marad vizmennyiség, a késébbiekben
(a kazettak feltelésével) csak idoszakosan varhato csurgalékviz bevezetés.

Csapadékviz elvezetd rendszer:

A rekultivacios felszin magas 8-15%-os lejtéssel fut le a felszin a tdmfalak peremvonaldig. A
felszin itt megtorik és a lerakdmedence koriili terepszintet 1:1,5 meredekségii rézstivel éri el. A
rézstildb a tamfaltol 4-6,5 m-re halad. A rézsiilabbal parhuzamos vonalvezetéssel keriil
kialakitasra a 80 cm mély, 280 cm korona- és 40 cm fenékszélességli csapadékvizgylijto és -
szikkasztd arok.

A Dbeszivargd szennyezetlen viz Osszegylijtését és lejtd iranyt gravitacids kivezetését a
homokos kavics szivargdpaplan biztositja, amit a medence hatarol6 tamfaldval parhuzamosan
futd drénezett kavicsszivargoba kotottek be. A kavicsszivargot szakaszonként a csapadékviz
gyljté arokba vezetik ki vasbeton surrant6 elemekbdl késziilt folyokaval.

A felszini szennyezetlen csapadékvizeket a medence E-i és K-i oldalardl fiivesitett rézstir6l
jutnak a korbefuto szikkasztd arokba. A Ny-i oldalon a parologtatd medence helyigénye miatt
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nincs rézsi, itt a tdmfal belsd oldalan kialakitott, HDPE foliaszigeteléssel késziilt
szegélyarokban gytilik 6ssze a felszinrdl 6sszefolyo viz.

Porta és szocialis épiilet:

A telep bejaratanal talalhato porta és szocialis épiiletben kapott helyett a diszpécser szolgélatot
ellatd személyzet, aki egyben ellatja a telephely Orzését is. Az épiiletben taldlhatdé a
kezeldszemélyzet és a szallitd jarmivek személyzete szamara kialakitott szocialis blokk
(kézmoso és WC) is.

Hidmérleg:
Beszallitott hulladék a bejarat melletti hitelesitett hidmérlegen keriil mérlegelésre (automatikus
magneskartyaval miikodtetett szamitogépes mérlegelés és rogzités).

Géptarolo és kocsimoso:

A szallité jarmivek tisztitasat, illetve azok idészakos lemosasat a telepen 1évé mosoallason
nagynyomasu forrd vizes mosoberendezéssel (gézborotva) végzik. A géptaroldban taroljak a
telepen hasznalt jarmiiveket és gépeket. A géptarold és kocsimoso teriiletérdl a szennyezett
mosoé- €s csapadékvizek olaj- és iszapfogon keresztiil jutnak a parologtatd medencébe.

Hulladék lerakés folyamata:

A salakfeldolgozo lizembdl a salakpor kozuti szallitdsa kettdsfalu miianyagzsdkokban torténik.
Mind a felrakas, mind a lerakas 6nrakod6 szallitojarmivel torténik, vagy egyéb rakodogépet
(targonca, daru) hasznalnak. A lerakéra csak a sajat salakfeldolgozo iizembdl széllitanak
hulladékot, mashonnan nem torténik hulladék atvétel.

A lerakasra keriild hulladékok mérlegelése a telep bejaratandl 1évé hidmérlegen, az adatok
regisztralasa elektronikusan torténik.

A medencében szorosan egymds mellé elhelyezett zsdkokra két-harom soronként, a feliilet és
hézagok kiegyenlitése érdekében fold, vagy agyag teritést tesznek, hogy a kovetkezd réteg
lerakasahoz a gépjarmiivek kozlekedési lehetdsége biztositva legyen.

A medencek toltése kozben a csapadékviz atszivarog a lerakott zsakos hulladékon és a vizzaro
fenéken gytilik 0ssze. A szennyezett csapadékvizeket a korabban ismertetett drénhalozat gytijti
0ssze ¢és vezeti (szivattyus atemeléssel) a csurgalékviz medencébe, ahonnan a viz elparolog, az
esetleges szennyezd anyagok a medence aljan gylilnek Ossze. Amennyiben a csurlagékviz
gyljtd medence megtelik a csurgalékvizet arra engedéllyel rendelkezd szervezettel
elszallittatjak.

A medenceszigetelés ellendrzésére szolgald kontrollaknékat havonta ellendrzik. Szivargo viz
észlelése esetén a lerakott hulladékot at kell rakni masik medencébe €s a hibat ki kell javitani.
Szabad medencekapacitds hianyaban foliaval kell lefedni, a hulladéklerakast ideiglenesen le
kell allitani, majd ideiglenes tarolotér kialakitasaval a lerakott hulladékot at kell rakni €s a hibat
ki kell javitani.

Rendkiviili csapadékos iddszak esetén ideiglenesen lehetdség van a csurgalékviz medence
vizével a kazetta feltoltott feliiletének locsolasara, ezzel megndvelve a parologtato feliiletet.
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INOTAL ZRT

A telephelyre 2020-21-22-2023. évben beszallitott hulladékok fajtai és mennyisége:

veszélyes
hulladék 2020 2021 2022 2023
HAK
100308* 25 282 160 29 528 920 38 854 340 39 107 540
100309* 2015990 2456 120 2 207 180 1 560 020
100319* 760 580 1023 990 1122120 1 056 780
100808* 558 580 389 460 548 710 901 490
100321* 24 590 18 720 11790 31130
100323* - - 2080 -
nem veszélyes
hulladék
HAK
100316 3298 530 4 687 290 3279590 3030 300
101003 1 851 700 901 520 - 40 580
100809 - 3660 - 11590
100804 - - 6 040 -
100399 65 900 19 300 13790 870
120103 30290 22 600 2100 -
100320 1100 2330 1410 1580
Lerakoé
100329 25996 615 29 710 440 38 017 100 39 766 880
100330 1 467 260 - 1361 020 1334 300
100323 10 220 2610 840 2080 -

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések
ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenoéleg:

A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok:
- lizemi karelharitasi terv
- tlizvédelmi szabélyzat
- veszélyes hulladék lizemi gy(ijtéhely lizemeltetési szabalyzat
- havaria terv
- hulladéktarold tizemeltetési szabalyzat
- veszélyes hulladéklerako lizemeltetési szabalyzat

A vizsgilt teriileten folytatott tevékenységekkel kapcsolatban birsag kiszabasara nem kertilt sor.
Az engedélyek felsorolésa a feliilvizsgalati dokumentécio els6 részében talalhato.
Az INOTAL Zrt. egységes kornyezethaszndlati engedéllyel rendelkezik, ezért a
kornyezetvédelmi hatosag rendszeres ellendrzéseket tart. Az ellenérzések soran megallapitast
nyert, hogy a Zrt tevékenysége az eldirasoknak megfeleléen torténik.
Az elmult 5 évben tartott ellendrzés soran megallapitisra keriilt, hogy az engedélyekben
eldirtak maradéktalanul betartasra kertiltek, a hatosag szakemberei a bejaras soran intézkedésre
okot ado rendellenességet nem tapasztaltak.
Ellendrzések jegyzOkonyveének szama:

e HE/KVO0/01595-8/2022.; datum: 2022. julius 21.
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2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése:

A salakfeldolgozo tizemben a manipulacios téren 6sszegyiild csapadékvizek gytljtésére 3 db 15
m3-es foldalatti vasbeton tartaly szolgal, amely a feldolgozo iizem, valamint a kazettas salaktarolo
kozott helyezkednek el.

A veszélyes hulladékleraké kozelében hizodik a Mol Nyrt. nagynyomast (60 bar) fold alatti
gazvezetéke (NA 400).

A hulladéklerakon az alabbi medencék talalhatoak:
1:1,5 rézsiihajlasu csurgalékviz medence vizzaro kialakitassal (dsvanyi szigetelés, geotextilia,
2,5mm HDPE szigeteldlemez UV védoréteggel) épiilt.

A hidmérlegrol és a burkolt feliiletekrdl 6sszegytijtott csapadékvizeket zart csatornan keresztiil a
csapadékviz parologtatd medencébe vezetik.

A hulladéklerakon az alabbi fold alatti tarolok talalhatoak:

A szociélis szennyviz elhelyezése egy 15 m3-es zart szennyviztaroloban torténik.

A szennyviztarold tartaly rendszeres iiritésérdl €s hatosagilag engedélyezett letiritd helyre
torténd szallitasarol folyamatosan gondoskodnak.

Szintén 15 m3-es zart vasbeton tartaly, amelyben a szocidlis vizet taroljak, illetve a beépitett
viztisztitd berendezést kdvetden ivovizkeént is szolgal.

Az objektumok és a hozza kapcsolodo vezeték rendszer jol 1athato a csatolt helyszinrajzon.
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3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1.  Levegé

A porelszivas berendezésenként kiilon-kiilon zsdkos porlevalasztobol, ventillatorbol,
csovezetekekbdl és szerelvényekbdl 4ll.

A zsékos porlevalasztok ,,PULS-JET” rendszeriek és a lefuvatasukhoz kozds kompresszor
biztositja a stritett levegét. Ugyancsak ez a kompresszor biztosit levegdt az egyéb technologiai
berendezések mitkddtetésé¢hez.

A zsékos porlevalasztokbol cellas adagolon keresztiil jut ki a levalasztott por, amely egy valyus
csigaba keril.

A kanalas elevator altal a kiiltéri porbunkerbe jut az anyag. Innen pneumatikus adagolo6 keresztiil
kettds falu zsakokba (,,big-bag”) toltik a salakport, amely megakadalyozza a szallitas és lerakas
soran a kiporzast és kornyezetszennyezést.

A feldolgoz6 tizemben 2 db miikodé pontforras (P1 1. és I1I. szamu salakfeldolgozo kiirtd), P2
II. szdm® salakfeldolgoz6 kiirtd) talalhaté ¢és 1 db Kornyezetvédelmi Hatosag
HE/KVTO/00091-14/2024. EKHE modositasaban engedélyezett kivitelezés alatt allo
pontforras (P4 IV. szamu salakfeldolgozo kiirtd) talalhato a salakfeldolgozokhoz kapcsolodoan.
A pontforrasokhoz zsakos levalasztok tartoznak. Az ezeken atszivott por tavozik a
pontforrasokon.

A pontforrasokrdl a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden lizemnaplot vezetnek, melyben
rogzitik a miikodeési 1dot, a miikodési paramétereket, a karbantartasokat, a zsdkcseréket.

A pontforrasokra vonatkozoan az egységes kornyezethasznalati engedélyben a jogszabalyi
eléirasnak megfeleld hatarérték vonatkozik, 0,5 kg/h.
A méréseket 5 évenkeént kell elvégezni.

Az idei évben megtortént a P1 és P2 pontforrasok emisszios vizsgalata. Az ALCEDO Kift. altal
készitett jegyzokonyvet csatoljuk.

Pontforras Vizsgalt Meért Meért Meért
komponens | koncentracio | koncentracido | koncentracio
2024-ben 2019-ben 2014-ben

mg/m? mg/m3 mg/m3
P1 Szilard anyag 1,93 <1,0 <1,0
P2 Szilard anyag 0,60 <1,0 34

A vizsgélati eredmények minden esetben hatarérték alattiak voltak.

A levegOmindségi hatésteriilet hatarat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet 2.§ (14)
bekezdése alapjan hatarozta meg az ALTAN Kft.
a) az egyoras (PMuo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb.
C) az egyoras (PMig esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
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Hatésteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P1
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard* 5 NE
P2
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard* 5 NE

NE: Nem értelmezhetd a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegterheltség valtozas nem éri el
egyik légszennyez6 anyag tekintetében sem az egyodras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P1
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard* 0,1031 125
P2
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard* 0,0285 71

A hatasteriilet nem érint védend6 lakohazakat.

A szakvéleményt mellékeljiik.

'

GoogleEarth
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Egyéb légszennyez6 forrasok a feldolgozo iizemnél:

Az ilizem teriiletére az alapanyag beszallitds, valamint a lerakora torténd kiszallitas kozaton,
tehergépjarmiivekkel torténik. A napi fordulok mennyisége atlagban kb. 10-14 db, amibdl
6-8 db a beszallitas, és kb. 5-6 db a lerakora torténo szallitas.

Ez a forgalom nem szamottevd, a nap folyaman eloszlik, igy az abbol fakado 1égszennyezé anyag
kibocsatas nem koncentralodik, feldusulas nem varhato.

A levegomindség védelme érdekében javasolt intézkedések:

» A gépeket, berendezéseket rendszeresen karban kell tartani, a porzsdakokat cserélni
sziikséges, ha mar levalasztasi hatasfokuk nem megfelelo.

» A szallito jarmiiveknek meg kell felelnie a kornyezetvédelmi eldirasoknak, csak
megfelelo miiszaki allapotban levé jarmiivek alkalmazhatok.

» Fokozott figyelmet kell forditani a szallitasi, anyagmozgatasi, tarolasi technologidkra,
a munkafegyelem betartasara.

» az eldirt méréseket el kell végezni.

Hulladéklerako:

A lerako, mint diffaz forras (D3 Hulladéklerako) jelenik meg. A lerakasra keriilé hulladék zart
kezelésli (csomagolt), igy diffiz forrasként elsésorban a szallitdsi és takarasi miiveletek
értelmezhetdek. Ebben az esetben kizardlag szilard nem toxikus por okozhat levegdterhelést.
Diffuz forras tehat a lerakon beliili t, illetve a lerakott tér, ahol foldtakarast végeznek. A
szallitas kis volumenti napi 5-6 fordul6. A takarast havi 6-10 o6rdban végzik.

A diffuz forrasra vonatkozoan az egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt hatarérték:
A sz4l16 por 24 6ras egészségiigyi hatarértéke 50 pg/m3, éves: 40 pg/me.

A lerakéon a HE-02/KVTO/00015-9/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben
leirtak szerint a levegdterhelési szint akkreditalt laboratérium altal torténd meghatarozasa
érdekében a kovetkezd feliilvizsgalat idOpontjaig egyszer kell elvégezni. A mintavétel 2024.
juliusdban megtortént, a jegyzOkonyv készitése folyamatban van. Annak elkésziilte utdn a
mérési jegyzokonyvet a Kornyezetvédelmi hatdsag részére a Zrt meg fogja kiildeni (legkésdbb
2024. augusztus 31-ig).

A mar kialakitott rekultivalt medencéknél a deponiabol elvezetd csdveken torténik az ammonia
kiszelloztetése, ami az eltelt idovel rohamosan csdkken. Jellemzoen fél éven til mar nem
észlelhetd. A csoveken tdvozd ammoniat kézi miiszerrel vizsgaljak

Tovabbi 1égszennyez6 diffiiz forrasként megjelenik a rekultivacio alatt allo teriilet. Itt a fedés
kialakitasa folyamatdban jelenik meg por terhelés, a talaj mozgatasa, teritése, deponalasa soran.
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A levegémindség védelme érdekében javasolt intézkedések (BAT):

» A munkagépeknek, és a kiszallito jarmiiveknek meg kell felelnie a kornyezetvédelmi
eloirasoknak, csak megfelelo miiszaki allapotban levo jarmiivek alkalmazhatok.

» Fokozott figyelmet kell forditani a szallitasi, lerakdsi, taroldsi technologidkra, a
munkafegyelem betartasara.

» Az egyes tarolomedencék megteléset kovetéen haladéktalanul el kell végezni a
medencék terveknek megfelelo lefedését a lefedés soran iigyelni kell arra, hogy szaraz
idoszakban lehetoség szerinti nedvesitéssel csokkentsék a felszabadulo por
mennyiséget.

» az eldirt méreseket el kell végezni.

3.2. Viz
3.2.1. Salakfeldolgoz6 iizem

A salakfeldolgoz6 lizem szocidlis épiiletének vizellatasa és a keletkezé kommunalis szennyviz
elvezetése a tulajdonos QUALITAL Kft. tulajdondban és tizemeltetésében 1évé haldozatrol
torténik. Az ipartelep ivovizellatasa a Heves Megyei Vizmi Zrt. altal lizemeltetett kdzségi
halozatrol kozvetlentiil torténik.

Az Ipartelep teriiletén taldlhatd szennyviztisztito telep a keletkezett el6tisztitott technologiai
szennyvizeken kiviil fogadja a kommundlis szennyvizeket és a csapadékvizeket is. A
szennyviztisztito telepet a Qualital Kft. lizemelteti a K6zép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség KTVF: 6837-14/2011. szamu hatarozata alapjan
(az engedély a Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesei Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatdsagi Osztaly 35100/2909/2022. alt., 35100/774-7/2017. alt. (FKI-
KHO: 419-6/2017.) szamu Hatarozataval modositasra kertilt, érvényessége: 2027. majus 31.).
A szennyviztisztitd telepen a szennyviz gravitaciosan folyik az atemeld akndba, ahonnan a
szivattyl szakaszosan emeli at a levegdztetd medencébe. A levegdztetett szennyviz az
utoiilepitdbe aramlik. Az utoiilepitoben dekantalt, tisztitott szennyvizet a kiépitett kitorkollo
fejen keresztiil vezetik a Szuha patak 1 + 180 km szamu szelvényébe. A szennyviziszapot
TABTA II. tipust foldmedencében taroljak. A foldmedencében 1évé iszapot (1-2 havonta)
szippanto kocsival kihordjak és a kornyékbeli szennyviz iszapokkal egyiitt kezelik.

A burkolt feliiletekrd] dsszegytilé esetlegesen szennyezédott csapadékvizeket a 3 db 15 m3-es
felszin alatti vizzard vasbeton tartalyba gytijtik. A tartalyokbdl sziikség szerinti gyakorisaggal
szallittatjak el a szennyezett vizeket.

A salakfeldolgoz6 iizemben technologiai vizfelhasznalas nincs, csak szocidlis jellegii
vizfelhasznalas torténik.

Felszin alatti viz

Az ipartelepen beliil (ahol a INOTAL Zrt. is béreli a telephelyét) tizemel az Alu-Block Ipari
Kereskedelmi ¢és Szolgaltatdé Kft. Az Alu-Block Kft. egységes kornyezethasznalati
engedélyében talajviz monitoring rendszer kiépitése és lizemeltetése keriilt eldirasra. Az Alu-
Block Kft., mint engedélyes 3 db talajviz figyeld kutat létesitett, a kutakat 2010. aprilisatol
tizemeltetik.

A kutakbol vett talajvizmintak vizsgalata alapjan nyomon kovetheté az Alu-Block Kft. mellett
a Salker Kft. altal bérelt teriiletek alatt 1év6 talajviztest allapota is.
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A kutakbdl vett mintak laboratériumi eredményeit az Alu-Block Kft. a hatosag részére az
eldirasoknak megfeleléen megkiildi.

A Zrt az Apc, Vasut u. 1. alatti telephelyére vonatkozdéan rendelkezik jovahagyott tizemi
karelharitasi tervvel. Jovahagyo hatarozat szama: HE/KVO/02105-9/2022. szamon moédositott
HE/KV0/02105-8/2022

3.2.2. Veszélyes hulladéklerako

A veszélyes hulladékleraké az 50 km hosszi Zagyva-volgy nyugati oldalan, a Zagyva és a
Szuha-patak altal kozrefogott teriileten, az arvizi szinteknél magasabb helyzetii dombon
helyezkedik el.

A felszini vizek befogaddja a Zagyva. A Szuha-patak a teriilett6l mintegy 700 méteres
tavolsagra talalhato.

Csapadékviz, csurgalékviz, felszini viz

A deponiatérre, illetve a mar rekultivalt kazettak felszinére hulld csapadékviz és a csurgalékviz
gyijtése, elvezetése a korabbiakban ismertetésre keriilt. A csurgalékviz gyljtése szigetelt
csurgalékviz gyiijté medencékben torténik.

A z0ld teriiletekre hulld csapadékviz elszikkad. A hidmérlegrél és a burkolt feliiletekrdl
Osszegyljtott csapadékvizeket zart csatorndn keresztlil a csapadékviz péarologtatdé medencébe
vezetik.

Csapadékvizet befogadoba nem vezetik el. A csapadékviz vizsgalata emiatt nem sziikséges.

A csurgalékviz gylijtése, elvezetése megoldott, a csurgalékviz tarold medence kiépitésre keriilt.

A tevékenység soran a telephelyen keletkezd szennyvizek (nem hulladék):
szocialis szennyviz

A szocialis szennyviz elhelyezése 15 m3-es zart szennyviztaroloban valésul meg.
A szennyviztarold tartaly rendszeres iiritésérél €s hatosagilag engedélyezett letiritd helyre
torténd szallitasarol folyamatosan gondoskodnak.

A hulladékleraké kozelében talalhato a Szuha patak (700 m).

Felszin alatti viz

A hulladék lerakéd kazettdk kialakitdsa, a deponidk aljzatszigetelése mindenben megfelel az
elérhetd legjobb technologianak, a felszin alatti vizek szennyezése ennek miikddése soran
gyakorlatilag kizarhato.

A kazettak épitése soran a monitoring kutak kiépitésére keriiltek, a monitoring vizsgalati
eredmények az eldirdsoknak megfeleléen benyujtasra keriiltek.

A felszin alatti viz védelme érdekében ellendrizni kell, hogy a hulladéklerakasi tevékenység
veszélyezteti-e a felszin alatti vizek védelmét.

A felszin alatti viz aramlasi tényezdit figyelembe véve 5 db (V1/A, V3, M2, M3, M4 szamu)
monitoring kut keriilt kialakitasra a lerako koril. A vizjogi lizemeltetési engedélyek a
mellékletekben megtalalhatoak.
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e VI1/A kut vizjogi iizemeltetési engedélyének szama: 35100-872/2019. alt
e V3 kat vizjogi fennmaradasi engedélyének szama: KTVF: 30937-2/2011.
e M2, M3, M4 kutak vizjogi lizemeltetési engedélyének szama: FKI-VH:3853-12/2014

A hulladéklerako térségében kiterjedt monitoring rendszer talalhato, a Szuha Kft. és a korabban
az A.S.A. Magyarorszag Kft. altal lizemeltetett bezart apci kommunalis — fenékszigetelés
nélkiili — hulladéklerako is rendelkezik monitoring rendszerrel. A Szuha Kft. és az A.S.A. Kft.
is rendszeresen megkiildi a figyeld kutak vizsgalati eredményeit a Hatosag részére.

A monitoring kutakbol vett mintak elemzését a Dunaferr Labor Nonprofit Kft. végzi.
Tekintettel arra, hogy a teriileten hossza évek 6ta zajlik hulladékkezelési tevékenység, igy a

talajviz minték 6sszehasonlitdsara megfeleld referenciaértékek allnak rendelkezésre.

Monitoring rendszer iizemeltetése

A vizmintdkban vizsgalandé komponenseket a lerakasra keriild hulladék Osszetétele, a
csurgalékviz varhatd Osszetétele €s a teriileten talalhatd felszin alatti viz, els6 vizadd Gsszlet
mindsége alapjan valasztottak ki, figyelembe véve a felszin alatti viz dramlasi viszonyait is.
Egyes jellemzOk indikatorként is szolgalhatnak a felszin alatti viz Osszetétele valtozasanak
eldrejelzésére, szennyezddés bekdvetkezésének kezdeti iddszakaban. A talajviz megfigyeld
kutak vizsgalati eredményei a Hatdsag részére megkiildésre keriiltek.

Jelen dokumentdciohoz mellékeljiik a talajviz megfigveld kutak vizsgdlati eredményeit Excel
formatumban. A tablazatban kutakra bontva 2005-t6l megtalalhatok az adatok.

A laboratoriumi vizsgalatok elemzését a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol sz616 6/2009. (IV.
14.) KWWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. szamt mellékletében megadott "B megengedett
szennyezettségi hatarértékhez viszonyitottuk.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan Apc kozség felszin alatti viz szempontjabol
érzekeny teriileten helyezkedik el.

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a felszin alatti viz allapota a
korabbiakhoz képest nem valtozik. A vizsgalt komponensek nagy része nem éri el a ,,B”
megengedett szennyezettségi hatarértéket. A vizsgalt komponensek koziil a nitrat mutathat6 ki
hatarérték felett mindegyik monitoring kutndl, azonban ez az érték nem a vizsgalt
tevékenységbdl szarmazik, hanem a mezdgazdasagi tevékenységbdl adodo miitragyahasznalat
hozadéka.

A vizsgalati eredményekbdl megallapithatd, hogy a hulladéklerakasi tevékenység a talajvizre
nézve terhelést nem okoz.

Javasolt intézkedések (BAT):
» A monitoring kutakat fenn kell tartani és iizemeltetni.
» A mintazasokat tovabbra is a féléves gyakorisaggal célszerii elvégeztetni.
» A hulladéklerako vizelvezeté rendszerét medencéit (csurgalék és csapadék)
folyamatosan karban kell tartani.
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» Intenziv csapadék hulldas utan a hulladéklerako teriiletét be kell jarni és fel kell mérni
és dokumentdlni az esetleges karokat a feliileteken és a vizelvezeto rendszerekben.

3.3. Hulladék

A salakfeldolgozd lizemben végzett hulladékkezelési tevékenység:

F6 tevékenység: aluminium-tartalmt salakok feldolgozasa, amely soran fém aluminium,
illetve salakpor keletkezik. A fém aluminium termékként kertil értékesitésre, mig a salakpor a
veszélyes hulladék lerakoba kertil atszallitasra.

Hasznositasi kezelési kod a hulladékgazdalkoddassal kapcsolatos —artalmatlanitasi  és
hasznositasi miiveletek felsorolasarol sz616 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete
alapjan:

R12 dtalakitdas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod hianydaban ez
a miivelet magaban foglalhatja a hasznositdst megelozo elokészité miiveleteket, mint példaul
az R1-RI11 miiveleteket megelozoen végzett valogatds, apritds, tomorités, pelletkészités,
szdritds, zuzas, kondiciondlas vagy elkiilonités).

Eldkezelési kod a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint
hatosagi engedélyezésérdol sz6l6 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. szami melléklete
alapjan:

EO2 - 03 apritas (zazas, torés, darabolés, 6rlés)

EO2 - 06 valogatds anyagmindség szerint (osztalyozas)
EO02 - 07 pellet-készités, brikettalas

EQ2 - 13 szitalas, rostalas

A salakfeldolgozé iizemben végzett hulladékkezelési tevékenység a dokumentéacio 2.1
pontjaban részletesen ismertetésre kertilt.

A veszélyes hulladéklerako telepen végzett hulladékkezelési tevékenysée:

e atelephelyre beszallitott hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitasa.

Artalmatlanitdsi kezelési kod a hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos drtalmatlanitdsi és
hasznositasi miiveletek felsoroldsarol sz616 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. szama melléklete
alapjan:

D5 lerakas miiszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett, szigetelt, a kornyezettol és
egymastol is elkiilonitett cellakban).

A veszélyes hulladéklerako telepen végzett hulladékkezelési tevékenység a dokumentécio 2.1
pontjaban részletesen ismertetésre kertilt.
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3.4. Talaj

A térség talajainak kialakuldsaban a 10sz0s alapkodzetnek, a kordbbi, nagyobb kiterjedésii
erdoségeknek, és a mélyen elhelyezked?d talajviznek van szerepe. A vizsglt teriilet uralkodo
talajtipusa a csernozjom barna erddtalaj. A barna erdétalaj jelleget az enyhén savanyu
kémhatas, a mérsékelten jelentkezd kilugzasi szint, mig a csernozjom jelleget a morzsas
szerkezet ¢és a kedvezd humuszviszonyok jelzik.

A feliilvizsgalt teriilet talajviszonyainak jellemzésére egy korabban késziilt részletes kornyezeti
hatastanulmany készitésekor keriilt sor. Az alapallapot rogzit6 vizsgalatok soran 10 db talaj és
talajviz feltaro gépi furast, illetve 10 db 1 méter mélységili kézi furast végeztek.

A talajvizszint terepviszonytdl fiiggden 0,1 és 9,00 méter mélységben jelentkezett, nem
Osszefliggd jelleggel.

A teriileten a humuszos réteg vastagsaga valtozo, 30-40 cm koriili. A talajmintdk vizsgalata
alapjan a talaj legfelsd szintje pH=7 koriili, a 60 cm-nél nagyobb mélységii rétegek lugosak
pH=8,1-8,5.

A talajmintavételeknél nehézfém, altalanos vizkémia, TPH ¢és peszticid vizsgalatok voltak.
A vizsgalatok alapjan megallapitast nyert, hogy a teriilet foldtani kdzegének kornyezeti allapota
megfeleld. A tanulmany kimutatta, hogy a tertileti hattér értekeket is figyelembe véve a vizsgalt

kockazatos anyagok a szennyezettségi hatarértékek alatti mértékben vannak jelen a teriileten.

Domborzati viszonyok

A salakfeldolgoz6 iizem Apc koézség Ny-i hataraban taldlhato Ipartelepen helyezkedik el. Az
iparteriileten évtizedek Ota ugyanazt a tevékenységet folytatjak (fémontés, salakfeldolgozas,
stb.).

A feldolgoz6 lizem az Apci vasttallomas szomszédsagaban, attol 100 m-re talalhato, téle K-i
iranyban 160 m-re a Szuha-patak folyik.

A veszélyes hulladékleraké a Zagyva-volgyben fekvé Apc Kozség E-i részén, kiilteriileti részen
helyezkedik el.

A Zagyva aszimmetrikus folyovolgye a Cserhat és Matra kozott, Kisterenyétdl D-re,
domborzatilag tagolt E-D-i irdnya szerkezeti arokban helyezkedik el. A volgy helyenként
volgymedencéve szélesiil, a hulladéklerako is ilyen volgymedencében helyezkedik el.

A legkozelebbi felszini vizfolyasok a Szuha-patak, mely nyugati irdnyban 700 méter tavolsagra
talalhato, valamint a Zagyva folyd, mintegy 1.400 méterre keletre.

A két vizfolyas kozott fekszik a Berekhat nevil, enyhe kiemelkedésti dombhat 148 mBf
atlagmagassaggal, ide telepiilt a veszélyes hulladéklerako.
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Foldtani adottsagok

Salakfeldolgozo iizem:

Az Inotal Zrt. altal bérelt telephely mellett a LENARD GEOTECHNIKA Bt. 2000.
februarjaban 3 db (4-5 m mélységii) talajmechanikai furast mélyitett, valamint 1 db
verOszondazast végzett. A feldolgozo lizem teriiletének foldtani felépitése a talajmechanikai
feltarasok alapjan:

A felszinen 0,7 - 1,5 m vastagsagl sarga, barna agyagos, salakos, homokos feltoltés talalhato,
alatta 1,7 - 2,1 m mélységig sotétbarna homoklisztes agyag réteg telepiilt. Ez alatt a 0,5-1,1 m
vastagsadgban vildgosbarna, sargasbarna homoklisztes agyag taldlhatdo, majd a feltardsi
mélységig (4,0-5,0 m) sotétbarna, homoklisztes tomor agyagréteg telepiilt. A 3. jeld
talajmechanikai farasban 3,7 m mélységtél a furastalpig (5,0 m) kavicsos homok Gsszletet
haréantolt a firés, amely a kozeli vizfolydsok egykori tiledékdsszlete.

Veszélyes hulladéklerako:

A teriileten alaphegységre vonatkozoan kevés informacio all rendelkezésre. A foldtani térképek
tantisaga szerint a bizonytalan koru és kifejlédésti alaphegység a tengerszinthez viszonyitott
mintegy 3.000-3.500 méter mélységben talalhatd. Erre a miocén rétegdsszlet telepiil, ezen pedig
fels6-pannon képzédmények taldlhatok. A Zagyva-volgy keleti peremén bukkan a felszinre a
miocén kori Matrai Andezit Formécio, melynek kdzetei 1épcsds vetddés mentén a mélybe
zokkentek. A Formacio jelenléte a veszélyes hulladéklerako térségében feltételezhetd, de
adatok nem allnak réla rendelkezésre.

A veszélyes hulladéklerakotol északnyugatra, mintegy 2.500 méter tavolsagra mélyitett B-1
kataszteri szamu vizkutato furds 95 méteres mélységben érte el a miocén iiledékes rétegeket, és
a 366,5 méteres talpmélységben végig abban haladt. A miocén képzédmények a Kozardi
Forméaciokkal és a Szilagyi agyagmargéaval azonosithatok.

A hulladéklerak6d kornyezetének foldtani felépitésére vonatkozdan a lerakd é€szaknyugati
sarkatol 220 méterre nyugati irdnyban 1974-ben mélyitett Jo-4. sz. nyersanyagkutatd flras,
valamint a késObbiek soran az ELGOSCAR Kft. altal végzett geofizikai szondazas és
geoelektromos mérések eredményei adnak tampontot.

Ezek alapjan a Zagyvai formaci6 erodalt felszinére iiledékhézaggal teleplilnek a
negyediddszaki képzddmények. Az agyagos képzédmény nem homogén, benne kisebb
kiterjedésti homoklencsék taladlhatok. A terlileten a Zagyva két teraszt hozott létre, ezeken
banyasztak a kavicsot, melynek gddrébe a kommunalis hulladéklerako keriilt. Az id@sebb terasz
mintegy 136-138 mBf, mig a fiatalabb 126-128 mBf szintben helyezkedik el. A teraszok
vastagsaga 4-8 méter kozott valtakozik.

A fiatalabb teraszba vagodik napjainkban a Zagyva. A képzédmény alsé része homokos, felsé
része agyagos kifejlodési. A 0-4 méter vastag homokos Osszlet a Zagyva-volgy kiemelt
fontossagu vizado képzoddménye. Felette 2 méter vastag talaj talalhato.

A kavicsos homokos hordalék felszinére athalmozott, 6-8 méter vastag pleisztocén 16sz telepiilt.

A Zagyva-volgy uralkodo talajtipusa a réti Ontéstalaj, mig a magasabb részeken a 16szon
képzddott barnafold a jellemzo.

28/39



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT INOTAL ZRT
SALAKFELDOLGOZO UZEM ES VESZELYES HULLADEKLERAKO, APC.

A vizsgalt teriilet képzédményeinek hidraulikus vezetoképességének adatai az 1997-es
kutatasok alapjan a kovetkezok:

talaj (felsé6 humuszos feddéréteget nem szamitva): k = 2,5 - 3,610 cm/s.
kavicsos homok: k = 4710 cm/s.
a banyaszott terasz fekiijében 1év6 agyag: k = 1,4°10° cm/s.

3.5.  Zaj és rezgés

Salakfeldolgoz6 tizem:
Az lizemben az alabbi, és korabban is mikddo gépek okozzak a zajkibocsatast:

Zajforras
Technologia miikodési ideje 23 l,q-, . ,
. g bocsatas Megjegyzés
elnevezése jele elnevezése Miikodési nappal elleqe
helye 06%.gp . | Cilel 22 Jetleg
0 t61 06%-ig
22%-ig
1. sz. és I1. sz. salaktarolo
1. Szallitojarmiivek szabadban 2,0-3,0 - valtozo 4-6 fuvar/nap
Alapanyag 2. Homlokrakodok szabadban 2,0-3,0 - valtozd
beszallitasa, tarolasa,
eldkészitése 3. Bontokalapacs szabadban 4,0-5,0 - valtozo
4. Pofas toré szabadban 2,0-3,0 - valtozo
Feldolgozo iizem (aluminium kohésalak feldolgozé iizem)
5. Homlokrakoddk szabadban 4,0-7,0 1,5-2,0 valtozo
Alapanyag feladas 6. Vibracios adagolok épiiletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozd
7. Serleges elevatorok épliletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozo
8. Surrantd csovek épliletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozo
9. | Maimok épiiletben 140150 | 7075 | viltozs | Zacsokkentd
épitményben
10. Serleges elevatorok épliletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozo
ﬁ"sale?k briése, 11. | Vaskivalaszté szalagok | épiiletben 140-150 | 7,075 | allando
optatasa
12. Vibraciés adagolok éptiletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozo
13. Szallit6 szalagok éptiletben 14,0-15,0 7,0-75 allando
14. Szelektald tolcsérek éptiletben 14,0-15,0 | 7,0-7,5 valtozo
15. 3 szintes szitak éptiletben 14,0-15,0 | 7,0-7,5 valtozo
Csuiszdak, o e
16. femkonténerek épliletben 14,0-15,0 | 7,0-7,5 valtozo
Feldolgozott anyag
o t/l AQo
oszalyozasa 17. | Valyus csigak épiiletben 140-150 | 7,075 | valtozo
18. Kanalas elevatorok épiiletben 14,0-15,0 7,0-75 valtoz6
19. Porelszivo ventilatorok szabadban 16,0 8,0 alland6
Keletkezett por
elszivésa, 20, | Zsdkos porlevilasztd szabadban 16,0 8,0 4llandé
levalasztasa, berendezések
gylijtése 01, | Zsdkos porlevilaszi6 szabadban 16,0 8,0 4llando
) kifavo kiirték ' '
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Zajforras
Technolégia miikodési ideje Zaj !d_, . ,
. P bocsatas Megjegyzés
elnevezése : . Miikodési .
jele elnevezése nappal 0 jellege
helye 00 42 éjjel 22%-
06 ~t0l- | &1 06-i
2200-ig g
22. Kompresszor épliletben 8,0-9,0 4,0-4,5 allando
23. Valyus csigak épliletben 14,0-15,0 7,0-7,5 valtozo
24. Kanalas elevatorok épliletben 14,0-15,0 7,0-7,5 valtozo
Osztalyozott : —
anyagok throldsa o5, | Pneumatikus adagold és | )0 14,0150 | 7,075 | valtozo
> e mérlegel szerkezet
lerakora kiszallitasa Rakodds. szallito-
26. o , szabadban 5,0-6,0 - valtozo 5-6 fuvar
jarmiivek kozlekedése
27. Homlokrakoddk szabadban 4,0-6,0 2,0-3,0 valtozo

A telepre beszallitas a nappali idészakban torténik.

A meglévo lizemben 3 feldolgozo sor keriilt letelepitésre. Az INOTAL Zrt. fejlesztési
elképzelése, egy Ujabb sor, a 4. sor kiépitése.

A 4. sor belépése az INOTAL Aluminium- és Salakfeldolgozo Zrt.-nél alapvetden a termelés
biztonsagat noveli. A 4. sor lizembehelyezése lehetdvé teszi az 1. - 2. - 3. - 4. sorok tervszerii
karbantartasat, idoszakos leallasok tervszerii iitemezését, valamint a hasonlo salakok azonos
sorokra torténd iranyitasat.

A sor letelepitése indokoltta tette egy 0 épliletrész €pitését a meglévo csarnokhoz illesztve. Az
uj épiiletrészben azonos tevékenység folytatodik, mint a meglévd csarnokban, azaz az
aluminiumsalak ujrahasznositasa.

Az ALTAN Kft 2024. marciusaban végzett zajméréseket. A mellékletként csatolt vizsgalati
jegyzékonyv bemutatja a telephely zajvédelmi szemponti alapallapotat, a jelenlegi
zajkibocsatasat, a legkozelebbi zajtol védendd homlokzatok eldtt a zajterhelést nappali és
¢jszakai id0szakban, az eredményeket Osszehasonlitja a kornyezeti zaj €s rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet 1.
melléklet 1. tablazataban meghatarozott zajterhelési hatarértékekkel.

Nappali mérések eredményei:

L~ L« Lo =
Idészak | Mérési pont jele At AN Lag Lkn [dB] | Ti [dB]
(dB) (dB)
(dB)
Zagyvaszanto, Rakoczi Ferenc
Nappal ut 139/b. Belteriilet, Hrsz.: 3 NH 50 )
Nappal | Apc, Kiilteriilet: Hrsz.: 0149 NH 60 -
Nappal ﬁ[r);z,%{% /gtca 6. Kiilteriilet, NH 60 )

Ti: tallépés, NH: nem hatdrozhatd meg
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Ejszakai mérések eredményei:

Lxae Lxam LeAM S
Id6szak | Mérési pont jele L<aE Lxn [dB] |Ti [dB]

(dB) (dB)

(dB)

.. Zagyvaszantd, Rakoczi Ferenc
Ej szaka ut 139/b. Belteriilet, Hrsz.: 3 NH 40 ]
Ejszaka | Apc, Kiilteriilet: Hrsz.: 0149 NH 50 _
.. Apc, Gyar utca 6. Kiilteriilet,
Ejszaka |\, 014711 NH 50 i

Ti: tallépés, NH: nem hatarozhaté meg

Zajvédelmi hatasteriilet meghatarozésa

A létesitmény akusztikai szempont kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysdga; éjszakai idészakban vizsgdlati feliiletenként

Rendelet Leha,ta,rol,am Hatasteriilet nagysaga
Iran bekezdésének paicck (m)
y - L /dB(A)/
J Nappal | Ejjel | Nappal Ejjel
M2 (L) 65(1)a 30 Az akusztlkalmlic;zepponttol 454
M4 . Az akusztikai kozépponttol 93
(Gksz, Ma) 63(1)a 40 m-re.

A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént méréssel, illetve a mért adatok
felhasznalasaval, szamitassal hataroztuk meg.

A hatésteriiletet abban a szektorban abrazoltuk, amely mogott olyan teriiletek vannak, amelyen
védendd homlokzatt ingatlanok vannak.
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Hatastertilet ¢jszaka L = 40 dB

of : “ "»'3 3
i l ;
Jévenejaku ‘ab:' AN

Google Earth

Hatésteriilet ¢éjszaka L = 30 dB

Osszefoglalva:

Az Inotal Zrt. dominans zajforrésai nappali és éjszakai idészakban is lizemelnek.

Az Inotal Zrt. zajkibocsatasa a kornyezetében talalhat6 lakésok védendd homlokzataira teljesiti
a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM rendelet 1. sz. melléklete szerint megallapitott hatarértékeket
nappali és éjszakai id6szakra is, s6t kisebb az alapzajnal.

A méréskor meghatdrozasra keriilt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan a

hatasteriilet. A hatasteriileti gérbe nappali iddszakban és ¢éjszakai iddszakban sem éri el a
védend6 homlokzatu épiileteket.
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Hulladéklerako:

A hulladéklerakon a hulladék lerakésa, €s/vagy vele parhuzamosan rekultivaciés munkalatok

folyhatnak. Ezek gépi eszkozeinek mitkddése:

Zajforras Milkddési Zajkibocsatas
! A zajforras megnevezése idétartam b Miikodési helye Megjegyzés
jele jellege
nappal/éjjel
! homlokrakodégép 5565/ - |valtozo szabadban havonta 1-2
alkalommal
1. Onrakodds tehergépkocsi 2,5-3,5/ - valtozo szabadban szallitasi napokon
1. Tehergépkocsi (foldszallitas) 1,25-1,75/ - valtozo szabadban szallitasi napokon
V. Gépkocsimos6 (gézborotva) 1,0-1,5/ - allando szabadban
szintszabalyozo
V. Buvarszivattyuk esetenként allando szivattyuhdzban vezérlésének
fliggvényében
VI, ,Aramf.ejlesth aggregat 0.5/- allando szabadban aramklmraradas
aramkimaradas esetére esetén

A lerakd 1500 méteres sugaru korzetében védett ingatlan nem talalhatd. A keleti irdnyban
talalhatd Apc belteriilet felé a 21-es ut is megjelenik zajforrasként.
A teriilettdl E-1 iranyban egy masik hulladéklerako is talalhato.

Vonal = Utvonal = Sokszog = Kor | 3D-s ditvonal

Mérje le egy kor keriiletét vagy terilletét a foldfelszinen

Sugar: 1497,96 | méter
Terilet: 7000 601,00 | négyzetméter
Kertilet: 9 395,91 méter

V| Egérnavigacio Mentés || Torlés |

A hatésteriiletet szdmitassal hatarozzuk meg a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet értelmében.

A rekultivacié soran, vagy ujabb kazettdk épitésekor is elfogadhatd hangteljesitménnyel
szamitjuk a zajterjedést. Lw = 108 dB
A tevékenység zajvédelmi szempontl hatasteriilete az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazo
zajterhelés:

- gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal 55 dB,

A hatasteriilet szélén varhatd =zajterhelést a zajforrdsok hangteljesitményszintjébdl a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- ¢&s rezgéskibocsatas
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ellendrzésének madjarol 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet eldirdsainak figyelembe vételével
hataroztuk meg a kovetkez6 0sszefliggés alkalmazasaval:

Lti = Lw + Kir + Ko — Kg — KL — K — Ky — Kg — Ke

Lii a vizsgdlati ponton az egyes =zajforrasok varhaté =zajkibocsatasi A-
hangnyomasszintje

Lw a zajforrasok varhatdo A-hangteljesitményszintje

Kir a zajforras iranyitasi indexe

Ko a zajforrds iranyitéasi tényezdje

Kd atavolsag miatt fellépo csillapodas

KL alevegd elnyel6 hatdsa

Km atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapit6 hatasa

Kn andvényzet csillapito hatasa

Kg a beépitettség miatti zajszint csokkenés

Ke akadalyok hangarnyékol6 hatasa
Hatasterilet | St | Lw | Kir | Ko | Ko | KL | hm | Kn | Kni | Ks | Ke Lt

hatira [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1-55dB | 107 | 108 0 3 5159|021 | 15 | 424 | O 0 0 54,96

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:

A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m

A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

A hatasteriilet igy tehat a miikodési teriilettél 107 m-es tavolsagban hatarozhaté meg.

Amennyiben az igen tavoli lakoteriiletre vonatkozoan hataroljuk le a hatasteriiletet:

A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatéasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazod zajterhelés: a) 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték
(50-10 = 40 dB),

Hatasteriilet St _LW Kir Ka Kg KL hm Km Kn Kg Ke L¢
hatara [m] [ [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1-40dB | 519 | 108 0 3 65,30 1,00 | 1,5 | 4,70 0 0 0 40,00

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:

A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m

A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

A hatasteriilet igy a miikddési tertilettdl 519 m-es tavolsagban hatarozhatd meg.
A szamitott hatasteriileten beliil (egyik esetben sem) védendd létesitmény, teriilet nincs,
zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szol6 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet értelmében nem sziikséges.
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Javasolt intézkedések (BAT):
> Ujabb gépek beszerzésekor elényben kell részesiteni az alacsony zajszintiieket.
» A meglévo gépparkot karban kell tartani, a surlodasi hangok elkeriilése érdekében
megfeleld kenéanyagokat hasznalni.
» Meg kell drizni azt a munkarendet, mellyel a szallitasi tevékenységet csak nappal
folytatjak.

3.6. Klévilagra vonatkozé kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Taj és természetvédelem:

A salakfeldolgozo iizem Apc kozség Ny-i hatdraban talalhatd Ipartelepen helyezkedik el. Az
iparteriileten évtizedek oOta ugyanazt a tevékenységet folytatjadk (fémontés, salakfeldolgozas,
stb.).

A feldolgozo tizem az Apci vasutallomas szomszedsagaban, attol 100 m-re talalhato, t6le K-i
iranyban 160 m-re a Szuha-patak folyik. Elévilagra vonatkozo kornyezetterhelésrol, illetve
igénybevételrdl nem beszélhetiink.

A veszélyes hulladéklerako telep a Zagyva-volgyben talalhatd. A miivelés alol kivett teriiletek
viszonylag magas részaranyt képviselnek, igy alacsony a természetes névénytakaroval boritott
felszin részaranya. A veszélyes hulladéklerakotol ENy-ra talalhaté a Szuha Kft. Hulladék
Kezel6 Centruma, D-re a bezart Apci kommunalis hulladéklerako.

A veszélyes hulladéklerako helyén a korabbi anyagnyerd helyeken mar tobb alkalommal
megbontottak a felszint. A beruhazas tdjvédelmi érdeket nem sértett, a teriileten talalhato tobb
hasonlo 1étesitmény miatt a tdjhasznalat jellege érdemben nem véltozott.

A roncsolt felszinii tajbol kivalik a vizsgalt teriilet ENy-i szegletében talalhato kisebb
kiemelkedések és dombocskak aprd gyepfoltja. A kiemelkedések alacsony ardnya mutat csak
természetkozeli képet. Megallapithatd tehat, hogy a vizsgalt teriileten természetes, vagy
természetkozeli él6hely csak egészen toredékesen, az ENy-i részen talalhato.

A veszélyes hulladéklerakdo miikddése szigoru szabalyok szerint, a jogszabalyi eldirasoknak
megfeleléen torténik. A terliletre a korabbi években jellemzd illegalis hulladéklerakasok
megsziintek, az allando jelenlét, a rendszeres beszallitds igen jelentds fegyelmezd, visszatartd
erdvel bir, igy a lerako kornyezete rendezettebb képet mutat.

A vizsgalt teriilet az Eszak-Magyarorszagi-Kozéphegység nagytaj, ezen beliil az Eszak-
Magyarorszagi-medencék kozéptajba, illetve a Fels6-Zagyva-Tarna kozi dombsag
kistajcsoportba tartozik. A kistdj neve Zagyva-volgy.

A vizsgalt térségben nincs orszagos, vagy helyi jelentdségli védett természeti teriilet, illetve a
természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL térvény 15. § (1) bekezdése szerinti természeti
tertilet sem talalhato itt.

Novényfoldrajzi besorolas alapjan a Zagyva-volgy kistaj a Magyar floratartomany
(Pannonicum) Eszaki-kozéphegység floravidék (Matrticum) Egri florajarasaba (Agriense)
tartozik.
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A veszélyes hulladéklerako és kozvetlen kornyezetének eredeti ndvénytarsulasai a mélyebb
fekvésh teriileteken a szubmontan égerligetek (Alnetum glutinosae-incanae), a puhafas és
keményfas ligeterdok (Salicetum albea-fragilis, Querco-Ulmetum) a dombhatakon cseres és
gyertyanos tolgyesek (Quertecum petraea-cerris, Querco petraea-Carpinetum) voltak.

Mara a jelentds antropogén behatasra jottek 1étre a vizfolyasokat kisérd, természetszert
kaszalorétek és magaskords tarsuldsok (Filipendulo-Petasition). A dombhati gyepeken jellemzé
a szorfii (Nardus stricta), a sziirke bogancs (Carduus glaucus) €s a tarnicsfélék (Gentianella
austriaca, G. livonica), a tolgyesek pirosld hunyor (Helleborus purpurascens). A hosszu ideje
foly6 intenziv teriilethaszndlat kdvetkeztében a természetes és a természetkozeli tarsulasok
eltlintek a térségbdl, helyét a mezdgazdasagi monokulturdk és a roncsolt teriiletek vették at.
Ezekre a tarsuldsokra jellemz6 a fajszegénység, és 6zon- és gyomfajok tulnyomo dominanciaja.
Természetesebb allapotokat mutatd kisebb foltok csupan a Szuha-patak kiontéseiben fordulnak
eld.

A legkozelebbi védett természeti teriilet a Kelet Cserhat Tajvédelmi Korzet, mely északi
iranyban, mintegy 10 kilométerre talalhatdé a beruhazas helyszinét6l. A Matrai Tajvédelmi
Korzet hatara keleti iranyban, mintegy 13 km-re fekszik.

A kozvetlen és kozvetett hatasteriileten eléforduld egyéb ndvényfajok:

Magyar név Latin név TVK
Mezei cickafark Achillea collina TZ
Kozonséges cickafark Achillea millefolium TZ
Ko6zonséges tarackbliza Agropyron repens GY
Fehér tippan Agrostis stolonifera E
Sz6ros disznoparéj Amaranthus retroflexus GY
Parlagfi Ambrosia elatior GY
Parlagi pipitér Anthemis arvensis GY
Fekete iirom Atremisia vulgaris GY
Fekete peszterce Ballota nigra GY
Szulakkeseriifii Biderdykia convolvulus GY
Mezei rozsnok Bromus arvensis GY
Siskanad Calamagrostis epigeios TZ
Sévényszulak Calystegia sepium K
Utszéli bogancs Carduus acanthodies GY
Fehér libatop Chenopodium album GY
Szélkas libatop Chenodopium aristatum GY
Nyulparéj Chondrilla junceea GY
Katang Cichorium intybus GY
Mezei aszat Cirsium arvense GY
Biirok Conium maculatum GY
Szarkalab Consoida regalis GY
Apr6 szuldk Convolvulus arvensis GY
Egybibés galagonya Crataegus monogyna K
Csillagpazsit Cynodon dactylon TZ
Csomos ebir Dactylis glomerata TZ
Csattand maszlag Datura stramonium GY
Murok Daucus carota TZ
Héjakut macsonya Dipsacus laciniatus GY
Eziistfa Eleagnus angustifalia A
Biirok gémorr Erodium cicutarium GY
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Sarlofii Falcaria vulgaris GY
Sovany csenkesz Festuca pseudovina TZ
Utszali zsazsa Lepidium draba GY
Biidos zsazsa Lepidium ruderale GY
Kozonséges gyujtovanyfii Linaria vulgaris TZ
Orvosi somkord Melilotus officinalis TZ
Pasztinak Pastinaca sativa TZ
Nad Phragmites E

Nagy utifii Plantago major GY
Gumos perje Poa bulbosa TZ
Sovany perje Poa trivialis TZ
Madéarkeseriifii Polygonum aviculare GY
Borsos kesertifil Polygonum hydropiper TZ
Nemesnyar Populus X hybrida G

Kokény Prunus spinosa TZ
Gyeplirozsa Rosa canina TZ
Fehér fliz Salix alba E

Torékeny fiiz Salix fragilis K

Ligeti zsalya Salvia nemorosa K

Gyalogbodza Sambucus ebulus GY
Fekete bodza Sambucus nigra GY
Pongyola pitypang Taraxacum officinale GY
Mezei tarsoka Thlaspi arvense GY
Szurds csorboka Sonchus asper GY

A vizsgalt teriileten €és kozvetlen kdrnyezetében az alabbi €l0hely tipusok talalhatok:

Telephelyek, roncsolt teriiletek (NER kod: U4, CORINE-azonostié: 87.2)
Domb- és hegyvidéki gyomos szarazgyepek (NER kod: O7, CORINE azonosito: -)

Taposott gyomnovényzet (NER-k6d:013, Corine azonosito: 87.2)

Egyéves szant6foldi kultardk (NER-kod: T2, CORINE azonosité: 82.11)

Nyitott banyafeliiletek (NER-kod U6, CORINE azonosité: 86.41)

Kiszarado jellegtelen és masodlagos mocsarak és sasosok (NER-kéd O1).

4.

Rendkiviili események

A kornyezet veszélyeztetd lizemzavarok a kovetkezok lehetnek:

illetéktelen jelenléte az lizemben, vagy a lerakon, blincselekmény,

tliz keletkezése, gyujtogatas
illegalis hulladék elhelyezés

Kiils6 (természeti) hatasbol szarmazé rendkiviili események:

felhoszakadas,
szélvihar,
villamcsapas.
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Veszélyeztetés

A salakfeldolgoz6é ilizem, illetve a hulladéklerakd veszélyezteté hatasa a kovetkezdkben

kifejezhetd:
- aszennyezd anyag kémiai 0sszetétele,

a szennyezd komponensek egymasra hatasa,

az altalaj sajatossagai,

talajvizre gyakorolt hatds,

¢lovilagra vald hatas,

emberre vald hatés.

A veszélyeztetési potencialjanak elemei:

=

A felszini, felszin alatti kozegbe bejutd anyagok mennyisége, mindsége és hatasa.
Térbeli és iddbeli kiterjedés

3. A szennyezett teriilet expozicidja, az a természeti és emberi kornyezet, melyet a lerako
kozvetleniil vagy kdzvetve veszélyeztet(het).

N

A salakfeldolgoz6 iizem, illetve a veszélyes hulladéklerakoé lizemelése ota rendkiviili esemény
nem tortént.

A telephelyek lizemi karelharitasi tervvel rendelkeznek.

5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

Az INOTAL ZRt. a salakfeldolgozé iizemben végzett tevékenységre, valamint a veszélyes
hulladéklerakéd iizemeltetésére vonatkozoan 2030. januar 31. napjdig érvényes egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A feliilvizsgélat keretében megvizsgaltuk a salakfeldolgoz6 lizem, valamint a veszélyes
hulladékleraké tizemelésének a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasat.

A salakfeldolgozd lizem mar évtizedek oOta lizemel, a mérésekbdl vizsgalatokbol
megallapithatd, hogy a kornyezeti elemekre karos hatast nem gyakorol.

A hulladékleraké megépitése a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos
egyes szabalyokrol és feltételekrdl sz616, modositott 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet eldirasai
szerint tortént, a felszini-, felszin alatti vizekre, valamint a foldtani kdzegre karos hatast nem
fejt ki.

Az alkalmazott miiszaki megoldéasokkal a talaj-, talajviz szennyezés gyakorlatilag kizarhato.
Leveg6tisztasag védelmi szempontbol az tizem ¢és a lerako jelentds tobbletterhelést nem jelent.
Az lzemben a technologiai fegyelem betartasaval, a hulladéklerako telepen a lerakassal
kapcsolatos iizemeltetési eldirdsok szigoru betartasa mellett a levegdbe juté karos anyag
kibocsatas minimalizalhato.

Zajvédelmi szempontbol a korabbi feliilvizsgalathoz képest valtozas nem allt be, mivel
megkozelitéleg ugyanannyi tehergépjarmii forgalommal szamolhattunk, valamint a hulladékok

kezelését végzd berendezések ilizemideje sem valtozott.

Taj- és természetvédelmi szempontbol sem kovetkezett be jelentds valtozas.
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A salakfeldolgozo6 lizem ¢és a veszélyes hulladéklerako telep lizemeltetése az elérhetd legjobb
technika szerint torténik.

A folyamatosan elvégzett talajviz vizsgalati eredmények azt mutatjak, hogy a felszin alatti viz
allapota a korabbiakhoz képest valtozast nem mutat. A vizsgalt komponensek nagy része nem
éri el a ,,B” megengedett szennyezettségi hatarértéket. A szennyez0 komponensek nagy
részében a korabbi évek allapotdhoz képest is csokkenés tapasztalhato.

Az iizem és a hulladékleraké az engedélyekben foglaltak szerint miikodott. A lerakot 4 oldalrdl
szoritogat veszi koril, a csapadékvizek a deponia térbe bejutni nem tudnak. A szoritogat
ellendrzését és karbantartasat folyamatosan elvégzik, az esetleges javitasokrdl gondoskodnak.
fgy a mechanikai stabilitas biztositott.

Az INOTAL Zrt miikodését a hatésag az éves feliigyeleti ellendrzések sordn folyamatosan
ellendrzi.

Emdd, 2024. jalius 25.

ALTAN Kdrnyezetvidelmi, Gyarts,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Addszdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

/‘)\{W,Y‘ Sondur

Didszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ligyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.07.31. 11.46.46

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC Il
Szlletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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