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1. Altalanos adatok

A Megbiz6 neve, cime: Inotal Zit., 8104 Vérpalota, Fehérvari at 26.
A vizsgalat helye: Inotal Zrt., 3032 Apc, Vasut utca 1.

A vizsgilat célja: A mintavétel célja: zart csatornaban aramlo légszennyezd anyagok koncentracidjé-
nak és a térfogatdram mérése a tomegaram meghatarozasa céljabol, a megrendeld igénye szerint.

A vizsgalat id6pontja: 2024. janius 18.

A vizsgilatot végezte:

ALCEDO Kft. Kérnyezetvédelmi €s Munkahigiénés Vizsgaldlaboratorium
6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.

Flirész Zoltan, kornyezetellendrzé mérndk

2. Az alkalmazott mérési modszerek, jogszabalyok, eszkézok

2.1. Mérési modszerek, szabvanyok

MSZ 21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgélata. Altaldnos el8irdsok
MSZ 21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. A térfogataram megha-
tarozésa

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A hémérséklet-, a Iégnyomas €s a légnedvességi adatok figye-
lembevétele

MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott 1égszennyez forrdsok kibocsatasa. A vizg6z meghatarozéasa 1ég-
csatornakban. Standard referencia-mddszer

MSZ EN 13284-1:2002 (visszavont szabvany) Helyhez ko6tott 1égszennyez6 forrasok emisszidja. A
gravimetriads modszer

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja. A sebesség és a térfo-
gatdram kézi és automatikus meghatarozasa csatorndkban. 1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO
16911-1:2013)

2.2. Jogszabalyok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszeny-
nyez0 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrdsok kibo-
csatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérol

2.3. Méroeszkozok

Automatizalt emissziés pormintavevé, Tipus: Controflex IKP-01, gyértasi szam: 2015.12.
Dadolab TMP izokinetikus mintavevé rendszer, TMP izokinetikus mintavevé, gyari szam: STS 4A
620200502, minta térfogat: 0,4 m*/h-6 m*/h, dramlasi sebesség: 5-60 1/min, absz.nyomés: 10-105 kPa,
diff. nyomads: -100-1000 Pa, héelemek: 0-1200 °C, DGM hém. -20-100 °C

Kombinalt légnedvesség, hémérséklet méré és differencial nyomasmérd, TESTO 440 dP, gyéri
szam: 83013069, mérési tartomény: -100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvéanyok eldirdsai szerint keriiltek beallitasra.
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3. Vizsgalt technologia/helyszin bemutatasa

Az Inotal Aluminium- és Salakfeldolgozo Zrt. apci telephelyén a primer salak utélagos feldolgoza-
sat végzik.

Az aluminium reakcioképessége miatt a szokasos lizemi olvasztasa sordn oxidaciés folyamatok 1ép-
hetnek fel, ami aluminium-oxidos matrix vagy mas néven salak (felzék) keletkezésével jar. Az alu-
minium-oxid altaldban a képzédés helyén, a fiirdd felszinén kiilontil el, mivel nem nedvesiti az alu
miniumolvadék. A primeren keletkez6 salak oxidos vazaban ragado olvadt aluminium nagy részét
altaldban még az ontodék teriiletén igyekeznek visszanyerni.

Az atvett salaknak durva szennyezédésektdl mentesnek kell lennie, a kovetelményeknek megfeleld
salak EWC kéd megjelsléssel és adagszammal kazettas taroloba keriil. A salakbdl elészor kézi, il-
letve gépi valogatassal eltavolitjdk a nagy fémtombdoket. A maradék anyagot pofés tor6 segitségével
tovabb daraboljdk. A rakoddgép a feldolgozasra szant anyagot a feladd garat rostélyara onti és az
anyag mozgatasaval segiti el6 az egyenletes athaladast. A 70x70 mm méretii rostélyon fennakad6 da-
rabok tjra a pofas torére keriilnek. A salakot a fogad6 bunkerbdl vibracids adagol6 tovabbitja a ser-
leges elevatorra. A serleges elevator surrant6 csovon keresztiil széllitja a salakot a rudas malomba.

A salakot kiméletes 6rlésnek vetik ald, amelynek soran a rideg oxidos részek porrd zizédnak,
az értékes fémrészek viszont csupan képlékeny alakvéltozast szenvednek, de térfogatuk nem csok-
ken. Az 6rolt, koptatott anyag a malom tilsé végén, gravitacidsan (kihull), majd serleges elevatorba
keriil, amely egy vaskivalaszté szalagra tovabbitja. Az érlési folyamatban felszabadult vas-részeket
egy szalag folotti magnes és a szallitbszalag magneses dobja valasztja ki. A méagnesdob alatt elhelye-
zett szelektalo tolesér a vasat kiilon vezeti ki a gyijt6 konténerbe.

A tobbi Gsszetevd nem keriil kivalasztasra, a salakkal egyiitt lerakésra keriil. Az 6rlé-koptato
berendezéseknél hatékony elszivas tizemel, ami csokkenti a kiporzas lehetéségét. A porelszivas be-
rendezésenként kiilon-kiilon zsakos porlevalasztobdl, ventilatorbol, csévezetékekbol és szerelvé-
nyekb6l all.

Az igy megtisztitott leveg6t a P1 és P2 jelii pontforrasokon keresztiil bocsatjak ki. A zsa-
kos porlevélasztokbdl cellas adagolon keresztiil jut ki a levalasztott por a megfeleld valyus csigéba,
majd a kanalas elevatorral a kiiltéri porbunkerbe. Innen pneumatikus adagol6 és mérlegeld szerkeze-
ten keresztiil keriil a lagyfald konténerekbe.

A koptato 6rlés és vasmentesités utin a salak a haromszintes szeparator rostara hullik, amely
négy frakciora bontja az anyagot. A frakciok csuszdakon keresztiil fémkonténerekbe keriilnek. Az
egyes frakciok szemcseméret csdkkenésével az aluminium tartalom is csokken. A feldolgozott salak-
bol képzddott f€mben dis (A1>50%) frakcidk az aluminiumgyéartas folyamatdba alapanyagként ke-
riilnek vissza.

4. Mérési/mintavételi koriilmények

A méréseket és mintavételeket a mar el6zetesen kialakitott mintavételi helyen végeztiik. A vizsgélat
idépontjaban a technologidk atlagos tizemvitellel mikoddtek, tizemzavar nem volt.

Homogenitasi feltételek:

- A differencidlnyomas értéke nagyobb, mint 5 Pa-(Pitot-cs6 esetén).

- Negativ értékii differencial nyomas nem volt tapasztalhato.

- A V max/V min hanyada nem haladja meg a 3-at.

- A gazéaram becsatlakozasi sz6ge a gazcsatorna tengelyéhez képest nem haladta meg a 15 °-os sz6-
get.

Anvyagfelhasznalas a mérés ideje alatt:

5,5 tonna aluminium kohdaszati salak 6éranként.
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Atlagos kérnyezeti paraméterek

Barometrikus nyomés | Kiilsé hémérséklet | Relativ nedvesség tartalom

Ddtum (mbar) () (% rH)

Hiba! A hivatko- 1017 28 59
zasi forras nem
talalhato. 18.

5.Kiilsé beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatot végzik

6. Mérési/mintavételi eredmények megadasa

P1 pontforras:
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforrds adatai
Forrés tipusa kémény
Forrés alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,8
Mérési kereszt. [m?] 0,503
Toréspont tdvolsdga mérési pont el6tt [m] 2,90
Toréspont tdvolsdga mérési pont utén [m] 3,20

Az aramlési sebesség meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapian

Helyi sebesség [m/s]

Xi [mm] 0° 90°
26 16,83 13,53
84 17,30 12,86
155 17,95 9,19
258 16,19 9,93
342 13,06 13,79
645 14,10 15,64
716 16,25 18,85
774 19,68 18,04

Atlag: 15,20

Térfogataram mértéke:

Térfogatdram meghatarozasa
Mérési keresztmetszet [m?] 0,503
Nedvesség tartalom [mg/m3]* 9019
Aktualis siiriiség [kg/m’] 1,137
Nedves stirliség fizikai normal dllapotban [kg/m?]* 1,288
Széraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1017
Statikus nyomaés [Pa] -70,63
Abszolut nyomas [mbar] 1016
Atlagos dinamikus nyomas Apai [Pa] 136,19
Géaz hémérséklete [C°] 37,0
Géz hdmérséklete [K°] 310
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Térfogataram meghatérozasa
Gaz atlagos sebessége [m/s] 15,19
Korrekcids tényezd 0,920
Gaz atlagos korrigalt sebessége fm/s] 13,98
Aktudlis térfogatdram [m>/h] 25304
Nedves normél allapotra vonatkoztatott térfogatdram | [m>/h]* 22350
Széraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 22102

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre €s 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Izokinetikus szildrd anvag meghatdrozdsa sziirbpapirra:

Minta szdma LF585
Mintavétel, indulds 06 pp 11:20
Mintavétel, leallas 606 pp 12:50
Mintavétel idétartama™** perc 90
Mintavétel térfogatdrama m’/h 1,539
Beszivo nyilés mm 5,6
Minta térfogata* m’ 1,718
Géz sebessége m/s 15,19
Leszivds sebessége m/s 17,36
Izokinetikussag % 114,3
Levélasztott por tomege mg 3,32
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 1,77499
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,77571

* Az értékek 273,15 K hdmérsekletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
** A vérhat6 alacsony koncentracié miatt hossztidejli mintavételt alkalmaztunk.

Az emisszio szamitisa:

Légszennyezd anya Koncentrécid [me/m’]* Emisszié
£ Y yag |. minta | 2. minta | 3. minta | Atlag K S/Sh °
Megnevezés Osztaly| mg/m® | mg/m?® | mg/m® | mg/m? &
Szilard anyag 2.1.10 1,93 1,93 0,04
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva
P2 pontforras:
Mintavételi és mérési paraméterek:
Pontforrés adatai
Forrés tipusa kémény
Forrés alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,6
Mérési kereszt. [m?] 0,283
Toréspont tdvolsdga mérési pont eldtt [m] 3,50
Toréspont tdvolsdga mérési pont utdn [m] 2,70
Az dramlasi sebess€ée meghatdrozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan
Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
20 8,56 6,05
63 7,81 7,11
116 7,70 7,81
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Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°

194 6,86 7,70

406 7,59 7,70

484 7,35 9,05

537 6,86 7,70

380 8,14 6,86

Atlag: 7,55
Térfogataram mértéke:
Térfogatdram meghatérozédsa

Mérési keresztmetszet [m?] 0,283
Nedvesség tartalom [mg/m>]* 9159
Aktudlis stirliség [kg/m?] 1,147
Nedves slirliség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,287
Széraz slrliség fizikai normal dllapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1017
Statikus nyomaés [Pa] 202,69
Abszolit nyomas [mbar] 1019
Atlagos dinamikus nyomés Apai [Pa] 33,00
Géz hémérséklete [C] 35,2
Gaz homérséklete [K°] 308
Géz atlagos sebessége [m/s] 7,55
Korrekcids tényezd 0,933
Géz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 7,05
Aktuélis térfogataram [m3/h] 7176
Nedves normadl llapotra vonatkoztatott térfogatdram [m>/h]* 6393
Széraz normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 6321

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva

Izokinetikus szilard anyag meghatdrozdsa szlir6papirra;

Minta szdma LF586
Mintavétel, indulds 66 pp 11:35
Mintavétel, ledllas 66 pp 13:05
Mintavétel idétartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,153
Beszivé nyilds mm 7
Minta térfogata* m> 1,509
Géz sebessége m/s 7,55
Leszivés sebessége m/s 8,32
[zokinetikussdg % 110,1
Levalasztott por tomege mg 0,90
Teljes vakminta tomege-mérés el6tt g 1,77499
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 1,77571

* Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva
** A véarhat6 alacsony koncentracié miatt hossziidejii mintavételt alkalmaztunk.
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Az emisszio szdmitdsa:

[ doszennverd anva Koncentracié [mg/m>]* Emisszid
& Y yag 1. minta | 2. minta | 3. minta | Atlag T{g/shzm
Megnevezés Osztaly| mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’
Szilard anyag 2.1.10 0,60 0,60 0,004

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés.: a mérési adatok a vizsgalat idépontjaban fenndllo miiszaki allapotokra vonatkoznatk.

Mellékletek:

- | Egyiittmiik6d6 vizsgaldlaboratoriumok vizsgélati jegyzékonyvei

- | Gaz analizatorokra vonatkozd teljesitményjellemzdk

Meérokor felépitése (gaz mintavétel, kondicionalas, analizatorok, adatgyfijtés),
mérési alapelvek megaddsaval

1 | Eredmények értékelése

- | Hatéstertilet lehatarolas

Kelt: Baja, 2024. julius 3. ALCEDO Kift.
6500 Baja, Szent Lszl6 utca 105,
Adbszém: 32026766-2-03
Cg.: 03-09-136389
............ Bsz.: 11600006-00000000-99062370)

y Sszitette Jegyz6konyvet ellendrizte
Oléh Baléazs Flirész Zoltan
kornyezetellenérzé mérnok kornyezetellenérzd mérnok
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Fax.: +36 79 322 390

Email: iroda.baja@alcedokft.hu

Webcim: www.alcedokft.hu

ALCEDO Kft. Kérnyezetvédelmi és
Munkahigiénés Vizsgalélaboratérium

Munkaszam:
ALBMO001677

Oldal: 1/1

LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

A hatarértékre vonatkozé jogszabalyok:

6. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

Altalanos technolégiai kibocsatasi hatarértékek

2. Témegarammal szabélyozott technoldgiai kibocséatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsédtdsa a tomegéaram also hatara (kiiszobértéke) ald esik, a kibocsatasi hatarérték a tomegaram alsd
hatardhoz hozzéarendelt, mg/m3-ben megadott 1égszennyezd anyag koncentracid, amelyet a kiiszobérték alatt
nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilard anyag €s por alaku szervetlen anyagok

Légszennyez0 anyag Légszennyez6 anyag tomegarama | Kibocsatasi hatarérték
Osztaly [kg/h] [mg/m”’]

0,5-ig 150

Megnevezés

Szilard anyag @)

2.1.2. Azt a por alakd szervetlen anyagot, amely az A-C osztalyban nincs felsorolva, szilard anyagnak (O
osztaly) kell tekinteni.

Ha jogszabdly masként nem rendelkezik, a 1égszennyezdanyag koncentraciora meghatarozott kibocsatési
hatarértékek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak.

Meérési eredmények 6sszehasonlitasa a hatarértékekkel:

; . ; ; Mért
Pontforra Légszennyez6 anya O Hatar- Temegpnam Matt tomeg-
ont’onas & Y yag 2 értek kiiszobérték | koncentracid . Tuallépés
széma aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m3* kg/h mg/m3* kg/h
P1 Szilard anyag | 2.1.10 | - 150 0,5-ig 1,93 0,04 nincs
P2 Szilard anyag | 2.1.10 | - 150 0,5-ig 0,60 0,004 nincs

*Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgalat idépontjaban fenndllo miiszaki dallapotokra vonatkoznak.

£,

ALCEDO Kit. S

\ 6500 Baja,Sdent L4sz16 utca 105.
F T A dbszhm: 32026766-2-03
Cg.: 03-09-136389 ,

Bsz.: 1 160{‘;(}064){)(‘-(?00f!xmmm571’7!

alairas

Baja, 2024. julius 3.








IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ligyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.07.31. 12.01.07

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC Il
Szlletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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