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A méréseket végzo, a szakvéleményt készito szervezet és szakértd megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kift.
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzésere jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A zajméreés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

INOTAL Zrt.
Székhely: 8000 Székesfehérvar, Nagyszombati ut 43.
KUJ: 102363944

A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt létesitmény: INOTAL Zrt. Aluminium salak feldolgozé tizem
Telephely: HU-3032 Apc, Vasut ut 1. Hrsz.: 064/7

A vizsgalat célja

Az INOTAL Zrt. apci telephelyén aluminium salakfeldolgozé iizemet mikodtet. A
meglévo lizemben 3 feldolgozo sor keriilt letelepitésre. Az INOTAL Zrt. fejlesztési
elképzelése, egy ujabb sor, a 4. sor kiépitése.

A 4. sor belépése az INOTAL Aluminium- és Salakfeldolgozd Zrt.-nél alapvetéen a
termelés biztonsagat noveli. A 4. sor lizembehelyezése lehetévé teszi az 1. - 2. - 3. - 4.
sorok tervszerti karbantartasat, iddszakos leallasok tervszerii ilitemezését, valamint a
hasonld salakok azonos sorokra torténd iranyitasat.

A sor letelepitése indokoltta tette egy 0j épiiletrész €pitését a meglévd csarnokhoz illesztve.
Az 1j épiiletrészben azonos tevékenység folytatodik, mint a meglévd csarnokban, azaz az
aluminiumsalak Ujrahasznositasa.

Az INOTAL Zrt. az épitési engedélyezési eljarason kiviill kezdeményezte a HE-
02/KVTO/00015-9/2020. szamon kiadott, HE-02/KVTO/00015-11/2020. szamon
kijavitott és HE/KVO/00703-9/2020. illetve HE/KVO/00014-5/2023. szamon mddositott
egyseéges kornyezethasznalati engedély modositasat.



A Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly a HE/KVO/0091-10/2024
iktatészamu végzésében 5 pontban kiegészitd informaciokat kért.

1. Egészitse ki a benyujtott dokumentdciot a létesitendo uj csarnok és gyartosor kapcsan a
foldtani kézeget eré hatasok bemutatasaval és a foldtani kézeg szennyezés megelozésére
tett intézkedések ismertetésével.

2. Mutassa be a telephelyen telepiteni tervezett zajforrdasokat (hangteljesitményszint,
miikodesi hely, iizemelési ido, stb.)

3. Helyszinrajzon mutassa be a meglévo és a tervezett zajforrasok elhelyezkedését.

4. Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol mutassa be a telephely alapdllapotat, jelenlegi
zajkibocsatasat. Hatarozza meg a legkozelebbi zajtol védendo homlokzatok elott varhato
bovités utani zajterhelését a nappali és - amennyiben sziikséges - az éjszakai idoszakra is.
Az eredményeket dssze kell hasonlitani a kérnyezeti zaj és rezgésterhelési hatdrértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban:
27/2008. (XII. 3.) KVWM-EiM egyiittes rendelet] 1. melléklet 1. tablazataban
meghatarozott zajterhelési hatarértékekkel.

5. Amennyiben sziikséges, ki kell dolgozni a zajcsokkento intézkedéseket, be kell mutatni a
varhato zajcsokkenés nagysagat.

A jelen vizsgalati jegyz6konyv bemutatja a telephely zajvédelmi szempontt alapallapotat,
a jelenlegi zajkibocsatasat, a legkdzelebbi zajtol védendd homlokzatok elétt a zajterhelést
nappali és ¢jszakai iddszakban, az eredményeket Osszehasonlitja a kornyezeti zaj és
rezgésterhelési hatarértékek megéllapitdsarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 1. melléklet 1. tablazatdban meghatarozott zajterhelési hatarértékekkel.

A zajmérési jegyzokonyv bemutatja a zajforrasok elhelyezkedését a telephelyen.

A mérés idopontja

2024. 03. 13. 10%° — 130 nappali mérés
2024. 03. 13. 2230 — 230 gjszakai mérés

A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A telephely Apc telepiilésen helyezkedik el, Gip (egyéb ipari teriilet) teriileten.

Az INOTAL ZRT. telephelyének jellegzetessége, hogy az egy tulajdonban 1évo teriiletet
az Apc és Zagyvaszanto kozigazgatasi hatara kettévagja.

A legkdzelebbi védendd homlokzath épiiletek észak felé Apcon a Gyar utcan talalhatok
Gksz és Ma teriileten.

Déli iranyban Zagyvaszanton a legkozelebbi védendd homlokzatu épiiletek Lf teriileteken
helyezkednek el.

A fejlesztési teriilethez legk6zelebbi lakoépiiletek.

Védendé homlokzat d (m)
Apc, Kiilteriilet: Hrsz.: 0149 451
Apc, Gyar utca 4. Kiilteriilet: Hrsz.: 0148 478
Apc, Gydr utca 6. Kiilteriilet: Hrsz.: 0147/1 494
Zagyvaszanto, Rakoczi Ferenc ut 139/b, Belteriilet Hrsz.: 3 451
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Az Inotal Zrt. és kornyezetének bemutatasa

INOTAL Zrt

vendula farm, ) _— Google Earth

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.§ a kovetkezéképpen definialja védendd teriiletet
¢és védendd épiileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, tidiil6-, vegyes tertilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiligyi
teriiletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el;

q) vedendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek ¢és betegszobak,

gb) tantermek és eléadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatdo termek és
halohelyiségek bolcsddékben, d6vodakban,

gc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakoszobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezéhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglaté épiilet eladotereli, illetve vendéglato helyiségei, vardtermek;
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Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Meérési pont
Jele Helye Magassaga Jellege
Megnevezés [m]
1001 Telekhataron, EOVX: 272084, EOVY': 696683 15 ZK
2001 | Zagyvaszantd, Rakdczi Ferenc at 139/b. Belteriilet, Hrsz.: 3 1,5 ZT
2002 Telekhataron, EOVX: 271949, EOVY: 696756 15 ZK
3001 Telekhataron, EOVX: 272044, EOVY': 696862 15 ZK
3002 Telekhataron, EOVX: 272094, EOVY 696833 15 ZK
3003 Telekhatdron, EOVX: 272145, EOVY 696819 15 ZK
4001 Apc, Kiilteriilet: Hrsz.: 0149 15 ZT
4002 Apc, Gyar utca 6. Kiilteriilet, Hrsz.: 0147/1 15 V4
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Mérési pontok a védendd homlokzatu épiileteknél és a keritésnél, valamint a telekhataron

GoogleEarth

Googlé Earth




10.

A vizsgalt teriileten elhelyezked6é védendé helyiségek rendeltetése

A teriilet
Epiilet \”éf.iendﬁ besor,ol.ﬁisa
épiiletek rendezési terv
szerint
Zagyvaszantd, Rakoczi Ferenc ut 139/b. Belteriilet, Hrsz.: 3 Lakoéépiilet Lf
Apc, Gyar utca 6., Kiilteriilet, Hrsz.: 0147/1 Lakoéépiilet Gksz
Apc, Gyar utca 4., Kiilteriilet, Hrsz.: 0147 Lakoéépiilet M3
Apc, Kiilteriilet, Hrsz.: 019 Lakoépiilet Mia

Lf — Falusias lakoovezet
Gksz — Gazdasagi kereskedelmi szolgaltato teriilet
Ma: - Altalanos mezdgazdasagi teriilet

A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

Epiilet Védendd helyiségek A teru}et[ besorola§a
rendezési terv szerint
Zagyvaszanto, Rakoczi Ferenc ut 139/b. Lakéépiilet lakdszobai,
N . N . Lf
Belteriilet, Hrsz.: 3 étkezbhelyisége
Apc, Gyar utca 6. Kiilteriilet, Hrsz.: 0147/1 Lakoépiilet lakoszobai, Gksz
étkezbhelyisége
Apc, Gyar utca 4., Kiilteriilet, Hrsz.: 0147 Lakodépiilet Ma
Apc, Kiilteriilet, Hrsz.: 019 Lakoépiilet Ma
Lf — Falusias lakoovezet
Gksz — Gazdasagi kereskedelmi szolgaltaté tertilet
Ma: - Altalanos mezdgazdasagi teriilet
Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje
Az Inotal Zrt, Apc jelenlegi dominans zajforrasai a fejlesztés el6tt:
Technologiai | Zajforras Zajkibocsatas | Megjegyzés
elnevezése jele | elnevezése Miikodési | Mikodés ideje jellege
helye (6ra)
nappal éjjel
0600_ 2200_
22%oz6tt | 06%kozott
1. sz. és I1. sz. salaktarold
Alapanyag 1. Szallitdjarmiivek | szabadban | 2,0-3,0 - valtozo 4-6
beszallitasa, fuvar/nap
tarolasa, 2. Homlokrakodok | szabadban | 2,0-3,0 - valtozo
elokészitése | 3. Bontokalapéacs szabadban | 4,0-5,0 - véltozo
4, Pofés tord szabadban | 2,0-3,0 - valtozd
Feldolgozo iizem (aluminium kohoésalak feldolgozé iizem)
Alapanyag 5. Homlokrakoddk | szabadban | 4,0-7,0 1,5-2,0 valtozd
feladas 6. Vibracios éptiletben | 14,0-150 | 7,0-7,5 valtozo
adagolok
7. Serleges épiiletben | 14,0-150 | 7,0-7,5 valtozo
elevatorok
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Al-salak 8. Surranté csovek | épiiletben | 14,0-150 | 7,0-7,5 valtozd
rlése, 9. Malmok épiiletben | 14,0-150 | 7,0-7,5 valtozo zajcsokkentd
koptatasa épiiletben
10. Serleges épiiletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozo
clevatorok
11. Vaskivalasztod épiiletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozo
adagolok
12. | Vibracios éptiletben | 14,0-150 | 7,0-7,5 valtozo
adagolok
13. Szallité szalagok | épiiletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozo
14. Szelektalo épiiletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozo
tolcsérek
Feldolgozott | 15. | 3 szintes szitdk épliletben | 14,0-150 | 7,0-75 valtozd
anyag 16. | Cshzdak, éptiletben | 14,0-150 | 7,0-7,5 valtozo
osztalyozasa fémkonténerek
17. Valyus csigak ¢épiiletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozo
18. Kanalas épiiletben 14,0-15,0 7,0-75 valtozo
elevatorok
Keletkezett 19. Porelszivo szabadban | 16,0 8,0 allando
por elszivasa, ventilatorok
levalasztasa, 20. Zsakos épiiletben 16,0 8,0 allando
gyljtése porlevalaszto
berendezések
21. | Zsakos szabadban | 16,0 8,0 allando
porlevalaszto
kiftvo kiirt6k
22. Kompresszor épiiletben 8,0-9,0 4,0-4,5 allando
Osztalyozott | 23. | Valyus csigak épiiletben | 14,0-150 | 7,0-7,5 valtozd
anyagok 24, Kanalas épliletben | 14,0-150 | 7,0-7,5 valtozo
tarolasa, elevatorok
lerakéra 25. | Pneumatikus épiiletben | 14,0-150 | 7,0-7,5 véltozo
kiszallitasa adagolo és
mérlegeld
szerkezet
26. Rakodas, szabadban | 5,0-6,0 - valtozo 5-6 fuvar
szallitdjarmiivek
kozlekedése
27. | Homlokrakodok | szabadban | 4,0-6,0 2,0-3,0 valtozo
Aluminium 28. | Aluminium oxid | épiiletben | O 0 valtozo Nem
pogacsak tarolo és mikodik
készitése, beadagolo
brikettalas egyseég
29. Mész-hidrat épiiletben | O 0 valtozo Nem
tarolo és mikodik
beadagolo
egység
30. Homogenizald ¢épiiletben | O 0 valtozo Nem
berendezés mitkodik
31. | Hidraulikus prés, | épiiletben | O 0 valtozo Nem
présasztal miikodik
32. Szallitoszalag és | épiiletben | O 0 valtozo Nem
gyljtotartaly mitkodik
33, Csomagolo éptiletben | O 0 valtozo Nem
egység miikodik

Dominans zajforrasok hangteljesitményei:

- Homlokrakodok:

VOLVO L70 F — Lwa = 105 dB (gépen feltiintetve)
VOLVO L160 E — Lwa =100 dB (gépen feltiintetve)

VOLVO AB12 — Lwa =102 dB (gépen feltiintetve)

- Polipos rakodo

TEREX ATLAS 170 SM1 AWES System - Lwa = 100 dB (gépen feltiintetve)
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A helyszinen lehetség nyilt a technologidk komplex zajmérésére is.

WOLVO EV 160 E homlokrakodo torofejjel felszerelve
A mérést a torési helytél 10 m-re végeztiik (M4).

Lp (10 m) = 81,7 dB

A forrés elhelyezkedése: szabad féltér

Lp=Lw—-20Igr-38
Atrendezve a képletet:
Lw=Lp+20Igr+8=2817+20*Ig10 + 8 = 109,7 dB

Prés FG3 polipos rakodéval

A mérést a torési helytél 10 m-re végeztiikk (M5).
Lrp (10 m) =78,0 dB

A forras elhelyezkedése: szabad féltér

Lw=Lr+20Igr+8=78,0+20*Ig10 + 8 =106 dB
Kemencék és kiszolgalo egységei

3.sor— M1

A mérést a kemencétdl 5 m-re végeztiik (M1).
Lp(5m)=71,0dB

A forras elhelyezkedése: szabad negyedtér
Lp=Lw—-20Igr-5

Atrendezve a képletet:
Lw=Lp+20Ilgr+5=71,0+20*Ig5+5=90,0dB

2.s0r — M2
Lr(5m)=87,4dB
Lw=Lp+20Igr+5=287,4+20*Ig5 +5=106,4 dB

1. sor - M2
Lr(5m)=283,9dB
Lw=Lpr+20Igr+5=2839+20*Ig5 +5=102,9 dB

A kemencék ¢és kiszolgald egységeinek egy része éplletben talalhatd, igy ezen
hangteljesitmények csak részben sugarzodnak le a védendd homlokzatu ingatlanok felé.

Az iizem koncentralt hangteljesitményének meghatarozasa

Az tizem koncentralt hangteljesitménye a 93/2007. (XI1I. 18.) KvVM rendelet 10. szamu
melléklet 4. pontja szerint meghatarozhato.

Az lizemi telephely kornyezetében, minden iranyban felvett, legalabb egy mérési ponton
mérni kell az iizemtdl szdrmazd zajegyenértékli A-hangnyomdsszintjét. A mérési
eredménybdl a mérési pont mogotti visszaverd feliilet hatasat le kell vonni. Az igy
meghatdrozott mérési  eredmények az lizem  zajkibocsatasabol — szarmazo
iranyhangnyomasszintek.
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Ezekbdl a kovetkez6 Osszefliggésekkel meghatarozhato az tizemi telephely tGn. akusztikali
kdézéppontja és az ebbe koncentralt hangteljesitmény.

Ha m szamu mérési pontban, amelyek kortilveszik az tizemi zajforras tertiletét, megmérjiik
az lizemtdl szarmazd zaj Lj ered6 A-hangnyomasszintjeit, akkor a mérési pontok X, yj

J

koordinataja és az ott mért hangnyomasszint ismeretében a kovetkezO mennyiségek
széamithatdak:

a) az lizem akusztikai kozéppontjanak koordinatai:

Y x; - 10%h

Xo = 3 10%1L;
B Z yj . 10(],1Lj

Yo = Y 10915,

amibdl a j-edik pont tdvolsaga az akusztikai kozépponttol:
— 2 2
r-2=(x~—Xx.)-+ +V.

b) az akusztikai kozéppontba koncentralt ered6 hangteljesitményszint:

21
LWI‘.] =10 lg_ Z ?,.]_2 lﬂﬂ’lli’i
m

ahol m a mérési pontok szama,
C) az iranyitottsagi tényez0 a j-edik pont iranyaban:

DIj = Lj—LWO +101g rj2

A hangteljesitmény meghatdrozasahoz 4 ponton mért hangnyomasszint adatait hasznaljuk
fel.

Meérési pont jele EOV X EOVY Lawm (dB)
1001 272084 696683 76,70
2002 271949 696756 54,65
3001 272044 696862 56,29
3003 272145 696819 62,88

A szamitasokat 0sszegezve az lizemi telephely Un. akusztikai kozéppontja:
EOV Xo: 272081
EOVYo: 696822

Az akusztikai kozéppontbdl valo tavolsag

Mérési pont jele | Tavolsag (m)
2001 591
4001 438

Az akusztikai kdzéppontba koncentralt eredd hangteljesitményszint:

Lwo = 101,70 dB
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11.

12.

13.

Az Inotal Zrt, Apc kdrnyezetében talalhaté védendd homlokzatu lakésai kozelében 1évo
egy¢eb lizemek, szolgaltatod egységek:

- Qualiform Zrt.

- ALU-BLOCK Kft.

- Csabacast Kft.

-  METCOM Kft.

- Aranykalasz Kft.

- 21-es Mos6-Kamionmoso

Az Inotal Zrt, Apc kdrnyezetében 1évo telephelyek dominans zajforrésai:
- Epiiletekbdl lesugarzo6 zajok
- A telephelyen lealld, induld szallitojarmiivek, munkagépek, targoncak zaja

Hattérterhelés fogalma: A kornyezeti zajforras terhelési teriiletén, a forrdas mikodése
nélkiil, de a terhelési kovetelmény tekintetében vele azonos megitélés alad tartozo
forrasoktol szarmaz6 zajterhelés.

A meteorolégiai koriilmények a mérés ideje alatt

LdSnont Hoémérseklet Szélsebesség
opon
P () (km/h)

2024. 03. 13. 10%° — 13% nappali mérés 12 EENy 10

2024. 03. 13. 2230 — 230 ¢jszakai mérés 3 EENy 8
A zaj terjedését befolyasolo tényezok
Novényzet. Fa, bokrok, fak
Domborzati viszonyok: sik
Arnyékolds: A Qualiform Zrt. épiiletei a zaj terjedésének iranyaban akadalyt

képeznek az Apc, Gyar utca felé, mig Zagyvaszanto felé a sajat és
zajforras nélkili épiiletek, illetve az Alu-Block Kft és az
Aranykalasz Kft. épiiletei.

Talaj mindség: Beton, aszfalt, fiives, fas teriiletek.

Az egyes mérések elvégzésének méodja

A zajemisszid mérést nappali és ¢éjszakai id6szakban, a zajforrdsok iizemszert allapota
mellett végeztiik 1. pontossagi osztalya miszerrel, ,,A” sulyozosziirdvel, ,,S” idéallando
kapcsoléasaval.

Az emittalt zaj jellege: valtozo

A lesugarzott zaj nem volt impulzusos jelleg.

Tonalis 6sszetevd nem volt kimutathato.

A kozlekedési zaj kikiiszobolhetd volt.
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Az alapzaj meghatarozasanal a vizsgalt zajforras kiiktatasara nem volt lehetdség, ezért az
alapzaj mérését olyan helyen végeztiik el, ahol a vizsgalt zajforras zaja nem volt észlelhetd,
¢s az alapzaj feltételezhetéen azonos a mérési ponton fellépd alapzajjal.

A mérés soran az az alapzaj Laa legkisebb A-hangnyomasszintjét mértiikk a miiszer lassa
(S) idéallandojaval. (MSZ 18150-1:1998 - 4.1.8. pont).

A hattérterhelés fogalmat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl 2. § 1.) pontja szabalyozza.

1) hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatésteriiletén a vizsgalt forrds miikodése nélkiil,
de a forras tipusdnak megfeleld zajterhelés;

A hattérterhelés értékét az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata ¢s értékelése”
szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint kell megallapitani, ha a kijelolt mérési mas tizemi
zajforras vagy zajforrasok hatasa is észlelhetd.

a) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas lizemi zajforras vagy zajforrasok
hatasa is észlelhetd, a hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab iizemi zajforréstol
szarmazod, egylittes zajterhelés 4.6. szakasz szerint meghatarozott Lamizem megitélési
szintjével, azaz

LAH,ﬁzem = LAM,ﬁzem

és

LaMizem = 10 1g3 10 OH-AM

ahol

L am,i az i-edik lizemi zajforrastol szarmazo zaj megitélési szintje.

Megjegyzés: Tobb lizemi zajforras esetén megengedett, hogy az ezektdl szarmazd zaj
megitélési szintjét az egyiittes miikodés kozben torténd méréssel hatarozzdk meg, ha a
zajforrasok mitkodési koriilményei vagy a zaj jellege nem teszi sziikségessé a kiilon-kiilon
vald mérést.

b) Ha a kijelolt mérési pontokon mas iizemi zajforrds hatdsa nem észlelhetd, akkor a
hattérterhelés a 6.4.1.b) a 4.1.5. szakasz szerint mért Lags 95 %-0S A-hangnyomaésszint. Az
M3.1. szerint az Lags 95 %-0S A-hangnyomasszintet annak kozvetlen meghatarozasara
alkalmas mérOmiiszerrel, gyors (F) id6allandoval kell mérni.

A hattérterhelés értékét az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”
szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint hataroztuk meg.

Nappal
Mérési pontok Lam
(dB)
2001 NH
4001 NH
Ejszaka
Meérési pontok Lam
(dB)
2001 NH
4001 NH

NH: nem hatarozhaté meg
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14.

15.

16.

17.

18.

A vizsgalati idok, részidok és az egyes mérések idopontjai

Meérési idd: 3 x 10 perc/mérési pont.

A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket a jegyzokonyv végén talalhatd tablazat tartalmazza.

A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozasa, a szdmitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek szerint
tortént, a képletek leirasa ezekben megtalalhatd, nem részletezziik.
A konkrét szamitasi eredményeket és részeredményeket a 7. tablazat tartalmazza.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek ¢€s alapeljarasok.

- 27/2008. (X11.03.) KVvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 25/2004. (X11.20.)  KvVMr. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 93/2007. (XI11. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

A mérést befolyasolo koriilmények

A merést befolyasolo rendellenes miikodés nem fordult eld.

A vizsgalat eredményei

A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa:

Lkn [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete
alapjan:

1. Uzemi és szabadidés zajforras zajkibocsatdsi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

LKH=LTH
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ahol

LTH = a zajtol védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz010 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd iizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH =LTH - KN dB,

ahol

KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon ilizemi vagy szabadidds zajforrdsok szama, beleértve az eljaras targyat képezo
zajforrast is, amelyek kdzvetlen hatasteriilete az lizemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen
hatéstertiletével fedésben all.

Uzemi és szabadidés létesitményektol szairmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az Lam
megitélési szintre*
sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés*: Ertelmezése az MSZ 181501 szabvény és az MSZ 15037 szabvény szerint.
Nappali mérések eredményei: 6. tablazat
L*am =
* *
Id3szak Mérési pont jele L*ae L"am L*ae Lxn [dB] | Ti[dB]
(dB) (dB)
(dB)
Nappal 2001 NH 50 -
Nappal 4001 NH 60 -
Nappal 4002 NH 60 -
Ti: tallépés, NH: nem hatarozhaté meg
Ejszakai mérések eredményei:
L*am =
* *
Id6szak Mérési pont jele L*ae L am L*ae Lkn [dB] | Ti[dB]
(dB) (dB)
(dB)
Ejszaka 2001 NH 40 -
Ejszaka 4001 NH 50 -
Ejszaka 4002 NH 50 -

Ti: tallépés, NH: nem hatérozhat6 meg
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Az lizem koncentralt hangteljesitményébdl szamitdssal is meghatarozhatd az Inotal Zrt.

altal okozott zajterhelés a védend6 homlokzati lakohazaknal.

A zajterhelés szamitasat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036

Hangterjedés a szabadban szabvany szerint végeztiik.

A szamitast az ¢éjszakai idOszakra végezziik el, mivel az éjszakai zajterhelés csak
minimalisan kisebb a nappalinal, de a hatarérték 10 dB-el kisebb.
Az arnyé€kolasi tényezot (Ke) a 2001 pont felé 5 dB értékkel vettiik figyelembe, mig a 4001

pont felé 10 dB-el.

Védendé St Lw Kir KQ Kg Kc hm Km Kn Ks Ke Lt
pont [m [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
2001 591 101,7 0 3 66,43 | 1,14 15 471 0 0 5 27,42
4001 438 | 101,7 0 3 63,83 | 0,85 15 | 4,68 0 0 10 25,35

2001 pontra a zajterhelés:
Mivel a 2001 kritikus pont mogott nincs visszaverd homlokzat, ezért a szamolt
hangnyomasszintet nem kell novelni a visszaverddés miatt. K =0 dB
Lam = Lp, korrigal (2001) = Lp, szamitort (2001) + K = 27,42 + 0 = 27,42 dB = 27 dB<40 dB
4001 pontra a zajterhelés:
Mivel a 4001 kritikus pont mogott van visszaverd homlokzat, ezért a szamolt
hangnyomasszintet novelni kell a visszaver6dés miatt. K =3 dB
Lam = Lp, korrigate (4001) = Ly, szamitort (4001) + K = 25,35 + 3 = 28,35 dB = 28 dB<50 dB

5.5.2.
2
kovetelményértékkel) vald 6sszehasonlitast a 2. tdblazat szerint kell elvégezni.”

A

zajterhelési,

lletve

zajkibocsatasi

kovetelményértékkel

(zajvédelmi

MSZ 18150-1:1998

2. tablazat
A vizsgalati eredmény | A zajterhelés, illetve
e Lo (E) és a zajvedelmi a zajkibocsatas e _—
A vizsgalati kérliimények Kévetelményértek (K) a kévetelmény- A tullépes mérteke
tsszefliggese ertéknek
A mérési}pont zajforrastol mértta- | E< K megfelel -
volsdga '’ nem nagyobb 100 m-nél E> K nem felel meg E_K
E < K-1 megfelel -
E> K+1 nem felel meg E-K
e o =2)
1< E< K+ -
Ameéresj pont zafforrastol mert ta- [ = &= K+ nem minositheto
volsaga') nagyobb 100 m-nél Boatl < K megfelel -
Eaatt > K nem felel meg Eoan — K
Exan = K nem minésithets) -
Eaa = K megfelel -
Ezan > K nem felel meg Esan — K

Megjegyzesek:

1) Atavolsagot a zajterhelést vagy zajkibocsatast meghatarozd zajforrastal kell mémni. Ha ennek pontos helyét nem lehet meghatarozni
(pl. tdbb zajforrast magaba foglald Gizemi zajforras), akkor a mérési pont tavolsagat a zajforrast magaba foglalo 1&tesitmény

telekhataratol lehet mémi.

2) I.:Jjabb vizsgalatot kell végezni, és a két vizsgalati eredmény atlagat (Ezad) kell szamolni.
3) Ujabb vizsgalatot kell végezni, és a harom vizsgalati eredmeény atlagat (Eazy) kell szamoini.
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19.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétol fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
terliletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, lidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitisa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithatd, és van zajtél védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatérolasakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatastertilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben az éjszakai hatasteriiletet kell meghatarozni.

A létesitmény akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; €jszakai idoszakban vizsgalati felilletenként

Rendelet Leha,ta,rol,as1 Hatasteriilet nagysaga
Irdny bekezdésének LI (m)
Lyése L /dB(A)/
J Nappal | Ejjel | Nappal Ejjel
M2 (Lf) 65()a 30 Az akuszigkjlrrli(l)’;epponttol
M4 Az akusztikai kozépponttol
(Gksz, Ma) 6§()a 40 93 m-re.

A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént meéréssel, illetve a mért adatok
felhasznalasaval, szamitassal hatdaroztuk meg.

A hatasteriiletet abban a szektorban abrazoltuk, amely mogott olyan teriiletek vannak,
amelyen védend6 homlokzatt ingatlanok vannak.
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20.

21.

Hatastertilet éjszaka L = 40 dB

Google Earth

Hatastertilet éjszaka L = 30 dB

A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integrdlo hangnyomdsszintméro

Gyari szam: 1805665

Bélyegzés: M 657740

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00366-002/2023
Ervényességi ideje: 2025. 02. 20.

Szélsebességmérd, hdmérd

Ertékelés, mindsités
Az Inotal Zrt. dominans zajforrasai nappali és éjszakai id6szakban is tizemelnek.

Az Inotal Zrt. zajkibocsatasa a kornyezetében talilhaté lakasok védendd
homlokzataira teljesiti a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM rendelet 1. sz. melléklete
szerint megallapitott hatarértékeket nappali és éjszakai idoszakra is, sot Kisebb az
alapzajnal.

A méréskor meghatarozasra keriilt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan a

hatéstertilet. A hatésteriileti gorbe nappali idészakban és ¢éjszakai idészakban sem éri el a
védendd homlokzatu épiileteket.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10 § (3) alapjan az iizemeltetének a telephelyre
vonatkozéan Kkornyezeti zajkibocsatasi hatarértéket nem kell kérni - mivel a
kornyezeti zajforras hatasteriiletén nincs védendé épiilet és helyiség.

»(3) Nem kell kornyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, ha

a) a tervezett kornyezeti zajforras hatasteriiletén nincs védendé teriilet, épiilet vagy
helyiség, vagy

b) a tervezett kornyezeti zajforras hatasteriiletének hatarvonala a szamitasok, illetve
mérések alapjan a kornyezeti zajforrast magaba foglal telekingatlan hatarvonalan beliilre
esik és a telekingatlant a zajforras lizemeltetdjén kiviil méas személy nem hasznalja.”

A mért adatok a mérési idotartam alatti ilizemallapotokra vonatkoznak. A
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhaté, részeredmények kiemeléséhez,
kiilon kozléséhez az iigyvezeto irasbeli engedélye sziikséges.

Emoéd, 2024. marcius 24.

ALTAN Kdrnyezetvidelmi, Gyart6,
Kereskedelmi és Szolgaitaté Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Adészdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

/D : orqu Sondur
Diodszegi Sandor
zajvédelmi szakértd
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Mérési eredmények és feldolgozasuk:

Nappal
Meért egye_nértékﬁ Vona}tkozési Alapzaj Egyene’;rté.kﬁ
Mérési | A zaj A szint 1d6 A — zajszint Megi )
pontjele | jellege | | peq, mért t Laa Ka L e ceIcEyzes
dB perc dB dB dB
1001 | véltozé 76,6 480 42,7 0,00 76,70 nappal
2001 | véltozd 40,7 480 38,2 NA NH nappal
2002 | valtozd 54,8 480 40,2 -0,15 54,65 nappal
3001 |valtozd 56,4 480 40,2 -0,11 56,29 nappal
3002 | valtozd 62,6 480 40,2 -0,03 62,57 nappal
3003 | valtozo 62,9 480 40,2 -0,02 62,88 nappal
4001 |valtozo 42,4 480 39,6 NA NH nappal
4002 | valtozd 42,5 480 39,6 NA NH nappal
Ejszaka
Meért egye_nértékl’j Vongtkozési Alapzaj Egyené_rté_kﬁ
Mérési | A zaj A szint id6 A — zajszint Moo )
pont jele | jellege L Aeq, mért t Laa Ka L aeq egjegyzes
dB perc dB dB dB
2001 |valtozd 30,4 30 28,3 NA NH ¢jszaka
4001 |valtozo 29,1 30 26,7 NA NH ¢jszaka
4002 |valtozo 29,2 30 26,7 NA NH ¢jszaka

NA: nem alkalmazhatd, NH: nem hatarozhat6é meg

Megjegyzés: A mért zaj nem volt impulzusos jellegli és keskenysavi Osszetevoket sem

tartalmazott.

Megijegyzés (MSZ 18150-1:1998 4.5.1 pont)

Ha a ALa kiilonbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgalt zajforrastdl szarmazo zaj
egyenértékli A-hangnyomadsszintje az alapzajtol fliggetleniil nem hatarozhatéo meg. Ebben
az esetben a Ka korrekciéo nem alkalmazhato, és a vizsgalati eredmény nem hatarozhato
meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje

Kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ligyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.07.31. 12.01.07

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC Il
Szlletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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