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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

1.1. Bevezetés

Hevesvezekény Kozség Onkormanyzata (3383 Hevesvezekény, Alkotmany ut 2.) a Hanyi ér
toltésen kerékparutat kivan épiteni Hevesvezekény és Pély telepilések kozott, érintve
Tarnaszentmiklos tertiletét. A tervezett kerékparit nyomvonala a tervezési szakasz elején
csatlakozik a Heves-Hevesvezekény tervezett kerékparit nyomvonalahoz, a tervezési szakasz
végén csatlakozik Pély telepilésen a meglévé ajanlott kerékparos utvonalhoz. A kerékparit
épitésével az érintett teleptilések fel6l a Tisza-t6 megkozelithetévé valik.

El6zményként megemlitendd, hogy a Heves Megyei Fejlesztési és Koordinacios Kft. 3300 Eger,
Kossuth Lajos utca 9., mint Megbiz6 ,,A 2021-27 tervezési id6szak projektszintl el6készitése az
Agria Térségfejlesztési Kft-nél” cimt TOP-1.5.1-20-2020.00007 kédszamu felhivas keretében
kerékparit fejlesztésre benyujtandé palyazathoz megbizta az UTIBER Koézuti Beruhazé Kift.-t
(1115 Budapest, Csoka utca 7-13.), mint Tervez6t a Hevesvezekény — Tarnaszentmiklos - Pély
kerékparut fejlesztése vazlatterv elkészitésével. A dokumentacié 2022-ben késziilt el.

A kerékpartt terveinek elkészitésével az Onkormanyzat megbizta az SKS Terv Mérnokiroda Kft-
t.

A kornyezetvédelmi feladatok elvégzésével az SKS Terv Mérnokiroda Kft. Bedé Csaba
kornyezetvédelmi szakérté koordinalasa mellett, Szakaly Krisztina egyéni vallalkozot, kornyezet- és
természetvédelmi szakértét bizta meg.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié a Hevesvezekény, Tarnaszentmiklos és Pély kozotti, a harom
teleptilés kozigazgatasi teriiletét érinté kerékparut kérnyezetvédelmi vizsgalatait tartalmazza.

Az elbzetes vizsgalatot a tobbszor moédositott, ,,A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
52616 1995. évi LIIL. torvény” és a szintén tObbszor modositott ,,kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati eljardstdl” szolo 314/2005. (XII. 25.) szamua kormanyrendelet 3. sz.
mellékletének 87. pontja alapjan készitettiik.

Jelen terv az elSirasoknak megfeleléen elkésziilt Elézetes Vizsgalati Dokumentaciot
tartalmazza.

1.2. Az engedélykérelem targya, a tervezett tevékenység célja

Az Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD) az engedélyezési terv szinten kidolgozas alatt allo
muszaki tartalomra készilt el. Az EVD-ben elvégeztik az éghajlatvédelmi kockazatelemzést (4.10.
fejezet), megvizsgaltuk a beruhazas Viz Keretiranyelv céljainak, valamint az Orszagos
Vizgytjtégazdalkodasi Tervnek valé megfelelését (4.1.5. és 4.2.5. fejezetek).

A tervezett szakasz térségében két Natura 2000 természetmegérzési teriilet fekszik, amelyek kozil
egynél kismértékd érintettség mutathatd ki, a masik teriiletet pedig megkdzeliti a nyomvonal.

A Nagy-fert6-Gulya-gyep-Hamvajaras szikes pusztai (HUBN20040) kiemelt jelentGségti
természetmeg0rzési teriiletet a 3. szakasz kezdetén (0+000 — 0+200 km sz.), a Gorbe-ér déli
toltésén, a Hevesvezekény — Tarnaszentmiklés kozat hidjatédl szamitott 200 m hossza
toltésszakaszon érinti a nyomvonal.
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A 3. szakasz a Tarnaszentmiklos, Hevesi utca végén fekvé hid és a Tarnaszentmiklos — Pély kozuti
hid kézotti része (3+080 — 6+300 km sz.) a Hanyi-ér bal (K-i) parti toltésén halad, ahol a Pélyi
szikesek (HUBN20041) kiemelt jelent6ségii természetmegdSrzési teriilet hatara a Hanyi-ér
jobb (Ny-i) parti toltéslaba, azaz a tervezett kerékparut ezen a szakaszon 50-60 m-re parhuzamosan
halad a Natura 2000 tertlet hataraval, ugy, hogy attdl a toltések és a csatornazott meder is
elvalasztja.

A tervezett kerékpardit nyomvonala mentén a Hevesvezekény ¢és Tarnaszentmiklos
teleptiléshatarok, ill. Pély telepiiléshatar északi része (kivéve a szliken vett belteriiletet) a Heves-sik
(HUBN10004) kiilonleges madarvédelmi teriilet része. Enneck megfeleléen a 2. szakasz (a
0+500 km sz.-t6l kezdve) és a 3. szakasz szinte egésze ezen a madarvédelmi teriileten helyezkedik
el. Az 1. és 4. szakasz elenyész6 mértékben (kezd6pontjukon, ahol a kézut is N2000 terileten
tekszik) érinti ezt a madarvédelmi teriletet.

A Natura 2000 hatasbecslési dokumentaciot alatamaszté munkarészként jelen EVD-hez csatoljuk.

1.3. Az engedélykérd alapadatai

Hivatalos név: Hevesvezekény Kézség Onkormanyzata

Székhely: 3383 Hevesvezekény, Alkotmany ut 2.
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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

2.1. A tevékenység volumene

A tervezési teriilet négy szakaszbol all:

1. szakasz: Hevesvezekény belteriileti szakasz a 3209-es jeli ut mentén

Kerékparos nyom felfestése torténik 540 m hosszon

2. szakasz: Hevesvezekény belteriilet — Gorbe ér (3209-es jelt at hidja)

A 2. szakasz tervezett kerékparut hossza 1860 méter.

3. szakasz: Gorbe ér (3209-es jeld ut hidja) — 32111-es jeld at 15+085 kmsz (Hanyi ér hid)
A 3. szakasz tervezett kerékparut hossza 6532 méter.

4. szakasz: 32111-es jeld ut 15+085 kmsz (Hanyi ér hid) — Pély Tisza-t6 kerékparut

A 4. szakasz tervezett kerékparut hossza 2975 méter.

Kerékparos nyom felfestése tervezett 540 m hosszon.

A tervezett 6nallé kerékparit hossza: 11367 m

A 2, 3, 4. szakaszokon kilterileti kerékparut éptl.

A Kozutak tervezése cimt e-UT 03.01.11 Utiigyi Miiszaki ElSiras szerint K.VI.-C kiilteriileti egyéb
utak kategdridba tartozik. Ennek megfelelGen a tervezési sebesség: ve=30 km/h.

Jelenlegi kialakitas

Az 1. szakasz a 3209-es jelt ut mentén halad. Az at 6,0-6,5 méter széles aszfalt burkolatd ut. Az tt
jellemz&en tetészelvényes kialakitasd, mindkét oldalan vizelvezetd arkok lathatok. Az ut mentén a
kozvilagitas és a kzmuvek ki vannak épitve. Az Gt mentén a gyalogosok burkolt jardan keresztul

tudnak kozlekedni.

A 2, 3 és 4. szakaszokon a tervezett kerékparat nyomvonala a Hanyi-ér, valamint rovid szakaszon
a Gorbe ér toltésén halad. A tervezési szakaszon burkolat nem lathatd. A toltést tobb helyen
furassal vizsgaltak meg, a részletes vizsgalati eredményeket a geotechnikai szakagi
tervdokumentacié tartalmazza. A t6ltésen jellemzGen kb. 30 cm vastagsagban humuszos réteg fedi
el a toltés vizzard anyagat.

2.1.1. Vizszintes és magassagi vonalvezetés

Vizszintes vonalvezetés

1. szakasz
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Az e-UT 03.04.13:2019 Kerékparozhaté Kézutak c. Utiigyi Mdszaki Elsiras 3. abraja alapjan a
3209-es j. ut mentén a meglévé forgalom nagysaga nem indokolja 6nallé kerékparos létesitmény
(kerékparsav, kerékparat) épitését, ezért az 1. szakaszon a gazdasagossagi szempontokat is
figyelembe véve a meglévé ut burkolatara kerékparos nyom kertil felfestésre.

2. szakasz

A 2. szakasz tervezett kerékparut hossza 1860 méter.

A tervezett ut tengelye kéveti a toltés nyomvonalat. A tervezett burkolat a masodik szakasz elején
és végén egyarant csatlakozik a 3209-es jelt ut aszfalt burkolatdhoz.

A t6ltés tetején annak jellegébdl addédodan fak, illetve egyéb, a ralatast akadalyozé tereptargyak nem
lathatok. A t6ltés tetején a legkisebb lekerekitéiv sugara 50 méter, igy kis sugara ivek nincsenck.
Ezek miatt a ralatas a tervezési szakasz teljes tertiletén biztositott, rajzi vizsgalat nem szikséges.

3. szakasz

A 3. szakasz tervezett kerékparut hossza 6532 méter.

A tervezett Ut tengelye kévetl a toltés nyomvonalat. A tervezett burkolat a harmadik szakasz elején
csatlakozik a 3209-es jeld ut aszfalt burkolatahoz. A tervezett burkolat a harmadik szakasz végén
csatlakozik a 32111-es jeld ut aszfalt burkolatahoz.

A toltés tetején annak jellegébdl adoédoan fak, illetve egyéb, a ralatast akadalyozo tereptargyak nem
lathatok. A t6ltés tetején a legkisebb lekerekitéiv sugara 50 méter, igy kis sugara ivek nincsenck.
Ezek miatt a ralatas a tervezési szakasz teljes tertiletén biztositott, rajzi vizsgalat nem szikséges.

4. szakasz

A 4. szakasz tervezett kerékparut hossza 2975 méter.

A tervezett ut tengelye koveti a t6ltés nyomvonalat. A tervezett burkolat a negyedik szakasz elején
csatlakozik a toltés tetején meglévé aszfalt burkolathoz. A t6ltés tetején annak jellegébdl adédoan
fak, illetve egyéb, a ralatast akadalyozé tereptargyak nem lathatok. A toltés tetején a legkisebb
lekerekitéiv sugara 50 méter, igy kis sugaru ivek nincsenek. Ezek miatt a ralatas a tervezési szakasz
teljes tertiletén biztositott, rajzi vizsgalat nem sziikséges.

Magassigoi vonalvezetés

A tervezett magassagi vonalvezetés a szikséges mértékd megemeléssel koveti a meglévé
vonalvezetést, a magassagi hullamok kiegyenlitésével. A tervezett ut burkolatanak magassagat ugy
tervezték meg, hogy a toltéskorona viz oldali koronaélében, a humuszréteg alatti vizzard réteg
magassaga meghaladja a mértékado arvizszint értékét. A mértékadd arvizszintet a Vizigyi
Igazgatosagtdl kapott adatok alapjan, az 1999 juliusi vizszint meghatarozasaval hataroztak meg, az
alabbiak szerint:

2. szakasz
A tervezett feltjitas kezd6- és végszelvényét ugy kell kialakitani, hogy az magassagilag csatlakozzon

a meglévé burkolathoz. A burkolatot a keresztez6 utaknal le kell stllyeszteni, igazodva a meglévé
matargyak szintjéhez. A 0+165 és 0+225 km sz. koz6tt a Hanyi-ér menti gyalogos hid miatt a
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burkolatot le kell siillyeszteni, ugyanakkor a 0+180 és 0+225 km sz. k6z6tt a burkolat megemelése
az el6irt magassagra aranytalan mennyiségd foldmunkaval és teriletkisajatitassal jarna, ezért ezen a
szakaszon a burkolat kissé kiemelve lekoveti a meglévé toltés szintjét.

3. szakasz

A tervezett feltjitas kezd6- és végszelvényét ugy kell kialakitani, hogy az magassagilag csatlakozzon
a meglévo burkolathoz. A burkolatot a keresztez6 utaknal le kell siillyeszteni, igazodva a meglévé
matargyak szintjéhez.

A 04000 és 2+756 km sz. kozott a burkolat szintjét a Viztigyi Igazgatosagtol kapott mértékadod
arvizszint alapjan hataroztuk meg. A 24756 és 6+532 km sz. koz6tt a meglévd toltés szintjébol
ered6 optimalis féldmunka szint magasabban volt, mint a megadott mértékadd arvizszint, ezen a
szakaszon a meglévé toltés adottsagaihoz igazitottak a magassagi vonalvezetést.

4. szakasz

A tervezett feltjitas kezd6- és végszelvényét ugy kell kialakitani, hogy az magassagilag csatlakozzon
a meglévé burkolathoz. A burkolatot a keresztez6 utaknal le kell siillyeszteni, igazodva a meglévé
mutargyak szintjéhez.

A tervezési szakaszon a meglévé toltés szintjébdl eredd optimalis foldmunka szint magasabban
volt, mint a megadott mértékado arvizszint, ezen a szakaszon a meglévé toltés adottsagaihoz
igazitottak a magassagi vonalvezetést.

2.1.2. Keresztmetszeti kialakitas

Tervezett 6nall6 kerékparat

A tervezett burkolat 2,30 méter szélességti, egyoldali 2,50%-0s keresztd6lésti, a mentett oldal felé
lejt. A burkolat mindkét oldalara 0,50 méter széles 5,00%-0s humuszos, fiivesitett féldpadkat
terveztek, amely a burkolattdl kifelé, a rézsu felé lejt.

A toltés mentén a tervezett rézsd 1:1,5-es meredekségu.

A burkolat viz oldali padkajaba a humuszréteg ala vizzar6 anyagbdl foldpadka épitése sziikséges.
A burkolat mentett oldali padkajat szemcsés anyagbol kell megépiteni.
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2. és 3. szakasz mintakeresztszelvénye

MENTETT OLDAL HULLAMTER
0,50 2,80 0,50
o L
5.00% 2,50% 250% 5,00% éltésépités sovs
— —— —— wltésépités sovan:
— LA e e e —x v. kbzepes agyag talajbél
homokos kavics kivezetés - ™ @:\\ Trp=90%
. (teljes hosszon folyamatosan) - —
MASZ > ——= ~|-
————— —_ e = o ———— —_ — — —_————————— e
terepszint @ ‘
N { Y
{ \
idliésépités / \ .
M3 v, M4 talajbdl kb, 30 cm \ humuszleszedés
magas épesss beepitéssel 30 cm rétegben
Tre=90% - Bom sziirke térkd burkolat
- 2cm zizett homok dgyazat
-250m FZKA 0/32 alapréteg
- 20cm homokos kavics véddréteg
-geotextl?
- 80 om meszes-cementes talajsiabilizécio
4. szakasz mintakeresztszelvénye
MENTETT OLDAL HULLAMTER
toltésépités sovany 0,50 2,80 0,50
v. kozepes agyag talajbd| 4 q’ 2 -
Tip=90% 500%  2,50% 250%  500%
— —— e — . i .
o — homokos kavics kivezetés (teljes hosszon folyamatosan)
terepszint g 'j@)\ —> 7
MASZ — %
______________________________ _‘;________JV____'_____ = ————
r'/ (=)
/ L
/ = tolésépités
humuszleszedés / £ M3 v, Mé talajbol kb, 30 om magas lépesds beépitéssel
30 em rétegben Trp=80%
- 8om szilrke térkd burkolat
- 2cm zdzott homok agyazat
- 25cm FZKA 0132 alapréteg
- 20cm homokos kavics veddréteg
- geotextil?
-80 cm meszes-cementes talajstabilizacio

1. 4bra On4lléan vezetett kerékparit keresztmetszeti kialakitisa

Tervezett kerékparos nyom

A kerékparos nyomokat egymastol 50 méterre kell felfesteni, sziikség esetén (pl csomépontokban)
striteni sziikséges. A kerékparos nyomok szélét az uttest szélétél 30 cm-re kell felfesteni.

2.1.3. Vizelvezetés

A meglévé toltés mentén arkok nem lathatdk, a tervezési teriiletre hullé csapadékviz a fuves
padkan, a toltéstesten, ¢és a hullimtéren szikkad el.

A toltéstest tetején szilard burkolat épitésével a burkolatra hullé csapadékviz a mentett oldal felé
folyik, ott a mentett oldalon szikkad el.

2.2. A telepités és a miikodés (hasznalat) megkezdésének varhaté idGpontja
és idGtartama

A beruhazas kivitelezése 2026. évben varhat6 és el6re lathatolag ¢l évet vesz igénybe.
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2.3. Teriilet-igénybevétel, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
modja

2.3.1. Teriilet igénybevétel, nyomvonal altal érintett miivelési agak és megoszlasuk

A vizsgalt fejlesztés Hevesvezekény, Tarnaszentmiklos és Pély kozigazgatasi teriiletét érinti. A

beruhazas kozvetlen teriilet-igénybevétele megegyezik a kisajatitasi teriilet savval. Ennek alapjan a
kerékparut altal érintett tertilet becstlt nagysaga varhatéan az alabbiak szerinti:

1. tablizat Erintett miivelési dgak és kiterjedésiik
teleptilés fekvés hrsz. mivelési ag teljes teriletigény (m?)
Hevesvezekény beltertilet 406 mk 46
Hevesvezekény beltertilet 342 mk 4506
Hevesvezekény beltertilet 313 mk 61
Hevesvezekény kultertlet 05/2 mk 847
Hevesvezekény kulteriilet 05/1 mk 2518
Hevesvezekény kultertlet 04/14 mk 1377
Hevesvezekény kiltertlet 03 mk 1711
Hevesvezekény kiltertlet 02 mk 36
Tarnaszentmikl6s kulterulet 0151/1 csatorna 522
Tarnaszentmiklds kiiltertlet 038/6 szanto 1549
Tarnaszentmiklos kiilteriilet 0151/2 csatorna 18617
Tarnaszentmiklds kiltertlet 017 csatorna 11968
Tarnaszentmiklos beltertlet 570 koézut 46
Tarnaszentmiklds kiltertlet 018 kézat 24
Pély kilterilet 0308/1 kézut 1796
Pély kiltertlet 0307 csatorna 5120
Pély kilterilet 0408 toltés 11732
Pély kilterilet 0407/1 toltés 3455
Pély kilterilet 0403/1 toltés 75

Mivel a tervezett nyomvonal Tarnaszentmiklés 038/6 hrsz-on szantéteruletet érint 400 nm-t
meghalado tertileten (1549 nm), a humuszmentési tervet megalapozoé talajvédelmi terv készitésére
van szitkség.

2.3.2. Erdéteriiletek igénybevétele

Az EVD készitése soran felhasznaltuk a Nemzeti Foldugyi Kozpont Erdészeti FGosztaly interaktiv
térképi adatbazisat (erdoterkep.nebih.gov.hu), ami alapjan megallapitottuk, hogy erdGteriletet a
beruhazas nem vesz igénybe.
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2.4. Forgalmi méretezés
Az 1. szakasz a 3209-es jeld ut mentén halad. Az Orszagos Koézut Adatbank alapjan az atlagos napi
forgalom (ANF) 1265 E/nap, ebbdl a tehergépjarmi forgalom 62 J/nap.

Az e-UT 03.04.13:2019 Kerékparozhaté Kézutak c. Utiigyi Mdszaki Elsiras 3. abraja alapjan a
3209-es j. ut mentén a meglévé forgalom nagysaga nem indokolja 6nallé kerékparos létesitmény
(kerékparsav, kerékparat) épitését, ezért az 1. szakaszon a gazdasigossagi szempontokat is
figyelembe véve a meglévé ut burkolatara kerékparos nyom kertil felfestésre.

A 2, 3, 4. szakaszokon kilterileti kerékparut éptl.

2.5. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

Koézmivek

A tervezési terlileten a kovetkezd foldalatti kozmuivek talalhatok:

- gazvezeték

- vizvezeték

- tavkozlési foldkabel

- szennyviz csatorna

- csapadék csatorna

- elektromos foldkabelek

Ezen kivil a tervezési tertleten légvezetékes elektromos haldzat és tavkozlési halozat talalhato.

A légvezeték oszlopaitol 3 méterre gépi foldmunkavégzés nem megengedett. A foldkabelek feletti
takaras elbontasakor a kabeleket 0,5 m-nél jobban megkozeliteni nem lehet, ellenkezd esetben a
kabelek védelembe helyezése és ennek tervezése szitkséges. A kézmivek tényleges helyzetét
szitkség esetén fel kell tarni, fel kell mérni, és a tervbe bejeldlni. Keresztez6é kézmuveket fel kell
figgeszteni, vagy ala kell tiamasztani. A munkaba vett tertileten 1év6 kézmuvezetékek tizemeltet6itél
szakfeltigyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Kozmivek kornyezetében csak kézi féldmunka végezhetS. Az ut és a jarda teriiletére esé viz- és
gazelzarokat, akna fedlapokat szintbe kell helyezni.

A koézmunyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezési munkak el6tt a kézmd tizemeltetSkkel egyeztetni kell, sziikség esetén szakfeliigyeletet
kell biztositani. A kivitelezés sorin az elGzetes bemérések, valamint a kézi feltirisok nem
nélkulozhetdk.

Az Gtépitési engedélyezési tervezés keretében kézmikivaltasok tervezésére nem kertilt sor, illetve
kézmutanulmany nem készilt. Ismereteink szerint EVD koteles kivaltasok egyik kézmd esetén
sem valoszintsithetSk.

Utcsatlakozasok
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A toltés tetején a csomopontoknal, rampaknal a toltésen engedély nélkili kozlekedés
megakadalyozasa érdekében sorompodkat kell kihelyezni az OVF 31/2018 sz. utasitas 1-1 melléklete
szerint. A gépjarmivel torténé kozlekedés korlatozasa mellett a hossziranyu, balesetmentes
kerékparozast biztositani kell, ezért bal- és jobb oldalrdl egy-egy révid, fixen zarhatd, illetve
nyithaté révid karral ellatott acél soromp6 kihelyezése szitkséges.

2. szakasz:
A tervezett kerékparat a kezddszelvényben csatlakozik a 3209-es jeld uthoz, annak 6+940 km sz-
ben.

e 0+170,42 km sz. foldut csatlakozas bal oldalon (Hevesvezekény, Szerelem korut)
e 0+4732,90 km sz. rampa épitése a bal oldalon
o (0+862,14 km sz foldut csatlakozas mindkét oldalon
A tervezett kerékparat a végszelvényben csatlakozik a 3209-es jeld uthoz, annak 8+905 km sz-ben.

3. szakasz:
A tervezett kerékparat a kezd6szelvényben csatlakozik a 3209-es jeld uthoz, annak 8+935 km sz-
ben.

e 1426491 km sz. rampa épitése a bal odalon

e 0+4732,90 km sz. rampa épitése a bal oldalon

o (0+862,14 km sz. foldut csatlakozis mindkét oldalon

e 3+071,16 km sz. foldut csatlakozas mindkét oldalon

e 3+079,70 km sz. foldut csatlakozas mindkét oldalon (Hevesi tt)
e 3+818,70 km sz. foldut csatlakozas mindkét oldalon

e 4+4294,47 km sz. rampa csatlakozas a bal oldalon

e 5+214,77 km sz. rampa csatlakozas a bal oldalon

A tervezett kerékparut a végszelvényben csatlakozik a 32111-es jelt athoz, annak 15+061 km sz-
ben.

4. szakasz:
A tervezett kerékparat a kezdészelvényben csatlakozik a 32111-es jelt uthoz, annak 15+113 km
sz-ben.

e 3+150,36 km sz. foldut csatlakozis mindkét oldalon

A tervezett kerékparut a végszelvényben csatlakozik a 32111-es jeld uthoz, annak 8+905 km
szelvényében.
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2.6. A tevékenység megvalositasanak leirasa, az anyagfelhasznalas f6bb

mutatoinak megadasaval, kapcsol6dé miiveletek

2.6.1. Az épitési munkalatok ismertetése

Az épités f6bb munkafolyamatai a kévetkez6k:

Régészeti feltarasok, esetleges l6szermentesités — a régészeti feltarasokat idében kell
elkezdeni, hogy a kivitelezési munkak megkezdéséig befejezédjenck. A leletmentést a
teriletileg illetékes muzeumok koézvetlen megbizas alapjan végzik. Ugyancsak el kell
végezni a teriilet 16szermentesitését a biztonsagos munkavégzés érdekében.

Fakivagas, novényzetirtas — az el6készité munkakhoz tartozik. A kisajatitasra kertld
teriletrdl eltavolitjak a névényzetet.

Humuszleszedés — A humuszgazdalkodasi terv alapjan, az épitéssel érintett tertiletekrél a
humusz letermelése sziikséges, mely deponalasra keriil, amit a késébbieckben a
tereprendezési munkaknal felhasznalnak. Az esetlegesen megmaradé mennyiséget el kell
szallitani, és mez6gazdasagi teriileten, a tertlet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani kell.

Foldmunka készitése — az alabbi munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas,
terités, tomorités, arok kialakitas. A foldszallitas tartalmazza a sziikséges anyagmennyiség
beszallitasat, valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat lerakéhelyre. Ideiglenes
szallitasi utvonalak kiépitése varhatdéan nem szitkséges. Az épités soran a teherszallitas a
kedvez6 meglévé uthalézati adottsagok koévetkeztében problémamentesen megoldhaté a
jelenlegi uthalézaton.

Burkolatépités — utalap épitése, aszfaltozas.
Egyéb muszaki létesitmények épitése — forgalomtechnikai felfestések, tablak elhelyezése.

Fivesités, novénytelepités — a befejez6 munkak kozé tartozik, a végleges tereprendezés
elkészilte utan lehet teljes mértékben elvégezni.

Az épitési munka megkezdése el6tt, a kiviteli terv birtokaban készil el az organizacids terv, amely
részletesen tartalmazza a szallitasi Utvonalakat, az esetleg sziikséges anyagnyeré helyeket, és az
épités alatti forgalmi rendet.

Az tizemeltetés f6bb munkafolyamatai:

Téli sikossag-mentesités.

Burkolatfestés, forgalomtechnikai berendezések karbantartisa — elsésorban festést és
tiszttast jelent, de jelentés a balesetek folyaman megsérilt tablak javitasa. Téli izemmaod
utan a berendezések mosasa.

Hulladékok gytjtése — kommunalis hulladékok Gsszegytjtése.

Noévényzet gondozasa
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2.6.2. Becsiilt anyagfelhasznalas

Az épitési/bontasi mennyiségek a kerékparut épitése soran az aliabbiak:

2. tabldzat Becsiilt épitési mennyiségek
2. szakasz 3. szakasz 4. szakasz
Térkd burkolat épitése [m2] 4 390 15617 8339
térkd burkolat épitése dgyazohomokkal egytitt [m3] 439 1562 834
el6regyartott beton szegély beépitése [m3] 143 503 268
monolit beton szegélygerenda épitése [m3] 229 805 429
FZKA 0/32 alapréteg beépitése [m3] 1008 3586 1915
homokos kavics épitése [m3] 1315 4677 2497
meszes stabilizacio épitése (helyi anyag atdolgozasa) [m3| 5039 17 926 9572
bevagas készitése, anyag felhasznalasa helyben [m3] 0,1 49 -
toltés épitése hozott anyaghdl [m3)] 4225 11 561 1958

Bontott anyagmennyiség elenyész6 mértékben keletkezik. A 2. szakaszon nagyjabol 30 m* beton
burkolat (kb 3 m’) keriil bontisra. Ezen kiviil minden szakaszon az utcsatlakozisoknal
eléfordulhat a meglévé aszfalt burkolat 4tépitése, de ennek mértéke az 1 m’-t nem éri el.

2.6.3. Anyagbeszallitas

A beruhazas tervezési tertiletének tagabb kérnyezetében a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat
aktualis nyilvantartasa alapjan a legk6zelebbi banyak Boconadon (homok), Tarnabodon (kavics,
homok) és Erdételken (homok, kavics) vannak.

Az épitéshez hasznalt foldet, homokos kavicsot és tort szemcséjd anyagot lehet6leg mar meglévé
banyabol kell biztositani. A sziikséges anyagok lel6helyeit és a beszallitdis médjat geotechnikai
vizsgalatok elSirasai, valamint a beépitendé burkolatokra és anyagokra vonatkozo el6irasok alapjan
a Kivitelezé donti el.

2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Korabban nem kertiltek meghatarozasra kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések. A
szitkséges kornyezetvédelmi létesitményeket és intézkedéseket, kornyezeti elemenként és
Osszefoglalva a tovabbi fejezetek tartalmazzak, melyek a jelen EVD alapjaul szolgalé miszaki
tervekbe beépitésre keriltek.

2.8. Magyarorszagon 1j, kiilf61dén mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilf6ldi referencia

A kivitelezés soran nem torténik olyan technologia alkalmazasa, amely Magyarorszagon djnak
szamit.
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2.9. Alapadatok bizonytalansaga

A jelenlegi tervfazisban a kivitelezd és az azzal kapcsolatos adatok még pontosan nem ismertek.
Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a vallalkozo, milyen titemezés szerint
kivanja megvaldsitani a tervezett beavatkozasokat. A kivalasztott banyatelkektél az épitési
helyszinekre vezetd szallitasi utvonalak is bizonytalanok, mivel bizonytalanok maguk a banyatelkek
is.

Ugyancsak nem tudjuk pontosan az épitéshez szitkséges tarold helyeket és a beavatkozashoz
szitkséges kitermelt f6ld depdzasara szolgalo tertleteket sem.

A leveg6tisztasag-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi
tényezbkkel van szoros 6sszefliggésben.

- munkagépek tipusa, szama,

- munkagépek fajlagos emisszidja,

- munkagépek pontos zajemisszidja,

- munkagépek tiizel6anyag fogyasztasa,

- foldmunkak kiporzasanak paraméterei,

- alkalmazott hattérkoncentraciok pontossaga,

- meteorolégiai korulmények,

- érvényes leveg6terhelés-szamitasi szabvanyok,
- érvényes zaj- és rezgésterhelési szabvanyok,

- az immisszios értékek, védétavolsagok és hatastertiletek meghatarozasakor minden esetben
szabad terjedést feltételeztiink, amely a val6sagban nem all fenn — szabad terjedés esetén magasabb,
néhany esetben tulzottan is biztonsagi értékeket kapunk.

A felsorolt hianyokat, bizonytalansagokat ugy kezeltiik a szamitasok soran, hogy inkabb a biztonsag
iranyaba tévedjunk. Ennek megfelel6en a tényleges immisszids terhelések, védtavolsagok,
hatasteriiletek varhat6an alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran bemutatottak.

2.10. A telepitési hely lehatarolasa

A tervezett beruhazast a csatolt Attekinté és Atnézeti helyszinrajzok tartalmazzak, az érintett
teriiletek listajat pedig a 2.3.1 fejezetben kertl bemutatasra.

2.11. Osszetartozé6 tevékenységnek mingsiils 4j tevékenység

Osszetartozé tevékenységrél nincs tudomasunk.
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2.12. A beruhazas kapcsolédasa mas projektekhez

A tervezett kerékparit nyomvonala illeszkedik a regionalis kerékparos fejlesztésekhez. A
kerékparut épitésével Hevesvezekény, Tarnaszentmiklos és Pély telepiilésekrdl elérhetévé valik a
Tisza-t6, és ezen felil a mar épitési engedéllyel rendelkez6 Heves-Hevesvezekény kerékparut
megvalésulasaval az érintett telepiilésekrdl, és Kiskorérdl is elérhet6vé valik a késébbiekben a jaras
kozpontja, Heves Varos telepiilése.
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3. HATOTENYEZOK, HATASOK, HATASFOLYAMATOK,
HATASVISELOK ES HATASTERULETEK

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatasokrol, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasarol, valamint a hatasteriiletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelent6ségével, a hatastertletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszal szerint vizsgalva az alabbiakra bonthaték a beruhazas hatasai:

- Epités — meghatarozott ideig tart6 tevékenység, melynek hatdsai a munkaterileten beliil,
annak kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal a teriilet Gthal6zatan és a kornyez6
teleptiléseken jelentkezhetnek.

- Alétesitmény hatasa — elsGsorban a teriiletfoglalasban jelentkezik. A hatasok a létesitmény
létrejottével (a forgalomtdl figgetlentl) fennallnak.

- Alétesitmény hatasa — az tizemelés soran, valamint a fenntartasi és karbantartasi folyamatok
altal 1étrejové hatasok.

- Felhagyas — nem jellemz6 a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban nem kivanunk vele
foglalkozni.

3.1. Kozvetlen hatasteriilet
A kozvetlen hatastertlet a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 7. melléklete szerint "az egyes
hatétényez6khoz hozzarendelhet6 tertiletek, amelyek lehetnek:

- afoldbe, vizbe, levegébe valé egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési teriiletei az
érintett kornyezeti elemben,

- afold, viz, él6vilag, épitett kornyezet kozvetlen igénybevételének tertletei.”

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért a
hatastertletet kornyezeti elemenként szitkséges megadni.

Talaj és felszin alatti viz

Kozvetlen hatastertiletnek a beruhdzas altal igénybevett teriiletet vehetjik, amely a kisajatitasi
teriilet nagysagaval egyezik meg. Az épités kozvetlen hatasterilete tovabba kiterjed a felvonulasi
teriiletekre és az ideiglenesen igénybe veendé tobblet teriiletekre is. Ezek pontos helyét csak az
épités megkezdése el6tt, a kivitelezé kijelolése és az organizacids terv elkésziilte utan lehet
meghatarozni. A jarulékos tertletek igénybevétele az épités idejére korlatozodik, ezt kovetden a
teriiletet helyre kell allitani. Havaridkra vonatkozoéan a kézvetlen hatasterilet tObbnyire nem 1épi tal
a kisajatitasi hatart.

A felszin alatti vizszintekben érzékelhetd, szamottevé valtozasokat nem okoz a kerékparut
kiépitése, ezért a talajviz szintjével kapcsolatban kozvetlen hatasteriiletrél nem beszélhetiink. A
tervezéssel érintett tertileten Osszefiiged talajviztikor dontSen nem tudott kialakulni, ezért, illetve
a beruhazas jellegéb6l adéddan sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben nem varhato
kedvez6tlen hatds a felszin alatti vizek tekintetében.
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Felszini viz

A tervezett beruhazas vizfolyasba val6 beavatkozassal nem jar. A tervezett nyomvonal a Hanyi-ér
és r6vid szakaszon a Gorbe-ér toltésén halad.

A toltéstest tetején szilard burkolat épitésével a burkolatra hullé csapadékviz a mentett oldal felé
folyik, ott a mentett oldalon szikkad el.

Levego

A levegétisztasag-védelmi hatastertileti lehatarolas csak az épitési fazisra kertilt megadasra, mivel
kerékparforgalmi létesitmények esetében az lizemelés soran karos hatasok nem lépnek fel. A
lehatarolasok a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozo6 el6irasai szerint torténtek meg,
amelyek részletesen a vonatkoz6 fejezetben keriilnek bemutatasra.

El6vilag-ember

A kornyezetegészségugyi, tarsadalmi hatasok tébbnyire 6sszetett hatasfolyamatok soran alakulnak
ki, foldrajzi értelemben nem hatarolhatok le egyértelmien. A jobban definialhaté hatasok kore a
kerékparat kozvetlen kérnyezetében lakokat, illetve az utakon kozlekeddket érinti, az Gsszetettebb
folyamatok érintettjei pedig mind a kérnyéken él6k, mind az Gtvonalon kézlekedSk lakotertletére
kiterjednek. Ennek megfelel6en tarsadalmi-gazdasagi szempontbdl hatastertletet nem hataroztunk
meg térképi lehatarolassal, az jobbara egyenld a hatasvisel6k korének elhelyezkedésével.

Epitett kornyezet

Epitett kérnyezet szempontjabél akkor beszélhetiink kézvetlen hatasokrol, ha a létesitmény épitése
kovetkeztében, a teriiletfoglalas altal, mavi értékek, régészeti leletek sériillése, megsemmisiilése
varhat6. A tervezett beruhdzas foldmunkai nem érintenek ismert régészeti lelShelyet, ezért
megel6z6  feltaras elvégzésére nincs szikség. A foldmunkaval érintett tertlet 50 méteres
kozelségében 2 nyilvantartott régészeti lel6hely ismert.

Hatoétényez6 az épités soran fellépd, a telepuiléseken keresztiilhalad6 épitési forgalom, illetve az
ezzel jaro terhelések.

El6vilag: novény- és allatvilag

Az épités kozvetlen hatastertilete a kerékparat fejlesztés és annak kozvetlen kornyéke, ahol a
kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok (utépités és az ahhoz kapcsol6dé jarulékos kivitelezési
tevékenységek) kozvetlentl is érintenek. Az 1. szakasz meglévé kozaton helyezkedik el, itt a
kozvetlen hatastertileten a jelenlegi allapottdl valo eltérés nem varhatd. A 2-4. szakasz esetében
(Hanyi-ér, rovid szakaszon a Gorbe-ér toltéskoronaja) mintegy 3,9 hektar (3,3 m burkolat + padka-
szélességgel és 11900 m-es hosszal szamolva). Ebbdl az értékbdl 300 m* talalhaté Natura 2000
természetmegdrzési, egyuttal orszagos jelent6ségli védett tertileten (a Gorbe-ér egy toltésszakaszan,
azaz masodlagos élGhelyen).

T4j
A tervezett fejlesztés kozvetlen hatastertileteként minden 4j teriiletfoglalassal jar6 1étesitmény
esetén az Uj kisajatitasi hatar lesz a kézvetlen hatastertlet hatara.
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Zaj és rezgés

A zajvédelmi hatastertileti lehatarolas csak az ¢épitési fazisra kertlt megadasra, mivel
kerékparforgalmi létesitmények esetében az tizemelés soran karos hatasok nem lépnek fel. A
lehatarolasok a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet vonatkoz6 elSirasai szerint torténtek meg,
amelyek részletesen a vonatkoz6 fejezetben keriilnek bemutatasra.

Hulladé¢k

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a kisajatitasi hataron beltli tertilet, amelyen a
hulladék keletkezik, gytjtésre kertl.

Ugyancsak a kozvetlen hatasteriilethez tartoznak az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi
teriiletek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gytjtése sziikségessé valhat.

3.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatasok tertiletei a kdzvetlen hatdsok teriiletein
bekévetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési tertilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

Talajok és vizek esetében kozvetett hatasterilet a szallitasi utvonalak kornyezete, ahol a talaj, vagy
talajviz szennyez6dhet, illetve az épitési terilet kornyezete. Felszini vizek esetében a vizgy(jté
teriillet a kozvetett hatastertilet része, valamint a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozas
altal érintett teriilet is. Jelen esetben azonban a tervezett kerékparit a lefolyasi viszonyokat és a
vizgydjté terilletet nem valtoztatja meg érdemben, ezért kozvetett hatasteriiletr6l nem
beszélhetiink.

Levegdszennyezés és gajterhelés kivetett hatdsteriilete a tervegett fejlesztésnek nincs.

Eljvildg szempontjabol az allomanyszerkezeti valtozasokbdl (pl. fényviszonyok, vizellatas valtozasa)
adodo hatasokat vettiik figyelembe, melyek a létesitési helyszin koril 100-100 m széles savban
jelentkezhetnek. A szomszédos él6helyek és gerinces fajok esetében ez tekinthet6 hatastertiletnek,
a gerinctelen fajok esetében a kozvetett hatasteriilet kisebb, 50-50 m széles.

Tajvedelmi szempontbol kozvetett hatastertiletként meg minden olyan magaspont, ahonnan a
tervezett 1étesitmény lathato.

Hulladék tekintetében a kozvetett hatasteriletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével
kapcsolatban lehet kijel6lni.

A vizsgalataink alapjan az Osszesitett hatasteriiletet a kerékparat tengelyétSl mért 100-100 m széles
savban hataroltuk le és ezt az atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk.
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4. KORNYEZETI ELEMEK VIZSGALATA

A tovabbiakban koérnyezeti elemenként mutatjuk be a tervezési tertlet jelenlegi helyzetét,
ismertetjik az épités és a mikodés hatasait.

4.1. Foldtani kozeg, talaj és felszin alatti viz
4.1.1. Hivatkozott jogszabalyok, elSirasok és irodalmak

A tertilet geoldgiai, hidrogeoldgiai és talajrétegzédés adottsagaira vonatkozo adatok, feltarasok és
megallapitasok alapjan vizsgaljuk a tavlati allapotban bekovetkezé valtozasokat, azok mértékét és a
szitkséges védelmi megoldasokat. A fejezet készitéséhez figyelembe vettik az Eferte Mérnoki és
Szolgaltaté Kft. altal 2024 augusztusaban készitett Talajvizsgalati jelentés eredményeit.

Vonatkoz6 rendeletek, torvénvek:

- 27/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
teriileteken levé teleptilések besorolasarol,

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez$ anyagok kibocsatisira vonatozd
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

- 123/1997. (VIL18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl,

- 219/2004. (VIL.21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

- 221/2004 (VII.21.) a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairol,

- 220/2004. (VIL 24.) Kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM - EuM-FVM egyittes rendelet a foldtani kozeg és felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekr6l és a szennyezések
mérésérdl,

- 1993, évi XLVIIL torvény a banyaszatrol egységes szerkezetben a végrehajtasara kiadott
203/1998. (X1II. 19.) kormanyrendelettel,

- 2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérdl,

- www.mbfsz.gov.hu — banyaszattal kapcsolatos honlap,

- MTA Talajtani Kutatéintézet Magyarorszag agrotopografiai térképe,

- www.vizeink.eu - Orszagos Vizgytjt6-gazdalkodasi Terv,

- Dovényi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistajainak Katasztere. MTA Foéldrajztudomanyi
Kutatéintézet.

4.1.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.1.2.1. Talaj és felszin alatti kizeg

A tervezett nyomvonal Heves megyében, a K6zép-Tisza-vidéken talalhaté és a kovetkez6 foldrajzi
kistajakat érinti: Hevesi-sik (Hevesvezekény, Pély) és Hevesi-artér (Tarnaszentmiklos)

A tervezési tertilet domborzati és foldtani jellemzdi

Hevesi-sik kistdj
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A kistaj 86,4-157 m kozotti tszf-1 magassagu, lényegében a Lasko- és az Eger-patak hordalékkuap
siksaga. Az enyhén D felé lejté felszin E-rél 1épesével (egyittal szerkezeti vonallal) hatarolodik le;
orografiai tipusat tekintve
5 m/km™es atlagos relativ relieffel jellemezhetd hullimos siksag. A kistdj kézépss és D teriiletei
kis relativ reliefd, alacsony armentes siksagok, amelyeket enyhén hullimos siksagi felszinek
tarkitanak. K-en nehezen kulonithetd el a Borsodi-siktol.

A mélyszerkezeti viszonyokat alapvetéen meghatarozza, hogy D-i részen huzédik a Kozép-
magyarorszagi vonal. Ett6] E-ra az alaphegység f6leg Gjpaleozoos és mezozoos képzédményekbdl,
D-re pedig ultrametamorf és metamorf kézetekbdl all. A kozéps6-miocénté a holocénig
szakaszosan sullyed6 terilet, amelynek mértéke D felé er6sodott. Itt a 2000 m-t is meghalado
pannoéniai tledékosszlet alakult ki. Erre ugyancsak nagy vastagsagban pleisztocén iledéksor
teleptilt; legjellemz6bbek az iszapos, csillamos ,.kék homok™, a 16sz-szerli anyagok, valamint a
folyévizi és mocsari agyag. F-on a hordalékkipok fejénél tobb kavicsszintbe rendezédve (tobbek
kozott Heves is) lokalis jelent6ségti kavics- ill. homokkészlet fordul el6. A felszin 90%-at kilonféle
holocén anyagok, 16sziszapok boritjak. Fuzesabonytol K-re, fels6-panndniai rétegekben lignittelep
alakult ki.

Hevesi-artér kistaj

A kistaj 92,8 és 115 m kozotti tszf-i magassagd, egykori hordalékkipsiksag. A felszine az E-i
peremek felé névekvd, de atlagosan alacsony reliefd. Az armentesitések el6tt a nagyobb aradasok a
teriilet tobb, mint %4-ét boritottak. Az enyhén D felé lejté, monoton felszin valtozatossagait az
olykor 5-15 m magas futéhomokos foltok és az alluvialis részek rendkivil gazdag elhagyott
folyomedrei és morotvai jelentik. Ezeket a Tisza és a Bodrog hagyta hatra.

A mederaljzatra miocén riolitos-dacitos sorozat teleptlt. Ny-i részét érinti a Hernad-vonal. A
pleisztocén folyaman a Szerencs-patak és a Zempléni-hegységbdl érkez6 kisebb patakok épitette
hordalékkup. Ezek a vizfolyasok a pannéniai képzédményekre F-on 30-120, D-en (a Tisza mentén)
150 m wvastag, alsé részében kavicsos, fels6bb részében folyévizi homokbdl és iszapbdl allé
tiledékeket halmoztak fel. Az EK-i szelek ezekbdl nagy kiterjedést futéhomokos felszint alakitottak
ki. A pleisztocén végén az egész teriilet vékony homokos 16sz, 160sz6s homok takarét kapott. A
pleisztocén végén megjelenet Tisza csaknem az egész kistajat bejarta és a futbhomok tertiletek nagy
részét elpusztitotta. Ma a felszin mindossze 6%-at fedi 16sz0s tiledékekkel boritott futbhomok, a
tobbi a gyakran 6-10 m-t is eléré vastagsagban kifejl6dott holocén Ontésiszap, -agyag,-homok, -
16sziszap.
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2. dbra A tervezési teriilet az MFGI fedett foldtani térképe alapjin

A wvizsgalt teriileten az MFGI fedett foldtani térképe alapjan tObbnyire agyagos Osszletek
talalhatoak.

Erintett talajféleségek a tervezési teriileten

Az érintett terilet talajtipusait az agrotopografiai térkép alapjan vizsgaltuk. A tervezési teriileten
réti talajok, szolonyeces réti talajok, sztyeppesedd réti talajok és mélyben szolonyeces réti
csernozjomok talalhatoak.

A réti talajok keletkezésében az id6szakos vizbéség jatszott nagy szerepet. Ezek a talajok nem
megrekedt sos talajvizek, hanem allanddan cserél6dd, kis sotartalmu vizek hatasa alatt képzédtek,
igy a talajban legtobbszor nincs szamottevé sofelhalmozodas. Elsésorban a siksagok mélyebb
részein, folyok oOntéstertletein talalhatok nagyobb kiterjedésben. Talajképzé kézetik igen
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valtozatos: agyag, iszap, homok fizikai talajféleségen lehet. Emellett mind meszes, mind
mészmentes kézetekben kialakulhatnak réti talajok. Altaldban vizigényes, Gn. savanyt fivek
telepednek meg, amelyek dus fejlédéstek, s évente nagy mennyiségl szerves anyagot juttatnak a
talajba. A szerves anyag elbontasa tobbnyire levegétlen kézegben, féleg anaerob baktériumok
kozremikodésével torténik. Ezek anyageseretermékei savanyuak.

Réti csernozjom talajok és tulajdonsagaikra jellemzd, hogy a csernozjom jellegd humusz-
felhalmozodast gyenge vizhatas kiséri. A vizhatas lehet a talajviz kozelségének vagy a
mélyedésekben sszefutd belviznek az eredménye. Ritka, de egyes helyeken tapasztalhat6 eset, hogy
a talajszelvények vizbdsége s az ennek kovetkezményeként fellépd levegbtlensége a talaj
agyagtartalmanak figgvénye. Benntk a vasmozgis nyomai is észlelhetSk, rozsdas foltok,
vasszeplok, erek alakjaban. A humuszos szintek szine sététebb, barnasfekete, fekete. Tapanyag-
szolgaltatd képessége a kedvezd nitrogén-, foszfor- és kaliumellatas miatt jo.

3. tablizat Erintett talajtipusok

Talajtipus Talajképz§ Fizikal |y o azd Brintett | |njértékezam
kézet féleség hossz

Mélyben leze“fet,,_vlfnysesl?sf’ gen = efslgfl

szolonyeces réti  |16sz6s iledékek  |valyog | o C oo KePESSEgt, oS 440 m 50-40 %

viztarto, igen kedvezétlen, extrémen

csernozjomok I . c P
] szélsGséges vizgazdalkoddsu talajok

Gyenge viznyelési, igen gyenge
szolonyeces réti
talajok

65765 iiledékek  [valyog | V2vereto-képessegt, CTOSCMN 6379 m  40-30 %

viztarto, igen kedvezétlen, extrémen
sz€lsGséges vizgazdalkoddsu talajok

Gyenge viznyelést, igen gyenge
sztyeppesedd réti |, . .. o, agyagos |vizvezetS-képességl erGsen
yepp 16sz06s tiledékek £yag . L. pessegu ’, ,
szolonyecek valyog viztarto, igen kedvezétlen, extrémen
sz€lsGséges vizgazdalkodasu talajok

3205 m 20-10 %

Gyenge viznyelésd, igen gyenge

réti talajok 16576 iiledékek [agyag |V 2vereto-képessegt, CTOSE 273 m  |50-40 %

viztartd, igen kedvezétlen, extrémen
szélsOséges vizgazdalkodasu talajok

Az Orszagos Teriletrendezési Terv 3.2. melléklete alapjan kivalé termdhelyi adottsaga szantok
Ovezetét a tervezett beruhazas nem érinti.

Banyateriletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat adatbazisa alapjan a tervezett nyomvonal nyilvantartott,
engedéllyel rendelkez6 banyatelket nem érint.

Szennvezett teruletek

A tervezési terilleten a foldtani koérnyezet, felszin alatti viz esetleges szennyezettségérdl nincs
tudomasunk.
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A Talajvizsgalati jelentést az Eferte Mérnoki és Szolgaltaté Kft. készitett 2021 augusztusaban. A
beszamolo alapjan réviden ismertetjik a tervezési tertilet kornyezetének felépitését.

Az altalaj- és talajvizviszonyok megismerése céljabol 2024. junius 10-19. kozott talaymechanikai
feltarasokat mélyitettek a vizsgalt nyomvonal mentén. Az emlitett id6pontban 23 db 3,0 m
mélységti talajmechanikai furas készilt, 6sszesen 69 fm hosszban. A rétegek in-situ allapotanak
megismerése pedig tovabbi 7db 3,0 m mélységi statikus nyomoészonda kertilt lemélyitésre, Gsszesen
21,0 fm hosszban. A feltarasok mindegyike elérte az el6iranyzott mélységet.

Talajmechanikai feltarasink jellemz6en a tervezett kerékparut nyomvonalara esé toltésen késziiltek,
mig némelyik furas (5F és 9F) a toltés melletti teriileten mélyilt. A toltéstestet a teljes szakaszon
lagyszaria novényzet boritja, melynek kovetkeztében a felszint 20- 70cm vastagsagi gyokérzona
fedi. A toltésen készitett feltarasaink alapjan a toltéstest valtozatos anyagu, melyet jellemzéen
kotott, vélhetéen helyi anyagu talajok alkotnak, melyek helyenként szervesek, valamint
névénymaradvanyosak. A vizsgalt szakasz kozépsé részén a toltéstestet helyenként szemcsés,
valamint atmeneti anyagu talajok alkotjak.

Az egyes furasok szelvényeit az alabbiak szerint jellemezziik:

1F jeld furas (-3,10m):

A feltaras alapjan a felszint 20 cm vastagsagu barna agyag gyokérzona fedi, mely alatt -0,70 m-es
mélységig sziirkésbarna, rozsda- és mészeres, homokos, kemény kézepes agyag feltoltést, majd -
1,25 m-es mélységig sotétszirke, homokos iszapos agyag feltoltést tartak fel. Ezek alatt -1,60 m-es
mélységig sotétbarna, homokos iszapos agyagot, majd ez alatt -2,60 m-es mélységig sotétsztrke,
iszapos agyagos homokot, végiil a feltaras talpaig sziirke iszapos homokot tartak fel.

2F jelt faras (-3,10m):

A felszint 20 cm vastagsagban barna, iszapos agyag gyokérzona fedi, mely alatt -1,10 m-es mélységig
szurkésbarna, rozsda- és mészeres, homokos iszapos agyag feltoltés talalhaté. Ezek alatt -2,40 m-
es mélységig sotétbarna, szerves, kemény, kozepes agyagot, majd alatta a feltaras talpaig
barnassziirke, iszapos agyagot tartak fel.

3F jeld furas (-3,10m):

A feltaras soran a 20 cm vastagsagu barna, iszapos agyag gyOkérzona alatt 40 cm vastagsagu
szurkésbarna, meszes, kemény kozepes agyag feltoltést, majd - 2,20 m-es mélységig barna, homokos
agyag feltoltést tartak fel. A feltoltés alatt a feltaras talpaig sGtétbarna agyagot harantoltak.

4F jelt faras (-3,10m):

A felszint 20 cm vastagsagban gyokérzona fedi, mely alatt -0,75 m-es mélységig sotétbarna,
homokos iszapos agyag feltoltést, majd -1,80m-es mélységig sziirkésbarna, kemény, kévér agyag
feltoltést tartak fel. Ezek alatt a feltaras talpaig vilagosbarna, homokos kemény, kézepes agyagot
tartak fel.

5F jeldi faras (-3,10m):
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A farasunk alapjan a gyokérzona vastagsaga ~20 cm-re tehets, mely alatt -1,20m-es mélységig
sOtétbarna agyagot, alatta -2,50m-es mélységig sziirkésbarna mészkonkrécids, rozsdaeres agyagot,
majd alatta a feltaras talpaig barnassziirke, agyagot tartak fel.

5/1F jelt faras (-3,10m):

A feltaras kornyezetében 20 cm-es mélységig barna, agyag gyokérzona talalhatd, melyet ~1,05m
vastagsagu vilagosbarna, kemény, kézepes agyag feltoltés, majd -1,75m-es mélységig barna agyag
feltoltés kovet. A feltoltések alatt -2,70 m-es mélységig sotétbarna, kemény, kozepes agyagot, majd
alatta a feltaras talpaig sztrkésbarna, mészkonkrécids merev, kozepes agyagot tartak fel.

OF jeld faras (-3,10m):

A feltaras alapjan a felszint 70 cm vastagsagu sotétbarna, humuszos, szerves, kemény, kozepes
agyag fedi, mely alatt 1,00m-es vastagsagu sotétbarna agyag feltoltés talalhat6. Ezek alatt -2,70 m-
es mélységig sGtétbarna, agyagot, majd a feltaras talpaig vilagossziirke merev, kbzepes agyagot tartak
fel.

7F jeld faras (-3,00m):

A felszint 1,75 m vastagsagban s6tétbarna, erésen névénymaradvanyos, humuszos, merev, nagyon
kovér agyag feltoltés fedi, mely alatt a feltaras talpaig sététbarna, meszes, szerves, kemény, kovér
agyagot tartak fel.

8F jeld faras (-3,00m):
A feltaras soran a 1,75 cm vastagsaga sotétbarna, erésen névénymaradvanyos, humuszos, merev,
nagyon kovér agyag feltoltés talalhatd, mely alatt feltaras talpaig sotétbarna agyagot harantoltak.

9F jela faras (-3,00m):

A felszint 30 cm vastagsagban gyokérzona fedi, mely alatt -1,25 m-es mélységig fekete, merev,
nagyon kovér agyagot, majd -1,60 m-es mélységig sotétsziirke, rozsdaeres agyagot tartak fel. Ezek
alatt -2,50 m-es mélységig sziirke, rozsdapettyes, homokos agyagot, majd a feltaras talpaig
kékessziirke, homokos agyagot tartak fel.

10F jelt faras (-3,00m):

A faras alapjan a gyokérzona vastagsaga ~30 cm-re tehet6, mely alatt -1,75 m-es mélységig
s6tétbarna, névénymaradvanyos, szerves, merev kovér agyag feltdltést, majd alatta -2,40 m-es
mélységig sotétbarna agyag feltSltés talalhato. Ezek alatt a feltaras talpaig barnassziirke, homokos
iszapos agyagot tartak fel.

11F jelt faras (-3,00m):

A feltaras kornyezetében 35cm-es mélységig vilagosbarna, iszapos agyag gyOkérzona talalhato,
melyet ~2,70 m-es mélységig viligosbarna, kissé névénymaradvanyos, homokos iszap feltoltés
kovet. A feltoltés alatt a feltaras talpaig sotétbarna, iszapos agyagot tartak fel.

12F jeld faras (-3,10m):

A feltaras alapjan a felszint 20 cm vastagsagu gyokérzona fedi, mely alatt -2,10 m-es mélységig
sargasbarna homok feltoltés talalhat6. Ezek utan a feltaras talpaig sztirkésbarna, homokos agyagot
tartak fel.
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13F jeld faras (-3,10m):

A felszint 20 cm vastagsagban sotétbarna, iszapos agyag gyokérzona fedi, mely alatt -1,10 m-es
mélységig sargasbarna, homok feltoltés, majd alatta -2,20 m-es mélységig sargasbarna, homokos
agyag feltoltés talalhat6. Ezek alatt a feltaras talpaig sziirkésbarna, kemény, sovany agyagot tartak
fel.

14F jelt faras (-3,10m):

A feltaras soran a 20 cm vastagsagu sziirkésbarna, agyag gyokérzona alatt 1,70 m vastagsagu
vilagosbarna, iszapos agyag feltoltést tartak fel. A feltoltés alatt a feltaras talpaig s6tétbarna agyagot
harantoltak.

15F jelt faras (-3,10m):

A felszint 75 cm vastagsagban barna, iszapos homok gyockérzona fedi, mely alatt -2,10 m-es
mélységig viligosbarna, homokos agyag feltoltést tartak fel. Ezek alatt a feltaras talpaig s6tétbarna
agyagot tartak fel.

16F jelt faras (-3,10m):

A fuaras alapjan a sotétbarna, agyag gyokérzona vastagsaga ~30 cm-re tehetd, mely alatt -1,10 m-es
mélységig viligos-sziirkésbarna, meszes agyag feltoltést tartak fel, majd ezek alatt a feltaras talpaig
sotétbarna, szerves, kemény, nagyon kovér agyagot tartak fel.

17F jeld faras (-3,10m):

A feltaras kornyezetében 30 cm-es mélységig sététbarna, agyag gyokérzona talalhatd, melyet ~1,60
m vastagsagu sziirkésbarna, meszes, kemény, nagyon kovér agyag feltoltés kovet. A feltoltés alatt a
feltaras talpaig sotétbarna, agyagot tartak fel.

18F jeld faras (-3,10m):

A feltaras alapjan a felszint 20 cm vastagsagu sziirkésbarna, agyag gyokérzona fedi, mely alatt 1,10
m-es vastagsagu sziirkésbarna, névénymaradvanyos, merev, nagyon kévér agyag feltoltés, -1,75 m-
es mélységig sotétbarna, agyag feltoltés, majd -2,40 m-es mélységig sziirkésbarna, enyhén meszes,
mészkonkrécids, rozsdaeres, homokos merev, kozepes agyag teltoltés talalhato. Ezek alatt a feltaras
talpaig sotétbarna agyagot tartak fel.

19F jeld faras (-3,10m):

A feltaras alapjan a felszint 30 cm vastagsagu vilagos-szirkésbarna, meszes névénymaradvanyos,
merev, kovér agyag feltoltés fedi, mely alatt 1,20 m-es mélységig sztirkésbarna, rozsdaeres, meszes,
agyag feltoltést, -1,75 m-es mélységig sotétbarna, agyag feltoltést, majd -2,60 m-es mélységig
szurkésbarna, meszes, agyag feltoltést tartak fel. Ezek alatt a feltaras talpaig sotétbarna, kemény,
nagyon kovér agyagot tartak fel.

20F jela faras (-3,10m):

A feltaras szerint a 30 cm vastagsagu sotétbarna, meszes, agyag feltoltés alatt, -1,10 m-es mélységig
szurkésbarna, rozsdaeres, meszes agyag feltoltést, majd -2,20 m-es mélységig kemény, nagyon kévér
agyag feltoltést tartak fel, mely alatt feltaras talpaig sotétbarna agyagot harantoltak.

21F jeld faras (-3,00m):
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A felszin alatt -1,75 m-es mélységig sotétsziirke, rozsdapottyos, novény- és gyokérmaradvanyos,
kemény, nagyon kévér agyag feltoltés, alatta -2,50 m-es mélységig sététbarna, gyokérmaradvanyos,
agyag feltoltés, majd a feltaras talpaig viligosbarna, sététbarna foltos, meszes, kemény, kézepes
agyag feltoltés talalhato.

22F jela faras (-3,00m):

A feltaras alapjan a felszint 1,75 m vastagsagu vilagossziirke, rozsdapottyés, névény- és
gyokérmaradvanyos, kemény, nagyon kovér agyag feltoltés fedi mely alatt -2,50 m-es mélységig
vilagos-sziirkésbarna, névénymaradvanyos, meszes, fekete foltos, agyag feltoltést, majd a feltaras
talpaig sotétbarna, meszes, rozsdas agya feltoltést tartak fel.

23F jeld faras (-3,00m):

A feltaras kornyezetében 20 cm-es mélységig barna, erésen névénymaradvanyos, kéves, agyagos
kavics feloltés talalhaté. Ez alatt -1,25 m-es mélységig barnassziirke, rozsdas, meszes, kemény,
kovér agyag feltoltést, alatta -1,75 m-es mélységig barnassziirke, rozsdas, meszes, téglatérmelékes,
agyag feltoltést, -2,50 m-es mélységig szirkésbarna, rozsdafoltos, meszes, agyag felt6ltést, majd a
feltaras talpaig sotétbarna, rozsdas, meszes, agyag feltoltést tartak fel.

A fenti leirasbol az latszik, hogy a feltarasok nagy részében a felszin alatti rétegek
mindegyikében megjelenik az agyag, mely a felszin fel6l érkez6 esetleges szennyezés
talajvizbe jutasat eredményesen akadalyozhatja meg.

4.1.2.2. Felszin alatti viz

Viztoldtani adottsagok

Jelen beruhazas az Orszagos Vizgydjtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan a Hevesi-sik alegység
teriiletét érinti.

A tervezési teruleten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

4. tablizat Viztestek a vizsgilt teriileten (forrds: OVGT)

. Viztest kodi Vigtest ti Viztest atlagos ‘grzlte-st' . Viztest kémiai

Viztest neve est kodja est tipus tetdszintje (m)| .. VISESE allapota
allapota

Jaszsag, , sp.2.9.2 sekély porézus 3 gyenge gyenge
Nagykunsag

J észség,’ p.2.9.2 porézus (rétegviz) 16 gyenge jo
Nagykunsag
Fszak-Alfold pt.2.2 pordzus (termadl) 430 j6 jo

A felszin alatti viztestek kozil utak esetében (mivel mély alapozas, vizkitermelés, stb. nem toérténik)
a sekély viztestek a relevansak, jelen esetben az sp.2.9.2. viztest. A viztestek atlagos tetGszintje
nagyon eltérd, a terep alatt 3-16, illetve 430 m-rel hazodik.

A VGT3 6. fuggelék: Célkitdzések és intézkedések tablazatiban, a sp9.2.9 fsz alatti viztest
mennyiségi és kémiai allapota gyenge mindsitésd, azonban mindkettS allapot tekintetében a j6
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allapot elérhet6. A tablazatban felsorolt allapot javité intézkedések/célkitizések egyikét sem
befolyasolja szamottevé mértékben jelen utépités.

Felszin alatti viz

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat honlapjan elérheté Magyarorszag talajvizszint térképe,
amely az atlagos talajviz szintjét adja meg. A térkép alapjan a vizsgalt nyomvonal nagy részén a
talajviz nyugalmi szintje a felszin alatt 1-2 m mélységben talalhatd, mely alol kivételt képez a
nyomvonal Tarnaszentmiklés és Pély, Tarnaszentmiklosi ut k6zotti szakasza, ahol a talajvizszintet
2-4 m mélységben abrazolja a térkép.

Talajviztikdr nyugalmi szintje a felszin alatt ‘ \ Vizsgalt nyomvonal

talejvizmentes teruler

3. dbra A tervezési teriilet Magyarorszag talajvizszint térképe alapjin (forrds: Eferte Kft. Talajvizsgdlati
Jelentés, 2024.)

Az Eferte Mérnoki és Szolgaltaté Kft. altal készitett Talajvizsgalati jelentés a talajvizszinteket a
kovetkezbképpen jellemzi:

A 2024. junius 10-19. kozott a toltésen készitett feltarasokban nem jelent meg a talajviz, mig az 1F
és 9F jelu feltarasokban, melyek a toltés mellett késziiltek, megjelent.

|A feltarasokban jelentkezdé talajvizszint abszolit magassagi elhelyezkedése
Feltaras | Feltaras | ctaras | Megutott | Megutott | Nyugalmi | Nyugalmi
jole jdeje szintje vizszint vizszint vizszint vizszint

[mBf] [m] [mBf] [m] [mBf]

1F 20240610 | 8992 1,60 88,32 1,59 88,33

9F 2024.06.11 86,99 2,80 84,19 1,70 85,29

4. dbra A fiirdsokban megjelent talajvizszint elhelyezkedése (forrds: Eferte Kft. Talajvizsgilati jelentés,
2024.)
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Ivdvizbazis-védelem

A nyomvonal nem érinti ivovizbazis védéovezetét.

5. dbra A tervezett nyomvonal kérnyezetében talilhato ivovizbizisok elhelyezkedése

Szennvezddésre érzékeny tertletek

A 219/2004. (VII. 22.) sz. kormanyrendelet szerint az érzékenység a felszin alatti viz, a foldtani
kozeg kockazatos anyagokkal szembeni ellenalld képességét, illetve thréképességét jellemzé
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természeti adottsag. Megkilonboztetiink kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny és
kevésbé érzékeny tertleteket.

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 22.) sz. Korm. rendelet 2. melléklete
(szennyezbdés érzékenységi besorolasa) alapjan a tervezett nyomvonal a kévetkez6 kategoriakat
érinti:

2. Felszin alatti viz dllapota szempontiabol érzékeny teriilet

a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbodl szarmazo utanpotlodas sokévi atlagos értéke meghaladja a
20 mm/évet. (a tervezett nyomvonal legnagyobb hosszon érinti)

c) Azok a teriiletek, ahol a porézus £6 vizad6 képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil
talalhato. (a tervezett nyomvonal elsé és utolso, nagyjabol 2-2 km hossza érinti)

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertileteken levé telepiilések besorolasarol
sz016 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan mindharom érintett telepiilés érzékeny
besorolasu.

4.1.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

A létesitmény hatasa a beruhazas altal igénybevett tertiletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja
megvaltozik, addigi természetes allapota megszinik, a jelenleg miivelés alatt all6 tertilet uttertiletté
valik, mtvelés aldl kivonasra kerul. A tervezett ut muvelés aldl kivont, kozut, csatorna, toltés
mivelési agu tertileteket vesz igénybe, egyetlen helyrajzi szamon érint szanté muvelési agu tertletet.

Mivel a tervezett nyomvonal Tarnaszentmiklés 038/6 hrsz-on szantétertletet érint 400 nm-t
meghalad¢ teriileten (1549 nm), a humuszmentési tervet megalapozoé talajvédelmi terv készitésére
van szikség.

Tekintettel arra, hogy az o6nalléan vezetett kerékparut épitéshez viszonylag keskeny tertiletsav
igénybevételére kertil sor, illetve elenyész6 hosszon érint szantotertletet, igy a termotertilet jelentds
csokkenésével nem kell szamolni az épités soran. Ugyanakkor a mavelt teriilet igénybevétele
meghaladja 2 400 m*t, 2 90/2008. (VIL. 18.) FVM rendelet alapjan, talajvédelmi terven alapuld
humuszgazdalkodasi tervet kell késziteni. A tervet a term6fold mas célu hasznositasi kérelméhez
kell mellékelni az illetékes foldhivatal felé benyujtand6 engedélykérelemben. A Tvt. alapjan
megvaldsitas soran a beruhazoé (kivitelez6) koteles gondoskodni a humuszos termdréteg
megmentésérdl és hasznositasardl; tovabba a mentett humuszos terméréteg mennyiségérdl és
felhasznalasardl a beruhazo koteles killon nyilvantartast vezetni. A Tvt. el6irasai mellett az ,,MSZ
21476:1998 A talaj terméréteg-védelmének kovetelményei foldmunkak végzésekor” szabvany
el6irasait kell még betartani.

A tervezett kerékparat idegen tertilet (mezégazdasagl) igénybevételével valésul meg, kisajatitas
varhatéan 1549 m? teriiletet érint (részletes kimutatast az utépitési engedélyezési tervekben).

A tertiletfoglalas hatasa kiillonésen ott tekinthetd jelentésnek, ahol az ut tertletigénye j6 minéséga,
magas talajértékszamu talajok kiesését eredményezi a mez6gazdasagi termelésb6l. Az orszagos
teriiletrendezési terv alapjan a nyomvonal nem érinti kivalé termd@helyi adottsagt szantd tertiletének
ovezetét.
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A talaj szerkezetére gyakorolt hatas els6sorban magas toltések és bevagasok épitése esetén johet
létre. A kerékparat nyomvonal vezetése tObbnyire kéveti a Hanyi-ér toltésének magassagi
vonalvezetését, kisebb mértékben sik teriileten halad. Nagyobb féldmunkara nem kell szamitani.

Az épitési és felvonulasi teriiletek altal igénybe vett teriileteken az altalaj a munkagépek és a tarolt
anyagok hatasara tomorodik, ezért sziikséges az épitkezés befejezése utan a talaj helyreallitasa. A
talaj tOmorodés mértékét a munkatertlet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizalni, mely
alatt a szukséges mértékinél szélesebb letaposast kell kertilni, valamint a munkagépek minél
révidebb idejd terheld hatasat kell elérni a munkaszervezéssel.

A munkagépek tarolasat, javitasat és az Uzemanyag-potlast ugy kell megoldani, valamint az épitést
¢és a foldmunkakat agy kell végezni, hogy munkavégzés kézben a csapadék és egyéb viz, tovabba
szennyezbanyagok bemosodasa a talajban kart ne okozzon. Tehat a munkagépek javitasi munkai,
pl. olaj, hidraulika olaj, hGit6folyadék cserék, feltdltések csak a megfeleld felszereltséggel rendelkezé
szakmuhelyben végezhet6k. Amennyiben a gépek esetleges meghibasodasabol eredéen szennyezés
kovetkezik be, ugy a szennyezés megszuntetésrél, kar elharitasardl, a szennyezbanyag elhelyezésérél
¢s artalmatlanitasarél haladéktalanul gondoskodni kell. A kiémlott vagy szétszort szennyezo
anyagokat felitat6 anyagokkal kell befedni, majd azt 6ssze kell gytjteni, az esetlegesen szennyezetté
valt felsé talajréteggel egyiitt és arra engedéllyel rendelkez6 szakcégnek at kell adni kezelésre,
artalmatlanitasra.

Az épitéskor keletkezé hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a
foldmunkagépek tizemanyag-taroldinak, a szerel6tér helyét és kialakitasat a szennyezédésre nem
érzékeny fedbréteg és talajviz kornyezetben kell kijelSlni.

Az Bferte Kft. altal végzett feltarasok nagy részében a felszin alatti rétegek mindegyikében
megjelenik az agyag, mely a felszin felSl érkezé esetleges szennyezés talajvizbe jutasat eredményesen
akadalyozhatja meg.

A kerékparut a felszin alatti vizszintekben érzékelhetd, szamottevé valtozasokat nem okoz, mivel
terepszinten halad. A kerékparat megépitése soran felszin alatti 1étesitmények kialakitasara nem
keril sor, igy a felszin alatti vizaramlas iranyat, terepszint alatti elhelyezkedését befolyasold
szivargast moédositd hatassal nem kell szamolnunk az épitmény elhelyezése miatt.

Epités soran a felszin alatti vizeket szennyezés csak havaria esetben, a kivitelezésben részt vevé
munkagépek meghibasodasa, balesete esetén érheti.

4.1.4. Tavlati, izemelés melletti allapot vizsgalata

Kerékparut esetén tizemelésbol eredé foldtani kozeget, felszin alatti vizeket éré karos hatasokkal a
tevékenység jellegébdl fakadéan nem szamolhatunk. A kozlekedésben résztvevok altal esetlegesen
clhagyasra kertlé6 kommunalis jellegd hulladékok termelédése fordulhat elé, ami nem tekinthetd
normal izem alatt létrej6vé hatasnak.

Az tzemeltetés soran felszin alatti vizkivétel, vagy Gjabb teriiletfoglalas nem lesz.
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4.1.5. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurépai Parlament és Eurépai Tanacs iranyelv)
kovetelményrendszerébe valé illeszkedés

Megvizsgaltuk, hogy a jelen projekt szempontjabol a Vizkeret iranyelv 4.7. szerinti teszt elvégzése
szitkséges—e.

A VKI, illetve vizgytjté-gazdalkodas szempontjabol megallapithato, hogy a tervezési teriileten
talalhato sekély felszin alatti viztest (sp9.2.9 fsz alatti viztest) mennyiségi és kémiai allapota gyenge
mindsitést, azonban mindkettd allapot tekintetében a j6 allapot elérhetd.

Ezen allapotok egyikét sem fogja megvaltoztatni a kerékparut kiépitése és tizemeltetése, mert:

— mindségi oldalrdl a felszin alatti viztestek allapotat a kerékparut mikodési fazisa nem
terheli, a felszin alatti viztestekre meghatarozott kornyezeti célkitizések megvalosulasat,
illetve a j6 allapot elérését nem akadalyozza, az allapotok romlasat nem okozza,

— mennyiségi oldalrol a felszin alatti vizek mennyiségi allapotat Magyarorszagon szabalyozasi
modszerekkel lehet leginkabb befolyasolni. A kerékparut nem néveli a vizkivétel iranti
igényt, az épités pedig varhatéan nem lesz kimutathat6 hatassal a felszin alatti viztestekre.

A VGT-ben felsorolt intézkedések jelen projekt kapcsan nem relevansak, igy az intézkedések
megvaldsitasat nem befolyasolja a kerékparut épitése, az alegységi tervben felsorolt intézkedések
megvaldsithatok, a projekt 6sszhangban van az alegységi tervben el6irtakkal, az érintett viztestre a
beruhazas negativ hatassal nem jar.

Osszességében a tervezett beruhazas tizemeltetésének felszin alatti vizek vonatkozasaban — sem
mennyiségi, sem minéségi tekintetben - nem varhaté kimutathato hatasa. A talajra, foldtani kozegre
gyakorolt hatas az tizemelés soran: semleges.

4.1.6. Felhagyas hatasa

A tervezett létesitmény esetében nem jellemz6é a felhagyas. A | felhagyas”, amennyiben ez —
valészindsithetéen — a kerékparos kozlekedés megsziintetését jelentené, nem okozna relevans

hatast a foldtani kozeg szempontjabdl. Fennmaradna az az allapot, amely az tizemelés id6szaka alatt
kialakult.

Amennyiben az infrastruktara fizikailag is elbontasra kertlne a felhagyas keretében, ami a
legkevésbé valdszinG, akkor az épités fazisanal leirt hatasokkal lehetne szamolni. A bontasi
munkalatok befejezédésével az érintett teriileteket rekultivalni kell. A bontas befejeztével az eredeti,
természeteshez kozeli talajallapot és beszivargasi viszonyok allnanak vissza a tertleten.

4.1.7. Havaria események hatasai

Kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasodasa esetén jOhet 1étre, amikor tizemanyag vagy hidraulika olaj kertil a talajra.

A rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja, hogy csak megfelel6 muszaki allapotd munkagép
dolgozhat, melyek rendszeres miszaki ellenSrzése kotelez. Az épitkezés soran a munkagépek,
berendezések, szallité jarmtvek esetleges meghibasodasabdl szarmazé kend- és tizemanyagok
talajra kertlése esetén az elfolyt szennyezbanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egytitt
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haladéktalanul zart tarolé edénybe Ossze kell gytjteni és a 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet
el6irasai szerint kell kezelni.

A kerékparut tizemelése soran havaria esemény nem val6szinGsithetd.

4.1.8. Monitoring javaslatok

A talaj és felszin alatti vizek vonatkozasaban monitoring vizsgalat nem sziikséges.
4.1.9. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A tervezési terilet tengerszint feletti magassaga valtozatos, kb. 86-157 mBf kozott valtozik. A
nyomvonal mivelés alol kivett, kozut, csatorna és toltés terileteken vezet, egy helyiitt van sziikség
idegen tertlet igénybevételére: Tarnaszentmiklos kilteriilet 038/6 hrsz szantétertlet (1549 m?)

Az Eferte Kft. altal elvégzett feltarasok nagy részében a felszin alatti rétegek mindegyikében
megjelenik az agyag, mely a felszin fel6l érkezé esetleges szennyezés talajvizbe jutasat eredményesen
akadalyozhatja meg.

A tervezési teriileten réti talajok, szolonyeces réti talajok, sztyeppesedd réti talajok és mélyben
szolonyeces réti csernozjomok talalhatéak.

A felszin alatti viztestek kozil utak esetében (mivel mély alapozas, vizkitermelés, stb. nem torténik)
a sekély viztestek a relevansak, jelen esetben az sp.9.2.9 viztest. A viztest atlagos tet6szintje a terep
alatt 3 m-rel huzodik.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat honlapjan elérheté Magyarorszag talajvizszint térképe,
amely az atlagos talajviz szintjét adja meg. A térkép alapjan a vizsgalt nyomvonal nagy részén a
talajviz nyugalmi szintje a felszin alatt 1-2 m mélységben talalhatd, mely alol kivételt képez a
nyomvonal Tarnaszentmiklos és Pély, Tarnaszentmiklosi ut kozotti szakasza, ahol a talajvizszintet
2-4 m mélységben abrazolja a térkép.

A nyomvonal nem érinti ivovizbazis védéovezetét.

Az 6nalléan vezetett kerékparat épitéséhez viszonylag keskeny teriiletsav igénybevételére kertil sor,
ugyanakkor a mivelt teriilet igénybevétele meghaladja a 400 m*-t, a2 90/2008. (VIL. 18.) FVM
rendelet alapjan, talajvédelmi terven alapulé humuszgazdalkodasi tervet kell késziteni. A tervezett
kerékparat idegen tertilet (szantd) igénybevételével valosul meg A teriiletfoglalas hatasa kilénosen
ott tekinthetd jelentésnek, ahol az ut teriiletigénye j6 minéségl, magas talajértékszamu talajok
kiesését eredményezi a mezbgazdasagi termelésbbl. Az orszagos teriiletrendezési terv alapjan a
nyomvonal nem érinti kival6é termd&helyi adottsagu szanto tertletének Svezetét.

A kerékparat nyomvonal vezetése tobbnyire koveti a Hanyi-ér toltésének magassagi vonalvezetését,
nagyobb féldmunkara nem kell szamitani.

Kerékparut esetén tizemelésbol eredé foldtani kozeget, felszin alatti vizeket ér6 karos hatasokkal a
tevékenység jellegébdl fakadéan nem szamolhatunk.

Osszességében a tervezett beruhdzas itizemeltetésének felszin alatti vizek vonatkozdsdban — sem
mennyiségi, sem minGségi tekintetben - nem varhaté kimutathaté hatasa. A talajra, foldtani kozegre
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gyakorolt hatas az tizemelés soran: semleges. Féldtani kézeg, felszin alatti viz szempontjabol
kizar6 ok nem meriilt fel, a tervezett fejlesztés megvaldsithato.

Javasolt védelmi intézkedések

Az épités soran felhasznalasra keriils, valamint a keletkezd veszélyes, illetve szennyezbanyagok
tarolasat, kezelését szolgalo 1étesitményeket a felszin alatti viz és a foldtani kdzeg szennyezddését
kizaré moédon kell kialakitani (pl. polietilén folia, karmentd aljzat alkalmazasaval).

A letermelt humuszos termoéréteget deponiaban kell elhelyezni, amit a rekultivacional lehet
felhasznalni. A visszateritésig azt szakszerlien gondozni sziikséges, mely soran meg kell 6vni a
kiszaradastol. Gyommentességét rendszeres kaszalassal kell meg6rizni.

A szallitasi atvonalak kijel6lésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mez6gazdasagi mivelés
alatt allo, érzékeny teriiletet vegyenek igénybe, tovabba lehetSség szerint keriljék a lakott
tertleteket.

A tervezett épitéshez csak jogerds és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k&, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranya keveréke) hasznalhat6 fel.

Feltoltésre, visszatoltésre csak olyan anyag hasznalhaté fel, amely a talajt és a felszin alatti vizeket
nem karositja, ezért szennyezett talaj, term6fold nem hasznalhaté. A talajvédelmi hatésagtol
beszerzett elézetes mindség-tanusitvany nélkili téltGanyag nem épithets be.

A munkalatok kézben a biztonsagi intézkedések ellenére fellép6 szennyez6désektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a szennyezés tovabbterjedését. Havaria esetben
biztositani kell a szennyezé anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, az illetékes
kornyezetvédelmi hatosag értesitése mellett. A kivitelezének, kezelének erre megfelel6 készenléti
szervezettel, és karment6 anyagokkal fel kell késziilnie.

Az épités idGszakaban a kialakitand6 palyatest mellett nagy tOmegld munkagépek haladnak el,
melyek kedvezétlen mértékd talajtomorodést idézhetnek elé. Ezért az épitési munkalatok
befejeztével az érintett és atmenetileg igénybevett mezbgazdasagi teriiletek rekultivacidjat
(talajlazitas) meg kell tenni.

A munkat végz6 gépek ideiglenes telephelyét lehetSleg a gyengébb talajminéség tertileteken kell
kialakitani, és a munkak befejezése utan ezeket a tertileteket rekultivalni kell.

A kornyez6 mezogazdasagi mivelés alatt allo tertiletek hasznalhatosagat biztositani kell a kivitelezés
és az Uzemelés alatt is.

A felszin alatti vizek minéségének védelme érdekében a kockazatos anyagok elhelyezése, tovabba
a felszin alatti vizbe torténé kozvetlen bevezetése a tertilet érzékenységétdl fuggetlentl tilos.

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, szitkséges id6kozonkénti karbantartasarol
gondoskodni kell.

4.2. Felszini vizek védelme
4.2.1. Hivatkozott jogszabalyok, eldirasok és irodalmak

- 1995. évi LVIL Té6rvény a vizgazdalkodastol,
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- 220/2004. (VIL 24.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairol,

- 221/2004. (VIL 21.) kormanyrendelet a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vizszennyezé anyagok kibocsatasira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

- 18/2003. (XIL9.) KvVM-BM egyittes rendelet a telepilések ar- és  belviz
veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol

- 147/2010. V. 29.) kormanyrendeletet a vizek hasznositisit, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgal6 tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

- 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és allapotértékelésének
egyes szabalyairol

- 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivovizkivételre haszndlt vagy ivovizbazisnak kijelolt
felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek biztositasara kijelolt felszini vizek
szennyezettségi hatarértékeirdl és azok ellenérzésérol

- EU Vizgytjt6-gazdalkodasi Tervezés honlapja: www.vizeink.eu

- Dovényi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistajainak Katasztere. MTA Foldrajztudomanyi
Kutatointézet.

4.2.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

4.2.2.1. A teriilet vizfolydsainak, vizrendszerének adatai és jellemzdi

Jelen beruhazas az Orszagos Vizgydjtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan a Hevesi-sik alegység
tertiletét érinti.

A tervezési teriilet kornyezetében allovizek nem talalhatok.

A tervezett nyomvonal a Hanyi-ér és rovid szakaszon a GoOrbe-ér toltésén halad. A tervezett
beruhazas vizfolyasba valé beavatkozassal nem jar.

A Hanyi-ér a K6zép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatdsag kezelésében van.

Az Orszagos Vizgyijtégazdalkodasi Tervben a Hanyi-csatorna nevesitett, de a vizfolyason nem
torténik semmilyen beavatkozas.

Melioralt teriiletek

A tervezett kerékpariat nyomvonalan melioraciéval, illetve 6nt6zéssel érintett tertilet nem talalhato.
4.2.2.2. Ar- és belvizvédelem

Arvizvédelem

A teleptlések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon t6rténd besorolasarol szolé 18/2003. (XI1.9.)
KvVM — BM egytttes rendelet alapjan Pély és Tarnaszentmiklés kdzepesen veszélyeztetett,
Hevesvezekényt pedig nem nevesiti a jogszabaly.

Belvizvédelem

A belvizkitettség vizsgalatahoz Dr. Palfai Imre féle belviz-veszélyeztetettségi térképet vettiik alapul,
melyen az elontés relativ gyakorisaga alapjan a 4 féle belvizveszélyeztetettségi kategoriaba sorolja
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be az egyes teriileteket. A tervezett nyomvonal els6 harmada belvizzel mérsékelten, masodik

harmada kozepesen veszélyeztetett tertileten halad.

4.2.2.3. Jelenlegi vizelvezetés

A meglévé toltés mentén arkok nem lathatdk, a tervezési teriiletre hullé csapadékviz a fuves
padkan, a toltéstesten, és a hullamtéren szikkad el.

4.2.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az 4j kerékparut létesitésének eredményeként megviltozé burkolatlan/butkolt feliletek ardnya
miatt a lefolyasi viszonyok csak minimalisan moédosulhatnak, de az elvezetett felszini vizek
mennyisége szamottevéen nem névekszik.

A tervezett nyomvonal a Hanyi-ér és révid szakaszon a Gorbe-ér toltésén halad. A tervezett
beruhazas vizfolyasba valé beavatkozassal nem jar. Mederallapot valtozasokra nem kell szamitani.

Epités alatt a vizfolyasok minéségére gyakorolt hatisok adédhatnak abbél, ha a vizfolyasok
kornyezetében végeznek gépkarbantartast, javitast, ezért a kivitelezés alatt a fenti tevékenységeket
a vizfolyasoktdl tavol, burkolt felilleten kell végezni. Atereszek nem épiilnek. Kivitelezés soran
tgyelni kell, hogy a vizfolyasba idegen anyag, hulladék ne keriiljon. Amennyiben mégis kertl bele,
a lehet6 leggyorsabban el kell tavolitani a belekertlt anyagot.

4.2.4. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

A vizsgalt teriilet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozoé hatarértékekrdl és alkalmazasuk
egyes szabalyairol szol6 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 2. mellékletének besorolasa alapjin az
érintett vizfolyasok a ,,3. Idészakos vizfolyas befogad6” kategériaba tartoznak. Felszini befogadd
nem lesz, a burkolatra hullé csapadékviz a mentett oldal felé folyik, ott a mentett oldalon szikkad
el.

A kerékparat épitése és rendeltetésszert tizemelése soran szennyezdanyag nem keril a felszini
vizekbe, csapadékvizbe.

4.2.5. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurépai Parlament és Eurdpai Tanacs iranyelv)
kovetelményrendszerébe valo illeszkedés

A VKI szempontok vizsgalata jelentés részben a hazai vizvédelmi jogszabalyokba beépiilt
szabalyok alapjan a fentickben megtortént. A kifejezetten a VKI szerinti vizsgalatban az érintett
viztestek szintjén értékeljiik, hogy okoz-e, okozhat-e az adott viztestek VKI szerinti min&sitésében
kategéria-romlast az adott beruhazas.

Az alegységi tervek intézkedéseket fogalmaznak meg a viztestek 6kologiai, kémiai, bioldgiai,
hidromorfologiai és mennyiségi allapotara vonatkozoéan. A cél minden esetben a j6 allapot elérése,
illetve annak megléte esetén a j6 allapot fenntartasa.

A tervezett beruhazas egy OVGT-ben nevesitett vizfolyassal, a Hanyi-csatornaval parhuzamosan
vezet, (illetve révid szakaszon a Gorbe-ér t6ltésén) azonban a vizfolydson semmilyen beavatkozas
nem torténik.
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A vizfolyasok kezel6je a K6zép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatdsag.

A felszini viztest modositasat a beavatkozasok nem eredményezik. Tervezett vizépitési matargyak
nincsenek.

A projekt megvalésulasa nem befolyasolja a felszini vizfolyast, nem rontja a viztest integralt
allapotanak amugy is rossz minésitését.

Lefolytatott vizsgalataink alapjan a VKI 4.7 teszt elvégzése nem sziikséges a projekt kapcsan.
4.2.6. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

Jelen beruhazas az Orszagos Vizgydjtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan a Hevesi-sik alegység
teriiletét érinti.

A tervezett kerékparat a Hanyi-ér és rovid szakaszon a Gorbe-ér toltésén vezet, de a vizfolyasokba
nem tervezett beavatkozas. A Hanyi-ér (csatorna) az Orszagos vizgyUjt6-gazdalkodasi tervben
nevesitett.

A 18/2003. (XII. 9.) KvVM — BM egylittes rendelet alapjan Pély és Tarnaszentmiklds kozepesen
veszélyeztetett ar- és belvizzel, Hevesvezekényt pedig nem nevesiti a jogszabaly.

A kerékparat épitése és rendeltetésszert tizemelése soran szennyezdanyag nem keril a felszini
vizekbe, csapadékvizbe.

Javasolt védelmi intézkedések

Epitésénél tigyelni kell arra, hogy a vizet szennyezés ne érje, ezért gépkarbantartast, javitast, a
kivitelezés alatt a vizfolyasoktdl tavol, burkolt felileten lehet végezni.

A vizfolyasok medrében térténé munkavégzés soran az akadaly nélkiili vizatfolyast biztositani kell,
valamint az épités befejeztével a medret helyre kell allitani.

Az tzemelés soran a vizelvezet$ arok karbantartasarél gondoskodni kell.

4.3. Leveg6tisztasag-védelem

A tervezett létesitmény jellegébdl adédoan levegbtisztasag-védelmi szempontbdl az épitési fazist
lehet vizsgalni, mivel kerékparforgalmi létesitmények esetében az tizemelés soran karos hatasok
nem lépnek fel. Azonban altalanossagban elmondhatd, hogy a kozlekedési méd-valasztasban a
kerékparozas részaranyanak névekedése a levegémindségre vonatkozoan Osszességében kedvezo
hatast fejt ki.

4.3.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

Magyarorszagon a levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

(a tovabbiakban: 306/2010. Korm. rendelet) hatirozza meg levegétisztasag-védelem legfontosabb
szempontjait, betartandé elbirasait.

A levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet tartalmazza a légszennyez$ anyagok listajat, és
az azokhoz meghatarozott légszennyezettségi hatarértékeket. A 1égszennyez6 anyagok
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veszélyességlik alapjan négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az I. kilondsen veszélyes
fokozattél a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig. A relevans 6ras, 24 6ras és éves légszennyezettségl
hatarértékek a kovetkezd tablazatban kertilnek bemutatasra.

5. tablizat A f6bb légszennyezd anyagok egészségtigyi hatirértéker

. . Veszélyességi Oras hatarérték | 24 6ras hatarérték | Eves hatarérték
Légszennyez6 anyag ozt [ug/m3] [pg/m?] [pg/m3]
Kén-dioxid (SO») 1L 250 125 50
Nitrogén-dioxid (NOy) 11. 100 85 40
Szén-monoxid (CO) 1L 10000 5000 3000
Szallé por (PMi) 111. - 50 40
Olom (Pb) L - - 0,3
Ozon (03) L 120 120 120

Tovabbi jogszabalyi elSiras a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijel6lésérdl szolé 4/2002.
(X. 7.) KvVM rendelet, amely 10 légszennyezettségi agglomeracioba sorolja az orszag teriiletét, a
zénacsoportok megjelolésével az egyes kiemelt jelent6ségli 1égszennyez6 anyagok szerint.
A 10 agglomeracion kiviil kijelél 13 varost, amelyek a kornyékiktdl eltéré besorolast kaptak.

A tervezéskor felhasznalt f6bb jogszabalyok és szabvanyok:
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérdl;

- 4/2011. (I. 14)) VM rendelet a levegSterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijellésérdl;

- 6/2011. (I. 14)) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok  kibocsatasanak — vizsgalataval, ellenSrzésével, értékelésével — kapcsolatos
szabalyokrol;

- 6/1990. (IV. 12)) KSHEM rendelet a kéziti jarmivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak muszaki feltételeirdl;

- MSZ 21457:2002 szabvanysorozat a légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai
jellemz6irdl;

- MSZ 21459:1981-1985 szabvanysorozat a légszennyezd anyagok transzmisszidjanak
meghatarozasarol;

- MSZ 21460:1978-1988
hatarozasokrol.

szabvanysorozat a levegétisztasag-védelmi  fogalommeg-
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4.3.2. Vizsgalati modszer

A vizsgalatok soran mindig a biztonsag javara hoztunk dontéseket, szem el6tt tartva a fentebb
hivatkozott jogszabalyl kornyezetet, el6irasokat, a beruhazé és az érintett lakok igényeit.
Levegotisztasag-védelmi vizsgalataink irodalmi adatok attekintésébdl, a hivatkozott szabvanyokban
leirtaknak megfelel6 szamitasokbdl alltak. Az alapterheltséget a levegétisztasag-védelmi
z6nabesorolas és méréallomasok adatai alapjan hatarozzuk meg.

Védotavolsag és hatastertilet meghatarozasanak modszere
A szamitasi modszerrel a folyamatos tertileti forrasbdl a kiilonb6z6 1égszennyezdanyagok

1 oras, illetve 24 O6ras atlagolasi id6tartamokra vonatkozd koncentraciéit kapjuk meg.
Védétavolsagon azt a tertiletet értjiik, amelyen mar teljesul az adott légszennyezd anyag 4/2011. (1.
14.) VM rendelet szerinti légszennyezettségi egészséglgyi hatarértéke, vagy tervezési iranyértéke.
Hatastertileten pedig azt a teriiletet értjiik, amelyen mar teljestl a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12c. és 14. pontjainak a), b) és c) alpontjai altal meghatarozott érték (6sszehasonlitva
az a), b) és c) alpontokat, a legnagyobb értéket adot vesszik figyelembe). Amely szennyezok
esetében nincs hatarérték, azoknal a tervezési iranyértékhez viszonyitottunk.

Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek

A kozuti 1égszennyez6 vonalforrasok kiilonbozé 1égszennyezok emisszidinak meghatarozasakor, a
fajlagos kibocsatasi értékeket ,,A hazai kozuti, vasuti, 1égi és vizi kozlekedés orszagos, regionalis és
lokalis  emisszid-kataszterének  meghatarozasa a  2004-es évre vonatkozdan”  cimi
Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht. altal készitett 2006-os beszamold jelentésében foglaltaknak
megfeleléen alkalmaztuk. A szakért6i anyagban kizarolag a 2004-es évre érvényes adatok allnak
rendelkezésre, de ezzel a szamitas a biztonsag iranyaba tér el, mivel a jarmivek fajlagos karosanyag
kibocsatasi értékei a technika fejlédésével folyamatosan csékkennek.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A levegétisztasag-védelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefuggésben:

- épités id6szakara vonatkozé bizonytalansagok:
- munkagépek tipusa, darabszama, fajlagos emisszidja, tizel6anyag fogyasztasuk
- foldmunkak kiporzasanak paraméterei

- szallitasi utvonalak és médok
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4.3.3. Meteorologiai viszonyok és a vizsgalati helyszin bemutatasa

A fejlesztéssel érintett teriiletek relevans meteoroldgiai paramétereit (levegltisztasag-

~védelem vizsgalatokhoz szitkséges paraméterek) DOVENYT ZOLTAN (szerk.) Magyarorszag
Kistajainak katasztere c. kotete (MTA Foldrajztudomanyi Kutatéintézet — Budapest, 2010.) alapjan,
az érintett kistajak éghajlati leirasa szerint vettiik figyelembe.

A tervezett nyomvfonal Heves megyében, a K6zép-Tisza-vidéken talalhato és a kévetkez6 foldrajzi
kistajakat érinti: Hevesi-sik (Hevesvezekény, Pély) és Hevesi-artér (Tarnaszentmiklos).

Mérsékelten meleg — szaraz térség. Az uralkodo szélirany északkeleti iranyd. Korzetében az évi
atlagos csapadék 520-560 mm, a napfényes 6rak szama 1900-1980 tehetd.

Vizsgalataink soran megkiillonboztettiink légszennyezettségre

- érzékenyebb (lakoteriilet, temetd, tanyak, gazdasagi tertilet, gyimolcsos, stb.),
- és kevésbé érzékeny (erdd, altalanos mezd6gazdasagi tertilet, stb.)

tertleteket.

Az 1. szakasz a 3209-es jeld ut mentén halad beltertileten (csak felfestés kertl az utra). A 2, 3 és 4.
szakaszokon a tervezett kerékparut nyomvonala a Hanyi-ér, valamint rovid szakaszon a Gorbe ér
toltésén halad.

4.3.4. Jelenlegi allapot vizsgalata

A 306/2010. Korm. rendelet alapjan az orszéag teriiletét és teleptléseit a légszennyezettség mértéke
alapjan a kornyezetvédelmi és a kbzegészségiigyi hatosag javaslatanak figyelembevételével zonakba
kell sorolni. A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet tertileti felosztisa alapjan a fejlesztési teriilet egy
zoénat (,Az orszag tobbi tertilete”) érint.

6. tablizat A fejlesztési teriilet jelenlegi Iégszennyezettségi dllapota a ,, Az orszdg tobbi teriilete”
zonacsoport szerinti besorolds alapjin
L ; Talaj- PMj feliiletén megko6t6dott
egszennyezo SO, | NO, CO | PMy |benzol| kozeli
uya: 0; As Cd Ni Pb BaP
Levego@lnosegl P E F E F O-1 F F F F D
zéna
Jellemz6 konc. <50 <26 | <2500 | 25-35 <2 >120 0 0?)24 <0,002| <001} <0,15 0608816_
[ng/m3] 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1

" éves atlagkoncentrici6

224 6ras atlagkoncentracid

? napi 8 6ras mozgé atlagkoncentriciok maximuma
*1 6ras koncentricié
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A besorolas szerint a szallé por (PM10) feliletén megk6t6dé benz(a)pirén éves atlagkoncentracidja
a vonatkozo felsé vizsgalati kiisz6b és a légszennyezettségi célérték kozott van. A szalld por (PM10)
24 o6ras atlagkoncentracidja a vonatkozo felsé és az alsé vizsgalati kiiszobérték kézott van. A kén-
dioxid 24 oras atlagkoncentracidja, a szén-monoxid napi 8 6ras mozgd atlagkoncentraciok
maximumanak értéke, a nitrogén-dioxid és a szallé por (PM10) feliletén megkot6ds arzén,
kadmium, nikkel és 6lom éves atlagkoncentracidja a vonatkozoé alsé vizsgalati kiiszobértéket nem
haladja meg. A talajk6zeli 6zon napi 8 6ras mozgo atlagkoncentraciok maximuma meghaladja a
célértéket.

A fejlesztési teriilet kozelében az OLM részeként nyilvantartott automata és manualis méréallomas
sem talalhaté.

Alapterheltség meghatarozasa

7. tablizat Levegétisztasdg-védelmi szamitisokhoz sziikséges alapterheltség meghatdrozdsa
L Ulepeds
~ Vizsgdle CO | CH | NO, | NOx | SO, | PMy | por | CO2
légszennyezbanyag / | [ug/m?] | [ug/m’] | [ng/m’] | [ng/m’] | [ng/m] | [ng/m] | [g/m?/ |/ m]
adatforras megnevezése 30 nap]
,» Az orszag tobbi teriilete” 2500 - 26 - 50 35 - -
z6nabesorolas
Egyéb forris, illetve becslés * - 1250 - - - - 80 | 756000.0
Szamitasok soran figyelembe 2500,0 125,0 26.0 403 50 35 8.0 756000,0

> > >

vett alapterheltség

* A z6na besorolas vizsgalataval nem adhaté meg a szénhidrogén alapterheltség, gy ennck értékét a vonatkozo tervezdi
iranyérték 50%-aban dllapitottuk meg; ugyancsak nem allt rendelkezésre az NOx koncentracidja sem, ezt szakért6i
becsléssel, az NOz és az NOx egy jellemz6 aranyaval allapitottuk meg (az NO2 koncentracidjat 1,55-del felszorozva);
az tlepedd por esetében egy, az 1990 és 2003 kozotti idbszakra vonatkoz6 magyarorszagi atlagértéket adtuk meg, amely
egy orszagos viszonylatban vizsgalt OLM adatsorbdl lett kinyerve (atlagosan szennyezett tertlet volt figyelembe véve);
a fellelhet6 irodalmak alapjan a szén-dioxid hatterének a napjainkra jellemzé 1égkori CO» koncentracional kissé
nagyobb, 420 ppm értéket vettiink, amely 25 °C-on, 1 atmoszféra nyomason, 44,01 mélsullyal szamolva 756.000,0
pg/m?.

Osszefoglalva, a fejlesztés teriiletét és annak kornyezetét nézve, a jelenlegi levegémingség
a zonabesorolas alapjan orszagos viszonylatban kedvezdnek tekinthetd. A dokumentacio
tovabbi levegétisztasag-védelmi vizsgalataihoz a fenti eredményeket, mint alapterheltség
vettiik figyelembe.

4.3.5. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitéanyagok kozuati szallitasabol, a munkagépek tzemelésébdl szarmazoé levegéterhelés —
elsGsorban nitrogénoxidok, korom és szallé por — térben és idében koncentralt lehet, ezért az
épitkezések kozvetlen koérnyezetében problémat okozhat. A gépjarm@ kozlekedésbdl, a szallitott
anyagok rakodasabdl, az épitési technologiabol, a foldkitermelésbél és a tereprendezésbdl
porkeltésre lehet szamitani.
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A jelenlegi tervezési fazisban még nem ismert a Kivitelez6 Vallalkoz6 gépparkja, valamint az
organizacios terv sem all még rendelkezésre. Ennek megfelel6en az épitési, felvonulasi teriileteken,
valamint a szallitdsi utvonalakon nem szamithaté ki pontosan a fejlesztés épitési fazisanak
légszennyez6 hatasa.

A targyi fejlesztés épitésével jar6 levegbterheltség vizsgalatat két tertiletre, alfejezetre bontottuk.
Vizsgaltuk az épitkezés teriiletén felléps 1égszennyezéseket és azok terjedését, valamint a szallitasi
tevékenységgel Gsszefliged levegbterhelést.

Levegotisztasag-védelmi szempontbol a felhagyas hatasai kozott egyediil a létesitmények elbontasa
olyan mértékd, hogy vizsgalni érdemes. A bontasi munkalatok levegSterhelé hatisa kozel
megegyezik a terhel6bb, féldmunkakkal jard épitési munkafazisok hatasaival.

4.3.5.1. Az épitési teriileten fellépd légszennyezd anyagok és azok terjedeése

Alkalmazott szamitasi modszer

A szamitasok soran atlagos eseteket vizsgaltuk az érvényben 1évé MSZ 21457, MSZ 21459 és az
MSZ 21460 szabvanysorozatok felhasznalasaval, figyelembe véve a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet altalanos kovetelményeit. Az alkalmazott mddszer alapjan vizsgaltuk a szén-monoxid,
szénhidrogének, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szallé por és az itleped6 por
terjedését egyarant.

A szallé port a hivatkozott szabvanyoknak megfeleléen gaznemt légszennyez$ anyagnak
tekintettitk, mivel a terjedési tulajdonsagai hasonloak a gazokéhoz. A lebegé (szalld) por alatt a 10
mikrométer, vagy annal kisebb atlagos részecskeatmér6jt szilard részecskéket értjik, mig az
tlepedd por alatt a 10 mikrométernél nagyobb részecskeatmérdjt szilard részecskéket.

Keletkezési hely szerint vizsgaltuk a munkagépek karosanyag kibocsatasat, valamint a féldmunkak
soran a kulénb6z6 munkamuveletek alatt a megmozgatott f6ldtémegbdl eredd kiporzast, mint
tlepedd és lebegd (szalld) por forrasokat. A munkagépek és a féldmunka szallé por kibocsatasabol
szamolt immisszios értékek adjak a munkateriileten varhaté szallé por immisszids értékeket. A
munkatertileten mozgatott foldtémegek kiporzasat a fejezet vonatkozoé részeiben mutatjuk be. Az
tlepedd por keletkezését és terjedését csak a foldmunkaval terhelt munkafolyamatokban vizsgaltuk,
mivel egyéb munkafolyamatok soran az ilepedd por keletkezése és terjedése elhanyagolhato.

A szamitasok soran nem vettiik figyelembe az esetleges bontasi munkalatok karosanyag és por
kibocsatasat, mivel ezek modellezésére nincs elterjedt, a szakmaban széles koérben elfogadott
modszer, tovabba az eredmények is nagy szorast mutathatnak és nem megbizhaték. A bontasi
munkafolyamatok terhelése nagyjabdl megegyezik az épités foldmunka munkafazisinak
terhelésével.

A modellezés a kibocsatasokat, mint teriileti forras kezeli, amely szerint egy elméleti

150 méter hosszi munkaterileten 6sszeadédnak az egy idében, egy munkafolyamat alatt munkat
végz6 gépek kibocsatasai.

Az érvényben 1évé MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabvanyok altal az alabbi
képleteket hasznaltuk a szamitasok soran.

2
Eg 1 (HGmg fm) 0,693x 0,693x
Cgg =——exp|—-|——) |exp| ———zz |exp| ——=< |+ cn (1
Gt Oy Gp,t02Gp,thm p l 2\ o6t p umTls/Zzp.t p w APt no (D

mtyi/2
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ahol . szamitott koncentracio, a fiistfaklya tengelye alatt, a talajszintre (z=0),
Gt

csapadékmentes id&szakban, adott gazallapota 1égszennyezé anyag
esetében, rovid atlagolasi idétartamra (1 6ra), adott tavolsagban, tertleti
forras esetén, hattérterheléssel egyiitt [mg/m’]

a folytonosan mikodé pontforras révid atlagolasi idétartamra (1 6ra)

Eg vonatkozé gazallapotd szennyez$anyag-emisszidja [mg/s]
o folytonos pontforras estén a fistfaklya szélre merdleges vizszintes
Y6 turbulens sz6rédasi egyiitthatoja gazallapotd szennyezdk esetén [m]
o folytonos pontforras estén a fistfaklya szélre merdleges fliggbleges
““P turbulens szérédasi egyiitthatéja gazallapotd szennyezdk esetén [m]
o teriileti forras estén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens
YO sz6r6dasi egylutthatdja gazallapotu szennyez6k esetén [m]
o teriileti forras estén a fistfaklya szélre merdleges fuggdleges turbulens
z szorodasi egytitthatdja gazallapotu szennyezok esetén [m)]
u,,  afolytonos pontforras fustfiklydjira jellemzd szélsebesség rovid idStartam
alatti kbzépértéke [m/s]
Hgmg 2 ga%allapotu szennyez6k kibocsatasanak effektfv magassaga a munkagépek
esetében [m]
Hem ga%allapotu szennyez6k kibocsatasanak effektiv magassaga a foldmunkak
esetében [m]
x a kibocsato forrastél valo széliranymenti tavolsag [m]

T52P  a kén-dioxid szaraz tlepedésének mértékét jellemzs felezési id6 pontforras

1/2 ,
esetén [s]*
TAp a kén-dioxid kémiai atalakulasanak mértékét jellemz6 felezési id6
1/2

pontforras esetén [s]*

T3t akén-dioxid szaraz Glepedésének mértékét jellemzé felezési id6 tertleti

1/2 ; ;
forras esetén [s]*
T1A/t2 a kén-dioxid kémiai atalakulasanak mértékét jellemz6 felezési id6 tertleti
forras esetén [s]*
Ch adott 1égszennyezé anyag hattérkoncentricidja [mg/m’|

* Egyéb gazallapotd szennyezSanyagok esetében a felezési idéket tartalmazé exponencidlis tényezék értékeit
1,0-nak kell venni.

1
— 2 RY]
0-yGL“ - (UyGO + Upr) (2)
ahol a vizszintes iranya kezdeti sz6rodasi egytitthato, amely a tertileti forras
6o szélességének 4,3-del osztott értéke [m]
. folytonos pontforras estén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes
yGp

turbulens sz6rodasi egyiitthatoja [my]
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1
— 2 2 2
Oz6t = (GZGO + Gsz)z (3)
ahol o a fuggdleges iranyu kezdeti sz6rodasi egytitthato, amely a tertileti forras
zGO

magassaganak 2,15-dal osztott értéke [m]

folytonos pontforras estén a fistfaklya szélre merdleges fliggbleges

0zG s . g
“P turbulens szérédasi egyiitthatéja [m]

Oyep = 0,08 (6p~03 + 1 — In ZEmLLM) 0367(2.5-p) (@

Zo

ahol p stabilitasi index [-]

érdességi paraméter [m)]

Gs6p = 0,38p"* (8,7 —In —Hafgff ™) x 155 exp(-2357) 5)

©)

" vgxy 2
Er(1+g9) 1 Rfm~—7,
CRe = 5 eXp —-<—”m>

2MOyRp,tOzRp,tUm 2 OzRp,t
ahol szamitott koncentracio, a fistfaklya tengelye alatt a talajszintre (z=0),
csapadékmentes id&szakban, tlepedd szilard részecskék esetében, révid
atlagolasi id6tartamra (1 6ra), adott tavolsagban, tertileti forras esetén

3
[mg/m’]
a folytonosan mikodé pontforras révid atlagolasi idétartamra (1 6ra)
vonatkozé tleped§ szilard részecske szennyezéanyag-emisszidja [mg/s]

g a szilard részecskék talajra vald tlepedését figyelembe vevé tikrozési
tényez6 [-|*
folytonos pontforras estén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes

O- ’ ’ ’ . .. ’ . . ” 17 7’ 7’ ’
YRP turbulens szérédasi egyltthatdja tlepedd szilard részecskék esetén [m]**

folytonos pontforras estén a fustfaklya szélre merdleges fiiggbleges

OzR .. A v s , , >
ZRp turbulens szorodasi egyitthatdja tlepedd szilard részecskék esetén [m]**
gy ]

teriileti forras estén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens

YRE sz6r6dasi egytitthatéja tilepedd szildrd részecskék esetén [m]#

teriileti forras estén a fustfaklya szélre merdleges fuggdleges turbulens

Uth ;s 1. . T ” 12 - s s
szorodasi egytitthatdja tlepedd szilard részecskék esetén [m]**

a szilard tlepedd részecskék kibocsatasanak effektiv magassaga a

H Rfm
féldmunkak esetében [m]

a szilard részecske esési (iilepedési) sebessége [m/s]*
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* A hivatkozott szabvany alapjan g tiikr6zési tényez6 meghatirozasihoz ismerni kell Vg esési (lilepedési) sebességet,

amelyhez ismerni kell az iilepedé szilird részecskék atlagos részecskeatméréijét (dg), meghatirozasuk a hivatkozott
szabvany szerint, a vonatkozo6 diagramok segitségével torténik.

** A tényez6k meghatirozisa megegyezik a giznem( szennyez6knél alkalmazottakkal, csak Hg helyett Hp
behelyettesitésével sziikséges szamolni.

Dy = vycpe + cp )
ahol szamitott tlepedd szilard részecskék mennyisége, a fustfaklya tengelye alatt
a talajszintre (z=0), csapadékmentes idészakban, révid (1 6ra) atlagolasi
id6tartamra, megadott tavolsagban, tertleti forras esetén, hattérterheléssel
egylitt [mg/m?/s]*

* A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet vonatkozé tervezési iranyértékéhez vald Osszehasonlitis érdekében a szamitott
mennyiség [mg/m?/s] dimenzidjanak [g/m?/30 nap] dimenzidba torténd atvaltasakor ismerni szikséges a
30 naptari nap alatt varhaté munkaérék szamat (Ma0). Az fgy kaphaté eredmény a ténylegesen varhaté érték f6lé fog
becstilni, mivel ezzel a szamitds a munkaorak ideje alatt azonosnak tekinti az idGjarasi tényezoket.

—-mg

t
Cota6 = (Cge — Cp) (i) + cn ®)

ahol c ~ szamitott tilepedd szilird részecskék mennyisége, a fustfaklya tengelye alatt
G240 3 talajszintre (2=0), csapadékmentes id3szakban, 24 6ras atlagolasi
id6tartamra, megadott tavolsagban, tertleti forras esetén, hattérterheléssel
egylitt [mg/m?*/s]

a 24 oras atlagolasi id6tartomhoz valé viszonyulasa a 1égszennyezd

ty , . PR TN .
karosanyag kibocsatassal jaré munkaérak szamanak [6ra]
¢ a rovid atlagolasi id6tartam (1 6ra) [6ra]
1
m korrekcios tényezé teriileti forras esetén |-
t

Alkalmazott meteoroldgiai paraméterek és egyéb adatok

jellemzé szélsebesség rovid idétartam alatti kozépértéke U, 2,75
(atlagos meteoroldgiai viszonyok koézott) [m/s]

a gazallapotd szennyez8k kibocsatisanak effektiv magassiga a munkagépek  Hgpp g 2,0
esetében [m]
a gazallapotd szennyezSk kibocsatisanak effektiv magassiga a foldmunkak — Hgep, 4,0
esetében [m]
a szilird ilepedd részecskék kibocsatasinak effektiv magassiga a foldmunkik Hpep, 4,0
esetében [m]
a kén-dioxid szaraz tlepedésének mértékét jellemz6 felezési id6 pontforras Tls/Zzp 18000

esetén [s]
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a kén-dioxid kémiai dtalakulisanak mértékét jellemz6 felezési id6 pontforris  pAp 43200
esetén [s] 1/2

a kén-dioxid szaraz ilepedésének mértékét jellemzé felezési id6 teriileti forras Tls/Zzt 43200
esetén [s]

a kér,l—dioxi’d kémiai atalakulasanak mértékét jellemz6 felezési id6 tertileti T1A/t2 61200
forras esetén [s]

stabilitasi index (§=6 normalis) (atlagos meteoroldgiai viszonyok koézott) [-] p 0,282
érdességi paraméter (kisteleptilés, elszort alacsony éptiletek) [m] Zy 0,75
teriileti forras szélessége [m] - 150,0
terileti forras magassaga [m] - 4,0
az tlepedd szilard részecske atlagos atméréje (becslés) [um] dg 250,0
a szilard részecske esési (tlepedési) sebessége [m/s] 17 1,5
a szilard részecskék talajra valé tGlepedését figyelembe vevé tukrozési g 0,0

tényez6 |-

az tlepedd por keltésével jaré munkadrak 6sszege 30 naptari nap alatt mo 140
(20 munkanap alatt, napi 7 munkaérat feltételezve) [-]

korrekcids tényez6 tertileti forras esetén |- m; 0,3

Alkalmazott munkagépek, iizemanyag felhasznalasok és fajlagos kibocsatasok

Az alabbi felsorolas az épités soran varhaté munkagépeket foglalja 6ssze munkafolyamatonként 1
mértékado éraban. A pontos géppark ismeretének hianyaban az alabbiak csak altalanos érvényiek,
teltételezések.

Foldnunka

1 db gumikerekes markolo, kotrd

1 db gumikerekes dézer

1 db henger (12 tonna)

3 db tehergépjarm (3 tengelyes, 16 m’-es plat6val)
Aszfaltozas

1 db finisher

1 db henger (12 tonna)

1 db sepris locsolokocsi

1 db tehergépjarmi (3 tengelyes, 16 m’-es platdval)
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Az alabbi tablazat emisszids értékei 1 munkagép 1 tzemora alatti kibocsatasaként értendo.
A gépenkénti tizemanyag felhasznalas meghatarozasa korabbi adatszolgaltatisok segitségével

valamint szakértSi becsléssel tortént. A gazolaj strtségét 0,00085 t/l-nek vettiik.

8. tiblizat

kidrosanyag kibocsdtisuk

Az épitkezések sorin virhatoan felvonulo f6bb munkagépek és fogyasztisuk, valamint

Munkagép Légszennyez6 anyag | Fajlagos kibocsatas Ig:;;:rz?’;g Kibocsatott 1égszennyezd
megnevezése megnevezése [kg/t] [1/h] anyag [mg/s]
szén-monoxid 63,00 12 178,50
1 db szénhidrogének 2,00 12 5,67
gumikerekes nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75
markold, nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50
kotrd kén-dioxid 7,40 12 20,97
szallé por (PMy) 12,00 12 34,00
szén-monoxid 63,00 18 267,75
Ldb szénhidrogének 2,00 18 8,50
mikerekes nitrogén-dioxid 4,50 18 19,13
g s nitrogén-oxidok 9,00 18 38,25
kén-dioxid 7,40 18 31,45
szallé por (PMig) 12,00 18 51,00
szén-monoxid 63,00 12 178,50
1 db szénhidrogének 2,00 12 5,67
hener nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75
12 toi ) nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50
kén-dioxid 7,40 12 20,97
szallé por (PMig) 12,00 12 34,00
szén-monoxid 63,00 8 119,00
1db szénhidrogének 2,00 8 3,78
tehergépjarmi nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50
(3 tengelyes nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00
16 m3 platd) kén-dioxid 7,40 8 13,98
szall6 por (PMio) 12,00 8 22,67
szén-monoxid 63,00 15 223,13
szénhidrogének 2,00 15 7,08
1db nitrogén-dioxid 4,50 15 15,94
finisher nitrogén-oxidok 9,00 15 31,88
kén-dioxid 7,40 15 26,21
szall6 por (PMio) 12,00 15 42,50
szén-monoxid 63,00 8 119,00
Ldb szénhidrogének 2,00 8 3,78
senriis nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50
1ocsolf£ocsi nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00
kén-dioxid 7,40 8 13,98
szallé por (PMig) 12,00 8 22,67

Alkalmazott értékek a f6ldmunkaval jard kiporzas becslésére

Foldanyagok mozgatasabdl és teritésébdl eredé kiporzas szamottevéen csak a féldmunka
munkafazisban varhat6, amelynek az emissziéival szamolni szikséges.
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A fildmunkafk soran a felvonulé munkagépek 1 6ra alatt varhatéan 25,0 m® f6ld mozgatsat fogjak
clvégezni. A fold térfogattomegének 1,45 t/m’ értéket, mig a foldmunkdk fajlagos
porkibocsatasanak (kiporzasi veszteség) 20 g/t értéket vettiink, ami egy magasabb, biztonsagi érték.
Ezek eredményeként a féldmunka munkafazissal jaré szallé por emisszidja 201,39 mg/s, amelynek
a terjedése soran ad6dd immisszids koncentracidjat hozzaadjuk a munkagépek lizemanyag
égetésébdl és karosanyag kibocsatasabol ered6 szalld por emisszidjabdl szamolt immisszios
koncentracidhoz, ezzel megkapva a munkavégzés szallé por immisszios értékeit.

Szamitasi eredmények és tovid értékelésiik

Az eredményeket munkafolyamatonkénti bontasban tesszitk ko6zzé, mivel a kilonbozé
munkafolyamatok kiilonb6zé gépek felvonulasat igénylik, igy a kibocsatasaik is killonbozoéek,
valamint a valésaghoz kozelebbi eredményeket adhat a modellezés, ha az varhat6 életszert
folyamatokat képez le.

Az eredmények az eddigickben bemutatott munkagépek, azok munkafolyamatokba térténd
besorolasa, valamint Uzemanyag fogyasztasuk, kibocsatasaik alapjan keriiltek meghatarozasra,
figyelembe véve a foldmunka munkafazisokban a vonatkozé féldanyagok kiporzasat is.

Minden vizsgalt 1égszennyezé esetén, bemutatasra kertilnek a 10; 25; 50; 75; 100; 137 és
275 méteren ad6dd immisszids értékek, valamint a védétavolsagok és hatastertiletek egyarant. A
hattérszennyezettséget minden szamitasnal figyelembe vettiik, kivéve a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12c. pont a) és c) alpontja szerinti hatastertlet meghatarozasnal.

9. tablizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén szamitott levegdterhelések részletes
eredményei

Foldmunka

Tertleti forrasként értelmezve

A hatalyos 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.

Hatarértékek és fervegési irdnyértékek

1 6rds [ug/m’) 24 o6ras 30 napos
" [ng/m’] | [g/m?/30 nap]
CO CH* NO; NOx SO, PM Up**
10 000 250 100 200 250 50 16
*  Nem az aromis, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkozé érték!
A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metan) a megadott érték kétszerese is megengedett.
** "Toxikus anyagot nem tartalmaz6 iilepedd por.
Eredmények
CO CH NO; NOx SO2 PMio UP
‘o 24 6ras 30 napos
3
1 6ras [ug/m?] [wg/m] | [g/m?/30 nap]
Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egyiitt) [m]

0,0 0,0 477 0,0 0,0 249,0 28,3
Hatastertlet (306/2010. (XIL. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

59 11,9 105,0 105,0 69,8 532,9 48,4

-55-



Hevesvezekény-Tarnaszentmiklos-Pély
kerékparut fejlesztés
Elgzetes Vigsgdlati Doknmentacid

Miszaki leiras

Szakaly Krisztina e.v.

& 20/939-9350; P szakrisz@gmail.com
Budakeszi, 2024. augusztus

Foldmunka

Hatésterulet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. b) pontja szerint) kitetjedése [m]

>

>

>

>

>

0,0 11,9 71,8 66,3 413 743,2 48,4
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormény rendelet 2. § 12c. ¢) pontja szerint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m)]

9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 18,9 8,9
Hatésterulet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c¢. a), b) és ¢) pontjai szetint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése (hattérterhelés nélkil) [m]
9,4 11,9 105,0 105,0 09,8 743,2 48,4
Kulénb6z6 tavolsagokban varhaté 1égszennyezdanyag koncentriciok [ug/m?)|
és tlepedd por mennyiségek [g/m?/30 nap] (hattérterheléssel egytitt)
5 méteren
3529,7 157,7 99,6 187,4 170,9 2323 118,5
10 méteren
33513 152,0 86,8 161,9 150,0 228,1 87,5
25 méteren
3002,7 141,0 61,9 112,1 109,0 172,9 19,4
50 méteren
2789,5 134,2 46,7 81,7 84,0 119,9 9,4
100 méteren
2647,7 129,7 36,5 61,4 67,3 79,8 8,1
150 méteren
25928 1279 32,6 53,6 60,9 63,6 8,0
250 méteren
25478 126,5 29,4 47,1 55,6 49,9 8,0
Aszfaltozas
CO CH NO; NOx SO, PMio Up
Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egytitt) [m]

0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 88,4 28,3
Hatasterulet (306/2010. (XII. 23.) Kormdny rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

5,9 11,9 09,1 69,1 43,4 222,6 48,4
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany tendelet 2. § 12c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]

0,0 11,9 44.8 40,9 23,6 321,2 48,4
Hatastertlet (306/2010. (XIL. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. ¢) pontja szerint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkiil) [m]

9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 100,0
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Foldmunka
Hatésterulet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c¢. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket adod) kiterjedése [m]
9,4 11,9 09,1 69,1 43,4 321,2 100,0
Kulonbo6z6 tavolsigokban vérhat6 1égszennyezbanyag koncentricidk [ug/m?]
és tlepedd por mennyiségek [g/m?/30 nap] (hattérterheléssel egyttt)

5 méteren

3170,9 146,3 73,9 136,1 128,8 126,9 8,0
10 méteren

3054,6 142,6 65,6 119,5 115,1 111,0 8,0
25 méteren

2827,5 135,4 49,4 87,1 88,5 79,9 8,0
50 méteren

2688,6 131,0 39,5 67,2 72,2 60,8 8,0

100 méteren

2596,2 128,1 32,9 54,0 61,3 48,2 8,0

150 méteren

2560,5 126,9 30,3 48,9 57,1 43,3 8,0

250 méteren

2531,2 126,0 282 44.8 53,7 39,3 8,0

Az épitési tertileten fellépd, becsilt légszennyezések

10. tiblizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén becsiilt levegéterhelések
Mértékado Védétavolsag | Hatasteriilet
Munkafolyamat légszennyezd anyag [m] [m]
Foldmunka szall6 por 2490 7432
Aszfaltozas szall6 por 88,4 321,2

A megadott értékek elemzésekor szikséges figyelembe venni, hogy a feltart bizonytalansagok,
valamint adathianyok kezelésekor minden esetben a biztonsag javara tértiink el, tovabba az értékek
nem tartalmaznak védelmi intézkedések altal varhaté hatisokat. A késébbiekben bemutatisra
keril6  védelmi intézkedések  megel6z6  intézkedések, tehat nem a  terhelések
csOkkentése/mérséklése varhat6 alkalmazasukkal, hanem — gondos betartisukkal, betartatasukkal
— a terhelések kozel megsziintetése.

A fentieknek megfeleléen a tényleges immisszios terhelések, védétavolsagok, hatasteriiletek
varhat6an alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran bemutatottak.

Az épitési, kivitelezési tevékenység ideje alatt, a munkateriileten és kornyezetében varhato
légszennyezd anyagok immisszids értékei, valamint a varhaté véddtavolsagok és
hatasteriiletek csak kozelit6 szamitasok, a tényleges majdani terheléseket a jelen
tervfazisban nem lehet meghatarozni, mivel a Kivitelez6 Vallalkoz6 gépparkja és az
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organizaci6 még nem ismert. A Kivitelez6 Vallalkozé feladata lesz a géppark és
organizacios terv ismeretében elvégezni a pontos szamitasokat.

Osszehasonlitva az 6sszes munkafolyamat védétavolsagait, és hatasteriileteit, az épitési teriileten
varhat6 levegbtisztasag-védelmi védétavolsagnak, valamint hatasteriiletnek a legnagyobb értékkel
rendelkezé folyamat értékeit adtuk meg. Ezek alapjan az épitési tertileten a varhato levegbtisztasag-
védelmi védétavolsag 249,0 méter, mig a varhaté hatasteriilet 743,2 méter.

A bontasi munkalatok terhel6 hatasa kozel megegyezik a terhel6bb épitési munkatazisok hatasaival,
igy killon bontasi munkafazist nem mutatunk be.

A legkozelebbi védendd ingatlanok Hevesvezekényen (339, 340, 341 hrsz.) ~5-8 méterre,
Tarnaszentmikléson (571 hrsz.) ~30 m-re talalhatéak az épitési tertlett6l, tehat a becstlt
szamitasok szerint varhatéak levegbtisztasag-védelmi konfliktusok az épités soran. Megfeleld
védelmi intézkedésekkel (locsolas, fedés, organizacio stb.) a terhelések csokkenthetéek.

4.3.5.2. Az épitéshez kapesolido szallitdsi tevékenység varhatd levegiterbelése

Jelen tervezési fazisban nem ismert a Kivitelez6 Villalkozé organizaciés terve, igy a szallitasi
utvonalak sem. A szallitasi Gtvonalak megtervezésénél a lakott tertiletek lehet&ség szerinti kertilését,
vagy minél kisebb érintését, valamint az egészségligyi hatarértékek betarthatésagat figyelembe kell
venni.

Az épitéanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek tizemelésébdl szarmazé levegéterhelés —
elsésorban nitrogénoxidok, korom és szall6 por — térben és id6ében valtozo, de az épitkezés
teriiletén tal varhatéan nem okoz jelent6s levegészennyezést.

Figvelembe vett, feltételezett szallitissal terhelt kozut

Azt feltételezzik, hogy a tervezett kerékparut 1. szakaszaval érintett kozaton (3209 j. ut) lesz
épitéssel kapcsolatos szallitas (Heves iranyabdl), igy a kévetkez6 atszakasz esetében mutatjuk be a
szallitas hatasat:

- 3209 . 6sszekots at, 0+000 — 10+213 km sz. kozott
A forgalmi adatokat az OKA (Orszagos Kozutak Keresztmetszeti forgalma) adatbazisabol nyertitk
ki.

11. tiablizat 3209 j. ut (0+000 — 10+213 km sz.) jelenlegi forgalmi adatai

3,5 t alatti [j/nap] autobusz [j/nap] 3,5 t feletti [j/nap]
975 29 83

Alkalmazott szamitasi modszer

A szamitasok soran az épitési tevékenységhez kapcsolédo szallitasi forgalom levegéterhelését
vizsgaltuk, jelenlegi forgalmi adatokkal, az érvényben lévé MSZ 21457, MSZ 21459 és az
MSZ 21460 szabvanysorozatok felhasznalasaval, figyelembe véve a 306/2010. (XII. 23.) Korm.

rendelet altalanos kovetelményeit. Az alkalmazott mddszer alapjan vizsgaltuk a szén-monoxid,
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szén-dioxid, szénhidrogének, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, valamint a szallé por
PMi és PM;;5 frakcidjanak a terjedését egyarant.

A szamitasok soran mértékad6é oraforgalmakat alkalmaztunk, amelyeket a napi forgalmak
11%-anak vettink. A vizsgalat soran meghataroztuk a szallitasi tevékenység nélkili, az ut jelenlegi
terhelését is, hogy kifejezhetd legyen a szallitasi tevékenység hatasa.

Az tleped6 por terjedésével a jelenlegi alfejezet nem foglalkozik, tapasztalataink szerint néhany
10 méteres tavolsagon, jellemz6en az utpalya teriiletén beltl kitilepedik. Egészségiigyi szempontboél
sokkal veszélyesebb a szall6 por nem megfelel6 koncentraciéja. A szallé port a hivatkozott
szabvanyoknak megfeleléen gazneml légszennyezé anyagnak tekintettiik, mivel a terjedési
tulajdonsagai hasonl6ak a gazokéhoz. A lebegé (szallo) por alatt a 10 mikrométer, vagy annal kisebb
szemcseatmérdjl szilard szemeséket értjuk, vizsgalva a PMyo és a PMy;s frakciokat egyarant.

Az érvényben 1évé MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabvanyok altal az alabbi
képleteket hasznaltuk a szamitasok soran:
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ahol Ci szennyezbanyag koncentracié folytonos vonalforras esetén, révid atlagolasi
id6tartamra (1 6ra), az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag
fiiggvényében, felszin kozeli receptor pontban, hattérterheléssel egyiitt,
ha eltekintunk a szaraz és a nedves lepedéstdl és a kémiai atalakulastol

[ug/m’]
E; a folytonos vonalforrds emisszidja [mg/sm]
a a jellemz6 szélirany és a vizsgalt utszakasz altal bezart szog [°]
u a folytonos vonalforrasra jellemz6 szélsebesség révid id6tartam alatti

kozépértéke [m/s]

Oz folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi
egyttthatd [m]

Ch adott légszennyezb anyag hittérkoncentracidja [mg/m’)]
Ozv =+ (O-ZZO +0%) (10)
ahol 0,0  a fiiggbleges iranyu kezdeti szorédasi egyiitthaté [m]
o, a fuggdleges iranyd szoérodasi egytitthatd [m]
— .13, _ HYY . ,1,55exp(-2,35)
0,=038-p" (87 —In (ZO)) x (11)
ahol p stabilitasi index [-]
H a kibocsatas effektiv magassaga [m]
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Zy az érdességl paraméter [m)]
x az ut tengelyétSl mért tavolsag [m]
t\ v
Cizas = (€ —cp) (Z) +Cn (12)
ahol c szennyezbanyag koncentracié folytonos vonalforras esetén, 24 6ras
0,246

atlagolasi id6tartamra, az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag
fugeovényében, felszin kozeli receptor pontban, hattérterheléssel egytitt,
ha eltekintink a szaraz és a nedves tlepedéstol és a kémiai atalakulastol

[ug/m’]

a hosszabb atlagolasi id6tartamhoz tartozé 24 6ra [6ra]

m korrekcios tényezé vonalforras esetén [-]
v

Alkalmazott meteorolégiai paraméterek és egyéb adatok

a jellemzé szélirany és az ut altal bezart sz6g [°]* a 70,0
jellemzé szélsebesség rovid idGtartam alatti kbzépértéke [m/s] Um 2,75
a fuggdleges iranyua kezdeti sz6rodasi egytitthato [m] 020 1,5

stabilitasi index (S=6 normalis) [-] p 0,282
a kibocsatas effektiv magassaga [m] H 0,3

érdességi paraméter (kisteleptilés, elszort alacsony épiletek) [m)] Zy 0,75
korrekcids tényez6 vonalforras esetén |- m, 0,45

* Az alkalmazott sz6g mellett adédnak a legnagyobb koncentracids értékek, igy amely utszakaszokon nem 70° a
jellemzé szélirany és az ut altal bezart szog, ott a biztonsag javara tévedtink.

Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek

A kozuti légszennyez6 vonalforrasok emisszidjanak meghatirozasakor, a fajlagos kibocsatasi
értékek a svajci székhelyd INFRAS AG. (Binzstrasse 23. 8045 Zirich, Switzerland) altal
2019-ben kiadott HBEFA 4.1. emisszidkataszter alkalmazasaval kertltek figyelembe vételre.
Az emisszidkataszterben beallitasra kertltek a kilonb6z6 jarmukategoriak, uttipusok, sebességek
és torzsévek is. Az emisszios értékek a német jarmaallomanyra vonatkoznak, amely a magyarral
szemben fejlettebb/fiatalabb. A Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomainyi Egyetem (BME)
magyar jarmuallomannyal kapcsolatos kutatasai azt az eredményt adtak, hogy korabban kb. 4 év,
jelenleg kb. 10 év elmaradasa van a némettel szemben a magyarnak. Jelen vizsgalat soran a jelenlegi
(2023) allapot a biztonsag javara vald eltéréssel a 2012-es torzsévvel kertlt figyelembe vételre.
Tovabbi biztonsagi tartalékot jelent, hogy nem keriiltek megkiillonboztetésre a bel- és kiltertleti
szakaszok, minden esetben a kilterileti szakaszokra jellemz6 magasabb sebességekkel keriiltek
elvégzésre a szamitasok. Az alabbi tablazatban keriilnek bemutatasra az igy alkalmazott fajlagos
kibocsatasi értékek.
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12. tiblizat Alkalmazott fajlagos kibocsitisi értékek a kézlekedési forrasok levegéterheltségének

szdmitdsanal az épitési, kivitelezési idGszakban

; o, K CO CO, CH NO, NOx SO, PM;;5 PM;
Jarmiitipuso [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km]

3,5 t alatti gépjarmevek | 0,33187 [147,01230] 0,02166 | 0,11638 | 0,38744 | 0,00072 | 0,00900 | 0,03000
Buszok 2,21843 |608,87915| 0,22105 | 0,41890 | 5,15127 | 0,00310 | 0,04600 | 0,13000
3,5 t feletti gépjarmavek | 1,74124 [658,51758| 0,12027 | 0,36521 | 3,51255 | 0,00335 | 0,05800 | 0,10000

Alkalmazott forgalmi adatok

Az épitési, kivitelezési munkak alatti varhat6 szallitasi tevékenység leveg6terhelésének szamitasakor
a tervezési teriileten, annak kapcsolédo uthalézatan 1 db mértékadonak tekintheté (legnagyobb
forgalmu) kozut terhelését szamitottuk ki, az alabbiak szerint.

Mértékado kozuti szakasz (3209 j. 6sszekotd ut, 0+000 — 104213 km sz kézott):
3,5 tonna megengedett legnagyobb 6ssztémeg alatti jarmdvek szama: 108 j/mé
Buszok: 4 j/mé
3,5 tonna megengedett legnagyobb 6ssztémeg feletti jarmtvek szama: 18 j/mo*
*ez mar tartalmazza a szallitas miatt tobblet forgalmat

Kiemeljik, hogy amennyiben teljestilnek a vonatkozé légszennyezettségi egészségligyi hatarértékek
a mértékadonak tekintett kbzuti szakasz mentén, ugy minden egyéb szallitasi it mentén is teljesiilni
fognak.

Szamitasi eredménvek és rovid értékelésik

Fontos kiemelni, hogy a bemutatasra keriil§ értékek csak kozelits jellegiiek, mivel az alapadatok
(szallitasi utvonalak, forgalmak stb.) a jelen tervezési fazisban nem ismertek.

A vizsgalt utnak annyira alacsony a forgalma, hogy a hatastertilet a szamitasok szerint 1-2 méterre
jon ki, és a tobblet forgalom tized métereket jelent csak. Tehat a szallitasi tevékenység csak nagyon
kis hatassal van az érintett kornyezet levegSterheltségi szintjére.

4.3.5.3. Az épitési munkdlatok alatt varbatd levegiterbelés ss3efoglaldsa

A fentebb bemutatott elézetes szamitasaink szerint az ¢épitési, kivitelezési tevékenység
levegbszennyezése a munkaterilleteken és kornyezetiikben varhatéan magas lesz, illetve a
legnagyobb terheléssel jaré nagyobb volument foldmunkak munkafazis védétavolsaga érint
légszennyezettségre érzékenyebb teriileteket is Hevesvezekény és Tarnaszentmiklos beltertletén. A
szallitasi tevékenység vizsgalata alapjan nagyobb terhelésekre nem szamitunk, de altalanos
tapasztalat, hogy az épitkezések ideje alatt az emberek nagyon kellemetlenil élik meg a beszallitasok
okozta tébbleteket, és a lakosok szubjektiv megitélése negativ. igy a szallitasi forgalom okozta
terhelésekkel kapcsolatban is tesziink hatasmérsékls javaslatokat.

A fentiek értelmében az alabbi javaslatok betartasat, és betartatasat indokoltnak tartjuk.

1) Kizardlag korszert, kis légszennyezbanyag-kibocsatasi munkagépek és szallitojarmavek
kertlhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérheté legjobb technoldgiai berendezések
alkalmazasa (B.A.T. = Best Available Technology)). Amennyiben a B.A.'T. nem alkalmazhato, gy
kizarélag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage III besorolasu, vagy ezekkel egyenértékd
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besorolast motorokkal rendelkez6 munkagépek és szallitojarmutvek alkalmazasa sziikséges, mivel
az ezeknél régebbi tipusi motorokkal rendelkezé munkagépek és szallitojarmtvek varhatéan
magasabb karosanyag kibocsajtasuak, igy alkalmazasuk nem megengedhetd.

2) Amely munkagépek alkalmasak kézuti kozlekedésre is, ugy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkezé munkagépek alkalmazasa engedheté meg. Amely gépek nem alkalmasak
kozati kézlekedésre, ugy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozé engedélyekkel, tanusitvanyokkal,
amelyek bizonyitjak, hogy a karosanyag kibocsatasuk a megengedett szinteket nem lépik tul.

3) A kivitelezési munkalatok soran — beleértve az anyagok, hulladékok tarolasat is — a
porterhelést a minimalisra kell csékkenteni.

4) A féldmuaveket megfelel6 id6kozonként — a technoldgiai utasitasban rogzitettek

szerint — locsolni sziikséges, amennyiben a foldmd mar megfeleléen konszolidalodott, és nem
szitkséges a technoldgiai utasitas szerinti locsolas, ugyanakkor csak hetekkel, honapokkal késébb
van utemezve a CKT réteg beépitése, ugy a kiporzas elleni védelem érdekében tovabbi folyamatos
locsolas sziikséges.

5) A nagyobb mennyiségli deponalt féldanyagot fedni, vagy locsolni sziikséges, amennyiben
annak 100 méteres kornyezetében talalhato lakott teriilet, tanya, vagy porszennyezésre érzékenyebb
mezbgazdasagi tertlet.

6) A foldmuvek rézsufelileteit lehetéség szerint minél korabban szitkséges humuszréteggel
fedni, a kiporzas elleni védelem érdekében.

7) Az épitkezéssel Osszefuggésben hulladékok, valamint névényzet/avar égetése tilos.
8) Az anyagszallit6 tehergépjarmutvek platoit minden esetben fedni sziikséges.

4.3.6. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata
A kerékparut iizemelése nem jar kézlekedéstél szarmazo zajterheléssel.
4.3.7. Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa

Uzemelés alatt nincs hatasteriilet.
Az épitési tertleten a varhatd levegbtisztasag-védelmi védétavolsag 249,0 méter, mig a varhaté
hatastertilet 743,2 méter.

4.3.8. Osszefoglalas

A kerékparut iizemelése nem jar kozlekedésbdl ereds levegéterheléssel.

Az épités soran az el6zetes (becslésekkel és bizonytalansagokkal terhelt) szamitasok szerint varhatéd
hatarérték tallépés a beltertileti szakaszon.

Az elvégzett szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység levegbterhelése a
munkatertileteken és kérnyezetikben magas lesz. Az érintett lakdingatlanok szdma viszont
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alacsony. A szallitasi tevékenység vizsgalata alapjan nagyobb terhelésekre nem szamitunk.
Megftelel6 védelmi intézkedésekkel (locsolas, fedés, organizacio stb.) a terhelések csokkenthetéek.
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4.4. El6vilag-védelem: Ember és tarsadalom
4.4.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 90/313/EGK iranyelv a kornyezeti informacidkhoz valé nyilvanos hozzaféréstdl

- 2001. évi LXXXI. torvény a kornyezeti tigyekben az informaciohoz val6 hozzaférésrél, a
nyilvanossagnak a dontéshozatalban térténd részvételérdl és az igazsagszolgalatashoz valo
jog Dbiztositasardl szo6lo, Aarhusban, 1998. janius 25-én elfogadott Egyezmény
kihirdetésérdl,

- 1996. évi XXI. torvény a teriiletfejlesztésrol és a tertiletrendezésrol,

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatisvizsgilati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

- Heves Megye Teriiletfejlesztési Programja (2021-2027.);

- Heves megye Tertletfejlesztési Koncepcié (2021-2027.)

- A Kozponti Statisztikai Hivatal adatbazisa (www.ksh.hu).

4.4.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

Az érintettek kore jelen beruhazasban a kézvetlentl érintett Hevesvezekény, Tarnaszentmiklos és
Pély telepiilések, valamint a kozeli teleptilések lakosai, tovabba a kerékparutat szabadidé eltoltése
céljabodl hasznalok altal hatarolhato le.

4.4.2.1. Tarsadalmi jellemzik

Heves megyében a lakonépesség szama szinte folyamatosan csékkent a 2010—2020-as idSszak alatt.
2010-ben 311 454 {6 volt a lakossag szama, 2020-ra ez tébb, mint 18 000 fével csokkent, amely
6%-o0s visszaesést jelent. A cs6kkend tendencia alapvetSen beilleszkedik az orszagban tapasztalhatd
trendbe, viszont annak mértéke joval meghaladja az orszagos mértéket (2,4 %). A fogyas
elsédlegesen a természetes fogyasbol eredeztetheto.

A lakossag korosszetételét tekintve elmondhatd, hogy az orszagos 6regedési indexhez viszonyitva,
Heves megye tarsadalma dinamikusabban 6regszik. Az iskolazottsag tekintetében elmondhatd,
hogy a megye koveti az orszagos trendet. jelentésebb kilonbség az fels6foku végzettséggel
rendelkez6k aranya esetén tapasztalhat6: mig orszagos szinten a lakossag kézel 19 %-a rendelkezett
2016-ban fels6foku végzettséggel, Heves megyében a 14 %-a. Osszességében fontos leszogezniink,
hogy a lakossag iskolazottsaganak allapota a legutébbi népszamlalasokhoz képest javul, egyre
nagyobb azoknak az aranya, akik legalabb koézépfoku végzettséggel rendelkeznek, de a felséfoka
végzettséget szerzettek megoszlasa is javul6 tendenciat mutat. Heves megye foglalkoztatasi adatai
2010-2019 kozott pozitiv iranyt elmozdulast hoztak, amelynek volumene meghaladta az orszagos
atlagot. 2010-hez képest kozel 17%-al nétt a foglalkoztatas, amig orszagos szinten a ndvekedés
mértéke 15,54 %-os volt.

4.4.2.2. Gazdasagi jellemzik

Heves megye az orszag egyik legdinamikusabban fejl6dé megyéje. A KSH 2018. év oktébert
felmérése szerint a Heves megyei székhelyl ipari vallalatok teljesitménye 6%-kal nétt, mely
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novekedést csak Budapest és térsége haladja meg. Az utébbi tiz évben a gazdasag
teljesitménymutatoi javultak, a foglalkoztatottsag nétt, s megjelent a munkaeréhiany.

A megye gazdasagi teljesitményében a tarsas vallalkozasok javul6 eredményessége elsédleges, mivel
az 6 tevékenységiik révén keletkezik a megyei arbevétel 95%-a. Az iparnak a megyei gazdasagban
betoltott sulyat mutatja, hogy az egy lakosra juté ipari termelés értéke kozel 50%-kal magasabb
orszagos atlagnal.

A megyei vallalkozasok altal elért nett6 arbevétel a 2016. évi 9,6%-o0s novekedést kbvetSen 2017-
ben is nétt, igaz kisebb mértékben, 8,2%-kal.

A megye TOP 50 vallalkozasai kozil mintegy 40 cég e gazdasagi tengely mentén mikodik.

A megye gazdasaganak agazati szerkezetére az erés differencialédas a jellemzé. Ugyanis harom
kiemelt agazat (gépipar, kereskedelem, energia-viztermelés-hulladékgazdalkodas) adja a netto
arbevétel 75%-at, a kivitelnek kézel 90%-at, a hozzaadott értéknek pedig a 61%-at. A gépipar
megyében betoltott kiemelt gazdasagi szerepét mutatja, hogy csak ez az egy agazat adja a megyei
nettd arbevétel 55%-at, s az export 88%-at.

A lakossag nagyobbik hanyada jellemzéen négy gazdasagi agban dolgozik: (26,48 %), kereskedelem
és gépjarmujavitas (10,65 %), kozigazgatas, védelem, kotelez6 tarsadalombiztositas (11,46 %),
valamint oktatas (7,80 %). Ki kell emelniink, hogy a feldolgozoipar sulya kifejezetten nagy, hiszen
meghaladja a 19,64%-0s orszagos értéket.

A munkanélkiliségi mutatok a foglalkoztatashoz hasonléan Osszességében igéretesen alakultak
2010-2019 kozott.

Heves megyében az egy fére juté brutté hazai termék folyamatosan nétt az utdbbi 10 éves
id6szakban. 2010-hez képest 2019-re az egy fére juté GDP bévilésének nagysaga (74,26 %)
meghaladta az orszagos névekedés mértékét (60,03 %0). 2010-t61 2012-ig Heves mutatoi tavolodtak
az orszagostol, viszont 2013-tdl egyre inkabb felzarkézas diagnosztizalhato, igy 2018-ban mar az
orszagos atlag kozel 75 %o-at is eléri az egy fére jutdé GDP. A regisztralt vallalkozasok szama né, a
mik6dé vallalkozasok szama ma hozzavetSlegesen 50 ezer.

4.4.3. Egészségiigyi hatasok

Jelen beruhazas keretében a teriileten él6 lakossagot a kerékparut épitésével egytitt jard levegs- és
zajszennyezés érheti. A létesités soran az anyagszallitais miatt megnévekedett forgalom, zaj és
légszennyezés a f6bb szallitasi utvonalak mentén jelentkezik, els6sorban a 3209 j. ut mentén. Az
épités soran varhatd kornyezeti hatdsok, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetéen nem okoznak
szignifikans valtozasokat a lakossag egészségi allapotaban. Erre a két kérnyezeti elemre vonatkozo
vizsgalatainkat a 4.3. és a 4.8. fejezetek tartalmazzak.

4.4.4. Tarsadalmi és gazdasagi hatasok

A kilén nyomvonalon (6nallé vezetést) tervezett kerékparut 1j és biztonsagos elérést biztosit az
érintett teleptilések kozott, ezzel is hozzajarulva a térség jobb mobilitasi és infrastruktara
tejlesztéséhez.

A kerékparut halozatfejlesztési projekt £6 célja a kézlekedés-biztonsag javitasa.

A kerékparozas kornyezet- és egészségbarat kozlekedési mod, mely az alabbi kedvez$ hatasokat
fejthet ki:
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- Javul6 egészségi allapot: A kerékparit 6sztonozheti a lakosokat a fizikai aktivitasra és a rendszeres
testmozgasra. A kerékparozas kivald6 mozgasforma, amely javithatja a sziv- és érrendszeri
egészséget, csokkentheti az elhizas kockazatat, és elésegitheti a mentalis jolétet.

- Fokozott mobilitas: A kerékparut alternativ kozlekedési modot biztosithat a lakosok szamara, ami
javithatja a mobilitast és a kornyezd telepiilések szolgaltatasainak, munkahelyeinek elérését.
Tovabba a projekt noveli a jogositvannyal/személygépjirmiivel nem rendelkezék mobilitasi
lehetSségeit.

- Csokkentett szén-dioxid-kibocsatas: A kerékparozas kornyezetbarat kozlekedési moéd, amely
kevesebb tiveghazhatisi gazt bocsat ki, mint az auték és mas gépjarmivek. Jelen beruhazas
keretében a teriileten él6 lakossagot kozvetetten, pozitivan érintheti a kozlekedésbdl eredd
kibocsatasok csokkenése, ami pozitiv hatassal lehet a kornyezetre és a kozegészségtigyre.

- Tarsadalmi kapcsolat: A kerékparut szocialis teret biztosithat a lakosok szamara, ahol
talalkozhatnak, interakcioba 1éphetnek és egytitt végezhetnek fizikai tevékenységet. Ez segithet a
tarsadalmi kapcsolatok erésitésében és a helyi térség kdzosségl Osszetartasanak elémozditasaban.

- Gazdasagi el6nyok: A kerékparut tobb turistat és latogatot vonzhat a teriiletre, ami munkahelyeket
teremthet és serkenti a helyi gazdasagot. Ez kozvetetten pozitiv hatassal lehet a helyi lakosok
altalanos  életminéségére. A beruhazas kozvetett gazdasagfejlesztési és  foglalkoztatasi
kapcsolodassal valosul meg, elésegiti a munkaeré mobilitas infrastrukturalis feltételeit, mivel a
kerékparosokat kibocsaté tertletrdl a munkahelyekkel ellatott céltertiletre a tervezett fejlesztés
kozvetlentl rahordast biztosit. A telepiilés feladatait ellaté intézményeknek helyet ad6 teriilet, és
legf6képpen a munkahelyek szinte 100%-ban az allami utak mellett koncentral6dnak.

Osszességében az 4j kerékparutnak szamos pozitiv hatsa lehet a helyi tarsadalomra nézve.

4.5. El6vilag-védelem: Novény- és allatvilag
4.5.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

Vonatkoz6 jogszabalyok, rendeletek
- 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérdl
- 1996. évi LV. torvény a vad védelmérdl, a vadgazdalkodasrol, valamint a vadaszatrol

- 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életk6zsségekre vonatkozo
korlatozasokrol és tilalmakrol

- 13/2001. (V. 9.) KM rendelet a védett és a fokozottan védett noévény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai Kézosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentés novény- és allatfajok kozzétételérdl [kibévitve, illetve médositva a
23/2005. (VIIL. 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelettel]

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl

- 2069/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepteriletek fenntartisinak
toldhasznalati szabalyairdl
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275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozOsségi jelentGségl természetvédelmi
rendeltetést teriiletekrol

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezet hatisvizsgilati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

2009. évi XXXVIL térvény az erd6rdl, az erd6 védelmérdl és az erd6gazdalkodasrol
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erd6tdl, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrol
52016 2009. évi XXXVIL. térvény végrehajtasarol

297/2009. (XII. 21) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértsi tevékenységrél

14/2010. (V.11) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentségl természetvédelmi
rendeltetést tertletekkel érintett foldrészletekrdl

Irodalom

BIHARI Z. — CSORBA G. — HELTAI M. (eds.): Magyarorszag emlSseinek atlasza. —
Kossuth Koényvkiadd, Budapest, 360 pp.

BORHIDI A. — SANTA A. (eds.) (1999): Véros Kényv Magyarorszag novénytarsulasairdl
I-II. — A K6M Természetvédelmi Hivatalanak Tanulmanykoétetei 6., 362 + 404 pp.

BORHIDI A. (1996): An annotated checklist of the Hungariain plant communities I. The
non-forest vegetation. In: BORHIDI A. (ed.): Critical revision of the Hungarian plant
communities. — Janus Pannonius University, Pécs, pp.: 43-94.

BOLONTI J. et al. (szerk.): Magyarorszag ElShelyei. Vegetaciotipusok lefrasa és hatirozoja,
ANER 2011. MTA Okolégiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot.

Bukki NPT (2021): A Heves-sik ktlonleges madarvédelmi tertilet (HUBN10004) Natura
2000 tertlet fenntartasi terve. —
https://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/N2kElfogadott_fenntartasi_tervek202
0/Hevesi_sik_SPA_fenntartasi_terv_2008_vegleges.pdf

Bukki NPI (2021): A Nagy-fert6-Gulya-gyep-Hamvajaras szikes pusztai (HUBN20040)
kiemelt jelent&ségli természetmegbrzési terilet fenntartasi terve. —

https://termeszetvedelem.hu/wp-content/uploads/2021/08/HUBN20040_Nagyferto_
Gyulya_gyep_Hamvajaras_ TERV.pdf

Buikki NPI (2021): A Pélyi-szikesek (HUBN20041) kiemelt jelent6ségti természetmegbrzési
terilet fenntartasi terve. -
https://termeszetvedelem.hu/wp-content/uploads/2021/08 /HUBN20041_
Pelyi_szikesek_TERV.pdf

DOVENYT Z. (szerk.). (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere - masodik, atdolgozott
és bovitett kiadas. — Budapest, Magyar Tudomanyos Akadémia, 876 pp.

FARKAS S. (ed.) (1999): Magyarorszag védett novényei. — Mez6gazda Kiadd, Budapest,
416 pp.
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- FEKETE G. — MOLNAR ZS. — HORVATH F. (eds.) (1997): Nemzeti Biodiverzitas-
monitorozé Rendszer II. A magyarorszagi él6helyek lefrasa, hatarozoja és a Nemzeti
El6hely-osztalyozasi rendszer. — Magyar Természettudomanyi Mizeum, Budapest, 374 pp.

- HARASZTHY L. (1998): Magyarorszag madarai. — Mez6gazda Kiad6, Budapest.

- KIRALY G. — MOLNAR ZS. — BOLONI J. — CSIKY J. — VOJTKO A. (eds) (2008):
Magyarorszag foldrajzi kistajainak névényzete. — MTA OBKI, Vacratot, 248 pp.

- KUN A. — MOLNAR ZS. (1999): A Nemzeti Biodiverzitis Monitorozé Rendszer XI. —
ElShelytérképezés, Scientia Kiad6, Budapest.

- KIRALY G. - MOLNAR ZS. - BOLONI J. — CSIKY J. — VOJTKO A. (szerk.) (2008):
Magyarorszag foldrajzi kistajainak névényzete. — MTA OBKI, Vacratot, 248 pp.

- KIRALY G. (szerk) 2009. Uj magyar fiivészkényv. Magyarorszag hajtasos novényei:
Hatarozokulcsok, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvafo.

- KIRALY G., VIROK V., MOLNAR V. A. (szerk) 2011. Uj magyar fiivészkényv.
Magyarorszag hajtasos novényei: Abrak, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvafo.

- MIHALY B. - BOTTA-DUKAT Z. (2004): Ozénn6vények. — TermészetBavar Alapitvany
Kiado, Budapest.

- PUKY M. — SCHAD P. — SZOVENYTI G. (2005): Magyarorszig herpetolégiai atlasza. —
Varangy Akciéesoport Egyesiilet, Budapest.

- SEREGELYES T. — S. CSOMOS A. (1995): Hogyan készitsiink vegetaciotérképeket?
(How to prepare vegetation maps?) — Tilia 1: 158-169.

- STANDOVAR, T. & PRIMACK, R. (2001): A természetvédelmi biolégia alapjai. Nemzeti
Tankoényvkiadd, Budapest.

- TAKACS G. - MOLNAR ZS. — BIRO M. — BOLONI J. - HORVATH F. — KUN A.
(2009):  El6hely-térképezés. Masodik atdolgozott kiadas. Nemzeti Biodiverzitas-
monitorozé Rendszer Kézikonyvei IX. MTA OBKI - KvVM, Vicratét — Budapest, 77 pp.

Vilaghalé oldalak

—  http://www.birding.hu

—  https://map.mme.hu/maps/map?2

—  http://www.herpterkep.mme.hu

—  http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

—  http://www.termeszetvedelem.hu /- helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek
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4.5.2. Vizsgalati modszer

A vizsgalati dokumentaciét a teriletbejarasok, az ismert publikalatlan adatok, tudomanyos
publikacidk és a teriiletre vonatkozé természetvédelmi szakanyagok alapjan allitottuk Ossze. A
terepi vizsgalatok 2024-ben zajlottak, és a teljes vegetacios id6szakot reprezentaljak. A fentieken
kivil alacsony szamu biotikai adat kertlt kézlésre tudomanyos publikaciokban, ill. szabadon
hozzaférhet6 elektronikus adatbazisokban a teriletr6l. A Bikki Nemzeti Park Igazgatdsag
(hivatalos adatkérést kévetSen) 2024-ben atadta a hatastertiletet érinti biotikai adatait, amelyet
szintén feldolgoztunk.

Eléhelvek felmérése

A tertletrl 2024-ben él6helytérképet készitettink, ahol felmérésre kertlt a nyomvonal-tengely
melletti 100-100 m széles sav. A térképezés terepi munkalatai soran az NBMR kézikonyv ajanlasait
kovettiik. A bejarasok alkalmaval szabalyos halézatban bejartuk a tertiletet, az él6helyfoltok pontos
lehatarolasahoz GPS késziiléket hasznaltunk, tovabba légifényképeket is igénybe vesziink.
Elshelyfoltonként meghataroztuk az ANER kategériat, a természetességi értéket, a folt jellemz6
névényfajait. Az ANER-rendszernek megfeleléen egy folthoz tobb él6helytipus is rendelhetd, ezek
kozil a legjellemzEbbet tekintjiik a folt £6 tipusanak. A legkisebb térképezett foltméret 500 m2. A
térképezés eredményeinek belsé feldolgozasa soran Takacs et al. (2009) alapjan jartunk el. Az
él6helytérképet térinformatikai szoftver segitségével készitettik el. Az él6helyfoltok jellemzését a
Nemzeti Biodiverzitas Monitorozé Rendszer protokollja alapjan tesszik meg. A felmérés
feldolgozasaval tobb tipusd éléhelytérképet készitink. Az un. ANER-térkép elkészitéséhez az
Altalanos Nemzeti ElShely-osztilyozasi Rendszer 2011-es kategbriait hasznaltuk. Az egyes
¢élhelyfoltok természetességét Seregélyes (in Seregélyes — S. Csomods 1995) kategoriai alapjan
becsiltiik.

Novény- és allatfajok felmérése

A védett és egyéb, természetvédelmi szempontbdl jelentés novényfajok allomanyainak felmérése
¢rdekében a tertiletet a tervezett nyomvonalakon és szomszédsagukban szisztematikusan bejartuk.
A felmérések id6pontjait a keresett fajok fenoldgiai ritmusahoz igazitottuk, a felméréseket a
szakirodalom és a személyes tapasztalatok alapjan legalkalmasabbnak tekinthet6 intervallumban
végeztik.

A felmérésbe az allatcsoportok bevonasa részben indikacidés szerepik, részben pedig
természetvédelmi sulyuk (védett, fokozottan védett fajok teljeskord figyelembevételével) torténik.
Elézetes terepbejarasaink soran mar kivalasztottuk azokat a referencia-helyszineket, melyeket
¢l6helyi adottsagai érdemessé tettek egy-egy indikator csoport felmérésére.

Gerinctelenek: a szarazfoldi rovarok esetében 2 id&szakban (tavasz, nyar) végezink a
potencialisnak tekinthet6 élShelyekre kilonb6z6 napszakokban vald visszatéréssel torténd
bejarasokat. A vizsgalatok soran az el6zetes tajékozodas keretében kigytjtottiik a rendelkezésre allé
szakirodalom tervezési teriletre, ill. annak szikebb kérnyezetére vonatkozé adatait, valamint
szamos publikalatlan korabbi biotikai adatot hasznaltunk fel korabbi id6szakbol. A repiil§ rovarok
jelenlét-hiany monitorozasat nappali egyelé mintavételezéssel végeztiik. A repilS egyedeket vizualis
detektalas alapjan hatarozzuk meg.

Kétéltdek és hull6k: Ennél a csoportnal els6sorban a vandorlasi utvonalak felderitése és a
szaporodohelyek felmérése a cél. Olyan helyszineket kerestink, ahol kétéltiek esetében a

- 69 -



Hevesvezekény-Tarnaszentmiklos-Pély
kerékparut fejlesztés

Eldzetes Vizgsgdlati Dokumenticio & 20/939-9350; P szakrisz@gmail.com
Miszaki leiras Budakeszi, 2024. augusztus

Szakaly Krisztina e.v.

peterakohely (viztest) és a telelShely kozott vezet a tervezett nyomvonal, vagy ahol maga a
szaporodohely (pl. nedves mélyedés) lehet érintett. A terepbejarasokat a vizsgalt taxonok — mind
éves, mind napszakos — aktivitasi id6szakanak figyelembevételével végeztik. Elsésorban a vizualis
és hang alapjan torténé megkeresésre torekediink a bejarasokon.

Madarak: a megfigyeléseket a teljes vegetacios periodusban végeztiik, 6sszesen 3 mintavételi napon.
A felmérést olyan pontokon végeztuk el, ahol indikator vagy kiemelt fontossagu fajok
tészkel6allomanyara, taplalékkeresésére lehet szamitani, ill. a bejart utvonal minden relevans
¢lShelyet érintsen.

Emlésok: A kistesti eml6sok esetében gyakran alkalmazott bagolyképet-vizsgalatrdl a szikebb
térségben minimalis informaciéval rendelkeziink. A nagyobb testd fajokrol véletlenszert
megfigyelések, tovabba eliitési adatok alapjan tajékozédunk.

4.5.3. A vizsgalt teriilet természetvédelmi jelent8ségii teriiletei

Orszdgos jelentdségil védett természeti teriiletek

A tervezett fejlesztés a Hanyi- és Gorbe-ér egyes toltésszakaszait érinti, amelyek részben
megkozelitik, minimalisan érintik is a Hevesi Fives Pusztak Tajvédelmi Korzet néhany
teriilletegységét. A nyomvonal (4. szakasz) D-i végpontja mintegy 4 km-re talalhat6 a Koézép-Tiszai
Tajvédelmi Korzet hataratol.

A Hevesi Fuves Pusztak TK esetében tertileti igénybevétel a 3. szakasz kezdetén térténik (0+000
— 0+200 km sz.), a Gorbe-ér déli t6ltésén, a Hevesvezekény — Tarnaszentmiklos kozat hidjatol
szamitott 200 m hosszu toltésszakaszon. Itt a nyomvonal a téltéskoronan halad, ahol az ér keskeny
artere és belsé oldala védett, mig a korona kiilsé oldala és a téltés mentett oldali rézstje nem védett.

A fenticken tdl az 1. (kézuti) szakasz kezdSpontja Hevesvezekénytél Ny-ra mintegy 20 m-re
helyezkedik el a TK nyulvanyat képezé foldattdl. A 3. szakasz a Tarnaszentmiklés, Hevesi utca
végén fekvé hid és a Tarnaszentmiklos — Pély kozuti hid kézotti része (3+080 — 6+300 km sz.) a
Hanyi-ér bal (K-i) parti t6ltésén halad. A TK hatara itt a Hanyi-ér jobb (Ny-i) parti toltéslaba, azaz
a tervezett kerékparut ezen a szakaszon 50-60 m-re parhuzamosan halad a TK hataraval, ugy, hogy
attol a toltések és a csatornazott meder is elvalasztja. Végiil Tarnaszentmiklostol D-re a 3. szakasz
a 4+300 — 5+200 km sz. kozott 20-30 m-re parhuzamosan halad a TK hataraval, amit6l a
Tarnaszentmiklos — Pély kozut és annak arka valasztja el.

A tervezett fejlesztési tertiletén és kornyezetében (5 km-en beliil) nem talalhaté ,,ex lege” lap, szikes
to, foldvar, forras, viznyel6 és barlang. A kunhalmok koziil a Vezekényi Nagy-halom és a Balog-
halom fekszik a nyomvonalhoz legk6zelebb (Hevesvezekénytdl Ny-ra, ill. K-re, egyarant 2-2 km
tavolsagra). A fenti puffertavolsagok alapjan a tervezett beruhazasanak nem lesz kimutathaté hatasa
az ex lege védett természeti teriilletekre, emlékekre, értékekre.

Helyi jelentdségii védett természeti teriiletek

A tervezett fejlesztési tertiletén és kornyezetében (5 km-en beltl) nem talalhaté helyi jelentéségt
védelem alatt all6 természeti emlék, valamint természeti teriilet. A legk6zelebbi ilyen érték Kiskore
kozigazgatasi terilletén helyezkedik el (Oreg kocsinyos télgy, természeti emlék), kézel 10 km
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tavolsagban. A tervezett fejlesztés a fenti puffertavolsagok alapjan nem lesz hatassal helyi
jelentéségl védelem alatt allo természeti teriiletre vagy értékre.

Kozisségi jelentdségii természetmegorzési teriiletek (SAC), Kiilonleges maddrvédelmi teriiletek (SPA)

A tervezett szakasz térségében két Natura 2000 természetmeg6rzési teriilet fekszik, amelyek koziil
egynél kismértékd érintettség mutathatd ki, a masik teriiletet pedig megkdzeliti a nyomvonal.

A Nagy-fert6-Gulya-gyep-Hamvajaras szikes pusztai (HUBNZ20040) kiemelt jelentéségt
természetmegbrzési teriiletet a 3. szakasz kezdetén (0+000 — 0+200 km sz.), a Gorbe-ér déli
toltésén, a Hevesvezekény — Tarnaszentmiklés kozat hidjatdl szamitott 200 m hosszu
toltésszakaszon érinti a nyomvonal. Itt a nyomvonal a toltéskoronan halad, ahol az ér keskeny
artere és belsé oldala N2000 tertlet, mig a korona kiilsé oldala és a toltés mentett oldali rézstje
nem része a halézatnak.

A 3. szakasz a Tarnaszentmiklos, Hevesi utca végén fekvé hid és a Tarnaszentmiklos — Pély kozuti
hid k6zottt része (3+080 — 6+300 km sz.) a Hanyi-ér bal (K-i) parti t6ltésén halad, ahol a Pélyi
szikesek (HUBN20041) kiemelt jelent6ségt természetmegbrzési tertilet hatara a Hanyi-ér jobb (Ny-
1) parti toltéslaba, azaz a tervezett kerékparut ezen a szakaszon 50-60 m-re parhuzamosan halad a
Natura 2000 tertilet hataraval, agy, hogy attdl a toltések és a csatornazott meder is elvalasztja.

A tervezett kerékpardt nyomvonala mentén a Hevesvezekény ¢és Tarnaszentmiklos
teleptiléshatarok, ill. Pély telepiiléshatar északi része (kivéve a sziiken vett belteriiletet) a Heves-sik
(HUBN10004) kiilonleges madarvédelmi teriilet része. Ennek megfeleléen a 2. szakasz (a 0+500
km sz.-t6] kezdve) és a 3. szakasz szinte egésze ezen a madarvédelmi terileten helyezkedik el. Az
1. és 4. szakasz elenyész6 mértékben (kezdépontjukon, ahol a kézut is N2000 tertileten fekszik)
érinti ezt a madarvédelmi teriletet.

A Natura 2000 tertletek érintettsége miatt a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan Natura 2000
hatasbecslési dokumentaci6 késziilt, amelyet xxxxxxx szakagi koddal lattunk el.

Orszdgos Okoldgiai Halszat (OOH)

A tervezett ut nyomvonala, az 1. szakasz egésze, ill. a 2. szakasz elsé km-e kivételével szinte végig
a halézat teriiletén fekszik. Az érintettség legnagyobb része magtertleten jelentkezik (mivel a t3j
nagy része Natura 2000 madarvédelmi tertilet), a 2. szakasz zard része puffertertleten, mig a 4.
szakasz nagyrészt Okoldgiai foly6son talalhato.
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4.5.4. A vizsgalt teriilet élgvilaga

T4ji kornyezet

A tervezett beruhazas helyszine Hevesvezekény, Tarnaszentmiklos és Pély kozséghatarban, a
Nagyalfold északi részén, két kistajat érintve fekszik. Az els6 harom szakasz a Hevesi-sikon, mig a
4. szakasz a Hevesi-artéren helyezkedik el.

A Hevesi-sik atmeneti névényzett téj, jelentSs aranyban kultarteriiletekkel (80%<). A taj északi
része az érintkez6 hegylabperemmel mutat rokonsagot, bar ndvényzete igen fragmentalt, jobbara
meredek teraszletorésekre, antropogén sancokra (Csorsz-arok) és mezsgyékre szoritkozik. A
kerecsendi Berek-erdé a hegylabperemi — alf6ldi 16sztolgyesek ,Jocus classicus”-a, gyertyanos-
tolgyes foltokkal is. A tdj nyugati részén (a Kal — Jaszszentandras tengely mentén) a Hevesi-
homokhat egykor értékes homoki vegetacidja mara teljesen megszint, a Hanyi-ér forrasanal (Exrd6-
telek) ma is megtalalhato az égerlap maradvanya. A taj déli-nyugati része mar gyepekben gazdagabb,
jobbara szikespusztai taj, kevés els6dleges szikes foltot is feltételezhetiink (Jaszapati, Pély, Sarud
térségében), mig a magasabb 16szhataknal a masodlagos szikesedés révén kialakult cickorés gyepek
fordulnak el6 jelentés aranyban. A hegylabperemi sztyep- és erdéssztyep-fajok a taj északi részére
koncentralédnak, el6fordulasuk a tajban igazi kuridzum: Pulsatilla grandis, Echium maculatum,
Dictamnus albus, Muscari botryoides, Stipa tirsa, Thlaspi jankae, Veronica spuria. Szamos l0szelem a
szikespusztai tajban 16szhatakon és mezsgyéken is fennmarad: Phlomis tuberosa, Inula germanica,
Thalictrum minus. Jellemzé szikes tajok: Aster sedifolius, Sedum caespitosum, Ranunculus lateriflorus, a sziki
magaskorosokban I7is spuria és Peucedanum officinale. Belvizes szantokon és mocsarak szegélyében
gazdag iszapnovényzet tenyészik: Elatine spp., Lindernia procumbens, 1 erbena supina. Telepitett
tolgyesel helyenként gazdag orchidea-floraval rendelkeznek: Cephalanthera spp., Epipactis tallosii, E.
helleborine. Az 6z6ngyomok els6sorban a homokteriileteken és a vizfolyasok mentén terjednek.

A Hevesi-artér a Tisza egykori arterét foglalja magaba, melynek artéri és mentett oldali részének
névényzete ma eltéré jellegeket mutat. A mesterségesen kialakitott, j6 regeneracios képességgel biro
Tisza-t6 (Kiskorei-viztarozo) gazdag hinar-, lapi- és mocsari komplexekben, ahol az eutréf tavi-, az
aramlé vizi- és a disztrof tavi él6helyek egytittesen fordulnak elé. A t6 kb. 14%-at a sulymos hinar
alkotja, mely terjedében van. Az erdéket jobbara jellegtelen flzligetek, ill. kultarnyarasok jelentik,
a keményfas ligeterd6k szinte teljesen felszamolddtak. A gyalogakac hatalmas Osszefliggd
allomanyokat alkot, mellyel a kezeletlen mocsarrétek és a fazligetek erés degradacidjat okozza. Az
armentett részen a csatornak mentén taldlunk fragmentalt vizes él6helyeket, mig a jobbara
masodlagos szikesedést mutatd gyepek igen kis kiterjedést érnek el (<2%). A nagy kiterjedésti
szantok mélyedéseiben jelentékeny torpekakas iszapnévényzet alakulhat ki. A fléraban jellemz6ék a
stkvidéki elterjedést hinarfajok (Nymphaea alba, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Trapa natans,
Potamaogeton spp.). A lapi él6helyek regeneralodasat jelzik az alabbi fajok eléretorése: Carex elata,
Cicuta virosa, Stratiotes aloides. Unikalis jellegl a szegélytarsulasokhoz kothetd, ritka Vica biennis.
Pannon endemizmus az Awnoracia macrocarpa, mely sokszor egyutt fordul elé a Chrysanthemum
serotinum-mal. A ligeterdSk és artéri rétek maradvanynovénye a Leucojum aestivum. A szikes(edd)
fragmentumokban jellemz6 az Aster sedifolius, mig a Sedum caespitosum és a Bassia sedoides ritka. Az
iszapnovényzet képvisel6i kozul kiemelenddk: Lythrum tribracteatum, Lindernia procumbens, Elatine

Spp-
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A tervezési teriilet él6helyei

A tervezési tertilet él6helyeinek felmérése soran az érintett helyszinek térségének 100-100 m széles
tertletsavjaban el6fordul6 él6helyeket jegyeztik fel, ill. jellemeztiik.

BA Fragmentalis mocsari- és/vagy hinarnévényzet mozaikok all6 és folyovizek partjanal

A Hanyi-ér nagy részén, ill. a Gorbe-ér hataros szakaszan jelentkezé él6helytipus. Az él6helyet a
kiépités nem érinti, mivel az ut mindenhol a keskeny ,,arteret” lehatarol6 toltéskoronan fut. A
medret mocsari névényzet boritja max. 1 m mély vizben (de a 2024. nyari szarazsagban helyenként
csak néhany dm mélységben), lassan aramlé vagy szinte allo vizekben. A nyilt vizre a vizfelszinen
lebegd, ill. néhol szubmerz hinarnévényzet jellemz8. A nadas sav helyenként a teljes medret lefedi.
A parti savban helyenként cserjés-fas vegetacié alakult ki (pl. 4. szakasz nagy része). Jellemzé fajok:
Carex  acutiformis, Carex  riparia, Sparganium  erectum, Glyceria  maxima, —Phragmites — australis
(allomanyalkotok), Myosotis palustris, Rorippa amphibia, Iris psendacorus, Persicaria spp. (jellemz6 kisérok),
Rumex: hydrolapathum, Ranunculus sceleratus (ritkabb kisér6k), Lemmna minor, L. gibba, Ceratophyllum
demersum, Potamogeton crispus (hinarfajok), a meder szegélyében nedves magaskérosok vannak (pl.
Urtica dioica, Galinm aparine, Humunlus lupulus, Galega officinalis).

9. dbra A Hanyi-ér ,,drtere” a vizparton és a mederben mocsiri névényzettel, kétoldalt kaszalt toltésekkel
(EOYV 749837/240177)
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B6 Zsiokas és sziki kakas szikes mocsarak

Er6sen szikes talaju, a vegetacios id6szak jelentds részében (esetleg egészében) szikes vizzel boritott
mocsarak, amelyek novényzetét uralkoddan Bolboschoenus maritimus, Scirpus tabernaemontanii alkotja.
Amennyiben hozza mas szikes él6helykomplexum kapcsolodik, azzal szerves egészet alkot,
dinamikusan valtozik. Tartos szant6foldi belvizeken is kialakulhat, de ilyenre a 2024-es aszalyban
nem volt példa. Kiemelt k6z6sségi jelentéségi él6helytipus, amely megfeleltethetd a ,,1530 Pannon
szikes sztyeppék és mocsarak” élShelynek. A térségben a csak Natura 2000 terileten kivil,
Tarnaszentmiklostol D-re, a Tarnaszentmiklos — Pély kozattol K-re térképeztik, a 3. szakasz
kozelében. A kerékparut az él6helyet nem érinti, nincs ra hatassal Jellemz& fajok: Bolboschoenus
maritimus, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis palustris, Atriplex hastata, Puccinellia distans, Beckmannia
eruciformis, Agrostis stolonifera, Lythrum virgatum, Carex vulpina, C. melanostachya.

F1b Cickoérds pusztak

Alfoldi, rovid vagy magasabb fuvd, altalaban Festuca psendovina és Achillea fajok uralta, szegényes
fajkészletd, sziki és szarazgyepi, illetve réti generalistakbol all6 (specialista sziki fajokban 4ltalaban
szegény) szarazgyep, illetve szarazabb rét. Az Alf6ldon éltalanosan elterjedt, szinte mindenhol
masodlagosan, az elmualt 150 évben kialakult pusztai jellegii kozosség. Kiemelt koézosségi
jelentéségl él6helytipus, amely megfeleltetheté a ,,1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak”
él6helynek. Allomanyait jelenleg altaliban legeltetik, ahogy a vizsgélt teriileten 1évé alloméanyokat
is. A tertleten Tarnaszentmiklds térségében, a Hanyi-ért6l Ny-ra a Natura 2000 tertilet magasabb
fekvéseiben ilyen jellegl gyepek talalhatok, amelyek a szikes rétekkel, ill. padkas szikesekkel
mozaikosak. Az él6helyet a kerékparat nem érinti. Jellemz6 fajok: Festuca pseudovina, Poa pratensis,
Abrtemisia santonicum, Lolium perenne, Limonium gmelinii, Eryngium campestre, Ranunculus pedatus, Cynodon
dactylon, Galinm verum, Plantago lanceolata, Podospermum canum, Bromus hordeacens, Elnus repens,
Alopecurus pratensis, Euphorbia cyparissias, Carex stenophylla, Trifolium fragiferum, T. repens, T. campestre.
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10. dbra Kiszdradt cickoros puszta-szikes rét mozaik Tarnaszentmiklostél D-re (EOV749713/241658)

F2 Szikes rétek

A vegetacios id6szak elsé felében vizzel botitott rétek, melyek kiilonb6z6 mértékben szikesedett,
illetve szikesed6 réti talajokon alakulnak ki. A fiziognémiat a magas névésa fiivek hatarozzak meg,
melyek a fels6 gyepszintet is alkotjak. Kiemelt kozosségi jelentéségt élShelytipus, amely
megfeleltethet6 a ,,1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak” él6helynek. A teriileten szamos
ponton talalhaték mélyebb fekvést szikes rétfoltok, amelyek a magasabb térszineken szarazabb
szikes gyepekbe mennek at. A Natura 2000 terileteken ezek a rétek fajgazdagok, mig a szantok
kozotti kisebb mélyedésekben spontan kialakulé masodlagos szikes rétek elég degradaltak. Az
él6hellyel a tervezett kerékparut tobb szakaszon szomszédos, de a kiépités mar nem érinti a gyepet.
Jellemz6 fajok: Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Glyceria fluitans, Festuca arundinacea, Festuca
pseudovina, Juncus gerardiz, Carex distans, Carex cuprina, Carex melanostachya, Rorippa sylvestris, Mentha
pulegium, Centanrea pannonica, Pastinaca sativa, Salvia nemorosa, Achillea collina, Inula britannica, 1ysimachia
nummularia, Lotus tenuis, Trifolinm fragifernm, Galium verum.

F5 Padkas szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik névényzete

Szikes pusztak padkakozi pangovizes tertiletein kialakult vakszik és szikér névényzet sorolhaté ide.
Kiemelt k&zosségl jelent6ségti élShelytipus, amely megfeleltetheté a ,,1530 Pannon szikes
sztyeppék ¢és mocsarak” él6helynek. A szélsGséges kornyezeti feltételek miatt az ide tartozo
tarsulasok fajszegények, sokszor egy- vagy néhany fajaak. A szaraz szikes él6hely kialakuldsa és
fennmaradasa magas talajvizszinthez és parologtaté vizgazdalkodasu tertletekhez kotédik.
Vakszikek masodlagosan is 1étrejohetnek, féleg a gyakori és intenziv taposas hatasara, ilyen
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korilmények az allatok terelési uitvonalai mentén alakulnak ki. Mindentitt, igy a tervezési teriileten
is jellegzetesen fragmentalis-mozaikos felépitéstick, nagyobb boritasu szikfokkal, cicikords
gyepekkel keverednek. A nyomvonal mellett a Hanyi-ér Ny-i oldalan, Tarnaszentmiklésnal nagy
foltokat alkoté tipus, amelyet a kerékparat nem érint, és a puffertavolsag miatt nem is lesz ra
érzékelheté hatassal. Jellemz6 fajok: Aster tripolinm, Plantago maritima, Bassia sedoides, Pholinrus
pannonicus, Plantago tenuiflora, Myosurus minimus, Gypsophila muralis, Matricaria chamomilla, Artemisia
santonicum, Cerastium dubinm, Trifolinm fragifernm, Puccuinellia distans.

OA Jellegtelen fatlan vizes él6helyek

Artéri mélyedések és vizfolyasokat kiséré mélyebb fekvést savok, amelyek id6szakonként erds
elontéseket kapnak, {gy fas névényzet megtelepedésére nem alkalmasak, vagy amelyeket idénként
lekaszalnak. Az 6shonos mocsari névényzet fajai mellett jelentSs lehet az idegenhonos fajok aranya.
Magas vizboritas esetén akar nyilt viz és iszapos foltok is kialakulhatnak tertletiikon (de erre 2024-
ben nem volt esély). A Hanyi-ér ,arterét” killonb6z6 szélességli savban ez a tipus hatarozza meg.
A kerékparut nem érinti a tipust. Jellemz6 fajok: Phragmites australis, Urtica dioica, Bolboschoenns
maritimus, Persicaria spp., Bidens spp, Senecio ervaticus, Symphytum officinale, Carex riparia, Glycyrrhiza
echinata, Althaea officinalis, Dipsacus laciniatus.

OB Jellegtelen iide gyepek és magaskordsok

Az el6z6 élhelycsoporthoz hasonlé helyeken és szituacidkban, de kevésbé nedves talajon kialakult
él6helytipus, ahol a gyepet tag tirést pazsitfiivek alkotjak, kiséréfajai pedig zavarastiré kétsziktek,
gyakran ruderalis gyomok. Az elszigetelt allomanyok (szantok, kulturerd6k kézé ékelt gyepek)
regeneracija hosszabb tivon sem varhatd, mig a szikes rétekkel szomszédos gyepfoltokon a
folyamatok gyorsabbak. A tipus fontos eléfordulasi helyei az egykori karamok, allattarté helyek
korili gyepek, amelyeken a taposas és tapanyagterhelés miatt romlott le a névényzet. Ezen kiviil
tobb szantok helyén vetett gyep, vagy spontan visszagyepesedd parlag talalhatd meg a tertileten.
Természetvédelmi értékiik attdl fiigg, hogy regeneracidjukra mekkora esély van, foltjaik gyenge-
kozepes természetességliek. A kerékparut nem érinti a tipust, de tObb szakaszon a hataran halad.
Jellemz6 fajok: Calamagrostis epigeios, Arrbenathernm elatius, Cichorium intybus, Centarnea pannonica,
Elymus repens, Epilobinm tetragonum, Picris hieracioides, Agrostis stolonifera, Rumex crispus, Dactylis glomerata,
Daucus carota, Poa pratensis.

OC Jellegtelen szaraz és félszaraz gyepek

A Hanyi-ér (ill. r6vid szakaszon a Gorbe-ér) arvizvédelmi toltésének oldalaira, néhol labaira
jellemz6 él6helytipus, amely meglehetésen mozaikos novényzetl, 16szgyep- és szikes rét-szerd
atmenetekkel, ill. sokfelé tiskés-bogancsos ruderalis betitéssel. A toltésnek a meredekebb oldalai,
ill. jellemz6en az armentett oldal gyepjei inkabb szaraz-félszaraz jellegiek, a gyepben az altalanos
szarazgyepi fajok mellett szikes rétek vagy l6szgyepek j6 tlréképességt fajai is megtalalhatok. Az
arvizi oldalon a t6ltés névényzete altalaban tude-félnedves jellegl. A toltést évente 1-2 alkalommal
kaszaljak, de bizonyos szakaszon 2024-ben még augusztusban sem voltak kaszalva. A toltés
koronajan kimondott féldat nincs, de alkalmilag viziigyi gépek haladhatnak rajta. A szomszédos
szantok intenziv muvelés a toltés gyepjeit negativan érinti, a taposasi karok és a vegyszerezés
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kovetkeztében. Tobb olyan toltésszakasz van (pl. Gorbe-ér érintett szakasza), amelynek allapota a
BNPI felmérései szerint az elmalt 15 évben szignifikansan romlott (a korabban 16szgyep-jellegt
foltok ma mar inkabb bogancsos félruderalis gyepek). A tervezett kerékparut a toltés koronajan
halad, ahol egy mintegy 3,3 m széles savban alakitjak ki (ide értve a fiives padkat is). E sav mellett
a toltéskorona tobbi része, ill. a toltésoldal fiives marad (ill. a padka is visszagyepesedik). Jellemz6
tajok: Poa angustifolia, Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Calamagrostis epigeios, Carduus acanthoides,
Rumex: pateientia, Festuca rupicola, Lathyrus tuberosus, Limonium gmelinti, Lythrum virgatum, Inula britannica,
Alopecurus pratensis, Salvia nemorosa, Convolvulus arvensis, Urtica divica, Chondrilla_ juncea, Elymus repens,
Cardaria draba, Hypericum perforatum, Kochia prostrata, Atriplex: littoralis.

11. dbra A Hanyi-ér kaszdlt toltésszakasza Tarnaszentmiklos alatt (EOV 749643/241705)
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12. abra A Hanyi-ér kaszdlatlan, ruderiliiba hajlo toltésszakasza Hevesvezekénynél (EOV 749527/245846)

OF Magaskoros ruderalis gyomnévényzet

Szaraz vagy tde, degradalt él6helyek részben magaskérds gyomndvényzete, utszéleken, rézsiakon,
toltéseken, roncstertileteken, vasutak mentén. A tervezési tertileten telepiilések kozelében, korabbi
tragyarakatokon vagy szalmabalak tarolasi helyén talaltuk, természetvédelmi szempontbdl teljesen
leromlottnak min&sithet6. Nagyobb foltja Tarnaszentmiklos D-1 hataraban, a kozat mellett van, de
fragmentalisan a Hanyi- és Gorbe-ér toltésén szamos helyen fellép a toltés szaraz masodlagos
gyepjeibe illeszkedve. Jellemz6 fajok: Chenopodium album, Atriplex sp., Amaranthus sp., Xanthium
ttalicum, Urtica dioica, Conium maculatum, Elymus repens, Carduns acanthoides.

P2c Idegenhonos fajokbdl all6 cserjések

Idegenhonos, invazios cserjefajok alkotta allomanyok. A terlleten tébb ezistfas (Elaeagnus
angustifolia) folt sorolhaté ide Tarnaszentmiklos mellett (részben Natura 2000 tertleten). Az eziistfat
korabban szikesed6 gyepek beerdésitése érdekében iltették, erds terjedése a térségben nem
tigyelheté meg. Az eziistfasok alatt jellegtelen, gyomos gyep talalhaté. A fenti mellett eztstfa
elegyedésére vagy spontan betelepiilésére mas élShelyfoltokon, pl. tolgyes, akacos vagy nyaras
erd6foltok szegélyében is akad példa, hasonléan kis teriileten. Botanikai értékitk csekély, de
madartani szempontb6l nem elhanyagolhaté élShelyek. A kerékparat nem érinti foltjaikat
kézvetlentl, de tobb allomannyal szomszédosan halad.
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RA Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

A tertleten szamos fasor, kisebb facsoport van, ezek az egyes tertiletrészek lehatarolasat szolgaltak,
az egykori legel6kon (pl. delelShely), ill. az erek keskeny arterén. Sokfelé megjelennek spontan a
nem honos, terjedd fafajok fiatalabb egyedei is. A kerékparut nem érinti foltjaikat kozvetleniil, de
tobb allomannyal szomszédosan halad.Jellemz6 fajok: Fraxinus angustifolia, F. pennsylvanica, Populus
alba, Quercus robur, Elaeagnus angustifolia, Salix alba, Amorpha fruticosa.

RB Puhafas jellegtelen vagy telepitett egyéb erd6k

Puhafas, éshonos fajok uralta, erdei lagyszartiakban szegény, felnyilé erdék. Nedves teriileteken
(pl. anyagnyerShelyeken), vagy artéri szegélyekben kialakul6 fuzes faallomanyok. A kerékparat nem
érinti foltjaikat kozvetlenil, de tobb allomannyal szomszédosan halad. Jellemzé fajok: Salix alba,
Populus alba lombszint), Cornus sanguinea, Amorpha fruticosa (cserjeszint), Urtica dioica, Solidago gigantea,
Rubus caesins, Carex acutiformis, Glycyrrhiza echinata (gyepszint).

RC Keményfas jellegtelen és telepitett erdSk

Tobb, egykor szikes gyepre telepitett, kozepes természetességi idésebb kocsanyos tolgyes erd6folt
sorolhat6 ide Tarnaszentmikl6stol Ny-ra, a Hanyi-ér Ny-i partjan. Botanikai értéke nem tul jelentds,
de mivel nagy tertleten ez az egyetlen idGsebb tolgyes erdéfolt, ornitologiai szempontbdl
kiemelked6 érték. A kerékparat nem érinti, téle kézel 100 m tavolsagban halad el. Ezen kiviil a 4.
szakasz mentén, a Hanyi-ér arterén is el6fordulnak fiatalabb, homogén telepitett tolgyesek, ezek
természetességi allapota gyenge. Jellemz6 fajok: Quercus robur, Populus alba, Fraxinus angustifolia ssp.
danubialis, Fraxinus pennsylvanica, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Elymus repens, Humulus lupulus,
Rutbus caesins, Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum.

RDb Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdék

Ligeterd6-szert, jelenleg is nedves talaju, akar rendszeres elontést kapo higrofil erd6k, amelyek
lombkoronaszintjét elsésorban Salix- és Populus-fajok képezik, de hangsulyos az idegenhonos fajok
(pl. amerikai kéris) részesedése is. A szegélyekben gyakori a gyalogakac, mig a gyepszint higrofil,
sok invazids magaskordssal. A vizsgalt teriileten a Hanyi-ér ,,arterén”, a 4. szakasz mentén erdészeti
telepitésbdl szarmaz6 masodlagos faallomanyokat talalunk, amelyre a szomszédos toltésen elhalado
kerékparut megépitése semmiféle hatast nem gyakorol. Jellemz6 fajok: Salix alba, Populus alba,
Populus x canadensis, Fraxinus pennsylvanica, Acer negundo (lombszint), Amorpha fruticosa, Cornus sanguinea
(csetjeszint), Urtica dioica, Solidago gigantea, Carex acutiformis, Carex riparia, Rubus caesius, Typhoides
arundinacea, Galinm aparine, Humulus lupulus, Calystegia sepium, lris psendacorns, Ranunculus repens, Aster
spp., Echinocystis lobata (gyepszint).
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13. dbra A Hanyi-ér téltése és ,drtere” masodlagos puhafis faillominnyal (RDb) Pélytél D-re (EOV
749770,/237150)

S1 Ultetett akicosok

A vizsgalt tertleten elszérva talalhatok kisebb telepitett akacos allomanyok, melyekben a faj
vegetativ uton (gyokérsarjakkal) is terjeszkedik, gyakran a szomszédos allomanyokba is behatol. Az
allomanyok nitrofil jellegliek, gyomosodok, fajszegények. A tervezett kerékparut nincs az él6helyre
érezhetd hatassal. Jellemz6 fajok: Robinia psendoacacia (dominans), Fraxinus angustifolia, F. pennsylvanica
(szalanként a lombszintben). Robinia psendoacacia satjai, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Cornus sanguinea,
Crataegus monogyna (csetjeszint), Elymus repens, Bromus sterilis, Urtica dioica, Ballota nigra, Rubus caesius,
Anthriscus cerefolinm, Chelidoninm majus (gyepszint).

S2 Nemesnyarasok

Ultetvényszert dllomanyok, amelyeket mesterséges feltjitassal, tarvagasokkal kezelnek. A vizsgalt
tertleten két kisebb allomany van (Tarnaszentmiklésnal egy kis, kiritkulé folt a Natura 2000
tertleten, ill. a nyomvonal 4. szakasz D-i végpontja kozelében egy artéri nyaras). A tervezett
kerékparat nincs az élShelyre érezhet6 hatassal. Jellemz6 fajok: Populus x canadensis. Fraxinus
pennsylvanica, Acer negundo, Sambucus nigra, a gyepszintben Elymus repens, Rubus caesins, Galinm aparine,

Aster spp.

S7 Nem 6shonos faja facsoportok, erdésavok és fasorok

- 83 -



Hevesvezekény-Tarnaszentmiklos-Pély
kerékparut fejlesztés

Eldzetes Vizgsgdlati Dokumenticio & 20/939-9350; P szakrisz@gmail.com
Miszaki leiras Budakeszi, 2024. augusztus

Szakaly Krisztina e.v.

Utak, arkok mentén hiazo6do, tltetett vagy spontan, akacos vagy kérises allomanyok, helyenként sok
ezustfaval. Ezeknek a kiritkult (vagy letermelt és meg nem ujitott) részein cserjés foltok is
kialakulnak. Természetességiik alacsony, mivel féleg idegenhonos fa- és cserjefajok, valamint
zavarastiré lagyszara gyomok alkotjak oOket, azonban néhany madarfaj szempontjabdl értékes
él6helyek lehetnek. Jellemz6 fajok: Robinia psendoacacia, Fraxinus pennsylvanica, Acer negundo, Rosa
canina, Sambucus nigra, a gyepszintben Elymus repens, Ballota nigra, Galinm aparine, Carduns acanthoides.

T1 Egyéves, intenziv szant6foldi kulturak

Tavaszi vagy 6szi vetést egyéves nagylizemi kulturak vagy learatott helytik, rendszeresen szantott
teriletek. Jellemz6 a fokozott mutragyahasznalat, vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas
teriileteken nincsenek koztes mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominal. A Hanyi-ér két
oldalan féleg Hevesvezekény és Pély térségében, mentén a mentett oldalon szamos nagy,
Osszefliggd szantotertlet van.

U3 Falvak

Hevesvezekény és Tarnaszentmiklos csaladi hazas teriiletrészei sorolhatok ide, ahol a hazak kézott
kertek, kisebb gytimolesosok, fasorok, gazdasagi épiiletek is elhelyezkednek. Viszonylag magas a
nem muvelt, elgyomosodé teriiletek aranya.

U4 Telephelyek

Epiiletekkel, mez6gazdasagi létesitményekkel rendelkezd, zart teriiletek, melyek gyomnévényzetét
a kategdéria magaba foglalja. A hatasterilleten ide sorolhaté a Hanyi-ér toltése melletti tobb
telephely, tovabba a tarnaszentmikldsi 1j fotovoltaikus minierémavek.

U11 Ut- és vasuthalozat

A Hevesvezekény — Tarnaszentmikloés — Pély kozotti aszfaltozott kozutak, kisebb foldutak
sorolhatéak ide, utobbiak a Hanyi-eret két kisebb hiddal keresztezik Tarnaszentmiklés Ny-i oldalan,
a Natura 2000 tertlet szélén. A tervezett kerékparat a Hanyi- (és roviden a Gorbe-)ér toltésen kertl
kialakitasra, ahol kimondott féldut nincs, de munkagépek kézlekedésére igy is alkalmas (ezek végzik
tobbek kozt a toltéskorona évenkénti kaszalasat).
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Az élohelyek termiészetességi dllapota

Az 1. szakasz (kozut) kivételével a tervezett kerékparat a Hanyi-ér (ill. révid szakaszon a Goérbe-ér)
toltésén keril kiépitésre, a kivitelezéssel kbzvetlendl érintett teriilet a toltéskorona 3,3 m széles savija
(ide értve a kétoldali 0,5 m-es, fives padkat is). Ez a sav jellemzben gyenge természetesség,
helyenként ruderalis gyepbe hajl6 szaraz-télszaraz gyep, amelyet altalaban évente egyszer kaszalnak,
de egyes részeket 2024-ben augusztusig nem kaszaltak le. A tOltésen belili nedves
gyepek/magaskorosok, ill. puhafis faillomanyok altaliban kdzepes természetességiick (a beruhdzas
ezeket nem érinti kézvetlentl).

A toltéskoronan kivil mas kézvetlen érdemi érintettség nem lesz. A nyomvonallal szomszédos, az
erek toltésein kivil esé (a kozvetett hatastertileten 1évo) tertletekre jellemzd, hogy az 1. és 2.
szakaszon dontéen, mig a 3. szakasz E-i részén, és a 4. szakasz féleg D-i részén a teljesen atalakult
vagy gyenge természetességli szant6foldi él6helyek uralkodnak, ill. hosszabb szakaszokon telepiilési
belteriiletek fekszenek a nyomvonal mellett. Kozepes (ill. helyenként j6) természetességl gyepek a
3. szakasz 3+000 — 6+500 km sz. kozott, ill. a 4. szakasz elsé km-én taldlhatéak a toltés melletti
armentett részeken (szikes rétek, legel6k, helyenként mocsarak és padkas szikesek). Ezekre az
él6helyekre a létesitménynek nem varhaté érdemi hatésa.
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Védett novényfajok

A tervezett fejlesztés kornyezetében 6t védett ndvényfaj eléfordulasara van adat az elmult 20 évbdl,
ezek kozil lehetséges, hogy egyes fajok mar kiszorultak a teriiletrol.

13. tiablizat Védett novényfajok ismert el6fordulisai a nyomvonal térségében

Faj EOV_X|EOV_Y Faj EOV_X|EOV_Y
Kochia prostrata 749664 |242297 Phlomis tuberosa 749622 (245933
Kochia prostrata 749760 |242299 Phlomis tuberosa 749681 (245926
Kochia prostrata 750049 1245300 Phlomis tuberosa 749413 245834
Kochia prostrata 749700 1240734 Phlomis tuberosa 749460 245800
Kochia prostrata 749610 |242297 Phlomis tuberosa 749697 245999
Kochia prostrata 750095 245265 Potentilla patula 749294 (245940
Kochia prostrata 749826 |244442 Potentilla patula 749622 (245933
Kochia prostrata 749455 (245797 Ranunculus lateriflorus  |749803 (244656
Kochia prostrata 749676 (242634 Ranunculus lateriflorus  |749552 (241612
Kochia prostrata 749619 |241780 Ranunculus lateriflorus (749659 (241951
Kochia prostrata 749690 [242882

Kochia prostrata 749678 |242884

Kochia prostrata 749664 |242887

Kochia prostrata 749722 242880

Kochia prostrata 749734 242878

Kochia prostrata 749733 242870

Kochia prostrata 749732 242852

Kochia prostrata 749732 242820

Kochia prostrata 749745 (243653

Kochia prostrata 749745 243630

Kochia prostrata 749746 |243592

Kochia prostrata 749745 |243565

Kochia prostrata 749744 (243547

Ornithogalum pyramidale|749420 (245843
Ornithogalum pyramidale|750095 |245384
Ornithogalum pyramidale|749602 |245535
Ornithogalum pyramidale|749519 |245844
Ornithogalum pyramidale|749456 (245797
Ornithogalum pyramidale|749541 245731
Ornithogalum pyramidale|749367 245861
Ornithogalum pyramidale|749675 |238313
Ornithogalum pyramidale|749577 (245912
Ornithogalum pyramidale|749766 242274
Ornithogalum pyramidale|750094 |245383
Ornithogalum pyramidale|749455 |245797
Ornithogalum pyramidale|749675 (238312
Ornithogalum pyramidale|749541 (245730
Ornithogalum pyramidale|749518 |245844
Ornithogalum pyramidale|749727 240954
Phlomis tuberosa 749462 (245810
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Hever6 sepr8fl (Kochia prostrata): Eredetileg 10szgyepek, l0szfalak pontuszi-kontintentalis
névénye, amely a Nagyalfoldon sokfelé arkokon, toltéseken, erésen taposott legel6kon is
el6fordul masodlagosan. A Hevesi-sikon szérvanyos el6fordulasa. A Hanyi-ér toltésén elszortan
tobbfelé el6fordul, azon részeken, ahol vagy az erGs taposas, vagy a rendszeres kaszalds miatt
alacsonyabb szamara a konkurencia. A befiivesedett-elbogancsosodott t6ltésszakaszokrol
hianyzik. A tervezett nyomvonal mellett a Hanyi-ér tarnaszentmiklési hidjai koézelében a
legjellegzetesebb az el6fordulasa, ahol els6sorban a téltésoldalon, illetve a hidfék szaraz
gyepjeiben él. A kerékparut kialakitasanal arra kell torekedni, hogy e térségekben csak a
toltéskorona kitlizott savjaban torténjen munkavégzés, és a toltésoldalban, hidfékén 1évé
példanyok ne sériiljenek. A kialakitast kovetéen a kerékparut fenntartasa (rendszeres kaszalasok)
valészindleg noveli életterét, mivel a jelenleg kaszalatlan, elgyomosodott toltésszakaszokon is
meg fog tudni telepedni a gyomkonkurencia visszaszorulasaval.

20. abra Heverd seprofii (Kochia prostrata) taposott szdrazgyepben a tarnaszentmiklosi hid oldaliban
(EOV 749731/242880)

Nyulank sarma (Ormithogalum pyramidale) Exdésztyep-tisztasok, 16szgyepek hagymas novénye,
amelynek jelenlegi legnagyobb allomanyai utarkokon, arvizvédelmi toltéseken vannak. A
Tiszantul északi részén helyenként tomeges. A gyepekben nem valogat, az elgyomosodott
részeken is megtalalhat6. Hagymaja nagyon mélyen (20+ cm) helyezkedik el, igy a toltések
kaszalasa, esetleges karbantartisa dltaldban nem karositja allomanyait. A felmért teriileten a
Hanyi-ér t6ltésén Tarnaszentmiklosnal, ill. a Gorbe-ér toltésén fordul el kis szamban. A
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toltésen kiviil el6fordulé nagy egyedszamu allomanyok a fejlesztéssel egyaltalan nem érintettek.
A toltésoldalban el6fordulé néhany példany érintettsége kizarhat6, mivel a munkalatok a
toltéskoronan torténnek.

Macskahere (Phlomis tuberosa): Erdbésztyep-faj, amely szamos alfoldi gyeptipusban, de a
szomszédos kozéphegységi szaraz lejt6kon és felnyilé erdében is eléfordul. A Hevesi-sikon
elsésorban toltésekhez, arkokhoz kétédnek a megmaradt kis egyedszamu allomanyok. A felmért
terileten a Gorbe-ér toltésszakaszardl ismert korabbi el6fordulasa (BNPI adatkézlés), ezen a
szakaszon azonban 2024-ben nem talaltuk meg. Elképzelhetd, hogy eltlinése a szomszédos
szantokrol  besodrédd vegyszerezés miatt tortént, az élShelyfolt egyébként nagyon
elgyomosodott, ruderalis jelleg. Amennyiben a bogancsos él6helyen mégis lappang még, a
toltésoldalban el6fordulé néhany példany érintettsége kizarhaté, mivel a munkalatok a
toltéskoronan torténnek.

Kiteriilt pimp6 (Potentilla patula): Erdéssztyep faj, amelynek a Tiszantilon és az Fszaki-
kozéphegység peremein jelentés allomanyai vannak. A tertileten a Gorbe-ér toltésszakaszarol
ismert korabbi el6fordulasa (BNPI adatkézlés), ezen a szakaszon azonban 2024-ben nem
talaltuk meg. Elképzelhet6, hogy eltiinése a szomszédos szantokrol besodrodo vegyszerezés
miatt tortént, az él6helyfolt egyébként nagyon elgyomosodott, ruderalis jellegl (a faj pedig
gyenge konkurenciatrésd). Amennyiben a bogiancsos élShelyen mégis lappang még, a
toltésoldalban el6fordulé néhany példany érintettsége kizarhaté, mivel a munkalatok a
toltéskoronan torténnek.

Sziki boglarka (Ranunculus lateriflorus): Szikes mocsarak, szikerek specialista faja, amely a
Nagyalf6ldon, ill. a Hevesi-sikon sem ritka, de allomanya a csapadékos és szaraz évek kozott
nagyon fluktudl. A tarnaszentmiklési szikes pusztakon erés allomanyai élnek, alkalmilag a Hanyi-
ér toltésének laban kialakul6 szikes belvizfoltokon is megtelepszik. A BNPI adatkézlése tobb
llyen id6szakos megtelepedést jelez Tarnaszentmiklds térségében, amelyek a 2024-es év
szarazsagaban nem voltak megtfigyelhet6k. A faj el6fordulasi helyeit a kerékparat nem érinti,
allomanyara a kiépités nincs érzékelhetd hatassal.
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21. abra Sziki boglirka (Ranunculus lateriflorus) a tarnaszentmiklosi szikes pusztin (EOV
749535/242936)
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22. dabra Védett névényfajok eldfordulisai a nyomvonal térségében 1.
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Gerinctelenek

Nappali pavaszem (Inachis i0): Gyakori faj, mely erd6savok, cserjések mentén tobbfelé el6fordul.
tapnovénye a szintén gyakori nagy csalan (Urtica dioica). A faj stabil allomanya miatt varhatéan
nem lesz jelent6s hatassal a beruhazas.

Bogancslepke (VVanessa cardui): Széles korben elterjedt, polifag faj, mely mezégazdasagi
teriileteken, illetve ruderalis névényzettel fedett teriileteken is el6fordul, a fészkes gyomfajokban
gazdag gyepszegélyeket kulondsen kedveli. A tervezési tertileten a fészkesekben gazdag Tisza
toltésen rendszeresen megfigyelhet6. A tervezett beruhazas nem veszélyezteti lokalis
allomanyat.

Fecskefarkd lepke (Papilio machaon): Hazankban altalanosan, erny6s fajokhoz kot6dé faj, amely
a térség utmenti gyepsavjain jelentés szamban figyelheté meg. A faj stabil allomanya miatt
varhatéan nem lesz jelentSs hatassal a beruhazas.

Kardoslepke (Iphiclides podalirins): Hazankban éltalinosan elterjedt faj. ElShelyével szemben
kilonésebben nem érzékeny, gytimolesosok, kokényes cserjések tertletén is el6fordul, az utébbi
évtizedekben azonban hazai allomanyainak ritkulasa figyelhet6 meg. A vizsgalati teriilet tobb
pontjan rogzitettik eléfordulasat, stabil allomanya miatt varhatéan nem lesz ra hatassal a
beruhazas.

Imadkoz6 saska (Mantis religiosa): A faj a legvaltozatosabb él6hely-tipusokban kertil el6, habitat-
preferencidja latszolag nem mutat kilonosebb érzékenységet. Egyre szélesebb kord
elterjedésének hatterében f6képp a globalis felmelegedés hatasat feltételezik. A vizsgalati tertlet
tobb pontjan kimutattuk jelenlétét, azon altalanosan elterjedtnek tekintheté. A tervezett
beruhazas nem veszélyezteti lokalis allomanyat.

Nagy tlzlepke (Lycaena dispar): Nedves rétek, magassasosok lepkefaja, tapnévényei Rumex-fajok
(elég gyakori, részben gyomjellegti névények). A térségben kisebb allomanyai ismertek (mindkét
Natura 2000 SAC teriileten jelol6 faj), a hatastertletrdl egy adata ismert (BNPI adatszolgaltatas)
a Hanyi-ért toltésérol Tarnaszentmiklos, temeté mogott (HUBN20041 tertlet szegélye). A faj
szamara elsGsorban a rendelkezésre allo nedves rétek fennmaradisa, vizellitisuk biztositisa
fontos, egyébként mobilis, pl. csatornak, vizpartok mentén jol terjed taxon. A tervezett
fejlesztés helyi allomanyat nem érinti negativan, él6helyeinek allapotat nem valtoztatja meg,.

Halak

Védett halfajok vonatkozasaban a beavatkozasnak semminemd érintettsége, hatasa nincs, mivel
a Hanyi-ér és Gorbe-ér viztestét, partvonalat érinté beavatkozasokra nem kertl sor. E vizekbél
a védett fajok esetében egyébként a BNPI adatszolgaltatasa a vagd csik (Cobitis taenia) és a réti
csik (Misgurnus fossilis) kis egyedszamu el6fordulasat emliti a Hanyi-rébsl (Hevesvezekény
belteriileti szakasz, Pélyi hid alatti szakasz, Natura 2000 tertleten kivili el6fordulasok). Az
erekben e halfajok allomanyviszonyait elsésorban a vizellatottsag (nyari aszalyok idején), ill. a
vizminéség befolyasolja.
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Kététiek, hillok

A kerékparut nyomvonala a Hanyi-ér és Gorbe-ér toltésén halad (mindkett6t 1-1 hidon
keresztezve), amelyek allandé vizboritasiak, ezen kivill mas stabil viztest a toltés kozvetlen
szomszédagaban nincs. A csapadékos években a kornyezé szantok, szikes gyepek mélyebb
pontjain belvizek alakulnak ki, mig a Hanyi-ér , hullimterén” vizallasok jonnek létre, amelyek
szaporodohelyekké valnak. A kerékparut nem keresztez olyan jelentésebb migraciés utvonalat,
amely jelentés potencidlis szaporoddhelyeket valasztana el, és igy alkalmi elutéseket
eredményezne. Emiatt a tervezett fejlesztésnek e fajokra érzékelhetd hatasa nem varhato.

Dunai tarajosgéte (Triturus dobrogicus), voréshast unka (Bombina bombina): Alland6 vagy
id6szakos allo, esetleg lassan aramlé vizekben szaporodd fajok, ennek megfeleléen
csatornakban, arkokon, ill. mély fekvésa réteken, mocsarakban fordulnak el6. A 2024-es szaraz
évben a szaporodohelyek korlatozottan alltak rendelkezésre, a térségben nem alakultak ki
szamukra alkalmas, nagy elontések. A tervezett fejlesztés allandé vizd arkot, vagy az ut
kozelében fekvo idészakosan vizes mélyedést nem érint, igy e fajok érintettsége a projekt révén
kizarhato.

Z2.01d varangy (Bufo viridis): Orszagosan elterjedt békafaj, leggyakoribb a sik- és dombvidéki,
tobbnyire homokos talaju élShelyeken; jol érzi magat antropogén kornyezetben (pl.
teleptléseken) is. JOl thri a szaraz élShelyi feltételeket, nagy tavolsagokra eltaivolodhat a
vizterektél. Ekézben a csatornakat, arkokat gyakran hasznalja terjedése soran. A tervezett
beruhazas nincs érdemi hatassal lokalis allomanyara.

Barna asobéka (Pelobates fuscus): Valtozatos él6helyeken megtalalhato, leginkabb a nyilt, laza
(homokos, 16sz06s) talaji tertileteket részesiti elényben. Szaporodashoz a kisebb-nagyobb vizzel
elontott teriileteket keresi fel, kedveli a gazdag vizinbvényzetl viztereket. A tervezési teriileten
kis szamban bizonyosan megvan a lazabb talaju kiemelkedéseken, csapadékos években akar
szantok belvizeiben is nagy szamban jelenhet meg. A tervezett beruhazas nincs érdemi hatassal
lokalis allomanyara.

Kecskebéka fajcsoport (Rana esculenta agg., a térségben R. esculenta, R. ridibunda): Orszagosan
elterjedt taxonok, a az ereken kisebb egyedszamban egész évben megtalalhatok, a térségben
minimalisan néhany szazas nagysagrendd allomanyuk van. Gyakorlatilag minden vizfolyason,
vizesgbdron megtalaltuk 6ket, a viztestet nem hagyjak el.

Erdei béka (Rana dalmatina): Orszagosan gyakori békafaj, barmilyen gyepes vagy cserjés
él6helyen el6fordulhat, a terileten legjellemz6bb a nyirkos talaju puhafas erdSkben.
Szaporodasa és larvalis fejlédése a kisebb allovizekben torténik. A tertilet erdeiben, fasoraiban,

cserjés-sasos ¢l6helyein igen alacsony denzitassal fordul elé.

Z2.01d levelibéka (Hyla arborea): Orszagosan gyakori békafaj, f6ként nadasokban és nedves
réteken él. Szaporodasa és larvalis fejlédése a legktilonb6z6bb allévizekben torténhet. A tertlet
gyeptarsulasaiban kdzepes denzitassal barhol el6fordulhat.

Furge gyik (Lacerta agilis): Viszonylag gyakori faj, mely elsésorban a napos gyepekben és
szegélyekben fordul el6, akar zavart, antropogén kornyezetben is. A toltésen és a szegélyeiben
fekvé szaraz gyepszegélyeken szamos ponton regisztraltuk a fajt. A fajra nem jellemz6 a
migracio, elitésekkel ritkan kell szamolni, stabil allomanyara varhatéan nem lesz érezhet6
hatassal a beruhazas.
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Vizisikl6 (Natrix natrix): Orszagosan gyakori faj, nem csak vizes él6helyeken, hanem erdékben,
cserjésekben is el6fordul. A tertleten t6bb ponton talaltuk kifejlett egyedeit, altalaban a vizes
él8helyek és cserjések Okotonjaban. A teljes tervezési teriileten tobb szaz egyed el6fordulasa
valészintsithetd.

Madarak

A tervezési tertileten az él6hely-kinalatnak megfeleléen a puhafas ligeterd6kben, folybpartokon,
fasorokban, nagytablas szantokon, szikes réteken, cserjésekben fészkel6 és taplalkozo
madarfajok a jellemz6k, a telepiilések térségében az urbanizalt madarfauna zavarast(ir6é elemei
fordulnak el6, lokalisan (csatornapartokon) nadasok énekesmadarai is megjelennek. Orszagos
kitekintésben nagy jelentéséglick az alfoldi  pusztakhoz kot6dé  fajok  (pl.  egyes
ragadozémadarak), ezeknek a tipikus el6fordulasi helyei azonban az uttdl jelentSs tavolsagra
ismertek. Szintén az erek, vizesgodrok, mint taplalkozohelyek récék és gazlomadarak szamara,
az utnek ebben a tekintetben sincs érdemleges negativ hatasa.

A madarfajok esetében a fejlesztéshez kapcsolédoan természetvédelmi szempontbdl altalanosan
arra kell igyelni, hogy fészkelési idészakban az él6helyeken kozvetlen beavatkozas ne torténjen,
azaz az él6helyeken féldmunkaval, jelentés gépi mozgassal jar6é tevékenységek a vegetacios
periéduson kivil torténjenck. A deponidkon, arkokban a fiigedleges felszinek letakarasaval kell
megakadalyozni, hogy a munkavégzés sziineteiben védett fajok (pl. gyurgyalag) azokban
tészkeljenek. A madarvilag korében révidtavon tobb faj esetében varhatéan jelentkez6
veszélyeztet tényezOk kozé tartozik a zavard hatasok épités alatti idészakos névekedése, az
tzemelés soran a hasznalat mar a jelenlegivel azonos szintl marad.

A 2024-es felmérések alapjan a koévetkez6 védett madarfajok fészkelésére vagy rendszeres
taplalékkeresésére van megfigyelésiink (a felsorolas nem tartalmazza a vélhetéen alkalmilag
megjelend fajokat):

Magyardzat:

F — fészkel, V — atvonuld, Tv — téli vendég, Tk — taplalékkeresS (a hatasteriileten nem kolt). Egy faj tobb
kategoriaba is besorolhaté lehet.

e Bakcsé (Nyeticorax nycticorax) Tk o Csuszka (S#tta enropaea) Tk
e Balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus) Fe, Tk o Dankasiraly (Larus ridibundns) Tk
e Baratcinege (Parus palustris) Tv e Dolmanyos varja (Corvus comix) F, Tv
o Baratka (Sylvia atricapilla) F, V o Bgerészolyv (Butea buteo) Fr, Tk, Tv
o Barazdabilleget (Motacilla alba) F, V e FEneckes nadiposzata (Acrocephalus palustris) F, V
e Barna rétihéja (Circus aeruginosus) F, Tk, V e FEinekes rigd (Turdus philomelos) F, V
o Bibic (Vanellus vanellus) F, V e  Erdei cankd (Tringa ochropus) V
o Bojti réce (Anas querquednla) V e Erdei fulesbagoly (Asio otus) F, Tk
e Bubos banka (Upupa epops) F?, V e Erdei pinty (Fringilla coelebs) Tv
e Bubos pacsirta (Galerida cristata) T e Erdei pityer (Anthus trivialis) F2, V
e Cigany csalancsucs (Saxicola torquata) F e Erdei szurkebegy (Prunella modularis) NV
o Citromsarmany (Emberiza citrinella) F, Tv o Tacan (Phasianus colehicus) T
o Cserregé nadiposzata (Acrocephalus scirpacens) T, o Fehér golya (Ciconia ciconia) I, Tk
Vv o Feketerigd (Turdus merula) F, V
o Csicsorke (Serinus serinus) F, Tk, V o Fenyépinty (Fringilla montifringilla) Tv
o Csilp-csalp fuzike (Phylloscopus collybita) F, V o Tenydrigd (Turdus pilaris) Tv
o Csorgb réce (Anas crecca) V o Titisztuzike (Phylloscopus trochilus) V
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e Foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus) F

o Tulemile (Luscinia megarhynchos) F, V

o Tty (Coturnix coturnix) F, V

o TFustifecske (Hirundo rustica) F, Tk

o Gyurgyalag (Merops apiaster) F, Tk

e Hantmadar (Oenanthe oenanthe) V

e Hazi veréb (Passer domesticus) F, Tk

o Héja (Accipiter gentilis) Tk

e Holl6 (Corvus corax) Tk

o Jégmadar (Alkedo atthis) Tk

e Kabasélyom (Falko subbuteo) Tk, F?

o Kakukk (Cuculns canorns) F, Tk

o Karvaly (Accipiter nisus) Tk

o Kékcinege (Parus caerules) F, Tv

o Kék vércse (Faleo vespertinus) Tk, F

o Kékes rétihéja (Circus cyanens) Tv

o Kenderike (Carduelis cannabina) F, Tv

o Kerti geze (Hippolais icterina) V, F

o Kis fakopancs (Dendrocopus minor) Tk, F?

o Kis poszata (Sylvia currnca) F, V

o  Kis vocsok (Tachybaptus ruficollis) F, Tk

o  Kormos légykap6 (Ficedula hypolenca) V

o Meggyvagd (Coccothraustes coccothraustes) Tv

e Mezei pacsirta (Alauda arvensis) F, V

e  Mezei poszata (Sylvia communis) F, V

e Mezei veréb (Passer montanus) F, Tk, Tv

e Molnarfecske (Delichon nrbica) F, Tk

o Nadirigb (Acrocephalus arundinacens) ¥, V

o Nadi sarmany (Emberiza schoeniclus) F, Tv

e Nagy fakopancs (Dendrocopos major) F, Tk

e Nagy kocsag (Egretta alba) Tk, Tv

e Nagy lilik (Anser albifrons) atrepil

e Nyari lad (Anser anser) atrepul

o Okorszem (Troglodytes troglodytes) V, Tv

o Orvés galamb (Columba palumbus) V

o Oszap6 (Aegithalos candatus) F?, Tk

e Partifecske (Riparia riparia) Tk

e Piroslabu canké (Tringa totanus) V, F?

o Réti pityer (Anthus pratensis) V

e Rozsdas csalancsics (Saxicola rubetra) V, F?

o Sarlésfecske (Apus apus) atrepil

e Sarga billegeté (Motacilla flava) ¥, V

e Sargalabt/sztyeppi siraly (Larus
michaelis/ cachinnans) atrepil

o Sargarigd (Oriolus oriolus) F, Tk

o Sarszalonka (Gallinago gallinago) V

o Seregély (Sturnus vulgaris) ¥, Tk, V

o Sordély (Miliaria calandra) Tv, F?

o Szajké (Garrulus glandarins) Tk

Szalakota (Coracias garrulus), Tk
Széncinege (Parus major) F, Tv

Sziirke gém (Ardea cinerea) Tk

Sziirke légykapd (Muscicapa striata) F, V
Tengelic (Carduelis carduelis) F, Tk
Tékés réce (Anas platyrbynchos) F, Tk, Tv
Tovisszurd gébics (Lanius collurio) F, V
Vadgerle (Streptopelia turtur) F, V
Vetési varja (Corvus frugilegns) Tv
Vo6rés gém (Ardea purpurea) Tk

Vor6s vérese (Faleo tinnunculus) F, Tk
Voérosbegy (Erithacus rubecula) F?, V
2.61d kall6 (Picus viridis) F, Tk

206ldike (Carduelis chloris) F, T'v
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Fontosabb fajok helvzete a hatasterlleten és a tigabb térségben:

Fehér golya (Ciconia ciconia): A térség telepiilésein viszonylag sok fészek van. E fészkeken évente
Osszesen tobb mint 10 par kolt, melyek szamara a rétek és belvizes tertiletek a fontos taplalkozo-
teriilletek. A faj taplalkozasi lehetéségeit a tervezett beruhazas csak elenyészé mértékben érinti,
mivel nedves gyepteriiletet nem vesznek igénybe. A faj zavarasra nem érzékeny, azaz varhatéan
nem fogja elhagyni az uthoz viszonylag kézel fekvé taplalkozoteriileteit az épités és tizemelés soran.

Barna rétihéja (Circus aernginosus): Nadasok, magassasosok szorvanyos koltéfaja, amely szamara a
térség fontos taplalkozoteriilet, egyes nadasokban, mocsarakban (de a nyomvonaltdl jelentésebb
tavolsagban) kolt is. A szomszédos tertleten kolté parok a hatastertilet gyepjein, mezégazdasagi
teriiletein alkalmilag barhol megfigyelhet6 taplalékkeresSk. Hasonlo statuszua a tertileten a kékes
rétihéja (C. gyanus), amely téli vendégként vagy taplalékkereséként jelenik meg, és taplalkozasuk
soran gyepekhez, rétekhez kotodik. A tervezett beruhazas a taplalékkeres6 példanyokra legfeljebb
kismértékd zavard hatassal lehet.

Kék vércse (Falo vespertinus): Alfoldi fasorok, erd6savok, erddssztyep-erdék gyakran kisebb
telepekben, varja- és szarkafészkekben kolté vonuld sélyomfaja. Kontinentalis elterjedést, Karpat-
medencei allomanya area-szinten is jelent6s. A Hevesi-sikon szamottevé koltéallomanya van, ezen
kiviil a koltés utani idészakban nagyobb csapatokban gyiilekezéként is megfigyelhetd. A tertleten
a Tarnaszentmikl6s melletti télgyes erd6foltban kolt. Az erdéfolt a kerékparut nyomvonalatol 80-
100 m-re kezdédik, attdl széles puffersav valasztja el, igy a vércsék koltShelyére a fejlesztésnek nem
varhat6 érdemi hatasa.

Piroslabu canké (T7inga fotanus): Nedves rétek, mocsarak fokozottan védett madara, amely a
tagabb térségben rendszeresen kolt kisebb szamban. Allomanya a belvizek kialakuldsanak
figovénye, kedvezd években szant6foldi  belvizeken is  megtelepszik. A teriileten
Tarnaszentmiklosnal, szikes mocsarréten figyeltik meg 2024-ben, az uttdl jelentSs tavolsagra. Az
ut kozelebbi térségében szamara megfelel6 él6helyek nincsenek, igy a beruhazasnak nem varhato
érdemi hatdsa a fajra.

Szalakota (Coracias garrulus): Exd6spusztak, fas legel6k tipikusan alfoldi rovarevé madara, amely az
elmalt 50 évben latvanyosan visszaszorult és megritkult. A Tiszantdlon elszértan még ma is
megtalalhato, f6ként ott, ahol a megfelel6 él6helyeken ma is kilterjes legeltetést folytatnak, ami a
rovar-taplalékbazis szempontjabdl fontos. A tobb éve foly6 aktiv védelmi munka (koéltéoduk
kihelyezése) eredményeként djra jelentSs allomanya alakult ki a jaszsagi régidban. Mivel térségbeli
kolt6helyei nem kozvetleniil a téltés menti savban vannak, nem varhato, hogy a fejlesztésnek barmi
érzékelhetd negativ hatasa lenne ra nézve.

Tovisszard gébics (Lanins collurio): A zart erdSk és az agrarsivatagok kivételével az orszag nagy
részén gyakori koltéfaj. Mivel a mozaikos tajszerkezetet kedveli, a vizsgalt tertilet nagy kiterjedést
szantoi, vizes él6helyei és erd6tombijei nem kilonésebben alkalmas él6helyek szamara, viszont az
utakat és csatornakat kisér6 kokényes-ezlstfas cserjésekben szivesen kolt, feltételezett
koltéallomany elérheti a 10 part is a nyomvonal térségében. A tervezett beruhdzas erre az
allomanyra nem lesz érzékelhetd hatassal, ha a sziikséges tereprendezést a koltési idGszakon kiviil
végzik, mert a faj egyébként kifejezetten zavarastiird.

Kis 68rgébics (Lanius minor): Keleti elterjedési sulypontd faj, amely a fasorokkal, facsoportokkal
tarkitott alféldi tajakhoz kotédik. A tervezési terileten fasorokban és eztstfasokban kis szamban
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kolt, féleg ott, ahol a fasorok nagyobb gyepekkel érintkeznek. A tervezett beruhazas erre az
allomanyra nem lesz érzékelhetd hatassal.

Emlésok

Az altalanosan el6forduld fajok kozil a tervezési tertileten gyakorlatilag mindenhol eléfordul a
vakondok (Tualpa enrgpaea) és a keleti siin (Erinacens europaens). Az orszagosan elterjedt védett
kisragadozé fajok (menyét — Mustela nivalis, nyest — Martes foina) allomanyat els6sorban a
taplalékforrasok 1éte befolyasolja. Feltételezhets, hogy a tervezett beruhdzas megvaldsitasa utin
sem valtozik a helyzet, {gy allomanyaikra a tevékenységnek nem lesz érezhet6 hatasa.

Vidra (Lutra Iutra): A faj szinte minden olyan viztest kornyékén el6fordul, amely halakkal
benépesiilt. A vizsgalt teriileten beltil a Hanyi-ér mentén végig potencialisan el6fordul, itt kisszamu
megfigyelésérdl tudunk (Hevesvezekény belterilet térsége, BNPI adatkozlés, Natura 2000 teriileten
kiviil, bar nyilvan azon belil is megjelenhet). A fajra elsésorban a kézutakon bekovetkezé elutések
(f6leg a fiatalabb egyedek vandorlasa soran) jelentkeznek veszélyeztet6 tényezoként. A tervezett
fejlesztés a faj allomanyara elhanyagolhaté zavaré hatassal lehet, a kivitelezés nyar végi-6szi
id6szakaban.

4.5.5. A tervezett beruhazas varhat6 hatasai a vizsgalt teriilet él6vilagara

Koz6sségi jelentéségt és egyéb j6 allapota él6helyek érintettsége

A kozvetlen hatasterileten értékes, j6 természetességti él6helyek nem fordulnak el6, igy azok direkt
érintettsége nem varhat6. Az értékesebb éléhelytipusok kézil szikes rétfoltok (tobb ANFER-
kategoria, 1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak kiemelt k6z6sségi él6helytipus) el6fordulnak
a nyomvonal szomszédsagaban (részben Natura 2000 terileten, részben azon kivil), azonban
ezekre az élGhelyekre nem gyakorol jelentés hatast a tervezett fejlesztés. A fentiek alapjan a
fejlesztéshez kothetéen a kozosségl jelentéséglti éldhelyek teriiletcsokkenése, pusztulasa vagy
érzékelheté mértékd allapot-leromlasa kizarhato.

Védett és k6zosségl jelentGségi fajok egyedeinek pusztuldsa

A hatastertleten talalhato él6helyeken szamitani kell azon védett, illetve k6z6sségi jelentSségt fajok
egyedeinek kozvetlen veszélyeztetettségére, amelyek mozgasra nem, illetve alig képesek. Ezek kozé
tartoznak a novények, tovabba a rovarvildg specialis él6helyekhez kotott tagjai. A mobilisabb
gerinces fajok egyedeit a kozvetlen pusztulds kevésbé fenyegeti (ez aldl kivétel pl. a
szaporodohelyek érintettsége az épités soran, vagy az esetleges eliitések szamanak névekedése az
tzemelés soran).

A kozvetlen hatasterileten (kiépitéssel érintett toltéskorona) védett névények nem fordulnak eld,
de két faj (heverd sepréfi, nyulank sarma) a toltésoldalban tobbfelé megtalalhaté. Ezek elé6fordulasi
helyei tgyelni kell arra, hogy a téltésoldal masodlagos gyepijeit talajsebek (kuléndsen a mélyebb
talajrétegekben) nem érintsék. E fajok allomanyait a fejlesztés a tervszerd munkavégzés, ill.
megfelel$ intézkedések esetén nem érinti, igy esetiikben (a véletlen karositasok kizarasaval) nem
varhat6 egyéb negativ hatés.

A kozvetlen hatastertleten védett gerinctelen fajoknak nincsenek szamottevs el6fordulasai, igy
allomanyaik érdemben nem érintettek. Az ut nyomvonala jelentésebb kétéltd-szaporodohelyet nem
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érint, ill. ilyen élShelyfoltokat nem valaszt el egymastol, azaz e fajok eliitésére sehol nem kell
szamitani.

A tervezett utfejlesztés védett madarfajok koltéallomanyat, vagy koltShelyét sem érinti,
amennyiben bizonyos egyszeri hatascsokkentd intézkedésekkel kizarjuk a fészkelési id6szakban
torténé beavatkozasokat (ilyen intézkedésekre a kis &rgébics, tovisszurd gébics érdekében van
szitkség). A tertleten el6forduld taplalékkeresé fajok (gazlomadarak, rétihéjak, fehér golya) az ut
fejlesztésének semmiféle negativ hatasa nem varhato.

Védett és kdzosségl jelentségti fajok egyedeinek zavarasa

A varhat6 zavarast két szempontbol kell vizsgalni: az épités okozta zavaras és a késébbi rendszeres
tzemelés okozta zavaras. Figyelembe kell venni, hogy a tervezési tertilet kbzvetlen hatastertiletén
az antropogén eredetli zavaras szintje altalaban alacsony, a teleptilések és kozutak térségében a
forgalombdl fakaddan kozepes erdsségi. A térségbeli foldutakon idészakos forgalom van a
nagytablas szant6foldi gazdalkodas munkafazisaihoz kapcsoloddan. A kivitelezés soran a zavaras
szerepe id6legesen megnovekszik. A zavard hatassal leginkabb a madarak esetében kell szamolni,
egyéb fajok esetében a zavaras negativ szerepe csekély. A kivitelezés kozvetlen zavaré hatasa a
kerékparat és annak szegélyez6 savjara korlatozodik. Legfébb forrasa a zaj, kisebb mértékben a
rezgés. Az épités kovetkeztében bekovetkezé zavaras mértéke nagyban fiigg a tevékenységek
idejének megvalasztasatol, a helytelen id6ben végzett foldmunka, cserjeirtas pl. a fészkel madarak
szamara karos. Az épités soran fellépd zavaras id6szakos, a munkavégzés fazisathoz kétédik. Az ut
fejlesztésével a forgalomban jelentés novekedés nem varhato, a késébbi rendszeres tizemelés soran
egyenletes, a jelenlegihez hasonld, ill. azt minimalisan meghaladé terhelés all be, ahol mar nem kell
szamolni az épitésbdl eredd idészakos zavard hatasokkal.

El(’ihely—fragmentécié, populaciok elszigetel6dése

Az utak él6vilagra gyakorolt hatasai kézil az él6hely-fragmentacié nevezhet6 a legjelentésebbnek.
A tervezett kerékparat keskeny savja a mobilis allatok altal kénnyen keresztezhetS és nem jelent
atjarhatatlan akadalyt a legtobb él6lény szamara. A hasonl6 utakon végzett eliitésvizsgalatok (a
kétéltdek, hullk és kisemlésok korébdl) azt mutatjak, hogy elhanyagolhatd, a helyi
allomanynagysagot nem befolyasol6 elttéssel lehet szamolni. A vadallomany keresztiranyu
mozgasat a fejlesztett kerékparat nem akadalyozza. A vizsgalt utszakasz egésze meglévé toltés
koronajan halad, a fejlesztés (aszfaltburkolat) pedig olyan szélességre tervezett, mint a meglévé
toldes burkolat (s6t, helyenként a kijart f6lduat szélessége csékkenni fog a korszerd burkolat révén).

Szennyez6dés

Az épités soran az elbirasok betartasa esetén az él6vizekbe szennyezédések kozvetleniil nem

//////

104 -



Hevesvezekény-Tarnaszentmiklos-Pély
kerékparut fejlesztés

Eldzetes Vizgsgdlati Dokumenticio & 20/939-9350; P szakrisz@gmail.com
Miszaki leiras Budakeszi, 2024. augusztus

Szakaly Krisztina e.v.

A beruhazas pozitlv természetvédelmi hatasai

A beruhdzas a hatasteriillet természetességi allapotara (ideértve a védett és Natura 2000 fajok
helyzetét) feltehet6en nem gyakorol kézvetlen pozitiv hatast. Esetleges pozitiv hatasnak tekintheté
a (viziigyi fenntartd tevékenység soran) valtozo szélességben hasznalt toltéskorona cseréje egy fix
koronaszélesség, j6 allapotu utra, illetve a jelenleg gyomosodd, ruderaliakba atmend toltésoldal
rendszeres kaszalasa (amely a 16szgyepi, szarazgyepi fajoknak kedvezhet).

4.5.6. Monitoring javaslatok

A tervezett létesitmény esetében kritikus természetvédelmi helyzetet sehol nem vélelmezink, igy
elére tervezett természetvédelmi monitoring beallitasara nincs  szitkség.  Amennyiben
természetvédelmi problémak jelentkeznének barmely teriiletrészen, ennek detektaldsara a
természetvédelmi 6rszolgalat jelenleg megszokott intenzitasu terepi jelenléte elegendd.

4.5.7. Javasolt él6vilagvédelmi intézkedések

Intézkedések a kivitelezés soran:

- A munkavégzésre, anyagszallitasra kizardlag a meglévé uthalézat veheté igénybe, a
szomszédos gyepeket nem érintheti. A véletlen karositasok kizarasa érdekében a létesitményekkel
érintett tertlet hatarat a Natura 2000 és védett teriletek térségében a tervezési teriileteken jol
lathat6 és tartés moédon ki kell tlzni, az épitést végzé személyeket errdl tajékoztatni kell. Az
épitéanyagok deponiait, gépek parkoloit a védett és Natura 2000 tertileten kivil kell elhelyezni.

- A munkaterileten az allatvildg védelme érdekében kizardlag vegetacids peridduson kiviil
(szeptember 1. — marcius 15. kozott) végezhet6 fakitermelés, cserjeirtas.

- Az épitési tevékenységek soran keletkezé meredek fali mélyedéseket (pl. munkaarkok) nem
szabad t6bb napig fedetleniil hagyni, mert az a kiseml6sok, kétéltiek egyedeinek pusztulasat
okozhatja. E mélyedések betdltése, foldmunkai soran meg kell arrél gy6z6dni, hogy nincsenek-e
beléjiik hullott védett allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni. A kimentés
utan a kivitelezéssel érintett teriilettél legalabb 100 m tavolsagra kell gondoskodni az egyedek
természetszerd él6helyen valé elhelyezésérol.

- A fészkelési id6szakban (marcius 15.-julius 31.) a humuszdeponiakat, valamint a 20 cm-nél
magasabb fiiggbleges falakat, a munkavégzés 5 napot meghaladé sziineteltetése esetén (amennyiben
az adott id6szakban tovabbi munkavégzést terveznek) strti szovést haloval le kell takarni egyes
madarfajok (pl. parti fecske, gyurgyalag) fészkelésének megakadalyozasa érdekében.

- A tervezett fejlesztések helyszinén kizarélag Gshonos fa- és cserjefajok, illetve generativ
vagy vegetatfv uton nem terjedé idegenhonos fajok telepithetdk, terjedésre képes nem honos fajok
alkalmazasa nem megengedett. A gyepesitésben hasznalt magkeverékekben a térségben honos,
jellemzé fatélék alkalmazasara kell térekedni.

- A megval6sitas soran az érintett szakaszokon konzultacidra van szitkség a Bukki Nemzeti
Park Igazgat6sig szakembereivel és a Természetvédelmi Orszolgalattal. A Natura 2000 és védett
teriletek térségében végzett munkalatok megkezdése elétt a természeti karok minimalizalasa
érdekében az Igazgatésag munkatarsaival terepi egyeztetést kell tartani.
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Intézkedések a miikodési, izemelési szakaszban

A kornyez6 tertleteken megmaradd természetes élShelyek, illetve az ott él6 védett fajok
karosodasanak megel6zése érdekében biztositani kell, hogy a beruhazas teriiletén invaziora
hajlamos fajok a zoldfeliletek kialakitisa soran ne keriljenek telepitésre, illetve spontan
megtelepedéstiik esetén haladéktalanul eltavolitasra kertljenck.

Intézkedések a létesitmények felszamolasa esetén

A tervezett, fejlesztendé létesitmény felszamolasa nem realis szcenarid, annak tarsadalmi-
gazdagsagi fontossaga miatt. Amennyiben a késébbiekben az uthoz kapcsolédéd természetvédelmi
szempontbdl problémas esetek jelentkeznének (erre a tapasztalatok alapjan csekély esélyt latunk),
akkor azok kezelésére lokalis hatascsokkentd intézkedések és egyeztetések bizonyosan elegend6k
lesznek, a 1étesitmény jellegének jelentés megvaltoztatasa nélkdl.

A felhagyas utani rekultivacié hatasa nagyjabol azonos az épitési szakasz hatasaival. A felhagyas
kapcsan természetvédelmi szempontbdl karmegel6z6 intézkedésekre van szitkség, amely
els6sorban az 6zonfajok visszaszoritasaban nyilvanulhat meg. Felhagyas esetén folyamatosan
biztositani kell ezeknek a fajoknak az azonnali eltavolitasat, vagy meg kell el6zni megtelepedésiiket.
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4.6. Epitett kornyezet védelme
4.6.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

A telepilési kornyezettel foglalkozod fejezet elkészitésénél megvizsgaltuk a terilet jelenlegi
felhasznalasat, az elkészitett egyszertsitett ERD-t, beszereztiik a rendelkezésre allo rendezési tervi
informacidkat.

Vonatkozé jogszabalvok, irodalmak:

- 1997.évi LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol,

- 253/1997.(X11.20) Kormanyrendelet az orszigos telepulésrendezési és  épitési
kovetelményekrél,

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl,

- 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturdlis 6r6kség védelmével kapcsolatos szabalyokrol,

- 2001. évi LXIV. t6rvény a kulturalis 6r6kség védelmérdl.

- www.terport.hu,

- Teleptilésrendezési terv, teleptilés honlapja,

- www.muemlekem.hu

4.6.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezett kerékparos infrastruktira Hevesvezekény — Tarnaszentmiklos - Pély kozség
kozigazgatasi tertiletén valésul meg a Heves megye Hevesi jarasaban. Hevesvezekény belteriileti és
kiltertileti, Tarnaszentmiklos kultertleti és Pély kozség kiiltertileti szakasza érintett.

A kerékparut lakott tertileten (kerékparos nyom felfestése jellemz6), mtvelés aldl kivont tertileten,
kozut és csatorna tertileten vezet dontéen, mezbégazdasagi tertletet egy helyrajzi szamon érint.

Hevesvezekény

Hevesvezekény a Tisza jobb partjan, a Hanyi-ér vizgyGjt6 teriletén 1étestlt, kozépkori eredeti.
Heves varostol mintegy 7 km-re, az M3-as autépalyatol 30 km-re, a Tisza —t6tol 15 km-re fekvé
teleptilés. Megkozelithet6 a teleptilésen atvezeté Heves-Tarnaszentmiklos kézotti kézuton, illetve
az egykori Matra-kSrosvidéki HEV vonalaként 1887. julius 31-én megnyitott 74 km hosszi Kal-
Kapolna — Heves — Kiskore - Kunhegyes — Kistjszallas egyvaganya vasutvonalon.

A kozség teriletét atszeli a Hanyi — ér. Ez a kis patakocska jelentGs szerepet jatszik a kozség
életében. A csordogald kis patak 6riasfolydva tud valtozni tavaszi hdolvadaskor és nagy esézések
idején. A kozségben tortént nagy katasztrofak a patak aradasanak kovetkezményei.

Hevesvezekény egy kis Heves Megyei teleptilés. Els6 okleveles emlitése 1234-b6l valé Wesequen
névalakban. 1901- tdl jegyzik Hevesvezekény néven. A falu életében a telepiilésen ¢é16 nemesi
csaladok meghataroz6 szerepet jatszottak. A telepiilés birtokosai a Szalgharyak, a Haszok, a
Vrataricsok, a Szinayak, a Rottensteinek és a Csokassyak voltak. Kés6bb megjelentek a telepiilésen
a Gaspardyak, a Makkayak, a Mlinkék és a csaladok leszarmazottai. Ezért is nevezik
Hevesvezekényt a nemesek f6ldjén létesilt telepiilésnek.

A teleptlés 1871-ig jobbagy faluként, 1871-t61 1951-ig kiskozségként volt nyilvantartva. Jarasi
besorolasa 1863-t6l — 1883-ig tarnai jaras, 1863-t6l — 1983-ig hevesi jaras. Onall6 kozség 1950-t8l.
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A telepiilés lakosai tobbségében rémai katolikusok.
A templomot 1780-t6l 1793-ig Sziz Maria nevének tiszteletére Szalghary Janos épittette.

A Kial-Képolna-Kistjszallas k6zotti vasatvonalat grof Karolyi Gyula és grof Szapary Gyula
kezdeményezésére 1885-ban kezdték épiteni és 1887. jalius 31-re készilt el. A teleptilés igy
bekapcsolodott az orszag vasuti vérkeringésébe. Ez a tény azt is jelentette, hogy az eddig itt él6k
elsésorban mezégazdasagban dolgoztak, ezutan pedig vasuti alkalmazottként keresték kenyertket,
boldogulasukat egészen a 2000-es évek elejéig. Az itt él6 vasutasok az orszag egész tertletén
tejesitettek szolgalatot, ezért a telepiilést ,,vasutas falunak” nevezték.

Teleptilés torténetébdl adoddan a kézség nevezetességel a nemesi csaladokhoz kétédnek.

Roémai Katolikus Templom Sztz Maria tiszteletére nevezve, 1796. évben lett felszentelve, Szalghary
Janos és neje épitette.

Szalghary-kastély, barokk stilusu miemlék, 1770., épittette Szalghary Janos, Kémives mester:
Quadri Kristof

Szinay-Vratarics Kuria, klasszicista stilusu épiilet, 1840., mdemlék

Nepumuki Szent Janos szobor, késéi barokk stilus, 1829., memlék

Kokereszt, 1894., miemlék (Rago-kereszt)

Mlinké kastély/ nem miemlék/ épult 1929-ben

A temetSben 17., 18., 19. szazadbdl fennmarad régi sirkovek és sirfeliratok talalhaték
Teleptilésen egyéb latnivalo:

Az L-11. Vilaghaboras Emlékmd, Szabé Gyorgy szobraszmivész alkotasa.

Diszkat 1995-ben 1étestlt, 2012-ben lett athelyezve a Kézséghaza udvarara.

Az Iskola épiilete 1927-ben éptlt és 1948-ig kozséghazaként is makodott.

1948-t6l az iskola 8 osztalyos iskolaként nevelte a gyermekeket 2007-ig. 2007-t61 a diakok a Hevesi
Korzeti Altalanos Iskoldban tanulnak. Az infrastruktira Hevesvezekényen jél kiépitett. Minden tt
portalanitott, jol jarhaté. Villany, ivoviz, telefon, foldgaz halézat megépilt a teleptilésen. A
szennyvizcsatorna-halézat hianyzik. Az egri Brédy Sandor Megyei ¢és Varosi Konyvtar
Mozgokonyvtara latja el a kozségben a kulturalis feladatok egy részét.

A kornyez6 falvakbol, Heves varosabol egyre tobben telepednek oda.
Tarnaszentmiklos

A teleptiléstdl délre halad el a szarmatak altal 324 és 337 kozott épitett, a Dunat a Tiszaval 6sszekoté
Csorsz arok nyomvonala.

Els6 irasos emlitése Chankazenthmyklos néven torténik 1424-ben, egy oklevélben. 1527-ig a
Paléczyak tulajdona, utana az egri kaptalan birtoka lesz. A t6r6k hoédoltsag idején a falu
elnéptelenedett, s csak 1635-ben népestlt be Gjra. A Rakoczi-szabadsagharc idején elpusztult, 1750-
ben népesitették be djra.

Pély

Heves megye déli csticskében, Budapestt6l 130 km-re, a Tiszatél 7 km-re fekszik.
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Régota lakott telepiilés, keletkezése 1234-re tehet6 a dokumentumok szerint, ahol a Peel néven
emlitik el6sz6r. Kezdetben kiralyi varbirtok, késébb a Necskey csalad birtoka lett. 1403 utan strin
valtottak egymast a birtokosok. A falu tobbszor elnéptelenedett, kétszer a toérok pusztitotta el, 1869-
ben tlizvész, majd 1888-ban arviz aldozata lett. A kozség a Tisza arteriilete volt, évente kétszer
ontotte el a viz. Bz az allapot a Tisza szabalyozasaval és az ehhez kapcsolodd belviz elvezetd
csatornak kiépitésével megszunt. Az eltint mocsarvilag helyét szikesek foglaltak el.

A, fivek birodalmat” mesterségesen telepitett erd6foltok tarkitjak.

Az 1846-ban megkezdett folydszabalyozas emlékei még megtalalhatoak itt. 1862-ben épiilt meg a
Sajfoki zsilip, 1878-ban helyezték tizembe a Sajfoki belvizatemel6 szivattyutelepet angol géz
szivattyuval, amit 1879-ben mar magyar gyartmanyu gépekkel egészitettek ki. Ez volt hazank els6
belvizatemel§ szivattydtelepe — ma is mikodSképes. Ertékes viziigyi és mészaki emlék.

Pély épitészeti értékei kozé tartozik a Romai Katolikus Templom, amely 1764-ben épiilt. Tobbszor
felgjitottak, atalakitottak. Mai formajat 1912-13-ban nyerte el, amikor a régi szentélyt mint
mellékhajot felhasznalva 4j templomot épitettek. igy jott 1étre a szabadon allo, oldaltornyos,
kereszthajos (ritka épitészeti forma) barokk részeket is tartalmazé templom. A XIX. szazadban
készult a Nepomuki Szent Janos szobor, jelenleg a falu egyetlen miemléke.

A kozség multja és jelene a Tiszahoz kotédik. A folyamszabalyozas el6tti széles artérben
magaslatokra (hatakra) teleptlt. A régi falurészek teleptilésszerkezete és elhelyezkedése ma is ezt
tukrozi. A régi korokat idéz6 épitészet mellett azonban megtalalhatok a teleptilésen a kortars
mivészek alkotasai is. A falut partolé mivészek jovoltabol tobb koztéri szobor, alkotas teszi
teljessé a faluképet.

4.6.3. Orokségvédelem

A tervezett beruhazas kapcsan EgyszerGsitett Elézetes Régészeti Dokumentaci6 (egyszertsitett
ERD) készilt, melyet a Magyar Nemzeti Mazeum készitett el az SKS Terv Mérnckiroda
megbizasabol. Az egyszerGsitett ERD kilon dokumentalva jelen dokumentacié részét képezi
(RE_0101).

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas, a mazeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok soran,
a tervezett beruhazas altal érintett tertileten és 250 méter széles 6vezetében 5 ismert (nyilvantartott)
régészeti lel6helyhez kapcsolodo adatot gytjtottek.

AdatgyUjtés soran a fejlesztési teriileten és pufferzonajaban azonositott régészeti lel6helyek:

Név: Nyﬂvafltartam Infotrfla(:lo LelShely jellege:| LelShely kora: Pozicidja:
szam: forrasa:

Hevesvezekény — Helyszini szemle e iy
Vezekényi-tanya 97727 telep neolitikum pufferzondban

Hevesvezekény —| Helyszini sgemle temetd co L
Nagytelek 97845 telepilis Arpad-kor pufferzondban

temetd néprandorlas kor

Hevesvezekény —| Terepbejdrds .

Nagyferts-diilé 28789 Alsatds neolitikum pfferzdndban
telep dskor
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Név: Nyilvintactdsi | Informdci6 |y iz 10 coitege:| Lel@hely kora: |  Pozfciéja:

szam: forrasa:
£ o szarmata
Hevesvezekény —| Terepbejirdis f, iy
Hosszi-dilé 28817 satis telep Afpad—%zo’r pufferzindban
kizépkor
Tarnaszentmiklo 50836 Hehssini ssemh Lol ok nih
s — Hanyi elyszint semle elep oskor puffersondban

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett terilleten nem
azonositottak olyan helyben megtartand6 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a féldmunkaval el kell kertlni.

A megrendelé altal atadott muszaki adatok és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas foldmunkai nem érintenek ismert régészeti
lel6helyet, czért megeldzo feltaras elvégzésére nincs sziikség.

A féldmunkaval érintett tertilet 50 méteres kozelségében 2 nyilvantartott régészeti lel6hely ismert.
Mivel ezek lehatarolasa — a lel6hely-diagnosztikai médszerek korlatozott alkalmazhatésaga miatt —
bizonytalan, a lelShelyek ismert kiterjedésének kozelében nagy eséllyel szamithatunk a
lel6helyekhez tartozé jelenségek elSkertilésére a foldmunkak soran. Ezek bontasara és
dokumentalasara a feladatellatonak és a megrendelének egyarant fel kell késziilni.

A toldmunkak altal potencialisan veszélyeztetett régészeti lel6helyek:

Nyilvantartasi azonosito Név: Pozicié:
97845 Hevesvezekény — Nagytelek Puffer,ZO,naban (~4’ m-re  a
’ beruhdzis nyomvonalatdl)
28817 Hevesvezekény — Hosszi-dils pufferzoniban (~45 =~ m-re a

beruhdzis nyomvonalatdl)

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzds megvaldsitisa esetén a kivitelezés
foldmunkdi régészeti megfigyelés mellett végezhetdek, ennek megfeleléen az egyéb
feltirdsi modszerekkel fel nem tirt teriileten régészeti megtigyelést kell biztositani (Korm.
R. 43. § (3) bekezdés).

4.6.4. Miiemlékvédelem

A muemlekem.hu adatai alapjan védett miemlékek Hevesvezekény, Tarnaszentmiklos és Pély
belteriiletén talalhatok. Tarnaszentmiklos és Pély esetében a memlékek a beruhazas tertletétdl
viszonylag nagy tavolsagra talalhatok.

Hevesvezekényen a F6 ut és Béke utca keresztez6désében egy kokereszt talalhatéd. Ezen a
szakaszon kerékparos nyom felfestése torténik.

azonosito: 5753

védettség: Mtemléki védelem
jelleg: Epitmény

eredeti kategoria: Plasztika
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eredeti f6tipus: kereszt

cim: Hevesvezekény Fé utca 78. sz. el6tt

helyrajzi szam: 383/2

Forrds: www.muemleken.hu

24. dbra Védett miiemlék (kékereszt) Hevesvezekényen; Fo iit és Béke utca keresztezddése

4.6.5. Rendezési tervi 6sszhang vizsgalata

A tervezett nyomvonal kijelolése soran figyelembe vették a telepiilésrendezési el6irasokat,
melyekkel a tervezett 1étesitmény nem ellentétes, viszont targyi projekt kapcsan azok moédositasa
szitkségessé valhat.

Orszagos Terlletrendezési Terv

A Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX.
torvény a tervezett kerékparutat nem sorolja az orszagos kerékparutvonalak kozé.
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Féat (meglévd)

F&at (tervezett)

| i

|

I —_—— Nagysebesség(i vasttvonal (tervezett)
} =S Egyéb orszagos torzshalozati vasiti palya (meglévé)

25. abra OTrT kivdgat a tervezési teriiletrol

Heves Viarmegve Teruletrendezési Terve

Heves Megyei Onkormanyzat Kozgytlése Elndkének 5/2020. (V.7.) énkorményzati rendelete sz6l

Heves Megye Tertletrendezési Tervérdl.

A Heves Varmegye teriiletrendezési terve Hevesvezekény kézigazgatasi hataran belil tartalmaz
tervezett térségi kerékparutvonalat, de nyomvonala eltér a tervezett nyomvonaltol.
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\ /. \

s—u-w-u-4 Orszagos jelentdségl csatorna (tervezett)

S—s-s—8— [(ut (tervezett)

Térségi ker¢kparatvonal (meglévo)

s Térségi kerékparatvonal (tervezett)

26. abra Heves Virmegye Teriiletrendezési tervének kivdgata a tervezési teriiletrdl

Telepiilésszerkezeti tervek

A telepiilésrendezési tervek nyilvanosan nem elérhetSek.

Amennyiben a telepiilésrendezési tervek nem tartalmazzak a tervezett kerékparut nyomvonalat, a
késébbiek soran a rendezési tervi 6sszhangot meg kell teremteni.

4.6.6. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitési fazisban az épitett kbrnyezet romlasat okoz6 karos kornyezeti hatasok és az azokat
kivalté tényezSk a kovetkezok lehetnek:

14. tablizat Az épitett kdrnyezet romldsdt okozo kornyezeti hatisok és kivilto tényezék
Kivalt6 tényezd Megjelenési mod
légszennyezés korrézids karok
talaj- és talajviz-szennyezés korrézids karok
talajmechanikai jellemzdk ¢s a talajvizszint stllyedések, csuszasok, allékonysagi, statikai problémak
megvaltoztatasa
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Kivalt6 tényezd Megjelenési mod
rezgésterhelés szerkezeti kirosodds
épitési hulladékok nem megfelel$ kezelése hulladékkal val6 szennyezés feltleti szennyezés

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelent6s hatast a teleptilési kbrnyezetre, ha annak teriiletét
az épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Emiatt épités alatt a lehet6ségekhez mérten
keriilni kell a lakott teriileteken, vagy annak kozelében torténd nagy volument szallitisokat;
lehet6ség szerint a meglévé uthalézatot kell el6térbe helyezni; az organizaciéd fontos feladata lesz a
minél kisebb zavarast el6idézé munkaszervezés.

A Hevesvezekény F6 u. 78. szam alatti k6kereszt kiméletét biztositani kell az épitkezés alatt. Az
épitési forgalommal a mdemléki védelem alatt all6 objektumot el kell kertilni.

A telepiilési kornyezetre az épités a tertlet-igénybevétel, valamint a zaj- és leveg6terhelés altal hat.
Az ¢épités soran torekedni kell ezen zavaré hatasok korlatozasara; az épitési iitemek
meghatarozasanal a hatasvisel6k érdekeinek figyelembevétele fontos szempont kell legyen.

A tervezett beruhazas foldmunkai 2 régészeti lel6helyet érintenek. Az elkészilt egyszertsitett ERD
I. alapjan a kivitelezés f6ldmunkai régészeti megfigyelés mellett végezhetdek.

4.6.7. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata
A beruhazas az tizemelési szakaszban az épitett kornyezetre karos hatast nem gyakorol.
4.6.8. Kés6bbi tervfazisokban elvégzendd feladatok

A késébbi tervtazisok soran gondoskodni kell a tertiletek megszerzésérol.

A teleptilésekkel folytatott folyamatos kommunikacié elengedhetetlen a tertileti, beépitettségi
valtozasok nyomon kovetése érdekében is. A teleptlési szerkezeti terveket a fejlesztésnek
megfelel6en médositani kell.

4.6.9. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A tervezett kerékparos infrastruktira Hevesvezekény — Tarnaszentmiklos - Pély kozség
kozigazgatasi tertiletén valésul meg a Heves megye Hevesi jarasaban. A kerékparut lakott tertileten
(kerékparos nyom felfestése jellemzd), mivelés aldl kivont tertileten, kozat és csatorna tertileten
vezet dontéen, mezégazdasagi teriiletet egy helyrajzi szamon érint.

Védett miemléket (kékereszt) Hevesvezekény beltertiletén kozelit meg a tervezett kerékparut,
azonban ezen a szakaszon csak kerékparos nyom felfestése tervezett.

A régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas
toldmunkai nem érintenek ismert régészeti lelGhelyet, czért megelozd feltirds elvégzésére
nincs sziikség.

A régészeti értékvizsgalat alapjan a tervezett beruhazas esetében 2 régészeti lel6hely talalhaté az 50
m-es pufferzéonan belil. A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal
érintett teriileten nem azonositottak olyan helyben megtartand6 6rokségi elemeket, amelyeket a
Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a féldmunkaval el kell kertlni.
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A késébbi tervfazisok soran gondoskodni kell a tertletek megszerzésérdl, valamint teleptilési
szerkezeti terveket a fejlesztésnek megfelel6en médositani kell.

4.7. Tajvédelem
4.7.1. Hivatkozott jogszabalyok, eldirasok és irodalmak

— 1996. évi LIIL tv. A természet védelmérdl

— 1996. évi XXI. tv. A tertiletfejlesztésrol és teriiletrendezésrél

— 1997. évi LXXVIIL. Tv. Az épitett kornyezet alakitasarél és védelmérdl

— 419/2021. (VIL. 15.) Korm. rendelet a telepiiléstervek tartalmardl, elkészitésének és
elfogadasanak rendjérél, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél

— 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl,

— 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-an kelt, az Eurdpai Taj Egyezmény
kihirdetésérol

—  MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalanos tajvédelem. Fogalommeghatirozasok

—  MSZ 13-202:1990 Természetvédelem. Tajak osztalyozasa

4.7.2. Jelenlegi allapot

T4ifoldrajzi jellemzSk

A tervezett nyomvonal Heves megyében, a Kozép-Tisza-vidéken talalhat6 és a kovetkezé foldrajzi
kistajakat érinti: Hevesi-sik (Hevesvezekény, Pély) és Hevesi-artér (Tarnaszentmiklos).

A terepfelszin a vizsgalt teriileten sikvidéki jellegd.

Az egyes tajfoldrajzi elemek (geoldgia, domborzat, éghaijlat, talaj, vizrajz) jellemzését a Talaj, felszin
alatti viz és felszini viz fejezetek, a fléra-fauna lefrasat az ElGvilagvédelmi fejezet tartalmazza.

Tajtorténet
A térség teriletén az Okologiai feltételekhez alkalmazkodva eltér6 gazdalkodasi korzetek,
tevékenységi formak alakultak ki.

A folyok mellett azok szeszélyes mozgasahoz kellett alkalmazkodni. Az erek és a fokok, arterek a
haldszat és az artéri gazdalkodas szamara nyujtottak lehetéséget. A 19. szazadtol a
foly6szabalyozasok utan atalakult az artéri gazdalkodas, de a halaszat és az artéri erdSk termésén
alapul6 vesszéfeldolgozas, kosarkotés még a 20. szazadban is €16 gyakorlat volt.

A sfkvidéki teriilletek nagyhatard telepiilésein a kiilterjes allattartas és a gabonatermesztés jelentette
a megélhetés alapjat. A t6rok utani visszatelepedés idején, a 18. szazad elsé felében a Hevesi sik
népe kizardlag kilterjes allattenyésztésbol élt, lovakat, marhakat, fej6steheneket tartottak. A
kilterjes allattartas még a 19. szazad kozepén is altalanos volt. A marhak és a lovak az év nagy részét
a legel6kon toltotték, a pasztorok feliigyelete mellett. Még a 20. szazad elsé évtizedeiben is gyakorlat
volt a Szent Gyorgy naptol Szent Mihaly napig tartd legeltets allattartas. A legelSket allatfajtak
szerint kiilonitették el, killon ,,jaras”-ra jart a gulya (szarvasmarhak), a ménes (lovak) és a juhnyaj.
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A rétek és legelok 20. szazad elejétdl jellemz6 csokkenésével, illetve a kiilterjes allattartasi formak
visszaszorulasaval parhuzamosan terjedt el a szalastakarmanyok termelése, illetve az intenziv
allattenyésztés.

A Matra és a Biikk el6teréhez kozeledve a sz616- és gyimolestermesztés a meghatarozo.

A tertilethasznalat jellemzése

Az 1. szakasz a 3209-es jeld ut mentén halad beltertleten (csak felfestés kertl az utra). A 2, 3 és 4.
szakaszokon a tervezett kerékparut nyomvonala a Hanyi-ér, valamint rovid szakaszon a Gorbe ér
toltésén halad.

Tajképvédelmi tertletek

A legfrissebb (2019.03.15-t6l hatalyos) Orszagos Teriletrendezési Terv 3. melléklete alapjan a
tervezési teriilet az elsé harom szakaszan érint tajképvédelmi terilet Gvezetet. Kerékparut
létesitésére nincs korlatozas az OTrT-ben.

27. abra Orszdgos Teriiletrendezési Terv 3. melléklete — Tajképvédelmi teriilet 6vezete

Egvedi tijértékek

A tervezett beruhazas jelenlegi informacidink szerint nem érint egyedi tajértéket.

Zoldfelileti rendszerek

A taj zoldfelileti rendszerét a kiltertleteken talalhaté névényekkel idészakosan vagy tartdsan
fedett, biologiailag aktiv mezégazdasagi teriiletek, gyepek, erdétertiletek, utakat kisérd fasorok,
vizfolyasokat kisér6 zold savok és természetvédelmi oltalom alatt all6 teriiletek alkotjak. A
zoldfelileti rendszer a hossza id6 ota civilizalt, mezégazdasagi muvelés ala vont teriletek
jellegzetességeit mutatja.
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4.7.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Tajvédelmi szempontbdl az épités alatt a teleptilés belteriiletén a mostani allapotokhoz képest nem
lesz jelentSs valtozas. Az épités/kivitelezés fazisa taj- és telepulésképvédelmi szempontbdl
ideiglenes allapotot jelent.

Az épitési tevékenység a jelenlegi tajszerkezetet és tajhasznalatot nem valtoztatja meg jelentdsen,
mivel meglévé aton és toltésen kertl kialakitasra.

A kivitelezés a jelenlegi tajképre minimalisan negativ hatassal lesz, amit els6sorban a fejlesztés soran
a tajban megjelend ideiglenes deponia és felvonulasi teriiletek, épitégépek megjelenése okoz.
Epit6gépek megjelenése a tijban: mivel az épitégépek baleset-megelézés céliabdl altaliban élénk
szintek, ezért messzirdl latszodhatnak, ,vildgitani” fognak a tijban. Ez a hatas azonban csak
ideiglenesen jelentkezik, az épitkezést kévetben a gépek levonulnak, a felvonulasi terek pedig
felszamolasra, majd helyreallitasra kertlnek.

4.7.4. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Tajhasznalati moédokban bekévetkezs valtozas alapvetéen a kisajatitasra kerild tertileteken, a
korabbi muvelési agak, természetes, illetve természetkozeli teriiletek megszinésével, és helyettik
szilard burkolata kerékparuat kialakulasaval jar.

A beruhazas soran a kisajatitassal érintett teriiletek hasznalata megvaltozik (meglévé tajhasznalat
megszinése, korlatozasa), a zoldfeliletek atalakulnak, athelyezédnek.

Mivel a tervezett kerékparut egy meglévé és tizemel6 ut (3209 j. ut), valamint vizfolyasok menti
toltésen valosulna meg, ezért a tajképben nem kovetkezik be jelentSs valtozas.

A kerékparat egy esztétikus tijon halad keresztil, a tijhasznalatban bekovetkezé valtozas
kifejezetten pozitivnak tekinthet6 a kerékparosok szempontjabol.

4.7.5. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A tajképbe val6é beavatkozas vizsgalatakor az 4j (muvi) elemek megjelenése mellett az eltind
vegetacio, természetes, illetve természetkozeli elemet, illetve a tajképben, de leginkabb a védend6
tajképben bedlld valtozas mértéke volt mérvado.

Mivel a tervezett beruhazas egy meglévé és tzemel6 ut (3209 j. ut), valamint vizfolyasok menti
toltésen valdsulna meg, ezért a kerékparut megvaldsulasa nem lesz jelentés hatassal a jelenlegi
tajképre, a tajhasznalatban bekovetkezé valtozas pedig kifejezetten pozitivnak tekinthet6 a
kerékparosok szempontjabol.
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4.8. Zaj- és rezgésvédelem

A tervezett 1étesitmény jellegébdl addédodan zaj- és rezgésterhelés szempontjabol az épitési fazist
lehet vizsgalni, mivel az lizemelés soran kozlekedési eredetli zaj- és rezgésterhelés nem varhato.
Azonban altalanossagban elmondhat6, hogy a kozlekedési mod valasztasban a kerékparozas
részaranyanak novekedése a zajterhelésre vonatkozoan 6sszességében kedvezd hatast fejt ki.

4.8.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

Vonatkozé fontosabb torvények, rendeletek, szabvanyok és utiigyi muszaki el6irasok, amelyek
vonatkozo el6irasai a vizsgalatok soran betartasra kertltek.

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl;

- 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitisanak, valamint
a zaj- ¢és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl;

- MSZ 18150-1: 1998 - Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

- MSZ 18163-2: 1998 - Rezgésmérés. Az emberre haté kornyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben;

- MSZ 13018: 1991 - Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa;

- MSZ-13-111: 1985 - Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa;

- MSZ-13-183-1: 1992 - A kozlekedési zaj mérése - Kozuti zaj;

- MSZ ISO 1996-1: 2020 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok;

- MSZ ISO 1996-2: 2021 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
2. rész: A hangnyomasszintek meghatarozasa;

- e-UT 03.07.42 sz. Kézati kézlekedési zaj szamitasa c. Uttigyi Miiszaki El6iras;

A zaj- és rezgésvédelem altalanos szabdlyait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatirozza meg. A
rendelet értelmében a zajt és rezgést el6idézé 1étesitmények tervezése, épitése és tzemeltetése,
valamint meglévé 1étesitmények bévitése soran a vonatkozoé zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket
be kell tartani. Ezen hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytttes rendelet hatirozza
meg. A zajtol és rezgéstdl védends teriletek elhelyezkedése fiiggvényében kilonb6zé terhelési
hatarértékek kertltek megallapitasra.

4.8.2. Vizsgalati mo6dszer

A vizsgalatok soran mindig a biztonsag javara hoztunk dontéseket, szem el6tt tartva a fentebb
hivatkozott jogszabalyi kornyezetet, eléirasokat, a beruhazo és az érintett lakok igényeit. Zajvédelmi
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vizsgalataink irodalmi adatok attekintésébdl, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben leirtaknak
megfelel§ szamitasokbdl alltak.

Az egyes helyszinekre vonatkozé betartandé hatarértékeket az érintett teleptilés telepiilésszerkezeti
terve (amennyiben elérhetd nyilvanosan) és a 27/2008. (XIL. 3.) KvWM-EuM egytttes rendelet
alapjan allapitottuk meg.

Hatasterulet meghatarozasa

A hatastertletek lehatarolasakor minden esetben a vonatkozo jogszabalyok alapjan jartunk el, igy
figyelembe véve a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletét, amely el&itja, hogy a
kornyezetbe kibocsatott energidknak is részének kell lennie a lehatarolasoknak. A zaj
tulajdonképpen hangenergia, igy sziikséges figyelembe venni. Tovabba a melléklet el6irja azt is,
hogy a tervezett 1étesitmény, vagy tevékenység hatasteriilete a kozvetlen és kozvetett hatastertletek
egylttes kiterjedése.

A zaj- és rezgésvédelem esetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5-8. § el6irasai tovabb
szabalyozzak a lehatarolas modjat — pontositva azt. Az elvégzett vizsgalataink soran minden olyan
esetben, ahol 6sszefiiggésbe hozhatok ezen elbirasok, azoknak megfelelve jartunk el.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A zajvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefuggésben:

- ¢épités idbszakara vonatkozo bizonytalansagok:
- munkagépek tipusa, szama, zajemisszioja
- szallitasi utvonalak és mdédok
- szallité jarmivek pontos zajemisszioja

A kedvezétlen meteorologiai korilmények a zaj terjedését nagyban segiteni tudjak, tovabba a
zajarnyékolo létesitmények hatasat is leronthatjak.

A fenti bizonytalansagok alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +1-2 dB-re becstilhetd.
4.8.3. Jelenlegi allapot vizsgalata

A térségben a kozlekedési eredetli zajforrasok dominalnak, ugyanakkor orszagos viszonylatban a
kevésbé terhelt tertiletek kézé sorolhatd. A tervezett kerékparut elsé szakasza a 3209 j. tton kertl
kialakitasra (felfestéssel), ez a szlk tervezési teriilet £6 zajforrasa. A 2., 3. és 4. szakasz kiilteriileten,
vizfolyas menti toltésen halad.

A vizsgalt utszakasz Hevesvezekény belteriiletén (falusias lakotertlet) indul, majd a 3209 j. atrdl
levalva a Hanyi-ér, valamint rovid szakaszon a Gorbe-ér toltésén halad, a vizfolyasok két oldalan
mezo6gazdasagi tertletek (szantd, legel6) vannak, rovidebb szakaszon erdék. Tarnaszentmiklosnal
hatiros a beltertilettel, ahol falusias lakétertulet és temetd is talalhaté a toltés mellett.

A forgalmi adatokat a jelenleg rendelkezésre all6 OKA (Orszagos Kozutak Keresztmetszeti
forgalma) adatbazisabol nyertiik ki.
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15. tablizat

3209 j. 6sszekotd ut, 0+000 — 10+213 km sz. jelenlegi forgalmi adatai

Nappal Nappal Nappal Ejjel Ejjel Ejjel
I ak. jk. IL. ak. jk. III. ak. jk. I ak. jk. IL. ak. jk. III. ak. jk.
[j/napszak] [}/ napszak] [/ napszak] [j/napszak] | [j/napszak]. | [j/napszak]
850 115 47 61 11 6

16. tiblizat
belteriiletén

Eredo zajterhelés, védotivolsag, hatdsteriilet a jelenlegi dllapotban Hevesvezekény

Zajterhelés (Lacq,e) [dB]

nappal éjjel Védétavolsag (m) | Hatasteriilet (m)
(6:00-22:00) (22:00-6:00)
60,4 53,5 12,9 59,6

Lathaté az eredményekbdl, hogy Hevesvezekény belteriiletén jelenlegi allapotban a legkézelebbi
lakéépiiletek esetében (~ 11-15 m) hatarérték ~1 dB-es tallépések is el6fordulhatnak.

A jelenlegi rezgésterhelések nem kertiltek meghatarozasra a vizsgalatok soran.
4.8.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti zaj- és rezgésterhelést.

—  épitési technologia,

munkagépek,
— rakodaisi mivelet,
— szallitasi forgalom.

A jelenlegi tervezési fazisban a leendd Kivitelezd vallalkozo altal hasznalni kivant géppark
és pontos organizaci6 még nem ismert. Ennek megfeleléen az épitési, felvonulasi
teriileteken, valamint a szallitasi utvonalakon nem szamithaté ki a fejlesztés épitési
fazisanak zaj- és rezgésterheld hatasa.

Vizsgalati médszer

A szamitasok soran felhasznalt jogszabalyok, szabvanyok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egylttes rendelet;
29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyuttes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002;
MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992; ,,Update of noise database for prediction of noise on

construction and open sites” c¢. Defra tanulmany, 2005.

A jogszabalyok adjak a keretet a szabvanyokban leirt eljarasnak, szamitasi modszereknek.
A Defra tanulmany a killonb6z6 munkagépek zajteljesitmény szintjeit tartalmazza.

A pontos szamitasi metoédust, a felhasznalt adatokat, egyenleteket és korrekcidkat a jelen
dokumentumhoz szamitasi eredményeinek elsé munkafolyamataban mutatjuk be részletesen. A
tobbi munkafolyamatnal kizardlag a gépeket és az eredményeket kozoljik.
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Az alabbi felsorolasban részletezziik, hogy a kiillonb6z6 munkafazisok alkalmaval varhatéan milyen
munkagépek és mennyi ideig fognak felvonulni és dolgozni a munkateriletek kérnyezetében, a
nappali (6:00-22:00) megitélési idében, a legnagyobb terhelést adé folyamatos 8 6raban.

A pontos géppark ismeretének hianyaban az alabbiak csak altalanos érvényuek, feltételezések.

Foldmuntka

1 db gumikerekes markolo, kotré — 3 tizemodraban

1 db gumikerekes dézer — 3 tizemoéraban

1 db henger (12 tonna) — 2 tizemoéraban

3 db tehergépjarmi (3 tengelyes, 16 m*-es platéval) — 2 lizemo6rdban
Aszfaltozds

1 db finisher — 3 tizemodraban

1 db henger (12 tonna) — 2 tizemoéraban

1 db sepris locsolokocsi — 2 tizemodraban

1 db tehergépjarmi (3 tengelyes, 16 m’-es platéval) — 2 lizemdriban

Az épitési munkafazisok fentiek szerinti széttagolasara azért volt sziukség, mert a kilénbo6zé
munkafazisokban, a munkafolyamatonkénti specialis gépeknek mas és mas a hangteljesitmény
szintje, valamint a munkadrainak a szama, igy a zajemisszioja is.

Az épitkezés helyszinének kornyezetében 6 db immisszids vizsgalati pontot jeloltiink ki minden
munkafolyamatnal. Ennek megfelel6en 10,0; 25,0; 50,0; 100,0; 200,0 és 500,0 méter tavolsagokban
kiszamitasra és bemutatasra kertiltek az épitési tevékenységbdl eredd varhatéan adodo zajterhelési
értékek.

Az épitkezés teljes idGtartama varhatéan kevesebb lesz, mint 1 év. Sztkséges figyelembe venni
azonban, hogy munkafolyamatonként ¢és helyszinenként varhatéan mindenhol csak
par honapig kell szamitani nagyobb zajterheléssel jar6 munkafolyamatokra. Az éjszakai
munkavégzés lehetéségét jelen ismereteink alapjan kizartuk, amely egy, a késébbiekben védelmi
javaslatunk is. Az épitési munkak hatasai falusias vagy kertvarosias lakoterileteket és mez6gazdasagi
teriileteket érint, {gy a nappali munkavégzés soran a betartandé hatarérték az el6bbinél 60 dB,
ut6ébbinal 70 dB (helyszinenként 1 honap és 1 év k6zotti munkavégzést feltételezve).

Védétavolsag és hatasteriilet meghatarozasanak modszere

Védotavolsagon azt a tavolsagot értjiik, a vizsgalt épitési zaj- és rezgésforrastol szamitva, ahol
el6szor teljestl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egylittes rendelet 2. sz. és 5. sz. mellékletében a
vonatkozo6 zaj- és rezgésterhelési hatarérték. Zajterhelés esetében 60 dB a figyelembe vett nappali
hatarérték.

A hatastertlet lehatarolasakor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) bekezdés a) pontjat vettik
alapul, feltételezve, hogy a majdani épitkezés kérnyezetében egyéb épitkezések nem lesznek, igy a
varhat6 hattérterhelés biztosan alacsonyabb, mint a vonatkozo6 hatarérték. Ennek megfelelen a
vizsgalt épitési munkak hatastertletének kiterjedése az a tertlet, ahol 50 dB, vagy magasabb az
épitési zajterhelés.
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Szamitasi eredmények és rovid értékelésuik

Fontos kiemelni, hogy az alabbi tablazatban bemutatasra kertlé értékek csak kozelitd jellegtiek,
mivel az alapadatok (munkagépek pontos tipusa, hangteljesitményszintje és munkaoérainak szama,
stb.) a jelen tervezési fazisban pontosan még nem ismertek.
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17. tablizat

Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén szamitott zajterhelések részletes eredményer

Foldmunka

A szamitas soran felhasznalt jogszabalyok, szabvanyok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet; 93/2007. (XIL 18.) KvVM rendelet; 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM

egylttes rendelet; 29/2001. (XI1. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992;

"Update of noise database for prediction of noise on construction and open sites" c. Defra tanulmany, 2005.

Bemend adatok

Felvonulb gépek és azok adatai

, , . | Teljesitmény | Méret, suly, | Hangnyomasszint | Hangteljesitményszint , , . ,
Koéd Munkagép, eszkéz (kW] kapacitas Lacg. 0m [dB] Ly [dB] Munkagépek szama Nappali munkadra
G1 | gumikerekes markols, 112 17t 73 104 1 3
kotro
G2 gumikerekes dozer 142 20t 75 106 1 3
G3 henger 95 12t 80 111 1 2
G4 tehergépjarmi 270 39t 80 111 3 2
Szamitashoz sziikséges paraméterek és egyenletek megadasa
Leiras Jel Erték Mértékegység Megjegyzés, egyenlet
Sl 10,00 m
S¢2 25,00 m
A munkagép/gépcsoport és a kijelolt mértékadd St3 50,00 m
vizsgalati pont kézotti tavolsag Sut 100.00 m
St5 200,00 m
St6 500,00 m
Kai 31,00 dB
Ka 38,96 dB
A tavolsig miatt fellépd csillapodas hatasat St
g miatt fellepo csillap Ko 44,98 dB Kq=20-1g(—)+11
kifejez6 korrekeio So
Kas 51,00 dB
Kas 57,02 dB
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Ko 64,98 dB
Vonatkoztatasi tavolsag S0 1,00 m -
A zajforrds irdnyftési tényezdje K 0,00 dB Nines a hangforrdsnak hatdrozot,
kifejezett iranyhatasa.
PP - Ha a munkagép tikr6z6 felilleten mozog,
A sugarzasi térsz6g miatti korrekcié Ka 0,00 dB akkor Ko = 3 dB, ha nem, akkor Ko = 0 dB.
) 0/ . 12 T
A leveg6 altal okozott terjedési csillapitas ar, 1,93 dB/km 107, 70,/0 s re}at}v legnedv§sseg és 500 Hz
oktavsav kézépfrekvencia mellett.
Kt 0,02 dB
Kiz 0,05 dB
Kis 0,10 dB _
A leveg elnyeld hatasat kifejezé korrekcio K, =a;-s;
Ky 0,19 dB
Kis 0,39 dB
Kis 0,97 dB
A talajszint f6lotti kbzepes magassag hm 1,50 m -
Ko 0,00 dB Az esetleges negativ szamitasi értékeket
Koo 1,32 dB nullanak kell tekinteni.
A talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapitd K3 342 dB 2R 300
hatasat kifejez6 korrekeid Kions 4,20 dB K, = [4,8 _ ="m (17 + )] >0
Kins 4,52 dB St St
Kins 4,69 dB
A névényzet csillapfts hatésit kifejez6 korrekei K 0,00 dB A biztonsag javira, ¢ az pitési terilletek dltalinos
koparsagara tekintettel elhagyjuk.
A lakott terulet.bf':eplﬁtesenek c.s/lllaplto hatasat K 0,00 4B A biztonsig javara clhagyjuk.
kifejezd korrekcid
A zajarnyékold 1étesitmény beiktatasi vesztesége K. 0,00 dB A biztonsag javara elhagyjuk.
g ) Nappali érték, hivatkozva a 27/2008. (XII. 3.)
Vonatkoztatdsi id5 Ty 8,00 ora KvVM-EiM egyiittes rendeletre.
Szamitasok
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Leiras Jel Erték Mértékegység Megjegyzés, egyenlet
Lan, 61 99,74 dB
n
Lawm, G2 101,74 dB 1 )
Megitélési szint gépenként Loy, c =10 lg o z Ty;- 1001 Iw
Lawm, 63 104,98 dB 1% =
Lay, 64 109,75 dB
Lam, 61, K, 19p 68,72 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a Lan, G2, K, 1vp 70,72 dB Livcr= ( Loy ¢ + Kir + KQ) -
fenti korrekciodkat, az 1. mértékado vizsgalati o '
pontban. Lam, 63,5, 1vp 73,96 dB —(K;+ K, +K,, + K, + Kz + K,,)
Lam, 64, K, 19p 78,73 dB
Lam, 61, K, 2vp 59,41 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe vévea | 1, ¢, 2p 61,41 dB Liv ok = ( Lyy ¢ + Kir + K ﬂ) —
fenti korreciokat, az 2. mértékado vizsgélati o ’
pontban. Lan, 63, K, 2vp 64,65 dB —(K;+ K, +K,, + K, + Kg + K.)
LaM, G4, K, 2vp 69,42 dB
LaM, 61, K, 3vp 51,24 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a Lan, G2, K, 3vp 53,24 dB Liviex= ( Ly ¢ +Kir + K, ﬂ) —
fenti korreciokat, az 3. mértékadd vizsgalati o ’
pontban. Lan, 63, K, 3vp 56,48 dB —(K;+ K, +K,, + K, + Kz + K,,)
LaM, G4, K, 3vp 61,25 dB
Lam, 61, K, 4vp 4435 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a LAM, G2, K, 4vp 46,35 dB Livcr = ( Ly ¢ + Ko + Kﬂ) —
fenti korreciokat, az 4. mértékado vizsgélati Y '
pontban. Lam, 63, K, 4vp 49,59 dB —(K;+K, +K,, + K, + Kz + K,)
Lan, G4, K, 4vp 54,36 dB
Lam, 61, K, 5vp 37,81 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe vévea | 1, ¢, 5 39,81 dB Ly cx= ( Loy o + Kir + Kﬂ) -
fent kotrecidkat, az 5. mértékadd vizsgalati Y ’
pontban. Lam, 63,K, 5vp 43,05 dB —(Kg+ K, +K,, + K, + Kz + K,)
Lanm, 64, K, 5vp 47,82 dB
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Lam, 61, K, 6vp 29,10 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe vévea | 1, ¢, 6vp 31,10 dB Livox= ( Ly ¢+ Ko + K ﬂ) —
fenti korreciokat, az 6. mértékadé vizsgalati Y '
pontban. Lam, 63,K, 6vp 3434 dB —(Ky;+ K, +Kp, + K, + Kz + K,)
Lan, G4, K, 6vp 3911 dB
Eredmények
Leiras és tavolsag [m] Jel Erték Mértékegység Hatarérték tallépés

Megitélési szint az
1. mértékado vizsgalati pontban. 10,00 Lane, 1vp 80,75 dB 20,75 dB

Megitélési szint az
2. mértékadé vizsgalati pontban. 25,00 Lan, 2vp 71,44 dB 11,44 dB

Megitélési szint az
3. mértékads vizsgilati pontban, | 000 Lane svp 63,27 dB 327 dB

Megitélési szint az
4. mértékads vizsgglati pontban, | 0000 Lan, 42 56,37 dB 0,00 dB

Megitélési szint az
5. mértékads vizsgdlati pontban, | 20000 Lan, 57 49,84 dB 0,00 dB

Megitélési szint az
6. mértékado vizsgalati pontban. 500,00 Lan, ovp 41,13 dB 0,00 dB

Alkalmazott egyenlet: Lay = 101g (10% Famerr 4 10% Famoz .y 10% Famon k)
Hatirérték nappal (6:00-22:00) L1, nappal 60,00 dB Nappa;g{;ﬁé‘gﬁi‘;&;ﬁé zd‘i?ft'rfm' 3)
s . Az a terilet, ahol teljestl a
Védétavolsag nappal (6:00-22:00) Lisitikus, nappal 69,00 m zajvédelmi hatiréreék nappal,
Hatasteriilet nappal (6:00-22:00) Inatisterdiet, nappal 196,60 m Az a teriilet, ahol teljesil a

zajvédelmi hatirérték -10 dB nappal.
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Aszfaltozas

Bemend adatok

Felvonulb gépek és azok adatai

, , . Teljesitmény | Méret, suly, | Hangnyomasszint | Hangteljesitményszint , , . ,
Kod Munkagép, eszkéz [kW] kapacitas Lacg, 10m [dB] Ly [dB] Munkagépek szama Nappali munkadra
Gl finisher 94 18t 77 108 1 3
G2 henger 95 12t 80 111 1 2
G3 sepris locsolékocsi - - 81 112 1 2
G4 tehergépjarmd 270 39t 80 111 1 2
Eredmények
Leiras és tavolsag [m] Jel Erték Mértékegység Hatarérték tallépés
Megitélési szint az
1. mértékado vizsgalati pontban. 10,00 Lane, 1op 79,99 dB 19,99 dB
Megitélési szint az
2. mértékadé vizsgilati pontban. 25,00 L, 2vp 70,08 dB 10,68 dB
Megitélési szint az
3. mértékadd vizsgilat pontban. 50,00 Lane, 3p 62,52 dB 2,52 dB
Megitélési szint az
4. mértékadd vizsgilati pontban. 100,00 Lo, 4vp 55,02 dB 0,00 dB
Megitélési szint az
5. mértékadé vizsgalati pontban. 200,00 Lan, svp 49,08 dB 0,00 dB
Megitélési szint az
6. mértékads vizsgglati pontban. 500,00 Law, ovp 40,37 dB 0,00 dB

Alkalmazott egyenlet: Lay =101g (100’1.LAM*61'K + 10" ramcax 4y 10% Famen K)

Nappali érték, hivatkozva a 27/2008. (XII. 3.)

Hatdrérték nappal (6:00-22:00) KvVM-EuM egyiittes rendeletre.

LTH, nappal 60,00 dB

L 1ss , Az a tertlet, ahol teljestl a
Védétavolsag nappal (6:00-22:00) 63,90 m rajvédelmi hatirérték ]nappal.

1kritikus, nappal

Az a terilet, ahol teljestl a

Hatdsteriilet nappal (6:00-22:00) rajvédelmi hatdrériék -10 dB nappal.

181,40 m

lhatésterﬁlet, nappal
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18. tiblizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén becsiilt zajterhelések
70 dB betartand6 hatarérték mellett | 60 dB betartandé hatarérték mellett
Munkafolyamat
megnevezése Védétavolsag [m] | Hatasteriilet [m] |VédGStavolsag [m] | Hatasteriilet [m]
Foldmunka (nagyobb 27,9 69,0 69,0 196,6
volument: Gtépités)
Aszfaltozas 26,4 63,9 63,9 181,4

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatasteriletét a legnagyobb
zajforrasra hataroztuk meg, amely az a tertilet, ahol mar teljestl a vonatkozé hatarértéknél
(60 dB) 10 dB-lel kisebb zajszint (50 dB). Ezek alapjan 196,6 méter a zajvédelmi hatastertlet,
amely tavolsagon belil tobb zajtél védendd épilet is van. A védbtavolsag 69,0 méternek
adodott, amelyen belil szintén talalhatok zajtol védendé éptiletek.

A bontasi munkalatok terhel6 hatiasa kozel megegyezik a terhel6bb épitési munkafazisok
hatasaival, igy kiilén bontasi munkafazist nem mutatunk be.

A legkozelebbi védendd ingatlanok Hevesvezekényen (339, 340, 341 hrsz.) ~5-8 méterre,
Tarnaszentmikloson (571 hrsz.) ~30 m-re, a temeté ~36 m-re talalhatoak az épitési teriilettol,
tehat a becsiilt szamitasok szerint varhat6 hatarérték tallépés. Megfelel6 védelmi intézkedésekkel
(organizacid, munkaszervezés stb.) a terhelések csokkenthetéek, valamint hatarérték aloli
felmentési kérelmet is kérhet a majdani kivitelez6.

Rezgésterhelés

A munkatertleteken a munkagépekt6l varhat6 rezgésemissziok magasak lehetnek. Az épitési
teriilletektdl legkozelebb 5-8 méterre helyezkednek el a kozelebb es6é védends ingatlanok. A
legk6zelebbi ingatlanok esetében lehetséges hatarérték tullépés. A talaj csillapit6 hatasa miatt 10-
20 méteres tavolsaigban mar nem szamitunk rezgésterhelésbsl szarmazé konfliktusra.
Amennyiben lesz egy-egy terhel6bb munkafolyamat, ugy az csak nagyon révid ideig fog terhelni,
igy az elviselhetébb lesz a kérnyéken lakok szamara.

Az épitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység becsiilt zaj- és rezgésterhelése

Jelen tervezési fazisban nem ismert a Kivitelez6 vallalkozé organizacios terve, igy a szallitasi
utvonalak sem. A szallitasi dtvonalak késébbi megtervezésénél a lakott tertletek lehet&ség
szerinti minél kisebb érintését, valamint az egészségiigyi hatarértékek betarthatésagat figyelembe
kell venni.

Figvelembe vett, feltételezett szallitassal terhelt kozat

Azt feltételezziik, hogy a tervezett kerékparut 1. szakaszaval érintett kozaton (3209 j. ut) lesz
épitéssel kapcsolatos szallitas (Heves iranyabol), igy a kovetkezd utszakasz esetében mutatjuk
be a szallitas hatasat:

- 3209 . 6sszekots ut, 0+000 — 104213 km sz. kozott

A forgalmi adatokat az OKA (Orszagos Koézutak Keresztmetszeti forgalma) adatbazisabol
nyertiik ki.

- 128 -



Hevesvezekény-Tarnaszentmiklos-Pély

kerékparut fejlesztés
Elgzetes Vizgsgdlati Dokunmentacid

Miszaki leiras

Szakaly Krisztina e.v.

@ 20/939-9350; X szakrisz@gmail.com
Budakeszi, 2024. augusztus

19. tablizat

3209 j. ut (0+000 — 10+213 km sz.) jelenlegi forgalmi adatai

Nappal Nappal Nappal Ejjel Ejjel Ejjel
1. ak. jk. IL. ak. jk. III. ak. jk. I. ak. jk. IL. ak. jk. III. ak. jk.
[j/napszak] [j/napszak] [j/napszak] [[/napszak] | [j/napszak]. | [j/napszak]
850 115 47 61 11 6

Vizsgalati médszer

A szamitisok soran felhasznalt jogszabalyok, szabvanyok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyttes rendelet;
MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; MSZ 18163-2:1998; MSZ-13-183-1:1992.

A szamitasok f6 vonalat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet adta, amely a koézlekedéstdl
szarmazé zajterheléseknek emisszié és immisszié meghatarozasaban, és annak értékelésében
fekteti le a haza jogszabalyi kérnyezetben az alapokat.

A vizsgalat soran azokat az eseteket tekintettik beavatkozas kotelesnek, amikor a szallitasi
volumen plusz terhelésével egyiitt tgy adodik zajvédelmi hatarérték tdllépés az egyes zajtol
védendd ingatlanok el6tt, hogy az épités megkezdése el6tti kozlekedéstSl szarmazéd
zajterhelésnél legalabb 2,0 dB-lel magasabb értékek adoédnak az épités idején a szallitas hatasara.

A feltételezett szallitasi utvonal a 3209 j. at, az ut tipusa mellékut, az Gt mentén lakotertiiletek
talalhatoak, igy a kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékének (nappali megitélési id6ben)
00 dB-es szintet vettiink figyelembe. A szallitasi tevékenység hatastertilete ennek megfeleléen az
uttengelyektSl mérten az a tavolsag, ahol el8szor teljesiil a nappali megitélési idében a 50 dB-es
szint.

Szamitasokhoz felhasznalt adatok és tényezik

- Forgalom aramlasa: egyenletes
- Sebesség:
- I/II/IL akusztikai jarmikategotia: 50/50/50 km/6ra
- P terhelési paraméter értéke: mindharom akusztikai kategériaban p=0
- Lat6szog: 180°
- Akusztikai érdességi kategoria: K=0,29 (B kategoria)
- Reflexio: 0,5 dB

- C tereprol visszaver6dési paraméter: 15

Szamitasi eredmények és rovid értékelésuk

Az épitési tevékenységgel Osszefliged szallitasi forgalom alatt varhat6 zajterhelés immisszids
értékei, valamint a varhaté védotavolsagok (hatarértékek teljesiilésének tavolsaga) és
hatastertletek a jelen tervfazisban a fentiek alapjan kiszamitasra keriltek, azonban ezek csak
kozelité szamitasok.
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A szallitas hatasanak bemutatisara azt feltételeztiik, hogy napi plusz 30 darab tehergépjarmi
jelenik meg tébbletforgalomként.

20. tiblizat Az épitési teriilet kérnyezetében, a feltételezett szallitdsi utak mentén szimitott
zajterhelések részletes eredményer
I II. ITI. | Lacq (refy Nappal Lra Védo- Hatas-
. ak. jk. | ak. jk. | ak. jk.| . e , _|(hatarérték) tavolsag teriilet
Valtozat szint| kiilonbség
nappal |nappal inappal [dB] [dB] nappal nappal nappal
[i/nsz]|[j/nsz] |[i/nsz] [dB] [m] [m]
épités elstt | 850 115 47 1604 105 60 8,0 37,1
épités kozben| 850 115 77 1609 ’ 60 8,7 40,0

Az eredményekbdl jol latszodik, hogy a szallitasi tevékenység nem okoz jelentds zajterhelés
valtozast, illetve alig lesz érzékelhet6 a valtozas.

Osszefoglalva megallapithatjuk tehat, hogy a szallitasi tevékenységnek nem lesz
szamottevl zajterhel$ hatasa.

Az épitési munkalatok alatt varhaté zaj- és rezgésterhelések Osszefoglalasa, és a
sziikséges védelmi intézkedések bemutatasa

Az elvégzett szabvanyos szamitasaink szerint az épitési, kivitelezési tevékenység zaj- és
rezgésterhelése a munkateriileteken és kornyezetiikben varhatéan magas lesz a Hevesvezekény
és Tarnaszentmiklos belteriiletén. A szallitasi tevékenység zajterhelésének vizsgalata alapjan
nagyobb terhelésekre nem szamitunk, de altalanos tapasztalat, hogy az épitkezések ideje alatt a
kornyez6 lakosok kellemetlentil élik meg a beszallitisok okozta zaj- és rezgésterhelés
tobbleteket, illetve a lakosok szubjektiv megitélése is negativ. A hatasok mérséklése érdekében
az alabbi javaslatok betartasat és betartatasat indokoltnak tartjuk.

1) Az ¢éjszakai megitélési idében (22:00-6:00) kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jard
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos.

2) A szombati és vasarnapi napokon a kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jarod
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos. Ez aldl kivételt képezhet,
amennyiben az adott hétvégi munkavégzés kuléndsen indokolt, és az épitkezést
ellehetetlenitené annak kizarasa.

3)  Kizarolag korszerd, alacsony zaj- és rezgéskibocsatasi munkagépek és szallitojarmtvek
kertilhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérheté legjobb technologiai
berendezések alkalmazasa (B.A.'T. = Best Available Technology)). Amennyiben a
B.A.T. nem alkalmazhat6, ugy kizardlag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage
IIT besorolasu, vagy ezekkel egyenértékd besorolasi motorokkal rendelkezd
munkagépek és szallitéjarmtvek alkalmazasa szikséges, mivel az ezeknél régebbi
tipusi motorokkal rendelkezé munkagépek és szallitojarmtivek varhatéan magasabb
zaj- és rezgéskibocsatasuak, igy alkalmazasuk nem megengedhetd.

4)  Amely munkagépek alkalmasak kozati kézlekedésre is, ugy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkezé munkagépek alkalmazasa engedheté meg. Amely gépek nem
alkalmasak kozati kozlekedésre, tgy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozo
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engedélyekkel, tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a kibocsatasaik a
megengedett szinteket nem 1épik tul.

4.8.5. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata
A kerékparut tizemelése nem jar kozlekedéstdl szarmazo zajterheléssel.
4.8.6. Kozvetlen és kézvetett hatasteriilet bemutatasa

Mivel kerékparatrél van sz6, emiatt tizemelés alatti hatasteriilet nem hatarolhat6 le.

Epités alatt a féldmunkak ideje alatt 196,6 m a hatasteriilet belteriileten.
4.8.7. Osszefoglalas

A kerékparut tizemelése nem jar kozlekedésbél ered6 zajterheléssel.

Az épités soran az elézetes (becslésekkel és bizonytalansagokkal terhelt) szamitasok szerint
varhat6 hatarérték tallépés a beltertleti szakaszon.

Az elvégzett szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység zajterhelése a
munkatertleteken és kbrnyezetitkben magas lesz.

A szallitasi tevékenység vizsgalata alapjan nagyobb terhelésvaltozasra nem szamitunk.
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4.9. Hulladékgazdalkodas
4.9.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

— 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol,
— 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl,

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipati kivitelezési tevékenységral,

— 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatis végzésének
feltételeirdl,

— 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egytttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvintartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol.

Az okszerd, jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 hulladékgazdalkodds mind a kivitelezés, mind a
létesitmény tizemeltetése, hasznalata soran kotelezd.

Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezet veszélyeztetést, vagy -szennyezést.

A kivitelezés és az Uzemeltetés soran az alabbi alapelvek (a ,,2012. évi CLXXXV. térvény a
hulladékrol” alapjan) figyelembevételével kell, hogy torténjen a hulladék kezelése:

Az ujrahasznalat és az Gjrahasznalatra el6készités elve:

A hulladékképzédés megelézése érdekében a termékek djrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék ujrahasznalatra el6készitését, az ujrahasznalati és javité halézatok kiépitését jogi,
gazdasagi és muszaki eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozo
kritériumok és szamszertsitett célok kittizésével kell el6segitent;

Kozelség elve:

Biztositani kell, hogy a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol c¢) pont szerinti halézat
lehet6vé tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelelé hulladékgazdalkodasi
létesitményben és a leginkabb alkalmas modszerek, valamint technolégidk segitségével torténd
hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsagokat, a kbrnyezeti és
gazdasagi hatékonysagot, az elérheté legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilénleges
kezelési igényét; a kozelség elve nem jelenti azt, hogy Magyarorszagnak a hasznosito
létesitmények teljes skaldjaval kell rendelkeznie.

A szennvezd fizet elve:

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termék gyartdja felel6s a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.
A biolégiailag lebomlé hulladék hasznositasanak elve:

El6 kell segiteni a biologiailag lebomlé hulladék elkiilonitett gydjtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
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tisztasagu anyag kertilhessen vissza, valamint a hulladéklerakokon lerakasra kerild telepiilési
hulladék biolégiailag lebomlé tartalma csokkenjen;

A keletkez6 hulladékok gyuUjtését, szallitasat, hasznositd, vagy artalmatlanitd szervezetnek
torténé atadasat a kornyezet veszélyeztetése nélkil kell végrehajtani.

4.9.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

Tapolcan és Sumegen a telepiilési szilard hulladék-kezeléssel Osszefiiggé komplex
kozszolgaltatast az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. végzi, aki az EBH Eszak-Balatoni
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. meghatalmazottja és kdzremtkoddje.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tizemeltet lakossagi Hulladékgyjté udvart, ami a Regionalis
Hulladékkezel6 Kozpont mellett talalhatd. Gazdalkodok és intézmények a hulladékudvar
szolgaltatasait nem vehetik igénybe.

Nyiradon az ,,AVAR AJKA” Varosgazdalkodasi és Hulladékgazdalkodasi Koézszolgaltato
Nonprofit Kft. végez hulladékgyGjtést. A cég alaptevékenységét a kommunalis szolgaltatas
teriletén latja el az Eszak-balatoni Térség Regionalis Teleptlési Szilardhulladék-kezelési
Rendszer részeként, els6sorban a lakossag részére, illetve ipari tarsasagok és intézmények
szamara végzi a kommunalis hulladék szallitasat, artalmatlanitasat.

Hulladékleraké az OVGT alapjan legkozelebb Zalahalapon talalhato, ahol nem veszélyes, B3
kategériaja hulladékleraké talalhato.

4.9.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

A létesitmények épitése soran kiilonféle hulladékok keletkezésével kell szamolni.

Az alabbi tablazatban tintetjik fel, hogy a kivitelezés soran mely veszélyes és veszélyesnek nem
minésilé hulladékok keletkezése varhaté a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti
kodszamokkal azonositva.

21. tablizat Epités sordn virhatéan keletkezd nem veszélyes hulladékok
Azonosit6é kodszam . : e
Név Fécsoport|Alcsoport| Keletkezés helye Var}.m’to SRS Megjegyzés
. . mennyiség (t) [ (tonna)
szam szam
Inert hulladékok:
ujrahasznosithato
(hulladékkezel6nek
Utalap bontasbél, atadva, akar az
Beton 7 170101 utalap térmelék ~1575 20 adott épitkezésen
beldl is
felhasznalhatd)
A kitermelt
humusz és egyéb
Fold és kovek A palyaszerkezet talaj teljes
’ e . ~1510 ts2éh
amelyek 17 17 05 04 épitése miatt 20 _egeszeben
kiulénboznek a kitermelésre keriilé visszateritésre,
17 05 03-t6l fold illetve beépitésre
keril a kivitelezés
soran.
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Azonosité kédszam . , .
Név Fécsoport|Alcsoport| Keletkezés helye Varl.la,t SN Szotre Megjegyzés
SzAm sz4m mennyiség (t) | (tonna)
elen terv
Fémek 17 04 01- Jelen te
Vasbetonszerkezetek | szinten nincs . . ,
(beleértve azok 17 07 o L 2 Gjrahasznosithaté
Sevoreteit is) 17 04 11 bontasabol adat a b?ntas1
mennyiségekre
Gjrahasznosithaté
(hulladékkezel6nek
atadva, akir az
adott épitkezésen
beldl is
felhasznalhato)
Aszfale Utburkolatbontasbol A helyszinen fel
tSemelék 17 17 03 02 urikoiatbontasbol, ~630 5 nem hasznalt mart
ormee mart aszfalt aszfaltot a Magyar
Ko6zut NZrt.
Veszprém Megyei
Igazgatbsag altal
megadott
depéhelyre kell
elszallitani.
V. Lo Bontasbdl szarmazé Jelen terv
Z?EZEEZ ;CSI 17 17 09 04 frakcionként nem szinten nincs 10 lerakds
hulladék kezelhetd vegyes adat a bontasi hulladéklerakéba
— hulladéek mennyiségekre
Kommunalis hulladék:
Munkasok altal
termelt épitési ., .
Telepilési I Mennyisége lerakas
20 20 03 01 | helyszinen ideiglenes . . 2 . .
szilard hulladék koegténefben ;%ﬁjtoett nem becsulhetd hulladéklerakoba
hulladékok
Szelektiven gytijtendd hulladékok:
. ) Csomagolasbol M . ujrahasznosithato
fémhulladék 15 | 150104 |  szarmazé fém cnyisse 5 (hulladékkezelének
(vas, acél) lekitésck erdsitések | M€ Peesuineto atadva)
sérult raklapokbdl,
illetve egyéb Mennviséoe ujrahasznosithato
fahulladékok 15 1501 03 | épit6anyagok kalodas b e 1}% P 5 (hulladékkezel6nek
csomagolisibol fiem beesuiheto atadva)
szarmazd hulladékok
Epitéanyagok Menaviséoe ujrahasznosithato
papithulladékok| 15 150101 |  csomagolasibol b e 1}% i} 5 (hulladékkezeldnek
szdrmazo hulladékok | M€ PEESHIRELO atadva)
Csomagolbanyagokbdl
szarmazé hulladékok,
. valamint M o ujrahasznosithato
muanyag 15 1501 02 |kézmikivaltasok PVC| v cnovisese 5 (hulladékkezelének
hulladékok vezetékeinek nem becsiilhetd 4tadva)
kimaradé fel nem
hasznalhat6 darabjai
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Azonosit6 kdédszam 5 , .
Név Fécsoport|Alcsoport| Keletkezés helye Varl.la’t SN S iscoberes Megjegyzés
. . mennyiség (t) | (tonna)
szam szam
| | Csetjeirtasbol, ol . ujrahasznosithato
Biologiailag tere L1z jelen tervszinten ladékkezelének
, prendezésbdl . (hulladékkezel6ne
1eb0r¥110 20 20 02 01 sArmazo nincs adat 2 4tadva -
hulladékok zéldhulladékok komposztalds)
22. tablizat Esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok
, _ Azonosito kodszam ' Vérha}t(z Kiiszébérték
Név Fécsoport Alcsoport Keletkezés helye mennyiség (tonna)
szam szam (tonna)
Motor-, hajtéma- és
kend&olaj hulladékok 13 01* helyszinen
- olaj- és olajos 13 1302 * munkagépek torténd
hulladékok, 1305 * mikodése, esetleges keletkezése 01
- lizemanyagok 13 07* javitasa soran esetleges, ’
hulladékai, 15 1501 * keletkezik mennyisége nem
- abszorbensek, olajos 1502 02%* becstilhetd.
rongy
Bales’etbol °p! ’tesl . Keletkezése
helyszinen gépjarmt iy
g O havéria
meghibasodasbol .
, . eseményhez
szarmazo .. .
i . kéthetd,
olajszennyezés mennyiséoe
j 16 16 07 08* feliatisira, | | 4k 0,1
Olzjos homok kéz6mbositésére yszintmu ’
hasznalt esete“n 1’161}1
homokszorasbol, ﬂbrercnsfllll,le;?’,Si
munkakbal orma’ epite
, . munkdk soran
SzArmazoan et nem keletkezik.
fordul el6.
szigetel6anyagokat és
azbesztet tartalmazo
épitéanyag - . .
azbeszttartalma Ep;lf;b(l)ﬁl t:lS(l)}’mal El6fordulasa a
szigetelGanyag 17 06 01* i Ot lli r?v © l(zint beruhdzis
egyéb szigetel6anyag, 17 17 06 03* f,f%f /e O?‘Ei%%n el ’ kapcsan nem 0,1
amely veszélyes 17 06 05% i’;ﬁi lo..zem < ©, | valészintisither,
anyagbdl all vagy azokat vaat rozmuveR esetleges
§ szigeteléseként.
tartalmaz
azbesztet tartalmazo
épitéanyag
szigetelések
bontasabdl, valamint
szerves olddszereket a matargyak,
vagy mas veszélyes 08 08 01 11* korlatjainak Mennyisége
anyagokat tartalmazé 08 01 13* bevonatai, egyéb kivitelezé 0.1
festék- és lakk-hulladék 08 01 15* védofestékek, ismerete nélkul i
Festékes csomagolasi 15 1501 10* szigetel6 bevonatok | nem becsiilhet6
hulladék felhordasabol
visszamaradé
anyagok.
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Az épités id6szakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni, amelyben pontositani sztikséges
a tervezetten keletkez6 hulladékok fajtait és mennyiségét.

Epitésbél szarmazé hulladékok gyiijtése, kezelése

A létesités soran keletkezé épitési hulladékok kezelése elkulonitetten kell, hogy torténjen a
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irsai szerint. A keletkezett hulladékokrél a
helyszinen nyilvantartast kell vezetni, mely mellett gydjteni kell a hulladékok atadasanak igazolo
dokumentumait.

A kivitelez6 cég bevallasra kotelezett a fentiek szerint, amennyiben a 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendeletben meghatarozottnal nagyobb mennyiségli hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat
végzi a kivitelezés évében.

Amennyiben a megrendel6tél/ épittet6tdl szairmazo informaciok alapjan a tertileten szennyezés
el6fordulasara lehet szamitani, a féldmunkak soran kitermelésre kertil6 talaj minéségét meg kell
vizsgalni és a vizsgalati eredményektSl fliggben engedélyezett hulladéklerakd telepre kell
elszallitani vagy megfelel6 mindség esetén a jogszabalyok betartasaval lehet felhasznalni.

Az inert hulladékok keletkezése a sziikséges bontasi munkalatok, valamint az Epitési fazis soran
keletkez6 ,,selejt anyagbol” tevédik Gssze.

A beépités el6tt a hulladékot statikai és kornyezetvédelmi szakértéi véleménnyel kell mindsitent
az épitési anyagként torténd hasznalhatdsag, és a kornyezetre gyakorolt hatasok meghatarozasa
érdekében. A helyszinen épitési/bontisi hulladékkezelése kizirdlag a tertletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatosag jovahagyasaval végezhetd.

A kommunalis hulladék gyGjtésérdl, tarolasardl és elszallitasardl gondoskodni kell. Az ilyen
tipusu hulladék keletkezésekor a telepiilési hulladékkezel$ rendszer vehet6 igénybe.

A kommunadlis hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasatdl, az alkalmazando
kivitelezési technologiaktol fiiggben a teljes beruhazasi idészakban, a munkak ttemezésének
megfelel6en keletkezhet.

Gondoskodni kell a szilard kommunalis hulladék megfelel6 gyGjtésérdl, ennek érdekében a
munkatertleten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges.

A tervezett épitkezés soran keletkezé hulladékok — kérnyezetvédelmi szempontbol megfelel —
gyljtésérol és elszallitasarol gondoskodni kell. Ellenkezé esetben a hulladékok a kornyezetet
szennyezhetik, pl. szabalytalan gy(jtés, rakodas soran a por, mdanyag (f6lia) és papirhulladékok
szél altali elhordasaval, a veszélyes hulladékok koérnyezetbe kertilésével.

Az épités soran keletkez6 hulladékot kizarolag engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6nek lehet
atadni, illetve az engedéllyel rendelkezé artalmatlanitonak atadott hulladékot mindig
bizonylatolni kell. A keletkezé hulladékok jelentSs része nem veszélyes hulladék. Ezek gyijtését,
elszallitasat — atvevéhoz, teriletfeltoltésre, vagy kommunalis lerakéra (szeméttelepre) — a
kornyezet szennyezésének (pl. a porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni. A nem veszélyes
hulladékok kozil az értékesithetSket, hasznosithatokat célszert elkilonitetten gydjteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A veszélyes hulladékokkal valé tevékenységet a 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendeletben
el6irtaknak megfeleléen kell megoldani, vagyis gyGjtéstk, szallitisuk soran a kornyezetet nem
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veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulasi, az anyagnyer6- és az épitési
tertletekre egyarant.

A keletkez6 veszélyes hulladék mennyiségének fuggvényében veszélyes hulladék tarold
kialakitasa sziikséges a vonatkozo jogszabalyi el6irasoknak megfelelé paraméterekkel.

A veszélyes hulladékokat csak az atvételiikre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad
atadni. Gydjtésiiket az el6irasok szerint kell biztositani.

Kozaton torténd szallitast csak a hivatkozott rendeletben el6irt jarmd végezhet, melynek kisér
okmanyaban fel kell tintetni a hulladék fajtajat, veszélyességi osztalyat, a hulladék osszetételét,

stb.

A hulladékok atadasat részletesen dokumentdlni kell, mely adatokat, informacidkat a
hasznalatbavételi engedélyezés kapcsan az illetékes Hatosag bekérheti.

A kivitelez6 altal okozott taposasi, zoldkar rendezése és a zold Gvezet rekultivacidja a kivitelez6
feladata. Az épités befejeztével az épitési tertiletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt tertileteket
is — meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési térmelékektd], felesleges épitési anyagoktol és el
kell szallittatni azokat.

4.9.4. Tavlati, izemelés melletti allapot vizsgalata

A tervezett kerékparut tizemeltetSje a Magyar Kozut NZrt. Veszprém Megyei Igazgatdsaga lesz.

Az tGzemeltetés soran keletkezett hulladékok rendszeres gytjtésér6l gondoskodni kell. Az
sizemeltetés soran  keletkez6 hulladékok a kerékparat tizemeltetésébdl adodnak, tgymint
arokkarbantartas; burkolatfestés; korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa,
névényzet gondozasa.

Az luzemeltetés soran begydjtott hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
hulladékjegyzékében felsoroltak alapjan kell beazonositani, a veszélyesnek mindsulé
hulladékokat a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendeletben eléirtaknak megfeleléen kell kezelni. A
veszélyes hulladékot csak olyan kezelének lehet atadni, aki az adott veszélyes hulladék kezelésére
jogosult.

4.9.5. Osszefoglalas

A gytjtési, kezelési, atmeneti tarolasi rendszer megfelel6 kialakitasa esetében a hulladékok nem
okoznak problémat kérnyezetvédelmi szempontbol.

4.10. Eghajlatvédelem
4.10.1. Vizsgalati médszer, felhasznalt irodalmak és adatok

Az egyes projektek klimakockazati vizsgalatahoz a Miniszterelnbkség megbizasabol a
Klimapolitika Kft. elkészitette az ,,Utmutaté Projektek Klimakockazatanak Ertékeléséhez és
Csokkentéséhez” ciml utmutatét, amelyet jelen dokumentum elkészitéséhez alapul vettiink.
Emellett felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,,Non paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cfm utmutatét, amelynek
moduljait kévetve mutatjuk be az éghajlatvaltozas hatasat a projektre, a relevans kockazatokkal
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egyitt, majd ezek ismeretében javaslatokat tesziink azok csokkentésére. A dokumentaci6
elkészitéséhez figyelembe vettiik tovabba a szintén az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,,Guidance
on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment” cimi
dokumentumot is.

A Karpat-medencére, valamint Magyarorszagra jellemzé éghajlati folyamatokat és adatokat az
alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk:

1) Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéER) térinformatikai
rendszerbdl nyerhet6 adatok és térképek;

2) Orszagos Meteorologiai Szolgalat (a tovabbiakban: OMSZ) internetes oldalan
elérheté adatok és térképek;

3) valamint a magyar nyelvi Részletes modszertani leiras a klimakockazati utmutato c.
tanulmany mellékletei k6z6tt szerepld térképek.

4.10.2. A klimavaltozas varhato hatasai a tervezett beruhazasra
4.10.2.1. Erzékenység vizsgilat

Egy adott rendszert attol fiigeben nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idéjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasaira. Az
érzékenység  vizsgalata  (sensitivity  analysis;  SA)  soran  az  éghajlatvaltozas
hatdsait/éghajlatvédelmi kockazatait hatiroztuk meg kozud infrastruktarafejlesztésekre, és azok
szolgaltatasaira vonatkozoan — altalanosabb jelleggel. Az alkalmazott szinkdédok segitségével
keriil bemutatasra, hogy mennyire érzékenyek az ilyen beruhazasok, és az altaluk nydjtott
szolgaltatasok, kitérve a létesitmény kornyezetére is, amely ugyancsak hatasvisel6. A projekt
kornyezete esetében azt vettlik figyelembe, hogy a beruhazas létesitményeinek megvaldsulasa
befolyasolja-e a kérnyezetében talalhaté meglévé eszk6zok és infrastruktardk sérilékenységét
és adaptacios képességét.

23. tdblizat Erzékenység midtrix

Varhat6 hatas mértéke

Eghajlati jellemzék varhaté valtozasa Fizikai Kézlekedési A tervezett
létesitmény hatasa
a kérnyezetre

infrastruktiira szolgaltatas

Atlagos felszini h6mérséklet lasst névekedése ‘ Kozepes Kozepes
Héségnapok szamanak a névekedése ‘ Kozepes
Csapadék intenzitasanak novekedése ‘ Kozepes

Hideg szélsGségek csokkenése/csokkenés a
g g ., / Alacsony Alacsony Alacsony
fagyos napok szamaban

Viharos idjarasi események szamanak és
. s .. . Alacsony
intenzitasanak névekedése
Belvizek gyakorisaganak és mértékének .. .
4  Sagana Kozepes Kozepes
névekedése
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Arvizek, villamarvizek gyakorisaganak és .
s x N . Kozepes
mértékének novekedése
Talajmozgasok gyakorisaganak és
J . g . gy . g Alacsony
mértékének novekedése
Erdétiizek gyakorisaganak és mértékének
. , Alacsony
névekedése

Az érzékenység matrixbol Osszegzésképpen megallapithaté, hogy az elsédleges érzékenységi
szempontok kozil a vizsgalt projekt a XXI. szazad végéig prognosztizalt atlagos hémérsékleti
emelkedésre, a kialakul6 hémérsékleti széls6ségekre (foként emelkedésre), a csapadékintenzitas
valtozasra, viharokra, a talajmozgasokra, az arvizi és belvizi eseményekre, valamint az
esetlegesen fellépd erdbtiizekre érzékeny. Egyes klimavaltozashoz kétheté hatasokra, mint
példaul a hideg szélséségek csOkkenésére sem a fizikai infrastruktira, sem a nyujtott
szolgaltatasok nem érzékenyek, itt pozitiv hatasokkal szamolhatunk, mint példaul a csékken6
téli utkarok.

A hémérséklet emelkedésével, kiilonosen nyari idészakban, szélséségesen magas hémérséklet
esetén a héségnapok kialakulasaval az utburkolatok deformalédhatnak, nyomvalyasodasuk
felgyorsul, az élettartamuk megrovidil. Ez kozvetve a nyujtott szolgaltatasra is negativ hatassal
van, mivel a karosodott infrastruktira baleseti kockazatot jelenthet. Emellett szamolni kell az
extrém hémérsékleti értékek fellépésével a kozlekeddket éré egészségligyi hatasokkal is.

A csapadék intenzitasanak névekedésével az utak szerkezete karosodik, széls6séges esetben
az utalap kimosbdasat, a palya sillyedését, beszakadasat is eredményezheti. A hirtelen leziaduld,
nagy mennyiségli csapadék miatt villamarvizek alakulhatnak ki, amelyek a kozlekedést
akadalyoztathatjak, egyes mélyebben fekvé szakaszok viz ala kertilhetnek.

A viharos idgjarasi események gyakorisaganak ¢s intenzitasanak noévekedése foként a
kiegészité infrastruktarara lehetnek hatassal, annak karosodasat eredményezhetik. Kozvetett
hatasként a kozlekedés akadalyoztatasa is jelentkezhet, az utpalyara borulé oszlopok, lampak,
fak miatt. A kozlekedés akadalyoztatasa mellett baleseti kockazatot is jelentenek ezek az
események.

Altalénosségban kijelenthet6, hogy az utak kifejezetten érzékenyek az arvizek, villamarvizek
és belvizek hatasaival szemben. Az alacsonyabban fekvé tertleteken, artereken, vizfolyasok
mentén viz ald keriilhetnek a felszini kozlekedési infrastruktira elemei. Az Gt egy része tartds
vizboritas ala kertilhet, a magasabb tertiletekrdl lezadul6 vizek pedig elmoshatjak az utakat és
egyéb mutargyakat, vagy a palyaszerkezetet. Az elontések miatt a kozlekedés akadalyozotta
valhat. Emellett teherbiras-csokkenés miatt a forgalom korlatozasara is sztikség lehet.

A varhaté éghajlatvaltozas kovetkeztében megvaltozhatnak a felszin alatti vizfolyasok
mennyiségi  értékei, id6beni lefolyasainak gyakorisaga, intenzitasa, amelyek hatasara
kialakulhatnak talajmozgasok. Ezek az utak szerkezetére, annak karosodasat vonja maga utan,
illetve az ezzel jar6é forgalomkorlatozasokat, mivel az ut nem tudja a funkcidjat ellatni. Az
erdétiizek is kockazatot jelentenek a fizikai infrastruktirara nézve, ebben az esetben az tt
felszine karosodhat, ami kozlekedésbiztonsagi kockazatot rejt.
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4.10.2.2. Kitettség szintjének meghatdrozdsa

A kitettség értékelésekor (Evaluation of exposure, EE) annak felmérése és osztalyozasa torténik,
hogy az érzékenységi vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények,
hasznalok, és a létesitmény kornyezete mennyire van, illetve lesz kitéve a karos éghajlati
tényez6knek, a tényezOk valtozasabol ered6 hatasoknak a vizsgalt projekt foldrajzi
elhelyezkedése, és volumene szempontjabol.

A kitettséget a jelenlegi és a jOvObeli éghajlati  viszonyok szerint kell vizsgalni.
A 4.10.1. Vizsgilati mddszer, felhasznilt irodalmak és adatok c. fejezetben bemutatott két

forras felhasznalasaval végeztiik el a vizsgalatokat. Mivel a j6vére vonatkozoan csak becslésekre
hagyatkozhatunk, igy a kitettség értékelésénél ezt a bizonytalansagot sziikséges figyelembe venni.

Atlagos felszini hGmérséklet lassti novekedése

Az OMSZ, ,Az éghajlatvaltozas magyarorszagi hatasainak feltérképezése regionalis
klimamodell-szimulaciok elvégzésével és reprezentativ adatbazis fejlesztésével” megnevezésii
projektje keretin  beliil elkészitette a KlimAdat megnevezési online adatbazist
(https://klimadat.met.hu/). Az oldalrdl az alabbi adatok nyerhet6k ki, melyekbdl lathatd a
névekvé tendencia. Az éves felszini atlaghémérséklet a referencia idészakhoz képest az
évszazad kozepére feltételezhet6en 1,1 °C-ot emelkedik, kritikus esetben akar 2,9°C koruli
emelkedés is lehetséges. Az évszazad végére a melegedés tovabb fokozodik. Az évszazad végére
a melegedés mértéke az elsé idGszakra jelzett értékek tobb mint kétszerese lehet. Ezek alapjan
kijelenthet6, hogy a beruhazas létesitményei és kornyezetilkk az atlagos felszini
hémérséklet lassui névekedésével szemben magasan kitettek.

24. tablizat Az éves felszini dtlaghdémérséklet a kiilonbozo éghajlatviltozast modellezé
modellszimuliciok eredményer alapjin

Eighajlati/idjarasi valtozo, Klimaperiédushoz kéthet6 median érték

paraméter 1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2100

éves felszini atlaghmérséklet [°C] 10,3 11,4 12,3 13,5

> > > >

Hoémérsékleti szélsGségek alakulasa

Az OMSZ altal elkészitett KlimAdat online adatbazis alapjan az alabbiak allapithatok meg.

A vizsgalt teriilleten a héségnapok atlagos éves szama az 1971-2000 idészakon 20,4 nap volt,
a 2011-2040-es id6szakon azonban mar 77 ilyen nap varhaté. A szimuldcidk medianja a szazad
kozepére 108 héségnapot jelez, s ez az érték a szazad végére akar mar a 189 napot is elérheti.
Az évszazad végére azonban a modellek bizonytalanabbul jelzik az indikator varhaté értékét,
ugyanis ekkor mar jobban érvényesiil a forgatokonyvek hatasa a hémérsékleti eredményekben.
Igy a legkisebb és legnagyobb véltozast adé szimulacidk kézott az eltérés nagy lehet.

A fagyos nap egy gyakrabban jelentkezé éghajlati index, maltbeli atlagos el6fordulasa 97 nap
koril alakult. A jovében az index gyakorisaga jelentés mértékd csokkenést mutat: a szimulaciok
medianja szerint, a szazad kozepére tobb, mint egy honappal, a szazad végére pedig majdnem
56 %-kal kevesebb napon kell szamitani el6fordulasara.
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A multbeli atlagos el6fordulasa a masodfoku héhullimos napok szamanak éves szinten 4 nap
koril alakult. Masodfokd héhullimos napnak szamit, ha a napi atlaghémérséklet legalabb
3 egymast kévetd napon keresztil eléri a 25°C-ot.

25. tiblizat A héségnapok éves szdma, a fagyos napok éves szima és a masodfoki héhullimos
éves napok szima a kiilonb6z6 éghajlatviltozast modellezé modellszimuliciok eredményer

alapjin
Eghailati/ id&jarasi valtozo, Klimaperiédushoz kétheté median érték
paraméter 1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2100
héségnapok éves szama [nap| 20,4 77,4 108,1 189.4
fagyos napok éves szima [nap] 97,8 80,5 65,8 54,8
masodfoku ho’hullamos éves 44 8.8 11,9 17
napok szima [nap]

Osszefoglalva megallapitjuk, hogy a beruhazas létesitményei és kérnyezetilk magasan
kitettek a h6mérsékleti szélséségek alakulasaval szemben.

Csapadék intenzitasanak novekedése

Az OMSZ altal elkészitett KlimAdat online adatbazis alapjan az alabbiak allapithatok meg.

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezheté meteorolégiai elem, ebbdl
ad6dodan j6vébeli megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a ktilénb6z6 modellek
eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak eléjelében sem mindig mutatnak egyezést.

A vizsgalt teriileten az éves csapadékdsszeg a 2011-2040 id6szakon, illetve az évszazad végéig
kis mértékben novekszik a multbeli értékhez képest.

A 2011-2040 id6szakon a csapadékos napok éves szama kismértékd, 5%-on aluli névekedést
mutat, mely az évszazad végére némi csokkenést nem feltételez.

A 20 mm-t meghaladé csapadékdsszegii nap az 1971-2000 idészakban csupan haromszor
fordult el6. A szazad kozepéig fokozatos ndvekedés prognosztizalhatd, a modellek
medianértéke szerint a referenciaértékhez képest kevesebb mint egy nappal névekedhet az érték
az évszazad kozepére.

26. tiblizat Az éves csapadékosszeg, csapadékos napok éves szima és a 20 mm-t meghalado
csapadékdsszegii napok szima 30 év sordn a kiilonbozé éghajlatviltozist modellezd
modellszimuliciok eredményer alapjin

Fighajlati /idjardsi véltozo, Klimaperiédushoz kétheté median érték
PRI 1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2100
éves csapadékosszeg 415 44.6 46.5 442
[mm/honap] ’ ' , ,
csapadékos napok éves szama 78.8 81 829 78.4
[nap] ’ ’ ’
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2 e IV VR R o] et . Klimaperiédushoz kétheté median érték
Eghajlati/id&jarasi valtozo, P

paraméter

1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2100

20 mm-t meghaladé csapadéka

. 3,1 4 4,6 43
napok szama [nap|

A legfrissebb kutatasok, illetve szakirodalmi adatok alapjan Magyarorszag teriiletén az Gsszes
csapadék mennyisége nem valtozott jelentés mértékben az elmult szaz év alatt, azonban ezen
csapadék intenzitasa nagy valtozékonysagot mutat. A csapadékos napok szama jelentSs
mértékben csokkent, ugyanakkor megnétt a 20 mm-t meghaladé csapadéku napok szama.
A napi csapadékintenzitas (egy adott id6szakban lehullott csapadékosszeg és a csapadékos
napok szamanak aranya) a nyari id6szakot tekintve szintén jelentésen megnovekedett. Mindez
lényegében azt jelenti, hogy az éves csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formajaban hullik egyenletesen eloszlé csapadék helyett, killonésen nyaron.

Osszefoglalva megallapithaté a fenti eredményekbdl, hogy a vizsgalt beruhazas

létesitményei és kornyezetiikk a csapadék intenzitasanak névekedésének kozepesen
kitettek.

Viharos id6jarasi események gyakorisaganak névekedése

A Katasztrofavédelem honlapjanak tijékoztatasa alapjan megallapithatd, hogy a 70 km/h-nal
erésebb szélvihar emberre, allatra veszélyes viharkarokat okozhat. Az ilyen, vagy
nagyobb mértékii viharok silyosan megrongalhatjak az energiaellatas és a tavkozlés
vezetékeit, fakat térhet ki, amely kozlekedési zavarokat, akadalyokat idézhet el az
uton. Az OMSZ honlapjan elérhetS egy abra, mely a 90 km/h-t meghalad6 napi szélsebesség
maximumok éves atlagos gyakorisagat szemlélteti az 1981 és 2010 kozotti idészakban., mely
szerint a 90 km/h szélsebességet meghaladé viharok éves szinten kevesebb, mint 0,5 nap
fordultak el6 atlagosan a vizsgalt teriileten.

A vizsgalt tertlet az évi atlagos szélsebességek tekintetében az orszag enyhén szeles tertletei
kozé sorolhaté. Az OMSZ honlapjarél szarmazoé alabbi abra szemlélteti, hogy a térség
szélsebessége atlagosan 1,5-2,5 m/s kozott alakult 2000 és 2009 kozott.
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28. dbra Evi dtlagos szélsebességek és az uralkodo szélirinyok Magyarorszigon a 2000 és 2009 kézitti
id@szakban [Forris: OMSZ]

Osszefoglalva megallapithaté a fenti eredményekbél, hogy a vizsgalt létesitmény és
kornyezete a viharos id6jarasi események gyakorisaganak ndvekedésével szemben
alacsony mértékben kitett.

Arvizek, belvizek és villamarvizek kialakul4sa

A keresztezett vizfolyasok bemutatasat és pontos jellemzését a Felszini vizek védelme c. fejezet
részletesen ismerteti. A teleptilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl
sz016 18/2003. (XII. 9.) KvVM — BM egytttes rendelet alapjin Pély és Tarnaszentmiklds
kozepesen veszélyeztetett, Hevesvezekényt pedig nem nevesiti a jogszabaly.

Magyarorszag arvizzel szembeni kitettségét a ,,Klimakockazati Utmutaté és részletes
modszertani leiras a klimakockazati dtmutatohoz” c¢imG dokumenticié 7. sz. mellékletében
talalhato ,,Kék térkép” mutatja be, mely alapjan is bizonyossagot nyer, hogy a vizsgalt teriilet
arvizveszéllyel szemben kitettnek.

A vizsgalt tertilet belvizeknek valo kitettségét a néhai
VITUKI Rt., majd a Nemzeti Agrarkutatasi és Innovacios Kézpont (NAIK) Vizgazdalkodasi
Onall6 Kutatasi Osztalya gondozasédban késziilt Magyarorszag belvizi veszélytérképe alapjin
ellenériztik. Bzt a térképet szokas Palfai-féle térképnek is nevezni. Az értékelésnél a térkép
belviz-veszélyeztetettségi kategoriat vettuk figyelembe. Ezek alapjan, a teriilet mérsékelten
és kozepesen kitett belvizeknek.

A telepilések villamarviz veszélyeztetettségét alapvetSen a vizgyijté teriletének tulajdonsagai
(mérete, alakja, lejtésviszonyai, karsztos teriletek stb.), valamint a vizgyGjtén el6forduld
csapadék intenzitisa hatarozzak meg. A villimarviz veszélyeztetettség meghatarozasanak célja
felhivni a figyelmet arra, hogy a telepuilések kitettsége, helyzetiiktdl és a felszini kérnyezettdl
fiigeben kilonbozo, és ez a kilonbozbség osztalyozhatd, rangsorolhatd. A vizgyGjté kitettsége
csak egy erésebb vagy gyengébb lehet6ségre hivia fel a figyelmet, a tényleges bekévetkezés csak
olyan extrém csapadékkal egyttt all fenn, amelynek elvezetésére a teleptiléshez kapcsolhato
vizelvezetés nem alkalmas.
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Magyarorszag villamarvizzel szembeni kitettségét a , Klimakockazati Utmutaté és részletes
modszertani lefrds a klimakockazati utmutatéhoz” cimd dokumenticié 7. sz. mellékletében
talalhat6 ,,Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe” is bemutatja a lenti dbran. A térképrol
megallapithat6, hogy a vizsgalt tertilet teljes egészében nem bir kockazattal a villimarvizek
tekintetében.

A NAT¢R honlapjan elérheté térkép alapjan a tervezési teriilet kornyezetében nem talalhato
kifolyasi pont, ahonnan szamitani lehet villimarvizek megjelenésével. A fentick alapjan a
tervezési teriiletet, valamint annak koérnyezetét a villamarvizek gyakorisaganak és
mértékének novekedésével alacsony mértékben mindsitjiik kitettnek.

Talajmozgasok

Az Burépai Bizottsag altal kiadott, és a Miniszterelnokség megbizasabdl a Klimapolitika Kift.
altal honositott és Osszeallitott részletes klimakockazati utmutatd 7. mellékletében szerepel egy,
a talajmozgasokat (az utmutatd tomegmozgasnak nevezi) szemléltetd térkép is, amely alapjan a
vizsgalat tertleten jelentéktelen a talajmozgasok kialakulasanak veszélye.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat internetes oldalan elérhet6k online térképek, amelyek
kozott az szerepel a Magyarorszag mozgasveszélyes tertletei (1:500 000) elnevezést térkép is,
mely alapjan megallapithat6, hogy a tervezési teriilet kornyezetében elszértan, néhany helyen
regisztraltak feliileti erézidval érintett teriletet.

Osszefoglalva a megtekintett forrasok alapjan kijelenthetd, hogy a vizsgalt beruhazas
teriilete és annak kérnyezete a talajmozgasokkal szemben nem tekinthet6 kitettnek.

Erddtuzek

A vizsgalt ut kérnyezetében fordulnak elé erdS foltok. Arra, hogy egy erdétertilet mennyire
tekinthetd tizveszélyesnek, a NEBIH naponta frissiilé online Erdészeti térképe nyuijt segitséget.
A tervezési nyomvonal kozvetlen kozelében néhany hektaros tébbnyire gazdasagi tevékenységet
szolgal6 és a NEBIH online erdészeti térképe alapjan kismértékben tizveszélyesnek mindsitett
erdéteriilet talalhato.

A, Klimakockazati Utmutaté és részletes modszertani leirds a klimakockdzati itmutatéhoz”
cdml dokumentacié 7. sz. mellékletében talalhaté térkép alapjan Heves megye kozepes
mértékben veszélyeztetett Magyarorszag megyéinek erdétizveszélyességi besorolasa alapjan.

A fentickben leirtak alapjan, valamint figyelembe véve azt a tényezét is, hogy az erdStizek
kialakulasa 99%-ban emberi tevékenységhez kothetd, a tervezési teriilet nem tekinthetd
kitettnek az erddtiizekkel szemben.

Kitettség 6sszegzése

A kovetkezé tablazat foglalja Gssze a tervezett beruhazas altal érintett tertiletek kitettségét a
klimavaltozas egyes hatasaival szemben.
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27. tablizat A vizsgilt Iétesitmény kitettsége

Vizsgalt éghajlati paraméter Vizsgalt teriilet kitettsége
Atlagos felszini hémérséklet lassi novekedése
Hémérsékleti szélséségek szamanak és mértékének a ndvekedése

Csapadék intenzitasanak névekedése Koézepes
Viharok erejének és gyakorisaganak névekedése Alacsony
Belvizek gyakorisaganak és mértékének névekedése Kozepes

Arvizek gyakorisaganak és mértékénck novekedése _
Villamarvizek gyakorisiganak és mértékének névekedése Alacsony
Talajmozgasok gyakorisaganak és mértékének névekedése Alacsony
Erdétiizek gyakorisaganak és mértékének névekedése Alacsony

4.10.2.3. Kockdzatok

Miutan beazonositasra kertilt a projekt sérilékenysége, a kdvetkez6 1épésben annak a felmérése
szitkséges, hogy az egyes jovébeli, a klimavaltozashoz kothet események bekovetkezése milyen
kockazattal jar a vizsgalt projektre nézve, milyen karokat okozhat.

Az egyes kockazatokat, valamint azok bekovetkezésének valdszinlségét és silyossagat a
kovetkezé tablazat foglalja Ossze. A kovetkezmények, illetve a bekovetkezés valoszintdségének
kategorizalasahoz a 4.10.1. Vizsgdlati mddszer, felhasznilt irodalmak és adatok c.
fejezetben hivatkozott Eurdpai Bizottsag altal kiadott dtmutatok javaslatait vettiik alapul.
Kiemeljuk, hogy a kovetkezé tablazatban kizarélag azon kockazatok kertlnek feltuntetésre,
amelyek relevans kockazatok (figyelembe véve a vizsgalt 1étesitmény sériilékenységét és miszaki
kialakitasat, ezzel egyltt a mar tervbe vett esetleges alkalmazkodast segité intézkedéseket).

28. tiblizat Relevins kockdzatok és hatisaik tablizatos értékelése

.. , Kovetkezmén
, , A bekovetkezés czmeny ,
Kockazat tipusa B T o nagysaganak Hatasa
valészintisége L oo
értékelése**

Eszkozokben keletkezett kir (miszaki, izemeltetési

A magas hémérsékleti

értékek miatti 5 3 Révidebb élettartam, gyakoribb karbantartasi
aszfaltkdrosodasok igény, baleseti kockazat névekedése.
kialakuldsa.
A csapadékintenzitas
novekedésével A kerékpariaton forgalomkorlatozasokra kell
idGszakos elontések és 2 3 szamitani, gyakoribb karbantartasi igény,

kimosddasok baleseti kockazat névekedése.

kialakuldsa.
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, , A bekovetkezés Kovetkf:ZIrneny -
Kockazat tipusa A nagysaganak Hatasa
valészintisége L oo
értékelése**
Arvizek gyakorisaganak A kerékparaton forgalomkorlatozasokra kell
és mértékének 2 3 szamitani, gyakoribb karbantartasi igény,
novekedése baleseti kockizat novekedése.

Biztonsig és egészséo

Héhullimok hatasara az
érintettek rosszul 3 3
létének bekovetkezése.

A tervezett utat hasznilok résztvevdire
nagyobb a kézlekedésbiztonsagi kockazat.

* 1. ritka (5% évente); 2: nem valdészinG  (20%  évente); 3:  kozepes valdszinlség  (50%  évente);
4: valészind (80% évente); 5: majdnem bizonyos (95% évente)

*% 1: jelentéktelen; 2: kicsi; 3: kozepes; 4: nagy; 5: katasztrofalis.

A kovetkez6 tablazatban ismét egy, a korabban hivatkozott utmutatéban javasolt matrix
segitségével kategorizaljuk az egyes kockazati tényezSket. A szinkddok kis mértékben eltérnek
a korabban alkalmazottdl, a kockazatok kategorizalasa az extrémt6l (piros) az alacsonyig (z61d),
illetve addig az esetig tart, amikor nincs kockazat (sotét zold).

29. tablizat Kockdzatok kategorizalisdra szolgdlo matrix

Kovetkezmény, vagy hatas
jelentéktelen| kicsi kézepes nagy |katasztrofalis
ritka

° A magas hémérsékleti értékek miatti
P aszfaltkirosodasok
w
“g nem A csapadékintenzitas novekedésével
5 valészini id6szakos elontések és kimosddasok
.‘% kialakulasa.
: Arvizek gyakorisaganak és mértékének
\5 névekedése
4 N
o koézepes
% valoszintliség
e - r

valoszinti
<

majdnem

bizonyos

Osszefoglalva, a vizsgalt teriilet és kornyezete tekintetében a magas hémérsékleti
értékek, a csapadékintenzitas névekedése és a arvizek, belvizek kialakulasa tekinthet6k
relevans kockazatnak. Ezen kockazatok kezelésére figyelemmel kell lenni a tervezés, a
majdani kivitelezés, valamint az lizemeltetés soran. Ezen kockazatok kezelésére
figyelemmel kellett lenni a tervezés soran.

4.10.3. A tervezett beruhazas varhato hatasai a klimavaltozasra

A vizsgalt beruhazas kozvetlen és kozvetett moédon az alabbi klimavaltozasi kockazati
tényezOket tartalmazza.
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30. tiblizat Kockdzati tényezok és mérséklési intézkedési lehetoségek

Kockazati tényezd Viarhaté hatas Hatascsokkent6 intézkedés
. , . L. A burkolaton és padkan igénybe vett . . s
Tertletfoglalds: mez6gazdasagi . > P n Jgenybe | Névénytelepités a kerékparut
. . 2 teriileten megszinik a névényzet UHG A e
stb. tertiletek csokkenése, ezzel i . N mentén. A rézsl fuvesitve lesz a
1 e megkotése, valamint csékken a . . R
médositva a teriilet UHG . i . . projekt soran, egyéb névény nem
. . . felszinboritas albedéja, ezzel tovabb . PR .
megkotését, valamint a helyi I tltethet6, mivel arvizvédelmi
L fokozva a helyi hémérsékleti viszonyok et
klimat. . tSltésen éptil.
emelkedését.
Korszer(, alacsony karosanyag
- kibocsatasu munkagépek és
Uveghazhatasa gazok . s o P .
vegnaz 82207 Munkagépek és szallitéjarmivek UHG szallitéjarmuvek alkalmazésa.
kibocsatasa az épitési, . P PR
- e ax kibocsatasa. Az épitkezést kévetben olyan
kivitelezési idGszakban. .. . oy
tertletrendezés, amely lehetévé
teszi a névényzet visszateleptilését.
Uveghéazhatasd gizok Az uthal6zaton kézlekedd gépjarmitivek Euroépai kibocsatasi normak
kibocsatasa az tizemelés soran. UHG kibocsatasa. jogszabalyi keretrendszere.

A vizsgalt beruhazas kozvetleniil nem érint erd6 teriileteket, ezért a tovabbiakban az
erdéboritottsag-csokkenés hatasanak becslésétdl eltekintiink.

4.10.3.1. Teriiletfoglalds, erdd, mezdgazdasdg: teriiletek csikkenése
A tervezett kerékparat meglévé toltésen kertl kialakitasra, erdSteriiletek nem érintettek.
4.10.3.2. Uveghdzhatisii gazok virhatd kibocsdtisa ag épitési, kivitelezési idészakban

Az EGIS csoport (francia mérnokvallalat) altal 2010. novemberben kiadott, Introduction to
Greenhouse Gas Emissions in Road Construction and Rehabilitation c. tanulmanya alapjan a
tervezett fejlesztésnek a megvaldsitas soran (épitési, kivitelezési tevékenység) korilbelil az
alabbi szén-dioxid kibocsatasa varhato.

A tervezett: beruhazas ~11,9 km hosszon térténdé kerékparut épités a tanulmany szerinti
207 tonna COse/uthossz fajlagos Gsszkibocsatas alapjan, kb. 2 463,3 tonna CO:e kibocsatasa
becstilhetd a jelenlegi tervfazisban az épités alatt.

A fenti eredmények a bemutatott tanulmany alapjan csak becsult értékek. Megjegyezzik, hogy
a terhelés csak egy egyszeri kibocsatas.

Hatascsokkent6 intézkedésként azonban javasoljuk, hogy a kivitelezés soran modern, alacsony
kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonysagot szem el6tt tartd
organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem tzemszerGen allandésult, évenként nem
1smétl6do, igy elviselhetének tekintjik azt.

4.10.3.3. Uveghdzhatdsit gizok virhatd kibocsdtisa ag iizemelés idiszakdban
Jelen fejezetben a klimavaltozas szempontjabdl relevans, kozlekedés eredetd tiveghazhatasu

gazok varhat6 koncentracidjaval foglalkozunk a vizsgalt beruhazas megvalosulasa esetén.

A kerékparut megépiilése esetén — annak kérnyezetében — varhatéan nem kell szamolni UHG
kibocsatassal az tlizemelés soran, igy klimavédelmi szempontbdl a beruhazas kifejezetten
kedvezének tekinthetd.
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4.10.4. A feltart kockazatok kezelése, lehetséges mitigacios és adaptacios intézkedések
4.10.4.1. A beruhdzdis klimadllékonnya tétele — lehetséges adapticids (alkalmazodisi) intézkedések

Az alabbiakban bemutatasra és értékelésre kertilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a
projekt végrehajtasi folyamata, megvalositasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott
kockazatok eliminalasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az
alkalmazkodasi képességének, rugalmassaganak névelése érdekében szamitasba vehet6k.

Tervezés idGszakaban

A tervezett kerékparut az épitésben résztvevéket és a kozlekedSket érintd, az éghajlatvaltozassal
Osszefliggésbe hozhat6 kockazat a szélséségesen magas hémérsékleti értékek és a héségnapok
éves szamanak a névekedése, amelyek nagy terhelést jelentenek a kézlekedésben résztvevikre,
és kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek.

A vizmGtani szamitasokban a mértékadd vizhozamok meghatarozasa az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat altal javasolt, a klimavaltozas lehetséges mértékadé viz hozamokra
gyakorolt hatasait figyelembe vevé szorzétényezével névelve keriiltek meghatarozasra.

Kivitelezés idGszakaban

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelené szélséséges iddjarasi korilmények ellen a
helyszinen dolgoz6é munkasok szamara védett pihendhely biztositasa szitkséges. Emellett
héségnapok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szamara térténd folyadék
biztositasara.

A bitumenszerkezet ellenalloképességét nagyban befolyasolja a kivitelezés mindsége és a keverék
receptarajanak gondos megvalasztasa, azonban fontos kiemelni, mint védelmi intézkedés, hogy
aleend6 Kivitelez6 vallalkozo a betonkeverék receptarajanak megvalasztasakor, illetve az épitési
technolégiaban a leheté leggondosabban jarjon el, az alabbi szempontokat figyelembe véve.

- A szemszerkezet, a kotSanyag tartalom ¢és mindség, a modifikalo szerek
megvalasztasakor elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a
palyaszerkezet megfelel6 merevségl és faradasellenallé lesz a magas hémérsékleti
értékeknek valo kitettséggel szemben.

- A bitumentartalom meghatarozasakor ne a minimumkévetelmények, hanem a
kozéptartomany teljesitése legyen a cél.

- Kivitelezéskor az épitési technoldgiai fegyelmet szigoruan be kell tartani és tartatni,
tovabba a bitumendagolasnak egyenletesnek kell lennie.

A kivitelezés soran figyelemmel kell lenni az esetlegesen kialakulé villamarvizekre, valamint
biztositani kell a csapadékvizek megfelel$ elvezetését, figyelembe véve az esetlegesen el6forduld
széls6ségesen nagy mennyiségl csapadékokat is.

Uzemeltetés id6szakaban

Az tuzemeltetés a reagalé intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az tizemeltetés
feladata az infrastruktura folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus
allapotok el6rejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa.
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A sz€lséségesen magas hémérsékleti értékek, h6hullamok nagy terhelést jelentenek a kézlekedés
résztvevéire, és kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek. Héségriadd esetén a
Magyar Katasztrofavédelem, illetve a helyi 6nkormanyzatok ivoviz osztassal igyekeznek
csokkenteni a balesetek, rosszullétek kialakulasanak szamat. Tovabbi kockazat lehet a magas
hémérséklet hatasara a palyaszerkezet karosodasa. A nyomvalyuk, illetve siillyedések
kialakulasanak egy oka lehet, ha tobbek kozott egyszerre két tényezé is fennall (amennyiben
egyidében csak az egyik all fenn, ugy ellendll a palyaszerkezet): egyszerre alljon fenn egy magas
forgalmi terhelés (nagyobb gyakorisaga a nagyobb tengelysuly athaladasoknak), illetve az extrém
meleg. Masik tonkremeneteli forma, illetve karképz6dés a repedések, illetve ezek altal katyuk
kialakulasa: Enyhe telek soran a napi kézéphémérséklet O Celsius-fok korili alakulasa, igy egy
napokon belili gyakoribb olvadasi-fagyasi pont kialakulasa ehhez nagyban hozzajarul. Az
el6rejelzések alapjan enyhiilni fognak a telek, igy erre a karképz&désre is fokozott figyelemmel
kell lenni az Gzemeltetés soran. A tervezett élettartam végén, illetve a nem tervezhetd extrém
mértékd és hosszusaga hdségnapos idészakokat kvetden a karosodas tobbféle lehet: faradasok
okozta repedések keletkezhetnek a térkdszerkezetben, nyomvalyuk, bordasodas, burkolati
egyenlStlenségek, vagy csuszos bitumen kivalasok alakulhatnak ki a palya feliletén. Ezek
kialakulasakor romlik a vezetés kényelme, illetve megnovekedik a balesetek kialakulasanak
veszélye.

Az adott kezel6 iranyaba javaslat, hogy ezen kockazatokat cstkkenteni sziikséges az utallapot
ellenérzésekkel és szikség esetén beavatkozasokkal, javitasi munkalatok elvégzésével. A
tervezett élettartam végén a palyaszerkezet felmérését kovetSen el kell végezni a palyaszerkezet
komplett feldjitasat, ha sziikséges, akkor teljes cseréjét.

Javasoljuk, az esetleges karesemények utani pontos felméréseket (kitérve a karesemény
kialakulasahoz vezet6 okok minél gondosabb feltarasara).

4.10.5. Osszegzés

A sériilékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt keretében
megépils, illetve utzemeltetés el6tt allo létesitményeket a kovetkezd klimavaltozassal
Osszefuggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- atlagos felszini hémérséklet lasst névekedése;

- hémérsékleti szélséségek szamanak és mértékének a névekedése;
- csapadék intenzitasanak novekedése;

- arvizek és belvizek gyakorisaganak és mértékének névekedése.

A kockazatok értékelésekor, elemzésekor megallapitasra keriilt, hogy a vizsgalt beruhdzas
szempontjabodl a fentiek relevans kockazatokat is jelentenek. Ezen kockazatokat a szaktervezSk
csak részben tudtak figyelembe venni a tervezés soran. A tervezdk a hatalyos jogszabalyok, az
érvényben 1évé szabvanyok, illetve tervezési utmutatok alapjan el6irtaknak megfeleléen
tervezték, valamint méretezték a létesitményeket.

A 4.104.1. A berubazas klimadllékonnya tétele — lehetséges adapticids intézkedések c. fejezetben a
tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban felsorolt intézkedések segitségével az
azonositott kockazatok hatasai mérsékelhet6k. Megjegyezziik, hogy varhatéan a felsorolt
intézkedések ellenére is szamitani kell az Uzemelés alatt kisebb kirok kialakuldsira, illetGen
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magasabb Uzemeltetési koltségekre, a gyakoribb karbantartasi, monitorozasi tevékenységek
miatt.

A klimakockazati vizsgalaton belil bemutattuk a projekt hatasait a klimavaltozasra.
Megallapithatd, hogy a tervezett kozlekedési infrastruktira fejlesztés teriiletfoglalassal
(teriilethasznalat  valtozasaval), épitési, kivitelezési tevékenység kibocsatasaival —jar.
Az épitési id6szakban torténd kibocsatasok esetén hatascsékkentd intézkedésként javasoljuk,
hogy a kivitelezés soran modern, alacsony kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az
energiahatékonysagot szem el6tt tartdé organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem
lzemszerden allandosult, évenként ismétl6dd, igy elviselhetének tekintjitk azt. A tervezett
beruhazas megvaldsulasaval erd6kivagas nem tervezett, ami kedvezo.

Az épitési id6szakban torténd kibocsatasok esetén hatascsokkentd intézkedésként javasoljuk,
hogy a kivitelezés soran modern, alacsony kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az
energiahatékonysagot szem el6tt tarté organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem
lzemszerden allandosult, évenként ismétl6do, igy elviselhetének tekintjik azt.

Osszességében elmondhaté azonban, hogy klimavédelmi szempontbél nem jelent
konfliktust a tervezett beruhazas.
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5. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

A tervezett beruhazasnak orszaghataron atterjed6 hatasa nincsen.
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6. JAVASOLT VEDELMI INTEZKEDESEK ES MONITORING
VIZSGALATOK

6.1. Javasolt védelmi intézkedések és 1étesitmények
6.1.1. Foéldtani kozeg, talaj és felszin alatti viz

Az épités soran felhasznalasra keriil, valamint a keletkez6 veszélyes, illetve szennyez6anyagok
tarolasat, kezelését szolgalo létesitményeket a felszin alatti viz és a f6ldtani kdzeg szennyez6dését
kizaré moédon kell kialakitani (pl. polietilén félia, karmentd aljzat alkalmazasaval).

A letermelt humuszos terméréteget deponiaban kell elhelyezni, amit a rekultivacional lehet
felhasznalni. A visszateritésig azt szakszerten gondozni sziikséges, mely soran meg kell évni a
kiszaradastol. Gyommentességét rendszeres kaszalassal kell megérizni.

A szallitasi utvonalak kijellésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mezd6gazdasagi
muvelés alatt allo, érzékeny teriiletet vegyenek igénybe, tovabba lehetéség szerint keriljék a
lakott tertleteket.

A tervezett épitéshez csak jogerds és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k&, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranya keveréke) hasznalhat6 fel.

Feltoltésre, visszatoltésre csak olyan anyag hasznalhato fel, amely a talajt és a felszin alatti vizeket
nem karositja, ezért szennyezett talaj, term6fold nem hasznalhaté. A talajvédelmi hat6sagtol
beszerzett elézetes mindség-tanusitvany nélkiili t6ltéanyag nem épithetd be.

A munkalatok kozben a biztonsagi intézkedések ellenére fellép szennyez&désektdl a tertiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a szennyezés tovabbterjedését. Havaria esetben
biztositani kell a szennyezé anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsag értesitése mellett. A kivitelezének, kezel6nek erre megfelel6
készenléti szervezettel, és kairment6 anyagokkal fel kell késziilnie.

Az épités id6szakaban a kialakitand6 palyatest mellett nagy tomegi munkagépek haladnak el,
melyek kedvezétlen mértékd talajtomorodést idézhetnek el6. Ezért az épitési munkalatok
befejeztével az érintett és atmenetileg igénybevett mezbégazdasagi tertletek rekultivaciojat
(talajlazitas) meg kell tenni.

A munkat végz6 gépek ideiglenes telephelyét lehetSleg a gyengébb talajminéségl tertileteken
kell kialakitani, és a munkak befejezése utan ezeket a tertileteket rekultivalni kell.

A kornyezé mezbgazdasagi muvelés alatt allo teriiletek hasznalhatésagat biztositani kell a
kivitelezés és az tizemelés alatt is.

A felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében a kockazatos anyagok elhelyezése,
tovabba a felszin alatti vizbe t6rténd koézvetlen bevezetése a tertilet érzékenységétdl figgetlentl
tilos.

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, sziikséges id6kozonkénti karbantartdsarol
gondoskodni kell.

- 152 -



Hevesvezekény-Tarnaszentmiklos-Pély
kerékparut fejlesztés

Szakaly Krisztina e.v.

Eldzetes Vizgsgdlati Dokumenticid @ 20/939-9350; X szakrisz@gmail.com
Miszaki leiras Budakeszi, 2024. augusztus
6.1.2. Levegétisztasag-védelem

Uzemelés ideje alatt javasolt védelmi intézkedések:

Nem sziikséges intézkedés az elvégzett vizsgalatok alapjan.

Epités alatti védelmi intézkedések:

1)

2

3)

4)

5)

6)

)
8)

6.1.3.

Kizarolag korszer(, kis légszennyezbanyag-kibocsatasi munkagépek és szallitojarmivek
keriilhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérhetd legjobb technolégiai berendezések
alkalmazasa (B.AT. = Best Available Technology)). Amennyiben a B.A'T. nem
alkalmazhat6, ugy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier 111, EU Stage 111 besorolasu,
vagy ezekkel egyenértékd besorolasi motorokkal rendelkezé munkagépek és
szallitéjarmtvek alkalmazasa szikséges, mivel az ezeknél régebbi tipusi motorokkal
rendelkezé munkagépek ¢és szallitéjarmivek varhatban magasabb karosanyag
kibocsajtasuak, igy alkalmazasuk nem megengedhetd.

Amely munkagépek alkalmasak kozati kozlekedésre is, ugy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkezé munkagépek alkalmazasa engedhet6 meg. Amely gépek nem
alkalmasak kozuti  kozlekedésre, tugy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozo
engedélyekkel, tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a karosanyag kibocsatasuk a
megengedett szinteket nem 1épik tal.

A kivitelezési munkalatok sorin — beleértve az anyagok, hulladékok tarolasat is — a
porterhelést a minimalisra kell csékkenteni.

A foldmutveket megfelelé id6kézonként — a technoldgiai utasitasban rogzitettek
szerint —locsolni szitkséges, amennyiben a f6ldma mar megfelel6en konszolidalédott, és
nem sziikséges a technoldgiai utasitas szerinti locsolas, ugyanakkor csak hetekkel,
hoénapokkal késébb van ttemezve a CKT réteg beépitése, ugy a kiporzas elleni védelem
érdekében tovabbi folyamatos locsolas sziikséges.

A nagyobb mennyiségt deponalt féldanyagot fedni, vagy locsolni sziikséges, amennyiben
annak 100 méteres kornyezetében talalhat6 lakott tertilet, tanya, vagy porszennyezésre
érzékenyebb mez&gazdasagi tertlet.

A foldmivek rézsifeltleteit lehetéség szerint minél korabban sziikséges humuszréteggel
fedni, a kiporzas elleni védelem érdekében.

Az épitkezéssel Osszefuggésben hulladékok, valamint névényzet/avar égetése tilos.

Az anyagszallité tehergépjarmivek platéit minden esetben fedni sziitkséges.

El6vilag-védelem: Novény- és allatvilag

Intézkedések a kivitelezés soran

A munkavégzésre, anyagszallitisra kizarélag a meglévé uthalézat veheté igénybe, a

szomszédos gyepeket nem érintheti. A véletlen karositdsok kizarasa érdekében a
létesitményekkel érintett tertilet hatarat a Natura 2000 és védett tertiletek térségében a tervezési
terilleteken jol lathatd és tartés modon ki kell thzni, az épitést végzé személyeket errél
tajékoztatni kell. Az épitéanyagok deponiait, gépek parkoloit a védett és Natura 2000 teriileten
kivil kell elhelyezni.
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- A munkatertileten az allatvilag védelme érdekében kizardlag vegetacids perioduson kiviil
(szeptember 1. — marcius 15. k6z6tt) végezhet6 fakitermelés, cserjeirtas.

- Az épitési tevékenységek soran keletkezé meredek fala mélyedéseket (pl. munkaarkok)
nem szabad tobb napig fedetleniil hagyni, mert az a kiseml6sok, kétéltiek egyedeinek
pusztulasat okozhatja. E mélyedések betoltése, foldmunkai soran meg kell arrél gy6z6dni, hogy
nincsenek-e beléjiik hullott védett allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni.
A kimentés utan a kivitelezéssel érintett tertilettdl legalabb 100 m tavolsagra kell gondoskodni
az egyedek természetszerd él6helyen valo elhelyezésérol.

- A fészkelési id6szakban (marcius 15.-julius 31.) a humuszdepodniakat, valamint a 20 cm-
nél magasabb flggbleges falakat, a munkavégzés 5 napot meghaladd sziineteltetése esetén
(amennyiben az adott idészakban tovabbi munkavégzést terveznek) strd sz6vésa haloval le kell
takarni egyes madarfajok (pl. parti fecske, gyurgyalag) fészkelésének megakadalyozasa
érdekében.

- A tervezett fejlesztések helyszinén kizardlag 6shonos fa- és cserjefajok, illetve generativ
vagy vegetativ uton nem terjed$ idegenhonos fajok telepithetdk, terjedésre képes nem honos
fajok alkalmazasa nem megengedett. A gyepesitésben hasznalt magkeverékekben a térségben
honos, jellemz6 fafélék alkalmazasara kell térekedni.

- A megvaldsitas soran az érintett szakaszokon konzulticiéra van szitkség a Bukki
Nemzeti Park Igazgatsag szakembereivel és a Természetvédelmi Orszolgélattal. A Natura 2000
és védett teriiletek térségében végzett munkalatok megkezdése el6tt a természeti karok
minimalizalasa érdekében az Igazgatésag munkatarsaival terepi egyeztetést kell tartani.

Intézkedések a miikodési, izemelési szakaszban

A kornyezé teriileteken megmaradé természetes élShelyek, illetve az ott él6 védett fajok
karosodasanak megel6zése érdekében biztositani kell, hogy a beruhazas teriletén invazidra
hajlamos fajok a zoldfeliletek kialakitasa soran ne kertljenek telepitésre, illetve spontan
megtelepedéstik esetén haladéktalanul eltavolitasra kertljenek.

Intézkedések a létesitmények felszamolasa esetén

A tervezett, fejlesztendS létesitmény felszamolasa nem realis szcenarid, annak tarsadalmi-
gazdagsagi fontossiga miatt. Amennyiben a késGbbickben az tuthoz kapcsolodo
természetvédelmi szempontbdl problémas esetek jelentkeznének (erre a tapasztalatok alapjan
csekély esélyt latunk), akkor azok kezelésére lokalis hatascsokkentd intézkedések és egyeztetések
bizonyosan elegenddk lesznek, a 1étesitmény jellegének jelentés megvaltoztatasa nélkil.

A felhagyas utani rekultivacié hatasa nagyjabol azonos az épitési szakasz hatasaival. A felhagyas
kapcsan természetvédelmi szempontbol karmegel6z6 intézkedésekre van sziikség, amely
elsésorban az 6zoénfajok visszaszoritasaban nyilvanulhat meg. Felhagyas esetén folyamatosan
biztositani kell ezeknek a fajoknak az azonnali eltavolitasat, vagy meg kell el6zni
megtelepedéstiket.
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6.1.4. Epitett kornyezet védelme

A tervezett beruhazas kapcsan El6zetes Régészeti Dokumentacié készilt, melyet a Nemzeti
Régészeti Intézet készitett el.

A megrendel6 altal atadott miszaki adatok és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas foldmunkai nem érintenek ismert régészeti

7

lel6helyet, ezért megeldzo feltirds elvégzésére nincs sziikség.

A féldmunkaval érintett tertlet 50 méteres kozelségében 2 nyilvantartott régészeti lel6hely
ismert.

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzas megvaldsitisa esetén a kivitelezés
foldmunkii régészeti megfigyelés mellett végezhetbek, ennek megfeleléen az egyéb
feltirdsi modszerekkel fel nem tirt teriileten régészeti megfigyelést kell biztositani
(Korm. R. 43. § (3) bekezdés).

Hevesvezekényen a F6 ut és Béke utca keresztez6désében egy kokereszt talalhatd. Ezen a
szakaszon kerékparos nyom felfestése torténik. A tervezett szallitisokkal a védett miemléket
kerilni kell.

6.1.5. Tajvédelem

Nem sziikségesek intézkedések az elvégzett vizsgalatok alapjan.

6.1.6. Zaj- és rezgésvédelem

Uzemelés ideje alatt javasolt védelmi intézkedések:

Nem sziikségesek intézkedés az elvégzett vizsgalatok alapjan.

1) Az éjszakai megitélési idében (22:00-6:00) kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jard
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos.

2) A szombati és vasarnapi napokon a kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jarod
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos. Ez alol kivételt képezhet,
amennyiben az adott hétvégi munkavégzés kilonosen indokolt, és az épitkezést
ellehetetlenitené annak kizarasa.

3)  Kizardlag korszerd, alacsony zaj- és rezgéskibocsatasi munkagépek és szallitojarmtvek
keriilhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérheté legjobb technoldgiai
berendezések alkalmazasa (B.A'T. = Best Available Technology)). Amennyiben a
B.A.T. nem alkalmazhat6, gy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage
IIT besorolasu, vagy ezekkel egyenértékd besorolasu motorokkal rendelkezé
munkagépek és szallitojarmtvek alkalmazasa szikséges, mivel az ezeknél régebbi
tipusi motorokkal rendelkez6 munkagépek és szallitéjarmivek varhatéan magasabb
zaj- és rezgéskibocsatasuak, igy alkalmazasuk nem megengedhetd.

4)  Amely munkagépek alkalmasak koézuti kozlekedésre is, tgy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkezé munkagépek alkalmazasa engedheté meg. Amely gépek nem
alkalmasak kozuti kozlekedésre, tugy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozo
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engedélyekkel, tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjadk, hogy a kibocsatisaik a
megengedett szinteket nem 1épik tal.

6.1.7. Eghajlatvédelem

Tervezés idGszakaban

A tervezett kerékparut az épitésben résztvevéket és a kozlekedSket érintd, az éghajlatvaltozassal
Osszefuggésbe hozhaté kockazat a szélséségesen magas hémérsékleti értékek és a héségnapok
éves szamanak a névekedése, amelyek nagy terhelést jelentenek a kézlekedésben résztvevokre,
és kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek.

A vizmGtani szamitasokban a mértékadd vizhozamok meghatarozasa az Orszagos
Meteorolégiai Szolgalat altal javasolt, a klimavaltozas lehetséges mértékadd viz hozamokra
gyakorolt hatasait figyelembe vevé szorzétényezével névelve keriiltek meghatarozasra.

Kivitelezés idGszakaban

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelené szélséséges iddjarasi korilmények ellen a
helyszinen dolgozé munkasok szamara védett pihendhely biztositiasa szitkséges. Emellett
héségnapok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szamara térténd folyadék
biztositasara.

A bitumenszerkezet ellenalloképességét nagyban befolyasolja a kivitelezés mindsége és a keverék
receptarajanak gondos megvalasztasa, azonban fontos kiemelni, mint védelmi intézkedés, hogy
aleend6 Kivitelez6 vallalkozo a betonkeverék recepturajanak megvalasztasakor, illetve az épitési
technologiaban a leheté leggondosabban jarjon el, az alabbi szempontokat figyelembe véve.

- A szemszerkezet, a kotSanyag tartalom ¢és mindség, a modifikdlo szerek
megvalasztasakor elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a
palyaszerkezet megfelel6 merevségl és faradasellenallé lesz a magas hémérsékleti
értékeknek valo kitettséggel szemben.

- A bitumentartalom meghatarozasakor ne a minimumkoévetelmények, hanem a
kozéptartomany teljesitése legyen a cél.

- Kivitelezéskor az épitési technoldgiai fegyelmet szigoruan be kell tartani és tartatni,
tovabba a bitumenadagolasnak egyenletesnek kell lennie.

A kivitelezés soran figyelemmel kell lenni az esetlegesen kialakuld villamarvizekre, valamint
biztositani kell a csapadékvizek megfelel6 elvezetését, figyelembe véve az esetlegesen el6forduld
szélsGségesen nagy mennyiségl csapadékokat is.

Uzemeltetés id6szakaban

Az tzemeltetés a reagalé intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az tizemeltetés
feladata az infrastruktara folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus
allapotok el6rejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa.

A sz€lsGségesen magas hémérsékleti értékek, h6hullamok nagy terhelést jelentencek a kozlekedés
résztvevéire, és kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek. Héségriadd esetén a
Magyar Katasztrofavédelem, illetve a helyi 6nkormanyzatok ivoviz osztassal igyekeznek
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csokkenteni a balesetek, rosszullétek kialakulasanak szamat. Tovabbi kockazat lehet a magas
hémérséklet hatasara a palyaszerkezet karosodasa. A nyomvalyuk, illetve stllyedések
kialakulasanak egy oka lehet, ha tobbek kozott egyszerre két tényezé is fennall (amennyiben
egyidében csak az egyik all fenn, ugy ellenall a palyaszerkezet): egyszerre alljon fenn egy magas
forgalmi terhelés (nagyobb gyakorisaga a nagyobb tengelysuly athaladasoknak), illetve az extrém
meleg. Masik tonkremeneteli forma, illetve karképz&dés a repedések, illetve ezek altal katyuk
kialakulasa: Enyhe telek soran a napi kézéphémérséklet 0 Celsius-fok korili alakulasa, igy egy
napokon belili gyakoribb olvadasi-fagyasi pont kialakulasa ehhez nagyban hozzajarul. Az
el6rejelzések alapjan enyhiilni fognak a telek, igy erre a karképzdédésre is fokozott figyelemmel
kell lenni az Gzemeltetés soran. A tervezett élettartam végén, illetve a nem tervezhetd extrém
mértékd és hosszusaga hdségnapos idészakokat kévetden a karosodas tébbféle lehet: faradasok
okozta repedések keletkezhetnek a térkészerkezetben, nyomvalyuk, bordasodas, burkolati
egyenlStlenségek, vagy csuszos bitumen kivalasok alakulhatnak ki a palya feliletén. Ezek
kialakulasakor romlik a vezetés kényelme, illetve megnovekedik a balesetek kialakuldsanak
veszélye.

Az adott kezel6 iranyaba javaslat, hogy ezen kockazatokat csokkenteni sziikséges az utallapot
ellenérzésekkel és szikség esetén beavatkozasokkal, javitasi munkalatok elvégzésével. A
tervezett élettartam végén a palyaszerkezet felmérését kovetSen el kell végezni a palyaszerkezet
komplett feldjitasat, ha sziikséges, akkor teljes cseréjét.

Javasoljuk, az esetleges karesemények utani pontos felméréseket (kitérve a karesemény
kialakulasahoz vezet6 okok minél gondosabb feltarasara).

6.2. Javasolt monitoring vizsgalatok

Monitoring vizsgalatok javaslata egyik kornyezeti elem, illetve veszélyeztets tényezé esetében
sem volt szlikséges.
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Hevesvezekény-Pély kerékpdrut Elozetes régeészeti dokumentacio

1. AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARGYA, ELKESZITESENEK CELJA, KESZITOI
1.1. Az elozetes régészeti dokumentacio (ERD) targya: Hevesvezekény-Tarnaszentmiklos-
Pély kerékparut fejlesztéséhez kapcsolddo tervek elkészitése a TOP PLUSZ-1.2.1-21-HE1-
2022-00059 azonositoszamu konstrukcid keretében

1.2. A tervezett valtoztatas helyszine: Hevesvezekény hrsz.: 051/1; 406; 342; 05/2; 05/1; 03;
02, Tarnaszentmiklds hrsz.: 0151/2; 017, Pély hrsz.:0307; 0408; 0407/1

1.3. Az ERD megrendelgje: SKS Terv Mérnokiroda Kft.

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Elozetes Vizsgalati Dokumentacio

1.5. Készitette: Magyar Nemzeti Muzeum Kozgyiijteményi Kozpont

1.6. Az ERD elkészitése soran a kulturdlis orokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény
(tovabbiakban: Kotv.) ¢s a Kormany, a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos
szabdlyokrol szolo 68/2018. (IV. 9.) Kormdnyrendeletének (tovabbiakban: Korm. R.)
eldirasait alkalmaztuk.

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapjan az ERD probafeltardas elvégzése nélkiil,
egyszertsitett ERD-ként késziilt.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgytijtés

A tervezett beruhazas helyszine a Hevesi-sik valamint a Hevesi-artér, Heves varmegyében
talalhato Hevesvezekény, Tarnaszentmiklos €s Pély telepiilések bel-, és kiiltertiletén.

A Hevesi-artér 85,4 és 90,5 m kozotti tszf-1 magassagn, artéri szintli tokéletes siksag. A
relativ relief nagyon kis értékii, a legnagyobb szintkiilonbség a 2 m/km>-t sehol sem haladja
meg (4tlagérték 05 m/km?). Az Eger-Laské hordalékkiipjatol tereplépcsével kiiloniil el. D felé
enyhén lejt. Az egyhangu kistaj felszini formadit teljesen a Tisza alakitotta ki oldalazo
erdzioval és erds feltoltd tevékenységével. Ezért csak a Tisza levagott, kiillonbozé mértékben
feltoltédott morotvai, holtmedrei hoznak csekély valtozatossagot a kistdj mikrodomborzatéba,
kisformaiba.

A kistdj a jelenkorig hatékony, erds szerkezeti vonalnyaldbokon fekszik (Kozép-ma-
gyarorszagi-vonal). A medencealjzatot feltételezetten metamorfitok alkotjadk. A miocéntdl a
holocénig siillyedd, nagy vastagsdgban feltoltott térszin. Siillyedése kiilondsen a pliocén
elejétdl volt erds, a 2000 m-re vastagod6 pannoniai liledékekre 200 m-es pleisztocén rétegsor
telepiilt. A jelenkorig tartd siillyedés kovetkeztében a felszint mindeniitt tobb m vastag, a

Tiszahoz kapcsolodo folyovizi iiledék - 10sziszap, Ontésiszap, Ontésagyag - boritja.
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A Hevesi-sik 864 ¢és 157 m kozotti tszf-i magassagu, 1ényegében a Lasko- és az Eger-patak
hordalékkupsiksaga. Az enyhén D felé lejtd felszin E-rol 1épcsével (egytttal szerkezeti
vonallal) hatarolodik le; orografiai tipusat tekintve 5 m/km’-es atlagos relativ relieffel
jellemezhetd hullamos siksag. A kistaj kozépsé és D-i teriiletei kis relativ reliefii (1-2 m/km?),
alacsony armentes siksagok, amelyeket enyhén hullamos siksagi felszinek tarkitanak. K-en
nehezen kiilonithetd el a Borsodi-siktol.

A mélyszerkezeti viszonyokat alapvetéen meghatarozza, hogy D-i részen huzodik a Kozép-
magyarorszagi-vonal. Ett6l FE-ra az alaphegység fSleg ujpaleozoos és mezozoos
képzddmeényekbdl, D-re pedig ultrametamorf és metamorf kdzetekbdl all. A kozeépso
miocéntdl a holocénig szakaszosan siillyedod teriilet, amelynek mértéke D felé er6sodott. Itt a
2000 m-t is meghalad6 pannoéniai iiledékosszlet alakult ki. Erre ugyancsak nagy vastagsagban
pleisztocén iiledéksor telepiilt; legjellemzébbek az iszapos, csillamos ,,kék homok™, a 10szszer
anyagok, valamint a folyovizi és mocsari agyag. E-on a hordalékkupok fejénél tSbb
kavicsszintben rendezddve (Fiizesabony, Mez6tarkany, Heves) lokalis jelentdségli kavics- ill.
homokkészlet fordul e¢d. A felszin 90%-at kiilonféle holocén anyagok, 10sziszapok boritjak.

Fiizeabonyt6l K-re, a felsd-panndniai rétegekben tobb lignittelep alakult ki.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas, a mizeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett teriileten és 250 méter széles Ovezetében 5 ismert
(nyilvantartott) régészeti lelohelyhez kapcsolodo adatot gytijtottiink.

Adatgyiijtés soran a fejlesztési teriileten és pufferzondjaban azonositott régészeti lelohelyek:

Név: Nyilvantartasi | Informacié Leldhely Leldhely Pozicidja:
’ szam: forrasa: jellege: kora:
Hevesvezeliény — 97727 Helyszini szemle tele neolitikum ufferzondaban
Vezekényi-tanya P P
Hevesvezekeny — Helyszini szemle temet6 P, .
Nagytelek 97845 telepiilés Arpad-kor pufferzonaban
temetd népvandorlas
Hevesvezekeny — Terepbejaras kor
e 28789 o pufferzondaban
Nagyferts-diilé Asatas o
tole neolitikum
P dskor
, L, szarmata
Hevesvezekeény — Terepbejards c .
Hosszi-diilé 28817 Jsatds telep Arpftd-kor pufferzonaban
koézépkor
fcz;;;zl;ientmzklos 59886 Helyszini szemle telep oskor pufferzonaban

Az azonositott, illetve vizsgalt régészeti lel6helyek ismert kiterjedését az 1-2. sz.
térképmellékleten d&brdzoltuk, a térinformatikai 4llomanyok a digitalis melléklet

,, Terinformatika” mappéjaban érhetdk el.
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3. FELTARASI PROJEKTTERV

3.1. A valtoztatasi szandékok ismertetése

A beruhdzas célja Hevesvezekény, Tarnaszentmiklos és Pély kozott egy 1j kerékparos
infrastruktura kialakitasa. Kiindulasi (kezd6) pont: 0+000 Hevesvezekény, 3209 jelii ut F6 ut
— beltertilet kezdete tabla, a végpont: 12+290 P¢ly kiilteriilet, Hanyi-ér védgat, meglévo
burkolt uthoz valo csatlakozas. F6 1t belteriileti szakaszan haladva a Hanyi-ér feletti
mitargyat kovetéen a meglévd védgat nyomvonalara fordul be, innen Hevesvezekény
belteriileti ¢és kiilteriileti szakaszan halad a Hanyi-ér mentén Tarnaszentmiklos kiilteriilet
iranyaba, Tarnaszentmiklost elhagyva a Pélyi uttal parhuzamosan, Pély kozség kiilteriileti
szakaszan, P¢ly kozség bekotdutjat, a Tarnaszentmiklosi utat, tovabb a Hanyi-ér mentén, a
Saj-foki-focsatornat keresztezve a tervezési szakasz végeig, a helyszinrajzon jelolt meglévo
burkolt uthoz val6 csatlakozéasaig, 12290 m hosszban.

Egyoldali két iranyu, 2x1 haladosavos kerékparut belteriileten és kiilteriileten

Hasznalati szélesség 2,30 m (1,00 m+1,00 m+sz€ls6 optikak)

Epitési szélesség 2,40 m (2,30 m+2x0,05 m kerti szegély)

Oldalakadaly tavolsag 0,35 m

Palyaszerkezet

Elvalasztott gyalog- és kerékparut belteriileten és kiilteriileten

8 cm vastag betonko rétegrend kialakitassal

» 8 cm vtg. beton térkd burkolat

* 3 cm vtg. 2/4 zuzalék agyazat

* 35 cm vtg. M63 mechhanikai stablizacio burkolatalap

* 25 cm vtg. szemcsés fagyvédo réteg (Hevesvezekény beltertileti szakaszon)

Kozmiivek
A kivitelezés megkezdése eldtt helyszini feltardssal, kutatoarokkal vizsgéljak a teriileten 1€vo
meglévd kozmiivek helyzetét, és amennyiben sziikséges atépithetik vagy védelembe

helyezhetik. A kdzmiivezetékek 2 m-es kdrnyezetében csak kézi foldmunka végezhetd.

A beruhazas jelenlegi szakaszaban tobb informdcio nem dll rendelkezésiinkre.
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3.2. Orokségvédelmi hataselemzés, orokségvédelmi hatascsokkento javaslatok

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett teriileten nem
azonositottunk olyan helyben megtartand6 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell keriilni.

A megrendeld altal atadott miiszaki adatok €s a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhazds foldmunkdi nem érintenek ismert régészeti
lelohelyet, ezért megel0z6 feltaras elvégzésére nincs sziikség.

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzds megvalositisa esetén a kivitelezés
foldmunkadi régészeti megfigyelés mellett végezhetoek, ennek megfeleloen az egyéb feltarasi
maodszerekkel fel nem tart teriileten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. §
(3) bekezdés).

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkdk sordn régészeti lelohely
keriil eld, a jelenségeket ki kell bontani és megfelelden dokumentalni kell. A Korm. R. 35. §
(1) bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés sordn régészeti bontomunka valik
sziikségessé a régészeti bontomunkat — legalabb a beruhdzasi foldmunkaval érintett mélyseégig
— ¢s az elsddleges leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhédzas régészeti megfigyelése soran eldkeriilt régészeti
leldhely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa nélkiil régészeti bontdomunka keretében nem
tarhato fel, a régészeti megfigyelést végz0 intézmény haladéktalanul értesiti a hatosagot. A
hatosag a sziikséges intézkedésekrdl a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil
dont.

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapjan, ha a megel6z6é feltaras vagy a régészeti
megfigyelés sordn eredeti 0sszefiiggéseiben megmaradt régészeti emlék kertl elo, a feltarast
végzd intézmény hiarom napon belill koteles bejelenteni a hatosdgnak, valamint megel6z6
feltards esetén értesiteni a beruhdzot. A bejelentett régészeti emlék elkeriilésérdl vagy
helyszini megtartasarol és kezelésérdl, valamint a sziikséges allagmegdrzd intézkedésekrdl a
hat6sag hlisz napon beliil dont. Ha a régészeti emlék megel6z0 feltaras soran kertilt eld, és a
hatdsag hatarozata alapjan azt a helyszinen kell megdrizni, a beruhdzds sordn a miiszaki
tervezésnek ¢€s a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megdrzésére. Ebben az esetben
a feltarast végzd intézmény koteles a feltards terepi munkdinak befejezését kovetd tizenot
napon belill a régészeti emlékrdl adatot szolgaltatni a beruhdzénak. Az adatszolgéltatas
részeként rajzi dokumentéacion egyértelmiien fel kell tiintetni a bonthatd és a helyszinen —

eredeti helylikon — megdrzendo régészeti emlékeket.
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A foldmunkaval érintett teriilet 50 méteres kozelségében 2 nyilvantartott régészeti lel6hely
ismert. Mivel ezek lehatdroldsa — a lel6hely-diagnosztikai modszerek korlatozott
alkalmazhatdsdga miatt — bizonytalan, a lel6helyek ismert kiterjedésének kozelében nagy
eséllyel szamithatunk a leldhelyekhez tartozé jelenségek eldkeriilésére a foldmunkék soran.
Ezek bontasara és dokumentéalasara a feladatellatonak és a megrendeldnek egyarant fel kell
késziilni.

A foldmunkak altal potencialisan veszélyeztetett régészeti lel6helyek:

Nyilvantartasi azonosité Név: Pozicio:
97845 Hevesvezekény — Nagytelek pufferzénaban (~4 m-re a
beruhazas nyomvonalatol)
28817 Hevesvezekény — Hosszu-diilo pufferzénaban (~45 m-re a
beruhazas nyomvonalatol)

3.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltségkalkulacioja

3.3.1. A régészeti megfigyelés koltsége

A nagyberuhdzasok esetén az ismert régészeti lelohelyek teriiletén kiviil végzett foldmunka
régészeti megfigyelésének elszdmolasa dradijas rendszerben torténik, a valds teljesités — azaz
a megfigyelt foldmunkak idtartama — alapjan.

A régészeti megfigyelés maximadlt hatosagi egységdara 8 000 Ft/ora (netto), de min. 36.000

Ft/nap.
Régészeti jelenségek eldkeriilése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti

bontomunka elszamoldsanak maximalt hatosdagi egységdra: 3 150 Ft/m? (netto).

3.3.2. A régészeti koltségek osszesen

A régészeti lelohelyeken kiviil végzett foldmunkak régészeti A tervezés jelenlegi szakaszdaban

megfigyelésének netto koltsége nem kalkuldalhato
Régészeti megfigyelés keretében végzett bontomunka koltsége | Nem kalkulalhato
Osszesen A tervezés jelenlegi szakaszaban

nem kalkulalhato

3.4. A régészeti megfigyelés idokerete

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak id6tartamara kell biztositani.

3.5. A régészeti feladatellatasra kijelolt intézmény megjelolése
A Kotv. 23/E. § (2) bekezdése alapjan, a nagyberuhdzast megel6zd feltards, illetve
nagyberuhdzashoz kapcsolddd régészeti megfigyelés esetén a Magyar Nemzeti Muzeum

Kozgyljteményi Kozpont a beruhazd szerz0déskotési szdndékardl, annak kézhezvételét
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kovetd 5 napon beliil értesiti a nagyberuhdzas megel6zo feltardsanak elvégzésére jogosult
intézményt és koordinalja a szerzddéskotést.

A Kotv. 23/E. § (2a) bekezdése alapjan a nagyberuhazast megelozé feltarast a
gyljtoteriiletén érintett virmegyei hatokori varosi miuzeum, jelen esetben a Dobd Istvan
Varmuzeum (Eger, Var 1, 3300, regeszet.div@egrivar.hu) végezheti jogszabalyban
meghatarozottak szerint.

A Kotv. 22. § (11) bekezdés alapjan a megeldz6 feltarasra vonatkozé szerzddést a feltarasra
jogosult intézménynek és a beruhazonak a jogszabalyban meghatarozott adattartalomnak a
beruhazo altal torténd rendelkezésre bocsatasatol szamitott 15 napon beliil kell megkotni.

A Kotv. 23/E. § (4) bekezdés alapjan, ha a gy(ijtoteriiletén érintett varmegyei hatokorii varosi
muzeum a megeldzo feltarasra vonatkozo szerzodést a 22. § (11) bekezdésében meghatarozott
15 napos hataridén beliil nem k&ti meg, akkor a Magyar Nemzeti Muzeum Kozgytijteményi

Kozpont gondoskodik a régészeti feladatellatas elvégzeésérol.

Budapest, 2024.07.15.

-
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//}//L;"/z:l /’//4571 T / /(//V =

Csordas Regina Viktoria
régeész
Magyar Nemzeti Muzeum
Kozgyiijtemeényi Kozpont
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