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ENGEDELYKOTELES ADATAI

Beruhdz6 neve: Agrarminisztérium
Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
A képviseletre jogosult adatai: Dr. Nagy Istvan agrarminiszter

1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO
BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

1.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES VIZSGALAT
VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

A Nemzeti Foldiigyi Kozpont 2020. évben valésitotta meg a K + J TRIO Ontozési Kozosség Kft.-t, illetve
néhany, a kozosségen kiviili gazdalkodé Sarud kiilteriiletén tervezett Ontdzésfejlesztéseinek vizellatasat
biztosité 0217 hrsz-u csatorna rekonstrukciojat. Ez volt a harmadlagos mii fejlesztésének 1. iiteme. A targyi II.
iitemben valdosul meg a vizellato rendszer szivornyas vizkivételi mi, a kiskorei tarozo jobb parti 145+640 tkm
szelvényében, immar a jogutdod Agrarminisztérium gondozasaban. Az itt 1év6, de lizemképtelen szivornya
mellett, a meglévo létesitmény elbontasaval, 0j szivornyas vizkivétel megépitését tervezik. A meglévo
szivornya felujitasa nem gazdasdgos, illetve nem biztositja a hosszabb tavu biztonsdgos lizemelést. A
beruhazas része a szivornya, a kiomlé oldali vb. akna utani tapcsatorna és miitargyanak a felgjitasa.

A tervezett fejlesztés NATURA 2000 érintettségii teriileten valosul meg, illetve vizjogi 1étesitési engedély
koteles tevékenység.

A kornyezethasznald elézetes vizsgalatot koteles kezdeményezni — targyi tervezési teriilet igénybevétele
esetén — a Heves Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Foosztalyanal, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Kormanyrendelet) 1. vagy a 3. szamt mellékletben szerepel.

Tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztés Natura 2000 teriileten megvaldsulod létesitmény, ezért a
Kormanyrendelet 3. szamt mellékletének aldbbi pontjai alapjan a kdrnyezetvédelmi hatosag eldzetes
vizsgalatban hozott dontésétdl fliggden kdrnyezeti hatasvizsgélatra kotelezett tevékenység.

A targyi tevékenységre vonatkozé pontok a Kormanyrendelet 3. sz. melléklete szerint:
3. MezOgazdasagi és egyéb nem belteriileti (a TEAOR szerint nem e kategériaba tartozo) vizrendezés
c) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén méretmegkdtés nélkiil

4. Ontozételep
b) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén méretmegkdtés nélkiil;

A tervezett tevékenységre a jogszabaly ezen pontjai vonatkoznak, ezért elozetes vizsgalat lefolytatasa valik
sziikségessé az épitési engedély megszerzése elott, a folytatando tevékenység engedélyezése céljabol.
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1.2. AZ ELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

Az elozoekben ismertetettek alapjan a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai
¢s tartalmi eléirasokat szerint 6sszeallitott kérelmet allitottunk Gssze.

El6készito szakasz
> A tervezesrol rendelkezésee allo alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A tertileten alapallapot felméréshez kapesolodé felméresek elvégzése
(zajmerés, feltard Mirasok, élohelytérképezes, laboratoriumi vizsgalatok).

""""" == A tervezett technolégia és az elérhetd legjobb technolégidknak vald megfelelésének vizsgalata.

\ 4 A :

Javaslatok az el6készitG szakasz lezartak kévetden, beavatkozasoka technologiai folyamatokba. - - -

¥

Hatotényezok meghatarozasa. <

a) Az egyes kbrnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitdsa miiszaki szakértSi szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kérnyezetében talalhaté veszélyeztets tényezdk felmérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozo fizemek).

—» ¢) Alétesitéshez sziikséges alapanyagok mennyisegénck becslese.

d) A létesites soran hasznalt munkagépek és eszkdzok mennyiségének és muiszaki adatainak begyijtese,
szallitasigény meghatarozasa.
¢) A felujitott kézut jelenlegi ¢s varhato forgalmanak alapjan a hatotényezok kategorizalasa.

¥

Hatasfolyamatok €s hatastertiletek meghatarozasa.
Létesités
a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység
légszennyezése)
b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyéb zajforrdsok)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezések1étesites idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitdsa)
d) Keletkez6 hulladékok és hulladekgyujtes, -kezeléslehetoségenek vizsgalata.
¢) Elévilagra kifejtett hatdsok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (forgalombol eredd légszennyezo anyagok kibocsatasa)

b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszidja)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezéseklétesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezd hulladékok és hulladékeyijtés, -kezeléslehetoségeinek vizsgalata.

e) Elo"vjlégrﬂ kifejtett hatasok vizsgalata.

f) Eghailﬂtvéltozésszl kapcsolatos elemzések

¥

——————————————— Hatastertileteklehatarolasa, térképi abrazolasa.

¥

Elozetes vizsgalat jogszabalyi eloirasok szerinti Gsszeallitasa.

1. abra A tanulmany osszedllitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban

" A tervezett technoldgia atvilagitasa, épiiletgépészeti berendezések megismerése,  ---------------- ,

1o|
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A elbzetes vizsgalat kiterjed a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az élévilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
tertiletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegore, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az iligyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatirozdsara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetoségére.

A tanulmany els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az iizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kdvetden a hatotényezdket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kdmyezeti elemenként, szamszertsitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az elbzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mérnoki szamitasokkal becsiiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok eldzetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatsait, a hatdsok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockéazati tényezoket is. A szamitdsok — melyeket mar a hatastavolsagok
meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos mddszereken
alapulnak.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG, TOVABBA HA VANNAK MAS
ESSZERU  TELEPITESI, TECHNOLOGIAI VAGY EGYEB
VALTOZATAI (A TOVABBIAKBAN EGYUTT: SZAMITASBA VETT
VALTOZATOK), AKKOR AZOK ALAPADATAI

2.1. A TEVEKENYSEG VOLUMENE

Engedélyes a Sarud kiilteriiletén tervezett ontozésfejlesztéseinek vizellatasat biztositdé 0217 hrsz- csatorna
rekonstrukciojat tervezi.

A tanulmany targyat képez6 az iitemben valosul meg a vizellatd rendszer szivornyas vizkivételi mii a kiskorei
tarozo jobb parti 145+640 tkm szelvényében, az lizemképtelen szivornya mellett, a meglévo 1étesitmény
elbontasa, 0j szivornyas vizkivétel megépitése.

A beruhazas része a szivornya a kidml6 oldali vb. akna utani tapcsatorna és miitdrgyanak a felujitasa.

A tervezett szivornya hossza: 149 m, a feljitando tapcsatorna hossza: 155 m.

2.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK
VARHATO IDOPONTIJA ES IDOTARTAMA, A
KAPACITASKIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

A tervezett fejlesztéseket a kedvezd kornyezetvédelmi hatosagi vélemény és a létesitési engedélyek
megszerzését kdvetden 2025. évben tervezik.

A teljes engedélyeztetési folyamat legkedvez6bb forgatokonyvet feltételezve, hianypotlasi felhivasok nélkiil,
kizarélag a tervezési €s engedélyeztetési folyamatok sziikséges iddigényével kalkulalva 120 nap, igy
leghamarabb 2022 januarjara szerezhetd meg az 0sszes sziikséges engedély. A tervezett fejlesztés leghamarabb
csak ezutan kezdhetd.

A tevékenység idétartama a beruhdzas megvalositdsa utan a teriileten elkésziilt 1étesitmények
hasznalatbavétele — a megfelel6 engedélyek beszerzése utan — folyamatos lesz.

11|



BioAqua Pro Kift.

2.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO
TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULESRENDEZESI
TERVEKBEN ROGZITETT MODIJA

2.3.1. Ingatlan-nyilvantartasi adatok

A tervezett fejlesztés altal érintett telepiilés: Sarud

1. tablazat Erintett ingatlan alapadatai

Telepiilés | Hrsz. ?ﬁ;“rfzt)e Miivelési 4g
0188/13 2610 kivett arok
Sarud 0185 3,9240 Kivett at
0217 3,2031 Kivett at

A beruhazassal érintett teriilet Sarud kiilteriiletén, a telepiiléstdl D-re helyezkedik el. K-i oldalan hataros a
Tisza-t6 jobb parti toltésével. ENY-i hatara a Tiszanana-Sarud kozat.

7
N{/\

213"

Ut: 3213 - Kiskére-Poroszl6 dsszekoté it [
Szelvényszim: 15 km 95 m

Kezeld: Heves Megyei Igazgatésig

o
i Uzemmémikség: Hevesi mérnol
Megye: Heves megye
Telepilés: Sarud

Utkategdria: Gsszekdtd Gt

| Beallitasok | | Régzit || Dinamikus |

2. abra A tervezési teriilet megkozelithetdsége

2.3.2. Telepiilésrendezési terv szerinti besorolas

A Sarud Kozség Onkormanyzata Képviselé-testiiletének Helyi Epitési Szabdlyzatrél sz610, tobbszor
modositott 26/ 2009. (XI. 02.) szamu rendelet, valamint a 179/2009. (X. 30.) szamu Képviselo-testiileti
hatarozattal elfogadott, tobbszor modositott telepiilésrendezési terv szerint a tervezési teriilet mezogazdasagi
teriilet besorolasu, azon beliil Mak jelll 6vezet: korlatozott altalanos.

1. A mezdgazdasagi teriilet a novénytermesztés és az allattenyésztés, tovabba az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozas és tarolas épitményei elhelyezése céljara szolgald teriilet.

2. A mezOgazdasagi rendeltetésii teriileten az alabbi nem mezdgazdasagi jellegli épitmények
helyezhetdk el: a koztargyak, a teriilet-felhasznalasi egységhez tartozo kozutak (kiszolgald utak,

12|
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kerékpar- és gyalogutak), kozterek és gépjarmii varakozohelyek, a kutatas és az ismeretterjesztés
épitményei (az lizemi jellegliek kivételével), a fegyveres erdk, a fegyveres testiiletek és a rendészeti
szervek honvédelmet és belbiztonsagot szolgald épitményei, a kdzmiivek és a kozmipodtlok (a
szennyviztisztitd- és a komposztald telepek kivételével), a nyomvonaljellegli vezetékek (a kiilon
jogszabalyok keretei kozott), a tavkozlés létesitményei, vizgazdilkodasi (Kkiilonésen a
vizkarelharitdas, a  vizkivétel, vizhasznositds) létesitményei, nyilvanos illemhelyek,
hulladékgytijtok, geodéziai jelek.

A mezdgazdasagi rendeltetésii teriileten az alabbi, a mezdgazdasagi termeléssel kapcsolatos {izemi
épitmények helyezhetdk el: terményfeldolgozd, tarold, mezdgazdasagi gépjavitd, préshaz,
mezbdgazdasagi terményfeldolgozo, allattartd, szerszam-, vegyszer-, kisgép-, terménytarolod
(tovabbiakban: gazdasagi épiilet) és pince, biztonsagi okokbol sziikséges 6rhaz (gat-, mez6-, 6rhaz),
termékvezetékek és mutargyai, komposztalo telep épitményei.

A mezogazdasagi rendeltetésii terlilet mas célokra felhasznalni nem lehet, azaz rendeltetésénck
megfeleld hasznositast kell folytatni.

A mez6gazdasagi rendeltetésii teriiletek a kdvetkez6 ovezetekre tagozodnak:
a) altalanos (Ma)
b) korlatozott altalanos (Mak)

A korlatozott felhasznalhatosagh teriileteken (természeti teriiletek) épitményt elhelyezni csak az
illetékes szakhatosag hozzajarulasaval szabad.

A korlatozott felhasznalhatosagu teriileteken (arviztarozo teriilete) épitmény nem helyezheto el.

A természeti teriileteken a mivelési ag valtasahoz meg kell kérni az illetékes szakhatdsag
hozzajarulasat is.

A teriileten elhelyezheté épitményt az adott teriilet épitési hagyomanyainak megfeleléen kell
kialakitani.

3. dbra Telepiilésrendezéi terv részlete

Kornyezd teriiletek:

Mak: Mezb6gazdasagi teriilet — korlatozott altalanos

Ko6u: kozutak teriilete

13|
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Mak Ovezetre vonatkozd elGirasok 7. pontja az alabbiakat mondja ki: A korlatozott felhasznalhatosaga
terlileteken (természeti teriiletek) épitményt elhelyezni csak az illetékes szakhatdsag hozzajarulasaval szabad.

2.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

Jelen tanulmany targyat képezd szivornya telepités €s tapcsatorna felgjitas egy komplex ontozésfejlesztési
projekt része Sarud kiilteriiletén, Sarud kiilteriiletének déli, dél-keleti részén.

Tervezett ontdzott teriilet nagysaga: 290,3 ha
A tervezett vizellatasi utvonal:
1. Tisza foly6 jp. 145+650 km szelvény (Sarud 026/3 hrsz.)
2. tervezett uj szivornya (a nyomvonala a 026/3 hrsz.-ot érinti)
3. 0188/13 hrsz. tapcsatorna
4. 0217 hrsz. izemi 6ntdzdcsatorna
A tervezett szivornya leszallo aga keresztezi a Tisza jobb parti szivargo-csatornat a 10+640 cskm szelvényben.
A szivornya a legegyszeriibb és energiaigény-mentes vizmozgatasi mod a gravitacios szallitas.

A szivornya nyomas alatti atfolyasi allapotban, magasabb energiaszintii viztérbol alacsonyabba szallit vizet,
mikozben a két viztér szintjénél magasabban elhelyezkedd szelvénye is van.

A meglévd és a tervezett vizkivételi szivornya alapadatai

Meglévo és megsziintetendd szivornya miiszaki paraméterei:
- abeépités helye  : Kiskdrei tarozo 145+640 tkm
- ataroz6 max. vizszintje  : 88,57 mBf.
- minimalis nyari duzzasztasi szint: 87,42 + 0,20 mBf.
- MASZ: 90,73 mBf.
- névleges vizszallitas: 200 €/s
- aszivornya csomérete: DN 400 (acélcso)
- aszivornya hossza: 149 m
- szivornya csé tengely magassag: belépd oldalon: 86,65 mBf.; kilép6 oldalon: 84,00 mBf.

- A meglévd szivornya a szivo akndja a gat tengelyétdl 25 m-re helyezkedik el. Az arvizvédelmi toltést
merdlegesen keresztezi, majd atbijik a szivargd csatorna alatt és csatlakozik a meglévo
tapcsatornahoz.

A meglévo szivornya felljitdsa nem gazdasagos, illetve nem biztositja a hosszabb tavu biztonsagos tizemet.

A kapacitas meghatarozasanal az ontdzési kozosség tervezett vizsugar-igényét (250 1/s), illetve a varhato
tovabbi ontozési vizigényeket (50 1/s) vették figyelembe.

Tervezett szivornya miszaki adatai:

- abeépités tervezett helye: Kiskorei tarozo 145+650 tkm
- tervezett névleges vizszallitas: 300 1/s

- aszivornya csomérete: DN 500 (acélcsd)
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- aszivornya hossza: 150 m

~
L
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4. abra A megléva szivornya rendelkezésre allo tervrészletei

Tapcsatorna leirdsa

A szivornya kilépd oldala a 0188/13 hrsz-u meglévd tapcsatornaba torkollik. A tdpcsatorna végpontja a 0185
hrsz- t alatti meglévd csdateresz. Ez a beruhazas I. iitemében megvaldsult 0217 hrsz-u burkolt csatorna
0+000 szelvénye. A meglévl tapcsatorna a beruhazas II. litemében felujitasra keriil a csatorna kotrasaval, a

"o

szelvény helyreallitasaval, illetve a foldt alatti csGateresz felujitasaval.

Miiszaki adatok:
- atapcsatorna hossza: 155 m
- fenékszélesség: 0,80 m
- rézsthajlas: 1:1,5

- vizszallito kapacitas: 300 I/s

A 0217 hrsz-u csatorna vadvédelme

A beruhazas 1. iitemében megvalosult foliaszigetelésii harmadlagos mithoz, a Il. iitem megvaldsitasa soran, a
csatorna rendeltetésszerii hasznalatat is biztosito, kétoldali villanypasztor épiil. A villanypasztor eldiranyzott
hossza: 2.920 m.
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O188/11

Jelmagyarazat
Tervezett beavatkozas
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012,525 50 75
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El6zetes vizsgalat

Terv megnevezése: Sarudi vizkivételi szivornya és tapcsatorna
helyreallitasa

Rajz megnevezése: Tervezett beavatkozas helyszinrajza

5. abra A tervezett fejlesztés helyszinrajza
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2.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDIJE, SZALLITASIGENYESSEGE

2.5.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A szallitasi igény csak a tervezett tevékenység kivitelezése soran jelentkezik.
A fejlesztés soran a beszallitott anyagok kozuton keriilnek a munkateriiletre.

A kivitelezés soran szamolni kell az épitési teriileten keletkezd hulladékok, elszallitasaval, valamint a
munkaerd beruhdzasi helyre vald szallitdsaval. A kivitelezéshez a munkasok szallitasa (feltehetdleg) napi
rendszerességgel fog torténni. A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasara tobbszor is sziikség lehet.

A teljes fejlesztéshez felhasznaléasra keriil6 6sszes alapanyag tekintetében pontos tervezdi szdmitasok egyelore
nincs. Az eldzetesen becsiilt alapanyagok mennyiségével szdmolunk.

Beszallitas becsiilt jarmiigénye: 20 db kozepesen nehéz tehergépkocsi.

Az alapanyag beszallitasok idején (10 munkanap) varhatd napi jarmiiszdm 2, ez kétirdnyt forgalom esetén 4
db jarmi naponta.

A szamitott forgalom maximalis kapacitaskihasznalas mellett varhato.

Az épitkezéshez kapcsolddik tovabbi napi 5 db személyforgalom.

Osszes napi additiv gépjarmii forgalom:
kozepes nehéz tehergépkocsi 2 db/nap

4 db/nap — kétiranyt forgalom esetén
személygépkocsi forgalom: 5 db/nap

10 db/nap — kétiranyt forgalom esetén
Erintett kozut:

3213 - Kiskore-Poroszld sszekoto ut

A beruhazassal érintett teriilet Sarud kiilteriiletén, a telepiilést6l D-re helyezkedik el. K-i oldalan hataros a
Tisza-t6 jobb parti toltésével. ENY-i hatara a Tiszanana-Sarud kozat.

2.5.2. Uzemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

Az ilizemelés soran a terheltség a jelenlegi jormuforgalmat tekintve nem valtozik.
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Szelvényszam: 15 km 95 m

o Kezeld: Heves Megyel Igazgatdsig

(zemmérnskség: Hevesi mérnakség
Megye: Heves megye

Telepiilés: Sarud

Utkategdria: Gsszekotd Ut

Bedllitésok | | Rogzit || Dinamikus

6. abra A tervezési teriilet megkozelithetdsége

2.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK

2.6.1. Kornyezetvédelmi intézkedések

Létesités

A 1étesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kdvetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosag felé.

A zajkibocsatasra vonatkozd, 27/2008 (XII. 3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali id6szakban végezhetok. A 1étesités soran keletkezd hulladékok kdrnyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gyijtésérol, lehetdség szerint minél nagyobb aranyt hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A létesités soran a porképzdodést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni, amennyiben lakossagi
panasz vagy a kibocsatas sziikségesség teszi.

Az intézkedés eredményeként a poremisszido min. 70-90%-kal csokkenhet.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési

tevékenységbol zajterhelés gazdasagi teriileten 1 honap felett 1 évig terjedd épitési idotartam esetén nappal
nem lehet tobb 60-65 dB-nél.

A munkagépek tlizemelése soran fontos figyelembe venni az {izembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitési teriilet biztonsagi szempontbol
figyelmet érdeml6 részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az épitési
terlilet kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jard lizemzavarok és balesetek megakadalyozasa,
amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kornyezetszennyezés (tulzott zaj,
olajfolyas stb.).
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A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:

- A szennyez6 anyagok kikertilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentéinek idészakos
ellendrzése javasolt.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrél a dolgozdknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrél, hogy minden
miszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évo technologia, vagy berendezés miitkodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az tlizemszeri allapottol valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technoldgia vagy berendezés miikddési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésr6l (monitorinkréol), mintavételrdl,
elemzésrol, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozdan
készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Uzemelés

Az tzemeltetés csak részben relevans, mely a szivornya és az egyes viz haldzati elemek fenntartasahoz
kapcsolodo miiveletekhez kapcsolodik.

A karbantartasok soran keletkez0 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezé szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol. A karbantartas soran keletkezo veszélyes hulladékok gytjtésére a teriileten nem keriil
Sor.

Az lUzemeltetd feljegyzést készit barmely, a teriileten hasznalatban 1év6 technologia, vagy berendezés
miikddési zavarardl, meghibasodasardl, évi rendszeres karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban.

2.6.2. Természetvédelmi intézkedések

2.6.2.1. Javasolt id6beli korlatozas

2.6.2.1.1. Fa- és cserjeirtas, valamint tuskdzas, mocsari ndvényzet irtasa

Javasoljuk, hogy a fakivagasi és cserjeirtasi munkalatokat, illet6leg kiilondsen a Tisza-t6 vizoldali mocsari
id6szak: marcius 15. — julius 31.) végezzEk el, igy minimalizalhatd a fészekaljak sériilésének és kozvetlen
pusztulasnak a veszélye. A fészkelési és fiokanevelési idOszak kivételével az érintett fajok vagy nem
tartdzkodnak a teriileten (pl. a teleld teriiletiikdn tartdzkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként
figyelhetdk meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés eldtti, vagy utani koborlas id6szakaban), melyek képesek
a zavar6 hatasokra elkeriil6 magatartassal reagalni.
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2.6.2.1.2. Egyéb épitéshez kotddé munkalatok

Javasoljuk, hogy teriiletelokészitést kdvetden a tervezett épitési munkalatok (mederkotras, kitermelt fold
elteritése, szivornya fektetése munkaarokba) a kovetkezd fészkelési iddszak el6tt és a hiillo- és kétéltiifajok
szdmara aktiv idészakban fejezddjenek be (javasolt épitési iddszak julius 31. és oktdber 31. kozott), igy a
tervezett munkalatok zavaro vizualis és akusztikus hatasai a fészkelési idoszakban mar nem lesznek jellemzok,
tovabba az észlelt kétélti- és hiill6fajok mindegyike képes arra, hogy aktiv, helyvaltoztaté mozgassal elkeriilje
a kiilonboz6 veszélyforrasokat.

A vizsgalati teriileten csupan taplalkozd madarfajok egyedei a munkalatok zavard hatdsaira elkeriild
magatartassal reagalnak majd, melynek nem lesz érzékelhetd hatdsa az érintett fajok egyedeire. Az érintett
egyedek az €pités idejére elkeriilik majd az emlitett hatasoknak kitett teriiletet.

2.6.2.2. Javasolt egyéb intézkedések

e Javasoljuk, hogy amig a cséarok nyitott allapotban van, az esetlegesen a cséarokba pottyant hiill6 és
kétéltli egyedeket rendszeresen szedjék ki. Erre akar természetvédelmi szakfeliigyelet is igénybe
vehetd.

e A Tallés nészofii (Epipactis tallosii) és a fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium) olyan
egyedei, amelyek az el6készit6- vagy foldmunkaval érintett teriileten beliil esnek, kikeritéssel nem
6vhatok meg. Mivel ezek az egyedek a munkalatok aldozatava valhatnak, megmentésiikre a legjobb
esély az atiiltetésiikkel van. Javasoljuk a Tallos ndszéfii (Epipactis tallosii) (varhatoan 4 egyed) és a
fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium) (varhatéan 22 egyed) egyedeinek kiasasat, és a
kiasott egyedek biztonsagos, Szomszédos teriileten torténd beiiltetését. A pontos egyedszamok a
foldmunka teriiletének pontos lehatarolasa €s terepen torténd kijeldlése utan hatdrozhatok meg. Az
attelepitésre a hatosagi engedélyek beszerzése utan van lehetdség

2.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

2.7.1. Leétesités

A létesités idején a teriileten folytatott épitdipari munkakbol adodoan szamithatunk nagy szamu hatotényezo
megjelenésére. A 1étesités nem a klasszikus értelembe vett épitési beruhazasnak mindsiil. A 1étesitéshez nincs
sziikség nagy szamu munkagépek hasznalatara.

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel lehet szamolni:

Szivornya kialakitasa:

- Fak, cserjék irtasa (0j 1étesitmények teriiletének elokészitése)
- Munkagtdor kialakitasa

- Fektet6 agy kialakitasa

- Csofektetés

- Munkagddor zarasa
Munkagépek teljesitményei és lizemidejiik (munkateriiletenként):
- Arokasé (75 kW) — 1 db napi 6 ora lizemid6 atlagos lizemidé

- Autddaru (210 kW) — 1 db napi 4 ora lizemid6 atlagos lizemidé
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- Forgorakodoé (125 kW) — 1 db napi 4 ora iizemido6 atlagos tizemido

- 1 db szallito jarmi (tgk.) (305 kW) napi 0,5 6ra atlagos iizemido

Csatorna kotras:
- kotr6 jarout kialakitasa, ill. jarhatova tétele,
- kotras viz alol és szarazon, a foldanyag elteritésével, elhelyezésével,
- feliiletek rendezése, rekultivacio,

- fivesités.

A kotrashoz hasznalt gépek

Egy helyszinen egyszerre max. 3 munkagép egyiittes munkavégzésével kell szamolni. E mellett 1-2 teherauto
szallitdsaval szamolhatunk. Egy brigad megfeleld0 munkaszervezés (organizacio) esetén akar 500 méter
kotrasra képes is naponta. A gépkezelok és gépek a munkafolyamatban géplancban dolgoznak. Egy brigad
altalaban 4-8 dolgozobdl (gépkezeld, szak és segédmunkas) all, a munkateriiletre 2-3 személygépjarmiivel
lehet 6ket kiszallitani.

Munkagépek teljesitményei €s lizemidejiik (munkateriiletenként):

- 1db kotrd (115 kW) napi 6 ora atlagos tizemidd
- 1 db dozer (186 kW) napi 1 ora atlagos lizemidd
- 1 db forgoérakodo (125 kW) napi 4 6ra atlagos tizemid6
- 1 db szallito jarmt (tgk.) (305 kW) napi 0,5 ora atlagos tizemido

Mitargyépités
A mitargyakkal kapcsolatos beavatkozasok kivitelezése:
- Alapozasi sikok kialakitasa a munkatér biztositasaval, parhuzamosan a viztelenités megkezdésével.
- Zsaluzas.
- Vasszerelés.
- Betonozas.
- Egyéb szerelvények megépitése.
- Egyéb létesitmények megépitése: mederburkolatok, mechanikai stabilizacio véglegesitése.

A miitargy épitési munkafolyamatok nagy része €16 munkat igényel, kézi szerszamok igénybevételével, de
tobbnyire néhany munkagép is kozremiikodik az épitésben. Az egyes munkafolyamatban tobbnyire egyszerre

A munkagépek mellett alkalmazott legfontosabb kézi szerszamok és egyéb munkaeszkozok: betonkeverd,
aramfejlesztd, kompresszor (bontas esetén). Jellemzbden a miitargyépitést végzo brigadok is 6-8 dolgozobdl (1
6 gépkezeld, 1 sofér, 2-3 szakmunkas, 1-2 segédmunkas) allnak.

2.7.2. Uzemeltetés

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezokkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

A teriilet fenntartasa: folyamatos, céltudatos, tervszerii és gazdasagos atfogo tevékenység, amelybe mindazok
—az év és nap minden szakdban folyamatosan végzendo — tevékenységek beletartoznak, amelyek az idgjarastol
fiiggetleniil lehetdve teszik a biztonsagos, zavartalan lefolyast és biztositjak.
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Uzemeltetés feladatai:

- informacidszerzés
- lzemi feltételek biztositasa (vizgazdalkodasi toltések, csatornak, mitargyak karbantartasa)

- ndvényzet fenntartasa.

2.7.3. Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kdrnyezeti allapot elérésére.

2.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Nem relevans.

29. A KORABBI FEJEZETEKBEN BEMUTATOTT ADATOK
BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA, MEGADVA AZT,
HOGY A TERVEZES MELY KESOBBI SZAKASZABAN ES MILYEN
INFORMACIOK ISMERETEBEN LEHET AZOKAT PONTOSITANI

A dokumentacidban bemutatott alternativak koziil a megrendeld fog valasztani a tervezd javaslatait is
megfontolva, a varhatd kornyezetvédelmi, természetvédelmi hatasokra, valamint a pénziigyi
rendelkezésreallas figyelembevételével.

2.10.A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN, MEGJELOLVE A
TELEPITESI HELY SZOMSZEDSAGABAN MEGLEVO VAGY - A
TELEPULESRENDEZESI TERVEKBEN SZEREPLO - TERVEZETT
TERULET-FELHASZNALASI MODOKAT

A kovetkez6 abrakon lathaté a telepitési hely kornyezete.
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7. abra A beruhazas 1:30000 méretaranyu atnézetes térképe (topografiai)
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Terv megnevezése: Sarudi vizkivételi szivornya és tapcsatorna

Meters helyreéllitasa

0 30 60 120 180 p ; o o
[ e | Rajz megnevezése: Atnézetes térkép

10. abra A beruhazas atnézetes térképe (1égifotd — Forras: Kozmiitérkép)
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211.A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E
TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI
TERVEK MODOSITASAT

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat.

2.12.0SSZETARTOZO TEVEKENYSEGEK

Jelen tanulmany targyat képez szivornya telepités ¢s tapcesatorna felujitas egy komplex 6ntozesfejlesztesi
projekt része Sarud kiilteriiletén. A KOTIVIZIG hozz4jarul6d nyilatkozata szerint jelen terv egy 290,3 ha
nagysagu ontozott tertilethez kapesolodik.

A tervezett 6nt6zotelep megvaldsitasahoz szintén elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasara van sziikség, mivel
a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletben szerepel:

4. Ontdzételep b) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védddvezetén méretmegkdtés
nélkiil.

Jelenlegi tervezési szakaszban az ontdzoteleprdl nincs elegendd informécio az esetleges hatdsok elemzése
céljabol, ezért jelen tanulmany a varhato hatasokkal nem szamol.

A vizsgalt beruhazas az ontozoteleptdl fliggetlenill is értelmezhetd, mivel a beruhazas megteremti az
infrastrukturalis lehetdségét a kornyezo teriiletek ont6zovizzel torténd ellatdsanak. A kialakitandd ontozési
infrastruktirara torténd racsatlakozas elott a késébbiekben tervezett ontdzotelepek engedélyeztetése soran a
kornyezeti hatdsokat vizsgalni sziikséges, elozetes vizsgalati eljaras keretében.

2.13.A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-
HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tevékenység soran vizekben torténd kdzvetlen beavatkozas nem torténik.

A létesités soran a Tisza medrében kismértékii beavatkozas torténik, a szivornya bedmlo aknéja varhatéan egy
a korabbival megegyez6 1,4 m szélességli 30 cm falvastagsagii nyitott tamfali akna, mely jelentés hatast
méretébdl kifolyodlag nem fejt ki a Tiszara.

A teriileten vizellatast biztositd mélyfurdsu kut kialakitasat, felszini viztestbe szennyviz, ill. hasznalt viz
bevezetését nem terveznek.

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai
vizmindségi jellemzoi (pl. atlatszosag), de a parton végzett munkalatok befejezését kovetden az eredeti allapot
igen rovid id6n belill helyre all.

A beavatkozasok tervezése soran figyelembe vették az Eurdpai Unid Viz Keretiranyelvének (VKI) azon
alapelveit, miszerint kozosségi érdekbdl a vizeket jo allapotba kell hozni, a jo allapotu vizeket jo allapotban
kell tartani. A jo allapot az iranyelv szerint a vizek 6kologiai allapotara vonatkozik, ami azt jelenti, hogy az
emberi igények mellett a vizben €16 életkdzosségek életfeltételeit is figyelembe kell venni.

A Kormany a hazai vizgazdalkodas 6ntozési célt szolgalo fejlesztési javaslatairol szold 1426/2018. (IX. 10.)
Korm. hatarozat végrehajtasaval dsszefiiggd intézkedésekrdl szolo 1800/2018. (XI1.21.) Korm. hatarozat 2.
pontja értelmében az 6ntdzési célra felhasznalhatd vizgazdalkodasi rendszerek fejlesztése elokészitésére €s
tervezésére forrast biztositott.

A klimavaltozas hatasara az utobbi években az aszalyok gyakorisaga jelentosen nott.
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Az aszaly altal a mez6gazdasagban okozott karok mértéke jelentésen meghaladja a belvizkar mértékét, mégis
mig a belvizi eseményekre — az évtizedek alatt - jol kidolgozott prevencios €és karenyhitd kezelési rendszer
épiilt ki, az aszaly probléma kezelésére csak most kezdddik operativ stratégia kialakitasa.

A valtozasok pozitivan hatnak a mezdgazdasagi termelés gazdasagos fenntartasara, az élelmezésbiztonsagra.

A fejlesztéseknek kiemelt szerepiik van azon kisebb telepiilések megmaradasanak és fellendiilésének
elOsegitésében, ahol a lakossag tilnyomo tobbsége mezdgazdasagbol él.

3. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN
KORABBI, KULONOSEN TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI
EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A beruhazas Sarud telepiilésrendezési tervével dsszhangban van.

A beruhazas az eurdpai kdzosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel valo kapcsolata
A beruhazas részben Natura 2000 teriiletet érint.
Erintett Natura 2000 besorolasba tartozo teriilet megnevezése:

- Hevesi-sik (HUBN10004) kiilonleges madarvédelmi tertilet

- Hortobagy (HUHN10002) kiilonleges madarvédelmi teriilet

- Tisza-t6 (HUHN20003) kiemelt jelent6ségii természetmeg6rzési teriilet

=

11. dbra Az érintett teriilet természetvédelmi besoroldsai

A projekt célkitiizései a KEHOP 1. prioritas egyedi célkitiizésével 6sszhangban keriiltek meghatarozasra. A
fejlesztés elsddleges célja a KEHOP-1.3.0. Fenntarthato vizgazdalkodas infrastrukturalis feltételeinek javitasa
Felhivas céljaival 0sszhangban az éghajlatvaltozas felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt karos hatdsainak
mérséklése, a vizhianyos iddszakokban jelentkezd vizigények kielégitésének eldsegitése, valamint a
természetes vizkészletek hasznosithatosdganak novelése. A tervezett fejlesztések eldsegitik a Vizgyiijto-
gazdalkodasi Tervben is megfogalmazott célokat.
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A fejlesztések a Vizgylijto gazdalkodasi Terv megvaldsitasat tobb intézkedés révén is tdmogatjak:

- felkésziilés az éghajlatvaltozasra, a varhato szélsoségek hatasainak kivédésére,

- avizgazdalkodas feltételeinek javitasa.

A projekt célja és varhatd eredménye egyértelmiien kapcsolodik a legfontosabb Uniods irdnyelvekhez, mint a
Viz Keretiranyelv (2000/60/EK), az Arvizi Iranyelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolodik a hazai stratégiak
célkitiizéseihez, mint a Kvassay Jend Terv, (Masodik) Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia (2014-2025,
kitekintés 2050-ig), Nemzeti Kornyezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Fenntarthatod
Fejlodési Stratégia, tekintettel arra, hogy a projekt megvalositasa javitja a széls0séges hidroldgiai €s vizjarasi
helyzetekhez torténd alkalmazkodast.

A vidékfejlesztés szempontjabdl kiemelkedd Daranyi Ignac Terv a Természeti er6forrasok egyik legfontosabb
fejlesztési prioritdsanak nevezi a vizgazdalkodas témakdrét. Jelen fejlesztés a Kvassay Jend Terv
célkitlizéseihez is illeszkedik, mely a klimavaltozas karos hatédsait ellensilyozd aszalykezelést,
belvizvédekezést, a vidékfejlesztést tamogato teriileti vizgazdalkodast, beleértve az ontozésfejlesztést és a
lakossagi vizigényeket kielégitd telepiilési vizgazdalkodast 6tvozi.

Végeredményben az éghajlatvaltozas felszini vizekre gyakorolt kedvez6tlen hatasat csokkenti a projekt.

Magyarorszag Kormanyanak felhivisa a mezdgazdasagi termel6k mezOégazdasagi iizemeinek gazdasagi
teljesitmény novelésének, szerkezet atalakitdsdnak és modernizacid Osztonzésének, illetve a mezdgazdasagi
vizfelhasznalas hatékonysaga fokozasdnak megvalositasa érdekében.

A Felhivas keretében az tervezett tevékenység timogathato.

,IV. Meglévo ontozoberendezések vizfelhasznalas hatékonysaganak javitasa, valamint 6nt6zési infrastruktira
¢és kapcsolodo miitargyainak fejlesztése, rekonstrukcioja - a) vizi 1étesitmények és kapcsolddd miitargyainak
rekonstrukcidja, fejlesztése.....”

4. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL
TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK
ISMERTETESE, ES A TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN
FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART
KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

Nem relevans, a tervezett fejlesztés soran nem kertil [étesitésre nyomvonalas 1étesitmény.
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5. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES
KORNYEZET-IGENYBEVETELE (HATOTENYEZOK) VARHATO
MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG
SZAKASZAIKENT [6. § (2) BEKEZDES]| ELKULONITVE

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6§ (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

»(2) A tevékenységnek az (1) bekezdés szerinti hatasai meghatarozasat a tevékenység egyes szakaszai —
telepités, megvalositas, felhagyas — szerint megkiilonboztetve kell elvégezni.”

A hatotényezok a kornyezeti valtozasok okai, ezért megjelenitésiikhoz a vizsgalt tevékenységet olyan 6nalld
részekre (komponensekre/projekt tevékenységekre) kell felbontani, amelyek valamely kornyezeti komponenst
szerepld egyéb kornyezeti tényezoket pl.: zaj, rezgés, sugdrzas — valamely kornyezeti allapotjellemzdjében,
paraméterében valtozast idéznek eld.

5.1. TELEPITES (,LETESITES”) SZAKASZABAN VARHATO
HATOTENYEZOK

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szamolni.

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési, miiveletek
jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por tilepedo része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és lebeg6 frakcidja
kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas
néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas elviselhet6 hatasu.

A beavatkozasok soran légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd munkagépek, vizi
jarmiivek miikodése, a kipufogogazuk szamottevo koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot,
szén-monoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén
jelentds hatas nem varhato. A munkagépek iizemelésébol ered6 1égszennyezés csak lokalis jellegii.

A 1étesités soran 1égszennyez6 anyag kibocsatast eredményezhet a munkagépek miitkodése.

A fejlesztési munkak soran normal lizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés.

A munkagépek tevékenységébol eredden a helyszinen veszélyes anyagokbodl szarmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technoldgidkra. A munkagépek rendszeres karbantartdsaval a
kornyezetvédelmi megfeleldség biztositott.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbdl eredd zajterhelés falusias lakoéteriilet nappal nem lehet tobb 60 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatoan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis id6tartama
miatt a hatas elviselheto lesz.

A bemutatott emissziokbol eredden az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:
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Kozvetlen hatasok

- Lokalis 1égszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

c ey

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szalldé por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis légszennyezés (kiporzas)

c ey

kozvetlen kérnyezetében: dsszes lebegd por (TSPM), szallé por (PMg).

- Zajszint emelkedése a szallitasi tvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés ideje alatt.

- A munkateriiletek kornyezetében talajtomorodés.

- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyéasok)
Kozvetett hatasok

- Idészakosan romlo levegémindség a beavatkozas kornyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt idédszakosan mérsékelten romlé életkoriilmények.

- A beavatkozas kornyezetében talalhatd épiiletekben keletkez6 karok, repedések.
Emberre kifejtett hatas

Idészakosan romlo életkoriilmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyezd anyag és
porkoncentracio miatt.

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szamolni.

A hatotényezd térbeli Id6tartam,

Hatotényez6 Kozvetlen emisszio Ny .
yez w z kiterjedése gyakorisag

kozlekedési eredetii
munkagépek fel- és levonulasa légszennyezOanyag kibocsatas,
zajkibocsatas
légszennyezd anyagok kibocsatasa,
humusz leszedés, tereprendezés porképzbédés a telep tertiilete
zajkibocsatas
légszennyez6 anyagok kibocsatasa,
miitargyak beépitése porképzbédés a telep tertiilete
zajkibocsatas
zajkibocsatas,
1égszennyezd anyagok kibocsatasa

telephely és a
munkateriilet kozott

kotras a telep tertiilete

A létesités ideje alatt

épitési, kommunalis és

veszélyes hulladékok nincs (csak a hulladék kezelésének

nem relevans

Keletkezése helyén jelentkezik)
be- és kiszallitasi zajkibocsatas, kozlekedési eredetli telephelyek és a
tevékenységek 1égszennyezdanyag kibocsatas munkateriilet kozott

2. tablazat Hatotényezok azonositasa
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Minosité hatasmatrix — elozetes becslés

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatasok mddszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezOk okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzbiben. A matrixban fiiggblegesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Vizszintesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzéi (kornyezeti komponensek)
sorolandok fel.

Felszini Felszin Miivi
Hat6tényezo Levegd Vi alatti Talaj | Eldvilag T4j Ember | lamek
viz
Munkagépek be- és
kiszallitasa. c B B B B B c B
Alapanyagok (beszallitasa) C B B B B B C A
Kotras C B B B B B C A
Mitargy épités, szivornya
foktotés C B B B B B C A
Epitési, kommunalis és
veszélyes hulladékok B B B B B B C B
keletkezése

3. tablazat Mindsito hatasmatrix — létesités

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoridk magyarazata:

A: Javitoé: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
jellemzdjét pozitiv irinyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelhetd.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.

D: Terheld: A hatotényez0 a vizsgalt kornyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illeté kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztilyba kertilése, és a valtozas csak
feltételesen reverzibilis folyamat.

5.2. MEGVALOSITAS  (,UZEMELES”) SZAKASZABAN  VARHATO
HATOTENYEZOK

Az lizemeltetés sordn jelentds hatdtényezokkel nem kell szamolnunk.

A beavatkozés utan (kvazi az lizemelés idején) a hatotényezok a kialakitott allapot fenntartasara irdnyuld
munkafolyamatokbol adodnak. Ez a tevékenység 1ényegében szakszer(i toltés, miitargyak és ut karbantartasara,
fenntartasara iranyulod folyamatokbdl allnak. A beavatkozas utdn varhato hatasfolyamatok megegyeznek a
jelenlegi hatasfolyamatokkal, melybdl kdvetkezik, hogy a jelenlegi terhelés a beavatkozassal érintett teriiletek
kornyezetében, levegbtisztasag- és zajvédelmi szempontbol nem valtozik.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A csatorna kotras
eredményeként a mederben torténd Ontdzési célu viztarozas pozitiv hatassal lesz a kornyezd teriiletek
vizhaztatasara.

Az igényelt 6ntdzOviz bazisa a Tisza-t6. A viztest VKJ szerinti mennyiségi allapota kivald, a vizkivétel a
felszini viztest mennyiségi csokkenését eredményezi.
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‘e " . S A hatotényez6 térbeli Idétartam,
Hato6tényezd Koézvetlen emisszio Y ’

kiterjedése gyakorisag
felszini viz lefolyasi viszonyainak .
. i . SO tapcsatorna
Szivornya, miitargy lizemelés megvaltozasa
Ontdzési lehetéség megjelenése ontozoteriilet
Vizkivétel felszini vizbdl A felszini vizkészlet csokken. Tisza
zajkibocsatas . s . e
kézlelie désbd] eredé a hibaelharitassal érintett ontozési
Hibaelharitas, tertilet idészakban

légszennyezdanyag kibocsatas

hulladék keletkezése csak a hulladék kezelésének helyén

nem relevans

jelentkezik
Normal {izem, karbantartas legszennyezq anyag kibocsatas, az nyom"vonal kozvetlen
zajterhelés kornyezete

4. tablazat Mindsitd hatésmatrix - UZEMELES

A fenntartasi munkalatok nem jarnak olyan mértékii kdrnyezetterheléssel, hogy az kornyezetallapot-romlashoz
vezetd hatdsfolyamatokat inditana el.

5.3. FELHAGYAS SZAKASZABAN VARHATO HATOTENYEZOK

Nem relevans.

5.4. AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK,
MEGHIBASODASOK LEHETOSEGEI, AZ EBBOL SZARMAZO
HATOTENYEZOK

5.4.1. Leétesités idején

A létesités soran tekintettel a korszeri munkagépekre és technologiara a varatlan, nagy intenzitasu szennyezési
esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairdl elmondhatd, hogy ezek mérgezdek is lehetnek, az €l és épitett
kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

Kockazatos miiveletek: szallitasi tevékenységek, munkagépek hasznalata, anyagmozgatas, elokészito terepi
munkak, gépi foldmunkak, kotrasi miiveletek, 1étesités soran képzddo esetleges veszélyes hulladékok.

A legfontosabb kdvetkezmények az alabbiak:

- munkagépek meghibasoddsa soran varhatd szennyezd anyag szabad felszinre vagy felszini vizbe
kertilése

- munkagépekben bekdvetkezo tlizesetek esetén 1égszennyezd anyag kdrnyezeti levegébe jutasa

- ¢épitdéanyagok mozgatasa soran azok felszini vizbe vagy talajba jutasa

- szallito jarmiivek balesetek soran torténd sériilése miatt szennyez6 anyag szabad felszinre keriilése
- létesités soran képzodo esetleges veszélyes hulladékok talajra vagy felszini vizbe keriilése

- afoldmunkak soran eddig ismeretlen vezetékek atvagasabol ered6 robbanas

- az épités soran robbandszer felszinre keriilésébdl eredd robbanas
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A hatétényezd térbeli

Munkaeszkdzok
nem megfeleld
hasznalatabol,

miiszaki
allapotabol ad6do
veszélyek

tereprendezés idején

Hatotényezok Kozvetlen emisszid Kiterjedése
veszélyes anyagok talajra/felszini vizbe "
°Y yag A S a meghibasodassal
. , keriilése, majd felszin alatti viztestbe . .
Foldmunkagépek N érintett teriilet
o, e szivargasa
meghibasodasa

toltésrézsii megesuszasabol eredéen miivi
kornyezetben bekovetkezo karok, emberi

a meghibasodassal
érintett tertilet

egészségkarosodas

Munkagépek .. . R s
.. lizemanyagok talajfelszinre jutasa és mederkotras, toltés
iizemanyaggal A . g ..

. beszivargas a felszin alatti viztestbe teriilete

elfolyésa

Szallit6 jarmiivek . f e . .
SO iizemanyagok felszini vizbe jutdsa mederkotras teriilete

meghibasodasa

Rakodas soran a

veszélyes anyagok talajra keriilése, majd
felszin alatti viztestbe szivargasa, vagy

a meghibésodassal

munkagépek felszini viztestbe keriilése o .
o , P . érintett teriilet
meghibasodasa rakomany okozta emberi egészségkarosodas,
raddlés miatt
" \ ,, . fos a meghibasodassal
Thizeset légszennyez6 anyag kibocsatas

érintett teriilet

Terepi munkak
soran fellépd
egyéb
hatotényezok

Idegen anyag
(robbanoszer, 16szer)
altal kivaltott hatés,
(robbanas)

légszennyezd anyag kibocsatas,
zajemisszio,
16késhullam miatt a miivi kérnyezetben
bekovetkezd karok, emberi
egészségkarosodas

esemény kozvetlen
kornyezete

5. tablazat Relevans havaria helyzetek és emissziok

A kockazatok mingségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybol eredd lehetséges karos kovetkezmény
mértéket és sulyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valoszintiségét.

arosodas sulyossaga
Bekovetkez Kisebb kornyezeti karosodas Jelentdsebb kornyezeti karosodas
valdsziniisége
valdszinitlen -
szallit6 jarmiivek balesete
foldmunkagépek meghibasodasa
. ’t?reprendezes h dej n munkagépek tizemanyag elfolyasa
lehetséges epltoanyag rakoda§ soran a tizeset
munkagépek meghibasodasa d bband 15
ismeretlen vezeték, idegen vezeték idegen anyag (robbandszer, 18szer)
sériilése (megsértése, elvagasa) és az
ebbdl adodd havaria-helyzet
valdszini -
elkeriilhetetlen -

6. tabldzat Ertékeld matrix

A fejezetben bemutatott intézkedések meghozatala esetén a havaria helyzetek elkeriilhetdk, a kockazat mértéke
jelentdsen csokkentheto.

Megeldz6 intézkedések meghozatala

Biztonsag:

A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az iizembiztonsagi szempontokat. A magas szintli
lizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemld részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az lizem
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kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro tizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kornyezetszennyezés (tulzott zaj,
olajfolyés stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:

- A szennyez0 anyagok kikeriilését ellendrz6 rendszerek kialakitasa; a vizre veszélyes anyagokat
tartalmazo tartalyok karmentdvel valo ellatasa.

- A kiviteli munkdk sordn betartjdk az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi
Szabdlyzatrol eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltdltése sem torténhet a teriileten.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A haviéria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy minden
miszakban tartozkodjon a beruhdzas helyszinén karelharitds vezetésére alkalmas személy. Az épittetd
feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évo technologia, vagy berendezés miikodési zavararol,
meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosagot. A Kornyezethasznalo
koteles feljegyzést késziteni barmely technoldgia vagy berendezés mikddési zavararol.

Szennyezések megel6zése:

- A beavatkozas sordn keletkez6 hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- A beavatkozas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gylijtésére a teriileten csak ideiglenesen az
elszallitasig kerdl sor.

Havaria esetén a teendok

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt.
Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban vagy telefonon keresztiil.

Munkaid6ben az észlelonek a munkahelyi vezetot kell értesiteni, aki értesiti az ligyvezetoket, a karelharitas
iranyitasara kijelolt személyeket és beosztottakat.

A tajékoztatas térjen ki a szennyezés idOpontjara, helyére, szennyezés jellegére, nagysagara, a terjedés
iranyara, az okozott és varhatdo kovetkezményekre. A karelharitas iranyitasara kijelolt személyek sziikség
esetén értesitik az illetékes hatosagokat, a karelharitasban résztvevo kiilso szervezeteket.

Mind a vezetdk, mind a kiilso szervezetek értesitésekor az alabbiakat kell a bejelentést tevonek megadnia:
- akar bekovetkezésének idGpontjat,
- akdrnyezetbe, illetve a szennyvizbe jutott szennyez0 anyag jellemzdit és mennyiségét,
- avedekezés helyét, legrovidebb megkozelitési utvonalat,

- azadott veszélyes szennyez0 anyag milyen az dltalanostol eltérd feladat megoldasat teszi sziikségessé,
a segitséget nyjto kiilsé szerv részére

- karelharitasi csoportjanak megnevezését /robbanas, mérgezés, gazképzodes stb./
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- milyen segitség sziikséges: lokalizalashoz (szivattyu, szerszamok, csévezeték stb.) hatastalanitashoz
(abszorbens, vegyszer stb.) a hatastalanitott veszélyes anyag elhelyezéséhez (taroldedény, jarmii stb.)
hat6sagi intézkedés (a felvonulasi Ut biztositasa, elharitési teriilet lezarasa stb.)

A segitségiil hivott kiilsd szerv karelharitasban résztvevo csoportjanak biztositani kell a bejaratok, kdzlekedési
utvonalak szabad hasznalatat, valamint segitséget kell nytjtani az lizem teriiletén valé mozgasukhoz.

A kérelharitas iranyitasaért felelos személyek:
- Epitésvezetd,
- Kornyezetvédelmi megbizott.

A karelharitast iranyitd vezetok az észlelt és jelentett kareseménynek megfelelden a kovetkezd feladatokat
latjak el:
- A kérelhéritdsba bevonjak a rendelkezésre allo allomanybol a sziikséges 1étszamt és szaktudasu
dolgozokat.

- Biztositjak a karelharitashoz sziikséges anyagok, felszerelések, védoéruhazatok és véddeszkozok
vételezését.

- Intézkednek a szennyezés miel6bbi lokalizalasa érdekében.

- Meghatarozzak és iranyitjdk a karelharitast, dontenek a szennyezés elharitas Iépéseir6l, azok
sorrendjérdl, munkafolyamatairol.

- Sziikség esetén bevonjak a karelharitasba a kiilso szervezeteket.
- A szennyezés utanpotlasat miiszaki intézkedésekkel csokkentik.
- Gondoskodnak a karelharitds soran keletkezd hulladékok és veszélyes hulladékok elhelyezésérol.

- Intézkednek a karesemény felszamolasa soran a tiiz és munkavédelmi szabalyok betartasarol.

A munkagépek meghibdsodésa kézvetleniil a munkavégzés helyén okoz problémat.

A munkagépekbdl kikeriilé esetleges folyadékok (olaj, hiitéfolyadék, hidraulikafolyadék, {izemanyag) a
talajfelszinre jut, vagy kozvetleniil a felszini viztestbe keriil.

Karmentesitési 1épésekkel beavatkozni lehet:

- amunkagép kornyezetében,

- felszini vizfolyasok alvizi szakaszan.
Lokalizécios feladatok:

- hiba okanak keresése és megsziintetése.

- kiomlott anyag koriilhatarolasa homokzsakokkal.

A talajfelszinekre jutd szennyezbanyagokat a lokalizacids utasitdsokban megfogalmazottak szerint
koriil kell homokzsakokkal hatarolni.

A folyékony anyagokat homokkal kell koriilvenni, lehetség szerint felitatni, Gsszelapatolni és
mianyag zsakkal bélelt 200 literes fémhordokba tolteni.

Meg kell akadalyozni, hogy a talaj- talajvizszennyezés az élovizet elérje.

- a felszini viztestbe keriilt esetleges olajszennyezést (0sszefiiggd hab vagy olajfoltok) meriil6falas
korbekeritéssel lokalizalni lehet. Ahhoz, hogy a felszinen iszé olajszennyezés teljes egészében
lokalizalhato legyen, tobb sorban telepitett teljes elzarast biztositdé meriil6fal hosszt kell biztositani (pl.
METASORB hurkék egymashoz rogzitésével.

Karelharitasi teendok:

- Hulladék 6sszegytjtése.
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A kioml6 anyagokat és szennyezett foldtani kozeget kdzvetleniil milanyag vagy fém edénybe kell
Osszegyljteni.

Ha az anyag nem gytijthet6 0ssze, akkor homokkal torténo felitatas utan a lehetd leghamarabb el kell
tavolitani a munkateriiletrdl és a szennyezett foldtani kozeget ezt kdvetden kell eltavolitani.

Burkolatlan feliiletre juté anyag vagy munkagépekbdl szarmazé folyadék esetén a foldtani kozeg
szennyezettségének feltardsat kovetden a szennyezettség mértékének és annak kornyezeti
kockdzatanak ~ megitélése  utan a  szennyezett  talajt ki  kell termelni = és
hulladékhasznositonak/artalmatlanitonak atadni. A szennyezéssel érintett foldtani kozeg helyét
szennyezetlen talajjal vissza kell tolteni.

A szennyezés lokalizalasa utan a lokalizalt anyag semlegesitését, felitatasat kovetden a szennyezett
teriiletek megtisztitasa és a kiszorodott felitatd anyagok 0sszegytijtését el kell végezni. A felitatashoz
hasznalt anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, gytijteni és elszallittatni.

Karelharitasi utasitasok:

L?hetsegeg Karesemény Lehetséges . .
komyezeti lehetséges helye szennyezd Intézkedés
karesemény & y yezoanyag
A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi
Hajtémﬁ olaj, homokbdl késziilt védoétoltéssel.
hidraulika olaj stb. Homokot, felitatd anyagot kell szorni az
e elfolyt szennyezbanyagra a tovabbi elfolyas
Burkolt feliletd megakadalyozasara.
Miiszaki hibabél, utvonalak Meg kell sziintetni a szennyezés
balesetbdl fakado Uzemanva utanpotlasanak lehetdségét.
veszélyes folyadék yag Burkolt feliilet esetén a szennyez6 felitatd
elfolyas/szivargas anyagot 0ssze kell gytlijteni és veszélyes

Hajtomii olaj,
hidraulika olaj,
lizemanyag stb.

Egyéb, burkolatlan
feliiletek

hulladékként kell kezelni.
Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
sziikséges mélységben ki kell emelni a
szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni.

Miiszaki hiba, kisebb
balesetbol fakado
veszélyes szilard
anyag kiszorodas

Szilard veszélyes
hulladékok

Burkolt feliiletli
utvonalak

Szilard veszélyes
anyagok, készitmények

Szilard veszélyes
hulladékok
Szilard veszélyes
anyagok, készitmények

Egyéb, burkolatlan
feliiletek

Elszorodott szilard veszélyes anyagot 0ssze
kell gyijteni, fel kell lapatolni.
Amennyiben nem szennyezdédott, vissza kell
helyezni a taroloedénybe.
Szennyez6dés esetén veszélyes
hulladékként kell kezelni, gytijté edényzetbe
kell helyezni.

Burkolt feliilet esetén az elszorddott szilard
veszélyes hulladékot vissza kell helyezni a
veszélyes hulladékgytijté edénybe.
Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
sziikséges mélységben ki kell emelni a
szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni

Felszini viztestet érd
szennyezg€s

Teljes beavatkozasi
teriilet

Szilard veszélyes
anyagok, készitmények

Ugyanaz, mint az 1. pontban. Az oleofil
textilkigyo hasznalata, mely csak az
olajszennyezddést szivja fel, a vizet nem.
Kivaloan alkalmazhato vizfelszinen az
olajszennyezés korbekeritéséhez és a
szennyez¢€s felitatasahoz. Szarazfoldon is
hasznalhat6 az esetleges olajszennyezés
lokalizalasara, valamint az olaj elcsurgas
felszivasara. Az itatos kigyok
Osszeillesztésével tetszéleges hossz
alakithato ki.

1. tablazat Karelharitasi utasitasok
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Javaslat olajszennyezés lokalizalasara:

Az oleofil textilkigyé hasznalata, mely csak az olajszennyez6dést szivja fel, a vizet nem. Kivaloan
alkalmazhato vizfelszinen az olajszennyezés korbekeritéséhez és a szennyezés felitatasahoz. Szarazfoldon is
hasznalhat6 az esetleges olajszennyezés lokalizalasara, valamint az olaj elcsurgas felszivasara. Az itatos
kigyok osszeillesztésével tetszOleges hossz alakithato ki.

Az kérmentesitési anyagok az épitési teriileten elhelyezett konténerben tarolhatok.

Készleten tartand6 anyagok, eszkdzok:

mészhidrat 50 kg
jelzokaro 15db
jelzészalag 1 tekercs
kalapacs (2 kg-0s) 2db
lapat 3db
aso 3db
10 l-es vodor 5db
serpeny6 5db
benzinlizemi szivattyt 1db
felitato rongy, abszolbens 10 kg
homokzsak 20 db

200 I-es acélhord6 vagy IBC tartaly zarhato fedéllel
oleofil textilkigyo 50m

Készleten tartandd védoeszkozok:

gumicsizma 2 par
munkavédelmi sisak 2db
védokesztyli 5 par

1db

A karelharitashoz sziikséges anyagok és eszkdzok mennyiségét és hasznalhatosagat folyamatosan ellenérizni
sziikséges. Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani arra, hogy a készleten 1év0 anyagok ¢és eszkozok
mennyisége biztositsa a rendkiviili karesemény telepen beliili lokalizacidjat, a karesemény mihamarabbi
felszamolasat. Az elhasznalt karelharitasi anyagokat és eszkozoket a karelharitast kovetden azonnal potolni

kell.

A lokalizacios és a karelharitasi anyagokat, eszkozoket haladéktalanul potolni kell.

5.4.2. Uzemeltetés idején

A tervezett tevékenység soran igazan relevans havaria helyzetre nem kell szamitanunk, az egyediili kockazatos
tevékenység a mitargyak, a szivornya lizemeltetéséhez, karbantartasahoz kapcsolodd miveleteket
tekinthetjiik. A tervezett tevékenységhez kapcsolodo jarmiiforgalom kockazata nem nagyobb, mint egy atlagos
munkaba jaras soran tapasztalhat6 kockazat.
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5.4.3. Felhagyas idején

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére.

6. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN
AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

Hatésfolyamat: A hatdtényezokbdl kiinduld olyan folyamat, amely a kornyezeti hatasokat 1étrehozza (tobb
kornyezeti elem vagy rendszer allapotvaltozasa). A folyamatot azon ok- okozati lanc feltarasaval,
megjelenitésével lehet bemutatni, amely a kozvetlen vagy kozvetett valtozasokat eldidézte.

A jogszabalyi eldirasok alapjan a 4. sz. melléklet tartalmi elemeinek logikajaban a hatésteriileten az aktualis
allapot bemutatasat a hatasok ismertetése megelézni, azonban érdemesnek tartjuk a jelenlegi ,,nélkiile” allapot
bemutatasat a tényleges hatasteriilet meghatarozasa elott.

A nélkiile dllapot egy tagabb térségre jellemzoket mutatja be, konkretizalva a telepitési helyszinre, amennyiben
az relevans.

A nélkiile allapotban vizsgaljuk az adott teriileten a 1égszennyezO anyagok hattérszennyezettségét, a
megkozelitési utak jelenlegi terheltségét (levegd, zaj), a telepitési helyszin hattérzajat (ha relevans), a felszini
¢s felszin alatti vizek jelenlegi allapotat, a teriilet él6vilagat.

Az elmondottak alapjan az alapallapot ismertetését kdvetden bemutatjuk a varhatd hatasfolyamatok altal
kivaltott kornyezeti allapot valtozasokat, majd a tényleges hatasteriiletet lehataroljuk.

6.1. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI
ALLAPOT, TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK

6.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régio Eszak-Magyarorszagi régio

Megye Heves megye

Telepiilés Sarud

Erintett Heves Megyei Kormanyhivatal

Komyezetvédelmi Hatosag Ky(r)rnyerzetvedelml, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fdosztaly

Kistgj Hevesi sik

A kistaj Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Teriilete 1006 km? (a kdzéptaj 24,9%-a,
a nagytaj 2%-a).
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6.1.2. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteoroldgiai viszonyok

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlattal jellemezhetd teriilet, kiilondsen a D-i részei.

Az évi napfénytartam EK-en 1900-1950 6ra, DNy-on 1950-1980 6ra. A nyari évnegyedben 740-770, télen kb.
180 orat siit a Nap. Az évi kozéphomérseklet 10,0-10,2 °C, EK-en ennél alacsonyabb, 9,8-9,9 °C; a vegetacios
id6szak atlaghémérséklete 17,0-17,2 °C. 10 °C f6lott alakul a napi kdzép: apr. 2-5. és kb. okt. 16-20. kozott
(195-200 nap).

Az utols6 tavaszi fagyok E-on apr. 13., D-en apr. 8. koriil varhatok, s az els6 6szi fagyokra okt. 22. koriil lehet
szamitani. A fagymentes idészak E-on igy kb. 190 napig, D-en kb. 195 napig tart. Az évi abszoliit hémérsékleti
maximumok 4tlaga kevéssel 34,0 °C fol6tti, E-on valamivel alatta. Az abszolut minimumok atlaga -16,5 °C
koriil alakul.

A csapadék évi 0sszege 530-560 mm, de D-en csak 520-540 mm. A vegetacios idészakban 310-320 mm es6
hullik (E-on a tobb). Egy nap alatt 180 mm volt a legtdbb csapadék (Erddtelek). A téli hotakards napok szama
E-on 36-38, mashol 32-35, az atlagos maximalis hovastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index 1,26-1,30, D-en
1,30-1,35.

Hasonléan a Gyongyosi-sikhoz, itt is a Ny-i, a K-i és az EK-i szél a leggyakoribb. Az atlagos szélsebesség 2,5
m/s kortili. Féként a D-i vidékek kevés csapadéka miatt csak az 6ntdzés ndvelheti a termelésbiztonsagot.
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13. dbra Szélrozsa, csapadékintenzitas

Freguency Distribution
(Count) Fraquency Distribution
(Nommalized)
Wind Direction {Slowing From) / Wind Spead (mis)
Wind Direction {Elowing From) / Wind Spaed (mis)
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14. abra Szélgyakorisagok

2 Year(s) of MMb5-Preprocessed Meteorological Data,
AERMET-Ready

Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2019

Latitude: 47.960042 N, Longitude: 21.361136 E, Time
Zone: UTC +1

Closest City & Country: Tiszavasvari, Hungary

Order #: MET2016247

Contact: Sandor Barna

Met Type: AERMET-Ready MM5

Period: Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020

Latitude: 47.520653 N

Longitude: 17.336397 E

Time Zone: UTC + 1

Closest City: Tiszavasvari
15. dbra A modell érvényességi teriiletei a tiszavasvari  Country: Hungary

zonaban (100 x 100 km-es négyzet alapi teriilet)
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Domborzati adatok

A Kkistaj 86,4 és 157 m kozotti tszf-i magassagt, 1ényegében a Laskd- és az Eger-patak hordalékkupsiksaga.
Az enyhén D felé lejté felszin E-r6l 1épcsével (egytttal szerkezeti vonallal) hatarolédik le; orografiai tipusat
tekintve 5 m/km2-es atlagos relativ relieffel jellemezheté hullimos siksag. A kistaj kozépso és D-i teriiletei
kis relativ reliefi (1-2 m/km?), alacsony armentes siksagok, amelyeket enyhén hullamos siksagi felszinek
tarkitanak. K-en nehezen kiilonitheto el a Borsodi-siktol.

Foldtan

A mélyszerkezeti viszonyokat alapvetéen meghatarozza, hogy D-i részen huzodik a Kozép-magyarorszagi
vonal. Ett6] E-ra az alaphegység foleg Gijpaleozoos és mezozoos képzédményekbél, D-re pedig ultrametamorf
¢s metamorf kézetekbdl all. A kozéps6-miocéntdl a holocénig szakaszosan siillyedod teriilet, amelynek mértéke
D felé erdsodott. Itt a 2000 m-t is meghaladé panndniai iiledékosszlet alakult ki. Erre ugyancsak nagy
vastagsagban pleisztocén tiledéksor telepiilt; legjellemzobbek az iszapos, csillamos ,,kék homok", a 16szszert
anyagok, valamint a folyovizi és mocsari agyag. E-on a hordalékkipok fejénél tobb kavicsszintben rendezédve
(Fiizesabony, Mez6tarkany, Heves) lokalis jelentségii kavics- ill. homokkészlet fordul eld. A felszin 90%-at
kiilonféle holocén anyagok, 16sziszapok boritjak. Fiizesabonytol K-re, a felsd-panndniai rétegekben tobb
lignittelep alakult ki.

s . )/ /
Objektum-informécio

| (of1)

Rékozelit

16. dbra Féldtani alapszelvény

Foldtani index f Qh2 al
Név Folyodvizi aleurit
Litologia aleurit
Kozlekedés

Arterialis, E-i pereménél csomoponti (Fiizesabony) kozlekedési halozati helyzetii teriilet. Fiizesabonyt D-en
az M3-as autopalya, E-on a 3. sz. f6(t érinti, és atszeli a Budapest-Hatvan-Miskolc villamositott vasuti févonal.
Fiizesabonyba fut be D feldl két fout (31. és 33. sz. fOutak), valamint a Fiizesabony-Eger villamositott
vasutvonal és a Debrecen-Fiizesabony mellékvonal. A kistajat kozépen szeli at a Kal-Kapolna-Kistjszallas,
DNy-on a Vamosgyork-Ujszasz mellékvonal. Allami kozatjainak hossza 244 km, amelybél 94 km (38%)
autopalya, ill. elsé- és masodrendii fout. Kozutstirtiség 24 km/100 km?, féutstirtiség 9 km/100 km?. Féut menti
telepiiléseinek aranya 37%. Jaszivany kozuthaldzati végpont. Vasutvonalainak hossza 83 km, amelynek 13%-
a villamositott. Vasutstirtiség: 8,3 km/100 km?. Telepiiléseinek 37%-a rendelkezik vasttallomassal. Hevesnek
mezbdgazdasagi repiilétere van.
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Népesség

Ritk4san benépesiilt kistaj, a népslirliség alig haladja meg az orszagos érték felét (2001: 60 f6/km?), egyes
teriileteken pedig 20 f6/km? alatti a népstirliség. Maximalis népességszamat 1949-ben érte el, ettdl kezdve
évtizedeken keresztiil folyamatos a csokkenés, majd az 1990-es években stabilizalodott a lakossag szama
(2001:60 728 £6). Ekkor a migracios nyereség mar ki tudta egyenliteni a természetes fogyast. A korszerkezet
kedvezd, mivel a gyermekkornak aranya joval meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 19,8, ill. 16,1%). Az atlag
mogott azonban jelent6s kiilonbségek huzodnak meg: pl. az eloregedési index értéke alapjan tobb falu
népessége kimondottan fiatalos, masutt viszont jelentésen elérehaladt az eloregedés folyamata.

Ezzel szemben a népesség iskolazottsaga Iényegesen rosszabb képet mutat: kdzel 30% még az altalanos iskolat
sem fejezte be, ugyanilyen aranyban befejezte, de nem tanult tovabb, az érettségizettek aranya a 15%-0t sem
éri el, a diplomasoké pedig alatta marad az 5%-nak.

Vallasi téren a romai katolikusok dominalnak (2001: 71,4%), s emlitést érdemelnek még a reformatusok is
(8,4%). Viszonylag magas, Osszességében kozel 20% a felekezeten kiviiliek és az ismeretlen vallasuak
részesedése.

A lakossag tobb mint 90%-a magyar, de viszonylag magas a romdk aranya is (2001: 6,8%). Legnagyobb,
mintegy 1000 f6s kdzosségiik Jaszapatiban él.

A munkaerépiac kedvezétlen jellemzoi kdzé tartozik, hogy a nagyon alacsony gazdasagi aktivitashoz magas
munkanélkiiliség tarsult (2001: 28,8, ill. 19,2%). A foglalkozasi szerkezet sem szokvényos: a tercier szektor
aranya nem ¢éri el az 50%-ot, ugyanakkor kozel 40% az ipar részesedése, s az atlagosnal joval magasabb a
mezbdgazdasagi keresok aranya (2001: 12,5%). A munkat keresék aranya 2007 nyaran (10,2%) lényegesen
meghaladta az orszagos atlagot a telepiilések kozotti jelentds kiilonbségekkel.

6.1.3. Leveg6 (alap-légszennyezettség)

6.1.3.1.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat™ zonacsoportba tartozik,
amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk.

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid |Szén-monoxid| PMyg Benzol Talajkozeli 6zon
F F F E F O-I
PMyo PM1o PMyo ~ PMy PMyo
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) | Olom (Pb) | benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

8. tablazat Zonacsoport tulajdonsagai

A-t6l F kategoriaig tartd, javuld mindsitést jelzd besorolds szerint a térség orszagos és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a légszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felso vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegoéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezé anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozé teriileteken a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a szilard PMio
vagyis a 10 um méret alatti koncentracioja egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felso és az also
vizsgalati kiiszob kozott van. A talajkdzeli 6zon koncentracidja a térvényben meghatarozottnak megfeleléen
—az O kategoriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyezd
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anyagok koziil a PMy - benz(a)-pirén koncentracidja a vizsgalati teriileten D kategoridba sorolhatd. A kiilon
nem emlitett egyéb komponensek koncentracidja a levegéterheltségi szint alsé vizsgalati kiiszobét nem haladja
meg (F).

A hattérszennyezettséget a 2022. évi Gsszesito értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhaldzat
adatai alapjan hatarozzuk meg. A figyelembe vett méréallomas: Szolnok

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

- kén-dioxid 50
- nitrogén-oxidok 36,5
- nitrogén-dioxid 19,6
- szén-monoxid 459
- szilard (PMao) 19

6.1.3.2. Az teriilet megkdzelitésével érintett kozit jelenlegi 1égszennyezettsége

Erintett ut: 3213 — Kiskore-Poroszl6 dsszekotd Gt

Ut: 3213 - Kiskore-Poroszlé sszekotd it B
Szelvényszam: 15 km 31 m
E.52.d.: 47.601833 K.h.d.: 20.599092
E.52.: 47°36'6.599" K.h.: 20°35'56.731"
EOV: Y: 766668.939 X: 252041.036
Kezel6: Heves Megyei Igazgatésag
© Uzemmémokség: Hevesi mémokség
Megye: Heves megye
Telepiilés: Sarud
Utkategdria: 6sszek6té at
tdj: -
Atlagos napi forgalom: 686
Nehézgépjarmil forgalom: 42
Téli izemeltetés: rajonos
Szolgaftatasi szint: V - Kiép. és ditkat. = 5/6/7/9

\

424D
Sarud

3275 \

17. abra A beruhdzas megkozelitése

Szamitasi alapok

A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Az orszdgos kézutak 2022. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabol vettiik.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat tartalmazza jelen fejezet. A szamitasaink az atlagos
oraforgalom alapjan végeztiik el.

Légszennyez6 anvag emisszid meghatarozasa

A KTI 1999. évi utmutatojaban megfogalmazott modszer szerint hatarozzuk meg a jarmiitipusok szerinti
légszennyezé anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a jarmi-sebességtol fliggnek.
Szorzéfaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentGs
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatojaban kozolt adatokat,
az emisszio csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szdma. Az igy kiszamitott £
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-
értékeket.)
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2000 ota eltelt évek szama 24 Jarmikategoria
- személygépkocsi busz tehergépkocsi
SO2 0,768 0,487 0,487
Emisszié csokkent6 faktor | CO 0,768 0,511 0,590
(f NO, 0,768 0,191 0,287
CH 0,768 0,681 0,590
PMuo 0,590 0,110 0,301

9. tablazat Emisszio csokkentd faktor (f) meghatdrozasa a 2000. évhez képest

Jarmikategodria | Sebesség (km/h) CoO CH NO; | SO, | PMy
30 12,364 | 1,557 | 1,021 | 0,006 | 0,084

'z 50 7,757 | 1,206 | 1,091 [ 0,005 | 0,062
E 3 60 5944 | 1,198 | 1,244 | 0,005 | 0,060
55 70 4,331 | 1,129 | 1,413 [ 0,006 | 0,060
@ o 80 3,817 | 1,091 | 1,582 [ 0,006 | 0,064
90 4,109 | 1,106 | 1,697 | 0,006 | 0,070

30 6,128 | 1,110 | 1,080 [ 0,066 | 0,203

N 40 5,209 | 0,824 | 1,039 | 0,060 | 0,188
Ei 50 4,882 10,649 | 1,042 [ 0,059 | 0,179
60 3,902 | 0,548 | 1,092 | 0,058 | 0,178

70 3,348 | 0,175 | 1,193 | 0,057 | 0,177

30 7,632 [ 0,666 | 1,794 | 0,051 | 0,530

. 8 40 6,547 | 0,480 | 1,722 | 0,047 | 0,488
g 50 5414 | 0,380 | 1,720 | 0,045 | 0,470
=g 60 4,783 10,324 | 1,811 | 0,045 | 0,467
70 4,099 |0,289 | 1,975 [ 0,047 | 0,461

10. tablazat Fajlagos légszennyezd anyag emisszio (g/km) 2024. évre

Kozut szama: 11 Gépjarmi kategdria 3213. sz. fout
Utkategoria: 6sszekoté Gt Személygépkocsi 328
A szamlaloallomas szelvénye: 15+000 Kis tehergépkocsi 136
A szamlaloallomas érvényességi | Autdbusz - egyes 18
szakaszai: 8+513 — 16+000 Autobusz - csuklos 5
Hossza (km): 7,487 Tehergépkocsi - kozepesen nehéz 4
Fekvése: L Tehergépkocsi - nehéz 8
Forgalom jellege: e 3 Tehergépkocsi - potkocsis 1
Ad’at f9nasa: felszgrzott Tehergépkocsi - nyerges 10
Szamlalt napok szama: - Tehergépkocsi - specidlis 0
Pontossag: +25% Motorkerékpar 24
A szamlaldallomas kodja: 9940 Lasst Al 13
assu jarmil

11. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 488 28
tehergépjarmii 36 2
busz 23 1

12. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)

Jarmiikategéria Megengedf:tt se.:.besség (km/h)
kiilteriileten
személygépkocsi 90
tehergépjarmit 70
busz 70

13. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség
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A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozo jarmiikategéria szerinti
emisszid mértékét, lasd kovetkezo tablazat.

Ut elhelyezkedése | Jarmiikategoria CO CH NO, SO, PMao
kiilteriileten személygépkocsi 4247 11,143 |1,754 (0,006 |0,074
busz 3,641 0,184 |1,468 |0,063 |0,233
tehergépjarmi 4,379 10,309 [2,309 0,509 |0,535

14. tabldzat ey a j-edik jarmiifajta kibocsatdsa az i-ediK szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességenél [g/km]

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az it 1 m-re esd légszennyezd anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése | Jarmiitipus CoO CH NO; SO, PM1o
kiilteriileten személygépkocsi | 0,0327 | 0,0088 |0,0135 |0,00005 | 0,0006
busz 0,0013 | 0,0001 |0,0005 |0,00002]0,0001
tehergépjarmit | 0,0025 | 0,0002 | 0,0013 |0,0003 |0,0003
Ei 0,0366 | 0,0091 |0,0154 |0,0004 |0,0010

15. tablazat A jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatasa szennyezé anyag komponensenkeént [g/s m]

Az érintett kozut hatastavolsaganak meghatarozasa

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitdsi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,29 m/s, 5. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOGanyag emisszidjanak hatastivolsagat. Atlagos szélsebesség (3,29 m/s) és a legkedvezStlenebb
meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezdanyag koncentracio
a vonalforraskézépvonalatdl tavolodva az aldbbi, majd a hatastavolsagok az azt kdvetd tablazatban lathatok.

» tavolsag | O 5 10 15 20 25 30 35 40 50
5 al°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
£ X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
.;‘ u 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
S Up 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 141
@ 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ oz 0,00 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 9,41 10,47 |12)51
Ozv 1,50 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 9,53 10,58 [12,60
Co [130 8,1 54 4,1 3,3 2,8 2,4 2,2 1,9 1,6
\%\&‘ CH [3,22 2,01 1,34 1,01 0,82 0,69 0,60 0,53 0,48 0,40
= §D NOx |5,47 3,41 2,28 1,72 1,39 1,17 1,02 0,91 0,82 0,68
E 2 SO, 0,129 0,080 0,054 0,040 0,033 0,028 0,024 (0,021 ]0,019 |0,016
PMwo 0,343 0,214 0,143 0,108 0,087 0,074 0,064 0,057 0,051 0,043

16. tabldazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében viltozé légszennyezéanyag koncentrdcié a
vonalforras kézépvonalatol tavolodva

Légszennyezé |  MAXIMALS | erier | Hatrértékig az alabbi A "B ner

anyag koncentrdci6 | =, o) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m°®) csokken a koncentracié (m)

co 13,01 10000 - - 3 2.7

CH 3,22 500 - - 3 2,7

NOX 5,47 200 - - 3 2,7

SO, 0,13 250 - - 3 2,7

PMjio 0,34 50 - - - 2,7

17. tablazat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatdstavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)
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% [tavolsag| 0O 5 10 15 20 25 30 35 40 50
5 o [°] 90 90 90 ) 90 90 90 90 90 90

% 20 015 | 015 | 015 | 015 | 015 0,15 015 | 015 | 015 | 015
£ X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

= u 1,00 1,00 | 100 | 100 | 1,00 1,00 1,00 | 100 | 1,00 | 1,00
€ Up 025 | 025 | 025 | 025 | 025 0,25 025 | 025 | 025 | 025
= 620 1,50 150 | 150 | 150 | 150 1,50 150 | 150 | 150 | 1,50
g o; 000 | 243 | 348 | 430 | 500 5,61 6,17 | 669 | 7,17 | 806
= O 150 | 285 | 379 | 456 | 522 5,81 635 | 686 | 7,33 | 819

CO 73,8 40,3 30,4 25,3 22,0 19,7 18,0 16,6 15,5 13,7
CH 18,29 9,97 7,52 6,26 5,45 4,88 4,45 4,11 3,83 3,40
NOX 31,05 16,93 12,77 10,62 9,25 8,28 7,55 6,98 6,50 5,77
SO; 0,730 0,398 0,300 0,250 0,217 0,195 0,178 | 0,164 | 0,153 | 0,136
PM1o 1,944 1,060 0,800 0,665 0,579 0,519 0,473 | 0,437 | 0,407 | 0,362

Eredmény
(ng/m®)

18. tablazat Kedvezdtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kozépvonalatol tavolodva

, . | Maximalis . Hatarértékig az alabbi WA npn wen

Legszennyezd koncentracid Hatarertsek tévolséggban . A . B i c
anyag (ng/m?) (png/m?) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 73,71 10000 - - - 13

CH 18,26 500 - - - 13

NOx 31,00 200 - 3,1 - 13

SO2 0,73 250 - - - 13

PM1o 1,94 50 - - - 13

19. tabldzat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatastdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett és inverzids allapot esetén is a ,,C”
feltétel hatarozza meg.

Az 1t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,7m
kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett 3,1 m

A szamitésaink szerint jelenleg atlagos meteorologiai koriilmények kozott és kedvezotlen allapot esetén sem
haladja meg az Ut levegéterhelése a jogszabalyban el6irt koncentraciokat.

6.1.4. Kornyezeti zaj

6.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzoen a kozlekedés és az urbanus kornyezet dsszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elso helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kornyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszerti kozlekedési rendszer, valamint a
kozlekedési rendszert hasznalé magas zajszintli technikdk (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa
eredményezi. A teriileten folytatott mezO0gazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj
szintjéhez.

Az lizemi tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kornyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt
melléklete tartalmazza.
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Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 6ra éjjel 22—06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
Lo 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi Iétesitmények teriilete, a
temetOk, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii),
.. 55 45
a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

20. tablazat Zajterhelési hatarértékek

A tervezett fejlesztés kdzelében zajvédelmi szempontbol védenddnek nem tekintett mezdgazdasagi teriilet és
védendo lakoovezet talalhato. A védendd ingatlanok Falusias lakodteriilet besorolasu Gvezetben helyezkednek
el.

A védendd homlokzatokat mas ilizem, ill. tevékenység zaja nem terheli, kdzvetlen hatésteriilete nem all
fedésben mas iizemi zajforras hatasteriiletével, ezért szomszédos lizemek miatti korrekciora nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:
- tervezett tevékenység teriiletén (vizgazdalkodasi teriilet): nincs hatarérték;

- laké ingatlanok (falusias beépitettségl teriilet): nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB (telepitési helyt6l >1 km
tavolsagra)

Hattérterhelés — MSZ 18150-1:1998 szabvany alapjan:

A kornyezeti zajforras terhelési teriiletén, a forras mitkodése nélkiil, de a terhelési kovetelmény tekintetében
vele azonos megitélés ala tartozo forrasokbol szarmazé zajterhelés.

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. pontja szerint:

,,Az alapzajt a mérési pontban, a vizsgalt zajforras kiiktatasa utan, vagy olyan idészakban kell mérni, amelyben
a zajforras nem miikodik és az alapzaj azonos a mérést zavard, nem vizsgalt zajforrastdl szarmazo zajjal.

Ha a vizsgalt zajforras kiiktatasa nem lehetséges, akkor az alapzaj mérését olyan helyen lehet elvégezni, ahol
a vizsgalt zajforras zaja nem érzékelhetd, és az alapzaj feltételezhetéen azonos a mérési ponton fellépd
alapzajjal.”

A hattérzaj meghatarozasara mérést végeztiink az érintett teriilet 2 pontjan.
Mérés ideje: 2021. augusztus 10. 10%°-12% 6ra kozott.
Mérd miszer: Briiel & Kjaer 2250, Gyartasi szama: 3029056, OMH Hitelesitési bélyeg szama: M12619

A méréseket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott szabvanyokban elGirtak
alapjan végeztik.

Meérofeliilet A mérofeliilet leirasa Magassag Jelleg
M1 tervezett beruhazas helyén 15m ZT
M2 legk6zelebbi lakohaz — Sarud 1301 hrsz  [1,5m ZT

21. tablazat A mérdfeliiletek elhelyezkedése
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A beruhazassal érintett teriileten zajforras nincs, a teriilet jelenlegi zajterheltségét a kozeli 3213 sz. ut

zajemisszioja hatarozza meg.

Mérési pont M1 M2
i 2021.08.10 2021.08.09
Start id§ 10:02 10:29
Eltelt id6 00:10:00 00:10:00
Folyamatos Overload 0 0
LAFTeq 48,03 53,13
LAFmax 59,77 64,37
LASmax 62,35 66,98
LAImax 64,11 69,75
LCFmax 64,64 72,35
LCSmax 60,09 65,42
LClmax 66,78 76,21
LAFmin 30,73 29,49
LASmin 33,6 30,67
LAImin 33,48 30,67
LCFmin 48,15 40,39
LCSmin 50,78 43,14
LClmin 52,49 44
LCcsucs 78,95 93,67
LAleq 47,22 52,73
LCleq 58,04 59,6
LAeq 35,3 39,96
Lep,d 39,02 39,68
Lep,d,v 39,02 39,68
LCeq 54,97 50,31
LAE 61,94 60,75
LCE 77,62 71,1
LAleg-LAeq 7,92 12,77
LCeg-LAeq 15,67 10,35
LAFTeqg-LAeq 8,73 13,17
talvezérlés 0 0
LAF1,0 52,3 48,67
LAF5,0 41,86 44,18
LAF10,0 38,63 41,58
LAF50,0 33,64 36,29
LAF90,0 31,47 33,92
LAF95,0 30,97 33,55
LAF99,0 30,03 32,7
StdDev 3,34 3,97
LavS5 38,5 37,88

22. tablazat Zajszint elemzés M1 és M2 ponton

A mérési pontokon mas iizemi zajforras hatasa nem volt észlelhetd, ekkor a hattérterhelés a mért a 95%-0s A-

hangnyomasszintek alapjan hatarozzuk meg nappali id6szakra.

Meérofeliilet A méréfeliilet leirdsa Nappal - Laeqo5%
M1 tervezett beruhazas helyén 30,97
M2 legkozelebbi lakohaz — Sarud 1301 hrsz | 33,55

Hatterterhelés Lags alapjan
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6.1.4.2. Kozt jelenlegi zajszintje

Vizsgalati mddszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatd kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢s sziikség esetén javaslattétel a kdrnyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok
hatasara a védendd teriileten varhaté hatdas mértékének bemutatasaval. A mértékadé forgalmi adatok,
helyszinrajzok, beépitési jellemz6k alapjan a jelenlegi mértékado zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42
sz. ,Koziti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miiszaki El6iras és a 25/2004. (X11.20.) KVWM rendelet
eldirdsai szerint hatdroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl értelmében:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositisahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni,
amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendli foutakon valdsulnak meg, és
b) az alaptevékenység kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi utvonalak mentén
az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatastertiiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutols6 rendelkezésre allo, éves
atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma
alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal kell meghatarozni.

Az adott fejezetet az orszagos kozhtra vagy helyi kdzutak koziil belteriileti els6- és masodrendi féutakra kell
elkésziteni, ezért csak az alabbi utra kifejtett hatasokat vizsgaljuk:

3213. sz. masodrendi kozat

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelés LAM ko megitélési szintje Uj tervezésll, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalasu teriileteken az
éptiletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt, kisvarosias/FALUSIAS lakotertiletek esetén,

az orszagos kozuthalozatba tartozo mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat tulajdonaban 1évé gytjtéutaktol
és kiilteriileti kozutaktol, a vasuti mellékvonaltol és palyaudvaratol, a repiilotértdl, illetve a nem nyilvanos fel-
¢s leszallohelyektol szarmazo zajra

- nappal LAM’k6 = 60 dB (belteriilet), 65 dB (kiiltertilet),
- éjjel LAM’k6 = 50 dB (belteriilet), 55 dB (kiilteriilet)

értéket nem 1épheti tul.

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez 5. szamtl melléklet alapjan:

A dokumentacioban a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez 5. szamti melléklet szamitasi metodusat
kovettiik.
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Evi atlagos napi forgalom ANF, i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozod, j/map-ban

megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athalad6 napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 464
sz616 autdbusz 18
csuklos autdbusz 5
konnyt tehergépkocsi 4
sz016 nehéz tehergépkocsi 8
tehergépkocsi szerelvény 24
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 24
23. tabldzat ANF
Forgalmi adatok képzése a mértékadd zajterhelés szamitdsahoz
Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=3
Qnapkéz Qeste , Qéjjel
Napkdzben 06-18 o6ra | Este 18-22 éra | Ejszaka 22-06 ora
S l. 31,01 16,12 3,42
Aetial ) 3,06 159 0,36
! g 1. 2,45 1,26 0,32

Forgalmi sav: 2

Mértékado sebesség v, km/o6ra

24. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

Az egyes akusztikai jarmiikategoriaknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo sebesség. Ha
a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmiikategorianként, napszakonként),
akkor mértékado sebességnek minden jarmiikategériaban az adott t- €s iddszakaszra érvényes, hatosagilag
engedélyezett, illetve elOirt Vmegengedet legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a

forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

Akusztikai v A Qsav, x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapkoz Qeste Qe Qnapkoz Qeste Qe
I 90 26,3 89,31 89,64 89,92
I1. 70 249 | 18,26 9,48 2,05 69,27 69,62 69,92
118 70 24,9 69,27 69,62 69,92
25. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsag dret, M

A kozit, ill. a vagany akusztikai tengelyétél mért 7,5 m tavolsag, azaz dres = 7,5 m.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgstii

4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal 049

(UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20

26. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]Q,S,t,,i

c értéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1
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AZ Lpeq(7.5)g.s. 1.1, i kiszamitasa: Laeq(7,5)g.s.t.i.i = [Ke + Kplgs.t.i.i

A [Kig,s,t j i szamitasa:

[Kr]g it =10 .lg[10-41.+[k]g;;,;;-+B,.1og(v)g;:J-;- N 10(2‘,.+D, W0 Vigs s N 10E,-+F;-10g(1 JH,E”“.)]

ahol: az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozd Ai Bi Ci Di Ei Fi — allandok, vgs;ji az adott akusztikai
jarmikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora, pgstji az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo
terhelési paraméter, [K]qs.ji utburkolat miatti korrekcio értéke.

A [Kblg,s,tj i szamitasa: [Kolg,s,tj,i = 1019 (Qg.s.t.j, i/ Vg,s tj i) - 16,3
ahol vyg,s, 1 j i az adott akusztikai jarmikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qg 5.t j,i az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmi/ora

Akusztikai jarmiikategéria [Kig.s tpi [Kolg s tji L Aeq(7,5)g5.tii

I 82,35 -20,89 61,46

napko6zben 1. 83,71 -29,84 53,87
I1. 86,98 -30,81 56,17

l. 82,40 -23,75 58,65

este 1. 83,77 -32,72 51,04
I1. 87,03 -33,73 53,30

. 82,43 -30,50 51,94

éjjel 1. 83,81 -39,16 44,65
I1. 87,07 -39,71 47,36

27. tablazat Laeg(7,5)g, s, 1, j, i Szdmitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:

3 n
Liag(7: )y 12, =10-lg| 3107107000 4y 110 et

=1

Az egyes ut- és rlq'oszakaszokhoz t'aI’tO.ZO Hatarérték (Li) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértéki A hang-nyomasszint A e
az Lamke megitélési szintre (dB)
(Laeq@s)gsii)
napkdzben 63,13 60 3,13
este 60,31 60 0,31
é&jjel 53,80 50 3,80

28. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése kiilteriileten jelenleg minden id6szakban kismértékben meghaladja a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

6.1.5. Talaj adottsagok

A talajtakaré valtozatossagat a tdjban eléforduld 9 kiilonbdzo talajtipus jellemzi, amit 4,1%-nal kisebb
kiterjedésti, - nem felsorolt — tipus el6fordulasa tovabb erdsit. A talajok zome (80%) 16szos anyagokon
képz6dott. A Jaszszentandras és Kal kozott huzoédé kovarvanyos barna erdétalajok (11%) azonban
homokiiledéken, a Fiizesabonytol K-re 1évo cser nozjom barna erdétalajok (8%) pedig nyirokszerii agyagon
alakultak ki. El6bbiek gyenge (int. <30), utobbiak kedvezobb (int. 45-60) termékenységi besorolasuak. Foként
(70%) szantoként, erdéteriiletként (10%), a kovarvanyos barna erd6talaj még sz616ként (10%) is hasznosithato.
Jaszapati és Heves alfoldi mészlepedékes (10%) és réti csernozjom (13%) talajainak termékenységi besorolasa
a fels6 kategoriak széles skalajan mozog (int. 70-120), azaz kedvez6 termékenységiiek. A Heves kornyéki réti
csernozjom talajok 60-70 (int.) foldmindségi besorolasat kiligozottsaguk okozza. Atany kornyékén a 16sz6s
anyagokon kialakult réti talajok szénsavas meszet nem tartalmaznak, a Filizesabony kdrnyéki réti talajok
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azonban igen. A mész hianya vagy megléte a névényspecifikus foldmindségiikben is megjelenik (int. 60-90).
Szant6foldi hasznositasuk elérheti a 95%-ot, a fennmaradoé rész kaszalorét lehet. A t4j talajainak jelentds
hanyada (53%) szikes vagy sohatas alatti. A mélyben szolonyeces réti csernozjomok 3%, a szolonyeces réti
talajok pedig 35% teriileten fordulnak eld. A kismértékii és a mélyebb rétegekben megjelend sohatas és
szikesség miatt akar 75-80%-ban szantoként hasznosulhatnak, amit termékenységi besorolasuk (int. 35-50) is
mutat. A szant6 mellett rét-legeld hasznositasuk is lehetséges. Az erdsebben szikes réti szolonyec (8%) és a
sztyepesedd réti szolonyec talajok (7%) termékenységi besorolasa az int. 15-30 kategoria. Hasznositasuk
tobbnyire (80%) szikes rétként, kaszaloként, vagy legel6ként torténhet.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet réti szolonyecek tipusu talajfoltra esik.

E tipusban a réti talajképz6 folyamatokhoz kismértékii szikesedés tarsul. Morfologiailag a talajok szelvénye
réti karakterti, €s az altalanos képtdl csak tomottebb, hasabos B-szintjiik altal térnek el, ami egyben a magasabb
natriumtartalom megjelenésének a helye is. A szolonyeces réti talajt tehat barnasfekete vagy fekete A-szint
jellemzi, ehhez rovid atmenettel csatlakozik a B-szint, amelynek a szerkezete hasabos vagy gyengén oszlopos.
E talajtipus vizgazdalkodasa kedvezétlen. Tapanyag-gazdalkodasukra - mint a réti talajokra altalaban - a nagy
tapanyagtéke, de kis hasznosithaté tapanyagkészlet jellemzd. Talajjavitassal a szelvényeknek mind
vizgazdalkodasa, mind tapanyag-gazdalkodasa javithato.

Farasok adatai

A térségben végzett furasok alapjan a talajvizadd homokos iszap réteg f616tt jol fejlett kozepes agyag rétegek
helyezkednek el.

A vizadd feletti rétegekre irodalmi és tapasztalati adatok alapjan a mértékado talajfizikai paraméterek az
alabbiak:

- térfogatsuly: 19 KN/m3
- surldodasi szog: 16°
- kohézio: 307 kPa

- vizatereszto-képesség: 8*10-10 m/s

A furasok alkalmaval a térség tipizalt rétegrendje:
- 0-2,5 m-ig kovér agyag
- 2,5 m-t6l 4,0 m-ig kdzepes agyag

- 4,0 m-t6l iszap, iszapos homok réteg

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a HL-LAB Kornyezetvédelmi €s Talajvizsgalo
Laboratoriumban. A mintat a teriileten végzett 1 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.)
A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Mintavétel ideje: 2021.08.05.

Mintavételi pont:  EOV X: 247290, EQOV Y: 767250
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Sla |Slb
szint mélysége 0-50 |50-100
pH (KCI1:2,5) [-] 7,28 6,54
Arany-féle kotottségi szam [KA] 70 75
Vizben oldhatd 6sszes s6 [m/m%] 0,10 |0,16
Szénsavas mész [m/m%] <0,1 |<0,1
Humusz [m/m%] 2,6 11
Nitrogén-nitrit+nitrat (kdlium-klorid oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] | 3,0 11
Kalium-oxid (ammoénium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 458 | 236
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat oldhat6) [mg/kg légsz.a.] | 108 |87

29. tablazat A talajmindség meghatarozasara iranyulo laborvizsgalati eredmények

Vizsgalt paraméterek Meérési eredmények

Sla ,»B” szennyezettségi hatarérték
Szint mélysége [cm] 0-50
Arzén [mg/kg szdrazanyag] 1,7 15
Kadmium [mg/kg szarazanyag] | 0,07 1
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 2,71 30
Krém [mg/kg szarazanyag] 47,6 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 17,9 75
Molibdén [mg/kg szdrazanyag] <1 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 9,8 40
Olom [mg/kg szérazanyag] 4,9 100
Szelén [ug/kg szarazanyag] <5 1
Cink [mg/kg szarazanyag] 12,3 200
Higany [ug/kg szarazanyag] <1 0,5

30. tablazat A teriilet talajanak nehézfém tartalma

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vev6 azonositdja

Sla

Osszes alifas szénhidrogén (TPH Cs-Cao)

<20

31. tablazat A teriilet talajanak szénhidrogén tartalma

A teriileten vett talajmintak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld

foldtani kdzegre vonatkozo hatarértéket nem érik el.
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6.1.6. A felszini és felszin alatti viztestek

6.1.6.1. Vizfoldtani viszonyok

A teriilet foldtani-vizfoldtani adottsagai eltérd Osvizrajzi viszonyok kozott alakultak ki a felsOpannonban €s a
pleisztocénben is, melyben meghataroz6 a Paleogén-medence Jaszsdgialmedencéjének szerepe. A
fejlodéstorténet soran a Pannon belto fokozatos feltdltddése soran a mélyvizitdl a sekélyvizin at a part menti
kornyezetig, majd a termal pordzus viztest felsd részén, valamint a pordzus viztestekben folyovizi
kornyezetben folyt az tiledékképzddés. A folyovizi kornyezetben keletkezd képzodmények valtozo vastagsaga
Ovzatony faciesli €és artéri agyagoshomokos sorozatok valtakozasabol épiilnek fel. Ennek megfeleléen a
képzédmények gyakran kiékelddnek, egymasba fogazodnak, vagy atmenetet képeznek egymasba.

A pliocénben itt levd Osfolydk jelentds vastagsagu, kivalod vizadd képességli homokrétegeket raktak le a korzet
nyugati szegélyén (pl. Heves-Jaszkisér-Jaszladany vonala), ezeket az 1000 1/p koriili max. hozamokat nem
csak a strandfiird6k, hanem a lakossagi vizmiivek is kihasznaljak ott, ahol a fiatalabb iiledékek agyagos
jellegtiek. A kozeli hegylab fel6li utdnpotlddas miatt a 450-720 m alol kitermelt termalvizek oldott anyag
tartalma viszonylag csekély, 750-1250 mg/l kozotti, a felhasznalast ugyanakkor neheziti a magas
metantartalom, a vizhéfok, az ammonia és a huminsav mennyisége. Uledék-kdzettanilag eltérd adottsagu a K-
DK-i tertiletrész, ahol kizardlag afelsé papnnon als6-tagozataban alakultak ki termeltetésre alkalmas homokok,
a kozépso rész agyagos, finomhomok betelepiilésekkel.

Néhany tiz vagy szazméternyi tarkaagyagos levantei osszletet kovetéen a hideg ivovizet tarold pleisztocénbe
jutunk, melynek kézettani felépitése szintén valtozo dsvizrajzi viszonyokra utal. A kozeli hegylab ellenére az
also és kozépso-pleisztocénben alig alakult ki vastagabb homokréteg az egész teriileten, az is inkabb az Os-
Sajo-Hernad altal feltoltott részkorzetekben (Kiskore, Pély, Jaszladany). A kinyerheté hozamok 4-500 I/p-en
beliiliek, a viz pedig vasas, ammonias, metanos, széndioxidosan agressziv. A helyzet a felsd-pleisztocén elején
valtozott meg viszonylag jelent6sen, mikor az Eszaki-kozéphegység gyors kiemelkedése miatt a folyok mér
onnan, a kordbbinal joval kozelebbrol érkezve arasztottak el ezt a teriiletet. Durvahomokos, kavicsos iiledékek
ennek ellenére csak az Erdételek-Tenk-Hevesvezekény-Jaszszentandras vonalon tarhatok fel, és bar a
kinyerhet6 vizhozamok csak kdzepesek (500-800 1/p max.), a kitermelt vizivasra, ontozésre egyarant alkalmas.
D-DK felé¢ haladva a vizad6 képzédmények gyorsan finomodnak (apré és kozépszemcsések, 2,5-4 m
vastagok), vizadd képességiik és vizmindségiik is gyengiil. A kitermelt vizek natriumossa valnak, vas és
mangantartalmuk jelentds, akarcsak széndioxidos agresszivitasuk.

Jelentdsebb vizado képességgel csak a Tisza vonala mentén (Kiskorétdl Csataszogig) rendelkeznek a rétegek,
ahol mar 0s-Sajo-Hernad homokok rakodtak le jo kifejlodéssel és megfeleld utanpotlasi képességgel. A viz
mindsége itt sem megfeleld, az emlitett gondok mellett még az arzén is megjelenik (pl. Nagykor( vidékén).

A vizsgalati teriilet HAAS et al. (2010) terkepe alapjan a Tiszai nagyszerkezeti egyseg teriileten helyezkedik
el, azon beliil is D-i medencerésze a Mecseki-egység teriiletére, mig E-i része a Nyirség medencealjzatat
képviseld ismeretlen medencealjzat teriiletére esik, ahol aljzatot ért flirds még nem mélyiilt.

A teriilet nagyszerkezeti szempontbdl legfontosabb jellegzetessége a vizsgalati teriilet k6zEpso részét metszo
Ko6zép-magyarorszagi-vonal és az ezt kisérd, bonyolult belso felépitésti, oldaleltolédasokkal, normalvetokkel
és feltolodasokkal kisért zona (CSONTOS, NAGYMAROSY 1998). Ezen szerkezeti zona mentén érintkezik
a Tiszai- és az Alcapaféegység. A vizsgalati teriilet mésik jellegzetes nagyszerkezeti elemei a teriilet E-i részén
a kozel E-D-i, illetve K—Ny-i lefutdsa masodrendii kainozoos normélvetok, amelyek a Jaszsdgimedence mély
stillyedékét hataroljak le.

A medencealjzat felszine a szeizmikus mérések alapjan a vizsgalati teriileten kozel kiegyenlitetten kb. 3000 m
mélységben helyezkedik el. Az ENy-i részén (MezOcsat térsége €s attol D-re) a fent emlitett normalvetok
mentén a medencealjzat hirtelen mélyiil 4000-4500 m mélységbe.
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6.1.6.2. A pordzus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztartd

A talajviztartd képzodmények a teriilet nagy részén holocén és késO-pleisztocén, elsGsorban eolikus
képzédményekben: 18szben, homokos 16szben, lejt6ldszben, illetve futdbhomokokban, valamint artéri
finomszemcsés (iszap, agyag, infuzios 16sz, homok) képzddményekben alakultak ki. A vizfolydsok mentén
durvabb szemcsés folydvizi képzoddmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. A fenti képzéddmények
altalanos elterjedéstiek a teriileten; holocén kort folyovizi homokos, kavicsos képzédmények elsdsorban a
felszini vizfolydsok mentén jellemzéek — legnagyobb vastagsagban a Tisza mentén. A talajviztartd
vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajvizdomborzat alakulasa koveti a
felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemz6, a dombhatak alatt a tobb
tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allavium jelenti a talajvizad6 képzédményt, ahol a
talajvizszint felszinhez kozeli.

Regiondlis elterjedési hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsO jelentsebb viztartod dsszlet a pleisztocén folyovizi—artéri iiledékek alkotta regionalis
viztartd, melynek vastagsaga a vizsgalati teriileten mintegy 200—400 mre tehetd. Ugyanakkor meg kell
jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlédésii és hidrodinamikailag
kapcsolodo Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktdl. Az 6sszlet komoly jelentdséggel bir, hiszen a
telepiilések vizmilkutjainak nagy része elsésorban a fels6 100-400 m vastag homokosabb, relative sekély
kutakkal kdnnyen elérhetd, megfeleld vizmindségli vizado rétegeken telepiil.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folydvizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képzodott fels-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Formaciok
— Dunantili Formaciécsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben kiilonithetdek el.
Az egymasra telepiild és egymasba fogaz6do—ki¢kel6d6 homokos—agyagos rétegek alkotta viztartd Osszlet
egylittes vastagsaga rendszerint meghaladja az 600-800 m-t, a medenceteriiletek iranyaban elérheti akar az
1000- 1200 m-es vastagsagot is.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyideji és azt
kovetd szerkezet alakulasi és er6zids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolodéasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt rétegmenti foldtani kényszerpalydk alapvetéen meghatarozzak az
utanpotlodasi utvonalakat, a jelenlévo vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok soés vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus liledékeiben kialakult koztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 350-400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb homérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formaci6 alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacié homokos vizadoja az alfoldi eléfordulasokhoz képest
kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgalati teriileten. Legnagyobb (kb. 600 m-es) vastagsagat a teriilet K-i,
DK-i részén éri el, egyéb részein vastagsaga altalaban ennél kisebb, mintegy 200-300 m.

A fels6-pannoniai Osszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma (TDS) a teriileten és 5 km-es
kornyezetében széles tartomanyban valtozik. Tobbnyire alacsony (kb. 400-1500 mg/l) TDS-{i, a mélységgel
valtozd Osszetétel a jellemzo, igy a kezdetben CaMgHCOs-0s, CaMgNaHCOs-os vizek a mélységgel
novekedve NaCaMgHCOs-0s, illetve NaHCO3-0s kémiai jellegiivé valnak. A kb. 500 méteres mélységnél
sekélyebb vizadokban tobbnyire 400— 800 mg/l-es TDS, CaMgHCOs-0s, CaMgNaHCOs-o0s és
NaCaMgHCOs-0s kémiai jelleg, mig ennél mélyebben altalaban 600-1500 mg/l-es TDS és jellemzden
NaHCOs-o0s kémiai jelleg az uralkodd. A vizsgalati teriilet hatarain beliil ugyanakkor leginkabb a NaHCO3-0s
kémiai jelleg fordul eld. Az alacsony TDS-ek és a kémai jelleg intenziv aramlasok meglétére utalnak a fels6-
pannéniai dsszletben.

Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhatd, hogy a késG-pannéniai Osszletben (Dunantali
Forméaciocsoport) a vizsgalati teriileten ENy-i irdnybol DK felé térténd regiondlis aramlassal szamolhatunk.

Az Ujfalui Formacié fekiije egyuttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantali Formacidcsoport (régi fels6-pannoniai) rétegek nyomasviszonyai a tertileten 400—-800 méteres
mélységtdl tulnyomasosnak tekinthetok.
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Lokalis, a késo-pannoniai képzodményeknél idosebb rétegviztartok

A Kiskore vizsgalati teriileten a fels6-panndniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szamolni elsGsorban az
als6-pannoéniai képzéddmények turbidithomokjaiban.

A teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi als6-pannoniai) képzédményei (Endrddi, Szolnoki és Algydi
Formaciok), illetve a Szdki Agyagmdirga és Kisbéri Kavics Formdaciok képviselik az als6-pannodniai
képzédményeket. Vastagsaguk erdsen valtozo, 800—2300 méter), de tobbnyire 1000—1700 méter kdzott alakul
a vizsgalati teriileten belill. Az als6-pannoniai rétegek koziil a Szolnoki Forméaci6 dsszlete tobbnyire 300—600
méter kozotti vastagsaggal jellemezhetd, ennél nagyobb vastagsagok a mélymedencék iranyaban figyelhetd
meg. A teriiletre jellemzd, hogy az Algydi Formdacioban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiilé homokos
aleurit-, homok(ko)-testek jelennek meg. Az Endrédi Formacié bazisan talalhatd kavicsbetelepiilésekben,
illetve a fekii Békési Formacioban szintén talalhatunk viztartokat, amennyiben azok (legalabb néhany tiz
méteres vastagsagban) megjelennek a teriileten. A baziskonglomeratumrol a teriileten pontosabb informacioik
nem allnak rendelkezésre. A baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelentdsége csak ott van, ahol mas viztartd
képzédményekkel kapcsoltan jelenik meg.

Osszefoglalva, az dsszleten beliil a jelentdsebb vastagsagt turbidites 6sszletben (Szolnoki Formécid), valamint
a finomszemcsés iiledékekbe (Algy6i Formacid) telepiild turbidithomokrétegekben, illetve a
baziskonglomeratumban lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szdmolni.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették
szdmitasba a kvarter és a fels6-panndniai vizadok joval kedvezdbb adottsagai, valamint ezen als6-pannoniai
képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége
miatt. Mivel a teriileten az alsd-pannoniai rétegsorbdl a rendelkezésiinkre allé vizelemzések esetében még nem
keriilt sor a szarmazasi hely részletesebb foldtani beosztasara, ezért a vizadok és vizzardk jellemzése itt
egyiittesen keriil leirasra. Az itt talalhaté vizek rendszerint NaCl-0s, NaCIHCOs-0s, illetve NaHCOsCl-0s
kémiai jellegliek; a rendelkezésre allo adatok alapjan az 6sszes oldottanyagtartalmuk rendszerint 5500—-17 000
mg/l kozotti, de egyesesetekben ennél alacsonyabb vagy magasabb, oldottanyag-tartalma vizek is
eléfordulhatnak. A vizelemzések ugyanakkor két teriiletrdl, Fegyvernek és Kisujszallas térségébdl allnak csak
rendelkezésre. Kistjszallas térségében inkabb NaCl-os, mig Fegyvernek kérnyezetében NaCl-os, NaHCO;CI-
os és NaCIHCOz-o0s vizek egyarant el6fordulnak, itt esetenként a kalcium mennyiségének ndvekedése is
megfigyelhetd; az oldottanyag-tartalom dont6 részben az el6bbi teriileten altalaban 5500—17 000 mg/1 kozott,
mig utdbbi teriileten dontéen 2830—-16 300 mg/l kdzott alakul.

Az alacsonyabb értékek az Osszlet vastagabb, homokosabb, mig a magasabb koncentraciok a vékonyabb
¢s/vagy finomabb szemcséjli als6-pannoniai Osszlethez kothetdek. Ennek magyarazata, hogy a vastagabb
Osszletben nagyobb kiterjedésti és Osszefiiggdbb homokosabb iiledékek fordulnak eld, melyek intenzivebb
aramlast tesznek lehetdvé. Az alacsonyabb oldottanyag-tartalom intenzivebb aramlasi rendszer meglétére utal,
mig a magasabb sotartalmi és kalciumban gazdagabb vizek aljzatbol szarmazd hozzakeveredésére is
utalhatnak.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhato, kora-pannoniainal idésebb miocén,
els6sorban karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a toérmelékes Osszlet durvabb térmelékes
konglomeratum-, vagy homokké-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Hajduszoboszldéi Formacid). Fontos
megemliteni a teriiletre jellemz6 kifejezetten nagy vastagsdgban megjelend prepannoniai miocén vulkani
Osszletet (Gyulakeszi Riolittufa, Tari Dacittufa, Harsanyi Riolittufa Formacidok, Matrai Vulkanit
Formaciocsoport), mely repedezettsége, illetve porozitasa miatt lehet taroldo képzédmény. A panndniainal
idésebb, miocén képzédmények vastagsaga erdsen valtozik: néhany szaz métertdl, akar az 1500—1700 méteres
vastagsagl vulkani rétegekig. A miocén iiledékek a teriileten szénhidrogén-taroloként is szolgalnak abban az
esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén koru rétegek vizei jellemzden NaCl-os, ritkdbban NaCIHCOs-0s, NaHCOsCl-os kémiai jellegiiek,
és néhany kivételtdl eltekintve rendszerint kb. 11 000-15 700 mg/l Gsszes oldottanyag-tartalommal
rendelkeznek. A magasabb sotartalom ¢€s a kloridos jelleg a viztartok elzartabb jellegére utal.

Mint szénhidrogén-tarol6é kozetek, a fentebb emlitett képzédmények a teriileten szamitasba veenddek. A
keletkezett szénhidrogének tobb helyen csapdazodhatnak a teriileten:

- aprepannoniai miocén kort képzédményekben, tufds homokkovekben, tufakban,

- apannoniai bazisos vulkanitokban (Keceli Bazalt Formacio),
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- az als6-pannoniai homokkovekben (Szolnoki Formacio, valamint az Algy6éi Formacido homokkdves
betelepiiléseiben).

A fels6-pannoniai rétegek alatti idosebb képzodmények enyhén, vagy a mély medencék iranyaban (pl.
Jaszsagi-siillyedék felé) jelent6sebben tilnyomasosak lehetnek. Erre fokozott figyelemmel kell lenni, a
sziikséges ovintézkedéseket meg kell tenni.

Lokalis porozus, kettds porozitasu rendszerek

A lokalis, porozus, kettds porozitast rendszerek kdzé sorolhatjuk a vizsgalati teriileten el6forduld prepannoniai
miocén képzddmények karbonatos kifejlédéseit, kdzbetelepiiléseit (Hajdiiszoboszldi Formacio). Vizfoldtani
jelentdsége csak akkor van, ha kdzvetleniil telepiil az aljzaton és egy hidraulikai rendszert képez a repedezett
alaphegységi zonakkal.

Vizkémiai elemzés egyértelmiien nem szarmazik fentebbi képz6dménybdl, 6sszefoglald értékelést az elézo
fejezetben adtunk.

A prepannéniai miocén képzédmények szénhidrogén szempontjabol tarold képzodmények lehetnek
masodlagos porozitdsuk révén. A képzédmények nyomasviszonyai tilnyomdasosak lehetnek. A 1étesitmények
telepitésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni.

Regiondlis és lokdlis vizzdaro egységek

Az Ujfalui Formacié és a prekainozoos aljzat kozott az also-pannoniai rétegsor leginkabb kifejlettebb
képzédményei, az Endrédi és Algy6i Formaciok sorolhatok ide, melyek dontden finomszemcsés, agyagos,
aleuritos kifejlédésiiek, és benniik a homokkélencsék, - betelepiilések részaranya alacsony. A képzédmények
az aljzat kiemelkedései felett elvékonyodnak és egymason telepiilnek, mig a Jaszsagi-siillyedék iranyaban
kivastagodnak — akar 1500 méteres Osszvastagsagot is elérve — koztiik a Szolnoki Formacid turbidites
iiledékei telepiilnek. Az Endrédi Formacio atlagosan 100-600 m, az Algy6i Formacio 400-800 m-es
vastagsaggal jellemezhetd a teriileten. Mivel az Endrédi Formaci6 az aljzat kiemelkedései felett csak erésen
redukalt vastagsagban (néhany 10 m) jelenik meg, ezeken a részeken nem feltétleniil tekinthetd regiondlis
vizzaronak. Inkabb lokalis vizzaronak tekinthetok a Szaki Agyagmarga Formacid finomszemcsés
képzddményei, melyek ismert vastagsaga kb. 120 métert tesz ki.

A vizkémiai jellemzést 1asd a ,,Lokalis, a késé-pannoniainal idésebb rétegviztartok™ alfejezetnél.

Itt kell megemliteni, hogy a prepannoniai miocén koru, ritkabban az als6-pannoniai finomszemcsés, margas
képzédmények akar szénhidrogén anyakozetek is lehetnek.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlodasa

Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1évé képzddmények felsd egy—két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5-10%- ara becsiilhetjilk a beszivargas mértékét. A teriileten
eléfordulé homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képz6dmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a
16sz8s, homokos felszini képzddmények esetében ez 10% lehet is, de konkrét terepi mérések hianyaban
célszerl az értekeléseknél egységesen 5%-os arannyal szamolni.

Beszivargds oldaliranyi hozzdfolydsokbdl (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibdl)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil talalhatoéak a panndniai, prepanndniai miocén koru, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen szlikebb teriiletiinkon ,,oldaliranyt” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszerii megadni. A felso-
pannoniai képzédmények esetében oldaliranya utanpdtlasra elsésorban ENy-i iranybol szamithatunk, mely
mellett a kdztes aramlasi rendszer felsé 50-100 m-es zonajaban lehetségesek a talajviz iranyabdl szarmazo
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komponensek is. Az dramlas mértéke és pontosabb ttvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett
ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a feddsorozatig felnyulo szerkezeti
vonalak a teriilet aramlési rendszerére hatassal birnak: az itt ki¢kelddo felsd- és also-pannoniai, valamint
miocén iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara — keriilve a mélyebb
medence iranyabol a sekélyebb régiok felé aramlanak.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok
lokalis és regiondlis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, kiilonosen az Eszak-Alfold porézus termal és a Biikki termalkarszt viztestekre megallapitott jo
mennyiségi allapot fenntartdsa miatt. Sziikséges tehat e teriileten a CH-hasznositasok és a geotermikus
hasznositasok egymasra-hatasainak tisztazasa, értékelése.

A teriiletre es0, illetve az ahhoz legkdzelebbi CH-hasznositasok soran végzett, vagy tervezett, a kitermelést
segitd (EOR) visszataplalasok vizsgalati teriiletre gyakorolt hatasait szintén tisztazni kell.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megesapoldsai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megesapolasai
A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szdmitasba venni:
- allando vizfolyasok,
- talajviz-parolgéssal jellemezhet teriiletek,
- szivargo felszinek,
- oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkon donté mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencialszinteket és
talajvizszinteket.

A lokalis felaramlasi Gitvonalak végén szdmos felszin alatti viztél fiiggd okoszisztéma (FAVOKO) talalhato,
melyek természetvédelmi szempontbol is védettnek tekinthet6k. A mélyebb porozus regionalis vizado
rendszerek regionalis aramlasait oldalirany elfolyasként lehet szamba venni. Itt a peremek felél ENy felsl
DK-i iranyba tart6 regionalis aramlas rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsdsorban a kvarter— felsd-pannoniai és
alaphegységi rezervodrokat érinté ivoviz-, asvanyviz- (Kal), gydgyaszati- (Jaszapati, Kunhegyes), fiird6-,
ipari-, mezOgazdasagi célu viztermelések jellemzbek.

Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositds szempontjabdl is perspektivikus lehet, igy a
szénhidrogén-kutatasi, -termelési létesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani, vizfoldtani, szénhidrogén-

foldtani adottsagai mellett figyelembe kell venni a kdrnyezd meglévé — és lehetséges — geotermikus
hasznositasokat is.

6.1.6.3. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

6.1.6.3.1. Felszini vizfolyasok

Sarud és kornyéke a 2-9 Hevesi-sik vizgyiijt6 alegység teriiletére esik. Az orszag kozépsé részén, a Tisza jobb
partjan elhelyezkedd alegységet nyugatrol a Zagyva, északrol a Laskd és a Tarna patakok természetes
vizgylijtdi, délrdl és délkeletrdl a Tisza folyo hataroljak. A tervezési alegység a Tisza részvizgyijto kozépso
részén helyezkedik el. Az alegység 1389,6 km? kiterjedésti.
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19. abra 2-9 Hevesi-sik vizgyiijté alegység

A teriilet E-i részén a nagyobb, mig a D-i részén a kisebb terepesés a jellemzd.

Az alegység lejtésviszonyai jelentdsen meghatdrozzék a térség vizrajzi és hidromorfologiai viszonyait. Az
armentesitések utan megindult a teriilet vizrendezése. A belvizelvezeté fOcsatornak természetes torkolati
bevezetései megsziintek, oda stabil szivattyutelepeket épitettek.

Ezzel jelentdsen megvaltoztak a természetes lefolyasi és vizjardsi viszonyok. A csatorndkban tartott
(lizemviteli) vizszint mindenkor meghatarozza a térség befogadd képességét és az Oblozetek lefolyasi
viszonyait. Kiépiilt a mellékcsatorndk rendszere is.

A vizgyiijtd jellegébol adodoan a teriilet E-i részét a nagyobb csatornasiiriiség jellemzi. Ezek a nagyobb
természetes eséssel rendelkez6 csatornak rovidek és a Hanyi volgyeletének iranyaban gravitalnak.

A teriilet kzepesen belvizveszélyes, kiilonds terhelést jelent az arvizi idészakban a fakaddvizek levezetésének
igénye.

A Kozép-Tisza melletti tetemes kiterjedésii tajnak alig van vizfolyasa. A K-i tajhataron a Lasko halad (69 km,
367 km?). Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71 km?). DNy-i részét a
Tiszaba folyé Sarud- Sajfoki-fécsatorna (33 km, 249 km?) és a Hanyif6csatorna (22 km, 237 km?) 4gazza be.
Szaraz, gyér lefolyast, vizhianyos teriilet.

Vizjarasi adatok a Laskorol vannak.

Az arvizek féleg nyar elején, a kisvizek az év masodik felében jellemzok. A vizminéség I11. osztalyu. A belvizi
csatornahalozat hossza mintegy 400 km, aminek vizeit a fécsatornak vezetik a Tiszaba.

Kozvetlen Teljes KQV¥ZIG dltal « . . Ivé
Azonosito | Név vizgylijts vizgylijts nyilvantartott Kezdészelvény | Végszelvény
(km?) (km?) viztesthossz (km) (km)
(km)
Tisza Kiskorétol
AEQO060 Harmas-Korosig 556,557 24455,419 159,600 243,600 403,200

32. tablazat A természetes vizfolyas viztest jellemzé adatai

A Tisza Kiskorétdl Harmas-Korosig viztest a Tisza folyo 243,6-403,2 fkm kozotti szakasza. A kozvetlen
vizgyiijté E-D-i irdnyba elnyult keskeny sav. A teriilet sikvidéki jellegii. A viztest befogaddja a Tisza foly6
Harmas-Korostol - Déli orszaghatarig terjedd szakasza (Tisza 243,6 tkm). Kozvetleniil a viztesthez tartozo
vizgytijté kiterjedése 556,557 km?.
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Vizfolyas
Azonositd | Viztest neve Er6sen modositott | Tipus leirasa hOS’SZE’i[km]"
Alloviz feliilete
(km2)
sikvidéki - meszes vagy szerves - Kis,
ANS560 Tisza-to igen kozepes vagy nagy feliiletli - sekély vagy | 120,83
nagyon sekély - allandé vizboritottsagu
Tisza Kiskoretsl | . s.ikvidéki —kis esésﬁ,— meszes — kozepes-
AEQO060 Harmas-Kordsig igen fI’IlOI’n"' r”n.?deranyagu — hagyon nagy | 159,91
vizgyujtoju

"4 Tiszamana

6.1.6.3.2. Felszin alatti viztest

33. tablazat Az érintett viztest

‘4, 236

Sarud

20. dbra Erintett felszini vizfolydsok

Az alegység teriiletének teljes egészén megtaldlhatd also helyzetii viztest a pt.2.2. jelii Eszak Alfold nevii
pordzus termal viztest. A tervezési alegység ennek a viztestnek a kozponti részén helyezkedik el, annak
14,13%-at lefedve.

Az Eszak-Alfold nevii porozus termal viztestnek mind a szomszédos (szintén felaramlasi zonaba tartozo)
termalviztestekkel, mind pedig a fed6jében elhelyezkedd pordzus viztestekkel (p.2.10.2. Duna— Tisza koze —
Kozép-Tisza-volgy; p.2.9.2. Jaszsag-Nagykunsag, p.2.9.1. Eszaki-kozéphegység peremvidék) vald

hidrodinamikai kapcsolata fontos.

A teriiletet érint6 viztestek sp. 2.9.2 és p 2.9.2 alegységre esd teriilete 926,88 km?, ami a teriiletbdl elfoglalt
arany 66,7%-a.
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21. abra Porozus felszin alatti viztestek

Porozus tqrmél felszin alatti
viztestek: Eszak-Alfold

Sekély felszin alatti viztestek:
Jaszsag, Nagykunsag-

Porozus és hegyvidéki felszin alatti
viztestek: Jaszsag, Nagykunsag

EU CD | HU pt.2.2 HU sp. 2.9.2 HU p.2.9.2
MS CD | pt.2.2 sp. 2.9.2 p.2.9.2
VOR | AIQ563 AIQ585 AlQ584

34. tablazat Viztestek

6.1.6.3.3. Erintett felszin alatti viztest allapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

psds k: arenge | grenge misouttotn
—w = e __. _ﬁb — CrEzaghatar 1 s Y sl
s -/ 16, de gyenge \ TT— —— Vizfolyds viziestet "o AN GP/
e renge TP teszini vie vonatioz sz OSE MERSE - g s L —
iz vctesten Q@ Do = —— A D
Ll b4 q} ©  © roxoama
s Sy i el

22. abra Sekélyporozus és porozus viztestek mennyiség allapota (Forras: VGT2)
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Viztest kod $p.2.9.2 p.2.9.2
Siillyedés teszt jo jo
Regionalis siillyedés (viztest teriileté-nek %) |42 nincs
Vizmérleg teszt gyenge gyenge
Felszini vizre vonatkozd teszt jo -

Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota | jo -
Intrizids teszt - j6
Osszesitett mindsités gyenge gyenge

35. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VKGTT KOTVIZIG-ben az érintett viztest esetében

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

VOR kéd AIQ585 AlQ584
Viztest kodja $p.2.9.2 p.2.9.2
Viztest neve Jaszsag, Nagykunsag | Jaszsag, Nagykunsag
Diffuz szennyezddés (nitrat, ammoénium) a viztesten (>20%) jo -
Szennyezett ivovizbazis védobteriilet jo jo
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités .,

(jo, gyenge, kockazatos) gyenge Jo
Felszini vizek allapota gyenge -
Felszin alatti vizt6l fiiggd vizes élohelyek és szarazfoldi 6koszisztémak | .,

allapota J° i
Intruzids teszt - jo
Osszesitett kémiai mindsités gyenge i6

36. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kemiai dallapota (VGT2)

Az érintett sekély pordzus viztest allapota 6sszeségében gyenge, hiszen az dsszesitett trend szerint és a felszini
vizek allapota szerint is gyenge mindsitést kapott. A pordzus viztest 6sszeségében jo allapotiu. Az eredmények
azt mutatjak, hogy a felszinhez kozeli sekély pordzus viztesteink vannak a legrosszabb allapotban mind

mennyiségi, mind mindségi szempontbol.

FAV vizkivételek m®/nap a VGT2-ben

, VGT?2 éllapot m*/nap,
Viztest , P - P por . P .
K6d Viztest neve ivoviz ipari mezdgazdasasi egyéb mezOgazdasag
(m®/nap) (m®nap) ontdzés (m3/nap) (m®nap)
$p.2.9.2 | Jaszsag, 67 111 792 64
p.2.9.2 | Nagykunsag 20549 - 532 2405
pt.2.2 Eszak-Alfold 8030 116 - 550

37. tablazat Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m3/nap a VGT2-ben

Az alegység teriiletén nincsenek partisziirésii kutak. Az alegységen a legnagyobb ardnyban az ivoviz
biztositasa igényli a legtobb felszin alatti vizet. A felszin alatti objektumokbdl kitermelt vizmennyiség,
mintegy 60 %-a hasznosul erre a célra. A 3 db felszin alatti viztest koziil az ivovizkivételek miatt p.2.9.2 jelt
Jaszsag-Nagykunsag viztest terhelése mindsiilt jelentsnek (85%), de néhany telepiilés vizellatasat tekintve
(pl. Besenyszog, Jaszkisér, Jaszladany, Hevesvezekény) pt.2.2 jelii Eszak Alfold nevii porozus termal viztesté

mindsil fontosnak.
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6.1.6.3.3.1. Tisza volgyre jellemzé mélységi viz adottsdigok

A teriileten egyre nagyobb (max. néhany szaz méteres) vastagsagban jelenik meg a talajviztart6 alatt a kvarter
Osszlet, melynek homokos képzédményeiben elsdsorban alacsony sétartalmu (400—-700 mg/1 kozotti dsszes
oldottanyag-tartalommal (TDS) rendelkezé) vizeket talalunk. A viztartoban térbeli helyzetének és
telepiilésének kovetkeztében intenziv d&ramldsok zajlanak.

A ,talajviz" mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, mashol 2-4 m k&zott van. Tehat atlagos talajviz mélység:
2-4 m kozott. (A kovetkezo abran lathatd a MFGI altal készitett talajviz térkép beruhazas altal érintett része.)

Kémiai tipusa altalaban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, amit kisebb natriumos foltok tarkdznak.

Keménysége 15-25 nk® k6zott van, de a telepiilések korzetében és Komlotol D-re 35 nk® folé emelkedik. A
szulfattartalom is a telepiilések kornyékén emelkedik 60 mg/1 folé.

A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi kutak szama nagy, de a mélységiik nemigen haladja meg a 200
m-t. Vizhozamuk altaldban mérsékelt. Gyakran még a nagyobb mélységbe lehatolo furasok is kevés vizet
adnak. Heves fiirdékutja 47 °C-os, Jaszszentandrasé 42 °C-0s, Tiszananaé 54 °C-0s vizet ad.

(172) > OX

Talajviztiikdr nyugalmi szintje a felszin alatt

23. abra Talajviztiikor nyugalmi szintje a feszin alatt

Kiskorén, a Tiszatol 1km-re talalhatdo a 206018 szamu iizemi kuat, illetve a 206009 szamu kat 0,4km-re
helyezkedik el. Mindkét kit vizmozgasan latszik a folyd kozelsége. A kisebb és nagyobb arhullamokat is
nagyon jol kovetik a kutak vizmozgasa.
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206018 uzemikut vizdlldas-adatai a Tisza vizallasaval 6sszevetve 1998 - 2016
kozott Kiskore térségében
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24. abra A Tisza, kiskére-also vizmércéje és a 206018 sz. kiskorei talajvizkut vizszintjének egyiitt jardsa

Ugyanakkor a talajviztartd alatti els6 igazan jelentdsebb viztartd Osszlet a felsd-pannoniai, alluvialis siksagi
folyovizi-artéri Osszlet egymadsra teleplild és egymasba fogazodo—kiékelddd homokos—agyagos rétegei
(Nagyalfoldi+Zagyvai és Ujfalui Formaciok—Peremartoni Formécidcsoport; +Biikkaljai Lignit Forméci6) altal
alkotott regionalis viztartd. A formaciok egymastol sok esetben nehezen kiilonithetok el, igy vastagsaguk is
csak nehezen adhaté meg. Az egymasra telepiild €s egymasba fogazodo—kiékel6dd homokos—agyagos rétegek
alkotta viztartd Osszlet vastagsaga a teriileten 50-500 méter kozott alakul, mely a mélymedence (Zagyvai-
arok) iranyaban elérheti akar az 1500 méteres vastagsagot is.

A teriilet 16szszer(i iiledékkel fedett hordalékkup-siksag. Az atlagos relativ relief értéke kicsi (<2m/km?). Az
Eszaki-kozéphegységbdl lefutd patakok hordalékkiipja (féleg az Eger és a Tarna) a pleisztocénban befedte a
kistajat, s Osszességében 150-170 m vastag, tobbnyire finomszemu iiledék akkumulalodott. A felszinen a
pleisztocén végétol 8-10 m vastag, egészen finom folyovizi liledék rakodott le, amely 16sz6s6dott. A teriilet
nagy részét holocén réti agyag boritja.

A vizsgalt térségre jellemz6 rétegsorok harom 6 részre oszthatok:

1) 0-90 m kozott helyezkedik el az elsé iiledékszakasz, mely nagyjabol a fels6 és a kozéppleisztocén
iiledékeket tartalmazza. Termelésbe allitdsa a térségben ritkdn fordult el6, mivel igen gyengén
kifejlodott rétegrol van sz6. Agyag, homokos agyag és agyagos homok rétegek valtakozasa figyelhetd
meg benne. Vizadoképessége gyenge.

2) 90-320 méter kozott alsopleisztocén képzoddmények telepiiltek, ezekre a nem tal jo vizado-képességii
¢s viszonylag vékony homokrétegek a jellemzok. A homokrétegek aproszemcsések, sok iszap vagy
kézetliszt-tartalommal.

3) 320-430 m kozott a pleisztocén-pliocén atmeneti szintek helyezkednek el. A térségben eddig ezek a
rétegek bizonyultak a legjobb vizado-képességlieknek. A kiilonb6z6 vizsgalatok 6s-Duna eredetiinek
mutattak 6ket. Valosziniileg ez a kiemelkedd vizhozam hattere. Ezek a rétegek apr6 és valamennyi
kozépszemli homokbol allnak.

A teriilet vizfoldtananak megismerése érdekében a térség 10 mélyfurast kitjanak adatait a Magyar Foldtani
¢és Geofizikai Intézet bocsatotta a rendelkezésiinkre, a kutak rétegrendjei alapjan a térségre jellemzd tipizalt
rétegrendet hoztunk 1étre, melyet a kdvetkezo tablazatban ismertetjiik.
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Réteg Leiras

0,00 1,00 feltalaj szﬁrkés‘t’)arna agyag, lazan 0Osszealld, humuszos, kevés recens ndvényi
maradvannyal, kozepesen meszes
sarga, laza, jol osztalyozott, kdzepesen koptatott, aprészemesés 0,1-0,2 mm, féleg

1,00 5,00 finomhomok kvarcanyagu, sok muszkovittal és mas szines elegyrésszel, kevés héjtoredékkel,
kdzepesen meszes
sargassziirke, laza, jol osztalyozott, alig koptatott, durvaszemcsés 0,5-2,0 mm,

5,00 30,00 | durvahomok foleg kvarcanyagu, sok muszkovittal, kevés héjtoredékkel, kozepesen meszes

30,00 [40,00 |agyag sargassziirke, képlékeny, kis homoktartalommal, erésen meszes
sargassziirke, laza, jol osztalyozott, kozepesen koptatott, kozépszemcesés 0,2-0,5

40,00 |45,00 |kozéphomok mm, f6leg kvarcanyagu, sok muszkovittal €s mas szines elegyrésszel, gyengén
meszes

4500 5000 durvahomok sarga, laza, jol osztalyozott, kézepesen koptatott, dur\{aszemcsés 0,5-2,0 mm, f6leg

' ' kvarcanyagu, kevés apré héjtoredékkel mészkonkrécidval, kozepesen meszes

60,00 |[65,00 |agyag erésen kotott, sok mészkonkrécidval, er6sen meszes

65,00 |68,00 |iszapos homok |Kkarotazs szelvény alapjan

68,00 75,00 agyag bafnéssziirke, kozepesen kotott, kis homoktartalommal, sok mészkonkrécioval,
erdsen meszes

75,00 |[85,00 |ko6zéphomok karotazs szelvény alapjan

85,00 (88,00 |agyag sargassziirke, er6sen kotott, sok mészkonkrécioval, erésen meszes

88,00 (90,00 |ko6zéphomok karotazs szelvény alapjan

90,00 (92,50 |agyag sargassziirke, er6sen kotott, sok mészkonkrécioval, erésen meszes

92,50 [9550 |ko6zéphomok karotazs szelvény alapjan
sargassziirke, kozepesen kotott, sok mész és limonitkonkrécioval, vordsbarna

95,50 120,00 |agyag agyagcsik betelepiiléssel, kevés héjtoredékkel, erésen meszes

120,00 |126,50 |iszapos homok |karotazs szelvény alapjan

126,50 130,00 |agyag sargassziirke, kozepesen kotott, sok mész és limonitkonkrécidval, er6sen meszes

130,00 |135,00 |kdzéphomok karotazs szelvény alapjan
sargassziirke, erésen kotott, sok mész €és limonitkonkrécioval, erdsen meszes,

135,00 |165,00 |iszapos agyag vékonyhéju faunavaztérmelékkel, magas iszaptartalmu, 138,6-139,0; 146,4-147,0
m-ben iszapos homok betelepiilés

165,00 |170,00 |iszapos homok |karotazs szelvény alapjan

170,00 [173,00 |iszapos agyag sziirke, képlékeny, kevés mészkonkrécidval, erdsen meszes

173,00 |175,00 |iszapos homok |karotazs szelvény alapjan

175,00 | 177,50 | agyag sz?rke, képlékeny, kis homoktartalommal, kevés mész és limonitkonkrécidval,
erdsen meszes

17750 | 195,00 |finomhomok sziirke, laza’, jol osztélyoz'ott, ali{; koptatott, aproészemcsés 0,1-0,2 mm, féleg
kvarcanyagu, sok muszkovittal, erésen meszes

195,00 |198,00 |iszapos homok |karotazs szelvény alapjan

198,00 | 210,00 |iszapos agyag gzﬁrke, er6s§en kotott, er6sen meszes, vékonyhéju faunavaztérmelékes, magas
iszaptartalmi

21000 |220,00 |durvahomok sziirkei 1aza}, erdsen rnefszes, kézép és fluljvaszemcsés“azonos aréu}yban 0,2-2,0 mm,
kvarc és szines elegyrész tartalmu, csillammentes, kdzepesen gorgetett

38. tablazat A térségre jellemzd tipizalt rétegrend

A rétegrendekbdl lathato, hogy a térségben kdzéphomok és iszapos agyag rétegek valtogatjak egymast.

A talajviz kémiai jellege elég valtozatos. FO tendenciaként megallapithatd, hogy a telepiilés belteriiletétdl a
Hortobagy felé a sokoncentracio novekszik. A jelenlévd pozitiv ionok koziil altalanos a natrium talstilya, ennek
mennyisége a K-i részeken tobb helyen is joval meghaladja az 1000 mg/l értéket. Az anionok koziil a
hidrokarbonat (HCOs3) és a. klorid (Cl) a legfontosabb. Nyugaton inkabb a hidrokarbonat, K-en pedig gyakran
a klorid van tulsulyban (szd6das, ill. konyhasos vizek). Ezek koncentracidja néha a natriumét is meghaladja. A
szulfat (SO4) részesedése altalaban kisebb, de ez a talajviz agresszivitasat okozo ion éppen a telepiilés
beltertiletén ér el helyi maximumot (600 mg/1), ami épitkezési szempontbol egyaltalan nem k6zombdos.

Tiszafiired belteriiletén azonban tobb helyen a kalcium (Ca™) van ttlsulyban. Ezzel magyarazhat6 az itteni
vizek keménysége (egy kisebb folton a 100 német keménységi fokot is eléri, ami a kornyéken kiugro
maximumot jelent).
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6.1.6.3.3.2. A4 beruhazasi teriilet talajvizének mindségi jellemzdinek meghatarozasa

Laboratérium: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontésgat sor 1-3.)

Akkreditacio szama: A NAT altal NAT-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Mintavétel ideje: 2021.08.05.

Mintavételi pont: EQV X: 247290, EOV Y: 767250

A teriileten a terepszint alatti a megiitott talajvizszint 3,2 m-en, mig a nyugalmi talajvizmélység 1,8 m-en volt
mérheté a 2021. évi vizsgalat idopontjaban. A talajviz a — a feddréteg tulajdonsagait is figyelembe véve
mélységi tipusnak felel meg. Tekintettel az észlelés idépontjara, valamint a talajviz feletti Osszlet
tulajdonsagaira, a talajviz allas maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktdber végére tehetd. Az évi

talajviz ingadozas 0,3-0,5 m lehetséges.

Vizsgalt paraméterek M.e. Hatarérték Sl
pH [-] 6-9 8,07
Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on uS/icm 2500 310
Ammonium mg/dm® 0,5 <0,02
Nitrat mg/dm® |50 3,8
Nitrit mg/dm® 0,5 0,06
Ortofoszfat mg/dm® 0,5 <0,05
Szulfat mg/dm® | 250 47
39. tabldzat Altaldnos vizkémiai vizsgalatok

Vizsgalati paraméterek Hatarérték S1.

Arzén [mg/dm?] 0,010 0,007

Kadmium [mg/dm?] 0,005 <0,001

Kobalt [mg/dm?] 0,020 <0,002

Krém [mg/dm?] 0,050 <0,01

Réz [mg/dm?] 0,200 0,022

Molibdén [mg/dm?] 0,020 0,013

Nikkel [mg/dm?®] 0,020 0,024

Olom [mg/dm?] 0,010 0,004

Szelén [pg/dm?] 10 5

Cink [mg/dm?] 0,200 0,078

Higany [ug/dm?®] 1 <0,2

40. tablazat Toxikus elemek (fémek és félféemek) vizsgalata a talajvizben

Vizsgalati paraméterek M.e. 1.

VPH (Cs-C1)) ug/dm?® <10
EPH (C10-Cuao) ug/dm?® <10
Osszes alifas szénhidrogén (TPH Cs-Cag) | ng/dm® <20

41. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgalata a talajvizben

A beruhazas kornyezetében talalhato talajvizre a semleges és enyhén lugos kémhatas jellemzo.

A vezetSképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliileti
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetéképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (US/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetOképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok més ion is (pl. Na,
K, Cl stb.).

A talajviz sotartalma alacsonynak mondhato.
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A bioldgiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkotése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol alld korfolyamat.
Az ammonifikacio soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatoja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2) €s nitrattd (NOz). Az oxidéaciot a
majdnem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
koriilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljak. A keletkezett nitrogéngaz eltdvozik a levegbbe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott ardnya igen fontos mutatoegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak el6fordulni, jo fokméréi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetll friss
szennyez6désének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek.

A nitrogénformék tekintetében szennyezettség nem volt kimutathatd. A szulfat-ion foleg iiledékes kdzetek
oldodas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a természetes kén oxidacidjanak
eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és haztartasi szennyvizek utjan is. A
szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt tapasztalhatd. A nehézfémek esetén tallépés nem
tapasztalhato. Az alifas szénhidrogének tekintetében hatarérték-tullépés nem volt megfigyelhetd.

6.1.6.4. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Sarud kozigazgatasi teriilete — a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd telepiilések
besoroldsarol sz6l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - Erzékeny. 219/2004. (VIII.21.)
Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete a 2d érzékenységi
kategoriaban helyezkedik el (4 vizgazdalkoddsrol szolé 1995. évi LVII. térvény szerint allami tulajdonban lévé
felszini allévizek mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozéotti Gvezete).

Kiskore

25. dabra A teriilet érzékenységi besoroldsa

A beavatkozasi teriilet nem vizbazis védoéteriileten helyezkedik el.

Vizbizis Vizbézis Vizbazis
VOR | Vizbazis kddja | Viztest kod fers 5 | Telepilés Vizbazis név , 1
kédia sériilékeny-e7 tipuskddja

ALG741 9113-10 p.2.9.2 igen Tiszandna Tiszandna Vizmii kutak R Q1 Iv6

Sarud Vizmii vizellato kutak
ALG581 9107-10 p.2.9.2 nem Sarud (Sarud-Tnana-Porosz16) R Q3 Iv7

42. tablazat Legkdzelebbi vizbazis véddteriilet
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6.2. A TEVEKENYSEG EGYES SZAKASZAIBAN VARHATO KORNYEZETI
HATASOK ELOZETES BECSLESE MERNOKI SZAMITASOKKAL

6.2.1. A bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint a létesités idején

6.2.1.1. Levegdtisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatasok becslése

6.2.1.1.1. Mobdszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgéd gépek belsé égésti motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢€s tipusjovahagyasara vonatkozd kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassagdnak meghatarozasanal a 21459/5-85 szdmu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozéssal
A levegémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikddésében fejlesztettek
ki 1991-ben. A Iétesitéshez kapcsolddo organizacios terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben
bemutatasra keriilo szamitasok a mérnoki, ill. a vizépitési gyakorlatban alkalmazott munkafolyamatok alapjan
becslik a varhaté kibocsatasokat. A szadmitasok nagysadgrendileg a varhatdé hatasokat jol kozelithetik.
Amennyiben az eldzetes becsléshez képest a tényleges munkafolyamatok jelentdsen eltérnek javasoljuk, hogy
a kiviteli tervek kornyezetvédelmi fejezetében keriiljenek pontositasra a szamitasok.

6.2.1.1.2. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6é azon legnagyobb

teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitidskihasznalas, ennek hidnyaban jellemz6 iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idtartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMuo esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyo6ras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezoitlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.
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. o 1 oras feltételek
Légszennyez0 anyagok |mrrm e d T A" | Hawer | B
NOx 200 20 | 365 | 327
SO, 250 25 5 49,0
CO 10000 | 1000 | 459 | 19082
PMyo (24h) 50 5 19 6,2
HC 500 50 5 99,0
TSPM 200 20 | 224 | 355

43. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eldirasok és a feltételezett
hatterszennyezettség alapjan

6.2.1.1.3. Munkafazisok és kibocsatasok

A levegotisztasag-védelmi modellezés megkezdése el6tt a tervezett beavatkozasok alapjan az alabbi forrasokat
azonositottunk, melyek alapjan az alabbi feliileti forrasokat vizsgaltuk:

A felileti forrasok az alabbiak voltak:
1. forrés: Szivornya épités

2. forras: Kotras és mederrendezés (szarazon)

Kibocsatasok csoportositasa:
- Foldmunka és rakodé munkagépek kipufogogazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOKx), szall6 por (PMao)

- Anyagmozgatas soran varhat6 kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szallo por (PMyio), 0sszes lebegd por (TSPM)

Munkagépek kibocsatasa

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgo gépek belsd égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢€s tipusjovahagyasara vonatkozd kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 3 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok.

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagog 1egsz’e’nnyezo anyag lizemid6
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMu (h)
Arokasé 1 75 375 | 1425 | 30,0 | 1,13 6
Cséfektetd 1 210 735 | 39,90 | 84,0 | 3,15 4
Forgérakodo 1 125 625 | 23,75 | 50,0 1,88 4
Tehergépkocsi 1 305 1068 | 57,95 | 1220 | 4,58 0,5

44. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora — szivornya épités
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Munkagép Munk:el gépek Teljesitmény Faj lagos. legsz’e’nnyezo anyag izemid6
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwWh) co HC NOy, | PMum (h)
Kotro 1 115 575 [ 21,85 | 46,0 | 1,73 6
Forgérakodd 1 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 4
Dozer 1 186 651 | 3534 | 744 | 2,79 1

45, tablazat Munkagépek, teljesitmény és ilizemora - csatornakotras

Cco HC NOx PMio
Kotras 0,229 | 0,009 | 0,019 | 0,0007
Szivornya épités | 0,286 0,013 0,027 | 0,0010

46. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

Kiporzas

Kotras

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~1000 m®,

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m? (Atlagosan ezt az értéket hatdroztuk meg a viztest kozelségébdl eredd
magas viztartalom miatt).

120 munkaodra esetén a poremisszio: 0,00023 g/s.
A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pm).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhato emisszios értékek:

- PMy: 0,00014 g/s

- TSPM: 0,00009 g/s

Szivornya épités

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~240 m3,

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m? (Atlagosan ezt az értéket hatdroztuk meg a viztest kozelségébdl eredd
magas viztartalom miatt).

60 munkadra esetén a poremisszio: 0,00011 g/s.
A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pm).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhato emisszios értékek:

- PMy: 0,000067 g/s

- TSPM: 0,000044 g/s
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6.2.1.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa

A kovetkezo tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyezd anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tabldzatban feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a 1égszennyezd anyag koncentracidja meghaladta a
szdmitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastdvolsdg nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkatertiletektdl mért legnagyobb tavolsagot vettiik.

A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejiileg vettiik.

Modell paraméterek CO HC NOXx PMso
A szoftver altal szafn.lt’ott rnax1ma11§ legsze.r_lquezo anyag 553.6 24.8 52,2 0.4
koncentracidé a munkateriiletek koriil
"C" feltétel (AERMOD) 4428 19,9 41,8 0,3
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 120,0 120,0 120,0 120,0
"A" feltétel 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 148 -
"B" feltétel 1908 99 32,7 6,5
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 130 -

47. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkageépek

PROJECT TITLE: o o COMMENTS:
Sarudi vizkivételi szivornya és tapesatorna helyredllitasa Tépcsatoma kotrds &
szivornya fektetés
Kibocsatas forrasa:
munkagépek

Emisszi6: szén-monoxid

SOURCES:
5

o RECEPTORS:

a0

ug/m3

I R

553 557

248000

442850 | 2601

OUTPUT TYPE:
Concentration
=300 000 | MIAX:

2 553.557 ug/m"3
COMPANY NAME:

100000 | BioAqua Pro Kft. 4032
Debrecen, Sod Rezs6 u. 21.

247800
[

Yagy,

247600

10,000

Y-Direction [m]

247400

90.000 | MODELER:
Barna Sandor

10.000

50.000

20.000

247200
plovealiaal

SCALE: 1:10837

: 0 0.3km
090y

247000
i NN

10.000

—1—30.000

BIO k
——20.000 ﬂ

EDITOR:
10.000 Dr. Molnar Tibor

246800

map data: © OpenStreetMap-contributors

r'VY"Yl'VVVV\V'lTW’Y'?Y'H'TVYI'IW'[VI'V! TT TT (Y\‘I\YY TITTTTTT TV]IT TIT T
766500 766700 766900 767100 767300 767500 767700 767900 768100
X-Direction [m]

\
20.000
PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 553.557 [ug/m*3] at (767341.30, 247228.79)

AERMOD View - Lakes Envirormental Software

27. abra Szén-monoxid koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1h)
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PROJECT TITLE:

Sarudi vizkivételi szivornya és tapcsatorna helyredilitasa

COMMENTS:
Tapcsatoma kotras és

Y-Direction [m]
247300 247500 247700 247900

247100

246900

gl b b bvwn b b b by bowna by a g o b bovaa]

map'd'a'ta: © OpenStre%WaP-oqu bum S

ug/m"3

) ve
LIS LR LIRS LR L L

766800 766900 767000 767100 767200 767300 767400 767500 767600 767700 767800 767900 768000

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 24.816 [ug/m*3] at (767341.30, 247228.79)

X-Direction [m]

szivornya fektetés
Kibocsatas forrasa:
munkagépek
Emisszid: el nem égett

2

RECEPTORS:
2601

OUTPUT TYPE:
Concentration

MAX:
24.816 ug/m"3

COMPANY NAME:

BioAqua Pro Kft. 4032
Debrecen, So6 Rezs6 u. 21.

MODELER:
Barna Sandor

SCALE: 18745

O e ———— 0.2 km

BIO

pro

EDITOR:

Dr. Molnar Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Software

28. abra El nem égett szénhidrogén koncentrdcio eloszldsa a munkateriiletek kériil (1 h)

PROJECT TITLE:

Sarudi vizkivételi szivornya és tapcsatorna helyredllitdasa

247600 247800 248000

Y-Direction [m]
247400

247200

247000

246800

||||||||||||i||/||||||||||||n||||||||||||||||||||||||||||||||||v||‘|||||

ug/im3

COMMENTS:
Tapcsatoma kotras és
szivornya fektetés
Kibocsatas forrasa:
munkagépek
Emisszi6:nitrogén-oxidok

2 245

SOURCES:
2

0000

RECEPTORS:
2601

OUTPUT TYPE:
Concentration

MAX:
52.245 ug/m™3

31100

220 000

COMPANY NAME:

BioAqua Pro Kft. 4032
Debrecen, So6 Rezsé u. 21.

10000

MODELER:
Barna Sandor

SCALE: 19741

b e

+—2.000

BIO

pro

767100
X-Direction [m]

767300

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 52.245 [ug/m"3] at (767341.30, 247228.79)

EDITOR:
Dr. Molnar Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Software.

29. dbra Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszlas a munkateriiletek kériil (1 h)
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PROJECT TITLE: ] COMMENTS:
Sarudi vizkivételi szivornya és tapesatorna helyredllitdsa Tépcsatoma kotras és
szivornya fektetés
| L4 Kibocsatas forrasa:
o~ ?E,, munkagépek
E_ 2 Emisszié: szallé por (PM10)
< . . <.
& 388 SOURCES:
o oot n
S o008 2
3 0007 S
& %y RECEPTORS:
] 200,
8 oon = -0311| 2601
=~ - ™
& g OUTPUT TYPE:
(1 H Concentration
¥
E . %’ 10100 [ MAX:
g7 % = 0.388 ug/m"3
S =
=3 H & COMPANY NAME:
c g
Sg 3 € [0070| BioAqua Pro Kft. 4032
§ . 3 Debrecen, So6 Rezsd u. 21.
5&7 g
> — 2, =
8 ., 7 3
< % @ [ [0050| MODELER:
S $ Q Barna Sandor
] e >
5 ¢
N § > 3 — 10030
81 i ) £g
8 & 3@ SCALE: 1:7 959
S L% 5 5 0 0.2 km
] o007 = ©
g T o010
g ! 5% BIO
3 - 2
g 3 g A
S 2E
o : & 21—-0007
& | map data: © OpenStreetMap-contributors o @ g
U LU B SLL LA LU I SLEL L LU L L T 2 O D i | 48
766600 766700 766800 766900 767000 767100 767200 767300 767400 767500 767600 767700 76780 t o EDITOR:
X-Direction [m] 9 3 o
o= 0005 Dr. Molnar Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Software

30. dbra Szadllo por (PM1g) koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (24 h)

A munkagépekbdl ered6 szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), és
szallo por (PMyg) esetében a maximalis 1égszennyezd anyag koncentracid nem éri el a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozo koncentraciokat, ezért ezen 1égszennyez6 anyagok
esetében a hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PMig esetében 24 d6ras) maximalis érték
80%-anal nagyobb) hatarozza meg, vagyis 120 m. (munkateriilet kozéppontjatol mérve)

A nitrogén-oxid (NOy) esetén a hatastavolsagot az ,,A” feltétel hatarozza meg, a hatastavolsag 148 m.
A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvez6tlennek tekinthetd hatarértéket, s6t annak 10%-at sem.

Kiporzas
Modell paraméterek PM1o TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyezd anyag 0.052 0117
koncentracié a munkateriiletek koriil (ug/m®) ' '
"C" feltétel (ug/m®) 0,041 0,093
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 105 105
"A" feltétel (ug/m®) 5 20
"A" feltételhez tartozo6 hatdstdvolsag (m) - -
"B" feltétel (ug/m°®) 6,2 355
"B" feltételhez tartozd hatdstavolsag (m) - -

48. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsdatas és hatdstdavolsdagok — kiporzas

"oz

A kovetkez0 abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyez6 anyag eloszlasok a beruhazas kornyezetében.
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PROJECT TITLE:
Sarudi vizkivételi szivornya és tapesatorna helyredllitasa

ug/m*3

COMMENTS:
Tapcsatoma kotras és
szivornya fektetés
Ebocsatos Bt 2
Emisszié: szallé por (PM10)

8
N
3 os17| SOURCES:
§ 2
E RECEPTORS:
5 j 6300 | 2601
g OUTPUT TYPE:
o f ) Concentration
§ / \ .0200 | MAX:
& '.,.w’ 3 0.0517 ug/m"3
E g ' i COMPANY NAME:
c 2 =
S 5 & .0100 | BioAqua Pro Kft. 4032
5 o Debrecen, So6 Rezsd u. 21.
= o [s]
g8 2
& @ 0090 | MODELER:
S = Barna Sandor
§ n N
8 e
g ; §. .0050
S I 8 »
5 is SCALE: 17152
5 5 O 0.2 kM
3 T 0030
g 5 e
g ) BIO
&
e E
8 ‘ I
§ A/ . | '6 = .0020
§ 4 map data:@OpenS‘treetMap-conmbutors W E pro
T = o
766600 766700 766800 766900 767000 767100 767200 767300 767400 767500 767600 c 2 EDITOR:
X-Direction [m 9
ml E—‘ é 0010 Dr. Molnar Tibor
'AERMOD View - Lakes Environmental Software:
31. abra Szallo por (PMu) eloszlasa a munkateriilet kériil (24 h)
PROJECT TITLE: COMMENTS:
Sarudi vizkivételi szivornya és tapesatorna helyredllitdsa Tépesatoma kotrés és
szivornya fektetés

ug/m"3

248400

N

248200

Y-Direction [m]
247200 247400 247600 247800 248000

247000

N\

map data: 6 OpenStreetMa ‘
N

246800

T T PR AR T PR SRR SR TaTE Tl FETETR R

766600 766800 767000 767200 767400 767600 767800 768000 768200 768400

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 0.117 [ug/m®3] at (767141.30, 247328.79)

X-Direction [m]

Kibocsatas forrasa: kiporzas
Emisszi6: dsszes lebeg por
(TSPM)

SOURCES:
2

RECEPTORS:
2601

OUTPUT TYPE:
Concentration

MAX:
0.117 ug/m"3

COMPANY NAME:

BioAqua Pro Kft. 4032
Debrecen, Sod Rezsé u. 21.

MODELER:

Barna Sandor

SCALE: 112316
O 0.4 kM

BIO
pro
EDITOR:
Dr. Molnér Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Sofware

32. abra TSPM koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1 h)

77|




I BioAqua Pro Kift.

A kiporzasbol eredd Osszes lebegd por és szalld por koncentracié nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és , B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhets. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, tehat 105 m. A hatasteriileten belill a légszennyez6 anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket.

6.2.1.1.5. A létesités soran a kozuti forgalomndvekedés varhato hatasai

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitasa levegdterheléssel jar. Mivel szallitds csak a nappali
idészakban, 6-22 ora kozott torténik, ezért a kdrnyezd kozutakon a szallitdsi tevékenység csak a nappali
idészakban modositja a kdzutak 1égszennyezettségét és ezaltal az it menti levegbterhelést. Az alapallapot
szamitast elvégezve gy, hogy a létesités jarulékos jarmiforgalmaval noveljiik az érintett Gt forgalmat, az
alabbiakban ismertetett eredményeket kapjuk.

A beruhdzas idején varhatd napi kétiranyt jarmiiszam:

- 4 db tehergépkocsi
- 10 db személygépkocsi és kistehergépkocsi
Jarmiikateooria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
ukateg a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalmaval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 498 28,3 27,8
tehergépjarmi 40 2,3 2,0
busz 23 1,3 13
49. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)
Ut elhelyezkedése Jarmltipus CO CH NO, SO, PMsg
személygépkocsi 0,03341 0,00899 0,01380 0,00005 0,00058
Kiilteriileten busz 0,00132 0,00007 0,00053 0,00002 0,00008
tehergépjarmii 0,00277 0,00020 0,00146 0,00032 0,00034
Ei 0,03750 0,00925 0,01579 0,00039 0,00101

50. tablazat Ei — a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezd anyag kibocsatdsa az i-edik szennyezo anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori légszennyez anyag emisszio kiilonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése Co CH NO> SO, PM1o
jelenleg 0,0366 0,00905 0,0154 0,0004 0,00096
Kiilteriileten 1étesités idején 0,0375 0,00925 0,0158 0,0004 0,00101
Novekmény - AE; 0,0009 0,0002 0,0004 0,00003 0,00005

%-os valtozas 2,6% 2,2% 2,8% 9,2% 4,7%

51. tablazat A létesités idején a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag névekmeény az i-edik szennyezo
anyag komponensbdl [mg/s m] (AEi)

A létesités jarmiforgalma atlagosan 4,3%-os légszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a

légszennyez6 anyag

koncentracidja.
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Meteorologiai Le B Maximalis Hatérérték Hatarértékig az alabbi »A” »B” »C”

¢ fel(l)ro Otglal egsaznen;yezo koncentracié (a aje 3§ tavolsagban csokken | feltétel | feltétel | feltétel
anapo yag (ng/m®) Hem a koncentrici6 (m) (m) (m) (m)
CO 13,35 10000 - - - 2,7
CH 3,29 500 - - - 2,7
Atlagos NOXx 5,62 200 - - - 2,7
5 SOz 0,14 250 - - - 2,7
% PMao 0,36 50 - - - 2,7
2 CO 75,62 10000 - - - 1,3
Z CH 18,66 500 - - - 1,3
Kedvezédtlen NOXx 31,85 200 - 3,4 - 1,3
SOz 0,80 250 - - - 1,3
PMao 2,03 50 - - - 1,3

52. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specidlis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.

Az Ut hatastavolsagat szintén az ,,A” feltétel hatarozza meg a létesités idején.

Az 0t 1étesitéskori hatastavolsaga kiilteriileten: atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m (valtozas: 0
m), kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 3,4 m (valtozas: +0,3 m).

A megndvekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a légszennyezé anyagok
maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.

A hatas csak id6szakos és elviselhetd.

6.2.1.2. Zajvédelemi hatasok becslése

6.2.1.2.1. Epitési zaj

6.2.1.2.1.1. Hatareértékek bemutatasa és a hatdsteriilet hatardanak definidalasa

Epitési tevékenység csak nappali iddszakban varhato.

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)
ha az épitési munka idStartama
1 hénap vagy |1 honap felett
kevesebb 1 évig
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 06—22 |22—06| 06—-22 |22—06
ora Oora | ora | 6ra | Ora | Ora
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
2. |beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Sor-

szém 1 évnél t6bb

Zajtol védendo teriilet

53. tablazat Zajterhelési hatarértékek
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Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kdrnyezetében talalhato telepiilésrendezési ovezetekben:

- Falusias teriilet esetén: 65 dB

- Vizgazdalkodasi teriilet esetén: a jogszabaly hatarértéket nem hatdroz meg.

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo16 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ d) pontjat vettiilk a hatasteriilet hataranak, és tidiiloteriiletet véve alapul; tehat a
hatasteriilet hatara: 55 dB.

6.2.1.2.1.2. A beruhazas kornyezetében taldalhato ingatlanok

A zajvédelmi jogszabalyok alapjan a védend®¢ teriiletek az alabbiak:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p pontja szerint védendo (védett) teriilet, a telepiilésrendezési terv szerinti
pa) lakoé-, iidiil6-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek és temetok
teriletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kdzpark),
pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtdl védendd épiilet helyezkedik el;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ q pontja szerint védendo (védett) épiilet, helyiség az alabbi lehet:
qa) kortermek €s betegszobak,

gb) tantermek és el6adotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és halo-helyiségek
bolcsédékben, d6vodakban,

qc) lakoészobak lakdépiiletekben,

qd) lakoszobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezOkonyha, étkezdhelyiség lakoépiiletekben,

qf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladdterei, illetve vendéglatd helyiségei, vardtermek;

A legkozelebbi és jo monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a SoundPlan modellben receptorokat.

A kovetkezé tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzék szerinti és HESZ
szerinti besorolasat.
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Ingatlan helyrajzi Epitmeényicavzék szerinti besorold Telepiilésrendezési Vonatkozo6 hatarérték
szém pimenyjegyzex sze esorotas terv szerinti besorolas dB
o - , . T 1o 65, ill. nincs
1 Sarud 026/3 1110 Egylakasos épiiletek (gatér) | Vizgazdalkodasi teriilet - toltés hatarétek
2 Sarud 146/3 1110 Egylakasos épiiletek M4 — mezbgazdasagi teriilet 65

54. tablazat Legkézelebbi védendd ingatlanok

6.2.1.2.1.3. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatarozdsa

Egy adott id6szakon beliil kiilonb6z6 zajesemények fordulhatnak eld, illetve egy folytonosan miikodo zajforras
altal kibocsatott hangteljesitmény is ingadozhat az idoében. Az ilyen zajok egyetlen mérészammal trténd
jellemzésére vezették be (lasd MSZ ISO 1996-1 magyar szabvany: ,,Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és
mérése.”) az un. egyenértékli hangnyomadsszintet, ami a zaj er0sségén til az expozicids idot is figyelembe
veszi. Két vagy tobb fliggetlen hangforras altal keltett hang ered6 hangnyomasszintjének kiszamitasat a
kovetkezdkben tablazatos formaban mutatjuk be a modell elemek egyes zajemisszioit.

o , Hangnyomasszint | Uzemid§ ti .
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (Wnappal) T(() | Lawmi L aeq
Kotrd 1 102,7 6 8 102,7 | 1015
Forgoérakodd 1 103,4 4 8 103,4 | 1004
Dozer 1 109,0 1 8 109,0 | 100,0
55. tablazat Zajforrasok, iizemiddk - Kotrds
Az egyenértékil zajszint nappal: 105,42 dB(A).
St LW Klr KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT
60 105,4 0 0 46,56 | 0,168 | 3,70 0 0 0 55,0
56. tablazat MSZ15036 szabvany alapjan meghatdarozott hatdstavolsag
e, . Hangnyomésszint | Uzemidé ti )
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) T(h) | Lawmi Laeq
Arokasd 1 102,6 7 8 102,6 | 102,0
Cséfektetd 1 105,5 7 8 105,5 | 1049
Forgoérakodd 1 103,4 6 8 103,4 | 102,2
Tehergépkocsi 1 95 1 8 95,0 86,0
57. tablazat Zajforrasok, iizemidok — Szivornya épités
Az egyenértékii zajszint nappal: 108,05 dB(A).
St Lw Kr | Ko Ky K Km Kn | Kg | Ke Lt
78,0 108,0 0 0 48,84 | 0,218 | 4,00 0 0 0 55,0

58. tabldazat MSZ15036 szabvany alapjan meghatarozott hatdstavolsag

A fenti adatokkal szdmolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, a kotras zajvédelmi szemponta hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal a 60 m-re, mig a szivornyaépités esetén 78 m-re helyezkedik el.

A hatasteriileten beliil védend6 objektum nincs.

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek a beruhazas kornyezetében SoundPlan szoftver
segitségével készitett zajtérképeken.
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A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek.

Sorspin | Helyraizi X Y Epiilet Srint n?aecfspsfra Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szam | (M—UTM) | (m—UTM) | iranya g(m) & (dB) (dB) (dB)
1 026/3 | 34470365 | 5268462 | South east | Foldszint| 89,5 65 38,9 -
2 146/3 | 34470604 | 5268992 | South west | Foldszint| 90,5 65 33,6 -

59. tablazat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatarértek-tullépés meértéke
A hatéstertileten beliil lakoingatlan nem talalhato.
Nappali id6szakban a tervezett iizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhato hatarérték-tallépés.

Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

6.2.1.2.2. A létesités idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitasa zajterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali
iddszakban, 6-22 o6ra kozott torténik, ezért a kornyezd kdzutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
idészakban moédositja a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az it menti zajterhelést. A tovabbiak els6ként az
alapallapot szamitast végezzilk el, majd a szamitast elvégezzilk ugy, hogy a létesités jarulékos
jarmiiforgalmaval noveljiik az érintett utak forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Jarmiikategoria Varhat6

személy- és kisteher-gépkocsi 474
sz616 autdbusz 18

csuklos autdbusz 5

konnyt tehergépkocsi 4

520616 nehéz tehergépkocsi 12
tehergépkocsi szerelvény 24
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 24

60. tablazat ANF (létesités forgalmaval névelt)

Két esetet vizsgalunk, vagyis a bel- és kiilteriileten kiilonbdz6 sebességgel mozgd jarmiiveket, figyelembe
véve a beépitettséget (érdességet) és az utburkolati korrekciokat is.

Akusztikai . .
Jérmiijl(sazfelg?);la Qnapkbz NapkOZben 06-18 dra Vmegengedett A Qnapkbz (sav) Vx-napkéz | Vx-napkéz (véltozas)
l. 31,84 90 26,3 89,29 -0,02
M. 3,06 70 24,9 18,85 69,25 -0,02
1. 2,78 70 24,9 69,25 -0,02

61. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 M; [K]gstji Utburkolat miatti korrekcid: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

Idészak Akusztikai jarmikategoria [Kilg,s.t,j,i [Kplg, s, t.ji L Aeq(7,5)g,s.4i
I 82,35 -20,78 61,57
napkdzben 1. 83,71 -29,84 53,87
Il 86,98 -30,26 56,72

62. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, J, i szamitasanak tabldzatos megjelenitése
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. Az egyes ut- &s iddszakaszokhoz tartoz6 Hatarérték (LTH) az Lamks | Tallépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékli A hang- Al e
. megitélési szintre (dB)
nyomasszint (Laegz5)gst)
jelenleg 63,13 60 3,13
1étesités idején 63,32 60 3,32

63. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiiltertileten 0,19 dB,
vagyis a forgalombol szarmazé zaj névekménnyel nem kell szamolni.

A létesitéshez kapcsolodé forgalomvaltozas miatt a megkozelitési utak mentén minimalis zajszint
emelkedés varhato. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges
szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés nem éri el a 3 dB-es hatart, vagyis az additiv forgalombdl
szarmaz6 zajnovekmény nem jelentds, hatasteriilet kijelolésére nincs sziikség.

6.2.1.2.3. Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosuld egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Az épitési munkak a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008. (XII. 3.)
KvWM — EiiM egyiittes rendelet 2. mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében
megfelelé6 munkaszervezéssel, idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak
nappali idészakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasti munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 2.

Zajvédelmi szabalyozé elemek alkalmazasa.

Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikkodo gép hasznalata;
- afém-fém titkozések elkeriilése;
- zajfogod berendezések elhelyezése;

- megel6z0 karbantartds végrehajtasa: az alkatrészek elhasznalédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 3.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil be kell tartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint kertilni kell a kora reggeli, késo esti €s a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai idészakban be- €s kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetdvé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
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- A munkagépek folyamatos karbantartasarol gondoskodni kell.

- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.
- A zajosabb munkafizisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kozotti iddszakra kell iddziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A hatarérték tallépéssel jaro munkalatok idtartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozd épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentést kérhet a kivitelez6 egyes épitési idészakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd.

Felmentés kérésére nincs sziikség.

6.2.1.3. Foldtani kozeg ¢és talajvédelem

Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkatertiilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezeto a felel0s.

Mederkotras esetén talaj szennyezése csak abban az esetben fordulhat eld, ha tervezett munkalatokat a
szarazfold fel6l végzik el, ez csak tartos alacsony vizallas esetén lehetséges. Tervek alapjan elsdsorban a
vizfel6li munkavégzés lehetdségét részesitik elonybe.

A kotrasi munkdlatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, a kotrasnal hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a megkozelitési teriileten talajok tomorodését, a
talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat)
okozhatja.

Munkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorodik, aminek
kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb levegé jut be a
talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegéhaztartas, igy megvaltozik a talaj hohaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazo szennyezés nem valoszinl tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen nem torténhet.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megelbzésére tett intézkedések bemutatasa

A kotras soran bolygatjak a foldtani kozeg legfels6 talaj rétegét, ezaltal megvaltozik annak természetes
rétegezOdése, és a talajszerkezet.

A foldtani kozeg védelme érdekében a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazo szennyezés nem valoszintl,
tekintettel a mai alkalmazott korszerti foldmunkagépeknek koOszonhetéen. A munkagépek tankolasa és
esetleges szervizelése a munkateriileten nem, hanem a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen
torténhet csak.
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Az érintett munkateriileteken és a kijelolt kivitelezoi telephelyeken a munkagépek tarolasat, karbantartasat igy
kell elvégezni, hogy azok kornyezeti karokat ne okozzanak. A munkagépeket tarold helyszineket fel kell
szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén azonnal
megkezdheti a karelharitast. A munkagépek rendszeres karbantartiasa fontos és indokolt, kotelezd a
szennyezés-megel6zési protokollok betartasa a karbantartasi miiveletek soran.

A munkagépek miikodtetése sordn keletkezd veszélyes hulladékok varhatéan csak kis mennyiségben
keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtében kell torténjen, a munkateriileteken
veszélyes hulladékot nem tarolhatnak.

A talajra és foldtani kozegbe a beszivargasi folyamatok Utjan esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj
keriilhet, mely az ott dolgozd er6- és munkagépek, valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus
munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek eléfordulasa csak kis volumenii lehet. Ebben az
esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a szennyezé anyagok terjedést a mélyebb talajrétegek
¢s talajviz felé.

A fold felszinén vagy a foldtani kozegben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok
helyezhetdk el, amelyek a foldtani kozeg mennyiségét, mindségét és annak természetes korfolyamatait, nem
karositjak. A kivitelezés idején a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eléirasait maradéktalanul be kell tartani.

A foldtani kozeg jo min6ségi allapotanak biztositasa érdekében a 1étesités soran ugy kell eljarni, hogy a foldtani
kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

Az épitési munkak soran ovni kell a foldtani kdzeget a fizikai rongalastol, karos szennyezéstol, hulladékoktol,
illetve a veszélyes hulladéktol. A felvonulasi- és taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését
koriltekintéen kell végezni a foldtani kozeg terhelések minimalizalasa érdekében. A kivitelezés helyszinén
mobil WC-k alkalmazasabol eredéen kommunalis szennyviz nem Keriilhet a foldtani kézegbe, ezért azok
rendszeres iritése, tisztitasa kotelezo.

Tovabbi javaslatok a létesitési fazisban a foldtani kdzeg szennyezddésének elkeriilése érdekében:
- Szakképzett szakemberek bevonasa a kotraskor.

- Kornyezeti szempontbdl biztonsagos épitdanyagok alkalmazasa javasolt (pl. korr6zidalld csovek,
szigeteld anyagok). Korrdzidallo anyagok, példaul PVC, PE, vagy mas modern csdérendszerek
alkalmazasa, amelyek élettartama hosszabb, mint az acél vezetékeknek.

- A miitargyépitések soran rosszul visszatOmoritett vagy nem megfeleléen stabilizalt talaj esetén
foldstillyedések alakulhatnak ki, amelyek késobb a vezetékeket is karosithatjak, a talajtomorités
szakszerl elvégzése csokkenti a szennyezések kockazatat.

- A tervezési folyamatban a talaj szerkezeti és hidrogeologiai adottsagainak elemzését el kell végezni,
hogy minimalizalni tudjak a foldtani kdzeg mikromozgasabdl eredd karokat.

- A vezetékek esetén a pontos csatlakozasok és illesztések kialakitasa fontos, hogy elkeriiljék a késobbi
szivargasokat.

- A csofektetd arok mélységének és szélességének megfeleld kialakitasa a vezetékek stabil fektetése
érdekében. A vezetékek megfeleld mélységbe torténd telepitése, hogy elkeriiljék a fagyas miatti
repedéseket, szivargasokat.

- Megfelel6 dgyazat kialakitasa a vezetékek alatdmasztdsahoz. Opciondlisan torténhet szigeteld rétegek
(pl. bentonit, agyag) alkalmazasa a csdvek kortiil az esetleges szivargas megakadalyozasara.

- A vezetékek koril mechanikai védorétegek alkalmazasa, kiilondsen nagy terhelésnek Kkitett
tertileteken, példaul utak alatt, iparteriiletek kornyezetében.

- Azigénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A kotras soran — még ha rovidebb ideig is —, jelentds mértékben megterhelhetik a kornyezetet. Ezért a
kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, és célszerli végig gondolni az épités soran

rrrrrr
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A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi €s kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalas pontos tervezése segit az épitési munkak (a munkagépek és kozlekedési
eszk6zok megnovekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb.)
lehetd legteljesebb megeldzésében. Fontos az igénybe vett munkateriilet korlatozasa és sziikséges az
igénybe vett munkateriilet megfelel6 helyreallitasa.

Szarazfoldon torténd havaria esetén sziikséges teenddk

- A szennyezd anyagok szétfolydsat meg kell gatolni karelhdritdsi homokbdl késziilt véddtoltéssel.
Lehetdleg azonnal, de minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kérnyezetet
szennyez6 anyag a foldbe, esetleg él6vizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard
burkolatra folyt, gy annak eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, fold) gondoskodni kell. A
szennyezett anyagot megfeleld, biztonsagos tarolo edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig,
amig az a megsemmisitd helyre nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kornyezetet szennyezo anyag
burkolatlan feliiletre folyt ki, akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes
hulladékként kezelve sziikséges eltavolitani tgy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot,
melynek peremteriilete szemrevételezéses vizsgalat alapjdn mar nem szennyezOdott. A talajt
megfeleléen biztonsagos edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisito telephelyre nem
keriil beszallitasra. A kiemelt foldet szennyezédésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

A jarmivek lizemanyaggal vald feltoltése vagy lizemanyagtoltd allomason, vagy a kivitelezé telephelyén
torténik.

6.2.1.4. Vizvédelemmel Osszefiiggd hatasok becslése a 1étesités idején

6.2.1.4.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok természetesen
a viztest kdzelében torténnek, azonban annak kémiai allapotaban nem kovetkezhet be valtozas.

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai

......

kdvetden az eredeti allapot igen révid idon beliil helyre all.

6.2.1.4.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

6.2.1.4.2.1. Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsoléddan csak a gépkezeldk szocidlis tevékenységéhez kapcsoldoddan varhatd
vizfelhasznalas.

A tevékenység sordn a vallalkozo palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.

A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

6.2.1.4.2.2. Felszin alatti vizet érd hatdasok

Normal lizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.

Technologiai szennyviz nem keletkezik.
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A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gyijtik. Az igy
Osszegyljtott vizek normal tizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem érinti.

A keletkez6 hulladékok normal iizemi kériilmények kozott nem szennyezik a kdrnyezetet.

A létesités nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl szolo 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
219/2004. (V11.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait
maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jO mindségi allapotanak biztositdsa érdekében a
létesitmények tizembe helyezésénél és iizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését €s karositasat kizaré modon gy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

A fedo réteg részben modosul a beavatkozas soran.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon gy kell végezni, hogy a feddréteg,
illetve azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

A beavatkozéasok soran a felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehet6 legnagyobb
kortiltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld miiszaki allapot, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés soran
kialakitott munkagodorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

A talajvizre keriil6 olajat felitatd paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal {izemi koriilmények kozott a [étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezodhetnek.

6.2.2. A bekovetkezé kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint az iizemelés idején

6.2.2.1. Levegdtisztasag-védelemmel Osszefliggd hatdsok becslése

Az lizemelés soran nem varhato karos légszennyezés.

A fenntartasi, ill. karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatasa
elhanyagolhato.

6.2.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

Az lizemeltetés soran megndvekedett zajhatasra nem kell szamitani.
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6.2.2.3. Talaj- és foldtani kdozegvédelemi hatasok vizsgalata

Az lizemelés talajvédelmi szempontbol hatast nem valt ki.

A létesitmények ilizemeltetése soran kizardlag havaria esetében Iéphet fel talaj- és talajviz szennyezés az
karbantartast végz6 gépek vagy teriiletre érkezd jarmiivek esetleges meghibasodasa, borulédsa esetén fordulhat
el, amikor tizemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek karos hatasai felitaté anyag alkalmazasaval minimalisra
mérsékelhetd.

A hatas semleges.

A tovéabbiakban is ,,gondos gazda” szemléletével végzett karbantartdsi munkalatok nem okozhatnak
szennyezést, illetve nem eredményezhetik a foldtani kdzeg karosodasat.

A vezeték épités eseténben nem beszélhetiink teriilet foglaldsrol, a vezetékek a talajszint alatt huzoédnak, ezért
az érintett foldrészletek csak a létesités idején vesztik el a talaj funkciojukat, ezért ebbdl a szempontbol
semleges hatas varhato.

A tapcsatorna és a szivornya iizemelése foldtani kozeg védelmi szempontbdl normal iizemi koriilmények
kozott jelentds hatast nem valt ki, csak kisebb részben havaria eseményekre visszavezethetd hatassal
szamolhatunk.

A szivornya tizemeltetése soran kizarélag havaria esetében 1éphet fel foldtani kozeg szennyezés a karbantartast
végzo gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat eld, amikor lizemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek
karos hatasai felitatd anyag alkalmazasaval minimalisra mérsékelhetd.

A vezetékek esetén fontos a nyomasprobak és szivargasi tesztek elvégzése az tizembe helyezés el6tt, valamint
a rendszeres karbantartas és ellen6rzés az iizemeltetés soran. A vezetékek teljes nyomdsprobajanak elvégzése
javasolt az tizembe helyezés el6tt, hogy kisziirjék a szivargasokat.

A vezeték szivargasanak megel6zése érdekében szamos tervezési, kivitelezési €s iizemeltetési intézkedés
alkalmazhato:

- Szivargas elkeriilése érdekében a vezetékhaldzat folyamatos feliigyelete modern érzékeldkkel vagy
manudlis ellenérzésekkel.

crer

repedését, ezaltal az esetleges szivargasokat.

A beruhazas soran olyan gépek alkalmazasa célszerli, amelyek csepegésmentes kialakitastiak és minimalis
karbantartast igényelnek. Az karbantartashoz esetleg sziikséges anyagokat zart, szivargasmentes tartalyokban
kell tarolni az iizemeltetd telephelyén.

Ezek az intézkedések biztositjak, hogy a szennyvizhalozat megfeleléen miikddjon, minimalizalva a
szivargasok és az azokbol eredd kornyezeti karok kockazatat. A rendszeres ellendrzés €s karbantartas
kiilondsen fontos, hogy hosszu tavon is megdrizzék a haldzat integritasat.

6.2.2.4. Vizvédelemmel Osszefiiggd hatasok becslése lizemelés idején

6.2.2.4.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A Kvassay Jend Terv — Nemzeti Vizstratégiaban megfogalmazott 1ényeges cél a vizek mennyiségi €s mindségi
védelmének, a vizhasznalatok igényeinek (beleértve ontdzési célu vizkivételeket is), a vizek tobbletébdl vagy
hianyabol eredd karos hatasok csokkentésének, megel6zésének biztositasa.

A vizkivétel és az Ontdzés, mint hatétényezok jelentdsen befolyasoljak a felszin alatti és felszini vizek
mennyiségi allapotat. A befolyas értéke fiigg a kivétel mennyiségétol, az éghajlati tényezoktdl (csapadék,
parolgas), felszin alatti vizek tekintetében a talaj adottsagoktol (beszivargas).
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A megfeleld vizkivételi technoldgiak kozvetleniil hatnak a vizkivételekre. A vizkivétel miatt bekovetkezo
vizkészlet csokkenés kozvetetten jelenetés mértékben befolyasolja a tervezett beruhazas kornyezetében a
mezdgazdasagi termelést, gazdasagi tdrsadalmi helyzetet, teriilethaszndlatot, és a térség klimatikus viszonyai.

A vizkészletek megfeleld modon torténd felhasznalasaval a mezdgazdasagban a klimavaltozassal ellentétesen
hat6 folyamatként a termésatlag novekedését érhetjiik el, ami gazdasagi és népesség megtartd szerepe miatt
kiemelten fontos.

A vizkivétel nagysagat tigy kell meghatarozni, hogy a vizelvonassal érintett rendszer 6kologiai vizigénye is
biztositott maradjon Az dkoldgiai vizigény megfeleld szinten tartasa a természetvédelmi célok megvalosulasa
miatt is kiemelten fontos az érintett teriileten.

Magyarorszag teriiletén a felszini viz csak korlatozottan all rendelkezésre, ezért az 6ntozotelepek vizbazisat
dontden a felszin alatti viz jelenti. Mez6gazdasagi célu vizkivétel miatt a sekély pordzus €s a porozus felszin
alatti viztesteket jelenleg jelentOsen terheltek, az engedélyezett vizkivételeknél valoszintileg joval nagyobb
szdmuak az engedély nélkiiliek.

Altalanossagban a vizhasznalataink pazarloak, a rendelkezésre allo technikatél elmaradnak. A berendezések,
létesitmények jellemzden leromlott allaguak. A tervezett beruhazas ezt az allapotot tervezi korrigalni.

A Vizkészlet-gazdalkodasi Térségi Tervek feliilvizsgalata soran — a jelentds 1) igény és a készlethianyos
allapot kezelése érdekében — meghatarozasra keriiltek a mennyiségi igénybevételi hatarértékek, illetve ezeknek
egy specidlis valtozata, a jovoben igényelt vizkivételek szamara rendelkezésre 4ll6 kontingensek. Az 6ntozési
célra fordithaté kontingenst a teriileti heterogenitas figyelembe vétele érdekében felszin alatti vizkészlet-
gazdalkodasi egységekre, illetve ezen beliili zonakra adtdk meg. Azokon a teriileteken, ahol felszini viztestek
rendelkezésre allnak a felszin alatti vizkivétellel szemben elonyben kell részesiteni a felszini vizbdl torténd
ont6zés megvalositasat. A felszin alatti vizkészletek védelme érdekében a tervezett beruhazds mindenképpen
elénydsnek itélheto.

Az aszaly és a novekvo vizkivétel eredményeként az eddig nem Ont6zott teriiletek esetében is sziikségessé
valhat az 6nt6zés a talajviz szintjének siillyedése miatt, mely a mar most is fesziilt vizkészlet-gazdalkodast
tovabb neheziti.

A tervezett felszini vizkivétel célja jellemzden mezdgazdasagi, ezen beliil ontdzési célokat szolgal.

Az Ontdzéses gazdalkodas esetén is azokat a miiszaki megoldasokat kell eltérbe helyezni, amelyek figyelembe
veszik a felszini és felszin alatti vizkészletek sziikdsségét, €s ennek megfelelden maximalis viztakarékossaggal
jarnak.

A Kozép-Tisza-Vidéki Viziigyi Igazgatosag KP-06535-002/2020 tigyiratszamu allasfoglalasaban a tervezett
vizkivétel kapcsolatos megéllapitott, hogy az éves igényelt vizmennyiség (464.000 m®) a Tisza-tobol
biztosithato.

Az okologiai vizigény és a vizszallitdo rendszer veszteségének figyelembe vételével a tervezett beruhazas
eredményeként a felszini viztestekb6l kivenni szandékozott vizmennyiségek az nem csokkentik oly mértékben
a felszini vizek mennyiségét, hogy az jelentésen befolyasolna azok allapotat.

6.2.2.4.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

Normal izemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technolodgiai szennyviz nem keletkezik.
A keletkez6 karbantartasi hulladékok normal tizemi koriilmények k6zott nem szennyezik a kérnyezetet.

A tervezett létesitmények iizemeltetése, a felszin alatti viz allapotat sem mennyiségi, sem mindségi
szempontbdl nem befolyésolja.

A felszin alatti viz mindsége normal iizemi koriilmények kozott nem romolhat.

A létesitmények iizemeltetése a felszin alatti vizek igénybevételével nem jar, a felszin alatti vizbe
szennyezOanyag kozvetlen vagy kozvetett bevezetése nem torténik.
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A vizsgalt teriileten az alabbi tipizalt talajrétegek a térségben:

- 0-0,5 m-ig kovér agyag
- 0,5m-tdl 2,5 m-ig kdzepes agyag
- 2,5m-tdl iszap, iszapos homok réteg

Talajviz: ~3,7 m mélységben

Vertikalis terjedés a talajvizig

A folytatott tevékenység sordn alapvetd kovetelmény, hogy szennyezdanyag ne keriiljon be a felszin alatti
vizekbe. A felszin alatti vizek védelmér6l szolo 219/2004. (V1. 21.) Korm. rendelet 8. §-a kimondja, hogy a
felszin alatti vizek jo allapotanak biztositasa érdekében bizonyos tevékenységek csak uigy végezhetd, hogy az
hosszl tavon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek jo allapotat, a kornyezeti célkitlizések teljestilését.

A teriiletre vonatkozdan a vizsgalataink alapjan az aldbbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik: a felszini
vékony feltalaj réteg alatt a furastalppontokig (4,0 m-ig) agyag és iszap rétegek kertiltek feltarsra.

A vizsgalt teriileten a nyugalmi vizszint 3,7 m. A megfigyelt normal, nyomas alatti talajviztipus vizjatéka a
fed6osszlet tulajdonsagait figyelembe véve tapasztalati értékek alapjan 0,2-0,3 m kozott varhatd. A vizado
fed6rétegének szivargasi tényezbje 1%107 - 5*1071° m/s.

Az ontdzési céllal a feltjitandd tapcsatornaba vezetett felszini viz beszivargasbol eredd vesztesége a teriilet
vizfoldtani viszonyai miatt nem jelentds.

A Dbeszivargast vizsgalva egy elméleti vertikalis terjedés szamitast is elvégeztink. A szamitiasok egy
vizmolekulara vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés nincs (R=1).

Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg- talajviz 3. réteg
szivargasi tényez6 (ki) m/s 1,0E-08 5,0E-10 5,0E-04
effektiv porozitas (ne*) 0,05 0,04 0,23
effektiv sebesség (Vetr) m/d 1,62E-02 1,22E-03 1,86E+02
Retardacid (R) ml/g 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 8,12E-03 6,11E-04 9,28E+01
Réteg vastagsiga (L) m 0,50 1,70 1,50
dinamikus diszperzivitas (ar) m 6,36E-03 4,81E-02 3,16E-02
eltelt id6 (t) d 30,79 1637,21 0,01
diffaziés koefficiens (D) m?/s 7,15E-10 7,15,E-10 7,15,E-10
effektiv diffizios koefficiens (D*) | m?/s 7,6,E-11 1,3,E-11 1,1,E-10
1ong1‘Fu_dlnahs diszperzios m2/s 1,0,E-04 5.9 E-05 5.9 E+00
koefficiens (Dv)

nap 30,79 1637,21 0,01
Teerés Ynap 30,8 1668,0 1668,0

Xév 0,08 4,57 4,57

64. tablazat Beszivargas szamitasa Ogata modell segitségével
A talajviz elérési ideje 4,57 év.

A tervezett tapcsatornaban a szivargasi veszteség kicsi, mivel a csatorna rossz vizvezetd képességli, agyag
fizikai féleségl altalajban halad, ebbdl kifolyolag a csatorna kdrnyezetében nem varhato jelentds talajvizszint
emelkedés.

A tervezett beruhdzas felszin alatti vizek szempontjabol nem fejt ki kéros hatast.

A tervezett fejlesztés megfelel a mezdgazdasagi célu vizhasznalat fenntarthatosagi kritériumanak, miszerint az
a viz- és energiatakarékos, a szivargasi vizveszteségek alacsonyak, az optimalis vizadagolas megvaldsitasara
korszerti mutargyak keriilnek kialakitasra.
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6.2.2.4.3. Vizgyljté-gazdalkodasi tervnek valo megfelelés

A vizgyljt6-gazdalkodasi terv ,,Emberi tevékenységbol eredd terhelések és hatasok, jelentds vizgazdalkodasi
problémak azonositasa” fejezetében a mezdgazdasagi teriileteket, mint szennyezo forrast azonositja.

A vizgylijté alegységen 1év6 sp.2.9.2, p.2.9.2 viztestek mennyiségi allapota bizonytalan a nagy mennyiségii
kozvetlen vizkivételek miatt.

Probléma okai:
- diffuz tapanyagterhelésbol szarmazo terhelés
- mezdgazdasagi teriiletekrdl szarmazo er6zid, szennyezett lefolyés vagy beszivargas
- mezdgazdasagi célu vizkivételek vagy atvezetések

- vizfolydsok hossziranyu szabalyozasa, trapézformaji meder, medermélyités drénezési céllal,
atalakitott novényzonak

- mederelzaras tarozas vagy vizszint emelés vizkivezetés céljabol
- természetesnél nagyobb vizhozamok 6ntdzési vagy belviz elvezetési céllal

- diffuz telephelyi forrasok (mezdgazdasag, hulladéklerakok stb.).

A mindségi és a mennyiségi allapotot javitd intézkedések és célkitlizések tervezésénél figyelembe kell venni,
hogy a sekély porozus és porozus viztestek esetében az intézkedések hatdsa a felszin alatti aramlasok emberi
1éptékben vett ,,lassusaga” miatt el6fordulhat, hogy csak évtizedek mulva jelentkezik. A mennyiségi allapotot
javité intézkedések hatasat a kedvezétlen éghajlati valtozasok, a csokkend csapadékmennyiség is
befolyasolhatja, vagy semlegesitheti.

Az un. hatasmérsékld intézkedések, amelyek a hidromorfologiai szabalyozottsagot fokozo, de tarsadalmi-
gazdasagi szempontbdl fontos beavatkozas (pl. arvizvédelmi t6ltés, kanyarulat atvagas, medererdsités)
viztestre gyakorolt kedvezdtlen hatasat hivatottak mérsékelni.

Az intézkedési csomag célja az 6ntézéshez és/vagy belvizelvezetéshez kapcsolddo vizkormanyzas modositasa
(7.1, illetve 7.2 intézkedés, amely valamennyi er6sen moddositott vizfolyas viztestet érint), illetve azok a
hatasmérséklé intézkedések, amelyek a fennmaradd Iétesitmények, tevékenységek esetén mérsékelik a
vizjarasra gyakorolt hatast (7.3.1 — 7.3.4 intézkedések) — a csokkentés lehet teljes megsziintetés vagy olyan
mértékil, hogy a jo allapot elérheto.

7.2 Az OntozOrendszer modositasa, a természetes vizfolyasok és allovizek vizjarasat modositd hatasok
csokkentése

Célja az Ontdzérendszer feliilvizsgalata, modositasa a feltart igényeknek, illetve vizkivételi
lehetdségeknek (fomiveknek) megfeleléen, melynek eredményeként csokken az Ontézéviz
szolgaltatds vizjaras modositdo hatasa a természetes eredetli vizfolyasokon (6sszekotd tapcsatornak
épitése, vizkormanyzas modositasaval).

6.3 Mederrehabilitacio kategoriatol és tipustol (nagy folyo, kis és kozepes vizfolyas, mesterséges vizfolyas,
alloviz) fliggd modszerekkel

Célja a meder ¢s a part morfologiai allapotanak javitasa, amilyen mértékben ezt az elismert emberi
igények és elfogadhatod koltségek lehetové teszik. Az indokolt arvizi és belvizelontési biztonsaghoz
vagy OntdzOviz igényhez tartozo levezetési kapacitast, a hajozoutra vonatkozé kovetelményeket, az
telepiilési, iidiilGtertileti és rekredcios igényeket, valamint a feliszapolodas varhato mértékét részletes
adatgytijtés, tarsadalmi-gazdasagi elemzés és az alapozé intézkedések figyelembevételével kell
meghatarozni. Az intézkedés tobbféle allapotjavitd elembdl all (a megvalositas az alkalmazas helyétol,
sajatossagaitol, a megalapozd intézkedések hatasossagatol, koltség-haszon aranyoktol fliggéen
valtozik):

a.) A felhalmozddott iszap és mederbeli novényzet egyszeri eltavolitasa.
b.) A mederforma és a meder vonalvezetésének a természetest megkozelitd atalakitasa, az

elismert emberi igények egyideji kielégitésével.
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(Kapcsolodo intézkedés: 6.5 A meder allapotanak fokozatos javitasa, fenntartasa).

6.5 Vizfolyasok és allovizek jo Okoldgiai allapotanak, potencialjanak fokozatos elérése és megtartasa
fenntartasi munkak keretében

A viztesteink jelentés hanyadan jellemzo folyamat a feliszapolodas €s a névényzet burjanzasa. Ezért
az 0kologiai allapot és a meder vizszallito kapacitasanak fenntartasa érdekében sziikség lehet

a) rendszeres iszapolasra €s
b) a ndvényzet gondozasara.

A fenntartési feladatok és az alkalmazhaté modszerek, eszk6zok jelentdsen valtoznak a viztest tipusa,
illetve kategoridja szerint, altalanos kovetelmény azonban az 6koldgiai szempontok figyelembevétele.
A cél a fentieknek megfeleld rugalmas, rendszeres a spontan folyamatokat elsegitd, a minimalisan
sziikséges beavatkozasra torekvo fenntartdsi gyakorlat kialakitasa.

Olyan beavatkozasok, amelyek a Tisza morfoldgiai tulajdonsagainak modositasahoz, a vizjaras modositasahoz
vezetnek, nem torténnek.

A Tisza kozvetlen partjanak €s a parti ndvényzonanak a modositasa kotras Gtjan nem torténik.
A beavatkozasok eredményeként a viztdl fiiggo élettér valtozatossaganak csokkenése nem varhato.

A meglévd szivornya és a kapcsolodd ontdzorendszer korszerlsitéséhez kapcsolddik a targyi projekt, az
ontézorendszer modositasa, a természetes vizfolyasok és allovizek vizjarasat modositd hatasok csokkentése a
7.2 Intézkedés célkitlizése.

6.2.3. A bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint a felhagyas idején

Nem relevans.

A szivornya esetleges elbontasa, felhagyas soran fellépd hatotényezok megegyeznek a 1étesitési szakaszban
bemutatottakkal, igy a tervezett intézkedések is megegyeznek azokkal.

6.3. HULLADEKGAZDALKODAS

6.3.1. Létesités

A létesitésénél kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérdl és artalmatlanitisarol az aldbbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- a hulladékrol sz016 2012. évi CLXXXV. torvény,

- az épitesi és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairol sz616 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvWM
egylittes rendelet,

- aveszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol sz616 225/2015. (VIILL
7.) Korm. rendelet

- a hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet.

Az épitoipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kozvetlentiil hasznositjak.

A meglév miitargy visszabontasbol szarmazo beton- és kétormelék (HAK 17 01 01) elkiilonitett gytijtésérol
¢s tovabbi kezelésérol a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet értelmében kell gondoskodni.

Javasolt a beton helyszinen t6rténd Gjrahasznositasa.
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A fejlesztési munkak sordn tobblet foldanyag (humusz) nem keletkezik (HAK 170504), — ha az egyéb
hulladékot nem tartalmaz — a teriileten hasznositasra keriilhet. Javasolt a letermelt humuszt ideiglenesen
deponalni, majd a teriilet helyreallitasa soran a fiivesitéshez visszateriteni.

Az épitési munkalatok soran kisebb cserjeirtasi munkalatok is torténhetnek, a cserjeirtasok soran keletkezo
bioldgiailag lebomlé hulladékot (HAK 200201) engedéllyel rendelkez6 hulladékhasznosité vallalkozés a
helyszinen hasznosithatja, vagy beszallitasra keriilhet engedéllyel rendelkezo telephelyre.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai (HAK 150101, 150102, 150106), a vagasbol szarmazo
cs6darabok és idomok (HAK 170203), valamint festékek, feliiletkezel6k gongydlegei (HAK 080111%) teszik
ki a keletkezé hulladék kisebb tomegét. Az épités soran képzodé csomagolasi hulladékokat, valamint a
veszélyesnek mindsiil6 tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezelé anyagok maradvanyai stb.)
a beruhazé szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

Epitési és bontasi hulladék végsé elhelyezése kizardlag erre engedéllyel rendelkezé befogadd telepen
lehetséges.

Tovabbi veszélyes hulladék képzodésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép kisebb javitasi munkai
soran szamithatunk. Az épit6 gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, térlékendék eléfordulésa is lehetséges
(HAK 150202). A zart tartalyban gyujtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok,
olajsziir6k, kendanyag flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat
a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell
atadni artalmatlanitas céljabol. A munkateriileteken képz6d6 veszélyes hulladékokat a képzddés helyén
ideiglenesen is zart 120-200 l-es gyijtéedényekben elkiilonitetten tervezik gytjteni. Gylijtéedényzetet
valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak el. A gyilijtéedényzetet szilard burkolatu teriileten
kell elhelyezni.

Hulladékfajta HAK N(Igrelgsyl.illsf)’g Kezelés
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a 150202* 10 kg atadas arra jogosult
kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsziirket), szervezetnek
torl6kenddk, védOruhazat
szerves olddszereket vagy mas veszélyes 080111* 5 kg atadas arra jogosult
anyagokat tartalmazé festék- és lakk-hulladék szervezetnek
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 25 kg elszallitas hulladéklerakdba
mianyag csomagolasi hulladék 150102 25 kg elszallitas hulladéklerakoba
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 10 kg elszallitas hulladéklerakdba
A letermelésre keriilo
novényzetrdl, hulladékrol
o ) . 10 m3 vallalkozénak kell
biolégiailag lebomlé hulladékok 200201 fa és cserjeirtas gondoskodnia a vonatkozo
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.
beton 170101 2md Ujrahasznositas a helyszinen
B atadas arra jogosult
mianyag 170203 5 kg szervezetnek
fold és kovek, amel(})lgié(lulonboznek al705 170504 5m?d Ujrahasznositas a helyszinen
egy¢b telepiilési hulladék, idecrtve a vegyes | 55430, 15m? elszallitas hulladéklerakéba
telepiilési hulladékot is

65. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisége

A kivitelezés soran potencialisan képz6d6 hulladékok koziil a veszélyes hulladékok beszallitasarol a kivitelezo
telephelyére a kivitelezonek gondoskodnia kell. A munkateriileten a hulladékgazdalkodasi jogszabalyoknak
megfeleléen maximum 0,5 évig tarolhatjak (lizemi gyijt6hely esetén 1 évig), majd sziikséges atadni
engedéllyel rendelkezd hasznositonak vagy artalmatlanitonak azokat.
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Az épitési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhetd. A munka- és szallitdjarmiivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 5 ember egyidejli
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f8-vel szdmolva, naponta kb. 15 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 1 hoénapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 1,5 m® hulladékot jelent.)

A szocidlis tevékenységbdl szarmazd vegyes kommundlis hulladékot zarhaté milianyag vagy fém
hulladékgytijté edényzetben (pl. 200 literes miianyag kuka) kell gy(jteni.

A sajat dolgozok szocialis igényeinek kielégitése érdekében a terepi munkavégzés ideje alatt mobil illemhelyet
bérelnek, melynek a rendszeres iiritésérdl és tisztitasarol a bérbeadé gondoskodik.

Kotrési iszap elhelyezése

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrdl szolo rendelet hatalya nem terjed ki a nem veszélyes kotrasi iszap vizparti
elhelyezésére, amennyiben az iszapot abbol a mederbdl emelték ki, amelynek parti savjaban elhelyezik,
tovabba nem veszélyes iszap felszini vizbe torténd elhelyezésére. A tapcsatornabol kitermelt iszap igy nem
mindsiil hulladéknak, nem sorolhaté be a 170506 HAK kod (kotrasi meddo, amely kiilonbozik a 17 05 05-t61)
ala.

Valoszintisithet6en a kotrasi anyag nem rendelkezik a 2012. évi CLXXXYV. tv. 1. mellékletében meghatarozott
veszélyességi jellemzdvel tehat a 2012. évi CLXXXV. tv. 1.§ (3) g pontja értelmében a kijelolt modon
elhelyezhetd.

A kitermelt iszapot a kitermelés soran rendszeresen vizsgaltatni sziikséges, az esetleges mindségbeli eltérések
(toxikus elemek megjelenése) monitoringozésa céljabol. A kotrasbol kikeriild iszapot a sziikséges kezelési
modok (hasznositas, illetve az ideiglenes és végleges elhelyezés) meghatarozasa céljabol legalabb 500-1000
m3-enként célszer{i mintazni, és a vizsgalati eredmények alapjan sziikséges donteni a mederiiledék tovabbi
kezelésérol.

Kockazatos miveletek ¢és

hulladékok

képz6dd | Kockazatos helyzetek, kornyezeti kockéazatok

Tertiilet elokészités, foldmunkak soran a
sziikséges fakivagasok, ill. cserjeirtas
alkalmaval hulladékka valt novényi
szovetek (200201) keletkezhetnek.

A keletkez6 hulladék nem veszélyes hulladék. A novényi hulladék
kockazatos anyaggal nem szennyezett.

A keletkez6 hulladékot letermelést kovetden a teriileten hasznositjak vagy
elszallitjak, igy a hulladék tarolasa soran kockazat nem varhato.

Az  épitkezés  soran  keletkezhet
csomagolasi hulladék is.

(HAK: 150101, 150102, 150106)

A csomagolasi hulladékokat szeletaltan sziikséges gy(jteni. A hulladék
beszallitasra kell, hogy keriilljon a kivitelezést végzé iizemi vagy
munkahelyi gytjtéhelyére, majd at kell adni engedéllyel rendelkezd
hasznositénak vagy artalmatlanitonak.

Az ¢épités soran keletkezd veszélyes
anyagokat tartalmazo gongydlegek is
keletkezhetnek. (HAK 080111%*)

A hulladékokat szeletaltan sziikséges gytjteni. A hulladék beszallitasra
kell, hogy keriiljon a kivitelezést végz0 lizemi vagy munkahelyi
gyljtéhelyére, majd at kell adni engedéllyel rendelkez6 hasznositonak vagy
artalmatlanitonak.

A teriilet el0készitése soran kitermelésre
keriilhet talaj (170504)

A beruhdzasok megvalositasa soran keletkezett mentett humuszos
termOréteg teljes mennyiségét elsdsorban a beruhazas kivitelezése soran
igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni Ggy, hogy a kialakitott felsé
humuszos termoréteg vastagsaga az eredeti humuszos terméréteggel egytitt
az 1 métert ne haladja meg.

A fejlesztési munkak soran keletkezd tobblet foldanyag (humusz), — ha az
egyéb hulladékot nem tartalmaz — a teriileten hasznositasra kertil.

A kés6bbiekben a humuszgazdalkodasi tervbe foglaltak szerint kell eljarni.

Az ¢épitési munkalatok sordn keletkezhet
beton hulladék (170101) is.

Javasolt a beton helyszinen torténd ujrahasznositasa.

A 1étesités soran keletkez6 beton helyszinen torténd jrahasznositasa
hulladékgazdalkodasi szempontbol elényos lehet. A betont burkolt, vagy
stabilizalt alappal ellatott teriileten sziikséges az Gjrahasznositasig tarolni.
A betonbol a csapadék hatdsara nem varhato veszélyes anyag kioldodas, igy
a_taroloteriilet foldtani kozege, vagy felszin alatti vizteste nem
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szennyez6dhet. Az eldvigyazatossag elvét szem el6tt tartva javasolt a
betonhulladék ala HDPE f6lia teritése.

Az ¢épités soran képz6dd beton tormelék hasznositasarol a helyszinen
engedéllyel rendelkezd alvallalkozé gondoskodhat.

A beton Ujrahasznositasara olyan teriiletet kell kijel6lni, mely nem
lakoteriilet. A betontorés soran varhatd poremisszio és zajkibocsatas a
védendd ingatlanok hidnyaban nem jelentenek kockazatot.

Valamennyi munkagépekkel végzett
miiveletek soran bekodvetkezhet a gépek
meghibasodasa, mely soran egyes
alkatrészek helyszinen torténd cseréje
valik sziikségesség. (HAK: 150202%)

A munkagépek kisebb javitasa soran keletkezé hulladékok egy része
veszélyes besorolasu, ezért ezek jogszabalyoknak megfeleld gytjtése,
kezelése kiemelten fontos. A keletkezO veszélyes hulladékokat a
kivitelezést végz6 tizemi vagy munkahelyi gyljtdhelyére kell szallitani,
majd 4t kell adni azt engedéllyel rendelkezé hasznositonak vagy
artalmatlanitonak.

A keletkez06 hulladékokat szivargasmentes edényzetben sziikséges gyiijteni,
a kornyezeti kockazat csokkentése érdekében.

66. tablazat A kivitelezési folyamatban eldzetesen varhato hulladékokbol eredo veszélyek

A kockazatok értékelése

A kockézatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybdl eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valoszintiségét.

A Kkivitelezés soran a jogszabalyi el6irasok és a javaslatok betartasa mellett kornyezeti kockazatok esélye
minimalis, ill. akar azok valésziniisége az elhanyagolhat6 szintre csokkenthetd.

Bekévﬁir;y S iilyosséga Nem eredményez Kisebb kornyezeti Jelentésebb kornyezeti
PR, kornyezeti kockazatot kockazat varhato kockazat varhatd
valdsziniisége
valoszinitlen - - -
Munkagépek
. meghibasodésa soran
Novényi szovetek xR . .
(200201) keletkezése képz6d6 veszélyes hulladék.
’ Csomagolasi hulladékok gytjtése. (HAK 150202)
. . . (HAK 150101, 150102, 150106)
lehetséges Kitermelésre o . | ,,
Keriil talaj ' Az épités soran keletkezd
. iy Beton (170101) ujrahasznositasa. veszélyes anyagokat
ujrahasznositasa AU .
(170504) tartalmazo gongyolegek is
keletkezhetnek. (HAK
080111%)
valoszini - - -
elkeriilhetetlen - - -

67. tablazat Ertékeld matrix — lehetséges kockdzatok

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

Epitési hulladék megfelelé modon torténé gytijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
Maradék épitdéanyag megfelelé6 modon torténd gyljtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzak a
forgalmazd/gyartd cégekkel valdo megallapodast az esetlegesen megmaradd anyagok visszavételére.

A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 6ssze kell gyijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok Osszegytijtése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges elhelyezése.

A csomagolasi hulladékok gytijtése szelektiven torténik.
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- A munkagépek miikddtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok varhatoéan csak kis mennyiségben
keletkeznek. Taroladsa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgylijtoben torténik, a
munkateriileteken veszélyes hulladékot nem tarolhatnak, ezért azok elszallitasardl a kivitelezo
telephelyére gondoskodni kell, majd engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelonek vagy hasznositonak at
kell adni.

- Akivitelezd koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérdl gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelonek 4t nem adja.

- A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegObe jutva szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet.

- Masodlagos alapanyag felhasznalas ardnydnak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan beliil:

A kivitelezés soran keletkez6 hulladék mas termék alapanyagaul szolgalhat, ezzel csokkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontas soran keletkez6 hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon vasarolhato
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontasi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatoltés, illetve a burkolatkészités
soran.

- A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt fold felhasznalasra keriilhet geotechnikai
szakvélemény alapjan (foldvisszatoltéshez).

- A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujuld energiak hasznalatanak ndvelése.

- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat ugy kell elvégezni, hogy azok kornyezeti karokat ne
okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg kell bizni egy felel6s
személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek iizemanyaggal
torténd feltdltése a munkateriileteken nem torténhet.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez0 anyagoktol.

- A kivitelez6 csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatdsag
engedélyével rendelkezik.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténé hasznositasara vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a muszaki, illetve gazdasagi lehetdségek még nem adottak, vagy a
hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

6.3.2. Uzemeltetés

Az tlizemeltetés soran hulladék normal koriilmények kozott nem keletkezik, esetleg a karbantartds soran
keletkezhet minimalis mennyiségii hulladék.

A fenntartasi, ill. karbantartasi miiveletek soran létesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatds semleges.

6.3.3. Felhagyas

Nem relevans.

Amennyiben a mitargyak a késébbiekben valamilyen indokbol elbontasra keriilnek a 1étesitési fazisnal leirtak
érvényesek ra.
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6.3.4. Havaria soran képzodé hulladékok

A létesités/felszamolas és az lizemeltetés soran fellépd havéria helyzetek lehetnek az alabbiak:

az épitési vagy fenntartasi miiveletek sordn hasznalt munkagépek meghibdsodasa,
berendezésekbdl, fenntartast végzo munkagépekbdl olaj szivargas,

¢épitési teriilet kornyezetében kialakuld problémak (fakid6lés),

balesetek

létesitmények rongaldodasbol szarmazo hulladékok (iddjarasi viszonyok miatt)

szallit6 jarmivek meghibasodasa

A havaria események soran képz6do hulladékok mennyiségét pontosan meghatarozni nem lehet, egy-egy
esemény soran képzO6dd hulladékok fajtijat és elézetes mennyiségének becslését a kovetkezd tablazatban
mutatjuk be.

Havaria esemény Hulladékfajta EWC

Mennyiség

(becsiilt) Kezelés

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, sziiréanyagok (ideértve a atadas arra jogosult

150202% | 50 kg

Munkagépek kozelebbrdl meg nem hatarozott szervezetnek
meghibasodasa, olajsziiréket), torlokenddk, védéruhazat
balesetek . \ el q 4 o .
veszélyes anyagokat tartalmazo fold és 170503*| 10 m? atadas arra jogosult
kovek szervezetnek
Fakidslés hulladékka valt novényi szovetek 020103 | 5me dtadds arra jogosult

szervezetnek

68. tablazat A havadria események soran képzodo hulladékok

6.4.

A VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT, NATURA 2000
TERULETET, ES A TERULET TERMESZETVEDELMI STATUSZATOL
FUGGETLENUL A VEDETT FAJOKAT ERINTO HATASOK
ISMERTETESE

6.4.1. A beruhazasi teriilet ¢lovilaga

6.4.1.1. A magasabb rendii ndvényzet vizsgalatanak eredményei

6.4.1.

1.1. Altalanos florisztikai és vegetacios bemutatas

A teriiletet florisztikai alapon a Ko6zép-Eurdpai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak Eupannonicum
floravidékében elhelyezkedé Crisicum (Tiszantul) florajarasba soroljak (POCS 1981). Az elssorban a
novényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistijak rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a
tervezett beavatkozas a Tapio-Sajo-hordalékkup-siksag és a Tisza-volgy vegetacios kistdjakban helyezkedik
el. Az orszag klimazona térképe alapjan a teriilet klimatikusan az erddssztyeppek ovébe esik (BORHIDI 1960).
Potencialis vegetaciojat artéri ligeterdok és mocsarak alkotjak (ZOLyomr 1981).
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6.4.1.1.2. A terepi felmérés modszere

A beavatkozas altal érintett teriiletet teljes hosszaban gyalogosan bejartuk 2020. szeptember 15-én és 2021.
julius 23-an. A felmérés a Sarud 0188/13 hrsz-u meglévé tapcsatornara és a tervezett 01j szivornya épitési
nyomvonalara terjedt ki. A felmérés idépontjai idealisnak tekinthetdk, a projekt helyszinén a névényzet nyari-
késo nyari allapotban volt. A beavatkozasi teriiletrél nem készitettiink él6helytérképet, mert a teriilet jellege,
illetéleg a beavatkozassal varhatéan érintett teriilet kiterjedése és alakja ezt nem indokolta. A nevezéktan
KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtisos novényei. Hatarozokulcsok. —
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag munkait koveti.

6.4.1.1.3. A terepi felmérés eredményei

A Sarud 0188/13 hrsz-t meglévé tapcsatorna novényzete a Tisza tavi szivargoig

A tapcsatorna mély arok. Teljesen becserjésedett-erd6sodott teriilet, maga a meder belseje is siirii cserjés.
Jellemz6 fajok a Populus alba, Salix alba, Salix cinerea, Elaeagnus angustifolia, Vitis sp., Rubus caesius,
Amorpha fruticosa, Phragmites australis, Ailanthus altissima, Sambucus nigra.

Az arkot a D-i oldalrél szanté hatarolja, mig az E-i oldalon ugaroltatott fold talalhato, rajta a felmérés
idGszakaban mezei aszatos, gyomos, féleg egyéves fajokbol (Setaria glauca) allo gyep talalhato.

Az arok a D-i végén eléri a Tisza-to szivargdjat. A Tisza-tavi szivargd mentén (annak Ny-i oldalan) mar
fiatalabb, tltetett fehér nyaras erddsav talalhato, ebben fut a vizsgalt arok utolsé mintegy 15-20 m-es szakasza.
Ahol az vizsgélt arok eléri az erddsavot, egy nagyobb méretli, kb. 70 cm torzsatmérdji Populus x
euramericana talalhat6. A fehér nyaras erd6sav érintett része fajszegény, az aljnévényzetben Rubus caesius és
Amorpha fruticosa jellemzo.

Az arok D-i végpontjabol folytatdodo szivornya €s a szivargo keresztezésében a Tisza-tavi szivargoban némi

nor

Phragmites australis mellett a Lemna minor stirii allomanya talalhato.

35. dbra A Sarud 0188/13 hrsz-ii meglévé tapcsatorna novényzetének jellemzd képe
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36. dbra A kiomlési vb. akna téltésére szolgalo csévezeték miitargya a szivargo rézsiijében

Az 1j szivornya létesitési savjanak novényzete a Tisza tavi csonktol (0+000) a szivargoig (kb.
0+120)

A tervezett szivornyacsonk a Tisza-t6 medrébe esik, a meglévétdl 10m-re E-ra.

A Tisza t6 mederszegélyében Phragmites australis keskeny allomanya talalhato, néhany Amorpha fruticosa is
van a sz€élén, a vizben Lemna minor a hinar.

A parton néhany méter széles cserjés sav talalhato, ez erés Amorphds, sok a Humulus lupulus. A bekotési
ponton csak egy-két Fraxinus pennsylvanica fa jellemzo, fiizek nincsenek. Jellemz6 fajok ebben a zonaban
még a Rubus caesius, Aristolochia clematitis, Urtica dioica.

37. abra A Tisza-to partjan lévé gyalogakdcos sav jellemzd képe

A hullamtéri toltésrézsiin és koronaélen kaszalt nedves gyep talalhato, kissé terjed ra az Amorpha fruticosa.
Jellemz6 fajok: Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Convolvulus arvensis, Aristolochia clematitis,
Melandrium album, Humulus lupulus, Crepis setosa, Cynodon dactylon, Tragopogon dubius, Setaria viridis,
Carex melanostachya, Acer negundo, Iris pseudacorus, Glycyrrhiza echinata, Carex hirta, Lythrum virgatum,
Phalaroides arundinacea, Prunella vulgaris, Euuphorbia esula, Rumex confertus, Thalictrum lucidum.

A mentett oldali padkan és a rézsiikon is mocsarrétszerii nedves gyep talalhaté. Tomeges a felméréskori
allapotban a Daucus carota és a Glycyrrhiza echinata. Megfigyelt tovabbi fajok: Arrhenatherum elatius,
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Alopecurus pratensis, Carex hirta, Galium mollugo, Picris hieracioides,), Crepis setosa, Viola arvensis,
Carduus acanthoides, Cirsium arvense, Calamagrosits epigeios, Plantago lanceolata, Convolvulus arvensis,
Linaria vulgaris, Rumex acetosa, Galium rubioides, Rumex confertus, Centaurea pannonica, Achillea
millefolium, Melandrium album, Clinopodium vulgare, Festuca cf. rupicola, Trifolium repens, Trifolium
pratense, Pastinaca sativa. A gyep nem valtozik meg a toltés also részén sem, a toltésalj gyengén eljart. A
felmérési savtol kissé D-ebbre eléfordul a Clematis integrifolia.

38. dabra A mentett oldali rézsii jellemzo képe

A szivargét kiséré erddsav toltés feldli szegélye Populus alba-magoncokkal és Amorpha fruticosdval stiriin
benott.

Az erd6sav hazai nyaras (Populus alba, P. nigra) elegyes allomany, a fehér nyarak kozott idésebbek is vannak.
A nyarak mellett Alnus glutinosa (féleg a szivargéhoz kozelebb), Morus alba, Salix triandra, Celtis
occidentalis, Quercus cerris is eléfordul kisebb mennyiségben elegyfafajként. A cserjeszint siirti, jellemz6 a
Padus avium, Elaeagnus angustifolia, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Vitis sp., Ligustrum vulgare,
Fraxinus pennsylvanica. Gyakori az Amorpha fruticosa. A teriilet nedvességgel atitatott, jellemz6 az
aljnovényzetben a Carex acutiformis, Rubus caesisus, Aristolochia clematitis, Lythrum salicaria, Sonchus

arvensis, Prunella vulgaris, Stenactis annua, Solanum dulcamara. Kevés Quercus cerris magonc is eléfordul.

Elofordulnak az Epipactis tallosii és a Cephalanthera damasonium orchideafajok, foképp az erdésav K-i
felében.
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39. dbra Elegyes hazai nyaras jellemzd novényzeti képe

6.4.1.1.4. A teriileten kimutatott védett ndvényfajok

A munkalatokkal varhatdan érintett teriileten két védett névényfajt mutattunk ki:

Fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium)

A faj Magyarorszagon jogszabalyi oltalom alatt all, védett, eszmei értéke 10.000 HUF. Alfoldi masodlagos
¢l6helyeken, iiltetvény nyarasokban, tolgyesekben szorvanyos eléfordulasi orchidea.

Néhany 10 toves allomanyat mutattuk ki a vizsgalt mentett oldali erdésavban. A provizérikus munkatertiilettel
fedett részen felmért egyedszama 22 t6.
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41. gbra A fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium) eléforduldsai a vizsgdlati teriileten. Atnézeti kép.
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Tallés-nészéfi (Epipactis tallosii)

42. dbra A vizsgalati teriileten talalhato Tallos-ndszdfii (Epipactis tallosii) egyik példanya

A faj Magyarorszagon jogszabalyi oltalom alatt all, védett, eszmei értéke 10.000 HUF. A faj az Alf6ldon
szorvanyos eléfordulasi, puhafaligetek, nemes nyarasok ndvénye. Viragzasi ideje julius-augusztus.

A vizsgalati teriileten a szivornya fektetésével érintett erddsavban talaltuk néhany példanyat. A provizorikus
munkateriilettel fedett részen felmért egyedszama 1 t0, tovabbi 3 t6 a munkateriilet széle kozelében talalhato.

‘ [ Uj szivomya épitési teriilet
¥ @ Uj szivomyacsonk

:;_. N O Epipactis tallosii

¥ Google.cn Satellite

o o

43. abra A Tallos-ndszdfii bemert allomanyai a teriileten
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6.4.1.1.5. A ndvényzet felmérésének osszefoglalasa

A felmért teriileteken elsésorban masodlagos novényzetet talalni. Kiemelked6 védendod él6helyek a teriileten
nem fordulnak eld. Azonban a beavatkozasokkal véarhatoan érintett teriileten két védett ndvényfaj [fehér
madarsisak (Cephalanthera damasonium), Tall6s-n8sz6ft (Epipactis tallosii)] allomanya is eléfordul.

6.4.1.2. A kétélti- és hiilléfauna vizsgalatanak eredményei

6.4.1.2.1. A vizsgalatok idépontja és mddszere

A kétélti- és hiilléfajok vizsgalatat 2020. szeptember 15-én és 2021 julius 23-an végeztiik. A felmérés
herpetoldgiai szempontbol aktiv idOszakban tortént, kedvezd iddjarasi koriilmények kozott, a Nemzeti
Biodiverzitds-monitoroz6 Rendszer (NBmR) protokoll (KORSOS, 1997) szerint. Savban torténd
mintavételezést alkalmaztunk, a vizsgalati teriilet részét képezd arok mentén, tovabba az 0j szivornya fektetési
savjaban.

6.4.1.2.2. A tervezett beavatkozasi teriilet herpetologiai felmérésének eredménye

A Sarud 0188/13 hrsz-tt meglévd tadpcsatorna felmérési eredményei

A felmért teriilet lagyszara fajokkal boritott, ez az él6helytipus az észlelt fajok koziil kifejezetten a fiirge
gyiknak (Lacerta agilis) kedvezo.

Nem lattunk atmozgo6 békafajokat, és a terepi bejaras alapjan valdszintsitjiik, hogy az arok még tavasszal sem
alkalmasak kétéltli fajok szaporodasara.

A firge gyik (Lacerta agilis) tobb példanyat is észleltiik, a teriilet jellegébdl adodoan a fajnak jelentGs
szaporodoallomanya van a teriileten, mivel a faj é16helyi preferenciaja egybefed a teriilet jellegével.

Az uj szivornya létesitési savjanak felmérési eredményei a Tisza tavi csonktol (0+000) a szivargéig (kb.
0+120)

Az aktualis felmérés soran nem mutattunk ki fajokat. A korabbi felmérések tapasztalatai alapjan az 01j csonk
épitési teriilete (Tisza-td6 meder) megfeleld éldhely tobb kétélti- és hiill6faj szamara, igy elsOsorban
kecskebéka (Rana kl. esculenta), vizisiklo (Natrix natrix), kockas sikldé (Natrix tessellata), esetleg a mocsari
teknds (Emys orbicularis) fajok eléfordulasa feltételezhetd.

A toltéstest kivalo él6hely a fiirge gyik (Lacerta agilis) szamara, el6fordulasa bizonyos, annak ellenére, hogy
nem mutattuk ki. A mentett oldali erdésav nyari idészakban a fajok szdmara nem optimalis él6hely, de a
szivargo esetében feltételezhetd, hogy ott a kecskebéka (Rana kl. esculenta), vizisiklo (Natrix natrix), esetleg
a mocsari teknés (Emys orbicularis) is eléfordul.

6.4.1.3. A madarfauna vizsgalatanak eredményei

6.4.1.3.1. A vizsgalatok idépontja és mddszere

A madartani vizsgalatokat 2020. szeptember 15-én és 2021. julius 23-an végeztiikk. A 2021. jalius 23-i idépont
a madarfajok fészkelési idoszakanak legvégére, mig a 2020. szeptember 15. a vonulési idszakra esett. Erre
valo tekintettel a kapott adatok csak tajékoztatd jelleggel szolgalhatnak a beavatkozashoz, vagyis csak a
korabbi élohelyi tapasztalatokra (egyes madarfajok fészkeld és taplalkozohely preferenciajara) hagyatkozva
bocsatkozhatunk fészkeld fajokat érintd predikciokba. A vizsgalat soran a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozo
Rendszer moddszertani leirasanak megfelelden, a relativ felmérési modszerek koziil a fészkelési id6szakban és
azon kiviil is jol hasznalhato vonaltranszekt modszert (BALDI et al., 1997) alkalmaztuk. A vizsgalati teriilet
400-600 m-es korzetben (PONGRACZ & HORVATH, 2010) fokozottan védett, zavarasra kiilondsen érzékeny
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madarfaj (parlagi sas (Aquila heliaca), kerecsensolyom (Falco cherrug)) fészkelésér6l nincs informacionk,
igy a vizsgalati teriilet emlitett 4-600 m-es korzetének bejarasatol (fészektérképezés) eltekintettiink. Szintén
nem valoszinlisitjiik a beavatkozasi teriilet 1 km-es korzetében a zavarasra szintén rendkiviil érzékeny tuzok
(Otis tarda) elofordulasat. A madarfajok elnevezése az MME Nomenclator Bizottsag (2008) évi munkajat,
valamint a "birding.hu" weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal
alkalmazott elnevezéseket (magyar és latin név) veszi alapul
("http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html").

A hatasbecslésben szerepld, az EU madéarvédelmi irdnyelve (79/409/EGK) 1. mellékletében szerepld fajok (a
tovabbiakban, mint kozosségi jelentdségii fajok) neveit vastag szedéssel jeloltiik.

6.4.1.3.2. A terepi felmérés eredményei

A Sarud 0188/13 hrsz-tt meglévd tapcsatorna potencidlis fészkelé madarfaundja

Az atalakitando arok mentén hibrid fekete nyarak, illet6leg 6shonos fiizek és gyalogakac képezte cserjés foltok
voltak jellemzdek. Az itt megjelend éldhelyek jelenléte alapjan olyan fajok fészkelése feltételezhetd, mint
példaul az 6rvos galamb (Columba palumbus), a vadgerle (Streptopelia turtur), a sargarig6 (Oriolus oriolus),
a széncinege (Parus major), a fiiggcinege (Remiz pendulinus), a baratposzata (Sylvia atricapilla), a seregély
(Sturnus vulgaris), a feketerigd (Turdus merula), a fiilemiile (Luscinia megarhynchos), az erdei pinty
(Fringilla coelebs), a zoldike (Carduelis chloris), illetéleg a tengelic (Carduelis carduelis). A nyiltabb,
gyalogakac és egyéb cserjék mentén jellemz6 fészkel6 lehet még példaul a tovisszaré gébics (Lanius collurio)
(1-2 par), vagy a mezei poszata (Curruca communis).

Az 1j szivornya létesitési savjanak felmérési eredményei a Tisza tavi csonktél (0+000) a szivargéig (kb.
0+120)

A mentett oldali toltéslab és a 0188/13 hrsz kozott megjelend erdei jellegli €l6helyen olyan fajok fészkelése
feltételezhetd, mint példaul az 6rvos galamb (Columba palumbus), a vadgerle (Streptopelia turtur), a nagy
fakopancs (Dendrocopos major), a zold kiillé (Picus viridis), a sargarigd (Oriolus oriolus), a széncinege
(Parus major), a fiiggbécinege (Remiz pendulinus), a baratposzata (Sylvia atricapilla), a seregély (Sturnus
vulgaris), a feketerigd (Turdus merula), a fillemiile (Luscinia megarhynchos), vagy az erdei pinty (Fringilla
coelebs).

A mentett oldali és a hullamtéri rézsi nedves gyepje elsésorban taplalkozohelyként funkcionalhat, ott
madarfajok fészkelését nem valdszintsitjiik. A vizsgalt szakasz Tisza-toval érintkez6 keskeny mederrészén 1-
1 szegélynadasokhoz ko6t6dé madarfaj (pl. foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus), nadirigo
(Acrocephalus arundinaceus)) fészkelése valosziniisithetd, mig a mellette talalhatd gyalogakac képezte sav
példaul az énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris), vagy a baratposzata (Sylvia atricapilla) szamara
nyujthat fészkelohelyet. A Tisza-t6 nyilt vizfelillete elsdsorban a vizes ¢€ldhelyekhez kot6dé madarfajok
taplalkozohelyeként tarthaté szamon, az érintett hinarnovényzettél mentes vizfeliileten madarfajok nem
fészkelnek. Jellemz6 taplalkozo taxonok: récefélék (Anatidae), buvarfélék (Gaviidae), vocsokfélék
(Podicipedidae), karokatonafélék (Phalacrocoracidae), gémfélék (Ardeidae), golyafélék (Ciconiidae),
valamint egyes vizes él6helyeken is taplalkozo vagomadarfélék (Accipitridae), és solyomfélék (Falconidae),
ritkdn a halasszas (Pandion haliaeetus), emellett gyakran egyes guvatfélék (Rallidae), siralyfélék (Laridae),
csérfélék (Sternidae), ritkan pedig egyes halfarkasfélék (Stercoraciidae). A nyari és a téli vizszintek nem
kedveznek a partimadarak (,,limikolak™) szamara igy a térségben ritkaknak tekinthet6k. Egyéb gyakori
taplalkozok kozil a jégmadar (Alcedo atthis) és egyes billeget6félék (Motacillidae) emlithet6k meg.

6.4.1.3.3. Kozosségi jelentdségli madarfajok érintettsége

A tervezett munkalatok altal érintett Hevesi-sik (HUBN10004) kiilonleges madarvédelmi teriilet, valamint a
Hortobagy (HUHN10002) kiilonleges madarvédelmi teriilet jelolé fajai koziil a beavatkozas altal érintett
szakaszon (Hevesi-sik (HUBN10004 KMT teriilete)) csupan a cserjések gyakori jellemz6 fészkelbje, a
tovisszuro gébics (Lanius collurio) érintettségét vizionaljuk (1-2 par). Egyéb, kozosségi jelenetdségii, az
érintett madarvédelmi teriileteken jel616 madarfajok, els6sorban mint gyakori vagy szérvanyos el6fordulast
taplalkozok érdemelnek emlitést. Az emlitett kategoriaba tartozd fajok lehetnek példaul a kdvetkezok:
ciganyréce (Aythya nyroca), kis buké (Mergellus albellus), kis vizicsibe (Zapornia parva), réti canko
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(Tringa glareola), kiiszvagé csér (Sterna hirundo), fattyiaszerké (Chlidonias hybrida), kormos szerké
(Chlidonias niger), fekete gélya (Ciconia nigra), fehér golya (Ciconia ciconia), kis karokatona
(Microcarbo pygmaeus), kanalasgém (Platalea leucorodia), bolombika (Botaurus stellaris), torpegém
(Ixobrychus minutus), bakes6 (Nycticorax nycticorax), iistokosgém (Ardeola ralloides), voros gém (Ardea
purpurea), nagy kocsag (Ardea alba), kis kocsag (Egretta garzetta), parlagi sas (Aquila heliaca), barna
rétihéja (Circus aeruginosus), kékes rétihéja (Circus cyaneus), rétisas (Haliaeetus albicilla), szalakota
(Coracias garrulus), jégmadar (Alcedo atthis), balkani fakepancs (Dendrocopos syriacus), fekete harkaly
(Dryocopus martius), kék vércse (Falco vespertinus), vandorsélyom (Falco peregrinus), karvalyposzata
(Curruca nisoria). Egyéb, ritkan eléforduld kozosségi jelentéségli és az érintett Natura 2000 teriileteken jel616
madarfajok: vorosnyaku lad (Branta ruficollis), kis lilik (Anser erythropus), batla (Plegadis falcinellus),
halaszsas (Pandion haliaetus), kigyaszolyv (Circaetus gallicus), békaszé sas (Clanga pomarina), szirti sas
(Aquila chrysaetos), fakoé rétihéja (Circus macrourus), hamvas rétihéja (Circus pygargus), barna kanya
(Milvus migrans), pusztai 6lyv (Buteo rufinus), kerecsensélyom (Falco cherrug), réti fiilesbagoly (Asio
flammeus).

6.4.1.3.4. Osszefoglalas

Osszességében a beavatkozas altal érintett teriiletek madartani értelemben nem hordoznak jelentds természeti
értéket, fokozottan védett madarfaj fészkelShelyének érintettségérdl nincs informacionk. A vizsgalt ¢l6helyek,
akarcsak az azok mentén fészkeld madarfajok tajegységi szinten is gyakorinak, elterjedtnek tekinthetdk.
Kiemelhet6 természeti értéket az érintett teriileten potencialisan fészkel6 tovisszaré gébics (Lanius collurio)
(1-2 par) fészkelése jelenthet.

6.4.1.4. A természetvédelmi szempontbol jelentds emldsfajok vizsgalatanak eredményei

6.4.1.4.1. A vizsgalatok idépontja és mddszere

A természetvédelmi szempontbol jelentds emldsfajok kivalasztasanak alapjat a tervezett beavatkozas altal kis
mértékben érintett kiemelt jelentdségli természetmegérzési teriilet, a Tisza-t6 (HUHN20003) kozosségi
jelentéségli emldsfajai képezték. Ezek alapjan a beavatkozas érintettsége szempontjabol a denevérek
(Chiroptera) koziil a tavi denevér (Myotis dasycneme), a csonkafiili denevér (Myotis emarginatus) és a
hegyesorrtt denevér (Myotis blythii), illetve a ragadozok (Carnivora) koziil a vidra (Lutra lutra) kerilt
kivalasztasra, melyeket a tovabbiakban kiemelt hatasviselé emldsfajoknak tekintiink. Az érintett kozosségi
jelent6ségl fajok koziil a tertilet nappali bejarasa soran kénnyen azonosithato vidra (Lutra lutra) életnyomait
(pl: kotorék, ,,csuszda”, ragasnyom, taplalékmaradvany, hullaték, szor) kerestiik, mig a rejtett ¢letmodu
denevérfajok esetében a nyari és/vagy téli pihendhelyeknek, illetve kolykezoszallasoknak potencidlisan
otthont ad6 1d0s, odvas fak és szallashelyként alkalmas épiiletek jelenlétét vizsgaltuk.

Ilyen céllal egy bejaras tortént, 2021. julius 23-an.

6.4.1.4.2. A terepi felmérés eredményei

Vidra (Lutra lutra)

A tervezett beavatkozas altal érintett teriilet (Tisza-to jp 145+650 tkm) megtekintése soran a faj jelenlétére
utald életnyomokat nem észleltiink. Ez alapjan megallapithatd, hogy kotorék a tervezett beavatkozasi
helyszineken és azok kozvetlen kdzelében nem talalhato, tehat a tervezett beavatkozasi teriileteket a vidra nem
alapjan alig valdszinli, hogy a tervezett beavatkozas altal érintett teriiletet a vidra latogatja, hiszen a
beavatkozasi teriilet egy tobbé-kevésbé siirii nadas part feldli (kiilso) oldala.
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Denevérfajok

A mentett oldalon a tervezett fejlesztés a Sarud 3A erddrészletet érinti, mely egy elegyes hazai nyaras
allomany. Az elegyben 1évo fafajok (csertolgy, ostorfa, enyves éger) viszonylag vékony torzsiiek (20-25 cm
mellmagassagi torzsatmérd), ezekben nem valdsziniisithetd denevérek szamara alkalmas oduk eléfordulasa.
Ugyanakkor a fehér nyarak (Populus alba) vastagabb torzstiek, fafajukbol és korukbol adodoan odvasodhatnak
¢s potencialisan denevéroduknak adhatnak helyet. Ezeken az idésebb facgyedeken a terepi bejaras soran nem
sikeriilt odukat észlelni. Ugyanakkor nem lehet kizarni, hogy potencialisan denevéres odvakat tartalmazhatnak.
Ezek az odvak féként Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii és Pipistrellus pygmaeus szamara szolgalhatnak
potencialis szallashelyil, illetve ezen fajok taplalkozasa soran lehet jelentdségiik.

6.4.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

6.4.2.1.1. A tervezett beruhazas altal érintett Natura 2000 teriiletek

A tervezett beavatkozasok az alabbi Natura 2000 teriileteket érintik:
- Hevesi-sik (HUBN10004) kiilonleges madarvédelmi teriilet
- Hortobagy (HUHN10002) kiilonleges madarvédelmi teriilet
- Tisza-t6 (HUHN20003) kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési teriilet

44. abra A tervezett beavatkozas altal érintett kiilonleges madarvédelmi teriiletek
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45. abra A tervezett beavatkozas altal érintett természetmegorzési teriilet

Az Eurdpai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 teriiletek egy olyan eurdpai 6koldgiai halozatot alkotnak, amely
a kozosségi jelentdségli természetes élohelytipusok, vadon €16 allat- és novényfajok védelmén keresztiil
biztositja a biologiai sokféleség megovasat és hozzajarul kedvezd természetvédelmi helyzetiik fenntartasahoz,
illetve helyreallitasahoz. Olyan zold infrastruktira, mely biztositja Eurdpa természetes élGhelyeinek
6koszisztéma szolgaltatasait, valamint jo allapotban torténd megdrzottségét. A Natura 2000 halozat alapja az
1979-es madarvédelmi iranyelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt 2009-ben felvalté kodifikalt
valtozat, valamint az 1992-es él6helyvédelmi iranyelv (Habitat Directive, 92/43/EEC). A teljes halozat Eurdpa
szarazfoldi teriileteinek mintegy 17%-at fedi le, ez korilbeliil teljes Németorszag teriiletével egyenld
(http://www.wikipedia.org).

6.4.2.1.2. Orszagos jelentdségli védett természeti teriiletek

A tervezett beavatkozas nem érint orszagos jelentdségii védett természeti teriiletet.

6.4.2.1.3. Helyi jelentdségli védett természeti teriiletek

A vizsgalati teriilet nem érint helyi jelentdségli védett természeti teriiletet.

6.4.2.1.4. Okologiai Halozat

A tervezett beavatkozas legnagyobb része az Okolégiai Halézat (OH) pufferteriilet és magteriilet funkciot
betdlto részeit érinti.
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46. dbra A tervezett beavatkozas dltal érintett Okologiai Halézat

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian mertilt fel egy eurdpai szintli 6kologiai halozat 1étrehozasanak
igénye Eurépai Okologiai Halozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintli tdmogatast ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdépa Tanacs altal kezdeményezett Paneurépai Bioldgiai és
Tajdiverzitasi Stratégiat a kdrnyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozojan a csatlakozo orszagok -koztiik
Magyarorszag- alairtak (1995. Szofia). A konferencian jovahagytdk, hogy a Paneuropai Okologiai Halozatot
(PEEN) 2005-ig kell a résztvevd orszagoknak kijeldlniiik (melyet Magyarorszag id6ben teljesitett). 1999
aprilisaban Genfben elfogadtak a Paneurépai Okologiai Halozat kialakitdséra vonatkozé iranyelveket. A PEEN
lényegében az egyes orszagok dkologiai halozatabol tevédik dssze. Magyarorszagon az Orszagos Okologiai
Halozat tervezése 1993-ban kezd6dott meg az IUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).

A Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. torvény 1.
fejezet 3. szakasz (Ertelmezd rendelkezések) 4. § 34-36. pontja definialjik az Okologiai Halézat Svezeteit.

Az Orszagos Teriiletrendezési Tervr6l sz616 2003. évi XX VL. térveny térképi mellékletei koziil a 3/1. melleklet
tartalmazza az Okoldgiai Halozat egyes Ovezeteinek térképi lehatarolasat.

6.4.2.1.5. Fontos madaréléhelyek

A tervezett toltésfejlesztés a 49.000 hektar kiterjedésti, HU36 kodti Hevesi-sik Fontos madaréléhelyet (IBA) ,
¢és a 136 300 ha kiterjedésii, HU32 koda Hortobagy Fontos madaréldhelyet (IBA) érinti.

110 |


http://www.termeszetvedelem.hu/

I BioAqua Pro Kft.

[ Tervezett beavatkozas
A @ Uj szivornyacsonk
[ Fontos madarélhelyek
' Google.cn Satellite

47. abra A tervezett beavatkozdsok altal érintett IBA-teriiletek

A fontos madaréldhelyek, angol roviditéssel az ,IBA” (Important Bird Areas) rendszere olyan, a Fold
madarvilaga szempontjabol kulcsfontossagu teriiletek haldzata, amelyek, ha megfelelé védelmet kapnak,
hossz tavon biztosithatjak a vadonélé madarfajok, rajtuk keresztiil pedig az 6ket magaba foglalo ¢letk6zosség
fennmaradasat (http://www.wikipedia.org).

A fontos madarélohelyek (IBA site) kijelolését a BirdLife International nemzetkozi szovetség végzi. Az IBA
site halozatba olyan élohelyek keriilhetnek bele melyek globalis viszonylatban is fontos szerepet jatszanak a
madarfaj allomanyok megovasdban. A halozat kiterjed minden madarak lakta kontinensre, tobb mint szdz
orszagra. A 12.126 fontos madarvédelmi éldhely dsszesen 12.446,195 km?-t foglal magaba (2015. prilis 7.)
(http://www.birdlife.org).

6.4.2.1.6. Ramsari-teriiletek

A vizsgalati teriilet nem érint Ramsari-tertiletet.

6.4.2.1.7. Bioszféra-rezervatum

A tervezett beavatkozas nem érinti bioszféra-rezervatum teriiletét.

6.4.3. Klévilagra kifejtett hatasok a létesités idején

6.4.3.1. Magasabb rendli névényzet

Az egyes munkafolyamatok a kovetkezok:
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- fa- és cserjeirtas tuskozassal

- mederkotras
- kitermelt fold elteritése

- szivornya fektetése munkadrokba

A tervezett miiveletek alapvetden destruktiv jellegliek a ndvényzetre nézve. Egyértelmi, hogy a névényzet
karosodik a kivitelezési munkak soran. A rekonstrualt arokban, a szivornya tervezett vonalan a mentett oldali
erdésavokban, illetve a hullamtéri oldalon a csonk épitési teriilete kozelében a munkateriiletrdl a fak és cserjék
kivagasa sziikséges. Sziikséges a toltésen 1évé gyep megbontasa, a gyokérzettel atszott réteg eltavolitasa a
munkadrok kiasasa miatt. A felmérések soran megallapitottuk, hogy a ndvényzet a teljes teriileten
masodlagosnak tekinthetd, védendd él6helyek nincsenek, az élhelyeket karositd hatdsnak dnmagéaban nincs
botanikai-természetvédelmi relevanciaja.

A szivornya létesitési munkalatai, a munkaarok kialakitasa 2 jogszabalyi oltalom alatt all6 (védett) nGvényfaj
[fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium), Tallés-nészofi (Epipactis tallosii)] 6sszesen 23 egyedét
fogja elpusztitani, tovabbi néhany egyed jelenleg bizonytalan érintettségil.

6.4.3.2. Kétélti- és hull6fauna

Bar az érintett teriiletek kozott herpetoldgiai szempontbol kiemelhetdek is vannak (Tisza-td), az érintettség
olyan kis mértékii, hogy a populdciok kdrosodasara nem szamitunk, az esetleges karosodas legfeljebb néhany
egyedre vonatkoztathato.

A tobbi él6helyen (szivornya nyomvonala, arok nyomvonala) nem szamitunk karosodasra, de ehhez sziikséges
a fajokra javasolt idobeli korlatozasok betartisa €s a munkaarok rendszeres mentesitése. Igy a létesités hatasa
elviselheto.

6.4.3.3. Madarfauna

o A tervezett munkalatok soran fa- és cserjeirtdsi munkalatokat végeznek tuskozassal, emellett a
munkafolyamatok részét képezi majd a mederkotras, a kitermelt f6ld elteritése, valamint a szivornya
munkadrokba fektetése is.

o Fa- és cserjeirtds tuskozdssal

e A tervezett teriiletel6készit6 munkalatok soran mind a Sarud 0188/13 hrsz altal érintett 4rok, mind
pedig a szivornya fektetése altal érintett mentett oldali és toltéslabi teriileteken végeznek majd fa- és
cserjeirtasi munkalatokat. Abban az esetben, ha a tervezett munkalatokat a fészkelési idészakra
id6zitik, akkor az akar tojasos vagy fidkas fészekaljak pusztuldsaval is jarhat. A munkalatok a
2.6.2.1.1. fejezetben jelzett idoszakra id6zitése esetén a hatas elviselhetonek értékelheto.

o Mederkotras, kitermelt fold elteritése, szivornya fektetése munkadrokba

A teriiletelokészitd munkalatokat kdvetd tevékenység mar konkrét fészkeléseket nem érint, de zavard hatast
gyakorolhat a fa- és cserjeirtas altal nem érintett fas-cserjés él6helyi kornyezetben zajlo fészkelésekre, ha a
tervezett munkalatok iitemezése az emlitett id6szakra esik. A sziikségtelen zavarasok elkeriilése érdekében a
2.6.2.1.2. fejezetben jelzett kiméleti idészak figyelembe vételével végzett munkalatok hatasat 6sszességében
elviselhetének itéljik.
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6.4.3.4. Természetvédelmi szempontbol jelentés emldsfajok

Denevérek

A rekonstrudland6 csatorna teriiletén, tovabba az 1ij szivornyacsonk létesitési teriiletén csak taplalkozo
egyedek atrepiilését valoszinisitjiik.

A szivornya fektetésével érintett Sarud 3A erdérészletben a tervezett nyomvonalon denevérek szdmara
lakohelyként szolgald odat nem detektaltunk, de 3-4 idés fehérnyar-egyed talalhato a fejlesztési teriileten,
melyek esetében nem lehet kizarni a denevérodik jelenlétét. Amennyiben ezekben az atvizsgalas ellenére
lenne odd, Ggy harom denevérfaj el6fordulésa feltételezheto.

A létesités hatasai abban az esetben semlegesek, amennyiben a fak letermelését akkor végzik, mikor az
egyedek nem tartozkodnak a teriileten (lasd természetvédelmi javaslatok). Amennyiben a javasolt idébeli
korlatozast nem tartjak be, tigy az esetlegesen ott tartozkod¢ teleld, vagy kolykokkel a szallason 1évo egyedekre
a fakitermelés megsziintetd hatasu lehet.

Vidra (Lutra lutra)

Az érintett teriileten, ahol a szivornyacsonk létesitését tervezik, a helyszini felmérés soran vidra életnyomokat
nem talaltunk, de a Tisza-tavi vidra el6fordulasok ismeretében nem lehet kizarni, hogy a faj egyedei
megjelenjenek. A beavatkozas altal érintett terlileteket az elsdsorban éjszakai életmodu allat valoszintileg
csupan kozlekedési célbol és a vizfeliiletek esetében taplalkozasi célbol hasznéalhatja és varhatoan a
beavatkozas barmilyen zavar6 hatasara elkeriild magatartassal valaszol majd. Mivel a vizsgalt teriileten a faj
jelenlétét nem tudtuk igazolni, de jelenléte valoszintisithetd, az épitések fajra gyakorolt hatasat elviselhetonek
itéljuk.

6.4.4. Elévilagra Kifejtett hatasok az iizemelés idészakaban

6.4.4.1. Magasabb rendli novényzet

A szivornya fektetése utan a betemetett munkaarok a toltés teriiletén jra tud flivesedni, mig a mentett oldali
erdsav esetében spontan cserjésedés-erdosodés varhatd. Olyan fenntartasi munkak, amelyek zavarnak a
felszini ndvényzetet, nem sziikségesek.

Hasonléan, a Sarud 0188/13 csatorna esetében a kivitelezési munkak utan megindulhat a ndvényzet
betelepiilése Gjra, a fenntartdsi munkak azonban az alapallapot fenntartasat szolgaljak, idordl idére varhato
kaszalas, cserjeirtas.

A hatasok semlegesek.

6.4.4.2. Kétélti- és hill6fauna

Az lizemelés soran varhato a jelenleg cserjésedett-erdésodott és szaraz arokban (Sarud 0188/13 csatorna) a
tartdsabb vizboritas megjelenése, amely kedvezonek is mondhat6 a kétéltiifajok szempontjabol.

Osszességében az itt é16 hiilld és kétéliifaunara nem véarunk jelentdsebb 0j hatdsokat, igy az iizemelés hatasa
elviselheto.

6.4.4.3. Madarfauna

Az lizemelés idején a Sarud 0188/13 hrsz teriiletén a rendszeres kaszalasnak koszonhetGen fas-cserjés
vegetacio nem képzOdik az atalakitott arok teriiletén, de a mocsari vegetacidé megerésodhet, mely 1-1
szegélynadasokhoz kotédo fészkeld faj megtelepedését valoszindisiti.
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A szivornya altal érintett erdds teriileten kialakuld vegetacid mindségét csak valosziniisiteni lehet, de
valamilyen fas-cserjés vegetacio kifejlodése a legvaldsziniibb. Mivel az érintett szakaszon a zart erdd jellegii
¢élohely egy rovid szakaszon megsziinik — még ha minddssze 80 m szélességii volt is — elsdsorban az
erddszegélyekhez és a cserjés élohelyekhez k6todo 1-1 faj megtelepedése valosziniisithetd, tehat az lizemelés
elején vizsgalt szakaszon az Uin. szegélyhatasnak koszonhetden 1-1 faj megtelepedését feltételezziik.

A Tisza-t0 teriiletét érintd uj szivornyacsonk mellett a mocsari vegetacié regeneralodasat kovetden a korabbi
szegélynadas fészkel6i ismét megjelenhetnek a beruhazasi teriileten, illetve annak kdzelében.

Az lizemelés soran jelent6s antropogén jellegli beavatkozas mar nem varhato, igy az lizemelés fészkeld
madarfaunara gyakorolt hatisat 6sszességében semlegesnek itéljik.

6.5. A TAJRA (A TAJ SZERKEZETERE, HASZNALATARA, JELLEGERE ES A
TAJKEPRE) GYAKOROLT HATASOK ISMERTETESE

A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kézmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa és elhelyezése, amely magéaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezoen befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kdrnyezetének rendezését”
(Tajvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/Iétesitményt a terlileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétol a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a létesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld céla elhelyezését és kornyezetalakitasat értjik.

6.5.1. Tajtorténeti vizsgalat

Sarud kornyezetének természetfoldrajzi helyzete, a varosok és kornyezetének domborzata, az éghajlat, a
kornyez6 talajok termoéképessége, a felszini vizek mennyisége alapvetéen meghatarozza a taj szerkezetét, a
tajhasznalat alakulésat.

A kozépkorban az északkelet feldl érkezd, széles artérben kanyargd Tiszat holtagak és mellékagak kisérték.
Maga Sarud is a Tisza arterében helyezkedett el, lakosai féként halaszattal foglalkozhattak.

A tatarjaras alatt a telepiilés elnéptelenedhetett.

48. dbra Elsd katonai felmérés
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A tiszai arvizek nem csak a kiils6 hatar nagy részét, hanem gyakran a falu belsé részének biztonsagat is
veszélyeztették. A megélhetést tovabbra is a foldmiivelés biztositotta, igaz a falu hataranak jelentds része rét,
legeld €s artér volt, am a mivelésre alkalmas foldek elegenddek lettek volna a lakossag sziikségleteinek
megtermelésére, ha a hidvégi majorsag foldjeinek miivelését nem robotban végeztette volna el az egri
plispokség. A tulzott robotterhek kdvetkezménye az lett, hogy 1751-ben a falu lakossaga az elkdltozést
fontolgatta.

A szabalyozas Sarud térségében 1863-ban folyt, s ennek eredményeképpen tobb szaz hold fold valt
megmiivelhetOve, az arviz altal elérhetetlenné.

Sarud torténelmének azonban még hatra volt legnagyobb tragédidja, az 1888-as arviz. 1888. marciusaban a
tavaszi aradas ujabb rekordarvizet hozott. A viz addig nem tapasztalt magassagot ért el, igy a védekezést vezetd
tarsulat vezet6i a minisztériumtol kértek segitséget. Az allami mérnokok ideiglenes gat épitését rendelték el,
de ezzel sem tudtdk megakadalyozni a toltésszakadast. A lakossag elhagyta a falut, menekiiltek a munkasok
is, akiket a katonasagnak sem sikeriilt visszatartani.

49, abra Masodik katonai felmérés

A Tisza-volgyében a 19. szazad derekan vette kezdetét a folyamszabalyozas, ami jelentds valtozast okozott a
térségben.

e
ormclaloe

50. dbra Harmadik katonai felmérés
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51. abra Magyarorszag Katonai Felmérése (1941)

A telepiilés életét érinté utolsd komoly valtozas 1978-ban a Tisza-t6 kialakitasa volt. A 127
négyzetkilométeres, eredetileg ontézési célokkal 1étrehozott mesterséges vizfeliilet 4 perspektivat kinalt Sarud
szdmara. A vizparthoz kozel, a sarudi 6blozet természeti szépségeit kihasznalva egy 1j iidiil6falu jott 1étre,
amely alakul, formaloédik napjainkban is. Sarud turisztikai élete ténylegesen csak az elmult évtizedben
teljesedett Ki.

52. abra 1979. évi légifoté 53. dbra 1984. évi légifoté

54. abra Jelenlegi teriilethasznalatok (2021. évi Google légifoto)
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6.5.2. A meghatarozo tajelemek vizsgalata és a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapveto alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkotod elem”, amelyek lehetnek természeti
¢s tarsadalmi keletkezéstiek. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a taj és kdrnyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti elemek allandosult karaktervonasaikkal
valnak tajalkot6 elemmé. A t4j tarsadalmi alkot6 elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-
jelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen

I1. természetkozeli

1. félig befolyasolt

IV. erdésen befolyasolt

V. urbanus

A telepitési hely félig er6sen befolyasolt és urbanus tajként értelmezheto.

A jelen beruhazas kapcsan az épitett kdrnyezet értékeinek, rendszereinek veszélyeztetésérdl vagy karositasarol
nem beszélhetiink. A tajjelleget meghatarozo tijelemek ritkasaga, potolhatdsaga tekintetében elmondhato,
hogy az orszdg egyik tajvédelmi értelemben legérzékenyebb térségben épiil, a tajvédelmi funkcidi
potolhatatlanok.

A Hevesi-sik szinte teljes egészén mezégazdasagi hasznositas folyik. A talajok zome 16sz6s agyagon képz6dott

csernozjom barna erddtalaj, kovarvanyos barna erdétalaj, réti csernozjom, szolonyeces réti talaj, valamint nagy
szazalékban szikes, vagy sohatas alatti.

A termesztett kulturak kozott jellemzé az alacsony anyag-és energiaigényli novények dominanciija,
legnagyobb vetésteriilettel a gabonafélék, ezen beliil is az 0szi buza és a tavaszi arpa, valamint a kukorica
rendelkezik.

A telepiilés kozigazgatasi teriiletén talalhatd orszagos jelentOségli védett természeti Gvezetek, Natura 2000
teriiletek, ex-lege védett teriiletek, valamint az orszagos 6koldgiai halozat Gvezetei telepiilésképi szempontbol
meghatarozo teriiletek kategdriaba sorolandok.

A térségben a természetvédelmi terlileteken, az erdd és gyepteriileteken és a vizes él6helyeken teljes mértékben
megbonthatatlan, beépitetlen t4j a meghatarozé arculati jellemzo.

Tajalkotok:

- Erd6teriiletek: erddsitésnél, mezdévédd erdésavoknal és takarofasitasndl minden esetben honos
fajokbol allo, elegyes allomanyok.

- Vizfolyasok: A térségben talalhat6 forrasokat, felszini vizfolyasokat, azok természetes partvonalat,
természetes vagy természetkozeli allapotban talalhatok.

- Kozlekedési, kozm teriiletek

- A mez0gazdasagi Ovezetekben csak tajba ill6 épiilet létesithetd. Az anyag- és szinhasznalat
tekintetében itt is a tajra jellemz0, természetes anyagok hasznélata javasolt, a rikitd, banto szinek
keriilendok. Kerités épitése keriilend6, amennyiben mégis 1étesiil, csak nagymértékben attort, vagy
novényzettel kisért vadhaldval, vékony tartdoszlopokkal, tajvizsgalat fliggvényében 1étesithetd.

- Ipari és mezdgazdasagi lizemi teriiletek
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A vizsgalt teriileten fellelhet6 tajelemek:

erdos foltok

Ut menti és vizfolyasmenti erdésavok, melyek Tisza-to toltés kornyezetében telepiiltek. Az erdds
foltok kozott természetkdzeli gyepteriiletek helyezkednek el.

artéri rét, legelos, ligetes jelleg

A mesterséges és természetes rétek, amelyek fatlanok vagy csak gyéren, szétszortan allo fak, cserjék
talalhatok rajtuk; uralkodo elemeik a fiivek és mas lagy szaru ndvények.

Felszini viztestek védéteriilete, amely a medret kovet6 €s azt kétoldalt kdzrefogd toltések kozott tertiil
el.

kozlekedési utak — erdds, mezégazdasagi teriiletek kézott

Azt menti folyosok magukba foglaljak a jarmtivek altal hasznalt utakat kiséré barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és erdsen zavart folyosok alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévo utat, amelyek a kornyezd tajrésztdl fiiggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések és falak is részei
ennek a folyosonak.

Utak és csatorndak menti korridorok

Az csatorna menti folyosok magukba foglaljak a csatornakat kiséré barmilyen vegetacios savot. A
csatornak mentén altalaban nyilt és erdsen zavart folyosok alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévo utakat és csatorndkat, amelyek a kdrnyezo tajrésztol
fliggden kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések és falak
is részei ennek a folyosonak.

A tertileten az Uit menti folyosé tobbféle funkciot tolthetnek be; szdmos faj szdmara szlir6ként, gatként
vagy ,,fajnyel6helyként”, masok, elsGsorban a zavarastiiré fajok szamara éléhelyként, illetve terjedési
utvonalként szolgalnak. (CSORBA P. 2005)

Mezb6gazdasagi taj

Az a jellegadd hasznositas alapjan elkiilonithetd téjtipus, amelynek karakterét a mezdgazdasagi
mivelés hatarozza meg. Jellemz6 felszinboritas tipusok a szantok és gyepek, emellett az erdok és a
mivi elemek, épitmények alacsony aranyban vannak jelen. A mezdgazdasagi tajak jellemzoen vidéki
(ruralis) tajak.

55. dbra Természetkozeli élchely — artéri rét

118 |


https://hu.wikipedia.org/wiki/Fa_(botanika)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cserje
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perjef%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1gy_sz%C3%A1r%C3%BA_n%C3%B6v%C3%A9ny

I BioAqua Pro Kft.

56. dbra Természetkozeli éléhely — erdds foltok

57. abra Urbanus tajelemek, vizgazdalkodasi létesitmények

6.5.3. A beruhazas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az 4ltaldnos teriilet-értékelésen, optimalizalason til a vizualis-esztétikai eérték
meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiik a
tervezett kerékparatra gyakorolt hatasait, valamint a jelenlegi allapot és a tervezett beruhazas utani allapot
szamszeri mindsitésével alatamasszuk a teriilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszichologiai és esztétikai hatasok révén érvényesiilo hatasat, ,teljesitoképességét”, az ilyen értelmi
tajképi potencialt kozvetett modszerekkel lehet érzékelhetdvé tenni.

Tehat roviden: a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencidlértékelés meghataroziasanak médszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencialjanak meghatarozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatosag vizsgalataval végeztiik el.
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Két meghatarozé értékelési nézépontot jeldltiink ki, melyek Gsszevetésével komplex értékelést kaphatunk,
mivel az egyes nézépontokrol kiilonb6z6 latvanyok tarulnak fel. Tekintettel a lehetséges nézépontok Oriasi
szamara, csak a kozhasznalatu, azaz a mindenki szamara hozzaférhet6 adottsagokkal foglalkozunk.

Vizsgaltuk a tajképet a Tisza-t6 toltése, illetve a nyugati mezdgazdasagi teriiletek iranyabol. Gyakorlatilag ez
a két nézOpont az, ami konnyUlszerrel gyalogosan megkdzelithetd, és a beruhazasra ralatast biztosit.

Az egyes tajrészletek latvanya a nézOpont megvalasztisa szerint eltérd. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrdl, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrol vagy egyaltalan
nem. Az egyes feliiletek latvanyanak jelentdsége attol fiigg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyr6l lathatok. A sok helyrdl feltaruld feliiletek az Osszbenyomas, a vizudlis hatasok kialakuldsédban
meghatarozdak.

Befolyasol6 tényez6 az is, hogy el6térben, kozéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.
Elotér

A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhetd. Az eldtér adottsagai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).

Kozéptér
A tajjelleg els6sorban a tagabb kornyezetben érzékelhet. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag,

amelyen belill a nagysag, szin, forma ¢és az egyes mozgasformak egyértelmiien
elkiilonithetéek.

Hattér
A kontarok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetéek. Akar 50-80 km-re 1évé
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatosagot, azaz az at-, a ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod és a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrdl és
masképpen haladas kdzben. A nézdpont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézdpont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve killon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és a kerékparut megépitése utan
bekovetkez6 tajképi hatasokat kiilonbozo értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazé értelmezések

Lathatosag: A tajképi potenciadl meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata és
értékelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatdsagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kornyezetbdl az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kdrnyezetet értékeljiik.

Szegélyhatds: Egyrészt biologiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesiilo jelenség. A taj
sokoldalusaga a foldfelszini adottsagokon tilmenden, a tajhasznositasi modok és a miivelési agak
valtozatossagan, azaz hatarol6 vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a taj karakterét, ezen beliil az eltérd teriilethasznalati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjadk. Fény-arnyék hatasok, zartsdg-nyitottsdg érzete, valamint szin- ¢és
formakontrasztok fordulnak el a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,tajalkotod elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezésitiek. A t4j természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kdrnyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a t4j és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kornyezeti
elemek allandosult karaktervonasaikkal valnak tajalkotd elemmé. A taj tarsadalmi alkotd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.
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Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6z6 nézépontokbdl feltaruld latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé befolyasolja negativ

iranyban a tajképet.
Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas
b.) kozepes kilatas/ralatas
c.) gyenge kilatas/ralatas
Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott
b.) részleges atlatas biztositott
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott
A kilatas mekkora részét érinti
a.) a kilatas 20-30% - at
b.) a kilatas 40-60% - at
c.) a kilatas 60 % folott
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben
a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek
b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek

c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek

Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege
a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent
b.) jelentds, de nem uralja a tajat
c.) tajképi konfliktust jelent
Latvanyt karosit6 vizualis artalmak szama
a.) latvanyt karosit6 vizualis artalom nincs
b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsol6 elem
c.) tobb latvanyt karosité artalom
Szegélyek
a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép)
b.) kedvezd latvany
c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangt tajkép)
Feltarulo latkép
a.) kiilonosen szép kilatas
b.) szép latkép, de a kérnyéken tébb helyrdl lathato hasonlo
c.) a feltarulo latkép nem igazan esztétikus
Tajképben megjelend ndvényallapot, ndvényalkalmazas
a.) kivalo a novényallomany allapota, tajbaill6,

honos ndvényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont

4 pont
2 pont

6 pont
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b.) kdzepes a novényallomany allapota, tobb a tajbaillé ndvények szama, mint az egzdotaké, torzul az

optimalis térérzet 4 pont
c.) rossz, gyenge mindségii novényallomany allapota, tajidegen vegetacio, nem lehet ralatni a szép
tajrészletekre 2 pont
Egyediilallosaga
a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont
c.) nem egyediilallo 2 pont
Tajképi értékelés
Sarud
Jelenlegi allapot Tevékenység megkezdése utan
Szempontok Ertékelési nézépont Ertékelési nézépont
Tisza feldl Szantok feldl Tisza feldl Szantok feldl
1. Lathatosag 6 6 6 6
2. Atlatas 2 2 2 2
3. A kilatas mekkora részét érinti 6 6 6 6
4. Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya 6 6 4 4
5. T4jképben megjelend karakteres tajelemek jellege 4 6 4 4
6. Latvanyt karositd vizualis artalmak szama 4 6 4 6
7. Szegélyek 6 6 6 6
8. Feltarulo latkép 6 6 6 6
9. Tajképben megjelend ndvényallapot,
. . 6 6 6 4
ndvényalkalmazas
10. Egyediilallosag 4 4 4 4
OSSZESEN: 50 54 48 48
SZUMMA: 104 96

69. tablazat Tajképi értékelés

Ertékelés, Osszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarulo tajképet tobb kivalasztott néz6pontbdl, a tajképi hatasokat jol tiikrozo értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ez utan 0sszevethetjiik a jelenlegi tajképi potencialt, valamint a tervezett
bovités megépiilése utani tajképi hatasokat. Az dsszehasonlitasnal érdemes a jelenlegi €s a tervezett allapot
azonos nézépontra vonatkozo pontértékeit vizsgalni.

Az elérhetdé maximalis pontszam az egyes nézépontokbol 60 pont, igy a két nézépont alapjan dsszesen 120
pont a maximum. Lathatjuk, hogy az idealis tajképi megjelenéshez képest a tervezett allapot 104.

A tervezett beruhazast tekintve fontos tény, hogy az 0j elemek a tajképben nem egy 10j tajelemként fog
megjelenni, hisz ott mar jelenleg is talalhato egy szivornya és annak létesitményei. Ez alapjan a kiilonb6z6
nézépontokbol vizsgalva a tajképet meghatarozd értékelési szempontok tekintetében nem fog jelentOs
modosulast fog okozni.
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6.6. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI
— HATASTERULET

A hatasteriiletet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szama melléklet alapjan hatarozzuk meg.

1. A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatotényezokh6z hozzarendelhetd teriiletek, amelyek lehetnek a) a
foldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az érintett kornyezeti
elemben, valamint b) a fold, viz, élovilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének, a tajban varhatd
valtozasok tertiletei.

2. A kozvetett hatasok teriiletei: a kozvetlen hatasok teriiletein bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok miatt
tovabbterjedd hatasfolyamatok terjedési teriilete azon kdrnyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket
valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatéstertilet: a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egytittese.

6.6.1. Kozvetlen hatasok teriiletei

6.6.1.1. Létesités idején varhato hatdtényezok eredményeként kialakuld hatéstertiletek

Kornyezeti elem: Levegd

A levegdtisztasag-védelmi modellezés megkezdése el6tt a tervezett beavatkozasok alapjan az alabbi forrasokat
azonositottunk, melyek alapjan az alabbi feliileti forrasokat vizsgaltuk:

A feliileti forrasok az alabbiak voltak:
1. forras: Szivornya épités

2. forras: Kotras és mederrendezés (szarazon)

A szoftver altal meghatarozott hatasteriiletek az alabbiak szerint alakultak.

Kibocsatasok
Modell megnevezése Munkagép Kiporzas
NOXx PMyo TSPM
Beruhazas (egyiittes munkavégzés) 120 m 105 m 105 m

70. tablazat Hatasteriiletek

A tervezett beruhazas levegdvédelmi hatastavolsaga 120 m.

A szallito jarmiivek kipufogo gazaival terhelik a szallitasokkal érintett tvonalak koérnyezetének levegdjét. Az
ut hatastavolsagat atlagos és inverzids meteoroldgiai viszonyok mellett is a ,,C” feltétel hatarozza meg. Az Gt
hatastavolsagat az ,,A” feltétel hatarozza meg a létesités idején. Az ut létesitéskori hatastavolsaga kiilteriileten:
atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m (valtozas: 0 m), kedvezdtlen meteorologiai koriilmények
mellett. 3,4 m (valtozas: +0,3 m).

Kornyezeti elem: Levegd - Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében zajterhelési
hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési Ovezetekben 65 dB. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.
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A létesités hatastavolsadga 116 m.

A létesitéshez kapcsolodd szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,19 dB, vagyis a
forgalombol szdrmazo zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

Kornyezeti elem: Talaj

A talaj tekintetében normal Iétesitési lizemben relevans hatasként egyediill a 1égszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni, mely csekély mértéki.

A hatasteriilet megegyezik a beruhazas teriiletével.

Kornyezeti elem: Felszini és felszin alatti viz

Normal létesitési lizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszini és felszin alatti vizekre.

A hatasteriilet megegyezik a beruhdzas teriiletével.

Kornyezeti elem: El8vilag

Megegyezik az egyesitett hatasteriilettel.

0212/3
Sz 4

02124
021272

Sz4d

0212/6

0211

mk

Panyita

0188/10

5z6

0188/11

0185

b

E
E3

58. abra Hatasteriiletek

A létesités hatasteriiletén talalhato ingatlanok:

Sarud

0219/9, 0188/2, 0188/14, 0212/4, 0212/3, 0219/26, 0219/27, 0217, 0185, 095/1-2, 091/2, 026/3
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6.6.1.2. Uzemeltetés idején varhato hatotényezék

Nem relevans.

6.6.1.3. Felhagyés idején varhat6 hatotényezok

Nem relevans.

6.6.2. Kozvetett hatasok teriiletei

A rendelet 7. szamu melléklete szerint a kozvetett hatdsok olyan hatdsok, amelyek nem kozvetleniil a
tevékenység kovetkeztében jelentkeznek, hanem annak kozvetlen hatdsai 4ltal indukalt folyamatok révén,
késoébb vagy egy kozvetito elem (pl. levego, viz) segitségével. Ezek gyakran masodlagos hatasok, amelyek
a kozvetlen hatasokat kovetden, idobeli késleltetéssel jelennek meg.

A tervezett tevékenység levegdvédelmi hatasteriiletén beliil nem okoz jelentds 1égszennyezést.

A levegd, mint kornyezet elem hattérterhelése alacsony, az additiv terhelés nem jelentds, kis teriiletre
terjed csak ki. A 1égszennyez6 anyagok tovabbterjedésének esélye ugyan megvan, azonban a kibocsatastol
tavolodva a légszennyezd anyagok koncentracidja mar olyan kicsi, hogy az nem okoz valtozast a levegd
allapotaban, ezért a kdzvetlenként meghatarozott hatasteriiletet fogadhatjuk el kozvetett hatasteriiletnek
IS.

A tevékenység soran tervezett miiszaki megoldasok mellett sem a felszini, sem a felszin alatti viztestek
nem szennyezddhetnek, szennyez6 anyag a beavatkozas teriiletére nem keriilhet. Ez kizarja a kozvetett
hatasok kialakulasat, tehat nincs lehet6ség arra, hogy a szennyez6 anyagok kozvetetten hatassal legyenek
tavolabbi viztestekre vagy vizbazisokra.

Bar a létesités idején a talajra kiiilepedd légszennyez0 anyagok kozvetett hatast gyakorolhatnak, a
kibocsatas mértéke olyan alacsony, hogy ez nem vezet talajszennyezéshez. A kodzvetett hatasteriilet a
levegdvédelmi kozvetlen hatésteriilettel egyezik meg.

A tervezett tevékenység élovilagvédelmi szempontbol nem fejt ki jelentds hatast.

Az elmondottak alapjan a teljes hatasteriilet megegyezik a kdzvetetlen hatasteriilettel.

A fentiek alapjan a kozvetett hatasteriiletet indokoltan lehet egyenlének tekinteni a kozvetlen
hatastertiilettel, mivel a kibocsatott szennyezd anyagok szamitott értéke a kozvetlen hatasteriileten kiviil
mar nem éri el azt a szintet, amely érzékelheté kdrnyezeti valtozasokat okozhatna. A megfelelé miiszaki
intézkedések és az alacsony kibocsatas miatt a kozvetett hatasok kialakulasanak kockazata minimalis.
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7. AZ EGHAJLATVALTOZASHOZ KAPCSOLODO ELEMZESEK

A klimavaltozas mérséklése és a klimavaltozas miatt bekdvetkezo szélsdséges iddjarasi eseményekhez valo
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miiszaki tervezésben és a
beruhazasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabalyozasban a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szo6lo 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi moddositasaval kivantdk a magyarorszagi
klimavédelmi torekvéseket 6sszhangba hozni az Eurdpai Unio éghajlatvédelmi célkitlizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasoknak. Ertékelni
kell a tervezett tevékenységre vonatkozdan a telepitési helyen és a feltételezhetd hatésteriileten az éghajlati
tényezOkbdl szarmazd kitettséget. Az értékelést legalabb az elmult harminc évre vonatkozd, és a
klimamodellekb8l szarmaztathatd, illetve a jovébeli, legalabb harminc évre eldre jelzett adatokkal kell
alatdmasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezok valtozasaval
kapcsolatban lehetséges hatdasokat tar fel, azokat elemezni kell. fgy tehat a hataselemzéshez tartozoan
kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok
mértéket is.

Az elemzést az Eurépai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizasa szerint elkésziilt ,,Non-
paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimi itmutato
Magyarorszagra torténé adaptalasanak, az ,, Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és
csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutato) alapjan készitettiik el.

7.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT VALTOZATAI MILYEN
MERTEKBEN ERZEKENYEK AZ EGHAJLATVALTOZASSAL
OSSZEFUGGO HATASOKRA, JELENTOS ERZEKENYSEG ESETEN
RESZLETES ADATOKKAL ALATAMASZTOTTAN

7.1.1. Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

Az éghajlatvaltozas valamilyen mddon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés novekvo
iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik a sulyos, atfogod
¢és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkozoket és infrastruktirdkat, és azok
kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt milyen mértékben befolyasolt az éghajlat altal,
a kdvetkezd tablazatban szerepl6 ellenérzo listat alkalmazhatjuk.

Amennyiben a projekt adaptacios projekt, vagyis {6 célja a klimavaltozashoz valé alkalmazkodés elosegitése,
sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhazasra vonatkozoan a kovetkezd tablazatban 1-9. kérdésekre adott
valaszoktol fiiggetleniil.

Ha nem adaptacios projektrdl van sz6, a kdvetkezd, 1. kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’igen’-a valasz, a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt
projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios
utmutatoban foglaltak szerint javasolt! Ha a kdvetkezo tablazat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi
elemzésre nincs sziikség.
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0. A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?

Igen, a projekt célja az 6ntozésfejlesztés, mely a jovOben gyakoribba valo, hosszabb szaraz idészakok, a csapadék | igen/nem
egyenlétlen eloszlasa miatt valik sziikségessé.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év?

A tervezett beruhazas Sarud kiilteriiletén tervezett ontdzésfejlesztés része, mely hossziitavon oldja majd meg az érintett igen/nem

teriilet 6nt6zési célu vizellatasat.

2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, tizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltataisok minéségét. Az éghajlatvaltozas a projektek ilizemelését is befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a
berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a megengedett hibahatdrok csokkenésében vagy kényszerii
iizemsziinetekben.

A kovetkezokben kiemeljiik a projektre hato éghajlatvaltozas kovetkezményeit.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastrukturak tekintetében az alabbi
kategoériakra bonthato:

- azéghajlatvaltozas miatt a 1étesitményekben keletkez6 karok és rovidebb élettartam, pl. szerkezetet karositd
arviz, melyek a projekt megvalositasa utan vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek.

- az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kdryezetében (egyéb infrastrukturakban, természeti
kornyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriil6 peres eljarasok koltségei, pl. a
viz lefolyasat akadalyozo létesitmények miatt keletkezd arvizkarok stb.

- a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl.
vizhiany, vizellatasi problémak

- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve potlolagos beruhazasi
koltségek, pl. allagfenntartas megnovekedett koltségei!

- megndvekedett biztositasi koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen elsédleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és
kornyezet korében, pl. munkahelyek szaméanak csdkkenése, vallalkozasok csédje stb.

3. A projekt Iétesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb éghajlati
paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a | igen/nem
berendezések meghibasodasahoz?

4, A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott termékeknek
vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitdviz stb. és
ezekhez kapcsolodo infrastruktira, valamint az ezektdl fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hlitGviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl.
italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ggy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas. igen/nem
A rendelkezésre allo, hasznosithatd felszini vizkészlet, esetiinkben ©Ont6zOviz mennyiségét az éghajlatvaltozas
kedvezoétlen iranyba befolyésolja, a klimatikus vizmérleg eltolodasa a vizkészletek csokkenésével jar.

igen/nem

A projekt keretein beliil az ontozésfejlesztés valosul meg, a viz szerves része a projektnek.

5. A projekt energiaellatasdit megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysdga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia
potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.) igen/nem

Nem relevans.

6. A projekt altal el6allitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fiiggnek-e mas kozbensd termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek 4arat vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.) igen/nem

Nem relevans.

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl.

viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)? .
igen/nem

Nem relevans.

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve homérsékleti stressznek vagy

sz€ls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)? igen/nem

Igen, az lizemeltetéshez, fenntartashoz sziikséges munkaer6 kinti munkat végez.

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek

hiitése és fiitése sth.) igen/nem

71. tablazat Ellendrzo lista az éghajlatvaltozas altal befolydasolt projektek azonositasara
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Mivel a tervezett beruhazas nem adaptacios projekt, de a beruhazasra az ellenérzé lista 1. pontja érvényes
(., Fizikai beruhdzas eseteben annak tervezett élettartama, egyeb beruhdzds esetén a projekt tervezett miitkodése
legalabb 15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”’-nel feleltiink, ezért a végrehajtandd projekt az
¢ghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése
és a projekt klimabiztossa tétele a Klimakockéazati Utmutatoban foglaltak szerint javasolt.

7.1.2. Projektek klimabiztossa tételének integralasa a hagyomanyos eszkoz életciklusba —
alapfogalmak

Az adaptacios utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok sorrendje | Modul megnevezése

1 Projekt érzékenységelemzés

Helyszin kitettségének értékelése

Potencialis hatasok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés

Adaptacids opcidk beazonositasa és eldzetes sziirése

Adaptacids opciok értékelése

Adaptacids intézkedések integralasa a projektbe

Adaptacids intézkedések hatdsossaganak monitorozasa

O|IN([OOT B |WIN

72. tablazat A klimakockadzat csékkentési eszkoztar 8 modulja

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kbzepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon, modellezésen
alapul. JellemzG6en a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendé egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az elézetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti koltség-haszon elemzés kotelezo, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszeriibb modszertan is alkalmazhat6 a legjobb adaptacids intézkedés kivalasztasahoz.

7.1.2.1. 1. modul: A beruhazas érzé¢kenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhdzasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasadnak a feltarasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhazasra.

Els6 1épésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. es0, szél, homérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal Gsszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezo szerint lehet osztalyozni.

A vizsgalt idoszakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgélni a hosszabb iddintervallumot is a ritkan
bekovetkez6 sz€lsdséges természeti események miatt.

A vizsgélat elvégzését a tevékenységgel, beruhazassal Osszefiiggd egyes tényezOk feltarasaval és
csoportositasaval kezdjiik.
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A tényezoket 6 csoportra 0Sztottuk:

A beruhazas helyszinén talalhatd eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévé vagy a tervezett épiiletdllomanyt, a technologia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

A tervezett beruhdzéds soran megvalosulo vizilétesitmények és vizimunka tartossagat, élettartamat
befolyasolja az éghajlatvaltozas.

A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? - Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriild nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségét
befolyasold tényezdket.

A tervezett beruhdzas az Ontozésfejlesztés céljabol jon létre, mely nem tekinthetd
termeldtevékenységnek.

Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyiségét, mindségét
¢és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Nem relevans.

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitdsanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Nem relevans.

A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatdsok iranti keresletet befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

A tervezett szolgaltatas iranti keresletet a klimavaltozas okozta vizgazdalkodasi problémak novelik.

A projekt helyszin kornyezetében taldlhaté meglévo eszkdzok és infrastruktirak sériilékenységét és
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A targyi ontozésfejlesztés pozitivan hat a térség sériilékenységére, segiti az adaptacios képességét.

Azon éghajlati tényez6k, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzid mentén
’magas’ vagy ‘kdzepes’ mindsitést kapott a projekt.

Jelentds hatasa lehet, vizsgdland6 — magas
A hatés kismértéki — kozepes

Nincs hatéssal — alacsony
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maximum > 30 °C)
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7. Atlagos napi héingas novekedése (napi | , . . . . ,
\tag , Pl | gas n . (nap kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans kozepes alacsony
maximum ¢és minimum kiilénbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes nem relevans | nem relevans | nem relevans | kozepes alacsony
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése , . .
. o N gas nem relevans | nemrelevans | nem relevans aga alacsony
(napi csapadékdsszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, | kozepes nemrelevans | nemrelevans | nem relevans | kozepes alacsony
mm/nap)
11. Max. szidraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak, amikor a nem relevans | nem relevans | nem relevans alacsony
napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
12. Max. nedves id0szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb id6szak, amikor a napi nem relevans | nem relevans | nem relevans kozepes
csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t eléré csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi | kozepes nem relevans | nemrelevans | nem relevans | kozepes kozepes
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
14. Felszini vizek 4tlaghdmérsékletének | . . . . .
o , kozepes nem relevans | nemrelevans | nem relevans | kozepes alacsony
lasst névekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak | . . . . . ;
X , P kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans kozepes alacsony
valtozasa
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent | . . . . . .
Lo kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans kozepes alacsony
felh6képzodés
17. Felhdszakadasi (viharos id&jarasi)
események szamanak ¢és intenzitdsanak | kozepes nem relevans | nemrelevans | nem relevans | kozepes kozepes
novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisdganak | . . . . . ;
L e . . gy g kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans kozepes alacsony
¢s intenzitasanak novekedése
19  Arhullamok  gyakorisaganak  és | . . . . .
. o .. A kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans kozepes alacsony
intenzitdsdnak ndvekedése
20. Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak | . . . . . .
. . kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans kozepes alacsony
novekedése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallast id6szakainak gyakoribba | kozepes nem relevans | nemrelevans | nem relevans | kozepes alacsony
valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléforduldsa magas nem relevans | nem relevans | nem relevans kozepes
23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa alacsony nem relevans | nem relevans | nem relevans | alacsony alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak ndvekedése alacsony nemrelevans | nemrelevans | nem relevans | alacsony alacsony
25. Széler6zid alacsony nem relevans | nem relevans nem relevans alacsony alacsony

73. tablazat Matrix a projekt érzékenyséegének elozetes vizsgalatahoz
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Relevans elemek:

2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)

4. HOéségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C)

5. Troépusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)

6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphomérséklet > 25 °C)

7. Atlagos napi hingas novekedése (napi maximum és minimum kiilénbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz id0szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékosszeg
< 1 mm, nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak véltozasa (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg >
1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg >
20 mm, nap)

14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassti novekedése

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés

17. Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulési gyakorisdganak €s intenzitasanak novekedése

19 Arhullamok gyakorisagénak és intenzitdsanak novekedése

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csdkkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

7.1.2.2. 2. Modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban: NATER)
adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A Kkitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezétlenebb elérejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban a benne
kozremiikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelité modon tehetd meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kdzelité modszerekre, valamint arra a tényre vezethet vissza, hogy nincs
pontos ismeretiink arr6l, milyen hatéssal lesz a jovoben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utobbi
figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokdnyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a
technoldgia teriiletén varhato valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek és parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitdsaban részt vevod folyamatok leirdsat. Min¢l tobbféle
modellre és forgatokonyvre alapozva végezzik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat,
annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adodod eredményekhez tartozo
bizonytalansagot.
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Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulacios modell és az ALADIN
id6jaras elérejelzé modell alapjan a francia meteorologiai szolgalatnal nemzetkozi egyiittmiikodés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az amerikai
Légkori Kutatasok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteoroldgiai Tanszékén végzett
magyarorszagi adaptalasat kovetéen hasznalhatunk a hazai eldrejelzésekhez is. A modellt regionalis
klimakutatasokhoz és évszakos eldrejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértékeld Jelentése (2007) szerint a sugérzasi kényszer annak a hatdsnak a mértéke,
amivel egy hatdtényezd megvaltoztatja a Fold-1égkor rendszer bejovo és kimend energiajanak egyensulyat. A
sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas elétti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m? egységben adjak
meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-CMS5 és az ICHEC-
EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatas-csokkentési (mitigacios) torekvéseket.

“ ey

jovobeli értékeit. A szcenario-csalad négy reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint
nevezték el, hogy az éltaluk leirt koncentraciondvekedés 2100-ra mekkora sugérzasi kényszer valtozast (rendre
2,6, 4.5, 6 és 8,5 W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcendriokat vessziik figyelembe,
melyek K6zép- és Kelet-Eurdpat lefedd 10 km-es felbontasu szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcendrid egy 2065. évi tetOpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség maximumat,
ezutan csokkenést vetit eldre. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértékii, tovabbi CO>
emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak novekedésébdl kifolyolag stabilizalodik a kibocsatas, igy az
évszazad végére 4,5 W/m? sugarzasi kényszer varhatd. Az RCP8.5 forgatokdnyv a legpesszimistabb, az
¢vszazad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez eldre. Nem szerepel benne az éghajlatvaltozas

srer

novekedd globalis népességet vetit elére, amelynek kovetkezménye a megndvekedett energiaigény és a
fosszilis energiahordozdk még nagyobb szerepe, ami az iiveghazhatast gdzok még nagyobb kibocsatasahoz
vezet.

A vizsgalt teriileten varhat6 éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok kertilnek bemutatasra.
- HOmérséklet:
1. Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (°C)
2. Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 idészakra (%o/év)
3. A forrd napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)
4

Hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa
a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

- Csapadék és aszaly:

5. Az évszakos csapadékintenzitds varhatod valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
(mm/nap)

6. 30 mm-t meghaladdé mennyiségii csapadékos napok szdmanak novekedése a 2021-2050
id6szakra (napok szama)

7. Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (mm)
8. Az évszakos csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (mm)
9. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra
- Idgjarasi széls6ségek:
10. A tavaszi fagyos napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

11. A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalédasara a 44 mm-t
meghalado6 csapadékos napok gyakorisaga a 2021-2050 idészakra

- Parolgas:

12. A potencialis evapotranszspiracioé varhato valtozésa a 2021-2050 idGszakra (mm)
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13. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)

- Belvizgyakorisag alakulasa
14. Belvizérzékenység
- Arviz és villamarvizek gyakorisaga
15. Villamarviz gyakorisaganak €s intenzitasanak vizsgalata
16. Arhullimok gyakorisiganak és intenzitdsanak vizsgalata
- Globalsugarzas:

17. A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (MJ/m?)

7.1.2.2.1. Hémérséklet

A Magyarorszagra vonatkozé multbeli megfigyelések €s a jovore vonatkozdan rendelkezésre alld regionalis
klimamodellek eredményei egyarant a homérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI. szdzadra minden évszak
¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikans, azaz a valtozasok nagysaga meghaladja a természetes
valtozékonysagot. A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idészakban ez
nagyobb mértékli (atlagosan 3,5 fok), mint a kordbbi 2021-2050 iddszakban (amikor 1,7 fok az atlagos
valtozas). Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, az éves
kozéphomeérséklet — a globalis tendenciakkal 6sszhangban — ndvekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben
1981 és 2016 kozott az évi kozéphdmérséklet 1,65-1,70 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

59. dbra Az éves kozéphdmeérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 idészakban

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas ota mért globalis atlaghomérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentésnek itélhetd.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghdmérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7
fok az atlagos valtozas).
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7.1.2.2.1.1. Eghajlati paraméter: Felszini levegd datlaghdémérsékletének lassii novekedése

Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu novekedése Magyarorszag teljes teriiletén varhato, fokozottan az

Alf6ldon és a Dunantili-dombsagban, valamint a nagyvarosokban.

A beruhazés helyén az atlaghdmérséklet alakulasa az 1961-1990 id6szakban 10-11°C volt. Az 4bran lathatd
értek a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kdzéphdmérsékleti adatainak a teljes idoszakra vett atlagolasaval
alltak eld6. Az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell a varhat6 atlaghémérséklet valtozast
a projekt helyszinén 2021-2050 idészakaban a 1961-1990 referencia id6szakhoz képest vizsgélja, az értékek a

két id6szak atlaghdmérsékleteinek kiilonbségei.

1 e
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60. dbra Kitettség — Magyarorszag datlaghomérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)

2

Magyarorszag atlaghomérsékletét abrazold térkép szerint az 1971-2000 id6szakban a térségben 10-11°C volt
az atlaghémérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 ¢és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az 1971-2000

referenciaidészakhoz viszonyitanak.
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61. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1971-2000 idoszakban (°C)

12
11
o

A beruhazas teriiletének atlaghémérsékletében bekodvetkez6 varhato valtozas teriileti eloszlasat vizsgalja a
2021-2050 iddszakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CM5 és EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 és az RCP 8.5 forgatokdnyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idoszakhoz képest. Az értékek a két idoszak atlaghémérsékleteinek kiilonbségei. A modellek

eredményeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.
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ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/

Eohailati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/

ghaylatlp i o | Klimamodell | RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

1mamode klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

Varhato
atlaghomérséklet
vllozis a 202172050\ 4 55 1-15 05-1 05-1 1-15 15-2
idOszakra
(napok szama)
(&9

T4. tabldazat Varhato datlaghdmérséklet valtozas a 2021-2050 idészakra (°C) a projekthelyszinen

A modellek kiilonb6z6 adatokat josolnak, de a tendencia az 6sszes klimamodell esetében megegyez6: a varhato
atlaghomérséklet valtozas a projekt teriiletén emelkedni fog.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.1.2.2.1.2. Eghajlati paraméter: Héhullamok gyakorisigdnak és intenzitdsanak novekedése

Hoéhulldmok gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

A hohullamokkal szembeni érzékenység teriileti mintazata részben a beépitettséggel, részben az urbanizaltsag
fokaval mutat szorosabb kapcsolatot. A magas urbanizaltsagi fokkal rendelkezd teriileteken és siiribben
beépitett telepiiléseken €16 népesség érzékenyebben reagdl a varosi hdsziget-hatasra. Emiatt az erdsebb
érzékenység az orszag kozépsoé, urbanizalt terliletein, valamint a nagyvarosi, nagyobb beépitettségii
térségekben van jelen.

B > 14 nap

62. abra Hohullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1981-2016-0s idoszakban, racsponti
trendbecslés alapjan

Hoéhullam az északi félgomb mérsékelt éghajlatu teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolddo, forrd iddjarasi
helyzet, amikor a nappali hoémérséklet tartosan 30°C, az ¢éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az 1981-2016-0s iddszakban a h6hullamos napok szama a térségben 12-14 nap volt.

Az alabbi térkép a beruhazasi teriiletet magaba foglald Flizesabonyi jarasra vonatkoz6, a CARPATCLIM-HU
klimamodellel szerzett hosszl id6soros (1971-2010 kozotti) meteorologiai adatok (napi kozéphomérséklet)
alapjan az éghajlatvaltozas hohullamokkal 6sszefiiggd hatasait jeleniti meg. Mérése: a legalabb 25 °C napi
atlaghomérsékleti napok szama 1971-2010 kozott a nyéri (majus 1. — szeptember 30.) idészakokban a
jarasokban.
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63. dbra Kitettség — Hohullamokkal szembeni kitettség jarasi szinten, 2021-2050

A térkép alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazéas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség alapjan
kozepes kitettségli.

Az alabbi térkép a 2021-2050 idészakaban a hoéhullamos napok szamanak valtozasat (%) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 idészakahoz képest kistérségi szinten.
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64. abra Kitettség — Hohullamos napok gyakorisaganak valtozdsa kistérségi szinten, 2021-2050

A tervezési teriileten a hdhullamos napok gyakorisag valtozasa 82%/év.

A Kkitettség mindsitése: MAGAS

7.1.2.2.1.3. Eghajlati paraméter: A forré napok szamdnak névekedése

A kovetkez6 térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas teriiletére, az
1961-1990 id6szakra. Forré napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értékek a forrd napok évi szamainak a teljes id6szakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.

A térkép alapjan a térégben a forrd napok szama évente 0,2-0,4 nap volt az 1961-1990 iddszakban.
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65. dbra Kitettség — A forro napok szama Magyarorszdgon az 1961-1990 idészakban (napok szama)

A kovetkez0 térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja Magyarorszag teriiletére
az 1971-2000 idszakra. A térkép alapjan a térégben a forré napok szama évente 0,8-1 nap volt az 1971-2000
id6északban.
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66. dbra Kitettség — A forro napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (napok szama)

A forr6 napok atlagos évi szdmaban bekdvetkezd varhato valtozast Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz
képest vizsgalja. Az értékek a két idészakra jellemz6 atlagos évi szamok kiilonbségei.

A forr6 napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatod valtozast vizsgalja a beruhazas teriiletén a 2021—
2050 id6északra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 ¢és az EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokdnyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest.

A modellek eredményeit a kdvetkez0 tablazat tartalmazza.
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ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Fghajlati paraméter Climate R(?gCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
A forr6 napok szamanak
varhatd  valtozasa a
20212050 idészakra | 10 12 U= 0=% U=% U= U=
(napok szama)

75. tablazat A forro napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idoszakra (napok szama) a projekthelyszinen

A klimamodellek a fent ismertetett elorejelzések alapjan megkdzelitleg egységesen josolnak a forrd napok
szamanak valtozasa tekintetében a 2021-2050 idészakra.

A valtozas jelent6snek itélhetd, legfoképp az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A kitettség mindsitése: MAGAS

7.1.2.2.1.4. Eghajlati paraméter: Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 éra alatt) érintett napok éves dtlagos
szamanak valtozasa

A mutatd a hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szdmanak valtozasat
jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és a €s az 1971-2000 referenciaiddszak viszonylataban,
a vizsgalt klimamodellek alapjan. A mutaté alkalmas a létesitmények éghajlatvaltozasnak valo kitettségét
jellemezni.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regiondlis klimamodell adatai
alapjan a kdzepesen optimista, RCP4.5-6s €s a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokonyvre alapozva késziiltek.

Hirtelen homeérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos
szamanak valtozasa a 2021-2050 id6szakra (napok szama) a projekthelyszinen
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0.4 0.383

0.35 0,336

0.3
0.257
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0
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 RCA4/EC-EARTH/RCPS.5

67. abra Hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa a 2021-2050
iddszakra (napok szama) a projekthelyszinen

Lathato, hogy a hirtelen homérsékleteséssel érintett napok éves atlagos szdmanak novekedését legnagyobb
mértékben az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell josolja. A hirtelen hdmérsékleteséssel érintett napok
novekedése az eszkdzok, vizilétesitmények allekonysagara, a szerkezetének, valamint az eszk6zok mindségére
negativan hat.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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7.1.2.2.2. Csapadék ¢s aszaly

7.1.2.2.2.1. Altaldnos adatok

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekovetkezo —
tendenciakat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kdzéphomérséklet az elmilt 36 évben
szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feldleld
idészakban sem mutathato ki egyértelmtien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az elmult 56
évben, 1961 és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol
adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a Dunantul kozépsé részén
csokkenés jellemz6 az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-koze, valamint a Tiszantul legnagyobb részén
novekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékosszegek 12%-kal nagyobb
meértékben novekedtek. (http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

C3-12-6

=50

[0-6
lomsz| e -12
Lﬁ > 12%
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68. abra Az éves csapadékisszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadéka napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitds (egy adott periddusban lehullott 6sszeg €és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0-1 mm/nap értékre adodott. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az
¢szakkelet-magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.
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69. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozdsa az 1961-2016 iddszakban

A 2021-2050 iddszakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban €és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csOkkenésében jobbara egységesek a projekciok. A csapadék a hoémérséklethez képest nehezebben
modellezhetd meteoroldgiai elem, ebbdl adoéddan jovobeli megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal
terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak eldjelében sem mindig
mutatnak egyezést.

7.1.2.2.2.2. Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben és idében egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbol kifolyodlag a
csapadek jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, rdadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikdnsnak.

A kovetkezo6 térkép a beruhdzas kornyezetének atlagos évi csapadékanak teriileti eloszlasat abrazolja az 1961-
1990 és az 1971-2000 id6szakra. A megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan
szarmaztatott évi csapadékdsszegek teljes idoszakra vett atlagolasaval alltak elo.
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70. dbra Kitettség — Atlagos évi csapadékisszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

140 |



I BioAqua Pro Kift.
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71. dbra Kitettség — Atlagos évi csapadékisszeg Magyarorszdgon az 1971-2000 idészakban (mm)

Az atlagos évi csapadékdsszeg a beruhazas kornyezetében az 1961-1990 idészakban 500-525 mm-re, az 1971-
2000 idészakra vonatkozoan is 475-500 mm-re adodott.

Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozoan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékosszeg varhato
valtozasat mutatja be a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest, mig az RCP4.5 ¢s RCP8.5
forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest. A megjelenitett értékek a két iddszak
atlagos évi csapadékosszegeinek kiilonbségei.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghajlati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
ghajlati paramete Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A csapadék  varhato
valtozasa a 2021-2050
iddszakban (mm)

0-25 50-75 0-25

76. tablazat Kitettség — A csapadék varhato valtozasa a beruhazas teriiletén a 2021-2050 iddszakra a klimamodellek
alapjan (mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozodan eltérd adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate, a RegCM ¢és az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség
csokkenni fog az 2021-2050 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia
id6szakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan
novekedést jelez eld.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.1.2.2.2.3. Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasdanak valtozdasa

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak el6jelében is eltérnek, rdadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak. Ezzel egyiitt elmondhatd, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékosszeg nyari csokkenése varhatd, mig ésszel €s télen tobb csapadék valosziniisithetd, kiillondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbéra egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3- 14%-os ndvekedés varhato.

A kovetkez6 adatok a beruhazas teriiletére vonatkozoan az atlagos évszakos csapadékmennyiségeket jelenitik
meg az 1961-1990, valamint 1970-2000 idészakra nézve. A megjelenitett adatok az évenkénti évszakos
csapadékdsszegeknek a teljes vizsgalt idOszakra vett atlagai, melyek a CARPATCLIM-HU adatbazisbol
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szarmaznak. Az alabbi abrakon a referenciaidészakokra vonatkozo adatokat lathatjuk, feltlintetve az
évszakonkénti csapadékosszeg intervallumanak minimum és maximum értékeét.

Az évszakonkénti csapadékmennyiség az
1971-2000 idoszakban (mm)

Az évszakonkénti csapadékmennyiség az
1961-1990 iddszakban (mm)

o
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77. tablazat Evszakonkénti csapadékmennyiség értéke (mm) az 1961-1990 és 1971-2000 idészakban

Az alabbi tablazat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasat mutatja be az eldbbiekben
leirt referencia iddszakokhoz képest. A megjelenitett értekek a két idGszak atlagos, évszakonkénti
csapadékosszegeinek kiilonbségei.

Evszak Eﬁ;fg;_fftigl;ol)doszak ALADIN-Climate klimamodell RegCM klimamodell
tél 100 — 125
tavasz 100-125
nyar 175 -200
Osz 100 — 125

78. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kézott a projekthelyszinen 1.

Referencia RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Evszak | id6szak CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCP8.5
(1971-2000) klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 75-100 0—-25 0-25 0-25 0-25
tavasz 100 - 125 0 -25-0 0-25 0-25
nyar 150 - 175 0-25 0-25 0-25
0sz 100 — 125 0 0-25 0-25

79. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kézott a projekthelyszinen 2.

A klimamodellek elorejelzései valtozo tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos valtozasara
vonatkozdan.

A legpesszimistabb az ALADIN-Climate klimamodell, ami az &6sz kivételével az Osszes évszakban a
csapadékmennyiség csokkenését jelzi el6. A RegCM klimamodell és az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5
klimamodell az év felében jelzi a csapadékmennyiség csokkenését. Az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az
RCP8.5 klimamodellek 1-1 évszakban josoljak a csapadékmennyiség csokkenését.

A legoptimistabb az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS8.5 klimamodell,
csapadékmennyiség novekedését josolja.

mely egész évre vonatkozoan a

A Kkitettség mindsitése a varhatd csapadékmennyiség-valtozasra vonatkozéan: KOZEPES

7.1.2.2.2.4. Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitdsanak névekedése

A szélsbséges idojarasi események gyakorisaganak novekedésével fokozottan kell szamitani majd arra, hogy
a hirtelen, nagy csapadékhozamu es6zések gyakrabban fordulnak eld, tovabba az intenzitasuk is ndvekszik.
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Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység és a Dunantuli-dombsag teriiletei

A kovetkez6 adatok az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitas teriileti eloszlasat mutatjak be. A
csapadékintenzitas a csapadékosszeg és a csapadékos napok szamanak hanyadosaként all el6. Csapadékos
napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi csapadékdsszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. Az értékek
az egyes évek évszakos csapadékintenzitdsainak a teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.

Az évszakonkénti csapadékintenzitas varhatd valtozasanak teriileti eloszlasanak abrazolasanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia iddszakhoz képest mutatja a valtozast. Az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CM5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast, hasonléan az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul. Az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP8.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott
szimuléaciok adatai alapjan prognosztizal — az el6bbi az RCP 4.5 forgatokonyvre, mig az utdbbi az RCP 8.5
forgatokonyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000 referencia id6szakhoz viszonyit. Az alabbi dbradkon a
referenciaidészakokra vonatkozé adatokat lathatjuk, feltiintetve a csapadékintenzitas intervallumanak
minimum és maximum ¢értékét.

Atlagos csapadékintenzitas az
1971-2000 idészakban (mm/nap)

Atlagos csapadékintenzitas az
1961-1990 iddszakban (mm/nap)

7 7
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80. tabldazat Atlagos csapadékintenzitds értéke (mm/nap) az 1961-1990 és 1971-2000 idészakban

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhato évszakos valtozasara a kovetkezd adatok allnak
eld.

Evszak E%fgiliggoirtek ALADIN-Climate klimamodell RegCM klimamodell
tél 45-5 1-2

tavasz | 5-55 0-1

nyar 6-65 0-1

Osz 55-6 0-1

81. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitdas (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kézétt a projekthelyszinen 1.

) Referencia érték RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-

Evszak (1971-2000) CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

tél 45-5 0-1 0-1 0-1 0-1

tavasz 5-55 0 0 0-1 0-1

nyar 6-6,5 0-1 0-1 0 0

0sz 6-6,5 0 0-1 0 0

82. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kozétt a projekthelyszinen 2.
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A vizsgalt klimamodellek eltér6é eredményeket jeleznek eld a csapadékintenzitasra vonatkozoan. A vizsgalt
klimamodellek koziil nem volt olyan, ami egész évre vonatkozoan a csapadékintenzitas ndvekedését vagy
csokkenését jelezte volna eld.

A Kkitettség mindsitése a valtozas mértékétol fiiggden: KOZEPES

7.1.2.2.2.5. Eghajlati paraméter: 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékos napok szamdanak novekedése

A kovetkezOkben bemutatjuk azt a mutatot — az tUtszerkezet sériilékenységével kapcsolatos vizsgalatok
szempontjabol jelentds valtozot —, mely a 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és az 1971-2000
referenciaid6szak viszonylatdban, a vizsgalt klimamodell alapjan. Az adatok két globalis modellel (CNRM-
CMD5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai alapjan a kdzepesen optimista, RCP4.5-
0Os és a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokonyvre alapozva késziiltek.

A kovetkezo két abra referenciaértékként azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja az
1961-1990 és az 1971-2000 iddszakban, amikor 0°C-nal magasabb atlaghémérséklet mellett a napi
csapadékosszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok évi
szamainak a teljes id0szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbézisbol szarmaznak.
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72. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama a beruhazas teriiletén az 1961-1990 iddszakban
(mm)
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73. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama a beruhazas teriileten az 1971-2000 iddszakban
(mm)
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ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghajlati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
ErA paramere klimamodell | RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A 30 mm-t meghalado
mennyiségli  csapadékkal
érintett napok éves atlagos
szamanak valtozasa 2021-
2050 id6szakra

(napok szama)

83. tablazat A 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves datlagos szamanak valtozasa 2021-2050
idészakra a vizsgalt klimamodellek alapjan (napok szama)

A fenti adatokbol lathato, hogy minden klimamodell a targyi teriiletre vonatkozéan a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok szdmanak novekedését josolja. Az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid ido alatt nagy
mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az intenzitisa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé
valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

7.1.2.2.2.6. Eghajlati paraméter: Aszdlyos idészakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos idészakok hosszanak ndovekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.
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74. abra Kitettseg — A modositott Palfai-féle aszalyindex a projektteriileten az 1961-1990 kézotti idoszakban

A teriiletre jelenleg jellemz6 modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti dbra, mely az atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag teriiletére az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett értékek az egyes évekre szamolt
indexeknek a teljes vizsgalt id6szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
A térkép alapjan a teriiletre jellemzo Palfai-féle index értéke 5 — 5,25 kozotti, ami a PaDI szerinti
aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil. A Palfai-féle index az aszalyviszonyok iddbeli
(évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatasara, (adott) térség aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A
kovetkezd abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos értékeiben bekdvetkezd varhatd valtozast
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN Climate és RegCM klimamodell projekcidja
alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értekek a két iddszakra jellemz6 atlagos
indexek kiilonbségei.
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75. dbra Kitettség — A médositott Pdlfai-féle aszalyindex varhato valtozdsa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az elorejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell elorejelzései alapjan 0,75 — 1, a RegCM
klimamodell szerint 0,50-0,75 egységgel ndvekedni fog a térség aszalyossaga. A térségeket sujto aszalyok
erdsségét kifejezo osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga kozelit, és legrosszabb esetben el
is éri a mérsékelt aszaly sujtotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm). Szaraz idoszakrol akkor beszéliink,
amikor a napi csapadék dsszege nem haladja meg az 1 mm-t. A szaraz napok szamat tekintve a modellek nem
mutatnak egyértelmi valtozast az évszazad kdzepére. Azonban a szazad végére mar szignifikans novekedés
varhat6 az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatéan nd a szarazsag és aszaly lehetOsége és
valoszintisége.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.1.2.2.3. 1ddjarasi sz¢€lsdségek

7.1.2.2.3.1. Eghajlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamdban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhoémérséklet <0°C) szdmanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhoémérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetiing az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribbd valasa, a szélsdséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzé trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg sz€élsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
felolel6 id6szakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalado pozitiv anomalidk a teljes id6szak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmi
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhato a RegCM-szimulécio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak
atlagat +4 °C-kal meghalad6é anomalidk valoszinisithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelent6sebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi
atlagh6mérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.
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76. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban
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T7. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az 1961-1990 id6szakban és az 1971-2000 idoszakban 14-
16 nap volt. A kovetkezo tablazatban a klimamodellek ezekhez a referencia idészakhoz képest mutatjak a
valtozast.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eohailati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
gharatip imamodel] | Klimamodell | RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A tavaszi fagyos napok
szamanak varhat6
valtozasa a 2021-2050
iddszakra (napok szdma)

84. tablazat A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idoszakra a projekthelyszinen

Az Osszes vizsgalt klimamodell alapjan a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhatdé. Az ALADIN-
Climate (6-8 nap csokkenés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 (5-10 nap csokkenés)
klimamodellek eldrejelzései alapjan a csokkenés jelentds.

A kitettség mindsitése: MAGAS
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7.1.2.2.3.2. Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforrds aktivitds

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokonyvek és a 44 mm-t meghalado
csapadékesemények gyakorisaga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvéltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-idészakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény eldfordulasakor varhatunk az adott iiledékfoldtani-morfologiai szituacioban felszinmozgast.
A varhat6 hatast 5 kategoriaba lehet sorolni. A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink.
A legismertebbek a foldrengések és a vulkdni tevékenység kiillonbozé megjelenési formai. Ezek
Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati kockazatot, tovabba bekovetkezésiik nem iddjaras, illetve
klimafiigg6. A harmadik csoport, az Un. sekély foldtani veszélyforrasok azonban orszagunkban sem
elhanyagolhat6 veszélyforras tipus, hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat
érinti.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
fo csoportra osztotta, nevezetesen tdmegmozgasokra és iiregbeszakaddsok. E jelenségek kiilondsen akkor
okoznak jelentds karokat, ha épitményeket vagy valamilyen infrastrukturalis létesitményt érintenek.

A tdomegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredetii iiregbeszakadasok veszélyforrasként
valo kezelését elsGsorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen az emberek a telepiilések fejlédésével
olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.

RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eohailat ” CNRM-CM5/ CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/
ghaylall parameter RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani
veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-
t meghaladd  csapadékos  napok
gyakorisiga

csekély csekély

85. tablazat Hatas — A klimavaltozas varhato hatdsa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisdaga a klimamodellek alapjan, 2021-2050 idbszakra (referencia iddszak: 1971-2000)

Hatds - A Kimavéitozés virhatd hatdsa » fSldtani
veazéhforrisck aktivilédisira a 44 mm-t meghaladé

caapadékos napok gyakorisica 2021-2050 A klimavaltozas varhatd hatdsa a foldtani veszélyforrasok

iR SRR IR aktivalodasara a 44 mm-t meghalado csapadékos napok
Elhanyagolhas virhas hatds gyakorisagat tekintve az 1971-2000 referencia idészakhoz
Caakaly virhats hatis képest két klimamodell elhanyagolhato, mig két
SSRGS Hak klimamodell csekely hatast josol a telepiilésre vonatkozoan.
Jelentda varhatd hatas

B Gemnelkeds virhats hais A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.1.2.2.4. Parolgas

7.1.2.2.4.1. Eghajlati paraméter: Potencidlis evapotranspirdcio

A potencialis evapotranszspiraciéo Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra.
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79. abra Kitettség — Potencidlis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1971-2000 idészakban (mm)

A projekt helyszinén a potencialis evapotranszspiracio mértéke az 1961-1990 idészakban 660-680 mm, az
1971-2000 iddszak adatai alapjan 680-700 mm volt. Az alabbi tablazat a kiilonbdzé modellek alapjan becsiilt
varhat6 potencidlis evapotranszspiracié meértékét tartalmazza.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghajlati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Ehaytl paramete limarqeqy | Klimamodell | RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A potencialis
evapotranszspiracié varhato
valtozasa a  2021-2050
iddszakra (mm)

86. tablazat Kitettség — A potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a projekthelyszinen

Az 6sszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracié novekedése varhatd. Az ALADIN-
Climate (60-80 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (50-60 mm ndvekedés)
klimamodellek eldrejelzései alapjan a legnagyobb a ndvekedés, ami koriilbeliil 10%-0s novekedésnek felel
meg. A kitettség mindsitése: ALACSONY
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7.1.2.2.4.2. Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 id6szakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg €s az évi potencialis evapotranszspiracio
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencialis evapotranszspiracié Thornthwaite modszere alapjan keriilt
meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
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80. dbra Kitettség — Klimatikus vizmérleg s beruhdzas teriiletén az 1961-1990 kozétti idoszakban
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81. dbra Kitettség — Klimatikus vizmérleg a beruhdzas teriiletén az 1971-2000 kozétti idészakban

Az 1961 és 1990 kozt -175 —-150 mm volt, 1971-2000 id6szakban -200 — -175 mm volt a klimatikus vizmérleg
a projekt helyszinén.

ALADIN- CR:ﬁélltlll— glc\:lé:\l/ll- RCA4/ RCA4/
, . , - RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate Wi dell CM5/ CM5/ RCPA5 RCP8.5
klimamodell | < amotet | pepas RCP8.5 ' '

klimamodell | klimamodell klimamodell | klimamodell

A klimatikus
vizmérleg varhato
valtozasa a 2021-2050
iddszakra (mm)

-125--100

87. tablazat Kitettség — A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a projekthelyszinen
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A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valdszinlileg a vizfogalom moédosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2050-ig a legtdbb vizsgalt modell eldrejelzése szerint. Az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS8.5 és az RCA4/EC-
EARTH/RCPA4.5 klimamodell kis mértékti emelkedést josol.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.1.2.2.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belviz az orszag 45 %-at, f0ként az Alfoldet érinti. Meghatarozoi egyrészt a természeti adottsagok
(domborzati viszonyok, talajtani adottsagok, csapadék), masrészt az emberi tevékenységek. Kiilteriileteken a
helytelen mezd- és erddgazdasagi muvelés, belteriileteken a mély fekvést teriiletek beépitése okozhat
belvizkarokat. A szennyvizcsatornazas elmaradasa un. "talajvizdombok" kialakuldsdhoz vezethet, ami szintén
noveli a belvizveszélyt.

A teriilet kozvetlen veszélyeztetettségének megallapitasa soran figyelembe kell venni a talajvizszintet, a
beépitettséget, a burkolt feliiletek aranyat és nem utols6 sorban a helyi tapasztalatokat, az utobbi belvizes évek
elontési adatait is.

Osszes telepiilésiink koziil 1000 sikvidéki, 2200 dombvidéki teriileten helyezkedik el.

Az orszag belvizzel leginkabb veszélyeztetett térségei: a Fels6-Tisza-vidéki tajak (Bereg, Tisza-Szamoskoz,
Rétkoz, Bodrogkoz, Taktakodz), a Hortobagy - Berettyd melléke, a Jaszsag €s a Nagykunsag egyes részei, az
Also6-Tisza vidéke, a Dunavolgyi-focsatorna mente. Mérsékelten veszélyeztetett teriilet a Kozép-Dunantulon
a Nador-Kapos-Si6 volgye, valamint a Kisalfold térsége.

Nagyobb belvizmentes térségek: a Tiszahat, a debreceni 16szhat, a Tiszazug a Békés-Csanadi 16szhat egyes
részei, a bacskai 16szhat. A megfeleld teriilethasznalat fobb eszkozei: miivelési agak elrendezése, erddsités,
talajvédo gyepesités, szintvonalas talajmiivelés, talajvédo agrotechnika, megfeleld ndvényi boritottsag.

A viz rendezett elvezetését és a hordalék megfogasat biztosito fobb 1étesitmények: vizelvezetd arkok, dvarkok,
vizmosaskoto-gatak, hordalékfogok, tarozok.

Az evapotranspiracio novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valoé csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak ndovekedéséhez
jarulhatnak hozza.

Magyarorszag belvizzel veszélyeztetett teriileteit a Palfai index alapjan 1.-IV. kategoriaba soroljuk. A Palfai-
féle veszélyeztetettségi index (%-ban) — olyan relativ mutatoszam, amely szdmszer{ien megadja barmely
koriilhatarolt térség belvizi veszélyeztetettségét. A kiillonbozo gyakorisaggal elontdtt teriiletek nagysagabol
sulyozottan szamolva meghatarozhatd a belviz-veszélyeztetettségi mutato.

Az adatok alapjan a teriiletre vonatkozoan mérsékelten veszélyeztetett a belviz tekintetében.

Palfai-féle belviz-veszélyeztetettségi térkép R

82. dbra Magyarorszag telepiiléseinek belvizi kockazati besoroldsa
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A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsdarol sz616 18/2003. (XI1. 9.) KvWM-
BM egyiittes rendelet alapjan:

1. § (1) A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténé besorolasat a legveszélyeztetettebb
telepiilésrész hatdrozza meg.

(2) A telepiilés:

a) erdsen veszélyeztetett ,,A” kategoridba tartozik, ha a hulldmtéren lakoingatlannal rendelkezik, illetdleg,
amelyet a védmii nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl kilépd arvize szabadon elonthet;

b) kdzepesen veszélyeztetett ,,B” kategoridba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik, és amelyet
nem az el6irt biztonsagban kiépitett védmii véd;

c) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategdriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren helyezkedik el, és eldirt
biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik.”

A fenti rendelet alapjan Sarud telepiilés ,,B”, vagyis kozepesen veszélyeztetett kategdriaba tartozik.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

7.1.2.2.6. Arviz és villaméarvizek gyakorisaganak novekedése

7.1.2.2.6.1. Eghajlati paraméter: Villimarviz eldforduldsanak, gyakorisdganak és intenzitdsdanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
teriileteken.

A teriilet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe alapjan nem veszélyes kockazatu teriilet villamarvizek
eléfordulésa tekintetében.

Magyarorszag villaimarvizi veszélytérképe

Jelmegyarazat

83. dbra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Az adatok alapjéan a térség ALACSONY Kkitettségil.

7.1.2.2.6.2. Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisigdnak és intenzitdsanak névekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes szakaszai)

Az arhullam a foly6, vizfolyas meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam ¢és a vizallas
jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kozépvizi meder partélét meghalado, az abbol kilépd vizeket
nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhulldm természetes vizfolydsok meghatarozott keresztszelvényében a
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vizallasok (vizhozamok) volgyelést kovetd emelkedésének, tetdzésének, ez utani Gjabb volgyeléséig tartd
siillyedésének egyiittese.

épitett komyezet és a
természetvédelmi teriiletek
a Kék térképen”

84. abra Elontéssel veszélyeztetett épitett kornyezet

A beruhazassal érintett teriilet az Elontéssel veszélyezetetett épitett kornyezet és a természetvédelmi teriiletek
a , Kék térképen” elnevezésii térképen 1%-os gyakorisdggal tartozik az arvizzel veszélyeztetetett teriiletek
kozé.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

7.1.2.2.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkez6 kdzvetlen sugarzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort
sugarzas Osszegét értjiik.

A globalsugarzas novekedésével ndhet az atlaghdmérséklet, a parolgas mértéke, igy hosszabb tavon a kisvizek
id6tartama hosszabbodik.

A kovetkezo térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 idészakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idészakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a
globalsugarzas értéke 4500-4600 MJ/m?.
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86. dbra Kitettség — A globdlsugdrzds varhaté valtozasa Magyarorszdgon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate
és a RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali elérejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis mértékben
valtozik (1-2%), az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell is 50-100 MJ/ m? ndvekedést

josol a globalsugarzas valtozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY.
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7.1.2.2.8. Kitettségvizsgalat eredményeinek 6sszefoglalasa

Eghajlati paraméter valtozasa Kitettség
1. Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu névekedése kozepes
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C) kozepes
3. Fagyos napok szamdnak csokkenése (napi min. <0 °C) magas
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C) magas
5. Trépusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) magas
7. Atlagos napi héingas nvekedése (napi maximum és minimum kiilsnbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) kozepes
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) kozepes
12. Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) alacsony
13. 20 mm-t elérd csap. napok szdmanak ndvekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap) kozepes
14. Felszini vizek atlaghmérsékletének lassi ndvekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak véltozasa kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzodés kozepes
17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése kozepes
18. Villamarviz eléfordulési gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése alacsony
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitisanak novekedése kozepes
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése kozepes
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu idszakainak K6

S a1 . A N . Ozepes
gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa kozepes
23. Tomegmozgas gyakoribb eléforduldsa alacsony
24. Erdétiizek gyakorisdganak novekedése kozepes
25. Széler6zid alacsony

88. tablazat Kitettségvizsgalat 6sszefoglalasa

Az elorejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa dsszességében nem lesz jelentds, de a csapadék
¢vszakos eloszlasanak valtozasa okozhat vizgazdalkodési problémakat. Az altalanos projekcid, hogy a
hémérséklet és a parolgas novekedésével varhatdéan kisebb lesz az évi lefolyas a térség vizfolyasain, az
allovizeknél kisebb lesz a vizallas. A természetes vizellatottsag és a vizmindség romlasa az 6koszisztémakra
hatranyos, és kiilonosen a vizes €élohelyek fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A homérsékletre vonatkozd adatokat tekintve az elkdvetkezd 30 évre sz6l6 klimamodelleket vizsgalva tovabbi
novekedést prognosztizalhatunk. A hoéhullamos napok €s a forrd napok szdmanak novekedése a vizsgalt
teriileten jelentds. A forré napok (a napi maximum homérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.) szdma a
2021-2050-es id6szakban 10-15 nappal né az ALADIN-Climate klimamodell esetén, és 0-5 nappal a RegCM,
az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCPS8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5
klimamodell modell esetén. A modellek k6zotti kiillonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmii a nyari
honapok atlaghdmérsékletének ndvekvd tendencija, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok
szdmanak novekedése is.

A modellek szerint a tervezett beruhazas helyszine hohullamokkal szembeni kitettség alapjan erds kitettségii.
A héhulldmos napok gyakorisagaga a Fiizesabonyi kistérségben 82%-kal novekszik a kdvetkezd 30 évben. A
klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szdmanak csokkenése €s a hdségnapok szamanak ndvekedése
egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén. Az 6sszes vizsgalt klimamodell alapjan a tavaszi
fagyos napok szamanak csokkenése varhato. Az ALADIN-Climate (6-8 nap csokkenés), valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 (5-10 nap csokkenés) klimamodellek elérejelzései alapjan a csokkenés
jelentds.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az €jszakai hdmérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény iddszakban kiilondsen fontos harmatképzodés. A klimamodellek az éves
csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltéré adatokat prognosztizalnak. Az ALADIN-Climate, a
RegCM ¢és az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenni fog az 2021-
2050 id6szakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia iddszakhoz képest. A masik
harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozdan névekedést jelez eld. Az intenziv
zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa pedig a
tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik. A nagymennyiségii és intenziv csapadékos jelenségek
varhatoan els6sorban a nyarak kivételével lesznek gyakoribbak, a szaraz id6szakok hossza pedig nyaron fog
leginkabb novekedni. Az 6ssze vizsgalt klimamodell a targyi teriiletre vonatkozdan a 30 mm-t meghalado
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csapadékos napok szamanak ndvekedését josolja. Az intenziv zaporbol, zivatarbol révid id6 alatt nagy
mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé
valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldasarol sz616 18/2003. (XII. 9.) KvVM-
BM egyiittes rendelet alapjan Sarud kdzepesen veszélyeztetett ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon.

Kedvezétlen valtozas a nagyintenzitast csapadékok gyakoribba valasa, melyek esetén gyakran eléfordul, hogy
a talaj vizbefogado-képességét meghaladd mennyiségi csapadék esik, a nem hasznosithaté vizmennyiség
pedig egyszertien elfolyik, nem tarozodik. A csapadék mennyiségének eloszlasdnak szélsOségesse valik, az
aszalyos idOszakokban vizhidny 1ép fel. Az aszalyos napok szdmat tekintve a modellek nem mutatnak
egyértelmi valtozast az évszazad kozepére, azonban a szazad végére mar szignifikans ndvekedés varhato az
orszag egyes teriiletein (varhatéan a projekt helyszinén is). A térségeket sujtod aszalyok erdsségét kifejezo
osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga kozelit, €s a legrosszabb esetben el is éri a mérsékelt
aszaly sujtotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valosziniileg a vizfogalom moédosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabdl jol lathato, hogy a térségben a vizhidny tovabb emelkedik
2050-ig a legtobb vizsgalt modell elérejelzése szerint. Az dsszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis
evapotranszspiracio ndvekedése varhatd. Az ALADIN-Climate (60-80 mm n&vekedés), valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (50-60 mm novekedés) klimamodellek elérejelzései alapjan a legnagyobb a
névekedés, ami koriilbeliil 10%-o0s novekedésnek felel meg.

A klimavaltozas varhat6 hatdsa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest két klimamodell elhanyagolhato, mig
két klimamodell csekély hatast josol a telepiilésre vonatkozoan.

7.1.2.3. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet ér6 potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egylittes fennallasa sziikséges. A kovetkezo tablazatokbol kideriil, hogy a létesitmények és a hozzajuk
kothet6 szolgaltatasok a széElsdséges id6jarasi koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul
az intenziv csapadék, héhullamok stb. A hosszutavon bekdvetkezd valtozasok kevésbé vannak hatdssal rajuk.
llletve kijelenthetjiik, hogy a szolgaltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint
eszkdzok terén. Az infrastruktira jellemzéen olyan hatasokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek
bekovetkezési valdszintisége alacsony (pl.: foldrengés). A kovetkezokben azokat a potencialis hatasokat
vessziik szamba a lehetséges kovetkezményekkel egyetemben; eszkozokre, szolgaltatasokra és kornyezetre
vonatkoz6 bontasban, amelyeknek a projekt teriilet ténylegesen ki van téve.

Ajanlatos szamolni a talajok csapadékkiszaradas kovetkeztében el6alldo mozgasanak rongéld hatdsaval.
Tovébba az eseti viharokkal, a szélnyomassal, a szél szivo hatasaval és az orvény-levalassal. Altalanos
szabalyként sziikséges mérlegelni a klimavaltozas anyagfaradasra gyakorolt hatasat, valamint azt, hogy az
épiiletek hamarabb tonkremehetnek.

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell
szerepeltetni a kovetkezO tablazatban. A tablazat megfeleld cellajaba kell beirni a kiilonbozé éghajlati
paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. Egy hatast akkor tekintlink potencialisnak, ha az érzékenység és
a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott projekt teriiletén, tehat minimum kozepes kitettség ¢és minimum
kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és 2. ¢és 3. sor).
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Varhat6 hatas

Hoéhullamos napok szamanak ndvekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)

Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum
és minimum kiilonbsége, °C)

karosodhatnak

Az lizemeltetéshez sziikséges
nyersanyagok  mennyiségének
csokkenése, dranak novekedése.

Orvosmeteorologiai hatasok a
kozlekeddkre. Jarmiivek
talmelegedése, fokozott
gumikopas.

Eghajlati paraméter véltozasa A beruhazds helyszinén talalhaté Kozlekedési kapcsolatok, | Projekt helyszin
cszkdzok munkaerd, inputok és | komyezetének  adaptacios
szolgaltatasok képessége
Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 | Csokkené fagy emeld képesség nglekedesblztoyns;ig Javuly: .
°C) miatti burkolat és alap kérok Kint .d.olgozo munkaerd | nem relevans.
) produktivitasa csokken.
H0s§gnapoi(30 os(zie)lmanak novekedése  (napi A létesitmények,  eszkozok
maxumum = ¢élettartama megrovidiil Az utkdrosodds miatt a
F?lszini ] levegs  atlaghSmérsékletének lassti | Energiasziikséglet novekszik. lgéflek‘?dkés k,akadé!yofﬁé5a> A szilard  burkolatok
ndvekedése Berendezések tilmelegedhetnek, | Palesetl kockazat novekedese. hécsapdaként mitkddnek.

Zold feliiletek enyhitik a
hémérséklet okozta karokat.

Atlagos  napi  csapadékossig  novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

20 mm-t elér6 csap. napok szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20
mm, nap)

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Karosodik a  létesitmények
szerkezete: kimosodik az alap,
beszakadas, siillyedés kovetkezik
be.

Az lizemeltetéshez sziikséges
nyersanyagok  mennyiségének
csokkenése, aranak novekedése.

Alacsonyan fekvé elemek
ideiglenes viz ala kertilése.

A mivi
akadalyozzak
lefolyasat.

létesitmények

a  vizek

A kiiltéri elemek, létesitmények

A beruhazas teriiletén 1évo

szamanak és intenzitisanak novekedése

infrastruktirak karosodasa

ideiglenes viz ala keriilése.

Megpo'veliedrett UV sugdrzés,  cskkent oregedése  felgyorsul, feliileti | Orvosmeteoroldgiai hatasok | és telepitendd fak arnyékolo
felhoképzodes 1 . "

repedések jelennek meg. hatéasa kedvezo.
FelhGszakadasi (viharos iddjarasi) események | Térburkolatok és  kiegészitd | Alacsonyan fekvd elemek | Méretezett csapadékviz

elvezetés javitod hatash.

Aszaly gyakoribb eléfordulasa

nem relevans.

nem relevans.

A csapadékviz
eyiijto

rendszer révén a
csapadék helyben tartasa az
aszaly hatasait csokkentheti.

elvezeto-

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Létesitmények szerkezeti
karosodasa. Az épiiletek, egyéb
eszkozok hasznalhatatlanna

valasa a szerkezeti karosodasok
miatt.

Kozlekedés akadalyoztatisa
szerkezeti karosodasok miatt.

nem relevans.

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Tlzkar

Kozlekedésbiztonsag romlasa.
Eszk6zok karosodasa.

nem relevans.

89. tablazat A potencialis hatasok és kovetkezményeik osszefoglalasa

A potencialis hatasok értékelése

Az éghajlatvaltozas eredményeképpen az alabbi éghajlati tényezok Ilehetnek legnagyobb hatassal a

beruhazasra:

- Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %)
- Max. szaraz iddszak hosszanak ndvekedése (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg < 1

mm, nap)
- Aszaly gyakoribb el6fordulasa

- Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)
- Hohullamos napok szdménak ndvekedése (napi kdzéphomérséklet > 25 °C)
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Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
1. Felszini leveg6 atlaghdmérsekletének lassu 3. Fa i sl
. : q ,, . " ; . Fagyos napok szaman
Alacsony 23. Tomegmozgas g}’/akcr)rl.l{b el6fordulasa novekedése o e
25. Széler6zio oC
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése )
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi
max. > 25 °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése novekedése (napok szama, amikor a napi
(napi minimum > 20 °C) csapadékosszeg > 20 mm, nap)
7. Atlagos napi héingéas névekedése (napi 15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
maximum és minimum kiilonbsége, °C) " ., " Bséo
. 16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
Kozepes 14. Felszini vizek atlagh6mérsékletének felh8képz6dés Duelieet !
lasst novekedése 5 L e . 0
17. Felh6szakadasi (viharos id6jarasi)
18. Villamarviz eléfordulasi események szamanak és intenzitdsanak
gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése
novekedése 7
v 19 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast idészakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek csokkenése)
pad O po O C
P adeKko O
12. Max. nedves id6szak hosszanak 4 . svekedd 3 0
20 Magas valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a coho i bb id5 o ak novekedése (nap
2 napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) . ) phOmérsé °
é d 0 ap
©
N A Orib ord
as)

90. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (arvizek,
belvizek, aszalyok, szélviharok, héséghullamok, korai és kés6i fagyok, jégesok, sikos uttestek és 6zonvizszeri
zivatarok stb.) valdszinlisége ndvekedni fog a jovében, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi
karokat, illetve egészségligyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a szélséséges id6jarasi helyzetek (,,Atlagos napi
csapadékossag novekedése”; ,,Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa”; ,,Felhdszakadasi (viharos id6jarasi)
események szdmanak és intenzitasanak novekedése”) a projekt altal hasznalatban 1€v0 l1étesitményekre karosan
hathat. A kiépitett eszk6z0k viz ala keriilése ronthatja azok miiszaki allapotat, a karbantartasi és fenntartasi
koltségeket novelheti.

A csapadék intenzitdsdnak novekedése a létesitmények szerkezeti karosoddsadhoz vezethet, valamint hozzjéarul
a tomegmozgads okozta karok kockdzatdnak ndveléséhez. A viharos iddjarasi események szamanak
novekedése, a hevesebb, erdsebb széllokésekkel jaré viharok a kiegészité infrastruktira karosodasahoz
vezethet, valamint a kdzlekedési kapcsolatok akadalyoztatasa 1éphet fel a balesetek kockazatanak novelésével,
utak jarhatatlanna valasaval pl. fak, lampak, oszlopok kid6lése miatt. A viharos id6jaras a fakid6lések miatt
veszélyezteti a 1étesitmények szerkezeti elemeit.

Az atlaghémérséklet emelkedése a fokozddd parolgas miatt a Tisza vizszintjének csokkenéséhez vezet, ami a
tervezett szolgaltatast negativan befolyasolja. A megnovekedett UV sugarzas a szerkezet Oregedésének
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felgyorsulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a feliileti repedések kialakuldsahoz. Emellett a
felhoképzodést is csokkenti, mely a csapadékmennyiség csokkenéséhez vezet.

Az atlagos csapadékmennyiség novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartd csapadék, a maximalis
széler6sség, zivatar, tovabba a masodlagos hatasok koziil a hirtelen hoolvadas és a talaj instabilitas szamithat
kockazatosnak a Tisza partjan kialakitott infrastruktaralis elemeket karosithatja. Az extrém nagy csapadékok,
a hirtelen hoolvadés, a hosszan tarté csapadék, illetve ezek kombinacidi egyrészt araddsokhoz vezetnek,
masrészt a tervezett 1étesitmények alamosasat eredményezik.

A jelentdsebb ar és jegesarhullamok szintén a telepitett eszkdzokben okozhatnak irreverzibilis karokat.

A nagy mennyiségii csapadék kovetkeztében mitargyak, foldmiivek, burkolatok karosodnak. Az intenziv
havazas, a fagy neheziti a téli kozlekedést és fokozza az izemeltetési beavatkozasok volumenét (hoeltakaritas,
sikossag megsziintetése, téli burkolatkarok javitasa, héfuvas elleni védekezes).

A fagyos napok szdmanak és hideg széls6ségek csokkenése ellenére télen is el6fordulhatnak szélsdséges
id6jarasi koriilmények. Szélsdséges iddjaras esetén hoakadalyok kialakulasara is fel kell késziilni. A
létesitmények szerkezetét a megnovekedett hoteher, valamint a hevesebb viharokkal jaro szélteher és jégeso
¢érintheti negativan.

A tartds aszalyos idészak is rontja a mitargyak allékonysagat.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktirat érinté negativ hatdsok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg sz€ls6ségek csokkenése miatt, kockazat novekedése
a sz€lséséges 1dGjarasi események gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése eredményeképpen) és az
ebbdl kovetkezo valtozasok a személyi sériilések €s haldlozasok szamaban.

7.1.2.4. 4. Modul: Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockéazat a potencialis kar nagysagéanak és a kar bekovetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is.

E. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):
- vizilétesitmények megrongalddasa,

- akarbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek {iveghazhatasu gazainak nagyobb mértéki
kibocsatasa.

BE. Biztonsag és egészség:

Veszélyek szamos tényezobol adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozo
tényezo6t figyelembe kell venni. A teriileten a létesitést végzoket, valamint a karbantartokat érd
hatasokat vessziik figyelembe.

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltak a homérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a héhullamok és a halalozasi arany Gsszefliggését. Megallapitottak, hogy a 18 °C-
os napi atlaghémérséklet felett meredeken emelkedik a napi haldlesetszam. A hdomérséklet
valtozékonysaga az Osszhaldlozas esetében 7%-os kockazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockazata pedig a nyari honapokban 6%-kal nd. A t6bbi meteorologiai elem ehhez képest
joval kisebb kockéazati tényez6t jelent. A magas homérsékleten torténd munkavégzéssel
Osszefiiggésben jelentkezhetnek negativ hatasok.

Baleseti kockazattal jar:

a létesités soran az extrém iddjarasi helyzetben a szabadban toltott id6 miatt bekdvetkezd
egészségkarosodas

- aberuhazas megkozelitésére hasznalt jarmtivek meghibasodasabol eredd balesetek
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K. Kornyezet:

- leveg6szennyezés — normal lizemi koriilmények kozott nem varhato,

- foldtani kézeg szennyezddése — normal iizemi koriilmények kozott nem varhato,

- felszin alatti viztest szennyezddése — normal tizemi koriilmények kdzott nem varhatd,

- felszini viz szennyezddése — normal lizemi koriilmények kdzott nem varhato,

- ¢ldhelyek zavarasa — normal iizemi koriilmények kozott nem varhato,

- muvi elemekben bekovetkez6 karok — nem relevans.

T. Tarsadalom:

- Jelen projekt vagy nincs hatassal a tarsadalmi stabilitasra.

- Munkahelyek megsziinés nem varhato.

- Elvandorlas nem feltételezheto.

G. Gazdasagi/pénziigyi:

- Nem rentébilis fenntartasi kdltségszint kialakulasa a szerkezetkarosodas kovetkeztében.

- Additiv fenntartasi munkak:

A karosodott vizilétesitmények javitasa.

Kiegészitd infrastruktirak javitasi, karbantartasi koltségei.

1. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniiség egyiittes meghatarozasan

Keresztiil

Eszkozokben
keletkezett kar
(miiszaki,
iizemeltetési)

Biztonsag és
egészség

Kornyezet

Tarsadalom

Gazdasagi/
pénziigyi

1
Jelentéktelen

A hatas a normalis
lizemmeneten
beliil kezelhet6

Elsésegélynyujtast
igényel

Nincs hatassal a
kornyezet
kiindulasi
allapotara.

Lokalizalt pont

forrasa,
helyreallitas nem
sziikséges

Nincs tarsadalmi
hatas.

X % IRR
<2% Bevétel

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2
Kicsi

A hatas tizletmenet-
folytonossag
menedzsmenten
keresztiil kezelhetd

Kisebb sériilés,
mely orvosi ellatast
igényel, esetlegesen

atmenetileg
korlatozott
munkaképességgel

Lokalizalt hatas a
projekt
helyszinén/lizemen
beliil, Helyreallitas
1 hénapon beliil
lehetséges.

Helyi, atmeneti
tarsadalmi hatasok

X % IRR
2 — 10% Bevétel

3
Kozepes
Egy komoly
esemény, mely
stirgdsségi
iizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

Sulyos sériilés,

mely a munka

elvesztésével
jarhat

Meérsékelt karok
esetleges
szélesebb korii
hatassal.
Helyreallitas 1 év.

Helyi, hosszi tava
tarsadalmi hatas

X % IRR
10 — 25% Bevétel

4
Nagy
Egy kritikus
esemény, mely
kivételes
lizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

Komoly, illetve
tobbszorosen sériilt,
maradandé sériilés
vagy fogyatékossag

Jelent6s karok, helyi
hatas. Helyreallitasi
id6 1 évnél
hosszabb. A
kornyezetvédelmi
eléirasoknak torténd
megfelelés
sikertelen.
Szegény és
sériilékeny
tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen. Orszagos
szintli hosszl tava
tarsadalmi hatas.
X % IRR
25 — 50% Bevétel

5
Katasztrofalis

Katasztrofa az
eszkOz/haldzat
06sszeomlasahoz
vezethet

Egy vagy tobb
halaleset

Jelentds karok
kiterjedt
hatassal.

Helyreallitasi

id6 1 évnél
hosszabb. Teljes

helyreallitas
nem lehetséges.

Tarsadalmi
elégedetlenség.

X % IRR
>50% Bevétel

91. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgalo kategoridak
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1 2

3

Ritka Nem valdszinii Kozepes valdsziniliség

4

Valoszin(

Majdnem bizonyos

5

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

92. tablazat A valosziniiségek értékelésének szempontjai

Jel Kovetkezmények Hatasél;t(ié\ll(ztll;:zmeny Valosziniiség Sulyossag
::’ A rendszeres feltjitasok mellett A hatas lizletmenet-
8 vizilétesitmények is a vizilétesitmények, A P folytonossag
E 2 El megrongalodasa infrastruktirak szerkezete Nem valszinil Kicsi menedzsmenten
%8 romlik. keresztiil kezelhetd.
—= 0 - i P
% g A karbantartasi feladatok A mfgér;ovi:dsﬁl;zﬁeggrtam Egy komoly esemény,
o .3 novekedésével a | lgeny meg mely siirgdsségi
S5 E2 . . . - gépkocsiforgalomhoz vezet, A . -
S S munkagépek tiveghazhatast amely az fiveahizhatisi sdzok Nem valoszinii Kozepes lizletmenet-
S 8 gazainak nagyobb mértéki nely az uveg .« £8az0 folytonossagi
< g . oy kibocséatdsdnak a novekedését - . P
N kibocsatasa ) . intézkedéseket igényel.
b E eredményezi.
Létesitmények Sulyos sériilés, mely a
BE1 meghibasodasibol eredd A . . Ritka Kozepes munka elvesztésével
balesetek a létesités soran A klimavaltozds eredmenyekf:nt jarhat
beruhazi Kopelitese kialakulo pszichés terhelés miatt
a en}lla’csl;fnsilrtnjz%rr?iiz\?ei(esere bekovetkez6 egészségkarosodas
. ¢l . i .
BE2 meghibasodasabol eredd esclye nagy Ritka Nagy Komoly, illetve
&0 balesetek tobbszorosen sériilt,
& extrém idGjarasi helyzetben a A hémérséklet valtozékonysaga maradando sériilés
‘% BE3 szabadizﬁggg?kt;zlgo miatt az Osszhalalozas esetében 7%-0S Ritka Nagy vagy fogyatékossig.
B P . kockazatnovekedést jelent, a
&n cgészségkdrosodds sziv- és érrendszeri halalozas
g extrém id6jaras miatt kockazata pedig a nyari . s Egy vagy tobb
=}
g BE4 bekovetkezo halalozas honapokban 6%-kal nd. Ritka Katasztrofalis halaleset.
. i . . Lokalizalt hatas a
K1 levegdszennyezés Ritka Kicsi projekt helyszinén/iize-
Normal iizemi kériilmények men beliil,
foldtani kézeg ko6zott nem varhato. . L. Helyreallitas 1
K2 szennyez6dése Ritka Kicsi hoénapon beliil
lehetséges.
. . A felszin alatti viztest . .
K3 felszin alam” v1'ztest elhelyezkedése miatt nem Ritka Kozepes Mérsékelt !qarok
szennyezddése ; . . esetleges szélesebb
varhatd szennyezés. A
felszini viztest Normal lizemi korillmények Kbrii hatdssal,
K4 giszint ViZies ofmhia’ Bzem Xortimenye Ritka Kozepes Helyreallitas 1 év.
szennyezbdése kozott nem varhato.
Nincs hatassal a
kornyezet kiindulasi
K5 clévilag A termeszetlrkornyezet Ritka Jelentéktelen allapotara. Lorkahzalt
zavarasa. pont forrasa,
helyreallitas nem
sziikséges.
Lokalizalt hatas a
- mitvi elemekben A tervezett beruhazas nem proj ekﬁi;ﬁ;ﬁen/uze—
g K6 " Py eredményezi a miivi elemek Ritka Kicsi ra
o bekovetkezo karok roneAlodasat Helyreallitas 1
g & ' hoénapon beliil
Q lehetséges.
. R . A Iétesités soran megnovekedett - R
T1 tarsadalmi elégedetlenség forgalom miatt a zajterhelés no. Ritka Jelentéktelen
T2 munkahely megsziinés Ritka Jelentéktelen chsht atr,s adalmi
g Zavaro hatas miatt a kdrnyez6 atas.
S lakoovezetbél elkdltoznek.
§ T3 elvandorlas Ritka Jelentéktelen
H
B nem rentabilis fenntartasi Nem rentabilis fenntartasi . A
E 5 el koltségek koltségszint kialakulasa a Ritka Jelentékiclen o o .
= szerkezetkarosodas . X % IRR <2% Bevétel
S5 | G2 additiv fenntartasi munkak N . Ritka Jelentéktelen
O a kovetkeztében.

93. tablazat A valosziniiségek és kovetkezmény nagysdagrendjének értékelése
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2. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

Valoszintisé Kovetkezmény/hatas
g Katasztrofalis Jelent6s Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
. . 25 20 15 5
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Kozepes
o 20 16 4
Valészinii Extrém Extrém Kozepes
. 15 6 3
Lehetséges Extrém Kozepes Alacsony
Nem valoszinli . ) 4 2
Kozepes Alacsony Alacson
Ritka O A 3 2
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony
94. tablazat Matrix értékelés szempontjai
. R Valoszintiségi Stlyossagi Kockazati Kockazat
Jel Kovetkezmények érték érték érték mértéke
=] ~~
§ = g z El vizilétesitmények megrongalodasa 2 2 4 Kozepes
X545
R
% % :E % A karbantartasi feladatok novekedésével a
A E ~ XN E3 munkagépek iiveghazhatast gazainak 2 3 6 Kozepes
nagyobb mértékii kibocsatasa
BE1 létesitmények megl}lba§c3dasat?ol ered6 1 3 3 Alacsony
- balesetek a létesités soran
0 o a beruhazas megkozelitésére hasznalt "
‘%ﬂ % BE2 jarmiivek meghibasodasabol eredd balesetek 1 4 4 SoEpEs
% ‘a extrém iddjarasi helyzetben a szabadban
5 ° BE3 toltdtt idé miatt bekdvetkezd 1 4 4 Kozepes
egészségkarosodas
BE4 extrém idGjaras miatt bekdvetkezd halalozas 1 5 5 Kozepes
K1 levegbszennyezés 1 2 2 Alacsony
8 K2 foldtani kozeg szennyezddése 1 2 2 Alacsony
e K3 felszin alatti viztest szennyez6dése 1 3 3 Alacsony
:g K4 felszini viztest szennyezédése 1 3 3 Alacson:
X K5 ¢élovilag 1 1 1
K6 miivi elemekben bekovetkezd karok 1 2 2
g T1 tarsadalmi elégedetlenség 1 1 1
=}
"§, T2 munkahely megsziinés 1 1 1
—
3
a T3 elvandorlas 1 1 1
En Eﬂ Gl nem rentabilis fenntartasi koltségek 1 1 1
N
GRS G2 additiv fenntartési munkak 1 1 1
95. tablazat Kockazati érték és kockdazat mértékenek meghatarozasa
A kovetkez6 matrixban lathatok az elemzés alapjan 6sszeallitott kockazati matrix.
pJ
Valoszintisé Kovetkezmény/hatas
& Katasztrofalis JelentGs Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos
Valdszinii
Lehetséges
Nem valoszinii E2 El
. K1; K2; K6;
Ritka BE4 BE2; BE3 BE1; K3; K4 T2 T3

96. tablazat Kockazatok kategorizaldasdra szolgalo matrix
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7.1.2.5. 5-8. Modul: Adaptacios intézkedések

7.1.2.5.1. Lehetséges adaptacids intézkedések azonositasa és elézetes sziirése

Az utobbi években a mitigacid (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz valoé alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, éldhely, élélénycsoport stb., mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a wvaltozasokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacios képességiiket becsiiljiik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolsd, ugyanakkor egyik legfontosabb, am legtobb bizonytalansagot hordozé
1épése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodo-képessége sok kiilonbozo,
¢s még eddig nem vizsgalt tényezotdl fligghet; eltéréd mértékii lehet. A fontossaga ennek a 1épésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekovetkezd valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatasainak a mérséklésére valod
torekves.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhazas kolcsonhatasa annak fizikai kornyezetével rendkiviil fontos
tényez0 lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:

1. Fizikai beruhazas:
- Természetkdzeli megoldasok, zold és kék infrastruktura
- Sziirke infrastruktira (pl. arvizvédelmi infrastruktara)
- Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki megoldasok
- Jelzérendszerek kiépitése
- Egyéb fizikai beruhazas

2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités ¢és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés
- Eletmdd, viselkedési és magatartasmintak

3. Szabalyozasi eszkozok (foldhasznalat szabalyozasa, épitési elGirasok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)

Gazdasagi eszkozok (adok, tamogatasok stb.)
Informacids eszkdzok, ismeretterjesztés, kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

N oo g &

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek ¢&s varostervezés,
szakpolitikak, programok, stratégiak, technologiai valtozasok Osztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatk6zosség)

Az adaptacioés megoldasok kidolgozasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, és hogy egy adott beruhazasi projektnek ebbdl kifolyolag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet feloleld komplex beruhdzas soran sokkal tobb adaptacids megoldas all a
beruhazo rendelkezésére, mint egy épiilet/egyetlen infrastruktira elemet feldleld beruhazas esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tavon meghatarozzak a tovabbi
adaptacios lehetdségeket, mivel korzet szintii felujitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.

163 |



I BioAqua Pro Kift.
Az adaptacios megoldasok alapvetden harom beavatkozasi ponton hatnak:

- akaresemény bekovetkezési valdszinliségének befolyasolasa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa

- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikkr6z. A Koppenhagai Adaptacidés Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megel6zését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértékil) tizi ki célul elsé kdrben. Amennyiben a kdresemény bekovetkezésének valdszintiségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekdvetkezett kar csokkentése a kovetkezo cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, ugy a kar helyrehozasat kell megkonnyiteni.

Az eszk6zok és infrastruktirak klimabiztossa tétele soran szamos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes Uj infrastrukturdk vagy egyéb fizikai beruhdzasok egyéb, a beruhdzasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1évé meglévo infrastrukturdkkal és eszkdzokkel kdlcsonhatasba kerililnek. Az adaptéacios
megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kdrnyezetében talalhato fizikai koryezetre.

Klimahatés Let,esnmc?nyszmtu Kérzeti szintil intézkedésck .Terrsegl ’/ vizgylijté teriileti szintli
intézkedések intézkedések
Hoallo szerkezetek és Fokozott parologtatasi hiités

. anyagok beépitése

H"ornerserk let Fokozott szell6zés a tajolas Z61d infrastruktira

novekedése . TR Y
Napvédelem (arnyékolas,
tajolas) Nyilt viztestek

Viztarozok  magasan  ¢és

alacsonyan fekvo teriileteken

Vizgazdasagos szerelvények A szennyviz, hasznaltviz kreativ

¢és berendezések Fenntarthaté vizelvezeté felhasznalasa
P TR rendszerek . . . .
L . .| Es6vizgyljtés és -tarolas endszere Pontszerli szennyezésforrasok kezelése
Vizi erdforrasok és
vizgazdalkodas Sziirkeviz-ujrahasznositas \’/.1zv1sszanyf’:rf’:s s " | Vizkinyerés szabalyozasa és
ujrafelhasznalas . o
engedélyhez kotése
Vizvisszanyerés & " | Alacsonyan fekvé vizzard
ujrafelhasznalas rétegek yvizének hasznélata Vizhatékonysagi szabvanyok
ontdzésére
Alapozas feltoltése, mélyebb
és er6sebb alapozasok . .
. . . | Foldh alat fel 1
Talajerozio és Felszini eréziovédelmi | ' O dhaszndlat feliigyelete
talajcsuszamlasok Nedvességszabalyozo szerkezetek . (o T
- Novénytelepités az er6zid mérséklésére
rendszerek  vagy  talaj-
rehidratalas
Az arvizcsatornak elvezetése vagy
masodik arvizcsatorna  kialakitésa,
- . h arviz - elkeriilj fi
Az arvizcsatornak te(i’%ﬁ/eteizet arviz - elkerujje a fontos
karbantartasa, hogy a heves
Arvizbi k bzések kezelhetéek . .
rvizbiztos anyago Iesozzﬁleek ezelhetoe Az arvizek mérséklése ¢€s atmeneti
- A viztarolas, a zoldterek felhasznalasét is
Arvizek Mozgathat6 arvizvédelmi beleértve
eszkozok  (pl.  arvizvédd | Fenntarthato vizelvezetd
lemezek) rendszerek Arvizlassito védelmi eszkozok, allando
S védmiivek és falak
Egyiranyu szelepek

Feliigyelt arelterelés (pl. kijelolt
teriiletek elarasztasa)

97. tablazat Az éghajlatvaltozas hatasait csékkentd potencialis beruhazasi intézkedések (figyelembe véve az dntozeést is)
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Az éghajlatvaltozas hatasait megcélzo beruhazasi intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:

- Hoallo anyagok beépitése

- Fenntarthato vizelvezetd rendszerek

- Felszini er6zidvédelmi szerkezetek

- Vizgazdasagos szerelvények €s berendezések

- Vizkinyerés szabalyozasa és engedélyhez kotése
- Z0ld infrastruktara

- Arvizbiztos anyagok

7.1.2.5.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptécios intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencialis intézkedések meghatarozasat
kovetéen dontést kell hozni arrdl, hogy a projekt tervében és lizemeltetésében, menedzsmentjében milyen
valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfelelden az adaptacios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési
fazisokba.

A kovetkezd tdblazatokban bemutatjuk azokat az adaptacios intézkedéseket, mellyel a projekt klimabiztosabba
tehetd, melyek a klimakockazati tényezoket jelentésen mérséklik.

Adaptacios infrastruktura:
- Tervezés, projektelOkészités:
Megfelelo tervezés, amely alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez, igazodik a kornyezethez és
az adottsagokhoz, valamint alkalmazkodik az emberi tényezokhoz.
Ellendrz6 és fenntartasi, javitdsi munkak megfelel6 mennyiségben és mindségben torténd elvégzése.
A terv Osszhangban van a teriilet telepiilésfejlesztési terveivel.
A tervezett 1étesitmények figyelembe veszik a domborzati és vizrajzi adottsagokat.
Az aktualis miiszaki eldirasokat vették figyelembe a tervezés soran a megvalasztott épitGanyagok
tekintetében.

- Alegfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:
A szivornya cs6anyaga rozsdamentes acélbol késziil, mely ellenall a korrozidnak. A foldbe fektetett
acélfeliileteket kétsoros katepox mazolassal latjak el.
A kornyezetvédelmi szempontbol fenntarthato, viztakarékos ontdzérendszer telepitésére keriil sor a
taj okologiai vizsziikségletére, valamint mezdgazdasagi vizigények kielégitésére is tekintettel.
A legegyszerlibb és energiaigény-mentes vizmozgatdsi mod a gravitacios szallitas, melyet a tervezett
szivornyaval fognak megvaldsitani.
A beruhazasi teriilet ont6zOviz-ellatasat biztositdé rendszert az iizemeltetetési szabalyzat szerint
rendszeresen ellenérzik. A teriilet OntdzOviz-ellatasi rendszere megfeleld, elfolydsokat
megakadalyozasa érdekében a rendszerben biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitanak ki.
A létesités idején keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.
A létesités és lizemeltetés soran a kornyezetszennyezés/karositas lehetoségét is ki kell zarni. A
tevékenység soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok gytjtését, kezelését a 225/2015. (VIIL.
7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

- Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések:
A Viz Keretiranyelvbdl adodéd feladatok iitemes végrehajtasa sziikséges vizeink, igy a Tisza-t6 jo
mindségi és mennyiségi allapotba hozatala érdekében, mellyel a beruhazas 6sszhangban van.
A beruhazas megvalositasaval az alkalmazkodas fontos eszkoze a viztakarékos 6ntdzési technologiak
alkalmazasa. A megvalositas célja az ontdzési igények ndvekedése miatt a meglévo vizszolgaltato
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rendszer fejlesztése sziikséges, igy az 6ntdzEés negativ kdrnyezeti hatasai elkeriilhetok, megvalositasa
gazdasagos. A fejlesztéssel a csokkend vizkészletek és novekvo vizigények mellett biztositjak a
vizkészlet-vizigény egyensulyt.

Az aktualis vizallast a telepitett vizmércékkel folyamatosan ellendrzik.

A fagypont koriili hdmérséklet és a valtoz6é halmazallapotu csapadékok is kedvezdtleniil érintik a
vizilétesitmények allagat: a repedésekbe szivargd nedvesség felpuposodast okoz.

- Z0ld infrastruktura:
A beruhazést megfeleld tervezés jellemzi, mely alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez, igazodik
a kornyezethez és az adottsagokhoz. Természetkdzeli megoldasokat létesitenek, mely sordn a
legegyszerlibb és energiaigény-mentes vizmozgatasi modot alkalmazzak.
A tervezett beruhazéas a minimalis teriiletfoglaldssal valosul meg.

- Tomegmozgas elleni védekezés:
Tomegmozgas elleni védelem kevésnek bizonyulhat a megvaltozott éghajlati feltételek mellett. A
megfelel6 adapticidhoz az eldrejelz6 modellek és a kockdzatelemzési modszerek fejlesztése
sziikséges. Beazonositandoak a veszélyeztetett helyek, és ott a sziikséges megel6zo intézkedések
foganatositandoak.
A szivornyacsO a mechanikai sériilések megeldzése érdekében a védotoltésbe épitve fekszik kemény
alatamasztas nélkiil.
A tomegmozgésok elleni adaptacid része lehetne hosszabb tdvon még egy orszagos szintli, a
tomegmozgasi adatokat tartalmaz6 tudasbazis kiépitése, és ehhez tartozéan a tomegmozgés-
események regisztraciods rendszere is kidolgozando.

- Szabalyozési eszkozok:

A tervezett vizimunka elvégzése és vizilétesitmények épitése a hatalyos jogszabalyokban el6irtaknak,
a vizjogi létesitési és lizemeltetési engedély alapjan fog torténni.

A beruhazas Osszhangban van a legfontosabb Unids iranyelvekkel, mint a Viz Keretiranyelv
(2000/60/EK), az Arvizi Iranyelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolodik a hazai stratégidk
célkitiizéseihez, mint a Kvassay Jend Terv, (Masodik) Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia (2014-
2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti Kornyezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti
Fenntarthato Fejlédési Stratégia, tekintettel arra, hogy a projekt megvaldsitasa javitja a szélsdséges
hidroldgiai és vizjarasi helyzetekhez torténd alkalmazkodast.

- Kockazat szétteritését szolgald intézkedések:
Biztonsagi intézkedeések
A létesitmények lizemelése soran fontos figyelembe venni az {izembiztonsagi szempontokat.
A létesitményeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kdrnyezetszennyezés.
A szivornya mindkét oldalan elhelyezik a fiirdeni, illetve horgonyozni tilos tablat az esetlegesen
bekovetkez6 balesetek megeldzésére.
Az lizembehelyezett szivornyat nem szabad feliigyelet nélkiil hagyni. A szivornya leallitasat a
légtelenitd szelep megnyitasaval lehet megoldani. A leallitas utan a védelmi tolozarat le kell zarni és
a szivargo csatornaba vissza kell engedni a vizet, majd a tolozarat le kell zarni.
A vizilétesitmények ilizemeltetését az ilizemeltetési szabalyzatban foglaltak, valamint a vizjogi
engedélyek eldirasai szerint fogjak végezni. A fenntartasi munkakat a kezelési- és karbantartasi
utasitas alapjan fogjak végezni.

Szennyezések megeldzése
A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

Baleset-megeldzés, kozegészségiigy

Az lizemszeri allapottol valo barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalyt.
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Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kovetkezok szerint kell eljarni.

Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fliggben azonnal jelenteni kell a szivornya iizemeltetéjének
¢s a kdrnyezetvédelmi vezetdnek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell kezdeni a
karmentesitést.

Amennyiben az iizemeltetd vagy a kornyezetvédelmi vezetd ugy itéli meg kiilsé kdrnyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a védekezési
tevékenységet irdnyitod személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonand6 személyek megkezdhetik.
A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola késziteni €s intézkedni, hogy a
jovoben ne fordulhasson eld.

7.2. AZ ALKALMAZKODASI INTEZKEDESEK EREDMENYESSEGENEK
NYOMON KOVETESERE VONATKOZO JAVASLATOK

Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességét szamos modon lehet ellendrizni:

- Rendszeres adatgyiijtés a vizkivétel kdrnyezeti teljesitményérol, vizfelhasznalas, hulladéktermelés stb.
Ez segit nyomon kdvetni az intézkedések hatékonysagat.

- Teljesitményértékelés: Rendszeres teljesitményértékelés végrehajtasa az  alkalmazkodasi
intézkedésekkel kapcsolatban. Ez lehetdvé teszi az intézkedések hatékonysaganak felmérését és az
esetleges tovabbfejlesztési lehetdségek azonositasat.

- Visszajelzés és értékelés: A dolgozok, a lakossdg vagy mas érintett felek visszajelzéseinek és
értékeléseinek 0sszegylijtése a beruhdzas klimaadaptacios intézkedéseirdl. Ez segithet az intézkedések
hatékonysaganak és elfogadottsaganak felmérésében.

- Koltség-haszon elemzés: Koltség-haszon elemzés végrehajtasa az alkalmazkodasi intézkedésekkel
kapcsolatban, hogy megallapitsak azok gazdasagi hatékonysagat és megtériilését.

- Benchmarking: Osszehasonlito elemzés mas hasonld létesitményekkel az iparagon beliil, hogy
megallapithassuk, hogyan teljesit a telep az alkalmazkodasi intézkedések tekintetében masokhoz
képest.

Ezek a modszerek segithetnek abban, hogy hatékonyan nyomon lehessen kdvetni és értékelni lehessen a
telepen végzett klimaadaptacios intézkedések eredményességét.

7.3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG HOGYAN HAT A FELTETELEZHETO
HATASTERULET EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO
ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Egy teriilethasznalat megvaltozasa hatassal lehet a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi
képességére.

A tervezett fejlesztések nagyrészt felszin alatti vezetékfektetések, meglévd vizkivételi miitargy felajitasa,
amelyek nem csokkenthetik a teriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodo képességét, ezaltal hosszu tdvon
karos hatassal nincsenek a telepiilés kornyezetére és Okologiai rendszerére, ezért nincs is sziikség az
¢ghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodas érdekében intézkedések meghozatalara.

A kialakitasra keriil0 allapot fenntartasara iranyuld miiveletek soran fontos az olyan intézkedések meghozatala,
amelyek csokkentik a 1égszennyezés mértékét és eldsegitik a zoldteriiletek védelmét, valamint megujitasat az
¢ghajlatvaltozashoz valo6 alkalmazkodas érdekében.
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7.4. A KLIMAVALTOZAS ELLEN HATO EGYEB INTEZKEDESEK

A létesités idején fellépd iiveghazhatasu gaz kibocsatdsok mérséklése érdekében a munkagépek okozta
légszennyez0 anyag kibocsatasokat és a munkafolyamatok soran varhatd szalld por emisszid csokkentésére,
az alabbi intézkedések javasoltak:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jard beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
vevl beszallitok; alacsonyabb iizemanyag felhasznaldsu (pl. helyi) beszallitok; kdrnyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmazé beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motorokndl 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (z6ld kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Az Omlesztett anyagok taroldsa soran a diffuz légterhelés megakadalyozédsa céljabdl az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz idében a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolassal enyhiteni
sziikséges.

A létesités idején a teriileten talalhato fasszara névények koziil csak azok kivagasa javasolt melyek a beruhazas
nyomvonaldban helyezkednek el.

Az iizemelést tekintve a projekthez nem kapcsolodik szamottevo tiveghazhatasu gaz-kibocsatas.

7.5. UVEGHAZHATASU GAZOK

A tervezett fejlesztésekhez kozvetleniil liveghazhatasu gaz kibocsatas nem kapcsolodik.

8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Kornyezetvédelem

Levegdtisztasdg-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal

AERMOD View

Plume Air Dispersion
Model

’
El !

Maintenance

Licensz: A szerzdi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z6 cselekedet,
ennek megfelelden ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben biintetéjogi felelGsségre
vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.
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Contact Name: Sandor Barna
Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2025

98. tabldazat AERMOD View licensz adatai

Zajvédelmi hatasok becslése

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitoégépes programmal
készitettiik. Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszio
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadalyozatlansaga ill.
akadalyozottsaga. A geometriai adatok digitalizaldsa, bemend adatok megadésa
utan a program szamitja ki a varhato zajterhelést. Ennek megfelel6en a magyar
szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
,,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

A munkagépek zajkibocsatasa a ,kilteri hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo
tagallami jogszabalyok kozelitésérdl” szolo AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2000/14/EK
IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.

Az egyenértékil zajszint szamitasa
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora, éjszakai iddszakban T = 0,5 ora.

LAM A

N AV
Loeq :10-Ig[T12ti 10 v }

i=1

Jogszabadlyok:

- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2000/14/EK iranyelve (2000. mdjus 8.) a kiiltéri haszndlatra
tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérol

- Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem kdzati mozgd
gépek belsd €gésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotii szennyezdanyag-kibocsatasi
hatarértékeire ¢és tipusjovdhagyasadra vonatkozo kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU ¢és a
167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil
helyezésérol

- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 2009. évi XXXVIL. térvény az erd6rol, az erdd védelmérdl és az erdogazdalkodasrol
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl

- 4/2002.(11.20.) SzCsM-EuM rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennyezések mérésérol

- 12/1996. (VIIL. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai

kovetelményeirdl

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrol
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25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levo telepiilések besorolasarol

27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairdl

30/2008. (XI1.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositésat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalod
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo miszaki szabalyokrol

41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacio
tartalmarol

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

Egoyéb szabvanyok:

MSZ 21459/2-81 — Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80 — A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 21459/1-81 — Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok

MSZ 21476:1998 — A talaj terméréteg-védelmének kdvetelményei foldmunkak végzésekor
MSZ 15036:2002 szamu szabvany — Hangterjedés a szabadban

UT 2-1.302:2003 Koziti kozlekedési zaj szamitasa

e-UT 06.03.11. Utiigyi miiszaki el&iras

Egyéb tanulmanyok, forrasok:

Erdétérkép: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Klimapolitika Kft. (2017): Részletes modszertani leiras a klimakockazati itmutatohoz, Budapest,
2017
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Elévilag, természetvédelem:

BALDI, A., MOSKAT CS. - SZEP T. (1997): Nemzeti Biodiverzitis-monitorozo Rendszer IX. Madarak-
Magyar Természettudomanyi Mizeum, Budapest. ISBN 963 7093 52 4

BOLONI J. - MOLNAR ZS. — KUN A. (szerk.) (2011): Magyarorszag él6helyei.
Vegetaciotipusok leirasa és hatarozdja. ANER 2011. — MTA Okolégiai és Botanikai

Kutatéintézete, Vacratot. 439 pp.

HARASZTHY L(szerk.) (2014): Natura 200 jeldlé fajok és ¢lohelyek Magyarorszagon. Pro Vértes
Kozalapitvany. Csakvar

KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei.
Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvaf6. 616 pp.

KIRALY G. - VIROK V.-~ MOLNAR V. A. (szerk.) (2011): Uj magyar fiivészkonyv.
Magyarorszag hajtasos nvényei. Abrak. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag,Josvaf . 676 old.

KORSOS, Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer VIII. Kétéltiiek és hiillok. Magyar
Természettudomanyi Muzeum, Budapest.ISBN 963 7093 51 6

KUN A. -MOLNAR ZS. (1999) A Nemzeti Biodiverzitas Monitorozo Rendszer XI. —ElShelytérképezés,
Scientia Kiado, Budapest, 174 pp.

MME Nomenclator Bizottsag (2008): Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae.
Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest. 278.

VM (2012): A Vidékfejlesztési Miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete: A védett és fokozottan védett
novény-és allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai Kozosségben

természetvédelmi szempontbol jelentés ndvény-és allatfajok kozzétételérol. — Magyar Kozlony 128: 20903—
21019.

9. EGYEB NYILATKOZATOK

A dokumentacié mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint tizleti titkot képezd adatot nem tartalmaz.
Orszéaghataron atterjed6 kornyezeti hatds nem vérhato.

A targyi beruhazas a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja alapjan nem
mindsiil nagyberuhazasnak, mivel a beruhazas teljes bekeriilési kdltsége nem haladja meg az 500 millio
forintos értékhatart.

10. ERDO IGENYBEVETEL

A tervezett beruhazas az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erdogazdalkodasrol szolo 2009. évi XXXVIL tv.
(Evt) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiil6, az Orszagos Erddallomany Adattarban
nyilvantartott erddteriileteket érint, a beruhazas az Evt. 77. §-a szerint erdo igénybevételével jar.

A tervezett beruhazas teriiletének egy része erdétervezett erdo.

Erd6 igénybevételének mindsiil az erdd6 mezogazdasagi mivelésbe vonasa, termelésbdl valoé kivonasa,
id6leges igénybevétele és rendeltetésszeri hasznalatat akadalyozo 1étesitmény elhelyezése ill. tevékenység
gyakorlasa. Gazdasagi elsddleges rendeltetésii kultarerdd és faiiltetvény igénybevételének engedélyezésénél
az igénybevételre keriild erdo helyett az erd6 fekvése szerinti vagy azzal szomszédos telepiilésen az igénybe
vett erdovel legalabb azonos méretii, azzal megegyez0 vagy magasabb természetességi allapotli csereerddsitést
kell elvégezni.
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87. abra Erddrészletek a tervezett beruhdzas koriil

Forras: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Erdérészlet 3/A

Korzet Kiskorei Korzet
Telepiilés Sarud

Erdészeti taj Kozép-Tiszai-artér
Tulajdonforma Allami tulajdon

Elsédleges rendeltetés

Part- vagy toltésvédelmi

Tovabbi rendeltetés

Natura 2000

Faallomany tipus

Kocsényos tolgyes — Hazai nyaras

Teriilet

14,64

99. tablazat Erdoreszletek adatai
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MELLEKLETEK

1. Natura 2000 hatasbecslési dokumentéacio a Hevesi-sik kiilonleges madarvédelmi teriiletre
2. Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio a Hortobagy kiilonleges madarvédelmi teriiletre

3. Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio a Tisza-to kiemelt jelentdségli természetmegorzési teriiletre
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
MULLER ZOLTAN {igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.12.04. 10.42.17

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. MULLER ZOLTAN
Sziiletési hely: TISZAFURED

Sziletési datum: 1974.08.26.

Anyja neve: ACS KATALIN MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2024.12.04. 10.42.17
					
				 
					 ID_f41560be-db26-49b7-8335-87553560646c
				
				 
					 DR. MÜLLER ZOLTÁN
					
				 
					 DR. MÜLLER ZOLTÁN
					
				 
					 ÁCS KATALIN MARGIT
					
				 
					 1974.08.26.
					
				 
					 TISZAFÜRED
					
			
		
	



		2024-12-04T10:42:28+0100


		2024-12-04T10:42:22+0100
	AVDH Bélyegző




