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El6zmények, alapadatok
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1 A tervezett beruhazas

N

1.1 Meglévé allapot

A tervezési teriilet a teleplilés kozigazgatasi teriiletének dél-keleti részén huzdédik. Az Erzsébet ut
folytatdsaban vezetd kiilterileti ut mentén helyezkedik el a Szent Anna Kapolna, valamint szamos
mezG6gazdasagi telephely és terméterilet megkozelithetGségét biztositja. A meglévd utat az egykori
TermelGszovetkezet latta el aszfalt burkolattal 3,50 méter szélességben, ~770,0 méter hosszon. Az

eltelt évtizedek alatt az uUtburkolat allapota leromlott. Az elmult években a targyat képezd

kozlekedési nyomvonal forgalmanak novekedése figyelheté meg.

1. ABRA FOTO A SZILARD BURKOLATU SZAKASZROL



2. ABRA BURKOLATLAN SZAKASZ

1.2 Atervezett fejlesztés miiszaki tartalma

Tarnadrs 073-, valamint a 0128 helyrajzi szammal jelolt kilterileti kozlekedési célu teriletén, az
Erzsébet ut folytatdsdban, a meglév6 mez6gazdasagi Ut részben aszfalttal elldtott, részben pedig
burkolatlan. A tervezés keretein belil 760,0 méter hosszon felujitjak, 240,00 méter hosszon pedig
aszfalt burkolattal latjak el. A tervezett Gttengely 0+000 m kezd@szelvénye a teleplilés kézigazgatasi
kiil- és belteriileti hatardnal, az Erzsébet Ut néhany évvel korabban elvégzett utfelljitdsanak
vonaldban helyezkedik el. A feldjitas soran a mez6gazdasagi Ut vonalvezetése valtozatlan marad. A
760,0 hosszan végzett Utburkolat felujitds alkalmaval a jelent6sebb utburkolati hibdkat lokalisan
javitjak, 2,0-6,0 cm vastagsagban kiegyenlit6 réteget teritenek a tervezett keresztesés kialakitdsa
végett. A 4,50 cm vastag AC 11 kopdréteget egybefiiggéen teritik 3,50 méter szélességben. A
meglévd aszfalt burkolatot a tervezési 0+757.80 m szelvényt6l kezd6déen 17,0 méter hosszon
elbontjak a megfigyelhetd tonkremenetel végett. Az épitendd aszfalt utburkolatot 3,50 méter
szélességgel, 2,0%-0s bal oldali kereszteséssel alakitjdk ki. A tervezett uUtburkolat mentén két
oldalrdl 1,50-1,50 méter széles zuzottké padka épil. A meglévé szikkaszté arokrendszer kotrasat
helyenként elvégzik, a 0+314-0+456 m szelvények kozott az Utkorona bal oldalan szikkaszté
arokmedret létesitenek. A csatlakozd burkolatlan kapubejarék és kiszolgdld utak szintbeli
csatlakoztatasat a padka készitésével azonos, a burkolt kozlekedési [étesitmények kifuttatasat AC11
aszfalt réteggel végzik. A tervezett Gt folytatdsaban a foldutat 30,00 méter hosszon zlzottkd sarrazé

burkolattal |atjak el.
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3. ABRA BERUHAZASI SZAKASZOK

Tervezési osztaly, tervezési sebesség, forgalmi terhelés:

o kategoria: mezGgazdasagi ut

e tervezési osztaly: K.VI.

e tervezési sebesség: 50 km/h

e szilard burkolatszélesség: 3,50-5,00 méter
e padka szélesség: 2 x 1,00 méter

e varhato forgalom 50-60 jarm(i/nap.

Magassagi vonalvezetés:

A magassagi vonalvezetésnél a meglévé burkolatszintek, a meglévé terepadottsagok, valamint a
vizelvezetési szempontok voltak a meghatdrozdk. A tervezési tengely 0+000- 0+283 m szelvény
kozott a meglévd allapotnak megfelel6en 2,00% os kereszteséssel, tetGszelvénnyel torténik az
utburkolat felujitds. 10,00 méter esésvaltast kovetéen a tervezett burkolat 2,00%-os bal oldali

kereszteséssel épll.



Keresztmetszeti kialakitas:

Aszfalt burkolatu ut felujitds:

e 4.cm AC 11 aszfalt koporéteg

e 2-6cm AC 11 aszfalt kiegyenlits réteg

Aszfalt burkolatu utépités:

e 4 cm AC 11 aszfalt kopdréteg

e 8cm AC 22 aszfalt kot6réteg

e 15 cm CKt alapréteg

e 20 cm M63 zuzottks dgyazat (Try=95 %)

e tomoritett foldmu (Try=95 %, E2= 50 MN/m?2)

Padka, mechanikailag stabilizalt burkolat:

e 5.cm M22 kiékel6 réteg
e 20 cm M63 mechanikai stabilizacié (E2= 75 MN/m2)
e tomoritett foldmu (Try=95 %, E2= 50 MN/m?2)
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4. ABRA ASZFALT BURKOLATU UT FELUJITAS - MINTA KERESZTSZELVENY
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5. ABRA ASZFALT BURKOLATU UT EPITES - MINTA KERESZTSZELVENYEK

1.3 A beruhazas kezdetének varhatd id6pontja és id6tartama

Jelen fazisban a kapcsolddé engedélyek megszerzése a cél, a megvaldsitas 2025 tavaszan kezdhet6

meg. A kivitel varhaté id6tartama 3 hdnap.

1.4 A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A beruhdzas megvaldsitasa nem igényli kiilonleges kérnyezetvédelmi intézkedések alkalmazasat. A
munkagépek havaria jellegi meghibasodasa soran esetlegesen kifolyd (izemanyag, motor-,

hajtom-, illetve hidraulika olajok jelenthetnek a m(ikodés soran kornyezeti kockazatot. A gépeket
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olyan mdiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kérnyezetszennyezés. Uzemanyagot az
épitési terlileten csak az el6irdsoknak megfelel6en szabad tarolni, és a gépek feltoltése esetén nagy
gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizacidjardl, illetve
semlegesitésérél haladéktalanul gondoskodni kell. A munkdk befejezése utdn a terlleten
kornyezetidegen anyag nem maradhat. Szdraz, szeles id6jaras esetén a foldmunkak, félduton
torténd szallitds esetén a porképz6dést locsoldssal lehet csokkenteni. A létesitmény Gizeme kapcsan

kornyezetvédelmi intézkedés nem irhaté le.

1.5 A tervezett fejlesztés adatainak bizonytalansaga

Az Utépitési terv véglegesnek tekinthet6. A felhaszndlt adatokat a l|étesitési engedélyezési
dokumentacidbdl vettiik. A dokumentacidban ismertetett miszaki megoldasok, technikai adatok a

tervezd kordbbi beruhazasainak tapasztalataira épilnek.

1.6 A beruhdzas helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

A beruhdzdssal érintett ingatlanok: Tarnadrs, 073, 0128 hrsz. A beruhazdssal érintett terilet

nagysaga 8.130 m?.

1. TABLAZAT AZ EGYES BERUHAZASI ELEMEK ALTAL ELFOGLALT TERULET

Beruhdazasi elem Teriilet (m?)
Utfeltjitas 3005,1
Utépités 913,5
Padka épités 3318,0
Arok épités 140,7
Arok rendezés 650,0
Sarrazo épités 102,9
Osszesen 8130,2

10



A fejlesztéssel érintett teriiletet jelenleg is Utként hasznaljak, hatalyos telepililésrendezési terv
nincs. Az Ut menti ingatlanok jellemz6en szanték, illetve a mez6gazdasdghoz kothets

tevékenységek (major, vagdhid, stb.) telephelyei.

6. ABRA TERULETHASZNALATOK A TERVEZESI KORNYEZETBEN

1.7 Osszetartozé tevékenységek

A tevékenység megkezdését kovetGen nem keril sor 6sszetartozé tevékenységnek mindgsuls Uj

tevékenység megvaldsitasara.

1.8 A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése

A fejlesztéssel érintett Utszakasz meglévé utakhoz csatlakozik, nem relevans.

11



1.9 Kapcsolddo tevékenységek

1.9.1 Atevékenységhez kdthet6 teherforgalom

A kivitelezés sordn kb. 5 m3/m fajlagos anyagmozgatéssal (aljzatkészités, aszfaltozds, kavicsozés,
stb.) lehet szdmolni. A kivitelezés sordn mozgatandé anyagmennyiség ~1.000 m3 az 1 km-es
hosszon. A kapcsolddo teherjarm( forgalom 150 jarm(i koriil becsiilhetd. A szlk munkaterilet miatt

a napi maximalis terhelés 4-5 jarm{ koril varhato.

, /

<0s,

71

beruhazasi
teriilet

<,

y

7. ABRA SZALLITASRA IGENYBE VEHETO KOZUTAK

2. TABLAZAT A SZALLITASRA TERVEZETT KOZUTAK ES JELLEMZO FORGALMUK!

Kozut megnevezése Szama Osszes motoros Nehéz motoros

forgalom (Ej/nap) | forgalom (Ej/nap)

Tarnaors-Jaszddzsa 6sszekotd ut 3229 793 58
Jaszarokszallds-Tarnaméra 6sszekots ut 3205 847 101

L KIRA Kozlekedési Informacios Rendszer és Adatbazis https:/kira.kozut.hu
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1.9.2 Hulladékgazdalkodas

a) Telepités idészaka

3. TABLAZAT A BERUHAZASHOZ KAPCSOLODOAN VARHATO HULLADEKOK KORE

Hulladék Azonosité | Mennyiség (t) | Kezelés modja(i)*
Kitermelt talaj 17 05 04 2178 (D1, D‘5,’R‘1’O) lerakas meric hulladék lerakdn,
rekultivacid, tereprendezés
D5, R5) lerakas i hulladék lerakd
Bontott aszfalt 17 0302 10 (DS, RS) lerakas inert hulladék lerakon,

rekultivacid, apritds, osztalyozas
(D5, R5) lerakas inert hulladék lerakén,

Vegyes épitési-

17 4
bontési hulladék 090 3 rekultivacid, apritds, osztalyozas
Z6ldhulladék 020103 0,4 (R3) komposztalas
Vi lakossagi
egyes ‘akossagl | 500399 0,2 (D5) elhelyezés hulladék lerakén
hulladék

*43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazddlkoddssal kapcsolatos drtalmatlanitdsi és
hasznositdsi miiveletek felsoroldsdrol

A tdblazatbol megallapithatd, hogy a beruhdzas soran keletkezé hulladékok nem veszélyes
hulladékok. A felsorolt hulladékok jelent6s részét a kitermelt talaj és épitési-bontasi hulladékok

teszik ki. A hulladékok kezelése a helyi engedélyes szakcégeknél megoldhato.

Havdria esetén keletkezhet lizemanyag, hidraulika olaj, motorolaj, stb. elfolyasabdl szarmazé
szennyezett talaj (17 05 03*), felitaté anyag (15 02 02*). J6 m{szaki dllapotd munkagépek, jarmdivek
haszndlata mellett ennek kicsi az esélye, illetve az esetleg igy keletkezd hulladékok mennyisége sem
jelent6s. Amennyiben mégis keletkeznek, ugy veszélyes hulladékként kell gydjteni és

artalmatlanitani.

A hulladékok gydijtése:

A |étesités ml(iveletei sordn a hulladékok taroldasara a munkateriileten atmeneti taroléhelyet
jeldlnek ki, ahol a hulladékokat fajtanként elkiilonitve lehet gydjteni megfelel6 taroléedényzetben.
Ha veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkiilonitve gydjtik (a
munkahelyi gy(Gjt6éhelynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl széld 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet el8irasainak).
hulladék mennyisége, ha meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egyiittes rendelet 1. szamu
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épitteté koteles az adott csoporthoz tartozé

hulladékot - a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatdsaga érdekében - a tobbi csoporthoz
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tartozé hulladéktél elkilonitetten gydjteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Kitermelt talaj hasznositasi feltételek:

A kitermelt szennyezetlen talaj hulladékstatuszat, amelyet nem a kitermelés helyén hasznalnak fel,
a hulladék meghatarozdsa szerinti fogalom meghatarozassal, valamint a melléktermékre, illetve a

hulladékstatusz megsz(inésére vonatkozé rendelkezésekkel 6sszhangban kell értelmezni.

A Ht. értelmében hulladék barmely anyag vagy targy, amelytél birtokosa megvalik, megvalni
szandékozik vagy megvalni koteles, igy a foldfelesleg a 17 05 04 fold és kovek hulladékkategéridba
sorolandd. Az el6zetes becslés szerint a projektben jellemz6en helyben fel lehet haszndlni kitermelt

talajt. A veszélyes anyaggal szennyezett talaj, fold, kovek veszélyes hulladékként kezelenddk.

Amennyiben a terileten szennyezés eléforduldsara lehet szamitani, a féldmunkak soran kitermelt
talaj min6ségét meg kell vizsgdlni és a vizsgalati eredményektél fliggben engedélyezett
hulladékleraké telepre kell szallitani vagy megfelel6 mindség esetén a jogszabdlyok betartasaval

lehet felhasznalni.

Kitermelt talajanyagok esetén, ha annak felhaszndldsdra a kitermelés helyével azonos épitési

munkateriileten , azonos épitési-bontdsi projekt keretében kertiil sor:

A Ht. 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint a kitermelt szennyezetlen talaj és mas, természetes
allapotdban meglévé anyag nem Iép hulladékstatuszba, amennyiben azt épitési tevékenység sordn
termelik ki és annak szakszer(i, természetes allapotaban épitési tevékenységhez torténd
felhasznaldsa a kitermelés helyével azonos épitési helyszinen, azonos épitési-bontdsi projekt
keretében lehetséges - a felelGs miszaki vezetd dontése és jovahagyasa alapjan. A felhasznalasrol
hozott dontésért az épitési-bontasi projekt illetékes felel6s miszaki vezet6je véllalja a felelGsséget.
A kitermelt talajt talajfajtak szerint kiilon kell depondlni, a felhasznalasi lehet6ségeket a MSZ 14043-

sorozat és/vagy a (C)EN 17892- sorozat vizsgalati szabvanyai szerint kell meghatarozni.

Kitermelt talajanyagok esetén, amennyiben a felhaszndldsra a kitermelés helyén kiviili, mdsik

épitési munkateriileten keriil sor:

A kitermelt talajfajtdk mindegyikének mintazasa szlkséges az épitési-bontasi/foldkiemelési
helyszinen és annak vizsgalata a tervezett (vagy lehet8ség szerinti) rendeltetésnek megfelelé
relevans teljesitményjellemz6kre (az MSZ 14043-sorozat és/vagy a (C)EN 17892- sorozat vizsgalati
szabvanyai szerint). A vizsgdlati eredmények kiértékelése, és a kiértékelés eredményei alapjan a
kitermelt talajfajtdkra teljesitménynyilatkozat kell kidllitani a hulladékbirtokos részérél, aki ettdl

kezdve, mint ,gyartd”, a sajat felelGsségére termékként tarolhatja/forgalmazhatja/hasznalhatja a
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kitermelt talajanyagokat —gondoskodva a teljesitmény allanddsaganak fenntartasardl és a

termékforgalmazasra mindenkor hatalyos jogszabalyok egyidej(i betartasardl.

b) Uzemelés idészaka

Az Ut Gzeme alatt hulladékképz&dés nincs.

1.10 Felhagyas

A tevékenység felhagyasa sordn a létesitményeket elbontjdk, a keletkez6 hulladékot a teriiletrdl
elszdllitjidk és megfelel6 mddon kezelik. A keletkez6 hulladék mennyiségében megegyezik a
beépitett anyagok tomegével. A dolgozdkhoz kdthet6en telepiilési szilard hulladék, illetve a mobil
wc-k fekalidja keletkezik. A felhagyas miuiveletei soran a hulladékok tarolasara a munkateriileten
atmeneti taroldhelyet kell kijel6lni, ahol a hulladékokat fajtanként elkllonitve lehet gydjteni
megfelel6 taroldedényzetben. Ha veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként
elkilonitve kell gydjteni (a munkahelyi gy(jt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdalyairdl szél6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

elGirasainak). Gondoskodni kell a képz6d6 hulladékok rendszeres elszallitasarol.

4. TABLAZAT A FELHAGYAS SORAN VARHATO HULLADEKOK

. . Varhatd .
Hulladék Azonosité ar .alo Kezelés modja(i)?
mennyiség (t)

(D1, D5, R10) lerakas inert hulladék lerakén,

Fold és kovek 17 05 04 1.800 . .
rekultivacio, tereprendezés

Bontott beton 17 0101 5 (D5, R.5,IR.1,2) Ierfalfas merjc huII:a\dekIerakon,
rekultivacio, apritas, osztalyozas

Bontott aszfalt 17 03 02 800 (D5, R5) lerakas inert hulladék lerakén,

rekultivacio, apritas, osztalyozas

Vegyes épitési- (D5, R5) lerakas inert hulladék lerakon,

1
bontasi hulladék 70304 > rekultivacio, apritas, osztalyozas
Telepulési hulladék | 200301 2 (D5) elhelyezés hulladéklerakon
Mobil WC fekalia 200304 0,5 Szennyviztelep

243/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitési és hasznositasi
miveletek felsorolasarol
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2 Hatétényezdk és hatasfolyamatok meghatarozasa

2.1 Hatdétényezdk

A tervezett tevékenység megvaldsitasa és Gzeme soran az alabbi hatotényezbk valdszindsithet6k:

e épitési-bontasi tevékenység (foldmunka, aljzatkészités, kavicsterités, aszfaltozas)

e alétesitéshez és lizemeléshez kapcsolddd jarm(iforgalom

e terilethaszndlat valtozasa

Az egyes hatotényezSkbdl kiinduld lehetséges potencidlis hatasfolyamatokat tablazatba rendezve

mutatjuk be. Egy adott hatétényezé mindig annal a kbrnyezeti elemnél van feltlintetve, amelyre

kozvetlendl, attétel nélkal hat. Egy hatdtényez6 azonban egyszerre tobb kérnyezeti elemre is hathat

kozvetlendl. A kozvetlen hatasok mellett a hatdtényez6k tébb kornyezeti elemre is kiterjed6

hatasfolyamatokat is okozhatnak, am a végsé hatasvisel§ altalaban az dkoszisztéma és/vagy az

ember.
2.2 Hatasfolyamatok
Kornyezeti " 2 . . Kozvetett Ember, mint
Hatétényez6 Koézvetlen hatas , . L.
elem/rendszer hatas végsd hatasvisel6
Levegd 1. | épitési ’ "munkak, Ielvegolmlnoseg zavarlas, egészség
munkagépek lizeme valtozasa romlas
Viz 2. | havédridas  szennyezés | vizszennyezés hasznalati korlat
(olaj, Gzemanyag,
Talaj 3. | vegyszer elfolyas) talajszennyezés hasznalati korlat
4, | kiviteli munkak zaj, zavaras
El6vilag elvandorlas
5. | Gzemelés zavaras
s . atmeneti zajszint
6. | épitési munkdk . , ) .
zajterhelés emelkedés
Telepiilési
6 kozlekedési . . s
kdrnyezet N . . javuld hasznositasi
7. | Uzemelés lehetGségek Y
a2 lehet&ségek
bévilése
T4i 3 megvalositas, tdjhasznalat tdjpotencial | teriilethaszndlatok
J " | hasznalat valtozas valtozas valtozdsa
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3 Avizsgalando teriilet lehatarolasa

3.1 Levegé

Levegbmindség romlas tekintetében a létesités soran alkalmazott munkagépek, illetve a
kapcsolédd szallitdsi tevékenységnek a légszennyez6 hatasait kell figyelembe venni. Mivel a
munkaterileten egyid6ben m(ikodd eszkdzok szama csekély, illetve a jarulékos szallitasi igény sem
jelentGs, igy a hatasteriilet nagysdga az eszkozok kozvetlen néhdany 10 m-es kornyezetében

becsiilhetd.

3.2 Felszini, felszin alatti vizek

Az épitési munkak kozvetlenll sem a felszini, sem pedig a felszinalatti vizeket nem érintik. Havdarids
vizszennyezés épités soran gyakorlatilag csak kozvetett médon a talajok szennyezésén keresztil
fordulhat el6. Id6ben torténd karelharitassal a felszin alatti vizekbe torténd bejutdsat egy esetleges

szennyezésnek megel6zhetd. A hatds lokalis, a karosodas gyors beavatkozdssal megakadalyozhatd.

3.3 Foldtani kozeg, talaj

Az ut altal elfoglalt teriilet okan tartdsan érintett. Az épitési munkak érintik a talaj mélyebb részeit
is. A foldtani kozeg igénybevétele, mint fizikai tdmasz jelentkezik. A hatasteriilet megegyezik az ut

altal elfoglalt terilettel.

Az épitési munkak soran kockdzatos anyagnak a talajba tortén6 bevezetésére nem keril sor.
Normal esetben nem kovetkezhet be talajszennyezés, havaria esetén torténhet lzemanyag,
hidraulikaolaj csepegés, elfolyas. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini
rétegeket eltdvolitva kell megakadalyozni a kioml6tt anyag szétterjedését. A hatas lokalis, a

karosodas gyors beavatkozassal megakadalyozhatd.

3.4 El6vilag, 6koszisztémak

Kozvetlen hatasteriiletnek a tervezett létesitmény helyszinét tekintettiik, ahol beavatkozds

torténik. Ez vonalas létesitmény: meglévé Ut felszine, amelyeket korszer(sitenek.
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Kozvetett hatdsteriiletnek gerinctelen fajok tekintetében a kozvetlenll érintett terilletrészek

melletti 50-50 m széles savot tekintettik vizsgalandd. A zavarasbol (zajhatds) adodo hatasok e
helyszin koril jelentkezhetnek, a szomszédos él6helyek és gerinces fajok esetében ez tekinthetd
hatasterlletnek. Az érintett sav térségében az adatgy(ijtés alapjan nem koltenek és nem fordulnak
el6 rendszeresen olyan zavarasra érzékeny, nagy revirrel rendelkezé fajok (pl. fokozottan védett
ragadozodmadarak, fekete golya), amely el6forduldsa indokolttd tenné a kozvetett hatasterilet

tovabbi kiterjesztését.

A megvaldsitas szakaszaban végzett épitési tevékenység okozhat zavarast, amely elsésorban a
terileten el6forduld gerinces allatfajok szamara lehet érezhetd. A kés6bbi Gizemelés soran fellépé
terhelés a jelenlegi eseti terheléstél nem tér el jelent&sen, ezért a zavaré hatasok névekedése

id6legesnek tekinthetd, a kivitelezés idejére szoritkozik.

3.5 Telepiilési kornyezet

A telepulési kornyezetben az épitési zaj okozhat atmeneti zajszint névekedést. Nagyobb volumend
foldmunkak, m(itargyépitések nem tervezettek, igy a zajterhelés legfeljebb zavard lehet a

munkaterilet kozvetlen kornyezetében.

3.6 T34j
A tajhasznalati hatasteriletet (az Ut tengelyét6l mért 2,5-2,55 m-es sav, mely magdban foglalja a
beavatkozasok teriletét) tekintjiik a beruhazas kozvetlen tajvédelmi hatasteriletének.

Tajképvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek azokat a terileteket tekintjik, ahonnan a
vizsgalt tdjelem még észlelhets latvanyelemként jelenik meg, jellemzéen nem nagyobb 300

méternél.
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4 Hatasfolyamatok bemutatasa, allapotvaltozasok becslése

4.1 Az allapotvaltozasok mindsitésének alapja

A hatasok értékelése, a végs6 minGsités mellett, a hatasbecslések mddjanak leirdsat és azok
kiértékelését is jelenti. Az értékelés sordn az emberi egészségben, az érintett 6koldgiai rendszerben
és teleplilési kornyezetben, valamint a tdj hasznalatdban vdrhatd valtozasokat kell figyelembe
venni. A négy megkdzelitésb6l harom kodzvetlen emberi szempontokat tiikréz, az 6koldgiai
szempontu értékelés pedig tdgabb értelmezést jelent. Az értékelések azonban minden esetben
értelemszerlien emberi valasztasokat jelentenek. Az egymastdl élesen el nem vaélaszthaté
megkozelitésekben vizsgalt hatdsok értékelésében mas-mas eredményre lehet jutni az egyes
csoportokhoz tartozé szempontok alapjan, ezért mindig ahhoz a feltételrendszerhez kell igazodni,

ami az adott teriileten a legmagasabb kérnyezeti szinvonalat kdveteli meg. 3

Ertékelési szempontok:

e A kontroll kérnyezet (vagy minimalisan a jelenlegi kérnyezetéllapot) adott allapotjellemzéjétdl
vald eltérés mértéke.

e A meglév6 hatdrérték, vagy mas elfogadott normarendszer valamilyen hatdrpontjanak a
meghaladasa.

e A hatds tér- és idGbelisége.

e A folyamatok visszafordithatdsaga.

e A kdros hatasfolyamatok kialakuldasa megakadalyozasanak, csokkentésének lehetGségei.

o Az érintett kornyezeti értékek ritkasaga, illetve pétolhatdsaga.

e A becslések biztonsaga.

A mindsités egyrészt a kornyezeti elemek belsé dllapotvdltozdsdra, masrészt a kérnyezeti elem

haszndlataban bedllt vdltozdsokra is elvégezhetd.

3 Dr. Tombacz Endre, Magyar Eméke: A kornyezeti hatasvizsgalatok altaldnos ismérvei. DATE, 2003.
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A haszndalatvaltozasok mindsitési kategoriai:

Mindsités

Magyarazat

Megsziintet6

A meglévd haszndlat teljesen megsziinik az elem/rendszer egészét illetGen.

Korlatozo

megszUnik.

A hasznidlati lehet6ség csokken, vagy az elem valamilyen felhasznaldsi lehet6sége

korlatozd vagy a megsziintets ellentét parja.

Zavaro A hasznalatok fenntarthaték, de a kérilmények romlanak.

Semleges Minden marad a régiben

Javuld Amikor Uj hasznalati lehet6ség nem jelenik meg, de meglévé kortilményei javulnak. A
zavaré ellentét parja.

Bovilé Amikor Uj haszndlati lehet6ség is megjelenik az dallapotvaltozas kovetkeztében. A

//////

Ming-

sités

Magyarazat

Kovetkezmény a
hasznalatokra

77

O131INNZSOIN

Azok a vdltozasok tartoznak ide, ahol

valamilyen 06nallénak tekintett minGsitési

egy kornyezeti
elem/rendszer
egysége vagy
elem/rendszer

az elem és rendszer egésze, vagy az

valamilyen ©6ndll6 &sszetevdje megsziinik
|étezni. Szintén ide tartozik, ha az elemnek vagy rendszernek
megszlinnek azok a besorolast

jellemzG6i, amelyek a

meghataroztak.

A megsziintetd tipusu allapot-
mindsité kategdria értelem-
szerlien a meglévé haszndla-
tokat is megsziinteti, de uj,
haszndlatok

mas  jellegl

feltételeit megteremtheti.

M

2

ol|souwi

b

A kategoria két tényez6 egylittes megjelenését tételezi fel: Az
egyik a vonatkozo hatarérték, elGiras stb. meghaladdsa és ezzel
az illet6 elemnek egy rosszabb min&ségi osztalyba keriilése. A
masodik feltétel a valtozas visszafordithatatlansaga vagyis,
hogy a valtozds kovetkezményeit csak emberi beavatkozas
korrigalhatja.

A karositd hatds igen sokféle
hasznalat-valtozdst okozhat.
Lehet megsziintetd, korlatozé,
zavaré

esetleg  semleges

hatasu a hasznalatra.

20




0O713HY3L

77

Két vildgosan megkllonboztethet6 eset sorolhatd ide: Az
elsénél az el6z6ekben leirt irreverzibilitas fennall ugyan, de a
valtozas nem jelenti hatarérték vagy mds mindsitési korlat
atlépését. A mdasodik esetnél a korlat-tullépés megtorténik, de
a hatds erre iranyuld beavatkozas nélkil visszafordithaté.

A terhel6
valtozasok hasznalati konzek-

tipusd  allapot-
venciai hasonléak a karosito
hatasokéhoz, de a haszndlatot
megszlintetd hatdst nem lehet
terhel6nek tekinti.

77

Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozdsok, de ezek
nem befolydsoljdk az adott vizsgdlati egység semmilyen
Iényeges tulajdonsagat. Itt nem lehet sz6 tartds vagy gyakori
hatarérték tullépésérél.

Az elviselhetének mindgsitett
hatds a hasznalatokat jelen-
t6sen nem befolyasolhatja

(semleges vagy zavard).

SIDITNIS | O13IHI3SIATA

Az a hatds tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott
valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhetd.

hatdsok a
tudjak

A semleges
hasznalatokat nem

megvaltoztatni.

2

OLIAVI

b

Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer
valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzgjét pozitiv
irdanyba mozditjdk el. Minden olyan javulast ide sorolunk,
amikor Uj érték nem keletkezik, hanem a meglév6 értékek
novekednek (pl. egy adott vizkincs min&sége, egy 6koszisztéma
életfeltételei javulnak).

A javité tipusu allapotvaltozasi
kategdria jarhat a hasznalatok
bévilésével vagy kedvezSbbé
valasaval, a haszndlatok valto-
zatlan szintjével, és a haszna-
latok zavardsdval is.

z z

(O NNNENEIMENR.E

P-4

A kategoéria feltételezi Gj, kornyezeti szempontbdl értékesnek
tekintett elemek, rendszerek, illetve ezek 6nallé részeinek
megjelenését a hatasterlleten, vagy a meglévé elemek és
rendszerek tulajdonsagaiban bedlld6 olyan valtozasokat,
amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez utdbbi a minGségi
besorolas kedvez6 irdnyba torténé elmozdulasat jelenti
altaldban. Az Uj értékek megjelenése a kdrnyezet gazdagoddasat

jelenti.

Az értékteremté  tipusu
allapotvaltozas jarhat a hasz-
nalatok bdévilésével, a hasz-
nalatok korilményeinek javu-
[dsdval, a jelenlegi haszndlat
valtozatlansagaval, és a hasz-
zavaro

nalatokra nézve

hatassal is.
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4.2 Kornyezeti jellemz6k

4.2.1 T4jfoldrajzi jellemz6k

A tervezett beruhazas helyszine Tarnadrs kilteriilete, mely a Gyongydsi-sik kistaj délkeleti részén

taldlhato. A kistdj Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Teriilete 645 km?.

A kistdj 93 és 135 m koOzotti tszf-i magassagu teraszos hordalékkupsiksag. A felszin orogréfiailag
kétarcu. Ny-i része, a Tarna és a Gyongyos sikja alacsonyabb, csaknem teljesen sik (atlagos relativ
relief 2 m/km?); felszinét folydvizi formdk (holtmedrek, lef(izétt morotvak) fedik. Ez a Zagyva és a
Tarna magasabb hordalékkupja kdzé ékelt vizenyGsebb terilet, tipusat tekintve tagolt, ill. hulldmos
siksag. A K-i rész kozepétd6l 5-10 m-es peremmel emelkedik ki a Tarna pleisztocén hordalékkipjanak
megmaradt K-i szérnya (Hevesihomokhat). Atlagosan 5 m/km?-es relativ relief(i, hullamos siksag;

felszinét a szél formalta.

A felszin kozelében a tobb szdz m vastag fels6panndniai lledékek D felé vastagodnak. Ezekre
jelent6s vastagsagu, kaviccsal, durva homokkal jellemezhet6 pleisztocén hordalékkipanyag
telepdlt. A tartds sillyedés kdvetkeztében a felszinen, ill. a felszin kbzelében csak fels6-pleisztocén
és holocén lledékek vannak. A fels6-pleisztocénban még egységes Gyongyos-Tarna-hordalékkup a
holocén kezdetén élesen kettévalt; a K-i, magasabb szarnyon 16sz6s homokkal, homokos 16sszel
fedett futéhomok a jellemz6, a Ny-i, alacsonyabb rész influzidés l6sszel és holocén folydvizi

feltoltésekkel boritott. A kavicsodsszletek igen jé vizbazist jelentenek.

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlattal jellemezhet§ kistdj. Az évi kozéphémérséklet 10,0 °C, de a D-
i részeken ennél magasabb, 10,2 °C. Az évi csapadék atlagosan 530-540 mm koril van. A vegetacids
id6szakban 310-320 mm esd esik. A Matra szélarnyékold hatadsa miatt f6leg a Ny-ias és a K-ies szelek

dominalnak; az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koril van.

A kistajat a Tarna vizrendszere tolti ki. A Tarndnak (105 km, 2116 km?) Aldebr6tél Jaszjakdhalmaig
terjedS 49 km-es szakasza tartozik ide, 1490 km?2-rel. Mellékvizei a Matraban erednek és az ottani
lefolydsviszonyokat kozvetitik a sik kistajra. Maga a teriilet szdraz, gyenge lefolyasu és vizhidanyos.
Az arvizek a kora nydri csapadékos periddusban gyakoriak, mig a kisvizek a szaraz 6sz6n altalanosak.
A ,talajviz" mélysége a teriilet E-i szegélyén még helyenként 4-6 m, de D-en mar mindenhol 2-4 m
kozott van. A rétegviz mennyisége csekély. Az artézi kutak szama jelentds. Mélységiik 100-200 m
koz6tt van, a vizhozamuk nem éri el a 1001/p-et, de mélyebb furasokbdl tekintélyes vizmennyiséget

is nyerhetnek.
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4.2.2 A beruhazasi kornyezet leiradsa

A fejlesztéssel érintett teriiletet jelenleg is Utként hasznaljak, hatalyos telepilésrendezési terv
nincs. Az Ut menti ingatlanok jellemz6en szantdk, illetve a mez6gazdasdghoz kotheté

tevékenységek (major, vagoéhid, stb.) telephelyei (6. és 10. dbra).

A tervezési terilet fényképeken:

8. ABRA A FELUJITAS KEZDO SZELVENYE

9. ABRA SZENT ANNA KAPOLNA KORNYEZETE
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10. ABRA MEZOGAZDASAGI UZEMEK AZ UT MENTEN

11. ABRA A BURKOLATLAN SZAKASZ KORNYEZETE
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4.3 Levegé

4.3.1 Avizsgalt teriilet leveg6minGsége

A vizsgalt terllet a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomerdciok és zondk
kijellésérdl cim(i jogszabaly szerint az 1. sz. melléklet 13. pont szerinti levegéminGségl kategdridba

sorolhato.

5. TABLAZAT ZONACSOPORT A SZENNYEZO ANYAGOK SZERINT

Légszennyezd anyag 13. z6na
Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
PMio

Benzol

M| m| | T

Talajkozeli 6zon O-l
PMag Arzén (As)

PMio Kadmium (Cd)
PMo Nikkel (Ni)

PM3o Olom (Pb)

PMio benz(a)pirén (BaP)

Ol M| m| M

A zéndk tipusai a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete szerint:

A csoport: agglomerdcid: az Lvr. szerint.

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja.
Ha valamely légszennyez6 anyagra tlréshatar nincs megdllapitva, de a teriileten e légszennyez§
anyag tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet

ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag

tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tliréshatar kdzott van.
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D csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 vizsgdlati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepl§ anyagok esetében a célérték

kozott van.

E csoport: azon terillet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgdlati kiiszobot nem haladja meg.
O-l csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

O-ll csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszu tavu célként

kitlzott koncentracid értéket.

Az also és felsé vizsgalati kiiszobérték meghatdrozasa a levegGterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6 forrdsok kibocsatdsanak vizsgdlataval, ellenGrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabdlyokrdél szd16 jogszabaly szerint torténik.

6. TABLAZAT A VIZSGALAT SZEMPONTJABOL RELEVANS LEVEGOMINOSEGI JELLEMZOK
ZONACSOPORTONKENT

Z6éna NO; co SO, PMyo
B csoport >100 >10.000 >250 >50
C csoport 85-100 5.000-10.000 150-250 40-50
D csoport 70-85 3.500-5.000 75-150 35-40
E csoport 50-70 2.500-3.500 50-75 25-35
F csoport <50 <2.500 <50 <25

7. TABLAZAT A LEGSZENNYEZETTSEG EGESZSEGUGYI HATARERTEKEI (4/2011. VM
RENDELET 1. MELLEKLETE)

Légszennyez6 anyag [CAS szam] Hatérérték [ug/m3)

oras 24 6ras éves
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 125 50
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Szén-monoxid [630-08-0] 10000 5000 3000
Szallé por - 50 40
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Az oOkoldgiailag sérilékeny teriletekre kiilon (éves) légszennyezettségi hatdrértékek vannak

meghatarozva (4/2011. VM rendelet 4. melléklete), ezek:

e Kén-dioxid esetében 20 (pg/m3)
e Nitrogén-dioxid esetében 30 (ug/m?3)

e Ammonia esetében 8 (ug/m3)

8. TABLAZAT Az ULEPEDO PORRA VONATKOZO TERVEZESI IRANYERTEKEK (4/2011. VM
RENDELET 2. MELLEKLETE

. B ) Tervezési iranyérték Veszélyességi
Légszennyez6 anyag [CAS szam] Y Zely &l
p fokozat
30 napos éves
Ulepedé por, toxikus anyagot nem tartalmaz | 16 g/m?x30nap | 120 t/km?xév IV.

Az érintett terllet leveg6minGségér6l az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halézat (OLM)
legkdzelebbi miikdédé automata mérépontjaibdl nyert adatok és az immisszidés hatarértékek

Osszevetésével is jellemezhetjlik.

9. TABLAZAT A TERVEZESI TERULETHEZ LEGKOZELEBB UZEMELO MEROALLOMASOK
LEVEGOMINOSEGI ADATAI

Mérépont? SO, NO; NOx co O3 PM1o

(ng/m?) (ng/m?) | (ng/m?) | (ug/m?) | (ug/m?) | (ug/m?)

Szolnok 51 19,6 36,6 543 65,0 19,0

Nyirjes 8,1 4,03 4,5 - 92,0 11,0

Ulepedé por (atlagérték): 5,82 g/m? x 30 nap®

Az elérhet6 adatok alapjan a tervezési terllet leveg6minisége elfogadhatd, a levegd
szennyezettsége kismértékl, a szennyez6anyagok koncentracidéja nem éri el az egészségigyi

hatarértékeket. Mivel a tervezési teriilet ipari szennyezGkkel és forgalmas kozutakkal nem érintett,

42022. évi dsszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai alapjan. MFO LRK
Adatkozpont 2023.

52022. évi 8sszesitd értékelés hazank levegéminbségérol a manualis mérdhalozat adatai alapjan. MFO LRK
Adatkozpont. 2023
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ezért a kedvez6bb koérnyezetben m(ikddé mérSallomashoz hasonld levegéminGséglinek

feltételezhetd.

4.3.2 Epitési munkdk légszennyezése

Jellemzé miiveletek:

Az épitési id6szakban elsésorban a helyszini foldmunkak, masrészt a jelent6sebb miveletekhez
kapcsolédd szdllitasok jarnak légszennyez6 anyag kibocsatassal. A kivitelezés helyszinén a
kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével elsésorban a foldmunkak, bontasi munkak
soran kell szamolni. Ugyanekkor jelentkeznek a munkagépek (bulddzer, betonkeverd, aszfaltozo,
Uthenger, stb.) légszennyezd anyag kibocsatasai is. A helyszini kivitelezési munkak légszennyezé
hatdsa elsGsorban a munkaterileten és annak kdzvetlen kérnyezetében tapasztalhaté. A tervezett
munkalatok intenzitdsa nem nagy. Az épités befejeztével az ezzel jaré hatasok véglegesen
megsziinnek. A mi(iveletekhez 1-2 munkagép egyideji Uzeme, illetve 1-2 db/éra 5-8 m3-es
teherautd forgalma tdrsithatd. A kozuti anyagszdllitdsok soran a kipufogdgazokban |évé
légszennyez6 anyagok és az épitési terllet megkozelitésére igénybe vett utakra hordott fold

masodlagos légszennyez§ hatdsa (porzas) okozhat légszennyezést.

Emisszios jellemzék:

7 7

A belséégésii motorok (izeme soran kibocsatott légszennyez6 anyagok varhatéd mennyiségét az
alabbi mddon hatarozhatjuk meg: Az (izemanyag égése soran képz6dé flistgaz nitrogén-oxidok
Osszetételét tekintve 90-99 %-ban nitrogén-monoxidot (NO) tartalmaz, a fennmaraddé 1-10 %
zé6mmel nitrogén-dioxid (NO;), elenyész6 mértékben pedig a nitrogén egyéb oxidjai (N,O, N,0s,
N204, N2Os). A nitrogén-monoxid oxidativ kornyezetbe keriilve szinte azonnal nitrogén-dioxidda
oxidaldodik, ezért a szamitdsokban a teljes NOx kibocsatast nitrogén-dioxid emisszidként vesszik

figyelembe.

A munkagépek kibocsatasanak szamitasahoz a nem kozuti mozgéd gépekbe épitendd belsé égésli
motorok gaznemd és részecskékbdl alld6 szennyez6anyag-kibocsatasanak korlatozasarol szold
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyuttes rendelet elSirasait lehet figyelembe venni. Ugyan a rendelet
2019. 10. 20-6ta nincs hatalyban (az ilyen motorok kibocsatasat egy uj, 2017. janudr 1-jétdl hatalyos
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EU rendelet® szabalyozza), a rendeletbe foglaltak alkalmazésat viszont a COVID-19 jarvany okozta
zavarok miatt jelent6sen halasztottdk, igy a beruhdzas alatt varhatéan még a korabbi normdaknak

megfelel6 munkagépek alkalmazasa lesz jellemzé.

10. TABLAZAT MUNKAGEPEK FAJLAGOS SZENNYEZOANYAG KIBOCSATASA

Leadott Szén-monoxid Szénhidrogének | Nitrogén-oxidok Részecskék
teljesitmény (P) (CO) (CH) (NOx) (PM)
kW g/kWh

130-560 3,5 1,0 6,0 0,2
75-130 5,0 1,0 6,0 0,3
37-75 5,0 1,3 7,0 0,4
19-37 5,5 1,5 8,0 0,8

A kén-dioxid emisszié a tlizel6anyag éghet6 kén-tartalmatdl flgg, igy azt az izemanyagfogyasbal
lehet meghatarozni. A dizelmotorok (izemanyag fogyasztasanak (b) szdmitasdra az aldbbi képlet’

alkalmazhaté: b = i—i (g/kWh), ahol n.: effektiv hatasfok (0,30-0,45)

Atlagos hatasfok mellett a termelésben résztvevs gépek fajlagos lizemanyag fogyasztasa 229

g/kWh. Ha az Gizemanyag 0,3% éghets ként tartalmaz, akkor a fajlagos SO» kibocsatas 0,174 g/kWh.

A bemutatott fajlagos emisszids értékek mellett a munkaterileten varhatd gépterhelések alatt

(mUiszakonként 50%-os kapacitaskihasznaltsag mellett) az aldbbi kibocsatdsok varhatok:

11. TABLAZAT A FUSTGAZ EMISSZIO VARHATO MERTEKE (G/H)

Motorteliesitmény dsszesen Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Szilard
J y monoxid | hidrogének dioxid dioxid anyag
500 kW 1.250 250 1.500 75 44

8 AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember 14.) a nem
kozati mozgd gépek belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotii szennyezdanyag-kibocsatasi
hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozoé kdvetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU
rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérol

7 http://www.szie-online.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,465/Itemid,78/
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A létesitéshez kapcsolédé teherforgalom kibocsatasait a Kozuti Kozlekedési Kézikonyv Emisszids

Tényez6i (HBEFA)® segitségével hatdroztuk meg. A HBEFA a német, svajci, és osztrak

kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az Eurdpai Kozos Kutatokozpont (JRC) altal kifejlesztett

szoftveres adatbazis. Az adatbazis és a magyarorszagi emissziés adatok egymadsnak torténd

megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben és 4 éves eltérést mutattak ki a

németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Figyelembe véve, hogy a jarmltipusok

forgalombdl valé kikeriilése varhatéan egyre inkdbb elhlzddik, a németorszagi és a magyarorszagi

adatok kozott 5 éves eltérést feltételeztiink és a modellben a jelen allapotra a 2018-as HBEFA

fajlagos emisszidkkal szamoltunk.

12. TABLAZAT HBEFA EMISSZIOS TENYEZOK

xi::;zagdé Fajlagos emisszios tényez6k (g/km/j)
km/h co NOy Pmao

40 1,9184 3,3245 0,05014
50 1.7440 2.9950 0.0460
70 1.0780 1.5977 0.0357

A legmagasabb széllitasi igénnyel jellemezhet6 (2 teherjarmd/éra terhelés mellett) miiveletek

soran varhatd emisszidkat a kdvetkezé tablazat szemlélteti.

13. TABLAZAT AZ EPITESI SZALLITASOK KIBOCSATASAI

Utszakasz jellege

Emisszid (g/m, h)

Szén-monoxid (CO)

Nitrogén-dioxid (NO,)

Szallé por (PMo)

belterileti

0,0021

0,0037

0,0001

kulterdleti

0,0012

0,0018

0,0001

Az épitési munkadk soran a kdrnyezet porterhelésének atmeneti ndvekedésével kell szamolni a

foldmozgatassal jaré munkak miatt.

8 https://www.hbefa.net/e/index.html

Ennek mértéke nehezen becsilhetd, és jelent&sen

30



befolyasoljdk a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok. Az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal (EPA — US Environmental
Protection Agency) FIRE® adatbazisa szerint a miveletek soran 10-20 g/t fajlagos poremisszié
szdmithatd. A 10 mikron alatti részecskék részaranya 25% koriili, igy 10 m3/éra féldmunka intenzitds
mellett ~75 g/6ra a PMyo emisszio becsilt értéke. A felvert por lleped6 részének (10 mikron feletti
mérettartomany) becslése: 10-30 pm-es frakcié 30%, 30-100 um-es frakcié 40%. igy a mértékadd
tilepedd por emisszid (2 t/m?3 slrliség mellett): 10-30 um-es frakcié 90 g/h, 30-100 um-es frakcid
120 g/h.

4.3.3 Alégszennyezs anyagok terjedése

A légszennyezd anyagok terjedésére harom modellt allithatunk fel a kibocsatas jellege szerint. Az
els6 modell a munkaterileteken lzemel6 robbandmotorok kipufogdgdzainak - mint fellleti
kibocsatasok - terjedését mutatja be (ez vonatkoztathatdé a munkaterileten egyhelyben m(ikodé
vagy lassan haladdé munkagépek és teherjarmivek Gzemére), a masik pedig a kapcsolodo kozuti
forgalomban haladd jarmdvekbdl (anyagszallité teherautdk) szarmazo, vonalforrasként leirhatd
szennyezés terjedési modellje. A harmadik modell a munkaterileten felvert Glepedd por terjedését

irja le.

a) Diffuz transzmisszios modell

A kibocsatott légszennyezd anyagok terjedésének szamitasara az MSZ 21459/1 leirt Gauss modell
alkalmazhatd.® A Gauss modell alapjan jelen esetben alkalmazhatd 6sszefiiggés a rovid idejii (1 éra)
atlagolasi id6tartamra vonatkozé koncentracid felszinkozeli receptorpontba torténd

(egyszer(sitett) szamitasahoz az alabbiakban lathaté:

o, , ahol

® https://cfpub.epa.gov/webfire

10 A terjedési tényez6k meghatarozasahoz alkotott MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat helyett - a
szamitasokhoz sziikséges magaslégkori meteoroldgiai mérési adatok hidnya, illetve a kis forrdsmagassag miatt
- a kordbbi MSZ 21457/4-1980 sz. szabvany el6irasait vettiik figyelembe.
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Ec: folytonosan miikédé pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozé gazallapotu

szennyezBanyag emisszidja (mg/s)

Um: folytonos pontforras flstfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid idGtartam alatti kozépértéke

(m/s)

oy, 0z folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre meréleges vizszintes és fliggbleges turbulens

szOrodasi egyiutthatdja (MSZ 21457/4-80).

o, = 0,08-|6- p—0,3 +1=1In Zﬂ _Xo,367(2,5_p)
0

o, =0,38- p1,3 187=1In i .y 1:55e0(-2:35p)
Zy

ahol:

X: a pontforras és a receptor pont k6zotti tavolsag (m)
Zo: érdességi paraméter (m)

H: a pontforras effektiv kéménymagassaga (m)

Fellleti forras esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egyittesen kell figyelembe venni és a
sz6rédasi egylitthatokat az aldbbiak szerint kell médositani:
t 2 2
Oy=.,0,1t0 o . . .
y yo Y (8), ahol a vizszintes irdanyl kezdeti szérddasi egyutthatd a terileti forrds

szélességének 4,3-del osztott értéke
t [ 2 2
O, =./0,,t0 . . .. . .
2 T NT0 2 (9), ahol a fugg6leges irdnyl kezdeti szérodasi egyltthatd a terileti forrds
magassagdnak 2,15-dal osztott értéke.

A transzmisszidos modell alkalmazasahoz sziikséges effektiv kéménymagassdg és az emelkedd
fustfaklyara jellemz8 szélsebesség értékeinek meghatérozasa az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany

szerint torténik.
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b) Anyagszdllité tehergépkocsik (vonalforrds)

A |étesitéshez kothet6 jarm(forgalom terhelését a teleplléseken datmend Osszes jarmd
forgalmanak légszennyezéséhez mérve itélhetjiik meg. Folytonos vonalforras esetén (gazallapotu
szennyezB&anyag kibocsatdsa kovetkeztében), a rovid idejli atlagolasi id6tartamra (1 6ra) vonatkozd
koncentracié szamitasa, felszin kozeli receptorpontban az aldbbi képlettel térténhet (figyelmen

kivll hagyva az lilepedés és az atalakulds hatasat):

C__FE
" |z sina-u-o,, hol
, ahol:

Ci: az immissziés koncentracio (mg/m?3)

E: az emisszid értéke (mg/sm)

u: a szélsebesség (m/s)

o.: folytonos vonalforras esetén a fligg6leges turbulens szorddasi egyitthatd (m)

a: a szélirdny és az ut altal bezart szog

A folytonos vonalforras esetén fellép6 fliggSleges turbulens szérédasi egylitthatd (o,) értékének

szamitasa:

Ow = (020% + 6,2) Y2, ahol:

o,: folytonos pontforras esetén a fligg6leges turbulens szérédasi egylitthatd (m)
0.0: a fliggbleges iranyu kezdeti szérédasi egylitthaté (m)

A o, értéke az alabbi egyenletbdl hatarozhatd meg:

o, = 0,38p*3(8,7-In(H/z0))x%5 Pt-2350) ahol:

H: a kibocsatas effektiv magassdga (m)

X: a forrastdl mért tdvolsag (m)

Zo: az érdességi paraméter (m)
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c) Ulepedé por terjedési modell

Az llepedd szemcse llepedési sebessége a Stokes-torvény szerint fliggvénye a szemcse

atmérdjének és slirliségének a kdvetkezbk szerint:

_ (pp—p))gd?
18n

(m/s)

v

d: a szilard részecske atmérGje

g: nehézségi gyorsulas

pp: a szilard részecske s(irtisége (2000 kg/m?)

pi: a levegé stirlisége (1,2 kg/m3)

n: a levegd dinamikai viszkozitdsa (18,2 x 10 kg/ms)

Afentiek szerint a 10-30 um-es frakcié tlepedési sebessége 0,05 m/s, a 30-100 pum-es frakcioé pedig
0,61 m/s.

Ha folytonos forrds lleped6 szilard részecskéket bocsat ki, akkor a felszinkdzeli receptorpontban (x,
m) az 1 6ra id6tartamra atlagolt koncentracidt (mg/m3) — széraz lilepedés mellett - a kdvetkezd

dsszefliggés!! adja:

E.(l+9)

1
=9 - Tm
2llo0o,U, 2 o

Er: Ulepedd részecske emisszidja (mg/s)

oy, 0,: a szélre merGleges fliggbleges és vizszintes turbulens szérddasi egylitthatd (m)
Um: a jellemz6 szélsebesség rovid idGtartam alatti kozépértéke (m/s)

H: a kibocsatas magassaga (m)

vg: a szilard részecske Ulepedési sebessége (m/s)

11 MSZ 21459/1-81
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A receptorpontban rovid id6 alatt lelilepedett szilard részecskék mennyiségét (D) az alabbi

Osszefliggés adja:
D = vg Cg (mg/m?s)

A hosszu id6 alatt lelilepedett szilard részecskék mennyisége a receptorpontra szamitott rovid
atlagolasiidejl részeredmények kozépértékébdl hatarozhatéd meg. A pontos szamitashoz sziikséges
helyi adatsorok (szélsebesség, szélirany, stabilitasi index) nem allnak rendelkezésre, de a fenti

Osszefliggés alapjan a havi- és éves terhelés mar becsiilheté.

A terjedési modellek szerint elvégzett szamitdsok az alabbi koncentrdcio lefutdsokat [m, ug/m?]

adjak:

a) Utépitési munkdk (diffuz szennyezék)

A szakértGi tapasztalatok szerint a hatasteriletet a legtobb esetben a létesités nitrogén-oxid és
szallé por emisszidja hatarozza meg, ezért a szdmitasainkat is ezen komponensekre végeztiik el.
Szallé por esetében a kiinduldsi adatok a motorikus kibocsatas mellett a felvert PM1o hanyadot is

tartalmazzak.

Koncentracié (ug/m3, m)
90,0
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12. ABRA LEGSZENNYEZO ANYAG KONCENTRACIOK (NOx, PMio) AZ UTEPITES
KORNYEZETEBEN
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14. TABLAZAT AZ UTEPITES KORNYEZETEBEN KIALAKULO LEGSZENNYEZES

Légszennyezd Kivitelezés max. Hattér Kialakulé max. Immisszids

anyag légszennyezése koncentracié légszennyezés hatdrérték
(ng/m?)

Nitrogén-dioxid 85,1 11,0 96,1 100

Szallo por 8,6 4,03 12,03 50

A légszennyezés az Utépités munkateriletétél 21 m-re éri el a maximumdt, a kialakuld

légszennyezBanyag koncentracidk az egészségligyi hatarértéket nem érik el.

b) Vonalforras - kézuti forgalom (az épitések szdllitdsi forgalmahoz kétheté névekmény)

A legintenzivebb miveletekhez kapcsolddd szallitdsok hatdsara kialakuld immisszids tobblet az

igénybe vett utakon az aldbbiak szerint varhaté.

0,1

0,01

0,001

co NOx

12 13 14 15

PM10

13. ABRA KAPCSOLODO SZALLITASOK LEGSZENNYEZESE

17 18 19

20
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15. TABLAZAT IMMISSZIOS NOVEKMENYEK A SZALLITASI UTVONALAK MENTEN

Utszakasz | Légszennyez6 anyag Immisszids koncentracid (ug/m?3) Hatarérték
jellege max. 5m 10 m 20m (ng/m3)
Szén-monoxid (CO) 0,380 0,210 0,132 0,0784 10000
belteriileti | Nitrogén-dioxid (NO,) 0,659 0,363 0,229 0,136 100
Szall6 por (PM1g) 0,01 0,005 0,003 0,002 50
Szén-monoxid (CO) 0,214 0,181 0,155 0,134 10000
kilteruleti | Nitrogén-dioxid (NO,) 0,317 0,269 0,229 0,198 100
Szall6 por (PM1g) 0,007 0,006 0,005 0,004 50

A fenti szdmitdsok az épitési szdllitds tobblet hozzajaruldsara vonatkoznak. A tdvolabbi

Utszakaszokon a forgalom eloszlasaval a hozzajaruldasok, névekmények ennél alacsonyabbak. A fent

szamitott értékek szerint a szallitasi forgalmak hatasa nem jelentds.

c) Ulepedé por

A foldmunkdk sordn felvert és hosszu id6 alatt lellepedett szilard részecskék mennyisége a

receptorpontra szamitott révid atlagolasi idejd részeredmények kozépértékébdl hatarozhatd meg.

16. TABLAZAT ROVID

KULONBOZO TAVOLSAGOKBAN

Frakcid Szilard részecskék mennyisége (mg/m3,s)

10 m 20m 50 m
10-30 um 0,00049 0,00033 0,00015
30-100 pm 0,00534 0,00332 0,00132
Osszesen 0,00583 0,00366 0,00147

IDO ALATT LEULEPEDETT SZILARD RESZECSKEK MENNYISEGE
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14. ABRA SZILARD RESZECSKEK MENNYISEGE A FORRASTOL TAVOLODVA (MG/M?3,S)

4.3.4 Hatasterilet

Diffuz légszennyezék

A levegbkornyezetben okozott valtozasok hatdsteriletét diffuz kibocsatds esetére jogszabdly

(306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pontja) az alabbiak szerint hatarozza meg:

Helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgdlt diffaz forrads koril lehatdrolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnydban
jellemzé lGzemallapot mellett kibocsatott — mdszaki becsléssel meghatdrozhatd — légszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kérnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi

id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet&ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A rendelet 2. §-a a felileti (diffuz) légszennyezd forrasokra az alabbi meghatarozasokat adja:

8. diffuz forrds: olyan levegéterhelést okozo tevékenység, kibocsato feliilet vagy berendezés, amely
nem minGsiil légszennyezé pontforrdsnak, tovdbbd a szabadban végzett tevékenység, amely

légszennyezbanyag kibocsdtdssal jar;
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13. helyhez kététt légszennyezb forrds: levegéterhelést okozo vonalforrds, valamint az a
levegdterhelést okozo pont-, vagy diffuz forrds, amely miikédése kézben helyét nem vdltoztatja

meg,

Az utépités soran az intenziv gépmunkaval, légszennyezéssel jellemezhet6 mdveleti helyek a
géplanc el6rehaladdsaval a nyomvonal mentén folyamatosan vdltoznak, igy a légszennyez6
anyagok kibocsatdsa sem kothetd tartdésan egy helyhez. A rendelet a helyhez kététt légszennyezd
pont- és diffuz forrdsok tekintetében hatarozza meg a hatdsteriilet lehatarolds szabadlyait, ezért a
vizsgdlt, nem helyhez kététt kibocsdtdsok hatasterliletének azt a tavolsagot tekintjik, melyen tdl a
vizsgdlati teriletre jellemz6 hattér és a tevékenységhez kothetS légszennyezd anyag kibocsatas
kovetkeztében kialakuld koncentracio a 4/2011. VM rendelet 1. mellékletében meghatarozott éras
egészséglgyi hatdrérték ala csokken. A légszennyezés az Utépités munkateriletétél 21 m-re éri el
a maximumat, a kialakuld légszennyez6anyag koncentraciok az egészségligyi hatarértéket nem érik
el. Az el6z6ek szerint igy az utépitési miveletek soran kialakulé maximdlis NO, légszennyezés
hatarvonalat tekintjik a létesités levegbvédelmi hatasteriletének, mely az épil6 Ut kozépvonalatol

21-21 m tavolsagban adhaté meg.

0130(2

013013
0993

|
0994 | /

/
010043 7
0100/35
0100/38 0100134 50M

0130/4

15. ABRA AZ UTEPITES LEVEGOVEDELMI HATASTERULETE
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Az Utépités levegbvédelmi hatdsteriletével érintett ingatlanok:

Tarnadrs, 896, 912, 069/35, 069/37, 069/36, 069/11, 069/10, 071/8, 071/7, 0128, 099/1, 071/16,
071/3,071/4,071/5,0131, 0130/1, 0130/2, 0130/3, 0130/4, 0100/11, 0100/36, 0100/35, 0100/13,
0100/34, 0100/38, 0100/37, 099/4, 099/3, 079, 074/23, 074/15, 074/14, 074/13, 074/12 hrsz.

Kézlekedési légszennyezés

Vonalforrasra jogszabalyban el8irt levegévédelmi hatdsteriilet meghatarozas nincs, ezért itt a
pontforrasokra el6irt definicidt alkalmazzuk: A vizsgdlt pontforrds kériil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsdtott
légszennyezé anyag terjedése kévetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott, a
légszennyezd pontforrds kérnyezetében fellépé leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a

flistfdklya tengelye alatt varhato talajkézeli levegGterheltség-valtozds:

a) az egyodras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetGség 20%-anal nagyobb.

c) az egyoras (PMyg esetében 24 érds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A bemutatott terjedési modell szerint az épitésekhez kapcsoldédod kozati forgalom kovetkeztében
bedlld légszennyezés valtozasok mértéke nem éri el az a) és b) pontokban meghatarozott értékeket,
igy hatasteriilet nem hatarolhaté le. A maximalis légszennyez6anyag koncentracié 80%-os értéke

az ut ingatlanan belil alakul ki, ,C” hatdasteriilet nem hatdrolhato le.

Ulepedé por

Uleped6 por tekintetében jogszabdly altal elSirt hatasterilet meghatarozas nem all
rendelkezéstinkre. A 4/2011. VM rendelet 2. melléklete 30 napos és éves immisszids tervezési
iranyértéket ad meg. Mivel kérnyékbeli 30 napos hattérterhelési adat nem all rendelkezésre, ezért
a mérépontok 2022-es eredményeinek atlagat vettiik alapul (5,82 g/m?). Ezen adatok alapjan a
hatasterilet meghatdrozdsahoz azt a terhelést vessziik figyelembe, ahol a kiporzds kdvetkeztében
a felszinre jutd szilard anyag és a hattérterhelés egyiittesen mar nem lépik tul a havi tervezési
iranyértéket (16 g/m?). Tehat az a tavolsag, amin tul az iilepedd por mennyisége mar 10,2 g/m?,30
nap érték alatt marad. Ez 4 m, tehat csak a gépi munkavégzés kozvetlen kdrnyezetében lehetséges

szamottevd szildrdanyag kililepedés, ez a gyakorlatban az Gt ingatlanat jelenti.
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16. ABRA A KIULEPEDES MERTEKE A MUNKATERULET KORNYEZETEBEN (G/M2, HONAP)

17. TABLAZAT ULEPEDO POR HAVI MENNYISEGE

Szilard részecskék mennyisége (g/m?, hénap)

10 m 20m 50 m

3,7 2,3 0,9

43.5 Uzemelés légszennyezése

A fejlesztésbe bevont kozut alacsony jarmliterheléssel jellemezhetd (50-60 gépjarm(i/nap),
melynek légszennyez6 hatdsa elhanyagolhatd. A megvaldsitott beruhdzas az érintett utak forgalmi
viszonyait nem befolyasolja, azok jov6beni jarm(terhelése, s ezzel a jarulékos légszennyez&anyag

kibocsatasok sem valtoznak.

4.3.6 Felhagyasi szakasz

A tevékenység felhagyasa sordn a létesitményeket elbontjak, a keletkezé hulladékot a tertletr6l
elszéllitjdk és megfelel6 modon kezelik. A tevékenység felhagydsat kovetGen az eredeti allapot
maradéktalanul visszaallithaté. A |étesitmény felszamolasi munkaihoz koéthet6 hatdsok az
épitésekor jelentkezd hatasokkal hasonlithatok 6ssze. A felhagyasi miveletek levegévédelmi

hatasterilete igy a létesitési hatasterllethez hasonld kiterjedésben becsiilhetd.
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4.3.7 Megallapitasok, 6sszegzés

Megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett az Utszakasz kivitelezése sordn a
munkatertlet kornyezetében kialakulé maximalis Iégszennyezd anyag koncentracidok nem érik el az
egészségligyi hatdrértéket. A szallitdsokhoz koéthetd légszennyezbanyag terhelés csekély mértékd,
az érintett utak levegéminéségében szamottevd valtozast nem okoz. A jelent6sebb foldmunkak
soran killepedd szilard részecskék mennyisége csekély, egészségligyi probléma nem Iéphet fel.
Szdraz id6ben végzett foldmunkak sordn szikség esetén locsoldssal lehet csdkkenteni a
porképzédést. Osszességében az épitési munkdk soran okozott levegéminéség valtozas a
munkateriileten elviselhetének, a munkaterileten kivil pedig semlegesnek tekinthetd. A

beruhdzast kovetben a jelenlegi allapot all vissza.

Az Ut Gzeméhez kothet6 légszennyezés a jelenlegi csekély és a varhatdan tavlatilag sem jelentésen
béviilé forgalomnak készonhet6en elhanyagolhatd mérték(, a levegémindség valtozdsa az ut

ingatlandn belll elviselhetének, azon kivil pedig semlegesnek tekinthet6
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4.4 \Vizek

4.4.1 Vizgy(jt6 teriilet altalanos jellemzéi

A tervezési terillet a 2-11 Tarna részvizgy(ijt6 alegység teriletén talalhatd.

T\ Y (o )/
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17. ABRA TARNA RESZVizGYUJTO ALEGYSEG

A 2-11. Tarna megnevezésli tervezési alegység — a Tisza részvizgylijté részeként — a Tarna-patak
vizgylijté teriiletét foglalja magaba. Az alegység nagyobbrészt Heves megye, kisebb részt Nograd
megye és Jasz-Nagykun-Szolnok megye teriletén helyezkedik el. A tervezési alegység névado, és
legfontosabb vizfolyasa a Tarna-patak. Az E-D-i folydsiranyu Tarna patak a Matra keleti oldalvizeinek
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levezetGje, harom ag Osszefolyasabdl keletkezik, a Leleszi, a Paradi és a Ceredi Tarnabdl. A teljes
vizgy(ijtd teriilet 2.116 km?. A tervezési alegység teriileti hatdrait, a domborzatilag zart egységet
alkoto és vizrajzilag is 6nalldé Tarna vizrendszer természetes vizvalasztdi jelentik. A teljes vizgy(jt6

hazai teriiletre esik. Alegység teriiletén hét felszin alatti viztest taldlhato.

4.4.2 Felszin alatti viz

A tervezési teriilet harom felszin alatti viztestet érint, melyekre a tevékenység nincs hatéssal.'?

18. TABLAZAT FELSZIN ALATTI ViZTESTEK A TERVEZESI TERULETEN

Viztest kod Viztest név Vizadé tipusa

p.2.9.2 Jaszsag, Nagykunsag sekély pordzus
pt.2.2 Eszak-Alféld pordzus termal
kt.2.1 Bikki termalkarszt karszt

4,43 Felsziniviz

Atervezésiteriilett6l északnyugatra, mintegy 1,8 km tavolsdgban folyé Tarnat a beruhazas és annak

Gzeme nem érinti.

4.4.4 Erzékenységi jellemz6k

19. TABLAZAT A 27/2004. (XIl. 25.) KVVM RENDELET SZERINTI ERZEKENYSEGI
BESOROLASOK

Telepiilés Fokozottan Erzékeny Kevésbé érzékeny Kiemelten
érzékeny érzékeny f. a.
terilet
Tarnadrs X

A tervezési terilet egésze nitrat- és tapanyag érzékeny besorolasu.

12 hitps://teradat.vizugy.hu/vgt3 atlasz/01_A_viztestek es a_vizgyujtok jellemzese.htm# Toc117256035
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4.4.5 Kozeli vizbazisok, ivovizellatd létesitmények

A beruhdzas nem érint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatérozott vizbazisok, tavlati
vizbazisok, valamint ivévizellatdst szolgdld vizilétesitményt. A legkozelebbi vizbazisvédelmi 6vezet

keletre, mintegy 7 km-re talalhaté (Jaszszentandras).

Erk

Tarmadrs

beruhazasi

Hey, teriilet

Jaszdbzsa

18. ABRA VizBAZzIS VEDOTERULETEK A TERVEZESI TERULET KORNYEZETEBEN

4.4.6 Csapadékviz

Az Ut magassagi vonalvezetése a meglévS terepszinthez igazodik. A burkolatra lehullott

csapadékvizet a palya oldaliranyu lejtésének alkalmazasaval az Ut menti arokba vezetik.

4.4.7 Vdérhato kornyezeti hatdsok

Az épités hatdsai

A beruhdzas az épitési szakaszban a felszin alatti vizeket kdzvetleniil nem érinti. A felszin alatti vizek
szennyez&dése csakis havdria jellegli események kovetkeztében kovetkezhet be. Ezt a megfeleld
allapotu jarmdvek, berendezések, megfelel6 munkaszervezési és hulladékgazddlkodas szabalyok

betartasaval minimalizalhatd, csokkenthetd.
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El6irdsok az épités karos hatasainak megelGzése érdekében:

A teriilet érzékenysége miatt a felszin alatti vizkészletek megdvdsa érdekében, havaria esetekre a
kivitelez6nek, majd izemelés sordn a kezel6nek megfelelé havaria tervvel kell rendelkeznie. A
tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyezédott teriletrél le-,
vagy elfolyd szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargdsat hogyan akadalyozza meg, illetve
csokkenti a minimumra. A kivitelezés sordn, a munkateriileten olajfelszivd anyagot, az olajos
hulladék 6sszegylijtésére alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek. A
munkagépek és anyagszallité gépjarmdvek varatlan, havaria esemény bekévetkezésekor el6forduld
meghibasodasa esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkezd olajos felitatdé anyagot (pl. homok,
fold) veszélyes hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkezé

vallalkozas részére.

A |étesités miveletei soran a hulladékok tarolasara a munkaterileten dtmeneti taroldhelyet kell
kijelolni, ahol a hulladékokat fajtanként elkiilonitve lehet gydjteni megfelel6 taroléedényzetben. Ha
veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkiilonitve kell gydjteni (a
munkahelyi gydjt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szélé 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet el8irasainak).

Gondoskodni kell a képz6d6 hulladékok rendszeres elszallitasarol.

Az lizemelés hatdsai

A létesitmény hatdsa a beruhdzds altal igénybe vett teriletre terjed ki. Mivel az Utszakasz mar
létezik, ezért alapvet6 hasznalatvaltassal nem jar a beruhdzds. Az at a felszin alatti vizek
mennyiségében, minGségében, vizszintjében valtozdst nem okoz, Gzeme vizkivétellel nem jar.
Haszndlata soran hulladék vagy veszélyes anyag nem keletkezik, havarias szennyezés nem

valdszinUsithetd.

A felhagyds hatdsai

Utak esetében nem jellemz6 a felhagyds. Amennyiben mégis felmeriilne a felhagyas igénye, Ugy
annak hatdsai megegyeznek az épités sordn varhatd hatasokkal. A tevékenység felhagydsa soran a
létesitményeket elbontjak, a keletkez6 hulladékot a teriletrél elszallitjdk és megfelel6 médon

kezelik. A tevékenység felhagyasat kovetSen az eredeti allapot maradéktalanul visszaallithato.
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4.5 Foldtani kozeg, talaj

4.5.1 Foldtani és talaj jellemz6k

A Gyongyosi-sik kistdj a Matra felSl érkezd vizfolydsok hordalékkipjan helyezkedik el. Az
Ujpaleozoos és mezozoos képzédményekbdl all6 alaphegység kb. 3 km, a Tura- Hatvan -
Mez6kovesd vonalban huzédorogvonulat pedig kb. 2 km mélyen érhets el. A felszin kézelében a
tébb szaz m vastag fels6pannéniai Uledékek D felé (a posztpanndniai slllyedés mértéke
erésodésének megfelel6en) vastagodnak. Ezekre jelent6s vastagsagu, kaviccsal, durva homokkal

jellemezhet6 pleisztocén hordalékkupanyag telepiilt.

A tartds sillyedés kovetkeztében a felszinen, ill. a felszin kozelében csak fels6-pleisztocén és
holocén Uledékek vannak. A fels6-pleisztocénban még egységes Gyongyos-Tarna-hordalékkup a
holocén kezdetén élesen kettévalt; a K-i, magasabb szarnyon [6sz6s homokkal, homokos 16sszel
fedett futdhomok a jellemz6, a Ny-i, alacsonyabb rész infaziés l6sszel és holocén folydvizi

feltoltésekkel boritott.

Jelmagyarézat

CI: Felszini fdldtan

\{____:;J_J___L_L____A___.-‘-“’

13Q

140 13Q

1Q - Feltdltés, meddGhéanys, iszaptérozd

szalla

8Q

13Q

beruhazasi
teriilet

8Q

80

13

SNAL

20 -
30-
A -
50 -
&2 -
72

Folyévizi hornok, kavics
Tavi Uledékek
Mocsér lledékek

Futdhomok

Lejtd- (deluvislis, csuszamldsos, omlésos,

szoliflukcios) képzGdmények

8Q - Folydvizi-eclikus homok (fels-
pleisztocén)

9Q - Folydvizi lledékek (kdzépsO-felsd-
pleisztocén)

10 - Folydvizi iiledékek (also—kdzépsd-
pleisztocén)

11Q - Vorbsagyag, tarkaagyag (also- és
kiéizépsl-pleisztocén)

12Q - Proluvidlis Oledékek

13Q - Loszdsszlet (IGsz, homokos 185z, 10sz0s
hemeck, palectalaj)

140 - Infuzids l6sz, agysgos losz

180 - Edesvizi mészkd

19. ABRA FELSZINI FOLDTANI JELLEMZOK (HTTPS://MAP.MBFSZ.GOV.HU/FDT500/)

47



https://map.mbfsz.gov.hu/fdt500/

A tervezési terileten jellemz&en humuszos homoktalajokkal talalkozhatunk.

S

beruhazasi

teriilet

20. ABRA TALAJTIPUSOK A VIZSGALT KORNYEZETBEN

4.5.2 Varhaté hatdsok

A kivitelezési idGszak negativ hatdsait a munkaterilet teriiletfoglalasa, a féldmunkak okozta

talajszerkezet valtozas, tomorodés jelentik.

Teriiletfoglalds

Atmeneti teriiletfoglaldssal kell szamolni a beruhdzas alatt az épitési terileteken, felvonulasi
terlileteken és az anyagtdroldsra igénybe vett terlileteken. Az okozott valtozdsok az eltérd
haszndlatokban mutatkoznak meg és csak a beruhazas idején Iépnek fel.

Tartos teriletfoglalds irhato le az Gtszakasz felujitasaval, a burkolatlan fellletek aszfaltozasaval, a kb.
1.000 m hosszon ~8.000 m? lesz az Utszerkezettel elfoglalt teriilet nagysaga. Mivel a feldjitds most is

kozlekedési célu (és hasznalatu) teriletet érint, igy a hasznalatban nincs valtozas.
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Epitési munkdk hatdsai

Az épités soran a foldtani kozeg az alapozas, épités, foldmunkak mdveleteivel érintett. A munka
kovetkeztében az érintett terlleteken a talaj szerkezete megvéltozik, egyes rétegei
Osszekeverednek. A vdltozds lokalis, mennyiségileg a megbolygatott talaj mennyiségével
jellemezhets, megmozgatott foldtémeg ca. 1.200 m® mennyiség(. A tervezési teriileten a véltozas
els6sorban a foldtani kozeg fizikai tulajdonsagait érintheti, kornyezetvédelmi szemszogbdl
semlegesként jellemezhetGen.

A munkaterileten jelentkezd, a foldtani kozeget érint6é hatds elsésorban a jarmivek mozgdsabdl
ered6 tomorodés képében jelentkezik, a talaj kb. 0,5 m-es mélységéig. A hatasterllet a
munkaterilet kozvetlen kornyezetében adhaté meg, a hatas elviselhetd mérték.

Az épitési munkak sordn kockazatos anyagnak a talajba torténd bevezetésére nem keriil sor. Normal
esetben nem kovetkezhet be talajszennyezés, havdria esetén torténhet lizemanyag, hidraulikaolaj
csepegés, elfolyas. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini rétegeket
eltavolitva kell megakadalyozni a kioml6tt anyag szétterjedését. A hatds lokalis, a kdrosodas gyors

beavatkozdssal megakadalyozhatd. Havdria soran a kifejtett hatas a terheld kategériaba sorolhaté.

Uzemelés hatdsai

Az Ut haszndlata sordn hulladék vagy veszélyes anyag nem keletkezik, havarias szennyezés nem
valészinlsithetd. Az at (izemelése sordn karos anyag nem jut a talajba. A tervezett tevékenység a

talajra karos hatast nem gyakorol.

A felhagyads hatasai

Utak esetében nem jellemzé a felhagyds. Amennyiben mégis felmeriilne a felhagyas igénye, ugy
annak hatdsai megegyeznek az épités sordn varhaté hatasokkal. A tevékenység felhagydsa soran a
létesitményeket elbontjak, a keletkez6 hulladékot a teriletrél elszéllitjdk és megfelel6 médon
kezelik. A tevékenység felhagydsat kovet6en az eredeti allapot maradéktalanul visszadllithatd. A
felhagyasi munkalatok befejezését kovetSen a teljes teriiletet rekultivalni kell, aminek keretében

talajlazitast is kell végezni.
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4.6 Elovilag

4.6.1 Vonatkozd jogszabalyok és szakirodalom

Jogszabalyok:

1996. évi LIll. torvény a természet védelmérd|
1996. évi LV. torvény a vad védelmérdl, a vadgazddlkodasrél, valamint a vadaszatrél

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életk6zosségekre vonatkozd
korlatozasokrol és tilalmakrol

13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl, a fokozottan
védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi szempontbdl
jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl [kibbvitve, illetve mddositva a 23/2005. (VIII. 31.)
KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) KvWM rendelettel]

2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési tervérdl

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepteriiletek fenntartasanak foldhasznalati
szabalyairdl

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai k6z6sségi jelentbségli természetvédelmi rendeltetés(i
teriletekrdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

2009. évi XXXVII. torvény az erdérél, az erdd védelmérél és az erdégazdalkodasrol

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erd6rél, az erd védelmérdl és az erd6gazdalkodasrél szlé 2009.
évi XXXVII. torvény végrehajtasarol

297/2009. (XIl. 21.) Korm. rendelet a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és
tdjvédelmi szakért6i tevékenységraol

14/2010. (V.11) KvWM rendelet az eurdpai k6zosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetés(
teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
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Szakirodalom:

BIHARI Z. — CSORBA G. — HELTAI M. (eds.): Magyarorszag emlGseinek atlasza. — Kossuth
Kényvkiadd, Budapest, 360 pp.

BORHIDI A. — SANTA A. (eds.) (1999): Véros Kdnyv Magyarorszag névénytarsulasairdl I-1l. — A KEM
Természetvédelmi Hivataldanak Tanulmanykotetei 6., 362 + 404 pp.

BORHIDI A. (1996): An annotated checklist of the Hungariain plant communities |. The non-forest
vegetation. In: BORHIDI A. (ed.): Critical revision of the Hungarian plant communities. — Janus
Pannonius University, Pécs, pp.: 43-94.

BOLONI J. et al. (szerk.): Magyarorszag ElShelyei. Vegetacidtipusok leirdsa és hatarozdja, ANER
2011. MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot.

Bukki NP1 (2021): A Heves-sik kiilonleges madarvédelmi teriilet (HUBN10004) Natura 2000 terilet
fenntartasi terve. -

https://termeszetvedelem.hu/ _user/browser/File/N2kElfogadott_fenntartasi_tervek2020/Hevesi
_sik_SPA_fenntartasi_terv_2008 vegleges.pdf

Bilikki NP1 (2021): A Nagy-fert6-Gulya-gyep-Hamvajdras szikes pusztai (HUBN20040) kiemelt
jelent6ségli természetmegdrzési terilet fenntartasi terve. -
https://termeszetvedelem.hu/wp-
content/uploads/2021/08/HUBN20040_Nagyferto_Gyulya_gyep Hamvajaras_TERV.pdf

Bukki NP1 (2021): A Pélyi-szikesek (HUBN20041) kiemelt jelent&ségl természetmegdrzési teriilet
fenntartasi terve. — https://termeszetvedelem.hu/wp-
content/uploads/2021/08/HUBN20041_

Pelyi_szikesek_TERV.pdf

DOVENYI Z. (szerk.). (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere - masodik, atdolgozott és
bévitett kiadas. — Budapest, Magyar Tudomanyos Akadémia, 876 pp.

FARKAS S. (ed.) (1999): Magyarorszag védett novényei. — Mez6gazda Kiadd, Budapest, 416 pp.
FEKETE G. — MOLNAR ZS. — HORVATH F. (eds.) (1997): Nemzeti Biodiverzitds-monitorozé Rendszer
Il. A magyarorszagi él6helyek leirdsa, hatarozéja és a Nemzeti ElGhely-osztalyozasi rendszer. —
Magyar Természettudomanyi Mlzeum, Budapest, 374 pp.

HARASZTHY L. (1998): Magyarorszag madarai. — Mez6gazda Kiadd, Budapest.

KIRALY G. — MOLNAR ZS. — BOLONI J. — CSIKY J. — VOIJTKO A. (eds) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak névényzete. — MTA OBKI, Vacratot, 248 pp.

KUN A. — MOLNAR ZS. (1999): A Nemzeti Biodiverzitds Monitorozé Rendszer XI. —

El6helytérképezés, Scientia Kiadd, Budapest.
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KIRALY G. — MOLNAR ZS. — BOLONI J. — CSIKY J. — VOIJTKO A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak névényzete. — MTA OBKI, Vacratét, 248 pp.

KIRALY G. (szerk.) 2009. Uj magyar fiivészkényv. Magyarorszag hajtasos névényei:
Hatdrozékulcsok, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Jésvafo.

KIRALY G., VIROK V., MOLNAR V. A. (szerk.) 2011. Uj magyar fiivészkdnyv. Magyarorszag hajtdsos
novényei: Abrak, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvafé.

MIHALY B. — BOTTA-DUKAT Z. (2004): Oz6nnévények. — TermészetBuvar Alapitvany Kiadd,
Budapest.

PUKY M. — SCHAD P. — SZOVENYI G. (2005): Magyarorszag herpetoldgiai atlasza. — Varangy
Akciécsoport Egyeslilet, Budapest.

SEREGELYES T.—S. CSOMOS A. (1995): Hogyan készitsiink vegetacidtérképeket? (How to prepare
vegetation maps?) — Tilia 1: 158—169.

STANDOVAR, T. & PRIMACK, R. (2001): A természetvédelmi bioldgia alapjai. Nemzeti
Tankonyvkiadd, Budapest.

TAKACS G. — MOLNAR ZS. — BIRO M. — BOLONI J. — HORVATH F. — KUN A. (2009): El&hely-
térképezés. Masodik atdolgozott kiadds. Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer Kézikonyvei

IX. MTA OBKI - KvWM, Vacratét — Budapest, 77 pp.

Weboldalak

http://www.birding.hu
https://map.mme.hu/maps/map2
http://www.herpterkep.mme.hu
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

http://www.termeszetvedelem.hu /- helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek

4.6.2 A beruhazasi kornyezet leirdsa

A terlet taji kbrnyezete

A tervezett beruhdzds helyszine Tarnaors kdzséghatdrban, a Nagyalfold északi részén, két kistdj

(Hevesi-sik, Gyongyosi-sik) hataran fekszik.

A Hevesi-sik atmeneti novényzetl tdj, jelentés aranyban kulturteriiletekkel (80%<). A taj északi
része az érintkez6 hegyldbperemmel mutat rokonsagot, bar névényzete igen fragmentalt, jobbara
meredek teraszletorésekre, antropogén sancokra (Csorsz-arok) és mezsgyékre szoritkozik. A

kerecsendi Berek-erd6 a hegylabperemi — alfoldi 16sztélgyesek ,locus classicus”-a, gyertydnos-
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tolgyes foltokkal is. A taj nyugati részén (a Kal — Jaszszentandrds tengely mentén) a Hevesi-
homokhat egykor értékes homoki vegetacidja mdra teljesen megsz(int, a Hanyi-ér forrasanal
(Erdételek) ma is megtalalhatd az égerlap maradvanya. A taj déli-nyugati része mar gyepekben
gazdagabb, jobbdra szikespusztai taj, kevés els6dleges szikes foltot is feltételezhetlink (Jaszapati,
Pély, Sarud térségében), mig a magasabb |6szhataknal a masodlagos szikesedés révén kialakult
cickoros gyepek fordulnak el6 jelentGs aranyban. A hegylabperemi sztyep- és erd6ssztyep-fajok a
tdj északirészére koncentralddnak, elé6fordulasuk a tdjban igazi kuriézum: Pulsatilla grandis, Echium
maculatum, Dictamnus albus, Muscari botryoides, Stipa tirsa, Thlaspi jankae, Veronica spuria.
Szamos l6szelem a szikespusztai tdjban I6szhatakon és mezsgyéken is fennmarad: Phlomis tuberosa,
Inula germanica, Thalictrum minus. Jellemzd szikes fajok: Aster sedifolius, Sedum caespitosum,
Ranunculus lateriflorus, a sziki magaskdérdsokban Iris spuria és Peucedanum officinale. Belvizes
szantékon és mocsarak szegélyében gazdag iszapnovényzet tenyészik: Elatine spp., Lindernia
procumbens, Verbena supina. Telepitett tolgyesei helyenként gazdag orchidea-floraval
rendelkeznek: Cephalanthera spp., Epipactis tallosii, E. helleborine. Az 6z6ngyomok elsGsorban a

homokterileteken és a vizfolyasok mentén terjednek.

A Gyongyosi-sik fragmentalis természetkozeli gyepekkel tarkitott kultdrtaj, ahol az erd6k aranya
igen alacsony (<1,5%). A kistaj északi részén a hegyldbperem fldra- és vegetdcidgazdagitd hatasa
még érvényesiil (Csorsz-arok, hatarmezsgyék). A gyepek délebbre jorészt szikesedd legel6k és
kaszalok, helyenként szikeserdei magaskdrdsokkal. A taj keleti és délnyugati részén a homoki
vegetdcié a jellemzd, gyepek inkdbb csak délen maradtak fenn az érintkez6 jaszsagi kistajjal
rokonithatd névényzettel. A mezofil — sok esetben kollin —jelleg(i fléraelemek a vizfolydsok mentén
hatolnak délre. A ligeterd6k jobbara teljesen felszdmolddtak. A kistd] telepitett erdei sokszor
értékes erd@ssztyepfoltokat Sriztek meg. Artéri jelleggel kevert 16sztdlgyes maradvanya a jaszdézsai
Pap-erdd. Ozonndvények a vizfolydsok mentén, illetve a homoki parlagokon és kulturerdékben
jelent6sek. A hegyldbperemi |6szvegetacid maradvanya a Thlaspi jankae, Dianthus collinus, Echium
maculatum, Arenaria procera és Vinca herbacea. J6val gyakoribb, altaldnosan elterjedt a Phlomis
tuberosa és Ornithogalum pyramidale. Erd6kben helyenként az Acer tataricum, Melica altissima és
Rosa gallica is fennmaradt, mig egykori vizfolydsok mellett jelent6s dllomanya van a Peucedanum
officinale, Aster sedifolius és Iris spuria fajoknak. Szikeseken jellemz& a Pholiurus pannonicus,
Trifolium angulatum, T. retusum. Szérvanyos el6fordulasit homoki fajok: Plantago indica,
Marrubium peregrinum, Trifolium diffusum. Patakok mentén, mocsarréteken gyakori a Clematis

integrifolia, jellemzé lehet a Colchicum autumnale, Thalictrum lucidum.
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Természetvédelmi szempontbdl relevdns teriiletek érintettsége

Orszagos jelent6ségl védett természeti teriletek

A nyomvonaltél az orszagos jelentéségli védett természeti teriletek nagy tavolsagban
helyezkednek el. A legkdzelebbi ilyen terllet a Hevesi Flives Pusztak Tajvédelmi Kérzet Boconad és

Jaszszentandras kozotti egysége, ami a helyszintSl kdzel 2 km tavolsagban, K-re terl el.

Atervezett fejlesztési teriiletén és kérnyezetében (2 km-en beliil) nem taldlhaté ,ex lege” lap, szikes

t6 vagy foldvar.

A fenti puffertdvolsagok alapjan a tervezett beruhazasanak nem lesz kimutathatd hatasa az ex lege

védett természeti teriletekre, emlékekre, értékekre.

Helyi jelent6ségli védett természeti teriiletek

A tervezett fejlesztési terlletén és kornyezetében (2 km-en belil) nem taldlhato helyi jelent&ségu
védelem alatt allé természeti emlék, valamint természeti tertlet. A legkdzelebbi ilyen terilet
Jaszddzsa kozigazgatasi teriletén helyezkedik el (Pap-erd6é TVT), 3 km tavolsagban. A tervezett
fejlesztés a fenti puffertdvolsagok alapjan nem lesz hatdssal helyi jelent6ségl védelem alatt allo

természeti teriletre vagy értékre.

Natura 2000 teriletek

Tarnaors kiltertletének nagy hanyada a Heves-sik (HUBN10004) kiilonleges madarvédelmi terilet
része. Ennek megfelel6en a vizsgalt nyomvonal egésze ezen a madarvédelmi terileten helyezkedik

el (21. abra).

A kézvetlen Natura 2000 érintettségek miatt elkészitettiik a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
szerinti tartalommal késziilt hatdsbecslési dokumentdciot, amely jelen dokumentdcié 6nallé

mellékletét képezi.
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Orszagos Okoldgiai Haldzat

A tervezett nyomvonal nem érinti az Okoldgiai Haldzat teriiletét. A 0+280 km sz. térségében egy
pufferteriiletet sav (egy foldut) megkozeliti a nyomvonalat, de ennek természetvédelmi

vonatkozasa nincs (21. dbra).

21. ABRA A TERVEZESI TERULET (NYOMVONAL SARGAN JELOLVE) ELHELYEZKEDESE A
NATURA 2000 MADARVEDELMI TERULETEK (VILAGOSKEK SRAFFOZAS) ES AZ ORSZAGOS
OKOLOGIAI  HALOZAT  (NARANCS:  PUFFERTERULET, zOLD:  MAGTERULET)
VONATKOZASABAN

4.6.3 Atervezésiterilet élGhelyei

Felvételezési mddszertan

A teriletrdl 2024-ben élGhelytérképet készitettlink, ahol felmérésre kerilt a nyomvonal-tengely
melletti 100-100 m széles sav. A térképezés terepi munkdlatai sordn az NBMR kézikdonyv ajanldsait
kovettik. A bejarasok alkalmaval szabdlyos haldzatban bejartuk a teriiletet, az él6helyfoltok pontos
lehatarolasahoz GPS késziiléket hasznaltunk, tovabba légifényképeket is igénybe vesziink.

Elhelyfoltonként meghatdroztuk az ANER kategdriat, a természetességi értéket, a folt jellemzé
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novényfajait. Az ANER-rendszernek megfeleléen egy folthoz tébb él6helytipus is rendelhetd, ezek
kozil a legjellemzbbbet tekintjiik a folt f6 tipusanak. A legkisebb térképezett foltméret 500 m2. A
térképezés eredményeinek belsé feldolgozasa soran Takacs et al. (2009) alapjan jartunk el. Az
él6helytérképet térinformatikai szoftver segitségével készitettik el. Az él6helyfoltok jellemzését a
Nemzeti Biodiverzitds Monitorozd Rendszer protokollja alapjan tesszilk meg. A felmérés
feldolgozdsaval tobb tipust él6helytérképet készitiink. Az Un. ANER-térkép elkészitéséhez az
Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer 2011-es kategdridit hasznaltuk (22. dbra). Az egyes
él6helyfoltok természetességét Seregélyes (in Seregélyes — S. Csomods 1995) kategdridi alapjan

becsiltik.

22. ABRA A NYOMVONAL TERSEGENEK ANER-ELOHELYTERKEPE. A NYOMVONALAT PIROS,
AZ ELOHELYFOLTOK HATARAT SARGA VONAL JELOLI. A FOLTOKON SARGA FELIRATTAL
ANER-BESOROLASUK SZEREPEL.

S2 Nemesnyarasok

Nemesnyar fajtakkal, szabalyos haldzatban létesitett, mesterségesen felujitott failtetvények.
Novekedésiik, fatermésiik meglehetésen szér, a jobb terméhelyeken akdr 25 m magassagot is

elérhetnek, gyenge termd&helyeken joval alacsonyabbak, kiritkuldk, pusztuldk. A vizsgalt teriileten
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egy erd@sav (Tarnadrs 11/) erddrészlet) szomszédos a fejlesztésre tervezett Uttal. Erre az
él6helyfoltra a fejlesztésnek érdemi hatasa nem varhatd. Jellemz§ fajok: Populus x euramericana.
Rosa canina, a gyepszintben Elymus repens, Bromus sterilis, Hordeum murnium, Poa pratensis,

Galium aparine.

S$7 Nem Gshonos faju facsoportok, erd6savok és fasorok

MezGgazdasagi teriiletek, utak, telephelyek mellé telepitett keskeny akdcos vagy nemesnyaras
savok, helyenként erds cserjeszinttel, 6shonos fafajok csekély mértékl betelepedésével. A nem
G6shonos fafaju erdGsavok a teriileten nem kivanatos vegetdcidtipust jelentenek, kilonosen az
agressziv terjedésre hajlamos fajokbdl (akac). Potlasuk, felldjitasuk soran célszer( az artalmatlan
idegenhonos vagy 6shonos fajok kozil valasztani. A nyomvonal nem érint kozvetlenil ilyen

él6helyet.

Jellemz6 fajok: Robinia pseudoacacia, Populus x euramericana, Prunus spinosa, Bromus sterilis,
Chaerophyllum bulbosum, Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius, Elymus repens, Galium

aparine.

T1 Egyéves, intenziv szantéfoldi kulturak

Tavaszi vagy 6szi vetésl egyéves nagylizemi kulturak vagy learatott helyik, rendszeresen szantott
teriiletek. Jellemz6 a fokozott miitragyahaszndlat, vegyszerezés, gépesités, az aproparcellds
terlileteken nincsenek koztes mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominal. A nyomvonal
térségében az Ut mentén uralkodo élGhelytipus, melyre a tervezett fejlesztésnek természetvédelmi

hatasa, jelent6sége elhanyagolhaté.

U2 Kertvarosok, szabadidds létesitmények

A tervezési terileten a tarnadrsi Szt. Anna kadpolna és kozvetlen térsége sorolhaté ide.

U4 Telephelyek, roncsteriiletek

Tobb meglévé mezbgazdasagi telephelylizemi teriiletek sorolhatdk e kategdridba a nyomvonal

mindkét oldalan. Zart teriiletek, melyek gyomnovényzetét a kategdria magaba foglalja.
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U10 Tanyak, csaladi gazdasagok

A nyomvonal tarnadrsi kezd6 szakaszan a meglévé aszfaltozott Ut két oldalan tanydk és

mezG6gazdasagi épiletek helyezkednek el, nagy udvarral, kerttel.

U11 Ut- és vasuthaldzat

Avizsgalt terlilet meglévé Uthaldzata (az Utpdlydk és a vasutak kozvetlen teriletfoglaldsa) sorolhatd
ide, amely egyrészt kilterlleti aszfaltozott utakat, masrészt kiilterileti murvas- és foldutakat foglal

magaba.

4.6.4 A hatasterileten el6fordulé védett vagy kozosségi jelentGségli fajok

Felvételezési mddszertan

A védett és egyéb, természetvédelmi szempontbdl jelentés novényfajok dllomanyainak felmérése
érdekében a terliletet a tervezett nyomvonalon és szomszédsagukban szisztematikusan bejartuk. A
felmérések idGpontjait a keresett fajok fenoldgiai ritmusahoz igazitottuk, a felméréseket a
szakirodalom és a személyes tapasztalatok alapjan legalkalmasabbnak tekinthet6 intervallumban

végeztik.

Gerinctelenek: a szarazfoldi rovarok esetében 2 id6szakban (tavasz, nydr) végeziink a potencialisnak
tekinthet6 élGhelyekre kilonb6z6 napszakokban vald visszatéréssel torténd bejarasokat. A
vizsgalatok sordn az el6zetes tdjékozddas keretében kigy(jtottik a rendelkezésre all6 szakirodalom
tervezési teriiletre, ill. annak szlkebb kornyezetére vonatkozd adatait, valamint szamos
publikdlatlan korabbi biotikai adatot hasznaltunk fel korabbi idészakbdl. A repiilé rovarok jelenlét-
hidny monitorozasat nappali egyel6 mintavételezéssel végeztiik. A repllé egyedeket vizualis

detektdlds alapjan hatarozzuk meg.

Kétéltliek és hill6k: Ennél a csoportnal elsGsorban a vandorldsi utvonalak felderitése és a
szaporodohelyek felmérése a cél. A terepbejardsokat a vizsgalt taxonok — mind éves, mind
napszakos — aktivitasi id6szakanak figyelembevételével végeztik. ElsGsorban a vizualis és hang

alapjan torténé megkeresésre térekedtiink.

Madarak: a megfigyeléseket a teljes vegetacids periédusban végeztik, 6sszesen 3 mintavételi

napon. A felmérést olyan pontokon végeztiik el, ahol indikdtor vagy kiemelt fontossagu fajok
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fészkel6allomanyara, taplalékkeresésére lehet szamitani, ill. a bejart atvonal minden relevans

él6helyet érintsen.

EmlGsok: A kistestli eml6sok esetében gyakran alkalmazott bagolykopet-vizsgalatrél a szlkebb
térségben minimalis informdciéval rendelkeziink. A nagyobb testli fajokrdl véletlenszer(

megfigyelések, tovabbd elltési adatok alapjan tajékozddunk.

Névényfajok

A nyomvonallal érintett teriileten védett novényfaj el6forduldsat nem taldltunk, a szegényes

él6helykinalat alapjan ilyen faj elGkeriilése nem is varhato.

Allatfajok

Gerinctelenek

Imadkozé saska (Mantis religiosa): A faj a legvédltozatosabb élShely-tipusokban keril elg,
elsGsorban gyepes szegélyekhez kotddik. A vizsgalati teriilet tobb pontjan kimutattuk jelenlétét,
azon altaldnosan elterjedtnek tekinthet6. A tervezett beruhazas nem veszélyezteti lokalis

allomanyat.

Nappali pavaszem (/nachis io): Magyarorszagon altalanosan elterjedt és gyakori faj, hernydja a nagy
csaldnon él. A tervezési teriilet erd&szegélyeiben altalanosan elterjedt. Alkalmazkoddképes,

zavarast(rd faj, lokdlis allomanyara a beavatkozas nem lesz szamottevs hatassal.

Bogancslepke (Vanessa cardui): Széles korben elterjedt, polifag faj, mely mez6gazdasagi
teriileteken, illetve ruderdlis novényzettel fedett teriileteken is el6fordul. A tervezési terileten

atreplild egyedeit jegyeztiik fel. A tervezett fejlesztés nem veszélyezteti lokalis allomanyat.

Fecskefarku lepke (Papilio machaon): Hazdnkban altaldnosan, ernyds fajokhoz kot6d6 faj, amely a
térség Utmenti gyepsavjain jelentds szamban figyelhet6 meg. A faj stabil allomanya miatt nem lesz

jelent6s hatassal a beruhazas.

Halak

Halak vonatkozasaban a beavatkozasnak semminem(i érintettsége, hatdsa nincs.
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Kétéltliek
A nyomvonal térsége nem jelentGs kétélti-él6hely, vizes él6helyek a térségben nincsenek. A

|étesitmény nem is képez olyan barriert, ahol a vonuld kétéltl egyedek feltorlédnanak.

206ld varangy (Bufo viridis): Orszagosan gyakori békafaj. Leggyakoribb a sikvidéki, tobbnyire
homokos talaju él6helyeken; jol érzi magat antropogén kérnyezetben (pl. telepiiléseken) is. J6l tdri
a szaraz él6helyi feltételeket, nagy tavolsagokra eltdvolodhat a vizterektdl. A tervezési teriileten a

telepulésrél kivezet6 arkaiban, atereszeiben figyeltiik meg 2 ponton.

Hillék

Fiirge gyik (Lacerta agilis): Viszonylag gyakori faj, mely els6sorban a napos gyepekben és
szegélyekben fordul el6, akar zavart, antropogén kornyezetben is. Az nyomvonal mentén fekvé
flives szegélyeken, arokpartokon néhany ponton regisztraltuk. A fajra nem jellemz6 a migracio,

elltésekkel ritkan kell szamolni, stabil allomanydra nem lesz érezhet6 hatdssal a beruhazas.

Madarak

A madarfajok esetében a fejlesztéshez kapcsoldddan természetvédelmi szempontbdl altaldnosan
arra kell Ggyelni, hogy fészkelési id6szakban az él6helyeken kdzvetlen beavatkozas ne torténjen,
azaz az élShelyeken féldmunkaval, jelentés gépi mozgassal jard tevékenységek a vegetdcids
perioduson kivll torténjenek. A depdnidkon, arkokban a fligg6leges felszinek letakarasdval kell
megakadalyozni, hogy a munkavégzés sziineteiben védett fajok (pl. gyurgyalag) azokban

fészkeljenek.

A tervezési teriileten az él6hely-kindlatnak megfelelen a kilénb6z6 kultdrerdékben, fasorokban,
agrarteriileteken fészkel6 és taplalkozé madarfajok a jellemzdek, jelent8s gyepet, természetszerd
erddt vagy vizes élGhelyet a hatasterilleten nem taldlunk. A megfigyelések soran a kovetkez6 védett
madarfajok megfigyelésére van adatunk, ezek majdnem mindegyike rendszeres el6forduldnak

tekinthet6:
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A 2024-es felmérések alapjan a kovetkez6 védett madarfajok fészkelésére vagy rendszeres

taplalékkeresésére van megfigyelésiink (a felsorolas nem tartalmazza a vélhetéen alkalmilag

megjelend fajokat):

Magyarazat:

F —fészkel, V — atvonuld, Tv — téli vendég, Tk — taplalékkeress (a hatasteriileten nem kolt). Egy faj tébb

kategdriaba is besorolhaté lehet.

e Baratka (Sylvia atricapilla) F, V

e Barazdabilleget6 (Motacilla alba) F, V

e Barna rétihéja (Circus aeruginosus) Tk, V
e Bibic (Vanellus vanellus) F, V

e Bubos banka (Upupa epops) F?, V

e Bubos pacsirta (Galerida cristata) F

e Cigdny csalancsucs (Saxicola torquata) F
e Citromsarmany (Emberiza citrinella) F, Tv
e Csicsorke (Serinus serinus) F, Tk, V

e Csilp-csalp fuzike (Phylloscopus collybita) V
e Csuszka (Sitta europaea) Tk

e Dolmanyos varju (Corvus cornix) F, Tv

e Egerészolyv (Butea buteo) F?, Tk, Tv

e Enekes rigd (Turdus philomelos) F, V

e Erdei fllesbagoly (Asio otus) Tk

e Erdei pinty (Fringilla coelebs) Tv

e Erdei pityer (Anthus trivialis) F?, V

e Facan (Phasianus colchicus) F

e Fehér golya (Ciconia ciconia) Tk

o Feketerigd (Turdus merula) F, V

e FenyGpinty (Fringilla montifringilla) Tv

e FenyGrigd (Turdus pilaris) Tv

e Filemile (Luscinia megarhynchos) F, V
e Fiirj (Coturnix coturnix) F, V

e Fustifecske (Hirundo rustica) F, Tk

e Gyurgyalag (Merops apiaster) Tk

e Hantmadar (Oenanthe oenanthe) V

e Haziveréb (Passer domesticus) F, Tk

e Hollé (Corvus corax) Tk

e Kabasdélyom (Falco subbuteo) Tk

e Kakukk (Cuculus canorus) F, Tk

e Karvaly (Accipiter nisus) Tk

e Kékcinege (Parus caerules) Tv

o Kékes rétihéja (Circus cyaneus) Tv

e Kenderike (Carduelis cannabina) F, Tv

Kiemelt fajok:

Kerti geze (Hippolais icterina) V

Kis poszata (Sylvia curruca) F, V

Kormos légykapo (Ficedula hypoleuca) V
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) F, V
Mezei poszata (Sylvia communis) F, V
Mezei veréb (Passer montanus) F, Tk, Tv
Molnarfecske (Delichon urbica) Tk

Nadi sarmany (Emberiza schoeniclus) Tv
Nagy fakopdancs (Dendrocopos major) F, Tk
Nagy lilik (Anser albifrons) atrepul

Nyari lad (Anser anser) atrepuil
Okérszem (Troglodytes troglodytes) V
Orvés galamb (Columba palumbus) V
Oszapé (Aegithalos caudatus) F?, Tk
Partifecske (Riparia riparia) Tk

Réti pityer (Anthus pratensis) V
Sarlésfecske (Apus apus) atrepil

Sérga billeget6 (Motacilla flava) F, V
Sargalabu/sztyeppi sirdly (Larus
michaelis/cachinnans) atrepil

Sdrgarigd (Oriolus oriolus) F, Tk

Seregély (Sturnus vulgaris) F, Tk, V
Sordély (Miliaria calandra) Tv

Szajko (Garrulus glandarius) Tk
Széncinege (Parus major) Tv

Sziirke gém (Ardea cinerea) Tk

Sziirke légykapd (Muscicapa striata) F, V
Tengelic (Carduelis carduelis) F, Tk
Tovisszuroé gébics (Lanius collurio) F, V
Vadgerle (Streptopelia turtur) F, V
Vetési varju (Corvus frugilegus) Tv
Voros vércse (Falco tinnunculus) F, Tk
Vorosbegy (Erithacus rubecula) F?, V
Zoldike (Carduelis chloris) F, Tv

Szalakéta (Coracias garrulus): ErdGspusztak, fas legel6k tipikusan alféldi rovarevé madara, amely az
elmualt 50 évben latvanyosan visszaszorult és megritkult. A Tiszantllon elszértan még ma is
megtaldlhatoé, f6ként ott, ahol a megfelel§ élGhelyeken ma is kiilterjes legeltetést folytatnak, ami a

rovar-taplalékbazis szempontjabdl fontos. A tobb éve folyd aktiv védelmi munka (kéltGoduk
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kihelyezése) eredményeként Ujra jelentSs allomanya alakult ki a jaszsagi régidban. A terileten 2024-
ben nem figyeltik meg, de alkalmi jelenléte (taplalékkeres6ként vagy a koltést kovetd diszperzids
id6szakban) nem zarhato ki. Mivel a fejlesztés fasorokat, id6sebb fakat kézvetlenll nem érint, nem

varhatd, hogy a fejlesztésnek barmi érzékelhetS negativ hatasa lenne ra nézve.

Tovisszuro gébics (Lanius collurio): A zart erd6k és az agrarsivatagok kivételével az orszag nagy részén
gyakori kolt6faj. Mivel a mozaikos tajszerkezetet kedveli, a vizsgdlt terlilet nagy kiterjedésil szantai,
homogén fasorai nem kiilonésebben alkalmas él6helyek szdmdra, viszont az utakat kiséré cserjésekben
szivesen kolt. A tervezett beruhazas erre az allomdnyra nem lesz érzékelhet6 hatassal, ha a szlikséges

tereprendezést a koltési id6szakon kiviil végzik, mert a faj egyébként kifejezetten zavarast(ird.

Kis 6rgébics (Lanius minor): Keleti elterjedési sulypontu faj, amely a fasorokkal, facsoportokkal tarkitott
alfoldi tajakhoz kot6édik. A tdgabb térségben fasorokban és ezistfasokban kis szamban kolt, féleg ott,
ahol a fasorok nagyobb gyepekkel érintkeznek. A szlikebb tervezési teriileten 2024-ben nem figyeltiik
meg, de id6szakos felbukkandsa, koltése nem zarhatd ki. A tervezett beruhazas erre az allomdanyra nem

lesz érzékelhetd hatdssal.

Eml&sok

Az emlGsfajok kozil a terlileten az orszagosan elterjedt kisemlGs-kozosségek és a velik tapldlkozo
kisragadozék jellemzéek. Az altaldnosan el6forduld fajok koziil a tervezési teriileten gyakorlatilag
mindenhol el6fordul a vakondok (Talpa europaea) és a keleti siin (Erinaceus europaeus). A nyomvonal
mentén az alkalmilag el6fordulé taplalékkeresé denevérek el6forduldsat a tervezett beavatkozasok

egyaltalan nem érintik, mivel fadllomanyokat érinté beavatkozasra nem keriil sor.

4.6.5 Hatdsok 6sszegzése

Természetes élGhelyek érintettsége

A tervezett beruhdzas nincs érdemi negativ hatassal kozosségi jelent6ségl, illetve egyéb jé allapotu
természetszer(i élGhelyekre, mivel ezek a nyomvonalhoz kézel nem fordulnak el6. A fejlesztéshez
kothetéen a kozosségi jelent6ségli vagy egyéb magas természetességl élShelytipusok
terliletcsokkenése, pusztuldsa vagy érzékelhet6 mértékd allapot-leromlasa kizarhaté. A hatasterleten

bell, Natura 2000 terileten kozosségi jelentségl él6hely nem érintett.
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Védett fajok kézvetlen érintettsége

A hatasterileten védett novényfajok nem fordulnak el6, dllomanyaikra a fejlesztés nincs hatassal.

A hatasteriileten bizonyitottan vagy potencidlisan el6forduld védett allatfajok esetében az épités
kovetkeztében elenyész6 a kozvetlen veszélyeztetettség, amennyiben a szaporodasi idészakban
id6beli korlatozasok torténnek. Csekély mobilitasu allatfajok (pl. rovarok) kozil védett fajok a
kozvetlenil igénybe vett teriileten nem fordulnak el6. A teljes tervezési teriileten korlatozni sziikséges

a fejlesztést megel6z6 cserjeirtast és fakivagast a vegetacids periéduson kivili id6szakra.

Zavaras hatasai

A varhaté zavarast két szempontbdl kell vizsgalni: az épités okozta zavaras, és a késGbbi rendszeres

Uzemelés okozta zavaras. Az épités soran realis veszély lehet, hogy gépek, anyagok id6legesen
tdroldsaval a szorosan vett épitési terileten kivil is kdrokat okoznak a névényzetben és a védett fajok
allomanyaiban. A tervezési teriilet jelenleg is meglévé Gt (foldut vagy szilard burkolatu at), ezeken
kilonb6z6 mértékd zavarassal talalkozunk, illetve a létesités jelentGs része antropogén kornyezetben
torténik. Az épités soran jelentkez6 tobbletzavaras zaj, rezgés és egyéb terhelések révén jelentkezd
hatdsai idGszakosak, az épités idGszakdra korlatozdodnak. Ezt a nyomvonal szomszédsagaban
el6forduld, alkalmazkoddképes allatkozosségek varhatdan kdvetkezmények nélkiil toleraljak. A tavlati

lizemelés soran a jelenlegivel megegyez6 mérték(i zavard hatdsok varhatdk, a létesitmény hosszabb

tdvon nem jelent a zavaras terén érdemi tobbletterhelést.

ElGhely-fragmentdcid és elszigetel§dés

A tervezési terlleten jelenleg is meglévé vonalas létesitmény, foldat vagy aszfaltos szakasz van, ezen
keril kialakitasra a létesitmény, amely nem jar az igénybe vett sav szélesitésével. A nyomvonal nem
keresztez jelent6s migracios folyosét, nem valasztja el olyan, a talajon mozgd védett vagy kozosségi
fajok szubpopulaciéit. Ez alapjan a nyomvonal mentén nem vdarhaté a fragmentacidés hatasok

erfsodése.

Depdniak, anyagnyerShelyek

A depodnidk kialakitasa helytelen kijelolés esetén értékes élGhelyfoltok megsziinését vagy

degradalddasat, valamint egyes élGlénycsoportok zavardsat okozhatjdk. A depdnidk és

anyagnyer&helyek koriltekinté megvalasztasaval a természetkozeli dllapotu él6helyek allapotromlasa
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elkerilhetd, a kozosségi jelentGségl és védett él6lények zavarasa megakaddlyozhatd. A fejlesztés
soran a depodnidk, pihenbhelyek, parkoldk elhelyezését ugy kell megoldani, hogy az a meglévé

fasorokat, cserjés szegélyeket ne karositsa.

SzennyezG6dés

Az épités sordn az el6irdsok betartasa esetén az élGvizekbe szennyezédések kozvetlenil nem

//////

A beruhazas pozitiv természetvédelmi hatdsai

A beruhdzas a hatasteriilet természetességi allapotara (ideértve a védett fajok helyzetét) feltehetéen
nem gyakorol kozvetlen pozitiv hatast. Az Ut allapotanak, burkolatdnak rendezése mindazonaltal

csokkenti az Utszegély terhelését, mérsékli a porterhelést.

4.6.6 El6vilagvédelmi intézkedések

Intézkedések a létesités idGszakaban

o A munkavégzésre, anyagszallitasra a meglévé foldut- és kdzuthaldzat vehetd igénybe, ki kell zarni,
hogy barmilyen nem engedélyezett forgalom juthasson a természetvédelmi szempontbdl értékes
teriiletekre.

e A létesitmények kialakitasahoz sziikséges cserjeirtdst, fak eltavolitasat az érintett a Natura 2000
terlileten szeptember 1. — marcius 1. kdzott szabad elvégezni.

e Az épitési tevékenységek sordn keletkez6 meredek fali mélyedéseket (pl. munkaarkok) nem
szabad tobb napig fedetlenil hagyni, mert az a kisemlGsok, kétéltliek egyedeinek pusztuldsat
okozhatja. E mélyedések betoltése, foldmunkai soran meg kell arrél gy6z6dni, hogy nincsenek-e
beléjik hullott allatok, a munkat csak ezek kiemelése utan szabad folytatni.

o Afészkelésiiddszakban (aprilis 1.-julius 31.) a humuszdepdnidkat, valamint a 20 cm-nél magasabb
fliggbleges falakat, a munkavégzés 5 napot meghaladd szlineteltetése esetén (amennyiben az
adott id6szakban tovabbi munkavégzést terveznek) slrd szovésl haldval le kell takarni egyes

madarfajok (pl. parti fecske, gyurgyalag) fészkelésének megakadalyozasa érdekében.
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e A nyomvonalon végzett munka el6tt az ott el6forduld invazids fajok egyedeit természetkiméld
madon el kell tavolitani. A megvaldsitast kdvetSen rendszeres kezeléssel kell biztositani a vezeték

menti terlilet gyommentességét és az 6zonfajok visszaszoritdsat.

Intézkedések a létesitmények felszamolasa esetén

A tervezett létesitmény felszamoldsa nem redlis szcendrid, azok tarsadalmi/gazdasagi jelent6sége
miatt. Amennyiben a kés6bbiekben természetvédelmi szempontbdl problémas esetek jelentkeznének
(erre a tapasztalatok alapjan elenyész6 esélyt latunk), akkor azok kezelésére lokalis hatascsokkentd
intézkedések és egyeztetések bizonyosan elegenddk lesznek, a létesitmények jellegének jelentds

megvaltoztatdsa nélkal.

Monitoring intézkedések

A tervezett létesitmény esetében kritikus természetvédelmi helyzetet sehol nem vélelmeziink, igy
el6re tervezett természetvédelmi monitoring bedllitdsdra nincs szikség. Amennyiben
természetvédelmi problémdk jelentkeznének bdarmely teriletrészen, ennek detektdlasara a

természetvédelmi Grszolgalat jelenleg megszokott intenzitdsu terepi jelenléte elegendé.
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4.7 Zaj- és rezgésvédelem

A fejezet célja a jelenlegi kérnyezeti allapot bemutatasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl, valamint

az Ut épitése soran varhatd hatdsok kimutatasa.

4.7.1 A szamitas soran felhasznalt el6irasok

314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol.

284/2007(X.29.) Korm. rendelet a zaj- és rezgésvédelem egyes szabalyairdl.

93/2007(X11.18) KvWM sz. rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj és
rezgéskibocsatds ellenérzésének modjardl.

27/2008. (XII.3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek meghatarozasardl
MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany , A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”.

MSZ 15036: 2002 sz. szabvany ,Hangterjedés a szabadban”.

25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl.

MSZ ISO 9613-2:2005. , Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedés esetén”.

4.7.2 Kornyezeti jellemzék

A fejlesztéssel érintett terlletet jelenleg is Utként hasznaljak. Tarnadrsnek hatdlyos telepilésrendezési
terve nincs. Az Ut menti ingatlanok a kezdd szakasz és a Szent Anna kdpolna kdzott jellemz8en szantok,
ezutan a mezégazdasaghoz kothet6 tevékenységek (major, vagdhid, stb.) telephelyei (6., 10. és 21.
abra) taldlhatok meg az Ut kozvetlen kozelében. A kdrnyezeti hatteret az itt folytatott tevékenységek

—nem tul jelentGs -zaja hatarozza meg.

Az Utszakaszhoz legkozelebb esé zajtél védendd épillet a 912 hrsz. alatti tanya lakdhaza (a kbvetkezd

térképen P1-jel6léssel).
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300 m

[ o

23. ABRA ZAJTOL VEDENDO EPULET AZ UT KORNYEZETEBEN

4.7.3  Zajterhelési hatdrértékek

20. TABLAZAT AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEGTOL SZARMAZO ZAJ TERHELESI
HATARERTEKEI ZAJTOL VEDENDO TERULETEKEN

Zajtol védendd terilet

Hatdrérték (L) az Lam megitélési szintre
(dB)

ha az épitési munka id6tartama

1 hénap vagy

1 hdnap felett 1 évig

1 évnél tobb

kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 éra | 22-6 6ra
Uduléteriilet, gydgyhely,
egészséglgyi terllet, védett 60 45 55 40 50 35
természeti teriilet kijelolt része
Lakoterllet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerd 65 50 60 45 55 40
beépitési)
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Lakéteriilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépités), vegyes terilet

Gazdasdgi teriilet és kllonleges 70 55 70 55 65 50
teriilet

21. TABLAZAT A KOZLEKEDESTOL SZARMAZO ZAJ TERHELESI HATARERTEKE! ZAJTOL VEDENDO
TERULETEKEN

Hatarérték (Lru) az Lamks megitélési
szintre (dB)

Sor- T Yoo

<74m Zajtol védendd terilet A B. C.
nappal (06-22 éra)/ éjjel (22-06 6ra)

1 Udil6terialet, kalonleges teriletek kozil az 50/40 55/45 60/50

egészséglgyi terilet

Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
2. telepszer(i beépitésli) oktatasi |étesitmények, 55/45 60/50 65/55
temetdk terilete, zoldterilet

Lakoéteriilet (nagyvarosias beépitésl), vegyes

teriilet 60/50 65/55 65/55

4, Gazdasagi terulet 65/55 65/55 65/55

A: Kiszolgdld uttdl, lakduttdl szdrmazo zajra.

B: Az orszdgos kézuthdlozatba tartozo mellékutaktdl, a telepliilési 6nkormdnyzat tulajdondban Iévé
gylijtéutaktol és kiilteriileti k6zutaktdl, a vasuti mellékvonaltdl és pdlyaudvaradtdl, a repiilétértdl, illetve

a nem nyilvdnos fel- és leszdllohelyektbl szarmazd zajra.

C: Az orszdgos kézuthdldzatba tartozd gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a telepiilési énkormdnyzat
tulajdondban 1évé belteriileti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii féutaktol és belteriileti
mdsodrend(i féutaktdl, az autdbusz-pdlyaudvartdl, a vasuti févonaltél és pdlyaudvardtdl, a

replil6tértdl, illetve a nem nyilvdnos fel és leszallohelytél szarmazo zajra.

4.7.4 Az épitési munkak zaja

Az egyes épitési fazisok alatt a kovetkezd tablazatban szereplé munkagépek és széllitéjarmivek

lzemelése varhatéd. A tablazatban feltliintettik a munkagépek varhaté napi mikodési idejét,
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zajkibocsatdsi adatait (amiket hasonlé jellegl gépek mikodése soran tapasztalt (izemviteli adatok

adaptalasaval becsiiltiik), valamint az adott munkafazis eredé zajteljesitményszintjét.

22. TABLAZAT ZAJOS MUVELETEK ZAJKIBOCSATASA

- Cx N Eredd
Munkafazis Munkagép Napi Gzemidd Zajtfeljesnmeny— sajteljesftmény-
(h) szint Lw (dB)
szint Lw (dB)

kotrd 7 99
Foldmunkak gréder 6 100

(tukorkiszedés, bobcat 6 94 103,6
alapozés) vibrohenger 7 99
teherautd 2 95
finisher 7 101

Burkolatépités uthenger 7 98 102,4
teherauté 2 98

A kivitelezés varhato ideje 3 honap, ahol a zajos miivelet egy munkafazisban néhany napon beliil
lezajlanak. A kivitelezés sordan a munkagépek folyton valtozé helyzetben dolgoznak, ezért folyamatosan
valtozik az egyes védendd objektumokat ér6 zajterhelésének mértéke is. Az aldbbiakban
meghatdrozzuk az egyes munkafazisok védétdvolsagat, amelyen belil a mértékadd zajterhelés

meghaladhatja a vonatkozé hatarértékeket:

23. TABLAZAT ZAJTERHELESI HATARERTEK TELJESULESET BIZTOSITO VEDOTAVOLSAG

Munkafazis Zajterhelési hatarérték Nappali zajterhelési hatarérték
gazdasagi terilet teljesiilését biztositd
(dB) védGtavolsag (m)
Foldmunkak 19
70
Burkolatépités 16

A kovetkez6kben meghatarozzuk azon kritikus teriileteket, ahol véddétavolsdgon belll taldlhatok
védenddS épiletek. A helyi terilethaszndlat és a szamitott véd&tavolsagok alapjan épitési zajtél

védendd létesitmények a kék szinnel lehatdrolt teriileten helyezkednek el.
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Amennyiben valamely, jelenleg nem ismert korilmény miatt az épités egyes fazisaibdl eredd

zajterhelési hatarértékek nem tarthatdk be, a kivitelez6 teendGit a kornyezeti zaj és rezgés elleni

védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-a irja el6:

LA kivitelezé a zaj- és rezgésvédelmi kévetelményeket az épitbipari tevékenység ideje alatt kételes
betartani”. Azonban a 13. § (1) bekezdés alapjdan: A kivitelez6 felmentést kérhet a kiilén jogszabdly

szerinti zajterhelési hatdrértékek betartdsa aldl a kérnyezetvédelmi hatdsdgtol

a) egyes épitési iddszakokra, ha a kibocsdtdsi hatdrérték-kérelem szerint a zajkibocsdtds miszaki vagy

munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem csékkenthetd,

b) épitkezés kézben elbforduld, elére nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést okozo épitdipari

tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jeléini a hatdrérték tullépés okdt, a felmentéssel érintett idGszak kezdb és

végnapjdt, a zajcsékkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok vdarhaté eredményeit.
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(3) A kérnyezetvédelmi hatdsdg a zajterhelési hatdrérték aldli felmentésrél szolé hatdrozatdban az

épitdipari tevékenység napi, heti id6beosztdsdra és a munkavégzés teljesitményére vonatkozdan is

Meg kell jegyezni, hogy az épitési zaj tekintetében —az épités idétartama alatt- a zajvédelmi hatosdgi

jogkdrt a telepiilés jegyzéje gyakorolja a méd. 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 4.§ (1) bek. szerint.

4.7.5 Kornyezeti rezgésterhelés

Az épitési miveletek elvégzése nem jar szdmottevd rezgésterheléssel, tovdbba a rezgésterhelés
szempontjabdl érzékeny védendd épiileteknél a rezgés csillapoddsa hatdsara, még a viszonylag kozeli
tdvolsagok esetén sem kell hatarérték feletti kornyezeti rezgésterhelésre szamitani. Az épités a nappali
id6szakban torténik, igy az emberre hatd kornyezeti rezgés a pihenés éjszakai id6szakdban nem

jelentkezik.

4.7.6 Szallitasi-kozlekedési zaj

Az épitési terilet kornyezetében Iév6 Utvonalak zajterhelését noveli az épit6anyagok beszallitasat,
valamint a hulladékanyag elszallitdsat végz6 jarmuvek, valamint az épitkezésen dolgozdk kozlekedése
altal okozott zajkibocsatas. A szallitasi tevékenységekbdl szarmazd zaj hatdsa az utak kérnyezetében
valtozik. A szallitasi tevékenység kdzuton, tehergépjarmdivekkel, az épitési munkdak litemezése szerint
torténik. A kivitelezés alatt csak a nappaliid6szakban térténik a szallitas. Az épitésiid6szakban az épités
volumenét tekintve naponta legfeljebb 4-5 tehergépjarm(i oda-vissza elhaladasa varhaté (1.8.1

fejezet).

Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsahoz szitkséges szallitasi tevékenység hatdsteriilete az a

,,,,,

legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozdast okoz. Szallitas csak a nappali id6szakban lesz.

Megallapithatd, hogy a szallitasbdl eredé forgalmi zaj jelen esetben nem eredményezi a kbzutak menti
zajszintek 3 dB-t elérd zajszint ndvekedését még atmenetileg sem, ezért a szdllitasi tevékenység

hatdsteriletének vizsgdlata a tovabbiakban nem indokolt.
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4.7.7 Atervezett dllapot zajhatasa

A klterdleti ut felujitasa a kialakult forgalmi viszonyokban valtozdst nem okoz, azon a megvalédsitashoz
kotheté forgalmi tobblet nem jelentkezik. A beruhdzast kévetSen a feldjitott aszfaltfellilet és a

gordilékenyebb kozlekedés miatt a kozlekedési zaj csokkenése varhatd.

4.7.8 Zajvédelmi hatasteriilet

a) Epitési munkdk
Epitési zaj esetében a hatasteriilet hatdrainak meghatdrozasara nincs jogszabalyi el6iras. Jelen esetben

hatdsterilet alatt a legnagyobb épitési zaj mellett a vonatkozo zajterhelési hatarérték teljestilésének

uttengelyt6l mért hatarvonalat értjiik (lasd a 23. tablazatot és a 24. abrat).

Epitési zaj hatasteriiletével érintett ingatlanok felsorolésa:

Tarnadrs, 896, 912, 069/35, 069/37, 069/36, 069/11, 069/10, 071/8, 071/7, 0128, 099/1, 071/16,
071/3, 071/4, 071/5, 0131, 0130/1, 0130/2, 0130/3, 0130/4, 0100/11, 0100/36, 0100/35, 0100/13,
0100/34, 0100/38, 0100/37, 099/4, 099/3, 079, 074/23, 074/15, 074/14, 074/13, 074/12 hrsz.

b) Uzemelés sordn

A tervezett dllapot zajhatasdra vonatkozo kordbbi megdllapitdsok szerint az Ut Gzemére vonatkozdan

zaj hatasterilet nem allapithaté meg.

4.79 (Osszegzés

Jelen fejezetben megallapitottuk, hogy a beruhazas megvaldsitasa kapcsan és az Ut hasznalata soran
sem varhatd hatarértéket meghaladd zajterhelés kialakulasa. A kialakult forgalmi viszonyok nem
valtoznak, a feldjitast kovetéen a meglévé kozlekedési zaj csokkenése varhatd. A beruhdzas kapcsan

zajvédelmi kifogds nem merdilt fel.
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4.8 Tajvédelem

4.8.1 T4&ji adottsagok

Tajkép:

A vizsgalt beruhdzasi teriilet a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérdl
sz0616 2018. évi CXXXIX. torvényt kiegészité 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet - A teriletrendezési tervek
készitésének és alkalmazasanak kiegészit6 szabdlyozdsardl - 3. melléklete szerint nem része

tajképvédelmi dvezetnek?®.

Zarank

szallas )
Tarnaméra

Tarnaors

tervezési
teriilet

Jaszdozsa

25. ABRA TAJKEPVEDELMI OVEZETEK A BERUHAZASI KORNYEZETBEN

Egyedi tajértékek:**

A természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIl térvény alapjan ,,egyedi tajértéknek mindsil az adott tajra
jellemz6 természeti érték, képz6dmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tdjalkotd elem,
amelynek természeti, torténelmi, kultdrtérténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbdl a
tarsadalom szamara jelentGsége van.” A nyomvonal az OKIR rendszerében nyilvantartott egyedi

tajértéket nem érint.

13 https://www.e-

epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/11 1 tajkepvedelmi_szempontbol kiemelten kezelendo terulet ovez
ete.pdf

1% http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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Tomiatrs tervezési
teriilet

26. ABRA EGYEDI TAJERTEKEK A BERUHAZAS KORNYEZETEBEN

A tervezési teriilet kornyezetében lévs értékes természetvédelmi teriileteinek bemutatasat a 4.6

él6évilagvédelem tervfejezet tartalmazza.

4.8.2 Epités és a létesitmény hatdsai

a) Teriiletfelhaszndlds, tdjhaszndlat vdltozdsa

A létesitmény a nyomvonal teljes egészén kiiltertleti kdrnyezetben futé 6nkormanyzati Ut ingatlanokat
vesz igénybe, funkcidvaltozds nem torténik. A tajhasznalati hatasterlletet - mely magdban foglalja a
beavatkozdsok teriletét - tekintjik a beruhdzds kozvetlen tajvédelmi hatdsteriletének, mely

megegyezik az Ut ingatlanaival.

b) Okolégiai kapcsolatok

A vonalas létesitményeknek az él6vilagra gyakorolt hatdsai koziil az él6hely-fragmentacioé nevezhetd6 a
legjelent&sebbnek. Elghely-fragmentacié az a folyamat, melynek soran egy 6sszefiiggd él6helyfolt
mérete csokken és/vagy tobb darabra osztddik. A vizsgalt terlletrészen él6helyfragmentacids

jelenségek nem varhatok.
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¢) Funkciondlis kapcsolatok

Az Utszakasz felujitasa, Uj burkolattal valé ellatasa a telepiilési kozlekedési lehet&ségeit boviti.

d) Tajképi valtozdasok
Az épités soran esetlegesen megjelend rakodd- és taroldhelyek, megkdzelitési utvonalak miatt

kialakuld nyilt felszinek ideiglenesen kedvezétlen latvanyelemként jelennek meg a tajban.

A beruhdzds markans felszin feletti tajképi elemet nem létesit, a magassagi vonalvezetés a jelenlegi
adottsagokhoz igazodik, a valtozds nem lesz jelent6s. Az (] tajelemek védett vagy értékes tajelemek
latvanyat nem korlatozzak, nem veszélyeztetik. A lakdut felszini jellege miatt a tdjbeillesztésre

erdfeszitéseket nem kell tenni. A beruhdzas soran a taj jellege és a tajszerkezet nem valtozik.

A vizsgdlt létesitmény kapcsan, az épités és az Ut Uzemeltetési id6szaka soran - jelentéktelen
tajképvaltozassal legfeljebb magan az utszakaszon lehet szdmolni — tajképi szempontbdl ez tekinthetd

a beruhdazas kozvetlen hatasteriletének.

A telepités helyén kivil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképi hatasok, ahonnan az (izemelés soran
az Ut burkolata és csatlakozd |étesitményei még észlelhet6k. Az uttdl tavolodva a tajképi hatdsok
csokkennek, tehat a tavolabbi lakott teleplilésrészek és kozlekedési Utvonalak fel6l mar mérsékelten
vagy egyaltaldn nem jelentkeznek. A tajképi hatasteriilet a ralatas akaddlyozasa miatt (beépitések,
névényzet, stb.) a valésagban a legtobb irdnyban besz(kilhet. Tajképvédelmi szempontbdl ezért
kozvetett hatdsteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik, ahonnan a vizsgalt tdjelem még észlelheté
latvanyelemként jelenik meg (ez a tavolsdg pontosan nem hatdrozhaté meg, szamos tényezé

fliggvénye), de jellemz&en nem nagyobb 100 méternél.

4.8.3 Létesitmény felhagyasanak hatasai

A |étesitmény felhagyasa nem varhaté. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkdk soran az épitési
tevékenységhez hasonld hatasok varhatdk, ami els6sorban az ideiglenes terilethasznalatban és az

emiatti felszinboritas-valtozasban jelentkezhet tajvédelmi szempontbdl.
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4.9 Erdé igénybevétele

Erdd igénybevételére nem kerdil sor.

4.10 Epitett kornyezet, kulturalis 6rokség védelme

Vilagorokség, vilagorokség varomanyos teriilet

Heves Varmegye Terlletrendezési Terve szerint a nyomvonal nem érinti vildgorokségi, vagy

vildgorokség varomanyos terilet dvezetét.®
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27. ABRA VILAGOROKSEGI, VAGY VILAGOROKSEG VAROMANYOS TERULETEK TARNAORS
KORNYEZETEBEN

Epitészeti értékek

Tarnadrsén egy miiemléki védelem alatt all6 épuilet!® taldlhatd, ez az Erzsébet Ut 11. sz. alatt taldlhaté

Szent Miklds plispok rdmai katolikus plébaniatemplom. A beruhazas és az Utszakasz Gizeme nem érinti.

15 Heves Megyei Onkormanyzat Kézgytilése Elndkének 5/2020. (V.7.) énkormdanyzati rendelete Heves Megye
Teriiletrendezési Tervérol
16 www.muemlekem.hu
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Régészeti lelGhelyek

Tarnadrs Kozség teleplilésképének védelmérdl szélo Tarnadrs Kozség KépviselS Testlletének 9/2017
(X11.21.) ©6nkormdnyzati rendelete szerint Tarnadrs kozség kozigazgatasi teriiletén a rendelet

elfogadasakor nincs a régészeti nyilvantartasban szerepl6 egyedi telepllésképi érték.

Egyedi érték

A Telepiilésképi Arculati Kézikényvben'” 6t helyi érték van felsorolva, ezekbél a Szent Anna kapolna

kozvetlendl a feldjitandd Utszakasz mentén talalhatd. A beruhazas és az Utszakasz Gizeme nem érinti.

1 - Romai katolikus templom | 2 - Szent Anna kapolna | 3 - Vak Bottyan emlékhely | 4 - Szent Vendel szobar | 5 - Volt Orcz{;’kastély | Tarnafolyd

CSARDAMAJOR

28. ABRA HELYI ERTEKEK A TELEPULESKEPI ARCULATI KEZIKONYV SZERINT

4.10.1 Epités, lizemelés, felhagyas hatasai

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelent8s hatast a telepiilési kornyezetre, ha annak teriletét

az épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Ennek biztositdsa (pl. az anyagdepdk

17 https://tarnaors.hu/request.php?198
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kijelolése) az organizacids terv feladata. A terv megvaldsitdsa a kialakult forgalmi viszonyokat nem

valtoztatja meg, ezzel kapcsolatban karos hatas nem varhaté.

Az elérhet6 nyilvantartdsok szerint a tervezett beruhdzas mdlveletei nem érintenek helyben

megtartando 6rokségi elemeket.

A felhagyas (bontds) hatasai megegyeznek az épités hatasaival.

4.10.2 Hatasterulet

A teleplléseket éré hatasokat alapvetéen 3 csoportra bonthatjuk:

e elvalasztd hatasra,
o teriletcsokkenésbdl szarmazo hatasra, és

o ateriletek értékének valtozasara (fel- illetve leértékel6dés).

Kbzvetlen hatdsteriletnek altaldnossagban a nyomvonal 100-100 m-es kornyezetét tekinthetjik. Az
épitett kornyezet védelme szempontjabdl hatdsvisel6nek szamitanak az érintett telepiléshez

kapcsoléddan az emberi tartézkodasra szolgald épitmények.
A meglév§ Utszakasz burkolattal valé ellatasa teriletcsdkkenté hatdssal nem jar.

Az lizemelés pozitiv hatdsa a teleplilési kozlekedési lehetGségek béviilése.

4.10.3 Javasolt védelmi intézkedések

Epités alatt a lehet&ségekhez mérten keriilni kell a s(r(in lakott teriileteken, vagy annak kdzelében

torténd nagy volument szallitasokat, amik az éplletek szerkezetének romlasat okozhatjak.

78



4.11 Eghajlatvédelem

Klimakockazati értékelés

A fejezet kidolgozasanal a Miniszterelndkség Monitoring és Ertékelési Féosztaly Ertékelési és Tervezési
Osztalya &ltal kiadott Utmutatd projektek klimakockdzatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez cim(

kiadvanyat vettik figyelembe.

Klimakockazatra elsGsorban a kdvetkez6 projektekben lehet szamitani: épités, szallitas, csomagolas,
berendezések és jarmlvek beszerzése, haldzat-kiépités, informatikai rendszerek kiépitése-fejlesztése,
foldmunkat, vizrendezést igényl6 beruhdzasok, karosanyag kibocsatasaval, hulladék keletkezésével
jard tevékenységek, felszini vagy felszin alatti vizeket, é16 fellileteket, helyi vagy orszdgos védettségli

terlletet, létesitményt érinté beruhazasok.

A klimakockazattal érintett tevékenységek vizsgalata soran az aldbbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd széls6séges eseményekkel
szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbél adddé kockazatokat, és hogyan lehet gondoskodni arrdl,

hogy a projekt megvaldsitasat és fenntartasat ne veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzdjarulni az liveghazhatdsu és a savasodast kivaltoé gazok kibocsatasanak

csokkentéséhez?

3. Hozz4 tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megolddsahoz, tudja-e tamogatni

az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-e, a

kovetkez6 ellenérzé6 listat alkalmazhatjuk.
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24. TABLAZAT ELLENORZO LISTA AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKTEK
AZONOSITASARA

1. Fizikai beruhazdas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a igen
projekt tervezett miikédése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl igen
relevdns egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb igen
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsoroldsahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az
éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy
a berendezések meghibasoddsahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal nem
elGallitott termékeknek vagy szolgdltatasoknak? Ide tartoznak az 4arviz, belviz,
esbvizelvezetés, ivéviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodd
infrastruktira valamint az ezektél figgd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a
viznek jelentGs szerepe van a projekt Gizemeltetésében (pl. hiit6viz egy termelési eljaras
sordn), illetve része a terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti
turizmus) Ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idGjards valtozékonysdga vagy az nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencidl vdltozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét nem
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas k6zbensd termékektdél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek ardt vagy mennyiségét befolydsolhatjdk éghajlati
paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozds, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idGjarasi nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilonodsképpen ki van-e téve nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épliletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgdltatdsai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jards vagy nem
éghajlat? (pl. épuletek h(itése és fiitése, stb.)

Ha az tdbldzat 1. kérdésére és a 2-9. kérdések barmelyikére ’igen’ a vdlasz, akkor a projekt az
éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének

elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids utmutatdoban foglaltak szerint javasolt!
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4.11.1 Atevékenységnek az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozé elemzése

Egy adott rendszert attdl fligg6en neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idGjarasi jelenségek kozvetlen vagy kdzvetett hatasaira, tehat amennyiben

az adott esemény bekovetkezik, az a projektet érzékenyen érinti-e.

25. TABLAZAT ERZEKENYSEGI MATRIX
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1. Felszini leveg6
atlagh6meérsékletének
lassu névekedése

2. Nyari napok szdmanak
névekedése (napi max. > Kozepes Kozepes
25 °C)

3. Fagyos napok
szamanak csokkenése
(napi min. < 0°C)

4. H6ségnapok szamanak
novekedése (napi max. Kozepes Kozepes
>30°C)

5. Tropusi éjszakak
szamdanak novekedése
(napi min.>20 °C)

6. H6hulldamos napok
szdmanak novekedése Kozepes Kozepes
(napi kdzépT > 25 °C)

7. Atlagos napi héingds
novekedése (napi max. és
min. kiildnbsége °C)

8. Eves
csapadékmennyiség
csokkenése
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9.Csapadékos napok
szamanak csokkenése
(napi csapadékosszeg > 1
mm)

10. Atlagos napi
csapadékossag
névekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

11.Max. szaraz id6szak
hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak,
amikor a csapadékdsszeg
< 1mm/nap)

12. Max. nedves idGszak
hosszanak véltozasa
(leghosszabb id6szak,
amikor a napi
csapadékosszeg 21
mm/nap)

13.20 mm-t eléré csap.
napok szdmanak
névekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg 220 mm)

14. Felszini vizek
atlagh6meérsékletének
lassu névekedése

15. Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

16. Megnovekedett UV
sugarzas, csokkent Kozepes Kozepes
felh6képz6dés

17. Felh&szakadasi
(viharos id6jarasi)
események szdmanak és Kozepes Kozepes
intenzitasanak
novekedése
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18. Villdmarviz
el6fordulasi
gyakorisaganak és K6zepes
intenzitasanak
novekedése

19. Arhulldmok
gyakorisaganak és

Kozepes

) . Kozepes Kozepes

intenzitdsanak P P

novekedése

20. Belviz kialakulasanak . .
Kozepes Kozepes

gyakorisagnévekedése
21. Vizkészletek
csokkenése (vizfolyasok,
nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak
alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb
el6fordulasa

23. Témegmozgas
gyakoribb el6fordulasa
24. Erd6tizek
gyakorisaganak
novekedése

25. Szélerdzid

Kozepes Kozepes

Kézepes Kézepes

Megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység érzékenysége a kovetkez6 idGjarasi hatasokkal szemben

kozepes vagy magas:

e 2. Nydri napok szdmdanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)
e 4. Héségnapok szamdanak novekedése (napi max. >30 °C)

e 6. H6hulldmos napok szaméanak ndvekedése (napi k6zépT > 25 °C)
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e 16. Megnotvekedett UV sugdrzas, csokkent felhGképz6dés

e 17. FelhGszakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és intenzitasanak névekedése

e 18.Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése

e  19. Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitdsdnak ndvekedése

e 20. Belviz kialakuldsanak gyakorisagnévekedése

e  23. TOmegmozgas gyakoribb el6forduldsa

e 24, Erd6tiizek gyakorisaganak novekedése

4.11.2 Atelepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség azt jelenti, hogy a kiilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis értékek,

erdforrasok, infrastruktura, illetve emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.

Azt vizsgaljuk, hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az

éghajlatvaltozasnak. A kitettség értékelését azokra a sorokra végezziik el, ahol az alacsonytdl eltéré

értékelést kapott a hatotényez6.

26. TABLAZAT KITETTSEGVIZSGALAT

Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek Ertékelés

1. Felszini leveg6
atlaghémérsékletének
lassu novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld és a
Dunantuli-dombsag, valamint a nagyvarosok

2. H6hullamok gyakori-
saganak és intenzitdsanak
novekedése

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld és a
nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a
Kisalfold

3 Felszini vizek atlaghd-
meérsékletének lassu
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld

4. Csapadék intenzitasa-
nak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dundantuli-kozéphegység és a kozepes
Dunantuli-dombsag teriletei

5. Eves csapadékmennyi-
ség csokkenése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld

6. Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

Magyarorszag teljes terilete kozepes
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7. Aszalyos id6szakok
hosszanak névekedése

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alfdld,
valamint olyan teriletek, ahol a vizkészletek
szennyezettek, illetve az igénybevételik jelenleg is
fokozott

8. Hideg szélsGségek

csokkenése/csokkenés a Magyarorszag teljes terilete kdzepes
fagyos napok szamaban
9. Megnodvekedett UV
sugdrzas, csokkent Magyarorszag teljes teriilete kozepes
felh6képz6dés
10. Viharos id6jarasi ese-
mények szdmanak és Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Bakony és a .
. e R } kozepes
intenzitasanak noveke- Vértes
dése
11. Evszakra nem jellem-
z6 id6jaras gyakorisaga- , . . .
L o, Magyarorszag teljes terilete kozepes
nak és intenzitdsanak &Y gtel P
novekedése
12. Villdmarviz el6fordu- | Magyarorszag teljes teriilete az Alféld és a Kisalfold
Iasi gyakorisaganak és kivételével, fokozottan az Eszaki-kdzéphegység, valamint KSzeDes
intenzitasanak a Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az P
novekedése Alpokalja teriletein, valamint varosi terileteken
, . Magyarorsza teljes teriilete, domborzati és
13. Belvizgyakorisaganak g.y. 8 . J . . P ..
. . . > talajviszonyoktdl, talajhaszndlattdl fliggéen, fokozottan kozepes
kialakuldsa novekszik e
az Alfoldon
14. Arhulldmok gyakori- Folydk mentén (kilonosen a Tisza teljes hossza, a Duna
saganak és intenzitasanak | alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a Raba, a Drava kozepes
novekedése egyes szakaszai)
15. Tdémegmozgds e .

. ,, , Hegyvidéki, dombos terileteken alacson
gyakoribb el6fordulasa gy y
16. Erdé6tizek gyakori- Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Matra és a alacson
saganak novekedése Zemplén, az Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett ¥
17. Vizkészletek csokke-
nése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csok-
kenése, tavak alacsony , . . ..

Magyarorszag teljes teriilete kozepes

vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek
csokkenése)
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A tevékenység helyszine elsésorban az aldbbi tényezéknek kitett:

e 1. Felszinilevegd atlagh6mérsékletének lassu névekedése

e 2. H6hulldmok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

e 3 Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu névekedése

e 4. Csapadék intenzitdsanak novekedése

e 5. Eves csapadékmennyiség csokkenése

e 6. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

e 7. Aszdlyos id6szakok hosszanak névekedése

e 8. Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

e 9. Megndvekedett UV sugarzas, csdkkent felh6képz&dés

e 10. Viharos id6jardsi események szamanak és intenzitdsdnak novekedése

e 11. Evszakra nem jellemzd id6jaras gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

e 12, Villamarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése

e 13, Belvizgyakorisaganak kialakuldsa névekszik

e  14. Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitdsdnak ndvekedése

o 17. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallasu id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

e 18.Villamarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése

4.11.3 A potencialis hatdasok elemzése

Egy hatdst akkor tekintlink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egylittesen jelentkezik az

adott teriletre vonatkozéan.

27. TABLAZAT A POTENCIALIS HATASOK ERTEKELESERE ALKALMAZOTT ERTEKELESI SZINTEK

Potencialis hatasok értékelése Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
Erzékenyseg Kbzepes Alacsony Kbzepes
Magas Kdzepes
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28. TABLAZAT HATASERTEKELES-HELYSZINI ESZKOZOK

A helyszini eszk6zdket és

Kitettség
folyamatokat éré " - M
L. , acson O0zepes agas
potencidlis hatdsok 4 zep &
Alacsony
Erzékenység | Kozepes 17, 18,19, 20
Magas
29. TABLAZAT HATASERTEKELES-TERMELT ENERGIA
A termelt energia miné- Kitettség
ségét, mennyiségét, drat )
- e . Alacsony Kbzepes Magas
éré potencidlis hatdsok
Alacsony
Erzékenység | Kozepes Nem relevans.
Magas
30. TABLAZAT HATASERTEKELES-TERMEK
A termék mennyiségeét, Kitettség
mindségét és/vagy drat )
- ‘o . Alacsony Kdzepes Magas
éré potencidlis hatdsok
Alacsony
Erzékenység | Kdzepes Nem relevans.
Magas
31. TABLAZAT HATASERTEKELES-BETAPLALASI KAPCSOLATOK
A betdpldldsi Kitettség
kapcsolatokat éré Al - M
potencidlis hatdsok acsony ozepes agas

Alacsony

Erzékenység | Kozepes

Magas

Nem relevans.
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32. TABLAZAT HATASERTEKELES-SZOLGALTATASKERESLET

A szolgdltatds iranti Kitettség
keresletet éré potencidlis " - M
, acson Ozepes agas
hatdsok Y p 8
Alacsony
Erzékenység | Kozepes Nem relevans.
Magas

33. TABLAZAT HATASERTEKELES-INFRASTRUKTURAK

Y

A kérnyezetben Iévé infra- Kitettség
strukturdk sériilékenysé-

gét és adaptdcios képessé- .
e it Alacsony Kbzepes Magas
gét éré potencidlis

hatdsok

Alacsony

Erzékenység | Kézepes 17, 18, 19, 20

Magas

A hatasértékelés szerint a tervezett létesitményekre, a kérnyezetben |évé infrastruktirakra nézve a

szélsGséges idGjarasi korliilmények jelentenek leginkabb veszélyt:
2. Nyéri napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C)
4. H8ségnapok szamanak névekedése (napi max. 230 °C)
6. H8hulldmos napok szdménak névekedése (napi kézépT > 25 °C)

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képz&dés

17. Felh&szakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak névekedése
19. Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitdsdnak névekedése

20. Belviz kialakuldasanak gyakorisdgnovekedése
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4.11.4 Kockazatelemzés

A kockdzat a potencidlis kdr nagysdga és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata. A
kockazatelemzést kovetkezménycsoportokra bontva végezziik, és az egyes kockazati tényezGket

kockazat kategorizald matrix alapjan értékeljiik.

34. TABLAZAT A VALOSZINUSEG MEGHATAROZASARA ALKALMAZHATO KATEGORIAK

Kategodria Kvalitativ Kvantitativ
Ritka Nagyon valészin(tlen, hogy bekdvetkezzen 5%
Valdszin(tlen Nem valdszin(, hogy el6fordul 20%
Mérsékelten valdszin( Azonos a bekdvetkezés és elmaradas valdszinlisége 50%
Valdszind Valdszindleg eléfordul 80%
Gyakori Nagyon valdszind, hogy el6fordul 95%

35. TABLAZAT KOCKAZAT KATEGORIZALO MATRIX

Kockazatértékelés Veszélyek nagysagrendje

katasztroé-
falis

jelenték-
telen

kicsi kozepes nagy

ritka

valdszin(itlen

s

mérsékelten
valdszinl
valdszinl 2,4,6,16, 18

e

P

Oszinliség

17,19, 20

Val

gyakori

Kockazat nagysa-
ganak szinkddjai

Alacsony Kozepes Magas

Az értékelés alapjan kiemelten kezelendd kockdazatok és kdvetkezmények a kovetkezék:

A szaporodd extrém hd@ségek hatassal vannak a kozlekedésre az utak fellletének tulzott
felmelegedése, deformadlédasa miatt. az utburkolatok élettartama rovidiilhet (repedések,
deformalodé atburkolatok). A néveked6 csapadékintenzitas is problémakat okoz. A nagy intenzitasu

csapadék rombold hatdsa megnd: az Utalap kimosddasa, a toltések stabilitdsdanak csokkenése, a
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teherbirds csokkenése, sillyedés, Utpdlya beszakaddsa, és az alacsonyan fekvé Utszakaszok elontése
kovetkezhet be. Villamarvizi, arvizi, belvizi elontéssel a kozlekedési létesitmények fenyegetettek. A leirt
hatdsok a kapcsolédd uthaldzaton és a kornyezetben |év6 egyéb infrastrukturakban is karosodast

okozhatnak.

4.11.5 A tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatdsaihoz valé alkalmazkodas

bemutatasa

A kdresemények kezelése kapcsan lehetséges beavatkozasi pontok:

e  elsGsorban a karesemény bekovetkezési valdszinliségének megsziintetésére kell toérekedni;

e amennyiben a karesemények bekovetkezési valdszinlségének megsziintetése nem lehetséges,
ugy a bekovetkez6 kar minimalizalasa a cél;

e amennyiben a karcsokkentés sem lehetséges, ugy utolsd lehetdségként a keletkezé kar

helyrehozasat kell megkonnyiteni adaptdcids intézkedésekkel.

Jellemz6en a kdreseményt megel6zni, a bekodvetkezési valdszinliséget nulldra csokkenteni nem lehet.
Legtobbszor a karok minimalizaldsat lehetséges megvaldsitani, valamint a bekdvetkezd karokat

helyreallitani.

36. TABLAZAT A TEVEKENYSEG KAPCSAN LEHETSEGES ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Kdresemény Lehetséges alkalmazkodasi intézkedések
Utburkolat élettartamanak révidiilése Ellendllé kopdréteg beépitése
Repedések, katyuk kialakulasa Rendszeres ellendrzés, sziikség szerint karbantartas
Utalap kimosddasa Megfelel6 csapadékviz elvezetés
Padka kavicsburkolat elmosddasa Ellenérzés, javitas
L L El6rejelzés figyelése, riasztdsi terv készitése. Mentési
Arvizi, belvizi elontés . i
terv kidolgozésa

4.11.6 Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhets hatasterilet

éghajlatvaltozdshoz vald alkalmazkodasi képességére

A tervezett létesitmény hatasterlletének és a kdrnyezetében |évé teriileteknek a klimavaltozas sordn

azonos, vagy nagyban hasonlé kockazatokkal kell szamolni. A kordbban bemutattuk, hogy a
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|étesitmény megvaldsitasanak és Gzemének nincs jelentds kdrnyezeti hatdsa. A hatasfolyamatok a
hatdsterilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességét nem befolydsoljak, arra hatassal nem

birnak.

4.11.7 Megalapozd informacidk bemutatasa

A fejezet kidolgozésa soran elsésorban a Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia megallapitasait, tovabba

a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER portal) informacidit vettiik figyelembe.

A hémérséklet emelkedése kapcsan:

A XXI. szazadban a hémérséklet emelkedése varhatd, melynek mértéke 2021-2050-re minden
évszakban szinte az orszag egész terliletén eléri az 1 °C -ot, az évszazad végére pedig a nyari
hdénapokban a 4 °C-ot is meghaladhatja. A h6mérséklettel kapcsolatos szélsGségek egyértelmien és
szignifikansan a melegedés irdnydba mozdulnak el: a fagyos napok szdma csékkenni, a nyari napok és
a héhulldmos napok el6fordulasa novekedni fog, az évszdzad végére mar egy hdnapot megkozelit

mértékben.

37. TABLAZAT SZELSOSEGES HOMERSEKLETI INDEXEK VALTOZASA

Atlagos érték Varhato valtozas (nap)
Szélséséges hémérsékleti indexek (nap)
1961-1990 2021-2050 2071-2100
Nyéri napok szdma (Tmax>25°C) 67 38 68
Héségnapok szdma (Tmax>30°C) 14 34 65
Forré napok szdma (Tmax>35°C) 0,3 12 34
H6hullamos napok szama (Tksz6p>25°C) 4 30 59

Az id6jarasi széls6ségekrél:

A felmelegedés és szarazodas folyamata mellett a varatlan szélsGséges meteoroldgiai események is
jelent6s karokat okozhatnak. A szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak novekedésével
fokozottan kell szamitani a hirtelen, nagy csapadékhozamu esézések gyakoribb bekovetkeztére. Az
id6jarassal, illetve az éghajlattal 6sszefliggé mez6gazdasagi kockazatok kozott emlithetGk még: arviz,
belviz; aszaly; 6zonvizszerl esék, sarlavinadk, foldcsuszamlasok, talajerdzid; szélviharok, szélerozio;
jégesGk, onos es6k, kod, zizmara; héfuvas, hdakadalyok; héségnapok, hGhulldmok, UVB sugarzas

erdstdése. Magyarorszagon a h6mérsékleti és csapadék szélsGségek intenzitasaban és gyakorisagaban
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is megmutatkoznak a valtozé éghajlat jelei. Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat megfigyelési
adatbazisan alapuld, a teljes 20. szazadot is feldleli homogenizalt, ellen6rz6tt adatokon tortént
elemzések szerint egyértelmden gyakoribba véltak a széls6ségesen meleg id6jarasi helyzetek, hideg
szélsGségek pedig ritkabban léptek fel. Kevesebb a csapadékos nap, a tartds szdrazsaggal jaro
id6szakok hossza pedig megndvekedett. A napi csapadékintenzitds nagyobb, kilénésen nydron, ami

arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarté, intenziv zaporok formajaban hullik.

Villamarviz kitettség:

Magyarorszag telepiiléseinek villdmarvizi kockazati besoroldsa alapjan'® a tervezési teriilet villamarvizi

elontéssel kozepesen fenyegetett.

Jelmegyarizat
1o
B Folyd
(] Megye
Kockazat
 Kiemelkedd

Magas

Kozepes
Mérsckeh

o 2 5 2 160
- - of Alacsony

29. ABRA VILLAMARVIiZI KOCKAZATI TERKEP

Arviz, belviz kitettség:

Az Orszagos Vizligyi F8igazgatdsag altal készitett veszélytérképek®® szerint a tervezési teriilet arviznek,

belviznek kitett. A telepuilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténé besoroldsardl szold

18 https://www.vedelem.hu/
19 https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=145

92



18/2003. (XII. 9.) KWM-BM egyilttes rendelet szerint a telepuilés kézepesen veszélyeztetett ,,B"

kategéridba tartozik.

N/
s

) veszély:

poter
i) ] ‘oammme E Akk tervezési alegység

e S

I Belvizzel potencidlisan veszélyeztetett teruletek

i T
25 50 oalbmm | | Ak tervezési alegyseg

30. ABRA Arviz- és belvizkitettségi térképek
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Szeizmicit3s:

Az MSz EN 1998-1 (EUROCODE 8) Nemzeti mellékletében |évé Szeizmikus zdénatérkép alapjan a
tervezési terllet a 4. zéndba tartozik. A horizontalis gyorsulas értéke 50 évre, 10% meghaladasi
valészinliség mellett az alapk&zeten 0,10 g értéket érhet el. Karokat is okozd foldrengés 15-20

évenként, mig erds, nagyon nagy karokat okozé féldrengés 40-50 éves gyakorisaggal fordulhat el6.

 tervezési

© Téch ot al, 2006 0 50 100

31. ABRA MAGYARORSZAG SZEIZMIKUS ZONATERKEPE

4.11.8 A tevékenység sordn keletkez6 szén-dioxid, mint liveghdzhatdsu gdz varhatd éves kibocsatasa

Nem relevans, a vizsgélt tevékenység nem tartozik a 314/2005. Korm.rendelet 1. sz. mellékletébe.

4.11.9 Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasterilet

éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére

Infrastrukturalis beruhdzasok esetében a klimavaltozdsra gyakorolt hatdsok kozil alapvetéen a
teriiletfoglaldasnak és az Uveghdazhatdsu gdzok mennyiségi valtozasanak van szerepe. A tervezett

beruhazas kozvetett mddon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezGket tartalmazza:
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e (iveghazhatdasu gazok kibocsatasa

o teriletfoglalds, terlilethasznalat valtozas

A tervezett mdlszaki infrastruktira Onmagdban nem jar (veghazhatdsu gaz kibocsatdsaval.
Uveghézhatdsu gaz kibocsatasat a kivitelezési munkak, ill. maga az lizemelés okoznak. A kivitelezés
kibocsdtdsa datmeneti, az lGzemelésé tartds (kozlekedési emisszid), a létesitmény felhagyasaig

folyamatos. Az alacsony jarmdforgalom jelent6s CO, emisszidt nem okoz.

Mivel meglévé ut felujitasardl van szd, igy Uj teriiletfoglalds nem torténik, bioldgiailag aktiv fellileteket
a beruhazas nem csokkenti. A hémérséklet, valamint a héhulldmos napok gyakorisaganak
novekedésével az utak egyre inkdabb hécsapdaként miikodnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,f(ti” a
kornyezetének amugy is meleg levegGjét. Ez azonban csak a létesitmény kdzvetlen kdrnyezetében

érvényesiil, tdvolabb mar nem hat.

4.11.10 Osszefoglalas

Az éghajlatvaltozas kapcsan varhatd hatasoknak a vizsgdlt beruhazas sérilékenynek tekinthetd. A
beruhdzas nincs hatdssal az éghajlatvaltozasra. A klimavaltozas hatdsainak csokkentésére javasolt

adaptacids intézkedések mérsékelhetik a varhatd negativ hatasokat.
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5 Osszefoglalé értékelés

Levegb

Megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett a kivitelezés soran a munkaterilet
koérnyezetében kialakulé maximalis légszennyez6 anyag koncentraciok nem érik el az egészségligyi
hatdrértéket. A kapcsoldédo szdllitasokhoz kothetS légszennyezbanyag terhelés csekély mértékd, az
érintett utak levegémin&ségében szamottevd valtozdst nem okoz. A jelent&sebb foldmunkdk soran
killeped6 szildard részecskék mennyisége csekély, egészségligyi probléma nem |éphet fel.
Osszességében az épitési munkdk soran okozott levegémindség véltozds a munkateriileten
elviselhetének, a munkaterileten kivil pedig semlegesnek tekinthet6. A beruhdzast kovetGen a

jelenlegi allapot all vissza.

Vizek

A létesitmény épitése és lizeme a felszin- és felszin alatti vizek mennyiségi és minéségi paramétereire

nem gyakorol hatdst.

Foldtani kozeg, talaj

A kivitelezési id6szak negativ hatdsait az atmeneti teriletfoglalds, a féoldmunkak okozta talajszerkezet
valtozas, tomorodés jelentik. Atmeneti teriiletfoglaldssal kell szamolni a beruhdzas alatt az épitési
teriileteken, felvonuldsi teriileteken és az anyagtarolasra igénybe vett teriileteken. Az okozott
valtozasok az eltér6é hasznalatokban mutatkoznak meg és csak a beruhdazas idején lépnek fel. Tartds

terilletfoglalds irhatd le Utszakasz megvaldsitasaval.

Az épitési munkak okozta talajszerkezet valtozas elsésorban a jelenleg is Utként hasznalt terileteken

torténik, igy az elviselhetd valtozdsnak mingsithetd.

El6vilag
Az Ut kozvetlen hatasteriletén természetszer(i él6helyek nincsenek, az épitkezés soran jé allapotu
él6helyfoltokat kozvetlenil nem érintenek. Emiatt természetvédelmi szempontbdl értékes élGhelyek

pusztuldsa vagy leromlasa kizarhato.
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Kozvetlenll a beruhdzashoz kapcsoléddan védett novény- és allatfajok egyedeinek pusztuldsa nem
varhatd, a beruhdzds legfeljebb csekély mértékl zavarast jelenthet egyes madar- és eml&sfajok
szdmara. A madarak és emlG6sok esetében az épités kovetkeztében varhatdan elhanyagolhatdé a
kozvetlen veszélyeztetettség. A teriilet zavartsaga aktudlisan is jelen van, emiatt itt eleve csak
zavarast(rd kozosségek fordulnak el6. A kés6bbi rendszeres lizemelés sordn varhatdan a jelenlegihez
hasonld igénybevétellel kell szamolni a nyomvonalon. Ennek kévetkeztében az lizemelés maga nem

okoz a jelenlegit6l eltéré szegregacidés hatasokat. A vizsgalt teriletrészen él6helyfragmentacios

jelenségek nem varhatok.

Zaj- és rezgésvédelem

A beruhdzds megvaldsitasa kapcsan és az ut hasznalata soran sem varhaté hatarértéket meghaladdé
zajterhelés kialakuldsa. Az épitési miveletek elvégzése nem jar szamottevs rezgésterheléssel, tovdbba
a rezgésterhelés szempontjabdl érzékeny védendd éplileteknél a rezgés csillapoddsa hatasdra, még a
viszonylag kozeli tavolsagok esetén sem kell hatarérték feletti kornyezeti rezgésterhelésre szamitani.
A kialakult forgalmi viszonyok nem valtoznak, a feldjitdst kovet6en a meglévé kozlekedési zaj

csokkenése varhatd. A beruhdazas kapcsan zajvédelmi kifogds nem meriilt fel.

Tajvédelem
A beruhdzas teljes egészén meglévé dnkormanyzati Gt teriiletét veszi igénybe, haszndlatvaltozds nem
torténik. Az épités soran esetlegesen megjelené rakodé- és taroldhelyek, megkozelitési utvonalak

miatt kialakuld nyilt felszinek ideiglenesen kedvez6tlen latvanyelemként jelennek meg a tajban.

A felujitott utszakasz markans felszin feletti tajképi elemet nem létesit, a magassagi vonalvezetés a
jelenlegi adottsagokhoz igazodik, valtozas nem lesz. Az U] tdjelemek védett vagy értékes tajelemek
latvanyat nem korlatozzak, nem veszélyeztetik. A kilterileti Ut felszini jellege miatt a tajbeillesztésre

erdGfeszitéseket nem kell tenni. A beruhdzas soran a taj jellege és a tajszerkezet nem valtozik.

Hulladékgazdalkodas

Py

A kivitelezés és lizemelés soran a felsorolt megel6z6 intézkedések mellett, a keletkezé hulladékok
minimalizalasaval, megfelel6 gyljtésével, elszallitasaval, hulladékgazdalkodasi szempontbdl a felelds

hulladékgazdalkodds megvaldsithatd.
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A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt negativ hatdsai tartés allapotvéltozast nem okoznak,
altaldban a l|étesités szakaszaban |épnek fel, elviselheté mindségliek. Mivel jelentés mérték( és
tartésan kedvez6tlen hatast nem tartunk fel, ezért kdrnyezeti hatasvizsgalat lefolytatdsat nem tartjuk
indokoltnak. A tevékenységre vonatkozd kérnyezetvédelmi és természetvédelmi elSirdsok az épitési

engedélyezési eljaras soran érvényesithetdk.

A tervezett beruhdzdsnak orszaghatdron dtnyulé kézvetlen hatdsa nincs!

Velem, 2024.12. 11.

é,"j"l C:(\

Csordas Csaba Dr. Kiraly Botond Gergely
szakérté szakért6
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SAMU
TUNDE lgyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.12.16. 16.30.08

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SAMU TUNDE
Sziiletési hely: SZOLNOK

Sziletési datum: 1971.12.09.

Anyja neve: ECSEKI ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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