A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6
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Természetvédelmi és  Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly Kornyezetvédelmi — Osztaly
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feliilvizsgalati eljarasban

4. melléklet

D3 jelii diffuz forras levegétisztasag-védelmi iizemeltetési engedélyének egységes
kornyezethasznalati engedélybe foglalasahoz adat kiegészités a 306/2010. (XII. 23.)

Korm. rendelet 5. melléklet 11. és 12. pontja tartalmi kovetelményének megfeleloen

Hianypotlasi eldiras

5. A D3 jelu diffiz forras levegOtisztasag-védelmi ilizemeltetési engedélyének egységes
kornyezethaszndlati engedélybe foglaldsa érdekében a feliilvizsgalati dokumentacioé 3.1.
Levego c. fejezetében a D3 Hulladékleraké diffuz forrasra vonatkozé adatokat, informacidkat
egészitse ki a levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Lvr.) 5. melléklet 11. és 12. pontja tartalmi kdvetelményének megfelelden.

6. A D3 jelu diffuz forrds levegdtisztasag-védelmi mitkddési engedélyének egységes
kornyezethaszndlati engedélybe foglaldsa érdekében tegyen eleget igazgatasi szolgéltatasi
dijfizetési kotelezettségének a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok
igazgatasi szolgaltatdsi dijairol sz016 14/2015. (I11. 31.) FM rendelet [a tovabbiakban: 14/2015.
(IIL. 31.) FM rendelet] 2. § (1) bekezdése és a 3. szamu melléklet 10.3. pontja alapjan 150 000
Ft (azaz Osszesen szazdtvenezer forint) befizetésével ¢és az azt igazold dokumentum
masolatanak a Kornyezetvédelmi Hatosdghoz torténd megkiildésével.

A fenti igazgatdsi szolgaltatdsi dijat a Heves Varmegyei Kormanyhivatal Magyar
Allamkincstarnal vezetett 10035003-00299619-00000000 szam@ el6iranyzat-felhasznalasi
szamldjara atutalassal kell megfizetni. Az atutalasi megbizason fel kell tlintetni a kérelem
targyat és az ligyszamot.

5. pontra vonatkozé hianypdtlas
A feliilvizsgalati dokumentacioban a 3.1. pontban a kovetkezd leirds szerepelt.
Hulladéklerako:

A lerako, mint diffuz forrds (D3 Hulladéklerako) jelenik meg. A lerakasra keriild hulladék zart
kezelésti (csomagolt), igy diffiz forrasként elsésorban a szallitdsi és takardsi miiveletek
értelmezhetdek. Ebben az esetben kizardlag szilard nem toxikus por okozhat levegdterhelést.
Diffaz forrés tehat a lerakén beliili ut, illetve a lerakott tér, ahol foldtakarast végeznek. A
szallitas kis volumenti napi 5-6 forduld. A takarast havi 6-10 6rdban végzik.

A difftiz forrasra vonatkozoan az egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt hatarértek:
A 574116 por 24 6ras egészségiigyi hatarértéke 50 pg/m3, éves: 40 pg/m>.

A lerakén a HE-02/KVTO/00015-9/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben
leirtak szerint a levegdterhelési szint akkreditalt laboratorium altal térténd meghatarozasa
érdekében a kovetkezd feliilvizsgalat idopontjdig egyszer kell elvégezni. A mintavétel 2024.
juliusaban megtortént, a jegyzokonyv készitése folyamatban van.



Annak elkésziilte utdn a mérési jegyzokonyvet a Kérnyezetvédelmi hatosag részére a Zrt. meg
fogja kiildeni (legkésébb 2024. augusztus 31-ig).

A mar kialakitott rekultivalt medencéknél a deponiabdl elvezetd csoveken torténik az ammonia
kiszelloztetése, ami az eltelt idovel rohamosan csokken. Jellemzoen fél éven til mar nem
¢észlelhetd. A csoveken tdvozd ammoniat kézi miiszerrel vizsgaljak.

Tovabbi légszennyez6 diffiiz forrasként megjelenik a rekultivacio alatt allo teriilet. Itt a fedés
kialakitasa folyamatdban jelenik meg por terhelés, a talaj mozgatasa, teritése, deponalasa soran.

A levegomindség védelme érdekében javasolt intézkedések (BAT):

» A munkagépeknek, és a kiszallito jarmiiveknek meg kell felelnie a kérnyezetvédelmi
eloirasoknak, csak megfelelé miiszaki dallapotban levo jarmiivek alkalmazhatok.

» Fokozott figyelmet kell forditani a szallitasi, lerakdsi, tarolasi technologidkra, a
munkafegyelem betartasara.

» Az egyes tarolomedencék megtelését kovetoen haladéktalanul el kell végezni a
medencék terveknek megfelelo lefedését a lefedés soran iigyelni kell arra, hogy szaraz
idoszakban lehetdség szerinti nedvesitéssel csokkentsék a felszabadulo por mennyiségét.

» az eloirt méréseket el kell végezni.

Az ALCEDO Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratorium (Cim: 6500 Baja,
Szent Laszlo u. 105.) levegdterheltségi-szint vizsgalatot végzett a lerakd kornyezetében.
A mérés idOpontja: 2024. 05. 14. — 06. 13.

A vizsgalatrol szakértdi vélemény késziilt az ALBMO00156_SZV munkaszamon. (4.1. melléklet)

crer

crer

meghatarozasat.
A szakeértdi vizsgalat az lilepedd pornal mutatott ki hatarérték feletti koncentraciot.

A szakértodi vélemény bekiildésre keriilt a kornyezetvédelmi hatdésaghoz, valamint az INOTAL
Zrt. tajékoztatasa is, amely bemutatta a mérési idején az iddjarasi koriilményeket, valamint
azokat a tényezlOket, amelyek befolydsoltdk a levegdterheltségi-szintet és nem a lerako
iizemeltetésébdl adodtak.

Az Inotal Zrt. kérte a kornyezetvédelmi hatosagtol a tdjékoztatd levélben irtak
figyelembevételét. (4.2. melléklet.)

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet 11. és 12. pontja

11. a kibocsatasok folyamatos ellenorzését biztosito intézkedések,

D3 Hulladéklerako diffuz forras folyamatos ellendrzését biztositd intézkedések
1. A HE-02/KVTO/00015-9/2020. egységes kornyezethasznélati engedélyben foglalt, a
mérésre vonatkozo eldirasokat az INOTAL Zrt. teljesitette.

»A hulladékleraké teriiletén a levegOterheltségi szint akkreditdlt laboratdrium altal
torténd meghatarozasa érdekében a D3 jelt hulladéklerako diffuz 1égszennyezd forras
kibocsatasanak ellenérzését a kovetkezd feliilvizsgéalat id6pontjaig egyszer kell
elvégezni.



Harom mintavételi ponton — a rekultivalt medencék, illetve a feltoltés alatt allo
medencék kornyezetének két pontjan nitrogén-dioxid (NO2), iilepedd por, illetve az
tilepedd por fémtartalménak (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) meghatarozasat, egy mintavételi
ponton — a lerakd bekdtdutjan — a szalld por PM10 frakciojanak koncentracio
meghatdrozasat kell elvégezni a soron kovetkezd feliilvizsgéalatot megelézé év nyari
honapjaiban. A mérési jegyzOkonyvet a Kornyezetvédelmi Hatosag részére 2024.
augusztus 31-ig kell megkiildeni.

A mérési jegyzOkonyvet az 4.1. melléklet tartalmazza. A mérési jegyzokonyv
bekiildésre kertilt a kornyezetvédelmi hatosaghoz.

2. A hulladékleraké teriiletén diszpécser szolgéalat miikodik, amely ellatja a telephely
Orzését is. Az ellendrzési rend szerinti napi bejaras soran a D3 hulladéklerako diffuz
kibocsatasat is megfigyelik. Ha erételjes porzast tapasztalnanak, akkor azt jelzik a
miuszaki vezetonek, aki elrendeli a porzo teriilet feltakaritasat, illetve takarasat.

3. Az egyes rétegek fedéséhez hasznalt agyag betarolasat az éppen aktudlis szintre
szélcsendes id6ben végzik, valamint az egyes szintek letakardsat is. A munkak
programozasat a varhat6 idéjarasi eldrejelzésekhez igazitjak.

4. A miszaki vezeté havonta ellenérzés céljabol bejarast végez a hulladéklerako teriiletén.
A bejaras soran ellendrzi az aktudlis munkavégzést, a leraké miiszaki allapotat. Az
ellendrzés tartalmazza a D3 diffuz forras aktudlis ellendrzését is.

5. A rekultivacios munkdk litemezésénél szintén figyelembe veszik az iddjaras
eldrejelzéseket.

12. annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technolégia, termelési eljaras megfelel az
elérheto legjobb technikanak

A lerakadssal  torténd  hulladékartalmatlanitdsra ~ vonatkozoan — 4gazati  BAT
Referenciadokumentum nem késziilt.

Az elérhet6 legjobb technikdnak valo megfelelés értékelésénél a kovetkezd dokumentumokat
kell figyelembe venni:
- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrol
- A Tanacs 1999/31/EK iranyelve (1999. éprilis 26.) a hulladéklerakdkrol
- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol — 9. melléklet

A lerakés folyamata:

A beszallitas por allagu hulladék esetén kettdsfalu, leggyakrabban 1,5 m x 1,5 m x 1,7 m méretii
milanyag zsdkokban (big-bag zsakok) torténik veszélyes €s nem veszélyes hulladékok esetében
is. A beszallitas 6nrakodds tehergépkocsival torténik.

Ez a kialakitas alkalmas arra, hogy a tarolo eszk6zok (big-bag zsakok) szallitaskor és lerakaskor
is ellenallnak a benne 1év6 por mechanikai hatasainak.



A szallitojarmirdl torténd lerakodas sajat daruval torténik, igy ez a folyamat gyorsan
megvalosul, a szallitojarmi altal okozott 1égszennyezés elhanyagolhato. A zsdkok alkalmazasa
lehetové teszi, hogy az egyes zsakok szinte hézag nélkiil a daruval kozvetleniil egymas mellé
helyezhetok.

A szallito jarmiiveket vagy a szallité konténereket meghatarozott idészakonként nagynyomasu
mosoberendezéssel lemossék, illetve akkor, ha ezeken valamilyen szennyezés talalhato. A
nagynyomasu mosoberendezés a vizet a lerako kiépitett vizvezeték rendszerérdl kapja.

A beérkezett szallitd jarmuvet hidmérlegen lemérik a lerakoba torténd beérkezéskor, illetve
tavozaskor, a szallitmany mennyisége szamitogépen rogzitésre kertil.

A medencében a big-bag zsakokat szorosan egymas mellé helyezik, szintenként 2-3 sort,
amelynek a magassaga kb. 4 m. A zsdkok kozotti hézagokat folddel vagy agyaggal kitoltik,
illetve a zsdkokra tetejére szintén fold vagy agyag teritést tesznek. Ez a modszer alkalmas arra,
hogy a kovetkezd réteg lerakdsakor a gépjarmiivek és a homlokrakodogép ezen a feliileten
munkavégzést tudjon végezni.

A D-i fal fels6 szintjének elérése utan zsakokbol kialakitott 1épcsds rézsit épitenek soronként.
A IépcsOk vizszintes mérete minimum 2-2 m, amelyre szintén agyag lefedés kertil.

A medencék toltése kdzben a csapadékviz atszivarog a lerakott zsdkos hulladékon és a vizzard
fenéken gyllik Gssze. A szennyezett csapadékvizeket a drénhalozat gyljti Ossze és vezeti
(szivattyus atemeléssel) a csurgalékviz medencébe, ahonnan a viz elparolog, az esetleges
szennyez0 anyagok a medence aljan gylilnek 6ssze. Amennyiben a csurgalékviz gyiijto
medence megtelik a csurgalékvizet arra engedéllyel rendelkezd szervezettel elszallittatjak.

A medenceszigetelés ellendrzésére szolgald kontrollaknékat havonta ellendrzik. Szivargd viz
észlelése esetén a lerakott hulladékot at kell rakni masik medencébe €s a hibat ki kell javitani.
Szabad medencekapacitas hianyaban foliaval kell lefedni, a hulladéklerakast ideiglenesen le
kell allitani, majd ideiglenes tarolotér kialakitasaval a lerakott hulladékot at kell rakni és a hibat
ki kell javitani.

Rendkiviili csapadékos iddszak esetén ideiglenesen lehetdség van a csurgalékviz medence
vizével a kazetta feltoltott feliiletének locsoldsara, ezzel megndvelve a parologtato feliiletet.

A hianypotlasi felhivas a D3 jeli diffiz forrds leveg6tisztasag-védelmi tlizemeltetési
engedélyének egységes kornyezethasznalati engedélybe foglaldsa céljabol keriilt kiirdsra.

Az elérhetd legjobb technikanak (BAT) valo megfelelés - lerako
Az INOTAL Zrt célja a hulladékok haszonanyagénak kinyerése, valamint a tovabb nem

hasznosithatd veszélyes és nem veszélyes hulladék szakszerli, szennyezést kizar6 modon
torténd artalmatlanitasa.



Mivel a hidanypotlasi felhivasban a D3 pontforras a Hulladéklerakora vonatkozik, ezért az
elérhetd legjobb technikénak valo megfelelést a lerakora vonatkoztatva vizsgaljuk.

iizemeltetni, hogy az lizemeltetésbol
ne szarmazhassanak
kornyezetszennyez6 hatasok.

Ennek érdekében el kell kertilni:

a) a légszennyezést (pl. a kiporzasbol
szarmazo szallopor és aeroszolok

képzddése), valamint a biizhatasokat.
(20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 1. melléklet, 6 pont)

legrévidebb ttvonalat jelentsék.
Tartos szarazsag és kedvezotlen (lako
teriilet  felé¢) széljards  esetén
gondoskodni  kell az ttvonalak
1d6szakos locsolasarol.

A lerakott hulladékok folyamatos
takarasarol gondoskodni kell, a
kiporzas csokkentése érdekében.

Cél, eldiras BAT Teljesitési
idopont
A hulladékleraké védelme Biztositani kell a hulladéklerakéra | Folyamatos,
3.2. A hulladéklerako teriiletét be torténd szabad bejutas kizarasat. A | meglévo
kell keriteni. kapukat munkaidon tal zarva kell | tevékenység.
(20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 1. melleklet, 3.2.¢s | tartani. Biztositani kell, hogy ne
7ot trtenjék  illegalis  lerakds  a
hulladéklerako teriiletén.
A leraké teljes bekeritését meg kell
oldani. Az  Orszolgdlat  napi
rendszerességgel ellendrizze a kerités
allapotat.
A telepre  érkezd  hulladékok | Az iizemeltetd koteles az 4ltala atvett | Folyamatos,
nyilvantartasa hulladékr6l a kiilon jogszabalyban | meglévd
(2012006 (V. 5.) KvVM rendelet, 12 §, 13) meghatarozott nyilvantartas | tevékenység.
részeként az alapjellemzés, valamint
a megfeleldségi vizsgalat
jegyzokonyvét megorizni.
A hulladékok nyilvantartdsit a
vonatkoz6  jogszabaly  szerinti
adattartalommal vezetni kell.
A lerakott hulladék mennyiségének | Az lizembe hasznositdsra atvett | Folyamatos,
csokkentése salakok fémtartalmanak maximalis | meglévd
kinyerése. tevékenység.
A tevékenység fenntartasa A gépek berendezések folyamatos, | Folyamatos,
dokumentélt karbantartésa sziikséges | meglévd
a megfeleld tevékenység végzéséhez. | tevékenység.
Porképzddés csokkentése A lerak6 és az ilizem teriiletén a | Folyamatos,
kozlekedési  utakat ugy  kell | meglévd
A hulladéklerakot ugy kell kialakitani, hogy azok a lehetd | tevékenység.




Jarmivek altal okozott 1égszennyez6 | A telephelyeken a jarmiiveknek csak | Folyamatos,

anyagok kibocsatasanak csokkentése | a sziikséges legkevesebb tizemiddvel | meglévd
szabad miikodniiik. A rendszeres | tevékenység.
karbantartasrol, valamint a jarma
légszennyezd anyag kibocsatasanak
kornyezetvédelmi normanak térténd
megfelelésérél gondoskodni kell.

A csurgalék vizek minimalizalasa A hulladéktest folyamatos takardsa. | Folyamatos,
A nyitott, mtvelt teriileteket a lehetd | meglévo
legkisebbre kell csokkenteni. tevékenység.

A foldtani kozeg védelme Csurgalékviz, csapadékviz tarozo | Folyamatos,

6. A hulladéklerakot ugy kell medence, valamint a deponiatér | meglévo

iizemeltetni, hogy az tizemeltetésbdl | ellendrzése tevékenység.

ne szarmazhassanak

kornyezetszennyez6 hatasok. Ennek

érdekében el kell keriilni:

f) a felszini, valamint a felszin alatti

viz, tovabba a foldtani kdzeg

szennyezeset.

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 1. melléklet, 6 pont)

A talajviz mindség és mennyiség A hulladéklerako teriiletén | Folyamatos,

ellendrzése kialakitott, a talajviz vizsgalatara | meglévd

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 3. melléklet SZOlgélé monitoring kutakat tevékenység.
tizemeltetni kell, melyekbdl mintat
kell venni, bevizsgdlni az aldbbi
komponensekre: altalanos vizkémiai
paraméterek, TPH, toxikus
nehézfémek. Mérni kell a
talajvizszintet.

Csapadékvizek elvezetése A lerakd koriil meglévé oOvarok | Folyamatos,
folyamatos karbantartdsarol, | meglévd

4.3. A csapadékvizeket a ellendrzésérdl gondoskodni kell. tevékenység.

hulladéklerakotol el kell vezetni, a

hulladéklerako tertiletérdl pedig

ossze kell gylijteni, €s Osszetétele

ismeretében és fliggvényében

kezelni.

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. melléklet 4.3. pont

Zart szennyvizgyUjto tartaly A tartdly  szivargdsmentességét | Folyamatos,

4.2. A hulladéklerakobdl eltavolitott | ellendrizni kell. Hianyossag esetén | meglévd

csurgalékvizet kiilon, szigetelt, javitani, vagy megfeleld tartaly | tevékenység.

megfeleld puffer kapacitassal elhelyezést kell alkalmazni.

rendelkezd tarozé medencében kell

0sszegylljteni20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

1. melléklet 4.2. pont

A konténer- és kerék mosonal Olyan magasnyomasu tisztitot kell | Folyamatos,

felhasznalt vizmennyiség alkalmazni, melynek | meglévd

csokkentése hatékonysadgaval a  felhasznalt | tevékenység.

vizmennyiség minimalisra csokken.




¢l6lények megtelepedésére.

A lerako és az lizem teriiletén A lerakd és az lizem teriiletén a | Folyamatos,
kozlekedo jarmiivek munkagépek kozlekedési  utakat ugy  kell | meglévo
altal keltett zaj csokkentése kialakitani, hogy azok a lehetd | tevékenység.
6. A hulladéklerakot ugy kell legrovidebb utvonalat jelentsék a
iizemeltetni, hogy az lizemeltetésbdl | bejarattol a miivelési tertiletig.
ne szarmazhassanak
kornyezetszennyezd hatasok. Ennek
¢érdekében el kell keriilni:
c) a forgalom okozta karos zaj- és
rezgésterhelést,
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 1. melléklet, 6 pont)
A munkagépek és szallitojarmiivek | Korszeri munkagépek, gépjarmi | Folyamatos,
zajkibocsatasanak csokkentése beszerzések. meglévo
A jarmivek motor és kipufogd | tevékenység.
ellendrzését rendszeresen karban
kell tartani.
Természetkozeli allapot A hulladéklerako bezarasat | Az
visszaallitasa kovetden, azt rekultivalni kell, oly | eldirasoknak
moédon, hogy a felszine ¢és a | megfelelden
kornyezete alkalmassd valjon az | litemezve

6. pontra vonatkozo6 hianypotlas

Az igazgatasi szolgaltatasi dij befizetése megtortént, a befizetést igazold6 dokumentumot a 4.3.

mellékletként csatoljuk.

Melléklet:

4.1. Szakértéi vélemény az INOTAL Zrt. apci telephelyének kornyezetében végzett

levegdterheltségi-szint

vizsgélatrol -

ALCEDO Kft.

Kornyezetvédelmi

Munkahigiénés Vizsgalolaboratorium — Munkaszam: ALBM00156_SZV
4.2. Szallo-iilepedd por mérése — INOTAL Zrt. — Ikt. sz. 523/2024
4.3. Igazgatasi szolgaltatasi dij fizetését igazolo dokumentum

Emdd, 2024. 12. 01.

ALTAN Kdrnyezetvidelmi, Gyarts,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Adészdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

Didszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ligyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.12.05. 09.13.21

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC Il
Szlletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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