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HIANYPOTLAS a HEVES VARMEGYEI KORMANYHIVATAL Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és  Hulladékgazdalkodasi Foosztdly Kornyezetvédelmi  Osztaly
HE/KVO/01838-18/2024. iktatdszamu végzése szerint az INOTAL Zrt. EKHE Oo&téves
kotelezo feliilvizsgélati eljarasban

1. melléklet

Az alkalmazott hulladék artalmatlanitasi technologia és az elérheto legjobb technikanak
(BAT) val6 megfelelés bemutatasa

Hianypotlasi eldiras

1. A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznadlati engedélyezési
eljarasrol sz0l6 314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) 9.
mellékletében foglalt szempontok alapjan részletesen mutassa be az egyes kornyezeti
elemek vonatkozasaban, hogy a hulladék artalmatlanitasi technologiaja hogyan felel meg
az elérhetd legjobb technikanak (BAT).

1. pontra vonatkozé hianypdtlas

Az INOTAL Aluminium- és Salakfeldolgozé Zrt. részére az Apc 064/7 helyrajzi szami
ingatlanon 1évé aluminium salak feldolgozé lizemre €s az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi
szam alatt taldlhatdé veszélyes hulladék lerakd-telepre  vonatkozoan — egységes
kornyezethasznalati engedélyt (Iktatoszam: HE-02/KVTO/00015-9/2020) adott a Heves
Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Foosztaly
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya.

A korabban elvégzett feliilvizsgalatok soran az engedélyezd hatosag a tevékenység soran
alkalmazott technologiat az elérhetd legjobb technikdnak megfelelonek talalta. A hulladék
kezelésre vonatkozo BREF dokumentum (Reference Document on Best Available Techniques
for the Waste Treatments Industries) 2006. augusztusaban jelent meg, a kiadasa ota abban
valtozas nem tortént, atdolgozasa jelenleg folyamatban van.

A vizsgalt hulladékkezelési technologia célja a hulladékok haszonanyaganak kinyerése,
valamint a tovdbb nem hasznosithaté veszélyes és nem veszélyes hulladék szakszerd,
szennyezést kizardo modon torténd artalmatlanitasa.

A technologia Magyarorszdgon régota alkalmazott. A technologidban a veszélyes hulladék
kezelésére hasznalt apritasi, porelszivasi folyamatok a legjobb hatasfokkal alkalmazhato.
Alternativ folyamatok nem ismertek a technolégiahoz.

Az évenkénti helyszini ellendrzések soran az iizem mitkddeését a hatosdg munkatarsai rendben
talaltak, az engedélyben foglaltaktol valo eltérést nem észleltek
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Kornyezet Iranyitasi rendszer

Az intézkedésre jogosult vezetdk neve, beosztasa és telefonszama

Név Beosztas Tele;onsza
Hertelendi Akos gyarigazgatd 30/239-7794
Guzsal David Miiszakivezetd, kornyezetvédelmi 30/813-1114

megbizott

A telep vezetését kozvetleniil a miiszaki vezetd latja el, aki egyben a cég kornyezetvédelmi €s
mindségiigyi vezetéje is (végzettsége: muszaki egyetem; szakiranyu képesitése: okl.
gépészmérnok, Msc. koho- kornyezetvédelmi mérnok). Hataskore: a hulladék beszallitasa
iitemezése, az utasitasoktol eltérden zajlo vallalati folyamatok leéllitasa, korrekcidja,
fejlesztések, beruhazasok ellendrzése.

A leraké portaszolgalata munkaidén beliil kozvetleniil, munkaidén kiviil (16:00-8:00) a Inotal
Zrt. kozponti telephelyén 1évo rendészeti kozponton keresztiil értesiti a felels vezetdket.

- Kornyezetvédelmi megbizott

- A kornyezetvédelmi feladatok ellatasaért és teljesitéséért felelds vezetd személye megfelel
a jogszabalyi elvarasoknak.
- A kornyezetvédelmi vezetd feladatai szakteriileti bontasban:

- veszélyes-hulladékgazdalkodas,

- vizvédelem,

- talajvédelem,

- oktatas, tovabbképzés a kornyezetvédelem teriiletén

- bels6 kornyezetvédelmi informécios szolgélat,

- kiils6 kornyezetvédelmi kommunikacio.

- A felsé vezetok a sajat teriiletiikon illetékességgel ¢és feleldsséggel tartoznak a
kornyezetvédelmi feladatok és kotelezettségek ellatasaért és teljesitéséért.

Kornyezetvédelmi megbizott tevékenysége

Az aluminium kohdsalak leraké lizemeltetésével kapcsolatos kornyezetvédelmi jogszabalyok
jogokat és kotelezettségeket irnak eld a kornyezetvédelmi megbizott szamara. FelelOsségi
kore:

- a vezetdk szakmai oktatdsa és tdjékoztatasa a kornyezet védelmérdl és a jogszabalyi
valtozasokrol, amelyek érintik az Inotal Zrt. muikodését altalanossagban és
részleteiben,

- allasfoglalasok a beruhazasok, fejlesztések stb. kornyezetvédelemmel kapcsolatos
hatasairél

- ajogszabalyi valtozasok atiiltetése a gyakorlatba,

- a kornyezetvédelmi vonatkozdsi engedélyek beszerzéséhez sziikséges mérések,
tervek, tanulméanyok elkészittetése, benyujtasa az illetékes hatdosagokhoz, az érvényes
engedélyek karbantartasa, az id6szakos vizvédelmi ellendrzé mérések elvégeztetése,

- a kornyezetvédelemmel kapcsolatos adatok egyszerli, kezelhetdé és hozzaférhetd
nyilvantartéasa,



- tajékoztatd, értékeld jelentések az Inotal Zrt. vezetése részére a telephely
kornyezetvédelmi allapotardl. A jelentés tartalmazza a vizvédelmi berendezések
létesitmények, tevékenységek (aknak, medencék, szenny- és csapadékviz rendszert,
csurgalék- és kommundlis szennyvizek gyiijtése, szallitdsa, kezelése stb.) miiszaki
allapotanak ellendrzése soran tett megallapitasokat,

- jelentések és valtozasjelentések teljesitése a hatosagok felé,

- egylttmikddés a kornyezetvédelmi feladatok megoldasaban részt vevo belso- és kiilsd
tarsasagokkal, intézményekkel, szovetségekkel, tarsadalmi szervezetekkel.

Az elérhetd legjobb technikénak valo megfelelés

Levegdmindség

A berendezéseknél és a teljes anyagaramnal elszivas csokkenti a kiporzas lehetdségét. A P1 és
P2 pontforrasokon tavozo, szennyezett levegdt zsakos porlevalasztok segitségével sziirik, igy
a kibocsatasi porkoncentraci6 joval a megengedett hatarértékek alatt marad. Tovabba a
kibocsatott szennyezdanyag tomegarama nem ¢éri el a jogszabalyi kiiszobértéket.

A karos légszennyezé anyag kibocsatds elkeriilése érdekében a szlird berendezéseket
rendszeresen karban kell tartani, folyamatos tevékenység.

A levalaszto zsédkok esetleges kiszakadasa esetén azonnal cserélni kell a sériilt zsakot, a
kiporzas elkeriilésére. Az tiizemi teriiletek rendszeres takaritdsa (esetenként moséssal,
locsoléssal dsszekotve) javitja a levegd mindségét, ezért javasolt ennek rendszeres elvégzése.

A levegémindség védelme érdekében javasolt intézkedések:

- A munkagépeknek, és a kiszallitdo jarmliveknek meg kell felelnie a kornyezetvédelmi

eldirasoknak, csak megteleld miiszaki allapotban levo jarmiivek alkalmazhatok.

- Fokozott figyelmet kell forditani a szallitasi, lerakdsi, tarolasi technoldgidkra, a
munkafegyelem betartasara.

- Az egyes tarolomedencék megtelését kovetden haladéktalanul el kell végezni a
medenceék terveknek megfelelo lefedését a rekultivacio utols6d fazisaig (biologiai
lefedés=fiivesités).

A kordbban elfogadott monitorozasi terv szerinti, rendszeres levegdterheltség méréseket el
kell végezni, azok eredményét értékelni kell. Sziikség szerint megfeleld intézkedéseket kell
bevezetni a terhelés csokkentésére.

Talaj- és vizvédelem

Feldolgozo iizem

- A foldtani kdzeg és a felszin alatti vizek védelme biztosithaté az Uzemeltetési
Szabalyzatban (technolodgia terv) rogzitettek szerinti tizemeltetés esetén.

- Az lizem teriiletén technologiai vizfelhasznalds nem torténik. Vizfelhasznalds és ezéltal a
szennyvizkibocsatds minimalis. Az ivovizhalozatot és a kommunalis szennyvizhalozatot az
Ipartertilet tulajdonosa a vizjogi engedélyeknek megfeleléen iizemelteti.



Hulladéklerako-telep

- A felszini kozeg, felszini- és felszin alatti vizek védelmét a lerakd jelen miiszaki
kialakitasa és a csapadékvizek elvezetése biztositja. A vizvédelmi megel6z6 intézkedéseket,
illetve havaria esetén bekovetkezett események kezelését a Hatdsag altal elfogadott
Karelharitasi Terv rdgziti. A leraké mikddtetésénél be kell tartani az Uzemeltetési
szabalyzatot.

- A talajviz monitoring tevékenységét az iizemeltetési engedélyben rogzitettek szerint kell
elvégezni.

Az lzemi karelhdritasi tervet a Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly Kornyezetvédelmi Osztilya a
HE/KV0/02105-8/2022. iigyiratszam® hatarozatban jovahagyta, majd a HE/KVO/02105-
9/2022. hatarozatban a cégnevet INOTAL Aluminium- ¢és Salakfeldolgozd Zrt.-re
helyesbitette.

Zajvédelem

Az INOTAL iizemében a jelentds zajkibocsatast berendezéseket (malmok) zajcsokkentd
épitményben helyezték el és a kornyezod lizemépiiletek zajarnyékolo hatasat is kihasznaltak a
védendd épiiletek iranyaban.

A szallitast és a kohosalakok hasznositasat az elérhetd legjobb, korszerti gépekkel oldjak meg.
A szabadtéri tevékenységet korszerli berendezésekkel végzik, melyek miiszaki allapotarol
rendszeres karbantartassal folyamatosan gondoskodnak, szervezési intézkedésekkel a
munkafolyamatok hatdsat korlatozzak.

Az lizem a zajtol védend? teriiletektdl jelentds tdvolsdgban miikodik.

A kapcsolodo szallitdsi forgalom az igénybe vett kozutak zajkibocsatasat érzékszervileg
észreveheté modon nem befolyasolja. Igy a szallitasbol eredd jarulékos zaj zavard hatdst nem
okoz.

A vizsgalt hulladéklerakasi eljaras sajatossadga, hogy az alkalmazott berendezések miikodése a
technologiai folyamatbol adéddan zajkibocsatassal jar. Ennek mértéke azonban nem haladja
meg az egységes kornyezethaszndlati engedélyben megadott zajkibocsatasi hatarértékeket,
tehat, a telephely zajkibocsatisa megfelel a zajvédelmi eldirdsoknak. A zajkibocsatas
mértékebdl kovetkezik, hogy a jelentds tavolsdgban 1évo védendd lakoteriiletek zajterhelését a
Inotal Zrt. telephelyér6l szarmazo zaj nem befolyasolja.

A zajkibocsatas minimalizalasa érdekében javasolt intézkedések:

- a szabadtéri tevékenységet tovabbiakban is korszerii, alacsony zajszintli berendezésekkel
kell végezni,

- ajelenlegi, kedvezd zajkibocsatds megdrzése érdekében a gépek, berendezések jo miiszaki
allapotarol folyamatos ellendrzéssel, rendszeres karbantartassal kell gondoskodni.

El6vilag- és tajvédelem
El6vilag-védelmi szempontbol megallapithatd, hogy a jelenleg mikddé és a tervezett
technologia alkalmazasaval a feldolgozo- és lerakohely optimalis miikddésiik soran a

kornyez6 tertliletekre — a kozvetett hatésteriilet élohelyeire — jelentds hatast nem gyakorol. A
telephelyek teriiletén beliil az ¢€lovilag szdmara legkedvezdbb  életlehetdségek



megteremtéséhez a biologiailag aktiv feliiletek aranyat a lehetd legmagasabb szinten kell
tartani. Fontos a biologiailag aktiv feliiletek mindsége, pl.: talajboritottsaga, talajszerkezete, a
talaj szennyezettsége, humusztartalma, valamint a ndvényzettel vald boritottsaga stb. A
telephely meglévd biologiailag aktiv feliiletein fontos az élovilag — lehetdségek szerinti —
zavartalan fejlodésének biztositasa. A zoldteriileteken a gyomfajok talzott mértékii terjedését
sziikség esetén kaszalassal meg kell akadalyozni. ElSvilag-védelmi szempontbol tovéabbra is
kivanatos, hogy az egyes terliletrészek rekultivacioja folyamatosan (a lerakassal
parhuzamosan) torténjen — ez a lerako esetében az elmult években példasan megvaldsult.

Tajvédelmi szempontbodl a legkedvezobb allapotot a telephely lehetdségek szerinti maximalis
tajba illesztettsége jelenti. Ennek érdekében a teriilet koriil — a keritésvonal mentén, illetve a
telephely bels6 zoldfeliiletein is — tovabbi takard novénytelepités lehet indokolt (pl. a telepitett
erdésavok kozé cserjeszint létesitése). A takard ndvénysavnak végiil tobbszintlinek és min. 10
m sz€lességiinek kell lennie, és a ndvénytelepités soran lehetdség szerint dshonos, a teriiletre
jellemzd ndvényfajokat kell alkalmazni. A megbontott — ndovényzet nélkiili — (biologiailag
inaktiv) feliiletek aranyat a sziikséges minimumon kell tartani. A névénytelepités terv szerint
a rekultivaciot kovetden, annak utolsé 1€épéseként fog teljes mértékben megvaldsulni.

A telephely (és kornyezetének) jelenlegi rendezett allapotat fenn kell tartani, barminemi
hulladék lerakohelyen kiviili kikeriilését, elszorédasat meg kell akadalyozni.

A kornyezetterhelés megeldzésére, csokkentésére tett intézkedések

Feldolgoz6 lizem

Kornyezetvédelmi baleseti tényezok lehetnek belsd tizemzavarok és kiils karokozo tényezok.
Az ismertetett salakfeldolgozasi technologia kapcsan veszélyhelyzet fordulhat eld a salakok
mozgatdsa, szallitdsa soran, valamint a kezelési tevékenység korében. Veszélyhelyzetet
elsésorban, kidmlés, kiszorodas okozhat, de kedvezdtlen iddjaras is okozhat havariat: pl.
szallitd jarmii balesetét.

kicsi, mert a teriilet szeizmicitdsa gyenge (5-6° MS).

A baleset bekovetkezését €s elharitasdnak médjat az tizemnapldban valo rogzitése mellett be
kell jelenteni az illetékes Kornyezetvédelmi hatdsagnak. A hatosag az illetékes szervek
bevondsaval megvizsgalja a baleset kornyezeti kockazati fokat, a tett intézkedések
hatékonysagat és a tovabbi esetleges intézkedések korét.

Az lizem eddigi miikddése soran meghibasodasbol szarmazo rendkiviili kornyezetszennyezés
nem tortént.

Havaria esetén a jovahagyott lizemi karelharitasi terv szerint kell eljarni

Hulladéklerako-telep

Kornyezetvédelmi baleseti tényezok lehetnek belsd lizemzavarok és kiilsé karokozo tényezok.
A hulladék elhelyezési technologia, iizemvitel soran fellépd meghibasodasok, balesetek
kovetkeztében (szallitd jarmii meghibasodésa, felborulasa, szallitdé konténer kiliritése soran) a
belsé utakon szallitott, mozgatott hulladék kiszorodhat a belsd utra, utmenti arokba. A
kiszorddott anyag az utr6l bemosdssal vagy kozvetlen beszorodas utjan keriilhet a
csapadekviz szikkasztd arokba.

Havaria esetén a jovahagyott tizemi karelharitasi terv szerint kell eljarni.



A széllitéjarmi balesete soran keletkezett rongdlodas (utpalya, csapadékgyiijté csatorna,
kerités stb.) helyreallitasat 24 oran beliil meg kell kezdeni.

A rendkiviili esemény soran a lerakon vagy kozuton keletkezé hulladékot — salakport,
szennyezett foldet — a felszedést kdvetden beszallitjak az Inotal Zrt. Apc, Vasut Gt 1. szam
alatti telephelyére, ahol biztositjak (elvégzik) a tovabbi sziikséges kezelést. A kornyezetbe
salakpor hulladék igy nem keriilhet ki.

crer

szdmolni. Azonban a teriilet szeizmicitdsa gyenge (5-6° MS), ezért kart okozo foldrengés
bekovetkezésének esélye kicsi. A természetes kornyezet kedvezd adottsagai miatt, azonban a
szennyez0 anyagok csak nagyon késleltetve érhetik el a talajviztartdé képzédményt.

A baleset bekovetkezését és elharitasanak modjat az tizemnaploban valo rogzitése mellett be
kell jelenteni az illetékes Kornyezetvédelmi hatosdgnak. A hatdsag az illetékes szervek
bevonasaval megvizsgalja a baleset kornyezeti kockazati fokat, a tett intézkedések
hatékonysagat és a tovabbi esetleges intézkedések korét.

Az okozott kdrnyezetszennyezés felszdmolasa érdekében teendd tovabbi intézkedések a
konkrét eset ismeretében hatarozhatok meg.

A leraké eddigi lizemelése soran meghibasodasbol szarmazo rendkiviili kornyezetszennyezés
nem tortént.

Az elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés - leraké

Az INOTAL Zrt célja a hulladékok haszonanyagénak kinyerése, valamint a tovabb nem
hasznosithatd veszélyes és nem veszélyes hulladék szakszerli, szennyezést kizar6 modon
torténd artalmatlanitasa.

A lerakassal  torténd  hulladékartalmatlanitdsra ~ vonatkozdéan — 4gazati  BAT
Referenciadokumentum nem késziilt. A jelenleg hatilyos a hulladéklerakassal, valamint a
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet altal eldirt miiszaki paraméterek képviselik a tevékenység
vonatkozasaban az elérhetd legjobb technikat, tovabba a hulladéklerakorol szold 1999/31/EC
(1999. éprilis 26.) Tanacsi Iranyelvben, valamint a Ht.-ben, valamint a Khvr. 9. szamu
mellékletében foglaltak.

Cél, eldiras BAT Teljesitési
idopont
A hulladéklerak6 védelme Biztositani kell a hulladéklerakora | Folyamatos,
3.2. A hulladéklerako teriiletét be kell | torténd szabad bejutds kizarasat. A | meglévo
keriteni. kapukat munkaidén tal zarva kell | tevékenység.
(20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet, 1. | tartani. Biztositani kell, hogy ne
melléklet, 3.2. és 7. pont) torténjek  illegalis  lerakds a

hulladéklerako teriiletén.

A lerako teljes bekeritését meg kell
oldani. Az  Orszolgalat  napi
rendszerességgel  ellendrizze a
kerités allapotat.




A telepre  érkez6  hulladékok | Az tlizemeltetd koteles az altala | Folyamatos,
nyilvantartasa atvett  hulladékrol a  kiilon | meglévo
(20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet, 12 | jogszabalyban meghatarozott | tevékenység.
§, 139) nyilvantartas részeként az
alapjellemzés, valamint a
megfeleldségi vizsgalat
jegyzokonyvét megOrizni.
A hulladékok nyilvantartasat a
vonatkoz6é  jogszabaly  szerinti
adattartalommal vezetni kell.
A lerakott hulladék mennyiségének | Az tlizembe hasznositisra atvett | Folyamatos,
csokkentése salakok fémtartalmanak maximalis | meglévd
kinyerése. tevékenység.
A tevékenység fenntartasa A gépek berendezések folyamatos, | Folyamatos,
dokumentalt karbantartdsa | meglévd
szlikséges a megfeleld tevékenység | tevékenység.
végzésehez.
Porképzddés csokkentése A leraké és az lizem teriiletén a | Folyamatos,
kozlekedési  utakat ugy  kell | meglévd
A hulladéklerakot ugy kell kialakitani, hogy azok a Ilehetd | tevékenység.
iizemeltetni, hogy az lizemeltetésbol legrovidebb utvonalat jelentsék.
ne szarmazhassanak Tartés szarazsag és kedvezotlen
kornyezetszennyezd hatasok. (lako teriilet felé¢) széljaras esetén
Ennek érdekében el kell kertilni: gondoskodni kell az 1tvonalak
a) a légszennyezést (pl. a kiporzasbol | iddszakos locsolasarol.
szarmazo szallopor és aeroszolok A lerakott hulladékok folyamatos
képzOdése), valamint a biizhatasokat. | takarasarol gondoskodni kell, a
(20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 1. kiporzas csokkentése érdekében.
melléklet, 6 pont)
Jarmiivek altal okozott 1égszennyez6 | A telephelyeken a jarmiiveknek | Folyamatos,
anyagok kibocsatasanak csokkentése | csak a sziikséges legkevesebb | meglévd
iizemidével szabad miikddniiik. A | tevékenység.
rendszeres karbantartasrol,
valamint a jarmi légszennyezd
anyag kibocsatasanak
kornyezetvédelmi normanak
torténd megfelelésérdl gondoskodni
kell.
A csurgalék vizek minimalizélésa A hulladéktest folyamatos takarasa. | Folyamatos,
A nyitott, mivelt terlileteket a | meglévd
lehetd legkisebbre kell csokkenteni. | tevékenység.




A foldtani kozeg védelme Csurgalékviz, csapadékviz taroz6 | Folyamatos,
6. A hulladéklerakot ugy kell medence, valamint a deponiatér | meglévo
iizemeltetni, hogy az lizemeltetésbol ellendrzése tevékenység.
ne szdrmazhassanak
kornyezetszennyezo hatasok. Ennek
érdekében el kell keriilni:
f) a felszini, valamint a felszin alatti
viz, tovabba a foldtani kdzeg
szennyezEset.
20/2006. (1V. 5.) KvWM rendelet, 1.
melléklet, 6 pont)
A talajviz mindség €s mennyiség A hulladéklerako teriiletén | Folyamatos,
ellendrzése kialakitott, a talajviz vizsgalatira | meglévd
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 3. melléklet Szolgél(') monitoring kutakat tevékenység.
iizemeltetni kell, melyekbdl mintat
kell venni, bevizsgalni az aldbbi
komponensekre: altalanos
vizkémiai  paraméterek, = TPH,
toxikus nehézfémek. Mérni kell a
talajvizszintet.
Csapadékvizek elvezetése A lerako koril meglévé ovarok | Folyamatos,
folyamatos karbantartdsarol, | meglévd
4.3. A csapadékvizeket a ellendrzésérdl gondoskodni kell. tevékenység.
hulladéklerakotol el kell vezetni, a
hulladéklerak¢ teriiletérol pedig 6ssze
kell gytijteni, és Osszetétele
ismeretében és fiiggvényében kezelni.
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. melléklet
4.3. pont
Zart szennyvizgyUjto tartaly A tartdly szivargasmentességét | Folyamatos,
4.2. A hulladéklerakobol eltavolitott ellendrizni kell. Hidnyossag esetén | meglévo
csurgalékvizet kiilon, szigetelt, javitani, vagy megfelelé tartily | tevékenység.
megfeleld puffer kapacitassal elhelyezést kell alkalmazni.
rendelkezd taroz6 medencében kell
Osszegytlijteni
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. melléklet
4.2. pont
A konténer- és kerék mosonal Olyan magasnyomasu tisztitot kell | Folyamatos,
felhasznalt vizmennyiség csokkentése | alkalmazni, melynek meglévo
hatékonysagaval a felhasznalt tevékenység.

vizmennyiség minimalisra csokken.




A lerako és az iizem teriletén A lerako és az iizem teriiletén a | Folyamatos,
kozlekedd jarmiivek munkagépek altal | kozlekedési  utakat ugy  kell | meglévo
keltett zaj csokkentése kialakitani, hogy azok a lehetd | tevékenység.
6. A hulladéklerakot ugy kell legrovidebb tutvonalat jelentsék a

iizemeltetni, hogy az lizemeltetésbol bejarattol a miivelési teriiletig.
ne szarmazhassanak
kornyezetszennyezo hatasok. Ennek
érdekében el kell keriilni:

c) a forgalom okozta karos zaj- és

rezgésterhelést,
20/2006. (I1V. 5.) KvWM rendelet, 1.
melléklet, 6 pont)

A munkagépek ¢és szallitojarmiivek Korszerti munkagépek, gépjarmii | Folyamatos,
zajkibocsatasanak csokkentése beszerzések. meglévd

A jarmivek motor és kipufogo | tevékenység.
ellendrzését rendszeresen karban
kell tartani.

Természetkozeli allapot visszaallitasa | A hulladéklerako bezarasat | Az
kovetden, azt rekultivalni kell, oly | eldirasoknak
moédon, hogy a felszine ¢és a | megfeleléen
kornyezete alkalmassd valjon az | litemezve
¢lolények megtelepedésére.

Az elérheté legjobb technika meghatarozasanak szempontjai a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo
314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt szempontok alapjan

Az elérhetd legjobb technika meghatirozasanal kiillondsen a kovetkezd szempontokat kell
figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termeld technologia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok ujrahasznélatdnak, és a hulladékok
yjrafeldolgozasanak eldsegitése,

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,

5. a miiszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkezd valtozasok,

6. a vonatkozd kibocsatasok természete, hatasai €s mennyisége,

7. az 0j, illetve a meglévo 1étesitmények engedélyezésének idépontjai,

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges 1do,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzdi és a
folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megeldzzEk,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csdkkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kdzigazgatdsi szervek vagy a nemzetkdzi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok €s az érintett iparagak
kozott az elérhetd legjobb technikakrol, a kapcsoldodd monitoringrol és a fejlodésrdl szervezett
informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.
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a.) Salakfeldolgozo iizem

Salakfeldolgozo iizem technoldgiaja
Ezen leirés a ,,4. szamu salakfeldolgozo sor kivitelezése — Technologiai és funkciondlis leiras”
dokumentum felhasznalasaval (Szerzo: Zolend Szolgaltato és Kereskedelmi Kft.) késziilt.

,,Altalanos leiras

Az aluminium reakcidképessége miatt a szokdsos lizemi olvasztasa sordan oxidacios
folyamatok Iéphetnek fel, ami salak (felzék) keletkezésével jar. Noha ez az aluminium -oxidos
matrix nem olvadt allapott, mégis ,salaknak” nevezik az aluminiumolvadék felszinén
képz6dod heterogén anyagot, mivel jelentds mennyiségii olvadt fémet tartalmazva képlékeny
allapota. A salak mennyiségétdl, jellegétdl és az eltavolitas modjatdl fiigg az, hogy ennek
folytan milyen mértékii fémveszteségek 1épnek fel. Altalaban ismert, hogy kiilondsen a nagy
fajlagos feliiletli és szennyezett nyersanyag olvasztasa sordn képzodik sok salak. Az
aluminium-oxid altaldban a képzddés helyén, a fiirdd felszinén kiiloniil el, mivel nem
nedvesiti az aluminiumolvadék.

Ugyanakkor a laza szerkezetli oxidlancok kozott jelentés mennyiségii olvadt fém is megragad.
A salak szerkezetétol fiiggéen ez a bezart fémes olvadékhanyad akar jelentésen meg is
haladhatja az oxidos vz tomegét. A megfeleld olvasztasi s6 alkalmazdsa, az olvadék helyes
kezelése €s az oxidacio lehetdségének a csokkentése alapvetd eszkdzok az aluminiumsalakok
mennyiségének a visszaszoritdsara, azonban a jelenlegi gyakorlat mellette Magyarorszagon is
tobb tizezer tonna ilyen masodnyersanyag képzodik az aluminiumdntodékben. A primeren
keletkezd salak oxidos vazéban ragad6 olvadt aluminium nagy részét altaldban még az
ontodék teriiletén igyekeznek visszanyerni. Ennek sordn NACI és KCl alaptu, valamint
fluoridokat is tartalmazd kezel6 s6 adagoldsa mellett nagy hdémérsékleten olvasztva
igyekeznek a fizikailag benne ragadt fém nagy részét kinyerni. Ezt kovetéen a maradvany
sokszor letarolasra keriil. A vilagon mar millid6 tonnas mennyiségekben képzddtek ilyen
hulladéktomegek, melyek sotartalma és az esetleg oldhatdo veszélyes fémtartalma miatt
jelentenek kornyezetterhelést.

[M.C. Shinzato, R. Hypolito, Solidwastefromaluminium recyclingprocess: chracterization and
reuse of itseconomicallyvaluableconstituents, WasteManege. 25 (2005) 37-46] A maradvany
salak viszonylag kis fémtartalma is kinyerhetd valamilyen mértékben Ezt azonban mar csak
kiilonleges mechanikai technikéval lehet gazdasdgosan elérni. Ez a 1épés Magyarorszagon
kozpontositott formaban az Inotal Zrt. Apc-i telephelyén torténik.

Az atvett salaknak durva szennyezddésektdl mentesnek kell lennie. Amennyiben sziikséges,
statisztikai mddszerrel megfeleléen reprezentativ mintat vesznek, majd az olvasztott mintét
elemzik.”

a.) Feldolgozoé technolégia 1épései

Salak betarolasa, atvalogatasa, elotorése
A kovetelményeknek megfeleld salak HAK kod megjeloléssel és adagszammal a
kazettas taroloba keriil. A salakbol eldszor kézi, illetve gépi valogatassal eltavolitjak a
nagy fémtombdoket. A maradék anyagot pofas tord segitségével tovabb daraboljak. Az
elétort anyagot a homlokrakodo gépek szallitjak a felado térbe.
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Salak feladasa feldolgozasra
A rakodogép a feldolgozasra szant anyagot a feladd garat rostélyara onti és az anyag
mozgatasaval segiti el az egyenletes athaladast. A rostélyon fennmaradé darabok ujra
a pofas tordre keriilnek, vagy amennyiben vas ill. egyéb hulladék marad a rdcson azt a
dolgozdk kiilon konténerbe helyezik.

Aprito berendezés toltése
A salakot a fogado bunkerbdl vibracids adagolo tovabbitja a serleges elevatorra.
Vibraciés adagolon torténik az anyagaram mennyiségének a bedllitasa 1-10
fokozatban.
A serleges elevator surrant6 csovon keresztiil szallitja a salakot a rudas malomba.

Salak apritasa, orlése
A salakot kiméletes Orlésnek vetik ala, amelynek sordn a rideg oxidos részek porrd
zuzodnak, az értékes fémrészek viszont csupan képlékeny alakvaltozast szenvednek,
ellaposodnak, de térfogatuk nem csdkken.

Apritott salak tovabbitas, ferromagneses anyagok levalasztasa

Az 0Orolt, koptatott anyag a malom tils6 végén, gravitacidésan (kihull), majd serleges
elevatorba keriil, amely egy vaskivalasztd szalagra tovabbitja. A vaskivalaszton az
egyenletes elteriilést a kozbeiktatott vibracidos adagold biztositja. Az Orlési
folyamatban felszabadult vas-részeket egy szalag folotti magnes és a szallitoszalag
magneses dobja valasztja ki. A magnesdob alatt elhelyezett szelektald tolcsér a vasat
kiilon vezeti ki a gy(ijtd konténerbe. A tobbi Osszetevd, nem keriil kivalasztasra, a
salakkal egytitt, lerakasra kertil.

Porfrakcid, elszivas, kitarolasa

Az Orl6-koptatd berendezéseknél hatékony elszivas lizemel, ami csokkenti a kiporzas
lehetdségét. A porelszivas berendezésenként kiilon-kiilon zsakos porlevalasztobol,
ventilatorbol, csévezetékekbdl és szerelvényekbdl all. A zsdkos porlevélasztokbol
cellas adagolon keresztiil jut ki a levalasztott por megfeleld valyls csigaba, majd a
kanalas elevatorral a kiiltéri porbunkerbe. Innen pneumatikus adagold és mérlegeld
szerkezeten keresztiil keriil a lagyfalti konténerekbe (big-bag). Ez az anyag veszélyes
hulladéknak mindsiil, igy a kornyezetvédelmi eldirdsok szigori megtartasaval
szallitjak a sajatkezelésben iizemeltetett végleges lerakdba.

Salak frakcionalasa
A koptatd Orlés és vasmentesités utan a salak a haromszintes szeparator rostara hullik,
amely négy frakciora bontja az anyagot, amelyek csuzddkon keresztiil
fémkonténerekbe keriilnek. Az egyes szemcseméret csokkenésével az AL-tartalom is
csokken.

Haszon anyag kitarolas
A feldolgozott salakbol képzddott dus (Al > 50 %) frakcidk az aluminiumgyértas
folyamataba alapanyagként keriilnek vissza. Ezeket lapmérlegen mérik €s a konténert
kisérd tablan rogzitik. A konténereket a készaru raktarban helyezik el, a kiszallitas
innen torténik.
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Az elérheto legjobb technika Az alkalmazott technoldgia altal BAT
meghatarozasanak szempontjai elért eredmény megfelelés
1. kevés hulladékot termeld A korabbi hulladéknak tekinthetd lgen
technoldgia alkalmazasa, anyagbol kinyerhetd kb. 30 %
mértékben a hasznositasra alkalmas
anyag, a technoldgia alkalmas a
hulladék mértékének  jelentOs
csokkentésére.
2. kevésbé veszélyes anyagok A feldolgoz6 technolégia lgen
hasznélata, mechanikai  jellegli,  veszélyes
anyagok hasznélatdra nem keriil sor
a kezelés soran.
A kordbban veszélyes hulladéknak
tekinthetd  salakok  mennyisége
jelentdsen csokken.
3. a folyamatban keletkez6 és A feldolgozott salakbol képzddott Igen
felhasznalt anyagok das (Al > 50 %) frakciok az
ujrahasznalatanak, és a hulladékok aluminiumgyartas folyamataba
yjrafeldolgozasanak eldsegitése, alapanyagként keriilnek vissza
4. alternativ tizemeltetési Alternativ folyamatok nem ismertek Igen
folyamatok, berendezések vagy a technologiahoz.
modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,
5. a miiszaki fejlddésben és A miiszaki fejlodésben és Igen

felfogasban bekovetkezd valtozasok,

felfogasban  torténd  valtozasok
megjelennek a Ht.-ben
(2012. ¢évi CLXXXV. torvény a

hulladékrol)

5. A hulladékhierarchia
7. § (1) A hulladékképzddés

megeldzése és a
hulladékgazdalkodés soran az alabbi
tevékenységek elsébbségi

sorrendként torténd alkalmazasara
kell torekedni:

a) a hulladékképzddés megeldzése,
b) a hulladék ujrahasznalatra valo
elokészitése,

¢) a hulladék ujrafeldolgozasa,

d) a hulladék egyéb hasznositésa, igy
kiilondsen energetikai hasznositasa,
valamint

e) a hulladék artalmatlanitéasa.

Az tlizem tevékenysége koveti a
miszaki fejlodésben és felfogasban
bekovetkezd valtozasokat.
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A hulladék 1jrafeldolgozésa a
miszaki fejlodésben és felfogasban
bekovetkezd valtozdsokat koveti.

6. a vonatkozo kibocsatasok Levegotisztasag-védelem: Igen
természete, hatdsai és mennyisége, - A kibocsatasi hatarértékek a P1 és
P2 pontforrdsoknal teljesiilnek,
amelyet akkreditalt mérészervezettel
ellendriztetnek az eloirt
gyakorisaggal. A kibocsatasokrol
évente LM jelentést kiildenek be a
kornyezetvédelmi hatosaghoz.
Zaj:
A zajvédelmi hatasteriilet kiterjedése
a korabbival azonosnak tekinthetd,
melyen nem taldlhato védendd
ingatlan.
7. az 0y, illetve a meglévo A 4. szamu salakfeldolgozé sor Igen
létesitmények engedélyezésének kivitelezése jelenleg még tart,
id6pontjai, miikodése 2025 évben varhato.
8. az elérhetd legjobb technika Az alaptechnologia mar miikodik. A Igen
bevezetéséhez sziikséges 1d0, 4. sor miikodtetése 1 éven beliil
megtorténik.
9. a folyamatban felhasznalt A folyamatban nem torténik Igen
nyersanyagok (beleértve a vizet is) technologiai vizfelhasznalas.
fogyasztasa és jellemzdi és a A folyamat mechanikai
folyamat energiahatékonysaga, miveletekbdl 4ll, a folyamatba csak
az aluminium-tartalmu salakok
keriilnek.
Az energiafelhasznalas villamos
energia €s a mozgo gépek
miukodtetéséhez sziikséges
tizemanyagok felhasznalasat jelenti.
Az energiafogyasztas
nagysagrenddel kisebb, mintha az
aluminiumot timf6ldbdl allitandk
eld, igy a hasznositas energia
hatékonynak tekinthetd.
10. annak igénye, hogy a Az Inotal Zrt. elkotelezett a lgen
kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt | kibocsatdsok — csokkentésében, a
hatasat és ennek kockazatat a kornyezetre ~ gyakorolt  hatasok
minimalisra cs6kkentsék vagy minimalizalasaban. Fentiek
megeldzzék, eléréséhez a személyi ¢és targyi
feltételeket folyamatosan
megteremtik.
11. annak igénye, hogy megelézzék | Az Inotal Zrt. elkdtelezett a Igen

a baleseteket €s a minimalisra
csokkentsék ezek kornyezetre
gyakorolt hatasat,

balesetek megeldzésében, ezaltal
minimalisra csokkentették a
kornyezetre gyakorolt hatasokat.
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12. a magyar kornyezetvédelmi Az Inotal Zrt. folyamatosan nyomon Igen
kozigazgatési szervek vagy a koveti a kornyezetvédelmi
nemzetkdzi szervezetek altal jogszabalyokat, az Eurdpai Bizottsag
kozzétett informaciok, tovabba az altal a tagallamok ¢és az érintett
Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok | ipardgak kozott az elérhetd legjobb
¢s az érintett iparagak kozott az technikdkat, a kapcsolodo
elérhetd legjobb technikakrol, a monitoringra vonatkozd
kapcsolddo monitoringrodl és a informaciokat.

fejlédésrol szervezett

informaciocserének a Bizottsag altal

kbzzétett tapasztalatai.

Az Inotal Zrt apci telephelyén az aluminium-tartalmu salakok feldolgozdsa megfelel
az elérhetd legjobb technikanak valo megfelelés kivanalmainak.

b.) Leraké

A lerakés folyamata:

A beszallitas por allagi hulladék esetén kettdsfalu, leggyakrabban 1,5 m x 1,5 m x 1,7 m
méretll miianyag zsdkokban (big-bag zsdkok) torténik veszélyes és nem veszélyes hulladékok
esetében is. A beszallitas dnrakodos tehergépkocsival torténik.

Ez a kialakitas alkalmas arra, hogy a tarol6 eszk6zok (big-bag zsakok) szallitaskor és
lerakéskor is ellendllnak a benne 1év6 por mechanikai hatdsainak.

A szallitojarmiirdl torténd lerakodas sajat daruval torténik, igy ez a folyamat gyorsan
megvalosul, a szallitojarmli 4ltal okozott légszennyezés elhanyagolhatdo. A zsdkok
alkalmazasa lehetdvé teszi, hogy az egyes zsdkok szinte hézag nélkiil a daruval kozvetleniil
egymas mellé helyezhetdk.

A szallit6 jarmiiveket vagy a szallitdé konténereket meghatarozott idészakonként nagynyomasu
mosoberendezéssel lemosséak, illetve akkor, ha ezeken valamilyen szennyezés talalhato. A
nagynyomasu mosoberendezés a vizet a lerako kiépitett vizvezeték rendszerérdl kapja.

A beérkezett szallitdo jarmiivet hidmérlegen lemérik a lerakoba torténd beérkezéskor, illetve
tavozaskor, a szallitmany mennyisége szdmitogépen rogzitésre keriil.

A medencében a big-bag zsakokat szorosan egymas mellé helyezik, szintenként 2-3 sort,
amelynek a magassaga kb. 4 m. A zsdkok kozotti hézagokat folddel vagy agyaggal kitoltik,
illetve a zsakokra tetejére szintén fold vagy agyag teritést tesznek. Ez a mddszer alkalmas
arra, hogy a kovetkezd réteg lerakdsakor a gépjarmiivek és a homlokrakodogép ezen a
feliileten munkavégzést tudjon végezni.

A D-i fal fels szintjének elérése utan zsdkokbol kialakitott 1€pcsds rézsiit €pitenek soronként.
A Iépcsok vizszintes mérete minimum 2-2 m, amelyre szintén agyag lefedés kertil.
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A medencék toltése kdzben a csapadékviz atszivarog a lerakott zsakos hulladékon és a vizzaro
fenéken gylilik Gssze. A szennyezett csapadékvizeket a drénhélozat gyljti Ossze és vezeti
(szivattys atemeléssel) a csurgalékviz medencébe, ahonnan a viz elparolog, az esetleges
szennyez0 anyagok a medence aljan gylilnek Ossze. Amennyiben a csurgalékviz gylijté
medence megtelik a csurgalékvizet arra engedéllyel rendelkez6 szervezettel elszallittatjak.

A medenceszigetelés ellendrzésére szolgalod kontrollaknakat havonta ellendérzik. Szivargd viz
¢szlelése esetén a lerakott hulladékot at kell rakni masik medencébe ¢€s a hibat ki kell javitani.
Szabad medencekapacitds hidnyaban foliaval kell lefedni, a hulladéklerakast ideiglenesen le
kell allitani, majd ideiglenes tarolotér kialakitdsaval a lerakott hulladékot at kell rakni és a
hibat ki kell javitani.

Rendkiviili csapadékos iddszak esetén ideiglenesen lehetdség van a csurgalékviz medence
vizével a kazetta feltoltott feliiletének locsolasara, ezzel megndvelve a parologtaté feliiletet.

Lerako — értékelés a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt
szempontok alapjan

Az elérhetd legjobb technika Az alkalmazott technologia altal BAT
meghatirozasanak szempontjai elért eredmény megfelelés
1. kevés hulladékot termeld A lerakas sordan a kettés fali Big- Igen
technologia alkalmazasa, Bag zsékok ellenallnak a mechanikai
behatasoknak, igy minimalis
kiszor6dd hulladék keletkezik. Az
esetlegesen kiszorodd hulladékok
Osszegyljtésre keriilnek.
2. kevésbé veszélyes anyagok A zsdkok kozotti hézagokat folddel Igen
hasznalata, vagy agyaggal kitoltik, illetve a
zsdkokra tetejére szintén fold vagy
agyag teritést tesznek. Ez a modszer
alkalmas arra, hogy a kovetkezd
réteg lerakasakor a gépjarmiivek és a
homlokrakodogép ezen a feliileten
munkavégzeést tudjon végezni.
Ez a kialakitas lehetové teszi mas,
dragabb, esetleg a koOrnyezetre
veszélyesebb modszer alkalmazasat.
3. a folyamatban keletkezd és Az el6készitd tevékenység soran a Igen
felhasznalt anyagok jelenleg tovabb nem hasznosithato
ujrahasznalatanak, és a hulladékok fennmarado anyag (por),
Ujrafeldolgozasanak eldsegitése, ujrahasznalt BIG-BAG zsdkokban
keriil a lerakdba.
4. alternativ lizemeltetési A technika mai 4lldsa szerint az Igen
folyamatok, berendezések vagy aluminium salakok tovdbb nem
modszerek, amelyeket sikerrel hasznosithatd veszélyes ¢és nem
probaltak ki ipari méretekben, veszélyes  hulladékainak  (por)
szakszerli,  szennyezést  kizard
moédon  torténd  artalmatlanitasa
lerakdassal torténhet.
Jelenleg nincs alternativa ipari
méretekben a lerakas kivaltdséra.
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5. a miiszaki fejlédésben és
felfogasban bekovetkezd valtozasok,

A jelenlegi eljaras alkalmas arra,
hogy a lerakassal —minimalisra
csokkentsék a kibocsatasok
kornyezetre gyakorolt hatasat.
Elképzelhetd, hogy a ma lerakott
veszélyes és nem  veszélyes
hulladékok a jovében egy fejlettebb
technoldgia ,.kitalalasa” és
bevezetése utan ,nyersanyagként”
szerepelhetnek a benne 1évo értékes
anyagok kinyeréséhez.

lgen

6. a vonatkozd kibocsatasok
természete, hatasai és mennyisége,

Porképzddés csokkentése

A hulladéklerakot ugy kell
lizemeltetni, hogy az lizemeltetésbol
ne szarmazhassanak
kornyezetszennyezd hatasok.
Ennek érdekében el kell kertilni:

a) a légszennyezést (pl. a
kiporzasbol szarmazd szallopor és
aeroszolok képzddése), valamint a
blizhatdsokat.

A lerako teriiletén a kozlekedési
utakat ugy kell kialakitani, hogy
azok a lehetd legrévidebb utvonalat
jelentsék.

Tartos szarazsag ¢és kedvezdtlen
(lako tertilet felé) szé€ljaras esetén
gondoskodni kell az Gtvonalak
iddszakos locsolasarol.

A lerakott hulladékok folyamatos
takarasardl gondoskodnak a kiporzas
csokkentése érdekében.

lgen

7. az 1j, illetve a meglévo
létesitmények engedélyezésének
id6pontjai,

A lerako tervezett bovitése:
X1. XII. és XIII. medence — 2020

Igen

8. az elérhetd legjobb technika
bevezetéséhez sziikséges 1d0,

A tervezett medencék
geometridjanak és rétegrendjének
kialakitasa a beruhazas inditasahoz
képest 2020-2028 év. folyamatos.

lgen

9. a folyamatban felhasznalt
nyersanyagok (beleértve a vizet is)
fogyasztasa és jellemz6i és a
folyamat energiahatékonysaga,

A folyamatban a lerakandd6 nem
veszélyes ¢€s veszélyes hulladékok
takardsa ¢€s késobb az adott medence
rekultivacidja az adott technikai
szinvonalon mar megoldott, a
folyamat energiahatékonynak
tekinthetd.

lgen




17

10. annak igénye, hogy a Az Inotal Zrt. elkotelezett a lgen

kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt | kibocsatdsok — csokkentésében, a

hatasat és ennek kockazatat a kornyezetre  gyakorolt  hatdsok

minimalisra cs6kkentsék vagy minimalizalasaban. Fentiek

megelozzek, eléréséhez a személyi ¢€s targyi
feltételeket folyamatosan
megteremtik.

11. annak igénye, hogy megelézzék | Az Inotal Zrt. elkdtelezett a Igen

a baleseteket €s a minimalisra balesetek megeldzésében, ezaltal

csOkkentsék ezek kornyezetre minimalisra csokkentették a

gyakorolt hatasat, kornyezetre gyakorolt hatasokat.

12. a magyar kornyezetvédelmi Az Inotal Zrt. folyamatosan nyomon Igen

kozigazgatési szervek vagy a
nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az
Europai Bizottsag altal a tagallamok
¢s az érintett iparagak kozott az
elérhetd legjobb technikakrol, a
kapcsolodo monitoringrol és a
fejlodésrol szervezett
informaciocserének a Bizottsag altal
kozzEtett tapasztalatai.

koveti a kornyezetvédelmi
jogszabalyokat, az Eurdpai Bizottsag
altal a tagallamok ¢és az érintett
iparagak kozott az elérhetd legjobb
technikakat, a kapcsolodo
monitoringra vonatkozo
informéaciokat.

Y SN4

veszélyes és nem veszélyes hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitdsa torténik
megfelel az elérhetd legjobb technikdnak valé megfelelés kivanalmainak.

Emdd, 2024-12-02

ALTAN Kérnyezetvidelmi, Gyértd,
Kereskedelmi és Szolgditaté Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Addészdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

Dioszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ligyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.12.05. 09.13.21

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC Il
Szlletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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