8.3.

Zajvédelem

Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl az alabbi jogszabalyokat és szabvanyokat vettlik
figyelembe:
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8.3.1

284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

27/2008. (XIl.3.) KWM-EUM egyilttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

93/2007. (XI.18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellendrzésének maédjardl

Koérnyezeti alapzaj MSZ 1SO 1996-1,2,3
Kornyezeti hattérzaj MSZ 18150-1
Kozlekedési zaj MSZ-13-183-1

Terlleti besorolas

A létesitmény miikodésével érintett teriiletek zajvédelmi kategéridba sorolasa Erd6telek Helyi
épitési Szabalyzatardl (HESZ) és szabalyozasi tervérél szl6 A 6/2020. (VI1.16.) OKT. RENDELET
3. mellékletének rendeletében foglaltak alapulvételével tortént.

Hattérterhelés zajmérési adatok nem alltak rendelkezésre a tervezéskor, a védendd
épliletek szabdlyozasi terv szerinti besorolas Gksz-gazdasagi, de a hattérterhelés, a
hatarérték és a hatasteriilet dbrazoldsakor a szigoruibb Lf-falusias 6vezet besorolast vettiik
figyelembe, mert funkcidjukat tekintve lakéépiileteknek tekinthetéek.
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2. dbra: Erdételek belterileti szabalyozasi terv



8.3.2 A zajmodellezés paraméterei

A létesitmény zajkibocsatasat, illetve az ebbdl eredé zajterhelést és a hatasterliletet a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének madjardl sz6lé 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 5., 10. és
11. sz. melléklete, illetve az ,,MSZ ISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedés
esetén. 2. rész: A szamitas altalanos moddszere.” c. szabvany szerint, a helyszini mérési
eredmények alapjan, az IMMI 2022 zajtérképez6 software segitségével szamitottuk.

A zajmodellezés lépései:

A projekt definidldsaként torténik az alapadatok megaddsa (koordinatarendszer,
referenciarendszer, raszter szamitdsi magassagok, szamitasi idGintervallumok, szamitasi
irdnyelvek, hatarértékek, immisszids helyek magassaga stb.).

A geometriai alapadatként digitalis formatumu térképeket hasznalunk. A rasztergrafikus
térkép az informacidkat képpontonként (pixel) tarolja, a vektorgrafikus térkép alapegysége
irdnyitott  szakasz. A  |étesitményre  vonatkozé  vektorgrafikus térkép EOV
koordinatarendszerbe illeszkedik (vagy transzformalni kell), melyet geofile foliaként vagy tobb
réteg esetén félidnként kezeliink. Altaldban AutoCAD alapu, dxf fajlként importaljuk a
genpldnt a programba. A teriiletre érvényes szabdlyozdsi tervlapokat egymds mellé
szerkesztjik és rasztergrafikus képként, ismert EOV koordinatdju pontokkal illesztjik be a
modellez6 programba. A vizsgdlt létesitményt és kornyezetét lefedé 3D-s dxf formatumu
szintvonaldllomdnyt a zajmodellez6 programban szintén alapadatként hasznaljuk a
zajszamitdsokhoz, a szintvonalakbdl digitdlis terepmodellt hozva létre.

Ezutan lehet megkezdeni a vizsgalandd szituaciok (pl. Gizemelési id6szak, lizemzavar id6szaka,
kiilonb6z6 kivitelezési alternativak modelljei, stb.) felépitését a geoadatbazisban. Egy szituacid
tobb geofajl féliabol épul fel. A geoadatbdzis modulban a geofajl foélidk ald behivott
rasztergrafikus képek segitségével torténik a felszinboritds, a teriilethasznalatok, a
vizfellletek, a védendSk azonositdsa és felvitele.

A zajforrasok és az immisszids pontok praktikus okokbdl kiilon félidakon helyezkednek el, igy az
esetleges mddositasok konnyebben kivitelezheték.

A tevékenységekbdl szarmazod zajterheléseket a zajforrasokhoz legkdzelebb es6é védenddékre
egyedi pontra futtatott kalkulaciéval hatdrozzuk meg.

A zajterhelések abrazolasahoz, valamint a zajvédelmi hatasteriiletek lehataroldsahoz kiltéri
rasztertérképeket hozunk létre. A szamitasokat a 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet 6. § (2)
bekezdése szerint végezziik. A zajforrasok definidlasandl a beviteli alapadatok a zajforrasok
koordinata adatai, a zajforrasok mdkodési idGintervalluma és hangteljesitményszintjei (Lw).
Amennyiben hangnyomadsszintek allnak rendelkezésre, azokat atszamitjuk
hangteljesitményszintekre a zajforrdsok 3 kiterjedésének és annak a figyelembe bevételével,
hogy a hangnyomasszinteket a berendezésekt6l hany méterre adtak meg. A zajemissziot
kozépfrekvencian (500 Hz) adjuk meg.



8.3.3 A létesités varhato hatasai

8.3.3.1. Hatarértékek a létesitési idGszakra

Az épitési tevékenység teljes id6tartama ~ 2 hénap. Az épitési tevékenység zajkibocsatdsara
vonatkozd hatarértékek meghatdrozasanal az épitkezés id6tartamdanak fliggvényében az
aladbbi zajterhelési hatarértékeket kell betartani:

Hatarérték Lty az Lam
megitélési szintre*(dB)

Zajtol védendé teriilet 1 honap felett 1 évig
nappal éjjel
6-22 ora 22-6 6ra
Udil6teriilet, kildnleges teriiletek kéziil az egészségligyi 55 40

tertletek

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer
beépitésti), kiilonleges teriiletek kozil az oktatasi 60 45
lIétesitmények teriilete, a temetdk, a zéldteriilet)

Lakdterilet (nagyvarosias beépitésu), a vegyes terilet 65 50

Gazdasagi tertlet 70 55

3. dbra: Az épitési tevékenységekbdl szarmazod zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
terileteken

8.3.3.2. A |étesités zajforrasai

Az épitési tevékenység tervezetten csak a nappali id8szakban, 7-16 éra kozott fog torténni. A
két tertileten méretébdl adéddan - varhatdan parhuzamosan folyik a kivitelezés.

Az épités a kdvetkez6 fazisokbal all:
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Az épitési id6szak kilonboz6 fazisai atfedhetik egymast, illetve egyes (késGbb érkezd)
munkagépek az épités el6rehaladottabb fazisaban is szerephez jutnak, folyamatosan a
helyszinen maradnak és dolgoznak, ezért a zajmodellezést a becslilt legnagyobb zajterhelésre
modelleztiik.



A 29/2001. (XIl.23.) K6M-GM egylttes rendelet alapjan az épitkezés zajkibocsatasanak
szamitdsakor az alabbi tablazatban megadott zajkibocsatdsi adatokat vettiik figyelembe:

Megnevezés Zajforras hangteljesitmény-szintje | Uzemidé SN
Lwa dB(A) [h/nap]
colopverd 105 1 1
homlokrakodo 101 2 1
forgd kotré 101 3 1
kismunkagép 85 5 1
arokaso kisgép 90 6 1
kdbelbehuzé teherauto 96 2 1
autodaru 86 2 1
Uzemanyagszallité teherautd 96 2 1
uthenger 86 4 1
villas targonca 72 2 1

4. dbra: A kivitelezés zajforrasai

A 0336/10 és 0336/21-es beruhazasi telkek a 0344 hrsz-G aszfalt burkolatd uat feldl
kozelithetsk meg. Az Gt a Magyar Allam (vagyonkezels: Magyar Kézut Nonprofit Zrt)
tulajdonaban van. A 0336/23 és 0336/24-es beruhazasi telkek a 0335 hrsz-u foldut feldl
kézelithet6k meg. Az Ut Erd6telek kézség Onkormanyzatanak tulajdonaban van.

Az ipari park, amelyen belil elhelyezkednek a telkek teljesen kozm{(ivesitett, minden be van
vezetve: gaz, villany stb. Az ipari parknak meglévé uthaldzata és kozuti csatlakozasa van.

Az alapvet6é megkdzelithet8ség biztositdsa mellett a kovetkez6 tevékenységek jarnak
uthasznalattal: Az dllomasba nagy sulyu transzformator keril beépitésre. Ennek a szallitasa
igen ritka (kb. 5-10 évenként 1-1 db) és utvonal engedéllyel torténik. Az aldllomas
kezel8személyzet nélkiil Gzemel majd, ezért normal esetben rendszeres gépjarm(iforgalom
nem varhatd, azonban karbantartasi és hibaelharitasi célbdl ritka személyi forgalomra lehet
szamitani. Ez a forgalom 4&tlagosan havi 1-2 db mikrobusz nagysagrendd gépjarmdlre
becsulheté.

Az acélszerkezeti elemeket szallitd nyitott nyergesvontatdkkal kell szamolni, ami napi 1 db 2
héten keresztiil. A napelem paneleket kb. két hét alatt - de nem minden nap - szdllitjak a
helyszinre 6sszesen 15 db napelemszallitéd ponyvas kamionnal (kb. 8 kamion/nap). Minden 5.
nap egy kisteherauto is el fog haladni. A személygépjarm( forgalom 7 db/nap, ebbél 2 db
személygépjarm( kategoridba tartozd szerel6autd, a fennmaraddak a mUiszaki személyzet
tagjai. Ok jellemz8en a reggeli 6rakban 7-9 kdzott érkeznek és 14-16 6ra kozott tavoznak az
épités helyszinérél. A zajterhelés-névekmény minimalis, vagy alig kimutathatd, az elGirdasok
szerint definialt hatasterilet varhatéan nem alakul ki.



A berendezések m(ikodési helye mindig a munkavégzés konkrét helye szerint valtozik, a
zajkibocsdatasi pont is ennek megfeleléen mddosul. Kiterjedt teriiletek esetén, ezért a
vizsgalatot a teljes fellletre ki kell terjeszteni. Az épitkezés altal érintett terilet
meghatarozasanal a teriilet pereme mentén elhelyezett zajforrdsokhoz tartozé konturt hizzak
meg, ami altalaban a hatdrérték teljesiléséhez tartozé védstavolsag.

8.3.3.3. A varhato zajterhelés a létesités id6szakaban

A gyakorlatban hasznalhaté mddszer az, hogy az épités teriiletegységeire vetitve hatdrozhatdé
meg a kisugarzott zajteljesitmény-szint értéke egyenértékben (Lwaeq) kifejezve, azaz
figyelembe véve a tényleges lizemid&ket.

Egyenértéki A- e s
P i R . Szallitasi célforgalom
Epitési fazis megnevezése | hangteljesitmény-szint teriilet .. f e s .
) ] teriletegységiinkén t, j/nap
egységenként, dB
Foldmunka
’ 106 10
tereprendezés
Bontas, Betonozas 105 12
Szerkezetépités, falazas 108 7
Utépités — a teriileten 99 9

5. dbra: Zajterhelés és az lizemiddk - kivitelezés id6szaka

A teruletegység kb. 50-100 m? kozotti egységet jelent. Kiterjedt felllet szamitasi mddszer
épitkezés terhel6 hatdsdsat meghatarozni. Ha viszonylag kevés gép nagy terilet csak kis
részterlletén mozog, akkor a pontforras kozelitésen alapuld szamitas pontosabb eredményt
ad. E szempontok figyelembevételével az épitkezés egyes szakaszaiban a kovetkez6
zajterhelések hatdrozhatok meg a kétféle szamitdsi mddszerrel. (A valds értékek a kétféle
szamitasi modell eredményei kozé esnek.) A szerkezetépités és a belsGépités soran az
épitmények tombije részleges arnyékolast biztosit bizonyos irdnyokban, ezért a szamitottnal
kisebb értékek vehet6k figyelembe. A szallitasi célforgalom nagysaga 2-4 nehéz
tehergépjarm(i/nap intervallumban valdszin(sithetd. (Oda- és visszautat tekintve a forgalom
kétszeresével kell szamolni.)

A kivitelezésbdl szarmazé zajterhelést a zajtél védendd lakédépiiletek homlokzatdra
vonatkozdan, kiltéri egyedi pontra futtatott kalkuldciéval hataroztuk meg. A vevék (védendé
homlokzatok) a homlokzatoktdl 2 m tavolsagra, 1,5 m magassagban helyezkednek el.




A kivitelezésb6l szarmazé zajterhelés varhatd mértéke a védendé homlokzatoknal az alabbiak
szerint alakul:

) . Hatarérték (dB) . )
Védendo Zajterhelés (dB)
nappal
ED1. Erd6telek belterdlet,
60 37
Hrsz:1817
ED2. Erd6telek belterdlet,
60 32
Hrsz:1809

6. dbra: Zajterhelés és a hatarértékek 6sszehasonlitasa - kivitelezés id&szaka

A létesitési tevékenység legjelent6sebb zajterhelést okozé fazisara raszterszamitdst
futtattunk. A térképi hald kirajzoldsdhoz 10 m-es rasztertavolsagot vettiink fel, a raszterhalét
talajszint felett 1,5 m magassagban fektettiik. A megfelel6séget a 60 dB-es hatarértékre
vizsgaltuk. A fentiek szerint a kivitelezés alatti zajkibocsatas a védendd homlokzatoknal, illetve
védend6 terileten a teriiletre érvényes zajterhelési hatarértékeken belll marad.

8.3.3.4. Zajhatasterilet lehatarolasa a létesitési id6szakra

A kivitelezési tevékenység hatasteriiletének meghatdrozasakor a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet alabbi kitételét
tekintettik alapul:

,6. 8§ a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték”

Ez alapjan tehat a nappali id6szakban torténé kivitelezés esetén az 50 dB-es isovonal mentén
huzédik a hatasterilet.

A hatasterilet lehataroldasanal figyelembe lett véve, hogy egy-egy terlileten a munkagépek
véletlenszer(ien helyezkednek el, tehat zajhatasterllet a teljes beruhdzasi terilet koril
kialakul.

A 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 2. mellékletben elGirt hatarértékek
alkalmazasa esetén a létesités hatasteriiletén a védendé ingatlanok nem helyezkednek el.

Ingatlan Kézteriilet A védendé épiilet | \egjegyzés

helyrajzi elnevezése, Epitményjegyzék

szama hazszam szerinti besorolasa (teriilet vezeti besorolasa)
0340/2 Erd6telek kulterilet | 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0336/15 Erd6telek kulterilet | 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0336/23 Erd6telek kilterilet | 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0336/22 Erd6telek kilterilet | 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0336/18 Erd6telek kulterilet | 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)




Ingatlan Kozteriilet A védendS épiilet | pegiegyzés

helyrajzi elnevezése, Epitményjegyzék

szdma hazszam szerinti besorolasa (teriilet Gvezeti besorolasa)
0336/20 Erd6telek kilterilet | 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0258/14 Erd6telek kilterdlet | - MezGgazdasagi teriilet (M3)
0258/13 Erd6telek kilterdlet | - MezGgazdasagi teriilet (M3)
0258/12 Erd6telek kilterdlet | - Mez6gazdasagi teriilet (M3)
0258/16 Erd6telek kilterdlet | - Mez6gazdasagi teriilet (M3)
0258/17 Erd6telek kilterdlet | - Mez6gazdasagi teriilet (M3)

7. abra: Az érintett helyrajzi szdmok az épités id6szakaban
A helyszinrajzi dbrazolast az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A rendelet 7. § alapjdn igazolni kell, hogy az (1) Uj tevékenyséq telepitéséhez és megvaldsitdsdhoz
sziikséges szdllitdsi tevékenység hatdsterlilete az a szdllitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendé
teriilet, amelyen a szdllitdsi, fuvarozdsi tevékenység legaldbb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-
vdltozdst okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szdllitdsi, fuvarozdsi tevékenységekre kell
meghatdrozni, amelyek

a) orszdgos kézuton vagy helyi kbzutak kéziil beltertileti elsé- és mdsodrendd féutakon valosulnak meg,
és
b) az alaptevékenység kérnyezeti hatdsvizsgdlat kételes, vagy egységes kérnyezethaszndlati engedély

kételes.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriilet megdllapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a szdllitdsi utvonalak
mentén az alaptevékenység megvaldsitdsi helyszinétdl legfeljebb 25 km tdvolsdgon beliil kell vizsgadlni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet a kbzutkezeld dltal nyilvantartott, legutolsé rendelkezésre
dllo, éves dtlagos napi forgalmi adatok alapjén és a szdllitdsi, fuvarozdsi tevékenység vdrhato
legnagyobb napi forgalma alapjdn kiilén jogszabdly szerinti szamitdssal kell meghatdrozni.



A 3208 - Kapolna-Tenk 6sszekot6 ut (kod:9520) 2023-s atlagos napi adatai nappali idGszakra vetitve
jarmiikategoriankként:

I. akusztikai jk = 50 j/6ra

. akusztikai jk= 5 j/ora

Il. akusztikai jk = 2 j/6ra

Az ebbdl szamitott LAeq zajterhelési érték 7,5 méteres tavolsagban 57,7 dB(A)

Az épitkezés altal generalt forgalom napi adatai nappali id6szakra vetitve jarm(ikategdriankként:
I. akusztikai jk = 7 j/6ra

. akusztikai jk= 2 j/6ra

Il. akusztikai jk = 2 j/6ra

Az ebbdl szamitott LAeq zajterhelési érték 7,5 méteres tavolsagban 52,9 dB(A)

,,,,,

egyiitt a nappali id6szakra vetitve jarm(ikategoriankként:

I. akusztikai jk = 57 j/6ra

. akusztikai jk= 7 j/6ra

Il. akusztikai jk = 4 j/éra

Az ebbdl szamitott LAeq zajterhelési érték 7,5 méteres tavolsagban 59,0 dB(A)

A forgalomnévekedés 59,0-57,7=1,3 dB(A) valtozast okoz, tehat 3 dB-nél kisebb érték nem okoz

77 s

jelentds novekményt a 3208. sz. Ut 6sszekotd ut forgalmaban és zajterhelésében.



8.3.4 Az lizemelés zajforrasai

8.3.4.1. Hatarértékek az tzemelési id6szakra

A 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet I|étesitéssel kapcsolatos zaj- és rezgésvédelmi
kovetelményeket tartalmazo elGirasai szerint a kdrnyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsatd és a
zajtol, illetSleg rezgéstdl védendd Iétesitményeket gy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a
védendé teriileten, épliletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és
rezgésterhelési kovetelményeknek.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szélé 27/2008. (XI1.3.)
KvWM-EUM egylittes rendelet 1. melléklete alapjan, az Gizemi létesitményekbél szarmazé zaj
terhelési hatarértékei zajtol védendd terileteken az aldbbiak:

Hatarérték Lty az Lam
megitélési szintre*(dB)
Zajtol védendé teriilet
nappal éjjel
6-22 ora 22-6 6ra
Uduléterilet, kilonleges teriiletek kéziil az egészségiigyi 45 35
teriletek
Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd
beépitésti), kilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
létesitmények teriilete, a temetdk, a zéldteriilet
Lakoterilet (nagyvarosias beépités), vegyes terilet 55 45
Gazdasagi terilet 60 50

8. abra: Az lGizemi létesitményekbdl szarmazod zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd

teruleteken




8.3.4.2.

A varhato zajterhelés az lizemelés idGszakaban

A tervezett naperomii lizemszerii miikodése soran terjedésszamitashoz figyelembe vett
zajforrasok hangnyomas- és hangteljesitményszintjei:

Zajforras
hangnyomasszintje

Zajforras

Zajforras| .. L. i i hangteljesitmé . i
. Uzemi zajforrasok |Darabszam Lr dB(A) . . Megjegyzés
jele conté il nyszintje

(a ontene,rto”, illetve a Lua dB(A)
berendezést6l 1 m-re)
Transzformator
. . talajon
1. (a konténer/épiilet 2db 50 dB(A) 58 dB(A)
s elhelyezve
zajcsillapitasaval)
talajon
2. Inverter 23 db 55 dB(A) 63 dB(A)
elhelyezve
Akkumuldator talajon
3, e 3db 50 dB(A) 58 dB(A) )
allomas elhelyezve

9. dbra: Zajforrasok hangnyomas- és hangteljesitményszintjei

A transzformatorok kildn-kilon konténerekben (illetve éplletben) éjjel-nappal mikodnek. Az
alacsony zajkibocsatasu - inverterek a szabadban miikédnek 5-t6l 21 6raig, tehat éjszaka 5-6-
ig 1 6rdn at, napkodzben 15 6rdn at. A zajforrasok elhelyezkedését a telepitési teriileten a
hatasteriileti terjedés modellje mutatja.

A meglévé naperomii és gépészet Uzemszerli miikodése soran terjedésszamitashoz
figyelembe vett zajforrasok hangnyomas- és hangteljesitményszintjei:

Zajforras Zajforras
Zajforras| .. o ] ) hangnyomasszintje hangteljesitmé . i
. Uzemi zajforrasok |Darabszam . . Megjegyzés
jele Lr dB(A) * nyszintje
(Berendezéstdl 1 m-re) Lwa dB(A)*
TEKA AIRTECH P24 talajon
1. Lo 2db 72 dB(A) 84 dB(A)
Légtisztitd tornyok elhelyezve
tetén
2. Inverter 6 db 55 dB(A) 63 dB(A)
elhelyezve
Galetti LCE 092 tetén
3. L , 1db 42 dB(A) 70 dB(A)
hészivattyu elhelyezve

*A berendezések kibocsdatdsi értékekeit kataldgus adatok alapjan hatdroztuk meg.

A zajtdl védend6 éplletek kornyezetében fellépé zajterhelést a zajtdl védendd lakdépliletek
homlokzatara vonatkozdan, kiltéri egyedi pontra futtatott kalkulaciéval hataroztuk meg.




A Vevbk (védendd homlokzatok) a homlokzatoktél 2 m tavolsagra, 1,5 m magassagban
helyezkednek el.

Az Gizemelésbdl szarmazd zajterhelés varhatd mértéke a védendd homlokzatokndl az aldbbiak
szerint alakul:

Hatarérték (dB) Terhelés (dB)
Védendd
nappal/éjjel nappal/éjjel
ED1. Erdé6telek belteriilet,
50/40 22/22
Hrsz:1817
ED2. Erdételek belteriilet,
50/40 16/16
Hrsz:1809

10. abra: Zajterhelés és a hatarértékek 6sszehasonlitasa - Gizemelés id6szaka

A fentiek alapjan az lizemelés alatti zajkibocsatds a védendé homlokzatoknal, illetve
védendo teriileten a teriiletre érvényes zajterhelési hatarértékeken beliill marad.

8.3.4.3. Zajhatasterilet lehatarolasa az Gzemelés id6szakara

A zajhatasterllet meghatarozasahoz kiltéri rasztertérképet hoztunk létre. A hatasterileti
raszterhalé kirajzoldsdhoz 10 m-es rasztertavolsdgot vettink, a raszterhdlot talajszint felett
1,5 m magassagban fektettik. A vizsgalt teriileten 1év6 kornyezeti zajforrasok és a jelenlegi,
illetve tervezett teriletfelhaszndlds keretében megjelené tevékenységek hatasviseldi zaj- és
rezgésvédelmi szempontbdl az épitett kornyezet azon teriletei, amelyeken zajterhelési
hatarértékeket kell teljesiteni.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitményben folytatott tevékenység
hatasterlletének (a kornyezeti zajforrds hatasterlletének) hatdra az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés

% 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

s egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

X/
X4

L)

egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

e

AS

zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenl§ a

zajforrasra vonatkozd, tdil6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

¢ gazdasagi terlletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB,

% Az Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasdhoz sziikséges szallitasi tevékenység

11111

11111

alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétél legfeljebb 25 km tavolsagon belil kell
vizsgalni.



A napelem park Gzemelési id6szakara vonatkozoan a hatasteriilet meghatarozédsahoz az alabbi
kitételt tekintettlk alapul:

»10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték”

Ezek a kritériumok - figyelembe véve az (izemelési intervallumokat is - gyakorlatilag éjjel és
nappal is az Uzemelésben nincs kiilonbség. Ezért a modellezésben az éjjeli id6szakra a 30 dB-

es isovonalat mentén sziikséges figyelembe venni.

melléklet tartalmazza.

A helyszinrajzi abrazolast a 6. sz.

A 27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EUiM egyiittes rendelet 1. mellékletben elGirt hatarértékek
alkalmazasa esetén a hatasteriileten kévetkezé védendd ingatlanok nem helyezkednek el.

Ingatlan . . ; A védendd épiilet
helyrajzi K?ztefulet elnevezése, Epitményjegyzék szerinti | Megjegyzés (teriilet 6vezeti besorolasa)
szama hazszdm besorolasa
0340/2 Erdételek kilterdlet 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0336/15 Erdételek kilterdlet 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0336/24 ErdGtelek kiilterilet 1251 Gazdasagi terilet (Gip)
0336/23 ErdGtelek kiilterilet 1251 Gazdasagi terilet (Gip)
0336/22 Erdételek kilterdlet 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0336/18 ErdGtelek kiilterilet 1251 Gazdasagi terilet (Gip)
0336/20 ErdGtelek kiilterilet 1251 Gazdasagi terilet (Gip)
0336/21 Erdételek kilterdlet 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0336/11 Erdételek kilterdlet 1251 Gazdasagi terilet (Gip)
0336/10 Erd6telek kilterllet 1251 Gazdasagi terilet (Gip)
0336/3 Erdételek kilterdlet 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0340/1 Erdételek kilterdlet 1251 Gazdasagi tertlet (Gip)
0258/14 Erdételek kilterdlet - MezG6gazdasagi teriilet (Ma)
0258/13 ErdGtelek kilterdlet - MezG6gazdasagi teriilet (Ma)
0258/12 Erdételek kilterdlet - Mez6gazdasagi teriilet (Ma)
0258/16 ErdGtelek kilterdlet - MezG6gazdasagi teriilet (Ma)
0258/17 Erdé6telek kilterilet - Mez6gazdasagi teriilet (Ma)
11. dbra: Az érintett ingatlanok listaja




A rendelet 7. § alapjdn igazolni kell, hogy az (1) Uj tevékenyséq telepitéséhez és megvaldsitdsdhoz
sziikséges szdllitdsi tevékenység hatdsterlilete az a szdllitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
teriilet, amelyen a szdllitdsi, fuvarozdsi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-
vdltozdst okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szdllitdsi, fuvarozdsi tevékenységekre kell
meghatdrozni, amelyek

a) orszdgos kézuton vagy helyi kézutak kéziil beltertiileti els6- és mdsodrendd féutakon valésulnak meg,
és

b) az alaptevékenység kérnyezeti hatdsvizsgdlat kételes, vagy egységes kérnyezethaszndlati engedély
kételes.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriilet megdllapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a szdllitdsi utvonalak
mentén az alaptevékenység megvaldsitdsi helyszinétél legfeljebb 25 km tdvolsdgon beliil kell vizsgdlni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet a kézutkezeld dltal nyilvantartott, legutolsé rendelkezésre
dllo, éves dtlagos napi forgalmi adatok alapjén és a szdllitasi, fuvarozdsi tevékenység vdrhaté
legnagyobb napi forgalma alapjdn kiilén jogszabdly szerinti szamitdssal kell meghatdrozni.

P

A 3208 - Kapolna-Tenk 6sszekoto ut (k6d:9520) 2023-s atlagos napi adatai nappali idGszakra vetitve
jarmiikategoriankként:

I. akusztikai jk = 50 j/éra

. akusztikai jk= 5 j/6ra

Il. akusztikai jk = 2 j/6ra

Az ebbdl szamitott LAeq zajterhelési érték 7,5 méteres tavolsagban 57,7 dB(A)

Az lizemelés altal generdlt forgalom napi adatai nappali id6szakra vetitve jarmUkategoriankként:
I. akusztikai jk = 10 j/6ra

. akusztikai jk= 3 j/6ra

Il. akusztikai jk = 3 j/éra

Az ebbdl szamitott LAeq zajterhelési érték 7,5 méteres tavolsagban 54,6 dB(A)

s

A 3208 - Kapolna-Tenk 6sszekotd ut (kod: 9520) 2023-s atlagos napi adatai lizemelési forgalommal
egyiitt a nappali id6szakra vetitve jarm(ikategoriankként:

I. akusztikai jk = 60 j/6ra

. akusztikai jk= 8 j/6ra

Il. akusztikai jk = 5 j/éra

Az ebbdl szamitott LAeq zajterhelési érték 7,5 méteres tavolsagban 59,4 dB(A)

A forgalomnovekedés 59,4-57,7=1,7 dB(A) valtozast okoz, tehat 3 dB-nél kisebb érték nem okoz

P

jelentds novekményt a 3208. sz. Ut 6sszekotd ut forgalmaban és zajterhelésében.



8.3.5 A felhagyas varhato hatasai

A felhagyaskor a gépészet kikapcsolasra keril, igy zajkibocsatdsa nem haladja meg a
hatarértéket. A felhagydshoz, mint tevékenységhez kapcsolddd bontdsi, szallitasigény, illetve
a zajterhelés, az jellemz6en szerelési technolégidval létesitett naperémi esetében
nagysagrendileg kozeliteni fog a létesitéskor zajlott szallitashoz.



