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Hivatkozva a HE/KVO/02416-17 /2024. számú végzésre az alábbi válaszokat adom: 

1. Nyilatkozzon a beruházás során kitermelt föld várható mennyiségéről és a tervezett felhasználásáról,
elhelyezéséről.

Válasz: Nyilatkozom, hogy a beruházás során kitermelt föld nem keletkezik, mivel nyomvonalas 
létesítmény kerül kivitelezésre, így a kábel nyomvonala kerül kiásásra és visszatemetésre 
helyreállításra. A tartószerkezetet cölöpöléssel kerül rögzítésre, így földmunkára, valamint 
földkitermelésre nincs szükség. Kivitelezési tevékenység végzése során roncsolt földterület elszállítás 
nem történik. 

2. Mutassa be a tervezési terület környezetét, irányonként adja meg a legközelebbi zajtól védendő
területek, védendő homlokzatok távolságát.

Válasz: Erdőtelek településen lévő „Fémfeldolgozó üzem" elnevezésű épület energetikai korszerűsítése 
keretében az épület tetőszerkezetére napelemes kiserőmű telepítését kívánja elvégezni. 
Megújuló energia felhasználásával a közcélú hálózatból vételezett villamosenergia felhasználás 
csökkenthető, ezáltal az épület üzemeltetési költsége is kedvezőbbé válhat. 
,,Fémfeldolgozó üzem" épület villamos hálózatának kialakítása: 

• A területen a közcélú villamos hálózat kiépítettsége megfelelő a szükséges kapacitás
rendelkezésre áll. Az épület földkábelen keresztül csatlakozik a telephely belső villamos elosztó
hálózatához. A jelenlegi fogyasztáshoz a csatlakozást biztosító elektromos hálózat kiépítettsége
megfelelő.

• Az épület rendelkezik saját több mezős főelosztóval. Az elosztóban a kiserőmű
csatlakoztatásához szükséges leágazás kialakítása biztosítható.

• A főelosztó betáplálás oldalon túlfeszültségvédelemmel nem rendelkezik. A főelosztó
betápkábelei, leágazásokhoz tartozó kábelei sérülésmentesek, túlterhelésből adódó
égésnyomok nem láthatók, általános karbantartottsági állapota megfelelő.

,,Fémfeldolgozó üzem" épületének tetőszerkezete: 
• Az épület lágy szigetelőlemez borítással készült tetőszerkezettel rendelkezik, tájolása DK-i

irányú. A tetőfelület nagysága alapján, rajta a tervezett DC teljesítményhez szükséges
mennyiségű panel elhelyezhető.






