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A Heves Varmegyei Kormanyhivatal HE/KVO/02483-18/2024.iktatdszamu levelében a
DIGITROLL Kft. kérelmére indult Matraszentistvani sikomplexum fejlesztése targyu el6zetes
vizsgalati eljaras soran hianypotlasi felhivast adott ki.

A kodvetkezbkben a hianypétldsban megfogalmazott kérdések, valamint az arra adott tervezdi
valaszok, kiegészitések keriilnek ismertetésre.

1. Mutassa be minden kodrnyezeti elem tekintetében a felhagyassal jar6 koérnyezeti
hatasokat.

A Matraszentistvani Sipark immar tébb mint 20 éve mikddik és évente atlagosan 40-50 ezer
sielét fogad. A Sipark Uzemeltetdje nem kivanja megszlntetni és felhagyni a jelenlegi,
valamint a megvaldsitani tervezett tevékenységeket, amennyiben a felhagyasra mégis sor
keriilne, akkor a kdvetkez6 hatasok bekovetkezésére lehet szamitani.

A felhagyast kovetbéen az épuletek, miszaki létesitmények elbontdsaval, valamint a
foloslegessé valt foldbe helyezett nyomvonalas koézmivek eltavolitasaval kapcsolatos
kornyezeti hatéasokkal lehet szamolni, amelyek hatasai ktzel megegyeznek az épitési
munkafazisok hatésaival.

Felszini vizek védelme

A sipark felhagyasaval a felszini vizekre vonatkoz6an alapvet6en csekély hatasok varhatoak.
A térség foldrajzi adottsagaibdl adoddan kevés természetes felszini vizfellletet (Hutahelyi-
patak) érint a sipark terllete, egy esetleges felhagyds soran mennyiségi és vizminéséget
érinté negativ valtozasok a bontasi munkéalatok soran jelentkezhetnek leginkabb, melyek
nagysaga és hatasainak természete is hasonlo a létesités soran fellépé terhelésekéhez.

Talaj- és felszin alatti vizek védelme

A sipark felhagyasa a talajra és a felszin alatti vizekre vonatkoz6an varhatéan hasonléan kis
mértékl terhelést jelent, mint amelyek a létesités soran is jelentkeznek. Ezen kornyezeti
terhelések leginkabb a nagyobb beavatkozasi mélységet igényl6 mitargyak bontasabdl
adodnak a foldtani kozeget illetéen, melyek a felszin alatti viztestekre is hatassal lehetnek. A
talajt érintd hatasok szintén a munkagépek mozgasabdl, szennyezédéseibdl, illetve a bontési
munkalatokbol adodhatnak.

Zaj- és rezgésvédelem

Zaj- és rezgésvedelmi szempontbdl a felhagyas hatasai kozott egyedil a létesitmények
elbontasat érdemes emliteni. A bontasi munkalatok terhel6 hatasa kézel megegyezik a
terhelébb, féldmunkakkal jard épitési munkafazisok hatasaival.

Levegétisztasag-védelem

A zaj- és rezgésvédelemhez hasonléan, a levegébtisztasag-védelem esetében is a
létesitmények elbontdsa eredményezhet kimutathaté hatdsokat. A bontasi munkalatok
leveg6terhel hatasa kézel megegyezik a terhelébb, foldmunkakkal jard épitési munkafazisok
hatasaival.

Elévilagvédelem

A felhagyast kévetéen a miszaki létesitmények elbontasa, valamint a foloslegessé valt foldbe
helyezett nyomvonalas kézmUvek eltavolitasa a terlleten a talajfelszin megbontasaval jaro
bolygatast okoznak. Ennek soran az épitésre vonatkozd, ott bemutatott hatasok varhatéak
(atmeneti él6hely csdkkenés, gyomosodas, invazios fajok betelepiilésének veszélye).

A sipalydknal a gyepek allapota a tertilethasznalat filggvényében fog valtozni. Teljes felhagyas
esetén, amikor a kaszalasok is elmaradnak, el6szor egy regeneracié indul meg, amellyel
parhuzamosan a természetes szukcesszio is megkezdédik. A szukcesszid eredményeként



néhany évtizeden belll a sipalyak cserjésedése és erdbsulése kezdbdik meg, majd hosszu
tavon beerdfsllnek, amelynek soran egy eléerdd, majd pedig a terméhelyi viszonyoknak
megfeleld potencialis erdétarsulas fog kialakulni.

Amennyiben rendszeres vagy rendszertelen gyepgazdalkodas fennmarad, akkor annak
intenzitdsatdl fuggben fog a gyepek allapota valtozni. Intenziv hasznalat esetén valamilyen
degradaltsagi szint mellett stabilizalédnak, extenziv hasznélat mellett a gyepek allapota javulni
fog.

Az allatfajok a szukcesszids véltozadsokhoz, illetve az adott terllethasznalathoz igazodva
fognak visszatelepllni, illetve az él6helyek valtozasahoz alkalmazkodva egyes fajok
allomanyai stabilizalddni, vagy éppen megsziini, a gyepes él6helyi allapoton at kdvetve a
cserjésedés, majd az erddsilés folyamatat.

Hulladékgazdalkodas

A felhagyashoz kapcsold munkalatokbdl képz6dé hulladékok jellege és mennyisége dontéen
megegyezik az épitési szakaszban keletkezd hulladékok jellegével és mennyiségével. Eltérést
a bontas soran keletkezb hulladékok nagyobb mennyisége jelenti. Célszerlien térekedni kell a
felhagyas soran keletkezd hulladékok minél nagyobb aranyu hasznositasara.

2. Mutassa be a kivitelezéshez kotheté teherforgalom varhaté be-és Kiszallitasi
gyakorisagat, varhaté napi Utemezését, a megkdzelitési utvonalakat, valamint a
kivitelezéshez kapcsolodé széllitas levegékérnyezeti hatasat.

A tervezett fejlesztéseket harom Utemben kivanja megval6sitani a Sipark UzemeltetSje (I.
dtem: 2025-2027; II. Utem: 2026-2029; Ill. Utem: 2029; az Utemezést az elbzetes vizsgalati
dokumentécio 3.2 fejezetében keriilt bemutatasra).

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl jelentésebb épitési fazisok idétartama néhany hénap
lesz (egy-egy Utem soran). Kivitelezési munkékat csak nappali id6szakban fognak végezni
(8:00 és 16:00 kozott).

A Sipark terilete (a kivitelezés helyszine) a 24113 sz. kézaton, a 21. és a 24. szamu féutakat
Osszekotd 2408. szamu kdzut iranyabol kozelitheté meg.

A Kkivitelezéshez sziikséges munkagépeket a 24113 sz. kozuton szdllitiak a Kivitelezés
helyszinére, a munkagépek nagy részét az egyes munkafazisok elvégzéséig varhatéan a
helyszinen/munkateriileten fogjak tarolni. A Kivitelezéshez szilkséges eszkdzok, anyagok
beszdllitdsa is ezen az uton fog toérténni, elére lathatéan napi maximum 2-3 tehergépjarmi
fordulénal nem lesz tobb.

A 4. pontban ismertetettek szerint a Kkivitelezés soran kitermelt fold helyben kerdl
felhasznalasra, kitermelt fold kdzuton torténd szallitasara csak a ll. Gtem sorén, az S2 sipélya
also allomasardél a felsé allomasra torténd szallitaskor lesz szilkkség. Ebben az esetben
Matraszentistvan belteriileti Utszakaszai (Kossuth Lajos u. — Bartok Béla u.) kerdl
igénybevételre. Az el6zetes szamitasok szerint hozzavetélegesen 320 m? fold kdzuton torténd
szadllitdsara lesz szikség, amely 24 forduléval lesz kivitelezheté (egy napon belll
elvégezhetd), amely a Kossuth Lajos u. — Bartok Béla u. utvonalat terheli. Ez elhanyagolhato
mérték( levegbterhelést okoz az érintett utvonalakon.

A kitermelt fold helyben kerll felhasznaldsra, a szikséges anyagszallitasokat (a fenti
mennyiséget kivéve) a munkaterileten belll 1év6 szervizutakon és a felvondk nyomvonalaban
tervezik megoldani.

A Kkivitelezéshez kapcsoldédd szallitasi tevékenységek varhatéan elhanyagolhaté mértéki
levegbterhelés ndvekedést fognak eredményezni a szallitasi utvonalak kérnyezetében.



3. Abrézolja térképen az épitési fazis levegétisztasdg-védelmi hatasteriiletét.

A teljes beruhazéas épitési fazisainak leveg6tisztasag-védelmi hatasteriletét az alabbi abra
mutatja.

b

S Levegdtisztasag-védelmi hatéasterilet




4. Nyilatkozzon a beruhazas soran kitermelt fold varhaté teljes mennyiségérél és a
tervezett felhasznalasarol, elhelyezésérol.

A kitermelt fold telles mennyisége az el6zetes becslések alapjan varhatéan mintegy 45.000
m3, a kitermelt fold keletkezési helyeit, a tevékenységeket, melyek soran a fold képzédik az
alabbi tablazatok tartalmazzak.

I. Utem: 2025-2027  S1 sipalya also allomas 300 Terleten belll
hegyalloméas 50 Terileten beldl, felvond
nyomvonalban
felvond oszlop talapzat 30 Terlleten belll
(8 db)
gyermek melegedd 600 Tertleten belll
II. Utem: 2026- S2 sipalya also allomas 300 Also allomasrol 320 m3
2029 felszéllitasa kézuton és
szerviziton a
hegyallomasra.
hegyallomas 50 Terdleten belll
felvono oszlop talapzat (8 20 Terlleten bellil
db)
III. Utem: 2029- S3 sipalya also allomas 300 Tertleten belll
hegyalloméas 50 Terileten beldl, felvond
nyomvonalban
felvono oszlop talapzat (8 40 Terileten belil
db)
I. Utem: 2025-2027 V4 - Naréad oldali tarozé 1800
bévitése ) ) )
Il. Utem: 2026- Viztarozok V5 - Kut-hegyi tarozo 6500 eruleten belil, szerviz
2029 uton
III. Utem: 2029- V6 - Laszloi tarozo 13300
I. Utem: 2025-2027  Parkolo 180 uj parkol6hely 100 Terileten bell,
létesitése szervizaton, parkoléban
I. Utem: 2025-2027  Hidak Alul-, feltljaré az ut 8000 Terileten beldl
keresztezéseknél
I. Utem: 2025-2027  Kozponti A parkoldban 600 Tertleten bellil, parkoléban
épiilet
Minddsszesen: 32040
Szervizutak burkolt ut 7200
stabilizalt at 1500
Kozmii-vezetékek Hoagyu vezeték (viz + 3920
elektromos)
Foldkabel elektromos 240
Viz + szennyviz 280
Ivéviz 160

Mindosszesen 13300



A kitermelt fold elhelyezését terlleten bellli szallitdssal, szerviziton, vagy felvono
nyomvonalaban torténd szallitassal tervezik megoldani. Kivétel ez alol az L2 felvoné also
allomasarol, oszlopoktol kitermelt anyag, amit kdzaton terveznek feljuttatni a hegytetére. A
felvono kérnyezetében a hegyoldal meredek, ezért a kitermelt fold szallitasa lefelé konnyebb,
tovabba a gyepes tertlet is érzékenyebb, ezért szilkkséges mintegy 320 m? foldet kéziton (két
db 24 t, 14 m3-es szallitéjarmii) a masik helyszinre (hegyallomas) atszallitani.

A kivitelezési munkalatok soran keletkez6 fold az allomasok (also, felsé allomasok), viztarozok
(toltésépités), épuletek, parkolok kialakitasahoz kerll felhasznélasra. A kézmivezetékek
nyomvonalaban kitermelt féld teljes mennyisége visszakeril a nyomvonalba.

A fejlesztés soran a tertiletrél varhatéan fold elszallitdsara nem kell szamitani, mivel az a
helyszinen felhasznalasra kerdl.

5. Mutassa be a tervezési terilet kdrnyezetét, irAnyonként adja a legkdzelebbi zajtél
védendo teriiletek, védendé homlokzatok tavolsagat.

A tervezett sipark Il. iteme Matraszentimre tertletének keleti oldalan, a 24113. j 6k. uttol
keletre helyezkedik el a jelenlegi sipalya terlletétdl, a Piszkés-teté obszervatoriumig. A terilet
tulnyomé kornyezetében Gduléterlletek, a Piszkés-tet6tdl délre erdbterlletek hataroljak. A
tervezett tertlet. Nyugati iranyban, a jelenlegi sipalya mellett a védend éplletek 100 m-re, a
Kathegy utca kornyezetében északra és délre 40-40 m-re, a Fenyves utcaban lévé védendd
terliletek atlagosan 200 m tavolsagban északra talalhatéak a tervezési terilettol.

6. Az MSZ 18150-1 szabvany elbirasai szerint méréssel hatarozza meg a hattérterhelést.
A méréshez hitelesitett, 1. pontossagi osztalyu merémiiszer hasznalhaté, melynek
hitelesitési bizonyitvanyat a dokumentacioban szerepeltetni kell.

A miszeres zajvizsgalatokat 2024. januar 8-an Nagy Daniel Szilveszter végezte. A
zajszintmérd rendszer |. pontossagi osztalyba tartozik. A hitelesitési bizonyitvany masolata az
1. mellékletben talalhatd. A vizsgalat soran az aldbbi miszereket alkalmaztuk:

= NTi Audio XL2TA zajszintmérd tercsavos analizatorral (MKEH: M657802,
érvényes 2025. 05. 09-ig)

= Brouel&Kjaer 4230 akusztikus kalibrator (MKEH: K099296)

A hattérterhelés méréseket a hrsz.: 1748 ingatlan telekhataran végeztuk. A hattérterhelés
nappal 28,2, éjszaka 23,9 dBA volt.

7. Nyilatkozzon, hogy a 64. oldalon bemutatott zajforrasok tartalmazzak-e, illetve a
szamitasok soran figyelembe vették-e a sikomplexum jelenlegi, a bontasi munkalatok
elvégzése utan megmarado zajforrasait is. Adja meg a meghajté allomas motorok és a
ratrak darabszamaét.

A korabbi szamitasok sordn nem vettik figyelembe a jelenlegi és a bontas utdn megmaradd
zajforrasokat.

Ratrak darabszama: maximum 4 db

Meghajto allomasok szdma: 3 db



s

8. Amennyiben a szamitasokban nem szerepelnek a meglévé (megmarado) zajforrasok,
mutassa be a meglévéb és tervezett zajforrasok egyiittes zajterhelését és iranyonként
lehatérolt kdzvetlen hatasteriletét is. A hatasterlletet |éptékhelyes térképen abrézolni
kell, melyen meg kell jeleniteni az ingatlanhatarokat, a helyrajzi szamokat és a
telepulésrendezési terv szerinti besorolasokat is. A hatasteruletet iranyonként, egyetlen
gorbével kell kijeldlni.

A szamitasoknal nem vettik figyelembe az |. Utem gépeinek zajterhelését, ezért a mostani
szamitasnal az |. fazisban szerepl® gépek listajat, és azok zajteljesitmény-szintjeit a Green
Side Kft. dokumentumabdl vettik at (munkaszam: GS-269/TKF/2021.).

Az egyittesen varhaté zajterhelést az alabbi |éptékhelyes térkép szemlélteti az éjszakai
idészakban:
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Az éjszakai hatésterlletet az alabbi abra szemlélteti:
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9. Adja meg iranyonként, a legkézelebbi zajtol védendé homlokzatok varhato
zajterhelését a nappali és az éjszakai id6szakban is.

Az alabbi térkép szemlélteti a megitélési pontok elhelyezkedését:
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Az alabbi tablazat mutatja a varhato zajterhelést:

Megitélési Nappal Ejszaka

pont dB(A)
Hrsz.: 1437/2 28,5 29,7
Hrsz.: 1647/20 32,3 33,6
Hrsz.: 1654 25,6 26,9
Hrsz.: 1748 37,5 31,8
Hrsz.: 1750 39,3 32,8

Hrsz.: 1762/4 39,2 34,6

10. Helyszinrajzon jel6lje meg az Gizemi zajforrasokat.

Lasd 8. pont zajtérképét.

11. Ismertesse az lizemelés zajvédelmi hatastertileten lévé védendé ingatlanok, pontos
cimét, helyrajzi szamat, telepulésrendezési és Epitményjegyzék szerinti besorolasat.

Az érintett teriiletek listajat a 2. sz. mellékletben adjuk meg.



12. A koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6l6 284/2007. Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 284/2007. Korm. rendelet] 6. § elbirasai szerint hatarolja le és
léptékhelyes térképen abrézolja az épitési tevékenység hatésteriletét. A térképen meg
kell jeleniteni az ingatlan hatarokat, a helyrajzi szamokat és a telepllésrendezési terv

szerinti 0vezeti besorolast.

Az épitési tevékenység a nappali id6szakban fog torténni, az épitkezés varhatéan 1 évnél tobb
ideig fog torténni. Az épitkezésre vonatkoz6 zajhatarérték ebben az esetben aduld terlletre
nappal 50 dBA a hatarérték. Mivel a nappali hattérzajterhelés kisebb mint 40 dBA, ezért az
épitési zajvédelmi hatasterulet 40 dBA isophonos gorbe udulétertletre. A hatasteruletet az
alabbi abra szemlélteti:
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13. Mutassa be a kivitelezéshez kétheté személy- és teherforgalom varhaté nagyséagat,
Osszetételét, a varhaté6 Utemezését, a szallitasi utvonalakat, és a zaj- és
rezgésvédelemmel kapcsolatos hatasait.

A szikséges foldszallitas tertleten beldl, illetve a késébbiekben a jelenlegi 24113 j. 6k. uton
fog torténi a hegyallomasra. A szallitandé foldmennyiség varhatéan kb. 320 m2, amely egy nap
24 tgk/nappal tobblet forgalmat jelent az Gton. Ez a szallitas 1 hénapon belul végbe megy (1
nap alatt térténik).

A kivitelezéshez szikséges személyautd forgalom minimalis, azzal a tovabbiakban nem
szamolunk.

A kiindulasi adatok az alabbiak voltak (a szamitasokat a 93/2007 KvVM rendelet alapjan
hataroztuk meg):

- kis éjszakai forgalma ut
- sebesség 50 km/h

- burkolatkorrekci6 0,49

- |. kategoria: 409 db/nap
- |l. kategoéria: 44 db/nap
- 1ll. kategoria: 0 db/nap

A jelenlegi forgalom mellett 7,5 m tavolsagban az alabbi zajkibocsatas van a nappali
idészakban.

Nappal: 55,6 dBA
A tobblet forgalom okozta varhato zajterhelés az alabbi:
Nappal: 57,6 dBA

A tébblet forgalomtdl a varhato rezgésterhelés érezhetéen nem fog valtozni.

14. Aktualizélja az ,,Epitkezés okozta kérnyezeti rezgésterhelés” c. fejezetet (63. oldal) a
beruhézéasra.

A kornyezetben nem jelent jelentGsebb kockazati tényez6t az épitési tevékenység, a
foldmunkak végzése, az épitbanyagok és a fold (tbbbségében teriileten bellli szallitasra kerdl
sor, kdzat minimalis meérték igénybevételével) szallitasa sem.

15. Mutassa be az lizemelés soran varhat6 rezgésterhelést.

A tervezett sipalya Uzemelése meglevd éplletek rezgesterhelése szempontjabol nem jelent
|ényeges valtozast.

A fentiek alapjan megallapithato, hogy a tervezett épllet kivitelezésének hatasara a meglévd
épuletekben nem kell rezgésterhelés ndvekedésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértéki
gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a vonatkoz6 rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal
AM = 10 mm/s?, éjjel AM =5 mm/s? ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket.



16. Nyilatkozzon arra vonatkoz6an, hogy a tervezett beruhadzas megvaldsitasa a
kulturalis 6rékség védelmérdl sz616 2001. évi LXIV. térvény (a tovabbiakban: Kétv.) 7. §
20. pontja altal meghatarozott nagyberuhazasnak minésiil-e.

a. Amennyiben a tervezett beruhazas megvaldsitasa nagyberuhazasnak mindsdil,
nyUjtsa be a beruhazasi terillet régészeti érintettségének tisztazasa, az érintettség
mértékének megallapitdsa, valamint a szikséges régészeti feladatellatas
meghatarozasa céljabol készittetett elbzetes régészeti dokumentaciot (a tovabbiakban:
ERD).

b. Amennyiben a beruhazas megvalositasa nem mindsiil nagyberuhéazasnak, nyujtsa be
a szakvélemény kialakitasahoz a beruhdzas terlletének egészére vonatkozo
orokségvédelmi hatastanulmanyt az érintett régészeti 6rokségi elemek és régészeti
lel6helyrészek pontos meghatarozasa céljabol.

A fejlesztés jelenlegi fazisaban a rendelkezésre allé adatok alapjan még nem allapithaté meg
a teljes beruhazas varhato koltsége, de varhatéan meghaladja a brutté 500 millié forintos
értékhatart. Mellékelve klldjuk a Magyar Nemzeti Muzeum Koézgy(jteményi Kdézpontja altal
készitett elézetes régészeti dokumentaciot.



1. melléklet: hitelesitési bizonylat

BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKI FELUGYELETT FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00877-002/2023
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyérgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrél szold 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi térvény végrehajtasarol
sz0l6 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitésli hasznélati mérdeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos koézigazgatasi
rendtartasrél szolé 2016. évi CL. toérvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt

kiadom.
A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyarto: NTi Audio
Tipus: XL2-TA
Azonositd szam: A2A-12760-E0
Hitelesitésre bemutatta:
Név: '95 Apszis Bt.
Cim: 2092 Budakeszi, Or u. 37.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolégiai és M(szaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2023. majus 09.

A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési el6iras szerint, a vonatkozo hitelesitési engedély alapjan, az
eléirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal toértént. A mérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés: )

A mérbéeszkdz az eléirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a méréeszkozon elhelyezett M657802 sorszamu ontapadd matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszer(i hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdéeszkodz
2025. majus 09-ig hasznalhaté hiteles mérésre.

A hataskéromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi Gigyekben eljaré hatésagként torténd kijeldlésérél, valamint a teruleti mérésugyi és miszaki
biztonsagi hatésagokrol szél6 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a mérésugyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarol szolé 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
madon elére befizette és viseli.

Budapest, 2023. majus 09.
A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond féispan megbizasabol:

2851

metrologus 5l

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563

E-mail: mechamka@bfkh gov hu — Honlap: www. kormanyhlvatal hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles &llapot foly ta az ujr érvényének lejérta el6tt legaldbb 60 nappal meg kell rendelni.

HE 26-2015-HB__ 211014




2. melléklet: Erintett teriiletek az éjszakai hatasteriileten az izemelés soran:

Helyrajzi szam

Kozterllet
megnevezése

Hazszam

Epitményjegyzék

0228/34

0109/19

0227/13

0233/4

0107/19

0103/8

0104/3

1653/9

1653/27

1762/3

1110

1762/4

1110

1755

1759/6

1753

1749

1750

1748

1212

1745/1

1745/2

1212

1745/3

1745/4

1743

1212

1653/26

1653/25

1732/2

1741/4

1741/3

1110

1739

1735/3

1735/2

1653/24

1653/7

1653/20

1653/19

1659/3

1212

1659/2

1660

1212

1658/2

1661

1665/4

1731/2

1212

1668/1

1110

1668/2

1212

1735/1

1653/6

1653/5

1653/4

1654

1110

1651

1212




1653/2

1655

1110

1657

1110

1656

1212

1647/4

1110

1647/3

1110

1647/2

1646/1

1647/6

1672

1212

1668/4

1110

1671

1110

1673/2

1212

1647/13

1647/12

1641/1

1641/3

1641/2

1110

1645/3

11110

0108/6

0107/21

0108/8

0108/20

0108/22

0108/30

0108/24

0108/25

0108/26

0108/33

0108/32

0103/1

0103/2

0103/4

0103/5

0103/6

0104/2

0103/7

0228/47

0228/32

0223/5

0228/3

0228/7

0231/8

0231/6

0231/3

0231/1

0231/11

0231/10

0231/9

0228/46

0231/5

0228/31

0230/2




0230/4

0231/12

0228/27

0228/1

0227/20

0230/1

0227/31

0227/27

0227/16

0227/12

0227/5

0227/11

0227/10

0227/9

0108/29

1212

0108/31

0109/8

1212

0109/7

0109/10

0109/14

1212

0109/9

1212

0109/6

0109/15

1212

0109/20

0109/17

1212

0109/12

1212

0109/13

1212

0109/25

0109/26

0109/16

1212

0233/1

0233/2

0233/4

0231/14

0231/15

0231/16

0230/5

0230/3

1653/28

1653/10

1653/30

1759/5

1757

1756

1747

1212

1746

1745/5

1744

1212

1742/1

1212

1740

1212

1737

1741/1

1738




1728

1589/2

1401

1589/3

1403

1404

1647/14

1545

1412

1212

1414

0122/45

1418/1

1538

1539

1540/1

1110

1537

1212

1540/2

1110

1534

1110

1543

1110

1544

1426/2

1212

130

1212

1463/1

1429/1

1110

1436

1212

1435/1

1110

1458

1435/2

1437/18

1212

1437/17

1437/6

1437/5

1110

1437/4

1437/11

1437/3

1437/12

1437/2

1437/14

1110

1437/1

0122/30

1110

0124/23

0122/47

0122/50

0122/26

0122/13

1736

1653/18

1647/5

1461

1110

1653/23

1212

1462/2

1212

1647/15

1212

1642/2

1110




0227/13 1110
0228/32

0233/4

0107/8

0107/3

0107/1

0232/14

0232/15

1428

1653/32 1212
1460

1741/6 1110
1653/17 1212
1437/16 1110
1653/31 1212
1647/22 1212
1647/19

1647/20

1647/21

1658/1

1665/3 1212
1426/1

1666/6 1110
1762/2 1212
1761 1110
1668/3 1212
1666/5 1110
1643 1212





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HADARICS
AGNES uigyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.02.03. 17.31.49

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: HADARICS AGNES
Sziiletési hely: BUDAPEST 08
Szlletési datum: 1979.07.28.

Anyja neve: HORVATH ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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