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A Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazddalkodasi
F6osztaly Kérnyezetvédelmi Osztalya altal kiadott HE/KVO/00021-4/2025. iktatasi szamu végzésben

foglaltak az aldbbiakban keriilnek teljesitésre.

1 Kornyezeti jellemz6k

A felljitasra tervezett Utszakasz a telepllés kozigazgatasi tertiletének dél-keleti részén huzodik. Az
Erzsébet ut folytatdsdban vezetd kiilteriileti Gt mentén helyezkedik el a Szent Anna Kdpolna, valamint

szamos mez6gazdasagi telephely és terméteriilet megkozelithet6ségét biztositja.

200 m

R

1. ABRA FELUJITANDO UTSZAKASZ ORTOFOTON

Az Ut menti ingatlanok a kezd6 szakasz és a Szent Anna kdpolna kézott jellemz6en szantdk, ezutan a
mezdgazdasaghoz kéthet6 tevékenységek (major, vagohid, stb.) telephelyei taldlhatok meg az Ut
kozvetlen kozelében. A kornyezeti hatteret az itt folytatott tevékenységek — nem tul jelent6s -zaja
hatarozza meg. Az Utszakaszhoz legkdzelebb esd zajtél védendé épiilet a 912 hrsz. alatti tanya lakdhaza
(a helyszinrajzokon P1-jel6léssel). Védendd homlokzata az ut tengelyétSl 16,8 m tavolsagban van. A
szomszédos épllet (069/35 hrsz.) vadaszhazként Gzemel (P2). A lakdhaz kivételével az Gtszakasz tobbi

része — a tényleges hasznalatnak megfelel6en — gazdasagi teriiletnek mingsiil.



Tavolsag: 16.86 m

2. ABRA AZ UTHOZ LEGKOZELEBB ESO VEDENDO LETESITMENY

Az Ut nem telepiléskozi ut, azt kifejezetten csak az emlitett telephelyekre, illetve a mez6gazdasagi

terlletekre kozleked6k hasznaljak, forgalma rendkiviil csekély.

Az Onkormanyzat kdzlése szerint az Gt napi atlagos forgalma:

e motorkerékpar 5 db/nap
e személygépkocsi 15 db/nap
e nehézgépjarmd 20 db/nap

2 Zajterhelési hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasat a 27/2008. (XIl. 3.) KvWWM-EUM
egylttes rendelet tartalmazza. Tarnadrsnek hatdlyos telepilésrendezési terve nincs.
Teleplilésrendezési terv hidnyaban a legkozelebbi zajtol védendd, Tarnadrs, belterileti 912 hrsz.-u,
kivett lakéhdz, udvar miivelési 4gu ingatlan vonatkozasaban a falusias lakotertletre megallapitott
zajterhelési hatdrértékeket kell alkalmazni, mig a tobbi érintett teriilet a hasznalatnak megfeleléen

gazdasagi terilet.



1. TABLAZAT ZAJTERHELESI HATARERTEKEK

Terlletfelhasznalasi Epitési kivitelezési tevékenységbdl Kozlekedést6l szarmazo zaj
besorolas szarmazo zaj terhelési hatdrértékei (dB) terhelési hatarértékei (dB)
nappal éjjel nappal éjjel
falusias lakétertilet 60 45 60 50
gazdasagi teriilet 70 55 65 55

A fenti zajterhelési hatdrértékeknek az épiletek (éplletrészek) kiilsé kornyezeti zajtdl védendd azon
homlokzata el6tt, amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékd helyiség nyilaszardja van,
az egyes éplletszintek padldszintjének megfelel6 magassdgtdl szamitott 1,5 m magassagban a

nyildszarotoél dltaldaban 2 m-re kell teljesilnilik.

3 Az épitési munkak zaja

Az egyes épitési fazisok alatt a kovetkezd tablazatban szerepl6 munkagépek és szallitéjarmdvek
Gzemelése varhatd. A tablazatban feltliintettik a munkagépek varhaté napi mikodési idejét,
zajkibocsatasi adatait (amiket hasonlé jellegl gépek mikodése soran tapasztalt (izemviteli adatok

adaptalasaval becsiiltiik), valamint az adott munkafazis eredé zajteljesitményszintjét.

2. TABLAZAT ZAJOS MUVELETEK ZAJKIBOCSATASA

- - e Ered6
Munkafazis Munkagép Napi Gzemidd Zajtfeljesnmeny- sajteljesftmény-
(h) szint Lw (dB)
szint Lw (dB)

kotrd 7 99
Foldmunkak gréder 6 100

(tukorkiszedés, bobcat 6 94 103,6
alapozas) vibrohenger 7 99
teherauté 2 95
finisher 7 101

Burkolatépités uthenger 7 98 102,4
teherauté 2 98




A kivitelezés varhato ideje 3 hdénap, ahol a zajos mlivelet egy munkafazisban néhany napon belil
lezajlanak. A kivitelezés soran a munkagépek folyton valtozo helyzetben dolgoznak, ezért folyamatosan
valtozik az egyes védendd objektumokat ér6 zajterhelésének mértéke is. Az aldbbiakban
meghatdrozzuk az egyes munkafazisok védétavolsagat, amelyen belil a mértékadd zajterhelés

meghaladhatja a vonatkozé hatarértékeket:

3. TABLAZAT ZAJTERHELESI HATARERTEK TELJESULESET BIZTOSITO VEDOTAVOLSAG

Munkafazis Zajterhelési hatarérték Nappali zajterhelési
falusias lakéterilet hatarérték teljestlését
(dB) biztosito védétavolsag (m)
Foldmunkak 60 19
Burkolatépités 16
Munkafazis Zajterhelési hatarérték Nappali zajterhelési
gazdasagi terilet hatdrérték teljestilését
(dB) biztosito védétavolsag (m)
Foldmunkak 70 60
Burkolatépités 52

A kovetkez6kben meghatdrozzuk azon kritikus teriileteket, ahol véd&tavolsagon belll taldlhaték
védenddS épiletek. A helyi teriilethasznalat és a szamitott védGtavolsagok alapjan épitési zajtdl
védendd létesitmények a kék szinnel lehatarolt teriileten helyezkednek el. A biztonsag érdekében a

lakéhdaz melletti vaddszhaz ingatlanat is falusias 6vezetbe (piros szaggatott vonal) soroltuk.



3. ABRA EPITESI ZAJTOL VEDENDO EPULETEK (FALUSIAS KORNYEZETBEN)

4. ABRA EPITESI ZAJTOL VEDENDO EPULETEK (GAZDASAGI TERULETEN)




/////

gazdasagi teruleteken. A falusias lakdovezetbe sorolt 912 és 069/35 hrsz.-U éplileteknél azonban

felléphet hatarértéket meghalado zajterhelés, melynek az aldbbiakban mutatjuk be varhaté nagysagat.

Az épitési munkalatok zajterhelését a védendd teriileteken az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany szerint

hatdrozzuk meg:
Lt = Lw + Kir + Ko - Kg— K| — Kiyy = K = Ke

a munkagépek 6sszesitett teljesitményszintje,

Zlw
a zajforrds iranytényezdje,
Klr
a sugarzasi térszog miatti korrekcio,
Ka
a tdvolsag miatt fellépd csillapodds hatasat kifejez6 korrekcid,
Kq
a leveg6 hangelnyel6 hatasat kifejezé korrekcio,
K
a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid,
Km
a novényzet csillapité hatdsat kifejezd korrekcio,
Kn
a zajarnyékolds miatti korrekcio,
Ke

hangnyomadsszint a vizsgalati pontban.

A kozeli tavolsag miatt csak Kq tényezét vesszik figyelembe a szamitasban.

4. TABLAZAT VARHATO ZAJSZINTEK A MEGITELESI PONTOKON

Terhelési | Zajos miivelet Zajkibocsatas Tavolsag a Zajterhelés Zajterhelési
pont Lw (dB) zajkibocsatas- Lam (dB) hatarérték
tél (m) (nappal, dB)
foldmunka 103,6 72,2
P1 14,8
burkolatépités 102,4 71,0
60,0
foldmunka 103,6 67,8
P2 24,5
burkolatépités 102,4 66,6

A szamitasok szerint a 912 hrsz-U ingatlannal 11,0-12,2 dB k6z6tti, a 069/35 hrsz-U ingatlannal 6,6-7,8

dB kozotti zajhatarérték tullépés lehetséges.



Zajvédelmi javaslatok:

e Egyeztetés az érintett lakossdggal a legzajosabb miveletek idejérdl és varhaté id6tartamardél.

o Az elérhet6 legjobb technoldgia hasznalata, jelen esetben a lehet6 legkisebb zajkibocsatasu
munkagépek alkalmazasa, kikdtve, hogy a munkagépek rendelkezzenek érvényes mdszaki vizsgaval.

o A telepitett munkagépek korbekeritése mobil hanggatlé |étesitménnyel.

e Ahol lehetséges, ott a gépek és/vagy gépelemek zajvédelmi szigetelése, zajcsokkentd burkolatok
alkalmazasaval.

o Amennyiben valamely el6ére nem lathatd okbdl a fenti szakaszon hosszabb id6t vesz igénybe a
hatdrértéket meghaladd zajkibocsatdssal jard létesitési mlvelet, Ugy a védend6 homlokzatok elé

mobil zajvédd falakat kell telepiteni. A zajcsillapitds mértékét zajméréssel kell ellendrizni.

Amennyiben az épités egyes fazisaibdl ereds zajterhelési hatarértékek nem tarthatdk be, a kivitelezé
teenddGit a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 12. §-a irja el6:

LA kivitelezé a zaj- és rezgésvédelmi kévetelményeket az épitdipari tevékenység ideje alatt kételes
betartani”. Azonban a 13. § (1) bekezdés alapjén: A kivitelez6 felmentést kérhet a kiilén jogszabdly

szerinti zajterhelési hatdrértékek betartdsa aldl a kérnyezetvédelmi hatdsdgtol

a) egyes épitési idészakokra, ha a kibocsdtdsi hatdrérték-kérelem szerint a zajkibocsdatds miszaki vagy

munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem csékkentheté,

b) épitkezés kézben eléforduld, elére nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést okozo épitdipari

tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jel6ini a hatdrérték tullépés okdt, a felmentéssel érintett id6szak kezd6 és

végnapjdt, a zajcsGkkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok vdrhatd eredményeit.

(3) A kérnyezetvédelmi hatdésdg a zajterhelési hatdrérték aldli felmentésrél sz6l6 hatdrozatdban az

épitdipari tevékenység napi, heti id6beosztdsdra és a munkavégzés teljesitményére vonatkozdan is

Meg kell jegyezni, hogy az épitési zaj tekintetében —az épités idGtartama alatt- a zajvédelmi hatdsagi

jogkort a teleptilés jegyz6je gyakorolja a mdd. 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 4.§ (1) bek. szerint.



4  Epitési szallitasi zaj

A kivitelezés soran kb. 5 m3/m fajlagos anyagmozgatéssal (aljzatkészités, aszfaltozas, kavicsozas, stb.)
lehet szdmolni. A kivitelezés sordn mozgatandé anyagmennyiség ~1.000 m*® az 1 km-es hosszon. A
kapcsolddod teherjarmd forgalom 150 jarm( koril becsilhet6. A sziik munkateriilet miatt a napi
maximalis terhelés 4-5 jarm( koril varhatd a nappali id6szakban. Az épitési jarm(iforgalommal novelt
kozlekedési zajkibocsatds referencia zajszintje 52,6 dB, mely nem éri el a tavolabbi terhelési pontokban

elGirt zajterhelési hatarértékeket. Csak nappali munkavégzés lesz.

5 Uzemeltetési zaj (kozlekedési zaj)

5.1  Meglévé dllapot

Tarnadrs Onkormanyzata 4dltal szolgdltatott forgalmi adatok alapjdn meghatarozhaté az ut
zajkibocsatdsa. A szamitds menetét a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl szélé 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendelet 5. melléklete
részletezi. A szamitasban 30 km/6 haladasi sebességet (katyus az ut), E akusztikai érdességi kategdriat,

a napszak forgalom ardny kivalasztasnal Jelleg2=3 kategériat alkalmaztunk.

5. TABLAZAT ATLAGOS NAPI FORGALOM

Akusztikai Atlagos napi
jarmilikategéria forgalom
I 15

1. 5

1. 20

6. TABLAZAT AZ UTSZAKASZ MELLETTI REFERENCIA ZAJTERHELESEK

Laeq(7,5) (dB(A)

nappal (06-22) éjjel (22-06)

51,1 42,7

Megallapithatd, hogy a kozlekedésbél szarmazo referenciatavolsagban (7,5 m) kialakuld zajszint nem

éri el a tavolabbi terhelési pontokban elGirt zajterhelési hatarértékeket.



5.2 Tervezett dllapot

Az ut feldjitasa a forgalmi viszonyokat nem valtoztatja meg, forgalombdéviilés nem varhatd. A burkolat
feljavitasdval a kozlekedés gordiilékenyebbé valik, a simabb fellilet a gordilési zajt csokkenti. A varhato

zajkibocsatast 50 km/6 haladasi sebesség és A érdeségi kategodria szerint szamitjuk.

7. TABLAZAT AZ A FELUJITOTT UTSZAKASZ MELLETTI REFERENCIA ZAJTERHELESEK

Laeq(7,5) (dB(A)

nappal (06-22) éjjel (22-06)

48,5 40,2

Az Ut felujitdsat kovetben a kozlekedési zajkibocsatds csokkenése varhato.

A targyi végzés 5. pontja elbirja a tavlati zajterhelés meghatarozasat is, az aldbbi indoklassal:

LA 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése kimondja: , A kézlekedési vonalas létesitmény
létesitésre vonatkozo engedélyezési tervének zaj- és rezgésvédelmi munkarészében igazolni kell, hogy a

kiilén jogszabdly szerinti zajterhelési hatdrértékek a taviati forgalom nagysdga mellett teljesiilnek”.

A helyi kozut fejlesztés engedélyezési tervéhez készitett tervdokumentacidban a tervezett beruhazas

leirasa:

JJarnadrs 073-, valamint a 0128 helyrajzi szammal jelolt kiilteriileti kzlekedési célu teriiletén, az
Erzsébet ut folytatdsdaban, a meglévé mezbégazdasdgi ut részben aszfalttal elldtott, részben pedig
burkolatlan. A tervezés keretein beliil, 760,0 méter hosszon felujitdsra keriil, 240,00 méter hosszon

pedig aszfalt burkolattal Idtjuk el.”

Tehat nem egy tervezett, hanem egy mar meglévé ut korszer(sitése az elGzetes vizsgdlat targya, igy a
tavlati forgalomvaltozas vizsgalata nem indokolt, illetve alkalmazhatd el6irds hidanydban nem is
lehetséges. Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasat a Magyar Utiigyi Tarsasag (MAUT) e-UT
02.01.31. szamu (régi szamozas szerint UT 2-1.118) el8irasa részletezi. A m(iszaki el6irds a vizsgalt
utakra vonatkozd &tlagos napi forgalmi adatok® ismeretében a gyorsforgalmi utakra, féutakra és

mellékutakra vonatkozik, igy a jelen vizsgalat targyat képez6 énkormanyzati kilterileti kdzdtra? nem

1 Orszagos Kézuti Adatbank
2 A kdzutak osztélyba soroldsét az Utiigyi igazgatasrol sz616 26/2021. (V1. 28.) ITM rendelet 8.§-a részletezi.
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alkalmazhatd, a csekély forgalom, illetve a zajra nem érzékeny kdrnyezet miatt forgalomszdamlalas nem

indokolt.

A fentiek ellenére becslést tesziink a tavlati forgalomvaltozas zajhatasaira. Feltételezéslink szerint 15 év

alatt megduplazédik a forgalom, az Ut karbantartdsa elmarad, az aszfaltréteg leromlik (D érdességi

kategdria), a haladasi sebesség max. 30 km/dra.

8. TABLAZAT A KOZLEKEDESI ZAJKIBOCSATAS VALTOZASA

Referencia zajterhelés

Allapot Laeq(7,5) (dB(A)

nappal (06-22) éjjel (22-06)
Meglévd 51,1 42,7
Felujitott 48,5 40,2
Tavlati, karbantartas nélkal 53,6 45,2

9. TABLAZAT A FORGALMI ZAJTERHELES MERTEKE A P1 VIZSGALATI PONTBAN

Zajterhelés Lamks (dB)

Hatarérték (dB)

Allapot

nappal éjjel nappal éjjel
Meglévé 46,7 38,3
Felujitott 44,1 35,8 60 50
Tavlati, karbantartas nélkal 49,2 40,8

10. TABLAZAT A FORGALMI ZAJTERHELES MERTEKE A P2 VIZSGALATI PONTBAN

Zajterhelés Lamks (dB)

Hatarérték (dB)

Allapot

nappal éjjel nappal éjjel
Meglévé 43,4 35,0
Feldjitott 40,8 32,5 60 50
Tavlati, karbantartas nélkal 45,9 37,5

A szamitasok szerint az Ut zajkibocsatasa a jov6ben sem okoz a védend§ Iétesitményeknél hatarérték

feletti zajterhelést.
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6 Zaj hatasteriiletek

6.1 Epitési munkdk

Epitési zaj esetében a hatasteriilet hatdrainak meghatdrozasara nincs jogszabdlyi el6iras. Jelen esetben
hatdsterilet alatt a legnagyobb épitési zaj mellett a vonatkozd zajterhelési hatarérték teljestilésének

uttengelyt6l mért hatarvonalat értjiik (lasd a 4. tablazatot és a 3-4. abrat).

Epitési zaj hatasteriiletével érintett ingatlanok felsoroldsa:

Tarnadrs, 896, 911, 912, 069/35, 069/37, 069/36, 069/11, 069/10, 071/8, 071/7, 0128, 099/1, 071/16,
071/3, 071/4, 071/5, 0131, 0130/1, 0130/2, 0130/3, 0130/4, 0100/11, 0100/36, 0100/35, 0100/13,
0100/34, 0100/38, 0100/37, 099/4, 099/3, 079, 074/23, 074/15, 074/14, 074/13, 074 /12 hrsz.

6.2 Az utszakasz lizemi hatdstertilete

A zajvizsgalat a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5. és 6. § elGirdsai szerint készillt. A zajszempontu hatasterlletet a rendelet 6. § (1) a)
bekezdésének értelmében a zajterhelési hatarérték -10 dB értékre allapitjuk meg, mely a legnagyobb
kiterjedést ado elGiras. A 6.§ (3) bekezdése alapjan csak az éjjeli id6szak hatdsteriletét mutatjuk be,
mert a hatarértékek és a zajemisszidé ardnya alapjan az éjjeli id6szak zajterhelése nagyobb

hatdsteriletet jelol ki, mint a nappali idészak.

11. TABLAZAT FELUJITOTT UTSZAKASZ UZEMELTETESI HATASTERULETE

Védendé teriilet, |étesitmény Hatasterilet teljesiilésének Zajterhelési
tadvolsaga (m) hatarérték/hatésterulet
lehatdrolasa éjjel (dB)

Falusias lakoteriilet, (911 és
069/35 hrsz. lakéhazak)
Gazdasagi terilet 2,5 55/45

20 45/35

A felujitott Utszakasz Uzemelési zaj hatasteriuletével érintett ingatlanok:

Tarnaors, 911, 069/35, 073, 0128 hrsz.
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5. ABRA FELUJITOTT UTSZAKASZ UZEMI HATASTERULETE FALUSIAS LAKOKORNYEZETBEN

6. ABRA FELUJITOTT UTSZAKASZ UZEMI HATASTERULETE GAZDASAGI KORNYEZETBEN




7 Rezgésvédelem

7.1 Avizsgdlat célja, mddszere, hatdrértékek

A rezgés vizsgalatdnak célja szerint megkilonboztetjik:

e a kornyezeti rezgést: Ekkor a rezgést az emberre valé hatdasanak meghatarozasa céljabdl vizsgaljuk,
azaz a rezgés jellemzGit azon a helyen kell megmérniink, ahol az ember tartézkodik, rendszerint a
lakdszoba padldjan, tehat a lakéépiilet fodémjén.

e az épliletrezgést: Ekkor célunk az, hogy a méréssel informaciot kapjunk arrdl, hogy a vizsgalt rezgés
milyen hatassal van az épliletre, tehat varhatd-e az, hogy a rezgés miatt az épuleten a hasznalati
értékét csokkentd karosodas keletkezik. Ekkor a mérés helye az épiilet alapja vagy a legfelsé szint

fodémsikja.

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalati eljaras keretein beliil, a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyittes
rendelet elGirasa szerint az 5. mellékletben meghatdrozott hatarértékeknek torténé megfelelés

vizsgdlhato, mely a kornyezeti rezgés kovetelményeknek torténé megfelelést jelent az aldbbiak szerint.

12. TABLAZAT AZ EMBERRE HATO REZGES TERHELESI HATARERTEKEI

Rezadsvizsealati
Eéf?;‘ég:f:kitl Rezgésterhelési
Epiilet, helyiség (mm/s?) hatarértékek* (mm/s?)
AO AM Amax
Lakdépilet, udiilépulet, szocidlis napp?I06-22 12 10 200
otthon, szdllashely-szolgaltatd épu- ora
Igt, kgrhaz: ,sza'natorlum lakd- és &jjel 22-06 . - 100
pihenéhelyiségei 6ra

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést ado folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 ora.

Az at feldjitasa, illetve az Gzeme soran varhatd rezgéskibocsatds hatdsait ugy becsilhetjik, hogy a
szakirodalmi mérések alapjan megadjuk azt a teriileti kiterjedést, melyen belill a rezgésvédelmi

hatarértékek teljesllnek.
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13. TABLAZAT REFERENCIATAVOLSAGBAN (10 M) SZAMITOTT REZGESEMISSZIOK

Rezgésforrds rezgésemisszio
(mm/s?)
homlokrakodd 36,0
gréder 39,6
foldmunkagép (kotrd) 3,6
vibrohenger 39,6
finisher 1,4
szallitd jarm 36,0

Az egyes rezgésforrasok hatastavolsagat az aldbbiak szerint szamithatjuk:

dyg = dg (‘;—’f \E) [m]

ahol:

[

du: a hatarérték teljesilésének minimalis tavolsaga [m]

dr: a referenciatavolsag [10 m]

ane: rezgésterhelési hatarérték [mm/s?]

ar: rezgésemisszié 10 m-nél [mm/s?]

T: megitélési id6 [s]

t: rezgésforrds hatasideje a megitélési id6re vonatkoztatva [s]

n: talajban torténd csillapodast jellemz6 tapasztalati érték, magyarorszagi talajfajtak esetében 1,5

7.2 Epitési rezgéshatdsok

Szakirodalmi adatok alapjan az altaldnosan jellemzé foldmunkak esetén a rezgésterhelés hatastertlete
— ahol a végzett tevékenység mérhet6 rezgésterhelést okoz — a munkaterilettl atlagosan 20-30
méterre, jelentésebb rezgéshatassal jard tevékenység esetén maximalisan 100 méterre tehetd. Az
aldbbi tablazatban ismertetjik, hogy az épitési miiveletek soran alkalmazott gépeknél mekkora

hatastavolsag mellett varhato a rezgésterhelési hatarérték teljesilése.
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14. TABLAZAT EGY-EGY NAPI MUNKASZAKASZON VEGZETT EPITESI TEVEKENYSEG
HATASTAVOLSAGA

- , . o Véddtavolsag a hatarérték
Munkafazis Munkagép Napi tzemidé (h) 7
teljesitéséhez (m)

Foldmunkak kotrd 4 4
(tukorkiszedés, gréder 2 16
alapozas) vibrohenger 2 16
teherautoé 2 15

finisher 3 2

Burkolatépités Uthenger 5 T
teherauto 2 15

A legnagyobb hatasteriilet az épitkezés alatt 16 m, mely a legktzelebbi lakohazakat nem éri el.

Javasoljuk a kivitelezést megelGzGen, illetve a kivitelezés soran az alabbiak figyelembevételét:

A kockdzatosnak tekintett teriiletek kapcsdn el6zetes szemrevételezéses ellen6rzése javasolt az
éplletek statikai allapotanak. Szlikség esetén az ellendrzés eredményérél irdasos jegyz6konyv

készithetd.

A védendd ingatlanoktél a munkagépek tavolabb torténd elhelyezése nem csak a rezgésvédelmi

hatasok minimalizalédasat, de a zajterhelés mértékét is csokkenti.

Javasoljuk a rezgésterhelés csokkentése érdekében a lakott ingatlanok kozelében 30 km/h
sebességkorlat alkalmazasat 40 tonnas, vagy a feletti kapacitdsu tehergépjarmu kozlekedése esetén.

Lakossagi panasz esetén kornyezeti, illetve éplilet rezgés ellen6rz6 mérés végrehajtasa sziikséges.

7.3 Uzemi rezgéshatdsok

Egy éplilet elStt elhaladd gépjarmi két f6 formaban kelt rezgést az éplletben. A nagy teljesitmény
gépjarmlmotorok az égési és a kipufogasi frekvencidnak megfeleld kisfrekvencias (50- 100Hz kozotti)
hangot keltenek. Ezek a frekvencidk gerjesztik az ablakliveg tablakat és azok zavaré ,z6rgé hangot”
keltenek és néha padldérezgéseket is ébresztenek. A rezgések masik tipusa a talajban keltett rezgés,
amely féként akkor keletkezik, ha nehéz tehergépkocsik az éplilet kozelében Uthibakon gordilnek at.

Ezt a rezgést a gumiabroncs és az Ut kozotti kélcsonhatds valtozo eréviszonyai gerjesztik. llyenkor mind
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nyomd, mind nyiré ,hullamok” keletkeznek, amelyeknek az amplitiddja és tavolsag-csillapitdsa szdmos
tényez6t6l, tobbek kozott a talaj 6sszetételétdl és a geoldgiai rétegek szerkezetétél fligg. A rezgések az
éplletbe az alapozason keresztiil jutnak be. Ezen a mddon az épitett szerkezetek jobban gerjesztédnek,
mint a léghangon keresztiil és ez a tipusu rezgés tobbnyire legjobban a fodémek kozépsé részén

érzékelhetd.

Az 5. tablazatban megadott forgalmi adatok alapjan naponta 15 személygépkocsi és 20 teherautd
kozlekedik az Utszakaszon. Rezgés szempontjabdl az utdbbiak Iényegesek. A rezgésterhelés szamitasa
az el6z6 pontban ismertetett modszer szerint torténik. A teherautdk haladasi sebességét 30 km/h-nak
vesszik, a homlokzat 8 m széles és a megitélési id6 alatt 20 jarm( elhaladast feltételeztliink. A szamitas

szerint 2 m tdvolsagon tul mar hatarérték alatti a 8 érdra vonatkoztatott rezgésterhelés.

Az Utszakasz Gizemének rezgés szempontbdl negativ hatdsa nem lesz, s6t a burkolat feludjitasa a meglévé

rezgésszintet egészen biztosan csokkenti.

8 A felhagyas hatasai

Utaknal a felhagyas nem jellemz8. Amennyiben mégis sor keril ra, Ggy az at szerkezeti elemeit
(tomoritett alap, burkolérétegek, padkak anyaga) elbontjak, a keletkez6 hulladékot a teriletrdl
elszallitjdk és megfelel6 médon kezelik. Az 6sszetomorddott talajon mélylazitast kell végezni, a terepet
rendezni kell. Gondoskodni kell az Ut menti telephelyek mas dtvonalon torténé megkozelitésérél. A
tevékenység felhagyasat kovet6en az eredeti dllapot maradéktalanul visszaallithatd. A Iétesitmény
felszdmolasi munkaihoz koéthetd hatdsok, az épitésekor jelentkez6 hatasokkal hasonlithatdk 6ssze.
Varhatdéan a szdllitd jarm(iforgalombdl, bontasbdl szarmazd levegb- és kornyezeti zaj- és
rezgésterhelés lesz a legjelent6sebb, nagysagrendileg az épitésnél meghatarozott mértékben, hasonld

kiterjedés( hatasteriletekkel.

9  Osszefoglalas

Jelen munkarészben megallapitottuk, hogy a jorészt mez6gazdasagi kornyezetben futd Utszakasz
felljitasa soran az épitési m(iveletek hatarértéket meghaladd zaj- és rezgésterhelést nem okoznak,
kivéve a felljitas kezdGszakaszanak kozelében fekvSé két lakdhazas ingatlanndl, ahol a falusias
lakoteriletre vonatkozé terhelési hatdrértéket a kiviteli zaj meghaladhatja. Tekintve, hogy nem

nagyvolumend munkardl van sz, valamint a |étesités idején ez csak néhdny napon at jelentkezhet a
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nappali id6szakban, igy kiilondsebb zajcsokkent6 intézkedést — kivéve a megel6z6 tajékoztatast- nem

tartunk indokoltnak.

A felljitassal érintett szakasz egy meglévé (rendkivil csekély forgalmu) Ut része, mely alapvetéen a
kilterileten elhelyezked6 mez6gazdasagi telephelyek és szantdk megkozelitésére szolgdl, teleplilések
kozotti 6sszekottetést nem biztosit, igy a korszer(sités a kialakult forgalmi viszonyokat nem vdltoztatja
meg, azon forgalmi tobbletet nem general. Ahogy az el6zetes vizsgalati dokumentacidban is jeleztiik,
emiatt a feldjitott ut Gzemének semmilyen negativ hatdsa nem lehet, s6t az egyenletesebb aramlas,
simdbb burkolat okan a zajkibocsatdsa csokkeni fog. Mindezeket jelen hidnypdtlasban

szamszerdsitettilk is.

Velem, 2025. 02. 10.

ity SO

Csordas Csaba Dr. Kiraly Botond Gergely
szakérté szakérté
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Tarnaérsi K6zés Onkormanyzat Jegyzdje
3294 Tarnaors Erzsébet ut 13.

jegvzowtarnaors.hu

Aquarea Mérnoki Vallalkozasi Kft.
Budapest

NYILATKOZAT

Tarnadrs Kozség Jegyzdje, mint a helyi kozutak kezeldje nyilatkozom, hogy
073 és 0128 hrsz.-u kozutak forgalmi adatai az alabbiak szerint alakulnak.

motorkerékpar 5db / nap
szemeélygépkocsi 15db/nap
nehézgépjarmu 20db/nap

Tarnaors, 2025. 01. 20.





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SAMU
TUNDE lgyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.02.04. 07.56.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SAMU TUNDE
Sziiletési hely: SZOLNOK

Sziletési datum: 1971.12.09.

Anyja neve: ECSEKI ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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