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1. Elézmények

Ifj. Karkus Janos (3375 Mez6tarkany, Sz6rhat Tanya 1.) a K64 Farm Kft. (székhely: 3390 Fuzes-
abony, Széchenyi Istvan utca 1.) tulajdonaban allé 3374 Dormand 057/4 hrsz. alatti kiltertleten
1év6 éllattarté telep atalakitasaval, juh és szarvasmarha tenyésztés (TEAOR 0142; 0145) tevékeny-
séget kivan végezni.

A Dormand 057/4 hrsz. alatti ingatlan Natura 2000 madarvédelmi tertilet 6vezetében helyezkedik
el, valamint a tervezett szamosallat létszam 50 felett lesz, ezért a kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
3. melléklet a 6.f) pontjanak hatalya ala, a kornyezetvédelmi hatésag el6zetes vizsgalatban ho-
zott dontésétdl fliggben kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek kozé tartozik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a kornyezethaszndld elGzetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kornyezetvédelmi hatésaghoz, ha olyan tevekénység
megvaldsitasa tervezett, amely a rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.

Ifj. Karkus Janos a WENFIS Kft.-t kérte fel az el6zetes vizsgalat lefolytatasara, valamint az el6zetes
vizsgalati dokumentaci6 elkészitésére.

Jelen el6zetes dokumentacié az el6zmények, nyilatkozatok figyelembevételével keriilt ki-

rr.r

dolgozasra, valamint az alabbi jogszabalyok elSirasaira voltunk figyelemmel:
e A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. torvény.

e A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (kilonos tekintettel a rendelet 4. és 7. szamu
mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményekre).

e Valamennyi, a krnyezet elemeire vonatkozo, illetve a kérnyezet védelmét szolgalo torvény,
kormany-, miniszteri-, illetve 6nkormanyzati rendelet.

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciot a beruhazéval folytatott konzultacidk, helyszini szemle, vala-
mint a rendelkezéstinkre bocsatott adatok, iratok és dokumentaciok alapjan allitottuk 0ssze a meg-
rendel6 megbizasa alapjan.
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2. Alapadatok

2.1. Beruhazo adatai

Teljes neve: ifj. Karkus Janos
Cime: 3375 Mez6tarkany, Szérhat Tanya 1.

1. tablazat: Beruhaz6 adatai

2.2. A telephely adatai

Cime, helyrajzi szama:

Dormand kiilteriilet 057/4 hrsz.

Ingatlan teriilete:

8.6252 m*

Ingatlan tulajdonosa:

K64 Farm Kft.

3390 Fuzesabony, Széchenyi Istvan utca 1.

Ovezeti besorolas:

K - killonleges mez&gazdasagi Gvezet

EOV-koordinatak:

EOV Y: 751044
EOV X: 260733

Tevékenység TEAOR-szam szerint:

0149 '08 Egyéb allat tenyésztése
0162 '08 Allattenyésztési szolgaltatas
0145 '25 Juh, kecske tenyésztése

2. tablazat: A telephely adatai
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2.3. A dokumentacid készitoi

A vallalkozas megnevezése:

WENFIS Kft.

A vallalkozas teljes neve:

WENFIS Mérnok Iroda Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Adoszam:

22787989-2-13

Statisztikai szamjel:

22787989-7112-113-13

Cégjegyzékszam:

13-09-139507

A vallalkozas cime:

2100 Go6dolls, Antalhegyi u. 55.

Telephely:

2100 G6dolls, Méhész koz 5.

Fé tevékenység:

7112 Mérndki tevékenység, miszaki tandcsadas

Telefonszam: 06-28-415-078, 06-20-669-0090
E-mail: info@wenfis.hu
Weblap: https://wenfis.hu

Vezet6 tisztségviselGk:

Mészaros Szabolcs Laszl6 tigyvezets,

Mészaros Beata tigyvezetd

SzakértGk és tervez6k adatai:

Meésziros Szabolcs LiszIlo
Kornyezetvédelmi szakértd

13-15759

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegbtisztasag-védelem szakérts

K-sz Klimavédelmi szakértd

Németh Balizs

Koérnyezetvédelmi szakértd

01-14632

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2. Leveg6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtanikézeg-védelmi szakérté
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

K-sz Klimavédelmi szakértd
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Agdcs Giabor

Taj- és természetvédelmi szakértd
03-0887

Bacs-Kiskun Megyei Mérnoki Kamara
SZTV. Elévilag-védelmi szakérts
SZTjV. Tajvédelmi szakértd

Szabariné Madar Orsolya
Kornyezetvédelmi szakértd

13-17990

Budapesti és Pest Megyei Mérnéki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

Czeczei Csilla Orsolya

Kornyezetvédelmi tandcsado

Berecz Veronika

Kornyezetvédelmi tandcsado

Kapcsolattartok elérhet6ségei: | Szabariné Madar Orsolya

Koérnyezetvédelmi szakagvezetd

Mobil: +36 20/260-9072
E-mail: madar.orsolva@wenfis.hu

Berecz Veronika

Kornyezetvédelmi tanicsado

Mobil: +36 20/425-7093
E-mail: berecz.veronika@wenfis.hu

3. tablazat A dokumentacio készitdi

A szakért6i jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok és a https://ttsz.am.gov.hu/szaker-
tok/szemelyekrexperts=17 honlapon megtekinthetSk.
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3. A telephely bemutatasa

3.1. A telephely kornyezete

A tervezési teriilet Heves varmegyében Fiizesabonytol délre, Fiizesabony és Beseny6telek kézott
elhelyezkedé Dormand kozség kozigazgatasi hataran belil helyezkedik el, azon beliil is Kishanyi
kiltertleten. Dormand telepiilés az M3-as autopalyan, illetve a 31-es és 33-as féuton kozelitheté
meg.

A tervezett allattart6 telep Dormand kézpontjatdl szamitva ~ 5 km tavolsagban, délnyugati irany-

ban talalhaté meg. A teriilet kozvetlen kornyezetében jellemz&en mezbégazdasagi tertiletek helyez-
kednek el.

A telephely kozuti kapcsolatat a 31. szamt Budapest — Jaszberény - Dormand mésodrendd at biz-
tositja, amely a telephelytdl ENy-i irdnyban talalhaté ~ 450 m tavolsagban. A teriilet 31. szamua
kozatrol egy bekotéuton keresztil kozelitheté meg. A 31. szamua kozut megkozelitését lehetévé
tevé utszakasz a 124 + 935 (hatarszelvényei: 119 + 840 — 128 + 419) km szelvénye.

A vizsgalat teriillethez legk6zelebbi felszini vizfolyas a telep hataratdl nyugati iranyban ~250 méte-
res tavolsagban talalhaté Hanyi-csatorna.

A vizsgalattal érintett tertilet Dormand DNy-i tészén, kiltertileten talalhaté 057/4 hrsz. alatt. A
hatalyos rendezési terv szetint (,,Dormdnd Kizség Onkormanyzat Képuisels - testiiletének 7/2012 (I1.25.)
Onkorminyzati rendelete - S zabilyozisi Tervének elfogadisiril és a Helyi Epitési Szabilyzat | HESZ)/ teriiletre
vonatkozd eldirdsainak megillapitasdrdl”) az ingatlan Ko, — kiilonleges mezégazdasagi (mezégazdasagi
lizemi) teriilet Gvezetben helyezkedik el.!

A tervezési teriilet kornyezetének rendezési terv szerinti besorolasat (~1000 m-en belil) az alabbi-
akban adjuk meg’

1. Eszaki iranyban a telephelytél a teleiilés kiilteriilete, azon beliil Ma jeld 4ltalinos mez6-
gazdasagi tertletek talalhatéak, Ev jelt véderdd teriiletek (melyek jellemz&en csak szaba-
lyozasi terv szerint kijeldlt erdsavok, a gyakorlatban nem mindegyik erddstilt terilet), és
kozati kozlekedési teriiletek talalhatdak.

2. Keleti iranyban a telephelytél Dormand majd Erd6telek kilterileti telkei talalhatéak, Ma
jeld altalanos mezd6gazdasagi teriiletek V jelG vizgazdalkodasi terilet, Ev jeld véderdd te-
ruletek (melyek jellemz&en csak szabalyozasi terv szerint kijelolt erd6savok, a gyakorlat-
ban nem mindegyik erdéstlt terilet) L¢ jelt falusias lakotertlet és kozati kozlekedési terii-
letek talalhatoak.

3. Déliiranyban a telephelytl Dormand és szintén Erdételek kilterileti telkei talalhatoak,
Ma jeld altalanos mezbgazdasagi tertiletek V jeld vizgazdalkodasi tertilet, és kézuti kozle-
kedési tertiletek talalhatoak.

4. Nyugati iranyban a telephelyt6l Dormand és Beseny6telek kilterileti telkei talalhatoak,
Ma jeld altalanos mezbgazdasagi tertletek, és kozuti kozlekedési teriiletek talalhatdak.

A vizsgalt ingatlan elhelyezkedését a kovetkezé képeken mutatjuk be.

! Forras: https://or.njt.hu/eli/381510/r/2012/7
2 Forras: https://otr.njthu/eli/381510/1/2012/7, https:/ /ot.njt.hu/eli/729259/1/2020/6,
https://ot.njt.hu/eli/729402/1/2005/1
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Jelmagyarazat:

— telekhatar
Alaptérkép:
Ortofoto (2023)

1

1. abra: A tervezési teriilet kornyezetének tavoli ortofotdja3

0 100 200 m
[ EE|

Tervezési teriilet

Jelmagyarazat: Alaptérkép:
Dormand kiilteriileti
szabalyozasi terve

— telekhatar

3 Forras: https://ekozmu.e-epites.hu/lakossag/# /lakossag/kozmuterke
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2. abra: A tervezési teriilet Dormand kiilteriileti szabalyozasi tervlapjan*

A szomszédos ingatlanok részletes adatai a kévetkez6k:

Dormand kulteruleti.

1. 057/8. hrsz. szanto 30,9811 ha D-re
a) legel 0ot
Dormand kiiltertleti b) kivett arok
2. 057/7. hrsz o) legelé 11,8757 ha
R 8 K-re
Dormand kiltertleti . ,
3. 057/5. hrsz. kivett tt 0,4296 ha Ny-ra

3. tablazat A szomszédos ingatlanok adatai

2. abra Szomszédos teruletek
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3.2. A telephely és a telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott

tevékenységek
A tervezett beruhazassal érintett telkek ingatlan-nyilvantartasi adatai a kovetkezdk:
Erintett in- o
gatlan Miivelési aga Ovezeti be- | Osszes te- . Jovébeni
. . , .. Tulajdonos o
helyrajzi (kivett megnevezése) sorolasa riilete funkcié
szama
. Kilonleges £ .
Dormind Kivett major mezégarda- | 8.6252m2 | K64 FARM KFT, | Allattarts
057/4 hrsz. L telep
sagi ovezet

4. tablazat: A tervezett beruhazassal érintett ingatlanok foldhivatali adatai

3.3. Az ingatlanokra vonatkozo6 engedélyek, elGirasok

A teriileten folytatott korabbi tevékenységgel kapcsolatos engedélyek nem allnak rendelkezésre. A
jelen eljarast megel6z6 tevékenység végzését nem a kérelmezé végezte a telepitéssel érintett ingat-
lanon.

4. A tervezett tevékenység

4.1. A beruhazas ismertetése

Ifj. Karkus Janos (3375 Mez6tarkany, Sz6rhat Tanya 1.) a K64 Farm Kft. (székhely: 3390 Fizes-
abony, Széchenyi Istvan utca 1.) tulajdonaban allé 3374 Dormand 057/4 hrsz. alatti kilteriileten
1év6 éllattarté telep atalakitasaval, juh és szarvasmarha tenyésztés (TEAOR 0142; 0145) tevékeny-
séget kivan végezni. Az ingatlanon korabban is ugynevezett "nagytizemi allattartast" végeztek az
el6z6 tulajdonosok.

A feltjitas az 4j istall6 épiiletek épitését, a meglévé épiiletek korszer(sitését tartalmazza alapvetden.
Az istallok épités¢hez kapcsoldddan szénatarold csarnok és z6ldsilé tarolok épitése is kapesolodik.

4.2. A tervezett 1étesitmények ismertetése’

Az ingatlan 6sszesitett teriilete 86.252 m*, melyen az aldbbi létesitmények és kiszolgald egységek
talalhatoak:

e 1 db szocidlis épiilet, 61628, porta (bruttd 450 m?, hasznos alapteriilet: 400 m?)
e 4 db szarvasmarha istalls (2¥17 db karam kialakitassal) sszesen 5.490,96 m*

5 Forras: Megbiz6 adatszolgaltatisa
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4 db barany istallé 6sszesen 3.308,48 m’

1 db szénatarolé: 1438,50 m’

4 db takarmanysilo:

Barany-istallok melletti silotarol6: 1557,44 m™.

Szarvasmarha istallok melletti szamu silotarold: 1241,87 m?;
Silotarolé: 397,21 m?,

Atjarhat6 silétarolé: 612,3 m,

1 db kerékfert6tlenité kapu infrasorompoéval ellatva, mérete 4000 x 4500 mm (Sz x M)
e 1db hidmérleg

1db 180 m’-es tiiziviz tarozé medence

Az ingatlan a telepiilés kilteriiletén helyezkedik el, "kivett major" muvelési dgban.

Korabban is allattarté telephelyként mikodott. Az allattartashoz fedett-nyitott 4 db szarvasmarha
istallé és 4 db juh istall6 épitése tervezett, melynek alapozasa pilléralapokkal torténik. Az istallotér
padozata szulfatallé vastag beton szerkezet, ami alatt extra szigetelés védi a talajt a tragyalé bejuta-
satol. Az ingatlan furt katrdl tzemeltetett belsé vizhaldzattal rendelkezik. 4. abra A telep el6zetes
helyszinrajza. A telephelyen egy 180 m?® betonozott 2 szivocsonkkal ellatott tiiziviz tarolé medence

kiépitése tervezett.
\ \ .‘.\I‘
& '\

\\
/ﬁ\\\\

3. abra A telephely tervezett kialakitasa®

¢ Forras: Megbiz6 adatszolgaltatisa
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4.2.1. Szarvasmarha istallok

A szarvasmarhak elhelyezésére 4 db 4j épitést, fedett-nyitott csarnok épiilet keril kialakitasra. A
csarnok belsé terében tgynevezett terel6 folyosoval és két oldalon karam rendszerekkel. A kétoldali
elhelyezésnél egy-egy (csarnok hosszoldalan) végigfutd etetbutakkal. A tragya kezelés névekvé al-
mos technologia. Az istallotér padozata szulfatallé vastag beton szerkezet, ami alatt extra szigetelés
védi a talajt a tragyalé bejutasatol.

Az etetéutra kihelyezett takarmanyt a f6tetébdl kinyuld, konzolos eléteté védi a csapadéktdl. A
nyari talzott felmelegedéstdl az istalld teret hészigeteld tetépanel védi, valamint a gerinc teljes hosz-
szaban gravitaciés szell6z6 biztositja a légmozgast.

A szarvasmarha istallok 6sszesen 5.490,96 m” teriileten keriilnek kialakitasra, egyenként 1372,74 m®
nagysagban.

8%
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5. abra Szarvasmarha telep karamozas?®

7 Forras: Megbiz6 adatszolgaltatasa
8 Forras: Megbiz6 adatszolgaltatisa
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4.2.2. Barany istallok

A biérany istallok 6sszesen 3308,48 m” teriileten keriilnek kialakitasra, egyenként 827,12 m* nagy-
sagban. A tervek alapjan a 4 db 4j épitést, fedett-nyitott csarnok épiilet szolgal majd az allatok
tartasara.

A bels6 tér négy egyenld részre osztott a csarnok teljes szélességében karam rendszerekkel. Az
istallok kettesével kertltek telepitésre. A csarnok kozotti, mintegy 14 m széles terilet kilsé kifuto-
ként keriil hasznositasra az istallok teljes hosszaban. Az etet6ut csarnokonként egy-egy oldalon
készil szintén konzolos lefedésben.

Az istallotér padozata szulfatallé vastag beton szerkezet, ami alatt extra szigetelés védi a talajt a
tragyalé bejutasatol. A tragya kezelés névekvé almos technologia.
Az etetéutra kihelyezett takarmanyt a f6tetébdl kinyuld, konzolos el6teté védi a csapadéktol. A
nyari talzott felmelegedéstdl az istalld teret hészigeteld tetépanel védi, valamint a gerinc teljes hosz-
szaban gravitacios szell6z6 biztositja a légmozgast.
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7. abra Nyitott barany istall1
9 Forras: Megbiz6 adatszolgaltatisa
10 Forras: Megbizé adatszolgiltatisa
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4.2.3. Szénatarolo

A széna tarolasara fedett-nyitott csarnok éptlet késziil, biztositva a szakszer balas tarolast. A
1.438,50 m® nagysagu szénatirol6 csarnok beton aljzattal lesz kialakitva.

i ' i s o | G i /S B s B
= - = i
el ———F e .

8. abra A szénatarolo tervzett kialakitasall

4.3. A tervezett tartastechnologia

A Big Dutchman boxrendszere lehetévé teszi, hogy istallémérettdl fiiggetlentl kialakitsdk a sziik-
séges boxméreteket. A valaszfalak vazszerkezet horganyzott zartszelvénybdl éptilnek fel, melynek
magassaga 115 cm.

A szarvasmarhak tartasahoz 4 db istall6 éptilet, a baranyok tartasara szintén 4 db istallé keril kiala-
kitasra. A tervezett haszonallatok: husmarha, merinéi husfajta juh.

Szarvasmarha esetén kiilon fedett etetéut keril kialakitasra, amelyre 6njaré mérleggel ellatott ete-
tékocsi fogja, mint a szemes mind a szalas takarmany napi kijuttatasat végezni.

Juhok esetében korongos szaraztakarmany berendezéssel oldjak meg az istallok végében elhelyezett
takarmanysil6bdl a takarmany eteté automatakba a takarmany eljuttatasat.

11 Forras: Megbizé adatszolgiltatisa
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A szarvasmarha istalloknal hészigetelt 6nitatok lesznek beszerelve 1 istalloban 68 db DUO labdas
onitat6 berendezés. Juhok estében ugyanazt a megoldast alkalmazzak, istallonkként 8 db, a kifutén
4 db DUO labdas fatott 6nitaté berendezés keriil kiépitésre.

A szarvasmarha tartasi ideje 18 honap, a juh tartasi ideje 5 honap, igy 500 db szarvasmarha, 3200
db juh a tervezett haszonallatok szama. Juh esetén 2 turnus/ év, szarvasmarha esetén 1 turnus/ 2
év.

4.3.1. A tervezett istallok leirasa

A tervezett juh és szarvasmarha istallok férShely szerinti megoszlasat, méreteit az alabbi tablazatban
ismertetjiik.

Szarvasmarha istallé m? Fér6hely Nagysulyu szarvasmarha db
1 dbistallé 1372,74 125
4 istallé 500 db 1 turnus
Juh istallé m? FérShely nagysulyu juh db
1 dbistallé 824,3 800
4 istallé 3000 db 1 turnus

5. tablazat

4.3.2. Etet6 rendszer

Az allatok takarmannyal torténé ellatasanak moédja nagyban befolyasolja a takarmanyértékesitést,
hasznosulast, az egyes teriilletek termelési eredményeinek alakulasat. A modern etetS-berendezé-
sekkel szemben tamasztott kovetelmények mindegyikének messzemenden eleget tesznek az ajan-
latunkban szereplé megoldasok. MultiMax OnetetSk:

-Ad libitum szaraztakarmanyos hiz6 6neteté berendezés
-2x 2-5 etetGhelyes kialakitassal készil, igy egyszerre 4 — 10 egyed takarmanyozasara alkalmas
-Muanyag elemekkel, éleiken nemesacél védelemmel, nemesacél valyaval

-a kiadagolando takarmany mennyisége egyszertien beallithato.
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9. abra Korongos szaraztakarmany behordoé berendezés DR 850 / 150012

A DR 850 / 1500 nagyteljesitményi csOves takarminyoz6 automata, amely mindeniitt hasznalhato,
ahol lisztes vagy pelletalt szaraz takarmanyt kell kiadagolni, vagy szallitani. A berendezés egy 1,5
kW teljesitményd meghajt6 egységbdl, 90°-os sarokforditokbol.

45 / 60 mm atmér6ja horganyzott szallitocs6bdl és szallitdlancbdl all, melyre meghatarozott tavol-
sagokra mdanyag korongok vannak régzitve. Ezeken a korongokon keresztil torténik a meghajtas,
és ezek biztositjak a takarmany tovabb szallitasat. A szallitasi teljesitménye a takarmany strségét6l
fuggéen kb. 850 / 1500 kg/6ra. A takarmanyellaté kor négy 900-os sarokforditéd felhasznalasa mel-
lett 300 m-ig terjedhet, ezutan minden plusz sarokfordité beépitése 6 m rendszerhossz csokkenést
von maga utan. A behordé rendszer teljesen zart, szimpla, vagy dupla vonalas nemesacél garattal
csatlakozik a takarmanytarol6 siléhoz.

A takarmanyetet$ automatakba torténd kitarolas teleszkdposan allithat6 surrantéd cséveken keresz-
til lehetséges, vagy kozvetleniil a behordd csévekre szerelt egyedi térfogat adagolokon keresztiil
torténik. A berendezés fuggesztetten, és specialis cstartok segitségével van régzitve az épllethez
és a technolégidhoz. Térfogat adagolokkal torténd hasznalata esetén kivaloan alkalmas kocak egyedi
etetéséhez. A térfogat adagold lehet6vé teszi a takarmany pontos, egyedi adagolasat. A tartaly (stan-
dard 6 1) id6tallo, atlatszé miianyagbol készilt, ami lehet6vé teszi a takarmanyszint ellenérzését. A
térfogat adagold kioldasa torténhet automatikusan, vagy kézzel. A berendezés vezérlGszekrénye
id6kapcsoldval ellatott, igy a takarmany behordasi gyakorisaga pontosan meghatarozhato. Altala-
ban az utols6 takarmany leadasi ponton a rendszerhez csatlakozik egy toltottség érzékeld szenzor,
amely takarmany behordaskor megallitja, ill. Gjrainditaskor amennyiben nem érzékel takarmanyt
engedélyezi a takarmanybehordé elindulasat.

A vezérlbszekrény tartozéka egy idérelé, melynek pontos beallitasaval megakadalyozhatd, hogy a
berendezés egy normal behordashoz tartozé idétartamnal tovabb tizemeljen. Igy elkeriilhets, hogy
pl. egy surrant6csé lecstszasa miatt a berendezés kitarolja a silétorony teljes tartalmat. A behordo,
silogarat melletti szakaszan tartalmaz egy atlatszo kontrolcsovet, amely segitségével beallithatd a
megfelel§ takarmanyszint a behordé csében.

A csigas behordérendszerekkel a takarmany -legyen liszt, pellet, vagy granulatum- a takarmanyta-
rol6 silobol biztonsagosan, veszteség nélkil keriil a helyére. Ajanlatunkban S102-es csiga szerepel:

12 Forras: Megbiz6 adatolgaltatdsa
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10. abra S 102 és S150 csiga meghajtémotorral

Technikai adatok:

Behordo teljesitmény (vizszintes): 4,3 t/h
Max. szallitasi tav: 12 méter

Meghajt6 motor: 0,75 — 2,2 kW
Fordulatszam: 400 U/min

Cs6atméré (kiils6): 102 mm

Anyag: horganyzott csé

Falvastagsag: 1,5 mm

Teljesitmény adatok:

Szallitas Stirtiség Vizszintes teljesit- Teljesitmény
mény 45%setén
Gabonanovény 0,75 t/m? 9,0t/h 55t/h
Liszt / Téap 0,50 t/ m? 25t/h 1,7 t/h
Pellet 0,65 t/ m? 3,5t/h 22t/h

6. tablazat

Eves takarmény igény
Szarvasmarha 500 db /év
hizlal6 tip mennyisége 9.12.500 kg/év
5 kg / nap / szarvas-
marha
széna mennyisége 4.562.500 kg/év
25 kg / nap/ szarvas-
marha
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Szarvasmarha hizlal6 tap
Osszetétele
kukorica 38,00%
triticale 20,60%
arpa 12,00%
napraforgd 25,00%
szédabikarbdna 0,30%
premix 3,00%
panafeed 0,10%
magnapack 1,00%
100,00%

7. tablazat Szarvasmarhak éves takarmanyigénye és 6sszetétele

Eves takarmény igény
Juh 6000 db/év
Hizlalé tip mennyisége 3.504.000 kg/év
hizlal6 szemestakarmany 3 kg / nap/ juh
Juh hizlal6 tap
Osszetétele
kukorica 30,00%
arpa 25,00%
tritikale 20,00%
napraforgo 25,00%
100,00%

8. tablazat Juhok éves takarmanyigénye és Osszetétele

4.3.3. Vizellatas, Itatas

Az allatok vizszikségletét befolyasolja a takarmany mennyisége, takarmany beltartalmi 6sszetétele,
hémérséklet és paratartalom az allatok kora, testtomege, termelési és egészségi allapota. Az auto-
mata 6nitatok tébbféle megoldasi mod szerint biztosithatjak a vizellatast.

A telep vizellatasat a Dormand K-7 kataszteri szamu kut fogja biztositani, a kat tizemeltetéséhez
szitkséges vizjogi tizemeltetési engedélyezési eljaras az illetékes viztgyi hatosagnal folyamatban van.

A kiils6 vizhalozatbol beérkez6 vizet el6szor a megfelel6 nyomasértékre redukaljak a halozati nyo-
masszabalyozoé segitségével. A kévetkezd 1épesé a viz mechanikai tton térténd eldszirése, amivel
kiktszobolhet6k az esetleges szennyezbanyagok altal okozott meghibasodasokat. A vizsziré utan
helyezkedik el a by-pass egység, amely a gyogyszeradagold egyszert csatlakoztatasat teszi lehet6vé.
Az egész rendszer mikodésének ellenérzésére szolgalnak a nyomasméré manométerek, melyek
segitségével ellenérizheté az itatévonalakra jutd viznyomas, masrészt a szirék esetleges eltomé-
dottsége, errdl a szlird elbtti és utani nyomasértékek kilonbsége nyudjthat informaciot. A vizes
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fécsatlakozas csatlakozocsonk mérete %47, A vizrendszer kiépitésére 32-es PVC vizcsoveket hasz-
nalnak.

1. Vizsziro 2. Vizméro ora  (opcio) 3. Nyomascsokkentd

11. abra Tervezett vizes f6csatlakozo kialakitasa

A kuls6 vizhalozatbol beérkez6 vizet el6szor a megfelel6 nyomasértékre redukaljuk a halézati nyo-
masszabalyozé segitségével. A kovetkezd 1épesé a viz mechanikai Gton torténd elészirése, amivel
kikiiszobolhetjiik az esetleges szennyezéanyagok altal okozott meghibasodasokat. A vizsziiré utan
helyezkedik el a by-pass egység, amely a gyogyszeradagold egyszerl csatlakoztatasat teszi lehet6vé.
Az egész rendszer mukodésének ellendrzésére szolgalnak a nyomasméré manométerek, melyek
segitségével ellenérizhetjik a az itatévonalakra jutd viznyomast, masrészt a szirék esetleges elto-
modottségét, errdl a szird elbtti és utani nyomasértékek kilonbsége nyudjthat informaciot. A vizes
técsatlakozas csatlakozdcsonk mérete %47

12. abra Fagymentes itat6
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Hészigetelt itaté Duo

e akar 30 allat (Duo) ill. akar 15 allat (Uno) vizellatasahoz

¢ volumen: 100 1 (Duo) ill. 401 (Uno)

* Uszo6szeleppel, akar 35 1/petces vizatfolyassal

* nem szlikséges aramkapcsolat

* j6 szigetelés dupla falazas miatt hészigetel6 béléssel

* fagymentesités folyamatosan folyé vizzel

* konstans és az allatok szamara minden évszakban kellemes vizhémérséklet (kb. 3 - 5 °C télen,
kb. 10 - 12 °C nyaron)

* gyors urités és kioblités nagy kimeneti nyilasokkal, o 100 mm (Duo: 2x, Uno: 1x)

e 1/2-colos csatlakozas

* zart haz megakadalyozza a szennyez&déseket és optimalis vizhigiéniarél gondoskodik

* talajtomitésekkel, pottomitésekkel uszoszelephez és lefolyd dugokkal, rugalmas nemesacél cs6-
vel, csészigeteléssel, talajkampoval

* fagyall6 kb. -30 °C-ig

4.3.4. Hizlalas

A telepen a hizlalas egyfazisa, mivel a letelepitett allomany az értékesitési suly eléréséig a helyén
marad.

4.3.5. SzellGztetés, hiités

A nyari talzott felmelegedéstdl az istalld teret hészigetelS tetépanel védi, valamint a gerinc teljes
hosszaban gravitacios szell6z6 biztositja a légmozgast. tekintettel arra, hogy az épiiletek oldalrél
nyitottak. A plafonra elhelyezett szell6z6 ventilatorok kizarélag a levegd mozgatasarért felelnek.

4.3.6. Fités

Istallok fiitése

Az istalloknal nem keril kialakitasra fatési rendszer.

Szocialis épiilet fiitése

A szocialis éptiletekben elektromos fatépanelek lesznek felszerelve.

4.3.7. Allati hulla kezelése

Az esetlegesen elpusztult allatot minden esetben az Atev szallitja el szerz6dés alapjan, vagy kény-
szervagasra keril eladasra az allat.
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4.3.8. Tragyatarolo, tragyakezelés

Eves szinten varhatéan 5000 tonna szarvasmarha tragya keletkezik, amely alomszalmaval kevert.
No6vekvo almos technologiat alkalmazasa tervezett. Igy napi kialmozasa nem fog torténni az épi-
leteknek, hanem negyedévente tervezett.

A Juhoknal varhat6an 25.600 tonna tragya keletkezik, amely alomszalmaval kevert. Névekvé almos
technoloégiat alkalmazasa tervezett. Igy napi kialmozasa nem fog térténni az épileteknek, hanem
negyedévente tervezett.

A keletkezett tragyamennyiség a K64 Farm Kft. egyik telephelyére kertl atszallitasra és feldolgo-
zasra. A feldolgozas soran komposzt, viragfold el6allitasa torténik.

4.3.9. Karbantartas, takaritas

A telephely allagmegd6rzési és kisebb karbantartasi munkalatait a telepen dolgozo, miszaki felada-
tokat is ellaté alkalmazottak fogjak végezni. A szervizelési és nagyobb javitasi munkalatokat eseti
megbizas alapjan szakcéggel kivanjak végeztetni.

4.3.10. Alapanyag-tarolas

A termeléshez és tzemeléshez sziikséges segéd- és alapanyagokat (pl.: alkatrészek, nem hasznalt
technologiai és egyéb berendezések, raklapok) egy kiilonallo zart fedett helyiségben fogjak tarolni
a szocialis éptletben.

4.3.11. Telepi gépjarmii forgalom

Az ingatlan a 057/5 helyrajzi szamu uthoz csatlakozik, ami a K64 Farm Kft (3390 Fiizesabony,
Széchenyi ut 1.) tulajdonaban, kezelésében van. A tulajdonos hozzajarulasat adta épittetének tugy
az épitésre (az épités helye 057/4 helyrajzi szamu ingatlan is a K64 Farm Kft tulajdona), mint az
uthasznalatra. Az ingatlan bels6 athalozattal rendelkezik, amit feltjitanak, bévitenek.

A szarvasmarha istallok mellett kilon fedett etetéut kertil kialakitasra, amelyre 6njaré mérleggel
ellatott etet6kocsi fogja mind a szemes mind a szalas takarmany napi kijuttatasat végezni. A juhok
esetében korongos szaraztakarmany berendezéssel oldjak meg az istallok végében elhelyezett takar-
manysilébol a takarmany etet6 automatakba a takarmany eljuttatasat.

A telephelyen belil gépjarmtforgalom kizarélag a nappali idészakban varhaté: 1 db személygép-
jarmd, illetve 1 db diesel tizemt 6njard etet6kocsi, valamint 1 db diesel tizemi rakodégép mikod-
tetése tervezett.

4.3.12. Egyéb

A telepre beérkezé személy- és tehergépjarmivek kerekeinek fert6tlenitése mobil kerékfertétlenitd
sz6nyeg alkalmazasaval tervezett. Tehergépkocsi fertétlenité szényeg mérete 380 x 110 x 5 cm.

A telephely tertlete drétfonatos keritéssel van korbe keritve, kameras védelmi rendszerrel felszerelt.
A kapun beltl portaéptlet talalhat6. Targyi éptiletben folyamatos 6rszolgalatot fognak teljesiteni.

4.3.13. Gépészet

Az éplletekbe tervezett kiilonb6z6 légtechnikai berendezések (ventilatorok) miikodését a klima-
szabalyzok és computerek vezérlik, hangoljak 6ssze.

Fo6 vezérls elemek:

e Ftetés
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o Szell6zés
e Vilagitas
e Htés/Fités

A multifunkcids vezérlé6 komputer feladatai:
e vilagitas programozott vezérlése,
e iddre vezérelt szell6ztetés és kiilsé hémérséklet kompenzalas,
e hoémérséklet vezérlést vagy aramkimaradas esetén riasztas és vésznyit6 funkcio,
e takarmanyfogyasztas regisztralasa,
e vizfogyasztas regisztralasa,

e termelés fajlagos értékeinek megjelenitése: fajlagos takarmanyhasznositas, mindenkori
madarlétszam, elhullas stb.

Ehhez 6lanként 1 db riasztéberendezés tartozik. A program a vezérlé komputerek (istallé automa-
tikak) termelési adatainak feldolgozasahoz (takarmany- és vizfogyasztas, bels6-kiilsé klima, allatlét-
szam, fajlagos termelési adatok stb.) és a beallitott tartastechnoldgiai alapadatok valtoztatasahoz
szitkséges. A rendszer egy személyi szamitégéphez csatlakozik.

Kozponti riaszté egység telepenkénti hangjelzével és istallonkénti héérzékel6vel lesz ellatva (RI-
ASZTOKOZPONT szirénaval).

Szenzorok:
e Hoémérsékletérzékel
e Pira-, és hémérséklet érzékel6
e  CO; szabalyoz6 szenzor
e NH; szenzor
4.3.14. Takarmany tarolas

Az allatok takarmannyal valé ellatisa mindig a helyes takarmanytarolassal kezd6dik. Ennek gy kell
torténnie, hogy a takarmany kilsé hatasoktol védett legyen és az allatok szamara higiéniai szem-
pontbdl kifogastalan minéségben alljon rendelkezésre.

A tervek alapjan 3 db acél sil6 kertl kialakitasra az istallok végében.

e horizontalis silétarolé 99,80 m x 16 m = 1.596,80 m?
e horizontalis silotarold 106,60 m x 16 m = 1.705,60 m?
e atjarhato silétarol6 40,20 m x 16 m = 643,20 m*

A tervezett silok mérete dsszesen: 3.945,60 m?

A takarmanytarold sil6é horganyzott acéllemezbdl készil, 4 vagy 6 labon 4ll6 takarmanytartaly. A
szikséges siloméret meghatarozasakor figyelembe kell venni a napi takarmanysziikségletet és a
szitkséges tarolasi idétartamot. Toltéstik torténhet mechanikus és pneumatikus dton. A tartalyok
térfogata 4,1 m’ 41,8 m’ kézott véltozhat, ebbdl adéddan kapacitasuk 2,5 - 27,2 tonnaig terjed. A
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magassagi értékek 3,48 m - 7,35 m kozott lehetnek. A silok teljes 1étrazattal, védSkosarral, kémle-
16nyilassal vannak felszerelve, igy biztositva az 6sszes munkavédelmi el6irast. A tartaly palastja és
kap elemei gyirds és ives elemekbdl all, igy a szallitas nagymértékben leegyszertsodik. A gyarik
bordazott kivitelGek, igy biztositva a napsugarak jelentds részének visszaverését, csokkentve a silo
és a benne 1év6 takarmany hémérsékletének emelkedését. A silogarat kialakitasa szabvanyos, igy a
kiilonbo6z6 kitarolo berendezések csatlakoztatasa leegyszersodik. A silok Osszeszerelése fektetett
allapotban torténik, felallitaisinak megkonnyitésére, daruhoz torténd csatlakoztatashoz specialis
r6gzité fillel vannak ellatva. A silok feltoltése torténhet csigaval, vagy pneumatikus médon. A spe-
cialisan kialakitott tet6forma lehetévé teszi a silo teljes belsé térfogatanak kihasznalasat.

A tervezett silok f6bb paraméterei

Silé @ 2100 mm, 3 gya-
rUs
123 m 3

pneumatikus toltésa

Siléalap méretei:

4989
5540

3979

@ 2100 mm

799
785

13. abra Silok kialakitasal?

13 Forras: Megbizé adatszolgiltatisa
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Fire. Safely.

WEN FI s El6zetes vizsgalati dokumentaci6

¢ Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa

MERNOK IRODA

3374 Dormand 057/4 hrsz.
e 4
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L 2
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jiu

LY i
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1
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i
14. abra

1. Létra, alulrdl beakaszthato
2. Silo 1étra
3. Biztonsagi kosar
4, Tets 1étra siléhoz
5. Mechanikus nyitasirany
6. Betekinté ablak
7. Pneumatikus toltés

9. tablazat

4.3.15. Takarmany szallitas

A takarmany egyszerden, gyorsan és mindenckel6tt biztonsagosan és mindség veszteség nélkil jut
kozvetlentl a silébol az istalloba. A takarmany szallitast tervezetten korongos szaraztakarmany be-
hord6, DR 850 / 1500 tipust berendezéssel fogjak megoldani.
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Work, Environment, Fie. Safey

F I s Elézetes vizsgalati dokumentacié

SRR REDA Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa
3374 Dormand 057/4 hrsz.

DE 350'1500 behordd rendszer alkalmazisi lehetdségek

1. kép Korongos szaraztakarmany behord6 berendezés DR 850 / 15001

A DR 850 / 1500 nagyteljesitményi csoves takarmanyozé automata, lisztes vagy pelletalt szaraz
takarmanyt kell kiadagolni, vagy szallitani. A berendezés egy 1,5 kW teljesitményd meghajto egy-
ségbdl, 90°-os sarokforditokbol/h, 45 / 60 mm atmérdjd horganyzott szallitdesSbal és szallitdlanc-
bol all, melyre meghatarozott tavolsagokra mianyag korongok vannak rogzitve. Ezeken a koron-
gokon keresztil torténik a meghajtas, és ezek biztositjak a takarmany tovabb szallitasat. A szallitasi
teljesitménye a takarmdny strlségétdl fuggden kb. 850 / 1500 kg/ora.

A berendezés vezérlészekrénye id6kapcesoléval ellatott, igy a takarmany behordasi gyakorisaga pon-
tosan meghatarozhato.

4.3.16. Uzemeltetési adatok
A tervek szerint az tizemeltetés soran kb. 3 £6 alkalmazott lesz a kézpontban allandé jelleggel.

A telephelyi munkarend alapjan az éjszakai miszakban 1 £6 8 6raban., 2 £6 nappal 8 6raban valtott
muszakban fog dolgozni.

14 Forras: Megbizé adatszolgiltatisa

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 30/ 165
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



‘ A 'ENFIQ Elézetes vizsgalati dokumentacié
' MERNOK IR Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa

3374 Dormand 057/4 hrsz.

5. A kornyezeti elemek igénybevételének és terhelésé-
nek bemutatasa

5.1. Leveg6védelem

Ifj. Karkus Janos (3375 Mez6tarkany, Sz6rhat Tanya 1.) a K64 Farm Kft. (székhely: 3390 Fiizes-
abony, Széchenyi Istvan utca 1.) tulajdonaban allé 3374 Dormand 057/4 hrsz. alatti kilterileten
1év6 éllattart6 telep atalakitasaval, juh és szarvasmarha tenyésztés (TEAOR 0142; 0145) tevékeny-
séget kivan végezni.

A telephely egy korabbi nagytizemi allattarté telephelyként mikodott. A tevékenység felhagyasra
kerilt. Ifj. Karkus Janos a meglévé épitmények részbeni bontasaval egy korszerd szarvasmarha és
juh tartasi tevékenységet tervez telepiteni.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezet-hasznalati engedélyezé-
sérdl eljarasrol sz6 314/2005. (XII. 23.) kormanyrendelet 3. szamu melléklete hatdlya ali tartozik,
ezért a tevékenység megkezdéséhez el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges.

Az elbzetes vizsgalati eljaras keretében jelen fejezetben leveg6-tisztasag-védelmi szempontbol meg-
vizsgaltuk, hogy a telephelyi tevékenység létesitésének, megvaldsitasanak és felhagyasanak milyen
emisszioi vannak és milyen hatdsa van a kornyezet levegére. A vizsgélat a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet 5. szamu melléklete szerinti tartalmi kévetelményeknek megfelel6en kertlt 6ssze-
allitasra.

5.1.1. A tervezett tevékenység ismertetése

Epitési helyszin a Dormand 057/2 és 057/4 hrsz teriiletei, mely ésszevonasi eljarasat kévetSen
057/4 hrsz. lett. A tervezési terilet Heves varmegyében, Fuzesabonytol (4 km-re) délre, Fuzes-
abony és Besenyételek (3 km) kozott fekvo teleptilés. Megkozelithet6 az M3-as autdpalyan, a 31-
es és a 33-as féuton. A tervezési tertilet Kishanyi kiltertlet, amely része Dormand kézség tertileté-
nek, kézpontjatol szamitva nagyjabodl 5 kilométer tavolsagra talalhato.

Jellegét tekintve mezbgazdasagi jellegt (készenléti, szolgalati) lakotelep, illetve lakohely, mezégaz-
dasagi jellegii tanyak. Kornyezetében mez6gazdasagi mutvelési tertletek talalhatok. Gazdasagi 6ve-
zeti besorolasu rendezési terv szerint.

Az épités soran hus marha tartasara istallok és juh allattartd épitmények épitését tervezik. 4 db
szarvasmarha, és 4 db juh éallattart6 épitménnyel. A karamokat 3 soros acélcsé korlattal tervezett.
Kozépen etetd utak késziilnek. A tragyazas szulfatallé beton-padozaton névekvé almos tartassal
tervezett, ami a sajat tulajdonu foldekre kertil kézvetlentl kiszallitasra kitermelést koveten. Tragya
talca, csurgaléklé tirolé nem tervezett. Az Gsszevont teriilet nagysiga: 8 6552 m”. Fentiek alapjan
az el6zetes vizsgalati eljaras a kormanyrendelet a 3. melléklet 6. f) pont okan kell lefolytatni.

Maximalis tervezett allatlétszam:
a szarvasmarha esetében: 500 db
a juh esetében: 3000 db
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FIMERBERIREEA Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa

3374 Dormand 057/4 hrsz.

A telephelyen tervezett tevékenységhez diffuz buzforrasok, a telephelyen belili gépjarmi kozleke-
désbdl és a munkagépek mikodésébdl szarmazoé diffuz kibocsatasok tartoznak. A telephelyi tevé-
kenységhez nem tartozik a levegé védelmérdl sz616 306/2010. (XIL. 23.) Kormanyrendelet szerinti
bejelentés koteles diffaz forras és pontforras. A tevékenység technoldgiai leirasat az elézetes vizs-
galati dokumentaci6 altalanos fejezete tartalmazza.

5.1.2. A vizsgalt teriilet 1égszennyezettségi allapota

,»A levegd védelmérdl” szol6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet el6irdsa értelmében, az orszag
tertletét és teleptiléseit a légszennyezettség mértéke alapjan a kornyezetvédelmi és a kzegészség-
gyl hatésag javaslatanak figyelembevételével zondkba kell sorolni. A zénak kijelolésére ,,a lég-
szennyezettségi agglomeraciok és zénak kijelolésérol” szol6 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a
tovabbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) keriilt sor. A rendelet az egyes zénakban 11 szennyezd
anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talajkézeli 6zon esetében O-1 és
O-II csoportokba tipizalja a zonat.

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben a vizsgalt tertilet (Dormand teleptilés) ,,Az orszag t6bbi terii-
lete” zoénaban szerepel. A rendeletben vizsgalt 11 1égszennyez6anyag alapjan, a szennyezéanyagon-
kénti kategoriakat az alabbi tdblazat mutatja.

Szennyezdanyag Zoénacsoport szennyezd
anyagok szerint
Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid F
Szén-monoxid F
Szilard (PMio) E
Benzol F
Talaj-kozeli 6zon O-1

PMio Arzén F
PM;y Kadmium F
PM; Nikkel F
PM;; Olom F
PMio benz(a)-pirén D

10. tablazat

A talaj kozeli 6zon az egész orszag tertletén ,,O-1" besorolasu, azaz az egész orszag teriletén meg-
haladja a célértéket.
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Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa
3374 Dormand 057/4 hrsz.

A légszennyezettségi hatarértékekrél a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklete rendelkezik
a légszennyezettségi zonakrol, az alabbiak szerint:

A csoport: agglomeracié: a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Kormdnyrendelet 10-13.
§-ai szerint.

B csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekinteté-
ben a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pont-
jaban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely
légszennyez6 anyagra tréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag tekinteté-
ben a levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban
foglalt tablazat 3—6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kézott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekinteté-
ben a felsé vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségl szintre vonatkozé hatarérték, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon tertlet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a
felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kézott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a légszennyezettség az als6 vizsgalati kiisz6b6t nem haladja meg.
O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajk6zeli 6zon koncentracioja meghaladja a cél értéket.

O-II csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a hosszu tava célként
kitGzott koncentracid értéket.

Megjegyzés: Alsé és felsé vizsgilati kiiszobérték meghatarozasita 6/2011. (1.14.) VM rendelet tat-
talmazza.

5.1.3. Egészségiigyi és tervezési hatarértékek

A vizsgalatokat megel6z6en rogzitettitk azon koncentracios hatarértékeket, amelyek iranyaddak a
légszennyezés megitélésekor.

A légszennyezettségi hatarértékeket a 4/2011. (I1.14.) VM rendelete hatarozza meg. A rendelet alap-
jan, az orszag egész teriiletére, a leveg6terheltségi szint esetében, az 1., 2. és a 3. szamu melléklet-
¢ben meghatarozott egészséguigyi hatarértékeket és tervezési iranyértékeket kell alkalmazni.

Légszennyez8 anyag [CAS szam] Hatarérték [ug/m3]

1 6ras 24 6ras Eves
Ammonia* 200 100 -
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Nitrogén-oxidok (mint NO2)* 200 150 -
Total szall6 por (TSPM)* 200 100 -
Szén-monoxid [630-08-0] 10000 5000 3000
Szallé por (PM10) - 50 40
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Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa

3374 Dormand 057/4 hrsz.
Légszennyez6 anyag [CAS szam] Hatarérték [ug/md]
1 6ras 24 oras Eves

Megjegyzés: * - a VM rendelet 2. szamui mellékletében szerepel

11. tablazat Légszennyezettségi egészségiigyi hatarértékek és tervezési iranyértékek

Légszennyezd Legszennylelzigiséiféiieszsegugyl Veszélyességi
anyag 30nanos Eves fokozat
Ulepeds por, toxi-
kus anyagot nem 16 g/m*x 30 nap 120 t/km*x év IV.
tartalmaz

12. tablazat Légszennyezettségi egészségiigyi hatarérték iilepedé porra

A | B | C
1. | Technoldgia megneve- | Tervezési iranyér- Vizsgalati modszer
zése ték
[SZE/m’]
15.|Intenziv allattartas 3,0 MSZ EN 13725 vagy ezzel egyenértékd mod-
szer

13. tablazat Biizre vonatkoz6 tervezési iranyértékek

5.1.4. A teriilet jelenlegi alap légszennyezettsége

A tervezett telephely Dormand, a kultertilet 057/4 hrsz. alatti ingatlan, Dormand teleptiléstdl délre
talalhat6. A teleptilés lakossaganak szama kozel 1000 £6. A teleptilés szennyezett régioba nem tar-
tozik. A teleptlésen és annak kozeli koérnyezetében nem torténik légszennyezettség mérés
(https://legszennyezettseg.met.hu/).

A tevékenység helyszinén a leveg&szennyezettségi allapot, az un. alapszennyezettség megallapitasa
fontos kévetelmény, amelyet az OLM méréhalozat mérési eredményeinek felhasznalasaval, refe-
rencia alkalmazasaval hatarozhatjuk meg. A legk6zelebbi monitoring allomas Szolnok varosaban
mikodik. A monitoring allomas varosi kézlekedési allomasként kategorizalt, azok mérési eredmé-
nyei nem alkalmasak a vizsgalati teriilet alap légszennyezettségi szintjének meghatarozasara. A leg-
kozelebbi RIV mintatvevé hely Egerben talalhaté. E varosban mért szennyezettség sem tikrozi a
vizsgalati tertilet alap légszennyezettségét. Ezért célszerdbb a monitoring allomasok mérési ered-
ményei alapjan, bele értve a regionalis hattérszennyezettség mérShely (K-puszta) mérési eredmé-
nyeit, becsléssel meghatarozni a vizsgalati teriilet alaplégszennyezettségét, amelyek a kévetkezok:

Az Agrarminisztérium és jogel6d szervezetei altal rendszeresen kozzétett, az orszag légszennyezett-
ségi allapotara vonatkoz6 publikacidikat felhaszndlva. (https://legszennyezettseg.met.hu/leve-

cominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek)

a méréssel lefedett tertiletek mérési adatait alapul véve, csak becstlhetSk a térségre vonatkozo éves
atlagos szennyezettségek.
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A becstlt adatok a kévetkezok, amelyek éves atlagos szennyezettségi intervallumok:
e Kén-dioxid: 6-8 ug/m’, atlagérték: 7 pg/m’
e Nitrogén-dioxid: 8-10 ng/m’, atlagérték: 9 ng/m’
e Nitrogén-oxidok: 12-15 ug/m’, atlagérték: 13,5 ug/m’
e Szallépor (TSPM): 25-35 ug/m’, 4tlagérték: 30 pg/m’
e DPM10: 20-25 pug/m’, atlagérték 22,5 pg/m’
o Ulepeds por: 6-8 g/m™30 nap, atlagérték: 7 g¢/m™30 nap
e Szén-monoxid: 200-300 ug/m’, atlagérték: 250 pg/m’
e Ozon: 36,0 ug/m’
e Ammonia: 0 pg/m’

Az adatok szerint a térség jelenlegi alapszennyezettsége az éves levegdmindségi hatarértékek alatt
vannak, a PM10 szennyezettség kozeliti meg legjobban a megengedett értéket, ha a megadott inter-
vallumok atlagat vessziik alapul, akkor a szallépor esetében annak mintegy 56 %-a, tlepedd por
esetében 44 %-a. A becsilt adatok atlagértékeit alapul véve fontos informaciot jelent a vizsgalati
tertileten az NO,/NOx aranya. Ennek értéke 0,6667, vagyis a kornyezeti levegében 1évé NO, kon-
centracié az NOx koncentracié 66,67 %-a. Ez a becsilt arany szinkronban van a monitoring allo-
masok NO,, NOx immisszié mérési eredményeibdl képezett NO,/NOx aranyszamokkal.

A kibocsaté forrasoktol tavol 1év6 regionalis hattérszennyezettséget mér6 allomasokon az
NO,/NOx koncentracié arany akir a 0,9 értéket is eléri, illetve meghaladja.

Az adatok szerint a térség jelenlegi alapszennyezettsége az éves levegémingségi hatarérté-
kek alatt vannak.

5.1.5. Az alapallapoti emissziok

A teriileten jelenleg semmilyen tevékenység nem torténik.

5.1.5.1. A kiziit jelentegi forgalmdabil szdarmazd emissziok

A telephely kozuti kapcsolatat a 31. szamu Budapest — Jaszberény - Dormand masodrendd at biz-
tositja, amely a telephelytél ENy-i iranyban van. A telephelyi tevékenységhez tartozé gépjarma for-
galom megjelenik a 31. szamu koézut forgalmaban is. A kozat forgalmi adatainak ismeretében annak

légszennyezbanyag kibocsatasai meghatarozhatok. A kozat 2023. évre vonatkozd emisszioit a ko-
vetkez6 modon hataroztuk meg.

A kozlekedési emissziok nagysagat alapvetSen két tényezé szabja meg: a kozlekedési helyzet és a
gépjarmuvek emisszios faktorai. A kézlekedés helyzetének jellemz6i:

—a gépjarmuvek szama oranként,

—a jarmuvek atlagos haladasi sebessége és
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—a gépjarmuvek tipusa.

A gépjarmivekre jellemz6 érték az emissziods faktor, amely az adott 1égszennyez6 anyag emisz-
szi0ja egységnyi elfogyasztott tizel6anyag mellett. Az emissziot meghatarozé legfontosabb ténye-
26k a kovetkezok:

— amotor fajtija (Otté-motor /2 vagy 4 titemi/, dizelmotor),
— a kipufogdgazok katalitikus tisztitasa,

— a karbantartas foka,

— a gépjarmi elhasznaltsaga,

— Uzemanyag felhasznalas mennyisége, az tizemanyag mindsége.

A 31. szamu koézut megkozelitését lehetévé tev utszakasz a 124 + 935 (119 + 840 — 128 + 419)
km szelvénye. A vizsgalt kozat utszakaszanak a kézuti forgalombdl szarmazé 1égszennyez6 anyag
kibocsatasait a forgalmi adatok és killonb6z6 gépjarmt kategdriara megallapitott in. fajlagos emisz-

szi6s adatok segitségével lehet megallapitani.

A vizsgalt kozutra, illetve adott utszakaszaira vonatkozé forgalmanak 2023. évi forgalmi adatait
vettik alapul (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalom-
szamlalas/). A forgalmi adatok 7 kilénb6z6 gépjarmi kategdria szerint lettek felvéve, azonban a
kozlekedési eredet kibocsatasokat elegend6 négy kategdria szerint csoportositani (személygép-
jarmu, kistehergépjarm, busz és nehéztehergépjarm). 2023. évtél a forgalomszamlalasi adatbazis-
ban a személygépjarmiivek és a konnyd tehergépjarmivek egytttes forgalma van megadva. E két
jarmu kategoridhoz a megfelel6 fajlagos kibocsatasi adatok rendelkezésre allnak. A kibocsatasok
szamitasanal indokoltnak tartjuk a két jarmad kategoria megkilonboztetését. A problémat a kévet-
kezéképpen kezeltiik. A 2022. évre vonatkozé forgalomszamlalasi adatok kozil a személygépjar-
mivek és a konnyd tehergépjarmivek 6sszegét képeztiik, majd megnéztik a két jarma kategoria
aranyat. A vizsgalat eredményei szerint az 6sszegezett forgalmi adat 82 %-a személygépjarmd, 18

%-a konnyd tehergépjarmd.

A vizsgilt szelvényhez tartozo 2023. évi forgalmi adatokat a kovetkezd tablazatban adjuk meg:

A 31 szamu ut vizsgalt szakaszanak szelvénye és hatarszelvényei: 124 + 935 km szelvény; hatarszel-
vényei:119 + 840 — 128 + 419 km

F6 gépjarmii ka- | Gépjarmi kategoriak Forgalom j/nap Forgalom a f6 kate-
tegoriak goriakra j/nap
Személygép- Személygépjarma 3091 3129
jarmu Motorkerékpar* 151
Kistehergép- Kistehergépjarma 675 675
jarmi
Busz Sz616 busz 41 41
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F6 gépjarmi ka- | Gépjarmii kategoriak Forgalom j/nap Forgalom a f6 kate-

tegoriak goériakra j/nap
Csukl6s busz 0

Tehergépjarmi | Sz6l6 tgk. 196 584
Potkocsis tgk. 67
Nyerges, specialis tgk. 371

Megjegyzés: * - 4 j/nap motorkerékpar forgalmat 1 j/nap személygépjarmi forgalomnak tekin-
tettlik és hozzaadtuk a személygépjarmi forgalomhoz

14. tablazat A 31 sz. kézut forgalmi adatai, 2023. évben

A 2023. évre meghatarozott forgalmat tekintettiink a vizsgalt ut alapallapotanak- Az ttszakasz azo-
nosito jele: 6225, az adatok szerint a kézut jelenlegi kapacitas kihasznaltsaga 27 %o.

A kozlekedésbdl szarmazé kibocsatasok becsléséhez a fenti négy gépjarmi kategériahoz rendelhet6é
fajlagos emisszids faktorokat hasznaltunk fel. A fajlagos kibocsatasi adatok a gépjarmi kategoriara
jellemz6 adatok. A fajlagos kibocsatasi adatok a https://www.hbefa.net/e/index.html honlaprol
szarmaznak. A honlapon hat orszag benzinmotoros és dizel tizemd jarmiveinek sulyozott atlagos
kibocsatasi tényezéi allnak rendelkezésre (Ausztria, Németorszag, Svajc, Franciaorszag, Svédor-
szag, Norvégia). Tekintettel arra, hogy Magyarorszagi gépjarmi allomanyra nem volt fellelhets ak-
tualis kézuti fajlagos kibocsatasi adat, ezért a szomszédos Ausztriara vonatkozo sulyozott fajlagos
emisszi6s adatokat alkalmaztuk a kozuti emissziok meghatarozasara. Allaspontunk szerint a 2015.
évre vonatkozdan lekérdezett Ausztriai fajlagos adatok alkalmasak arra, hogy Magyarorszagi koz-
utak forgalmi adatait felhasznalva realis kibocsatasokat kapjunk.

A forgalomban résztvevé jarmivek zomében benzin izemt jarmuvek, amely elsésorban a személy-
gépjarmuvekre jellemzs, a busz és tehergépjarmi kategoriakra dontéen a gazolaj felhasznalas jel-
lemz6. A benzin és diesel tizemd jarmtvek mikodése soran az égési folyamatok eredményeképpen
szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és szilard (korom) kibocsatasokkal kell szamolni.
A benzin tzemd jarmivekre a viszonylag magas szén-monoxid kibocsatas, a diesel tizem@ jarma-
vekre a magasabb korom kibocsatas jellemzé.

A tapasztalatok szerint egy kézlekedési dtvonalon a forgalom nappali és éjszakai megoszlasa olyan,
hogy az ésszes napi forgalom 92 %-a nappal (6" — 22" 6ra), 8 %-a éjszaka (22" — 6™ 6ra) bonyo-
lodik. A vizsgalt kozut jelenlegi forgalmabdl szarmazé emisszidkat a kdvetkezd tablazatokban mu-
tatjuk be.

A vizsgalt utszakaszon a napi forgalombol szarmazd, a vizsgalt utszakasz 1 km-es hosszara
vonatkozo atlagos 6rankénti emissziokat, a kovetkezé tablazatban adjuk meg:

Az adott utszakasz szelvénye és hatarszelvényei:124 + 935 km szelvény; hatarszelvényei: 119 + 840
—128 + 419 km
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1 0,0416 0,0045 0,0544 0,0014
2 0,0416 0,0045 0,0544 0,0014
3 0,0416 0,0045 0,0544 0,0014
4 0,0416 0,0045 0,0544 0,0014
5 0,0416 0,0045 0,0544 0,0014
6 0,0416 0,0045 0,0544 0,0014
7 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
8 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
9 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
10 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
11 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
12 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
13 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
14 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
15 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
16 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
17 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
18 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
19 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
20 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
21 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
22 0,2392 0,0261 0,3130 0,0080
23 0,0416 0,0045 0,0544 0,0014
24 0,0416 0,0045 0,0544 0,0014
Osszesen (kg/nap) 4,1600 0,4536 5,4432 0,1392

15. tablazat

A kiziti kizlekedésbil szdarmazd emisszid szamitdsi részleteit példaképpen a CO-ra vonatkozdan ag aldbbiakban adink meg reggel 7
drdra vonatkogdan:
CO emisszid (s3gk.): (179,92 (7/ h)*0,847 (gf km)*1 (km))= 0,1524 kg/ b

CO emisszid (kistebergépjarmii): (38,81 (7/ 5)*0,883 (¢f km)*1 (km))= 0,0343 kg/h
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CO emisszid (buszok): (2,36 (7/h)*1,627 (gf km)*1 (km))= 0,0038 kg/ b
CO emisszid (nebétebergépjarmiivek): (33,58 (j/ h)*1,45 (g/ km)*1 (km))= 0,0487 kg/ b
Oﬂgesen: 0,2392 kg/ h

A kozuat vizsgalt szakaszanak forgalma nem jelentds, igy az abbol szarmaz6 emissziok sem tekint-

het6k jelentésnek.

Az alkalmazott fajlagos emisszios faktorok:

Személygépjarmi:

CO fajlagos emisszi6: 0,847 g/km

CH fajlagos emisszié: 0,118 g/km

NOx fajlagos emisszié: 0,758 g/km

Szilard fajlagos emisszié: 0,023 g/km
Szén-dioxid fajlagos emisszi6: 184,166 g/km

Konnyd tehergépjarmd:

CO fajlagos emisszio: 0,883 g/km

CH fajlagos emisszi6: 0,053 g/km

NOx fajlagos emisszio: 1,549 g/km

Szilard fajlagos emisszié: 0,047 g/km
Szén-dioxid fajlagos emisszié: 245,566 g/km

Tehergépjarm:

Buszok:

CO fajlagos emisszi6: 1,450 g/km

CH fajlagos emisszié: 0,076 g/km

NOx fajlagos emisszié: 3,208 g/km

Szilard fajlagos emisszié: 0,550 g/km
Szén-dioxid fajlagos emisszi6: 828,390 g/km

CO fajlagos emisszio: 1,627 g/km

CH fajlagos emisszi6: 0,098 g/km

NOx fajlagos emisszio: 3,719 g/km

Szilard fajlagos emisszié: 0,066 g/km
Szén-dioxid fajlagos emisszié: 737,221 g/km

5.1.6. A létesités emisszioi

5.1.6.1. A telephelyi belsi kizlekedeés és a munkagépek emisszioi

A tervezett épulet létesitése varhatoan 2025 aprilisaban kezdddik és legfeljebb ~3 hénapot vesz
majd igénybe, 2025 juniusaig tart. Az épitkezés kizardlag nappali id6szakban (6-22 6ra), legteljebb
2 muszakban torténik a tertileten. A juh és szarvasmarha telep létesitése soran a kovetkezé tteme-
zés és munkagépek alkalmazasa tervezett munkafolyamatonként:

Alkalmazott
Munkafazis IdGtartam Miiszak jarmivek,
munkagépek
Epiiletek bontisa 1 hét nappal, 1 db hidraulikus forgékotro, 1 db homlok-
1 mUszak rakodé
2db ollos emeld, kéziszerszamok,
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tek feldjitasi munkalatai

Alkalmazott
Munkafazis IdStartam Miiszak jarmiivek,
munkagépek
1db tehergépjarmd,
2-3 személygépjarmi
Foldmunka, terepren- 2 hét nappal, 1 db hidraulikus forgékotro,
dezés 2 muiszak 1 db homlokrakodé
1 db d6ngodlSbéka, kéziszerszamok,
1db tehergépjarmd,
1-2 személygépjarmu
Bels6 kozlekedési utak 2 hét nappal, 1 db hidraulikus forgékotro,
kialakitasa 1 miszak 1 db homlokrakodé
1 db d6ngdlEbéka, kéziszerszamok,
1db tehergépjarmd,
1-2 személygépjarmu
Ko6zm atépitési - fej- 2 hét nappal, 1 db hidraulikus forgékotro,
lesztési munkalatok 1 muszak kéziszerszamok, 1 db déng6lébéka
1db tehergépjarmd,
1-2 személygépjarma
Alapozas, etetGutak és a 6 hét nappal, 1 betonmixer (,,pumix” tipust),
talajon fekvé padlo ki- 2 miszak 1 db betontémorits vibrator,
épitése (kavicsagy, vasa- kéziszerszamok,
lat szerelési munkai, be- 2 db tehergépjarm,
tonozas) 2-3 személygépjarma
Szerkezetépités (acél- 1 hét nappal, 1 db autddaru,
szerkezet és tetS kiala- 2 miszak 1 betonmixer (,,pumix” tipust),
kitasa, épiileten beltli 1 db betontémoritd vibrator
térelhatarolas kialaki- 2 db ollésemel$ (max 12m emelémagassa-
tasa, silétarold felmend glg), kéziszerszamok,
vb szerkezeteinek épi- 2 db tehergépjarmd,
tése) 2-3 személygépjarma
Egyéb szerelési mun- 3 hét nappal, 1 db autdédaru, 2 db ollésemelS (max 12m
kak, megmaradé épiile- 2 miszak emel6magassagig)

kéziszerszamok, 2 db tehergépjarm,
1-2 személygépjarmi

16. tablazat

Megitélésiink szerint a fent ismertetett munkafazisok koziil az alapozasi munkalatok var-
hat6é emisszidinak szamszeriisitése indokolt, egyrész ez a fazis tart a leghosszabb idGtar-
tamig. masrészt az alkalmazott géppark miikodése jelentésebb emissziokkal jellemezhetd,
mint a tobbi épitési fazis. Az alapozasi épitési fazis jellemzSen hétf6t6l — péntekig tart
nappali id6szakban 6 — 22 6ra k6zott. A telephelyen beliili gépjarmi forgalomra és a mun-
kagépek varhat6 iizemelésére vonatkozéan a hasonlé volumenii épitkezések tizemviteli

adatait alkalmaztuk.
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Hétf6t6l — Péntekig tartd idészakban:
o szallitis napi 2 db tehergépjarmivel, 32 jarm/16 h forgalommal;
o személyszallitas napi 3 db személygépjarmd, 12 jarmi/16 h forgalommal;

e 1 db betonmixer, 235 kW teljesitmény dizel motorral, 20 1/h atlagos tizemanyag fogyasz-
tassal és 6 h/16 h tizemelési id6vel,

e 1 db betontémorits vibrator, 10 kW dizel motor teljesitménnyel, 3 1/h atlagos tizemanyag
fogyasztassal és 10 h/16 h tizemelési id6vel.

A telephelyen belili személygépjarmd mozgas 50 m atlagos tuthosszal, a tehergépjarmi mozgas 300
m atlagos uthosszal jellemezhetd.

A diffiz eredett kibocsatasok a telephelyen beliil mozgé tehergépjarmuvek és személygépjarmuvek
kipufogd gazaibdl szarmazoé (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, elégetlen szénhidrogének és a szilard
nem toxikus por) kibocsatasok képezik. A telephelyen beliili forgalom egy napra vonatkozé 6ran-
kénti eloszlasa alapjan a 31 szamu koézutnal ismertetett fajlagos emisszios adatok felhasznalasaval
szamolt emissziokat a kovetkez6 tablazatban adjuk meg.

1

2

3

4

5

6

[ 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339

8 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339

9 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
10 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
11 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
12 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
13 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
14 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
15 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
16 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
17 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
18 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
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19 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
20 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
21 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
22 0,000902 0,000050 0,001953 0,0000339
23
24

Osszesen (kg/nap) 0,014432 0,000800 0,031248 0,000542

17. tablazat

A fajlagos kibocsatasi adatok a gépjarmi kategoriara jellemzé adatok. A fajlagos kibocsatasi adatok
a https:/ /www.hbefa.net/e/index.html honlaprol szirmaznak. A telephelyen beluli 1égszennyez-
anyag kibocsatasok tekintetében a tehergépjarmivek kibocsatasai dominalnak, de 6sszességében az
emissziok alacsony szintet mutatnak.

Az tzemel6 munkagépek 1égszennyezs anyag kibocsatasanak becsléséhez szakirodalmi adatokat
hasznaltunk fel. A nem kézuton mozgd gépek bels6égésti motorjara vonatkozéan megallapitott
fajlagos kibocsatasi értékeket az alabbi tablazat tartalmazza a munkagép teljesitményétdl fiiggen
(https:/ /www.eea.curopa.ecu/publications/emep-eea-guidebook-2016). Fajlagos emisszids adat-
ként a Stage III/B kategériaju munkagépekre vonatkozé fajlagos emisszios adatokat alkalmaztuk.

co CH NOx Részecskék
Motor kategoria [2/1000  kg|[g/1000 kg |[g/1000  kg|[g/1000 kg

tizemanyag] |{izemanyag] iizemanyag] | lizemanyag]
Dizel motor 6087 544 9318 99

18. tablazat

Az épitési teriileten tzemelé munkagép maximalis 1égszennyezé anyag kibocsatasat az atlagos
tzemanyagfogyasztas figyelembevételével hataroztuk meg.

Atlagos
Munkagép megneve-iiizemanyag co CH NOx Korom (TSPM)
zése fogyasztas (2/h) (g/h) (g/h) (g/h)
kg/h (1/h)
Betonmixer 16,80 (20) 102,26 9,14 156,54 1,66
Beton tomoritd vibrator 2,52 (3) 15.34 137 23.48 0.25
Osszesen 117,60 10,51 180,02 1,91

19. tablazat
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Amennyiben a munkagépek miikédési ideje eltéré a maximalis napi tizemid6hoz képest, az atlagos
mikodési idejét ugy kapjuk meg, hogy a gép tényleges munkaideje és a teljes munkaidé (16 h)
hanyadosat vessziuk. A kévetkezd tablazatban megadjuk a munkagép napi mikédési idejének ara-
nyat, mely az alabbi:

A gép tényleges miikodésé-
Alkalmazott munkagépek |nek 6raszama a 16 6ras mi-
szakhoz képest

Betonmixer 0,38

Beton tomoritd vibrator 0,63

20. tablazat

A telephelyen tizemel6 munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasat a dizel motor atlagos tizem-
anyag fogyasztasa alapjan becsiljik. Az 1 6rara vetitett maximalis kibocsatasokat a fenti tablazat
alapjan képezett faktorral korrigaljuk és az 6rankénti emisszidkat a kovetkez6 tablazatban adjuk
meg.

Atlagos

i £o CH NOx |k TSPM
Munkagép megnevezése uzemany,ag orom ( )

fogyasztds | (g/h) | (g/h) | (g/h) (g/h)

kg/ h (1/h)
Betonmixer 16,80 (20) 38,35 3,43 58,70 0,62
Beton tomorits vibrator 2,52 (3) 9,50 0,86 14,68 016
Osszesen - 47,94 428 73,38 078

21. tablazat

Az épitési tertileten a munkagépek miik6désébol szarmazé emisszid és a gépjarmi forgalom oran-
kénti dsszesitett emisszidl a kovetkezdk:

Légszennyezbanyag/ora CO emisz-  Szén-hidrogén  Nitrogén-oxi- Korom
szi6 kg/h  emisszié kg/h dok (TSPM) emisz-
emisszié kg/h szi6 kg/h

(=) NI 2 R N SN N )
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7 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
8 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
9 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
10 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
11 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
12 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
13 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
14 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
15 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
16 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
17 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
18 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
19 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
20 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
21 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
22 0,048902 0,004350 0,075353 0,000814
23
24

Osszesen (kg/nap) 0,782432 0,069600 1,205648 0,013022

22. tablazat

Az épitési fazisok tekintetében meghatarozé alapozasi fazis érankénti és napi atlagos emisszidja
nem tekinthet6 jelentés 1égszennyezéanyag kibocsatasnak. A tobbi épitési fazis idétartama rovi-
debb és alacsonyabb kibocsatasokat eredményez. Osszességében az épitési fazis 1égszennyezbanyag
kibocsatasa nem tekinthet6 jelent6snek.

A bontasi tevékenységbdl szarmazo6 kibocsatiasok szamszertisitését nem tartottuk indo-
koltnak elvégezni, mivel az épitési tevékenységhez hasonlé nagysagrendii kibocsatasokkal
kell szamolni.

5.1.6.2. A 31. szdmi kizuit emiss3ior a létesitési fagis alatt

Az épitési helyszin mas koézlekedési uton keresztil is megkozelithetd, ettdl figgetlenil a tevékeny-
ség egyes szakaszahoz tartozé idészakokban varhaté forgalom valtozasokat és abbdl szarmazé
emissziok alakulasat a 31. szamu kézut esetében indokolt bemutatni. Az épitési tevékenység id6-
szaka alatt az épitGanyagok szallitasa a 31. szamu kézuton varhaté. Az alapozasi munkafazisban
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megjelend tobblet gépjarmi forgalombodl szarmazo6 emisszidkat a kévetkez6 megfontolasok alapjan
hataroztuk meg.

Hétf6t6l — Péntekig tartd id6szakban:

»  szallitis napi 2 db tehergépjarmivel, 32 jarm/16 h forgalommal;
*  személyszallitas napi 3 db személygépjarmd, 12 jarma/16 h forgalommal;

A 31. szamu kozuton a személygépjarmii mozgas 1000 m atlagos uthosszal, a tehergép-
jarmii mozgas 1000 m atlagos uthosszal jellemezhetS. A 31. szamu kézut épitésbél szarmazé
tobblet forgalom egy napra vonatkozo6 6rankénti eloszlasa alapjan az alapallapot vizsgalatnal ismer-
tetett fajlagos emisszids adatok felhasznalasaval szamolt tobblet emisszidkat a kévetkez6 tablazat-
ban adjuk meg.

Légszennyez6- CO emisz-  Szén-hidro-  Nitrogén-oxi- Korom
anyag/ora szi6 kg/h  gén emisszid dok (TSPM)
kg/h emisszio6 emisszio
kg/h kg/h

1

2

3

4

5

6

7 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
8 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
9 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
10 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
11 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
12 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
13 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
14 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
15 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
16 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
17 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
18 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
19 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
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20 0,0035 0,00024 0,007 0,00013

21 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
22 0,0035 0,00024 0,007 0,00013
23
24

Osszesen (kg/nap) 0,056000 0,003840 0,112000 0,002080

23. tablazat

Az épitési idbszak alatt a 31. szamu kozat megnovekedett forgalmabol szarmazoé emissziokat a
kovetkezé tablazatban adjuk meg:

Légszennyez6- CO emisz-  Szén-hidro-  Nitrogén-oxi- Korom
anyag/6ra szi6 kg/h  gén emisszio dok (TSPM)
kg/h emisszio emisszio

kg/h kg/h

1 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
2 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
3 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
4 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
5 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
6 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
7 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
8 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
9 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
10 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
11 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
12 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
13 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
14 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
15 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
16 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
17 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
18 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
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19 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
20 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
21 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
22 0,242700 0,026340 0,320000 0,008130
23 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
24 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
Osszesen (kg/nap) 4,216000 0,457440 5,555200 0,141280

24. tablazat

Ha az épitési fazishoz tartozo6 napi emissziokat Osszevetjik az alapallapoti napi emisszidkkal, akkor
megallapithat6, hogy a CO kibocsatas 1,3 %-al, a CH kibocsatas 0,8 %-al, az NOx kibocsatas 2,0
%-al, a TSPM kibocsatas 1,4 %-al névekszik meg az alapallapoti emissziékhoz képest.

A bontasi tevékenységbdl szarmazé kibocsatasok szamszertsitését nem tartottuk indokoltnak el-
végezni, mivel az épitési tevékenységhez hasonlé nagysagrendd kibocsatasokkal kell szamolni.

5.1.7. Az allattartasi tevékenységbdl szarmazé emissziok

Az allattartasi tevékenységbdl szarmazé kibocsatasok harom csoportra oszthatok.
e Az allattartasbol szarmazé biz-, ammonia és por kibocsatas;

e Az allatok takarmanyozasahoz kapcsolddo, telephelyen belili kézlekedés és a munkagépek
mikodésébdl szarmazo kibocsatas;

e A telephelyi tevékenység kozuti forgalom néveld tobblet kibocsatasok.

5.1.7.1. Az dllattartasbol szarmazo biz-, ammonia és por kibocsitds

A tevékenységre vonatkozé kovetelményeket a levegévédelmi kormanyrendelet 4. §-a (nem okoz-
hat lakossagot zavard btizhatast) és a 26. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése hatarozza meg
(elérhet6 legjobb technika alkalmazasi kotelezettsége).

Az allattartasra szolgalo istallé természetes szell6zést, almostragya tarol6 kialakitasara nem kertil
sor. Az tizemelés soran fellépé emissziok jellegzetes tipusa a diffuz eredetd biz-kibocsatas.

Az allattartas £6 kornyezetvédelmi vonatkozasa az allat anyageseréjéhez kapesolodik, melynek so-
ran az allat takarmanyt fogyaszt és emészt, majd a felesleget uriti, melynek kévetkezményeként
tapanyagokban gazdag tragya keletkezik. Els6sorban a trigya minésége és Osszetétele, valamint a
tragya tarolasa és kezelése hatarozza meg, hogy milyen kibocsatasokkal kell szamolnunk a nagyobb
létszama allattartas kapcsan. A tevékenységbdl szarmazé buzkibocsatas meghatarozasa soran szak-
irodalmi adatokat hasznaltunk fel:

/1./ Dr. Béres Andrés, Dr. Agoston Csaba, Lovrityné Kiss Beata: Szagvédelmi Kézikonyv. 2014,
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/2./ Melinda Cseh, Katalin F. Narai, Endre Barcs, Dezsé B. Szepesi, Dezs6 J. Szepesi and James
L. Dike: Id6jaras, Quaterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, Vol. 114 No. 4, Ok-
tober - December 2010, pp. 303-318.

Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa
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A szarvasmarha és juh telep diffaz levegészennyezés blizforrasai az allattart6 éptiletek.

A szagkibocsatas meghatarozasat olfaktometrias vizsgalattal végzik. Az érintett allattartasi tevé-
kenység leveg6terheltségre gyakorolt hatasat 1égkori terjedési modellezéssel lehet meghatarozni. Az
eredmény, vagyis a kornyezeti levegében az adott forrastdl valo tavolsag fiiggvényében a szagkon-
centracié SZE/m3 mértékegységgel adhaté meg, amely az alabbiak szerint értelmezhet6:

1 SZE/m3: az a szaganyag mennyiség, amely 1 m3 neutralis levegében szagérzetet valt ki a vizsga-
latot végz6 személyek 50 %o-anal.

A szagérzet az alabbi kategoriakba sorolhato:

Szagérzet Szagegység
szagkiiszOb 1
csekély 3-10
kozepes 10-50
erds 50-100
nagyon erds 100-500
elviselhetetlen >500

25. tablazat

A szarvasmarha telepi szagkibocsdtds becslése:

Az istalloszagot irodalmi adatok szerint mintegy 136 féle illékony vegytilet keveréke okozza, ame-
lyek a takarmanybol, bélsarbol, vizeletbdl, verejtékbdl, nyalbol szabadulnak fel. A szarvasmarha is-
tallok levegojét az alabbi f6bb anyagok szennyezhetik:

CO.: 6 forrasa az allatok anyagcseréje, de a hosszabb ideig az 6lban felgytlemlett tragya bomlas-

termékeként is jelentkezhet.

NHj: a vizelet és bélsar mikrobialis bomlasterméke, amely mar kézvetlentl trités utan megjelenik.

Koncentraltabb mennyiséget a vizelet tartalmaz.

H_S: szulfat redukciébol és olyan szerves vegytletek bomlasabol keletkezik, amelyek redukalt for-
maban tartalmazzak a ként. (PL: a tragyaelvezet6 rendszer eldugulasa miatt a rendszerben hosszabb
ideig ,,pangdé" tragya bomlasterméke, melynek a feldusulasa veszélyes a gondozokra és az allatokra
egyarant.) Néhany jelent&sebb vegytilet szagkiiszob értékei lathatok az alabbi tablazatban:

Vegyilet Szagkii,sz.(’,jb kon-
centracié ppm
Ammonia 20
Monometil-amin 0,02
Dimetil-amin 0,05
Szkatol 3
Kén-hidrogén 0,1

26. tablazat
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Az istall6 természetes szell6zésy, a keletkezd blzos vegytletek az éptilet kérnyezetében érzékelhe-
tok.

Istallok szagkibocsatisa:

Az istall6 bazkibocsatasat fajlagos emisszios adatok és az allattarté éptilet kapacitas adatai alapjan
hataroztuk meg.

A juhoknal a tartasi id6 5,5 honap, a maradék 1 honap takaritas, fert6tlenités, kitragyazas. Az éves
darabszam 6.000 db. A szarvasmarhanal a tartasi id6 18 honap. A marhaistallok féréhely szama
osszesen 500 db. A marhaknal a sulytartomany 200-800 kg kozotti lesz, a bika-marha arany 50% -
50%.

Az /1/-es szamu szakirodalom 5. szamu dbrajiaban foglaltak szerint a természetes szellzést
szarvasmarha istallok fajlagos szagkibocsitasa 15 SZE/ s¥SZA. A fajlagos kibocsatasi adat szamos-
allat egységre (500 kg tomegt allatra) van vonatkoztatva, ezért az istallé kapacitas adatot konvertalni
kell a szamos allatra (SZA). A /2/-es szamu szakirodalom 2.2.1. fejezet 1. szamu tablazata tartal-
mazza a szamosallat atszamitasi faktorokat, amelyek a kovetkezsk:

Kategoriak AE/db Telephelyi 6sszes al- | Allatszam AE-ben db
latszam db

Marha 360 - 405 kg k6zott 0,85 250 2125
Bika 900 kg alatt 1,5 250 375
Osszesen 500 587,5

27. tablazat

A juhok esetében specifikus fajlagos adatot tartalmazé szakirodalom nem volt fellelhetd, ezért
konzervativ megkozelitésként a szarvasmarhara vonatkozo fajlagos buzkibocsatasi adatot alkal-
maztuk. A juhok tartasa soran figyelembe vettiik az évi 1 honap takaritasi, fert6tlenitési id6szakot,
ezért egy éves idészakra vonatkozé atlagos allatlétszamot hataroztunk meg, amelynek értéke 2750
db juh/év. A szakirodalom szerint a juh allategyenérték atszamitd faktor értéke 0,1.

Kategoriak AE/db Telephelyi 6sszes 4l- | Allatszam AE-ben db
latszam db

Juhok 0,1 2750 275

b

28. tablazat
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A kovetkezé tablazatban megadjuk az allatlétszam kapacitas adatokat, allategyenérték darabsza-
mokat és az istallo szag emissziojat. Az istalloban az allatlétszam és a varhat6 szagkibocsatas a
kovetkez6képpen fog alakulni:

Objektum megnevezése | Allatlétszam Allatlétszam Szagemisszid
AE-ben SZE/s
Szarvasmarha istallok 500 587,5 8812,5
Juh istallok 2750 275 4125
Osszesen 3250 862,5 129375

29. tablazat

A telephelyen 1évé diffuz forrasok Gsszes szagkibocsatasa: 12937,5 SZE /s

Az allattartasi tevékenység Ammonia, Total szallépor és PM10 légszennyez&anyag kibocsatasanak
meghatarozasahoz szintén szakirodalmi adatokat hasznaltunk fel. A szakirodalom a kévetkez6:

/3/ EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019., /3.B Manure Management/

A szakirodalom 3.2 és a 3.5 tablazatokban foglalt fajlagos kibocsatasi adatok a kovetkezok, amelyek
éves atlagos allatlétszamra vannak vonatkoztatva.

Objektum megnevezése | Fves atlagos 4l- Fajlagos Fajlagos Fajlagos PM10
latlétszam Ammonia | TSPM kibo- kibocsatas
kibocsatas Csatas
db kg/db*év
kg/db*év kg/db*év
Szarvasmarha istallok 500 5,7 0,59 0,27
Juh istallok 2750 0,4 0,14 0,06

30. tablazat

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES

50 / 165



Elézetes vizsgalati dokumentacié

G

A telephely allattartasi tevékenységébdl szarmazo éves kibocsatasokat a kovetkezé tablazatban ad-
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juk meg:
Objektum megnevezése Allatlétszam | Ammonia TSPM PM10
kibocsatas kibocsatas kibocsatas
kg/év kg/év kg/év
Szarvasmarha istallok 500 2850 295 135
Juh istallok 2750 1100 385 165
Osszesen 3250 3950 670 300

31. tablazat

5.1.7.2. A telephelyi belsd kilekedés és a munkagép emisszidi

A telephelyen beliili gépjarmd forgalomra és a munkagépek varhaté tzemelésére vonatkozoéan a

hasonlé volumend tevékenységek tizemviteli adatait alkalmaztuk.

Az tzemelés soran a telephelyre iranyul6 és onnan kimend varhaté gépjarmiforgalom, az alabbi

bontasban:
Varhat6 forgalom a nap- | Varhat6 forgalom az
pali id6szakban ¢jjeli idészakban
(6-22 h) (22-6 h)
Személygépjarma (db) 1 0
Kisteher-gépjarma (<3,5¢t) (db) 1 0
Nehéz tehergépjarma 1 0
(3,5-40t) (db)

32. tablazat

Folyamatos harom muszakban a munkagépek jellemzéen nappal 6 — 22 6ra kozott tizemelnek.
o szallitis napi 1- 1 db tehergépjarmivel, 2 - 2 jarmi/16 h forgalommal;
e személyszallitis napi 1 db személygépjarmd, 2 jarmi/16 h forgalommal;

e 1 db 6njard etetSkocsi, 140 kW teljesitményd dizel motorral, 10 1/h atlagos tizemanyag
fogyasztassal és 6 h/16 h tizemelési id6vel;

WENFIS Mérnék Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 51 /165

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



Elbzetes vizsgalati dokumentacié

Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa
3374 Dorméind 057/4 hrsz.

e 1db rakoddgép, 70 kW dizel motor teljesitménnyel, 6 1/h atlagos tizemanyag fogyasztassal

és 2 h/16 h tzemelési idével.

A telephelyen belili személygépjarmd mozgas 50 m atlagos tuthosszal, a tehergépjarmt mozgas 250

m atlagos uthosszal jellemezhetd.

A diffaz eredetii kibocsatasok a telephelyen beliil mozg6 tehergépjarmiivek és személy-
gépjarmiivek kipufogd gazaibol szarmazé (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, elégetlen
szénhidrogének és a szilard nem toxikus por) kibocsatasok képezik. A telephelyen beliili
forgalom egy napra vonatkozo6 6rankénti eloszlasa alapjan a 31. szamu kézuitnal ismertetett
fajlagos emisszios adatok felhasznalasaval szamolt emissziokat a kovetkezd tablazatban

adjuk meg.
1
2
3
4
5
6
/ 0,000078
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23
24

Osszesen (kg/nap) 0,001248 0,000080 0,002448 0,000053

33. tablazat

A fajlagos kibocsatasi adatok a gépjarmi kategoriara jellemz6 adatok. A fajlagos kibocsatasi adatok
a https:/ /www.hbefa.net/e/index.html honlaprdl szirmaznak. A telephelyen belili 1égszennyezs-
anyag kibocsatasok tekintetében a tehergépjarmivek kibocsatasai dominalnak, de 6sszességében az
emissziok alacsony szintet mutatnak.

Az tzemel6 munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak becsléséhez szakirodalmi adatokat
hasznaltunk fel. A nem kézuton mozgd gépek bels6égésti motorjara vonatkozéan megallapitott
fajlagos kibocsatasi értékeket az alabbi tablazat tartalmazza a munkagép teljesitményétdl fiiggSen
(https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016). Fajlagos emissziés adat-
ként a Stage III/B kategériaju munkagépekre vonatkozo fajlagos emisszids adatokat alkalmaztuk.

Cco CH NOx Részecskék
Motor kategoria [g/1000 kg |[g/1000 kg |[g/1000  kg|[g/1000 kg

tizemanyag] lizemanyag] tizemanyag] tizemanyag]|
Dizel motor 6087 544 9318 99

34. tablazat

Az épitési tertileten Uzemel6 munkagép maximalis 1égszennyezé anyag kibocsatasat az atlagos
lizemanyagfogyasztas figyelembevételével hataroztuk meg.

Atlagos
Munkagép megneve-iizemanyag co CH NOx | Korom (TSPM)
zése fogyasztas | (g/h) (g/h) (g/h) (g/h)
kg/h (1/h)
Homlokrakodé 5,04 (6) 30,68 2,74 46,96 0,50
Onjéré etetkocsi 8,40 (10) 51,13 457 78,27 0,83
Osszesen 81,81 7,31 125,23 1,33

35. tablazat

Amennyiben a munkagépek mikoédési ideje eltéré a maximalis napi tizemid6hoz képest, az atlagos
mikodési idejét ugy kapjuk meg, hogy a gép tényleges munkaideje és a teljes munkaidé (16 h)
hanyadosat vesszik. A kévetkez6 tablazatban megadjuk a munkagép napi mikédési idejének ara-
nyat, mely az alabbi:
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A gép tényleges miikodésé-

Alkalmazott munkagépek |nek 6raszama a 16 6ras mi-
szakhoz képest
Betonmixer 0,13
Beton tomoritd vibrator 0,38
36. tablazat

A telephelyen tizemel6 munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasat a dizel motor atlagos tizem-
anyag fogyasztasa alapjan becsiiljik. Az 1 6rara vetitett maximalis kibocsatasokat a fenti tablazat
alapjan képezett faktorral korrigaljuk és az orankénti emisszidkat a kovetkez6 tablazatban adjuk

meg.

Atlagos

. CcoO CH NOx |k TSPM
Munkagép megnevezése uzemany,ag orom (IS )

fogyasztas (g/h) (g/h) (g/h) (g/h)

kg/h (1/h)
Homlokrakodé 5,04 (6) 3,83 0,34 5,87 0,06
Onjaré etet6kocsi 8,40 (10) 19,17 1,71 29,35 0,31
Osszesen - 23,01 2,06 35,22 0,37

37. tablazat

A telephelyen az allattartasi tevékenység soran a munkagépek mikodésébdl szarmazé emisszid és
a gépjarmu forgalom orankénti Gsszesitett emisszioi a kovetkezok:

LégszennyezBanyag/6ra  CO emisz-  Szén-hidrogén  Nitrogén-oxi- Korom
szi6 kg/h  emisszié kg/h dok (TSPM) emisz-
emisszi6 kg/h szi6 kg/h
1
2
3
4
5
6
7 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
8 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
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9 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
10 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
11 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
12 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
13 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
14 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
15 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
16 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
17 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
18 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
19 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
20 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
21 0,023078 0,002105 0,035353 0,000373
22 0,000078 0,000005 0,000153 0,000003
23
24

Osszesen (kg/nap) 0,346248 0,031580 0,530448 0,005603

38. tablazat

A telephely tizemelése 6rankénti és napi atlagos emisszidja nem tekinthetd jelentSs 1égszennyez6-
anyag kibocsatasnak. Eves szinten, 365 napot figyelembe véve a CO kibocsatas 126 kg, a CH kibo-
csatas 12 kg, az NOx kibocsatas 194 kg, a porkibocsatas 2 kg

5.1.7.3. A 31. szamii kit emiss3ioi

A 16vészeti kbzpont megkdzelitése varhatéan dontd részben déli irdnybol, az M5 autépalyardl, az
autopalyat az Ocsa-illéi lejaron elhagyva és a 4603 sz. 6sszekotd utra észak felé rafordulva fog
torténni. Maga a 16vészeti kozpont a 4603 sz. 6sszek6td dton mintegy 4,3 km-t megtéve, nyugati
iranyba leagazo6 kozuati csatlakozason keresztiil lesz elérhetd.

A tervezett telephely mas kozlekedési uton keresztil is megkozelithetd, ettdl figgetlentl a tevé-
kenység miatt a varhat6 forgalom valtozasokat és abbol szarmazé emissziok alakulasat a 31. szamu
kozuat esetében indokolt bemutatni. Az tizemelési id6szakban a kozuti szallitasok a 31. szamu koz-
uton varhat6. A megjelend tobblet gépjarma forgalombdl szarmazé emisszidkat a kévetkezd meg-
fontolasok alapjan hataroztuk meg.

Nappali id6szakban:
e szallitds napi 1 db nehéz tehergépjarmivel, 2 jarm/16 h forgalommal;

o szallitis napi 1 db kénnyd tehergépjarmivel, 2 jarmi/16 h forgalommal
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o személyszallitas napi 1 db személygépjarmd, 2 jarma/16 h forgalommal;

A 31. szamu kozaton a személygépjarmi mozgas 1000 m atlagos uthosszal, a tehergép-
jarmi mozgas 1000 m atlagos uthosszal jellemezhet6. A 31. szamu kozht tevékenységbol
szarmazo6 tobblet forgalom egy napra vonatkoz6 o6rankénti eloszlasa alapjan az alapallapot vizs-
galatndl ismertetett fajlagos emisszios adatok felhasznaldséval szamolt tobblet emisszidkat a
kovetkezo tablazatban adjuk meg.

Légszennyez8anyag/dra CO emisz- Szén-hidrogén  Nitrogén-oxi- Korom
szi6 kg/h emisszié kg/h dok (TSPM) emisz-
emisszié kg/h szi6 kg/h

1

2

3

4

5

6

7 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016
0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

9 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

10 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

11 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

12 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

13 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

14 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

15 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

16 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

17 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

18 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

19 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

20 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

21 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

22 0,000400 0,000031 0,000690 0,000016

23
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24

Osszesen (kg/nap) 0,006400 0,000496 0,011040 0,000256

39. tablazat

Az allattartasi tevékenység idészaka alatt a 31. szamu kozat megnovekedett forgalmabodl szarmazé
emissziokat a kovetkezé tablazatban adjuk meg:

Légszennyez8anyag/dra CO emisz- Szén-hidrogén  Nitrogén-oxi- Korom
szi6 kg/h  emisszié kg/h dok (TSPM) emisz-
emisszié kg/h szi6 kg/h
1 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
2 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
3 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
4 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
5 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
6 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
7 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
8 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
9 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
10 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
11 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
12 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
13 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
14 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
15 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
16 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
17 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
18 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
19 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
20 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
21 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
22 0,239600 0,026131 0,313690 0,008016
23 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
24 0,041600 0,004500 0,054400 0,001400
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Osszesen (kg/nap) 4,166400 0,454096 5,454240 0,139456

40. tablazat

Ha a mtkédési fazishoz tartozo napi emisszidkat 6sszevetjitk az alapallapoti napi emisszidkkal,
akkor megallapithat6, hogy a CO kibocsatas 0,15 %- al, a CH kibocsatas 0,811 %- al, az NOx
kibocsatas 0,20 %- al, a TSPM kibocsatas 0,22 %- al noévekszik meg az alapallapoti emissziokhoz
képest. A 31. szamu kozaton a tevékenység tobblet forgalma jelentéktelen tébblet emissziot fog
eredményezni.

5.1.74. A légszennyezd forrdsok hatdsa a levegdmindségre

A telepehelyen tervezett tevékenység emisszioit az el6z6 fejezetekben mutattuk be. A kilénb6z6
forrasok, forras tipusok levegémindségre gyakorolt hatasait légszennyezettségi modellek felhasz-
nalasaval hatarozzuk meg. A hatastertiletek megallapitasahoz révid idej (egy oras atlagos) szeny-
nyezettségi vizsgalat sziikséges, ezért ennek megfelel6en végezziik el a modellezési feladatot és mu-
tatjuk be azok eredményeit.
A levegé védelmérdl sz616 306/2010 (XI1.23.) kormanyrendelet 5. szimua melléklet 13. pontja a
kovetkezoket tartalmazza:

"13.a hatdsteriilet lebatdroldsa, eldzetes vizsgdlati eljdrds, kornyezeti hatdsvigsgalati eljards, EKHE-eljdrds,
kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati eljards, hulladékégetés esetén az érvényes szabvdny s3erinti vagy azzal egyenértékil
szdmitdssal, egyéb esetben egyszerdisitett szamitassal,"

A tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras-
16l sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet hatalya ald tartozik, igy a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 5. szamu mellékletében foglaltak alapjan, szabvanyos vagy azzal egyenértéki
modszerrel kell a pontforrasok és a diffuz forrasok hatasteriiletét meghatarozni. Ezért a hatasteriilet
meghatarozasahoz, illetve a tevékenységhez tartozé diffuz forrasok levegémindségre gyakorolt ha-
tasanak bemutatasa az érvényes szabvanyokkal egyenértékd modszer, az Aermod modell alkalma-
zasaval torténik.

Az Aermod modell a kévetkezd web helyen érhet6 el: https://www3.epa.gov/scram001/dispers-

ion prefrec.htm.

Az érvényben 1évé szabvanyokat az alabbiak szerint adjuk meg:

v MSZ 21457/1-2002. Légszennyez6 anyagok terjedésének meteorolégiai jellemz6i: 1.
rész: Fogalom-meghatarozasok.

V' MSZ 21457/2-2002. 1égszennyezé anyagok tetjedésének meteoroldgiai jellemzéi: 2.
rész: Foldfelszini meteorologiai mérések légszennyezés-terjedési szamitasokhoz. Az
MSZ 21457-1/1979 helyett.

v MSZ 21457/3-2002. LégszennyezS anyagok terjedésének meteorolégiai jellemzéi: 3.
rész: A légkori hatarrétegben végzett meteorologia mérések légszennyezés-terjedési sza-
mitisokhoz. Az MSZ 21457-2/1980 helyett.
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v’ MSZ 21457/4-2002. Légszennyez$ anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi: 4.
rész: A felszin kozeli légréteg dinamikai jellemzdinek kiszamitasa mértékadd meteoro-
l6giai adatokbol. Az MSZ 21457-3/1980 helyett.

v' MSZ 21457/5-2002. Légszennyez$ anyagok terjedésének meteorolégiai jellemzdi: 5.
rész: A keveredési rétegvastagsag meghatarozasa mértékado foldfelszini és magas lég-
kori meteoroldgiai mérési adatokbdl. Az MSZ 21457-4/1980 helyett.

v MSZ 21457/6-2002. Légszennyez$ anyagok terjedésének meteorolégiai jellemzéi: 6.
rész: A szélsebesség, a szélirany és a hémérséklet fiiggbleges profiljanak kiszamitasa a
foldfelszin és a 850 hPa nyomasi szint k6zott.

v MSZ 21457/7-2002. Légszennyez$ anyagok terjedésének meteorolégiai jellemzéi: 7.
rész: A légszennyez$ anyagok Orvényes elkeveredését jellemzé mennyiségek meghata-
rozasa.

v MSZ 21459/1-81. Légszennyez anyagok transzmissziéjanak meghatarozasa: Pontfor-
ras szennyez6 hatasanak szamitasa.

v’ MSZ 21459/2-81. Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa: Tertleti
(feliileti) forras és vonalforras hatasanak szamitasa.

v’ MSZ 21459/3-81. Légszennyezb anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa: Tébb és
Osszetett forras hatasanak szamitasa.

v MSZ 21459/4-82. 1.égszennyezb anyagok transzmisszidjanak meghatirozasa: Transz-
missziés szamitasok adatbazisainak meghatarozasa.

v MSZ 21459/5-85. Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatirozasa: A kibo-
csatas effektiv magassaganak szamitasa.

v\ MSZ 21460/2-78. Levegdtisztasag-védelmi Terminolégia: 1.égszennyezé anyagok
transzmisszidjanak alapfogalmai.

A modellezés soran a vizsgalati tertletet sik tertletnek tekintettitk. Egy vizsgalati teriiletet jeloltiink
ki, amely magaba foglalja a tervezett telephelyet és kornyezetét, valamint a 31. szamu kozat vizsgalt
szakaszat. A kijelolt vizsgalati tertiletre a kévetkezd receptorpont halot alkalmaztuk, amelynek sa-
rokpont adatai a kévetkezok:

Bal alsé pont EOV (Y): 749100 EOV (X): 260000
Jobb felsé pont EOV (Y) 753120 EOV (X): 261600

A 2. szamu melléklethez tartozo vizsgalati tertiletre a megadott kezdé és vég paraméterekkel egy
20 * 20 m-es receptorpont halét szerkesztettiink. Az Aermod modell felhasznalasaval a 202 * 81

db receptor pontra szamitottuk ki a szennyezettségi adatokat, légszennyez&anyagonként.

A 2. szamu mellékletben szerepld vizsgalati teriileten itt feltiintettiik a blizkibocsaté forrasok he-
lyeit, a btzkibocsaté forras sorszamaval, valamint a 31. szamu kozat vizsgalt szakaszait a beazono-
sithatosag érdekében.

A modellezéshez meghataroztuk a forrasok helyét, magassagat, teriillet nagysag adatat és a kibocsa-
tast, 1égszennyez6 anyagonként. Légszennyez6 anyagonként meghataroztuk az éves atlagos szeny-
nyezettség eloszlasokat, a maximalis 24 6ras és 6ras szennyezettségi értékeket. Az ilyen médon
kapott szennyezettség eloszlasokat térképen abrazoltuk és értékeltiik.

A 31. szamu kozat hatasait a telephelyi tevékenység hatasaitol kilon értékeltik, tekintettel arra,
hogy a kozuti forgalom valtozasaibdl szarmazo6 hatasokat a 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 59 /165
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



Elézetes vizsgalati dokumentacié

WENFIS

Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa
3374 Dormand 057/4 hrsz.

7. szamu mellékletében foglaltakkal 6sszhangban levegévédelmi szempontbdl kézvetett hatasként
kezeltik.

A légszennyezbanyag terjedésszamitasa soran a tevékenység jellemzésére alkalmazott diffiz forras
t6bb adatait a kbvetkez6 tablazatban adjuk meg. A kiindulasi adatokat a kovetkezé tablazatba fog-
laltuk 6ssze:

Paraméterek D(N)

Forras megnevezése A vonalforras, vagy a
telephely 1égszennye-
z6anyag kibocsatassal

érintett teriilete

Diffuz forras tipusa

Vonal, poligon

Szén-monoxid kibocsatas (g/s*m?)

Fazisonként eltéro le-

het

Szén-hidrogén kibocsatas (g/s*m?)

Fazisonként eltéro le-

het

Nitrogén-oxidok kibocsatés (g/s*m?)

Fazisonként eltérd le-

het

Por kibocsatés (g/s*m?)

Fazisonként eltéro le-

het

Ammonia kibocsatas (g/s*m?)

Fazisonként eltéro le-

het

Biiz kibocsatas (SZE/s*m?)

Fazisonként eltéro le-

het

Kibocsatasi magassag (m)

Fazisonként és diffuz
forrasonként eltérd le-

het

Feliilet nagysaga m?-ben, kozt esetén 1

km tuthosszra vonatkoztatva

Fazisonként és diffuz
forrasonként eltérd le-

het

41. tablazat

A 31. szamu kozat vizsgalt szakasza, mint diffuz forras négy egyenes szakaszra bonthaté fel. Az
L11, 112, 13 és az .14 szamau diffuz forrasok jellemzdit a kovetkezé tablazatban adjuk meg:
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Paraméterek EOV (Y) EOV X) Utszakasz Kibocsatas
szélessége m- | magassiga m-
ben ben

L11. szakasz kezdSpont 749612 260000 7 0,1

L11. szakasz végpont 750136 260506 7 0,1

LL12. szakasz kezdSpont 750136 260506 7 0,1

L12. szakasz végpont 750501 260848 7 0,1

L13. szakasz kezd6pont 750501 260848 7 0,1

L13. szakasz végpont 750755 261286 7 0,1

L14. szakasz kezd6pont 750755 261286 7 0,1

LL14. szakasz végpont 750960 261600 7 0,1

42. tablazat

A telephelyen belili jarmt kézlekedés és a munkagépek emisszioibol szarmazoé hatasok becsléséhez
a telephely jellemz6 sarokpontjai altal hatarolt tertletet jeloltink ki. Az {gy lehatarolt diffiz forras
jellege poligon, annak sarokponti koordinatait a kévetkezé tablazat tartalmazza. A diffuz forras
teriilete 83786 m* A diffiz forras kiterjedését a 2. szimu melléklet tartalmazza.

Sarokpont EOVY (m) EOV X (m)
sorszama

1. 750924 260865
2. 751029 260887
3. 751029 260898
4. 751186 260960
5. 751288 260753
6. 751106 260581
7. 751048 260551

43. tablazat

Az allattartasbol szarmazé hatasok becsléséhez két diffuz forrast hoztunk létre. Az egyik diffuz
forras a szarvasmarha istallok altal lefedett tertilet, amely diffdz forras DM azonositét kapta. E
diffaz forras felillete 9750 m® és 4 db EOV koordinataponttal hatirozhaté meg. A masik diffiz

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 61 /165
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



‘ A 'ENFIQ Elézetes vizsgalati dokumentacié
" MERNOK IR Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa

3374 Dormand 057/4 hrsz.

forras a juhok tartasara szolgald épiiletek altal lefedett tertilet, amely a DJ azonositot kapta. E diffaz
forras feliilete 6750 m” és 4 db EOV koordinataponttal hatirozhaté meg. A diffuz forrasok jellege
poligon, azok sarokponti koordinata értékeit a kévetkez6 tablazatban adjuk meg. A diffiz forrasok
elhelyezkedését a 2. szamu melléklet tartalmazza.

DJ diffaz forras DM diffaz forras
Sarokpont | EOV'Y (m) EOVX (m) |EOVY (m) EOV X (m)
sorszama
1. 751055 260895 751034 260752
2. 751125 260924 751158 260807
3. 751164 260843 751189 260739
4. 751095 260812 751065 260681

44. tablazat

A nitrogén-dioxid légszennyezbanyagra elvégzett terjedés szamitasnal a modellbe beépitett un.
PVMRM modszert alkalmaztuk, amelynek 1ényege, hogy figyelembe veszi az alap 1égszennyezett-
ségként megadott éves atlagos 6zon koncentraciot (alkalmazott érték: 36,0 pg/m?3), a kibocsatas
soran a nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid aranyat (alkalmazott arany: 0,1) és a kbrnyezeti le-
veg6ben az alapterhelési értékként megadott nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok koncentracié ara-

nyat (alkalmazott arany: 0,67).

A kozut, mint diffaz forras, az tizemi diffuz forrasok éves viszonylatban folyamatos kibocsatasu
forrasnak tekintheték. Mivel ezen forrasok napszaktol fliggéen valtozoé kibocsatassal birnak, ezért
e diffaz forrasok modellezése soran alkalmaztuk a nap 6raihoz rendelhet emissziés faktorokat.
Az 6rai emissziés faktorok meghatarozasa a kozut esetében a kovetkezé modon tortént. Meghata-
roztuk az 6ras atlagos kibocsatasokat, majd ezen adatok alapjan napi atlagos 6rai kibocsatast hata-
roztunk meg. Majd meghataroztuk azokat az emisszios faktorokat, amelyet alkalmazva az adott
napszakra jellemz6 6rai kibocsatast adja.

’”

Tekintettel arra, hogy a jogszabalyi el6irasok szerint a hatastertiletet révid idejG (6ras), a PM10
esetében 24 6ras szennyezettségi adatok alapjan kell meghatarozni, ezért a 2022. évi adatbazisbdl a
magassagi meteorologiai adatokbol és a vizsgalati teriiletre jellemzé felszini 6ras meteoroldgiai ada-
tokbol atlagos, a tevékenység mikodési idejére jellemz6 leggyakoribb meteorologiai adatsor sziik-
séges. A kivalasztott 1 6ras felszini meteorologiai adatsor jellemzben semleges 1égkori allapotot
tikroz. A hatastertilet meghatarozasahoz a kovetkez6 talajkozeli meteorolédgiai értékeket alkalmaz-
tunk (2022.06.14.20. 6ra):

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 62 /165
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



Wk Envonme P Sty . NI o
WEN FI s Elbzetes vizsgalati dokumentacié
" MERNOK IRODA Szarvasmarha és juh dllattarté telep kialakitdsa

3374 Dorméind 057/4 hrsz.

20 21,0C° -626,8 m 63 % 1007 hPa

1,95 m/s 304,9 °

45. tablazat Modellezés talajkézeli paraméterei

A PM10 szennyezbanyagra vonatkozé hatasteriiletet a 24 6ras szennyezettségi eredmények alapjan
kell meghatarozni, ezért a hatasteriletet szintén a 2022.06.14. napjara vonatkozé 6ras meteoroldgiai
adatok felhasznalasaval hataroztuk meg. Az 6ras szélsebességek 0,28 — 4,31 m/s értékek kozottiek.
Az 6rés széliranyok jellemzéen DNy — ENy iranytak.

5.1.7.5. A 31. szami kiziit hatdsa alapdllapotban

Az L11, L12, 113 és az L14 szamu kozati diffuz forrasok szén-monoxid, szén-hidrogének, nitro-
gén-oxidok, nitrogén-dioxid és a szilard nem toxikus por kibocsatas hatasait modelleztiik. A vizsgalt
légszennyezbéanyagokra meghataroztuk a vizsgalt éves periddusra az atlagos szennyezettség elosz-
lasokat, a maximalis 24 6ras és 6ras szennyezettségi értékeket.

A kiindulasi adatokat a kévetkezd tablazatokba foglaltuk 6ssze:

Paraméterek L11-114

Szén-monoxid kibocsitas (g/s*m?) 6,878*E-6
Szén-hidrogén kibocsatas (g/s*m?) 7,500¥E-7
Nitrogén-oxidok kibocsitis (g/s*m?) |9,000¥E-6
TSPM kibocsatas (g/s*m) 2,302°E-7

46. tablazat

A nitrogén-dioxid 1égszennyezbanyagra vonatkozé koncentraciokat a modellbe beépitett PVMRM
modszerrel (az ézonkoncentricié és az NO,/NOx ardny ismeretében) hatiroztuk meg.

Az elvégzett modellezés kézuti szakaszra vonatkozé Osszesitett eredményeit a kovetkezd tabla-
zatban foglaljuk 6ssze, megadva a maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség
értékét:

A diffaz forrasok jellemz6it a kévetkez6 tablazatban adjuk meg:

SzennyezGanyag Eves levegdvé- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kovetel- éves koncent- m m és a lev.
mény racié min. kév.
ug/m3 ug/m3 hanyadosa
Szén-monoxid 3000 9,20 750380 260740 0,00031
Szén-hidrogének - 1,00 750380 260740 -
Nitrogén-oxidok - 12,04 750380 260740 -
Nitrogén-dioxid 40 7,93 750380 260740 0,1983
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Szennyezbanyag Eves leveg6vé- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kévetel- éves koncent- m m és a lev.

mény racio min. kév.
pg/ms3 pg/ms3 hanyadosa
 PM (Total szallépor) - | 0,31 - 750380 260740 -

47. tablazat A vonalforrasra elvégzett éves modellezés eredményei

Szennyezbanyag 24 6ras leveg6évé- Maximalis 24  EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- oras koncent- m m és alev.
mény racio min. kov.
pg/m? pg/m? hanyadosa
Szén-monoxid 5000 77,06 749880 260260 0,01541
Szén-hidrogének - 8,40 749880 260260 -
Nitrogén-oxidok 150 100,84 749880 260260 0,6723
Nitrogén-dioxid 85 54,20 749880 260260 0,6377
PM (Total szallopor) 100 2,58 749880 260260 0,0258

48. tablazat A vonalforrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

Szennyezdanyag 1 6ras levegoveé- Maximalis 1 EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- 6ras koncent- m m és alev.
mény racio min. kov.
pg/ms pg/ms hanyadosa
Szén-monoxid 10000 653,77 750940 261560 0,06538
Szén-hidrogének - 71,29 750940 261560 -
Nitrogén-oxidok 200 855,47 750940 261560 42774
Nitrogén-dioxid 100 573,17 750940 261560 5,7317
PM (Total szallopor) 200 21,88 750940 261560 0,1094

49. tablazat A vonalforrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

Az 1 6ras maximum értékek a nitrogén-oxidok és a nitrogén-dioxid esetében mutatnak hatarérték
tullépést. A szennyezettség eloszlast a nitrogén-dioxid 1égszennyez6anyagra készitettitk el, mivel
kornyezeti hatas szempontjabdl ez a szennyezéanyag mutatta a legmagasabb érzékenységet az égési
folyamatok soran keletkez6 gaz halmazallapota légszennyezbéanyagok tekintetében. A vizsgalt
kozut hatasat a 3. szam melléklet tartalmazza.

A vizsgalt kozut esetében 24 6ras maximalis koncentracié és az 1 6ras maximalis koncentracié
helye a kézat feliilete. Az 1 6ras maximalis szennyezettségi értékek a nitrogén-dioxid és a nitrogén-
oxidok esetében levegémindségi hatarérték tullépést mutat. Ezek a magas szennyezettségi értékek
éjszaka, stabil 1égkoti allapotban és extrém alacsony szélsebesség értékek (0,3 m/s) esetében allnak
el6, a kozut kézepes forgalmanak eredménye.
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5.1.7.6. A telephelyen beliil az épitési tevékenység hatdsa

D1 diffaz forrasnak tekintettiik a telephelyet, ahol a személygépjarmivek és a tehergépjarmivek
mozognak, amelynek nagysiaga 83786 m* A D1 diffiz forras kibocsatisa effektiv magassaganak
meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt el6irasokat értel-
mezve a tehergépjarmivek atlagos 0,5 m kibocsatasi magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legna-
gyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Paraméterek D1 diffuz forras
D1 diffuz forras CH kibocsatasa (g/s*m?) 9,614*10”
D1 diffuz forras NOx kibocsatasa (g/s*m?) 1,666%107
D1 diffaz forras PM kibocsatasa (g/s*m?) 1,799%10”
Feliilet nagysiga m>-ben 83786

50. tablazat Diffaz forras f6bb jellemzGi

A modellezés soran alkalmaztuk a nap 24 6rajahoz rendelheté emissziok megoszlasara vonatkozo
utasitast. A fenti tablazatban ko6zolt 6rai emisszios adatok napi atlagos emissziok. A 6 — 22 6ra
kozotti id6szakra vonatkozé orai faktor értékek 1.5, mig a tobbi id6szakban 0,0 értéket vesznek fel.
Ennek megfeleléen az adott 6rai emisszio az 6ras korrekcios faktor és az 6rai emisszid szorzata. A
vizsgalatot az év tavaszi idGszakaban 6 hetes id§ intervallumra végeztiik el (2022. aprilis 1. napjatol
2022. majus 15. napjaig). Az elvégzett modellezési eredményeket a kovetkezé tablazatban foglaljuk
Ossze, megadva a D1 diffaz forras altal okozott maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szeny-

nyezettség értékét és a leveglterheltségi hatarértéket:

SzennyezGanyag Eves levegdvé- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kévetel- koncentraci6 m m és alev.
mény pg/ms min. kév.
pg/ms hanyadosa
Szén-monoxid 3000 1,17 751080 260780 0,00039
Szén-hidrogének - 0,10 751080 260780 -
Nitrogén-oxidok - 1,81 751080 260780 -
Nitrogén-dioxid 40 1,21 751080 260780 0,0303
PM (Total szallopor) - 0,02 751080 260780 -

51. tablazat Diffuz forrasra elvégzett hosszu idejii modellezés eredményei

Szennyezdanyag 24 6ras leveg6vé- Maximalis 24 EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- 6ras koncent- m m és alev.
mény racié min. kév.
pg/ms pg/ms hanyadosa
Szén-monoxid 5000 3,89 750960 260780 0,00078
. Szén-hidrogének | - \ 0,35 C 750960 260780 | -
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Nitrogén-oxidok 150 5,99 750960 260780 0,0399
Nitrogén-dioxid 85 4,02 750960 260780 0,0473
PM (Total szallopor) 100 0,07 750960 260780 0,0007

52. tablazat Diffiz forrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

Szennyezbanyag 1 6ras levegéveé- Maximalis 1 EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- oras koncent- m m és alev.

min. kov.

hanyadosa
Szén-monoxid 10000 47,74 751020 260620 0,0048

Szén-hidrogének - 425 751020 260620 -

Nitrogén-oxidok 200 73,57 751020 260620 0,3679
Nitrogén-dioxid 100 49,29 751020 260620 0,4929
PM (Total szallopor) 200 0,80 751020 260620 0,0040

53. tablazat Diffuz forrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

A levegémindségi hatarérétékek nagy biztonsaggal teljestilnek. A vizsgalt légszennyez&anyagok ko-
zul a legnagyobb terhelést add Nitrogén-dioxid éves szennyezettség eloszlast abrazoltuk térképen,
mivel a hatastertlet szempontjabodl ez a kritikus 1égszennyezéanyag. A D1 diffiz forras altal okozott
szennyezettség eloszlasat a 4. szamu melléklet tartalmazza.

A hatastertilet meghatarozasahoz elvégeztiik a leggyakoribb meteoroldgia allapotra az 1 6ras szeny-
nyezettség eloszlas modellezését. A belsé kozlekedés emisszidjabol szarmazoé Nitrogén-dioxid 1
oras szennyezettség eloszlast az 5. szamua melléklet mutatja be.

A szennyezettségi skaldn a 2,12 pug/m’ koncentrici6 érték a maximalis szennyezettség 80 %o-dhoz
tartoz6 érték. A maximalis koncentracié 2,65 pg/m’.

5.1.8. A telephely biiz-, ammonia- és por hatasa

A telephelyen 1évé diffuz kibocsatd forrasok emisszidit, a blzkibocsaté forrasok aktiv kibocsatéd
feluletének nagysagat, a kibocsaté forrasok jellemzé kibocsatasanak nagysagat az el6z6 fejezet tar-
talmazza. E fejezetben a diffuz kibocsaté forrasok altal egyiittesen okozott éves atlagos szennye-
zettség eloszlast, az éves maximalis szennyezettséget, a 24 6ras és 1 6ras maximalis szennyezettség
értékeket mutatjuk be, tovabba bemutatjuk a diffdz forrasok hatasteriiletének meghatarozasahoz
szikséges 1 Oras és 24 6ras szennyezettség eloszlasat a vizsgalt 1égszennyezbanyagokra.

A diffaz bazkibocsaté forrasokra a szamitasok elvégzéséhez felhasznalt kibocsatasi adatokat az
alabbi tablazatban adjuk meg.
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Paraméterek DJ diffaz DSZ diftaz
forras forras

diffaz forras biiz kibocsatas (SZE/s*m?) 0,611 0,904

Feliilet nagysiga m*-ben 6750 9750

54. tablazat

A diffiz ammonia kibocsaté forrasokra a szamitasok elvégzéséhez felhasznalt kibocsatasi adatokat
az alabbi tablazatban adjuk meg.

Paraméterek DJ diffaz DSZ diffaz
forras forras

diffaz forrds ammonia kibocsitas (g/s*m?) 5,168*E¢ 9,269*E ¢

Feliilet nagysiga m*-ben 6750 9750

55. tablazat

A diffaz TSPM kibocsaté forrasokra a szamitasok elvégzéséhez felhasznalt kibocsatasi adatokat az
alabbi tablazatban adjuk meg.

Paraméterek DJ diffaz DSZ diffaz
forras forras

diffaz forras TSPM kibocsatés (g/s*m?) 1,809*E° 0,959*E "

Feliilet nagysiga m*ben 6750 9750

56. tablazat

A diffaz PM10 kibocsaté forrasokra a szamitasok elvégzéséhez felhasznalt kibocsatasi adatokat az
alabbi tablazatban adjuk meg.

Paraméterek DJ diffaz DSZ diffaz
forras forras

diffiz forras PM10 kibocsétas (g/s*m?) 0,775%E* 0,439*E*°

Feliilet nagysiga m*-ben 6750 9750

57. tablazat
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Az elvégzett modellezés difftz blizforrasokra vonatkozo Gsszesitett eredményeit a kovetkezd tab-
lazatban foglaljuk Gssze, megadva a maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség
értékeét:

Szennyezbanyag Eves levegdvé- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- éves koncent- m m és a lev.

mény racio min. kév.
SZE/m? SZE/m? hanyadosa
Biz - 9,24 751100 260740 -

58. tablazat A diffuz forrasokra elvégzett éves modellezés eredményei

Szennyezdanyag 24 6ras leveg6évé- Maximalis 24  EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- 6ras koncent- m m és alev.
mény racio min. kov.

SZE /m3 SZE/m3 hanyadosa
Biiz - 42,88 751100 260760 _

59. tablazat A diffuz forrasokra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

Szennyezdanyag 1 6ras levegGveé- Maximalis 1 EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- 6ras koncent- m m és alev.

mény racio min. kov.

SZE /m?3 SZE/m3 hanyadosa

Bz 3,0 150,69 751040 260720 50,23

60. tablazat A diffaz forrasokra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

Az éves és a 24 6ras maximalis szennyezettségekhez érvényes levegémindségi hatarértékek nem
lettek meghatarozva ezért ezen eredmények nem értékelheték. Az 1 6ras maximalis szennyezettség
érték helye a telephelyen belil van, idépontja az éjszakai inverzios idszakra esik, extrém alacsony
szélsebességgel jellemezhet6 6raban. A diffuz forrasok éves atlagos szennyezettség eloszlasat a 6.
szamu melléklet tartalmazza. Az éves, a 24 6ras és az 1 6ras maximalis szennyezettség értékek a
telephelyen belil alakulnak ki.

A hatastertlet meghatarozasahoz elvégeztiik a leggyakoribb meteorolégia allapotra az 1 6ras szeny-
nyezettség eloszlas modellezését. A diffaz forrasok altal okozott 1 6ras szennyezettség eloszlast a
7. szamu melléklet mutatja be. A szennyezettségi skilan a 3,0 SZE/m’ koncentricié érték az
allattartasi tevékenységre vonatkozo levegémindségi kovetelmény. Az abran jol lathato, hogy a 3
SZE/m’-t meghaladé koncentriciok a telephelyen kiviill nem alakulnak ki. A maximalis 9,83
SZE/m’ koncentricié érték helye az Y= 751180, X= 260740 koordinata pont, a 3 SZE/m’ kon-
centracidéérték helye az Y= 751220, X= 260700 koordinatapont.

Az ammonia, a TSPM és a PM10 légszennyezé anyagokra elvégzett modellezés Gsszesitett eredmé-
nyeit a kévetkez6 tablazatokban foglaljuk 6ssze, megadva a maximalis szennyezettség helyét, a ma-
ximalis szennyezettség értékét:
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Szennyezdanyag Eves levegéveé- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kovetel- éves koncent- és alev.
z y s r m m q o
mény raci6 min. kov.
mg/m? vt hanyadosa
Ammonia = 94,18 751100 260740 -
TSPM - 15,90 751100 260860 -
PM10 40 6,83 751100 260860 0,1708

61. tablazat A difftz forrasokra elvégzett éves modellezés eredményei

Szennyezdanyag 24 6ras leveg6vé-  Maximalis 24 EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kovetel- 6ras koncent- és alev.

2 oy m m q v

mény racio min. kov.

o s e hanyadosa
Ammonia 100 431,46 751100 260760 4.3146
TSPM 100 68,70 751100 260860 0,6870
PM10 50 29,59 751100 260860 0,5918

62. tablazat A diffaz forrasokra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

Szennyezdanyag 1 6ras levegGveé- Maximalis 1 EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kévetel- oras koncent- és alev.

. Z oz m m . =

mény racié min. kév.

mg/me g/t hanyadosa
Ammoénia 200 1545,04 751040 260720 7,7252
TSPM 200 275,76 751100 260920 1,3788

PM10 - 120,00 751100 260920 -

63. tablazat A diffaz forrasokra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

Az ammonia és a TSPM 1égszennyez6 anyagok esetében éves és 24 6ras maximalis szennyezettsé-
gekhez érvényes levegémindségi hatarértékek nem lettek meghatarozva ezért ezen eredmények
nem értékelhet6k. A maximalis szennyezettség értékek helye a telephelyen belil van, idépontjai az
¢jszakai inverzids idGszakra esnek, extrém alacsony szélsebességgel jellemezheté 6rakban. A PM10
légszennyez anyag esetében az 1 6ras maximalis szennyezettségekhez érvényes levegéminéségi ha-
tarérték nem lett meghatarozva ezért ezen eredmény nem értékelhetd.

A diffaz forrasok éves atlagos szennyezettség aloszlasat az ammonia légszennyezbanyag esetében
a 8. szamu melléklet, a TSPM légszennyezbanyag esetében a 9. szamu melléklet, a PM10 lég-
szennyezbanyag esetében a 10. szama melléklet tartalmazza. Az éves, a 24 6ras és az 1 6ras ma-
ximalis szennyezettség értékek a telephelyen belil alakulnak ki.
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A hatastertilet meghatarozasahoz elvégeztiik a leggyakoribb meteoroldgia allapotra az 1 6ras szeny-
nyezettség eloszlas modellezését.

Ammonia légszennyezé anyag altal okozott 1 6ras szennyezettség eloszlast a 11. szamu melléklet
mutatja be. Az ammonia légszennyezd anyag tervezési iranyértékének 10 %-ahoz tartozé koncent-
raci6 érték az Y= 751280, X= 260660 koordinatapontban teljestil, amely a telephelyen kiviili szom-
szédos tertleten talalhaté a telekhatartol kifelé szamitott 60 méter tavolsagra. A terhelhet&ség
20 %-4hoz tartozo koncentracio érték, 40 mg/m’koncentracié az Y= 751220, X= 260720 koordi-
nitapontban teljesiil, amely a telephelyen beliil talalhat6. A maximalis koncentracié 100,33 mg/m’,
amelynek 80 %-a 80,264 mg/m’ koncentracié érték, amelynek helye az Y= 751200, X= 260720
koordinatapontban teljestl, amely szintén a telephelyen belil helyezkedik el.

A TSPM légszennyez6 anyag altal okozott 1 6ras szennyezettség eloszlast a 12. szami melléklet
mutatja be. A TSPM légszennyezé anyag tervezési iranyértékének 10 %-ahoz tartozé koncentracio
érték az Y= 751160, X= 260840 koordinatapontban teljestl, amely a telephelyen belil van. A ter-
helhet8ség 20 %-ahoz tartozé koncentraci6 érték, 34 mg/m’ koncentraci6, amely nem alkalmaz-
hat6, mivel a maximalis koncentricié ennél alacsonyabb. A maximalis koncentraci6 20,45 mg/m’,
amelynek 80 %-a 16,46 mg/m’ koncentracié érték, amelynek helye az Y= 751180, X= 260840
koordinatapontban teljestl, amely szintén a telephelyen belil helyezkedik el.

A PM10 légszennyez6 anyag altal okozott 24 6ras szennyezettség eloszlast a 13. szamui melléklet
mutatja be. A PM10 légszennyezé anyag 24 6ras hatarértéke 10 %-ahoz tartoz6 koncentracié érték
az Y= 751120, X= 260880 koordinatapontban teljestil, amely a telephelyen belil van. A terhelhe-
t6ség 20 %-ahoz tartozd koncentracié érték, 5,5 mg/m’ koncentracié az Y= 751120, X= 260860
koordinatapontban teljesiil, amely a telephelyen belil talalhat6. A maximalis koncentracié 5,73
mg/m’, amelynek 80 %-a 4,58 mg/m’ koncentrici6 érték, amelynek helye az Y= 751120, X=
260900 koordinatapontban teljestil, amely szintén a telephelyen belil helyezkedik el.

5.1.9. A tevékenység hatasteriilete

A hatastertlet meghatirozasa sordn a levegd védelmérdl szo6l6 306/2010. (XII. 23.) Korményren-
delet el6irasait kell figyelembe venni. A jogszabaly harom meghatarozast alkalmaz a 1égszennyez6
pontforrasok és a diffuz forrasok kézvetlen hatastertletének meghatarozasara. Ezek koziil az adott
legnagyobb teriilet lesz az érintett hatastertlet.

A 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12c. pontja a kovetkez6 eléirdst tartalmazza a diffuz
forras hatasteriiletének meghatarozasa tekintetében:

"12¢. helyhez, kotott diffiiz; forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffaz forras kortl lehatarolhat6 azon legna-
gyobb terilet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé
tzemallapot mellett kibocsatott — muszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyez6 anyag terje-
dése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori me-
teoroldgiai jellemz6k mellett, a fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idStartamra szamitott var-
hat6 talajkozeli levegSterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb (azaz a
szén-monoxid esetében az 1000 pg/m’ koncentriciot, nitrogén-oxidok és a TSPM esetében a 20
ug/m’ koncentriciot, kén-dioxid esetében a 25 pg/m’ koncentriciot, nitrogén-dioxid esetében 10
ug/m’ koncentraciot, PM10 esetében az 5 pg/m’ koncentraciét meghaladé szennyezettség),
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b) a terhelhet&ség 20 %-anal nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége, azaz a szén-monoxid esetében (10000 - 250) *0,2= 1950 pg/m’,
nitrogén-oxidok esetében (200-13,5) *0,2= 37,3 ng/m’, a szilird nem toxikus por esetében (200-
30) *0,2= 34 pg/m’ koncentraciot, a nitrogén-dioxid esetében (100-9) *0,2= 18,2 ug/m’ koncent-
raciot, a PM10 esetében (50 — 22,5) *0,2= 5,5 ng/m’ koncentraciot jelent.

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;

A 31. szdmi kot hatasteriilete

A 31. szamu kozut kihasznaltsaga kozepes szinten van. Az ut forgalma tekinthet6 kozepesnek. A
telephelyi gépjarmi forgalom és azok légszennyezbanyag kibocsatasai minimalis forgalom névek-
ményt okoznak a kézuton. Azok szerepe az ut altal okozott szennyezettségben elhanyagolhat6
mértékd.

A vonalforrasokra vonatkozoéan a levegévédelmi szabalyozas nem ir el6 hatasteriilet megallapitasi
szabalyt, ezért az altalanos tapasztalatok alapjan az ut feltletét tekinthetjiik hatastertiletnek.

Az épitési fazis belsd kozlekedése emisszioibil szarmazd batdsok hatdsteriilete:

Az épitési tevékenység alatt a belsé szallitas és a munkagépek mikodésébol szarmazoé emisszidja-
bol, mint diffaz forrasra a légszennyezbanyag terjedési szamitasokat az el6z6 fejezetekben foglaltak
szerint elvégeztiik. A fenti szabalyok alkalmazasaval meghataroztuk a hatastertletet, melyek az alab-
biak:

A Kormianyrendeletben el6irt harom modszer alkalmazasaval az alabbi hatasteruletek adddnak:

Modszer Szennyez6- Maximalis koncentracié Maximalis kon- Hatasteriilet
anyag pg/ms3 centracié helye = m-ben
Y, X
2.§ (12¢) ,,2” NO: 2,65 751220, 260700 -
2.§ (12¢) ,,b” NO; 2,65 751220, 260700 ¥
2.§ (12¢) "c" NO: 2,65 751220, 260700

Megjegyzés: -* nem értelmezheto

64. tablazat A diffuz forras hatasteriilete

A diffaz forras altal okozott maximalis szennyezettség nem haladta meg a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 2. § (12¢) bekezdés a). és b) pontjai szerint a levegémindségi hatarérték 10 %o-at
és a terhelhet6ség 20 %-at, tovabba a ¢) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %-ahoz tartozo
legnagyobb tavolsag a telephelyen beliil van, a telephely Y= 751260, X= 260740 koordinatapont-
jaban teljestl, ezért a hatasteriiletként a telephely teriilete hatarozhaté meg. Az NO, légszeny-
nyez6anyagra vonatkozé 1 6ras fustfaklya tengelye alatti szennyezettség eloszlast a 5. szama mel-
léklet tartalmazza.

A diffaz forras hatasteriiletének kiterjedését és helyét a 14. szamu melléklet tartalmazza.

A hatastertlet érinti Dormand telepiilés kozigazgatasi teriiletét.
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A telephelyi diffiiz biizforrasok emisszidibil szdarmazd hatdsok batdsteriilete:

A Kormanyrendeletben el6irt moédszer alkalmazasaval a bizre az alabbi hatasteriiletek adédnak:

Moédszer Szeny- Maximalis koncentraci6 ~ Maximalis kon-  Hatasteriilet

nyez6- SZE /m’ centracié helye m-ben
anya Y, X
4/2011. VM r. Bz 9,83 751180, 260740 -

65. tablazat

A diffaz blzforrasok egyiittes hatasteriilete ott teljesiil, ahol a szagkoncentracié 3 SZE/m’ kon-
centraci6 ala csokken. A blzre vonatkozé 1 6ras fistfaklya tengelye alatti szennyezettség eloszlast
a 7. szamu melléklet tartalmazza. A biiz hatasteriilete a telephelyen beliil helyezkedik el,
ezért biliz hatasteriiletként az egész telephely teriiletét jeloljiik ki hatasteriiletnek.

A vonatkozo hatasteriletet a 14. szamu melléklet tartalmazza.

A hatastertilet érinti Dormand teleptilés kézigazgatasi tertletét.

A telephelyi diffiiz forrdsok Amminia emisszioibil szarmazo hatdsok batdsteriilete:

A Kormanyrendeletben el6irt modszer alkalmazasaval a blzre az alabbi hatastertiletek adédnak:

Modszer Szennyez6- Maximalis koncentraci6 Maximalis kon- Hatasteriilet
anyag pg/ms centracié helye = m-ben
Y, X
2.§ (12¢) ,,2” NH; 100,33 751180, 260740 60
2.§ (12¢) ,,b” NH; 100,33 751180, 260740 -
2.§ (12¢) "c" NH3 100,33 751180, 260740 -

66. tablazat

A diffaz forras altal okozott maximilis szennyezettség meghaladta a 306/2010. (XII. 23.) Kot-
manyrendelet 2. § (12c) bekezdés a). és b) pontjai szerint a levegémindségi hatarérték 10 %-at és a
terhelhetség 20 %-at, tovabba meghaladta a ) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %0-ahoz
tartoz6 koncentraciot is. Az a) esetben a 20 mg/m’ -nél kisebb ammania koncentracio a telephelyen
kivil, a telekhatartol szamitott 60 m tavolsagban fordul el6. A b) és a c) esetben a megadott
feltételek a telephelyen belil teljestilnek. Az ammonia légszennyezbéanyagra vonatkozo6 1 6ras fist-
faklya tengelye alatti szennyezettség eloszlast a 11. szamu melléklet tartalmazza.

A diffaz forras hatasteriiletének kiterjedését és helyét a 14. szam melléklet tartalmazza.

A hatastertilet érinti Dormand teleptilés koézigazgatasi tertletét.

A telephelyi diffiiz biizforrasok emisszidibol szarmazd batdsok hatdsteriilete:

A Kormanyrendeletben el6irt médszer alkalmazasaval a blizre az alabbi hatastertiletek adédnak:

Modszer Szeny- Maximalis koncentraci6 Maximalis kon- Hatasteriilet

nyezG- SZE /m?3 centracié helye  m-ben

anyag Y, X
' 4/2011. VM. Bz | 9,83 - 751180, 260740 | - |

67. tablazat
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A diffuz blzforrasok egyiittes hatisteriilete ott teljesiil, ahol a szagkoncentricié 3 SZE/m’ kon-
centraci6 ala csokken. A blzre vonatkozé 1 6ras fistfaklya tengelye alatti szennyezettség eloszlast
a 7. szamu melléklet tartalmazza. A biiz hatasteriilete a telephelyen beliil helyezkedik el,
ezért biliz hatasteriiletként az egész telephely teriiletét jeloljik ki hatasteriiletnek.

A vonatkozd hatasteruletet a 14. szamu melléklet tartalmazza.

A hatastertilet érinti Dormand telepiilés kozigazgatasi tertletét.

A telephelyi diffiiz forrasok TSPM emisszidibol szarmazd batdsok hatdsteriilete:

A Kormanyrendeletben el6irt moédszer alkalmazasaval a buzre az alabbi hatasteriiletek adédnak:

Szennyezd- Maximalis koncentracio Maximalis kon- Hatasteriilet
anyag pg/ms centraci6 helye = m-ben
Y, X
2.y (12¢) ,,2” TSPM 20,45 751160, 260840 -
2.§ (12¢) ,,b” TSPM 20,45 751160, 260840 -
2.§ (12¢) "c" TSPM 20,45 751160, 260840 -

68. tablazat

A diffaz forras altal okozott maximalis szennyezettség meghaladta a 306/2010. (XII. 23.) Kot-
manyrendelet 2. § (12¢) bekezdés a). pontja szerint a levegémindségi hatarérték 10 %-at, de nem
haladta meg a terhelhetéség 20 %-at, tovabba a c) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %o-
4hoz tartoz6 koncentracio érték 16,46 mg/m’. Az a) esetben a 20 mg/m’ -nél kisebb TSPM kon-
centraci6 a telephelyen belil alakul ki. A b) esetben a megadott feltétel nem teljesiil, a maximalis
koncentricié nem éri el a terhelhetSség értéket. A c) esetben a 16,46 mg/m’ koncentraciénal na-
gyobb koncentraciok a telephelyen beliil fordulnak elS. Igy a hatasteriilet a telephely hataran beliil
értelmezhets. A TSPM légszennyezbanyagra vonatkozo 1 6ras fustfaklya tengelye alatti szennye-
zettség eloszlast a 12. szamu melléklet tartalmazza.

A diffaz forras hatasteriiletének kiterjedését és helyét a 14. szama melléklet tartalmazza.

A hatastertilet érinti Dormand teleptilés kézigazgatasi tertletét.

A telephelyi diffiiz forrasok PM10 emisszidibil szdarmazd batdsok hatdsteriilete:

A Kormanyrendeletben el6irt médszer alkalmazasaval a blizre az alabbi hatastertletek adédnak:

Moédszer Szennyez6- Maximalis koncentraci6 Maximalis kon- Hatasteriilet
anyag pg/ms centracié helye = m-ben
Y, X
2.§ (12¢) ,,2” PM10 5,73 751120, 260840 -
2.§ (12¢) ,,b” PM10 5,73 751120, 260840 -
2.§ (12¢) "c" PM10 5,73 751120, 260840 -

69. tablazat

A diffaz forras altal okozott maximilis szennyezettség meghaladta a 306/2010. (XII. 23.) Kot-
manyrendelet 2. § (12¢) bekezdés a). pontja szerint a levegémindségi hatarérték 10 %-at és a ter-
helhetéség 20 %-at, tovabba a c) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %-ahoz tartozé kon-
centracié 4,58 mg/m’ koncentrici6. Az a) esetben az 5 mg/m’ -nél kisebb PM10 koncentricié a
telephelyen beliil alakul ki. A b) esetben az 5,5 mg/m’ -nél kisebb PM10 koncentracio a telephelyen
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beliil alakul ki. A ¢) esetben a 4,58 mg/m’ koncentricional nagyobb koncentriciok a telephelyen
beliil fordulnak el6. Igy a hatasteriilet a telephely hataran beliil értelmezhets. A PM10 légszennye-
zbanyagra vonatkozo6 24 oras fistfaklya tengelye alatti szennyezettség eloszlast a 13. szama mel-
léklet tartalmazza.

A diffuz forras hatasteriletének kiterjedését és helyét a 14. szamu melléklet tartalmazza.

A hatastertlet érinti Dormand teleptilés kozigazgatasi teriiletét.
5.1.10. Osszefoglalas

Az elbzetes vizsgalati eljaras keretében jelen fejezetben levegétisztasag-védelmi szempontbol meg-
vizsgaltuk, hogy a tervezett telephelyi tevékenységnek milyen emisszidi vannak a létesitési, megva-
16sitasi fazisokban és milyen hatdsai virhatok a kornyezeti levegdre. A vizsgilat a 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete szerinti tartalmi kovetelményeknek megfelel6en ke-

rult dsszeallitasra.

A telephely kézuti kapcesolatat a 31. szamu kozut biztositja. A telephelyen foly6 tevékenységhez
diffuz blzforrasok, a telephelyen belili gépjarmi kozlekedésbdl és a munkagépek mikodésébdl
szarmazé diffaz kibocsatasok tartoznak. A telephelyi tevékenységhez nem tartozik a levegs védel-
mérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet szerinti bejelentés koteles diffuz forras és pont-
forras.

A leveg6védelmi fejezetben vizsgaltuk a 31. szamu kozut jelenlegi kibocsatasait. Szamszerasitettik
a étesitési fazis varhatd légszennyezbanyag kibocsatasait, a telephelyen belili tehergépjarmid koz-
lekedés, a munkagépek mikodésébdl szarmazo, és a kozuti szallitassal érintett 31. szamu kozut
kibocsatasait. Az épitési tevékenységbdl szarmazo kibocsatasok alacsony szintet mutatnak. A telep-
hely kézuti kapesolatat biztosité 31. szamu kozut forgalma nem tekinthetd jelentésnek. A telephe-
lyet érint6 forgalom nagysaga a 31. szamu kozaton elenyészo.

Megvizsgaltuk a diffuz forrasok levegémindségre gyakorolt hatasait, szabvanyos transzmisszios
modell alkalmazasaval. A 31. szamu kozut levegémindségre gyakorolt hatasa az alapallapoti fazis-
ban mérsékelt. Az épitési tevékenység és a mukodési tevékenység altal keltett tobblet forgalom a
31. szamu kozut szennyezettségi szintjat minimalisan néveli meg. A vizsgalt kézat hatastertilete az
ut teljes feliilete. Megvizsgaltuk az allattartasi tevékenység varhat6 hatasait. A vizsgalt légszennyez
anyagok kozil az ammonia hatasa tekinthetd jelentésebbnek.

Az épitési fazisbol szarmazo hatasok hatastertilete, az allattartasi tevékenységbdl szarmazé blizha-
tas, a porhatas hatastertlete az tizemi tertilet. Az allattartasi tevékenység ammonia hatasa érinti
a telephely kozvetlen kornyezetét, hatasteriiletnek tekinthetd a telekhatartol kifelé szami-
tott 60 m kiterjedési sav.

A megallapitott hatastertiletek Dormand teleptilés kézigazgatasi tertiletét érintik.
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Osszefoglaléan levegGvédelmi szempontbél a tevékenység létesitésének és gyakorlasanak
akadalya nincs, annak hatasai nem jelentSsek, a levegévédelmi kévetelmények teljesiilnek.
A tevékenység megfelel az elérhetS legjobb technika kévetelményeinek. A tervezett tevé-
kenységre vonatkozo6an hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa nem indokolt.
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5.2. Viz és foldtani kozeg védelme®

5.2.1. Domborzati viszonyok
A vizsgalt tertilet a Hevesi sik nevi kistajon, Heves Varmegyében talalhato.

A kistaj 86,4 és 157 m kozott tszf-1 magassagu, 1ényegében a Lasko- és az Eger-patak hordalék-
kupsiksaga. Az enyhén D felé lejto felszin E-rél 1épesével (egyttal szerkezeti vonallal) hatarolédik
le; orografiai tipusat tekintve 5 m/km™es atlagos relativ relieffel jellemezheté hullimos siksig. A
kistaj k6zépsé és D-i tertletei kis relativ reliefd (1-2 m/km?2), alacsony armentes siksagok, amelye-
ket enyhén hullamos siksagi felszinek tarkitanak. K-en nehezen kilonithets el a Borsodi-siktél.

5.2.2. Vizrajz

A Kozép-Tisza melletti tetemes kiterjedést tajnak alig van vizfolyasa. A K-i tajhataron a Laské
halad (69 km, 367 km2). Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71
km2). DNy-1 részét a Tiszaba folyé Sarud-Sajfoki-f6csatorna (33 km, 249 km2) és a Hanyifécsa-
torna (22 km, 237 km2) agazza be. Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terilet.

Vizjarasi adatok a Laskorol vannak. Az arvizek féleg nyar elején, a kisvizek az évmasodik felében
jellemz8k. A vizminGség I11. osztalya. A belvizi csatornahalézat hossza mintegy 400 km, aminek
vizeit a fécsatornak vezetik a Tiszaba.

A kistajnak alig van tava. Az 5 kis természetes all6viz teriilete 10 ha, csupan az Artiny melletti (7
ha) jelentésebb. A csanyi tarozo 70, az adacsi 88 ha felszind.

Kémiai tipusa altalaban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, amit kisebb natriumos foltok
tarkaznak.

Keménysége 15-25 nk® kozott van, de a teleptlések korzetében és Kéml6tél D-re 35 nk® folé
emelkedik. A szulfattartalom is a telepulések kornyékén emelkedik 60 mg/1 folé. A rétegvizek
mennyisége csekély. Az artézi kutak szama nagy, de a mélységitk nemigen haladja meg a 200 m-t.
Vizhozamuk altalaban mérsékelt. Gyakran még a nagyobb mélységbe lehatol6 farasok is kevés vizet
adnak. Heves furdSkutja 47 °C-os, Jaszszentandrasé 42 °C-os, Tiszananaé 54 °C-os vizet ad.

Valamennyi teleptlésnek van kéziizemi vizellatottsaga, csatornahalézat azonban a helységek alig
tobb mint a felében épiult ki tobbé-kevésbé. igy a csatornazott lakosok aranya 2008-ban csupan
54,3%.

A kistajon a ,,talajviz" mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, mashol 2-4 m k6zott van.

Az MBFSZ talajviztérképe alapjan a vizsgalt ingatlan teriiletén a talajviz szintje 1-2 méterrel a felszin
alatt talalhato, mely a kovetkezé térképen lathato:

15 A kistaj altalanos ismertetése, melyen a létesités tervezett a Magyarorszag Kistajainak Katasztere cimd kényv alap-
jan tortént (Dovényi Zoltan, 2010)
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15. abra A vizsgalt teriilet kérnyékén jellemz6 talajvizszintek!6

Dormand telepiilés kozigazgatasi teriilete a felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny terii-
leteken levé telepuilések besorolasirdl szolé 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan
érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi teriileti kategoriaba sorolt.

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 2. szama melléklete
alapjan a tervezési teriilet ,,2¢” kategériaba sorolt. Az érzékenység oka az alabbi: ,,a) Azok a tertle-
tek, ahol a porézus £6 vizad6 képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en belil talalhat6.”

16 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
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16. abra A koérnyez6 teriilet érzékenységi besorolasa felszin alatti vizmingség-védelem

szempontjabol!?

A tervezési tertlet nitritérzékeny tertleten taldlhatd a 43/2007. (V1. 1.) FI/M rendelet alapjan. A
telephely a vizek mez6gazdasagi eredetd nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szol6 27/2006.
(1. 7.) Korm. rendelet 5 § e) pontja alapjan is nitratérzékeny kategoriaba tartozik. A nitratérzékenységi
besorolas a kovetkezé térképen lathato.

A telephelyen be kell tartani a vigek mezidgazdasdgi eredetii nitrdt szennyezéssel szembeni védelméhez; sziikséges
cselekevési program résletes szabalyairdl, valamint ag adatszolgdltatds és nyilvantartas rendjérdl szdld 59/2008
AV 29.) F1'M rendelet elbirasait, mind a gazdalkodasra, mind a nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségre vonatkozdan.

17 Forras: http:/ /web.okir.hu/map
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17. abra A vizsgalt teriilet telepiilés nitrat-érzékenységi besorolasa'®

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol
2016 123/1997. (V11. 18.) Korm. rendelet alapjan a vizsgalt tertlet és a tervezett létesitmény tertilete
nem része vizbazis védétertletnek, ahogyan az a kovetkezd térképen is lathato.

18 Forras: http:/ /webgis.okit.hu/base/
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18. abra A telephely kérnyezetében 1év6 felszin alatti vizbazis védéteriiletek elhelyezkedése!®

A vizsgalt telephely nem tartozik a nagyvizi meder, a parti sdav, a vigjdrta és a fakado vigek dltal vesgélyeztetett
teriiletek haszndlatdrdl, hasznositdsardl, valamint a folydk esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rend-
Jére és tartalmara vonatkozd szabdlyokrdl sz616 83/2014. (I11. 14.) Korm. rendelet hatalya ala.

A kistajnak alig van tava. Az 5 kis természetes alloviz teriilete 10 ha, csupan az Artany melletti (7
ha) jelentSsebb. A csanyi tarozé 70, az adacsi 88 ha felszind. A tervezett allattartd telep mikodtetése
felszini vizeket nem érint, a tevékenységnek felszini vizvédelmi hatastertilete nincsen.

Az arvizek f6leg nyar elején, a kisvizek az év masodik felében jellemz8k. A vizminéség I11. osztalyu.
A belvizi csatornahal6zat hossza mintegy 400 km, aminek vizeit a f6csatornak vezetik a Tiszaba.

A vizsgalat teriillethez legk6zelebbi felszini vizfolyas a telep hataratdl nyugati iranyban ~250 méte-
res tavolsagban talalhaté Hanyi-csatorna, északnyugati iranyban ~750 méteres tavolsagban a Ba-
nombkerti-csatorna, ¢s ~ 850 méterre keleti iranyban a Peres-csatorna talalhato.

19 Forras: http:/ /webgis.okir.hu/base/
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19. abra A telephely kézelében talalhaté felszini vizek?

5.2.3. Foldtani viszonyok

A mélyszerkezeti viszonyokat alapvetéen meghatarozza, hogy D-i részen huzédik a Kézép-ma-
gyarorszagi vonal. EttSl F-ra az alaphegység f6leg Gjpaleozoos és mezozoos képzédményekbdl, D-
re pedig ultrametamorf és metamorf kézetekbdl all. A k6zéps6-miocéntdl a holocénig szakaszosan
stllyedd teriilet, amelynek mértéke D felé er6sodott. Itt a 2000 m-t is meghaladé pannoéniai iledé-
kosszlet alakult ki.

Erre ugyancsak nagy vastagsagban pleisztocén tiledéksor telepiilt; legjellemz8bbek az iszapos, csil-
lamos ,,kék homok", a 19szszerd anyagok, valamint a folyévizi és mocsati agyag. E-on a hordalék-
kapok fejénél tébb kavicsszintben rendezédve (Fizesabony, Mezétarkany, Heves) lokalis jelents-
ségl kavics- ill. homokkészlet fordul el6. A felszin 90%-at killonféle holocén anyagok, 16sziszapok
bortitjak. Fuzesabonytol K-re, a felsé-pannoniai rétegekben tébb lignittelep alakult ki.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat térképi adatbazisa szerint a vizsgalt terilet kézvetlen
kornyezetének foldtani adatai szerint a felszinen folyovizi aleurit talalhaté. Ezt mutatja be a felszini
foldtani térkép, mely a kévetkez6 abran lathato.

20 Forras: http:/ /web.okit.hu/map/
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20. abra: A vizsgalt teriilet felszini f6ldtani térképe 1

5.2.4. Talajviszonyok

A taj a Matra feldl érkez6 vizfolyasok hordalékkupjan helyezkedik el. A Matra el6terében nyirok-
szert malladékon, ill. 16sz6s anyagokon csernozjom barna erdétalajok képzodtek (10%). A nyirok
alapkézeten az erdétalaj mechanikai Gsszetétele agyagos valyog, a 16sz6n pedig valyog. Szantdként
hasznosithatok. Foldminéségik 45-60 (int.) pontokkal jellemezhetd. Szantéként hasznosithatok. A
taj Ny-i, magasabb térszint alkot6 homokos tiledékein 25-45 (int.) pont kozotti minéségl barna-
toldek talalhaték (3%), amelyek 95%-ban szantéként és 5%-ban gyepteriletként hasznosithatok.

A Kaltél D-re huzodé homokteriileteken gyenge termékenységt (int. 25-35) kovarvanyos barna
erdétalajok (2%) talalhatok. Szantoként 60%-uk, erdétertiletként 20%-uk hasznosulhat. A fennma-
rado6 teriiletet teleptilések foglaljak el. A barnafoldeket az alacsonyabb térszineken humuszos ho-
moktalajok (1%) valtjak fel. Hasznositasuk a barnafoldekével szinte azonos, de 5%-ban erd6hasz-
nositas is lehetséges.

A t4j talajviz kozeli (3-5 m) 16sz6s tledékein réti csernozjom talajok (22%) fordulnak el6. Csany
kornyékén a kildgozott, azaz a felszinen nem karbonatos valtozatok termékenysége a 65-80 (int.),
mig Dormand kornyékén a felszintdl karbonatos valtozatok a 95-120 (int.) f6ldmindségi kategori-
akba tartoznak. Szantoként (90%) és rét-legel6ként hasznosulhatnak. A taj mélyebb fekvést 16sz6s
tledékein tobbnyire agyagos valyog mechanikai Osszetételd, mészmentes réti talajok (45%) talalha-
tok. Termékenységiik kedvez6 (int. 50-65), f6ként szantoként (85%) és rét-legel6ként hasznosul-
hatnak. A patakvolgyek (Tarnéca, Gyongyos) ontésanyagain agyagos valyog vagy agyag mechanikai

2 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/£dt100/
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Osszetételd nyers ontéstalajok (1%) vannak. Foldmindségi besorolasuk alapjan a 30-45 (int.) min6-
ségi kategoriaba tartoznak. Hasznositasuk a réti talajokéhoz hasonlé. A kiilonbséget az 5-10%-nyi
ligeterdei hasznositas jelentheti. A réti talajok kozé agyazottan, valtozatos elhelyezkedésben réti
szolonyec (9%) és sztyepesedoréti szolonyec (5%) talajok is elé6fordulnak. Féként (80%) szikes le-
gel6ként és rétként hasznosulhatnak. A réti csernozjom talajok mélyben sos valtozata 2% teriiletet
foglal, agyagos valyog mechanikai 6sszetételd, 50-60 (int.) pont foldminéségi, f6ként (85%) szan-
toként és gyepteriletként hasznosithato.

5.2.5. A természeti katasztré6faknak (kiilondsen féldrengések, vizkarok) valo
kitettség bemutatasa

A magyarorszagi telephelyek esetében a természeti katasztrofaknak vald kitettség vizsgalata soran
téként az alabbi természeti veszélyek kertilhetnek szamitasba:

e foldrengésveszély,

e arviz- és belvizveszély,
¢ villamveszély,

* szélvihar, tornado,

¢ extrém hémérsékleti viszonyok.

A Kormany az 1480/2022. (X. 13.) szamu hatarozataval elfogadta az arvizkockazatok értékelésérol
és kezelésérdl sz616, 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelvben (Arvizi Iranyelv) fog-
lalt tagallami kotelezettség teljesitése érdekében, a vizek tébbletébdl eredd kockazattal érintett te-
riletek meghatarozasardl, a veszély- és kockazati térképek, valamint a kockazatkezelési tervek ké-
szitésérdl, tartalmarol sz6ol6 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
10. § (3) bekezdése alapjan — Magyarorszag 2021. évi Arvizkockazat-kezelési Tervét.

Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi elontéssel veszélyeztetett te-
ruletekrol, masrészt segitségével becsiilhetd, hogy az arvizek milyen nagysagu és jellegti kockazatot
jelentenek az orszag szamara.

A telephely és kérnyezetére vonatkozoé arvizkockazati térkép alapjan a telephely arvizve-
széllyel nem fenyegetett, 1d. alabbi térképen.
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21. abra Arvizkockazati térkép, az érintett teriilet csillag jellel jelslve?

Hazank mintegy 45%-a sikvidéki tertilet, egynegyede olyan mély fekvést sik tertilet, amelyrdl ter-
mészetes uton nem folyik le a viz. Ezeket a tertleteket a belvizvédelmi mivek nélkil allandéan
vagy id6szakosan hosszu id6re elboritana az Osszegyiilekez6 holé és csapadékviz. Magyarorszag
mintegy 45000 km®-es sikvidéki teriiletének igen jelentds részét, 60%-at veszélyezteti szamottevd
mértékben a belviz.

A kis esést tertleteken, a felszinen lefoly6 viz sebessége igen csekély, a vizmozgas fékezett, elveze-
tése nehézségekbe ttkozik. Ilyen helyeken a viz természetes korilmények kézott visszamarad a
mélyedésekben és csak mesterséges eszkozokkel, 1étesitményekkel gondoskodnak elvezetésérol.
Karos viz — belviz — akkor keletkezik a talaj felsé rétegében, ha a talaj szabad pérusai vizzel telitéd-
nek, jellemz6je, hogy helyben képz6dik a kedvez6tlen meteorologiai és vizjarasi tényez6k hatasara:
hirtelen hoolvadasbdl, csapadéktevékenységbdl, de keletkezhet magas talajvizallasbdl is, amikor a
talajviz kilép a felszinre.”

A belvizvédelmet és a kapcsolddo miszaki végrehajtasi feladatokat, intézkedéseketa 10/1997. (VIL
17.) KHVM rendelet az arviz- és a belvizvédekezésrdl szabalyozza. 2015 6ta rendelkezésre all.

22 Fotras: https:/ /www.vizugy.hu/
2 Forras: https:/ /www.ovi.hu/hu/belvizvedelem-1
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Dormand telepiilés nem ar- és belviz altal veszélyeztetett teleptilés, nem tartozik a teleptilések ar-
és belviz veszélyeztetettségi alapon t6rténé besorolasardl besorolasarol szoloé 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM egylittes rendelet ala.

A tervezési teriilet belviz-veszélyeztetettsége az alabbi abran lathato:

Palfai-féle belviz-veszélyeztetettségi térkép

- Belvizzel erésen veszélyeztetett
\ Belvizzel kozepesen veszélyezetetett
Belvizzel mérsékelten veszélyezetetett

Belvizzel alig veszélyezetetett

22. abra Magyarorszag belviz-veszélyeztetettségi térképe, az érintett teriilet csillag jellel jel6lve 24

Foldrengésveszély

Dormand teleptilés és térsége foldrengésnek nem kitett tertilet. Magyarorszag egészének szeizmici-
tasa (foldrengés aktivitasa) alacsonynak mondhaté, ennek ellenére erds rengések (MSK1 8o korili
epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szamban is, de el6fordulnak, meglehetésen rendszertelen te-
ruleti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitaseloszlasi képe nem egyenletes, vannak egyértel-
mien aktivabbnak nevezhet§ tertiletek (pl. Komarom, Kecskemét térsége, a Jaszsag, Zala megye
északi része). A 19. szazad kézepétdl napjainkig terjed id6szak rengéseinek gyakorisaga alapjan az
orszag teriilletén gyakorlatilag évente négy-6t, a Richter-skala szerinti 2,5-3,0 magnitadoju, az epi-
centrum kornyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem okozé féldrengésre kell szamitani. Je-
lent&sebb karokat okozérengésre 15-20 évenként, mig erds, nagyobb karokat okozé 5,5-6,0 mag-
nitadoju foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet szamitani.

A teriilet szeizmicitasi besorolasara az Eurdpai Unidban jelenleg hatalyos és Magyarorszagon is
érvénybe helyezett szabvanyok:

* MSZ EN-1998-1:2008: ,,Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altalanos szabalyok, szeizmikus hatdsok és az éptletekre vonatkozé szabalyok™ és

24 https:/ /www.ovi.hu/hu/belvizvedelem-1
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kapcsol6dé ,,Nemzeti Melléklet”
* MSZ EN 1998-5:2009: ,,Eurocode 8: Tartészerkezetek foldrengésallésaganak tervezése
5. rész: Alapozasok, megtamaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok™.

Az alabbi foldrengés veszélyeztetettségi térkép bemutatja a maximalis horizontalis gyorsulas értéket
(PGA) 50 évre 12%-0s meghaladasi valoszintség mellett az alapkSzeten m/s” egységben adja meg.

Horizontalis gyorsulas ertékek 50 évre,

Magyarorszag f0ldrengesveSZIVEZEtetiSAge e o ks

C) Toth et al., 2006

Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384

Téth L, Gybri E, Ménus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards

23. abra Magyarorszag foldrengés veszélyeztetettségi térképe?s

A térkép alapjan a telephely és kornyezete a 2. zénaba (agR = 0,10 (g)) tartozik.

% Forras: https:/ /www.georisk.hu/
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MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,

S H 'k 4 t A k ~ 10% meghaladasi valészinliség mellett
Zelzml US Zona er ep (1/475 év gyakorisag) az alapk6zeten, g egységben
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24. abra Szeizmikus zénatérkép?6

Villimveszély

A természeti eredetd veszélyek, illetve kornyezeti katasztrofak vizsgalata soran a villamvédelmi koc-
kazatkezelés ismertetésére Magyarorszag villamstriiség térképének segitségével tériink ki, mely
négy 6vezetcsoportot hataroz meg a villamlasok gyakorisaga alapjan. Az orszag teriiletén a kévet-

kez6 abra szerinti villimstraség értékek vehetSk figyelembe.

A telephely Magyarorszag villamsirliség térképe alapjan a 2,5 db/km?*/év besorolast 6vezetbe tar-
tozik. Villamtevékenység esetében az épiiletek sériilésével kell szamolni, amely szerkezeti

20 Forras: https:/ /www.geotisk.hu/
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karosodast okozhat.

Magyarorszag villamsirtseég-térkepe

az MSZ 274/MSZ EN 62305:2009 szabvanyokban megacott zivatares napok szama alapjan

Nyiregyhaza

Debtecen

Villamsi(riiség

(db/km®/év)
Bl 35
B 3
1 25
[

25. abra Magyarorszag villamstirtiség térképe?’

Szélvihar, tornadd

Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé sorolhatjuk, a szélse-
besség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak, de lokalisan ettdl jelentSsen eltérd
értékek is megfigyelhetSk. A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb idészakunk
a tavasz elsé fele, mig a legkisebb szélsebességek altalaban 6sz elején tapasztalhatok. Hazankban,
ha nagyon kis gyakorisaggal is, de el6fordulhatnak 120 km/h-t meghaladé 16késekkel jaré viharok.

Magyarorszagon bar viszonylag kis szamban fordulnak el6 tornadok, megjelenésiik nem rendkiviili,
azonban az orszag foldrajzi adottsagainak kdszonhetéen a hazai tornadék nem tudnak olyan pusz-
tit6 erésséglivé valni, mint akér egy észak-amerikai hatalmas siksagon. Altaliban EF0 és EF1 erds-
ségl szélviharok alakulnak ki (az EF1 esetén a szélsebesség nem éri el a 180 km/h-t). Egy ilyen
erésségl vihar is tud mar karokat okozni, megbonthatja a haztet6ket, betorheti az ablakokat, le-
szaggathatja a vezetékeket, kisebb fakat csavarhat ki vagy gyenge szerkezett melléképtileteket ron-
galhat meg nagyobb mértékben.

Az elmult években Magyarorszagon regisztralt tubak és tornadok tertileti eloszlasat az alabbi mu-
tatja be.

26. abra Magyarorszag tornadé térképe?

27 Fotras: https:/ /www.idokep.hu
28 Forras: https:/ /www.idokep.hu/tornado
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Tornadotérkép
2024: 41tuba, 2 tornado
idén: O tuba, 0 tornadé

v Vv

Y Régebbi tuba
VW Idei tuba
<7 Régebbi tornado

S Idei tornadé - -
9 101 1213141516 17 18 19 20 21 22
Tornado & funnel cloud spatial distribution in the last 5 years. Edited by Idokep (C) 2025. Pictures’ copyright belongs to ldokep, Szupercella, ESSL. All rights reser|

A térképen lathatd, hogy Dormand telepiilés és térsége az orszag azon tertiletei kozé tartozik, ahol
— az orszagos atlaghoz képest — alacsony szamban alakulnak ki tubak és tornadok.

Extrém hémérsékleti viszonvok

Magyarorszag tulnyomo tészén az évi kbzéphémérséklet 10 °C és 11 °C kozott alakul. A levegd
hémérsékletének nagytérségli eloszlasat befolyasol6 legfontosabb tényezSk a foldrajzi elhelyezke-
dés, a tengerszint feletti magassag, valamint a tengert6l mért tavolsag. A legalacsonyabb értékek a
magasabb teriileteken, a Bakony és az Alpokalja egyes vidékein, illetve az Fszaki-k6zéphegységben
jelennek meg, itt altaldban a kézéphémérséklet a 8 °C-ot sem éri el. 11 °C-nal magasabb értékek
csupan elszortan, a délies-délnyugatias lejtékon fordulnak eld.
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Dormand teleptiilés meteorolégiai jellemzai alapjan a telephelyen az évi kbzéphémérséklet ~11,0 -
12,0 °C.

ﬁtlagos éves kozephdmeérséklet [°C] (1991-2020)
Annual mean temperature

ORSZAGOS |
METECROLOGIAI
SZOLGALAT

27. abra Magyarorszag évi kozéphémeérséklet alakulasa 1991-20202°
Magyarorszag éghajlati adottsagaibdl kifolyodlag killonleges, specialis beavatkozast igényld, széls6-
séges hémérsékletbsl adodoé veszélyhelyzettel nem kell szamolni.

A havaria események hatasa terhel8, de a kialakuldsanak esélye nagyon alacsony.

5.2.6. A vizsgalt teriilet vizterhelése
5.2.6.1.  Létesités sordn felmeriild vigterhelések

Az érintett ingatlanok kézelében, gazdasagilag még tizemeltethetd tavolsagon belil vizellaté és
szennyvizelvezet halézat nem talalhato.

A létesités soran a betonozasi munkalatokhoz, valamint az épitkezési munkalatokhoz kisebb meny-
nyiségl technoldgiai vizigény jelentkezik. Ennek biztositasa a kivitelezést végzé vallalkozas feladata
lesz. A vizet tartalykocsival fogjak majd a tertiletre szallitani.

2 https:/ /www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/homerseklet/
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Ezen kivil szocialis vizfelhasznalas jelentkezik. A szocialis tevékenységbdl keletkezé szennyvizet
mobil WC-ben gyijtik az elszallitasig.

Emellett az esetleges kiporzas megakadalyozasa érdekében a kézlekedési utvonalakat és a telepitési
teriiletet szaraz id6ben locsolni sziikséges. Ha szaraz, szeles id6jaras lesz jellemz6 a telepités idején,
akkor a locsolashoz sziikséges vizet tartalykocsival fogjak majd a teriiletre szallitani.

5.2.6.2. Usemelés sorin felmeriilé vizterhelések
Az allattarté telep becstlt kommunilis ivovizigénye: 0,2 m?/ nap 72 m? / év.

A tlizvédelmi tervek alapjin az oltdviz ellitas esetére a 3000 1/p intenzitist, 1,0 éran keresztil kell
biztositani. Vezetékes kézmi rendszerrél nem biztosithaté a szikséges oltoviz intenzitas, ezért
épitteté 180 m’-es oltdviz tirozot létesit.

A telephelyen az tizemelés soran keletkez6 szennyvizek:

1. Nem kozmivel Osszegyljtott haztartasi szennyviz keletkezésével csak a szocidlis
épuletrészekben kell szamolni. A haztartasi szennyvizet zart, vizzaréan kialakitott, f6ldbe
stullyesztett, mtanyag tartalyokba gyGjtik, majd tengelyen (kozszolgaltatdé megbizasaval)
juttatjak el a kijelolt szennyviztisztito telepre. A szocialis éptletrészek és a fert6tlenité kapu
szennyvize kozosen keriil bekotésre a 2 db 15 m’-es miianyag tartalyba.

2. Szociilis takaritasi szennyviz: a szociélis épiiletek, portaépiilet és az egyéb, nem allattartd
terck takaritasa soran keletkez6 szennyviz (6sszetevoéit tekintve) biztonsaggal egytitt gyUjt-
het$ a haztartisi szennyvizzel. Varhato éves mennyisége: 37,5 m’. Ezen szennyviz nagyon
hig koncentraciéban tartalmaz fertétlenitészer-maradvanyokat. Ennek szennyvizgyijtébe
juté mennyisége nem jelentds.

3. Az istallé magasnyomdst moséval torténd tisztitdsa soran keletkezd szennyviz egy része
elparolog az 61bdl, a tobbi része zart rendszerben elvezetésre kertil a technolégiai szennyviz
gyljtésére szolgald taroloba. A moséviz kérnyezetre kockazatos anyagot (mososzert) csak
nyomokban tartalmaz. A takaritasbol szarmazo szennyviz éves mennyisége legfeljebb ~90
m’lesz.

4. A technoldgiai vizigény (4llatok itatdsa) 90 m>/ nap 32.850 m?/ év, technoldgiai szennyviz
azonban nem keletkezik, mert a juh és szarvasmarhak vizelete a szalmas tragyaval egytitt
kertil majd elszallitasra és szeparalasra.

Az allati hullak tarolasa 240 literes zart hulladékgyijté edényben tervezett, amely beton aljzaton
keril elhelyezésre égetésig vagy az ATEV Zrt. altal elszallitasra keriil. Boncolas nem torténik a
telephelyen, ezért boncolasi szennyviz nem keletkezik.

A telepen alkalmazott jarmivek tankolasat a legkdzelebbi kézforgalma tizemanyagtolté-allomason,
a tisztitasukat pedig a legk6zelebbi gépjarmimosoban végzik. A telephelyen alkalmazott gépjarmu-
vek karbantartasat szakcégek végzik. A telephelyen gépjarmujavitast, karbantartast nem végeznek.

A telephelyen hasznalt vegyi anyagok tarolasa eredeti gyari csomagolasban, mdanyag kannakban,
kilon erre a célra szolgald, zart raktarhelyiségben tervezett. A kitiriilt vegyszeres kannakat a tiszti-
toszereket beszallité cég szallitja el és cseréli.

Igy a fenti folyamatokbdl, létesitményekbdl - normal tizemi kériilmények kozott - szennyezd anyag
nem juthat a kérnyezetbe.
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5.2.6.3. Szenmyiz

A létesités soran kizarolag szocialis eredetd szennyviz keletkezésével kell szamolni, melyet foldalatti
telepitést egyedi mdanyag tartalyban gydjtenek az elszallitasig. Az tizemelés soran a becstlt kelet-
kez& szennyviz mennyisége ~0,2 m’/nap. Technoldgiai szennyvizzel nem szamolunk, mert az 4l-
lattartasbol keletkezé szennyviz (allatok vizelete) a szalmas tragyaval egytitt kertil majd elszallitasra
és szeparalasra.

5.2.6.4. Csapadékviz

A keletkezé csapadékvizet vizelvezetd csatornaban, esévizgyjté aknaba vezetik. Az akna lemezte-
tével fedett. Az Osszegyljtott csapadékviz az aknabdl betonozott arokban gravitaciés médon a
telepen kiviili tairozoba kertil at.

A telepen gépjarmu parkol6 kertlt kialakitasra. A telepen napi szinten 5 db személygépjarmingl
tobb nem fog parkolni. A gépjarmtivek altal hasznalt betonburkolatu feliletrdl szennyezédhetd
csapadékviz is lefolyhat, azonban az autodk kis szamat tekintve, ezek foldtani kozegre, felszin alatti
vizre gyakorolt szennyezé hatasa elhanyagolhatonak mondhaté.

A telep tertletén a csapadékvizek szennyezését okozé havaria el6fordulasi lehet6sége gyakorlatilag
elhanyagolhato.

5.2.6.5.  Vigkivétel, felszin alatti és felszini vigekre gyakorolt hatds

A tertilet kézelében, gazdasagilag még tzemeltethet$ tavolsagon belil vizellatd és szennyvizelve-

zet6 halézat nem talalhaté. Az épitési szabalyzat és az OTEK altal eléirtaknak megfelel6en a vizi-
kozmuvek ellatasa egyedi megoldasokkal biztosithato.

A vizellatas biztositasa érdekében a telephelyen talalhat6 furt kit hasznalata tervezett.

A vizigények mellett sziikséges biztositani a becsult tizivizigényt is, amely érdekében az oltoviz
biztositasat a teriileten beltli tizcsapok kialakitasaval vagy egyéb modon szitkséges megoldani. A
thzivizigények biztositasa érdekében a teriileten nyiltvizi tizi viz tarozo kialakitasa tervezett. A tizi
viz tarozo feltoltéséhez szitkséges viz mennyisége (180 m?) a fart kutbol lesz biztositva.

A zoldfeluletek ontozése érdekében a locsoldvizek biztositasa az ivoviz ellatast biztositd furt kutrdl
vagy tovabbi kutak kialakitasaval kertil megoldasra.

Az ingatlanon keletkez6 szennyvizek elvezetésére a kozelben nem talalhat6 kiépitett csatornahal6-
zat ezért kilon szennyviztarold tartaly keril elhelyezésre, az Osszegy(jtott szennyvizet artalmatla-
nitas céljabol, engedéllyel rendelkezé szervezettel szallittatjak el.

A zoldfelileti tertleteken keletkezé csapadékvizek elszikkadnak, a burkolt felileteken keletkezé
csapadékvizek szennyezédhetnek, ezért ezek el6relathatéan killon kertilnek majd gyGjtésre.

A keletkez6 csapadékvizet tervezetten egy vizelvezetS csatornaba, esévizgyjté aknaba vezetik el.
Az akna lemeztet6vel fedett. Az Gsszegytjtott csapadékviz az aknabdl betonozott arokban gravita-
ci6s médon a telepen kivili tairozéba fog atkertlni.

A tervezett tevékenység tehat a felszini és felszin alatti vizekre nem gyakorol allapotromlast okozé
hatast. A létesitmény vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6 tizemeltetése nem jar egytitt kockaza-
tos anyag felszin alatti vizbe torténé sem kozvetlen, sem kozvetett bevezetésével. A telephely tizem-
szerd mukodése soran a felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt kedvezétlen hatds nem valdszi-
nusithetd, hatastertilete a telephely tertiletével vehet6 azonosnak.
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5.2.6.6.  Felhagyds esetén felmeriild viterhelések

A felhagyasi tevékenységbol normal tizemallapot mellett sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
kibocsatas nincs. A felhagyasi munkalatok soran a létesitéshez hasonlé folyamatok zajlanak. A fel-
hagyas nem jar a vizek veszélyeztetésével. Az esetlegesen 1étesitett furt kut tovabbi hasznalatarol,
illetve esetleges megsziintetésérdl a hatalyos jogszabalyok szerint kell gondoskodni.

5.2.6.7.  Havaria esetén felmeriild vizterhelések

A létesités és az izemelés soran — esetleges berendezés- vagy jarmimeghibasodas, havaria esetén —
tizemanyag- vagy olajkifolyas torténhet, amelynek szétterjedése felitatd anyag (pl.: homok) haszna-
lataval megallithato, illetve munkagépekkel eltavolithaté. Ilyen esetben a szennyezett homokot
sepri és lapat segitségével eltavolitjak a teriiletrdl, kilon gydjtéedényzetbe (fém tarold és/vagy
ADR-zsak) helyezik, majd veszélyes hulladékként elszallittatjak és artalmatlanittatjak arra hulladék-
kezelési engedéllyel rendelkezé céggel.

A felszin alatti vizeket a technoldgiai 1étesitmények muszaki védelmének sériilése esetén érheti
szennyezbanyag terhelés. A felszin alatti matargyak sériilése, annak szabadda tétele, és kitiritése
utan szemrevételezéssel érzékelhetS. Ezt kovetSen el kell végezni a sérilt feliiletek javitasat, a ma-
anyag vagy fém mutargyak esetén azokat sziikség szerint cserélni kell.

A talajviz esetleges szennyezbédése esetén, annak mértékétdl figgben meg kell hatarozni, hogy mi-
lyen beavatkozas sziikséges. A telep kozelében védendd vizbazis nem talalhato.

5.2.7. A beruhazas hatasa a talajra
5.2.7.1.  Leétesités hatdsa a talajra

A kitermelt talajt a telepen beliil kivanjdk a tereprendezés, feltoltés, gyepesités/parkositis soran
felhasznalni. A talaj, illetve a kitermelt f6ld atmeneti deponalasa soran a deponiak viz- és széler6zid
elleni védelmérdl gondoskodni kell.

A munkagépek és a szallitdjarmtivek mozgasa a talajszerkezetet modositja, a talajt tomoriti. A telep
szilard burkolatua bels6 uthalézattal fog rendelkezni, {gy a jarmutvek, gépek tomoritd hatasa kozvet-
lenii] a talajt nem érinti az it megépitését kovetSen.

A talajra id6szakosan épitési hulladékok keriilhetnek, melyeket a legkésébb a munkélatok végezté-
vel el kell szallitani.

A telepen a kivitelezés soran a foldtani kézegben vagy a felszinen kockazatos anyagok tarolasa,
elhelyezése nem torténik.

52.7.2. Uzeme/e’s hatdsa a talajra

A talaj esetleges terhelése (szennyezése) a tarolt anyagokbdl és a végzett tevékenységbdl fakaddan
kovetkezhet be. A telep talajara kozvetlen hatast (pluszterhelést) az allattart6 éptletek, valamint a
szennyviz gydjtési (tarolas) technologia jelenthetnek, azonban a megfelels szigeteltség miatt ez nem
val6szintsitheto.

Az allattarté éptletek, a szennyviztarold, valamint a kiszolgalé épiletek ugyan igénybe veszik a
talajt, de a talajszennyezés lehetéségét a szigetelés és betonozas muszaki kialakitdsa minimalisra
csOkkenti.

A talajra potencialis veszélyt jelents 1étesitmények:

e Allattarté épiiletekben keletkezd tragya,
e Szocialis szennyviz elvezet6 rendszer- és szennyviztarold tartaly,
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Az allattart6 éptiletekben keletkez6 tragya is lehetséges talajszennyezé forras, azonban az istallok
kialakitasa soran szulfatalld és vizzaré betont alkalmaznak az aljzatbetonban.

Az allatok érkezese el6tt megtorténik az almozas, amely apritott szalma. Az alom frissités hetente,
illetve sziikség szerint torténik. A kitragyazas a neveld ciklus végén, illetve ciklusonként keriil kiter-
melésre, talajeré utanpotlasként sajat terméfoldre keril szétszorasra, beszantva. A K64 Farm Kift.
sajat tulajdonu szanto, legeld, rét mintegy 336 ha teriiletre vihet6 a kitragyazas soran azonnal az
almos tragya.

A telephelyen dolgozok altal termelt nem kézmivel OsszegyGjtott haztartasi szennyvizet vizzardan
kiképzett szennyvizgy(jté aknaba juttatjak. A szocialis épiiletrészek és a fertétlenité kapu szenny-
vize 2 db 15 m’-es mianyag tartilyba keriil bekétésre.

Technolodgiai szennyvizzel nem szamolunk, mert az allattartasbol keletkezé szennyviz (allatok vi-
zelete) a szalmas tragyaval egytitt keriill majd elszallitasra és szeparalasra.

Szocialis vagy technoldgiai szennyviz szikkasztasa a telephelyen nem tervezett, ebb6l adéddan ta-
lajterhelés nem varhaté. A telephelyen csak tiszta csapadékviz szikkad el, mely veszélyes anyagok-
kal, keverékekkel nem érintkezik.

A szivargas elkertlése érdekében a beton épségét folyamatosan ellenérizni kell. Az esetleges repe-
déseket, illetve toréseket az észleléstiket kdveten stirgésen ki kell javitani.

A létesitett mutargyak repedésmentességét folyamatosan ellendrizni, vizsgalni sziikséges. A szenny-
viz tarolé mutargyak vizzarésagi feliilvizsgalatat 5 évenként el kell végezni.

5.2.7.3.  Felbagydis talajra gyakorolt hatisa

A telep felhagyasa soran a bioldgiai rekultivacié megoldhato, illetve a majdani lehetéségeknek és
igényeknek megfelel6 tertilethasznalat biztosithato lesz.

5.2.7.4. Havdria talajra gyakorolt hatdsa

A talajra, foldtani kozegre vonatkozo havaria esemény a mutargyak és épuletek hatarold szerkeze-
teinek sériilése soran kévetkezhet be. A lehetséges szennyezéanyagok (nitrogénformak, foszforve-
gyuletek, szulfat stb.) elsésorban nem a talajra, hanem a felszin alatti vizre jelenthetnek veszélyt.

Az allatok anyagcsere termékeinek (bélsar, vizelet) esetleges talajjal valo érintkezése hat a talajra,
megvaltoztatva annak eredeti 6sszetételét. A talajban t6rténd, a talaj szerves anyag lebonté-atala-
kit6 képességét meghaladé tragya felhalmozodasnak dontéen a felszin alatti vizeket szennyezé for-
rasként lenne jelentésége.

5.3. Hulladékgazdalkodas

5.3.1. Létesités soran keletkez6 hulladékok

A létesitéssel érintett ingatlanokon kordbban hasonlé allattartasi tevékenység folyt, azon jelenleg
hulladék nem talalhato.

Az allattart6 épiletek és a kiszolgald egyéb létesitmények feltjitasa és épitése soran egyarant kelet-
kezhetnek veszélyes, illetve nem veszélyes tulajdonsagokkal rendelkez6 hulladékok. A havaridk
megel6zése érdekében a foldmunkakat végzé gépek, valamint a szallitéjarmivek tizemanyag ellata-
sat sajat tevékenységi kortikben végzik a kivitelez6k. A teriileten tizemel$ foldmunkagépek és szal-
lit6jarmtivek szervizelését és javitasat nem a telephelyen végzik. A javitas helyszinére az er6gépeket
trélerrel szallitjak.
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A keletkez6 hulladékok pontos fajtaja és mennyisége a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismert,
azonban korabbi tapasztalatok alapjan a lentebb felsorolt, a hulladékjegyzékrdl szol6 72/2013.
(VIIL 27.) VM rendelet alapjan meghatarozott hulladéktipusok keletkezésével lehet szamolni.

A kivitelezés soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a kivitelez6 azonosité kéd
szerint besorolja a hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint,
és a kornyezet veszélyeztetését kizaré modon, a tovabbi kezelés, hasznositas elésegitése érdekében
szelektiven gydjti.

A hulladékok tarolasara megfelel6 edényzetrdl a kivitelez6 fog gondoskodni, elszallitasat id6sza-
konként biztositja. A keletkez6 hulladékok atmeneti gyGjtésének céljabol létesitendé munkahelyi
gyljthely(ek) az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és tizemeltetésének sza-
balyairdl sz6lé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények szerint létestil(nek).
A hulladékok gytGjtShelyeit egyértelmuen jeldlni kell, a gyGjté edényzeteket pedig azonosité cimké-
vel kell ellatni.

A hulladékokat tovabbi kezelésre csak az adott tipusu hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi
vagy egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezé szervezetnek adjak at.

Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely 6nmagaban veszélyes hulla-
déknak nem tekinthetd, illetve amely veszélyes hulladékkal nem szennyezett.

A létesités soran varhatdan keletkez6 nem veszélyes hulladékok az alabbiak:

e HAK 150101 Papir és karton csomagolasi hulladék, 600 kg

e HAK 150102 Mtianyag csomagolasi hulladék, 750 kg™

e HAK 150103 Fa csomagolasi hulladék, 750 kg™

e HAK 170101 Beton, 1-2 tonna™

e HAK 1704 11 Kabel, amely kiilonbézik a 17 04 10-t81, 250 kg™
e HAK 17 04 05 Vas és acél hulladék, 1000-1200 kg™

e HAK 170407 Fémkeverékek, 700 kg™

e HAK 1708 02 Gipsz alapu épitéanyag, 1-2 tonna™

Kivitelezés soran torekszenek, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. A tereprendezési mun-
kalatok soran kitermelt talaj a helyszinen atmenetileg deponalasra kertil, majd a helyszinen hasznal-
jak fel a tereprendezési munkalatok soran. A kivitelezés soran keletkezé hulladékokrdl a kivitelezé
cég gondoskodik.

Hztartisi hulladékhoz hasonld hulladéfkok:

Az épitkezés soran haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladék keletkezésével is kell szamolni, melynek

gyljtése 110 literes gyGjtéedényekben fog térténni. Az épitkezés idGtartama alatt az alabbi mennyi-
ségi hulladék keletkezhet:

10 £6 % 0,5 2% x 150 nap = 750 kg
nap

Az épitési munkak varhatdan fél éven belil fognak lezajlani, igy 150 munkanappal szamoltunk.

30 Becsult értékek

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 95/ 165
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



‘ A 'ENFIQ Elézetes vizsgalati dokumentacié
" MERNOK IR Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa

3374 Dormand 057/4 hrsz.

Az épitési munkalatok alatt keletkez6 szilard haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladékrol a kivitelezd
koteles gondoskodni, mivel az 6 tevékenységi korében keletkezik.

Veszélyes hulladékként kell tekinteniink az épitkezés soran keletkezé olyan anyagokat, melyek a
hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXYV. torvény 1. szamu mellékletében szereplS veszélyességi jel-
lemz6k legalabb egyikével rendelkezik. Veszélyes hulladékok a telepitési munkalatok soran, illetve
havaria esetén (pl.: izemanyag elfolyas) keletkezhetnek. A 1étesitési fazis alatt varhatéan keletkez6
veszélyes hulladékok a kévetkezbk:

e 1301 13* Egyéb hidraulika olajok

e 1501 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csoma-
golasi hulladék

e 1502 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a koze-
lebbrél nem meghatarozott olajsziiréket), torl6kenddk, védéruhazat

e 1705 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kévek

e 17006 03* Egyéb szigetel6anyagok, amelyek veszélyes anyagbdl allnak vagy azokat tartal-
mazzak

e 1709 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo6 egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (ideértve
a kevert hulladékokat is)

Az épitési- és bontasi munkak id6szakaban esetlegesen el6fordulhat, hogy szennyez6 anyagok ke-
rilnek a kérnyezetbe munkagépek, illetve szallitojarmtvek kend- és tizemanyaganak elcsopogése,
folyasa miatt. Ezen szennyez6anyagok felitatasara megfeleld felitaté anyagot kell a tertileten tartani.
A szennyez6dott felitatd anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. Az ilyen karesemények elha-
ritasara a kivitelez6 rendelkezik a megfelel6 eszkozokkel (kézi szerszamok, felitaté anyag, hulladék-
gyijté zsak). A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelésénél a kivitelezs a veszélyes hulladékkal kap-
csolatos egyes tevékenységek részletes szabélyairdl sz6lé 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet sze-
rint jar el.

A telephely tertiletén keril sor az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok ideiglenes elhelyezé-
sére szolgalé munkahelyi gyGjtShely kialakitasara, ahol a munkateriiletre kihelyezett gytjtéedényze-
tek biztositjak, hogy keletkez6 hulladékok kornyezetszennyezést kizaré médon, elkilonitve keril-
jenek gydjtésre. A gydjtéedényzet alatt karment6t kell elhelyezni, hogy folyékony hulladék a gytj-
téedényzet sérillése esetén se okozhasson szennyez6dést. A veszélyes hulladékok csapadékvizzel
és barmely kérnyezeti elemmel térténé érintkezését meg kell akadalyozni.

Mivel a beruhazé és a kivitelezést végz6 vallalat nem azonos, ezért az épitkezés soran keletkezé
veszélyes hulladékot a kivitelezének (akinek a tevékenysége soran a veszélyes hulladék keletkezik)
kell elszallittatnia, illetve a kornyezetszennyezést kizaré moédon torténd gyljtésérol, artalmatlanitta-
tasarol gondoskodnia.

5.3.2. Uzemelés soran keletkezé hulladékok

A telepen kizarolag sajat tevékenységbdl szarmazo hulladékok gytjtése fog torténni.
Hulladékképzbdéssel jard technoldgiai elemek az alabbiak:

« Allattartis, adminisztracié
* Szocialis tevékenységek,
e Karbantartis, takaritis.
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5.3.2.1.  Allattartis

Az allatok nevelése soran a telephelyen veszélyes hulladék csak az allatorvosi tevékenység soran fog
keletkezni. A tisztité szerek kannakban érkeznek, amelyet a szallité cég cseréli, illetve elszallitja
bizonyos id6k6zonként. A tarolasuk zart raktarban torténik az elszallitas napjaig.

A veszélyes és nem veszélyes hulladék f6ként az allatorvosi tevékenység keretein belill fog kelet-
kezni a telepen.

e HAK 18 02 01 — Fles, hegyes eszkozok (kivéve a 18 02 02)

e HAK 18 02 02* - Egyéb hulladék, amelynek gyQjtése és artalmatlanitisa nem kotott
specialis kovetelményekhez a fertézések elkeriilése érdekében

e HAK 18 02 07* - Citotoxikus és citosztatikus gyégyszer

e HAK 18 02 08 — gyogyszerek, amelyek kiillonboznek a 18 02 07-t61
5.3.2.2.  Adpinisztracio

A telepvezetd szobdjaban a nyomtatd és fénymasolé muikodéséhez jratolthetd festékpatront, il-
letve tonert terveznek hasznalni, igy ezekbdl veszélyes hulladék keletkezésével nem kell szamolni.

Az adminisztracié digitalisan fog térténni, igy a hulladék képzédés éves mennyisége elhanyagolhato.

Esetlegesen keletkezé papir hulladékot szelektiven fogjak gytjteni a telephelyen. Gydjtést kovetéen
engedéllyel rendelkez6 szakcégnek fogjak leadni a papir hulladékot.

5.3.2.3.  Szocidlis tevékenységek

A szocialis tevékenységbdl eredéen a haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladék keletkezik:

e HAK 2003 01 - Egyéb teleptilési hulladék, ideértve a kevert teleptilési hulladékot is

A telepen 6sszesen 1 £6 telepvezets és 2 £6 gondoz6é munkavégzése tervezett. Az éves munkana-
pok szama elére lathatéan 365 nap. A keletkezé kevert teleptilési hulladék (HAK 20 03 01) hulladék
szamitott mennyisége:

36 % 0,5 2% x 365 nap = 547 <2
nap év

A hulladékot szerzédés alapjan kozszolgaltatd fogja elszallitani. A szerz6dést a hasznalatba vételi
eljaras meginditasat kovetden kivanjak megkotni. A kommunalis hulladékot - a telephely szocialis
¢s allattart6 épiuletekben részein kihelyezett - 20 literes Grtartalmu, manyag kukakban gytjtik, majd
egy 110 literes szabvanyos zart manyag edényben fogjak tarolni az elszallitasig. A hulladékgyjté
edényzetek helyének kijelolése az épitési tevékenység befejezése utan fog megtorténni.

A technolégia soran az alacsony dolgozoi létszambdl eredéen csak kis mértékben keletkezhetnek
vegyes papir és mianyag hulladékok (kb. 50-60 :—5), melyek a haztartasi hulladékhoz hasonlé hul-
ladékkal egyttt kertilnek elszallitasra.

5.3.24.  Munkabelyi gydjtéhelyek tarolokapacitisai és becsiilt elsallitasi idd

Az tzemelésbdl szarmazo6 hulladékok munkahelyi gydjtésére a kovetkez6 tarolokapacitas tervezett

e HAK 18 02 01 — Eles, hegyes eszkozok (kivéve a 18 02 02), / 20 kg™

31 Becsilt érték, ez az tizemelési korulményektdl fiiggben valtozhat
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e HAK 1802 02* - Egyéb hulladék, amelynek gytjtése és artalmatlanitasa nem kotott specialis
kovetelményekhez a fertézések elkeriilése érdekében, / 20 kg™

e HAK 18 02 07* - Citotoxikus és citosztatikus gyogyszer, / 20 kg
e HAK 18 02 08 — Gydgyszerek, amelyek kiilonbéznek a 18 02 07-t6l. / 20 kg™

e HAK 15 02 02* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szir6anyagok (ideértve
a kozelebbrdl nem meghatirozott olajsziirSket), totlékenddk, védSruhazat (olajos rongy) /
20 kg”

e HAK 20 01 01 Papir és karton / 20 kg*

Az éles, hegyes eszkozoket (allatgydgyaszathoz szitkséges tik), gyogyszeres ampullakat, valamint a
maradék gyogyszereket és a veszélyes anyagokkal szennyezett torl6kendbket, védéruhazatokat zar-
haté munkahelyi gyGjt6edényzetekben fogjak gydjteni a telephely kijelolt tertiletén.

A keletkez6 nem veszélyes hulladékokat elkiilonitetten, felirattal ellatva, a hulladék kémiai hatasai-
nak ellenallé 200 literes, zart gydjté edényzetben fogjak gydjteni.

A gytjtést kovetSen engedéllyel rendelkezd szakcégnek fogjak leadni a hulladékokat hasznositasi
vagy artalmatlanitasi céllal.

Varhato elszallitasi gvakorisao (becstlt értékek):

e HAK 18 02 01 — Eles, hegyes eszkozok (kivéve a 18 02 02), / varhatéan havonta

e HAK 1802 02* - Egyéb hulladék, amelynek gydjtése és artalmatlanitasa nem kotott specialis
kovetelményekhez a fert6zések elkeriilése érdekében, / varhatéan havonta

e HAK 18 02 07* - Citotoxikus és citosztatikus gydgyszer, / varhatéan havonta
e HAK 18 02 08 — gyogyszerek, amelyek kilonboznek a 18 02 07-tSl. / varhatéan havonta

e HAK 15 02 02* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziréanyagok (ideértve
a kozelebbrdl nem meghatirozott olajszirdket), totlékenddk, védéruhdzat (olajos rongy) /
varhatéan havonta

e HAK 20 01 01 Papir és karton / varhatéan fél évente

A szocialis tevékenységekbdl szarmazo hulladékok gytjtéedényzetét varhatoan heti rendszeresség-
gel fogjak elszallitani.

A gytjtést kovetSen engedéllyel rendelkez6 szakcégnek fogjak leadni a hulladékokat hasznositasi
vagy artalmatlanitasi céllal.

5.3.2.5. Karbantartis, takaritis

A gépek, berendezések karbantartasi munkalatait szakcéggel kivanjak végeztetni. A szakcég a kar-
bantartasi munkalat soran keletkezett hulladékot (sajat tevékenységébdl ered6 hulladék révén) ma-
gaval viszi, és gondoskodik annak artalmatlanitasarél.

A takarmany beszallitasat végz6 jarmuvek kilsés tulajdonban lesznek, igy szervizeléstikrél a tulaj-
donosuknak kell gondoskodnia. A belsé anyagmozgatast végz6 erégépeknek a szervizelésiiket szak-
szerviz végzi. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok artalmatlanitasardl a szervizelést
végz6 cégnek kell gondoskodnia, mivel az 6 tevékenységik soran keletkeznek a hulladékok.

Az tzemszerti mikodés soran a kovetkezd, karbantartishoz kotéds hulladékok keletkezésére lehet
szamitani: HAK 15 02 02* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziréanyagok (ide-
értve a kézelebbrol nem meghatarozott olajsziréket), torl6kendok, védéruhazat (olajos rongy)
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A takaritas soran fel nem hasznalt fertStlenitészereket a beszallito cég visszavasarolja. A felhasznalt
takarito- és fertétlenitGszeres gongyodlegeket cseregongyolegként a beszallitonak visszaadjak.

Fényforrasok (HAK 20 01 36 - kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek kii-
l6nb6znek a 20 01 21-tél, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-t8l):

A telephelyen LED fényforrasokat terveznek hasznalni. LED-es fényforrasokra jellemz6 a magas
élettartalom (5-10 év is akar). Gy(jtéedényzet: karton doboz. A hulladék keletkezési évében az
alabbi hulladék azonositéval fogjak gytjteni karton dobozban. A gytjtést kovetéen engedéllyel ren-
delkezé szakcégnek fogjak leadni a hulladékokat hasznositasi vagy artalmatlanitasi céllal.

5.3.2.6.  Allati eredetii melléktermékek

A nem emberi fogyasztasra szant allati eredetd melléktermékekre vonatkozoé allategészségligyi sza-
balyok megallapitasarol szolé 45/2012. (1. 8.) 1M rendelet kivonja a hulladékok korébdl az allat
eredetd melléktermékeket.

Allati eredetd melléktermékek kizarolag tizemelés és havaria esetén keletkez(het)nek. Ezért jelen
fejezetben nem targyaljuk a Iétesités és a felhagyas tevékenységét.

Az alabbi allati eredetd melléktermékek keletkezésére szamithatunk:
e Allattetem,
e Togyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag,
e Tragya.

Allattetem

Az tzemelés megkezdését kovetSen a telephelyen az elhullott allatok tetemeit elktlonitve fogjak
gyljteni, tarolni. A tarolas telep végében kialakitott beton alapon droétkeritéssel korbevett fedett,
zart atmeneti taroloban fog térténni. A keletkezett hulldkat szerz6dés alapjan Az ATEV Zrt.-vel
fogjak elszallittatni.

Allatbetegség miatt kialakulé tomeges fert6zéses elhullas valoszintsége a higiénias eléirasok betar-
tasaval és a betegségek elleni hatékony védekezés mellett minimalis. Az esetlegesen keletkez§ ilyen
jellegti elhullas esetén hatésagi allatorvosnak kell intézkednie az artalmatlanitasrél. Ebben az eset-
ben a keletkezé fert6zott allati hullat 1-es kategdriaba sorolt allati eredetd melléktermékként kell
kezelni. Az allati hullat ebben az esetben is az ATEV Zrt.-nek fogjak atadni.

Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

A fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok nem mindstilnek hulladéknak, ez esetben is
az ATEV Zrt. szallitja el és kezeli.

Tragya
A telepen a keletkezett tragya mezégazdasagi céla felhasznalasra kertl atadasra, nem minésil hul-
ladéknak. A tragya munkagép segitségével lesz kitolva az éptiletekbdl.

Eves szinten varhatéan 5000 tonna szarvasmarha tragya keletkezik, amely alomszalmaval kevert.
Novekvé almos technolégiat alkalmazasa tervezett.

A Juhoknal varhatéan 25.600 tonna tragya keletkezik, amely alomszalmaval kevert. N6vekvé almos
technoldgiat alkalmazasa tervezett.
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5.3.3. Felhagyas soran keletkezd hulladékok

Felhagyas esetén két lehet6ség mertl fel. Az egyik, hogy a vallalkozas a telepet az allattarté telepi
allapotaban tovabb értékesiti és azt a rendeltetésének megfeleléen hasznositjak. A masik lehetéség
soran a mar meglévé épileteket, mitargyakat elbontjak. Ebben az esetben a keletkezé bontasi hul-
ladékok bizonyos aranyban ujrahasznosithatok, illetve inert hulladéklerakéba elhelyezhetSk. Ez
esetben a varhat6 hulladékok pontos tipusa, mennyisége csak az épiletek bontasi engedélyezteté-
sekor felmérve hatarozhaté meg.

5.3.4. Havaria esetén keletkezd hulladékok

Havaria nagyobb l1étszamu allatelhullds, illetve a felszin alatti muatargyak sériilése esetén, valamint a
telepen kozleked6 jarmivek meghibasodasa soran fordulhat el6. A nagy mennyiségl allati hulla
esetében az ATEV Zrt. gondoskodik az elszallitasrol.

Egy esetleges olajelszorodas esetén a szennyezett talajt eltavolitjak, majd ideiglenesen taroljak zart
és fedett helyen, kornyezetszennyezést kizaré moédon, annak elszallitasaig. A havaria-események és
azok elharitasara tett intézkedések bévebb lefrasa az tizemi karelharitasi tervben.
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5.4. Zaj és rezgés elleni védelem

5.4.1.

5.4.2.

rrr

A vizsgalat soran alkalmazott el8irasok

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalya-
irél,

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj és rezgésterhelési ha-
tarértékek megallapitasarol,

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitisanak, vala-
mint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenbrzésének modjardl,

MSZ ISO 1996-1:1995. sz. "Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa és mérése 3. rész: Alkalma-
zas minGsitéshez" c. szabvany,

MSZ 18150-1:1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany,

MSZ 15036:2002 sz. "Hangterjedés a szabadban" c. szabvany,

MSZ 18163-2:1998 sz. "Rezgésmérés. Az emberre hatd kérnyezeti rezgések vizsgalata épit-
ményekben" c. szabvany,

MSZ 13018:1991 sz. "Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa" c. szabvany.

Telephely és kornyezete

A vizsgilattal érintett terilet Dormdnd DNy-i részén, kilteriileten talalhaté 057/4 hrsz. alatt. A
hatalyos rendezési terv szetint (,,Dormdnd Kizség Onkormanyzat Képuisels - testiiletének 7/2012 (I1.25.)
Onkormanyzati rendelete - Szabalyozisi Tervének elfogadisrdl és a Helyi Epitési Szababyzat | HESZ/ teriiletre
vonatkozd eldirdsainak megillapitasardl”) az ingatlan Ko, — kiilonleges mezégazdasagi (mezégazdasagi

lizemi) teriilet Ovezetben helyezkedik e

1.32

A tervezési teriiletet és kornyezetét az alabbi abran mutatjuk be:

32 Forras: https://ot.njt.hu/eli/381510/1/2012/7
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’ MERNOK IRODA

Jelmagyarazat:

— telekhatar
Alaptérkép:
Ortofoto (2023)

28. abra: A tervezési teriilet és kornyezete ortofoton3?

A tervezési teriilet kornyezetének rendezési terv szerinti besorolasat (~1000 m-en beldl) az alabbi-
akban adjuk meg™

5. Eszaki iranyban a telephelytdl a teleiilés kiilteriilete, azon belil M4 jeld altalanos mez6-
gazdasagi tertletek talalhatéak, Ev jeld véderdd tertiletek (melyek jellemz&en csak szaba-
lyozasi terv szerint kijelolt erdésavok, a gyakorlatban nem mindegyik erddstlt teriilet), és
kozuti kozlekedési teriiletek talalhatoak.

6. Keleti iranyban a telephelytél Dormand majd Erdételek kilterileti telkei talalhatéak, Ma
jeld altalanos mez6gazdasagi teriiletek V jeld vizgazdalkodasi tertilet, Ev jeld véderdd te-
riletek (melyek jellemz6en csak szabalyozasi terv szerint kijelolt erdésavok, a gyakorlat-
ban nem mindegyik erdésiilt tertilet) L jeld falusias lakotertilet és kozuti kozlekedési terii-
letek talalhatoak.

7. Déli iranyban a telephelyt6l Dormand és szintén Erdételek kiilterileti telkei talalhatoak,
Ma jeld altalanos mez6gazdasagi tertiletek V jeld vizgazdalkodasi teriilet, és kozati kozle-
kedési tertiletek talalhatoak.

8. Nyugati iranyban a telephelytél Dormand és Besenyé6telek kiltertileti telkei talalhatoak,
Ma jeld altalanos mez6gazdasagi tertiletek, és kozuti kézlekedési teriiletek talalhatoak.

Az alabbi dbran lathaté a tervezési teriilet a Dormand kilterileti szabalyozasi tervén:

33 Fotris: https://ekozmu.e-epites.hu/lakossag/# /lakossag/kozmuterkep
34 Forras: https://ot.njthu/eli/381510/1/2012/7, https:/ /or.njt.hu/eli/729259/1/2020/6,
https://or.njt.hu/eli/729402/1/2005/1
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29. abra: A tervezési teriilet Dormand kiilteriileti szabalyozasi tervlapjan3s

A védendd épiiletek meghatarozasa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2 § p) és q) pontja alapjan tortént. A kérnyezet és a vé-
denddk a kévetkez6 abran lathatoak.

3 Fotras: http:/ /dormand.hu/helyi-epitesi-szabalyzat-es-kapcsolodo-anyagok-tak-tke/
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Jelmagyarazat:

© megitélési pontok
— telekhatar

Alaptérkép: Ortofoto
(2023)

31. abra Védenddk elhelyezkedése36

A tervezési tertilethez kozel es6 létesitmények és jellemz&bb adataik a Foldhivatali Informacios
Rendszer adatai alapjan:

3 Forras: https://eckozmu.e-epites.hu/lakossag/# /lakossag/kozmuterkep
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Jel

Irany

Hely és
megnevezés

Telepuilés
szabalyozasi terv
szerinti ovezeti
besorolas

Tavolsag a
tervezési
tertilettsol

[m]

Megjegyzés

101

Dormand, kiltertlet,
041/41 hrsz alatti ki-
vett épiilet, udvar

Kung — kiilénleges me-
z6gazdasagi ( mez6-
gaziizemi) teriilet

300

Natura 2000 tertlet,
volt TSZ tertlete

401

ENy

Dormand, kilterilet

074/9 hrsz alatti ki-

vett lakéhaz, udvar
(Bencsiktanya)

L¢— Falusias lakote-
rulet

428

Natura 2000 tertlet

402%

Ny

Dormand, kiltertlet,
063/3 hrsz. alatti ki-
vett kapolna
(Hanyi-kapolna,
Szent Anna kapolna)

Mai — altalanos mez6-
gazdasagi Gvezet /
Lf- Falusias lakotert-
let

160

Natura 2000 tertlet,

Orszagos jelent6ségl

védett természeti te-
rulet

*Dormand hatalyos kiilteriileti szabalyozasi tervlapjan nem lathaté egyértelmi informacio, azonban ”Szabalyozasi
Tervének elfogadasarél és a Helyi Epitési Szabalyzat /HESZ/ teriiletre vonatkozé elbirasainak megallapitasarol
52616 Dorméand K6zség Onkormanyzat Képvisel6 - testiiletének 7/2012 (IV.25.) Onkormanyzati rendelete” alapjan
valoszintsithetd a falusias lakotertilet Gvezete, mert azon helyezhets el a rendelet alapjan egyhazi épitmény

5.4.3. A teriiletre jellemz6 hattérterhelés értéke

70. tablazat: A tertilethez legkézelebb esé 1étesitmények adatai’’

A vizsgalt teriillet kornyezetének zajvédelmi alapallapotanak meghatarozasa céljabol alapallapot

meghatarozast végeztiink.

A helyszini vizsgalatokat nappali és éjszakai id6szakban végeztiik. A tapasztalatok alapjan a terve-
zési teriilet kornyezetében semmilyen gazdasagi eredetd zajterhelés nem tapasztalhato.

A mérést 2025. februar 18-an 13:00 és 13:30 kozott (nappali idGszakra), valamint 22:30 és 23:00
kozott (éjszakal id6szakra) végeztitk. A méréshez SVANTEK 979 tipusi zajszint analizatort hasz-
naltunk. Az alkalmazott miszer pontossaga 1. osztalyd. A mérés soran tapasztalt meteoroldgiai

viszonyokat a kovetkez§ tablazatban mutatjuk be.

Jellemzé Mennyiség nappal Mennyiség é&jjel Mértékegység
Hoémérséklet 0 -6 °C
Szélsebesség 6 2 m/s

Szélirany E DNy -
Egyéb jellemzé napos tiszta -

71. tablazat: A mérés meteorologiai jellemzéi

A vizsgalati pontot a Dormand, 057/4. hrsz.-d ingatlan tertiletén vettiik fel (EOV: 750305; 262730).

37 https:/ /info.foldhivatal. hu/
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A vizsgalat soran a mérést addig végeztilk, mig az Laeq szint valtozasa 0,1 dB-en beliil maradt.

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Mérési pont helye Merés (;th) Lmin Lmax Los
ideje dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

) szt

.3374 Dormand, 057/4 r,sz a nappal 377 36,1 410 382
ingatlanon, 1,5 m magassagban
) szt

.3374 Dormand, 057/4 r,sz u Giel 316 302 335 318
ingatlanon, 1,5 m magassagban

72. tablazat: Mérési eredmények

5.4.4. A létesités okozta zajterhelés
5.4.4.1. A létesités zajforrdsai

A tervezett éptlet létesitése varhatéan 2025 aprilisaban kezdédik és legfeljebb ~3 honapot vesz
majd igénybe, 2025 juniusaig tart. Az épitkezés kizardlag nappali id6szakban (6-22 6ra), legfeljebb
2 muszakban torténik a tertleten.

A juh és szarvasmarha telep létesitése soran a kovetkez6 ttemezés és munkagépek alkalmazasa
tervezett munkafolyamatonként, melyek koz6tt azonban varhaté idébeli atfedés:

Alkalmazott
Munkafazis Idétartam Miiszak jarmivek,
munkagépek
Epiiletek bontasa 1 hét nappal, 1 db Hidraulikus forgékotrd, 1 db homlok-
1 muiszak rakodé
2db oll6s emeld, kéziszerszamok,
1db tehergépjarmd,
2-3 személygépjarma
Foldmunka, terepren- 2 hét nappal, 1 db hidraulikus forgékotrd,
dezés 2 miszak 1 db homlokrakodd

1 db dongolébéka, kéziszerszamok,
1db tehergépjarmd,
1-2 személygépjarma

Belsé kozlekedési utak 2 hét nappal, 1 db hidraulikus forgékotrd,
kialakitdsa 1 muiszak 1 db homlokrakoddo

1 db d6ngolébéka, kéziszerszamok,
1db tehergépjarmd,
1-2 személygépjarmu

Ko6zm atépitési - fej- 2 hét nappal, 1 db hidraulikus forgékotro,
lesztési munkalatok 1 miszak kéziszerszamok, 1 db d6ngdlébéka

1db tehergépjarmd,
1-2 személygépjarmu

Alapozas, etetGutak és a 6 hét nappal, 1 betonmixer (,,pumix’ tipust),
talajon fekvo padlo 2 miszak 1 db betontdémorits vibrator,
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Alkalmazott
Munkafazis IdGtartam Miszak jarmiivek,
munkagépek
kiépitése (kavicsagy, va- kéziszerszamok,
salat szerelési munkai, 2 db tehergépjarmd,
betonozas) 2-3 személygépjarma
Szerkezetépités (acél- 1 hét nappal, 1 db autddaru,
szerkezet és tets kiala- 2 muszak 1 betonmixer (,,pumix” tipust),
kitasa, éptleten belili 1 db betontdmétité vibrator
térelhatarolas kialaki- 2 db ollésemel$ (max 12m emelémagassa-
tasa, silotarold felmend gig), kéziszerszamok,
vb szerkezeteinek épi- 2 db tehergépjarmd,
tése) 2-3 személygépjarma
Egyéb szerelési mun- 3 hét nappal, 1 db autddaru, 2 db ollésemel$ (max 12m
kak, megmaradé épiile- 2 miszak emel6magassagig)
tek felujitasi munkalatai kéziszerszamok, 2 db tehergépjarm,
1-2 személygépjarma

73. tablazat: Létesités munkafolyamatai

A munkafolyamatok soran az alabbi gépek, berendezések tizemeltetése torténik, igy a kévetkezd
zajforrasokkal szamolhatunk:

Sor- , M.axi‘rilélis darabszam Hangteljesitményszint
SzAm Berendezés egyidejiileg a telephelyen Lw
dB(A)

1 Déngols 1 104

2 Homlokrakod6gép 1 85

3 Hidraulikus forgokotrd 1 98

4 Betonmixer (pumix) 1 99

5 Tehergépjarm 2 81

6 Személygépjarmi 5 63

7 Autédatru 1 91

8 Ollés emel6 2 82

9 Betonvibrator 1 82

10 Betonvibrator 1 70

11 Kéziszerszamok* - 100

*Gsszesitett adat mas hasonl6 beruhazas esetén tapasztaltak alapjan, igy darabszam nem keril megadasra

74. tablazat: Zajforrasok és hangteljesitményszintek

A zajforrasokat a tertileten beltl a nappali legzajosabb 8 6raban folyamatos tizemunek tekinttettiik.
A fenti tablazatban foglalt munkagépek egyidejd mikodését figyelembe véve a munkavégzés zajki-
bocsatasa 107,1 dB. A biztonsag javara a létesités teljes id6tartamara vonatkozélag ezzel a
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zajkibocsatasi értékkel szamolunk, azonban ez az érték nem a létesités teljes id6tartama alatt fog
jelentkezni. A létesités a telken beliil a kilonb6z6 fazisokban kiilonb6z6 tertleteket fog igénybe
venni, azonban mi a legnagyobb kiterjedésével szamolunk a tovabbiakban.

A zajforrasok a munkalatok ideje alatt a telephely tertletén beliil mozognak. Ezért a biztonsag
javara a zajforrasokat a munkaterilet kézéppontjaban Osszegeztiik és a telephely hataranal vettik
figyelembe minden iranyban, folyamatos tizemet feltételezve.

5.4.4.2. A létesités zajterhelése

A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan végezziik
el, figyelembe véve a tavolsag, a levegd hangelnyelése és a talajhatas csillapitasat.

Formalisan

Ly =L, + K, +K, K, =K, =K, =K, =K
aeq = b B T80 TR TR TR TR T (A jelolések a szabvany szerint.)

A szamitas soran a zajforrasok elhelyezkedését, a vizsgalati ponttdl mért tavolsagat, a levegé elnye-
lését, a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat vettiik figyelembe, melynek soran 10 °C
hémérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozo értékkel szamoltunk.

A beépitettség arnyékold hatasat zajtérképezé szoftver segitségével vettik figyelembe.

Az épités varhaté idStartama 1 honap feletti, de 1 évet meg nem haladé, munkabeosztasa 1-2 nap-
pali muszak.

A vonatkozé hatarértékeket az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze.

Hatarérték (Lru) az Lam, megitélési szintre*

(dB)
Sot- ) ha az épitési munka id6tartama
; Zajtol védendg teriilet 1he 1he felott 1
szam onap vagy ey 1 évnél t6bb
kevesebb évig

nappal | ¢éjjel |nappal| ¢éjjel |nappal| ¢éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora ora ora ora ora ora

Udulétertilet, kilonleges tertile-

tek kozil az egészségligyi teriilet 60 45 > 40 >0 35

Lakoterilet (kisvarosias, kertva-
rosias, falusias, telepszerd beépi-
2. |tésh), kulonleges tertletek kozul| 65 50 60 45 55 40
az oktatasi létesitmények tertile-
tei, a temetdk, a zoldterllet

Lakéterilet (nagyvarosias beépi-
tést), a vegyes tertilet

4. | Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

75. tablazat: Zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu
melléklete alapjan

3. 70 55 65 50 60 45

//////

(401 jeld és a 402 jeld megitélési pont), killonleges mez6gazdasagi teriileteken pedig 70 dB (101 jela
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A szamitasokat a varhaté munkavégzés hatarahoz legkézelebbi, védend6 homlokzatok és teriiletek
hatara el6tt 2 méterrel végezziik el 1,5 méter magassagaban.

Korrekcio L(t)
Megitélési pont jele Lw | sm |Hn 4B
Kir KQ Kd KL Km KB Kn Kr ( )
101 107,11300({2,0| 0 | 3 |60,54|0,58[4,59| 0 | O | 2 |46,39
401 107,11428|2,0| 0 | 3 |63,63|0,83[4,66| 0 | O | 2 (42,99
402 107,11160{2,0 | 0 | 3 |55,08|0,314,39| 0 | O | 2 52,32
76. tablazat: A védend6 homlokzatok elStt 2 m-rel 1,5 m magassagban varhaté zajszint (1étesités)

Mindezek alapjan a tervezett 1étesitési munkafolyamatokbdl szarmazé zajterhelést a hatarértékekkel
Osszevetve az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

o . Zajterhelési hatarérték Ly
Megitélési pont Let;selltgss E,I;TZ(ES?)] ter- (dBA)
(nappal)
101 46,39 70
401 42,99 60
402 52,32 60

77. tablazat: A létesités altal okozott zajterhelés értékelése

A tablazatok alapjan lathatd, hogy a vizsgalt teriilet kbrnyezetében talalhat6 védend6knél a zajter-
helés varhatdan a létesités egyik munkafolyamata soran sem lépi tal az adott 6vezetre vonatkozo
zajterhelési hatarértéket.

El6zetes becsléseink és szamitasaink alapjan hatarérték tallépés nem varhatd, azonban emellett is
kiemelten fontos az alabbi védelmi intézkedések szakszer( és gondos betartasa és betartatasa:

e 2 szallitast végz6 gépjarmivek és a tertileten dolgozé munkagépek motorjat, amennyiben
munkavégzés nem torténik, le kell allitani;

e ahollehetséges, ott a gépek és/vagy gépelemek zajvédelmi szigetelése, zajcsokkentd burko-
latok alkalmazasaval,

e a szallitasi utvonalak ugy legyenek kijelolve, hogy azok a meglévé £6- és gytijté uthaldzatot
vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet;

Az épitkezésen alkalmazott technologiak megfelelnek a szakmai normaknak, és mas alternativakkal
nem helyettesithet6ek.

5.4.5. Az épitési tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

Az épitési tevékenység zajvédelmi szempontu hatastertletének (a kornyezeti zajforras hatastertle-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES

109 / 165



WEN FI s Elézetes vizsgalati dokumentacié

Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa
3374 Dormand 057/4 hrsz.

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a zaj-
forrasra vonatkozo, iidiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatastertleti hatarértékeket az egyes iranyokban az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

Megitélési pont (irany) Hatarérték Lyru (dB(A))
101 jeld megitélési pont (Kilonleges mez&gazda- 55
sagi tertlet)
401 és 402 jeltt megitélési pontok (Falusias laké- 50
tertlet)
Zajtol nem védendd teriiletek 55

78. tablazat: Epités zajvédelmi hatésteriiletének hatarértéke

A hatastertilet meghatarozasat hangterjedést modellez6, SoundPlan programmal végeztiik. A ha-
tasterilet kiterjedését a kovetkezé abra keretein belil mutatjuk be.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 110 / 165
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



sue
F I S Elézetes vizsgalati dokumentacié

SRR REDA Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa
3374 Dormand 057/4 hrsz.

Juh és szarvasmarha telep
létesitése (nappal)
Zajterhelési térkép,
Zajvédelmi Hatasteriilet

Jelmagyarizat
O Megitélési pontok

— 'T'elekhatar

Zajszintek dB(A)
< 45
- 50
- 55
- 60
>= 60

1: 7500
037,95 150 225 300
—_—

32. abra: A létesités zajvédelmi hatasteriilete 38

A modellezés és az elvégzett szamitasok alapjan lathato, hogy a létesités zajvédelmi hatastertilete a
tervezési tertilet szomszédsagaban 1évs, Dormand 057/5, 057/7 és 057/8 hrsz. alatti ingatlanokat
(mezbgazdasagi tertletek, kivett ut) csak kis mértékben érinti, a 1étesités soran a hatasterilet jellem-
z6en a telek hatarain beliil marad.

Az épitési tevékenység soran a zajvédelemre vonatkozo eléirasokat a kérnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A rendelet alapjan:

12. § A kivitelex a zaj- és reggésvédelmi kovetelményeket az, épitdipari tevékenység ideje alatt koteles
betartani.

13. § (1) A kiviteled felmentést kérbet a kiilon jogszabdly szerinti ajterbelési hatdrértékek betartisa
aldl a kornyezetvédelmi hatosagtil

a) egyes épitési iddszakokra, ha a kibocsdtisi hatdrérték-keérelem szerint a zajkibocsdtas mi-s3aki vagy
munkaszervezési megolddssal hatarértékre nem csokkenthets,

b) épitkezés kizben eldforduls, eldre nem terveghetd, hatdrérték feletti gajterhelést okozd

épitdipari tevékenységre.

38 Az alaptérkép forrasa: Google Maps. A modellezés SoundPlan programmal tértént. A létesités zajvédelmi hataste-
riletének hatarat feketével jeloltik.
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Mindezek alapjan a hatarértékek betartasara mindenképpen térekedni kell, azonban amennyiben a
vonatkozé hatarértékeket betartani nem lehet, a kérnyezetvédelmi hatdsagtol a zajos munkafolya-
matokra felmentés kérhetd.

A létesités soran a zaj altal okozott hatas elviselhetének mindsiil.

Emellett elmondhatd, hogy a felhagyasi fazisban a létesitési fazishoz hasonlé zajterheléssel kell sza-
molni — a hasonlé épitési-bontasi tevékenységek kovetkeztében.

5.4.5.1. Az épitési tevékenységhez kapesolids kilekedés zajkibocsdtisa dltal okozott ajterhelés

A nappali idészakban (6-22 h) varhatéan 3 db személygépjarmi (12 jarmi/16 h forgalommal) és 2
db tehergépjarmd (32 jarmi/16 h forgalommal) ki- és bemend forgalma valdszintGsithet6 a teriile-
ten. Tehat a nappali forgalom varhatéan 2,76 egységjarmi/o6ra. Az éjjeli id6szakban (22-6 h) a
létesitéshez kapcsolodo jarmuforgalomra nem kell szamitani.

A telephely kozuti kapcsolatat a 31. szamt Budapest — Jaszberény - Dormand mésodrendd at biz-
tositja, amely a telephelytél ENy-i iranyban talalhat6. A 31. szamu kozut megkozelitését lehetévé
tevé utszakasz a 124 + 935 (hatarszelvényei: 119 + 840 — 128 + 419) km szelvénye.

A vizsgalt szelvényhez tartozo 2023. évi forgalmi adatok alapjan a telephelyhez legkézelebb esé
utszakasz napi forgalma 5448 egységjarmi/nap, amelyhez viszonyitva a 1étesités idészakiban az
allattarto telepre iranyuld jarméforgalom 1 % alatti forgalomnévekményt okoz.

Ez a jelenlegi kozlekedési eredetd zajkibocsatast nem noveli jelentés mértékben. A létesitéshez
kapcsolddé forgalommal kialakuld zajszint nem befolyasolja a kozlekedési zajhelyzetet, a teriileten
nem valtozik meg kimutathaté vagy észlelheté mértékben a kozlekedési zaj mértéke. Az ismertetett
forgalomnévekmény alapjan keletkezé zajterhelés névekmény mindenképpen 3 dB alatt marad, igy
a létesitési fazisra vonatkozodan kozvetett hatasteriilet nem hatarolhaté le. Emiatt nem indokolt
forgalomnévekménybdl fakado kozlekedési zaj névekedésének szamszertsitése.

5.4.6. Uzemeléskori zajterhelés
5.4.6.1.  Zajforrisok, gajkibocsatdsok ismertetése

Az allattarté telepen jelentGs zajkibocsatassal jaro kultéri gépészeti berendezések elhelyezése nem
tervezett. Az istallokon bell fités nem lesz, a szocidlis éptletekben elektromos fitépanelek lesznek
felszerelve. A nyari talzott felmelegedéstdl az istalld teret hGszigetels tetépanel védi majd, valamint
a gerinc teljes hosszaban gravitacios szell6z6 biztositja a 1égmozgast, tekintettel arra, hogy az istal-
16k oldalrdl nyitottak.

Az istallokon belil a plafonon szell6z6 ventilatorok elhelyezése tervezett, amelyek a beltéri levegd
mozgatasarért felelnek. Az el6zetes tervek szerint 6sszesen 6 db szell6z6 ventilator lesz elhelyezve
a szarvasmarha istallokon belill, és Gsszesen 6 db a juh istallokon beltl. A ventilatorok atlagos
hangkibocsatasa 64 dB, varhatéan nappal és éjszaka is tizemelnek.

A szarvasmarha istallok mellett kilon fedett etetéut kertl kialakitisra, amelyre 6njaré mérleggel
ellatott etetékocsi fogja mind a szemes mind a széalas takarmany napi kijuttatasat végezni. A juhok
esetében korongos szaraztakarmany berendezéssel oldjak meg az istallok végében elhelyezett takar-
manysilébol a takarmany eteté automatdkba a takarmany eljuttatasat.

Fentieket figyelembe véve az allatok takarmanyozasahoz kapcsolodé gépek telephelyen belili koz-
lekedésébdl és a munkagépek mikodésébdl szarmazhat még zajkibocsatas. A telephelyen belil 1
db diesel tizemt 6njard etet6kocsi, valamint 1 db diesel tizem rakodogép fog makodni, kizardlag
a nappali idészakban.
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Az tzemelés soran varhaté zajforrasokat adatait az alabbiak szerint részletezziik.

Zaiforras Zajforras Mennyisége | Uzemelési [ZajteljesitményszintUzemelési
J helye (db) id6 (6ra) Ly idé
oldalrél nyitott is-
Szell6z6 tallokon belil, a
ventilatorok | tartészerkezetrél 12 8 o4 folyamatos
bel6gatva
Onjdro etetd- kiiltéri 1 6 9% nappal
kocsi PP
Rakodogép kultéri 1 2 96 nappal

79. tablazat: Zajforrasok adatai

A fenti tablazatban foglalt zajforrasok egyideji mikodését, valamint a killénb6z6 tizemelési idSket
is figyelembe véve az tizemelés nappali zajkibocsatasa 96 dB, ¢jszakai zajkibocsatasa pedig 74,8 dB.
A biztonsag javara az tizemelés teljes id6tartamara vonatkozolag ezekkel a zajkibocsatasi értékkel

szamolunk.

Jelmagyarazat:

—~

o megitélési pontok
— telekhatar
[ iizemelési teriilet

Alaptérkép: Ortofoto
(2023)

33. abra: Az lizemelési teriilet, amelyen beliil a zajforrasok elhelyezkednek3

¥ Forras: https://ckozmu.e-epites.hu/lakossag/# /lakossag/kozmuterkep
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A munkagépek az tizemelés soran a fenti abran lathat6 tizemelési tertileten beliil mozognak, vala-
mint a szell6ztet6 ventilatorok is ezen a tertileten beliil helyezkednek el. Ezért a biztonsag javara a
zajforrasokat a fenti abran jelolt tzemelési teriilet kbzéppontjaban 6sszegeztiik és a tertilet hataranal
vettiik figyelembe minden iranyban, folyamatos tizemet feltételezve.

5.4.6.2.  Zajterhelési hatarérték meghatirodsa

A vizsgalt teriilet kornyezetére vonatkozo zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a teriileten van
védendd létesitmény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egylttes rendelet alapjan az alabbi tablazat-
ban mutatjuk be:

Hatarérték (LTh) az LAM’ka
megitélési szintre (dB)*
Sorszam Zajtol védendg terirlet Nappal Ejjel
(6-22 6ra) (22-6 ora)
1 Udiil6tertilet, kilonleges tertiletek koziil az egészségiigyl 45 35
tertilet
Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerQ
2 beépitésty), kiilénleges tertiletek koziil az oktatasi létesit- 50 40
mények tertiletei, és a temetdk, a zoldtertlet
3 Lakoterilet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes tertlet 55 45
4 Gazdasagi teriilet 60 50

80. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zajterhelés hatarértékei a zajtol
védends teriileteken

A hatarértékeknek:

e azépiletek (épiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védends azon homlokzata el6tt, amelyen
legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékd helyiség (Kortermek és betegszobak, tan-
termek, lakoszobak, étkez6konyha, étkezbhelyiség lakdépiiletben), konyvtari olvaséterem,
orvosi vizsgald helyiség nyilaszardja van, az egyes épuletszintek padloszintjének megfelel6
magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszar6tol altalaban 2 m.

e az udilSterileteken, az egészséguigyi tertileten a zajtél védendd éptiletek elhelyezésére szol-
gal6 ingatlanok hataran,

e atemetOk teljes tertiletén

kell teljestilnie.

A fentiek alapjan az tizemelési id6szakra vonatkozé nappali hatarérték a falusias lakoteriileteken 50
dB (401 jelt és a 402 jelt megitélési pont), killonleges mez&gazdasagi tertileteken pedig 60 dB (101
jeld megitélési pont).

Az tuzemelési id&szakra vonatkozé éjszakai hatarértékek a falusias lakoteriileteken 40 dB (401 jeld
és a 402 jelt megitélési pont), kilonleges mez6gazdasagi tertileteken pedig 60 dB (101 jeld megité-
1ési pont).

4 Frtelmezése az MSZ 18150-1 szabvény és az MSZ 15036 szabvany szerint.
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5.4.6.3.  Hangterjedés szdmitisa

A varhat6 zajterhelést a tevékenység jellege, valamint a zajforrasok miiszaki és telepitési jellemz6i
alapjan az iranyitasi tényez6t figyelembe véve az MSZ 18150-1:1998 és az MSZ 13-111:1985 sz.
szabvanyok; illetve a hangterjedést az MSZ 15036:2002 sz. szabvany alapjan szamoltuk.

Formalisan

Lpeo = Ly + K +Ky =Ky =K ~K, K, +K

" — (A jeldlések a szabvany szerint.)

Az tizemid6vel és darabszammal sulyozott hangnyomasszint szamitasa az alabbi képlettel tortént:

1 . x )
LAeq = 10 X lg X _l_— Ztl )(100’1 LAeq|

m i=1

Az iranyitasi index (Kir) megadja, hogy a vizsgalt terjedési iranyban hany dB-lel alacsonyabb vagy
magasabb a hangforras hangnyomasszintje, mint egy iranyitatlanul sugarzé, azonos hangteljesitmé-
nyu hangforrasé ugyanabban a tavolsagban.

A tavolsagtol figes korrekciot (Ka) a zajforras mikodési helye és a védenddktol mért tavolsag
alapjan szamitottuk:

2

S
K/=10x1gx | 4z x—
0

A leveg6 elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csékkenés (Ki) a hang megtett utjaval aranyos:
Ky =a. Xs,

Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaverédd és a kozvetlentl
érintkezé hullamok interferenciaja miatt a hangnyomasszint rendszerint csokken. Ezt a jelenséget
— a frekvenciatdl fuggben — még a levegSben 1évé szorddas, a talaj abszorpcids hatasa és a hang-
forras iranykarakterisztikaja is befolyasolja. Mivel a talaj és meteoroldgiai viszonyok szoros Gssze-
fiiggésben fejtik ki hatasukat, ezért a K mennyiség ezeket egylttesen tartalmazza:

20, 17+@ >0

St St

K, =|48-

m

A hangterjedést er6sen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a novények kozelében fellazitott talaj
altal okozott sz6rddas. Ezek egytittes hatasa a jarulékos K, csillapitas. Ez fiige a névényzet strdsé-
gétol, fajtajatol, a hang novényzetben megtett Gtjanak hossztsagatdl és a frekvenciatol:

Ko=2, X s,

Ha a forras és az érzékel6 kozott éptletekkel beépitett tertilet van, arnyékolds miatt csillapodas
léphet fel. A Kp csillapodas A-sulyozott értéke:

K = Kgi + Kgz

A zajkibocsatasi szamitasokat a nappali és éjszakai id6szakra kulon végeztik el. A technologiai
zajkibocsatas szamitasakor a berendezéseket ¢l térbe sugarzé gombsugarzoként modelleztik.
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A szamitasokat a vélhetbleg legnagyobb zajterhelést kap6 védendé épiiletek homlokzata el6tt fel-
vett megitélési pontra végeztik el.

A megitélési pontokat adatait és helyét Telephely és kirnyezete c. fejezetben mutattuk be.

A szamitas soran a zajforrasok elhelyezkedését, a vizsgalati ponttdl mért tavolsagat, a levegé elnye-
lését, a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat vettiik figyelembe, melynek soran 10 °C
hémérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozé értékkel szamoltunk. Az éptiletek arnyékolo
hatasat zajtérképezé szoftver segitségével hataroztuk meg.

A megitélési pontokra vonatkoz6 zajterhelés meghatarozasa soran hasznalt adatokat és az
elvégzett szamitasok eredményeit az kovetkez6 tablazatokban foglaljuk 6ssze.

Korrekcio L(t)
Megitélési pont jele Lw | sm |Hn dB
Ki Ko| Ki | Ko | Kn |Ks|Ki| K| (dB)
101 96 316,01 2 | 0| 3 ]60,99|0,61|4,60] 0 | 0 |0 |32,80
401 96 (494,01 2 | 0| 3 |64,87|0,95|4,68| 0 | 0 | O |28,50
402 96 247,01 2 | 0| 3 |58,85/0,48(4,54| 0| 0|0 |35,13
81. tablazat: A védend6 homlokzatok elStt 2 m-rel 1,5 m magassagban varhaté zajszint (lizemelés
nappal)
Korrekcio L(t)
Megitélési pont jele Lw | sm |Hn 4B
Kir IQ?. Kd KL Km KB Kn K ( )
101 62,76(316,0| 2 | 0 | 3 160,99]0,61|4,52] 0 | O[O | 0
401 62,76 (494,01 2 | 0 | 3 |164,87(0,95[462/ 0 |0 |0| O
402 62,76 (247,01 2 | 0 | 3 |58,85(0,48(443| 0 |0 |0 | 1,89

82. tablazat: A védend6 homlokzatok el6tt 2 m-rel 1,5 m magassagban varhaté zajszint (iizemelés
éjjel)

A szamitas elvégzése utan a megitélési pontra kapott értékeket a hatarértékekkel 6sszehasonlitva az
alabbi tablazatban mutatjuk be:

Uzemelés okozta zajterhelés Lav | Zajterhelési hatarérték Ly
Megitélési pont (dBA) (dBA)
nappal ¢éjjel nappal éjjel
101 32,80 0 60 50
401 28,50 0 50 40
402 35,13 1,89 50 40

83. tablazat: Megitélési pontok zajterhelése az tizemelés soran

A szamitasok alapjan megallapithat6, hogy a tervezett allattarto telep varhaté zajterhelése a jogsza-
balyi hatarértékeknek megfelel, és joval alatta marad a legkézelebbi megitélési pontoknal talalhato
védendd létesitmények esetében.
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5.4.7. Zajvédelmi hatasteriilet

A vizsgalt ingatlanra vonatkozoan a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §f (1) bekezdés szerint, a létesitmény nappalra vonatkozé zajvé-
delmi szempontu hatastertletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol
a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajt6l nem védendS kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozd, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, (nap-
pal (6:00-22:00) 45 dB, éjjel (6:00-22:00) 35 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

A hatastertileti hatarértékeket az egyes iranyokban az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

Hatarérték nappal Hatarérték éjjel
Megitélési pont (irany)
Lru (dB(A)) Lru (dB(A))
101 jeltt megitélési pont (Kulon- 55 45
leges mez6gazdasagi tertilet)
1 és 402 ielit elési i
401 és 40 )e.u rneg{te e..31 pon 40 30
tok (Falusias lakotertlet)
Zajtél nem védendd teriiletek 45 35

84. tablazat: Uzemelés zajvédelmi hatasteriiletének hatara

A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan végezziik
a korabban leirt médon. A hatastertlet térképi lehatarolasat a SoundPlan modellezé program se-
gitségével végeztiik.

A hatasteriilet hatarat az egyes iranyokban a kovetkez6 abran mutatjuk be.
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4 Alaptérképek forrasa: Google Maps; A hatastertlet lehataroldsa SoundPlan programmal tértént.
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35. abra: Az tizemelés éjszakai hatasteriilete?

A modellezés és az elvégzett szamitasok alapjan lathat6, hogy az tizemelés nappali és éjszakai zaj-
védelmi hatastertilete még szomszédos ingatlanokat sem érint, az tizemelés soran a hatastertlet a
telek hatarain beliil marad.

Osszefoglalasul elmondhaté, hogy jelenlegi ismereteink és a tervek alapjan a telephely zajvédelmi
szempontbdl teljes mértékben megfelel, nem jar jelentés kornyezeti hatassal.

5.4.7.1.  Kdzvetett hatdsteriilet
A juh és szarvasmarhatelephez kapcsol6déan varhatéan 3 db parkolohely létesiil.

A nappali id6szakban (6-22 h) varhatéan 1 db személygépjarm, 1 db kisteher-gépjarma és 1 db
nehéz tehergépjarm ki- és bemend forgalma valdszintsithetd a tertileten. Tehat a nappali forgalom
varhatéan kevesebb, mint 1 egységjarmi/o6ra. Az éjjeli id6szakban (22-6 h) jarmtforgalomra nem
kell szamitani.

A telephely kozuti kapcesolatat a 31. szamd Budapest — Jaszberény - Dormand masodrendd ut biz-
tositja, amely a telephelytl ENy-i iranyban talalhat6. A 31. szamu kozut megkozelitését lehetévé
tevé utszakasz a 124 + 935 (hatarszelvényei: 119 + 840 — 128 + 419) km szelvénye.

A vizsgalt szelvényhez tartoz6 2023. évi forgalmi adatok alapjan a telephelyhez legk6zelebb esé
utszakasz napi forgalma 5448 egységjarmi/nap, amelyhez viszonyitva az allattarté telepre iranyul6
jarmuforgalom 0,1 % alatti forgalomnévekményt okoz.

Ez a jelenlegi kozlekedési eredetd zajkibocsatast nem noveli jelentés mértékben. Az tizemeléshez
kapcsolédo forgalommal kialakulé zajszint nem befolyasolja a kozlekedési zajhelyzetet, a teriileten
nem valtozik meg kimutathat6 vagy észlelheté mértékben a kozlekedési zaj mértéke. Az ismertetett
forgalomnévekmény alapjan keletkezé zajterhelés névekmény mindenképpen 3 dB alatt marad, {gy
az uzemelési fazisra vonatkozoan kozvetett hatasterillet nem hatarolhaté le. Emiatt nem indokolt
forgalomnévekménybdl fakado kozlekedési zaj névekedésének szamszertsitése.

5.4.8. Havaria soran keletkez6 zajterhelés ismertetése

A telephelyen havaria esetén tébblet zajkibocsatas nem varhaté, mivel ebben az esetben a juh és
szarvasmarhat telep teriiletén nincs mikodé berendezés, gépezet, ledllitjak azokat. Esetlegesen va-
lamely gépjarmi silyos meghibasodasabol adéadan fordulhat el6 szamottevo zajhatassal kisért ese-
mény, esetleges tizeset, valamint esetleges robbanas kévetkeztében szamolhatunk ilyennel. A rob-
bands esetében ez par pillanat alatt lejatsz6do, intenziv zajeseményt jelent. A tlzeset soran a zaj-
esemény ideje a tlz kiterjedtségétdl és az oltas hatékonysagatdl fiigg.

5.4.9. Rezgés elleni védelem
A létesiteni kivant allattartd telepen jelent6s rezgéssel jar6 technolégiak telepitése nem tervezett.

Elmondhaté, hogy az ingatlanon végzett tevékenység a rezgésterhelés szempontjabol nem jelentds.
A technolégia és a gépek, berendezések, talaj és talajvizviszonyok, valamint a tavolsagok alapjan
megallapithatd, hogy a legkdzelebbi védend6 éptiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre sza-
mitani, sem a létesitési fazis sem az tizemelés, sem a felhagyasi fazis esetén, a rezgés sulyozott

42 Alaptérképek forrasa: Google Maps; A hatastertlet lehataroldsa SoundPlan programmal tértént.
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egyenértéki gyorsulasa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) Kvl’M-EiiM egyiittes rendelet 5. melléklete
szerinti hatarértéket, azaz

nappal Ay = 10 mm/s?,
éjjel Av = 5 mm/s,
maximalis nappali Am= 200 mm/s?
maximalis éjszakai Amu= 100 mm/s” értéket.

A rezgésvédelmi hatarértékek a kévetkez6 tablazatban lathatoak.

Rezgésvizsga- | Rezgésterhelési

g , _ lati kiiszobér- | hatarértékek®
g Epiilet, helyiség ték* [mm/s?] [mm/s?]
)] A{) AM Amax
1. Rezgésre killonosen érzékeny helyiség (pl. mutd) 3,6 3 100
Lakéépilet, udtléépiilet, szocialis nappal 12 10 200
) otthon, szalldshely-szolgaltatd épilet, | 06-22 6ra
' korhaz, szanatérium, lako- és pihe- Gjel
o1 ) 6 5 100
nohelyiségei 2206 6ra
Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet
3 igényld helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), 12 10 200

a bolcséde, 6voda, foglalkoztaté helyiségei, az or-
vosi rendel6

Muvel6dési, oktatasi, igazgatasi és irodaéptlet na-
gyobb figyelmet igénylé helyiségei (pl. tanterem, sza-
4. | mitégépterem, konyvtari olvaséterem, tervezdiroda, 24 20 300
diszpécserkézpont), a szinhazak, mozik nézGterei, a

magasabb komfortfokozatd szallodak k6z6s terei

Kereskedelmi, vendéglaté épiilet elado-, illetve ven-
5. | déglato terei, sportlétesitmények nézétere, a kézEépi- 36 30 600
letek folyoséi, el6csarnokai

85. tablazat: Rezgésvédelmi hatarértékek (Ertelmezés az MSZ 181632 szerint)

5.4.10. Osszefoglalas

Az elvégzett vizsgalatok és szamitasok alapjan az allattarté telep altal okozott zajterhelés a létesités
és az tzemelés idészakaban is a vonatkoz6 hatarértékek alatt marad. Zajvédelmi szempontbdl a
megvaldsitasanak akadalya nincs.

A modellezés és az elvégzett szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a létesités zajvédelmi hatas-
tertilete a tervezési tertlet szomszédsagaban 1évs, Dormand 057/5, 057/7 és 057/8 hrsz. alatti
ingatlanokat (mez&gazdasagi teriiletek, kivett ut) kis mértékben érinti, zajtél védendd tertileteket
nem érint, a létesités soran a hatastertilet jellemz6en a telek hatarain beliil marad. A 1étesités soran
a zaj altal okozott hatas elviselhetének mindstl.

A modellezést és az elvégzett szamitasokat figyelembe véve az tizemelés nappali és éjszakai zajvé-
delmi hatastertlete még szomszédos ingatlanokat sem érint, az tizemelés soran a hatasterilet a telek
hatarain beltl marad.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 120 / 165
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES




WE N F Is Elézetes vizsgalati dokumentacié

Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa
3374 Dormand 057/4 hrsz.

Osszefoglalasul elmondhaté, hogy jelenlegi ismereteink és a tervek alapjan a telephely zajvédelmi
szempontbdl teljes mértékben megfelel, nem jar jelentés kornyezeti hatassal.

5.5. El6vilag, természet és taj védelme

Ifj. Karkus Janos (3375 Mez6tarkany, Szérhat Tanya 1.) a K64 Farm Kft. (székhely: 3390 Fu-zes-
abony, Széchenyi Istvan utca 1.) tulajdondban allé 3374 Dormand 057/4 hrsz. alatti kilte-rtleten
1év6 éllattarté telep atalakitasaval, juh és szarvasmarha tenyésztés (TEAOR 0142; 0145) tevékeny-
séget kivan végezni.

A telepehely 4j szarvasmarha és juhtelepként barnamez6s beruhdzassal valosul meg az érintett hely-
szinen. Ennek el6zménye az, hogy a kivett major muvelési agu tertileten korabban is allattarto telep
lzemelt tobb tiz évig, majd bezarasra, felszamolasra keriilt. Most az éptiletek atalakitasaval, korsze-
rasitésével ) épiletek és épitmények épitésével szarvasmarha és juh hizlalds fog a teriileten meg-
val6sulni.

Jelen dokumentacidhoz a természet- és tajvédelmi tervfejezetet Agdes Gabor (6347 Ersekesanad,
Jozsef A. u. 15. sz.) szakért6-tervezd készitette el.

Tartalmi kévetelmények és végrehajtott kidolgozasi tematika:

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti relevans természet- és tajvédelmi
tartalom.

Vonatkozé jogszabalyban elbirt tartalom:

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti relevans természet- és tajvédelmi
tartalom az el6zetes vizsgalati dokumentacional.

4. szdmii melléklet a 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelethez

0. fd) a védett természeti teriletet, barlangot, Natura 2000 teriletet, és a terilet természetvédelmi
statuszatol fiiggetlenil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése,

0. fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok ismertetése.

Figyelembe vett jogszabalyok

Természetvédelem

e 1996. évi LIII torvény a természet védelmérdl,

*  Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérdl szolé 2018. évi
CXXXIX. torvény,

* 275/2004. (X. 8.) Kormanyrendelet az eurdpai kozosségi jelentSségll természetvédelmi
rendeltetést teriiletekrdl,

* A kornyezetvédelmi és viztigyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete az eurdpai
kozosségl jelentdségll természetvédelmi rendeltetési teriletekkel érintett foldrészletekrdl,

*  13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és dllatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok koérérél, valamint az Eurdpai Koézosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl,
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s 2/2002. (1.23.) K6M-FVM egyiittes rendelet az érzékeny természeti tertiletekre vonatkozo
szabalyokrol.

Tajvédelem

e 1995. évi LIIL t6rvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol,

314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet a kbrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,
e 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl,

e Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérdl szolé 2018. évi
CXXXIX. torvény,

e 2007. évi CXI. torvény az eurdpai ,, 14 Egyezmény” kihirdetésérdl,

e A kornyezetvédelmi felilvizsgalat végzéséhez szitkséges szakmai feltételekrdl és a feljogo-
sitas modjardl, valamint a feltilvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kévetelményeirdl szolo
12/1996. (VIL. 4.) KIM rendelet,

e 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet a teriiletek biolégiai aktivitdsértékének

szamitasarol.

Figyelembe vett egyéb utmutatok, kiadvanyok

¢ Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal: Tajvédelmi
kézikényv (Budapest, 2004.)

+ TAJVEDELMI KEZIKONYV TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGA-
LATA A HATOSAGI ELJARASOKBAN

*  Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet megSrzési Helyettes Allam-
titkarsag, Budapest, 2014

*  Nagylétszamu allattart telep BAT atmutatod

5.5.1. A telepitési helyszin természeti alapallapota

5.5.2. Elgvilag-védelem

Ifj. Karkus Janos a Dormand kiltertleti 057 /4. hrsz. alatt egy teljesen Uj, szarvasmarha és juh telep
felépitése és tizemeltetése természetre, élovilagra gyakorolt hatasainak vizsgalatanal el6szor a meg-
1évé természeti alapallapot bemutatasa, a fellelheté adatok Gsszegyijtése és értékelése volt a terve-
z¢ési feladat. A természeti alapallapot bemutatasahoz szikséges volt egy aktualis helyszini allapot-
felvétel terepi adatok Gsszegytjtésével és felhasznalasaval az alabbiak szerint.

a) Természeti allapotfelvétel a beruhazassal érintett teriileten

A tervezett beruhazassal - egy teljesen j, szarvasmarha és juhtelep felépitésével és tizemeltetésével
- az érintett terlileten (a Dormand kiltertleti 057 /4. hrsz-u tertileten és kozvetlen kornyékén) 2025.
februarjaban tortént terepi bejaras részletes természeti allapotfelvétel céljabol. A bejaras jo latasi
viszonyok kozott, tiszta idében tortént. A bejaras soran rogzitésre kertltek a tervezett tertileten €16
természetvédelmi szempontbdl jelentSs élGhelyi tertiletek és jellegzetesebb névény-, illetve allatfa-
jok, melyek részletes lefrasat, A-NER él6hely-térképezését jelen dokumentum tartalmazza.
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Az él6hely-térképezést melléklet a NATURA 2000 hatasbecslési dokumentaci6 tartalmazza részle-
tesen.

30. abra A tervezett, korszertsitett, tij allattart6 telep helyének helyszini 1égifot6ja+3

31. abra A tervezett, Uij szarvasmarha és juhtelep részletes helyszinrajza*

4 Forras: Google Earth
# Forras: Megrendel6 adatszolgaltatisabol
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A tervezési teriilet Heves varmegyében, Flzesabonytol (4 km-re) délre, Fiizesabony és Beseny6te-
lek (3 km) kozott fekvé teleptilés. Megkozelithetd az M3-as autopalyan, a 31-es és a 33-as féuton.

A tervezési tertlet Kis-hanyi kiiltertilet, amely része Dormand kézség teriiletének, kézpontjatol
szamitva nagyjabol 5 kilométer tavolsagra talalhato. Jellegét tekintve mezégazdasagi jellegi tertilet.

A tervezési teriilet Dormand Kozség kiiltertiletén, a telepiilés délnyugati kiiltertileti részén talalhato.
Aleend6 telephely a Dormand Ko6zséget DNy-i iranyban elhagyé maut (Dormandot Hevessel 6sz-
szekot6 ut) mentén, bal oldali bekétéuton keresztil kozelitheté meg gépjarmuvel. A bekotéut Dor-
mand Koézséget a Kis-hanyival koti 6ssze. Itt talalhaté a tervezési teriilet a bekotéut végén. Az
érintett kiilteriileti telek teljes teriilete 8 ha 6252 m* A telek nem 4ll mliemléki védelem, sem helyi
védelem alatt. A telek nem orszagosan védett természeti tertleten, de NATURA 2000 tertileten
talalhat6. Nem tartozik régészeti feltarasok altal megjelolt tertiletek ald. Jelenleg a tervezési tertilet
még régi allattarto telep hasznositasban van. A tertlet tizemelésre még nem elékészitett; a bejaras-
kor még felhagyott allattarté telep, leromlott allapot volt rajta. A telepiilés kiltertleti Szabalyozasi
Terve alapjan a teriilet Kmg kiillonleges mez6gazdasagi 6vezeti besorolasban van. Az ingatlan teljes
része még felhagyott allattarto telepként funkcional jelenleg.

A jelen allattart6 telep fejlesztése soran a régi létesitmények elbontasa, egy-két megmarado épiilet
korszerGsitése és majd 4j létesitmények megépitése torténik a meglévé allattartd telephelyen:

Fejlesztési tertilet azonositéja: Dormand kilteruleti 057/4. hrsz.

Az épités soran hus marha tartasara istallok és juh allattart6 épitmények épitését tervezi.
4 db szarvasmarha, és 4 db juh allattart6 épitménnyel.

A karamokat 3 soros acélcsé korlattal tervezett.

K6zépen etet6 utak késziilnek.

A tragyazas szulfatallé beton-padozaton névekvé almos tartassal tervezett, ami a sajat tulajdond
foldekre kertl kozvetlentl kiszallitasra kitermelést kovetSen.

Tragya talca, csurgaléklé tarolé nem tervezett.

Maximalis tervezett allatlétszam:

a szarvasmarha esetében: 500 db allat

a juh esetében: 3000 db allat

Allattarté épuletek etetd uttal és karamokkal kertl kialakitasra.

Almozas, tragyakezelés: Az éptiletben mélyalmozas torténik, amely névekvo.

Az allatok érkezese el6tt megtorténik az almozas, amely apritott szalma. Az alom frissités hetente,
illetve sztikség szerint torténik. A kitragyazas a neveld ciklus végén, illetve ciklusonként keril kiter-
melésre, talajeré utanpotlasként sajat terméfoldre keriil szétszorasra, beszantva. 9

Sajat tulajdonu szantd, legeld, rét mintegy 336 ha tertiiletre az vihetd a kitragyazas soran azonnal az
almos tragya.

A tervezett létesitmények 2025 évben megvalosulnak. A telepi korszerisitések utan a telepen belili
zoldfeliletek rendezésre kertilnek. A roncsolt teriileteken gyepesitések kertilnek kivitelezésre, mig
a telekhataron, illetve szértan a telephelyen arnyas, éshonos fak telepitése elképzelhetd, ha a ter-
mészetvédelmi kezel6 ehhez hozzajarul és timogatja.

Az érintett tertileten jelenleg felhagyott allattarto telep talalhato.
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A tervezett beruhdzassal érintett ingatlan a Dormand kiltertileti 057/4. hrsz. tertlet.

A tervezett beruhazassal érintett telek ingatlan-nyilvantartasi adatai a kvetkezok:

Heves Varmegyei Kormanyhivatal
3390 Fiizesabony Széchenyi Istvan u. 7.

Ingatlan leiré adatai

2025.02.25
DORMAND Szektor: 33
Kiiltertilet 057/4 helyrajzi szam Térképszelvény:
"cimképzés alatt”
| l. rész |
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jbv
ha m2 k.fill
. Kivett major 5] 8.6252 8.8

2. bejegyzd hatarozat: 39777/2087.10.@8
Natura 280@ teriilet

32. abra Ingatlan nyilvantartasi adatok*
A foldhivatali adatok Osszefoglaléan a kovetkez6k:
Telek helyrajzi szama: Dormand kilteruleti 057/4. hrsz.

Mivelési aga: kivett major (Megjegyzés: Az ingatlan a Dormand kiltertleti 057 /2. és 057/4.
hrsz.-u ingatlanok egyesitésével alakult ki.)

Bruttd ssztertilete: 8 ha 6252 m?

Jogi jelleg: - nem védett természeti teriilet, csak szomszédos vele (Hevesi Fives Pusztak TK ter-
lete),

- NATURA 2000 tertlet.
A jovébeni beépitési adatok a kialakitott telken:

Epitési 6vezet: Gazdasagi 6vezet

4 Forras: www.magyarorszag.hu
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Beépitési mod: szabadon allé

A tervezett allattarté telep minden bizonnyal kizardlag a kivett miavelési agu ingatlanrészen valo-

sul majd meg. A kérnyezé ingatlanokat nem veszi igénybe.

Az érintett telekkel kézvetlen szomszédos ingatlanok a kovetkez6k:

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES

1. Dormand kul- szanto 30,9811 D-re nem vé-
tertleti 057/8. ha dett terné-
hrsz. szetl teri-
let, NA-
TURA
2000 teru-
let
2. Dormand kil- a) legel 11,8757 B-ra nem vé-
tertleti 057/7. b) kivett 4rok ha dett terné-
hrsz. o) legel6 K-re szeti terl-
let, NA-
TURA
2000 tera-
let
3. Dormand kiil- kivett ut 0,4296 ha Ny-ra nem vé-
tertleti 057/5. dett terné-
hrsz. szetl terl-
let, NA-
TURA
2000 tera-
let
75. tablazat
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33. abra Az érintett ingatlannal kézvetleniil szomszédos ingatlanok elhelyezkedése (z61d szinnel
jelolve az érintett ingatlan) 46

ElShely- térképezés az A-NER 2011 szerint"

A csatolt NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio tartalmazza részletesen!

A majorsagi telken beluli zoldfeliletek allapota jelenleg tobbnyire gyomos és elhanyagolt. Jelentés
roncsolasnak lesz kitéve az épitkezésekkel. Szitkséges lesz majd az épités befejezésével a helyrealli-
tasa. A K-i iranyban huzodoé nagykiterjedést gyepekhez kapcsoldddan a kivett tizemi major ezzel
szomszédos részén még megmaradt az eredeti egysziklekbdl allo gyeptarsulas, azonban ez veszé-
lyeztetésnek van kitéve a bontasi és épitési anyagok deponalasakor.

A felmérés soran védett, illetve fokozottan védett ndvényfaj egyede nem kerilt el6. Védett allatfa-
jok tobbnyire madarak kézil kerilt felmérésre, melyek a telephelyen, a kérnyezé szikes réteken,
bokrosokban, a kérnyez6 fasorokban talaljak meg életfeltételeiket.

Az épitéssel, korszertisitéssel érintett teriilet természetvédelmi besorolasa:

A tervezett létesitmény orszagosan védett vagy helyi védett természeti tertiletet nem érintenek, csak
kozvetlenil szomszédos vele. (Hevesi Fuves Pusztak TK)

A tervezést helyszin 400 m-es kézelében fokozottan védett madar fészkelésérdl nincs tudomasunk.

Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szabalyokrdl szolé 2/2002. (I 23.) KOM- FVM
egylttes rendelet szerint az érintett Dormand telepiilés része a 3.1.1. Hevesi-sik megnevezést ki-
emelten fontos érzékeny természeti teriiletnek.

Az eurépai k6zosségi jelentségl természetvédelmi rendeltetést tertiletekrdl sz6l6, 266/2008.
(X1.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel médositott 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelentSségli természetvédelmi rendeltetést tertletekkel

46 Forras: Google Earth
47 Forras: www.novenyzetiterkep.hu
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érintett foldrészletekrdl sz616 14/2010. (V.11) KVVM rendelet szerint a tervezési tertileten torténd
beruhazas kozvetlentl hatassal lehet NATURA 2000 tertletre az alabbi részletezettek szerint:

Az érintett NATURA 2000 teruiletek:

TERULET NEVE:

Hevesi-sik Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet
Terilet kddja

HUBNT70004

Kozeli NATURA 2000 teruiletek:

Kiemelt jelent&ségili természetmegOrzési teriilet:
Nagy-Hanyi (HUBN20037)
A tervezési teriilettél Ny-ra talalhato, 20 m-re.

Az érintett NATURA 2000 tertiletet is érinté ingatlan a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérdl szol6 2018. évi CXXXIX. toérvény szerint nem része az orszagos 6kologiai
hal6zatnak.

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett tertiletek hasznalatarol,
hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és
tartalmara vonatkozo szabélyokrdl sz6l6 83/2014. (I11.14.) Kormanyrendelet szerint a beruhdzassal
érintett tertilet nem része a nagyvizi medernek, hullimtérnek.

A tervezett beruhazas természetkozeli allapota élGhelyet, kiemelten fontos vizes él6helyet, 6sgyepet
vagy 6shonos fafaji erd6t nem érint.

Ramsari tertileti érintettség nincs.

A tervezési tertlet viszonylag tavol esik madarvonulasi atvonalaktol, vagyis kiléndsebb madarvé-
delmi intézkedések bevezetése vagy kiépitése nem indokolt a leendé telephelyen.

O. fd) a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 feriiletet, és a teriilet termésgetvédelmi statusztdl fifg-
getlendil a védett fajokat érintd hatdsok ismertetése,

0. fe) a tdjra (a tdj szerkezetére, hasgndlatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatdsok ismertetése.
5.5.3. A létesitmény kornyezeti hatasai létesités (épités) alatt
A vonatkozé jogszabalyi hattér

— 1996. évi LIIL t6rvény a természet védelmérdl,
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-Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. tor-
vény,

— 275/2004. (X. 8.) Kormanyrendelet az eurdpai kozosségi jelentSségli természetvédelmi rendel-
tetésu tertletekrdl,

— A kornyezetvédelmi és viziigyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete az eurdpai kézosségi
jelentSségl természetvédelmi rendeltetést tertletekkel érintett foldrészletekrdl,

—13/2001. (V. 9.) KoM rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokrdl, a foko-
zottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurépai Kozosségben természetvédelmi szempontbol
jelentés novény- és allatfajok kozzétételérol,

-2/2002. (1.23.) KoM-FVM egyiittes rendelet az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szaba-
lyokrol.

5.5.3.1.  Elivildg védelem

A tervezett beruhazas épitési fazisa soran az alabbi, legfontosabb hatétényezékkel kell szamolni,
amelyek az él6vilagra hatast gyakorolhatnak:

e terepi kitlizés gyalogosan,
e tereprendezés, humuszmentés, alapozas, burkolatboritas, tomorités, stabilizalas,
e bontas, feldjitas, épités, korszerdsités,
e rakodasok, szallitisok,
e atmeneti vagy végleges anyagdeponalasok,
e kozmivek, mitargyak el-, kihelyezése,
e gyalogos- és gépjarmuforgalom.
Hatasvisel6k:
e nem védett és védett-, fokozottan védett névény- és allatfajok,

e ndvény- és allattarsulasok.

Alapvetéen a munkakat egy titemben tervezik elvégezni, illetve a munkak 6 honapnal tovabb tar-
tanak, de az 1 évet nem haladjdk majd meg.

A tervezett épitéskor, korszertsitéskor a tervezett tertileten és az épitkezéshez szitkséges egyéb
terileteken (kozlekedési utvonalak, depohely stb.) a helyfoglalds miatt a névény- és allatfajok eset-
leges sériilése, elvandorlasa, a biologiailag aktiv feliiletek, él6helyek csokkenése varhato. Az épitke-
zés, korszerlsités igen sok szennyez&dést juttat a kornyezetbe a felvonulé nehéz jarmuvek altal
felvert por és a kipufogdgazok formajaban. A por lerakddik a névényzeten, ami magat a névényeket
és a rajtuk €16 allatvilagot is karositja. Az épitkezés idején a kornyéket nagyobb zavaras éri; az épi-
téssel és a kozlekedéssel jard forgalomnévekedés, a zajhatas, ami a kornyék allatvilagara jelents
hatassal van.

A n6vény- és allatfajok zavarasaval elsésorban az épités idGtartama alatt kell szamolni. Az épitést
kovetben a roncsolt teriileteket rendezik, parkositanak, zoldfeltleteket hoznak létre mesterségesen.
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Az érintett helyszinen a jelen 1év6 védett novény-és allatvilag nem tdl gazdag, alapvetéen kivett
majorrdl van sz, gyakorlatilag a jelenlétiikkel nem, vagy kismértékben kell szamolni. Az épitéssel
igénybe vett teriletrész kivett mtvelési agban van az épités megkezdésekor. A végleges mas céla
hasznositasa megtortént korabban. Az eredeti tajhasznalatot a mezégazdasag (els6sorban allattartd
majorsag, szikes gyepek, szantok, erd6k és erdéfoltok, fasorok) jellemzik a teriileten és a szomszé-
dos tertleteken.

A NATURA 2000 éléhelyekre gyakorolt varhat6 hatas épitéskor:

A kozeli NATURA 2000 él6hely-tipusokat és jelol6 fajokat a tervezett épités nem érinti. Az egyes
NATURA 2000 él6helytipusok allapota kedvez6tlenebb helyzetbe varhatéan nem kertil a tervezett
épitéssel. Az épitések csak a kivett major ingatlant érinti.

5.5.4. A létesitmény kornyezeti hatasai tizemelés alatt
5.54.1.  Eljvildg védelem
2.1.ELOVILAG -VEDELEM

A tervezett beruhazas épitési fazisa soran az alabbi, legfontosabb hatétényezékkel kell szamolni,
amelyek az él6vilagra hatast gyakorolhatnak:

eterepi kitizés gyalogosan,

stereprendezés, humuszmentés, alapozas, burkolatboritas, tomorités, stabilizalas,
*bontas, feldjitas, épités, korszertsités,

erakodisok, szallitasok,

eatmeneti vagy végleges anyagdeponalasok,

*kozmuvek, mitargyak el-, kihelyezése,

egyalogos- és gépjarmuforgalom.

Hatasviselk:

enem védett és védett-, fokozottan védett novény- és allatfajok,

*no6vény- és allattarsulasok.

Alapvet6éen a munkakat egy ttemben tervezik elvégezni, illetve a munkdk 6 hénapnal tovabb tar-
tanak, de az 1 évet nem haladjdk majd meg.

A tervezett épitéskor, korszerGsitéskor a tervezett tertileten és az épitkezéshez szitkséges egyéb
terileteken (kozlekedési utvonalak, depohely stb.) a helyfoglalds miatt a névény- és allatfajok eset-
leges sérilése, elvandorlasa, a biologiailag aktiv feliletek, él6helyek csékkenése varhato. Az épitke-
zés, korszerlsités igen sok szennyez&dést juttat a kornyezetbe a felvonul6é nehéz jarmuvek altal
felvert por és a kipufogdgazok formajaban. A por lerakédik a névényzeten, ami magat a névényeket
és a rajtuk €16 allatvilagot is karositja. Az épitkezés idején a kornyéket nagyobb zavaras éri; az
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épitéssel és a kozlekedéssel jaréd forgalomnovekedés, a zajhatas, ami a kornyék allatvilagara jelents
hatéassal van.

A novény- és allatfajok zavarasaval els6sorban az épités id6tartama alatt kell szamolni. Az épitést
kovetben a roncsolt teriileteket rendezik, parkositanak, zoldfeltleteket hoznak Iétre mesterségesen.

Az érintett helyszinen a jelen 1év6 védett novény-és allatvilag nem tdl gazdag, alapvetéen kivett
majorrél van sz6, gyakorlatilag a jelenlétiikkel nem, vagy kismértékben kell szamolni. Az épitéssel
igénybe vett teriletrész kivett mtvelési agban van az épités megkezdésekor. A végleges mas céla
hasznositasa megtortént korabban. Az eredeti tajhasznalatot a mezégazdasag (els6sorban allattartd
majorsag, szikes gyepek, szantok, erd6k és erdéfoltok, fasorok) jellemzik a teriileten és a szomszé-
dos tertleteken.

A NATURA 2000 éléhelyekre gyakorolt varhat6 hatas épitéskor:

A kozeli NATURA 2000 él6hely-tipusokat és jelol6 fajokat a tervezett épités nem érinti. Az egyes
NATURA 2000 él6helytipusok allapota kedvezétlenebb helyzetbe varhatéan nem kertil a tervezett
épitéssel. Az épitések csak a kivett major ingatlant érinti.

5.5.5. Javasolt védelmi intézkedések

Az épités, korszertsités el6tt tajékoztatni kell a kivitelezést végz6 munkasokat arrdl, hogy az épit-
kezés soran esetleg helyvaltoztaté védendd természeti értékek fordulhatnak el6. Fel kell hivni a
figyelmet arra, hogy ezért kiillonésen fontos a munkavégzéssel kapcsolatos kérnyezet- és természet-
védelmi célu korlatozasok betartisa, ismertetni kell a2 konkrét védelmi intézkedéseket is.

A munkavégzés kezdetérdl — a munkavégzés elétt 15 nappal — tédjékoztatni kell a mikodés szerinti
nemzeti park igazgatosagot és az illetékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdal-
kodasi hatésagot, amennyiben ezt a hatésagok kérik, el6irjak.

A munkalatok soran a kérnyezetet kimélni kell. A zoldfeliletek igénybevétele — még csak anyagde-
ponalasra, tarolasra, munkagépparkolasra, kozelité utakra is — csak a lehet6 legkisebb kell, hogy
legyen, illetve a mar kivett mtvelési agu tertleteket kell majd elsGsorban igénybe venni a tovabbi-
akban is.

A kozuati kozlekedésbdl adodo zaj és 1égszennyezés hatasait cs6kkenteni lehet zoldfeliiletek 1étesi-
tésével, fasorok, véderdSsav, zajfogd névényzet telepitésével. A névényzet kizardlag shonos fa-
jokbol allhat, igy pl. mezei juhar (Acer campestre), csikos és bibircses kecskeragd (Euonymus eu-
ropaeus, E. verrucosus), kokény (Prunus spinosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fa-
gyal (Ligustrum vulgare). A telepités soran a névényeket tajba illéen kell elhelyezni, keriilni kell a
szabalyos és egyenes vonalvezetést.
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5.5.6. Osszefoglal6 értékelés
5.5.6.1. A kdrnyezetre gyakorolt varbato hatdsok dss3efoglalo mindsitése

Elgvilag-védelem

Jelen tanulmany egy valtozatot vizsgal, ezért az él6vilagra gyakorolt hatasok is csak egy valtozatnal
lettek vizsgalva. A ,,0” valtozat, amikor is nem torténik semmi és marad minden a régiben, az él6-
vilag szamara természetesen a legkedvez6bb valtozat, azonban a beruhazasnak fontos helyi kbzér-
dekei, telepiilési gazdasagi-kozjoléti indokai lennének.

A tanulmanyban meghatarozasra kertltek az él6vilagra (hatasvisel6re) hatassal 1évé hatotényezok
az épitési és az lzemelési fazisban is. A havaria (vészhelyzeti) események valdszinlisége nagyon
kicsi, talan nincs is.

A kivitelezési munkakat valészintleg egy titemben tervezik elvégezni, illetve a munkak 6 honapnal
tovabb tartanak, de az 1 évet nem haladjak majd meg.

A terepi kitlzés gyalogosan varhatéan csak kisebb zavarassal jarhat, de nem okozhat szamottevé
negativ hatast.

A tereprendezések, meglévé foldmivek vagy kézmivek esetleges épitése gépi (pl.: dozerek, rako-
dogépek, szallitdjarmivek) felvonulasokkal jar, ami jelentésebb zajterhelést okoz a teriileten. A zaj
miatt a helyvaltoztatasra képes él6lények atmenetileg elhagyjak a kérnyéket. Ez kismértékben ne-
gativ hatasu lesz az él6vilagra, de a mértéke alacsony szamu munkagép és id6ben (nem egyszerre)
eltolt munkavégzéssel minimumra csOkkenthetd. Az épitéssel jard zajhatasok hatastertilete varha-
téan 100 m-en beltl maradnak.

A tereprendezések soran szamolni kell az esetlegesen megjelend védett kétéltiek és hillok el6for-
dulasara. Itt a kétéltdek vagy hill6k menekilési esélyei lecsokkennek, ezért azokra fokozottan kell
figyelni. Az esetleges veszélyeztetés vagy karositas elkertiléséhez tehat alapos szemle és kétéltimen-
tés kell az egyes munkamiveletek elStt és utan. Igy a hatas ennél a munkafazisnal semleges lesz.

Az épitési tevékenységek soran el6forduld atmeneti és végleges anyagdeponalasok helyének kiva-
lasztasanal nem a vegetacioval takart zoldtertleteket kell preferalni, hanem az egyébként is bolyga-
tott tertletrészeket, esésorban a késébbickben burkolandé teriiletrészeket. Ha a deponalasok nem
vegetacioval fedett teriiletre torténnek, a hatas semleges lesz.

Az épitések és a tovabbi idéigényesebb munkak a megnovekvé személy- és gépjarmiforgalom mi-
att atmeneti zavarassal jarhatnak a tertleten.

A szallitasok és épitések okoznak varhatdan a legnagyobb zajterhelést a tertileten. A zajterhelésiik
igy is 100 m-es hatastertileten beliil maradnak az él6vilag zavarasa szempontjabol, ezért a zavarta-
lanabb, kozeli NATURA 2000 teriiletre a hatds mar tompitottan ér el.

Az esetlegesen elkéborld, hatasteriiletbe tévedt védett- és fokozottan védett madarfajok a zavaras
intenzitasatol és mértékétdl fiigegben visszatérnek a tertiletiikre, igy a zavaras idébenileg nagyon
révid és nem karos.

A kivitelezési munkalatok varhato hatasteriilete a természetre vonatkozdan 100 m-en belil marad
a zavaras, f6ként zaj szempontjabol.

A tervezett épitmény létesitését kbvetSen sziikséges a telephelyen belili zoldfeluletek létrehozasa.
A burkolatlan tertleteken fivesitéssel, a telekhatarokon éshonos fa- és cserjefajokkal torténd, bio-
logiailag aktiv fa- és cserjesor kialakitasara van szikség.
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Az lizemelési fazisban az allattarto telep miikodésébdl adodoan a gépi- és személyforgalom szintén
megnovekszik a tertileten az eredetihez képest. Ez a hatas szintén negatfv valtozast okoz az élévilag
szamara.

Az allattartashoz kapcsol6do, tragyakezelésbél adodo blizhatas kevésbé érinti, zavarja a névény- és
allatvilagot.

Az erbgéppel jaré munkavégzések, a kisebb karbantartasok, fenntartasok vagy kaszalasok motoros
kaszaval, illetve a kozeli allattartasi telep tizemeltetése az él6vilagra hatastertlet kijel6lését azonban
nem indokoljak.

Ezek a zavard hatasok, a kozeli védett természeti teriiletrészekre és NATURA 2000 teriiletrészekre
tompitottan érnek mar el.

Az allattarto telep korili kaszalasok (tajidegen fajok, igy a Solidago fajok vagy parlagfi megjelenése
esetén) soran tgyelni kell a védett természeti értékek menekiilési lehetéségeinek biztositasara, ezért
vagy belilrél kifelé, korkorésen vagy inkabb savosan végezhetSk a kaszalasok. Ha ez betartasra
keril, akkor a hatas semleges lesz.

Az tizemelés soran havaria esemény el6fordulasaval szinte nem kell szamolni. Esetlegesen a munka
és er6gépek meghibasodasa okozhat kérnyezetszennyezést, amely kézvetetten az élévilagra is ne-
gativ hatassal lehet.

Osszességében megallapithatok, hogy a tervezett munkakkal jar6 hatétényezok az él6vilagra, a ha-
tasvisel6kre atmeneti, kismértékd negativ vagy semleges hatdsokat okoznak, amelyek id6benileg és
térbenileg j6l megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok. A munkalatok csak nappali miszak-
ban tervezettek, éjszaka nem tervezettek és nem is végezhetdk.

Tervezett, illetve javasolt a terv vagy beruhazas révén bekévetkez6 kedvezétlen hatasok enyhitését,
csOkkentését, mérséklését szolgald intézkedések.

A beruhazas részeként megvaldsitandé foldmunkak és épitési munkak az él6hely és a fajok legki-
sebb zavarasaval és veszélyeztetésével valosithatéd csak meg.

A létesitési fazisban csak a sziikséges mértékd munkagép és munkas tartézkodhat majd a teriileten.
A munkalatok varhatéan napi 8 6raban torténnek, a kivitelezés varhat6 id6tartama 6-12 hoénap
kozott alakul. Az épitési munkalatok majd kizardlag a kivett mavelési agu ingatlanrészeket érinthe-
tik.

A tervezett épitmények elhelyezése csak tajba ill6 médon, a meglévé létesitmények kialakitasahoz
igazododan lehetséges. Nagyon fontos a tajvédelem kovetelményeinek valé megfelelés, a térség szin-
¢és formavilagahoz torténé igazodas; az épitmény funkcioi csak a megadott allattartasi célt szolgal-
hatja, a telephely igazodjon a mar meglévé, kérnyezé telepek kialakitasi modjaithoz. Ajanlott a téj-
védelem kovetelményeinek valé megfelelés érdekében a mikodés szerint illetékes nemzeti park
igazgatosaggal és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi as hulladékgazdalkodasi hatésaggal torténd
folyamatos egyeztetés, konzultacio.

Az érintett ingatlanokon intenziv mez6gazdasagi mavelés és a kulturerdSk talalhatéak, mely okan
a természetes él6vilag teljesen atalakult. Az intenziv mivelések és tajidegen fajok nem alkalmasak
a természetes €l6vilag szamara.

A beruhazast kvetben egy fas, gyepes él6hely alakul ki, mely a funkci6jabél ad6do védettsége miatt
egy az élovilag szamara megszokhatd zavarassal jaré tertletként fog tizemelni. A vadallomany za-
varasa nem varhato, jellemzéen taplalkozé és pihend teriiletként fogjak az allatok hasznalni. A
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diverzifikaltabb él6hely varhatéan tobb fajnak fog megfeleld életteret biztositani, igy a teriilet 6ko-
logiai potencidja, 6kologiai halézat puffer szerepe meger6sodik a jelenlegi teriilethasznalatokhoz
képest.

Javasolt intézkedések:

*Gyommentesités rendszeres kaszalassal.

*Novény telepités esetén a tajnak megfelelé névényzet elényben részesitése fak és a gyepes tertile-
tek tekintetében esetén egyarant.

*Lehetbség szerint fakivagast, novényzetirtast vegetacios idén kivil kell elvégezni.

Osszességében megallapithat6, hogy a tervezett Ullsi Lovész Kozpont épitése és tizemelése Gssze-
egyeztethetS a térség taj- és természetvédelmi célkitizéseivel. Az él6vilagra, a tajléptékd ckoldgiai
folyamatokra és a taj képi megjelenésére veszélyt nem jelent, azokra jelentSs hatast nem gyakorol.

5.5.7. A létesitmény tajvédelmi hatasai
Jogszabalyi hattér

A jelen tajvédelmi munkarész az alabbi hatalyos jogszabalyokat és utmutatokat vette figyelembe:

e 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol,

e Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvény,

e 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgilati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

e 1997. évi LXXVIIL t6rvény az épitett kbrnyezet alakitasarol és védelmérdl,

e 2007. évi CXI. torvény az eurdpai ,, Taj Egyezmény” kihirdetésérdl,

e 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet a teriiletek bioldgiai aktivitasértékének
szamitasarol.

e Kornyezetvédelmi és Vizigyl Minisztérium Természetvédelmi Hivatal: Tajvédelmi kézi-
konyv (Budapest, 2004.)

e TAJVEDELMI KEZIKONYV TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A
HATOSAGI ELJARASOKBAN
Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet megrzési Helyettes Allamtitkar-
sag, Budapest, 2014

5.5.7.1.  Tdjvédelmi elvdrt dltaldnos szabalyok

3. Epitési tevékenység engedélyezése (elvi épitési engedély, épitési engedély, Gsszevont
épitésiigyi hatoésagi engedély, bontasi engedély, hasznalatbavételi engedély, fennmaradasi
engedély)
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5.5.7.2. Tdjvédelmi gyakorlati tandcsok
épitmenyek, épiiletek hatdsdagi engedélyezési eljardsa

(1) Epiilet, épitmény kiilteriileten valé elhelyezésénél célszert megvizsgalni, hogy az adott telepiilés
rendezési terve megengedi-e az épitést, kiilonos tekintettel arra, hogy az adott teleptlésrendezési
tervben foglaltakkal egyetértett-e az illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi feligyel6ség
/Tvt. 7.§ (2) ¢)/. Lakéépuletek nemesak a beépitésre szant tertileten helyezhetSk el, hanem a be-
épitésre nem szant tertileten is (pl. mez6gazdasagi tertileten), ha a vonatkozé szabalyozasi el6irasok
annak lehet6ségét nem zarjak ki.

(2) A mezbgazdasagi rendeltetést teriileteken els6dlegesen a gazdalkodashoz, termékfeldolgozas-
hoz sziikséges épitményeknek, az ezeket ellat6 infrastruktiranak célszer( helyet biztositani, a t3j
jellegéhez igazodé épitészeti megoldasokat kévetve /Tvt. 7. (2) a), e)/.

(3) Az uj éptleteket els6sorban a mar beépitett teriiletekhez, illetve a belteriilethez kapcsoléddan
kijelolt (beépitésre szant) tertileteken javasolt elhelyezni.

(4) Epitmények létesitésénél, atalakitisanal a tajesztétikai szempontokat is figyelembe kell venni

JTvt. 6.§ (2),7.§ (2) a), <), €), h)/.

(5) Tajvédelmi szempontbodl a tajbaillesztési kotelezettség altalaban a taj jellegéhez és épitészeti ha-
gyomanyaihoz igazodé beépitésen (a beépités modja, mértéke, helye, stb.), épitészeti és tajépitészeti
megoldasokon keresztil valdsithaté meg /Tvt. 7. (2) a)/.

(6) Udiiléépiileteket tajvédelmi indokbdl a tajegységre jellemzé kiilteriileti beépitéshez igazodva (pl.
egységes beépitési vonal szerint, a terep lejtését, terepalakulatokat kovet6 beépités) javasolt elhe-
lyezni, a t4j jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokkal.

(7) Az allattartd éptleteket, telepeket a térségi hagyomanyokra jellemz6 természetes anyagok (ter-
méskd, fa, valyog, tégla) alkalmazasival, valamint novénytelepitéssel célszeri tijba illeszteni /Tvt.
7.§ (2)/ e)/. A létesitmény engedélyezésekor tanicsos ellendrizni, hogy a trigyakezelés és felhasz-
nalas feltételei biztositottak-e olyan médon, hogy azok tajvédelmi, természetvédelmi kart ne okoz-
zanak. E korbe tartozik tovabba a keletkezé hulladék, szennyviz, illetve amennyiben higtragyas
technol6giaja, a higtragya kérnyezetszennyezés-mentes elhelyezéséhez, kezeléséhez és rendszeres
szallitisahoz sziikséges feltételeinek biztositasa is /Tvt. 17.§ (4)-(6)/.

(8) Epiiletek kiilteriileten valé elhelyezésekor nem javasolt a dombtetSk, magaslatok, domborzati
gerincek, hegycsicsok beépitését, mert ez kedvezbtlen, zavard sziluetthatast okoz. Ez aldl csak azok
az épitmények lehetnek kivételek, amelyek muszaki indokok alapjan mashol semmilyen médon
nem helyezhet8k el és létesitéstikhoz orszagos érdek fizédik.

9) Uj épiiletekhez, épitményekhez tartozé tajékoztaté és hirdetd (reklam) tablak elhelyezésénél
célszert figyelembe venni a helyi hagyomanyokat, az épitett kornyezet értékeinek és a hagyomanyos
tajképnek a megdvasat, tovabba a zoldfelilet megdrzését.

(10) Epiiletet, épitményt, nyomvonalas létesitményt, berendezést létesiteni vagy tizembe helyezni
védett természeti tertileten csak akkor lehet, ha nem utkozik a Tvt. 35. (1) bekezdés a)

pontjaba foglalt tilalomba, azaz a tertilet jellegét és allapotat nem veszélyezteti, nem karositja, illetve
a tajképi egység biztosithato.

(11) A szennyviztisztito telepek, illetve a szennyvizcsatorna-halézathoz tartozoé egyéb felszini 1éte-
sitmények tajbaillesztése a telep kortl, a beruhazas telkén kialakitandé védd erdésav telepitésével
ajanlott./Tvt. 7.§ (2) a)/.
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(12) Védett természeti teriileten 1évé beépitésre szant tertleten az 4j beépités akkor felel meg a
tajvédelmi kévetelményeknek, ha az igazodik a telepiilésre jellemzé hagyomanyos beépitési mod-
hoz (pl. utcavonalas, fésis, el6kertes beépités), méretekhez, tomegformahoz, stilushoz, anyaghasz-
nalathoz, szinezéshez. Javasolt a tijidegen létesitmények és formaelemek mellézése. /Tvt. 35.§ (1)
a), valamint MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/.

(13) Védett természeti tertileten, illetve torténelmileg kialakult telepiilésszerkezettel rendelkezé te-
lepiilésrészen — ha a telepiilés utcaképe megengedi — fasorok ¢és a tajjellegnek megfelel6 névények
telepitésével szebbé lehet tenni a teleptlésképet, a kozlekedési tertileteket /MSZ 20376-1-5:1999,
MSZ 20376-7-10:2007/. Torténelmi telepiiléstészeken a névénykitltetés tervezése a torténelmi
kornak megfelel6 névényanyag megvalasztasaval keriiljon sor. Falusi teriileteken, kertekben a hazai,
hagyomanyos, parasztkerti novények alkalmazasa javasolhato.

(14) A mlemléki jellegt 1étesitmények, éptiletek,épitmények kertjét az épiilet stilusahoz alkalmaz-
kodva a kert korabbi allapotanak, tervének megfelel6en célszert rekonstrualni vagy az éptilet stilu-
sahoz illeszkedd, korht kialakitasu, illetve a korra jellemz6 fajosszetételd novénytelepitéssel feltji-
tani kutatasokra alapozott kertépitészeti, kertrekonstrukcios terv alapjan.

(15) Mtiemléki ingatlan telkén csak az épiilet funkcidjaval kapcsolatos, az épiilet stilusahoz igazodo
feliratok, tajékoztat6 tablak elhelyezése javasolt.

(16) Maemléki ingatlan telkén - a miemléki vagy természetvédelmi kezelésbdl fakadoé hirdetéseket
kivéve - hirdeté tablak elhelyezése nem javasolt.

(17) Tevékenység felhagyasa esetén, 0j funkcié betoltésének hianyaban a hasznalaton kiviili épit-
ményeket el kell bontani /Tvt. 7.§ (2) b)/ (kivéve egyedi tdjérték vagy miemléki jelentéség esetén),
és a teriilet rendezéséhez célszer( tajrehabilitacios tervet késziteni. A tajrendezést az engedélyezett
tajrehabilitacios terv szerint javasolt elvégezni.

(18) Amennyiben a természetvédelmi oltalom alatt all6, illetve térténelmileg kialakult szerkezetd
teleptilés utcaképére jellemzok az elSkertek, javasolhatd azok beépités nélkiili megbrzése, attort
keritések épitése, az elSkertben novényzet telepitése /MSZ 20376-1-5:1999 és MSZ 20376-7-
10:2005 szerint/.

(19) A felszinformakat, a természetes terepfelszint az ingatlanok beépitése, hasznalata soran lehe-
téség szerint meg kell Srizni.

(20) Zoldfeltletek, kilonosen fak és cserjék telepitése soran a tajjellegnek megtelel6 fajok alkalma-
zasa ajanlott.

(21) Epiiletek kiil- és belteriileti elhelyezésénél javasolt a latvanyvédelem (kilatas és ralatas) szem-
pontjainak kiemelt vizsgalata, szlikség esetén latvanyterv készitése /MSZ 20372:2004/.

(22) Szélerémivek épitésével kapcsolatos szempontokat Isd. a 2. fejezet b) (5)-(14) pontjaiban.

Vizsgalati szempontok védett természeti teriilet érintettsége esetén

Védett természeti teriilet érintettsége esetén vizsgalando, hogy a tevékenység a Tvt. 38.§
(1) bekezdés c) pontja hatalya ala tartozik-e, azaz a tevékenység a teriilet helyreallitasat,
jellegének, hasznalatanak megvaltoztatasat okozza-e, mivel ebben az esetben ahhoz a ter-
mészetvédelmi hatdsag engedélye is szitkséges, amelyre nézve erre iranyuld kérelem alap-
jan — az épitésiigyi engedélyezési eljarastol fiiggetleniil — hatosagi engedélyezési eljarast
kell lefolytatni. Védett novényfaj, illetve allatfaj jelenléte esetén — védett természeti
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teriileten kiviil is — az engedélyezési eljaras soran a Tvt. 42.§ (1) és a 43.§ (1) bekezdésében
foglalt tilalomra figyelemmel kell lenni, és ha a kérelem teljesitése e rendelkezésekbe iit-
kozik, a szakhatésagi hozzajarulas nem adhaté meg vagy — amennyiben lehetséges — ki-
kotések elSirasaval gondoskodni kell a védett természeti értékek védelmérdl.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleptlésrendezési és épitési kovetelményekrol 1-
45.§,

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a foldhivatalokrol, a Foldmérési és Tavérzékelési Intézetrdl, a
Foldrajzinév Bizottsagrol és az ingatlan-nyilvantartasi eljaras részletes szabalyairdl

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitéstigyi és az épitésfeliigyeleti hatdsagok kijel6lésérdl és
mukodési feltételeirdl

194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok megvaldsitisihoz szukséges eljarasok
integralt intézésének részletes szabalyairol és a kézremiik6dos hatdsagok kijelolésérdl

109/1999. (X1I. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvantartastdl sz616 1997. évi CXLL. térvény vég-
rehajtasarol

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakitdsrol

24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakitasi és épitési tilalom elrendelésérdl

Szabvinyok
MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése

MSZ 20376-1:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tijbaillesztése védett természeti te-
ruleteken

MSZ 20376-2:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Duna—Tisza kéze

védett természeti teriletein

MSZ 20376-3:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Balaton-felvidék vé-
dett természeti teriiletein

MSZ 20376-4:1999 Természetvédelem. Epiﬂetek, épitmények tajbaillesztése a Kisalfold védett ter-

mészeti tertiletein

MSZ 20376-5:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Budapest és kor-
nyéke védett természeti tertiletein

MSZ 20376-7:2004 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése Nyugat-Dunantul vé-
dett természeti tertiletein

MSZ 20376-8:2004 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tijbaillesztése Fszak-Magyarorszag
védett természeti terliletein

MSZ 20376-9:2006 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tijbaillesztése az Alfold védett ter-
mészeti tertletein

MSZ 20376-10:2006 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Felsé-Tisza-vidék
védett természeti tertiletein

MSZ 20374 Természetvédelem. Gazdalkodasi éptletek, épitmények tajbaillesztése (el6készités
alatt)
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MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése

MSZ 20374 Természetvédelem. Gazdalkodasi épiiletek, épitmények tajbaillesztése (el6készités alatt
TAJVEDELMI KEZIKONYV
TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJARASOKBAN

Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet megSrzési Helyettes Allamtitkarsag
Budapest, 2014

5.5.7.3.  Jelenlegi dllapot vizsgdlata

A tervezési terilet jelenleg a Dormand Kozség jovahagyott teriiletrendezési terve alapjan beépit-
het6 gazdasagi 6vezeti besorolasban van.

A tervezési tertileten és kornyezetében alapvet6en kilteriileti mez6gazdasagi tajhasznalat és tajka-
rakter jellemzé. A tervezett épulet mezégazdasagl hasznositasa tertletrészen fog megvalosulni, ahol
jelenleg a meglévé tajkarakteri elemek a kovetkezSk: kivett allattartd telep, szikes rétek,szantok,
erddk, erdésavok, utak.

34. abra Jellemz6, dominans tajkarakteri elemek a kézvetlen teriileten
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35. abra Jellemzd, dominans tajkarakteri elemek a kézvetlen teriileten

A tervezett épitéssel a tajhasznalat lokalisan meg fog valtozni, mert jelenleg a tertileten épiilet vagy
épitmény még nem talalhaté. Korabban a tertileten allattarto telep tizemeltetés tortént.

Tajvédelmi értelemben hatastertletnek azok az érintett teriilletek szamitanak, ahol a beruhazas je-
lentés, és allandosuld valtozast okoz a taj életében és latvanyaban egyarant.

Taji szinten az épitmény hatastertilete a teriilethasznalati, tertletfejlesztési és vizualis szempontbdl
érintett régi6. Kozvetlen hatastertilet a fedett épitmények konkrét tertilete és a kdzvetlen kérnyezet,
ahol tzemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre és a tertilethasznalatra. Kézvetett hataste-
rulet az a tagabb kornyezet, ahol a tajalkotd elemek latszanak, valamint ahonnan az épitmény latszik
és azok a tertiletek, ahol az épitmény meglétének hatasai kimutathatok.

5.5.74. A tervezett fejlesztés létesitményer

A telek kozvetlen szomszédsagaban nincsenck épiiletek, épitmények.

Az érintett telken mar régi, korszerttlen, leromlott allapotd telep helyezkedik el. Ez részben lebon-
tasra, részben felujitasra kertl.

A tervezett 4j telepi éptiletek funkcidja szarvasmarha és juh tart6 épiiletek, illetve a kiszolgalo épu-
letei, épitmények.

5.5.7.5. Az épités tajra gyakorolt hatdsai

A tervezett létesitmények a kivitelezés stadiumaban atmeneti jelleggel kedvez6tlendl hat a tajképre,
ez a negativ hatas azonban lakoteriletet, idil6teriletet, védett természeti tertiletet nem érint.
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A tervezett 1étesitmények épitési fazisban kissé negativan hat a tertilet latvanyara, azonban a meg-
felel6en kivalasztott forma- és szinkialakitassal (igazodva a mar meglévé, kérnyezé majorsagi és
allattart6 épitményekhez!), valamint védénovényzet (bioldgiai védbsav 1étrehozasa) kialakitasaval
ez a hatas tompithato.

A tervezett Iétesitmények megépiilésének tdjra gyakorolt hatdsai

A tervezett épuleteket az épitési engedélyezési dokumentacio részeként elkészitett latvanyterveknek
megfelelGen kell megépiteni, tehat kertilni kell az élénk szinmegvalasztast, illetve a rendhagyé (nagy
méretek, nagy magassagok stb.) formavilagot.

A tervezett épiiletek a kialakitandé telep inkabb északi részén, az északi oldalon keriill megépitésre,
szabadon all6 médon. Az épiilet és kiszolgalo 1étesitményeinek kialakitasa az épitészeti tervdoku-
mentaci6 szerinti. A formai megjelenés a megrendeldi igényeknek megfeleléen hagyomanyos t6-
megformalasi. Anyaghasznalatiban a téglaépités, illetve a voros vagy barna tetGeserép tetéhéjalas
lesz jellemz6. A konkrét kialakitas tervezése még folyamatban van. A hasznalt homlokzati szinek
egészen tajba illéek lesznek (fehér, tortfehér, sarga és ezek tompa arnyalatai hasznalata lesz jel-
lemzd!)

Az épitést kovetben a zoldfelileteket is rendezni sziikséges telepen belil.
A tervezett épitmények tajképi értékelése

A hatastertileten él6k szempontjai a meghatarozéak, hiszen nekik egyiitt kell a j6vében élnitk a
térségben teljesen uj, és jelenleg abban idegennek tind létesitményekkel.

A telephelyen épul6 éptiletek az el6z6 pontban leirtak szerint igazodik a koérnyez6, mar meglévé
épuletek és épitmények formaihoz, szineihez. (vOr6s tetéeserép, halvanysarga homlokzat)

A tajképi hatas a telekhataron belili névényzettelepitéssel mégtovabb tompithato.

A beruhazasi tertilet alapvetSen sik tertileten valésul meg. Az allattarté épiilet dominans tajelemként
jelenik majd meg, de igazodik majd a meglévé majorsagi épuletekhez. A takaréfasitas minden ol-
dalrdl elképzelhetS és tovabbfejlesztése kivanatos is még, ha a természetvédelmi kezel6 is tamo-

gatja.

A névényzet telepitését harom szinten kell kivitelezni; egyrészt a roncsolt teriileteken a terepren-
dezéseket kovetSen fuvesiteni sziikséges, masrészt a telekhataron gyorsan névo, 6shonos fa, illetve
cserjefajokkal védésavot kell 1étrehozni. Az 6shonos fafajok fajtait mindig a kornyezé tarsulasok-
hoz igazoddan és a talajtani adottsagok figyelembevételével kell megvalasztani.

A novényzet kialakitasaval a tajképvédelmi negativ hatasok lecstkkennek.

A zoldfelileti rendszer tovabbfejlesztése haromszintesen javasolt. (gyepszint-cserjeszint-fasszaraak
szintje)

Haromszintl névényzet: gyep és 40 db csetje/150 m? és 1 db nagy lombkoronaju fa/150 m?

5.5.7.6. A minisztérinmi tajvédelmi elvdrt daltalanos szabdlyoknak vald megfelelés:
Tajvédelmi gyakorlati tanacsok

épitmenyek, épiiletek hatdsagi engedélyezési eljardsa
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Epiilet, épitmény kiilteriileten valé elhelyezésénél célszerd megvizsgalni, hogy az adott te-
lepiilés rendezési terve megengedi-e az épitést, kiillonds tekintettel arra, hogy az adott tele-
pulésrendezési tervben foglaltakkal egyetértett-e az illetékes kérnyezetvédelmi és termé-
szetvédelmi feliigyel6ség /Tvt. 7.§ (2) ¢)/. Lakéépiletek nemcesak a beépitésre szant terii-
leten helyezhetSk el, hanem a beépitésre nem szant teriileten is (pl. mez&gazdasagi tertile-
ten), ha a vonatkozoé szabalyozasi el6irasok annak lehet6ségét nem zarjak ki.

A tervezett épités illeszfedik a helyi TRT és HESZ érvényben lévi szabilyrendszerébez,

A mezbgazdasagi rendeltetési teriileteken elsédlegesen a gazdalkodashoz, termékfeldol-
gozashoz szikséges épitményeknek, az ezeket ellat6 infrastruktaranak célszert helyet biz-
tositani, a t3j jellegéhez igazodé épitészeti megoldasokat kovetve /Tvt. 7. (2) a), €)/.

A tervezett dllattartd telep gazddalkoddashoz, vagy termékfeldolgozdshoz kapesolddik és mezdgazdasdgi teriileten va-
ldsul meg.

)

Az 4j épiileteket els6sorban a mar beépitett teriiletekhez, illetve a beltertilethez kapcsolo-
dodan kijelolt (beépitésre szant) teriileteken javasolt elhelyezni.

A tervezett fejlesztés barnamezds berubdzds lesz. A telken mir kordbban is dllattartd majorsag izemelt.

)

®)

©)

)

Epitmények létesitésénél, atalakitisanal a tajesztétikai szempontokat is figyelembe kell

venni /Tvt. 6.§ (2), 7.§ (2) ), ¢), €), h)/.

Az épitészeti tervezésnél a tajestétikai szempontokat figyelembe vették.

Tajvédelmi szempontbdl a tajbaillesztési kotelezettség altalaban a taj jellegéhez és épité-
szeti hagyomanyaihoz igazodé beépitésen (a beépités modja, mértéke, helye, stb.), épité-
szeti és tajépitészeti megolddsokon keresztul valdsithaté meg /Tvt. 7.§ (2) a)/.

Az épitészeti tervezésnél a tajba illesztési szempontokat figyelembe vették.

Udiléépiileteket tijvédelmi indokbdl a téjegységre jellemzé kiilteriileti beépitéshez iga-
zodva (pl. egységes beépitési vonal szerint, a terep lejtését, terepalakulatokat kévetd beépi-

tés) javasolt elhelyezni, a t4j jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokkal.

Newm relevans.

Az allattarté épiileteket, telepeket a térségi hagyomanyokra jellemz6 természetes anyagok
(terméskd, fa, valyog, tégla) alkalmazasaval, valamint névénytelepitéssel célszert tajba il-
leszteni /Tvt. 7.§ (2)/ e)/. A létesitmény engedélyezésekor tanicsos ellendrizni, hogy a
tragyakezelés és felhasznalas feltételei biztositottak-e olyan médon, hogy azok tajvédelmi,
természetvédelmi kart ne okozzanak. E korbe tartozik tovabba a keletkezé hulladék,
szennyviz, illetve amennyiben higtragyas technolégiaja, a higtragya kérnyezetszennyezés-
mentes elhelyezéséhez, kezeléséhez és rendszeres szallitasahoz szitkséges feltételeinek biz-
tositasa is /Tvt. 17.§ (4)-(6)/.

A tervezett dllattarto telep bovités-korsgeriisités tovabbi épiileteit tovabbi novénytelepitéssel és meglévi

kdrnyezd épiiletekhez, igazodd s3in- és formamegudlastdssal kivanjak tajba illesztent.

®)

Epiﬂetek kiltertileten valo elhelyezésekor nem javasolt a dombteték, magaslatok, dom-
borzati gerincek, hegycstucsok beépitését, mert ez kedvezbtlen, zavaro sziluetthatast okoz.
Ez aldl csak azok az épitmények lehetnek kivételek, amelyek miszaki indokok alapjan
mashol semmilyen médon nem helyezhetSk el és létesitéstikhoz orszagos érdek fizédik.

New relevins.
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) Uj épiiletekhez, épitményekhez tartozé tajékoztaté és hirdetd (reklam) tablak elhelyezésé-
nél célszerd figyelembe venni a helyi hagyomanyokat, az épitett kornyezet értékeinek és a
hagyomanyos tajképnek a megdvasat, tovabba a zoldfeltlet megbrzését.

Jelen tervfiazisban nines informidcid a jovibeni tajékoztatd és hirdetd (reklim) tablik elbelyezésérdl, de nem is igazin
kivdnatos.

(10) Epiiletet, épitményt, nyomvonalas létesitményt, berendezést létesiteni vagy tizembe helyezni
védett természeti teriileten csak akkor lehet, ha nem tutkozik a Tvt. 35. (1) bekezdés a)

pontjaba foglalt tilalomba, azaz a tertilet jellegét és allapotat nem veszélyezteti, nem karositja, illetve
a tajképi egység biztosithato.

A tervezett dllattartd telep nem érint védett természeti teriiletet, de kozvetlen sgomszédsagban van vele. NATURA
2000 teriileten van.

(10)A szennyviztisztito telepek, illetve a szennyvizcsatorna-hal6zathoz tartozé egyéb felszini
létesitmények tajbaillesztése a telep koriil, a beruhazas telkén kialakitandé védé erdésav
telepitésével ajanlott./Tvt. 7.§ (2) a)/.

Newm: relevins.

(11)Védett természeti teriileten 1évé beépitésre szant tertleten az Gj beépités akkor felel meg a
tajvédelmi kovetelményeknek, ha az igazodik a telepiilésre jellemzé hagyomanyos beépi-
tési moédhoz (pl. utcavonalas, fésts, el6kertes beépités), méretekhez, tomegformahoz, sti-
lushoz, anyaghasznalathoz, szinezéshez. Javasolt a tajidegen létesitmények és formaele-
mek mell6zése. /Tvt. 35.§ (1) a), valamint MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/.

Nem relevans.

(12)Védett természeti teriileten, illetve torténelmileg kialakult telepiilésszerkezettel rendelkezé
teleptilésrészen — ha a teleptilés utcaképe megengedi — fasorok és a tajjellegnek megfelel6
novények telepitésével szebbé lehet tenni a telepiilésképet, a kozlekedési tertileteket
/MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/. Torténelmi teleplésrészeken a névény-
kitiltetés tervezése a torténelmi kornak megfelel6 novényanyag megvalasztasaval keriiljon
sor. Falusi tertileteken, kertekben a hazai, hagyomanyos, parasztkerti novények alkalma-
zasa javasolhato.

News relevins.

(13)A muemléki jellegt 1étesitmények, épiletek,épitmények kertjét az éptilet stilusahoz alkal-
mazkodva a kert korabbi allapotanak, tervének megfelel6en célszerd rekonstrualni vagy az
éplet stilusahoz illeszkedd, korhd kialakitasu, illetve a korra jellemzé fajosszetételd no-
vénytelepitéssel feldjitani kutatasokra alapozott kertépitészeti, kertrekonstrukcios terv
alapjan.

Newn relevans.
(14)MtGemléki ingatlan telkén csak az éptlet funkcidjaval kapcsolatos, az épiilet stilusahoz iga-
zodo feliratok, tajékoztatd tablak elhelyezése javasolt.

Newr relevins.

(15)Mtemléki ingatlan telkén - a mdemléki vagy természetvédelmi kezelésbol fakado hirdeté-
seket kivéve - hirdeté tablak elhelyezése nem javasolt.
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Nem relevins.

(16)Tevékenység felhagyasa esetén, 1j funkcid betoltésének hianyaban a hasznalaton kiviili
épitményeket el kell bontani /Tvt. 7.§ (2) b)/ (kivéve egyedi tajérték vagy mlemléki jelen-
téség esetén), és a tertilet rendezéséhez célszerd tajrehabilitacios tervet késziteni. A tajren-
dezést az engedélyezett tajrehabilitacios terv szerint javasolt elvégezni.

Newm relevins. A telep felszdamolisdrdl, felbagydsdrol egyeldre nincs s30. Ez a kérdés szempont még nem
aktudlis.

(17)Amennyiben a természetvédelmi oltalom alatt all6, illetve torténelmileg kialakult szerke-
zetd telepuilés utcaképére jellemz8k az el6kertek, javasolhat6 azok beépités nélkili meg6r-
zése, attort keritések épitése, az el6kertben novényzet telepitése /MSZ 20376-1-5:1999 és
MSZ 20376-7-10:2005 szetint/.

Nenr relevans.
(18)A felszinformakat, a természetes terepfelszint az ingatlanok beépitése, hasznalata soran
lehet&ség szerint meg kell Srizni.

A természetes felszinformak (sik teriilet) megmaradnak tovabbra is.

(19)Zoldfeliletek, kilonésen fak és cserjék telepitése soran a tajjellegnek megtelel6 fajok al-
kalmazasa ajanlott.

Az épités kivetden a tdjba illesztést eldsegitden tibbszintes novényzettelepités javasolt és kivanatos.

(20)Epiiletek kiil- és belteriileti elhelyezésénél javasolt a latvanyvédelem (kilatas és ralatas)
szempontjainak kiemelt vizsgilata, sziikség esetén litvanyterv készitése /MSZ
20372:2004/.

Az épitési tervdokumentdcichoz, latvanytervek nem késziiltek.

(21)Széleromuvek épitésével kapcsolatos szempontokat Isd. a 2. fejezet b) (5)-(14) pontjaiban.
Nem relevins.

Vizsgalati szempontok védett természeti teriilet érintettsége esetén

Védett természeti teriilet érintettsége esetén vizsgalando, hogy a tevékenység a Tvt. 38.§
(1) bekezdés c) pontja hatalya ala tartozik-e, azaz a tevékenység a teriilet helyreallitasat,
jellegének, hasznalatanak megvaltoztatasat okozza-e, mivel ebben az esetben ahhoz a ter-
mészetvédelmi hatdsag engedélye is szitkséges, amelyre nézve erre iranyuld kérelem alap-
jan — az épitésiigyi engedélyezési eljarastol fiiggetleniil — hatésagi engedélyezési eljarast
kell lefolytatni. Védett névényfaj, illetve allatfaj jelenléte esetén — védett természeti teriile-
ten kiviil is — az engedélyezési eljaras soran a Tvt. 42.§ (1) és a 43.§ (1) bekezdésében foglalt
tilalomra figyelemmel kell lenni, és ha a kérelem teljesitése e rendelkezésekbe iitkozik, a
szakhatésagi hozzajarulas nem adhaté meg vagy — amennyiben lehetséges — kikotések eld-
irasaval gondoskodni kell a védett természeti értékek védelmér6l.

A vizsgalt teriilet védett természeti teriiletet nem érint, de kigvetlen sgomszédsagban van vele.
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5.5.7.7. Védelmi intézkedések

Torekedni kell arra, hogy a fejlesztéshez, az 4j épitmény épitéséhez csak az elengedhetetleniil sziik-
séges foldtertletet vegyék igénybe, a lehetd legkevesebb teriilet névényzete sériiljon, minél kisebb
teriilleten torténjen a tertiletigénybevétel.

A megkozelitési ut menti novénytelepitések hangsulyos eszkozei a tajvédelemnek, tajrendezésnek,
az éplet tajba illesztésének. A névénytelepités eszkoze a kornyezetvédelemnek is, valamint az arra
kozlekedSk szamara is valtozatos és esztétikus kornyezetet biztosit. A tovabbtervezések soran (en-
gedélyezési-, tender-, kiviteli tervek) névénytelepitési tervek készitése lehet sziikséges a zoldfeltle-
tek fejlesztéséhez az alabbi szempontok alkalmazasaval:

- A tajvédelmet és a kornyezetvédelmet szolgalé névénytelepités esetében fontos szempont a meg-
zavart 6kologiai viszonyok javitasa, az eredeti természetes vagy természetkozeli 6koszisztéma véd-
elme, a helyi klimaviszonyok kedvez&bbé tétele, az rombolt feltletek rekultivacidja, valamint a koz-
lekedésbdl eredd kornyezeti artalmak cskkentése.

- Emellett a megkdzelitési ut menti névénytelepitések hozzajarulnak a kozlekedés-biztonsag foko-
zasahoz. Novénytelepitéssel biztosithatjuk az optikai vezetést, a ndvényzet megnyugtato térérzetet
kelt, csokkenti a balesetek gyakorisagat, mivel valtozatos pszichikai ingereket kelt. A névényzet
csokkenti az id6jarasi viszonyok veszélyes hatasait, noveli a rézstik allékonysagat, csokkentheti a
balesetek sulyossagat (cserjesavl).

- Az €16 névényanyag kapcesolatot teremt a megkozelitési ut és a tdj mas elemei kozott. A helyesen
megvalasztott telepitési formakkal, a honos fa- és cserjefajokkal utalni lehet a taj karakterére, fold-
rajzi helyzetére és az adott tajegység sajatos 6koldgial viszonyaira.

-Zavard latvanyok (pl. rombolt feltletek, nem esztétikus épitmények), eltakarasanak is legfontosabb
eszkoze a novénytelepités.

- A sztikséges novénytelepitésekkor 6shonos névényfajok alkalmazasa javasolt. A rézstallékonysag
biztositasa talajvédelmi és tajvédelmi szempontbdl is fontos, ezért a rézstikre talajfogd noévények
telepitése javasolt. A névénytelepitések rendszeres fenntartasi munkalatait, valamint a sziikséges
potlasokat idSben, szakszerten el kell végezni. Az &shonos fafajok fajtait mindig a kornyezé tarsu-
lasokhoz igazododan és a talajtani adottsagok figyelembevételével kell megvalasztani.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 144 / 165
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WE N F Is Elézetes vizsgalati dokumentacié

Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa
3374 Dormand 057/4 hrsz.

5.6. Klimavédelem, éghajlatvaltozasra vonatkozé hatasok

5.6.1. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése

A tervezés alatt all6 projekt esetében egy valtozat keriilt kidolgozasra, melyet az el6z6 fejezetekben
ismertettiink. A tervezett nevel telep klimakockazatanak értékelését az alabbi dokumentumok fi-
gyelembevételével végeztik:

e 2 Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal készitett, Rész/etes klimakockd-
zati médszertan c. dokumentaci6 (k6zzé téve: 2017. januar);

e a Miniszterelnokség altal kiadott Kiimakockdzati Utmutaté c. dokumentacio,

e valamint a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozata altal kiadott Eghajlatvdito-
zds hatdsaihog valo alkalmazkodds — NMddszertani sitmutatd azg éghajlatvaltogds hatdsainak érzékeny-
Ségvizgsgdlatahoz, kitettségelemzéséhez megnevezésli utmutatoja.

Egy adott rendszert attol fliggben neveziink érzékenynek, hogy mikodését mennyire befolyasoljak
az éghajlatvaltozashoz kot6do iddjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasai. Elmondhato,
hogy elsésorban az idGjarasi anomalidkkal és a szélsGségesebbé valo éghaijlati jelenségekkel szem-
ben nevezhet6 érzékenynek a nevezett telephely.

A tevékenységgel, beruhazassal 6sszefliggd tényezbket 3 csoportba soroltuk:

1. A beruhazas helyszinén 1évé épiiletek, eszk6zok

2. A termelési folyamatok (ki-és beszallitas, alapanyag beszerzés, vizellatas, energiaellatas,
technoldgiai folyamat)

3. Az el6allitott termék, szolgaltatas

Ezen tényezSk érzékenység elemzését végeztik el a kiilonb6z6 éghajlati paraméter valtozasokra,
melyeket a kbvetkez6 tablazatban ismertetiink.

Az értékelés soran harom kategériaba soroltuk a hatasokat:

Jelentds hatasa lehet. vizsgalando

A hatas kismeérteki

Nincs hatassal
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Az el6z6 tablazat alapjan lathatd, hogy a tervezett tevékenység féként a csapadék mennyiségének
és eloszlasanak valtozasara, valamint a nyari napok és héhullimos napok szamanak névekedé els-
fordulasara mutat érzékenységet.

Az él6allat mennyiségére és mindségére varhatéan azon éghajlati paraméterek valtozasa lehet ha-
tassal, melyek befolyasoljak a mez6gazdasag altal el6allitott takarmany minéségét, illetve mennyi-
ségét. A tovabbi alap- és segédanyagok az éghajlati paraméterek valtozasaira nem mutatnak érzé-
kenységet.

Az éléallat iranti keresletre — az emberi felhasznalashoz val6 szoros kotottsége miatt — az emberi
élelmiszerfogyasztasi trend alakulasa lehet hatassal.

5.6.2. A telephely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség értékelése valaszt ad arra, hogy egy az adott telephely, illetve beszallitasra kertl6 takar-
many milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlat valtozasi paraméternek (pl. a helyszinen je-
lentkezhet belviz, takarmany mindségének/ardnak/mennyiségének valtozasa az idGjards fuggvé-
nyében stb.).

A kitettség vizsgalatot azoknal az éghajlati paramétereknél végezziik el, ahol az érzékenység vizsgalatnal
jelent6s hatast allapitottunk meg. Az értékelés soran a torténelmi adatokat (legalabb 30 évre vonatko-
zban), tovabba a klimamodell eredményeket megvizsgalva a tertilet kitettségét harom kategoriaba so-

roljuk.

kozepes

alacsony

Megjegyzés: tekintve, hogy a termék el6allitisahoz a takarmany, mint kiilsé cégtél beszervezett
alapanyag sziikséges, ezért ennek minésége és mennyisége hatassal van a keletkez6 termék mind-
ségére és arara egyarant.

Telephely (Dot-
T Projekthelyszin (D'ormand? kitettségére vonat- mand,. 081 /'16'
kozo6 eredmények hrsz.) kitettségé-

nek értékelése

A héhulliamos napok és a forré napok szamanak
névekedése a vizsgalt tertleten igen jelent6s. A hé-
ségriadds napok (napi kézéphémérséklet maga-
sabb 25°C-nal) szdma a 2021-2050-es id6szakban
A nyari napok és a héségnapok sza- | 25-30 nappal n6 az ALADIN-Climate és 0-5 nap-

manak noévekedése pal a RegCM modell esetén.
A forré napok szamanak névekedése kistérségi
szinten a 2021-2050-es idSszakban 15-20 nappal
n6 az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a RegCM
modell esetén.

A csapadék varhaté mennyisége és teriileti elosz-
lasa orszagos szinten jelentés mértékben eltér a két
Eves csapadékmennyiség csokke- alkalmazott modell esetén, azonban a vizsgalt teri-

o iy o s i kozepes
nése, évszakos eloszlasanak valtozasa | letre mindkét modell nagyjabdl hasonlé mértékd, P
50 mm korili éves csapadékesdkkenést jelez az el-
kovetkezd 30 évre.
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Eghailati paraméter valtozasa

Projekthelyszin (Dormand) kitettségére vonat-
kozo6 eredmények

Max. szaraz id6szak hosszanak n6-
vekedése (leghosszabb id6szak, ami-
kor a napi csapadékésszeg < 1 mm,

nap)

Az aszaly mez6gazdasagi hatasainak becslésére he-

lyi szinten az Un. termés-szimuldciésmodell alkal-

mas. A NAT¢R eredményei szerint a vizsgalt terii-

let rendkiviil sériilékeny a tavaszi vetésd névények
esetén.

Hirtelen lezudul6 nagy mennyiségi
csapadék gyakorisaganak és intenzi-
tasanak novekedése

Az elmilt 10 év eseményei, elsésorban a természeti
eredetl veszélyforrasok megvaltozasa (pl. szélsGsé-
ges idGjarasi jelenségek egyre gyakoribba valasa), a
lakossagot érint6 Uj kockazatok beazonositasa
hivta életre az Orszagos Katasztrofavédelmi Igaz-
gatdsag katasztréfavédelmi besorolasi szabalyzatat.
Ennek értelmében vizsgaltuk a tertilet helyi vizkar
szempontjabdl milyen besorolast kapott.
A vizsgalt tényez8k alapjan a teleptilés, a legke-
vésbé veszélyeztetett kategoriaba kertilt besoro-
lasra. A telephely vezeté elmondasa alapjan sem
jellemz6 a telephelyre a hirtelen lezidul6 csapadék
altali veszélyeztetettség. Ennek értelmében a tele-
piilésen talalhaté telephelyet alacsony kitettséglinek
mindsitjiik a hirtelen leziduld es6kkel szemben.

Telephely (Dor-
mand, 081/16
hrsz.) kitettségé-
nek értékelése

alacsony

Viharos id6jarasi események szama-
nak és intenzitasanak novekedése

A kitettség elemzés soran nem szamolunk jelent6s
széler6sség névekedéssel, az elmalt 30 évben jelen-
t6s viharkarok a teriileten nem torténtek. A telep-
helyet koriilvevs erds valdszindsithetéen csokkenti
a viharoknak, nagyobb széll6késeknek vald kitett-
séget.

alacsony

78. tablazat A projekthelyszin kitettségének értékelése

A NATER adatbazisa (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) segitségével mutatjuk be az alabbiakban

az egyes éghajlati paraméter varhat6 valtozasat a 2021-2050 idészakra vonatkozdan.

A kovetkez6 térképek a forré napok atlagos évi szamaban bekovetkezé varhaté valtozast abrazolja
Magyarorszagon 2021 - 2050 id6szakra az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja
alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. Forré napnak azok a napok minéstilnek, ami-
kor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35° C-t.

Az ALADIN-Climate +10-15 napot prognosztizal, mig a RegCM klimamodell 0 és +5 nappal sza-

mol.
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2. kép Kitettség — A forrd napok szamanak varhaté valtozasa a 2021 — 2050 id§szakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/natetr/)

Keresési eradmény [=E3

Kitettség - A forré napok szémanak vérhaté
LA vltozésa a 2021-2050 idszakra a RegCM
Klimamodell alapjén (napok széma)
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3. kép Kitettség — A forré napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021 — 2050 idGszakra a RegCM
klimamodell alapjan (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A héségriados napok szama Dormand térségében 3-4 nap/év volt az 1961-1990 idészakban, 1d az
alabbi térképen.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 150 / 165
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES


https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

‘Work. Environment. Fire. Safely.

WEN Fl s El6zetes vizsgalati dokumentacio

" MERNOK IRODA Szarvasmarha és juh allattart6 telep kialakitasa
3374 Dormand 057/4 hrsz.

Kitettség - A hiségriadds napok széma Magyarorszégon
22 1961-1990 idSszakban (napok széma)

Meta Informécié

Kitettség - A héségriadés napok szama
4 rorszagon az  1961-1990  id&szakban
~ (napok szdma)

Csoport: Eghajlat
Alcsoport: Haméraéilet indexek
‘méretarany: 1:500 000

: nap
Rétag litésa: A tirkép 3 hdségriacés napok dtlagos évi |
szémanak terlleti eloszlésdt 4brizolja Magyarorszig
teriletére, az 1961-1990 idGszakra. Hiségriadds napnak
320k 3 napok mindslinek, smikor a nap kazéphamérseklat
meghaladja & 25°Ct A megjelenitett értékek a
héségriadds napok évi szémainak a teljes iddszakra vett
| itaga. Az adetok a CARPATCLIM-HU adatbizisbd!
szérmaznak.

4. kép Kitettség - A héségriadés napok szima Magyarorszagon az 1961-1990 idoszakban (napok
szama) (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A kovetkezd térképeken a héségriadés napok szamanak varhaté valtozasa lathaté a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell (+15-20 nap) és a RegCM klimamodell (0 és +5 nap)
alapjan (napok szama) a 1961-1990 referencia idészakhoz képest.

| Réteginformécié A X
Jelmagyarézat |

3 Kitattség - A hdségriadés napok széménsk vrhats.
valtozéss » 2021-2050 iddszakra sz ALADIN-Climate
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5. kép Kitettség — A hdségriadds napok szamanak varhato6 valtozasa a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama) (forras:
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)
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{ Csoport: Eghajlat
or A Nevl m: s 5’5‘6‘03;
E: N m'w’ ny: 1
“"“’\ by £ ohan A ,.'«up a héségriadds napok itla
Y szémiban  bektvetke:d vithatd véhordst Sbr m\,.
Magyarorszégon & 2021-2050 (ddszskra 8 RegCM
Kimamodell pojekcidi slspjén, a2 19611990 referencia
2akhoz képest. Hoségriadds napnak azok a napok
indsi) kor & napi kozsphamersékist meghalad 3
leni értékek 3 két iddszakra jellemzd
ORI  itlagos évi szamok kolonbséger.
tuned
/ ? Aritag

6. kep Kitettség — A héségriadds napok szamanak varhatd valtozasa a 2021-2050 id6szakra a
RegCM klimamodell alapjan (napok szama) (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama Dormand térségében az 1961-1990 idészakban
0,5 és 1 nap/év volt, 1d. alabbi terkepen
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% Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos
napok széma Magyarorszégon az 1961-1990
id&szakban (napok szdma)

Csoport: Eghajla
Alcsoport: Csapadék indexek
Ndeges m 1:500 000
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7. kép Kitettség — 30 mm-t meghalado csapadekos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990
idGszakban (napok szama) (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A kovetkez6 térképek a 30 mm-t meghalado csapadékos napok atlagos évi szamaban bekovetkezd
varhat6 valtozast abrazoljak Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate (0,5 - 1
nap) és a RegCM klimamodell (0 — 0,5 nap) projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz
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’ MERNOK IRODA

lépest. A megjelenitett értékek a 30 mm-re korrigalt kiisz6bértéket meghaladé csapadékos napok
két id6szakra jellemz6 atlagos évi szamainak kilonbségei.
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|| dtlagos éviszémainak kilgnbségel.

8. kép Kitettség — A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhato valtozasa a 2021 -
2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (forras:
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9. kép Kitettség — A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak varhato valtozasa a 2021 —
2050 idészakra a RegCM klimamodell alapjan (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A Kormany az 1480/2022. (X. 13.) szamu hatarozataval elfogadta az arvizkockdzatok értékelésérdl
és kezelésérdl sz616, 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelvben (Arvizi Iranyelv) fog-
lalt tagallami kotelezettség teljesitése érdekében, a vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett
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terilletek meghatarozasarol, a veszély- és kockazati térképek, valamint a kockazatkezelési tervek
készitésérol, tartalmardl szol6 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
10. § (3) bekezdése alapjan — Magyarorszag 2021. évi Arvizkockazat-kezelési Tervét.

Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi elontéssel veszélyeztetett te-
riletekrol, masrészt segitségével becsiilhetd, hogy az arvizek milyen nagysagu és jellegli kockazatot
jelentenek az orszag szamara.

A telephely és kérnyezetére vonatkozoé arvizkockazati térkép alapjan a telephely arvizve-
széllyel nem fenyegetett, 1d. alabbi térképen.

"Arvizi kockdzati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése" SZECHENYI '

(2007 B0/EK Irdnyely alapidn)
Cwtow U |

AKK 2014 KONZORCIUM

oy, N

T

Telephely

2.37 Laské-Tisza-Zagyva-Tarna kozi drtéri obidzet kockéazati térképe

A Whrhdn ar Mo SHCol tec et a0 e s ahich

36. abra Arvizi kockazati térkép Dormand és térségérsl s

5.6.3. Az egyes éghaijlati tényez6kre vonatkozdéan a lehetséges hatasok elem-
zése
A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el8, ha a projekt érzékeny

egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati
paraméternek. A két feltétel egytittes fennallasa sziikséges.

A kitettség és az érzékenység fliggvényében a potencialis hatas értékelésére alkalmazott értékelési
szintek a kovetkezok:

4 Forras: https:/ /www.vizugy.hu/vizstrategia/documents
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Kitettség
Potencialis hatas
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

Kozepes Alacsony Kozepes -

79. tablazat Potencialis hatasok értékelési szintjei

3

Erzékenység

Forras: ADB

A potencialis hatas meghatarozasat a korabban emlitett Gtmutat6 alapjan végeztiik: a rendszer ér-
zékenységének, valamint a tertlet kitettségének értékeibdl egy matrixot képeztink, mellyel megha-
tarozhat6 a vizsgalt rendszer sérilékenysége az egyes klimatikus hatasokkal szemben, /d. alibbi tib-

lazatban.
Eghaijlat-valtozasi FHEEEE L
gha) i Erzékenység | Kitettség Varhat6 hatasok hatas értéke-
paraméter lése
Energiaszikséglet névekedése.
A nyari napok, a h6-

ségnapok és a h6-
hullamos napok sza-

manak névekedése Itatoviz melegedése, bakterialis fert6zé-
sek szamanak novekedése

Magas Magas Allatok megbetegedésének névekedése

Eves csapadék-
mennyiség csokke-
nése, évszakos el-
oszlasanak valtozasa

Takarmany mennyiségének csékkenése,

Magas Ko6zepes PR .
5 p takarmanyar névekedés

Max. szaraz id6-
szak hosszanak n6-
vekedése (leghosz-
szabb idGszak, ami- Magas Magas

kor a napi csapadék-
Osszeg < 1
mm/nap)

Takarmany mennyiségének csokkenése,
takarmanyar névekedés

Hirtelen leztdduld

nagy mennyiségt . L .. .
&Y yisegu Takarmany mennyiségének csokkenése,

csapadék gyakorisa- Magas Alacson , L, 2. , Kozepes
) p 3 - 8YAKO L, & ¥ takarmanyar névekedés p
ganak és intenzitasa-
nak novekedése
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, Potencialis
Eghajlat-valtozasi o, , . , , , . 2 s
ghaj , Erzékenység | Kitettség Varhat6 hatasok hatas értéke-
paraméter ,
1ése
Viharos id6jarasi
események szama- Istall6 épiiletek karosodasat és aramella- .
Magas Alacsony Koézepes

nak és intenzitasa- tasi zavarokat okozhat

nak novekedése

80. tablazat Potencialis (varhat6) hatasok értékelése a tervezett allattarto telepre vonatkozoéan

5.6.4. A potencialis hatasok vonatkozasaban végzett kockazatértékelés

Miutan beazonositasra keriilt a projekt sériilékenysége, a potencialis hatasok, a kovetkezé Iépésben

annak a felmérése sztikséges, hogy az egyes jovébeli, a klimavaltozashoz kothetd események beko-

vetkezése milyen kockazattal jar a tervezett projektre nézve, milyen karokat okozhat.

A sérulés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekévetkezett negativ valtozasok és a negativ kor-

nyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak minésul. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar

bekovetkezési valoszinliségének szorzata, azaz a kockazat mértéke egytitt fejezi ki a kdrosodas nagy-

sagat ¢és el6fordulasanak gyakorisagat.

A kockazatok mértékének és hatdsanak értékelési szintjeit az alabbi tablazat tartalmazza.

Bekovetkezés

valészintisége

Kockazat hatasanak/ kévetkezményének nagysaga, stlyossaga

Jelent6s Mérsékelt

(95% esély évente)

Valészint (4)

(80% esély évente)

Lehetséges/ Koze-
pes valosziniiség (3)

(50% esély évente)

Nem val6szint (2)

81. tablazat A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjei

(20% esély évente)

Ritka (1)
Magas Magas
(5% esély évente) = =

Katas(zst;ofélis (Nagy) (Kézepes) K(i;)si ]elenzc’il;telen
Q) &)
Majdnem bizonyos
®) Magas

Alacsony

Alacsony
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Az egyes kockazatokat, valamint azok bekovetkezésének valdszintiségét és sulyossagat a kovetkez6
tablazatban ismertetjik.
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- . , , . Bekovetkezés va- | Kovetkezmén &y e S P 2.g ‘ P
Sor- Eghajlatvaltozasi Potencialis hatas/ . V o V, | Vv o, y o . ; Valészintiségi Sulyosagi | KOCKAZATI | Kockazat
i i 16szintiségének ér- | sulyossaganak | Valészinliség | Sulyossag ek irték irték irték
szam paraméter kar tipusa tekelése értékelése érté érté érté mértéke
Magasabb kiilsé
A nyari napok és a . Valamelyest | Maid bi
s i Energiasziikséglet hémérséklet esetén . ajdnem bizo- .
L hdségnapok sza- 8t 5<8 . N novekednek a avos Kiesi 5 2 10 Magas
h . , novekedése biztosan né az o, Y
manak névekedése , . koltségek.
aramfogyasztas
Amennyiben
A st el S A berendezések bekovetkezik,
2. hésa K szA- Berendezések tilme- kiltérre tervezet- ugy jelentbs Lehetséges Jelent6s 3 4 12 Magas
B8ségnapok sza , , , R , ,
manak névekedése legedése, karosoddsa | tek, mégis el6for- | veszteséget, és
dulhat koltséget je-
lenthet.
Amennyiben
Y. , iofilm kialakulasa a Utés jelentdsen ckovetkezi
Ay s Biofilm kialakul. Ah jel bek kezik,
3 héségnapok szh- }tlut.opanelen, bakte- | csokkenti a beko- ugy jelentbs Nem valészinii | Jelent6s 2 4 8 Magas
manak novekedése rilis fert6zések sza- | vetkezés valdszind- | veszteséget, és
manak névekedése ségét koltséget je-
lenthet.
4 Amennyiben
A meglévé mester- .. .
- . . Y bekovetkezik,
A nyari napok és a Allatok meobeteoe séges hitési rend- fov telentds
 , . - ; b Gov L p
4. h&ségnapok sza- - cgbeteg szerek jelentésen 8y )X ’ Nem valoszinG | JelentSs 2 4 8 Magas
) 2 i désének novekedése . . , veszteséget, és
manak névekedése csokkentik a valo- e, 2
szintiséoet koltséget je-
Gséget.
g lenthet.
. . Amennyiben
Mivel az itatovizet beké etiezik
A nyari napok és a kl)tzlt(té)v}%l.m?le%fd?sel; belsé hémérsék- fov ielentds i
v oz , L. L. uov Lo »
5. héségnapok sza- ARTCrIAls TCTIOZESER 1 etre hiitik, ezért je- Y )¢ | Nem val6szinG | Jelents 2 4 8 Magas
n k i szamanak noveke- . - veszteséget, és
manak novekedése dé lentésen csokken a o
cse PP koltséget je-
valészindsége
lenthet.
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B ; . e Bekovetkezés va- | Kovetkezmén R et e , 2 -5 ‘ .
Sor- Eghajlatvaltozasi Potencialis hatas/ A ) | o y o . . Valészintiségi Sulyosagi KOCKAZATI Kockazat
LAm raméter l6szintiségének ér- | stlyossaganak | Valdszintiség | Sulyossag ek irtek artek mértek
sza paramete kar tipusa tékelése értékelése erte erte erte erieke
Eves csapadék- , .| Akitettségvizsgalat | Amennyiben
N . Takarmany mennyi- O > .
mennyiség csok- coinek cstkkend alapjan varhatéan bekovetkezik, ’ ;
6. kenése, évszakos | S oClCT CSORRENESE, g aszalyos id6- | gy jelent6s Lehetséges Jelent6s 3 4 12 Magas
, , takarmanyar néveke- . O
eloszlasanak valto- dés szakok szdma és koltséget je-
zasa hossza lenthet.
Max. szaraz id6-
szak hosszanak , . A Kkitettségvizsgalat | Amennyiben
. , Takarmany mennyi- 9 > .. .
névekedése (leg- séoének csdkkendse alapjan varhat6an bekdovetkezik, ;
7. hosszabb idgszak, BENEE CSORRENESS, | 06 az aszdlyos id6- gy jelentds Lehetséges Jelent6s 3 4 12 Magas
. . takarmanyar néveke- . o
amikor a napi csa- , szakok szama és koltséget je-
—_ dés
padékosszeg <1 hossza lenthet.
mm/nap)
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5.6.5. A tervezett tevékenységre vonatkozdéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz
val6 alkalmazkodas bemutatasa

A rugalmassag, adaptacié egy rendszer azon képessége, hogy id6ben és hatékonyan el6re lassa,
tompitsa egy veszélyes esemény hatasait, alkalmazkodjon azokhoz, vagy helyrealljon e hatasokat
kovetéen ugy, hogy tovabbra is mikodjenek 1ényeges és alapvetd struktirai és funkcidi. Vagyis egy
rendszer azon képessége, hogy az alapvet6 funkcioit tekintve jelentds kiilsé valtozasok kozepette
is viszonylag stabil tudjon maradni.

A tervezett allattartd telephely tzemeltetésére a valtozé hémérsékleti és csapadékviszonyok fejt-
hetnek ki hatast az éghajlatvaltozas kévetkezményeiként. Ezen hatasok lehetséges kovetkezménye-
ire az épiilet és kapcsolodo létesitményei tervezésénél szitkséges felkésziilni. A telephelyi alkalmaz-
kodasi lehet6ségeket, illetve a tervezett adaptacios intézkedéseket az alabbi tablazatban ismertetjik.

Kockazatot jelentd éghajlati
paraméter valtozas

Kockazat

Alkalmazkodasi lehet8ségek, illetve
tervezett adaptacios intézkedések

A héhullamos és forr6 napok
szamanak névekedése

- Allatok megbetegedésének nove-
kedése

- Gyakoribb hémérséklet ellendrzés, fe-
lalvizsgalat a héségnapokon.

- Itatéviz hitése.
- Gyakotibb karbantartas biztositasa
- Arnyékositas, fasitas

- Berendezések tulmelegedése, ka-
rosoddsa

- Energiasziikséglet novekedése

- Itatéviz melegedése, bakterialis
fert6zések szamanak novekedése

- Takarmany mennyiségének csék- | - Kulso fiiggés csokkentése, esetleg sajat

takarmany eléallitassal.

Eves csapadék-mennyiség
csOkkenése, évszakos elosz-
lasanak valtozasa,

Max. szaraz idGszak hossza-
nak noévekedése (leghosz-
szabb idészak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm,

nap)

kenése, takarmanyar névekedés

82. tablazat Alkalmazkodasi lehet&ségek, illetve tervezett adaptacios intézkedések

5.6.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltéte-
lezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képessé-
gére

Jelen fejezet célja annak vizsgalata, hogy a helyszin kérnyezetében talalhatéd eszk6zok és infrastruk-

turak sérilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a tervezett tevékenység (allattarto te-

lep).

A vizsgalt telephely kornyezetében jellemz&en mezbgazdasagi jelleglh tertilethasznositas folyik,

z6mmel szanto- és egyéb mezbgazdasagi tertletek talalhatok. Az allattarto telep észreveheté mér-
tékd kornyezeti hémérséklet-névekedést varhatéan nem okoz.

A Dormand 057/4 hrsz.-t ingatlanon 1évé és tervezett allattarté épuletekrdl, illetve a burkolt feli-
letekrdl elfoly6 csapadékviz a telken belil elszikkad. A fentiekben ismertetettek alapjan: a tervezett
allattarto telep varhatéan nem befolyasolja a kérnyezetében 1évé tertiletek és az ott 1évé él6lények,
illetve ott dolgozdé emberek éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességét.
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6. A varhat6 kornyezeti hatasok becslése és értékelése

6.1. Kibocsatasok 6sszefoglalasa

6.1.1. Levegdvédelem

Az épitési fazisbol szarmazo hatasok hatastertilete, az allattartasi tevékenységbdl szarmazo blizha-
tas, a porhatas hatastertlete az tizemi tertilet. Az allattartasi tevékenység ammonia hatasa érinti a
telephely kozvetlen kérnyezetét, hatasteriletnek tekintheté a telekhatartél kifelé szamitott 60 m
kiterjedést sav.

A megallapitott hatastertiletek Dormand teleptilés kézigazgatasi tertiletét érintik.

Osszefoglaléan levegévédelmi szempontbdl a tevékenység létesitésének és gyakorlasanak akadalya
nincs, annak hatdsai nem jelent6sek, a levegévédelmi kovetelmények teljestilnek. A tevékenység
megfelel az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek. A tervezett tevékenységre vonatkozéan
hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa nem indokolt.

6.1.2. Vizvédelem

A tervezett tevékenység vizellatasanak biztositasa érdekében furt kut tervezett. A thzivizigények
biztositasa érdekében a teriileten nyiltvizQ tazi viz tarozo kialakitasa tervezett. A tdzi viz tarozo
feltoltéséhez sziikséges viz mennyisége a furt kutbdl lesz biztositva.

A zoldfeluletek ontdzése érdekében a locsolévizek biztositasa az ivoviz ellatast biztositd fart katrdl
vagy tovabbi kutak kialakitasaval kertil megoldasra.

Az ingatlanon keletkez6 szocialis eredetd szennyvizek gyajtését zart szennyvizgyjté tartalyok tele-
pitésével oldjak meg. Technoldgiai szennyvizzel nem szamolunk, mert az allattartasbol keletkezd
szennyviz (allatok vizelete) a szalmas tragyaval egytitt kertl majd elszallitasra és szeparalasra.

A zoldfelileti tertileteken keletkez6 csapadékvizek elszikkadnak, a burkolt felileteken keletkezé
csapadékvizek szennyezédhetnek, ezért ezek el6relathatdéan kiilon kertilnek majd gydjtésre.

A tervezett tevékenység a felszini és felszin alatti vizekre nem gyakorol allapotromlast okozé hatast.
A létesitmény vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6 tizemeltetése nem jar egytitt kockazatos anyag
felszin alatti vizbe torténé sem kozvetlen, sem kozvetett bevezetésével. A telephely tizemszerd ma-
kodése soran a felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt kedvezétlen hatds nem valdszintsithetd,
hatastertlete a telephely teriiletével veheté azonosnak.

6.1.3. Talajvédelem

A létesités soran a talajra id6szakosan épitési hulladékok kertilhetnek, melyeket a legkésébb a mun-
kalatok végeztével el kell szallitani. A telepen a kivitelezés soran a foldtani kézegben vagy a felszinen
kockazatos anyagok tarolasa, elhelyezése nem torténik.

Az tzemelés soran a szocialis eredetl, valamint az istallok tisztitasabol szarmazo szennyviz kilon
telepitett szennyvizgyijté tartalyba kertil. Szocialis vagy technoldgiai szennyviz szikkasztasa a te-
lephelyen nem tervezett, ebbdl adéddan talajterhelés nem varhatd. A telephelyen csak tiszta csapa-
dékviz szikkad el, mely veszélyes anyagokkal, keverékekkel nem érintkezik.

Technologiai szennyvizzel nem szamolunk, mert az allattartasbol keletkezd szennyviz (allatok vi-
zelete) a szalmads tragyaval egyutt keriill majd elszallitasra és szeparalasra.
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A tlzivizigények biztositasa érdekében a teriileten nyiltviza tlzi viz tarozé kialakitasa tervezett. A
tazi viz tarozo feltoltéséhez szikséges viz mennyisége a fart kutbol lesz biztositva.

A tervezett tevékenység talajra, felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatasainak hatasteriilete a
telephely teriletével veheté azonosnak. Uzemszerd mikoédés esetén talajt és felszin alatti vizet ér6
szennyezések nem valészindsithetok.

6.1.4. Hulladékgazdalkodas

A létesitési fazis tereprendezési munkalatokkal kezdédik, illetve nagyobb mértékd foldmunkakkal.
Az allattartd éptleteinek létesitési fazisa alatt féleg épitési hulladék és csomagolasi hulladék kelet-
kezésével kell szamolni. Ezen kiviil, a tertileten dolgozok sziikségleteib6l fakadodan keletkezik még
emlitésre mélté mennyiségben teleptilési hulladék is. Lényegesen kisebb mennyiségben keletkez-
hetnek veszélyes hulladékok is.

Az tzemelés soran a telepen a keletkezett tragya mez&gazdasagi célu felhasznalasra kertl atadasra,
nem mindsil hulladéknak. A trigya munkagép segitségével lesz kitolva az épiletekbdl.

Az allatok nevelése soran a telephelyen veszélyes hulladék csak az allatorvosi tevékenység soran fog
keletkezni. A tisztité szerek kannakban érkeznek, amelyet a szallité cég cseréli, illetve elszallitja
bizonyos id6kézonként. A tarolasuk zart raktarban torténik az elszallitas napjaig.

Az tzemelés megkezdését kovetSen a telephelyen az elhullott allatok tetemeit elktlonitve fogjak
gyljteni, tarolni. A tarolas telep végében kialakitott beton alapon drétkeritéssel korbevett fedett,
zart atmeneti taroloban fog torténni. A keletkezett hulldkat szerz6dés alapjan Az ATEV Zrt.-vel
fogjak elszallittatni.

Az tzemelés soran folyamatos jelenlét lesz, igy alland6 hulladékképzédéssel szamolunk, melyek
t6leg kommunalis hulladékok, szelektiven gytjtheté manyag és papir csomagolasi hulladékok lesz-
nek. A berendezések, gépek karbantartasi munkalatait kiilsé szakeég, szerviz végzi, a keletkezé hul-
ladékokat engedéllyel rendelkez6 szakcégnek adjak tovabb.

A létesitési és tizemeltetési fazisban egyarant el6fordulhatnak olyan havaria-események, melynek
soran hulladék keletkezhet. Ilyen lehet a kiilonb6z6 szallitéjarmivek borulasa, sérilése. Ezek ese-
tében az olajtartalmu veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni.

6.1.5. Zaj és rezgés elleni védelem

Az elvégzett vizsgalatok és szamitasok alapjan az allattarté telep altal okozott zajterhelés a létesités
és az tzemelés idészakaban is a vonatkozo6 hatarértékek alatt marad. Zajvédelmi szempontbdl a
megvaldsitasanak akadalya nincs.

A modellezés és az elvégzett szamitasok alapjan megallapithato, hogy a létesités zajvédelmi hatas-
tertilete a tervezési tertilet szomszédsigaban 1évs, Dormand 057/5, 057/7 és 057/8 hrsz. alatt
ingatlanokat (mez&gazdasagi teriiletek, kivett ut) kis mértékben érinti, zajtél védendd tertileteket
nem érint, a létesités soran a hatastertilet jellemz6en a telek hatarain belil marad. A 1étesités soran
a zaj altal okozott hatas elviselhetének mindstl.

A modellezést és az elvégzett szamitasokat figyelembe véve az tizemelés nappali és éjszakai zajvé-
delmi hatastertlete még szomszédos ingatlanokat sem érint, az tizemelés soran a hatasterilet a telek
hatarain beltl marad.

Osszefoglalasul elmondhaté, hogy jelenlegi ismereteink és a tervek alapjan a telephely zajvédelmi
szempontbdl teljes mértékben megfelel, nem jar jelentés kornyezeti hatassal.
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" MERNOK IRODA Szarvasmarha és juh dllattarté telep kialakitdsa
3374 Dorménd 057/4 hrsz.

6.1.6. El6vilag, taj, tajkép és épitett kornyezet védelme

Osszességében megallapithatdk, hogy a tervezett munkakkal jaré hatétényezSk az élévilagra, a ha-
tasvisel6kre atmeneti, kismértékd negativ vagy semleges hatasokat okoznak, amelyek id6benileg és
térbenileg jol megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok. A munkalatok csak nappali miszak-
ban tervezettek, éjszaka nem tervezettek és nem is végezhetSk.

Az tzemelés soran havaria esemény el6fordulasaval szinte nem kell szamolni. Esetlegesen a munka
és er6gépek meghibasodasa okozhat kornyezetszennyezést, amely kézvetetten az élévilagra is ne-
gativ hatassal lehet.

Az allattarto telep Uzemelése az él6vilagra, a tajléptékd okologiai folyamatokra és a taj képi megje-

lenésére veszélyt nem jelent, azokra jelentds hatast nem gyakorol.

6.2. Osszevont hatasteriilet

Az tzemeltetés viz- és talajvédelmi, élGvilagvédelmi, taj-, tajkép- és épitett kbrnyezetvédelmi, vala-
mint hulladékgazdalkodasi szemponta hatasteriilete egyarant a telephely teriiletével megegyez6 te-
ruletet fed le.

A vizsgalt telephely tizemszerd mikodése az alabbi hatotényezbkkel jar:

e A kozpontba érkezd gépjarmivek 1égszennyez6 anyagainak kibocsatasa,
o Allattartisbol eredd blizkibocsatas hatasa,
e Zajkibocsatas hatasa.

A telephelynek a kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasai koziil az allattartasbol ered6 biizkibocsatas
a meghatarozé. Az 6sszevont hatastertilet telephelyen kiviili részét tehat ez a kibocsatas hatarozza
meg.

Az 6sszesitett hatastertletet az alabbi térképen abrazoltuk.

|
Jubtartsy episetel
\

mania hatéstan'iky

T Tekphely |

o E.g yéb hatasteriiletek

749500 750000 750500 2 /H1000 7515000 752000 752500 0 753000

37. abra A tervezett létesitmény hatasteriilete
A térképbdl jol lathatd, hogy az tizemeltetési fazis levegévédelmi hatasteriilete beltertileti és kiilte-
ruleti lakéépiileteket nem érint.

Az allattartasi tevékenység ammonia hatasa érinti a telephely kézvetlen kérnyezetét, ha-
tasteriiletnek tekinthetd a telekhatartdl kifelé szamitott 60 m kiterjedésti sav.
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Elézetes vizsgalati dokumentacié

7. Mindésitett adatok, a kornyezethasznalo szerint {iz-
leti titkot képez6 adatok kore

Szarvasmarha és juh allattarté telep kialakitasa
3374 Dormand 057/4 hrsz.

Ifj. Karkus Janos nyilatkozik arrél, hogy az elkészitett dokumentacié mindsitett, vagy tizleti titkot
képezé adatot nem tartalmaz.

8. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok vizsga-
lata

A telephelynek a kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasai kézil az ammonia, mint légszennyezé anyag
kibocsatas a meghatarozo6. Az Gsszevont hatasterilet tehat ez a kibocsatas hatarozza meg, melynek
a legmagasabb értéke 60 méter. Ezek alapjan megallapithat6, hogy orszaghataron atterjedé hata-
sokra nem kell szamolnunk, tehat ezen hatasok vizsgalatara nem tériink ki.

9. Osszefoglalés

Osszefoglalasként elmondhaté, hogy a tervezett beruhdzas kornyezeti elemeket érinté hatdsa nem
jelentSs. Javasoljuk az el6zetes vizsgalat elfogadasat és a kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasatol
valé eltekintést.

Go6dolls, 2025. marcius 5.
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