A létesitmény zajvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa

A hidnypdtlasi pont elGirdsainak megfelel6en Andronaktalyan a legkozelebbi védendé ingatlannal
elvégeztik a zajmérést. A mérés korlilményei a hianypdtlasi felhivasnak megfeleltek. A mérési
jegyz6konyvet csatoltan kildjiuk. A zajmérés soran megaéllapitottuk, hogy a vizsgalt |étesitmény
zajhatasa nem éri sem nappal, sem éjszaka a hataréréket, lényegében a tevékenység nem hallatszik a
legkozelebbi védendd ingatlan keritésénél (az ingatlanba bejutni nem tudtunk, mivel nem voltak
otthon). Egyedil a kozeli autdpdlya zaja hallatszik.

A zajmérés soran megvizsgaltuk, hogy a gdzmotorok hangteljesitmény szintjét helyesen adtuk-e meg,
mivel, ahogyan a dokumentdcidban is leirtuk azt a miskolci biogaziizem adataival modelleztiik, mivel a
korabbi készitési id6pontban a gdzmotorok nem mdkodtek.

Tekintettel arra, hogy a gazmotorok miikodtek, ezért meghataroztuk méréssel azok
hangteljesitményszintjét is. Tekintettel arra, hogy a gdzmotorok zajszigetelt konténerben mikoédnek,
ezért azok a miskolci gdzmotorokhoz képest meglehetésen csendesek (hangteljesitményszintjlik 46,2
dB(A)), igy a modellt ezen érték mddositasaval ismételten lefuttattuk (a gadzmotorok alig hallhatdak
kozvetlenll mellettiik allva.

A modellezés eredménye alatamasztotta a helyszini zajmérés eredményét, a hatasteriilet jelentésen
kisebb lett a kordabban bemutatott hatasteriilethez képest. A 30 (éjszaka) 40 és 50 (nappal) dB-es
hatasterileti gérbéket a HP-1 mellékletben csatoljuk. Ezeket a gorbéket tekintjiik mérvadonak.

A gorbék védendé ingatlant nem érintenek egyik id6szakban sem.



