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JEGYZOKONYV azonositd: GEON-1415/2025-1/P1

ZAJMERESI JEGYZOKONYV -éjszaka

Késziilt 2 eredeti példanyban, melybdl: 1. példany: GEON system Kft.- Irattar

2. példany: HM Vizm

A mérés id6épontja: 2025.02.10. 5 6ra
A mérés célja:

HMV Biogaz lGizem zajterhelésének vizsgalata

Zajforrasok megnevezése:
Biogaz Gzem mikdodése
A mérés helye(i):

- Andronaktalya Vorosmarty M u. vége (Eger-patak mellett) ingatlan hataran az (izem irdnyaban

A zajméréshez méréséhez hasznalt miszer:

Gyarto: Briel & Kjeer”

A jegyz6kdnyv csak teljes egészében mdsolhatd!
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Tipus: 2250L (1. osztalyl modularis, precizids integralo-atlagold zajszint analizdtor BZ 7130
zajszintméré szoftverrel)

Gyartasi szam: 2620671

Hitelesitési jel sorszama: M1209177 (kibocsato: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Metroldgiai Hatdsag)

Hitelesitési érvényessége: ERVENYES

Briel & Kjaer zajkalibrator

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGM egylttes rendelete a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

- 93/2007. (XII. 18.) KvwM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek

megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének madjardl

A jegyz6kdnyv csak teljes egészében mdsolhatd!
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A mérési pontok jellemzéi:
Mérési pontok
EOV Magassaga
Hel Il
o clye Koordinatak [m] lellege
P1 Andornaktdlya Vérosmarty M. 49. (906 hrsz) 751255,280975 1,5 T

ZT: zajterhelési pont, ZK: zajkibocsdtdsi pont
A mérési pont térképi abrazoldsat az alabbi rajzon végezziik el:

77 sr 7 7

A mérést 1. pontossagi osztalyd m(szerrel, ,,A” stlyozdszirdvel, ,S” id6allandd kapcsoldsaval
végeztik el. A mérémliszer hitelesitéssel rendelkezik.
A zaj jellege: dllando szint(l

Tonalitas, impulzusossag nem volt kimutathato.
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Mérési id6: 3 x5 perc

A mérés kériilményei:
Idéjards: megfelelé, mérést nem befolydsolja
Teriileti besorolds: A szabdlyozdsi terv szerint a védendd ingatlanok besoroldsa az alabbi:

1. Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépitésd), kilonleges teriletek kozll az
oktatasi létesitmények terilete, a temeték, a zéldterilet (P1 pont) /50 dB)

Kod: HESZ szerint: Lf

A mérést végezte: Dr. Szabd Attila, okl. kérnyezetmérnék, zajvédelmi szakérté
Zaj terjedését befolydsold tényezdk: -

A mérés megkezdése elStt és azt kovetben a mdlszer gyari kalibratoraval a moiszer
pontossagellendrzését elvégeztiik. A mUiszer pontossaga a kalibracié alapjan megfeleld.

A pontossagellenGrzés eredménye A mérés el6tt 90,6 dB
A mérés utan 90,6 dB
4
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SZAMITASOK, EREDMENYKOZLES

A vizsgalt zaj LAeq egyenértékl hangnyomasszintjének meghatarozasa

A meghatarozas a kovetkez6 képlet szerint torténik:

LAeq = I—Aeq, meért + Ka + Kg

ahol:
Ka: alapzaj korrekcid

Ks: a berendezetlen helység miatti korrekcio

Korrekcidok meghatarozasa:

Ka: alapzaj korrekcio AlLa kilonbség, kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgalt zajforrastél
szarmazo zaj egyenértékl A-hangnyomasszintje nem hatdrozhaté meg. Ebben az esetben
a KA korrekcid nem alkalmazhatd, és a vizsgalati eredmény nem hatdrozhaté meg. llyenkor
azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgalt zaj egyenérték(i A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj
A-hangnyomasszintjénél.

Alapzaj miatti korrekcio alkalmazdsa: NA nem alkalmazhatd, mivel az alapzaj szintje és
a mért hangnyomdsszintek kiilénbsége kisebb, mint 3 dB

Ks: Epiiletek berendezetlen helységére vonatkozé korrekcié nem alkalmazhaté, nem
relevans (nem épiiletben tortént mérés)

A jegyz6kdnyv csak teljes egészében mdsolhatd!
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A megitélési szint (Lam)

A vizsgdlt zajforras egyenértékl A-hangnyomasszintjébdl korrekcids tényezGkkel szamitott, a teljes
megitélési idGre vonatkoztatott érték, amelynek mértékegysége: dB

Meghatarozasanak modja az aldbbi képlet szerint torténik:
Lam=Laeq+Kimp+Kton
ahol:
Laeq: @ Vvizsgalt zaj egyenértékl A-hangonyomadsszintja a vonatkoztatasi id6re
Kimp: impulzuskorrekcié
Kion: keskenysavu korrekcid

Tovabbi korrekciok alkalmazasa
Kimp impulzuskorrekcio:

Akkor alkalmazandd, ha a szubjektiv megfigyelés szerint észlelhet6 zajimpulzusok (pl.
kalapalas, csattand zajok) impulzus (1) és lassu (S) idGallanddval mért legnagyobb A-
hangnyomasszintje kozotti kiilénbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja.

A mérés soran nem kerult alkalmazasra, impulzusossag nem volt megfigyelheté.

K:on: keskenysavu korrekcio:

Akkor alkalmazandd, ha a zaj szubjektiv megitélés szerint tisztahangu jellegi
OsszetevGket tartalmaz (bugg, illetve sivitd hangok) és emelett valamely tercsavban mért
szint a vele szomszédos mindkét tercsdvban mért terc-hangnyomasszintek kozil legaldabb
5 dB-el kiemelkedik.

A mérés soran nem kerult alkalmazdasra, tonalitds nem volt megfigyelheté.

A jegyz6kdnyv csak teljes egészében mdsolhatd!
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Mérési eredmények Osszefoglald tablazata az el6z6ekben ismerettett szamitasok alapjan:

P-1 mérési pont - bérgokart

1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérési id6tartam 5 perc 5 perc 5 perc
Laeq, mert - 34,1dB 33,8dB 34,0dB
Alapzaj Laa 30,1dB
Korrekcidk
Ka-Alapzaj miatti korrekcio -2,7
Ks _ Epliletek berendezetlen
helységére vonatkozo nem alkalmazhato
korrekcio
LAeq meghatdrozasa Laeq, mert + Ka + Ka
LAeq: 31,7
Lam meghatarozasa Lam=Laeq+Kimp+Kton
Korrekcidk
Kimp impulzuskorrekcio nem alkalmazhato
Kion: keskenysdvu korrekcio nem alkalmazhato
Lam 32dB

A zajterhelési hatarértékek a kovetkez6k a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 1. szamu
melléklete alapjan:

Uzemi és szabadid8s l|étesitményekt8l szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
terlleteken:

A jegyz6kdnyv csak teljes egészében mdsolhatd!
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Vizsgalt teriilet

Sorszam Zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti
besorolasa

1 Uduiléteriilet, kiildnleges teriiletek )
koziil az egészségligyi teriletek
Lakoteriilet (kisvdrosias,
kertvdrosias, falusias, telepszerdi

2. beépitésti), kiilénleges teriiletek Lf
kéziil az oktatdsi létesitmények
teriilete, a temeték, a zéldtertilet

3 Lakoteriilet (nagyvarosias )

' beépitési), vegyes teriilet
4, Gazdasdgi tertilet Ge

Hatarérték (Ln) az Lam
megitélési szintre (dB)

nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 Ora
45 35
50 40
55 45
60 50

93/2007. (KvWM) rendelet szerint:

Lku: az lizemi vagy szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke
Szamitas maddja:

L= Lrn- Kn(dB)

ahol:

- Lkn: az Gzemi vagy szabadid@s zajforras zajkibocsatasi hatarértéke,

- Lru: a védendé terileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé miniszteri

rendelet szerinti zajterhelési hatarérték,

- Kn =10 IgN, de legfeljebb 5 dB,

- N: azon Gizemi vagy szabadidés zajforrasok szama, beleértve az eljarasok targyat képez6 zajforrasokat

is, amelyek kozvetlen hatdsterilete az Gzemi vagy szabadid6s zajforras kozvetlen hatasteriiletével

fedésben all.

Jelen esetben Lakdteriilet (kisvdrosias, kertvdrosias, falusias, telepszerii beépitésti), kiilénleges teriiletek kéziil

az oktatdsi létesitmények teriilete, a temeték, a zéldteriilet esetén:
Lrw: 40 dB

N=1

K=101g1=0

A jegyz6kdnyv csak teljes egészében mdsolhatd!
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Ez alapjan:

Lkw=40dB (az Gzemi vagy szabadidds zajforrds zajkibocsatasi hatarértéke)

Lam < Lkn

A mérés soran a vonatkozoé szabvany(ok)tél nem tértiink el.

A mérési eredmény csak a mérési idépontra és a mérés helyére vonatkozik.

Miskolc, 2025.02.12.

GEON syst,
3515 ot KS;M

Adés:

Dr. Szabd Attila
Okl. kérnyezetmérnok
zajvédelmi szakértd (05-1399)
Ugyvezet6

- JEGYZOKONYV VEGE -

A jegyz6kdnyv csak teljes egészében mdsolhatd!
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