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1. ELOZMENYEK

A Fekete Parduc 98 Kft. (tovabbiakban: Kérelmezd) 3261 Abasar 040/159 hrsz. alatti teriileten
nem veszélyes hulladékok elékezelését- és hasznositasat végzi a Heves Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi- Természetvédelmi- és Hulladékgazdalkodasi Fbosztaly
Hulladékgazdalkodasi  Osztadlya [a tovdbbiakban: Hulladékgazdélkoddsi  Hatosag] altal
HE/HGO/02188-21/2022. szamon kiadott 2027.12.16.-ig érvényes engedélye alapjan.

A fentnevezett engedély szerint a telephelyen elékezelhetd- és hasznosithato hulladékok teljes
mennyisége 2500 tonna/év, melyet Kérelmezd szeretne 12.000 tonna/év hasznositasi

kapacitasra bdviteni.

A kezelésre var6 hulladékbdl a kezelés soran kivalogatjak az esetleges fém, a mlanyag és fa
alkotéelemeket. A valogatas soran keletkezé hulladékokat elkiilonitetten, fém konténerekben
gyUjtik, valamint a hasznositasra alkalmatlan épitési-bontasi hulladékot a telephelyen kialakitott,
betonozott aljzatd, harom oldalrdl zart taroloban taroljak. Amennyiben a mar kezelésre atvett
hulladékbol a kezelés soran veszélyes hulladék keriil el6, gy azt kiszelektaljak az épitési, bontasi
hulladékbdl, és elkilonitve gydjtik, majd engedéllyel rendelkezé részére atadjak. A depédzott
épitési, bontasi tormelékben az esetlegesen eléforduld nagyobb méretl tormeléket elézetesen
hidraulikus bontékalapaccsal a feladasi méretre apritjak. A felszabadul6 vas tartalmat
eltavolitjak és kulon gydjtik. Ezt kovetden kotrégéppel, vagy homlokrakodoéval a térégép
adagolo tartalyaba juttatjak az épitési, bontasi tormeléket, innen jut a torendd anyag a REV UFS
68 Container tipusu pofas torébe. A torén atjuté apritott kézet az adagolé segitségével jut ki a
kihordd szalagra. A szalag felett keresztben elhelyezett magnes segitségével torténik a vas
tartalom levalasztasa. A szalagon kihordott, immar vastalanitott, tort anyag mindsitést kvetéen

depdzasra, vagy kozvetlen elszallitasra, értékesitésre kerl.

A beruhazasi teriilet nem all sem orszagos, sem helyi természetvédelmi védettség alatt, valamint
vizbazis védéodvezet részét sem képezi. A tervezési teriilet nem részese az Orszagos Okoldgiai

Halézatnak.

Jelen tanulmany a meglévé hulladék-hasznosito telep kapacitasbévitésének és

lizemeltetésének kérnyezetre gyakorolt hatasait vizsgalja.

A tervezett beruhazas kornyezetvédelmi engedélyeztetésének elbkészitésére, az elbzetes

vizsgalati dokumentacio elkészitésére Vas David és Toth Istvan egyéni vallalkozdkat biztak meg.

Az el6zetes kornyezeti hatasvizsgalat célja a bekdvetkezd komplex kornyezeti hatasok elézetes
vizsgalata, a folyamatok hatasanak és mértékének térbeli és iddbeli valtozasanak
meghatarozasa, a szennyezddés lehetdéségének mérsékléséhez és meggatolasahoz sziikséges
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beavatkozasok ismertetése mind a kialakitas és az Gizemelés idészakaban, mind felhagyast
kdvetden.

A beruhazas elbézetes vizsgalati szabalyait a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kdérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet /a
tovabbiakban: 314/2005. Korm. rendelet] hatarozza meg.

A 314/2005. Korm. rendelet 3. szamu melléklete alapjan:

A kornyezetvédelmi hatésdg eldzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggden kornyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek:

A rendelet hatalya

107. Nemveszélyeshulladék- hasznosité telep CLICTIZLS

Igen/Nem

a) 10 t/nap kapacitastol

Igen
b) vizbazis védéovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalé vizilétesitmények
védelmérdl sz6l6 jogszabaly a védéovezeten nem zarja ki), védett

Nem

természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védédvezetén

méretmegkotés nélkl

A jelenleg engedélyezett 2500 tonnarol évi 12.000 tonna hasznositasi kapacitasra bovités
(napi 48 tonna), a 314/2005 (XI.25.) Korm. rendelet 3. szamU mellékletének 107. a) pontja
alapjan a kérnyezethasznal6 koteles el6zetes vizsgalati eljarast kezdeményezni.

A beruhézadsok kornyezeti hatasvizsgalatanak eljarési rendjét, tartalmi kovetelményeit és
mobdszertanat az 1995. évi LIlI. torvény a Kérnyezet Védelmérdl és a 314/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelet hatarozza meg.
Az EVD 06sszeallitasanal 3 f6 informacios forrasra tamaszkodtunk:

1. a meglévé irodalmi adatokra,
2. a terlleten tortént terepi bejarasra,

3. a megbizd adatszolgaltatasara.
Allami-, szolgalati, illetve izleti titoknak minésiilé adat nem talalhaté az EVD-ben.

A Fekete Parduc 98 Kft. az eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijat, 250 000,- Ft-ot a 14/2015. (lll.
31.) szamu FM rendelet 1. szamd melléklet 35. pontja alapjan megfizette. Az errél sz6lé utalasi

igazolas jelen vizsgalati dokumentacié 12. szami mellékletében talalhato.
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2. AZONOSITO ADATOK

Az El6zetes vizsgalat készitéje

Név: Vas David ev.

Székhely: 3300 Hatvan, Munkacsy Mihaly utca 28.
Nyilvantartasi szam: 57142197

Adoszam: 58787162-1-32

Név: Téth Istvan ev.
Székhely: 3200 Gyongyds, Aranysas u. 95.
Nyilvantartasi szam: 52440940

Adoszam: 68920898-1-30

Név: Zsélyomi Tamas ev.
Székhely: 3910 Tokaj, Esze Tamas utca 37.
Nyilvantartasi szam: 20753073

Adoszam: 77301615-1-25

A dokumentaciot jovahagyo kornyezetvédelmi és természetvédelmi szakértdk, valamint a

jogosultsagaikat igazol6 engedélyek szama:

SZKV-1.1 - Hulladékgazdalkodas (68/2/10/2023. - Toth Istvan)
SZKV-1.2 - Levegdtisztasag-védelem (69/2/10/2023. - Toth Istvdn)
SZKV-1.3 - Viz- és foldtani kézeg (70/2/10/2023. - Toth Istvan)
SZKV-1.4 - Zaj- és rezgésvédelem (71/2/10/2023. - Toth Istvan)

Elévildg-védelem (SZ-008/2022. — Zsolyomi Tamas)

A szakértoi jogosultsagok masolatat az 1. sz. melléklet, valamint a csatolt tervfejezetek

tartalmazzak.
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Kérelmezé6(k) adatai

Név: FEKETE PARDUC 98 Kft. (a tovabbiakban: Kérelmezo)
KUJ: 100 727 830
Cim: 3261 Abasar, F6 Gt 199.

Adoészam: 27450422-2-10

Cégjegyzék szama: 10-09-039044
Statisztikai szamjele: 27450422 4941 113 10
Ugyvezeté: Kalcso Attila

TEAOR szama: 4941 08 Kozuti aruszallitas (fotevékenység)
2369’ 08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyartasa
3811 08 Nem veszélyes hulladék gyUjtése
3812" 08 Veszélyes- hulladék gyUjtése
3821 08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3822" 08 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3832' 08 Hulladék ujrahasznositasa

3900" 08 Szennyezddésmentesités, egyéb hulladékkezelés

3. A BERUHAZAS SZUKSEGESSEGENEK OKA ES CELJA, A JELENLEGI

ALLAPOT BEMUTATASA

Az épitési-bontasi hulladékkal kapcsolatos jogszabalyi eldirasok kereteit a hulladékrél szolé

2012. évi CLXXXV. torvény /[a tovabbiakban: Htj, illetve az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl sz6ld 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylittes rendelet /a tovabbiakban: EBH

rendelet] tartalmazza.

Altalanossagban elmondhaté, hogy az épitési-bontasi hulladék mennyisége a 2010-2014-es

idészakban gyakorlatilag stagnalt, 2012-2013-ban kisebb mérték( csdkkenés figyelheté meg az

el6z6 évi adatokhoz képest. 2015 2016-ban a 2014. évi mennyiséghez képest mintegy 13%-kal

nétt az épitési-bontasi hulladék keletkezett mennyisége, majd 2017-ben nagymértékl (47%-o0s)

novekedés kovetkezett be a hulladékok mennyiségében, melyet 2018-ban tovabbi kismértéku

novekedés kovetett. Ez 6sszhangban van azzal, hogy Magyarorszagon az épitdipari termelés

2016-ot kovetéen hatalmas novekedésnek indult, és 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is az

el6z6 évi ndvekedést mindig tulszarnyalva a magyar gazdasag ndvekedési hizoéagazata volt.
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Az adatok alapjan kijelenthetd, hogy a 17-es azonositoju fécsoportba tartozé nem veszélyes
épitési-bontasi hulladékok vonatkozasaban a lerakasi arany folyamatosan csokken, mely 2019-

re elérte a 14,1 %-os értéket’.
A Ht. 92. § (3) bekezdése szerint:

,2020. december 31-ig a nem veszélyes épitési-bontasi hulladék - a fld és a ko kivételével -
Ujrahasznalatra valo elokészitésének, ujrafeldolgozdsanak és eqyéb, anyagaban torténd
hasznositasanak - ideértve a feltéltési miveleteknél mas anyagok helyettesitésére hasznalt
hulladékot - egyiittes mértékét a képzoddtt mennyiséghez viszonyitva tomegében orszagos

szinten legalabb 70%-ra kell névelni.”
A KSH adatai? alapjan a hasznositott épitési-bontasi hulladékok aranya meghaladja a 90%-ot.

Az épitési-bontasi  hulladékokra vonatkoz6é tovabbi cselekvési irdnyokat az EU-s
kotelezettségekkel 6sszehangoltan az Innovacios és Technoldgiai Minisztérium altal kiadott
Orszagos Hulladékgazdalkodasi Terv 2021-2027 tartalmazza, amely elSiranyozza az épitési-

bontasi hulladékok hasznositasi aranyanak fenttartasat, esetleges novelését.

Engedélyes a részére HE/HGO/02188-21/2022. szdmon kiadott 2027.12.16-ig érvényes épitési-
bontasi hulladékok hasznositasara vonatkozé engedéllyel rendelkezik. Tevékenyégét jelenleg is
a kiadott engedély alapjan végzi, melyben az el6kezelhetd- és hasznosithaté nem veszélyes

hulladékok mennyisége 2.500 tonna/év kapacitaskiiszobbel lett meghatarozva.

A jelenlegi, valamint a varhaté piaci koriilmények, tovabba a rendelkezésre allo elékezel6- és
hasznositd technolégidk feldolgozd kapacitasa (telephelyi kapacitas) is indokoltta teszi a

meglévé 2.500 tonna/év kapacitas 12.000 tonna/évre vald megemelését.

3.1. A tevékenység alapadatai, és volumene

Engedélyes tevékenységét az Abasar 040/159. hrsz. alatti tobb mint 1.1 ha-os teriletl
telephelyen végzi. A telephely nem veszélyes hulladékok gyljtésére, valamint nem veszélyes
hulladékok kezelésére- artalmatlanitasara vonatkozéan Gyongydv Varos Jegyzdje altal

12/115/2012. szamon kiadott telephely engedéllyel rendelkezik.

A telephelyen a nem veszélyes hulladékok gyUjtését a Hulladékgazdalkodasi Hatosag altal
HE/HGO/00085-3/2023. szamon kiadott, 2028.01.20-ig érvényes hulladékgazdalkodasi
engedélyben foglaltak szabalyozzak. A telephelyre sajat jarmivel beszallitott hulladékokat

lerakodas el6tt a mérleghasznalati szerz6dés keretében hasznalt, Abasar, F6 Ut 154. szam alatti

! lnnovécids és Technoldgiai Minisztérium: OHT 2021-2027
2 https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0029.html
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telephelyen taldlhaté hidmérlegen lemérlegelik, majd nyilvantartasba veszik. A beszallitott
hulladékokat a hulladékgyujté téren sziikség esetén valogatjak, fajtanként osztalyozzak, majd
fém konténerekben taroljak az elszallitasig. Amennyiben a beszallitott hulladékbdl az elhelyezés,
valogatas soran veszélyes hulladék keril eld, elkilonitve munkahelyi gydjtéhelyen gydjtik az
elszallitasig. A hulladékgyjtés célja, hogy a hulladékokat egy-egy szallitads soran minél nagyobb
tomegben, tisztabban és gazdasagosabban tudjak a hulladék atvevdjéhez, hasznositéjahoz

elszallitani.

Engedélyes a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya altal PE/KTFO/01476-14/2023. szamon kiadott, 2028.06.06-

ig érvényes nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasara vonatkozé engedéllyel rendelkezik.

« Hulladékkezel6 telephely adatai:

Cim: 3261 Abasar, 040/159. hrsz.

KTJ: 102 327 785 (Fekete Parduc 98 Kft. hulladék kezeld telephelye)
EOV: X 273832 Y 722551

Telephely vezet6: Terjék Szabolcs

A telephelyen gyiijthet6 nem veszélyes hulladékok mennyisége a HE/HGO/00085-3/2023.
szamon kiadott nem veszélyes hulladékok gyujtésére vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedély
alapjan 300.000 tonna/év. A gytijthet6 fémhulladékok évi teljes mennyisége 1.200 tonna/év,
azzal a megkotéssel, hogy a fém hulladékok esetén az atvett mennyiség nem haladhatja meg

az 5 tonna/nap kiiszobértéket.

A telephelyen lzemeltetett hulladék taroldé hely Uzemeltetési szabalyzatat a fent emlitett

engedély kiadasaval a Hulladékgazdalkodasi Hatosag elfogadta.

1. tablazat Elékezelhetd- és hasznosithaté hulladékok kore (HE/HGO/02188-21/2022. engedély
alapjan):

El6kezelhet6 és hasznosithato
HAK kod Megnevezés nem veszélyes hulladékok

mennyisége

17 01 07 Beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok

keveréke, amely kilonboézik a 17 01 06-tl
2500 tonna/év

17 05 04 Fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-
ol
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17 08 02 Gipsz-alapu épitéanyag, amely kiilénbozik a 17 08
01-tdl
17 09 04 Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik

a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t6l

A jelenlegi engedélyben szerepld elékezelhetd- és hasznosithaté kapacitaskliszobhoz képest az

Ujonnan engedélyeztetni kivant mennyiség 12.000 tonna/év.

2. tablazat Eldkezelési- hasznositasi kodok (HE/HGO/02188-21/2022. engedély alapjan):

El6kezelés [439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.

Kod Meghatarozas melléklet] / Hasznositas [43/2016. (V1. 28.) FM
rendelet 2. melléklet]
E02-01 Szétvalasztas (szeparalas)
El6kezelés
E02-03 Apritas (zazas, torés, darabolas, 6rlés)

R5

Egyéb szervetlen anyagok

Ujrafeldolgozasa/visszanyerése (Ez a  mivelet
magaban foglalja az Ujrahasznalatra valé el6készitést, a
szervetlen épitéanyagok Ujrafeldolgozasat, a szervetlen
anyagok feltoltés formajaban visszanyerését, valamint a

talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast.)

Hasznositas

A kapacitasbdvitésen tul egyéb, az el6kezelési- vagy hasznositasi technoldgiaban bekovetkez6

valtoztatas nem tervezett.

3.2.

A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet

hasznalatanak jelenlegi és a teriiletrendezési tervben rogzitett

maodja

A hulladékgazdalkodasi tevékenységet végzé telephely az alabbi adatokkal jellemezheté:

3. tablazat Tervezett fejlesztési teriilet jellemzoi

" . Teljes Igénybe vett
s . e Ovezeti . . Natura 2000
Telepiilés Hrsz. Tulajdonos Miivelési ag ; teriilet terilet
besorolas teriiletet érint
[m?] [(m?]
. Kivett
) FEKETE PARDUC o
Abasar 040/159. beruhazasi Gksz. 11.115 10.800 NEM
98. KFT i
teriilet
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A tervezési terliletet az alabbi abrakon mutatjuk be.

1. kép Atnézeti térkép
(A teriilet jelolve Abasar K6zség szabalyozasi tervén

i

N hee
= ; o~

[
R

"
I

| [ magteriilet 6vezete
| [ okologiai folyoso ovezete
| [ pufferteriilet 6vezete

1l
{
)
1
)
Wl
|
{
|

2. kép Abasar kérnyezetében talalhat6 6koldgiai folyosd dvezete (pirossal),
valamint az Orszagos Okoldgiai Haldzat magteriilete (lildval) és pufferteriletei
(vildgos szinnel)

Abasar Kozség a 3/2012. (Il. 16.) szamon kiadott dnkormanyzati rendelettel elfogadott helyi

épitési szabalyzattal rendelkezik. A rendelet alapjan az aldbbiak a belterileti elrendezés

talalhato:
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3. kép A telephely elhelyezkedése (sargéval) Abasar kdzség belterileteit abrazold rendezési tervén

A telephely kdrnyezete az alabbiak szerint jellemezhetd.

1. irény (). Gksz és M4 funkcidju kereskedelmi, szolgaltatasi, gazdasagi dvezet, valamint

altalanos mezdgazdasagi ovezet.

2. irany (NY). Gksz és Lf funkcioju kereskedelmi, szolgaltatasi, gazdasagi, illetve falusi

lakoteriletek.

3. irany (D). Gksz és Ma funkcidju teriletek.

......

4. irany (K):  Ma funkciéju 6vezet. Kiilonleges szabadidékdzpont és szabadidépark, kertvarosi

lakéterilet és tidlléhazas teriilet, valamint a 24145. szamu alsébbrend( ut.
A legkdzelebbi védendé a telephelytdl keletre, a falusias lakoteriileti Ovezetben talalhato.

Mivel mar meglévé telephelyrél beszéliink, igy a kérelmezett kapacitasbdvités nem teszi

sziikségessé a meglévé miivelési ag szerinti besorolas modositasat.

Abasar Heves varmegyében, Gyongyostdl keletre, a Gyongyosi Sar-hegy természetvédelmi
terllet és a Matrai tajvédelmi korzet kozotti terileten talalhatd. Foldrajzi besorolasat tekintve
az Eszaki-K6zéphegység nagytaj, Matra-vidék kozéptaj, Keleti-Matraalja kistajcsoport részén
fekszik.
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Topografiai helyzet és domborzattipus:

Eghajlat: Jelentés a magassagi tagozdédassal osszefiiggd teriileti kiilénbség mind az évi
kozéphdmérséklet, mind a csapadékmegoszlasban. A kistaj legalacsonyabban fekvé teriletei e
legmelegebbek, legszarazabbak, a magasabb hlvdsebb teriletek Iényegesen nedvesebbek. Az
évi kozéphémérséklet 10-11 °C, mig a tertletre hullé csapadék sokévi atlaga az alacsonyabb

terlleteken 450-550 mm-t, a Matra magasabb részein akar 700-800 mm-t is elérheti.

Foldrajzi tajtipus: A kistaj 109 mBf és 300 mBf kozotti tengerszintfeletti vagyis kdzepes
magassagu hegységel6téri dombsag. A teriilet geomorfologiailag a Matra tagolt
hegylabfelszineként értelmezhet6. A felszin enyhén DDK-i irdnyba lejt. Az erézid veszélye

kdzepes mértékd.

Természeti értékek: A 497 m magas Sarhegy a hajdani hatalmas sztratovulkan egyik
mellékkratereként alakult ki, meghatarozva az anyakdzetek egyediségét: alapkdzeteik az

andezit, andezittufa és piroklasztit.

A sz6létermd talajok is Osszetett jelleglek: barna erddtalaj keveredik vorésagyaggal, tufas

tormelékkel, malladékkal.

A hegy természetvédelmi terlilet, amely a Bikki Nemzeti Parkhoz tartozik. Dél felé nyitott,
vulkanikus eredet(i hegy, amelynek déli lejtéit az alfoldi tajakrol idaig felnyaléd 16sz6s talaj fedi.
Mikroklimaja és foldrajzi fekvése miatt a terlilet természetes névény- és allatvildga igen gazdag
— az alfoldi és a kozéphegységi fajok egyarant otthon érzik magukat. A hegy legértékesebb
terlletei a sz6l6sok altal nem haborgatott tetén és az északi oldalon talalhatok, kiilondsen a
Szent Anna-t6 kornyékén. A naddal, harmatkasaval boritott té ritka ndvénye a banati sas és a
buglyos boglarka, de a hegy igazi értéke a tavaszi hérics, a leanykokdrcsin, az atracél, a
kigyOszisz és tobbféle nészirom, valamint kosborfaj. Gazdag a hegy lepkefaundja is: példaul a

farkasalmalepke, a bagoly- és a medvelepkék.

Szent Anna-té: egy vulkani kraterben alakult ki.

A teriilet foldtani-talajtani leirasa:
Foldtani adottsagok:

A t3j kézettani alapja tobbnyire badeni andezit, amelyre helyenként badeni-szarmata marga,
homokké, agyag telepuilt. Erre az iledék egyuttesre rakddott ra a felsé pannodniai emelet lignites

képzédményei soktelepes kifejlédésben. Ezt a nagymennyiségl lignitkészletet Visonta
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térségében évtizedek Ota banyasszak. Az lledéket az északi részen pleisztocén (a foldtorténeti
negyedkor elsé része) térmelékkdpok kavicsos-homokos képzéddményei, a déli részen egyre

nagyobb vastagsagban pleisztocén lejt6-anyagok, tarka agyagok fedik.

Rétegvulkani felépitésl, piroxénaadezit-lava — agglomeratum szabalytalan valtakozasabol all,
tobb  kitorési kdzpontegymasba halmozéddé anyaga (,madtrai  kézépsé  andezit). A
lavaképzédmények mennyisége csaknem 50%. Ritkan savanyU (riolit dacit) piroklasztikum
betelepiiléseket is tartalmaz. A lavakézetek szine uralkoddan sziirke, sotétsziirke, de jellemzé a
voros és a zold szin is. A piroklasztikumok a portufatél a durva agglomeratumig minden
kombinacidban el6fordulnak, szinik fehér, voros, zold. Jellemzé a vulkanizmussal egyideju, vagy

azt kovetd kdzetatalakulas (oxiddcio, kovasodas, agyagdsvanyosodas, kloritosodas, kdlimetaszomatdzis
stb.).

Talajok:

A tervezési terileten kdzethatasu talajok, ezen belil is erubaz talajok fordulnak elé. Az erubaz
talajok vulkanikus hegyvidékeinken képzd&dnek. A talajtipus bazikus kézetek malladékain fordul
elé. Hazankban bazalton, andeziten, ezek tufain, de riolittufan is megtalalhat6. Elsésorban a
vulkani hegységek csucsain, gerincein vagy meredek D-i kitettségl, emiatt széls6séges
mikroklimaju lejtéin képzédtek. Jellemzé rajuk az erés humuszképzddés, az altalaban semleges
vagy gyengén ligos kémhatds, a morzsas vagy sokszogll szerkezet. Sotét, feketés szing,
szervesanyagban gazdag talaj, amelynek szervesanyag-tartalma eléri az 5-8%-ot. A magas
humusztartalmat elsésorban a szélséséges mikroklimatikus viszonyokkal magyarazzak.
Tavasszal ugyanis sok vizet tartalmaznak, ami kedvez a rovid tenyészidej, lagyszaru
névényzetnek, am sekély talajokrol 1évén szé, nyaron teljesen kiszaradnak, télen meg atfagynak,
ami humuszfelhalmozodashoz vezet. Az elmaéllott lavak és tufak erésen agyagos, bazisokban
gazdag mallasterméket szolgaltatnak, amelynek agyagasvanya legtobb esetben szmektit
(montmorillonit) tipusi. A humuszos rétegben a szervesanyag az agyagasvanyokhoz erdsen

kapcsolédik, emiatt nedves allapotban erésen duzzadnak, szarazon repedeznek.

Novénytakaroja lejtésztyep, sziklagyep vagy molyhos-télgyes bokorerdd, de el6fordul rajta
mészkedvel6 tolgyes is. Az Abasar és Visonta kornyéki nyirok talaj mechanikai 6sszetétele
agyag, ennek kovetkeztében vizgazdalkodasa az igen gyenge vizvezetdé képesség és az igen
erds viztartd képesség miatt kedvezdtlen. Ezeknek a karbonatmentes, gyengén savanyu
kémhatasu talajoknak a természetes termékenysége gyenge, a VIII. mindségi osztalyba

sorolhat6. Ezen talajokon jelentds a szél6teriletek aranya.
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Vaztalajok

1
)

Kozethatast Talajok
Barna Erdétalajok
Csernozjom Talajok
Szikes Talajok

Réti Talajok

Lap Talajok

Ontés Talajok

5. kép Magyarorszag genetikus talajtérképe (Stefanovits Pal nyomén)

Rom

6. kép A magyarorszagi talajok genetikai-talajféldrajzi osztalyozasa

A teriilet névényfoldrajzi leirasa3:

Potencialis vegetacidja a |0sztolgyes, 16szpusztagyep, illetve egyéb erddssztyepp-novényzet
lehetett. Jelenleg szinte teljesen atalakitott taj, hiszen teriiletén szant6- és szdl6teriletek,
telepllések és hatalmas kiterjedés kiilszini banyaterilet talalhat6. Természetes névényzetet
néhany mezsgyén, telepiilésekhez tartozo kiilterileti hatarszélen talalunk nyomokban (mezei
juhar — Acer campestre, tatar juhar — Acer tataricum, nyUlarnyék — Asparagus officinale, nyulank

sarma — Ornithogalum pyramidale, hosszulevel( arvalanyhaj — Stjpa tirsa, mezei szil — Ulmus minor).

3 Kiraly G., Molnar Zs., B&loni J., Vojtkd A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi kistajainak névényzete. MTA
Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot)
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A telepitett akac és spontan cserjésedd-bozotos teriileteken kivil nincs emlitheté ndévényzete.

Gyakori éléhelyek: OC, P2b, OB, L2a;

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: kevesebb mint 20;

0zonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, selyemkoré (Asclepias
syriaca) 2, tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai alkdrmds (Phytolacca americana) 1,
japankeserGfi-fajok (Reynoutriaspp.) 2, akac (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvesszd-fajok

(Solidago spp.) 3.

A teriilet hidrologiai leirasa:

A hulladékhasznosité telep terlilete a Tisza részvizgy(Qjtén belil a 2-11 Tarna

vizgyUjtégazdalkodasi alegység részét képezi.

Vizgyjto-gazdalkodasi j
tervezési alegységek N A

~ N 1 l

B °9) 5 ] F ) ~=7 A,‘—)) !‘V‘V_V 2.‘5 h‘%"\'.m« i
¢ ol < . : '

: I

7. kép Vizgylijté gazdalkodasi tervezési alegységek (forrés: VGT2)

Vizek, vizrajz:

A Matra keleti oldalvizeinek levezetdje a Tarna patak. Harom ag dsszefolyasabdl keletkezik, a
Leleszi-, a Paradi- és a Ceredi Tarnabdl. A Tarna legjelentésebb mellékvizfolyasa a Gyongyds-

patak. Tovabbi jelentds vizfolyasok még a Tarnoca-patak, Bene-patak, Paradi-Tarna-patak,
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http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/72
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/85
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/43
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/59
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/78
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/88
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/87
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/39
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/110
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/112
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/80
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/42
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/62
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/66
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/92
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/63
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/68
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/70
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Nyiget-patak, Domoszlbi-patak, Kigyds-patak, Kils6-Mérges-patak, Rédei-patak, Szarvagy-
patak és az Agdi-patak. A Tarna vizrendszer sajatossaga, hogy a Matrabél lefutéd vizfolyasok
(Tarna és mellékagai) a Budapest — Miskolc vasutvonal alatti szakaszon 6sszefliggé arvizvédelmi
toltéssel éplltek ki. A vasutvonal feletti mederszakaszok esetében viztarté depdniak a nagyobb
vizfolydsok mentén épliltek, a kisebb patakok egyszer( trapéz szelvénnyel lettek szabalyozva. A
hegyvidéki terlleten |évd vizfolyas-szakaszok nagyobb részt szabalyozatlan, természetes

mederben folynak.

Matrafured
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8. kép A terllet felszini vizei (Vizrajzi atlasz, vizugy.hu)

A talajviz mélysége a domborzati és kézettani viszonyok miatt valtozatosan alakul. A tervezési
tertlet 10 km-es korzetében 1 métertél a 8 méter feletti nyugalmi talajvizszint is el6fordul. nem

szamottevo. A tervezési teriilet kdrnyezetében kb. 4-8 méter.
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Jelmagyarézat A %
Talajuiztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt
talzjuizmentes terllet
0-1m
1-2m
2-4m

4-8m

Talajviztiikdr nyugalmi szintje a felszin alatt

ség 4-8m

Negyitbs/kicsinytés erre.

9. kép A tertlet talajviz szintjei (Forrés: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

A 2.11 vizgyUjté gazdalkodasi alegységen talalhatd Abasar, melynek felszin alatti vizbazisanak

elhelyezkedését mutatja be a kovetkezd térkép.

Gzemen kivil
RQ1 V2

400,000000

ny-e? gen

10. kép Abasar felszin alatti vizbazisanak vizkivételi védoterilete a térségben (VGT3 (vizugy.hu)
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A teriiletek érzékenysége, vizgyiijté gazdalkodas

A felszin alatti vizek védelmérél sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja

alapjan:

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet

a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo utanpotlodds sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.

b) Azok a felszin alatti viz dllapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletek kézé nem
tartozo teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en belil mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga
képzédmények talalhatok.

¢) Azok a tertiletek, ahol a porozus fo vizado képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beldil
talalhato.

d) A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVII. térvény szerint allami tulajdonban 16vé felszini
allovizek mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti dvezete.

e) Az 1. d) pontban nem emlitett kiilon jogszabaly altal kijelolt védett természeti terdiletek.”

Ezen a sérlilékeny felszin alatti vizbazison az alabbi Gizemeld viztermelés torténik.*

1) Abasar K6zségi Vizmii, napi 42 m3 viztermelés (vizbazis VOR: AID195, vizbazis kod: 9057-
20, vizbazis tipusa: R QT Iv2)

A tervezett beruhazassal érintett teriletek a felszin alatti vizek védelmérél sz6lé 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapjan 2/c. ,a felszin alatti viz allapota szempontjabdl
érzékeny teriilet” kategoriaba tartozik, mivel a porézus f6 vizadd képzédmény teteje a felszin

alatt 100 m-en belul talalhato.

4 https://www.vizugy.hu/uploads/csatolmanyok/285/keop223ab_lista_2011_02_10.pdf
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12. kép Uzemel6 ivdvizbazis védbteriletek (http://geoportal.vizugy.hu/atlasz/)

A fenti lizemel6 viztermelések, vizkivételek vizkészletvédelmi szempontbdl kockazatos részeit

abrazolé védbovezeteit a tevékenység nem érinti.
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4. tablazat A felszini viztest jellemzdi

Leggyakoribb Teljes

mederanyagu — kicsi vizgy(jt6ju

Viztest Viztest Tipus ; .. Alegység vizhozam a vizgyiijt
) o Tipus leirasa L. .
kod neve kédja koédja teljes vizgyijtén | 6 méret
(1981-2010) [m3/s] (km?)
AE9316 | Bene-patak 3s dombvidéki — kozepes esési — 2-11 0,069 90
kozépsd meszes — durva és kozepes-finom

5. tablazat A felszini viztest hidraulikai jellemzdi

Hidraulikai, vizrajzi jellemzék/mértékegység

Bene-patak k6zépsé (AEP9316)

Viztest kozvetlen vizgy(jt6-méret [km?] 3,0
Vizfolyas hossza [km] 11,15
Szélesség leggyakoribb vizhozamnal [m] 2
Mélység (leggyakoribb vizhozamnal) [m] 0,1
Sokéves kozépvizhozam a kdzvetlen vizgyjtén (1971-2000) [m3/s] 0,278
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgy(jtén (1981-2010) [m3/s] 0,069
Szelvény kozépsebesség leggyakoribb vizhozamnal [m/s] 0,41
Esés leggyakoribb vizhozamnal [%o] 4,91

Idészakossag

vizelvezetés miatt allando vizszallitasa

Vizgazdalkodasi besorolas

természetes vizfolyas

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)

6. tablazat A felszin alatti viztest fontosabb jellemzi

; ; ) ; Foldtani Vizado6 ;
VOR Viztestkod Viztest név ; ) Alegység
tipus tipusa
Eszaki-
AlQ566 sp.2.9.1. kozéphegység porézus karszt 2-11 Tarna
peremvidék

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)
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7. tablazat A felszini viztest (Bene-patak kézépsd) allapotanak értékelése

Fajlagos Oldott BOI5 KOlk | TOC Cl NHaN NO»-N NOs3-N Ossz ossz N PO4 ossz P Klorofill-a
pH vez.kép. 02 [mg/l] [mg/l] | [mg/ll | [ma/l] [ mé/l] [ mé/l] [mal/l] asvanyi N [ma/l] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m3]
[-] [uS/ecm] [ma/l] atlag atlag | atlag atlag atlag atlag atlag [a’rsgg] atlag atlag atlag
8 886,9 7.9 8,8 35 10,3 65,6 2,8 0,74 8,4 12 13,3 12024 3924 4343

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)
8. tablazat célkitiizések, intézkedések felszini viz
e Okolégiai L .. Vizfolyasok fizikai- L
; ; ; Okolégiai célkitiizés , Kémiai L . . Megvalositas
Viztest kod | Viztest neve mentesség S kémiai allapotat javito R
2021-re . célkitiizés L ) végs6 datuma
indoka intézkedések
Bene-patak » » o 1.1;1.2;
L A j6 potencial A jé allapot
AE9316 kozépsé i ,, M1 , B 2.1;2.3,2.417.1;,17.5;,17.6; 2027
elérendd elérendd
17.8;17.9;29.2;30.1;

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)

M1: Jelenleg nem ismert megbizhatdan a viztest allapota, illetve a kedvezétlen allapot oka

Intézkedések listaja:

1.1

1.2

2.1

2.3

24

171

A Szennyviz Program megvalésitasa. Uj szennyviztisztité telep létestése, meglévéd
szennyviztisztitd telepek korszerUsitése (kapacitas novelés, technologia fejlesztés,
rekonstrukcio), a felszini befogadora vonatkozd hatarértékek betartasaval.

Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, de a Szennyviz Programban jelenleg nem

szerepl6é agglomeraciodkra.

A mezdgazdasagi termelés tdpanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozd
altalanos szabalyrendszer, a tapanyag kihelyezés tényleges korlatozasa szanté és

ultetvény terileteken

Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tépanyag kihelyezés szantdk esetében,

agrar-kornyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében
Mdavelési ag valtas (szantd-gyep, szanto - erdd, szantd-vizes éléhely konverzio)

Szennyezdanyag és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel, fasitassal, lejtds

terlileteken teraszolassal, beszivargd fellletekkel, belterileti ndévénytermesztés

izolalasaval
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17.5

17.6

17.8

17.9

29.2

31.1

Szennyezbanyag lemosodas csokkentése sikvidéki terlleten agrar-
kérnyezetgazdalkodasi program (AKG) keretében (pl. téblamenti szegélyek,

mélyszantas...)
A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata legeldkre.

Vizfolyasok és tavak melletti pufferzonak kialakitasa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti
modszerrel (6sszehangolas a parti noévényzonak rehabilitacidjaval, arvizvédelmi és

fenntartasi szempontok figyelembevételével

Az ero6zid és a lefolyas csokkentése erdéteriileteken, a j6 erdégazdalkodasi gyakorlat

alkalmazasaval (zart korona vagy aljnévényzet, tarvagas mell6zése, erdei utak kijeldlése)
Allattartotelepek korszer(sitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan

Talajvizdusitas szabalyozasa

9. tablazat A felszin alatti viztest allapotanak értékelése

Viztest kod Viztest neve FAV mennyiségi allapot FAV kémiai allapot
sp.2.9.1. Eszaki-kozéphegység gyenge gyenge
peremvidék
(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)
10. tablazat célkitiizések, intézkedések felszin alatti viz
A viztest adatai Viztestekre vonatkozé kornyezeti célkitlizés FAV kémiai FAV mennyiségi

allapotot javito

allapotat javito

intézkedések intézkedések
Viztest | Viztest neve FAV Mennyiségi | FAV kémiai Kémiar 20217-ig, illetve 2021-ig, ifletve
kod mennyiségi | mentesség allapota mentesség folyamatosan folyamatosan
allapota indoka indoka
sp.2.9.1 | Eszaki- gyenge, oka: T2 2.3;4.1;21.7,21.8;21.10; | 7a.2;7.1;8.1;8.2,8.4;
kézéphegys gyel?ge' o szennyezett 21.921.1;21.5:36 232:31.1:32
ég oxa: vb.: NO3, S04
L, -vizszint
peremvidék i
stllyedése

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149),

G1: Az intézkedéseket az adott viztesten nem éri meg megtenni a becsiilhetd pozitiv és negativ

kdzvetlen és negativ kdzvetlen és kozvetett hatasok, illetve hasznok és karok, raforditasok

alapjan, viztest szint( aranytalan koltségek. VKI 4.5 mentesség enyhébb célkit(izés
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T2: A felszin alatti viz allapot helyreallasanak ideje hosszabb

Intézkedések listaja:

23 Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tapanyag kihelyezés szantok esetében,
agrar-kornyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében

41 Szennyezett terilet karmentesitése (feltaras, megfigyelés, biztositas, felszamolas)

7a.2  Felszin aloli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgalata, médositasa, engedélyezése

7.1 A belvizelvezet6 rendszer médositasa

8.1 Viztakarékos megoldasok alkalmazasa névénytermesztésben (ndvénykultira, 6ntozési
technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése

8.4  Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1  Kommunalis hulladéklerakok megfelel6 kialakitasa, mikodtetése és ellendrzése

21.5 lllegalis hulladéklerakdk felszamolasa, a hulladéklerakas ellendérzése, birsagolasa

21.7 A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.9 Tovabbi csatornarakotések elésegitése és megvalositasa

21.10 Csatornahalézatok rekonstrukcioja

23.2 Csapadékgazdalkodas, tablaszint(i vizvisszatartas a tablakon belll a beszivargas
novelése és a lefolyas csdkkentése érdekében

31.1  Talajvizdusitas szabalyozasa

36.1  Szakszerutlenul kiképzett kutak ellenérzése, rekonstrukcidja, felszamolasa

Ertékelés

A hulladékkezel6- és hasznositd telep vizfelhasznalasa minimalis. A kezelt hulladékok

tulajdonsagai miatt a felszin alatti viz szennyezédhetésége nagy biztonsaggal kizarhato. A

jelenleg engedélyezett hulladékkezelési- és hasznositasi kapacitas bdvitésére a térség vizgyujtd

s

gazdalkodasi tervében elGirt feltételekkel Osszeegyeztethetd, vizgyljtégazdalkodasi

érdekeket nem sért.
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3.3. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késObbi szakaszaban és milyen informaciok
ismeretében lehet azokat pontositani,

Az elbzetes vizsgalati dokumentacid elkészitése egyrészt a Megbizo altal szolgaltatott
informaciokbol, masrészt a nyilvanosan is elérhetd hiteles kozponti adatbazisokbdl tortént. A
dokumentaciohoz felhasznalt segédanyagokra minden esetben megtortént a hivatkozas. Az

alkalmazott vizsgalati és elemzési modszereket az adott fejezetben ismertetésre kertil.

4. A TERVEZETT TECHNOLOGIAL, VALAMINT A TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK BEMUTATASA

4.1. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheté, a
tevékenység megvaldsitasanak leirasa, ideértve az
anyagfelhasznalas fobb mutatoéit

A Fekete Parduc 98 Kft. jelenleg komplex hulladékgazdalkodast folytat. A tevékenység

végzéséhez az alabbi fajtaju hulladékgazdalkodasi engedélyekkel rendelkezik:

> nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasara vonatkoz6 engedély-
PE/KTFO/01476-14/2023. (2028. augusztus. 06-ig érvényes)

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenység lényeges jellemzéi:

Az engedélyezett hulladékok szallitdsat a cég sajat tulajdondban |évd, valamint bérelt
szallitéjarmivekkel végzi a hulladékok termelditdl, birtokosaitdl az atvevékhoz. A hulladékokat
a cég a sajat telephelyére az illetékes hulladékgazdalkodasi hatésag altal kiadott kilon
hulladékgazdalkodasi engedély alapjan szallitja be. Az orszagos hulladékszallitasi tevékenység

kizarélag nem veszélyes, szilard halmazallapotu hulladékokra korlatozodik.

Az engedély jelen vizsgalati dokumentacié 2. szama mellékletében talalhaté. Az engedélyben

szerepld el6irasok, hulladékfajtak, és kvotak szerint végzi a cég a tevékenységet.

> nem veszélyes hulladékok gyiijtésére vonatkoz6 engedély - HE/HGO/00085-3/2023.
(2028. 01. 20-ig érvényes)

Az engedélyben szereplé nem veszélyes hulladékok gyujtését a cég a 3261 Abasar, 040/159

hrsz. alatti telephelyén végzi.
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A telephelyre sajat jarmuvel beszallitott hulladékokat lerakodas el6tt a mérleghasznalati
szerz6dés keretében hasznalt, Abasar, F6 Ut 154. szam alatti telephelyen talalhaté hidmérlegen

lemérlegelik, majd nyilvantartasba veszik.

A beszallitott hulladékokat a hulladékgyiijtdé téren sziikség esetén valogatjak, fajtanként
osztalyozzak, majd fém konténerekben taroljak az elszallitdsig. Amennyiben a beszallitott
hulladékbol az elhelyezés, valogatas soran veszélyes hulladék kertl eld, elkiilonitve munkahelyi

gyUjtéhelyen gyujtik az elszallitasig.

A hulladékgyjtés célja, hogy a hulladékokat egy-egy szallitas soran minél nagyobb tdmegben,

tisztabban és gazdasagosabban tudjak a hulladék atvevéjéhez, hasznositojahoz elszallitani.

Az engedély jelen vizsgalati dokumentacié 3. szama mellékletében talalhaté. Az engedélyben

szerepl6 el6irasok, hulladékfajtak, és kvotak szerint végzi a cég a tevékenységet.
Jelenleg a gyiijtésre vonatkozo6 engedélyezett kapacitasok:

= A gyljthet6 fémhulladékok 6sszes mennyisége 1.200 t/év.

= A gyUjthetd nem veszélyes hulladékok mennyisége 300.000 t/év.

> nem veszélyes hulladékok el6kezelésére és hasznositasara vonatkozé engedély -
HE/HGO/02188-21/2022. (2027. december 16-ig érvényes)

A cég a nem veszélyes hulladékok el6kezelését és hasznositasat végzi a 3261 Abasar, 040/159
hrsz. alatti telephelyén. A telephelyre  beérkezé6 hulladékokat lerakodas el6tt a
mérleghasznalati szerz6dés keretében hasznalt, Abasar, F6 Ut 154. szam alatti telephelyen
talalhato hidmérlegen lemérlegelik, majd nyilvantartasba veszik. A kezelésre varé hulladékbol a
kezelés soran kivalogatasra kerlilnek az esetleges fém, a mlanyag és fa alkotdelemek. A
valogatas soran keletkez6 hulladékok elkilonitett, fém konténerekben keriil gydjtésre, valamint
a hasznositasra alkalmatlan épitési-bontasi hulladék a telephelyen kialakitott, betonozott
aljzatd, harom oldalrdl zart taroloban keril tarolasra. Amennyiben a mar kezelésre atvett
hulladékbol a kezelés soran veszélyes hulladék keril el6, Ugy azt kiszelektalasra keril az épitési,
bontasi hulladékbdl, és elkiilonitve kerll gyUjtésre, majd engedéllyel rendelkezé szervezet

részére kerul atadasra.

A depdzott épitési, bontasi tormelékben az esetlegesen eléforduld nagyobb méretl tormelék
elézetesen hidraulikus bontékalapaccsal a feladasi méretre keril apritasra. A felszabadulé vas
tartalom eltavolitasra, majd kiloén gyUjtésre kerul. Ezt kovetden kotrogéppel, vagy
homlokrakodéval a torégép adagold tartalyaba kerll az épitési, bontasi tormelék, innen jut a
torend6 anyag a REV UFS 68 Container tipusu pofas torébe. A torén atjuto apritott kdzet az

adagolé segitségével jut ki a kihordo szalagra. A szalag felett keresztben elhelyezett magnes
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segitségével torténik a vas tartalom levalasztasa. A szalagon kihordott, immar vastalanitott, tort

anyag mindsitést kdvetden depdzasra, vagy kozvetlen elszallitasra, értékesitésre kerdil.

Az engedély jelen vizsgalati dokumentacié 4. szama mellékletében talalhaté. Az engedélyben
szerepl6 eldirasok, hulladékfajtak, és kvotak szerint végzi a cég a tevékenységet. Az el6kezelhetd

és hasznosithaté nem veszélyes hulladékok 6sszes mennyisége 2.500 t/év.

A jelenlegi el6zetes vizsgalati dokumentacioban Kérelmezd szeretné tovabbra is folytatni a
tevékenységet Ugy, hogy a 3261 Abasar, 040/159 hrsz. alatti telephelyén el6kezelhet6- és
hasznosithaté hulladékok teljes mennyisége 2500 tonna/év-rél, 12.000 tonna/év hasznositasi

kapacitasra emelkedjen, béviljon.

El6kezelési és hasznositasi tevékenység részletes leirasa:

Az épliletek, épitmények, épitdipari kivitelezési helyszinek bontasabdl szarmazéd kezelésre
felajanlott épitési, bontasi hulladékokat el6szor szemrevételezéssel ellendrizésre kerlilnek, majd
beazonositasra és besorolasra kertilnek a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan. Csak abban
az esetben keril atvételre az adott hulladékfajta. ha annak HAK kodja és megnevezése szerepel

az érvényes hulladékkezelési engedélyekben. Veszélyes hulladék atvétele nem torténik!

Amennyiben a kezelésre, hasznositasra atadott hulladék veszélyes hulladékot is tartalmaz, ugy
az atado azonnal értesitésre keril, és az adott hulladék mindaddig nem kertl atvételre, amig
ezeket a komponensek eltavolitasra nem kerlilnek.  Ezen hulladékok tovabbi kezeléséért a

veszélyes hulladék termeldje a felelds.

A 3261 Abasar, 040/159 hrsz. alatti telephelyre a beszallitast kovetéen az atvevd altal kotott
mérleghasznalati szerzédés alapjan hidmérleggel torténik a beérkezett, még megrakott
tehergépkocsit. Lerakodast kovetéen ismételt méréssel keriil megallapitasra a rakomanyok
tényleges tomegei. Ezt kovetéen kerlil bevételezésre a kezelésre vard hulladékok
nyilvantartdsaba a mért tomeg alapjan. A mérleg hasznalati szerz6dés jelen el6zetes vizsgalati

dokumentacio 5. szama mellékletét képezi

A kezelésre varo hulladékbdl az el6kezelés soran kivalogatasra keriilnek az esetleges fém, a
mlanyag és fa alkotéelemek. Amennyiben a mar kezelésre atvett hulladékbdl a kezelés soran
veszélyes hulladék keril el6, ugy az kiszelektalasra keril az épitési, bontasi hulladékbdl, és
elkilonitve kerll gyUjtésre. Ezt kovetéen a cég gondoskodik az artalmatlanitasra torténd

elszallitasrol.

A kezelés soran esetlegesen elszérédott anyagok a kezeletlen anyagok kozé, a kezelés soran

esetlegesen elszérodott tort anyagok és por a kezelt anyagok kozé kerdil.
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A kezelés célja az épitési bontasi hulladékok masodlagos alapanyagként torténd
hasznositasanak el6segitése. A hasznositott tort anyag a telephelyrdl valo kiszallitasig a
szomszédos 040/160 hrsz. alatti telephelyen keril ledeponalasra, igy a haszonanyag atmeneti

tarolasa nem veszi el a hulladékok tarolokapacitasat.

Apritassal olyan frakciéju tort anyag kerdl el6allitasra, amely alkalmas akar éplilet alapok kdztes
toltéanyagaként, vagy Utalap masodlagos alapanyagaként torténé felhasznalasra. Ezzel részben
kivaltasra keriilnek az Uj anyagok hasznalata, mely elésegiti a korforgasos gazdasag

megvalosulasat, és csokkenti a kornyezetterhelést.

Az engedélyben szereplé el6kezelési kodok a kdvetkezdk:

. Elokezelési kodok a hulladékgazddlkodasi tevékenységek nyilvantartisba vételérdl, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 439/2012. (XIl. 29.) Korm.
rendelet) 2. melléklete alapjan:

E02 - 01 szétvdlasztas (szeparalds),
EO02 - 03 apritas (zuzds, torés, darabolds, orlés);”
Az engedélyben szereplé hasznositasi kédok a kovetkezdk:

. Hasznositasi kodok a hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi mdveletek
felsorolasarol szolé 43/2016. (VI. 28) FM rendelet (tovabbiakban: 43/2016. (VI. 28) FM rendelet) 2.

melléklete alapjan:

R5 Egyéb szervetlen anyagok Udjrafeldolgozdsa/visszanyerése (Ez a mdvelet magaban foglalja az
Ujrahaszndlatra valo elokészitést a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozdsat a szervetlen anyagok

feltéltés formdjaban torténd visszanyerését valamint a talaj hasznositasat eredményezd talajtisztitast)”

Az alkalmazott berendezések bemutatasa:

REV UFS 68 Container ké6toro

A pofas torégépek a két torépofa kdzé keriilé anyagot az alsé résnyilasnak megfelelé6 méretre
apritjdk. A SRL mobil lGzemén keresztil hasznosithaté hulladékok inert, nem veszélyes
természetlek, és féként bontasi tevékenységbdl szarmaznak, (pl. épitési és kéziti terileteken
végzett épités soran). A hulladékot kezelés el6tt vizsgalni sziikséges, tartalmaz-e veszélyes
hulladékot.

A kotorégép mukodesi elvének leirasat az elézetes vizsgalati dokumentacidhoz 6. szamu

mellékletként csatolt gépkdnyv tartalmazza.
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Motor: Caterpillar diesel [90 Le]
Uzemanyag fogyasztas: 7-101/h

Szériaszam: 11062

Maximalis teljesitmény: 150 tonna/h

Tapasztalati adatok

frakcié méret szerint: 500 tonna/ nap [0-20 - 0-40 mmj
700 tonna/nap [0-60 - 0-80 mm]
1000 tonna/nap [0-700 - 0-110 mm]

A gyari érték a legnagyobb torési frakciéra vonatkozik, amennyiben csokkentjik a torési

méretet Ugy aranyosan csokken a gép kapacitasa, mivel novekszik a torési idd.

A gép mikddésének leirasa:

Az épitmények elbontasat kovetéen a depodzott épitési, bontasi tormelékben az esetlegesen
eléfordulé nagyobb méretll tormeléket elézetesen hidraulikus bontokalapaccsal a feladasi

méretre kerll apritasra. A felszabadulo vastartalom eltavolitasra keril.

Ezt kovetéen kotrogéppel, vagy homlokrakodéval a torégép adagol6 tartalyaba kerdl
bejuttatasra az épitési, bontasi tormelék. Innen jut a térend6 anyag a pofas torébe. A torén
atjuto apritott kdézet az adagolo6 segitségével jut ki a kihordé szalagra. A szalag felett keresztben
elhelyezett magnes segitségével torténik a vas tartalom levalasztasa. A felszabadulé vas

tartalom eltavolitasa megtorténik, majd kilon kertl gydjtésre.

A szalagon kihordott, immar vastalanitott, homogén tort anyag depdzasra, vagy kozvetlen

elszallitasra kerdl.
A tevékenységet 1 f6 végzi, munkanapokon egy muszakos munkarendben.

A koétordégép lzemelése lzemnaploban kerll rogzitésre. Az erre vonatkozdan jelenleg is

hasznalt tzemnapl6 séma jelen el6zetes vizsgalati dokumentacio 7. szama mellékletét képezi.

Kezelés soran keletkez6 hulladékok

A kezelés kozben keletkezd csekély mennyiségl, egyéb hulladékok megfelelé - elsésorban

hasznositasi célu — engedélyekkel rendelkezé partnereknek keril atadasra.

Szennyezett vagy veszélyes hulladékot tartalmazé hulladék nem keril atvételre. Az alapos
vizsgalat ellenére is el6fordulhat, hogy az atvételt megel6z6 hulladékvizsgalaton nem sikerdlt
az épitési- bontasi hulladék kozé keveredett veszélyes hulladékot kiszlrni, ilyen esetben a

veszélyes hulladékot a torést megel6z6 szeparalas soran kell elkiiloniteni. A veszélyes hulladékot
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az atadd részére préobaljak meg visszaadni, ha ez nem lehetséges, akkor megfeleld

engedélyekkel rendelkezé partnernek adjak at, artalmatlanitasi céllal.

Amennyiben ilyen — altaldaban csekély mennyiségli — veszélyes, vagy nem hasznosithato
hulladék keletkezik a technologiabdl, akkor ezek a hulladékok jellegiiknek megfelelé6 médon
kerlilnek tarolasra a telephelyen kijelolt munkahelyi veszélyes, vagy nem veszélyes

hulladékgyjté helyeken.

A keletkezést kdvetden 6 hdnapon belil az engedéllyel rendelkezd atvevének torténd atadasrol

gondoskodik a cég.
A keletkezheté hulladékok azonositasa lasd: 6.2. alatt.

A hasznositas soran keletkezé6 masodlagos alapanyag, mint t61té anyagok elsésorban a sajat

épitési tevékenység soran, masodsorban értékesités utjan keril felhasznalasra.

Masodlagos alapanyagok mindsitése

A tort épitési, bontasi hulladékminta vizsgalatat a HE-DO Kft. Koézuti Mindségvizsgald
Laboratorium Abasari vizsgaléhely 3261 Abasar Kossuth Ut 339/5 hrsz. (akkreditaciés szama:
NAH-1-1413/2022.) vizsgalati jegyz6konyvei alapjan a bevizsgalt Ujra-hasznositandé tort anyag
az értékeld jegyzokonyvben feltiintetett teljesitmény értékek figyelembevételével a termék

megfelel az e-UT 06.02.11 szerinti féldmunka épitésre.

A torhetd épitési, bontasi hulladékok, illetve masodlagos alapanyagként a tort kézet mindsitését
a 191/2009. (1X.15.) Korm. rend. az épitbipari kivitelezési tevékenységrél, 13. § (4) bekezdése
alapjan:

LA felelés miszaki vezetd — a kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint — az épitési munkaterdiletré/
szdrmazo természetes épitéanyagok és a bontott épitési termékek — sziikség szerint szakértével térténd

- vizsgalatdt kovetden dént azok kezelésérdl, épitési célra valo megfeleldsségérdl, ismételt

felhasznalhatosagarol, beépithetdségérdl. Déntését az épitési naploba be kell jegyeznie.”

A legfrissebb vizsgalati jegyzOkonyvek jelen elézetes vizsgalati dokumentacio 8. szamu

melléklet képezik.

A hasznositott tort anyag a telephelyrél valo kiszallitasig a szomszédos 040/160 hrsz. alatti
telephelyen keril ledeponalasra, igy a haszonanyag atmeneti tarolasa nem veszi el a hulladékok

taroldkapacitasat.

Az elozetes vizsgalati eljaras lezartat kovetéen a meglévé hulladékhasznositasi engedély

modositasat kérelmezni fogjuk.
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Technolégiabdl keletkezé hulladékok szallitasra torténd kiadasa

. Az elszéllitandd nem veszélyes hulladékok szallitélevéllel keriilnek atadasra engedéllyel

rendelkez6 szallito, illetve hasznosité cég szamara.

. Az elszallitand6 veszélyes hulladékok szallitasi lappal keriilnek atadasra engedéllyel

rendelkezé artalmatlanito, illetve szallité cég szamara.

. A szallitélevelek, illetve a szallitasi lapok alapjan a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6l6 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet alapjan

a kotelezd nyilvantartasok vezetése megtorténik, mely tartalmazza a hulladék forgalmat.

Az egyes nyilvantartasok (szallitasi, kezelési és hasznositasi) egymassal 6sszhangban vannak. Az
egyes nyilvantartas fajtdk jelen elézetes vizsgalati dokumentacié 9. szamia mellékletében

kertlnek bemutatasra.

4.2. Magyarorszagon Gj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia
bevezetése esetében kiilfoldi referencia

Az alkalmazott hulladék kezelési technolégiak mind Magyarorszagon, mind az egyéb eurépai
orszagokban régen ismertek és alkalmazottak. Az ezzel kapcsolatos mUiszaki és szakmai hattér
biztositott, igy kornyezetvédelmi szempontbdl az alkalmazott technologiak kockazata csekély

mértékda.

4.3. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények,
valamint az azokhoz kapcsolodo létesitmények

A tevékenység megvalésitasahoz a telephelyen meglévé Iétesitményeken kivil Gj
létesitmények kialakitasa nem sziikséges, ahogy Uj berendezések lizemeltetése sem. A kérelem

kizarélag a kapacitas bdvitésére iranyul.

5. A BERUHAZAS KORNYEZETI HATASAINAK BEMUTATASA

5.1. A tervezett tevékenység osszefoglalasa

Az el6zetes vizsgalati eljaras soran a cél, bemutatni, hogy a telepen folytatott hulladék
elékezelési- és hasznositasi tevékenység kapacitasbdvitésének megvalositasa jar-e jelentés,
kedvezdtlen kornyezeti hatassal. Ehhez a dokumentacidban vizsgalni kell a tevékenység

létesitésével, Uzemeltetésével, valamint felhagyasaval jaré hatasokat is.
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A cég a 3261 Abasar 040/159 hrsz. alatti telephelyén a hasznosithatd hulladékok teljes

mennyiségét szeretné 2500 tonna/év-rél, 12.000 tonna/év-re megemelni.

A bdvitéshez szikséges eszkodzparkkal (gépjarmivek, munkagépek, egyéb berendezések)

rendelkezik, a kihasznalasukat kivanja névelni.

Létesités
A telephelyen mar tébb éve hulladékgazdalkodasi engedélyhez kotott tevékenységet végeznek.
A hulladékok el6kezelésében- és hasznositdsaban nem torténne technoldgiai valtoztatas,

csupan a hasznosithaté hulladékok mennyiségének kapacitasbévitése a cél. A fentieket

figyelembe véve jelen vizsgalat soran létesitési fazisrol nem beszélhetiink.
Uzemeltetés

A hasznosito telephely tervezett Gzemeltetési idészaka: ~ 250 nap/év. A hulladék el6kezelési- és

hasznositasi technolégia a 4.1. pontban bemutatasra kertilt.
Felhagyas

A felhagyas a piaci viszonyok alakulasanak fliggvényében varhaté. Hatasai nagyban

megegyeznek a telephely |étesitéskori hatasokkal.

5.2. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje

A fentebb ismertetettek miatt a kapacitasbévités nem fog jelentés tereprendezéssel,

foldmunkaval jarni. Nem kell szamolni létesitéshez kotédd szallitasi forgalommal.

Az Uzemeltetés alatt a hulladékok telephelyre torténé beszallitdsa, valamint a hasznositott
anyagok telephelyrdl torténd kiszallitdsa soran kell szallitasi volumen névekedéssel szamolni.

A tervezési teriilet kozuthalézatat az alabbi abran mutatjuk be.
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13. kép Magyarorszag orszagos kozuthalozata (Allami Koziti Miiszaki és Informdciés Kézhasznt Térsaség, 2002 Budapest)

A tervezési teriilet Gyongy0s iranyabdl a 3. sz. féuton keresztiil a 2416. szamu kozaton, valamint

Visonta-Halmajugra fel6le a 24145. szamu kozuton keresztil kdzelithetd meg.

Telepités soran felmeriilé gépjarmii forgalom: nem lesz létesitéshez kotédé forgalom.

Uzemelés soran felmeriilé gépjarmii forgalom: a kérelmezett kapacitasbdvitéshez
kapcsoloddan napi atlagosan 2 tgk. hulladékbeszallitas, és 2 tgk. haszonanyag kiszallitassal lehet
szamolni, igy a kapacitasbovités okozta forgalomndvekmény 4 tgk/nap.
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Az emlitett Utszakaszok alapadatait, valamint a 2023-as évi atlagos napi forgalmat az alabbi tablazatok tartalmazza:

A szamidlddllomas
szdma Utkategaria Varmegye —— er\ren'.ressemcs)zlz:'caszana'k e tek- | forealom- forgalmi utolso szamlalt —
ny hatarszelvényei Lsomopontjal hossza vése jegllﬂezem tipusa savok szamlalas |adat forrasa| napok pantossag kodja
Kezds . . . -
Tk Tamem] [ [kmem] F2d0 VeE Tl szama FvE SZema e
2416 Osszekotout Heves varmegye 5+ 000 0+ 000 5+ 519 C100194 C100209 5525 L c3 M P 2014 felszorzott 30,0 9482
2416  Osszekotout Heves varmegye 10+ 700 5+519 15+ 951 C100209 C100242 10,054 L c3 A 2 2014 felszorzott 30,0 9937
2416 oGsszekotout Heves varmegye 17+ 600 15+ 951 25+ 492 100242 C100240 9968 K a3 A 2 2014 felszorzott 35,0 5405
2416 oOsszekotout Heves varmegye 27+ 000 25+492 27+ 587 C100240 C100245 1,958 L a3 A 2 2015 felszorzott 30,0 9483
2416  Osszekotout Heves varmegye 37+ 600 27+ 587 37+ 667 €100245 C100247 10,336 L a3 M 2 2015 felszorzott 30,0 9484
2416 Bsszekotout Heves varmegye 41+ 200 37+ 667 43+ 380 C100247 C100149 5917 K a3 M 2 2014 felszorzott 30,0 5406
utvonal atlogérték 43,758
[ 24145 bekétdut Heves varmegye 0+3000 0+ 000 0+ 6363 C100195 C100210 6,363 L c3 A 2 [ 2015 felszorzott 350 [ 9532 ]
2. tablazat A 2416. és 24145. szamu kozutak alapadatai (Magyar Kézdt Nonprofit Zrt. Az orszdgos kézutak 2023. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma)
A Kapacitas Atlagos Osszes Személygépkocsi Autobusz Tehergépkocsi "
25mlsl6 MOF Kapacitas kihasz- Osszes forgalom Osszes motoros forgalom Nehéz motoros forgalom [napi egység{ teher- és Kerdkoar Kerékpar *§_
m - R P 1 2 P : 2 24z . - nyerges,
s‘ ‘o naltsag tengely gepkocsi kistehergépkocsi egyes csuklés sz0l6 potkocsis Ve ges P X
allomas specialis e
i — =z = = = 7 Z = = = % E = = = = G 2
kédja [Ej/6) [Ej/6) (%) [i/nap) [Ej/nap] li/napl | [Ei/nap] [i/nap] [Ej/nap] [Et/nap] li/nap] (i/nap] li/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap} [i/nap] li/nap] [+
(1)-(8) (1)-(7) (2)-(6) (4)-(6) (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
9482 244 1200 20 2261 2391 2235 2383 165 313 90 83 2017 82 0 47 14 22 53 26
9937 182 1200 15 1652 1783 1624 1775 162 327 95 102 1412 60 0 40 14 48 50 28
5405 77 2000 4 671 799 669 798 88 220 54 52 573 36 0 19 11 22 8 2
9483 180 1200 15 1767 1873 1626 1831 186 396 119 142 1407 44 0 42 19 81 33 141
9484 198 1200 17 1976 2058 1927 2043 125 224 53 68 1786 57 0 54 3 11 16 49
5406 222 2000 11 2099 2309 2091 2307 150 375 66 83 1900 67 0 78 1 4 41 8
1648 1776 1618 1767 136 286 79 1451 57 0 45 9 26 31 29
[ 9532 ] 66] 1000 7] 617 646] 599 54 97 29 528 38 0 13 0 3 17 18 ||
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3. tablazat A 2416. és 24145. szamu kozutak 2023. évi atlagos forgalma (Magyar Kézit Nonprofit Zrt. Az orszégos kézutak 2023. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma



Raktarozas, tarolas:
Tarolasra nem keril sor a tertleten.

Az elsésegély-felszerelést a munkagépen, a kivitelezéshez sziikséges dokumentumok,

térképeket a munkagépek irattartéjaban taroljak.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esetlegesen el6forduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségl kockazatos anyagok (pl. kendanyagok stb.)
kerllnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a felszin alatti

vizek vagy foldtani kdzeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongydlegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett textil és mas anyagok,
eszkdzok (pl. felitatd anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo6 jogszabalyi
eldirdsok érvényesek. A terlleten olajmegkotd anyagot sziikséges készenlétbe tartani. A
berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét rendszeresen ellendrizni kell,
a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel kell szamolni.

A gépeket, berendezéseket a terlileten szervizelni tilos, ott csak az izem- és kendanyagpotlast

szabad elvégezni, esetleg a kiomlést elharitani.

A létesités soran esetlegesen felhasznalt veszélyes anyagok biztonsdgi adatlapjai a
felhasznalaskor minden esetben rendelkezésre allnak. Az el6irt munkabiztonsagi és tlzvédelmi

kévetelmények betartasra keriilnek.

5.3. Kornyezeti hatasok

A kornyezeti hatdsok bemutatasanak egyik altalanosan alkalmazott modszere amikor a

hatétényezdket és a hatasvisel6ket kdlcsonhatasok formajaban matrixban abrazoljuk.

4. tablazat Leopold hatasmatrixban abrazolt varhaté hatasok

Varhato hatétényezék

Kornyezeti elemek
Hatasteriilet

Felszin Felszini

alatti viz | viz

helyi | regionalis

Létesités

Féldmunka, kotras,

munkaarok kialakitas

Talaj | Levegd | Zaj Tajkép | Elévilag

Epitési anyag beszallitas X X

Energia ellatas kiépitése X
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Ontdzéberendezés
X
|étesitése, 6sszeszerelés
Hulladék beszallitas X
Uzemelés
Torégép lizemeltetése X X X
Uzemanyag- és olaj
] X X X X
elfolyas
Havaria
Elektomos tlzkar X X X X
Az 6nz6zbrendszer
] X X X X X
elbontasa
; Bontasbdl keletkezd
Felhagyas ) X X X
hulladékok
Keletkezett hulladékok
.y X X X
elszallitasa

A beruhézasi tervek alapjan, valamint a helyszin adottsagainak ismeretében a kovetkezd

hatétényezdkkel szamolhatunk az egyes kornyezeti elemek vonatkozasaban. A hatasterilet

dominansan az épités iddszakara jellemzé. A fenntartdsi-Gzemeltetési fazisban kevésbé

jellemzdéek a hatotényezdk, de a havaria és a felhagyas idészakdban is - az egyes kornyezeti

elemek esetében - értelmezhetd.

5. tablazat kérnyezeti elemekre a kivitelezés, iizemelés soran hatast gyakorlé hatétényezdk

Hatas Hatas térbeli Hatas idébeli Hatas
Kornyezeti elem | Szennyezé forras tipusa L
ENRSSege kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz Nincs Nincs Nincs Nincs -
. L. Havaria jellegl o szennyezés i o
Felszin alatti viz ) . Semleges Minimalis o Visszafordithaté
szennyezés (pl.: géphiba) megsziintetéséig

. Munkagépek 4 . - o , B

Levegd . 5 . Elviselheté | Nincs hatasteriilet Napi 8 6ra Visszafordithaté
Iégszennyez6 anyagai

. Szallité jarmlvek . 5 . L . i o

Levegd ) ) . Elviselheté [ Nincs hatasterdlet Nincs Visszafordithato
légszennyez6 anyagai

Zaj Munkagépek zajterhelése | Elviselhetd 12m Napi 8 6ra Visszafordithaté
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Szallité jarmuvek

Zaj . . Elviselheté | Nincs hatasteriilet Nincs Visszafordithaté
zajterhelés
Hulladékgazdal- Az (izemelés soran ) 3 L A munkalatok . o
X ) ) Elviselheté | Beruhazas teriilete Visszafordithat6
kodas keletkez6 hulladékok idétartama
. Havaria jellegi . ) R A munkalatok ) o
Talaj . . Elviselheté | Beruhazas teriilete Visszafordithat6
szennyezés (pl.: géphiba) idétartama
Beruhézas teriilete :
L Az lizemelés okozta zaj és ) 3 o A munkalatok i o
Eldvilag Elviselhet6 és kozvetlen Visszafordithat6

levegdszennyezés

kornyezete

idétartama
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6. A TEVEKENYSEG KORNYEZETIGENYBEVETELENEK ES
KORNYEZHETTERHELESENEK (HATOTENYEZOK) ELOZETES
BECSLESE

A kornyezetvédelem altalanos szabalyairdl sz6lé 1995. LIl torvény 6. § (1) bekezdése szerint:
6.8 (1) A kdrnyezethasznalatot ugy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékii kornyezetterhelést és igénybevételt idézze eld;

b) megel6zze a kornyezetszennyezést;

c) kizarja a kornyezetkarositast.”
A beruhazas okozta kdrnyezeti hatasok mérlegeléséhez a jelenlegi kornyezeti alapallapot és a
tervezett Ontdzési tevékenység okozta varhato kdrnyezeti allapot 6sszehasonlitasa és értékelése

sziikséges.

tablazatat vessziik figyelembe:

64. tablazat MI-10-504-1/1992. miiszaki iranyelv 1. tablazata

A varhatd hatadsok mindsitésénél az MI-10-504-1/1992. mUszaki iranyelv 1.

L. Mingésitési ) . 5 Hatarértékhez
Mingsitési . Az alapallapothoz viszonyitott . )
o kategoria o viszonyitott helyzet
kategoria jele valtozas . )
neve jellemzése
J Javité Mérhetd vagy észlelhetd javulas Hatarérték alatt

A kornyezet mérhetden, vagy

Hatarérték alatt

szakmai elvarast meghaladé hatas

H Helyreallito észlelhetden — visszakertl az eredeti
allapotba
S Semleges Véltozas nem mérheté vagy észlelhetd Hatarérték alatt
} Véltozas nem mérheté, de pszicholdgiai | Hatarérték alatt
4 Zavaro i
hatasa van
. . Véltozas joval a hatarérték vagy a Hatarérték alatt
E Elviselhetd . L
szakmailag elvart érték alatt marad
A rovid ideig tartd hatas szignifikans Atmenetileg hatarérték
. tiinetet nem okoz, de a hosszl ideig felett, vagy kozelében
T Terhel6 . . PR
tart6 igen. A kdrnyezeti hatas jelentds,
de a hatas elmultaval megszlnik.
A rovid ideig tarté hatas is szignifikans Hatarérték felett, vagy
\Y Veszélyezteté | valtozast okoz, amely a hatas elmdltaval | kdzelében
nem szlnik meg
L Rovid vagy hosszl ideig normativat, Hatarérték felett
K Karosito

39|01dal




Fekete Parduc 98 Kft. Abasar 040/159. hrsz.

alatti nem veszélyes hulladékok hasznosité telep kapacitasb&vitésére irdnyulé EVD

6.1. Levego

Alapallapot
A teriilet levegétisztasag-védelmi besorolasa:

A levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapjan az alabbi

zonacsoportokat kilonboztetjiik meg:

A csoport: agglomeracio: az Lvr. szerint.

B csoport: azon terilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tabldzat 3-6. sordban szereplé anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely légszennyezé anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a terileten e
légszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket,
a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb |égszennyezé anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb |égszennyezé anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetében a célérték
kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegé6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kdzott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszob6t nem haladja
meg.

O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.
O-ll csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszu tavu

célként kit(izott koncentracid értéket.

A telepuilés kozigazgatasi terlilete a légszennyezettségi zonak és agglomeraciok kijeldlésérdl
sz6l6 médositott 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet 1. sz. melléklete szerint a 13. z6naba (Az orszag
tobbi teriilete) tartozik, amelyre a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szennyez6anyagonkeént

a kovetkezé zénacsoportokat adja meg:
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kén-dioxid: F
nitrogén-dioxid: F
szén-monoxid: F
szilard (PMyo): E
benzol: F
talajkozeli 6zon: O-I
PMio As: F

PMio Cd: F

PMao Ni: F

PMyo Pb: F

PM1o BaP: D

15. tablazat zénacsoportokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

LEGSZENNYEZOANYAG KONCENTRACIOK ZONACSOPORTONKENT (ug/m?3)
Zona SOz NOz co PMm
B z6na > 250 > 100 > 10000 > 50
C z6na 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D z6na 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E z6na 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F z6na <50 <50 < 2500 <25

A vizsgalt terllet levegbtisztasag-védelmi alapallapota jellemezheté tovabba az OLM Eger,
Malomarokuton telepitett (varosi hattérallomas) 2024. évi mintavételi programjaval érintett

automata mérdallomas immisszids mérési pont adataival.

Eger, Malomarok Gti automata varosi hattér méréallomas 2024. EVI IMISSZIOS ADATOK ATLAGAI

PMio NO,* NO; co CeHe SO (0
(ug/n¥) (ug/n¥) (ug/md) (ug/md) (ug/m°) (ug/m°) (ug/m?)
20,13 24,60 16,45 470,61 0,30 3,89 50,96

A fenti adatok alapjan megallapithato, hogy minden mért szennyez6anyag esetében teljesiil a

jogszabalyban meghatarozott imisszidos egészségiigyi hatarérték.
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6.1.1. Létesités

Mivel mar meglévd hulladékgazdalkodasi tevékenységgel kapcsolatos kapacitasbdvités jelen
vizsgalat targya, ezért |étesitési fazisrél nem beszélhetlink.

Az épitéanyagok és gépészet helyszinre szallitdsa nem szlikséges. Jelentds tereprendezésre nem
kell szamitani. Az esetleges terlletrendezés kornyezeti levegbére gyakorolt hatasainak
csokkentése érdekében be kell tartani a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 28. § (2)
bekezdésében a mozgd légszennyezé forrasokra vonatkozé szabalyokat.

A fentiek alapjan létesitéshez kdthetden levegétisztasag-védelmi szempontl hatasteriilet nem
jelolhetd ki.

A létesités soran a leveg6t ér6 hatas: S — Semleges

6.1.2. Uzemeltetés

Az épités soran az alabbi levegdterhelésekkel szamoltunk:
- foldmunkadk sordn az épitési terlleten atmenetileg jelentkezd kiporzasbol adédo
levegoterhelés,
- a szdllitéjarml Utvonala mellett jelentkezé atmeneti kozlekedési emisszié okozta
tobbletterhelés,

- munkagép emisszidja a munkaterileten.

Az lizemeltetés soran a varhato jarulékos légszennyezd forrasok a tobbnyire dizel motorokkal
mikodd épitdipari gépek és szallitojarmivek lehetnek. Kipufogdgazuk az nitrogén-oxidokat,
szénmonoxidot, kormot, illékony szerves vegyiileteket tartalmaz. Tovabbi diffaz 1égszennyezd
forrasként az inert hulladékok- és az azokbdl hasznositas utjan kinyert haszonanyagok

mozgatasabdl eredd kiporzast lehet megemliteni.

A kozuti forgalomban résztvevd jarmuivek fajlagos emisszios faktorait a KTl altal 2004-ben
kiadott adatok alapjan az aldbbiként vettem figyelembe:

76. tablazat Jarmiitechnikai, Kérnyezetvédelmi és Energetikai Tagozat: "A hazai kézati, vasati, 1égi
és vizi kozlekedés orszagos, regionalis és lokalis emisszio-kataszterének meghatarozasa a 2003-as
évre vonatkozoéan, Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht. Beszamolo jelentés

Szén-
Szén-monoxid . zer! Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szallé por
(€0) hidrogének (NOy) (502) (PMro)
(CH (FID)) > ‘ 0
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Sebesség | Tgk Szgk Tgk | Szgk | Tgk Szgk Tgk Szgk Tgk Szgk
(km/h) | (g/km) | (g/km) | (g/km) | (g/km | (g/km) | (g/km) | (g/km) | (g/km) | (g/km) | (g/km)
5 26,74 | 416 6,04 | 342 | 937 14 | 0,193 | 0,0149 | 3,15 | 0,299
20 16,5 - 1,67 - 6,87 - 0,117 - 1,99 -
30 12,94 | 16,1 1,13 | 2,027 | 6,25 1,33 | 0,104 | 0,00836 | 1,76 | 0,142
50 9,18 10,1 | 0,645 | 1,57 | 599 1,42 | 0,0932 | 0,00709 | 1,56 | 0,105
70 6,95 - 0,490 - 6,88 - 0,0956 - 1,53 -
90 6,95 535 | 0,498 | 1,44 | 9,07 221 | 0,118 | 0,00798 | 1,8 0,118
100 8,68 - 0,517 - 11,17 - 0,144 - 2,02 -
120 - 10,5 - 1,55 - 2,79 - 0,0104 - 0,156

Az utvonal jelenlegi forgalomtechnikai adatait az 5.2. fejezetben 1évé 10. tablazat tartalmazza
Az Uzemeltetés soran a tehergépjarmlvek szamanak emelkedésébdl szarmazéd plusz
levegoterheléssel kell szamolni, melynek volumene napi 4 db tehergépjarmi/nap/fordulo.

A megadott értékek alapjan a kivitelezési teriileten 10 km/h sebességet, mig a kozuti és burkolt

utakon atlagosan 50 km/h sebességet vesziink alapul, mely alapjan a szallitéjarma 1 6ra alatt
50 km utat teszt meg.

Ezek alapjan egy tehergépjarmiire vonatkoztatott emisszio altal okozott terhelés mértéke:

- Szén-monoxid (CO): 9,18 g/km x 50 km/6ra=459 g/6ra
- Nitrogén-oxidok (NO): 5,99 g/km x 50 km/6ra=299,5 g/6ra
- Kén-dioxid (SO,): 0,0932 g/km x 50 km/6ra= 4,66 g/6ra

- Szénhidrogének (CH (FID)): 0,645 g/km x 50 km/6ra=32,25 g/6ra

A biztonsag javara torténd szamitas miatt a fenti adat értendd az Osszes szénhidrogénre
(metan, etan, hexan) egyenként is.

- Por (PMio): 1,56 g/km x 50km/6ra= 78 g/éra

A fentiek szerint megallapithato, hogy a szallitasi forgalom altal okozott tobbletterhelés az
ut forgalmahoz viszonyitva nem jelent6s. Ezen az Uton a széllitdsi forgalom hatésara a
nitrogén-oxidok (NOx), a szén-monoxid (CO), a szallbé por (PM;y) és az illékony szén-hidrogének
(VOC) koncentracioja a légkorben idénként mérsékelten megnovekedhet. A forgalom * 10%-
nal kisebb valtozasanak hatasa a tapasztalat és szakirodalom szerint nem meérheté. Jelen

forgalom névekmény nem éri el az érintett Utszakasz alapallapotahoz képesti 1%-os valtozast
sem.

A szdllitds okozta novekmény olyan kismértékl, hogy elhanyagolhaté levegdszennyezés
ndvekményt okoz. Megallapithato, hogy a szallitasi Utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovébeni
allapotban a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozd légszennyezettségi
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hatarértékektdl. A szallitdsi volumen okozta tobletterhelés pillanatnyi, a kibocsatott

légszennyezbanyagok higulasi feltételei jonak mondhatdak.

Figyelembe véve a fenti emisszidkat, a szennyezdanyagok higulasi lehetéségét, valamint a
tervezett szallitdsi volument az Uzemeltetés soran a szallitds okozta levegéterheltség
névekmény nem tekintheté szamottevdnek, a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet 1. és 2. szamu
mellékletében elSirt légszennyezettségi hatarértékek minden esetben teljesiilni fognak.

A szallitasi utak hatasteriilete az irodalmi- és tapasztalati adatok alapjan, a kornyezteti

biztonsag figyelembevételét szem el6tt tartva az uGtpadkatdl szamitott 5m-ben

hatarozhatjuk meg.

Féldmunkak esetében a porképzédés mértéke a megmozgatott talaj mennyiségétdl, fajtajatol
és nedvességtartalmatol fliigg. A porképzdédés tomegét tekintve dontéen a 10 um atmérdnél
nagyobb szemcséjl, llepedd por lesz. Ez a porfrakcidé a keletkezési helyétél néhany méter
tavolsagban kitlepedik. Az egészségre artalmas, adott esetben a névényzetre kirakodé szallo
porfrakcid (PM1o) nagyobb tavolsagra jut el.

A hulladékhasznositast megel6zd torés napi volumene 48 tonna — az inert hulladék fajsulyat
tekintve kb. 36 m3 inert anyag megmozgatasa — kezelése porképzédéssel jarhat, ezért sziikség
esetén a kiporzas nedvesitéssel csokkentendé.

A torégép kapacitdsa a korabban bemutatottak szerint 150 tonna/éra.
Figyelembe véve a napi 48 tonna inert hulladék torését ez akar egy 6ras iizemeltetés mellett
is konnyedén teljesiilhet.

Jelen elézetes dokumentacidban napi 2 6ras miikodéssel szamolunk, mely alatt 48 tonna

anyag kerlil mozgatasra.

A terllet el6készités és foldmunkak fajlagos porkibocsatasat szakirodalomban fellelhetd
emissziofaktor alkalmazédsaval szamitottuk5, mely szamitasi metodika magasabb
porszennyezéssel szamol, mint az inert hulladékok mozgatdsabdl szarmazd tényleges

porterhelés.

Egy tonna féld mozgatdsa soran a varhato kiporzas mértéke 40 g/t A szemcseméretek és a
szemcsék eloszlasa lapjan feltételezhetd, hogy a kibocsatott por 10 %-a esik a szallé por (PM1o)
frakciétartomanyba. Mivel az inert anyag nagyobb a foldnél joval nagyobb szemcseméreti és
frakciéju anyagokbol all, ezért a kiporzas mértékét a foldhéz megadott érték 50%-anak vettem.
Az oras becstilt szallo por (PMg) kibocsatas 48x20x0,1=96 g/h

5> www.ec.gc.ca- Banyaszati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009
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A foldmunkakbol szarmazé szallo por (PM1o) kibocsatas esetén a kibocsatas feltételezett atlagos
magassaga 2 m. A szamitasok soran az épitési teriiletet, mint diffaz forras vizsgaltam.
Terlleti forrasként egy napi 50x50 m-es munkateriiletet vettem.

A hatasterilet meghatarozasanak modjat az 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pontja

szabalyozza.

12c. helyhez kotott diffiz forras hatasteriilete: helyhez kotott diffuz forras hatasterilete: a
vizsgalt diffaz forras koril lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal
maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé lzemallapot mellett kibocsatott —
muszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezé diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhaté talajkozeli
levegobterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,

c) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal

nagyobb;

A hatastavolsag becsléséhez meg kell hataroznunk a térség egyoras légszennyezettségi
terhelhetéségét, amelyet Ugy kapunk meg, hogy az egyoéras (PM10 esetében 24 6ras)

egészségugyi hatarértékbdl levonjuk az alap légszennyezettségi értékeket (hattérterhelést).

A jelenlegi levegéminéség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
automata mérdallomasainak és manualis mérdallomasainak 2023. évi immisszids adatait
hasznaltam fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkozelebbi mérdallomas (Eger) adatai

alapjan hataroztam meg.

A modellezett Iégszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011.(1.14.) VM egydittes

rendelet alapjan adjuk meg az altalunk vizsgalt komponensekre:

17. tablazat Terhelhetdség

TERHELHETOSEG MEGHATAROZASA

Hatarérték Hattérterhelés Terhelhet6ség
Légszennyez6anyag
(ug/m?) (ug/m?) (ug/m?)
Szallé por (PMio) 50 20,13 29,87
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzok

a kovetkezok szerint alakulnak:
« labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
» semleges 64 % ( Pasquill D)
« stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a

vizsgalati ponton a légkéri stabilitas jellemzé értéke 0,31.

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XI1.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

Fekete Parduc 98 Kft_ Anyagmozgatas okozta PM10 terhelés

1 Oras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feluleti forras hosszabbik oldala:

A kibocsatas magassaga:

Légkori stabilitas:

Avizsgalt terllet atlagos fellleti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt terlileten:
Avizsgalt légszennyez§ anyag:

24 6ras hatarértek:

Avizsgalt terlilet alapterheltsége:
Légszennyez6 anyag kibocsatas:
Avizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK
A forras altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a 'B' hatastavolsagon belil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A'C' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a 'C' hatdstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter  pg/m?®

0 58,5843
50 12,6346
100 4,6944
150 2,5212
200 1,6037

50 m

2m

S=6 normalis, p=0.282

z0=1.20 m - iparterilet alacsony épuletekkel
2.5m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
Szilard PM10 frakcid

10000 pg/m3

20.13 ug/m3

96 g/h ===> 26,7 mg/s

250 m

98,9 ug/m3
4m

5 ug/m3
97 m
24,3 uyg/m3

5,97 ug/m3
86 m

26,7 ug/m3
79,1 ug/m3
8m

86,2 pg/m3

10,9 pg/m3
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Fekete Parduc 98 Kft. Anyagmozgatas_PM10 terhelés
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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= Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pgim3 - 97 _. C -feltétel: 79,1 uyg/m3 —— Atlag: 10,9 pg/m3
m -8m

== Maximum: 98,9 pg/m3 -4 m

B - feltétel: 5,97 pg/im3
m

14. kép Az anyagmozgatds soran a kiporzas altal keletkezett PMio hatasterilet a tavolsag fliggvényében

18. tablazat Anyagmozgatas okozta hastasteriilet

Légszennyez6 anyag

Kialakulé maximalis

terheltség

a) feltétel b) feltétel c) feltétel

(m)

(ug/m3)

(m) (Mg/m3) (m) (ng/m3) (m) (ng/m3)

Szilard anyag (PMo)

4

98,9

97 5 86 5,97 8 791

Az anyagmozgatas okozta levegdterhelés idészakos, és rovid ideig tarté. A higulasi koriilmények

jonak mondhatoak, igy az anyagmozgatas okozta leveg6kornyezeti hatasok nem jelentések.

A torégép lzemeltetése soran a fiistgaz altal okozott varhatd kibocsatast a munkagépekre

vonatkozdan megallapitott fajlagos emissziofaktorok alapjan tudtuk megbecsilni. Az emisszios

paraméterek meghatarozasa soran a nemzetkdzi szakirodalmak® , valamint az Eurdpai

Parlament teljesitményfliggé emisszios paramétereket tartalmazéd iranyelvében? foglaltakat

vettik alapul.

6 Estimating Fuel Use and Emission Rates of Nonroad Diesel Construction Equipment Performing Representative Duty Cycle

- Lewis, Michael Phil, 2009.

7 Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 97/68/EK iranyelve (1997. december 16.) a nem kozuti mozgé gépekbe és rendezésekbe
szant bels6 égésl motorok gaz- és szilard halmazallapotu szennyez6anyag-kibocsatdsa elleni intézkedésekre vonatkozé
tagallami jogszabalyok kozelitésérdl
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19. tablazat Teljesitményfiiggd emissziés paraméterek

Leadott teljesitmény [P] co CH NO Por
(kW) (9/kWh) (9/kWh) (9/kWh) (9/kWh)
130< P < 560 5 1,3 9,2 0,54
75 <P <130 1.3 9,2 0,7
37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85

Mivel torégép az lzemeltetése soran jellemzéen nem valtoztatja a helyét, ezért a mikodés
soran a flstgazzal emittalt szennyezéanyagok terjedésvizsgalatnal és a hatasterilet
meghatarozasanal a toré6gépet mint pontforras vettem alapul.

A munkaterileten Gzemel6 fébb gépek varhatd légszennyezé anyag kibocsatasat a muiszaki
adatokban szerepldé névleges teljesitmények figyelembevételével, a lehetséges maximalis
kibocsatas szamitasa alapjan becsiljik az alabbiak szerint:

E (g/h) = P (kW) x L (g/kWh)

Enox = 66 kW x 9,2 g/kWh= 607 g/h
Eco = 66 kW x 6,5 g/kWh= 429 g/h
Epmio = 66 KW x 0,85 g/kWh=56,1 g/h

A fenti emisszios értékek azt a légszennyezd anyag mennyiséget jelentik, amit maximalis

teljesitménnyel Ulzemeléd gép bocsat ki egy ora alatt. A munkagépek névleges
teljesitménykihasznaldsa azonban a gyakorlatban csak 40%-ra vehetd, ezért a hatasterilet

lehatarolas soran az alabbi emisszios adatokat vettiik alapul:

Enox = 607 g/h x 0,4 =242,8 ~ 245 g/h
Eco=429 g/h x 0,4 = 171,6 ~ 175 g/h
Epvio = 56,1 g/h x 0,4 = 22,4 ~ 23 g/h

Egyéb a szamitas soran meghatarozott adatok:
A motor teljesitménye 66 kW, és a hatasfok 40%, tehat a motor altal felhasznalt teljesitmény:

66 kKW

= 165 kW
0,4

Pfefha::!:é?r —

Uzemanyag-fogyasztas tomegarama: A dizel izemanyag sGriisége az irodalmi adatok? alapjan
0,88 kg/I,

Mgzemanyag = 101/h % 0,88 kg/1 = 8, 8 kg/h

& https://mol.hu/images/content/LUB_repo/MSDS_MOL%20Super%20Diesel%2015W-40_HU.pdf
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A dizelmotorok esetében a fiistgaz tomegarama a sztoichiometrikus leveg6-tiizel6éanyag arany
alapjan altalaban az Gizemanyag-fogyasztas 14,7-szerese.

Mfiargae = 8,8kg/h x 14,7 = 129,36 kg/h

A fiistgaz térfogatarama a fiistgaz tomegaramabol és a slrliségbdl szamithato

A dizelmotorok flstgazanak hémérséklete — az alkalmazott kipufogdgazrendszertdl fliggden —
altalaban 350-500 C°. Tételezziik fel, hogy a flistgaz hémeérséklete 450 °C (723 k). Az idealis gaz
torvény szerint:

A flistgaz slrlisége az alabbi 6sszefliggés alapjan hatarozhaté meg:

p-M
R-T’

p=
ahol:
s pa flistgaz sarasége (kg/m?),
* panyomas (Pa, normal esetben 101325 Pa, azaz légkori nyomas),
s M afiistgaz molaris tdmege (kg/mol, dltalaban ~29 g/mol, hasonlé a levegshdz),
s R az egyetemes gazallandd (287 J/(kg-K) a levegdre),

s T aflistgaz abszolit hémérséklete (K, azaz 723 K 450 “C-on).

A fentiek szerint a flistgaz strlsége:

101325 - 0,029

= 0,494 kg/m?>.
587 . 723 0,494 kg/m

p—
~ 0,5 kg/m3

A fentiek alapjan a fiistgaz térfogatarama:

’ T fiistgaz

Vfﬂstgdz = fistgd
P fiistgaz

129,36 kg /h

Vsustgiz = ~g-55 75 = 298, 72m3/h.

A hatasterilet lehatarolast a Kozép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi

felligyeldség altal 1étrehozott Hatastavolsag.exe program alapjan lett elvégezve.
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzok
a kovetkezok szerint alakulnak:

« labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

» semleges 64 % ( Pasquill D)

« stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a

vizsgalati ponton a légkéri stabilitas jellemzé értéke 0,31.

20. tablazat Terhelhetdség

TERHELHETOSEG MEGHATAROZASA
) . Hatarérték Hattérterhelés Terhelhetdség
Légszennyezéanyag
(Hg/m?) (Hg/m?3) (Hg/m3)
Nitrogén-oxidok (NOz-ben kifejezve) 200 24,6 175,4
Szén-monoxid (CO) 10000 470,61 9529,39
Szilard-anyag (PMio) 50 20,13 29,87

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XI1.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

Fekete Parduc 98 Kft. Torégép fiistgazkibocsatasa (NOx)

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

Aforras fizikai magassaga:

Véggazok kilépési térfogatarama:

A kurtd kilépési atmérdje:

Akilépb véggaz hémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:
Légkori stabilitas:

Avizsgalt terllet atlagos fellleti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt terlileten:
Avizsgalt légszennyez§ anyag:

1 6ras hatarérték:

Avizsgalt terllet alapterheltsége:
Légszennyez6 anyag kibocsatas:
Avizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

Avéggazzal tavozo hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:

2m

258.72 m3/h

0.2m

450 °C ===> 723.15K

18°C ===> 291.15K

S=6 normalis, p=0.282

z0=1.20 m - iparterilet alacsony épuletekkel
2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2

200 pug/m3

24.6 pyg/m3

245 g/h ===>68,1mg/s

500 m

14,8 kW
8,91 m

82,2 ug/m3
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A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

24 m

20 ug/m3
102m

Atlagos terheltség az 'A’ hatastavolsagon beliil: 42,3 uyg/m3

'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'B' hatastavolsagon beldl:

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a):
A'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatdstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter pg/m?3

50 50,0657
100 20,4104
150 11,2058
200 7,2069
250 5,0887
300 3,8194
350 2,9926
400 2,4207
450 2,0067

35,1 pg/m3
68 m
50,2 pg/m3

65,8 ug/m3
39m
52 pg/m3

13 pg/m3

Fekete Parduc 98 Kft._Tordgép flistgazkibocsatasa
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A -feltétel: 20 pg/m3 - -, C -feltétel: 65,8 pg/m3 — Atlag: 13 pg/m3
NO2 konc. 102 m -39m
-, Maximum: 82,2 yg/im3-24 B - feltétel: 35,1 pg/im3
m -68m

15. kép A t6régép lzemeltetése soran flstgazkibocsatassal okozott NOx hatastertilet a tavolsag figgvényében
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Fekete Parduc 98 Kft._Torégeép flistgazkibocsatasa (CO)

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

Aforras fizikai magassaga:

Véggazok kilépési térfogatarama:

A kurté kilépési atmérdje:

A kilép6 véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd hédmérséklete:
Légkori stabilitas:

Avizsgalt terllet atlagos fellleti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt terlileten:
Avizsgalt légszennyez6 anyag:

1 6ras hatarérték:

Avizsgalt terlilet alapterheltsége:
Légszennyez6 anyag kibocsatas:
Avizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tavozo hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

2m

258.72 m3/h

0.2m

450 °C ===> 723.15K

18°C ===> 291.15K

S=5 pozitivizoterm, p=0.343

z0=1.20 m - iparterllet alacsony éplletekkel
2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
Szén-monoxid, CO
10000 pg/m3

470.61 ug/m3

175 g/h ===> 48,6 mg/s
500 m

14,8 kW
8,8m

63,7 ug/m3
26 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhaté meg
1906 pg/m3
nem hatdrozhaté meg

51 pug/m3
43 m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 42,5 pyg/m3

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter  pg/m?®
50 44,5616
100 20,8565
150 12,3042
200 8,2963
250 6,0659
300 4,6801
350 3,7513
400 3,0936
450 2,6080

12,5 ug/m3
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Fekete Parduc 98 Kft._Torégép fiistgazkibocsatasa

==1ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= § pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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43 m

16. kép A torégép lizemeltetése soran flistgazkibocsatassal okozott CO hatastertlet a tavolsag fliggvényében

Fekete Parduc 98 Kft._Torégeép fiistgazkibocsatasa (PM.)

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga:

Véggazok kilépési térfogatarama:

A kurtd kilépési atmérdje:

A kilépo véggaz homérséklete:

A kornyezeti levegé hémeérséklete:
Légkori stabilitas:

Avizsgalt terllet atlagos fellleti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt terlileten:
Avizsgalt légszennyez6 anyag:

24 6ras hatarérték:

Avizsgalt terlilet alapterheltsége:
Légszennyez6 anyag kibocsatas:
Avizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

Avéggazzal tavozo hételjesitmény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

2m

258.72 m3/h

0.2m

450 °C ===> 723.15K

18°C ===> 291.15K

S=6 normalis, p=0.282

z0=1.20 m - iparterilet alacsony épuletekkel
2 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10 m
Szilard PM10 frakcié

50 pg/m3

20.13 ug/m3

23 g/h ===>6,39 mg/s

500 m

14,8 kW
8,91 m

7,07 ug/m3
24m

5pg/m3
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Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 44 m
Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon belil: 4,56 pg/m3

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 5,97 ug/m3
A'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 36m
Atlagos terheltség a 'B' hatastévolsagon beliil: 4,37 pg/m3

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 5,66 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 39m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon belul: 4,47 pg/m3

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1,11 pg/m3

X Konc.
méter pg/m?

50 4,2765
100 1,7366
150 0,9519
200 0,6116
250 0,4316
300 0,3238

Fekete Parduc 98 Kft._Tordgép flistgazkibocsatasa
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s

[AAARARAARRARRAARARY]
Hatastavolsag - 8.0.0.5

?

sesssesesnyd

: =
i e
0 H
©c 9 2 9 9 92 9 9 9 9 2 9 @ 9 9 92 9 9 9 9 9 9 e 9 9 9
N ¥ & ® © &8 ¥ & @ 9 ¥4 ¥ O @ 9 8§ Y © @ © §4 ¥ o @ 9
T v v ¥ ¥ &8 8§ 8§ 8§ § ® o 6 o ® T ¥ T v v 0
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio konc. _ _ A -feltétel: 5 pgim3 - 44 . C-feltétel: 5,66 pg/m3 —— Atlag: 1,11 pg/m3
__. Maximum: 7,07 pg/m3 - 24 m -39m
m B - feltétel: 5,97 pg/m3
-36m

17. kép A torégép lizemeltetése soran flstgazkibocsatassal okozott PM10 hatasterilet a tavolsag fliggvényében

A torégép Uzemeltetése soran 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet alapjan az alabbi
fustgazkibocsatas okozta hatasteriletekkel szamolhatunk
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21. tablazat Levegétisztasag-védelmi hatasteriilet

Kialakulé maximalis . . .
Légszennyezé terheltség a) feltétel b) feltétel c) feltétel
anyag
(m) (Hg/m3) (m) (Hg/m3) (m) (Hg/m?) (m) (Hg/m3)
Nitrogén-oxidok  mint
24 82,2 102 20 68 35,1 39 65,8
NO:
Szén-monoxid 26 63,7 ) ) ) ) 43 51
Szilard PM
zllard anyag (PMro) 24 7,07 44 5 36 | 597 | 39 | 566

A fenti szamitasok alapjan megallapithato, hogy a kivitelezés soran a munkagép emisszidjabdl
szarmazd szennyezbanyag koncentraciok a vonatkozé jogszabalyban foglalt egészségugyi
hatarértékeknek és az 0©koldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegdterheltségi szinteknek is megfelelnek. A munkagép lzemeltetésébdl adédoé legnagyobb
hatasterilletet az NOx szennyez6anyag hatarozza meg.

A tevékenység okozta levegdvédelmi hatasteriiletet az alabbi kép mutatja be.

A

Dallas Benzmkul@
——

2\
i |

18. kép Az anyagmozgatas soran keletkezett PM;o okozta 97 méteres hatasterdlet (kékkel), valamint a térégép
fustaga altal emittalt 102 méteres NOx hatasterilet (pirossal)

55|01dal



Fekete Parduc 98 Kft. Abasar 040/159. hrsz.

alatti nem veszélyes hulladékok hasznosité telep kapacitasb&vitésére irdnyulé EVD

Az anyagmozgatas okozta hatasteriilet a telephely anyagmozgatassal érintett részeinek
mértani kozepétdl szamitott 97 méteren belll, mig a torégép okozta hatasteriilet a
torégéptol szamitott 102 méteren belll alakul ki. Engedélykoteles pont- és diffaz forras nem
létesul.

Az lGzemeltetés soran a leveg6t érd hatas: E — Elviselhetd

6.1.3. Felhagyas

A felhagyas soran az eredeti allapot visszaallitdsa miatt a létesités soran varhaté hatasok
ismétlédnek.

Mivel a tort anyag kiszallitdsa folyamatos, ezért felhagyas soran nem kell jelent6sebb
forgalomnoévekménnyel szamolni, annak hatasa a felhagyashoz k6theté miiveletek soran
is megegyezik az ilizemeltetés alatt bemutatott kozlekedés, és anyagmozgatas okozta
levegbékornyezeti hatasokkal.

A felhagyas okozta zajkibocsatas hatasa: E — Elviselhet6

6.2. Hulladék

6.2.1. Létesités

Mivel mar meglévé hulladékgazdalkodasi tevékenységgel kapcsolatos kapacitasbévités jelen
vizsgalat targya, ezért |étesitési fazisrol nem beszélhetiink.

A létesités soran a keletkezett hulladék okozta hatas: S — Semleges

6.2.2. Uzemeltetés

A kapacitasbévités miatt kiilon beruhazast nem kell eszk6zolni, csupan a szabad terilet aranyat
kell névelni, és a kozlekedési utvonalakat kell kialakitani, illetve boéviteni. Az ezzel kapcsolatos
mindennem( munkavégzés telekhataron belll torténik. A szabad terilet kialakitasa sajat
tulajdond munkagépekkel megoldhatdé. A munkavégzés soran veszélyes hulladéknak kell
tekintenlink az épitkezés soran esetlegesen keletkezd anyagokat, melyek a hulladékjegyzékrdl
szolo 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet 1. szamU melléklete, valamint a 2. szamu mellékletének B)
oszlopa alapjan keriltek meghatarozasra. A kialakitas soran a veszélyes és nem veszélyes
hulladékok keletkezésének valdszinlsége elhanyagolhatd, azonban fel kell arra késziilni, hogy
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keletkezésiik esetén biztositva legyen a kdrnyezetszennyezést kizaré ideiglenes szabalyszer(
gyujtés.

A veszélyes, és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos gy(jtési feltételeket, nyilvantartasi
kotelezettségeket, és gyljtéhely kialakitasi feltételeket az alabbi jogszabalyok szabjak meg:

e a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény

e a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl széld
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

e a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szélo
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladék keletkezése esetén hasznalhato a telephelyen mar meglévé munkahelyi
veszélyes és nem veszélyes hulladékgyjté hely. Ennek kialakitasa, biztositja, hogy a veszélyes
és nem veszélyes hulladékokat egymastol elkilonitetten, a kornyezet szennyezését kizard
moédon gy(jtik az egyes hulladékfajtak jellegének megfeleléen (pl.: folyékony hulladék esetén
legalabb 110 %-os karmentd hasznalata). A lekeritett munkaterilet egyben biztositja, hogy
illetéktelenek ne kozelithessék meg sem a munkavégzés hatdkorzetét, sem a munkahelyi
veszélyes és nem veszélyes gyUljtéhelyeket. A telephelyen ezen gyUjtéhelyek kilon
figyelemfelhivé tablaval vannak ellatva. A veszélyes hulladékok gyUjtési helye fedett, mely
kizarja a csapadékvizzel torténd érintkezést. A munkahelyi veszélyes és nem veszélyes
hulladékgyjté helyen az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok maximum 6 hénapig, a
nem veszélyes hulladékok maximum 12 hénapig keriinek tarolasra.

Tilos a veszélyes hulladékot higitani, mas hulladékkal, vagy anyaggal elegyiteni, annak
mennyiségét indokolatlanul névelni. Erre minden munkavallalé figyelme fel van hivva.

A keletkezé hulladékokrél veszélyes hulladék esetében napi nyilvantartast, nem veszélyes
hulladékok esetében heti nyilvantartast vezet a Kérelmezd. A keletkezett hulladékokat csak
engedéllyel rendelkezé szolgaltatd részére lehet atadni, és az atadas soran minden esetben meg
kell gy6zédni arrol, hogy az adott partner rendelkezik-e a szallitott hulladékfajtara vonatkozdan

atvételi jogosultsaggal. Ez a Kérelmezénél eddig is igy ment, ér a jovOben is igy tervezett.

Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni az munkavégzés (tereprendezés és ezzel egyitt
munkagépek és er6gépek hasznalata) soran keletkezd anyagokat, melyek a 72/2013. (VIII.27.)
VM rendelet 2. sz. mellékletének B) oszlopaban taldlhatok kilon jelolés nélkil. Nem veszélyes
hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely énmagaban veszélyes hulladéknak nem
tekinthetd, illetve mely veszélyes hulladékkal nem szennyezett.

22, tablazat A munkavégzés soran az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek

HAK KOD | Megnevezés Becsiilt max. mennyiség (kg)
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1502 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, | 20 kg
szlirbanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem

hatarozott olajszlirdket), torlékendék, védéruhazat

13 02 05* | asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazé | 50 kg

motor-, hajtdmu- és kendolaj

17 0504 | fold és kdvek, amelyek kilénboznek a 17 05 03-tél | 5000 kg

23. tablazat A munkavégzés soran kommunalis hulladék keletkezése is eléfordulhat

HAK KOD | Megnevezés Becsiilt max. mennyiség (kg)

20 03 01 egyéb telepilési hulladék, ideértve a vegyes | 50 kg

telepilési hulladékot is

Vizsgalni kell, hogy a keletkezett hulladék a késébbiekben hasznosithato-e, valdban sziikséges-
e hulladék statuszba tenni. A tereprendezés soran telephelyen belll kitermelt fold az adott
helyrajzi szamon belil nem kell, hogy hulladékstatuszba keriljon, igy a telephelyen belil -
természetes formaban [évd fold — szabadon mozgathato, elhelyezhetd.

A kivitelezés idészakdban a szocidlis igények kielégitésére van lehetéség, mert a telepelyen
jelenleg is folyik hulladékgazdalkodasi tevékenység, ezzel egyiitt a telephely 6sszkdzmivel
ellatott, a tisztalkodasi helységek hasznalata és WC hasznalhatosaga is megoldott, tiszta ivoviz
elérhetd a telephelyen. A munkavégzések nem jarnak technologiai szennyviz keletkezésével.

A tereprendezési munkak soran felhasznalt anyagok és az alkalmazott technolégia miatt
kdrnyezetet maradanddan terheld hulladékok nem keletkeznek.

Az lizemeltetés soran a keletkezett hulladék okozta hatas: S — Semleges

6.2.3. Felhagyas

A telephelyi hasznositasi és el6kezelési tevékenység befejezését kovetden a telephelyrdl az
0sszes hulladékot szabalyszerG modon el kell tlintetni, torekedni kell az eredeti allapot
visszaallitasara. Mag a felhagyas, mint muvelet nem jar kdzvetlen hulladékképzddéssel. A
hasznalatban |évd eszk6zok vagy eladasra, vagy selejtezésre keriilnek, telephelyen épitett
mutargyak vagy mas célra tovabb hasznalhaték, vagy elbontasra keriltnek.

A felhagyas soran keletkezett hulladék okozta hatas: E — Elviselheté
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6.2.4. Havaria

A havariak elkerilése érdekében a munkagépek, valamint a szallitéjarmivek lizemanyag ellatasa

jellemzd&en nem a helyszinen torténik. A tertleten Gizemeld foldmunkagépek és a szallitast végzé

tehergépkocsik javitasa, karbantartdsa szakszervizben vagy a sajat telephelyen torténik, a

helyszinen javitast, karbantartast nem terveznek.

Az esetlegesen keletkezé hulladékok fajtaja, HAK kodja és becsiilt mennyisége az alabbi

tablazatokban keriil meghatarozasra.

24, tablazat Havaria esetén az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek

HAK KOD | Megnevezés Becsiilt max. mennyiség (kg)

12 01 12* | elhasznalt viasz és zsir (kendzsir) 10 kg

1301 13* | egyéb hidraulikaolaj 10 kg

13 02 08* | egyéb motor-, hajtomu- és kendolaj 10 kg

13 07 03* | egyéb lizemanyagok (ideértve a keverékeket is) 50 kg

1502 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, | 5 kg
szlréanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem hatarozott
olajszliréket), torlokenddk, véddruhazat

1501 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal | 5 kg
szennyezett csomagolasi hulladék

16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazé fagyallo folyadék 10 kg

17 01 06* | veszélyes anyagokat tartalmazd beton, tégla, cserép és | 100 kg
keramia frakcié vagy azok keveréke

17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek 500 kg

17 09 03* | veszélyes anyagokat tartalmaz6é egyéb épitési-bontasi | 300 kg

hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)

A teriileten az esetlegesen bekovetkezé olajelfolyasok miatti karelharitashoz olajmegkoté

anyagot sziikséges készenlétbe tartani!
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A havaria soran keletkezett hulladékok elszallittatasarél azonnal gondoskodni kell. A
hulladékokat elszallitasig a kdrnyezet szennyezését kizaré médon kell tarolni.

Mivel a telephely rendelkezik veszélyes hulladékok atmeneti tarolasara alkalmas hulladékgyjté
hellyel, igy egy esetleges havaria esetén a veszélyes hulladékok szallitasig valo tarolasa -a
hulladékgyjté hely tarolasi kapacitasaig — biztositott.

Havaria soran a keletkezett hulladék okozta hatas: T — Terhelé

6.3. Felszini vizek
6.3.1. Létesités

Meglévd hulladékgazdalkodasi tevékenységgel kapcsolatos kapacitasbdvités jelen vizsgalat

targya, ezért létesitési fazisrol nem beszélhetiink.

A felszini vizeket a létesités soran éré hatas 6sszeségében: S — Semleges

6.3.2. Uzemeltetés

A kapacitasbévitéssel kapcsolatosan a felszini vizek nem érintettek. Tovabbra sem tervezett
vizkivétel felszini vizbazisbol. A teriiletrendezési munkalatok felszini vizbe valé technoldgiai
hulladékviz-kibocsatassal varhatéan nem jarnak. A teriilet kornyezetében talalhato felszini
vizbazis védelmében elsérendll fontossagu a telephelyen taldlhaté munkagépek megfeleléen

megbizhatd muszaki allapota.

A felszini vizeket az lizemeltetés soran éré hatas: S — Semleges

6.3.3. Felhagyas

Felszini viz kivétel hianyaban a felhagyas soran sem kell sem negativ- sem pozitiv hatasokkal

szamitani.

A felszini vizeket a felhagyas soran ér6 hatas: S — Semleges

6.4. Felszin alatti vizek
6.4.1. Létesités

Meglévé hulladékgazdalkodasi tevékenységgel kapcsolatos kapacitasboévités jelen vizsgalat

targya, ezért létesitési fazisrol nem beszélhetlink

A létesités soran a felszin alatti vizet érd hatas: S — Semleges

60|01dal



Fekete Parduc 98 Kft. Abasar 040/159. hrsz.

alatti nem veszélyes hulladékok hasznosité telep kapacitasb&vitésére irdnyulé EVD

6.4.2. Uzemeltetés

A terileten mozgd jarmlvek muszaki allapotat az esetleges talajfelszini szennyezédések

elkeriilése érdekében folyamatosan nyomon kell kovetni.

A teriletrendezési munkalatok felszin alatti vizbe valé technoldgiai hulladékviz-kibocsatassal
varhatéan nem jarnak. A terlileten a csapadékviz elvezetése megoldott. A telephelyre veszélyes
hulladékot nem szallitanak be, ezért a hulladékbol esetlegesen keletkezett csurgalékvizek sem
okozhatnak felszin alatti vizvédelmi problémakat. A telephelyen a munkahelyi
hulladékgyljtében tarolt veszélyes anyagok karmentével ellatott térszinen talalhatdak. A
keletkezé kommunalis szennyviz gy(jtése csatornahalézaton keresztil megoldott.

A felszin alatti viz szennyezése leginkabb a talajszennyezéssel egyiitt tud megvaldsulni, ezért
kiemelt figyelmet kell forditani a kivitelezés alatti technolégiai fegyelem betartasara.

Az Uzemeltetés nem érint felszin alatti vizbazist.

Az lizemeltetés soran a felszin alatti vizet éré hatas: S - Semleges

6.4.3. Felhagyas

Felszini viz kivétel hianyaban a felhagyas soran sem kell sem negativ- sem pozitiv hatasokkal

szamitani.

A felszini vizeket a felhagyas soran ér6 hatas: S — Semleges

6.5. Foldtani kdozeg
6.5.1. Létesités

Az épitési munkalatok soran humusz letakaritassal nem kell szamolni

A kivitelezés soran a talajra eldrelathatodlag csak elhanyagolhaté fizikai és kémiai hatasok
varhaték. A terileten alkalmazott all6 és mozgd munkagépek Uzemelése részleges
talajszerkezet tomorodést idézhetnek el6. A munkavégzés miatt a talaj tomorodése a
talajszerkezet megvaltoztathatja és ezzel a talaj h6- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak
megvaltozasa torténhet. Jelen kivitelezési munkalatok soran azonban nem kell jelentés

munkagép mozgassal szamolni, igy a talajra hato ilyen jelleg(i negativ hatas is minimalis.

A kivitelezés soran a talajra elérelathatolag csak minimalis fizikai és kémiai hatasok varhaték. A
terlleten alkalmazott munkagépek mozgasa a burkolatlan teriileteken talajszerkezet
tomorodést idézhet eld. A talaj tomorddése a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj hé- és

vizgazdalkodasi tulajdonsagainak megvaltozasat okozza. Jelen kivitelezési munkalatok soran
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azonban nem kell jelentés munkagép mozgassal szamolni, igy a talajra hato ilyen jelleg(i negativ
hatas is minimalis.
Minden esetlegesen szennyezett, az épités soran kitermelt talajt megfelel6 médon (az esetleges

szennyezés fajtajatol és mértékétdl fliggden) kezelni fognak.

A dolgozok részére mobil WC kerl kihelyezésre, igy szennyviz okozta hatas nem éri a foldtani

kozeget.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékokat jogszeri médon gydjtik és ideiglenesen taroljak az
elszallitdésig. A talajra esetlegesen kiomlé szennyezdanyagokat Osszegydjtik, és a
jogszabalyokban el6irt mddon taroljak ideiglenesen az elszallitasig. Az elszallitassal csak az

adott hulladékra vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szallitot biznak meg.

A létesités soran a foldtani kozeget éré hatas: S — Semleges

6.5.2. Uzemeltetés

A telephely Gzemeltetésével egyes hulladékok minél nagyobb mértékil jogszer(i hasznositasa a
cél. A telephely mikodése tamogatja Magyarorszag korforgasos gazdasag megvalésitasanak
irdnyaba tett torekvéseit. A hasznositasi tevékenység (valogatas, torés, mindsités) a foldtani

kozegre nézve negativ hatassal nem jar.

A talajvédelmi terv elkészitése a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl szélo
90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet alapjan nem sziikséges, mivel az ilizemeltetés nem jar

talajszint végleges megvaltoztatasaval.

Az lizemeltetés soran a foldtani kozeget érd hatas: S - Semleges

6.5.3. Felhagyas

A telephelyen foly6 tevékenység végleges felhagyasat kdvetden az eredeti allapothoz hasonlo
allapotok gyorsan, a foldtani kozeg terhelését kizar6 médon kialakithatok. Az esetlegesen
szennyezett terlletrészek talajcseréje egyszerlien kivitelezheté és a felsé réteg gyorsan
potolhato.

A felhagyas hatasai nagyjabdl a létesités hatasaival azonosak.

A felhagyas soran a foéldtani kozeget éré hatas: S — Semleges

6.5.4. Havaria
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Az alabbi esetleges havaria esetén karos hatasok léphetnek fel:

- Olaj- és lizemanyag elfolyas

- Tz esetén szennyezett tlizoltéviz

Egy esetleges szennyezés lokalis jellegliként jelenhet meg, karelharitassal, karmentesitéssel
felszamolhaté. A megfelel6 lokaliozacié utan a telephelyen tartando karelharitasi eszkzokkel a

szennyezés tovabbterjedése megel6zheté.

Havaria esetén a foldtani kozeget ér6 hatas: T — Terhel6

6.6. Zaj

A zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetet jelen dokumentacio 10. szamia melléklete tartalmazza.

6.7. Elbvilag- és tajvédelem

Az éldvilag- és tajvédelmi tervfejezetet jelen dokumentacio 11. szami melléklete tartalmazza.

6.8. Orokségvédelem

A hulladékgazdalkodasi tevékenységgel érintett Abasar 040/159. hrsz. alatti teriilet esetében

miemlék- régészeti- vagy vilagorokségvédelmi védett Orokségi értékek eléfordulasat a

nyilvanos adatbazisok alapjan vizsgaltuk.

(https://oroksegvedelem.e-epites.hu/;, https://archeodatabase.hnm.hu/hu).

A fenti forrdsok alapjan megallapithatd, hogy a nevezett teriileten muiemlék- vagy
vilagorokségvédelmi, illetve régészeti védett orokségi érték nem szerepel az adatbazisban.

Talalatok:

Muemiéki védelem (0 db)  Régészeti védelem (0 db)  Vilagorokségi védelem (0 db)

19. kép 040/159 hrsz-u terllet 6rokségvédelmi érintettsége (forrds: https://oroksegvedelem.e-epites.hu)
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6.9. Tarsadalomra gyakorolt hatasok

A beruhazas altal érintett telepiilés: Abasar kdzség Heves Varmegye Gydngydsi jarasaban.
Jellegzetesen mezégazdasagi telepiilés, a szantéfoldi gazdalkodas mellett jellemzé a gyiimdlcs

és sz6l6termesztés.

Ipari tevékenység — a terliletrendezési tervben lévé Gvezeti kialakitasok miatt — jellemzéen a
telephely és annak kdzvetlen kérnyezetében fordul eld. A tevékenységgel kapcsolatos lakossagi

megkeresés, panasz az elmult idészakban nem fordult elé.

A kapacitasboévités soran Uj technologia nem kerll kialakitasra, U tertiletek nem keriilnek

bevonasra, ezért tarsadalmi szempontbdl jelentds valtozas nem torténik.

6.10. Osszefoglalas

Levego:

Figyelembe véve, hogy egy mar meglévd telephelyrdl van szé, ahol sem Uj teriilet, sem (j

technoldgia nem keril bevonasra |étesitési fazisrél nem beszélhetiink.

Az Uzemelés soran légszennyezd hatast eredményez a szallitéjarmlvek kipufogdgazainak
kibocsatasa, a hulladékok- és haszonanyagok mozgatasa soran fellépd diffuz kiporzas, illetve az
torégép Uzemeltetésébdl eredd szennyezés. Az lizemelés soran varhatd flistgazkibocsatasra
poremissziéra vonatkozdan transzmisszidos szamitasok torténtek. A szamitasok alapjan a
hatasteriilet a telephely telekhataratol minimalisan nagyobb. A tevékenység okozta legnagyobb
hatasteriilet a tor6géptdl szamitott 102 meéteres sugarlu koron belil alakul ki. Havaria a
munkagépek nem szakszerl Uzemelése soran torténhet, ami megel6zhetd a rendszeres
karbantartasi munkalatok elvégzésével. A folyamatos tortanyag kiszallitassal biztosithatd, hogy a
felhagyas soran jelentés forgalomnévekménnyel ne kelljen szamolni. A kialakuld hatasteriilet

nagysagrendileg azonos lesz az épités soran meghatarozott hatasterilettel.

Zaj:

Targyi telephelyen jelenleg is hulladékgazdalkodasi tevékenység zajlik, mely tevékenység
folytatasahoz sziikséges infrastruktdra rendelkezésre all.

A teriilethez legkozelebb esé védenddk:

- Abasar, F6 Ut 176. tarsashaz (' Lk' Ovezet), épitmény jegyzék szerinti besorolas: 1122
- Abasar, F6 Ut 178. tarsashaz (' Lk’ Ovezet), épitmény jegyzék szerinti besorolas: 1122

- Abasar, F6 ut 180. tarsashaz (' Gksz' 0Ovezet), épitmény jegyzék szerinti besorolas: 1122

E fenti védenddk tekintetében a Heves Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi  és  Hulladékgazdalkodasi  Fbosztaly  Kornyezetvédelmi  Osztalya

HE/KVO/00145-1/2024. iktatészamon zajkibocsatasi hatarérték megallapité hatarozatot adott
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ki a telephely mikodésére vonatkozéan. A tervezett kapacitasbdvités a telephely
munkarendjében valtozast nem okoz, az alkalmazott gépek - kilonds tekintettel a
toréberendezésre — Ulzemideje a Kornyezetvédelmi Hatdsag altal kiadott, zajkibocsatasi
hatarértéket megallapitd hatarozatban el6irt napi 4 o6ras idétartamot tovabbra sem fogja
meghaladni. Az Akusztika Kft. 2022. 11. 28-an kornyezeti zajméréseket végzett a telephelyen és
kdrnyezetében, melynek eredményei — tekintve, hogy a mért jellemzdk, technolégia és a kdrnyezé

allapotban valtozas nem tortént.

A zajvédelmi dokumentacié alapjan megallapithato, hogy a kapacitasbdvitéssel jard kismértékd
prognosztizalhatd forgalomndvekmény nem okoz érzékelheté valtozast a nappali idészak
zajterheltségében, 3 dB-t meghalad6é névekmény nem varhato. A torégép lzemeltetése okozta
legnagyobb zajvédelmi hatasteriilet ENy-i iranyban (Lk) 173 méterre hatarozhaté meg, mely
hatasterilet a fentebb emlitett védendé ingatlanokat nem érint. A zajvédelmi tervfejezetben
részletezettek alapjan a 4 6ras lizemidoére vonatkoztatott Lam megitélési szintek (8 éras megitélési

id6  mellett) teljesitik a vizsgalandé6  védenddéknél elSirt  hatarértékeket.

Felszin alatti-, és felszini vizek, foldtani k6zeg:

A tervezett tevékenység a kdrnyezetbiztonsagi alapelvek betartasa mellett a felszin alatti vizek
mindségére nem gyakorol karos hatast. A technol6giabél eredden felszin alatti vizet befolyasolo
szennyezOanyag kibocsatas nincs. Havaria esetén a felszin alatti vizeket érinté szennyezés

el6fordulhat, de megfelel6 intézkedésekkel és karmentesitéssel megsziintethetdk.

A kapacitasbévitéssel érintett hulladékhasznosito telep nem érint kozvetlenil felszini viztestet. A
felszini vizfolyasokba kibocsatas nem fordulhat el6 normal lzemvitel mellett. Havaria esetén
gondoskodni kell a telephely nyugati részén talalhaté Tekeres-volgyi patak védelmérdl. Az

Uzemelés soran a felszini vizkivétellel nem kell szamolni.

A tevékenység végzése soran humusz letakaritdssal nem kell szamolni. A techoldégiaban nem
hasznalnak veszélyes anyagokat. A telephelyen a talaj kémiai- és fizikai tulajdonsagai csak

minimalisan valtozhatnak meg.

Elévilag, tajkép

A tervezési terllet a Bukki Nemzeti Park Igazgatdsag illetékességi teriiletén helyezkedik el. Védett
természeti teriiletet, Natura 2000 teriletet, ex lege védett természeti értéket, illetve teriletet,
tovabba egyéb, természetvédelmi egyezmény hatalya ala tartozo teriiletet sem a kdzvetlen, sem
a kozvetett hatasteriilet nem érint. A kdzvetlen hatasteriletként az EVD-ben meghatarozott

legnagyobb hatasteriilettel rendelkezd hatasok altal lefedett teriiletet hataroztuk meg, igy a NOy

102 méter kiterjedésli hatasteruletét, illetve a zajterhelés vizsgalata soran az északnyugati
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iranyban meghatarozott 173 méter kiterjedést hatasteriiletet. A kapacitasbdvitéssel novekvd
szallitasi volumen emelkedése az egyébként is forgalmas kozutakra, illetve a telephelyre
szoritkozna, igy jelentds hatassal a tajképre és az élévilagra nem kell szamitani, a hatas leginkabb
kismérték(, idészakosan fennallé zavaré hatasként jellemezheté. A kozlekedésbdl szarmazé
zajterhelés monotonitasahoz az élévilag vélhetéen mar kell6képpen adaptalodott, illetve az
ilyen kismértékiiként prognosztizalt forgalomnévekedés nem okoz érzékelheté valtozast a
nappali id6szak zajterheltségében. A k&étoré napi Uzemeltetése idészakos (cca. 2 6ra),
kismérték(, de az érzékenyebb allatfajok esetében jelentds hatasként jelenik meg a zajterhelés,
azonban az eddigi lizemeltetés soran is id6szakosan jelentkezett a hatas, igy szamitani lehet

az élévilag alkalmazkodasara is.

7. MONITORINGRENDSZER

A kapacitasbovités okozta fentebb részletesen ismertetett kornyezeti hatasok nem teszik

indokolttd, a folyamatos, vagy telepitett méréberendezések hasznalatat.

A hulladékokhoz kotott naprakész nyilvantartas vezetése a korabbiakhoz hasonléan tovabbra is

meg fog torténni.

8. A BERUHAZAS TERMESZETI KATASZTROFAKKAL ES
EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI ERZEKENYSEGE,
KLIMAKOCKAZAT ERTEKELES

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio tartalmi kovetelményeirdl rendelkezé 314/2005. (XIl. 25.)
Korm. rendelet kotelezd tartalmi elemként sorolja fel a beruhazas éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységének bemutatasat. Az elbirasnak klimakockazati értékelés formajaban tesziink

eleget.

A klimavédelmi értékelés alapja a Klimapolitika Kft. altal készitett Klimakockazati Utmutatéban

foglaltak.

8.1. Eghajlatvaltozas

Foldink éghajlata folyamatosan valtozik. A valtozas torténhet tobb évezred alatt, de akar
néhany évtized alatt is végbemehet, torténhet természetes folyamatok kovetkezményeként (a
féldrészek tektonikus mozgdsa, foldrengések), a bolygot érd kilsé hatasok (a Nap sugérzasi erejének

vdltozdsa, meteorbecsapodds) eredményeképpen, vagy az emberi tevékenység (iveghdzhatdsu
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gazok kibocsatasa) hatasara. Az éghajlatvaltozas hatasai ma is érezhetéek, és a prognosztizalt

modellek szerint a jovében egyre hatvanyozottan léphetnek fel.
Teriilet éghajlati jellemzéi:

A terilet a kontinentalis éghajlati Ovezetbe tartozik. A hémérsékletek igen valtozatos

tartomanyban szérédnak.

Jellemz6 hémérsékleti adatok:

- Eves kozéphémérséklet 10,4 °C.

- Az éves atlaghémérsékletek 9,1-13,2 °C kozott valtoznak.

- Havi atlag szélséértékek: maximum: 25,8 °C, Minimum: -7,6 °C.

- Uralkodé szélirany: EK-i.

Heves viharok kialakulasanak esélye kicsi, de féként nyari idészakban kis teriiletre kiterjedéen

el6fordulhatnak.

A terilet atlagos csapadékmennyisége: 550-600 mm/év. A havi csapadékmennyiség igen
szélséségesen valtozhat. A térség hidrometeoroldgiai alloméasain mért havi csapadék
szélséértékek: 0 és 246 mm/hd. A maximalis havi csapadék el6fordulasa a nyari hénapokban

valdszin(.
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:] SO0 mm aiatt

500 550
PP B s 600

%

A 600 700

00 800
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5. kép Az éves csapadékdsszeg terileti eloszldasa mm-ben;
Abasar éves atlagos csapadékmennyisége: 550-600 mm
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A terllet id6jarasaban a kontinentalis jellegbdl adéddan eléfordulnak aszalyos évek, amihez

légkori aszaly is tarsulhat. Mért atlagos parolgas az aprilis 15 - oktober 15 kdzotti idészakban:

739 mm/év. Az eddigi maximalis havi értéket julius hdnapban észleltiik 263 mm/ho.

A Hungaromet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltatdé Nonprofit Zrt. (kordbban: OMSZ) Magyarorszag

éghajlatvaltozasara vonatkozo kigy(jtott adatai alapjan az alabbiak allapithatéak meg:

- az éves kozéphdmérséklet valtozasa (1981-2020): +1,7 °C
- hoéhulldamos napok szama (1981-2020): + 14-16 nap
- éves csapadékosszeg valtozasa: 10%

- éves orszagos csapadékmennyiség valtozasa (1981-2020): 16,5%

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-e, az

kovetkezd tablazatban szerepld ellen6rzé listat alkalmazhatjuk.

25, tablazat Eghajlatvaltozassal 6sszefiiggo kitettségvizsgalat

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen/nem
tervezett mikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabél relevans | igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet | igen/nem
és az egyéb éghajlati paraméterek valtozdsa Az éghajlatvaltozds vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4, A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esévizelvezetés, ivéviz

és csatornaviz halézatok, hitdviz stb. és ezekhez kapcsolddo infrastruktira, valamint az ezektdl

fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa)

vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasdt megzavarhatja-e az iddjaras véltozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek kérosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy

egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.)

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e | igen/nem

az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kozbensd termékektél vagy szolgaltatasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek vagy idéjarasi események?

(pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)
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7. A projekt szallitasi Utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi | igen/nem

eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

8. A projekt Gzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve hémérsékleti | igen/nem
stressznek vagy szélsGséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6

épuletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az idéjaras vagy éghajlat? | igen/nem

(pl. épliletek hiitése és fltése stb.)

A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy hosszu élettartammal tervezett projektrél van szo,
a projekt az éghajlatvaltozasnak kitett teriileten fekszik, tovabba a projekt megvaldsulasa és
Uzemeltetése soran egyes éghajlati paraméterek negativan hatnak a projektre. A tablazat

értékelése alapjan a tervezett fejlesztés az éghajlatvaltozasnak erésen kitett projekt.

8.1.1. A tervezett teriilet és a hatasteriilet kitettségének értékelése

A terilet klimavaltozasnak valo kitettségét, valamint ahhoz valé alkalmazkodasat a Nemzeti
Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) nyilvanos adatai alapjan végeztem el. A NATéR
klima adatbazis kialakitdsanak célja az éghajlat jelenlegi allapotanak és varhaté jovdbeli alakulasanak
bemutatasa, valamint az adatok felhasznalhatéva tétele a klimavaltozas hatasainak becslését célzo

elemzések szamara.

A regionalis éghajlati modellek felbontasa igen valtozatos, altalaban 50-25 km-es horizontalis
felbontassal futtatnak regionalis modelleket, de egyre gyakoribb a 10 km-es és annal jobb felbontasu
modellek alkalmazasa is. Ezen modellek alkalmazasa elterjedt, szamos orszag végez kisérleteket
regionalis modellekkel. Magyarorszagon négy regionalis éghajlati modell futtatasa torténik: a
nemzetkozi egylttmikodésben kifejlesztett ALADIN Climate (Horanyi et al., 2006; Csima és Horanyi,
2008) és a német REMO (Szépsz6 és Horanyi, 2008; Szépszod, 2014) modellt az Orszagos Meteorologiai
Szolgélatnal hasznaljak. A brit PRECIS (Bartholy et al., 2009, 2014; Pieczka et al., 2011, 2012; Pongracz
et al., 2011) és az amerikai RegCM (Torma et al., 2008, 2011; Bartholy et al., 2010; Pieczka et al., 2016)

modellt pedig az ELTE Meteorolégiai Tanszékén alkalmazzak.?

A jelen kitettségi vizsgalatot a RegCM és ALADIN Climate modellek projekciéi alapjan
mutatjuk be.

% https://nimbus.elte.hu/tanszek/docs/MSc/2017_2/Kalmar_Timea_2017.pdf
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Aszalynak valo kitettség

Az ariditasi index atlagos évi értékeiben bekdvetkezd varhato valtozast abrazolja Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990
referencia iddszakhoz képest. Az ariditasi index az évi csapadékdsszeg és az évi potencialis

evapotranszspiracié hanyadosaként all elé, ahol az evapotranszspiracio Thornthwaite modszere

alapjan kerult meghatarozasra. A megjelenitett értékek a két idészakra jellemzé atlagos ariditasi
indexek kilonbségei.

Réteginformécié

Jelmagyarézat

»

Kitettség - Ariditési index Magyarorszégon &z 1961-1990
idészakban

InformAd W oo
Kitettség - Ariditasi index Magyarorszagon az . 075-08
1961-1990 idészakban [ YRS
Ariditési index 0,85-0,9 . 085-0,9
M o09-095
Nagyités/kicsinyités erre: M o095-1
R
B 1051
11-1,15
115-1.2
1,2-1,25

6. kép Magyarorszag ariditasi index 1961-1990 CARPATCLIM-HU adatbazis (NATér)

Réteginformécié

Jelmagyarézat

»
X

Kitettség - Az eriditési index vérhato véltozésa a 2021-
2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

-0,45--035
Informécié -0,35-03
Kitettség - Az ariditési index varhato . -03-025
véltozasa a 2021-2050 id&szakra az ALADIN- . -0,25--02
Climate klimamodell alapjén . 02.015
Index-véitozés -0,2--0,15 . 0,15--01
B 01005
Nagyités/kicsinyités erre: se . 005.0

i
7. kép Aszalynak valo kitettség az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja

alapjan (NATéR)
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Réteginformécié A X {
Jelmagyardzat
Kitettség - Az ariditési index vérhatd valtozésa a 2021-
2050 idGszakra a RegCM klimamodell alapjén |
Informécié -0,45--035
Kitettség - Az ariditési index varhat -035--03 |
véltozésa a 2021-2050 idszakra a RegCM [  03..025
klimamodell alapjén il
M 025-02
Index-véltozés -0,2--0,15 . 031015
Negyités/kicsinyités erre: W o1s-01
M o100
M oos-0

8. kép Aszalynak valo kitettség az RegCM klimamodell projekcidja alapjan (NATéR)

Az aszalyossag a terlleten orszagos viszonylatban kozepesnek mondhato. Az aszalynak vald kitettség
értékelése soran- figyelembe véve a két klimamodell kozotti kiilonbségeket - a terliletet aszalynak

kozepesen kitett teriiletek kozé soroljuk.

Forré napok szamanak valtozasa

A forrd napok atlagos évi szamaban bekdvetkezé varhato valtozast dbrazolja Magyarorszagon a 2021-
2050 id6szakra az ALADIN-Climate és RegCM klimamodellek projekciéja alapjan, az 1961-1990
referencia idészakhoz képest. Forré napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum

hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értékek a két idészakra jellemzé atlagos

évi szamok kulonbségei.

Salgotarjan z . 2 2z
J Réteginformécié A X

Jelmagyarazat

Pilervasara

Kitettség - A forré napok széma Magyarorszégon az
1961-1990 id6szekban (napok széma)

J H::2
N RER:
Kitettség - A forré napok széma .
Magyarorszagon az 1961-1990 idGszakban 16-18
Paszto (napok szama) - 1416
Nepok széma 0-02 ‘ | RFRP
‘ | R}
Nagyitds/kicsinyités erre: wee . 08-1
: 1 06-08 *
( as) ita (i . ]
° 04-06
02-04
Gy
0-0,2

M3

9. kép Forré napok szama Magyarorszagon 1961-1990 CARPATCLIM-HU adatbazis (NATér)
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Kitettség - A forré nepok széménak varhato véltozésa a
2021-2050 id6szekre az ALADIN-Climete klimamodell
alapjén (napok széma)

0-5
Informacié 0 X B
Kitettség - A forré napok szamanak varhaté . 10-15
valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN- ]
Climate klimamodell alapjén (napok széma) o 15-20
20-25
na 5-10
25-30
30-35
35-40

105. kép Forré napok szamanak névekedésének vald kitettség az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja
alapjan (NATér)

Réteginformécié A X
Jelmagyarazat

Kitettség - A forré napok széménak vérhato véltozésa a
2021-2050 id6szekra 8 RegCM klimamodell alapjén
(napok széma)

Hos
Informécié =B M 50
B -5
Kitettség - A forré napok széménak varhaté [ 15-20
véltozasa a 2021-2050 idGszakra a RegCM -
klimamodell alapjén (napok szama) 20-25
a 0-5 25-30
30-35
Nagyités/kicsinyités erre L] 35-40

116. kép Forrd napok szamanak névekedésének vald kitettség az RegCM klimamodell projekcidja alapjan
(NATEér)

A forré napok szamanak valé kitettség értékelése soran- figyelembe véve a két klimamodell kozotti
kilonbségeket - a teriiletet a forr6 napok szamanak emelkedése alapjan mérsékelten kitett

teriiletek kozé soroljuk.

Atlaghémérséklet valtozasnak valé kitettség
A térkép a Magyarorszag atlaghémérsékletében bekdvetkezd varhatd valtozas teriileti eloszlasat

abrazolja a 2021-2050 id6északra az ALADIN-Climate és RegCM klimamodellek projekcidja alapjan, az
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1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészak atlaghémérsékleteinek

kilonbségei.

/' ﬁ (" .
A Dung- Ipoly & Rétsdg
Nemzeti™ “\L -

Geethal

WAihertvhn

12. kép Magyarorszag atlaghomerseklete 1961 1990 CARPATCLIM HU adatbazis nap| kozephomerseklet|

Réteginforméacié

Jelmacyard

)R
Bélapatfalva;
| St

Pétervasira Kitettség - Magyerorszég étlaghdmérséklete az 1961-
1990 idészakban (°C)
| T
| REE)
5 | RIED
y | KRN
toer | [ 16-17
N EERT
b OE s
I EERT
JL | RIRH
| EIRY)
10-11
9-10
8.9
7.8

Kitettség - Magyarorszag atlaghSmérséklete
az 1961-1990 iddszakban (°C)

Av.lagho’me'rséklet("(:) 9-10

Nagyités/kicsinyités erre:

——r

adatainak a teljes idGszakra vett atlagolasabdl (NATér)

Réteginformécié

Jelmagyarézat

»
x

Kitettség - Vérhato étlaghdmérséklet valtozés
Magyarorszégon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimemodell alapjén (°C)

Informéicio B s

Kitettség - Varhato tlaghémérséklat valtozas | KRS

Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az . 35-4

ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C) . ¥y

Hémérséklet-véltozés (°C) 1,5-2 . 25.3
_Bgyltﬁ ICSmW!eS erme: .

15-2

1-15

05-1

0-05

13. kép AtlaghSmérséklet valtozasnak vald kitettség az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan (NATér)
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Kitettség - Vérhato étlaghémérséklet véltozés
Megyarorszégon a 2021-2050 iddszekra a RegCM

klimemodell alepjén (°C)

Informécié o X
Kitettség - Varhat6 atlaghmérséklet véltozas .
Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra a
RegCM klimamodell alapjén (°C) |
1-15 .
L]

45-5
4.45
35-4
3-35
25-3
2-25
15-2
1-15
05-1
0-05

29. kép Atlagh6mérséklet valtozasnak vald kitettség a RegCM klimamodell projekci6ja alapjan (NATér)

A fentiek alapjan megallapithato, hogy a két modell altal prognosztizalt atlaghémérséklet valtozas (1-

2 °C), a jelenlegi éves kozéphémeérséklethezt képest 20%-o0s emelkedést is jelenthet.

Megallapithato, hogy a teriilet k6zepesen kitett az atlaghomérséklet emelkedésnek.

Csapadék

Az atlagos évi csapadékdsszeg varhato valtozasanak terileti eloszlasat abrazolja

Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate és RegCM klimamodellek

projekcidja alapjan az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két

id6szak atlagos évi csapadékdsszegeinek kiilonbségei.

—— — T

Kitettség - Atlagos évi csapadékésszeg
Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

B s

;

]
| Kitettség - Atlagos évi csapadékdsszeg

(mm)

| 700-

675-
| Mag &gon az 1961-1990 idé: 650-

-800
B so-
W -

14. kép Magyarorszag atlagos évi csapadékmennyisége 1961-1990 CARPATCLIM-HU adatbazis évi

csapadékosszegek adatainak a teljes idoszakra vett atlagolasabdl (NATér)
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Réteginformécié

Jelmagyarézat

Salgéfarjén

Kitettség - A csapadék vérhat6 véltozésa
Magy gon a 2021-2050 id 8z ALADIN-
Climate kimemodell alapjén (mm)

B 125--100
[ -100-275
75-50
50-25
25.0
o2
B -5
W s0-75

Batonyterenye”

Kitettség - A csapadék vérhaté valtozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (mm)

Csapadék-véltozas (mm) -50 --25

Gyangy!
|

|

Lafinci

Kitettség - A csapacék vérhato véltozésa
Magy gon & 2021-2050 id&: & RegCM
klimemodell alepjén (mm)

B 125--100
7 00-75

Kitettség - A csapadék varhaté véltozésa 75--50
Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra a -50--25

Informécié

RegCM klimamodell alapjén (mm)

-25-0

Csapadék-véltozas (mm) -100--75 . 0-25
B 2.5
Negyités/kicsinyités erre: . . .75

162. kép Eves csapadékmennyiség valtozasanak vald kitettség a RegCM klimamodell projekcidja alapjan (NATér)

A klimamodellek projekcioi alapjan a beruhazas varhaté élettartama alapjan a jelenlegihez képest éves
szinten 50-100 mm-el kevesebb lesz a teriiletre hullé varhaté csapadék mennyisége. A terilet

kitettsége - figyelembe véve, hogy az ideélis talajvizhaztartas kialakuldsanak szempontjabol [ényeges
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idében egyenletesen hullé csapadékmennyiség jelenleg sem all rendelkezésre - a varhat6é csapadék
mennyiségének valtozasa tekintetében jelentés.

Evapotranszspiracio

A térkép az atlagos évi potencialis evapotranszspiraciéban bekdvetkezd varhato valtozast abrazolja
Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate és RegCM klimamodellek projekcioja
alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészak atlagos

évi potencialis evapotranszspiracidinak kiilénbségei.

"-z:_/?‘x

Réteginformécié

olinaavordiat

Kitetség - Potenciélis evapotranszspirécié
Magy agon az 1961-1990 idészekban (mm)

Informécié

Magyarorszégon az 1961-1990 idészakban
(mm)

Potenciélis evapotranszspirécié
(mm)

640 -
661

Nagyités/kicsinyités erre:

173. kép Potencialis evapotranszspiracié Magyarorszagon 1961-1990 CARPATCLIM-HU adatbazis potencialis
evapotranszspiracid éves dsszegeinek a teljes vizsgalt id0szakra vett atlaga (NATér)

Réteginformécié

Jelmagyarézat

»
x

Kitettség - A potenciélis evapotranszspiraci6 varhatd
vélitozésa & 2021-2050 idszakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjén (mm)

informécié MW 20420
Kitettség - A potencislis evapotranszspiracié . 4060
vérhaté véltozésa a 2021-2050 id@szakra az B s0-20
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (mm) . 20-100
Potenciélis evapotranszspiracio- 60- . 100-120
véltozés (mm) 80 .I 156,146
Nagyités/kicsinyités erre: (1] 140::160
160-180

184. kép A potencialis evapotranszspiracié varhatd valtozasa valtozasanak valo kitettség az ALADIN-Climate
klimamodell projekcidja alapjan (NATér)
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Balass

Kitettség - A potenciélis evapotranszspirécio vérhatd
véltozésa a 2021-2050 idGszakre a RegCM klimamodell
elapjén (mm)

Informéci6 = M 2.2
I s
Kitettség - A potencialis evapotranszspiracié i 0.0
vérhaté véltozésa a 2021-2050 id&szakra a 60-80
RegCM klimamodell alapjén (mm)
80-100
20 100-120
120-140
agyités/kicsinyités erre: wee 140-160
160-180

195. kép A potencialis evapotranszspiracié varhaté valtozasa valtozasanak valo kitettség a RegCM klimamodell
projekcidja alapjan (NATér)

A fenti eredmények alapjan megallapithatd, hogy a névények- és talaj altali potencialis parolgas
mar az 1961-1990 kozotti referencia idészakban is kb. 100 mm-el volt tébb, mint a teriletre
hullé csapadékmennyiég. Ez a mennyiség a projekcidk alapjan a kovetkezd idészakban 20-80

mm-el névekedhet.

Az evapotranszspiracionak valé kitettsége a teriiletnek jelentds.

Klimatikus vizmérleg alakulasa

A gazdalkodasi tevékenység végzéséhez sziikséges adatok figyelembevétele soran kiemelten

fontos a klimatikus vizmérleg.

A kovetkezd képek az atlagos éves klimatikus vizmérlegben bekovetkezd varhatd valtozast
abrazoljadk Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate és RegCM
klimamodellek projekcioja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A klimatikus
vizmérleg az évi csapadékdsszeg és az évi potencialis evapotranszspiracio kilonbségeként allt
elé, ahol az evapotranszspiracié Thornthwaite mddszere alapjan kerilt meghatarozasra. A

megjelenitett érkékek a két idészakra jellemzé atlagos éves vizmérlegek kiilonbségei.
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. B

1961-1990 idészekban (mm)
-200--175

B 175-950

B 1s0-.125

B 125--100

7 100-75

Magyarorszégon az 1961-1990 idészakban L7550
(mm) 50-.25

Vizmérieg (mm) -100--75 [ s
0.2

Negyités/kicsinyités erre: [ 25-50
B so-75
B 75-100
W 100-125
B i25-150

206. kép Magyarorszag klimatikus vizmérlege 1961-1990 CARPATCLIM-HU adatbazis (NATér)

o omérl

Kitettség - A g vérhatd vél a
2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climeate klimamodell
elapjan (mm)

25.0
50--25

[ 5.0

[ 00-75

=g | 125--100

Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhato W 150-.125
valtozésa  2021-2050 idszakra sz ALADIN- | [l 175150
Climate klimamodell alapjén (mm)

B 20-175
B 225--200
W 260225

Vizmérleg-véltozés (mm) -100--75

Nagyités/kicsinyités erre: e

Kitettség - A klimetikus vizmérleg vérhatd vél a
2021-2050 iddszakra 2 RegCM klimemodell alapjan
{mm)

-25-0
-50--25
[ 7550
X
=R | g0.75
Kitettség - A klimatikus vizmérleg vérhat . 125--100
véltozésa a 2021-2050 idészakra a RegCM
klimamodell alapjan (mm) . -150--125
Vizmérleg-véltozés (mm) -125--100 . -175--150
B 200-175
Nagyités/kicsinyités erre: . -225--200
B 26025

228. kép Klimatikus vizmérleg valtozasanak vald kitettség a RegCM klimamodell projekcidja alapjan (NATér)
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A tervezési terilet klimatikus vizindex adatait megfigyelve kijelenthetd, hogy mar az 1961-1990-
es referencia idészak adatainal is nagy eltérés volt a teriletre hull6 csapadékmennyiség- és az
evapotranszspiracié adataiban. Az alkalmazott klimamodellek projekciéi szerint a referencia

idészakhoz képest is 75-125 mme-el kevesebb lehet a teriilet klimatikus vizmérlege.

A beruhazas kitettsége a klimatikus vizmérleg valtozasaval kapcsolatban jelent6s.

8.2. Természeti katasztrofak

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbdl irjuk le. Forras:
Szabd Jozsef, Loki Jozsef, Téth Csaba, Szabd Gergely: Természeti veszélyek Magyarorszagon; Foldrajzi
Ertesitd 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-3.

Arvizek

Az arvizveszélyesség megitélését az adott terilet kozeli vizfolyasai arvizeinek érintettsége. Figyelembe
vették az arvizvédelmi mivek meglétét vagy hianyat, illetve az adott taj domborzati és geomorfologiai
adottsagait. A kistajak arviznek vald kitettségének meghatarozasa soran tobb korabbi arvizelontési
térképet — elsésorban Rdnai A. : A Karpat-medence vizboritotta és drvizjarta teriiletei az armentesité és

lecsapolé munkélatok megkezdése eldtt (1938) — is hasznaltak.

\'/
v \'J
R v
\ Y :
,/’/
iy
'//,’fl
= 1
v T
:ﬁ ez 1=az arvizveszély jelentéktelen; 2=kismérték(; 3=kdzepes; 4=sllyos; 5=alacsonyabb arvizveszélyességi fokozatba tartozik
::é:_ f a kista) mintegy 25%-3; 6= 50%-a; 7=75%-3, 8= a kistaly egyes részeit az atlagosndl |ényegesen nagyobb arvizveszély
sEEs
“ me N fenyegeti (Szabo Jozsel, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek Magyararszégon;
ar 1 1 ¥ -
J\/Sw\l&‘j NS Féfa’ra}h’frtesftéﬂ?ﬂﬂz LI éVf_J
’(\.J/é/) i
C11. 5.
]2 6
3. HH7.
N4 v s

Az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérdl szo6lé 2007/60/EK Iranyelv el6irja valamennyi
vizgy(jtoteriletre, hogy azonositasra keriljenek azon teriletek, ahol jelentds potencialis arvizi

kockazat all fenn, illetve el6fordulasa valoszinUsithetd. Az eldirasoknak eleget téve az Orszagos
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Vizlgyi Foéigazgatosag elkészitette Magyarorszag Duna-, Tisza-, Drava- és Balaton rész-
vizgy(Qjtéinek arvizi kockazati térképét. Az iranyelvnek megfeleléen harom valdszinlségu

terhelési esetet vettek alapul.

Jelmagyarézak

Vizmélység (m)
0-0.5
[ o510
B 1.0-20
B 2030
Il :0-50
- =50
I:I Tavak

Vizfolyasok

Jelmagyarézal\
Vizmélység (m)
005
o510
B 1.0-20
B 2030
B 050

- =50
[ ] Tavak

Vizfolyasok

24. kép Kozepes valdszinliségli arvizek veszélytérképe

A nagy eléfordulasi val6sziniiségii terhelési eseményként a harminc éves gyakorisagu (3,3 %-
os) arvizi eseményeket valasztottuk, mert az ebbdl a gyakorisagbél adédé arvizszint és tartdssag
mar jelentds terhelést ad a védmuiveknek, illetve a vizfolyds menti teriileteknek, tovabba az

emberi élethossz alatt érezhetéen kifejti hatasat.
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A kozepes el6fordulasi valosziniiségii terhelési esetként a 100 éves gyakorisagu (1%-os) arvizi
eseményt valasztottuk, mert a Magyarorszagon az arvizi létesitmények tervezésénél jelenleg az

ilyen gyakorisagu arvizeknek valé megfelelés a jogszabalyi elbiras.

Az alacsony eléfordulasi valosziniiségii terhelési esetként az 1000 éves gyakorisagu (0,1%-os) arvizi
eseményt valasztottuk, mert Magyarorszag domborzati adottsagai miatt jelentds teriilete (25 %),
tovabba a telepllésszerkezete miatt jelentds lakossadga van kitéve az arvizi veszélyeztetettségnek,
ezaltal a veszélyeztetettségi lehetéségek teljesebb bemutatdsara, a lakossag teljeskoribb
tajékoztatasara nyilik lehetéség. Ez a valdszinlségi érték valasztas lehetdséget teremt arra is, hogy a
klimavaltozas jelenleg még nem kelléen ismert jovébeni hatasai bizonytalansaga is realisan kezelhetd

legyen a varhat6é esemény bekovetkezésével.

Jelmagyarﬁzak

Vizmélység (m)
00,5
[ o510
B 1.0-20
B 2030
Il :0-50
- =50
E Tavak

Vizfolyasok

25. kép Alacsony valdszinliségl arvizek veszélytérképe

A forrasadatok tanulmanyozasa utan megallapithatd, hogy a teriilet az arvizveszélynek nem

kitett teriiletek kozé tartozik.

Foldrengés

A Karpat-medence nem tartozik a Fold jelentds szizmicizasu terliletei kdzé. Magyarorszag
tertiletén évente 100-120 kisebb, mint 2,5 magnitudoju foldrengést regisztralunk az érzékeny
szeizmoldgiai halozat segitségével. Ezek nagy része nem éri el az érezhetéség hatarat. A

nagyobbak ritkabban, de jellemzd visszatérési id6vel fordulnak elé. Az orszag terlletén évente
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négy-o6t 2,5-3 magnituddju, az epicentrum kdrnyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem
okozo foldrengésre kell szamitani. Jelentésebb karokat okozo rengés 15-20 évenként, mig erds,
nagy nagy karokat okozo 5,5-6 magnitudoju foldrengés 40-50 éves visszatérési idével pattan
ki.10

1=a foldrengés veszélye jelentékielen; 2=kismérteki: 3=kizepes; d=silyos;

5=alacsonyabb foldrengés-veszélyesséqi fokozatha tartozik a kista) minteqy 25%-3; 6= 50%-a; 7=75%-a;

(Szah6 Jézsef Loki lozsef Toth Csabs, Szabd Gergely: Természeti veszelyek Magyarorszagon; Foldrajzi Ertesit
2007 [V, evi)

Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettség szempontjaboél legérzékenyebb teriileteit mutatja
be az a térkép, amelyet a Foldfizikai és Grtudomanyi Kutatdintézet a GEOMEGA Kft-.vel kozdsen
készitett nagy mennyiségll geofizikai mérési adat, valamint muholdas féldmegfigyelések

felhasznalasaval.

A Magyar Nemzeti Szeizmoldgiai Bulletin 2002-2021. évi adatai kozott egyediil 2002-ben
jegyeztek fel a térségbdl kisebb szeizmikus tevékenységet. 2002. februar 11-én Tiszacsege

telepulésen jelentettek 1-es intenzitasu foldrengést.

10 http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrenges-
veszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7
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262. kép Magyarorszag szeizmikus térképe (forrds: http://www.geomega.hu/letoltes/)

ot
T

2D REFLEXIO
Részletes keresé ¥
SEGY elérhetd (kdzelitd)

Osszes 2D vonal 13

3D REFLEXIO N

Feldolgozott 3D témb - nyilvénos adat

v

Feldolgozot 3D témb - Gzleti titok (2020. janius)

|

Terepi 3D adattdmb - nyilvénos adat

O

Terepi 3D adandmb - Gizleti titok (2021. janius)

NSNS BN

(]

=

‘: N : S, ]

27. kép A tertlet szeizmikus felmértsége (https://map.mbfsz.gov.hu/)
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A rendelkezésre all6 adatok alapjan megallapithatd, hogy Magyarorszag teriiletén jelentésebb
foldrengéskockazattal a fobb tektonikai tengely mentén (Zagrab-Kulcs-Hernad), elsésorban az
ennek kornyezetében lévé torésvonalak kornyezetében lehet szamolni. A legmagasabb

veszélyességi fokozatba sorolhato kistalyak tobbsége az orszag Dunantuli részén talalhato.

A tervezési teriilet kevésbé kitett a foldrengések veszélyének.

Felszinmozgas

A gravitacio hatasara kozvetlenil lezajlé felszini tomegelmozduldsokat nevettik felszin- vagy
tomegmozgasoknak. Toémegmozgas akkor indul meg, ha a lejté anyagaban felhalmozodé
nyirofesziiltség meghaladja a lejté anyaganak nyirasi ellenallasat. A tdmegmozgasok térben- és
idében nem folytonos, hanem esetenként bekdvetkezd folyamatok, melyeknek lehetséges helyszineik
jol korulhatarolhatok, konkrét helyilik, és bekovetkezésre vonatkozé idejiik pontos elérejelzése nem
lehetséges. Magyarorszagon leggyakrabban eléfordulé felszinmozgasok kozé tartozik az om/as,

csuszamlas, térmelék- és sarfolyas.

A bemutatott adatok alapjaul az 1970-es években a Kozponti Foldtani Hivatal koordinalasaban

megkezdett felszinmozgas kataszteri program adatai szolgalnak.

1=a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen; 2=kismértékl; 3=kozepes; d=silyos; 5=a kistaly eqyes részeit az
atlagosnal lényegesen nagyobb felszinmozoas-veszély fenyegeti (Szabd Jozsef Loki Jozsef Toth Csabs, Szsbo
Gergely: Természeti veszélyek Magyarorszagon: Foldrajzi Frtesits 2007, LV, évf)
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28. kép Magyarorszag mozgasveszélyes terlletei (MBFSZz)

A felszinmozgasok tobbnyire emberi tevékenységhez kdthetdk, mint példaul a vizkivétel, gaz-
és olajkitermelés, banyaszati tevékenység, mélyépités stb., vagy az egyes épitmények,
infrastruktura-elemek sajatmozgasa, deformacidja, de természetes eredetliek is lehetnek, mint
foldcsuszamlasok, talajcsiszas, természetes kompakcié vagy duzzadd agyag okozta mozgas

vagy akar ero6zio.

A meglévd irodalmi adatok, és a legujabb felmérések szerint is kijelenthetd, hogy a beruhazasi

terllet tomegmozgasoknak valo kitettsége alacsony.

Szélerozio

A szél felszinalkotd tevékenysége ott jelentkezik, ahol nem védi a névényzet a felszint és a szél
energidja elegendd a felszini kézet és talajszemcsék elmozditasahoz. A szél felszinalkoto
tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint természeti er6forras karosodik, de a széler6zidbdl

szarmazo por rontja a levegd mindségét.

11 Magyarorszag felszinmozgasa 2014-2020; Orszédgos Miholdradaros Mozgadsmonitorozasi Rendszer;
Készitette: Geo-Sentinel Kutatd, Szolgaltatd és Tanacsado Kft.
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A jelenlegi éghajlati korilményeink kozott hazankban a széler6zi6é veszélyével a novényzettel
kelléen nem védett, szaraz felszini részeken kell szamolni. A potencialis szélerézios térkép
megszerkesztésénél a kilonbozd texturaju talajok inditasahoz sziikséges szélsebességet és az
erodalhatosaguk mértékét (74 m/s szélsebességen 5 perc alatt szallitott anyagmennyiség) vették

figyelembe.
A fentiek szerint az alabbi veszélyességi kategoriakba soroltak a talajokat:

- jelentéktelen a széler6zi6 az iszapos agyagos valyog, valamint az iszapos agyag és az
agyag talaju terlleteken (inditishoz sziikséges szélsebesség =105 my/s, eroddlt anyag
mennyisége <1 kg)

- kismeértékii a széler6zid, a valyog és iszapos valyog talajok esetén (a talajok kritikus indito
szélsebessége 8,6-10,5 m/s kézott volt elszéllitott anyag mennyiség ~ 2kg)

- koézepes veszélyességlinek itélték a homokos valyog talajokat (@ talajok kritikus indito
szélsebessége 6,5-8,5 m/s k6zott volt, elszallitott anyag mennyiség ~ 3kg)

- sulyos veszélyességi kategoriaba a homok és valyogos homoktalajokat, valamint a sok
szervesanyagot tartalmaz6 kotu és tdzegtalajok tartoznak (a talajok kritikus indito

szélsebessége < 6,5 m/s kozott volt, elszéllitott anyag mennyiség >3kg)

5. tablazat. A talaj textura alapjan szamitoft Hm:tffmﬁh’s szélerozios
veszelyeztetettség mértéke Magyarorszagon (Lo [. 2003 alapjan)

Veszélyeztetettségi kategdria ha T
Jelentéktelen (0) 2804 168 30,2
Kismértéka (1) 4039 407 43,3
Kizepes (2) 873 898 9.4
Silvos (3 ) 1 589 026 17,1
Osszesen: 9306 499 100,0

v

Y
il

1=az szelerdzio-veszely jelentekteler; 2=kismertakl; I=kizepes; 4=sllyos; S=alacsonyabb szeleromo-veszélyesse
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fokozatba tartozik a kists) mintegy 25%-3; 6= 50%-a; 7=75%5-a, 8= a kistily egyes részeit az tlagosnal |ényeqgese
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\/ _’///'/ﬁf,;’;;,;ﬂ g nagyobb szélerdzig-veszély fenyegeti (Szabd Sozsef &?ﬁfﬁzsﬂf Tdth Csaba, 5zabd Gergely: Természet
"y f/’”,'ﬁ,;f s veszélyek Magyarorszagon; Foldraizi Friesitd 2007, LV évf)
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Az alabbi hatasmatrixban foglaljuk 6ssze az éghajlatvaltozassal és természeti katasztréfakkal

kapcsolatos vizsgalatokat:

26. tablazat Hatasmatrix

Kitettség
Hatotényez6k
Teriilet Tevékenység
ASZéIy Kézepes Nincs
o Forré napok szama Mérsékelt Meérsekelt
S I o
s Atlagh6mérséklet valtozas Kozepes ersekelt
B pa ya
% Csapadék Jelentds Mérsékelt
; .
- Evapotranszspiracié Jelentds Nincs
Klimatikus vizmérleg Jelentds Nincs
Arviz Nincs Kismérték(
- X
o 8 ,
N O | Foldrengés Nincs Nincs
1S
) dﬁ
g § Felszinmozgas Nincs Nincs
=2 —
Széler6zid Kismértéki Meérsekelt

A fenti elemzés alapjan megallapithato, hogy a teriilet az éghajlatvaltozas egyes elemeinek jelentésen

kitett. A tevékenység éghajlatvaltozassal kapcsolatos kitettsége mérsékelt, vagy kismértéka.

Figyelembe véve, hogy az alkalmazott technolégia természeti eréforrasigénye minimalis, és ez az
allapot a kérelmezett kapacitasbdvitést kovetéen sem fog valtozni megallapithatd, hogy a
tevékenységnek az éghajlatvaltozasra-, vagy természeti katasztrofak eldidézésére gyakorolt hatasa

kismérték(, vagy nincsen.

9. TECHNOLOGIAK ANYAGOK ES TERMEKEK MINOSITESE

A tevékenység soran a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. rendelet értelmezése alapjan relevans
technolégia nem keril alkalmazasra, anyag nem keril felhasznalasra és termék nem keril

eléallitasra, ezért kornyezetvédelmi mindsitésik nem relevans.

10. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok kizartak.
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11. ERDOK IGENYBEVETELE

Sem a jelenlegi telephely teriilete, sem a kapacitasbdvitésbdl addédd kornyezetvédelmi

hatastertiletek nem érintenek erdéteriletet.

Tatarmez6 also (R

Matra-Dog Kulyalskola@ P

aryTatarm

29. kép Tervezési terilet (pirossal) erd6 érintettsége

Y, -

Készitette: Vas David ev. Toth Istvdn

Alkalmazott kérnyezetkutato Jogi szakokleveles kérnyezetvédelmi mérnék
Kamarai szdm: 10-00726
SZKV-1.1,1.2,1.3,1.4
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TOTH
ISTVAN {igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.16. 23.16.05

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TOTH ISTVAN

Sziiletési hely: BUDAPEST 08
Szlletési datum: 1986.04.06.

Anyja neve: KIS MARIA JULIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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