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1. ELŐZMÉNYEK 

 
A FEKETE PÁRDUC 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kérelmező) a 3261 Abasár 040/159 
hrsz. alatti telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet (nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, 
előkezelése és hasznosítása) folytat. A hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan Kérelmező az 
alábbiakban felsorolt engedélyekkel rendelkezik:  

 Gyöngyös Város Jegyzője által 12/115/2012. számon kiadott telepengedély, 
 Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztálya által PE/KTFO/01476-14/2023. számon kiadott, nem veszélyes 
hulladékok országos szállítására vonatkozó engedély, 

 Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi- Természetvédelmi- és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya által HE/HGO/00085-3/2023. számon kiadott, nem veszélyes 
hulladékok gyűjtésére vonatkozó engedély, 

 Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi- Természetvédelmi- és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya által HE/HGO/02188-21/2022. számon kiadott, nem veszélyes 
hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély, 

 Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi- Természetvédelmi- és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Környezetvédelmi Osztálya által HE/KVO/00145-1/2024. számon kiadott határozata 
zajkibocsátási határérték megállapításáról. 

Kérelmező a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi- Természetvédelmi- és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya által HE/HGO/02188-21/2022. számon kiadott engedélyében nem 
veszélyes hulladék hasznosítására megállapított 2500 tonna/éves kapacitását szeretné bővíteni 12.000 
tonna/év kapacitásra. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 
25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontja értelmében a nem veszélyes hulladék hasznosító 
telep 10 tonna/nap kapacitás felett a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől 
függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett. 

Jelen dokumentáció a tervezett kapacitásbővítés előzetes vizsgálati dokumentációjának zajvédelmi 
munkarészét tartalmazza. 
 
1.1. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 

Kérelmező megnevezése: Fekete Párduc 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Képviseli: Kalcsó Attila ügyvezető 
Kérelmező székhelye: 3261 Abasár, Fő út 199. 
Adószáma: 27450422-2-10 
Cégjegyzék száma: 10-09-039044 
Statisztikai számjele: 27450422 4941 113 10 
KÜJ:  100 727 830 
Tervezési terület címe: 3300 Abasár, Fő út 199. 
Tervezési terület helyrajzi száma: Abasár külterület 040/159 
 
1.2. A ZAJVÉDELMI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐK ADATAI 

Nagy Andrea Tünde környezetvédelmi szakértő, MK nyilvántartási szám: 10-00582 
Tamás Gyula környezetvédelmi szakértő, MK nyilvántartási szám: 10-00586 
 
Szakértői engedélyek érvényessége megtekinthető a http://mmk.hu/kereses/tagok honlapon. 
 
2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, A DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA SORÁN FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK  

 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció zajvédelmi tervfejezetének összeállítása során a 314/2005. (XII. 25.) 
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Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározott tematikát vettük figyelembe. 

A dokumentáció elkészítéséhez a Kérelmező által rendelkezésünkre bocsátott adatokat, dokumentumokat 
használtuk fel. 

Alkalmazott jogszabályok: 
 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 
 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. 
 A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet. 
 A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. 
 A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet. 
 
3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

 
3.1. A TEVÉKENYSÉG VOLUMENE 

Kérelmező az Abasár 040/159 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és 
hasznosítását végzi. Az ingatlan területe 1,5 ha. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok 
engedélyezett mennyisége 300 000 t/év, az előkezelésre és hasznosításra átvehető hulladékok éves 
mennyisége 2 500 t. 

A hulladék hasznosítási tevékenység során a teherautókkal beszállított anyagot a telephelyen deponálják, 
homlokrakodóval rendezik. A hasznosításra váró hulladékból a kezelés során kiválogatják az esetleges fém, 
műanyag és fa alkotóelemeket. A válogatás során keletkező hulladékokat konténerekben, valamint a 
telephelyen kialakított, betonozott, három oldalról zárt falú tárolókban elkülönítetten gyűjtik. A beszállított 
és deponált építési-bontási hulladékban esetlegesen előforduló nagyobb méretű törmelékdarabokat 
hidraulikus bontókalapáccsal aprítják feladási méretre, majd homlokrakodóval vagy kanalas kotróval a 
törőberendezés fogadó garatjába adagolják. Az építési-bontási hulladék aprításához egy REV UFS 68 típusú 
pofás törőgépet használnak, a hozzá tartozó kihordószalaggal. A törőberendezés maximális feldolgozó 
kapacitása 150 t/óra. A pofástörőn átjutó, immáron aprított hulladék az adagoló segítségével jut ki a kihordó 
szalagra. A szalag felett keresztben elhelyezett mágneses szeparátor segítségével történik a vastartalom 
leválasztása. A szalagon kihordott letört anyag minősítést követően depózásra, vagy közvetlen elszállításra, 
értékesítésre kerül. 

A hulladékgazdálkodási tevékenység során a technológiában alkalmazott munkagépek: 

 REV UFS 68 pofás törő 
 TEREX TA9 dömper 
 HYDREMA STD dömper 
 VOLVO ECR25D gumihevederes rakodó 
 VOLVO 4400/33200 homlokrakodó 
 JCB 4CX kotró-rakodó 
 HONGYUAN ZL16 rakodó 
 HITACHI FH220LC láncos kotró 
 CAT 0319D láncos kotró 
 CASE CILNDRU 1600/2008 úthenger 

 
3.2. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS VAGY HASZNÁLAT MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A 

KAPACITÁS- KIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBELI MEGOSZLÁSA 

Tárgyi telephelyen jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenység zajlik, mely tevékenység folytatásához 
szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. A tervezett kapacitásbővítés a telephely munkarendjében 
változást nem okoz, az alkalmazott gépek – különös tekintettel a törőberendezésre – üzemideje a 
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Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban előírt napi 4 
órás időtartamot továbbra sem fogja meghaladni. 
 
3.3. A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, AZ IGÉNYBEVEENDŐ TERÜLET HASZNÁLATÁNAK JELENLEGI ÉS A 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKEN RÖGZÍTETT MÓDJA 

A vizsgált terület Abasár község észak-keleti határában található. A telephely Abasár centruma felől Markaz 
irányába haladva a 2416-os számú mellékútról közelíthető meg a 6+300-as kilométerszelvénynél elágazó 
24145-ös számú mellékúton keresztül.  

1. sz. ábra – A tervezési terület alapállapota (légifelvétel, forrás: Google maps) 

A tervezési terület Abasár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 16/2012. (II.15.) számú 
határozatával jóváhagyott Abasár Község Településszerkezeti Terve, valamint a 3/2012. (II.16.) 
önkormányzati rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (a továbbiakban: 
Szabályozási terv) szerint ’Gksz’ jelű „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” megnevezésű építési 
övezetbe tartozó külterületen helyezkedik el. 

A tervezési terület helyrajzi száma: Abasár 040/159. 

A tervezéssel érintett ingatlan, illetve annak környezetében elhelyezkedő ingatlanok a település szerkezeti 
tervben: 

Irány Funkció, Besorolás 

É-i irányban Gksz majd KÖ 

K-i irányban Gksz majd Lk 

D-i irányban Gksz 

Ny-i irányban KÖ majd Má 
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- Lk: Kisvárosias lakóterület 
- KÖ: Közlekedési és közműelhelyezési terület 
- Gksz: Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
- Má: általános mezőgazdasági terület 

 

2. sz. ábra – A tervezési terület Abasár Község Településszerkezeti Tervében 

A tervezési terület közvetlen környezetében ’Gksz’ jelű gazdasági területek találhatók. A vizsgált telephely 
északi szomszédságában a Dallas benzinkút található ’Gksz’ jelű övezetben, K-i irányban a 24145-ös számú 
mellékút túloldalán ’Má’ jelű általános mezőgazdasági terület húzódik. A telephelytől délre az Abasári 
Technológiai és Innovációs Park található gazdasági építési övezetben. Zajvédelmi szempontból érzékeny 
területek a telephelytől Ny-i irányban találhatók, ezek a Fő út mentén elhelyezkedő ’Lk’ jelű kisvárosias, illetve 
az ’Lf’ jelű falusias beépítésű lakóterületek. 

A tervezési területhez legközelebb található védendő ingatlan a Fő út 180. szám (311/16 hrsz.) alatt található 
társasház, mely ’Gksz’ besorolású gazdasági területen helyezkedik el. A társasház a tervezési területtől Ny-ra, 
mintegy 120-130 m-re található. A Fő út 178. szám (311/9 hrsz.) alatt található négyemeletes lakóház 160 m-
re található, ’Lk’ jelű kivárosias lakóterületen. 

A 284/2007. (X.29.) Korm. rend. 2.§ p) pontja alapján védendő (védett) területnek tekintendő a 
településrendezési terv szerinti  

 pa) lakó-, üdülő, vegyes terület 
 pb) különleges területek közül az oktatási intézmények területei, egészségügyi területek és temetők 

területei, 
 pc) zöld terület (közkert, közpark) 
 pd) gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el. 
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3. sz. ábra – A tervezési terület Abasár Község Szabályozási Tervében 

Szintén a 284/2007. (X.29.) Korm. rend. 2.§ q) pontja rendelkezik a védendő (védett) épületek, helységek 
köréről, melyek: 

 qa) kórtermek és betegszobák, 
 qb) tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és hálóhelyiségek 

bölcsődékben, óvodákban, 
 qc) lakószobák lakóépületekben, 
 qd) lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben, 
 qe) étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben, 
 qf) szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei 
 qg) éttermek, eszpresszók, 
 qh) kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek. 

Fenti védendő területekre a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. melléklete zajterhelési határértéket állapít meg. 

A szabályozási terven feltüntetett – a tárgyi telephelyet ÉNy-i irányból határoló – ’Lk’, és ’Gksz’ besorolású 
területeken lakóépületek helyezkednek el, melyek védendőknek tekintendők. A legközelebbi védendők: 

 Abasár, Fő út 176. társasház (’Lk’ övezet), építmény jegyzék szerinti besorolás: 1122 
 Abasár, Fő út 178. társasház (’Lk’ övezet), építmény jegyzék szerinti besorolás: 1122 
 Abasár, Fő út 180. társasház (’Gksz’ övezet), építmény jegyzék szerinti besorolás: 1122 

E fenti védendők tekintetében a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya HE/KVO/00145-1/2024. iktatószámon 
zajkibocsátási határérték megállapító határozatot adott ki a telephely működésére vonatkozóan. 

 

3.4. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 

LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA ÉS HELYE 

Tárgyi telephelyen jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenység zajlik, mely tevékenység folytatásához 



ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ ZAJVÉDELMI MUNKARÉSZ FEKETE PÁRDUC 98 KFT. – ABASÁR 040/159 HRSZ. 

 8 

szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. Tekintve, hogy a technológia a későbbiekben is azonos marad, 
további létesítmények kialakítása, infrastruktúra fejlesztése nem tervezett. Kérelmező az ingatlanon 
lakossági építőanyagkereskedelmet is üzemeltet hulladékgazdálkodási tevékenysége mellett. A telephelyen 
jelenleg meglévő létesítmények az alábbiak: 

→ konténer iroda 

→ nyitott és fedett színek 

→ konténer műhelyek és tárolók 

→ depók 

→ betonozott tároló silók. 

A tervezett kapacitásbővítés megvalósításához a telephelyen meglévő létesítményeken és berendezéseken 
kívül új létesítmények kialakítása nem szükséges, ahogy új berendezések üzemeltetése sem. 
 
3.5. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA, VAGY AHOL NEM ÉRTELMEZHETŐ, A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA, 

IDEÉRTVE AZ ANYAGFELHASZNÁLÁS FŐBB MUTATÓINAK MEGADÁSÁT 

Új technológia telepítése a tervezett hulladékkezelési kapacitásbővítés esetén nem értelmezhető, mivel a 
meglévő és jelenleg is üzemelő technológia képes a megnövekedett igény kiszolgálására. 

 
3.6. A TEVÉKENYÉGHEZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE, SZÁLLÍTÁSIGÉNYESÉGE, 

SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ TEVÉKENYSÉGNÉL A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK ÁLTAL KELTETT JÁRMŰ- ÉS 

SZEMÉLYFORGALOM 

Kérelmező adatszolgáltatása- és a tervezett kapacitásnövekedés alapján prognosztizálható, hogy naponta a 
telephelyre beérkező, majd azt elhagyó tehergépjárművek száma 2-2 db (összesen 4 tehergépjármű mozgást 
eredményez). A tehergépjármű mozgás az év ~250 napján, de kizárólag nappali időszakban zajlik majd 
(ahogyan jelenleg is), és a telephely nyitvatartási idejére korlátozódik (H-P: 7:00-16:00, Szo: 7:00-12:00 
időszakban).  

Ezen felül az építőanyagkereskedelemhez kapcsolódó lakossági forgalommal kell számolni, mely főként 
személygépjármű és kistehergépjármű forgalomból tevődik össze – óránként kb. 4-8 be-, majd kifelé irányutó 
gépjárműmozgás formájában. 

 
3.7. ADATOK BIZONYTALANSÁGA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA, MEGADVA AZT, HOGY A TERVEZÉS MELY KÉSŐBBI 

SZAKASZÁBAN ÉS MILYEN INFORMÁCIÓK ISMERETÉBEN LEHET AZOKAT PONTOSÍTANI 

A tevékenység pontos volumenét alapvetően a piaci viszonyok határozzák meg. Kérelmező által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenység nagy mértékben függ az egyes gazdasági szereplők teljesítményétől, mely 
a folyamatosan változó piaci körülmények mellett bizonyos hibahatárral prognosztizálható. 

A bizonytalanság értelemszerűen abból ered, hogy nem rendelkezünk elegendő információval ahhoz, hogy 
teljes bizonyossággal meghatározzuk az antropogén tevékenységek egyes részleteinek jövőbeli változását. 
Ennek következtében a jövőbeli kibocsátási tendenciákkal kapcsolatban több különböző hipotézis is 
felállítható. A zajszámításhoz használt adatbázis bizonytalansága alapvetően az előrejelzés alapjául szolgáló 
társadalmi és gazdasági folyamatok modellezéséből ered. A folyamatok volumenének meghatározásán túl a 
gazdaság szereplőinek méreteitől, aktivitásától és tevékenységétől függő tényezőkről van szó. Ezen adatok 
szolgálnak alapul többek között a járműtípusok megoszlásának előrejelzéséhez szükséges adatbázis 
kialakításához. 

A dokumentációban ismertetett műszaki megoldások, technikai adatok az engedélykérő korábbi 
hulladékgazdálkodási tevékenységének tapasztalataira épülnek. A számítások során a Kérelmező által 
üzemeltetett gépparkot, üzemórákat, szállítási adatokat vettük figyelembe. 
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3.8. A TELEPÍTÉSI HELY LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPEN, MEGJELÖLVE A TELEPÍTÉSI HELY SZOMSZÉDSÁGÁBAN MEGLÉVŐ 

VAGY – A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKBEN SZEREPLŐ – TERVEZETT TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOKAT 

A telepítési hely elhelyezkedését, térképi lehatárolását a 3.3 fejezetben részletesen bemutattuk.  

A terület jelenlegi besorolása a hatályos településszerkezeti terv szerint: ’Gksz’ 
 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  

Szomszédos területek: 

A közvetlen környezetében azonos besorolású ’Gksz’ területek, illetve tőle K-re a 24145-ös számú mellékút 
túloldalán ’Má’-általános mezőgazdasági területek húzódnak. A zajvédelmi szempontól érzékeny területek, a 
település lakóövezete ’Lk’-kisvárosias lakó, valamint ’Lf’-falusias lakóterületek a teleptől Ny-i irányban, az 
ingatlan legközelebbi határától mintegy 130 m-re kezdődnek. A legközelebbi védendő lakóépület azonban az 
Abasár Fő út 180. szám alatt található ’Gksz’ besorolású gazdasági területen helyezkedik el. A vizsgált ingatlan 
ÉNy-i határától 120 m-re. A szomszédos gazdasági területeket tekintve, csupán a telephely É-i szomszédjában 
üzemel egy üzemanyagtöltő állomás. A többi ingatlan jelenleg funkció nélküli. 
 
3.9. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ TESZI-E TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VAGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

TERVEK MÓDOSÍTÁSÁT 

A tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a településrendezési terv módosítását. 

 
4. A KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE, HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSVISELŐK ÉS 

HATÁSTERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA 
 
A hatótényezők valamely környezeti komponens (környezeti elem, rendszer) állapotjellemzőjében, 
paraméterében változást idéznek elő. A környezeti hatótényező fogalma meglehetősen tágan értelmezhető. 
Hatótényező lehet esemény, jelenség, konkrét anyag-, illetve energiaáramlás, tevékenység, területelvonás, 
vagy bármely egyéb tényező, amely környezeti változások kiváltó okaként azonosítható, mint például 
szennyezőanyag kibocsátása, élőhelyek degradálása, megszűnése vagy fragmentációja, zaj- és 
rezgéskibocsátás, környezeti elemek sérülése, degradálódása, vagy valamely környezeti elem áramlásának 
megváltoztatása, korlátozása stb. 

A hatótényezők tehát a vizsgált tevékenység olyan önálló részei, melyek a környezeti elemek vagy rendszerek 
állapotváltozásának az okaiként adhatók meg.  

Hatásviselő az a környezeti elem vagy rendszer, amelynek állapotában a változások érzékelhetőek, 
kimutathatók és a kimutathatóság alapján a változás értékelhető. Ha a hatásviselő állapota közvetlenül 
valamilyen hatótényező következtében változik, közvetlen (elsődleges) hatásról, ha a változás oka egy másik 
hatásviselő elem vagy rendszer változása, akkor közvetett (másodlagos, harmadlagos) hatásról beszélünk. 

Hatásterület az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt 
hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet. 

A hatásterület meghatározása a 314/2005 (XII.25) számú Kormány rendelet 7. sz. melléklete szerint: 

Közvetlen hatásterület: 
az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek - 

 a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag- vagy energiakibocsátások terjedési területei az érintett 
környezeti elemben, 

 a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének, a tájban várható változások 
területei. 

Közvetett hatásterület  
A közvetett hatások területei: a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt 
tovább terjedő hatásfolyamatok terjedési területe azon környezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket 
valamely hatásfolyamat érint. 
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A teljes hatásterület: a közvetlen és közvetett hatások területeinek együttese. 

A hatótényezők várható mértékének előzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján a tevékenység egyes szakaszai szerint megkülönböztetve kell elvégezni: 

 Telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, különösen a 
területfoglalás, az építési terület előkészítése, az építés, a berendezések felszerelése. 

 Megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása, különösen a létesítmény működtetése, 
üzemelése, használata. 

 Felhagyás: a tevékenység megszüntetése. 

A Kivitelezés (telepítés) egy meghatározott ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen belül 
(beavatkozással érintett, valamint felvonulási területek), annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások 
által a terület úthálózatán és a környező településeken jelentkezhetnek. 

A létesítmény hatása elsősorban a tevékenység miatti területfoglalásban, a területhasználat jellégének 
változásában jelentkezik. A hatások a létesítmény létrejöttével az üzemeltetés hatásaitól függetlenül 
fennállnak. A létesítmény üzemelésének hatása – a fenntartási (üzemeltetési) és karbantartási folyamatok 
által létrejövő hátsok, továbbá a létesítmény megközelítését célzó forgalom által létrejövő hatások. 

A lehetséges hatások ismeretében első lépésként a jelenlegi, a beruházás megvalósítása nélküli alapállapotot 
kell rögzíteni. Ez gyakorlatilag az érintett környezeti elemek mennyiségi és minőségi alapállapotának 
felmérését jelenti (alapállapot vagy „0” állapot). 
 
4.1. A VIZSGÁLAT ALÁ VONT TERÜLET BEMUTATÁSA, LEHATÁROLÁSA, A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS HATÓTÉNYEZŐK 

VIZSGÁLATA 

 
A zajvédelmi fejezetben a zajterhelési helyzet változását vizsgáljuk a tervezett kapacitásbővítés 
megvalósulása során, illetve vizsgáljuk az egyes fázisokban (kivitelezés, üzemelés, felhagyás) kialakuló-, illetve 
már meglévő hatásterületet. 

A vonatkozó előírásokat figyelembe vevő számításaink során a Kérelmező által rendelkezésre bocsátott 
adatokat, valamint a 2022. 11.28-án végzett üzemi zajvizsgálat (BM020266) eredményeit, továbbá a 2023. 
évi forgalomszámlálás adatait használunk fel (Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kibocsátott „Az 
országosközutak 2023. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma – Az országos közúthálózat átlagos napi 
forgalma összesítő táblázatok” c. kiadvány). 

A fejezet készítéséhez az alábbi előírásokat, illetve szabványokat vettük figyelembe: 

 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM egy. rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekről 
 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek készítésének 

részletes szabályairól 
 MSZ 18150-1:1998 – A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 
 MSZ 15036:2002 – Hangterjedés a szabadban 
 e-UT 03.07.42 - Közúti közlekedési zaj számítása 

A fejezet kidolgozásának tematikája a következő: 
 Területi besorolás szerinti zajvédelmi követelmények 
 Vizsgált terület jelenlegi zajhelyzete (alapállapot bemutatása) 
 Hatásterület lehatárolásának jogszabályi háttere 
 Várható hatások a kivitelezés során és hatásterület lehatárolása 
 Várható hatások a létesítmény üzemeltetése során és hatásterület lehatárolása 
 Várható hatások a felhagyást követően 
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4.1.1. TERÜLETI BESOROLÁS SZERINTI ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 

Kivitelezésre vonatkozó zajvédelmi követelmények: 

Nem releváns. 

Üzemeltetésre vonatkozó zajvédelmi követelmények: 

A 27/2008. (XII.3.) KvVm-Eüm együttes rendelet 1. melléklete az alábbi táblázatban feltüntetett terhelési 
határértékek állapítja meg üzemi és szabadidős létesítményekből származó zaj vonatkozásában: 

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) 
az LAM 

megítélési 
szintre (dB) 

nappal 06-22 
óra 

Határérték 
(LTH) az LAM 
megítélési 
szintre (dB) 

éjjel  
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek. 

45 35 

2. Lakóterületek (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület. 

50* 40* 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes 
terület. 

55 45 

4. Gazdasági terület  60* 50* 
* figyelembe veendő értékek 
 

E fenti értékek betartásáról rendelkezik a HE/KVO/00145-1/2024. iktatószámon kiadott zajkibocsátási 
határértéket megállapító határozat is. 

 
4.1.2. VIZSGÁLT TERÜLET JELENLEGI ZAJHELYZETE 

A tervezési terület jelenlegi zajhelyzetét a telephelyen folyó hulladékhasznosítási tevékenység határozza 
meg. A jelenleg is üzemelő hasznosítótelepre az alapanyag beszállítását és a ledarált anyag elszállítását 
különböző teherbírású szállító járművekkel végzik. Ezek típusa és üzemideje a napi tevékenység 
függvényében változó. Az Akusztika Kft. 2022. 11. 28-án környezeti zajméréseket végzett a telephelyen és 
környezetében, melynek eredményei – tekintve, hogy a mért jellemzők, technológia és a környező állapotban 
változás nem történt – jelen dokumentáció kiindulási adataiként szolgálnak (a BM 020266 sz. zajmérési 
jegyzőkönyvet a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza). A mérések során a tevékenység domináns 
zajforrásának és a kapcsolódó zajos tevékenységek közeltéri (zajforrástól 7 m-re) zajmérése mellett a szállító 
járművek által okozott zaj meghatározása is megtörtént. A zajmérések forrástól való távolságának 
ismeretében a mért hangnyomásszint értékekből a zajforrások hangteljesítményszintje, a védendő 
ingatlanok homlokzatát érő egyenértékű hangnyomásszint, továbbá a megítélési A-hangnyomásszint is 
számítható. 

A 2022.11.28-án végzett mérések alkalmával a környezeti háttérterhelés– beazonosítható más üzemi 
létesítmény zajhatása hiányában – a mért LA95%-os A-hangnyomásszint értékével került megállapításra (MSZ 
18150-1:1998, 6.4.1 fejezet b.) alapján). A háttérterhelés értéke: 37 dB(A) 

Megjegyezzük, hogy az Akusztika Kft. által végzett vizsgálatok idején a törőgép az alább megjelölt védendő 
homlokzatokhoz mintegy 80 méterrel közelebb helyezkedett el, így a mérési eredmények közül elsősorban a 
közeltéri mérések eredményeit használtuk fel számításaink során.  

A törőgép maximális törési teljesítménye 150 t/óra, ugyanakkor üzemideje a HE/KVO/00145-1/2024. 
iktatószámon kiadott zajkibocsátási határérték megállapító határozatban napi 4 órában került 
maximalizálásra. Az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott – szintén e határozatban elrendelt – 
üzemnapló alapján jelenleg maximum 2 órás időintervallumban üzemel a törőgép (nem minden nap), mely a 
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jelenlegi hulladékkezelés engedélyben meghatározott évi 2.500 tonna hasznosítási kapacitás kiszolgálására 
bőven elegendő. 

Szintén a HE/KVO/00145-1/2024. iktatószámon kiadott zajkibocsátási határérték megállapító határozat 
előírásának megfelelve, Üzemeltető a fő zajforrásként üzemeltetett REV UFS 68 típusú törőgépet a 
legközelebbi védendőkként megjelölt ingatlanoktól alábbi távolságokban véglegesen telepítette: 

→ Abasár, Fő út 176. szám alatti társasház védendő homlokzatától 282 m-re DK-re 
→ Abasár, Fő út 178. szám alatti társasház védendő homlokzatától 294 m-re DK-re 
→ Abasár, Fő út 180. szám alatti társasház védendő homlokzatától 246 m-re DK-re 

Az alábbi ábra szemlélteti a törőgép jelenlegi elhelyezkedését és lakóházakhoz viszonyított távolságát. 
Szintén a lenti ábrán kerül bemutatásra a törőgépre való feladást végző homlokrakodó jellemző helyzete 
üzem közben, illetve a teherszállítást végző tehergépjármű belső közlekedési útvonalon kijelölt egyik jellemző 
rakodási pontja. 

 
4. számú ábra: Zajforrások elhelyezkedése 

Az alábbi táblázat az egyes zajforrások jellemzőit és jelenleg jellemző üzemidejét foglalja össze: 

Zajforrás LAeq(dB)/LAM 
a forrástól  

7 m-re* 
[dBA] 

Lw 
[dB] 
** 

Üzemidő 
Nappal  

(6:00-22:00) 
üzemidő/megit. i. 

Éjjel 
(22:00-6:00) 
(nem üzemel) 

1. REV UFS 68 pofás törő+ 
szállítószalag üzemelés + 

rakodás kanalas kotróval 
78,3 / 84,3 109 2h / 8h - 

2. rakodás homlokrakodóval 72,4 / 72,4 97 2h / 8h - 

3. teherautó közlekedés 70,1 / 70,1 95 1h / 8h - 

 Zajforrás csoport 79,7 / 84,7 109,4   

*Az Akusztika Kft. BM20266 munkaszámú környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyve alapján 
** L𝐴𝑒𝑞 = 𝐿𝑊 − 20𝑙𝑔𝑟 + 10𝑙𝑔𝐷 – 11 összefüggés alapján, félgömbi korrekcióval számított hangteljesítményszint (Ir=2) 
 

A fenti táblázatban megjelenített Akusztika Kft. BM20266 sz. jegyzőkönyvében rögzített zajmérési adatok, a 
számított hangteljesítményszintek, továbbá a tényleges homlokzat távolságok és megítélési idő alapján 
számított LAM megítélési szint az egyes épületek homlokzatánál a következő: 
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Védendő 
homlokzat Távolság zajforrás LT 

(dB) 

eredő LAM 
megítélési 

szint** 

LTH az LAM 
megítélési 

szintre 
Kiértékelés 

Fő út 176. 282 
1. 52 

46,3 50 megfelel 2. 40 
3. 38 

Fő út 178. 294 
1. 51,6 

45,9 50 megfelel 2. 39,6 
3. 37,6 

Fő út 180. 246 
1. 53,2 

47,5 60 megfelel 2. 41,2 
3. 39,2 

* Felhasznált alapösszefüggés (MSZ 15036:2002): 𝐿௧ =  (𝐿௪ + 𝐾ூ௥ + 𝐾) − (𝐾ௗ + 𝐾) 

** Felhasznált alapösszefüggés (MSZ 15036:2002): 𝐿஺ெ = 10𝑙𝑔 ቂ
ଵ

்௩
൫∑ 𝑇௩,௜10଴,ଵ∙௅ಲಾ೔൯ቃ – megítélési idő: 8 óra 

 

2416. sz. út forgalmából származó jelenlegi zajhatás: 

A jelenlegi közlekedésből adódó zajterhelést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által készített és közzétett 2023. 
évi forgalmi adatokat figyelembe véve határoztuk meg a e-UT 03.07.42. és 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 
5. melléklete alapján. 

Számlálóállomás kódja: 9937 (határszelvényei: 5+519 – 15+951) 

 

Jelölés Járműkategóriák 
(e-UT 03.07.42) 

Akusztikai 
járműkategória 

2023. évi 
forgalom 

(jármű/nap) 
1. Személy- és kistehergépkocsi I. 1412 
2. Autóbusz, szóló II. 60 
3. Autóbusz, csuklós III. 0 
4. Teherképkocsi, könnyű II. 67 
5. Tehergépkocsi, szóló nehéz III. 14 
6. Tehergépkocsi szerelvény III. 48 
7. Motorkerékpár és segédmotor II. 50 

 ÁNFI. = 1412 j/nap 
 ÁNFII. = 177 j/nap 
 ÁNFIII. = 62 j/nap 

Akusztikai járműkategóriákhoz tartozó, napszakra vonatkozó évi átlagos óraforgalom számított értékei: 

j/óra napköz este éjjel 
QI. 94,369 49,067 10,414 

arány 0,802 0,139 0,059 
QII. 11,785 6,107 1,394 

arány 0,799 0,138 0,063 
QIII. 4,108 2,108 0,535 

arány 0,795 0,136 0,069 
 
Az útszakasz emelkedéséből/lejtéséből adódó terhelési paramétert null értékkel vettük fel. A kopóréteg a 
vizsgált útszakaszon „B” akusztikai érdességi kategóriába sorolható (’4 évesnél régebbi vékonyaszfalt’). Az I. 
kategóriájú járművek sebességét 50 km/h-ban, a II. és III. kategóriájú járművek sebességét 40 km/h-ban 
határoztuk meg, mint mértékadó sebesség. A forgalom jellegét egyenletesen áramlónak feltételezzük. 
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Az alábbi táblázatokban összesítve láthatók az út középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra elvégzett 
a számítások eredményei.  

A felhasznált összefüggések: 

 

Akusztikai 
jármű 

kategória 
Napszak 

Forgalom-
nagyság 
[j/óra] 

Mértékadó 
sebesség 
[km/óra] 

[KD]g,s,t,j 
LAeq(7,5) 

[dB] 

I. 
nappal 94,369 

50 
-13,541 59,0 

este 49,067 -16,382 56,1 
éjjel 10,414 -23,114 49,4 

II. 
nappal 11,785 

50 
-22,576 53,9 

este 6,107 -25,432 51,1 
éjjel 1,394 -31,847 44,7 

III. 
nappal 4,108 

40 
-26,185 50,5 

este 2,108 -29,082 47,6 
éjjel 0,535 -35,039 41,6 

 

Napszak Kategória 
LAeq(7,5) 

[dB] 
Határérték 

[dB] 
nappal I+II+III 60,6 60 

este I+II+III 57,8 60 
éjjel I+II+III 51,2 50 

 
A fenti táblázatokban megjelenített adatok alapján a vizsgált 2416. sz. út meglévő alapterhelése az út 
tengelyétől számított 7,5 m-es referenciatávolságban minimálisan meghaladja a közlekedési zajterhelésre 
vonatkozó, 27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. mellékletében meghatározott határértékeket, 
mely az út tengelyétől ~20m távolságban elhelyezkedő homlokzatnál már nem okoz határérték túllépést.  

 

24145. sz út forgalmából származó zajhatás: 

A jelenlegi közlekedésből adódó zajterhelést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által készített és közzétett 2023. 
évi forgalmi adatokat figyelembe véve határoztuk meg a e-UT 03.07.42. és 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 
5. melléklete alapján. 

Számlálóállomás kódja: 9532 (határszelvényei: 0+000 – 6+363) 

 

 

 

 

𝐿𝐴𝑒𝑞 (7,5)𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 = 10 ∙ 𝑙𝑔 ൥෍ 100,1𝐿𝐴 𝑒𝑞 (7,5)𝑔,𝑠,𝑡 ,𝑗 ,𝑖

3

𝑖=1

+ ෍ 100,1𝐿𝐴𝑒𝑞 (7,5)𝑔,𝑠,𝑡 ,𝑗 ,𝑣

𝑛

𝑣

൩ 

𝐿𝐴𝑒𝑞 (7,5)𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 ,𝑖 = [𝐾𝑡 + 𝐾𝐷 ]𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 ,𝑖 

[𝐾𝑡 ]𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 ,𝑖 = 10 ∙ 𝑙𝑔ቂ10𝐴𝑖+[𝐾]𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 ,𝑖+𝐵𝑖 𝑙𝑜𝑔(𝑣)𝑔,𝑠,𝑡 ,𝑗 ,𝑖 + 10𝐶𝑖 +𝐷𝑖 𝑙𝑜𝑔(𝑣)𝑔,𝑠,𝑡 ,𝑗 ,𝑖 +10𝐸𝑖 +𝐹𝑖 𝑙𝑜𝑔൫11+𝑝𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 ,𝑖൯ቃ 

[𝐾𝐷 ]𝑔,𝑠,𝑡 ,𝑗 ,𝑖 = 10𝑙𝑔൫𝑄𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 ,𝑖 𝑣𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 ,𝑖⁄ ൯ − 16,3 

𝐿𝐴𝑒𝑞 (7,5)𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 ,𝑖 ,𝑣 = 10𝑙𝑔(𝑄𝑣) + 𝐶𝑉𝐾 

(𝐾𝑑 )𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 = 𝐶𝑔,𝑠,𝑡,𝑗 ∙ 𝑙𝑜𝑔
7,5

𝑑𝑔,𝑠,𝑡,𝑗
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Jelölés Járműkategóriák 
(e-UT 03.07.42) 

Akusztikai 
járműkategória 

2023. évi 
forgalom 

(jármű/nap) 
1. Személy- és kistehergépkocsi I. 528 
2. Autóbusz, szóló II. 38 
3. Autóbusz, csuklós III. 0 
4. Teherképkocsi, könnyű II. 13 
5. Tehergépkocsi, szóló nehéz III. 0 
6. Tehergépkocsi szerelvény III. 3 
7. Motorkerékpár és segédmotor II. 17 

 ÁNFI. = 528 j/nap 
 ÁNFII. = 68 j/nap 
 ÁNFIII. = 3 j/nap 

Akusztikai járműkategóriákhoz tartozó, napszakra vonatkozó évi átlagos óraforgalom számított értékei: 

j/óra napköz este éjjel 
QI. 35,288 18,348 3,894 

arány 0,802 0,139 0,059 
QII. 4,528 2,346 0,536 

arány 0,799 0,138 0,063 
QIII. 0,199 0,102 0,026 

arány 0,795 0,136 0,069 
 
Az útszakasz emelkedéséből/lejtéséből adódó terhelési paramétert null értékkel vettük fel. A kopóréteg a 
vizsgált útszakaszon „B” akusztikai érdességi kategóriába sorolható (’4 évesnél régebbi vékonyaszfalt’). Az I. 
kategóriájú járművek sebességét 50 km/h-ban, a II. és III. kategóriájú járművek sebességét 40 km/h-ban 
határoztuk meg, mint mértékadó sebesség. A forgalom jellegét egyenletesen áramlónak feltételezzük. 

Az alábbi táblázatokban összesítve láthatók az út középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra elvégzett 
a számítások eredményei.  

Akusztikai 
jármű 

kategória 
Napszak 

Forgalom-
nagyság 
[j/óra] 

Mértékadó 
sebesség 
[km/óra] 

[KD]g,s,t,j 
LAeq(7,5) 

[dB] 

I. 
nappal 35,288 

50 
-17,813 54,7 

este 18,348 -20,654 51,9 
éjjel 3,894 -27,386 45,1 

II. 
nappal 4,528 

50 
-26,731 49,8 

este 2,346 -29,586 46,9 
éjjel 0,536 -36,002 40,5 

III. 
nappal 0,199 

40 
-39,338 37,3 

este 0,102 -42,235 34,4 
éjjel 0,026 -48,192 28,5 

 

Napszak Kategória 
LAeq(7,5) 

[dB] 
Határérték 

[dB] 
nappal I+II+III 56,0 60 

este I+II+III 53,1 60 
éjjel I+II+III 46,5 50 

 
A fenti táblázatokban megjelenített adatok alapján a vizsgált 24145. sz. út meglévő alapterhelése az út 
tengelyétől számított 7,5 m-es referenciatávolságban nem meghaladja a közlekedési zajterhelésre 
vonatkozó, 27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. mellékletében meghatározott határértékeket.  
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A fentiekben megadott forgalmi adatok magukba foglalják a telephelyre irányuló és onnan induló forgalom 
számadatait is. 
 
4.1.3. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSÁNAK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) kormányrendelet 6. § (1) 
bekezdése szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:  

 a.) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 
alacsonyabb, mint a határérték,  

 b.) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az 
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,  

 c.) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,  

 d.) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra 
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,  

 e.) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 
dB. 

A fentiek alapján az létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határvonala nappali időszakra 
vonatkozóan az a vonal, ahol a zajforrástól származó terhelés (éjszaka nem zajlik termelés): 

 ÉNy-Lk ÉNy-Gksz É K  D Ny 

hatásterület határvonalán 
teljesítendő határérték 

[dB] 
40 50 55 45 55 55 

       

 
legközelebbi 

védendő 
iránya 

legközelebbi 
védendő 

irány 
    

 
4.1.4. AZ ÜZEMELTETÉS VÁRHATÓ HATÁSAINAK ELŐZETES BECSLÉSE 

Bár a hulladékkezelési kapacitásnövekedés technológiaváltást nem igényel, de a beérkező hulladék 
feldolgozásához szükséges idő megnövekszik. Tekintettel arra, hogy a korábban kiadott HE/KVO/00145-
1/2024. számú zajkibocsátási határérték megállapító határozat a telephelyet illetően kötelezően teljesítendő 
előírásokat tartalmaz az üzemidő vonatkozásában is, így az adott géplánccal éves szinten maximálisan 
kezelhető hulladékmennyiség ennek figyelembevételével került meghatározásra. A megnövekedett 
kapacitású üzemelési időszakban a következő zajhatásokkal kell számolni: 

 REV UFS 68 típ. törő megnövekedő üzemidejéből adódó megítélési szint változása  
(– 4 órában maximalizálva!) 

 szállításhoz kapcsolódó telephelyi és közúti forgalom növekedése. 

Közúti forgalomnövekmény várható hatásai 

A telephelyre érkező, kezelendő hulladék beszállítása, majd a kész termékek kiszállítása Üzemeltetői 
adatszolgáltatás alapján nagykapacitású járművekkel történik (25 tonnás nyerges gépjárművek), mely 
átlagosan napi 2 be-, illetve 2 db kifelé irányuló többlet mozgást generál az alapállapothoz képest. A 
hulladékkezelési kapacitás évi 2500 tonnáról 12000 tonnára való módosítása 9500 tonna növekményt 
eredményez, mely 250 munkanapot figyelembe véve a jelzett szállítási kapacitással gazdaságosan szállítható. 

Az ilyen kismértékűként prognosztizált forgalomnövekedés azonban nem okoz érzékelhető változást a 
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nappali időszak zajterheltségében – elhanyagolható (3 dB-t meghaladó növekmény nem várható). 

Technológia üzemidejének megnövekedése 

Az Akusztika Kft. közeltéri méréseinek eredményei alapján az egyes zajforrások hangteljesítményszintjét 
megállapítottuk. A távolság és a vonatkoztatási idő függvényében pedig – a napszakra vonatkozó megítélési 
idő figyelembevételével – az LAM megítélési szint számítható. Az így kapott érték pedig LTH határértékkel 
összevethető.  

A HE/KVO/00145-1/2024. határozatban maximalizált napi 4 órás üzemidő a 12000 tonna/év – azaz 48 t/nap 
– mennyiségű kezelendő hulladék feldolgozásához technológiailag bőségesen elegendő a 150 t/h feldolgozási
teljesítményű REV UFS 68 Container típusú pofás törő. A 4 órás üzemidővel számított, megítélési szintben
megadott terhelési értékeket az alábbi táblázat foglalja össze. A számítás az MSZ 15036:2002 – Hangterjedés
a szabadban – valamint az MSZ 18150-1:1998 – A környezeti zaj vizsgálata és értékelése – c. magyarnyelvű
szabványokban meghatározott összefüggések felhasználásával történt:

→ 𝐿௧ = (𝐿ௐ + 𝐾ூ௥ + 𝐾) − (𝐾ௗ + 𝐾)

→ 𝐿஺ெ = 10𝑙𝑔 ቂ
ଵ

்௩
൫∑ 𝑇௩,௜10଴,ଵ∙௅ಲಾ೔൯ቃ – megítélési idő: 8 óra 

A lehatárolás tematikája: keressük annak a határvonalnak a forráscsoporttól való távolságát, ahol a 6. § (1) 
bekezdés a.) pontja szerinti feltétel teljesül: 

Hatásterület nappali időszakban 
LAM stm Lt Kd st HT KL Km Kn KB Ke 

É,D,Ny 75,5 7 55 29,7 37 0 0 0 0 0 
K 75,5 7 45 30,5 101 0 0 0 0 0 

ÉNy (Gksz) 75,5 7 50 25,5 60 0 0 0 0 0 
ÉNy (Lk) 75,5 7 40 35,5 173 0 0 0 0 0 

*Akusztika Kft. által mérési eredményeinek felhasználásával meghatározott hatásterületi távolságok

Az alábbi helyszínrajzon a fenti táblázatban megadott hatásterület kiterjedését ábrázoljuk:

5. sz. ábra: Zajvédelmi határterület 
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LAM megítélési szint teljesülése a napi 4 órás üzemeltetés mellett a közeli védendőknél 
 Lw(e) KΩ KIr Kd st Lt TM Tv LAM LTH(KH) értékelés 

ÉNy (Fő út 176.) 109,4 +3 0 60 282 52,4 8 4 49,4 50 megfelel 
ÉNy (Fő út 178.) 109,4 +3 0 60 294 52,4 8 4 49,4 50 megfelel 
ÉNy (Fő út 180.) 109,4 +3 0 59 246 53,4 8 4 50,4 60 megfelel 

 A fenti táblázatban megjelenített számított értékek szerint a 4 órás üzemidőre vonatkoztatott LAM megítélési 
szintek (8 órás megítélési idő mellett) teljesítik a vizsgálandó védendőknél előírt határértéket – eleget téve a 
HE/KVO/00145-1/2024. határozatban előírt zajkibocsátási határértékeknek. Tekintve, hogy a számítási 
értékek akadálymentes környezetre vonatkoznak, így az egyes lakóépületek, illetve telephelyen elhelyezett 
depóniák árnyékoló hatása kedvezően befolyásolja a védendőknél várható zajterhelést. 

 
 
4.1.5. VÁRHATÓ HATÁSOK A FELHAGYÁST KÖVETŐEN 

A felhagyást követő időszakban zajterhelés nem keletkezik. 

 
4.2. ZAJVÉDELMI MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyet tervezett megnövelt kapacitású üzemeltetés a 
bemutatott feltételek és üzemelési körülmények betartása mellett nem okoz káros mértékű környezeti 
zajterhelést. A jogszabályi előírások mind a nappali, mind az éjjeli időszakokban teljesíthetők. 

 

 

  

 
Tamás Gyula  Nagy Andrea Tünde  

környezetvédelmi szakértő 
SZKV – 1.1, 1.3 

10-00586 

 környezetvédelmi szakértő 
SZKV – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

SZVV – 3.9 
10-00582 

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet: 

Akusztika Kft. – környezeti üzemi zajvizsgálati jegyzőkönyv 

BM020266 

  













































Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum TÓTH
ISTVÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.04.16. 23.18.42


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TÓTH ISTVÁN
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1986.04.06.
Anyja neve: KIS MÁRIA JULIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2025.04.16. 23.18.42
					
				 
					 ID_34114a0b-6d56-4f59-a9fb-21307b494a49
				
				 
					 TÓTH ISTVÁN
					
				 
					 TÓTH ISTVÁN
					
				 
					 KIS MÁRIA JULIANNA
					
				 
					 1986.04.06.
					
				 
					 BUDAPEST                 08
					
			
		
	



		2025-04-16T23:18:51+0200


		2025-04-16T23:18:46+0200
	AVDH Bélyegző




