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Pofas tordégép

A poféas torbgépek a két torbpofa kozé keriild anyagot az alsd résnyilas-
nak megfeleld méretre apritjdk. A pofa mozgédsa szerint lehetnek egyszerd
vagy Osszetett lengémozgasuak. Az eldébbinél a pofa minden
pontja kdriven mozog, mivel a annak felsé pontja csukldéra wvan fel-
fliggesztve, és az alsd részére bekotdtt, excenterrel hajtott inga rudazat
mozgatja. Ezt a tipust - a két lengémozgdsu szerkezeti elem (a tordpofa
és a hajtdéinga) miatt - kétingds tordgépnek is nevezik, szemben a méasik

alaptipussal, melynél csak a mozgdépofa végez lengdmozgast.

A pofa mozgaspalyaja a pofés torbgépek alaptipusainal
a./ kétingas (egyszerd lengbmozgéasu),

b./ egyingds (6sszetett lengémozgdsu)

Az Osszetett lengémozgésu, egyingés gépnél a pofa felsé be-
kotési pontja az excenteres tengelyre vald felfliggesztésnek megfelelden
korpalyan, mig a nyombdlap megtdmasztasndl 1évé pontja kdriven mozog.

A kétféle kényszer eredbjeként a tordpofa feliiletének pontjai (dbréan: A

E) mds és mas alaku, ellipszishez hasonld mozgadspalyat irnak le.
A két tipushoz eltérd mozgidsviszonyok tartoznak, ami kihat a kétféle be-

rendezés apritdsi médjara is:

- A kétingéds gépek elsésorban nyomd igénybevétellel apritanak, mig a
méasik tipusndl - az Osszetett mozgads miatt - a nyomds mellett a

nyiré- és dorzsdld igénybevétel 1is hozzajarul a pofadk kozé adagolt

anyag toréséhez. Ennek (valamint a Dbordékkal ellatott tordpoféak
okozta hajlitdé igénybevétel) eredményeként az egyingads gépeknél:
— a toret alakja Jjobban megk6zeliti az idedlis ,gémb” alakot;

- a tdéret és a pofadk kozdtt nagyobb megcsuszasok Jjonnek 1létre,
ezért nagyobb mértékd a poféak kopéasa.
- Az egyingas tordgépeknél a mozgdbdpofa (tdrés 1iranyl) elmozduldsa a
gép garatnyildsénal (2.4. a&abrén: A. pont) a legnagyobb, igy ez segiti
a gépre feladott anyag behitzadsat, mig a kétingds gépeknél a garatnal

J6n létre a legkisebb elmozdulés.

A hagyoményos pofés torbgépek tobbnyire a megfeleld szer-
kezeti elrendezéslek, de ezek mellett gyartanak olyan berendezéseket 1is,

melyeknél a pofa mozgatédsi mbédja eltérd, példaul:
- A kombinalt hajtésu gépnél a poféat mozgatd mechaniz-

mus egy kettds excenteres tengely segitségével a toérbdlapot nemcsak

a hajtdéingan, hanem a felsd Dbekdtési pontjan keresztiil is mozgatja.
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A mozgatd mechanizmus aranyainak megfeleld megvalasztasaval
elérhetd, hogy a pofa minden pontjdnak elmozduldsa kozel azonos

legyen.

Mindkét gépnél a két torbelem egy-maéssal szemben szinkron-mozgéast végez.
Ennek kovetkeztében amozgdbdpofadk vizszintes erdi egymast kiegyenlitik,
ezért a gépvazonkeresztiil kisebb dinamikus terhelés adddik &t a
kérnyezetnek.

Masrészt torési fazisban nem csuszik meg a pofadk kodzé zart anyag, ezért

a torbelemek kopasi viszonyai is kedvezdébbek. Az ,alsdé hajtasu”
gépnél - a pofékat Osszekdotd heveder révén - a tordpofdk egyszerd
lengémozgéast, mig a »DUPLEX” elnevezésd berendezés mindkét

torbeleme Osszetett lengémozgidst végez.

HASZNOSITANDO HULLADEK: TIPUS, EREDET, JELLEMZOK

A SRL mobil 1{dzemén keresztiil hasznosithatdé hulladékok i1nert, nem
veszélyes természetlek, és fdéként bontdsi tevékenységbdl szarmaznak, pl
épitési és kozuti terlileteken végzett épités sordn. A hulladékot kezelés

eldétt vizygadlni sziikséges, tartalmaz*e veszéyles hulladékot.

torbgép alkalmazasi teriiletei

- létesitmények bontdsdndl kozvetlenil a bontds helyszinén;

- épliletbontasi munkateriileteken;

-bontott aszfaltok begy0jtcbhelyl vagy bontédshoz kdzeli telephelyén;

-a tort anyag ujrafelhaszndlasi helyén;

-rovid idére - mar néhany napra is - gazdasadgosan bérbe adhatd illetve
kiilsé megrendeld részére szolgdltatasként torés végezhetlS vele;

-az alkalmazasi teriiletének megfeleld anyagot kitermeld banyakban;

Vizudlis ellendrzés
A kezelési mlveletek megkezdése eldétt a hulladékot szemrevételezéses
ellendrzés ald kell vetni, amelynek célja annak ellendrzése, hogy a
jellemzd&k megfelelnek-e a fentebbi pontban leirtaknak

ranyag inert, tégla, beton, foldeskd, és égetett kerdmia fémfrakcidk

jelenlétével is, fa, mlanyag, papir és szigetelés azbeszt nélkil".

Valogatas és szétvalasztés

Ztzas eldétt, ha sziikségesnek itélik, a kupacokat mlGveleteknek vetik alé
szelekcid és valogatéds a piactdl eltérd anyagok eltivolitédséara, mint pl
mdanyag, papir, fa stb. Ezeket a frakcidkat meghatdrozott EWC kdédok

azonositjak, és taroljak egy specidlisan kialakitott ideiglenes
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tdroldhelyen, és végil megfeleld helyekre kiildik
hasznosité/artalmatlanitd tzemek (hulladékazonositd nyomtatvanyok)
nyomonkdévetése.

FOBB paraméterek:

Teljes suly: 14,9 t
Motor: Caterpillar diesel

(megkdzelitd fogyasztéds: 7-10 1/h)

Feladdé nyiléas: 700x500 mm

Gyartéasi év: 2007.

Szériaszéam: 11062

Maximédlis teljesitmény 150 t/h

(gyari adat):

Tapasztalati adatok, napi 500 t/nap (0 - 20 = 0 - 40 mm)
teljesitmények 700 t/nap (0 - 60 — 0 - 80 mm)
az alédbbi frakcid értékek 1000 t/nap (0-100 - 0 -110 mm)
kozott:

A gyari érték a legnagyobb torési frakcidéra vonatkozik, amennyiben
csokkentjiik a torési méretet Ugy aradnyosan csdkken a gép kapacitésa,

mivel novekszik a torési idé.

A torbgép f& részei:

- Onadagold razodtartaly

- garat /poféaval elléatott/

- motor

- magnes (az esetleges vas tartalom kiemeléséhez)

- expedidld szalag

A gép mikodése

Az épitmények elbontésat kovetden depdzott épitési, bontasi tormeléket
kotrbégéppel vagy homlokrakoddéval a toéré gép oOnadagold tartalyéba
jutatjuk.

Az esetlegesen elbforduld nagyobb méretd tormeléket elbdzetesen
hidraulikus bontdékalapaccsal a feladasi méretre apritjuk, ezt kdvetden
juttatjuk a gép Onadagold tartalyéba.

Innen vibracidés eléb-levédlasztd adagoldn keresztiil jut a tdrendd anyag a
poféas tordbe.

Lehet6ség van a 0/40 méretd meddd vagy aprd anyag levéalasztésdra és a
kereszt szalagon torténd kidepdzéasara.

A tordén atjutd apritott kézet az adagold szalag segitségével Jjut ki a
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kihorddé szalagra.

A szalag felett keresztben elhelyezett madgnes segitségével torténik a vas
tartalom levalasztésa.
A szalagon kihordott, immadr vastalanitott a toért anyag, depdzasra vagy

kozvetlen elszdllitésra keril.

ELLENORZESI ELJARAS AZ ESZKOZOK LEALLITASARA:
A behelyezett biztonsdgi &aramkordkkel ellendrizze a vészhelyzeti gombok

és a relativ hatékonysagat vezérld aramkor.

Nyomja meg a vészhelyzeti gombot/kdtelet, és ellendérizze a biztonsagi
adramkor levalasztasat.

Allitsa vissza a vészledllitd gombot a helyére, és 4&llitsa vissza a
biztonsdgi aramkordket.

A miveletet meg kell ismételni az Osszes Jjelzett vészhelyzeti gomb/kotél
esetében.

Olyan gombok, amelyek mikodését a megadott gyakorisdggal rendszeresen
ellenbérizni kell biztonsadgi berendezésekkel kapcsolatosan és az igazoléas

regisztracidéjaval egy meghatarozott Urlapon szerkesztve a felhaszndldotdl.

Figyelembe véve, hogy a gép normadl mikodése soradn nem biztosit vagy nem
igényel a kezeld jelenléte a fedélzeten vagy annak kozelében, mivel az
vezérelhetd a gép oldaldban talalhatb.

A széllitdszalagokhoz oldalt elhelyezett vészbiztonsdgi gombok, amelyek

aktivalasuk esetén megadllnak a gép azonnali iizembe helyezése megszilinik.

A vészledllitd kapcsoldk piros szinlGek, ahogy azt a szabadlyozéasi

szabvanyok is el&irjak a jobb azonositas érdekében.

ROGZITETT VEDELEM

A rogzitett tipust véddburkolatok keriiletvéddkbdl vagy rogzitett tipusu
burkolatokbdl allnak, amelyek rendelkeznek védéfunkcidval, amely
megakaddlyozza a hozzaférést a gép kiilonbdzd alkatrészeinek és

egységeinek mozgadsdhoz a mikddési ciklus alatt.

A véddburkolatok  készilhetnek dréthdldébdél  vagy acél  / fémlemez
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burkolatbél, wvagy mas anyagbél. A burkolatokat eltévolitani, kinyitni

mikddés kodzben szigortian TILOS!

BIZTONSAGI SZABALYOK:

NE TAVOLITSA EL A ROGZITETT VEDELEMEKET A GEP MUKODESE KOZBEN!!!

MINDIG SZERELJE VISSZA A ROGZITETT VEDOELEMEEKT / BURKOLATOKAT MINDEN
KARBANTARTAS BEFEJEZES UTAN

KARBANTARTAS SORAN TELJESEN ALLITSA LE A GEPET, MIELOTT A BURKOLATOK
ELTAVOLITASRA KERULNEK!

SZIGORUAN TILOS BEAVATKOZNI A GEPBE NYULASSAL MUKODES KOZBEN.

A GEPET MUKODTETNI CSAK MEGFELELO EGYENI VEDOESZKOZOK HASZNALATA MELLETT
SZABAD.

Figyelem! Mindig tartsa be a biztonsdgtechnikai eld&irdsokat és az

idevonatkozd rendszabalyokat.

”r

o A késziilék csak az eloirt védoeszkozok viselése esetén hasznalhato.

VEDOSZEMUVEG VEDGKGTENY VEDOKESZTY( HALLASVEDO
HASZNALATA VISELESE KOTELEZO HASZNALATA HASZNALATA
KOTELEZO KOTELEZO KOTELEZO

A GEPBE NYULNI TILOS

Proge ca




Hasznalat eldétt minden esetben végezze el a gép
dllapotellendrzését.

o Hasznédlat eldétt mindig ellendrizze a gépet és a
kbrnyezetét.

o Vizsgédlja meg, hogy a mozgd részek megfelelden mikoddnek,
nincsenek akadalyoztatva. Ellendérizze a részegységeket,
az esetleg eléforduld toréseket, vagy a kapcsold
seriiléseit és minden olyan rendellenességet, ami
befolyadsolhatja a gép hasznédlatét.

o Bizonyosodjon meg rdéla, hogy a gép megfelelden mikodik,
és rendeltetésszerli hasznadlatra kész. Ne hasznadlja a
gépet, ha valamelyik alkatrésze nem teljes vagy sérilt.
Ne haszndlja a gépet, ha a kapcsold nem mikodddképes. Soha
ne kisérelje meg a javitast o6nédlldan, a sérilt részeket
és védbberendezéseket eldirds szerint kell Javittatni
vagy cseréltetni.

o A GEPET csak felszerelt és lezdrt  véddéburkolatok

hasznédlata mellett szabad mtkodtetni.

Haszndlat kozben 3, 0 m-es biztonsdgi zdénédn beliil a kezeldn

kivil méds személy nem tartdzkodhat

Biztonsédgtechnikai eldirédsok

Tartsa rendben a munkahelyet. A zsufolt, rendetlen
munkatertilet noveli a balesetveszélyt.

Gondoskodjon arrdél, hogy més személyek ne koézelithessek meg a
munkateriletet.

Viseljen megfeleld munkaruhdzatot. Ne hordjon ékszert vagy
laza ruhédzatot munkavégzés kozben, mert ezek beakadhatnak a

mozgd részekbe.
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e Mindig viseljen véddszemiiveget. Hasznaljon arc vagy
pormaszkot, ha az elvégzendd munka nagy porral, vagy lepattand
részekkel Jjarhat. Ezek akar forrdak 1is lehetnek, ilyenkor
viseljen megfeleld koétényt. A munkavégzés teljes idétartama

alatt viseljen hallasvédd eszkozt.

Alljon biztonsagosan. Kertilje a rendellenes testtartéast, és
egyensulyadt soha ne veszitse el munkavégzés kozben. A munkavégzés

kézben kerilje a kapkodést.

Ne hagyjon szereldkulcsot a gépben. A munka megkezdése eldétt mindig
ellendérizze, hogy a szereldszerszamot (kulcsot) eltavolitotta-e a

késziilékbdl.

Mieldétt felligyelet nélkiil hagyja a késziiléket, mindig kapcsolja ki

és varja meg, amig teljesen megall a gép minden részegysége.

Teljesen allitsa le a gépet, ha nem haszndlja azt; mieldtt
vadltoztatna a gép barmely bedllitédséan; tartozékot vagy feltetet

cserél; valamint a termek atvizsgadlédsa, szervizelése eldtt.

A késziilék 4polasa. Tartsa a késziiléket mindig jé &llapotban és

tisztdn a jobb és biztonsdgosabb munkavégzés érdekében.

Kiegészitd biztonsadgtechnikai eldirasok gyorsdaraboldhoz

e Mindig viseljen véd&felszerelést a gép mikddtetésekor.

¢ Soha ne haszndlja a gépet, ha a véddburkolatok nincsenek a
helyikon.

* Munkakezdés eldtt jarassa a motort lUresjarati fordulatszamon
60 mpig biztonsdgos pozicidban. Allitsa le rogtdn a
késziiléket, ha rendellenes vibracidét vagy egyéb hibat észlel.

Ha ez eléfordul, ellendérizze a késziiléket.
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Premessa

Il “Capitolato tecnico di fornitura per granulato d’asfalto”, edizione 2009 (TL AG-StB 09) e stato
elaborato dal Gruppo di lavoro “Criteri di qualita e di impiego” del Comitato di lavoro “Riutilizzo di
asfalto” (Direttori: Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Schmidt). Sostituisce il “Capitolato tecnico di
fornitura per granulato d’asfalto", edizione 2006 (TL AG-StB 06). Rispetto al TL AG-StB 06, con
I’edizione 2009 ¢ stato effettuato un adattamento al capitolato TL Gestein-StB 04 e TL SoB-StB 04
nell’edizione 2004/versione 2007 e al capitolato TLAsphalt-StB 07 e TL Beton-StB 07. Si tratta
pertanto sostanzialmente di modifiche redazionali relativamente alle norme di prova, condizioni di prova
e procedimenti di prova da applicare.
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1. Parte generale

11 “Capitolato tecnico di fornitura per granulato d’asfalto”, edizione 2009 (TL AG-StB 09) contiene le
classificazioni specifiche dei materiali per il granulato d’asfalto che deve essere sfruttato per la
produzione di miscugli di materiali da costruzione per strati nelle pavimentazioni stradali e per altre vie
di traffico. Con il capitolato TL AG-StB 09 si recepisce, tra 1’altro, in Germania, la Norma europea DIN
EN 13108-8 “Miscela d’asfalto — requisiti per materiali misti — Parte 8: Asfalto di finitura”.

Per il recupero di granulato d’asfalto si devono osservare, tra ’altro, il “Bollettino per il riutilizzo del
granulato d’asfalto” (M WAG) e il “Bollettino per il recupero di materiali per la costruzione stradale a
base di pece e di granulato d’asfalto in strati portanti a legante bituminoso con trattamento a freddo in
impianti di miscelazione” (M VB-K). Inoltre, si fa riferimento alle “Prescrizioni per il riciclaggio
materiale di residui minerali/rifiuti, Regole tecniche” del Gruppo di lavoro internazionale sul problema
dei rifiuti (LAGA) e ai regolamenti integrativi dei Lander.

I regolamenti per la tollerabilitd ambientale sono tra 1’altro trattati nelle “Direttive per il recupero
ambientalmente compatibile di sostanze per le finiture con componenti tipiche di catrame/pece e per il
riutilizzo di asfalto di finitura nella costruzione stradale” (RuVA-StB).

Il granulato d’asfalto deve essere tale che con lo stesso — nel rispetto della destinazione d’uso e della
percentuale di aggiunta di granulato d’asfalto — possano essere prodotte miscele di materiali da
costruzione che soddisfano i requisiti dei Regolamenti tecnici.

| prodotti e le merci originate da altri Stati membri della Comunita europea o dalla Turchia e le merci
originate da Stati membri dello Spazio economico europeo che non sono conformi al presente capitolato
tecnico di fornitura sono considerati equivalenti, comprese le prove e controlli effettuati nello stato del
costruttore, qualora garantiscano ugualmente nel tempo lo stesso livello richiesto in materia di sicurezza,
innocuita per la salute ed idoneita all’impiego.

Sono stati rispettati gli impegni a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa dell'informazione (GU CE n. L
204 pag. 37), modificata da ultimo con la direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998 (GU CE n. L 217, pag. 18).

2. Definizioni e abbreviazioni

Il recupero ¢ il trattamento di una sostanza/prodotto per ottenere una nuova sostanza. Un esempio €
rappresentato dall’aggiunta di granulato d’asfalto per la produzione di miscugli di materiale da
costruzione per strati portanti addizionati con leganti idraulici.

1l riutilizzo ¢ Iutilizzo ripetuto di una sostanza/prodotto per la stessa destinazione d’uso. E questo il
caso per quanto riguarda I’impiego di granulato d’asfalto per la produzione di miscela d’asfalto.

L’asfalto ¢ una miscela tecnicamente prodotta da bitumi per costruzioni stradali o leganti bituminosi” e
granulometrie minerali e eventualmente ulteriori inerti e/o aggiunte

L’asfalto ¢ presente anche isolato, in natura, in composizioni particolari.

L’asfalto di finitura € asfalto di fresatura o asfalto demolito.

L’asfalto di fresatura ¢ asfalto di finitura ridotto in piccoli pezzi tramite fresatura.

L’asfalto demolito ¢ I’asfalto di finitura ottenuto in zolle tramite demolizione/asporto di uno strato.

R leganti bituminosi sono preparati di bitume, come per esempio soluzioni bituminose, bitume a freddo, emulsioni bituminose o bitumi ottenuti
per polimerizzazione.
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Il granulato d’asfalto & asfalto di finitura ridotto in pezzi tramite fresatura (eventualmente con
conseguente ulteriore frantumazione) o tramite demolizione/asporto di zolle con conseguente
frantumazione.

Il granulato di asfalto € indicato con RA (Reclaimed Asphalt), preceduto dalla dimensione massima del
pezzo U del granulato d’asfalto e seguito dalla denominazione della classe granulometrica della
granulometria minerale nel granulato d’asfalto d/D (U RA d/D).

La distribuzione dimensionale delle parti & la composizione del granulato d’asfalto suddivisa secondo le
classi granulometriche. Non descrive la distribuzione granulometrica della miscela di granulometrie
minerali contenute nel granulato d’asfalto.

La dimensione massima delle parti U del granulato d’asfalto corrisponde ai valori nominali della
spaziatura della maglia di prova attraverso cui passano ancora i pezzi piu piccoli.

La classe granulometrica delle granulazioni minerali ¢ i pezzi nel granulato d’asfalto sono contrassegnati
dalla dimensione inferiore (d) e superiore (D) del vaglio come d/D.

Il diametro di granulazione massima D del miscuglio di granulometria minerale estratto dal granulato
d'asfalto ¢ il maggiore di entrambi i seguenti valori:

- Dimensione vaglio M/1,4 (M é la dimensione vaglio minima con un materiale passato al vaglio di 100
M.-%) e

- dimensione vaglio minima con almeno 85 M.-% di materiale che attraversa il vaglio.

Una categoria € il livello caratteristico per le qualita di un materiale da costruzione, espresso come
larghezza di banda di valori o come valore limite.

3. Campo di applicazione
Il “Capitolato tecnico di fornitura per granulato d’asfalto” (TL AG-StB) vale per la fornitura di
granulato d’asfalto per il recupero nella produzione
- di miscela di asfalto per strati di asfalto secondo il “Capitolato tecnico di fornitura per miscela di
asfalto per la costruzione di pavimentazioni per aree di traffico” (TL Asphalt-StB),

- di miscugli di materiali da costruzione per strati portanti senza leganti secondo il “Capitolato
tecnico di fornitura per miscugli di materiali e terre per la realizzazione di strati senza leganti nelle
costruzioni stradali” (TL SoB-StB),

- di miscugli di materiali da costruzione per strati portanti con leganti idraulici secondo il
“Capitolato tecnico di fornitura per materiali da costruzione e miscugli di materiali da costruzione
per strati portanti con leganti idraulici ¢ manti di carreggiata in calcestruzzo” (TL Beton-StB)

unitamente alle corrispondenti

- “Condizioni tecniche contrattuali e direttive supplementari per la costruzione di pavimentazioni in
asfalto per le aree di traffico (ZTV Asphalt-StB),

- “Condizioni tecniche contrattuali e direttive supplementari per la costruzione di strati senza
leganti nella costruzione stradale (ZTV Asphalt-StB),

- “Condizioni tecniche contrattuali e direttive supplementari per la costruzione di strati portanti con
leganti idraulici e manti di carreggiata in calcestruzzo” (ZTV Beton-StB),

- Condizioni tecniche contrattuali e direttive aggiuntive per la pavimentazione di strade sterrate
(ZTV LW).

Il capitolato TA AG-StB vale anche per la fornitura di granulato dasfalto per riutilizzo per la
produzione di miscela di asfalto per strati di fondazione di asfalto e per strati portanti bituminosi
conformemente al

—“Bollettino per strati di fondazione di asfalto nella costruzione a caldo” (M AFS-H) oppure al
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—“Bollettino per il recupero di materiali per la costruzione stradale a base di pece e di granulato
d’asfalto in strati portanti a legante bituminoso con trattamento a freddo in impianti di
miscelazione” (M VB-K).

Nel capitolato TL AG-StB si trattano esclusivamente materiali di finitura per la classe di recupero A
(asfalto di finitura) (vedi Tabella 1). Il Capitolato TL AG-StB non vale per i materiali di finitura delle
classi di recupero B e C.

Tabella1l: Classi di recupero per materiali di finitura secondo RuVA-StB 01, edizione 2001, versione
2005

Classe di recupero | Tipo del materiale di finitura Contenuto totale di Indice fenoli in eluato
sostanza solida
PAK secondo EPA [mg/1]
[mg/kg]
A Asfalto di finitura <259 <0,1”

Sostanze di | Prevalentemente
B finitura con | tipico di catrame > 25 <0,1
componenti | di carbon fossile

tipiche di | Prevalentemente

C. catrame/ | tipico di catrame Il valore & da indicare >0,1
pece di lignite

) La dimostrazione puo essere eliminata se, nel singolo caso, & dimostrato in modo inequivocabile che € stato utilizzato esclusivamente bitume o
legante bituminoso.

4. Classificazioni

I valori misurati, di seguito denominati parametri, per le singole caratteristiche e dimensioni
caratteristiche del granulato d’asfalto e le sue componenti (paragrafi 4.1, 4.2 ¢ 4.3) devono essere
classificati conformemente ai valori limite indicati nelle tabelle interessate e indicati e/o classificati sotto
forma di categorie. 1l prelievo del campione deve avvenire secondo il capitolato TP Asphalt-StB, Parte
27 o la DIN EN 932-1 nel rispetto del capitolato TP Gestein-StB, Parte 2.2. | parametri necessari per la
determinazione dell’uniformita del granulato d’asfalto devono essere sempre determinati tramite prove,
tutti i restanti parametri devono essere formati possibilmente da informazioni preliminari. La categoria
con I’aggiunta NR (No Requirements) significa che per essa non esistono e/o non ¢ stabilito né uno né
pit valori limite. Oltre alla classificazione dei diversi parametri e delle corrispondenti categorie sono
indicati anche i singoli metodi di prova

Per la determinazione dei parametri possono essere utilizzate:

- Informazioni relative all’origine dell’asfalto di finitura e alle sostanze contenute nell’asfalto
all’atto  dell’utilizzo preliminare nonché relative all’esistenza di un controllo qualita
precedentemente in conformita con RG Min-StB o TL G Asphalt-StB e attualmente secondo il
capitolato TL Gestein-StB nell’ambito dell’utilizzo preliminare,

- Risultati dal momento della produzione e della posa dell’asfalto, come per es. controllo iniziale,
certificazione di idoneita, prova di idoneita, controlli interni, prova di controllo,

- Risultati di prove su campioni di finitura di pavimentazioni/strati da sottoporre a finitura,

- Risultati di prove sul granulato d’asfalto.

Qualora, per il recupero comune, siano previsti asfalto di demolizione e/o asfalto di fresatura di diversa
provenienza, subito dopo la frantumazione e la miscelazione si devono effettuare prove sul granulato
d’asfalto, poiché solo allora si puo ottenere un risultato rappresentativo. La compatibilita ambientale
(prova su componenti tipiche di catrame/pece) deve essere chiarita prima della miscelazione.
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La dimostrazione delle singole caratteristiche dipende dalla destinazione d'uso (vedi Appendice 2). Se la
destinazione d’uso per il granulato d’asfalto non ¢ nota oppure, in mancanza di prescrizioni da parte del
committente, per es. del produttore dell’asfalto, sara a discrezione del fornitore valutare per quali
caratteristiche e dimensioni caratteristiche ha luogo una classificazione. In ogni caso deve esservi
un’indicazione per la tollerabilita ambientale.

L’esame dei parametri delle granulometrie minerali (fino ai parametri che riguardano I’uniformita) non ¢
di regola necessario se per le granulometrie minerali contenute nel granulato d’asfalto ¢ gia stato
effettuato un controllo qualita secondo RG Min-StB o un controllo interno della produzione (WPK)
secondo il capitolato TL Gestein-StB oppure € stata fornita una dichiarazione di conformita con
marcatura CE. Solo in assenza di informazioni preliminari si devono effettuare i corrispondenti esami
secondo il paragrafo 4.2 (vedi anche Appendice 2).

4.1 Granulato d’asfalto

4.1.1 Compatibilita ambientale

Il granulato d’asfalto da utilizzare nel procedimento di miscelazione a caldo deve corrispondere alla
classe di recupero A e soddisfare i singoli requisiti di tollerabilita ambientale secondo la Tabella 1. Le
classi di recupero B e C riportate in questa tabella sono indicate solo per motivi di completezza.

Il contenuto di PAK secondo EPA nella sostanza solida deve essere determinato secondo il Capitolato
TP Gestein-StB, Parte 7.3 in collegamento con il documento di lavoro n. 27/3.

La produzione di eluati mediante lisciviazione del granulato d’asfalto avviene secondo il Capitolato TP
Gestein-StB, Parte 7.1.2. L’indice fenoli deve essere determinato secondo il Capitolato TP Gestein-StB,
Parte 7.3 in collegamento con il documento di lavoro n. 27/3.

4.1.2 Dimensione massima delle parti, distribuzione dimensionale delle parti

Il parametro per la dimensione massima delle parti deve essere indicato conformemente ai valori limite
della Tabella 2.

La distribuzione dimensionale delle parti deve essere determinata, se richiesto, secondo DIN EN 933-1,
Appendice B, con i vagli della serie principale R 20/3 e serie secondaria R 20 secondo DIN 1SO 3310-1
nel rispetto del Capitolato TP Gestein-StB, Parte 4.1.2. Per il riutilizzo in miscugli non legati, legati
idraulicamente (solo solidificazione) o a legante bituminoso (trattati a freddo) si devono determinare
anche le percentuali di materiali fini e si deve procedere a una classificazione in categorie secondo la
Tabella 3; per il recupero in strati portanti legati idraulicamente (HGT) si applicano i requisiti del
capitolato TL Beton-StB. Per il recupero del granulato d’asfalto in strati senza legante si applicano i
requisiti del capitolato TL SoB-StB fino ai requisiti per la percentuale di grani non passanti secondo la
seguente Tabella 4.

Tabella 2: Indici per la dimensione massima delle parti

Dimensione massima delle parti Indice
[mm] U
5,6 5
8 8
11,2 11
16 16
22,4 22
31,5 32
45 45
56 56"
63 63"
") Utilizzo solo in strati non legati secondo il capitolato TL SoB-StB
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Tabella3: Contenuto massimo di materiale fine

Parte < 0,063 mm Categoria
[M.-%] UF
<3 UF3
<5 UFs
<9 UFg
<15 UFs
Nessun requisito UFnR

Tabella 4:  Requisiti per la percentuale di grani non passanti in caso di recupero in strati senza legante

Passante Categoria
[M.-%] oC
1,4D D"
100 90-99 OCg

) b qui vale anche per pezzi di granulato d’asfalto. Il passante attraverso la dimensione
vaglio D in determinate circostanze pud essere anche maggiore di 99 M.-%. In questo caso
il fornitore deve tuttavia indicare la distribuzione dimensionale tipica delle parti (vaglio
della serie principale R 20/3 e serie secondaria R 20 secondo DIN 1SO 3310-1).

4.1.3 Contenuto di legante

Il contenuto solubile di legante Bs deve essere determinato, se richiesto, conformemente a TP Asphalt-
StB, Parte 1 in base alla destinazione d’uso. Si deve indicare il valore medio del contenuto solubile di
legante recuperato.

4.1.4 Peso specifico
Il peso specifico come pmy deve essere determinato secondo il Capitolato TP Asphalt-StB, Parte 5. |l
risultato della determinazione del peso specifico deve essere indicato.

4.1.5 Uniformita

Per la valutazione dell’uniformitd ¢ necessario prelevare e analizzare un provino ogni 500 tonn.
("iniziate”) del granulato di asfalto pronto per essere analizzato. Devono essere tuttavia analizzati
minimo cingue provini per discarica. Devono essere determinate le seguenti dimensioni caratteristiche:

—  Contenuto del legante secondo il Capitolato TP Asphalt-StB, Parte 1 per il riutilizzo nell’asfalto,
—  Punto di rammollimento biglia e anello secondo DIN EN 1427 per il riutilizzo nell’asfalto,

— Quota della classe granulometrica 0/0,063, 0,063/2 e 2/D nel miscuglio di granulometrie minerali
estratte per il riutilizzo nell’asfalto e/o

quota dimensione parti 0/0,063, 0,063/2 e 2/U del granulato d’asfalto per il recupero in strati senza
legante, strati legati idraulicamente e strati portanti a legante bituminoso (trattamento a freddo),
definita secondo il Capitolato TP Asphalt-StB, Parte 2 o la DIN EN 933-1 nel rispetto del
Capitolato TP Gestein-StB, Parte 4.1.2.

L’uniformita del granulato d’asfalto di una discarica deve essere descritto mediante I’intervallo dei valori
misurati delle dimensioni caratteristiche predette. Si devono indicare i valori misurati minimi e massimi
per la discarica nonché i valori medi e gli intervalli.

4.1.6 Contenuto di sostanze estranee

Il granulato d’asfalto, in caso di recupero, non deve contenere quantita nocive di sostanze estranee. |
gruppi di sostanze estranee secondo DIN EN 13108-8 sono rappresentati nella Tabella 5.
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Tabella5:  Gruppi di sostanze estranee

Tipo di sostanza estranea Abbinamento

Calcestruzzo di cemento, mattoni, malta di

cemento, metalli, elementi da altri strati (tranne Gruppo 1
granulometrie minerali naturali)
Altri materiali, quali per es. materiali sintetici,
legno, materie plastiche, ecc. Gruppo 2

La valutazione della presenza di sostanze estranee deve essere effettuata visivamente secondo il
Capitolato TP Asphalt-StB, Parte 42 e il risultato come categoria deve essere indicato secondo la
Tabella 6.

Tabella6: Contenuto di sostanze estranee
Sostanze estranee Categoria
Gruppo 1 Gruppo 2
[M.-%] [M.-%] FM
<1 <0,1 FMijpo1
<5 <0,1 FMs0.1
>5 >0,1 FMindicare

4.2  Granulometrie minerali nel granulato d’asfalto

4.2.1 Contrassegno dei materiali

Se richiesto, si deve indicare il contrassegno dei materiali (tipo di granulometria minerale nel granulato
dasfalto) e il tipo degli inerti event. presenti (per es. fibre tessili). In assenza di informazioni
preliminari, si devono determinare la caratteristiche minerali secondo DIN EN 932-3 nel rispetto del
Capitolato TP Gestein-StB, Parte 3.1.

4.2.2 Distribuzione granulometrica

Per la caratterizzazione della distribuzione granulometrica del miscuglio di granulometria minerale
estratto dal granulato d’asfalto, si devono indicare i valori passanti in M.-% attraverso le seguenti
grandezze vaglio:

1,4D; D; D/2; 2 mm; 0,125 mm:; 0,063 mm.

La distribuzione granulometrica, se richiesto, deve essere determinata secondo il Capitolato TP Asphalt-
StB, Parte 2.

4.2.3 Forma del grano di granulometrie minerali grossolane

In assenza di informazioni preliminari, se richiesto, I’indice di forma del grano deve essere determinato
secondo DIN EN 933-4 oppure I’indice di friabilita secondo DIN EN 933-3.

La forma del grano delle granulometrie minerali grossolane del miscuglio di granulometria minerale
estratto dal granulato d’asfalto deve essere classificato, se richiesto, conformemente ai valori limite delle
Tabelle 7 e/o 8 e la categoria corrispondente. Devono essere esaminati tutti i gruppi granulometrici > 5,6
mm. |l risultato deve essere indicato come valore medio armonico di tutti i gruppi granulometrici
esaminati.

Tabella7:  Categorie per I’indice di forma del grano
Indice di forma del grano Categoria
[M.-%] Sl
<15 Slis
<20 Sl
<50 Slso

Tabella 8: Categorie per I’indice di friabilita

Indice di friabilita | Categoria
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[M.-%] Fi
<15 Flis
<20 Flzo
<50 Flso

4.2.4 Percentuale di superfici frantumate in granulometrie minerali grossolane

In assenza di informazioni preliminari, deve essere determinata, eventualmente, la percentuale di
superfici grano frantumate secondo DIN EN 933-5.

Per le granulometrie minerali grossolane nel miscuglio di granulometrie del granulato d’asfalto, se
richiesto, si devono determinare le percentuali dei grani interamente frantumati, dei grani parzialmente
frantumati compresi i grani interamente frantumati e le percentuali dei grani interamente arrotondati, che
devono essere classificati conformemente ai valori limite della Tabella 9 e si deve indicare la categoria
corrispondente.

Tabella9: Categorie per la percentuale di grani frantumati

Parte di grani Parte di grani completamente | Parte di grani completamente Categoria
completamente frantumati e grani frantumati arrotondati C.
frantumati [M.-%] [M.-%)]
[M.-%]
90 - 100 100 0 Cio00
30 - 100 95 - 100 0-1 C95,1
30 - 100 90 - 100 0-1 C90,”
- 90 - 100 0-3 C90s3
- 50 - 100 0-30 C5010”
Nessun requisito ChR

) Se dalle informazioni preliminari & noto che sono stati impiegati frammenti preziosi di ghiaia con una percentuale di singoli grani > 70 M.-% con
piu del 75 % di superficie frantumata, queste granulometrie minerali devono essere classificate nella categoria Cgo/1.

Devono essere esaminati tutti i gruppi granulometrici contenuti nel granulato d’asfalto > 5,6 mm. Il
risultato deve essere indicato come valore medio armonico di tutti i gruppi granulometrici esaminati.

4.2.5 Resistenza alla frantumazione di granulometrie minerali grossolane

Qualora manchino informazioni preliminari sulla resistenza alla frantumazione delle granulometrie
minerali grossolane, se richiesto, € possibile prelevare la categoria per il tipo di pietrisco in precedenza
prevalentemente trovato nel granulato d’asfalto della Tabella nell’Appendice A del capitolato TL
Gestein-StB  04. Qualora sussistano dubbi fondati in merito alla classificazione, il valore di
frantumazione ad urto viene determinato secondo il Capitolato TP Gestein-StB, Parte 5.1.2, oppure il
coefficiente di Los Angeles secondo il Capitolato TP Gestein-StB, Parte 5.3.1.1 oppure Parte 5.3.1.2.

Il parametro per la resistenza alla frantumazione deve essere classificato conformemente ai valori limite
delle Tabelle 10 0 11 e si deve indicare la categoria corrispondente.

Tabella 10: Categorie per la frantumazione ad urto

Valore della frantumazione ad urto Categoria
[M.-%] SZ
<18,0 SZ18
<220 SZ2
<26,0 SZ
<32,0 SZ3
<35,0 SZ35

Nessun requisito SZnr

Tabella 11: Categorie per il coefficiente di Los Angeles
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Coefficiente di Los Angeles Categoria
[M.-%] LA
<20 LA
<25 LA
<30 LAz
<40 LA
<50 LAso
Nessun requisito LANR

4.2.6 Resistenza alla levigatura di granulometrie minerali grossolane

Se non esistono informazioni preliminari sulla resistenza alla levigatura di granulometrie minerali
grossolane, se richiesto, si deve accertare la resistenza alla levigatura secondo il Capitolato TP Gestein-
StB, Parte 4.1.

La resistenza alla levigatura della granulometria minerale grossolana deve essere classificata e si deve
indicare la categoria corrispondente per il valore di levigatura.

4.2.7 Sollecitazione del gelo

Poiché si deve partire dal presupposto che le granulometrie minerali contenute nel granulato d’asfalto
siano state controllate quanto alla qualita in occasione del primo impiego, di norma & possibile rinunciare
a un nuovo controllo della resistenza alla sollecitazione del gelo. In caso di dubbi fondati sull’idoneita, si
possono utilizzare a titolo di dimostrazione i controlli indicati nei paragrafi 4.2.7.1 - 4.2.7.3.

4.2.5.1 Assorbimento d’acqua come criterio per la resistenza contro la sollecitazione del gelo

In assenza di informazioni preliminari, se richiesto, ¢ possibile determinare 1’assorbimento di acqua
secondo DIN EN 1097-6, Appendice B.

Il parametro dell’assorbimento d’acqua deve essere classificato conformemente al valore limite della
Tabella 12 e si deve indicare la categoria. Se si supera il valore limite di 0,5 M.-%, si deve effettuare la
prova della resistenza alla sollecitazione del gelo.

Tabella 12: Categorie per 1’assorbimento d’acqua

Assorbimento acqua Categoria
[M.-%] Wem
S 0,5 WCm015

Nota: La prova di assorbimento d’acqua in presenza di scorie solide d’altoforno e altre
granulometrie minerali porose non é opportuna.

4.2.7.2 Resistenza alla sollecitazione del gelo

Se I’assorbimento d’acqua secondo il paragrafo 4.2.7.1 non soddisfa i requisiti della categoria Wem0,5, Si
deve determinare la resistenza alla sollecitazione del passaggio gelo/disgelo. In assenza di corrispondenti
informazioni preliminari, questa deve essere determinata secondo il Capitolato TP Gestein-StB, Parte
6.3.1.

Il parametro della sfaldatura massima nella prova del passaggio gelo/disgelo deve essere classificato
conformemente alla Tabella 13 e si deve indicare la categoria corrispondente.

In caso di informazioni preliminari corrispondenti derivanti dal controllo qualita all’atto dell’utilizzo
preliminare, per il granulato d’asfalto derivante da manti di asfalto coprenti e di binder di asfalto si puo
scegliere la categoria F1 e per il granulato d’asfalto derivante da tutti gli altri strati d’asfalto, la categoria
Fa.

Tabella 13: Categorie per la resistenza al gelo
(F = Ereeze-Resistance)

Resistenza al gelo Categoria
[Perdita in M.-%)] F
<1 F1
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<4 F4

>4 Findioare

4.2.7.3 Resistenza alla sollecitazione gelo/sale di disgelo

La resistenza alla sollecitazione del passaggio gelo/sale di disgelo si deve determinare solo se si prevede
di recuperare il granulato d’asfalto nella miscela d’asfalto per manti coprenti d’asfalto. In assenza di
informazioni preliminari si deve eventualmente determinare la resistenza alla sollecitazione del passaggio
gelo/sale di disgelo secondo il Capitolato TP Gestein-StB, Parte 6.3.1.

Per la valutazione della resistenza alla sollecitazione del passaggio gelo/sale di disgelo (con cloruro di
sodio), se richiesto, si deve indicare la somma della sfaldatura in M.-%.

4.2.8 Resistenza alla sollecitazione del calore

Poiché si deve partire dal presupposto che le granulometrie minerali contenute nel granulato d’asfalto
sono state controllate quanto alla qualita, & possibile rinunciare a un nuovo controllo della resistenza alla
sollecitazione del calore.

4.3  Leganti nel granulato d’asfalto

4.3.1 Tipo di leganti

Il tipo di legante (per es. bitume per costruzioni stradali, bitume ottenuto per polimerizzazione, leganti
speciali) nel granulato d’asfalto deve, se richiesto e possibile, essere indicato.

4.3.2 Caratteristiche dei leganti

Di regola, per la classificazione del legante recuperato secondo il capitolato TP Asphalt-StB, Parte 3, &
sufficiente il parametro da determinare secondo DIN EN 1427 per il punto di rammollimento biglia e
anello. Solo in casi particolari si deve attuare una classificazione integrativa con il parametro da
determinare secondo DIN EN 1426 per la penetrazione con ago.

4.3.2.1 Punto di rammollimento biglia e anello

Il punto di rammollimento biglia e anello, se richiesto, deve essere determinato secondo DIN EC 1427.
Come risultato si deve indicare il valore medio dei singoli valori del punto di rammollimento biglia e
anello. Il valore medio non puo superare i 70° C. | singoli valori per il punto di rammollimento biglia e
anello non devono essere maggiori di 77°C. Per i leganti con valore medio maggiore o valori singoli
maggiori ’idoneita puo essere fornita tramite prova separata nell’ambito del primo controllo della
miscela di asfalto da produrre utilizzando questo granulato d’asfalto.

4.3.2.2 Penetrazione con I’ago

La penetrazione con ’ago, se richiesto in casi particolari, deve essere determinata secondo DIN EN
1426. Come risultato si deve indicare il valore medio dei singoli valori della penetrazione con ago. Il
valore medio non puo scendere al di sotto di 15/10 mm. | singoli valori per la penetrazione con ago non
possono essere inferiori a 10/10 mm. Per i leganti con valore medio inferiore o valori singoli inferiori,
I’idoneita puo essere fornita tramite prova separata nell’ambito del primo controllo della miscela di
asfalto da produrre con I’impiego di questo granulato d’asfalto.

5. Analisi e indicazione dei risultati

Per il prelievo del campione e i controlli si devono osservare i regolamenti tecnici attualmente in vigore.
L’Appendice 2 di questo Capitolato tecnico di fornitura fornisce una sintesi delle caratteristiche da
accertare del granulato d’asfalto e le sue componenti in base alla destinazione d’uso prevista.

Le Appendici 3.1 e 3.2 contengono parametri e categorie di granulato d’asfalto in base al tipo di
recupero previsto.

I parametri per il granulato d’asfalto e le sue componenti possono essere prelevati dalle informazioni
preliminari. Solo in assenza di informazioni preliminari si devono effettuare controlli per la
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determinazione dei parametri su uno dei campioni determinati; sono eccettuati i controlli per la
valutazione dell’uniformita (vedi paragrafo 4.1.5).

Le categorie determinate dai parametri per il granulato d’asfalto e le sue componenti nonché gli intervalli
e 1 valori medi dei parametri per 'uniformita devono essere indicati in un modulo secondo 1’ Appendice
4.1. “Classificazione del granulato d’asfalto”del presente Capitolato tecnico di fornitura.

La classificazione secondo 1I’Appendice 4.2 consente la valutazione di granulato d’asfalto in
considerazione dei requisiti per una destinazione d’uso prevista.

Appendice 1:

DIN®

DIN®.2

FGSV?

DIN ISO 3310-1
DIN EN 932-1
DIN EN 932-3

DIN EN 933-1

DIN EN 933-3

DIN EN 933-4

DIN EN 933-5

DIN EN 1097-6

DIN EN 1426
DIN EN 1427

DIN EN 13108-8
TL Asphalt-StB

TL Beton-StB

TL G Asphalt-StB
TL Gestein-StB
TL SoB-StB

TP Asphalt-StB
Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 5

Parte 27

Parte 42

TP Gestein-StB

Regolamenti tecnici

Vaglio per analisi - requisiti e prova

— Parte 1: Vagli per analisi con rete metallica

Metodo di prova per caratteristiche generali di granulometrie minerali

— Parte 1: Procedure di campionamento.

Metodo di prova per caratteristiche generali di granulometrie minerali

— Parte 3: Effettuazione e terminologia di una descrizione petrografica semplificata
Metodo di prova per caratteristiche geometriche di granulometrie minerali

— Parte 1: Determinazione della distribuzione granulometrica; procedimento di
vagliatura

Metodo di prova per caratteristiche geometriche di granulometrie minerali

— Parte 3: Determinazione della forma del grano; coefficiente di friabilita.

Metodo di prova per caratteristiche geometriche di granulometrie minerali

— Parte 4: Determinazione della forma del grano; numero di riferimento forma del
grano

Metodo di prova per caratteristiche geometriche di granulometrie minerali

— Parte 5: Determinazione della percentuale di grani frantumati in granulometrie
grossolane

Metodo di prova per le caratteristiche meccaniche e fisiche di granulometrie minerali
- Parte 6: Determinazione del peso specifico e dell’assorbimento di acqua
Bitumi e leganti bituminosi — Determinazione della penetrazione con ago

Bitumi e leganti bituminosi — Determinazione del punto di rammollimento — Metodo
biglia ed anello

Miscela d’asfalto — Requisiti per la miscela d’asfalto — Parte 8: asfalto di finitura

Capitolato tecnico di fornitura per miscela di asfalto per la costruzione di
pavimentazioni per aree di traffico (FGSV 797)

Capitolato tecnico di fornitura per materiali da costruzione e miscugli di
materiali da costruzione per strati portanti con leganti idraulici e manti di
carreggiata in calcestruzzo (FGSV 891)

Capitolato tecnico di fornitura per asfalto nella costruzione di strade,
Controllo qualita (ritirato)

Capitolato tecnico di fornitura per granulometrie minerali nelle costruzioni stradali
(FGSV 613)

Capitolato tecnico di fornitura per miscugli di materiali e terre per la realizzazione di
strati senza leganti nelle costruzioni stradali (FGSV 697)

Prescrizioni tecniche di prova per asfalto (FGSV 756)

Parte 1: Contenuto solubile di legante

Parte 2: Distribuzione granulometrica

Parte 3: Recupero del legante: Evaporatore a rotazione

Parte 5: Determinazione del peso specifico

Parte 27: Campionamento

Parte 42: Contenuto di sostanze estranee nell’asfalto di finitura

Norme tecniche di prova per granulometrie minerali nelle costruzioni stradali
(FGSV 610)

Parte:
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Parte 2.2

Parte 3.1

Parte 4.1.2
(Prosegue Appendice 1)
FGSV? RG Min-StB

RuVA-StB

ZTV Asphalt-StB

ZTV Beton-StB

ZTV LW
ZTV SoB-StB
M AFS-H

M WAG
M VB-K

AP 27/3

LAGAY

Fonti
Y Beuth Verlag GmbH

-22 -

Parte 2.2: Campionamento
Parte 3.1: Contrassegno pietrisco del cliente
Parte 4.1.2 Determinazione della distribuzione granulometrica mediante vagliatura

Direttive per il controllo qualita di sostanze minerali nella costruzione stradale
(ritirate)

Direttive per il recupero ambientalmente compatibile di sostanze per le finiture
con componenti tipiche di catrame/pece e per il riutilizzo di asfalto di finitura
nella costruzione stradale (FGSV 795)

Condizioni tecniche contrattuali e direttive supplementari per la costruzione di
pavimentazioni in asfalto per le aree di traffico (FGSV 799)

Capitolato tecnico di fornitura per prodotti da costruzione per la realizzazione di
strati portanti con leganti bituminosi e manti di carreggiata in calcestruzzo
(FGSV 899)

Condizioni tecniche contrattuali e direttive aggiuntive per la pavimentazione di
strade sterrate (FGSV 675)

Condizioni tecniche contrattuali e direttive supplementari per la costruzione di strati
senza leganti nella costruzione stradale (FGSV 698)

Bollettino per strati di fondazione di asfalto nella costruzione a caldo (FGSV
759)

Bollettino per il riutilizzo di granulato d’asfalto (in preparazione)

“Bollettino per il recupero di materiali per la costruzione stradale a base di pece e di
granulato d’asfalto in strati portanti a legante bituminoso con trattamento a freddo in
impianti di miscelazione” (FGSV 755).

Bollettino per il recupero di granulato d’asfalto e materiali per la costruzione
stradale a base di pece in strati portanti con leganti bituminosi (FGSV 826)
Controllo di materiale per la costruzione stradale su leganti a base di carbone —
determinazione quantitativa (FGSV AP 27/3)

Comunicazione 20 del Gruppo di lavoro internazionale rifiuti (LAGA), Requisiti
per il riciclaggio materiale di residui minerali/rifiuti — Regole tecniche

Indirizzo: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlino
Tel.: 030 2601-2260, Fax: 030 2601-1260
E-mail: info@beuth.de, Internet: www.beuth.de

2) FGSV Verlag GmbH

Indirizzo:  Wesselinger Str. 17, 50999 Colonia
Tel.: 02236 384630, Fax: 02236 384640
E-mail: info@fgsv-verlag.de, Internet: www.fgsv-verlag.de

¥ Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.

Indirizzo: Genthiner Str. 30G, 10785 Berlin,
Tel.: 030 250085-0, Fax: 030 250085-305
E-Mail: Vertrieb@esvmedien.de, Internet: www.erich-schmidt-verlag.de
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Appendice 2: Caratteristiche del granulato d’asfalto e delle sue componenti a seconda della destinazione d’uso

Caratteristica Riferimento Certificazione richiesta
Miscugli di materiali da costruzione secondo Miscela di asfalto
TL SoB-StB TL Beton-StB M VB-K secondo TL Asphalt-StB
M AFS-H
Utilizzo per strati senza leganti per Utilizzo per Utilizzo per Utilizzo per la costruzione di pavimentazioni per aree di traffico
Strati antigelo Strati portanti in Manto coprente Strati portanti con Strati portanti Strati di Strati portanti di Strati portanti di Strati di binder di | Manti di copertura
ZTV SoB-StB ghiaia e pietrisco senza legante Leganti bituminosi bituminosi con fondazione di asfalto asfalto asfalto ZTV in asfalto
ZTV SoB-StB ZTV SoB-StB, ZTV Beton-StB (trattamento a asfalto ZTV SoB-StB, ZTV Asphalt-StB, Asphalt-StB ZTV Asphalt-StB,
ZTV LW freddo) ZTV LW ZTV LW ZTV LW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Compatibilita ambientale Punto 4.1.7 [+] [+] [+] [+] [+] [+ [+] [+]
Distribuzione dimensionale delle + + + - - - - -
parti / percentuale grani non passanti
Q
= | Dimensione massima delle parti Punto 4.1.2 + + + + + + + +
r; Contenuto percentuale materiale + + + - - - - -
2 | fine
=
5 Contenuto di legante Punto 4.1.3 - - + + + + + +
O | Peso specifico Punto 4.1.4 + + + + + + + +
Uniformita Punto 4.1.5 + + + + + + + +
Contenuto di sostanze estranee Punto 4.1.6 + + + + + + + +
Contrassegno dei materiali Punto 4.2.1 A A A A A A
Distribuzione granulometrica Punto 4.2.2 + + + + + +
Forma del grano di granulometrie
minerali grossolane Punto 4.2.3 A A A A A A A A
S | Percentuale superficie frantumata Punto 4.2.4 A - A A A? Ad A A
L
=
‘£ | Resistenza alla frantumazione Punto 4.2.5 - A A A A - A A A A
D
g Resistenza alla levigatura Punto 4.2.6 - - - - - A - A
£ n
% Assorbimento acqua Punto 4.2.7.1 A A A A A A A A
c
S | Resistenza alla sollecitazione del
0] gelo? Punto 4.2.7.2 A A A A A A A A
Resistenza alla sollecitazione
gelo/sale di disgelo Punto 42.7.3 ) . . . . A . A
Resistenza alla sollecitazione del PUNto 4.2.8 ) ) ) : : : : :
calore
Tipo di leganti Punto 4.3.1 - - - (A) (A) (A) (A) (A)
s Punto di rammollimento biglia e PuNto 4.3.2.1 ) ) *)? + + + + +
3 anello
Penetrazione con ago ¥ Punto 4.3.2.2 - - - + + + + +
+ Richiesta certificazione con esame (+) Certificazione della classe de recupero secondo il punto 3 D Non nelle aree protette di produzione acqua potabile e fonti termali (Zona | e/o 11)
A Certificazione con informazione preliminare, in assenza di questa, tramite controllo - Certificazione non richiesta 2 Solo per tipo di miscela contrassegnato con S
(A) Certificazione con informazione preliminare, se possibile 4 puo decadere se € soddisfatto il criterio di assorbimento d’acqua 3 soloin casi particolari
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Appendice 3.1: Indici e categorie del granulato d’asfalto per miscele non legate,

a legante idraulico e bituminoso (trattate a freddo)

[ [ Miscugli di materiali da costruzione secondo

TL SoB-StB TL Beton-StB M VB-K
Utilizzo per strati senza leganti per Utilizzo per Utilizzo per
Dimensione caratteristica Riferimento Strati antigelo Strati portanti in Manto di Strati portanti con Strati portanti a legante
ghiaia e pietrisco copertura senza leganti idraulici bituminoso tramite
ZTV SoB-StB legante ZTV Beton-StB trattamento a freddo
ZTV SoB-StB M VB-K
ZTV SoB-StB
1 2 3 4 5 6 7 8
T . . vedi vedi
Dllstt_nbuzmne dimensionale OCso TL Beton-StB 07 MVB-K,
arti
P punti 3.1e 3.2; Punto 5
i i i i Punto 4.1.2 - 11" 160 22- 32
Dimensione massima. parti U L1022 32 | 54556 | 811,16,22,32 | 3245;56;63 16,22, 32
[mm] 45; 56; 63
- Contenuto percentuale materiale UF3®; UFs UFs; UFs UFis da indicare UFq
= fine
G
:2 Contenuto di legante [M-%] Punto 4.1.3 - - da indicare
:g Peso specifico [glcm3] Punto 4.1.4 da indicare da indicare da indicare
=
=]
g Uniformita della composizione ;
© dimensione parti [M.-%]
Percentuale 0/0,063 Punto 4.1.5 da indicare
Percentuale 0,063/2 da indicare
Percentuale 2/U da indicare
Contenuto di sostanze estranee Punto 4.1.6 FMsio,1
Contrassegno dei materiali Punto 4.2.1 da indicare
Diametro  di  granulazione Punto 4.2.2 - - 32
massima D [mm]
= Indice di forma del grano (SI) Punto 4.2.3 Sl 50
£ | Coefficiente di friabilita (F1) Punto 4.2.3 Fl 50
€
-2 | valore della frantumazione ad PUNto 425 Riferito al pietrisco secondo TL Gestein-StB 04, Edizione 2004/versione 2007,
£ unto 4.2.
g |uro Appendice A Appendice A
K=
= " X -
g (F;f)ercentuale di grani frantumati Punto 4.2.4 Crr Cons® Crr :
O
Assorbimento d’acqua (cm) Punto 4.2.7.1 Wem 0,5
Resistenza al gelo Punto 4.2.7.2 Fs Fs, indicare F F4
a) Vale solo per miscele se la falda freatica pud salire fino alla quota del piano.
b) | requisiti relativi al materiale fine nella miscela complessiva non possono essere superati.
) Vedi anche TL SoB-StB 04, edizione 2004/versione 2007, paragrafo 1.4.2.
d) Nessun requisito per solidificazioni con leganti idraulici.
e) Vale solo per strati portanti in pietrisco.
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Miscela di asfalto

secondo TL Asphalt-StB
i i . iferi M AFS-H Per I'utilizzo nella costruzione di pavimentazioni per aree di traffico
Dimensione caratteristica Riferimento Strati di Strati portanti di Strati portanti di Strati di binder di Manti di copertura
fondazione asfalto asfalto asfalto ZTV di asfalto ZTV
di asfalto ZTV-StB, ZTV Asphalt- Asphalt-StB Asphalt-StB,
ZTV LW StB, ZTV LW
ZTV LW
1 2 3 4 5 6 7 8
o Dimensione massima parti U Punto 4.1.2 da indicare
= [mm]
G
:2 Contenuto di legante [M-%] Punto 4.1.3/4.1.5 da indicare
:2 Peso specifico [glcmg] Punto 4.1.4 da indicare
=
§ | Uniformita Punto 4.1.5 da indicare
o "
Contenuto di sostanze estranee Punto 4.1.6 FMuj0.1
Contrassegno dei materiali Punto 4.2.1 da indicare
Distribuzione  granulometrica "
[M-%] Punto 4.2.2 da indicare
Dlam_etro di-granulazione Punto 4.2.2 da indicare
massima D
Percentuale 0/0,063 da indicare
Percentuale 0,063/2 Punto 4.2.2/4.1.5 da indicare
Percentuale 2/D da indicare
= Indice di forma del grano Punto 4.2.3 Slso Slso Slso Sl2o
£ Indice di friabilita Punto 4.2.3 Flso Flso Flso Flo
€
2 Percentuale superficie
g frantumata Punto 4.2.4 Cnr CnRr, Csozo, Coont Coon; Cosr, Cio00
o . . . . .
= Valore della frantumazione ad riferito a pietrisco secondo TL
> . . .
E urto Punto 4.2.5 SZnR Gestein-StB 04, Appendice SZ18; SZ22 SZ18; SZ2; SZ26
O
- . riferito a pietrisco secondo TL X i .
Coefficiente di Los Angeles Punto 4.2.5 LANR Gestein-StB 04, Appendice LA20; LA2s LA2; LAzs; LAz
A PSVNR; PSVindicare
Valore levigatura Punto 4.2.6 PSVir PSVnr PSVnr
PSV indicare; PSVa2 (42; 48; 51)
Assorbimento acqua Punto 4.2.7.1 Werm0,5 Werm0,5 Wem0,5 Wem0,5 Wem0,5
(Ij?eels;]setle;ua alla sollecitazione Punto 4.2.7.2 Findicare Fa F1 F1 F1
Resistenza alla sollecitazione Scostamento < 8 Scostamento < 8 M.-
gelo/sale di disgelo Punto 42.7.3 ) ) M.-%0) - %0
Tipo di leganti Punto 4.3.1 da indicare
S Punto di rammollimento biglia e PUNt0 4.3.2.1/4.15 da indicare
a anello
Penetrazione dell’ago Punto 4.3.2.2 da indicare

b) Per zona con effetto del gelo 111 (RStO 01) <5 M.-%
a) TL Gestein-StB 04, Edizione 2004/versione 2007

Progetto per parere dei Lander e notifica




Appendice 4.1:

- 26 -

Classificazione del granulato d’asfalto

Deposito/Impianto di miscelazione:
Denominazione del granulato d’asfalto (U RA d/D):
Denominazione della discarica di stoccaggio:

Dimensione della discarica:

Provenienza del granulato d’asfalto (cantiere):

Granulato d’asfalto

Caratteristica - Prova Info prel.
Compatibilita ambientale Classe di recupero A si 0 0
Caratteristica / dimensione Categoria / risultato prova / metodo di prova Prova Info prel.
caratteristica

Dimensione max. pezzo (U) 5 | 8 | 11 | 16 | 29 | 32 | 45 | 56 | 63 O -

Contenut tual teriale fi (I O

(J)E)enu o percentuale materiale fine UFs UF- UF UFis UF s

Uniformita Valore Valore Valore medio | Intervallo a i i

massimo minimo
Contenuto di legante (Bs), [ (] -
Punto di rammollimento (Tres) [° O -
Cl
C| Pezzo |Parte < 0,063 mm [M.- O -
%]
0 Percentuale 0,063/2 mm O -

C| Grano | Percentuale >2 mm O -

Peso specifico (pm) [g/cm?] O i

Contenuto sostanze estranee (FM) FMuj0.1 | FMs/0.1 | FMindicare 0 [

Granulometrie minerali

Caratteristica / dimensione Categoria / Risultato prova Prova Info prel.
caratteristica

Contrassegno dei materiali - - -
Tipo di granulometrie minerali u u
Tipo di inerti u u

Distribuzione granulometrica 1,4D D D/2 2 mm 0,125 0,063 - -

mm mm
Materiale passato al vaglio O -
[M.-%]
Diametro di granulazione 5,6 8 11,2 16 224 315 45 | O
massima [mm]

Forma grano - - -
Indice di forma del grano (SI) Slys Sluo Slso O g
Coefficiente di friabilita (FI) Flys Floo Flso O g

Percentuale di grani frantumati (C) Cuo0ls C95,1 C90,, | C90;5 | C50,40 | Cri ] EE

Resistenza alla frantumazione _ - -
Frantumazione ad urto (S2) SZus SZ» SZs6 SZs SZas SZnm | O
Coefficiente LA (LA) LA LAz LAso LAz LAso LANR O O

Valore di IeVigatura (PSV) PSVindicare (42; 48, 51) PSVindicare | PSVar U U

Resistenza al gelo - - -
Assorbimento d’acqua (Wem) Wern0,5 U O
Resistenza al gelo (F) F | F | Fingicare ] ]

) Possibili variazioni mediante fresatura e demolizione
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Resistenza alla sollecitazione U U
gelo/sale di disgelo [M.-%]
Appendice 4,2:

Classificazione del granulato d’asfalto (Esempio)

Deposito/Impianto di miscelazione: Ditta Musterbau GmbH & Co. KG, Musterstadt

Denominazione del granulato d’asfalto (U RA d/D): 32 RA 0/16 ..cc.eooivieiiiiiieiie e

Denominazione della discarica di stoccaggio: Materiale di fresatura asfalto 0/16.....................

Dimensione della discarica: ca. 2500 t

Provenienza del granulato d’asfalto (cantiere): Baulos 0815, BundesstraRe B 88, bei Musterstadt

Granulato d’asfalto

Caratteristica - Prova Info prel.

Compatibilita ambientale Classe di recupero A si 0

Caratteristica / dimensione Categoria / risultato prova / metodo di prova Prova Info prel.
caratteristica

Dimensione max. pezzo (U) 5 | 8 | 11 | 16 | 22 |><| 45 | 56 | 63 -

iale fi [ O

Contenuto percentuale materiale fine UFs UFs UFs UFss

(UF)

Uniformita Valore Valore Valore medio | Intervallo a i i

massimo minimo
Contenuto di legante (Bs), 6,0 4.8 5,3 1,2 -
Punto di rammollimento (Treg) [° 68,0 62,0 65,4 6,0 -
Cl
[ Pezz | Percentuale < 0,063 mm 14,2 7,9 11,6 6,3 -
0
0 Percentuale 0,063/2 mm 36,0 28,2 31,9 7,8 -
X Gran | Percentuale > 2 mm 61,8 52,4 56,5 9,4 -
0

Peso specifico (pm) [g/cm3] 2,613 -

Contenuto sostanze estranee (FM) FMs/0.1 | FMindicare [

Granulometrie minerali

Caratteristica / dimensione Categoria / Risultato prova Prova Info prel.
caratteristica

Contrassegno dei materiali - - -

- N .| Basalto, materiale di riempimento, granulometria minerale fine e
Tipo di granulometrie minerali
grossolana
Tipo di inerti nessuna
Distribuzione granulometrica 1,4D D D/2 2 mm 0,125 0,063 - -
mm mm
Materiale passato al vaglio 100 90,6 67,4 43,5 15,8 11,6 -
Diametro di granulazione 56 8 112 24 | 315 45 O
massima [mm]

Forma grano - - -
Indice di forma del grano (SI) = Sluo Slso O X"
Coefficiente di friabilita (FI) Flys Floo Flso O o

Percentuale di grani frantumati (C) C95, C90,, C90;5 | C50, Crr u X"

30

Resistenza alla frantumazione . - -
Frantumazione ad urto (S2) SZ» SZs6 SZs SZss SZnr O
Coefficiente LA (LA) LA LA LAso LAz LAso LANR U O

Valore di levigatura (PSV) PSVindicare (42): p@); (51) PSVingicare PSVig O

Resistenza al gelo

) Possibili variazione mediante fresatura e demolizione
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Assorbimento d’acqua (Wem)

Resistenza al gelo (F)

F, F4 Findicare
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Az azonositas idépontja: 2025.04.16. 23.18.58

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TOTH ISTVAN

Sziiletési hely: BUDAPEST 08
Szlletési datum: 1986.04.06.

Anyja neve: KIS MARIA JULIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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