








1.oldal

2021.01.12

FO 302:2013

B 401

A vizsgálati jegyzőkönyv  1 számozott oldalt tartalmaz

Megbízó:

Munkahely:

Réteg (anyag):

Beépítés, v. szárm. hely: A mintavétel időpontja:

A mintát vette: Vizsgálat időpontja:

Réteg(anyag): m= 9,98

Szitaméret (mm) 16,0 22,4 31,5 63,0 96,0 125,0 155,0 200,0

Átesett m% 0,2 0,2 0 15 42 77 86 100 0 15

Mérési bizonytalanság 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK Talajok laboratóriumi vizsgálata 1.rész: A víztartalom meghatározása MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006

W= % Mérési bizonytalanság:+ 1%

i= % Mérési bizonytalanság:+ 1%

m % Mérési bizonytalanság:+ 1%

Ásványi anyag hézagmentes testsűrűsége Sko= kg/m
3

Mérési bizonytalanság:+ 60 kg/m
3

A vizsgálathoz használt eszközök:

Ádám Szabina Skovrankó Ernő

Abasár Vizsgálatot végezte Műszaki tartalomért felelős

A mérés során a címben hivatkozott szabvány előírásait betartottuk. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra 

vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvek a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolhatók!

2021.06.15

 Szárítószekrény 2. (3), Digitális tára mérleg (6), Szitasorozat (D300mm) (139) 

Bélyegző helye

KŐANYAGHALMAZOK GEOMETRIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA  1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat MSZ EN 933-1

Szemalaktényező Sl=

ÉPÍTÉSI KŐANYAGOK SZEMSZERKEZETI ÉS SZENNYEZŐDÉSI VIZSGÁLATA   A SZEMMEGOSZLÁS VIZSGÁLATA ÜLEPÍTÉSSEL MSZ 18288-2:1984  9. PONT: Iszap és agyagtartalom térfogatos ülepítő vizsgálata

KŐANYAGHALMAZOK GEOMETRIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező MSZ EN 933-4:2008

MSZ EN 1097-6:2013 KŐANYAGHALMAZOK MECHANIKAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. 6. rész: A. testsûrûség és a vízfelvétel meghatározása 8. fejezet

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

3261  Abasár  Kossuth út 339/5 hrsz.

Abasári vizsgálóhely

KŐANYAGHALMAZOK GEOMETRIAI TULAJDONSÁGAINA VIZSGÁLATA

HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1413/2017  számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

KŐANYAGHALMAZOK GEOMETRIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA                                                                                                                                                             

1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat MSZ EN 933-1:2012

ÉPÍTÉSI KŐANYAGOK SZEMSZERKEZETI ÉS SZENNYEZŐDÉSI VIZSGÁLATA                                                                                                                                                                                        

A SZEMMEGOSZLÁS VIZSGÁLATA ÜLEPÍTÉSSEL MSZ 18288-2:1984  9. PONT: Iszap és agyagtartalom térfogatos ülepítő vizsgálata

KŐANYAGHALMAZOK GEOMETRIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA                                                                                                                                                             

4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező MSZ EN 933-4:2008

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: A víztartalom meghatározása légkeveréses szárítószekrényben való szárítássa MSZ EN 

1097-5:2008

MSZ EN 1097-6:2013 KŐANYAGHALMAZOK MECHANIKAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. 6. rész: A. testsûrûség és a vízfelvétel 

meghatározása 8. fejezet

AB-T-0030/2021Ikt. száma:Fekete Párduc 98 Bt.

Fekete Párduc 98 Bt.

Kevert építési és bontási hulladék 17 09 04

Finomsági modulus MSZ 4798:2016Kevert építési és bontási hulladék 17 09 04

Prokaj Péter

2021.06.14

2021.06.15
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1.oldal

2021.01.12

FO 302:2013

B 401

A vizsgálati jegyzőkönyv  1 számozott oldalt tartalmaz

Megbízó:

Munkahely:

Réteg (anyag):

Beépítés, v. szárm. hely: A mintavétel időpontja:

A mintát vette: Vizsgálat időpontja:

Réteg(anyag): m= 8,91

Szitaméret (mm) 0,063 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 5,6 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 63,0

Átesett m% 0,4 1 3 5 8 11 14 16 18 20 22 25 28 50

Mérési bizonytalanság 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK Talajok laboratóriumi vizsgálata 1.rész: A víztartalom meghatározása MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006

W= % Mérési bizonytalanság:+ 1%

i= % Mérési bizonytalanság:+ 1%

m % Mérési bizonytalanság:+ 1%

Ásványi anyag hézagmentes testsűrűsége Sko= kg/m
3

Mérési bizonytalanság:+ 60 kg/m
3

A vizsgálathoz használt eszközök:

Ádám Szabina Skovrankó Ernő

Abasár Vizsgálatot végezte Műszaki tartalomért felelős

A mérés során a címben hivatkozott szabvány előírásait betartottuk. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra 

vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvek a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolhatók!

2021.06.16

Szárítószekrény 2. (3), Digitális tára mérleg (6), Szitasorozat (D300mm) (139) 

Bélyegző helye

KŐANYAGHALMAZOK GEOMETRIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA  1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat MSZ EN 933-1

Szemalaktényező Sl=

ÉPÍTÉSI KŐANYAGOK SZEMSZERKEZETI ÉS SZENNYEZŐDÉSI VIZSGÁLATA   A SZEMMEGOSZLÁS VIZSGÁLATA ÜLEPÍTÉSSEL MSZ 18288-2:1984  9. PONT: Iszap és agyagtartalom térfogatos ülepítő vizsgálata

KŐANYAGHALMAZOK GEOMETRIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező MSZ EN 933-4:2008

MSZ EN 1097-6:2013 KŐANYAGHALMAZOK MECHANIKAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. 6. rész: A. testsûrûség és a vízfelvétel meghatározása 8. fejezet

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

3261  Abasár  Kossuth út 339/5 hrsz.

Abasári vizsgálóhely

KŐANYAGHALMAZOK GEOMETRIAI TULAJDONSÁGAINA VIZSGÁLATA

HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1413/2017  számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

KŐANYAGHALMAZOK GEOMETRIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA                                                                                                                                                             

1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat MSZ EN 933-1:2012

ÉPÍTÉSI KŐANYAGOK SZEMSZERKEZETI ÉS SZENNYEZŐDÉSI VIZSGÁLATA                                                                                                                                                                                        

A SZEMMEGOSZLÁS VIZSGÁLATA ÜLEPÍTÉSSEL MSZ 18288-2:1984  9. PONT: Iszap és agyagtartalom térfogatos ülepítő vizsgálata

KŐANYAGHALMAZOK GEOMETRIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA                                                                                                                                                             

4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező MSZ EN 933-4:2008

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: A víztartalom meghatározása légkeveréses szárítószekrényben való szárítássa MSZ EN 

1097-5:2008

MSZ EN 1097-6:2013 KŐANYAGHALMAZOK MECHANIKAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. 6. rész: A. testsûrûség és a vízfelvétel 

meghatározása 8. fejezet

AB-T-0031/2021Ikt. száma:Fekete Párduc 98 Bt.

Fekete Párduc 98 Bt.

Kevert építési és bontási hulladék 17 09 04

Finomsági modulus MSZ 4798:2016Kevert építési és bontási hulladék 17 09 04

Prokaj Péter

2021.06.14

2021.06.16
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1.oldal

2021.01.12

FO 18:2013

B202

Ikt. szám:

Szakasz:

Réteg (anyag):

Réteg (anyag) minősítése (e-Ut 06.02.11.):

Béépítés helye:

Szemcse/mm/

63,000 100,00 2 100 100 0,063 100 0,002 100 0,25

31,500 73,080164 2 0,063 0,002 0,25

22,400 59,572002

16,000 59,572002

11,200 57,584373

8,000 54,95993

5,600 53,010895

4,000 50,946076

2,000 47,819902

1,000 44,751619

0,500 41,2202

0,250 35,527475

0,125 29,275126

0,063 25,12619

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!
D /mm/ átesett m% D /mm/ átesett m% m% 52,2 5%
155,00 100,0 Homok (Sa)>0,063 mm m% 22,7
125,00 100,0 homokliszt m% 27,6

96,00 100,0 m% 14,9
63,00 100,0 m% 10,2 5%
31,50 73,1 0,0630 25,1

22,40 59,6 m% 27,6 5%
16,00 59,6 0,0464 23,4 m% 19,2 5%
11,20 57,6 0,0335 21,8 D60 mm 22,688

8,00 55,0 0,0215 19,6 d10 mm 0,002
5,60 53,0 0,0131 17,2 Egyenlőtlenségi mutató,   Cu 14180,0
4,00 50,9 0,0078 14,9 Görbeségi mutató,              Cc 0,5
2,00 47,8 0,0048 13,4 Talaj megnevezése:

1,00 44,8 0,0029 11,4

0,500 41,2 0,0014 9,4

0,250 35,5

0,125 29,3 0,06
Víztartalom  w (%) 17,1% Iszap-agyag tartalom i (%)
Mérési bizonytalanság: 1,0% Mérési bizonytalanság: 1,0%
Abasár

A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás): laboráns

A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás): lab.vez.

A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás): lab.vez.

A mérés során a címben hivatkozott szabvány előírásait betartottuk. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintákra 

vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvek a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolhatók!

MSZ 14043-3:1979 (Visszavont szabvány)

 Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása

MSZ 14043-6:1980   

 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajt alkotó fázisok térfogat-és tömegarányai

Agyag (Cl)<0,002 mm

Adamik-Ádám

Skovrankó Ernő

Fekete Párduc 98 Bt.Megbízó:

Munkahely megnevezése:

Kiszorított föld (0/63)

Föld- és kövek EWC 17 05 04

 Szárítószekrény 2. (3), Mérleg Precisa digitális tára (6), 

Stopper (13), P-K.k.skála hidrométer (79), Szitasorozat 3. 

(D200mm) (138), Hőmérő (185)

Iszap (Si)>0,002 mm

Skovrankó Ernő

AB-T-0032/2021.1

Vizsgálat időpontja:

A mintavétel időpontja:

A vizsgálati jegyzőkönyv  1 számozott oldalt tartalmaz

2021.06.21

Fekete Párduc 98 Bt.

A vizsgálathoz használt 

eszközök:

2021.06.14

MSZ 4488/76.(V.v.sz)

Prokaj Péter

Mintavétel módja:

A mintát vette:

2021.06.22

P.H.

S0,1 mm
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:

Mérési bizonytalanság: Mg/m
3

 homokos (sa)   agyagos (cl) Kavics (Gr)

Szemcse sűrűség rs Mg/m
3

S0,02 mm

Kavics (Gr)>2,0 mm

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium

Abasári vizsgálóhely

3261  Abasár  Kossuth út 339/5 hrsz.

A NAH által NAH-1-1413/2017  számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
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1. A termék egyedi azonosító kódja

2.  A termék azonosítására szolgáló típusszám -

3. A gyártó neve, valamint az értesítési címe

4. A nyilatkozat tárgya

5. A nyilatkozat megfelel a következő dokumentumok követelményeinek

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:

Vizsgált paraméterek

,

Termék mennyisége: - m3

Kiadás helye és dátuma: Abasár,

A gyártó nevében felelős személy:

Optimális víztartalom % -

Megfelelőségi Nyilatkozat

AB-T-0030/2021

Fektepárduc 98 Bt.

3261 Abasár, Fő út 199.

A termék megfelel az e-UT 06.02.11 szerinti földmunka építésre 

AB-T-0030/2021

Mértékegység Mért érték

Maximális  száraz térfogat sűrűség rd max (g/cm
3
) -

Szervesanyag tartalom Iom % -

Természetes víztartalom % -

0,4 mm alatti rész víztartalmi határai

Folyási határ WL % -

Sodrási határ WP % -

Plasztikus index  Ip % -

Konzisztencia Index Ic - -

Összetételi jellemzők

Kavics % 100

Homok % -

Újrahasznosított anyag minősítése földműanyag 

építésére az előírás 4.2.2.2. pontja szerint
M-1 Kiváló földműanyag

Iszap % -

Agyag % -

Egyenlőtlenségi mutató Cu -

Az e-ÚT 06.02.11. útügyi műszaki 

előírás szerinti osztályozás
Minősítési osztály

Szervesség minősítése az előírás 4.6. táblázata szerint -

Vízvezető képesség minősítése az előírás 4.2.4.1. pontja 

szerint
-

Tömöríthetőség minősítése az előírás 4.2.3.3. pontja 

szerint
-

2021.07.07

A megfelelőségi nyilatkozat megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 szabvány 

előírásainak.

Fagyveszélyesség minősítése az előírás 4.9. táblázta 

szerint
-

Termék neve: RZ 32/200

Javasolt beépítés: földmű építés



1. A termék egyedi azonosító kódja

2.  A termék azonosítására szolgáló típusszám -

3. A gyártó neve, valamint az értesítési címe

4. A nyilatkozat tárgya

5. A nyilatkozat megfelel a következő dokumentumok követelményeinek

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:

Vizsgált paraméterek

,

Termék mennyisége: - m3

Kiadás helye és dátuma: Abasár,

A gyártó nevében felelős személy:

2021.07.07

A megfelelőségi nyilatkozat megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 szabvány 

előírásainak.

Fagyveszélyesség minősítése az előírás 4.9. táblázta 

szerint
-

Termék neve: RZ 0/96

Javasolt beépítés: földmű építés

Szervesség minősítése az előírás 4.6. táblázata szerint -

Vízvezető képesség minősítése az előírás 4.2.4.1. pontja 

szerint
-

Tömöríthetőség minősítése az előírás 4.2.3.3. pontja 

szerint
-

Egyenlőtlenségi mutató Cu -

Az e-ÚT 06.02.11. útügyi műszaki 

előírás szerinti osztályozás
Minősítési osztály

Újrahasznosított anyag minősítése földműanyag 

építésére az előírás 4.2.2.2. pontja szerint
M-1 Kiváló földműanyag

Iszap % -

Agyag % -

Összetételi jellemzők

Kavics % 89

Homok % 11

Plasztikus index  Ip % -

Konzisztencia Index Ic - -

0,4 mm alatti rész víztartalmi határai

Folyási határ WL % -

Sodrási határ WP % -

Szervesanyag tartalom Iom % -

Természetes víztartalom % -

Mértékegység Mért érték

Maximális  száraz térfogat sűrűség rd max (g/cm
3
) -

Optimális víztartalom % -

Megfelelőségi Nyilatkozat

AB-T-0031/2021

Fektepárduc 98 Bt.

3261 Abasár, Fő út 199.

A termék megfelel az e-UT 06.02.11 szerinti földmunka építésre 

AB-T-0031/2021



1. A termék egyedi azonosító kódja

2.  A termék azonosítására szolgáló típusszám -

3. A gyártó neve, valamint az értesítési címe

4. A nyilatkozat tárgya

5. A nyilatkozat megfelel a következő dokumentumok követelményeinek

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:

Vizsgált paraméterek

,

Termék mennyisége: - m3

Kiadás helye és dátuma: Abasár,

A gyártó nevében felelős személy:

2021.07.07

A megfelelőségi nyilatkozat megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 szabvány 

előírásainak.

Fagyveszélyesség minősítése az előírás 4.9. táblázta 

szerint
-

Termék neve: RZ 0/63

Javasolt beépítés: földmű építés

Szervesség minősítése az előírás 4.6. táblázata szerint -

Vízvezető képesség minősítése az előírás 4.2.4.1. pontja 

szerint
-

Tömöríthetőség minősítése az előírás 4.2.3.3. pontja 

szerint
-

Egyenlőtlenségi mutató Cu -

Az e-ÚT 06.02.11. útügyi műszaki 

előírás szerinti osztályozás
Minősítési osztály

Újrahasznosított anyag minősítése földműanyag 

építésére az előírás 4.2.2.2. pontja szerint
M-3 Megfelelő földműanyag

Iszap % 14,9

Agyag % 10,2

Összetételi jellemzők

Kavics % 52,2

Homok % 22,7

Plasztikus index  Ip % -

Konzisztencia Index Ic - -

0,4 mm alatti rész víztartalmi határai

Folyási határ WL % -

Sodrási határ WP % -

Szervesanyag tartalom Iom % -

Természetes víztartalom % -

Mértékegység Mért érték

Maximális  száraz térfogat sűrűség rd max (g/cm
3
) -

Optimális víztartalom % -

Megfelelőségi Nyilatkozat

AB-T-0032/2021

Fektepárduc 98 Bt.

3261 Abasár, Fő út 199.

A termék megfelel az e-UT 06.02.11 szerinti földmunka építésre 

AB-T-0032/2021





Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum TÓTH
ISTVÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.04.16. 23.18.58


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TÓTH ISTVÁN
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1986.04.06.
Anyja neve: KIS MÁRIA JULIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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