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Bevezetés

A Fioracs Kft. (2941 Acs, F6 utca 43., a tovabbiakban: Kft.) baromfitelepet tervez Iétesiteni a
Heves, 0970/3. hrsz-u ingatlanokon. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti intenziv nagy
létszamu allattartd, brojler baromfitelep Iétesitése Kérnyezeti Hatasvizsgalat (KHV) és Egységes
kdrnyezethasznalati engedély (IPPC) kételes.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) bekezdése szerint alapallapot-jelentés
elkészitése - a 219/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet 13. szamu mellékletében meghatarozott
tartalmi kbvetelményekkel — sziikséges.

A fentiek alapjan a Kft. megbizta az Oko-Trade Kérnyezetvédelmi és Viztechnikai Kft.—t (7623
Pécs, Megyeri Ut 26/1.), hogy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. szamu mellékletében
foglaltaknak megfeleléen elkészitse az alapallapot-jelentést.

A fenti el6irasoknak megfeleléen a Kft. megbizasab6l Tarsasagunk elkészitette jelen
dokumentaciot.

Jelen tanulmany a telephely vizsgalatat célz6 kérnyezetvédelmi helyszini szemle tapasztalatai, a
megbiz6 altal adott leirasok, dokumentumok, rajzi anyagok, valamint akkreditalt talaj
mintavételezés és laborvizsgalat adatai alapjan készilt.

1. A terulet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa

1.1 A teriilet lehatarolasa, fekvése

A beavatkozas helyszinének megnevezése: Fioracs Kit.

Helyrajzi szamok: kilterhlet, 0970/3 hrsz

Ingatlan terilete: 89.954 m?

Ingatlan EOV koordinatai: EOV X: 249.061 ; EOV Y: 742.098
Muvelési &g: kivett szanto

Helyszinrajz: 1.melléklet

Telephely azonosit6 (KTJ): 103 196 531

1.2 A teriilet korabbi hasznalatat, valtozasat bemutato térképek, fotok

A terllet valtozdsa az elmult években készilt légifotokkal kdvethet6 nyomon, melyek a 2.
mellékletben talalhatdak.

1.3 A terulet foldrajzi, éghajlati, talajtani, féldtani, vizféldtani adottsaga, az
élévilag és a védendd természeti értékek

Foéldrajz és féldtan:

A telephely a Hevesi-sik kistajon, Gydngyds-Hevesvidék kdzéptajon, Eszak-Alféldi Hordalékkp-
siksag nagytajon fekszik.
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A kistdj tszf-i magassaga 86 eés 202 m kdzotti, felszinének déntd tébbsége a Laské- és az Eger-
patak hordalékkup-siksaga. Enyhén D felé lejté felszinl, mely északrol Iépcsével hatarolédik le,
5m/km?2-es atlagos relativ relieffel jellemezheté hullamos siksag. A kistaj kozépsd és déli teriiletein
a kis relativ relief (1-2 m/km?) alacsony armentes siksagok jellemzik, amelyet enyhén hullamos
siksagi felszinek tarkitanak. A keleti részén nehezen kildnithet el a Borsodi-siktol. A terllet
felszine egyhangu, formai folyovizi eredetiiek.

Szakaszosan sullyed6 terilet a kézéps6-miocéntdl a holocénig, mely dél felé feler6sédétt. Ezen a
tertleten a 2000 m-t is meghaladd pannoéniai tledekdsszlet a jellemzd, melyre pleisztocén Uledék
telepllt. A jellemzd a terlleten iszapos, csillamos ,kék homok”, a 16szszerl anyagok és a folyovizi
€s mocsari agyag. az északi tertileteken a hordalékkupok fejénél tébb kavicsszintben rendezédve
lokalis jelentéségl kavics- és homokkészlet talalhaté. Holocén kori anyagok és |6sziszapok
boritjak a felszin 90 %-at. Potencialis max. szeizmitasa 8°MS.

Talajok:

Osszesen 9 féle talajtipus alakult ki a terlleten. Jaszapati és Heves kedvezd termékenységii
alféldi mészlepedékes és réti csernozjomainak terileti ardnya 10 és 13%. A Heves kdrnyéken
talalhato réti csernozjomok kedvezétlenebb termékenységi besorolasanak oka a kilugozott jelleg.
Jelentds hanyad (53%) szikes vagy sohatas alatti talaj a tajon. A szikességgel kisebb mértékben
befolyasolt, mélyben szolonyeces réti csernozjomok 3 %-ot boritanak, mig a szolonyeces réti
talajok 35 %-ra terjednek ki. Dont6 mértékben (75 %-ban) szantéféldi mivelés a jellemzd, a
fennmaradd 25 % rétként vagy legel6ként hasznosul. A kedvezétlenebb termékenységi
adottsagokkal, erételjesebb szikességgel rendelkezd réti szolonyecekés sztyeppesedd réti
szolonyecek tébbsége szikes rét, kaszald vagy legeld.

A 2023. novemberi feltard farasok alapjan a telephelyen a terepszinttél ~0,5m-ig humuszos feltalaj,
3,2m-ig agyagos homok, 3,2-4,0m kdz6tt anyagos iszap réteg jellemzé.

Vizféldtan:

A talajviz szintje a Hanyi-ér mellett 2 m felett, a tébbi terlleten 2-4 m kdz6tt van. Mennyisége a
Flzesabonyt6l délre és Hevestél nyugatra 1-3 I/s.km?, mashol jelentéktelen mennyiségi.
Altalanosan elmondhatd, hogy kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, kisebb natriumos
foltokkal tarkitva. A keménysége 15-25 nk° kdz6tt van, de a telepilések kdrzetében és Kémltdl
délre 35 nk° felé emelkedik. A szulfat tartalma a telepllések kdrnyezetében 60 mg/l f6lé
emelkedik. A rétegvizek mennyisége valamivel 1 I/s.km? alatti. Az artézi kutak szama jelentds,
mérsékelt vizhozammal és 200 m-t nemigen meghaladd mélységgel. Heves flrdékutja 47 °C-os
melegvizet ad.

A felszin alatti vizek minéségét érinté tevékenységekkel dsszefliggé szabalyozast tartalmazé
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelettel 6sszhangban a 7/2005. (lll. 1.) KvVM rendelettel modositott
27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet allapitia meg a telepiilések és a teriiletek szennyez&édés-
érzékenységi besorolasanak kategoériait. Balastya a teleplilés kdzigazgatasi terliletére vonatkozé
Jeleplléssoros” mindsités szerint érzékeny felszin alatti besorolasu terlletek kdzé tartozik.

A vizsgalt terlleten a talajviz szintje a terepszint alatt ~2-3 m-en taléalhato6.

Felszini vizek:

A nagy kiterjedési tajnak alig van vizfolyasa. Keleti hataran a Laskd halad (69 km, 367 km?).
Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71 km?). A terlilet DNy-i
részén a Tiszaba folyd Sarud-Sajfoki-fécsatorna (33 km, 249 km?) és a Hanyi-fécsatorna (22 km,
237 km?) agai szovik at. Déli peremén a Jaszsagi-fécsatorna is érinti, mely a Kiskorei-viztarozébal
agazik ki Kiskore felett. Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terdlet. Lf = 1 I/s.km?, Lt= 6 %, Vh= 110
mm/év.
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Az arvizek f6leg nyar elején, a kisvizek az év masodik felében jellemzik a kistajat. A terllet
vizmindsége Ill. osztalya. A belvizi csatornahélézat hossza mintegy 400 km, aminek vizeit a
fécsatornak vezetik a Tiszaba.

A kistaj kevés toval rendelkezik. Az 6t kisebb természetes alloviz teriilete 10 ha. Egyediil az Atany
mellett talalhaté tekinthet6 jelentésebbnek (7ha).

A telep kérnyezetében |év6 legkdzelebbi felszini viz a K-re, ~15-20m-re h0z6d6é Csaszi-
mellékcsatorna.

A telep kérnyezetében 1évé legkdzelebbi alléviz ~1,5 km-re, EK-re talalhaté Vican-t6. Az alléviz a
tavolsagabdl fakadéan nem érintett a telepi tevékenységbél esetlegesen szarmazd szennyezd
hatasokkal.

Eghajlat:
Mérsékelten meleg- szaraz éghajlattal jellemezheté a terllet, kildndsen a déli részeken. Az évi

napfénytartam EK-en 1930-1950 6ra, DNy-on 1950-2000 6ra. A nyari id6szakban a 780-800 6rat,
mig télen csak 185-190 6rat sut a nap.

Az évi kdzéphémérséklet 10,0-10,2 °C, EK-en ennél alacsonyabb, 9,8-9,9 °C, a vegetacios
idészak atlaghémeérséklete 17,0 °C. 10 °C felett alakul a napi k6zéphdmérséklet: délen aprilis 12-
13. és kb. oktéber 17 kdz6tt (kb. 188 nap), északon aprilis 12-13 és kb. oktdber 14 kézdtt (kb. 185
nap). Az utols6 tavaszi napok északon aprilis 13., délen aprilis 10 korll varhatéak, s az elsé 6szi
fagyokra oktober 20. kéril lehet szamitani. A fagymentes idészak északon igy kb. 190 napig,
délen kb. 193 napig tart. Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga -17,0 és -17,5 °C kdz6tt,
északon -16,5 °C kor0l alakul.

A csapadék évi dsszege 560-580 mm, de a déli részeken csak 540-550 mm. A vegetacios
id6szakban 330-350 mm es6 hullik. A téli hétakarés napok szama kb. 36 nap, az éatlagos
maximalis hévastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index 1,21-1,26, délen 1,28-1,30.

A Gydngyési-sikhoz hasonléan ezen a terilleten is a K-i, EK-i és NY-i szél a leggyakoribb. Az
atlagos szélsebesség 2,5 m/s kordli.

Elsvilag és Védendd természeti értékek:

A Kkistaj a Tiszantuli Florajarashoz tartozik, ahol a fontosabb potencidlis erdétarsuldsok a
tatarjuharos 16sztdlgyesek (Acerei tatarici-Quercetum pubescentiroboris hungaricum), az alféldi
gybngyviragos télgyesek (Convallario-Quercetum tibiscense), a télgy-kdris-szil ligeterdék (Querco-
Ulmetum hungaricum) és a fliz-nyar-égerligetek (Salicetum albae fragilis;Saliceto-Populetum). A
lagyszaru fajok kozott elterjedtebben talalhaté az erdei gyémbér gydkér (Geum urbanum), a
nehézszagu golyorr (Geranium robertianum), a borzas orbancfi (Hypericum hirsutum), a
harangviragok (Campanula trachelium C.cervicaria, C. persicifolia), az eper gydngyike (Muscari
botryoides) stb.

Az erd6gazdasagi hasznositasu teriileteket fiatal- és kdzépkoru lagy- és keménylombos erdék,
jelentéktelen foltokban fenyvesek boritjak. Az évi folydndvedék sok év atlagaban 3,7 m%ha alatt
marad. A mez8gazdasagi termesztés elterjedtebb kulturai a buza, a cukorrépa és az 6szi arpa.

1.4 A terilethasznalat torténete - a terliileten folytatott korabbi és aktualis
tevékenységek, technoldgiak és azok anyagfelhasznalasa

A teriileten korabban szanté, legelé, ill. Gzem volt talalhaté.
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1.5 A teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatasa - tevékenységek,
technolégiak, valamint a felhasznalt anyagok

1.5.1 Tevékenység

A Fioracs Kft. a telepen f6 tevékenységként baromfitenyésztést (TEAOR 0147) kivan végezni. A
baromfitelepen vagasi célra hus baromfi, Un. broiler nevelése toérténik majd mélyalmos

SRS

épuletben fog zajlani. Az ingatlanon 318 000 db brojler féréhely Iétestl 10 db istalléban.

A telephelyen az alabbi létesitmények tervezettek meg:

Szocidlis blokk - 217,53 m?

Tébbfunkcios (alomtarold, géptarold, mihely, veszélyes anyag és hulladék tarold, eszk6zmoso és
tarol6) gazdasagi épllet - 1 298,66 m?
Hullatarolé-boncolé konténer éplilet - 25,78 m?
Tlziviz tarol6 2 db (60 md)

Silétarolé 20 db (27 m3)

Kommunalis szennyviztarol6 2 db (10 +70 m?3)
Technoldgiai szennyvizakna 3 db (100 m?3)

lvoviz puffer tarolé 1 db (50 m?3)

Mobil aggregat 1 db

Hullaéget6 2 db

Raktar és mez6égazdasagi parkold 2 féréhely
Kerékfertétlenité medence és fertétlenitd kapu 2 db
Kuthaz 1 db

A telepen az elektromos energia-, viz (sajat kut) és gaz (vezetékes féldgaz) ellatas biztositott lesz.
1.5.2 Technoldgia

Az ide vonatkozd informaciok a "KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES EGYSEGES
KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM DOKUMENTACIO, Fioracs Kift. (3360 Heves,
0970/3 hrsz.)” c. dokumentacié 3. fejezetében talalhatbak.

1.5.3 Felhasznalt anyagok

Eves vizfogyasztasi adatok:

A tervezett vizfelhasznalas ~28500 m3/év. A megadott adat becsiilt, tajékoztatd jellegli, mas mar
tzemeld baromfitelep éves felhasznalasi adatain alapulnak.

A telephelyen tarolt veszélyes (alap)anyagok és kapcsolédd technoldgidk:

A telephelyen nem kertil tarolasra gazhalmaz allapotu veszélyes anyag.

A telephelyen ragcséléirtot, mint szilard veszélyes anyagot nem fognak térolni. A telepen a rovar
és ragcsaloirtast a Kérnyezethigiéniai Kft. fogja végezni el6re lathatoan.

Allatgyogyaszati szereket (vitaminok, fecskenddk, fliljelzék, krétak) nem fognak tarolni, az
allatorvos széllitja a telephelyre, a szlkséges mennyiségben, ahol azt fel is hasznalja.

Folyékony veszélyes anyagokat tarolnak majd a telepen (pl. a fert6tlenitésre hasznalt szerek). Az
ilyen jellegl készitményeket a tébbfunkcids raktarépiiletben fogjak elhelyezni, elkilénitve elzarva
szekrényben.
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A kerékmosdban a gépjarmivek fertétlenitéséhez a tervek szerint Hypo, ill. Virocid vegyszert
fognak hasznalni.

A telephelyen izemanyagot nem fognak tarolni.

A telepen baromfi nevelés tervezett.

A baromfitelepre az allatallomany napos kortdl kerll betelepitésre a kelteté teleprél. Az allomany
betelepitése el6tt az eldirasoknak megfeleléen a telepet kitakaritjadk. Az Aallattarté épuletek
almostragyatdl torténd szaraz tisztitdsat, takaritasat egy Locust tipusu csuszokormanyos kisgéppel
és kézi erével végzik majd.

Ezt kbvetéen a berendezések (etetdk, itatok) szétszerelése, szaraz takaritasa térténik. A szaraz
takaritas soran portalanitjak a padozatot, a ventilator kirtéket, szell6zényilasokat, kiilsé falakat, és
eltavolitiak a megmaradt takarmanyt a silokbol.

A széraz takaritds utan az eszk6zOk és az oOlak vizes tisztitdsat is elvégzik magasnyomasu
mosoéval. A moséviz az dsszefolyd szemeken keresztll megfeleld nagysagu szigetelt aknakba
kerulnek.

A telepités el6tt az éllattartdé éplleteket, amely fellleten ez lehetséges fertétlenitési célbdl
kimeszelik, ill. 5 %-0s H-lug oldattal felllet fertétlenitést alkalmaznak. A fertétlenité anyagot a
fellletekre juttatjak permetezé, ill. hideg kddképzd berendezéssel, ahol az felszikkad, megszarad,
és ezaltal kifejti fertétlenitd hatasat.

1.5.4 Keletkez6 hulladékok

Az ide vonatkozé informaciok a "KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES EGYSEGES
KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM DOKUMENTACIO, Fioracs Kit. (3360 Heves,
0970/3 hrsz.)” c. dokumentacio 4.4. fejezetében talalhatédak.

1.5.5 Kérnyezeti kibocsatasok

A levegétisztasagra vonatkozé informaciok a "KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES EGYSEGES
KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEM DOKUMENTACIO, Fioracs Kft. (3360 Heves,
0970/3 hrsz.)” c. dokumentacié 4.2. alfejezetében talalhatédak.

A telephely részletes zajvédelmi vizsgdlatat Bobaly JAnos zajvédelmi szakért6 végezte el. Az altala
készitett zajvédelmi tervfejezet a fent emlitett dokumentéacio 4.3. alfejezetében talalhaté.

1.6 A terileten folytatott, illetve tervezett tevékenységgel kapcsolatos
veszélyes anyagok esetleges szennyezést okozo6 hatasanak vizsgalata

A 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 13. szamu melléklete kimondja, hogy vizsgalni sziikséges a

terlileten folytatott, ill. tervezett tevékenységek soran felhasznalt, el6allitott vagy kibocsatott
veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak - e a féldtani kézegben és a felszin alatti vizekben.

Veszélyes alapanyagok

A telephelyen nem Kkerll tarolasra gazhalmaz allapotu veszélyes anyag.

A telephelyen ragcsaléirtot, mint szilard veszélyes anyagot nem fognak tarolni.
Allatgyogyaszati szereket (vitaminok, fecskenddk, fiiljelzék, krétak) nem fognak tarolni, az
allatorvos széllitja a telephelyre, a szlkséges mennyiségben, ahol azt fel is hasznalja.

Folyékony veszélyes anyagokat tarolnak majd a telepen (pl. a fert6tlenitésre hasznalt szerek). Az
ilyen jellegl készitményeket a tdbbfunkcios raktarépiletben fogjak elhelyezni, elkilénitve elzarva
szekrényben; ezért lzemszer( hasznalat mellett nem okozhatnak szennyezést a féldtani kzegben
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és a felszin alatti vizekben ezen anyagok.
(A kerékmosoéban a gépjarmivek fertStlenitéséhez a tervek szerint Hypo, ill. Virocid vegyszert
fognak hasznalni.)

A telephelyen zemanyagot nem fognak tarolni.

A telepen baromfi nevelés tervezett.

A baromfitelepre az allatallomany napos kortol keril betelepitésre a keltetd teleprél. Az allomany
betelepitése elétt az eldirasoknak megfeleléen a telepet kitakaritjak.

A széraz takaritds utan az eszk6zoOk és az oOlak vizes tisztitdsat is elvégzik magasnyomasu
mosoéval. A mosoviz az 6sszefolyd szemeken keresztll megfeleld nagysagu szigetelt aknakba
kerlilnek; ezért Gzemszer( hasznélat mellett nem okozhat szennyezést a féldtani kbzegben és a
felszin alatti vizekben.

A telepités el6tt az éllattartdé éplleteket, amely fellleten ez lehetséges fertétlenitési célbdl
kimeszelik, ill. 5 %-0s H-lug oldattal felllet fertétlenitést alkalmaznak. A fert6tlenité anyagot a
fellletekre juttatjak permetezd, ill. hideg kddképzd berendezéssel, ahol az felszikkad, megszarad.

Veszélyes hulladékok:

A baromfitelepen veszélyes hulladék részben az Aéllatgydgyaszati, fertétlenitési tevékenység
kapcsan keletkezik.

Az Gzemelés soran keletkezd takaritészerek, illetve egyéb eszkézOk csomagolasi hulladékait
elklldnitetten erre a célra rendszeresitett zsakba gyditik.

Keletkezik még kis mennyiségben elektronikai hulladék, 6lomakkumulator hulladék is.

A hullaégetd épuletén belll, kilén 5x4 m2-es helyiségben kialakitott részen lesz a veszélyes
hulladékok tarolasara szolgalé munkahelyi gy(jtéhely kialakitva (vizzar6 beton aljzatu, fedett lesz).
Az egyes hulladékokat zsakokban (allatgydgyaszati hulladék, veszélyes csomagolasi hull.), arra
rendszeresitett karton dobozban (fénycsd), raklapon (elektronikai hull.), ill. vegyszerall6 mianyag
gyUjtéedényben (6lomakkumuléator) gydijtik majd.

A fentiek révén lGzemszer( hasznalat mellett nem okozhatnak szennyezést a féldtani kozegben és
a felszin alatti vizekben ezen hulladékok.

Szennyez6dést elidézhetd specialis kdresemények

Almostragya csurgalékvizének elfolyasa

Az dllattartasra kijel6lt éplletekben kizardlag mélyalmos tartastechnolégiat alkalmaznak. Ennek
megfeleléen a baromfitelepen kizarélag almostragya keletkezik. A tragyatarolas az olakban
mélyalmos rendszerben térténik. Az allattartd éplletekben keletkezd tragya eltavolitdsa az
allomanycsere idején torténik. A kialmolast kdévetéen az istallo kapuk elétt kialakitdsra kerlld
betonozott felliletre kerll kitolasra az almos tragya. Ezt kdvetéen azonnal elszallitasra keril a
telephelyrdl, atadasra a szantéféldi névénytermesztést végzé gazdanak. A mélyalmos rendszerben
Uzemeld istallokbdl sem tragyalé keletkezéssel nem kell szamolni, sem a tragyatarolasbél fakadé
tobblet tragyas csurgalékviz keletkezéssel.

Mosdviz gyiijté akna vizének elfolyasa

A tragyas mosovizek elvezetése az éplletek padozatanak lejtetésével, és beton folyoka
kialakitasaval biztositott. A tragyas mosovizek az éplletek keleti oldalan kialakitott kivezetd
folybkahoz gylilnek &ssze, amin keresztll a tragyas moséviz elvezetd rendszerébe kerllnek
bevezetésre. A moséviz elvezeté rendszerek vezetik a mosévizet a 3 db 100 ms-es vizzard
vasbeton aknaba, igy 6sszesen 3 db akna kerll megépitésre.

Az akndk normdl Uzemi &allapotban biztositjak a moséviz kdrnyezetszennyezést kizar6 maodon
torténd atmeneti taroldsat. A miszaki kialakitdsuk a legtdbb esetben biztonsagos térolast tesz
lehetévé. Azonban nem kizarhato, hogy széls6séges elemi karesemény, pl. nagy ereji féldrengés,
nem vart talajmozgasok, nagy erejd, hosszan tarté viharok, intenziv esézés ill. szakszeritlen
munkavégzés kovetkeztében kialakult meghibdsodas esetén az aknak sérllhetnek és beldlik
mosoviz szivaroghat ki.

8
OKO-TRADE Kérnyezetvédelmi és Viztechnikai Kit.
7623 Pécs, Megyeri ut 26/1.; tel.: 72/213-766
e-mail: iroda@okotrade.hu; honlap: www.okotrade.hu



Alapallapot-jelentés — Fiordcs Kft. hevesi baromfitelepére vonatkozéan Munka szam:
2409/2066

Egy esetleges szennyez6dés terjedésének megel6zése érdekében, ha szivargas tapasztalhatd,
ugy az elfolyast minél hamarabb meg kell sziintetni. Az elszennyezett talajok dsszegydijtésérél és
artalmatlanitasrol haladéktalanul sziikséges gondoskodni.

Veszélyes anyag kiomlése esetén

A veszélyes anyag lehet fert6tlenitészer, tisztitdszer. A terlileten dolgozéknak lokalizalni kell a
kiomlott veszélyes anyagot, perlit, vagy homok felitatdé anyag segitségével (a kijuté vagy kijutott
anyag mennyiségének megfelel6 magassagu elgatolassal, vagy enyhébb esetben felitatassal) és
azonnal meg kell kezdeni a feltakaritast a telephelyen tarolt felitaté anyagokkal és eszkdzdkkel.

A veszélyes anyag kidmlését észlelé személynek értesitenie kell a telepvezetét az elfolyt anyag
fajtajardl, mennyiségérdl, az esemény helyszinér6l. A tovabbi kérnyezeti veszély elhéritasi
feladatokat a telepvezetd hatarozza meg.

A veszélyes anyag feltakaritdsa soran képz6dd veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladék
kezelésére vonatkozé elbirasok szerint kell kezelni.

1.7 A korabbi tevékenységekbdl szennyezéanyagok koérnyezetbe tortént
kibocsatasanak és a teriiletet érinté rendkiviili havaria események és
kapcsolddoé dokumentaciok ismertetése

A terlleten korabban nagyrészt mezdgazdasagi féldmuivelés toértént, ebbdl fakaddan a terilet
monitorozasara nem kerllt sor; azonban feltételezheté, hogy bizonyos mértékl nitrat terhelés
érhette a terlletet a kapcsoldédo tevekenység révén.

1.8 A telephelyen tarolt veszélyes anyagok
A tarolt veszélyes anyagokra vonatkoz6 informacidk a 1.4.3 fejezetben talalhatéak meg.

1.9 A hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolas, a
teriilet érzékenységi kategoriainak ismertetése

Heves varos aktudlis szabdlyozasi terve alapjan a telephely terlletei ,Gip-3” (ipari gazdasagi
tertlet).

A felszin alatti viz védelme szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepulések besorolasardl
sz0l6 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet szerint Heves telepllés terlletei érzékeny felszin alatti
besorolasu teriletek kdzé tartoznak.

A MePAR (Mez8gazdasagi Parcella Azonosité Rendszer) nyilvantartasi rendszer adatai szerint a
Kft. hevesi telephelyének teriilete (MEP5V122, MREYV419 blokk) Natura 2000 védettség ala nem
esik, nem ETT (Erzékeny Természeti Terllet), nem MTET (Magas Természeti Erték terllet), nem
madarvédelmi szempontu érintettségl, nem aszaly-érzékeny, nem vizbazis védelmi terilet, nem
arviz veszélyeztetett tertlet.

Ugyanakkor gyenge minéségl, mennyiségl felszin kdzeli, felszini alatti viztesttel érintett terdlet.
Valamint a MEP5V122 blokk nitrat érzékeny tertlet is.

1.10 Az érintett terilet tulajdonosainak, hasznaldinak adatai

Erintett tertilet: Fioracs Kift. Heves, baromfitelep

Az érintett ingatlan helyrajzi szama: [Klterdlet, 0970/3 hrsz

Az ingatlan tulajdonosa: Heves Varos Onkormanyzata
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Székhelye: 6446 Rém, Petdfi utca 62.

Az ingatlan hasznéldja: Fioracs Kit.

2. Afelszin alatti vizek, a foldtani k6zeg allapotanak bemutatasa
2.1 Az alapallapot meghatarozasa vizsgalatok alapjan

2.1.1 Az alapallapot-jelentés elkészitésében kézremiikodok adatai

A felmérés tervezéjének, a dokumentacié készitdéjenek neve, jogosultsaga:

OKO-TRADE Kérnyezetvédelmi és Viztechnikai Kit.

Székhely: 7623 Pécs, Megyeri Ut 26/1.
Akkreditaciés okirat szama: NAH-7-0037/2021.
Vezeto tervez6: Bartos Sandor

Kérnyezetvédelmi és vizimérndki szakért
Engedély szam: 02-0067 (érv.: 2028.09.30.)

Témafelelds: Fenyvesi Rébert

Szakmai jogosultsag igazolasa: |Lasd: Jelen dokumentécié mellékletekent (3. melléklet)

A beavatkozéas generalkivitelezéje azonos a beavatkozas tervezdjével. A kivitelezésben részt vett:

Elgoscar 2000 Kft. Vizsgalo laboratorium (kivitelezésben részt vesz: laboratoriumi vizsgalatok)
Székhely: 8184 Balatonftzfé, pf. 28

Akkreditaciés okirat szama: NAH-1-1278/2019

2.1.2 A vizsgalati médszerek ismertetése

Az alapdllapot felmérés célja a telephelyen esetlegesen jelenlévé talaj - ill. talajviz szennyezés
megallapitasa.

Tekintettel a terlilet nagysagara, a szennyez6anyagok vizoldékonysagara, a hasznositas
jellegére, a terlilet minél kiterjedtebb megismerését tekintettik elsédleges célnak. A furasok
elhelyezkedését az 1. sz. melléklet helyszinrajza 4brazolja.

A fenti gondolatmenetet kdvetve a talajvizig mélyitett furasok létesitésével is szamoltunk. A
furasokkal vizsgalt kérnyezeti elem a talaj, valamint a talajviz voltak.

A vizsgalt terlleten végzett feltarasok két Gtemben készlltek el, 2023. november 23-an és
2024. december 03-an. Osszesen hat db furas létesilt: furatonként egy mélységkdzbél
talajmintavétel tortént. Talajviz mintavételezés is tértént.

A farasok kézi furdval létesiltek. A vizsgalat keretében 6sszesen 6 db 3-4m mély sekélyfuras
mélydlt talajvizmintazas céljabdl; ideiglenes csdvezéssel (D = 50 mm bélés és szlrécso)
biztositva a talajviz mintavételezés idejére.

A mintavételezések, folyadékszint regisztralasok és helyszini mérések befejeztével a furaspontok
tdbmedekelése, a helyszinek helyreallitdsa megtortént.

A laboratériumi vizsgélatok meghatérozésakor a kordbbi vizsgalatok eredményeit vettik alapul.
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Kézvetlenll a potencialis szennyezé anyagokat vizsgaltuk a laboratériumi mérésekkel.

Az esetleges szennyezettségek vizsgalatat tehat a kdvetkezd laboratériumi mérésekkel terveztik:
« talaj: nitrit, nitrat, szulfat, foszfat, ammaonium
» talajviz: nitrit, nitrat, szulfat, foszfat, amménium

2.1.2.1 A mintavételi, laboratériumi vizsgalatok modszertana

A mintavétel médszertana:

a, A felszin alatti viz esetén az alabbi Iépésekben tértént:
— tisztitd szivattylzas, az esetleges feliszapolddas eltavolitasa

A tisztitoszivattyluzast megel6z6en folyadékszint mérésre és a furat cséperemtdl valé6 mérésére (a
feliszapolédas vizsgalata céljabol) kerilt sor. A tisztitdszivattylzds sordn szakaszosan mértik a
felszin alatti viz kémhatasat (pH), fajlagos elektromos vezet6képességét, tovabba hémérsékletét.
A mintavételezést a mért paraméterek allanddésulasakor kezdtiik meg.

A vizmintavétel meritéssel toértént. Minden furatbdl 1,0 L felszin alatti vizet emeltlink ki az analitikai
vizsgalatok elvégzéséhez, majd — a levegbvel valo érintkezés minimalizdldsa mellett — sotétitett
fall, légmentesen zarhato literes Uvegedényekbe toltéttik Ggyelve arra, hogy a minta felett
levegéréteg ne maradjon. A mintdk a szabvanyos tarolési feltételek mellett, hitéladaban kerdltek a
vizsgalolaboratériumba szallitdsra a mintavételt kbvetd 24 6ran belll.

b, A talaj esetén az alabbi |épésekben tértént:

A talajfurasok mélyitésekor furatonként 1,0 m mélységbdl zavart jellegi talajmintak gydjtése tértént
meg, a mintavétel cimkével ellatott 250 g-os Uvegedényekbe tértént. A mintavételt kdvetéen a
furatok sajat furatanyagukkal eltémedékelésre kertiltek.

A helyszini munkak soran tapasztalt rétegrend és mintavételi gyakorisag a Mintavételi
jegyzdkdnyvben kerilt dokumentalasra. A vételezett talajmintdk jegyzéke, az egyes mintak
mennyisége, valamint az elvégzendd vizsgélatok a Mintaadd lapon kerlltek listdzdsra, amely a
laboratérium részére — a mintakkal egyutt — egy példanyban atadasra kerdilt.

c, A furas és mintavétel, valamint a mintdk szallitasa soran alkalmazott szabvanyok:

MSZ-21470-1-1998 Kdrnyezetvédelmi talajvizsgélat. Mintavétel

MSZ EN ISO 5667-1:2007 Vizmintavétel. Mintavételi programok tervezése vizvizsgalatokhoz
A mintavételi technikak el6irasai

MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvany) Vizminéség. A vizmintak tartésitasanak és
kezelésének iranyelvei

MSZ 21464:1998 (visszavont szabvany) Mintavétel felszin alatti vizekbdl

MUT-01 Talajmintavétel kérnyezetvédelmi céla talajvizsgalatokhoz

MUT-03 Felszin alatti viz mintavétel az MSZ21464:1998 visszavont szabvany alapjan

A laboratériumi vizsgélatok modszertana:

A talaj ill. talajviz mintakat az Elgoscar Zrt. vizsgélta akkreditalt laboratériumaban, &ltalanos
vizkémiai szennyez6 anyagokra, ionkromatogréfidval, ill. spekirofotometrids modszerrel.

2.1.22 Geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok
A feltarasok soran geofizikai vizsgélatok nem készlltek. A vizsgélt terlileten mélyitett furatok

horizontalis bemérése, az EOV koordinatdk meghatarozasa GPS-szel, a vertikdlis bemérés
szintezéssel tértént.
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2.1.2.3 A vizsgalat létesitményei

A felmérés sordn allandd létesitmény nem Kkerllt kialakitasra. A mintavételi furatok a
mintavételezés végeztével sajat furatanyagukkal visszatdmedékelésre kertiltek.

2.1.24 Mintavételezés

A furasokat a kézmiivek elhelyezkedésére tekintettel, a meglévé lehetéségek kihasznalasaval ugy
tlztik ki, hogy a tényfeltards a lehetd legtdbb informaciét szolgéltassa a terlilet esetleges
szennyezettségi allapotarol.

A feltard furasok adatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

1. tablazat
o EQV koordinataja A fura§| pont ] | Felszin  alatti
Furas s terepszint Felszin alatti viz | . .
jele Talpmelysége feletti nyugalmi szinte | '~ abszolut
J X Y ] yug 1€ | szintje
magassaga
HF-1 249069 | 741960 3m 95,1 mBf 1,68 m tsza. 93,42 mBf
HF-2 | 249124 | 742220 3m 93,0 mBf 1,57 m tsza. 91,43 mBf
HF-3 | 249216 | 741942 4m 94,3 mBf 2,6 m tsza. 91,7 mBf
HF-4 | 249256 | 742167 3m 93,2 mBf 1,93 m tsza. 91,27 mBf
HF-5 | 248933 | 742029 4m 94,3 mBf 2,62 m tsza. 91,68 mBf
HF-6 | 248986 | 742247 4m 94,8 mBf 3,02 m tsza. 91,78 mBf
* mBf: méter Balti alapsik felett; ** m tsza.: méter terepszint alatt
2125 Analitika
A talaj ill. talajviz mintakat az Elgoscar Zrt. vizsgélta akkreditalt laboratériumaban, é&ltalanos

vizkémiai szennyezé anyagokra:

Talaj: Ammonium, Nitrit, Nitrat, Szulfat, Foszfat
Talajviz: Ammodnium, Nitrit, Nitrat, Szulfat, Foszfat

A laboratériumi vizsgalatok jegyz6kdnyveit a 6. mellékletben k6z6ljik.
2.1.2.6 Helyszini mérések, vizsgalatok

A helyszini vizsgalatokat WTW Multi 340i tipust hordozhato, kalibralt készllékkel térténtek. A
mérések pontossaga (t) 5%. A folyadékszint-méréseket DA-OP optikai kézi szintmérével
végeztik. A folyadékszint-mérés pontossaga (+) 5 mm.

A feltdrdsok soran a mélyitett furatok horizontalis bemérése mérdszalaggal tértént (vertikalis
bemérésre nem kerllt sor).

A tisztitdészivattylzas soran szakaszosan mértik a felszin alatti viz kémhatasat (pH), fajlagos
elektromos vezet6képességét, tovabba hémérsékletét. A mintavételezést a mért paraméterek
allandosuldsakor kezdtik meg.

A helyszini vizsgalatok eredményei a 6. mellékletben talalhaté vizsgalati jelentésekben lathatoak.

2.1.3 A szennyez6 anyagok minéségének, mennyiségének, a
koncentraciojanak hatarértékekhez valé viszonyanak bemutatasa
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Foldtani kbzeg esetén:

A talajmintdkban 1,0 m-es mélységben vizsgaltuk a szennyezbéanyag koncentraciokat.

A vizsgalt kémiai paramétereket és a vonatkozd szennyezetiségi hatarértékeket az alabbi
tablazatban hasonlitottuk 6ssze:

2. tablazat
Minta jele Mértékegység Szennyezettsegi
Vizsgalt hatarérték*
komponens

HF-1/ | HF2/ HF3/ HF4/ | HF5/ | HF6/

1m 1m 1m 1m 1m 1m
Ammonium 1,05 1,39 3,33 5,92 2,82 | 7,44 mg/kg 250
Nitrit <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,0 | <1,0 mg/kg 100
Nitrat <10,00 | <10,00 | <10,00 | <10,00 | 13,6 | 10,2 mg/kg 500
Szulfat 53,3 | <50,00 | <50,00 | <50,00 | <50,0 | <50,0 mg/kg -
Foszfat 1,26 0,96 3,79 3,56 | <50,0 | <50,0 mg/kg -

* A hatarértékek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egylittes rendelet alapjan kerlltek meghatarozasra.

A vizsgalati eredményekbdl lathatd, hogy a mintdkban az altaldnos szennyez6 anyagok
koncentracidi nem haladjdk meg a vonatkozé szennyezettségi hatarértékeket, ill. jelentésen
elmaradnak attol.

A mintavételezésrél és a kémiai vizsgalatokrdl késziilt vizsgalati jelentést a 6. mellékletben
csatoltuk anyagunkhoz.

A laborvizsgalati eredmények alapjan kijelenthetd, hogy a vizsgalt terlleten a foldtani kdzeg a
vizsgalt komponensek tekintetében szennyez&dés-mentes.

Felszin alatti viz esetén:

A vizsgalt terllet jelenlegi szennyezettségi allapotanak vizsgalata céljabol a korabban mar
ismertetett feltardé farasok toérténtek. A feltar6 furasok minden esetben elérték a felszin alatti vizet.
A vizsgalati eredményeket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

3. tablazat
Minta jele Mértékegység Szenny e,ze,ttségi
Vizsgalt komponens hatarérték*
HF1 HF2 HF3 HF4 | HF5 | HF6
Ammaénium 0,13 0,17 0,15 0,14 | 0,15]0,24 mg/L 0,5
Nitrit <0,10 | <0,10 | <0,10 <0,1 | <0,1 | <0,1 mg/L 0,5
Nitrat 5,41 20,8 282 379 219165 mg/L 50
Szulfat 172 245 542 365 317 | 273 mg/L 250
Foszfat <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,2 | <0,2 mg/L 0,5

* A hatarértékek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EGM-FVM egyilittes rendelet alapjan keriiltek meghatarozasra.

A vizsgalati eredményekbdl lathatd, hogy a tervezeési terlleten a felszin alatti vizben a szulfat
koncentracidja lépi &t a ,B” szennyezettségi hatarértéket.

Nitrat komponens esetében a ,B” szennyezettségi hatarértéket a tervezési terllethez kbzeli egyik
ponton atlépi a koncentracié, mig szulfat esetében két ponton van enyhe tallépés.

Mivel szulfat-ioné tébb helyen, a nitrat-ion koncentraci6 a vizmintdkban pedig egy helyen
jelentésebben meghaladja a szennyezettségi hatarértéket, ezért a tovabbi fejezetekben
részletesebben jellemezzik ezeket a szennyezbéanyagokat.
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2.2 B szenny. hatarértéket meghaladé koncentraciéju anyagokra vonatkozé
informaciok

2.2.1 A szennyezettség térbeli lehatarolasa (B) szennyezettségi hatarértékig

Elkészitettik az egyes szennyez&anyagok eloszlas térképeit a Golden Software Surfer 11.0
szamitbégépes szoftver alkalmazasaval. Az alkalmazott interpolaciés eljaras a krigelés volt, a
szamitas kiindulasi adataiként a mintavételi helyek koordinatéit, valamint a koncentracié értékeket
hasznaltuk. A szennyez6dés eloszlas térképeket az 5. mellékletben mutatjuk be.

A talajvizben kimutatott ,B” hatarérték feletti nitrat koncentraciok nagy része feltételezhetéen a
terlileten régebben folytatott mez6gazdasagi tevékenység eredményeként, hosszu id6 alatt alakult
ki.

A talajvizben kimutatott ,B” hatarérték feletti szulfat koncentraciok nagy része feltételezhetéen
geogeén eredetd, ,hattér’ szennyezés kdvetkeztében van jelen. Ahogy a talajviz aramlik a felszin
alatt, a talajjal és kézetekkel érintkezve azok szulfattartalmanak egy részeét kioldja (asvanyok
amelyek szulfatot tartalmaznak pl. a keserlis6-magnézium szulfat, glauber sé-szdédium szulfat,
gipsz-kalcium szulfat).

Mivel a vizsgélati eredmények ,B” szennyezettségi hatarérték feletti nitrat, szulfat tartalmakat
mutatnak, a veszélyeztetés fokdnak meghatarozasahoz elvégeztik a szennyez6dés jelentette
veszélyeztetés kockédzatbecslését (l4sd: 2.2.6. fejezetben).

2.2.2 A szennyezdé anyagok térbeli és idébeli mozgasanak elérejelzése, a
veszélyeztetett teriilet térbeli lehatarolasa

A talajpban lejatsz6dd atalakulasi és transzport folyamatokban (igy a nitrogén transzport és
atalakulasi folyamatokban is) legnagyobb szerepe a talaj fels6, humuszban és élészervezetekben
gazdag rétegének van. A talajviz szempontjabol legfontosabb nitrogén vegyllet a telitetlen
zénaban a nitrat. A nitratok legnagyobb része oldott allapotban van, mivel séi - egy specialis
uranso kiveételével- jél oldédnak.

A tragyazas hatdsara né a talajok asvanyi nitrogén, kuléndsen a nitrat nitrogén tartalma. Adott
kérilmények kozoétt e tdbblet nitrat a talaj mélyebb rétegeibe, a gydkérzéna alda mosddva, a
talajvizet elérve, azt szennyezheti. A nitrat jellemzéje a negativ adszorbcid, ami azt jelenti, hogy
nitratadagolas utan a talaj vizes kivonataban tébb nitradt mérhetd, mint amennyi az eredeti talaj
kivonatdban mért és a hozzaadott nitrat 6sszege volt. Az utébbi években egyre tébb informacid
van arrél, hogy adott kdrnyezeti feltételek mellett a nitrat képes felhalmozédni a talaj mélyebb
rétegeiben.

A nitrat kénnyen kimosodik, és a kimosédast tekinthetjik a legkarosabb nitrogénveszteségnek,
mivel nagyrésze ennek a veszteségnek egyenesen a vizrendszerbe jut. Egyes szerzék véleménye
szerint (Németh T., 1996) a nitrogén kimos6das mértéke a talaj tipusatédl, az illetd teruleten
termesztett névényfajtaktdl, illetve az alkalmazott nitrogén mennyiségétél fligg.

Egyes szerz6k (Ignazi, J.C., 1993) a nitratszennyezédés okai k6z6tt emlitik azt az allapotot, amikor
a terlletre az evaporaciot és az evapotranszpiraciot jelentésen meghalad6 vizmennyiség érkezik,
és azt, amikor tavasszal vagy nyar végén a néveényi fedettség hidnyaban nagy a mineralizacio.

A mintavétel mélységével térténd nitratkoncentracié véaltozasok kimutattak, hogy a nitrat
koncentracié csékken a mintavételi pont mélységével. Habar nem taléltak explicit magyarazatot a
jelenségre, a vizsgalati eredményeket harom lehetséges tényez6hdéz kapcsoltdk: a
denitrifikacidhoz, a vertikalis talajviz mozgéshoz, valamint az ehhez kapcsol6dé nitrattranszporthoz
és a keveredéshez.

A nitrat denitrifikacidja anaerob folyamat, amely soran a baktériumok a nitratot N2 and N20 gazza
alakitjak. A denitrifikacié fontossagat, mint egy jelentés atjat a nitrat viztartd rétegbdl valo
eltavolitdsanak, szamos tanulmany bizonyitotta. A denitrifikaciés folyamatok inkdbb nagyobb
mélységben térténnek az oxigénhiany miatt.
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A masodik tényez8, amely a nitratkoncentracié mélységgel térténé valtozasat okozza, a vertikalis
talajviz mozgas, amelyet a mélyebb rétegekbdl térténd vizkivétel befolydsol. A harmadik
befolyasold tényez6 a sekély, nagy nitrattartalmu talajviz keveredése a mélyebb rétegekben
elhelyezkedd rétegvizekkel.

A vizsgalatok azt mutattak ki, hogy a vizsgalt terlileten magas nitratkoncentraciot a felsé 30 m-en
talalhaté talajvizben mértek, ezalatt a mélység alatt a nitratkoncentracié a mélységgel ardnyosan
csokken.

Altalaban a nitrat felszini vizekbe jutasa a nitrattal szennyezett talajviz, atlagos hozamok esetén, a
felszini vizekbe t6rténé folyasa révén torténik, ezek szennyezését okozva. Kdvetkezésképpen a
talajviz nitratszennyezésének megel6zése a felszini vizek minésegét is vedi.

Altalanossagban a felszin alatti vizben oldott szennyez6dés tovabbi terjedését iranyité folyamatok
a kovetkezok:

- diszperzid, szorédas;

- adszorpcid, megkotédés, illetve biokémiai atalakulas;

- mobilizacio, kioldodas;

- advekcid, a felszin alatti viz aramlasaval kialakulé szennyez6anyag-transzport.

A felszin alatti vizzel a szennyezettség oldaliranyban elmozdulva a bemosédastdl tavolabbi
terlleteken is elszennyezheti a felszin alatti vizet, illetve a kapillaris zéna talajat. Az elmozdulas
iranyat és mértékét az ismertetett folyamatok, azok koézul is elsésorban a diszperzié és az
advekcio aranya hatarozza meg.

A terjedés sebességének meghatarozasahoz kiszamitottuk a Darcy-féle valos talajviz aramlasi
sebességet, mely a talajviztarté rétegre:

Vb = K*i/n = X m/év

K= 10 m/s agyagos homok réteg esetén (irodalmi adat)
i= 0,005 (terepi mérések alapjan)

n=0,07 — agyagos homok

Vp =0,07*10%m/s * 3,15*10" s/év -> Vp = 2.2 m/év

A felszin alatti vizaramlas és igy egy esetleges szennyez6dés terjedés sebessége a vizsgalt
terlleten maximum 2,2 m/év kordli értékre tehetd. A felszin alatti viz &ramlasi iranyéra a jelenlegi
allapot felmérés alkalmaval egyértelma irdny nem hatarozhaté meg.

A szennyezb6dés vertikdlis terjedésével kapcsolatban megallapithatdé, hogy a nitrat, szulfat
esetében a talajviz alatti rétegviztartd dsszletek feltarasa és vizsgalata és az azzal jard veszély
kockaztatdsa (a viztartok 0Osszenyitdsdval a szennyezddés atjuthat addig szennyezetlen
viztartékba is) nem indokolt a szennyez6dés valdszinlsitheté mennyisége-forrasa alapjan.

A talajviz feletti relative vizrekeszt6 talajrétegre torténé attevédése a szennyezédésnek nem
valészinlsithet6, mivel a nitrdt vizben igen jol oldéd6 ion. A talajszennyezédés maximum a
kapillaris zonaban fordulhat el a jovében, a talajvizszint mozgasanak fliggvényében.

A horizontdlis terjedéssel kapcsolatban megallapithaté, hogy a nitrat, szulfat esetében a felszin
alatti vizaramlas és igy egy esetleges szennyezédés terjedés sebessége a vizsgalt terlileten
maximum 2,2 m/év kérlli értékre tehetd.

Konzervativ. médon a tdvolsaggal vagy idével kialakuld koncentraciécsokkentd folyamatokat
mértékét nullanak feltételezve 5 év alatt - amennyiben a nitrat szennyezddés folyamatosan jelen
lenne legaldbb a mért mértékben — 11 m-t tenne meg a szennyezddés.

2.2.3 A szennyezés, illetve szennyezettség kornyezetre gyakorolt hatasa

A vizsgalatok alapjan a talajpan nem volt kimutathaté szennyezddés. A talajviz nitratra, szulfatra
szennyezett.
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A talajvizbe ker(lt nitrat,szulfat szennyez6dést az élélények — nagy altalanossagban — lenyelés
(és boréon keresztlli felszivodas) utjan vehetik fel. Amennyiben ténylegesen bejut az adott
hatasvisel6be a nitrat,szulfat, altalanossagban a kévetkezd hatasok varhatoak:

A nitrat allatokra gyakorolt hatasa:

A nitratmérgezés féként a szarvasmarha-tenyészték szamara jelent gondot, de mas kér6dzék
tartasat is érinti. A nitratot a névekedésben Iévé ndvények természetes modon felveszik, azonban,
ha névekedésik megall, a gyokerlk tovabbra is felveszi a nitratot a talajbdl, €s hacsak nem indul
Ujra a novekedés, a nitrat felhalmoz6dik a ndvényben. Igy a nitrat felhalmozédasat kovetd
betakaritas nagy nitrattartalma terményt eredményez. A ndévényekben a nitrat felhalmozdédasat
elésegité tényezd lehet a fagy, jégverés, aszaly, forré szaraz szél, peszticidek vagy herbicidek
karositd hatasa és barmilyen kérnyezeti ok, amely ledllitja a névekedést.

A nitratmérgezés tiinetei lehetnek a szapora pulzus és 1égzés, el6rehaladottabb esetben a vér és a
szbvetek kékes vagy barnas szinivé valhatnak. A takarmany nitrattartalma vizsgalhato, szikség
esetén a meglévd készletet alacsonyabb nitrattartalmi anyaggal kell keverni, vagy ilyenre kell
kicserélni. A kilbnbdz6 haszonallatok szamara még biztonsagos nitrattartalom:

4. tablazat
Kategéria | %NO3| %NO3-N| %KNO3 Hat4sa
1 <0,5 |<0,12 <0,81 Altalaban biztonsagos szarvasmarha és juh szamara
> 05-1.0 10.12-0 23 0,81- Figyelmet igényel - vemhes lovak, juhok és marhak esetén
R 11,63 csekély mértékben rendellenes tiinetek jelentkezhetnek
3 1.0 0,23 1,63 Magas’ r,ntre?_tta’rtalom — hismarhak és juhok esetén elhullas
és vetélés torténhet
Legmagasabb még biztonsagos szint lovak szamara.
4 <1,23 |<0,28 <2,00 Vemhes kancaknak nem adhaté magas nitrattartalmu
takarmany.

A fenti értékek szaraz (vizmentes) anyagra vonatkoznak.

A nitrat emberre gyakorolt hatasa:

- Az ivoviz nagyobb nitrat koncentracioja veszélyes az ember szamara. A nitrat az emberi
emésztérendszerben nitritté redukalédik, amely nagyobb mennyiségben 3 hénaposnal fiatalabb
csecsemoOknél, akiknél a vérképzd szervek még teliesen nem fejlédtek ki, a nitrat bejutasa a
szervezetbe halalos kimeneteli lehet.

- Az emberi szervezetben a hemoglobin 1-2 % methemoglobin formajaban van jelen, ami a nitrit
oxidacios hatasara jon létre. A normal metHb szint 3 honapos kor alatti csecsemékben 3%, egy
atlagos felnétt szervezet esetében 0,5-2%. 10% feletti methemoglobin esetén fellép a
methemoglobénia betegség, kart szenved a szervezet oxigén ellatasa, mert a methemoglobin nem
képes oxigént szdllitani. 25% metHb koncentracio felett gyengeség, szapora pulzus jelentkezik,
50-60% esetén eszméletvesztés, koma, illetve végsd esetben halél kdvetkezik be (50%-0s metHb
szint nagyon ritkan fordul el6).

- A felnétt, egészséges ember specifikus enzime visszaalakitja a methemoglobin hemoglobinna. A
csecsemOknél ez az enzimtermelés csak fokozatosan alakul ki, a kis csecsemdk nem képesek a
méregtelenitésre.

- A csecsemdk gyomor pH-ja kézel semleges a felnéttek erésen savas jellegével szemben. A
semleges pH kedvez a nitrat-nitrit atalakulasnak, s ez az ivoviz nitrat tartalma esetén el6segiti a
csecsemoknél a methemoglobin képz&dést.

- A megengedett hatarérték nitrationbdl 40 mg/l az ivévizben.

- Nagyobb mennyiségl nitrat folyamatos felvétele esetén a szervezetben né a nitrozaminok
keletkezésének a lehetésége is, melyek tébb képviseldje karcinogén, teratogén és mutagén
hatassal rendelkezik. Egyes megyékben az emésztészervi rosszindulati daganatos betegek
mintegy 70%-a fogyasztott magas (150-200 mg/l) nitratot tartalmazo ivovizet.
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- A vizben oldott nitrat hatadsat vizsgalva megallapithaté az &sszefliggés a nitrat bevitel és a
megvaltozott pajzsmirigymikddés kdzoétt, mivel a nitrat gatolja a jod felvételét. Hosszu tava nitrat
kitettség esetén felléphet gyakori vizeletirités, illetve kialakulhatnak keményitd lerakodasok,
vérzések a lépben.

A nitrat névényekre gyakorolt hatasa:

- Nem mindegy a névény szdmara, hogy a nitrat, vagy az ammonia milyen mélyen talalhaté a
talajpan. Ha 30 cm-nél mélyebben van, nem biztos, hogy a néveény fel tudja venni, mivel
gyOkereivel nem éri el. Altalanosan elmondhaté, hogy homoktalajon a nitrat-és ammaénia tartalom a
30-100 cm-es talajrétegben talalhaté nagy mennyiségben, a kimosodas koradbban emlitett okai
miatt, mig kotdttebb (pl. agyagtalajon) inkdabb a 0-30 cm-es rétegben talalhatd, és az évek soran
né a mennyisége.

- A talajpan a nitrat (negativ t6ltése miatt, a hazai talajaink kation abszorbealé képessége
kdvetkeztében) fizikai uton nem kétédik meg, igy a talajszelvényen athalado vizzel a talaj mélyebb
rétegeibe kerlilhet. F6ként a gumés és gyodkértermésben, kilondsen a zdldségfélék zold
levéltermésében halmozddhat fel a nitrat nagy mennyiségben. A maximalis értékek a fényszegény
téli hdbnapokban gyakoriak. A N tulkinalata soran a nemkivanatos nitratfelnalmozas ugy kévetkezik
be, hogy sem a névényen nem lathaté kdrosodas, sem terméscsdkkenés nem figyelheté meg.

- A magas nitrogéntartalmi tragyak gyakori adasa esetén a névény nem képes minden felvett
nitrogént a sajat fehérjéjébe beépiteni, ezért annak egy része ionos formaban, nitratként marad a
ndvényzetben.

- A nitrat els6sorban a fiatal hajtasban akkumulalédik és a N-ellatas fliggvényében 6-8-szorosara is
megné. Az intenziv megnyulas és a szarazanyag-gyarapodas idején a koncentracié a felére
csOkken. A nitrogénellatas hatasa a generativ szemtermésben mar alig észlelhetd és a nitrat
koncentracidja a bokrosodaskorinak 1/10-ére csdkken.

- Osszefoglalva megallapithatd, hogy a legtébb nitrat a fiatal hajtasban és a levelekben talalhaté.
Kildénbdsen veszélyesek a z6ldségfélék.

A szulfat emberre gyakorolt hatasa:

Hashajté hatasa lehet, illetve kiszaradashoz vezethet a magas szulfat tartalmu ivoviz fogyasztasa.
Hashajté hatasa annak kdszénhetd, hogy megakadalyozza a bélbdl a folyadék felszivodasat.

A gyerekek érzékenyebbek a szulfatra, mint a felnéttek. Idésebbek és felndttek par nap utéan
hozzaszoknak a magasabb szulfat tartalomhoz.

A szulfat allatokra gyakorolt hatasa:

Az dllatok szintén érzékenyek a magas szulfat tartalomra. Hasonlé tlnetek jellemzéek, mint
embereknél. Szintén jellemzd, hogy id6ével hozzdszoknak a magasabb szulfat tartalomhoz.

A szulfat ndvényekre gyakorolt hatasa:

A kénhiany termés mennyiséget és minéséget csékkenté hatasanak felismerése adott lendiletet a
kén felvételének és asszimilacidjanak intenzivebb tanulmanyozasahoz. Az utdbbi években
mutatkozé kénhianyt a leveg6bdl talajba visszajutdé kén mennyiségének csdkkenése okozza, mely
a fosszilis tlizeldanyagok égetésekor jelentkezé S-emisszid szlrésének a kdvetkezménye. A ként
a novények szulfat (SO42) formajdban veszik fel. Az optimédlis novekedéséhez és
termésminéséghez az egyes ndvényfajok jelentésen eltéré mennyiségl kenet igényelnek. Az 6szi
blazaknak pl. 15-20 kg/ha, az olajrepcének 50 kg/ha a kén-sziikséglete.
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2.24 A szennyezettség, karosodas okanak, eredetének, korilményeinek
bemutatasa

A szennyezettség eredetére vonatkoz6 informéaciokat a 2.1.3 és a 2.2.1 alfejezetben ismertettik.

2.2.5 A szennyezett teriileten Iévo6 vizhasznalatok bemutatasa

A vizhasznalatok atfogd bemutatasa:

Vizellaté rendszer
A telephely vizellatasa 2 db egyedi viztermel® kutrol tervezett. Kézlizemi vizellatédssal a tervezett
baromfitelep nem rendelkezik, és kiépitése sem tervezett a beruhazashoz kapcsoléddan.

A Heves Varos Onkormanyzataval (Heves, Erzsébet tér 2. 3360) torténtek a vizbeszerzéssel
kapcsolatosan egyeztetések. Az egyeztetések eredményeképpen elmondhatd, hogy az egyedi
vizellatas kialakitdsanak a beruhazassal érintett terlileten az Onkormanyzat tudomasa szerint
nincs korlatozé, akadalyozé tényezéje.

A tervezett telephely teriilete nem érintett vizbazis védelmi véddidommal. igy az egyedi vizellatast
biztositd kutakkal, tovabba a vizkivétellel kapcsolatosan nincsenek teriilethasznalati korlatozasok.

A telephely vizelldtasat biztositdé tervezett kutak pontos helyének vizsgalata és kijel6lése
folyamatban van. Ezt kdvetéen kerll dsszedllitasra a kutak vizjogi létesitési engedélyezési
dokumentacioja. A vizjogi létesitési engedélyezési dokumentacid elkészitését kdvetéen a
dokumentacié benyujtasra kerll joévahagyasra a Heves Varmegyei Katasztréfavédelmi
lgazgatésaghoz.

Csapadékviz elvezetés

A baromfitelepen az istallé épuletek tetéfellleteir6l az an. tisztabvezeti csapadékviz
ereszcsatornaval kerll elvezetésre, majd a telep zdéldfellletein kialakitott elvezeté arkon keresztll
bevezetésre a telephely K-i hatardban hiuz6d6 Csaszi-mellékcsatornaba.

A baromfitelep burkolt fellleteire, kézlekedd Utjaira hullé csapadék a telep belsé zdldteriileteire
vezetve elszikkad. A telephelyen burkolt Ut fellleteken a csapadékviz az almos tragyaval nem
szennyezddhet, mivel a telephelyen tragyatarolds nem toérténik. Az istallé épulletek turnust
kdvetéen azonnal kialmozasra keriilnek és kialmolt tragya azonnal elszallitasra kerl.

Kommunalis szennyviz

A szocidlis éplletben keletkezé kommunalis szennyvizeket az épilet mellett kialakitasra kerGl6 1
db 70 m3-es el6regyartott vizzard vasbeton aknaban taroljak majd. A tobbfunkcids raktarépuletben
és a boncolé szocialis helyiségeiben keletkez6 kommunalis szennyviz egy 10 m3-es vasbeton
gyljtéaknaban kertl majd gy(ijtésre, mely a boncol6 konténer elétti terlileten kerll kialakitasra. A
szennyvizakndkbol szippantdssal kertl majd elszallitdsra a szennyviz kdzszolgéltatas keretén
beldl.

A veszélyeztetett vizhasznalatok bemutatasa:

A mélyalmos rendszerben lGzemel6 istallokbol sem tragyalé keletkezéssel nem kell szamolni, sem
a tragyatarolasbol fakadé tébblet tragyas csurgalékviz keletkezéssel. Ugyanakkor tragyas mosoviz
keletkezése varhaté.

A moséviz gyljtése az istallék elétti racsos lefolydkon keresztil fog térténni harom kdzponti
szulfatallé vasbeton aknaban.

Tragyatarolas nem fog térténni a telephelyen; a turnusok végén a tragya kitolasra fog keriilni az
6lak elétti betontertletre, ahonnan azonnal elszéllitéasra fog keriini.

A baromfitelep kilsé teriletein szennyezett-téri csapadékvizek, csurgalékok keletkezése kizarhato.
Azonban tekintettel arra, hogy a telepi csapadékviz elvezetés felszini vizbe kapcsolodik,
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elengedhetetlentl fontos, hogy az elvezetd arok rendszeres ellenbrzése, esetleges havaria
esemény esetére a beavatkozasi pontok kijel6lése megtérténjen, megakadalyozand6 a telepi
tevékenységbdl esetlegesen szarmazoé szennyezé hatasokat.

2.2.6 Az egyszeriisitett karmentesitési mennyiségi kockazatfelmérés bemutatasa

A Kkockazatfelmérés Ilépcsézetes (fokozatos és iterativ) formaban tdrténik, ahol a
szennyezdforrasok jelentette human egészség-, dkoldgiai-, ill. kérnyezetkarosodasi kockézatokat
vizsgaljuk, az alabbi harom tényezécsoporttdl figgéen:

— aszennyezés jellemzéi (elhelyezkedés, minéség, koncentracio);

— érzékeny receptorok jelenléte (human egészségligyi, 6koldgiai kockazat);

— a szennyez6forrastol a receptorokig meglevé terjedési utvonalak illetve a szennyezett kbzegre
jellemzé transzport folyamatok (kérnyezetfoldtani kockazat).

A kockazatfelmérést a szennyezéforras-transzport Utvonal-expozicios kapu-hatasviseld relacidban
végezzik, két Iépcsdben:

— Hatasvisel6 iranyaba térténé szamitas: eredménye a szennyezés altal okozott kockazat
mértéke

— Hatasvisel6tél a szennyez6 forras iranyaba térténd szamitas: eredménye a karmentesitési
szennyezettség (D) hatarérték

A koérnyezeti kockazatfelmérés soran vizsgdljuk a szennyezett talajviz transzport folyamatait a
féldtani kbzegben, valamint ennek ismeretében megbecsilhetéek a expozicids paraméterek és a
human egészségkockazat, valamint az 6kologiai kockazat.

2.2.6.1 A szennyezés jellemzéi

A vizsgalt tertleten a ,B” hatarérték folétti koncentracidban megjelend, kérnyezeti kockazatot
jelenté talajviz szennyezettséget a nitrat,szulfat okozta. Az els6dleges szennyezéforras
feltételezhetéen a (szomszédos) terlletek tapanyag utanpotlasabdl (mitragyazas) szarmazhat.

2.2.6.1.2 Szennyezés mindségi és mennyiségi jellemzéi

A kockazatfelmérést a nitrat, szulfat komponensre végeztik el veszélyeztetési foka miatt.

A szennyezés volumenének jellemzésére az 5.tablazatban a maximalis és &atlagos
koncentraciokat foglaljuk 6ssze a legfontosabb szennyez6anyag-csoportokra. Kézéljik tovabba a
mintak szamat is. A human egészségligyi kockazatbecslés bemené adatdnak konzervativ médon
a maximalis koncentraciét valasztottuk.

A ,B” szennyezettségi hatarértékeket meghaladé mértékben szennyezett teriiletetek becsiilt
nagysagat nem lehetett meghatarozni. (lasd: 2.2.1. fejezet)

5. tablazat: A feltart szennyezettség f6bb mennyiséqgi adatai az alapallapot felmérés alapjan

Paraméter ,B” hatérérték | N | Max Atlag
Nitrat 50 6 | 282 64,1
Szulfat 250 6 | 542 319

2.2.6.1.3 Az érintett tertilet leirdsa

A telephely kdzvetlen kérnyezetében Gip-1, Gip-2 6vezeti besorolasu gazdaséagi-ipari teriletek,
Ma-1, Ma-3 altalanos mezdgazdaséagi teriletek, Ev-1 védelmi erdd, valamint Kéu-5 egyéb ut
talalhatoak.
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2.2.6.1.4 Hatasvisel6k, expozicios utak
A potencidlis hatasvisel6k tekintetében az aldbbi receptorok feltételezheték:

 Human hatasvisel6k: a térségben idészakosan dolgozok (életkor: 18-60 év) A telephely
kérbekeritettsége és a kiszolgalasi szabdlyok okan ezek a hatdsvisel6k kizardlag a Fioracs Kift.
felnétt dolgozoi.

« Okolégiai hatasvisels: a vizsgalt terlilet mezégazdasagi koérnyezetben helyezkedik el,
kdzvetlendl a telepen jelenleg hatasviselé nincs.

» Felszin alatti vizek: a mélyebb szintl vizaddk a felszini szennyezddésekkel szemben védettek.

A szennyezés kiterjedése és elhelyezkedése alapjan jelenleg tényleges hatasvisel6 nem jelélheté
ki, mivel a human expozicié nem feltételezhetd (nincs talajviz kitermelés) a szennyezett terileten,
Okologiai hatasvisel6 nem hatarozhat6 meg, a mélyebb viztartd 6sszletek kdzvetlenil nem
veszélyeztettek.

Ett6l flggetlentl egyszerisitett modelliinkben lehetséges expozicidos Utnak tekintettlk a
szennyezett talajviz lenyelését és a bérkontaktust.

2.2.6.1.5 Terlilet- és vizhasznalat

A telep Heves telepllés jelenleg hatélyos szabalyozasi tervén Gip-3 besorolasu, ipari gazdasagi
tertletként szerepel. A vizhasznélatokat a 2.2.5 alfejezetben ismertettik.

2.2.6.2. Transzport folyamatok a féldtani kbzegben

Féldtani kézeg szivargashidraulikai jellemz6i, a szennyez6dés terjedése

Jelen dallapotban az oldott nitrat,szulfat kis mérték:

Vb = 2,2 m/éy,

Ve

2.2.6.3 A human egészségkockazat becslése

Az alkalmazott egyszerisitett kockazatbecslési eljaras célja a vizsgalt tertileten észlelt kdrnyezeti
szennyezd8k okozta lehetséges human egészségligyi veszélyeztetettség értékelése, a kapott ered-
mények alapjan pedig kockazat alapu, ,D” karmentesitési célallapot hatarérték meghatarozasa.

A kockazatbecslés iterativ eljaras, amelyben a kérnyezetanalitikai méréseken alapulé elérejelzés
megbizhatésaganak és a kockazatbecsléstél elvart pontossagnak ésszhangban kell lennie.

2.2.6.3.1 Az egészség kockazat becslésének modszere

. a szennyez&anyagok azonositdsa és emberi szervezetbe jutasuk utjainak meghatarozasa;

. a kitettség becslése: a hatasvisel6k azonositasa; az expozicié szempontjabdl Iényeges, az
érintett populaciora jellemzé, atlagos human-biolégiai, élettartami és élettani paraméterekkel
(pl. belégzés, szennyez6 anyagokkal val6 érintkezés nagysaga, gyakorisaga, idétartama) a
szennyezbanyagok human expoziciés koncentracidinak becslése;

. toxicitas vizsgalata: az atlagos napi do6zis meghatarozasa;

. a hatas oldal (a kockazat) szdmitasa és értékelése;

. kockazat alapu karmentesitési célkoncentracié meghatarozasa.
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A mennyiségi kockazatfelmérést a tdbbszdér mddositott 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet
eléirasai szerint, az alabbi szakirodalmak, adatbazisok felhasznalasaval végeztik:

. Szennyezett terliletek karmentesitése. Miskolci Egyetemi Kiado, 2002

. A mennyiségi kockazatfelmérés modszertana. Karmentesitési utmutaté 7. KvWM, 2004

. US EPA Exposure Factors Handbook. Volumes |—IIl. EPA/600/P-95/002F a, b, c.
Washington DC, Office of Research and Development 1997

. IRIS (US EPA's Integrated Risk Information System; www.epa.gov/iris)

. RAIS (Risk Assessment Information System; az Amerikai Egyestilt Allamok Energiadigyi
Minisztériuma altal szolgaltatott informacios rendszer; http://rais.ornl.gov/)

A szamitasokat az alapéllapot felmérés altal szolgaltatott adatok felhasznalasaval végeztik. A
megengedhetének tartott ddzis értékeket nemzetkdzileg elfogadott, rendszeresen felllvizsgalt
toxikologiai adatbazisok felhasznélasaval nyertik.

Az expozicio (kitettség) becslése

Szamszerlien a szennyez§ anyag és a szervezet érintkezésével, illetve az érintkezés mértékével,
idétartamaval, gyakorisagaval jellemezheté. A szennyezd anyagnak — lenyeléssel, belégzéssel,
vagy béron keresztll — szervezetbe jutd mennyisége, mas széval a bevitel adja meg az un.
atlagos napi dézist (AND), melynek kiszamitasa az alabbi tényezdék figyelembevételével térténik.

a, Lenyelés esetén:
AND= C *BM*EG*EH/TT/vonatkoztatasi id6

ahol:

Cx: az anyag koncentracidja a szennyezett kbzegben (talaj vagy talajviz: mg/kg, mg/L), az
expozicié helyén;

BM: a lenyelt / bérdn &t felszivodott mennyiség (mg/nap, L/nap);

EG: az expozicié gyakorisaga (nap/év);

EH: az expozici6 id6étartama (év);

TT: testtdmeg (kg).

Vonatkoztatasi id6: azon expozicios idétartam, amelyre szamitasainkat vonatkoztatjuk
(pl. 6 év*365nap/év) [év* nap/év]

Az expozicio (kitettség) mértékegysége a mg/kg testtdmeg—nap (mg/kg-nap).

b, Bérdn keresztili felszivodas esetén a felszivodott mennyiséget az alabbi képlettel szamitottuk:
BM=bd&rdn at felszivodott mennyiség=SA*AF*DA

ahol:

SA: az érintett testfellilet nagysaga (surface contact area; cm?);

AF: tapadasi tényezd talajra (soil adherence factor; mg/cm?/nap);

DA: béron keresztiili felszivodasi tényezé (dermal adsorption factor; —).

¢, A szennyezbanyagok gézeinek belégzése esetén az atlagos napi dozis helyett atlagos
belélegzett expozicids koncentraciot (ABEK) hatarozunk meg:

ABEK= Ci *EG

ahol:
Cx«: az anyag koncentracidja a szennyezett kozegben (levegs: mg/m?);
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EG: az expozicid gyakorisaga (nap/év).
Toxicitas szamitasa

A szamitott atlagos napi dozist (illetve atlagos belégzett expoziciés koncentraciét) a toxicitas
szempontjab6l megengedheté (referencia) ddzisokkal, illetve koncentracidkkal vetjik 6ssze. Az
egészségkarosodast még nem okozo referencia dozisokat, koncentraciokat (RfD ill. RfC értékek)
idedlis esetben nemzetkdzi szervezetek ellenérzétt toxikoldgiai adatbazisai tartalmazzak.

Ordélisan, bérén at — RfD ; Belégzés utjan - RfC

Amennyiben nem &ll rendelkezésre ilyen adat, az RfD szamithat6 is az észlelt kedvezétlen hatas
legalacsonyabb szintjeb6l (=LOAEL). Ezt az adatot idedlis esetben szintén nemzetkdzi
szervezetek ellenérzétt toxikoldgiai adatbazisai tartalmazzak.

RfD = LOAEL/UFs

Ahol:
UFs = bizonytalansagi tényez6 (=100)

Kockazat szamitasa

A Kkockazat jellemzése szempontjabdl Iényeges a vegyi anyagok determinisztikus, illetve
sztochasztikus jellegli egészségkarositd hatasanak megkllonbdztetése. Az elébbi esetben a
dozis-hatas dsszefliggés egy kiuszdbddzissal (koncentracioval) jellemezhetd, amely alatt az egyes
szervek, szervrendszerek karosodasa nem kdvetkezik be. Az utébbi eset a vegyi anyagoknak a
sejtek 6rokité anyagat (DNS-ét) karositd hatasara vonatkozik, melyet (a genotoxikus, daganatkeltd
hatast) valészinlséggel, és nem kiiszébddzissal irjuk le.

A kiszobdozissal rendelkezé szennyezd anyagok lenyelése esetén egy szennyez6 anyagra a
kockazati hanyados az aldbbi 6sszevetéssel nyerhetd:

Human egészségkockazati hanyados: HRQ = AND/RfD v. RfC

A kapott human egészségkockazati hanyados (HRQ) az alabbiak szerint mingsitheté:

HRQ < 0,01 elhanyagolhat6 egészségkockazat;
0,01 < HRQ < 0,1 kicsi egészségkockazat;

0,1 <HRQ < 1 mérsékelt egészségkockazat;

1 <HRQ< 10 nagy egészségkockazat;

10 < HRQ igen nagy egészségkockazat.

Az egészségkockazat akkor itélhetd elfogadhaténak, ha az ember szervezetébe belégzéssel,
lenyeléssel jutd, bérdn at felszivodd szennyezd anyag atlagos napi mennyisége nem haladja meg
a megengedhetd doézist, azaz a kockazati hanyados (HRQ) 1-nél nem nagyobb.

2.2.6.32  Aszennyezbanyagok azonositasa, expozicios szituaciok és utak meghatarozasa

A szennyezbanyagok azonositasa:

A vizsgalt terlleten a talajviz nitrat, szulfat szennyezettségét igazoltak a vizsgalatok.
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Expozicids szituaciok és utak:

Az egyszerisitett kockazatbecslés soran potencialis expozicids szituacidoként talajviz esetében a
lenyelést, ill. a szennyezett vizzel vald érintkezést hataroztunk meg (A kiparolgé szennyezbanyag-
g6z6kkel vald érintkezés jelen esetben nem relevans, nem beszélhetiink a szennyez&anyag
g6zeinek kulltérben térténd belégzéssel vald felvételének eshetéségérdl; ellentétben pl. a TPH
szennyezddések esetén).

Meg kell azonban jegyeznlnk, hogy a szennyezés kiterjedése és elhelyezkedése alapjan jelen
fazisban tenyleges hatasvisel6 nem jelélheté ki, igy a kockazatelemzés soran a ,worst case
assesment” elv (a legrosszabb eset elve) alapjan jarunk el.

Ezzel konzervativ expozicios szcenariét kvettlink, hiszen ténylegesen a szennyezett talajvizet a
vizsgalt terlleten senki semmire nem haszndlja.

A kockazati modell feléllitasakor tehat az alabbi tényezéket vettik figyelembe:

Forras Terjedési Expoziciés utak Hatasvisel6k
mechanizmus
Oldott fazis Kbzvetlen érintkezés  |B6rdn at/lenyelés Dolgozé

2.2.6.3.3. A kockazat kiszamitasa
A Kitettség szamitasa

A vizsgalt terlletrész baromfitelepként fog Gzemelni, igy hatasviseléként a telep dolgozéi vehetdk
szamba.

Mivel jelenleg a bérdn at térténd felszivodasra vonatkozéan referencia doézist (ill. LOAEL-t) nitratra,
szulfatra a nemzetkdzi szervezetek (IRIS, RAIS) ellenérzétt toxikologiai adatbazisai nem
tartalmaznak, ezért erre a szituaciora vonatkozé kockazat kiszamitasat elhagytuk. Ezért
tovabbiakban kizarélag a lenyeléses szituaciéra vonatkozoéan szamitjuk a kockazatot.

A kitettséget a ,Karmentesitési utmutatdé 7. - A mennyiségi kockazatfelmérés modszertana”
(Kdérnyezetvedelmi és Vizlgyi Minisztérium, 2004.) ciml kiadvany ’“lpari szcendriohoz tartozo
expozicios faktorok - Nem rakkelt6 vegyi anyagokra” faktoraival jellemeztlk, ezeket a 6. tablazat
foglalja 6ssze.

6. tablazat: Ipari szcenariohoz tartozo expozicios faktorok - Nem rakkelté vegyi anyagokra

Expozicé | Bevitel | Expozicié | Expozicio | Test | Vonatkozdsi| Osszegzett
gyakorisaga | idétartama| tomeg idé beviteli
(nap/év) (év) (kg) | (év*nap/év) tényezé6
Talajviz | Lenyelés 1 250 20 70 20365 9,8E - 03
dm?3/nap dmd/kg*nap

Emlékeztet6ll:

Atlagos napi dézis (AND):
AND= CKk*BM*EG*EH/TT/vonatkoztatasi id6

=> AND = Ck * 8sszegzett beviteli tényez6
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A fentebb ismertetett paraméterekkel szamitott AND értékeket a 7. tablazatban adjuk meg:

7. tablazat: Szamitott atlagos napi dozis értékek

Kézeg Talajviz

[%2]

N0}
Expozicios ut °C>’~
()

-

Nitrat 2,76E+00

Szulfat 5,31E+00

Toxicitas szamitasa:

A szamitott atlagos napi dézist a toxicitas szempontjab6l megengedheté (referencia) dézisokkal
vetjuk 6ssze (=RfD).

A kockazatbecslést a meghatarozé szennyezéanyagokra végeztik el (vezérszennyez6k) melyek a
szulfat és a nitrat vegyuletek.

Nitrat estén az RfD = 1,6E+00 mg/L*nap /forrés: IRIS/

A kockézatbecslés soran szulfat esetében az RfD-t a nemzetkdzileg elismert szervezet altal
megallapitott “észlelt kedvezbtlen hatas legalacsonyabb szintjébél” (=LOAEL) szamitottuk.

RfD = LOAEL/UFs
Ahol:
LOAEL =630 mg/L  /forrés: RAIS/
UFs = bizonytalansagi tényez6 =100

igy RfD lenyelés esetén: 6,3E mg/L*nap

A kockazat szamitasa
Az egészségkarositd hatas szamszerlsitésére a szerveket - szervrendszereket karositdé hatas
jellemzésére alkalmazott kockazati hanyadost hasznaljuk, amely a becsllt expozici6 mértékének
és a toxicitas szempontjabdl megengedhet6 dézisnak az aranya.

Az aranyszamok az alabbiak:

8. tablazat
Kockazati mutaté A kockazat mértéke
kisebb mint 0,01 elhanyagolhat6
0,01-0,1 kicsi
0,1-1,0 mérsékelt
1-10 nagy
nagyobb mint 10 igen nagy
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A becslés soran az alabbi alapképlettel dolgozunk:
HRQ = AND/RfD

A szamitott eredményeket az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

9. tablazat: Egészségkockazat mértéke — Fioracs Kft. Heves, baromfitelep

Komponens Atlagos napi RfD Kockazati
dozis (mg/kg*nap) mutato értéke
(mg/kg*nap)
Talajviz
Nitrat |lenyel 2,76 1,6 1,73
Szulfat |lenyel 5,31 6,3 0,843

Az ismertetett egyszerlsitett kockazatbecslés eredményei alapjan, a konzervativ kockazati modell
esetén a szennyezettség human egészségkockazatot hordoz magaban és a felszin alatti viz nitrat-
szennyezettség okozta (lenyelés esetén) kockazat mértéke miatt 6sszességében a nagy
egészségkockazati kategoriaba sorolhato.

Azonban a fenti konzervativ k. modellinkben ismertetett expoziciés utak kdzil a a talajviz
lenyelése (valamint talajvizzel val6 kozvetlen érintkezés) okozza a szamitott human
egészségkockazat 100%-at.

Mivel ténylegesen a szennyezett talajvizet a vizsgélt terlileten senki semmire nem hasznalja, ezért
jelen fazisban tényleges hatasviselé nem jelélheté ki, a dolgozok nem kerllhetnek kapcsolatba
a talajvizzel.

A redlis expozicids modell szerint, a valésagban - mivel a szennyezés kiterjedése és
elhelyezkedése alapjan jelenleg tényleges hatasvisel6 nem jeldlhetd ki - a szennyezettség okozta
kockazat az elhanyagolhat6é egészségkockazati kategdriaba tartozik.

2.2.64 Az bkoldgiai kockazat becslése

A becslés mddszere:

Viszonylagos egyszerliségét tekintve az o©kologiai kockazatok meghatarozdsédhoz gyakran
haszndlnak olyan altalanos utmutatd értékeket, karosan nem haté kdrnyezeti koncentraciokat
(Predicted No Effect Concentration; PNEC), amelyek alapjaul standardizalt Okotoxikolégiai
tesztekbdl szarmazo6, adatbazisokban és publikaciokban elérheté irodalmi toxicitasi adatok
szolgalnak. A kockazatbecslésben ilyenkor a tertletr6l szarmazd (szamitott vagy mért) kémiai
vizsgalati adatokat, kdrnyezeti koncentraciokat (Predicted Environmental Concentration; PEC) az
altalanos utmutaté PNEC értékkel vetik 6ssze.

ERQ = PEC/PNEC (PNEC forrasa: irodalmi adatbazisok, de ez kevés, megbizhatatlan;
képzésése helyi 6kotoxikoldgiai vizsgalati eredményekbdl)

Ha ERQ < 1, akkor rendben van a kockazat.

A kockazat szamitasa:

A vizsgalt telephely egy része burkolt lesz, nem burkolt részei fivesitettek maradnak; a terlilet az
A-NER szerint az U4-telephelyek, roncsterlletek és hulladéklerakok él6hely-tipusba sorolhat6.
Ezen felll a szennyez&dés kiterjedése és jellegzetességei alapjan megallapitott, hogy:
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- talajszennyezettség nem volt megfigyelhet6 a telephelyen;

- a talajviz aramlasi sebessége rendkivdl kicsi;

- nem valészinlsithetd a talajviz szennyezettség a jovében (10 éven belll) térténd felszini vizre
vagy azok Uledékébe térténd bejutasa, attevédése, ezaltal 6koldgiai hatasviselbvel torténd kap -
csolatba lépése.

A szennyez6dés kiterjedése, eredete és jellegzetességei, tovabba a védenddé Okoldgiai
hatasvisel6k hianya miatt a szennyezettség Okoldgiai kockazata elhanyagolhaté. Az 6kologiai
kockazat varhat6é elhanyagolhaté mértékére vald tekintettel a potencialis 6koldgiai hatasviselékre
elvégzett kockazatbecsléstél eltekintettlink.

22.6.5 A kérnyezeti kockazat becslése

A becslés médszere:

A mennyiségi kockazatfelmérés modszere nem alkalmas a kdrnyezeti elem kdzvetlen védelmére,
mivel az eljaras a felszin alatti vizet nem védend6 kdzegként kezeli, hanem csupan expoziciés
Utvonalnak tekinti. A human kockazatfelmérés tehat énmagaban nem elégséges eszkdz a
megfelelé szintl védelemre, ezért mas megfontolasokra is sziikség van.

Klasszikus értelemben egy hatasvisel6 (€l6 receptor szervezet) védelme oly médon biztosithato,
hogy az expozicié helyén, azaz a hatasvisel6nél a toleralhaté mértékire csékkentik a kockazatos
alatti vizek megel6zd jellegli védelmének egyik eszkdze az, ha a kockazatfelmérések soran
potencialis hatasviseléket képeznek, amelyek, mint megfeleléségi pontok szerepelnek a
szamitasokban.

Amennyiben tényleges receptor nem, vagy csak a szennyezettség forrasatdl nagy tavolsagban
lelhetd fel, elvileg elballhatna az az eset, hogy ,hagyomanyos” kockazati megkdzelitéssel élve a
felszin alatti viz és foldtani kzeg jelentés volumeni elszennyezddése is toleralhatéva valna.

A megfeleléen felvett megfelelési pontban teljesiteni kell a ,B” szennyezettségi hatarérték
kritériumat, azaz a tébbszér mddositott 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet 21.§ (6) bekezdése
szerint a kdrmentesités soran biztositani kell, hogy:

- a szennyez6dés a ,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladdéan ne terjedjen tovabb az adott
kdrnyezeti kbzegben (felszin alatti viz, a féldtani kdzeg), illetve, hogy

- a szennyez6dés mas (eddig a szennyezéssel nem érintett) kdérnyezeti kézegre-elemre nem
terjedhet at.

A hazai eljaras egy tovabbi eleme a horizontalis kiterjedés megakadéalyozasat célzé csévadinamika
vizsgalat (Gondi et al, 2004), amely azt is biztositja, hogy a szennyezett felszin alatti viz az allapot
felméréskori kiterjedési terileténél-térfogatanal (a (B) szennyezettségi hatarértékkel lehatarolt
térrésznél) nagyobb ne lehessen, ne terjedhessen tovabb.

Ennek soran azt kell elddnteni, hogy a feltart szennyezett felszin alatti viz, azaz a felszin alatti
vizben oldott szennyez6anyag csoéva terjedd (ndvekve), stabil vagy pedig cstkkend stadiumban
van-e. A szennyezett cs6va dinamikaja nagyon jelentés konzekvenciakat hordoz magéaban.

A nbvekedési stadium vagy a stagnalé-csdkkend stadium mas és mas kdrnyezeti kockazatokat
hordoz.

A bizonyithatéan stabil-csékkendé szennyez6anyag cséva esetében megfelelé és elegendd
intézkedés lehet a rendszeres monitoring, mig a terjedd-ndvekvd stadiumban 1évd
szennyez&anyag csova esetén az aktiv miszaki beavatkozas sziikséges (Gondi et al, 2004).

A kockazat szamitasa:

A talajvizben kimutatott ,B” hatarérték feletti nitrat koncentraciok nagy része feltételezhetéen a
terlileten és kérnyezetében korabban folyd mezégazdasagi tevékenység eredményeként, hosszu
idd alatt alakult ki.
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A telephelyen val6jaban ,B” szennyezettségi hatarérték tullépés nem figyelheté meg nitrat esetén.

A talajvizben kimutatott ,B” hatarérték feletti szulfat koncentraciok nagy része feltételezhetéen
geogén eredetl, ,hattér” szennyezés kdvetkeztében van jelen. Ahogy a talajviz aramlik a felszin
alatt, a talajjal és kézetekkel érintkezve azok szulfattartalmanak egy részeét kioldja (asvanyok
amelyek szulfatot tartalmaznak pl. a keserlis6-magnézium szulfat, glauber sé-szodium szulfat,
gipsz-kalcium szulfat).

A fentiek miatt a lehetséges megfeleléségi pontok kijeldlésétdl és kdrnyezeti kockazat becslésétél
eltekintettlink.

2.26.6 Javaslat a karmentesitési célallapot hatarértékre

Az Okoldgiai és a kornyezeti kockazat és a hozza kapcsolédd ,D” hatarérték szamitasa jelen
esetben nem relevans, (lasd: 3.4 és 3.5. fejezetek) ezért a kiszamitasuktdl eltekintettliink.

A huménegészsegugyi kockazathoz kapcsolédéan ,D” hatarérték meghatarozasa reverz
szamitassal tortént. A reverz szamitas elve, hogy a potencialis (konzervativ) expozicids
szcenariéhoz rendelheté, HRQ = 1 human egészségkockazat értékhez tartoz6 szennyezbanyag-
koncentraciokat szamitjuk ki. Az ismertetettek alapjan javasolt ,D” karmentesitési célallapot
hatarértékeket a 10. tablazat foglalja 6ssze.

10. tablazat: Kockazat alapu javaslat a ,D” karmentesitési célallapot hatarértékre

Kockazatos anyag Talaj hatarérték (mg/kg) Talajviz hatarérték (mg/L)
Nitrat - 150
Szulfat - 400

3. Osszefoglalas, javaslatok

Osszességében elmondhat6, hogy a terlileten tapasztalt széban forgé nitrat, szulfat szennyezés a
felszin alatti vizekre megallapitott szennyezettségi hatarérték feletti szinteket mutat. Tekintettel
arra, hogy a szennyez6dés a kornyezeti hatasokra folyamatosan bomlik, tovabba, hogy az
altalanos kémiai szennyez6 anyagok felszamolasara vonatkozbéan hatékony és gazdasagilag is
elfogadhaté miiszaki megoldas jelenleg nem létezik, a 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet
szerinti kilon miiszaki beavatkozas elvégzése nem indokolt.

A szennyezd anyag a természetes folyamatok révén is a szennyezettségi hatarérték alatti szintre
csOkkennek, azonban ehhez szilkséges, hogy a szennyezd anyag utanpotlddasa megszinjon.
(Tekintettel arra, hogy a tervezett mélyalmos rendszer( baromfi 6lak szigeteltek lesznek, igy az
utanpoétlas nem valdszindsithetd).

A tervezett tevékenység talajra és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak nyomon
kovetésére javasoljuk 5 év mulva (IPPC engedély fellilvizsgalatakor) 3 db ideiglenes furat
létesitését. A furatokbdl talaj-, és felszin alatti viz mintdt javasolt venni, és akkreditalt
laboratériummal bevizsgaltatni.

Talajmintavétel soran vizsgalt komponensek:
- ammaonium, nitrit, nitrat

Felszin alatti vizmintavétel soran vizsgélt komponensek:
- ammaonium, nitrit, nitrat, foszfat, szulfat
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Amennyiben a terlleten hasznositasi méd valtozas térténik, ugy a megvaltozé koértlmények
ismeretében el kell végezni a monitoring terv felllvizsgalatat, szikség szerinti médositasat

4. Mellékletek jegyzéke

melléklet: |Furasi helyszinrajz

melléklet: |Légifotdk a terllet valtozasarol

melléklet: |Szakmai jogosultsagok igazolasa

melléklet: [Nyugalmi talajvizszintek

melléklet: |Jelenlegi felszin alatti viz nitrat szennyezettség térképi abrazolasa
melléklet: [Mintavételi és laboratériumi vizsgalati jegyzékdnyvek

I
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARTOS
SANDOR BELA (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.10. 14.18.23

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: BARTOS SANDOR BELA
Sziiletési hely: PECS

Szlletési datum: 1948.04.25.

Anyja neve: JARANYI TEREZIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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