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1. Altalanos adatok

Az engedélykérd azonosit6é adatai

Székhely adatai
e, FIORACS Mez6gazdasagi Termékeldallitd és Forgal-
Beruhazo: ) i
mazé export-import Kft
Roévid név Fioracs Kft
Addszam: 10529467-4-11
Cégjegyzékszam: 11-09-001646
Statisztikai szamjel 10529467-0146-113-11
Székhely: 2941 Acs, F6 utca 43.
Telephely adatai

Telephely neve:

Brojler nevel6 mintatelep

Cime:

Heves

Vizsgalt terulet:

0970/3 hrsz.

Dokumentaciot 6sszeallitotta:

Készitd neve:

Bobaly Janos kornyezetvédelmi szakmérnok

Adoszam:

43570568-1-22

Székhely:

7300 Komlo, Gardonyi Géza utca 20/C

Engedély szama:

SZKV-le-zr-02-0073

Jeqyz6konyv szama:

A vizsgalat id6épontja:

51/2024

2024. 11. 16.

2. ElI6zmény

A Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly (tovabbiakban :Kérnye-
zetvédelmi Hatosag) HE/KVO/02209-19/2024 szamon adatkiegészitést kért a He-
ves telepulés kulteruletén tervezett ,Bojler nevel6 mintatelep” Iétesitésével kapcso-
latosan.

Jelen szakértdi vélemény 13 szamozott oldalt tartalmaz.

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
T.:30/9578-429; bobaly.janos@freemail.hu
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A végzésben a kornyezeti zajterheléssel kapcsolatosan az alabbi kiegészitést
kérte a Kornyezetvédelmi Hatésag:

1. Nyilatkozzon, hogy a 2023. november 16. datumu nappali zajméréseket milyen szélsebesség mel-
lett végezte el.

szinrajzon/térképen, melyen fel kell tiintetni az ingatlan hatarokat, a helyrajzi szamokat és a teleplilés-
rendezési terv szerinti besorolédsokat.

3. Mutassa be a létesités és az lizemelés rezgésvédelemmel kapcsolatos hatasait.

4. Mutassa be a tervezett telephely esetleges felhagyasanak (bontasanak, atalakitasanak, illetve a
hatramaradd kockazatos anyagok elszallitasanak) zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasait.

3. Az alkalmazott szabvanyok és eldirasok

- MSZ 18150/1:1998 Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

-  MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban

- MSZ EN 12354-4:2003 Epiiletakusztika. 4.rész: Hangatvitel a belsé tér-
bél a szabadba

- MSZ IS0 1996-1:2020 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése

- 284/2007.(X.29.) Korm.r. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol

- 93/2007.(XI1.18.) KWWM r. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasa-
nak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzés maédja

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyduttes r. A kdrnyezeti zaj- és rezgéster-
helési hatarértéekek megallapitasarol

- 29/2001.(XI1.23.) K6M-GM Egyes kultéri berendezések zajkibocsatasa-
nak korlatozasarol és a zajkibocsatas merési modszererdl

- Heves Varos Onkormanyzata Képviseld testiiletének 10/2022. (X.5.)
onkormanyzati rendelete. Heves varos helyi épitési szabalyzatardl és
szabalyzasi tervérél.

- Kozponti Statisztikai Hivatal elIndkének 9006/1999. (SK 5.) KSHk 6 z |
e m é ny e az Epitményjegyzékrél

4. Valaszok a feltett kérdésekre

1. Nyilatkozzon, hogy a 2023. november 16. datumu nappali zajméréseket milyen szél-
sebesseg mellett végezte el.

Nappal: 5m/s-nal kisebb volt (0,8...1,1m/s).

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
T.:30/9578-429; bobaly.janos@freemail.hu
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tékhelyes helyszinrajzon/térképen, melyen fel kell tiintetni az ingatlan hatarokat, a
helyrajzi szamokat és a teleplilésrendezési terv szerinti besorolasokat.

Zajforrasok az épités idészakaban

Az épités soran meghatarozé miveletek lesznek az alapozasi, betonozasi és az épu-
leten kivlli szakipari munkak. A szakipari munkak soran kézi kisgépeket és kézi mai-
veleteket végeznek.

Az épitési munkakhoz kapcsolodo szallitasok soran talaj kiszallitas nem lesz, a kiter-
melt talajt a telephelyen belul hasznaljak fel.

A tervezett munkagépek és szallitéjarmivek:

Foldmunka: 1db

Betonpumpa: 1 db

Tehergépkocsi: 1 db

Homlokrakodo 1 db

Autédaru: 1db

Epitéanyag beszallitas 1db 40 tonnas gépkocsival.

Az épitési munkalatok kizardlag a nappali id6szakban fognak zajlani.

A zajforrasokat és mikodési kortlmeényeiket a kovetkezd tablazatban foglaljuk 6ssze:

Mikodeési
id6tartam - . e o .
Megnevezése miiszakonkent | 22lkibocsa- | Mukodesi | Megjegy-
. tas jellege hely zés
Jele ora
Epités
Foldmunka
1. Autddaru 8 Valtozé szabad- |7-19
Szakipari munkak ban oraig

2 Alapozas

Szallitas

Homlokrakodo

Nehéz tehergépkocsi
3. kb. 1 jarmd/nap 8 Vaéltozo
Kbzepesen nehéz tgk.
Kb. 1 jarmi/nap

szabad- 7-19
ban oraig

Hatarérték

A kérnyezd lakoterlletekre vonatkozo hatarérték a 27/2008. (XII. 3.) sz. rendelet 2. sz.
mellékletének megfeleléen:

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
T.:30/9578-429; bobaly.janos@freemail.hu
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Feltételezve, hogy 1 éven belll a kiils6 épitési miiveletek elkésziilnek.

Hatarérték (dB)
nappal éjjel

IrAnyok | Teriilet megnevezése

E Falusias lakoteriilet 60 45

Gazdasagi terulet ve-

KDNY | 4ends épilet nélkiil

Nem szabalyozott

ENy Vegyes teriilet 65 50

(K,D,Ny-iranyaban nincs védendd épulet)

A kérnyezet zajterhelése az épitési munkak soran

A szamitasoknal a legzajosabb (izemallapotok hatasat vizsgaltuk. Ejszakai munkala-
tok nem lesznek, csak a nappali id6szakban kerul sor az épitkezésre.

Az egyes miveletek zajteljesitmény-szintjei a 28/2001.(X11.23.) K6M-GM r. alapjan a
kovetkezbk:

- FOoldtolo (kerekes): Lw=101dB
- Foldgyalu: Lw=101dB
- Betonozas: Lw=100dB
- Daruzas: Lw=101dB
- Szerelés: Lw=90dB

Az épitkezés helyétdl a legkdzelebbi lakoépulet védendb homlokzata ~280 m helyez-
kedik el.

Hattérterhelés vizsgalata

A 284/2007.(X.29.)Korm.r. 2.8.(l). Hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasterile-
tén a vizsgalt forras mikodése nélkll, de a forras tipusanak megfelel6 zajterhelés.

A telephely kérnyezetében mas Uzemi létesitmény zajat a vizsgalat idején nem észlel-
tik. A hattérterhelést az MSZ 18150-1:1998 szerint hataroztuk meg.

1. Az MSZ 18150-1 4.2.3. pontja alapjan a vonatkoztatasi id6 felbonthat6 olyan
résziddkre is, amelyeken belll a zaj az id6 fuggvényében statisztikusan azo-
nos, az id6 figgvényében allandé. Ezzel 6sszhangban az MSZ 18150-1 4.3.
pontjaban leirtak szerint a mérési idének akkorat kell valasztani, hogy az a vo-
natkozasi id6re jellemzé legyen.

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
T.:30/9578-429; bobaly.janos@freemail.hu
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2. Az MSZ 18150-1 M3.2.3. szerint tortént a hattérterhelés mérése. Az alkalma-
zott mlszer a vizsgalati id6 soran folyamatosan mérte a hattérterhelést is.

Az MSZ EN 18150-1:1998 szabvany 6.4.1. b.) pontja alapjan a hattérterhelés mértéke:

Hattér terhelés

Kritikus _
LAH,iizem =L Aa 95%
pont T
nappal | éjjel
Ht1=111 | 38 29
Ht2=211 | 35 29
Ht3=311 | 34 28
Ht4=411 | 37 30
Ht5=511 | 34 29

A hattérterhelés meghatarozasa muiszerrel a teljes vonatkoztatasi idében valo6 folya-
matos méréssel tortént (Tm = Tv).

A varhato hatasteriilet nagysaga épitési munkak soran

A 284/2007.(X.29.)Korm.r.

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteruletének (a kornyezeti zajforras
hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

z

E- irdanyban
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is leg-
alabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
Ny-i iranyban
e) gazdasagi teruletek zajtél nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
K-,D-i iranyba
d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi terlletek kivételével — egyenlé
a zajforrasra vonatkozo, uduléteruletre megallapitott zajterhelési hatarérték-

kel,
Hattérterhelés |Hatarérték épitési id6-|Hatasteriulet hataran meg-
Eatai Laags% (dB) szakra engedett zajterhelés Ln(dB)
9ta) ] Ltn (dB) ] )
Nappal | Ejjel |Nappal Ejjel Nappal Ejjel
E 38 29 60 45 50 35
K 35 29 45 35
D 34 28 Nem szabalyozott. 45 35
Ny 37 30 55 45
ENy 34 29 65 50 55 40

Csak a nappali id6szakban fognak dolgozni.

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
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tasterilet nagysaga:

Kd = (Lwa + Ka + Kir) — (L1 + 2K) /dB(A)/

d=10(Kd-11)20

Ahol:
Ln hatasterulet hataranal megengedett A-hangnyomasszint
Lw  Uzemi zajforrasok A-hangteljesitmény szintje dB
Ka sugarzasi térszog korrekcié MSZ 15036:2002 5.2.pont 2.tablazata = 3 dB
Kir iranyitasi tényez6 MSZ 15036:2002 5.1.pont = 0 dB
Kd zaj terjedése miatti korrekcio MSZ 15036:2002 6.1.pont
d terhelési pont és a zajforras kozotti tavolsag MSZ 15036:2002 6.1.pont
Ki a leveg6 elnyeld hatasa miatti korrekcido MSZ 15036:2002 6.2.pont szeint
Kn a novényzet csillapitd hatasa Kn = 0 dB
Km talaj és meteorolégiai csillapité hatasa MSZ 15036:2002 6.3.pont szerint
(hm=0,5m)
Ke az akadalyok hangarnyékol6 hatasa miatti korrekciok 0dB
Hatasteriilet hatara

Osszetevok E K D Ny ENy

Lw 101 101 101 101 101

Kir 0 0 0 o} 0

KQ 3 3 3 3

d(m) 83 146 146 48 48

Kd 49 54 54 45 45

KL 0 0 0 of 0

Km 4,6 4,7 4,7 43 43

Kn 0 0 0 o} 0

Ks 0 0 0 of 0

Ke 0 0 0 o 0

Ly 50 45 45 55 55

A hatasterulet hatara nagyobb, mint a telekhatar, de védendé épuletet nem érint.

3. Mutassa be a létesités €s az lizemelés rezgésveédelemmel kapcsolatos hatasait.

Epitkezés:

Az épuletek alapjai betonozassal készllnek. Nincs szlikség colopverd berende-
zés alkalmazasara. Ennek megfeleléen rezgésterheléssel nem kell szamolni.

Uzemeltetés:

Az Uzemeltetés soran a ventilatorok falba rezgéscsillapitokkal kertilnek beépi-
tésre, ahol a rezgések csillapitasat a ventilatorok felépitése tartalmazza. A

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
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szukseégaramforrasként hasznalatos dizel aggregator gumibakon beton alapon fog
elhelyezkedni. Ennek megfeleléen rezgésterheléssel nem kell szamoilni.

A tervezett telephely a védendd épuletektél tobb mint 200m-re fognak elhelyez-
kedni, igy kizarhaté annak veszélye, hogy barmilyen rezgésbél szarmazo kornye-
zetterhelés lépjen fel.

Bontas:

Bontas alkalmaval a beton torése, bontasa esetén képzddhet talajban terjedd
rezgés. A talaj laza szerkezete, valamint a védendd épuletek nagy tavolsaga miatt
rezgésbdl szarmazo kornyezeti hatassal nem kell szamolni.

4. Mutassa be a tervezett telephely esetleges felhagyasanak (bontasanak, atalakita-
sanak, illetve a hatramarad6 kockazatos anyagok elszallitasanak) zaj- és rezgésveé-
delmi vonatkozasait.

Atépités esetén a mar megépitett épiiletek funkcidja valtozhat, amelyhez épité-
szeti terv kapcsolédik. A tervezett atépités mértekétdl figgben kilonbdzé gépek és
berendezések fognak zemelni hasonldéan, mint az épitési zajterhelés meghataro-
zasanal felsoroltak szerint. Ennek megfeleléen az atépitések kornyezeti zajterhe-
Iése hasonld lesz, mint a korabban leirt épitési tevékenységek kornyezeti zajterhe-
lése, ezért az atépitések zajterhelésével nincs értelme tovabbiakban foglalkozni.

Megsziinés esetén, ha a telephely felszamolasra kerul és az épitmények elbon-
tasra kerulnek, akkor ahhoz bontasi tervet kell késziteni, amelybdl mar meghataroz-
hato, hogy a hasznalatos gépek és berendezések mekkora zajjal fogjak terhelni a
kornyezetet. A bontas is lehet teljes, vagy részeges, attol figgben, hogy mi a fel-
szabadul¢ terulettel kapcsolatos tovabbi tervek.

A bontas soran, ha feltételezzik, hogy a telephelyet olyan mértékben bontjak
vissza, hogy a helyén mezb6gazdasagi tevekenysegre alkalmas terulet legyen, akkor
varhatdéan az alabbi gépekre van szikség.

Az egyes muiveletek zajteljesitmény-szintjei a 28/2001.(XI11.23.) KOM-GM r. alap-
jan a kovetkezdk:

- Foldtol6 (kerekes): Lw=101dB
- Fdldgyalu: Lw=101dB
- Kézi betontord és fejtokalapacs. Lw=105dB
- Kerekes rakoddgép Lw=101dB
- Daruzas: Lw=101dB
- Szerelés: Lw=90dB

A bontas helyétdl a legkdzelebbi lakbépllet védendd homlokzata ~280 m helyez-
kedik el. A bontasi tevékenység a nappali idészakban valésulhat meg.

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
T.:30/9578-429; bobaly.janos@freemail.hu
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A telephely épuletei beton alapokra helyezett szendvicspanel falazatu épuletek
lesznek. Ennek megfeleléen a daruzas és a kézi szerelés lesz a dontb. Az éplletek
alapjainak, valamint az uthalézat elbontasahoz betontorére, rakoddgépre, valamint
a terllet elegyengetéséhez foldtolora lesz szlikség.

Feltételezve, hogy a bontasi folyamat 1 hénapnal tébb, de 1 évnél révidebb idét
vesz igénybe a kornyezeti zajterhelés hatarértéke:

Hattérterhelés Hatarérték épitési id6- Hatasterilet hataran meg-
Eqtai Laags% (dB) szakra engedett zajterhelés
gtaj ] Ltn (dB) Lu(dB)
Nappal | Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
38 29 60 45 50 35
35 29 45 35
34 28 Nem szabalyozott. 45 35
Ny 37 30 55 45
ENy |34 29 65 50 55 40

A varhaté hatasteruletet a legnagyobb zajteljesitményszinttel jaré maveletre ha-
taroztuk meg.

Hatéasteriilet hatara

Osszetevok E K D Ny ENy
Lw 105 105 105 105 105
Kir 0 0 0 o} 0
KQ 3 3 3 3 3
d(m) 130 221 221 75 75
Kd 53 58 58 49| 49
KL 0 0,4 0,4 of 0
Km 47 47 4,7 45 45
Kn 0 0 0 o] 0
Ks 0 0 0 of 0
Ke 0 0 0 of 0

Ly 50 45 45 55 55

A hatasterllet nagyobb a telekhatarnal, de védend6 épuletet, teruletet nem érint.

A bontasbdl szarmazé épuletelemeket, gépeket és berendezéseket, valamint a
betontérmeléket max 5 db nyerges tehergépjarmi fogja elszallitani.

A korabbi dokumentacidban a kdzvetett zajjal kapcsolatosan meghatarozott gép-
jarmforgalomnal bontas esetében sem lesz nagyobb a forgalom, igy a kozlekedési
zaj mértéke sem fogja elérni a korabban meghatarozott értéket.

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
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Az épitéssel és bontassal érintett terlletek az alabbiak lehetnek:

Sorszam | Helyrajzi szam | HESZ besorolas
1. 0978/10 Gip-1
2. 0978/11 Gip-1
3. 0972/2 Ma-1
4. 0976/6 Ev-1
5. 0968/6 Ma-1
6. 0941/2 Gip-1
7. 0941/3 Gip-1

6. Osszefoglalas

A Fioracs Kft Heves varos kultertletén a 0970/3 hrsz. teruleten egy 10 db csar-
nokbdl allé baromfi nevel6 telepet tervez Iétrehozni.

A Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly Kornyezetvédelmi Osztaly (tovabbiakban :Kérnye-
zetvédelmi Hatosag) HE/KVO/02209-19/2024 szamon kiegészitést kért a Heves te-
lepulés kiltertletén tervezett ,Bojler neveld mintatelep” Iétesitésével kapcsolato-
san.

A kért kiegészitéseket jelen dokumentum tartalmazza.

Komld, 2024.11.18.

Bobaly Janos
okl.vegyészmérnok
kornyezetvédelmi szakmérnodk

BOBALY JANOS

ES-424537
20/C

0029377

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
T.:30/9578-429; bobaly.janos@freemail.hu
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7. Melléklet

1. Epitési- és bontasi zaj hatasteriilete

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
T.:30/9578-429; bobaly.janos@freemail.hu
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1.sz. melléklet: Epitési-, és bontasi zaj hatasteriilete

Bobély Janos
7300 Komlé, Gardonyi Géza utca 20/C
T.:30/9578-429; bobaly.janos@freemail.hu




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARTOS
SANDOR BELA (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.10. 14.18.44

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: BARTOS SANDOR BELA
Sziiletési hely: PECS

Szlletési datum: 1948.04.25.

Anyja neve: JARANYI TEREZIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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