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FOGALOM MEGHATAROZASOK

e A tiiz (tiizeset): az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve
azokban karosodast okoz;

. Tiiz elleni védekezés (a tovabbiakban: tiizvédelem): a tlizesetek megeliizése, a tiizoltasi feladatok ellatasa, a
tiizvizsgalat, valamint ezek feltételeinek biztositisa;

. Tiizmegeldzés’, a tiizek keletkezésének megeldzésére, tovabb terjedésének megakadalyozasara, illetdleg a tiizoltas
alapvetd feltételeinek biztositasara vonatkozd, a létesités és a hasznalat sordn megtartand6 tlizvédelmi
jogszabalyok, szabvinyok, hatosagi eléirasok rendszere és az azok érvényesitésere irdnyulo tevekenység;

. Tiizvédelmi megfelelGségi tantisitvdny ', az irat, amely igazolja, hogy az épitési anyag, szerkezet, €pitési mod, tiz-
vagy robbandsveszélyes anyag- a robbané- és a robbandéanyag kivételével - késziilék, gép, berendezés,
technolégiai, tiizolté-technikai eszkiz és oltéanyag megfelel a jogszabalyokban, szabvényokban meghatarozott
tlizvédelmi kovetelményeknek;

o Tiizoltdsi feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tiiz terjedésének megakadalyozasa, az anyagi javak
védelme, a tiiz eloltasa és a sziikséges biztonsagi intézkedések megtétele, tovdbba a tiiz kozvetlen veszélyének
elharitasa;

. Tiizvizsgdlat: a tizoltosignak azon szakmai tevékenysége, amely a tiiz keletkezési idejének, helyének €s okénak
felderitésére iranyul;

Alapteriilet: a gépek és a berendezések esetében ezek fiiggdleges vetillete altal meghatarozott teriilet. Szabadtéri
taroloknal a raktirozasra kijelolt térrész oldalhatdrain beliili teriilet. Helyiségeiméi, épileteiméi és a
létesitményeknél a nettd alapterillet;

Epitményszerkezet (épiilet- vagy miitdrgy szerkezet): az épitmény épitési termékekbdl meghatérozott céllal dsszeépitett
olyan eleme, amellyel szemben titzvédelmi kdvetelmény iétezik;

»  Kozosségi rendeltetés: lakénak, iparinak, mez6gazdasaginak, téroldsinak nem mindsiilo rendeltetés,
*  Létesitmény: egy épitési telken all6 épitmények €s szabad terek Osszessége;
. Tifzszakasz: az épillet, a specialis épitmény, a szabadtéri troldteriilet meghatarozott része, amelyet a szomszédos
épitmény- és térrésztd] tilzteijedss ellen védetten alakitanak ki;
o Mértékads tiizszokasz: a létesitmény legnagyobb oltovizigényii tlizszakasza,
. Tiiztdvolsdg: a kilon tiizszakaszba tartozo szomszédos épitmények, szomszédos szabadtéri tarolasi egységek,

szomszédos &pitmény és szabadtéri tarolasi egység kozott megengedett legkisebb, vizszintesen mért tivolsag;

. Tiizveszélves tevékenység: az a tevékenység, amely a komnyezetében lévé éghetd anyag gyulladasi hémérsékletét,
lobbandspontjat meghaladohémérséklettel, vagy nyilt langgal, tovabba gyijtoforrasként szamitasba vehetd
izzassal, parazslassal, szikrazéssal jér;
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TUZVEDELMI SZABALYZAT HATALYA

A t#iz elleni védekezésrdl, a milszaki mentésrdl és a tiizoltosagrol szold 1996. évi XXXI. térvény 19.
§. (1) pontjaban eldirtaknak megfelelden a 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzatrél alapjan az alabbi tizvédelmi szabalyzatot adom ki a Magyar Vakond Kit. mikddési
teriiletére vonatkozdan.

A kiadott tiizvédelmi szabalyzatban eldirtak végrehajtasa, folyamatos betartdsa a létesitményekben
minden munkavallaléra, valamint barmely célbol a 1étesitményben tartézkodo idegen személyekre
egyarant kotelezo.

AKi a Tiizvédelmi Szabalyzatban elrendelteket nem tartja be, vagy nem megfelelden hajtja végre €s
mulasztasaval veszélyt, vagy tlizesetet okoz, azt fegyelmi, szabalysértési vagy biintet6 eljaras tjan
felel6sségre kell vonni.

A Tiizvédelmi Szabdlyzat hatalya kitelied a Iétesitmény munkavallaléira, tanuldira, kiilsd
munkavallalokra, barmilyen okbol a 1étesitmény teriiletén tartézkodora.

E tlizvédelmi szabalyzat a kihirdetés napjan lép hatalyba.

I. A KFT. VEZETO BEOSZTASU DOLGOZOINAK TUZVEDELMI
JOG-ES FELADATKORE.

1.1. Ugyvezets
Felelos:

» A gazdilkodd szervezet tlizvédelméért.

+ Az eldirt, tizvédelmi elbirasoknak megfeleld koriilmények létrehozasaért, €s a biztonsagos
mikodéshez, képzéshez, oktatashoz szilkséges személyi, targyi, anyagi feltételek
biztositasaért.

o A {lizvédelmi berendezések, felszerelések, eszkdzok és egyéb berendezések ( vilagito, villamos,

villimvédelmi berendezés ) tlizvédelmi szempontbdl vald tizemképességének fenntartdsahoz elSirt
idészakos feliilvizsgalatok, ellendrzések, karbantartasok pénziigyi fedezetének biztositasaért.

Koreles:

« A Tizvédelmi Torvényben, és jogszabalyokban foglaltak szerint megfelelé szervezettel,
tiizvédelmi szakképesitéssel rendelkezod személlyel, illetSleg szolgéltatas igénybevételével
gondoskodni a tiizvédelem biziositasarol,

© A tlizvédelmi helyzetre kihato minden véltozast, tevékenységet, annak megkezdése el6tt 15
nappal az 1. foku tiizvédelmi hatosagnak irdsban bejelenteni.

© Létesitmények hasznalatbavételi hatosagi eljarasra az illetékes 1. foku tiizvédelmi hatésdgot
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meghivni.

« Az tarsasdgra vonatkozo Tilizvédelmi Szabdlyzat, valamint sziikség esetén szigorité
intézked¢s kiadasarol és betartasanak ellendrzésérél gondoskodni.

1.2. Kézvetlen munkahelyi vezeték (épitésvezetdk, telepvezetik, és egyéb munkahelyi
vezetdk) tiizvédelmi feladatai.

Felelds:
« Az dltala iranyitott teriilet thzvédelméért.

* A tiizvédelmi berendezések, felszerelések, eszkozok és egyéb berendezések (pl; vilagitd, villamos,
villimvédelmi berendezés stb) {izemképességének fenntartasahoz elbirt idészakos feliilvizsgalatok,
ellendrzések, karbantartasok elvégzéséért.

* Beruhazésok és fejlesztések, valamint minden tlizvédelemre kihat6 valtozas esetén, azok elokészitése
€s megvaldsitisa soran feliilvizsgaltatni, ill. figyelemmel kisémi a tiizvédelmi szabélyok, elbirdsok
érvényesiilését, ilyen esetekben kikérni a felelos tlizvédelmi szakember véleményét.

Az altala iranyitott teriileten a tiizvédelemmel, tiizmegel6zéssel kapcesolatos szabalyok (pl. hasznalati
szabalyok) betartasaért.

Koteles:

¢ Jogszabalyokban, allami szabvényokban, szabalyzatokban, miiszaki és egyéb eldirdsokban
foglalt téizvédelmi szabalyokat kiilon felkérés, vagy intézkedés nélkiil végrehajtani, ill. a
végrehajtast ellendrizni, ellendriztetni.

Gondoskodni az eldirt tiizvédelmi oktatasok és tiizvédelmi szakvizsgék végrehajtasarol.

* Elismerésben részesiteni a kiemelkedé tlizvédelmi munkat végzé személyeket, ill. a
tlizvédelmi szabalyok, el6irasok megszegéit felelosségre vonni.

Gondoskodni a tlizesetek bejelentésérél, nyilvantartasarol, kivizsgélasarol, valamint a hasonld
esetek megel6zése érdekében sziikkséges intézkedések megtételérdl.

* A tlizvédelmi hatosag felé a tiizvédelmi helyzetre kihato valtozast jelenteni az ligyvezeté felé.

+ Az alkalomszeril tlizveszélyes tevékenység végzésére az irdsos engedélyt kiadni, ill. irdsban
kinevezni a tavollétében alkalomszerii tiizveszélyes munkat engedélyezé személyeket.

® Gondoskodni arrdl, hogy a Tlizvédelmi Szabalyzatban foglaltak a tarsasag teriiletén dolgozo
idegen gazdélkodd szervezet munkavallaldival szemben is érvényesitésre keriiljenek.

« Beruhazasok és fejlesztések elokészitése és megvaldsitasa soran feliilvizsgaltatni, ill.
figyelemmel kisérni a tlizvédelmi szabalyok, el6irasok érvényesiilését.

e Uj technologiai eljaras tervezésénél és kivitelezésénél technolégiai utasitasban kidolgoztatni
a betartand6 tizvédelmi el6irasokat.

* Biztositani, hogy a hivatdsos 6nkormanyzati tiizoltosag, vagy katasztréfa védelmi hat6sag az
ellendrzési, vagy a helyismereti, stb. gyakorlatokat az tarsaség teriiletén megtarthassa.

» A tlizvédelmi helyzetre kihato minden valtozast, tevékenységet, annak megkezdése elott 15
nappal az ligyvezetd fele irasban bejelenteni.
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+ Létesitmények hasznalatbavételi hatdsagi eljarasra az illetékes 1. foku tiizvédelmi hatosagot

meghivni.

« Rendkiviili esetben készenléti, iigyeleti stb. szolgalatot elrendelni, a hivatisos nkormanyzati

tiizoltosag megérkezéséig a létesitményi tiizoltoparancsnokkal egyetemben a tiizoltds vezetoi

rrrrr

Eldsegiti és ellendrzi a tarsasag teriiletén a tizvédelmi szabélyok, eldirdsok betartasat ill.
érvényre juttatasat.

Biztositja a tiizvédelmi szakvizsgara kotelezett munkavallalok szakvizsgara tdriénd jelenlétét.

= Részt vesz a tarsasag teriiletén a tizvédelmi hatosagi ellendrzéseken.

Kapcsolatot tart fenn a tiizvédelmi hatésaggal, sziikség szerint elsegiti a hatdsdg tlizvizsgalati
és ellendrzési munkajat, amclyhez rendelkezésre bocsétja a sziikséges iratokat.

Szervezi és iranyitja a munkavallalok tiizvédelmi oktatasat.

Részt vesz a tarsasag Tizvédelmi Szabalyzatanak az elkészitésében és gondoskodik annak
folyamatos betartasarél. Részt vesz. az iizembe helyezési eljarasokon és biztositja, hogy a
tlizvédelmi jogszabalyokban, szabalyokban elsirt tiizvédelmi el6irdsok megvalosuljanak.

Ellenérzi a tarsasag teriiletén végzett alkalomszerd tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo
tlizvédelmi eldirdsok betartisat, hianyossdg esetén intézkedik azok potlasara,
megsziintetésére.

Sziikség esetén dohanyzohelyeket jeldl ki, ellenorzi a dohanyzasi kovetelmények betartasat.

1.2. Tiizvédelmi feladatokat ellité szakember (tiizvédelmi iigyintézo).

Elésegiti és ellendrzi, valamint szaktandcsadassal kézremiikddik a tarsasag teriiletén a
tlizvédelmi szabalyok, eléirasok betartasaban ill. érvényre juttatasaban.

® Kapesolatot tart fenn a tiizvédelmi, kataszirofavédelmi hatosaggal, sziikség szerint elésegitia

hatGsag tlizvizsgélati és ellendrzési munkajat, amelyhez rendelkezésre bocsétja a szitkséges
iratokat.

Szervezi, iranyitja és elvégzi a munkavallalok iddszakos, valamint rendkiviili tizvédelmi
oktatasat. Elozetes tiizvédelmi oktatasi anyagot készit az (ij felvételes munkavallalok részére.

Részt vesz a tiizvizsgalatokban, karesemények kivizsgalasaban, azok tapasztalatabdl okulva
megel6zd intézkedéseket kezdeményez.

Technol6giai, kezelési és karbantartasi, valamint hasznalati utasitasokat tlzvédelmi
szempontbol véleményezi, azok elkészitésében részt vesz.

Flkésziti a tarsasag Tlzvédelmi Szabalyzatdnak tervezetét és gondoskodik a kiadott
szabalyzat folyamatos karbantartasarol.

. Részt vesz az lizembe helyezési, haszndlatba vételi eljarasokon és biztositja, hogy a
tiizvédelmi jogszabalyokban, szabalyokban el8irt tizvédelmi eldirdsok megvalosuljanak.

Gondoskodik a tlizvédelmi berendezések, késziilékek, felszerelések, technikai eszkdzok
tizemképes allapotarol, idészakos ellenérzésiikrdl. A tiizvédelmi felszerelések nyilvantartasat
naprakészen vezeti.
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« Gondoskodik a munkakorének ellatasahoz szilkséges jogszabalyok, szabvanyok szakmai
irodalom, stb. beszerzésérol.

« Ellenérzi a tarsasag teriiletén végzett alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo
tiizvédelmi  elbirasok  betartdsat, hianyossdg esetén intézkedik azok potlasara,
megsziintetésére.

« Sziikség esetén, a helyi vezetdkkel egyiitt dohanyzohelyeket jeldl ki, ellendrzi azok hasznalati
szabalyainak betartasat.

« Kozremiikodik az Kft-nél végbemend fejlesztések, atalakitésok, feldjitasok, és bevezetendd
\ij technologiak elékészitésében, ezekkel kapesolatban tiizvédelmi észrevételeket tesz.
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I1. DOLGOZOK KOTELESSEGE, MAGATARTASI SZABALYAI

Kételes a munkakérének megfelels tiizvédelmi oktatason és id6szakos tiizvédelmi szakvizsgan
megjelenni.

Kételes a szabalyzatban elrendelteket kiilon felhivas, vagy intézkedés nélkiil végrehajtani.

Koteles a munkajat szabalyosan a foglalkozasi irott és iratlan szabalyoknak megfeleléen
végezni. Munkakezdés el6tt megvizsgalni, ellendrizni az eszkozoket, anyagokat, stb.

Koteles a munkavégzés soran a technoldgiai-, milveleti-, kezelési és karbantartasi utasitas
clbirasait a ra vonatkozo6 mértékben ismerni, betartani.

Koteles a tizoltd felszerelések hasznalatat, a tiizjelzés modjat, a tliz esetén tanisitandd
magatartdsi szabalyokat ismerni. Tiiz, vagy kéreset alkalmaval az el6irt feladatokat
végrehajtani.

Kételes a személyesen észlelt vagy tudomasara jutott tlizvédelmi hidnyossagot, sza-
balytalansagot és rendellenességet a felettes vezetdjének azonnal jelenteni.

Kdteles figyelmeztetni a munkatarsait, ha azok megszegik a megel6z0 tiizvédelmi szabalyokat.

Kételes alkalomszeri tiizveszélyes tevékenység végzésekor felelds vezet6jétdl irdsbeli
engedélyt kérni, és az abban meghatarozott el6irasokat a munkavégzés soran betartani.

Kételes az altala észlelt tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét azonnal, haladéktalanul jelezni,
kdmyezetének, valamint kozvetlen vezetdjének, €s a tiizoltdésdgnak. Ha erre nincs lehetdsége a
rendérségnek vagy mentdszolgilatnak, illetleg a helyi o6n- korményzati polgarmesteri
hivatalnak.

A keletkezett tiiz oltasaban, és a mentési munkalatokban, az életkora, testi
épsége, és < fizikai allapota alapjan elvarhatéan kozremiikddni.
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ffl. . TUZVEDELMI ELLENORZES

A tizvédelmi ellendrzés célja annak megallapitasa, hogy

A tevékenység végzésének feltételei megfelelnek-e a vonatkozo tiizvédelmi jogszabalyokban,
szabvanyokban, szabélyzatban elrendelteknek.

= A tlizvédelmi technikai felszerelések, eszkozok, berendezések, oltdanyagok stb. a tizterhelést,
a kialakulhat6 veszélyhelyzetet (tliz, robbanas, sugarzas, stb.) figyelembe véve elegendbek-e
azok elharitasara.

A tlizvédelmi ellenérzés magaban foglalja:
s A rendszeres ellenérzést,
¢ A tlizvédelmi szemlét,

o A tlzvédelmi berendezések, felszerelések, eszkozok és egyéb berendezések iddszakos
feliilvizsgalatanak, karbantartasanak rendjét,

A kiils6 tiizvédelmi szakember (szerzodéses megbizott), a helyi vezetével kézdsen rendszeresen
(min, 6-havonta) tizvédelmi ellenérzést végez a tarsasag teriiletén.

Az ellendrzésrol, és a feltart hianyossagokrol a tiizvédelmi feladatokat ellaté szakember
ellendrzési jegyzOkonyvet készit, amelyet 4tad az tigyvezetnek.

ULL A munka befejezésével kapesolatos ellendrzések

A munka befejezésekor (zdraskor) az egységhez tartozo Gsszes helyiséget a felelds vezetd altal
kijelslt vagy utolsdként tavozd dolgozd koteles ellendrizni, hogy a szabalyzatban foglaltak
végrehajlasa megtortént-e.
Az ellentrzés terjedjen ki:

« A takaritasi munkalatok elvégzésére,

+ a kozlekedési utak szabadon tartasara,

* az arutarolas kovetelményeinek megtartasara,

* az égésbiztositdval, valamint az automata kapcsoloval el nem latott tiizeloberendezésekben a
tlizelés megsziintetésére,

» a gazpalackok szelepeinek elzaraséra,

+ akavéfozo és egyéb elektromos melegitd, hdsugarzé készialékek lehilt allapotban valod
tartasara €s annak egyedi fesziiltségmentesitésére,

 nem maradt-e hétra olyan allapot, helyzet, melybdl tiizeset keletkezhet (nincs-e €g6
cigarettavég, a hamu nincs-e éghetd anyagot tartalmazo helyre ontve, stb.)

» ahelyiségek biztonsagos zardsara (ablakok, ajtok, stb.)
» a hulladékok eltavolitasara, hulladékgyijto tartalyok kitiritésére,

+ a fesziiltségmentesités (dramtalanitis) végrehajlasara , ahol ez lehetséges. Figyelem! Vannak
olyan villamos késziilékek, berendezések amelyeket készenléti allapotban kell tartani, ezek
ilyen iizemelési koriilményekre (folyamatos lizemre) késziiltek, ezek villamos fesziiltség
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mentesitése nem sziikséges.
» a tlzolto-felszerelés, késziilék, vizszerzési hcly szabadon tartasara, megkozelitésének
lehetésére.
Szabélytalansag észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megsziintetésérél.
Az ellenbrzést végzd csak akkor adhat engedélyt a zaras végrehajtasara, ha a zarast megel6zd

cllenbrzés soran hidnyossagot nem tapasztalt, illetve az észlelt hidnyossagot megsziintette,
valamint az aramtalanitast elvégezték.
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1v. TOZOLTO KESZULEKEK IDOSZAKOS FELULVIZSGALATA,
KARBANTARTASA, KIHELYEZESE, JELOLESE.

A tiizolto késziilék iddszakos feliilvizsgalatat a kiilsé szakember (szakcég) a tlizvédelmi
feladatokat ellatd szakember szervezésében végzi.

Ellen6rzést akkor kell végezni a késziiléken, ha:

. jogszabalyban eldirt idokézénkent:
. a mindségi bizonyitvany és/vagy fémzarolasa hidnyzik;
. tiizoltaskor miltkodésképtelen volt;
. azt a tlizvédelmi hatdsag elrendeli;

Az ellendrzés a teriileten elhelyezett minden késziilékre vonatkozik.

Az MSZ EN 3 szabvénynak megfeleld késziiléket a tlizvédelmi feladatokat ellaté szakember 3-
havonta, kiils6 szakember évente ellendrzi. Ha a tiizolté késziilék, felszerelés eldirt iddszakos
ellenérzését nem hajtottak végre, akkor az nem tekinthet6 tizemképesnek.

Az ellendrzd az tizemképes késziilékeket ellendrzé cimkével latja el az ellenérzési idépont
feltlintetésével, melytdl szamitott egy évig ha a késziiléket kiilsé behatas, rongalas nem éri,
garanciat vallal a mikodéséért, ha azt az eloirds szerint hasznaljal;.

Azokat a késziilékeket, melyek téltet ill. hajtogaz sulyhianyosak, vagy lejart az 6t évenként
ismétl6dé nyomasprobaja, vagy egyéb alkatrész hibas, hidnyos, kiilsé szakmiihelyben javitjak
sziikség szerint, illetve elvégzik a sziikséges nyomasprobat.

Jogszabaly alapjan a létesitmény tlizolto késziilékeirSl nyilvantartasi naplot kell vezetni.
Az MSZ EN 3 szerint mindsitett tiizolt$ késziiléket 12 honaponként kell ellendrizni!

Jogszabadly elbirja, hogy a készenlétben tarté, vagy annak képviseldje az MSZ EN 3 szerint
mindsitett tiizolto késziilékel negyedévente kileles megvizsgdini, az alabbiak szerint:

« az elbirt készenléti helyen van-e,

* rdgzitése biztonsigos-e,

s lathato-e,

+ magyar nyelv(i hasznalati utasitdsa a tiizolt6 késziilékkel szemben allva olvashaté-e,

¢ hasznalata nem iitkozik-e akadalyba,

«  valamennyi nyomasmérd vagy jelz6 miiszerének jelzése a miik6dési zonban talalhato-e,

+ hidnytalan szerelvényekkel ellatott-e,

=  fém vagy milanyag plombaja, zaropecsétje, karbantartast igazold cimkéje, a karbantarto szervezet
OICF azonosito jele sértetlen-e,

« karbantartasa esedékes-e,

«  készenléti helyét jelold biztonsagi jel lathatd, felismerhetd-e és

» allapota kifogastalan, iizemszeri-e.
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v. A TUZVESZELYESSEGI OSZTALYOK JELOLESE ES A
VONATKOZO  ESETI ~ TUZVEDELMI  HASZNALATI

SZABALYOK, ELOIRASOK

Tlizveszélvesséoi osztalvok:

. Robbanasveszélyes
. Thzveszélyes
¢ Nem tiizveszélyes

V. 1 A létesitmény ekre vonatkozé altaldnos tiizvédelmi hasznalati szabalvok, eléira
sok

Az épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésii épiiletet, szabadteret csak a hasznalatbavételi,
{izemeltetési, mikodési és telephelyengedélyben megallapitott rendeltetéshez tartozé
tiizvédelmi kovetelményeknek megfeleléen szabad haszndlni.

A helyiségbol, a szabadtérbdl, a géprol, a berendezésrdl, az eszkozrol, a késziilekrdl a tevékenység
sorédn keletkezett robbanasveszélyes és tiizveszélyes osztdlyba tartozd anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legaldbb miiszakonként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell
tavolitani.

A termelést, a hasznélatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a
tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld
szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban, rendeltetési egységben, <¢pitményben szabad
folytatni.

A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges anyag és eszkoz tarthato.

A helyiségekben a kijarat iranyaban az ajtok szélességének megfeleld kozlekedési titvonalat kell
szabadon hagyni. A f6 kozlekedési - menekiilési - itvonalakat, kozlekedési elétereken anyagot
tarolni, vagy lesziikiteni ideiglenes jelleggel sem szabad.

A megel6z6 tizvédelmi szabéalyok betartasaért a felelés vezetd, tavolléteben helyettese felelos.
Tiizvédelmi feladataikat gazdasagi feladataikkal parhuzamosan kételesek ellatni.

A kihelyezett tiizoltd késziilékeket és felszereléseket, elektromos kapcsoldkat, kdzmii nyitd-zaro
szerelvényeit szabadon és hozzaférhetéen kell hagyni. A tlizolto-felszereléseket csak tlizoltasra
szabad igénybe venni, rendeltetésétdl eltér6 célra eltavolitani vagy azokrdl szerelvényl
leszerelni (rongélni) tilos!

Az elektromos berendezések javitasat csak az arra illetékes szakmunkds bizonyitvannyal és
tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezb szakember végezheti.

A helyiségekben hasznalt elektromos fogyaszto-berendezéseket hasznélaton kiviil minden esetben
aramtalanitani kell.

A helyiségek ajtajai!, amelyckben emberek tartozkodnak, bezdrni nem szabad. Uzemsziinet alatt
a lezart helyiségek kulcsat erre a célra kijelolt helyen kell elhelyezni, hogy tliz esetén kénnyen
hozzaférhet6 legyen.
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Dohanyozni csak erre a célra engedélyezett és kijeldlt helyen szabad.

Nyilt ling hasznalataval, vagy nagy hével jaro tovabba gyulékony anyaggal végzett alkalomszert
tlizveszélyes tevékenységet csak engedély alapjan szabad végezni gy, hogy az a kdrnyezetére
tliz- vagy robbandsveszélyt ne idézzen eld.

A munka befejezése elétt a helyiséget le kell ellendrizni, hogy tliz keletkezését elSidézd
koriilmények ne maradjanak hatra.

A dohényzasra kijelolt helyen égé dohanynemiit, gyufat, nem éghetd anyagbol késziill ha-
mutélban kell elhelyezni. Az igy osszegyfilt hulladékot papirkosérba 6nteni tilos!

Tiiztivolsdgon beliil tarolasi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktol, szaraz
aljnévényzettél mentesen kell tartani.

I-ii. tiizveszélyességi fokozati folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zard fedbvel ellatott,
nem tlizveszélyes anyagu edényben kell gyiijteni, majd erre a célra kijelslt helyen kell tarolni.

Az I-11. tiizveszélyességi fokozati folyadékot, robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba
tartozé taroloedénynél, tovabba minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél az I-JL
tiizveszélyességi fokozatu folyadék csepegését, elfolyasat vagy a géz szivargdsat meg kell
akadélyozni. A szétfolyt, kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell
szellbztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelolt helyen kell tédrolni.

Olajos, zsiros munkaruha, védéruha - ruhatéar-rendszerti 61t6z6 kivételével - csak fémszekrényben
helyezhet6 el.

A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utdn a munkat végzonek ellenérizni
kell a tiizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabélytalansagokat meg kell sziintetni.

A helyiség - sziikség szerint az épitmény, létesitmény - bejaratdnal és a helyiségben jol lathato
helyen a tiiz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkoz6 eléirasokra figyelmeztetd és tilto
rendelkezéseket tartalmazd biztonsagi jelet kell elhelyezni.

A kdzmil nyit6- és zdrészerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotét jol lathatoan meg kell
jelolni.

A tiizolté vizforrasokat a vonatkozo miiszaki kévetelmény szerinti jelzétablaval kell jeldlni.

A tlizolto vizforrasok, falitiizcsapok akadalytalan megkozelithetoségét biztositani kell.

A munkahelyek, kozosségi épiiletek iizemelés alatt allo, személyek tartozkodésra szolgalo
helyiségeinek kiiiritésre szdmitdsba vett ajtdit lezarni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az
ajtok zéarva tartasat sziikségessé teszi - veszély esetére - az ajtok kiilsé nyithatosagat a
tiizvédelmi szakhatosag altal meghatarozott médon biztositani kell. A belsé nyithatésagtol csak
akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.

VI.EGYES HELYISEGEK, HASZNALATARA VONATKOZO
TUZVEDELMI KOVETELMENYEK

VL1. Irodahelvisézek hasznilatira vonatkoz6 tiizvédelmi kivetelmények

« A helyiség bejaratait iratokkal, butorokkal, egyéb berendezési targyakkal eltorlaszol- ni vagy
elsziikiteni még atmenetileg sem szabad.
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A helyiségben villamos berendezést (pl: kavétozot, elektromos féz6lapot, hdsugarzot) csak az
alabbiak szerint szabad hasznélni:

Villamos berendezéseken javitast, 4talakitist és barminemli munkdt csak megfelelé
végzettséggel rendelkezd személy végezhet.

A vilagito berendezést, eszkozt ugy kell létesiteni, elhelyezni, rogziteni €s hasznalni, hogy az a
koryezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

A tevékenység befejezése utan, valamint a napi munka befejezése utan, eltavozas elétt a
helyiséget utolsoként elhagyé személynek kotelessége a villamos berendezések
fesziiltségmentesitése, kikapcsoldsa (dramtalanitasa), ahol ez lehetséges. Vannak olyan
villamos késziilékek, berendezések, amelyeket készenléti allapotban kell tartani, ilyen pl:
villanyboijler, vagy biztonsagi célokat szolgalé berendezések.

Az irodakban csali az ott folytatott tevékenység végzéséhez szitkséges anyagokat, eszk6zoket szabad

tarolni, éghetd folyadékok, festékek, higitok, olajok, stb. tarolasa tilos.

A helyiséget utolsoként elhagy6 személynek eltavozas el6tt meg kell arrél gy6zddnie, hogy nincs €

olyan koriilmény, amely utélag tiizet okozhat. A tapasztalt szabalytalansagot, hidnyossagot meg
kell sziintetni.

VL2. Raktirak, anvagtirolok hasznilatara vonatkozo tiizvédelmi kivetelmények

A helyiségben, és veszélyességi dvezetekben a dohanyzés és nyilt lang hasznalata tilos, melyet
a bejarati ajton kiviil és a helyiségben jol lathato helyen tablaval kell megtiltani.

A raktar, tarolohely teriiletén éghetd folyadékokat (benzin, nitrohigito, festék, stb.) felhasznalni
ideiglenes jelleggel, alkalomszerii tiizvédelmi szabalyok betartasaval szabad.

Villamos berendezést és kapcsoléjat, tlizoltd készilléket, ajtét eltorlaszolni, valamint az
azokhoz vezetd kozlekedési utakat lesziikiteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A raktarban az allvanyos tarolas szerint kialakitott szélességli utakat kell biztositani. Ezen
kozlekedési at min 2,4 m széles legyen, valamint 30 méterenként min 1,8 m széles
keresztiranyu utat kell 1étesiteni.

A raktér, tarolo bejarat kdzelében - j61 14thatéan, konnyen hozzaférhetden 1 db 6 kg- os ABC
porralolté tiizolté késziiléket kell készenlétbe helyezni, amelyet (amelyeket) helyiikrol
eltavolitani vagy rendeltetésiiktdl eltérd célra hasznalni nem szabad.

A tevékenység befejezése utan, valamint a napi munka befejezése utdn, eltavozas el6it a
helyiséget utolsoként elhagyé személynek a fesziillségmentesités (dramtalanitas)
végrehajtisara, ahol ez lehetséges. Vannak olyan villamos késziilékek, berendezések,
amelyeket készenléti allapotban kell tartani.

A helyiséget utolsoként elhagyé személynek eltdvozas eltt meg kell arrél gydz6dnie, hogy
nincs e olyan koriilmény, amely utélag tiizet okozhat. A tapasztalt szabalytalansagot,
hianyossagot meg kell sziintetni, és ameddig az meg nem sziinik, a helyiség - épliletbezarasa s
elhagyasa szigorian tilos.

A raktérakban 200 kg, vagy azt meghaladé mennyiségii tlizveszélyes anyagot tarolni szigorian
TILOS!
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VI

3. Szerelé - javité miihelyvek haszndlatira vonatkozé tiizvédelmi kivetelmények

A mihely teriiletén égheté folyadékokat (benzin, nitrohigito, stb.) felhasznalni vagy tarolni
csak ideiglenes jelleggel, a tiizvédelmi kivetelmények szigora betartaséval

Q szabad. Alkatrészek tisztitdsat tizveszélyes anyaggal csak a kijelslt helyen torténhet,
és a szikraképzoédés lehetéségét, vagy nyilt lang, vagy magas hé jelenlétét ott is ki kell zarni.
Ha az alkatrészek tisztitdsdra, amennyire lehetséges, csak moso folyadékot szabad hasznalni.

A moso - tisztito folyadék részére jol zarodo feddvel ellatott edényt kell biztositani. A mosas

befejezése utan az edényt a fedéllel le kell zami.

Azokon a helycken, ahol az alkatrészek gyakori, vagy folyamatos mosasa sziikséges, a miihelytol

elkiilonitve kiilon mosohelyiséget kell 1étesiteni.

A helyiségben csak annyi mosé - tisztitd tarolhato, amennyi a munka végzéséhez szilkséges. A

tisztitas befejezése utan a moséedényeket fedéllel le kell zami, az elcsepegett mosoéanyagot fel
kell térdlni.

A mosas - tisztitas kozben dohényozni, nyilt langot hasznalni, szikrazassal, nyilt langgal (pl
hegesztés, melegités langgal, stb.) jaré munkat végezni nem szabad.

A helyiségek szelldzéséro] természetes szell6zéssel, és szelldztets berendezéssel kel gondoskodni.

Forraszt6 paka (elektromos, PB gaz tiizelésii) csak hoszigeteld alatét alkalmazasaval, feliigyelet

mellett iizemeltethetd. Pakat csak nem éghetd tartokaron szabad melegiteni. Hasznélatdnak
befejeztével minden esetben a villamos halézatrol le kell valasztani, vagy a palackrél a
berendezést le kell szerelni.

A mithelyben csak megfelelé képzettségi személy végezhet szerelési, javitasi munkakat.

Az olajjal, zsirral, éghetd anyaggal szennyezett textil anyagokat jol zar6d6 fedovel ellatott, nem
éghetd anyagi edényben kell gyiijteni és a miiszak befejezésekor a mithelybdl erre a célra
kijelslt helyre el kell tavolitani.

Eghetd anyagokat csak nem égheté tarold polcokon szabad tarolni.

Elektromos f6zblap (rezs6) és kavéfézo, valamint minden liGtechnikai berendezés csak
hészigeteld alatét alkalmazasival feliigyelet mellett lizemeltethetd. Hasznélatanak befejeztével
minden esetben a hélézatrol le kell valasztani.

Az égb gyufa és dohdnynemii, valamint az elhasznalt dohanynemii elhelyezésére nem ¢ghetd
anyagh hamutalat kell biztositani, amelyet csak a vizzel t6listt edénybe szabad Kkiliriteni.
Dohanyzas csak a mihelyen kiviil kijeldlt dohanyzo helyen torténhet. A miihelyben a
dohanyzas SZIGORUAN TILOS!

Villamos berendezést és kapcsoléjat, tiizoltd késziiléket, ajtot eltorlaszolni, valamint az
azokhoz vezetd kozlekedési utakat lesziikiteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Azon helyiségek ajtéit, ahol személyek tartozkodnak, szigoruan tilos bezarni!

A helyiségben hegeszto tevékenységet csak tiizvédelmi szakvizsgaval rendetkezd személy
végezheti.

Tiizveszélyes folyadékot tartalmazé szennyvizet a kozcsatornaba bevezetni tilos !

Szerel$ akndban szigortian tilos éghetd, valamint old6szer tartalmii anyagot tarolni
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« A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, tokozott egységek és biztosit¢kok rendeltetését,
tovabba ezen kapcsolok ki-és bekapesolt helyzetét meg kell jeldini.

A villamos berendezést legalabb 6 évenként tizvédelmi szempontbdl felil kell vizsgalni.

A tiizolto-késziilékeket jol lathatéan, konnyen hozzaférhetben, a kijdrat, illetSleg a veszélyeztetett
hely kézelében kell elhelyezni, és llandoan hasznathat6, izemképes allapotban kell tartani,
helyiikré] eltavolitani, vagy rendeltetésiiktdl eltérs célra hasznalni nem szabad.

« A helyiséget utolsoként elhagy6 személynek eltavozas elétt meg kell arrol gy6z6dnie, hogy
nincs e olyan kdrilmény, amely utdlag tiizet okozhat. A tapasztalt szabalytalansagot,
hidnyossagot meg kell sziintetni, és ameddig az meg nem sziinik, a helyiség - épiilet bezarasa
és elhagyésa szigortian tilos.

V1.4. Folyosok, kizlekeddk, kiilsé utak haszndlatira vonatkozo tiizvédelmi kivetelmények
«  Ezen teriiletek kitiritési és menekiilési utvonalak, igy az azokra vonatkozo altalanos tizvédelmi
elbirdsok vonatkoznak.

. Semmilyen anyag, butor, szallité jarmii, munkagép, stb., nem tarolhatd, rovid idére sem
helyezhetd el.

. Kézmiivek elzaréinak megkozelitési tjail, tiizoltd készillékhez, tiizvédelmi felszereléshez,
villamos kapcsolokhoz vezeté utakat eltorlaszolni, vagy lesziikiteni még ideiglenesen sem
szabad.

«  Tilos lezami, eltorlaszolni, lesziikiteni olyan helyiség, vagy épiilet bejarati ajtajat, ahol emberek
tartozkodnak.

A menekiilési utvonalba esé ajtok teljcs szélességitkben kdnnyen nyithatok legyenek.

A teriiletet utolsoként elhagyé személynek eltavozas el6tt meg kell arr6l gy6zédnie, hogy nincs
e olyan koriilmény, amely utélag tlizet okozhat.
A tapasztalt szabalytalansagot, hianyossagot meg kell sziintetni.

VI-5. Oltézék hasznalatira vonatkozé tiizvédelmi kovetelmények

. Az bltozében dohanyozni szigoriian tilos, minden dltdzében tilto tablat kell elhelyezni.

. Az 8lt5z6 berendezésén valamint az ott tarolt ruhanemiikdn kiviil a helyiségben semmiféle
anyagot, felszerelést tarolni nem szabad.

’ Zsiros, olajos ruhat csak fém 6ltdzdszekrényben szabad tarolni.

. A zuhanyzéban megvilagitast szolgalo elektromos berendezést az €rvényben 1évé szabvany
szerint viz és csapadékmentes kivitelben kell szerelni.

. Az 51toz8kben a rendre és a tisztasagra fokozott gondot kell forditani.

. Az 61t6z6 helyiségben a fé kozlekedési it legalabb 1,20 méter, az egymas felé nyilo szekrénysor
k&z6tt legaldbb 1,80 m, és a fal valamint a fal felé nyilé szekrénysorok kozott legalabb 1,5 m
széles kizlekedési 0t legyen.

A helyiség bejaratait eltorlaszolni, vagy lesziikiteni még dtmenetileg sem szabad.

Az 61t6z6 helyiségben az ott elhelyezett szekrényekben ruhanemiin és a tisztalkodo eszk6zokon
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kivil. mindennemii anyag tirolasa, valamint a helyiségben takaritdson kivil mas
munkafolyamat elvégzése tilos.

. Az 8lt6z0helyiség tlizvédelmének biztositdsara annak kdzelében legalabb 1 db 6 kg- os kézi
tiizoltd késziiléket kell elhelyezni, illetve tiizoltas céljara készenlétben tartani.

¢ A tevékenység befejezése utdn, valamint a napi munka befejezése utdn, cltivozds elbtt a
helyiséget utolsoként elhagyd személynek a fesziiltségmentesités (dramtalanitas)
végrehajtédsara, ahol ez lehetséges. Vannak olyan villamos készillékek, berendezések,
amelyeket készenléti allapotban kell tartani.

. A helyiséget utolsoként elhagy6 személynek eltavozas elott meg kell arr6l gydzddnie, hogy

nincs-¢ olyan kériilmény, amely utdlag tiizet okozhat,
A tapasztalt szabalytalansagot, hidnyossagot meg kell sziintetni.

VL.6. PB giz tarold tartily, és veszélyességi vezetére vonatkozé haszndlati, tiizvédelmi

kivetelmények
« A tartdly veszélyességi dvezetén beliil a nyilt lang haszndlata és a dohdnyz4s szigorian tilos!

« A tilalom betartasa érdekében jol l4thato helyre kell helyezni a * Robbanasveszély! Nyilt
Lang Hasznélata és a Dohanyzas TILOS! feliratu tilté tablat.

« A veszélyességi dvezetet széraz gaztdl, szeméttsl, éghetd anyagoktdl tisztan és szabadon kell
tartani.

« A veszélyességi vezetben éghetd anyagokat és éghetd folyadékokat ideiglenes jelleggel sem
szabad elhelyezni.
s A gazvezeték csOkotéseinél, gdzcsapnal stb. az esetleg felléps pazszivargast nyilt lang
_hasznalataval ellendrizni szigortan tilos!
« A szerelvények, szelepének nyit6-zard szerkezetén fel kell tiintetni a nyitasi-zérdsi irdnyt, €s
felirattal jelezni kell a szelep rendeltetésének megnevezését is.

+ A berendezést csak oda beosztott el6irt szakképesitéssel, tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd
és kioktatott személy kezelheti.

«  Atlizolto-késziilékeket j61 lathatdan, konnyen hozzaférhetden. a veszélyeztetett hely kzelében
kell elhelyezni, és allandéan hasznalhato, iizemképes allapotban kell tartani, helyiikrol
eltavolitani, vagy rendeltetésiikt6l eltérd célra hasznalni nem szabad.

« A gaztarozo és annak veszélyességi dvezetél villamveédelemmel kell ellatni és ezt max. 3 évente
feliil kell vizsgélni.

« A tarolo tartdlyokat max. 5 évente erre szakosodott, és engedéllyel rendelkezé vallalkozassal
biztonsagi feliilvizsgalat ala kell vonni.

VT.7. Tiizveszélyes, égheté fol vad éktarolék. pl. iizemanyag kit fiitéolaj. veszélves hulladék,
bitumen tirolé hasznilatira vonatkozé tiizvédelmi kivetelmények.

Az ilyen jellegii veszélyességi Gvezetben a dohanyzas tilos, és a nyilt lang hasznélata csak az
alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységekre vonatkozo szabalyok betartasaval lehetséges.

« Az ilyen jellegi berendezések villamos berendezését a tarolt folyadéknak, anyagoknak
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megfelelden az érvényes szabvany eléirasainak megfeleléen zart, robbands biztos kivitelben
kell 1étesiteni.

« A tartalyok biztonsigos lizemeléséhez és karbantartdshoz alkalmazott szerelvények feleljenek
meg az adott iizemelési, komyezeti feltételeknek, és a tarolt anyagok hatasaival szemben
ellenalléak legyenek.

« A tartalyokat elsirt id6szakokban feliil kell vizsgalni.

e A tartdlyt el kell latni foldeléssel, szilkség esetén, elektrosztatikus feltdltodés elleni
védelemmel, valamit villamvédelemmel.

« A villamos berendezés levalaszté kapcsoléjat - megfelelden védett kivitelben - helyiségen kiviil
kell elhelyezni.

«  Tiizveszélyes, éghetd folyadékot lefejteni csak az eléirasainak megfeleld szivattyuval szabad.

« A berendezésnek csepegés, szivargasmentesnek, jo! tomitettnek, és illetéktelen személyek ellen
lezért allapotunak kell lennie.

. Elektromos vilagitasat csak a vonatkozé szabvanyeldirdsainak megfelelden szabad |étesiteni €s
tizemeltetni.

. A 1arol6 hely kozelében, az esetleg elcsepegett folyadék felitatdsdra, a szétfolyas meggatlasara
faladdban (fém vagy miianyag taroldedényben) el kell helyezni legalabb 1/4 m? sziraz homokot
és 1 db nyeles szorolapatot.

. A téroloban hasznalt és tiizveszélyes folyadékkal, olajjal szennyezodstt textil hulladékokat, jol
zar6do feddvel ellatott fém taroloedényben kell osszegyiijteni.

. A taroléban az elcsepegett folyadék feltakaritasara hasznalt homokot és olajjal szeny- nyezett
textil anyagokat sziikség szerint naponta t6bbszor, de a munka befejezésekor, minden esetben
el kell tavolitani a tarol6bél az erre kijelslt helyre (veszélyes hulladék taroloba).

. A tiizolté-készillékeket jol lathatdan, konnyen hozzaférhetéen, a kijarat, illetéleg a
veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni, és 4llandéan hasznalhatd, izemképes allapotban
kell tartam, helyiikr6l eltavolitani, vagy rendeltetésiiktél eltérd célra hasznalni nem szabad.

. A tarol¢ tartalyokat max. 5 évente erre szakosodott, és engedéllyel rendelkezo vallalkozassal
biztonsagi feliilvizsgalat al kell vonni.

A tevékenység befejezése utdn a berendezést ki kell kapcsolni, olyan modon, hogy azt illetéktelen
személy ne tudja tizemelietni. A tarol6 teriiletet utolsoként elhagyo személynek eltivozas elott
meg kell arrdl gy6z6dnie, hogy nincs-e olyan korillmény, amely utélag tiizet okozhat.

VL.8. Aszfaltkeveré technologia hasznalatara, iizemeltetésére vonatkezé tiizvédelmi
kivetelménvek

« Uzemeltetés idtartama alatt, az egész technolégiai berendezésen nyilt ldnggal jaro tevékenyscg
végzése, csak az alkalomszerii tiizveszélycs tevékenységre vonatkozod szabalyok betartasaval

végezhetd.
« A berendezés kezelését csak erre kiokiatott és gyakorlott személy végezheti.

« Tiiz esetén a berendezést vizzel oltani szigortan tilos!
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« Az égbfejeket, a tarold tartalyt, a fitdkazant, valamint az dsszes vezetéket a gépkezeldnek tizem
kozben folyamatosan ellendriznie kell. Az esetleges meghibasodasokat, olaj, vagy
bitumenfolyasokat, csepegéseket, témitedenségeket stb. azonnal meg kell sziintetni.

« Az aszfalt gyartds idétartama alatt a technologiai utasitast szigoruan be kell tartani, és a
bitument csak az ebben meghatéarozott héfokig szabad melegiteni.

» A berendezést lizem kozben feliigyelet nélkiil hagyni szigoriian tilos!

« Mindennemi javitast csak a feladatra megfeleld végzettséggel, és gyakorlattal rendelkez6, ¢s
megbizott szakember végezhet.

V1.9, Uzemanvag tolté allomas részére meghatarozott kovetclmények.

« A t5ltdallomas teriiletén, és annak 5 méteres védokorzetében a dohdnyzas €s nyilt lang
hasznélata szigordan TILOS! Itt barmilyen tlizveszélyes tevékenységet folytatni csak az
alkalomszeril tiizveszélyes tevékenységek végzésére vonatkozo szabalyok betartdsaval szabad.

» Uzemanyagot csak allo6 motord gépjarmi iizemanyag tartdlyaba vagy lizemanyag tdrolasra
készitett szabalyos edénybe (pl. kannaba vagy hordoba) szabad.

« Gépkocsik csomag- és utasterében elhelyezett edényzetbe iizemanyagot tolteni TILOS!
» Az elektromos berendezéseket haszndlat utan ki kell kapcsolni.

« A munkaidé befejezése utén a kit kezeldje koteles az izemanyag kit kdrnyezetét atvizsgalni
és minden olyan rendellenességet megsziintetni ami tiizet vagy robbanast okozhat.

« Kitritési és mentési, kiszolgalasi utvonalat lesziikiteni, eltorlaszolni még atmenetileg sem
szabad.

« A toltéallomas kezelé koteles feliigyelni a toltést, akar gépkocsi iizemanyagtartalyaba, akar
edényzetbe torténik az. A toltés idStartama alatt koteles a helyszinen tartézkodni, azt egy
pillanatra sem hagyhatja el.

« A taroldtartalyt és csévezetékeil, valamint a kimér§-szerkezetet javitas és belsd, szerkezeti
tisztitas és javitas el6tt folyadék mentesiteni kell.
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vn. ALTALANOS ERVENYU MEGELQZQ TUZVEDELMI
HASZNALATI SZABALYOK, ELOIRASOK

A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utan ellenrizni kell a tiizvédelmi
hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

A helyiség - sziikség szerint az épitmény, létesitmény - bejaratanal és a helyiségben jol lathato
helyen a vonatkozo el6irasokra figyelmeztetd és tiltd rendelkezéseket tartalmazd piktogramot,
tablat kell elhelyezni.

A kozvetlen tiizjelz6 tAvbeszéls késziiléket jol lathatoan meg kell jelolni.

VII. 1. Dohanyzis

+  Egb dohanynemiit, gyufét és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol
az tiizet vagy robbanast okozhat.

«  Dohényozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbandsveszélyes osztalyba
tartozé anyagot elballitanak, tarolnak, feldolgoznak. A dohanyzasi tilalmat biztonsagi jellel kell
jeldlni.

Robbanésveszélyes osztdlyba tartozé anyag gyartasara, feldolgozdsara, tarolasara szolgald
helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtoeszkozt, gyujtoforrast bevinni csak az alkalomszerii
tiizveszélyes tevékenységre jogositd, irasban meghatérozott feltételek alapjan szabad.

A kijelslt dohanyzo helyeken megfeleld mennyiségli, nehezen éghet6 anyagbdl készilt hamutalat,
a cigarettavégek eldobdsara, eloltdséra vizzel vagy homokkal feltoltsit fém, vagy eternit tarolot
kell elhelyezni. A dohényzas befejezése utan a cigarettavégeket ebben a taroloban kell eloltani.

+ A cigarettavéggel telt tarolot sziikség szerint tiizet nem okozo helyen ki kell riteni, illetve a
homokeot at kell szitalni.

»  Azokon a helyeken, ahol a dohdnyzis megengedett, megfelelé mennyiségii nem éghetd
anyagbdl késziilt hamutalat kell elhelyezni.

» A hamutélak tartalmat papirkosarba kiiriteni nem szabad! A hamutalak kitiritésére célszerii az
eléz6ekben ismertetett vizzel vagy homokkal feltoltétt taroldt biztositani.

. A létesitmény teriiletén tilos a dohanyzés a tiizveszélyességi osztalyba sorolastol fggetlenil:

»  Minden zart légterii helyiségben, pl. mithelyekben
 ill. a nemdohanyzok védelmében, minden szabadtérben, amely nincs dohéanyz6 helyként
kijelélve.
« Dohanyzassal kapcsolatos eldirasok betartasaért a mindenkori kozvetlen vezetd felel6s.

VI1I1.2. Raktiroz4as és tarolas

« Az éghet anyag taroldsi egysége és a kerités, valamint éplilet kozott legalabb 1 méter széles,
éghetd anyagtél mentes teriiletet kell tartani.

« Raktarhelyiségben allvanyos térolas esetén az éghetd anyag csak nem éghetd anyagu allvanyon,
polcon, valamint iizlethelyiségben pedig erre a célra alkalmas allvanyon, polcon, szekrényben,
stb. tarolhaté. Az anyagot lampatesttl, dugaszoloaljzattol, kapcsolotol 30 cm tavolsag
megtartasaval szabad elhelyezni.

+ A robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyagot - ha azt nem nyomastarté edényzetben hoztak
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forgalomba - a tlizveszélyes osztédlyba tartozo anyagra vonatkozd kovetelmények szerint csak
zart csomagolasban Ichet tarolni.

A tarolasi magassagtol fiiggetleniil fokdzlekedési uit céljara legalabb 1 m, az allvanyok kozott
pedig 0,8 m térkozt kell biztositani. Rakoddlapos tiroldsndl a technologiai Ut megtartasa
kotelezd.

A raktarban éghetd anyagu fodém, tetdszerkezete és a tarolt éghetd anyag kozott leg- alabb 1
méter tavolsagot kell biztositani.

A raktarozas, tarolas teriiletét éghetd hulladéktol, szara ndvényzetté] mentesen kel! tartani.
Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges robbanasveszélyes vagy tiizveszélyes osztdlyba tartozo anyag tarolhato. Az
épitményben tarolt anyag, tennék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul velt
anyagmennyiséget.

Tiizgatl6 el6térben, fiistmentes Iépesthazban és eléterében mindennemii tarolds tilos. ® A
robbanasveszélyes osztdlyba tartozé anyagot - ha azt nem nyomastarté edényzetben hoztak
forgalomba - a tiizveszélyes osztalyba tartozd anyagra vonatkozé

kovetelmények szerint csak zart csomagolésban lehet tarolni.

Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo
anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra val6 hatasa hét fcjleszthet, tiizet vagy
robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az éngyulladasra hajlamos anyag
homérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonsagai

Q sziikségessé teszik - folyamatosan ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg
kell akadalyozni.

A térolds teriiletét éghetd hulladéktol, szaraz névényzettél mentesen kell tartani.

Ipari, mez6gazdasagi, tarolo létesitményben valo raktarozas, tarolas esetén

. 200 m’ feletti tarolo helyiség fodém- vagy tetdszerkezete, valamint a tarolt
anyag kozott legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani,
. a helyiségben tdrolt anyag tarolasi magassiga nem haladhatja meg a fiistk6-

tény alsé sikjanak vonalat, kivéve, ha mar Iétesitéskor ettol eltérd tarolas engedélyezése tortént

vagy szamitassal igazolhat6 az eltéré tarolas.
. a tarolt anyag és a flistkotény fuggéleges sikja kozott 1 méter tdvoisagot kell

tartani,

VH.3. Gépiarmiivek (munkagépek, tarzoncak stb. is).

A gépjarmiivek csak olyan allapotban keriilhetnek kozuti forgalomba, illetve helyezhetdk el a
telephelyen, hogy azok rendeltetésszerii hasznilata, tarolasa esetén tiiz, vagy robbanas ne
keletkezzék.

Olyan gépjarmiivet, amely az el6zd pontban meghatérozott kiivetelményeknek nem felel meg,
{izemeltetni nem szabad. Uzemeltetés kozben a gépjarmire vonatkozé tlizvédelmi szabalyok
megtartasaért a gépjarmiivezetdk a felelosek.

Gépjarmil motoijat drizetleniil (a gépkocsivezet6 tavollétében) még atmenetileg, rovid ideig
sem szabad iizemeltetni.

A jarmii elémelegitésére csak olyan eszkozt, anyagot szabad haszndlni, amely tiizet vagy
robbanast nem okozhat. Erre a célra nyilt langot hasznalni tilos.

A jaré motoru jarmii iizemanyagtartalyaba lizemanyagot tSlteni nem szabad.

A jarmii utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe lizemanyag toltése tilos.

A gépjarmiitarold helyiséget és a tarold helyet ugy kell kialakitani €s hasznélni, hogy a
gépjarmiivek - sziikség esetén - gyorsan és biztonsagosan eltavolithatok legyenek.
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Tobb gépjarmii tarolasa esetén azokat gy kell elhelyezni, hogy a gépjarmiivek ajtajai legalabb
az egyik oldalon teljes szélességiikben nyithatok legyenek, az egymés mogdtt allé gépjarmiivek
kozott pedig legalabb 0,80 méter tavolsagot kell megtartan.

Gépjarmiivet épiilet kapualjdban tarolni nem szabad, egyéb kapualjban csak ugy szabad
elhelyezni, hogy a gépjarmi egyik oldalén a kozlekedésre legalabb 2 méter széles ut szabadon

maradjon.

® Gépjarmiivet udvarban az ajt6tol, ablakidl, kiiiritésre, menekitésre szolgalo lépes6tol legalabb 2

méter tavolsagra szabad elhelyezni.

® Gépjarmiitarolé helyiségben vagy tarolohelyen égheté folyadékot, égheté gazl - a gépjarmiibe

épitett lizemanyagtartaly kivételével - tarolni nem szabad. Uzemanyagot, égheté folyadékot,
gazt lefejteni, illetSleg gépjarmiivet lizemanyaggal feltolteni, tiizveszéllyel jaro tevékenységet,
tovabba a gazlizemanyag ellato berendezésen javitast végezni tilos.

A jarmiivek tizemeltetésénél a gynijtasi veszély megeldzése, illetoleg elkertiilése alapvetd feladat
a tlizvédelem biziositisa érdekében. FEzért altalanos kovetelmény, hogy tiizveszélyes
kornyezetben:

csak gyujtasi veszélyt nem jelentd gépjarmiivet szabad hasznalni, illetSleg

az éghetd anyagot csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy sem az égéstermék, sem annak
elvezetd csove gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

Zart tarolohelyen (pl. mithelyben) a gépjarmiiveket ugy kell elhelyezni, hogy azok
menetirdnnyal a fobejarati kozlekedési t felé nézzenek és tiiz esetén kdnnyen kivon- tathatok
legyenek.

Azokat a jarmfiveket, amelyek huzamosabb ideig nem kozlekednek, az akkumulator
lekotésével aramtalanitani kell. Uzemanyagtartalyukat teljesen fel kell tolteni, az tizemanyag
csapot el kell zarni.

Ezeket a jarmiiveket ugy kell elhelyezni, hogy a naponta kozlekedd jarmivek forgalmat ne
akadalyozzak és tiiz esetén konnyen kivontathatok legyenek.

A taroléban a gépjarmiiveken kiviil a gépjarmii térolassal 6ssze nem fliggd anyagokat tarolni,
elhelyezni még dtmenetileg sem szabad. A taroldhelyet allandéan tisztan kell tartani.

A térolt jarmiivek indit6 kulcsait konnyen hozzaférhetd helyen kell elhelyezni, hogy tiiz eseten
azok késedelem nélkiil megtalalhatdk legyenek.

A téroléhelyen elcsepegett olajat szilkség szerint, de legalébb naponta fel kell takaritani.
Ezeket az eldirasokat értelemszeriien alkalmazni kell a vendégek részére kijelolt nyilt
gépjarmiiparkolo helyekre is.

Vn.4. Tiizoltasi ut, teriilet és egyéb utak

A tiizoltésag vonuldsa és miikodés céljara az épitményekhez olyan utat, illetdleg teriiletet kell
biztositani, amely alkalmas a tiizoltd gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére és
miikodtetésére.

Az iizemi helyiségben és a raktirozdsnal - Smlesztett tarolast kivéve - legalébb a kévetkezo
szélességli utat kell biztositani:

. a 40 méternél szélesebb helyiségben, kdzépen vagy két oldalon, a 80 méternél
szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hossziranyban egyenes vonalban végighaladd 3
méter széles, mindkét esetben 30 méterenként 1.8 méter széles keresztiranyd utat,

© a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hossziranyban 2,40
méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirany1 utat,

© a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1
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méter széles hosszirdnyu utat,

. éghetd anyag zarttéri rakiarozasanal, tarolasanal 5 méter tarolasi magassagig 1.8
méter, nagyobb tarolasi magassag esetén 3 méter széles hosszirany, s azon keresztiranyban 25
méterenként 1 méter széles utat,

: a hiitéhazak hiitott tereiben, valamint az allvanyos vagy rakoddlapos raktarozas
esetén a - ha az €l6z0 pontokban meghatarozott szélesség nem biztosithaté - technologia
szerinti, a tlizvédelmi hatosaggal egyezietelt szélességi utat.

« A létesitmény kozlekedési, tiizoltasi felvonuldsi dtvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési
helyekhez vezet6 utjait allandéan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely alkalmas a
tlizoltd gépjarmivek kozlekedésére és mitkddtetésére.

¢ Azépitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldja, a kszmii nyito-
és zaroszerkezetének, a tiizjelzd kézi jelzésaddjanak, a nyomasfokozo szivattytnak, valamint
hé- és fiistelvezetd kezeldszerkezetének, nyildsainak, tovabba a tlizvédelmi berendezés,
felszerelés és késziilék hozzaférésének, megkozelitésének lehet6ségét allanddan biztositani
kell, azokat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

« Az iizemi és tarolohelyiségekben - a 400 m2-nél kisebb alapteriiletli helyiség és az allvanyos
raktarozas kivételével - a 2.4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit j61 lathatéan meg kell
jelolni. Nem kell megjelSlni azokat az utakat, amelyeket falsik, beépitett gépsorok ¢és
berendezések hatérolnak.

A kiiiritésre és menekiilésre szamitasba vett nyilaszaré szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50
£6 tartzkodasara szolgalo helyiségeket és az arra mindsitett nyilaszérokat - mig a helyiségben
tartozkodnak, lezarni nem szabad.

Az épiiletek menekiilésre szamitasba vett kizlekeddin, lépcséhdzaiban robbanasveszélyes és
tiizveszélyes osztalyba tartozoé anyagok nem helyezhetéek el. Ez alol kivételt képeznek a
beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installaciok, dekoraciok,
sz6bnyegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgalo targyak, amelyek az elhelyezéssel
érintett fal vagy a padlo feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

A menekiilésre szamitasba vett kozlekedékben, nem fiistmentes lépcs6hazakban és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installaciok, dekoraciok, anyagok a ho- és fiistelvezetes
hatékonysagat nem ronthatjak.

Tomegtartzkodéasra szolgdlé vagy a vonatkozd jogszabaly szerinti zenés, tancos ren-
dezvények tartdsira szolgalé helyiségben égéskésleltetd szerrel hatékonyan kezelt
dekoranyagok vagy akkreditalt laboratorium dltal igazolt, a vonatkozé miiszaki kdvetelmény
szerinti 1-es osztalynak megfeleld figgdnydk alkalmazhatoak.

Epiiletek menekiilési atvonalai nem sziikithet6k le.

VH.5. Kiiirités

Az épitményt, valamint szabad tereket ugy kell kialakitani, hogy tliz vagy robbanés esetén az ott
tartozkodok eltdvozhassanak, illetve eltavolithatok legyenek.
Az eltdvozast a szabadba - atmenetileg - védett erre a célra kijellt térbe kell biztositani. Az eltdvozas

helyét a mellékelt helyszinrajzon fel kell tiintetni.

VH.6. Kéménv, fiistcsatorna és fiistelvezetés

. A kéményt, a kéménytoldét, a fiistesatornt és a technolégiai berendezés egyéb égéstermék-
elvezet6jél nemzeti szabvany szerint nem éghetd anyagbol és Ggy kell kialakitani, hogy az
gydjtasi veszélyt ne jelenthessen,
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. Fiistelvezetésre csak jOl Osszeillesztett, nem éghetd anyagu, az égéstermék legmagasabb
hémérsékletén is megfeleld szilardsagi fiistcsovet szabad hasznalni.

. Az égéstermék elvezetésérél gy kell gondoskodni, hogy az gyijtasi veszélyt ne okozhasson.

. A kémény hasznalaton kiviili bekotd és tisztito nyilasait nem éghetd anyaggal hézagmentesen
lezarva kel tartani.

. A koromzsak és a tisztitod ajtot allandoan zart allapotban kell tartani.

. Olyan kéményt nem szabad haszndlni, amelynek

. a falaba éghet6 anyagu épiiletszerkezet van beépitve,
. a miiszaki allapota nem megfeleld,
. a jogszabaly nemzeli szabvany szerinti vizsgalatat €s tisztitdsat nem végeztck el.

VILI. 7. Tiizeld-, fiitoberendezések

. Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithet6, hasznalhato, amely
rendeltetésszerii mitkédése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

« Az Il tlizveszélyességi fokozatn folyadékkal vagy robbandsveszélyes és tlizveszélyes
osztilyba tartozé gazzal lizemeltetett tiizel- vagy fiitbberendezés, késziilék mikodtetcse alatt,
meghatérozott kezelési osztalynak megfelel6 feliigyeletrl kell gondoskodai.

« A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositds nélkiili gdz- és olajtiizelésii
berendezésben a tiizelést meg kell sziintetni, a vaskdlyhakban pedig a tiizet el kell oltani és a
salakot cl kell tavolitani. Cserépkalyhaban a tiizelést a munka befejezése elott 2 Graval meg kell
sziintetni és a kalyhaajtét a helyiség ethagydsakor le kell zdrni. A munkahely elhagyésa el6tt
meg kell gy6zbdni a filtbberendezés veszélytelenségérol.

«  Salakot és hamut csak teljesen lehiitstt allapotban, erre a célra szolgald edénybe, a kijeldlt
salaktaroloba vagy a kijelslt egyéb helyre szabad kidnteni.

o A tiizelé- és a fiitdberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdrnyezetében levé éghetd
anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hdszigetelést kell alkalmazni, hogy
az éghetd anyag felilletén mért hémérseklet a legnagyobb
héterheléssel valé lizemeltetés mellett se jelenthessen az éghet6 anyagra gyujtasi veszélyt.

VILS. Szelloztetés

A szennyezett levegd kivezetési helyét ugy kell kialakitani, hogy az a krnyezetét ne veszélyezlesse.
A szellbztet6 rendszer nyilasait eltorlaszolni nem szabad.

VI1.9. Csatornahaldzat

Eghetd gazt, gozt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott éllapotban tartalmazo
szennyvizet, illetbleg vizzel vegyi reakcidba 1épé és éghetd gazt fejlesztd anyagot a
kozcsatorndba vagy a szikkasztoba bevezetni nem szabad.

vn.10. Gépi berendezés
A rtobbanésveszélyes osztalyba sorolt rendelietési egységben csak robbandsbiztos erd- ¢s

munkagépet, gépjarmiivet, késziiléket, eszkozt szabad elhelyezni, illetdleg hasznalni.

« A tlizveszélyes osztalyba tartozé szabadtéren, helyiségben, illet6leg épitményben, csak olyan
eré- és munkagépet szabad elhelyezni, hasznalni, amely kdrnyezetére gyujtasi veszélyt nem
jelent.
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A talajszint alatti helyiségben, illetbleg térben, ahol a 0,8-nal nagyobb relativ siirliségi
robbanasveszélyes gaz vagy gbz jelenlétével lehet szamolni, csak olyan gép és berendezés,
eszkoz helyezhetd el, amely a kémyezetére tiiz-, illetleg robbanasveszélyt nem jelent.

Azoknal a gépeknél, amelyeknél a h6 fejlodés vagy a nyomds emelkedése tiizet vagy robbanast
idézhet eld, a technoldgiai szabalyozé berendezéseken tul olyan korlatozé berendezést kell
alkalmazni, amely a gép miikodését, illetve a hdmérseklet vagy

nyomds tovabbi emelkedését - technoldgiai utasitasban meghatéarozott biztonsagi hatarért¢k
elérésekor - megsziinteti.

Ha a gépbe jutd idegen anyag tiizel vagy robbanast okozhat, gondoskodni kell a bejutas
megakadalyozasarol.

A forg6, surlodo gépalkatrésznél és tengelynél tizveszélyt jelenté felmelegedést meg kell
eldzni.

A gépeket kezelési utasitas szerint szabad lizemeltetni.

Elektromos berendezést csak kioktatott és megbizott személy kezelheti. Olyan gépnél, melynek
miikddése szikraképzodéssel jar (pl. koszoriilés) 2 m-es korzetében éghetd anyagot elhelyezni
nem szabad.

VILIL Vilagité berendezés

Az Bsszes osztélyba tartozéd veszélyességi ovezetben, helyiségben, szabadtéren, épitményben
a kornyezetére gytijtasi veszélyt nem jelentd vilagitas hasznalhato.

A vilagité berendezést, eszkdzt gy kell elhelyezni, rogziteni és haszndlni, hogy az a
kérnyezetére tiizveszélyt ne jelentsen.

Villamos vilagitast nemzeti szabvanyok szerint kell Iétesiteni és hasznalni.

VII. 12. Eghet6 folyadékok osztilvozasa, tiroldsa, lefejtése, felhasznaldsa

VII.12.1. Altaldnos ismeretek

o A tlizveszélyes folyadék tarolé helyet megfeleld tennészetes vagy mesterséges szelloztetd

berendezéssel kell ellatni.

A levegénél konnyebb gézfajsulyu folyadék térolésa, hasznalata esetén a helyiség szelloztetd
berendezését (a szelléztetd nyilasat) a helyiség legmagasabb részein, a nehéz gdzfajsulyu
folyadékok esetében a helyiség also részein a padlgszint felett kell biztositani.

A tiizveszélyes folyadékok jellemzé adatait, lobbanaspontjat az illetékes tiizvédelmi hatosag
kérésére a felhasznald koteles hitelesen igazolni.

A tlizveszélyességi fokozatok jogszabalyok alapjan a kévetkezok:

1. vf-ba tartozik, az a tizveszélyes folyadék - az etilalkohol kivételével -, amelynek zaritéri

lobbanaspontja 20 °C alatt van (benzin);

n. vi-ba soroland6 az, amely zarttéri lobbanaspontja 20 °C-nal nagyobb, de a nyilttéri legfeljebb 50

°C (pl.: lakkbenzin). Ide tartozik az etilalkohol is;

iil. vf-ba sorolandé az, amelynek nyilitéri lobbanaspontja 50-150 °C-ig teljed (pl. gazolaj),
1V. vi-ba sorolandé az, amelynek lobbanéspontja 150 °C felett van (pl.: nehéz olajok, pakura,

fiitéolaj).
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» A tiizveszélyes folyadék tlizveszélyességi fokozatba soroldsat nem szabad Osszetéveszteni a
folyadékok tiizveszélyességi osztalyba sorolasaval.

VH.12.2. T4rolas kis mennyiségben

. Ezen eldiras a 300 literné] nem nagyobb mennyiségii tiizveszélyes folyadék szallitisanak és
tarolasanak tlizvédelmi eldirdsait tartalmazza.
. A 300 liternél nem nagyobb mennyiségben tarolt tiizveszélyes folyadék tarol6 edényeinek

anyaga a kovetkezé lehet:

. iiveg, vagy muanyag fiola,

. kozonséges iivegpalack,

. mianyag palack,

. folyadék - Giveg,

. fémkanna (lizemanyag kanna)
. mianyag kanna,

. iiveg vagy milanyag ballon,

. fémhordo.

VH.12.3. Palackban tarolhaté mennyiség

J61 zaro6do dugdval ellatott, 2 liternél nem nagyobb iivegpalackban vagy a folyadék hatasanak
ellenallé milanyag palackban egyiittesen is a kovetkez mennyiség tarolhato:

1. vi-bdl 2 liter
n. vi-bol 3 liter
TU-IV. vi-bdl 5 liter

VH.12.4. Tarolas fém- és milanyag kannaban

« 16l zar6do miianyag kannaban jogszabalyok altal jovahagyott, belobbanés ellen védett fém-
vagy a folyadéknak ellenallé milanyag kannaban
I-n. vi-bolegyiittesen is legfeljebb 60 liter

H1 -1V. vf-bdl egyiittesen is legfeljebb 300 liter
tarolhato (20 iiteméi nem nagyobb kannakban).

« I tlizveszélyességi fokozatii folyadék miianyag kannaban nem tarolhato!

VH.12.5. Tarolas fémhordéban

Fémhorddban csak a DI. és V. tiizveszélyességi fokozatil folyadék tarolhato - egyiittesen is
legfeljebb 300 iiter mennyiségben.

VH.12.6. Tarolas szekrényben

Kizarolag erre a célra hasznalt fémlemez vagy legalabb 5 mm vastag, tivegezett fémvazas
szekrényben egylittesen is a folyadék tiizveszélyességétol fliggetleniil

fiolabdl legfeljebb 5 uter
az elézdekben ismertetett edényzetben legfeljebb 20 tter
robbandst gatlo szekrényben legfeljebb 50 iter
tarolhato.
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Munkahelyen

Szekrényt csak olyan helyiségben szabad elhelyezni, amelynek az ablaka szabadba nyilik €s az
ablak szabad feliilete legalabb 2.5 nr.

Térolhaté Ssszmennyiség akar szabadon, akér szekrényben van elhelyezve, nem lehet t6bb:

. 50 m helyiség térfogatig 60 liternél
. 100 m? helyiség térfogatig 150 liternél
. 100 m? feletti helyiség térfogat felett300 liternél.

VIL13. Elektromos berendezések létesitésének. hasznalatinak és feliilvizsgalatanak
fobb szabalvai

Erésaramii villamos berendezések létesitéséhez csak az alkalmazasnak és igénybevételnek
megfelel olyan anyagot, késziiléket, gépet, szerelvényt stb. szabad felhasznélni, amely a
vonatkozé biztonsagi kovetelményeknek megfelel.

A villamos késziilékeket, motorokat, transzformatorokat, szerelési anyagokat, vezetékeket,
jelzoberendezéseket és a villamos berendezés kiilonféle részcit a rajuk vonatkozo szerelési
utasitasok betartasaval ugy kell elhelyezni és felszerelni, hogy {izemik, kezelésiik,
karbantartasuk. javitisuk és a kozeliikben valo tartozkodas. illetve a veliik kapcsolatos €s a
kdrmyezetiikben folyé tevékenység - feltételezve az egyéb elbirdsok (kezelési €s karbantartasi
utasitasok) betartasat és a berendezések szabalyok miik6dését - veszélytelen legyen.

o Az egyes helyiségek, szabadterek elektromos berendezéseinek Iétesitése soran figyelembe kell

venni azok jellegét, mely szerint: poros helyiségnek, iddszakosan nedves helyiségnek, nedves
helyiségnek, maroparas helyiségnek, meleg helyiségnek, szabadtérnek, robbanasveszélyes
helyiségnek, tiizveszélyes helyiségnek, villamos kezelétémnek, éghetd anyagbdl késziilt
épiiletek &s épiiletszerkezeteknek, illetve akkumulator helyiségnek minésiil, vagy elegendd az
altalanos el6irasok figyelembe vétele.

Az erbsaramu villamos berendezéseket Ggy kell létesiteni, hogy a varhaté mechanikai é€s
villamos igénybe vételnek, tovabbé az esetleges nedvesitd, vegyi, ho és egyeb helyi hatasoknak
tartdsan ellenalljanak.

A berendezéseket tigy kell Iétesiteni és elhelyezni, hogy lizemszer(i vagy meghibasodas folytan
bekovetkezé melegedésiik vagy a benniik keletkezo villamos iv a kornyezetben tiiz- vagy
robbanasveszélyt ne okozzon. A berendezésekben iizemszertien keletkezd hdmennyiség
elvezetésér6l gondoskodni kell.

Az épitmény villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan is levalaszthatoan kell
kialakitani.

A biztonsagi berendezéshez és vilagitashoz, tovabba a térvilagitashoz kiilon levalaszto
fokapcsolot kell 1étesiteni.

A tiizvédelmi szempontbdl létesitett f6- és szakaszonkeénti kapesoldk céljara csak levalaszto
kapcsold (kapcsolokésziilék) vagy az aramszolgaltato kezelésében levé (a fogyasztasmérdhdz
felszerelt) egysarkil kismegszakité alkalmazhato.

A szakaszonkénti kapcsolok egy-egy, a tlizoltds szempontjabol killonvalaszthato és
koriilhatarolhaté teriilet villamos berendezéseit vélasszak le a halozatrol. Felétleniil

kiilén levalasztast kell létesiteni tizszakaszokra bontott épiileteknél (épitményeknél) egy-egy
tlizszakasz villamos berendezéseinek.

A tiizvédelmi szempontbél Iétesitett levalasztas céljara egy-egy f6-, illetve teriileti kapcsolo is
létesithetd a kovetkezo esetekben:

« ha az épiilet (épitmény) villamos berendezései taplalasukat tobb, kiilonb6zd halézatrol vagy
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aramkorrdl kapjak, akkor betaplalé halozatként, illetve betdplalé dramkdronként,

+ ha a levalasztandé teriilet (pl. tlizszakasz) villamos berendezéseinek levalasztasa tlizoltasi,
technolégiai vagy iizemi szempontok alapjan kiilén esoportban kivanatos (pl. a tiizoltasi célra
is szilkséges nyomasfokozo, biivarszivattyi elkiilonitése a t5bbi berendezéstdl: a napi munka
végeztével kikapcsolandd berendezés elkiilonitése a feliigyelet nélkill is izemben maradotol),
akkor csoportonként. Athidalt, toldott szalu vagy hazilag javitott olvaddbetéteket alkalmazni
tilos.

. Az eloszt6- (biztosito) tablakon elhelyezett biztositok (kismegszakitok) hovatartozasat tartos
felirattal kell megjeldlni.

. Frésarami berendezéseket, javitast, atalakitast és barminemii munkat csak megfelelé
végzettséggel rendelkez6 személy végezhet.

. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén, iizemekben pedig a napi munka befejezése utan
a villamos halézatrol le kell valasztani.

° A vilagito berendezést, eszkozt gy kell létesiteni, elhelyezni, rogziteni €s hasznalni, hogy az a
kdrmyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

o Az épiiletek villamos berendezéseinek tiizvédelmi szabvanyossagi feltilvizsgalatat erre kiképzett
személy végezheti.

« ® Az épiiletek uj villamos berendezéseinek elsé (1étesitéskori) tiizvédelmi szabvanyos- ségi

feliilvizsgalata helyett a tervezb és kivitelezé frasos nyilatkozata is elfogadhato.

. Az épiiletek villamos berendezéseinek szabvanyossagi feliilvizsgalatt az tizemeltet$ koteles
elvégezni, illetve elvégeztetni. A feliilvizsgalatokrol késziilt jegyzOkonyveket meg kell érizni,
a hidnyossagokat meg kell sziintetni.
. A villamos berendezés hasznalatbavételét kovetden a berendezés lizemeltetdie. ha
jogszabaly masként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségii robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyag gyértasara, feldolgozasara, tarolasara, felhasznaldsara szolgald helyiség vagy szabadtér
esetén legalabb 3 évenkeént,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenkeént,

a villamos berendezés tiizvédelmi feliilvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossagokat a
mindsitd iratban a feliilvizsgal6 altal meghatarozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét

hitelt érdemlé modon igazolja.

VIL14. Tiizolté viz.Tiizoltd késziilékek, felszerelések

. A tiiz oltasara hasznalatos vizszerzési helyeket, tiizcsapokat allandéan hozzaférhetSen kell
tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad!
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Tiizolto késziilékek esetében az minimalis oltasteljesitményekhez tartozé oltdanyag- egység-
mennyiségeket az alabbi tdblazat tartalmazza: -

_I‘:lSZ EN 3-7 szabvany szerinti |
tiizoltd késziilék fiizosztaly, oltds- i
~ teliesitmény  MSZEN 1866 seabvény szerint tlizosadly |
Oltdanvar-eovsée |OE A
T R S - —
2 | 3A 34B ,
3 35B
[ e o 134 70B -
| 5 | 898 B T |
' 6 7A 1138 B - T
i 9 27A W [ - — ]
| w oo | A - _ —
' 12 | 34 183B ]
15 554 233B
r 16 _ | 8 ]
17 ' HB |
18 | B S mB
19 IVB [

Abban az esetben, ha egy onalld rendeltetési egységben A és B osztélyu tiizek is el6fordul-
hatnak és a készenlétben tartott tiizoltd késziillék olyan A és B osztalyu tiiz oltasira alkalmas,
melyekhez kiilonbozé oltéanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltéanyagegységet kell
figyelembe venni.

Tiizolté késziiléket kell készenlétben tartani
a) az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

b) ahol e rendelet eldirja és

¢) jogszabalyban meghatarozott esetekben

Az alabbi tablazat tartalmazza a rendeltetési egység alapteriiletéhez tartozé oltéanyag egy-
ségeket ‘

(Indllo rendeltetési egysée vagy Altaldnos csetben, az olto- Robbanasveszélyes anyag tarolasa esetén az
szabadtér alapteriilelig m? | anyag egység [OE]. J oltéanyag egység [OE].
= L 2 | —— 6 .
100 3 9
B T T . 2
300 5 15
. 6 S |
500 7 21
600 8 24
700 9 27
S | 1 =5 |
800 | 1o 0o '
900 | 1 33 |
oo | E | 3 .
minden tovabbi 250 | +2 16
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Az EN szabvanynak megfelels készilléket negyed, illetve szakcéggel évenként kell ellendrizni.
Ha a tiizolto késziilék, felszerelés elbirt iddszakos ellendrzését nem hajtottak végre, akkor az

nem tekintheté tizemképesnek.

A helyiségekben keletkezd tiiz oltésara a tiizolté késziilékek oltoanyagat az aldbbiak szerint
lehet, és kell megvalasztani;

PORKALOLTO:
Felhasznalasi teriilete; a késziiléket mindcn tiiz oltasara lehet hasznalni, kiilondsen elektromos

tiizek és tlizveszélyes folyadékok oltasara.

HABBAL OLTO:

Felhasznalasi terillete; altaldban minden olyan helyen lehet haszndlni, ahol vizzel olt6
sziikséges, de til ezen égheté folyadékok és gumi tiizek oltasira is eredményesen alkalmazhato.

SZENDIOXIDDAL OLTO:
Felhasznalasi teriilete: laboratériumok, miiszerek, élelmiszerek, tlizveszélyes folyadékok,

éghetd gazok és elektromos tiizek oltasara alkalmas.

A kézi, a hordozhaté és a jarmiiveken elhelyezett tlizolté késziilékeket legalabb negyed-
évenként kell ellenériztetni!

A jogszabalyban eldirt esedékes ellendrzési id6szakon feliil ellendriztetni kell; azt a késziiléket,
amelyr6l a mindségi bizonyitvany vagy az ellendrzési jegy hianyzik, vagy azokon a keltezes,
az ellen6rzést végzd neve /bélyegzdje/ nincs feltiintetve, vagy olvashatatlan,

a létesitmény teriiletén elhelyezett valamennyi késziiléket, ha tiizoltds alkalmabdl egy is
miikodésképtelennek bizonyul,

azokat a tiizolté késziilékeket, amelyekre az ellendrzést a tiizvédelmi hatosag elrendeli.

A tiizolt6 késziilékek megjelolésére (cimkén) tablajan jeldlik példaul a minésitéskor eloltott
legnagyobb vizsgalati tiizosztalyok rovidjeiét (pl.: 55 A-233 B), az oltdanyag tdltetével
elolthato tiizek tlizosztalyainak jeleit stb.

A tiizolté keésziilékeket, felszereléseket, a tlizjelzd és oltoberendezéseket a hatilyos jogsza-
bélyban, szabvanyokban foglalt biztonsagi jellel kell utdn vilagii6 vagy vilagito biztonsagi jellel
megjelSlni.

A biztonsagi jeleket mindenesetben a tiizolté berendezés folé 2,0-2,5 m magassigban kell
felszerelni, hogy a biztonsagi jel akkor is lathato legyen, ha az dtmenetileg takardsban van. A
biztonsagi jel, rogzitési magassagat az alabbi dbra szeml€lteti:
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VIL. 15. Az alkalomszeri tiizveszélves tevékenység végzéséhez sziikséges irasbeli felté- telek
meghatirozasa. illetve engedélvezésre jogosult személyek

Tiizveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tiizet vagy robbantast okozhat
mindaddig, amig a tliz- vagy robbanasveszélyt el nem haritottak.

Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kévetelményeknek megfeleld.
erre a célra kijelolt helyen szabad végezni (pl. szereld miihely).

Alkalomszeri tizveszélyes tevékenységet a létesitmény teriiletén
ligyvezetok
« tavollétitkben barmelyik kinevezett helyettes vezet6i (munkahelyi vezetdk)

elézetes irdsbeli lattamozasa. a helvi sajatossagoknak megfelelden kiadott utasitasa
alapiin szabad véyezni.

A kiilsé munkavallalo altal végzett tlizveszélyes tevékenységhez az engedélyt a
kiilsé (2 . munkavallalé vezetéje vagy megbizottja adja ki, de a munkavégzés el6tt
lattamoztatja
a tiizveszélyes tevékenységet engedélyezni jogosulital, aki ha sziikséges, a helyi saja-
tossagokkal kiegésziti.

Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység idopontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzo
nevét, tiizvédelmi szakvizsgahoz kotétt munkakor esetén a bizonyitvany szadmat, a vonatkozo
tiizvédelmi szabalyokat és elBirdsokat. Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység irasbeli
engedélyének mintaja a tizvédelmi szabalyzat 2. szdmui mellékletében.

A tiizveszélyes munkavégzésre sz6l6 engedélyt kettd példanyban kell kiallitani. Egy példanyt
a munkavégzének 4t kell adni, aki azt a munkavégzés ideje alatt koteles magéanal tartani. Az
engedélyezd a kiadott engedély masodpéldanyét egy évig koteles megdrizni.

A szakvizsgdhoz kitont tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes tiizvédelmi szakvizsgdval
rendelkezi} egyéb tizveszélyes tevékenységel a tiizvédelmi szubdlyokra, elGirdsokra kioktatott
személy végezhel

Tiizveszélyes tevékenységhez a munkaterillet vezetdje az ott keletkezhetd tliz oltdsara alkalmas
tiizoltd felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégz6 a helyszint és annak kornyezetét
tiizvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami
tiizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezdnek be kell jelenteni és egyben a kiadott
engedélyt vissza kell adni.

A Uizveszélyes kornyezetben végzett tiizveszélyes tevékenységhez, a kezdéséto] a befejezéséig
az engedélyezd - szitkség esetén miiszeres - feliigyeletet kételes biztositani.

Szabadban tiizet gyljtani, vagy barmilyen nyilt langgal jaro tevékenységet folytatni csak ugy
szabad, hogy az a krnyezetére tliz vagy robbanasveszélyt ne jelentsen.

A szabadban a tiizet és az iizemeltetett hofejlédéssel, és nyilt langgal tizemelé berendezést

érizetleniil hagyni nem szabad, és veszély esetén vagy ha arra sziikség nincs, a tiizet azonnal el
kell oltani, a berendezést le kell kapcsolni.

A tiizelés, a tiizeléberendezés haszndlatdnak szinhelyén olyan eszkozoket, illetdleg
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tiiz terjedése megakadélyozhato,
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illetéleg a tliz elolthato.

Olyan helyen, ahol nyilt lang hasznélata tiiz- vagy robbanasveszélyt okozhat, az engedélyt a
tlizveszélyes tevékenységre csak abban az esetben szabad kiadni, ha a munkahely
veszélyeztetett kdrnyezetében az éghetd anyagot eltavolitottak, illetve a tizés robbanasveszélyt
megsziintettek.

Tiizveszélyes tevékenység csak kifogastalan, iizembiztos berendezéssel, felszereléssel
végezheto.

A hegesztés helyén 4-5 méter sugar(i, magasban torténd hegesziésnél 8 méter sugaru korzetben
éghetd anyagokat el kell tavolitani, hogy hegesztés folyamata kézben széthullo izz6 fémrészek,
a magas homérsékletii szikrdk, az elekiroda izzo maradvényai tiizet ne okozzanak. Ha ez nem
megoldhaté, nedves ponyvaval kell az éghetd anyagokat letakarni, vagy idénként - amennyiben
az ott 1év6 éghetd anyagban vizkart nem okozunk - vizzel kell nedvesiteni.

Padldszinten, ill. a létesitményben vagy helyiségben t6rténd hegesztés, vagas, flexeles, vagy
barmilyen nyilt langgal jaré tevékenység végzése esetén 6 méteres korzetben 1évo éghetd
anyagot el kell tavolitani. Ha ez nem oldhaté meg, az el6z6 pontban meghatarozottak szerint
kell eljamni.

A korzetet portalanitani kell és meg kell tisztitani az éghetd hulladékoktol. Eghetd padozatnal
nem éghetd anyagi védélemezzel kell lefedni (villamos ivhegesztés esetén) vagy esetleg fel
kell nedvesiteni (gazhegesztésnél) a hegesztés helyét. A hegesztés helye a szomszédos, ill. also-
vagy felsd helyiségektd] tgy legyen elvalasziva, hogy azokban a széthullo izzo fémrészek,
szikrak 4t ne jussanak. A fal attréseket, nyitott csovezetékeket, nem éghetd anyaggal
ideiglenesen el kell z&dmi.

Epiiletgépészeti berendezések hegesztésekor, vagy barmilyen céld melegitésekor - ha azok
athaladnak a szomszédos helyiségbe gondoskodni kell, hogy azok a hegesztéskor bekovetkezd
nagymértékii felizzas, felmelegedés tiizet ne okozzanak.

A szomszédos helyiségben a csévezeték, stb. mellé, vagy annak kozelében elhelyezett égheté
anyagokat el kell tdvolitani.

A hegesztési engedélyt kiadd, szitkség szerint feliigyeletrél kételes gondoskodni, melyet az
engedélyben rogziteni kell.
Tartalyok belsejében, valamint tartalyokon, hordékon és lizemanyagtankokon végzendo

hegesztés el6tt, a Nemzeti szabvany szerint a tisztitdsra, valamint a beszéllasra vonatkozd
biztonsagi elbirdsokat, teenddket maradéktalanul be kell tartani, illetve el kell végezni.

Az oxigénpalackokat, hegeszié-berendezéseket, zsiros. olajos kézzel kezelni, olajos ronggyal
tisztogatni, zsiros vagy olajos helyen tarolni, valamint olajos munkaruhaban kezelni vagy azzal
dolgozni tilos!

Hegeszt6 tomldt, vagopisztolyt sem hegesztés kozben, sem pedig hegesztés utan nem szabad
a gazpalackra raakasztani. Hegesztés kozben tigyelni kell arra, hogy a palackokat, tomlbket a
keletkezé hd és szétfroccsend izzd fémrészek ne érjék, illetve azokban sériiléseket, kart ne

okozzanak.
A géazpalackok mind tele, mind kiiiritett 4llapotban csak lezartan, felcsavart, véddsapkaval

eld61és ellen megfelelé médon (fémbilincesel, lanccal) biztositva kell tarolni, illetve szallitani.
Az iires palackokat "URES" felirattal vagy tablaval kell megjelSini és elkiilonitve tarolni.
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VILI6. Tizvédelmi oktatas

VII. 16.1. Elézetes elméleti tiizvédelmi oktatas

A telephely vezet§ koteles gondoskodni, hogy az 1996. évi XXXI. torvény 22. §. (3) pontjaban
el6irtaknak megfelelden a munkavallalok a munka-, illetdleg a tevékenységi koriikkel
kapcsolatos tlizvédelmi ismeretek munkaba éllitasuk elott elsajatitsak €s a tliz esetén végzendo
feladatokat megismerjék, illetdleg az el6irt tiizvédelmi szakvizsgat letegyék. LEzért a
munkaviéllalokat munkaba éllitaskor, ezt kiivetden évenként, illetve munkakdériik megvéltozisa
esetén, valamint athelyezés esetén oktatasban kell részesiteni.

Minden 1j felvételes munkavallalot elméleti tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni a munkdba
allas el6tt, elkészitett oktatési teratika alapjan.

Az adott munkakorre €s a munkavégzés helyére vonatkozd tlizvédelmi ismeretek alapvetd
forrasanak a tiizvédelmi szabalyzat éltalanos és eseti eldirasai tekinthetok.

Az ismétlddo tizvédelmi elméleti oktatést a kiilsd tlizvédelmi szakember végzi.

Az oktatott anyag elsajatitdsardl visszakérdezés (itjan kell meggy6z6dni.

Az oktatasrdl nyilvéntartast kell vezetni.

VILI6.2. Elozetes gyakorlati tiizvédelmi oktatas

Az elbzetes gyakorlati oktatason minden ujfelvételes munkavallalé az els6 munkakezdést
megelozoen kell, hogy részt vegyen.

Az elbzetes oktatast a munkavallalé kbzvetlen munkahelyi vezetdje végzi.

Az ] munkavallaléval meu kell ismertetni:

. a munkahelyének tiizveszélyességi osztélyat,

. az altala végzelt tevékenység tiizveszélyességét

. a dohanyzasra kijelolt helyeket

. a kozlekedési utakat, ki- és bejaratokat, menekiilési utakat
. a tiizjelzési lehetéségeket

. tiiz esetén betartandd magatartési szabalyokat Az

oktatasrdl nyilvantartas kell vezetni.

Vn.16.3. Ismétlodé oktatasok

Ismétl6do tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni a tarsasdg valamennyi munkavéllaléjat.
Az oktatason minden munkavallalé kételes részt venni és az oktatasi anyagot koteles a téle
etvarhaté modon clsajatitani.

Az a munkavallalo, aki nem ismeri a munkahelyére vonatkozé tizvédelmi eldirdsokat, a tiizolto
késziilék hasznalatat, a tlizjelzés modjat, a munkavégzéstol eltilthatd. A munkavégzéstol
eltiltott dolgozonak az eltiltas idejére munkabér nem fizethetd.
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Az ismétlédd tiizvédelmi oktatasokat évente egy alkalommal kell megtartani a kiadott oktatési
tematika anyagabdl.

Az ismétlddd tiizvédelmi oktatast a kiilsé tlizvédelmi szakember kételes megtartani és
gondoskodni annak bizonylatol4sarol.

VILI6.4. Tiizvédelmi szakvizsga kitelezettség

A tiizvédelmi szakvizsgahoz kotétt foglalkozasi agak és munkakorok. 45/2011. (X1 7.) BM
rendelet alapjan.

A Térsasag munkavallaloinak az alabb felsorolt foglalkozasi 4gakban, illetve munkakorokben
tiizvédelmi szakvizsgat kell tenni:

1. melléklet 1.pontia alapjan: Hegesztok és az épitdipari tevékenység soran nyilt 1anggal jaré munkat
végzok.

A szakvizsga 5 évig érvényes.

1. melléklet 2.pontja alapian: Az ,,A” és B tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyagoknak barmely
idépontban 300 kg tbmegmennyiséget meghaladé mennyiségii taroldsat vagy 100 kg tdmegmennyiséget
meghaladé mennyiségi ipari vagy szolgéltatas korébe tartozé feldolgozasat, technologiai felhasznaldsat
végzok.

A szakvizsga 5 évig érvényes.

1. melléklet 3.pontia alapidn:. Eghetd gaz lefejiését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autogaz ki-
szolgalasat végzok. ( megfelel a Propan-butéan géz lefejtését, toltését, kiszolgaldsat végzok, tovabbé azon
propan-butan gaz iizemii targoncék kezeldi, akik a targonca tizemanyag palackjanak /tartalyanak/
cseréjét is végzik).

A szakvizsga 5 évig érvényes.

A munkaltaténak a szakvizsgara kételezettekrél nyilvantartast kell vezetni, amelybdl
figyelemmel lehet kisérni, hogy kik kotelesek az ismétlédd képzésen részt v
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2. sz. Melléklet - ENGEDELY TUZVESZELYES MUNKA VEGZESEHEZ

AZ20... 8V . hé........... napjan tartott helyszini szemle alapjan a vo-
natkozé jogszabély értelmében 20 .. ¢v .en i B0 e
NAP..cecrereeeee 018, .ooceeieenenes perctol 20 ........... BV et ho
117:1 o SO OO OO RO UT T OF8, aevereierrereeinnrscneesreaseeeseeesssanseeeerssstessasssanesaneranernans percig
................................................... épiilet

................................................... épiiletrészben tlizveszélyes munka végzését, - illetve
idegen véllalat altal végzelt munkaltat6i - a kdvetkez6 oldalon feltiintetett szabalyok és az
alabbi tlizvédelmi eldirasok maradéktalan betartasaval engedélyezem. Tiizvédelmi elSirasok:

......................................................................................................................................................

munkateriilet vezetdje
az engedélyt kiadé (munkat elrendeld) neve €s beosztasa:

Az engedélyben felsorolt eléirasokat és a tlizvédelemre vonatkozo tudnivaldkat tudomasul

vettem, azok betartasaért biintetjogilag felelosséget vallalok. .20

a munkat végz6
A munkat végz6(k) szakvizsga bizonyitvany szama:

FIGYELMEZTETES!

Tiizveszélyes munkat csak a tiloldalon feltiintetett és a fenti tlizvédelmi eldirasok betartasa
mellett, valamint a helyi eldirasoknak megfeleléen szabad végezni.

A munkateriileten min. 1 db 6 kg - os ABC porral olt6 berendezést kell készenlétben tartani.
Ellendrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

A Tizoltésag telefonszama: 105

Tiizveszélyes munka végzésénél az alabbi szabalyokat kell betartani

1 Hegesztést csak szabvanyos és kifogastalan allapotban Iév6 hegeszto berendezéssel szabad végezni.
Szivargé tomlbvel, bizonytalanul csatlakozo szerelvényekkel dolgozni nem szabad.

2. iv- ¢és langhegesztést csak hegesztSi képesitéssel é€s tiizvédelmi szakvizsga-bizonyitvannyal
rendelkezd személy végezhet.

3. A helyiség fodém- és falattoréseit. tovabba 16bb szinten athaladé csévezetékek nyilasait tizbiziosan
¢és hézagmentesen le kell zarni.

4. Abban a helyiségben, ahol tiiz- és robbanasveszélyes gbz. gaz, por van a levegdben, mindaddig nem
szabad a hegesztést megkezdeni, amig a veszélyt el nem héritottak.

5. Meleg padozatii helyiségben a padozatot az éghetd hulladéktol fel kell takaritani és a padlét vizzel
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fel kell locsolni.

6. Eghetd anyagokat legaldbb 5 m tavolsagra el kell tavolitani, ha ez nem lehetséges, vizes ponyvaval
torténd letakarassal kell védeni a szikraszorédas ellen.

7. A szikraszérodas megakadalyozasa céljabol tiizbiztos anyagbdl (pl.vaslemez, ponyva stb.) barikédot
kell létesiteni és indokolt figyeld vagy tiizolt6 feliigyelet beallitasa.

8. Tilos az oxigénpalackok zsiros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok szerelvé-
nyezésekor dohanyozni és nyilt langot hasznélni.

9. Hegesztést munkahelyen min. 1 db porolté késziiléket és 1 db 12 literes vizzel telt vedret kell
allandéan készenlétben tartani.

10. Hegesztépisztoly visszarobbanasakor vagy meggyulladt nyomascsokkent6 esetén el6szor a dissous
gazpalack szelepét és utana az oxigénpalack szelepét kell elzarni.

11. Hétechnikai eszkdz (forraszté, hdlégfilve stb.) hasznilata esetén az eszkdzt nem éghetd anyagu
alatétre kell helyezni és rogziteni kell.

12. Izz6 vagy felheviilt, meleg eszkézt feliigyelet nélkiil hagyni nem szabad, éghetd anyagra ratenni nem
szabad és csak teljes lehiilés utdn szabad a tarol helyre tenni.
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VIIL. 3. sz. Melléklet: A banvateriilet tiizolté késziilék

r

Aram%zté

| 8z l  Megnevezés - . Ossa: ___1
1 larameloszto _ 17
Ossz. m? 17 |

Kovetelmény Tiizoltd késziilék ‘

tizosztalya (MSZ EN 3-

7  seabvany  szerintii T = 2 OF

tlizosztaly 55A 1db

233B

Vegves anyag tirolé és szocidlis épiilet

Ssz. - Megnevezés | Ossz..
1 Tarolo, szocialis helységgel - 1 25
Ossz. m? | 25 |
Kdvetelmény Tiizolté késziilch|
tiizosztalya (MSZ EN 3-
7 szabviny  srerinti| ] 2 OF. |
tiizosztaly | 55A 1db
| 233B

Téréeép. technolégiai berendezés

| Sez. | Megnevezés _ Ossz: —-I
| 1 Tehnoldgiai berendezések _ | 500
Ossz.m? - _ 500 ]

kovetelmény Tizolta késziilé!

tiizosztalya (MSZ EN 3- :

7  szabvany  szerinti | ' 20E

tizosztaly 55A 1db

233B
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Iroda konténer.

Sz o Megnevezés B - <‘_  OUssz.: i
\ i [Tarold, szociélis helvséggel | ) _27,4 B
| Ossz. m? - 274 '
Kovetelmény Tiizolt6 késziilék '
tizosztalya (MSZ N 3- |
7  szabviny  szerinti ' -] 20E
tlizosztaly 55A 1db
233B
Mérleg konténer.
J Ssz. | Megpnevezds - | Ossz..
|1 [Térold, szocidlis helyséugel _ 15
|
| - Ossz. m? o - 15 -
|' N - B = s es e
[Kovetelmény Tiizolto készilék tiizoszidlys |
(MSZ EN 3-7 szabvany ‘
szerinti tizoszialy o - 20E
55A 1 db |
233B |

Gaizolaj kit és veszélvességi dvezete.

Ssz. | - Megnevezés | Ossz..
BT ; erqr ’ |
1 Tarold, szocialis helvsézeel o %
Ossz. m? B _ 90
- - : — p—
[Kovetelmeny ~ Tiizolto készilék tizoszealy:
(MSZ EN 3-7 szabvany
szerinti tiizosztaly B —— ) 20FE
‘ 55A 1db |
233B |

I | S
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