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Bevezeto

A ,,Gyongyostarjan l.-andezit” védonevli banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag
1628/1996-2. szamu hatarozataban allapitotta meg, majd 1634/17/2006. szami jogerds
hatarozattal mddositotta, melyet pedig 1634/18/2006. szamu jogerds hatarozattal javitott.
Az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feligyelség
1139-31/2005. szamu hatarozatdban kornyezetvédelmi engedélyt adott a banyaszati
tevékenységhez. A Feliigyeloség a kornyezetvédelmi engedélyt 12108-2/2006. szamu
hatarozataban kiegészitette.
A kornyezetvédelmi engedély a Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Béke ut 150.) nevére szolt,
2010-ben azonban a Vakond Kft. teljes jogu jogutddjaként jott 1étre a Magyar Vakond Kft.
(6060 Tiszakécske, Béke ut 150.), mely kérelmezte a banyaszati jog atruhdzasat. A Miskolci
Bényakapitanysag 5209-4/2010. szamu hatarozatdban hozzajarult a banyavallalkoz6
névvaltozasahoz.
A Magyar Vakond Kft. vezetése a banya 0357/4 hrsz-u teriiletét a Hodut Freeway Kft. részére
bérbeadta, ahol a bérlé6 meghatarozott, nem veszélyes hulladékot (inert) dolgoz fel.
A Magyar Vakond Kft. vezetése a két tevékenység szétvalasztasa érdekében ugy hatarozott,
hogy a banyatelket két kiilonallé banyatelekké osztja meg. A Miskolci Banyakapitanysag
3359/4/2011. szadmu hatarozatdban engedélyezte a ,,Gyongyostarjan I.-andezit” védnevii
banya megosztasat, melynek kovetkeztében a két 1étrejovo banyatelek:
» ,,Gyongyostarjan Il.-andezit”: A banyaszati tevékenységet a tovabbiakban ezen a
banyatelken végzik.
> ,,Gyongyostarjan IIl.-andezit”: A Gyongyostarjan III.- andezit banyara a Miskolci
Bényakapitanysag a  4179-10/2011. szdmua hatarozatdban engedélyezte a
banyabezarasi miiszaki tervet, mely azota bezarasra keriilt és ezen a teriileten végzi a
Hodut Freeway Kft. a nem veszélyes hulladék el6kezelését.
A kornyezetvédelmi mitkodési engedély elsd feliilvizsgalatara 2015-ben kertilt sor. A Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
1668-18/2015. (1. szamiu melléklet) szam\ hatarozataban a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot
jovahagyta és a kornyezetvédelmi engedélyt 2025. junius 30-ig megadta.
A kornyezetvédelmi miikodési engedély feliilvizsgalata a Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalyanal folyamatban
van.
A banya rendelkezik érvényes Miiszaki Uzemi Tervvel. A Miiszaki Uzemi Tervet a Borsod-

Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Mérésiigyi



Féosztaly Banyaszati Osztaly BO/15/2440-14/2020. szamO (2. szdmiu  melléklet)
hatdrozatdban elfogadta. A MUT 2025. junius 30. napjaig érvényes.

A kitermelést bérleti szerzddés alapjan a BEXHU-PLUS Kft. (3271 Visonta, Vadvirag utca
15.) végzi.

1. Telep- és kornyezetének jellemzoi

1.1. A telep székhelyének, tulajdonosdnak és iizemeltetdjének megnevezése,

cime, telefon- és telefax- szama

Megnevezése: Magyar Vakond Kft.
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke ut 150.
Addszama: 22929486-4-03

KUJ szam: 102 799 693

Vizsgalt banya neve: ,Gyongyostarjan II. - andezit”

Telepiilés azonositd szama: 28088 - Gydngydstarjan

KTJ szam: 102 584 997
Ugyvezetd neve: Varga Csaba
Telefonszama: +36 20/219 3655

1.2. A telep, telephely neve, cime, telefon- és telefax- szama
,Qayongyostarjan II. - andezit”
KTJ szam: 102 584 997

A vizsgalt teriilet Heves varmegyében, Gyongydstarjan kozség kiilteriiletén helyezkedik el.



1. dbra: A ,,Gyéngydstarjan 11.-andezit” véddénevii banyatelek datnézetes térképe

A banyatelek altal magaba foglalt foldingatlanok helyrajzi szdmait és miivelési agat az 1.

szamu tablazat tartalmazza.

0335/2 k8banya
Gyongydstarjan 0335/8 kdbanya
0335/10 kébanya

1. tablazat: A banyatelek dltal érintett ingatlanok

A tulajdoni lap masolatokat a 3. szamu melléklet tartalmazza.

A banyatelek nagysaga (lehatarolasat a 4. szdmiu melléklet mutatja): 13 ha 0194 m?
Feddlapja: 272,00 mBf

Alaplapja: 209,00 mBf

A banyatelek toréspontjainak EOV koordindtai és ezek Balti magassagi rendszerben vett

adatai az alabbiak:



Téréspont jele Y (m) X (m) Z (mBf)
3. 710 614,00 275 452,00 258,00
4. 710 750,00 275 540,00 229,50
5. 710 767,00 275 590,00 220,00
12. 710 663,00 275 837,00 217,00
13. 710 500,00 275 881,00 237,00
14, 710 266,00 275 777,00 272,00
15. 710 434,00 275 546,00 266,00

2. tablazat: A ,,Gyéngydstarjan |1.-andezit” banyatelek sarokpontjainak EOV koordindtdi

1.3. Az intézkedésre jogosult vezetok neve, beosztdsa, cime, telefon- és telefax-
szama
Lovasz Péter, felelos muszaki vezetd

3231 Gyongyossolymos, Szabadsag utca 85.
Tel.: +36 30-257-1031

Som Jozsef, felel6s miiszaki vezetd helyettes
1131 Budapest, Madarasz Viktor utca 13. 3.épiilet . emelet
Tel.: +36-30-642-9211

1.4. A kornyezetvédelmi felelds (vizmindség védelmi felelds) neve, beosztdsa,

cime, telefon- és telefax- szama

Tornyos Réka, kdrnyezetvédelmi felelds
Tel.: +36-20-407-5768

1.5. A felelds vezetok elérhetisége
Lovasz Péter, felelés miiszaki vezetd

3231 Gyongydssolymos, Szabadsag utca 85.
Tel.: +36 30-257-1031

Som Joézsef, felelds miiszaki vezetd helyettes
1131 Budapest, Madarasz Viktor utca 13. 3.épiilet I. emelet
Tel.: +36-30-642-9211
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1.6. A banydszati tevékenység ismertetése, az alkalmazott technologia
bemutatdasa

Letakaritas
A mireval6 andezit készletet 1-5 m vastag humuszos feltalaj fedi.
A lefedést lanctalpas kotrogéppel végzik az aldbbiak szerint:

> A lefedés legalabb a humuszos feltalaj vastagsag mértékében meg kell, hogy eldzze a
miivelést, de ez 5 m-nél kevesebb nem lehet.

» A lefedésnél hasznalt gépek a munkaszint szabad szélét 2 m-re kozelithetik meg, ahol
legalabb 0,8 m magas védotoltést kell épiteni a varatlan lefutdas megakaddlyozésa
érdekében. A munkaszint d6l1ésszoge maximum 65° lehet.

» A lefedés anyagat értékesitik vagy a tajrendezésre kijelolt teriiletre szallitjak. A lefedés
torténhet a humuszos feltalaj depdniaba torténd rakodasaval és késobbi elszallitasaval
is. A depd magassdga nem lehet 7 m-nél magasabb. A dep6 tobbszori atrakodassal is
kialakithato (csekély meddo, illetve humuszvastagsag esetén). A gépkocsik szallitasi
utvonalat a felelés miiszaki vezetd helyettes jeloli ki. A medd6 szallitasat csak akkor
szabad elkezdeni, ha a 0,8 m-es védotoltés a szallitasi utvonal mellett végig ki van
alakitva.

Haszonanvag termelés

A haszonanyag jovesztése furdsos-robbantasos technoldgiaval torténik, tobbszintes miivelési
moddal.

A haszonyanyag jOvesztése nagyfurdlyukas robbantasi technologiaval torténik. A
robbantasokhoz sziikséges nagyatmérdjii robbantdlyukakat (@ 90 mm) kialakitasat onjaro,
nagy teljesitményti, BPI 115 MCW tipust elektropneumatikus meghajtasu furogéppel végzik.
A farégép fel van szerelve a furas kozben keletkezd por elvalasztasara és levalasztasara
alkalmas berendezéssel, mely berendezés Osszegyiijti a keletkezé port. Evente max. 8-9
alkalommal keriil sor robbantasra. A felhasznalandd robbandanyagok: Austinite, TNT,
Emulex 2plus, Emulex 1. Az inditasra Nonel tipusu elektromos gyutacsot alkalmaznak.
Robbandanyagot a banya teriiletén nem tarolnak, az egy-egy jovesztéshez sziikséges
mennyiséget a robbantist megel6zden szallitjdk a helyszinre. A furédsi, robbantési
tevékenységet alvallakozé végzi.

A sziklafal magassaga nem lehet tobb két vagy tobbszintes miivelésnél szintenként 18 m-nél,
egyszintes mivelés esetén 30 m-nél.

A banyédban kétszintes miivelést alkalmaznak. A munkaszintek rézsliszge nem lehet tobb
70%nal. A végleges visszamarado rézsiik dolésszoge 45°. A miivelést a banya Ny-i oldalan

tervezik. A 18 m-es sziklafal magassaganak elérése utan azonnal meg kell kezdeni a
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kovetkezd szint kialakitasat. A szintek kovetési tavolsaga nem csokkenhet 5 m ald. A szintek
legkisebb mérete 15 m hosszisag 5 m szélesség, ami 75 m?-t jelent. A kdzbensd szintekre
feljar6 utakat képeznek ki, hogy az alkalmazott gépek biztonsdgos kozlekedése ¢&s
munkavégzése biztositott legyen.

Egymas feletti szintek robbantasa egyszerre megengedett.

Az alkalmazott robbant6 furélyuk atmérdje: 90 mm
dolésszoge: 50°—-90°
hossza: maximum 30 m

A robbantds utdn a banyaudvaron kiképzett torési rampan kezdik meg a mobil el6tord
berendezés lizembe helyezését. A lerobbantott készlet a stabil torOsoron is feldolgozhato.
Ekkor a rakoddgép (homlokrakodd) a lerobbantott, természetes rézsiiszoggel bealld (40° —
50°) készletet a tordlizem felado berendezésére iiriti.
A koztes szinteken a rakodasra egy modszert alkalmaznak:
> A kozbiils6 szintrdl egy vagy kétszeri atkaroldssal a lanctalpas kotrégép az alsé szintre
adja le az anyagot. Az als6 szinten az igy kialakult depobdl torténik a mobil térésor
kiszolgalasa. A kozbiils6 szintr6l torténd leadas esetén, az alsd szinten a depo

kozelében (18 — 18 m) személyek és gépek tartdzkodasa tilos.

Osztalvozas, feldolgozas

A lerobbantott készletet szinte teljes mennyiségben torik, osztalyozzdk a mobil t6rd
berendezéssel.

A folyamat els6 1épéseként az eldtorést, osztalyozast végzik el, ahol a M22; M56; M8O;
VSZ0-300; mm-es szemnagysagot utépitési meddoként levalasztjak, a tovabbi feldolgozast
1gényld anyagtol. Amennyiben azonban a technoldgiai sorbol a mobil ropitd tordt kiallitjak,
akkor a gépsor a mobil rostan 1év0 nagyfrakcio levalasztd segitségével 50/120 vagy 80/240
tiszta frakcioji kovet is eldallit, amely teljes mértékben megfelel a fix beépitésii tordsornak.
Az 50-240 mm-es szemnagysagu anyag kerlil tovabbi torésre, osztalyozasra a fix beépitésii
torésoron.

A torési frakciok:

» 0-4mm
» 4—-8mm
» 8—11mm
» 4-11mm
» 11-22mm
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Sziikség szerint tudnak 22 — 55 mm-es frakcidt is késziteni. Ez a frakcio csak kiilon
megrendelésre késziil.

A fix beépitésii tordsor, amely jelenleg a ,,Gyongyostarjan III. — Andezit” védénevi
banyatelken taladlhatd, nem tizemel. A két toré berendezés — ahogy jelenleg, a késObbiekben
sem - tizemel majd egyszerre.

Rakodas, szallitas

A bels6 szallitast a homlokrakoddval végzik a banyéban.

A haszonanyagot a banyabol a vevd széllitja el. A banydhoz érkezé gépkocsikat ki- ¢és
belépésnél mérlegelik, a belépd gépkocsivezetdket oktatjadk. A banyatelken kiviili szallitas a
Gyongyostarjant elkeriild uton torténik, mely becsatlakozik a Gyongyost Gydnsospataval
Osszekotd 2406. szamu utra. A szallitas Gyongyds irdnyaba torténik, azonban nem a varoson
keresztiil, hanem a varost elkeriild6 2422. szamu uton keresztiil becsatlakozva az 3. szamu

foutra, majd az M3-as autopalyara.

1.8. A telep kornyezetének hidrogeologiai jellemzdi, helyi- és kozeli kutadatok,
kiilonos tekintettel a potencidlis szennyezo- forrdsokra

Az érintett vizgylijt6-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):
Tisza részvizgyiijtén beliil a 2-11 Tarna alegységen helyezkedik el.

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szold
27/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint Gyongyostarjan érzékeny besorolasu telepiilés.
Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt

hidrogeoldgiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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VizSgélt teriilet

2. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében lévad kijelolt hidrogeologiai védoidomok

A vizsgalt teriilethez legkozelebb esé él6 vizfolyas a Mas-patak. A Mas-patak medre a
banyatelek K-i hatara mellett huzodik.

A vulkani 0sszlet hasadékai, torései mentén hasadékvizet tarol. Ezek egy kisebb része a
kevésbé jo vizvezetd kdzetek mentén forrasok formajaban 1épnek felszinre, nagyobbik része a
pannon koru tiledékek porézusabb rétegeibe adodik at. A banya falain nagyobb csapadék vagy
héolvadas utan szivargod vizek jelennek meg, amelyek mennyisége szamottevd hatassal nincs
a banyaszatra. A banyatalpon — kb. 209 mBf magassdgban — a Tarjan patak vizével
Osszefiiggd résviz alkotott kisebb vizfeliiletet, de szdrazabb iddben elszivarog. Az
alliviumban tarolt viz utanpétlasat a hattér iranya (E-i) tormelékbél, ill. az andezitosszlet

repedéseibdl szarmaztathatonak tekintjiik (GEOHIDROTERYV Kft. 1996).

1.9. A veszélyeztetett felszini- és felszin alatti vizek meghatdrozdsa

Felszini viz:

A Mas-patak medre a banyatelek K-i hatara mellett huzodik.
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2025. tavaszan vizmintat vettiink a Mas patak vizébdl laboratoriumi vizsgalat céljara. A
laboratoriumi vizsgalatot a Kisanalitika Laboratoriumi Szolgaltatd Kft. NAH altal NAH-1-
1613/2023 szamon akkreditalt laboratoriumaban végezték el. A vizsgalati eredményeket
Osszevetettik a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. szam( melléklete altal eldirt
hatéarértékekkel.

komponens Mas-patak

pH 6,82
0ssz. keménység (CaO mg/l) 138
KOI ps (mg/l) 2,5

ammonium (mg/l) 0,0268

nitrit (mg/l) <0,05
nitrat (mg/1) <2,0
klorid (mg/l) 10,0
szulfat (mg/1) 71,7
Osszes vas (ug/l) <2,0
mangan (ug/l) 18,5
Osszes oldott anyag izzitdsi maradéka (mg/l) 244
lebegbanyag (mg/l) <3,0
Hexannal extrahalhat6 anyagok (mg/l) <2,0

3. tablazat: A Mds-patak vizének laboratoriumi vizsgalati eredménye

Hegyvidéki és dombvidéaki
Vet s LB 0}5’2 ‘j;;’éfr’t‘(’ﬂ;’:‘”’“’z"'
| pH | 6,5-9,0
| Vezetoképesség | <900
- Amménium (NH,-N) | <0,2
| Nitrit (NO2-N) | <0,06
| Nitrdt (NO3-N) | <3
| Klorid | <50

4. tablazat: Hatarértékek a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. szamu melléklete alapjdan

A kapott eredmények koziil egyik sem Iépte at a hatarértéket. A Mds patak vize jo mindségii.
A béanya tovabbi miikodése soran a Kormanyhivatal eldirasait betartva megdrzik a patak jo
vizmindségét.

A banya eddigi iizemelése soran nem befolyasolta karosan a felszini- és felszin alatti
vizek mindségét. A koriiltekint6 munkavégzéssel, a gépek rendszeres karbantartasaval
és az eldirasok betartasaval a felszini-és felszin alatti vizek elszennyezése varhatéan a

jovoben sem fog bekovetkezni.
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Felszin alatti viz:

A vulkédni 0Osszlet hasadékai, torései mentén hasadékvizet tarol. Ezek egy kisebb része a
kevésbé jo vizvezetd kdzetek mentén forrasok forméjaban 1épnek felszinre, nagyobbik része a
pannon koru tliledékek porézusabb rétegeibe adodik at. A banya falain nagyobb csapadék vagy
hoolvadas utan szivargo6 vizek jelennek meg, amelyek mennyisége szamottevd hatdssal nincs
a banyaszatra. A banyatalpon — kb. 209 mBf magassagban — a Tarjan patak vizével
Osszefliggd résviz alkotott kisebb vizfeliiletet, de szarazabb idében elszivarog. Az
alliviumban tarolt viz utanpétlasat a hattér iranya (E-i) tormelékbél, ill. az andezitosszlet
repedéseibdl szdrmaztathatonak tekintjik (GEOHIDROTERYV Kft. 1996).

1.10. Kozmiivek

Kozmives ellatottsag:

Technologiai vizfelhasznalas:

A béanyaban nincs sziikség technologiai vizre, mivel nem keriil sor a kitermelt haszonanyag
mosasara.

Szocialis vizfelhasznalas:

A személyzet ivoviz igényét ballonos szodavizzel és palackos ivovizzel elégitik ki. A
banyaban dolgozok szocialis igényeit (étkezés, melegedés) egy mobil konténer biztositja. A
tisztalkodasra nincs mod a telephelyen. A banyadban munkavégzés idejére mobil WC-t
telepitettek, melynek tiritését a WC {lizemeltetdje végzi.

Elektromos aram:

A banyaban a termeléshez sziikséges aramot halozatrol biztositjak.

1.11. Megkozelitési utvonalak

A banya megkdzelithetd Gyongyds és Gyongyospata felél a 2406. szamu uton, majd a
Gyongyostarjant elkeriild uton kozelithetd meg. A banyaba ilizemi Ut vezet. (5. szdmii
melléklet)

1.12. A szennyvizgyiijto-, kezelo-, elvezetd létesitmények
A banyaban dolgozok szocidlis igényeit (étkezés, melegedés) egy mobil konténer biztositja. A
tisztalkodasra nincs mod a telephelyen. A banyaban munkavégzés idejére mobil WC-t

telepitettek, melynek tiritését a WC ilizemeltetdje végzi.

1.13. Csapadékviz- elvezetd halozat
A banya teriiletén csapadékviz elvezetd rendszer kiépitésére nem keriilt sor. A teriiletre hulld

csapadék a banyatalpon elszivarog, elszikkad.
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1.14. A raktdarozott tiizelo- és fiitbanyagok telepen beliili taroldsa, szadllitasi
modja

A banyaban mobil, dizel lizemi, robbandmotorral hajtott munkagépek, szallitdé jarmivek
alkalmazaséara keriil sor. A gépek lizemanyag feltoltését tartdlyautokbol karmentd talca
alkalmazaséval val6sitjak meg, igy felfogjak az esetleges olajcsOpogést és megakadalyozzak a
talajfelszinre keriilését.

A szallito jarmiivek a banyatelken kiviili lizemanyagtolté allomason tankolnak.

A gépek karbantartasat, javitdsat és szervizmunkait a telephelyen kiviil, erre szakosodott

szakmiithelyekben végzik.

1.15. A keletkezd veszélyes hulladékok iizemi gyiijtésének modja, mennyisége

A kitermelést alvallalkozd végzi és a szerzddés értelmében az alvéllalkozd koteles
gondoskodni a keletkezd veszélyes hulladék elszallitasarol és kezeldonek valo atadasarol. A
keletkezo veszélyes hulladékok kore:
» munkagépek, szallitdé jarmiivek {iizemelése kozben esetleg elcsopogd, elfolyod
szénhidrogén szarmazékokkal szennyezett talaj és felitatd anyag.
» a rendkiviili javitasok soran esetleg keletkezd olajos rongy, olaj felitatd kalcinalt
kovafold, a javitas miatt leengedett faradt olaj.
» a gépek lizemanyag feltoltése soran elcsopogd és a csepegést felfogd talcan

Osszegyll6 lizemanyag.

A gépek karbantartisa és javitasa szakszervizben torténik, és az ott keletkez6 hulladékot a
szerviz szallittatja el. A banyateriileten csak havaria soran keletkezd veszélyes hulladékkal
szamolhatunk. A keletkez6 veszélyes hulladékok mennyiségét a 5. tdbldzatban adunk meg a
72/2013 (VII1. 27.) VM rendelet alapjan.
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A hulladék megnevezése k(’)l(_ilspzdé(m mel(lzg)l seg
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmad motor-, 1302 05* 50
hajtomi- és kendolaj
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy 1501 10* 50
azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szliranyagok (ideértve a kdzelebbrdl meg nem hatarozott | 15 02 02* 30
olajsziir6ket), torlokenddk, védéruhdzat
olajszlir6 16 01 07* 10

5. tablazat: A ,,Gyongydstarjan I1.-andezit” banydban keletkezd veszélyes hulladék
éves mennyisége
A banyaszati tevékenységet és a szallitast csak kifogastalan allapoti gépekkel €s jarmuvekkel

végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek nagyobb karbantartdsa nem a banyatertileten,
hanem szakszervizben torténik. Igy gépek karbantartasabol szarmazéd veszélyes hulladék a
banyateriiletet nem szennyezheti.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt.

A banya teriiletén keletkezd veszélyes hulladék gytlijtésére veszélyes hulladék iizemi
gylijtéhelyet alakitottak ki. Az idészakosan keletkezd veszélyes hulladékokat a
banyavallalkozo elszallitatja. A BEXHU-PLUS Kft. szerzédést kotott a Design Kft.-vel a

veszélyes hulladék elszallitasarol.

1.16. A telepen karelharitdasi anyagok raktarozdsa

Az anyagok raktarozéasa a kovetkezOképpen torténik:

1.) A felelds teriileteken mindeniitt olaj felszivatd anyag (1 m3 homok), takaritdeszkdzok
talalhatok készenlétben az esetleges kisebb szennyezddések tovabbterjedésének
megakadalyozasara.

2.) A telepen talalhatok:

- perlit

- homok

- sepri és lapat

- hordok
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2. Egyuttmiukodési terv

2.1. A telepen beliili figyelohdlozat felépitése

A szennyezést ¢észleld jelenti kozvetlen felettesének a szennyezés helyét, jellegét, a
szennyezOanyag fajtajat, becsiilt mennyiségét, a terjedés irdnyat. A szennyezés bejelentése
utan helyszini vizsgalatot kell lefolytatni a teriiletileg illetékes vezetonek. Ez alapjan —
jelentds szennyezés esetén — jelenteni kell az eseményt a karelharitasért felelos vezetonek, aki
a tovabbiakban a szennyezg€s jellegének megfelelden cselekszik.

Vizszennyezések észlelése:

Eszlelék:

- felelds miiszaki vezetd

- telep dolgozoi

- lgyvezetd igazgato.

2.2. A riasztas és tajékoztatas modja

2.2.1. Telepen beliil

A telep dolgozoi az észlelt rendellenességeket a 2.1. pontban leirtak szerint jelentik az ott

megjelolt intézkedésekre jogosultaknak, akik kdzvetve-kdzvetleniil intézkednek.

2.2.2. Hatosagok, egyéb szervek

A teriiletileg illetékes hatdsdgok és szervezetek tdjékoztatasat, értesitését, sziikség szerinti

riasztasat a telep felelds vezetdje biztositja.

2.2.3. Erintett vizhasznalok

Az esetlegesen kozvetleniil érintett vizhasznalatokrol nincs tudomasunk.

2.3. A karelharitas iranyitasért felelos vezetok neve, beosztisa, cime,
telefonszama, a telep karelhdritisi szervezetbe beosztott személyek neve,

beosztdasa, cime, telefonszama

Lovasz Péter, felel6s muszaki vezetd

3231 Gyongyossolymos, Szabadsag utca 85.

Tel.: +36 30-257-1031

Som Joézsef, felelds miiszaki vezetd helyettes

1131 Budapest, Madarasz Viktor utca 13. 3.¢épiilet I.emelet
Tel.: +36-30-642-9211
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Lovasz Péter, felelos muszaki vezetd

3231 Gyodngydssolymos, Szabadsag utca 85.

Tel.: +36 30-257-1031

Som Jozsef, felelds miiszaki vezetd helyettes

1131 Budapest, Madarasz Viktor utca 13. 3.¢épiilet I.emelet

Tel.: +36-30-642-9211

A telepvezet6 feladata a beosztottak értesitése.

2.4. A teriiletileg illetékes VIZIG, KF, ANTSZ, Novényvédelmi és Talajvédelmi

Allomds, onkormdnyzat, tiizoltésdg, polgdri védelem cime, telefon- és

telefaxszama
Megnevezés Cim Hivatali kapu KRID Telefonszam
) azonosito
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi SEED B EMVIZIG | 615586178 | 46/516-600
Igazgatosag Vorosmarty u. 77.
Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, 3300 Eger, :
Természetvédelmi és Szovetkezet Ut 4. SEUEENRD | Beplarias | sEielns
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Heves Varmegyei Kormanyhivatal <=l Eger,
P . Kossuth Lajos utca |HEVESKHNFO| 669307799 | 36/511-910
Népegészségiigyi Foosztaly 11
Heves Varmegyei Kormanyhivatal 3300 Eger
Agrariigyi Féosztaly Novény és ) ger, HEVESKHG | 657167145 | 36/510-951
. s . . Szovetkezet u. 6.
Talajvédelmi Osztaly
Gyongyostarjan Onkormanyzat SOl
. A Gyongyostarjan, GYTONK 356030732 | 37/372-025
Polgarmesteri Hivatal R
Jokai Mor tér 3.
Heves Virmegyel 3300 Eger, HEVESMKI | 100252144 | 36/510-230

Katasztrofavédelmi Igazgatosag

Dézsa Gyorgy u. 15.

2.5. A telep teriiletére torténd belépés rendje

A banyaiizem keritéssel nincs korbe keritve. A teriiletre torténd belépésre tabla figyelmeztet.

S——s

‘\}—Z/,\/\J &L/\_/

Tolnai Zoltan
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3. Lokalizacios terv

3.1. A lokalizdacio személyi- és targyi erdforrds sziikséglete

Tekintettel arra, hogy a telepen eddig vizmindségi karelharitasi késziiltség elrendelését
indokol6 iizemzavar nem tortént, csak elvileg tervezhetd meg! Esetleges jovobeni tényleges
vizmindségi karelharitasi tevékenység tapasztalatai alapjan feliilvizsgalando és targyi terv
karbantartdsa soran modositando!

Havaria-helyzet 1.: Potencialis veszélyt jelentenek a vallalatnal a munkagépekbdl, Kkifolyt

olajféleségek, melyek vezetékszakadas vagy egyéb meghibasodas soran kertilhetnek a talajra.
A foldfelszinen elfolyt, illetve a véddtalcakon fennmaradt olajféleségeket fel kell szedni, €s
hordokba gytijteni. Az olajjal szennyezett talajt szintén fel kell szedni és hordokba gytjteni.
A veszélyes hulladék kezelés szabalyai szerint a keletkezési helyen Ossze kell gytjteni
lemezhorddban. Az elszallitasig a veszélyes hulladék gytjtohelyre kell beszallitani.
Létszam-igény : 2 16
Targyi erdforras sziikséglet : perlit

acélhordo igény szerint

lapat

homok

Havaria-helyzet 2.: Potencialis veszélyt jelent a teriileten Kihelyezett mobil WC. A mobil

WC tartdlydnak sériilése, szivargasa soran kommunadlis szennyviz keriilhet a talaja. A
szennyvizzel szennyezett talajt fel kell szedni és hordoba gytijteni.
A veszélyes hulladék kezelés szabdlyai szerint a keletkezési helyen Ossze kell gytjteni
lemezhorddban. Az elszallitasig a veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell beszallitani.
Létszam-igény : 2 {6
Targyi erdforras sziikséglet : acélhordo igény szerint

lapat

homok
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3.2. A telepen beliili, valamint a telep és a befogado kozotti beavatkozdsi
pontok, az dllando és ideiglenes elzaro szerkezetek helye, a felvonuldsi és

tereld utvonalak, a lokalizdcios munkdk technologiai utasitisa

3.2.1. A telepen beliili, valamint a telep és a befogadd kozotti beavatkozasi

pontok, az alland6 és ideiglenes elzar6 szerkezetek helye
A telep teriiletén szennyez6 forrast a munkagépek, illetve a mobil WC jelentenek, ezért igy a
munkagépekre nem hatarozhatunk meg lokalizdcids pontokat és elzard szerkezeteket. A

banyatelken tizemeld tor6-osztalyozd berendezés villamos drammal {izemel.

3.2.2. Felvonulasi utvonalak a telepen beliil

Megegyeznek a telepi Gtvonalakkal.

3.2.3. Tereld utvonalak a telepen beliil
A telep lizemvezetdje (vizmindség-védelmi felelése) altal, az adott helyzetnek megfeleléen

kijelolt telepi utvonalak.

3.2.4. A lokalizaci6s munkdk technoldgiai utasitasa

Havaria-helyzet 1:. A szennyezést észleld jelenti kozvetlen felettesének a szennyezés helyét,

jellegét, a szennyezdanyag fajtajat, becsiilt mennyiségét, a terjedés iranyat. A szennyezés
bejelentése utan helyszini vizsgalatot kell lefolytatni. A bejelentés egyértelmiisége esetén a
karelharitasi szervezet vezetdje eltekint a felderité csoport kikiildésérdl és azonnali utasitast
ad a karelharitasi miivelet végrehajtasara.

Havaria-helyzet 2.: A szennyezést észleld jelenti kdzvetlen felettesének a szennyezés helyét,

jellegét, a szennyezOanyag fajtajat, becsiilt mennyiségét, a terjedés iranyat. A szennyezés
bejelentése utan helyszini vizsgélatot kell lefolytatni. A bejelentés egyértelmiisége esetén a
karelharitasi szervezet vezetdje eltekint a felderitd csoport kikiildésérdl €s azonnali utasitast

ad a karelharitasi miivelet végrehajtasara.

3.2. A lokalizacios anyagok taroldsi helye és hozzdférhetisége
3.3.1. A lokalizacios anyagok tarolasi helye

Az anyagok raktarozdsa a banyatelken beliil talalhatd konténerben torténik. Itt tarolnak

minden lokaliz4cids anyagot.
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3.3.2. A lokalizacios anyagok hozzaférhetdsége
A telepen tarolt lokalizacios anyagok Orzése megoldott, a lokalizacios anyagok megfelelden el

vannak zarva.

3.3. llletéktelenek tdavol tartasanak modja, a szennyezett teriilet
koriilhatarolasa, figyelmezteto tablak, jelzések kihelyezése

A vizmin6ségi karelharitas telepen beliili helyszinétdl az illetékteleneket tavol kell tartani.
Ennek érdekében az adott teriiletet jelzOszalaggal koril kell hatdrolni és megfeleld
figyelmeztetd tablak, jelzések elhelyezése sziikségszeri. Ennek végrehajtasarol a telep
lizemvezetdje (vizmindség-védelmi feleldse) feliigyeletével a karelharitasi szervezet teriileti

felelose koteles gondoskodni.

N

‘\}—?'/A/\/W

Tolnai Zoltan
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4. Muveleti terv

4.1. A rendkiviili szennyezés megelozésének miiszaki feltételei (karmentok,
figyelo- és jelzorendszerek), karelharitas eroforrds sziikséglete
4.1.1. A rendkiviili szennyezés megeldzésének miiszaki feltételei (karmentok,

figyelo- és jelzOrendszerek)

A megeldzés miuszaki feltételei a szakszerii és gondos lizemeltetés, a telep vizgazdalkodasi
rendszereibe (v.0.: szennyvizkezelésre- és csapadékviz- elvezetésre vonatkoz6 munkarészek!)
beépitett karmentdk, szlir6k stb., valamint a telepen dolgozok rendszeres szakmai képzése-

utanképzése, munkafegyelme stb.

4.1.2. A karelharitas er6forras sziikséglete

v.0.: a 3.1., valamint az 5.1. és 5.2. pontokban leirtakkal!

4.2. A karelharitdsi miiveletek technologiai utasitasai

Havaria-helyzet 1.: A szennyezést észleld jelenti kozvetlen felettesének a szennyezés helyét,
jellegét, a szennyezbanyag fajtajat, becsiilt mennyiségét, a terjedés iranyat. A szennyezés
bejelentése utan helyszini vizsgélatot kell lefolytatni. A bejelentés egyértelmiisége esetén a
karelharitasi szervezet vezetdje eltekint a felderitd csoport kikiildésérdl €és azonnali utasitast

ad a karelharitasi miivelet végrehajtasara.

Havaria-helyzet 2.:A szennyezést észleld jelenti kozvetlen felettesének a szennyezés helyét,
jellegét, a szennyezdanyag fajtajat, becsiilt mennyiségét, a terjedés iranyat. A szennyezés
bejelentése utan helyszini vizsgalatot kell lefolytatni. A bejelentés egyértelmiisége esetén a
kérelharitasi szervezet vezetdje eltekint a felderitd csoport kikiildésérdl és azonnali utasitast

ad a karelharitasi miivelet végrehajtasara.

4.3. A karelharitis sordan keletkezd veszélyes hulladék odsszegyiijtésének,
elszallitasanak, artalmatlanitasanak modja

4.3.1. A karelharitas soran keletkezd veszélyes hulladék osszegylijtésének modja

A vizmindségi karelharitas soran keletkezd veszélyes hulladékokat (olaj, olajjal szennyezett
homok stb.) arra alkalmas mianyaghordokba kell gyijteni. A tevékenység soran
szennyezddott kéziszerszamokat stb. gondosan meg kell tisztitani, a tisztitasukhoz felhasznalt
olaj-szennyezett géprongyot ugyancsak az olajjal szennyezett homok gyijtésére hasznalt
horddkban kell elhelyezni!
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4.3.2. A karelharitas soran keletkez6 veszélyes hulladék elszallitasdnak modja

Az el6z6 pont szerint gyljtott/tarolt veszélyes hulladékokat az 1.14. pontban jelzettek szerint

kell kezelni. A vonatkoz6 bizonylatokat meg kell 6rizni!

4.3.3. A Kkérelharitas soran keletkezd veszélyes hulladék artalmatlanitdsanak
modja

v.0.: a 4.3.2. pontban leirtakkal!

4.4. Munkavédelmi és tiizvédelmi szabdlyok

4.4.1. Munkavédelmi szabalyok

Mellékelve 6. szami mellékletként a MAGYAR VAKOND Kft. ,MUNKAVEDELMI
SZABALYZAT”

4.4.2. Tlzvédelmi szabalyok

Mellékelve 7. szdmi mellékletként a MAGYAR VAKOND Kft. , TUZVEDELMI
SZABALYZATA”

4.5. A telep karelharitasi tevékenységének dokumentdldasa

A telep vizmindségi karelharitasi tevékenységét “VIZMINOSEGI KARELHARITASI
NAPLO”-ban kell dokumentalni. Tekintettel arra, hogy a MAGYAR VAKOND Kift.,
,,Gyongyostarjan |l.-andezit” védnevii banyatelek teriiletén eddig vizmindségi karelharitasi
késziiltség elrendelését indokld ilizemzavar nem tortént, igy a telephelyen jelenleg nincs
vizmindségi karelharitasi naplo.

Ennek egyik lehetséges valtozatdit mutatja be a kovetkezd oldalon csatolt “ MINTA ”,
amelynek alapjan sziikség szerint elkészithetd az alaki- és tartalmi kovetelményeknek
megfeleld “.. NAPLO”!

S——

WW

Tolnai Zoltan



4.6.
(“Minta”!)

“Vizminoségi Karelharitasi

Karesemeény

- észlelésének

- id6pontja :

- helye :

- jellege :

- mérteke :
Kérelhéritas

- megkezdése :

- befejezése :

- idGtartama :
Lokalizalas

- modja :

- létszam-igénye :
- eszkdz-1génye :
- anyag-igénye :

Ertesitések ideje és modija™

- BVIZIG :
- HEVESKHG :
- Stb. :
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Naplé *

MAGYAR VAKOND Kift.
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A karelharitasi tevékenység

- szOoveges értékelése :
- tapasztalatai :
- koltségvonzatai :

- utointézkedései :

Egyéb, (A kareseménnyel kapcsolatos észrevétel, tanusag, stb.)

*A teriiletileg illetékes VIZIG-et és Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalyat minden olyan kareseményrdl haladéktalanul értesiteni kell,
amely a felszini- és/vagy a felszin alatti vizkészlet(ek) vizmindségét veszélyeztet(het)i, még

abban az esetben is, ha a karesemény eldre lathatolag a telep teriiletén beliil is kezelhetd!
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MAGYAR VAKOND Kft.

VIZMINOSEGI KARELHARITASI UZEMI TERV

Karelharitasi
anyagok és eszkozok

2025.
MAJUS
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5. A karelhéritasi anyagok ¢€s eszk6zok meghatarozasa.............

5.1. A helyszinen készletben tartand6 karelharitasi anyagok,

5.2. Az elhasznalt karelharitasi anyagok és eszkdzok potlasa

eszk0zok mennyisége ..........
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5. A Kkarelharitasi anyagok és eszkozok meghatarozasa

5.1. A helyszinen készletben tartando karelharitasi anyagok, eszkozok

mennyisége

A vizmin6ségi karelharitashoz sziikséges anyagok-eszk6zok elvi meghatarozasa:

A vizmindségi karelharitashoz sziikséges anyagok-eszk6zok elvi meghatarozasa:

572 - OSSO PSSRSN 2 db
TS o) £ PO PP OPROP PP 2 db
JRIZOSZAIAZ ... e 2 tekercs
JeIZOSZAlAZ-AITO ... 10 db
FeliratoZott tADla.........coveieriiieie e 1db
Homok (tArol0edényekben)........cccoveveveveiiiiieieriiiisieevees e 1m?d
(C10 0 T o1 4 1 DSOS 2 par
VEAOKESZEYT. ..ot 2 par
KEZ1 talICSKA .. 1db
ACETNOTAS (200 1-BS)...vveevvreeseeeeeeeeeeereesesessseseeeeeseessssessssseeseeeesssessseseenes 4 db
Hordozhat6 olajfelitatd talca..........ooooviiiiiiii e 4 db
Milanyagzsak (VASTAZ).......uouiiririt it e et 30db
Y01 (1) TSR 5db
Perlit. .. e 1 m8

Tekintettel arra, hogy a telepen eddig vizmindségi karelharitasi késziiltség elrendelését
indokol6 iizemzavar nem volt, csak elvileg tervezheté meg! Esetleges jovObeni tényleges
vizmindségi karelharitasi tevékenység tapasztalatai alapjan feliilvizsgalando és targyi terv

karbantartdsa soran méodositando.

5.2. Az elhasznalt karelharitasi anyagok és eszkozok potlasa

A karelharitasi anyagokat és eszkdzoket évente legalabb egy alkalommal ellendrizni- és
sziikség szerint (allagromlas, stb.) cserélni/kivaltani kell. Az esetleges vizmindségi
karelharitasi tevékenység folyaman elhasznalt, tonkre ment, vissza nem nyerhetd karelharitasi

anyagokat és eszkozoket haladéktalanul potolni kell!
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Fuggelék

A vizminOségi Kkarelharitds1 lizemi tervet a
90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet vonatkozd
eloirasai szerint kell karbantartani, feliilvizsgalni €s
modositani.

Az 1) terv készitesét nem 1gényld érdemi
valtozasok iratanyagat - az 0y terv készitéséig ! -
célszeri kuilon 1ratgyQjtdben / 1ratrendezdben
(="FUGGELEK”) a tervhez csatolva tarolni.
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MAGYAR VAKOND Kft.

VIZMINOSEGI KARELHARITASI UZEMI TERV

Mellékletek

2025,
MAJUS
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Tartalomjegyzék

. Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi ¢€s

Természetvédelmi Fdosztaly (1668-18/2015): Magyar Vakond
Kft. ,,Gyongyostarjan II.-andezit” védnevii  banya
kornyezetvedelmi engedély

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési,
Miszaki Engedélyezeési és Mérésiigyi Fdosztaly Banyészati
Osztaly (BO/15/2440-14/2020.): ,,Gyongydstarjan II.-andezit”
védnevil banyatelek teriiletén 1évo banyatlizem 2021-2025 ¢vekre
vonatkozd kietrmelési miszaki tlizemi terv engedélyezési
eljarasa

Tulajdoni lapok

Részletes helyszinrajz

Megkozeliteési utvonalak

MAGYAR VAKOND Kft.: Munkavédelmi Szabalyzat
MAGYAR VAKOND Kft.: Tiizvédelmi Szabalyzat

Mérnokkamarai igazolas



