SPECIFIKACIOK




RAKODAS KONNYEN
ES EGYSZERUEN

Egykaros anyagmozgatds konnyen és egyszerlen a
kombinalt precizen iranyithaté 6 az 1-ben kanallal. A karon

lévé Uj F-N-R kapcsoloval gyorsan valtoztathaté a gép iranya.

KONNYEN KONNYEN
ES EGYSZERUEN ES EGYSZERUEN
SOKOLDA,,LUSAG KONNYEN ES A nagy kanallal sokkal knnyebb dolgozni. A 2,3 m széles, 6 az 1-ben kanal és a jelentds
EGYSZERUEN A Smooth Ride rendszer megakadalyozza az tolderd kiemelked6 egyengetési és szintezési
RoylaspliobbliukeiuilaleliugRpIchaaicl anyag kiomlését, a villdval pedig targonca teljesitményt biztosit.

bontdkalapacsot és a rakodokanalat kozosen et ot ,
n 3 P r" B z ) nélkil szallithatok a raklapok.

hasznalva gyorsan feltérheté az anyag, majd a

kivant helyre széllithato, anélkdl, hogy a

munka-szereléket cseréni kellene.

KONNYEN KONNYEN ES EGYSZERUEN
ES EGYSZERUEN Oranként akar 190 tonna kitermelés is lehetséges
A gép teherautdn valé szallitas nélkil eljut a kivant a nagy kapacitasu, akar 0,48 m*-es kanalak
helyre, igy sokkal olcsébb. A 6 sebességes Autoshift segitségével, mig a kitolhaté kanalszar kivételes,
sebességvalto alapfelszereltségként elérhetd 7,7 m-es kinyulast tesz lehet6vé.

TorquelLock funkciojaval akar 10%-kal csokken
a menetidé, és lizemanyagot lehet megtakaritani.



STATIKUS MERETEK
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Méretek m-ben 3CX 3CX PLUS 3CX PRO 4CX PLUS 4CX PRO 5CX PRO
A Teljes utazasi hossz 562 5,62 562 591 591 591
B Tengely kozépvonal-tdvolsag 2,17 217 217 2,22 2,22 2,22
C Forgéspont tavolsdga a hatsé tengelytd| 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
D Letalpaldk tavolsaga 0,37 037 0,37 033 0,34 0,34
E  Oszlop tavolsdga 0,52 0,52 0,52 0,48 0,50 0,50
F  Korménykerék-kézéppont magassaga 1,94 1,94 1,94 1,86 1,88 1,88
G Magasség a fulke tetejéig 3,03 3,03 3,03 2,98 3,03 3,03
H Teljes utazasi magassag 361 361 3,61 348 3,62 3,97
J Hétso alvaz szélessége 2,35 2,24* 235 2,24% 2,35 2,24* 2,36 2,36 2,36
K Kanal szélessége 2,35 2,23* 235 2,23* 2,35 2,.23* 233 233 233
K Kandl szélessége — opcionalis - - - - - - - 2,44 2,44
* Keskeny valtozat
TALAJSZINTTOL MERT SZOGEK
Gépmodell 3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PRO, 5CX PRO
L Megkozelitési sz6g fok 66° 74°
M Terepszdg/rdmpa szoge a talajsikhoz képest fok 120° 118°

N Elhagyasi szog fok 20° 19°




MOTOR

3CX PLUS 4CX PRO
*
Modell 3CX 4CX PLUS 3CX PRO 5CX PRO
Motorszabvany Stage V Stage V Stage V Stage V
Gyartd JCB JCB JCB JCB

Turbo-feltoltéssel Turbo-feltoltéssel Turbo-feltoltéssel Turbo-feltoltéssel

Feltoltés és kozbensd és kozbensd és kozbensd és kozbensd
hitével hatével hitével hatével

Hengerdrtartalom liter 3,0 4,8 48 48

Hengerek szdma 4 4 4 4

Furat mm 92 106 106 106

Lokethossz mm 112 112 112 112

Névleges fordulatszam 1/perc 2200 2200 2200 2200

Névleges teljesitmény

SAE 1595150 1439 szt oW 55 72 81 81

Maximalis nyomaték

Max. forgatonyomaték Nm 440 450 516 516

Max. forgatonyomaték 1/perc 1200 1450 1450 1450

* A tipus nem minden régiéban éll rendelkezésre

EROGATVITEL

Modell 3CX 55 kW 3CX PLUS 81 kW

Gyarto JCB JCB

Tipus Autoshift** Autoshift**

TorqueLock Standard Standard

1. fokozat km/h 52 52

2. fokozat km/h 9,5 95

3. fokozat km/h 13,5 13,5

4. fokozat km/h 194 194

5. fokozat km/h 35 35

6. fokozat km/h 40 40

** Motorfordulatszam 2200 1/perc fordulatszamon 400/70-20 elsé és 480/80-R26 hdtsé gumiabroncsok esetén.

UZEMI TOMEGEK

Gépmodell 3CX 3CX PLUS
Fix kanalszar kg 7887 -
Kitolhaté kanalszar kg 8320 8600

ELEKTRONIKA ES EGYEB FELSZERELTSEG
Kamerarendszer (opcionalis) Gyorscsatlakozora és a vezetdfiilke tetejére szerelt kamera, 7" szines kijelz6vel

Audio és telefon, kezel6szervek, hitéfolyadék-hémérséklet, izemanyagszint, gépi tzemorak,

7" s el sugo fajlok, szerviz figyelmeztetések, ora

Sebességmérd, figyelmeztetd riasztasok, motorolaj, viz az izemanyagban,

e el hajtémuiolaj-hémérséklet és -nyomds, rogzitéfék, 1égsziré, generator
Akkumulator 1000 CCA (120 A)
Kidrt EloIrdl és hatulrél vezérelhetd

Generator 105 A (55 kW) 170 A (72 kW/81 kW)

Eltlsé munkaldmpék 4 x 1000 lumenes é&llithaté LED-ldmpa (standard) / 4 x 2000 lumenes éllithaté LED-lampa (opcid)
Hatsé munkaldmpak 4 x 1000 lumenes éllithatd LED-Idmpa (standard) / 4 x 2000 lumenes allithatéd LED-ldmpa (opcio)

il?la(lj ;g;fj:iéi:;ﬁg t%g)yesu\t Vezetékek, magneses rogzités és 1 tetére szerelt zold jelzéfény
MOTOR KIEGESZITO BERENDEZESEI
Uzemanyag tipusa Gazolaj
Uzemanyagsz(iré Cserélhetd szlrébetét, valamint viz-/uledéklevalaszté elészird
Légszlrd Ketts, szaraz betétes tipusu, Ontisztitd belsé beszivottlevegs-eldtisztitoval
Olajsz(ird és kenés Teljes dramU, felcsavarhato sz(ré

Forré égovi specifikacio, 1,0 bar tilnyomadsu szivéventilator. Tdlnyomasos tartaly beépitett

ety toltécsonkkal
3CX PRO 81 kW 4CX PLUS 72 kW 4CX PRO, 5CX PRO
JCB JCB JCB
Autoshift** Autoshift** Autoshift**
Standard Standard Standard
49 49 49
89 89 89
12,6 12,6 12,6
18,2 18,2 18,2
33 33 33
47 42 42
3CX PRO 4CX PLUS 4CX PRO 5CX PRO
- 8178 - 9034
8600 9350 9350 9500

Az 1SO 6016 szerinti lizemi tdmeg magaban foglalja a 6 az 1-ben kandllal szerelt munkagépet, a 600 mm-es mélyasé kanalat, a teletoltott izemanyagtartélyt és a kezel6t. A tényleges témeg az opciondlis alkatrészektél fliggéen valtozhat.



ELULSO TENGELY
Modell

Tipus

Kiporgésgatlo

Tengelyek terhelhetésége
Statikus terhelhetéség
Dinamikus terhelhetéség
Kilengési szog

HATSO TENGELY
Modell

Tipus
Kiporgésgatlo
Tengelyek terhelhetésége

Statikus terhelhetéség
Dinamikus terhelhetéség

KORMANYZAS
Modell
Tengelyek

Kormanyfordulatok szama — ttkozéstél Gtkozésig

Kanyarodési kor — fékezetlen
Rakodogép biztonsagi kore — fékezetlen
Kanyarodasi kor — fékezve

Rakoddgép biztonsagi kore — fékezve

3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO

JCB korményzéas nyomatékaranyos
rasegitéssel

kg
16 500
8300

3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO

JCB bolygémUves nyomatékaranyos
fordulatszdm-csokkentés

Opcionalis
kg
25000
12 500

(A gumiabroncs méretétdl, a talajviszonyoktdl stb. fliggéen)

KORMANYZAS
Modell

2WS

AWS

,Rak”"kormanyzas

FELTOLTESI MENNYISEGEK
Modell

Htérendszer
Uzemanyagtartaly
Motorolaj sztirével
Sebességvalto sztirével
Hatsoé hid

Eltls6 hid

Hidraulikus rendszer tartéllyal

4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

JCB bolygémiives nyomatékaranyos
fordulatszam-csokkentés

Opcionalis
kg
25000
12 500
16°

4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

JCB bolygémUves nyomatékaranyos
fordulatszam-csokkentés

Opcionalis
kg
25000
12 500

3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PLUS 4CX PRO, 5CX PRO
Korményzas Korményzas Korményzas
244 2¥4 24
m m m
8,1 9,35 91
104 11,15 10,7
6,9 8,0 8,0
9,5 9,5 95
3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PLUS 4CX PRO, 5CX PRO
v v v
- v v

3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO
18,5
150
15
16
16
16
117

- v

4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO
18,5
150
15
16
16
16
117

HIDRAULIKUS RENDSZER

Dugattyus szivattyu térfogatarama 2200 1/perc fordulatszamon

Rendszer biztonsagi nyomésa
Rakodé segéd térfogatdram
Smooth Ride rendszer SRS standard.

OPCIONALIS TARTOZEKOK

I/perc 165
bar 251
I/perc 140

Gumiabroncsok — Michelin/Goodyear/JCB Sitemaster markaju, keresztréteg(i/radial szerkezetd, vontatd/ipari futdfelilettel rendelkezd
gumiabroncsok vélasztéka. A 18" és 20" gumiabroncsok opcionalisak

Hidraulika - kalapacs csérendszer kétirdnyu csérendszer, kéziszerszam-adramkaor, 9 m-es tomlédob, zuhanasgétlé készletek az EN474

szabvény szerinti és egyéb tipusokhoz.

A gép jellemz6i - JCB Power Slide, f(itéhaldzat, fekete és sarga diszitékészletek, beépitett gyorscsatlakozok villdkkal.

A gép és a teriilet védelme - Uzemanyagtartély-védéburkolatok, stabilizalo utparnék, kenéanyagsz(ré, bioldgiailag lebomlo olaj.

Tartozékok — Standard mélyasé kanalak (300-900 mm), mély profilt asékanal (300-940 mm), drokaso kanalak

(1542 mm-1828,8 mm), &ltalanos céld 6 az 1-ben eliilsd kandl (1 m*~1,3 m?), kézi/hidraulikus elilsé gyorscsatlakozds, kézi/
hidraulikus hétsé gyorscsatlakozas, kéziszerszamkor, lézertarté rad,

Biztonsag és védelem — Hatrameneti riasztas.

FULKE KONFIGURACIOJA
Ulés és kényelem

Mechanikus felfiggesztésd tlés

Légrugos Ulés (a joystickos vezérlésnél alapfelszereltség) C

Ulés fejtamla

Kartémasz

Biztonséagi 6v

Fltés

Légkondicionalas (3CX PRO, 4CX PRO, 5CX PRO)
Légkondiciondlas (3CX, 3CX PLUS, 4CX PLUS)
Nyilaszarok

Sotétitett Uveg

Els6 ablaktorlé

Hatso ablaktorlé

Hatsé egyrészes nyithatd ablak

Nyitott ajtora figyelmeztetés

Kormanyoszlop

Dontott korményoszlop

Korménykerék-gomb

Automatikus beltéri vildgitas a fulkében

Tarolo

Oldalso tarolérekesz és tetécsomagtartod (zarhato)
Radio

(Bluetooth, USB aux, SD) és hangszdrok, beépitett
kihangosté rendszer

ZAJ- ES REZGESSZINTEK
Bell mért dB(A)
Kival mért dB(A)

Rezgés Kezekre és karokra haté rezgés: 2,5 m/s” - Teljes testre haté rezgés 0,5 m/s>

0 000 Ce oo 0O ([ ]

Vegyes

Tetore szerelt kamera
Gyorscsatlakozora szerelt kamera
Kils6 tukrok

Belsé visszapillanté tukor

Elsé szélvédofiités

10 LED-es munkaldmpa (egyenként 2000 lumen)
Hatrameneti riasztas

LED-es forgd teté-jelzéfény
Kezelészervek

FNR-kapcsold

Return to Grade

Return to Dig

ISO/SAE atvaltas (joystickos vezérlék)
Biztonsag

Vandalbiztos mUszerfal-védéburkolat
Tlzoltd készulék

Inditasgatlé (alapfelszereltség az Egyesuilt Kirdlysagban és

a 3CX PLUS, 4CX PLUS tipusok esetén)
Livelink (régiéspecifikus)
Hatsélampa-burkolatok

EltIs6 16khérité védelem

Véghelyzeti csillapitas

Dualdrive* (Pro modellek)

® Standard O Opciondlis  *Régiofiggd

74 dB(A) - (55) 75 dB(A) - (81 kW-0s motor)

102

IO ) L NoNON I NeoNe)
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A RAKODOGEP MERETEI

Modell 3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO 4CX PLUS 4CX PRO, 5CX PRO
GP kanal 6 az 1-ben kanal 6 az 1-ben kanal 6 az 1-ben kanal
M Uritési magassag m 2,74 2,72 2,64 2,69
N Rakoddsi magassag m 323 3,20 313 3,18
O Rakodé csapszeg magassag m 345 345 341 3,46
P Csapszeg el6renyléds m 0,36 0,36 0,47 0,41
Q Talajszinten mért elérenyulas (vizszintes talplemez) m 142 137 1,50 1,39
R Maximadlis elérenydlds teljes magassagban m 1,20 1,15 1,22 117
S Elérenyulds teljes magassagban, teljesen kitritve m 0,83 0,78 0,82 0,76
T Asési mélység m 0,07 0,10 0,23 0,18
U Hatrabillentés talajszinten fok 45° 45° 45° 45°
V. Uritési sz6g fok 43° 43° 44° 45°
Kanal szélessége m - 0,95 0,95 0,95
RAKODOGEP TELJESITMENYE
Modell 3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO 3CX PRO 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO
GP kanal 6 az 1-ben kanal 6 az 1-ben kanal 6 az 1-ben kanal
Rakoddgép szakitderd — kanal kgf 6170 6531 6531 6590
Rakoddgép szakitéerd — gémszerkezet kgf 4942 4732 6203 5730
Névleges tizemi kapacités 7'4"* kgf 3479 3229 3229 4378
Névleges izemi kapacitas 7'8"* kgf 3439 3169 3169 -
Névleges Gzemi kapacitas kg - - - -
Szakitéeré kgf = 2940 2940 2945

* Az 1SO 14397:2007 szabvéany szerint meghatarozott névleges izemi kapacitas



RAKODO SZERELVENYEK - emelévilla teljesitményadatok

Modell
6az 1-ben
kanal villaval

W Villdk — hossza m 1,10
Villdk — szélessége m 0,08

X Avilla talajszinten mért el6érenyulasa m 2,66
A villa maximalis elérenyulasa teljes magassagban m 2,25

Z  Villdk emelési magassdga — max m 2,92
Villatavolsag — min m 0,20
Villatavolsag — max m 2,17
Biztonsagos Uzemi Terhelés (SWL) 500 mm-es rakodasi kézéppontban kg 1000

* A méretek a gumiabroncs-opcioktdl figgnek.
RAKODO KANALAK - Kozvetlen rogzitésii
SAE Kapacités
G.P.Kanal

Szélesség mm (lab-col) Névleges m’ Csapott kanal Névleges m®

2235 (7-4) 1,0 0,83 10

2350 (7-8) 1,1 091 12

2350 (7-8) 4CX PLUS 1.3 119 1.2

2440 (8-0) 4CX PRO, 5CX PRO = = 1.3

3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO

6 az 1-ben

Gyorscsatlakozéra
szerelt villa

0,76
1,02
1,02
1,19

1,10
0,08
1,95
1,73
3,25
0,38
1,36
2000

Csapott kanal

4CX PLUS
6 az 1-ben Gyorscsatlakozdra
kandl villaval szerelt villa
1,10 1,10
0,08 0,08
2,78 2,10
2,38 1,86
2,85 323
0,20 0,38
217 1,36
1000 2000

4CX PRO*
6 az 1-ben Gyorscsatlakozéra
kanal villaval szerelt villa
1,10 1,10
0,08 0,08
2,68 2,13
2,30 1,76
2,90 3,28
0,20 0,38
2,17 1,36
1000 2000

5CX PRO*
6 az 1-ben Gyorscsatlakozdra
kandl villaval szerelt villa
1,10 1,10
0,08 0,08
2,68 2,13
2,30 1,76
2,90 3,28
0,20 0,38
217 1,36
1000 2000



A KOTROGEP MERETEI

Modell

A SAE max. dsasi mélység

SAE 2 ft, lapos fenék

Maximalis sasi mélység mély profilti kanallal

Elérenyulas — talajszinten,
a hatso kerék kozéppontjaig mérve

C  Elérenyudlds - talajszinten, a forgspontig mérve

Elérenyulas - teljes magassagban,
a forgdspontig mérve

E  Oldalso kinyulds — a gép kozépvonaldig mérve

F SAE Gzemi magassag

G Maximdlis rakoddasi magassag

SAE rakodasi magassag

H  Oszlop teljes utazasi szélessége
Keskeny hatsé alvaz opcid
J Kandl forgasa

Kitolva
Behuzva
Kitolva
Behuzva
Kitolva
Behuzva
Kitolva
Behuzva
Kitolva
Behuzva
Kitolva
Behuzva
Kitolva
Behuzva
Kitolva
Behuzva
Kitolva
Behuzva
Kitolva
Behuzva

Sebesség

3CX

KOTROGEP kanalszér

424

421

4,75
6,72
537

2,74

594

553

3,84
34
1,16
1,05
201°

3CX, 3CX PLUS
3CXPRO

Extradig
546
424
543
4,21
597
4,75
7,87
6,72
6,52
537
3,66
2,74
7,09
594
6,35
553
4,72
3,84
432

34
1,16
1,05
201°

4CX PLUS

KOTROGEP kanélszar

4,37

4,34

4,72

6,74

540

2,82

5,94

539

3,78

333
1,05

201°

Extradig
558
437
555
4,34
593
4,72
7,88
6,74
6,54
540
3,75
2,82
7,09
594
6,20
539
4,67
3,78
4,22
333
1,05

201°

4CX PRO

KOTROGEP kanalszér

432

4,29

4,67

6,74

540

2,82

6,02

545

3,84

339
1,16

201°

Extradig
553
4,32
5,50
4,29
588
4,67
7,88
6,74
6,54
540
3,75
2,82
7,16
6,02
6,26
545
4,73
3,84
4,28
3,39
1,16

201°

5CX PRO

Extradig
6,14
4,98
6,11
493
6,51
535
844
7,35
7,10
6,01
4,47
343
7,71
6,69
6,52
589
503
4,06
4,55
3,58
1,16

201°



A MARKOLOGEP TELJESITMENYE
Modell

Kanal szakitéereje

Kanélszar szakitdereje

A kanal forgasponton mért emelési
kapacitédsa teljes elérenyulds mellett

* Nehéz emel6-kotrogép

KOTRO KANALAK- Standard prolilu kanal
Modell
Szélesség*
mm

229

305t

356 1

400 t

457

610 1

800 t

950 +

3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO

KOTROGEP kanalszér
Sebesség 5431
Teljesitmény 6324
kof Kitolva -
Behuzva 3217
kg Kitolva =
Behuzva 1584
3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO
SAE Kapacitas Tomeg (+ Kormok)
Névleges m? Névleges m® kg
0,04 0,03 95
0,06 0,05 102
0,08 0,06 105
0,09 0,07 109
0,12 0,09 116
0,17 0,13 140
0,24 017 162
0,30 021 198

* Oldalsé vagoélekkel egyutt. Ha nincs vagéél, vonjon le 25 mm-t.
1 Tovabbi kopdbetétekkel kaphatéd a nagyobb eré és szilardsag érdekében.

KOTRO KANALAK- Standard prolilu kanal
Modell
Szélesség*
mm

305

356

457

610

800

950

1100

3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO

SAE Kapacités
Névleges m* Csapott kanal m?
0,09 0,07
0,11 0,09
0,16 0,13
023 0,18
0,30 0,24
038t 0,30
048 1 0,34

* Oldalso vagoélekkel egyutt. Ha nincs vagoél, vonjon le 25 mm-t (1 col).

t Kapacitds yd3-ban kifejezve

Extradig
5385
6228
2255
3225

719
1451

Kormok

kg
102
117
122
142
163
183
203

AW W W W

Tomeg (+ Kormok)

3CX PRO 4CX PLUS
Extradig KOTROGEP kanélszar
5385 5431
6228 6324
2255/2729* =
3225/3903* 3893
719/1082* -
1451/1885* 2046
AROKASO KANALAK
Modell 3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO
Szélesség* SAE Kapacitas
mm Névlegesm®  Csapott kanal m?
1525 0,22 0,155
1830 0,26 0,186

TRAPEZ KANALAK - A 3CX és 4CX 6sszes modelljéhez

Szélesség* SAE Kapacitds
mm Névleges m? Csapott kandl m?
381-1676 007 0,06
305-1067 0,12 0,10
SAE Kapacités
Kérmok Névleges m*

3 0,09

3 0,11

3 0,16

4 023

5 0,30

5 0,38

6 048

4CX PLUS, 4CX PRO 5CX PRO
Extradig Extradig

5385 5387

6228 6230

2729 2675

3903 3722

1082 1199

1885 1556

4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

Tomeg SAE Kapacitas
kg Névlegesm®  Csapott kanal m?
150 0,22 0,16
172 0,26 0,19
Szbégfokok Koérmaok
30 2
60 2

4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO

Tomeg (+ Kormaok)
Csapott kanal m? kg
0,07 102
0,09 117
0,13 122
0,18 142
024 163
0,30 183
0,34 203

Tomeg
kg
150
172

Kormok

(o) JRT, INT, R N UV}



KOTRO-RAKODO 3CX / 4CX / 5CX




KOTRO-RAKODO 3CX / 4CX / 5CX




EGY VALLALAT, TOBB MINT 300 MUNKAGEP.

3CX/4CX / 5CX KOTRO-RAKODO
Osszteljesitmény: 55-81 kW (74-109 LE) Maximalis asasi mélység: 6,51 m  Uzemi tdmeg: 7887-9500 kg

Az Onhoz legkdzelebbi JCB-markakereskedd

Terra Hungaria Epitégép Kft
2310 Szigetszentmiklds

Leshegy utca 17 JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Egyestilt Kirdlysag ST14 5JP.
T 436 24 525 430 Tel.: +44,1 (O’)1§389 590312 E—maH:saIeAsmfo@Jcb,cor[] - » .
E info.hu@terra-world.com A termeékkinalattal kapcsolatos legfrissebb informaciok letéltheték innen: www.jcb.com
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