Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi féosztaly kornyezetvédelmi osztaly

Targy: Az Olga-Major Kft. altal mivelt mezdgazdasagi teriletek Adacs és Nagyfiiged
telepliléseket érintd ontdzésfejlesztésére vonatkozd hianypdtlasi és nyilatkozattételi felhivas

Tisztelt Hatésag!

Tisztelt Tajtiné Turk Agnes!

A Tisztelt Hatésag az Olga-major Mezdgazdasagi Szolgaltatd és Kereskedelmi Kft.-t (2370
Dabas, Ady Endre u. 13.) az Adacs és Nagyfiiged telepiléseket érint§ ontozésfejlesztésére
vonatkozo el6zetes vizsgalati eljarasban hianypotlasra szdlitotta fel. A hianypétlasi felhivasra az
alabbiakban tételesen valaszolunk.

1. Nyujtsa be az atdolgozott Natura 2000 hatasbecslési dokumentaciot a vegetacios,
valamint fészkelési id6szakban tortént felmérésen alapulé aktualis adatokkal.

Az atdolgozott Natura 2000 hatasbecslési dokumentaciét kildn fajlban mellékeljuk.

2. Dolgozza at az El6zetes Vizsgalati Dokumentacio (a tovabbiakban: EVD) élévilag

vonatkozéan.

Az EVD atdolgozott élévilagvédelmi fejezetét kulon fajlban mellékeljik.

3. Dolgozza at az EVD élévilag védelmi fejezetét a vizfolyas aktualis, a tervezési
szelvénybél és az ahhoz koézeli szelvényekbdl szarmazoé vizhozam adatok alapjan az
élévilagra gyakorolt hatasara vonatkozatva.

Az EVD atdolgozott élévilagvédelmi fejezetét kildn fajlban mellékeljuk.



4. Adja meg a legkozelebbi védendé homlokzat kivitelezés alatt varhaté zajterhelését.

A telepités zajhatasa dsszességében egy arokasast végz6 arokaso kotrd lizemeltetését jelenti,
igy a zajforras ezen a vezeték nyomvonalan a védend® homlokzatoktol folyamatosan tavolodik

A mobil szivattyutdl a vizet foldbe fektetett vezetéken juttatjak el a szivattyutdl mintegy 3 km-re
talalhatd ontdzési teriletre. (ezaltal az 6ntdzési terilet kérlli 3 km-es kdrzetben védendd
homlokzat nem talalhato.

A zajhatasterillet a biztonsag javara 8 6ras vonatkozasi idOszakkal szamoltuk. Az épitési
id6északban az arokasas hatasteriilete a szamitasok alapjan a csényomvonalanak 45 méteres
korzetében érvényesiil, azonban a biztonsag javara 50 méteres hatastavolsagot adunk meg.

A szamitast a dokumentacio 41. oldalan mutattuk be.

A szamitasban egy db arokasogép 8 6ras vonatkozasi idétartamban térténé alkalmazasat vettiik
figyelembe (az arokasora A JCB 3CX tébbfunkcids arokasogépre megadott zaj referencia
ertékeket vettik figyelembe, amely a katalogusok alapjan 102 dB. A referenciaként hasznalt
arokaso technikai adatlapjat hianypétlasunkhoz csatoltan kildjtk.

A hatasterilet megallapitasanal az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési
hatarértéket vettik figyelembe.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre* (dB)

Sor- Zajtol védend® terilet ha az épitési munka id6tartama
szam 1 hénap vagy | 1 honap felett | 1 évnél tébb
kevesebb 1 évig

nappal | éjjel [nappal| éjjel |nappal| éjjel

06-22 |22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06

ora ora ora ora ora ora
1 Uduléteriilet, kulénleges terlletek kdzil az 60 45 55 40 50 35
egészségugyi tertlet
2 | Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40
falusias, telepszeri beépitésu), kildénleges
terlletek koziil az oktatasi létesitmények
terlletei, a temetdk, a zdldterulet
3 | Lakoterllet (nagyvarosias beépitést), a 70 55 65 50 60 45

vegyes tertlet

4 [ Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50




A telepités soran mobil eszkdzok kihelyezése torténik, csévélédob, és az ahhoz kapcsolodo
ontdz6berendezés, ezen berendezések elhelyezése lakott terilileteken kivil, lakott tertileteket
elkeril6 utvonalakon torténik.

A kivitelez6 a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitéipari tevékenység ideje
alatt koteles betartani!

5. Mutassa be a csévél6 dob elhelyezésének hatasat, hatasteriiletét.

A csévélédob elhelyezésére a lakott és védendd dvezetekt6l >3 km tavolsagban keril sor, ezen
berendezés jellegébdl adddéan nem hasznal sem elektromos, sem robbanémotoros
meghaijtast. A csévélédob elhelyezése soran egy mezdgazdasagi vontatd kihuzza az 6ntézéfejet
a locsolni kivant tertletre, amelyet a csévélédob az araml6 viz energigjaval ,visszacsévél,
mikdzben folyamatosan 6ntéz. Az 6nt6z8dob helyszinre szallitisa nem érint lakodvezeteket,
telepitéstik lakott dvezetektdl tAvol mezdgazdasagi utvonalakon térténik.

A fentiek alapjan kimutathaté hatastertlet nem alakul ki.

A csévélédob mikédését bemutatod egyszer(isitett rajz

6. Ismertesse, hogy a mobilszivattyu iizemanyag tartalyanak hetente megvalosulé
ujratoltése soran torténik-e zajkibocsatas.

A mobil szivattyl izemanyag toltését szabvanyos 1 m3-es tartalybdl kivanjak tolteni, az ilyen
tartalyok 12 V-rél tizemel6 elektromos szivattyukkal vannak ellatva és szinte hangtalanok. A
biztonsag javara azonban az zemanyagtoltést 67 dB-ként vessziik figyelembe.

Uzemanyag téltés kézben a mobilszivattyl izemeltetése tilos (tilos jaré motort lizemanyaggal
télteni, a tlzveszély miatt). Amennyiben az Gzemanyagtéltés zajhatasat a biztonsag javara 67
dB-nek vessziik akkor az lizemanyagtoltés zajhatasa megegyezik az izemeltetés zajhatasaval,
igy mivel izemanyagtoltés kdzben a szivattyd nem lizemel a zajhatasteriilet nem névekedik.



7. Ismertesse, hogy tervezett-e az iizemeléshez kothetd zajforrasok éjszakai megitélési
idében torténé miikédtetése. Amennyiben igen, a varhaté zajterhelést hasonlitsa
Ossze az éjszakai zajterhelési hatarértékkel is.

A beruhazo tajékoztatasa alapjan a vizkivételt biztositd szivattyu éjszakai Gzemeltetésével is
szikséges szamolni.

A mobil kivitelli szivattyu alacsony zajkibocsatasu, zajvédelemmel ellatott. A referenciaként
alkalmazott modell adatlapjat hianypotlasi levellinkhéz csatoltan kildjlk ( a teljesitmény alapjan
a 216 m3h teljesitményl szivattyl értékei a relevans (napi 2160 m3 sziikséges), azonban a
biztonsag javara a legerésebb szivattyld (695 m?h) zajszintjét (67 dB) vettiik figyelembe.

Kormanyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatastertiletének (a kérnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo zajterhelés:

a) 10dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérteék,

Amennyiben a mobil szivattydberendezés a téltésen kerll elhelyezésre az éjszakara
vonatkozé figyelembe vett hatastertlet éppen a védend6 ingatlanok nyilaszarojatol 2
méterre érvényeslilne (25 dB), ezért a biztonsag javara a szivattyu elhelyezését a patak
téltésén tul a lakott dvezettdl tavolabb esd részen sziikséges elhelyezni, igy a patak
kétoldali t6ltése zajvédelmi falként szolgal és a lakott dvezetek felé es6 hatasteriletet
minimalisra csdkkenti.

A szivattyu toltés mdgé helyezésével mind a nappali, mind az éjszakai hatastertlet a
lakott dvezet iranyaban a patak vonalaban (tulpartjan) mar érvényesiil.



Az éjszakai Uzemelés soran a kdvetkezdképpen alakul a hatastertlet tablazat:

Vi;Zﬁf"t L | S | K | Ka | Ke | K | Ko | Ko | Ke | Ko | Lu
Vi | 67| 80 | 0 | 3 |4006] 015 |402| 0 | 0 | o | 17
v2 | 67| 15 | o | 3 |3452| 002 0 | 0 | 0 | o | 35
V2éj 67 75 0 3 48.50 0.14 0 0 0 0 25

V2véd 67 5 0 3 24,97 0,01 0 0 0 12,82 35

V2véd, éj 67 12 0 3 32,58 0,02 0 0 0 12.78 25
va | 102 | 45 | o | o |4406] 008 |322| 0 | 0 | o | 50

V1 védendd éplletnél fellép6é hangnyomasszint (LF)

V2 zajvédelmi hatasteriilet (LF) tertileteken nappali id6szakban

V2éj zajvédelmi hatasterilet (LF) terileteken éjjeli idészakban

V2véd zajvédelmi hatasteriilet (LF) terlileteken a t6ltés labanal elhelyezve (zajvédelmi falként)

nappali idészakban

V2véd, éj zajvédelmi hatasterllet (LF) terlileteken a téltés labanal elhelyezve (zajvédelmi

falként) éjjeli id6szakban

V3 A cséfektetés zajvédelmi hatasterilete (mivel a fektetés lakddvezet kézeleben kezdddik, igy
a lakbovezetre vonatkozo hatarértékek figyelembevételével)




Noise map height 1.5m (A-weighted)
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A mobil szivattyu toltésen torténd elhelyezése soran szamitott &jszakai hatasterdlet.

A mobil szivattyu t('iltésentul torténd elhelyezése soran zémitott éjszakai hatasterulet.
(a toltés zajvedelmi funkciot is betolt)



Amennyiben a téltésen tuli elhelyezés valamilyen oknal fogva nem megoldhaté akkor az
Uzemelés megkezdése el6tt a zajvédelmi hatarértékek teljesltilésének igazolasat és a
hatasterlilet pontos lehatarolasat méréssel szilkséges igazolni, ennek eredményét a Heves
Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
féosztaly kornyezetvédelmi osztaly részére is meg kell kildeni.

8. A dokumentacié 41. oldal els6 tablazatanak V3 soraban ko6zo6lt hatasteriiletre
vonatkoz6 adatok nincsenek 6sszhangban az atnézetes helyszinrajzon, a részletes
helyszinrajzon és a dokumentacié 37. oldalan kozoélt (50 m) adatokkal. Oldja fel az
ellentétet.

A szamitasok mar 45 méretes tavolsagban igazoltak a 50 dB-es hatasteriilet hatarat, azonban
mivel a munkalatok (arokasas, cséfektetés) egy 3 km-es nyomvonal mentén helyezkedik el
valtozé felszin boritottsaggal, ezért a biztonsag javara a hatastertiletet az aktualis munkak 50
méteres kdrzetében hataroztuk meg (a hatastérképeken nem lehet pillanatnyi allapotokat
feltGintetni, igy a hatastertletet a nyomvonal teljes terlletére kivetitve mutattuk be.

9. Vizsgalja, hogy a tevékenység kiilonb6z6 fazisaihoz kdtheté gépjarmiiforgalom okoz-
e 3 dB-t meghaladé zajterhelés valtozast a szallitasi utvonalak mentén.

A telepités és felszamolas az 6nt6zd berendezés és mobilszivattyu helyszinre szallitasa
minddssze egy gépjarmiforduloval jar évente, ezek helyszinre szallithsa nem érint
lakodvezeteket, telepitésik lakott dvezetektdl tavol mezbgazdasagi utvonalakon térténik.

A csévélédob elhelyezése szintén lakott védendd Ovezetektdl tavol (<3 km) torténik,
mezdgazdasagi terlileteken. (Az dntdzés és igy a csévélédob mozgatasa nem utvonalakon
térténik, hanem a muvelt mez6gazdasagi terileteken.)

igy a tevékenyég fazisaihoz k6t6dd gépjarmiforgalom nem okoz kimutathaté valtozast a
szallitasi utvonalak mentén, tehat nem okoz 3 dB-t meghaladé zajterhelés valtozast a szallitasi
utvonalak mentén

10. Ismertesse a tervezett tevékenység (létesités, lizemeltetés, felhagyas) rezgésvédelmi
vonatkozasait (az alkalmazott berendezések kérnyezeti rezgésforrasnak minésiilnek-
e, amennyiben igen, teljesiilnek-e a hatarértékek, sziikséges-e rezgéscsokkenté
beavatkozas).

A telepités és bontas soran a terliletre beszallitott mobil eszk6zok elszallitasa torténik,
kdrnyezeti rezgésforras alkalmazasara nem kerdl sor.



Az Uzemelés soran a mobil szivattyut tekinthetjlik zaj és rezgésforrasnak, azonban a mobil
szivattyuberendezes, Kivitelének kdszdnhetben zart, szigetelt. A rezgések a szivattyu és a hozza
kapcsolédd motor karosodasat okoznak, ezért az ilyen jellegl berendezéseket a gyartas soran
mar megfeleld rezgésvédelemmel latjak el (pl gumibakok, fordulatszam szabalyozas). A
szivattyu mobil kialakitdsnak kdszénhetéen gumikereken nyugszik, amely tovabb csokkenti a
rezgéseket.

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irdsokat betartd kivitelezési technologia a tervezett
volumenben, a kivitelezéssel érintett helyrajziszamok hatarait tullépé rezgésterhelést nem okoz.

Megallapithato, hogy az elGirasoknak megfelel6 technoldgiak alkalmazasa mellett a kivitelezés
hatasara a kdrnyez6 ingatlanokon nem varhato rezgésterhelés névekedés.

A tervezett tevékenység soran a rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsulasa a hatarértékeken
bell teljesul.

11. Nyilatkozzon arra vonatkozéan, hogy a tervezett beruhazas megvalésitasa a
kulturalis 6réokség védelmérdl szo616 2001. évi LXIV. térvény (a tovabbiakban: Kotv.)
7. § 20. pontja altal meghatarozott nagyberuhazasnak minésiil-e.

A tervezett beruhazas nem mindsil kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV.
térvény (a tovabbiakban: Kétv.) 7. § 20. pontja altal meghatarozott nagyberuhazasnak. A
tervezdi nyilatkozatot mellékelten csatoljuk.

12. Amennyiben a tervezett beruhazas megvalésitasa nagyberuhazasnak minésiil,
nyujtsa be a beruhazasi teriilet régészeti érintettségének tisztazasa, az érintettség
mértékének megallapitasa, valamint a sziikséges régészeti feladatellatas
meghatarozasa céljabol készittetett el6zetes régészeti dokumentaciot (a
tovabbiakban: ERD).

A tervezett beruhazas nem mindsul kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV.
térvény (a tovabbiakban: Kétv.) 7. § 20. pontja altal meghatarozott nagyberuhazasnak. A
tervezéi nyilatkozatot mellékelten csatoljuk.

13. Amennyiben a beruhazas megvaldsitasa nem mindsiil nagyberuhazasnak, nyujtsa
be a szakvélemény kialakitasahoz a beruhazas teriiletének egészére vonatkozé
orokségvédelmi hatastanulmanyt az érintett régészeti orokségi elemek és régészeti
leléhelyrészek pontos meghatarozasa céljabol.

A Régészeti Ordkségvédelmi Hatastanulmanyt kilén fajlban mellékeljiik.



14. Pontositsa az éves maximalis 6ntdzéviz igényt. A dokumentacié egyik soraban 80.000
m3/év a masik soraban 100.000 m3/év van megadva.

Az éves maximalis vizigény 100 000 m?.

15. Vizmérleggel igazolja, hogy a sziikséges vizmennyiség rendelkezésre fog allni. A
vizmérleget a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalé
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrol sz616 30/2008.
(X11.31.) KvWM rendelet 4. § (1) és 8. § (1) bekezdései alapjan kell elkésziteni
figyelembe véve a vizbazisul szolgalé vizfolyason mar meglévé vizkivételi helyek
szamara lek6tott vizmennyiségeket. A vizmérleget kett6 valtozatban célszerti
elvégezni. Az elsé valtozat a Benepatak jelenlegi vizhozamaval szamolva. Masodik
valtozatban pedig a Visontai banya jovébeni bezarasa utan a banya viztelenitésének
leallitasa okan lecsdkkent vizhozamra szamolva.

»4. § (1) Felszini vizkivételek tervezése soran legalabb havi bontasban kell figyelembe venni
a vizmérlegelemek idébeni alakulasat, tovabba a varhato vizallas és vizhozam szélsé értékeit, a
hordalék mennyiségét és Osszetételét, a jégviszonyokat, a viz mindéségét és a kivehetd
legnagyobb vizmennyiségeket.”

»8. 8§ (1) Felszini vizek igénybevételének tervezésekor a vizhaztartasi mérleg készitésére
mértékado idészak az augusztus hénap. A mértékado vizhozam statisztikai jellemzdje a 80%-
os tartossagu kdzépvizhozam, vagy, ha rendelkezésre allnak adatok, a napi kézépvizhozam.
Rendkivili esetben, amikor a vizigény egyéb honapban is meghaladja ezen értéknek a 25%-at,
ettél el lehet térni azzal, hogy ebben az esetben a szlikebb mérleget mutatdé idészak a
mértékado.

(2) Felszini vizkivételek, atvezetések tervezésekor a mederben hagyandé vizhozam értéke
legalabb a mértékadd kisvizi vizhozam kétharmada...

Jelenleqi allapot:

A jelenlegi esetre 8 § (1) a mérvadd, mivel az augusztusi mértékadd 80%-os tartdéssagu
kdzépvizhozam és az 6kologiai vizigény kdzétti kuldnbdzet az, amit szabad vizkészletként a
vizligyi igazgatésagok meghataroznak. Jelenleg még nincs dinamikus vizkészlet kiadasra
jogszabalyi keretrendszer, ezért kizardlag ezt vizsgalja vizbiztositaskor a EMVIZIG. Az illetékes
vizlgyi igazgatésag a megjeldlt 6ntdzendd teruletekhez legkdzelebb Nagyfiiged telepllés
kdzigazgatasi teruletén Uzemeltet felszini vizrajzi allomast, amely vizhozam iddsorral is
rendelkezik.

A Bene-patak - Nagyfiged szelvényében szamitott mértékadd augusztusi 80%-0s
tartéssagu (Qaug80%) érték a 2010-2022 idészak adatait figyelembe véve: 0,109 m3/s.



A 0,109 m3/s vizhozam értékhez az aktualis vizallas-vizhozam 6sszefliggés alapjan 105 cm-
es vizmérce vizallas tartozik. A vizligyi igazgatdsag szerint a jelenlegi lek6tétt vizmennyiséget
is figyelembevéve a tervezett vizkivétel vizigénye elviekben biztosithato.

Az utolsé 15 évbdl szarmazdé 12 év mért adataira alapozott vizligyi igazgatdsagi
allasfoglalasnal megalapozottabb vizmérleget jelenleg nem tudunk felallitani. igy kérjik a
hatésag részérél elfogadni, hogy a jelenlegi ismereteink alapjan az augusztusi 80%-0s
tartéssagu kozépvizhozam 109 I/s. A jelenlegi lekdtéseket is figyelembevéve a vizlgyi
igazgatésag E2024-0536-007/2024. szamu allasfoglalas szerint az 6ntdzéviz jelenleg
biztosithato.

Jovobeni feltételezett allapot:

Jelenleg a Visontai kilfejtéses banya viztelenitése mukodik, melynek kettés hatasa van a
terliletre nézve, egyrészt a banya a vizgylijtérél folyamatos vizelvonast végez, masrészt a
banyaviz bevezetésével taplalja a Bene-patakot. A két hatas jelenleg is egyszerre érvényesiil,
ezért sajnos igen bonyolult meghatarozni, hogy a banya bezarasa milyen hatassal lesz a Bene-
patak vizjarasara. A banya viztelenitésére az alabbi engedélyekbdl szarmazé adatokat vettik
alapul: 35500/10154-10/2017.alt. Matrai Erému Zrt. Visonta Déli banya eldviztelenités 2018-
2026. Evi vizjogi Uzemeltetési engedélye (alap engedély) és mddositasai: 35500/5076-
3/2020.alt.,  35500/3487-1/2021.alt.,  35500/3487-2/2021.4lt.,  35500/1169-2/2022.4lt.,
35500/9951-1/2022.4lt. 35500/7966-4/2023.4lt., 30404/142-1/2024.4lt.

Az engedélyek adatait feldolgozva az alabbi adatokat kapjuk:

EV m3/év m®/nap m®/s Us
2017 8600000| 23562 0,273 273
2018 8500000| 23288 0,270 270
2019 8250000 22603 0,262 262
2020 7500000| 20548 0,238 238
2021 6850000| 18767 0,217 217
2022 5300000| 14521 0,168 168
2023 4500000| 12329 0,143 143
2024 3500000 9589 0,111 111

Ez alapjan a Bene-patak vizhozamanak jelentés részét, kilondsen kisvizes idészakban
jelenleg a banyaviztelenitésbél szarmazé viz adja. De kdzben a patak alaphozaméat kutakkal el
is szivja, mesterségesen alacsonyan tartva talajvizszintet. Ha pusztan kivonnank a vizhozamot
az augusztusi 80%-bal, akkor patak idészakos vizfolyassa valna. Ebben az esetben 6kologiai
vizigényrél mar nem lehet beszélni, a meglévé lekotdtt vizmennyisége biztositasa sem lenne
lehetséges. Szerintlink ez ebben a formaban téves megkozelitése a problémanak, mivel az
utébbi évek mérései ennek ellentmonddak és a kettés hatasmechanizmust tamasztjak ala.

A 2023 augusztusi és 2024 augusztusi vizmérce adatokat figyelembe véve mind a két évben
rendelkezésre allt a 2012 és 2022 kdzott mért adatok alapjan meghatarozott augusztusi 80%



gyakorisagu vizhozam (0,109 m3/s 105 cm-es vizmérce szint), annak ellenére, hogy a Bene-
patakba vezetett viz mennyisége 2017 6ta kevesebb, mint a felére csdkkent.

Nagyfligedi vizmérce adatok - Bene-patak
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Raadasul a 2024-es évben nem csak a bevezetés csokkent, hanem az éves
csapadékmennyiség 10-15%-al elmaradt az éves atlagtol. Ennek ellenére a patak vizhozama
150 I/s ala nem csodkkent 2024 augusztusaban.
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1. 4bra: Eves csapadékdsszeg eltérése az &tlagtél szazalékosan 2024-ben

Emellett érdemes azt is megemliteni, hogy a Bene-patak felsé vizgylijtéjerél szarmazo
alaphozamot jelenleg csaknem egészében a Markazi viztarozéba vezetik. igy jelentds
vizelvonas is jelen van a terileten, ennek ellenére a 2024-es adatok nem tamasztjak azt az



elméletet ala, hogy a Bene-patak drasztikus vizhozamcsdkkenésével fog a banya és az erému
bezarasa jarni.

Azt tudjuk, hogy a banya és az erdmu bezarasaval a teljes vizrendszer és annak hidrogeologiaja
meg fog valtozni. Véleményunk szerint jelenleg nem megmondhaté egyeértelm(en, hogy a
banya és az erémi bezarasa hogyan fog hatni a terllet vizhaztartasara. Ezért a beruhazo
nyilatkozatat csatoljuk arrdl, hogy tisztaban van ennek kockazataval és a beruhazas sorsarol
ezen kockazat mérlegelésével fog donteni. Az elvi vizjogi engedélyezési eljaras el6tt tovabbi
vizsgalatokat tervezink végezni a vizgytUjtére vonatkozéan, hogy a bizonytalansagokat a jovét
illetéen tovabb cstkkentslk, amelybe az érintett viziigyi igazgatosagot, és a kormanyhivatal
illetékes osztalyat is be kivanjuk vonni.

16. Nyujtsa be az Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatésag, mint a Bene-patak
kezel6jének vizbiztositasi nyilatkozatat.

Mellékelten csatoltuk a viziigyi igazgatdsag el6zetes allasfoglalasat (E2024-0536-007/2024.),
amely alapjan a vizkészlet jelenlegi lekdtéseket is figyelembeveéve biztosithato.

17. Mutassa be, hogy a tervezett 6nt6zérendszer nyomécsdvei milyen médon
keresztezik a Karacsondi csatornat.

A Karacsondi-csatornat féldalatti nyomoécsd nem keresztezi. A féldalatti nyomocsé kiépitése a
kovetkezd Nagyfiigedi helyrajzi szamokat érinti: Nagyfiiged 095/6 (szanto), 094 és 097 (kivett
ut). Ezen kivil mobil nyomécsé/tdmld szezonalis telepitése és bontasa tervezett. Az Adacs és
Nagyfliged hataran huzodé csatornat a foldut atvezetésnél fogjuk keresztezni felszinen
vezetett mobil csbvezetékkel.



2. abra: Felszini atvezetés helye

Orbottyan, 2025.06.26
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