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HATAROZAT

Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. (1053 Budapest, Karolyi Mihaly utca 12,
KUJ:103336930), mint kérnyezethasznalé részére az EDicon Kérnyezetvédelmi
Mérnoki lroda Kft. (1122 Budapest, Hatarér ut 39.) altal készitett kornyezeti
hatastanulmany  alapjan  Gydngydshalasz  kllterlletén  gumiabroncs  gyar
(KTJ: 102 509 440) létesitéséhez és Uzemeltetéséhez

a kornyezetvédelmi engedélyt megadom.

Engedély érvényességqi ideje: 2025. juanius 30.

Engedélyezett termelési kapacitas:
Személygépkocsi-abroncs: 55 890 tonna/év 18 000 db/nap
Tehergépkocsi-abroncs: 47 334 tonna/év 1 960 db/nap

Engedélyezett tevékenyséq a kornyezeti hatadstanulmanyban foglaltak alapjan:

A létesitmény helye és terlletigénye:

A beruhazas altal érintett helyrajzi szamok (Gyongyoshalasz):
0105/2, 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 0105/16, 0105/17, 0105/18,
0106, 0107/1, 0107/3, 0107/4, 0110, 0O111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12,

0111/13

A terulet nagysaga: mintegy ~70 ha.

Megkdzelithetd: az M3 autdpalyatdl D-i iranyban, Gydngy6shalasz kultertletén, a 3210 szamu
Gydngyos-Adacs 6sszekotd ut Ny-i oldala mellett.

A telepitésre kijelolt tertlet korll mezégazdasagi teruletek talalhatoak.

A gumiabroncs-qyartas munkafolyamatai:

NoohkwbdE

Nyersanyag beszerzése, tarolasa

Gumikeverék 6sszedllitasa: szintetikus és természetes gumi, korom és egyéb adalékokbdl
Kalanderezés: gumikeverék felvitele acél huzalokra, illetve textil szOvetre

Extrudalas: gumikeverék formazasa kulénb6zd alakzatokra (pl. futdfelllet, oldalfal, stb.)
Vagas

Peremgyiri gyartas: gumikeverék felvitele acél sodronyra és gylrivé alakitasa
Osszeépités: gumiabroncs egységek dsszeépitése (z6ld abroncs elballitasa)
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8. Vulkanizalas: gumi hdkezelése és formazasa
9. Mindség-ellendrzés, tesztelés
10. Roéntgen vizsgalatok, forgatasi prébak, kiegyensulyozas, jelolés, stb.

A személygépkocsi-gumiabroncs anyagfelhasznalas aranyai:

e 42, 6% gumi

e 30,4% toltéanyag (korom, szilicium-dioxid és szilikatok, cink-oxid)

e 16,4% er8sité anyag (acélhuzal, manyag kord fonat)

e 10,6% egyéb anyag (olajok, kén, antioxidansok, gyorsitok, lassitok, kétéanyagok,

vulkanizalo szerek, egyéb vegyszerek)

A tehergépkocsi-gumiabroncs anyagfelhasznalas aranyai:

o 44.3% gumi

e 26% toltéanyag (korom, szilicium-dioxid és szilikatok, cink-oxid)

o 23,7% er8sité anyag (acélhuzal, mGanyag kord fonat)

e 6% egyéb anyag (olajok, kén, antioxidansok, gyorsitok, lassitok, kétéanyagok,

vulkanizald szerek, egyéb vegyszerek)

A gyar teljes nyersanyag-felhasznalasa és raktarkészlete

Anyagcsoport (Qnoennnng/:f:g “(,lg::illsés? Raktarkészlet
Természetes és szintetikus gumi 134,65 46 453,94 1441,67
Korom 61,78 21 313,49 302,69
Szilikatok 19,53 6 737,53 96,71
Cink-oxid 6,98 2 409,59 122,98
Acélhuzal és gy(lri 53,50 18 458,12 790,25
Mianyag kord, szévet 7,57 2610,21 107,84
Egyéb anyagok (olajok, kén,
a_r_ltl,pmdansok, gyors!tqk,’ lassitok, 26,43 911917 358,83
kotéanyagok, vulkanizald szerek
és egyéb vegyszerek)
Osszesen 310,44 107 102,04 3 220,97

Nyersanyagfogadas és tarolas

Az alapanyagok 90 %-a csomagoldé anyagokban, a gyartasi, aromas olajok hordékban és
konténerekben érkeznek a raktarba.

A poros anyagok (korom, kén) tarolasat szolgalé silok a terllet D-i részén kerillnek
elhelyezésre, nyilt szinen.

Az olajtarolo tartalyok az Gzemi épuleten kivil, mlszaki védelemmel ellatott, fedett, zart kilon
taroloegységben kerulnek elhelyezésre, ahonnan szallitdszivattyuval, cs6vezetéken keresztul
kerulnek a bekeverés helyéhez.

A szilika alapanyagok a silék mellett kapnak elhelyezést kulon taroléban, megfelelé miszaki és
biztonsagi védelem mellett.

A kisebb mennyiségben érkez6 adalékanyagok (pl.: vulkanizalast el6segit6é szerek, mas
gyartasi anyagok) halmazallapotuktdl fligg6éen konténerekben, hordékban vagy zsakokban
érkeznek, és ugyanezen goéngyodlegekben kerlilnek betarolasra.

Gumialapanyag és adalékok kimérése

Az alapanyagokat tarolé vagy kdzbensd tarold konténerekbe toltik és mérik be. A korom és a
technoldgiai olaj esetében a betaplalas zart rendszerben torténik, utobbi zart csGvezetéken
keresztul.




Keverés

A keverdkben sokfajta, kilénb6zé halmazallapoti anyag egyenletes elkeverése mellett az igen
szivos természetes és szintetikus gumik szétmorzsold-gyuré-6rlé-keverése torténik két
lépcsdben. Elészdér 2 db gyuro-keverdben részben homogenizalt lapok (5-10 mm vastagsagu
gumirétegek) készllnek, innen 2 db kisebb méretli keverében folytatddik a gumianyag
homogenizalasa.

Ezutan kezd6dik a — gumikeverék fajtajatol figgéen kb. 3-5 percig, kb. 70-90 °C hémérsékleten
tartd — gyuro keverés. A keverés utan a keveréhaz aljan 1évé ajtot kinyitjak, és azon keresztil
tavozik a homogenizalt gumikeverék gravitaciésan vagy iker-csigas hengereldn keresztil.

Az igy Osszeallt nyersgumi lapokat, ill. szalagokat Osszetapadasuk elkerlilése érdekében
szuszpendalt agyagot tartalmazd, szappanos vizes flrddén vezetik keresztll, majd hitik és
szaritjak. A félkész gumitermék mindségellendrzésen esik at, majd a kdvetkezé technoldgiai
lépéshez gorg8s raklapokon, kosarakban manualisan jutnak at a feldolgozé csarnokba.

Extrudalas

Extrudalas soran a félkész gumiterméket atformazzak a futédfellilet és oldalfal kialakitasahoz
hasznalt gumiprofilokka. Az extruder fiit6, h(ité rendszerrel ellatott, hére lagyulé anyagok (gumi,
mianyag) formalasara alkalmas gép, melyben nyomas hatésara készitik a gumiabroncs elemet
(gumiprofil), elvalasztjak egymastdl, hiitik, majd kazettakba tekercselik.

Kalanderezés (acél- és kordszovet)

Kalanderezés soran a kord fonatot (szovetet) vagy acélhuzalokat mindkét oldalon vékony
gumiréteggel vonjak be.

A keverdbdl kiérkez6 gumi lapokat profilos vagy sima acél kalander hengereken vezetik
keresztul, ahol a megkivant vastagsagra és szikség szerint profilos lapokra ill. kdzvetlendl
szalagokra ,kalanderezik” azokat.

A kalanderez6, szalagvago gépeket kdzvetlendl a kis keverdk utan helyezik el.

A lecsévélt vékony acélhuzal kéteget parhuzamos irdnyba, megkivant slrliségben rendezi a
réteg-el6allitd gép. A rendezett parhuzamos acélhuzal kétegre a gumirozé gépen gumiréteg,
azaz gumibevonat kerdil.

A szdvet gumirozasa hasonlé médon torténik, a felhevilt szalagokat kalanderezést kdvetéen
lehdtik.

A kalanderezett gumi lapokat lehltve, megfeleléen kifeszitve hengerekre felgéngydlitik, majd
minéségellendrzést kdvetéen a gumilap-tekercseket raktarozzak.

Acél- és kordszovet vagasa

A 1,5-2 m széles, kalanderezett acélerésitésli gumilapokat a szélirany megfelel§ szdgben vald
bedllitdsaval, nagy pontossagu vago gépek segitségével az adott kdzbensd gyartmanytol
flggd, meghatarozott méretli szalagdarabokra vagjak.

Ezt kdvetben a szalagdarabokat dsszeillesztik és 6sszeforrasztjak erdsitett gumiszalagga, majd
a technoldgia igényeinek megfeleld hossziusagu szakaszokra hasitjak.

A gumival bevont kordszdvet lapok feldolgozasa is hasonlé maédon torténik.

Peremgyiirii készités és peremparnazas

A gumiabroncs pereme az a merev gylrd, amely a keréktarcsahoz valé biztonsagos
kapcsolatot szolgalja. Meghataroz6 eleme a gumi anyaggal bevont acélhuzal-karika.

A sodrony lecsévélést kovetben sodrony-gumirozé extruderen halad keresztul, ahol a
gumibevonat készll.

A gumirozott sodrony meghatarozott szamu rétegben valo feltekerésével és darabolasaval a
gyartandd gumiabroncs méretének megfeleld atmérdjli és er6sségl huzalkarikat készitenek,
amelyre a peremparnazas miveletében felhelyeznek egy kemény gumikeverékbdl kialakitott
peremparnat. Az igy elkészllt peremgylr(it alkotd gumiabroncsrész kerll tovabb az
0sszeépitési részegyseghez.



A légzaro bels6 réteg és gumibetét kalanderezés

A légzaré belsé réteg a gumiabroncs egész belsé felliletét takarja és a gumiréteg dsszetétele a
légzaras feltételeit biztositja. Az alapgumi-keveréket a specialisan a belsd réteg felépitése
céljara fejlesztett gyartosorra taplaljak, amely egy egymas utan szerelt extruderbdl és
kalanderbél all. Két tipusu belsé réteget alakitanak ki két kilénb6zd extruder-kalender
egységben. Tovabbi komponensek is rakerllnek a belsé rétegre (példaul a peremerésitd
gumibetét) Az elkészllt belsé réteget a szdllitdszalagon szobahdmérsékletire hitik, majd
feltekercselik a szalagokat.

Gumiabroncs O0sszeépités

A félkész termékeket, gumiabroncselemeket egymashoz illesztik, ami az un. “zéld abroncsot”
eredményezi, mely anyagmennyiségében mar teljes és tartalmazza a késztermék Osszes
elemét. Az elemek enyhe elévulkanizalas révén tapadnak egymashoz.

Az Osszeépités mivelete egy-, vagy kétlépcsés modon térténhet a gumiabroncs tipusatol
fuggoen.

A megfelelb tapadd képességgel rendelkezé gumielemeket a célgépen megfelelé sorrendben
egymasba/egymasra épitik és elévulkanizaljak.

Gumiabroncs festés és vulkanizalas

A,z6ld abroncs” belsé fellletét vizbazisu kendanyaggal festik zart festd fllkék alatt.

A hékezelés (vulkanizalas) vulkanizald présben torténik kb. 160-170°C-on és ezt kdvetben a
kerék gumielemeinek szilardsaga megnd, eléri a megkivant értéket, a kerék elemei egymashoz
forrnak és egy egységes, a nagy terheléseknek is ellenalld gumiabroncs jon létre, kialakul a
futofelilet mintdzata és a kerék oldalfellletére a kerék gyartasi, mlszaki tulajdonsagai is
felkerulnek.

A kész gumiabroncsok a mindségellendrzési Uzemegységhez szallitészalagon térténd
tovabbitasuk soran kdrnyezeti hémérsékletre hiilnek.

Bizonyos nylon réteget is tartalmazé gumiabroncs tipusoknak felfujva, belsé nyomas alatti
allapotban kell leh(inie, ami egy utélagos nyomastarté tarcsara vald felhelyezést kdvetben
torténik.

Mindség-ellendérzés, utdmunkalatok (kopenyegyenetlenség vizsgalat)

Az elkészult gumiabroncson (kézi és gépi) mindéségellenérzést és (kisebb fellleti kezelést,
megmunkalast jelentd) utdmunkalatokat végeznek.

A min6ségellenérzés soran szemrevételezéssel ellendrzik az abroncsot, megvizsgaljak a gumi
fellletét, eltavolitjak a kilsd és belsd fellleten esetlegesen fennmaradt gumi-részeket és egyéb
gyartasi gumi-szennyezédéseket, egyenetlenségeket.

Ezt koveti a roncsolasmentes, preciziés miszeres ellenérzés, amelynek soran a kerék statikus
egyensulyi pontja keril meghatarozasra. A statikus egyensulyi pontot bejeldlik a keréken a
gumiabroncs keréktarcsara valo optimalis felszerelése érdekében.

A selejtet hulladékként kezelik, a minéségileg megfeleld abroncsokat raklapokra helyezik.

Késztermék raktarozasa
A kész gumiabroncsok egy idében tarolhaté mennyisége: 890 000 db

A technoldgiara jellemz§ viz-, gaz- és villamosenergia felhasznalas

Vizigény 899 m°/nap
Felhasznalt gaz 60 000 m°/nap
Villamos energiaigény 15 000 kVA




Tervezett létesitmények

I
Il.
Il.
V.

A gyarlzem terlletén tervezett Uzeméplletek és f6bb jellemzdik:

parkold, portaépllet, irodai és szocialis épliletek,
technoldgiai csarnok (személygépkocsi és tehergépkocsi Uzemegységenként kulon)

raktarépuletek

egyéb gépészeti és kiszolgald technoldgiai melléképitmények

El';'i,"et Epillet/épitmény mfgfiigg Alap- EOVy EOVX
6d megnevezése (m) teriilet (m”)

RMS Alapanyag raktar 32 1586 718205 264247
MBM Master mixer 32 3723 718225 264210
MBM Master mixer: 13 949

(T&SP) | Transzformator és kapcsold 718232 264184

helyiségek - T&SP

FBM Végs6 Mixer 18 5021 718180 264323
FBM Végsd mixer: Transzformator 13 786.5

(T&SP) és kapcsolod helyiségek - 718137 264310

T&SP
STC Kalenderez6 14 5670 718115 264480
PSP PCR alapanyag el6készité 12 13886 718290 264382
PTB PCR gumiépitd épulet 12 14036 718397 264404
PGB PCR z6ld gumi puffer 12 4400 718491 264440
PTC PCR vulkanizalé 12 8069 718557 264467
PFF PCR végellenézés 12 5324 718635 264489
FGS Végtermék tarold (PCR & 34 8556 718747 264451
TBR)

CTB Kezel6 (PCR & TBR) 34 6390 718704 264574
TSP TBR alapanyag el6készit6 12 21091 718252 264567
TTB TBR gumiépit6 épllet 12 7776 718376 264591
TGB TBR z6ld gumi puffer 12 2208 718426 264599
TTC TBR vulkanizald 12 8010 718471 264620
TFF TBR végellen6zés 12 5874 718544 264638
CCO Kdzponti (iranyitd) iroda 12 1650 718422 264512
COR Folyos6 12 5511 718205 264407
LAB Laboratérium 7 1925 718234 264261
VAY Hulladékudvar kiltéri 150 718049 264273
PRO Olaj silé kiltéri 260 718208 264144
BBC Vegyianyag tarolé kultéri 660 718260 264159
HCH Vegyi alapanyag raktar 18 1525 718183 264265
CSS Szénpor silo / korom+szilka kultéri 638 718232 264155




- Y Epiilet
Epilet Eplet/épitmeény magassag Alap- EOVy EOVx
kéd megnevezése (m) teriilet (m”)
silok
NI2 Nitrogén tartaly kultéri 441 718586 264831
BOI Kazanhaz 12 1200 718558 264554
TTC Teszteld kdzpont 12 2501 718675 264644
MLD Vulkanizal6 eszkdz raktar 12 2501 718660 264703
CCH Kompresszor/h{ité géphaz 12 1200 718295 264475
TCS Elektromos kapcsolo tertilet 12 450 718534 264546
EHS Orvosi épiilet 12 360 718398 264505
EGG Karbantarté mihely 12 1800 718071 264392
Karbantart6 raktar ] k’ulte’rl 2400 718030 264380
epitmény
SSsuU Kapcsolé allomas 12 390 718259 264466
KIT F6z6konyha 5 637 718011 264683
ADM Adminisztraciés épulet 11 1068 718075 264707
POF Projekt iroda 5 728 718021 264644
LCK Oltozék 12 1799 718111 264599
SEP Személyzeti porta 55 221 718121 264668
SET Tehergépkocsi porta 5.5 171 718534 264841
MRS 132/22 kV kapcsol6 épulet 12 360 717942 264618
132/22 kV kapcsolé ] k,ulte’rl 5265 717930 264649
epitmény
RWT Esévizgyiijté ] k,ulte’ri 5000 717846 264615
epitmény
FWT Friss vizgy(jté ] k,ulte’rl 1000 718868 264380
epitmény
WTP Viztisztité berendezés ] k’ulte’ri 600 718855 264422
epitmény
STP Kozmi csatlakozasi pontok ] k’ulte’ri 260 718902 264267
épitmény
FHS Tlzi-viz tartaly ] k’ulte’rl 268 718578 264769
épitmény
- Szemeélygépkocsi parkold kultéri -
(522 férshely) épitmény 718284 264767
- Busz parkolé (8 féréhely) ] k’ulte’rl - 718149 264733
épitmény
- Tehergeplfo"c& parkolo (20 ] k’ulte’rl - 718637 264896
féréhely) épitmény




A gyarizemhez kapcsolodoan tervezett k6zmivek

Koézmii Nyomvonal és hossz Keresztezések Miiszaki
jellemzék
Ivovizvezeték | Adacsi Ut és Karacsondi Ut M3 autépalya ,,Gybéngyds- kb. 3850 m
keresztezésétdl a 3210. sz. ut kelet @ 160 KPE
nyomvonalaban (Utpadkaban) Matrafiired Adacs” nyomovezeték
autopalya csomépontnal
Szennyviz- M3 autépalyatdl E-ra esé 1. M3 autédpalya a Kiils6- kb. 2290 m
vezeték ,Gybzelem” MgTsz Mérges patak medrénél NA 200 KPE
telephelyétél a Kils6-Mérges 2. Klls6-Mérges patak
patak partja mentén valamely szelvényénél
Villamos M3 autdépalya E-i oldalan 1. M3 autépalya kb. 1420 m
energia halado6 ,Lérinci Matrai Er6m{ — 2. Klls6-Mérges patak magasfesziltségi
Gydngy6s” magasfesziltségi légvezeték 132 kV

légvezetekt6l az Apollo telek
ENyi- saranal telepitendd
villamos csatlakozasi pontig

Foéldgaz Adécs beltertleti hataratol az Nincs kb. 2040 m @ 200
Apollo telek DK-i sarkanal gazvezeték
levd csatlakozasi pontig a
3210. sz. ut nyomvonalaban

(Utpadkaban)
Informatikai | Adacs belteruleti hataratol az Nincs kb. 2040 m
halozat Apollo telek DK-i sarkanal informatikai kabel

levé csatlakozasi pontig a
3210. sz. ut nyomvonalaban
(utpadkaban)

I"l. A tevékenység varhaté kornyezetterhelése

A tevékenységbol eredo foldtani kozegre gyakorolt hatas részletezése

Epités alatt:
A zo6ldmez6és (mivelési ag: szantd) terlleten jelentdés teriletfoglalast okoz a mintegy

1000 m x 730 m nagysagu uzem kialakitasa, melynek kb. negyede tervezett beépitésre a
jelenlegi engedély alapjan.

Az igénybevétel jellege: A terepegyenetlenségek felszdmoladsa érdekében szukséges
tereprendezés, a felszin alatti infrastruktura kialakitas (vezetékfektetés), belsé utak és burkolt
fellletek kialakitasa, illetéleg az alapozasi munkak.

Sikalapozas tervezett, colopozés is varhatd (a keverd alatti alagsori szint létesitésénél
vizszintslillyesztés sziikségessége merilhet fel).

Uzemelés alatt:

A tevékenységbdl esetlegesen eredd, a foldtani kdzegre karos anyagok kijutasa az épuletbél
nem varhaté a megfeleld vizszigetel6 és kémiailag ellenallé burkolatok és egyéb épitészeti
megoldasoknak koszonhetden.

A gyariizembol szarmazé varhato leveqgoéterhelés bemutatasa:

z

Epités alatt:

A munkagépek, a rakodd gépek és a szallitd gépjarmiivek kipufogé gazai (CO,, CO, NO,, SO,,
CH), és kisebb mértékben a jarmiivek altal felvert por okoz levegéterheld hatast.

E légszennyezd anyagok a felszinen vagy a felszin kozeli légrétegben (pl. rakodas kdzben)
keletkeznek, a por tébbsége llepedd.



A kipufogd gazokban Iévé gazallapotu légszennyezd anyagok valamint a szall6 por nagyobb
tavolsagokra transzponaldédik.

Uzemelés alatt:

Igénybevételt a rakodd és szallitd jarmlvek, mint mozgd és idészakosan Uzemeltetett
légszennyezd forrasokbdl szarmazdé PMy, CO, CH, NO,, SO,, korom kibocsatasok, tovabba a
foldgaz elégetésébdl szarmazdé CO, NOy kibocsatasok, illetve a gumiabroncsgyartasbol eredé
porkibocsatas, valamint az illékony szerves vegylletek (VOC-kibocsatas) okoznak. Ez utébbiak
Osszetevdi %-o0s megoszlasban:

— paraffin szénhidrogének (metan kivételével): 29,9 %
— ciklohexil -amin: 29,4 %

— etil-alkohol: 29,2 %

— aceton 2,4 %,

illetve nyomokban meég (a megadott sorrendben egyre csdkkend mennyiségben)
— metil-etil-keton (MEK),

— toluol,

— sztirol,

— metil-izobutil —keton (MIBK),

— trimetil-benzol,

— propionsav,

— esetsav,

— xilolok,

— etil =benzol,

— akrolein,

— formaldehid,

— acetaldehid.

Az alapanyag-keverési, vulkanizalasi és készaru fellletkezelési miveletek elszivd erny6ihez
csatlakozo6 pontforrasok juttatjak ki a légszennyez&anyagok le nem valasztott hanyadat.

A szilard légszennyez6anyagok mennyiségének donté tobbségét porlevalaszté technoldgia
visszatartja.

A helyhez kotott pontforrasok tablazatai

NOx, CO kibocsatoé Pontforras | Hoteljesitmény EOVY EOV X
légszennyezd forrasok neve jele (kW) (m) (m)
Gbzkazan kéménye 1. P1 718560 264566
Gbzkazan kéménye 2. P2 718563 264556

- - . 9 300
Gdzkazan kéménye 3.|P3 718566 264544
(tartalék)
Iroda kazan (nem P4 100 718041 264648
bejelentéskoteles) kéménye
Irodai melegviz kazan (2 db) |P5
kéménye 500 718057 264696
Kantin kazanok (2 db) P6 300 217993 264678
kéménye




Technoldgiai kibocsatasok (P7-P52 jelzetl pontforrasok) tablazata
Szilardanyag légszennyez6 forrasok

Szilardanyag Porlevélaszté sziirék Pontforrasok | Magassag| EOVY EOV X
kibocsaté [db/ jele (m) (m)
légszennyez6 motorteljesitmény
technolégia (kW)]/tipus
Keverés 2db /33 P7 34 m 718255 |264205
/Master Mixer P8 718238 | 264199
porlevalasztok P9 718222 |264194
P10 718205 |264190
Keverés 1db /33 P11 20m 718155 |264296
/Final mixer
porlevalasztok)
2db /15 P12 718151 |264314
/Final mixer P13 718146 |264332
porlevalasztdk
Adalékanyag 1db/15 P14 20 m 718207 | 264273
adagolas (adagolo 1db /7,5 P15 718194 264270
berendezes, merleg, |1 db /3 P16 718217 | 264273
tarolo kitermeld 1db /2,2 P17 718184 | 264261
rendszer) 1db /2,2 P18 718231 | 264147
7db/3 P19 718238 |264160
3db/3 P20 718206 |264191
3db/3 P21 718218 | 264154
3db/2,2 P22 718223 | 264208
3db/3 P23 718235 |264211
3db/2,2 P24 718246 | 264214
- P25 718251 |264161
- P26 718265 |264165
- P27 718673 | 264687
- P28 718164 | 264258
- P29 718687 | 264632
Szerves anyagot kibocsaté légszennyezd forrasok
Gyartasi miiveletek helye | Pontforras | Magassag | Szennyezé tipusa| EOVY EOV X
jele (m) (m)
Bekeverés utani hiités P30 34 m szerves illékony 718239 264237
(Master mixer kiparolgas) P31 oldészerek (VOC) 718202 264228
ngever_es utaml hutgs P32 20m 718196 264329
(Final mixer kiparolgas)
Bekeverés utani hités P33 34 m 718224 264219
(Gumikeverék hiité folyosod) P34 718170 264321
Extrudalas P35 14 m 718252 264411
P36 718252 264380
P37 718255 264394
P38 718253 264553
P39 718193 264605
P40 718192 264580
P41 718225 264577
P42 718192 264593
P43 718127 264494
Kalanderezés P44 14 m 718122 264479
Extrudalas P45 14 m oldoszer (illékony
(TGK oldalfal cementezés) alifas 18271 264590
Extrudalas P46 14 m szénhidrogének
(TGK futofeliilet cementezés) keveréke) 718262 264602
SZGK Vulkanizal6é egységek | P49 14 m VOC 718554 264483
TGK Vulkanizalé egysegek P50 14 m 718482 264611
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Egyéb légszennyez6 anyagot kibocsaté légszennyezb forrasok

. " . Pontforrasok | Kibocsatott EOVY EOV X
Légszennyez6 forrasok helye .
jele anyag (m) (m)

Tehergépkocsi-abroncs festd fllke P47 VOC 718413 264631
személygépkocsi-abroncs fest6 fllke P48 718502 264412
Vlzs,gallo laboratérium vegyi fulke P51 VOC 718237 264252
elszivas
Karba,ntarto (l-:‘s’akkumulator-tolto P52 hidrogén, 718085 264374
allomas elszivas savak

Pontforrasok eqgyéb jellemzoéi:

— Bekever6 berendezések technoldgiai elszivasa, gépsoronként egy kivezetd kuirtdvel,
porlevalasztd berendezésen keresztll vezetve

— Bekeverd berendezések utani technoldgiai elszivas, gépsoronként egy kivezetd kurtével,
porlevalaszté berendezésen keresztll vezetve

— Vulkanizal6 berendezések helyi elszivasa ernyén keresztll dsszegydlijtve (gazeltavolitas és
héelvétel)

— Utdmunkalati (javitd, min6ségellenérz6) munkaallomasok helyi légelszivasa ernyén
keresztul,

— Egyéb technoldgiai légelszivasok (pl. vizsgalo laboratérium, akkumulator toltéallomas, stb.)

A létesitmény taj- és természetvédelmi szempontbdl relevans jellemzoéi

Tajvédelmi szempontbdl

A tervezési terllet tajesztétikai szempontbdl alapvetden sik terllet. Latvany szempontjabdl a
jelenleg tervezett beruhazas legmagasabb épulete kb. 25 m, ill. kéménye kb. 30 m.

Az M3 autdpalya iranyabdl és a 3210-es szamu utrdl tekintve is szembetling lesz a léteslld
uzem, azonban a kémény a kis latosz6g miatt nem lesz esztétikailag zavard. Ny-rél
mez6gazdasagi terlletek hataroljak, a lakott terliletek pedig nagy tavolsagban talalhatéak, igy
jelent6s esztétikai valtozast ebbdl az iranybdl nem okoz a létesitendd Uzem.

Természetvédelmi szempontbdl

A tervezési terllet orszagos jelent6ségl vedett természeti tertletet, Natura 2000 terlletet nem
érint, helyi bnkormanyzat védelme ala sem tartozik.

Kozvetlenll szomszédos a Kilsd-Mérges-patakkal (6koldgiai halézat részét képezé dkoldgiai
folyosd), azonban annak mederszélétdl szamitott 10 m széles savban épitmény, épllet nem
kerdl kialakitasra.

A tervezési terlileten védett ndvénytarsulast nem észleltek.

A tevékenyséq varhatoé zajterhelésének bemutatasa

A tervezési terllet hatarahoz legkozelebbi, zajvédelmi szempontbdl védends létesitmények a
kl6nb6z6 irdanyokban:

e K-iiranyban > 3700 m-re, Karacsond belteriletén talalhato lakdéplletek,
e Eny-iirAnyban > 2000 m-re, az M3 autdpalyan tul, Gydngydshalasz belteriiletén, Lke
— kertvarosias, illetve Lf — falusias besorolasu terlleteken léteslilt lakdépliletek,
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e Ny-i iranyban ~ 2400 m-re gazdasagi major terlletén belll (Encspuszta) talalhato
lakofunkcioval kialakitott éptlet

e D-iiranyban > 1100 m-re, az Adacsi t6 partjan kialakitott ,Uh” besorolasu tdilédvezeten
bellli lak6funkcioval kialakitott épuletek

e D-DK-re > 2100 m-re, Adacs belteriletén, Lf — falusias besorolasu terlileteken létestilt
lakoéplletek

A tertleten alapterhelésnek mindsil az M3-as autopalya és a 3210. szamu kézut forgalmabdl
eredd za,j.
A tervezési terileten és kornyezetében jelenleg jelentds ipari jellegl, telepitett zajforras nem
talalhato.

z

Epités alatt:
Az épitési munka végzése csak nappali idészakban tervezett.

A létesitési munkalatok (durva foldmunka, alapozas, szerkezetépités) varhaté id6igénye
kb. 16-18 honap.

Az épitkezés 1 honapnal hosszabb, de egy évnél révidebb idejli rész-munkafolyamatokra
(terepmunka, alapozas, szerkezetépités) oszthaté.

A szakipari munkak, szerelések épuleten belul zajlanak, kulsé kornyezeti zajhatasuk
elhanyagolhaté.

A szamitasokat a legrosszabb szcenarié elve szerint végezték, mintha az 6sszes zajforras
egyszerre, a legkedvezétlenebb helyszinen, a tervezési terilet D-i szélénél (azaz a védendd
létesitményhez legkdzelebbi részen) egymashoz kozel dolgozna a megitélési id6 teljes
idétartamaban, maximalis kapacitdas mellett, akadalymentes terjedést feltételezve, a
homlokzatok elétti reflexié hatasat is figyelembe véve.

A legnagyobb zajteljesitmény-szint a durva terepmunkalatokbdl varhatd, a legkisebb a
szerkezetépitésbdl.

Az ilyen feltételek mellett végzett vizsgalat szerint sem az épitkezésekbdl adddoé szallitas, sem
az épitkezési munkalatok nem okoznak hatarérték feletti terhelést a védend6 1étesitményeknél.

Uzemelés alatt:

A technolégia csarnokon belll kerul elhelyezésre és zart rendszerl lesz, a technoldgiai
berendezések kultéri zajkibocsatasa alacsony szinten tarthato.

Az Uzem tényleges zajhatasat elsésorban a tetén elhelyezett hangtompitott technoldgiai elszivo
egységek, Air Handling Units Légkezel6 Berendezések (a tovabbiakban: LKB), illetve
hitétornyok hatarozzak meg, ezen kivil a kazan kéménye, a kultérben elhelyezett
kompresszorhaz és szivattyu(taroldhely)szinek. Minden esetben csak hangtompitott
technolégiai elszivd egységek, zajcsdkkentett LKB-egységek és hité berendezések beépitése
tervezett.

A szallitassal érintett szakasz mentén telepilés nem talalhaté.

Az Uzem étlagos napi forgalma:

o beszallitas tehergépkocsival: 22 jarm(/nap (elhaladas: 44 /nap)
o kiszallitas tehergépkocsival: 50 jarmi/nap (elhaladas: 100 /nap)
e személygépkocsi: 150 jarmi/nap (elhaladas: 300/nap)
e busz: 30 jarmi/nap (elhaladas: 60/nap)
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A gumiabroncsgyarté Uzem tervezett zajforrasainak tablazata

Zajforras neve | Zajforras jele | Zajforras helye (épiilet) | Darabszam (db)
Légkezel6 berendezések LKB
LKB (1-2) Z 01- 202 1. Alapanyag tarolé 2
LKB (3-4) Z 03-04 2. Alapanyag tarol6 (acél és szovet) 2
LKB (5) Z 05 3 Mester keverd 1
LKB6-8 Z 06-08 3 Mester keverd 3
LKB9-10 Z 09-10 4 Tandem keverd 2
LKB11-15 Z11-15 5. Kever§ F305 5
LKB16 Z16 6. STC épiilet 1
LKB19-26 Z17-24 7. SZGK anyagel6készités 8
LKB27-28 225-26 8. SZGK peremgylriikészités 2
LKB29 227 9. SZGK gumiabroncs 0sszeépités 1
LKB30-32 Z28-30 9. SZGK gumiabroncs 0sszeépités 3
LKB33-38 Z31-36 10. SZGK vulkanizalo 6
LKB39-40 Z37-38 11. SZGK végellenérzés 2
LKB41-42 Z39-40 12.SZGK késztermék raktar 2
LKB17, 43-44 Z41-43 13. SZGK munkaallomasok 3
LKB45-52 Z44-51 14. TGK anyagel6készités 8
LKB53-54 Z52-53 15. TGK gumiabroncs 0sszeépités 2
LKB55-56 Z54-55 16. TGK vulkanizalo 2
LKB57-58 256-57 17. TGK végellenérzés 2
LKB59-60 Z58-59 18. TGK késztermék raktar 2
LKB18,61-62 260-62 19. TGK munkaallomasok 3
LKB63 763 20. Labor 1
LKB64 264 23. Vegyianyag raktar 1
LKB65 265 24. Veszélyes anyagtarol6 1
LKB66 766 28. Teszthelyiség 1
LKB67 267 29. Szerszamizem 1
LKB68 768 30. Sdritett levegé/hlités 1
LKB69 Z69 31. Alallomas 1
LKB70 Z70 32. Els8segély és mentbparkold 1
LKB71 Z71 33. MHE javito terilet 1
LKB72 272 34. mihely és raktarak 1
LKB 73 Z73 35. Trafé alallomas 1
LKB74 274 40. Konyha étkezde 1
LKB75-76 Z75-76 41. Szocialis épllet 2
LKB77 Z77 42. Projekt iroda 1
Hitéberendezések
HB1 Z78 42. Projekt iroda 1
HB2 Z79 41. Szocialis épilet 1
HB3 Z80 40. Konyha étkezde 1
HB4 Z81 20. Labor 1
HB5 Z782-83 19. TGK munkaallomasok 2
HB6 Z784-85 13. SZGK munkaallomasok 2
HB7 786 15. TGK gumiabroncs 0sszeépités 1
HB8 Z7987-88 9. SZGK gumiabroncs dsszeépités 2
HB9 Z89 28. Teszthelyiség 1
HB10 Z90 6. STC épilet 1
Egyéb technoldgiai kornyezeti zajforrasok

kémény Z791-92 kazanhaz 2
Kompresszorhaz |Z 93 kultér 1
Hitétorony Z 94-97 4
Hitétorony Z 98-99 2
Hidegviz szivattyu |Z100-105 kompresszorhaz 6
Vizmi Z106-115 viztarolo 10
Szennyviztisztitd |Z2116-123 8
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A tevékenyséq kapcsan prognosztizalt hulladékok

z

Epités alatt:

Az épitkezés folyaman minimalis mennyiségl hulladék keletkezik, mivel a tervezett létesitmény
elére gyartott elemekbdl lesz felallitva. Betontdérmelék keletkezhet az alapozas és az

infrastruktura kialakitasa soran.

Ezen kivul az el6re gyartott elemek, a telepitendd technoldgiai berendezések csomagold
anyagai és az épllet végsé kialakitasahoz felhasznalt anyagok (pl. festékek, fellletkezelk,
ragasztok, szigeteldanyagok, kabelek) géngyolegei, hulladékai teszik ki a keletkezé hulladék 6

tomegeét.

Kis mennyiségl fémhulladék fordulhat elé furasbdl, vagasbal.

Epitési hulladékok tablazata munkaépitési fazisonkénti sorrendben

Hulladék neve Munkafazis Azonosité | Becsiilt mennyiség
koéd (tonna 6sszesen)

- Durva -

0

terepmunka
beton (k& és betontdérmelék) Alapozas, 170101 20
féldmunka

papir és karton csomagolasi Szerkezetépités, | 15 01 01 20
hulladék szakipari
mianyag csomagolasi hulladék munkak, 1501 02 15
fa csomagolasi hulladék szerelések 1501 03 30
fa hulladék 17 02 01
fém csomagolasi hulladék 1501 04 12
fémkeverék 17 04 07
veszélyes anyagokat maradékkeént 1501 10*
tartalmazé vagy azokkal szennyezett >
csomagolasi hulladék ( festékkel
szennyezett géngydleg)
kabel 170411 5
vas és acél 17 04 05 12
veszelyes anyagokkal szennyezett 17 04 09 * 5
fémhulladék
szigeteldanyag 17 06 04 8
beton (beton- és kétdérmelék) Kézmli 170101 5
kabel amely kiilonbdzik a 17 04 10- | kialakitas 1704 11 5
tél
szigeteldanyag 17 06 04 1
mianyagok 2001 39 1
veszélyes anyagokat maradékkeént 1501 10*
tartalmazo vagy azokkal szennyezett 1
csomagolasi hulladék (festékkel
szennyezett géngydleg)
beton- és kétérmelék Utépités 17 0101 5




Uzemelés alatt
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Uzemeléskor varhaté hulladékok tablazata

Becsiilt
Sorszam Munkafazis* Keletkez6 hulladék megnevezése mennyiség
(tonna/év)
Gumikeverés maradvany korom és keverékpor 25
1 hulladék vegyianyagok/kevert, sérult 2
Szappanos gumi iszap 35
5 SZGK gumikeverés gumikeverék/vulkanizalatlan 323
TGK gumikeverés technolégiai gumihulladék 217
SZGK peremgylrizés selejt peremgyri 153
3 TGK peremgydrizés selejt peremgyri/gumival bevont 27
fémgyari
4 TGK gyartas elhasznalt vulkanizalé ballon 21
Vulkanizalas 14
5 SZGK vulkanizalas vulkanizalt gumiabroncsok, selejtes 1708
TGK vulkanizalas termeék 419
SZGK kalanderezés acélszalag 293
6 TGK kalanderezés 466
SZGK kalanderezés textil szbvetanyag 458
TGK kalanderezés 77
7 Extrudalas nyomtatott polietilén 175
szalagok/matrica/
Egyéb hulladékolajok 25
karton 21
fa raklapok 32
8 kulénb6zb6 mianyag csomagold 2
anyagok (veszélyes anyagokkal
szennyezett)
hulladékzsirok 18

*SZGK: személygépkocsi, TGK: tehergépkocsi, Egyéb: egyéb létesitményekbdl eredd hulladékok

Az uzem terlletén belll egy nem veszélyes hulladék-gyiijtéhely kialakitasa, valamint egy
veszélyes hulladék uzemi gyiijtéhely kialakitasa tervezett kulon épuletben, amely a
hulladékok elkllonitett gydjtése mellett veszélyes anyag-raktarként is tizemelni fog.

A veszélyes hulladék Uzemi gydjtéhelyen belll a veszélyes anyagok tarolasa fizikailag
elkilonitett terlleten toérténik. A hulladékok gyljtése szelektiv médon tervezett.

Az Uzem mikddése, karbantartasa soran keletkezd kulonbdzd fajta veszélyes és nem
veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén frakcidok szerint elvalasztva, tarolé edényzetekben
gydjtik (pl. 1.1 m3, 2.5 m?, stb.).

A nem veszélyes hulladékok szamara az épllethez kozvetlenul kapcsolodd atmeneti
hulladékgy(ijté hely kerul kialakitasra, nyilt téren, fedett, betonozott fellleten, atmeneti szelektiv
tarolasra és el6készitésre (préselés) tovabbszallitas el6tt.

Veszélyes hulladék lizemi gyiijtéhely

Atmeneti tarolasra egy zart, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet elirasait kielégité kb. 10 m x
20 m alapteruleti burkolt felileten megkdzelithetd, szabadon all6é épulet kertl kialakitasra.
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Kornyezeti hatasok minimalizalasa érdekében tervezett intézkedések

A) A gyariuzem épitésekor

Légszennyezés csokkentés céliabol

Pormegkotd anyag felhasznalasa a foldmunkak (foldkitermelés, visszatoltés, tereprendezés)
soran fellépd kiporzas csoOkkentésére, ami egyszerlien megoldhaté a fellletek
nedvesitésével, viz-permetezéssel

Talajtémorités, illetve vissza humuszolas hosszabb ideig tarté talaj-deponalas esetén,
Munkaszervezés és a tehergépkocsi-forgalom utemezés csucsforgalmi helyzetek
elkerulésére

Munkagépek és szallité tehergépkocsik megfeleld miszaki allapotban tartasa

Uresjaratban leallitjiak a munkagépeket és tehergépkocsikat;

A gépkocsik kerekeire feltapadt szennyezédések kijutdasanak megakadalyozasa a
munkaterdletrél

A hulladékok keletkezésének minimalizalasa céljabdl

Az épitkezés folyaman minimalis mennyiségl hulladék keletkezik, mivel a tervezett
létesitmény el6re gyartott elemekbdl lesz felallitva.

B) A gyar Uzemelésekor

A foldtani kozeget ér6 szennyezés megel6zése céljiabol

Az épllet szigetel6 és kémiailag ellenallé burkolattal tervezett,

Vegyszerek és veszélyes hulladékok tzemi gyjté tertlete miszaki védelemmel tervezett,
Folyékony anyagot tarolo tartalyok ala karment6 tervezett,

Az olajtarold tartalyok az lGzemi épuleten kivll, miszaki védelemmel ellatott, fedett, zart,
kalon taroldegységben kerulnek elhelyezésre, ahonnan a szintén zart rendszerben
(szallitészivattyaval, csbévezetéken) keresztul jutnak a gumikeverés technoldgiai
egységehez.

A veszélyesnek min6sulé anyagok tarolasara szolgald terlleteken olajnak ellenalld
epoxi-bevonat felvitele tervezett.

A leveg8szennyezés megeldzése céljabdl

PAH mentes olajok alkalmazasa tervezett.

A személygépkocsi-abroncsgyartasnal oldészertartalmi tapadasjavité (cement) anyag
felhasznalas helyett vizes alapu hasznalata tervezett.

A kiporzasra hajlamos anyagok raktarozasa és technoldgiai berendezésekhez valé juttatasa
zart rendszerben (pneumatikus szallitd) tervezett,

Olyan mianyag csomagolast alkalmaznak, melyek bekeverhetéek a gyartasi folyamatba,
igy nincs szukség a csomagolas bontasara, ezzel minimalizalhatdé az anyagveszteség,
porkeletkezés és a hulladékok mennyisége egyszerre.

A gumikeverdbe betaplalt anyagok kornyezetszennyez6 hatasanak csokkentésére specialis
szerkezeti megoldasokat alkalmaznak, pl.: olajjal, mint folyékony témité anyaggal mikodé
tdmszelencék hasznalata, amelyet a tengelyek, csévek mellett a keverétérbdl kiszérdédhatd,
szemcsenagysaganal fogva folyadékként viselkedd korom tdmitésére hasznalnak.

Az elszorodas és kiporzas csokkentése érdekében az alapanyagokat zart rendszerd,
félautomata, ill. automata mérlegekkel mérik be, majd zsakokba csomagoljak a gumikeverés
folyamatakor.



16

e A korom kimérése teliesen zart rendszerben torténik és kozvetlenll a gyurd-keverd
berendezésbe torténik a beadagolasa. A zart rendszer, valamint a nyilasokra szerelt
porlevalasztok alkalmazasa a szallopor kornyezetszennyez6 hatasat csokkentik.

e A porok és g6zdk csOkkentésére a bekeverési miveletnél helyi légelszivas és kapcsoldédd
porlevalaszté berendezések, hémérséklet-szabalyozas és a gumikeverék hatékony és gyors
hitése tervezett.

o Veéggaz-tisztitdo berendezések hasznalata is tervezett (pl.: aktiv szenes adszorpcid, termikus
katalitikus oxidacio, biologiai oxidacio).

A kornyezetbe jutd zaj mérséklése céljabdl

o A tevékenység folyamatos zemmddban végzett, évi 345 nap id6szakban, zart épuletben,
igy a technoldgiai berendezések kultéri zajkibocsatasa alacsony szinten tarthaté.
o Az alkalmazott gépek hangtompitott és zajcsOkkentett lGzemi(iek.

A tevékenység kapcsan varhato hatasteriilet

Adacs és Gyongydshalasz kdzigazgatasi terlletére korlatozodik.

A gyartelephez legkozelebbi védendd letesitmények: a gyarlzem terUletétdl D-i iranyban kb.
1100 m-re lévé, az Adacsi té ,Uh” — Gdulédvezetén belll talalhatd lakoépiletek.

1. Zajterhelés

a.

b.

Uzemeltetés: a dominans zajforrasok kozelitd sulyozott kdzéppontjatdl
(EQV X= 264 336 m, EOV Y= 718 294 m.) mért 1650 m sugaru koér altal lehatarolt
terllet.

Szallitas: Hatasterulet nem jeldlhetd ki.

2. Levegd terhelése:

a)

b)

Epités

Ulepedé por légszennyezé tekintetében: kb. 200 m sugard kor terilete a telek
kdzéppontjatdl (EOVX= 718 380 m EOVY= 264 490 m) mérve.

Kipufogd gazok, valamint a szallé por (& <10 um) tekintetében: 500 m sugaru koér
terllete  atlagos idGjarasi  viszonyok mellett a telek kdzéppontjatdl
(EOVX= 718 380 m EOVY= 264 490 m) mérve.

Uzemeltetés:

- PMy,  szennyezd komponens  esetében: a  viszonyitasi ponttdl
(EQV X = 264 324m, EOV Y= 718 194 m) mért 400 m sugaru kor altal lehatarolt
terdlet.

- NOy kibocsatas tekintetében: a viszonyitasi ponttdl
(EOV X= 264 591 m, EOV Y= 718 644 m) mért 670 m sugaru kor altal lehatarolt
terdlet.

3. A tdbbi kérnyezeti elem tekintetében: A gyartelep terilete.
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V. El6irasok:

a.) Az_Eszak-magyarorszaqi _Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeléség
eldirasai:

Altalanos el6irasok:

1. A gyartasi tevékenység megkezdésérdl irasban tajékoztatast kell adni a Fellgyel&ségnek.
Hatarid6: A termelési tevékenység meginditasanak napjatol szamitott 15. nap.

2. A létesitményt ugy kell mikddtetni, a tevékenységet ugy végezni, a kibocsatasokat olyan
szinten kell tartani, hogy azok megfeleljenek jelen engedélyben foglaltaknak.

3. Az engedély a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet szabalyai szerint kerilt kiadasra és
nem érinti az Uzemelteté egyeb térvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott
kotelezettségeit.

4. A létesitmény miikddtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitani, hogy az
engedélyben foglaltaktdl valo eltérés esetén késedelem nélkul sor keruljon a megfelelé
intézkedés megtételére. Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben
foglaltaktol valo eltérés esetén kinek a feleléssége és fennhatésaga a tovabbi vizsgalatok
és intézkedések kezdeményezése.

5. A személyre szélban meghatarozott feladatokat végzd személyzetnek megfelelé
végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell rendelkeznie.

6. A létesitmény mikodtetbje koteles gondoskodni arrédl, hogy az alkalmazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon kdvetelményeivel, melyek felelésségi koriket érintik, illetve
gondoskodnia kell arrdl, hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd irasos
munkautasitasok alljanak rendelkezésre, tekintettel a miszaki és személyi védelem
kovetelményeire, a tevékenység jellegéb8dl adddd adminisztrativ koételezettségekre,
valamint utasitdsokat kell adni a havaria esetén szikséges teenddkre. A hulladékkal
kapcsolatos tevékenységben résztvevé dolgozékat minden esetben irasbeli utasitasokkal
kell ellatni a hulladék anyagi sajatsagaira, kornyezeti veszélyességére, a betartando
miszaki és személyi védelem el8irasaira, valamint a havaria esetén sziikséges teenddkre
vonatkozoban.

7. A létesitmény mikodtetéjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedély 1 példanya,
illetve szikség szerint az engedélykérelmi dokumentacié azon részei, melyekre az
engedélyben hivatkozas torténik, rendelkezésre alljanak minden olyan alkalmazott
szamara, aki az engedély hatalya ala tartozo tevékenységet végez.

8. A létesitmény muikddtetSje koteles megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzési
szlkségletek felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a személyzet mindazon
tagjainak szamara, akiknek a munkaja jelentés hatast gyakorolhat a kornyezetre. A
tovabbképzésekrdl feljegyzéseket kell készitenie.

9. A létesitmény mikodtetdje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez
kotott kornyezethasznalatok meghatarozésarol szoldé 93/1996. (VII. 4.) Kormanyrendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koételes biztositani, hogy a kérnyezetvédelmi megbizott, akire a
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet elbirasai vonatkoznak, elérheté legyen a Felligyel6ség
munkatarsai szamara az Uzemmel Osszefliggd koérnyezetvédelmi kérdések felmerilése
esetén.

10. Az esetlegesen bekovetkezd szennyezések elharitasara, a tevékenység megkezdése elbtt
Uzemi Karelharitasi Tervet kell késziteni, melyet jovahagyasra meg kell kildeni a
Felugyel6ségnek.

11. A megel6zés, a karesemény észlelés, riasztas, jelentés és karelharitas munkafolyamataira
vonatkozéan az érintett dolgozdk oktatasardl, ill. felkészitésérél gondoskodni kell,
tudatositva az elharitashoz szilkséges anyagok és eszk6zdk tarolasi helyét, hasznalatat a
keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitdsanak maodjat.
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12. A gyar létesitéséig a telepllésrendezési tervvel/telepllésrendezési eszkdzdkkel vald

ra

o0sszhangot meg kell teremteni.

Epités idejére

A foldtani kzeg minéségi védelme szempontbol:

1.
2.

Az épitési tevékenység soran a foldtani kézegbe szennyezé anyag nem kertlhet.

Az épitési és a kapcsoldédd szallitasi munkalatokat csak megfelelé miszaki allapotu,
csOpogésmentes gépekkel, berendezésekkel lehet végezni, melyek mosasat, javitasat és
Uzemanyaggal torténd feltdltését a munkaterileten kivil, engedéllyel és megfelel6
miszaki védelemmel rendelkezd tertleten kell végezni. A munkaterileten csak a gépek
kisebb karbantartasi munkait lehet elvégezni a szikséges védelmi eszkdzok (pl.
olajfelfogé talcak) alkalmazasa mellett.

Az épitési munkakhoz csak szennyez6désmentes anyagok hasznalhatoak fel.

Szennyez6 anyagok, vagy szennyez6 anyagokat tartalmazé berendezések,
tarolétartalyok, tarold edényzetek elhelyezése még ideiglenes jelleggel is csak megfeleld
miszaki védelemmel torténhet.

Az Uzemi technolégidhoz, valamint a dolgozdk szocidlis ellatdsahoz kapcsolodoan
telepitésre kerll6 vizi és egyéb létesitményeket (kommunalis és technoldgiai
szennyvizcsatornak, illetve kapcsolddd mitargyak; szennyezddhetd csapadékviz gyijté
és elbtisztitd rendszer egyes elemei; tartalyok karmenté terei stb.) vizzaré maédon,
szlkség esetén a tarolt, elhelyezett, szallitott anyagnak ellendllé bevonattal ellatva kell
megvalositani.

A veszélyesnek mindsilé anyagok tarolasara szolgalo terlleteken olajnak ellenallé epoxi-
bevonat felvitele szikséges.

Leveqd tisztasagvédelmi szempontbdl

1.

A kialakitasra kerulé bejelentés-koteles légszennyezd pontforrasokra vonatkozéan
a_hasznalatbavételt legalabb 60 nappal megelézéen a levegd védelmérdl szold
306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan, a létesitéshez szikséges
engedélyezési kérelmet kell benyujtani a Feligyel&ségre, melynek tartalmi kdvetelményeit a
rendelet 5. szamu melléklete tartalmazza.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl

1.

2.

A leendé épitési terileten fellelheté hulladékokat teljes korlGien el kell szallittatni, azokat at
kell adni tovabbi kezelésre.

Az épitési-kivitelezési tevékenység soran keletkezett épitési és bontasi hulladékokkal
végzend6 hulladékgazdalkodasi tevékenységeket a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes
rendelet el6irasainak megfeleléen kell végezni.

Amennyiben a Kivitelezési munkalatok sordan a keletkez6 hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet
1. szamu mellékletében meghatarozott kiuszobértéket, ugy — a 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjanak megfeleléen - a felelés miiszaki vezetének kell
értesitenie az illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi felligyeléséget arrdl, hogy az
épitési munkateruleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte a fenti
rendeletben elbirt kiszdbértéket.

A kivitelezés soran képz6d6 hulladékokat a hulladékok jegyzékérdl  szolo
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. szamu mellékletei figyelembe vételével be kell
sorolni és a végzendd hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl (gylijtés, szallitas,
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el6kezelés, hasznositas, artalmatlanitds) a vonatkozd jogszabalyok elirasai szerint
gondoskodni kell, kilénos tekintettel a hulladékrdl szold 2012. évi CLXXXV. térvény,
valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz016 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet elbirasaira.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozo hatalyos jogszabalyokban
el6éirt kovetelményeknek megfelelé gylijtéhelyet kell biztositani,amely megfelelé miszaki
védelemmel kizarja a kdrnyezetszennyezeést és biztositja a hulladékfajtak szerinti elkllonitett
gyujtést.

A veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység
végzése soran keletkez6 veszélyes hulladék biztonsagos gydjtésérél gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja. Ennek érdekében a
veszélyes hulladék gyljtésére kémiai hatasuknak és a gyljtés, szallitas mechanikai
igénybevételének ellenallé gongyodlegeket kell rendszeresiteni.

A kivitelezési tevékenység befejezését kovetden a keletkezett hulladékokat teljes korlen el
kell szallittatni, at kell adni tovabbi kezelésre.

A Kkivitelezés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre vald
atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevd kezelésre vonatkozd atvételi jogosultsagarol.
Az atadas el6tt ellenérizni kell, hogy a szallitd, valamint az atvevé rendelkezik-e a
jogszabalyok altal el6irt hatalyos hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

. A keletkezett hulladékok lerakassal torténé artalmatlanitasa esetén vizsgalni kell a

hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes jogszabalyokrdl és
feltételekrél szolé 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési
kotelezettséget, sziikség esetén a megfelel6 dokumentumok meglétérél gondoskodni
szlkséges.
Tilos a veszélyes hulladékot a telepullési szilard hulladék vagy mas nem veszélyes hulladék
kdzé juttatni!

Természetvédelmi szempontbdl

1.

Fak és cserjék irtasat fészkelési és vegetacios idészakon kivul, augusztus 15. és marcius
15. kozott kell végezni. Ettél eltérd id6szakban novényzetirtéds csak a Blkki Nemzeti Park
Igazgatosag szakembereivel a helyszinen tortént elbzetes egyeztetés eredményétdl
fluggben lehetséges. Az egyeztetésrdl irasos feljegyzést kell késziteni, melyet meg kell
kildeni a Felugyel&ségnek.

A kiasott arkokat, munkagddroket — kiléndsen a Kilsd-Mérges-patak kozelébe esd
terlleteken — a mlszaki és technoldgiai lehetéségek szerint a leggyorsabban vissza kell
temetni.

Az arkokba, munkagddrokbe betelepilt vagy beleesett védett hilléket, kétéltlieket,
kiseml6sdket naponta és a betemetés el6tt ki kell menteni és megfelel6 éléhelyen
szabadon kell engedni. Az allatok mentésébe javasolt a Bukki Nemzeti Park Igazgatésag
munkatarsainak bevonasa (Magos Gabor, tel: 30/649-1790).

Az lizemeltetés idejére vonatkozoé eldirasok

A foldtani kozeqg min6ségi védelme szempontbol:

1.

A gumiabroncs gyartasi tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsol6édo valamennyi egyéb
jarulékos tevékenységet ugy kell végezni, hogy azok soran a féldtani kdzeg, talaj
elszennyezddése kizarhato legyen.

A tevékenység végzeése, kulonds tekintettel a gumiabroncs gyartashoz felhasznalt alap- és
segédanyagok tarolasa, raktarozasa, a keletkez6 hulladékok Gzemi gyUjtéhelyen torténd
tarolasa, a kapcsolodo vizilétesitmények Uzemeltetése, a szennyezddhetd fellletek
el6tisztitott csapadékvizeivel torténd zoldfelllet locsolas nem okozhatjak a foldtani kézeg
jogszabalyban rogzitett (B) szennyezettségi hatarértékeinél vagy az annal magasabb (Ab)
bizonyitott hattér-koncentraciénal kedvezétlenebb allapot kialakulasat.
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Leveqgétisztasag-védelmi szempontbol:

1.

2.

A prébaizem legfeljebb hat hénap lehet, a megkezdése el6tt 15 nappal irasban jelezni
kell ezt a Fellgyel6ség felé.

A probaizem befejezését kovetéen 15 napon beliil a légszennyezé pontforras
mikodéséhez a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet
tartalmi kdvetelményei szerint engedély kérelmet kell benyujtani.

A kibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében a pontforrasokhoz tartozé berendezéseket
(elszivok, levalasztok stb.) ugy kell tervezni és kialakitani, hogy a jogszabalyokban foglalt
hatarértékek teljesiljenek.

A légszennyez6anyag kibocsatas érdekében a szilard anyag kibocsaté pontforrasokhoz
(a tervdokumentaciéban foglaltak szerint) porlevalaszté berendezéseket, a VOC-kibocsato
pontforrasokhoz véggaz-tisztitd berendezéseket kell telepiteni (pl.: aktiv szenes adszorber,
termikus katalitikus utanégeté, bioldgiai oxidacié stb.).

Amennyiben a felhasznalt oldoszerek mennyisége eléri vagy meghaladja a 15 t/év
mennyiséget, akkor az egyes tevekenységek illékony szerves vegyllet kibocsatasanak
korlatozasardl szolé 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet hatalya ala tartozik a tevékenység, igy
LAL-valtozas bejelentést kell tenni, valamint kezdeményezni kell a levegévedelmi engedély
modositasat.

Természetvédelmi szempontbdl:

1.

A beruhazasi terlletek helyredllitasa utan az invaziv és allergén ndvényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését a beavatkozasi terlileteken szikség esetén rendszeres
kaszalassal meg kell akadalyozni.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:

1.

A gumiabroncs gyartasi tevékenység végzéséhez kapcsoltan képz6d6 hulladékokat a
hulladékok jegyzékérél szélo 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. és 3. szamu mellékletei
figyelembe vételével kelld6 megalapozottsaggal és pontossaggal be kell sorolni és a
végzend6 hulladékgazdalkodasi tevékenységekrél (gyljtés, szallitas, el6kezelés,
hasznositas, artalmatlanitas) a vonatkozé jogszabalyok elbirasai szerint gondoskodni kell,
kilénds tekintettel a hulladékrél szolé 2012. évi CLXXXV. toérvény, valamint a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésenek feltételeirdl sz0l6
98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet el6irasaira.

. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyokban

el6irt kovetelményeknek megfelel6 gyljtéhelyet kell biztositani, amely megfeleld miszaki
védelemmel kizarja a kdrnyezetszennyezést és biztositja a hulladékfajtéak szerinti elkulonitett
gyUjtést.

A veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység
végzése soran keletkez6 veszélyes hulladék biztonsagos gydjtésérél gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek at nem adja. Ennek érdekében a
veszélyes hulladék gyljtésére kémiai hatasuknak és a gydjtés, szalliths mechanikai
igénybevételének ellenallo gongyolegeket kell rendszeresiteni.

A gumiabroncs gyartasi tevékenység végzése soran keletkezd hulladékokat a kialakitott
gy(jtéhelyrél rendszeresen el kell szallittatni, at kell adni tovabbi kezelésre.

A gumiabroncs gyartasi tevékenység végzéséhez kapcsoltan keletkez6 veszélyes és nem
veszélyes hulladékok kezelésre valo atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevo kezelésre
vonatkozé atvételi jogosultsagardl. Az atadas elétt ellendrizni kell, hogy a szallitd, valamint
az atvev6é rendelkezik-e a jogszabalyok altal el6irt hatalyos hulladékgazdalkodasi
engedélyekkel.
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A keletkezett hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitasa esetén vizsgalni kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes jogszabalyokrol és
feltételekrél szolé 20/2006. (IV. 5.) KvwWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési
kotelezettséget, szikség esetén a megfelel6 dokumentumok meglétérdl gondoskodni
szlkséges.

Tilos a veszélyes hulladékot a telepllési szilard hulladék vagy mas nem veszélyes hulladék
kozé juttatni!

Mérési, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kotelezettségek:

1.

Az Uj légszennyezb pontforrasok kialakitasatél szamitott 30 napon beliil a Felligyel6ség
részére levegbtisztasagvédelmi alapbejelentést (LAL) kell tenni a pontforrasokra
vonatkozodan.

A probalzemelés soran akkreditalt mérészervezet mérésével igazolni kell, hogy az uj
légszennyez8 pontforrasok emisszidja megfelel az érvényes kibocsatasi hatarértékeknek.
A probalzemet kovetéen zaré-dokumentaciot kell késziteni, melyet a probatzem
befejezését koévetd 30 napon _ belil kell benydjtani a  Fellgyel&ségre.
A zarodokumentacioban részletesen ki kell térni a kibocsatasok elemzésére és meg kell
vizsgalni, hogy szlikséges-e monitoring rendszer kiépitése a kérnyezeti hatasok jelzésére.

A gumiabroncsgyar épitési-kivitelezési, illetve gyartasi tevékenység soran keletkez6
hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi koételezettségekrdl szolo 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet elGirasai
szerint kell végezni.

Havaria esetén foganatositandé eldirasok

1.

Amennyiben a tevékenység végzése soran a telephelyen a foldtani kbzegben a fenti
hatarértékeket meghaladd szennyezéanyag koncentraciok alakulnak ki sziikséges a felszin
alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltaras, majd
annak eredmeényei alapjan végzett karmentesités végrehajtasa.

Az esetlegesen bekdvetkezd szennyezéseket a Fellgyel6ség altal elfogadott, mindig
hatalyos Uzemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni. Az elharitdshoz
szukséges anyagokat és eszk6zoket a helyszinen kell tarolni.

Az esetlegesen bekdvetkez6 szennyezéseket be kell jelenteni kell a Felugyel6ségnek
szoban azonnal (tel.: 46/517-300), illetéleg irasban az esemény bekdvetkezését kdvetd 12
oran belul (telefax: 46/517-399 szamra és/vagy az eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
e-mail cimre).

Felhagyas idejére:

1.

2.

A telephely bezarasanak szandékat, annak tervezett hatarnapjat megel6zéen legalabb
60 nappal irasban be kell jelenteni a Feligyel&ségnek.

A telephely bezarasara inditott eljaras megkezdéséig az atvett, illetve a tevékenység
végzése soran keletkezett hulladékokat azok atvételére a kdrnyezetvédelmi hatésag altal
feljogositott szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa utan hulladék a telephelyen
nem maradhat.

A telephely bezarasara inditott eljaras soran az uzemeltetének be kell mutatnia a mikodés
kovetkeztében a koérnyezetet ért karos hatasokat, amely alapjan a Fellgyel6ség
megallapitja az esetlegesen elvégzendd vizsgalatok korét és a tovabbi teendbket.
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b.) Az__Eszak-Magyarorszagi _Katasztréfavédelmi _lgazgatésag lgazgaté—helyettesi

Szervezet Teriileti Viziigyi Hatosag (Miskolc) eloirasai:

A kivitelezés és az lizemeltetés soran egyarant ki kell zarni szennyezdéanyagok kornyezeti
elembe kerilésének lehetéségét. Kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy szennyez6dés
ne juthasson felszini vagy felszin alatti vizbe, ill. felszin alatti vizado rétegbe.

A kivitelezéshez és az Uzemeltetéshez csak kifogastalan allapotd munkagépek,
berendezések, eszk6zok hasznalhatdk, alkalmazhatdk, amelyek a felszini és felszin alatti
vizek szennyez6dését nem okozhatjak, nem eredményezhetik.

A gyartasi technolégiahoz szlikséges alap- és segédanyagokat, kész termékeket,
melléktermékeket csak az erre a célra megfeleld miiszaki védelemmel kialakitott (pl.
csapadeéktdl védett, karmentével ellatott) tarolé létesitményekben, tarold terileteken kell
tarolni. Az esetlegesen kikerulé anyagokat sem a szennyvizcsatornaba, sem a csapadékviz
csatornaba vezetni nem lehet, hulladékként kell kezelni. A gyartds szintén csak a
vizvédelmi kévetelményeknek (is) megfelel6 technolégia és miszaki védelem alkalmazasa
mellett folytathaté.

Amennyiben a kivitelezés vagy az Uzemeltetés soran barmilyen, felszini vagy felszin alatti
vizet és/vagy foldtani kozeget veszélyeztetd esemény torténik, vagy valik ismertté, arrél a
vizvédelmi hatdsagot haladéktalanul értesiteni kell, még abban az esetben is, ha a hatasok
elérelathatéban az ingatlanhataron belil maradnak. Az értesitéssel egy id6ben
engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a szennyezés megel6zésére, valamint mar
bekdvetkezett szennyezés esetén meg kell kezdenie az esetleges szennyezés
lokalizalasat, karelharitast.

Az Uzem megépitése és Uzemeltetése soran, ill. eredményeként az Uzemeld térségi
vizikbzm( rendszerek fogyaszt6i hatranyos helyzetbe nem kerllhetnek. Az Uzem
vizellatasa, szennyvizelvezetése a szolgaltatéi hozzajarulasok szerint, abban az esetben
torténhet az Gzemeld térségi vizikdzmil rendszerekrél, amennyiben az ahhoz szikséges
fejlesztések megvaldsulnak és a térségi vizikdzmi rendszereken az Uzem ellatdsahoz
sziukséges kapacitasok rendelkezésre allnak.

Az Uzemben felhasznalt viz mennyiségét felhasznalasi cél, a keletkezd szenny- és
hasznaltvizek mennyiségét pedig kibocsatasi helyenként folyamatosan mérni és
rendszeresen dokumentalni kell.

Az Uzemi terllet csapadékvizei Kilsé-Mérges-patakba vezetéséhez mindenkor be kell
tartani a vizfolyaskezel§ el6irasait.

Az Uzem vizilétesitményeinek (pl. vizkezelés, technoldgiai vizrendszer, csapadékviz
elvezetés, csapadékviz tarozo, figyel6kutak) kivitelezése csak jogerGs vizjogi létesitési
engedély alapjan torténhet, ill. a vizilétesitmények csak joger6s vizjogi Uzemeltetési
engedeéllyel uzemeltethet6k.

Amennyiben a tlziviz taroz6 kialakitdsat foldmedriként (pl. HDPE fdlia szigeteléssel)
tervezik, a kivitelezéshez el6zetesen szintén vizjogi létesitési engedélyt kell kérni a vizlgyi
hatésagtol.

10.A keletkezd szennyvizek elbtisztitasahoz, a szukséges elbtisztitok, ill. csapadékvizkezel6

11.
12.

beépitéséhez és Uzemeltetéséhez — a vizgazdalkodasi hatésagi jogkér gyakorlasardl szolo
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdésében foglalt kivételekkel — ugyancsak
vizjogi engedélyt kell kérni a vizugyi hatosagtol. Kivételt jelenté megoldasok esetén pedig a
felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
25. §-a alapjan kilén szennyvizkibocsatasi engedélyt kell kérni a vizvédelmi hatésagtol.

A szigetelt csapadékviz tarozé csak feluszas elleni védelemmel tervezhetd és alakithato kil

Az uzem terlletérdl a kozmiives szennyvizcsatornaba vezetett vizek min6ségének meg kell
felelnie a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkoz6 hatarértékekrél és alkalmazasuk
egyes szabalyairdl szolé 28/2004. (XII. 25.) KvWWM rendelet 4. sz. mellékletében az ,egyéb
befogadodba torténd kdzvetett bevezetés esetére” megallapitott kiiszobértékeknek.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Az Uzembél elvezetésre kerlld hasznalt- és szennyvizek minéségét jévahagyott
Onellendrzési terv szerint kell ellenérizni. A vizsgalati adatokat a hasznalt- és szennyvizek
kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrdl széld 27/2005. (XIl. 6.)
KvWwWM rendelet szerint kell megkuldeni a vizvédelmi hatésagnak. A kibocsatasokra
vonatkozé adatszolgaltatast a hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdése és 19. § (2)
bekezdése alapjan kell megtenni.

Uzemszer(i miikddés idején a csapadékviz elvezetd rendszerbe szennyviz nem keriilhet.
Az Uzem terlletérdl a befogadd Kilsé-Mérges-patakba vezetett vizek minéségének meg
kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvwWM rendelet 2. szamu mellékletében foglalt, a
4. Altaldanos védettségi kategoria befogaddira meghatarozott hatarértékeknek,
hémérsékletuk pedig nem haladhatja meg a 30 °C-ot.

A csapadékviz tarozoban tarozott viz mindéségének vizsgalatat altalanos vizkémiai
paraméterekre, illetve szerves vegylletekre (SZOE és TPH paraméterekre, ill. a tarozo
esetleges Uledékét PAH-ra is) évente legalabb egy alkalommal el kell végeztetni.

A megallapitott kibocsatasi hatarértékek megvaltoztatasanak jogat fenntartjuk, amennyiben
a befogadd jo Okoldgiai potencialjanak védelme, illetve a vonatkozé vizminéségi
hatarértékek betartdsa azt indokolja.

A tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatasanak nyomon koévetésére
vonatkozéan allandé monitoring pontokon (figyel6kutakban) rendszeres észleléseket kell
végezni, amelyeket szikség szerint (pl. az Uzemeltetés tapasztalatai és a vizsgalati
eredmények alapjan) eseti mintavételi helyekkel is ki kell egésziteni.

A figyel6kutak minimalis szama: 5 db (a javasolt 3 db mellett célszerlien az lzemi terilet
déli-délkeleti és keleti részén tovabbi 2 db), kialakitasuk pedig ugy térténjen, hogy a
vizsgalati eredmények minimalisan az Uzemi terllet alatti els6, az épitési munkalatokat
kovetben is 0Osszefliggben meglévdé vizzard réteg folétti vizadd(k) vizmindségét
reprezentaljak és szélsbséges vizjaras esetén is legyen lehetdség a vizmintavételre.

Az alapallapot felvételt még az lizembe helyezést megel6z6en, az alap- és segédanyagok
beszallitéasa el6tt el kell végezni.

A vizsgalati paraméterek (minimalisan): altalanos vizkémiai paraméterek (pH, elektromos
vezetbképesség, Osszes oldott és lebegbanyag, KOI, dsszes keménység, nitrat, nitrit,
ammonium, szulfat); szerves olddszer extrakt (SZOE), 6sszes szénhidrogén (TPH), benzol
és alkil-benzolok (BTEX), policiklusos aromas szénhidrogének (PAH); toxikus fémek (Fe,
Cu, Zn, Mn, Cd, Pb, Cr, Ni).

A rendszeres észlelések minimalis gyakorisaga: vizszintmérések: negyedévente,
vizvizsgalatok: évente egy alkalommal.

Az el6irt észlelési rend a vizsgalati eredmények, az Uzemben felhasznalt anyagok és az
Uzemeltetési tapasztalatok alapjan médosulhat.

A gyartasi technoldgia vizforgalmanak (felhasznalt vizmennyiség, vizkezel6 berendezések
mikddése, kibocsatott szennyvizek mennyisége és minésége) pontositasa érdekében 60
napos probaltzemet kell tartani.

A probalzem megkezdésének idépontjat a prébalizem megkezdése elétt irasban be kell
jelenteni a vizlgyi és a vizvédelmi hatésagnak. (Ez az el6iras a gyartasi technoldgia
egészének probauzemére vonatkozik, az egyes Vvizilétesitmények probauzemeére
vonatkozé feltételek a vizilétesitmények vizjogi létesitési engedélyeiben Kkerllnek
meghatarozasra!).

Az Gzem tevékenységére, ill. kildndsen a felhasznalt anyagokra tekintettel sziikséges a
kdrnyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet szerinti Uzemi Kkarelharitasi terv készitése és annak jogszabalyi
rendelkezések szerinti jovahagyasa. A Karelharitasi tervet legkés6bb a probalzem
megkezdéseéig be kell nyujtani a vonatkozo hatalyos jogszabaly szerinti hatésaghoz.
Felhagyas esetén a tovabbi feladatok (sziikségességének) meghatarozasa érdekében
kornyezeti allapotfelmérést kell végezni, amely soran vizsgalni kell az tzem terlletén a
felszin alatti vizek és a foldtani kdzeg allapotat, az Gzemi terlleten tarolt, ill. felhasznalt
anyagok minéségét és mennyiségét egyarant figyelembe véve.



c.)

d.
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A Heves Megyei Kormanyhivatal Népegészséqiiqyi Szakigazgatasi Szerve (Eger)
eléirasai:

A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet ugy kell
megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végz6k és mas személyek egészségét
ne veszélyeztesse, a kornyezet karosodasat, illetve szennyezését ne idézze elf, illetbleg
annak kockazatat ne ndvelje meg.

A human egészségkarosodasok megel6zése érdekében a létesitmény a levegét olyan
mértékben, amely légszennyezettiséget okoz, illetve a lakossagot az érintett lakoteriletek
rendeltetésszer(i hasznalatat blizzel ne szennyezze. A I1égszennyezb anyag kibocsatasokat
akkreditalt laboratérium altal végzett mérésekkel rendszeresen ellendrizni szlikséges.

A létesitmény ne veszélyeztesse a térség teleplléseinek kozizemi ivévizellatasat, ne
okozzon kedvezdtlen mennyiségi és minéségi valtozast a vizbazisok allapotaban.

Az elektromos haldzat létesités soran az elektromagneses terek lakossagra vonatkozo
egészségugyi hatarértékeit figyelembe kell venni.

Az épités és Uzemelés alkalmaval keletkezé hulladékok gydjtésérdl, elszallitasardl és a
veszelyes hulladékok gyUijtésérdl, artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Jarasi Epitésiigyi _és
Orokséqgvédelmi Hivatala (Eger) eldirasai

A beruhazas egészére vonatkozoan elézetes régészeti dokumentaciot kell készitetni. Az
elkészilt el6zetes régészeti dokumentaciét az épitési engedélyezési eljaras
meginditasara iranyuld kérelemhez kell mellékelni és a Hivatalhoz kell benyujtani.

Az elbzetes régészeti dokumentaciot probafeltaras alkalmazasaval kell késziteni.

A probafeltarast a feltarast végz8 intézmény az errdl sz6l6, a beruhazéoval koétott szerz8dés
megkuldésével bejelenti az 6rokségvédelmi hatésagnak.

Amennyiben az érintett ingatlannal a beruhazé nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal
rendelkezni jogosult nem jarul hozza a prébafeltaras elvégzéséhez a prébafeltarast az
elbzetes régészeti dokumentacido elkészitését, valamint a probafeltarast akadalyozo
korilmény megszinését kovetéen kell elvégezni. Az utdlag elvégzett prébafeltaras
eredményeit be kell épiteni a korabban elkészitett el6zetes régészeti dokumentacioba.

A prébafeltaras eredményei, tovabba a feltard intézmény javaslata alapjan tovabbi
régészeti szakfeladatok (megel6z8 feltaras) megallapitasara kertl sor.

Heves Megyei Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi lgazgatésaga (Eger)
eldirasai

A beruhazast ugy kell megtervezni és megvaldsitani, hogy az érintett és a kérnyezé
terméfoldon a talajvédé gazdalkodas feltételei ne romoljanak.

A kivitelezés és Uzemeltetés soran biztositani kell, hogy a kornyezeti hatasok az érintett és
a kérnyezd terméféld minéségében kart ne okozzanak.

A beruhazas megvaldsitasa soran a beruhazo kételes gondoskodni a talaj felsé humuszos
termérétegének megmentésérdl és hasznositasarol.

A humuszos terméréteg letermelésével, megmentésével, hasznositasaval kapcsolatos
munkalatokat a beruhazas engedélyezése céljabdl készitett terveknek tartalmazniuk kell.
A beruhazas soran gondoskodni kell a csapadék és csurgalékviz elvezetésérdl ugy, hogy
a kornyez6 termdéfoldek mindségében kar, illetve azokon belviz, pangdviz ne
keletkezessen.

Biztositani kell, hogy a beruhazéssal érintett terlletr6l a kdrnyezd terméféldekre ne
kertlhessen azok mindségét rontd talajidegen anyag. Termd&foldon hulladékot lerakni,
tarolni tilos.
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f) Heves Megyei Kormanyhivatal Gyonqydsi Jarasi Foldhivatal Jarasi Foldhivatala

(Gyongyos) eléirasai:

1. A tervezett Uzem létesitése és Uzemeltetése soran figyelemmel kell lenni arra, hogy a

kornyez6 terméfoldekre szennyezd anyag ne kerdljon.

2. A tervezett létesitmeény, tevékenység a szomszédos terméfoldek megfelel6 mezégazdasagi

V.

d)

f)

f)

hasznositasat nem akadalyozhatja.

A hatarozat alapjaul szolgald kornyezeti hatastanulmanyt és kiegészitéseit az
EDicon Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Kft. (1122 Budapest, Hatardr ut 39.) készitette
2014 szeptemberében, oktdberében és novemberében.

A kornyezetvédelmi engedély a tevékenység végzésehez szikséges engedélyek
beszerzési kdtelezettsége aldl nem mentesit.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bek. alapjan a Fellgyel6ség a
kornyezetvédelmi engedélyt — hivatalbol vagy kérelemre — moédosithatja, ha az
engedélyezéskor fennallé feltételek megvaltozasa a jelen hatarozat visszavonasat nem
teszi szlkseégessé.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bek. alapjan a hatarozat érvényességi
idejének lejartakor, amennyiben az engedélyes a tevékenységet tovabbra is folytatni
kivanja, az 1995. évi LIll. tv. felllvizsgalatra vonatkozd rendelkezéseinek (73-76. §,
illetéleg 78-80. §) figyelembevételével kell eljarni.

Amennyiben az engedély rendelkez6 részének |. fejezetében rogzitett adatokban,
technolégiaban vagy ezeket érintben valtozas, tulajdonosvaltozas kovetkezik be, Uj
informéaciok meriilnek fel, ugy az engedélyes koteles azt 15 napon beliil az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fellugyel6ségnek bejelenteni.

Amennyiben a tevékenység végzése soran a jelen hatarozat |. pontjaban foglaltakhoz
képest olyan modositas/atépités/bbvités tervezett, mely a 314/2005. (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 2. § (2) bekezdés nevezéktan alapjan jelentds, az engedélyes a 3. §
alapjan el6zetes vizsgalatot koteles benyujtani a Felugyel6séghez.

Amennyiben a tevékenység megvaldsitdsa soran az 6nmagukban nem jelentds
modositast jelentd valtoztatdsok harom év alatt egyuttesen elérik a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés abf), abg) vagy aca) pontjaban megadott
kiszobértéket, akkor az engedélyes koteles azt bejelenteni a Fellgyel6ségnek.

A 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 26. § (4) és (5) bekezdései értelmében az
engedély elbirasaitdl eltéréen folytatott tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi hatésag
hatarozataban koételezi a kdrnyezethasznalot kettdszazezer forinttdl 6tszazezer forintig
terjed6 birsag megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartdsara, valamint
legfeliebb 6 hoénapos hataridével intézkedési terv készitésére vagy a 20/A. § (8)
bekezdés a) pontja esetén kornyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére.
Kornyezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén amennyiben a kornyezethasznalo a
hatarozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a koérnyezetvédelmi hatdésag a
tevékenységet korlatozhatja, felfliggesztheti, megtilthatja, vagy a kornyezetvédelmi
engedélyt visszavonhatja, és az Uzemeltetét a (3) bekezdésben foglalt mértéki birsag
megfizetésére kotelezi.
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VI. A hatarozatot egyidejlileg megklldém az eljarasban részt vett Gyodngydshalasz és
Adacs Kozség Jegyzbjének azzal, hogy 10 napon belil gondoskodjon annak
kozterlleten és helyben szokasos egyéb modon valé kozzétételérdl. A kozzétételrdl a
Fellgyel6séget a kbzzétételt kdvetd 5 napon belll irasban tajékoztatni kell.

VII.  Jelen eljaras 1 650 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi dij-koteles, mely az Apollo Tyres
(Hungary) Kift.-t (1053 Budapest, Karolyi Mihaly utca 12. 3. em.) terheli és A&ltala
2014. szeptember 16-an befizetésre kertilt.

VIIl. A hatarozat ellen — a kézhezvételétél szamitott — 15 napon bellil az Orszagos
Kdérnyezetvédelmi és Termeészetvedelmi Féfellgyel6séghez (1016 Budapest, Mészaros
u. 58/a.) cimzett, de a Felligyel6séghez 6 példanyban benyujthaté fellebbezésnek van
helye.
A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 825 000,- Ft, melyet a Felugyel6ség
Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-01711868-00000000 szamu szamlajara kell
befizetni.

IX. Fellebbezés hianyaban  jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitott
16. napon — kulon értesités nélkul — jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. (1053 Budapest, Karolyi Mihaly utca 12. 3. em.) megbizasabal
eliar6 EDicon Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Kft. (1122 Budapest, Hatarér ut 39.)
E-923/14 szamu kérelme alapjan a Gydngydshalasz kilterlletén tervezett gumiabroncs gyar
létesitése targyaban 2014. szeptember 17-én 15432-/2014. szamu kornyezeti hatasvizsgalati
eljaras indult a feltigyeléségen.

A tervezett tevékenység soran gumialapanyagok feldolgozasa torténik, ennél fogva a
tevékenység kizardlag a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet (tovabbiakban: "R.”)
3. szamu melléklet 50. pontjaba (Gumikeverék-gyarté- feldolgozé lizem 20 ezer t/év
gumikeverék elballitasatdl vagy feldolgozasatdl) tartozik és a tevékenység a felligyel6ség
dontésétdl fuggden kornyezetvédelmi engedély koteles.

A ,R.” 1. § (5) bekezdése alapjan a kdrnyezethasznald kérelmére a Felligyeléség — el6zetes
vizsgalati eljaras nélkul — kérnyezeti hatasvizsgalati eljarast folytat le, ha a kérnyezethasznal6
olyan tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a ,R.” 3. szamu mellékletében szerepel.

A kérelmezd altal tervezett beruhazas ,az Apollo Tyres Hungary Kft. Gybngydshalaszon
megvalosulé beruhazasaval 06sszefiiggd kbzigazgatasi hatésagi (gyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentbségli lggyé nyilvanitasardl és az eljar6 hatésagok kijelblésérdl”
sz0616 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet szerint kiemelt jelentéségu.

Ezen tulmenéen a ,Gydngybshalaszon megvalbdsulé ipari telephely kialakitasaval 6sszefiiggé
kbzigazgatasi hatdésagi (gyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségli (iggyé
nyilvanitasarol és az eljaré hatésagok kijelblésérdl szolé 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet,
melynek 1. melléklet 2. pontja alapjan foglalt — a targyi eljaras targyat képez6 — helyrajzi
szamokra vonatkozoéan kiemelt jelentéségi Ugy.
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A kérelmet a koézigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szélo
2004. évi CXL. térvény (a tovabbiakban: Ket.) 37. § (2) és (3) bekezdése figyelembevételével
megvizsgaltam és megallapitottam, hogy hianyos, ezért 15462-2/2014. szamu,
2014. szeptember 19-én kiadmanyozott végzésemben fizetési és hianypétlasra szélitottam fel.

A felhivasban foglaltakat a kérelmezd 2014. oktdéber 27-én 15462-26/2014. szamon iktatott
irataval teljesitette maradéktalanul.

A koérnyezeti hatasvizsgalati eljaras soran a 481/2013. (XIl. 17.) Korm. rendelet 33. § (1)
bekezdés, valamint az 5. szamu melléklet 3., 4., 6., 7. és 8. és 9. pontja alapjan
15462-5/2014. — 15462-6/2014. 15462-11/2014 — 15462-14/2014 szamokon megkértem az
Ugyben érintett szakhatésagok allasfoglalasat.

Az érintett szakhatdsagok az alabbi allasfoglalasokat adtak:

Az Eszak-Magyarorszagi _Katasztréfavédelmi _Igazgatésag Igazgaté-helyettesi  Szervezet
Teruleti Vizigyi Hatdésag (Miskolc) 598-4/2014./VH szdmu szakhatésagi hozzajarulasat a
kornyezetvédelmi engedély megadasahoz elbirassal megadta.

Indokolasaban el6adta, hogy lgazgatésaga 598-2/2014/VH szamu hianypétlasi felhivasara az
EDicon Kft. a hatasvizsgalati dokumentaciét 2014. novemberében érkezett dokumentumokkal
kiegészitette (a beadvany kelte 2014. november 14.).

A kiegészitett hatasvizsgalati dokumentacid és a rendelkezésre allé tovabbi iratok alapjan a
kovetkez6k allapithaték meg:

Az Apollo Tyres gumiabroncsgyar egy ~70 ha nagysagu tertleten keril elhelyezésre az M3
autopalyatol D-i iranyban, Gyongyoshalasz kiiltertletén, a 3210 sz. Gyongyds-Adacs 0sszekotd
ut Ny-i oldala mellett. A tervezett ipari telephely a Gydngyoshalasz kézség kilterlletén fekv,
az ingatlan nyilvantartas szerint 0105/2, 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/13, 0105/14,
0105/15, 0105/16, 0105/17, 0105/18, 0106, 107/1, 0107/3, 0107/4, 0110, 0111/7, 0111/8,
0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13 helyrajzi szamu foldrészleteket, ill. az ezen
foldrészletekbél a telekalakitasi eljarasok jogerds befejezését kovetéen kialakitott
foldrészleteket foglalja magaba.

A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio 3.5.2 szakasza szerint az 1. Gtemben megvaldsulo
lizem szocidlis és technoldgiai vizigénye ~1000 m®nap (ennek ~90 %-a technoldgiai vizigény),
a ,tervezett lizem vizigényét a Heves Megyei Vizm( Zrt. szolgaltatjia”. A vizbiztositas a tervek
szerint a Gyongyos térségi vizmirendszerbdl térténne.

A Heves Megyei Vizmi Zrt. vizbiztositasi nyilatkozatat feltételekkel megadta. A vizbiztositdshoz
a meglévé vizmil alaprendszer fejlesztése szikséges, a nyilatkozat szerint a vizbiztositashoz
sziukséges miszaki feltételek teljesitésének ,forrasa az ldzemeltet6 szamara fizetend6
kbzmlifejlesztési hozzajarulas”.

Vizgazdalkodasi szempontbdl kedvezdbb (lenne) a tervezett lUzem vizellatasahoz a kozel
Visonta, Déli banya elGviztelenitése soran kitermelt vizmennyiség egy részének hasznositasa,
ugyanakkor az el8iranyzott fejlesztésekkel, beleértve a vizbazis bdvitését is, a szilkséges
vizmennyiség a gydngyodsi vizmibdl is biztosithatd. Az elSiranyzott megoldas megvaldsitdsahoz
a Vizgyljtégazdalkodasi Tervet, annak allapotértékelését, céljait és intézkedéseit figyelembe
kell venni.

A technoldgiai felhasznalashoz [hitdviz, illetve hdatadd kdzegként (g6z)] az atvett vizet kezelni
kell majd, ezért a technologiahoz szikséges viz egy részét ioncserés vizlagyitéra vezetik,
masik részét forditott ozmédzis technoldgiaval kezelik. Az Gzemi vizigény tehat a kdvetkez6kbdl
tevédik dssze:

» hitéviz, illetve a vizlagyitdé regeneralasahoz szikséges friss viz;

> g0z elballitasa;

» szocidlis vizigény.
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Az Uzemi terllet gyongyOsi alaprendszerre csatlakozasahoz az Adacsi ut és Karacsondi ut
keresztezésétél kiindulva, a 3210 sz. at mentén ~3850 m @160 KPE nyomovezetéket
iranyoztak elé.

Hatosaguknal az épitkezés idejére tervezett ideiglenes vizvezetékre vonatkozo vizjogi létesitési
engedélyezési eljaras folyamatban van.

A dokumentéacié szerint a keletkezé szennyvizek varhaté mennyisége 413 m®nap, melyet a
Gydngy0s varosi szennyviztisztitd telepre vezetnének.

A Heves Megyei Vizmi Zrt. szennyvizbefogaddi nyilatkozatat feltételekkel megadta. A
szennyvizek elvezetéséhez és tisztitasahoz a meglévd szennyvizelvezeté rendszer fejlesztése
és tisztitotelepi atalakitasok szikségesek, a muiszaki feltételek teljesitésének forrasa ,az
lizemelteté szamara fizetend6 kbzmdifejlesztési hozzajarulas”.

A hulladékviz a hiitéviz cserébdl, a vizlagyitd regeneralasabol és kondenzalt hasznalt
g6zelvezetésbdl szarmazik.

A technolégia soran koézvetlen vizfelhasznalas nem torténik, igy az elvezetett technoldgiai
hulladékviz varhatéan nem tartalmaz jelentés szennyez6dést. A vizminéségi paraméterek kozul
egyedul a parolgasi veszteség kovetkeztében feldusuld 6sszes oldott anyag mennyisége
okozhat magasabb sétartalmat, igy a kommunalis szennyviztisztité telepen varhatéan nem fog
Uuzemeltetési nehézségeket okozni.

A 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet Ill. része nem tartalmaz technolégiai
hatarértéket a tervezett tevékenységre, ezért a kdzcsatornaba vezetett vizek kibocsatasi
hatarértékei a rendelet 4. szamu melléklete alapjan allapithatok meg.

Az Uzem szennyvizeinek meglévé kdézmilrendszerbe vezetése varhatéan Gydngyoshalasz
beltertletén, a Jozsef Attila utcai atemel® aknaban torténik, ehhez ~1490 m belsé és ~3000 m
kllsé szennyviz nyomovezeték épitése tervezett, a nyomvonal jelentdés szakaszan a Kiilsé-
Mérges-patak menti vezetéssel.

Az Uzemi terllet csapadékvizeinek tervezett befogaddja (a csapadékvizek esetleges
hasznositasa mellett) a kozeli Kuls6-Mérges-patak, amely nyilvantartdsuk szerint nem
idészakos vizfolyas. A patak a bevezetési pont alatti szakaszan az Adacsi-viztarozot tolti.

A patakba vezetett vizekre vonatkozd kibocsatasi hatarértékek a 28/2004. (XII. 25.) KvWM
rendelet 2. szamu melléklet 4., altalanos védettségi terlleti kategoria szerint allapithaté meg.

A csapadékviz befogadasahoz az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag — mint a Kiilsé-
Mérges-patak vagyonkezeléje — E2014-2095-005/2014 szamon elézetesen hozzajarult, a
részletes hidrolégiai és hidraulikai szamitdsok — a tényleges Kkivitelezést megel6zd -
benyujtasanak el6irasa mellett.

A tervezési terileten 2014. aprilisaban mélyitett kornyezetféldtani feltaré furasok alapjan a
talajviz a terepszint alatti 3,723-5,92 méteres mélységben allt be nyugalmi allapotban, a talajviz
egyértelmiien nyomas alatti, aramlasanak iranya K-Ny-i.

A mellékelt el6zetes talajvizsgalati jelentés szerint a terulet belvizveszélyes.

A dokumentaci6 a felszini és felszin alatti vizek szennyez6désének megelézéséhez szikséges
szakértdi javaslatokat — a referenciaként figyelembe vett hollandiai Gzem tapasztalataira
alapozva — vazlatosan tartalmazza (azok részletes bemutatasa a konkrét engedélyezési tervek
ismeretében szlikséges és lehetséges majd).

Az UGzemben felhasznalasra keruld anyagok varhato listajat és mennyiségi adatait a
dokumentécio szintén a referencializem alapjan tartalmazza.

Altalanossagban elmondhaté a felhasznalt anyagokrél, hogy az iizemben a gumiabroncs
gyartashoz igen nagy mennyiségben és széles skalaban hasznalnak majd kilonbozo
halmazallapotu, kildnbdz6 tipusu szerves és szervetlen vegyuleteket.

A személygépkocsi gumiabroncsoknal az dsszes anyagmennyiség kozel fele a kulonb6zé
gumikbdl (szintetikus, természetes gumik) kerul felhasznalasra.

A kovetkez6 legnagyobb mennyiséget a téltéanyagokbdl hasznalnak (ezen belll az emlitett
anyagok korom, szilika homok és szilikat tartalmu szerves anyagok, cink-oxid).
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Az er6sit6 anyagok acélhuzal, kilénb6zd féle mianyag kord fonatok.
A fennmaradé mennyiséget olajok, kén, antioxidansok, gyorsiték, lassitok, koétdanyagok,
vulkanizald szerek és egyéb vegyszerek teszik ki.

A tehergépkocsi-busz gumiabroncsok esetében valamivel tébb gumi és korom alapanyag
felhasznalasa szilkséges és acélhuzalbdl is tdbb kerll beépitésre a teherautd- és
buszabroncsokkal szemben tamasztott eltéré6 kovetelmények, méretek, terhelhet6ség miatt.
Szilikatokat és szilikat tartalmu szerves vegyuleteket, valamint szOvetet, egyéb kémiai
vegyszereket kisebb aranyban hasznalnak.

A gumikeverék feldolgozhatésaganak el6segitésére, valamint a gumiabroncs tapadasi és
biztonsagi tulajdonsagainak javitasara a hollandiai Gzemhez hasonléan az eurdpai eléirasoknak
megfeleléen a tervezett magyarorszagi Uzemben is PAH-mentes olajok (amelyek
kuldnbdzdképpen utdkezelt aromas vegyllet-keverékek) alkalmazasat tervezik.

A tevékenység folytatasa soran a nyersanyagok mellett egyéb segédanyagok felhasznalasara
is sor kerll, amelyek a késztermékbe nem kerulnek bele. Az ilyen jellegii anyagok ko&zé
tartoznak a kovetkez anyagok és eszkdzok: kenbanyagok (zsirok, olajok), olddszer,
tapadasgatld, jelolé festék, vizbazisu gumiabroncs belsdé kendanyag, tekercselé szdvetek,
egyeb textil és mianyag szalagok, zsakok, tarolok és az abroncsok 0Osszeeépitésekor és
vulkanizalasakor hasznalt gydris ballonok, tomlék.

A felszin alatti vizek szempontjabdl a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete és az
1:100000 méretaranyu szennyez6dés érzékenységi térkép alapjan a kivitelezéssel érintett
terllet érzékeny kategériaba tartozik.

A hatasvizsgdlati dokumentaciéban az Uzem hatasainak megfigyeléséhez, az esetleges
szennyez8dések észlelésére 3 db, az Uzem terlletére tervezett figyel6kut, valamint az
eléiranyzott zaportarozo vizének rendszeres vizsgalatat javasoljak.

Figyelembe véve a tervezett Uzemi terllet méretét, a talajviz aramlas iranyanak valtozasait és
bizonytalansagat, megitélése szerint az Gizem esetleges hatasainak megfigyeléséhez legalabb
5 db, alkalmasan elhelyezett figyel6kut Iétesitése szikséges.

Hatdsagi nyilvantartasa szerint a tervezési tertlet hidrogeoldgiai védéidomot és nagyvizi medret
nem érint, tovabba a kivitelezés kdzvetlenll nem, csak a csapadékviz bevezetés révén érinti a
tervezési terllet hataran huzodé Kulsd-Mérges-patakot.

El6irasait hatarozatom lll.b) pontjdban szerepeltettem.

A  Heves Megyei Kormanyhivatal Népegészséqlqgyi Szakigazgatasi Szerve (Eger)

HER/058/01358-2/2014. szamu szakhatésagi allasfoglalasaban a kornyezetvédelmi engedély
megadasahoz kbzegészsegugyi szempontbol hozzajarult.

Indokolasként a kovetkezdket adta el6: A beruhazd Gydngybshalasz ipari Gvezetében
személygépkocsi (PCR) és tehergépkocsi (TBR) radial gumiabroncsok gyartasat végzé ipari
létesitményt kivan létrehozni, els6é Utemben évi 6,9 millié gumiabroncs kapacitassal.

A gumiabroncsgyar Gyongyoshalasz kulterlletén, a 3210 szamu Gyongyds-Adacs 6sszekdtd ut
nyugati oldalan, az M3 autdpalyatdl déli iranyban egy megkozelitben ~70 ha nagysagu,
kialakitas alatt allo telken létestlne. A telepitési helyszin lakoteruletektdl tavol talalhato, a
szlkséges infrastruktura kiépitése folyamatban van.

Az ipari telephely a Gydngydshalasz kozség kulteruletén fekvé 0105/2, 0105/10, 0105/11,
0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 0105/16, 0105/17, 0105/18, 0106, 0107/1, 0107/3,
0107/4, 0110, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13 helyrajzi szanu
ingatlanokbdl kialakitott telken épulne.
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A dokumentacio szerint a kdzség tertletén felszini vizhasznalat, vizjogi engedéllyel rendelkez6
felszin alatti vizkivétel nincs, kijel6lt hidrogeoldgiai védbterileten a tervezési terilet nincs rajta.
A személygépkocsi és kisteherauté gumiabroncsgyartas teriletén nagy gyakorlattal rendelkezé
Apollo Tyres megfelel6 szakmai hatteret biztosit, amely az uj Uzem kornyezetvédelmi
szempontbdl is biztonsagos Uzemeltetését szavatolja.

A létesitendd lGzem technologiaja és tervei a kilféldi Gzemek tapasztalatai alapjan és az iparag
Ujabb fejlesztéseinek figyelembevételével késziiltek.

A Dbenyujtott dokumentacié alapjan megallapithatd, hogy targyi tevékenységnek
kbzegészségugyi szempontu akadalya az allasfoglalasaban 1évé elbirasainak megtartasa
esetén nincs, ezért szakhatdsagi hozzajarulasat megadta.

El6irasait hatarozatom lll.c) pontjaban szerepeltettem.

A Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Jarasi Epitésiigyi és Orékségvédelmi
Hivatala (Eger) HE-02D/EH/1448-2/2014 szamu szakhatdésagi allasfoglalasaban a
koérnyezetvédelmi engedély megadasahoz 6rokségvédelmi szempontbdl hozzajarult.

Indokolasaban el6adta, hogy a targyi beruhazas, a Gybdngydshaldszon megvalosuld ipari
telephely kialakitasaval 6sszeflggd kozigazgatasi hatdésagi Ugyek nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentéségl Uggye nyilvanitasardl és az eljaré hatdsagok kijelolésérél
szolé 177/2014. (VIl. 18.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelentéseégli beruhazas, igy a kulturalis érokség védelmérél szolé 2001. évi LXIV. térvény (a
tovabbiakban: Kétv.) 7. § 31. pontja alapjan nagyberuhazasnak mingsul.

A Kotv. 20/A § (1) bekezdése elbirja, hogy nagyberuhazas megvaldsitasa esetén el6zetes
régészeti dokumentaciot kell késziteni.

Az el6zetes régészeti dokumentacié a Kotv. 7. § 29. pontja alapjan valamely terllet régészeti
erintettségének egyertelmi tisztazasara, a régészeti orokségi elemekre vonatkozo ismeretek
(kuléndsen a lelbhely jellegének, koranak, kiterjedésének és intenzitdsanak) megszerzésére és
pontositasara szolgald, valamint az ebbdl kdvetkezéen elvégzendd régészeti feladatellatas
formajanak, id6- és koltségvonzatainak meghatarozasahoz hozzajaruld, a leléhely allapotaban
maradandé valtozassal nem jaré miszeres lel6hely-, illetve leletfelderités és terepbejaras vagy
probafeltaras alkalmazasaval készilt dokumentum.

A Kotv. 23/C § (1) bekezdése, valamint a régészeti 6rokség és a miemléki érték védelmével
kapcsolatos szabalyokrdl szolé 393/2012 (XII. 20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kr.)
34. § (1) bekezdése szerint a nagyberuhazas, valamint a kisajatitasrol sz6lo térvény szerinti
kozérdekii cél megvaldsitdsa esetén az elbzetes régészeti dokumentaciét probafeltaras
alkalmazasaval kell elkésziteni, kivéve, ha a prébafeltaras épitmény, térburkolat,
kézmlvezeték, termelSi vezeték, engedélyhez kotoétt maganvezeték, vizzel fedettség vagy
természetvédelmi oltalom miatt részben sem lehetséges, vagy az érintett ingatlannal a
beruhazé nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem jarul hozza a
probafeltaras elvégzéséhez.

A Kr. 34. § (2) szerint az (1) bekezdésben meghatarozott esetekben a prébafeltarast az
el6zetes régészeti dokumentacio elkészitését, valamint a probafeltarast akadalyozd kérilmény
megszinését kovetben kell elvégezni.

A fentiekre hivatkozassal a 20/A. § (1) bekezdése alapjan az el6zetes régészeti dokumentacio
elkészittetésérél rendelkeztem.

A Koétv. 23/B. § szerinti nagyberuhdzas esetén folytatott prébafeltarasra és a megel6z6
feltarasra vonatkoz6 szabalyokat a Kotv. 23/C-23/E. §-ban, valamint a Kr. VI. fejezetében foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

A Kr. 29. § (1) bekezdése szerint az el6zetes régészeti dokumentaciot a beruhazéval kotott
irasbeli szerz6dés alapjan a Magyar Nemzeti Muzeum Nemzeti Ordkségvédelmi Kdzpont
(1113 Budapest Daréci at 3. Tel.: 36 1 430 6007) késziti el oly médon, hogy az illetékes megyei
hatékorld varosi muzeumot a teljesitésbe bevonja.

A Kr. 29. § (2) bekezdése kimondja, hogy az el6zetes régészeti dokumentacio elkészitésének
koltségét a beruhazo viseli, kivéve a Kotv. 20/A. § (3) bekezdése szerinti esetet.

El6irasait hatarozatom lll.d) pontjaban szerepeltettem.
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A Heves Megyei Kormanyhivatal Névény- és Talajvédelmi Igazgatésaga (Eger) HEF/NTI/1689-
2/2014. szamu szakhatésagi allasfoglalasaban a koérnyezetvédelmi engedély megadasahoz
talajvédelmi szempontbdl hozzajarult.

Indokolasaban el6adta, hogy a kérnyezeti hatastanulmany alapjan a beruhazas termdéfoldet
érint és arra hatast gyakorol.

El6irasait hatarozatom lll.e) pontjaban szerepeltettem.

A Heves Megyei Kormanyhivatal Gyongydsi Jarasi Foldhivatal Jarasi Foldhivatala (Gyongyds)
10893-2/2014 szamu szakhatésagi allasfoglalasaban a kérnyezetvédelmi engedély
megadasahoz ingatlantgyi szempontbdl hozzajarult.

Indokolasként el6adta, hogy a tervezett beruhazas a gyongydshalaszi 0105/10-18, 0106,
0107/1, 0107/3-4, 0110, 0111/7-12, 0111/13 hrsz-u 70 ha 9389 m? nagysagu, szanto és legeld
muivelési agu mezbgazdasagi rendeltetési terméfoldet érinti. Az igénybevételre tervezett
term6fold mas célu hasznositasat ipari telephely létesitése céljara a Gyongyosi Jarasi
Foldhivatal 10530/2014. szamu hatarozataval engedélyezte.

A csatolt dokumentacidoban leirtak alapjan a koérnyezd terméféldek szempontjabdl fontos
tényezoként fellépd szallépor, szennyezbanyag kibocsatas a létesités, Uzemeltetés, felhagyas
soran nem okoz majd jelentds terhelést a kornyezetben.

A féldmunkak (féldkitermelés, visszatdltés, tereprendezés) soran fellépé Kkiporzas
csOkkentésére pormegkéotd anyag elhasznalasat, valamint a fellletek nedvesitését
alkalmazzak. A Beruhazé a megfelelé atmeneti tarolas feltételeit az tzem terlletén belll egy
nem veszélyes hulladék-gydijtéhely és egy Uzemi veszélyes hulladéktarolo kialakitasaval fogja
biztositani.

A tervezett személygépkocsi gumiabroncs gyar légszennyezbéanyag kibocsatasa részben a
foldgaz elégetésébdl keletkezd gazalaku és némi szilard allapotu Iégszennyezd anyagokbdl
(nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kevés kén-dioxid és szilard Iégszennyezanyagok) szarmazik,
masrészt a gumiabroncs alkotd szilardhalmaz allapotu elemeibdl (porbdl) és illékony szerves
vegyuletekbdl, a gyartasi technoldgia soran keletkezd és a korszer( levalasztd berendezések
véggaz kibocsatasabdl a levegbkornyezetbe kijutd Iégszennyezdanyagokbdl tevédik dssze.

A varhat6 légszennyez&anyag kibocsatas teljes mértékben helyhez kotott pontforrasokon at
torténik. A referenciaizemben tapasztaltak szerint a kibocsatasok altalanos értékelése alapjan
megallapithatd, hogy mérheté mennyiségben CO, NO, és szilard (nem toxikus) anyagokat fog
majd az Uzem kibocsatani. A fellletkezels illékony szerves vegylletekbdl alig mérhetd
mennyiségben gazallapotu illékony szerves vegyuletek is kikerllnek. Veszélyes, rakkeltd
anyagokat a létesitmény nem bocsat ki és az oldoszer VOC bevitel mérséklésével a
leveg6kornyezetbe kerll§ szerves vegytletek mennyisége is csekély.

A dokumentacié 5.3.1. és 5.3.2. pontjaban foglaltak szerint az Uzem gyartasi tevékenysége
soran kulonleges, ipari jellegi szennyviz nem kerul a csatornahalozatba. Jelentds
szennyez&anyag tartalom eléfordulasa a kibocsatott szennyvizben, illetve csapadékvizben nem
varhaté. A kdzlizemi csatornaba valo bevezethetéség minéségi feltételei, azaz a 28/2004. (XII.
25.) KvWM rendelet 4. mellékeltében meghatarozott kiiszobértékek teljestlni fognak. Tovabba
ugyanezen rendeletben szabalyozott terileti kibocsatasi hatarértékek teljesilése is biztositott
lesz a csapadékvizek felszini befogaddba valdé bevezetésére vonatkozoan.

A tevékenységhdl esetlegesen eredd, a felszin alatti vizekre, illetve a foldtani kdzegre karos
anyagok kijutasa az épuletbdl nem varhaté a megfelel6 vizszigetel6 és kémiailag ellenalld
burkolatok és egyéb épitészeti megoldasoknak készdnhetben.

A vegyszerek és veszélyes hulladékok Uzemi gyijtéterilete megfelel6 miszaki védelemmel
kerul kialakitasra.

A folyékony anyagok tarolasa esetén karmenték kerulnek kiépitésre a tarolo tartalyok ala, azok
varhato térfogataval megegyez6 méretben.

A veszélyesnek min8dsilé anyagok tarolasara szolgalo terileteken javasolt az olajnak ellenalld
epoxibevonat felvitele, ami a kdénnyebb tisztithatdésagot biztositja. A csapadékviz elvezetd
rendszerben lokalizaciés pontok kerllnek kialakitasra, igy egy esetleges havaria esetén a
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szennyez® anyag kijutasa az Uzembdél megakadalyozhatd, illetve a potencialisan kérnyezeti kart
szenvedett terlilet nagysaga minimalizalhaté.
El6irasat hatarozatom lll.f) pontjaban szerepeltettem.

Gydngydshalasz Kdzséqi Onkormanyzat Jegyzéje (Gydngydshaldsz) 229-102/2014. szamu
szakhatésagi allasfoglalasaban a kérnyezetvédelmi engedély megadasahoz helyi kérnyezet- és
természetvédelem szempontjabdl — eléirasok megtétele nélkul — hozzajarult.

A kérnyezetvédelmi engedélyezési eljaras meginditasarél és a kdzmeghallgatas kitlizésérdl a
Rend. 8. § (1) bek. alapjan kdzleményt tettem kdzzé a Felligyel6ség Ugyfélforgalom elbtt nyitva
allé hivatalos helyiségében, a Fellgyel6ség honlapjan, tovabba a www.magyarorszag.hu
hirdetmények internetes oldalon.

A Kozigazgatasi és Elektronikus Kozszolgaltatasok Kozponti Hivatala altal mikodtetett
adatbazisban szerepel6 tarsadalmi szervezeteket, a 187/2009. (IX. 10.) Kormanyrendelet
szerint eljarva, a hirdetmény elektronikus uton torténé megkuldésével értesitettem.

A kdzlemény kozzétételével egyidejileg a ,R.” 8. § (2) bek. alapjan a kézleményt, a kérelmet és
a kornyezeti hatastanulmanyt 15462-7/2014. és 15462-8/2014 szamon megklldtem a
tevékenység telepitési helye szerinti Gyéngydshalasz és Adacs Onkormanyzat Jegyzéjének
kdzzététel céljabol.

Ezen tulmenden a 2011. évi CXI. torvény 21. § (1) c) bekezdésének figyelembevételével
15462-21/2014. szamon értesitettem a kdzmeghallgatasrél az Alapvet6 Jogok Biztosat.

Az eljaras soran, a ,R” 9. §-a alapjan, 2014. november 6-an 16° érai idéponttal
kézmeghallgatast tlztem ki Jézsef Attila Mlvel6dési Haz Nagytermében (Gydngydshalasz, F6
ut 11. 3212) A kbzmeghallgatasrol az érintetteket elézetesen szabalyszerlen értesitettem.

A kornyezeti hatastanulmany és kiegészitése vizsgalatakor megallapitottam, hogy az érdemi
dontés meghozataldhoz a tényallas tisztazasa érdekében tovabbi informacidkra van
szukségem, ezért 2014. oktdber 14-én kiadmanyozott 15462-19/2014. szamu végzésemben a
tényallas tisztazasara iranyuld hianypétlas benyujtasara szolitottam fel a kérelmez6t.

A meghatalmazott 15462-31/2014. szamon, 2014. november 14-én iktatott irataval nyujtotta be
a hianypatlasi felhivasban foglaltakat.

Az eljaras soran a gyar tervezett helyszinén 2014. november 6-an helyszini szemlét tartottam.
A szemlén megallapitast nyert, hogy a dokumentacioban el6adottak a helyszini szemlén
tapasztaltakkal megegyeznek.

A terlleten régészeti kutatégddrok nyomai latszottak, illetve a szilard hulladék lerakas nyomai
voltak felfedezhet6ek.

A szemlérél 15462-27/2014. szamon jegyz6konyv, valamint fotok és video készdlt.

A szabalyszer(ien meghirdetett kdzmeghallgatason a lakossag részérdl tébb érdeklédd jelent
meg, a koézmeghallgatasrél videofelvétel készilt, és a kdzmeghallgatdsra vonatkozo
jegyzdkényv a jelenléti ivvel 15462-/2004. szamon kerult iktatéasra, melynek kozzétételérdl
15462-34/2014. szamu iratomban értesitettem az érintetteket.

Gyongyoshalasz Kozség Jegyzdje 2014. november 19-én 15462-32/2014. szamon iktatott
irataban tajékoztatott, hogy a hirdetmény 2014. oktober 6. és 2014. november 7. kozott
kifiggesztésre kerult.

A kdzlemény kifliggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a tevékenységgel kapcsolatban a
tevékenységgel érintett terlletrdl észrevétel nem érkezett Felligyeléségemre.


http://www.magyarorszag.hu/
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A dokumentacidban és kiegészitéseiben foglaltak alapjan az alabbiakat allapitottam megq:

A dokumentacié kiegészitéseivel egyltt 6sszhangban van a ,R.” 6., és 7. szamu mellékleteiben
foglaltakkal, valamint az egyéb szakagi jogszabalyokkal, illetéleg az EDIcon Kérnyezetvedelmi
Mérnoki Iroda Kft. megfeleléen tisztazta a hianypoétlasban felvetett, hataskérombe tartozo egyéb
kérdéseket is.

A kornyezeti hatastanulmany készit6i rendelkeznek a hatastanulmany részszakteruleteire
vonatkozé szakeért6i jogosultsaggal.

A koérnyezeti hatastanulmany szerint a tevékenység megvalositasa szikségessé teszi a
telepllésrendezési tervek vagy telepllésrendezési eszk6zok modositasat.

A tervezett létesitmény megvaldsitasanak engedélyezését kizard okrél nincs tudomasom.

A kornyezeti hatastanulmany — az attél elvarhaté mértékii részletezettséggel — tartalmazza a
tervezett létesitmény épitésétél és uzemeltetésétdl szarmaztathatdé varhatd kornyezeti
igénybevételeket és kornyezeti hatasait.

A foldtani_kdézeg védelme szempontjabdl az érintett tertleteken normal Gzemi kordimények
kozott foldtani kbzeget érinté szennyezés nem varhatd, mivel az Uzemépulletben megfelel$
vizszigetelb és kémiailag ellenallé burkolatok kerllnek kialakitasra, a vegyszerek és veszélyes
hulladékok tGzemi gytijté terilete szintén megfeleld mlszaki védelemmel kertl kialakitasra.
A folyékony anyagok tarolasa esetén karmentdk kerulnek kiépitésre a tarolo tartalyok ala, azok
varhato térfogataval megegyez6 méretben.
A veszélyesnek mindsulé anyagok tarolasara szolgald teruleteken az olajnak ellenallé epoxi
bevonat felvitele szlikséges, ami a kdnnyebb tisztithatésagot is biztositja.
A csapadékviz elvezet6 rendszerben lokalizacidés pontok kerlilnek kialakitasra, igy egy
esetleges havaria esetén a szennyezd anyag kijutasa az tzembél megakadalyozhatd, illetve a
potencialisan kornyezeti kart szenvedett tertlet nagysaga minimalizalhato.
Az épités és lizemeltetetés soran a szennyezé anyagok, vagy szennyezd anyagokat tartalmazé
berendezések, taroldtartalyok, tarold edényzetek, vizilétesitmények stb. megfelel6 miszaki
védelmére vonatkozé el6irasokat, valamint a foldtani kdézeg szennyezettségi allapotara
vonatkozé hatarértékekre vonatkozd elbirasokat a felszin alatti vizek védelmérél szélo
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (tovabbiakban: ,FVR”) 10. § (1) bekezdésében foglaltak
alapjan tettem, figyelembe véve az ,FVR” 3. § 8. pontjdaban az elhelyezésre vonatkozé fogalom
meghatarozast is (,elhelyezés: olyan tevékenység, amelynek célja barmilyen anyag lerakasa,
tarolasa a féldtani kbzeg felszinén vagy a kézegben, beleértve a miiszaki védelemmel térténé
lerakast, tarolast, szallitast vagy aramoltatast is;”).
A kornyezeti hatastanulmany készitése soran a tervezett gumiabroncs gyar tertletén 5 db
talajmechanikai furast kiviteleztek, melyek kozul a 3F jell furasbdl (EOV X = 264 554 m, EOV Y
= 718 464 m) alapallapot felvétel céljabdl talaj és talajviz vizsgdlat is készult a fontosabb
szennyezbanyag komponensekre (altaldnos vizkémia, fém- és félfém tartalom, TPH,
névényvéddszer).
Ennek alapjan foldtani kézeg védelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a vizsgalt talajmintak
kdzul a fémtartalom néhany esetben a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl szold 6/2009.
(Iv. 14) KvVM-EUM-FVM egylttes rendeletben megallapitott ,B” szennyezettségi
hatarértékeket meghaladta.
Ezek:

- As: 7,0 és 8,0 m-es vett mintakbdl (mért érték: 22,6 mg/kg, illetve 16,4 mg/kg,

,B” hatarérték: 15 mg/kg);
- Ba: 0,5, 1,0, 4,0 és 8,0 m-es vett mintakbdl (mért érték: 306 mg/kg, 292 mg/kg,
321 mg/kg illetve 290 mg/kg, ,B” hatarérték: 250 mg/kg);
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- Br: 0,5 és 1,0 m-es vett mintakbdl (mért érték: 10,7 mg/kg, illetve 11,6 mg/kg,
B” hatarérték: 10 mg/kg).

Tekintettel a terllet korabbi szanto6foldi mivelési agara a mért értékek valdszinlUsithetéen
féldtani sajatossagokbdl adédé hattér koncentraciok.

El6irasaimat a tevékenység altal a foldtani kdzegben az épitési és az lizemeltetési szakaszban
okozott minél kisebb szennyez6 anyag kibocsatas érdekében, valamint a tevékenység végzése
altal esetlegesen okozott foldtani kdzeg szennyezettség megszintetése érdekében tettem.

Leveqgétisztasag-védelmi szempontbdl

A dokumentacidéban foglaltak szerint a légszennyezd forrasok hatastertlete a pontforrasok
koézéppontjabdl kiinduld 670 m sugaru koér. A hatasterilet lakott teriletet nem érint.

A szilard légszennyezb anyag kibocsaté pontforrasok kibocsatasat porlevalasztok beépitésével
csoOkkentik, a VOC kibocsatas csdkkentése érdekében véggaz-tisztitd berendezések beépitését
(pl.: aktiv szenes adszorber, termikus katalitikus utanégetd, bioldgiai oxidacio stb.) tervezik.

A véggaz-tisztité berendezések alkalmazasat az elérhetd legjobb technika (BAT) figyelembe
vételével irtam eld.

A gumi felhevitésével jar6 gyartasi miveletekbél eredd illékony szerves anyagok blzhatast
eredményezhetnek, ez a hatas nem lesz érzékelhet6 a lakott terlleteken.

A tervezett gyartasi technoldgia szerint a személygépkocsi gumiabroncsok gyartasa soran vizes
alapu (bazisu) tapadas-javitét (cement-anyagot) fognak felhasznaini.

A teherauté gumiabroncs gyartasa soran a hagyomanyos cement-anyag felhasznalas lesz,
vagyis ezen lUzemrészben jelentésebb mennyiségben keril felhasznalasra oldészer tartalmu
segédanyag.

A dokumentacidban foglaltak szerint az éves olddészer felhasznalas a gumiabroncsgyarban
varhatéan 14,5 tonna/év lesz, ezért a felhasznalt oldészermennyiség alapjan a tevékenység
kibocsatasa nem tartozik az egyes tevékenységek illékony szerves vegyllet kibocsatasanak
korlatozasardl szolé 26/2014. (1ll. 25.) VM rendelet hatalya ala.

Amennyiben a gyartasi tevékenységbe bevitt oldoszer éves mennyisége eléri, vagy meghaladja
a 15 tonna oldészer/év mennyiséget, az a kornyezethasznalé részére késdbb kiadando
leveg6védelmi engedély médositasanak sziikségességét vonja maga utan.

A tevékenység veégzeése kozben a kornyezeti hatastanulmanyban és kiegészitésében
bemutatott adatok alapjan lakott terlleten nem varhaté az egészségugyi hatarértékeket
meghalado Iégszennyezés kialakulasa.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 22. § 1. pontjaban foglalt létesitési engedélyt a
hasznalatbavételt megel6z6en be kell szerezni, amire elbirast tettem.

Az illékony szerves anyag csoportra a jogszabalyok nem irnak el egészségugyi hatarértéket.
Az egyes légszennyez6 szerves vegylletek esetében a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl
és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi  hatarértékeirél  szolo
4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklete ad meg tervezeési iranyértékeket.

Tekintettel arra, hogy a jogszabalyban meghatarozott értéket a terjedésszamitas soran egyik
esetben sem haladja meg a leveg8szennyezettség, a VOC komponens vonatkozasaban a
hatasterilet nem értelmezheté.

A szdllitasok hatasait tekintve a hatastanulmany alapjan rogzithetd, hogy a
forgalomnévekedésbél eredd CO, CH, NOy kibocsatas ndvekedése nem jelentds.

Zajvédelmi szempontbol

A dokumentacié szamitassal bemutatta az épitési munkalatok okozta, Gzemelésbél szarmazdé
és a szallitasi tevékenységhez kapcsolodo zajterhelést.

Az épitési munkalatok okozta zajterhelés a dokumentacido alapjan nem haladja meg a
27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egydttes rendelet 2. szamu melléklete szerinti hatarértékeket.

A telephely GUzemelésére vonatkozé zajvédelmi hatasterileten nem taldlhaté védendd épllet,
ezért a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. és a zajkibocsatasi hatarértékek
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megallapitdasanak valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjarol szélo
93/2007. (XII. 18.) KvwWM rendelet 1. § (1) és (4) bek. szerint hatarértéket eléirni nem lehet.

A szdllitasi tevékenység a zajtdl védendd terileten kevesebb, mint 3 dB mértéki jarulékos
zajterhelés valtozast okoz, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan
hatasterilet nem jeldlhetd ki.

A telephely Gzemelésébdl eredéen a zajvédelmi szempontu hatasterllet hatara a tevékenység
akusztikai kézéppontjatol szamitva 1260 m-re helyezkedik el D-i iranyban. A legkdzelebbi
védendd épuletek az akusztikai kozépponttdl szamitva ~1550 méterre talalhatéak az Adacsi to
koérnyezetében lévé diulédvezeten beldl.

Természet és tajvédelmi szempontbadl

A tervezett (izem létesitési helyszine és hatasterilete orszagos jelentéségli védett, védelemre
tervezett természeti tertiletet, Natura 2000 teriletet, ex lege védett természeti terlletet, értéket,
emléket, egyedi tajértéket, barlangi védéovezetet nem érint, a tertleten védett ndvény- vagy
allatfaj eléfordulasardl nincs tudomasunk.

A tervezett terllettél nyugatra a nemzeti 6koldgiai halézat dkologiai folyosé dvezete talalhato
(Kuls6-Mérges patak), ennek védelme érdekében elbirasokat tettem.

A tervezési tertleten még meglévé névényzet védett madarak potencialis fészkel6 helye, ezért
ezeknek a megoérzése fészkelési iddben a vadon él6 szervezetek altalanos védelme miatt
szlkséges. Fentiek alapjan fa és cserjeirtasra vonatkozéan idékorlatot irtam elé.

A megbontott terllet névénytakarédval torténd betelepitésére a gyomosodas és az invaziv
novényfajok terjedésének megakadalyozasa miatt van szikség. A telepités soran az 6éshonos
fajok hasznalata alapvetd természetvédelmi érdek, mivel a tajidegen fajok a magara hagyott
terlleteken megjelennek, és ott megtelepedve kiszoritjak a természetes névénytarsulast alkotd
fajokat.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl

A benyujtott hatastanulmany elbiralhatd, annak vizsgalata alapjan a tervezett gumiabroncs-
gyartasi tevékenység végzését kizaré ok nem mertilt fel.

Eléirasaimban kuldén felhiviam a figyelmet a hulladéktermelét terheld, kellé6 pontossaggal
megvaldsitanddé hulladék besorolasi koételezettségre (kilonds tekintettel a gumiabroncs
gyartasa soran keletkezd hulladékoknak a jelenleginél pontosabb besorolasara).

A benyujtott dokumentacioban foglalt tevékenység (gyljtés) végzése hulladékgazdalkodasi
érdekeket nem sért.

A tervezett tevékenységhez hataskérémbe tartozé hulladékgazdalkodasi engedély beszerzése
nem szukseges.

Az eljaras soran megallapitottam, hogy a vonatkozé miszaki és hatalyos kérnyezetvédelmi
jogszabalyok figyelembevételével, valamint a hatarozatban szerepl6 eléirasok betartasa mellett
végzett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacioban bemutatott kornyezeti
allapotok alapjan, dsszességében nem jelent olyan kedvezétlen kornyezeti hatassal jaro
igénybevételt, amely a tervezett tevékenység végzését kizartta tehetné.

A Kkornyezeti hatastanulmany és kiegészitései alapjan a szakhatésagi allasfoglalasok
figyelembevételével az Apollo Tyres Hungary Kft. (Budapest) részére a Gyodngydshalasz
kllteruletén tervezett gumiabroncsgyar létesitéséhez a kornyezetvédelmi engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét
— atevékenység megkezdéséhez szliikséges kivitelezési munkalatok iddigénye,
— akoérnyezetében beallé valtozasok jellege,

— atevékenységre vonatkozo, jelenleg rendelkezésre allo adatok, illetve
— atevékenység kornyezeti hatasai és azok elérelathatosaga

figyelembevételével allapitottam meg.
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A hatarozatban foglalt el6irasokat és megallapitasokat az alabbi jogszabalyok alapjan tettem:

- Foldtani kozeg védelme: az 1995. évi LIIl. tv. 14-17. §-a, a 219/2004.(VIl.21.) Korm.
rendelet, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a 6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egyluttes
rendelet,

- Levegéltisztasag védelme: az 1995. évi LIll. torvény 22. §, a 306/2010. (XII. 23))
Kormanyrendelet, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, a 6/2011. (. 14.) VM rendelet, a 26/2014.
(lll. 25.) VM rendelet,

- Természetvédelem: az 1995. évi LIII. tv 23. §, az 1996. évi LIll. torvény.

- Hulladékgazdalkodas: az 1995. évi LIl tv. 30. § a 2012. évi CLXXXV. tv,, a
98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet, a 45/2004. (lll. 26.) BM-KvVM rendelet, a
20/2006. (IV. 5.) KvwWM rendelet, a 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet, valamint a
72/2013. (VIII. 37.) VM rendelet.

- Zajterhelés elleni védelem: az 1995. évi LIll. tv. 31. §, a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet,
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, 27/2008. (XII. 3.) KWM- EUM egytttes rendelet,

A hatarozatot az 1995. évi LIIl. térvény 66. § (1) bek. a) pontja, a 68-69. §,
a 71. § (1) bek. b) pontja, a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 10. § (4) bek. alapjan,
a 481/2013. (Xll. 17.) Kormanyrendelet 8. § (2) bekezdésben és 18. § (2) bekezdésben,
valamint az 1. sz. melléklet 1V/8. pontjaban biztositott jogkéromben, a 2004. évi CXL. torvény
(Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

A hatarozat jegyz6 részére torténé megkildésérél a ,R.” 10. § (3) bekezdése alapjan, a
,R.” 5. § (6) bekezdés figyelembevételével rendelkeztem.

Az eljaras a Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi
szolgaltatasi dij 6sszegét) a 33/2005. (XII. 27.) KvwWM rendelet (DijR.)1. szamu melléklet IV/7.
pontja alapjan allapitottam meg, viselésérél a DijR. 3. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrél a Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) elsé mondata figyelembevételével,

a jogorvoslati eljaras dijardl DijR. 1. szamu melléklet IV./7. pontjanak figyelembevételével a 2. §
(4) bekezdése alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2014. december 9.

Rénai Kalmanné
igazgato
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Kapjak:
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9.

10.

Apollo Tyres (Hungary) Kft. Budapest Karolyi Mihaly utca 12. 3. em. 1053 + TV
EDicon Kérnyezetvédelmi Mérndki Iroda Kft. Budapest, Hatarér at 39. 1122 + TV
Heves Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve

3300 Eger, Kossuth L. u. 11. + HK + TV

Heves Megyei Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatésaga

Eger Szdvetkezet utca 6. 3300 + HK + TV

Eszak-magyarorszagi Katasztréfavédelmi Igazgatésag lgazgatd-helyettesi Szervezet
Terlleti Vizugyi Hatdsag

Miskolc Dézsa Gyorgy ut 15. 3525

Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Jarasi Epitésiigyi és Orokségvédelmi
Hivatala Eger Szarvas tér 1. 3300 + TV

Heves Megyei Kormanyhivatal Gydngyosi Jarasi Hivatal Jarasi Foldhivatala Gyéngyds
Kossuth utca 1. 3200 + TV

Gydngydshalasz Kézségi Onkormanyzat Jegyzéje Gydngydshalasz, F6 ut 49. 3212

+ HK + TV + tajékoztaté

Adacs Kézségi Onkormanyzat Jegyzéje Adacs, Szabadséag tér 1. 3292 + HK + TV+
tajékoztatd

Heves Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag

Eger, Klapka Gyorgy u. 11. 3300 HK + TV

11.-12. Iratokhoz



