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1. BEVEZETES

1.1. A vizsgalati jegyzdkényv targya, eldzmények

Az Apollo Tyres Hungary Kft. 2018-ban z6ldmezds beruhazas keretében Gyongydshaldsziban
egy gumiabrocs gyarat helyezett lizembe, az alabbi engedélyezett kapacitasokkal:

— Személygépkocsi abroncs: 55 890 tonna/év 18 000 db/nap,
— Tehergépkocsi abroncs: 47 334 tonna/év 1 960 db/nap.

A gumiabroncs gydr megbizdsa alapjan feladatunk volt a P23 légszennyezd pontforrés
kibocsatasanak méréssel torténd meghatarozasa, az alabbiak szerint:

P23 Master Batch Mixer #4 bet6lto elszitas (dust collector):
10 VOC vegyiilet, acetaldehid, akrolein, szilard anyag.

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrdsoknak a vizsgdlat ideje alatt érvényes jellemzdire vonatkoznak.

1.2. A vizsgalt telephely adatai

A cég elnevezése: Apollo Tyres Hungary Kft.

A vizsgalt telephely cime: 3212 Gyongyoshalasz, kiilteriilet hrsz.: 0106
Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 103 336 930

Kornyezetvédelmi Tertileti Jel: 102 509 440

EOV koordinatak: X:264 554 Y: 718 464

1.3. A vizsgalat idépontja

Helyszini mérés: 2024.05.28.

A merés ideje alatt a vizsgalt telephely szakemberei allitottak be és biztositottak a mérendd iizemmenetet.

1.4. A vizsgalt telephely képviseldije

Majer Anita EHS Koérnyezetmérnok e-mail: Anita.Majer@apollotyres.com
Mobil: +36-30-209-8467

1.5.A vizsgalatban részt vettek

Devecser Eszter okleveles vegyészmérnok, ligyvezetd
(jegyzlkonyvet készitette)

Sandor Tamas okleveles vegyészmérnok, vezetd mérnok

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 2/12 oldal
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2. A VIZSGALT TECHNOLOGIA ISMERTETESE

2.1.A technolégia fé6 lépései

A fG technologiai lépések dttekintése:

Keverés Szintetikus és természetes gumi, korom és adalékok gumikeverékké alakitasa
Kalanderezés Gumikeverék felvitele acél huzalokra, illetve textil szévetre

Extrudalas Gumikeverék formazasa kiilonbozo alakzatokra (pl. futéfeliilet, oldalfal, stb.)
Vagas Kalanderezett koztestermékek vagasa az igényelt méretekre és alakban

Peremgytrt gyartas | Gumikeverék felvitele acél sodronyra és gytiriivé alakitasa

Osszeépités Gumiabroncs egységek Gsszeépitése €s ,,z0ld abroncs”-csa alakitasa

Vulkanizalas A ,,z6ld abroncs” vulkanizalasa (gumi hokezelése és formazasa)

Mindéség-ellenodrzes, | Rontgen vizsgalatok, forgatasi probak, kiegyensulyozas, jelolés, stb.
tesztelés

2.2.A ,Keverés” technolégia bemutatasa

A technolégia azonositoja: 2. Besorolas: 2000
A technologia megnevezése: Gumigyartas - keverés
A technologiahoz tartozo pontforrasok:

P7, P8, P9, P10, P11 Master mixer #1 elszivasai
P15, P16, P17, P18, P19 Master mixer #2 elszivasai
P23, P24, P25, P26, P27 Master mixer #4 elszivasai
P28, P29, P30 Final mixer #1 elszivasai
P31, P32, P33 Final mixer #2 elszivasai

A keverés a gumiabroncs gyartas egyik legfontosabb alapmiivelete, amellyel olyan kiilonleges
gumikeverék, és a gumi keverékbdl olyan gumiszalag késziil, amely kielégiti a szigoru
szilardsagi, kopasalldsagi, szivossagi, hoallosagi stb. kovetelményeket. A keverdk specidlisan
kialakitott gépek, amelyek a kiilonlegesen nehéz terhelési kovetelmények kielégitésére képesek.
A gumigyartds sordn az egyszerii mechanikai miiveletként szamontartott keverésnél
bonyolultabb a feladat, mert sok fajta kiilonb6z6 halmazallapoti anyag egyenletes elkeverésének
feladata mellett az igen szivos természetes és szintetikus gumik szétmorzsold-gytrd-6rlo-
keverési feladatat is meg kell valdsitani.

A megvaldsitott technoldgia esetén a keverés tobb Iépcsdben torténik. Az elsé 1épcsdben, az
MBM jelii épiiletben, az alapanyagokat bejuttatjidk a 3 db robosztus gyuaré-keverébe
(Master Mixer), majd az itt eldallitott, részben homogenizalt lapok (5-10 mm vastagsagu
gumirétegek) keriilnek az FBM jelii épiiletben levd 2 db kisebb méretii keverébe (Final Mixer),
ahol a gumianyag homogenizalasa folytatodik. A gumi lapok egyes estekben visszakeriilhetnek
az elsé keverdbe is, ahol tovabbi alapanyag hozzaadassal a lapok mindségét modositjak.
A kisebb méretii keveroket is mikodtethetik elso 1€pcsos keverdként.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 3/12 oldal
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Az eléz6 technologiai 1épésben bemért sok fajta alapanyagot tartalmazo adag automatizalt
betoltése utan kezdddik a technologiai eldirasban szigoruan meghatarozott ideig — a gumikeverék
fajtajatol fuggdéen kb. 3-5 percig — tartd gyur6 keverés kb. 70-90 °C hdémérsékleten.
A kevero6térbe torténd anyagbetoltést nyomo dugattyt segiti elo.

A keverés-gyuras soran a valtoztathatd sebességli, két egymassal szemben forgd gyuro-keverd
elemen (rotor) keresztiil jelent6s energiabevitel torténik. Az igy keletkez6 hé hatasos elvezetése
szilkséges a keverOben 1évd anyag elégésének megakadalyozasa érdekében. A hdelvezetés
evaporativ hiitékkel mikodéd hiitdévizrendszerrel torténik. A keverd-gyurd hengerek acél haza
kettdsfala, amelyben a hiitéviz kering. A hiitéviz nem keriil kapcsolatba az alapanyagokkal, igy
nem szennyezddik. A keverd hazban és a rotorokban kialakitott htitdviz vezetd iireg rendszer
alkalmas hokozl6 folyadék bevezetésével a keverok felftitésére is, amelyre a keverés kezdetén
van sziikség.

A kiilonleges kialakitasu keverdelemek €s a specidlisan meghatarozott nyilasméretii keverdhaz
biztositjadk az alapanyagok hatdsos és egyenletes keverését. A keverés befejezését kovetden a
keverdhaz aljan 1évo ajtét kinyitjdk és a nyitott ajton keresztiil a homogenizalt gumikeverék
gravitaciosan, vagy iker-csigas hengereldn (Mill) keresztiil tdvozik a keverdbdl.

A keverdbe betaplalt anyagok kornyezetszennyezd hatdsanak csokkentésére specialis szerkezeti
megoldasokat alkalmaznak. Ilyenek, pl. az olajjal, mint folyékony tomité anyaggal miikddo
tomszelencék, amelyeket a tengelyek, csovek mellett a kever6térbdl — kijuthato,
szemcsenagysaganal fogva folyadékként viselkedd korom tomitésére hasznalnak.

A keverokbdl tavozo nyersgumi lapokat, ill. szalagokat Osszetapadasuk elkeriilése érdekében
szuszpendalt agyagot tartalmazd, szappanos vizes flirdén (Dip-Tank) vezetik keresztiil, majd egy
alagatban leveg6 elszivassal hiitik €s szaritjak (Batch-Off). Ezt kovetden a félkész gumitermék
mindségellendrzésen esik at, majd a kovetkezd technologiai lépéshez gorgds raklapokon,
kosarakban manualisan juttatjak at a feldolgozo csarnokba.

A keverdgépek kritikus teriiletein levegd elszivast alkalmaznak. Az elszivott levegd az aldbbi
porlevalaszté egységeken halad keresztiil:

Elszivas helye Porlevalasztas modja

Patronos porsziirg (Donaldson Down Flow Oval DFO 4-32),

Kever6haz terének elszivésa 3 szinten, MBM zsikos porsziird (WAMFLO FNB4J16V)

Kever6haz terének elszivasa, FBM Zsékos porsziird

Mill és Dip-tank fo16tt elhelyezett fiiggonyds erny6,
MBM, FBM

EU4-szlirdbetét (+expandalt fémracsos sziird)
Batch-off zona légcserélé kamrajanak elszivasa,
MBM, FBM

2.3.Uzemviteli jellemzdk a vizsgalatok alatt

Az tizemviteli jellemzok a gyartasok folyamatiranyit6 rendszerében rogzitésre keriilnek, €s a
Megbizdnal rendelkezésre allnak.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 4/12 oldal
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3. A MINTAVETELI-MERESI HELYEK LEIRASA

P23: A mintavételi hely az épiiletben elhelyezett ventilator szivd dgaban, a porlevalasztd
utan, vizszintes, acél lemezkiirtében van kialakitva.

A mintavételi hely jellemzdi:

Pontforrds szama: P23
Kiirté méret [m]: 20,390
Meérési keresztmetszet [m’]: 0,1195
Aramldsi sebesség mérés:
Meérési vonalak szama: 2
Meérési pontok szama vonalanként: 2
Az egyenes szakasz hossza*
a mérési keresztmetszet el6tt [m]: 1,0 (2,4)
a mérési keresztmetszet utan [m]: 8,0 (20,5)

*: A zéardjelben megadott értékek a hidraulikai atmérd tobbszordseként vannak kifejezve.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 5/12 oldal
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4. MERESI EREDMENYEK

A koncentraciokat a jegyzokonyvben végig fizikai normal allapotu (273,15 K és 101,3 kPa), szaraz
veggazra vonatkoztatva adtuk meg. Az ,,N” megjeldlést a fenti allapotu térfogatra alkalmazzuk.

A Kornyezettechnoldgia Kft. 1. _mellékletben kozolt elemzési adatai, valamint a levegd minta
térfogata (273 K hoémérsékleten és 101,3 kPa nyomdson) alapjan szamitott koncentraciod

értékeket a kovetkezo fejezetekben foglaltuk 6ssze.

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az atlagolas €s az 6sszegzés soran nullaval vettiik

figyelembe.

4.1. Illékony szerves vegyliletek meghatarozasa

aktivszenes mintabdél

Az aktivszenes mintavételek jellemzdi:

Pontforras: P23
Minta jelélése: 23/2 23/3 23/4
Mintavétel ideje, ora:perc 9:38-10:08 | 10:10-10:40 | 10:40-11:10
Levegd minta mennyisége, NI 10,6 10,6 10,6
A véggdz oldészer koncentracidja, mg/Nm>:
Pontforras: P23

Minta jelélése: 23/2 23/3 23/4 Atlag
Paraffinok (C9-C16) 32 <24 <24 1,1
n-Hexan 6,6 3,02 <1,0 32
n-Heptan <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
n-Oktan <1,0 <1,0 <1,0 <10
Toluol <1,0 <1,0 <1,0 <10
Sztirol <1,0 <1,0 <1,0 <10
1.2.3-Trimetil-benzol <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
1.2.4-trimetil-benzol <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
1.3.5-trimetil-benzol <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Etanol <24 7,5 11,3 6,3
Aceton <24 <24 <24 <24
i-Butil-metil-keton <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Osszesen 32 7.5 113 7,4

A meghatarozasi hatar alatt 1évé koncentraciokat az dsszegzeés és az atlagolas soran 0-val vettiik figyelembe.

Készitette:

ATIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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4.2. Aldehidek meghatarozasa

A mintavétel jellemzdi és a koncentracio-mérés eredmeényei:

, Minta Mintavétel Atszivott szdraz Koncentricid, mg/Nm’
Pontforras  ers L. .
Jelolése ideje véggaz, NI Acetaldehid Akrolein
P23 A23 9:02-10:42 15,6 0,23 <0,04

4.3. Szilard anyag meghatarozasa

Tekintettel a korabbi vizsgalatok alapjan varhaté alacsony szilard anyag kibocsatasra,
1 db hosszu idejlii mintavételt végeztiink.

A szildrd anvag mintavétel jellemzdi és eredménye:

Atszivott szdraz Am. m Szilard anyag
véggdz, NI »™M& | koncentricié, mg/Nm?

P9 409 9:00-11:00 27423 <04 <0,2

Pontforras | Minta jelolése| Mintavétel ideje

Beszivo nyilds dtmérd: 5,6 mm
Atlagos izokinetikai arany (kévetelmény: 95,0-115,0%): 95,0 %

4.4. A véggazok térfogatarama

Pontforras szima P23
Kornyezeti homérséklet, °C 25
Barometrikus nyomas, kPa 101,5
Statikus nyomaés, Pa -2800
Abszolut nyomas, kPa 98,7
Véggaz hdmérséklet, °C 31,3
Aramlasi sebesség, m/s 18,9
Korrekcios tényezd értéke (falhatas) 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 12,0
nedves véggazra: tf.% 1,49
Nedves gazsiirliség, kg/Nm? 1,29
Tényleges térfogataram, m*/h 8090
Térfogataram, szaraz, normal, Nm>h 6970

4.5. Légszennyezdé anyag kibocsatasok (kg/h)

A mért koncentraciok ¢és a fenti térfogataramok alapjan széamolt légszennyezd anyag
kibocsétasokat (emisszio, kg/h) a kovetkezo fejezet osszefoglalo tablazata tartalmazza.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 7/12 oldal
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5. A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

ES ERTEKELESE

A mérési eredmények Osszefoglalasat az alabbi tdblazat tartalmazza.

Az Osszefoglalo tdblazatban a szaraz, fizikai normal (273,15 K és 101,3 kPa) koriilmények
mellett, a mérések teljes idOtartamara szamolt atlag koncentracidkat, valamint a légszennyezd
anyag kibocsatasokat (kg/h) adtuk meg.

Az Osszefoglald tablazatban feltiintettiik a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal
HE-02/KVTO/01828-5/2019. szam hatarozata alapjan a vonatkozé hatarértékeket is.

2. Gumigyartds - Keverés

Pontforrds

L, i L Légszennyezd anyag Koncentracié, mg/Nm? Tomegdaram, kg/h
(Veéggaz térfogatdiram és hom.)
P23 Master Batch Mixer #4 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0014 (0-0,5)
(Tandem) betoltd elszivas | 311 acetaldehid 0,23 0,0016
(dust collector) .. 328 akrolein (2-propenal) <004 | 1006GB) T 00003 20
pertarams 8 79 N 1105 hexanok 32 0,022
N 106 oktan <1,0 <0,007
109 heptanok <1,0 <0,007
151 toluol <1,0 <0,007
160 sztirol <1,0 <0,007
163 1,2,4-tr%met%l-benzol <1,0 150 (3C) <0,007 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,007
301 etil-alkohol 6,3 0,044
312 aceton <24 <0,018
316 metil-izobutil-keton <1,0 <0,007
598 parafin szénhidrogének
l()c9- 16) & 1,1 0,049
3B osszesen: 0,2 100 0,0016 2,0
3C osszesen: 7.4 150 0,0512 3,0
3B+3C dsszesen: 7,6 150 0,0528 3,0

A meghatdrozdsi hatar alatti koncentraciokat az atlagolds és az Osszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

A méresi

hogy a P23 pontforrds esetében hatdrérték tullépés nem tortént.

eredmények és a hatdarértékek oOsszehasonlitisa alapjan megdllapithato,

Készitette:

ATIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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6. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

6.1. Illékony szerves vegyliletek meghatadrozasa
aktivszenes mintabdél

Alkalmazott szabvdany:

CEN/TS 13649:2014 Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of
individual geseus organic compounds — Sorptive sampling method followed
by solvent extraction or thermal desorption.

A meéreési modszer elve:

A mérend6 vegyiiletek varhato mennyisége és mindsége szerint megvalasztott adszorbensen
atszivott véggaz minta illékony szerves vegylileteinek meghatarozdsa a megfeleld leoldast
kovetden GC-MS (gazkromatografia tomegspektrometrias detektalassal) modszerrel torténik.

A mintavétel jellemzése:

Szonda és porszlir6: rozsdamentes acél szonda, belsd téri, @10x50 mm-es iivegszalas
sztrohtivellyel.
Megkotd anyag: SKC Anasorb 747 aktivszén, melyek a kis C-atomszamu alkoholok és

az aceton hatékony megkotésére fejlesztettek ki, 400+200 mg toltet.
Mintavétel el6tt és utan hiitve tarolva.

Mintavevo szivattya:  Gilian LFS 113D tipusu allando aramlasi sebességii mintavevd pumpa.
Mintavételi sebesség:  kb. 0,3-0,4 I/perc.

Mintavételi sebesség ~ DryCal DC-Lite d igitalis aramlasméro segitségével

pontos beallitasa: Gyarté: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10 ml/perc — 12 1/perc.

Elemzé laboratorium:  Kornyezettechnoldgia Kft., eredményeik az 1. mellékletben.

6.2. Adehidek meghatarozasa

Alkalmazott szabvany:

MSZ 13-144:1989 Technoldgiai 1égszennyez0 forrasok vizsgalata.
Aldehidek emisszidjanak meghatarozasa.

A mérési modszer elve:

A mérési mddszer aldehidek és ketonok karbonil csoportjanak 2.4-dinitrofenil-hidrazinnal
torténd alabbi szarmazékképzési reakcidjan alapul:
O.N O.N

R3\7‘_," 7 H Rz\w , ..
R]/(;O + H,N-NH NO, & R}/( =N—NH NO, +/H,0 :

A mintavétel soran képzodott stabil, szines hidrazin szarmazékot acetonitrillel oldjak le, az
elemzés HPLC-UV (folyadék-kromatografia UV detektalassal) mddszerrel torténik.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 9/12 oldal
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A mintavétel jellemzése:

Szonda és porsziir6: rozsdamentes acél szonda, belsd téri, @10x50 mm-es iivegszalas
szlirOhiivellyel.
Megkotd anyag: SKC Cat. No. 226-119, 2,4-dinitrofenil-hidrazinnal kezelt szilikagél,

300+150 mg toltet. Mintavétel eldtt és utan hiitve tarolva.
Mintavevo szivattya:  Gilian LFS 113D tipusu alland6 dramlasi sebességii mintavevd pumpa.
Mintavételi sebesség:  kb. 0,1 1/perc.

Mintavételi sebesség ~ DryCal DC-Lite d igitalis aramlasméro segitségével
pontos beallitasa: Gyarté: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10 ml/perc — 12 1/perc.

Elemzé laboratorium:  Kornyezettechnoldgia Kft, eredményeik az 1. mellékletben.

6.3. Szilard anyag meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.

cse

az alacsony mérési tartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrids modszer

A mérési modszer elve:

A véggazbdl izokinetikusan leszivott minta (a részgazaram iranya és sebessége megegyezik a
beszivasi ponton 1évé gazaram iranyaval és sebességével) szilard anyag tartalma szlirbanyagon
keriil levalasztasra, majd mennyiségének meghatarozasa tomeg szerinti mdodszerrel (gravimetria)
torténik.

Mintaveteli és mérési jellemzok:

Szonda: Airmon, L = 0,8 ill. 0,4 m, @x=16 mm rozsdamentes acél,
belsd téri DadolLab porsziirvel, titan sziirdkazettaval.

Sziiréanyag: Whatmann @47 mm atméroji tivegszalas siksziir6.
A szlirbanyagok levalaszt6 hatasfoka 0,3 um-es részecskékre 20 °C-on 99,9 %.
Mintavevo: Sajat fejlesztés (KAMU és KEZIZO)

A leszivasi sebesség bedllitasa a két KAMU mintavevonél a beépitett tadvadds
gazora jele (I/perc) alapjan torténik, a 24 V-os KNF pumpa fordulatszamanak
potenciométerrel torténd kézi beallitasaval. A harom KEZIZO mintavevénél a
megkeriild ag fojtasa utjan torténik kézi tliszeleppel, az impulzus jeladdval
ellatott gazora digitélis térfogatarama alapjan.

Gazmeéro: Itron, G1,6 RF 1, szaraz, membranos gazora (0,016 — 3,2 m*/h)
OMH hitelesitéssel.

Aramlasi sebesség és homérséklet mérés:  6.4. fejezet szerint.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 10/12 oldal



Vizsgdlati jegyzdkényv szama: 70/2024

Tomegmérés:

A szlirbanyagok megfeleld kondicionalasat kovetden a tomegmérést Sartorius R200 tipust
analitikai mérlegen (E 2 pontossagi osztalyl, automata kiegyensulyozasu elektronikus mérleg,
terhelhetéség 0-42/200 g, felbontds +0,01/0,1 mg) végeztik el, referencia szirélapok
tomegvaltozasanak figyelembe vételével. A mintavételt megelézden a szlirbanyagokat 180 °C-on
hokezeltiik, majd a mintavétel utan a felhasznalt és legalabb 3 db referencia sziir6t klimatizalt
helyiségben temperaltuk.

6.4. Térfogataram meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja. A sebesség és a
térfogataram kézi és automatikus meghatarozasa csatornakban.
1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO 16911-1:2013).

MSZ EN 15259:2008 Levegémindség. Helyhez ko6tott 1égszennyez6 forrasok emisszidjanak
mérése. A mérési szelvények és pontok, a mérés céljanak, tervének és
jegyzdékonyvének kovetelményei

MSZ 21452-1:1975 A levego6 allapotjelzdinek meghatarozasa.

Nedvességtartalom mérése.

A meérési modszer elve:

A véggaz térfogataramanak meghatarozasa a gazsebesség és a homérséklet mérésével torténik.
A gazsebesség méréséhez Prandtl-csd kertil felhasznaldsra, amely a mérési szelvény
keresztmetszetétdl fliggden megvalasztott szdma pontban méri a gazdram dinamikus (Ap) és
statikus nyomasat. Fiistgaz mérésekor a gazsiiriiség szamitasahoz a folyamatosan mért CO2 és Oz
koncentracio keriil felhasznalasra. A széaraz térfogatdram szamitdsahoz sziikséges viztartalom
szakaszos adszorpcios gravimetrids, vagy direkt kijelzésii analizatorral torténé mérés alapjan
keriil figyelembe vételre.

Alkalmazott mérdkésziilék és jellemzdi:

Prandtl-csé: Testo, 1,0 m hosszusagu, 8 mm atmérdjii, egyenes,
rozsdamentes acél (Kpt = 0,67), K-tipusu (NiCr-Ni termoelemmel).

Nyomadaskiilonbség méro:

Gyarto, tipus: Testo 445 elektronikus, digitalis.
Meérési tartoméany: -1000 Pa - +1000 Pa.
Felbontas: 0,1 Pa.
Pontossag: + 3 Pa.
Homeéro:
Gyarto, tipus: Testo 445.
Meérési tartomany: 0 - +600 °C.
Felbontas: 0,1 °Cill. 1°C.
Pontossag: 0,0 °C: £0,3 °C ill. 500 °C: +2,5 °C.
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Viztartalom mérés (MSZ 21452-1:1975):

Kézi muszer: Gyarto, tipus: Rotronic, HygroPalm 1.

Erzékeld: Gyarto, tipus: Rotronic, HygroClip HK40.

Meérési tartomany: -50 - +200 °C hémérséklet, 0 — 100 % relativ paratartalom.
Felbontas: 0,1 % relativ paratartalom, 0,1 °C hdmérséklet.

Pontossag: + 1,5 % relativ paratartalom, &+ 0,3 °C hémérséklet.

6.5. A kérnyezeti levegdé allapotjellemzdinek
meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A hdmérséklet-, a légnyomas- és a légnedvesség adatok
figyelembevétele.

MSZ 21452-1:1975 A levego allapotjelzdinek meghatarozasa. Nedvességtartalom mérése.

MSZ 21452-3:1975 A levego allapotjelzdinek meghatarozasa. Homérséklet mérése.

Alkalmazott mérdkesziilék és jellemzdi.

Homérséklet, paratartalom:
Gyarto, tipus: Testo, 177-H1.
Mukodési elv: kapacitiv nedvesség-tartalom érzékel6 és NTC homéro.

Meérési tartomany: 0-100 % relativ paratartalom, 180 °C homérséklet;
-20 —+70 °C hémérséklet.

Felbontas: 0,1 % relativ paratartalom, 0,1 °C hémérséklet.

Pontossag: + 2 % relativ paratartalom, + 0,5 °C.
Barometrikus nyomas:

Gyarto, tipus: Testo, 511 digitalis barométer.

Miukodési elv: elektronikus abszolut nyomasméro.

Meérési tartoméany: 300 — 1200 mbar.

Felbontés: 1 mbar.

Pontossag: leolvasas + 3 mbar.
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1. MELLEKLET
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1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza: Akkreditalt

Mintavételt végezte: Megbizb

Mintavétel helye: n.a.

Mintavétel datuma: 2024. 05. 28.

Mintak laboratériumba érkezésének ideje: 2024. 05. 28.

Tarolas helye, moédja a feldolgozasig: Minta hltészekrény

Megdrzés idétartama: A vizsgdlat sordn a teljes minta mennyiség felhasznalasra keralt.

Eredeti Labor Meanevezés Minta tiousa Minta Minta Minta
azonosité azonosité 9 P menny allapota csomag
400 mg /200 mg
23/2 2024/1520/1 (minta zéna / 1db megfelelé Givegcsd
kontroll zéna) aktiv
23/3 2024/1520/2 szén toltetd 1db  |megfelels | tvegcss
adszorpcids
csovek,
23/4 2024/1520/3 | Qyartd/tipus: SKC | Emissziés minta 1db  |megfelel6 | (vegcsé
226-83
A23 2024/1520/4 1db megfelelé Givegcs6d
SKC 226-119
A vak 2024/1520/5 1 db megfeleldé Uivegcs6

A vizsgalati jegyz6kényv 3 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\LabonA_mintak\Ev2024\24_1520\2024_1520_jkv.doc
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2. VIZSGALATI EREDMENYEK
2.1. lllékony szerves vegyiiletek mennyiségének meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati médszer:
Minta el6késztés:

Vizsgalat tipusa:
Minéségi azonosités:
Vizsgalat datuma:

2.1.1. tablazat: lllékony szerves vegylletek menn

CEN/TS 13649:2014

olddszeres deszorpcié szén-diszulfid oldészer alkalmazasaval (mintazéna és
kontrolzéna kilén-kilén vizsgalva)
GC/MS (gazkromatograf-témegspektrométer)

tdmegspektrum kényvtar
2024. 06. 05.

isége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2024/1520/1 2024/1520/2 2024/1520/3
Eredeti minta azonosito: 23/2 23/3 23/4
Mintazona |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5C16 34 <25 <25 <25 <25 <25
--- szénhidrogének
110-54-3 n-hexan 70 <10 32 <10 <10 <10
142-82-5 n-heptan <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9 n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3 toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5 sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8 1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-67-8 1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol <25 <25 80 <25 120 <25
67-64-1 aceton <25 <25 <25 <25 <25 <25
108-10-1 i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10

2.2. Aldehidek meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati médszer:
Minta el6késztés:

Vizsgalat tipusa:

Minéségi azonositas:
Mennyiségi meghatérozas:
Vizsgélat ddtuma:

3. NYILATKOZATOK

MSZ 13-144:1989

Eltérés a szabvanytol: olddszeres deszorpcié acetonitrillel (mintazéna és
kontrolzéna kilén-kildén vizsgalva)
Ascentis Express RP-Amide 2,7 um, 4,6 x100mm

retencids id6 alapjan
Otpontos linearis kalibracié
2024. 05. 30.

2.2.1. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgdlati mintakban

Labor azonosito: 2024/1520/4 2024/1520/5
Eredeti azonosito: A23 A vak
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna
Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug]
IAcetaldehid 3,61 <05 <05 <05
IAkrolein <05 <05 <05 <05

A vizsgalati jegyz6kdényv szakmai tartalmaért felelés a laboratorium vezetdje.
A k6z6lt adatokkal kapcsolatban 8 napon bellll, irasban tehetd észrevétel.

Budapest, 2024. janius 11.

Dr. Izséki Zoltan
Laboratériumvezetd

A vizsgalati jegyz6kényv 3 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\LabonA_mintak\Ev2024\24_1520\2024_1520_jkv.doc
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