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1. BEVEZETES

1.1. A vizsgalati jegyzdékényv targya, eldzmények

Az Apollo Tyres Hungary Kft. 2018-ban z6ldmezdés beruhdzas keretében Gyongydshalasziban
egy gumiabrocs gyarat helyezett lizembe, az alabbi engedélyezett kapacitasokkal:

— Személygépkocsi-abroncs: 55 890 tonna/év 18 000 db/nap,
— Tehergépkocsi-abroncs: 47 334 tonna/év 1 960 db/nap.

A gumiabroncs gyar megbizasa alapjan feladatunk volt a légszennyezd pontforrasok
kibocsatasanak méréssel torténd meghatarozasa, az alabbiak szerint:

Keverdk: 10 VOC vegyiilet, acetaldehid, akrolein, szilard anyag.
Extruderek, TSP: 6 VOC vegylilet, akrolein, szilard anyag.

Extruderek, PSP: 3 VOC vegyiilet, akrolein.

Extruderek, PSP: 6 VOC vegyiilet, akrolein.

Kalanderezés (textil-elémelegitd): fenol, formaldehid, acetaldehid, akrolein,
ammonia, szilard anyag.

Kalanderezés, STC: 6 VOC vegyiilet.

Egyéb légszennyez6 pontforrasok: szilard anyag

Kiilon szakértoi vélemény tartalmazza a P44, P45 Vegyi anyag fiilkék és a P46 pontforras
kibocsatasanak szamitassal torténd meghatarozasat.

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrdsoknak a vizsgadlat ideje alatt érvényes jellemzdire vonatkoznak.

1.2. A vizsgalt telephely adatai

A cég elnevezése: Apollo Tyres Hungary Kft.

A vizsgilt telephely cime: 3212 Gyongydshalasz, kiilteriilet hrsz.: 0106
Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 103 336 930

Kornyezetvédelmi Tertileti Jel: 102 509 440

EOV koordinatak: X: 264 554 Y: 718 464

1.3. A vizsgalat idépontija

Helyszini mérések:

2023.09.12. P7-P11, P15-P19,

2023.09.13. P24-29, P31, P32, P42, P43,
2023.09.14. P57-62, P47-50,

2023.09.19. P4-P6, P12-P14, P20-P22, P30, P51-53,
2023.09.20. P34, P35, P39, P40, P63, P65,
2023.09.26. P64, P36, P38,

2023.09.27. P37, P41, P54, PS5, P56,

2023.10.03. P33.

A mérés ideje alatt a vizsgalt telephely szakemberei allitottik be és biztositottak a mérendd iizemmenetet.
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1.4. A vizsgalt telephely képviseldje

Majer Anita EHS Kornyezetmérnok e-mail: Anita.Majer@apollotyres.com
Mobil: +36-30-209-8467

1.5.A vizsgalatban részt vettek

Devecser Eszter okleveles vegyészmérnok, iigyvezetd
(Jegyzokonyvet készitette)

Sandor Tamas okleveles vegyészmérnok, vezetd mérnok
Szantoé Tamas vegyészmeérnok, MSc, vezetd mérnok
Eles Kristéf vegyésztechnikus, vezetd technikus
Igndacz Bendeguiz gyakornok
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2. A VIZSGALT TECHNOLOGIA ISMERTETESE

2.1.A technolégia fé lépései

A gumiabroncs gyartasi miiveleteinek attekintd folyamatat a 2. melléklet mutatja.

A f6 technologiai lépések attekintése:

Keverés Szintetikus és természetes gumi, korom és adalékok gumikeverékké alakitasa
Kalanderezés Gumikeverék felvitele acél huzalokra, illetve textil szovetre

Extrudalas Gumikeverék formazasa kiillonbozo alakzatokra (pl. futdfeliilet, oldalfal, stb.)
Vagas Kalanderezett koztestermékek vagasa az igényelt méretekre és alakban

Peremgyiirii gyartas | Gumikeverék felvitele acél sodronyra és gyiiriivé alakitasa

Osszeépités Gumiabroncs egységek 0sszeépitése és ,,z01d abroncs”-csa alakitasa

Vulkanizalas A ,,z6ld abroncs” vulkanizalasa (gumi hékezelése és formazasa)

Mindség-ellendrzés, |Rontgen vizsgalatok, forgatasi probak, kiegyensulyozas, jeldlés, stb.
tesztelés

2

A vizsgalt 1égszennyez6 pontforrasok a ,,Keverés”, az ,,Extrudalas” és a ,,Kalanderezés’
1épésekhez kapcsolodnak, igy ezeket mutatjuk be részletesebben az alabbiakban.

2.2.A ,Keverés” technolbégia bemutatasa

A technologia azonositdja: 2. Besorolas: 2000
A technologia megnevezése: Gumigyartas - keverés
A technolégiahoz tartozo pontforrdsok:

P7, P8, P9, P10, P11 Master mixer #1 elszivasai
P15, P16, P17, P18, P19 Master mixer #2 elszivasai
P23, P24, P25, P26, P27 Master mixer #4 elszivasai
P28, P29, P30 Final mixer #1 elszivasai
P31, P32, P33 Final mixer #2 elszivasai

A keverés a gumiabroncs gyartas egyik legfontosabb alapmiivelete, amellyel olyan kiilonleges
gumikeverék, és a gumi keverékbdl olyan gumiszalag késziil, amely kielégiti a szigora
szilardsagi, kopasallosagi, szivossagi, hoallosagi stb. kovetelményeket. A keverdk specialisan
kialakitott gépek, amelyek a kiillonlegesen nehéz terhelési kdvetelmények kielégitésére képesek.
A gumigyartds sordn az egyszerli mechanikai miiveletként szdmon tartott keverésnél
bonyolultabb a feladat, mert sok fajta kiilonb6z6 halmazallapot anyag egyenletes elkeverésének
feladata mellett az igen szivos természetes és szintetikus gumik szétmorzsolo-gyurd-6rlo-
keverési feladatat is meg kell valositani.

A megvaldsitott technologia esetén a keverés tobb 1épcsdben torténik. Az elsé 1épcesdben, az
MBM jelii épiiletben, az alapanyagokat bejuttatidk a 3 db robosztus gytro-keverdbe
(Master Mixer), majd az itt eldallitott, részben homogenizalt lapok (5-10 mm vastagsagu
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gumirétegek) kerlilnek az FBM jeli épiiletben levo 2 db kisebb méretii keverdbe (Final Mixer),
ahol a gumianyag homogenizalasa folytatodik. A gumi lapok egyes estekben visszakeriilhetnek
az els6 keverdbe is, ahol tovabbi alapanyag hozzdadassal a lapok mindségét modositjak.
A kisebb méretli keveroket is miikddtethetik els6 1épcsOs keverdként.

Az elozd technologiai 1épésben bemért sok fajta alapanyagot tartalmazoé adag automatizalt
betdltése utan kezdddik a technologiai eldirasban szigorian meghatarozott ideig — a gumikeverék
fajtajatol fiiggden kb. 3-5 percig — tartd gyurd keverés kb. 70-90 °C homérsékleten.
A kever6térbe torténé anyagbetoltést nyomo dugattyt segiti eld.

A keverés-gyuras soran a valtoztathatd sebességli, két egymassal szemben forgd gyuro-keverd
elemen (rotor) keresztiil jelent0s energiabevitel torténik. Az igy keletkez6 ho hatasos elvezetése
szilkséges a keverdben 1évo anyag elégésének megakadalyozasa érdekében. A hdelvezetés
evaporativ hiitékkel miikodé hiitévizrendszerrel torténik. A keverd-gyard hengerek acél haza
kettésfali, amelyben a hitoviz kering. A hiitdviz nem keriil kapcsolatba az alapanyagokkal, igy
nem szennyezOddik. A keverd hazban és a rotorokban kialakitott hiitéviz vezetd ilireg rendszer
alkalmas hokozlé folyadék bevezetésével a keverdk felfiitésére is, amelyre a keverés kezdetén
van sziikség.

A kiilonleges kialakitasi keverdelemek és a specidlisan meghatarozott nyilasméretii keveréhaz
biztositjak az alapanyagok hatasos és egyenletes keverését. A keverés befejezését kdvetden a
keverdhaz aljan 1évo ajtot kinyitjak és a nyitott ajton keresztiil a homogenizalt gumikeverék
gravitaciosan, vagy iker-csigas hengerelon (Mill) keresztiil tavozik a keverobol.

A keverdbe betaplalt anyagok kdrnyezetszennyezd hatasanak csokkentésére specialis szerkezeti
megoldasokat alkalmaznak. Ilyenek, pl. az olajjal mint folyékony tomitd anyaggal mukddo
tomszelencék, amelyeket a tengelyek, csovek mellett a keverdtérbol kijuthato,
szemcsenagysaganal fogva folyadékként viselked6 korom tomitésére hasznalnak.

A kever6kbdl tavozo nyersgumi lapokat, ill. szalagokat dsszetapadasuk elkeriilése érdekében
szuszpendalt agyagot tartalmazo, szappanos vizes fiirdon (Dip-Tank) vezetik keresztiil, majd egy
alagutban levegé elszivassal hiitik és szaritjak (Batch-Off). Ezt kdvetéen a félkész gumitermék
mindségellendrzésen esik at, majd a kovetkezd technoldgiai 1épéshez gorgds raklapokon,
kosarakban manualisan juttatjak at a feldolgozo csarnokba.

A keverégépek kritikus teriiletein levegd elszivast alkalmaznak. Az elszivott levegd az alabbi
porlevalaszto egységeken halad keresztiil:

Elszivas helye Porlevalasztdas modja

Patronos porsziird (Donaldson Down Flow Oval DFO 4-32),

Kever6haz terének elszivasa 3 szinten, MBM 2skos porsziird (WAMFLO FNB4J16V)

Kever6haz terének elszivasa, FBM Zsakos porszird

Mill és Dip-tank folott elhelyezett fliggdnyos ernyd,
MBM, FBM

EU4-szlirébetét (+expandalt fémracsos sziird)
Batch-off zona légeseréld kamréjanak elszivésa,

MBM, FBM
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2.3.A ,Kalanderezés” technolégia bemutatasa

A technoldgia azonositdja: 7. Besorolas: 2000
A technologia megnevezése: Egy¢éb - Kalanderezés
A technolégiahoz tartozo pontforrasok: P47 Textil-elomelegitd (Heating cans ) elszivas

P48 Calander rolls és adagolo konvejor elszivas
P49 Hold mill elszivas
P50 Feed mill elszivas

Kalanderezésnek nevezik azt a gumiipari miiveletet, amikor kord fonatot (szdvetet), vagy
ac¢lhuzalokat mindkét oldalon vékony gumiréteggel vonnak be. Ez a mivelet az STC jela
csarnoképiiletben torténik. A keverdbdl kiérkezd gumi lapokat profilos vagy sima acél kalander
hengereken vezetik keresztiil, ahol a megkivant vastagsagra és sziikség szerint profilos lapokra
ill. kozvetleniil szalagokra alakitjdk azokat. A kalanderez6, szalagvagd gépeket a végséd
keverdkben eldallitott gumikeverékbdl latjak el alapanyaggal.

A lecsévélt vékony acélhuzal koteget parhuzamos iranyba, megkivant siirtiségben rendezi a réteg
eléallitd gép, ami a cséveallvannyal egylitt egy légkondicionalt (paratartalom- és
hofokszabalyozott) teremben van elhelyezve. A rendezett parhuzamos acélhuzal kotegre a
gumiroz6 gépen gumi réteg, azaz gumi bevonat keriil. A szdvet gumirozasa hasonlé modon
torténik, a felheviilt szalagokat kalanderezést kovetden lehiitik.

A kalanderezett gumi lapokat lehiitve, megfeleléen kifeszitve hengerekre felgdngyolitik, majd
mindségellendrzést kovetden a kovetkez6 miiveletek alapanyagaul szolgalo gumilap tekercseket
hofokszabalyozott térben tartokereteken raktarozzak.

2.4.Az ,Extrudalas” technolégia bemutatasa

A technolégia azonositéja: 4. Besorolas: 2000
A technoldgia megnevezése: Egyéb — Extrudalas
A technologiahoz tartozo pontforrasok: P51, P52, P53, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63

Az extruderek a gépiparban ismert fiitdé, hiitd rendszerrel ellatott robosztus gépek, amelyek
alkalmasak pl. hdre lagyulé anyagok (gumi, milanyag) formalasara. Extrudalasnak nevezik azt a
miveletet, amikor a bekeverés 1épésében készitett gumikeverék-anyagot atformazzak a
futofeliilet és oldalfal kialakitdsdhoz hasznalt gumiprofilokka. A magyarorszagi lizemben ezt a
miiveletet a személygépkocsi abroncsok esetében a PSP jelii csarnoképiiletben végzik.
Az extruderben a gyartandé gumiabroncs elem kialakitasanak megfeleld szerszammal melegen
(kb. 140-150°C), az extruder csiga altal létesitett nyomassal készitik a gumiabroncs elemet.
A felhevitett gumielemet a gépekhez csatlakozd kdzponti evaporativ viz hlitdkor segitségével
hitik le.

Az extrudalt, félkész gumitermékeket elvalasztjak egymastol, hiitik, majd a gyartas igényeinek
megfelelden kazettakba tekercselik.
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2.5. Egyéb technolégiai légszennyezd pontforrasok

A technoldgia azonositdja: 3. Besorolas: 2000
A technologia megnevezése: Egyéb alapanyag bevitel
A technolégiahoz tartozo pontforrdsok:

P4, P5, P12, P13, P20, P21 Napi tarol6 szell6z6 kiirto

P6, P14, P22 Anyagbeméré mérleg szell6z6 kiirtd
P34, P35 Big-Bag allomas elszivo kiirtd
P36, P37, P38 Anti-tach gyartas
P39 Tehergépkocsi kitarolas elszivo kiirto
P40 Korom silok szell6z6 kiirtdje
P41 Szilika silok szell6zo kiirtdje
A technolégia azonositéja: 5. Besorolas: 2000
A technologia megnevezése: Egyéb — Gumi csiszolas

A technolégiahoz tartozo pontforrasok: P56 Grinding gép
P65 TFF engraving

A technolégia azonositéja: 6. Besorolas: 2000

A technologia megnevezése: Egyéb — Gumi festés

A technologidhoz tartozo pontforrasok: P54,55 PCR festd robot #1 #2
P64 TBR festd robot

A technologia azonositdja: 8. Besorolas: 2000
A technologia megnevezése: Egyéb — Vegyi anyag/keverék kimérés

A technolégiahoz tartozo pontforrdasok: P42, P43  Automatikus vegyszeradagolo rendszer

A technolégia azonositdja: 9. Besorolas: 2000
A technoldgia megnevezése: Egyéb — Laboratoriumi vizsgalatok

A technologiahoz tartozo pontforrdasok: P44,P45 Vegyi anyag fiilke

2.6. Uzemviteli jellemzdk a vizsgalatok alatt

Az lizemviteli jellemz0ok a gyartasok folyamatiranyitd rendszerében rogzitésre kertilnek, és a
Megbizonal rendelkezésre allnak.
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3. A MINTAVETELI-MERESI HELYEK LEIRASA

Keverés

P7, P8, P15, P16, P24:

P9, P17, P25:

A mintavételi helyek az épiiletben elhelyezett ventilatorok nyomo
agaban, a porlevalasztok utan, vizszintes, acél lemezkiirtében
vannak kialakitva.

A mintavételi helyek az épiilet 3. emeletén, az ventilatorok szivo agéban, a

porlevalasztok utan, fiiggéleges, acél lemezkiirtében vannak kialakitva.

P10, P18, P26:

A mintavételi helyek az épiiletben elhelyezett ventilatorok nyomo agaban, a

porlevalasztok utan, fiiggéleges, acél lemezkiirtében vannak kialakitva.

P11, P19, P27:

A mintavételi helyek az épiiletben elhelyezett ventilatorok nyomd agaban, a

porlevalasztok utan, fliggdleges, acél lemezkiirtében vannak kialakitva.

P28, P31:

A mintavételi helyek az épiiletben, kiilon helyiségben elhelyezett ventilatorok

szivd agaban, a porlevalasztok utan, vizszintes, acél lemezkiirtében vannak

kialakitva.

P29, P32:

A mintavételi helyek az épiiletben elhelyezett ventilatorok nyomo agaban, a

porlevalasztok utan, 45°-ban dontott, acél lemezkiirtoben vannak kialakitva.

P30, P33:
kialakitva.

A mintavételi helyek jellemzoi:

A mintavételi helyek az épiilet tetején, vizszintes, acél lemezkiirtében vannak

*. A zérdjelben megadott értékek a hidraulikai atmérd tobbszoréseként vannak kifejezve.
**: A véggaz kiirt6k geometriai vonalvezetése kedvezdbb mintavételi hely kialakitasat nem tette lehetdveé.

L P7, P8, P15,
Pontforras szama: Pl6, P24 P9, P17, P25 P10, P18, P26 P11, P19, P27
Kiirté méret [m]: 20,390 0,200 1,50 x 1,50 1,50 x 1,50
Mérési keresztmetszet [m’]: 0,1195 0,0314 2,250 2,250
Aramldsi sebesség mérés:
Meérési vonalak szama: 2 1 4 4
Meérési pontok szama vonalanként: 2 1 4 4
Az egyenes szakasz hossza*®
a mérési keresztmetszet el6tt [m]: 1,0 (2,4) 6,5 (32,5) 4,1 2,7 34 (2,3)
a méresi keresztmetszet utan [m]: 8,0 (20,5) 2,4 (12,0) 1,8 (1,2) 1,0 (0,7)
Pontforras szama: P28, P31 P29, P32%* P30, P33**
Kiirto méret [m]: & 0,400 1,50 x 1,50 1,50 x 2,50
Meérési keresztmetszet [m’]: 0,1257 2,250 3,750
Aramldsi sebesség mérés:
Meérési vonalak szama: 4 4 4
Meérési pontok szama vonalanként: 4 4 4
Az egyenes szakasz hossza*
a mérési keresztmetszet el6tt [m]: 1,3 (3,3) 1,0 (0,7) 6,2 (3,3)
a mérési keresztmetszet utan [m]: 1,3 (3,3) 1,2 (0,8) 0,5 (0,3)

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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Kalanderezés

P47, P48, P49, P50: A mintavétel a gyartocsarnok lapos tetdszerkezete folotti véggaz kiirtd
szakaszbol tortént.

A mintavételi helyek jellemzoi:

Pontforras: P47 P48, P49, P50

Kibocsato feliilet jellemzése: Kidobo6 nyilas a ventilator és az | Kidobo nyilas a ventilator és az
azt koriilvevo lemez boritas kozott|  azt koriilvevod négyszogletes
lemez boritas kozott

Kibocsaté feliilet mérete [m?]: 0,2827 (9 0,600 m) 0,269 (1,2x1,2 m—1,1x1,Im)
Aramldsi sebesség mérés: A kiirt6 kibocsato feliiletének A kiirt6 kibocsato feliiletének
letapogatéasa szarnykerekes letapogatasaval szarnykerekes

mérdkésziilékkel** mérdkésziilekkel**

**NAH altal nem akkreditalt vizsgalat.

A vizsgalt P47, P48, P49 ¢és P50 jeli véggaz kiirtok geometriai elrendezése a kibocsatasi
feliiletek elotti vezeték szakaszban nem tette lehetové a szabvanyos aramlasi sebesség mérést,
ezért a véggazok térfogataramat a kibocsatasi feliilet szarnykerekes aramlasi sebességmérdvel

torténd letapogatasaval hataroztuk meg.

Extrudalas

P51, P52, P53, P57, P60, P61, P62, P63: A mintavételi helyek a gyartocsarnok lapos tetdszerkezete
folotti acél lemezkiirtokben vannak kialakitva.

A mintavételi helyek jellemzoi:

p P57, P60,
Pontforrds szama: P51 P52 P53 P61, P62, P63
Kiirté méret [m]: 20,490 & 0,500 20,720 0,550
Mérési keresztmetszet [m’]: 0,1886 0,1963 0,4072 0,2376
Aramldsi sebesség mérés:

Mérési vonalak szama: 2 2 2 2
Meérési pontok szama vonalanként: 2 2 2 2
Az egyenes szakasz hossza*
a mérési keresztmetszet el6tt [m]: 0,1 (0,2) 0,1 (0,2) 1,0 (1,4) kb. 6 (10,9)
a mérési keresztmetszet utan [m]: 0,9 (1,8) 1,0 (2,0) 1,0 (1,4) 0,4 (0,6)
*: A zardjelben megadott értékek a hidraulikai atméro tobbszordseként vannak kifejezve.
9/25 oldal
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P58, P59: A mintavétel a gyartocsarnok lapos tetoszerkezete f616tti véggaz kiirtd
szakaszbol tortént.

A mintavételi helyek jellemzoi:

Pontforras: P58, P59
Kibocsatd feliilet jellemzése: Kidobo nyilas a ventilator és az azt koriilvevo
négyszogletes lemez boritas kdzott
Kibocsaté feliilet mérete [m?]: 0,269 (1,2x1,2 m—1,1x1,1m)
Aramldsi sebesség mérés: A kiirtd kibocsato feliiletének letapogatasa

szarnykerekes mér6késziilékkel**

** NAH altal nem akkreditalt vizsgalat.

A vizsgalt P58 és P59 jeli véggaz kiirtok geometriai elrendezése a kibocsatasi feliilet elotti
vezeték szakaszban nem tette lehetévé a szabvanyos dramlasi sebesség mérést, ezért a véggazok
térfogataramat a kibocsatasi felillet szarnykerekes d4ramléasi sebességmérdvel torténd
letapogatasaval hataroztuk meg.

Egyéb technolégiai pontforrasok

P4, P5, P12, P13, P20, P21: A mintavételi helyek az épiiletben elhelyezett ventilatorok nyomo
agaban, a porlevalasztok utan, a 4. emeletén 1€vo ,erkélyen” 1€vo,
fliggdleges, egyenes, acél lemezkiirtdben vannak kialakitva.

P6, P14, P22,
P42, P43, P54, P55: A mintavételi hely az épiiletben elhelyezett ventilator nyomé agaban, a
porlevalaszto utdn, fliggdleges, egyenes, acél lemezkiirtében van kialakitva.

P34. A mintavételi hely az épiiletben elhelyezett ventilator nyomo6 agaban, a
porlevalasztd utan, fiiggdleges, egyenes, acél lemezkiirtoben van kialakitva.
A mintavételi hely emeldkocsi segitségével kozelithetdé meg.

P36, P37,P38: A mintavételi hely az épiiletben elhelyezett ventilator nyomé agaban, a
porlevalasztd utan, fliggdleges, acél lemezkiirtdben van kialakitva.

P39, P40, P41: A mintavételi helyek gyartocsarnok mellett a szabadban allo silotartalyok
mellett 1év6 elszivo kiirtok fliggdleges, egyenes szakaszan vannak kialakitva.

P56: A mintavételi hely a szabadban 1évé kiirtn, a porlevalasztdo berendezés utan,
fiiggoleges, egyenes, acél lemezkiirtdben van kialakitva.

P64: A mintavételi hely az épiiletben elhelyezett ventilator nyomo6 agaban, a
porlevalaszto utan, fiiggdleges, egyenes, acél lemezkiirtdben van kialakitva.

P65: A mintavételi hely az épiiletben tetején, az elszivd ventilator nyomd agaban,
fiiggbleges, egyenes, acél lemezkiirtdben van kialakitva.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 10/25 oldal
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A mintaveételi helyek jellemzoi:

P4, P5, P12,
S, Pe, P14, P34 P36,
Pontforrds szama: Pl?;),zl;ZO, P22 P35 P37, P38 P39 P40
Kiirté méret [m]: 0,240 0 0,140 20,300 | 0,200 | 0,200 | &0,250
Keresztmetszet [m’]: 0,0452 0,0154 0,0707 0,0314 0,0314 0,0491
Aramldsi sebesség mérés:
Meérési vonalak szdma:
o . 1 1 1 1 | 1
Mérési pontok szdma
. 1 1 1 1 1 1
vonalanként:
Az egyenes szakasz hossza*
a mérési keresztmetszet el6tt [m]: > 4,0 (>16,7) |>3,0 (>20,0)| 1,8 (6,0) | 0,8 (4,0) [ 1,9 (9,5) | 1,4 (5,6)
a mérési keresztmetszet utan [m]: 1,2 (5,0) 1,1 (8,0) |2,5 (83)] 1,0 (50)(0,9 (4,5 | 0,9 (3,6)
Pontforras szama: P41 P42, P43 | P54, P55 P56 Po4 P65
Kiirté méret [m]: 20,250 0 0,400 00,280 © 0,500 0,400 0,150
Meérési keresztmetszet [m’]: 0,0491 0,1257 0,0616 0,196 0,126 0,0177
Aramldsi sebesség mérés:
Mérési vonalak szama: 1 2 1 2 1 1
Meérési pontok szama vonalanként: 1 2 1 2 1 1
Az egyenes szakasz hossza*
a mérési keresztmetszet el6tt [m]: || 1,6 (6,4) | 1,8 (4,5 | 0,9 3.4) | 4,0(8,0) | 0,9 (2,5 | 6,0 (40)
a mérési keresztmetszet utan [m]: | 1,0 (4,0) | 0,9 (2,3) | 0,2 (0,6) | 0,9(1,9) | 3,3 (8,3) | 0,2 (1,3)

*

. A zardjelben megadott értékek a hidraulikai atméro tobbszoroseként vannak kifejezve.

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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4. MERESI EREDMENYEK

A koncentrdaciokat a jegyzékonyvben végig fizikai normal allapotu (273,15 K és 101,3 kPa), szaraz
véggazra vonatkoztatva adtuk meg. Az ,, N megjelolést a fenti allapotu térfogatra alkalmazzuk.

A varhatéan legmagasabb kibocsatast okozd keverés technologia pontforrasainal a VOC
vegyiiletek esetében 3 db, az aldehidek esetében pedig 1 x 1,5 6rds mintavételeket terveztiink.

A joval alacsonyabb kibocsatassal jellemezhetd kalandereknél és extrudereknél 1-1 db 1,5 6ras
mintavételeket terveztiink.

Korabbi vizsgalataink alapjan a véggazok szilard anyag koncentraciéja — koszonhetéen a
hatékony zsakos porsziirésnek — igen alacsony értéknek mondhat6. Ezért itt — amennyiben az
tizemvitel lehet6ve tette — 1-1 db hosszabb (1,5-2 6ras) mintavételt végeztiink.

A Kornyezettechnologia Kft. 6. mellékletben kozolt elemzési adatai, valamint a levegd minta
térfogata (273 K hdémérsékleten és 101,3 kPa nyomdson) alapjan szamitott koncentracid
értékeket a kdvetkezo fejezetekben foglaltuk ossze.

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az atlagolas és az 6sszegzés soran nullaval vettiik
figyelembe.

4.1. Illékony szerves vegyliletek meghatarozasa
aktivszenes mintabdél

A mintavételek jellemzdi és a véggazok illékony szerves anyag koncentracidja a 3. mellékletben
lathato. A megelemzett vegytiletek koziil pontforras csoportonként csak azokat szerepeltettiik a
mellékletben, amelyek mennyisége legalabb egy mintdban (a korabbi vizsgalatokat is figyelembe
véve) elérte a meghatarozasi hatart.

A mintavételek jellemzo6i és a véggazok aldehid koncentracioja a 4. mellékletben lathato.

4.2. Szilard anyagok meghatarozasa

A szilard anyag mintavételek jellemzdit és eredményeit a 5. mellékletben foglaltuk Gssze.

4.3. Fenol meghatarozasa

A mintavétel jellemzoi és a véggaz fenol koncentracioja:

, L Mintavétel Levegd minta Fenol koncentrdacio
Pontforrds Minta jelolése ideje mennyisége, NI mg/Nm?
P47 F47 8:32-10:02 34,2 <0,7

4.4. Amménia meghatarozasa

Az elnyeletéses mintavétel jellemzoi és a véggdz ammonia koncentracioja:

. Ly Mintavétel Levego minta Ammonia koncentracio
Pontforrds Minta jelolése ideje mennyisége, NI mg/Nm*
P47 NH3 47 8:35-10:05 170,8 0,04

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 12/25 oldal
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4.5. A véggazok térfogatarama

Keverés

Pontforras szama P7 P8 P9 P10 P11 P15 P16
Koérnyezeti hémérséklet, °C 22-27

Barometrikus nyomas, kPa 100,2

Statikus nyomas, Pa -1960 -3230 -10 217 4 -1630 -2490
Abszolut nyomas, kPa 98,3 97,0 100,2 100,0 100,2 98,6 97,7
Véggaz hémérséklet, °C 32,5 34,6 31,2 32,8 44,6 31,0 32,0
Aramlési sebesség, m/s 12,8 6,67 2,48 3,11 1,73 16,3 13,8
Korrekcids tényez6 értéke (falhatas) 0,995

Nedvességtartalom, g/Nm? 16,0 17,8 15,7 16,9 17,2 17,1 16,6
nedves véggazra: t£.% 1,99 2,22 1,96 2,11 2,14 2,12 2,07
Nedves gazsiiriség, kg/Nm? 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Tényleges térfogataram, m’/h 5480 2850 279 25100 13900 6970 5890
Térfogataram, szaraz, normal, Nm*/h 4660 2370 243 21650 11600 5960 4980
Pontforras szama P17 P18 P19 P24 P25 P26
Kornyezeti hdmérséklet, °C 22-27 22 -26

Barometrikus nyomas, kPa 100,2 100,1

Statikus nyomas, Pa -13 -73 -20 -1847 -109 -233

Abszolut nyomas, kPa 100,2 100,1 100,2 98,3 100,0 100,1

Véggaz homérséklet, °C 31,0 31,6 33,0 29,3 30,6 30,1

Aramlési sebesség, m/s 2,30 3,35 1,10 17,6 6,46 3,16
Korrekciods tényezo értéke (falhatas) 0,995

Nedvességtartalom, g/Nm’® 16,2 16,0 15,4 13,1 13,2 15,5

nedves véggazra: tf.% 2,02 1,99 1,91 1,63 1,64 1,93

Nedves gazsiirliség, kg/Nm? 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29 1,28

Tényleges térfogataram, m*/h 259 27000 8870 7550 727 25470
Térfogataram, szaraz, normal, Nm3/h 225 23400 7680 6500 634 22200

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 13/25 oldal
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A véggazok térfogatdrama (folytatas)

Keverés

Pontforras szama P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33
Kornyezeti hdmérséklet, °C 22-26 22 -26 22-26 18-21
Barometrikus nyomas, kPa 100,4 99,9 100,4 99,9
Statikus nyomas, Pa 1 -2135 -47 5 -2693 -50 -5
Abszolut nyomas, kPa 100,4 98,2 100,3 99,9 97,7 100,3 99,9
Véggaz hémérséklet, °C 29,2 30,2 30,8 24,6 30,0 31,9 26,1
Aramlasi sebesség, m/s 1,27 24,9 3,01 1,92 19,3 3,54 1,73
Korrekceios tényezo értéke (falhatas) 0,995

Nedvességtartalom, g/Nm’? 14,4 13,6 14,1 10,1 13,6 15,3 13,0
nedves véggazra: tf.% 1,79 1,70 1,76 1,26 1,69 1,90 1,62
Nedves gazstiriiség, kg/Nm? 1,28 1,28 1,28 1,29 1,28 1,28 1,29
Tényleges térfogataram, m’/h 10240 11200 | 24300 | 25800 8680 28500 | 23260
Térfogataram, szaraz, normal, Nm3/h 9000 9620 21200 23050 7420 24800 20600

Kalanderezés

Pontforras szama P47 P48 P49 P50
Koérnyezeti hémérséklet, °C 19-24

Barometrikus nyomas, kPa 100,2

Véggaz hdmérséklet, °C 31,7 31,0 29,2 27,7
Aramlasi sebesség, m/s 4,34% 5,94* 7,82% 5,02*
Nedvességtartalom, g/Nm? 16,1 15,9 15,4 14,7
nedves véggazra: tf.% 2,01 1,98 1,92 1,83
Nedves gazsiiriség, kg/Nm? 1,28 1,28 1,28 1,28
Tényleges térfogatdram, m*/h 4400* 5720%* 7540% 4840*
Térfogataram, szaraz, normal, Nm*/h 3820% 4980* 6600* 4260*

* Nem akkreditalt mérés eredményei.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 14/25 oldal
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A véggazok térfogatdarama (folytatds)

Extrudalas

Pontforras szama P51 P52 P53 P57 PS8 P59
Kérnyezeti hémérséklet, °C 20-23 20-23
Barometrikus nyomas, kPa 100,0 100,2

Statikus nyomas, Pa -87 285 -56 -65 - -
Abszolut nyomas, kPa 99,9 100,2 99,9 100,1 - -
Véggaz hémérséklet, °C 30,9 30,0 31,2 31,1 31,1 31,6
Aramlasi sebesség, m/s 10,4 8,08 10,4 10,8 6,16* 6,53*
Korrekceios tényezo értéke (falhatds) 0,995 0,995 - -
Nedvességtartalom, g/Nm’® 15,0 16,0 16,0 16,2 16,1 15,8
nedves véggazra: tf.% 1,87 1,99 1,99 2,01 2,01 1,97
Nedves gazstirliség, kg/Nm? 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Tényleges térfogatiram, m*/h 6450 5680 15100 9220 5940 6300
Térfogataram, szaraz, normal, Nm3/h 5600 4970 13100 8020 5170* 5470*

*  Nem akkreditalt mérés eredményei.

Pontforras szama P60 P61 P62 P63

Kornyezeti homérséklet, °C 20 -24 22

Barometrikus nyomas, kPa 100,2 100,0

Statikus nyomas, Pa 1 -57 -72 -36

Abszolut nyomés, kPa 100,2 100,1 100,1 99,9

Véggaz hdmérséklet, °C 30,4 30,7 30,9 29,5

Aramlasi sebesség, m/s 1,00 11,5 13,6 9,59

Korrekceios tényez6 értéke (falhatas) 0,995

Nedvességtartalom, g/Nm’? 15,5 15,3 14,6 14,2

nedves véggazra: tf.% 1,93 1,91 1,81 1,77

Nedves gazslirliség, kg/Nm? 1,28 1,28 1,28 1,28

Tényleges térfogataram, m*/h 848 9790 11600 8160

Térfogataram, szaraz, normal, Nm%/h 740 8530 10100 7140

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 15/25 oldal
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A véggazok térfogatdrama (folytatas)

Egyéb technolégiai pontforrasok

Pontforras szama P4 PS P6 P12 P13 P14 P20

Kérnyezeti hémérseklet, °C 18-26

Barometrikus nyomas, kPa 100,0

Statikus nyomas, Pa -1188 -1230 -247 -1415 -1162 -400 -1238
Abszolut nyomas, kPa 98,8 98,7 99,7 98,6 98,8 99,6 98,7

Véggaz hémérséklet, °C 28,9 28,6 27,6 25,1 23,9 27,6 27,8

Aramlasi sebesség, m/s 17,8 17,0 8,71 15,6 17,3 11,3 18,0

Korrekceios tényezo értéke (falhatas) 0,995

Nedvességtartalom, g/Nm’® 17,0 17,0 15,1 15,5 13,6 14,5 13,1

nedves véggazra: tf.% 2,11 2,12 1,88 1,93 1,69 1,81 1,63

Nedves gazstiriiség, kg/Nm? 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28

Tényleges térfogataram, m’/h 2880 2750 480 2530 2800 621 2910
Térfogataram, szaraz, normal, Nm3/h 2480 2370 420 2200 2470 545 2540

Pontforras szama P21 P22 P34 P35 P36 P37 P38
Kornyezeti homérséklet, °C 18 -26 18 - 25 24 25 24
Barometrikus nyomas, kPa 100,0 100,7 101,3 101,3 101,3
Statikus nyomas, Pa -1471 -370 -2 -12 9 -2 22
Abszolut nyomas, kPa 98,5 99,6 100,7 100,7 101,3 101,3 101,3
Véggaz hdmérséklet, °C 24,2 28,0 28,2 27,9 24,7 24,5 25,2
Aramlasi sebesség, m/s 15,9 10,2 3,05 3,30 3,62 5,88 5,85
Korrekcios tényezo értéke (falhatas) 0,995

Nedvességtartalom, ¢/Nm’? 14,8 14,8 17.8 17,2 11,6 14,2 12,0
nedves véggazra: tf.% 1,84 1,84 2,22 2,14 1,44 1,77 1,49
Nedves gazsiiriség, kg/Nm? 1,28 1,28 1,28 1,28 1,29 1,28 1,29
Tényleges térfogataram, m*/h 2580 563 773 835 407 662 659
Térfogataram, szaraz, normal, Nm3h | 2260 492 681 736 368 597 594
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A véggazok térfogatdrama (folytatas)

Egyéb technolégiai pontforrasok

Pontforras szama P39 P40 P41 P42 P43 P54 P55
Kornyezeti hdmérséklet, °C 20-26 21 22-26 18-21
Barometrikus nyomas, kPa 100,7 101,3 100,4 101,4
Statikus nyomas, Pa -5 -322 -440 -4768 -6318 25 58
Abszolut nyomas, kPa 100,7 100,4 100,8 95,5 94,0 101,4 101,4
Véggaz hémérséklet, °C 22,5 24,8 19,5 24,0 23,5 25,6 25,8
Aramlasi sebesség, m/s 3,62 7,80 9,05 24,0 15,7 3,91 8,78
Korrekceios tényezo értéke (falhatas) 0,995

Nedvességtartalom, g/Nm’® 14,4 15,7 11,0 12,1 11,5 10,7 10,6
nedves véggazra: tf.% 1,79 1,96 1,37 1,50 1,43 1,33 1,32
Nedves gazstiriiség, kg/Nm? 1,28 1,25 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Tényleges térfogataram, m’/h 295 1370 1590 10780 7070 861 1940
Térfogataram, szaraz, normal, Nm3/h 266 1220 1460 9200 5950 778 1750

Pontforras szama P56 P64 P65
Kornyezeti hdmérséklet, °C 25 23 25
Barometrikus nyomas, kPa 101,4 101,5 100,7
Statikus nyomas, Pa -8 -8 -6
Abszolut nyomas, kPa 101,4 101,5 100,7
Véggaz hdmérséklet, °C 31,5 29,7 34,3
Aramlasi sebesség, m/s 3,19 1,88 2.86
Korrekcios tényezo értéke (falhatas) 0,995
Nedvességtartalom, ¢/Nm’? 12,6 14,0 15,4
nedves véggazra: tf.% 1,57 1,79 1,92
Nedves gazsiiriség, kg/Nm? 1,29 1,28 1,28
Tényleges térfogataram, m*/h 2250 847 181
Térfogataram, szaraz, normal, Nm3/h 1980 751 157

4.6. Légszennyezdé anyaqg kibocsatasok (kg/h)

A mért koncentraciok ¢és a fenti térfogatiramok alapjan szamolt légszennyezd anyag
kibocsatasokat (emisszio, kg/h) az 1. melléklet 5sszefoglalo tablazata tartalmazza.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 17/25 oldal
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5. A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA
ES ERTEKELESE

A mérési eredmények 0sszefoglalasat az 1. melléklet tartalmazza.

Az Osszefoglalo tablazatban a szaraz, fizikai normal (273,15 K ¢és 101,3 kPa) koriilmények
mellett, a mérések teljes idotartamara szamolt atlag koncentraciokat, valamint a 1égszennyez6
anyag kibocsatasokat (kg/h) adtuk meg.

Az Osszefoglald tablazatban feltiintettiik a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal
HE-02/KVTO/01828-5/2019. szamu hatarozata alapjan a vonatkozo6 hatarértékeket is.

A mérési eredmények és a hatdrértékek dsszehasonlitisa alapjin megallapithato,
hogy a vizsgdlt pontforrasok esetében hatdrérték tullépés nem tortént.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 18/25 oldal
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6. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

6.1. Illékony szerves vegyliletek meghatdarozasa
aktivszenes mintabél

Alkalmazott szabvany:

CEN/TS 13649:2014 Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of
individual geseus organic compounds — Sorptive sampling method followed
by solvent extraction or thermal desorption.

A mérési modszer elve:

A mérenddé vegyiiletek varhaté mennyisége €s mindsége szerint megvalasztott adszorbensen
atszivott véggdz minta illékony szerves vegyiileteinek meghatdrozdsa a megfeleld leoldast
kovetéen GC-MS (gazkromatografia tomegspektrometrias detektalassal) modszerrel torténik.

A mintavétel jellemzése:

Szonda ¢és porsziro: rozsdamentes acél szonda, belso téri, @10x50 mm-es iivegszalas
sziir6hiivellyel.
Megkdtd anyag: SKC Anasorb 747 aktivszén, melyek a kis C-atomszamu alkoholok és

az aceton hatékony megkotésére fejlesztettek ki, 400+200 mg toltet.
Mintavétel elott és utan hiitve tarolva.

Mintavevo szivattyt:  Gilian LFS 113D tipusu allandé aramlasi sebességli mintavevo pumpa.
Mintavételi sebesség:  kb. 0,4-0,5 I/perc.

Mintavételi sebesség ~ DryCal DC-Lite d igitalis &ramlasméro segitségével

pontos beallitasa: Gyarto: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10 ml/perc — 12 1/perc.

Elemzd laboratorium:  Kornyezettechnologia Kft., eredményeik a 6. melléklefben.

6.2. Adehidek meghatarozasa

Alkalmazott szabvany:

MSZ 13-144:1989 Technolodgiai 1égszennyezd forrasok vizsgalata.
Aldehidek emissziojanak meghatarozasa.

A mérési modszer elve:

A mérési modszer aldehidek és ketonok karbonil csoportjanak 2,4-dinitrofenil-hidrazinnal
torténd alabbi szarmazékképzési reakcidjan alapul:
O.N O,N
s, n R e
,C=0 + HN-NH NO, — ,__,C=N—NH NO, +/H,0 :

R RI i
A mintavétel soran képzodott stabil, szines hidrazin szarmazékot acetonitrillel oldjak le, az
elemzés HPLC-UV (folyadék-kromatografia UV detektalassal) modszerrel torténik.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 19/25 oldal
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A mintavétel jellemzése:

Szonda és porsziird: rozsdamentes acél szonda, belsé téri, @10x50 mm-es iivegszalas
szlir6hiivellyel.
Megkoté anyag: SKC Cat. No. 226-119, 2,4-dinitrofenil-hidrazinnal kezelt szilikagél,

300+150 mg toltet. Mintavétel eldtt és utan hiitve tarolva.
Mintavevd szivattyt: ~ Gilian LFS 113D tipust alland6 dramlési sebességli mintavevé pumpa.
Mintavételi sebesség:  kb. 0,1 1/perc.

Mintavételi sebesség ~ DryCal DC-Lite d igitalis &ramlasmérd segitségével
pontos beallitasa: Gyarto: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10 ml/perc — 12 1/perc.

Elemzd laboratorium:  Kornyezettechnologia Kft, eredményeik a 6. mellékletben.

6.3. Szilard anyag meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emissziodja.

V4

az alacsony mérési tartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias modszer

A mérési modszer elve:

A véggazbol i1zokinetikusan leszivott minta (a részgazdram irdnya €s sebessége megegyezik a
beszivasi ponton 1év0 gazaram iranyaval és sebességével) szilard anyag tartalma sziirbanyagon
keriil levalasztasra, majd mennyiségének meghatarozasa tomeg szerinti modszerrel (gravimetria)
torténik.

Mintavételi és mérési jellemzok:

Szonda: Airmon, L = 0,8 ill. 0,4 m, @x=16 mm rozsdamentes acél,
belsd téri DadoLab porsziirdvel, titan szlirOkazettaval.

Sziiroanyag: Whatmann @47 mm atmérdji tivegszalas sikszlro.
A szlirbanyagok levélaszto hatasfoka 0,3 pm-es részecskékre 20 °C-on 99,9 %.

Mintavevé: Sajat fejlesztés (KAMU és KEZIZO)
A leszivasi sebesség beallitasa a két KAMU mintavevonél a beépitett tavados
gazora jele (I/perc) alapjan torténik, a 24 V-os KNF pumpa fordulatszamanak
potenciométerrel torténd kézi beallitdsaval. A harom KEZIZO mintavevénél a
megkerild ag fojtdsa utjan torténik kézi tiszeleppel, az impulzus jeladéval
ellatott gazora digitalis térfogatarama alapjan.

Gazmeéro: Itron, G1,6 RF 1, sz4raz, membranos gazoéra (0,016 — 3,2 m’/h)
OMH hitelesitéssel.

Aramldsi sebesség és hémérséklet mérés:  6.6. fejezet szerint.

Tomegmerés:

A sziiranyagok megfeleld kondiciondlasat kovetden a tomegmérést Sartorius R200 tipusu
analitikai mérlegen (E 2 pontossagi osztalyu, automata kiegyensulyozasu elektronikus mérleg,
terhelhetoség 0-42/200 g, felbontas +0,01/0,1 mg) végeztiik el, referencia szlrdlapok
tomegvaltozasanak figyelembe vételével. A mintavételt megelézden a szliranyagokat 180 °C-on

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 20/25 oldal
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hokezeltiik, majd a mintavétel utan a felhasznalt és legalabb 3 db referencia szlir6t klimatizalt
helyiségben temperaltuk.

6.4. Fenol meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

CEN/TS 13649:2014 Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of
individual geseus organic compounds — Sorptive sampling method followed
by solvent extraction or thermal desorption.

A mérési modszer elve:

Az XAD-7 adszorbensen atszivott véggaz vagy fiistgdz minta fenol tartalmanak meghatarozasa
metanollal torténd leoldast kovetéen GC-MS (gézkromatografia tomegspektrometrids
detektalassal) modszerrel torténik.

A mintavétel jellemzése:

Szonda ¢és porsziro: rozsdamentes acél szonda, kiiltéri, 120 °C-ra fiit6tt Tecora
(Olaszorszag) sziir6hazzal és @ 25 mme-es livegszalas sziir6lappal.
Megkoto anyag: SKC Cat. No. 226-95 XAD-7; 100+50 mg toltet.

Mintavevd szivattyl:  sajat fejlesztést, rotaméterrel ellatott, akkumulatoros membran pumpa,
0,2 — 2,0 1/perc szallitassal.

Mintavételi sebesség:  kb. 0,2 1/perc.
Mintavételi sebesség ~ DryCal DC-Lite digitalis aramlasméro segitségével
pontos beallitasa: Gyarto: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10-12 000 ml/perc.

Elemzo laboratorium:  Kornyezettechnologia Kft, eredményeik a 6. mellékletben.
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6.5. Amménia meghatarozasa

Alkalmazott szabvany:

MSZ EN ISO 21877:2020 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrdsok emisszidja. Az ammonia

NS4

A meérési modszer elve:

Az ammonia hipoklorit-ionnal kléramint képez: NH3z + OCl" — NH2Cl + OH".
A hipoklorit-iont in-situ médon, natrium-diklor-izocianurat lugos hidrolizise soran allitjak eld.

A kloramin Na-nitrozil-pentaciano-ferrat (nitropruszid-Na)
jelenlétében Na-szalicilattal indofenol kék elnevezésii S FHy

vegyiiletet hoz létre: 0 _U_Nu L

A szinképzé Nessler reagens a kationok — elsésorban Ca és Mg — zavar6 hatdsdnak
kikiiszobolése végett trindtrium-citratot tartalmaz. Az ammoénidval aranyos mennyiségi
indofenol kék fényelnyelését a 672,0 nm hullamhosszon mérik.

A modszerrel kapcsolatban tudni kell, hogy ammoniaként hatarozza meg az ammonian tal az
Osszes olyan vegyliletet, amely a mintavétel alatt a porsziir6n athalad, majd az elnyelet6 oldatban
ammoniumionokat képez.

A mintavétel jellemzése:

Szonda ¢s porsziiro: rozsdamentes acél szonda, kiiltéri, 120 °C-ra fit6tt Tecora
(Olaszorszag) szlirbhazzal és @ 25 mm-es livegszalas sziir6lappal.
Elnyeleto oldat: 2 x 50 ml 0,05 molos kénsav oldat.

Mintavevo szivatty:  sajat fejlesztési, rotaméterrel ellatott, akkumulatoros membran pumpa,
0,2 — 2,0 I/perc szallitassal.

Mintavételi sebesség:  kb. 1,8 1/perc.
Mintavételi sebesség ~ DryCal DC-Lite digitalis aramlasméro segitségével

pontos beallitasa: Gyart6: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10-12 000 ml/perc.
Gazméro: Itron, G1,6 RF1, szaraz, membranos gazora (0,016 — 1,6 m3/h)
OMH hitelesitéssel.

Elemzd laboratorium:  Kornyezettechnologia Kft, eredményeik a 6. mellékletben.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 22/25 oldal
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6.6. Térfogataram meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ EN ISO 16911-1:2013

MSZ EN 15259:2008

MSZ 21452-1:1975

A mérési modszer elve:

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrdsok emisszidja. A sebesség és a
térfogataram kézi és automatikus meghatarozasa csatornakban.
1. rész: Kézi referencia-moédszer (ISO 16911-1:2013).

Levegdémindség. Helyhez kotott 1égszennyezo forrasok emisszidjanak
mérése. A mérési szelvények €s pontok, a mérés céljanak, tervének és
jegyzoékonyvének kovetelményei

A levegd allapotjelzdinek meghatarozasa.

Nedvességtartalom mérése.

A véggaz térfogatdramanak meghatarozasa a gazsebesség €s a hOmérséklet mérésével torténik.
A gazsebesség méréséhez Prandtl-csé keriil felhasznalasra, amely a mérési szelvény
keresztmetszetétdl fliggben megvalasztott szamli pontban méri a gazaram dinamikus (Ap) és
statikus nyomasat. Fiistgaz mérésekor a gazsiirliség szamitasahoz a folyamatosan mért CO2 és Oz
koncentracio keriil felhasznalasra. A szaraz térfogataram szamitasahoz sziikséges viztartalom
szakaszos adszorpcios gravimetrias, vagy direkt kijelzési analizatorral torténo mérés alapjan

kertil figyelembe vételre.

Alkalmazott merokeésziilék és jellemzoi:

Prandtl-csé. Testo, 1,0 m hosszisagu, 8 mm atmérdji, egyenes,
rozsdamentes acél (Kpt = 0,67), K-tipustt (NiCr-Ni termoelemmel).

Nyomaskiilonbség méro:

Gyarto, tipus: Testo 445 elektronikus, digitalis.
Meérési tartomany: -1000 Pa - +1000 Pa.
Felbontas: 0,1 Pa.
Pontossag: + 3 Pa.
Homero:
Gyarto, tipus: Testo 445.
Meérési tartomany: 0 - +600 °C.
Felbontas: 0,1 °Cill. 1 °C.
Pontossag: 0,0 °C: £0,3 °C ill. 500 °C: 2,5 °C.
Viztartalom mérés (MSZ 21452-1:1975):
Kézi miiszer: Gyarto, tipus: Rotronic, HygroPalm 1.
Erzékeld: Gyarto, tipus: Rotronic, HygroClip HK40.
Meérési tartomany: -50 - +200 °C hémérséklet, 0 — 100 % relativ paratartalom.
Felbontas: 0,1 % relativ paratartalom, 0,1 °C homérséklet.
Pontossag: + 1,5 % relativ paratartalom, + 0,3 °C homérséklet.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 23/25 oldal
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A véggaz térfogataramanak meghatdarozdsa szarnykerekes
dramlasi sebesség mérdvel

(Nem akkreditalt mérés.)
Alkalmazott szabvanyok:
MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrdsok emisszidja. A sebesség és a

térfogataram kézi és automatikus meghatarozasa csatornakban.
1. rész: Kézi referencia-moédszer (ISO 16911-1:2013).

MSZ 21452-1:1975 A levego allapotjelzdinek meghatarozasa.
Nedvességtartalom mérése.

A mérési modszer elve:

A P47-P50, P58 és P59 pontforrasok esetében alkalmas mérési hely hianydban a
gazsebesség mérést szarnykerekes aramlasi sebesség mérével végeztiik el, a kiirt6 belépési
keresztmetszetének letapogatasaval.

Alkalmazott mérokésziilék:  Testo 445 elektronikus, digitalis
Alkalmazott érzékelo: Testo szarnykerekes, @100 mm, 0,1-15 m/s

A széaraz, normalt térfogataram szamitasdhoz sziikséges viztartalom és homérséklet direkt
kijelzésti analizatorral torténd mérés alapjan kertil figyelembe vételre.

Homérséklet és viztartalom mérés

Kézi miszer: Gyartd, tipus: Rotronic, HygroPalm 1.

Erzékeld: Gyarto, tipus: Rotronic, HygroClip HK40.

Meérési tartoméany: -50 - +200 °C homérséklet, 0 — 100 % relativ paratartalom.
Felbontas: 0,1 % relativ paratartalom, 0,1 °C homérséklet.

Pontossag: + 1,5 % relativ paratartalom, + 0,3 °C homérséklet.
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6.7. A kbérnyezeti levegd allapotjellemzdinek
meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 8756:1995 Levegdmindség. A hémérséklet-, a 1égnyomas- és a 1égnedvesség adatok
figyelembevétele.

MSZ 21452-1:1975 A leveg6 allapotjelzdinek meghatarozasa. Nedvességtartalom mérése.

MSZ 21452-3:1975 A levegd allapotjelzdinek meghatarozasa. Homérséklet mérése.

Alkalmazott mérdkésziilék és jellemzoi.:

Homérséklet, paratartalom:
Gyarto, tipus: Testo, 177-H1.
Miikodési elv: kapacitiv nedvesség-tartalom érzékeld és NTC homéro.

Mérési tartomany: 0-100 % relativ paratartalom, 180 °C hémérséklet;
-20 — +70 °C hémeérséklet.

Felbontas: 0,1 % relativ paratartalom, 0,1 °C hémérséklet.

Pontossag: + 2 % relativ paratartalom, + 0,5 °C.
Barometrikus nyomas:

Gyarto, tipus: Testo, 511 digitalis barométer.

Mikodési elv: elektronikus abszolit nyomasméro.

Mérési tartomany: 300 — 1200 mbar.

Felbontas: 1 mbar.

Pontossag: leolvasés + 3 mbar.
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

2. Gumigyartds - Keverés

Pontforrds Koncentrdcié, mg/Nm’ Tomegaram, kg/h
L S Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hdm.) Mért  |Hatdrérték| Meért  |Kiiszobérték
P7 Master Batch Mixer #1 7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0005 (0-0,5)
betoltd elszivas 311 acetaldehid 0,32 0,0015
(dust collector) 328 akrolein (2-propendl) 14| 1006B) 5065 20
Té':,rf.éram: 4660 Nm’/h 105 hexanok <10 20,005
Hoém.: 32,5°C
106 oktan <1,0 < 0,005
109 heptanok <1,0 < 0,005
151 toluol <1,0 < 0,005
160 sztirol <1,0 < 0,005
163 1,2,4-trimetil-benzol <1,0 150 (3C) <0,005 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,005
301 etil-alkohol <1,0 < 0,005
312 aceton <2,0 <0,01
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,01
598 ?ér;_flig)szenhldrogenek <10 <0,005
3B Osszesen: 1,68 100 0,0078 2,0
3C dsszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C dsszesen: 1,68 150 0,0078 3,0
P8 Master Batch Mixer #1 7 szilard anyag <0,1 150 (10) <0,0003 (0-0,5)
felso elszivas (dust i
I e B L
propenal) 1,6 0,0038
Térfram: 2370 Nmh 057y Ccenon <10 <0,003
Hom.: 34,6 °C -
106 oktan <1,0 <0,003
109 heptanok <1,0 <0,003
151 toluol <1,0 < 0,003
160 sztirol <1,0 < 0,003
163 1,2,4-trimetil-benzol <1,0 150 (3C) <0,003 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,003
301 etil-alkohol <1,0 <0,003
312 aceton <20 < 0,006
316 metil-izobutil-keton <2,0 < 0,006
598 E)grga_flig)szenhldrogenek <10 <0,003
3B Osszesen: 2,05 100 0,0049 2,0
3C osszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C dsszesen: 2,05 150 0,0049 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az atlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

2. Gumigyartds - Keverés

Pontforrds , . L L
Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogatiram és hdm.)

P9 Master Batch Mixer #1 |7 szilard anyag 0,7 150 (10) 0,0002 (0-0,5)
Kaos feletti tér elszivas 311 acetaldehid <0,05 <0,0001
Térfaram: 243 Nm*h 328 akrolein (2- Al) <06 |96 50001 20

propena , ,
Hom.: 31,2°C 105 hexénok <10 <0,0003
106 oktan <1,0 <0,0003
109 heptanok <1,0 <0,0003
151 toluol <1,0 <0,0003
160 sztirol <10 <0,0003
163 1,2,4—tr?met1:1—benzol <1,0 150 (3C) <0,0003 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,0003
301 etil-alkohol <1,0 <0,0003
312 aceton <2,0 < 0,0006
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,0006
598 l()éga_f{ug)szenhldrogenek <10 <0,0003
3B osszesen.: 0 100 0 2,0
3C osszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C ésszesen: 0 150 0 3,0

P10 Master Batch Mixer #1 7 szilard anyag 0,2 150 (10) 0,0043 (0-0,5)
Z::Ztiljzsozo technolégiak |3]] acetalqehld : <0,05 100 3B) < 0,001 20
Térfaram: 21650 Ni/h 328 akrorlem (2-propenal) <0,6 <0,013
Hom.: 3.8 °C 105 hexanok <1,0 <0,02

’ 106 oktan <1,0 <0,02
109 heptanok <1,0 <0,02
151 toluol <1,0 <0,02
160 sztirol <1,0 <0,02

163 1,2,4-trimetil-benzol <10 | 15030y <002 30
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,02
301 etil-alkohol <1,0 <0,02
312 aceton <2,0 <0,04
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,04
598 ?gga_flig)szenhldrogenek <10 20,02

3B Osszesen: 0 100 0 2,0

3C sszesen: 0 150 0 3,0

3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az atlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

2. Gumigyartds - Keverés

Pontforrds , . L L
Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogatiram és hdm.)

P11 Master Batch Mixer #1 7 szilard anyag 0,2 150 (10) 0,0023 (0-0,5)
Batch off elszivas 311 acetaldehid <0,05 < 0,0006
Térfdram: 11600 Nm*h [328 akrolein (2-propendl) <0,6 100(3B) = 0,007 20
Hom.: 44,6 °C 105 hexénok <10 <0,012

106 oktan <1,0 <0,012
109 heptanok <1,0 <0,012
151 toluol <1,0 <0,012
160 sztirol <1,0 <0,012

163 1,2,4—tr?met1:l—benzol <1,0 150 (3C) <0,012 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,012
301 etil-alkohol <1,0 <0,012
312 aceton <2,0 <0,024
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,024
598 l()éga_f{ug)szenhldrogenek <10 <0012

3B osszesen.: 0 100 0 2,0

3C osszesen: 0 150 0 3,0

3B+3C ésszesen: 0 150 0 3,0

P15 Master Batch Mixer #2 |7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0006 (0-0,5)
betoltd elszivas 311 acetaldehid 0,25 0,0015
Térfaram: 5960 Nm*h [ 328 akrolein (2-propenil) 0,9 1003B) 0,0054 29
Hom.: 31,0°C 105 hexanok <10 < 0,006

106 oktan <1,0 < 0,006
109 heptanok <1,0 < 0,006
151 toluol <1,0 < 0,006
160 sztirol <1,0 < 0,006

163 1,2,4-trimetil-benzol <1,0 150 (3C) < 0,006 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 < 0,006
301 etil-alkohol <1,0 < 0,006
312 aceton <20 <0,012
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,012
598 ?gga_flig)szenhldrogenek <10 20,006

3B dsszesen: 1,17 100 0,0070 2,0

3C sszesen: 0 150 0 3,0

3B+3C dsszesen: 1,17 150 0,0070 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az datlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 3/16 oldal



Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

2. Gumigyartds - Keverés

Pontforrds , . L L
Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogatiram és hdm.)
P16 Master Batch Mixer #2 |7 szilard anyag 0,1 150 (10) 0,0005 (0-0,5)
felsé elszivas 311 acetaldehid 0,86 0,0043
Térfdram: 4980 Nm*h  [328 akrolein (2-propendl) 1,5 100 (3B) 0,0075 20
Hém.: 32,0°C 105 hexanok <1,0 < 0,005
106 oktan <10 < 0,005
109 heptanok <1,0 < 0,005
151 toluol <1,0 < 0,005
160 sztirol <10 < 0,005
163 1,2,4—tr?met1:l—benzol <1,0 150 (3C) < 0,005 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,005
301 etil-alkohol 4,80 0,0239
312 aceton <2,0 <0,01
316 metil-izobutil-keton 3,99 0,0199
598 parafin szénhidrogének
?c9-1 6 g 7,94 0,0395
3B osszesen.: 2,31 100 0,012 2,0
3C dsszesen: 8,79 150 0,044 3,0
3B+3C ésszesen: 11,1 150 0,055 3,0
P17 Master Batch Mixer #2 |7 szilard anyag 0,2 150 (10) 0,001 (0-0,5)
kos feletti tér elszivas 311 acetaldehid <0,05 <0,0001
Térfaram: 225 Nm’h |38 akrolein (2-propenil) <0,6 100G3B) 0,0001 29
Hom.: 31,0°C 105 hexanok <1,0 <0,0003
106 oktan <10 <0,0003
109 heptanok <10 <0,0003
151 toluol <1,0 <0,0003
160 sztirol <1,0 <0,0003
163 1,2,4-trimetil-benzol <1,0 150 (3C) <0,0003 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,0003
301 etil-alkohol <1,0 <0,0003
312 aceton <2,0 <0,0006
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,0006
598 ?gga_flig)szenhldrogenek <10 <0,0003
3B Osszesen: 0 100 0 2,0
3C sszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az datlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 4/16 oldal



Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

2. Gumigydrtds — Keverés(

Pontforrds

Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogatiram és hdm.)

P18 Master Batch Mixer #2 7 szilard anyag <0,1 150 (10) <0,003 (0-0,5)
Ssaztllj::zo technologiak |311] acetalqehld ’ <0,05 100 (3B) <0,001 20
Térfaram: 23400 Nud/h 328 akrorleln (2-propenal) <0,6 <0,014
Hom.: 31.6°C 105 hexanok 495 0,116

’ 106 oktan <1,0 <0,03
109 heptanok <1,0 <0,03
151 toluol <1,0 <0,03
160 sztirol <10 <0,03

163 1,2,4—tr?met1:1—benzol <1,0 150 (3C) <0,03 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,03
301 etil-alkohol <1,0 <0,03
312 aceton <2,0 <0,03
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,03
598 l()éga_f{ug)szenhldrogenek <10 <0.03

3B osszesen.: 0 100 0 2,0

3C osszesen: 4,95 150 0,116 3,0

3B+3C ésszesen: 4,95 150 0,116 3,0

P19 Master Batch Mixer #2 |7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0008 (0-0,5)
Batch off elszivas 311 acetaldehid <0,05 <0,0004
Térf.aram: 7680 Nm*h |38 akrolein (2-propenil) <0,6 10063B) 0,005 29
Hom.: 33,0°C 105 hexanok <1,0 <0,008

106 oktan <1,0 < 0,008
109 heptanok <1,0 <0,008
151 toluol <1,0 < 0,008
160 sztirol <1,0 < 0,008

163 1,2,4-trimetil-benzol <1,0 150 (3C) <0,008 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,008
301 etil-alkohol <1,0 <0,008
312 aceton <2,0 <0,016
316 metil-izobutil-keton <20 <0,016
598 ?gga_flig)szenhldrogenek <10 20,008

3B Osszesen: 0 100 0 2,0

3C osszesen: 0 150 0 3,0

3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az datlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

5/16 oldal




Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

2. Gumigyartds - Keverés

Pontforrds . .
Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogatiram és hdm.)
P24 Master Batch Mixer #4 |7 szilard anyag 0,2 150 (10) 0,0013 (0-0,5)
(Tandem) elszivis (dust | 311 acetaldehid 0,26 0,0017
co,llec,tor) , 328 akrolein (2-propenal) <0,6 1003B) < 0,004 20
pondrams 9500 2R [105 hexdnok <10 <0.007
B ’ 106 oktan <10 <0,007
109 heptanok <1,0 <0,007
151 toluol <1,0 < 0,007
160 sztirol <1,0 < 0,007
163 1,2,4—tr?met1:l—benzol <1,0 150 (3C) <0,007 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,007
301 etil-alkohol 258 1,677
312 aceton <2,0 <0,014
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,014
598 l()éga_f{ug)szenhldrogenek <10 <0,007
3B osszesen.: 0,49 100 0,0032 2,0
3C osszesen: 258 150 1,677 3,0
3B+3C ésszesen: 259 150 1,684 3,0
P25 Master Batch Mixer #4 |7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0001 (0-0,5)
g;i?vc:iesm) kos feletti tér | 311 acetalqehld : <0,05 100 3B) <0,0001 20
Térfaram: 634 Nm'/h 328 akrorlem (2-propenal) <0,6 <0,0004
Hom.: 30.6 °C 105 hexanok <1,0 <0,001
’ ’ 106 oktan <1,0 < 0,001
109 heptanok <1,0 <0,001
151 toluol <1,0 <0,001
160 sztirol <1,0 < 0,001
163 1,2,4-trimetil-benzol <1,0 150 (3C) <0,001 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,001
301 etil-alkohol <1,0 < 0,001
312 aceton <20 < 0,002
316 metil-izobutil-keton <2,0 < 0,002
598 ?gga_flig)szenhldrogenek <10 20,001
3B Osszesen: 0 100 0 2,0
3C osszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az datlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 6/16 oldal



Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

2. Gumigyartds - Keverés

Pontforrds

Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogatiram és hdm.)

P26 Master Batch Mixer #4 7 szilard anyag <0,1 150 (10) <0,002 (0-0,5)
(Tandem) csatlakozé 311 acetaldehid <0,05 <0,001
technologiak elszivas 328 akrolein (2-propenél) <06 | 0GB T 001 20
Térf.dram: 22200 Nm*h .

Hom.: 30.1 °C 105 hexanok <1,0 <0,02
’ 106 oktan <1,0 <0,02
109 heptanok <1,0 <0,02
151 toluol <1,0 <0,02
160 sztirol <1,0 <0,02
163 1,2,4—tr?met1:l—benzol <1,0 150 (3C) <0,02 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,02
301 etil-alkohol 15,3 0,340
312 aceton <2,0 <0,04
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,04
598 l()éga_f{ug)szenhldrogenek <10 <0.02
3B osszesen.: 0 100 0 2,0
3C osszesen: 15,3 150 0,340 3,0
3B+3C ésszesen: 15,3 150 0,340 3,0

P27 Master Batch Mixer #4 |7 szilard anyag <0,1 150 (10) <0,001 (0-0,5)
g};i?\f:izm) Batch off 311 acetalqehld ’ <0,05 100 3B) <0,001 20
Térfaram: 9000 Nn/h 328 akrorlem (2-propenal) <0,6 < 0,06
Hom.: 292 oC 105 hexanok <1,0 <0,01

’ 106 oktan <1,0 <0,01
109 heptanok <1,0 <0,01
151 toluol <1,0 <0,01
160 sztirol <1,0 <0,01

163 1,2,4-trimetil-benzol <1,0 150 (3C) <0,01 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,01
301 etil-alkohol <1,0 <0,01
312 aceton <20 <0,02
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,02
598 ?gga_flig)szenhldrogenek <10 20,01

3B Osszesen: 0 100 0 2,0

3C osszesen: 0 150 0 3,0

3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az datlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

7/16 oldal




Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

2. Gumigyartds - Keverés

Pontforrds

(Véggaz térfogatiram és hém.)

Légszennyezd anyag

Koncentrdacié, mg/Nm?

Tomegaram, kg/h

P28 Final Mixer #1 beltoltd 7 szilard anyag 1,8 150 (10) 0,017 (0-0,5)
elszivas (dust collector) |311 acetaldehid <0,05 <0,001
Térf.aram: 9620 Nm*h  [378 akrolein (2- Al) <0.6 100 3B) <0.06 2,0

propena R R
Hém.: 30,2°C 105 hexanok <1,0 <0,01
106 oktan <1,0 <0,01
109 heptanok <1,0 <0,01
151 toluol <1,0 <0,01
160 sztirol <1,0 <0,01
163 1,2,4—tr?met1:l—benzol <1,0 150 (3C) <0,01 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,01
301 etil-alkohol 7,44 0,072
312 aceton <2,0 <0,02
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,02
598 l()éga_f{ug)szenhldrogenek <10 <0.01
3B osszesen.: 0 100 0 2,0
3C osszesen: 7,44 150 0,072 3,0
3B+3C ésszesen: 7,44 150 0,076 3,0

P29 Final Batch Mixer #1 7 szilard anyag 0,1 150 (10) 0,0021 (0-0,5)
Z::Ztiljzsozo technolégiak |3]] acetalqehld : <0,05 100 3B) <0,001 20
Térfaram: 21200 Ni/h 328 akrorlem (2-propenal) <0,6 <0,013
Hom.: 30.8 °C 105 hexanok <1,0 <0,02

’ 106 oktan <1,0 <0,02
109 heptanok <1,0 <0,02
151 toluol <1,0 <0,02
160 sztirol <1,0 <0,02

163 1,2,4-trimetil-benzol <1,0 150 (3C) <0,02 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,02
301 etil-alkohol 24,9 0,509
312 aceton <2,0 <0,04
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,04
598 ?gga_flig)szenhldrogenek <10 20,02

3B Osszesen: 0 100 0 2,0

3C osszesen: 24,9 150 0,509 3,0

3B+3C dsszesen: 249 150 0,509 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az datlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

8/16 oldal




Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

2. Gumigyartds - Keverés

Pontforrds , . L L
Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogatiram és hdm.)

P30 Final Batch Mixer #1 7 szilard anyag 0,2 150 (10) 0,0046 (0-0,5)
Batch off elszivas 311 acetaldehid <0,05 < 0,001
Térfdram: 23080 Nm*h [ 328 akrolein (2- Al) <06 | 0GB T 501 20

propena , ,
Hom.: 24,6°C 105 hexénok <10 <0,02
106 oktan <1,0 <0,02
109 heptanok <1,0 <0,02
151 toluol <1,0 <0,02
160 sztirol <1,0 <0,02
163 1,2,4—tr?met1:l—benzol <1,0 150 (3C) <0,02 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,02
301 etil-alkohol <1,0 <0,02
312 aceton <2,0 <0,04
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,04
598 l()éga_f{ug)szenhldrogenek <10 <0.02
3B osszesen.: 0 100 0 2,0
3C osszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C ésszesen: 0 150 0 3,0

P31 Final Mixer #2 betolté 7 szilard anyag 0,1 150 (10) 0,001 (0-0,5)
elszivas (dust collector) 311 acetaldehid <0,05 <0,0004
Térf.aram: 7420 Nm*h |38 akrolein (2-propenil) <0,6 10063B) 0,005 29
Hom.: 30,0°C 105 hexénok <10 <0,008

106 oktan <1,0 < 0,008
109 heptanok <1,0 < 0,008
151 toluol <1,0 < 0,008
160 sztirol <1,0 < 0,008

163 1,2,4-trimetil-benzol <1,0 150 (3C) <0,008 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,008
301 etil-alkohol <1,0 < 0,008
312 aceton <2,0 <0,016
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,016
598 ?gga_flig)szenhldrogenek <10 20,008

3B Osszesen: 0 100 0 2,0

3C osszesen: 0 150 0 3,0

3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az datlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 9/16 oldal



Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

2. Gumigyartds — Keverés

Pontforrds , . L L
Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogatiram és hdm.)
P32 Final Batch Mixer #2 7 szilard anyag 0,1 150 (10) 0,002 (0-0,5)
Ssaztllj::zo technologiak |311] acetalqehld ’ <0,05 100 (3B) <0,002 20
328 akrolein (2-propenal) <0,6 <0,015
Térf.dram: 24800 Nmh 557 0ok <10 20,025
Hom.: 319°C 106 oktan <10 <0,025
109 heptanok <1,0 <0,025
151 toluol <1,0 <0,025
160 sztirol <10 <0,025
163 1,2,4—tr?met1:l—benzol <1,0 150 (3C) <0,025 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,025
301 etil-alkohol <1,0 <0,025
312 aceton <2,0 <0,05
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,05
598 l()éga_f{ug)szenhldrogenek <10 <0,025
3B osszesen.: 0 100 0 2,0
3C osszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C ésszesen: 0 150 0 3,0
P33 Final Batch Mixer #2 7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,002 (0-0,5)
Batch off elszivas 311 acetaldehid <0,05 <0,001
Térf.aram: 20600 Nm*h [328 akrolein (2- i1 - 1003B) — 2,0
propenal) 0,6 0,012
Hom.: 26,1 °C 105 hexénok <10 <0,02
106 oktan <1,0 <0,02
109 heptanok <1,0 <0,02
151 toluol <1,0 <0,02
160 sztirol <1,0 <0,02
163 1,2,4-trimetil-benzol <1,0 150 (3C) <0,02 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <1,0 <0,02
301 etil-alkohol <1,0 <0,02
312 aceton <2,0 <0,04
316 metil-izobutil-keton <2,0 <0,04
598 parafin szénhidrogének <10 <0,02
(C9-16) ’
3B Osszesen: 0 100 0 2,0
3C osszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az datlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 10/16 oldal



Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

3. Egyéb alapanyag bevitel

Pontforrds i Y L .. 3 .. ,
L, , . Légszennyezo anyag Koncentrdcio, mg/Nm Tomegdram, kg/h
(Véggaz térfogatiram és hom.)

P4 Master Batch Mixer #1
Napi tarolé tartalyok
elszivas
(2480 Nm>/h, 28,9 °C)

7 szilard anyag 0,3 150 (10) 0,0007 (0-0,5)

PS5 Master Batch Mixer #1
Napi tarolo szell6z6
Kiirt6
(2370 Nm?/h, 28,6 °C)

7 szilérd anyag <0,1 | 150(10) | <0,0003 | (0-0,5)

P6 Master Batch Mixer #1
Anyagbeméro mérleg
szellozo Kiirto
(420 Nm?/h, 27,6 °C)

7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0001 (0-0,5)

P12 Master Batch Mixer #2
Napi tarolé szell6z6
kiirto
(2200 Nm?/h, 25,1 °C)

7 szilérd anyag 0.2 150 (10) | 0,0004 (0-0,5)

P13 Master Batch Mixer #2
Napi tarolo szell6z6
kiirto
(2470 Nm>/h, 23,9 °C)

7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0003 (0-0,5)

P14 Master Batch Mixer #2
Anyagbeméré mérleg
szell6zo Kiirto
(545 Nm>/h, 27,6 °C)

7 szilard anyag 0.2 150 (10) | 10,0001 (0-0,5)

P20 Master Batch Mixer #4
Napi tarol6 szell6z6
Kiirto
(2540 Nm>/h, 27,8 °C)

7 szilard anyag 43 150 (10) 0,011 (0-0,5)

P21 Master Batch Mixer #4
Napi tarolé szell6z6
kiirto
(2260 Nm?/h, 24,2 °C)

7 szilard anyag 0,4 150 (10) 0,0009 (0-0,5)

P22 Master Batch Mixer #4
Anyagbeméré mérleg
szell6zo Kiirto
(492 Nm?/h, 28,0 °C)

7 szilard anyag <0, | 150(10) | <0,0001 | (0-0.5)

P34 Korom (CB) ,,Big-bag”
allomas elszivo kiirté 7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0001 (0-0,5)
(681 Nm?/h, 28,2 °C)

P35 Szilika (CB) ,,Big-bag”
allomas elszivé kiirt6 7 szilard anyag 0,7 150 (10) | 0,0005 (0-0,5)
(736 Nm’/h, 27,9 °C)

P36 Anti-tack gyartas # 1

(368 Nm¥/h, 24,7 °C) 7 szilard anyag 20,0 150 (10) 0,0074 (0-0,5)

P37 Anti-tack gyartas # 2

(597 Nm¥h, 24.5 °C) 7 szilard anyag 0,7 150 (10) 0,0004 (0-0,5)

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 11/16 oldal



Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

3. Egyéb alapanyag bevitel

Pontforrds
(Véggaz térfogatiram és hém.)

Légszennyezd anyag

Koncentrdacié, mg/Nm?

Tomegaram, kg/h

P38 Anti-tack gyartas #3
(594 Nm*/h, 25,2 °C)

7 szilard anyag

<0, | 150(10)

<0,0001 | (0-0,5)

P39 Tehergépkocsi kitarolas
elszivo kiirtd

(266 Nm3/h, 22,5 °C)

7 szilard anyag

26 150 (10)

0,0008 (0-0,5)

P40 Korom silok szell6zo
kiirtdje
(1220 Nm>/h, 24,8 °C)

7 szilard anyag

<0,1 | 150(10)

<0,0002 | (0-0,5)

P41 Szilika silok szellozo
kiirtdje
(1460 Nm>/h, 19,5 °C)

7 szilard anyag

<0, | 150(10)

<0,0002 | (0-0,5)

4. Egyéb - Extruddlas

Pontforrdas

L i L Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nn’ Tomegdaram, kg/h
(Véggaz térfogataram és hom.)

P51 Quadroplex extruder 328 akrolein (2-propenal) <0,6 100 (3B) < 0,004 2,0
elszivas 301 etil-alkohol <0,6 < 0,004
Térf.aram: 5600 Nm¥h 316 metil-izobutil-keton <03 <0,002
Hoém.: 30,9 °C ; 150 (3C) 3,0

" ’ 598 parafin szénhidrogének <06 <0.004
(C9-16) ’ ’
3C dsszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

P52 Quintoplex extruder 328 akrolein (2-propenal) <0,6 100 (3B) < 0,003 2,0
elszivas 301 etil-alkohol <0,6 < 0,003
Térf.aram: 4970 Nm*h  [316 metil-izobutil-keton <0,3 <0,002
Hoém.: 30,0 °C ; 150 (3C) 3,0

" ’ 598 parafin szénhidrogének <06 <0.003
(C9-16) ’ ’
3C osszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

P53 Rollerhead extruder 328 akrolein (2-propenal) <0,6 100 (3B) < 0,008 2,0
elszivas 301 etil-alkohol <0,6 < 0,008
Térfaram: 13100 Nm¥h [316 metil-izobutil-keton <03 <0,004
Hoém.: 31,2°C R, 150 3C) 3,0

- ’ 598 parafin szénhidrogének <06 <0.008
(C9-16) ’ ’
3C dsszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az atlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

12/16 oldal




Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

4. Egyéb - Extrudalas

Pontforrdas

Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogatdiram és hom.)
P57 Tread extruder #1 328 akrolein (2-propenal) <0,6 100 3B) < 0,005 2,0
Triplex extruder elszivas | 105 hexanok <0,3 < 0,002
Térf.aram: 8020 Nm*h | 106 oktan <0,3 < 0,002
Hom.: 3L1°C 109 heptanok 0,63 0,0050
301 etil-alkohol 0,82 150 BC) | 0,0066 3,0
316 metil-izobutil-keton <0,3 <0,002
598 parafin szénhidrogének
?c9-1 6 g 0,82 0,0066
3C bsszesen: 2,26 150 0,018 3,0
3B+3C dsszesen: 2,26 150 0,018 3,0
P58 Tread extruder #2 328 akrolein (2-propenal) <0,6 100 (3B) <0,003 2,0
Hold mill elszivas 105 hexanok <0,3 < 0,002
Térf.aram: 5170 Nm*h | 106 oktan <0,3 < 0,002
Hém.: 3L1°C 109 heptéanok 0,40 0,0021
301 etil-alkohol 1,06 150 3C) | 0,0055 3,0
316 metil-izobutil-keton 0,58 0,0030
598 parafin szénhidrogének
1(DC9-1 6 & 0,80 0,0042
3C osszesen: 2,84 150 0,0147 3,0
3B+3C dsszesen: 2,84 150 0,0147 3,0
P59 Tread extruder #3 328 akrolein (2-propenal) <0,6 100 (3B) < 0,003 2,0
Feed mill elszivas 105 hexanok <03 <0,002
Térf.aram: 5470 Nm*h | 106 oktan <03 <0,002
Hom.: 31,6°C 109 heptanok 0,47 0,0026
301 etil-alkohol 1,78 150 3C) | 0,0097 3,0
316 metil-izobutil-keton 0,75 0,0041
598 parafin szénhidrogének
?c9-1 6 & 0,61 0,0033
3C bsszesen: 3,60 150 0,0197 3,0
3B+3C osszesen: 3,60 150 0,0197 3,0
P60 Tread extruder #4 7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0001 (0-0,5)
Final cementing elszivas | 328 akrolein (2-propenal) <0,6 100 (3B) | <0,0005 2,0
Térf.aram: 740 Nm*/h 105 hexanok 26.4 0,020
Hom.: 30,4°C 106 oktan <03 <0,0002
109 heptanok 249 0,184
301 etil-alkohol <0,6 150 (3C) | <0,0004 3,0
316 metil-izobutil-keton <0,3 <0,0002
598 parafin szénhidrogének
?09-1 6 g 573 0,424
3C osszesen: 849 150 0,628 30
3B+3C oOsszesen: 849 150 0,628 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az atlagolads és az dsszegzés sorvan nullaval vettiik figyelembe.

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

13/16 oldal




Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

4. Egyéb - Extrudalas

Pontforrdas

Légszennyezd anyag Koncentrdacié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogatdiram és hom.)

P61 Small component line 7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0001 (0-0,5)
elszivas 328 akrolein (2-propenal) <0,6 100 (3B) | <0,005 2,0
Térf.dram: 8530 Nm’/h 105 hexénok <03 <0.,003
Hom.: —30,7°C 106 oktan <03 <0,003

109 heptanok 0,75 0,0064
301 etil-alkohol <0,6 150 (3C) | <0,006 3,0
316 metil-izobutil-keton <0,3 <0,003
598 parafin szénhidrogének
?c9- 16) & 0,94 0,0080
3C osszesen: 1,69 150 0,0144 3,0
3B+3C osszesen: 1,69 150 0,0144 3,0

P62 Roll head extruder 7 szilard anyag <0,1 150 (10) <0,001 (0-0,5)
elszivas 328 akrolein (2-propenal) <0,6 100 (3B) | <0,006 2,0
Térf.aram: 10100 Nm’/h 105 hexanok <023 20,003
Hém.: — 30,9°C 106 oktan <03 <0,003

109 heptanok 0,64 0,0065
301 etil-alkohol <0,6 150 (3C) | <0,006 3,0
316 metil-izobutil-keton <0,3 <0,003
598 parafin szénhidrogének
?c9-1 6 & 0,78 0,0079
3C osszesen: 1,65 150 0,0167 3,0
3B+3C dsszesen: 1,65 150 0,0167 3,0

P63 Triplex extruder (side 7 szilard anyag <0,1 150 (10) <0,001 (0-0,5)
wall) elszivas 328 akrolein (2-propenal) <0,6 100 3B) | < 0,004 2,0
Térf.aram: 7140 Nm’/h 105 hexanok <03 <0,002
Hém.: — 29,5°C 106 oktn <03 <0,002

109 heptanok <0,3 <0,002
301 etil-alkohol <0,6 150 (3C) | <0,004 3,0
316 metil-izobutil-keton <0,3 <0,002
598 ?érga-t;lg)szenhldrogenek <03 <0,002
3C bsszesen: 0 150 0 3,0
3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az atlagolas és az 6sszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

14/16 oldal




Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

7. Egyéb - Kalanderezés

Pontforrds

Légszennyezd anyag Koncentracié, mg/Nm? Tomegdaram, kg/h
(Véggaz térfogatdaram és hom.)

P47 Textil elomelegité 7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0004 (0-0,5)
(heating cans) elszivas 6 ammonia 0,04 500 2D) | 0,0002 5,0
Térfdram: 3820 Nm*h 370 % maldehid <0,05 | 20(3A) | <0,0002 0,1
HOm.: 31,7°C 311 acetaldehid <0,05 <0,0002

328 akrolein (2-propenal) <0,6 100(3B) <0,002 20
351 fenol <0,7 150 (3C) | <0,003 3,0
3B oOsszesen: 0 100 0 2,0

3A4+3B+3C dsszesen: 0 150 0 3,0

P48 Calander rolls és adagolé | 106 oktan <0,3 < 0,003
konvejor elszivas 163 1,2,4-trimetil-benzol <0,3 < 0,003
Terf.dram: 4980 Nm¥h /o™ 357 ctil-benzol <03 <0,003
Hoém.: 31,0°C -

301 etil-alkohol <0,6 150 (3C) < 0,006 3.0
312 aceton <0,6 < 0,006
316 metil-izobutil-keton 0,63 0,0031
598(;():a9rf1f16n) szénhidrogének <06 <0,003

3C Osszesen: 0,63 150 0,0031 3,0

P49 Hold mill elszivas 106 oktan <0,3 < 0,002
Térf.aram: 6600 Nm*h | 163 1,2 4-trimetil-benzol <03 <0,002
Hom.: 29.2°C 164 1,3,5-trimetil-benzol <0,3 <0,002

301 etil-alkohol <0,6 150 3C) < 0,004 3.0
312 aceton <0,6 <0,004
316 metil-izobutil-keton 0,52 0,0034
598 ?égeif;lg)szenhldrogenek <06 20,004
3C oOsszesen: 0,52 150 0,0034 3,0

P50 Feed mill és adagolo 106 oktan <0,3 <0,002
konvejor elszivas 163 1,2,4-trimetil-benzol <0,3 <0,002
Terfaram: 4260 Nmh [ 0477 3 57 i etil-benzol <03 <0,002
Hoém.: 27,7 °C -

301 etil-alkohol <0,6 150 (3C) < 0,004 3.0
312 aceton <0,6 < 0,004
316 metil-izobutil-keton 0,47 0,0020
fgg}iag)aﬁn szénhidrogének <06 <0,004

3C osszesen: 0,47 150 0,0020 3,0

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az dtlagolas és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforrds , . o .
L, i L Légszennyezd anyag Koncentrdcié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h
(Véggaz térfogataram és hom.)

5. Egyéb — Gumi csiszolds

P56 Grinding gép elszivas

ila < < -
(1980 Nm>h, 31,5 °C) 7 szilard anyag 0,1 150 (10) 0,0002 (0-0,5)

P65 Engraving gép elszivo
kiirtd 7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0001 (0-0,5)
(157 Nm?/h, 34,3 °C)

6. Egyéb — Gumi festés

P54 PCR festo robot #1
elszivas 7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0001 (0-0,5)
(778 Nm?/h, 25,6 °C)

P55 PCR festd robot #2
elszivas 7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0002 (0-0,5)
(1750 Nm?/h, 25,8 °C)

P64 TBR festo robot elszivo
kiirto 7 szilard anyag 0,4 150 (10) | <0,0001 (0-0,5)
(751 Nm?/h, 29,7 °C)

8. Egyéb — Vegyi anyag /keveék kimérés

P42 Automatikus vegyszer-
adagol6 rendszer 1. 7 szilard anyag <0,1 150 (10) < 0,001 (0-0,5)
(9200 Nm?/h, 24,0 °C)

P43 Automatikus vegyszer-
adagol6 rendszer 2. 7 szilard anyag <0,1 150 (10) | <0,0006 (0-0,5)
(5950 Nm?/h, 23,5 °C)

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az dtlagolads és az dsszegzés soran nullaval vettiik figyelembe.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 16/16 oldal
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Vizsgalati jegyzdékényv szama: 101-2/2023

6. MELLEKLET

A KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. MERESI EREDMENYEI

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.



Koérnyezettechnologia Kit.

Vizsgaldlaboratériuma

A NAH altal NAH-1-1171/2023 szamon akkreditalt
vizsgdldlaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
LABORATORIUMI MINTAK VIZSGALATAROL

Munkaszam: 2023/2302

Minta megnevezése: Légszennyezd forrasok véggaza

Megbizé: Airmon Leveg8szennyezés Monitoring Kit.

Mintak szarmazasa: 101/2023

Budapest, 2023. szeptember 29.
AKKREDITALT MINTAVETELEK és MERESEK ¢ SZAKERTOI VELEMENYEK ¢ SZAKTANACSADAS

Székhely: 1151 Bp. Szantofold u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu
Laboratdrium: 1151 Bp. Szantéfold u. 4.a. Tel / fax:  305-0030 / 305-0029
Fioktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszam: 01-09-695950
Bankszamla: 10700196-68851246-51100005 Addszéam: 11239602-2-42




KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

1151 Budapest, Szantéfold utca 4/a.  Tel: 305-0030 ¢ Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

Munkaszam: 2023/2302

Oldal: 2/14

1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza: Akkreditalt
Mintavételt végezte: Megbizé
Mintavétel helye: n.a.

Mintavétel datuma:

2023. 09. 12 —14., 2023. 09. 19. — 20.

Mintak laboratériumba érkezésének ideje:

2023. 09. 15. - 20.

Térolas helye, médja a feldolgozasig:

Minta hitészekrény

Megérzés id6tartama:

A vizsgalat soran a teljes minta mennyiség felhasznalasra kerdlt.

azonosits | _azonoste | Meonevezss | Mimatpusa | noid | e | ssomag
71 2023/2302/1 1db megfeleld Givegcsé
7/2 2023/2302/2 1db megfeleld Givegcsé
7/3 2023/2302/3 1db megfeleld Gvegcsé
8/1 2023/2302/4 1db megfelel® livegcs6
8/2 2023/2302/5 1db megfeleld Givegcsé
8/3 2023/2302/6 1db megfeleld livegcsé
9 2023/2302/7 1db megfeleld Gvegcsé
9/2 2023/2302/8 1db megfeleld livegcsé
9/3 2023/2302/9 1db megfeleld Givegcsé
101 2023/2302/10 1db megfeleld livegcsé
10/2 2023/2302/11 1db megfeleld Givegcsé
10/3 2023/2302/12 1db megfeleld livegcsé
111 2023/2302/13 1db megfeleld Gvegcso
11/2 2023/2302/14 1db megfeleld Gvegcsé
11/3 2023/2302/15 1db megfeleld livegcsd
15/1 2023/2302/16 | 400 mg /200 mg 1do  |megfelels | Gvegcsd
15/2 2023/2302/17 korsggﬂfézn‘g;aa{qw Tdo | megfeleld | Gvegcsd
15/3 2023/2302/18 szén toltetl D 1db megfelel6 livegcso
9 Emissziés minta = " o

16/1 2023/2302/19 adSZ?"pmos 1db megfeleld Uvegcso
16/2 2023/2302/20 __csovek, 1db | megfeleld | Gvegcsé
gyarto/tipus: SKC — . —

16/3 2023/2302/21 226-83 1db megfeleld livegcsé
171 2023/2302/22 1db megfeleld Gvegcsé
17/2 2023/2302/23 1db megfeleld Gvegcs6é
17/3 2023/2302/24 1db megfeleld Gvegcsé
18/1 2023/2302/25 1db megfeleld tvegcsé
18/2 2023/2302/26 1db megfeleld livegcsd
18/3 2023/2302/27 1db megfeleld Givegcs6
191 2023/2302/28 1db megfeleld livegcsd
19/2 2023/2302/29 1db megfelel livegcsé
19/3 2023/2302/30 1db megfeleld livegcs6é
231 2023/2302/31 1db megfeleld Gvegcsé
23/2 2023/2302/32 1db megfeleld livegcsé
23/3 2023/2302/33 1db megfeleld livegcsé
24/1 2023/2302/34 1db megfeleld Givegcsé
24/2 2023/2302/35 1db megfelel® Uvegcso6
24/3 2023/2302/36 1db megfeleld Gvegcsé

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc

Nyomtatva: 2023.09.29. - 9:42



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

1151 Budapest, Szantéfold utca 4/a.  Tel: 305-0030 ¢ Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

Munkaszam: 2023/2302 Oldal: 3/14
Erede@i, LabO( ) Megnevezés Minta tipusa Minta 'Minta Minta
azonositd azonosito menny allapota csomag
25/1 2023/2302/37 1db megfelel livegcsé
25/2 2023/2302/38 1db megfeleld Gvegcs6
25/3 2023/2302/39 1db megfeleld Gvegcsd
26/1 2023/2302/40 1db megfeleld Gvegcsé
26/2 2023/2302/41 1db megfeleld Gvegcsé
26/3 2023/2302/42 1db megfeleld Gvegcsé
271 2023/2302/43 1db megfelel® lvegcsd
27/2 2023/2302/44 1db megfeleld Gvegcso
27/3 2023/2302/45 1db megfeleld Gvegcs6é
28/1 2023/2302/46 1db megfeleld Gvegcsé
28/2 2023/2302/47 1db megfeleld Gvegcsé
28/3 2023/2302/48 1db megfeleld livegcsoé
29/1 2023/2302/49 400 mg / 200 mg 1db megfelel® livegcs6
29/2 2023/2302/50 (minta zona / 1db megfeleld Uvegcso
29/3 2023/2302/51 | kontroll z6na) aktiv 1db | megfelels | vegcsd
31/1 2023/2302/52 ;ézgotrﬂﬂ; 1db | megfelel6 | avegcsd
31/2 2023/2302/53 csdvek, 1db megfeleld livegcsd
31/3 2023/2302/54 | gyartd/tipus: SKC 1db megfeleld livegcsé
32/1 2023/2302/55 226-83 1db |megfeleld | Gvegcsd
32/2 2023/2302/56 1db megfeleld Givegcsé
32/3 2023/2302/57 1db megfeleld livegcsd
VAK 2023/2302/58 1db megfeleld lvegcs6
60 2023/2302/59 1db megfeleld Gvegcsé
61 2023/2302/60 Emissziés minta 1db megfeleld livegcsd
62 2023/2302/61 1db megfeleld Gvegcs6é
57 2023/2302/62 1db megfeleld Givegcsé
58 2023/2302/63 1db megfeleld Gvegcs6
59 2023/2302/64 1db megfelel livegcsé
48 2023/2302/65 1db megfeleld Gvegcsé
49 2023/2302/66 1db megfeleld livegcsd
50 2023/2302/67 1db megfeleld Gvegcsé
A7 2023/2302/68 1db megfeleld Gvegcsd
A8 2023/2302/69 1db megfeleld Givegcsé
A9 2023/2302/70 1db megfeleld Gvegcsé
A10 2023/2302/71 1db megfeleld Gvegcsé
A1 2023/2302/72 1db megfeleld lvegcsd
A15 2023/2302/72 1db megfeleld lvegcso
A10 2023/2302/71 1db megfeleld tvegcsé
A11 2023/2302/72 SKC 226-119 1db megfelelé l?vegcs?
A15 2023/2302/73 1db megfeleld Gvegcsé
A16 2023/2302/74 1db megfeleld livegcs6
A17 2023/2302/75 1db megfelel® livegcs6
A18 2023/2302/76 1db megfeleld Uvegcsé
A19 2023/2302/77 1db megfeleld Gvegcsé
A23 2023/2302/78 1db megfeleld tvegcsé
A24 2023/2302/79 1db megfeleld livegcsd
A25 2023/2302/80 1db megfeleld Gvegcsé

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc

Nyomtatva: 2023.09.29. - 9:42



1151 Budapest, Szantéfold utca 4/a.  Tel: 305-0030 ¢ Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

Munkaszam: 2023/2302 Oldal: 4/14
Eredeii, Labor, ) Megnevezés Minta tipusa Minta ,Minta Minta
azonositd azonosité menny allapota csomag
A26 2023/2302/81 1db megfeleld Gvegcs6é
A27 2023/2302/82 1db megfeleld Uivegcso
A28 2023/2302/83 1db megfeleld Gvegcsé
A29 2023/2302/84 1db megfelel® Gvegcso
A31 2023/2302/85 1db megfeleld Gvegcsé
A32 2023/2302/86 1db megfeleld livegcsd
A60 2023/2302/87 SKC 226-119 1db megfelelc? Ejvegcs?
A61 2023/2302/88 1db megfeleld tvegcso
AB2 2023/2302/89 1db megfelel livegcsé
A57 2023/2302/90 1db megfeleld Gvegcsé
A58 2023/2302/91 1db megfelel® livegcs6
A59 2023/2302/92 1db megfeleld Gvegcsé
A47 2023/2302/93 1db megfelel® Uvegcso6
A vak 2023/2302/94 1db megfelel® lvegcso

NH3-47 2023/2302/95 Y C 88,9 ml | megfeleld PE

Elnyelet6 oldat Emissziés minta ~

NH3-vak 2023/2302/96 71,0 ml | megfeleld PE
F47 2023/2302/97 XAD-7 1db megfeleld livegcs6
F vak 2023/2302/98 1db megfelel® livegcso
30/1 2023/2302/99 400 mg / 200 mg 1db megfeleld livegcsé
30/2 2023/2302/100 (minta z6na / 1db megfeleld lvegcsoé
30/3 2023/2302/101 | kontroll zéna) aktiv 1db  [megfelels | Gvegcsd
63 2023/2302/102 jczj:;‘otr"p'gf;‘; 1db | megfelelé | Gvegcsd
51 2023/2302/103 csovek, 1db megfeleld tvegcsd
52 2023/2302/104 | gyartd/tipus: SKC 1db megfeleld livegcsé
53 2023/2302/105 226-83 1db | megfelels | Gvegcsé
A30 2023/2302/106 1db megfeleld livegcsé
A51 2023/2302/107 1db megfeleld livegcs6
A52 2023/2302/108 SKC 226-119 1db megfeleld livegcsé
A53 2023/2302/109 1db megfeleld livegcsé
AB3 2023/2302/110 1db megfeleld Gvegcs6é

2. VIZSGALATI EREDMENYEK

2.1. lllekony szerves vegyiiletek mennyiségének meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgélati médszer:

Minta elékésztés:

Vizsgdlat tipusa:

Min6ségi azonosi

Vizsgalat datuma

tas:

CEN/TS 13649:2014
oldészeres deszorpcié szén-diszulfid oldészer alkalmazasaval (mintazéna és
kontrolzéna kilén-kildn vizsgalva)
GC/MS (gazkromatograf-tomegspektrométer)
tdmegspektrum kdnyvtar

2023. 09. 20. - 27.

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc

Nyomtatva: 2023.09.29. - 9:42



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szantéfold utca 4/a.  Tel: 305-0030 ¢ Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

Munkaszam: 2023/2302 Oldal: 5/14
2.1.1. tdblazat: lllékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/1 2023/2302/2 2023/2302/3
Eredeti minta azonosito: 7 7/2 713
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzona| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
--- C5-C16 szénhidrogének <25 <25 <25 <25 <25 <25
110-54-3  |n-hexan < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
142-82-5  |n-heptén <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
108-88-3  [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5 [sztirol < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 < 10| < 10 <10 < 10| < 10
108-67-8  [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
67-64-1 aceton <25 <25 <25 <25 <25 <25
108-10-1 i-butil-metil-keton < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
2.1.2. tdblazat: lllékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgélati mintdkban
Labor azonosito: 2023/2302/4 2023/2302/5 2023/2302/6
Eredeti minta azonosito: 81 8/2 8/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezeés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének <25 <25 <25 <25 <25 <25
110-54-3  |n-hexan < 10| <10 <10 < 10| <10 < 10
142-82-5  |n-heptén <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
108-88-3  [toluol < 10| <10 <10 < 10| < 10| < 10
100-42-5 [sztirol <10 <10 <10 < 10| <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 <10 < 10| <10 < 10
108-67-8  [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
67-64-1 aceton < 25 < 25 < 25 < 25 < 25| < 25
108-10-1 |i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 < 10 <10
2.1.3. tdblazat: lllékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosité: 2023/2302/7 2023/2302/8 2023/2302/9
Eredeti minta azonosito: 91 9/2 9/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] 1]
C5-C16 szénhidrogének <25 <25 <25 <25 <25 <25
110-54-3  |n-hexan < 10| <10 <10 < 10| <10 < 10
142-82-5  |n-heptén < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3 [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5 [sztirol <10 <10 <10 <10 < 10| <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 < 10 < 10 <10 < 10| < 10
108-67-8 [1,3,5-trimetil-benzol < 10| <10 <10 < 10| <10 < 10
64-17-5 etanol < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
67-64-1 aceton <25 < 25 < 25 <25 < 25 < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton < 10| <10 <10 < 10| <10 < 10

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc
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2.1.4. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/10 2023/2302/11 2023/2302/12
Eredeti minta azonosito: 101 10/2 10/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés ] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5  |n-heptén <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3 [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5  |[sztirol <10 <10 < 10 <10 < 10 < 10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol <25 < 25 < 25| <25 < 25 < 25
67-64-1 aceton < 25 < 25 < 25 < 25 < 25| < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton <10 <10 <10 < 10| <10 <10
2.1.5. tablazat: lllékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/13 2023/2302/14 2023/2302/15
Eredeti minta azonosito: 111 11/2 11/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [1g] [ug] [ug] [ug] [ug] 1]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5  |n-heptén <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3 [toluol <10 <10 < 10| <10 < 10| < 10|
100-42-5  |sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 < 10 <10 < 10 < 10
108-67-8 [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 < 10| <10
64-17-5 etanol < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
67-64-1 aceton < 25 < 25 < 25 < 25 < 25| < 25
108-10-1  |i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10
2.1.6. tablazat: lllékony szerves vegyiletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/16 2023/2302/17 2023/2302/18
Eredeti minta azonosito: 151 15/2 15/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [1g] [ug] [ug] [ug] [ug] 1]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 < 10| <10 <10
142-82-5  |n-heptén <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
108-88-3 [toluol <10 < 10| < 10| <10 < 10| < 10|
100-42-5  [sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 < 10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-67-8  [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
67-64-1 aceton <25 < 25 < 25| <25 < 25 < 25
108-10-1 |i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc
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2.1.7. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/19 2023/2302/20 2023/2302/21
Eredeti minta azonosito: 16/1 16/2 16/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének 131 <25 226 <25 74 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5  |n-heptan <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
108-88-3 [toluol <10 < 10| < 10| <10 < 10| < 10|
100-42-5  |sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  |1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 < 10| < 10 <10 < 10| <10
108-67-8  [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 < 10| <10
64-17-5 etanol 90 < 25 99 < 25 72 <25
67-64-1 aceton < 25 < 25 < 25 < 25| < 25 < 25
108-10-1  |i-butil-metil-keton 77 <10 124 <10 16 < 10|
2.1.8. tdblazat: lllékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/22 2023/2302/23 2023/2302/24
Eredeti minta azonosito: 171 17/2 17/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezes [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5  |n-heptan <10 <10 < 10 <10 < 10 < 10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3 [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5  |sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-67-8  [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 < 10| <10 < 10| <10
64-17-5 etanol < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
67-64-1 aceton < 25| < 25 < 25 < 25| < 25 < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
2.1.9. tablazat: lliékony szerves vegyliletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/25 2023/2302/26 2023/2302/27
Eredeti minta azonosito: 18/1 18/2 18/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés 1] [ug] [ug] [ug] [ug] 1]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan 96 <10 72 <10 36 <10
142-82-5  |n-heptan <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
108-88-3 [toluol < 10| <10 <10 < 10| <10 < 10
100-42-5  |sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
64-17-5 etanol < 25| < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
67-64-1 aceton <25 < 25| < 25| <25 < 25| < 25
108-10-1  |i-butil-metil-keton <10 <10 < 10 <10 12 < 10

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc
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2.1.10. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintdkban
Labor azonosito: 2023/2302/28 2023/2302/29 2023/2302/30
Eredeti minta azonosito: 191 19/2 19/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés ] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 < 10 <10
142-82-5  |n-heptan <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 < 10
108-88-3 [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5  |sztirol <10 <10 < 10 <10 < 10 < 10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol <25 < 25 < 25| <25 < 25 < 25
67-64-1 aceton < 25 < 25 < 25 < 25| < 25 < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton <10 <10 <10 < 10| <10 <10
2.1.11. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/31 2023/2302/32 2023/2302/33
Eredeti minta azonosito: 231 23/2 23/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [1g] [ug] [ug] [ug] [ug] 1]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 < 10| <10
142-82-5  |n-heptan <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
108-88-3 [toluol <10 <10 < 10| <10 < 10| < 10|
100-42-5  |sztirol <10 <10 <10 <10 < 10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol 37 <10 37| <10 38 <10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol 25 <10 25| <10 26| < 10
64-17-5 etanol 65097 690 70058 813 66818 567
67-64-1 aceton < 25 < 25 < 25 < 25| < 25 < 25
108-10-1  |i-butil-metil-keton 24 <10 24 <10 23 <10
2.1.12. tdblazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/34 2023/2302/35 2023/2302/36
Eredeti minta azonosito: 24/1 24/2 24/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [e) [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan < 10| <10 <10 < 10| <10 < 10
142-82-5  |n-heptan <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
108-88-3  [toluol < 10| <10 <10 < 10| <10 < 10
100-42-5  |sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
64-17-5 etanol 3710 < 25 3281 < 25 3493 <25
67-64-1 aceton <25 < 25 < 25 <25 < 25 < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton < 10| <10 <10 < 10| <10 < 10

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyzékdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc
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2.1.13. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintdkban
Labor azonosito: 2023/2302/37 2023/2302/38 2023/2302/39
Eredeti minta azonosito: 25/1 25/2 25/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés ] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5  |n-heptén <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3 [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5  |[sztirol <10 <10 < 10 <10 < 10 < 10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol <25 < 25 < 25 <25 < 25 < 25
67-64-1 aceton < 25 < 25 < 25 < 25| < 25 < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton <10 <10 <10 < 10| <10 <10
2.1.14. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/40 2023/2302/41 2023/2302/42
Eredeti minta azonosito: 26/1 26/2 26/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [1g] [ug] [ug] [ug] [ug] 1]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5  |n-heptén <10 <10 <10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3 [toluol <10 <10 < 10| <10 < 10| < 10|
100-42-5  |sztirol <10 <10 <10 <10 < 10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
108-67-8  [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 < 10| <10
64-17-5 etanol 215 < 25 253 < 25 218 <25
67-64-1 aceton < 25| < 25 < 25 < 25| < 25 < 25
108-10-1 |i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10
2.1.15. tablazat: lllékony szerves vegyliletek mennyisége a vizsgalati mintdkban
Labor azonosito: 2023/2302/43 2023/2302/44 2023/2302/45
Eredeti minta azonosito: 2711 27/2 27/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés 1] [ug] [ug] [ug] [ug] 1]
- C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5  |n-heptan <10 <10 < 10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-88-3 [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5  |sztirol <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 < 10| < 10 <10 < 10| < 10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol <25 <25 <25 <25 <25 <25
67-64-1 aceton <25 < 25 < 25 <25 < 25 < 25
108-10-1 |i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc
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2.1.16. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintdkban
Labor azonosito: 2023/2302/46 2023/2302/47 2023/2302/48
Eredeti minta azonosito: 28/1 28/2 28/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 < 10 <10
142-82-5  |n-heptan <10 <10 <10 <10 < 10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
108-88-3 [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5 |[sztirol <10 <10 < 10 <10 < 10 < 10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol 230 < 25| 79 <25 < 25| < 25|
67-64-1 aceton <25 < 25 < 25| <25 < 25 < 25
108-10-1  |i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10

2.1.17. tAblazat: lllékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2023/2302/49 2023/2302/50 2023/2302/51
Eredeti minta azonosito: 291 29/2 29/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 < 10| <10 < 10| <10 <10
142-82-5  |n-heptan <10 <10 < 10 <10 < 10| <10
111-65-9  |n-oktan <10 < 10| < 10| < 10| <10 < 10
108-88-3  [toluol <10 <10 <10 <10 < 10| <10
100-42-5  |sztirol <10 < 10| < 10| < 10| <10 <10
526-73-8  |1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 < 10| <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
108-67-8  [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 < 10| <10 < 10| < 10|
64-17-5 etanol 574 < 25 139 <25 258 < 25
67-64-1 aceton < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 < 10| <10

2.1.18. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2023/2302/52 2023/2302/53 2023/2302/54
Eredeti minta azonosito: 311 31/2 31/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 < 10| <10 <10
142-82-5  |n-heptan < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
111-65-9  |n-oktan < 10| <10 < 10| <10 < 10| <10
108-88-3  [toluol <10 < 10| < 10| <10 < 10| < 10|
100-42-5 |sztirol <10 <10 < 10| <10 < 10| <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 < 10| <10 < 10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 < 10| <10 < 10| <10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 < 10| <10 < 10| <10 <10
64-17-5 etanol < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
67-64-1 aceton <25 < 25 < 25| <25 < 25 < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton <10 <10 < 10| <10 < 10| <10

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc

Nyomtatva: 2023.09.29. - 9:42
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2.1.19. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintdkban
Labor azonosito: 2023/2302/55 2023/2302/56 2023/2302/57 2023/2302/58
Eredeti minta azonosito: 3211 32/2 32/3 VAK
Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna [MintazénaKontrolzénal Mintazéna |Kontrolzéna
CAS Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
- C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 <25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
110-54-3  |n-hexan < 10 <10 <10 <10 <10 <10 < 10 <10
142-82-5  |n-heptén <10 <10 <10 < 10 <10 <10 < 10 <10
111-65-9  |n-oktan < 10 <10 <10 <10 <10 <10 < 10 <10
108-88-3  [toluol < 10 <10 <10 <10 <10 <10 < 10 <10
100-42-5  |sztirol <10 <10 < 10 <10 <10 < 10 < 10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol < 10 < 10 <10 < 10 < 10 <10 < 10 < 10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 10 <10
64-17-5 letanol < 25 < 25| < 25 < 25 < 25| < 25 < 25| < 25|
67-64-1 laceton < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25|
108-10-1 i-butil-metil-keton < 10 <10 <10 <10 <10 <10 < 10 <10
2.1.20. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/59 2023/2302/60 2023/2302/61
Eredeti minta azonosito: 60 61 62
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [1g] [ug] [ug] [ug] [ug] 1]
C5-C16 szénhidrogének 24280 < 25 40 < 25 34 <25
110-54-3  |n-hexan 1120 <10 <10 <10 10 <10
142-82-5  |n-heptan 10560 <10 32 <10 28 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
108-10-1  |i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10

2.1.20. tablazat: lliékony szerves vegyiletek mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2023/2302/62 2023/2302/63 2023/2302/64
Eredeti minta azonosito: 57 58 59

Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] 1]
C5-C16 szénhidrogének 34 < 25 26| < 25 26| <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5  |n-heptan 26 <10 18 <10 20 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 < 10| <10 < 10| < 10|
64-17-5 etanol 34 < 25 48 < 25 76| <25
108-10-1 i-butil-metil-keton < 10| <10 26 <10 32 < 10|

2.1.21. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintdkban

Labor azonosito: 2023/2302/65 2023/2302/66 2023/2302/67
Eredeti minta azonosito: 48 49 50

Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés 1] [ug] [ug] [ug] [ug] 1]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 <10 <10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol < 10| <10 < 10| <10 < 10| < 10|
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 <10 < 10| <10 <10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
67-64-1 aceton < 25 < 25 < 25 <25 < 25| < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton 25| <10 22 <10 21 <10

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc

Nyomtatva: 2023.09.29. - 9:42
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2.1.22. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintdkban

Labor azonosito: 2023/2302/99 2023/2302/100 2023/2302/101
Eredeti minta azonosito: 30/1 30/2 30/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés ] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 <10 <10
142-82-5  |n-heptéan <10 <10 < 10 <10 <10 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 <10 <10 < 10 <10
108-88-3  [toluol <10 <10 <10 <10 <10 <10
100-42-5  |[sztirol <10 <10 < 10 <10 < 10 < 10
526-73-8  [1,2,3-trimetil-benzol < 10| <10 <10 < 10| <10 <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 <10 < 10 <10 < 10 <10
108-67-8  |1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 <10 <10 <10 <10
64-17-5 etanol <25 < 25 < 25| <25 < 25 < 25
67-64-1 aceton < 25 < 25 < 25 < 25| < 25 < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton <10 <10 <10 < 10| <10 <10
2.1.23. tablazat: lliékony szerves vegylletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/102
Eredeti minta azonosito: 63
Mintazéna |Kontrolzéna
CAS Megnevezés [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25
110-54-3  |n-hexan <10 <10
142-82-5 |n-heptan 12 <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10
64-17-5 etanol < 25 < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton <10 <10
2.1.24. tablazat: lllékony szerves vegyiletek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/103 2023/2302/104 2023/2302/105
Eredeti minta azonosito: 51 52 53
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezeés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 <25
64-17-5 etanol < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
108-10-1  |i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 <10 <10

2.2. Aldehidek meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati médszer:
Minta el6késztés:

Vizsgalat tipusa:
Min&ségi azonositas:

Mennyiségi meghatérozas:

Vizsgalat datuma:

MSZ 13-144:1989

Eltérés a szabvanytol: oldészeres deszorpcié acetonitrillel (mintazéna és
kontrolzéna kilén-kildn vizsgalva)

Kinetex C18 5 um, 4
retenciés id6 alapjan
Otpontos lineéris kali
20283. 09. 22. — 26.

,6 Xx150mm

bracié

2.2.1. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2023/2302/68 2023/2302/69 2023/2302/70 2023/2302/71 2023/2302/72
Eredeti azonositoé: A7 A8 A9 A10 Al1
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna
Megnevezes [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
IAcetaldehid 3,49 <05 5,22 <05 <05 <05 <05 <05 <05 <05
IAkrolein 17,9 1,16 22,6 1,92 1,57 0,798 0,967 1,42 0,539 0,900
2.2.2. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/73 2023/2302/74 2023/2302/75 2023/2302/76 2023/2302/77
Eredeti azonosito: A15 A16 A17 A18 A19
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna
Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
IAcetaldehid 2,86 <05 7,24 <05 <05 <05 0,677 <05 <05 <05
IAkrolein 13,7 0,967 15,4 1,061 1,98 0,828 3,28 1,38 2,20 0,749

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc

Nyomtatva: 2023.09.29. - 9:42
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2.2.3. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2023/2302/78 2023/2302/79 2023/2302/80 2023/2302/81 2023/2302/82
Eredeti azonositoé: A23 A24 A25 A26 A27

Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna
Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
IAcetaldehid 9,79 <05 2,95 <05 <05 <05 0,766 <05 <05 <05
IAkrolein 5,54 2,77 4,93 1,87 2,91 1,46 3,15 1,77 3,12 1,51

2.2.4. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintdkban

Labor azonosito: 2023/2302/83 2023/2302/84
Eredeti azonosito: A28 A29
Mintazéna (Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna
Megnevezeés [ug] [ug] [ug] [ug]
Acetaldehid 0,521 <05 0,636 <05
IAkrolein 3,36 1,63 2,96 1,60
2.2.5. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/85 2023/2302/86
Eredeti azonosito: A31 A32
Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolz6na
Megnevezés 1] [ug] [ug] 1]
Acetaldehid <0,5 <05 0,512 <05
IAkrolein 3,16 1,49 4,26 1,69

2.2.6. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2023/2302/87 2023/2302/88 2023/2302/89
Eredeti azonosito: A60 A61 A62
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna
Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
Akrolein 2,42 1,58 3,18 1,41 2,95 1,58
2.2.7. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/90 2023/2302/91 2023/2302/92
Eredeti azonosito: A57 A58 A59
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna
Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
Akrolein 2,69 1,45 2,87 1,35 2,86 1,68
2.2.8. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/93 2023/2302/94
Eredeti azonosito: A47 A VAK
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna
Megnevezés 1] [ug] [ug] 1]
Formaldehid <05 <05 <05 <05
Acetaldehid <0,5 <05 <05 <05
Akrolein 2,74 1,38 1,87 1,07
2.2.9. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/106
Eredeti azonosito: A30
Mintazéna [Kontrolzéna|
Megnevezés [ug] [ug]
IAcetaldehid <05 <05
IAkrolein 1,16 0,836
2.2.10. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban
Labor azonosito: 2023/2302/107 2023/2302/108 2023/2302/109
Eredeti azonosito: A51 A52 A53
Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna
Megnevezés [ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
IAkrolein 1,40 0,935 1,63 0,960 1,80 1,09

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc Nyomtatva: 2023.09.29. - 9:42
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2.2.11. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgélati mintakban

Labor azonosito: 2023/2302/110
Eredeti azonosito: A63
Mintazéna [Kontrolzéna
Megnevezés [ug] [ug]
IAkrolein 1,98 1,16

2.3. Ammonium koncentracié meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati modszer:
Vizsgdlat tipusa:

Minta elemzés médszere:
Tanusitott anyagminta:
Minta elemzés datuma:

MSZ 21853-22:1999

spektrofotometria

UNICAM Helios B spektrofotométer

Merck 1000 mg/l-es ammo&nium standard oldat 1.19812.0500
2023. 09. 21.

2.3.1. tablazat: Ammodnium mennyisége a vizsgalati mintakban

Eredeti azonositd | Labor azonositd Te[rrfnol?at Am monlu[rng/(rchentramo
NH3-47 2023/2302/95 88,9 0,087
NH3-vak 2023/2302/96 71,0 < 0,02

2.4. Fenol mennyiségének meghatarozasa a vizsgalati mintakban:

Vizsgalati médszer:
Minta el6késztés:
Vizsgalat tipusa:
Vizsgalat datuma:

ISO 16200-1:2001 és OSHA PV2047:1988 2. fejezet kivételével.
oldészeres deszorpcié metanol oldészer alkalmazésaval
GC/FID (gazkromatograf-langionizaciés detektor)

2023. 09. 22.

2.4.1. tablazat: Fenol mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2023/2302/97 2023/2302/98
Eredeti minta azonosito: F 47 F vak
Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna
CAS Megnevezes [ug] [ug] [ug] [ug]
108-95-2 |Fenol <25 <25 <25 <25

3. NYILATKOZATOK

A vizsgalati jegyz6kdnyv szakmai tartalmaért felelés a laboratérium vezetéje.
A kozolt adatokkal kapcsolatban 8 napon bellll, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2023. szeptember 29.

Dr. Izséki Zoltan
Laboratériumvezet6

Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2302\2023_2302_jkv.doc

A vizsgalati jegyz6kényv 14 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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Oldal: 2/3

1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza: Akkreditalt

Mintavételt végezte: Megbizé

Mintavétel helye: n.a.

Mintavétel datuma: 2023. 10. 03

Mintak laboratériumba érkezésének ideje: 2023. 10. 03

Térolas helye, médja a feldolgozasig: Minta htészekrény

Megbrzés idétartama: A vizsgalat soran a teljes minta mennyiség felhasznélasra kertilt.

Eredeti Labor . . . Minta Minta Minta
azonosité azonosité Megnevezes Minta tipusa menny allapota csomag
400 mg / 200 mg )
33/1 2023/2536/1 (minta zéna / 1db megfeleld tivegcsd
kontroll zéna) aktiv
33/2 2023/2536/2 szén tltetl 1db  |megfelels | vegess
adszorpcios
csovek,
33/3 2023/2536/3 | gyarto/tipus: SKC 1db  |megfelels | Gvegcsd
226-83 Emissziés minta
A33 2023/2536/81 1db megfeleld livegcs6
A vak1 2023/2536/82 SKC 226-119 1db megfeleld Gvegcsé
A vak2 2023/2536/83 1db megfeleld livegcsé

A vizsgalati jegyz6kényv 3 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt mintd(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2536\2023_2536_jkv.doc

Nyomtatva: 2023.10.09. - 15:20
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2. VIZSGALATI EREDMENYEK

2.1. lliékony szerves vegyiiletek mennyiségének meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati médszer:
Minta el6késztés:

Vizsgalat tipusa:

Min&ségi azonositas:

Vizsgélat datuma:

CEN/TS 13649:2014

oldészeres deszorpcié szén-diszulfid oldészer alkalmazasaval (mintazéna és
kontrolzéna kilén-kilén vizsgélva)

GC/MS (gazkromatograf-tomegspektrométer)

tdmegspektrum kdényvtar

2023. 10. 07.

2.1.1. tablazat: lliékony szerves vegyiletek mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2023/2536/1 2023/2536/2 2023/2536/3
Eredeti minta azonosito: 331 33/2 33/3
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna| Mintazéna | Kontrolzéna
CAS Megnevezés [g] [ug] [ug] [g] [ug] [ug]
C5-C16 szénhidrogének <25 <25 <25 <25 <25 <25
110-54-3  |n-hexan <10 <10 <10 <10 < 10| < 10|
142-82-5  |n-heptan <10 <10 <10 <10 < 10| <10
111-65-9  |n-oktan <10 <10 < 10 <10 < 10| <10
108-88-3 [toluol < 10| <10 <10 < 10| < 10| < 10
100-42-5  |sztirol <10 <10 <10 <10 < 10| < 10|
526-73-8  |1,2,3-trimetil-benzol <10 <10 < 10| <10 < 10| <10
95-63-6 1,2,4-trimetil-benzol <10 < 10| < 10 <10 < 10| < 10
108-67-8  [1,3,5-trimetil-benzol <10 <10 < 10| <10 < 10| <10
64-17-5 etanol <25 < 25| < 25| <25 < 25| < 25|
67-64-1 aceton <25 < 25 < 25 <25 < 25 < 25
108-10-1 i-butil-metil-keton <10 <10 <10 <10 < 10| < 10|

2.2. Aldehidek meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati modszer:
Minta el6késztés:

Vizsgalat tipusa:

Min6ségi azonositas:
Mennyiségi meghatarozas:

Vizsgalat datuma:

MSZ 13-144:1989

Eltérés a szabvanytol: oldészeres deszorpcié acetonitrillel (mintazéna és
kontrolzéna kilén-kilén vizsgalva)

Kinetex C18 5 um, 4,6 x150mm

retenciés idd alapjan

6tpontos linearis kalibracié

2023. 10. 04.

2.2.1. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban

Labor azonosito: 2023/2536/4 2023/2536/5 2023/2536/6
Eredeti azonosito: A33 A vaki Avak 2
Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna |Kontrolzéna| Mintazéna [Kontrolzéna
Megnevezés [ug] [g] [ug] [ug] [ug] [ug]
Acetaldehid <05 <05 <05 <05 <05 <05
Akrolein 1,96 1,28 3,23 1,65 3,15 1,70

3. NYILATKOZATOK
A vizsgélati jegyz6koényv szakmai tartalmaért felel6s a laboratérium vezetdje.
A kozolt adatokkal kapcsolatban 8 napon bellll, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2023. oktéber 9.

Dr. Izséki Zoltan
Laboratériumvezet6

A vizsgalati jegyz6kényv 3 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt mintd(k)ra vonatkozik. A
vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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