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HATAROZAT

L. Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. — 3212 Gydngydshalasz, Apollo ut 106. — engedélyes
részére a Gyongyoshalasz 0106 helyrajzi szamt ingatlanon megépiilt gumiabroncsgyar
vizilétesitményeinek lizemeltetéséhez és fenntartasahoz

vizjogi iizemeltetési engedélyt
adok.

Vizikonyvi szam: Kiils6-Mérges-Gyongyos-Tarna / 77
Viziigyi feliigyeleti kategéria: II.

II.  Targyi vizilétesitményeket a 35500/7649-20/2015. alt. és a 35500/11614-9/2016. alt.
szamu vizjogi létesitési engedélyek alapjan valositottak meg.

III. A vizilétesitményeket meghatarozo miiszaki és vizgazdalkodasi jellemzok:

1. Alapadatok

Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. gumiabroncs gydra a Gyodngyoshalasztol DK-re, az M3
autdpalya- Adacsi ut - Kiils6-Mérges-patak — Gyongyoshalasz 0105/9 hrsz-t ingatlanon 1évo
ut altal hatdrolt, mintegy 71 ha-os teriileten, a Gydngyoshalasz 0106 helyrajzi szamu
ingatlanon épiilt.
A gyar teriiletén az alabbi vizilétesitmények valosultak meg, vizjogi létesitési engedély
alapjan:
» Vizellato rendszerek:
o 1vovizellato haldzat;
o technologiai viztarolo, atemeld és vizhalozat;
o vizkezelés:
= kazan pottapviz eldallito rendszer;
= hiitokori potviz eléallitd rendszer;
= viz visszaforgat6 rendszer.
o tiiziviz rendszer.
» Szennyviz elvezet0 rendszer
» Csapadékviz elvezet6 rendszer, zaportarozo
» Figyel6kutak

Cim: 3525 Miskolc, Dézsa Gy. ut 15., 3501 Miskolc Pf.: 18
Telefon: +36(46) 502-962 Fax: +36(46) 502-963
E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu



Jelen engedély a gyar teriiletén 1évo vizilétesitmények {izemeltetésére vonatkozik, a
figyeldkutak kivételével, amelyek a 35500/1117-5/2019. alt. szamon lizemelnek.

2. Vizellatas

Az lizem vizellatasat a Gyongyds varosi vizellatd rendszerbdl oldottak meg, a gydongyosi
ipari parkot ellato vezetékre Gyongydshalasz keleti hataraban csatlakozva.

A beérkezo viz nyomasa ~4 bar, a csatlakozasi pontok az tizemi teriilet északkeleti (1. sz.) és
délkeleti (2. sz.) részén talalhatok.

Az lizem ivovizellatasa a kiils6 ellatd haldzathoz csatlakozva, direkt ellatassal (az érkez6 viz
nyomdsa €s a mindsége megfeleld) torténik. A kiépiilt vizvételezési ponttdl, az 1. sz.
mérdaknatol indul a gyar belsé ivovizellatd halozata, amely fliggetlen gyartelepi vizellatd
rendszerként tizemel.

A technologiai vizellatas a 2. sz. méréaknatol indul megszakitassal. A beérkezo viz kiilon
mérdn és szabalyozd szerelvényeken keresztiil a gyar harom napos vizigényére méretezett
viztarolo tarolomedencébe keriil, ahonnan atemeld szivattyukkal juttatjak a technologiai
elokészitd (lagyito, somentesitd) rendszerbe.

A vizatvételt kovetden a technologiai vizellatd rendszer a kiils6 kozmiives vizellato
rendszertdl fiiggetlentil mitkodik.

Vizigények

Az lizem vizigénye a kdvetkezokbol tevodik Ossze (tervezési adatok):

— kazankor és egyéb tapviz, (240 m’/d)

— hiitokori és egyéb potviz, (480 m*/d)

— szocialis vizigény (113 m’/d).
A 2018. évben a vizfelhasznalas 6sszesen 82 543 m®, melybdl az ivoviz hasznalat 14 918 m’,
mig a technoldgiai vizhasznalat 67 625 m’ volt.

2.a._ _Ivovizelldtas

Az lzem teriiletén belill korvezetékes ellatd rendszer épiilt ki, szakaszoldsokkal,
bekotovezetékekkel felfiizve az 6sszes épiilet bekotési pontjat.
A bels6 fovezetékrol toltik a sprinkler €s tiiziviz tarolo medencéket.

2.b.1. V-1 jelii vezeték

A fovezeték az 1. sz. méréaknatdl (elszamold mérd) indul és korvezetékes rendszerben épiilt
ki.

A csovezetékek anyaga KPE, nyoméasfokozata: 10 bar.

Megépiilt V-1 jeli vezetékek:

D225 KPE 1119 m

D160 KPE 259 m

D110 KPE 1280 m

2.a.3.V-2 jelii vezeték

A V-l jeli fovezeték 0+070 szelvénye €s az lizemi teriilet keleti részén elhelyezett tiiziviz és
sprinkler tartalyok kozott épiilt.

Feladata: Az {izem indulasakor, valamint az esetleges tiizesetek megsziintetése utan, a
vizveszteségek potlasara, a sprinkler és tiiziviz tarolo medencék (2x1.200 m?®) toltése.
Megépiilt V- 2 jelii vezeték:




D225 KPE 182 m

2.a.4.V-3 jelii vezeték

A vezeték D 110 KPE cs6bol épiilt a V-1 jelii vezeték 2+400 szelvényétol kiindulva és a V-1
jelt vezetékkel korvezetéket alkot. A vezeték a gyartdcsarnokok kozotti teriileten épiilt,
mintegy az iizemi teriilet belsé korvezetékeként. Feladata a gyartocsarnokok és a kozottiik
elhelyezett tovabbi épiiletek ellatasa ivovizzel.

Megépiilt V-3 jelli vezeték:

D110 KPE 895m

2.a.5.EQiiletek. vizfogvasztdsi helyek bekotése

Az egyes épiiletek, csarnokok vizellatd rendszerrdl torténd ellatasa az épiiletek, csarnokok
belsd gépészeti kialakitasanak megfeleld pontokon, kiilon -kiilon bekoté vezetékekkel
torténik.

Megépiilt haz és csarnok bekotések:

V-1 vezetékrol: 7 db

V-3 vezetékrol: 4 db

A V-1 vezetékrol agazik le a DN160 KPE locsoloviz vezeték is.

2.b.__Technologiai vizelldtas

2.b.3. Tervezési alapadatok

A gyér technologiai vizigénye: 720 m*/d
- kazéankor és egyéb tapvizek: 240 m’/d
- hiitékori és egyéb potvizek: 480 m’/d
A telep hidraulikai kapacitasa: 840 m*/d

Az lizem biztonsaga legalabb harom napos technologiai vizigény tarolasat igényli, ezért

6nallo technologiai vizellato rendszer épiil ki:

> 1200 m’ biztonsagi, részben térszin alatti, atfolyds rendszer(i tarold medence

» automata atemel6 géphaz

> gyartelepi D 225 KPE ellat6 vezeték, amely az atemelt vizet a viztechnoldgiai sor kezdd
pontjara szallitja

2.b.4.Viztdrolo medence

A megépilt viztarolé6 medence adatai:

alapteriilete: 30 x 10 m

anyaga: vizzar6 monolit vasbeton szerkezet, amelyre raépiilt a falazott
felépitmény

fenékszint: 121,0 mBf{, zsomppal (terepszint 123,35 mBf)

tulfoly6 szint: 125,0 mBf

belso szerkezeti magassag: 4,4 m

Védotoltés: f6 funkcidja a hoszigetelés, a medence fodémén ~0,35 m foldfeltoltés, amely
1:1,5 hajlasu rézsiivel csatlakozik a terephez.

A medence keleti homlokfalan a tolt6- és fogyasztovezetékek, északi falan az iirit6- és
tulfolyd vezetékek kaptak helyet.



Toltdvezeték D225 KPE, szintvezérelt motoros tolozarakkal, fogyasztovezetek D200KPE.
Tulfolyovezeték D300 KPE, iirit6 D110 KPE. A hulladékvizek befogadodja kozeli utarok
(Déli korarok).

2.b.5. Atemel§

Az atemel6 akna adatai:
alapteriilete: 7,0 X 6,0 m
belsé magassag: 3,0m

A géphazba beépitett kompakt szivattytiegység:
3 db GRUNDFOS Hydro MPC-F3 CR45-3 fiiggdleges tengelyli tobblépcsds centrifugal

szivattyt (Q= 55 m*/h/ szivattya, H =50 m, N= 11,0 kW), egy kiils6 frekvenciavaltoval,
kapcsoloberendezéssel

2.b.6.V-T vezeték

A 2. sz. méréakna és a technoldgiai atemel6 kozott épiilt, szabalyozo aknéval.
Megépiilt V-T jelii vezeték:

D160 KPE 15m

D225 KPE 60 m

Megépiilt technoldgiai vizvezeték: D225 KPE 858 m
Bekoto vezeték: D225 KPE 30 m

2.b.3.A VIZKEZELO RENDSZER KIALAKITASA

2.b.3.1. Tervezési alapadatok:
» Kezelési feladat célja: Kazan pottapviz és hiit6kori viz elékészités
» Kezelési technologia: Forditott 0zmdzisos sotalanitas a sziikséges el6- és utokezeld
egységekkel, tartalék kezeldéaggal (2 x 100 %)
» Kezelési technoldgia mitkodése: Folyamatos, automatikus
> Kezeltviz mennyiségi igény: 720 m*/nap (30 m’/h)
» Kezelendd viz eredete: Halozati ivoviz

A kazankdri tdpviz mindségi kdvetelményei:

Szennyezéanyagok Hatarérték | Mértékegység
pH 8,5-10,5 |-
Osszes keménység 0,3 mg/l
vezetOképesség <15 uS/cm
O, koncentracio 0,02 mg/l
Fe?* koncentracid 0,1 mg/l
Cu?" koncentracio <1 mg/1
Olaj koncentracio <2 mg/1
SiO, koncentracio <4 mg/1
PO.* koncentracioja <6 mg/l
Osszes foldfémek <0,01 mg/1




Szennyezoanyagok Hatarérték | Mértékegység
SO,* koncentracio 20 mg/l
A hiitékori potviz mindségi kdvetelményei:
Szennyezéanyagok Hatarérték | Mértékegység
pH 8-10,5 -
Osszes keménység 0,3 mg/l
vezetoképesség <50 uS/cm
O, koncentracio 0,02 mg/l
Fe* koncentracio 0,1 mg/1
Cu”" koncentracio <1 mg/1
Olaj koncentracio <2 mg/l
SiO, koncentracio <4 mg/l1
PO.* koncentracioja <6 mg/1
Osszes foldfémek <0,01 mg/1

A vizkezelési technoldgia két f6 részbdol all:
» tobb Iépcsds membran vizkezel6rendszer,
» hulladékvizek Gjrahasznositasat végz6 vakuum beparlé berendezés.

2.b.3.2. Kazan pottapviz eloallito rendszer

A kazanok pottapvizét egy tobb berendezésbdl allo sziirésor végzi. Ezek mindegyike 1+1
meleg tartalék kialakitasu berendezés, melyek 1-1 sorként vannak parhuzamositva. A sorok 1-
1 berendezés kiesése esetén keresztkapcsoléssal is lizemeltethet6k. A futdsidok kiegyenlitése
céljabol a sorok felvaltva iizemelnek.

Aktivszenes toltetii sziirok

Soronként 1-1 db (CF-1 és CF-2) HF-CF-1600-A/T tipust, 2639 dm’ AQUACARB 207C
toltettel ellatott szlrGtartalyt telepitettek a kezelendd vizben 1évé szabad klortartalom
megkotésére.

loncserés vizlagyito berendezések

Soronként 2-2 db parhuzamosan kotott (VL-1.1 — VL-1.2 és VL-2.1 — VL-2.2) HF-1200-Na-
A/V-D tipust 1600 dm3 AMBERIJET 1000 kationcserél6 gyantaval toltott ioncseréld oszlopot
telepitettek a kezelendd viz Ca és Mg tartalmanak Na-ra torténd cseréjére.

Forditott ozmozisos sotalanito berendezés (RO-1)

Soronként 1-1db (RO-1.1 és RO-1.2) HF-RO-30.0 tipusu forditott ozmozis alapu
keramiamembranos szlirdegységet telepitettek az elokezelt viz somentesitésére. A sziird
¢élettartamanak novelése érdekében az annak feliiletén keletkezd csapadékok meggatlasa
céljabol lerakodasgatlot adagolnak.

2.b.3.3. Hiitékori potviz eléallito rendszer

2 sor parhuzamosan miikodtethetd egységbol allo sziirdberendezés, ami a kazan pottapvizet
eléallité rendszer hulladékvizét kezeli és allit eld beldle a hiitokdri potviz mindségének
megfeleld vizet.



Forditott ozmozisos sotalanito berendezés (RO-2)

Soronként 1-1 db (RO-2.1 és RO-2.2) HF-RO-5.0 tipust forditott ozmozis alapt
keramiamembranos sziirdegységet telepitettek az elokezelt viz sémentesitésére. A sziir6
karbantartasi gyakorisaganak novelése érdekében az annak feliiletén keletkez6 csapadékok
meggatlasa céljabol pH érték beallitas torténik, melynek soran Iugot adagolnak.

2.b.4. A vizkezelési technologia részegységeinek adatai

2.b.4.1. AKTIVSZEN TOLTETU SZUROK

Az aktivszén toltetll szlir6k feladata a kezelendd vizben 1év szabad klortartalom megkotése
adszorpcios uton.

Tervjelek: CF-1, CF-2
Berendezés tipusa: HF-CF-1600-A/T
Darabszam: 2 db (2x100%)
Oszlop mérete @ x H: D1633 x 2475 mm
Toltettérfogat: 2639 dm®/ oszlop
Sziir6toltet: AQUACARB 207C
Teljesitmény min./max.: 31,4 /41,9 m*/h / oszlop
Visszamosasi vizmennyiség (m?): 10,5 m’
Visszamosasi térfogataram (m3/h): 52,4 m*/h

Uzemi viznyoméas min./max (bar): 1,5/ 6 bar
Kezelend6 viz hémérséklete min./max.: 5/35°C
Koérnyezeti hémérséklet min./max. 5/45°C

Csatlakozo méretek: DN8O0

2.b.4.2. IONCSERES VIZLAGYITO BERENDEZESEK

A vizkoképzodés megakadalyozasanak legbiztonsdgosabb moddja az ioncserés vizlagyitas,
melynek soran a berendezés ioncseréld gyantatoltete megkoti a rajta ataramlo viz Ca és Mg
tartalmat, és az eltavolitott ionok helyére keménységet nem okozé ionokat (Na®) ad. A
folyamatos viztermelés érdekében parhuzamosan két lagyitd oszlop keriilt beépitésre. Amig
az egyik oszlopon regeneraldsi ciklus van folyamatban, addig a masik oszlop lagyvizet

termel.

Tervjelek:

Berendezés tipusa:

Darabszam:

Oszlop mérete @ x H:

Toltettérfogat (kationcseréld gyanta):
Kationcserél6 gyanta tipusa:
Toltettérfogat (inert gyanta):

Inert gyanta tipusa:

Teljesitmény min./max.:

Regenerald vegyszer igény:

Oldott regeneral6 vegyszer koncentracioja:

Uzemi viznyomas min./max (bar):
Kezelend6 viz hémérséklete min./max.:
Csatlakozo méretek:

- kezelendo és kezelt viz:

- szennyviz:

VL-1.1, VL-1.2, VL-2.1, VL-2.2
HF-1200-Na-A/V-D

2 par (4 oszlop)

©1200 x 2500 mm

1600 dm’ / oszlop
AMBERIJET 1000

200 dm’ / oszlop

IN-42

37,5 m’/h / oszlop

360 kg 100% NaCl / regen.
10 %

2,5/ 6 bar

5/25°C

DN80, DN65, DN32
DN80

DN65



- regenerald vegyszer: DN32

2.b.4.3. LERAKODASGATLO VEGYSZERADAGOLO EGYSEG

A lerakodasgatld vegyszeradagold egység feladata a forditott ozmozisos berendezések
membranjain a rosszul 0ldédo sok kivalasanak megeldzése. A kezelés széles hatasspektrumu
Hidrotreat-6 vegyszer alkalmazéaséaval torténik. A vegyszeradagol6 egység vegyszertartalybol,
adagold szivattyubol, valamint szivo- és nyomooldali vezetékrendszerbdl épiil fel. Az
adagolodszivattyl a szivo vezetéken keresztiil a tartalybol felszivja a vegyszeroldatot, majd a
nyomovezetéken és az injektoron at a kezelendd vizbe juttatja.

Tervjel: T-6101

Berendezés tipusa: HF-VA-ST/C 6-10

Darabszam: 1 egység (2 db szivattytval)

Meéret: 600%600x1200 mm

Tomeg: 240 kg

Vegyszertartaly tipusa: GEOPLAST 1501

Vegyszertartaly anyaga: UV stabilizalt PE

Adagold szivattyu tipusa: Grundfos DDC-6-10AR-PVC-V-C-F
Beallithat6 adagolasi térfogataram: 0,05-6,0 dm*h

Szivattyt nyomdmagassag: max. 100 m

Elektromos energia igény: 230V, 50Hz, 0,02 kW
Csdcsatlakozasok: DN6

Adagolando vegyszer Hidrotreat-6 (higitas nélkiil)
Adagolandé mennyiség: 5,0 mg/liter (vizanalizis fliggvényében)

2.b.4.4. FORDITOTT OZMOZISOS SOTALANITO BERENDEZES (RO-1)

A forditott ozmdzisos berendezés a sotartalommal rendelkezé eldkezelt viz sdmentesitését
végzi, membranszeparacios eljarassal. A berendezés miikddtetése soran a nagy nyomassal
megtaplalt kezelend6 viz vizmolekulai atjutnak a sz{irdmembranok feliiletén és a tisztitott viz,
mint permeatum, kazan poéttapvizként felhasznalasra keriil. Az ionos allapotban 1évé oldott
sok viszont nem jutnak 4t a membranokon. A szennyezOkben feldasult koncentratum elébb
egy 10 m3-es koncentratum puffertartalyba, majd ijabb sotalanité (RO-2) berendezésre keriil.

Tervjelek: RO-1.1, RO-1.2
Berendezés tipusa: HF-RO-30.0

Mennyiség: 2 db (2x100%)

Kezelend§ viz mennyiségi igény: 37,5 m’/h

Kezelend6 viz nyomas igény: 3,0 - 6,0 bar

Kezelendd viz hémérséklet: 10 - 25°C

Kezelt viz mennyiség: 30,0 m*/h

Koncentratum mennyiség: 7,5 m*/h

Kezelend¢ és kezelt viz minéségi adatok:  fentiek szerint

Befoglalo méretek (H x SZ x M) 6000% 1400x 2710 mm/db
Tomeg (bruttd) 4500 kg/db
Csdcsatlakozasok (féfolyamat/szennyviz): DN80 / DN50

Folyamati szivattyu: CRN 45-7-2 + frekvenciavalto
Emelomagassag: 149,8 m

Elektromos csatlakozas 3x400V, 50Hz, 22,5kW



2.b.4.5. KONDICIONALO VEGYSZERADAGOLO EGYSEG

A vegyszeradagolo egység feladata a kazan pottapviz (RO-1 permeatum) kondicionaldsa. A
kezelés Hidrokond-L vegyszer alkalmazasaval torténik. A vegyszeradagold egység
vegyszertartalybol, adagolo szivattyubol, valamint szivd €s nyomo oldali vezetékrendszerbol
épil fel. Az adagoloszivattyu a szivd vezetéken keresztil a tartdlybol felszivja a
vegyszeroldatot, majd a nyomodvezetéken és az injektoron at a kezelendd vizbe juttatja.

Tervjelek: T-6401

Berendezés tipusa: HF-VA-ST/C 6-10
Darabszam: 1 egység (2 db szivattytival)
Meéret: 600x600x1200 mm
Tomeg: 240 kg

Vegyszertartaly tipusa: GEOPLAST 1501
Vegyszertartaly anyaga: UV stabilizalt PE

Grundfos DDC-6-10AR-PVC-V-C-F
0,05-6,0 dm3/h

Adagol6 szivattyu tipusa:
Beallithat6 adagolasi
térfogataram:

Szivattyt nyomdmagassag: max. 100 m

Elektromos energia igény: 230V, 50Hz, 0,02 kW
Csdcsatlakozasok: DN6

Adagolando6 vegyszer Hidrokond-L (higitas nélkiil)

Adagoland6é mennyiség: 10-30 cm®/m’ (vizanalizis fiiggvényében)

2.b.4.6. KONCENTRATUM PUFFERTARTALY EGYSEG

Az egység feladata a vizkezelési technologia megfeleld lizemviteléhez az RO-1 koncentratum
fogadasa, atmeneti taroldsa és tovabbitasa az RO-2.1, RO-2.2 egységek felé. 10 m® térfogata
hengeres PP tartalybol, és a forditott 0zmoézis elonyomasat biztositd kiado szivattytkbal all.

Egység tervjele: 42

Tartaly tervjele: Buffer Tank
Tartaly tipusa: HF-FHT-10.0
Tartaly darabszam: 1db

Meéret: 20003000 mm
Kapacitas: 10 m’

Tomeg: 8000 kg

Tartaly anyaga: PP

Szivattyu tervjele:
Szivatty darabszam:

42PU01, 42PU02
2 db (egy tartovazon)

Szivattyutelep mérete (HxXSZxM) 1400x660x970 mm

Csdcsatlakozasok szivo/nyomoag: DN65/DN40

Tomeg: 300 kg

Szivattyu tipusa: Grundfos CRN 10-5 A-FGJ-G-E-HQQE
Térfogataram: 7,5 m’h

Emelémagassag: 48,3 m

Elektromos energia igény:

3x400V, 50Hz, 2,2 kW

2.b.4.7. LUGOSITO VEGYSZERADAGOLO EGYSEG



A vegyszeradagold egység feladata az RO-1 koncentratum lugositidsaval a folyamathoz
szikkséges pH érték beallitasa. A kezelés NaOH vegyszer alkalmazéasaval torténik. A
vegyszeradagold egység vegyszertartalybol, adagold szivattyubol, valamint szivd és nyomd
oldali vezetékrendszerbdl épiil fel. Az adagoldszivatty a szivd vezetéken keresztiil a
tartalybol felszivja a vegyszeroldatot, majd a nyomoévezetéken €s az injektoron at a kezelendd
vizbe juttatja.

Tervjelek: T-6201

Berendezés tipusa: HF-VA-ST/C 6-10

Darabszam: 1 egység (2 db szivattytval)

Méret: ~ @1400x 1400 mm

Vegyszertartaly kapacitasa: 2m’

Adagol6 szivattyu tipusa: Grundfos DDC-6-10AR-PVC-V-C-F
Beallithato adagolasi 0,05-6,0 dm3/h

térfogataram:

Szivattyl nyomomagassag: max. 100 m

Elektromos energia igény: 230V, 50Hz, 0,02 kW
Csdcsatlakozasok: DN6

Adagolando6 vegyszer NaOH

Adagoland6é mennyiség: 0,41 g/m’ (vizanalizis fliggvényében)

2.b.4.8. FORDITOTT OZMOZISOS SOTALANITO BERENDEZES (RO-2)

Az RO-2 forditott ozmoézisos berendezés az RO-1 berendezés koncentratum sétartalmanak
csokkentését végzi, membranszeparacids eljarassal. A berendezés miikddtetése soran a nagy
nyomadssal megtaplalt RO-1 koncentratum vizmolekulai atjutnak a sziirdmembranok feliiletén,
és a tisztitott viz, mint permeatum, tovabbi felhasznalasra 100 m’ kapacitasu feltltd tartalyba
keriil. Az ionos allapotban 1évé oldott sok viszont nem jutnak 4t a membranokon. A
szennyezbkben feldusult koncentratum a vakuumbeparld 30 m’-es betaptartalyaba kertil.

Tervjelek: RO-2.1,RO-2.2
Berendezés tipusa: HF-RO-5.0

Mennyiség: 2 db (2x100%)

Kezelend§ viz mennyiségi igény: 7,5 m’/h

Kezelendd viz nyomads igény: 3,0 - 6,0 bar

Kezelendd viz hémérséklet: 10 - 25°C

Kezelt viz mennyiség: 5,0 m*h

Koncentratum mennyiség: 2,5 m’/h

Kezelend6 és kezelt viz mindségi adatok: 2. tablazat szerint
Befoglalo méretek (H x SZ x M) 4500x% 1400x 1800 mm/db
Tomeg (bruttd) 2500 kg/db
Csdcsatlakozasok (féfolyamat/szennyviz): DN40 / DN32

Folyamati szivattyu: CRN 10-17 A-P-G-E-HQQE + frekvenciavalto
Emelémagassag: 2629 m

Elektromos csatlakozas 3x400V, 50Hz, 11,0kW

2.b.4.9. KORROZIOGATLO VEGYSZERADAGOLO EGYSEG (haszndlaton kiviil)

A vegyszeradagolo egység feladata a 100 m3 kapacitasu feltdlto tartalybol kiadott viz (RO-2
permeatum) korr6ziogatld adalékkal valo ellatasa. A kezelés a felhasznald altal meghatarozott
vegyszer alkalmazasaval torténik. A vegyszeradagold egység vegyszertartalybol, adagold
szivattyubol, valamint szivo és nyomooldali vezetékrendszerbol épiil fel. Az adagoldszivattyi
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a szivo vezetéken keresztiil a tartalybol fel-szivja a vegyszeroldatot, majd a nyomovezetéken
és az injektoron at a kezelendd vizbe juttatja.

Tervjelek:

Berendezés tipusa:
Darabszam:

Meéret:

Tomeg:

Vegyszertartaly tipusa:
Vegyszertartaly anyaga:
Adagol6 szivattyu tipusa:
Beallithato adagolasi
térfogataram:

Szivattyu nyomdmagassag:
Elektromos energia igény:
Csdcsatlakozasok:

HF-VA-ST/C 6-10

1 egység (2 db szivattytuval)
600%x600%1200 mm

240 kg

GEOPLAST 1501

UV stabilizalt PE

Grundfos DDC-6-10AR-PVC-V-C-F
0,05-6,0 dm*h

max. 100 m
230V, 50Hz, 0,02 kW
DN6

2.b.4.10. SOOLDO TARTALY EGYSEG

6,5 m3 hasznos tarolokapacitasi, hengeres PP tartily, levegd mikddtetési keverd
szivattytuval, sobetdltd nyilassal, s6oldo szlir6lappal, szintjelzovel és a miikddéshez sziikséges
csonkozassal. Feladata a vizlagyitdé oszlopok (4 db) regeneralasdhoz sziikséges sooldat

elokészitése, homogenizalasa.

Egység tervjele:

Tartély tervjele:

Tartaly tipusa:

Tartaly darabszam:

Kiils6 méretek:

Kapacitas (teljes / hasznos):
Tomeg (iiresen / vizzel toltve)
Tartaly anyaga:

Tervezési-, lizemi-, és probanyo-mas
Tervezési hdmérséklet:
Toéltocsonkok:

Elvételi csonk:

Szivattyu ¢€s szintjelz6 csonkok:
Tulfolyo csonk:

Szivattyu tervjele:

Szivattyu darabszam:
Szivattyu tipusa:

Max. aramlasi sebesség:
Max. szivomagassag (nedves)
Max. nyomas:

Szivo- és nyomo csatlakozas:
Levegd csatlakozas:
Befoglalo méretek:

Tomeg:

23

T-2301
HF-TT-3000x1200
1 db

?3050%1230 mm
8,5m’/6,5m’
580/9100 kg
PP-H

statikus

+4°C ... +40°C
DN32 PN10, DN8&O
PN10

DN32 PN10
DN25 PN10
DN100 PN10
23PU01

1db

Verderair VA15 PP
57 l/perc

6,4 m

7 bar

% BSP/NPT

Vi NPT

270% 250x 160 mm
2,9 kg

2.b.5.Viz visszaforgato rendszer
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A kazénok pottapviz el6allitdé rendszerében 1évo vizlagyitok regeneratumanak ¢és
oblitévizeinek, valamint a hiitokori RO berendezés koncentratumanak kezelésére szolgalo
berendezés. A vakuumbeparld egység célja a hulladékviz kibocséjtas minimalizalasa.

A vakuumbeparld egységben kezelend6 oldat a vizkezel6 rendszerben keletkezd forditott
0zmd6zisos membransziird stiritményének, valamint az ioncserés vizlagyitdé csurgalékvizének
keveréke. A beparlo berendezés a friss viz kozel 100 %-os vizhasznositasat teszi lehetoveé.

A beparlast elgézologtetd késziilékekben hajtjak végre, a teljes rendszer fiitését az épiilet
masik szobajaban talalhato gézeldallitd kazanok szolgaltatjak egy géz-viz tipust hdcserélén
keresztiil. Az elparologtatott g6zok lekondenzaldédnak a beparld testt6l tdvolabb 1évo
részegységekben, ahol a g6z telitési homérsékleténél alacsonyabb a hdmérséklet. A hatékony
hécsere érdekében ezt keverékondenzatorokban valdsitjak meg.

Targyi vakuumbeparlas soran a beparlandd oldatot magas hémérsékletre hozzak, de nem
olyan magasra, hogy forrjon. A forré oldatot az egyensulyi nyomasnal alacsonyabb nyomast
térbe aramoltatjak, ezaltal fojtjak. Itt az dnelparolgas kovetkeztében gdz fejlodik és az oldat
a térrészben uralkodo nyomasnak megfeleld homérsékletet veszi fel.

A beparlas 8+3 fokozati. A milkddésének lényege, hogy a fokozatok paragézeit az
ellendramban folyé hidegebb vizaram kondenzalja. A g6z6logtetd és a leparld kordkben
hozzavetdleg azonos nagysadgu vizdram halad. A felmelegitett forrd oldatot a legfelsd
fokozatba vezetik, ahol a legnagyobb a nyomas €s legmagasabb a hdmérséklet. A keletkezett
paragéz a tér masik részében levd hidegebb vizzel érintkezve kondenzalodik. A maradék solé
fojtoberendezéseken keresztiil fokozatrél fokozatra folyik lefelé, ekdzben az egyes
fokozatok nyomasa fentr6l lefelé csokken. A rendszer és a fokozatok hémérséklet-nyomas
viszonyait belsé lemezes hdcserélokkel és iranyitott tomegaramokkal szabalyozzak. A
rendszer hiitésével fenntarthato a szélesebb miikddési hdmérséklet-tartomany, ami néveli az
elparologtathaté viz mennyiségét, vagyis ndveli a beparld hatékonysagat.

A rendszer hiitési céljara az 1. 1épcs6és membransziirék termékvizét hasznaljak, amit egy
hécserélon aramoltatnak at. [A kazantapvizben ezaltal mindségi romlas nem kovetkezik be,
viszont azzal, hogy (némi veszteséget leszamitva) a termékviz felveszi azt a hOmennyiséget,
amit korabban a g6zkazanokbol a vakuumbeparloba beadtunk, azzal nem vész karba a
fiitételjesitmény, hanem visszakeriil a rendszerbe, ami noveli a telep energia-hatékonysagat. |
A vakuumbepérloban kezelendé hulladékvizek mennyisége atlagosan 2,8 m’/h, amelynek
legalabb 85%-a kezelt viz formajaban a Hit6kdri potviztartalyba kertil, ahol dsszekeveredik
a 2. lépcs6s membranszlirdk termékvizével és a mar korabban emlitett célokra hasznaljak fel.
A vékuumbeparlo varhatéan ~95%-os kihozatallal fog miikddni.

A folyamat soran kivont anyagok iszap formajaban keriilnek ki a vakuumbeparlobol. Ennek
mennyisége a beparlas hatékonysaganak fiiggvényében 0,15-0,4 m*/nap kozott ingadozhat.

2.b.5.1. Melegkori parologtato

4 db elparologtatd és 4 db lecsapatd dobozbol allé egység, ahol a felmelegitett magasabb
hémérsékletli és nyomast oldat iranyitott parologtatdsa torténik.

2.b.5.2. Hidegkéri pdarologtato

4 db elparologtato és 4 db lecsapatd dobozbol allo egység, ahol a melegkdrbdl atlépod
betoményedett oldat parolgasa torténik alacsonyabb nyomason és hémérsékleten. Az innen
elvezetett parlat a hlit6kdri potviz eldallito rendszer altal termelt vizzel keriil sszekeverésre
a hit6kori potviz tartalyban.

2.b.5.3. Sobepdrlo egység

3 db elparologtatd dobozbol allo egység, ahol a hidegkérben betdményedett oldat a tovabbi
parolgas folytan tultelitetté¢ valik és a benne 1évo sotartalom so6zagy formajaban kivalik. Az
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innen szarmazé parlat a hideg kori lecsapatd dobozokba tavozik, mig a légnedves so
(s6zagy) elszallitasra keriil.

2.c._ _Tiiziviz rendszer

A teriileten egyesitett tiiziviz és kiils6 sprinkler vezeték rendszer épiilt ki, kdrvezetékes
kialakitassal.

A sprinkler tartalyokat az ivovizellatd rendszerbdl toltik, ettdl eltekintve az egyesitett tiiziviz
rendszer az egyéb vizellatd rendszerektdl fiiggetlenként miikodik.

Az egyenként 1200 m’-es tartalyok foldfeletti acél hengerek, az FHS épiilettel egybeépitve.
A szivattyl géphaz a két tartaly kozé keriilt. A tartalyok és a géphaz kozotti vezetékek fiitott
térben huzodnak.

A szivattytk 2+1 db dizelmotor meghajtasu szivattyuk, Q: 600 m’/h, H: 10,2 bar.

Tiiziviz hal6zat:

A DN400 GOV fovezeték rendszer a sprinkler géphaztol indul, és korvezetékként veszi
koriil a foépiileteket. Az egyes teriiletrészek, vagy belso tlizcsapok agvezetékkel, helyenként
kiils6 korvezetékkel csatlakoznak a fovezetékekhez.

Az egyes épliletek sprinkler elosztoi a fovezetékrdl ikervezetékkel és tolozaras biztositassal
keriiltek bekotésre.

3. Szennyvizelvezetés

A szennyvizelvezetést gravitacids rendszerli gylijtéhalozat, atemeldk és nyomovezetékek
alkotjak. A gyarteriileten keletkez6 kommundlis és ilizemi szennyvizeket (htitéviz csere,
aktivszénsziir6k mosatasa, vizlagyitd regeneralds) gravitacios cséhaldzat gyijti 6ssze, ahol
sziikséges, ott clokezeld berendezések alkalmazédsaval. A konyhai zsiros szennyvizek
zsirfogdt kovetden keriilnek a szennyvizcsatornaba.

A vizszintes kialakitasti iizemi teriilet, a nagy tavolsagok és a keresztezd kozmiivek
elhelyezkedése miatt kdzbens6é atemeldk beiktatasa is sziikségessé valt. Az igy Osszegyuijtott
szocialis és ipari szennyviz egy 6,0 m belsé atmér6jii, 70 m* hasznos térfogat pufferaknéba
kertil, mely DN300 gravitacidos csatorndval csatlakozik a végatemelébe. Innen
mennyiségmérdvel felszerelt nyomoévezeték Gyodngydshaldszon keresztiil tovabbitja a
szennyvizet Heves Megyei Vizmi Zrt. iizemeltetésében 1évé Gyodngyds varos kommunalis
szennyviztisztito telepre.

Az SZV1 jeli szennyviz végatemeld teriilete az tizemi teriilet délkeleti részén, a technologiai
viztarolok északi oldalan helyezkedik el.

A szennyvizelvezeté rendszer lizemeltetési hatara, a szennyvizek atadasi pontja a végatemeld
akna befolyési pontja.

A telephelyr6l 2018. évben 48 641 m’ szennyvizet vezettek kozesatornaba.

3.a.__ A szennyvizgyiijto rendszer

Gravitacids csatorna épiilt:

Csatorna | 1057 | DN 300 | DN 200 | DN 150
(fm)

SZV-1 793 793

SZV-10 119 119

SZV-101 106 106

SZV-102 108 108
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3.b.

Csatorna | 1192 | N 300 | DN 200 | DN 150
(fm)

SZV-11 425 425

SZV-12 164 164

SZV-21 292 292

SZV211 135 135

SZV-22 553 553

SZV-23 95 95

SZV-31 184 184

SZV-311 91 91

SZV-4 35 35

Osszesen: 3101 1337 1728 35

Szennyviz dtemeldk

3 db atemeld akna épiilt, eléregyartott vasbeton gyurtielemekbdl, 1 db az iizem nyugati

részén (SZV-2), 1 db az északi részen (SZV-3), ill. 1 db a teherporta mellett
Szennyvizdtemeld
adatok
Atemel§ jele SZV-2 SZV-3
Atméré D (m) 02,6 02,0
Falvastagsag (v) 0,24 0,20
Atemel fenékszint (mBf) 113,74 116,00
Téaroz6 mélység (T hasznos, m) 4,0 3,0
Atemeld mélysége (Ht, m) 7,61 535
Terepszint (mBf) 121,30 121,30
Akna fedlapszint (mBf) 121,60 121,60
Befolyasi szint (mBf) 117,74 119,00
Csatlakozo csatorna mélysége (Mb, m) 3,56 2,30
Csatlakozo csatorna atméro (D1, mm) DN200 DN200
Nyomovezeték tengely szint (mBf) 120,29 119,75
Nyomovezeték atmérd (D2, mm) DN 200 DN 100
Nyomovezeték mélysége (Mny, m) 1,11 1,60
Szerelvényakna (m>m) 1,5%2,0 1,5%2,0
Szivattyll darabszam ) )
(1 iizemi+1 melegtartalék)
Szivattyl vizszallitasa Q. (I/s) 23 5,7
Emelomagassag H (m) 7,5 4,9
v (m/s) 0,8 0,5

SZV-4 kisatemel6: 1 db kompakt kisatemel9 (teherportanal) Flygt TOP 50
Akna atméré D=0,8 m, Szivattya: 1 db MF 3068/214

3.c.

Szennyviz nyomovezetékek

Nyomévezeték | D 225 KPE | D 110 KPE | D 63 KPE
SZV-NY2 198
SZV-NY3 53

(SZV-4).

P1:1,5 kW
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Nyomdvezeték | D 225 KPE | D 110 KPE | D 63 KPE

SZV-NY4 121
Osszesen: 198 53 121

3.d.__Eljtisztitok:

A konyhai, zsiros szennyvizek eldtisztitasat kompakt zsirfogé berendezések biztositjak.
Valamennyi berendezés CE tanusitvannyal rendelkezik, igy jelen engedély a zsirfogékra
nem vonatkozik.

Zsirfogo berendezés kapacitasa Q=241/s Q=201Vs

Telepités helye uzem e}?ulc::-tek kc’)nyhzy KIT - étterem
szennyvizkivezetéseinél

SZV-1 4

SZV-11 3

SZV-311 1

Zsirfogo berendezés

darabszama dsszesen 7 db 1db

Liitemben

3.e._ Szennyviz kibocsdtds:

Az lizem szennyvizeit a teriiletr6l egy ponton, az tlizemi teriilet délkeleti részén, a
technologiai viztarolok északi oldalan elhelyezett pufferaknan keresztiil vezetik az SZV-1
jeli szennyviz végatemelObe. A pufferakna akna egyben a szennyvizek mintavételi pontja is,
a kibocsatas (szennyviz atadas) pontja pedig az atemeld akna befolyasa.

A puffer/mintavételi akna D = 6,0 m belsé atmérdjli, 6,5 m mélységli vasbeton akna,
kutsiillyesztéssel, vizzaro kivitelben késziilt, hasznos térfogata 70 m’.

4. Csapadékvizek elvezetése

A gyar megépitéséhez jelentés mértékil tereprendezésre keriilt sor, amelynek soran a
gyarteriileten nagyrészt esés nélkiili terepviszonyokat alakitottak ki.

Az egyenletes terepfelszin ellenére az iizemi teriilet nagyardnyl fedettsége miatt az
Osszegyuld csapadékvizek mennyisége jelentds, ezért a szabalyozott, késleltetett és
ellendrizhetd befogadoba vezetés érdekében zaportarozot alakitottak ki.

A tetofeliiletekrdl 0sszegylijtott, nem szennyezett csapadékvizet a belsé lizemi haldozaton
keresztiil kdzvetleniil vezetik az tizem nyugati hataran kialakitott zaportaroz6é medencébe.
Azokrol a teriiletekrdl, ahol az ttburkolat olajjal szennyezddhet (személygépkocsi parkolo,
kamion rakodoérampa), a csapadékvizeket a tiszta csapadékvizektdl elkiilonitve gytjtik,
bypass tipust olajfogd mitargyra vezetik, ezt kdvetden keriilnek az {izemi csapadékviz
elvezetd rendszerbe, majd onnan a zaportarozé medencébe.

A lefolyo vizek elvezetését biztositd gravitacidos csapadékviz elvezetd rendszert részben
nyilt, részben zart csapadékviz gytijtok alkotjak.

A gyar kozponti teriiletén, a kiemelt szegéllyel ellatott utakon zartszelvényi csapadékviz
csatornak gyijtik Ossze a vizet. A tetéfeliiletekrdl gy(jtott csapadékvizeket szintén
zartszelvény(i csapadékviz elvezetd rendszer gyijti ssze.

A belsé kozlekedésre szolgald szilard burkolattal ellatott utak, parkolé feliiletek ¢és dokkold
létesitmények csapadékviz elvezetését nyilt, illetve zart gravitacids rendszer biztositja.
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A csapadékviz fogyiijték az lizemi teriilet koratjanak kiilsé oldalan kdrbefuto, jellemzéen
nyilt szelvényii, burkolt arkok, illetve egyes részekrdl zartszelvényti fogyiijté (E1, E2) vezeti
ki a csapadékvizeket.

A gravitacios gytijtéhalozatot csapadékviz atemelék (ECS-3, DCS-2) egészitik ki.

A zértszelvényl csatornak vizét csapadékviz atemeld juttatja a zaportarozdba.

A csapadékviz elvezetd haldzat kiépitett elemei a gyartelep komplett csapadékviz
elvezetéséhez késziiltek, figyelembe véve a késébbi bovités — II. iitem — beépitéseit €s
csapadékviz mennyiségeit is. Ugyanakkor a zaportarozo csak az 1. iitem csapadékvizeinek és
locsolovizeinek tarozasara €pilt ki, a II. iitem megvaldsitasa esetén bovitése sziikséges. A
csapadékviz atemeldk szivattyi az 1. litem csapadékviz mennyiségeinek elvezetését
biztositjak. A II. {item megvalositasa esetén egy Uj atemeld épitése, a meglévo atemeldkben
szivattyticserék, illetve tovabbi szivattytk beépitése sziikséges.

A mértékado csapadékviz mennyiségeket 4 éves gyakorisagra, racionalis modszerrel
hataroztak meg. A tetdfeliiletekrdl lefolyo vizek fajlagos mennyisége: 300 l/s’ha. Az
utfeliileteknél figyelembevett mértékadé csapadékintenzitas: 270 1/s/ha.

Zoldfeliiletek: 22,1325 ha, mértékado6 csapadékintenzitas (2 éves): 203 1/s/ha, lefolyasi
tényezo: 0,3.

Vizgyljto teriilet: a teljes gyarteriilet.

4.a. A csapadékviz gyijtés létesitményei

Csatornak Atméré (mm) Hossz (m)
E-1: 150x150 keretelem 394
DN 1600 336
E-11: DN 600 127
DN 500 7
E-12: DN 400 147
E-13: DN 800 106
DN 500 53
DN 400 15
DN 300 64
E-13
P-1: DN 300 65
P-2: DN 300 65
P-3: DN 300 65
P-4: DN 300 65
P-5: DN 300 65
P-6: DN 300 65
P-7: DN 300 65
E-13-0 DN 300 61
E-13-1 DN 400 90
E-13-1
B1 DN 400 44
B2 DN 400 44
E-15 DN 500 73
DN 400 100
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Csatornak Atméré (mm) Hossz (m)
DN 300 6
E-15-1 DN 400 77
E-12-2 DN 400 100
E-16 DN 800 153
DN 600 100
DN 400 50
E-17 DN 300 87
ECS-3 DN 800 15
E-2 DN 1400 323
DN 1200 54
DN 1000 103
DN 800 139
DN 600 51
DN 500 91
E-20 DN 300 60
E-21 DN 1000 97
DN 800 187
DN 600 89
DN 500 74
E-211 DN 400 17
Vészelvezeto északi DN 400 64
DN 100 4
Vészelvezeto déli DN 400 70
DN 100 4
D-1 DN 800 110
DN 600 32
DN 500 22
DN 400 19
D-101 DN 500 87
Déli korarok 150x150 keretelem 24
Déli korarok
zaportarozoig DN 1400 10
D-2 DN 600 129
DN 500 44
DN 400 40
D-20 DN 600 86
DN 500 140
DN 400 40
D-201 DN 300 96
D-21 DN 800 14
DN 400 91
DN 300 20
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Csatornak Atméré (mm) Hossz (m)
D-22 tavlati DN 800 15
D-23 tavlati DN 800 15
D-24 DN 400 93
D-25 tavlati DN 500 16
DCS-2 DN 800 15
Cs-tarozo levezeto DN 600 514
Arkok (m) Ossz. Il I TB | TB80/ | TB20/ | TB | Atereszek
60/50 80/115 60/ 166/120 | 206/120 150/
126/80 236/120
Eszaki 607,8 | 2952 1094 | 1204 82,8
nagyarok
Eszaki kisarok | 399.8 | 3968 3
Déli korarok
zaportarozoig 331) o | 2465 | 1721 | 1500 | 1399 | 1063 | 467.9 24,4
Nyugati drok 270,6 230,0 40,6
. 30 40 60
D,N 400, (m) Atereszek Z | ) | 2
nyomovezetékek (m)
ECS-3 19,1 Eszaki nagyirok 17 65,8
ECS-2 73 Eszaki kisarok 3
DCS-2 21 Déli korarok 24,4
Osszesen: 113,1 Nyugati arok 40,6
Osszesen: 43,6 41,4 65,8
Racsos folyoka (m)
Eszaki nagyarok 56
Eszaki kisarok 21
E-20 30
D-101 18
D-21 4
Nyugati arok 32,7
Osszesen: 161,7
4.a.__Atemelék

Az ECS-2 atemeld feladata a zaportirozohoz érkezé E-2 fogyiijté vizének beemelése a

tarozoba.

Az ECS-3, ill. a DCS-2 atemel6k feladata az E-16, ill. a D-20 csapadékcesatornak vizének
atemelése a fogyujtokbe (az Eszaki, ill. a Déli korarokba).
Az atemel6k nyomdvezetékei csillapitd aknaba csatlakoznak.
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Csapadékvi Atemelé | Akna . , .
zZ . Szivattya Befogado
. . mérete (db)
atemelo
ECS-2 VUM 3 Q: 6x490 1/s, H: 7 m, v: 3,9 m/s ZAportarozod
ECS-3 28%2.8 m 1 Q: 1x701/s, H: 7,5 m, v: 0,6 m/s Eszaki nagyarok
DCS-2 7 1 Q:2x270 /s, H: 6 m, v: 2,1 m/s Déli kdrarok

4.b._ _Csapadékviz eldtisztitok

A csapadékvizek elbtisztitasa az olaj- és hordalékfogast foglalja magéba.

Az olajos szennyezddések eltavolitasara a zart rendszeren a sziikséges helyeken egyrészt
viznyelokbe épitett olajfogd sziirdk, valamint a csdhalozatra épitett olajfogd berendezések
szolgalnak. A parkolok vizét by-pass aggal kialakitott olajfogo berendezések tisztitjak meg.

Beépitett olajfogd miitargyak:

Berendezés tipusa
41/s 80 1/s 250 1/s
Hauraton SKPP| Hauraton |Hauraton SKG
Levezet6 arok 4/400 SK80 250

db
E-13 | Szgk. parkol6 1
E-15 | Kamionparkold 1
E-2 5
E-20 1
E-21 4
Vészelvezeto északi 1
Vészelvezetd déli 1
D-1 2
D-10 1
D-101 1
Osszesen: 16 1 1

Hordalékfogdk

A hordalékfogast a zart f6gylijtébe valo csatlakozas, illetve a zaportarozoba valo csatlakozas
eldtti miitargyak biztositjak.

A nyilt szelvényti burkolt arok (Déli korarok) zaportarozoba vald bevezetése eltt 36 m?
alapteriileti vasbeton hordalékfogd mutargy épiilt.

A zart csapadékviz csatorndba csatlakozo nyiltszelvényli arkokban a mederfenéken
kimélyitett hordalékfogo 1adak biztositjak, hogy a hordalék ne jusson be a zart csatornaba.
Az atemeldkhoz csatlakozd csatorndk esetében a csatlakozds el6tti tisztitoaknaban a
folyasfenék szint alatti, kimélyitett aknafenék biztositja, hogy hordalék ne jusson az
atemel6be.

4.c._ _Csapadékviz bevezetések a tarozoba

E-1 fégyiijto
Az E-1 fogyljtd, mely az Eszaki nagyarok vizeit szallitja, gravitaciosan kot be a
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zéportarozoba. Az Eszaki nagyarok E-1 fogyiijtdbe valo becsatlakozasanal (6. sz. akna)
hordalékfogos akna épiilt, a zart szelvényii csatorna és a tdrozé hordalék mentesitése
érdekében.

E-2 fégyiijté

Az E-2 fégyijté atemelével (ECS-2) csatlakozik a tarozohoz. A zart szelvényii csatorna 1.
sz. aknaja hordalékfogos kialakitasu a tarozo hordalékmentesitése érdekében.

Az atemel6rdl torténd vizbevezetéshez a nyomodvezetékeket rogzitd vasbeton kitorkolld
miitargy épiilt, energiatord, csillapito ladaval.

Bevezet6 nyomovezetékek: DN 400 acélesd szivattyunként.

D-1 fégyiijto
A D-1 fogyiijté gravitdcidosan kot be a zadportarozoba. A zart szelvényli csatorna 1. sz. aknaja
hordalékfogos kialakitasu a tarozo hordalék mentesitése érdekében.

Déli korarok

A nyilt szelvényli, burkolt arok gravitdcidosan kot be a zaportarozoba. A bevezetés eldtt
vasbeton hordalékfogd miitargy épiilt.

A hordalékfogd mitargybol gravitacids csatorna csatlakozik a tarozéba vasbeton kitorkollo
fejjel. Csatlakoz6 csatorna: DN 1400 beton.

4.d._ _Csapdékviztirozo

A csapadékviz tarozo feladata, hogy a gyartelep teriiletér6l érkezé vizhozamot csillapitsa,
visszatartsa €s késleltetett lefolyassal, csokkentett vizhozammal engedje a befogaddba,
megvédve azt a hirtelen, 10késszerli tulterheléstél. Emellett az elvezetett csapadékvizek
szabalyozasat és ellendrzését is lehetové teszi.

A taroz6 a gyar teriiletének nyugati oldalan késziilt, szigetelés nélkiili foldmedri
kialakitassal.

A csapadékviztirozo adatai:

Kialakitasa: kortoltéses

Tervezett mederfenék szint: 117,0 mBf, alapteriilet 3390 m’.
Koronaszélesség: 4,0 m

Rézstihajlas: 1:2

Koronaszint: 120,8 mBf

Maximalis lizemi vizszint: 119,2 mBf

Fenékszint: 117,0 - 117,3 mBf egyenletes eséssel kialakitva
Térfogat max. iizemvizszinten: 8700 m’

Felszin max. izemvizszinten: 4520 m?

A tarozott viz feletti vizmennyiséget a tdrozobdl gravitacids csatorna vezeti a befogaddba. A
letiritd csatornan automatikusan leiiriil a tarozo.

A leiirit6 csatorna: 514 m DN 600 betoncsatorna.

Uzemi vizszint esetén a vizszallitas: Quma = 420 1/s < 640 1/s

Kivezetés szintje a tarozobol: 117,60 mBf

Befogado: Kiils6-Mérges patak

Bevezetés helye: 4+482 km szelvény a bal parton (a 4+487 szelvényben 1évé
hid melletti alvizi szakaszon)

Patakmeder a bevezetésnél: 116,53 mBf

Bevezetés szintje: 117,0mBf
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A patakba vezetésnél beton csappantyuval ellatott Kitorkollo fej és 5-5 m hosszban
stabilizalt kdszorasos medervédelem késziilt.

4.e._ Az egyes rendszereket terheld mértékado csapadékviz mennyiségek

Atemel6 Fogyiijté Liitemhez tartozé
mértékadé vizhozam (I/s)
E-1 1115,54
ECS-2 E-2 2897,58
ECS-3 ECS-16 67,6
D-1 630,43
DCS-2 D-20 290,98
Déli korarok 675,75
Osszesen 5597

5. Fo6bb pontok EOV koordinatai

Megnevezés EOQV X (m) EOV Y (m)
SZV1 atemeld 264 416,67 718 800,88
SZV2 atemeld 264 461,56 718 035,25
SZV3 atemeld 264 688,21 718 144,04
SZV4 atemeld 264 797,57 718 550,40
ECS-2 (E-i csapadékviz dtemel) 264 335,43 718 003,25
ECS-3 (E-i csapadékviz atemeld) 264 748,82 718 555,47
DCS-2 (D-i csapadékviz atemeld) 264 245,97 718 704,36
Zaportarozo 264 330,57 718 044,50
Vizkezel6 telep 264 550,73 718 531,45
FWT (frissviz tarol6) 264 380,80 718 823,21
FHS (sprinkler géphaz) 264 654,51 718 734,99
Csapadékviz kitorkollas 264 540,53 717 777,80
Technologiai vizvételi pont (= FWT) 264 380,80 718 823,21
Ivoviz vizvételi pont 264 834,38 718 759,74

6. Kibocsatasi pontok

Kozmiives szennyvizcsatornaba keriilnek: kommunalis és technologiai szennyviz,
aktivszenes szlr6k visszamosatd vizei, a forditott ozmoézisos sziir6k mosovizei, hasznalt
hitéviz;

kibocsatasi pont: SZV-1 jelii szennyvizatemeld befolyasi pontja (EOV fentiek szerint).

Csapadékviz gytijtokbe keriilnek: tiszta és szennyezddhetd csapadékvizek,
kibocsatasi pont: a zaportarozo leliritd csatorndjanak kitorkollasa a Kiils6-Mérges patak
4+482 km szelvényében (EOV fentiek szerint).

IV.  Eléirasaim:

1. Uzemeltetés soran a vonatkozé hatalyos viziigyi jogszabalyok eldirasait be kell tartani.
Az iizemeltetdnek folyamatosan gondoskodnia kell a vizilétesitmények karbantartasarol,
allagmegovasardl, kdrnyezetiik rendben tartasarol.

3. A vizilétesitmények ilizemeltetése soran iizemnaplot kell vezetni, amelyben az
lizemeltetéssel kapcsolatos valamennyi jellemzd adatot, koriilményt (pl.: termelt
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10.

11.

12.
13.

14.

vizmennyiség, mérési adatok, vizsgalati eredmények, energiavételezés, miiszaki
feliilvizsgalatok, elvégzett javitasok, karbantartasok, fellépett problémak és elharitasuk
médja, stb.) rdgziteni, dokumentalni kell.

A vizilétesitmények lizemeltetése soran a felszini vagy felszin alatti vizbe, ill. felszin alatti
vizado rétegbe szennyez6 anyag nem keriilhet.

Az tlizemben felhasznalt viz mennyiségét felhasznalasi cél, a keletkezd szenny- és
hasznaltvizek mennyiségét pedig kibocsatasi helyenként folyamatosan mérni és
rendszeresen dokumentalni kell.

Uzemeltetés, fenntartds soran — az {izembiztonsag mellett — torekedni kell a
viztakarékossagra, a hulladékvizek minél nagyobb aranyu ujrahasznositasara.

Az iizemi teriilet csapadékvizei Kiils6-Mérges-patakba vezetéséhez mindenkor be kell
tartani a vizfolyaskezel6 eloirasait.

Az lizem teriiletérdl a befogadd Kiils6-Mérges-patakba vezetett tiszta és szennyezddhetd
feliiletekrél szarmazo csapadékvizek — utobbiakat olajfogd miitdrgyakon eldtisztitjak —
mindségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM meghatarozott
hatarértékeknek az alabbiak szerint:

Egyedi hatarértékek:
KOlI: 100 mg/l;
Szerves olddszer extrakt (SZOE): 5 mg/l;
Osszes lebegd anyag: 50 mg/l.

Egyéb komponensek esetében a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. szamt melléklet
szerinti 4. altalanos védettségi kategoria befogadoira megallapitott kibocsatasi
hatarértékeknek kell megfelelni.

A Kiils6-Mérges-patakba vezetett tiszta és szennyezOdhet feliiletekrdl szarmazo
csapadékvizekre vonatkozo fenti hatarértékeknek valdo megfelelési pontja a zaportarozo
leiirit csatornaja.

A gumiabroncsgyar teriiletén keletkez0, a koziizemi szennyvizcsatorna halozatba vezetett
szennyviz, hasznaltviz (kommunalis és technologiai szennyviz, aktivszenes sziirdk
visszamosato vizei, illetve bizonyos esetekben a forditott ozmodzisos szlirbk mosovizei)
mindségének meg kell felelnie a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes szabalyair6l szolo 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet 4. sz. mellékletében az ,,egyéb befogadoba torténd kozvetett bevezetés esetére”
megallapitott kiiszobértékeknek, melyek a kibocsatasra jellemzé komponensek esetében
az alabbiak:

Osszes s0: 2500 mg/l;
pH: 6,5-10;

KOl 1000 mg/1;
10’ iileped6 anyag: 150 mg/l;
SZOE: 50 mg/l.

A koziizemi szennyvizcsatornaba vezetett vizekre vonatkozo fenti hatarértékeknek valo
megfelelési pont a gyartelep telekhataran beliil kialakitott olyan mintavételi akna, amely
utan az lizem teriiletérél a szennyvizcsatorndba mar nem kot be semmilyen eredetii
szennyviz vagy hasznaltviz csatorna.

Uzemszerti mitkodés soran a csapadékviz elvezetd rendszerbe szennyviz nem keriilhet.

Az lizem kornyezetvédelmi engedélyének megfeleléen a csapadékviz tarozoban tarozott
viz mindségének vizsgalatat altaldnos vizkémiai paraméterekre, illetve szerves
vegyiiletekre (SZOE és TPH paraméterekre, ill. a tdrozo esetleges iiledékét PAH-ra is)
évente legalabb egy alkalommal el kell végeztetni.

Az lizemeltetés soran a vizilétesitmények muszaki allapotat, vizzarosagat, az olajfogo
mitargyak esetében a sziir6betétek allapotat stb. rendszeresen ellendrizni kell, hiba
észlelése esetén annak javitasardl soron kiviil gondoskodni kell.
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15. A létesitmények iizemeltetésénél, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol szolo
mod. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait be kell tartani. A technoldgiai
eléirasok megtartasaval, az lizemzavarok megeldzésével, ill. elharitdsdval az esetleges
vizszennyezéseket meg kell akadalyozni.

16. A vizilétesitményekben bekdvetkezd barmilyen tizemzavar vagy havaria esemény esetén a
jovahagyott iizemi karelharitasi tervben rogzitett modon kell eljarni a karelharitds és a
tajékoztatas soran.

17. Uzemeltetd az lizemeltetés, fenntartas sordn az érintett hatdsagok eseti vizsgalatait tiirni és
eldsegiteni koteles.

VI

VIIL.

VIII.

IX.

XIL.

XII.

XIII.

A népegészségiigyi hataskorében eljaro Heves Megyei Kormanyhivatal Hatvani
Jarasi Hivatal Népegészségiigyi Osztalya HE-05/NEQ/01335-2/2019 szamon
szakhatosagi allasfoglalasat el6iras nélkiil megadta.

A természetvédelmi hataskorében eljaré Heves Megyei Kormanyhivatal Egri
Jarasi Hivatalanak Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztilya HE-
02/KVTO/02369-2/2019. szamon szakhatosagi allasfoglalasat eldirasok nélkiil
megadta.

Az engedély 2024. majus 31-ig hatdlyos, de a kiilon jogszabalyban meghatarozott
feltételek, tovabba események bekovetkezése esetén, hivatalbol vagy kérelemre a
hatésag modosithatja, sziineteltetheti és vissza is vonhatja.

Az engedély hatalyanak meghosszabbitdsa iranti kérelmet az eljarasi hataridé
figyelembevételével, — a hataly lejaratdt megel6z6 — legalabb 60 nappal kordbban be
kell nyujtani a viziigyi hatésaghoz. Az eldbbiek figyelmen kiviil hagyasanak
jogkdvetkezményei az engedélyest terhelik.

A tulajdonos vagy az lizemelteté személyében beallott valtozast engedélyes koteles a
viziigyi hatosdgnak 30 napon beliill bejelenteni. Ennek elmulasztisa esetén az
engedély gyakorlasaval dsszefliggd kotelezettségek az engedélyest terhelik.

A hatdrozat kézbesitésére hirdetményi tton keriil sor. A hatdrozat a hirdetmény
kifiiggesztését kovetd 5. napon tekinthetd kézbesitettnek.

A hatarozat véglegessé valasat kovetd 8 napon beliil az e hatarozatbol ered6 jogok és
kotelezettségek és az ezzel Osszefiiggd adatok a vizikonyvi nyilvantartasba bejegyzésre
keriilnek.

Jelen eljaras 1.294.400.-,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat — amelyet a 13/2015. (I11.31.)
BM rendelet 1. sz. mellékletének 6. és 2.1.a, 2.6.a, 2x 2.6.b, 2x 2.6.c, 2.7.bb, 2x 2.8.a.
pontjai allapitanak meg — az engedélyes — az Igazgatosagom részére megfizette.

E hatarozat ellen a kozléstdl szamitott 30 napon beliil a Miskolci Kozigazgatasi és
Munkaiigyi  Birésagnak cimzett, de a  Borsod-Abautj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosaghoz benyujtott kereseti kérelemmel kdzigazgatasi per
kezdeményezheto.
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INDOKOLAS

A Gyongyoshalasz 0106 helyrajzi szamu ingatlanon megépiilt gumiabroncsgyar létesitéséhez
¢és lizemeltetéséhez az Apollo Tyres (Hungary) Kft. 15462-38/2014. szamu kornyezetvédelmi
engedéllyel rendelkezik, amely 8070-1/2015. szamon mddositasra keriilt.

Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. a gumiabroncs gyar vizilétestményeire (vizellatas,
csapadékviz- és szennyviz elvezetés, tiiziviz rendszer, talajviz monitoring kutak stb.)
vonatkozdan 35500/7649-20/2015. alt. szdmon, mig a vizkezelési technoldgiara vonatkozdan
35500/11614-9/2016. alt. szamon kapott vizjogi létesitési engedélyt.

A 35500/7649-20/2015. alt. szamu vizjogi létesitési engedély alapjan megvalosult
figyelokutak 35500/1117-5/2019. alt. szamon rendelkeznek vizjogi lizemeltetési engedéllyel.

Az lizemet ellatd kiilsé ivoviz vezeték ilizemeltetéséhez 35500/4430-19/2017. alt. szamon
modositott 35500/4442-11/2015. alt. szamon, az lizem szennyvizeit tovabbitd SZV-1 jeli
atemel6 iizemeltetéséhez 35500/4436-19/2017. alt. szamon, a szennyvizatemel6hdz
csatlakoz6 kiilsé szennyvizcsatorna iizemeltetéséhez pedig 35500/4437-18/2017. alt. szamon
rendelkezik a Heves Megyei Vizmi Zrt. vizjogi iizemeltetési engedéllyel.

Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. (3212 Gyodngydshalasz, Apollo at 106.) 2019. marcius 29-én
benyujtott, EPAPIR-20190329-4738 azonositdji beadvanyaban a gumiabroncsgyar
vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési engedélyezését kérte hatosagomtol.

A Kkérelem mellékletei az EPAPIR-20190329-4738, EPAPIR-20190329-3530, EPAPIR-
20190329-3607, EPAPIR-20190329-3692, EPAPIR-20190329-4229, EPAPIR-20190329-
4284, EPAPIR-20190329-3740, EPAPIR-20190329-3934, EPAPIR-20190329-3979, EPAPIR-
20190329-4041, EPAPIR-20190329- 4139 ¢és EPAPIR-20190329-4328 azonositoju
kiildeményekben talalhatok.

A benytjtott dokumentumok szerint a vizkezeld telep probaiizeme 2018. november 26. és
2019. januar 25. kozott, a teljes vizgazdalkodasi rendszer probaiizeme pedig 2018. november
26. ¢s 2019. februar 28. kozott zajlott.

A vizjogi létesitési engedély kiadasahoz az alabbi szakhatdésagok hozzajarulasukat
megadtak:

® A népegészségiigyi hataskorében eljaré Heves Megyei Kormanyhivatal Hatvani
Jarasi Hivatal Népegészségiigyi Osztilya HE-05/NEO/01335-2/2019 szamon
eldiras nélkiil, a kovetkezé indokolassal:

»Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosdg Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/2588-2/2019.4lt iktatoszamu,
targyi vizjogi engedélyezési eljaras kapcsan szakhatosagi allasfoglalasunkat kérte. A
megkeresés 2019. aprilis 08-an érkezett meg a Heves Megyei Kormanyhivatal
Népegészségiigyi Féosztalyahoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 11.), aki hataskdrének hidnyat
allapitotta meg, ezért az tigyet 2019. aprilis 15-én attette a Heves Megyei Kormanyhivatal
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Hatvani Jarasi Hivatal Népegészségiigyi Osztalyahoz (3200 Gyongyds, Dézsa Gy. u. 20-
22)).

A benyujtott dokumentéacio szerint a gumiabroncsgyar ivovizellatasat végleges jelleggel a
,Oyongyos-dél — Gyongyoshalasz — Ipari Park™ halézatrél biztositjak.

Az iizem kommundlis szennyvizelvezetése kozmiicsatornaba kertil.

A technoldgiai viz kiilon, zart rendszerben miikodik.

Fenti allasfoglalasunkkal kapcsolatban a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalod vizlétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet 6. §-aban, 4. sz. mellékletében, az egészségligyrdl szo6lo 1997. évi CLIV. térvény
46., 73. §-aiban el6irtak az irdnyadodak.

Megallapitom, hogy az igazgatasi dij atutalasra keriilt.

Fentiekre tekintettel szakhatdsagi hozzajarulasomat a rendelkez6 részben foglaltak szerint
kozegészségligyi szempontbol megadtam.

A beruhazas az Apollo Tyres Hungary Kft. Gydngydshalaszon megvalosulo beruhazasaval
Osszefliggd kozigazgatasi hatosagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
jelentéségli iiggyé nyilvanitasarol és az eljard hatdsagok kijelolésérdl szold 259/2014. (X.
10.) Korm. rendelet szerint kiemelt jelent6ségt.

Tekintettel arra, hogy szakhatdsagi allasfoglalasomat az egyes kozérdeken alapuld
kényszeritd indok alapjan eljard szakhatdsagok kijelolésérol szold 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 2. §-a alapjan meghatarozott ligyintézési hataridén beliil adtam meg, az
altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL torvény (a tovabbiakban: Akr.)
51. § b) pontja szerinti fizetési, illetve visszafizetési kotelezettség nem all fenn.

sz016 1991. évi XI. torvény 2. § (1) bekezdés d) pontjdban, az egyes kozérdeken alapuld
kényszeritd indok alapjan eljaré szakhatosagok kijelolésérdl szold 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. §-a, valamint 1. melléklet 16. rész 5. pontja alapjan biztositott
hataskoromben, a févarosi és megyei kormanyhivatal, valamint a jarasi (févarosi keriileti)
hivatal népegészségiigyi feladatai ellatasardl, tovabba az egészségiigyi allamigazgatasi
szerv kijelolésérdl szolo 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-aban és 2. melléklet 1.
pontjaban foglalt illetékességem alapjan a Jarasi Hivatal népegészségiigyi feladatkdrében
eljarva adtam ki.

A szakhatosagi allasfoglalas alapjaul az Akr. 55. § (1)-(2) bekezdése, valamint az Akr. 81.
§ (1) bekezdése szolgalnak.

Az 6nallo jogorvoslat lehetéségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjan zartam ki.

Az elsé foku eljarasért fizetendd dijat és ezek mértékét az Allami Népegészségiigyi és
Tisztiorvosi  Szolgalat egyes Kkozigazgatasi eljarasaiért ¢és igazgatasi jellegii
szolgaltatasaiért fizetend6 dijakrol szolo 1/2009. (1. 30.) EiM rendelet 2. § (1) bekezdése,
illetve 1. szam® mellékletének XI. 6. pontja hatarozza meg.”

o A természetvédelmi hataskorében eljar6 Heves Megyei Kormanyhivatal Egri
Jarasi Hivatalanak Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztilya HE-
02/KVTO0/02369-2/2019. szamon eldirasok nélkiil az alabbi indoklassal:

»~A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/3588-
13/2019.alt. szdmon az egyes kozérdeken alapuld kényszeritd indok alapjan eljaro
szakhatosagok kijelolésérdl szolo 531/2017. (XI1.29.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
531/2017. (XI1.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, a 2. §-a és 1. melléklet 16. tablazat
10. pontja alapjan megkereste a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal
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Agrarligyi és Kormyezetvédelmi Féosztaly Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalyat
(tovabbiakban: kornyezetvédelmi hatdsag) a targyi vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljaras
soran szakhatosagi allasfoglalas megadasa céljabol.

Targyi gumiabroncsgyar létesitéséhez és miikodéséhez az  Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeloség a 2014. december 09. napjan kelt
15462-38/2014 szamu hatarozataval a kornyezetvédelmi engedélyt megadta, amely 2025.
junius 30. napjaig érvényes. Az engedély a vizilétesitményeket is magaban foglalja.

A Gyodngyoshalasz, 0106/1 hrsz- ingatlan nem része orszagos jelentdségli védett természeti
teriiletnek, Natura 2000 teriiletnek, barlang felszini védéovezetének, tovabba nem mindsiil
egyedi tajértéknek.

A targyi beruhdzas vizjogi lizemeltetési engedélyezése a tdj- és természetvédelem
jogszabalyban meghatarozott kovetelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel,
ezaltal természet- és tajvédelmi érdekeket nem sért. ,,

A gyarban személygépkocsi (PCR) és tehergépkocsi (TBR) radial gumiabroncs-gyartas
torténik, melynek fobb technologiai 1épései a kovetkezok:

. Bekeverés

. Kalanderezés

. Extrudalas

. Vagas

. Peremgytirli gyartas

. Gumiabroncs Osszeépités

. Vulkanizalas

. Mindségellendrzés

0 1O\ D KW~

A felszin alatti vizek szempontjabdl a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete és

az 1:100000 méretaranyu szennyez0dés érzékenységi térkép alapjan a kivitelezéssel érintett

teriilet érzékeny kategoriaba tartozik.

A teriilet a vizgyljt6-gazdalkodasi egységek koziil a Tisza részvizgyiijtén belill a 2-11.

sorszamu ,, Tarna vizgyiijt0” tervezési alegység teriiletét érinti.

Hatésdgom nyilvantartasa szerint a teriilet hidrogeologiai véddidomon és nagyvizi medren
kiviil helyezkedik el, tovabba a tevékenység kozvetlenill nem, csak a csapadékviz bevezetés
révén érinti a tervezési teriilet hataran huzodo Kiils6-Mérges-patakot.

A felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: ,,R”) 18. § (2) bek. alapjan: ,,A vizvédelmi hatosag a kibocsatasi hatarértéket a
technoldgiai hatarérték és a teriileti hatarérték alapjan hatdrozza meg a kovetkezok szerint:

a) ha a tevékenységre van technologiai kibocsatasi hatarérték, akkor kibocsatasi
hatarértéknek azt kell el6irni;

b) ha a tevékenységre vagy a kibocsatasra jellemzd szennyezd anyagok koziil egy adott
szennyez0 anyagra nincs technologiai hatarérték, akkor a vonatkozo teriileti hatarértéket kell
el6irni kibocsatasi hatarértéknek.”

Tekintettel arra, hogy gumiabroncs gyartasi tevékenységre vonatkozoan a vizszennyezd
anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyair6l szo6lo
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (tovabbiakban: ,,Rm”) 1. szamu melléklete nem hataroz
meg technologiai hatarértéket a befogadoba kibocsatasra keriild, részben szennyezddhetd,
eldtisztitott csapadékvizek mindségét a vonatkozo teriileti kibocsatasi hatarértékek alapjan
hataroztam meg az ,,R” 18. § (2) bek. b) pontja alapjan, kivételt a SZOE, KOl dsszes lebegd
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anyag komponensek képeznek, melyekre vonatkozoan — a befogadé védelme érdekében — az
»R7 19. § (1) bek. alapjan egyedi hatarértéket allapitottam meg.

A csapadékvizeket, koztik a szennyezddhet6 felilletek csapadékvizeit befogadd
Kiilsd-Mérges-patak a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szdmu melléklete alapjan a
4, teriileti (altalanos védettségi) kategoria befogadoi kozé tartozik, védelmét ugyanakkor az
altala taplalt, halaszati hasznositassal is rendelkez6 Adacsi-tarozo védelme indokolja, mely a
tervezett gyari bevezetés alatt, mintegy 800-1000 m-re talalhato.

Az Orszagos Vizgyiijtégazdalkodasi Terv készitése soran a Kiils-Mérges-patak bevezetéssel
érintett szakasza sikvidéki kisvizfolyasként keriilt besorolasra (15. tipus), melyre a
10/2010. (VIII.18.) VM rendelet 2. melléklete ,,E” oszlopaban eldirt vizmindségi hatarértékek
vonatkoznak.

A kozlizemi szennyvizcsatorna haldzatba vezetett szennyvizre, hasznaltvizre vonatkozdan az
»R721. § (1) és (2) bekezdés, valamint a kdzcsatorna lizemeltetd Heves Megyei Vizmi Zrt.
(Eger) 400-1/2015. szamu, a vizilétesitmények létesitéséhez tett nyilatkozataban foglaltak
alapjan allapitottam meg az ,,Rm” 4. szamu melléklete szerinti, az ,,egyéb befogadoba valo
kozvetett bevezetés” esetére vonatkozo kiiszobértékeket.

A 2018. november 26. — 2019. februar 28. kozott elvégzett probaiizem laboratoriumi
vizvizsgalati eredményei — melyet az Eurofins KVI-PLUSZ Kdornyezetvédelmi Vizsgald Iroda
Kft (Budapest) NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt Vizsgalolaboratoriuma végzett el —
alapjan megallapithato, hogy a megallapitott kibocsatasi hatarértékeknek a telephely mind a
csapadékviz, mind a szennyviz-hasznaltviz vonatkozasaban megfelelt. A kibocsatasi
hatarértékeket meghalado szennyezéanyag komponenst a probaiizem soran nem mértek.

Az iizem iizemi karelharitasi tervét a kornyezetvédelmi hatosag HE-02/KVTO/1509-8/2019.
szamu hatarozataval jévahagyta.

Az engedély hatalyat a 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. alapjan, a viziigyi
feliigyeleti kategoriat pedig a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-aban foglaltak szerint
eljarva hataroztam meg.

A beruhazassal kapesolatos vizjogi engedélyezési eljaras az Apollo Tyres Hungary Kft.
Gyongydoshalaszon megvalésulé beruhazasaval dsszefiiggd kozigazgatasi hatosagi iigyek
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségii liggyé nyilvanitasarél és az eljaro
hatésagok Kkijelolésérol szolo 259/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentoségii ligynek mindsiil.

A hatarozat IX. pontjaban foglaltakrol a nemzetgazdasagi szempontbol Kkiemelt
jelentdségii beruhazasok megvalodsitasanak gyorsitasarol és egyszerisitésérdl szolo 2006.
évi LIII. torvény 2.§-a alapjan rendelkeztem.

A kérelmez0 az igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.
A vizilétesitmény beilleszkedik a vizgazdalkodas rendjébe, ezért a hatarozatomat a
vizgazdalkodasrdl szo616 1995. évi LVIL. torvény 29. § (1) bekezdése alapjan, a 72/1996. (V.

22.) Korm. rendelet 5. ¢s 21. §, valamint az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szol6 2016.
évi CL. torvény (tovabbiakban: Akr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése szerint eljarva kiadtam.
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A vizikényvi nyilvantartasba torténd bejegyzésrdl a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. §
(2a) bek. alapjan rendelkeztem.

Igazgatosdgom hataskorét a viziigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsagi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérol szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1),
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja allapitja
meg.

A jogorvoslathoz valé jogot az Akr. 112. § bekezdése biztositja, eléterjesztésének idejét a
kozigazgatas perrendtartasrol sz616 2017. évi L. torvény 39. § (1) bekezdése allapitja meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus alairas datuma szerint

Liptak Attila tiizolté dandartabornok
tiizoltosagi tanacsos
megyei igazgato
Kapjak:

1. Apollo Tyres (Hungary) Kft. — 3212 Gyongydshalasz, Apollo ut 106.

2. Heves Megyei Kormanyhivatal Hatvani Jarasi Hivatal Népegészségiigyi Osztalya

3. Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatalanak Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztalya - 3300 Eger, Szovetkezet ut 4.

4. EM-VIZIG
5. Vizikonyv
6. Iratok
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