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1. BEVEZETES

1.1. A vizsgalati jegyzdkényv targya, eldézmények

Az Apollo Tyres Hungary Kft. z6ldmezés beruhazas keretében Gyodngyoshalasziban
egy gumiabrocs gyarat épitett, az alabbi engedélyezett kapacitasokkal:

— Személygépkocsi-abroncs: 55 890 tonna/év 18 000 db/nap,

— Tehergépkocsi-abroncs: 47 334 tonna/ev 1 960 db/nap.

A gumiabroncs gyar megbizasa alapjan feladatunk volt a probatizem ideje alatt a 1égszennyez6
pontforrasok Kibocsatasdnak méréssel torténd meghatarozasa. A méréseket ket részletben
végeztik, 2018. szeptember 12. — okt6ber 4. valamint 2019. januar 9. — februar 7. kozott.
A mérési eredményeket a 93/2018-v2 és a 06/2019 szamu vizsgalati jegyzékonyveink
tartalmazzak.

A prébalizem idejére a #3 Master Mixer és a #3 Final Mixer kever6 berendezések a hozzjuk
tartozo elszivo rendszerekkel nem keriiltek kiépitésre. A Kormany Hivatallal tortént egyeztetés
sorén az eredeti pontforras listabdl ezek a pontforrdsok kikeriltek, igy a P19 pontforras utani
pontforras szamok modositasra kerultek.

Jelen jegyz6konyv a 93/2018-v2 és 06/2019 szamu vizsgalati jegyzOkonyveink egyesitett
maodositasa, teljesen azonos tartalommal, melyben csak a pontforrasok szamozasa kerlt atirasra.

A vizsgalandd anyagokat az EdiCon Kornyezetvedelmi Mérndki Iroda Kft. &ltal készitett
Létesitési engedélykérelem alapjan kiadott Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatala
HE-02/KVTO/01486-5/2017 sz&mu hatéarozata tartalmazza, az alabbiak szerint:

Kever6k, extruderek: 10 VOC vegyiilet, ciklohexil-amin, acetaldehid,
formaldehid, akrolein,ecetsav, propionsav, szilard anyag.

Kalanderek, extruderek: 10 VOC vegyulet, ciklohexil-amin, acetaldehid,
formaldehid, akrolein, ecetsav, propionsav.

Textil elémelegito: formaldehid, fenol, ammaonia

Egyéb 1égszennyez6 pontforrasok: szilard anyag

A P35 pontforras (Big-Bag allomas elszivo) lizemeltetésére a mérések idGtartama alatt nem
keriilt sor, ezért kibocsatasa kiilon szakértdi véleményben szamitassal lett meghatarozva.
Szintén a kiilon szakért6i vélemény tartalmazza a P44, P45 és P46 pontforrasok (Vegyi anyag
fiilkék) kibocsatdsanak szamitassal torténd meghatarozasat is.

A mérési eredmeények a vizsgdlt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgdlat ideje alatt érvényes jellemzdire vonatkoznak.

1.2. A vizsgalt telephely adatai

A ceg elnevezése: Apollo Tyres Hungary Kft.

A vizsgalt telephely cime: 3212 Gyobngyoshalasz, kultertlet hrsz.: 0106
Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 103 336 930

Kornyezetvédelmi Terdleti Jel: 102 509 440

EOV koordinatak: X: 264 554 Y: 718 464
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1.3. A vizsgalat iddépontija

Helyszini mérések:

2018.09.12-14. P6, P7, P8, P10, P22, P26, P29, P32, P42, P43, P51, P52, P53
2018.09.20-21. P28, P30, P31, P33, P48, P49, P50, P54, P55

2018.10.04. P56

2019.01.9-11. P4, P5, P9, P11, P20, P21, P23, P24, P25, P27, P47, P57, P58, P59
2019.01.24-25. P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P39, P40, P64, P65
2019.01.31-02.01. P19, P41, P60, P61, P62, P63

2019.02.07. P34, P36, P37, P38

A mérés ideje alatt a vizsgalt telephely szakemberei allitottak be és biztositottdk a mérendd iizemmenetet.

1.4. A vizsgdlt telephely képviseldije

Takéacs Gabor EHS Manager Mobil:  +36-20-328-5720
e-mail:  gabor.takacs@apollotyres.com

1.5. A vizsgalatban részt vettek

Devecser Eszter okleveles vegyészmérnok, laboratorium vezetd
Dr. Komives Jozsef nyugalmazott egyetemi docens, miiszaki vezetd
Szanté Tamas vegyészmérnok, MSc, vizsgalé mérndk

Anitics Tamas okleveles vegyész, MSc

Eles Kristof vegyeésztechnikus

To6tos Adam vegyeésztechnikus
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2. A VIZSGALT TECHNOLOGIA ISMERTETESE

2.1.A technolégia £fé lépései

A gumiabroncs gyartasi miiveleteinek attekinté folyamatat a 2. melléklet mutatja.

A 10 technologiai lépések attekintése:

Keverés Szintetikus és természetes gumi, korom és adalékok gumikeverékkeé alakitasa
Kalanderezés Gumikeverék felvitele acél huzalokra, illetve textil szovetre

Extrudalas Gumikeverék formazasa kiillonbozo alakzatokra (pl. futofeliilet, oldalfal, stb.)
Végas Kalanderezett koztestermékek vagasa az igényelt méretekre és alakban

Peremgytirii gyartas | Gumikeverék felvitele acél sodronyra és gytriivé alakitasa

Osszeépités Gumiabroncs egységek 0sszeépitése és ,,z6ld abroncs”-csé alakitasa

Vulkanizalas A ,,z6ld abroncs” vulkanizalasa (gumi hokezelése és formazasa)

Mindség-ellenbrzés, | Rontgen vizsgalatok, forgatasi probak, kiegyensulyozas, jel6lés, stb.
tesztelés

A vizsgalt 1égszennyez6 pontforrasok a ,,Keveres”, az ,,Extrudalas” és a ,,Kalanderezés”
Iépésekhez kapcsolddnak, igy ezeket mutatjuk be részletesebben az aldbbiakban.

2.2.A ,Keverés” technoldgia bemutatasa

A keverés a gumiabroncs gyartas egyik legfontosabb alapmiivelete, amellyel olyan kildnleges
gumikeverek, és a gumi keverékbdl olyan gumiszalag készil, amely Kielégiti a szigord
szilardsagi, kopasallosagi, szivossagi, hdallosagi stb. kovetelményeket. A keverdk specidlisan
kialakitott gepek, amelyek a kilénlegesen nehéz terhelési kdvetelmények Kielégitésére képesek.
A gumigyartds sordn az egyszerli mechanikai miiveletként szamon tartott keverésnél
bonyolultabb a feladat, mert sok fajta kiilonb6z6 halmazéllapoti anyag egyenletes elkeverésének
feladata mellett az igen szivos természetes és szintetikus gumik szétmorzsolo-gyuro-6rl6-
keverési feladatat is meg kell valositani.

A megvalositott technoldgia esetén a keverés tobb 1épcsdben torténik. Az elsé 1épcsében, az
MBM jelii épiiletben, az alapanyagokat bejuttatjak a 3 db robosztus gyuro-keverdbe
(Master Mixer), majd az itt el6allitott, részben homogenizalt lapok (5-10 mm vastagsagu
gumirétegek) keriilnek az FBM jeli épiiletben levé 2 db kisebb méretii keverdbe (Final Mixer),
ahol a gumianyag homogenizélasa folytatodik. A gumi lapok egyes estekben visszakerilhetnek
az elsd keverébe is, ahol tovabbi alapanyag hozziadassal a lapok mindségét modositjak.
A kisebb méretli keverdket is miikodtethetik elsé 1€pcsds keverdként.

Az el6z6 technoldgiai 1épésben bemért sok fajta alapanyagot tartalmazd adag automatizalt
betdltése utan kezdddik a technoldgiai elbirasban szigoraan meghatarozott ideig — a gumikeverék
fajtajatol fiiggben kb. 3-5 percig — tartd gyurd keverés kb. 70-90 °C hdémérsékleten.
A keverdtérbe torténd anyagbetoltést nyomod dugattyt segiti eld.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 5/29 oldal
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A keverés-gyuras soran a valtoztathatd sebességii, két egymassal szemben forgd gyard-keverd
elemen (rotor) keresztiil jelentds energiabevitel torténik. Az igy keletkezd ho hatasos elvezetése
szlikséges a keverében lévé anyag elégésének megakadalyozasa érdekében. A hdelvezetés
evaporativ hiitékkel miik6d6 hutévizrendszerrel torténik. A keveré-gydrd hengerek acel haza
kettésfalt, amelyben a hiitdviz kering. A hiitéviz nem keriil kapcsolatba az alapanyagokkal, igy
nem szennyezddik. A keverd hézban és a rotorokban kialakitott hiitdviz vezetd lireg rendszer
alkalmas hoko6zl6 folyadék bevezetésével a keverdk felftitésére is, amelyre a keverés kezdetén
van sziikség.

A kiilonleges kialakitasu keverdelemek és a specidlisan meghatarozott nyildsméretii keverdhaz
biztositjak az alapanyagok hatdsos és egyenletes keverését. A keverés befejezését kovetden a
keverdhaz aljan 1évé ajtét kinyitjak és a nyitott ajton keresztiil a homogenizalt gumikeverék
gravitaciosan, vagy iker-csigas hengerelén (Mill) keresztiil tavozik a kever6bol.

A keverdbe betaplalt anyagok kornyezetszennyezd hatdsdnak csokkentésére specidlis szerkezeti
megoldasokat alkalmaznak. Ilyenek, pl. az olajjal mint folyékony tomitd anyaggal mikodo
tomszelencék, amelyeket a tengelyek, csovek mellett a kever6térbdl kijuthato,
szemcsenagysaganal fogva folyadékként viselkedd korom tomitésére hasznalnak.

A keverdkbdl tavozo nyersgumi lapokat, ill. szalagokat Osszetapadasuk elkeriilése érdekében
szuszpendalt agyagot tartalmazo, szappanos vizes firdén (Dip-Tank) vezetik keresztil, majd egy
alagttban levegd elszivassal hiitik és szaritjak (Batch-Off). Ezt kovetden a félkész gumitermék
mindségellendrzésen esik at, majd a kovetkezd technologiai lépéshez gorgds raklapokon,
kosarakban manudlisan juttatjak at a feldolgozo6 csarnokba.

A keverbgépek kritikus teriiletein levegd elszivast alkalmaznak. Az elszivott levegé az alabbi
porlevalaszt6 egységeken halad keresztil:

Elszivas helye Porlevalasztas modja

Patronos porsziiré (Donaldson Down Flow Oval DFO 4-32),

Keveréhaz terének elszivasa 3 szinten, MBM 2s4kos porsziird (WAMFLO FNB4J16V)

Kever6haz terének elszivasa, FBM Zsékos porsziird

Mill és Dip-tank f6l6tt elhelyezett fliggdnyds ernyd,
MBM, FBM

EU4-sziir8betét (+expandalt fémracsos sziir6)
Batch-off zona Iégcseréls kamrajanak elszivasa,

MBM, FBM

A keverés légszennyezd pontforrdsai:

P7, P8, P9, P10, P11 1. sz. Master mixer elszivasai
P15, P16, P17, P18, P19 2. sz. Master mixer elszivasai
P23, P24, P25, P26, P27 4. sz. Master mixer elszivasai
P28, P29, P30 1. sz. Final mixer elszivasai
P31, P32, P33 2. sz. Final mixer elszivasai
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2.3. A ,Kalanderezés” technolégia bemutatasa

Kalanderezésnek nevezik azt a gumiipari miiveletet, amikor kord fonatot (szovetet), vagy
acelhuzalokat mindkét oldalon vékony gumiréteggel vonnak be. Ez a miivelet az STC jelt
csarnoképiiletben torténik. A keverdbol kiérkezd gumi lapokat profilos vagy sima acél kalander
hengereken vezetik keresztil, ahol a megkivant vastagsagra és sziikseg szerint profilos lapokra
ill. kozvetlenul szalagokra alakitjdk azokat. A kalanderezd, szalagvagd gépeket a végsd
keverdkben eléallitott gumikeverékbdl latjak el alapanyaggal.

A lecsévélt vékony acélhuzal koteget parhuzamos irdnyba, megkivant stiriségben rendezi a réteg
eléallito gép, ami a cséveallvannyal egyiitt egy légkondicionalt (paratartalom- és
héfokszabalyozott) teremben van elhelyezve. A rendezett parhuzamos acélhuzal kotegre a
gumirozé gépen gumi réteg, azaz gumi bevonat kerll. A szOvet gumirozasa hasonlé modon
torténik, a felhevilt szalagokat kalanderezést kovetden lehiitik.

A kalanderezett gumi lapokat lehlitve, megfelelden kifeszitve hengerekre felgongydlitik, majd
mindségellendrzést kovetden a kdvetkezd miiveletek alapanyagaul szolgald gumilap tekercseket
héfokszabalyozott térben tartokereteken raktarozzak.

A kalanderezés légszennyezd pontforrdsai:

P47 Textil-elémelegitd
P48, P49, P50 Kalanderek elszivasai

2.4_ Az ,Extrudalas” technoldgia bemutatasa

Az extruderek a gépiparban ismert fiitd, hiitd rendszerrel ellatott robosztus gépek, amelyek
alkalmasak pl. hére lagyuld anyagok (gumi, miianyag) formalasara. Extrudalasnak nevezik azt a
miiveletet, amikor a bekeverés 1épésében készitett gumikeverék-anyagot atformazzak a
futofelulet és oldalfal kialakitdsdhoz hasznalt gumiprofilokkd. A magyarorszagi Gizemben ezt a
miiveletet a személygépkocsi abroncsok esetében a PSP jelii csarnoképiiletben végzik.
Az extruderben a gyartandd gumiabroncs elem kialakitasanak megfelel6 szerszammal melegen
(kb. 140-150°C), az extruder csiga altal létesitett nyomassal készitik a gumiabroncs elemet.
A felhevitett gumielemet a gépekhez csatlakozd kdzponti evaporativ viz hiitékor segitségével
hiitik le.

Az extrudalt, félkész gumitermékeket elvalasztjak egymastol, hiitik, majd a gyartas igényeinek
megfelelden kazettakba tekercselik.

Az extrudalas légszennyezd pontforrasai:
P51, P52, P53, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63
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2.5. Egyéb technolégiai légszennyezdé pontforrasok

Eqyéb technolbqiai /égszennyezd pontforrasok:

P54, P55
P42, P43

P56

P4, P5, P12, P13, P20, P21
P6, P14, P22

P34, P35

P36, P37, P38

P39

P40

P41

P64

P65

PCR festd robot

Anyagkimérd

Gumi csiszolas

Napi tarolo szell6zo kiirtd
Anyagbemérd mérleg szell6zo kiirtd
Big-Bag allomas elszivo kiirtd
Anti-tach gyartas

Tehergépkocsi kitarolas elszivo kiirtd
Korom silék szell6z6 kiirtdje
Szilika silok szell6z6 kiirt6je

TGB festd robot

TFF engraving

2.6. Uzemviteli jellemzdk a vizsgalatok alatt

Az lizemviteli jellemzdk a gyartasok folyamatirdnyit6 rendszerében rogzitésre keriilnek, és a
Megbizénal rendelkezésre allnak.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt.

8/29 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

3. A MINTAVETELI-MERESI HELYEK LEIRASA

Keverés

P7, P8, P15, P16, P23, P24. A mintaveteli helyek az épuletben elhelyezett ventilatorok nyomo
agaban, a porlevalasztok utan, vizszintes, acél lemezkiirtdben

vannak kialakitva.

P9, P17, P25:

A mintavételi helyek az épilet 3. emeletén, az ventilatorok szivo agaban, a

porlevalasztok utan, fiiggbleges, acél lemezkiirtében vannak kialakitva.

P10, P18, P26:

A mintavételi helyek az épuletben elhelyezett ventilatorok nyomé agaban, a

porlevélasztok utan, fliggdleges, acél lemezkiirtdben vannak kialakitva.

P11, P19, P27:

A mintavételi helyek az épuletben elhelyezett ventilatorok nyomé agaban, a

porlevalasztok utan, fliggdleges, acél lemezkiirtdben vannak kialakitva.

P28, P31:

A mintavételi helyek az épuletben, kilén helyiségben elhelyezett ventilatorok

szivd agaban, a porlevalasztok utan, vizszintes, acél lemezkiirtbben vannak

kialakitva.
P29, P32:

A mintavételi helyek az épuletben elhelyezett ventilatorok nyomo6 &gaban, a

porlevalasztok utan, 45°-ban dontott, acél lemezkiirtében vannak kialakitva.

P30, P33:
kialakitva.

A mintaveteli helyek jellemzdi:

A mintavételi helyek az épiilet tetején, vizszintes, acél lemezkiirtében vannak

i P7, P8, P15,
Pontforras szama: P16, P23, P24 P9, P17, P25 P10, P18, P26 P11, P19, P27
Kiirté méret [m]: 0,390 0,200 1,50 x 1,50 1,50 x 1,50
Meérési keresztmetszet [m?]: 0,1195 0,0314 2,250 2,250
Aramlasi sebesség mérés:
Meérési vonalak szama: 2 1 4 4
Meérési pontok szdma vonalanként: 2 1 4 4
Az egyenes szakasz hossza*
a mérési keresztmetszet elott [m]: 1,0 (2,4) 6,5 (32,5) 4,1 (2,7) 34 (2,3)
a mérési keresztmetszet utan [my: 8,0 (20,5) 2,4 (12,0) 1,8 (1,2) 1,0 (0,7)
Pontforras szama: P28, P31 P29, P32** P30, P33**
Kiirté méret [m] : @ 0,390 1,50 x 1,50 1,50 x 2,50
Meérési keresztmetszet [m?]: 0,1195 2,250 3,750
Aramlasi sebesség mérés:
Meérési vonalak szama: 4 4 4
Meérési pontok szdma vonalanként: 4 4 4
Az egyenes szakasz hossza*
a mérési keresztmetszet el6tt [m]: 1,3 (3,3) 1,0 (0,7) 6,2 (3,3)
a mérési keresztmetszet utan [my: 1,3 (3,3) 1,2 (0,8) 0,5 (0,3)

*. A zardjelben megadott értékek a hidraulikai atmérd tobbszordseként vannak kifejezve.
**: A véggaz kiirtdk geometriai vonalvezetése kedvezdbb mintavételi hely kialakitasat nem tette lehetoveé.

Készitette:

AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFft.
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Kalanderezés

P47, P48, P49, P50: A mintavétel a gyartdcsarnok lapos tetészerkezete folotti véggaz kiirtd
szakaszhadl tortént.

A mintavételi helyek jellemzdi:

Pontforras: P47 P48, P49, P50

Kibocsatd felllet jellemzése: Kidobo nyilas a ventilator ésaz | Kidobo nyilas a ventilator és az
azt koriilvevé lemez boritas kozott| — azt kortilvevé négyszogletes
lemez boritas kozott

Kibocsato feliilet mérete [m?]: 0,2827 (2 0,600 m) 0,269 (1,2x1,2 m—1,1x1,1m)
Aramlasi sebesség mérés: A kiirt6 kibocsato fellletének A Kkiirt6 kibocsato feltletének
letapogatasa szarnykerekes letapogatasaval szarnykerekes

mérokésziilékkel ** mérokésziilékkel **

**NAH altal nem akkreditalt vizsgalat.

A vizsgalt P47, P48, P49 és P50 jelii véggaz kiirték geometriai elrendezése a kibocsatasi
feliiletek el6tti vezeték szakaszban nem tette lehetévé a szabvanyos aramlasi sebesség meérést,
ezért a véggazok térfogataramat a kibocsatési feliilet szarnykerekes aramlasi sebességmérdvel
torténd letapogatasaval hatdroztuk meg.

Extrudalas

P51, P52, P53, P57, P60, P61, P62, P63: A mintavételi helyek a gyartdcsarnok lapos tetdszerkezete
folotti acél lemezkirtdkben vannak kialakitva.

A mintavételi helyek jellemzdi:

L P57, P60,
Pontforras szama: P51 P52 P53 P61, P62, P63
Kiirté méret [m] : 0,490 & 0,500 0,720 0,800
Mérési keresztmetszet [m?]: 0,1886 0,1963 0,0312 0,5027
Aramlasi sebesség mérés:
Meérési vonalak szdma: 2 2 2 2
Mérési pontok szama vonalanként: 2 2 2 2

Az egyenes szakasz hossza*
a mérési keresztmetszet el6tt [m]: 0,1 (0,2) 0,1 (0,2 1,0 (5,9) kb. 6 (7,5)
a mérési keresztmetszet utan [my: 0,9 (1,8) 1,0 (1,9) 1,0 (5,9) 0,4 (0,5)

*: A zardjelben megadott értékek a hidraulikai atmérd tobbszdrdseként vannak kifejezve.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 10/29 oldal
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P58, P59: A mintavétel a gyartdcsarnok lapos tetdszerkezete folotti véggaz kiirtd
szakaszbol tortént.

A mintavételi helyek jellemzdi:

Pontforras: P58, P59
Kibocsatd feliilet jellemzése: Kidobo nyilés a ventilator és az azt koriilvevo
négyszogletes lemez boritas kozott
Kibocsato feltlet mérete [m?]: 0,269 (1,2x1,2 m—1,1x1,1m)
Aramlasi sebesség mérés: A kiirt6 kibocsato feluletének letapogatésa
szarnykerekes mérokésziilékkel**

** NAH altal nem akkreditalt vizsgalat.

A vizsgalt P58 és P59 jelii véggaz kiirtk geometriai elrendezése a kibocsatasi feliilet elétti
vezeték szakaszban nem tette lehetGvé a szabvanyos aramlasi sebesség mérést, ezért a véggazok
térfogataramat a kibocsatasi feliillet szarnykerekes 4aramlési sebességmérdvel torténd
letapogatasaval hataroztuk meg.

Egyéb technoldégiai pontforrasok

P4, P5, P12, P13, P20, P21: A mintaveteli helyek az épuletben elhelyezett ventilatorok nyomo
agaban, a porlevélasztok utén, a 4. emeletén 1évé ,,erkélyen” 1évo,
fliggbleges, egyenes, acé¢l lemezkiirtében vannak kialakitva.

P6, P14, P22,
P42, P43, P54, P55: A mintavételi hely az epiletben elhelyezett ventilator nyomé agaban, a
porlevélasztd utan, figgbleges, egyenes, acél lemezkiirtében van kialakitva.

P34: A mintavételi hely az épuletben elhelyezett ventilator nyomo agaban, a
porlevalasztd utén, fiiggbleges, egyenes, acél lemezkiirtben van kialakitva.
A mintavételi hely emeldkocsi segitségével kozelithetd meg.

P36, P37, P38: A mintavételi hely az épuletben elhelyezett ventilator nyomd agaban, a
porlevalaszto utén, fiiggdéleges, acél lemezkiirtdben van kialakitva.

P39, P40, P41: A mintavételi helyek gyartocsarnok mellett a szabadban all6 silotartalyok
mellett 1év6 elszivo kiirtok fliggbleges, egyenes szakaszan vannak kialakitva.

P56: A mintavételi hely a szabadban 1év6 kiirtén, a porlevalasztd berendezés utén,
fliggbleges, egyenes, acél lemezkiirtében van kialakitva.

P64: A mintavételi hely az épiletben elhelyezett ventilator nyomo &gaban, a
porlevalaszto utén, fiiggdleges, egyenes, acél lemezkiirtében van kialakitva.

P65: A mintavételi hely az épuletben tetején, az elszivo ventildtor nyomo6 agaban,
fliggbleges, egyenes, acé¢l lemezkiirtoben van kialakitva.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 11/29 oldal
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A mintavételi helyek jellemzdi:

P4, P5, P12
e a ' "| P6, P14, P36
Pontforras szdma: P13, P20, P29 P34 P37, P38 P40
P21

Kiirté méret [m]: 0,240 0,140 © 0,300 | ©0,200 | ©0,200 | @ 0,250
Keresztmetszet [m?]: 0,0452 0,0154 0,0707 0,0314 0,0314 0,0491
Aramlasi sebesség mérés:

Mgrgs! vonalak szama: 1 1 1 1 1

Meérési pontok szdma

L 1 1 1 1 1

vonalanként:
Az egyenes szakasz hossza*

a mérési keresztmetszet el6tt [m]: > 4,0 (>16,7) [>3,0 (>20,0)| 1,8 (6,0) | 0,8 (4,0) [ 1,9 (9,5) | 1,4 (5,6)

a mérési keresztmetszet utan [m]: 1,2 (5,0) 1,1 (8,0) |25 (83)] 10 (50) |09 (45) |09 (3,6)
Pontforras szama: P41 P42, P43 | P54, P55 P56 P65
Kiirtd méret [m]: 0,250 @ 0,400 @ 0,280 @ 0,500 @ 0,400 0,150
Meérési keresztmetszet [m?]: 0,0491 0,1257 0,0616 0,196 0,0177
Aramlasi sebesség mérés:

Meérési vonalak szama: 1 2 1 2 1

Mérési pontok szama vonalanként: 1 2 1 2 1
Az egyenes szakasz hossza*

a mérési keresztmetszet el6tt [m]: | 1,6 (6,4) | 1,7 (4,3) | 0,9 (3,4) | 40(8,0) | 0,9 (2,5 | 6,0 (40)

a mérési keresztmetszet utdn [m]: | 1,0 (4,0) | 0,7 (1,8) | 0,2 (06) | 09(1,9) | 3,3 (8,3) | 0,2 (1,3)

*: A zardjelben megadott értékek a hidraulikai atmérd tobbszéroseként vannak kifejezve.

Készitette:

AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFft.
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4. MERESI EREDMENYEK

A koncentracidkat a jegyzékonyvben végig fizikai normal allapotd (273,15 K és 101,3 kPa), szaraz
véggazra vonatkoztatva adtuk meg. Az ,,N” megjeldlést a fenti allapota térfogatra alkalmazzuk.

A varhatéan legmagasabb kibocsatast okozO keverés technologia pontforrasainal a VOC
vegyliletek, az aldehidek és a ciklohexil-amin esetében 3 db, a karbonsavak esetében pedig
1 x 2-3 Odras mintavételeket terveztink. A probaiizembdl adodo gyakori leallasok és
anyaghianyok miatt ezt a tervet nem minden esetben tudtuk megvaldsitani. Ennek ellenére —
tekintettel a 3-5 perces keverési ciklusidékre — minden kever6nél legalabb 12 ciklus mérésre
kerdilt.

A joval alacsonyabb kibocsatassal jellemezhet6é kalandereknél és extrudereknél 1-1 db 2-3 dras
mintavételeket terveztink, azonban a fent emlitett okok miatt itt is gyakran korlatokba
utkoztiink.

Hasonld6 gumiabroncs gyarak kordbbi vizsgalatai alapjan a véggazok szilard anyag
koncentracidja — koszonhet6en a hatékony zsakos porsziirésnek — igen alacsony értéknek
mondhatd. Ezért itt — amennyiben az tizemvitel lehetévé tette — 1-1 db hosszabb (2-3 6ras)
mintavételt végeztink.

A Balint Analitika Kft. 8. mellékletben (illékony szerves anyagok) és a Kdrnyezettechnoldgia
Kft. 9. mellékletben (aldehidek, karbonsavak, ciklohexil-amin) kdzolt elemzési adatai, valamint
a levegd minta térfogata (273 K homérsékleten és 101,3 kPa nyomadson) alapjan szamitott
koncentracio értékeket a kovetkez6 fejezetekben foglaltuk 6ssze.

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az atlagolas és az 6sszegzés soran nullaval vettik
figyelembe.

4_1. 111ékony szerves vegyuletek meghatarozasa
aktivszenes mintabol

A mintavételek jellemzo6i és a véggazok illékony szerves anyag koncentracidja a 3. mellékletben
lathatd. A megelemzett vegyiletek kozul pontforras csoportonként csak azokat szerepeltettik a
mellékletben, amelyek mennyisége legalabb egy mintaban (a korabbi vizsgalatokat is figyelembe
véve) elérte a meghatarozasi hatart (0,1 pg/m?3).

4.2 . Aldehidek meghatarozasa

A mintavételek jellemzdi és a véggazok aldehid koncentracidja a 4. mellékletben lathato.

4_3. 111ékony szerves savak meghatarozasa

A mintavételek jellemz6i és a véggazok illékony szerves sav koncentracioja az 5. mellékletben
lathato.

4_4 . Ciklohexil-amin meghatarozasa

A mintavételek jellemz6i és a véggazok ciklohexil-amin koncentracioja a 6. mellékletben
lathato.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 13729 oldal
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4.5_.Sziladrd anyagok meghatarozasa

A szilard anyag mintavételek jellemzo6it és eredményeit a 7. mellékletben foglaltuk dssze.

4.6. Fenol meghatarozasa

A mintavétel jellemzdi és a véqqéaz fenol koncentrécidja:

Pontforrés Minta ielslése Mintavétel Levegd minta Fenol koncentracid
) ideje mennyisége, NI mg/Nm?3
P47 F58/1 9:55-11:55 24,6 0,41

4_7. Ammbnia meghatarozasa

Az elnyeletéses mintavétel jellemzoi és a veggaz ammonia koncentrdacioja:

. S Mintavétel Levegd minta Ammonia koncentracio
Pontforréas Minta jel6lése o ., 3
ideje mennyisége, NI mg/Nm
P47 58 9:55-11:55 183,6 0,04

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 14/29 oldal
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4._.8. A véggazok térfogatarama

Kevereés

Pontforras szdma P7 P8 P9 P10 P11 P15

A mérés megkezdésének ideje, ora:perc 12:00 10:20 9:05 17:20 9:10 8:50
Kornyezeti hémérséklet, °C 25-30 25-30 3-4 25-30 2-4 3-6
Barometrikus nyomas, kPa 100,2 100,2 98,9 100,2 100,3 95,9
Statikus nyomas, Pa -1209 -2410 -125 -178 -37 -231
Abszolut nyomas, kPa 99,0 97,8 98,8 100,1 100,3 95,7
Véggaz hémérséklet, °C 27,9 28,1 23,6 29,6 24,2 23,4
Aramlasi sebesség, m/s 134 14,33 7,83 3,48 5,49 5,81
Korrekcios tényez6 értéke (falhatas) 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 10,3 10,3 3,8 13,4 5,6 4,9

nedves véggazra: tf.% 1,29 1,28 0,47 1,67 0,70 0,61
Nedves gazsiiriség, kg/Nm? 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Széraz gazsiirliség, kg/Nm? 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Tényleges térfogataram, mh 5340 6130 881 28000 44220 3020
Térfogataram, szaraz, normal, Nm®/h 5020 5300 787 24500 39900 2610
Pontforras szdma P16 P17 P18 P19 P23 P24

A mérés megkezdésének ideje, ora:perc 8:45 9:50 10:30 14:10 14:45 14:25
Kornyezeti hémérséklet, °C 3-6 2-4 2-4 2-5 3-4 3-4
Barometrikus nyomas, kPa 95,9 99,5 99,5 99,4 98,9 98,9
Statikus nyomas, Pa -1630 -122 -96 -329 -1447 -1058
Abszolut nyomas, kPa 94,3 99,3 99,5 99,0 97,5 97,9
Véggaz hémérséklet, °C 25,8 24,2 23,5 25,4 27,1 23,7
Aramlasi sebesség, m/s 134 7,09 4,45 4,56 10,7 8,34
Korrekcios tényez6 értéke (falhatas) 0,995 0,995 0,992 0,995 0,995 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 4,5 5,0 4,8 9,1 4,7 4,4

nedves véggazra: tf.% 0,56 0,62 0,60 1,13 0,59 0,55
Nedves gazsiiriség, kg/Nm? 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Széraz gazsiirliség, kg/Nm? 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Tényleges térfogataram, mh 6020 798 35930 32730 6070 4750
Térfogataram, szaraz, normal, Nm®/h 5090 714 32200 32500 5290 4200

Készitette:

AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFft.
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A véggazok térfogatarama (folyt.)

Kevereés

Pontforras szdma P25 P26 P27 P28 P29 P30
A mérés megkezdésének ideje, ora:perc 10:10 9:05 11:40 11:40 9:35 15:40
Kornyezeti hémérséklet, °C 3-4 25-30 2-4 25-30 25-30 25-30
Barometrikus nyomas, kPa 98,9 100,3 100,3 100,8 100,3 100,8
Statikus nyomas, Pa -128 -212 -28 -1391 -157 1
Abszolut nyomas, kPa 98,8 100,1 100,3 99,4 100,1 100,8
Véggaz hémérséklet, °C 23,7 25,6 27,0 26,5 25,2 28,8
Aramlasi sebesség, m/s 7,51 3,45 4,34 13,9 5,34 6,01
Korrekcios tényez6 értéke (falhatas) 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 3,7 13,4 3.8 10,4 11,8 10,7
nedves véggazra: tf.% 0,46 1,67 0,47 1,30 1,47 1,33
Nedves gazsiiriség, kg/Nm?3 1,29 1,28 1,29 1,29 1,29 1,29
Széraz gazsiirliség, kg/Nm? 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Tényleges térfogataram, mh 845 27800 35020 5970 43000 80700
Térfogataram, szaraz, normal, Nmé/h 755 24700 31400 5260 38300 71700
Pontforras szdma P31 P32 P33

A mérés megkezdésének ideje, éra:perc 8:35 16:55 13:40

Kornyezeti homérséklet, °C 25-30 25-30 25-30

Barometrikus nyomas, kPa 100,8 100,7 100,8

Statikus nyomas, Pa -591 -145 1

Abszolut nyomas, kPa 100,2 100,1 100,8

Véggaz hémérséklet, °C 23,9 28,7 23,6

Aramlasi sebesség, m/s 11,5 5,18 5,63

Korrekcios tényez6 értéke (falhatas) 0,995 0,995 0,995

Nedvességtartalom, g/Nm? 10,1 10,0 11,2

nedves véggazra: tf.% 1,26 1,25 1,40

Nedves gazsfiriiség, kg/Nm? 1,29 1,29 1,29

Széraz gazsiiriség, kg/Nm? 1,29 1,29 1,29

Tényleges térfogataram, m3/h 4920 41750 75600

Térfogataram, szaraz, normal, Nmé/h 4420 36800 68300

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 16/29 oldal
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A véggazok térfogatarama (folyt.)

Kalanderezés
Pontforras szdma P47 P48 P49 P50
A mérés megkezdésének ideje, ora:perc 9:45 10:00 9:50 10:10
Kornyezeti hémérséklet, °C 2-4 29 29 29
Barometrikus nyomas, kPa 100,2 100,4 100,4 100,4
Véggaz hdmérséklet, °C 471 28,8 25,8 25,9
Aramlasi sebesség, m/s 5,35* 7,48* 9,02* 8,91*
Nedvességtartalom, g/Nm? 5,2 10,6 10,5 10,5
nedves véggazra: tf.% 0,65 1,32 1,30 1,31
Nedves gazsiirliség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29 1,29
Széraz gazsiirliség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29 1,29
Tényleges térfogataram, mh 5420* 7340* 8730* 8620*
Térfogataram, szaraz, normal, Nm®/h 4540* 6400* 7800* 7700*
* Nem akkreditalt mérés eredményei.

Extrudalas

Pontforras szdma P51 P52 P53

A mérés megkezdésének ideje, éra:perc 10:15 10:25 13:40

Kornyezeti hémérséklet, °C 28 -32

Barometrikus nyomas, kPa 100,7 100,7 100,7

Statikus nyomas, Pa 9 -67 -76

Abszolut nyomas, kPa 100,7 100,7 100,7

Véggaz hdmérséklet, °C 28,5 28,3 31,8

Aramlasi sebesség, m/s 10,2 10,7 13,7

Korrekcios tényezd értéke (falhatas) 0,995

Nedvességtartalom, g/Nm? 11,4 11,4 10,6

nedves véggazra: tf.% 1,42 1,42 1,32

Nedves gazsfiriiség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29

Széraz gazsiiriség, kg/Nm® 1,29 1,29 1,29

Tényleges térfogataram, m3/h 6890 7550 19970
Térfogataram, szaraz, normal, Nmé/h 6100 6700 17500

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt.
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A véggazok térfogatarama (folyt.)

Extrudalas

Pontforras szdma P57 P60 P61 P62 P63

A mérés megkezdésének ideje, ora:perc 11:50 10:20 10:20 8:40 8:10
Koérnyezeti hdmérséklet, °C 2-4 6-7 3-5 3-5 3-5
Barometrikus nyomas, kPa 100,2 99,0 99,5 99,5 99,5
Statikus nyomas, Pa -75 -7 -70 -69 -36

Abszolut nyomas, kPa 100,1 9,0 99,5 98,9 99,0
Véggaz hémérséklet, °C 26,1 21,2 21,6 22,5 21,6
Aramlasi sebesség, m/s 11,8 2,09 11,4 154 10,9
Korrekcios tényez6 értéke (falhatas) 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 4,8 59 6,9 4,7 5,0

nedves véggazra: tf.% 0,60 0,73 0,86 0,58 0,62
Nedves gazsiirliség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Széraz gazsiirliség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Tényleges térfogataram, mh 21250 1780 9670 13100 9270
Térfogataram, szaraz, normal, Nmé/h 19050 1600 8720 11750 8340
Pontforras szdma P58 P59

A mérés megkezdésének ideje, éra:perc 10:40 10:45

Kornyezeti homérséklet, °C 2-3 2-3

Barometrikus nyomas, kPa 100,2 100,2

Véggaz hdmérséklet, °C 12,6 13,8

Aramlasi sebesség, m/s 2,43* 2,30*

Nedvességtartalom, g/Nm? 3,6 3,7

nedves véggazra: tf.% 0,45 0,46

Nedves gazsfiriiség, kg/Nm?® 1,29 1,29

Széraz gazsiiriség, kg/Nm?® 1,29 1,29

Tényleges térfogataram, m3/h 2350* 2230*

Térfogataram, szaraz, normal, Nmé/h 2220* 2090*

* Nem akkreditalt mérés eredményei.

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt.
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A véggazok térfogatarama (folyt.)

Egyéb technoldgiai pontforrasok

Pontforras szdma P4 P5 P6 P12 P13 P14 P20
A mérés megkezdésének ideje, ora:perc 9:20 9:25 13:10 9:10 9:20 9:45 11:50
Kdérnyezeti hdmérséklet, °C 3-4 3-4 | 25-30| 3-6 3-6 3-6 3-4
Barometrikus nyomas, kPa 98,9 99,0 100,2 98,6 98,6 98,6 99,0
Statikus nyomas, Pa -1502 -1486 -575 -1490 | -1513 -448 -1431
Abszolut nyomas, kPa 97,5 97,5 99,7 97,1 97,1 98,2 97,5
Véggaz hémérséklet, °C 21,2 97,5 28,7 22,0 22,3 21,7 20,6
Aramlasi sebesség, m/s 16,7 17,1 12,9 16,9 16,9 11,6 16,8
Korrekcios tényez6 értéke (falhatas) 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 3,6 3,5 10,7 3.9 3.8 4,0 3.4

nedves véggazra: tf.% 0,45 0,43 1,33 0,49 0,48 0,50 0,42
Nedves gazsiirliség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Széraz gazsiirliség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Tényleges térfogataram, mh 2710 2760 710 2740 2740 737 2720

Térfogataram, szaraz, normal, Nm%h | 2410 2450 620 2420 2420 658 2430

Pontforras szdma P21 P22 P34 P36 P37 P38 P39
A mérés megkezdésének ideje, éra:perc | 11:57 12:00 10:40 13:05 12:50 12:40 14:25
Kornyezeti homérséklet, °C 3-4 | 25-30| 3-4 3-4 3-4 3-4 4-5
Barometrikus nyomas, kPa 99,0 100,2 101,2 101,2 101,2 101,2 99,8
Statikus nyomas, Pa -1597 -1209 -3 3 -5 -6 -44

Abszolut nyomas, kPa 97,4 99,0 101,2 101,2 101,2 101,2 99,7
Véggaz hdmérséklet, °C 21,0 27,9 18,6 18,8 18,8 18,6 14,5
Aramlasi sebesség, m/s 17,4 13,4 2,22 2,23 5,76 5,90 11,5
Korrekcios tényez6 értéke (falhatas) 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 3,5 10,3 5,0 51 51 51 3,3

nedves véggazra: tf.% 0,44 1,29 0,62 0,63 0,63 0,63 0,41
Nedves gazsfiriiség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Széraz gazsiiriség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Tényleges térfogataram, m3/h 2820 5740 561 251 648 664 1290

Térfogataram, szaraz, normal, Nm%h | 2510 5020 521 233 601 617 1200

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 19/29 oldal
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A véggazok térfogatarama (folyt.)

Egyéb technoldgiai pontforrasok

Pontforras szdma P40 P41 P42 P43 P54 P55 P56
A mérés megkezdésének ideje, ora:perc | 14:20 13:40 11:40 12:35 11:10 11:20 8:05
Kornyezeti hémérséklet, °C 4-5 2-6 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30
Barometrikus nyomas, kPa 99,8 98,9 100,2 100,2 100,4 100,4 101,3
Statikus nyomas, Pa -353 -555 -4613 -4646 68 20 0
Abszolut nyomas, kPa 99,4 98,3 95,6 95,6 100,4 100,4 101,3
Véggaz hémérséklet, °C 3,5 13,0 23,3 23,5 27,4 27,8 26,0
Aramlasi sebesség, m/s 7,89 8,92 23,8 23,6 6,53 6,59 2,04
Korrekcios tényez6 értéke (falhatas) 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 2,8 55 10,8 10,9 11,9 12,0 6,6
nedves véggazra: tf.% 0,35 0,69 1,35 1,36 1,48 1,50 0,82
Nedves gazsiirliség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Széraz gazsiirliség, kg/Nm?® 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Tényleges térfogataram, mh 1390 1570 10700 | 10640 1440 1160 1440
Ig:;‘]’gf‘ﬁm”h szaraz, 1340 | 1440 | 9200 | 9100 | 1280 | 1030 | 1300

Pontforras szama P64 P65

A mérés megkezdésének ideje, éra:perc | 16:20 14:50

Kornyezeti hémérséklet, °C 3-6 3-6
Barometrikus nyomas, kPa 99,0 99,0
Statikus nyomas, Pa 10 1
Abszolut nyomas, kPa 99,0 99,0
Véggaz hdmérséklet, °C 23,1 26,2
Aramlasi sebesség, m/s 7,75 1,98
Korrekci6s tényezo értéke (falhatas) 0,995 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 4,0 4,3
nedves véggazra: tf.% 0,50 0,54
Nedves gazsfiriiség, kg/Nm?® 1,29 1,29
Széraz gazsiiriség, kg/Nm® 1,29 1,29
Tényleges térfogataram, m3/h 3490 125
Térfogataram, szaraz, normal, Nm%h | 3130 111

4.9. Légszennyezd anyag kibocsatasok (kg/h)

A mért koncentraciok és a fenti térfogataramok alapjan szamolt légszennyez6 anyag
kibocsatasokat (emisszio, kg/h) az 1. melléklet 6sszefoglald tablazata tartalmazza.

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 20/29 oldal
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5. A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA
ES ERTEKELESE

A mérési eredmények Osszefoglalasat az 1. melléklet tartalmazza. Az sszefoglalo tablazatban a
széraz, fizikai normal (273,15 K és 101,3 kPa) kortilmények mellett, a mérések teljes
id6tartamara szamolt atlag koncentraciok mellett megadtuk a 1égszennyezd anyag kibocsatasokat
is, kg/h egységben. A tablazatokban (a szilard anyag kivételével, amikor a technoldgia
porlevalasztoval van ellatva) csak azokat a vegyuleteket tuntettik fel, amelyek a hasonld
technoldgiai berendezések véggazanak legaldbb az egyikében mérheté mennyiségben megjelent
illetve a korabbi 93/2018-v2 szamu vizsgalati jegyz6konyvben szerepelt. Ezeket a 1égszennyez6
anyagokat javasoljuk a LAL lapokon szerepeltetni.

Az 0sszefoglalo tablazatban feltintettik a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szerint
varhato hatarértékeket is.

A mérési eredmenyek és a hatarértekek dsszehasonlitasa alapjan megallapithato,
hogy a vizsgalt pontforrasok esetében hatarérték tallépés nem tortént.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 21/29 oldal
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6. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

6.1. 1l1lékony szerves vegyuletek meghatarozasa
aktivszenes mintabol

Alkalmazott szabvany:

MSZ EN 13649:2002 Helyhez kotott 1égszennyezod forrasok emisszioja.
(visszavont szabvany) Az egyedi gazallapotu szerves vegyliletek tdmegkoncentracidjanak
meghatarozasa. Aktiv szenes és olddszer-deszorpcids modszer.

A mérési modszer elve:

A mérendd vegyiiletek varhatdé mennyisége ¢s mindsége szerint megvalasztott adszorbensen
atszivott véggaz minta illékony szerves vegylileteineck meghatarozasa a megfelelé leoldast
kovetéen GC-MS (gazkromatografia tomegspektrometrias detektalassal) madszerrel torténik.

A mintavétel jellemzése:

Szonda és porszlir6: rozsdamentes acél szonda, belsd téri, @10x50 mme-es livegszalas
sziir6htivellyel.
Megkoté anyag: SKC Anasorb 747 aktivszén, melyek a kis C-atomszamu alkoholok és

az aceton hatékony megkotésére fejlesztettek ki, 400+200 mg toltet.
Mintavétel eldtt és utan hiitve tarolva.

Mintavevo szivatty(:  Gilian LFS 113D tipusu alland6 aramlési sebességii mintavevé pumpa.
Mintavételi sebesség:  kb. 0,2 /perc.

Mintavételi sebesség  DryCal DC-Lite d igitalis aramlasméro segitségével

pontos beéllitasa: Gyarto: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10 ml/perc — 12 I/perc.

Elemzd laboratérium:  Balint Analitika Kft., eredményeik a 8. mellékletben.

6.2. Adehidek meghatarozasa

Alkalmazott szabvany:

MSZ 13-144:1989 Technologiai 1égszennyez6 forrasok vizsgalata.
Aldehidek emisszidjanak meghatarozésa.

A mérési modszer elve:

A mérési modszer aldehidek és ketonok karbonil csoportjanak 2,4-dinitrofenil-hidrazinnal
torténd alabbi szarmazékképzési reakceidjan alapul:
O.N O.N

R2\ 7 LN L
Rl/c_tj() + H,N-NH NGO, —— Rl/(_‘—r\' NH NO, +'H,0 :

A mintavétel soran képzddott stabil, szines hidrazin szarmazékot acetonitrillel oldjék le, az
elemzés HPLC-UV (folyadék-kromatografia UV detektalassal) mddszerrel torténik.

A mintavétel jellemzése:

Szonda és porsziird: rozsdamentes acél szonda, bels6 téri, @10x50 mm-es Uvegszalas
szlrdhiivellyel.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 22/29 oldal
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Megkotd anyag: SKC Cat. No. 226-119, 2,4-dinitrofenil-hidrazinnal kezelt szilikagél,
300+150 mg toltet. Mintavétel elbtt és utan hiitve tarolva.

Mintavevo szivatty(:  Gilian LFS 113D tipusu alland6 aramlési sebességii mintavevé pumpa.
Mintavételi sebesség:  kb. 0,2 I/perc.

Mintavételi sebesség ~ DryCal DC-Lite d igitalis aramlasméro segitségével

pontos beallitasa: Gyartd: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10 ml/perc — 12 |/perc.

Elemzd laboratorium:  Kornyezettechnologia Kft, eredményeik a 9. mellékletben.

6.3. Szerves savak meghatarozéasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 13-153:1989 Technologiai 1égszennyez6 forrasok vizsgalata.
Hangyasav emisszié meghatarozasa
MSZ 13-154:1989 Technologiai 1égszennyez6 forrasok vizsgalata.

Ecetsav emisszié meghatarozasa
A mérési modszer elve:

A szirGanyagon keresztiil leszivott véggaz mintat a pontforras jellemzdinek fliggvényeben
0,1 M/I NaOH oldatban vagy desztillalt vizben nyeletjik el. A szerves sav mennyiségét HPLC-
UV modszerrel hataroztak meg.

A mintavétel jellemzése:

Szonda ¢és porsziiro: rozsdamentes acél szonda, belsé téri, @10x50 mm-es Uvegszalas
sziir6htivellyel.
Elnyeletd oldat: 2 x50 ml 0,1 M NaOH.

Mintaveve szivattyQ:  sajat fejlesztésii, rotaméterrel ellatott, akkumulatoros membran pumpa,
0,2 - 2,0 I/perc szallitassal.

Mintavételi sebesség:  kb. 2 I/perc.
Gazméro ora: Itron, G1,6 RF1 tipus, 0,016-1,6 m®/h.

Elemzd laboratorium:  Kornyezettechnoldgia Kft, eredményeik a 9. mellékletben.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 23/29 oldal
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6.4. Ciklohexil-amin meghatarozasa

Alkalmazott szabvany:

MSZ 13-122:1988 Technologiai 1égszennyezo forrasok vizsgalata.
Alifas aminok emisszidjanak meghatarozasa.

A mérési modszer elve:

A foszforsavas XAD-7 adszorbensen atszivott veggdz minta ciklohexil-amin tartalmanak
meghatarozasa metanollal torténd leoldast kovetéen GC-FID (gazkromatogréafia langionizacios
detektalassal) mddszerrel torténik.

A mintavétel jellemzése:

Szonda es porsziir6: rozsdamentes acél szonda, belsé téri, @10x50 mm-es Uvegszalas
sziir6htivellyel.
Megkoté anyag: SKC, Cat. No. 226-98 foszforsavas XAD-7; 100+50 mg.

Mintavevé szivattya:  Gilian LFS 113D tipusu alland6 aramlasi sebességli mintavevé pumpa.
Mintavételi sebesség:  kb. 0,2 I/perc.

Mintavételi sebesség  DryCal DC-Lite digitalis aramlasméro segitségével

pontos beallitasa: Gyartd: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10-12 000 ml/perc.

Elemzd laboratérium:  Kornyezettechnologia Kft, eredményeik a 9. mellékletben.

6.5. Szilard anyag meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-3:1989 Légszennyez6 forrasok vizsgalata.
A szilardanyag-emisszié meghatarozasa
MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok emisszioja.
A szilard anyag tomegkoncentraciojanak meghatarozésa
az alacsony mérési tartoméanyban. 1. rész: Kézi gravimetrids modszer

A mérési modszer elve:

A véggazbdl izokinetikusan leszivott minta (a részgazaram iranya és sebessége megegyezik a
beszivasi ponton 1évé gazaram irdnyaval és sebességével) szilard anyag tartalma szlirdanyagon
kertl levalasztasra, majd mennyiségenek meghatarozasa tomeg szerinti modszerrel (gravimetria)
torténik.

Mintaveteli és merési jellemzok:

Szonda: Airmon, L =0,8ill. 0,4 m, @x=16 mm rozsdamentes acél,
belsé téri DadoLab porsziirvel, titan sziir6kazettaval.

Sziiréanyag: Whatmann 47 mm atmér6ji tivegszalas siksziir.
A szlirbanyagok levalaszto hatasfoka 0,3 um-es részecskékre 20 °C-on 99,9 %.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 24/29 oldal
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Mintavevé: Sajat fejlesztés (KAMU és KEZ1Z0)
A leszivasi sebesség beéllitidsa a két KAMU mintavevonél a beépitett tdvados
gazora jele (I/perc) alapjan torténik, a 24 V-os KNF pumpa fordulatszamanak
potenciométerrel torténd kézi beallitdsaval. A harom KEZIZO mintavevonél a
megkerild ag fojtasa utjan torténik kézi tliszeleppel, az impulzus jeladdval
ellatott gazora digitalis térfogatdrama alapjan.

Gazméré: Itron, G1,6 RF1, szaraz, membranos gazora (0,016 — 3,2 m%/h)
OMH hitelesitessel.

Aramléasi sebesség és homérséklet mérés:  6.8. fejezet szerint.

Toémegmeérés:

A sziirGanyagok megfeleld kondicionalasat kovetéen a tdmegmerést Sartorius R200 tipusu
analitikai mérlegen (E 2 pontossagi osztalyd, automata kiegyensulyozasu elektronikus merleg,
terhelhetéség 0-42/200 g, felbontds +0,01/0,1 mg) végeztik el, referencia sziir6lapok
tdmegvaltozasanak figyelembe vételével. A mintavételt megel6zben a sziirGanyagokat 180 °C-on
hékezeltiik, majd a mintavétel utan a felhasznalt és legalabb 3 db referencia sziir6t Klimatizalt
helyiségben temperaltuk.

6.6. Fenol meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 13-127:1989 Technoldgiai 1égszennyezé forrasok vizsgalata.
Fenol vegyiiletek emisszidjanak meghatarozasa.

A mérési modszer elve:

Az XAD-7 adszorbensen atszivott véggaz vagy fistgaz minta fenol tartalmanak meghatarozasa
metanollal térténd leoldast kovetéen GC-MS (gazkromatografia tomegspektrometrias
detektalassal) mddszerrel tortenik.

A mintavétel jellemzése:

Szonda és porszlir6: rozsdamentes acél szonda, kultéri, 120 °C-ra fiitott Tecora
(Olaszorszag) szlir6hazzal és @ 25 mm-es livegszalas szlir6lappal.
Megkotd anyag: SKC Cat. No. 226-95 XAD-7; 100+50 mg toltet.

Mintavevd szivatty:  sajat fejlesztésti, rotaméterrel ellatott, akkumulatoros membran pumpa,
0,2 - 2,0 I/perc szallitassal.

Mintavételi sebesség:  kb. 0,2 I/perc.
Mintavételi sebesség  DryCal DC-Lite digitalis aramlasméro segitségével
pontos beallitasa: Gyartd: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10-12 000 ml/perc.

Elemzd laboratorium:  Kornyezettechnoldgia Kft, eredményeik a 9. mellékletben.
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6.7. Ammonia meghatarozasa

Alkalmazott szabvany:

MSZ 21853-22:1999 Légszennyez6 forrasok vizsgalata.
Az ammonia emisszié meghatarozasa.

A mérési modszer elve:

Az ammonia hipoklorit-ionnal kléramint képez: NHs + OCI" — NH2Cl + OH".
A hipoklorit-iont in-situ modon, natrium-diklor-izocianurat ligos hidrolizise soran allitjak el6.

A kl6ramin Na-nitrozil-pentaciano-ferrat (nitropruszid-Na) &

jelenlétében Na-szalicilattal indofenol kék elnevezésii = CH3

vegyliletet hoz létre: 0=, _ =N NbH
3

A szinképz6 Nessler reagens a kationok — elsGsorban Ca ¢és Mg — zavar0 hatasanak
Kikuszobolese vegett trinatrium-citratot tartalmaz. Az ammonidval aranyos mennyiségii
indofenol kék fényelnyelését a 672,0 nm hulldmhosszon mérik.

A modszerrel kapcsolatban tudni kell, hogy ammadniaként hatarozza meg az ammonian tdl az
Osszes olyan vegyliletet, amely a mintavétel alatt a porszlirén athalad, majd az elnyeletd oldatban
ammoniumionokat képez.

A mintavétel jellemzése:

Szonda és porszlr6: rozsdamentes acél szonda, kultéri, 120 °C-ra fiitott Tecora
(Olaszorszag) szlir6hazzal és @ 25 mm-es livegszalas szlir6lappal.
Elnyelet6 oldat: 2 x 50 ml 0,05 molos kénsav oldat.

Mintavevd szivatty:  sajat fejlesztésti, rotaméterrel ellatott, akkumulatoros membran pumpa,
0,2 - 2,0 I/perc szallitassal.

Mintavételi sebesség:  kb. 1,8 I/perc.

Mintavételi sebesség ~ DryCal DC-Lite digitalis aramlasméré segitségével
pontos beéllitasa: Gyarto: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10-12 000 ml/perc.

Gazméro: Itron, G1,6 RF1, szaraz, membranos gazora (0,016 — 1,6 m%h)
OMH hitelesitéssel.

Elemzd laboratérium:  Kornyezettechnologia Kft, eredményeik a 9. mellékletben.
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6.8. Térfogataram meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ EN I1SO 16911-1:2013

MSZ EN 15259:2008

MSZ 21452-1:1975

A mérési modszer elve:

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja. A sebesség és a
térfogataram kézi és automatikus meghatarozésa csatornakban.
1. rész: Kézi referencia-mddszer (ISO 16911-1:2013).

Levegémindség. Helyhez kotott 1€gszennyez6 forrasok emissziojanak
mérése. A merési szelvények és pontok, a mérés céljanak, tervének és
jegyzokonyvének kovetelményei

A levegd allapotjelz6inek meghatarozasa.

Nedvességtartalom mérése.

A véggaz térfogataramanak meghatarozasa a gazsebesség és a homérséklet mérésével torténik.
A gazsebesség méresehez Prandtl-cs6 keriil felhasznalasra, amely a mérési szelvény
keresztmetszetétdl fiiggden megvalasztott szamu pontban méri a gazaram dinamikus (Ap) és
statikus nyomasat. Fiistgaz mérésekor a gazsiriiség szamitasahoz a folyamatosan mért COz €s O
koncentracid keril felhasznéaldsra. A széaraz térfogataram szamitasahoz szikséges viztartalom
szakaszos adszorpcios gravimetrids, vagy direkt kijelzésii analizatorral torténd mérés alapjan

kerul figyelembe vételre.

Alkalmazott mérdkésziilék és jellemzdi:

Prandtl-csd: Testo, 1,0 m hossztsaga, 8 mm atmérdjii, egyenes,
rozsdamentes acél (Kpt = 0,67), K-tipusu (NiCr-Ni termoelemmel).

Nyomaskiilonbség méro:

Gyartd, tipus: Testo 445 elektronikus, digitalis.
Mérési tartomany: -1000 Pa - +1000 Pa.
Felbontés: 0,1 Pa.
Pontossag: + 3 Pa.
Homero:
Gyarto, tipus: Testo 445.
Meérési tartomany: 0 - +600 °C.
Felbontés: 0,1°Cill.1°C.
Pontossag: 0,0 °C: £0,3°Cill. 500 °C: £2,5 °C.
Viztartalom mérés (MSZ 21452-1:1975):
Kézi miszer: Gyarto, tipus: Rotronic, HygroPalm 1.
Erzékel6: Gyartd, tipus: Rotronic, HygroClip HKA40.
Meérési tartomany: -50 - +200 °C hémérséklet, 0 — 100 % relativ paratartalom.
Felbontas: 0,1 % relativ paratartalom, 0,1 °C homérséklet.
Pontossag: + 1,5 % relativ paratartalom, = 0,3 °C hémérséklet.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 27/29 oldal
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A véggaz térfogataramanak meghatarozasa szarnykerekes
dramlasi sebesség mérdvel

(Nem akkreditalt mérés.)
Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1SO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja. A sebesség €s a
térfogataram kézi és automatikus meghatarozésa csatornékban.
1. rész: Kézi referencia-mddszer (1ISO 16911-1:2013).

MSZ 21452-1:1975 A leveg6 allapotjelz6inek meghatarozasa.
Nedvességtartalom méreése.

A mérési modszer elve:

A P47-P50, P58 és P59 pontforrasok esetében alkalmas mérési hely hianyaban a
gazsebesség mérest szarnykerekes aramlasi sebesség mérével végeztiik el, a kiirté belépési
keresztmetszetének letapogatasaval.

Alkalmazott mérékésziilék: — Testo 445 elektronikus, digitalis
Alkalmazott érzékeld: Testo szarnykerekes, @100 mm, 0,1-15 m/s

A szaraz, normalt térfogataram szamitiasdhoz sziikséges viztartalom és homérséklet direkt
kijelzésti analizatorral torténd mérés alapjan kertil figyelembe vételre.

Homérséklet és viztartalom mérés

Kézi miiszer: Gyartd, tipus: Rotronic, HygroPalm 1.

Erzékeld: Gyartd, tipus: Rotronic, HygroClip HK40.

Meérési tartomany: -50 - +200 °C hémérséklet, 0 — 100 % relativ paratartalom.
Felbontas: 0,1 % relativ paratartalom, 0,1 °C homérséklet.

Pontossag: + 1,5 % relativ paratartalom, + 0,3 °C homérséklet.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 28/29 oldal
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6.9. A kérnyezeti levegd allapotjellemzdéinek
meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A hémérséklet-, a légnyomas- és a légnedvesség adatok
figyelembevétele.

MSZ 21452-1:1975 A levegd allapotjelzdinek meghatarozasa. Nedvességtartalom mérése.

MSZ 21452-3:1975 A levegd allapotjelzdinek meghatarozasa. Homérséklet mérése.

Alkalmazott mérdkésziilék és jellemzdi:

Homeérséklet, paratartalom:
Gyartd, tipus: Testo, 177-H1.
Miikodési elv: kapacitiv nedvesség-tartalom érzékelé és NTC héméro.

Meérési tartomany: 0-100 % relativ paratartalom, 180 °C hémérséklet;
-20 — +70 °C homérséklet.

Felbontas: 0,1 % relativ paratartalom, 0,1 °C homérséklet.

Pontossag: + 2 % relativ paratartalom, + 0,5 °C.
Barometrikus nyomas:

Gyarto, tipus: Testo, 511 digitalis barométer.

Miikodési elv: elektronikus abszolut nyomasméro.

Mérési tartomany: 300 — 1200 mbar.

Felbontés: 1 mbar.

Pontossag: leolvasas + 3 mbar.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt. 29/29 oldal
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforréas Koncentracié, mg/Nm? Tomegaram, kg/h

L, i L Légszennyezd anyag - . ; —
(Véggaz térfogatiram és hém.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték

P4 Master Batch Mixer #1
Napi tarolo tartalyok

elszivas 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0002 (0-0,5)
Térf.aram: 2410 Nm®/h
Hoém.: 21,2°C

P5 Master Batch Mixer #1
Napi tarol6 szell6z6

kiirté 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0002 (0-0,5)
Térf.aram: 2450 Nmé/h
Hoém.: 21,6°C

P6 Master Batch Mixer #1
Anyagbeméré mérleg

szell6z6 kiirtd 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0002 (0-0,5)
Térf.aram: 620 Nm®/h
Ho6m.: 29°C
P7 Master Batch Mixer #1 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,001 (0-0,5)
betolté elszivas 311 acetaldehid <0,10 < 0,001
(dust collector) \ 328 akrolein (2-propenal) 0,52 100 (38) 0,0026 20
pertaram: 5920 N 105 hexdnok <04 <0,001
- 106 oktan 0,3 0,002
109 heptanok <0,1 < 0,001
151 toluol 0,1 0,001
160 sztirol <0,1 < 0,001
163 1,2,4—tr?met?|-benzol <01 150 (3C) < 0,001 3,0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 < 0,001
301 etil-alkohol 102 0,512
312 aceton 0,6 0,003
316 metil-izobutil-keton 0,3 0,002
598 parafin szénhidrogének
I(JC9—16) g 6,3 0,0316
3B 0Osszesen: 0,52 100 0,0026 2,0
3C 0sszesen: 110 150 0,552 3,0
3B+3C Gsszesen: 111 150 0,557 3,0

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 1/16 oldal
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras Koncentracio, mg/Nm?® Témegaram, kg/h
L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték
P8 Master Batch Mixer #1 | 7 szilard anyag 1,0 150 (10) 0,0053 (0-0,5)
felso elszivas (dust 311 acetaldehid 0,1 0,0005
collector) .. 328 akrolein (2-propenal) 039 | 1068 500 20
pertaram: 5300 N 105 hexanok <01 <0,0005
- 106 oktan <01 < 0,0005
109 heptanok <01 < 0,0005
151 toluol <0,1 < 0,0005
160 sztirol 0,1 0,0005
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) < 0,0005 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 < 0,0005
301 etil-alkohol 0,4 0,0021
312 aceton <0,1 < 0,0005
316 metil-izobutil-keton <0,1 < 0,0005
598 ?ézﬂg)szenhldrogenek <01 <0,0005
3B 0Osszesen: 0,49 100 0,0026 2,0
3C 6sszesen: 0,5 150 0,0027 3,0
P9 Master Batch Mixer #1 | 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,001 (0-0,5)
Kos feletti tér elszivas 311 acetaldehid <0,10 < 0,001
Terf.aram: 787 Nm*h 328 akrolein (2-propenal) 0,25 100 (38) 0,0002 20
Hom.: 23,6°C 105 hexanok 0,6 0,0005
106 oktan <01 < 0,001
109 heptanok 0,5 0,0004
151 toluol <0,1 < 0,001
160 sztirol 0,1 < 0,001
163 1,2,4—tr?met?|-benzol <01 150 (3C) <0,001 3,0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 < 0,001
301 etil-alkohol 2,6 0,0021
312 aceton <0,1 < 0,001
316 metil-izobutil-keton 0,2 0,0002
598 ?ézﬂg)szenhldrogenek <01 < 0,001
3B 0Osszesen: 0,25 100 0,0002 2,0
3C 6sszesen: 4,0 150 0,0032 3,0
3B+3C Gsszesen: 4,3 150 0,0034 3,0

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 2/16 oldal
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras

Koncentracio, mg/Nm?®

Témegaram, kg/h

L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték
P10 Master Batch Mixer #1 |7 szilard anyag <02 | 150(10) | <0,005 (0-0,5)
csatlakozo technologidk | 311 acetaldehid <01 <0,0025
elszivas 328 akrolein (2-propenal) 0s1 | 2068 50076 20
Térf.dram: - 24500 NM*h 70576 anok <01 <0,0025
Hom.: 30°C 106 oktan <01 <0,0025
109 heptanok <01 <0,0025
151 toluol <0,1 <0,0025
160 sztirol 0,1 0,0025
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) <0,0025 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0025
301 etil-alkohol 0,4 0,0098
312 aceton <0,1 < 0,0025
316 metil-izobutil-keton <0,1 <0,0025
598 ?égeifllg)szenhldrogenek <01 <0,0025
3B 0Osszesen: 0,31 100 0,0076 2,0
3C 6sszesen: 0,5 150 0,0123 3,0
3B+3C 0sszesen: 0,8 150 0,0196 3,0
P11 Master Batch Mixer #1 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,008 (0-0,5)
Batch off elszivas 311 acetaldehid <01 < 0,004
Térf.aram: 39900 Nm*h (358 akrolein (2-propenal) 015 | 1998 55060 20
Hom.: 242°C 105 hexanok <01 < 0,004
106 oktan <0,1 < 0,004
109 heptanok <01 < 0,004
151 toluol <0,1 < 0,004
160 sztirol <0,1 < 0,004
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) < 0,004 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 < 0,004
301 etil-alkohol 0,1 0,004
312 aceton <0,1 < 0,004
316 metil-izobutil-keton <0,1 < 0,004
598 ?gr;fllg)szenhldrogenek <01 < 0,004
3B 0Osszesen: 0,15 100 0,0060 2,0
3C 0sszesen: 0,1 150 0,004 3,0
3B+3C 0sszesen: 0,3 150 0,010 3,0
P12 Master Batch Mixer #2
Napi tarolo szell6z6
kiirt6 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | < 0,0005 (0-0,5)
Térf.aram: 2420 Nm?h
Hém.: 22,0°C
P13 Master Batch Mixer #2
Napi tarolé szell6zo
Kiirté 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | < 0,0005 (0-0,5)
Térf.aram: 2420 Nm®/h
Hém.: 22,3°C
Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 3716 oldal
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras

Koncentracio, mg/Nm?®

Témegaram, kg/h

L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték
P14 Master Batch Mixer #2
Anyagbeméré mérleg
szell6z6 kiirtd 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0002 (0-0,5)
Térf.aram: 658 Nm®/h
Hoém.: 21,7°C
P15 Master Batch Mixer #2 | 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | < 0,0006 (0-0,5)
betolto elszivas 311 acetaldehid <0,1 <0,0003
Térf.aram: 2610 Nm*h  [328 akrolein (2-propenal) <0,1 100 38) | 0,0003 20
Hom.: 234°C 105 hexanok <01 <0,0003
106 oktan <0,1 < 0,0003
109 heptanok <0,1 <0,0003
151 toluol <0,1 <0,0003
160 sztirol <0,1 <0,0003
163 1,2,4—tr?met?|-benzol <01 150 (3C) <0,0003 3,0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0003
301 etil-alkohol 0,1 0,0003
312 aceton 0,6 0,0016
316 metil-izobutil-keton <0,1 <0,0003
598 ?g;zifllg)szenhldrogenek <01 <0,0003
3B 0Osszesen: <0,1 100 <0,0003 2,0
3C 0sszesen: 0,7 150 0,0019 3,0
3B+3C Gsszesen: 0,7 150 0,0019 3,0
P16 Master Batch Mixer #2 |7 szilard anyag <02 | 150(10) | <0,0010 | (0-0,5)
felso elszivas 311 acetaldehid 0,13 0,0007
Terf.aram: 5090 Nm%h 378 akrolein (2-propenal) 0,11 100 (3B) 0,0006 20
Hom.: 25,8°C 105 hexanok <01 < 0,0005
106 oktan <01 < 0,0005
109 heptanok <0,1 < 0,0005
151 toluol <0,1 < 0,0005
160 sztirol <0,1 < 0,0005
163 1,2,4—tr?met?|-benzol <01 150 (3C) < 0,0005 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 < 0,0005
301 etil-alkohol 0,3 0,0016
312 aceton 0,1 0,0005
316 metil-izobutil-keton <0,1 < 0,0005
598 ?égz{fllg)szenhldrogenek <01 <0,0005
3B 0Osszesen: 0,24 100 0,0012 2,0
3C 6sszesen: 0,4 150 0,0020 3,0
3B+3C Gsszesen: 0,6 150 0,0032 3,0
vajsav (butansav) 138 - 0,702 -
Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 4/16 oldal
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras

Koncentracio, mg/Nm?®

Témegaram, kg/h

L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték
P17 Master Batch Mixer #2 |7 szilard anyag 0,2 150 (10) | 10,0002 (0-0,5)
kos feletti tér elszivas 311 acetaldehid <01 < 0,0001
Terf.aram: 714 Nm*h 328 akrolein (2-propenal) <01 10038) <0,0001 2:0
Hom.: 24,2°C 105 hexanok <01 <0,0001
106 oktan <01 <0,0001
109 heptanok <01 <0,0001
151 toluol <0,1 <0,0001
160 sztirol <0,1 < 0,0001
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) < 0,0001 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0001
301 etil-alkohol <0,1 < 0,0001
312 aceton <0,1 <0,0001
316 metil-izobutil-keton <0,1 <0,0001
598 ?égeifllg)szenhldrogenek <01 <0,0001
3B 0Osszesen: <0,1 100 <0,0001 2,0
3C 6sszesen: <0,1 150 <0,0001 3,0
3B+3C 0sszesen: <0,1 150 <0,0001 3,0
vajsav (butansav) 67,0 - 0,048 -
P18 Master Batch Mixer #2 |7 szilard anyag <02 | 150(10) | <0,007 (0-0,5)
csatlakozo technologidk | 311 acetaldehid <01 < 0,004
elszivas .. | 328 akrolein (2-propendl) 0,10 100 (3B) 0,004 20
et aram: 32200 N 1105 hexanok <01 <0,004
B ' 106 oktan <01 < 0,004
109 heptanok <01 < 0,004
151 toluol <0,1 < 0,004
160 sztirol <0,1 < 0,004
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) < 0,004 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 < 0,004
301 etil-alkohol 0,1 0,004
312 aceton <0,1 < 0,004
316 metil-izobutil-keton <0,1 < 0,004
598 ?égeifllg)szenhldrogenek <01 < 0,004
3B 0Osszesen: 0,10 100 0,004 2,0
3C 6sszesen: 0,1 150 0,004 3,0
3B+3C 0sszesen: 0,2 150 0,008 3,0
Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 5/16 oldal
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras Koncentracio, mg/Nm?® Témegaram, kg/h
L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték
P19 Master Batch Mixer #2 |7 szilard anyag <02 | 150(10) | <0,007 (0-0,5)
Batch off elszivas 311 acetaldehid <01 <0,0033
Terf.aram: 32500 Nm*h [328 akrolein (2-propenal) <01 10038) <0,0033 2:0
Hom.: 25,4°C 105 hexanok <01 <0,0033
106 oktan <01 <0,0033
109 heptanok <01 <0,0033
151 toluol <0,1 <0,0033
160 sztirol <0,1 <0,0033
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) <0,0033 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0033
301 etil-alkohol 0,5 0,0163
312 aceton <0,1 <0,0033
316 metil-izobutil-keton 0,1 0,0033
598 ?égz{fllg)szenhldrogenek <01 <0,0033
3B 0Osszesen: <0,1 100 <0,0033 2,0
3C 6sszesen: 0,6 150 0,0196 3,0
3B+3C 0sszesen: 0,6 150 0,0196 3,0

P20 Master Batch Mixer #4
Napi tarol6 szell6z6

kiirté 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | < 0,0005 (0-0,5)
Térf.aram: 2430 Nmé/h
Hoém.: 20,6 °C

P21 Master Batch Mixer #4
Napi tarolé szell6zo

kiirt6 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0005 (0-0,5)
Térf.aram: 2510 Nm®/h
Hom.: 21,0°C

P22 Master Batch Mixer #4
Anyagbeméré mérleg

szell6z6 kiirtd 7 szilard anyag <0,3 150 (10) < 0,002 (0-0,5)
Térf.aram: 5020 Nm®/h
Hém.: 28 °C

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 6716 oldal
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras

Koncentracio, mg/Nm?®

Témegaram, kg/h

L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték
P23 Master Batch Mixer #4 |7 szilard anyag <02 | 150(10) | <0,0012 | (0-0,5)
(Tandem) betdlté elszivas | 311 acetaldehid 0,17 0,0010
(dust collector) .. 328 akrolein (2-propenal) 027 | 2068 50014 20
pertaram: 5290 A [105 hexanok 03 0,0016
- ' 106 oktan 0,1 0,0006
109 heptanok 0,2 0,0011
151 toluol <0,1 < 0,0006
160 sztirol 3,7 0,020
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) < 0,0006 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 < 0,0006
301 etil-alkohol 10,9 0,0577
312 aceton 0,1 0,0006
316 metil-izobutil-keton 2,7 0,014
598 parafin szénhidrogének
I(JC9-16) g 8,5 0,045
3B 0Osszesen: 0,44 100 0,0023 2,0
3C 6sszesen: 26,7 150 0,141 3,0
3B+3C 0sszesen: 27,1 150 0,143 3,0
P24 Master Batch Mixer #4 |7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,001 (0-0,5)
(Tandem) elszivas (dust | 311 acetaldehid 0,15 0,0006
collector) .. 328 akrolein (2-propenal) 037 | 100G 40016 20
Izzrrfrfram: Pt ! [105 hexanok 06 0,0025
b ' 106 oktan <0,1 < 0,0005
109 heptanok 0,8 0,0034
151 toluol <0,1 < 0,0005
160 sztirol 0,7 0,0030
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) < 0,0005 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 < 0,0005
301 etil-alkohol 43,1 0,181
312 aceton <0,1 < 0,0005
316 metil-izobutil-keton 19 0,0080
598 parafin szénhidrogének
?09_16) g 1,2 0,0051
3B 0Osszesen: 0,52 100 0,0022 2,0
3C 0sszesen: 48,2 150 0,202 3,0
3B+3C 0sszesen: 48,7 150 0,205 3,0
Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 7/16 oldal
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1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras Koncentracio, mg/Nm?® Témegaram, kg/h
L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték
P25 Master Batch Mixer #4 |7 szilard anyag <0,2 | 150(10) | <0,0002 | (0-0,5)
(Tandem) kos feletti tér | 311 acetaldehid <01 <0,0001
elszivas . 328 akrolein (2-propenal) 034 | 290CB) 50003 20
pertaram: 755 NI [105 hexanok <01 <0,0001
B ' 106 oktan <01 < 0,0001
109 heptanok <01 <0,0001
151 toluol <0,1 <0,0001
160 sztirol 0,1 0,0001
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) < 0,0001 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0001
301 etil-alkohol 14 0,0011
312 aceton <0,1 <0,0001
316 metil-izobutil-keton <0,1 <0,0001
598 ?égeifllg)szenhldrogenek <01 <0,0001
3B 0Osszesen: 0,34 100 0,0003 2,0
3C 6sszesen: 15 150 0,0011 3,0
3B+3C 0sszesen: 1,8 150 0,0014 3,0
P26 Master Batch Mixer #4 |7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,005 (0-0,5)
(Tandem) csatlakozd 311 acetaldehid <01 < 0,0030
technologiak elszivas 328 akrolein (2-propenél) <0,1 100 38) | 0,0030 20
Térf.dram: - 24700 NM*/h 7076 anok <01 <0,0030
Hom.: 26°C 106 oktan <01 <0,0030
109 heptanok <01 <0,0030
151 toluol <0,1 <0,0030
160 sztirol <0,1 <0,0030
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) <0,0030 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0030
301 etil-alkohol 3,2 0,079
312 aceton <0,1 <0,0030
316 metil-izobutil-keton <0,1 <0,0030
598 ?gr;fllg)szenhldrogenek <01 <0,0030
3B 0Osszesen: 0,0 100 0,0 2,0
3C 0sszesen: 3,2 150 0,079 3,0
3B+3C 0sszesen: 3,2 150 0,079 3,0

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 8716 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras Koncentracio, mg/Nm?® Témegaram, kg/h
L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték
P27 Master Batch Mixer #4 |7 szilard anyag <02 | 150(10) | <0,007 (0-0,5)
(Tandem) Batch off 311 acetaldehid <0,10 <0,0032
elszivas 328 akrolein (2-propenél) 0,45 100 (3B) 0,014 20
Térf.dram: 31400 Nm*h 70570 anok <01 <0,0032
Hom.: 21,0%C 106 oktan <01 <0,0032
109 heptanok <01 <0,0032
151 toluol 0,4 0,013
160 sztirol <0,1 <0,0032
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) <0,0032 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0032
301 etil-alkohol 0,4 0,013
312 aceton <0,1 <0,0032
316 metil-izobutil-keton 0,2 0,007
598 ?égeifllg)szenhldrogenek <01 <0,0032
3B 0Osszesen: 0,45 100 0,014 2,0
3C 6sszesen: 1,0 150 0,031 3,0
3B+3C 0sszesen: 15 150 0,047 3,0
P28 Final Mixer #1 beltolté 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,001 (0-0,5)
elszivas (dust collector)  |311 acetaldehid <0,1 < 0,0006
Térf.aram: 5260 Nm*h 358 akrolein (2-propenal) 011 | 19068 50006 20
Hom.: 21°C 105 hexanok <01 < 0,0006
106 oktan 0,1 0,0006
109 heptanok 0,1 0,0006
151 toluol <0,1 < 0,0006
160 sztirol 0,1 0,0006
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| 0,2 150 (3C) 0,0008 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol 0,1 0,0006
301 etil-alkohol 0,3 0,0016
312 aceton 0,3 0,0016
316 metil-izobutil-keton 0,6 0,0032
598 parafin szénhidrogének
?09_16) g 2,3 0,012
3B 0Osszesen: 0,11 100 0,0006 2,0
3C 0sszesen: 4,1 150 0,0216 3,0
3B+3C 0sszesen: 42 150 0,0221 3,0

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 9/16 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras

Légszennyezd anyag

Koncentracio, mg/Nm?®

Témegaram, kg/h

(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért |Hatarérték| Mért  |Kiiszobérték
P29 Final Batch Mixer #1 7 szilard anyag <02 | 150(10) | <0,008 (0-0,5)
csatlakoz6 technoldgiak | 311 acetaldehid <0,1 <0,0038
elszivas 328 akrolein (2-propenél) <0,1 10068 0,0038 2:0
Térf.aram: 38300 Nm3/h 105 hexanok 01 0,0038
Hom.: 25°C 106 oktan <01 <0,0038
109 heptanok 0,2 0,0077
151 toluol <0,1 <0,0038
160 sztirol <0,1 <0,0038
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) <0,0038 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0038
301 etil-alkohol 9,4 0,360
312 aceton <0,1 <0,0038
316 metil-izobutil-keton <0,1 <0,0038
598 ?égeifllg)szenhldrogenek <01 <0,0038
3B 0Osszesen: 0,0 100 0,0 2,0
3C 6sszesen: 9,7 150 0,372 3,0
3B+3C 0sszesen: 9,7 150 0,372 3,0
P30 Final Batch Mixer #1 7 szilard anyag <0,2 150 (10) <0,014 (0-0,5)
Batch off elszivas 311 acetaldehid <0,1 <0,0072
Térf.aram: 71700 Nm*h (358 akrolein (2-propenal) <0,1 100 (38) <0,0072 20
Hom.: 29°C 105 hexanok <01 <0,0072
106 oktan <01 <0,0072
109 heptanok <01 <0,0072
151 toluol <0,1 <0,0072
160 sztirol <0,1 <0,0072
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) <0,0072 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0072
301 etil-alkohol 0,6 0,043
312 aceton <0,1 <0,0072
316 metil-izobutil-keton 0,1 0,0072
598 ?gr;fllg)szenhldrogenek 0.5 0,0359
3B 0Osszesen: 0,0 100 0,0 2,0
3C 0sszesen: 1,2 150 0,086 3,0
3B+3C 0sszesen: 1,2 150 0,086 3,0
Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 10/16 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras Koncentracio, mg/Nm?® Témegaram, kg/h
L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték
P31 Final Mixer #2 betolté |7 szilard anyag <03 | 150(10) | <0,002 (0-0,5)
elszivéas (dust collector) | 311 acetaldehid <0,1 < 0,0005
Terf.aram: 4420 Nm*h 328 akrolein (2-propenal) <01 10038) < 0,0005 2:0
Hom.: 24°C 105 hexanok <01 < 0,0005
106 oktan 0,1 0,0005
109 heptanok 0,2 0,0009
151 toluol <0,1 < 0,0005
160 sztirol <0,1 < 0,0005
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) < 0,0005 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 < 0,0005
301 etil-alkohol 1,8 0,0080
312 aceton 0,1 0,0009
316 metil-izobutil-keton 0,7 0,0031
598 parafin szénhidrogének
I(JC9-16) g 01 0,0005
3B 0Osszesen: 0,0 100 0,0 2,0
3C 6sszesen: 3,0 150 0,013 3,0
3B+3C 0sszesen: 3,0 150 0,013 3,0
P32 Final Batch Mixer #2 7 szilard anyag <0,3 150 (10) <0,011 (0-0,5)
csatlakozo technologidk | 311 acetaldehid <0,1 <0,0037
elszivas 328 akrolein (2-propenal) 020 | 100G 50074 20
Térf ram: o N/ 105 hexanok 254 0,935
Hom.: 106 oktan <01 <0,0037
109 heptanok 0,5 0,0184
151 toluol <0,1 <0,0037
160 sztirol <0,1 <0,0037
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <0,1 150 (3C) <0,0037 3.0
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0037
301 etil-alkohol 27,3 1,005
312 aceton <0,1 < 0,0037
316 metil-izobutil-keton 0,1 0,0037
598 ?gr;fllg)szenhldrogenek <01 <0,0037
3B 0Osszesen: 0,20 100 0,0074 2,0
3C 0sszesen: 53,2 150 1,96 3,0
3B+3C 0sszesen: 53,4 150 1,97 3,0

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 11/16 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras Koncentracio, mg/Nm?® Témegaram, kg/h
L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért  |Hatarérték| Mért  |[Kiiszobérték
P33 Final Batch Mixer #2 7 szilard anyag <03 | 150(10) | <0,020 (0-0,5)
Batch off elszivas 311 acetaldehid <01 <0,0070
Terf.aram: 68300 Nm*h [328 akrolein (2-propenal) <01 10038) <0,0070 2:0
Hom.: 24°C 105 hexanok <01 <0,0070
106 oktan <01 <0,0070
109 heptanok <01 <0,0070
151 toluol <0,1 <0,0070
160 sztirol <01 <0,0070
163 1,2,4-tr?met?|-benzo| <01 150 (3C) <0,0070 30
164 1,3,5-trimetil-benzol <0,1 <0,0070
301 etil-alkohol 0,6 0,0410
312 aceton 0,1 0,0070
316 metil-izobutil-keton 0,1 0,0070
598 ?égz{fllg)szenhldrogenek <01 <0,0070
3B 0Osszesen: 0,0 100 0,0 2,0
3C 6sszesen: 0,8 150 0,0546 3,0
3B+3C 0sszesen: 0,8 150 0,0546 3,0

P34 Korom (CB) ,,Big-bag”
allomas elszivé kiirt6é

Terfaram: 521 Nm3/h 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0002 (0-0,5)
Hoém.: 18,6 °C

P36 Anti-tack gyartas # 1
Térf.aram: 233 Nm¥h |7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0002 (0-0,5)
Hém.: 18,8 °C

P37 Anti-tack gyartas # 2
Térf.aram: 601 Nm¥h |7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0002 (0-0,5)
Hém.: 18,8 °C

P38 Anti-tack gyartas #3
Térf.aram: 617 Nm%h |7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0002 (0-0,5)
Hém.: 18,6 °C

P39 Tehergépkocsi kitarolas
elszivo kiirté -
Terfaram: 1200 Nmé/h 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0003 (0-0,5)
Hém.: 14,5°C

P40 Korom silok szell6z6
kiirtdje G
Terfaram: 1340 Nmé/h 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0003 (0-0,5)
Hoém.: 3,5°C

P41 Szilika silok szell6zo
kiirtdje L
Terf.aram: 1440 Nm¥/h 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0003 (0-0,5)
Hém.: 13,0°C

P42 Automatikus vegyszer-
adagolé rendszer
(master) 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,002 (0-0,5)
Térf.aram: 9200 Nm®/h
Hoém.: 24 °C

Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 12/16 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras

Légszennyezd anyag

Koncentracio, mg/Nm?®

Témegaram, kg/h

(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért |Hatarérték| Mért  |Kiiszobérték
P43 Automatikus vegyszer-
adagol6 rendszer (final) . i
Térf aram: 9100 Nm¥h 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,002 (0-0,5)
Hoém.: 24 °C
P47 Textil elémelegito 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,001 (0-0,5)
(heating cans) elszivésg 6 ammonia 0,04 500 (2D) | 0,0002 5,0
Térf.aram: 4540 Nm*h 310 formaldehid 038 | 20(3A) | 0,0017 0,1
HOm.: 47,1°C -
311 acetaldehid 0,06 100 (3B) 0,0003 20
328 akrolein (2-propenal) 0,13 0,0006 '
351 fenol 0,41 150 (3C) 0,0019 3,0
3B 0Osszesen: 0,19 100 0,0009 2,0
3A+3B+3C 0sszesen: 0,98 150 0,0045 3,0
P48 Calander rolls és adagolo | 106 oktan 0,1 0,0006
konvejor elszivas | 163 1,2 4-trimetil-benzol <01 <0,0006
Térf.aram: 6400 Nmh 4641 3 5 rimetil-benzol <01 <0,0006
Hom.: 29°C 301 etil-alkohol 0,1 0,0006
etil-alkono ' 150 (3C) |2 30
312 aceton <0,1 < 0,0006
316 metil-izobutil-keton 0,2 0,0013
598 parafin szénhidrogének
(Co-16) 1,7 0,0109
3C Osszesen: 1,9 150 0,0122 3,0
P49 Hold mill elszivas 106 oktan 0,1 0,0008
Térf.aram: 7800 Nm3h | 163 1,2 4-trimetil-benzol <01 < 0,0008
Hém.: 26°C 164 1,3 5-trimetil-benzol <01 <0,0008
301 etil-alkohol 0,1 150 (3C) 0,0008 3.0
312 aceton 0,1 0,0008
316 metil-izobutil-keton 0,3 0,0023
598 parafin szénhidrogének
(C9-16) 1,7 0,0133
3C 6sszesen: 2,3 150 0,0172 3,0
P50 Feed mill és adagold 106 oktan 0,1 0,0008
konvejor elszivas | 163 1,2 4-trimetil-benzol 0,1 0,0008
Térf.aram: 7700 Nmh 4641 3 5 rimetil-benzol <01 <0,0008
Hom.: 26°C 301 etil-alkohol 0,1 0,0008
etil-alkono ' 150 (3C) |2 30
312 aceton 0,1 0,0008
316 metil-izobutil-keton 0,4 0,0031
598 parafin szénhidrogének
(C9-16) 3,4 0,0262
3C 0sszesen: 4,1 150 0,0316 3,0
Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFft. 13/16 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras

Légszennyezd anyag

Koncentracio, mg/Nm?®

Témegaram, kg/h

(Véggaz térfogatiram és hém.) Mért |Hatarérték| Mért  |Kiszobérték
P51 Quadroplex extruder 328 akrolein (2-propenal) 0,15 100 (3B) 0,0009 2,0
elszivas 301 etil-alkohol 1,3 0,0079
Térf.aram: 6100 Nméh il il-
o 09 0. 316 metl|.IZOb,utI|- ketor,1 0,5 150 (3C) 0,0031 3.0
- 598 parafin szénhidrogének 16 0.0098
(C9-16) ’ ’
3C dsszesen: 2,9 150 0,0208 3,0
3B+3C Osszesen: 3,1 150 0,0217 3,0
P52 Quintoplex extruder 328 akrolein (2-propenal) 0,14 100 (3B) 0,0009 2,0
elszivas 301 etil-alkohol 2,8 0,0188
Térf.aram: 6700 Nmé/h il il-
o 08 90 316 metl|.IZOb,utI|- ketor,1 0,2 150 (3C) 0,0013 3.0
- 598 parafin szénhidrogének <01 <0.0007
(C9-16) ’ ’
3C dsszesen: 2,8 150 0,0201 3,0
3B+3C 0sszesen: 29 150 0,0210 3,0
P53 Rollerhead extruder 328 akrolein (2-propenal) <0,10 100 (3B) | <0,0020 2,0
elszivas 301 etil-alkohol 0,6 0,0028
Térf.aram: 17500 Nmé/h il il-
o 29 00 316 metl|.IZOb,UtI|- ketorll 0,1 150 (3C) 0,0020 3.0
" 598 parafin szénhidrogének <01 <0.0020
(C9-16) ’ ’
3C dsszesen: 0,6 150 0,0048 3,0
3B+3C 0sszesen: 0,6 150 0,0048 3,0
P54 PCR festo robot #1
elszivas -
Teérf aram: 1280 Nm¥h 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0003 (0-0,5)
Hoém.: 27°C
P55 PCR festd robot #2
elszivas 7 szilard anyag <02 | 150(10) | <0,0003 | (0-0,5)
Térf.aram: 1030 Nm?h ' ' '
Hoém.: 28 °C
P56 Grinding gép elszivas
Térf.aram: 1300 Nm¥h |7 szilard anyag 0,2 150 (10) 0,0003 (0-0,5)
Hém.: 26 °C
P57 Tread extruder #1 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,004 (0-0,5)
Triplex extruder elszivas | 328 akrolein (2-propenél) 0,31 100 (3B) | 0,0059 2,0
Térf.aram: 19050 Nm*h [105 hexanok 0.4 0,0076
Hom.: 26,1°C 106 oktan <01 <0,0020
109 heptanok 0,6 0,011
301 etil-alkohol 0,3 150 (3C) 0,0057 3,0
316 metil-izobutil-keton <0,1 < 0,0020
598 parafin szénhidrogének
(C9-16) <01 < 0,0020
3C dsszesen: 1,3 150 0,0248 3,0
3B+3C Osszesen: 1,6 150 0,0305 3,0
Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 14/16 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras

Koncentracio, mg/Nm?®

Témegaram, kg/h

L i Lo Légszennyezd anyag
(Véggaz térfogatiram és hém.) Mért  |Hatarérték Mért  |KUszobérték
P58 Tread extruder #2 328 akrolein (2-propenal) 0,28 100 (3B) 0,0006 2,0
Hold mill elszivas 105 hexanok <01 < 0,0003
Térf.aram: 2220 Nmd/h 106 oktan <01 <0,0003
Hom.: 12,6°C 109 heptanok <01 <0,0003
301 etil-alkohol 0,4 150 (3C) 0,0009 3,0
316 metil-izobutil-keton <0,1 < 0,0003
598 parafin szénhidrogének
(C9-16) <0,1 < 0,0003
3C 0Osszesen: 0,4 150 0,0009 3,0
3B+3C Osszesen: 0,7 150 0,0016 3,0
P59 Tread extruder #3 328 akrolein (2-propenal) 0,28 100 (3B) 0,0006 2,0
Feed mill elszivéas 105 hexanok 0,4 0,0009
Térf.aram: 2090 Nmd/h 106 oktan 0,1 0,0002
Hom.: 138°C 109 heptanok 1,0 0,0021
301 etil-alkohol 0,5 150 (3C) 0,0011 3,0
316 metil-izobutil-keton 0,6 0,0013
598 parafin szénhidrogének
(C9-16) <0,1 < 0,0002
3C 0Osszesen: 2,7 150 0,0056 3,0
3B+3C 0sszesen: 3,0 150 0,0063 3,0
P60 Tread extruder #4 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0003 (0-0,5)
Final cementing elszivas | 328 akrolein (2-propenal) <0,10 | 100 (3B) | <0,0001 2,0
Térf.aram; 1600 Nm3/h 105 hexanok 240 0.384
no 0 ’
Hom.: 21,2°C 106 oktan 274 0,0438
109 heptanok 477 0,763
301 etil-alkohol 0,1 150 (3C) 0,0002 3,0
316 metil-izobutil-keton <0,1 < 0,0002
598 parafin szénhidrogének
(C9-16) 2,7 0,0043
3C 0Osszesen: 746 150 1,194 3,0
3B+3C dsszesen: 746 150 1,194 3,0
P61 Small component line 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,002 (0-0,5)
elszivas 328 akrolein (2-propenal) <0,10 | 100 (3B) | <0,0009 2,0
Térf.aram: 8720 Nm3/h 105 hexanok 0.8 0.0070
" . O H H
Hom.: 216°C 106 oktan 0,2 0,0017
109 heptanok 2,2 0,0019
301 etil-alkohol <01 150 (3C) | <0,0009 3,0
316 metil-izobutil-keton 0,1 0,0009
598 parafin szénhidrogének
(C9-16) <0,1 < 0,0009
3C dsszesen: 3,3 150 0,0288 3,0
3B+3C Osszesen: 3,3 150 0,0288 3,0
Készitette: AIRMON Levegészennyezés Monitoring KFt. 15/16 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

1. MELLEKLET: A MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Pontforras

Légszennyezd anyag

Koncentracio, mg/Nm?®

Témegaram, kg/h

(Véggaz térfogatiram és hom.) Mért |Hatarérték| Mért  |Kiiszobérték
P62 Roll head extruder 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,003 (0-0,5)
elszivas 328 akrolein (2-propenal) <0,10 | 100 (3B) | <0,0012 2,0
Térf.aram: 11750 Nm*h 155 hexanok 0.2 0,0028
Hom.:— 225°C 106 oktan <01 <0,0012
109 heptanok 04 0,0047
301 etil-alkohol 0,1 150 (3C) | 0,0012 3,0
316 metil-izobutil-keton 0,2 0,0024
598 E)égi_fllg)szenhldrogenek <01 <0,0012
3C 0sszesen: 0,9 150 0,0106 3,0
3B+3C 0sszesen: 0,9 150 0,0106 3,0
P63 Triplex extruder (side 7 szilard anyag <0,2 150 (10) < 0,002 (0-0,5)
wall) elszivas 328 akrolein (2-propenal) <0,10 | 100(3B) | <0,0009 2,0
Térf.aram: 8340 Nm*h 105 hexanok 0.4 0,0034
Hom.: 21,6°C 106 oktan 0,2 0,0017
109 heptanok 1,1 0,0092
301 etil-alkohol <01 | 150(3C) | <0,0009 3,0
316 metil-izobutil-keton <0,1 < 0,0009
598 E)gg{fllg)szenhldrogenek <01 <0,0009
3C 6sszesen: 1,7 150 0,0142 3,0
3B+3C Gsszesen: 1,7 150 0,0142 3,0
vajsav (butansav) 144 - 1,20 -
P64 TBR festé robot elszivo
l;‘é;f_‘;ram: a130 N |7 S2ird anyag <02 | 150 (10) | <0,0007 | (0-0,5)
Hoém.: 23,1°C
P65 Engraving gép elszivé
kiirto L
Terfaram: 111 Nm¥/h 7 szilard anyag <0,2 150 (10) | <0,0001 (0-0,5)
Hém.: 26,2 °C

A meghatarozasi hatar alatti koncentraciokat az atlagolas és az 6sszegzés soran nullaval vettik figyelembe.

Készitette:

AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFt.

16/16 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

2. MELLEKLET: A GUMIGYARTAS TECHNOLOGIAI ABRAJA

NIW MITenat
. : - Vizsgalat
ﬂ . L - 1 probak

Textil-szovet
> — % -

"

Kiegyen
stlyozas

Természetes gumi

Kész gumi
abroncs

Vegyipari
termékek

Acélszovet
vagas

Acél huzal

Peremgyiirii készités

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring KFt. 1/1 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

3. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK ILLEKONY SZERVES ANYAG KONCENTRACIOJA

Technolégia: KEVERES

Pontforras szdma: P7 P10 P26

Minta jel6lése: A7/1 AT7/I2 A7/3 A10/1 A10/2 A10/3 A34/1 A34/2 A34/3

Mintavétel ideje, dra:perc 15:30-16:00|16:05-16:35|16:40-17:10| Atlag |17:32-18:02|18:06-18:36|18:41-19:11| Atlag 9:40-10:40 |10:45-11:45|11:50-12:50|  Atlag

Levegd minta mennyisége, NI 5,9 54 59 6,2 6,2 6,2 10,9 11,7 11,7

etil-alkohol 124 32,0 151 102 0,4 0,3 0,4 0,4 8,0 0,8 0,6 3,2

aceton 0,9 <0,1 11 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

metil-izobutil-keton 0,4 0,1 0,4 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

toluol 0,2 0,1 0,2 0,1 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01

sztirol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

hexanok (C6) <0, <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01

heptanok (C7) <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01

oktanok 0,7 <0,1 0,3 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

paraffin szénhidrogének (C9-16) 8,4 <0,1 10,5 6,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Osszesen: 134 32,1 164 110 0,5 0,4 0,4 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 1/7 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

3. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK ILLEKONY SZERVES ANYAG KONCENTRACIOJA

Technolégia: KEVERES

Pontforras szama: P9 P11 P15

Minta jel6lése: A9/1 A9/2 A9/3 All/l Al11/2 Al11/3 Al5/1 Al5/2 Al15/3

Mintavétel ideje, dra:perc 9:33-10:03 |10:07-10:37|10:41-11:11|  Atlag 9:45-10:15 |10:22-10:52|10:57-11:27|  Atlag 9:19-9:49 | 9:55-10:25 [10:30-11:00| Atlag

Levegd minta mennyisége, NI 5,4 5,6 55 5,7 57 5,6 5,6 5,6 56

etil-alkohol 3,4 2,1 2,2 2,6 <0,1 <0, 0,4 0,1 0,4 <01 <01 0,1

aceton <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 1,6 <0,1 0,6

metil-izobutil-keton 0,2 0,1 0,2 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

hexanok (C6) <01 <0,1 1,7 0,6 <0,1 <01 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

heptanok (C7) <0,1 <0,1 14 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Osszesen: 3,6 2,2 5,7 4,0 <01 <0,1 0,4 0,1 0,7 1,6 <0,1 0,7

Pontforras szama: P16 P17 P18

Minta jel6lése: Al6/1 Al6/2 Al6/3 Al7/1 Al7/2 Al7/3 Al8/1 Al8/2 Al18/3

Mintavétel ideje, 6ra:perc 9:19-9:49 | 9:54-10:24 |{10:31-11:01 Atlag 9:55-10:25 {10:34-11:04|11:08-11:38 Atlag 10:55-11:25(11:30-12:00|12:07-12:37 Atlag

Levegd minta mennyisége, NI 55 5,4 5,4 5,7 5,7 57 55 55 54

etil-alkohol 0,4 0,2 0,1 0,3 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

aceton 0,4 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

metil-izobutil-keton <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

hexanok (C6) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01

heptanok (C7) <01 <011 <01 <0,1 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <0,
Osszesen: 0,8 0,3 0,1 0,4 <01 <01 <01 <01 0,1 0,1 0,2 0,1

A meghatarozasi hatart (0,1 ng/m?®) alatti vegyiileteket az dsszegzésnél 0-val vettiik figyelembe.

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 2/7 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

3. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK ILLEKONY SZERVES ANYAG KONCENTRACIOJA

Technolégia: KEVERES
Pontforras szdma: P19 P23 P24
Minta jel6lése: Al9/1 A19/2 A19/3 A31/1 A31/2 A31/3 A32/1 A32/2 A32/3
Mintavétel ideje, 6ra:perc 14:05-14:35|14:38-15:08|15:11-15:41| Atlag  [15:12-15:48(15:48-16:18|16:23-16:53| Atlag |15:00-15:30|15:36-16:06|16:12-16:42| Atlag
Levegd minta mennyisége, NI 5,7 5,6 5,6 55 55 55 55 55 55
etil-alkohol 0,5 0,5 0,6 0,5 13,8 10,8 8,1 10,9 96,5 22,7 10,1 43,1
aceton <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
metil-izobutil-keton 0,1 0,1 <0,1 0,1 54 0,3 2,4 2,7 4.8 0,6 0,2 1,9
xilolok <01 <01 <01 <01 0,4 <01 <01 0,1 <01 <0,1 <01 <01
sztirol <01 <01 <01 <01 <01 10,5 0,6 3,7 <01 1,6 0,6 0,7
hexanok (C6) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 <0,1 0,4 0,3 1,7 <0,1 <0,1 0,6
heptanok (C7) <01 <01 <01 <01 0,3 <01 0,4 0,2 2,3 <0,1 <01 0,8
oktanok <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
paraffin szénhidrogének (C9-16) <01 <01 <01 <01 9,1 9,4 6,9 8,5 35 <01 <01 1,2
Osszesen: 0,6 0,6 0,6 0,6 30,2 31,0 18,8 26,7 109 24,9 10,9 48,2
Pontforras szdma: P25 P27
Minta jel6lése: A33/1 A33/2 A33/3 A35/1 A35/2 A35/3
Mintavétel ideje, éra:perc 14:50-15:20|15:24-15:54|15:57-16:27 Atlag 13:29-13:59|14:07-14:37|14:40-15:10 Atlag
Levegd minta mennyisége, NI 5,6 55 5,4 5,7 5,6 5,6
etil-alkohol 1,4 0,9 1,8 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4
aceton <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
metil-izobutil-keton <01 <01 <01 <01 0,2 0,2 0,3 0,2
toluol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,2 <0,1 0,4
sztirol <0,1 <0,1 0,4 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Osszesen: 1,4 0,9 2,2 1,5 0,5 1,9 0,7 1,0

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 3/7 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

3. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK ILLEKONY SZERVES ANYAG KONCENTRACIOJA

Technolégia: KEVERES

Pontforras szdma: P28 P29 P30

Minta jel6lése: A36/1 A36/2 A36/3 A37/1 A37/2 A37/3 A38/1 A38/2 A38/3

Mintavétel ideje, 6ra:perc 13:03-14:03|14:10-15:10|15:15-16:15| Atlag  [10:50-11:50{12:10-13:10{13:12-14:12| Atlag |16:10-16:40|16:45-17:15|17:21-17:51| Atlag

Levegd minta mennyisége, NI 13,1 10,1 11,3 19,6 12,0 12,0 53 6,1 4,9

etil-alkohol 0,4 0,4 <0,1 0,3 0,3 17,9 10,2 9,4 0,5 0,7 0,7 0,6

aceton 0,4 0,3 0,2 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

metil-izobutil-keton 0,8 0,3 0,6 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1

toluol <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <0,1 <01 <01

sztirol 0,0 0,2 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

hexanok (C6) <0, <01 <0, <01 <01 <01 0,2 0,1 <01 <0,1 <0,1 <01

heptanok (C7) 0,3 <01 <01 0,1 <01 <01 0,6 0,2 <01 <0,1 <01 <01

oktanok 0,2 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

paraffin szénhidrogének (C9-16) 3,9 29 <01 2,3 <01 <01 <01 <01 <01 1,6 <01 0,5
Osszesen: 6,5 43 1,1 3,9 0,3 17,9 11,0 9,7 0,5 2,3 0,8 1,2

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 4/7 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

3. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK ILLEKONY SZERVES ANYAG KONCENTRACIOJA

Technolégia: KEVERES
Pontforras szama: P8 P31 P32 P33
Minta jelolése: A8/1 A39/1 A39/2 A40/1 A41/1
Mintavétel ideje, éra:perc 11:17-12:17| 9:05-10:05 [10:05-11:05| Atlag [17:15-18:15|12:45-13:45
Levegé minta mennyisége, NI 11,3 11,4 12,1 11,4 115
etil-alkohol 0,9 2,9 0,7 1,8 27,3 0,6
aceton 0,5 0,1 0,1 0,1 <01 0,1
metil-izobutil-keton 1,3 1,0 0,4 0,7 0,1 0,1
toluol <0,1 0,1 <0,1 0,1 <01 <01
sztirol 1,9 <01 <01 <01 <01 <01
hexéanok (C6) <01 <01 <01 <01 25,4 <01
heptanok (C7) <0,1 0,4 <01 0,2 0,5 <01
oktanok 0,1 0,3 <01 0,1 <01 <01
paraffin szénhidrogének (C9-16) 4,9 0,1 <01 0,1 <01 <01
Osszesen: 9,6 4,9 1,2 3,0 53,2 0,8

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 5/7 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

3. MELLEKLET:

A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK ILLEKONY SZERVES ANYAG KONCENTRACIOJA

Technolégia: EXTRUDALAS
Pontforras szdma: P51 P52 P54 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63
Minta jel6lése: AB2 A63/1 A63/2 Ab64 A69/1 A70/1 A71/1 AT72 A73 A74 AT75
Mintavétel ideje, éra:perc 10:40-12:40| 11:05-12:30|12:43-14:43| Atlag | 13:50-15:50|14:30-16:00 14:30-16:00| 13:11-14:53| 10:28-12:28 | 10:42-12:42| 9:24-11:24 | 8:34-9:34
Levegd minta mennyisége, NI 23,5 15,5 23,0 22,8 12,2 17,9 17,5 23,1 23,7 24,3 11,6
etil-alkohol 1,3 1,0 4,6 2,8 0,6 0,3 0,4 0,5 0,1 <01 0,1 <01
metil-izobutil-keton 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 <0,1 <0,1 0,6 <0,1 0,1 0,2 <0,1
hexanok (C6) 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 0,4 240 0,8 0,2 0,4
heptanok (C7) 0,1 <01 <01 <01 <0,1 0,6 <01 1,0 477 2,2 0,4 1,1
oktanok <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 27,4 0,2 <0,1 0,2
paraffin szénhidrogének (C9-16) 1,6 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 2,7 <01 <01 <01
Osszesen: 3,6 1,1 4,9 3,0 0,7 1,3 0,4 2,7 746 3,3 0,9 1,7
A meghatarozasi hatart (0,1 .g/m?®) alatti vegyleteket az sszegzésnél 0-val vettiik figyelembe.
Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 6/7 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

3. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK ILLEKONY SZERVES ANYAG KONCENTRACIOJA

Technoldgia: KALANDEREZES
Pontforras szama: P48 P49 P50
Minta jel6lése: A59 A60 A61
Mintavétel ideje, 6ra:perc 15:28-17:10(15:15-17:10(15:25-17:10
Levegd minta mennyisége, NI 21,1 23,5 14,2
etil-alkohol 0,1 0,1 0,1
aceton <0,1 0,1 0,1
metil-izobutil-keton 0,2 0,3 0,4
hexéanok (C6) <01 <01 <01
heptanok (C7) <0,1 <0,1 <0,1
oktanok 0,1 0,1 0,1
paraffin szénhidrogének (C9-16) 1,7 1,7 3,4
Osszesen: 2,1 2,5 4,2

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 7/7 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

4. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK ALDEHID KONCENTRACIOJA

Technoldgia: KEVERES

Pontforras szama: P7 P9 P10

Minta jelolése: D7/1 D7/2 D7/3 D9/1 D9/2 D9/3 D10/1 D10/2 D10/3

Mintavétel ideje, 6ra:perc 15:30-16:00|16:05-16:35|16:40-17:10 Atlag 9:33-10:03 {10:07-10:37|10:41-11:11 Atlag 17:32-18:02|18:06-18:36{18:41-19:11 Atlag

Levegé minta mennyisége, NI 55 5,6 5,6 5,8 54 5,7 5,8 52 55

acetaldehid <0,10 <0,10 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

formaldehid <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

akrolein 0,61 0,30 0,64 0,52 0,19 0,18 0,40 0,25 0,28 0,37 0,27 0,31

Pontforras szama: P11 P15 P16

Minta jelolése: D11/1 D11/2 D11/3 D15/1 D15/2 D15/3 D16/1 D16/2 D16/3

Mintavétel ideje, 6ra:perc 9:45-10:15 |10:22-10:52{10:57-11:27 Atlag 9:19-9:49 | 9:55-10:25 [10:30-11:00 Atlag 9:19-9:49 | 9:54-10:24 |10:31-11:01 Atlag

Levegd minta mennyisége, NI 5,7 57 57 5,6 55 5,6 5,7 5,7 5,6

acetaldehid <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,16 <0,10 <0,10 <0,10 0,39 <0,10 <0,10 0,13

formaldehid <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

akrolein 0,17 0,13 0,15 0,15 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 0,32 <0,10 <0,10 0,11

Pontforras szama: P17 P18 P19

Minta jel6lése: D171 D17/2 D17/3 D18/1 D18/2 D18/3 D19/1 D19/2 D19/3

Mintavétel ideje, 6ra:perc 9:55-10:25 (10:34-11:04|11:08-11:38 Atlag 10:55-11:25{11:30-12:00|12:07-12:37 Atlag 14:05-14:35|14:38-15:08|15:11-15:41 Atlag

Levegé minta mennyisége, NI 55 55 55 5,6 5,6 5,6 53 55 55

acetaldehid <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 <0,10

formaldehid <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

akrolein <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,10 0,11 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 1/2 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

4. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK ALDEHID KONCENTRACIOJA

Technoldgia: KEVERES

Pontforras szama: P23 P24 P25

Minta jelolése: D31/1 D31/2 D31/3 D32/1 D32/2 D32/3 D33/1 D33/2 D33/3

Mintavétel ideje, 6ra:perc 15:12-15:48|15:48-16:18|16:23-16:53| Atlag  |15:00-15:30|15:36-16:06|16:12-16:42| Atlag  |14:50-15:20| 15:24-15:54| 15:57-16:27| Atlag
Levegé minta mennyisége, NI 5,6 56 5,6 55 5,6 5,6 5,7 54 54

acetaldehid 0,28 0,13 0,12 0,17 0,17 0,28 <0,10 0,15 <0,10 <0,10 0,11 <0,10
formaldehid <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
akrolein 0,48 0,09 0,24 0,27 0,52 0,26 0,31 0,37 0,38 0,27 0,36 0,34
Pontforras szama: P26 P27 P28

Minta jel6lése: D34/1 D34/2 D34/3 D35/1 D35/2 D35/3 D36/1 D36/2 D36/3

Mintavétel ideje, 6ra:perc 9:40-10:40| 10:45-11:45| 11:50-12:50, Atlag 13:29-13:59| 14:07-14:37|14:40-15:10 Atlag 13:03-14:03{14:10-15:10|15:15-16:15 Atlag
Levegd minta mennyisége, NI 12,4 12,4 12,3 55 5,5 57 10,1 115 11,2

acetaldehid 0,15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
formaldehid <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
akrolein <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,29 0,35 0,72 0,45 0,11 <0,10 0,17 0,11
Pontforras szama: P29 P30 P31

Minta jel6lése: D37/1 D37/2 D37/3 D38/1 D38/2 D38/3 D39/1 D39/2

Mintavétel ideje, dra:perc 10:50-11:50|12:10-13:10{13:12-14:12|  Atlag  |16:10-16:40|16:45-17:15|17:21-17:51| Atlag | 9:05-10:05 [10:05-11:05| Atlag

Levegd minta mennyisége, NI 11,3 11,4 11,4 5,4 6,0 5,7 13,1 12,3

acetaldehid <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
formaldehid <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

akrolein <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,10 <0,10 <0,10

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 1/2 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

4. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK ALDEHID KONCENTRACIOJA

Technoldgia: KEVERES KALANDEREZES

Pontforras szama: P8 P32 P33 P47 P48 P49 P50

Minta jel6lése: D8 D40/1 D41/1 D58 D59 D60 D61

Mintavétel ideje, éra:perc 11:17-12:17|17:15-18:15 12:45-13:45| 9:55-11:55 15:28-17:10{15:15-17:10|15:25-17:10

Levegé minta mennyisége, NI 11,7 11,7 11,2 24,3 215 23,2 20,9

acetaldehid 0,10 <0,10 <0,10 0,06 <0,10 <0,10 <0,10

formaldehid <0,10 <0,10 <0,10 0,38 <0,10 <0,10 <0,10

akrolein 0,39 0,20 <0,10 0,13 <0,10 <0,10 <0,10

Technoldgia: EXTRUDALAS

Pontforras szama: P51 P52 P53 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63

Minta jel6lése: D62 D63/1 D63/2 D64 D69/1 D70/1 D71/1 D72 D73 D74 D75

Mintavétel ideje, 6ra:perc 10:40-12:40{11:05-12:30|12:43-14:43|  Atlag  |13:50-15:50|14:30-16:00| 14:30-16:00|13:11-14:53|10:28-12:28( 10:42-12:42| 9:24-11:24 | 8:34-9:34

Levegd minta mennyisége, NI 20,9 16,1 21,5 23,6 11,6 17,1 17,5 23,3 23,2 23,6 11,8

acetaldehid <0,10 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

formaldehid <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

akrolein 0,15 0,15 0,13 0,14 <0,10 0,31 0,28 0,28 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 1/2 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

5. MELLEKLET:

A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK SZERVES SAV KONCENTRACIOJA

Technoldgia: KEVERES

Pontforras szama: P7 P8 P9 P10 P11 P15 P16 P17 P18 P19 P23 P24

Minta jel6lése: 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 31 32

Mintavétel ideje, 6ra:perc 15:30-17:40|11:17-12:17| 9:33-11:33 |17:32-19:32| 9:39-11:39 | 9:05-11:05 | 9:00-11:00 | 9:50-11:50 [10:51-12:51|14:02-16:02|15:12-17:12|15:00-17:00

Levegd minta mennyisége, NI 162,7 83,3 166,8 153,0 166,3 165,8 164,7 168,2 164,0 175,3 155,3 162,9

ecetsav <75 <150 <68 <75 <70 <84 <69 <67 <6,7 <65 <70 <6,6

propionsav <75 <15,0 <6,8 <75 <70 <84 <69 <6,7 <6,7 <6,5 <70 <6,6

vajsav - - - - - - 138 67,0 - - - -

Pontforras szama: P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33

Minta jel6lése: 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Mintavétel ideje, éra:perc 14:50-16:50| 9:40-13:00 |13:23-15:23|13:03-16:13|10:50-14:12|16:10-18:10| 9:05-11:05 |17:15-18:15|12:45-13:53

Levegé minta mennyisége, NI 235,8 345,2 164,3 261,5 267,2 165,4 1711 80,5 92,8

ecetsav <45 <4,0 <6,6 <4,0 <4,0 <75 <75 <150 <150

propionsav <45 <40 <6,6 <4, <4, <75 <75 <15,0 <15,0

Technoldgia: EXTRUDALAS

Pontforras szama: P51 P53 P53 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63

Minta jel6lése: 62 63/1 63/2 64 69 70 71 72 73 74 75

Mintavétel ideje, ora:perc 10:40-12:40|11:05-12:30{12:43-14:43 Atlag 14:05-16:05(14:30-15:30|14:30-16:00{11:10-12:38|10:28-12:2810:42-12:42| 9:18-11:18 | 8:25-9:34

Levegé minta mennyisége, NI 169,5 113,2 161,3 1551 91,1 120,2 157,3 167,0 180,0 1744 95,8

ecetsav <75 <10,0 <75 <9,0 <75 <120 <10,0 <71 <69 <6,5 <6,6 <120

propionsav <75 <10,0 <75 <9,0 <75 <120 <10,0 <71 <69 <6,5 <6,6 <120

vajsav - - - - - - - - - - - 144
Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 1/2 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

5. MELLEKLET:

A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK SZERVES SAV KONCENTRACIOJA

Technoldgia: KALANDEREZES
Pontforras szama: P48 P49 P50
Minta jel6lése: 59 60 61
Mintavétel ideje, 6ra:perc 15:27-17:10{ 15:15-17:10| 15:22-17:10
Levegd minta mennyisége, NI 137,8 160,1 148,8
ecetsav <9,0 <75 <75
propionsav <9,0 <75 <75

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft.

2/2 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

6. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK CIKLOHEXIL-AMIN KONCENTRACIOJA

Technoldgia: KEVERES

Pontforras szama: P7 P9 P10

Minta jel6lése: Ccin C7/2 C7/3 CcIn1 C9/2 C9/3 C10/1 C10/2 C10/3

Mintavétel ideje, éra:perc 15:30-16:00/16:05-16:35|16:40-17:10 Atlag 9:33-10:03 |10:07-10:37{10:41-11:11 Atlag 17:32-18:02|18:06-18:36(18:41-19:11 Atlag

Levegé minta mennyisége, NI 55 5,7 5,7 57 57 5,2 6,1 6,0 6,1

ciklohexil-amin, mg/Nm? <45 <45 <45 <45 <44 <44 <49 <46 <45 <45 <45 <45

Pontforras szama: P11 P15 P16

Minta jel6lése: clin C11/2 C11/3 C15/1 C15/2 C15/3 Cl6/1 C16/2 C16/3

Mintavétel ideje, ora:perc 9:45-10:15 |10:22-10:52|10:57-11:27 Atlag 9:19-9:49 | 9:55-10:25 {10:30-11:00 Atlag 9:19-9:49 | 9:54-10:24 |10:31-11:01 Atlag

Levegd minta mennyisége, NI 5,6 5,7 5,7 55 55 55 6,1 57 57

ciklohexil-amin, mg/Nm? <45 <44 <44 <44 <46 <46 <46 <46 <41 <44 <44 <43

Pontforras szama: P17 P18 P19

Minta jelolése: C17/1 C17/2 C17/3 C18/1 C18/2 C18/3 C19/1 C19/2 C19/3

Mintavétel ideje, 6ra:perc 9:55-10:25 [10:34-11:04|11:08-11:38| Atlag |10:55-11:25|11:30-12:00|12:07-12:37| Atlag |14:05-14:35|14:38-15:08|15:11-15:41| Atlag

Levegd minta mennyisége, NI 5,6 5,6 57 55 55 55 5,7 5,7 5,7

ciklohexil-amin, mg/Nm? <45 <45 <45 <45 <46 <46 <46 <46 <44 <44 <44 <44

Pontforras szama: P23 P24 P25

Minta jeldlése: C31/1 C31/2 C31/3 C32/1 C32/2 C32/3 C33/1 C33/2 C33/3

Mintavétel ideje, 6ra:perc 15:12-15:48|15:48-16:18|16:23-16:53| Atlag  |15:00-15:30|15:36-16:06|16:12-16:42| Atlag |14:50-15:20| 15:24-15:54| 15:57-16:27| Atlag

Levegé minta mennyisége, NI 59 5,6 5,6 5,2 55 5,6 55 55 5,6

ciklohexil-amin, mg/Nm? <43 <45 <45 <44 <49 <46 <45 <46 <4,6 <46 <46 <46
Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 1/1 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

6. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK CIKLOHEXIL-AMIN KONCENTRACIOJA

Technoldgia: KEVERES

Pontforras szama: P26 P27 P28

Minta jeldlése: C34/1 C34/2 C34/3 C35/1 C35/2 C35/3 C36/1 C36/2 C36/3

Mintavétel ideje, dra:perc 9:40-10:40 |10:45-11:45|11:50-12:50| Atlag  |13:29-13:59|14:07-14:37|14:40-15:10| Atlag  |13:03-14:03|14:10-15:10(15:15-16:15| Atlag

Levegd minta mennyisége, NI 11,9 11,9 11,8 57 5,6 5,7 10,8 11,4 11,9

ciklohexil-amin, mg/Nm? <22 <22 <22 <22 <44 <44 <44 <44 <22 <22 <22 <22

Pontforras szama: P29 P30 P31

Minta jel6lése: C37/1 C37/2 C37/3 C38/1 C38/2 C38/3 C39/1 C39/2

Mintavétel ideje, 6ra:perc 10:50-11:50{12:10-13:10(13:12-14:12 Atlag 16:10-16:40{16:45-17:15|17:21-17:51 Atlag 9:05-10:05 |{10:05-11:05 Atlag

Levegd minta mennyisége, NI 11,6 12,2 12,6 5,8 5,8 54 11,8 11,7

ciklohexil-amin, mg/Nm? <22 <22 <22 <22 <45 <45 <45 <45 <22 <22 <22

Technoldgia: KEVERES KALANDEREZES

Pontforras szama: P8 P32 P33 P48 P49 P50

Minta jelolése: C8 C40/1 C40/1 C59 C60 C61

Mintavétel ideje, 6ra:perc 11:17-12:17|17:15-18:15|12:45-13:45|15:28-17:10|15:15-17:10{ 15:25-17:10

Levegd minta mennyisége, NI 11,4 115 10,0 19,5 16,5 22,6

ciklohexil-amin, mg/Nm? <22 <22 <22 <16 <16 <16

Technoldgia: EXTRUDALAS

Pontforrés szama: P51 P52 P53 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63

Minta jeldlése: C62 C63/1 C63/2 C64 C69/1 C70/1 c7i1 C72/1 C73 C74 C75/1

Mintavétel ideje, 6ra:perc 10:40-12:40(11:05-12:30(12:43-14:43| Atlag | 13:50-15:50|14:30-16:00{ 14:30-16:00|13:11-14:53| 10:28-12:28|10:42-12:42| 9:24-11:24 | 8:34-9:34

Levegd minta mennyisége, NI 24,2 15,4 22,2 24,1 11,9 18,1 17,5 23,0 23,7 24,5 11,7

ciklohexil-amin, mg/Nm? <16 <16 <16 <16 <16 <21 <1l4 <14 <11 <11 <11 <21
Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring KFt. 1/1 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

7. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK SZILARD ANYAG KONCENTRACIOJA

Technoldgia KEVERES
Pontforras szama P7 P8 P9 P10 P11 P15 P16 P17 P18 P19
Mintavétel ideje 15:30-17:38|11:20-12:20 | 9:20-11:20 |17:25-19:25| 9:30-11:30 | 9:12-11:12 | 9:01-11:01 | 9:54-11:54 |10:50-12:50 | 14:14-16:14
Minta jelolése 430 420 421 401 453 431 430 437 438 468
Atszivott szaraz véggéz, Nm® | 2,523 1,309 2,438 2,711 2,394 2,466 2,389 2,330 2,415 2,518
Am, mg <04 1,3 <04 <04 <04 <04 <04 04 <04 <04
Szilard anyag koncentracio | _, 1,0 <02 <02 <02 <02 | <02 0,2 <02 <02
mg/Nm
Beszivé nyilds dtmérd, mm 6.0 6,0 7.6 12,0 9,0 9,0 6,0 7.6 10,0 10,0
éféf‘/gf;g:ﬁ;”e;ékg'f{g% ()%’ 99,0 104 106,7 109 1055 | 1072 | 1038 | 1125 | 1069 | 1105
Pontforras szama P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33
Mintavétel ideje 15:01-17:01 | 14:50-16:50 | 10:15-12:15| 9:50-12:50 |13:22-15:22|12:55-15:55 | 10:00-13:35| 16:05-18:05 | 9:00-11:10 |17:20-18:20|12:45-13:55
Minta jelolése 432 428 423 402 454 408 403 409 406 424 407
Atszivott szaraz véggéz, Nm® | 2,634 2,685 2578 | 4,207 2,291 3,938 3,503 2,487 2,422 1,362 1,328
Am, mg <04 <04 <04 <04 <04 <04 <04 <04 <04 <04 <0,4
Szilard anyag koncentracio | _, <02 <02 <02 <02 <02 <02 <02 <03 <03 <03
mg/Nm
Beszivé nyilas atmérd, mm 7,0 8,0 8,0 12,0 10,0 6,0 8,0 9,0 6,0 10,0 9,0
éféf‘/gf;g:ﬁ;”e;ékg'f{g% ()%’ 1025 | 1006 | 106,2 112 104,0 105 114 102 106 105 97,8

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring Kft. 1/3 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

7. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK SZILARD ANYAG KONCENTRACIOJA

Technoldgia EXTRUDALAS

Pontforras szama P51 P52 P53 P57 P60 P61 P62 P63

Mintavétel ideje 10:45-12:45| 11:05-12:40 | 12:50-14:05 | 14:05-16:05 | 14:30-16:00 | 10:30-12:30 | 11:00-13:00 | 9:21-11:21 | 8:28-9:34

Minta jel6lése 426 426 428 429 441 458 467 457 456
Atszivott szaraz véggaz, Nm® | 2,673 1,493 1,995 2,631 1,641 2,195 3,043 2,965 1,565
Am, mg <04 <04 <04 <04 <04 <04 <04 <04 <04

Szilard anyag koncentracio |, <03 | <03 <02 <02 <02 <02 <02 <02

mg/Nm
Beszivo nyilas atmérd, mm 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 14,0 7,0 6,0 7,0
éféf‘/gf;g:ﬁ;”e;ékg'f{g% ()% 107 97,3 103 108 1016 | 1054 | 1072 | 1055 | 1049

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring KFt.

2/3 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

7. MELLEKLET: A MINTAVETELEK JELLEMzOI ES A VEGGAZOK SZILARD ANYAG KONCENTRACIOJA

* A pontforrés csak a betdltések idején 1-2 percig Uizemel. Az elszivo ventilatort csak a mérés érdekében allitottak folyamatos Gizemre.

Technoldgia EGYEB
Pontforras szama P4* P5* P6 P12* P13* P14 P20* p21* P22 P34 P36 P37
Mintavétel ideje 9:30-11:30 | 9:35-11:35 | 13:35-15:35| 9:15-11:15 | 9:25-11:25 |10:02-12:02 | 12:05-14:05 | 12:07-14:07 | 14:40-15:50 | 10:57-11:37| 13:20-13:50 | 13:20-14:50
Minta jel6lése 417 430 427 416 446 433 425 422 421 435 445 443
Atszivott szaraz véggaz, Nm? 2,363 2,352 2,390 2,342 2,353 2,349 2,248 2,447 1,487 822,7 4945 1546,6
Am, mg <04 <04 <04 <04 <04 <04 <0,4 <04 <04 <04 <04 <04
Szilard anyag konce”tr;i]‘;"\?ms <02 <0,2 <02 <0,2 <02 <02 <0,2 <02 <03 <02 <02 <02
Beszivo nyilas atmérd, mm 5,0 5,0 6,0 5,0 50 6,0 5,0 50 7,0 14 12 8,0
Atlagos izokinetikai arany, %
(kovetelmény: 95,0-115,0%) 112,6 109,9 104 110,9 111,6 111,0 106,3 111,9 102 108,2 109,4 106,6
Pontforras szama P38 P39 P40 P41 P42 P43 P54 P55 P56 P64 P65
Mintavétel ideje 13:20-14:50(14:32-16:32 | 14:25-16:25|13:47-14:22 | 12:35-14:35| 13:45-15:45 | 11:40-13:40 | 11:50-13:50 | 9:30-11:30 | 16:30-17:30| 15:04-16:04
Minta jel6lése 444 442 439 466 404 405 410 411 403 436 434
Atszivott szaraz véggaz, Nm? 1559,9 2,096 2,815 8,271 2,015 2,976 2,267 2,283 2,198 1,180 0,976
Am, mg <04 6.8 <04 <04 <04 <04 <04 <04 04 <04 <04
SmhmemkmmmwmmS <02 3.2 <02 <02 <02 <02 <02 <02 0.2 <02 <02
mg/Nm
Beszivo nyilds Gtmérd, mm 8,0 6,0 7,6 7,6 4,0 5,0 8,0 8,0 14,0 7.6 14
Atlagos izokinetikai arany, %
(kbvetelmény: 95,0-115,0%) 104,8 96,6 113,2 105,8 109 104 108 108 107,2 104,1 100,6

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring KFt.

3/3 oldal




Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

8. MELLEKLET

A BALINT ANALITIKA KFT. MERESI EREDMENYEI

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFft.



1116 Budapest, ,
BALINT
Fehérvari ut 144.
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732
Laboratérium

& annLITIKA

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kft.
Emisszios levegoémintak kémiai vizsgalata

MEGBIZO: AirMon Kft.
1112 Budapest, Repiil6téri it 6.

A jegyzékonyvet ellendrizte:

. ‘ /

,_P a DJ. LA
Balint Méria

iigyvezetd igazgato ;,

BALINT ANALITIKA KFT.

A jegyzokonyv /(} db szamozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithaté

2018. szeptember-oktober

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szémon akkreditélt 1;)T"zsga".!'éIabof'.au‘df'ium‘



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/205-225

Vizsgalati jegyzokonyv
Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

Megbizo: AirMon Levegbészennyezés Monitoring Kft.
Munkaszam: [8-60

Mintak belsé kadja: 18-60/205-225

Témavezet6: Szukicsné Madarasz Rita

A mintikat vette: a megbizo

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2018.09.17.
A vizsgilatra kijellt mintdk, kért vizsgalatok:

18-60/205-225 Emisszids levegémintik kijelolt szerves komponenseinek meghatirozasa.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak!
A mintavételezés felelGssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Vizsgalati médszer/ek/:

ISO 16200-1:2001 Illékony szerves komponensek meghatarozasa.
A mérés hibdja: £5 %
Kisérd standarddal korrigalt érték

A jegyzokonyvet készitette:

Rom B4

—

Dobos Bernadett !

Témavezeto:

-
’
! { ) i
Y ( Ao it
' C
N -

“Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

Budapest, 2018.10.19.

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratorium.
2/13



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-60/205-225

Meérési eredmeények

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegdmintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkéd 18-60/205 18-60/205 18-60/205

Minta jele AT/ A7/ A7/
Komponensek a b at+b
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 09.17./10.04. | 09.17./10.04. | 09.17./10.04.
etanol 730 nd 730
aceton 5,1 nd 5.1
metil-etil-keton 1,1 nd 1,1
metil-izobutil-keton 2.4 nd 2,4
toluol 11 nd 1,1
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
penténok (Cs) nd nd nd
hexéanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Cg) 4,0 nd 4,0
paraffin szénhidrogének (Co-C5) 49,6 nd 49,6

Alifés szénhidrogénekre:

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta

0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szémon akkreditdlt vizs vdalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkad 18-60/206 18-60/206 18-60/206

Minta jele A7/2 A7/2 AT/2
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 172 nd 172
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 0,7 nd 0,7
toluol 0,3 nd 0,3
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cy) nd nd nd
hepténok (C,) nd nd nd
oktanok (Cy) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-Cy7) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkéd 18-60/207 18-60/207 18-60/207

Minta jele A7/3 AT/3 A7/3
Komponensek a b a+b
MintaelGkészités kezdete/
a vizsgalat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. | 09.17./10.04.
etanol 896 0,1 896
aceton 6,3 nd 6,3
metil-etil-keton 1,1 nd 1,1
metil-izobutil-keton 2,6 nd 2,6
toluol 0,9 nd 0,9
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cy) nd nd nd
heptanok (C,) nd nd nd
oktanok (Cg) 1.9 nd 1,9
paraffin szénhidrogének (Cy-Cy9) 62,5 nd 62,5

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkod 18-60/208 18-60/208 18-60/208

Minta jele A8/1 A8/1 A8/1
Komponensek a b atb
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgilat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04,
etanol 9,0 0,6 9,6
aceton 33 0,1 5,6
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 14,6 nd 14,6
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 21,2 nd 21,2
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C,) nd nd nd
oktanok (Cg) 1,4 nd 1,4
paraffin szénhidrogének (Cy-C,7) 55,6 nd 55,6

Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkéd 18-60/209 18-60/209 18-60/209
Minta jele Al10/1 A10/1 Al10/1

Komponensek a b a+b
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 09.17./10.04, 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 2.7 nd 2,7
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 0,5 nd 0,5
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C,7) nd nd nd

A moédszer kimutatési hatara (nd): 0,1 pg/minta

Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH altal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditalt vizsgdldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkaéd 18-60/210 18-60/210 18-60/210

Minta jele A10/2 Al10/2 A10/2
Komponensek a b atb
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgilat vége 09.17./10.04. | 09.17./10.04. | 09.17./10.04.
etanol 2,0 nd 2,0
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 0,7 nd 0,7
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (C) nd nd nd
heptanok (C,) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkéd 18-60/211 18-60/211 18-60/211

Minta jele A10/3 Al10/3 A10/3
Komponensek a b a+b
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgalat vége 09.17./10.04. | 09.17./10.04. | 09.17./10.04.
etanol 2,6 nd 2,6
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Ce) nd nd nd
heptéanok (C,) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-Cy7) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatéra (nd): 0,1 pg/minta
0.5 pg/minta

Alifas szénhidrogénekre:

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdli vizsgalolaboratdrium,
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

Alifés szénhidrogénckre:

7/13

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17,

Laborkod 18-60/212 18-60/212 18-60/212

Minta jele A31/1 A31/1 A31/1
Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 27000 1350 28400
aceton 41,1 nd 41,1
metil-etil-keton 2,0 nd 2,0
metil-izobutil-keton 17,3 nd 17,3
toluol 0,7 nd 0,7
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 0,7 nd 0,7
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cq) 31,7 nd 31,7
hepténok (C,) 1,9 nd 1,9
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) 70,7 nd 70,7

Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkaéd 18-60/213 18-60/213 18-60/213

Minta jele A32/1 A32/1 A32/1
Komponensek a b a+b
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgalat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 9270 221 9490
aceton 92.4 nd 92.4
metil-etil-keton 2,3 nd 2.3
metil-izobutil-keton 3,6 nd 3,6
toluol 0.8 nd 0,8
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2.4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 0,2 nd 0.2
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) 69,1 nd 69,1
heptanok (C;) 3,2 nd 3,2
oktanok (Cyg) 1,9 nd 1,9
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

A mddszer kimutatasi hatdra (nd): 0.1 pg/minta
0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdit vi%sgélélaboratérium.




BALINT ANALITIKA K, (ft. Laboratorium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkéd 18-60/214 18-60/214 18-60/214

Minta jele A34/1 A34/1 A34/1
Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 86,9 0,8 87,7
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cy) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Cy) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkod 18-60/215 18-60/215 18-60/215
Minta jele A34/2 A34/2 A34/2

Komponensek a b ath
MintaelGkészités kezdete/
a vizsgalat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 9,7 0,2 9,9
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentdnok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
hepténok (C;) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C,5) nd nd nd

A mddszer kimutatasi hatdra (nd): 0.1 pg/minta

Alifas szénhidrogéncekre: 0.5 pg/minta

A NAH altal NAH-1-1666/2015 szdamon akkreditdlt viz.;écilo']abora!(irium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17.
Laborkod 18-60/216 18-60/216 18-60/216
Minta jele A34/3 A34/3 A34/3

Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 7,0 nd 7,0
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd

entanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C,) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd

araffin szénhidrogének (Co-C7) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkod 18-60/217 18-60/217 18-60/217
Minta jele A37/1 A3 A371

Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.17./10.04. | 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 5.3 nd 5.3
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (C) nd nd nd
heptanok (C,) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd

araffin szénhidrogének (Co-C,5) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0.1 pg/minta
Alifés szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintiak mérési eredményei

Hg/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17.
Laborkéd 18-60/218 18-60/218 18-60/218
Minta jele A37/2 A3712 A37/2

Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/

a vizsgalat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 214 nd 214
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd

1.2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
penténok (Cs) nd nd nd
hexénok (Cg) nd nd nd
heptanok (C-) nd nd nd
okténok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C;5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkaod 18-60/219 18-60/219 18-60/219
Minta jele A37/3 A37/3 A37/3

Komponensek a b atb
MintaelGkészités kezdete/
a vizsgalat vége 09.17./10.04. | 09.17./10.04. | 09.17./10.04.
etanol 122 nd 122
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 1,0 nd 1,0

entanok (Cs) nd nd nd
hexéanok (Cg) 1,9 nd 1,9
hepténok (C,) 7,1 nd 7.1
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C;7) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatéra (nd): 0.1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH dital NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizs gdlé!ab;ratérium_
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17.
Laborkéd 18-60/220 18-60/220 18-60/220
Minta jele A40/1 A40/1 A40/1
Komponensek a b ath
Mintaelékészités kezdete/
a vizsgilat vége 09.17./10.04. | 09.17./10.04. | 09.17./10.04.
etanol 312 nd 312
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 0,6 nd 0,6
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
_pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cy) 290 nd 290
heptanok (C-) 5.4 nd 5,4
oktanok (Cyg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkéd 18-60/221 18-60/221 18-60/221
Minta jele A62 A62 A62

Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 29,5 nd 29,5
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 11,8 nd 11,8
toluol 2,0 nd 2,0
etil-benzol 0,9 nd 0,9
xilolok 1,4 nd 1,4
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 0,2 nd 0,2
pentanok (Cs) nd nd nd
hexéanok (Cg) 1,6 nd 1,6
heptanok (C,) 2,0 nd 2,0
oktanok (Cg) nd nd nd

araffin szénhidrogének (Co-C,) 38,0 nd 38,0

A médszer kimutatdsi hatara (nd): 0,1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdamon akkreditalt Vizsgdlci[abbmlérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kfft.

Emisszids levegomintik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkaéd 18-60/222 18-60/222 18-60/222

Minta jele A63/1 A63/1 A63/1
Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 15,7 nd 15,7
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 1,0 nd 1,0
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cg) nd nd nd
hepténok (C-) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C,) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkéd 18-60/223 18-60/223 18-60/223
Minta jele A63/2 A63/2 A63/2

Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 105 nd 105
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 5,5 nd 5,3
toluol 0,7 nd 0,7
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2.3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 04 nd 0,4
pentanok (Cs) nd nd nd
hexénok (Cg) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Cy) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0.1 pg/minta

Alifas szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-60/205-225

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintik mérési eredményei

Mg/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkdd 18-60/224 18-60/224 18-60/224

Minta jele A64 A64 A64
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol 14,8 nd 14,8
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 2,0 nd 2,0
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1.3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C-) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C7) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2018.09.17.

Laborkéd 18-60/225 18-60/225 18-60/225

Minta jele VAK VAK VAK
Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.17./10.04. 09.17./10.04. 09.17./10.04.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3.5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexéanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C5) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C7) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd):

Alifas szénhidrogénekre:

0.1 pg/minta
0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdamon akkreditdlt vizsgalolaboratorium. _
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-60/241-253

Apollo Tyres Kit.
Emisszios levegémintak kémiai vizsgalata

MEGBIZO: AirMon Kft.
1112 Budapest, Repiilétéri ut 6.

A jegyzokonyvet ellendrizte:

=~ \' ’
Balint Maria
iigyvezetd igazgaté ,

BALINT AMALITIKA KFT.

A jegyzokinyv ‘3 db szdmozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzdkonyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2018. szeptember-oktéber

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratdrium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/241-253

Vizsgalati jegyz6konyv
Apollo Tyres Kft.
Emisszios levegémintak kémiai vizsgalata

Megbizé: AirMon Levegdszennyezés Monitoring Kft.
Munkaszam: 18-60

Mintak bels6 kédja: 18-60/241-253

Témavezet6: Szukicsné Madarasz Rita

A mintikat vette: a megbizo

A mintdk laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2018.09.24.

A vizsgalatra kijelolt mintak, kért vizsgalatok:

18-60/241-253 Emisszios levegémintik Kkijelolt szerves komponenseinek meghatarozisa.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintékra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdt terhelil

Vizsgailati moédszer/ek/:

ISO 16200-1:2001 Illékony szerves komponensek meghatarozasa.
A mérés hibdja: £5%
Kiséro standarddal korrigalt érték

A jegyzokonyvet készitette:

—

- 3" !?x.,\ - L

Dobos Bernadett .-

Témavezetd:

Szukicsné Madarssz Rita
osztalyvezetd

Budapest, 2018.10.19.

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/241-253
Meérési eredmények

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.24.

Laborkéd 18-60/241 18-60/241 18-60/241

Minta jele A36/1 A36/1 A36/1
Komponensek a b a+b
Mintaelékészités kezdete/
a vizsgilat vége 09.25./10.08. 09.25./10.08. 09.25./10.08.
etanol 5,0 nd 5,0
aceton 3.1 nd 5,1
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 10,5 nd 10,5
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol 1,5 nd 1.5
terc-butil-+1,2.4-trimetil-benzol 43 nd 4,3
1,2,3~trimetil-benzol 0.5 nd 0,5
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cg) nd nd nd
hepténok (C-) 3,8 nd 3,8
okténok (Cs) 2.8 nd 2.8
paraffin szénhidrogének (Co-C,-) 512 nd 51,2

Alifas szénhidrogénekre:

A modszer kimutatési hatara (nd): 0,1 pg/minta

0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditdlt vizsgdalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/241-253

Apollo Tyres Kfft.

Emisszids levegomintik mérési eredményei

Alifas szénhidrogénekre:

ug/minta
Beérkezés diatuma: 2018.09.24.

Laborkéd 18-60/242 18-60/242 18-60/242

Minta jele A36/2 A36/2 A36/2
Komponensek a b atb
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 09.25./10.08. | 09.25./10.08. | 09.25./10.08.
etanol 3,8 nd 3.8
aceton 2.9 nd 2,9
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 3,5 nd 3.5
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol 0,5 nd 0,5
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol 1,4 nd 1.4
1,2,3~trimetil-benzol 0,1 nd 0,1
sztirol 2.1 nd 2,1
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cy) nd nd nd
heptanok (C-) nd nd nd
okténok (Cy) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,) 29,0 nd 29.0

Beérkezés datuma: 2018.09.24,

Laborkéd 18-60/243 18-60/243 18-60/243

Minta jele A36/3 A36/3 A36/3
Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.25./10.08. 09.25./10.08. 09.25./10.08.
etanol 3,5 nd nd
aceton 2,3 0,2 D5
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 7.3 nd 7,3
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol 0.4 nd 0,4
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol I3 nd 1,2
1,2,3-trimetil-benzol 0,2 nd 0,2
sztirol 0,3 nd 0.3
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cg) nd nd nd
heptanok (C5) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd

araffin szénhidrogének (C,-C)5) nd nd nd
A modszer Kimutatasi hatéra (nd): 0.1 pg/minta
0,5 png/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-60/241-253

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegdmintik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.24.
Laborkéd 18-60/244 18-60/244 18-60/244
Minta jele A38/1 A38/1 A38/1

Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/

a vizsgilat vége 09.25./10.08. 09.25./10.08. 09.25./10.08.
etanol 255 nd 2.5
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 0,3 nd 0.3
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentdnok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C,) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C;) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2018.09.24.

Laborkod 18-60/245 18-60/245 18-60/245
Minta jele A38/2 A38/2 A38/2

Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/
a vizsgélat vége 09.25./10.08. 09.25./10.08. 09.25./10.08.
etanol 4,1 nd 4,1
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 3 nd 0,3
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptéanok (C,) nd nd nd
okténok (Cy) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (C,-C;;) 9.9 nd 9,9

A mddszer kimutatasi hatdra (nd): 0.1 pg/minta

Alifas szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

- A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdilt vizsgdldlaboratdrium.
5/9



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/241-253

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegdmintik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.24.
Laborkéd 18-60/246 18-60/246 18-60/246
Minta jele A38/3 A38/3 A38/3

Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgélat vége 09.25./10.08. 09.25./10.08. 09.25./10.08.
etanol 3,6 nd 3,6
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 0,4 nd 0,4
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cy) nd nd nd
heptanok (C) nd nd nd
oktanok (Cyg) nd nd nd

araffin szénhidrogének (Co-C;5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2018.09.24.

Laborkod 18-60/247 18-60/247 18-60/247

Minta jele A39/1 A39/1 A39/1
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.25./10.08. 09.25./10.08. 09.25./10.08.
etanol 32,6 nd 32,6
aceton 12 nd 1,2
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 10,9 nd 10,9
toluol 1,6 nd 1,6
etil-benzol 0,3 nd 0,3
xilolok 1:1 nd 1,1
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2, 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2.3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cg) nd nd nd
heptanok (C5) 4.9 nd 4.9
oktdnok (Cg) 3,1 nd 3.1
paraffin szénhidrogének (Co-C,) 1,4 nd 1.4

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0.1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-60/241-253

Apollo Tyres Kft.

Emisszids levegomintdk mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.24.

Laborkéd 18-60/248 18-60/248 18-60/248

Minta jele A39/2 A39/2 A39/2
Komponensek a b a+b
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 09.25./10.08. 09.25./10.08. 09.25./10.08.
etanol 9.0 nd 9,0
aceton 0,8 nd 0,8
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 4,3 nd 4,3
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Cy) nd nd nd

araffin szénhidrogének (Co-C,) nd nd nd
Beérkezés datuma: 2018.09.24.

Laborkaéd 18-60/249 18-60/249 18-60/249

Minta jele Ad1N Ad1/1 Ad41/1
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.25./10.08. | 09.25./10.08. | 09.25./10.08.
etanol 7.1 nd Al
aceton 0,7 0,1 0,8
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 1,5 nd L5
toluol nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd

entanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C-) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C;,) nd nd nd
A médszer kimutatdsi hatéra (nd); 0,1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2 015 szamon akkreditalt vizsgd!élab()ratd’rimn.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/241-253

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.24,

Laborkod 18-60/250 18-60/250 18-60/250

Minta jele A59 A59 AS59
Komponensek a b ath
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.25./10.08. 09.25./10.08. 09.25./10.08.
etanol 2.1 nd 2,1
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 4.3 nd 4.3
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol 0,2 nd 0,2
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol 0,5 nd 0,5
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexénok (Cg) nd nd nd
hepténok (C,) 0,5 nd 0,5
oktanok (Cg) 1,1 nd 1,1
paraffin szénhidrogének (Co-C7) 35,6 nd 35,6

Beérkezés datuma: 2018.09.24.

Laborkod 18-60/251 18-60/251 18-60/251

Minta jele A60 A60 A60
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.25./10.08. | 09.25./10.08. | 09.25./10.08.
etanol 3.3 nd 3.3
aceton 2,7 nd 257
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 7.5 nd 7,5
toluol nd nd nd
etil-benzol 0,4 nd 0,4
xilolok 1,2 nd 1,2
1,3,5-trimetil-benzol 0,4 nd 0,4
terc-butil-+1,2.4-trimetil-benzol 1,0 nd 1,0
1,2,3-trimetil-benzol 0,1 nd 0,1
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cg) nd nd nd
hepténok (C,) 1,0 nd 1,0
okténok (Cg) 1,5 nd 1,5
paraffin szénhidrogének (Co-C,5) 41,0 nd 41,0

A médszer kimutatasi hatara (nd): 0.1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditdlt vizsgdalélaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-60/241-253

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

Alifas szénhidrogénekre:

ug/minta
Beérkezés datuma: 2018.09.24.

Laborkad 18-60/252 18-60/252 18-60/252

Minta jele A6l A61 A61
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.25./10.08. 09.25./10.08. 09.25./10.08.
etanol 1,7 nd 1,7
aceton 1,9 nd 1,9
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 5.4 nd 5.4
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol 0,2 nd 0,2
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol 0,8 nd 0,8
1,2,3-trimetil-benzol 0,1 nd 0,1
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C5) nd nd nd
okténok (Cg) 2,0 nd 2,0
paraffin szénhidrogének (Cy-C,7) 47,8 nd 47.8

Beérkezés datuma: 2018.09.24.

Laborkod 18-60/253 18-60/253 18-60/253

Minta jele VAK VAK VAK
Komponensek a b ath
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 09.25./10.08. 09.25./10.08. 09.25./10.08.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C5) nd nd nd
oktdanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

A modszer kimutatdsi hatdra (nd): 0.1 pg/minta
0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratSrium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-60/1-22

Vizsgalati jegyzokonyv
Apollo Tyres Kft.
Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

Megbizé: AirMon Levegészennyezés Monitoring Kft.
Munkaszim: 19-60

Mintik belsé kédja: 19-60/1-22

Témavezetd: Szukicsné Madarasz Rita

A mintikat vette: a megbizd

A mintdk laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2019.01.15.

A vizsgilatra kijelolt mintak, kért vizsgalatok:

19-60/1-22 Emisszios levegomintak kijelolt szerves komponenseinek meghatirozasa.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Vizsgalati médszer/ek/:

ISO 16200-1:2001 Illékony szerves komponensek meghatarozasa.
A mérés hibaja: =5 %
Kiséro standarddal korrigalt érték

A jegyzokonyvet készitette:

Dobos Bernadett

Témavezeto:

zukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

Budapest, 2019.02.06.

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditalt vizsgd!élabo}';ztdrimn.
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BALINT ANALITIKA K, (ft. Laboratérium 19-60/1-22

Meérési eredmények

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkéd 19-60/1 19-60/1 19-60/1

Minta jele A9/1 A9/1 A9/1
Komponensek a b at+b
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 18,6 nd 18,6
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 0,9 nd 0,9
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cq) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Csg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,5) nd nd nd

Alifas szénhidrogénekre:

A modszer kimutatasi hatdra (nd): 0,1 pg/minta

0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkad 19-60/2 19-60/2 19-60/2

Minta jele A9/2 A9/2 A9/2
Komponensek a b a+b
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgalat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 11,5 nd 11,5
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 0,6 nd 0,6
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
hepténok (C;) nd nd nd
oktdnok (Cy) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkod 19-60/3 19-60/3 19-60/3

Minta jele A9/3 A9/3 A9/3
Komponensek a b a+b
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 12,1 nd 12,1
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 1,1 nd |
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 1,1 nd 1,1
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cy) 9,3 nd 9,3
heptanok (C;) 75 nd T3
oktanok (Cyg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-Cy7) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatdra (nd): 0.1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegdmintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.15.
Laborkéd 19-60/4 19-60/4 19-60/4
Minta jele All/1 All1/1 All/1

Komponensek a b atb
MintaelGkészités kezdete/

a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cq) nd nd nd
hepténok (C;) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkdd 19-60/5 19-60/5 19-60/5
Minta jele All/2 All1/2 All/2

Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentédnok (Cs) nd nd nd
hexéanok (Cy) nd nd nd
hepténok (C;) nd nd nd
oktanok (Cy) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-Cy7) nd nd nd

A médszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta

Alifés szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH altal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
5/14



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkod 19-60/6 19-60/6 19-60/6

Minta jele All/3 All/3 All/3
Komponensek a b a+b
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 2,2 nd 2,2
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentdnok (Cs) nd nd nd
hexanok (Ce) nd nd nd
heptanok (C5) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkéd 19-60/7 19-60/7 19-60/7

Minta jele A31/1 A3l/1 A3l/1
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. | 01.23./02.05. | 01.23./02.05.
etanol 75,4 nd 75,4
aceton 1,4 nd 1,4
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 294 nd 29,4
toluol 0,6 nd 0.6
etil-benzol 0,4 nd 0,4
xilolok 2.3 nd 2.3
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cy) 2,7 nd 2,7
hepténok (C,) 1,8 nd 1.8
oktanok (Csg) 1,6 nd 1,6
paraffin szénhidrogének (Co-C7) 49,7 nd 49,7

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaborat&*ﬁm. '
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkéd 19-60/8 19-60/8 19-60/8

Minta jele A31/2 A31/2 A31/2
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. | 01.23./02.05. | 01.23./02.05.
etanol 58,9 nd 58,9
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 1,8 nd 1,8
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1.2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 57,7 nd 57,7
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C4) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) 51,4 nd 51,4

Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkaéd 19-60/9 19-60/9 19-60/9

Minta jele A31/3 A31/3 A31/3
Komponensek a b a+b
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgalat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 44,5 nd 44.5
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 12,9 nd 12,9
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 3,1 nd 3,1
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Ce) 2,4 nd 2.4
heptanok (C4) 2,0 nd 2,0
okténok (Cy) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C ) 37,9 nd 37,9

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0.1 pg/minta
Alifas szénhidrogénckre: 0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratérium.
7/14



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegdmintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkod 19-60/10 19-60/10 19-60/10

Minta jele A32/1 A32/1 A32/1
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 526 2.4 528
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 26,4 nd 26,4
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cy) 9,1 nd 9,1
heptanok (C,) 12,5 nd 12,5
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C5) 19,4 nd 19,4

Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkéd 19-60/11 19-60/11 19-60/11

Minta jele A32/2 A32/2 A32/2
Komponensek a b a+h
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 125 nd 125
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 3,3 nd 3.3
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 9,1 nd 9.1
pentanok (Cs) nd nd nd
hexédnok (Cy) nd nd nd
hepténok (C;) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C7) nd nd nd

A médszer kimutatasi hatdra (nd): 0,1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
8/14



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

Alifas szénhidrogénekre:

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkéd 19-60/12 19-60/12 19-60/12

Minta jele A32/3 A32/3 A32/3
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 56,1 nd 56,1
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 1,0 nd 1,0
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 3,1 nd 3.1
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cy) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Cs) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkod 19-60/13 19-60/13 19-60/13

Minta jele A33/1 A33/1 A33/1
Komponensek a b a+b
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgalat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 7,5 nd 7.5
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C,) nd nd nd
oktianok (Cs) nd nd nd

_paraffin szénhidrogének (Co-C ) nd nd nd
A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta
0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintiak mérési eredményei

Mg/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.15.
Laborkéd 19-60/14 19-60/14 19-60/14
Minta jele A33/2 A33/2 A33/2

Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/

a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 5.2 nd 5,2
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cq) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkad 19-60/15 19-60/15 19-60/15
Minta jele A33/3 A33/3 A33/3

Komponensek a b a+h
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. | 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 99 nd 9.9
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol 2,0 nd 2,0
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cy) nd nd nd
hepténok (C5) nd nd nd
oktanok (Cy) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0.1 pg/minta

Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH dital NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium,
10/14



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei
ug/minta

Beérkezés diatuma: 2019.01.15.

Laborkéd 19-60/16 19-60/16 19-60/16

Minta jele A35/1 A35/1 A35/1
Komponensek a b a+b
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgalat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 2.2 nd 2.2
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 0,9 nd 0,9
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cs) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Cy) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C;7) nd nd nd

Beérkezés diatuma: 2019.01.15.

Laborkéd 19-60/17 19-60/17 19-60/17
Minta jele A35/2 A35/2 A35/2

Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 2.2 nd 2,2
aceton nd nd nd
metil-ctil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 1,4 nd 1,4
toluol 6,8 nd 6,8
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cy) nd nd nd
heptanok (C,) nd nd nd
oktanok (Cyg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta

Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szémon akkreditdlt vizs gdlolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegdmintdik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés diatuma: 2019.01.15.
Laborkéd 19-60/18 19-60/18 19-60/18
Minta jele A35/3 A35/3 A35/3
Komponensek a b atb
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. | 01.23./02.05. | 01.23./02.05.
etanol 2,1 nd 2,1
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 1,7 nd 1.7
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cy) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkéd 19-60/19 19-60/19 19-60/19

Minta jele A69 AG6Y A69
Komponensek a b a+b
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 3.3 nd 3,3
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexdnok (Cq) 5,1 nd o |
heptinok (C;) 7.2 nd i
oktanok (Cg) 0,6 nd 0,6
paraffin szénhidrogének (Cy-C ) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatéra (nd): 0,1 pg/minta
Alifés szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegdmintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkod 19-60/20 19-60/20 19-60/20

Minta jele A70/1 A70/1 AT0/1
Komponensek a b at+b
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol 6,3 nd 6,3
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
hepténok (C,) nd nd nd
oktdnok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C)5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.15.

Laborkéd 19-60/21 19-60/21 19-60/21

Minta jele ATl ATl ATl
Komponensek a b atb
Mintaelékészités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. | 01.23./02.05. | 01.23./02.05.
etanol 8.6 nd 8,6
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 10,7 nd 10,7
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexénok (Cy) 7.7 nd 57
heptanok (C;) 18,1 nd 18,1
oktanok (Cg) 1,6 nd 1,6
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatdra (nd): 0.1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt'ﬁizsgdl(iiabor'afo'rium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/1-22

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma; 2019.01.15.
Laborkéd 19-60/22 19-60/22 19-60/22
Minta jele VAK VAK VAK
Komponensek a b a+b
Mintaelékészités kezdete/
a vizsgilat vége 01.23./02.05. 01.23./02.05. 01.23./02.05.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
pentanok (Cs) nd nd nd
hexanok (Cy) nd nd nd
heptanok (C-) nd nd nd
oktanok (Cyg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cyo-C,7) nd nd nd
A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdﬁ_{;ljgz_té;gd!o’!aboraiérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/23-35

Apollo Tyres Kft.
Emisszios levegémintak kémiai vizsgalata
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A jegyzékinyvet ellenérizte:
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teljes terjedelmében sokszorosithati

2019. januar-februar

A NAH altal NAH-1-1666/2015 szdamon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/23-35

Vizsgalati jegyzokonyv
Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegémintak kémiai vizsgalata

Megbiz6: AirMon Levegdszennyezés Monitoring Kft.

Munkaszam: 19-60
Mintik bels6 kédja: 19-60/23-35

Témavezetd: Szukicsné Madarasz Rita

A mintikat vette: a megbizo

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2019.01.28.

A vizsgilatra kijelolt mintak, kért vizsgalatok:

19-60/23-35 Emisszios levegémintak kijelolt szerves komponenseinek meghatarozasa.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt minidkra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevét terheli!

Vizsgalati médszer/ek/:

ISO 16200-1:2001
A mérés hibdja: + 10 %
Kiséré standarddal korrigalt érték

I1lékony szerves komponensek meghatarozasa.

A jegyzokonyvet készitette:

Témavezetd:

Budapest, 2019.02.15.

Conan, MK, C
%obos Bemadejt?/%:/m‘r

W (A

Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizs édléfabomtdrizmz.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/23-35

Mérési eredmények

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkaod 19-60/23 19-60/23 19-60/23

Minta jele Al15/1 Al15/1 Al5/1
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.11, 02.06./02.11. 02.06./02.11.
etanol 2.0 nd 2,0
aceton 1.4 nd 1.4
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol 0,6 nd 0,6
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd

araffin szénhidrogének (Co-C,5) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 pg/minta

Alifas szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szémon akkreditdlt vizsg?[élabor'até_f‘it;r}r.
3/9



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/23-35

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintdk mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkod 19-60/24 19-60/24 19-60/24

Minta jele Al15/2 Al5/2 Al5/2
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11. 02.06./02.11.
etanol nd nd nd
aceton 8,9 nd 8.9
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3.5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,;) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkod 19-60/25 19-60/25 19-60/25

Minta jele Al15/3 Al15/3 Al15/3
Komponensek a b atb
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.11. | 02.06./02.11. | 02.06./02.11.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1.3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,-) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0.1 pg/minta

Alifés szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditdlt v@d!diaborm‘é;‘iwn.—
4/9



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-60/23-35

Apollo Tyres Kft.

Emisszids levegomintik mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkod 19-60/26 19-60/26 19-60/26

Minta jele A16/1 Al6/1 Al6/1
Komponensek a b ath
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11. 02.06./02.11.
etanol 2.1 nd 2.1
aceton 2.4 nd 2.4
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1.3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2.3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd

araffin szénhidrogének (Cy-C)) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkoéd 19-60/27 19-60/27 19-60/27
Minta jele Al16/2 A16/2 A16/2
Komponensek a b a+b
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11. 02.06./02.11.
etanol 1,2 nd 1,2
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol 0.4 nd 0,4
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
araffin szénhidrogének (Co-C,5) nd nd nd
A modszer kimutatasi hatdra (nd): 0.1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH altal NAH-1-1666/2013 szamon akkreditdlt vizs g(if(ﬂabomférium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/23-35

Apollo Tyres Kft.

Emisszids levegdmintik mérési eredményei

Mg/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkdd 19-60/28 19-60/28 19-60/28

Minta jele Al16/3 Al6/3 Al16/3
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11. 02.06./02.11.
etanol 0,8 nd 0.8
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1.2.4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2.3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd

araffin szénhidrogének (Co-C,5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkad 19-60/29 19-60/29 19-60/29
Minta jele Al7/1 Al17/1 Al7/1
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11. 02.06./02.11,
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
araffin szénhidrogének (Co-C;) nd nd nd
A modszer kimutatdsi hatdra (nd): 0.1 pg/minta
Alifés szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

" A NAH dital NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditalt v@&loﬁo?atérr‘ um.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-60/23-35

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegdmintik mérési eredményei

Mg/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkod 19-60/30 19-60/30 19-60/30

Minta jele Al17/2 Al17/2 Al17/2
Komponensek a b a+b
Mintaelékészités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11. 02.06./02.11.
etanol 0,6 nd 0,6
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3.5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1.2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
paraffin szénhidrogének (C,-C,5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkaéd 19-60/31 19-60/31 19-60/31

Minta jele Al7/3 Al17/3 Al7/3
Komponensek a b atb
Mintaelékészités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11. 02.06./02.11.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,5) nd nd nd

A mddszer kimutatasi hatédra (nd):

Alifas szénhidrogénekre:

0,1 png/minta

0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-16 66/2015 szdmon akkreditdlt viz;g;ihi@orﬂ“iu;
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/23-35

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegémintdik mérési eredményei

ug/minta

Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkaod 19-60/32 19-60/32 19-60/32

Minta jele A18/1 Al8/1 A18/1
Komponensek a b a+b
MintaelGkészités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11. 02.06./02.11.
etanol 0,8 nd 0,8
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3.5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkod 19-60/33 19-60/33 19-60/33

Minta jele Al8/2 Al18/2 Al8/2
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11. 02.06./02.11.
etanol 0,8 nd 0,8
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,) nd nd nd

A modszer kimutatasi hatdra (nd):

Alifas szénhidrogénekre:

0.1 pg/minta
0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditalt vizs galdlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/23-35

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintiak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkaod 19-60/34 19-60/34 19-60/34

Minta jele Al8/3 A18/3 A18/3
Komponensek a b at+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11, 02.06./02.11.
etanol 1,2 nd 1,2
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1.3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2.4-trimetil-benzol nd nd nd
1.2 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.01.28.

Laborkod 19-60/35 19-60/35 19-60/35
Minta jele VAK VAK VAK
Komponensek a b atb
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgalat vége 02.06./02.11. 02.06./02.11. 02.06./02.11.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
paraffin szénhidrogénck (Co-C,5) nd nd nd
A modszer kimutatasi hatara (nd): 0.1 pg/minta
Alifas szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaborarc;‘;"u}n.
9/9



1116 Budapest,
BALINT
Fehérvari at 144.
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732
Laboratorium

® annLITIHA

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-60/44-51

Apollo Tyres Kft.
Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

MEGBIZO: AirMon Kft.
1112 Budapest, Repiilétéri ut 6.

A jegyziokonyvet ellenérizte:

- X f
Balint Maria
iigyvezeto igazgato "
ALINT ANALITIKA KFT.
1116 Bp., Fehérvari Gt 144

Fax: 382-6137
4%

A jegyzékonyv 7 db szdamozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékinyy csak
teljes terjedelmében sokszorosithato

2019. februar

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szémon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-60/44-51

Vizsgalati jegyzokonyv
Apollo Tyres Kft.
Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

Meghizo: AirMon Levegoszennyezés Monitoring Kft.
Munkaszam: 19-60

Mintak belsd kodja: 19-60/44-51

Témavezett: Szukicsné Madaréasz Rita

A mintikat vette: a megbizo

A mintak laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2019.02.04.
A vizsgalatra kijelolt mintak, kért vizsgalatok:

19-60/44-51 Emisszios levegémintak szerves komponenseinek meghatirozasa.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdl terheli!

Vizsgalati modszer/ek/:

ISO 16200-1:2001 I1lékony és kevésbé illékony szerves vegyiiletek
A mérés hibdja + 10 % meghatarozasa.
A kisérd standarddal korrigalt érték

A jegyzdkonyvet készitette:

Hoon 7ol

Dobos Ber

Témavezetd:
Q/AJ o e

Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

Budapest, 2019.02.13.

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szémon akkreditdlt vizsgdldlaboratrivm.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-60/44-51

Mérési eredmények

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.02.04.
Laborkéd 19-60/44 19-60/44 19-60/44
Minta jele A19/1 A19/1 A19/1

Komponensek a b ath
MintaelGkészités kezdete/

a vizsgilat vége 02.06./02.12. 02.06./02.12. 02.06./02.12.
etanol 2.8 nd 2,8
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 0.4 nd 0.4
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1.3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
hexénok (Cg) nd nd nd
hepténok (C;) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C,) nd nd nd

A médszer kimutatasi hatara (nd): 0,1 ug/minta

Alifas szénhidrogénekre: 0,5 pg/minta

A NAH diltal NAH-1-1666/2015 szémon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
3/7



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/44-51

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.02.04.

Laborkéd 19-60/45 19-60/45 19-60/45

Minta jele A19/2 A19/2 A19/2
Komponensek a b atb
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.12. 02.06./02.12. 02.06./02.12.
etanol 2.7 nd 2,7
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 0.5 nd 0,5
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3.5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
hexanok (Cg) nd nd nd
heptanok (C-) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Cy-C)5) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.02.04.

Laborkod 19-60/46 19-60/46 19-60/46

Minta jele A19/3 A19/3 A19/3
Komponensek a b a+th
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgilat vége 02.06./02.12. | 02.06./02.12. | 02.06./02.12.
etanol 3,1 nd 3,1
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1.2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
hexédnok (Cg) nd nd nd
heptanok (C;) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
paraffin szénhidrogének (Co-C,4) nd nd nd

A mddszer kimutatasi hatéara (nd):

Aliféas szénhidrogénekre:

0.1 pg/minta

0.5 pg/minta

A NAH diltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditdlt w'zsgglélab oratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-60/44-51

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintdk mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.02.04.

Laborkéd 19-60/47 19-60/47 19-60/47

Minta jele A72/1 A72/1 AT72/1
Komponensek a b at+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 02.06./02.12. | 02.06./02.12. | 02.06./02.12.
etanol 1,7 nd 1,7
aceton 2.1 nd 2,1
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1.3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1.2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
hexanok (Cg) 5530 nd 5530
heptanok (C) 11000 nd 11000
oktanok (Cg) 632 nd 632
paraffin szénhidrogének (Cy-C,5) 61,9 nd 61,9

Beérkezés diatuma: 2019.02.04.

Laborkod 19-60/48 19-60/48 19-60/48

Minta jele A73/1 A73/1 AT73/1
Komponensek a b a+b
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgalat vége 02.06./02.12. | 02.06./02.12. | 02.06./02.12.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 2.3 nd 2.3
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2,4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
hexénok (Cg) 20,0 nd 20,0
heptanok (C;) 53,2 nd 53,2
oktinok (Cy) 3,6 nd 3,
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

A moédszer kimutatasi hatara (nd):

Alifis szénhidrogénekre:

0.1 pg/minta

0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditdlt vizsgdaldlaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-60/44-51

Apollo Tyres Kfft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.02.04.

Laborkod 19-60/49 19-60/49 19-60/49

Minta jele AT74/1 AT74/1 AT74/1
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 02.06./02.12. | 02.06./02.12. | 02.06./02.12.
etanol 2,5 nd 2.5
aceton 0.8 nd 0.8
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 4,7 nd 4,7
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1.2, 3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
hexanok (Cg) 3.9 nd 3.9
hepténok (C-) 10,6 nd 10,6
oktanok (Cg) 0.4 nd 0,4
paraffin szénhidrogének (Co-C;7) nd nd nd

Beérkezés datuma: 2019.02.04.

Laborkéd 19-60/50 19-60/50 19-60/50

Minta jele AT75/1 A75/1 AT75/1
Komponensek a b a+b
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 02.06./02.12. 02.06./02.12. 02.06./02.12.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton 0.4 nd 0.4
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1,2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
hexdnok (Cy) 4,1 nd 4,1
heptanok (C;) 12,5 nd 12,5
oktanok (Cg) 2,2 nd 2,2
paraffin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd

A mddszer kimutatasi hatara (nd):

Alifés szénhidrogénckre:

0.1 pg/minta

0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdﬁilaboratéf-‘i un.

6/7




BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-60/44-51

Apollo Tyres Kft.

Emisszios levegomintak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.02.04.
Laborkod 19-60/51 19-60/51 19-60/51
Minta jele VAK VAK VAK
Komponensek a b a+h
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 02.06./02.12. | 02.06./02.12. | 02.06./02.12.
etanol nd nd nd
aceton nd nd nd
metil-etil-keton nd nd nd
metil-izobutil-keton nd nd nd
toluol nd nd nd
etil-benzol nd nd nd
xilolok nd nd nd
1,3,5-trimetil-benzol nd nd nd
terc-butil-+1.2 4-trimetil-benzol nd nd nd
1,2,3-trimetil-benzol nd nd nd
sztirol nd nd nd
hexédnok (Cg) nd nd nd
hepténok (C5) nd nd nd
oktanok (Cg) nd nd nd
parafTin szénhidrogének (Co-C,7) nd nd nd
A modszer kimutatéasi hatara (nd): 0.1 pg/minta
Aliféds szénhidrogénekre: 0.5 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditdlt vizsgd!élabor‘atéfjiufarii
717



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 34/2019

9. MELLEKLET

A KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. MERESI EREDMENYEI

Készitette: AIRMON Leveg&szennyezés Monitoring KFft.



Kornyezettechnoldgia Kit.

Vizsgaldlaboratériuma

A NAH altal NAH-1-1171/2018 szamon akkreditalt
vizsgdldlaborat6rium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
LABORATORIUMI MINTAK VIZSGALATAROL

Munkaszam: 2018/1644

Minta megnevezése: Légszennyez6 forrasbol szarmazé mintak
Megbizé neve: Airmon Kift.

Minta szdrmazasa: 93/2018

Budapest, 2018. szeptember 28.

AKKREDITALT MINTAVETELEK és MERESEK ¢ SZAKERTOI VELEMENYEK ¢ SZAKTANACSADAS

Székhely: 1151 Bp. Szantéfold u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu
Laboratérium: 1151 Bp. Szantofold u. 4.a. Tel / fax:  305-0030 / 305-0029
Fidktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszam: 01-09-695950

Bankszamla: 10700196-68851246-51100005 Addszam: 11239602-2-42



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szant6féld ut 4/a. e Tel: 305-0030 o Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

2018/1644 szamu vizsgélati jegyz6kdnyv

Oldal: 2/5

1. MINTAK AZONOSITASA

Mintavétel statusza:

Akkreditalt (egylttmikédd mintavevd szervezet altal)

Mintavételt végezte:

Airmon Kit.

Mintavétel helye:

Apollo Tyres Kift.

Mintavétel datuma:

2018. 09. 12.-14.

Minta atvétel datuma:

2018.09.17.

Tarolas helye, médja:

Minta hitészekrény

Megdbrzés id6étartama:

A vizsgalatok soran a minta telies mennyisége feldolgozasra ker(lt

Eredeti azonosit6 Labor azonosité Megnevezés tMlnta Minta Minta . ,Mlnta
ipusa menny. csomagolasa allapota

D7/1 2018/1644/1 1db Uvegcsé megfeleld
D7/2 2018/1644/2 - 1db Uvegcsé megfeleld
D7/3 2018/1644/3 @ o 1db Uvegcsé megfeleld
D8/1 2018/1644/4 Tg‘g - 1db Uvegcsé megfeleld
D10/1 2018/1644/5 88 1db Uvegcsé megfeleld
D10/2 2018/1644/6 5L o 1db Uvegcsd megfelelé
D10/3 2018/1644/7 R 5 1db livegcs6é megfeleld
D31/1 2018/1644/8 < E @ 1db Uvegcsé megfeleld
D32/1 2018/1644/9 =% 2 1db Uvegcs6 megfeleld
D34/1 2018/1644/10 R 1§ NS - 1.db livegcsd megfeleld
D34/2 2018/1644/11 £ £ X} = 1db tvegcsé megfeleld
D34/3 2018/1644/12 EZ S E 1db Uvegcsé megfeleld
D37/1 2018/1644/13 g§ [ N 1db Uvegcsé megfeleld
D37/2 2018/1644/14 o5 § £ 1db Uvegcsé megfeleld
D37/3 2018/1644/15 2L 8 o 1db dvegcs6 megfeleld
D40/1 2018/1644/16 588 g 1db livegcsé megfeleld
D62 2018/1644/17 g 2 § xe] 1db Uvegcsé megfeleld
D63/1 2018/1644/18 852 g 1.db Uvegcsd megfeleld
D63/2 2018/1644/19 3 © L2 1db dvegcs6 megfeleld
D64 2018/1644/20 Q 1db Uvegcsé megfeleld
VAK 2018/1644/21 g 1db dvegcs6 megfeleld
7 2018/1644/22 - GE) 76,5 ml PE megfeleld

8 2018/1644/23 3 N 75,3 ml PE megfeleld
10 2018/1644/24 = N 74,9 ml PE megfeleld
31 2018/1644/25 "% - 85,3 ml PE megfeleld
321 2018/1644/26 o 67,4 ml PE megfeleld
34 2018/1644/27 < 73,5 ml PE megfeleld
37 2018/1644/28 T 74,8 ml PE megfeleld
62 2018/1644/29 % 78,5 ml PE megfeleld
63/1 2018/1644/30 z 76,0 ml PE megfeleld
63/2 2018/1644/31 > 76,8 ml PE megfeleld
64 2018/1644/32 £ 76,4 ml PE megfeleld
40 2018/1644/33 S 79,2 ml PE megfeleld
VAK 2018/1644/34 95,6 ml PE megfeleld

A vizsgalati jegyz6kdnyv 5 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2018\18_1644\2018_1644_jkv.doc
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Eredeti azonosité Labor azonosité Megnevezés tMlnta Minta Minta . ,Mlnta
ipusa menny. csomagolasa allapota
C7/1 2018/1644/35 1db tvegcsé megfeleld
C7/2 2018/1644/36 1db tvegcsé megfeleld
C7/3 2018/1644/37 1db tvegcsé megfeleld
C8/1 2018/1644/38 g 1db Uvegcsé megfeleld
C10/1 2018/1644/39 ) ‘€ 1db tvegcsdé megfelelé
C10/2 2018/1644/40 S Q 1db tvegcsé megfeleld
C10/3 2018/1644/41 g g 1db tvegcsé megfeleld
C311 2018/1644/42 =) 5 1db lvegcsé megfeleld
C321 2018/1644/43 % @ » 1db tvegcsé megfeleld
C34/1 2018/1644/44 s 9 1db tvegcsé megfeleld
C34/2 2018/1644/45 A& @ 1db livegcsd megfeleld
C34/3 2018/1644/46 <Q s 1db {ivegcsé megfeleld
C37/1 2018/1644/47 § «Q o 1 db lvegcsd megfeleld
C37/2 2018/1644/48 © o 1db tvegcsé megfeleld
C37/3 2018/1644/49 S ? 1db tvegcsé megfeleld
C401 2018/1644/50 § o 1db tvegcsé megfeleld
c62 2018/1644/51 L 28 1db tvegcsé megfeleld
C63/1 2018/1644/52 hr 1db tvegcsé megfeleld
C63/2 2018/1644/53 1db tvegcsé megfeleld
C64 2018/1644/54 1db Uvegcsé megfeleld
VAK 2018/1644/55 1db tvegcsé megfeleld

2. VIZSGALATI EREDMENYEK

2.1. Aldehid meghatarozasa DNPH-o0s adszorpciés mintakban

Vizsgalati modszer:
Minta el6késztés:

Vizsgalat tipusa:
Kromatografias oszlop:
Min6ségi azonositas:
Mennyiségi meghatarozas:
Vizsgélat datuma:

MSZ 13-144:1989
Eltérés a szabvanytdl: oldészeres deszorpcié acetonitrillel (mintazdéna és

kontrolzéna kllén-kilén vizsgalva)

HPLC-UV
SUPELCOSIL LC-18-DB 5 pm, 4,6 x150mm
retencids id6 alapjan
Otpontos linearis kalibracié
2018. 09. 26.- 28.

2.1.1. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban

. Formaldehid Acetaldehid Akrolein
Eredeti Labor
azonosito: azonosité Mintaz6na Kontrolzéna Mintazéna | Kontrolzéna | Mintazéna | Kontrolzéna
(1] (1] (1] [bg] (1] o]
D7/1 2018/1644/1 <05 <05 0,5 <0,5 3,1 0,8
D7/2 2018/1644/2 <05 <05 <05 <0,5 1,6 0,6
D7/3 2018/1644/3 <05 <05 0,6 <0,5 3,3 0,8
D8/1 2018/1644/4 <05 <05 1,2 <05 4,0 1,0
D10/ 2018/1644/5 <05 <05 <05 <05 1,2 0,9
D10/2 2018/1644/6 <05 <05 <05 <0,5 1,6 0,8
D10/3 2018/1644/7 <05 <05 <05 <05 1,4 0,6
D311 2018/1644/8 <05 <05 4,3 <05 19,7 2,0
D32/1 2018/1644/9 <05 <05 2,6 <0,5 39,5 1,0
D34/1 2018/1644/10 <05 <05 1,8 <0,5 0,5 <0,5
D34/2 2018/1644/11 <05 <05 <05 <05 <05 <0,5
D34/3 2018/1644/12 <05 <05 0,5 <0,5 0,5 <0,5

A vizsgalati jegyz6kdnyv 5 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében
Ssokszorosithato.

Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2018\18_1644\2018_1644_jkv.doc
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2.1.2. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgélati mintakban
. Formaldehid Acetaldehid Akrolein
Eredeti Labor
azonosito: azonositd Mintazona Kontrolzona Mintazéna | Kontrolzona | Mintazéna | Kontrolzéna
[ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
D37/1 2018/1644/13 0,5 <05 <0,5 <0,5 0,6 0,5
D37/2 2018/1644/14 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 <0,5
D37/3 2018/1644/15 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 <0,5
D401 2018/1644/16 1,1 <0,5 1,0 <0,5 1,7 1,1
D62 2018/1644/17 1,7 <0,5 0,8 0,6 2,0 1,7
D63/1 2018/1644/18 1,2 <0,5 1,0 0,6 1,7 1,2
D63/2 2018/1644/19 1,2 <0,5 1,2 0,6 2,2 1,2
D64 2018/1644/20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 <0,5
VAK 2018/1644/21 0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,
2.2 Szerves savak koncentracidjanak meghatarozasa a vizsqgalati mintaban
Alkalmazott vizsgalati moédszer: KOTEC-20171017
Vizsgalat tipusa: HPLC-UV
Minta elemzés datuma: 2018. 09. 25.-28.
Meghat. modszere: HPLC-UV ( Supelgel 8H (300x 7,8) kromatografids oszlop
Mennyiségi meghatarozas: négypontos kilsé kalibracio
Tanusitott anyagminta: Supelco CRM46975
Eredeti Labor Ecetsav* Propionsav* Térfogat
azonosito azonosité [ug/ml] [ug/ml] [ml]
7 2018/1644/22 <15 <15 76,5
8 2018/1644/23 <15 <15 75,3
10 2018/1644/24 <15 <15 74,9
31 2018/1644/25 <15 <15 85,3
32/1 2018/1644/26 <15 <15 67,4
34 2018/1644/27 <15 <15 73,5
37 2018/1644/28 <15 <15 74,8
62 2018/1644/29 <15 <15 78,5
63/1 2018/1644/30 <15 <15 76,0
63/2 2018/1644/31 <15 <15 76,8
64 2018/1644/32 <15 <15 76,4
40 2018/1644/33 <15 <15 79,2
VAK 2018/1644/34 <15 <15 95,6

*a laboratorium akkreditalt miszaki teriiletéhez nem tartozé6 komponens

A vizsgalati jegyz6kdnyv 5 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.

Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2018\18_1644\2018_1644_jkv.doc




KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

1151 Budapest, Szant6féld ut 4/a. e Tel: 305-0030 o Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu
2018/1644 szamu vizsgélati jegyz6kdnyv Oldal: 5/5

2.3. Ciklohexil-amin meghatarozasa a vizsqalati mintakban

Vizsgalati modszer: OSHA PV2016 (akkreditalt miszaki teriilethez nem tartozé vizsgalati médszer)

Minta el6késztés: Oldo6szeres deszorpcié metanol/viz eleggyel

Vizsgalat tipusa: GC/FID

Kromatografias oszlop: Restek Rxi-624Sil MS 30 m, 0,25 mm, 1,4 pm

Min&ségi azonositas: retencios id6 alapjan

Mennyiségi meghatarozas: 6tpontos linearis kalibracié

Vizsgélat datuma: 2018. 09. 27-28.

Ciklohexil-amin
Eredeti azonosito: | Labor azonosito
Mintazéna [ug] | Kontrolzéna [ug]

C7N1 2018/1644/35 <25 <25
C7/2 2018/1644/36 <25 <25
C7/3 2018/1644/37 <25 <25
C8/1 2018/1644/38 <25 <25
C10/1 2018/1644/39 <25 <25
c10/2 2018/1644/40 <25 <25
C10/3 2018/1644/41 <25 <25
C31/1 2018/1644/42 <25 <25
C32/1 2018/1644/43 <25 <25
C34/1 2018/1644/44 <25 <25
C34/2 2018/1644/45 <25 <25
C34/3 2018/1644/46 <25 <25
C37/1 2018/1644/47 <25 <25
C37/2 2018/1644/48 <25 <25
C37/3 2018/1644/49 <25 <25
C40/1 2018/1644/50 <25 <25
ce62 2018/1644/51 <25 <25
C63/1 2018/1644/52 <25 <25
C63/2 2018/1644/53 <25 <25
C64 2018/1644/54 <25 <25
VAK 2018/1644/55 <25 <25

*a laboratérium mdiszaki teriletéhez nem tartozo, szabvanyos mérési eljarassal
meghatarozott komponens

4. NYILATKOZATOK

A vizsgdlati jegyz6kdényv szakmai tartalmaért felelés a laboratérium vezet6je. A k6z6lt adatokkal
kapcsolatban 8 napon bellil, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2018. szeptember 28. KORNYEZETTECHNOVOGIA KFT,

1151 Budapest, Szanfofo)d v. 2

Dr. /zséki Zoltan
Laboratdoriumvezeté

A vizsgalati jegyz6kdnyv 5 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2018\18_1644\2018_1644_jkv.doc
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1. MINTAK AZONOSITASA

Mintavétel statusza:

akkreditalt (egyittmikddé mintavevé szervezet altal)

Mintavételt végezte:

Airmon Kift.

Mintavétel helye:

Apollo Tyres Kift.

Mintavétel datuma:

2018. 09. 12.-14.

ol datuma:

2018. 09. 24.

Tarolas helye, modja:

Minta hitészekrény

Megdbrzés id6étartama:

A vizsgélatok soran a minta telijes mennyisége feldolgozasra ker(lt

Eredeti azonosit6 Labor azonosité Megnevezés Minta Minta Minta . ,Minta
tipusa menny. csomagolasa allapota

D36/1 2018/1666/1 £ o 1db Uvegcsé megfeleld
D36/2 2018/1666/2 5 § 2 = 1db Ejvegcsé megfelelé
D36/3 2018/1666/3 5 B8 Q 1db tvegcsé megfelel
D38/1 2018/1666/4 g €50 1.db lvegesd megfelelé
D38/2 2018/1666/5 SETEBE 1.db ivegcsd megfelelé
D38/3 2018/1666/6 %§ §§ . 1db lveges® megfeleld
D39/1 2018/1666/7 ESSB2 1db Uvegcsé megfeleld
D39/2 2018/1666/8 2 € £ g 1db Uvegcsé megfeleld
D41/1 2018/1666/9 L<X5Tg 1db livegcsé megfeleld
D59 2018/1666/10 2 £e _3’ © 1db Uvegcsé megfeleld
D60 2018/1666/11 S ST £ 1db Uvegcsé megfeleld
D61 2018/1666/12 © & § E 1db Uvegcsé megfeleld
VAK 2018/1666/13 « N 1db Uvegcsé megfeleld

36 2018/1666/14 £ 74,5 mi PE megfeleld

38 2018/1666/15 % = o 78,9 mi PE megfeleld

39 2018/1666/16 © % % 76,6 ml PE megfeleld

41 2018/1666/17 z 0 X 77,9 mi PE megfeleld

59 2018/1666/18 g % g 77,6 mi PE megfeleld

60 2018/1666/19 - g L2 74,8 ml PE megfeleld

61 2018/1666/20 c o Q 77,2 ml PE megfeleld
VAK 2018/1666/21 °C>’, 80,2 ml PE megfeleld
C36/1 2018/1666/22 S 1db Uvegcsé megfeleld
C36/2 2018/166/23 5 N 1db Uvegcsé megfeleld
C36/3 2018/1666/24 T D 1db Uvegcsé megfeleld
C38/1 2018/1666/25 o) - 1db Uvegcsé megfeleld
C38/2 2018/1666/26 'DT g.'; 1db Uvegcsé megfeleld
C38/3 2018/1666/27 < § © 1db Uvegcsé megfeleld
C39/1 2018/1666/28 ?e O>Cg>§ 1db gvegcscé megfelelc?
C39/2 2018/1666/29 55X 1db Uvegcsé megfeleld
C41/1 2018/1666/30 g «Q 1db Uvegcsé megfeleld
C59 2018/1666/31 Iy 1db Uvegcsé megfeleld
C60 2018/1666/32 L2 1db Uvegcsé megfeleld
C61 2018/1666/33 1db Uvegcsé megfeleld
VAK 2018/1666/34 1db Uvegcsé megfeleld

A vizsgalati jegyz6kdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.

Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2018\18_1666\2018_1666_jkv.doc
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2. VIZSGALATI EREDMENYEK
2.1. Aldehid meghatarozasa DNPH-os adszorpcios mintakban

Vizsgélati médszer: MSZ 13-144:1989
Minta el6késztés: Eltérés a szabvanytél: oldészeres deszorpci6 acetonitrillel (mintazdéna és
kontrolzéna kildn-kilén vizsgélva)
Vizsgélat tipusa: HPLC-UV
Kromatografias oszlop: SUPELCOSIL LC-18-DB 5 pm, 4,6 x150mm
Min&ségi azonositas: retencios id6 alapjan
Mennyiségi meghatarozas: 6tpontos linearis kalibracio
Vizsgalat datuma: 2018. 09. 26.- 28.
2.1.1. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban
. Formaldehid Acetaldehid Akrolein
Eredeti Labor i i i
azonosito: azonositd Mintazona Kontrolzona Mintazéna | Kontrolzona | Mintazéna | Kontrolzéna
[ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
D36/1 2018/1666/1 <05 <05 <05 <05 1,7 <05
D36/2 2018/1666/2 <05 <05 <05 <05 1,3 <05
D36/3 2018/1666/3 4,9 <05 0,8 <05 2,5 <05
D38/1 2018/1666/4 <05 <05 <05 <05 0,7 0,5
D38/2 2018/1666/5 <05 <05 <05 <05 <05 <05
D38/3 2018/1666/6 <05 <05 <05 <05 <05 <05
D39/1 2018/1666/7 <05 <05 0,5 <05 1,3 0,6
D39/2 2018/1666/8 <05 <05 1,4 <05 1,2 <05
D41/1 2018/1666/9 <05 <05 0,7 <05 1,0 <05
D59 2018/1666/10 <05 <05 0,7 <05 1,8 <05
D60 2018/1666/11 <05 <05 <05 <05 1,1 <05
D61 2018/1666/12 <05 <05 <05 <05 1,0 <05
VAK 2018/1666/13 <05 <05 <05 <05 0,6 <05
2.2 Szerves savak koncentracidjanak meghatarozasa a vizsgalati mintaban
Alkalmazott vizsgélati médszer: KOTEC-20171017
Vizsgalat tipusa: HPLC-UV
Minta elemzés datuma: 2018. 09. 25.- 28.
Meghat. modszere: HPLC-UV ( Supelgel 8H (300x 7,8) kromatografids oszlop
Mennyiségi meghatarozas: négypontos kilsé kalibracio
Tanusitott anyagminta: Supelco CRM46975
Eredeti Labor Ecetsav* Propionsav* Térfogat
azonosito azonosité [ug/ml] [ug/ml] [ml]
36 2018/1666/14 <15 <15 74,5
38 2018/1666/15 <15 <15 78,9
39 2018/1666/16 <15 <15 76,6
41 2018/1666/17 <15 <15 77,9
59 2018/1666/18 <15 <15 77,6
60 2018/1666/19 <15 <15 74,8
61 2018/1666/20 <15 <15 77,2
VAK 2018/1666/21 <15 <15 80,2

*a laboratorium akkreditalt miszaki teriiletéhez nem tartozé6 komponens

A vizsgalati jegyz6kdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2018\18_1666\2018_1666_jkv.doc
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2.3. Ciklohexil-amin meghatarozasa a vizsqalati mintakban

Vizsgalati modszer: OSHA PV2016 (akkreditalt miszaki teriilethez nem tartozé vizsgalati médszer)
Minta el6késztés: Oldo6szeres deszorpcié metanol/viz eleggyel
Vizsgalat tipusa: GC/FID
Kromatografias oszlop: Restek Rxi-624Sil MS 30 m, 0,25 mm, 1,4 pm
Min&ségi azonositas: retencios id6 alapjan
Mennyiségi meghatarozas: 6tpontos linearis kalibracié
Vizsgélat datuma: 2018. 09. 27-28.
Ciklohexil-amin
Eredeti azonosité: | Labor azonosité
Mintazéna [ug] | Kontrolzéna [ug]
C36/1 2018/1666/22 <25 <25
C36/2 2018/166/23 <25 <25
C36/3 2018/1666/24 <25 <25
C38/1 2018/1666/25 <25 <25
C38/2 2018/1666/26 <25 <25
C38/3 2018/1666/27 <25 <25
C39/1 2018/1666/28 <25 <25
C39/2 2018/1666/29 <25 <25
G411 2018/1666/30 <25 <25
C59 2018/1666/31 <25 <25
C60 2018/1666/32 <25 <25
Ce1 2018/1666/33 <25 <25
VAK 2018/1666/34 <25 <25

*a laboratérium miszaki teriletéhez nem tartozo, szabvanyos mérési eljarassal
meghatarozott komponens

4. NYILATKOZATOK

A vizsgdlati jegyz6kdényv szakmai tartalmaért felelds a laboratérium vezet6je. A k6zo6lt adatokkal
kapcsolatban 8 napon belill, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2018. szeptember 28. KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT,

1151 Budapest, Szantgtoldru. 2

Drj. Z saki Zoltan
Labotatoriumvezeté

A vizsgalati jegyz6kdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2018\18_1666\2018_1666_jkv.doc
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1. MINTAK AZONOSITASA

Mintavétel statusza: Akkreditalt (egylttmikédd mintavevd szervezet altal)
Mintavételt végezte: Airmon Kift.
Mintavétel helye: Apollo Tyres Kit.
Mintavétel datuma: 2019.01.09. - 11.
Minta atvétel datuma: 2019.01. 16.
Tarolas helye, médja: Minta hitészekrény
Megdbrzés id6étartama: A vizsgalatok soran a minta telies mennyisége feldolgozasra ker(lt
E , s Labor . Minta Minta Minta Minta
redeti azonosité 2 Megnevezés . . .
azonosité tipusa | menny. | csomagolasa | allapota
D9/1 2019/0049/1 o 1db Uvegcsé megfeleld
D9/2 2019/0049/2 g 1db Uvegcsé megfeleld
D9/3 2019/0049/3 % 1db Uvegcsé megfeleld
D11/ 2019/0049/4 g 1db Uvegcsé megfeleld
D11/2 2019/0049/5 Tg‘tg 1db Uvegcsé megfeleld
D11/3 2019/0049/6 RS 1db Uvegcsé megfeleld
D31/1 2019/0049/7 Ser- 1db tvegcsé megfeleld
D31/2 2019/0049/8 £ & 1.db livegcsd megfeleld
D31/3 2019/0049/9 ] 8 1db Uvegcsé megfeleld
D32/1 2019/0049/10 &N 5 1db Uvegcsé megfeleld
D32/2 2019/0049/11 NE £ 1db {ivegcsé megfelelé
D32/3 2019/0049/12 g5 a ‘€ 1db Uvegcsé megfeleld
D33/1 2019/0049/13 E-g E Q 1db Uvegcsé megfeleld
D33/2 2019/0049/14 o E § g 1db Uvegcsé megfeleld
D33/3 2019/0049/15 P 5 1db Uvegcsé megfeleld
D35/1 2019/0049/16 2. é » 1db dvegcs6 megfeleld
D35/2 2019/0049/17 ag ‘2 g 1db dvegcs6 megfeleld
D35/3 2019/0049/18 g < ° 2 1db Uvegcsé megfeleld
D58/1 2019/0049/19 86 5 1db livegcsd megfeleld
D69 2019/0049/20 2 o 1db Uvegcsé megfeleld
D70/1 2019/0049/21 < o 1db Uvegcsé megfeleld
D71 2019/0049/22 < = 1db dvegcs6 megfeleld
VAK 2019/0049/23 o E’ 1db Uvegcsé megfeleld
9 2019/0049/24 28 75,4 ml PE megfeleld
11 2019/0049/25 rt 77,1 ml PE megfeleld
31 2019/0049/26 g 71,0 ml PE megfeleld
32 2019/0049/27 chu % 71,9 ml PE megfeleld
33 2019/0049/28 z el 70,6 ml PE megfeleld
35 2019/0049/29 © % 72,3 ml PE megfeleld
69 2019/0049/30 E = 72,9 ml PE megfeleld
70 2019/0049/31 S 79,2 ml PE megfeleld
71 2019/0049/32 74,6 ml PE megfeleld
VAK 2019/0049/33 76,4 ml PE megfeleld
58 2019/0049/34 0,5 mol/l H,SO, PE megfeleld
VAK 2019/0049/35 elnyeletd PE megfeleld

A vizsgalati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0049\2019_0049_jkv.doc



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szant6féld ut 4/a. e Tel: 305-0030 o Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

2019/0049 szamu vizsgalati jegyz6konyv Oldal: 3/6
. (o Labor . Minta Minta Minta Minta
Eredeti azonosito s Megnevezés . . .
azonosité tipusa | menny. | csomagolasa | éllapota
Can 2019/0049/36 1db Uvegcsé megfeleld
C9o/2 2019/0049/37 1db Uvegcsé megfeleld
C9/3 2019/0049/38 1db Uvegcsé megfeleld
C11/1 2019/0049/39 1db Uvegcsé megfeleld
C11/2 2019/0049/40 © © 1db tvegcsé megfeleld
C11/3 2019/0049/41 2 £ 1db Uvegcsé megfeleld
C311 2019/0049/42 g E 1db tvegcsé megfeleld
C31/2 2019/0049/43 E N 1db Uvegcsé megfeleld
C31/3 2019/0049/44 5 £ 1db tvegcsé megfeleld
C32/1 2019/0049/45 § 3 ' 1db Uvegcsé megfeleld
C32/2 2019/0049/46 & % 1db lvegcsd megfeleld
C32/3 2019/0049/47 <D: 8 2 1db Uvegcsé megfeleld
C33/1 2019/0049/48 ?e é . 1db lvegcsd megfeleld
C33/2 2019/0049/49 > o 1db Uvegcsé megfeleld
C33/3 2019/0049/50 4 Q 1db lvegcsd megfeleld
C35/1 2019/0049/51 I °C>’, 1db Ejvegcscé megfelelc?
C35/2 2019/0049/52 L2 S 1db tvegcsé megfeleld
C35/3 2019/0049/53 N 1db Uvegcsé megfeleld
C69 2019/0049/54 D 1db Uvegcsé megfeleld
C70/1 2019/0049/55 - 1db Uvegcsé megfeleld
C71 2019/0049/56 1db Uvegcsé megfeleld
VAK 2019/0049/57 1db Uvegcsé megfeleld
F58/1 2019/0049/58 XAD-7 tolteti 1db Uvegcsé megfeleld
VAK 2019/0049/59 Uveges6 1 db livegcsé megfelelé

2. VIZSGALATI EREDMENYEK

Alkalmazott vizsgélati médszer: KOTEC-20171017

Vizsgalat tipusa:

Minta elemzés datuma:

Meghat. modszere:

Mennyiségi meghatarozas:
Tanusitott anyagminta:

HPLC-UV
2019. 01. 21.-28.

HPLC-UV ( Supelgel 8H (300x 7,8) kromatogréfias oszlop

négypontos kilsé kalibracio
Supelco CRM46975

2.1.1. tablazat: Szerves savak mennyisége a vizsgalati mintakban

Eredeti Labor Ecetsav* Propionsav* Térfogat

azonosité azonosité [ug/ml] [ug/mi] [ml]
9 2019/0049/24 <15 <15 75,4

11 2019/0049/25 <15 <15 77,1
31 2019/0049/26 <15 <15 71,0
32 2019/0049/27 <15 <15 71,9
33 2019/0049/28 <15 <15 70,6
35 2019/0049/29 <15 <15 72,3
69 2019/0049/30 <15 <15 72,9
70 2019/0049/31 <15 <15 79,2
71 2019/0049/32 <15 <15 74,6
VAK 2019/0049/33 <15 <15 76,4

*a laboratorium akkreditalt miszaki teriiletéhez nem tartozé komponens

A vizsgalati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0049\2019_0049_jkv.doc
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2.2. Aldehid meghatarozasa DNPH-os adszorpciés mintakban

Vizsgélati médszer:
Minta el6késztés:

Vizsgélat tipusa:
Kromatografias oszlop:
Min6ségi azonositas:
Mennyiségi meghatarozas:
Vizsgalat datuma:

MSZ 13-144:1989
Eltérés a szabvanytdl: oldészeres deszorpci6 acetonitrillel (mintazdéna és

kontrolzéna kildn-kilén vizsgélva)
HPLC-UV

SUPELCOSIL LC-18-DB 5 pm, 4,6 x150mm
retenciés id6 alapjan
Otpontos linearis kalibracio
2019.01.17.-23.

2.2.1. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban

E . Formaldehid Acetaldehid Akrolein

redeti Labor _ _ _ _ _

azonosité: azonosité Mln[tjgfna Kontrolzéna [ug] Mln[t;a;fna Konmz;l]zona Mln[tjgfna Konmz;l]zona
D9 2019/0049/1 <0,5 <0,5 <0,5 <05 1,08 <05
D9/2 2019/0049/2 <0,5 <0,5 <0,5 <05 0,98 <05
D9/3 2019/0049/3 <0,5 <0,5 <0,5 <05 1,73 0,52
D11/1 2019/0049/4 <0,5 <0,5 <0,5 <05 0,96 <05
D11/2 2019/0049/5 <0,5 <0,5 <0,5 <05 0,76 <05
D11/3 2019/0049/6 <0,5 <0,5 <0,5 <05 0,87 <05
D31/1 2019/0049/7 <0,5 <0,5 1,55 <05 2,12 0,58
D31/2 2019/0049/8 <0,5 <0,5 0,74 <05 <0,5 0,51
D31/3 2019/0049/9 <0,5 <0,5 0,65 <05 1,37 <05
D32/1 2019/0049/10 <0,5 <0,5 0,95 <05 2,18 0,68
D32/2 2019/0049/11 <0,5 <0,5 1,56 <05 1,46 <05
D32/3 2019/0049/12 <0,5 <0,5 <0,5 <05 1,17 0,59
D33/1 2019/0049/13 <0,5 <0,5 <0,5 <05 1,46 0,69
D33/2 2019/0049/14 <0,5 <0,5 <0,5 <05 0,90 0,58
D33/3 2019/0049/15 <0,5 <0,5 <0,5 <05 1,29 0,66
D35/1 2019/0049/16 <0,5 <0,5 <0,5 <05 1,02 0,58
D35/2 2019/0049/17 <0,5 <0,5 <0,5 <05 1,25 0,65
D35/3 2019/0049/18 <0,5 <0,5 <05 <05 2,78 1,34
D58/1 2019/0049/19 9,37 <0,5 1,41 <05 2,14 0,93
D69 2019/0049/20 <0,5 <0,5 <0,5 <05 2,35 1,31
D70/1 2019/0049/21 <0,5 <0,5 <05 <05 3,05 1,79
D71 2019/0049/22 <0,5 <0,5 <05 <05 2,29 <05
VAK 2019/0049/23 <0,5 <0,5 <0,5 <05 <0,5 <05

A vizsgalati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0049\2019_0049_jkv.doc
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2.3. Ciklohexil-amin meghatarozasa a vizsqgalati mintakban

Vizsgalati modszer: OSHA PV2016 (akkreditalt miszaki terlilethez nem tartozé vizsgalati médszer)
Minta el6késztés: Oldoészeres deszorpcié metanol/viz eleggyel

Vizsgélat tipusa: GC/FID

Kromatografias oszlop: Restek Rxi-624Sil MS 30 m, 0,25 mm, 1,4 um

Min&ségi azonositas: retencios id6 alapjan

Mennyiségi meghatarozas: 6tpontos linearis kalibracié

Vizsgalat datuma: 2019. 02. 01. - 04.

2.2.1. tablazat: Ciklohexil-amin mennyisége a vizsgalati mintakban

Ciklohexil-amin
Eredeti azonosité: | Labor azonosit6 — - -
Mintazéna [ug] | Kontrolzéna [ug]
can 2019/0049/36 <25 <25
C9/2 2019/0049/37 <25 <25
C9/3 2019/0049/38 <25 <25
C11/1 2019/0049/39 <25 <25
C11/2 2019/0049/40 <25 <25
C11/3 2019/0049/41 <25 <25
C31/1 2019/0049/42 <25 <25
C31/2 2019/0049/43 <25 <25
C31/3 2019/0049/44 <25 <25
C32/1 2019/0049/45 <25 <25
C32/2 2019/0049/46 <25 <25
C32/3 2019/0049/47 <25 <25
C33/1 2019/0049/48 <25 <25
C33/2 2019/0049/49 <25 <25
C33/3 2019/0049/50 <25 <25
C35/1 2019/0049/51 <25 <25
C35/2 2019/0049/52 <25 <25
C35/3 2019/0049/53 <25 <25
C69 2019/0049/54 <25 <25
C70/1 2019/0049/55 <25 <25
C71 2019/0049/56 <25 <25
VAK 2019/0049/57 <25 <25

*a laboratérium muiszaki terlletéhez nem tartoz6, szabvanyos mérési eljarassal
meghatarozott komponens

A vizsgalati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0049\2019_0049_jkv.doc
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2.4. Ammoénium koncentracié meghatarozasa a vizsgalati mintakban

Ammédnium meghatarozésa
Vizsgélati médszer:
Vizsgélat tipusa:

Minta elemzés modszere:
Mennyiségi meghatarozas:
Tanusitott anyagminta:

MSZ 21853-22:1999
spektrofotometria

UNICAM Helios B spektrofotométer

hatpontos kiilsé kalibracié

Merck 1000 mg/l-es amma@nium standard oldat OC484185

Minta elemzés datuma: 2018. 01. 10.
. o " Térfogat Amm@onium
Eredeti azonosito Labor azonosito ] koncentracio [ug/mi]
58 2019/0049/34 80 0,11
VAK 2019/0049/35 81 < 0,02

2.5. Fenol meghatarozasa a vizsqgalati mintakban

Vizsgélati médszer:
Minta el6késztés:

Vizsgalat tipusa:
Min6ségi azonositas:
Mennyiségi meghatarozas:

CEN/TS 13649:2014

old6szeres deszorpcid metanol oldészer alkalmazasaval (mintazéna
és kontrolzéna kuldn-kilén vizsgalva)

GC/MS (gazkromatograf-témegspektrométer)
tomegspektrum kényvtar
harompontos linearis kalibracié belsé standard alkalmazasaval

Vizsgalat datuma: 2019. 02. 04.
Labor azonosité: 2019/0049/58 2019/0049/59
Eredeti azonosito: F58/1 VAK
CAS Megnevezés Mintazéna |Kontrolzéna |Mintazéna [Kontrolzéna
[ug] [ug] [ug] [ug]
108-95-2 Fenol <10 <10 <10 <10

4. NYILATKOZATOK

A vizsgdlati jegyz6kdényv szakmai tartalmaért felelés a laboratérium vezet6je. A k6zolt adatokkal
kapcsolatban 8 napon bellil, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2019. februar 4.

KORNYEZET
1151 Buds

CANOLOGIA KFT,

A Szantofold v, 2.

Dr?&; Zoltan

Laboratdoriumvezeté

A vizsgalati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében
Ssokszorosithato.

Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0049\2019_0049_jkv.doc
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1. MINTAK AZONOSITASA

Mintavétel statusza:

Akkreditalt (egylttmikédd mintavevd szervezet altal)

Mintavételt végezte:

Airmon Kit.

Mintavétel helye:

Apollo Tyres Kift.

Mintavétel datuma:

2019. 01. 24. - 25.

Minta atvétel datuma:

2019. 01. 28.

Tarolas helye, médja:

Minta hitészekrény

Megdbrzés id6étartama:

A vizsgalatok soran a minta telies mennyisége feldolgozasra ker(lt

. s Labor . Minta Minta Minta Minta
Eredeti azonosito 2 Megnevezés . . .
azonosité tipusa | menny. | csomagolasa | allapota
D15/1 2019/0159/1 - 1db Uvegcsé megfeleld
D15/2 2019/0159/2 S L 1db tvegcsé megfeleld
Ry s e s
D15/3 2019/0159/3 2% é o 1db Gvegcsé megfeleld
D16/1 2019/0159/4 é Bar 1db Gvegcsé megfeleld
D16/2 2019/0159/5 e % §§ 1db tvegcsd megfeleld
D16/3 2019/0159/6 § £ § Q 1db Uvegcsé megfeleld
N
D171 2019/0159/7 _%’ % § 2 1db Ejvegcs? megfelel?
D17/2 2019/0159/8 %% 5 é 1db vegcsd megfelelé
D17/3 2019/0159/9 eE2og 1 db Uvegcsd megfelel®
D18/1 2019/0159/10 5 ‘E %% fo 1db Uvegcsé megfeleld
D18/2 2019/0159/11 e S= £ 1db Uvegcsé | megfelelé
D18/3 2019/0159/12 S N @ ‘@ 1db tvegcs6 megfeleld
VAK 2019/0159/13 ™ g 1db lvegcso megfeleld
15 2019/0159/14 ‘g 93,2 ml PE megfelelé
16 2019/0159/15 % T E = :—8 75,6 ml PE megfeleld
17 2019/0159/16 E§ %% ‘8 75,1 ml PE megfeleld
18 2019/0159/17 c“ o S 73,6 ml PE megfeleld
VAK 2019/0159/18 9 80,6 ml PE megfeleld
C15/1 2019/0159/19 > 1db Gvegesd | megfeleld
C15/2 2019/0159/20 E, 1db {ivegcsd megfeleld
C15/3 2019/0159/21 \;g), 1db Uvegcsé megfeleld
C16/1 2019/0159/22 — 1db Uvegcsé megfeleld
C16/2 2019/0159/23 1db livegcs6 megfeleld
C16/3 2019/0159/24 Foszforsavas 1db livegcs6 megfeleld
C17/1 2019/0159/25 |  XAD-7 toltetd 1db Gvegcsd | megfeleld
tivegcsd 9 9

C17/2 2019/0159/26 (SKC 226-98) 1db tivegcsé megfeleld
C17/3 2019/0159/27 1db lvegcso megfeleld
C18/1 2019/0159/28 1db livegcs6 megfeleld
Cc18/2 2019/0159/29 1db lvegcso megfeleld
C18/3 2019/0159/30 1db lvegcso megfeleld
VAK 2019/0159/31 1db lvegcsd megfelelé

A vizsgalati jegyz6kdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0159\2019_0159_jkv.doc



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

2019/0159 szdmu vizsgélati jegyz6kdnyv

1151 Budapest, Szant6féld ut 4/a. e Tel: 305-0030 o Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

Oldal: 3/4

2. VIZSGALATI EREDMENYEK

Alkalmazott vizsgélati médszer: KOTEC-20171017
Vizsgélat tipusa:

Minta elemzés datuma:

Meghat. modszere:

Mennyiségi meghatarozas:
Tanusitott anyagminta:

HPLC-UV

2019. 02. 04.-05.
HPLC-UV ( Supelgel 8H (300x 7,8) kromatografias oszlop

Supelco CRM46975

2.1.1. tablazat: Szerves savak mennyisége a vizsgalati mintakban

négypontos kilsé kalibracio

Eredeti Labor Ecetsav* | Propionsav* Vajsav* Térfogat
azonosité azonosité [ug/ml] [ug/ml] [ug/ml] [ml]
15 2019/0159/14 <15 <15 <20 93,2
16 2019/0159/15 <15 <15 300 75,6
17 2019/0159/16 <15 <15 150 75,1
18 2019/0159/17 <15 <15 <20 73,6
VAK 2019/0159/18 <15 <15 <20 80,6

*a laboratérium akkreditalt miszaki teriiletéhez nem tartozé6 komponens

2.2. Aldehid meghatarozasa DNPH-os adszorpcios mintakban

Vizsgélati médszer:
Minta el6késztés:

Vizsgélat tipusa:
Kromatografias oszlop:
Min&ségi azonositas:
Mennyiségi meghatarozas:
Vizsgalat datuma:

MSZ 13-144:1989
Eltérés a szabvanytdl: oldészeres deszorpcié acetonitrillel (mintazdéna és

kontrolzéna kildn-kilén vizsgélva)

HPLC-UV
SUPELCOSIL LC-18-DB 5 um, 4,6 x150mm
retencios id6 alapjan
Otpontos linearis kalibracio
2019. 02. 04. - 05.

2.2.1. tablazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban

Eredeti Labor Formaldehid Acetaldehid Akrolein
azonositd: azonosité Mintazéna | Kontrolzona | Mintazéna | Kontrolzéna | Mintazéna | Kontrolzéna
[ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]
D15/1 2019/0159/1 <0,5 <05 0,91 <0,5 0,64 <05
D15/2 2019/0159/2 <0,5 <05 <0,5 <0,5 <05 <05
D15/3 2019/0159/3 <0,5 <05 <0,5 <0,5 <0,5 <05
D16/1 2019/0159/4 <0,5 <05 2,23 <0,5 1,86 <05
D16/2 2019/0159/5 <0,5 <05 <0,5 <0,5 <05 <05
D16/3 2019/0159/6 <0,5 <05 <0,5 <0,5 <05 <05
D17/1 2019/0159/7 <0,5 <05 <0,5 <0,5 <0,5 <05
D17/2 2019/0159/8 <0,5 <05 <0,5 <0,5 <0,5 <05
D17/3 2019/0159/9 <05 <05 <05 <0,5 <05 <05
D18/1 2019/0159/10 <05 <05 <05 <05 <05 <05
D18/2 2019/0159/11 <0,5 <05 <0,5 <0,5 0,56 <05
D18/3 2019/0159/12 <0,5 <05 <0,5 <0,5 0,64 <05
VAK 2019/0159/13 <0,5 <05 <05 <0,5 <0,5 <05

A vizsgalati jegyz6kdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0159\2019_0159_jkv.doc
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2.3. Ciklohexil-amin meghatarozasa a vizsqalati mintakban

Vizsgalati modszer:

Minta el6késztés:
Vizsgalat tipusa:
Kromatografias oszlop:
Min6ségi azonositas:
Mennyiségi meghatarozas:
Vizsgélat datuma:

GC/FID

OSHA PV2016 (akkreditalt miszaki teriilethez nem tartozé vizsgalati médszer)
Oldészeres deszorpcié metanol/viz eleggyel

Restek Rxi-624Sil MS 30 m, 0,25 mm, 1,4 um
retencids id6 alapjan
Otpontos linearis kalibracio
2019. 02. 01. - 04.

2.3.1. tablazat: Ciklohexil-amin mennyisége a vizsgélati mintakban

Ciklohexil-amin
Eredeti azonosité: | Labor azonosité |— ~ ~
Mintazéna [ug] | Kontrolzéna [ug]
C15/1 2019/0159/19 <25 <25
C15/2 2019/0159/20 <25 <25
C15/3 2019/0159/21 <25 <25
C16/1 2019/0159/22 <25 <25
C16/2 2019/0159/23 <25 <25
C16/3 2019/0159/24 <25 <25
C17/1 2019/0159/25 <25 <25
C17/2 2019/0159/26 <25 <25
C17/3 2019/0159/27 <25 <25
C18/1 2019/0159/28 <25 <25
Cc18/2 2019/0159/29 <25 <25
C18/3 2019/0159/30 <25 <25
VAK 2019/0159/31 <25 <25

*a laboratérium muiszaki terlletéhez nem tartoz6, szabvanyos mérési eljarassal
meghatarozott komponens

4. NYILATKOZATOK

A vizsgalati jegyz6kdényv szakmai tartalmaért felelés a laboratérium vezet6je. A koz6lt adatokkal

kapcsolatban 8 napon belill, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2019. februar 6.

KORNYEZETTRCANOLOGIA KFT,
1151 Budapdsa Szantotold v, 2.

Dr?&; Zoltan
Laboratdériumvezeté

A vizsgalati jegyz6kdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0159\2019_0159_jkv.doc
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1. MINTAK AZONOSITASA

Mintavétel statusza:

Akkreditalt (egylttmikédd mintavevd szervezet altal)

Mintavételt végezte:

Airmon Kit.

Mintavétel helye:

Apollo Tyres Kift.

Mintavétel datuma:

2019. 01. 31. - 02. 01.

Minta atvétel datuma:

2019. 02. 04.

Tarolas helye, médja:

Minta hitészekrény

Megdbrzés id6étartama:

A vizsgalatok soran a minta telies mennyisége feldolgozasra ker(lt

E . s Labor . Minta Minta Minta Minta
redeti azonosité 2 Megnevezés . . .

azonosité tipusa | menny. | csomagolasa | allapota

D19/1 2019/0222/1 1db tvegcsé megfeleld
D19/2 2019/0222/2 1db Uvegcsé megfeleld
D19/3 2019/0222/3 1db Gvegcsé megfeleld
D72/1 2019/0222/4 1db Gvegcsé megfeleld
D73/2 2019/0222/5 300 mg /150 mg 1db ivegcsd megfelelé
D74/3 2019/0222/6 | jonmoll sbrs) £ [ 1do | avegoss | megfeleld
D75/1 2019/0222/7 24 E 1db livegcs6 megfeleld
VAK 2019/0222/g | dinitrofenilidrazinn |-y 1db Gvegcsd | megfelels
19 2019/022288 | sjilikagéltoltetd | & | 76,0 ml PE megelels
72 2019/0222/10 adsgpriios ) 76,5 ml PE megfeleld
73 2019/0222/11 gyéngggg; skc | 8 [782ml PE megfelels
74 2019/0222/12 223-%9 . 76,7 ml PE megfeleld
75 2019/0222/13 - ?E; ~§ 76,4 ml PE megfeleld
VAK 2019/0222/14 § 79,8 ml PE megfeleld
C19/1 2019/0222/15 s 1 db livegcs6 megfeleld
C19/2 2019/0222/16 ﬁ 1 db livegcs6 megfeleld
C19/3 2019/0222/17 Foszforsavas ~§’ 1db Uvegcsé megfeleld
C72/1 2019/0222/18 XAD-7 tdltetii 1db tivegcs6 megfelelé
C73/2 2019/0222/19 tvegcsd 1 db livegcs6 megfeleld
C74/3 2019/0222/20 (SKC 226-98) 1 db livegcsd megfeleld
C75/1 2019/0222/21 1db Uvegcsé megfeleld
VAK 2019/0222/22 1db lvegcso megfeleld

A vizsgalati jegyz6kdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0222\2019_0222_jkv.doc
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2. VIZSGALATI EREDMENYEK

Alkalmazott vizsgélati médszer: KOTEC-20171017

Vizsgélat tipusa:
Minta elemzés datuma:
Meghat. modszere:

Mennyiségi meghatarozas:

Tanusitott anyagminta:

HPLC-

uv

2019. 02. 04.-05.
HPLC-UV ( Supelgel 8H (300x 7,8) kromatografias oszlop

Supelco CRM46975

2.1.1. tablazat: Szerves savak mennyisége a vizsgalati mintakban

négypontos kilsé kalibracié

Eredegi’ Labor, ] Ecetsav* Propionsav* Vajsav* Térfogat [ml]
azonosito azonosito [ug/ml] [ug/ml] [ug/ml]
19 2019/0222/9 <15 <15 <20 76,0
72 2019/0222/10 <15 <15 <20 76,5
73 2019/0222/11 <15 <15 <20 78,2
74 2019/0222/12 <15 <15 <20 76,7
75 2019/0222/13 <15 <15 180 76,4
VAK 2019/0222/14 <15 <15 <20 79,8

*a laboratorium akkreditalt miszaki teriiletéhez nem tartozé komponens

2.2. Aldehid meghatarozasa DNPH-os adszorpciés mintakban

MSZ 13-144:1989
Eltérés a szabvanytdl: oldészeres deszorpci6 acetonitrillel (mintazdéna és
kontrolzéna kildn-kilén vizsgélva)

Vizsgélati médszer:
Minta el6késztés:

Vizsgélat tipusa:
Kromatografias oszlop:
Min6ségi azonositas:

Mennyiségi meghatarozas:

HPLC-UV

SUPELCOSIL LC-18-DB 5 um, 4,6 x150mm
retenciés id6 alapjan

Otpontos linearis kalibracio

Vizsgalat datuma: 2019. 02. 04. - 05.
2.2.1. tdblazat: Aldehidek mennyisége a vizsgalati mintakban
Eredeti Labor Formaldehid Acetaldehid Akrolein
azonosité: azonosité Mintazéna | Kontrolzéna | Mintazéna | Kontrolzéna Mintazéna | Kontrolzéna
[ug] [ug] [ug] [ug] [ug] [ug]

D19/1 2019/0222/1 <05 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
D19/2 2019/0222/2 <05 <0,5 <0,5 <05 <0,5 <0,5
D19/3 2019/0222/3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,84 <0,5
D72/1 2019/0222/4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,80 <0,5
D73/2 2019/0222/5 <05 <05 <05 <0,5 0,74 0,52
D74/3 2019/0222/6 <05 <05 <0,5 <0,5 1,61 <0,5
D75/1 2019/0222/7 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,71 <0,5

VAK 2019/0222/8 <0,5 <0,5 <05 <0,5 0,55 <05

A vizsgalati jegyz6kdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0222\2019_0222_jkv.doc
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2.3. Ciklohexil-amin meghatarozasa a vizsqgalati mintakban

Vizsgélati médszer: OSHA PV2016 (akkreditalt miszaki tertlethez nem tartozé vizsgélati médszer)
Minta el6késztés: Oldoészeres deszorpcié metanol/viz eleggyel

Vizsgélat tipusa: GC/FID

Kromatografias oszlop: Restek Rxi-624Sil MS 30 m, 0,25 mm, 1,4 um

Min&ségi azonositas: retencios id6 alapjan

Mennyiségi meghatarozas: 6tpontos linearis kalibracié

Vizsgalat datuma: 2019. 02. 21.

2.3.1. tdblazat: Ciklohexil-amin mennyisége a vizsgalati mintdkban

Ciklohexil-amin
Eredeti azonosité: | Labor azonosit6 — - -
Mintazéna [ug] | Kontrolzéna [ug]
C19/1 2019/0222/15 <25 <25
C19/2 2019/0222/16 <25 <25
C19/3 2019/0222/17 <25 <25
C72/1 2019/0222/18 <25 <25
C73/2 2019/0222/19 <25 <25
C74/3 2019/0222/20 <25 <25
C75/1 2019/0222/21 <25 <25
VAK 2019/0222/22 <25 <25

*a laboratérium muszaki terlletéhez nem tartozd, szabvanyos mérési eljarassal
meghatarozott komponens

4. NYILATKOZATOK

A vizsgdlati jegyz6kdényv szakmai tartalmaért felelés a laboratérium vezet6je. A k6zolt adatokkal
kapcsolatban 8 napon bellil, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2019. februar 21.

KORNYEZETT, CANOLOGIA KFT,
1151 Budapdsa Szantotold v, 2.

Dr?sjk; Zoltan
Laboratdoriumvezeté

A vizsgalati jegyz6kdnyv 4 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios meérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2019\19_0222\2019_0222_jkv.doc
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