SVAN 971

Zajszintméro & Analizator

A SVAN 971 egy extrém kisméretii 1. pontossdgi osztdlyu
zajszintmérd 1/1 & 1/3 oktdvsdvos analizdtor funkcidval.

A késziilék ennél a méretnél példa nélkiili formatervezésii
zajszintmérd.

Az eszk6éz felhasznadldi feliilete minden eddiginél egyszeriibb
bedllitast és mérést tesz lehetévé. Azok szdmdra, akiknek nincs
idejiik a mérések bedllitdsdra a SVAN971 csak a Start/Stop gombok
haszndlatdval nagyon egyszerl lizemeltetést tesz lehetévé. Ez az
innovdcionak készénhetéen a SVAN 971 idedlis miiszer a sokrétd
alkalmazdsra, beleértve a munkaegészségligyi, a révid idétartamu
kérnyezeti zajméréseket és az akusztikai szakérték és mdiiszaki
mérnékok dltal végzett dltaldnos zajméréseket.

Mds kiilénleges tulajdonsdga a beépitett rezgésérzékel, amely
tdjékoztatdst ad a mérést befolydsolo rezgésekrél.

A SVAN971 mliiszerrel lehetségesek az ésszes sulyozd szlirével
végzett szélessavi mérések kiegészitve 1/1 & 1/3 oktdvsdvos
szlir6kkel.

Tulajdonsagok

Olcs6 1. pontossagi osztalyu zajszintmérd az IEC 6 1672:2002 megfeleléen

Javasolt altalanos akusztikai, munkaegészségigyi és
kérnyezeti zajmérésekhez

Egyszer(i hasznalat elére meghatarozott beallitasokkal
Nagyon egyszer( Start/Stop izemmaod

Parhuzamos haromprofilos zajmérés

1/1 vagy 1/3 oktavsavos valoésideji analizis

Fejlett id6torténés (time-history) naplézas

MicroSD memoria kartya, amely szinte
korlatlan ideji adattarolast tesz lehetévé
Zajdbzismérés

Hang kommentar felvétel

Zajesemeény felvétel

Forradalmian kis méret & kdnnyi tdmeg kb. 225 gramm

Szuper fényerejl és kontrasztd OLED szines kijelz6
Nagyon robusztus tok és IP65 szint(i védelem
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A szélessdvu eredmények és a spektrum dllithaté Iéptékii
idétérténés (time-history) napldzdsa is kivételes ‘Ifépesség. A teljes
napldzdsi funkcidval egyidejileg a kiolddsos (trig‘_d r) hangfelvétel is
lehetséges. A mérési adatok egy microSD kdrty“ a tdrolédnak le,
melyek a SvanPC++ szoftver alkalmazdsdval WUSB vagy RS232
interfészen keresztiil télthetdk le a szdm/'l“égépr_e‘.‘l
A késziilék terepen is kénnyen kalibrdlhato | akusztikai kalibrdator
haszndlataval. A mikrofon beillesztése kalibrdatorba,
automatikusan aktivizdlja a ka/ibrd/‘c'fs‘i‘ @lyamatot és a
kalibrdldsi térténést automatikusan Iei‘kﬁ'ro/‘
Az Uj Supervisor szdmitégépes szoftver. segiti\a SV
a mérési szdmok alapjdn az eddiginél \gyorsabb €.
rendezésben és a mérési jegyzékdnyv elkészitséb‘e"”

971 haszndlojat
atékonyabb adat
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echnikai adatok

Zajszintméro

Szabvanyok

Sulyozé szirék

|déallandok:

RMS Detektor

Mikrofon

Kalibracio

Mikrofon el6erésitd

Linearis atfogasi tartomany
Teljes dinamikus atfogasi tartomany
Belsd zajszint

Dinamikus atfogasi tartomany
Frekvencia tartomany
Zajszintmérési eredmeények
Statisztikak

Adatgylijtés

Hangfelvétel

Hang kommentar

Zajdozisméro

Zajdoézismér6 eredmények

Zajanalizator

1/1 oktavsavos analizis

1. pontossagi osztaly: IEC 1672-1:2002

ABC,Z

Slow, Fast, Impulse

Valos digitalis RMS érzékel6 Csucsérték (Peak) érzékeléssel, 0,1 dB felbontassal

ACO 7052E, 35 mV/Pa, polarizalt 1/2” kondenzator mikrofone

Automatikus kalibralas @ 114 dB/1 kHz

Levehetd

25 dBA RMS =+ 140 dBA Cslcsérték (Peak) (IEC 61672 szabvanynak megfelel6en)

15 dBA RMS + 140 dBA Csucsérték (Peak) (a maximalis zajszintre jellemzo)

kisebb, mint 15 dBA RMS

>110 dB

10 Hz + 20 kHz

SPL, Leg: SEL, Lgen: Lim3' Ltim5: LMax: LMin: Lpeak * “futd Leq” 60 felett

egyideji szimultan haromprofilos szabadon vélasztott sz(irékkel és idéallandokkal

Lp (L1-Lgg), mérés lizemmodban teljes hisztogram

Az 0sszegzett eredmények id6torténés adatgydjtése (logger), spektrum allithat6 dupla Iéptékkel 100 ms alsé értékkel
Zajesemény felvétel, kioldasos (trigger) és folyamatos izemmaddban, 12 kHz-es mintazasi rata, wav hangformatum (opc.)
Hangjegyzetek készitése a mérési fajlhoz csatolva a mérés kezdete el6tt vagy befejezése utan

SPL, Lgg: SEL, Lpgak: Dose, D-8h, Lav, SEL8, PSEL, E, E-8h, TWA, 'Peak Counter’ és tobb
Exchange Rate 2, 3, 4, 5, 6 (opcionalis)

1. pontossagi osztalyu az IEC 61260 szabvanynak megfeleléen, 10 kdzépfrekvenciaval 31.5 Hz és16 kHz koz6tt (opcionalis)

lehetséges az egyidejii szélessavu zajszint mérés a felhasznalé altal programo-zott harom mérési profilban (SLM),
idétortenés felvétele és hangrogzités

1/3 oktavsavos analizis

1. pontossagi osztalyl az IEC 61260 szabvanynak megfeleléen, 31 kdzépfrekvenciaval 20 Hz és20 kHz kozott (opcionalis)

lehetséges az egyidejl szélessavu zajszint mérés a felhasznald altal programo-zott harom mérési profilban (SLM), idétorténés
felvétele és hangrogzités.

Basic Data

Védettségi szint

Bemenet

Memoéria

Kijelz6

Billenty(izet
Kommunikaciés interfész

Energia ellatas
Kornyezeti feltételek

Fizikai jellemz&k

IP 65 (a mikrofon kivételével)

Mikrofon eléerésité (60 UNS fonal)

MicroSD memoériakartya 4 GB (cserélhetd & bévithetd)
Szines 96 x 96 pixeles OLED tipusu

8 nyomdégombos

USB 2.0 client

RS 232 kébeles (opcionalis)

4 db AAA alkali vagy t6ltheté NiMH elem lUzemidé 16 h + 24 h (hasznalattol fliggden)

USB interfész 100 mA HUB

Hémerseklet -10 OC és 50 OC kozott

Paratartalom 90 % felett RH,, nem lecsapddott

Méretek 232,5 mm x 56 x 20 mm (a mikrofonnal és mikrofon el6erdsitével egyditt)
Tdmeg Kb.. 225 gramm elemekkel

A folyamatos termékfejlesztés és innovacio a gyart6 célja. Ezért az fenntartja a jogot az el6zetes bejelentés nélkili miszaki valtoztatasokra.

SVANTEK Sp. z 0. 0.

ul. Strzygowska 81, 04-872 WARSAW, POLAND
phone/fax (+48) 22 51 88 320, (+48) 22 51 88 312
http://www.svantek.com e-mail: office@svantek.com.pl

—
Magyarorszagi forgalmazo:

Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai- Okoldgiai és Szolgéaltatd Kit.
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 27/A 111/4.

Tel/fax: +36 62 424-981 Mobil +36 30 565-7365

e-mail: akusztika@jozsakft.hu http://www.jozsakft.hu
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