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A Heves Varmegyei  Kormanyhivatal — Kérnyezetvédelmi,  Természetvedelmi  és
Hulladékgazdalkodasi  Féosztaly — Kérnyezetvedelmi  Osztilya  (a  tovabbiakban:
Kornyezetvédelmi Hatosag) a Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Béke ut 150.; a
tovabbiakban: Engedélyes) megbizasabol eljaro AQUATIC-Low Kft. [1146 Budapest, Chdzar
Andras utca 2. C. ép. 8. em. 3 (803). ajto, a tovabbiakban: Kérelmezd] dltal kezdeményezett, a
Gyongyostarjan l. — andezit védnevii banya miikodésére vonatkozol668-18/2015. szamu
kornyezetvédelmi miikédési engedély idobeli hatalyanak lejarta miatt indult teljeskori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljarasban HE/IKVO/01003-20/2025. szamon kelt végzésében

hianypotlasra szolitotta fel kérelmezot.

1. ,,Az aszfaltkeverésbol szdirmazo depondlt melléktermékre tekintettel egészitse ki,
dolgozza at a feliilvizsgalati dokumentdciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas maodjarol, valamint a
feliilvizsgalati dokumentacidjanak tartalmi kovetelményeirol szolo 12/1996. (V1I. 4.)
KTM rendelet szerinti tartalomnak megfeleloen.”

A kovetkezdkben a 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletet alapjaén ismertetjiik
az aszfaltkeverésbol szarmazo deponalt melléktermékre vonatkozo feliilvizsgalatot. A Korm.
rendelet 2. szdmu mellékletében eldirt tartalmi kdovetelmények koziil nagyon sok megtalalhatd
a Gyongyostarjan Il.-andezit banya feliilvizsgalatdra vonatkozé dokumentacidban, igy, ha
azokat nem ¢érinti a melléktermékre vonatkoz¢ feliilvizsgalat, akkor csak utalunk ra.

1. Altalinos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgdlat) végzo neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama.

Dokumentacio: 2.1. fejezet, 4. szdmu melleklet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.

Dokumentacio: 2.2 fejezet, 2. szamu melléklet

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, dtnézeti
és részletes helyszinrajz.

Dokumentacio: 2.2 fejezet



1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirasok felsoroldasa és bemutatdsa.

Dokumentaci6: 2.3. fejezet

1.5. A telephely(ek)en a vizsgdlat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolisa, a
TEAOR-szimok megjelolésével és az alkalmazott technolégida(k) rovid leirdsdval.
TEAOR szam: 2.2 fejezet.
Bényaszati technoldgia rovid leirasa: dokumentacio 7.3 fejezet
Az aszfaltkeverésbil szarmazo deponalt melléktermeék keletkezésének technologidaja
A Hodut Freeway Kft dunaharaszti telephelyén aszfaltkeverési technologiat lizemeltet. A
rovid 0sszefoglalasa az alabbi:
Koéanyag eloadagolas:
A tarolotérrél homlokrakodd rakja fel az anyagot az eldadagoloba. A recepttira szerinti
adagolast az eléadagolok megfeleld darabszama, valamint a kihordé szalagra szerelt mérlegek
biztositjak.
Kdéanyag szaritasa (Benninghoven EvoJet 3 égéfej):
Az eldadagolt kdanyag szallitoszalagon jut a kozvetlen flitésli szaritodobba. A szaritdédob
fiitése szénpor,pb gaz égbvel torténik. Az égd automatikus szabdlyzasu ¢€s lizemd, a
szaritddobot elhagyo flistgaz és kéanyag homérséklete altal vezérelt.
Szaritasi kapacitésa:

- ha a betaplalt kbanyag nedvességtartalma 4 %-0s 114 t/h

- ha a betaplalt kéanyag nedvességtartalma 5 %-0s 105 t/h

- ha a betaplalt kéanyag nedvességtartalma 6 %-0s 90 t/h
Kd&anyag hdmérséklet emelkedése 180-190 °C
A szaritodobban a lang és a kdanyag ellendramban, egymassal szemben halad. A fiistgaz-
elszivas altal elragadott finom por a porlevalasztoba kertil.
A por levéalasztasa szlirdzsakokban torténik, amelyek a zsakszekrényben lognak. A
szlir6berendezésen a port, levegdt ventilator szivja at. A szlirt, tisztitott levegd egy kiirton at
tavozik a szabadba. Az anyag (por) a szlirdzsakok kiils6 feliiletére keriild lerakodasként valik
ki. A tisztité rendszer szakaszrol szakaszra haladva a kdrnyezd leveg6t atengedi a zsdkokon,
igy felfujja azokat. Erre a zsdkok kiilsé falara rétegként tapadt por Osszetorik és lehull a
gyljtdgaratba. A levalasztott por, csigak segitségével egy tarolo siloba jut, onnan amennyiben
az anyagmindéség engedi, visszataplalhaté a technologiaba vagy egyéb — jelen esetben

melléktermékkeént torténd hasznalata — biztosithato.
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Osztalyozas:

A szaritddobbol a megszaritott és felmelegitett kdanyag serleges elevator segitségével jut a
rostatérbe, ahol megtorténik szemcsenagysagra valo szétvalasztasa. A tilméretes vagy aprod
anyag a talfolyo segitségével kivalasztodik.

A rostatérben keletkezd por szintén a porlevalasztoba keriil.

Tarolas:

A rostatérbdl az anyag az tgynevezett ,,meleg bunkerbe” keriil, ahol a frakciok egymastol
elkiilonitve, hon tartva keriilnek tarolasra a mérlegelésig, illetve keverésig.

Keverés:

A meleg bunkerbdl a recepttiirdnak megfeleléen 6sszemért, kiilonbdzd szemese-nagysagokbol
allo komennyiség az alatta elhelyezkedd keverd-teknébe keriil a bitumen egyideji
beadagoldsa mellett. A bitumen szintén a bedllitastol fliggd mennyiségben keriil a
kever6tekndbe. A por beadagoldsa cellas adagolo segitségével torténik. A keverdteknd
kialakitasa biztositja azt, hogy viszonylag rovid keverési id6 alatt a bekeriilt anyag igen
intenziven dsszekeveredjen. A keverési folyamat befejezése utan kinyilik a keveréteknd zaro
ajtaja és a kész aszfalt az alatta levd csillébe hullik.

Készanyag tarolasa:

A kész keveréket a hdszigetelt készanyag tarolobol gépkocsikra iiritve elszallitjak a
bedolgozas helyére.

Fenti technoldgiai leirasbol latszik, hogy a keverés sordn keletkezd levalasztott
granit/bazalt/andezit por alapvetden - aszfalt mindségétdl fiiggben - a technologidba
visszakeriilhet. A por teljes (vagy egy részének) mennyiségének, bekeverésére azonban nem
minden mindségli aszfalt eldallitasanal van lehetdség. A kiilonb6zé mindségli aszfaltok
pontos receptura alapjan késziilnek, igy a technologia soran a telephelyeken felesleges por
keletkezhet, illetve a keverési technoldgia befejezésekor visszamaradhat.

A keverdtelepeken keletkezd port szallitasig a telephelyen siloban taroljak. A melléktermék
tarolasara alkalmas tarolo hely tarolasi kapacitasa egyidejiileg cca. 40-50 t. A siloban torténd
tarolas biztositja az anyag nedvességének és szennyezddésének a megakadalyozasat.

A bazalt/granit/andezit por szallitdsa tengelyen torténik. A szallitds kozbeni diffuz kiporzas
elkertilése érdekében zart szallito jarmi, vagy a jadrmiivek takarasa sziikséges.

becsléssel és szamitassal hatarozhato meg. Van olyan por és van olyan aszfaltkeverék tipus,

amely eldallitdsa soran 100 %-ban visszaadagolhatd a rendszerbe, ugyanakkor van olyan



aszfalttipus, amelybe nem, vagy csak részben lehet visszaadagolni a dolomit/andezit port,
mert azt a mindségi kritériumok nem engedik.

A mart aszfalt adagolasos gyartas soran a beadagolt visszanyert aszfalt teljes mennyisége
(100%) a keverd tekndbe keriil. A keverés sordn elhomogenizalddik az adott keverékben. A
por elszivas a gyartds folyamatdban ezt megeldézden torténik, €s a kornyezetbe jutd sziirén

keresztiil halado fiistgaz mentes a mart aszfalt 6sszetevoitol.

gy a keletkezé por mennyisége az alabbiak szerint hatarozhaté meg:

Benninghoven TBA 200 tipusu keveréd berendezés elméleti kapacitisa 200 t/h. Az
aszfaltkeverd berendezések alapallapotban a téli honapokban nem lizemelnek, hiszen a kevert
aszfaltkeverék kiszallitds folyaman kihtl, igy nem lehet azt bedolgozni. Eldzéekben
emlitettek szerint a keverd berendezések lizemelési ideje iddjarasi viszonyoktol fiiggden
maximum~8- 9 honap, de ennél 1ényegesen rovidebb is lehet.

[gy maximalisan a technolégiabol keletkez6 aszfalt elvi mennyisége évente:

cca. 150.000 t/év

A maximalisan keletkezé por elvi mennyisége ~ 4000 t/év

Természetesen a tényleges éves miilkodése e keverd berendezéseknek valtozhat, illetve a
fentieckben megadott értékek arra a specialis estre vonatkoznak, ha a csak ¢€s kizardlag olyan
aszfaltkeverékre van megrendelés, ahol a képz6dott melléktermék egyaltalan nem adagolhato

vissza a technoldgiaba.

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonés tekintettel a kornyezetre veszélyt jelento
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto rendkiviili eseményekkel egyiitt.

A banyatelken beliil jelenleg 23.622 m® melléktermék talalhato, melyet az elmult évek sordn
hordtak be a banya teriiletére. A pontos térfogat szamitast az 1. szamu mellékletben taldlhato
térfogatszamitas tartalmazza.

A melléktermék elhelyezkedését a banyatelken beliil a 2. szamii melléklet szemlélteti.
2024-ben 5361,52 tonna, mig 2025-ben 2934,8 tonna melléktermék beszallitasara kertiilt sor.
A beszallitott melléktermék a banyatelken beliil kiilon depdniaba keriilt az egyéb termékektol.

A deponia oldala kiilon f6ldsancot kapott.



2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az elddllitott termékek listdja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével.

A melléktermék taroldsahoz nem sziikségesek létesitmények, nem keriill sor termék
eléallitasara.

mellékterméket humusszal fogjdk bekeverni a rekultivacido soran ami tokéletes talajt fog
biztositani a rekultivacié soran a novényeknek.

A rekultivacié elkezdésének pontos idOpontjat jelenleg nehéz meghatarozni. A rekultivacio
megkezdésére a banyaszati tevékenység befejezése utan keriilne sor. A banya mirevald
asvanyvagyona: 922 859 m*. A maximalis engedélyezett kapacitas: 107.000 m%&v. Mindezek
alapjan kb. 10 év mulva kertiilhet sor a rekultivaciora.

A banya rekultivacidjanak és bezarasanak az idejét nem tudjuk pontosan meghatarozni, hiszen
ez teljes mértékben a gazdasagi helyzettdl fiigg, hogy mekkora lesz a kereslet a kétermékek
irant.

Az elmult 5 évben jelentds eltérés volt a termék iranti keresletben.

2021: 103.506 m®

2024: 39.705 m®

Amennyiben atlagot szamitunk kb. 70.000 m? éves termelést feltételezhetiink.

Ebben az esetben a banya asvany vagyona kb. 13-14 évig elég. Igy ezzel az adattal

szamolhatunk.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatdrozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5
évre visszamendoleg.

A melléktermék beszallitasaval és tarolasaval kapcsolatban 2025. janius 17-én tartott
ellendrzést a Heves Varmegyei Kormanyhivatal. Hatarozatok, kotelezések, birsagok nem

keletkeztek az elmult 6t évben.

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartilyok, anyagdtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése.

A banyatelken nincs fold alatti és felszini vezeték, anyagatfejtés.



3. A tevékenység folytatasa soran bekiovetkezett, illetoleg jelentkezo kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

3.1. Levego

A jellemzo levegohaszndlatok ismertetése (szelloztetés, elszivds, energiaszolgaltatasi és
technologiai levegdigények nagysdganak, idétartamanak valtozdsa).

A kornyezeti légtérbol beszivott és tisttitott levegd eldallitasdat szolgalo berendezések és
technologiak leirasa.

A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdast gyakorlo
paraméterek és jellemzok bemutatdsa.

A hasznalt levego (fiistgaz, véggdz) tisgtitasdara szolgdlo berendezések és hatdsfokuk
ismertetése, valamint a tisgtitoberendezésben levilasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirdsa.

A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezd forrdasok jellemzdinek bemutatdisa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdszennyezd komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatdsa és osszehasonlitdsa.

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan iizemeltetett
mozgo légszennyezd forrdasok jellemzo kibocsdtdsi adatainak leirdsa, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai.

A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitisok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtis bemutatdsa.)

Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegomindségre gyakorolt
hatdasat.

A jelenleg a banya teriiletén talalhatdo melléktermék diffuz forrasként iizemel.

A diffaz forras okozta levegGszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

Irodalmi forrasok? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

A modellezés soran 3,0 m/s atlagos szélsebességet, 6-os 1égkor-stabilitasi allapot vettiink
figyelembe. A szallé por maximuma 17,9 pg/m®, mely a hatarérték 358 %-a, mely a

banyateriileten beliil alakul ki. A modellezés eredményét az 1. szdamu dbra szemlélteti. A

vl 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Gertichen und Stduben aus diffusen
Quellen. (1997)

% Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.

7



hatasteriiletet (melyet a melléktermék teriiletének hataratol abrazoltunk) a 3. szdmii melléklet

szemlélteti.
Gydngydstarjan - melléktermék
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1. abra: A deponalt melléktermék altal okozott kiporzds
A Hatastavolsag 8.0.0.4. program csak 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. ¢) pontja
alapjan jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhat6 hatastertiletet a
11. szamu abrabol olvassuk le, melyeket az 1. tdbldzatban tintetiink fel és a 3. szdmi

mellékleten abrazolunk.

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
I 3
Termelést PM10 Max. értek (Hg/m") 17,9 17,9 17,9
L PMI10 értéke a hatéstertilet
vegzo . . 3 5,0 10,0 14,32
berendezések |Meghatarozasahoz (ng/m°)
Hatéstertilet (m) 84 43 26

1. tablazat: Az osztalyozo PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c.
a), b) és c) pontja alapjin

A melléktermék depondldsa sordn tovabbi levegdszennyezésre nem szamitunk, mivel nem

keriil sor annak géppel valdo mozgatasara, illetve felhasznalasra, egészen a rekultivacioig. Erre

pedig varhatdan csak 13-15 év mulva kertilhet sor.

Az aszfaltkeverésbdl szarmazd melléktermék beszallitasara a ,,Gyongyostarjan II. — andezit”

védnevil banyatelekre a tovabbiakban nem keriil sor.

A jelenlegi kiporzas csokkentésére a deponiat humusszal fedik le, melyet fiivesitenek.



3.2. Viz A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése.

A friss viz beszerzésére, felhaszndlasdara, a hasznadlt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatdsa.

A technologiai vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsdgos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a
bemutatdasa.

Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundlis és technologiai célu felhasznalas
bemutatdasa. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismeretése 5 évre visszamendleg.

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatdsa a technologiai leirasok alapjan.

A szennyviz Osszegyiijtésére, tisgtitasara és a tisgtitott (vagy tisgtitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatorndk, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése.

A csapadékvizrendszer bemutatisa (akdr egyesitett, akdar elvdalaszto rendszerii a
csatornahdlozat).

A vitkészletekre gyakorolt hatdasokat vizsgadlo (hatésdagi hatdrozattal eldirt) monitoring
rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatdsa, beleértve mind a vizkivételek,
mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgdlatdt, hatdsteriiletének meghatdrozdsdt,
értékelését.

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elhdritasukra tett intézkedések és
azok eredményeinek ismertetése. A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasok, intézkedési
tervek, a végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése.

A melléktermék deponia hatasa a felszini és felszin alatti vizekre

A melléktermék deponia jelenléte a banyatelken vizkivétellel nem jar, izemi viz felhasznalasra,

vizi 1étesitmények kialakitasara nem keriil sor, szennyviz — kommunalis szennyviz kivételével -

nem keletkezik.

A felszin alatti vizek lehetséges szennyezo forrdsai a kovetkezok:

e A terilleten allandd szennyezd forrast jelentd objektum (szennyviztarolod tartaly,
lizemanyag tarold) nincs.

e A talaj elszennyezddése még havaria esetén sem lehetséges, mivel a melléktermék géppel

valo mozgatasara nem kertl sor, illetve felhasznalasra, egészen a rekultivacioig.
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A deponia teriiletén az alabbiakat tartjak be a felszin alatti vizek védelme érdekében:
e Kiilon intézkedések nem sziikségesek.
e A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kézeg (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezdébb allapotat lehetdség szerint megdrzik.
e A deponia oldala kiilon foldsancot kapott, annak érdekében, hogy nagyobb esézések

esetén megakadalyozzak a melléktermék banyaudvaron torténd szétteriilését.

A melléktermék eddigi jelenléte a banyatelken nem befolyasolta karosan a felszini- és
felszin alatti vizek mindségét. A feliilvizsgalati dokumentacioban bemutattuk a Mas
patak vizébél vett minta laboratoriumi vizsgalatanak eredményeit, mely az elézéeket
tamasztja ala. A Kkoriiltekinté munkavégzéssel, és az eldirasok betartasaval a felszini-és

felszin alatti vizek elszennyezése varhatéan a jovében sem fog bekovetkezni.

3.3. Hulladék

A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatdisa, technologiai
folyamatabrak készitése.

A melléktermék deponaldsa nem jar hulladék képzdodéssel.

A technoldgia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik.

Nem kertil sor anyag felhasznalasra.

Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro technologiakrol.

Fentiek alapjan anyagmérleg nem készitheto.

A keletkezd hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes hulladék
esetében az azonosito szamadt, veszélyességi osztalydt és veszélyességi jellemzoit is meg kell
adni technologiankénti és tevékenységenkénti bontdasban).

A melléktermék deponaldsa nem jar hulladék képzodéssel.

A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése.

A melléktermék deponalasa nem jar hulladék képzddéssel.

A hulladékok telephelyen beliil torténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket megvalosito
létesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és
kornyezetvédelmi jellemzoit.

A melléktermék deponalasa nem jar hulladék képzddéssel.
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A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.

A melléktermék deponaldsa nem jar hulladék képzdédéssel.

A hulladékot szallito, datvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamatanak
(eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

A melléktermék depondldsa nem jar hulladék képzdédéssel.

A hulladékgazdalkoddsi terv, a keletkezd hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

A melléktermék deponaldsa nem jar hulladék képzodéssel.

Mas szervezettél dtvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és
szdarmazdsi helyének (datado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Nem keriil sor mas szervezettdl hulladék atvételére.

A begyiijtéssel datvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és szdrmazdsi
helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Nem kertil sor mas szervezett6l hulladék atvételére.

3.4. Talaj

A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai.

A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a

valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.).

A tevékenységbol szarmazé talajszennyezések ¢és megsziintetési lehetéségeinek

bemutatasa.

Prioritasi intézkedési tervek készitése. Remediacios megoldasok bemutatasa.

A melléktermék deponaldsa nem jar a talaj szennyezésével.

A talaj lehetséges szennyezd forrdasai a kivetkezdk:

e A terilleten allando szennyezd forrast jelentd objektum (szennyviztarold tartaly,
tizemanyag tarold) nincs.

e A talaj elszennyezddése még havaria esetén sem lehetséges, mivel a melléktermék géppel
valé mozgatasara nem kertil sor, illetve felhasznélasra, egészen a rekultivacioig.

A deponia teriiletén az alabbiakat tartjak be a talaj védelme érdekében.

e Kiilon intézkedések nem sziikségesek.

3.5. Zaj és rezgés
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A tevékenység hatasteriiletének meghatdarozdasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.

A zaj/rezgésforrasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa, dsszehasonlitisa
a hatarértékekkel.
A melléktermék deponaldsa soran zajterhelésre nem szdmitunk, mivel nem keriil sor annak
géppel valdé mozgatdsara, illetve felhasznélasra, egészen a rekultivacioig. Erre pedig
varhatdan csak 13-15 év mulva keriilhet sor.

A Kkésobbiekben pedig nem Kkeriil sor a melléktermék banyatelekre torténé

beszallitasara, ezért a szallitas hatasaival nem szamolunk.

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethaszndlattal érintett életkiozosségek (novény- és dllattarsuldasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa.

A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modjanak, mértékének megdallapitisa. A
bioldgiailag aktiv  feliiletek meghatdarozasa. A  tevékenység kdaros  hatdsaira
legérzékenyebben reagdlo indikdator szervezetek megjelolése. Az eddigi karosodas
mértékének meghatdrozdsa.

A vizsgélt terlilet Okologiai felmérésére 2025. marciusaban keriilt sor. Az errdl sz6lo
jegyzékonyvet a kordbban benyujtott, a banyaszati tevékenységre vonatkozo feliilvizsgalati
dokumentaci6 11. szamu melléklete tartalmazza. A feliilvizsgalat magaba foglalja a

melléktermékkel érintett teriiletet is.

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilé szennyezo
anyagok, valamint hulladékok minoségének és mennyiségének meghatdarozdsa kornyezeti
elemenként.

A megelozés és a kornyezetszennyezés elhdritisa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatdsa.

A melléktermék depondldsa soran havéria jellegli eseményre nem szdmitunk, mivel nem keriil
sor annak géppel valdo mozgatasara, illetve felhasznélasra, egészen a rekultivacioig.

A banya (mely magaba foglalja a deponia altal elfoglalt teriiletet) jovahagyott {izemi

kérelharitasi tervvel rendelkezik (Heves Varmegyei Kormdanyhivatal, Kornyezetvédelmi,
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Természetvédelmi és  Hulladékgazdalkodasi Foosztaly, Kornyezetvédelmi Osztaly

HE/KV0/01420-12/2025. szamon kelt hatarozata)

5. Osszefoglalé értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is.
Osszeségében elmondhatjuk, hogy a melléktermék deponaldsa nem jelent kdrnyezetvédelmi
kockazatot. A sziikséges intézkedésekkel (humusszal torténd takards, flivesités) a jelenlegi
kornyezeti hatasok (kiporzas) megsziintetheto.

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatds-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

Nem sziikséges kornyezetvédelmi engedély a deponalashoz.

A feliilvizsgdlat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatdrozatok alapjan meg kell
hatdarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato mértékiire valo
csokkentését érheti el.

Kornyezetszennyezésre, illetve jelentds kornyezet terhelésre nem keriilt sor. A tovabbiakban
pedig nem keriil sor a melléktermék banyatelekre torténd beszallitdsara.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor ismertetni
kell a telepités helyén az okologiai viszonyokban és a tdajban valosziniisitheté vagy
bizonyithato valtozdsokat, és az esetleges kdros hatdsok ellensulyozdsara bevezetett
intézkedéseket.

Nem alkalmazhato.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozdsokra, datalakitdasokra, ezek siirgdsségere, idobeli
iitemezésére.

A depodnia humusszal valo lefedése javasolt, a feliilvizsgalat elfogadasa utan.

Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségekkel, és
szitkség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az észlelo, megfigyeld
rendszer kialakitasdra.

Nem keriilt sor kdrnyezetszennyezésre, illetve a késObbeikben annak valdszinlisége is
minimalis.
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2. ,Fejtse ki a beszdllitott melléktermék szallitisabol, depondldasabol és taroldsabol
eredo zaj- és rezgésvédelmi, valamint levegotisztasag-védelmi hatdasokat.”

Az 1. pontban bemutattuk a melléktermék kiporzasabol eredd levegdszennyezés mértékét. A

deponalassal kapcsolatban zajterhelés nem 1ép fel. A késobbiekben a banyatelekre nem

széllitanak be mellékterméket, igy a tovabbi szallitdsbol, deponalasbol és tarolasbol eredd

hatasokat nem tudjuk bemutatni.

3. ,Részletezze, hogy a rekultivicio megvalosuldsdig milyen miiszaki megolddssal
kivanja megvaldsitani a depondlt anyag kiporzdsinak megakaddlyozdsdat, milyen
intézkedéseket tesz a kornyezeti hatasok csokkentése érdekében.”

A jelenlegi depodnia kiporzdsanak csokkentésére javasolt a depd humusszal vald lefedése és
flivesitése. Annak érdekében, hogy mig a fii megfeleld védelmet nem biztosit, javasolt a depo

locsolasa.

4. ,Ismertesse a bdnya élettartamdt, mikor tervezett a bdnya felhagydsa és az azt
kovetd rekultivacio.”’F

mellékterméket humusszal fogjdk bekeverni a rekultivacié sordn ami tokéletes talajt fog
biztositani a rekultivacié soran a novényeknek.
A rekultivacio elkezdésének pontos id6pontjat jelenleg nehéz meghatarozni. A rekultivacio
megkezdésére a banydszati tevékenység befejezése utan keriilne sor. A banya miirevalo
asvanyvagyona: 922 859 m>. A maximalis engedélyezett kapacitas: 107.000 m¥/&év. Mindezek
alapjan kb. 10 év mulva kertilhet sor a rekultivaciora.
A bénya rekultivaciojanak és bezarasanak az idejét nem tudjuk pontosan meghatarozni, hiszen
ez teljes mértékben a gazdasagi helyzettdl fiigg, hogy mekkora lesz a kereslet a kétermékek
irant.
Az elmult 5 évben jelentds eltérés volt a termék irdnti keresletben.

2021: 103.506 m®
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2024: 39.705 m®
Amennyiben étlagot szamitunk kb. 70.000 m® éves termelést feltételezhetiink.
Ebben az esetben a banya asvany vagyona kb. 13-14 évig elég. Igy ezzel az adattal

szamolhatunk.

5. ,,Nyilatkozzon, hogy a banydszati rekultiviacio megvalositasdaig milyen mennyiségii

mellékterméket kivan felhalmozni és azt a banyatelken beliil hol kivanja tarolni.”

Ezaton nyilatkozunk, hogy az aszfaltkeverésbdl szarmazd melléktermék beszallitasara a

,Gyongydstarjan Il. — andezit” védnevi banyatelekre a tovabbiakban nem keriil sor.

6. ,Ismertesse a banydszati tevékenység felhagydsdt kovetd rekultivacio sordn hogyan
és milyen mennyiségben kivanja felhaszndlni a bdnyatelken tdarolt fenti

mellékterméket.”

A bényatelek teriiletén jelenleg 23.622 m? melléktermék (kézetliszt) talalhatd. A kézetlisztet
humusszal keverik (1:2 ardnyban), majd pedig a rekultivacio soran felhasznaljak (pl: rézsi
kialakitasra). A rekultivacio soran a teljes mennyisége a mellékterméknek felhasznalasra
kertil.
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