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Kornyezetvédelmi teriilleten hatalyos engedélyek a zajvédelmi tervfejezetet
készit6é tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.
A munkat végezte: Didszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésere jogosito engedély
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138
Kozhiteles nyilvantartas linkje: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

Kamarai szamok: 05-0138
Vegzettsegek: okl. gépeszmerndk
Cim: 3432 Eméd Vaci M. utca 20
Telefonszam:

E-mail:

Engedeélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakénd
SZKV-1.2. - Leveqdtisztasag-védelem szakertd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvedelem szakerld

Elézmények, a kornyezetvédelmi hatosag allasfoglalasa zaj és rezgésvédelmi
szempontbol

A Moniplast Recycling Kft. (Székhely: 3021 Lorinci, Vorossapi at 1489/9. hrsz.) 3021
Lorinci, Vordssapi ut 1. 1489/9 hrsz-u telephelyen nem veszélyes hulladékok
hasznositasat végzi.

A nem veszélyes hulladékok hasznositasi tevékenység kapacitds-bovitésére vonatkozo
elézetes vizsgalati eljarasban a Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly Kornyezetvédelmi Osztalya a
HE/KV0O/01392-11/2025 végzésében hianypotlasi és nyilatkozattételi felhivast adott
ki.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbodl a kornyezetvédelmi hatosag a kovetkezo eldirast
tette:

9. Mutassa be a vizsgalt tevékenység esetleges felhagyasa soran végrehajtandd intézkedéseket és
a felhagyas zajvedelemmel kapcsolatos varhato hatasat.

10.Ismeriesse a tervezett tevekenység kilonbdzbé fazisainak rezgésvedelmi wvonatkozasait
(az alkalmazott berendezések kdrnyezeti rezgésforrasnak mindsillnek-e, amennyiben igen,
teliesiilnek-e a hatareriekek, szilkseges-e rezgéscsokkentd beavatkozas).

11.Csatolja be a zajmereshez hasznalt mérémiszer hitelesitési bizonyitvanyat.


https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

3.1.

Jelen hianypotlasi dokumentédcié zajvédelmi szempontbdl kivan valasz adni a
kornyezetvédelmi hatosag altal eldirtakra.

Dokumentacio kiegészitése

A vizsgalt tevékenység esetleges felhagyasa soran végrehajtando intézkedések és a
felhagyas zajvédelemmel kapcsolatos varhaté hatasai

A felhagyas soran a kovetkez6 intézkedéseket kell megtenni:

A telepen talalhato termékeket értékesiteni kell.

A telepen maradé hulladékok elszallitasa engedélyes kezelohoz.

A telepen talalhatd gépek értékesitése.

A nem értékesithetd gépek hulladékként torténd értékesitése, illetve hulladékként
torténd elhelyezése.

A telepen talalhatoé épiiletekbdl az értékesithetd szerelvények leszerelése és
értékesitése.

A konténerek értékesitése.

Az épliletek bontasra torténd eldkészitése.

Az épiiletek bontasa gépi eszkdzokkel.

A bontott anyagok torése.

10 A bontott anyagok osztalyozasa

11. A hasznositott anyagok értékesitése.

12. A terep elegyengetése, értékesitésre elokészitése.
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A fenti felhagyasi fazisok zajvédelmi szempontbol legkedvezitlenebb része az
¢épiiletek bontasa és a bontott anyagok torése.

A bontashoz és a torési fazishoz egy szokasos géplistat adunk meg, amelyet egy
hasonlé munkavégzésnél hasznaltak, ahol zajméréseket is tudtunk végezni.

Bontas torés:

Az épitkezési zaj maximuma a bontdas, torés soran alakul ki.
Hangteljesitmény szamitasa:
Lw = Lat+10 Ig[4 7 (d + Imax/2)?]

Gépek és hangteljesitmény szintek:

1. munkafazis — beton, fold kitermelés
Homlokrakodo: JCB JS 175

Ls=80,1dB
d=175m
Imax =2m

Lw=116,4 dB



2. munkafizis — beton, fold kitermelés, torére feladés, torés, osztalyozott anyag

deponalasa

Homlokrakodo: JCB IS 175

Rakodogép: KOBELCO SK210

Torégép: EXTEX C10, CNM - 450
Homlokrakodo toldlappal: JCB 3CK,

Ls=83,0dB
d=20m
Imax:8m

Lw=121,6 dB

A telephely felhagyasa esetén a tulajdonosnak két dontése lehet.

a.) Az egyik az, hogy a telephelyen csak az épiiletek bontasat és a terep
elegyengetését végzik és a bontott anyagokat inert hulladéklerakon helyezik el,
ahol elvégzik a torést, osztalyozast, vagyis a hulladékhasznositasi miiveleteket.
Ekkor a zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM rendelet 2. sz.
melléklete szerint kell megéllapitani.

b.) Amennyiben a bontasi anyagok torését, osztalyozasat a telephelyen tervezik
elvégezni, akkor a zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM

rendelet 1. sz. melléklete szerint kell megallapitani.

Kornyezetvédelmi kovetelményértékek

A telephelyrdl elsugérzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM rendelet 1. sz. és 2. szam{ melléklete szabalyozza.

2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

Epitési kivitelezési tevékenységhél szairmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol

védendo teriileteken

. Epitési kivitelezési tevékenység zajterhelés hatarértékei

A

c |

D

E

F

1 Zajtol védendé teriilet Hatarérték (Lyy) az Ly, megitélési szintre (dB)
2 ha az épitési munka idétartama
B 1 hénap vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
4 nappal €jjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora 06-22 ora 22-06 6ra 06-22 éra 22-06 ora
5 |Uduléterilet, kilénleges 60 45 55! 40 50 35
tertletek kozul az egészseglgyi
tertlet
6 |Lakoterilet (kisvarosias, 65 50 60 45 55 40
kertvarosias, falusias, telepszert
beépitésii), kiulonleges tertletek
kozil az oktatasi létesitmények
teriletei, a temetdk, a
goldterulet
7 |Lakotertilet (nagyvarosias 70 55 65 50 &0 45
beépitésii), a vegyes terulet
8 |Gazdasagi terulet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.




1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

Uzemi és szabadidos létesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol

védendo teriileteken

Hatarérték (L) az Law
megitélési szintre*
Scrr- Zajtol védendo teriilet (dB)
szam
nappal é&jjel
06-22 ora 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésti), 50 40
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a
z0ldteriilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany ¢és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Hattérterhelés
A hattérterhelés fogalmat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol 2. § 1.) pontja szabalyozza.

l) hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése
nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés;

A hattérterhelés értékét az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és
értekelése” szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint kell megallapitani, ha a kijeldlt
mérési mas tizemi zajforrds vagy zajforrasok hatasa is észlelhetd.

a) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas lizemi zajforras vagy
zajforrasok hatasa is észlelhetd, a hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab tizemi
zajforrastdl szarmazo, egylittes zajterhelés 4.6. szakasz szerint meghatarozott Lam;izem
megitélési szintjével, azaz

I—AH,iizem = LAM,ﬁzem

és

Lamjizem= 10 IgY 10 OILAMI

ahol

L am,i az i-edik tizemi zajforrastol szarmazo zaj megitélési szintje.

Megjegyzés: Tobb ilizemi zajforras esetén megengedett, hogy az ezektdl szarmazo zaj
megitélési szintjét az egylittes miikodés kozben torténd méréssel hatarozzak meg, ha a
zajforrasok miitkodési koriilményei vagy a zaj jellege nem teszi sziikségessé a kiilon-
kiilon vald mérést.

b) Ha a kijelolt mérési pontokon mas iizemi zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a
hattérterhelés a 6.4.1.b) a 4.1.5. szakasz szerint mért Lags 95 %-0S A-
hangnyomadsszint. Az M3.1. szerint az Lags 95 %-0S A-hangnyomadsszintet annak
kozvetlen meghatarozasara alkalmas mérémiiszerrel, gyors (F) iddallanddval kell
mérni.



Jelen esetben a b) moédon mértiik a hattérterhelést. (1. melléklet)

A hattérterhelés értéke

Meért egyenértékii A szint
A zqj Lags, mért ’
jellege Nappal Ejszaka
dB dB
1001 allando 34,0 31,5
1002 | alland6 37,5 34,5
2001 | allando 35,0 33,0

A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintméro

Gyari szam: 1805665

Bélyegzés: M 657740

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00366-002/2023
Ervényességi ideje: 2025. 02. 20.

Szélsebességmérd, hdmérd

A meteoroldgiai koriilmények a mérés ideje alatt

Idépont Homérséklet | Szélsebesség
) (km/h)
2025. januar 17. 16 — 18°0 nappali mérés -2 0
2025. januar 17. 22%° — 23?0 gjszakai mérés -3 0

A felhagyads sordan a telephely dltal okozott zajterhelés szamitdasa

I‘t: I‘W"r Klr+ KQ_ Kd_ KL_ Km_ Kn_ KB_ Ke
(93/2007. (XIL 18.) KvVM rendelet 11. szama melléklet)

Védendo pontok a telephely kornyezetében a telephely kozéppontjatol:

Tavolsag a telephely kozepétol
Védend6é homlokzatu épiiletek st
(m)
1001 Hrsz.:1469/3 559
1002 Eromt tér 31., Hrsz.: 1456/1 825
2001 Iskola ut, Hrsz.: 2587 721




A telephely elhelyezkedése a kdrnyezetében

Google Earth

1001 mérési pont felé
Az lizemépiiletek arnyékold hatasat Ke = 8 dB beiktatasi veszteséggel vettiik
figyelembe.

1002 mérési pont felé
Az tlizemépiiletek arnyékold hatasat Ke
figyelembe.

4 dB beiktatasi veszteséggel vettiik

A 2001 mérési pont felé nincs arnyékold iizemépiilet, ezért Ke = 0 dB. A
hatéstertileten kiviil a védend6 ingatlant novényzet is védi. Az egybefiiggd novényzet
hossza: 141 m

a) eset vizsgalata — bontas, tereprendezés (Epitési zaj)

A bontas, a tereprendezés idOtartama varhatoan kisebb lesz, mint 1 hénap.
A tevékenységet a telephely kozepébe helyezziik.

Szamitas
Kritikus | St Lw Kir Ka Kaq KL hm Km Kn | Kg Ke Lt
pont [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
1001 559 | 116,4 0 3 65,95 | 1,08 2 4,69 0 0 8 39,70
1002 825 | 116,4 0 3 69,33 | 1,59 2 473 0 0 4 39,76
2001 721 | 1164 0 3 68,16 | 1,39 2 472 7,05 0 0 38,10

A munkavégzés akusztikai magassagat 2,5 m magasra becsiiljiik.



A ndvényzet hangterjedést csillapitd hatdsa a kovetkezd Osszefiiggéssel vehetd
szamitasba (93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu melléklet, 6.4.1. A
novényzet csillapito hatasa):

Kn=ansn=0,05* 141 =7,05dB
ahol

Sn <200 m.

an = 0,05 dB/m

Sh=141m

Ha a megitélési pont mogdétt van homlokzat, €s igy a megitélési pont felé
visszaverddik a mikodési zaj, akkor a szdmitott értéket novelni kell, ellenkezd esetben
nem.
1001: Kr=3dB

Lt + Kr=39,70 dB + 3 dB = 42,70 dB = 43 dB <60 dB (Uh)
1002: Kr=3dB

L: + Kr=39,76 dB + 3dB =42,76 dB = 43 dB <65 dB (Lk)
2001: Kr=3dB

L:+ Kr=38,10dB + 3dB =41,1 dB = 41 dB <65 dB (Lf)

A felhagyasi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei dsszehasonlitisa a
vdarhaté hangnyomdsszintekkel

A 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld,
terhelési hatarértékeket Osszehasonlitva a védendd homlokzatok eldtt kialakulod
hangnyomadsszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek nappali id6szakra megfelelnek.

b) eset vizsgalata — torés, osztalyozas — hulladékhasznositas — (Uzemi zaj)

Szamitas, ha a torés a telephely kdzepén torténik

Kritikus St Lw Kir Ka Ky KL hm Km Kn Kg Ke L¢
pont | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB]|[dB]| [dB] | [dB]
1001 559 | 121,6 0 3 65,95 | 1,08 2 4,69 0 0 8 44,90
1002 825 | 121,6 0 3 69,33 | 1,59 2 473 0 0 4 44,96
2001 721 | 1216 0 3 68,16 | 1,39 2 472 7,05 0 0 43,30

A munkavégzés akusztikai magassagat 2,5 m magasra becsiiljiik.

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé
visszaverddik a miikddési zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkezd esetben

nem.
1001: Kr=3dB

Lt + Kr= 44,90 dB + 3 dB = 47,90 dB = 48 dB> 45 dB (Uh)
1002: Kr=3dB

Lt + Kr=44,96 dB + 3 dB = 47,96 dB = 48 dB <50 dB (Lk)
2001: Kgr=3dB

Lt + Kr= 43,30 dB + 3 dB = 46,30 dB = 46 dB <50 dB (Lf)
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A felhagyasi tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei osszehasonlitisa a
varhato hangnyomadsszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld,
terhelési hatarértékeket Osszehasonlitva a védendd homlokzatok eldtt kialakuld
hangnyomasszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatds a
kovetelmény értéknek nappali idészakra az iidiiléteriileten 1évé épitményre nem
felel meg, a masik két védend6 homlokzatu épiiletre megfelelnek.

A hatarérték teljesitése csak a torési helyszin olyan athelyezésével valosithato meg,
amely a lehetd legtavolabb van az tuidiilSteriilettdl.

Szamitas a torés helyszinének athelyezésével

Védendd pontok tavolsaga a torés helyétol

Tavolsag a telephely kozepétol
Védend6 homlokzatu épiiletek st
(m)
1001 Hrsz.:1469/3 658
1002 Erémii tér 31., Hrsz.: 1456/1 894
2001 Iskola ut, Hrsz.: 2587 749

Szamitas a torés helyszinének megvaltoztatasaval

Kritikus St Lw Kir Ka Kg KL hm Km Khn Keg Ke Lt
pont [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
1001 658 | 121,6 0 3 67,36 | 1,27 2 4,69 0 0 8 43,27
1002 894 | 121,6 0 3 70,03 | 1,73 2 4,72 0 0 4 44,13
2001 749 | 121,6 0 3 68,49 | 1,45 2 4,71 | 7,05 0 0 4291

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé
visszaverddik a miikodési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkezd esetben
nem.
1001: Kr=3dB

Lt + Kr= 43,27 dB + 3 dB = 46,27 dB = 46 dB> 45 dB (Uh)
1002: Kr=3dB

Lt + Kr=44,13dB + 3 dB = 47,13 dB =47 dB <50 dB (Lk)
2001: Kr=3dB

L+ Kr=42,91 dB + 3dB = 45,91 dB = 46 dB <50 dB (Lf)

A felhagyadsi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatdarértékei dsszehasonlitisa a
varhato hangnyomadsszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EiM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld,
terhelési hatarértekeket Osszehasonlitva a védendd homlokzatok eldtt kialakuld
hangnyomadsszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek nappali idészakra az iidiiléteriileten 1évé épitményre nem
felel meg, a masik két védend6 homlokzatu épiiletre megfelelnek.
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A megitélési idében torténo miikodési ido csokkentése

Feltételezziik, hogy a megitélési id6ben (8 ora) a torés, osztalyozas csak 6,5 oraban
torténik. Ez valos feltételezés, mivel a folyamatos miikodést gatoljak az elakadasi
problémak, a kiszolgalasi fennakaddsok, valamint a dolgozoknak is minimalisan
biztositani kell a megitélési idoben 30 perc pihendidot.

Ebben az esetben a zajterhelés a védendo épiiletek, teriileteken:

1001:  Lam =10 Ig (6,5/8 * 10*627) = 4537 dB = 45 dB = 45 dB ({Uh)
1002:  Law=101g (6,5/8 * 104723) = 46,25 = 46 dB <50 dB (LK)
2001:  Lawm = 10 Ig (6,5/8 * 10*5%) = 45,01 dB = 45 dB <50 dB (Lf)

A tervezés biztonsagat novelte, hogy maximalis visszaverddéssel szamoltunk
(Kr = 3 dB), amely vélhetdleg ettdl kisebb lesz.

A felhagyasi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei dsszehasonlitisa a
varhato hangnyomadsszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EGiM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld,
terhelési hatarértékeket Osszehasonlitva a védendd homlokzatok eldtt kialakuld
hangnyomadsszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek nappali idészakra megfelelnek.

Javaslat:

A torés elso napjan javasoljuk szabvanyos kornyezeti zajmérés elvégeztetését. A
zajmérés eredményétol fiiggéen eldonthetd, hogy a zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek vagy nem. Ha nem teljesiilnek, akkor a sziikséges zajcsokkentés mobil
zajvédo fal telepitésével megoldhato.
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Zajcsokkentés mobil zajvédo fallal

A telephely foldhivatali térképe

§ B {14897

kizpak

[/

w: vasut

/ /

Torés helye  Mobil zajvédo fal

A konkrét megoldas a torési helyszin zajvédo fallal valo arnyékolésa.
A sziikséges arnyékolas (beiktatasi veszteség) meghatarozasa

A minimalisan sziikséges beiktatasi veszteség mértéke jelen esetben:

1001: D = L (zajcsokkentés nélkiil) — L (hatarérték) =46 — 45 =1 dB



13

Zajvédo fal arnyékolo hatisanak szamitdisa

Tervezett elrendezés
Kiszolgalé munkagép Zajvédo fal (mobil)

\
\

Torégep

st (tavolsag a zajforras és a védendo épiilet el6tt 2 m-rel felvett |
pont kozott.
Védendd homlokzatu épiilet

A zajvédo fal geometriai kialakitasa

- magassaga: 3,5m

- a hossza nytljon til a munkagépek tavolabbi pontjaitol 3 — 3 m-re

- a zajvédo fal a torégép hossztengelyétdl 5 m tdvolsadgban, és a kiszolgéldsa a
zajveédo fal takarasaban legyen

A zajarnyékolo falakra vonatkozo akusztikai kovetelmények:

A zajarnyekold falak a kovetkezd harom szabvanylap mindsitési kovetelményeinek
feleljenek meg:

MSZ EN 1793-1:2013 Kozuti zajarnyékold berendezések. Vizsgalati modszer az
akusztikai tulajdonsdgok meghatarozasdhoz. 1. rész: A hangelnyelésre vonatkozo
lényeges jellemzdk

MSZ EN 1793-2:2013 Kozuti zajarnyékold berendezések. Vizsgélati modszer az
akusztikai tulajdonsagok meghatarozasahoz. 2. rész: A léghanggatlasra vonatkozo
Iényeges jellemzOk diffuz hangtéri feltételek mellett

MSZ EN 1793-3:2013 Kozuti zajarnyékold berendezések. Vizsgélati moddszer az
akusztikai tulajdonsdgok meghatarozasahoz. 3. rész: Szabvanyos kozuti kozlekedési
zajszinkép

A hangelnyelési képesség legalabb érje el az A3 osztalyt. (MSZ EN 1793- 1:2013
szabvany)

Osztaly DLo dB

A3 8<DLo<11
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A léghanggatlas legalabb érje el a B3 osztalyt. (MSZ EN 1793-2:2013 szabvany)

Osztily DLr dB

B3 25<DLgr < 34

Beiktatasi veszteségre vonatkozo eldiras (,,Helyszini vizsgilat a beépités
josagara”)

A Dbeiktatasi veszteség mérését az MSZ 13-121- 2:1991 szabvany szerint kell
végrehajtani.

A mindsitési beiktatasi veszteség A-hangnyomasszintben mért értéke alapjan a
zajarny€kolo falszerkezet a 9.5. tdblazat szerint értékelhetd.

A beiktatasi veszteség mértéke legalabb érje el a kovetkezo értéket:

Dpm dB zajarnyekolo falszerkezet

10< Dpm < 15 megfeleld

Amennyiben ezek a geometriai €s akusztikai kovetelmények teljesiilnek a mobil
zajarny¢€kolo falra, akkor az arnyékolas (Ke) mértékét kell meghatarozni.

A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet. 11. mellékletében talalhato
6.5.1. képleteinek felhasznalasaval hatarozhatjuk meg.

40

?oﬂb& hetr ~%
s ™
e b
Sj __'_‘—-—-—._______-_ -\""0.__‘-“‘
T S, Eszlelési pont

/f///Q//////ff/////////////////f;///////{

L
— S ;

————

]

A védend6 homlokzatnal az észlelési pontot 1,5 m magasnak vessziik fel.

A szamitasndl az akusztikai kozéppont magassagat 2,0 m-re vessziik fel, vagyis a
kedvezOtlenebb esetre, a torégépes hasznositasnak megfelelden.

A zajvédo fal magassaga: 3,5 m.

A torégép akusztikai kozéppontja és zajvédo fal kozotti tavolsag vizszintes metszetét 5
m tavolsagban vettiik fel a torégépek geometriai méretei €s a kiszolgalds minimalis
feltételeinek figyelembevételével.

Ke (beiktatasi veszteség) szamitasa

Tavolsag St e da do z Kw K:=Ke
(m) [m [m] [m] [m] [m] [dB] [dB]
658 658,000 0 653,003 5220 | 0,223 0,325867231 7,06
894 894,00 0 889,002 5220 | 0,222 0,216884791 6,41
749 749,000 0 744,003 5,220 | 0,223 0,278893016 6,79
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A mobil zajvédoé fal beiktatasi veszteségének figyelembevételével a védendd
homlokzati lakohazaknal a megitélési szint.

1001:  Law =45,37 dB — 7,06 = 38,31 = 38 dB <45 dB (Uh)
1002:  Lam =46,25-6,41 =39,84 = 40 dB <50 dB (LK)
2001: Lam =45,01dB -6,79 = 38,22 = 38 dB <50 dB (Lf)

A felhagyadsi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei ésszehasonlitisa a
varhato hangnyomadsszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld,
terhelési hatarértékeket Osszehasonlitva a védendd homlokzatok eldtt kialakuld
hangnyomadsszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek nappali idészakra megfelelnek.

A felhagyas soran kialakulo zaj hatasteriilete

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosagnak —
a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a
kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni,
ahol a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szadmithato, és van zajtol védendd
homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve
szamithato.

Jelen esetben a nappali hatasteriiletet kell megallapitani, éjszakai munkavégzés nincs.
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a) eset - Hatasteriilet, ha torés, osztalyozas nem torténik a helyszinen csak bontas
és tereprendezés (Epitési zaj)

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott

hatasteriiletének na

ysaga; nappali idoszakban vizsgalati feliiletenként

Rendelet Leha’ta’rol,am Hatasteriilet nagysaga
, ‘. hatarérték
Irany bekezdésének L /[dB(A)/ (m)
jelzése — —
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1 felé A telephely kozepétol
(Gh) 63 ()a >0 ] 191 m-re. )
M1 felé A telephely kozepétol i
(LK) 653()a 55 172 m-re.
M2 felé i A telephely kozepétdl i
(Lf) 63()a > 263 m-re.

Hatasteriilet, ha torés, osztalyozas is torténik a helyszinen

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idészakban vizsgalati feliiletenként

Rendelet Leha,ta,rol,as1 Hatasteriilet nagysaga
, . hatarérték
Irany bekezdésének L /dB(A)/ (m)
jelzése — .
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1 felé A torés helyszinérol
(Uh) 6§()a 35 j 679 m-re. ]
. A torés helyszinérol
M(}_Sle 65(1)a 40 Kozepétdl i
657 m-re.
. A torés helyszinérol
M(ZL?;']E’ 6§(1)a 40 - kozepétdl -
677 m-re.

A hatasteriileti gorbe egy védendd homlokzatu épiileteket, teriileteket érint.
(Hrsz.:1469/3)

(A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént méréssel, illetve a mért adatok

felhasznalasaval, szamitassal hataroztuk meg.)

A szamitést a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet Osszefiiggéseinek felhasznalasaval
végeztiik.

Hatasteriileten 1év6 védendd épiiletek

Ingatlan Kozteriilet Haz- Epitményjegyzék szerinti | Zajkibocsatasi Ovezeti
helyrajzi elnevezése szam besorolas hatarérték, besorolas
szama nappal/éjszaka
(dB)
1469/3 Udiil6teriilet 45 Uh
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3.3.
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A felhagyés sordn a tulajdonos fog arrél donteni, hogy melyik moddszert valasztja,
vagyis lesz-¢ torés a helyszinen vagy nem. A szamitassal bemutattuk, hogy a felhagyas
soran milyen miszaki megoldast kell alkalmazni, hogy a zajterhelési hatarértékek
teljesiiljenek.

A tevékenység rezgésvédelmi vonatkozasai, nyilatkozat arrol, hogy az
alkalmazott berendezések kornyezeti rezgésforrasnak tekinthetok-e vagy nem,
teljesiilnek-e a hatarértékek, sziikséges-e rezgéscsokkenté beavatkozas vagy nem.

Az alkalmazott berendezések nem tekintheték kornyezeti rezgésforrasnak, a
berendezések altal generalt rezgések nem terjednek til a telephely hataran.

A zajméréshez hasznalt méromiiszer hitelesitési bizonyitvanya

A zajméré méromiszer hitelesitési bizonyitvanya az 1. szdmu melléklet, a zajmérési
jegyzOkonyv része volt, vélhetdleg nem csatolta be a kérelem beaddja az EVD

crer

Jelen esetben a hitelesitési bizonyitvanyt a 2. mellékletként csatoljuk.

Osszefoglalas

A Moniplast Recycling Kft. (Székhely: 3021 Lorinci, Vorossapi Gt 1489/9. hrsz.) 3021
Lorinci, Vorossapi at 1. 1489/9 hrsz.-i telephelye a késébbi felhagyasa idején a
munkalatokat lehet gy tervezni, hogy a zajterhelési hatarértékek teljesiiljenek.

A tervfejezetben megvizsgaltunk két esetet is, igy azt a tevékenységet, amikor csak a
bontast végzik el a helyszinen, illetve azt a valtozatot is, amikor az épitési hulladékok
hasznositasa (torése, osztalyozasa) is a telephelyen valosul meg.

Az elsé esetben nem kell zajcsokkentéseket végrehajtani, a viszonylagos nagy
tavolsagok a védend¢d teriiletektdl, védendd homlokzati épiiletektdl biztositjak azt,
hogy a zajterhelési hatarértékek teljesiilnek.

Ha az ¢épitési nem veszé€lyes hulladékok hasznositdsa (torése, osztalyozédsa) is a
telephelyen valdsulna meg, akkor a telephelyen meg kell keresni azt a helyet, amely
legtavolabb van az tidiil6teriilettdl és ezen kiviil esetlegesen mobil zajvédo fallal kell a
torés, osztalyozas helyét is lehatarolni az tidiilSteriilet felé.

A vizsgalat sordn meghatdrozasra keriilt a hatasteriilet is. Az els@ esetben a
hatasteriilet nem ¢éri el a védendd épiileteket, teriileteket, mig a masodik esetben eléri
az udiil6tertilet szElét.

Az alkalmazott berendezések nem tekinthet6k kornyezeti rezgésforrasnak, a
berendezések altal generalt rezgések nem terjednek tul a telephely hataran.
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A zajmér6 hitelesitési bizonyitvanyat mellékletként csatoltuk.

Emdéd, 2025-07-16.
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