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1. El6zmények

A jelen dokumentacié célja, hogy el6zetes vizsgalatot nyujtson a Heves Varmegye teriletén talalhato,
mesterséges eredetli, korabban vizvisszatartasra hasznalt, jelenleg leromlott allapotii erdei tavak
rekonstrukcidjahoz. A projekt a természetes vizvisszatartas helyreallitdsara, az dkologiai allapot javitasara,
valamint a klimavaltozashoz valo alkalmazkodas eldsegitésére iranyul. A helyreallitdis soran kizardlag
természetes vizutanpétiasra (csapadék, vizfolyasok) tdmaszkodnak, mesterséges beavatkozas csak a meder
formalasara és az eliszaposodas csokkentésére korlatozddik. Mederkotrast leszamitva a régi megrongalddott
gatak helyreallitasa is célként szerepel. A munka kiilon figyelmet fordit a védett természeti értékek megbrzésére,
a természetvédelmi eléirasok betartasara és az érintett terliletek taji és vizrajzi adottsagainak fenntarthatd
hasznositasara. A projekt el6készitése az Interreg egylttmikodés keretében valosul meg.

El6zetes hatosagi megkeresések torténtek a projekt elokészitési szakaszaban, ezekere a kovetkez6 valaszok
érkeztek:

Heves Varmegyei Kormanyhivatal — Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly Természetvédelmi Osztaly

o |ktatdszam: HE/TVO/00087-4/2025
Datum: 2025.03.06.

o Helyrajzi szdmok és természetvédelmi statusz:

« Felsétarkany 086/a: Bukki Nemzeti Park, Natura 2000 (HUBN10003 - kilonleges madéarvédelmi terilet)
« Parad 051/h, 051/k: Natura 2000 (HUBN10006 — Métra kilonleges madarvédelmi tertilet)

« Tarnalelesz 0147/1: Tarnavidéki Tajvédelmi Kdrzet (orszagos védett terlilet)

Eléirasok:
« A tavak tarozonak mindstinek (30404/1155/2025. szamu vizlgyi allasfoglalas alapjan)
« A projekt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 122. b) pontja ala esik:
 Duzzasztdmii vagy tarozo vedett terileten, Natura 2000-en — méretmegkotés nélkul
« El6zetes vizsgalati eljaras (EVD) lefolytatasa kotelezd

Bukki Nemzeti Park Igazgatésag (BNPI) — mint természetvédelmi kezel6

Gyepkezelés / szarzuzas:

« Csak tavasszal alkalmazhaté (a magok szérdédasanak elkertlésére)

« A ndvényi tormeléket kotelez6 eltavolitani (befiilledés, gyomosodas és vaddisznokar megelézése)
o A szarzuzas nem alkalmas tartds kezelésre

» Mozaikos kaszélas javasolt (nem egyszerre, nem évente ugyanott)

« Min. 10 cm sarju meghagyasa kotelez6

« Kaszalasi terv szlikséges a helyi adottsagok figyelembevételével

2. Oshonos gyiimélcsfajtak telepitése:
« Csak a tajba illeszkedd észak-magyarorszagi tajfajtak telepithetk

3. Vizes éléhelyek kialakitasa:
» A munkavégzésre a nyar vege-0sz a legalkalmasabb
« Helyszini egyeztetés sziikséges a kivitelezés el6tt az érintett tajegysegekkel




4. Erd6utak kétéltiibarat kezelése:

« El6zetes javaslat nem adhat6, mivel a vizes foltok idészakosan és hasznalattol fliggéen alakulnak ki —

egyeztetés sziikséges a tajegyseggel

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletében

foglalt tartalmi kovetelményeknek megfelelé teljes kérii dokumentacié.

Minésitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint lizleti titkot a tanulmany nem tartalmaz.

2. Azonosité adatok

21.  Azengedélykérd adatai

Engedélyes megnevezése

Egererdd Zrt.

Székhely cime

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 18.

Addszam

11164511-2-10

KUJ szama

100 218 268

2.2. A dokumentaciot készité szakértok adatai

Készitd neve, cime

EVILAND

4225 Debrecen, Kertekalja utca 15.

Felelés vezetd Czinegéné Hartman Eva - igyvezet6

Szakérték

Hulladekgazdalkodasi szakerto Czinegéné Hartman Eva - SzK.V._1.1.-09-01265
kornyezetmérnok

szakeértd

Levegétisztasag-, zaj- és rezgésvédelmi

Sami Lajos - Sz.K.V._1.2/1.4.

Viz-, és foldtani kdzeg védelem
Vizanalitika, vizminéségvédelem

Szekrényes Karoly Csaba - Sz.K.V._1.3.-15-01042

Tajvédelmi és él6vilag szakértd bioldgus Sods Gabor - SZ-008/2022.

2.3. Az érintett teriiletekre vonatkozé adatok

Erintett tavak Heves varmegyében

Telepiilés Tomegnevezese | Helyrajzi szam Védettség Natura 2000 teriilet
(ha van) (hrsz.)
Felsétarkany - 086/a BNP (V) HUBN10003 — Bukk hegység és
peremterlletei
Parad - 051/h \ HUBN10006 — Méatra
Parad - 051/k v HUBN10006 — Matra
Tarnalelesz - 0147/1 TTK (V) Nem szerepel Natura 2000-ben

KORNYEZETGAZDALKODASI MERNOKI IRODA KFT.




3. Tervezett tevékenység célja a vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység esetében a
kozérdek bemutatasaval egyiitt

A tervezett beavatkozas célja a Heves varmegye tertiletén talalhatd, védett természeti és Natura 2000 teriileteken
fekvd, természetkozeli allapotukat elvesztett erdei kistavak okologiai helyredllitisa. A beavatkozasok soran
elsésorban a tavak meglévé medreinek kotrasara, az uledék eltavolitasara, valamint korlatozott
novényzetritkitasra kerll sor, a lehetd legkisebb mértékii zavards mellett. A cél a tavak vizhédztartasanak
helyreallitasa és a degradalddott vizes éléhelyek koldgiai funkcidinak megerdsitése.
A beavatkozas kiemelten kozérdekii célokat szolgal, mivel a helyreallitott vizes él6helyek:

o novelik a biodiverzitast (pl. Natura 2000 fajok és éléhelytipusok tamogatasa),

« erositik a taji és 6koldgiai ellenallo képességet az éghajlatvaltozas hatasaival szemben,

« elésegitik a természetes vizmegtartast, ezzel mérsékelve az aszalyos idészakok hatésait,

o hozzajarulnak a rekreacios és taji értékek megoérzéséhez fenntarthaté modon.
A projekt soran kilonds figyelem iranyul a Biikki Nemzeti Park teriletére esé Felsotarkany, valamint a Matra
Natura 2000 tertiletét érint6 Parad, és a Tarnavidéki Tajvédelmi Korzetben fekvé Tarnalelesz természetvédelmi
értékeire, ahol a kivitelezés kizardlag az éléhelyek okologiai javitasat célozza, nem pedig miliszaki atalakitasat vagy
hasznositasat. A tevékenység dsszhangban all a nemzeti természetvédelmi stratégiakkal és az EU Biodiverzitas
Stratégia céljaival is.

4, A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszerii telepitési, technoldgiai vagy egyéb
valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok alapadatai

41.  Atevékenység volumene

A beruhazas volumene kis/kdzepes mértéki, a mederkotras nem jar jelentés beavatkozassal, mindegyik tervezési
helyszinen megtalalhato kisebb-nagyobb viztest. A tervezett munkak volumenével kapcsolatban az alabbi tablazat
nyujt tajékoztatast.

Kézséghatir Hrsz. Vizfeliilet ’ Te,rvez,ett Eltavolitandé fold
(m?) vizmélység (m) (md)

Cserépfalu 010 1600 1,2 1920

Felsétarkany 086/a 500 0,8 400

Arlo 0172a 800 1,2 960

Borsodszentgydrgy 098/3 900 1,6 1440

Tarnalelesz 014711 1800 1,2 2160

Parad 051/h 600 1,2 720

Parad 051/k 600 1,2 720

Osszesen 6800 8,4 8320

Osszesen 7 db megvalosulasi helyszin lesz jelen projekt keretében, két megyében. Jelen tanulmany a Heves
Varmegyében talalhato 4 db toval foglalkozik




42. A telepités és miikodés megkezdésének varhaté idbépontja és idotartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

Jelen elézetes vizsgalati eljaras, valamint a vizjogi létesitési és Uzemelési engedélyezési eljarastol fuggden
Atervezett tevékenység megkezdésének varhaté idépontja: 2025. l1l.-1V. negyedév
A munkalatok megkezdésének varhato idopontja: 2025. II1.-IV negyedév

A kapacitaskihasznélas tervezett idobeli megoszlasa: A projekt nem ipari létesitmény, ezért a klasszikus
értelemben vett kapacitaskihasznalas” nem értelmezhetd. A helyreadllitott tavak természetes rendszerek
részeként, folyamatosan miikddnek, azaz a vizgyijtés, a vizmegtartas és az 6kolégiai funkciok egész évben,
az évszakos vizjarasnak megfeleléen zajlanak. Az idébeli megoszlas tehét a természetes csapadék- és
lefolyasi viszonyoktél fiigg, a tevékenység célja ennek tamogatasa, nem maodositasa.

A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veend6 teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja, villamos légvezeték el6zetes konzultacioja esetén EOV-
koordinata helyes (helyrajziszam-megjelélés nélkiili) nyomvonala

4.2.1. A megvaldsulasi helyszinek
4.2.2. A megvaldsulasi helyszinek elhelyezkedése

Telepiilés He'y(r:::'z“;zam Nagyts] Koz6ptj Kists]
Fels6tarkany 086/ kézéE:ﬁZ‘;;Ség Biikk-videk D&li-Biikk
. Eszaki- , .
Parad 051/h k6z8phegység Matra Nyugati-Méatra
. Eszaki- . o
Parad 051/k (6zéphegység Matra Nyugati-Matra
Tarnalelesz 0147/1  Eszaki- | Heves-Borsodi- | g0 ek

kozéphegység dombsag

Pécsi-féle tajfoldrajzi rendszer alapjan
4.2.3. Szomszédos ingatlanok

Foldhasznalat

A vizsgalt tavak (Felsétarkany 086/a, Parad 051/h és 051/k, Tarnalelesz 0147/1 hrsz.) folytonos, 6sszefliggd
erdéterileteken belll helyezkednek el. A szomszédos ingatlanok szintén erddrészletek, mas tipusu
terlilethasznalat (mez6gazdasagi mlivelés vagy beépités) a kdzvetlen kdrnyezetben nem jellemzd.

Infrastruktara

A helyszinek szintén kizarolag erdészeti és gazdasagi utak mentén kozelithetsk meg. Allandd burkolattal
rendelkezd Ut, illetve kdzmi-infrastruktura a tavak kdzvetlen szomszédsagaban nem talalhato.

Beépitettség
A vizsgalt ingatlanok szintén laké- vagy gazdasagi épulettdl mentesek. A kornyezetet a zavartalan természetes
erd6boritas jellemzi, emberi beavatkozas csak minimalis mértékben van jelen.

Okoldgiai kapcsolatok

A tavak kornyezete szintén természetes élGhelyfoltokbol all, amelyek potencidlisan részei az Okologiai
hal6zatnak, illetve a védett természeti teriletek pufferzonainak. A kapcsolodo éléhelyek folytonossaga és
természetessége biztositja az élévilag szamara az atjarhatdsagot.




Hasznalat és védelem

A szomszédos ingatlanokon minimalis az emberi jelenlét, az esetleges erdégazdalkodasi tevékenységek
kizarolag erdbterv alapjan, szabélyozott formédban zajlanak. A természetes allapot megdrzése kiemelt
szempont, kilondsen a védett és Natura 2000-es terileteken.

4.2.4. A tevékenység megvalésitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolédo
létesitmények felsorolasa és helye

Mivel a teljes, részletes munkafolyamat nem ismert egy lehetséges, felvonulasi teriiletigény kertil bemutatasra.

Létesitmény tipusa Leiras / cél Elhelyezkedés / megjegyzés
. - Iszap kiemelés utani atmeneti A tdmeder kdzelében, rét vagy irtas
Ideiglenes depdnia oy " IR
tarolas szélén, zavarasminimalizalassal
Helyszini gépjarmiiforgalmi Gépjarmivek bedllasa a Erdészeti utak mentén, kavicsos vagy
beallék munkalatok idejére fives stabilizalt savként

Kotrasi munkagodor /
| géptalap

A meder szélén, vizallas figgvényében
mobil gépalapozassal
Példaul Fels6tarkanyban vagy
Tarnaleleszen meglévé zsilip, 1,2 m
szélességU, monolit vasbeton
alapozassal, kb. 50 cm szélességben,
meglévd foldgatba siillyesztve
Csak a beavatkozéssal érintett
partszakaszokon, invaziv vagy beteg
egyedek esetén

Kotrasi eszkdz stabil elhelyezése

Vizszint szabalyozésa és

Meglévo zsilip + alapozas ; NN
9 P P atvezetés biztositasa

A mederbe benétt és akadalyozo

Favagasi munkaterdlet fak, cserjék eltavolitasa

4.2.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitasanak leirasa,
ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak megadasat

A projekt célja a korabban kialakult, méra részben eliszapolddott vagy elhanyagolt allapotu tavak természetes
vizhaztartasanak helyreallitdsa és a vizmegtartd képesseg javitasa, kizardlag meglévd taji adottsagokra és
természetes vizmozgasokra tamaszkodva.

A kivitelezés soran alkalmazott technoldgia nem tartalmaz mesterséges vizpétlast, vagy épitett vizszabalyozasi
mtargyakat. A munkak elsésorban kézi és gépi foldmunka jellegliek, kiléndsen a kdvetkezé beavatkozasokkal:

e Mederkotras, atlagosan 1,5 méteres mélységig, a felgytlemlett iszap eltavolitasa céljabdl.

e Iszap helyszini elhelyezése (deponia): az eltavolitott iszapot a part menti, kijel6lt savban teritik szét, majd
géttestet alakitanak ki bel6le, amennyiben szikséges.

o Minimalis ndvényzetirtas, féként mederben benétt fak eltavolitasa, invaziv fajok visszaszoritasa, amennyiben
szilkséges.

o Meglévé zsilip, vizbeeresztd nyilas, vagy egyéb miitargy megtartasa, esetleg karbantartasa.

e A megrongalédott zsilipeket a korabbiakkal azonos vagy egyszeriibb, maximum 120 cm széles,
betonhdl és két fapallésoros zarofeliilettel ellatott kivitelben allitjuk vissza.

Anyagfelhasznalas fébb mutatoi

A projekt soran kils6 anyag beszallitdsara csak minimalis mértékben kerul sor. A kivitelezés soran nem
hasznéalnak fel zuzott kovet, agyagot vagy geotextiliat.

Kivételt képez a zsilip visszaépitéséhez szlkséges beton, amelyet a korabbi mitargyakkal azonos, vagy
egyszer(ibb szerkezetben alkalmaznak.

A vizzarésag, stabilitas, és a mederforma a helyszini adottsagokra és természetes folyamatokra
tamaszkodik.




4.2.6. A megvaldsulasi hely jelenlegi funkci6ja

A hevesi helyszinek — Felsétarkany, Parad és Tarnalelesz - jellemzden természetkozeli, erdés térségekben
talalhatdk. A terlletek elsédleges funkcidja természetvédelmi és erdégazdalkodasi jellegti, a tervezett tavak
tobbsége védett teriileten, vagy Natura 2000 hal6zathoz tartozé egységben helyezkedik el.

A partmenti zonék részben elhanyagolt allapotban vannak, a viztestek jelentésen eliszapolodtak,
természetes vizjarasra tdmaszkodnak. Mesterséges hasznositasuk — pl. horgaszat, viztarozas - jelenleg nem
jellemzé, és aktiv rekreaciés funkcioval sem birnak. A beavatkozasok célja a természetes allapot és
vizhaztartas helyreallitasa, nem pedig az intenziv emberi hasznalat el6készitése.

4.2.7. Tervezési teriilet jelenlegi infrastrukturaja
A tervezési teriletek infrastrukturaja nem relevans. A kialakitandd tavak kdrnyezetében minddssze erdei Ut
talélhato.

4.2.8. Atevékenység teriletigénye

o A Heves varmegyei megvaldsulasi helyszineken 4 téegység talalhaté:
- Felsétarkany (1 db), Parad (2 db), Tarnalelesz (1 db)

o A becsilt vizfeliillet-6sszesités (a dokumentaciok és helyszinrajzok alapjan) 6sszesen 3300-3600 m?
lehet.

o A part menti munkateriiletekhez és iszapteritési savhoz becsllten tovabbi 5-10 méter széles zéna
szukséges a medrek korul.

Becsiilt dsszteriilet (Heves varmegye): ~0,33-0,36 ha (3300-3600 m?)

Ez az érték magaban foglalja a négy tomedret (beleértve Tarnaleleszt is) és azok kozvetlen kornyezetét —

kiléndsen az iszapteritési savot, valamint a minimalis munkateriiletet. A beavatkozas helyi léptékii,

természetvédelmi céll, minimalis teriiletigénnyel.

Pontos elhelyezkedésiik:

1. Tarnalelesz 0147/1 hrsz. — Remetei t6
o EOV: 48.12168831507979, 20.137692825161505
o Helyszin: Tarnalelesz
o Megye: Heves Varmegye

1. abra Tarnalelesz kialakitand6 to
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a jivi
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Felsétarkany 086/a hrsz. - Hidegvolgy
EOV: 48.01421475783632, 20.431986723031073
Helyszin: Felsétarkany
Megye: Heves Varmegye

2. bra Felsétarkany, Hidegvélgy

Parad 051/h, 051/k - VI tavak
GPS: 47.90584899464214, 20.05156530370124
GPS: 47.908792072909286, 20.050372528232238
Helyszin: Parad
Megye: Heves Varmegye

AHELY
endéghdz **** @

egjobb, mindsitésd

PARADOHUTA

3. bra Parad, VI tavak

Szent Istvan csevicekut




A megvalésulasi hely kdrnyezetének jellemzése
Felsotarkany (Hidegvolgy — Heves varmegye)

A Felsétarkany kulteriletén talalhaté Hidegvolgy nevil viztest a Bukk-vidék déli peremén, természetvédelmi
oltalom alatt all6 tertleten helyezkedik el. A domborzat tagolt, a medencés és volgyes formak valtakoznak, talaja
agyagbemosodasos barna erdétalaj. A tajhasznalatot elsGsorban zért erdéallomanyok jellemzik, a to erdds
kornyezetbe agyazadik.

A Hidegvolgy természeti szempontbol értékes éléhely, kildndsen a ligeterdékkel dvezett viztest és a kornyezd
puhafas allomanyok tekintetében. A part menti zona idészakosan vizzel boritott, természetes vizmegtarté
funkcidja jelentds. A terllet tobb védett kétéltli és vizi rovarfaj szdmara biztosit szaporodd helyet. A t6
kérnyezete illeszkedik a Blkk déli dkoldgiai folyosérendszerébe, ezaltal a taji szintli éléhely-haldzat részét
képezi.

Parad (Paradi VI tavak — Heves varmegye)

A Parad VI tavak két kilonall viztestbél allnak, melyek a Méatra nyugati vonulatanak erdéovezeti zénajaban,
természetvédelmi és Natura 2000 terlleten fekszenek. A domborzat mozaikos, a teriletet kis volgyek,
vizmosasok, valamint meredekebb hegyoldalak tagoljak. A tavak kornyezetét zart lomberddk, cserjések és
helyenként nyiltabb laprétek 6vezik.

A viztestek természetes vizgylijtésen alapulnak, és idészakosan jelentkezé vizallasuk fontos szerepet jatszik a
madarvonulasi Utvonalakon pihen6 és taplalkozé fajok kiszolgalasaban. A tavak kozotti kapcsolat és a
valtozatos mikroéléhelyek elésegitik a biologiai sokféleség fenntartasat. A kornyezet zavartsaga csekély, az
emberi jelenlét minimalis, igy az 0kologiai mikodés szinte zavartalan.

Tarnalelesz (Remetei-t6 — Heves varmegye)

A Remetei-td a Tarnavidéki Tajvedelmi Korzet részeként, egy nagy kiterjedésu erdétomb kozepen talalhato. A
taj a Heves—-Borsodi-dombsag jellemzéit hordozza: dombsagi hatak, patakvolgyek és zart erd6foltok valtjak
egymast. A viztest egy természetes volgyfenéken helyezkedik el, erdéboritottsaga és természetes vizjarasa
alapjan jelent6s okoszisztéma-szolgaltatasokat nyuit.

A topart kbrnyezete kivald éléhelyet kinél a kétéltlieknek, szitakotéknek és més vizhez kotédé szervezeteknek.
A Remetei-td szerepe a térség vizhaztartasaban és vizmegtartdsaban meghatarozé, kilondsen a
csapadékszegény id6szakokban. A védett terllet részeként a beavatkozasok soran elsGdleges cél a
természetesség fenntartasa és az éléhelyi funkcidk megerdsitése.

Hidegvolgy (Felsotarkany — Heves varmegye)

Foldrajzi elhelyezkedés:

A Hidegvolgy nevi viztest Fels6tarkany kultertletén, a Bukk hegység déli peremén, a Déli-Blkk tajegységben
talalhato. A teriilet az Eszaki-koz&phegység része, jellemzdje a 220-320 m kdzotti tengerszint feletti magassag,
volgyekkel tagolt erdds domborzat. A felszint agyagbemosddasos erdétalaj, illetve karsztos kézetekbél (mészko,
dolomit) felépUlé hatak uraljdk. A viztest egy sirln erdés, részben védett, természetkozeli térségben fekszik,
jelentds természetvédelmi és okologiai értékkel.

Vizrajzi jellemzk:

A viztest egy természetes mélyedésben kialakult, idészakos vizboritassal rendelkez6 alldviz, amelyet a
kémyezé domboldalak csapadékviz-lefolyasa és talajvizszivargas taplal. Allandé vizfolyassal nem rendelkezik,
vizellatasa er0sen évszakfliggd. Tavasszal magasabb vizallas jellemzé, nyér végére apad. A viztest szerepe
kiemelked6 a kétéltliek, vizi izeltlabuak és partkozeli novénytarsulasok szempontjabdl. A viztest a Bukk hegység
Okoldgiai halozatanak fontos eleme, hozzajarul a helyi vizmegtartashoz.




Parad VI tavak (Parad — Heves varmegye)

Foldrajzi elhelyezkedés:

A Paréad VI tavak a Nyugati-Matra térségében, Parad kultertletén helyezkednek el, a Matra-vidék nyugati
oldalan. A viztestek egy erddkkel és cserjékkel tagolt hegyvidéki kornyezetben fekszenek, 280-360 méteres
magassagtartomanyban. A geoldgiai alapkézet riolit, andezit és tufafélék, ezekre telepiilnek az agyagos, erésen
erodalt lejtétalajok. A tavak természetvédelmi és Natura 2000 terUleten talalhatok.

Vizrajzi jellemz6k:

A tavak mélyedésben, egykori vizlefolyasi vonalak mentén alakultak ki. A vizgy(jtd kis méretli, zOmmel
erdoterilet, a vizellatas f6ként csapadékvizbél és lefolyasbdl torténik. A tavak sekélyek, idészakosan valtozd
vizboritassal rendelkeznek, vizmozgasuk minimalis. Az allévizek fontos szerepet tGltenek be a madarak,
kétéltliek és vizinovények életciklusaban, kilonosen a madarvonulas idGszakaban. A tavak kozotti
0sszekottetés valtozo intenzitasu, de dkologiai szempontbdl értékes rendszert alkotnak.

Remetei-to (Tarnalelesz — Heves varmegye)
Foldrajzi elhelyezkedés:

A Remetei-t6 Tarnalelesz hataraban, a Heves-Borsodi-dombsag teriletén, a Tarnavideki Tajvédelmi Korzet
részeként fekszik. A dombsagi taj 180-240 méteres magassagban huzddik, enyhén tagolt lejtbkkel és
patakvolgyekkel. A foldtani felépitésre miocén kori homokos-agyagos Uledékek jellemzdék, melyeket valyogos
talaj borit. A kdrnyezetet zart erdéfoltok és id6szakos vizfolyasok jellemzik.

Vizrajzi jellemz6k:

A 16 egy természetes volgyfenéki mélyedésben helyezkedik el, amelyet részben mesterséges beavatkozas
formalt ki, de napjainkra természetkozeli jelleglivé valt. A vizellatast elsGsorban a kornyezd volgyek
csapadékviz-lefolyasa biztositja, idészakos patakagak formajaban. A t6 sekély, vizszintje évszakosan valtozik.
A partmenti zona vizallasos idészakban mocsaras, nadas, amely kivalo éléhelyet biztosit tobb védett faj
szamara. A t6 fontos szerepet tolt be a kdérnyezé felszini vizmozgéasok kiegyenlitésében, és a térség
biodiverzitdsanak fenntartasaban.

4.2.9. Talajviszonyok

A vizsgalt terlleteken a talajviszonyok eltérnek a varmegye magasabb fekvés(, j6 vizatereszté keépességl
térszineitdl. Az érintett tavak kornyezetében jellemz6en agyagos valyogtalajok, illetve agyagos, helyenként
iszapos liledékes talajok talalhatok, amelyek természetes vizvisszatarté képessége kdzepes vagy magas.
Ezek a talajok kedveznek a felszini vizek id6szakos megtartasanak, viszont kevésbé alkalmasak mély gyokert
névénykulturak szamara.

A talaj asvanyianyag-tartalma és szerkezete nem teszi lehetdvé intenziv mezégazdasagi hasznositast, és
nem biztosit stabil alapot a nagyobb vizateresztést igényld gazdalkodasi formakhoz. A vizhaztartas valtozékony,
a rétegek kozt gyakran el6fordul agyagos vizzaré réteg, amely kedvez6 lehet a tavak vizmegtarté
képességének biztositasahoz. A humusztartalom alacsony-kozepes, a talaj bioldgiai aktivitisa nem
klonosebben intenziv.

Osszességében az érintett teriiletek természetkozeli allapotu, extenziv hasznalatu erdei vagy cserjés
térségek, ahol a talajviszonyok alkalmasak lehetnek sekélyebb viztestek idészakos vagy allando megtartasara,
de mezdgazdasagi vagy intenziv vizgazdalkodasi célokra kevéshé felelnek meg.




4.2.9.1. A tervezési helyszinek talajviszonyai

A Heves varmegyei érintett tavak kornyezetében — Felsétarkany (Hidegvolgy), Parad VI tavak, Tarnalelesz
(Remetei-t0) — a talajviszonyok eltérnek a megye magasabban fekvd, jo vizateresztd képességl térszineitdl. A
viztesteket vezd terilleteken agyagos valyogtalajok, valamint agyagos—iszapos uledékes talajok fordulnak
elé, melyek természetes vizvisszatarté képessége kozepes vagy magas.

Ezek a talajtipusok el6segitik a felszini vizek iddszakos visszatartasat, ugyanakkor kevéshé alkalmasak
mély gyokerii névénykulturak szamara. Az asvanyi 0sszetétel, valamint a tomottebb szerkezet miatt a
teriiletek intenziv mezégazdasagi hasznositasra nem alkalmasak, és nem biztositanak megfelel6 alapot a
nagy vizateresztést igénylé gazdalkodasi formakhoz (pl. gyimolcsultetvények, mélyrétegu talajmivelés).

A rétegsorban gyakran eléfordulnak agyagos vizzaré rétegek, amelyek kilondsen kedvezéek a tavak
vizmegtarto képessége szempontjabdl. A humusztartalom jellemzéen alacsony-kozepes, a talaj biolégiai
aktivitasa mérsékelt, de stabil természetkozeli allapotot mutat.

Osszességében az érintett térségek erdbvel vagy cserjés vegetacioval boritott, extenziv hasznalatu
terlletek, ahol a talajadottsagok megfeleléek a sekély, id6szakos vagy allandé viztestek fenntartasara.

Felsétarkany — Hidegvolqy térsége

o Talajtipus: Agyagbemoso6dasos barna erdétalaj, valyogtalaj.

o Jellemzdk: Kozépkotott, humuszos valyogréteg, j6 vizmegtartd képességgel. A talaj savanyu
kémhatasu (pH 5,5-6,5), a Blkkre jellemz6 mészkerild lomberddk alapképzé kozege. A lejtékdn az
erdzi6 hatdsa mérsekelten jelentkezik. A mélyebb rétegek agyagosabbak, vizzard tulajdonsagot
mutatnak.

e Miivelésre valé alkalmassag: A terllet els6sorban erddgazdalkodasra alkalmas. Intenziv
mez6gazdasagi miivelésre nem javasolt, de természetkozeli gyep- vagy cserjés vegetacio fenntartasa
lehetséges.

Parad — Parad VI tavak térsége

o Talajtipus: Erdei valyogtalaj, agyagbemosddasos barna erdétala;.

o Jellemzdk: A Matra nyugati térségében talélhato viztesteket korilvevo talaj kozépkotott—kotott valyog,
részben agyagos szintekkel. A vizmegtart6é képesség kézepes—jo, idészakos vizhatas a volgyaljakban
gyakori. A lejtokon sekélyebb humuszos fedéréteg, mig a mélyebb pontokon pangovizes viszonyok is
kialakulhatnak. A talaj pH-ja gyengén savanyu.

e Miivelésre val6o alkalmassag: Korrekten hasznalhaté erddgazdalkodasra, a lejték miatt csak
korlatozottan alkalmas mas tipusu mivelésre. A sikabb terlleteken ritkan kaszaloként hasznalhato, de
a vizallasos viszonyok miatt id6szakos hasznélat javasolt.

Tarnalelesz — Remetei-to térsége

« Talajtipus: Agyagbemoso6dasos barna erdétalaj, valyog—agyagos valyog talaj.

o Jellemzdk: A terlletet jellemzd talaj j0 vizvisszatartd, kozepesen kotott szerkezetli, alacsony
humusztartalommal. A rétegsorban gyakoriak a vizzaré agyagrétegek, amelyek elGsegitik a to
természetes vizmegtartd képességét. A domborzat enyhén lejtés, erdzio nem jellemzé. A felsé réteg
humuszos, alatta agyagos valyog.

e Miivelésre valo alkalmassag: Intenziv mezdgazdasagi mivelésre nem alkalmas, de erdei
kérnyezetben torténd természetkdzeli hasznalatra — erdégazdalkodas, él6hely-helyreéllitas — kivaldan
megfelel.
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M Fels6tarkany M Pardd ®Tarnalelesz

4. abra. Y tengely vizmegtartas mm/m, fekete vonal: Kritikus szint.

A fenti abra szemlélteti, hogy a harom hevesi helyszinen (Fels6tarkany, Parad, Tarnalelesz) a talaj vizmegtartd
képessége minden esetben meghaladja a kritikus szintet, amelyet 120 mm/m értékben hataroztunk meg.

« Felsétarkany: 139 mm/m
e Parad: 151 mm/m
« Tarnalelesz: 170 mm/m

Ez alapjan a talajviz-megtartd képesséq megfeleld a tavak helyreallitdsahoz, mivel a kritikus szint feletti
értékek hosszabb idejli vizvisszatartast tesznek lehetbvé.

4.2.10. Vizrajz

Felsotarkany vizrajza — Hidegvolgy

Fels6tarkany vizrajzi szempontbdl a Blkk hegység déli peremén helyezkedik el, ahol a karsztos vizmozgasok
és hegyvidéki forrasok dominalnak. A térség meghatarozo felszini vizfolyasa a Tarkanyi-patak, amely a Bikk
tobb forrasvidékérdl dsszegylld vizeket vezeti el. A vizgy(ijtében eléfordulnak idészakos vizfolyasok, valamint
a felszin alatt mozgd karsztvizek, amelyek hozzajarulnak a térség természetes vizmegtartd képességéhez.
A Hidegvolgy viztest id6szakos feltoltdéset foként lejtdi lefolyas, valamint csapadékviz és talajvizszivargas
biztositia. A szabalyozatlan vizmozgasok és a természetes mederviszonyok lehetéséget adnak a vizes
éléhelyek fennmaradasara, valamint mikroklimatikus stabilitas kialakulasara.

Parad vizrajza - Parad VI tavak

Parad a Matra hegység nyugati részén helyezkedik el, ahol a meredek lejtékrél érkezd forrasvizek és idészakos
vizfolyasok formaljak a vizrajzot. A térségben szdmos kis forras, példaul a Szent Istvan-forras vagy a Csevice-
forras talalhatd, amelyek nemcsak vizutanpoétlast biztositanak, hanem fontos hidrogeoldgiai jelenségeket is
képviselnek.

A Parad VI tavak vizgyiijtéjét féként hegyvidéki patakok és lefolyasok taplaljak. A tavak vizhaztartasa évszakos
ingadozasokat mutat, kilonosen tavaszi csapadékos idészakban jellemzd a feltdltddés. A témedrek
kornyezeteben talalhatd lelassuld vizmozgas és természetes elontések tdmogatjak a kétéltli- és madarélohelyek
fennmaradésat.




Tarnalelesz vizrajza - Remetei-t6

Tarnalelesz a Heves-Borsodi-dombsag vizrajzilag fontos peremvidékén fekszik, ahol a dombségi volgyhalozat
és id6szakos patakdgak jatsszak a f6 szerepet. A térségben nincsenek alland6 vizfolyasok, azonban a
csapadékosabb id6szakokban kialakul6 vizgyijtok és felszini lefolyasok fontos vizmegtartd és vizpuffereld
szerepet toltenek be.

A Remetei-t6 részben mesterséges, de mara természetkdzeli allapotu viztest, amelyet domboldali lefolyas,
valamint id0szakos patakok (pl. a Leleszi-vizrendszerhez kapcsolodod agak) taplalinak. A to sekély vizd,
szabalyozatlan lefolyasu, a part menti zona nedves él6helyeinek természetes vizhaztartasa biztositja a vizes
okoszisztémak fennmaradasat. A viztest az aszalyos idészakokban is képes helyi paras mikroklimat biztositani,
és jelentds szerepe van a helyi talajviz szinten tartdsaban.

Eghailati jellemzék

A Heves varmegyei helyszinek — Felsétarkany, Parad és Tarnalelesz - az Eszaki-kozéphegység térségéhez
tartoznak, ahol hiivos-mérsékelten nedves kontinentalis éghajlat uralkodik. Az évi kozéphémérséklet 8,5-
10 °C kozotti, a tengerszint feletti magassagtol fuggéen. A nyarak mérsékelten melegek (25-28 °C
maximumokkal), mig a teleken gyakoriak a -10 °C alatti hdmérsékletek, foként a volgyekben és arnyékos, erdés
terlleteken.

Az éves csapadékmennyiség 650-800 mm kozott valtozik, a legtobb csapadék a tavaszi (aprilis—junius) és
Oszi (szeptember—oktober) idészakra esik. Ez hozzajarul a természetes viztestek (pl. Hidegvolgy, Remetei-to,
Parad VI tavak) részleges vizpétlasahoz és a talajviz stabilizalasahoz.

A napsiitéses o6rak szama évente 1900-2100 kozé tehetd, a térség kozepes fényellatottsagunak szamit. Az
uralkodé szélirany északnyugati, de a Matra és Bukk kozelsége lokalis mikroklimat eredményez: hajnali
hémérsékleti mélypontok, paras reggelek és csendes volgyklima jellemzi a tajat.

A mikroklimatikus viszonyokat er6sen befolyasolja a domborzat és az osszefiiggé erdéallomany, amely
kiegyensulyozott éghajlati kornyezetet biztosit. Ez kedvez a vizes éléhelyek fenntartdséanak és a
természetes biodiverzitas megdrzésének, killonosen a vizparti és erdei 6koszisztémakban.

Jelmagyarizat

A

[ mmleg - mérsdication szavaz

B ooy - szaraz

Magyarorszag éghajlati kérzetei térkep(met.hu)




4.3.  Novényzet, allatvilag

Né6vényvilag

A Heves varmegyei helyszinek novényzete termeszetkozeli és valtozatos, a térségre jellemz6 hegyvidéki és
dombvidéki erddtarsulasok, valamint volgyek, patakmedrek menti vizes éléhelyek formajaban. A kornyez6
erdékben megtalalhatdk a kocsanytalan tolgy, a gyertyan és a bukk, mig a patakvolgyek mentén s&sos, nadas,
és helyenként lapi tarsulasok alakulnak ki. A Hidegvolgy és Remetei-to kornyezetében kilonosen jellemzok a
vizparti és ligetes él6helyek, mig Parad korzetében a laprétek és mocsarrétek is el6fordulnak.

A degradalt éléhelyeken és erdGszegeélyeken cserjék — példaul galagonya, vadrdzsa, kokény — alkotjak az
alindvényzetet. A vizhez kot6do fajok, mint a békabuzogény, a vizi hiddr, és kilonféle séasfajok a tavak partjain
is megfigyelhetdk. Az invaziv fajok kozll akac és gyalogakac helyenként eléfordul, de jelenlegi mértékik nem
jelentds. Ezek visszaszoritasa kiemelt természetvédelmi cél.

A harom terilet fajgazdagsagat az atmeneti zonédk — rétek, erddk, vizes éléhelyek — talalkozésa is noveli. A
Natura 2000 oltalom hozzajarul a természetes ndvényallomany fennmaradasahoz, amelyet a projekt soran a
zavaras minimalizalasa, az 6shonos fajok elényben részesitése és az él6helyek megdrzése révén kivannak
fenntartani.

Allatvilag

A Felsétarkany, Parad és Tarnalelesz korlli térségek allatvildga gazdag és természetes, az Gsszefliggd
erdéségek, a vizes él6helyek, és a mozaikos rét-erdd tajszerkezet miatt. Gyakori nagyvadak kdzé tartozik a
gimszarvas, 6z, vaddisznd és roka. A kisebb emlésok kozul stin, nyest, és erdei pele is el6fordul.

A madarvilag rendkivil valtozatos: a vizes él6helyek fészkelbhelyet biztositanak tobb védett fajnak, példaul az
egerészolyvnek, karvalynak, valamint a ritkabban el6fordulo fekete golyanak, féként a Hidegvolgy és a Remetei-
t6 kornyékén. A kétéltliek és hillék — példaul zold levelibéka, tarajos géte, mocsari teknds — szaméra a tavak
és idészakos vizboritasok fontos szaporodohelyet jelentenek.

A kisebb viztestek vizallandosagatol fuggéen eléfordulhatnak aprotesti halfajok is (pl. kiisz, szivarvanyos okle).
A Natura 2000 védelem révén a tertlet fokozottan védett fajok él6helyéill is szolgalhat.

A projekt célja az él6helyek funkciondlis megbrzése, a természetes okologiai kapcsolatok fenntartasa, és a
zavaras csokkentése. A kivitelezési munkélatok soran kilon figyelmet kell forditani a madarak fészkelési
idejének és a kétéltliek szaporodasi id6szakanak elkertlésére.

Felsétarkany — Parad

Tarkanyi-medence

A kdrnyezetéhez képest viszonylagos eséarnyékban levé Tarkanyi-medencében a l6sz és riolittufa alapkézeten
erdéssztyepp-ndvényzet alakult ki. E vegetaciétipus fajkészlet szempontjabol kdztes helyet foglal el a Biikk és
az Alfold kozott. Ezen terlletek zonalis ndvénytarsulasai a tatérjuharos 10sztolgyes és a cseres-tolgyes,
parasabb, (idébb helyeken mezei juharos-tolgyes és gyertyanos-tdlgyes is kialakul. A volgyek aljan flizesek,
mocsarrétek jottek |étre. Szaraz, fatlan, pusztai jellegl tarsulasai a [6szgyepek, erdssztyepprétek (bozontos és
hosszulevelll arvalanyhaj — Stipa dasyphylla, S. tirsa tdomegével), torpemandulds cserjések. A sztyepprétek
masodlagosak az egykori feltdrés, majd mivelés aldli felnagyas és visszatelepiilés, legeltetés, égetés miatt.
Torténeti adatok szerint az egykor bdvizli Tarkanyi-patak mentén fajgazdag mocsarrétek és magaskorosok
huzédtak széleslevelli gyapjusassal (Eriophorum latifolium). Egykor jelentés volt a pohénka (hajdina)
termesztés. Telepitett erd6ként eléfordul némi akac és feketefenyd.

Gyakori éléhelyek: L2a, K2, OC, P2b;
kdzepesen gyakori él6helyek: L2x, P2a, OB, LY2, K5, H5a, K7b, L4a, L1, J5, LY1;

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 20-40; 6zdnfajok: japankeser(ifli-fajok (Reynoutria spp.) 2, akac
(Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 2.
VOJTKO Andras
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Tarnalelesz

Aggtelek-Rudabanyai-hegyvidék

Aggteleki-hegység

A kistaj egészére a tolgyes erdétarsulasok jellemzék: az északi hatarmenti terlleteken féként a gyertyanos-, a
déli peremeken a cseres-tolgyes dominal. A telepllésekhez kozeli domboldalak déli verdin korabban
gyumolcstermesztés és sz6lomdavelés folyt. Itt ma xerotherm bokorerddk és szaraz-félszaraz gyepek talalhatok.
A ndvényvilag egyik sajatossdga a karpati fajok magas aranya. Ezek zommel a fennsikok tdbreinek
védelmében, az ottani kozéphegységi jellegli tarsulasok szinezé elemeiként jellegzetesek. Gyertyan uralmd
erdékbdl ismert az ikras fogas-ir (Dentaria glandulosa), kakasmandikd (Erythronium dens-canis), pavafarku
salamonpecsét (Polygonatum verticillatum), havasi ribiszke (Ribes alpinum), tolgyesekben a boldogasszony-
papucsa (Cypripedium calceolus). A fatlan vegetaciotipusok kozul ki kell emelni a hegyi réteket és a
sziklagyepeket. A mezofil karakter(i rétek néhany alloményat napjainkban is kaszéljak, fennmaradasuk és
gazdag fajkészletiik (csengettylivirag — Adenophora liliifolia, hullamoslevell palastfii — Alchemilla subcrenata,
erdei gblyaorr — Geranium sylvaticum, pettyes orbancfii — Hypericum maculatum, kdvi szeder — Rubus saxatilis,
narancsszinl aggofli — Tephroseris aurantiaca, gémbdskosbor — Traunsteinera globosa) ezzel tovabbra is
biztositott. A xerotherm jellegli és inkabb a déli oldalakra jellemzd sziklagyepek kdzott nevezetes a Josvafé
folotti Nagy-oldal és kornyéke. Ismert innen a vitézvirag (Anacamptis pyramidalis), fehéres csudfii (Astragalus
vesicarius subsp. albidus), osztrék sarkanyfli (Dracocephalum austriacum), erdélyi nyulfarkfii (Sesleria
heufleriana) eléfordulasa. A fennsik telepitett erdei a lucosok. Helyenként terjed az invaziés gyalogakac
(Amorpha fruticosa). A térség szantoinak kilonleges és gazdag gyomfléraja emlitésre érdemes.

Gyakori él6helyek: K2, K5, OC, P2b;

kdzepesen gyakori éléhelyek: H4, L2a, L1, H3a, P7, M1, J5, LY2, OB, RC;

ritka él6helyek: P2a, LY3, E1, E2, LY1, H2, D34, G2, D5, B5, LY4, H1, 14, B1a.

Fajszam: 1000-1200; védett fajok szama: 120-; 6zonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakac
(Amorpha fruticosa) 2, selyemkoro6 (Asclepias syriaca) 1, tajidegen 6szirdzsa-fajok (Aster spp.) 2, kisviragu
nebancsvirag (Impatiens parviflora) 2, japankesertfl-fajok (Reynoutria spp.) 1, akac (Robinia pseudoacacia)
1, aranyvessz(-fajok (Solidago spp.) 2.

VOJTKO Andras

4.3.1. Védett természeti teriiletek, Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, teriilet bejarasa jellemzése

A tervezett beavatkozasok négy Heves varmegyei helyszint érintenek:
o Felsétarkany — Hidegvolgy,
o Parad - Parad VI tavak (2 db),
o Tarnalelesz - Remetei-to.
Ezek kozil a felsétarkanyi és paradi tavak esetében Natura 2000-es védettség all fenn.

A teriiletbejarasok soran megallapitast nyert, hogy a tervezett munkak (mederkotras, iszapeltavolitas,
cserjeszint ritkitasa) természetkozeli él6helyeket érintenek, de nem jarnak jelentds természetes él6hely-
atalakitassal, mivel a beavatkozasok minimalis zavaras mellett, a meglévd allapot javitasat célozzak.

Ex lege védelem: A tervezési teriilet nem élvez egyik helyszinen sem Ex lege védelmet.

Részlet Natura 2000-es, valamint természetvédelmi elemzéssel kiilon tanulmany foglalkozik.
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44.  Atevékenységhez sziikséges személy- és teherszallitas

Széllitas

Munkagépek szallitasa: A kotrasi és ndvenyirtasi munkalatokhoz sziikséges eszkozoket (kotrogep, lanctalpas
gép, kéziszerszamok) trélerrel vagy sajat meghajtassal szallitjak a helyszinre.

Anyagszallitas: A projekt soran kils6 anyag beszallitasara csak minimélis mértékben ker(l sor. A kivitelezés
soran nem hasznalnak fel zlzott kdvet, agyagot vagy geotextiliat. Kivételt képez a zsilip visszaépitéséhez
szilkséges beton, amelyet a korabbi mitargyakkal azonos, vagy egyszer(ibb szerkezetben alkalmaznak.
Személyszallitas: A munkavégz6 személyzet kdzuti személygépkocsival, vagy kishaszonjarmiivekkel kozeliti
meg a munkateruletet.

Raktarozas és tarolas

Iszap: Az eltavolitott iszap helyben keriil deponalasra, a topartok kdzelében kijeldlt a&tmeneti terlleten.
Gépek, lizemanyag: Ideiglenes tarolas a munkateriilet biztonsagos, szaraz zénajaban térténik. Uzemanyag-
tarolas nem tervezett, napi bejarassal biztositott.

Egyéb eszkozok: Kisebb kéziszerszamok zart jarmiiben vagy mobil konténerben tarolhatok ideiglenesen.

Vizrendezés

Vizleeresztés: Nem szikséges, a tavak természetes vizutanpoétiassal rendelkeznek. A vizszintet a
munkavégzéshez szikséges mértékben a meglévo zsilipen keresztll szabalyozzak, ahol ilyen rendelkezésre
all. Ezeket a zsilipeket amennyiben szlikséges, felljitjak.

Vizelvezetés: Nincs tervezett vizelvezetési infrastruktura. A csapadékviz természetes uton szivarog el, illetve
jut vissza a viztestbe.

Vizmegtartas: A meglévé mederforma és talajviszonyok megfeleld vizmegtartast biztositanak.

4.5. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések
Tervbe vett egyéb kornyezetvédelmi intézkedésekre nem volt szikség.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bm pontja alapjan, mint az elézetes vizsgalati
dokumentacié elkészitésére megbizott szakérté nyilatkozom, hogy a tevékenység megkezdését
kovetden nem keriil sor 6sszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvalésitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott, vagy tervezett azonos jellegti
mas tevékenységgel 6sszeadédva nem éri el a tevékenységre vonatkozoan az 1. vagy a 3. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

451. A vizekbe torténdé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A vizekbe tOrténd beavatkozassal jar0, jelen esetben a kisvizfolydsokhoz kapcsolodd erdei tavak
helyreallitasat célzd tevékenységek tarsadalmi-gazdasagi elényei tobb szinten érvényeslinek, amelyeket
koltség—haszon elemzés alapjan az alabbiak szerint lehet 6sszefoglalni:

Okoldgiai szolgaltatasok helyreallitasa:

A tavak revitalizacioja javitja a helyi vizhaztartast, erésiti a klimat(iré erdei él6helyeket és hozzajarul a bioldgiai
sokféleség megdrzéséhez, kulondsen a Natura 2000 terileteken. Az dkoszisztéma-szolgaltatasok értéke (pl.
mikroklima-javitas, szénmegkotés, talajviz-utanpotlas) hosszu tavon jelentés megtakaritast eredményez a
vizgazdalkodasban és természetvedelmi koltsegekben.

Ko6z6sségi és rekreacios haszon:

A helyreallitott tavak nemcsak tajképileg értékesebbé teszik a térséget, hanem lehet6séget biztositanak a
természetkozeli rekreaciora, erdei oktatasra, természetjarasra, mellyel a helyi lakossag életmin6sége javul. A
tervezett beavatkozasok kdzvetve hozzajarulnak a természet iranti attitlidok fejlddéséhez és a helyi kdz6sségek

identitasahoz.




Gazdasagi haszon:

A beruhazas rovid tavon munkahelyeket teremt a kivitelezési fazisban, hosszabb tavon pedig lehetéséget ad
természetvédelmi turizmus fejlesztésére (turautvonalak, okoturisztikai allomasok), mely kiegészité jovedelmet
generéalhat az dnkormanyzatok és maganszereplék szamara.

Koltségek:

A projekt teljes koltsége egyszeri raforditassal jard infrastrukturafejlesztés, amelyhez nem tarsulnak jelentds
hosszU tavu fenntartasi kiadasok. A természetes medrek és gravitacios vizpotlas lehetbésége csokkenti az
Uzemeltetés energiaigényét, igy alacsony lzemeltetési koltségek varhatok.

Osszegzés:

A projekt hasznai — dkologiai allapotjavulas, lakossagi elégedettség, gazdasagi mellékhatasok — tobbszoérésen
meghaladjak a kivitelezés és engedélyezés koltségeit, igy a beavatkozas kdltség-haszon aranyat kedvezének
lehet értékelni a fenntarthatd vidéki tajfejlesztés szempontjabdl.

A rekreacios értékbecslés célja annak meghatarozasa, hogy a helyreallitott erdei tavak milyen tarsadalmi
hasznot képviselnek a latogatok szamara — pénzben kifejezhetd mdodon. Az alabbiakban egy becsiilt,
egyszertisitett értékelést mutatunk be, a feltételezett latogatoszam és élményérték alapjan.

Kiindul6 feltételezések (négy t6 esetén):

| Paraméter [ Erték |
\Evi becsiilt Iatogatészam dsszesen H 2.000 6 / év (konzervativ becslés) \
Atlagos rekreacios latogatasi érték (WTP*)| 2.000 Ft/ latogatas / 6 |
Hasznos élettartam (id6tav) [ 20 év |
Diszkontrata (tarsadalmi) [ 3% |

*WTP = willingness to pay (fizetési hajlandosag) — ez a latogatok altal szubjektiven érzékelt értek pl. belépddij
nelkl is.

Eves rekreacios érték (brutto):
2.000 f6 x 2.000 Ft =4.000.000 Ft/ év

Jelenérték (NPV) 20 évre, 3%-os diszkontrataval:
Ez egy egyszerii jelenérték-képlet alapjan szamolhat6

4.000.000

NPV —
0,03 ( (1+0,03)2

) ~ 59.114.000 Ft

A hérom helyszinen kialakitott erdei tavak becsult rekrecios tarsadalmi haszna ~59 millio forint, ha éves szinten
2000 6 veszi igénybe ket természetjaras, pihenés, oktatas vagy természetmegfigyelés céljabdl.

452. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepulésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti
eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvaldsitasi mod kivalasztasat

A héarom kivalasztott helyszin — Felsétarkany, Parad (2 db helyszinnel), Tarnalelesz — esetében a tervezett
tavak helyredllitisa 0sszhangban van az érintett telepilések korabbi fejlesztési és kornyezetvedelmi
koncepcidival, valamint az érintett térségekre vonatkozO orszagos és megyei szintl teriletfejlesztési
dokumentumokkal:




Telepulésrendezési és terliletfejlesztési 6sszhang:

A harom telepllés hatélyos telepllésrendezési terveiben a természetkozeli terllethasznalat és a fenntarthato
okoturisztikai fejlesztések tamogatott célként jelennek meg. A helyreallitandé tavak nem érintenek Gj beépitési
szandékot, hanem meglévd (de leépllt vagy elhanyagolt) viztestek Ujrafunkcionalasat célozzak, ezzel
illeszkednek a tajszerkezethez és a telepiilési fejlesztési iranyokhoz.

Infrastrukturalis fejlesztésekhez val6 viszony:

A kivalasztott teriiletek kozvetlen kdrnyezetében nem folyik, vagy nem tervezett nagy Iéptékii infrastruktura-
fejlesztés (pl. ut-, ipari vagy lakoterulet-fejlesztés), igy a tavak kialakitasa nem utkozik ilyen iranyu
beavatkozasokkal. A kdzeli erdészeti és mezégazdasagi utak azonban megkonnyitik a kivitelezés és a jovébeni
fenntartads mlszaki-logisztikai elérését.

Természeti eréforras-hasznalati és védelmi koncepciok:

A beruhazas kozvetetten tdmogatja a vizvisszatartasra, természetes él6helyek védelmére és helyreallitasara
iranyulé célokat, amelyek szerepelnek a Nemzeti Vizstratégiaban (Kvassay Jend Terv), valamint a Nemzeti
Biodiverzitas Stratégiaban (2023-2030) is. A beavatkozasok hozzajarulnak a felszini viztestek jo allapotanak
meg0brzéséhez, valamint a Natura 2000 és okologiai halozati célkitizésekhez.

El6zmények hatasa a valtozatkivalasztasra:

A kivalasztott helyszinek mindegyikén volt korabbi hasznalat (pl. halasto, itatd, duzzasztott meder), a tervezés
ezek rekonstrukcios lehetdségeit mérlegelte. Olyan helyszinek keriiltek kivalasztasra, ahol a vizvisszatartas
megvalosithato volt jelentds tajalakitas nélkiil, és a kornyezetvédelmi terhelés alacsony szinten tarthato.

Osszeqgzés: A négy to helyreallitasanak tervezése soran figyelembe vették a térségi fejlesztési iranyokat,
illeszkednek a tajhasznélati adottsagokhoz és az orszagos kornyezetvédelmi stratégiakhoz. A beruhazas nem
all ellentmondasban korabbi tertleti koncepcidkkal, s6t azok céljait — vizmegtartas, dkolégiai értékmegorzés,
taji regeneréacio — kozvetlendl is tamogatja.

4.5.3. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének
ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart
kornyezeti hatasok 6sszegzése

Jelen projekt tekintetében nem relevans.

46. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziilkséges kapcsolodo
miiveletek

A telepités miatt megnyitott banyalizem, vagy lerakéhely létesitése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés
A telepités miatt banyauzem, lerakohely nem kerul megnyitasra, illetve |étesitésre.

A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A projekt végrehajtasa soran a kivitelezés logisztikaja kis teruletre koncentralodik, minden munkafolyamat a
meglévl erdei Uthalozat és kordbban kialakitott szerviznyomvonalak mentén zajlik. A munkagépek (kotrd,
szallitd jarm() a tavakhoz kozvetlenil kapcsolddé tertileteken, nagyjabdl 50-100 m-es savon beliil kdzlekednek,
és kulon depodniatertlet nem ker(l kialakitasra, az iszapterités kozvetlenil a helyszinen torténik. Raktarozas,
épitbanyag-tarolas nem szlkséges, mivel anyagfelhasznalas a projektben nem jelentds, Uj létesitmények
nem épilnek. A kitermelt iszap a tomedrek kornyezetében, erre kijelolt zonakban keril elhelyezésre, az
okoldgiai egyensuly zavarasa nélkul.

A projekt egészének kozponti célja a vizrendezés és természetes vizhaztartas helyreallitasa, amely nem
csupan mederkotrasbdl all, hanem a meglévd vizhalozatra tdmaszkodd beavatkozasokbdl is: példaul a
vizvisszatartas javitasa, vizszintek stabilizalasa, természetkdzeli allapot rekonstrukcidja. A vizrendezéssel
kapcsolatos részletes szamitasokat és miiszaki igazolasokat a tanulmany késébbi fejezetei
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tartalmazzak. A munkalatok idején biztositott a jarmdforgalom korlatozasa, valamint a Natura 2000 és
erdéterlletek védelme érdekében torténd szigoru belsé szabalyozas. A projekt megvaldsitasat kovetéen a
felnagyas minimalis kornyezetterheléssel jar: a terlletek Ujra zarodnak, mitargybdvités, burkolas nem torténik.
A teljes beavatkozas célja a természetes vizmozgasok és vizvisszatartas tamogatasa, nem a mesterséges
vizpotlas, vagy vizépitési beavatkozas.

A megvalésitas soran keletkezé hulladékokkal torténé gazdalkodas és szennyvizkezelés

A tervezett vizrendezési beavatkozasok sorén jelentés mennyiségli hulladék keletkezésével nem kell
szamolni, mivel az alkalmazott technoldgia féként iszapeltavolitasbol és természetes mederformalasbdl all. A
kitermelt iszap nem mindsul veszélyes hulladéknak, és helyben keriil elhelyezésre, a Kkijelolt
deponiateriileten, természetvédelmi és vizjogi szempontbdl megfelelé moédon, humuszos fedéssel,
novenyboritas visszatelepitésével. A munkavégzés soran keletkez6 esetleges kisebb mennyiségl hulladék —
példaul gépjarmi-karbantartdsi hulladék, csomagoléanyag — a kivitelez6 altal kijelolt, zartan tarolt
gyljtéedenyekben kerll elhelyezésre.

A hulladékok gyiijtése szelektiven, az érvényes hulladékgazdalkodasi szabalyozasok szerint torténik, és
a hulladékokat az illetékes, engedéllyel rendelkez kezel6hdz szallitiak el. Az esetleges olajszennyezés
megelézése érdekében a munkagépek karbantartasa csak miiszakilag ellenérzott allapotban torténik, a vizparti
zénakon kivll. Szennyviz keletkezésével nem kell szamolni, mivel a munkavégzés nem igényel
vizhasznalatot vagy szocialis létesitményt. A kivitelezék mobilhigiéniai megoldasokat (zart rendszer(i mobil WC)
alkalmaznak, melyek Uritése engedélyezett szennyvizkezeld telepen torténik.

A kivitelezési idészak alatt folyamatos ellen6rzés torténik a szennyezés megel6zése érdekében, kildnds
figyelemmel a Natura 2000 terlleteken tOrtén6 munkavégzésre. A munkalatok végeztével a teriilet
hulladékmentes allapotba keriil visszaallitasra, az esetlegesen keletkezett hulladék elszallitasra kertl. A
kivitelezés idején alkalmazott eljarasok biztositjak, hogy a projekt soran a kornyezeti terhelés minimalis
legyen, dsszhangban a kornyezetvédelmi és természetvédelmi elbirasokkal.

4.6.1. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel, vagy vizkivétellel torténik

A kivitelezés soran sajat energiaellaté rendszer, vagy onallé vizkivétel nem létesiil, mivel a munkalatokhoz
szikséges energiaigény minimalis, és azt dizellizemii munkagépek biztositjgk. A munkagépek sajat
Uzemanyagtartallyal rendelkeznek, az lizemanyag utanpétlasa rendszeres szallitdssal, ellenérzott, zartan
tarolt mobil tartalyokbdl torténik, a kornyezetvédelmi eléirasok szigorl betartésaval. A terlleten allandé
elektromos csatlakozasi lehetéség nincs, és erre a projekt jellegébél adéddan nincs is szilkség.

A vizelladtds nem torténik kilon vizkivétellel, a Kivitelezés nem igényel locsolast, technolégiai
vizhasznalatot, igy a természetes vizek terhelése nem valtozik. A tavak vizpétlasa sem torténik
mesterségesen, kizarélag a természetes vizgyijtés (csapadék és patakok) biztositja a vizhaztartast, ezt a
projekt nem modositja. Amennyiben a kivitelezOknek ivovizre van szlkséguk, azt palackozott formaban
szallitjdk a helyszinre, vagy kozeli telepulési halozatrdl oldjak meg. Szocialis létesitmény vizellatdsa nem
torténik a tertleten beldl.

A kivitelezés teljes id6szakaban torekednek arra, hogy semmiféle uj kozmiives infrastrukturat ne kelljen
kialakitani, igy a természetes kornyezeti allapot megédrizheté. Az alkalmazott energia- és vizellatasi
megoldasok oOsszhangban vannak a természetvédelmi hatosag elvarasaival, és minimalis kornyezeti
beavatkozassal jarnak.

4.6.2. Egyéb - az eddigi pontokban nem szerepl6 - kapcsolodé miivelet

Egyéb kapcsolodo mivelet nem szerepel.




Magyarorszagon még nem alkalmazott kiilféldi technoldgia bevezetése esetén kiilfoldi referencia

Nem kertl ilyen technologia bevezetésre.

4.8.  Azadatok forrasa, bizonytalansaga

Az adatok forrasa az elétanulmanyokon, el6zetes szamitasokon, tervezésen alapul. Az adatok bizonytalansaga
nem relevans, minden adat felméréseken, mszaki irdnyelveken, szabvanyokon, jogszabalyi eléirasokon alapul.

49. Atelepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban meglévo
vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

5. abra Fels6tarkany

6. abra Parad

- =B
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7. abra Tarnalelsz

A telepitési hely kizarolag erdégazdalkodasi teriiletként van nyilvantartva, sem a jelenlegi allapot, sem a
teleptlésrendezési tervek nem jeldinek ki Uj beépitésre, vagy intenzivebb hasznositasra szant dvezeteket a
kdzvetlen szomszédsagban. A kornyezd ingatlanok elsésorban védett vagy védetté nyilvanitasra javasolt
természeti teriiletekhez tartoznak, beleértve Natura 2000 dvezeteket is. Laké-, ipari vagy mezégazdasagi
ovezet nem hataros a vizsgalt terlletekkel, igy a beavatkozas nem érint kézm(ihaldzatokat, sem miivelési ag-
valtoztatast. A térségi rendezési tervek sem tartalmaznak infrastrukturalis fejlesztést vagy terilet-felnasznalasi
valtast az érintett tavak kornyezetében. Ennek megfeleléen a projekt harmonizal a teriilet hosszu tavu
természetkozeli fenntartasi céljaival, kilonésen az 6koldgiai vizhaztartas helyreallitdsan keresztiil.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefliggése az orszagos és helyi tervekkel, koncepciokkal

5.1.  Orszagos Teriiletrendezési Terv
A terv nem Utkozik az Orszagos TerUletrendezési Tervben megfogalmazottokkal.

52.  Osszefiiggés a helyi telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel
A tervezett projekt az érintett telepllések szabalyozasi eléirasainak megfelel.

6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet igénybevétele, hatétényezéi
varhat6 mértékének elézetes becslése

Hatotényezéknek a tervezett tevékenységbdl (ennek telepitésébdl, Uzemeltetésébdl és felhagyasabdl)
szarmazd, a kornyezetre hatassal bird anyag- és energia kibocsatasok, illetve elvonasok; hatasvisel6knek az
érintett kornyezeti elemek (a levegd, a felszini- és felszin alatti vizek, a fold, az él6vilag, a mvi kdrnyezet), az
ember, a kornyezeti elemekbdl szervezddott életterek, valamint a taj tekinthetd.

6.1.  Hatotényez6k a telepités soran
Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint légszennyezése,
Hulladékok keletkezése.

6.2.  Hatotényezok a tevékenység végzése soran
Emberi taposas a karbantartas kovetkeztében,
Gépészet kismértéki (elhanyagolhato) zaja.




6.3.  Hatotényezok a tevékenység felhagyasa soran
Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint légszennyezése,
Hulladékok kezelése.

6.4.  Hatotényez6k a balesetek, meghibasodasok, havaria soran
Anyagi és személyi kér.

1. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése kornyezeti elemenként a
megvaldsitas szakaszaiban

7.1.  Felszini, felszin alatti vizek és talajt ér6 hatasok

Vizutanpoétlas és vizmérleq — Heves varmegyei helyszinek (Felsotarkany — Hidegvolgy, Parad VI tavak,
Tarnalelesz - Remetei-t6)

Az érintett hevesi helyszineken (Fels6tarkany — Hidegvolgy, Parad — Parad VI tavak, Tarnalelesz — Remetei-t6)
a felszini viz utanpétlasat alapvetéen a természetes vizgydjtokrél érkez6 patakok (Tarkanyi-patak, Pal-bukk-
patak, Remete-volgyi-patak), valamint a lehulld csapadékviz biztositja. A térség éghajlati adottsagai szerint az
éves csapadékmennyiseg 630-650 mm kozott alakul, ami a tavak vizgy(ijtd terlletére lehullva jelentds
természetes utanpdtlast eredményez. Ugyanakkor a nyilt vizfelszinekrdl torténd parolgas éves mennyisége
szintén magas (atlagosan ~540 mm), igy a csapadék és parolgas éves egyenlege megkdzelitéleg nulla. Ezért
a tavak vizmérlegét dontéen a patakok vizhozama hatarozza meg, mig a csapadék szerepe inkabb kiegészité
jellegd.

A hosszu tavu vizmegtartas érdekében a projekt fontos elemei a baratzsilip tipusu vizvisszatarté
miitargyak, amelyek segitségével az idészakosan béséges vizhozam hatékonyan tarozasra keriilhet.
Ezek a zsilipmiivek lehetévé teszik a vizszint szabalyozasat és a visszatartas optimalizalasat, kiilonosen
aszalyos id6szakokban, amikor a természetes utanpétlas cskken. A vizszint szabalyozasa tovabba segit
elkerlini a tavak kiiszaposodasat, kiszaradasat és elésegiti az dkologiai stabilitas fenntartasat.

Az alabbiakban ismertetjuk a harom helyszin jov6beni becsult vizhaztartasat a rendelkezésre allo
vizgyUjt6teriletek, csapadékadatok és a beépitett zsilipkapacitasok alapjan. A projekt célja, hogy megfelelé
tervezéssel és miiszaki beavatkozassal biztositsa a tavak hosszu tavu fenntarthatdsagat, természetvédelmi
szempontok maradéktalan érvényesitése mellett.

Felsétarkany - Hidegvolgy

A Tarkanyi-patak vizgytijtéjében, a Hidegvolgy-patak mentén talalhaté viztest vizhaztartasa a Bikk hegység
forrasainak stabil vizhozamén alapul. A ~1400 m? kiterjedésti, atlagosan 1,4 méter mélyre tervezett t6
fenntartasa elsédlegesen a Tarkanyi-patak vizhozamara és a térség jelentés csapadékellatottsagara épul. A
vizutanpotlas rendszeres, a nyari parolgasi veszteségek mellett is hosszu tavon biztosithatd. A vizvisszatartd
zsilip segitségével a lefolyas iddszakosan szabalyozhatd, fenntartva az optimalis vizszintet.

Parad - Parad VI tavak

A Parad VI tavak térségében, a Pal-blkk-patak és kornyezd forrasvidék vizhozama jelentds szerepet jatszik a
tavak vizhaztartasaban. A két kulonallo viztest egyittes vizfelulete ~1900 m?, az atlagmélység 1,3 méter. A
patakviz és csapadék kombinacidja lehetévé teszi a fenntarthatd vizellatast, mig a beépitett vizvisszatart6
mtargyak révén a vizszint szabalyozhatd. A patakviz idészakosan b hozamu, amely lehet6séget ad tarozasra,
a szarazabb id6szakok athidalasara.




Tarnalelesz - Remetei-to

A Remetei-t6 a Remete-volgyi-patak vizgyijtéjéhez kapcsolodik, ahol a vizhozam jellege idészakos, de
idénként bdvizi. A tervezett viztest ~1200 m? kiterjedésd, 1,5 m mély. A vizhaztartas elsédleges forrasa a
patakviz, amelyet kiegészit a lehull6 csapadék. A t6 hosszl tavu fenntarthatdsagat biztositja a tervezett
vizvisszatartd zsilip, amely lehet6vé teszi a vizszint évszakos szabalyozasat. A terllet geoldgiai és
talajadottsagai (agyagos talaj, alacsony beszivargas) szintén elésegitik a viz megtartasat.

A harom helyszinen kialakitand6 tavak a természetes vizgyUjtok és patakok hasznositasara alapoznak,
csapadékvizet is felhasznalva. A tervezett mitargyak lehetdséget adnak az optimélis vizszint fenntartasara,
ezzel biztositva a viztestek okologiai és tajhasznalati értékeinek hosszu tavi megdrzését.

Helvszin Helyrajzi Vizfelillet (m?) Tervezett Viztest Eltavolitando fold

y szam vizmélység (m) | térfogata (m’) (m?)
FelsGtarkany - 086/ 500 0.8 400 400
Hidegvalgy
Tarnalelesz - 0147/1 1800 12 2160 2160
Remetei-to
Parad - Parad VI
tavak (051/) 051/h 600 12 720 720
Parad - Parad VI
tavak (0511 051/k 600 12 720 720

A lenti tablazat a harom hevesi helyszinen kialakitando 4 db t6 éves vizmérlegét mutatja be, kilonds tekintettel
a csapadékbol szarmazo vizbevételre és a parolgasi veszteségre. A vizfeliletek nagysaga a feltoltott tervek
alapjan, mig az éves csapadék- és parolgasértekek a térségre jellemz6, irodalmi atlagadatok alapjan keriltek
megéllapitdsra (OMSz, regionalis vizhaztartdsi tanulmanyok). A csapadékviz-mennyiség és parolgasi
veszteség szamitasa soran a tavak feliiletére es6 csapadék és az onnan elparolgé viz kdzétti kilonbséget vettiik
figyelembe. Az eredmények alapjan minden helyszinen pozitiv az éves vizmérleg, de 6nmagaban ez nem
elegendd a fenntartdshoz — a patakok vizutanpétlasa kulcsfontossagu.

Szamitas magyarazata:

A vizmérleg egyszerisitett képlete:

Eves viznyereség (m?) = ——
1000

x A

ahol:
P = éves csapadék (mm),
E = éves parolgas (mm),

A = vizfellilet (m?).

- r - I r4 r r 3 /4
Helyszin Vizfeliilet (m?) Eves csapadék | Eves parolgas V|znygre§gg (m?) Eredsrr}eny
(mm) (mm) szamitasa (m3fév)
Felsdtarkany (650 - 550) / 1000
- Hidegvélgy 500 650 550 % 500 50
Parad - Parad
Vi tavak 1200 650 550 (650 - 350 71000 120
, x 1200
(6sszesen)
Tarnalelesz - (650 - 550) / 1000
Remetei-to 1600 00 >0 x 1800 160




Vizsqgaljuk tovabba a patakokbdl szarmazé természetes utanpotlast, a zsilip vizvisszatartasaval
kombinalva.

Baratzsilip vazrajz (méretek mm-ben)

Hosszmetszet

8. abra A tervezett baratzsilip
Hosszmetszet:
Zsilip zarasi magassag: 1 000 mm=1,0m
Zsilip ateresztd nyilas (szabad keresztmetszet) magassag: 320 mm = 0,32 m
Zsilip alaptest teljes hossza: 2200 mm =2,2m
Zsilip alapszélessége: 1200 mm =1,2m

Oldalrézsi: 1:1,5

Feliilnézet:
Ateresztd nyilas szélessége: 600 mm = 0,6 m
Elzaré tablak szama: 2 db, egymas mellett
Szamithat6 vizvisszatartasi térfogat:

A zsilip maximalis vizmegtartd szerepe akkor jon eld, ha teljesen lezarjak. A zsilip mogétti mederszakasz
vizmegtartd képessége fligg a meder hosszatél, amit tippelnink kell (pl. 10 m hossz).

Példa szamitas becsult adatok alapjan:
Ha a zsilip mogott 10 m hosszu, 1,2 m széles és 1,0 m magas viztér van:

V = hossz x szélesség x magassag=10x1,2x1,0=12m3

Ez egy darab baratzsilip vizvisszatartd képességét jelzi (kisebb patakos befolyas esetén ez jelentds lehet).




Felsétarkany — Hidegvélgy

Tarkanyi-patak becsiilt kisvizhozama: 0.7 I/s, ez éves szinten:
0.7 I/s x 31 536 000 s/év = 22075 m*/év

A csapadékbodl szarmazo viznyereség: 50 m3/év, a zsilip visszatartasa: 12 m®.
Teljes utanpétlas:
50 + 22,075 + 12 = 22137 m*/év

Parad - Parad VI tavak

Pal-bukk-patak becsiilt kisvizhozama: 0.9 I/s, ez éves szinten:
0.91/s x 31 536 000 s/év = 28382 m3/év

A csapadékbdl szarmazo viznyereség: 120 m3/év, a zsilip visszatartasa: 24 m®.
Teljes utanpoétlas:
120 + 28,382 + 24 = 28526 m3/év

Tarnalelesz - Remetei-to

Remetevolgyi-patak becsiilt kisvizhozama: 1.2 I/s, ez éves szinten:
1.21/s x 31 536 000 s/év = 37843 m*/év

A csapadékbdl szarmazo viznyereség: 180 m3/év, a zsilip visszatartasa: 12 m®.
Teljes utanpétlas:
180 + 37,843 + 12 = 38035 m3/év

, Csapadékbol 1 )k - s Teljes utanpétlas

Helyszin (m¥lév) Patakbol (m?/év) Zsilip (m?) (m¥lév)
Felsotarkany - 50 22075 12 22137
Hidegvélgy
Parad —Parad Vi 120 28382 24 28 526
tavak
Tamalclesz - 180 37843 12 38035
Remetei-to

A Heves megyei helyszinek vizhaztartasi alapadatai a térségre jellemzd éghajlati viszonyok alapjan

keriiltek becslésre. Az éves csapadék és parolgas értékek az Eszaki-Biikk peremvidékének sajatossagait

tikrozik. A csapadék—parolgas egyenleg az adott vizfellleteken éves szinten jelentkezd tobbletvizet mutatja.

Bar ez az érték 6nmagaban nem lenne elegendd a teljes vizvisszatartashoz, a patakok tartds kisvizhozama

donté jelentdségii a tavak fenntarthaté vizutanpétlasaban.

A Tarkanyi-patak (Felsétarkany — Hidegvolgy), a Pal-blkk-patak (Parad — Parad VI tavak) és a Remetevalgyi-
patak (Tarnalelesz — Remetei-td) becsilt hozamai konzervativ, kisvizhozamra épiilé értékek, vagyis nem az

id6szakos arhulldmokat, hanem a tartésan rendelkezésre &ll6 minimalis vizhozamot veszik alapul. Ezzel

biztosithat6, hogy a szamitasok realis, sét inkabb alulbecstilt vizutanpétlast mutatnak. A valéds vizhozam az év

egyes szakaszaiban ennél jelentésebb is lehet, kiildndsen a tavaszi és Oszi idészakokban, amikor a

természetes vizjaras kedvezdbb.




Osszegzés:

A részletes vizmeérleg-szamitasok és a természetes vizutanpdétlasi lehetdéségek alapjan megallapithato, hogy a
harom Heves megyei helyszinen — Felsétarkany, Parad és Tarnalelesz — tervezett tavak hosszu tavu
vizhaztartdsa fenntarthatdé modon biztosithatd. Az éves csapadékbdl, valamint a Tarkanyi-, Pal-bikk- és
Remetevdlgyi-patakok kisvizhozamabdl szarmazé utanpétias minden esetben jelentds: Felsétarkanyban évi
~22 137 m®, Paradon ~28 526 m*, mig Tarnaleleszen ~38 035 m® természetes utanpétias all rendelkezésre.
Ezek az értékek a medertérfogatok és a parolgasi veszteségek figyelembevételével is megfeleld egyensulyt
biztositanak.

A vizmegtartasban kulcsszerepet jatszanak a tervezett zsilipek, amelyek lehet6vé teszik a patakok idészakosan
magasabb vizhozaméanak visszatartdsat. A vizszint szabalyozasa igy nemcsak a vizhaztartasi stabilitast
szolgalja, hanem hozzajarul a tavak dkologiai allapotanak fenntartasahoz is. A tomedrek tarozékapacitasa —
Tarnaleleszen 2160 m?3, Paradon egyuttesen 1440 m?3, Felsétarkanyban 400 m® — megfelelé biztonséagi
tartalékot képez ahhoz, hogy az aszalyos idészakokat is atvészeljék.

Tarnalelesz esetében a kiemelked6en magas természetes utanpdtlas miatt kilsé beavatkozas nélkil is
fenntarthatd a rendszer. Paradon a két viztest kdzos vizgyljtéjének és a Pal-blukk-patak allandé vizhozamanak
kdszonhetben a fenntartas biztosithatd, mig Felsétarkanyban a kisebb viztérfogat és a Tarkanyi-patak stabil
vizhozam kombinaci6ja garantalja az éves egyensulyt.

A fenntarthatdsagot kornyezeti oldalrél is megerésitik az eredmények: a beavatkozasok nem jarnak uj
teriiletek feltarasaval, kizardlag a meglévé természetes elemek helyreallitasat és kisebb léptékii
vizrendezési beavatkozasokat tartalmaznak. A tavak illeszkednek a meglévd domborzati és vizrajzi
viszonyokhoz, ezaltal minimalis tajterhelést jelentenek. A védett természeti terliletek kozelsége — kiilonosen
Parad és Tarnalelesz esetében — kiemelt figyelmet kap a vizminGség védelme és az él6helyek okologiai
kapcsolodasanak megérzese erdekeben.

Osszességében tehat a szdmitasokkal igazolt pozitiv éves vizmérleg és a vizmegtartd mitargyak révén a
projekt a természetvédelmi és vizgazdalkodasi szempontokat egyarant kielégité, hosszu tavon is
fenntarthaté megoldasnak mindsiil, mely nem hordoz kérnyezeti kockazatot.

7.1.1. Talajt éré hatasok

A kivitelezési munkak soran a talaj védelme kiemelt jelentGségl, mivel az érintett Heves varmegyei helyszinek
talajviszonyai, fizikai tulajdonsagai és domborzati jellemzdi meghatarozzak a beavatkozasok kornyezeti
kockézatait. Az alébbiakban részletesen bemutatésra kertinek Fels6tarkany, Parad és Tarnalelesz terileteinek
talajtani adottsagai, valamint a kivitelezés soréan varhaté hatasok.

Felsétarkany - Hidegvolgy

Talajtipus: Agyagbemosodasos barna erdétalaj

Fébb jellemzék: A terileten kozepes mélységl, jo szerkezetil talaj talalhato, mely jo viztarté képességgel
rendelkezik, de csapadékos idészakokban nehezen szarad.

Kivitelezési hatasok: A munkagépek mozgasa tomorodéshez vezethet, kiilondsen nedves kortiimények kozott.
A kivitelezés soran javasolt az ideiglenes palyak kijelolése, valamint a felsé termdréteg kilon gyljtése és
kés6bbi visszateritése.

Parad - Parad VI tavak

Talajtipus: Barna erdétalaj, helyenként agyagos vélyog

Fébb jellemzék: A talaj j6 termékenységl, de csapadékos idészakban kendddvé valhat. A medermélyitéshez
kapcsolddd teruleteken eléfordulhat réti tipusu iszapos talaj is.

Kivitelezési hatasok: Az agyagos rétegek tomorodésre hajlamosak, ezért a kivitelezés soran kiléndsen figyelni
kell a munkavégzés itemezésére (lehetbleg szaraz idGszakra). A humuszréteg ideiglenes tarolasa és
visszahelyezése szilkséges a termbéképesség megbrzéséhez.




Tarnalelesz - Remetei-to

Talajtipus: Humuszos valyog, vaztalajfoltokkal

F6bb jellemzok: A volgytalpi részeken vastagabb, j6 vizmegtartd képességii valyogtalaj, mig a lejtds részeken
vaztalajok is megjelennek. Az erdziora vald érzékenység helyenként magas.

Kivitelezési hatasok: A lejtds oldalak bolygatasa soran n6 az erdzios kockazat. A kivitelezés alatt ajanlott a
talajtakaras (pl. geotextilia vagy mulcs), illetve a part menti terileteken ideiglenes flimagkeverékek vetése. A
tarolt humuszréteg letakarasa a kiszaradas és szélerdzio megelézésére szukséges.

Talajvédelmi javaslatok a kivitelezés soran

A humuszos felséréteg kilon deponalasa és visszateritése

A munkavégzés idészakanak optimalizélasa (szaraz idészak kerilendd)

Talajtakaras, flimagvetés alkalmazasa a bolygatott terlleteken

SzennyezGanyagok elleni védelem (gépkezelési pontok kijelolése, szigetelés)

A fenti talajjellemzések és hatasok alapjan a megfeleld talajvédelmi eléirasok betartdsaval elkerllhetd a
termdékeépesség csokkenése is, igy biztosithato a projekt fenntarthatésaga.

Talajvédelmi szempontu kivitelezési hatasértékelés

A talajbolygatas mértéke jelentés mértékben fligg a beavatkozas jellegétdl és mélységétol.

A tervezett vizrendezési munkalatok — kilondsen a gatépitések, zsilipek és Uj tavak mederkialakitasa — soran a
talajt jellemzéen 30-60-100 cm mélységben bolygatjak meg, ami azt jelenti, hogy a felsé humuszos terméréteg
részben eltavolitasra kerul. Ez a réteg Okologiailag kiemelt jelentGségili, mivel a legtobb mikroorganizmus,
gy6kérzona és tapanyag ebben a szintben koncentralddik. A kitermelt humuszt kiilén deponiaban kell gydjteni,
majd a tervek szerint szétteriteni a helyszinen, rétegenként tomaritve. A tomitést igénylé szakaszokon a
bolygatott terllet mélyebb is lehet, mivel itt agyagos, vagy vizzard réteg beépitése torténik a vizvisszatartas
biztositasa érdekében.

A zsilipek kornyezetében és a be- és kifolyasi pontokon miitargyalapozas is zajlik, amely tovabbi foldkiemelést
tesz szilkségessé. A munkalatok soran kiemelten fontos a rétegsorrend megérzése, kildndsen természetkozeli
allapotu tertleteken, ezért geodéziai dokumentacio és szelvényezett tervek alapjan torténik a talajkezelés. A
talajmechanikai jellemzék — példaul szemcsedsszetétel, nedvességtartalom és tdmaorodési tulajdonsagok —
is szamitani kell, ezért a munkalatok utan talajjavito intézkedéseket (pl. zOldtragyazas, talajtakarassal kombinalt
rekultivacio) javasolt alkalmazni. Az dsszességében bolygatott terlilet aranya a teljes projekttertlethez képest
viszonylag kis hanyadot tesz ki, de az érzékeny talajszerkezet miatt a kezelése fokozott figyelmet igényel.

Tomorodés veszélye:

A munkagépek kozlekedése a kivitelezési szakaszban jelentds talajtomorodést okozhat, kilondsen a
szallitbutak és munkaterlletek mentén, ahol ismételt athaladas torténik. A tomorodés csokkenti a talaj
porustérfogatat, ezaltal rontja a vizbefogad6 képességet és megneheziti a gyokerek fejlodését. A talaj
levegdzOttsége is csokken, ami karos a mikroorganizmusok aktivitdsara és a talajélet egészére. Ennek
mérséklésére munkagép-kozlekedés korlatozasat, illetve talajlazité beavatkozasokat kell el6iranyozni a
kivitelezés utan.

Szennyezddés veszélye:

Uzemanyag- és kendanyag szivargasbdl szarmazé diffiz szennyezés kockazata all fenn, ezért minden
gépkezelési miveletet kizardlag erre kijelolt, folidval bélelt depdnian lehet végezni.




Termoéréteq visszateritése:

A humuszos réteget kiilon kell kitermelni és atmeneti tarolas utan visszateriteni. Ennek elmaradasa hosszu tavu
termdékepesség-vesztést okoz.

Osszegzés a talajvédelmi hatasok értékeléséhez

A harom hevesi tervezési helyszin esetében a foldkiemelés elsésorban a tdmedrek kialakitasara, illetve a gatak
és vizvisszatartd létesitmények megépitésére szolgal. A projekt egyik legfontosabb talajvédelmi szempontja,
hogy a kitermelt fold kizarélag a helyszinen keriil Gjrahasznositasra, kils6 elszallitasra vagy lerakasra nem
ker(l sor. Ennek koszonhetéen a terméfold-kivonas elmarad, és nem torténik tartos talajhasznalat-valtozas.

A foldmunkak soran eltavolitott humuszos fels6 talajréteg szakszerd, rétegenként torténd visszateritéssel kerdl
vissza a mitargyak menti teriiletekre, biztositva a bioldgiai aktivitas és a talajélet helyreallitasat. A
tomorodés veszélyét az épitési utvonalak pontos kijelolésével, valamint korlatozott gépjarmiiforgalommal
minimalizaljak. A lejtésebb terileteken az erdzié kockazatat célzott vizrendezési megoldasokkal és
meredek partfalak keriilésével el6zik meg.

Osszességében megallapithatd, hogy a projekt nem jar jelentds, hosszii tavu karos hatassal a talajra, mivel:

« a kiemelt fold helyben, céliranyosan kerl visszaépitésre,

« a terméréteg nem semmisiil meg, csak ideiglenesen bolygatott,

« nem torténik veszélyes vagy szennyez6 anyaggal valo érintkezés, és

« a vizrendezési célu kialakitas elésegiti a taj vizmegtarté képességét, ami hosszabb tavon kedvez a
talajnedvesség fenntartasanak.

Ez a megkozelités megfelel mind a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet, mind a foéldvédelemrél szélé
jogszabalyok elbirasainak, igy a beavatkozds nem eredményez kornyezetvédelmi szempontbdl karos
talajallapot-romlast.

7.1.1.1. Koérnyezeti hatasok a létesités soran

A létesitési fazis soran a legnagyobb mértékii talajbolygatas a mederkialakitas, gatépités és zsiliptelepités soran
varhatd. A kivitelezési munkak keretében helyenként 40-60-100 cm vastagsagban torténik a humuszos
termdréteg eltavolitdsa, amely elsésorban a lejtds, vagy vaztalajos terileteken (pl. Tarnalelesz — Remetei-t6)
érinti az erdzidra érzékeny felszineket.

A foldmunkak soran a munkagépek okozta taposasi terhelés tomoritheti a talajt, kiilondsen a szallitasi utvonalak
mentén (Felsétarkany — Hidegvolgy és Parad — Parad VI tavak esetében), ami csokkentheti a viz- és
levegOateresztd képességet, €s ronthatja a talaj regeneracios képesseget.

A projekt ugyanakkor kiemelt figyelmet fordit a helyszini visszatoltésre és a termé6fold megdrzésére: a
kitermelt humuszos réteg kiilon keril tarolasra, majd a munkak végeztével visszateritésre kerll, igy végleges
terméfold-veszteség nem keletkezik. A bolygatott terlileteken talajlazitassal és ideiglenes fiivesitéssel
torténik a feliilet rekultivacioja, amely csokkenti az er6zids és porzasos kockazatokat.

A Kkivitelezés soran nem keriil felhasznalasra veszélyes anyag, és nem torténik szennyez§ hatasu
tevékenység, igy szennyezési kockazat nem jelentkezik a létesitési fazisban. Az alkalmazott technolégiai
megoldasok kiméletesek, céljuk a kornyezeti hatasok minimalizélasa és a természetes allapot helyreallitdsa a
munkalatok utan.




7.1.1.2. Az (izemeltetés hatasai

A Felsétarkany - Hidegvolgy, Parad - Parad VI tavak, valamint Tarnalelesz — Remetei-té esetében az
Uzemeltetés soran nem varhaté rendszeres talajhasznalat vagy intenziv beavatkozas, mivel a tavak
miikodése természetes vizgylijtésen és gravitacios vizszintszabalyozason alapul. A mitargyak (gatak,
zsilipek) kdrnyezetében a talaj rendezett, novényzettel stabilizalt marad, igy az erézi6 és deflacié kockazata
alacsony.

Az esetlegesen bekdvetkezd vizszint-ingadozasok a part menti zdnakban kismértékii talajnedvesség-
valtozast eredményezhetnek, de ezek nem jarnak a talaj szerkezetének vagy minGségének romlasaval. A tavak
kialakitasa koveti a természetes domborzatot és vizjarasi viszonyokat, igy nem okoz tulzott talajterhelést.
Az Uzemeltetési idészakban csak eseti fenntartasi munkak (pl. iszapkotras, parti névényzet ritkitasa)
torténnek, amelyek lokalizalt és idészakos hatéssal jarnak, és nem befolyasoljak tartdsan a kornyezeti
allapotot. A beavatkozasok célja a tavak Okologiai egyensulyanak fenntartdsa, nem pedig mlvelési vagy
gazdasagi célu foldhasznalat.

7.1.1.3. Alétesitmény felhagyasanak hatasai

A projekt jellegébdl addddan a létesitmények hosszu tavu fenntarthatdsagra tervezettek, igy felhagyasuk nem
varhat6 a kozeljovoben. Ugyanakkor, ha a tavak barmely okbdl megsziinnek, a visszamaradd meder és a
toltések fokozatosan feltoltddhetnek, helyreallitva a természetes talajképzédést.

A visszatelepllé novényzet elésegiti a talajstruktura regeneralédasat, a humuszképzddést és a vizhaztartas
egyensulyat. Mivel sem ipari tevékenység, sem szennyez6 anyagok nem kapcsolodnak a projekthez, a
talajkarosodas, vagy szennyezés kockazata felhagyas utan sem all fenn. A korabbi gatak és
mederkialakitdsok nyomai tajba illeszkednek, a lehetséges visszamaradd foldmivek a természetes
Okoszisztémak részévé valhatnak.

7.1.1.4. Esetleges havaria hatasai

Gattorés vagy zsiliphiba

Egy rendkivili csapadékesemény, tulterhelés vagy miszaki hiba kovetkeztében bekovetkezé gatszakadas,
vagy zsilipmeghibasodas lokalis elontést okozhat. Ez ideiglenes talajeréziot és liledéklehordast idézhet el6.
A kialakul6 iszapmozgas azonban gyorsan lokalizalhaté és miszakilag kezelhetd. A viz utanpotlasa
természetes forrasbol torténik, igy szennyezédésveszély nem all fenn.

Hirtelen vizszintemelkedés

Extrém id6jarasi viszonyok (pl. 50 éves visszatérési ideji csapadék) soran eléfordulhat gyors
vizszintemelkedés, mely a zsilipkapacitast meghaladva ideiglenes tulfolyast okozhat. Azonban a
vizgylijtéteruletek és a viztarozd kapacitasok elézetes szdmitasai szerint az éves csapadék és utanpétlas
biztonsagos tartomanyban mozog, igy a tulfolyas esélye minimalis.

Tomitéréteg mechanikai sériilése

Ha a tdmeder tomitését valamilyen mechanikai hatas (pl. nagy sulyd gépjarmda, stllyedés, foldcsuszamlas) éri,
akkor szivargas léphet fel, ami a viztomeg részleges elvesztésével jarhat. Ez azonban nem jar tartos
kornyezeti karral, mivel a szivargd viz természetes talajrétegen keresztll tavozik, nem ipari vagy veszélyes
anyaggal szennyezett.

Felszini vizszennyezés bejutasa a rendszerbe

A vizgy(jto terileteken torténd illegélis hulladéklerakas, vagy mezdgazdasagi tevékenység soran keletkezd
szennyezddések (pl. mitragya, szennyvizszikkasztas) eseti vizminéségromlast okozhatnak.




Megel6z6 intézkedések:

« Zsiliprendszerek ellenérzése és karbantartasa évente legalabb egy alkalommal.

« Partbiztositas és rézsiivédelem, kilonosen a gattesteken.

« Es6zési események utani szemle az eldntési kockazat csokkentésére.

« Szabalyozasi tartalék fenntartasa a zsilipeken a hirtelen vizhozam-ingadozasok kezelésére.
« Monitoringrendszer kialakitasa a vizszintek, vizmin6ség és vizmozgas kdvetésére.

7.1.2. Felszini és felszin alatt vizrendszereket éré hatasok

Létesités idoszaka — varhato hatasok

A tavak kialakitdsa, mederkotrasa, gatak és zsilipek épitése ideiglenes vizmingségi és hidrologiai hatasokkal
jarhat. A munkagépek mozgasa és a talajbolygatas miatt fokozodhat a hordalékmozgas, amely a kozeli
patakokban atmeneti zavarosodast, lledékképz6dést okozhat. A mederformalas soran kiemelt figyelmet kell
forditani arra, hogy a patakmedrek atvezetése ideiglenesen se akadalyozza a természetes vizmozgast. A gépi
munkavégzés lizemanyag- €s kendanyag-hasznalata kockazatot jelenthet a felszini vizfolyasokra, ezért szigoru
Uzemanyag-kezelési eléirasokat kell alkalmazni, ideiglenes tarolas nem engedélyezett vizfolyasok kdzelében.
A talaj bolygatasaval ndvekszik a beszivargas lehetésége, de ez a hatas lokalis és ideiglenes.

Uzemeltetés idszaka — varhato hatasok (Heves varmegyei helyszinek)

Az Uzemeltetés szakaszaban a tavak vizhaztartasa fokozatosan stabilizalodik, azonban a legfontosabb
hidroldgiai és Okologiai hatésok is ebben az idészakban jelentkeznek. A vizutanpotlas biztositasara szolgéléd
Tarkanyi-patak, Pal-blkk-patak és Remetevolgyi-patak vizhozamét a kialakitott gatak és zsilipek részben
visszatartjak, ezaltal modosul a lefolyas idébeli lefutasa.

A zsiliprendszerek preciz szabalyozasa kulcsfontossagu annak érdekében, hogy az alvizi szakaszokon ne
csokkenjen szamottevOen a vizhozam, igy ne alakuljon ki okologiai vizhiany. Ugyanakkor pozitiv hataskeént
jelentkezik, hogy a visszatartott viz javitia a mikroklimat, emeli a kdrnyez6 talajvizszintet, és elGsegiti a
természetkozeli parti zonak kialakulasat.

A tavak vizfellletének tartds fennmaradasa egyensulyt teremt a csapadék, péarolgas és beszivargas
viszonyaban. A részletes vizmérleg-szamitasok alapjan a hevesi tavak éves vizutanpotlasa tobb tizezer
kébméteres pozitiv egyenleget mutat (Fels6tarkany: ~22 137 m®év, Parad: ~28 526 m3/év, Tarnalelesz:
~38 035 m*/év), igy kiils6 vizpbtlas nem sziikséges.

A ~540 mm/év becsilt parolgasi veszteségek mellett is biztosithatd a fenntarthatd Uzemelés. A zsiliprendszerek
szerepe kiemelt: hosszu tavon lehetévé teszik a vizszint szabalyozasat, igy megel6zhetd a tulfolyasbél eredd
talajer6zid, vagy lefolyasi kar.

A vizminGség meglrzését szolgdlia a vizgyljftd szennyezésének kizarasa: szennyviz, higtragya,
novényvédészer vagy tapanyagban gazdag bemosodas nem kerilhet a viztestbe. A tavak Okoszisztémaja
idovel stabilizalodik, novekszik a biodiverzitas, megjelenhetnek vizi rovarok, kétéltliek és vizhez kot6do
madarfajok.

A parti névényzénak természetes szlréként miikodnek, csokkentve a felszini diffuz szennyezések bejutasat. A
visszatartott viz hozzajarul a vizgyijté arvizi reakcioinak csillapitasahoz, enyhiti a lefolyasi csucsokat, igy a
projekt vizgazdalkodasi és természetvédelmi szempontbdl is kedvezd hatasu.

Felhagyas id6szaka — varhato hatasok

A felhagyas soran a tavak természetes vizforgalma tovabbra is mikodéképes marad, ha a zsiliprendszert
megfeleld allapotban tartjak. Ha a zsilip nem szabalyozhatd tovabb, a vizszint lassan visszatérhet a természetes
allapothoz, a tavak vizmélysége csokkenhet, egyes szakaszok eliszaposodhatnak. Vizminéségi romlas nem
varhatd, amennyiben nem torténik idegenanyag-bemosodas. A teriletek Okoldgiai szempontbdl
regenerélodhatnak, de a tajhasznélat ujratervezést igényel.




7.1.3. Avizek allapotromlasat okoz6 - kedvezétlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt
intézkedések

A vizek allapotromlasénak megel6zése érdekében, kilondsen erdds, természetkozeli kdrnyezetben, ahol az
emberi terhelés minimalis, az alabbi reélisan betarthatd és koltséghatékony intézkedések javasoltak:

o A gépi munkavégzés kizérdlag szaraz idészakban torténjen, a part menti és meder kozeli zonakban
csak alacsony nyomasu gépekkel dolgozzanak a talajtomorddés és hordaléklevonulas elkerilése
érdekében.

o Aziszap kitermelését kovetden a vizbe jutd lebegbanyagokat szlir6haldval, vagy uszadékfogdval fogjak
meg, kilondsen a leeresztd vagy vizvisszavezetd pontokon.

o A kivitelezés soran hasznalt gépek rendszeres karbantartasa és cseppmentes allapota biztositando,
hogy kenbanyag, Uzemanyag ne kerilhessen a viztestbe.

e \egyszer- és adalékanyag-hasznalat teljes tilalma a teljes tervezési és Uzemeltetési terileten belll —
még Utportalanitasra, vagy ndvényvédd szerként sem hasznalhatdé semmi.

e A meder és a part menti zona névényboritasanak helyreallitasa (gyepesités, 6shonos fajok telepitése)
természetes sz(ir6ként segit megfogni a tapanyagokat, Uledéket.

Jelen beruhazas felszin alatti vizrendszert nem érint.

7.2.  Levegd mindségét érintd hatasok

A vizsgalt terilet immissziés jellemzése

A levegd védelmérdl szoldo 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan, Magyarorszag teriletén a
levegbterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgélati kiiszobértékek alapjan, légszennyezettségi agglomeraciok
vagy zonak kerlInek kijelolésre.

A z0nak kijelolésére a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KwWM
rendeletben kerlt sor.

A légszennyezettségi agglomeréaciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet Magyarorszag
levegémindségét 10 Iégszennyezettségi zonaba sorolja és 13 dnéllé varos levegémindségét kulon mindsiti.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérél szold 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet melléklete
alapjan a tervezési terlletek kdzigazgatéasi terulete a kijelolt telepilések kozott nem szerepel, igy a ré vonatkoz6
zonakategoriak alapjan a kovetkezd tablazatban bemutatott légszennyezettséggel jellemezhetd a fenti
jogszabaly alapjan.

A tervezési teriiletek légszennyezettségi kategoriai

6zon| (As) |um (Cd)l (Ni) | (Pb) | (ggp)

PM1o

. o . o Talaj-) PMyo | PM1wo | PMiwo | PMyo
5| Kén- Szén- 5
Szennyez) = Nltrog.en ‘ . Szilard Benzol [kozeli| Arzén | Kadmi- | Nikkel | Olom be')z,(a)
anyag | dioxid | -dioxid | monoxid | (PMio) pirén

Z6na
kategoriak F F F E F O-l F F F F D




A legkozelebbi zona az érintett terllethez ,Eger”, amely az alabbi értékekkel jellemezhett:

6zon| (As) |um (Cd)l (Ni) | (Pb) | (ggp)

PM+1o

A . ” Talaj-| PMso | PMwo | PMio | PMio
5| Kén- Szén- -
Szennyez6| N Nitrogen) Szen |Szlardip, oo i Arzen | Kadmi- | Nikkel | Glom | "or2C)
anyag | dioxid | -dioxid | monoxid | (PMio) pirén

Zb6na

kategoriak| T D F D F |OI| D F F F B

Az értékek a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirél sz6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklet szerint:

A csoport: agglomeracio: az Lvr. szerint.

B csoport: azon terilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
levegbterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tablazat 3-6. soraban szerepl0 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez§ anyagra
tréshatar nincs megéllapitva, de a terileten e légszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6
anyagok esetén a célértéket, a terilletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez$ anyag tekintetében a
levegbterheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a fels6
vizsgélati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozd hatarérték, az 1.melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé
és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegéterheltségi szint az also vizsgalati kliszobdt nem haladja meg.

O-I csoport: azon tertlet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

O-Il csoport: azon tertilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentraciéja meghaladja a hosszu tavu célként kitlizott
koncentracio értéket.

Az als6 és felsd vizsgalati kiiszObérték meghatarozasa a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez0 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol
sz0l6 jogszabaly szerint torténik.

A tervezési terlletek Heves varmegyében, zart erd6tombokkel boritott, gyéren lakott térségben
helyezkednek el.

A legkozelebbi hivatalos légszennyezettségi mérdallomas tobb tiz kilométeres tavolsagra talalhato, igy
a kozvetlen kornyezet levegbéminésegi jellemz6i nem allapithatbk meg mért adatok alapjan.
Ez azonban nem tekinthetd hatranynak, mivel a helyszinek kornyezete minimalis emberi beavatkozassal
terhelt. A levegbmindségre vonatkozéan sem ipari emisszié, sem kozuti vagy telepulési eredetii
szennyezoforras nem azonosithato a vizsgalt térségben.

A térség erdballomanya jellemzéen cseres-tolgyes, gyertyanos-tolgyes, illetve kisebb foltokban
gyertyanos-kocsanyos tolgyes, amelyek természetes, illetve természetkdzeli allapotuak. Ezek az erdétipusok
kifejezetten nagy porsziiré és légszennyezés-csokkenté kapacitassal rendelkeznek, tovabb javitva a
levegdmindséget. A tervezett beavatkozas sem a létesités, sem az lizemeltetés soran nem jar olyan hatassal,
amely barmilyen médon befolyasolna a levegd allapotat. Mivel sem kozlekedési forgalom, sem helyhez
kotott kibocsatéo forras nem jelenik meg, a projektterilet levegdje tovabbra is jellemzden tisztanak
mindsitheto.




A kérnyezd erd6tombok természetvédelmi jelentésége mellett 6koldgiai pufferként is miikédnek,
elhatarolva a térséget az esetleges tavolabbi szennyez hatasoktol.

Osszességében elmondhato, hogy a térség levegémindsége kivald, légszennyezettséq nem jellemzé és az
emberi tevékenyséq hatasa e vonatkozasban elhanyagolhato.

7.21. Alevegémindséget érintd hatasok a létesités soran

A tervezett munkalatok sordn szamottevd 1égszennyezé hatassal nem kell szamolni, tekintettel arra, hogy a
beavatkozas természetkozeli, alacsony emisszidju technolégiakkal és kis volumeni gépi foldmunkakkal
valésul meg. A munkaterlletek megkozelitése meglévé erdészeti utakon vagy nyiladékokon torténik,
kdzvetlen kapcsolat nélkiil a nagy forgalmu kézuthal6zathoz.

A létesités ideje alatt id6szakos jelleggel jelennek meg mozgé Iégszennyezé forrasok, jellemzéen dizelizem(
munkagépek és szallitjarmivek formajaban. Ezek légszennyez$ anyag kibocsatasa elsésorban nitrogén-
oxidokra (NO,), szén-monoxidra (CO), valamint szilard részecskékre (PM) korlatozodik.

A helyszini foldmunkakhoz hasznalt gépek (pl. kotrogép, domper) miikddése soran csak ideiglenes, alacsony
intenzitasu kibocsatassal kell szamolni, amely a természetes légmozgésnak és a zart erdétombok porszird
hatasanak koszonhetéen gyorsan higul.

A helyszinre torténd szallitas soran —amely foként a rézslikialakitashoz sziikséges gépek és kisebb eszk6zok
szallitasat jelenti — csupan néhany tehergépjarmi-fordulora kell szamitani. Nagy mennyiség(i épitéanyag, illetve
ipari berendezés nem keriil szallitasra, igy a kozlekedésbdl eredé 1égszennyezé terhelés minimalis marad.
Mivel a projekt teriletén sem ipari létesitmény, sem jelentés kozlekedési Utvonal nem talalhatd, a
légszennyezettség hattérszintje igen alacsony, és a kivitelezés soran sem varhatd érzékelhetd valtozas e
tekintetben.

A kornyezeti levegdre gyakorolt hatésok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd légszennyez0 forrasokra vonatkoz6 szabéalyokat.

Ennek biztositasa érdekében:

A leveqd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések

- Megfeleld logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitdjarmivek minél révidebb ideig tartézkodjanak
a terlleten, Uresjaratukat keruini kell.

- A szallitas, helyszinen torténé anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa érdekében szlkség szerint
az anyagokat nedvesiteni kell.

- A munkaterilet pormentesitésérél folyamatosan gondoskodni kell.

- A helyszinen hulladékot égetni tilos!

- A hulladékok gyjtését szelektiven kell megoldani. A kénny(i frakcidju hulladékokat szél altal torténd elhordas
ellen konténerben kell gydjteni.

A telepités soran lokalisan jelentkezd révid idejl por- valamint CO, NOx és CH koncentracid névekedés varhato.
Rovid ideji, hatasterUlete a létesitési tertlet hatarain belll marad, kulon levegétisztasag-védelmi intézkedések
nem indokoltak.




a jivi
E€GERERDO ZRT.

EU/ECE kipufog6gaz emisszi6 eldirasok dizelmotorral ellatott gépjarmiivekre, 6ssztomeg
11>113500 kg (Vizsgalat motor-fékpadon)

Eléirasok jelolése és az emisszios hatarértékek
ECE R49 EG EURO | EURO Il EURO Il
Megnevezés . N
ECE R 49/021) 13 pontos fékpadi vizsgalat g/lkWh-ban
co 14 11,2 4,5 (4,9) 4,0 20
CH 35 245 1,1 (1,23) 1,1 0,6
NOx 18 14,4 8,0 (9,0)* 7,0 6,0
PM .
(részecske) - - 036047 | 01502) 01
* (Ha PI/>/1 85 kW)

** (Ha egy henger lokettérfogatal/<// 700 cm3 ésa névleges fordulatszam //>// 3000 1/min -nél

A féldmunkékat varhatoan egy Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilénctalpas &rokasd, vagy azzal egyenértéki
munkagép végzi.

Az arokasd (12 kW) esetében a teljes névleges teljesitmény 80 %-at vettik figyelembe.

A ~10 kW teljesitmény és a fentiekben leirt atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibocsatasok:
CH =12 mg/s; CO = 45,1 mg/s; NOx = 25,4 mg/s; SOz = 2,8 mg/s

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s, nappal, deriilt)
id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetéség ezeknél kedvezébb eredményeket szolgaltat.

Az arokasd altali immisszié vizsgalata a Hatastavolsag 8.0.0.4. szoftverrel késziilt CO, NOx és SOz
szennyezbanyagokra vonatkozéan.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan a helyhez kotott pontforras hatasterllete: ,a vizsgalt
pontforras kéril lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas
mellett kibocsatott Iégszennyezé anyaq terjedése kivetkeztében a légszennyez6 pontforras kérnyezetében a
talajkbzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az eqyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

A lenti abrakon mutatott eredményekbdl lathatd, hogy a harom paraméterre vizsgalt karos anyag kibocsatas
abrazolasa csak a C feltétel esetén lehetséges.

Osszegezve mindharom paraméter esetében elmondhato, hogy a légszennyezd anyag mértéke kisebb az
egydras (PM1o esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal, valamint a terhelhetéség 20%-anal
is.
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== 24 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; 8= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
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1. abra: A munkagép CO kibocsatasanak varhaté terjedése
== 24 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet {aktiv); u{(10 m) = 2.5 m/s
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2. abra: A munkagép NOx kibocsatasanak varhato terjedése
== 24 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, §02; $= 8 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)=2.5m/s
025 T L T T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavol 8004
0.2
& 015
E
=)
=
o 0.1 ,
0.05
]
_-_'—--—
0
=1 =] =] =] =1 =] =3 [=] (=] =1 =3 = [=] =] =1 i=3 b= {=]
=r =] =T @ o~ b=3 =2 =T =] ™~ o =2 T =] o™ @ (=]
- - - w w =] w w ~ ~ == «w =] o =3 s
X (méter)
— Kén-dioxid, $0Z konc. =, Maximum: 0.203 yg/m3 -84 _ _ C -feltétel: 0.162 pg/m3 —_— Atlag: 0.0508 pg/m3
m -134m

3. abra: Az arokas6 munkageép SO: kibocsatasanak varhaté terjedése




7.2.2. Alevegébmindséget érintd hatasok az iizemelés soran

Vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok

o A leveg6 vedelmerdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

o A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet

o A levegbterheltségi szint hatéarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirél szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet

oA leveglterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgélataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl sz616 6/2011. (1. 14.) VM rendelet

¢ A nem k6zuti mozgd gépekbe épitendd belsé égésli motorok gdznemd és részecskékbdl allé szennyezdanyag-
kibocsatasanak korlatozasarol szlé 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egydttes rendelet

Az lizemeltetés soran, légszennyez6 anyag kornyezetbe keriilésével nem kell szamolni.

A munkagépek esetében az alabbi hatarértékek betartasa szlkseges a nem kdzuti mozgd gepekbe épitendd
belsé égésli motorok gaznemii és részecskékbél allé szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasardl szélé
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet alapjan.

Leadott |g;¢n-monoxid (CO;| Szénhidrogének | Nitrogén-oxidok | Részecskek

te'l(ff_'mny g/kWh) (HC; gkWh) | (NOX; g/kWh) (PT: g/kWh)
A: 130 < P <560 5,0 13 9,2 0,54
B: 75<P <130 5,0 13 9,2 0,70
C:37<P<75 65 13 92 0,85

l. szabalyozasi lépcs6 hatarértékei a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet alapjan

Leadott Szén-monoxid (CO) Szénhidrogének | Nitrogén-oxidok | Részecskék
teljesitmény (P) (kW)|  (g/kWh) (HC) (NOx) (PT)
(g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)
D:19<P<37 55 15 6,0 02
E: 130 < P < 560 35 1,0 6,0 02
F:75<P <130 5,0 1,0 6,0 03
G:37<P<75 5,0 13 70 04

Il. szabalyozasi lépcsé hatarértékei a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet alapjan

A tervezési teriiletek levegdje

A tavak kdrnyezetében kialakul6 viztestek és az azokat kiséré novényallomany jelentés hatassal lesznek a
helyi mikroklima alakuléséra. A kialakuld kisvizes éléhelyek természetes médon moédositjak a kornyezetiik
levegdjének paratartalmat, hdmérsékletét és Iégmozgasait, amely kedvezé Okoldgiai hatasokkal jar.

A vizfellletek parolgasa révén emelkedik a levegd relativ paratartalma, ezaltal mérséklédik a nappali
hdingadozas, és csokken a nyari id0szakban jelentkezd 16gkori aszaly hatésa. A talaj-viz-novény-légkor
rendszer kolcsonhatdsai révén olyan mikroklima alakul ki, amely tamogatja a természetes vegetacio6
fejlddését és a biodiverzitas novekedését.




A keletkez6 allomanyi mikroklima stabilizélja a kornyezé teriletek h6haztartasat, valamint hozzajarul a
levegdmindség javitdsahoz, mivel a ndvényzet gazcseréje, porlekotd képessége és parologtatasa révén
természetes szlir6ként mikodik. A projekt célja nem intenziv mez6gazdasagi termelés, hanem vizmegtarto
okoldgiai fejlesztés, ezért a pozitiv klimahatasok elsésorban okolégiai és természetvédelmi szempontbol
értékelendok.

A mesterséges viztestek kialakitdsaval nincs kozvetlen levegészennyezéssel jaré tevékenység, viszont a
helyi mikroklima kedvezd alakuldsa révén hosszabb tavon is fenntarthaté levegémindségi allapot
biztosithaté. A parahatads nemcsak a kdzvetlen toparti savban, hanem annak kornyezetében is érzékelheté
lesz, kilondsen a nyari idészakban.

Osszességében a projekt altal 1étrejéve allomanyi mikroklima javitja a taj okolégiai allapotat, és hozzajarul a
természetes rendszerek klimaadaptacios képességének noveléséhez.

A tervezési terileteken a keletkezési forrdsok alapjan az alabbi légszennyezd anyagok képzédésére kell
szamitani:

| Munkafolyamat H Szennyezéforras H Szennyezéanyag \
Foldmunka PET . AT
(mederkialakitas) dizellizem( munkagépek szén-dioxid (CO)

| [ [ szén-monoxid (CO)

| H H nitrogén-oxidok (NO,)
| [ [ szilard részecskék (PM)
Szallitas | tehergépjarmiivek kipufoggaza | szén-dioxid (CO,)
|
|
|

H H szén-monoxid (CO)
| [ nitrogén-oxidok (NO,)

| | por
Rezs’u’k kialakitasa, kotrogép, dozer dizel égéstermékek
elterités
| [ | szilard részecskék (PM1o, PM2s) |
Karbantartas - - i il
(késdbbiekben) kézi vagy gépi kaszalas elhanyagolhaté mértéki CO,

A tervezett foldmunkak soran — kilénésen a mederkialakitas, rézs(iformalas és a kitermelt talaj helyben torténd
elteritése kdzben — nagy figyelmet kell forditani a kelléen témor, stabil alapréteg kialakitasara, kiildnosen
a rézslk és toparti sdvok esetében. A foldmunkéak optimélis idészaka jellemzéen a nyar végétdl az észi
csapadékos idészakig terjed, lehetdség szerint tartésan szaraz, jol kezelhetd talajallapotban torténik a
kivitelezés.

Szaraz idészakban végzett talajmozgatas soran azonban a felszini rétegek apré részecskéi koénnyen
porladnak, és a levegbbe juthatnak. A munkagépek haladasa és a fold bolygatasa kdvetkeztében kisméretii
porszemcsék emelkedhetnek a levegbbe, amelyek a helyi levegébmindséget iddszakosan befolyasolhatjak.
Feltételezve, hogy a felszallo6 por legkisebb szemcsemérete hozzavetélegesen 80 mikrométer, ezek
Ulepedési viselkedése a Stokes-formula alapjan kozelithet6. A szamitott Ulepedési sebességbdl
megallapithato, hogy a részecskék rovid idén beliil kililepednek, kiildndsen a zart, erdés kornyezet miatt
gyenge légmozgasok és paras mikroklima kovetkeztében.

A kivitelez6 célja, hogy a porzas mértékét minimalizalja, amit részben a munkavégzés idézitésével, részben
ideiglenes takarasokkal, vagy a feliilet nedvesitésével lehet biztositani.




a jivs
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v = # —pl)=d* =g,ahol
8= (pp—p J g .al

N1 - a levegd dinamikai viszkozitasa /17,2 x 106 Pas/,
p1 —alevegd siirlisége /1,29 kg/m3/,

pp — a por s(riisege /1500 kg/m3 /,

d-a porszemcse atmérsje //8x 1070/,

g—anehézségi gyorsulas /9,81 m/s2 /.
V - llepedési sebesség /0.3 m/s/.
A munkagépek mikodésekor a max. 3.5 m magasra felvert por killepedési ideje:

t=siv=3,5/0,3=11,66s
A terlleten erésen szeles id6ben, 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:
s=v/3,6*t=25/3,6*11,66=81m

Szaraz iddszakban és erds szélben tehat max. 81 m tavolsagra szallitédhat el a felvert por a
teriiletrél. Mivel a tervezési teriilet erdés novényzettel gazdagon ellatott, ezért csillapitasra lehet
szamitani.

7.2.3. Kozlekedési eredetii terhelés

A projekt megvalésitasa soran a munkateriletek megkodzelitése és a foldmunkak elvégzése dizeliizemii
munkagépekkel és szallitojarmiivekkel torténik. A gépek légszennyezd anyag kibocsatasa — elsésorban
szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilard részecskék — a munkavégzés id6tartamara
korlatozddik.

A kozlekedési terhelés kis intenzitasu és iddszakos jelleg, tekintettel arra, hogy a gépjarmiivek szdma
alacsony, és a munkalatok zart, erdés kornyezetben zajlanak. A kipufogdgazbol szarmazo légszennyezés
mértékét nagyban befolyasolja a gépek miiszaki allapota és lizemelési mddja. A levegémindség tartos
romlasaval nem kell szamolni, mivel az emissziok gyorsan higulnak a nyilt, természetes kdrnyezetben.

A tervezhetd kozlekedési fogalom a terlileten az alabbiak szerint alakul:

Tevékenység/hénap 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12.
Kivitelezés + + +
Fenntartas, karbantartas + + + + + + +
+-+++ a gépjarmiforgalom eréssége

Afajlagos emisszidértékek a feltételezhetd max. 20 km/h atlagos munkasebesség esetén az alabbi (g/km):

Anyag . .
Neve Vegyjele Mennyiseg
Kén-dioxid SOz 0.52
Szén-monoxid CO 19.2
Nitrogén-oxidok NOx 6.54
Szilard TSPM 1.93
Szén-hidrogének CH 0.96




Egy jarml 1 6rés kibocséatasa (kgh):

Anyag -
Neve Vegyjele Mennyiség
Kén-dioxid SOz 0.005
Szén-monoxid CO 0.019
Nitrogén-oxidok NOx 0.007
Szilard TSPM 0.002
Szén-hidrogének CH 0.001

Egy erdei kisto kialakitasanak idGigénye kotrogéppel tobb tényez6tdl fligg. Mivel a projektben nem épulnek Uj
tavak, csak meglévok helyredllitasa torténik, az alabbi becslés egy kb. 300-500 m?-es, sekély (1,2-1,8 m mély)
tomeder helyreallitasara/kialakitasara vonatkozik.

| Miivelet Becsiilt idéigény|
|Terij|et elékeszitese (cserjeirtés, jellés) || 2-4 ora |
|FeI56 humuszréteg eltavolitasa || 2-3 6ra |
[Tomeder Kialakitasa (fold kitermelése, formazas) || 10-16¢6ra |
|Meder finomigazités, partoldalak formazasa || 2-4 ora |
IKitermelt fold helyszini elteritése |  460ra |
|6sszesen: ||20—30 munkaéra|

A gépjarmiivek kibocsatasa (kg):

Anyag .
Neve Vegyjele Mennyiség
Kén-dioxid SOz 0.215
Szén-monoxid CO 0.817
Nitrogén-oxidok NOx 0.301
Szilard TSPM 0.086
Szén-hidrogének CH 0.043
Osszevetés a hattérkibocsatassal (ng/md):
Légszennyez6 — Terhelés v
g;nyagoyk Hatarertek Hattérterhelés | Termesztés | Osszesen Terhelhetoseg
Szallépor PM1o 50 33 0.04 33.04 16.96
Szén-monoxid 10 000 525 0.36 525.36 9474.64
Nitrogén-oxidok 200 38.7 0.13 38.83 161.17
Kén-dioxid 250 14 0.01 1.76 248.24

A kapott értékeket Osszevetve lathatd, hogy
elhanyagolhaté méret.

a terileten leveg6terhelés a kivitelezési szakaszban is

A tervezési helyszinen fltott Iétesitmény nem talalhatd és nem tervezik annak telepitését. Bejelentés-koteles
pontforras nem Iétesul egyik helyszinen sem.




7.24. Alevegdmindséget érintd hatasok a felhagyas soran

A projekt felnagyasa utan nem vérhaté semmilyen légszennyezé tevékenység. A munkagépek hasznélatanak
megszlinésével a kipufogbgaz-terhelés is megszlnik. A helyredllitott tavak kornyezetében ndvekvo
novenyboritottsdg kedvezGen hat a helyi mikroklimara és a pormegkdtésre. Mivel nem torténik tovabbi
foldmivelés vagy anyagmozgatas, a légszennyezés szintie a természetes hattérértékhez igazodik. A terilet
természetes allapotban valé fennmaradasa hosszu tavon is biztositja a j6 levegémindséget.

7.2.5. Alevegémindséget érinté hatasok havaria esetén

A projekt nem tartalmaz robbanoképes, illékony vagy mérgez6 anyagok hasznalatat, ezért a levegémindséget
sulyosan érinté havaria esemény valoszinlisége rendkivil alacsony. Egy esetleges géptliz (pl. munkagép
motorhibaja miatt) soran keletkez0 fust csak lokalis, rovid ideji levegbterhelést okozhat. Az ilyen események
ritkak, és a gépek Uzemszer( karbantartadsa mellett tovabb csokken a bekdvetkezés esélye. Olaj- vagy
Uzemanyag-szivargas esetén a parolgasbdl szarmazé légszennyezés elenyészd, és elsésorban talaj- és
vizmindségi kockazatként jelentkezik. A helyszin jellegébdl adodoan (erdés, nyilt terlilet) a légmozgasok
gyorsan higitjak az esetleges szennyez0 anyagokat. A projekt kialakitasa és miikodése nem hordoz szamottevé
légszennyezési veszélyt havaria helyzetben sem.

7.2.6. Alevegdmindséget érint6 hatasok lizemelés soran

A projekt keretében létrejove tavak természetes modon, gépi beavatkozas nélkil mikodnek, igy folyamatos
légszennyezés nem keletkezik. Az Gizemelés soran nem hasznalnak motoros berendezéseket vagy égéssel jar6
technologiakat. A visszatartott vizfelllet és a novényzet kedvezd mikroklimét alakit ki, amely hozzéjarul a 1égkori
por megkotéséhez. Az éléhelyfejlesztés eredményeként a teriilet zoldfellleti aranya né, ami hosszu tavon javitja
a levegbminbséget. Az Uzemelés tehat nemcsak, hogy nem terheli a levegét, de kozvetetten pozitiv hatassal
van annak mingségeére.

13.  Zaj- és rezgésvédelem

7.31. Alétesités soran

A létesités soran jelentds zajterheléssel nem kell szamolni.

2. sz. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Epitési-kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (Lt) az Law megitélési szintre* (dB)
ha az épitési munka idétartama
L L 1 hénap vagy 1 hdnap felett
S.sz. Zajtol védends teriilet kevesebb 1évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
1. [Udiilbteriilet, egészségiigyi tertilet 60 45 55 40 50 35
Lakétertilet, oktatasi létesitmények
2, s . o 65 50 60 45 55 40
terliletei, a temetdk, a zoldterilet
3. |Lakoterlilet (nagyvarosias beépitésii) 70 55 65 50 60 45
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.




A munkalatok soran a kovetkezd zajforrasokkal szamolhatunk:
Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokaso6

A munkalatok varhaté ideje: max 1 honap. A 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 2. szamu
melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet (kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a
zajterhelés 65 dB nappalra, 50 dB éjjelre a védendd lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs
védendd éplilet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi tertilet) 70 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 55
dB-t éjszakara.

Az arokaso gép hangteljesitményszint a kovetkezd képlettel szamolhaté:

82+11IgP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
Mechanikai teljesitmény Hangteljesitményszint
Berendezés (KW) (dBA)
Bobcat 322 16 LE arokaso 12 93,9

Az arokaso gép hangteljesitményszintje
A miveletek soran a kornyezetben valészin(sithetd zaj mértéke

LAM=LWA =20 *Igr+10*Ig D - 11 + Kr— Kn - Km - KL

o0sszefliggés alapjan hatarozhat6é meg, ahol

LAM: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
LWA: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D=2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegb elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcio
Kn: ndvényzet csillapitd hatésa

Kr: hangvisszaverédési korrekcio (3 dB)

r: az els6 védendd épulet tavolsaga kb. 1000 m

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:

e A KL (levegd elnyel6 hatésat kifejezé korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3. tablazata alapjan, a
tablazatban lévé 500 Hz frekvenciahoz tartoz6 hémérséklet (10 °C) és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek
figgvenyében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag aranyaban adodik.

¢ Kn (a novényzet csillapité hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Kn =ansn

ahol:

an: 0,05 dB/m

sn: novényzona vastagsaga (mely esetlinkben mintegy 0 m)

*Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatésat kifejez0 korrekcio) szamitdsa a kovetkez6
osszeflggés alapjan tortént:

K, = [48 2hn (17 + 300)] >0
TS, St
ahol: St: a vizsgélati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga (esettinkben: 1,5 m)




Az elsé védendo6 épiiletnél (kb. 3320 méterre a felsdtarkanyi kialakitand6 erdei to vizitestjétol):

Lam =93,9dB-20 *1Ig (3320) +2dB-11dB+3dB-0dB-4,7dB-0,27 dB = 12,5 dB

ri

9. abra Felsétarkany, legkczelebbi védendd épilet

Paradi-t6 kialakitasanal a legelsé védendd épiilet tavolsaga: kb. 1800 méter

Lam=93,9dB-20*Ig (1800) +2dB-11dB+3dB-0dB-4,7dB-0,27 dB =17,82 dB

Vordsvar
@

\
Maria-képoszlop @ f

Teljes tavolsag: 1,80 km (1,12 mi)
Ch

9. ébra}aréd, legkdzelebbi védendé éplilet




Tarnalelesz esetében a legkozelebbi védend6 épiilet kb. 5240 méter

Lam=93,9dB-20*Ig (5240) +2dB-11dB+3dB-0dB-4,7dB-0,27 dB = 8,53 dB

oIras w

Nagy-ké
(Bilkkszenterzsébet)

Szémq_c@__onlég 5

10. 4bra Tarnaleleszi helyszin
A zajterhelésnél figyelembe kell venni mind a terepcsillapitast, mind a vegetacios csillapitast:
Terepcsillapitas (AT) — domborzat miatti terjedési veszteség:

+ 3-8 dB is lehet, a domborzat mértékétdl fliggben. Ha a zajforras és a receptor kozott domb vagy lejté van, ez
jelent6s csillapitast okoz.

Vegetacios csillapitas (AV) — erdd, novényzet miatti veszteség:

+ 2-6 dB is lehet, ha s(ir(i, legalabb 10 m széles erd6sav talalhato a hang utjaban. Ez a hatas frekvenciafiiggo,
magasabb hangokat csillapit jobban.

A fenti szamitdsok eredményeként kijelenthetd, hogy semmilyen hatadst nem jelent a kivitelezés
zajterhelése.

Hatasteriilet:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a
rendelkezik a hatasterilet meghatarozasardl:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kbrnyezeti zajforras hatasteriletének)
hatéra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték,

b) egyenlb a hattérterheléssel, ha a héttérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,




d) zajtol nem védend6 kbrnyezetben - gazdaséagi teriiletek kivételevel - egyenlé a zajforrasra vonatkozo,
ldtil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45 dB.

A tervezési terillet kdrnyezetében mezégazdasagi miivelés alatt 4ll teriletek talalhatok. igy a hatésteriiletet a
gazdaségi tertletre érvényes (27/2008. (XII. 3.) KOM-EUM rendelet 2. sz. mellékletének 8. sorszamu pontja altal
el6irt hatarértéket: (70 dB) vettik figyelembe, jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjaban
megfogalmazott feltétel szerint jeldljlk ki a hatasteruletet (60 dB).

LAM=LWA-20*Igr+10*IgD- 11+ Kr—Kn —Km
60dB=93,9dB-20*Igr+3-11dB-Km
r=11,48 m

A fenti hatasteriileten beliil védendé épiilet nem talalhaté.




13. 4bra Zaj hatastertilete a tervezési teriilet hataratol szamitva 11 méter (sérga vonal, Tarnalelesz)

7.3.2. Az iizemelés hatasai

A projekt Uizemelési szakaszaban nem torténik gépi tevékenység, igy folyamatos zajkibocsatas nem varhato. A
helyreallitott tavak természetes mddon, emberi beavatkozas nélkul mikodnek, ezért a zajhatas gyakorlatilag
elhanyagolhat6. A terllet kornyezetében nincs zajtol védend6 létesitmény, igy a zajterhelés nem jelent
kockézatot sem az emberi egészségre, sem a kornyezeti elemekre. A kornyezd erddsavok tovabb csokkentik a
hangterjedés lehetdségeét. Az Uzemelés tehat nem jar zajvédelmi szempontbdl értékelhetd hatassal.

Az iizemelés soran a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklet 4. pont szerinti
eléirasokat kell betartani, bar elére lathatéan zajvédelmi hatas nincs.

) 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelethez
Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendo teriileteken

s Hatarérték (Lth) az Lam
or-
szam Zajtol védendo teriilet megitélési szintre* (dB)
Nappal Ejjel
06-22 6ra | 22-06 6ra
1. Udiiléterilet, kiilonleges teriiletek kdziil az egészségligyi teriiletek 45 35
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. beépitési), kilonleges terlletek kozil az oktatasi létesitmények
. . g 50 40
terllete, a temetdk, a zoldtertlet
3. Lakoterllet (nagyvéarosias beépitési), a vegyes terilet 95 45
4. Gazdasagi terulet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A felhagyas soran keletkez6 hatasok

A projekt felhagyasa utan sem varhatd jelentés zajkibocsatas, mivel a létesitmény passziv, gépi lizemelést nem
igényel. A terllet természetes allapotban marad, a karbantartasi tevékenyseégek elmaradasa nem eredmenyez
zajos folyamatokat. Az esetleges latogatok mozgasa, természetjaras, vagy vadmegfigyelés zajhatasa elenyészé
és alkalmi jelleg(. A tajba illeszkedd, erdds kdrnyezet tovabb tompitja az esetlegesen keletkezd hangokat. A
felnagyast kdvetéen a zajszint a természetes hattérszintre csdkken. Zajvédelmi szempontbdl a felhagyas nem
jelent sem kornyezeti, sem egészségugyi kockazatot.




7.3.3. Havaria esetén

A projekt jellege miatt havaria események bekovetkezése rendkivil valdsziniitlen, mivel nincs gépészeti
berendezés vagy technoldgiai folyamat, amely zajos Uzemzavart eredményezhetne. EIméleti szinten egy
munkagép meghibasodasa, vagy mentési tevékenység okozhat atmeneti zajemelkedést. Ezek a zajhatasok
azonban rovid idejlek, lokalis jellegliek, és nem haladjak meg a vonatkozd hatarértékeket. A beavatkozasra
kijelolt terlletek tavol esnek a zajtdl védendd |étesitményektdl, igy a lakossag vagy érzékeny terlletek nem
érintettek. Az erdds kornyezet természetes hangcsillapitoként mikodik, mérsékelve a hirtelen fellépd
zajterhelést is. Osszességében havéria helyzet esetén sem varhatd jelentds, vagy tartés zajvédelmi hatas.

74.

Hulladékok

Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kdvetkezb jogszabalyok elbirdsainak betartasa szikséges:

>
>

1995. évi LIIl. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl,
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurépai parlamenti és tanacsi irdnyelvnek
val6 jogharmonizaciot figyelembe véve,

20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrdl,

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol,

45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol,

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl,

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél,

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi

kotelezettsegekrdl,
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas végzésének feltételeirdl,

Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer (www.okir.hu)
A fejezet készitése soran a hulladékrol szal6 2012. évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.) és az 1995.

évi LIII. torveény elveit figyelembe véve tettlk meg javaslatainkat:

elévigyazatossag elve
A hulladéekok gyijtése, kezelése eseten, illetve a kockazat valés mértékének ismerete hianyaban ugy kell

eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobb kockazattal lennének. A hulladekkeletkezés csokkentésével,
a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara torekedve kell a
tevékenységet végezni.

megelézés elve

A leghatékonyabb megoldéast, tovabba a kilon jogszabalyban meghatérozott tevékenységek esetén az
elérhetd legjobb technika alkalmazaséaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését megel6zzik,
minimalizaljuk.

az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra el6készites elve

A hulladékképzédés megelbzése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Ujratoltését, a hulladék
Ujrahasznalatra el6készitését, az Ujrahasznalati és javitd haldzatok kiépitését jogi, gazdasagi és miszaki
eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd kritériumok és szdmszer(sitett célok
kitizésével kell elsegiteni.

Kozelség elve
Biztositani kell a Ht. 3. § d) pontja alapjén, hogy a 3. § c) pont szerinti haldzat lehet6vé tegye a hulladék

egyik legkozelebbi, a célnak megfeleld hulladékgazdalkodasi Iétesitményben és a leginkabb alkalmas
maodszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe
véve a kornyezeti adottsagokat, a kornyezeti és gazdasagi hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat,
valamint az adott hulladék kulonleges kezelési igényét.



http://www.okir.hu/

> Aszennyezt fizet elve
A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termék gyartdja felelds a hulladék kezeléséért,
a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

> Abiologiailag leboml6 hulladék hasznositasanak elve
EIG kell segiteni a biologiailag lebomld hulladék elkulonitett gy(ijtését és hasznositasat annak érdekében,

hogy a hasznositas utdn a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb tisztasdgu anyag
kertlhessen vissza, valamint a hulladéklerakokon lerakasra keril6 telepllési hulladék bioldgiailag lebomld
tartalma csokkenjen.

7.4.1. Hatasteriilet

Kézvetlen hatasteriilet
Kozvetlen hatésterilet hulladék szempontjabol a fejlesztési terilet, amelyen a hulladék keletkezik, gydijtésre

kerul. Ugyancsak a kozvetlen hatésterilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi terulet,
ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyiijtése sziikségesseé valhat.

Kozvetett hatasteriilet

Hulladékgazdéalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatasterlletéhez tartozik az a térség, amely az
épitésbdl szarmazo, és az lzemelés idészakaban keletkezd hulladékokat befogadja, illetve a kapcsolddd
szallitasi utvonalak.

Jelenlegi kérnyezetben fellelhetd hulladék
A beruhdzas tervezett helyszinén hulladék el6fordulédsaval alapallapotban nem szédmolunk. A tervezett

beruhazas hulladéklerako telepet, vagy felhagyott, illetve rehabilitalt hulladéklerako teriletét nem érinti.

7.4.2. Atelepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezd hulladékok és
a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasanak bemutatasa

A telepitést megel6zd bontasi munkalatok jellemzben a kordbban kialakitott, részben feltdltédott, természetes
vagy mesterséges vizgyljtd medrek megtisztitdsara, valamint a sérllt matargyak, példaul atereszek vagy
elhagyott zsilipmaradvanyok eltavolitdsara korlatozoddnak. Ezen tevékenységek soran elsésorban bontott beton,
fa és fémhulladék keletkezhet, melyeket az azonositast kdvetéen HAK kod szerint gy(jtenek és engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6hoz szallitanak. A munkak soran kis mennyiségben kitermelt, nem szennyezett fold
és iszap helyben visszaforgatasra kerilhet a rendezési és tajbaillesztési munkéalatokhoz, igy az nem mindsdl
hulladéknak. A bontasi fazis soran keletkezé por- és zajterhelés idében korlatozott, és alapvetéen lokalis hatast
gyakorol a levegbmindségre és éldvilagra. A munkalatok tervezésekor kiemelt figyelmet forditanak a
természetvédelmi szempontokra, igy az egyedi tajértékek és éléhelyek zavarasa a minimalisra csokken.

7.4.3. Kivitelezési munkalatok soran varhatoan keletkezé hulladék

A kivitelezési munkalatok soran elsésorban a mederkotrasbdl és tereprendezésbdl addddan képzddik hulladék
jellegli anyag, legféképp iszap és kitermelt fold, azonban ezek nem mindstinek hulladéknak, mivel teljes
mértékben ujrahasznositasra keriilnek a helyszinen. A kitermelt iszapot és foldet a tomedrek kialakitasa
soran, valamint partoldalak formalasara, vizszint szabalyozasahoz és a vizmegtartas elésegitésére hasznaljak
fel, igy nem torténik elszallitas vagy lerakas.

A gépi munkavégzés soran minimalis mennyiségben keletkezhet olajos rongy, gépkarbantartasbdl szarmazé
sziir6 vagy kenbanyag-maradék, melyek a 2000/532/EK hatarozat szerinti veszélyes hulladéknak
mindsulhetnek. Ezeket gyUjtésik utan zart edényzetben kell kezelni, és azokat a jogszabaly szerint
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelének kell atadni.




Kommunalis hulladék (pl.

csomagoldanyag,

munkaslétszamhoz kétheté szemét) elhanyagolhaté

mennyiségben keletkezik, és az épitési vallalkozo feleléssége annak szelektalt gydjtése és elszallitasa. A
kivitelezés soran hulladékgazdalkodasi terv készitése nem sziikséges, mivel a hulladék keletkezése csekély
mértéki és a kitermelt anyag nem valik hulladékka.

A kivitelezés soran a keresztez6 vizfolyasok, vizes éléhelyek védelme, havarias szennyezédésének elkerlilése

érdekében a vizfolyasok, vizes éldhelyek kozelében (100 méteres korzeten beliil) semmilyen tipusu épitési,

felvonulasi terllet, tarold hely vaqy depodnia nem létesithet6.

A keletkezd hulladékok fébb csoportjai a kdvetkezdk:

e Kitermelt fold és esetleg kovek (helyben hasznositva)
® Természetes eredetl iszap (helyben visszateritve)

¢ Csomagoldanyagok (pl. papir, miianyag, raklap)

* Epitési-bontasi vegyes hulladék (pl. kisebb beton-, fa- vagy miianyag maradvanyok)
® Gépkarbantartasi hulladékok (olajos rongy, sziir6, hasznalt olaj)

¢ Szennyezett abszorbens vagy véddeszkoz (pl. olajfoltot felitatd anyag)

e Kommunalis jellegii hulladék (pl. élelmiszer-maradék, haztartasi csomagolas)

A beruhazasi teriileten dolgozok létszamatdl fliggéen kommunalis hulladék folyamatosan keletkezhet.
A keletkez0 hulladékok jelentds része nem veszélyes hulladek.

A tervezett beruhazassal kapcsolatban az alabbi azonositd koddal rendelkez6 hulladékok képzddhetnek

Hulladék megnevezése HAK kéd | Megjegyzés
Kitermelt fold és kdvek 17 0504 | Nem szennyezett, helyben hasznositott
Természetes eredetl iszap 170506 | Nem veszélyes, helyben visszateritve
Szennyezett iszap (szikség esetén) | 17 05 03* | Csak ha vizsgalat alapjan veszélyes
Papir- és kartoncsomagolas 150101 | Csomagoldanyagok
Miianyag csomagolas 150102
Vegyes épitési és bontasi hulladék | 17 0107 mlzz'éelikez'k kisebb tormelek, egyeb
Hasznélt kendolaj 1302 08* | Gépek karbantartadsa soran
Szennyezett rongy, kesztyd, sz(ird « | Veszélyes hulladék, ha olajjal

1502 02
stb. szennyezett
Olajsziiré (amennyiben keletkezik) 16 07 08" | Gépkarbantartasbdl
Vegyes telepilési hulladék 200301 | Kommunalis jellegd, ideiglenes

tartdzkodas miatt

Megjegyzés: A *-gal jelolt HAK kddok veszélyes hulladékot jeldlnek. Ezekre kilon kezelési elGiras vonatkozik.

A fenti hulladékok keletkezése az alkalmazandd kivitelezési technoldgiaktdl fliggden a telies beruhazasi
id0szakban, a munkak ttemezésének megfelelGen varhato.

A projekt megvaldsitasa soran végzett mederkotrasi és tereprendezési munkak kovetkeztében kitermelt fold

és természetes eredetli iszap keletkezik. Az épitésiigyi és hulladékgazdalkodasi szabalyozas szerint —

kiléndsen a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a vonatkozo eurdpai unids joganyag alapjan — az épités soran
kitermelt, nem szennyezett talaj nem mindsiil hulladéknak, amennyiben azt a kitermelés helyszinén,

természetes allapotaban, az épitési tevékenységhez felhasznaljak.




Jelen projekt esetében ez a feltétel maradéktalanul teljesiil, mivel a kitermelt foldet és iszapot a tavak
medrének kialakitasahoz, partformalashoz és a vizvisszatartas el6segitéséhez helyben, azonnal
felnasznaljak. Ezaltal sem hulladékelszallitas, sem lerakas nem torténik, és nem keletkezik az érintett
anyagbol hulladékként értelmezhetd jogi kategoria.

Amennyiben a jovében barmely részben ezen kitermelt foldet vagy anyagot nem lehet a helyszinen
felhasznalni, és annak elszallitasa valik sziikségessé, ugy az anyag hulladéknak minésiil, és az adott
kérlimény szerint a hulladékjegyzékrél szl rendelet alapjan megfeleld HAK kod szerint kell nyilvantartani és
kezelni.

A kivitelezés soran inert hulladékok képzédésével nem szamolunk.

A Kkivitelezési munkak soran veszélyes hulladékok elsésorban a gépek, berendezések lizemeléséhez
kapcsoldddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek (pl. festékes
gongyodleg, feliletkezelé anyagok maradvanyai, olajtartalmu hulladékok stb.). A veszélyes hulladékok a
72/2013. (VII. 27.) VM rendelet, 2. sz. mellékletében (*)-gal megjeldlt hulladékok, melyek esetében a
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6irasait kell betartani.

A projekt jellegébdl adéddan a munkavégzés nem jar rendszeres vagy nagy mennyiségi veszélyes hulladék
keletkezésével. Azonban az alkalmazott foldmunkagépek és egyéb gépi eszkozok karbantartasa, kisebb
javitasa vagy Uzemeltetése soran esetenként keletkezhet veszélyes hulladék, példaul:

hasznalat utan szennyezett rongyok, keszty(ik (HAK 15 02 02%),
kenéanyag-maradvanyok, motorolaj (HAK 13 02 08%),
olajsziirék (HAK 16 07 08%).

Ezeket a hulladékokat zart, jol azonosithaté edényzetben kell gyiijteni, a tarolasuk csak atmeneti jelleggel,
a vonatkozo6 jogszabalyokban (pl. 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) meghatarozott idétartamig €s mddon
torténhet. A veszélyes hulladékok begydjtésérdl és elszallitdsarol kizarélag engedéllyel rendelkez6 szakcég
gondoskodhat.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban mennyiségi nyilvantartast kell vezetni, és azok elszallitasat igazolo
dokumentaciét a projekt lezarasaig meg kell érizni. A kezelési lancnak teljes mértékben nyomon kovethetének
és szabalyszeriinek kell lennie, 6sszhangban a vonatkozé kérnyezetvédelmi eldirasokkal.

A tervezett beruhdzas kivitelezése sordn az alébbi azonositdo koddal rendelkezé veszélyes hulladékok
fordulhatnak el6:

Azonositd kod Megnevezés
1302 08* |Hasznalt kenbolaj Gépek karbantartasa soran
1502 02* Szennyezett rongy, keszty(, szlrd Veszélyes hulladék, ha olajjal
stb. szennyezett
16 07 08*  |Olajsziiré (amennyiben keletkezik) (Gépkarbantartasbdl

,,,,,,

tervezési fazisban nem becsulhetd, a munkavallalok létszamatdl fligg.

Szilard kommunalis hulladék a felvonulasi terleten kivitelezési munkak kozott keletkezik. Megfelel6 gydijtésrél
(ideértve a szelektiv hulladékgydjtést is), idészakos elszallitasukrol kdzmiszolgaltatd felé gondoskodni kell. A
szilard kommunalis hulladék megfeleld gydjtésére a munkateriileten szabvanyos edényzetek kihelyezése
szilkséges. A folyékony kommunalis hulladék gy(ijtésére az épitési terlleteken telepitett mobil WC-kben kerill
Sor.




Hulladékok gyiijtése
A hulladékok gy(ijtése a felvonulési teruleten kell torténjen. A hulladékok gyljtésére szolgald6 munkahelyi

gyljtéhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni az egyes hulladékgazdélkodasi létesitmények
kialakitasanak és lzemeltetésének szabalyairdl szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet el6irasait. A
munkahelyi gyUjtéhely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba vétel nélkil Gzemeltethetd, a
hulladék a képzédésétdl szamitott legfeljebb 6 honapig gydjthetd.

A felvonulasi terileten a hulladékokat elkilonitetten, gydjtéedényben, konténerben kell gydjteni, Ugy, hogy a
hulladék biztonsagos gydjtése lehetéve valjon, figyelembe kell venni, hogy a hulladék fajtéja, tipusa, jellege,
mérete, mennyisége és tomege alapjan mi biztositja a kdrnyezetszennyezés kizarasat.

Veszélyes hulladék gydjtese esetén gydjtéedényként, konténerként csak olyan miiszaki védelemmel ellatott
gyljtéedény, konténer hasznalhatd, amely a hulladék kornyezetbe torténé kikerulését megakadalyozza, és
megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 kormanyrendeletben
foglalt, a gydjtésre vonatkozd kdvetelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok gy(jtbhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktdl elkilonitetten kell torténjen.
Burkolatlan gy(ijtéhely kialakitasa csak nem veszélyes hulladékok gyUjtése soran engedélyezett, ha a hulladék
fizikai, kémiai jellemz6ibdl addddan normal idéjarasi korlimények kozott a kornyezetre nem jelent kockazatot.

Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségek

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet hatarozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:
> a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kdvethetd legyen hulladéktipusonként és

technologianként,
> alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellenérzések kiszolgalasara,
> a kiallitott szallitéjegyek és SZ kisérbjegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kdvethetd legyen, a
bizonylatokat ugy kell kiallitani, hogy tartalmazza a szallitas iddpontjat, a hulladék keletkezésének helyét
(telepulésnéyv, teleplléskdd), a hulladék tipusdnak megnevezését, azonositd kodjat, mennyiségét és
halmazallapotat.

A naprakész hulladék nyilvantartas fogalmat sem a Ht, sem a végrehajtasi rendelet nem definilja, a
naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat be kell jegyezni
a hulladék nyilvantartasba (munkahelyi gy(jt6hely esetében) vagy az izemnapldba (lizemi gydjtéhely esetében).

Nem veszélyes hulladék képzddésére vonatkozd napi adatokat heti rendszerességgel kell nyilvantartasba venni.

Veszelyes hulladék ill. nem veszélyes hulladék 1 évig tarthatdo Uzemi gydijtdhelyen, tovabba 6 hdnapig
munkahelyi gy(jtbhelyen, az 1 év ill. 0,5 év lejarta el6tt a hulladékbirtokos koteles a hulladék kezeltetésérdl és
elszallittatasardl gondoskodni, hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez0 szervezettel. Mivel kivitelezési
munkalatok néhany napot vesznek igénybe, ezért huzamosabb tarolas nem valdszinisithetd.

Hulladékok elszallitasa, atadasa

A hulladékok elszallitasa, atadasa minden esetben engedéllyel rendelkezd atvevd telephelyére kell torténjen,
a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék hasznositassal torténé kezelési
modjat elényben részesitve.




A hulladékok tovabbi kezelésre csak az adott tipusu hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi vagy egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezd szervezetnek adhatok at, melyrél a hulladék atadasat megelézéen
a Kivitelezbnek meg kell gy6zddnie.

Lehetséges hulladékkezelOk a tervezési tertlet kozelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi Informéacios
Rendszer alapjan is fellelhet6k. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR).

7.4.4. Uzemelés soran keletkezé hulladék
Uzemelés soran hulladék nem keletkezik.

A tervezés jelenlegi szakaszdban még nem pontosan ismert a javitasi, karbantartasi tevékenység és ezek
eszkozei, anyagigénye, ezek egyedil a zsilipek karbantartasanal mertilhetnek fel.

Nem veszélyes és kommunalis, teleptlési hulladékok gytijtése, artalmatlanitasa

A nem hasznosithatd, veszélyesnek nem minésuld hulladékok a telepulési szilard hulladékokhoz hasonléan,
illetve azzal egyutt kezelendéek.

Az emlitett Osszegyiijtott hulladékokat a megfelelé6 jogosultsaggal rendelkezé hulladékleraké
telepekre kell szallitani.

A veszélyes hulladékok gyiijtése és elszallitasa

Elsésorban a karbantartasi tevékenységek soran lehet veszélyes hulladékok keletkezésével szamolni.
Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben el6re lathatban nem vérhatd.

A veszélyes hulladékokkal 6sszefliggd tevékenységeket a veszélyes hulladékokrdl szold 225/2015. (VIII. 7.)
Kormanyrendelet elirasai szerint kell megszervezni.

A veszélyes hulladékok gy(ijtését a kdzutkezel6, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet eléirasai szerint, a
kornyezet szennyezését kizar6 modon kell, hogy végezze.

A keletkez6 hulladékok mennyisége a tervezés jelen fazisaban pontosan nem hatarozhaté meg.

7.5. A hatétényezdék milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak becslése
is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében, beleértve az
éghajlatvaltozast

Az erdei kistavak helyreallitasa soran a f6 hatétényezék — foldmunka, vizvisszatartas, felszini viztest kialakitasa,
iszapkitermelés és él6hely-atalakitas — olyan hatésfolyamatokat indithatnak el, amelyek a terilet allapotat
pozitiv irdnyban modositjak, mikdzben egyes funkciok is atrendezédhetnek:

Teriilet allapotat érinté hatasfolyamatok:

Talaj- és vizhaztartas atalakulasa:
A vizmegtartas javul, a mikroklima nedvesebbé és kiegyenlitettebbé valik, kilénésen nyari idészakban csokken
a parolgasi deficit és a hdmérséklet-ingadozas.

Vegetacios szerkezet valtozasa:
Az eredetileg degradalt, szarazodd vagy spontan beerdésuld, gyomfajokkal terhelt tertleteken természetesebb,
vizhez kotott tarsulasok (nddasok, mocsarrétek, égeresek) jelenhetnek meg.

Biodiverzitas novekedése:
Uj mikroéléhelyek jonnek létre a sekély vizparti zonékban, ami kedvez a kétéltlieknek, vizimadaraknak,
vizindvényeknek és makrogerincteleneknek.
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Teriilet funkciéinak varhaté valtozasa:

Korabbi funkcio:

,,,,,,

Uj funkcio:
Vizes él6helyként vald Okoldgiai szolgéltatas-nyuijtas, természetvédelmi célu fenntartas, tajképi és rekreacios
érték emelése, szoba johet helyenként oktatasi, kozosségi hasznalat.
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Eghajlatvaltozashoz vald viszony:

Adaptiv hatas:
A vizmegtartas novelése a taj ellenallo-képességét erdsiti a szarazabb, forrobb nyarak soran. A tavak
mikroklima-stabilizal6 hatasa csokkenti a kdrnyez6 erdégazdasagi teriletek héstresszét.

Mitigacios hatas:
A t6 és a koruldtte Iétrejovo vegetacio szénmegkotd képessége nd, a talajnedvesseg emelkedése csokkenti a
por- és CO,-kibocsatast. Az Uj vizes éléhelyek kdzvetve hozzajarulnak a klimaszabalyozashoz is.

Osszegzés: A telepités a taji, dkoldgiai és tarsadalmi funkciok gazdagodasahoz vezet, mig az érintett teriiletek
allapota a jelenlegi degradalt allapotrdl fokozatosan természetkdzeli, fenntarthatd hasznalatu allapot felé
mozdul. Az intézkedés illeszkedik az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodéas és a tajreziliencia novelésének
hosszu tavu céljaihoz.

7.6. A teriiletrél rendelkezésre allé6 kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai adatok,
valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kornyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

A Heves varmegyei helyszinek jelenlegi kornyezeti allapota természetkozeli, zart erd6allomanyokkal, id6szakos
vizallasokkal és részben bolygatott, de nem intenziven hasznositott vizgy(ijtéterlletekkel jellemezhetd. A
terilethasznalat erdégazdalkodasi célu, beépités vagy mezdgazdasagi mlvelés nincs jelen. A térségben
alacsony a lakdnépesség siirlisége, a vizsgalt teriletek dontéen kulteruleti, természetvédelmi szempontbdl
értékes zonakban talalhatdk, amelyekhez kdzvetlen emberi hasznalat nem tarsul.

A tervezett tavak helyreallitasa varhatéan szamos kedvez6 hatasfolyamatot indit el. A vizmegtartas javulasa
révén né a kornyezé talajnedvesség, és a mikroklima kiegyenlitettebbé valik. Ezzel parhuzamosan a
biodiverzitas emelkedése varhato, kiilondsen a vizi és vizhez kotddo6 fajcsoportok (pl. kétéltliek, szitakotok,
vizimadarak) esetében. Az él6helyek dsszekapcsolodasa, a fragmentacié csokkenése Okologiai szempontbol
pozitiv irdnyu allapotvaltozast eredményez.

A kivitelezés és Uzemeltetés soran nem torténik beépités, nem novekszik az emberi jelenlét, nem valtozik a
terllethasznélat jellege — ez garantalja, hogy a kornyezeti hatasok lokalis jelleglieck maradnak, tartés
negativ hatas nem lép fel. A beavatkozas dkologiai alapu vizrendezésként értelmezhetd, igy a kérnyezeti
allapotvaltozas egyértelmiien pozitiv el6jelli, kozepes—-nagy jelentéségli és természetvédelmi céld
beavatkozasnak mindsiil.

8. Természeti értékeket éré hatasok

8.1. A kivitelezés idészakaban

A telepitési (kivitelezési) id6szak ideiglenes zavaro hatéssal jarhat a természeti kornyezetre, kilonosen a helyi
élévilagra nézve. A munkagépek jelenléte, mozgésa és zaja atmenetileg megzavarhatja az erdei fauna,
elsGsorban a madarak, kétéltliek és kisebb emlGsok viselkedését. A munkatertleten belll korlatozott mérteki
vegetacio-eltavolitds torténhet, elsésorban a medrek kozvetlen kornyezetében, amely beavatkozik a
természetes éléhelystrukturaba. A munkavégzés idézitése soran torekedni kell arra, hogy az ne essen egybe a
védett fajok koltési vagy szaporodasi idészakaval.




A kivitelezés soran a talaj bolygatasa és az iszap kitermelése helyi mikroélhelyek atmeneti megsziinéséhez
vezethet. A Natura 2000 terlletek kozelsége miatt fokozott korlltekintéssel kell eljarni, és minden
munkafolyamatot tgy kell megtervezni, hogy az 6koldgiai halozat miikdoképességét ne veszélyeztesse.

A gépi munkak csak kijel6lt Gtvonalon és kiméletes modon torténhetnek, elkerllve a fészkeld vagy pihendhelyek
bolygatasat. A munkavégzés soran hasznalt anyagokat (pl. izemanyag, olaj) biztonsagosan kell tarolni, hogy
kizarhatd legyen a szennyezés kockazata. Osszességében a telepités idészaka alatt a természeti értékeket érd
hatasok kontrollaltak, ideiglenes jellegliek, és a tervezett helyreallitasi célokkal 6sszhangban végsd soron
pozitiv okologiai valtozasokat alapoznak meg.

A természeti allapot a flora és fauna jellemzésével kiilon tanulmany foglalkozik.

8.2. Aziizemelés idoszakaban

A tavak helyredllitasat kovetden az Uzemelés természetkozeli allapotban torténik, mesterséges beavatkozas
nelkil, igy a természeti értékekre gyakorolt hatas minimalis. Az Ujonnan kialakitott vagy regeneralt vizes
éléhelyek hozzajarulnak az Okoldgiai sokféleség noveléséhez, kildndsen a vizi gerinctelenek, kétéltiiek és
vizimadarak szamara. A visszatartott vizfelllet javitia a mikroklimat és biztositia a kornyezd vegetacid
vizellatasat is, igy kedvez a természetes éléhelyek fenntartdsanak. A tavak peremén kialakul6 természetes
nadasok, mocsarrétek és gyepes zénak fontos pihend- és szaporodo helyet biztositanak szdmos védett fajnak.

A természetes vizjaras és a part menti ndvényzet fejlédése révén fokozatosan kialakul egy stabil, dkologiailag
értekes éléhelymozaik. Mivel az Uzemeltetés nem jar rendszeres emberi jelenléttel, géphasznalattal vagy
karbantartési zajjal, a zavartatds mértéke alacsony. A beavatkozas hatasara javulhat a terilet dkologiai
kapcsolatossaga is, mivel a vizes él6helyek csatlakoznak a kornyezd oOkologiai halézathoz. Az él6helyek
természetes regeneréacioja és a fajok betelepllése spontdn mddon, emberi beavatkozas nélkil zajlik.

A terllet karbantartasa kizarolag termeészetvédelmi celi beavatkozasokra szoritkozik, szikseg szerint invaziv
fajok visszaszoritdsaval. Osszességében az Uzemelés id6szaka pozitiv hatdssal van a természeti értékek
fennmaradéasara és fejlédésére.

8.2.1. Afelhagyas iddszakaban

A projekt jellegébdl addddan a felhagyas nem jar érdemi valtozassal vagy Uj kornyezeti beavatkozassal, mivel
a létesitmények természetkdzeli modon, fenntartas nélkil is mikodéképesek maradnak. A tavak és medrek
gravitacios vizmozgasra éplinek, igy a felnagyas nem okozza azok kiszaradasat, vagy funkcidvesztését. Az
éléhelyek tovabbi természetes fejlddése varhatd, amely hosszu tavon stabil, onfenntartd okoszisztémak
kialakulasahoz vezethet. A minimalis emberi jelenlét kedvez a zavarast keruld fajok, példaul gémfélék, kétéltliek
vagy kisemlésok tartos megtelepedésének.

A part menti novényzet tovabb fejlédik, fokozatosan visszahdditva az ember altal bolygatott terlleteket. A
regeneracié soran eléfordulhat, hogy egyes szukcessziés folyamatok kovetkeztében zartabb, gyepbdl
cserjésedd éléhelyek jonnek létre, amely befolyasolhatja az eredetileg célzott él6helyi strukturakat. Amennyiben
a felhagyas soran nem torténik invazids fajok visszaszoritasa, azok terjedése lokalisan veszélyeztetheti az
éshonos fajokat, ezért ez természetvédelmi szempontbdl figyelmet igényelhet. A vizmindségre és talajallapotra
vonatkoz6 hatasok kedvezd iranyba mozdulhatnak, mivel mesterséges zavaras nem torténik. A korabban
bolygatott terliletek hosszabb tavon integralédnak a kdrnyezé dkoldgiai haldzatba.

Osszességében a felhagyds a természeti értékek szempontjabol nem jelent veszélyt, sét, passziv
természetvédelmi megkozelitéskent pozitiv hatasokkal is jarhat.
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8.2.2. Havaria esetén

A projekt jellegébdl adodoan jelentds kornyezeti kockazatot jelentd havaria helyzet kialakulasa rendkivil
valoszindtlen, mivel nem tartalmaz veszélyes anyagokat, mitargyakat vagy vizgépészeti rendszert. Az
esetlegesen bekovetkezd miiszaki hiba — példadul munkagép meghibasodasabol eredé lzemanyag- vagy
olajszivargas — lokalis hatassal jarhat, de az gyors beavatkozassal észlelhetd és kezelhetd. llyen esemény
esetén a szennyezGdés veszélyeztetheti a talajt, a felszini vizeket, valamint az ezekhez k6t6dd érzékeny
éléhelyeket és fajokat. Kllondsen érzékenyen reagélhatnak a vizminGség romlaséra a kétéltlek és a vizi
gerinctelenek.

Az esetleges szennyezés megelzése érdekében a munkaterileten csak zart rendszerd, j6 allapotu gépekkel
szabad dolgozni, és az lizemanyag-kezelést kizardlag kijelolt, védett terlleten lehet elvégezni. A helyszinen
minden esetben rendelkezésre kell allnia szorbens anyagoknak, amelyekkel egy esetleges szivargas gyorsan
lokalizalhatd. A munkagépek hasznalata soran el@irt napi miszaki ellenérzés szintén a megelézést szolgalja.
Havaria bekovetkezése esetén azonnal értesiteni kell a természetvédelmi és kornyezetvédelmi hatdsagot, és a
terliletet az eredeti allapothoz legkdzelebbi allapotba kell helyreallitani.

Mivel a projekt foként természetes viztestek és él6helyek helyredllitasara iranyul, a havaria utani
regeneracio lehetésége is adott. A természetes ontisztulasi folyamatok és a beavatkozas kiméletes
jellege miatt a természeti értékek hosszu tavon nem keriilnek veszélybe.

8.3.  Atajra gyakorolt hatasok

8.3.1. A beruhazasi teriilet tagabb kornyezetének tajkaraktere, beruhazas tajformaléo hatasa,
beruhazas tajszerkezetre gyakorolt hatasa

Tajkarakter, tajszerkezet jellemzése

Az els6 katonai felmérés (1782-1785) alapjan a XVIII. szdzad méasodik felében mindharom tervezési terlleten
érintetlen erdéseg volt talalhatd, ami tulajdonképpen a mai napig megmaradt. Feltételezhetd, bar egyértelmien
nem derl ki, hogy a jelenleg is megtalalhaté erdészeti feltaréutak meg voltak talélhatéak ebben az idészakban
is.
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14. abra A jellemz6 boritas mindharom tervezési tertiletnek az elsé katonai felmérés szerint




A masodik katonai felmérés (1819-1869) alapjan a tervezési terileten a XIX. szdzadban is az erdés hegyes,
dombos terulet a jellemzé mindharom tervezési helyszinre.

15. &bra A jellemz6 boritas mindharom tervezési tertiletnek a masodik katonai felmérés szerint

A harmadik katonai felmérésen (1869-1887) is véltozatlan a helyzet, a harom tervezési helyszinen tovabbra is
erd6boritas talélhatd.
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tervezési teriiletnek a harmadik katonai felmérés sze

A tervezési teriiletek tajtorténeti vizsgalata soran a katonai felmérések (elsé: 1763-1787, masodik: 1806-
1869, harmadik: 1869-1887) térképei fontos informaciokat szolgaltatnak a tajszerkezet torténeti
alakulasarol. A harom Heves varmegyei helyszin — Felsétarkany, Parad és Tarnalelesz — esetében a térképi
adatok alapjan jél nyomon kdvetheték az elmult mintegy 250 év tajhasznalati és tajképi valtozasai.

o Az els6 katonai felmérés idején a térség jellemzéen mozaikos tajképet mutatott, a hegyvidéki
erd6k mellett nyitottabb volgytalpi kaszalok, legeldk és kisebb vizallasok is megjelentek. A tavak
helyén tobb esetben vizjarta teriiletek, patakparti laprétek szerepeltek.

o Amasodik és harmadik felmérés idején megfigyelhetd a zart erdéboritas novekedése: a kozvetlendl
érintett volgyekben a kaszalok visszaszorultak, az erdésiiltség kiterjedt, mikozben a patakmedrek
és idészakos tavak nagy része eltiint, vagy lecsapolasra keriilt.

e A 20. szazad masodik felére a térségek tulnyomorészt zarodott, kezelési célu erdéallomanyokka
valtak, a korabbi vizallasok feltoltodtek, bendtték dket, okoszisztéma-szinten visszaszorultak a
vizes éldhelyek.

A katonai térképek alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett tavak helyredllitisa nem uj tajelem létrehozasat,
hanem tajtorténetileg is dokumentalt, korabban meglévé vizes él6helyek részleges rehabilitaciojat jelenti.
Ezéltal a projekt illesztheté a taj karakteréhez, és a torténeti tajszerkezet részleges visszaallitasat is
szolgélja.




Heves varmeqye — Matraalja és Eszaki-Biikk peremvidéke (a Hevesi tervezési teriiletek)

A harom Heves varmegyei helyszin (Fels6tarkany — Hidegvolgy, Parad — Parad VI tavak, Tarnalelesz — Remetei-
t) az Eszaki-Bikk és a Matra elSterének peremvidéki volgyrendszereihez tartoznak, amelyek a
hegylabfelszinek és lejt6tormelékes dombvidékek talalkozasanal alakultak ki. A torténeti térképeken (I-III.
katonai felmérés) egyértelmlien megjelennek az egykori patakvolgyi tavak, lapfoltok, kaszalorétek — kilonosen
Fels6tarkany és Parad esetében, ahol a viztestek helyén vizjarta volgyfenék és korabbi viztarozok szerepeltek.
A XIX-XX. szazad soran a taj szerkezete jelentbsen atalakult: a természetes vizmozaikokat sok esetben
lecsapoltak vagy feltoltotték, helyiket legeléként hasznalt, majd felhagyott teriletek, illetve zarddé erdétombok
vették at. A parlagon hagyott volgysavokat Ujonnan terjedd cserjések, invaziv fafajok (pl. akac, zéld juhar)
jellemzik, mikdzben a patakok dkologiai szerepe — mint vizellatdk és éléhelyek — fokozatosan csokkent.

A tervezett tavak helyreallitasa e terileten a torténeti taj rekonstrukciojat szolgalja: a természetes lefolyasu
patakvolgyek mentén, a mélyedésekben kialakitott viztestek nemcsak a vizhaztartési viszonyokat javitjék,
hanem vizualisan és okoldgiailag is harmonizalnak a hegyperemi tajképpel. A tisztasokba simulé tavak a korabbi
kaszalorétek, lapfoltok vizualis vilagat idézik meg, mikozben él6helyet biztositanak a vizkozeli él6lények
szamara, és visszahozzak a klasszikus hegyaljai tajkaraktert. A projekt lehet6séget nyujt arra, hogy a
mikroklimatikus, Okologiai és tajképi egyensuly helyreélljon, és a taj egykor természetes elemei ujra tartos
jelenléttel birjanak.

Beruhazas tajformal6 hatasa.

A beruhazas kifejezetten pozitiv hatasu, mivel visszahozza a tajba a korabban eltlint kisebb vizfellletek és lapos
éléhelyek vizudlis és Okoldgiai elemeit. A helyredllitott tavak megjelenésiikkel tagoljdk a teret, megtorik a
homogén erddallomanyok és kultirtablak egyhangusagat. A vizfeluletek kornyezetében kialakuld novényzeti
szegélyzénak fokozatosan mozaikos, természetkdzeli tajszerkezetet eredményeznek. Ez a valtozatossag
nemcsak Okologiai szempontbdl értékes, hanem a tajképi latvanyt is gazdagitja. A beruhazas igy hozzajarul a
taj esztétikai és természeti értékeinek ndveléséhez.

A beruhazasnak tajformald hatasa pozitiv

Tajszerkezetre, tajkarakterre gyakorolt hatasa a beruhazasnak.

A beruhazas kedvezden befolyasolja a tajszerkezetet, mivel a helyredllitott tavak és hozzajuk kapcsolodo
éléhelyek Uj, természetkdzeli elemekkel gazdagitjék a jelenlegi térszerkezetet. A vizfelUletek és a korulottik
kialakul6 vizes éléhelyek mozaikossa teszik az erdékkel, gyepekkel és mezégazdasagi teriiletekkel tagolt tajat.
Ez a fajta szerkezeti tagoltsag kozelebb all a taj eredeti, torténeti karakteréhez, melyet egykor lapok, mocsarak
és rétek jellemeztek. A beavatkozas révén a tajkarakter természetkozelibbé valik, visszanyer egyes, koradbban
elveszett elemeket, mint példaul a nyilt vizfelszinek, nddasok vagy laprétek.

A beruhazas elésegiti az dkologiai atmeneti zonak, példaul a viz—erdd vagy viz—gyep szegélyek kialakulasat,
amelyek tajesztétikai és természetvédelmi szempontbdl is kiemelten értékesek. A tajkarakter ezzel egyutt
dinamikusabbé és valtozatosabba valik, csokken a tajszintli homogenitas. A korabbi, monofunkcios tajhasznalat
helyett ujra megjelenik az a szerkezeti sokféleség, amely a természetes, ember és kornyezet koz6tti egyensulyt
jobban tiikrozi. Osszességében a beruhazas nemcsak tajképi élményt nyujt, hanem a tajszerkezet 6koldgiai és
esztétikai értékeit is erdsiti.

A beruhazasnak tajszerkezetre, tajkarakterre gyakorolt hatasa pozitiv.

Tajba illesztés terve:

A természet védelmérdl szol6 1996. évi LIII. torvény (Tvt.) 7. § (2) szerint: A t§j jellege, a természeti értékek, az
egyedi tajértékek és esztétikai adottsdgok megovasa érdekében: a) gondoskodni kell az épuletek, épitmenyek,
nyomvonalas létesitmények, berendezések kiilteriileti elhelyezése soran azoknak a természeti értékek, a
mesterséges kornyezet funkcionalis és esztétikai 6sszehangolasaval torténé tajba illesztésérdl.

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasol6 tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak is tekinteni. Mindenféle
beavatkozast tajba illesztési szempontok szerint kellene megoldani, a lakételepek, az ipari Uzemek, a tornyok
elhelyezésétél a gaztartdlyok helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a létesitményeknek, az
épitményeknek a taji adottsdgok messzemend figyelembevételével torténd, funkciondlis és esztétikai
szempontok szerinti, azaz tajérték-noveld célu elhelyezését és kdrnyezetalakitasat értjuk.




A négy tervezett t6 helyreallitisa megfelel a természet védelmérdl szo6l6 1996. évi LIIl. torvény 7. § (2)
bekezdésében foglaltaknak, mivel a beavatkozas soran a meglévd természeti adottsagokat — topografia,
vizjaras, vegetacio — telies mértékben figyelembe veszik. A tavak elhelyezkedése nem idegen elemként jelenik
meg a tajban, hanem a korabbi, vizhez kot6dé élbhelyek nyomvonalat kovetve, az azokba illeszkedd
formavilaggal és léptékkel valésul meg. Az alkalmazott mliszaki megoldasok (pl. rézsik kialakitasa, partmenti
novényzéndk meghagyasa) nem torik meg a tajképet, hanem annak természetes tagoltsagat erdsitik. A
beruhazas nem épit be Uj, idegen létesitményt a kllterlletbe, hanem a taji értékek megbrzésére és kiemelésére
torekszik, igy az esztétikai és 6koldgiai dsszhangot egyarant biztositja. A projekt tehat nemcsak megfelel a tajba
illesztés kovetelményeinek, hanem hozzajarul a taj karakterének és értékeinek hosszu tavu erdsitéséhez is.

8.3.2. Atelepités idészakaban

A kivitelezés ideje alatt a taj arculata atmenetileg megvaltozik a munkagépek jelenléte és a foldmunkak miatt. A
bolygatas f6ként a tavak mederkialakitasanak és a partformalasnak helyet adé teriletekre korlatozadik, igy a
hatas térben jol lehatarolhatd. A novényzet részleges eltavolitasa és a tereprendezés rovid tavon csokkentheti
a terillet természetes jellegét. Ugyanakkor a munkalatok célja egy tajba ill6, természetkdzeli viztest kialakitasa,
amely hosszu tavon gazdagitia a tajszerkezetet. A telepitési szakasz befejeztével megkezdddhet a t3
regeneracioja, amely a beruhazés egyik kdzvetlen pozitiv kovetkezménye.

8.3.3. Aziizemelés id6szakaban

Az izemelés soran a helyreallitott tavak stabil, természetkdzeli elemekként illeszkednek a tajba, erdsitve annak
mozaikos, valtozatos szerkezetét. A vizfellletek és azok ndvényzeti szegélyzonai latvanyos, esztétikai értéket
képviseld tajelemekké valnak. A természetes vizjaras és a spontan megtelepedé élévilag a taj oOkologiai
mUkodését is javitja, mikdzben a tajképi megjelenés gazdagodik. A tavak kornyezetében kialakuld vizes
éléhelyek helyredllitiak a korabban elveszett taji jellegzetességeket. Az lizemelési id0szakban tehat a t3
karaktere megerdsodik, természetesebbé, ertékesebbe valik.

8.3.4. Afelhagyas idészakaban

A Tvt. 7. § (2) értelmében: ,A téj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai adottsagok
megovasa érdekében:

b) gondoskodni kell a hasznalaton kivil helyezett éplletek, épitmények, nyomvonalas létesitmények,
berendezések Uj funkciéjanak megallapitasardl, illetve ennek hianyaban megsziintetésiikrél, elbontasukrol, az
érintett tertiletnek a taj jellegéhez igazodo rendezésérél.”.

A beruhazas felhagyasa esetén nem maradnak vissza épiiletek, létesitmények vagy olyan mesterséges
objektumok, amelyek tajidegen hatast keltenének, igy a Tvt. 7. § (2) bekezdés b) pontjdban foglaltak
teljestilnek. A kialakitott tavak természetkdzeli, nem beépitett formaban maradnak fenn, ezért nincs szikség
elbontési, vagy tajba illesztési beavatkozasokra. Az érintett terllet a felhagyast kovetden is illeszkedik a té]
eredeti karakteréhez, mivel annak szerkezetébe szervesen beéplld, Okoldgiai szempontbdl értékes
vizfeluletként funkcionél tovabb. A terilet természetes regeneracidja biztositja, hogy a taj esztétikai és
természeti értékei ne csorbuljanak, sét idével tovabb er8sddjenek. igy a felhagyas nem jelent kéros tajképi
kovetkezményt, hanem a torvény szellemiségének megfelelben, a taj jelleméhez igazodd rendezett allapot
fennmaradasat eredményezi.

8.3.5. Havaria esetén

Havariahelyzet — példaul munkagép meghibdsodasabdl eredd olajszennyezés — elsésorban lokélis hatast
gyakorolhat a tajra, de nagy kiterjedés, tartds tajképi karosodas nem varhatd. Az esetleges szennyez6dés a
talajfelszin atmeneti elszinez6dését, vegetacios pusztulast vagy iszaplerakodast okozhat, amely a taji esztétikat
ideiglenesen ronthatja. Mivel a beavatkozas természetszer( terileten zajlik, a helyszin természetes dngydgyulo
képessége és a helyreadllitasi intézkedések lehetésége csokkentik a hosszl tavu hatasokat. Havéaria esetén a
gyors beavatkozas és a szennyezett terilet rendezeése a taj karakterének helyreallitasat célozza meg.
Osszességében a tajra gyakorolt hatds id6ben korlatozott, és megfeleld intézkedésekkel maradéktalanul
kezelheto.




8.4. Az emberre gyakorolt hatasok

Egészségugyi hatasok

A beruhazas kozvetlen egészségugyi kockazatot nem jelent, mivel nem jar veszeélyes anyagok hasznalataval,
kibocséatassal vagy zajos technoldgidkkal. A helyreallitott tavak és a kornyez6 természetes él6helyek javitjak a
mikroklimat, csokkentik a porszennyezést, igy kdzvetetten kedvez6 hatéssal lehetnek a lakossag kdzérzetére
és légzGszervi egészségére. A természetkozeli kornyezet rekreacios és mentalhigiénés szempontbol is pozitiv
hatast gyakorolhat a térség lakoira és latogataira.

Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A beruhazas kozvetett modon hozzajarul a helyi kozosség életmindségének javitdsahoz, mivel a helyreallitott
tavak kornyezete alkalmas lehet természetjarasra, szemléletformalasra, kis |éptéki Okoturisztikai
kezdeményezésekre. A természetes éléhelyek és vizfellletek Ujjaéledése erdsiti a helyi identitast és a tajhoz
vald kotddést, kulonosen azokban a kozosségekben, ahol ezek a tajelemek kulturalis és torténeti jelentéséggel
is birnak. A kivitelezés idején helyi vallalkozasok (pl. foldmunkéak, ndvénybeszallitas) bevonasa révén gazdasagi
élénkitd hatas is érvényesilhet. Hosszl tavon a természeti értékek fennmaradasa elésegitheti a fenntarthatd
mez6gazdasagi és erddgazdalkodasi gyakorlatokat, ezaltal a térségi gazdasag szerkezetének okoldgiai alapu
atalakulasat. A projekt nem teremt jelentds allandé munkahelyeket, de elésegitheti a természetkozeli
gazdalkodasi formak megerésodését.

9. Hatasteriiletek és hatasok értékelése

9.1.  Felszini, felszin alatti vizeket és talajt ér6 hatasok értékelése és hatasterilete

A tervezett beruhazas vizgy(jté-gazdalkodasi szempontbdl a Tisza részvizgydijtén belil a 2-9 ,,Zagyva-Tarna”
tervezési alegység terlletén helyezkedik el. Az 1242/2022. (IV. 28.) Kormanyhatarozat alapjan elfogadott
,Magyarorszag 2021. évi vizgylijté-gazdalkodasi terve” szerint a beruhazas az Eger-patak, az llona-patak és
a Tarna vizfolyasokhoz kapcsolddé viztesteket érinti.

A tervezett tavak kialakitasa soran a felszini és felszin alatti vizekre, valamint a talajra gyakorolt hatasok az
alabbiak szerint értékelhetok:

o Felszini vizek:

A tavak létesitése hozzajarul a térség vizvisszatartd kapacitasanak noveléséhez, kilonosen a fokozodo
éghajlati szélséségek — példaul aszalyos idészakok — idején. A helyi vizfolyasok (Tarkanyi-patak, Pal-
bikk-patak, Remetevolgyi-patak) kisvizhozama a vizellatés biztonsagat tdmogatja. A beruhazas soran
kiemelten fontos a vizminGség megérzése, a tapanyagterhelés és eutrofizacio megel6zésével.

o Felszin alatti vizek:

A tavak hosszabb tavon pozitivan befolyasolhatjgk a helyi talajvizszintet, kulonosen az érintett
volgyekben. A helyes miiszaki tervezés — példaul a mederzards és szivargascsokkentd rétegek
alkalmazasa - biztosithatja, hogy a felszin alatti vizkészletek allapota nem romlik, sét egyes helyszineken
javulhat is.

o Talaj:
A mederkialakitas és kotrasi munkak a terméréteg bolygatasaval jarnak, de a kiilén tarolt humuszos réteg
visszateritése és a tomorodott talajok lazitasa minimalizélja a hosszu tavu karos hatésokat. A
visszatelepitett ndvényzet és parti véddsavok erdzidcsokkentd hatasa szintén jelentds.

A beruhazas hatasteriilete jellemzben a kdzvetlenl érintett volgysavokra és vizgy(ijtéfoltokra terjed ki, de a
Tarna vizgylijté szintjén értelmezett vizgazdalkodasi célok teljestiléséhez is hozzajarul. Ennek megfeleléen a
VGT 2021 célkitlizéseit (pl. vizmegtartas, j6 okoldgiai allapot megdrzése) a projekt dsszhangban szolgalja.




Viztest kéd Viztest neve Kategéria Idészakossag Iljtegralt Allapo't .
allapot megbizhatdsaga
Tarkanyi-patak Allandé
AEQ051 (Felsétarkany | Természetes szallitas Mérsékelt Kozepes
kbrnyéke) vizszallitasu
Pal-bikk-patak Allando
AEQ050 (Parad Természetes zallitas Jo Kdzepes
kbrnyéke) vizszallitasu
Remetevolgyi- ]
AEQ048 patak Természetes ’Allgnqg . Jo Kozepes
(Tarnalelesz vizszallitasu
kornyéke)

Az érintett viztest 0kologiai allapota mérsekelt, kémiai allapota nem jo, elsésorban higany, 6lom, BDE és PAH
szennyez6 anyagok jelenléte miatt. A célkit(izés a jo allapot elérése 2027-ig.

A beruhazas soran fontos figyelembe venni ezen viztest jellemzéit és allapotat, hogy a tervezett tevékenységek
ne rontsak tovabb a viztest allapotat, és lehetdség szerint hozzajaruljanak annak javitasahoz.

A felszin alatti vizek és a talaj tekintetében a varhaté hatasok az érintett ingatlanok hatarain beliil
maradnak.

9.2. Levegdb mindséget érintd hatasok értékelése és hatasteriilete

A szerelvények és gépészet helyszinre széllitdisa soran dsszesen par forduléra kell szamitani, amely
tehergépjarmiivek az 6ntdzd csoveket és egyéb berendezéseket szallitjiak a helyszinre a meglévé aszfaltos
uton.

A kérnyezeti levegdre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgé 1égszennyezé forrdsokra vonatkozd szabalyokat.
Ennek biztositasa érdekében:

A leveqd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések

- Megfelel§ logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitdjarmlvek minél rovidebb ideig tartozkodjanak
a terileten, Uresjaratukat kerdlni kell.

- Aszallitas, helyszinen tortén6 anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa érdekében sziikség szerint
az anyagokat nedvesiteni kell.

- A munkaterilet pormentesitésérél folyamatosan gondoskodni kell.

- A helyszinen hulladékot égetni tilos!

- A hulladékok gydjtését szelektiven kell megoldani. A konny( frakciéju hulladékokat szél altal torténd elhordas
ellen konténerben kell gydjteni.

Atelepités soran lokalisan jelentkezd, rovid idejli por- valamint CO, NOx és CH koncentracio novekedés varhato.
Rovid idejl, hatasterllete a |étesitési terllet hatarain belul marad, kilon levegétisztasag-védelmi intézkedéesek
nem indokoltak.

9.3.  Zaj hatasok értékelése és hatasteriilete

Zaj hatasok valamennyi fazisban jelentkeznek, azok azonban semelyik szakaszban nem Iépik tul a
jogszabalyokban meghatarozott hatarértékeket. A vélelmezett hatasterllet a telepités helyétél szamitott 100 m-
en beldl marad. A hatasterileten belil védendé homlokzat nem talalhaté.




Osszefoglalas
Mindharom teriilet, a nappali id6szakban, a telepités alatt a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-E(M egyiittes rendelet

eléirasai alapjan megfelel a hatarértéknek, kiilon zaj elleni védelmi intézkedések elvégzése nem szikséges.

Hulladékok értékelése és hatasteriilete
Elsésorban az lizemelés soran keletkezhetnek hulladékok az dntozételepen lzemeld gépek, berendezések
karbantartasi munkalatainak folytan. A hulladékok kezelését engedéllyel rendelkezd kezelének kell végezni.

A természeti értékekre gyakorolt hatasok értékelése és hatasteriilete
Az esetleges hatasok lokélisan a telepitett berendezésekhez kotGdnek, igy a hatasterilet nem nyulik tul a
telepitési terileten.

A tajra gyakorolt hatasok értékelése és hatasteriilete

A beruhazas tajra gyakorolt hatasa elsésorban lokalis jellegl, és a négy tervezett to kozvetlen kdrnyezetében
érvényesil. A beavatkozas tajba illesztése és természetkozeli kialakitasa révén a tajképi értekek megbrzése
mellett az 6kologiai szemléleti tajhasznélat is erdsodik.

10. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal
szembeni érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkoz6 elemzése (a
tovabbiakban: érzékenységelemzés). Az elbzetes vizsgalat targyat képezd tevékenység: erdei tavak
helyredllitdsa. A tervezés kapcsan egyetlen valtozat all fenn, mely nem okoz olyan hatast, amire az
éghajlatvaltozas érzékenyen reagalna. A kivitelezés soran jelentéktelen mennyiségii Uveghédzhatast
eredményezd kipufogdgaz kibocsatas torténik a jarmivek Uzemeltetése miatt. A kdrnyezeti tényezék valtozésa
nem mutathato ki.

10.1. Atelepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

A tavak kialakitasa, ill. mikodése soran a telepitési hely és a vizsgalt hatasteriletek nincsenek kitéve az
éghajlati valtozasoknak.

10.2. Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozoéan a lehetséges hatasok elemzése

A kornyezeti hatés a kornyezet valamelyik elemében bekovetkez6 valtozas, ami a hatotényezok és a kornyezet
alapallapotanak a kolcsonhatasa révén kovetkezik be. A véltozast szenvedd kornyezeti elemek a kdvetkezok:
levegd, fold /talaj, alapkézet, asvanyi anyagok/, viz /felszini és felszin alatti vizek/, élévilag /novény és
allat/, miivi elemek /épitmények és létesitmények/, ember.

A hatasok regisztralasanak eszkoze a hatasmatrix, amelyben elemenként keril jelzésre, hogy a hatasviseld
allapotaban milyen mértéki valtozas kovetkezik be. A hatasok a kovetkezéként mindsithetdk:

karosité - jelentds, irreverzibilis valtozast eredményez a mennyiségi és a mindségi adottsdgokban. A hatas
megszlnése utan természetes médon nem all vissza az eredeti allapot.

terhelé - nem okoz sulyos, irreverzibilis valtozasokat, de mindenképp karosodast eredményez. A hatas
megszinése utan visszaall az eredeti allapot.

elviselhetd - nem okoz jelentds valtozast sem a mennyiségi, sem a mindségi viszonyokban.

semleges - az eredeti allapot valtozatlan fennmarad.

javité - az eredeti allapothoz viszonyitva kedvezdébb allapot jon Iétre. A tevékenység olyan jelentéktelen
volumend, hogy az éghajlati tényezbkre nincs hatassal.




10.3. Az el6z6 pont szerint bemutatott Iehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés

Mivel a tavak kialakitdsa nincs hatassal az éghajlati tényezdkre, igy arra semmiféle kockazatot nem jelent,
kockazatértekelést nem lehet késziteni.

104. A tervezett tevékenységre vonatkozoéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas
bemutatasa

A tervezett tevékenységnek nincs sziiksége arra, hogy az éghajlati valtozasokhoz alkalmazkodjon, hiszen az
éghajlati tényezdk nincsenek hatassal.

10.5.  Ellendrzé lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a

projekt tervezett miikddése legalabb 15 év? igen/nem

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl

relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (ld. 4. rész) igeninem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hdmérséklet
€s az egyéb eéghajlati paraméterek véltozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kerdésekben jelzett eghajlati jellemzéket)? AZ  igen/nem
éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a
berendezések meghibasodésahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt mikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz stb. és ezekhez kapcsolodo
infrastruktdra, valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek  jgen/nem
jelentds szerepe van a projekt Uzemeltetésében (pl. hitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém id6jarasi események kovetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozdsa az éghajlatvaltozas
kdvetkeztében stb.)

igen/nem

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiséget befolyasolja-
e az éghajlatvaltozas, illetve azok flggnek-e mas kdzbensé termékektdl vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek| ~ igen/nem
vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kulonoskeppen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idéjarasi

esemeényekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok stb.)? igen/nem
8. A projekt Uzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kulonosképpen ki van-e téve igeninem
hémérsékleti  stressznek vagy széls6séges idéjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szellézd épliletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy igeninem

éghajlat? (pl. épuletek hiitése és flitése stb.)




10.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

A tervezett tevékenység nincs hatassal a hatasterulet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodéasi képességere.
Nem jar kornyezeti kockazattal.

10.7. Az emberre gyakorolt hatasok értékelése és hatasteriilete
Az emberre gyakorolt karos hatasok a munkavédelmi eléirasok betartasaval kizarhatok.

10.8. Orszaghataron atterjed6 hatasok
A beruhazasnak az orszaghatarokon atterjed6 hatasa nincs.

10.9. Osszevont hatasteriilet
Az 0sszevont hatasterilet kiterjedésének meghatarozasaban megallapithatd, hogy valamennyi kornyezeti
elemre gyakorolt hatas a beruhazas tertletén belll marad.

1. Természeti katasztrofak

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbdl irjuk le. Forras: Szabo
Jozsef, Loki Jozsef, Téth Csaba, Szabd Gergely: Természetiveszélyek Magyarorszagon; Féldrajzi Ertesité 2007.
LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztréfakat a kdvetkez0 tablazatban foglaltuk 6ssze:

Kialakulas helye Hatasmechanizmus Fontosabb tipusok
. . Belsd erok Foldrengés
Litoszféra — . : - -
Kulsé erék Foldcsuszamlas (felszinmozgasok)
Porvihar - szélerdzio
Levegd kozvetlen hatésa Természetes iz
Atmoszféra Villamcsapas
Felhészakadas
Levegd kozvetett hatasa viz Utjan Hévihar
Jeégesd
. , Viz kozvetlen felszini hatasa Arviz (-b.ellwz)
Hidroszféra Parti jég
Viz kdzvetett hatasa levegé Utjan Szarazsag (aszaly)

Természeti katasztrofak

Az arvizveszélyesség megitélésenél arra alapoztunk, hogy az adott teriletet a kozeli vizfolyasok arvizei mennyire
érintettek, ill. érinthetnék arvizvédelmi mivek hianyaban, ill. azok sértlése esetén. A becsléseknél az adott kistaj
domborzati és geomorfoldgiai helyzetébdl indultunk ki. Ehhez Magyarorszag 1: 50 000 méretaranyl Topo Explorer
terkepeit (2006), tobb korabbi arvizelontési térképet, koztik elsésorban a Magyar Kir. Foldmiiveléstgyi Minisztérium
Vizrajzi Intézetében Ronai A. altal szerkesztett: A Karpat-medence vizboritotta és arvizjarta terlletei az armentesit6
és lecsapold munkalatok megkezdése elétt (1938) c. térképét hasznaltuk. A kistajak jellemzésénél alapmunka volt a
Marosi S.-Somogyi S. altal szerkesztett Magyarorszag kistajainak katasztere (1990). Bar az arvizveszélyességi
térkép (18. abra) négy fokozatl beosztasa az orszagos kulonbségeket tlikrozi, mivel azonban arvizveszélyességunk
természeti alapjai orszagunkat nemzetkozi dsszehasonlitasban is a kiemelten veszeélyes terlletek kozé soroljak, igy
a térképen jelzett legmagasabb fokozat nemcsak hazai viszonylatban jelez kiemelkedd veszélyességet. A védelmi
miivek természetesen komoly visszatart6 erét jelentenek.
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18. dbra: Arvizveszély Magyarorszag kistajaiban
Az arvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. 1 = az arvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértéki; 3 =
kbzepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb érviz veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a,
7=T75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal lenyegesen nagyobb arvizveszély fenyegeti

11.1. Foéldrengés

A Karpat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitasu terlletei kozé, és a medence belsejében a

peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest is kisebb a jelentés kart

okozé foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések elleni védekezés jelenlegi
leghatékonyabb eszkdze, a rengésallo épitmények emelése tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi eldirasok.
Csupan az atomerém(ivek és a radioaktiv hulladék elhelyezését szolgal6 létesitmények épitését megel6zéen

kételezbek a szeizmicitasi vizsgalatok. Karokat okozo6 rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget

okozok meglehetdsen ritkak. A 20. szazadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozatu EMS skalan
(a Mercalli-Cancani-Sieberg-féle skala ma hasznélt, tokéletesitett valtozata) VII., ill. VIII. intenzitasi fokot elérd
foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956, Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi
szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX. fokozatu, tobb, mint 60 halélos &ldozattal), a potencialis
foldrengés-veszélyeztetettség meghatarozasa nem felesleges.
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19. abra: Foldrengések veszélye Magyarorszag kistajaiban

A foldrengések veszélye Magyarorszag kistajaiban. 1 = a foldrengések veszélye jelentéktelen; 2 = kismérték(; 3 =
kdzepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb foldrengés-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 =
75%-a

A teriileten és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

11.2. Felszinmozgasok

A tdmegmozgasokbdl eredd természeti veszélyek az arvizhez és belvizhez viszonyitva nagyjabdl forditott
tertileti elrendez6dést mutatnak.

Tervezési terilet

20. abra: A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban

A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban. 1 = a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen, 2 = kismértékd;
3 = kbzepes; 4 = sulyos; 5 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal Iényegesen nagyobb felszinmozgas-veszély fenyegeti

A teriileten és kdrnyezetében a felszinmozgasok veszélye kismértékii.

11.3. Szélerdzio

A szél felszinalakitd tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb természeti eréforras
karosodik, de a leveg6be keruld kzetszemcsék az éldvilagra is hatassal vannak. A deflacios terlleteken a
novények gyokerének felszinre kerilése, az akkumulécios tertleteken a becsapddd (homokverés) és
felnalmozodo szemcsék a ndvényzet pusztulésahoz vezetnek. A szélerdziobdl szarmazé por rontja a levegd
min6ségét és ezaltal karos hatassal van az emberi egészségre. A jelenlegi éghajlati korilmények kozott hazankban
a szélerdzio veszélyével csak a novényzettel kellden nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez elsGsorban
tavasszal, a vegetacios id0szak kezdetén fordul el, amikor a szél ereje a szaraz felszin kdzelében meghaladja
a kritikus indit6 sebességet. Szélerdzio az 6szi idészakban is megfigyelhetd, de a jelentdsége, ill. kartetele a
tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato.




Tervezési terilet

21. abra: A széler6zié veszélye Magyarorszag kistajaiban

A szélerozio-veszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. 1 = a szélerozié-veszély jelentéktelen; 2 = kismértékd;
3 = kbzepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb szélerozio-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a;
7=T75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb szélerdzio-veszély fenyegeti

A kialakitand6 tavak kornyezetében a széler6zié veszélye nem all fenn.

Megjegyzés: Sods Gabor tajvédelmi és élévilag szakértd kifejezetten ragaszkodott hozza, hogy az altala
készitett anyag ne kerdljon integralasba jelen dokumentacioba, hanem mellékletként kerdljon becsatolasral

A Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié szintén becsatolasra kerll az Elézetes Vizsgalati Dokumentacio
bekuldésével egyiddben.

12. Osszefoglalas, az allapotvaltozasok értékelése

Az erdei kistavak helyreallitasa a Heves varmegyei tervezési helyszineken (Felsétarkany, Parad, Tarnalelesz)
szamos kornyezeti eldnnyel jar. A beavatkozasok révén a térség vizvisszatartd képessége jelentdsen javul,
kulonosen az aszalyos id6szakokban. A felszini vizfellletek megjelenése pozitivan befolyasolja a helyi
mikroklimat, csokkenti a nyari h0stresszt és noveli a paratartalmat. A visszatartott viz hozzajarul a talajvizszint
stabilizalasahoz, ami kedvezben hat a kornyez6 novényallomanyra. A vizes éléhelyek létesitése elsegiti a
biologiai sokféleség ndvekedését, Uj él6helyet biztositva vizi gerincteleneknek, kétéltlieknek és madaraknak. A
tomedrek természetkdzeli kialakitasa és a zsiliprendszerek alkalmazasa révén fenntarthatd vizgazdalkodas
valosul meg. A beruhazas nem igényel Uj beépitést, kizardlag meglévé, részben degradalt terileteket érint. A
kivitelezés utan varhat6 allapotvaltozasok nemcsak Okoldgiai, hanem tajképi szempontbdl is kedvezdek. A
korabbi erdds, cserjes, esetenként invaziv fajokkal boritott terlletek ertekes vizes élhellye alakulnak.
Osszességében a projekt hosszu tavon pozitiv kornyezeti hatasokat eredményez, hozzajarulva a térség
oOkoldgiai és vizgazdalkodasi céljainak teljestleséhez.
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