1. szamu melléklet (BAT)

Miikodtetési és karbantartasi
programok megvaldsitasa,
amelyek magukba

foglaljdk a dolgozok
tovabbképzését és megelbz6

AZrt. rendelkezik minéség és
kornyezetpolitikai célkitlzésekket
ennek megfeleléen integralt irdnyitasi
rendszert miikodtet. AzIRR-ben
meghatarozottak szerint

tevékenységét a specifikus végzi tevékenységét érintve aképzéseket és Megfelel
kornyezeti veszélyek megeldz6 tevékenységeket. Aziranyitasi
minimalizalasanak érdekében rendszer hatdlya az (j technolégiara is
kiterjesztésre keriil, ezzel biztositva a
célkit(izések teljesiilését.
Menedzsment rendszerek A Zrt. integralt iranyftasi rendszereket
mikddtetése a miikodtet, mely az aldbbi rendszereket
kovetkezbk biztositasara: foglalja magaban:
a.amfiszaki leirdsok helyesek és
aktudlisak legyenek, -MSZ ENISO 9001:2015 (integralt
b. feleljenek meg a jogi min6ség iranyitasi rendszer
elirasoknak, -MSZ EN ISO 14001:2015
c. alkalmazhatdsag, (kornyezetmenedzsment iranyitasi
d. hozzaférhet6ség, rendszer)
e. mérhetdség avevd -VDA 6.1 autdipari tanusitvanynak
kovetelményei megvalésitasanak | megfelelés biztositas Megfelel

megfelelen,

f. avevd és az lizemeltetd részérdl
egymas eljarasai és rendszereire
vonatkoz6, minden valtoztatasi
javastat megvitatasa még a
megvalositas elétt, ki kell képezni
a rendszer lizemeltetdit,
tajékoztatni kell a vevbket

Tanusité szervezet: e.com-CERT
International Certification Bureau
Az Ujtechnoldgia is szabdlyozas ald
kerul.

Fenti rendszerek alkalmazasa
biztositja a BAT-nakval6é megfelelési
szempontok teljesitését.
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A berendezés teljesitményének
meghatarozasa:
Alegfontosabb teriiletek a
tetjesitményméréshez:

a. energia felhasznalas

b. viz felhasznélas

. nyersanyag felhasznalas

ATarsasag technoldgidja megfelel a kor és
technika elvarhaté szinvonalanak. Az
Uzemeltetett eszkozok és beépitett
teljesitmények a tevékenység volumenéhez
méretezetten keriiltek kivalasztasra,
rendszeres karbantartasuknak megfeleléen az
energiafelhasznaldsuk konstans. A
felhasznalt anyagok és energia dramok
dokumentélasra és nyomonkovetésre
kerlilnek. Atechnoldégia meghatarozott célra
és termelési volumenre hosszas tervezést
kévetden kerul kivitelezésre, egy a terlileten
nagy jartassaggal rendelkezé szakcég éltal. A
tervezés soran szempont volt az
energiafelhasznalas csokkentése.

Megfelel

Folyamatosan optimalizalt
inputok (nyersanyagok és
segédanyagok)

Az izemeltetés soran torekszenek

arra, hogy éppen a megfeleld idében

és megfeleld mennyiségben legyenek
készleten a megfelel6 alap és segédanyagok.
Célkitlizés atulzott és felesleges készletezés
elkeriilése, mely elv afényezés soran is
érvényesitésre kertil.

Megfelel

Technoldgiai sorok
optimalizdlasa, valés idejd
folyamat ellenérzése

A berendezés teljesitményének
meghatarozasa. A legfontosabb
terliletek a teljesitményméréshez:
a. energia felhasznalas

b. viz felhasznalas

¢. nyersanyag felhasznalas

Atechnoldgiai folyamatokat méré és
megfigyel6 eszkdzok folyamatosan ellenérzik,
a PLC vezérelt rendszer adatai naplézasra
kerdlnek, de valds idében is kovethetfek. A
festési technoldgia is folyamat vezérelt a
nyomon kovethetdség és folyamat ellendrzés
biztositott.

Atechnolégidban felhasznalt energia,

viz és nyersanyag naplézasra ker(l. A rogzitett
adatokbol statisztika készithetd mely altal
nyomon kovethetd az Gzem teljesitménye és
szitkség szerint optimalizalhatbéak az egyes
folyamatok.

Atechnoldgia meghatarozott célra és
termelési volumenre hosszas tervezést
kovetden ker(l kivitelezésre. Ateljesitmény
mérés megvaldsithaté.

Megfelel

Megfelel




A berendezést tgy kell tervezni,
kivitelezni és (izemeltetni, hogy
megakadalyozzak a szennyezést a
veszélyek és az utak
azonositasaval, a

veszélyesség egyszerli

Atechnoldgia szakcégek bevonasaval a
konkrét feladatok végrehajtasara,
méretezetten kerllt megtervezésre és
kivitelezésre igy a beépitett teljesitmény, a
felhasznalt energia és nyersanyag a szlikséges
mértékig minimalizaldsra kerilt az elérhetd

besoroldsaval. legjobb teljesitmény elérése mellett.
Atechnoldgia karmentdvel ellatott
zzért térbe_n helyezkedik le, ezze} a Megfelel
kornyezeti elemek veszélyeztetese
kizarasra ker(lt. A technotdgia
telepitése afoldfelszin felett tortént
meg, tovabbi biztonsagnovelést jelent a
térszint alatt elhelyezett
technoldgiahoz képest. Fenti leiras
egyértelm(ien vonatkozo rész azj
technoldgia esetében is.
Megfeleld méretl legyen azlizem. | Az izem mérete a benne folytatott
Megfeleld eszkozokkel (pl. tevékenységek volumenének
padlétalca) legyenek elhatarolva a | megfelelden ker(itt tervezésre, mint
veszélyes teriiletek. z6ldmezés beruhazas. Az
Biztositva legyen atechnolégiai eszkozokkel vald felszereltség a kor
sor és részeinek (beleértve az és elérhetd technikai legmagasabb
ideiglenesen és a ritkdn hasznalt | szinvonaldnak felel meg. A
berendezéseket is) stabititasa. technoldgiai helyszinek az ott
esetlegesen keletkezé veszélyek Megfelel

jellegének megfeleléen elkiildnitve

kerultek kialakitasra (savas-lGgés,

krémos és cianidos teriiletek). Az (]
technoldgia meghatarozott célra és
termelési volumenre hosszas tervezést
kbvetden ker(t kivitelezésre ezzel is biztositva
aszempontrendszer altal

tdmasztott kdvetelmények

teljesutését.
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Aveszélyes anyagokat tartalmazé
tarolé kadak duplafaliak vagy
elhatarolt helyen legyenek
Atechnoldgiai sorban tév6
miikodo

kadaknak az elhatarolt teriiteten
beliil kell lennitk,

Ahol az oldatokat a kadak kdzott
szivattydval mozgatjak, a
kadaknak az oldatmennyiségnek
megfeleld

méretiieknek kell lennilk,
Repedés meghatarozé rendszert
vagy az elkeritett terliletet le kell
ellendrizni a karbantartasi
program részeként.

A programok rendszeres
felllvizsgalata éstesztelése,
havéria tervek készitése
potencialis balesetekhez.

A kadak duplafaltak, elhatarolt

terlileteken helyezkednek a bennik

végzett tevékenységeknek megfetelden (savas-
tigos, krémos,

cianidos). Ajelenlévd veszélyes anyagok
egyidejli mennyiségének

figyelembevételével kialakitott kdrmentével és
Osszefolyoval ellatott a teljes gatvanizald
{zemi tertilet. Az izem rendelkezik
karbantartasi terwel/programmal, melyben a
gyakorisagok és felelés személyek
megjelolésre keriiltek. A karbantartas terv vagy
program szilkséges idészakos
fellilvizsgalatarol az lizemeltetési
tapasztatatok figyelembevételével
gondoskodnak.

Atelephely rendelkezik (izemi karelharitasi
terwel, melyben avészhelyzeti reagalas
meghatéarozésra kerlilt. F6 tervezési szempont
volt a veszélyes anyag felhaszndlas, a
keletkezd hulladékok csékkentése és az
lizembiztonsag az ujonnan megvalésuld
technoldgia esetében is.

Megfelel




Vegyszerek tdroldsa:

Atlizveszély csokkentése a
tlizveszélyes

anyagok és az oxidaloszerek kiilon
tarolasaval.

b.)A tlizveszély csokkentése a
nedvesség hatdsara spontan
tlizveszélyes vegyszerek szaraz
helyen, oxidalészerektél kilon
tarotasaval. Ezen taroléhelyeket
meg kell jel6lni, hogy elkeriiljék ott
avizzel végzett tlizoltast.
c.)Megkell akadalyozni, hogy a

Akezeléshez hasznalt vegyszerek
kiitén meghatarozott zarhaté an.
vegyszertaroloban kerlilnek
felhasznalasig eredeti cimkézett
csomagolasban készletezésre. A
tarol6 hely megfelel aveszélyes
anyagok/készitmények fizikai és
kémia tulajdonsagai atapjan
meghatarozhat6 sziikséges
feltételeknek. A kérnyezeti elemek
veszélyeztetése a kialakitasnak
kiszdnhetben kizarasra keritt. Az
esetlegesen keletkezd tiizek oltasara a

; - . ) . Megfelel
kornyezetben atalaj és aviz folyamatosan készenlétben tartott 6 kg-os ABC
elszennyezédjon a kifolyt, porral oltéval keriilhet sor. A készletezés soran
kisz6rdédott vegyszerek miatt. arendelések
d.)EL kelt ker{ilni vagy megfeleld itemezésével kiemelt
megakadalyozni a tarold edények, | figyelmet forditanak arra, hogy
cs6halozat, szallité és ellenérzd veszélyes anyag/készitmény csaka
rendszereknek vegyszerek és szlikséges mennyiségben legyen
gazok hatdsara bekdvetkezd jelen. Csak épp eredeti gyartoi csomagolasban
korroziodjat. lehet jelen veszélyes készitmény az lzem

ter(itetén. A telephely targyi témaju szabalyozé
dokumentumai kiegészitésre keriilnek, azok
hetartasa ellenérzott.
Téarolds alatti korrozio Az egyes kezelés alatt alld munkadarabok a
megakadalyozdsa: Atarolasiidé | folyamatszervezésnek kdszonhetéen nem
leroviditésével tolthetnek, olyan idétartamot feliiletvédelem Megfelel
nétkiill mely alkalmas lenne akorrdziés
folyamatok megkezdddésére.
Szerszamozas: Afliggeszt6 sorok kialakitasa soran
Fliggesztd szerszamok figyelembe vették a kihordas
alkatmazasdaval mikodé sorok minimalizalasat, igy torekedtek a
esetében a szerszdmozast ugy kell | meriild feliiletek csdkkentésére a
kialakitani, hogy minimalis legyen | szerszdmok megfeleld szogben
akihordas és a munkadarab torténd bedllitasara. A sorok vezérlése PLC
veszteség, viszont maximalis az program szerint torténik, melyben un.
aram atadas hatasfoka csepegési id6 elteltével mozdul csaka sor igy a
kihord4s minimalis. Az dramatadés hatasfokat Megfetel

az egyeniranyité berendezés folyamatosan
monitorozza. A festési technoldgia is hasonld
elven m(ikodik és akasztékokat hasznala
munkadarabok egyes allomasok kozti
mozgatasara. Ezek tervezése soran tdrekedtek
afolyamat optimalizalasra.




Technolégiai oldatok keverése:
Atechnolégiai oldatotok
keverésével biztositani kell a friss

A kadakban az oldatok aramoltatasa melletie a
munkadarabok is mozgatasra kerilnek a
hatékonyabb kontaktus érdekében. A

oldat aramlasat a munkadarab munkadarabok mozgatasat a PLC vezérelt Megfelel

feliilete koriil fliggeszt6 sorok végzik. Az oldatok megfeleld
aramlasa biztositott.

Egyéb felhasznalasok —energia és | Atechnoldgia tervezése és

viz: lizemeltetése soran a megfeletd

Aramfelhasznalas villamos teljesitményli eszk6zok

minimalizilasa, hé veszteségek keriltek beépitésre torekedve a

csokkentése, vizfethasznalas medd6 teljesitmény minimalizalasra.

optimalizalasa Avillamos energia fogyasztas ennek
megfelelden a sziikségszerii és minimalis
szinten tarthatd alegmagasabb dramétadasi
hatasfok
elérése mellett. Eszkdz csere esetén
térekednek az azonos teljesitmény elérése
mellett amennyiben elérheté még jobb
hatasfokkal munkat végz6 eszkdzok
beépitésére. A h6 veszteségek minimalizalasa Megfelel
érdekében a f(itott kadak a benniik végzett
tevékenység volumenének megfelelden
keriiltek méretezésre, ezzel elkeriilve a
felesleges térfogatok flitését. A flithetd kadak
egyedi héfokszabalyozdssal vannak elldtva. A
vizfelhasznalas optimalizaldsa érdekében az
oblité kadak
kaszkadrendszerbe kapcsoltak. A
technoldgia meghatarozott célraés
termelési volumenre hosszas tervezést
kovetden kerll kivitelezésre, ezzel biztositva a
minimalis energiafelhasznalast.

Kihordas csokkentése: Afliggesztd sorok vezérlése PLC program

a.) Megoldas lehet atechnoldgiai | szerint torténik, melyben Gn. csepegésiidé

oldat viszkozitdsanak elteltével mozdul csak a sor igy a kihordas

csokkentése a kovetkez6 médon: | minimalis. A csepegési id§ valtoztathatd

a vegyszerek koncentraciéjanak paraméter igy tapasztalatok alapjan azegyes

csokkentése vagy alacsony munkadarabok sajatossagaihoz igazithato igy

koncentracidju oldatok még kedvezmény eredmény érhet6 el.

hasznélata, nedvesitészer

adagolasa Megfelet

b.}A munkadarabok megfeleld
sz0gben valé felhelyezése. A
szerszdmok kiemelésekor
megfeleld lecsepegésiidét kell
hagyni.

c.) Kézzel vagy automatikusan a
szerszam ala kell helyezni
csepegtet6 talcat




Oblités technikak és a kihordott
anyagok visszanyerés: Aviz
felhasznalas csokkentése, A
nyersanyagokkal valé
takarékoskodas az oblités
mindségének megbrzése mellett,
a javasolt 6blitési aranyokkal,
tObbszords oOblitéssel, illetve az
Els6 oOblité visszataplalasaval a
technoldgiai oldatba.

Avizfelhasznalas optimalizalasa érdekében az
oblité kddak kaszkadrendszerbe kapcsoltak. A
vizfelhasznalds csokkentése igy
megvalositasra ker(l. A festési technolégia
sajat szennyvizkezeld rendszerrel miikodik
melybdl a viz visszaforgathat6 a folyamatba.

Megfelel

Alapanyag felhasznalas
optimalizalasa

A kadak tartalmat és a benne lév6 oldatok
kimer(iltségét laboratériumi mérésekkel
ellen6rzik. Csak a mar kimer(lt oldatokat
tartalmazo kadak keriilnek leiiritésre. A
laboratériumi elemzésnek koszénhetfen az
oldatok élettartama novelheté vagy a lehetd
legoptimalisabban kihasznalhaté ezzel
csokkentve az alapanyag felhasznalast. A
technoldgia tervezése sordn az éppen
sziikséges mérték( alapanyag felhasznalasra
térekedtek, mely nem csak kdrnyezetvédelmi,
de gazdasagi érdek is.

Megfelel

Helyettesités - alapanyagok és
eljarasok valasztéka

Avallalat vezetése elkotelezett a kornyezeti
teljesitmény, az izembiztonsag és a
munkahelyi biztonsag novelése érdekében.
Ennek megfeleléen folyamatosan keresi
azokat a lehetdségeket, és
eljarasokat/technikakat amelyekkel a hasznalt
veszélyes anyagok/technikak kivalthatok. Fenti
rész a festési technoldgiara is egyértelmien
értelmezhetd.

Megfelel

Miveleti oldat karbantartas

A kadak tartalmat és a benne lév

oldatok kimerdiltségét laboratériumi
mérésekkel ellenérzik. Csak a mar

kimerult oldatokat tartalmazé kadak kertilnek
leiiritésre. A helyszinen lehet6ség van pH,
vezetképesség mérésére ebbol
kovetkezethetd az oldat allapota.

Megfelel




Légszennyez6k kibocsatadsanak
csokkentési technikai

A kezel6kadak peremelszivdssal rendelkeznek,
melyek kozos elvezetd kiirtén keresztli a
nedves gazmosast kovetden keritnek a
kornyezetbe. A telephely levegdvédelmi
engedélyekkel rendelkezik a sziikséges
pontforras méréseket akkreditdlt szervezettel
elvégeztetik. Atervezett technoldgia kapcsan a

pontforras kibocsatasok elézetesen Megfelel
szamolassal, az Gzemelést koveiben méréssel
ellendrzésre kerultek és keriilnek
folyamatosan.
Szennyviz kibocsatas csokkentési | A galvanizald (izem sajat szennyviz kezeldvel
technikak rendelkezik. A rendszer PLC program altal
a.) Minimalizalni a folyamatokban | vezérelt a kezelé HMI panelon tudja nyomon
az sszes viz felhasznalast, az kisérni a kezeld aktudlis miikodését és
0sszs6 kibocsatasi hatarérték beallitisi paramétereit. A keletkezé
betarthatésaganak szennyvizek elkllonftetten kertlnek gy(jtésre
figyelembevételével. és kezelésre {savas-lugos, krdmos, cianidos).
b.) Megszintetni vagy Akezelés soran megtérténik a fémek
minimalizalni az anyag mésztejjel torténd lecsapasa, majd flokkulalo
felhasznalast ésveszteséget, szer hozzaadasa utdn aziszap szlirése és apH
kilondsen akiemelt anyagok bedllitisa. Akibocsatott szennyviz mindsége
esetében, folyamatosan nyomon kovetheté, a telephely
c.}Ahol az mUszakilag lehetséges, | rendelkezik az erre vonatkozé ellendrzési
visszaforgatasos maodszer programmal. Az ellen6érzés akkreditélt
alkalmazasa. mintavételt és laboratdriumi vizsgalatot is
d.)Ne engedjen egyszerre magaban foglal. Az izemviteli adatok
zavarokat okoz6an nagy naplézasra kerilnek. Afestesi technoldgia Megfelel

mennyiségil oldatot a
szennyvizkezeld berendezésbe,
egyensilyozza kiaz aramlo viz
mennyiségeket, és kezelje a
szennyvizkezeld berendezés
kapacitdsadnak megfelelen.
e.)Az anionok kicsapatdsa, ahol az
a helyi kibocsatasi hatarértékek
miatt sziikséges.

f.) A szennyviz 0sszetételének
megfeleléen 3llitsa be a pH-t, és
flokkuldlészer segitségével
{ilepitse le akivalt iszapot.

g.) Dekantalassal vagy sz(iréssel
tavolitsa el a szilard anyagokat.
h.)A kibocsatott szennyviz
mindségét ellendrizni kell.

sajat szennyvizkezeld rendszerrel mikodik
melyb6l a viz visszaforgathaté afolyamatba. Az
lizemviteli adatok naplézasra

kerilnek.

Y.



Hulladékgazdalkodasi technikak:
a.)Minimalizalja a hulladékok
képzédését a felhasznélads és az
eljarasbol szdrmazé
anyagveszteseég szabalyozasara
vonatkozé mddszerek
alkalmazasaval.

Az alapanyag felhasznalas optimalizalasa
érdekében tett intézkedésekbdl kovetkezik a
keletkezd hulladékok mennyiségének a
csokkenése is az életciklus novelésével. A
keletkezd hulladékok a hulladékok fizikai és
kémiai tulajdonségainak ellenatld
edényzetekben kerllnek elkllonitetten

b.)Hulladékok képzédésekor taroldsra. Afestésitechnolégia minimalis Megfelel
kulénitse el és azonositsa azokat, | hulladékképzédéssel jar, melyre avonatkozd
még az eljarasokon belll vagy telephelyi szabalyoz6k atdolgozasra keriitnek.
pedig a szennyvizkezelés soran,
hogy azok Ujra felhasznalhatok
vagy nem a helyszinen hatékonyan
visszanyerhetdk legyenek
Zajterhelés szabélyozasa: Az lizemi zajforrdsok zart térben helyezkednek
Hatarozza meg a jelentfs el. Agépek és berendezések rendszeres
zajforrast és a lehetséges karbantartdsanak és a j6 gazda szemiéletnek
célcsoportot a helyi kozosségben. | koszonhetéen azok zajkibocsatasa nem
A berendezések zajat csokkentd valtozik. Az {izemi teriitetekre akkreditalt
intézkedések sziikségesek, pl. zajmerés és hatarterilet tehatarolas késziilt,
hangtompiték a nagy mely szerint zajcsdkkentd intézkedés nem
ventilatorokhoz, alkalmazzon szlikséges. A tervezett izemi zajforrasok
akusztikai védbburkolatot aholaz | zommel zart térben helyezkednek el. A kilsd
Megfelel

célszerli a nagy zajszint(
berendezések, stb. esetében. Az
Uizem hatékony mikodése
magaba foglalja az atjar6 kapuk
lezarasat, a szallitasok
minimalizalasa és a szallitasi idd
szabdlyozasa érdekében.

zajforrasok terhelési adatai elfzetesen
szamolassal az lizemelést kovetden méréssel
ellendrzésre keriltek, kertilnek.

Az elérhetd legjobb technika meghatdrozdsanak szempontjai
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Az el6z6 fejezetben tablazatos formaban ismertetésre keriiltek a Kérnyezetvédelmi és
Vizigyi Minisztérium altal 2005-ben kiadott ,Utmutaté az elérhetd legjobb technika
meghatarozasahoz afémek és miianyagok feliiletkezelése terén” cim(i segédanyagaban a
feliilet elGkezelésre vonatkozd részek BAT megfelelGség értékelés szempontjai, illetve
Motor-Classic 2Zrt. altal bevezetett és alkalmazott eljarasok és technoldgiak.
Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt tarsasag altal alkalmazott és alkalmazni
kivdnt technikak és eljardsok megfelelnek az elérhetd legjobb technikanak, az lGzem
miiszaki felszereltsége és kidolgozott eljarasai megfelelnek az adott kor technikai

szinvonalanak.




Targyi fejezetben ismertetésre keriil fentieken tul a 314/2005. (XIl. 25.) a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 Korm.
rendelet 9. sz. melléklete szerinti megfelel6ség értékelés.

1.Kevés hulladékot termel6 technolégia alkalmazasa:

A Motor-ClassicZrt. altal bevezetetett intézkedések és eljarasok mely szerint torekednek a
technolégiaban felhasznalt alap, nyers és segédanyagok felhasznalasanak minimalizalasara
6nmagaban biztositék arra, hogy hulladékok csak az elkeriilhetetien mértékben
keletkezzenek. A keletkezé hulladékokat, a vonatkozé jogszabaly szerint meghatarozott
feltételek betartdsa mellett, gy(ijtik és taroljak. A hulladékok arra engedéllyel feljogositott
szervezetnek keriilnek atadasra, a preferdlt kezelési mod a hasznositds. A tarsasag a
szlikséges és elvart nyilvantartasokatvezeti, az adatszolgéltatasikotelezettségeinek eleget
tesz. A keletkezé folyékony hulladékok (szennyvizek) kezelésére sajat vizjogi engedéllyel
rendelkezé szennyviz kezel6t mikodetett, ahol a szennyvizek kdzcsatornaba bocsatas
el6tti kezelése megtorténik. A felhasznalt 6blité vizek minimalizadlasat a kaszkad rendszerd
oblité kadak biztositjak.

A festési technoldgidban felhasznalt alap és nyersanyag mennyiségének minimalizalasa
mar lzemeltetSi igényként a tervezés soran megvaldsult. A technoldgiabél kikerild
hulladékok mennyisége, figyelembe véve az lizem tervezett kapacitdsat nem tekinthetd
jelentésnek. A felhaszndlt viz mennyisége a keletkez6 szennyviz kezelés utani
visszaforgatasaval csokkentésre keriil. A teljes folyamat folyamatosan nyomon koévethet6,
mérhetd és ellenérizhetd. Az Gizemviteli adatok naplézasra keriilnek.

2. Kevésbé veszélyes anyagok haszndlata:

Az alkalmazott vegyszerek a technoldgiai elGirasoknak megfelel6n keriilnek felhasznélasra.
A vezetés elkotelezett amellett, hogy a felhasznalt veszélyes anyagokat a lehetGségekhez
mérten minden eljarasban veszélytelenebbel helyettesitse ott ahol ez a meglévé mdiszaki
feltételek mellett megvaldsithaté. Vannak azonban olyan veszélyes anyagok melyek a
tudomany és technikai jelenlegi dllaspontja szerint bizonyos m(iveleteknél nem vagy nem
azonos eredménnyel helyettesithetéek, igy a termékek az elvégzett munka mindsége sem
biztosithaté azonos szinvonalon. Kiemelt cél a felhasznalt anyagok minél nagyobb hatasfok
mellett torténd hasznositasa, a megfelel6 kérnyezet és munkavédelmi elSirasok betartasa
azoknak a veszélyes készitményeknél, ahol a helyettesités jelenleg nem megoldhaté.

A Knipl Festéstechnoldgiai Berendezéseket Gyarto és Forgalmazé Kft., mint kivitelezd és
forgalmazé a festéstechnoldgiateriiletén tobb tizéves tapasztalattal és széleskérii hazai és
nemzetkozireferencia dllomannyalrendelkezik. A tarsasag folyamatosan koveti és figyeli a
technika fejlédésével megjelené Uj anyagok alkalmazhatdsagat. Amennyiben barmelyik
alapanyag tekintetében felmeriil a lehet6sége Gj kevésbé veszélyes alternativa
alkalmazhatdsagara annak bevezetésében elkételezettek.

3. A folyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok Gjra hasznalatanak, és a hulladékok

10.



Ujrafeldolgozasanak elGsegitése:

Az Gzemi folyamatok soran keletkezé hulladékok megfelel6en és elkiilonitetten keriilnek
gyljtésre, a keletkez6 anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagai szerint. Ezzel kizarva a
kilénb6z8 hulladékok OGsszekeverését igy megkonnyitve a késébbi hasznositast. A
kezel6kadakban alkalmazott oldatok laboratériumi méréssel keriilnek elemzésre, csak a
kimertilt oldatok keriilnek hulladékstatuszba. A hulladékok arra engedéllyel feljogositott
szervezetnek keriilnek ataddsra, a preferalt kezelési mod a hasznositas ezzel is javitva a
kdrnyezeti teljesitményt.

A technoldgiabd! kikerul6 hulladékok mennyisége, figyelembe véve az lizem tervezett
kapacitasat nem tekintheté jelentGsnek. A felhaszndlt viz mennyisége a keletkezd
szennyviz kezelés utani visszaforgatasaval csokkentésre keriil. A teljes folyamat
folyamatosan nyomon kovethetd, mérhets és ellenérizhetd.

4. Alternativ (izemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben:

A feliiletkezeld lizemben alkalmazott technoldgia megfelel a BAT szempontoknak, egyike a
legelterjedtebben alkalmazott technoldgidknak a vas-fém feliiletek kezelésének terén. A
festési technol6gia megfelel BAT szempontoknak egyike a legelterjedtebben alkalmazott
technoldgiaknak, melyet az ipar széles kérben hasznal.

5. A miszaki fejlédésben és felfogasban bekodvetkezd valtozasok:

A Zrt. elkotelezett a folyamatos fejlédés mellett ezzel biztositva partnerei és megrendeldi
szamara az elérhet§ legmagasabb minGségi szinvonalat, mellyel hosszatavon tudja
biztositani sikerességét. A feliiletkezel6 izemben alkalmazott technoldgia megfelel a BAT
szempontoknak, egyike a legelterjedtebben alkalmazott technoldgidknak a vas-fém
fellletek kezelésének terén.

A Motor-Classic Zrt. elkotelezett hive a folyamatos fejlédésnek, mert hiszabban, hogy ez a
garancia a hosszU tava és sikeres miikodésnek. A Knipl Kft., mint kivitelez6 és forgalmazé a
festéstechnoldgia teriiletén tobb tizéves tapasztalattal és széleskord hazai és nemzetkdzi
referencia dllomannyal rendelkezé véllalat mely a folyamatos fejlesztéseivel lekdveti a
nemzetkdzi trendeket. A megvaldsuld technoldgia megfelel a kor altal elérheté egyik
legjobb megoldasnak.

6. A vonatkoz6 kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége:

A Zrt. tevékenysége soran a kérnyezetvédelmi szempontok érvényesiilése és a gyakran
véltozd kérnyezetvédelmi elSirasoknak valé folyamatos megfelelés érdekében kiilsé
szakcéget foglalkoztat. A bevont szervezet rendelkezik a kérnyezetvédelmi szakterileten
érvényben |évé terliletekre vonatkozd szakértSi jogosultsagokkal, igy mint
kérnyezetvédelmi tanacsadd szervezet részt vesz mind a vallalat meglévd
tevékenységének kdrnyezetvédelmi szempontid tamogatdsaban és az esetlegesen
tervezett fejlesztések szakagi véleményezésében is. Ennek megfelel6en a kibocsatasok
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hatdsai mind a meglévé Uzemi tevékenységek, mint az esetlegesen tervezett
tevékenységek mellett szakértdi tamogatassal értékelhetSek, ellenérizhetSek és
tervezhetSek. A tarsasag a vonatkozé érvényes engedélyekkel rendelkezik, vagy ezek
érvényessége a jelen bevezetésben ismertetett eljaras targyat képezik. Osszességében
elmondhatd, hogy a tarsasag kibocsatasai, a kibocsatasok természete és hatasteriiletei
megfelelnek a jogszabalyi kérnyezet altal elvart kritériumrendszernek.

A festési technoldgiabdl eredé kibocsatasok valamint az azok csokkentésére tett tervezési,
szervezési és miiszaki megolddsok miatt nem tekinthet6ek jelentdsnek. A levegévédelmi, a
zajvédelmi, valamint, a hulladékgazdalkodasi szakkérdésekkel kiilon szakértdi anyagok
foglalkoznak. Ezek egyiittesen alatdmasztjak a technoldgia megfelel6ségét.

7. Az 4j, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai:

A dokumentdcié bevezetésbenismertetett eljaras keretében kivanja MOTOR-CLASSIC Zrt.
megszerezni a tevékenységéhez sziikséges egységes kornyezethasznilati és egyben
miikédési engedélyt. A benyljtott dokumentaciokban ismertetett technolégidkon kivil
egyéb uj létesitmény engedélyeztetése nem szerepel a Zrt. jelenlegi tervei kozott.

8. Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6:
A feliiletkezeld iizemben alkalmazott technolégiamegfelel a BAT szempontoknak, egyike a
legelterjedtebben alkalmazott technoldgidknak a vas-fém feliiletek kezelésének terén.

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemz6i és
a folyamat energiahatékonysaga:

A technoldgia anyag és energia mérlege, a felhasznalt energidk és szolgéltatasok a
teljeskor(i koérnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciéban részletesen ismertetésre
keriiltek. A folyamatok energia szempontld hatékonysaganak vizsgalata a BAT
megfelelGség tukrében a dokumenticié tiblazatos részében szerepel. A két anyag
egylttes attekintésébdl és a részletezett tzemviteli adatokbdl tisztén lathato, hogy a
meglévé kapacitds kiszolgdldsa mellett a bevitt energiafelhasznalas hatékonynak
tekinthetd, igy mint BAT megfelel&ség is értékelhetd.

A felhasznalt viz mennyisége a keletkez8 szennyviz kezelés utdni visszaforgatasaval
csokkentésre keriil. A teljes folyamat folyamatosan nyomon kévethetd, mérhet§ és
ellenérizhets. A tervezés soran torekedtek a minimalis energiafelhasznaldsra ezdltal a
folyamat hatékonysaganak novelésére.

10. Annakigénye, hogy a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockdzatat
a minimalisra csékkentsék vagy megel6zzék:

Targyi pontra vélasz részben a 6. pontra adott valaszban is megtaldlhat6. A tarsasag
vezetése a bevezetett mindség és kdrnyezetiranyitasi rendszerek alkalmazasa mellett
elkételezett a kibocsatasok csokkentése mellett. Tevékenységét kornyezetvédelmi szakcég




bevonasaval végzi, igy mint szakmai tanacsadé folyamatosan a rendelkezésére all. A
kibocsatasok csokkentése érdekében tett intézkedések az alabbiakban testeslilnek meg.
Keletkezé szennyvizek mennyiségének csokkentésére az lizem sajat szennyvizkezel§
rendszert

tizemeltett, az 6blit6 vizek minimalizalasa érdekében kaszkad rendszer(i 6blitést végez. A
keletkezd szennyviziszap mennyiségének cskkentése érdekében iszapprést alkalmaznak.
A kérnyezeti elemek kdrosodasanak elkeriilése érdekében a kezel6kadak alatti teriiletek
karmentGvel és 6sszefolydval ellatottak. A hulladékokat, veszélyes anyagokat (beleértve a
felhasznalt vegyszereket is) a jogszabalyoknak megfelelGen kialakitott tarold és
gyljt6helyeken taroljak.

A telephely rendelkezik a sziikséges leveg6védelmi engedélyekkel, az engedélyben
szerepl6 pontforrasok mérése akkreditalt médon az el8irt gyakorisaggal megtérténik.

Az Uzemeltetés soran els6dleges szempont az lizembiztonsdg folyamatos fenntartasa
ezaltal az emberi egészség és a kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése. A Zrt.
rendelkezik ezen célok eléréséhez sziikséges szabalyozd eszkozokkel melyek betartasat
folyamatosan ellenérzi.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csdkkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatdsat:

Az alkalmazott vegyszerek és keletkezd veszélyes hulladékok megfelel6 tarolasaval a
technoldgiai berendezés megfelelé, biztonsagos kialakitasaval, mikodtetésével,
folyamatos karbantartdsaval, a dolgozék rendszeres oktatasaval, az Gizemi karelharitasi
terv elkészitésével, megismertetésével a dolgozdék korében igyekeznek elkeriini a
baleseteket és egyéb havaridkat.

12. A magyar kérnyezetvédelmi kbzigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informacidk, tovabba az Eurdpai Bizottsdg altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhetd legjobb technikdkrél, a kapcsolddé monitoringrél és a
fejlédésrdl szervezett informacidcserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai:

A Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium 2005-ben adta ki az ,Utmutaté az elérhetd
legjobb technika meghatdrozasahoz a fémek és miianyagok fellletkezelése terén” cimi
segédanyagat, mely jelen dokumentacié elkészitésének az alapjat is biztositotta. A Zrt.
folyamatosan figyeli a tevékenységi korébe esé jogszabalyi valtozasokat.




