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Kornyezetvédelmi teriileten hatalyos engedélyek a kornyezetvédelmi miiszaki
leirast és szakvéleményt készito tarsasagra

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység vegzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama:  05-0138
Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiaddja:  Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

Elézmények

A ZOLLNER KFT a sziigyi telephelyén kiilonféle lemez-alapanyagokbol késziilt
magas komplexitast termékek gyartasat végzi.

A piaci igények boviilése miatt Zollner Kft. a Sziigy, Harsfa sor 3. szdm 803 hrsz-u
ingatlanon bdviteni kivanja a meglévd 2. szamu csarnokat és kezdeményezte az épitési
engedélyezési eljaras lefolytatasat.

A Nogrdd Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya az
Uj ipari funkcidju csarnokrész és hozza tartozd épitmények épitési engedélyezési
eljardsdban megallapitotta a kornyezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés
vizsgalat feltételének hianyat és a szakkérdés vizsgalat iranti kérelmét visszautasitotta.

A visszautasitas szakmai oka, hogy a tervezett bovitéssel a teriiletfoglalds a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendeletben meghatarozott 2 ha, azaz 20.000 m? kiiszobértéket
meghaladja, ezért a blvitésre vonatkozdan elézetes vizsgélati eljaras lefolytatdsa
sziikséges.

Jelen zajvédelmi tervfejezet az elozetes vizsgalati dokumentacié (EVD) része.



Zajvédelmi tervezoi nyilatkozat

A ,Zollner 2-es jelii épiiletegyiittes bovitése uj épiiletrésszel” projekt épitési
engedélyezési tervet feliilvizsgaltam, és kijelentem, hogy az épitéssel megvalosuld
tevékenységek a tervben megfogalmazott feltételek teljesitése esetén a kdrnyezetre
zajvédelmi szempontbo6l kéros hatast nem fejtenek ki.

DLE-5 Kemyszetvadelml Szolgihutd BT,
F32 Emdd, Vil . 30
Adderam: 21282261205
Banksz.: MKH AT
10300002- 255091 59-00003 285

Diodszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd



4. A létesitmény leirasa

A vizsgalt létesitmény Sziigy telepiilés kozigazgatési teriiletén helyezkedik el. A piros
vonal a telephely hatarait jeloli.

Forras:
Zollner 2-es csarnok bovités épitési engedélyes terv kornyezetvédelmi tervfejezet —
Denkstatt Hungary Kft.



A tervezett épiiletbdvités:

K > 3

SR —
[
LWL ODR PP ‘\
e B
'_ B
P == = e __: 1
- S— s i me—
| r--§ cl | Ep—— — 2
h ,_.r,__
-
wrmorr.
Em — il
am, T
=
BT L
an O e =
i -
(o — = =
2 P DOEDOOOOOO LSS s /
== | & . [ :
g - o and Nl \
° 0000000000 @[oooooaeooao”@ E ‘\V
—~ - S aar
Toz %) 803 = A\
B ERED N\ \ i
J PRI L HO QOO OOOPOOCTOOROOO0 N |
yLi )

ECaE

ESriad| © © © 0 © § Q.0

: i \ O\ E
S LA LR AL Y LR i \@Z y | E
jlam = <D | |

’@ @
Mg pakoit: P42+2
0]

Parkoick dssmser: 212 db
LRI

A Zollner Kft. telephelyének bovitését tervezi, melynek keretei kdzott a 2B csarnok
kialakitasaval bovitik a 2-es csarnokot. A bdvités utani allapotban a beépitett teriilet
igy 27 032,44 m2-r6l 34 268,04 m*-re valtozik. A teriileten kialakitisra keriil a 2B
csarnok épiilet, mely a meglévé 2A csarnok tiikrozése és ~6 500 m? teriilettel és a
hozza tartozo6 burkolattal.

A tervezett 1étesitményben acéllemezbdl és szdlas acélbol alkatrészek gyartisa fog
torténni (lézervagoval, CNC gépekkel, lemezhajlité gépekkel), a gyartas az alaptertiilet
60%-an torténik, az alapteriilet 40%-a4n pedig az alapanyag ¢és gyartds kozi
félkésztermék raktarozasa valosul meg.

A jelenlegi gongydlegtarold lehatarolasa utdn egybe lesz nyitva a meglévd
csarnoktérrel és ott is gyartas fog torténni.
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5. Miiszaki leiras

Jellemz6 technologiak:

Stancolds ¢és a lézervagas, CNC hajlitds, hegesztés, egyengetés, sorjatlanitas,
besajtolas, CNC menetvagas, CNC csaphegesztés, csiszolds és porfestés, valamint a
termékek készre szerelése.

Jelenlegi gyartoteriiletek
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Csarnok A zajforras/ Zajkibocsatas Miikodeési Mikodési hely Zajkibocsatas
jele megnevezeEs jellege id6tartam iddszaka
Ora/muszak nappal éJ_]Cl
1 Uzembe telepitett allando 8/2 zart térben X
gépek
2 Uzembe telepitett allando 8/3 zart térben X X
gépek
3 Uzembe telepitett allando 8/2 Zart térben X
gépek
anyagmozgatas valtozd 8/3 zart, részben nyitott X X
térben udvaron
udvari teherforgalom valtozo 4/1 udvaron szabadban X
Kiiltéri klimagépek szakaszosan 8/3 udvaron szabadban X X
porta, 1,2 csarnok allando
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A ZOLLNER KFT specialitdisa a 2. csarnokba telepitett automata lemeztarold
rendszer, amely 50 méter hossz, 9 méter magas €s specidlisan a cég helyigényeinek
megfelelden késziilt. Osszesen 903 nagyformatumu lemezkdteget tudnak eltarolni
benne, amely igen jelentds mennyiség, 3000 tonna taroldkapacitast jelent. Ehhez a
tarold rendszerhez kozvetleniil csatlakozik 4 db Trulaser 5030 fiber sikagyas
1ézervagogép, illetve 2 db TruMatic 6000 fiber stanc-lézer kombigép. A kivagott
lemezteritékeket Lift Master Compact és SheetMaster automatizaciok mozgatjak a
gépekrdl a taroldrendszerbe. Innen a tovabbfeldolgozast 2 db TruBend Cell 5230-as
hajlitérobot, 4 db TruBend 5170-es és
3 db TruBend 7036-0s hajlitogép, illetve egyéb technologiak végzik.

STOPA nagyraktar-rendszerre rakapcsolt gépek:
e 4 db TruLaser 5030 fiber tipusu 2D-lézervagdégép Lift-Master Compact
automatizalassal
e 2 db TruMatic 6000 fiber tipusu 1ézer-stanc-kombigép SheetMaster, GripMaster,
ToolMaster automatizalassal
Onill6 a raktarra kozvetleniil nem rakapcsolt gépek:
e 4 db TruBend 5170 tipusu ¢élhajlitogép
e 3 db TruBend 7036 tipusu ¢élhajlitogép
e 2db TruBend Cell 5000 (TruBend 5230 + BendMaster 150) tipusu hajlitocella
e 1 db TruBend Cell 7000 tipusu hajlitécella
TruLaser Robot 5020 tipust hegesztérobot
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A csarnok termelés terének fiitése 21 db LH 63-mas (31/41 kW) ¢és 8 db LH 25-06s
(13 kW) hoélégbefuvoval van megoldva. A hélégbefuvok melegviz ellatidsa az also
osztd gyljtébol, az LH 25-6s légbefuvok (kapulégfiiggonyok) ellatds a felsd
0sztogylijtobal szivattyukkal van megoldva.

A szelldzésért 3 db Wolf szell6zd gép felelds: 2 db 30 000 és 1 db 15 000 m>*/6ra
maximalis szell6z0 teljesitménnyel (TE 380 x 2 TE 170). A szell6z6gép csak hiiteni
¢és befiyni tud. A szell6z6gép hiitését 3 db York direkt elparologtatds hiité végzi
(YSSC 170x2 és YSSC 85). A tilnyomas a tulnyomas zsalun tavozik.

Ezek mellett folyamatos 2 darab (por) elszivo ventilator {izemel, melyek akkor
tizemelnek, ha a stanc berendezésekbdl akar 1 darab is bekapcsolt allapotban van.

A stancok hiitdjének hdjét 3 darab ventilator szivja el, hiitési idényben a tetén
kiviilre, fiitési idényben pedig a csarnok fiitésére a belsd légtérbe fujja vissza a
leveg6t. A ventilator teljesitménye az elszivott hiité iizemben 1év0 ventildtorok
szamatol fligg.

A telephelyen a 2B csarnok épiilet kialakitasa tervezett.

Tervezett technoldgia

CNC kivagas

CNC hajlitas

gépi egyengetés
gépi sorjatlanitas
besajtolas

CNC menetvagas
CNC csaphegesztés

Az 1j teriileten a meglévd technoldgidk (CNC kivagas, CNC hajlitas, raktarozas,
STOPA) fognak megduplazddni.

A bovités keretei kozott az aldbbiakban leirt allapot kialakitasa tervezett.

Mind hitési, mind fiitési lizemben a tervezett allapot legyen képes hdenergia
visszanyerésre. Tehat frisslevegd bejuttatas és elszivas valamilyen hdvisszanyerén
keresztiil fog torténni.

Fontos, hogy az atépités idejére is a (technoldgia berendezések és a dolgozok
munkakoriilményének biztositasa) megfeleld hdmérséklet tartoméanyokat tartani kell
(18-25°C).

A légtechnikai berendezéseket a tetdn szeretnék elhelyezni, lehetdség szerint a
jelenlegi hiité és légkezeld, valamint azok részeinek (légcsatorna, csOrendszer)
felhasznalasaval.

Miiszakszam: napi harom, éjszakai munkavégzés is van.

Dominans zajforrasok:

1.

Uzemépiiletben 1évé megmunkald gépek

2. Aziizemépiilet miikodtetéséhez sziikséges gépészeti berendezések
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A létesitmény kornyezeti hatasainak vizsgalata
Zaj

A telephely kozelében 1évo védendo épiiletek, teriiletek felsorolasa:

Ingatlgg Kozteriilet L A védendo épiilet
helyrajzi . Hézszdm B . e .
f elnevezése Epitményjegyzék szerinti besorolasa
szama
069/6, 069/7 ySeEle haszhall €p
Temetd
94 Kinizsi ut 11. 1110 Egylakasos épiilet
93 Kinizsi ut 7. 1110 Egylakasos épiilet
91 Kinizsi it 5. 1110 Egylakasos épiilet
88 Kinizsi ut 3. 1110 Egylakasos épiilet
87 Kinizsi ut 1. 1110 Egylakasos épiilet
95 Béke ut 16. 1110 Egylakasos épiilet
92 Béke ut 14. 1110 Egylakasos épiilet
90 Béke ut 12. 1110 Egylakasos épiilet
89 Béke ut 10. 1110 Egylakasos épiilet

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint:

p) védendo (védett) teriilet: a teleplilésrendezési terv szerinti

pa) lakoé-, idiild-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiigyi
teriiletek és temetOk teriiletei,

pc) zdldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

qa) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és
halohelyiségek bolcsddékben, 6vodakban,

qc) lakoszobak lakdépiiletekben,

qd) lakdészobak szalloddkban és szallo jellegli épiiletekben,

qe) étkezokonyha, étkezohelyiség lakoépiiletekben,

qf) széllodak, szallo jellegl épiiletek, kozosségi lakdépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

qh) kereskedelmi, vendéglatd épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei,
varotermek;

Kornyezetvédelmi hatosag kijelolése

A kornyezetvédelmi hatosag kijelolésénél alkalmazott szabalyok a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet szerint:

4. § (1) Zaj- és rezgésvédelmi ligyekben a hatosagi jogkort — a (3)—(4) bekezdésben
foglalt kivételekkel — a telepiilési onkormanyzat jegyzdje, a févaros esetében a keriileti
onkormanyzat jegyzdije, a Févarosi Onkorményzat 4ltal kdzvetleniil igazgatott teriilet
tekintetében a fovarosi féjegyz6 gyakorolja az alabbi esetekben:
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a) az 1. szamu melléklet szerinti tevékenységek; tovabba

b) a védendd ¢épiiletek védendd helyiségeinek belsd terére eldirt zajvédelmi
kovetelmények teljesitésére vonatkozoé tigyekben; valamint

¢) a védend¢ épiiletek védendo helyiségeinek belsd terére eldirt rezgéskdvetelmények
teljesitésére vonatkozo iigyekben

ca) valamennyi, az adott épiileten beliili, illetve

cb) az adott épiileten kiviili rezgésforras okozta rezgésterhelés esetén az 1. szdmu
melléklet szerinti tevékenységeknél.

(3) A teriileti kornyezetvédelmi hatdsag gyakorolja a hatdsagi jogkort

a) az (1) bekezdés hatdlya ald nem tartoz6 minden egyéb Iétesitmény, berendezés és
tevékenység, tovabba az 1. szamu mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek
ugyanazon a telephelyen torténd egylittes végzése esetén,

41 épiiletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

43 specialis szaképités

45 gépjarmii, motorkerékpar kereskedelme, javitasa
46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjarmii, motorkerékpar)
55 széllashely szolgaltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatés

81 épitmény-iizemeltetés, zoldteriilet-kezelés

90 alkoto-, miivészeti szorakoztatd tevékenység

93 sport, szérakoztato, szabadidds tevékenység

A cég fétevékenysege cégkivonat szerint:
TEAOR: 2611°08 Elektronikai alkatrész gyartasa

Jelen esetben ez azt jelenti, hogy zajvédelmi iigyekben — az elsd foku hatosagi jogkort
a Nograd Varmegyei Kormdényhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztilya
gyakorolja.

6.1.2. Epitési zaj
Epités
F6ldmunka idején (kb. 3 hét — a szamitdsoknal a biztonsag javara azt az esetet vessziik
figyelembe, hogy a foldmunkék kivitelezési ideje meghaladja az egy honapot):
— 3 db tololapos foldmunkagép
— 3 db markologép
— 3 db tomoritdgép
— 6 db tehergépkocsi

A betonozas és szerkezetépités munkagépei altal kibocsatott épitési zaj elhanyagolhato
a foldmunkat végzé gépek zajkibocsatasahoz képest, ezért ezeket a gépeket nem
részletezzik.
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Kornyezetvédelmi kovetelményértékek meghatarozasa az épitéskor

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

Epitési kivitelezési tevékenységbél szirmazoé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lav megitélési szintre*
(dB)

ha az épitési munka id6tartama

S(?r- Zajtol védendo teriilet
Szam 1 hénap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal é&jel nappal é&jel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 o6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
. Y gy . R . . .-1
1 Ud’ulotfartllet? kulf)nleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakétertiilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges
ISR i, 4 4
teriiletek koziil az oktatasi Iétesitmények 65 >0 60 > 33 0
tertiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakoterule:[ (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzeés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A zajterhelési hatarértékének megallapitdsdhoz a kdvetkezdket rogzitjiik:

1. Az épitési munka varhat6 idOtartama 1 honap felett 1 évig.
2. Nappali munkavégzés torténik az épitési teriileten.
3. A telephely kornyezetében talalhato védendo teriiletek a kdvetkezok:

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvéarosias, falusias, telepszeri beépitésii), kiilonleges
tertiletek koziil az oktatési 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”, illetve
,»(Gazdasagi teriilet”

A vizsgalt iizem kornyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,

= Kn=0dB

Fentiek alapjan az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl szdrmazd zajterhelési
hatarértékei a zajtol védend®d teriileten

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvéarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges
tertiletek koziil az oktatési 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zdldteriilet” 60 dB

,(Gazdasagi teriilet” 70 dB

Az ¢épittetd a kivitelezOvel szerzddésben ugy allapodik meg, hogy a kivitelezd a
kivitelezés sordn olyan gépeket, technoldgiat alkalmaz, amelyeknek a miikodésébol
keletkezd hangnyomasszint a védendd homlokzatok el6tt nem 1€pi tul a hatarértékeket.
A kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egylittes rendelete szabalyozza.
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A szamitasokat az épitési tervezett technologia alapjan figyelembe vett gépparkra
végezziik el. A szamitdsoknal csak a dominans zajforrasokat vessziik figyelembe. Az
épitkezéshez hasznalt gépek hangteljesitményszintjét a 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM
egylittes rendelet alapjan hataroztuk meg.

Hangnyomasszintek szdmitasa a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint

A szamitasokat A-hangnyomasszintekre végezziik el.

Tereprendezés, foldmunkak

Tervezési adatok:

Toldlapos foldmunkagép

Lw =108 dB

A terepen 3 db munkagép lizemel, a megitélési iddben varhatéan 6 6rat lizemelnek
munkagépenként.

Lw (3 db, 6/8 6ra) =111,5 dB

Markolégép (homlokrakodo)
(P=118kW) Lw=285+111gP =108 dB
A terepen 3 db munkagép lizemel, a megitélési iddben varhatéoan 6 6rat iizemelnek

munkagépenként.
Lw (3 db, 6/8 6ra) =111,5 dB

Tomoritédgeép

Lw =108 dB

A terepen 3 db munkagép lizemel, a megitélési iddben varhatéoan 6 6rat lizemelnek
munkagépenként.

Lw (3 db, 6/8 6ra) =111,5 dB

Tehergépkocsik

1 db tehergépkocsi (P =235 kW) Lw=111dB
A teheraut6 hangteljesitményének szdmitasa:
A megitélési idoben varhatéan 1 orat iizemelnek a terepen a teherautok.

LW, teherauto (l éra) = 102,0 dB
6 db teherautd
Lw (6 db, 1/8 6ra) = 109,8 dB

A szamitasokndl alkalmazzuk azt a kozelitést, hogy az 0sszes munkagépet €s a terepen
munkavégzést végzo teherautdt az épitési teriilet kozepébe helyezziik.

XLw=117,2 dB
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Kritikus pont P1

Védend6 homlokzat st (m)
P1: Temetd 296
P2: Sziigy, Kinizsi ut 11. 451

A legkdzelebbi védendd homlokzatok ,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a
temetok, a zoldteriilet” van.
A dominans zajforrasokat pontforrasként kezeljiik.

Szamitasok
Kritikus pont S Lw | K Ka Ka Ky hm Kn | Ki | Kg K. L
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1 2906 | 1172 O 3 160,43 0,57 1 4,68 0 0 0 54,52
P2 451 | 1172 O 3 164,08 0,87 1 4,72 0 0 0 50,52

hm szdmitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé
visszaverddik az épitési zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkezd esetben
nem.

Mivel a P1 kritikus pont mogott nincs homlokzat, ezért a szamolt hangnyomasszintet
nem kell novelni a visszaverddés miatt. K =0 dB

P1: KR=0dB
Li+ Kr=54,52dB + 0 dB = 54,52 dB =55 dB <60 dB

Jelen esetben a P2 pontra nézve visszaverddo zajjal is kell szdmolnunk.
P2: Kr=3dB
Li + Kr= 50,52 dB + 3 dB =53,52 dB =54 dB < 60 dB

A kibocsatasi hatarérték ésszehasonlitasa a varhato hangnyomasszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel  Osszehasonlitva a védendd homlokzatok elétt  kialakuld
hangnyomadsszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek nappali id6szakra megfelel.
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6.1.3. Miikédesi zaj

Tervezett kialakitas

2A csarnok VRF kiiltéri egységek 2B csarnok

Tervezett hiitogép Meglévo, athelyezett hiitdgépek

Az uj lzemrész a kovetkezd domindns zajforrasok mikodtetésével terheli a

kornyezetét:

- az ¢épilet falain lesugarz6 zajok — nappal és éjszakai idOszakban azok az
iizemrészek, amelyekben éjszakai munkavégzés is van.

- gépészeti berendezések az épiileten kiviil a szabadban — nappal és éjszaka

- szallitas: teherautok nappal, éjszaka be- és kiszallitas nincs

Tervezési megfontolasok:

1. A 2B csarnokba telepitett technologidk szinte ugyanolyanok lesznek funkcidjukat
tekintve és zajteljesitmény szempontjabol, mint a 2A csarnokba telepitettek.

2. A nappali zajmérés esetén kideriilt, hogy a védendd teriiletekre és a védendd
homlokzatokra nézve a dominéns zajforras a 2A csarnokba telepitett technologiak és a
csarnok kiils6 falai mellett telepitett 3 db York direkt elparologtatos hiitd, amely a 3 db
Wolf szelldz6 gép hiitését végzi.

3. A 2A és 2B csarnok geometriai méretekben és kialakitasban kis mértékben térnek el
egymastol, igy a falain és tetézetén lesugéarz6 zajok is hasonloak.

4. A hiitégépek elhelyezése zajvédelmi szempontbol a tervezett megoldas kedvezobb a
jelenleginél. A mostani kialakitdsnal a 2A épiilet falai el6tt kozvetleniil helyezkednek
el ezek a gépek, igy a terjedési szamitasnal Ko = 6 dB értékkel kell figyelembe venni az
iranyitasi tényezot, mig a 2B esetben a tetdn 1évo elhelyezés esetén ez az értek Ko =3 dB. A
tervezésnél azt a hatast is figyelembe vette az épitész €s gépész tervezo, hogy a tetd kialakitasa
a védendd homlokzatok felé olyan, hogy arnyékolo hatast fejt ki.
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Kovetkeztetés:

Akusztikai szempontbdl kimondhato, hogy az alapéllapothoz képest (jelenlegi allapot)
a fejlesztés utani allapot (2B csarnokkal valo bovités) a telephely hangteljesitményét a
duplajara noveli.

ALw =3 dB

Kornyezetvédelmi kovetelményértékek

A telephelyrdl elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 03.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete az alabbiak szerint szabalyozza:

Hatarérték (Ltn)
Az Lam megitélési szintre
Sor- Zajtol védends teriilet (dBY)
szam .
Nappal éjszaka
6-22 6ra 22-6 6ra
1. | UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii),
2. | kilonleges teriiletek koziil az oktatdsi létesitmények teriilete, a 50 40
temetOk, a zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

I Ertelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatdrozadsdhoz alkalmazédsa az MSZ-13-111 szerint. A
megitélési idd a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 ora, éjjeli 0,5 ora.
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Alapallapot

Szabvanyos zajméréssel meghataroztuk a telephely kornyezetében a valtozast
megel6zo allapotot, fenndllod (meglévd) zajallapotot (alapéllapot).

A vizsgalati jegyz6konyv az 1. mellékletben talalhato.

Meért és szamitott értékek:

Nappal

Védendd teriilet, védendd homlokzatu épiilet | Egyenértékii A — zajszint (dB)
P1(2005): Temet6 32,88

P2 (2006) Kinizsi 0t 11. 33,98

P3 (2007) Béke it 16. 37,07

Ejszaka

Védendd teriilet, védendd homlokzatu épiilet | Egyenértékii A — zajszint (dB)
P1(2005): Temet6 31,95

P2 (2006) Kinizsi ut 11. 31,58

P3 (2007) Béke it 16. 32,18

Alapallapot és bovitmény osszesitett hatasa

A hangnyomasszint szamitasat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet — a zajkibocsatési
hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
modjarol — szerint lehet elvégezni.

»3.1.1 Valamely hangforras altal a tdle s; tdvolsagban 1évé pontban létrehozott
hangnyomasszintet a kdvetkezd dsszefliggéssel kell szamitani:

Li= (LW + Ky + KQ) - (Kd+ > K)”
Az Osszefiigést elemezve lathato, hogy a Kir + Ka) - (Kat+ X K) tag kozel azonos jelen

esetben a fejlesztés eldtti és fejlesztés utani allapotban, igy a fejlesztés utani
zajterhelés csak a hangteljesitmény névekménybdl ered.

Nappal
Védendo teriilet, védendd Egyenértékii Lam
homlokzatu épiilet A — zajszint (dB) (dB)
P1(2005): Temet6 32,88 +3 =135, 88 36
P2 (2006) Kinizsi Gt 11. 33,98 +3 =136, 98 37
P3 (2007) Béke 1t 16. 37,07 +3=40,07 40
Ejszaka
Védendo teriilet, védendd Egyenértékii Lam
homlokzatu épiilet A — zajszint (dB) (dB)
P1(2005): Temet6 31,95+3=34,95 35
P2 (2006) Kinizsi tt 11. 31,58 = 34,58 35
P3 (2007) Béke 1t 16. 32,18 + 35,18 35




6.1.4.

A hatarérték (Ltn) és az Lam megitélési szint(dB) 6sszehasonlitasa

Nappal
Védendo teriilet, védendd Lam Ltn T
homlokzatu épiilet (dB) (dB) (dB)
P1(2005): Temet6 36 50 -
P2 (2006) Kinizsi Gt 11. 37 50 -
P3 (2007) Béke 1t 16. 40 50 -
T = tallépés
Ejszaka
Védends teriilet, védendd Lam Ltu T
homlokzatl épiilet (dB) (dB) (dB)
P1(2005): Temet6 35 40 -
P2 (2006) Kinizsi Gt 11. 35 40 -
P3 (2007) Béke 1t 16. 35 40 -

Vizsgalati eredmény

Az MSZ 18150-1:1998 5.5. fejezet 2. tablazata foglalja Ossze mérések esetén a
vizsgalati eredmény (E) és a zajvédelmi kovetelményértek (K) Osszefliggését. A
szamitassal meghatarozott eredményeket ezek alapjan a kovetkezOképpen értékeljiik:
Ha a szamitott Lam megitélési szint < az Ltu zajkibocsatasi kovetelményértéknél,
akkor a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

Ha Lam< Ltu= mindsitése: megfelel

Ha a szamitott Lam megitélési szint > az Lru zajkibocsatasi kovetelményértéknél,
akkor a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kdvetelményértéknek nem felel meg.

Ha Lav> Ltu= mindsitése: nem felel meg

A szamitott mértékadd A-hangnyomasszint nappali és éjszakai idészakra alacsonyabb
a hatarértékeknél, ezért a vizsgalt beruhdzas milkodésébdl szarmazod, a mikdodés
munkafolyamatabol adodo zajterhelés a kornyezetvédelmi kovetelményeknek nappali
iddszakra megfelel.

Miikodesbol eredo zaj hatasteriilete

A kornyezeti zajforrds hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosagnak —
a tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
tertiletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a
kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak modjat.

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
el alacsonyabb,

mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld

a zajforrasra vonatkozo, idiildteriiletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel
(6:00-22:00) 45 dB

(3) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve
szamithato.

Jelen esetben a hatésteriilet éjszakai iddszakban a legnagyobb.

Alapallapot és bovitmény osszesitett hatasa

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali és ¢éjszakai idoszakban vizsgalati
felilletenként

Nappal
Lehatérolasi S 8
Rendelet s Hatasteriilet nagysaga
Iran bekezdésének el (m)
Y e L /dB(A)/
J Nappal Nappal
(2005 felé-FL) 6§(1)b 40 Nem Iép ki a telephely teriiletérdl.
M2 - .
(2007 felé-FL) 6§(1)b 40 Nem éri el a FL teriiletet
M1, M2, M3,
M4
(gazdasagi L w1 o
teriiletek zajto] 6§(1)e 55 Nem Iép ki a telephely teriiletérdl.
nem védendd
részén nappal

A hatasteriileti gorbe nem érint védend6 homlokzatokat.
(A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént méréssel, illetve a mert adatok

felhasznalasaval, szamitassal hataroztuk meg.)
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Ejszaka
Lehatarolasi R .
Rendelet . g Hatasteriilet nagysaga
Iran bekezdésének LEI RS (m)
y i L /dB(A)/
J Ejszaka Ejszaka
M2 o
(2005 felé-FL) 6§(1)Db 31,2 A keritéstdl 452 m-re.
M2 s i
(2007 felé-FL) 6§(1)b 32,0 A kerités sarkatol 416 m-re.
(gazliigégi A keritést6l 105 m-re.

teriiletek zajtol 6§(1)e 45 Minimalisan érinti a M?gne} Car Top Systems
nem védends Kft teriiletét.

RS Itt nincs védend6 homlokzatu épiilet.
részén ¢jszaka)

M1, M3, M4

(gazdasagi

teriiletek zajtol 6§(l)e 45 Nem Iép ki a telephely teriiletérol.
nem védendd

részén ¢jszaka

A hatésteriileti gérbe érint védendd homlokzatokat.
(A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént méréssel, illetve a mert adatok
felhasznalasaval, szamitassal hataroztuk meg.)

Hatasteriilet abrazolasa éjszaka

Hatasteriilet L =45 dB Hatasteriilet L = 31,2 dB

90gle Earth

Hatasteriilet L = 32,0 dB
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A hatasteriileten beliil 1évé védett teriiletek, épiiletek:

Ingatlan . Epitményjegyzek szerinti | Zajkibocsatasi
heigyrajzi Kozteru,l ot Hézszam b g’ésgryolés ha%érérték, dB
f elnevezése -
szama nappal/éjszaka
069/3, 1272 Istentiszteletre és 50/40
069/5, o vallasos tevékenységre
069/6, Béke ut hasmmilt éptiletck
069/7 Temeto
95 Béke ut 16. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40
92 Béke ut 14. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40
90 Béke ut 12. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40
89 Béke ut 10. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40
94 Kinizsi ut 11. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40
93 Kinizsi Gt 7. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40
91 Kinizsi ut 5. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40
88 Kinizsi Ut 3. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40

6.1.5. Kozlekedési zaj
Az épitési tevékenységhez kapcsolodo szallitasi utvonalak bemutatdsa és az érintett
uton, utakon a szallitasi tevékenység dltal okozott jarulékos zajterhelés
meghatdrozdsa
Az épitéshez sziikséges személy- és teherszallitds tervezett mértéke az aldbbiak szerint

alakulhat:
30 db tgk./ nap

A szallitas Balassagyarmat irdnyabol a 2108. sz. 6sszekotd uton torténik.

Kozati kozlekedési zaj meghatarozasa

Alapallapot

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 2108. szamt 6sszektd uton 2022-
ben a kdvetkez6 gépjarmii forgalom volt:

2108. szamu 6sszekotd ut

Szamlaloalloméas kodja: 1078
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Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]

1. Személygépkocsi 6268
2. | Kistehergépkocsi 167
3, Autdbusz, sz010 71
4, Autdbusz, csuklos 1
5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 17
6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 22
7. Tehergépkocsi, potkocsis 5
8. Tehergépkocsi, nyerges 29
9. Tehergépkocsi, specialis 1
10. | Motorkerékpar 56

A szédmitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. 5. melléklete szerint végeztiik.

Alapallapot:

ANF, = 6435 db
ANF, + ANFs + ANF; = 144 db
ANF; + ANFs + ANFg = 58 db

Q1, napksz = 0,780 x 6435/12 = 418,28 db
Q2, napksz = 0,777 x 144/12 = 9,32 db
Q3, napkdz — 0,773 X 58/12 = 3,74 db

Q1,este = 0,150 x 6435/4 =241,31 db
QZ’ este — 0,148 X 144/4 = 5,33 db
Q3,este =0,145x 58/4=2,10db

Q1, sjiet = 0,070 x 6435/8 = 56,31 db
Q2, sjiet = 0,075 x 144/8 = 1,35 db
Q3, este = 0,082 x 58/8 =0,59 db

(atlagos éjszakai forgalmu 1t)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdasszint
(LAeq(7, 5)g s, t,J) szamitdasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laea(7.5)g,s.1.j = [Ke+ Kplg 5,15, i
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A szamités alkalmazhatosagéanak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v 8,37 <43 4,83 <43 1,13 <43
Qo/v 0,19 <43 0,11 <43 0,03 <43
Qs/v 0,07 <43 0,04 <43 0,01 <43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

A meglévo repedezett aszfalt koporéteg.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[K]g, S, t’j’ i= 0,67
Akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Ki]s s, ¢ j, i szdmitdsa

A szamitasi képlet:
A+ K it Bl v L C/ Di‘] 8ot i E/ F/l 11 Syt ] o0
[Kill ot = 10-1g[104 b 208 g« P g e P |
[dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
[KJes.til 76,66 76,91 77,02
[Kilesijo 80,61 80,86 80,97
[KJes.tis 84,08 84,30 84,41

[KD]g,s,t,j,i szamitdsa
A szamitasi képlet:
[Kplestii = 10 1g (Qgystji / Vestii) — 16,3 [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kp]gs.til -6,93 9,42 -15,78
[KpJgs.ti2 23,45 -25,98 31,98
[Kplgs.ti3 -27,42 -30,01 -35,55

Liaeq(7,5)g,s.1j,i szamitdsa

A szamitasi képlet:
Laea(7,5)gsii = [Ke + Kplgseji [dB]
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[dB] Napkézben Este Ejjel
Lacg(7,5)gsti,1 69,73 67,49 61,24
Lacq(7,5)es.i2 57,16 54,88 48,99
Lacg(7,5)es1i.3 56,66 54,29 48,86

Lueq(7,5)g,s.1j szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
01L 1, (7.5)y 44 i 01L 4, (7.5) 0 s 1 10
Lyoy(7.5)r; :101;{210 ) [ A }
i=1 v

[dB] Napkézben Este Ejjel
Lacq(7.5)esj 70,16 67,91 61,72

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Kozuti kézlekedésbol szarmazoé mértékado
2108. sz. 6sszekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaloallomas kodja: 1078 Lam, ks = L'acq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot 69,70 61,72

Alapallapot + épités soran tervezett Kki- és beszallitas altal okozott
tobbletforgalom:

A telepités/épités soran az alabbi gépjarmiiforgalom-tdbblet keriilt megéllapitasra
(napkozben):
- 30 db tgk./ nap

Q1 napksz = 0,780 x 6435/12 = 418,28 db
Q2, napksz = 0,777 x 144/12=9,32 db
Q3, napksz = 0,773 x 58/12 + 60/12 = 8,74 db

Q1 este = 0,150 x 6435/4 =241,31 db
QZ’ este — 0,148 X 144/4 = 5,33 db
Q3,este =0,145x 58/4=2,10db

Q1, sjiet = 0,070 x 6435/8 = 56,31 db
Q2, sjiet = 0,075 x 144/8 = 1,35 db
Q3, este = 0,082 x 58/8 =0,59 db

(atlagos éjszakai forgalmu 1t)

v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)



Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdasszint
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(LAeq(7, 5)g s, t,J) szamitdasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.

Laea(7,5)g,s,1,j = [Ki + Kblg, s, 1,5, i

A szamités alkalmazhatosagéanak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qv 8,37 <43 4,83 <43 1,13 <43
Qo/v 0,19 <43 0,11 <43 0,03 <43
Qs/v 0,17 <43 0,04 <43 0,01 <43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

A meglévo repedezett aszfalt koporéteg.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[K]gv S, t’j7 1 = 0767
Akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Ki]s s, ¢ j i szdmitdsa

A szamitasi képlet:
AHK ]y 5001 Bi] g,5,t,],0 C;+D;1 g .,5.,1, ], E;+Flog(1+pg o4 i
[Kilg,s.t,j.i = 10-1g[10 L S 1) R e AN [) R ’J
[dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
[Ki]gsii 76,65 76,91 77,02
[Kilgs.tj2 80,60 80,86 80,97
[Kilgsiis 84,07 84,30 84,41

[KD]¢,s.1).i Szamitdsa
A szamitasi képlet:
[Kplestii = 10 1g (Qgsuji / Veseji) — 16,3 [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
[KbJestil -6,93 9,42 -15,78
[KbJes.tj2 -23.45 -25,98 -31,98
[KbJes.js -23,73 -30,01 -35,55
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Liaeq(7,5)g,s.1j,i szamitdsa

A szamitasi képlet:
Laea(7,5)gsii = [Ke + Kplgseji [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
Lacg(7,5)gsi.1 69,72 67,49 61,24
Lacq(7,5)es.i2 57,16 54,88 48,99
Lacg(7,5)es1i.3 60,35 54,29 48,86

Lieq(7,5)g,s.1j szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
LAeq(7:5)g,s,f,j = 101g|:2100ﬂ1LM(755)}2’”./,‘ + ZIOO,ILAM(7’5)&:’17/"’:|

i=1 v

[dB] Napkézben Este Ejjel
Laeq(7,5)est 70,41 67,91 61,72

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado

2108. sz. 6sszekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kodja: 1078 Lam, ks = LlAeq,l [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot + épités tervezett ki- és beszallitas,

kozlekedés 69,91 61,72

Vizsgéalati eredmény

A szadmitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali id6szakban varhatdan 0,21
dB-lel noveli meg az alapallapotot.

Hatésteriilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatarozza a létesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd
terlilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii
féutakon valdsulnak meg, és
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b) az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi ttvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb
25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolsd
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhatd legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezheto,
nem hatdrozhaté meg, mivel a valtozds mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak (0,21 dB).

Alapallapot + miikodés soran tervezett Ki- és beszallitas altal okozott
tobbletforgalom:

A Zollner Kft képviseldjének tdjékoztatdsa szerint a sziigyi telephelyének forgalmi
adatai napi atlagban a kovetkezok:

Beszallitas: (Balassagyarmat irdnyabol)

>3,5T: atlagban napi 7 db - kotéelemek, segédanyagok, irodaszerek
3,5T-12T: atlagban napi 5 db - segédanyagok, lemez alapanyagok
12T-40T: atlagban napi 3 db - lemez alapanyagok, segédanyagok

Kiszallitas: (Balassagyarmat irdnyaba)

>3 ,5T: atlagban napi 2 db — késztermék

3,5T-12T: atlagban napi 2 db - késztermék, hulladék
12T-40T: atlagban napi 4 db - késztermék, hulladék

Szerviz:
Szgk.: atlagban napi 2 db

A ki- és beszallitasok jellemzden napkozben torténnek.

Q1 napksz = 0,780 x 6435/12 + 22/12 = 420,11 db
Q2, napksz = 0,777 x 144/12 + 14/12 = 10,49 db
Q3. napksz = 0,773 x 58/12 + 14/12 = 4,90 db

Q1 este = 0,150 x 6435/4 =241,31 db
QZ’ este — 0,148 X 144/4 = 5,33 db
Q3,este = 0,145 x 58/4=2,10db
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Q1, sjiet = 0,070 x 6435/8 = 56,31 db
Q2, sjiet = 0,075 x 144/8 = 1,35 db
Q3, este = 0,082 x 58/8 =0,59 db

(atlagos éjszakai forgalmu 1t)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdasszint
(LAeq(7, 5)g s, t,J) szamitdasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laea(7.5)g,s.1.j = [Ke+ Kplg s,1j,i

A szamités alkalmazhatosagéanak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel

Qv 8,40 <43 4,83 <43 1,13 <43
Qo/v 0,21 <43 0,11 <43 0,03 <43
Qs/v 0,10 <43 0,04 <43 0,01 <43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

A meglévo repedezett aszfalt koporéteg.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[K]gv S, t’j7 1 = 0767
Akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Ki]s s, ¢ j i szdmitdsa

A szamitasi képlet:
A+[K], o, +B;] i C,+D;l i E+Flog(1l+p, ., ;,
[Kiescii= 10-1g[10 K g+ BAO Wi (G 1 o B Flox +pw./,>J
[dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
[Ki]gsii 76,65 76,91 77,02
[Kt]g,s,tij,Z 80,60 80,86 80,97
[Kilgsiis 84,08 84,30 84,41
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[KD]gs,ji Szamitasa

A szamitasi képlet:

[Kplgstii = 10 1g (Qgstii/ Vestii) — 16,3 [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kp]gst.1 -6,91 -9,42 -15,78
[Kb]g.s.t.2 -22,94 -25,98 -31,98
[Kp]gs.t.3 -26,24 -30,01 -35,55
Laeq(7,5)gs.j.i Szamitasa
A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gs.tl 69,74 67,49 61,24
Laeq(7,5)esti2 57,67 54,88 48,99
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 57,84 54,29 48,86

Luaeq(7,5)gs.1j Szamitdsa

A szamitasi képlet:

3 n
0,1 40y (7.5) g 50,71 0,1L 40y (7,5) g 50, v
LAeq<7,5)g,s,t,j=101g{§ R 3 (SR }
i=1 v

[dB]

Napkozben

Este

Ejjel

LAeq(7,5)g,S,t,j

70,26

67,91

61,72

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

2108. sz. 6sszekoto ut
Szamlaloallomas kédja: 1078

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, ks = L'aeq [dB]

Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

kozlekedés

Alapallapot + miikodés tervezett ki- és beszallitas,

69,78 61,72

Vizsgéalati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali idészakban varhatéan 0,08

dB-lel noveli meg az alapallapotot.
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Hatésterililet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatarozza a létesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd
terlilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii
féutakon valdsulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriilet megallapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi ttvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb
25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolsod
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhatd legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezhetd,
nem hatdrozhaté meg, mivel a valtozds mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak (0,08 dB).

6.1.6. Az engedélyezési terv zajvédelmi dokumentacioja a 284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 9
§ (6) ¢s 2. melléklete szerint

1. A létesitmény egvyedi zajforrdsai az lizemre vonatkozoan

Az 5. pontban részletezve

2. A varhato hatésteriilet bemutatédsa és térképi megjelenitése

A 6.1.4. és 6.1.5. pontban részletezve
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3. A hatasteriileten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti besoroldsa

A hatasteriileten beliil 1év0 védett teriiletek, épiiletek:

Ingatlan Epitményjegyzék szerinti A teriilet Zajkibocsatasi
- Kozteriilet o besorolas besorolasa hatarérték, dB
helyrajzi . Hazszam . .
f elnevezése rendezési nappal/éjszaka
szama terv szerint
069/3, 1272 Istentiszteletre és vallasos T 50/40
069/5, - tevékenységre hasznalt
069/6, Béke it g;ﬁﬁ:tek
069/7 Temetd
95 Béke ut 16. 1110 Egylakasos épiiletek FL 50/40
92 Béke ut 14. 1110 Egylakasos épiiletek FL 50/40
90 Béke ut 12. 1110 Egylakasos épiiletek FL 50/40
89 Béke ut 10. 1110 Egylakasos épiiletek FL 50/40
94 Kinizsi ut 11. 1110 Egylakasos épiiletek FL 50/40
93 Kinizsi ut 7. 1110 Egylakasos épiiletek FL 50/40
91 Kinizsi ut S. 1110 Egylakasos épiiletek FL 50/40
88 Kinizsi ut 3. 1110 Egylakasos épiiletek FL 50/40
T = temetd

FL = falusias lakotertilet

4. Hattérterhelés értékei

l) hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatésteriiletén a vizsgélt forrds miikddése
nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés;

A hattérterhelés értékét az MSZ 18150-1:1998 , A kornyezeti zaj vizsgalata és
értékelése” szabvany 6.4.1. pont a) és b) bekezdés szerint hatarozhatjuk meg.

a) Ha a 6.1. szakasz szerint kijeldlt mérési pontokon maés iizemi zajforrds vagy
zajforrasok hatdsa is észlelhetd, a hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab iizemi
zajforrastol szarmazo, egylittes zajterhelés 4.6. szakasz szerint meghatarozott Lawmizem
megitélési szintjével, azaz

LAH,ﬁzem = LAM,ﬁzem

és

LAM,iizem= 10 lgz 10 0,IL AMi

ahol

L am,i az i-edik lizemi zajforrastdl szdrmazo zaj megitélési szintje.

Megjegyzés:

Tobb iizemi zajforras esetén megengedett, hogy az ezektdl szarmazo zaj megitélési
szintjét az egyiittes milkodés kozben torténd méréssel hatarozzdk meg, ha a
zajforrasok mitkddési koriilményei vagy a zaj jellege nem teszi sziikségessé a kiilon-
kiilon vald mérést.

b) Ha a kijeldlt mérési pontokon mas ilizemi zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a
hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért Laos 95 %-os A-hangnyomadsszint. Az
M3.1. szerint az Laos 95 %-0s A-hangnyomasszintet annak kozvetlen meghatarozéasara
alkalmas mérémiiszerrel, gyors (F) id6allandoval kell mérni.

Jelen esetben nem volt lehetdség a Zollner Kft. zajforrdsainak leallitasara, ezért a
hattérterhelés megallapitasara nem keriilt sor.
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5. Megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

A hatarérték (Ltn) és az Lam megitélési szint(dB) 6sszehasonlitasa

Nappal
Védendo teriilet, védendd Lam Ltn T
homlokzatu épiilet (dB) (dB) (dB)
P1(2005): Temet6 36 50 -
P2 (2006) Kinizsi Gt 11. 37 50 -
P3 (2007) Béke it 16. 40 50 -
T = tallépés
Ejszaka
Védends teriilet, védendd Lam Ltu T
homlokzatl épiilet (dB) (dB) (dB)
P1(2005): Temet6 35 40 -
P2 (2006) Kinizsi Gt 11. 35 40 -
P3 (2007) Béke 1t 16. 35 40 -

6. Irdnyok megadésa, ahol zajcsOkkentési intézkedések nélkiil is hatarérték alatti

zajkibocsatas varhato

Minden irdnyban.

7. Iranyok megaddsa, ahol zajcsOkkentési intézkedések nélkiil hatarérték feletti

zajkibocsatas varhato

Minden irdnyban teljesiilnek a zajkibocsatasi hatarértékek.

8. Zajcsokkentésre alkalmazhatd mddszerek

Jelen fejlesztés megvalosuldsa utdn nem varhaté hatarérték tallépés,
zajcsOkkentési megoldasokra sincs sziikség.

9. Zajkibocsatas min6sitése

A létesitmény nem okoz a kornyezetben hatarérték feletti zajterhelést a beruhazas

megvalositasa utan sem.
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7. Osszefoglalas

A zajvédelmi tervfejezet meghatarozta a ,,ZOLLNER KFT. (Székhely: 2600 Vac,
Dedkvari fasor 16-18.) HU-2699 Sziigy, Harsfa sor 3. fidktelepe 2. csarnok bdvités”
projekt épitésekor és milkodtetésekor, valamint a szallitdskor eredd zajvédelmi
hatasokat.

A létesitmény nem okoz a kornyezetben hatarérték feletti zajterhelést.

A bdvités hatasara varhatéoan az éjszakai iddszakban a hatésteriileten beliil lesznek
védendd homlokzatu épiiletek. Ebben az esetben zajkibocsatasi hatarérték kérelmet
kell benyujtani a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

Eméd, 2022-07-07.

S-S Ko aty Szolgahatd BY

Diodszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
KATONA DIANA EVA lgyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.13. 16.47.20

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DR. KATONA DIANA EVA
Szilletési hely: SIKLOS

Sziiletési datum: 1980.09.20.

Anyja neve: GYENIS IRMA ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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