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Elézmények

A ZOLLNER ELEKTRONIK Kft. a 2699 Sziigy, Harsfa sor 3. (hrsz 803). szam alatti
tulajdonaban 1évo telephelyén az lizemegység bovitését tervezi a 2-es csarnok bdvitésével (2B
csarnok kialakitasa). A vizsgalt helyszin jelenleg kivett tizem, mely a 2108-as t, a Harsfa sor és
Béke Ut csomopontjanal taldlhatod teriileten helyezkedik el, a csomodponttol északra. A kozel
trapéz alakuq, dél felé fokozatosan sziikiild, 6sszesen 646 379 m2- es ingatlant nyugati oldalrdl a
2108-as Ut hatarolja, keleti irdnybdl pedig a Magna Car Top Systems Kft. telephelye helyezkedik

el.
A tervezési teriileten a 2-es csarnok bovitéseként tervezik a 2B csarnok kivitelezését.

A tervezett tevékenység elhelyezkedésére tekintettel a kornyezeti hatdsvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé  314/2005. (XIL. 25.)
korményrendelet 3. sz. melléklet 128. a) és 132. pontjai alapjan a tevékenység eldzetes vizsgalati
eljaras koteles, tehat eldzetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni a kornyezeti hatdsok vizsgalata,

elemzése céljabol.

Jelen dokumentaci6 a fent hivatkozott jogszabalyban foglalt kdvetelmények szerint kertilt

Osszeallitasra.

Készitette:
RiaN W -

Hosfi Laszlo

Kornyezetvédelmi szakértd

\. J“‘ \Us
Dr. Kovacs Tibor

biologiai tudomanyok doktora
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Il. Tervezett tevékenység leirasa

Il. 1. Tervezett tevékenység célja

A tervezési teriileten 1étesiteni tervezett funkcidval a Zollner Elektronik Kft.-nek a vildgban
mar tobb ponton ilizemel telephelye. A jelen tervezés targyat képezo 1étesitmény kapcsan a fobb

technologiai megoldasok tehat részleteiben ismertek voltak mar a koncepcid kidolgozasa soran.

A tevékenységi kor elektronikai alkatrészek gyartdsa, mely magéaban foglal

termékspecifikus, egyedi folyamatokat is.

A telephely telken beliili elhelyezése kapcsan tobb épitészeti szempontbodl a tervezés korai
stadiumaban elvetett valtozat keriilt kidolgozasra. Ezen valtozatok kapcséan a kornyezeti hatasok

az alacsony kidolgozottsagra tekintettel nem voltak érdemben értékelhetok.
Il. 2. Tervezett tevékenység telepitési helyének jellemzoi

A Zollner Kft. telephelyének bdvitését tervezi, melynek keretei kozott a 2B csarnok
kialakitasaval bdvitik a 2-es csarnokot. A bovités utani allapotban a beépitett teriilet igy 27
032,44 m2-rdl 34 268,04 m2-re valtozik. A teriileten kialakitasra keriil a 2B csarnok épiilet, mely

a meglévd 2A csarnok tiikrozése és ~6 500 m2 teriilettel és a hozza tartozé burkolattal.

A tervezett létesitmény elhelyezkedése, kozvetlen kornyezete a kovetkezd oldalon

talalhat6 mitholdfelvételen megtalalhato.
Il. 2. 1. Az izem elhelyezkedése

A tervezéssel érintett ingatlan Sziigy belteriiletének részét képezi. Foldhivatali besorolasa

alapjan kivett izem, tulajdonosa az Engedélyes.

A tervezési teriilet Sziigy északi részén talalhat6 a Balassagyarmat felé mend 2108-as

szamu féat melletti teriileten.

A teriilet jelenleg beépitett teriilet, melyen az 1-es 2-es 3-as csarnoképiilet, portaépiilet,
kerékpartarold és fold alatti tiiziviz tarold épiilet taldlhatd, valamint az ezek kiszolgalasara a
burkolt feliiletek (utak, parkolok). A telek egy hatalmas teriilet, melynek a nagyobb részén

mezdgazdasagi miivelés torténik, a kisebb részén pedig a jelenlegi beépités talalhato.

A teriilet megkozelitése a Harsfasor bekotd utrdl torténik, mely kivezet a 2108 szamu
foutra. A telek bejarata eldtt egy buszmegallo is taldlhato. A telket nyugati oldalr6l a mar emlitett

2108 szamu fout, keleti oldalrol a Béke ut, észak feldl mezdgazdasagi teriiletek, déli oldalrol



pedig a Harsfa sor hatarolja. A telek délkeleti sarka hatéros egy saroktelekkel, melyen egy ipari

csarnok épiilet talalhato.

A tervezéssel érintett ingatlan teriilete 646 379 m2. A telek beépitett teriiletét egy kerités
hatarolja, a keritésen kiviil déli irdnyban a kiils6 parkolok talalhatok. A bejutas a keritésen beliili
részre a porta épiileten at, illetve mellett torténik. A keritésen kiviil a kerékpartarolo, mint épiilet

talalhato.

Az ingatlan kozvetlen kdrnyezetében mezdgazdasagi teriiletek, valamint kozlekedd utak

talalhatoak.

A létesitmény sziikebb és tagabb kornyezete az alabbiak szerint irhato le:

= E-i iranyban mez&gazdasagi teriiletek, tavolabb kereskedelmi épiilet;
» K-iirdnyban gazdasagi kereskedelmi tertilet, tdvolabb mezdgazdasagi teriiletek;
» D-iirdnyban mezdgazdasagi teriiletek; tavolabb lakoteriilet;

* Ny-i irdnyban ipari teriiletek, tavolabb mezdgazdasagi teriiletek talalhatok.

A létesitményhez legkozelebbi lakohazak és egyéb védendd teriiletek az alabbiak szerint

foglalhatoak Ossze:

» Sziigy, Béke ut lakohazai, melyek délkeletre ~400 m-re helyezkednek el a
telekhatartol.



Il. 2. 2. Foldtani és vizrajzi adottsagok

A teriilet a K6zépso-Ipoly-volgy kistajon helyezkedik el.

A kistaj az Ipoly-volgy kozépso részének bal parti teriileteit foglalja magédba. Tobb fiatal,
feltoltéses siillyedok lancszerti 6sszekapcsolddasanak tekinthetd. D felé hatarozott morfologiai
hatérral kiiloniil el, igy teraszos volgymedence képét mutatja. A felszin kb. 1/5-e artér, a fele

kozepes magassagu, enyhén, a 30%-a kdzepesen tagolt siksagi domborzattipusba sorolhato.

Az abszolit magassag 126 és 180 m kozott valtozik. A relativ relief atlagos értéke 18
m/km2, a magasabb (IIl. - IV. sz.), erdsen felszabdalt teraszokon 40-50 m/km2 kozotti. A
vizfolyasstiriiség atlagos értéke 2,3 km/km2. Az intenziv negyediddszaki és recens tektonikai és

lejtds tomegmozgasok hatdsara gyakori a teraszok egybemosddasa és a derazids formak.

Az alaphegység els6sorban karbon kristadlyospala, amire kés6bb féleg oligocén
agyagmarga telepiilt. A Ny-i szélen miocén homokkd és slir, a K-i szélen pedig foltokban miocén

homokkd, lajtamészkd és andezittufa is eléfordul.

A miocén jelentds részének geoldgiai eseményeit az ipolytamoéci foldtani objektum Orizte
meg. Legismertebb a ,,Jabnyomos" homokkd, ahol mintegy 2000 allati labnyom ismerhetd fel.
Ennek megmaraddsat az a kb. 17 milli6 évvel ezel6tti hatalmas vulkankitorés tette lehetove,
amelynek lezudul6 tufadrja (ignimbrit) elboritotta és megoérizte a labnyomokat. Ezekre a

pleisztocénban folyodvizi liledék, ill. szoliflukcids anyag rakodott.

A felszin kb. 15%-ara teraszkavics, 10sz és futdbhomok telepiilt. Szerkezeti iranyait a
hosszabb futasi K-Ny-i és a rovidebb E-D-i vonalak jellemzik. A fiatal toréseknek a
geomorfologiai kép kialakitdsaban is kiemelt szerepilk van. Ez tiikr6zédik az Ipoly

folyasiranyainak valtozasaban, s az idésebb teraszok is E-D-i torésekkel tagoltak.

A tervezési teriilet vonatkozasdban vizbazis védelmi véddteriilet érintettsége nem all fenn.
A legkozelebbi vizbdzis a Balassagyarmati vizbazishoz tartozik, mely 2 400 m tdvolsagra

talalhat6 északi iranyba.

A tervezéssel érintett teriilet, illetve kornyezete érzékeny kategoridba tartozik a 219/2004

(VIL.21.) Kormany rendelet el6irdsai szerint.

A teriilet besoroldsa: 2a, 20 mm-nél nagyobb utanpotlédasu teriiletek és 3, kevésbé

érzékeny teriilet.

A létesitmény kozvetlen kornyezetében felszini vizfolyds nem taldlhatd. A teriilettdl

tavolabb az Ipoly helyezkedik el.

A tervezési terlilethez legkozelebbi felszini viztestek:



= Fekete-viz-also: ~580 méter

A felszini viztestek alapéllapotara vonatkozoan informéciok nem allnak rendelkezésre.
Il. 2. 3. Eghaijlat

Meérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz éghajlata kistdj. Az évi napsiités 1870 ora koriili;
a nyari évnegyedé¢ 750, a téli évnegyedé 160-170 6ra kozotti. A homérséklet évi atlaga 9,0-9,8
°C, a tenyészidészaké 16,0-16,5 °C kozotti. Evente 180-182 napon at a napi kozéphdmérséklet
meghaladja a 10 °C-ot, kezdete apr. 12-15; vége okt. 12. A fagymentes id6szak hossza 180 nap
korili: apr. 20. elétt megsziinnek a fagyok, és okt. 15. koriil kezddédnek. A legmelegebb nyari
napok maximum hdémérsékleteinek atlaga 32,0-33,0 °C, a leghidegebb téli napok minimum

hémérsékleteinek atlaga -16,0 és -18,0 °C kozott van.

A csapadék sokévi atlaga 600-620 mm; ebbdl a nyari félévben kb. 350 mm vérhato. A legtobb
24 o6ra alatt lehullott csapadékot (108 mm) Drégelypalankon észlelték. A téli félévben altalaban

45 hotakards napra szamithatunk, 22-24 cm atlagos maximalis hovastagsag mellett.

Az ariditasi index értéke 1,12 és 1,16 kozott valtozik. A Ny-i sz€lirany a leggyakoribb, de

jellemzd még a K-i és az EK-i is. Az 4tlagos szélsebesség 2 m/s koriili.

Eghajlati szempontbdl a teriilet alkalmas a szant6foldi és a kevésbé hdigényes gyiimoleskultarak

szamara.
Il. 2. 4. Novényzet és allatvilag

A létesitmény kozvetlen kornyezetében természetvédelmi €s tdjvédelmi szempontbol értékes

tertiletek nem talalhatoak.

A legkdzelebbi természetvédelmi szempontbol relevans teriiletek elhelyezkedését a kovetkezd

abrak, tavolsagat az alabbi felsorolas tartalmazza.

* A nemzeti 6kologiai haldzat elemeinek tdvolsaga:
= Legkozelebbi 6kologiai folyoso: kb. 410 méter
= Legkozelebbi okologiai magtertilet: kb. 2 100 méter
»  Orszagos jelentdségli védett és fokozottan védett természeti teriiletek:
= Legkozelebbi védett természeti teriilet (Duna-Ipoly Nemzeti Park): kb.
3 950 méter
= Natura 2000 teriiletek minimalis tdvolsaga:
= Kiilonleges természet megdrzési teriilet (Ipoly volgye): kb. 3 400 méter

= Kiilonleges madarvédelmi teriilet (Ipoly-volgy): kb. 4 050 méter



A beruhézas helyi védelem alatt 4116 természeti értéket nem érint.

Az ¢érintett ingatlan ndvényboritottsaga erdsen degradalt allapoti gyepes teriiletekre

korlatozodik.

A teriileten a kornyezd tevékenységek, illetve a kozat feldl folyamatos zavaras éri az

¢élovilagot, de fészkelé madarak megjelenése a teriileten nem zarhato ki.
Il. 3. Tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai

A Zollner Kft. a sziigyi telephelyének bdvitéseként tervezi a 2B csarnok épiilet

kivitelezését, valamint az ezzel jaro burkolt feliiletek novelését.

A tervezendd létesitményben acéllemezbdl és szalas acélbol alkatrészek gyartasa fog
torténni (lézervagoval, CNC gépekkel, lemezhajlitdo gépekkel), a gyartas az alapteriilet 60%-an
torténik, az alapteriilet 40%-an pedig az alapanyag ¢és gyartds kozi félkésztermék raktarozasa
torténik.

A jelenlegi gongyodlegtarold lehataroldsa utan egybe lesz nyitva a meglévd csarnoktérrel
¢s ott is gyartas fog torténni.

A megujul6 energiaforrasok bevondsanak feltételeit a Tervezo vizsgalja. A gyartds soran

keletkezd hulladékhdt hasznositani sziikséges.
A telephelyen a 2B csarnok épiilet kialakitasa tervezett.

A csarnok termelés terének futése 21 db LH 63-mas (31/41 kW) és 8 db LH 25-6s (13
kW) hoélégbefuvoval van megoldva. A hdlégbefiivok melegviz ellatisa az als6 osztd gytijtobal,
az LH 25-6s légbefuvok (kapulégfiiggonyok) ellatas a felsé osztogylijtdbdl szivattytukkal van

megoldva.

A szelldzésért 3 db Wolf szell6z6 gép felelds: 2 db 30 000 és 1 db 15 000 m3/6ra
maximalis szell6z6 teljesitménnyel (TE 380 x 2 TE 170). A szelldz6gép csak hiiteni és befujni
tud. A szell6z6gép hiitését 3 db York direkt elparologtatds hiitd végzi (YSSC 170x2 és YSSC

85). A tulnyomas a tilnyomas zsalun tavozik.

Ezek mellett folyamatos 2 darab (por) elszivo ventilator iizemel, melyek akkor

iizemelnek, ha a stanc berendezésekbdl akar 1 darab is bekapcsolt allapotban van.

A stancok hiitéjének hojét 3 darab ventilator szivja el, hiitési idényben a tetdn kiviilre-,

rrrrr

teljesitménye az elszivott hiitd tizemben 1év6 ventilatorok szamatol fiigg.

A bovités keretei kozott az alabbiakban leirt allapot kialakitasa tervezett.



Mind hiitési, mind fiitési ilizemben a tervezett allapot legyen képes hdenergia
visszanyerésre. Tehat frisslevegd bejuttatas és elszivas valamilyen hdvisszanyerdn keresztiil fog
torténni.

Fontos, hogy az atépités idejére is a (technoldgia berendezések és a dolgozok

munkakoriilményének biztositasa) megfeleld hdmérséklet tartomanyokat tartani kell (18-25°C).

A légtechnikai berendezéseket az aldbbi helyeken szeretnék elhelyezni, lehetdség szerint
a jelenlegi hiité és légkezeld, valamint azok részeinek (légcsatorna, csérendszer)
felhasznalasaval. A hiitéshez sziikséges hidegenergia el6allitdé berendezés fajtdjanak és

mennyiségének kivalasztasa (kiilon hiité termelés, kiilon iroda, egy hiit6 stb.) tervezoi feladat.

A burkolt feliiletekrol lejovo csapadékviz a tertilet délikeleti sarkaban 1év6 zaportarozoba

keril szikkasztasra.

Il. 4. Tervezett tevékenység volumene és a tevékenység

megvalositasahoz sziikséges létesitmények

A tervezéssel érintett ingatlan teriilete 646 379 m2. A telek beépitett teriiletét egy kerités
hatérolja, a keritésen kiviil déli irAnyban a kiils6 parkolok talalhatok. A bejutas a keritésen beliili
részre a porta épiileten at, illetve mellett torténik. A keritésen kiviil a kerékpartarolo, mint épiilet

talalhato.

A telkeken 1évo épiiletek szabadonalldan telepiiltek, az 1-es és 2-es épliletek kozott a

technoldgia miatt egy utdlagos 6sszekoto tetd is késziilt.

A létesitmény a tervezett technologia befogadéasara hivatott a meglévd csarnokkal kozel
azonos szerkezeti rendszert, térképzésli, homlokzat képzésii, egyesitett terli bovitményben. Az
uj iroda funkcié a létesitmény része masik tlizszakaszban de egységes szerkezeti tomeg ¢és
homlokzat képzésben. A fejlesztés megvaldsitasat folyamatos két miiszakos iizemelés mellett
kell végrehajtani, amely zavartalan napi lizemi €s épitdipari tevékenységet jelent. A két lizemi

terililet szétvalasztasa teriiletben és épiiletben egyarant kovetelmény.
Sziikséges lift és egy mozgassériilt WC létesitése is.

A tervezett épiilet esetén sziikséges egy ~6000-6500 m2-es csarnoktér kialakitdsa, melyet
a meglévo épiilettel kozvetlentil 6ssze kell kdtni. A tervezett csarnokrészhez egy kétszintes iroda,
illetve szocialis blokkot kell kialakitani a megadott irodai és lizemi dolgozo 1étszamra. Az iroda
és a szocialis blokkban az irodai és az lizemi dolgozok szamara kialakitand6 helyiségcsoportok

egymastol szeparaltak legyenek.
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A tervezett bovités célja a meglévd funkciot kiszolgalni nagyobb alapteriileten. Az 4j
épiiletrész egy ~6200 m2- es csarnoktérbdl és egy 2x ~890 m2-es irodarészbdl all, illetve a
jelenleg fedett-nyitott ~750 m2-es gongydlegtarolot is lehataroljuk és a meglévd csarnokkal
egybenyitjuk. Az 01j csarnokrészben - a meglévével megegyezd aranyban - gyartas és tarolas fog
torténni.

A bovités egy alacsony hajlasszogli magastetds épiilet és egy lapostetds nyaktag, ami

mind aranyaban, mind épitészeti kialakitdsdban a meglévd csarnok mintéjara késziil.

Az 1j épliletrész keleti oldalan 1étesitiink egy burkolt teriiletet fémhulladék tarolonak és a

hulladék elszallitdsanak. Az épiiletegyiittes tehergépkocsival is teljesen kdrbejarhato lesz.

A keleti homlokzaton 3 db ipari kaput 1étesitiink szintben, anyagmozgatas céljara. A keleti
oldal déli részén és a déli oldalon az irodahoz sziikséges nyiladszarokat helyezziik el, amiket egy-
egy RAL 9010 Tiszta fehér szinii savval fogunk 6ssze. A nyaktag felsd részén az 1-es csarnokkal

megegyez0 kialakitasu céglogd kap helyet.

A tervezett éplilet homlokzata a meglévovel megegyezden, RAL 1015 vildgos elefantcsont
szinll vizszintes fém szendvicspanelbdl késziil, a labazat +1,00 m-ig eldregyartott vasbeton

szendvicspanel labazat lesz.

Minden étkezd, 61t6z0, iroda és targyald ablakkal rendelkezik. A belsdé kozépfolyosok a
kozépen elhelyezett a fobejarat 1épcso lift €s csarnok bejarat terébdl indulnak. A megnyitéds a
megyvilagitas, sziikség esetén ho és fiist elvezetés, komfort érdekében javasolt mindkét szinten.
Az 061toz6k férfi néi oldala kozott egy kiilon folyoso 1étesiilhet, amely kozvetlentil a szabad tér
¢s a csarnok kozott is térkapcsolat és menekiild ut a foldszinten. Az irodai személyzet és a
vendégek részére a kétnemii mosdo €s mozgaskorlatozott is mindkét szinten a csarnok feldli
oldalon ablak nélkiil rendelkezésre 4ll. Az irodai dolgozok étkezdje a foldszint folott helyezkedik
el, nagy homlokzati ablakkal. Az irodai dolgozdk részére mindkét szinten 6nallé teakonyha
létesiil. Az lizemeltetés a lift melletti takaritd helyiségekkel és az emeleti gépészeti- technikai
helyiséggel, valamint a szerverrel biztositott. A szerver hiitése a gépészeti tér irdnyabol
megoldhato. A lift és a csarnok kozotti gépészeti akna, valamint kiszolgalo terek a haldzatok

kiépitését és az lizemeltetést segitik.

II. 4. 1. A telepités és a miikodés (hasznalat) megkezdésének varhato idépontja és

idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezési teriilet jelenleg is haszndlatban van. Az ingatlan jelenlegi allapotat, illetve
elhelyezkedését az alabbi dbra mutatja. A telepités tervezett iddpontja: 2023. IV. negyedév —
2024. I11. negyedév.
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Il. 4. 2. Tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé terilet

hasznalatanak jelenlegi és telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

A vizsgalt teriilet

Ovezet IG (Ipari gazdasagi terlilet)
Beépités mddja Szabadonallé
Telekméret 646 379 m?
Meglévd Tervezett Megengedett
Beépitettség 4,18% | 27 052,48 m? 5,3% 34 268,00 m? 50% 323 189,5 m?
Zoldfeliileti minimum | 91,71% | 593 435,77 m? | 89,81% | 580017,35m? 25% 1615 94,8 m?
Burkolt feliilet 4,09% | 26490,55 m? 4,95% 32 007,42 m? - -

Il. 4. 3. Kapcsolédo miiveletek

A létesitmény, mivel jelenleg is tlizemel, igy rendelkezik a sziikséges
kozmiicsatlakozasokkal. A fejlesztés nem igényli Gijabb bekdtési pont 1étesitését.

A tervezett 1étesitmény méretei nem teszik sziikségessé egyéb miiveletek végrehajtasat

sem a kivitelezés, sem az lizemelés, sem a felszamolas fazisaban.

Il. 4. Tervezett technologia leirasa

A Zollner Kft. a sziigyi telephelyének bdvitéseként tervezi a 2B csarnok épiilet

kivitelezését, valamint az ezzel jar6 burkolt feliiletek novelését.

A tervezendd létesitményben acéllemezbdl és szalas acélbol alkatrészek gyartasa fog
torténni (lézervagoval, CNC gépekkel, lemezhajlitdo gépekkel), a gyartas az alapteriilet 60%-an
torténik, az alapteriilet 40%-an pedig az alapanyag és gyartas kozi félkésztermék raktarozasa

torténik.
. 4. 2. Tevékenységhez szikséges teher- és személyszallitas

nagysagrendje

Az épités idoszakaban varhat6 forgalomndvekményeket a jelenleg tervezett beruhdzasra

hataroztuk meg.

A nagyobb volumenben megjelend anyagok teljes varhaté anyagmennyiségét a tervezett

fejlesztés vonatkozasaban tervezoi adatszolgéltatds szerint az alabbiakban adjuk meg.
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Széllitott anyag Varhat6 mennyiség

Beton 3550 m?
Zazott ké 2900 m3
Kavics 2900 m?
Aszfalt 1100 m?

Az épités soran tehergépjarmii forgalmat generdl az épitdanyag beszallitas. Az épiiletek

beton burkolattal, a belsd utak és parkolok aszfalt burkolattal keriilnek kialakitésra.
A varhat6 forgalomnovekmény a beton beszallitasa kapcsan:

* 3550m3/8m3/100nap/ 12 6ra=0,5 tgk/6ra, mely az érintett kozutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhato terhelés 1 tgk/ora és 12 tgk/nap.

A varhat6 forgalomnévekmény a zizott k6 beszallitdsa kapcsan:

= 2900 m3/ 12 m3 /150 nap / 12 6ra = 0,25 tgk/6ra, mely az érintett kozutakon
duplén jelentkezik, tehat a varhato terhelés 0,5 tgk/ora és 6 tgk/nap.

A varhat6 forgalomndvekmény a kavics beszallitasa kapcsan:

= 2900 m3/ 12 m3 /150 nap / 12 6ra = 0,25 tgk/6ra, mely az érintett kozutakon
duplan jelentkezik, tehat a varhato terhelés 0,5 tgk/ora és 6 tgk/nap.

A varhat6 forgalomndvekmény az aszfalt beszallitasa kapcsan:

= 1100 m3/ 8 m3 / 150 nap / 12 6ra = 0,25 tgk/éra, mely az érintett kdzutakon
duplan jelentkezik, tehat a varhato terhelés 0,5 tgk/ora és 6 tgk/nap.

A fenti anyagszallitasok koziil a legszdmottevobb az épitdanyag beszallitas, mely kapcsan

nem zarhato ki, hogy a forgalmak 6sszeadddnak.
A késobbi szamitasok soran a maximalis tehergépjarmii/nap értékkel szamolunk:
= 30 tgk/nap

A belteriileti szakaszok terhelésének mérséklése érdekében a tehergépjarmiivek a 2108-

as utvonalon fognak érkezni.

A létesitmény ilizemeltetése sordn a maximalis kapacitast figyelembe véve az alabbi
forgalom varhat6 az egyes napszakokban a bévités kapcsan. A 1étesitménybe kis tehergépkocsik,
nehézteher gépjarmiivek, illetve kozepesen nehéz tehergépjarmiivek kozlekedése varhato. A

dolgozok személygépjarmiivekkel kozelithetik meg a teriiletet.

A személygépjarmii és tehergépjarmii forgalom a 2108-as északi és déli utszakaszan,

valamint a 21129-es ttszakaszon fog megjelenni a szdmitasaink alapjan.
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Napszak Orai csucs Osszesen

06:00-14:00 1 8

Kis tehergépkocsi 14:00-22:00 1 8
22:00-06:00 - -

Koézepesen nehéz 06:00-14:00 1 8
tehergépkocsi 14:00-22:00 1 8
22:00-06:00 - -

06:00-14:00 1 8

Nehéz tehergépjarmii 14:00-22:00 1 8
22:00-06:00 - -

Il. 4. 3. Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A Zollner Kft. sziigyi telephelye kdzmiives vizellatassal és szennyvizelvezetéssel ellatott,
a szolgaltatasi viszonyok rendezettek. A szennyvizek befogadodja a Zollner Kft. altal lizemeltetett
Sziigy telepiilési elvalasztott rendszerli szennyvizcsatorna, végsd befogaddja a Sziigyi

Szennyviztisztitd Telep.
Az elvalasztott rendszerli szennyvizcsatornaba csapadékvizek nem kertilhetnek.

A telephely technologiai, ipari szennyvizeinek elOtisztitdsat a mar emlitett {6

szennyvizeldkezeld miitargysor és a kiegészitd elokezeld mutargyak biztositjak.

A létesitményben nem tervezett erémi €s sajat hasznalata kut 1étesitése. A fiitési igények
kielégitése gazkazanokkal van biztositva, melyek engedéllyel rendelkezd pontforrasok. A
létesitmény lizemeltetéséhez ivoviz, foldgaz és villamos energia sziikséges, melyeket kiilsd

szolgéltatok biztositanak.
II1. Kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése

lll. 1. A tervezett tevékenység levegore gyakorolt hatasa

A tervezett épitési teriilet, a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl
sz6016 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 1. sz. légszennyezettségi zOnaba

—,,Az orszag tobbi teriilete” — tartozik.
Sziigy telepiilésen az Orszagos LevegOtisztasag-védelmi Mérdhalozatba tartozd automata

méréberendezés nem lizemel.

lll. 1. 1. Légszennyez6 anyagok kibocsatasa a miikodés soran

rendszerekkel fedezik.
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A létesitmény bdvitése kapcsan technologiai elszivas, j pontforras nem létestil.
lll. 1. 2. Légszennyezés és terhelés a felhagyas soran

A felhagyas soran nem varhat6 a létesitménybdl szarmazé barminemii 1égszennyez6 anyag

kibocsatasa.
lll. 2. Tervezett tevékenységq talajra gyakorolt hatasa

lll. 2. 1. Telepités szakaszaban a talajra gyakorolt hatas

A létesitmény lizemeltetése soran normal tizemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a
foldtani kozeg szennyezddésének valdsziniisége igen csekély. Havarids események kialakuldsa

esetén azonban szamolni lehet szennyezések kialakuldséaval.

Havarids eseményként a tehergépjarmiivek meghibasodasa, boruldsa, a kozmiivek
(szennyviz csatornarendszer) torése, a burkolat repedése, vagy torése, a tarolt veszélyes anyagok

¢s hulladékok kornyezetbejutasa feltételezheto.

Balesetek esetén a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy iizemanyag altali
szennyezése lehetséges. Ilyen esetben a kornyezetterhelés megakadalyozésa érdekében a
szennyezd forrds megsziintetését, hibaelharitast, szennyezdanyag felitatdsat, a szennyezddott
talaj eltavolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni. Kiemelendd, hogy a nagy
kiterjedésti burkolt feliiletekre tekintettel a balesetekre visszavezethetden a kornyezeti elemek

szennyezddésének valoszinlisége csekély.

A szennyviz csatornarendszer meghibasodasa esetén a probléma észlelését kovetden

azonnal sziineteltetni kell a kibocsatast a hiba felszdmolasaig.

A burkolatok jelentésebb mértékii meghibasodasa vizualisan észlelhetd, igy ilyen médon
nagyobb mértékli szennyezés kialakuldsa nem valdsziniisithetd. Ki kell azonban emelni, hogy a
burkolat mikro-repedéseiben a szennyezés kis koncentracidban bar, de lejuthat, erre tekintettel a

burkolat allapotanak folyamatos nyomon kdvetése sziikséges.

A létesitményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gytijtdhelyei
megfeleld miiszaki védelemmel lesznek elldtva, amely megakadalyozza a havaria esetén

keletkez6 elfolydsokbodl szarmazé szennyezést.

A rakodas soran kialakul6 havarids esemény hatdsainak minimalizalasa érdekében az ilyen
funkcidval rendelkezd teriileteken folyamatosan készenlétben kell tartani a karelharitas altalanos
eszkozallomanyat. A rakodoteriileteket sziikség esetén megfeleld lejtetéssel, és folyokakkal kell
ellatni, ezzel megakadalyozva a szennyezdanyag csapadékvizbe jutasat.
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Kiilon gondot kell forditani a csapadékviz tisztitdé berendezések (olajfogd) folyamatos
1dokozonkénti karbantartasara, hiszen havarids kockéazatot rejt a nem megfeleléen karbantartott

mitargy.

Az idében ¢és megfeleld hatékonysaggal torténd karelharitas biztositdsa érdekében a
létesitményben tobb helyen rendelkezésre kell, hogy 4alljon a karelharitds 4ltalanos

eszkozallomanya (homok, tarold konténer, vagy egyéb felitatd anyag).

Havaria esemény kialakulasa esetén az illetékes hatosagok értesitése sziikséges a 90/2007.

(IV.26) Kormanyrendelet, valamint a 1995. LIII. térvény eldirasai szerint.

A tervezett 1étesitmény felszin alatti vizre és foldtani kdzegre gyakorolt hatasa a megfeleld
miiszaki fegyelem betartasa, valamint a fentiekben 6sszefoglalt intézkedések végrehajtasa esetén

elhanyagolhato.
lll. 2. 2. Talajra gyakorolt hatas a felhagyas szakaszaban

Havarias eseményként a munkagépek, tehergépjarmiivek meghibasodasa feltételezheto.
Ilyen esetekben a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy ilizemanyag szennyezése
lehetséges. A kornyezetterhelés megakadalyozasa érdekében a szennyez6 forras megsziintetését,
hibaelharitast, szennyezOanyag felitatasat, a szennyezddott talaj eltdvolitasat, cseréjét sziikséges

haladéktalanul megkezdeni.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyezOdésének megeldzése érdekében
szlikséges a munkalatok soran keletkezd hulladékok megfeleld tarolasa, gylijtése, artalmatlanito

szervezetnek torténo atadasa.
lll. 3. Tervezett tevékenység vizekre gyakorolt hatasa
. 3. 1. Vizigény

A létesitményben vizfogyasztasra vonatkozo kvota napi 49,2 m3-ben lett megallapitva a
kozmiiszolgaltatoval kotott szerzodés keretei kozott, melyet a nap mértékado fogyasztasok nem

érnek el a DMRYV Zrt. altal kiadott szennyviz befogadoi nyilatkozat alapjan.
III. 3. 2. Keletkezo szennyvizek kezelése
A létesitményben kizarolag kommunalis szennyviz keletkezésével kell szamolni. A

szennyvizek befogaddja a DMRV Zrt. éltal izemeltetett szennyviz kdzmiihalozat.

A telephely szennyvizeinek befogaddja a Zollner Kft. altal izemeltetett Sziligy telepiilési
elvalasztott rendszerli szennyvizcsatorna, végsé befogaddja a Sziligyi Szennyviztisztito Telep.

16



A telephely technoldgiai, ipari szennyvizeinek el6tisztitasat a 6 szennyvizkezeld
mitargysor és a kiegészitdé eldkezeld mitargyak biztositjak, melyek vizjogi iizemeltetési

engedéllyel rendelkeznek (KTVF: 3745-3/2006).
III. 3. 3. Csapadékviz elvezetés

A teriileten beliili burkolt feliiletek, illetve a tetofeliiletek tiszta csapadékvizei egy felszini

nyitott, atfolyasos zaportarozoba keriilnek elvezetésre, melynek térfogata 1350 m3.

A teriileten beliil a térburkolaton Osszegylilekez6 csapadékviz 1 db HAURATON
Aquafix SKGB P120AA tipusi olajfogéval keriil tisztitdsra. Az elvezetett csapadékviz
befogaddja a Sziigy Kozség Onkorméanyzatanak tulajdondban és kezelésében 1évo Béke uti

vizelvezetd arok.

A csapadékviz elvezetés vizjogi iizemeltetési engedélyét 35100/743/2020. szamon adtak

ki, mely 2025. julius 31- ig hatalyos.
lll. 4. Hulladék
lll. 4. 1. Kivitelezés fazisaban

A burkolt feliiletek és az épiiletek kialakitdsa soran beton, acél, milanyag, és aszfalt €pitési
hulladék keletkezésével kell szdmolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetden varhatd tovabba

telepiilési szilard és folyékony hulladék keletkezése.

A szennyviz gyljtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett
tartalyos WC-vel torténik. A telepiilési szilard hulladékhoz hasonl6 hulladék gytijtésére telepitett

konténer sziikséges.

A keletkezd szennyviz és hulladékok elszallitdsat és artalmatlanitasat arra engedéllyel

rendelkezd vallalkozasok végzik el.

A tervezési teriileten tervezoi becslés szerint varhatdéan a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél tobb hulladék keletkezik az adott
hulladékfajtakbol, igy a kivitelez6 a hulladékok elkiilonitett gyljtésére lesz kotelezett. A
kivitelezd cég bevallasra kotelezett, amennyiben a 309/2014. (XII.11) Kormanyrendelet 11. §-
ban meghatarozottnal nagyobb mennyiségli hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat végzi

targyévben. A varhatdan keletkez6 hulladékok fajtaja és varhatdo mennyisége az aldbbiak szerint
alakul:
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A hulladék megnevezése Hulladék azonosito Becsiilt mennyiség

Betontormelék 170101 3t
Miianyag 17 02 03 2t
Aszfalttéormelék 17 03 02 2t

Vas és acél 17 04 05 2t

Vegyes épitési bontasi hulladék 17 09 04 5t

Az épitkezés soran a cél a nullas foldegyenleg, a kiszoruld talaj mennyisége 8-10.000 m3-
re becsiilhetd, mely a fenti tdblazatban megjelenitésre keriilt. Az épitkezés alatt keletkezd
hulladékokat eldzetes tervek szerint a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek megfelelden
elkiilonitetten, szelektiven gytjtik, a minél nagyobb ardnyt hasznosithatosag érdekében.

Hasznositasukrol vagy artalmatlanitasukrol arra jogosult szakcég bevonasaval kell intézkedni.

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre kerlild gépészet elemeinek meghibasodasa,
karbantartdsa, soran keletkezd veszélyes hulladék a miiveletet végzd szakcég feleldsségi korébe
tartozik, illetve a beruhdzo feleldsségi korébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes

veszélyes hulladék munkahelyi gytijtéhely kialakitasa torténik meg a munkateriileten.

Utobbi esetben a beruhdzonak figyelembe kell venni a 246/2014. (IX.29.)

Kormanyrendelet eldirdsait az aldbbiak szerint:

= A gyljtéhelynek megfeleld burkolattal kell rendelkeznie.

= (Célszerli veszélyes hulladékgylijté konténert beszerezni, mely gyarilag karmentdvel
ellatott, és kialakitdsa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai
hatasainak ellenall. (Jellemzdéen hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek
keletkezése feltételezhetd.)

= A konténernek zarhatonak kell lennie és amennyiben erre lehetdség van, a kornyezetétol
megfeleld modon el kell szeparalni.

= A fentiek betartasa esetén szivargo réteg és szigeteloréteg telepitése nem sziikséges.

lll. 4. 2. Miikodés fazisaban

A folytatott tevékenységhez kapcsoloddan a tervezett létesitményben legnagyobb
mennyiségben vas és fém hulladékok keletkezésével kell szamolni. Tovabba varhatd még
veszélyes hulladékok, csomagolasi hullaédkok, illetve a személyi jelenlétbdl fakadodan

kommunalis hulladék keletkezése.

A veszélyes hulladékok megfeleld gytijtésére, a vonatkozé 246/2014. (IX. 29.)
Kormanyrendelet eldirdsai szerint kialakitott, a telephelyen elhelyezett munkahelyi gytijt6hely

keriil hasznalatra.
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A munkahelyi gytijtéhelyen a hulladék gyiijtése maximalisan 6 hdnapig torténhet. A
munkahelyi gylijtéhely kialakitasa és lizemeltetése soran figyelembe kell venni a hivatkozott

rendelet 13. §-ban foglaltakat.

A munkahelyi gytijtéhelyen csak olyan hulladék gytjthetd, amely a munkahelyi
gyljtéhellyel azonos telephelyen képzddik.

A munkahelyi gytijtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a
hulladék jellegének megfelelden elkiilonitetten kell gyiijteni. Ha a hulladékot gylijtéedényben
vagy konténerben gytjtik, akkor a gylijtéedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhetd

hulladék fajtajara vagy tipusara utalé megkiilonboztetd jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gytijtése esetén gylijtdedényként, konténerként csak olyan miiszaki
védelemmel ellatott gyiijtéedény, konténer hasznalhatd, amely a hulladék kdrnyezetbe torténd
kijutasat megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
részletes szabalyairol sz6l6  kormanyrendeletben foglalt, a gylijtésre vonatkozo
kovetelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gytijtéedényben vagy konténerben gytijtik, a
hulladék gytijtését lehetové tevd helyiséget vagy teriiletet a hulladék fizikai és kémiai
tulajdonsagainak ellenallo, teherbiro, folyadékzaro és - sziikség szerint - karmentd aljzattal kell

kialakitani.

A létesitményben az lizemelés soran varhatéan keletkezd hulladékok mennyiségét az

alabbi tablazat tartalmazza:

k:;‘;'::r‘i*:k Hulladék fajtak HAK kéd Me'(‘l'(‘;';seg
Por alapu bevonatok hulladéka 08 02 01/S 15 805
Vasfém részek és esztergaforgacs 12 01 01/S 140052
Nemvas fém részek és por 12 01 04/S 124 879
Gép megmunkalas soran képz6dé Lszap, amely kiilénbozik a 12 01 15/5 4536
Nem veszélyes 12 01 14-t6l
hulladékok Homokfavatasi hulladék, amely kiilonb6zik a 12 01 16-tdl 12 01 17/S 4164
Papir és karton csomagolasi hulladék 1501 01/S 60 022
Mianyag csomagolasi hulladék 1501 02/S 9434
VoOrosréz, bronz, sdrgaréz 17 04 01/S 355
Vas és acél 17 04 05/S 1231680
Nem veszélyes hulladékok 6sszesen 1590927
Szerves olddszereket vagy fegyeb vgszelyes anyagokat 08 01 17*/F 480
tartalmazé hulladék
Veszélyes Veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 11 01 09*/9 18 186
hulladékok Halogénmentes h(it6-kend emulzié és oldat 12 01 09*/F 3396
Veszélyes anyagokat tar’taIrI\afc?, gépi megmunkalas soran 12 01 14*/5 1752
képz6d6 iszap
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Hulladék Mennyiség

Hulladék fajtak HAK kéd

kategériak (kg)

Asvanyolaj alapq, kICfr\fegXuI,etet ntjm t.artalmazo motor-, 13 02 05*/F 2742
hajtém- és kendbolaj
Egyéb olddszerek és olddszer keverék 14 06 03*/F 204
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék

Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet)

tartalmazo fémbdl késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a 1501 11*/S 360
kitrtlt hajtégazos palackokat

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirGanyagok (ideértve a kézelebbrél meg nem hatarozott 1502 02*/S 2232
olajsz(iréket), torl6kend 6k, védéruhazat

Veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés,

15 01 10*/S 752

amely kilénbo6zik a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedd 16 02 13*/S 175,2
hulladéktipusoktol
Olomakkumulatorok 16 06 01*/S 288
Egyéb hulladék, amelynek gydjtése és artalmatlanitasa
specialis kovetelményekhez kotott a fertGzések elkerilése 18 01 03*/S 14,4
érdekében
Veszélyes hulladékok 6sszesen 30 582
Osszes hulladék 1621509

Havérias események soran varhatdan, az alabbi hulladékok keletkezésével kell szamolni:

= 1705 03* veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek
= 1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok torlokendok,

védbruhazat

A keletkezd hulladékok nyilvantartdsa a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasai
szerint torténik. A telepiilési hulladékok gytijtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a
veszélyes hulladékok gytijtése a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet eldirasai szerint torténik.

lll. 4. 3. Hulladék a felhagyas fazisaban

A felszamolas sordn jelentds mennyiségli €pitési-bontési tormelék keletkezése varhato. A
beépitésre tervezett anyagok kivalasztasakor a tervezok torekednek arra, hogy a felhasznalasra
keriil¢ anyagok a késébbiek soran hasznosithatok legyenek. A keletkezd hulladékok tipusa, és a
vonatkozo6 kotelezettségek megegyeznek az el6zd fejezetben irtakkal, a jogszabalyi eldirasok

valtozatlan fennallasat feltételezve.
lll. 5. Zaj

A kivitelezéssel kapcsolatos zajvédelmi tervezést a mellékelt vizsgalati jegyzékonyvben

részletezzik.
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lll. 6. Természet- és tajvédelem

Az ¢érintett ingatlan ndvényboritottsaga erdsen degradalt allapoti gyepes teriiletekre

korlatozodik.

A teriileten a kornyez6 tevékenységek, illetve a kozut feldl folyamatos zavards éri az

¢élovilagot, de fészkelé madarak megjelenése a teriileten nem zarhato ki.
lll. 6. 1. A kivitelezés id6szakaban

Az épitkezés sordn, annak litemétdl fiiggden eldrelathatolag szamos ideiglenes éldhely
jon létre, mint példaul kisebb-nagyobb gdodrok, amelyekben csapadékos iddjards esetén vizallas
jellegti, apro vizes élohelyek keletkeznek. A foldkupacok és a nagyobb folddeponidk, tovabba a
tul meredek résziik alkalmasak lehetnek iireglaké madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A
madarak megtelepedését a koltési idészakban hosszabb ideig szabad, meredek rézsiik
letakarasaval lehet megakadalyozni. A 45°-nal meredekebb miivelési homloknal all fenn annak
a veszélye, hogy ott lireglakdé madarak megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknal fogva
nem torténik meg az emlitett d6lésszogben a fokozatos rézsiizés és az iireglakd madarfajok
megtelepednek, ugy gondoskodni kell azok védelmérdl. Ez utdbbi esetben a koltés végéig a
természetvédelmi hatosag felfliggesztheti az épitkezést az érintett helyeken. Ilyen helyzetben a
természetvédelmi kezeld iranymutatdsa, illetve a hatosagi hatarozat eldirdsai mérvadok.
Altaldnosan érvényes, hogy a fészkelési helyektél 10-10 méter iranyban a koltési idészak
kezdetétdl végéig — aprilis 15. és augusztus 15. kozott — foldkitermelési és lefedési munkat

végezni nem szabad.

Az idészakosan a zavart felszineken gyomndvényekkel meghatarozott atmeneti

ndvényzet és az ilyen élohelyekre jellemz6 egyéb pionir él61ény-egylittesek telepednek meg.

Az ¢épitkezés soran megjelend terhelés a kornyezd, kozvetleniil nem érintett
foldtertileteken is kifejti hatasat. Ezeknek az indirekt hatdsoknak a természetes él6helyek
kifejezett deficitje okan, a hatasteriileten elenyészd a természetvédelmi jelentOsége. A 1étesités
hatasai koziil élovilagvédelmi szempontbdl a fokozott zaj €s porterhelésnek van jelentdsége,
amelyek zavardk a hatasteriileten talalhatd éldvilagra. Az uralkodd széliranynak megfeleléen
ezek a hatdsok idészakosan valtozo intenzitassal manifesztalodnak a hatasteriileten. A munkat
végzd gépek altal keltett zaj, azok kipufogogaza és az altaluk, valamint fedetlen, szaraz talaj
esetén a sz¢l altal felvert por jelent karos hatéast. Kedvezdtlen esetben, korlatozott teriileten a fenti
okok miatt elképzelhetd a hatarértékek tullépése, azonban annak gyakorisdga és tartéssaga
feltehetden nem lesz jelentds. Ez utobbi a tavolsag fiiggvényében egyenes aranyban csokken, de
a fent mar emlitett uralkodo szélirany és szélerdsség is hatassal van ra.
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A karos hatasok mérséklésére a rendelkezésre allé modszerek (a teriilet locsolasa
porképzdédés ellen, megfeleld miszaki allapoti munkagépek alkalmazasa, a kimosodas
veszélyének minimalizaldsa a létesitési fazis e tekintetben érzékeny szakaszéban stb.)

alkalmazasaval kell torekedni.

A tervezett beavatkozds sordn nem keriil veszélybe helyi természeti érték, illetve a
térségre jellemz6é egyetlen kiilonds jelentdségli, és az érintett teriilethez, illetve annak
kornyezetéhez kotédo védett vagy fokozottan védett természeti érték sem. A tag kdrnyezetben
talalhat6 Natura 2000 teriiletek kijeldlésének alapjaul szolgald egyetlen kozdsségi jelentdségii

ndvény vagy allatfaj, illetve tarsulastipus sem karosodik a létesitmény létesitése soran.

Az Sziigy belteriiletén tervezett beruhazas a lakott teriiletektdl minimalisan ~250 méter
tavolsdgban, gazdasagi jellegi kornyezetben helyezkedik el. A teriiletet tobb irdnybol
kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi, valamint kozutak Ovezik. A Iétesitési teriiletet
természetvédelmi tekintetben indifferens él6helyek dvezik. A 1étesitési munkak nyoman a tajseb
jelleg atmenetileg kifejezett lesz, mivel a talajfelszint az épitkezésre alkalmassa teszik, ami

viszonylag nagy foldmunkakkal fog jarni.

lll. 6. 2. A miikodés idoszakaban

A létesitmény iizemelése sordn eldre lathatéan nem lesznek olyan jellegli és akkora
intenzitassal hato kornyezeti tényezdk, amelyek a tdgabb kdrnyék természetvédelmi szempontbol
jelentsebb ¢élohelyein vagy azok éldvilagaban a l1étesités eldtti allapothoz képest nagy
valtozésokat generalndnak. A létesitmény miikodtetésével kapcsolatos forgalomndvekedésnek
inkdbb kornyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozéasai érdemelnek figyelmet. A
terliletr6l kiindulo, a miikodéssel kapcsolatos karos emisszid, ahogy az azzal kapcsolatos
forgalom intenzités is egyenesen aranyos a kihasznaltsaggal. A megnovekedo rezgés, zajterhelés
¢s fényszennyezés fokozodo terhelést fog jelenteni a kdrnyék élévilagara is, amelynek intenzitasa
¢s jelentdsége egyenesen aranyos a tavolsdggal. Az éldvilagra is negativan hatd kornyezeti
terhelés teljes mértékii megakadalyozasara nincs lehetdség, de a kdrnyezetvédelmi normék és a

megfeleld technologidk alkalmazasaval azok intenzitasa jelentésen csokkenthetd.

Az ¢éldvilagra kedvezdtleniil hatd fényszennyezés a megfeleld vilagitd berendezések és
modok tervezésével és alkalmazasaval csokkenthetd. A természetes éjszakai tajkép és a védett
¢lovilag, elsésorban az é&jjel repiild rovarfajok védelme érdekében az épiiletek és egyéb
létesitmények kiiltéri vilagitasanak kiépitése, felujitdsa esetén az élet és vagyonbiztonsag
érdekében feltétleniil sziikséges szabvanyos megvilagitasi (fénystrliségi) értéktartomany
minimalis értékét kell tervezni, illetve a horizont sikja f6lé fénydramot nem bocsato, teljesen

erny0zott lampatesteket kell alkalmazni. Az épililetek disz- és diszitovilagitasat, illetve
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reklamfények hasznalatat a lehetd legkisebb fénykibocsatassal célszerli megoldani. Az ¢jjel
repiild allatfajok védelme érdekében az élet €s vagyonvédelmi szempontbol feltétlentil indokolt
vilagitas esetében is sziikséges lehet tér és idobeli korlatozasra. E tekintetben fontos a fényforras
mindségének a kornyezetvédelmi szempontok szerinti megvélasztasa, pl. az ¢jjel repiild
rovarokra rendkiviil karos halogén és kompakt-fénycsoves lampak helyett kis-nyomast natrium

lampa alkalmazasa.

Torekedni kell arra, hogy a tagabb kornyezetben taldlhatd természeti teriiletek
¢lovilaganak védelme érdekében olyan lizemelési rend érvényesiiljon, ami a sziikségtelen terheld

hat4sokat, mint példdul a tal intenziv és zavaré megvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

A létesitmény iizemelése sordn elére lathatéan nem lesznek olyan jellegli és akkora
intenzitassal hato kornyezeti tényezdk, amelyek a tdgabb kdrnyék természetvédelmi szempontbol
jelentsebb ¢élohelyein vagy azok élovilagaban a l1étesités eldtti allapothoz képest nagy
véltozasokat generalndnak. A létesitmény miikodtetésével kapcsolatos forgalomndvekedésnek
inkdbb kornyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozéasai érdemelnek figyelmet. A
létesitmény kornyezetében hasonl6 tevékenységet folytatd gazdasagi jellegii tertiletek talalhatok,
ezért az eredeti tajképi megjelenéshez képest a létesitmény épitménye nem meghatarozo miivi

elemként jelenik meg.
lll. 6. 3. A felhagyas id6szakaban

Amennyiben a teriilet funkcidja olyan médon valtozna meg, ami egyben a kdrnyezeti
terhelés novekedését is okozza, az éldvilagra hatd tényezok modosulasa, a jogszabalyokban
rogzitett engedélyezési eljaras soran keriil majd definidlasra. A létesitmény iizemen kiviil
helyezése esetén gondoskodni kell a szennyezddésnek fokozottan kitett csapadékviz és a
hulladék emisszié megakadalyozasardl a kornyezo teriiletekre. Teljes felhagyas esetén a tertilet
rekultivacidja kiilon tervezési és engedélyezési eljarast feltételez, aminek része az €lovilag-
védelmi célallapot meghatarozasa is. A teriiletre hato intenziv emberi hatds megszlinése vagy
jelentds gyengiilése, lehetdséget teremt az €ldvilag visszatelepedésére. Esetleges rekultivacios
beavatkozasok soran kizarolag 6shonos ndvényfajok telepitése fogadhato6 el, de az elére lathatdoan
megvaltozott pedoldgiai feltételek, példaul a teriiletet boritod aszfaltréteg vagy a szennyezett és
gyorsabban kiszarado talaj, valamint a természetestdl nagyban kiilonb6zd altalanos életfeltételek
miatt kicsi az esélye természeteshez kozeli éldlény-egylittesek gyors kialakuldsanak. A
felhagyott teriileten, a rekultivici6 nyomdn tervszerien, majd spontdn modon megtelepedd

¢életk6zosségek nagyban kiilonboznek az eredeti élélény-egyiittesektol.

A végérvényesen felhagyott iizemeltetés esetén a terlilet gondozatlansidga jelentOs

tajesztétikai terhelést jelenthet. Az esetleges bontdst kovetd rekultivacid soran végzett
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novénytelepitésnek koszonhetéen, valamint a kornyezd teriiletekr6l bedramld ndvényzet
térhoditasaval, a rekultivalt teriilet kornyezd teriiletbe illeszkedése viszonylag gyorsan
végbemegy. A rekultivalt teriilet teljes tajba illesztése parkositassal vagy egyéb hasznositassal

megoldodik.
IV. Varhaté kornyezeti hatasok

IV. 1. Hatotényezok, hatasfolyamatok és elbzetes hatasteriilet

becsléese

IV.1.1. Levego

Kozvetlen hatasteriilet a kivitelezés, illetve lizemelés fazisaban kialakul6 levegdtisztasag-
védelmi hatasteriilet, mely a kivitelezés idészakaban a kivitelezési tevékenységgel varhatéoan

ténylegesen érintett teriilet hataratol szamitva 228 méternek adodott.
A hatasteriilet altal érintett helyrajzi szamok az alabbiak:

= Kivitelezés idészaka
o Sziigy, belteriilet:
= 81, 802, 803, 804, 808, 820/1, 820/2, 821, 822, 823, 824
o Sziigy, kiilteriilet:
= 024/135, 024/136, 024/137, 024/148, 024/149, 024/150, 032, 037/3,
037/12, 040/1, 040/2, 052/9, 052/10, 052/11, 052/23, 052/24, 052/25,
052/26, 052/27, 052/28, 052/29
»  Uzemelés idészaka
o Aziizemelés idoszakdban 0j levegdtisztasag-védelmi pontforrasok telepitése nem
tervezett, igy levegoétisztasdg-védelmi modellezés végrehajtdsat nem tartozzuk
sziikségesnek. A létesitmény levegltisztasag-védelmi  értékelése  ¢és
hatésteriiletének meghatdrozasa a fentebb hivatkozott iizemeltetési engedély

alapjaul szolgal6 kérelemben megtortént.

Kozvetett hatasteriiletként a 1étesitmény altal generalt kozlekedés kornyezetre gyakorolt
hatésai vizsgalhatok. Ahogy az a 0 fejezetben ismertetésre keriilt, a forgalom lebonyolitasara
hasznélni tervezett kozlekedd utak szamitott hatasteriiletében a ndvekmény minddsszesen

maximalisan 2 méternek adodik.
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IV. 1.2. Felszini viz

A felszini vizekre gyakorolt hatdsok vonatkozasaban a hatésteriilet a tervezési teriilet
jelenlegi csapadékviz elvezetési mdodjanak megvaltozasaval hozhatd Osszefliggésbe. A burkolt
feliiletek kialakitasaval és a csapadékok pontszerli dsszegyljtésével a megvaltozott lefolyasi
viszonyokkal érintett teriilet, valamint a csapadékviz szikkasztdé létesitmény kozvetlen

kornyezete jelolheté meg hatasteriiletként.

A szennyvizek tekintetében a szennyviztisztito ~altal kibocsatott tobblet
szennyvizmennyiség hatasat elhanyagolhatonak tekintettilk, mely a bebocsatast kovetd

maximalisan 10 méteres szakaszban jeldlhetd meg.

A felszini vizekre gyakorolt varhat6 hatasok nem jelentdsek.
IV. 1.3. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

A kivitelezés, az iizemelés ¢€s a felszamolds sordn a kornyezeti elemekre gyakorolt
hatdsok kozvetlen hatasteriilete egyarant a jarmiivek és a munkagép kozlekedési teriilete,

valamint az épiiletek és burkolt feliiletek alatti tertiletek.
IV. 1.4. Hulladék

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a hatasteriilet kijelolése nem értelmezhetd. A
tevékenység altal okozott l1égszennyez6 €s zajhatds, valamint a generalt tobblet forgalom hatasa

a vonatkozo fejezetekben keriilt megadasra.
IV. 1.5. Természet és tajvédelem

A havéria és az lizemzavar mértéke és modja jelentdsen befolyasolhatja a természeti
rendszerekre gyakorolt hatdst. Amennyiben a zavar kizardlag a telep teriiletén folyatott
tevékenység korében kovetkezik be, és belso teriiletre koncentralodik, a kornyezd teriiletek
természeti értékeire varhatdan nem lesz hatassal. Olyan egyéb esetben, amikor az lizemi teriileten
kiviil is tapasztalhatok kedvezdtlen hatasok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy egyéb szennyezés, az

a természeti értékeket veszélyeztetheti, karosithatja.

Osszegzésképpen megallapithato, hogy az iizemelés soran, elérelathatolag olyan zavaras
vagy havaria bekovetkezése nem varhaté, amely az ¢él6 rendszerek jelentds vagy teljes

pusztulasat eredményezné.
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IV. 2. Osszefoglal6 értékelés
A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kdzegre gyakorolt hatasai nem tekinthetéek
jelentdsnek, igy karos hatasok sem vizsgalhatok ezen kornyezeti elemek vonatkozaséban.

A létesitményben a bovités kapcsan nem tervezett bejelentésre kotelezett levegdtisztasag-

védelmi pontforrasok telepitése.

A véarhat6 lizemi zajterhelés a mellékelt zajmérési jegyzO6konyv alapjan nem haladja meg
az aktudlis hatarértéket, tovabba védendd objektum nem taldlhatdé a létesitmény 100 m-es

kornyezetében.

Osszességében kijelenthetd, hogy a létesitmény altal okozott kdrnyezeti hatdsok varhatoan

nem okoznak karos hatasokat.

Mellékletek listaja

1. szamu melléklet: Szakértéi engedélyek
2. szamu melléklet: Térképmasolat és térkép
3. szamu melléklet: Befizetés igazolas

4. szamu melléklet: Zajmérési jegyzokonyv
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
KATONA DIANA EVA lgyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.13. 16.46.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DR. KATONA DIANA EVA
Szilletési hely: SIKLOS

Sziiletési datum: 1980.09.20.

Anyja neve: GYENIS IRMA ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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