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MELLEKLETEK JEGYZEKE

Miiszaki és gazdasagi tajékoztatd

I.  Megbizo levél
Il.  Tulajdoni lap
lll.  Térképmasolat
IV.  Napelem adatlap
V. Inverter adatlap
VI.  Transzformator adatlap

Mellékelt rajzok:

I.  Telepitési elrendezés
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SZAKERTGI NYILATKOZAT

A kornyezetvédelmi engedélyeztetésre vonatkozo szabdlyokat a kornyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljdrisrol szold 314/2005. (XII. 251}
Korményrendelet hatdrozza meg. A rendelet 1. mellékletében felsorolt fejlesztések
kérnyezeti hatdsvizsgdlat-koteles tevékenységek, a 2. mellékletben felsoroltak pedig
egységes kornyezethaszndlati engedély birtokdban kezdhetdk meg.

A 314/2005. (XIl. 25.) Kormadnyrendelet 3. melléklet 128. pontja ala tartozd {egyéb, az 1-
127. pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény egyittes beépitett vagy beépitésre szant
terlileten, 2 ha teriiletfoglaldstél).

A 3. szamu mellékletben szerepld tevékenység esetében a kornyezethaszndld elézetes
vizsgdlat irdnti kérelmet kell benyljtani az engedélyezd hatdsighoz. A kérelem
benyujtdsdhoz EVD-t kell késziteni, amiben a kdrnyezeti hatdsokon kivil vizsgalni kell a
teleplilésfejlesztési eszkdzokkel, vagyis az érvényes Szabdlyozasi tervvel valé 6sszhangot
is.

Az emlitett targyd napelemes kiserdm( eldzetes vizsgalati dokumentacidja a kérnyezeti
hatdsvizsgdlati és az egységes kdérnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol szdloé
314/2005. {XIl. 25.) Kormanyrendelet 4. szdmu melléklete altal eldirt kovetelmények
alapjan késziilt.

Budapest, 2023. julius 2.

Kovécs Zs{lt

01-15427 (SZKV-1.1.-4)
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1. BERUHAZAS CELJA

A MAHLE Compressors Hungary Kft., mint a projekt beruhazdja, egy 2000 kW
teljesitmény(, kozcélu halézatba vissza nem taplald fotovoltaikus kiseromu Létesitését tlizte
ki céljaul Balassagyarmaton taldlhatd telephelyén. A fotovoltaikus erémil tervezett
telepitési helye a varos Déli Iparteriletén talalhatd 057 hrsz.-u, tobb mint 12 hektar terilet(
ingatlanokon talalhatd. A terlilet egy részét maga az ipari létesitmény foglja el, azonban a
fennmaradd terlletrész sem lesz teljesen beépitve, a tervezett napelemes kiserémi
szamara biztonsagi ovezettel egyutt 3 ha terlilet szikséges. A terlileten fotovoltaikus
technoldgiat alkalmazva villamos energiatermelés fog torténni.

A 8G Energy Solutions Zrt. megbizasa alapjan az ESLAR Kft.-t (tovabbiakban: Tervezd)
kérte fel a tervezett fotovoltaikus kiserdm( (tovdbbiakban: PV kiserém() engedélyezéséhez
szlikséges tervek elkészitésére.

A napelem park csatlakozasi teljesitménye: 2000 kW
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2. ALAPADATOK

Beruhazé:

Uzemeltetd:

Eloszt6i Engedélyes:

Tervezé:

Kiser6m( megnevezése:

Helyszin:

Tervezett tevékenység, a
létesitmény funkcidja:

Uzemi fesziiltség:

AC/DC teljesitmény:

Napelem panelek szama /
teljesitménye

Inverterek szama / teljesitmény

Az eré6mU tervezett élettartama

MAHLE Compressors Hungary Kft.
2660 Balassagyarmat, Déli Iparterulet,
Szugyi ut

8G Energy Solutions Zrt.
1023 Budapest, Lajos utca 28-32.

MVM Emadsz Aramhaldzati Kft.

ESLAR Kft.
1196 Budapest, Jokai utca 105

Balassagyarmat 057 hrsz-on létesiilé
napelemes kiserom vissz-watt
védelemmel

Balassagyarmat 057 hrsz.

Onfogyasztas csékkentése
Fotovoltaikus er6mi létesitése és
Uzemeltetése

22/0,8kV

Beépitett teljesitmény: 2,040 MW,

Csatlakozasi teljesitmény: 1,98 MVA
3744 db /545 W,

6 db 300 kW-o0s
Szabalyozassal 1980 kVA

25 év
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2.1 Tervezett beruhazassal érintett ingatlanok

A fotovoltaikus er6m tervezett telepitési helye Balassagyarmat varos déli részén talalhato
a 057 hrsz.-u terlleten. A terilet elhelyezkedését az alabbi abra mutatja. A teriileten
fotovoltaikus technoldgiat alkalmazva villamos energiatermelés fog torténni, ami csokkenti
a MAHLE Compressors Hungary Kft. 6nfogyasztasat. A beruhazassal érintett ingatlan teljes
nagysaga 12,23 ha.

1. dbra Terlilet elhelyezkedese

A kovetkez6 tablazat foglalja 6ssze a, hogy mely teriileten kerll kialakitasra a napelemes
kiser6mu:

Terulet Hrsz. Miivelési ag Terulet
Balassagyarmat 057 Kivett ipartelep 12,23 ha

A teriilet 1/3 részét a MAHLE Compressors Hungary Kft. izeme foglalja el. Az épiilettol
jobbra talalhatd korulbeliil 3 ha teriletl részen kerul kialakitasra a napelemes kiser6md.

A tervezett kiser6mU ipari gazdasagi terlilet besorolasu, kézmUicsatlakozassal rendelkezé
kulterileti ingatlanon keril elhelyezésre. A teriiletet a MAHLE Compressors Hungary Kft.
jelenleg nem hasznositja. Kozvetlen koézelében kereskedelmi szolgdltatd gazdasagi
terliletek, ipari gazdasagi teriletek, valamint kertes mez6gazdasagi teriiletek helyezkednek
el.
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2.2 Teriilet besorolasa Kecskemét teriiletrendezési terve alapjan

Tervezett terulet Balassagyarmat varos kézigazgatasi teriiletén helyezkedik el.

Balassagyarmat telepiilésrendezési tervét Balassagyarmat Varos Onkormanyzata
Képviseld-testiiletének 186/2022. (XII.21.) 6nkormanyzati rendelet 1. szamu melléklete
tartalmazza.

Balassagyarmat Viaros Telepiilésrendezési terve és Helyi Epitési Szabdlyzata szerint
Balassagyarmat 057 hrsz.-u ingatlanja GIP- ipari gazdasagi terulet 6vezetbe sorolt ingatlan.

1. melléklet a 186/2022. (XI1.21.) hatdrozathoz
BALASSAGYARMAT SZLOVAKIA
Viros
TELEPULESRENDEZESI TERVE

TELEPULESSZERKEZETI TERV
Mretdny 1110200

Rajz azonosité: TSZT

2. dbra Balassagyarmat varos teleplilésrendezési terve

2.3 Kornyezetvédelmi engedélyeztetés

A koérnyezetvédelmi engedélyeztetésre vonatkozd szabalyokat a kérnyezeti hatasvizsgalati
és az egységes koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szélé 314/2005. (XIl. 25.)
Kormanyrendelet hatarozza meg. A rendelet 1. mellékletében felsorolt fejlesztések
kérnyezeti hatdsvizsgalat-koteles tevékenységek, a 2. mellékletben felsoroltak pedig

10
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egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban kezdhetok meg.

A tervezett fotovoltaikus naperéml nem tartozik sem az 1., sem a 2. mellékletben
felsoroltak korébe. A naperému létesitésének legfontosabb kérnyezetvédelmi szempontu
jellemzéje a fotovoltaikus panelek altal elfoglalt teriilet nagysaga, illetve annak besorolasa.

Az erémQ teljes terilete ~3 ha. A tervezett fejlesztési tertlet altal érintett ingatlan
Balassagyarmat Véros Helyi Epitési Szabélyzata szerint Ipari gazdasdagi teriilet (GIP) 6vezeti
besorolasu.

A tervezett fotovoltaikus erom( teriletfoglalasa és a fejlesztési terililet beépitésre szant
Ipari gazdasagi terllet (GIP) besorolasa alapjan a tevékenység a vonatkozd 314/2005. (XII.
25.) Kormanyrendelet 3. melléklet 128. pontja ala tartozik (egyéb, az 1-127. pontba nem
tartozo épitmény vagy épitmény egyuttes beépitett vagy beépitésre szant teriileten, 2 ha
terliletfoglalastdl).

A 3. szamu mellékletben szereplé tevékenység esetében a kornyezethasznald el6zetes
vizsgalat iranti kérelmet kell benyujtani az engedélyezé hatédsaghoz. A kérelem
benyujtasahoz EVD-t kell késziteni, amiben a kdrnyezeti hatasokon kiviil vizsgalni kell a
telepulésfejlesztési eszk6zokkel, vagyis az érvényes Szabalyozasi tervvel valé 6sszhangot
is.

Balassagyarmat esetében az engedélyezé kdérnyezetvédelmi hatdsag a Nograd Varmegyei
Kormanyhivatal.

2.3.1 Elézetes vizsgalati dokumentacio

Az elbzetes vizsgalat célja annak a vizsgalata, hogy a tervezett beruhazas, a fotovoltaikus
naperému létesitésébol és lizemeltetésébol, valamint annak felhagyasabdl szarmazhat-e
jelentés kornyezeti hatas.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl
sz6lé 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 4. szamu melléklete roégziti az EVD tartalmi
kovetelményeit.

Az EVD tartalmi felépitése az alabbi témakorokre terjed ki:

e atevékenység célja
e a beruhazasi terllet bemutatasa, a tevékenység helye és terliletigénye, a telepitési
helyszinrajz bemutatasa
e a tervezett tevékenység ismertetése, a mlszaki-technoldgiai alapadatok
bemutatasa
a létesités és a mikodés megkezdésének varhatd idépontja és idétartama
a tervezett technoldgia megvaldsitasanak leirasa
a tevékenység megvaldsitasahoz szikséges létesitmények felsorolasa és
helye
o az anyagfelhasznalas fébb mutatdi
o a létesitéshez sziikséges beszallitasok nagysagrendje
o atevékenység megvaldsitasahoz szikséges egyéb kapcsolddd miiveletek
e amagyar villamosenergia-rendszerhez valé haldzati csatlakozas bemutatasa
e az alkalmazni kivant technoldgia kérnyezeti hatasainak becslés

11
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e atervezett beruhazas becsilt hatasteriileteinek lehatdrolasa

2.3.2 Epitési engedélyeztetési dokumentacié Kérnyezetvédelmi tervfejezet
Abban az esetben, ha a kérnyezetvédelmi hatdsdg arra a megallapitasra jut, hogy nem
feltételezhetd jelent6s kornyezeti hatas, akkor a tervezett beruhazas kornyezetvédelmi

vonatkozasait az épitési engedélyeztetési dokumentacié kornyezetvédelmi tervfejezetében
kell bemutatni.

12
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3.A tervezett napelemes erémii telepitési
terliletének bemutatasa

3.1 A tervezett telepitési teriilet elhelyezkedése

A létesitési teriilet Nograd Varmegyében, Balassagyarmat Varos déli részén talalhato, a
varos kllteruletén. A terilet elhelyezkedését ortofotdn az alabbi abra mutatja.

3. dbra A telepitési teriilet és kézvetlen kdrnyezete

3.2 A telepitési teriilet kornyezetének altalanos jellemzése
3.2.1 Eghajlat

A telepitési terlilet mérsékelten hivos, mérsékelten szaraz éghajlatu. Az évi napsités 1870
ora koruli; a nyari évnegyedé 750, a télié 160-170 ora kozotti.

A hémérséklet évi dtlaga 11,2-12,5 °C, a tenyészidészaké 16,0-16,5 °C kozotti. Evente 180-
182 napon at a napi k6zéphémeérséklet meghaladja a 12 °C-ot, kezdete aprilis 12-15; vége
oktdber 12. korili. A fagymentes idészak hossza korilbelil 200 nap. A legmelegebb nyari
napok maximum hdémérséklete 35,0 °C-ot is elérheti mig a leghidegebb téli napok
minimuma -15 °C-ra teheté.

A csapadék sokévi atlaga 600-620 mm; ebbdl a nyari félévben kb. 350 mm varhatd. A téli
félévben altalaban kevesebb mint 50 hdtakards napra lehet szamitani.

A Ny-i szélirdny a leggyakoribb, de jellemzé még a K-i és az EK-i is. Az 4tlagos szélsebesség
2 m/s korali.
13
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Eghajlati szempontbdl a terillet alkalmas a szantéfoldi és a kevésbé hdigényes
gyUimoleskulturak szamara.

3.2.2 Domborzat

Balassagyarmat a Koézépsé-lpoly-volgy kistdjon helyezkedik el. A kistdj az Ipoly-volgy
k6zépsb részének bal parti teriileteit foglalja magaba. Délrél a Rétsagi-medence és a
Kopasz (Eszaki)-Cserhat altal hatdrolt, tagolt, illetve enyhén tagolt siksdg. Tobb fiatal,
feltoltéses sullyedék lancszer(i 6sszekapcsoldodasanak tekinthet6. Dél felé hatarozott
morfoldgiai hatarral kaloniil el, igy teraszos vélgymedence képét mutatja. A felszin kb. 1/5-
e artér, a fele koézepes magassagu, enyhén, a 30%-a kozepesen tagolt siksagi
domborzattipusba sorolhatd. Az abszolut magassag 126 és 180 méter kozott valtozik. A
relativ relief atlagos értéke 18 m/km?, a magasabb erésen felszabdalt teraszokon 40-50
m/km? kozotti. A viz folydsslirliség atlagos értéke 2,3 km/km?. Az intenziv negyediddszaki
és recens tektonikai és lejtds tomegmozgasok hatasara gyakori a teraszok egybemosddasa
és a derazids formak.

A beruhazasi terulet tengerszint feletti magassaga 170 m. A telepitési terlilet szinte teljesen
sik, maximum 3 méter szintkiilénbség figyelheté meg.

3.2.3 Vizrajz

A kistaly az Ipoly-volgyszakasz kézel 100 km-es hosszusagara terjed ki. A teriiletet teljes
egészében az Ipoly folyd uralja, amely adatait két vizmércérél lehet leolvasni.

A volgytalpon néhany kisebb alldviz is talalhaté (Balassagyarmat: Nyirjes-puszta 8,5 ha,
Ludanyhalaszi 7,2 ha), amelyeket altaldaban halastdként hasznositanak.

A kistaj jelent6s vizkincse az Ipoly menti kavicskitoltésben tarozott, parti szlirésu talajviz. Ez
képezi a helyi vizellatas alapjat. A rétegvizet termel6é artézi kutak szama kevés, a
vizhozamuk koézepes.

A kozuzemi vizellatas lényegében megoldott, a kdzcsatornaval ellatott lakasok aranya
magas. Ez azonban Balassagyarmat jo ellatottsagat fejezi ki, mivel a falvakban csak
részlegesen kiépitett a rendszer.

A telepitési teriilet kozelében talalhatd legkdzelebbi nyilt viztest az ingatlan teriletén
talalhaté zapor tarozé té, amely a telepitési teriilet kézpontjaban talalhatd. A té kézvetlen
kérnyezetében fas cserjés teriilet talalhato.

3.2.4 Foldtan

Az alaphegység els6sorban karbon kristalyospala, amire késbébb féleg oligocén
agyagmarga telepult. A NY-i szélen miocén homokké és slir, a K-i szélen pedig foltokban
miocén homokk®, lajtamészké és andezittufa is eléfordul. A pleisztocénban folydvizi Gledék,
illetve szoliflukcids anyag rakddott le. A felszin kb. 15%-ara teraszkavics, losz és
futéhomok telepiilt. Szerkezeti irdnyait a hosszabb futdsi K-Ny-i és a révidebb E-D-i
vonalak jellemzik. A fiatal téréseknek a geomorfoldgiai kép kialakitasaban is kiemelt
szerepuk van. Ez tukrozodik az Ipoly folyasiranyainak valtozasaban, s az idésebb teraszok is
E-D-i térésekkel tagoltak.
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3.2.5 Talajok

A kistdj valtozé szélességll volgyét a fiatal kéregmozgasok alakitottak. Az alapkdzet
oligocén agyagmarga, miocén homokko és slir, kisebb foltokban lajtamészko és andezittufa.
A talajképzé kézetet folydvizi Uledék, lejtéhordalék, teraszkavics és homok alkotja,
amelyeken valtakozva humuszos homok, réti ontés és réti talajok fordulnak el6é a kistaj
terlletének kézel 31%-an. E talajok mechanikai 6sszetétele homok, iszap és iszapos valyog.
Az agyagos liledéken féleg réti és réti ontéstalajok képzddtek. Humusztartalmuk 2-2,5%.
és inkabb telitettek, mint savanyuak. Vizgazdalkodasuk kedvez6, termékenységik kdzepes,
foként rétként hasznositottak.

3.3 A telepitési terilet infrastrukturalis kapcsolatai
3.3.1 Kozlekedési kapcsolatok, megkozelités

A beruhazasi teriletet a balassagyarmati Sziigyi utrél kézvetlenil megkézelitheté a MAHLE
Compressors Hungary Kft. bels6 utjain keresztul. A beszallitasok és a f6 kozlekedés
alapvetden ezen az utvonalon fog térténni.

3.3.2 Kozmii kapcsolatok

A napelemes kiseré6mu tervezett terilete jelenleg ipari gazdasagi teriilet. A telepitési terulet
kozvetlen kozelében taldlhatd két KIF szabadvezeték (észak-déli iranyban athaladnak az
ingatlan terlletén), valamint az ingatlan keleti hatara mellett halad el egy NAF
szabadvezeték.

A telepitési terllet kdzvetlen kézelében talalhatd tovabba a Duna Menti Regionalis Vizm(
Zrt. ivdvizvezetéke, valamint az OPUS TIGAZ Zrt. foldgédzvezetéke.

A terlleten athaladdé kézmlvek biztonsagi 6vezetét a meglévd adatszolgaltatds alapjan a
tervezés soran figyelembe vettik.

A telepitend6 technoldgia nem igényel kézmu kiépitést, mivel a telepitést féként onjard
munkagépek végzik. Vizhasznalat a felvonulasi terileten levd szocidlis konténer blokkban
varhato, az itt keletkez6 szennyvizet elszallitasig sajat, zart tartalyban gydjtik.

A naperému Uzemeltetése soran allandd karbantartd, lizemelteté személyzet a teriileten
nem fog tartdzkodni, igy ivoviz vezeték kiépitése nem indokolt.
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4.A tervezett napelemes kiserémii alapadatai

4.1 Technolégia leirasa

A fotovoltaikus eréml a Napbdl érkezdé napsugarzast hasznositja napelem-cellakkal,
melyek a feluletiikre érkezé fényt kozvetlenil elektromos aramma alakitjak at. A cellak altal
termelt aram egyenaram (DC), amit inverterek segitségével valtéaramma (AC) szukséges
alakitani. Az inverter AC kapcsain mérhet6 fesziiltségszint azonban alacsony, a villamos
energia ilyen formaban nem szallithatdé gazdasdgosan, ezért a villamos energia
betaplalashoz rendelkezésre alld kozcélu haldzat fesziiltségszintjére szikséges
transzformalni. A fotovoltaikus energiatermel6k piacan harom cella tipus dominal, a poli-
és a monokristalyos cellak, illetve a vékonyfilmes technoldgiat alkalmazé cellak. A harom
napelem-cella tipusbdl jelenleg a monokristalyos napelem-cella biztositja a legnagyobb
teljesitményl és legkedvezbébb bekerilési koltségli megoldast.

Egy napelem-cella altal generalt fesziiltség nagyon alacsony, ezért tébb cella sorba vagy
parhuzamos koétésével napelempaneleket hoznak létre, amelyek altal generalt fesziltség
és aram értékek mar felhasznalhato mértékuiek.

Az inverterek kozul harom tipust kUlonboéztethetiink meg, a koézponti vagy central
invertereket, a string invertereket és a micro invertereket. Az inverterek AC oldali
fesziiltségszintje az esetek tobbségében kisfesziltségl, igy ezt kozépfesziiltségre
szlikséges transzformalni, hogy az eloszté haldzaton gazdasagosan szallithatd legyen a
villamos energia. Az alkalmazasra kerild kozépfesziltségli (KOF) berendezések a
csatlakozast biztosité haldzati engedélyes védelmi és beallitasi igényeitl, az eré6ml
szabalyozhatdsagaval szemben tamasztott kovetelményektol és az elszamolasi mérések
kialakitasaval kapcsolatos igényektél fliggnek. A DC kabelezés kialakitdasa nagyban flgg
attdl, hogy a korabban vazolt inverteres megoldasok kozul melyik megoldas keril
kialakitasra.

Az inverterek altal atalakitott valtakozé aramot, valamint névleges teljesitményt kdzvetlen
foldbe fektethet6 foldkabellel lehet eljuttatni a transzformator allomas kisfeszlltségl
gyUjtdsinjéhez. A naper6mi bels6 adat és jelatvitele optikai kabeleken keresztiil torténik.
Az optikai kabelek foldbe fektetett véddcsdben keriilnek elhelyezésre. Ennek megfeleléen
a transzformatorallomasok, kapcsoléallomasok és a haldzat csatlakozast biztositd
alallomas berendezései kozotti jelatviteli kapcsolatot is optikai kabelen keresztul kell
biztositani, amely a csatlakozdé vezetékkel parhuzamos nyomvonalon halad szintén
védbocsbben. A naper6mu lGzemeltetése nem igényel folyamatos helyszini felligyeletet,
ezért olyan monitoring rendszert kell létesiteni, amely a PV er6m( tavkezelhet6ségét — a
tavfelligyelethez sziikséges valamennyi jelzés, vezérlés, szabalyzdjel és egyéb informacio
tovabbitasa mellett — biztositani tudja.

4.2 Tartoészerkezet

A napelem panelek tartéasztalokon helyezkednek el, tobb sorban, egymastdl legfeljebb 20
mm-es tavolsagban. A tartd asztalok koézétti tavolsag legalabb 0,5 m. Az asztalok a
rendezett terepszint felett 0,5 m magassagban léteslilnek. Az asztalok vizszintessel bezart
sz6ge 25°. A napelemek csoportosan 26, 52 db-onként kerlilnek régzitésre. A felszerkezet
anyaga a bevett gyakorlat szerint aluminium vagy acél. A tartdszerkezetek talajhoz valo
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rogzitésére tobbféle megoldas alkalmazhato, lehet vert colopozés, talaj csavarozas, vagy
betonozott pont alapozas. Minden régzitési technoldgia alkalmazasa esetén a talajfizikai
paramétereken tul a talaj kémiai minéségét (korrdzids fokat) is figyelembe kell venni. Ez
alapjan kell az anyagmin6séget és a korrdzié védelmet megvalasztani. Az asztalok
geometriai méreteit, az asztalokat tartd oszlopok, illetve a szerkezeti merevséget biztositd
merevité elemek elrendezését a villamos tervezésbél fakadd panel elrendezés adja, ahogy
az asztalok délésszogét is.

A tartészerkezet élettartama:

e egységenként 10 év
e korrozié védelem 30 év

4.3 Telepitési lehetéségek

A napelemes erdmlivek termelése a berendezések mlszaki paraméterein és adottsagain tul
nagymértékben fligg az id6jarasi és kornyezeti adottsagoktol.

A terlleteket figyelembe véve megvizsgaltuk a naperédm( létesitési feltételeit, a meglévo
villamos haldzathoz csatlakozas lehetéségeit. A kialakitas soran olyan napelemet és
invertert valasztottunk, ill. olyan mulszaki megolddst allitottunk 6ssze, ami megfelel a
jelenlegi és jovobeli trendeknek. Mivel az er6mu tervezése mar elérehaladott fazisban van,
ezért egy telepitési lehet6séget mutatunk be.

A 1980 kW-o0s 6sszteljesitmény eléréséhez a 25 fokos d6lésszog mellett szinte tisztan déli
elrendezéssel kialakitott telepitési elrendezést az alabbi abra mutatja.
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4. dbra A napelemes kiseromd telepitési elrendezése

4.4 Napelemes rendszer leirasa

A tervezett eréml a villamos energiat 3746 db Longi LR5 — 72HPH monokristalyos
napelemmel allitja elé. Az igy termelt villamos energia egyenfesziiltségll, ezért azt egy
DC/AC inverter segitségével valtakozé fesziiltséglivé kell tenni, hogy szinkronozni lehessen
a kézcélu haldzatra. A teljes rendszerbe 6 db 300 kW-os teljesitményii Huawei inverter
kerlll. Szabalyozassal az inverterek altal igy 6sszesen 1980 kW teljesitmény(i energia
biztositasa térténik a villamos haldzatba. A visszatdplalt aram alakja szinuszos, alacsony
felharmonikus torzitassal. A valtakozé aram jelalakjat egy mikroprocesszor szabalyozza. A
folyamatos szabalyzas, teljesen automatikus mikoédést biztosit. Fliggetlen processzoros
rendszer ellen6rzi a haldzati adatokat, folyamatos impedancia ellenérzést végez, és
kikapcsol amennyiben a haldzati szinkron nem tarthatd.

A termelt villamosenergia az inverterekbdl koézvetlen erdatviteli kabeleken keresztil egy
ujonnan telepitend6 0.8/22 kV-os 2500 kVA-s transzformator KIF oldali elosztdjaba keril
bekotésre. A BHTR allomas a tervezett kiseromu sulypontjaban kerilt elhelyezésre. A
BHTR-b4Ll a termeldi kdbel egyenesen bekotésre keriil a telephelyi KOF eloszté tjonnan
telepitendé megszakitds cellajaba. Itt kerll szétosztasra az energia a bels6 haldzaton.
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Megnevezés Tulajdonsag

Napelem tipus Monokristalyos

Napelem modul gyartdja és tipusa Longi LR5 - 72HPH 545

Napelem egységteljesitmény 545 W,

Napelemek szama 3744 db

Beépitett 6sszes napelem teljesitmény 2,04 MW,

Tartdszerkezet déli tajolas

Délésszog 25°

Napelem sortavolsag 11,5 méter

Napelemek szama tartészerkezetenként 26,52 db

Inverterek kialakitasa Sztring inverterek

Inverterek szama 6 db

Inverterek AC oldali névleges teljesitménye 6*300 (330) kW=1980
kVA szabalyzassal

Mezé transzformator allomasok szama 1db

Transzformator fesziltségszintje 22/0,8 kV

Mezé transzformator teljesitménye 2500 kVA

4.5 Létesités tervezett litemterve

Kivitelezés kezdete: 2024. |. negyedév
Kivitelezés befejezése: 2024. IV. negyedév

Uzemelés tervezett id6tartama: 25 év

4.6 HAlbzati csatlakozas

A teruletileg illetékes Elosztdi Engedélyes, a szamara megklldott er6mUvi igénybejelentére
adott valasza alapjan (lkt. szam: 473271/2022) az alabbi csatlakozasi pontot hatarozta meg:

A MAHLE Compressors Hungary Kft. Telephelyének villamosenergia fogyasztasa
koézépfesziltségen 1 db csatlakozasi ponton torténik (fogy. hely azonositd. 20016757).

Csatlakozasi pont/tulajdoni hatar: A 52015 EMASZ kapcsolé allomas Il. szamG (BGYA-
Sziigy kabel 2) betaplalasi és a 95020 szama kapcsolo allomas Ill. szAma sinbonto
cellajat 6sszekots sin M. cella oldali vége. (dllomés szdma: 52015,95020)

Rendszerhasznaldi tulajdonu fogado allomas: 95020/20
A fogyasztasi hely megnevezése: Klimakompresszorgyar

A fogyasztasi helyen egyideju igénybevételre rendelkezésre allé legnagyobb teljesitmény:
4000,0 kVA
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Tarifa: Kozépfesziltségl arcsoport

Mérés feszliltségszintje: 22,0 kV (kozépfesziiltség)

Méré gyari szama: V30018304 — Tébbiranyu ellenallds 1 db mérével
Bekotés szama: 30018304

Szerz6dott teljesitménye: 4000,0 kW

A térség a Balassagyarmat 132/22 kV-os alallomas Szugy kabel 1. 22 kV-os haldzatarol
kap GUzemszerl villamos ellatast. Tartalék iranyu ellatast a Balassagyarmat 132/22 kV-os
alallomas Szugy kabel 2. jelzés(i 22 kV-os vonal adja.

El6zetes szamitasok alapjan a jelzett er6mvi termeléegység sem lizemi, sem hianyallapot
esetén nem okoz a kozcélu kozépfesziiltségl haldzaton az elbirt 2%-nal nagyobb
feszliltségvaltozast be- és kikapcsolaskor.

A kiserému létesitésének célja: 6nfogyasztas csokkentése betaplalas nélkal.

A megtermelt és el nem fogyasztott villamos energia haldzatba torténé kitaplalasat vissz-
watt védelem beépitésével meg kell akadalyozni.

A tervezett kiserému az aldbbi feltételekkel csatlakoztathatd a rendszerhasznald belsd
halézatara:

A csatlakozasi pont mogotti elsé rendszerhaszndldi tulajdonu tularamvédelmi
készulék egy zarlat és tulterhelés, valamint szigetiizem elleni védelemmel ellatott
megszakitd legyen.

Az 6nfogyasztason tul termelt villamos energia kezelésének mddszere: vissz-watt
védelem (k6zcélu haldzatba torténé betaplalasra nem keriilhet sor).

A kiserébmU kizardlag uzemviteli megallapodds birtokaban csatlakoztathaté a
haldzatra.
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5.Kornyezeti hatasok vizsgalata

A terv terjedelmébe tartozé munkak soran ugy kell minden tevékenységet megszervezni és
elvégezni, hogy a kornyezet terhelése (levegé-, talaj- és vizszennyezés, zaj-, rezgésterhelés)
a minimumra korlatozddjon, és megelézhetd legyen a kérnyezet szennyezése.

A koérnyezetvédelmi engedélyeztetésre vonatkozo szabalyokat a kérnyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol széld 314/2005. (XII. 25.)
Kormanyrendelet hatarozza meg. A rendelet 1. mellékletében felsorolt fejlesztések
kérnyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységek, a 2. mellékletben felsoroltak pedig
egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban kezdhet6k meg.

A tervezett fotovoltaikus naperéml nem tartozik sem az 1., sem a 2. mellékletben
felsoroltak korébe. A naperému létesitésének legfontosabb kérnyezetvédelmi szempontu
jellemzéje a fotovoltaikus panelek altal elfoglalt terlilet nagysaga, illetve annak besorolasa.

Az eré6m0 teljes terilete ~3 ha. A tervezett fejlesztési terilet altal érintett ingatlanok
Balassagyarmat Varos Szabalyozasi terve szerint ipari gazdasagi teriilet (GIP) ovezeti
besorolasu.

A tervezett fotovoltaikus eré6m( teriletfoglaldsa és a fejlesztési terilet beépitésre szant
Ipari gazdasagi terllet (GIP) besorolasa alapjan a tevékenység a vonatkozd 314/2005. (XII.
25.) Kormanyrendelet 3. melléklet 128. pontja ala tartozik (egyéb, az 1-127. pontba nem
tartozo épitmény vagy épitmény egyuttes beépitett vagy beépitésre szant terileten, 2 ha
terlletfoglalastol).

A 3. szamu mellékletben szereplé tevékenység esetében a kornyezethasznald el6zetes
vizsgdlat iranti kérelmet kell benyujtani az engedélyezdé hatdsaghoz. A kérelem
benyujtasahoz EVD-t kell késziteni, amiben a kdrnyezeti hatasokon kiviil vizsgalni kell a
telepulésfejlesztési eszkdzokkel, vagyis az érvényes Szabalyozasi tervvel valé 6sszhangot
is.

5.1 Becsiilt hatasok, hatétényezék, hatasviselék, hatasfolyamatok

Az elézetes vizsgalat elvégzésének elsé lépése a naperdmU létesitéséhez és miikdodéséhez
kapcsolddd hatdtényezdk becslése.

5.1.1 Potenciali hatétényezék

A naperomll és kapcsolédd létesitményeinek hatdétényez6i idérendben — Létesités,
Uzemeltetés, valamint felhagyas — vizsgaltuk, az egyes hatétényez6 csoportok szerint.

A jellemz6 hatétényez6 csoportok a kévetkezok:

e kornyezeti elemek igénybevétele
e szennyezSanyag kibocsatas
e hulladékok keletkezése

A létesités- épités potencidlis hatdétényezdbi

A létesitési idoszak jellemz6 hatotényez6-csoportjai a kovetkezok:

e kornyezeti elemek igénybevétele:
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o teriletfoglalas (naperému tizemi teriilete)
e szennyezbanyag kibocsatas:
o naperomu Gzemi terulete:
» tereprendezési munkalatok
= colopozés
» szocialis és technoldgiai célu konténerek telepitése
* technoldgiai szerelések
» kabeldrkok kialakitasa
o szallitasi utvonalak:
» ¢épitési anyagok, technoldgiai berendezések szallitasa
* human er6forras szallitasa
* hulladék elszallitasa
e hulladékok keletkezése:
o naperémi Gzemi terilete
= alapozas
» szocialis és technoldgiai célu konténerek telepitése
* technoldgiai szerelések
» kabelszerelés

Uzemzavarok, havaridk esetén vizsgalt legjellemzébb hatétényezé-csoportok

e szennyezbanyag kibocsatas:
o munkagépek Uzemeltetése, tarolasa, meghibasodasa kdzben keletkez6

Az lizemelés potencidlis hatétényezdi

Az Gzemelési id6szak jellemz6 hatétényez6-csoportjai a kovetkezék:

e kornyezeti elemek igénybevétele:
o terliletfoglalas (naper6mu Gizemi teriilete)
e szennyezbanyag kibocsatas:
o naperému lizemi terilete:
* naperému Uzemeltetése, karbantartasa
* transzformatorok és inverterek zajkibocsatasa
o szallitasi utvonalak:
» idészakos karbantartasok soran a human eréforras, eszk6zok, gépek
szallitasa
e hulladékok keletkezése:
o naper6mu lizemi teriilete
* id6szakos karbantartas

A felhagyas - leszerelés potencialis hatétényezéi

A felhagyasi idészak jellemzé hatétényezd-csoportjai a kdvetkezok:

e szennyezbanyag kibocsatas:
o naperomu lzemi teriilete:
*= konténer, napelemek tartdszerkezeteinek bontasa, ideiglenes depd
kialakitasa
o szallitasi utvonalak:
*= bontott elemek, berendezések kiszallitasa
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¢ hulladékok keletkezése
5.1.2 Potencialis hatasviselsk

Az el6zetes vizsgalat elvégzésének kovetkez6 |épése a naper6mu létesitéséhez és
mUikodtetéséhez kapcsolddd hatdtényezék altal kivaltott hatasfolyamatok becslése alapjan
a hatasvisel6k meghatarozasa.

Foldtani kozeg, felszini alatti viz

A foldtani kozeget éré legnagyobb hatds varhatéan a teriiletfoglalas, valamint a napelem
panelek alapozasi tevékenységei lesznek.

Felszini viz

A napelem panelek telepitése és szerelése, a kabelarkok létesitése majd szerelést kévetd
fedése nem igényel viz felhasznalast, igy technoldgiai szennyviz keletkezésével nem kell
szamolni.

Levegékornyezet

A létesités és a felhagyas id6szakaban a feladat végrehajtdsaban résztvevé munkagépek,
berendezések, szallitdjarmlvek légszennyezdanyag-kibocsatasaval kell szamolni, mely a
telepitési terllet levegbkornyezetét érinti.

El6vildg-okoszisztéma

A telepitési terlileten és kozvetlen kornyezetében a foldmunkak és egyéb épitési
munkalatok a fléra és a fauna érintettségével, illetve zavarasaval jarnak. Az Gzemelési
idészakban a kialakitott masodlagos gyepek és muvi épitmények egy allandd, mesterséges
kérnyezetet fenntartva hatnak az élévilagra.

Telepulési kornyezet (zaj, hulladékok)

Az erbmuihoz kapcsolodd szallitasi, kozlekedési, lzemelési tevékenység az érintett
utvonalak mentén az er6mlvi telephelyen és kérnyezetében zajterhelést okoz, ill. okozhat,
melynek potencialis hatasviseldi a kérnyezetben él6, dolgozd, tartézkodd emberek.

A hulladékok keletkezése a létesités és a felhagyas id6szakaban a telepitési terlleten
talalhaté hulladékgyjté helyek teriilethasznalata altal a féldtani kdzeget érintik.
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6.A PROJEKT ALTAL OKOZOTT KORNYEZETI
HATASOK

6.1 Levegétisztasag védelem

A leveg6 allapotat els6sorban az emberi tevékenység és a légkori viszonyok befolyasoljak.

Létesitési tevékenyséqg hatasai a levegékornyezetre

Az épitési tevékenység munkalatai hatassal lesznek a levegdé minGségére is, amely a
telepitési terlilet nagysagat és formajat figyelembe véve diffuz forrasként jelentkezik.

A légkor terhelését egyrészt a gépjarmuvek, munkagépek kipufogdgaz kibocsatasa okozza.
A kibocsatott légszennyezé anyagok a kipufogdgaz szénhidrogén, nitrogénoxid, széndioxid,
szénmonoxid és illékony szerves 6sszetevoi.

Az egyes munkafolyamatok nem okoznak jelent6s porkibocsatast. A naperémi telepitési
terliletén nincs sziikség jelentés mértékl tereprendezés végrehajtdsara, a terilet keleti
részén talalhatd fas terilet rendezésén felil csak a napelem panelek elhelyezése
(colopozéssel valdsul meg) jar foldmunkalatokkal. A termeléi kabel nyomvonalan a
kabelfektetések soran az &rokdsds kisebb kiporzdssal jar. Osszességében kicsi a
megmozgatott foldmennyiség, ezért minddssze kis mennyiségli por szabadul fel és keril a
légkorbe.

A légkori kibocsatasok masik részét a gépjarmuivek telepitési terlileten valdo mozgasabdl és
a munkagépek tevékenységébdl adddd porterhelés okozza. A porterhelés elsésorban a
szaraz hénapokban jelentkezik.

El6zetes becslések alapjan a porszemcsék atlagos széler6sség esetén 9 m-t, erds szél
esetén pedig 20 m-t tesznek meg a kibocsatasi pontjuktdl szamitva, tehat a porszemcsék
altal megtett Ut hossza nem jelentés. A napelemek telephelyen belili elhelyezkedését
figyelembe véve a killlepedés a legtobb esetben a telepitési terileten belul megtorténik.

A telepitési terlletre szallitjdk a technoldgiai egységeket, villamos berendezéseket, épitési és
szerelési anyagokat, valamint gondoskodnak a hulladékok elszallitasardl. A létesités soran a
tertleten dolgozé munkaerd szallitasat is gépjarmlvekkel végzik. Ezek az emisszidk a
levegbkornyezet terhelését okozzak atmenetileg a kérnyéken. Mivel a hatasok révid tavuak
és elenyész0 erdsséguiek, ezért a hatdsterilet a szallitasi tevékenység vonatkozasaban nem
relevans. A terilet kozvetlen kozelében elhelyezkedd Szugyi ut forgalmat a tevékenység
minimalisan noveli.

Az épitési tevékenység levegbkornyezetre kifejtett kozvetlen hatdsa a telepitési teriiletet és
a termel6i kabel nyomvonalat érinti. A szennyez6anyagok nem koncentralddnak, nem
okoznak visszafordithatatlan kornyezeti valtozasokat. A hatasok rovidtavuak, mérsékelt
erésségliek és kis jelentéséglek. A hatasterilet a telepitési teriileten belil, valamint a
termel6i kabel nyomvonalanak 20-20 m-es savjan belil marad.
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A szallitasi tevékenység levegokornyezetre kifejtett kozvetlen hatasa az érintett szallitasi
utvonalak kozeli kérnyezetében jelentkezik. A hatasok koézéptavuak, valamint a projekt
léptékével 6sszefliggésben elenyész6 erGsségliek és jelentdséglek, ezért hatasterilet a
szallitasi tevékenység vonatkozasaban nem értelmezhets.

Uzemeltetés hatasai a levegdékornyezetre

A fotovoltaikus naperému Uzemeltetése nem jar levegéterheléssel, mivel légszennyezd
forrask nem lizemel a napelemes kiseroml teruletén. A naper6mul berendezéseinek
ellendrzése és karbantartasa soran gépjarmuvel kézlekednek a telephelyen, az ebb6l ered6
légneml kibocsatas rendkivil kis mértéka.

A naperdml Uzemelésének hatasa és hatasterilete, levegétisztasag-védelem
vonatkozasaban nem értelmezhets.

Felhagyas - leszerelés hatasai a leveqékornyezetre

A naperé6m0 felhagyasi tevékenységeinek légkori emisszidja, valamint hatasterilete
nagysagrendileg megegyezik a létesitési idészakban megadott jellemzdkkel.
6.2 Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz védelme

Létesitési tevékenyséqg hatasai a foldtani kozegre, felszini- és felszin alatti
vizekre

A létesités soran a kornyezetvédelmi szempontbdl megfeleld allapotd munkagépek,
anyagok hasznalataval nem varhaté a talajt, mint féldtani kozeget érinté szennyezé hatas.
Talajszennyezés a munkagépek Gzemanyaggal-, kenéanyaggal vald helyszini utantoltése
soran kovetkezhet be. A veszélyes anyagokkal végzett tevékenység normal esetben, nem
jarhat a foldtani kézeg szennyezésével, melyek biztositasa érdekében a kdvetkezéket kell
figyelembe venni:

e A keletkezé faradt olajat, olajos hulladékokat az erre a célra kijelolt veszélyes
hulladékgy(ijté edényben, a napi szikséges lizemanyagot, illetve ken8anyagokat
pedig elkllonitett taroldban kell elhelyezni Ugy, hogy a csapadékviz altal az
esetleges szennyez8dés talajba vald bejutdsa megakadalyozasra kerGljon.

¢ Mindig csak egy-két napi sziikségletnek megfelelé6 mennyiség(i izemanyag, illetve
ken&anyag kerul tarolasra a terlleten.

A hatasterulet féldtani kézeg szempontjabdl a telepitési terilet.

A felszin alatti viz mindségének létesités kdzbeni veszélyeztetését a talajnal felsorolt
tényezok jelenthetik. A létesités soran a talajvizben okozott valtozasok csak havaria esetén
lehetnek terhel6ek, azonban a naperému létesitésének normal menete a talajviz mindségét
nem befolyasolja.

Felszini viz hasznalata jelenlegi ismereteink alapjan nem tervezett. Vizjogi engedélyezést
igénylé vizi munka elvégzésére, vizi létesitmény kiépitésére nem keril sor.
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A naperomu lizemeltetése nincs hatdssal a felszini- és felszin alatti vizekre, jelen kérnyezeti
elemnél a foldtani kézegre hatd hatétényezék vonatkoznak.

Uzemeltetés hatisai a foldtani kézegre, felszini- és felszin alatti vizekre

Jelenlegi informacid alapjan olajos Gizem( transzformatorok fognak lizemelni a telephelyen.
Az olajos transzformatorok ala jogszabalyilag megfeleléen méretezett karmenté talcak
kerllnek kialakitasra. A karment6 talca betonépliletben keril elhelyezésre, igy az esetleges
olajelfolyasbadl, havariakbol szarmazoé kérnyezetszennyezést6l védelmet jelent a foldtani
kézeg szempontjabdl. Egyes technoldgiai elemek folyamatos aramellatasat akkumulatorok
fogjak biztositani, az akkumulatorok esetleges meghibasodasabdl ered6 veszélyes anyag
elfolyds megakadalyozasa, illetve megel6zése a rendszeres vizudlis ellenérzéssel, valamint
az akkumulatorok zart térben vald elhelyezésével megvaldsithatd. Foldtani kozeg
szempontjabdl a hatasterlilet a telepitési terilet.

A naperé6mu lizemeltetése nincs hatdssal a felszin alatti vizekre, jelen kérnyezeti elemnél is
a foldtani kézegre vonatkozo informacidk vonatkoznak.

Felszini vizekre sincs hatasa az Gzemelésnek. Allandé személyzet hianyaban kommunalis és
technoldgiai vizhaszndlat nem lesz, igy szennyvizkezelési technoldgiat sem terveznek.

Az elébbiekben emlitett akkumulatorok, valamint a transzformator meghibasodasahoz
kothetd esetleges szennyezésen kivil nincs hatassal a foldtani kézegre, valamint a felszini-
és felszin alatti vizekre.

Felhagyas - leszerelés hatasai a foldtani kozegre, felszini- és felszin alatti

vizekre

A tevékenység felhagyasabol kozvetlen kdérnyezeti terhelés nem szarmazik. A technoldgiai
egységek szétszerelése soran veszélyes anyagok nem keriilnek se a talajba sem pedig a
felszini- és felszin alatti vizekbe. A leszerelt technoldgiai elemek nem megfelels tovabbi
kezelése (hulladékként valé nem megfelel§ kezelése) soran azonban kozvetetten okozhat
szennyezést a foldtani kozegben vagy a felszini- és felszin alatti vizkészletben.

6.3 Zaj- és rezgésvédelem

A tervezett létesitmény Balassagyarmat kulteriletén a 057 hrsz.-U ingatlanon lesz
megvaldsitva. Az tervezési teriilet Balassagyarmat Varos Rendezési Terve alapjan lpari
gazdasagi terllet (GIP) dvezeti besorolasu, valamint a kézvetlen kérnyezetében elterilé,
valdszin(isithet6 hatasterlleten belili ingatlanok 6vezeti besorolasa is ez.

A tervezési terlilet kozvetlen kornyezetében:

e az E-i oldalon kertes mezégazdasdgi teriiletek
e D-ioldalon ipari gazdasagi teriiletek, telephelyek
e Ny-ioldalrol a MAHLE Compressors Hungary Kft. gyaréplilete talalhato.
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Ezeken a terlileteken a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 2. § (q) pontja szerinti védend6 épllet
nem taldlhaté. A legkdzelebbi védendd épliletek EK-i irdnyba taldlhatéak a telepitési
teriilettel szomszédos kertes mezdgazdasagi teruleten, tébb mint 150 méterre.

Létesitési tevékenyséq hatasai zaj- és rezgés védelmi szempontbdl

A naperom0 Balassagyarmat varos kulteriiletén, a 057 hrsz.-u ingatlan egy részén keriil
telepitésre. A tervezett terilet Balassagyarmat Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl szélé
33/2015 (XII. 17.) Onkormanyzati rendelete alapjan ipari gazdasagi teriilet. Kérnyezetében,
a feltételezhet6 hatasteruleten belul is ilyen besorolasu teriletek talalhatok, valamint
mezbgazdasagi kertes teriletek.

Zajvédelmi szempontbdl védendé ingatlan a naper6mu teriiletének kozvetlen kozelében
nem taldlhatd.

A naperému létesitésének idészakaban a napelemek, transzformator allomasok, valamint a
kiszolgald épiilet telepitéséhez alkalmazott munkagépek zajhatasaval, azonfelul a
kivitelezési zaj szempontjabdl fontos fazis a terlletrendezés, colopverés és a felépitmény
szerelése.

Az épitési tevékenység a tervek szerint par honapot vesz igénybe és az épitési szallitasi
forgalom tervezetten kizardélag a nappali érakban fog toérténni.

A létesitési idészakra vonatkozdan az épitéipari kivitelezési tevékenységbél szarmazé zajra
vonatkozo hatarértékeket a 27/2008. (XI.3.) KvWM-EUM k6z6s rendelet 2. melléklete
tartalmazza.

Az épitési tevékenység zajkibocsatasara vonatkozd hatarértékek meghatarozasanal az
épitkezés id6tartamanak fliggvényében az alabbi zajterhelési hatarértékeket kell betartani
a zajtol védendo teruleteken:

Hatérérték LTH az LAM Hatérérték LTH az LAM
megitélési szintre (dB) 1 megitélési szintre (dB) 1

Zajtol védendé teriilet honap vagy kevesebb honap felett 1 évig
gjjel gjjel
22-6 6ra 22-6 6ra

Udulsterilet, kuldnleges
teruletek kozul az 60 45 55 40
egészségligyi terliletek
Lakoteriilet (kisvarosias,
falusias, telepszerd
beépitési), kulénleges

teriletek ko6zil az oktatdsi 65 50 60 45
létesitmények terilete,

temetdk, a zoldteriilet

Lak’o1feru,l,et (nagyvaro§|as 20 55 65 50
beépitésli), vegyes terllet

Gazdasagi teriilet 70 55 70 55

*Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.
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Az épités a kovetkezo fazisokbol all:

e tereprendezés

e COlopozés

e acélszerkezet-szerelés

e mapelem panelek szerelése

e kabelezés

e épliletkialakitas

e transzformatorallomas-kialakitasa

Az épitési idészak kiilonboz6 fazisai atfedhetik egymast. A zajterhelés
legkritikusabb id6szakara az 1 hdénap feletti maximum 1 évig terjedd
idészakra vonatkozd hatarértékeket kell betartani.

A 29/2001. (XI.23)) KoM-GM egylttes rendelet alapjan az épitkezés
zajkibocsatasanak meghatarozasahoz az alabbi  tablazatban  megadott
zajkibocsatasi adatok veheték figyelembe:

Zajforrasok
Megnevezés hangteljesitményszintie  Uzemidé [h/nap]
LWA dB(A)
Colopvero 99 7
Teherauté 95 1
Terlletrendezéshez
szlikséges 80-95 9
gépjarmUlvek

A kivitelezés munkagépei a telepitési helyszinen (jellemzéen a
napelempanelek kornyékén) random mozognak. A beruhazas helyszinétél
védendo terilet tobb mint 150 méterre talalhato.

Az egyéb munkafazisok (szerelés, transzformatorok betonalapjanak
elkészitése) zajterhelése kevésbé jelentds. Az épitési munka ideje kb. 5-10
honap, az épitési tevékenység tervezetten csak nappal 7-16 dra kozott fog
torténni.

Az épités legnagyobb zajkibocsatassal jaré munkafdzisanak (a c6lopozés)
egyenértékben kifejezett zajteljesitmény-szint értéke: LWAeq = 99 dB.

A c6lopozés klasszikusan vonalforrds, azonban az 1 napra juté tavolsag —
varhatdéan 100-200 m - kisebb, mint a legk6zelebbi telekhatar és a védendé
éplletek tavolsaga, ezért a folyamat pontforrasként is kezelheto.

A zajterhelés szamitdsa:

A szamitasokat a potencionalis védendé teriilethez legkdzelebb esé napi
hosszegység (T = 9 dra) épitését tekintve végezzik el. A zajterhelést az MSZ
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15036:2002. sz. - Hangterjedés a szabadban c.— szabvany alapjan szamitjuk
ki az alabbi feltételek mellett:

e Pontforras kozelitést alkalmazunk, amelyet a beruhazasi terilet
k6zéppontjaban régzitiink. A pontforras zajteljesitmény-szintje:
LWaeq = 99 dB.

e A kornyezé talajt hangelnyels tulajdonsagunak tekintjik, és
akadalytalan hangterjedést feltételezlink.

e A korrekcidk kézul a homlokzati hangvisszaverédést (+2 dB)
alkalmazzuk.

e ZajcsOkkentd hatasu névénysav nem jellemzé.

Szamitasi pont: a telepitési terilethez legkdzelebb esé kertes mezégazdasagi
terlileten talalhatd potencialisan védendé éplilet. A vizsgalati pont tavolsaga
a pontforrastol: r =150 m.

Pontszerld hangforras esetén a szamitas:

L=Lw+10lgD-20lgr~-11+Kr = 63 dB

Lw a forras hangteljesitményszintje

L a forrds adott tavolsagban mért hangnyomas szintje
r a mérési pont tavolsdga a zajforrds mértani kdzepétél
D iranyitasi tényezé (D=1)

A beruhazas terlilete gazdasagi terlileten helyezkedik el, a teriiletre vonatkozd
nappali hatarérték 70 dB. A legkozelebbi feltételezhetéen védends épulet
korulbeliil 150 méterre helyezkedik el a zajforrastol, ahol a hangnyomasszint
megkozelitéleg 60-65 dB kozétti lesz.

A létesités varhatd zajhatasteriilete a gépek random mozgasabdl fakaddan a
telepitési terulet északi, keleti és déli oldalan a keritést kovetve azzal parhuzamosan
20 méterre halad. A hatasterilet a nyugati oldalon a telekhataron belil marad. A
zajhatdasterileten belil nincs védendé kritikus pont.
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1. dbra Az épitési hatdsteriilet tdjékoztatd jellegl dbrazoldsa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. r. alapjan a kézvetett hatasterilet

§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitisdhoz szikséges szillitdsi
tevékenység hatasterilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd
teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz. (2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterliletet azokra a szallitasi,
fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek a) orszagos kdzuton vagy helyi
kozutak kozil belterileti elsé- és masodrend(i féutakon valésulnak meg...

"e s

Az elbirasbdl lathato, hogy az elévizsgalati szakaszban a kdzvetett hatasterilet vizsgalata
nem kotelezé, ezért jelen dokumentacidban attdl eltekintiink.

Fentiek alapjan, a kivitelezés zajhatasteriilete az épitkezés teriiletére és
annak kozvetlen kornyezetére terjed ki, védendo6 létesitményt nem érint,
védelmi intézkedés nem sziikséges.
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Uzemeltetési tevékenyséqg hatasai zaj- és rezgés védelmi szempontbdl

A naperém( lGzemeltetése soran 1 db 22/0,8 kV-os 2500 kVA névleges teljesitményl
kompakt betonhazas transzformator allomas fog uzemelni, amely folyamatos kérnyezeti
zajkibocsatast okoz. Ezen feliil eseti zajhatast okozhat a napelemek és a terulet
karbantartasaval, tisztitasaval jaré munkalatok.

Uzemelési id6szakra a 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet létesitéssel kapcsolatos zaj- és
rezgésvédelmi kovetelményeket tartalmazd elbirdsai szerint a kornyezetbe zajt, illetve
rezgést kibocsato és a zajtdl, illetoleg rezgéstsl védendd létesitményeket Ugy kell tervezni
és megvaldsitani, hogy a védendd teruleten, éplletben és helyiségben a zaj- vagy

rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

A koérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008. (XI11.3.)
KvVM-EUM egyittes rendelet 1. melléklete alapjan, az Gzemi létesitményekbél szarmazo
zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken az alabbiak, mely hatarértékeknek a

7on

kornyezé meglévo Llétesitmények védendé homlokzata elétt 2,0 m-re kell teljesulnilk:

Hatarérték Ly az Lamw megitélési
szintre (dB)

Zajtol védendé teriilet

Uduléteriilet, kilénleges teriiletek kéziil az
egészségligyi terlletek 45 35
Lakoterllet (kisvarosias, falusias, telepszerd
beépitési), kulonleges teriletek kozil az
oktatasi létesitmények teriilete, temetdk, a 50 40
zoldterulet
Lakdterulet (nagyvarosias beépités(), vegyes

. 55 45
terilet
Gazdasagi terilet 60 50

*Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.

A transzformatorallomas gyari elészerelése soran, az allomas transzformatorterébe egy
darab olajszigetelés(i Siemens 4HD6467-9EE05 22/0,8 kV tipusu transzformator keril
elhelyezésre.

A szamitdshoz a Siemens 4HD6467-9EEQ5 tipusu, 2500 kVA névleges teljesitményii
olajtranszformator gyari adatail alapjan a magasabb, csillapitatlan LWA=63 dB kiindulasi
hangteljesitményszintet vesszuk figyelembe.
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A transzformator 4 db. rezgéscsillapito alatétre lesz elhelyezve. A betonhaz és a
rezgéscsillapitd rendszer kb. 10 dB értékkel csokkenti a transzformator altal kibocsajtott
zajt, ezaltal a transzformator allomas valds zajszintje jelent6sen csokken a gyari adatokhoz
képest. A transzformatort tartalmazé betonhaz hangnyomasa a betonhdz falatél 1 m
tavolsagban nem haladja meg az 50 dB (A) értéket.

Ezen feliil 6 db HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 tipusu inverter kerul beszerelésre, melyek
zajterhelését jelen esetben nem vesszik figyelembe, mivel ezek a napelem panelek kozott
kerlilnek elhelyezésre, zajterhelésuk nem terjed ki a beruhazasi terileten kivilre.

A létesitmény napi 24 draban, folyamatosan Gzemel. Az Uj telepitésli naperé6mu zajforrasai
kozll az inverterek zajkibocsatasa a telekhataron nem lesz észlelhet6. A szamitasok szerint
a telephelyen elhelyezett transzformator hangnyomasszintje a telekhataron 34 dB lesz,
amely megfelel mind a nappali, mind az éjszakai hatarértéknek. A létesitmény zajvédelmi
szempontbdl nappali és éjszakai idoszakokban egyarant MEGFELEL.
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Felhagyasi - leszerelési tevékenyséq hatasai zaj- és rezgés védelmi
szempontbdl

A naperoml felhagyasi tevékenysége soran bekovetkezé zajterhelések
hatasteriilete nagysagrendileg megegyezik a létesitési id6szakbaban megadott
jellemzokkel.

6.4 Hulladékok keletkezése

A tervezett tevékenység soran a 2012. évi CLXXXV. térvény altal el6irt hulladékhierarchia
figyelembevételével zajlik, melynek az alabbi a sorrendje:

e a hulladékképzddés megelszése,

e a hulladék Ujrahaszndlatra el6készitése,

e a hulladék ujrafeldolgozasa,

e a hulladék egyéb hasznositasa, igy kuléndsen energetikai hasznositasa, valamint
e a hulladék artalmatlanitasa.

Els6dleges a hulladékképzédés megelbzése, valamint a keletkezé hulladék mennyiségének
minél nagyobb mérték(i csokkentése.

A hulladékgyljtést a jogszabalyi eléirdsoknak megfeleléen, kérnyezetszennyezést kizard
modon és edényben kell megoldani. A lehet6 legnagyobb mértékben hulladéktipusonként
elkilénitett (szelektiv) hulladékgyljtést sziikséges megvaldsitani, aminél nagyobb aranyu
hulladékhasznositas megalapozasa céljabol.

A hulladékok elszallitasat, hasznositasat, artalmatlanitasat kizardlag érvényes engedéllyel
rendelkezd vallalkozas végezheti.

Létesitési tevékenyséqg soran keletkezé hulladékok

A fotovoltaikus naperéml létesitésének munkafolyamatai koézben féként épitési,
csomagolasi, kommunalis, valamint a munkagépek muikodtetésébdl szarmazd hulladékok
keletkeznek.

6.4.1 Epitési hulladék

Az erdml létesitése soran féként az épitési és bontasi hulladékok keletkezése a jellemzo.
Ezek a hulladékok az épitési és bontdasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl széld
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet hatdlya ala esik, az itt leirtak szerint kell
kezelni ezeket.

Az épitési és bontasi hulladékok csoportja veszélyes hulladékot NEM tartalmazhat!

A létesités soran az aldbbi hulladékok keletkezése varhatd:
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Hulladék Hulladéktipus Keletkezett
fim},/a(::]I Hulladc,ak, megnevezése a hullacjek Kezeldsi mad
mindsége azonosito 72/2013. becsult o
szerinti kéd (VI.27.) VM mennyisége
megnevezés rendelet szerint [kal
regionalis
hulladéklerakdban
lerakas (kizardlag
beton hulladék 170101 beton 200 engedéllyel
rendelkezé inert
hulladékhasznosité
telep)
visszaforgatas,
fahulladék 170201 fa 120 Ujrahasznositas,
pirolizis
muanyag , .
csomagolasi 17 0203 mdanyag 400 hulladek kezelo
hulladék telep
ré7 vezetdk 17 04 01 v6r65,réz, b,ronz, 10 hulladék kezeld
sargaréz telep
alumlnllum 17 04 02 aluminium 10 hulladék kezeld
vezetek telep
vas/ac?l 17 04 05 vas, acél 400 hulladék kezels
hulladék telep
olyan kabel,
mely olajat,
szénkatranyt , "
kébel hulladék | 170411 vagy egyéb 120 hulladek kezelo
, telep
veszélyes
anyagot ne
tartalmazzon
kitermelt fold es ’kovek helyben
szennyezetlen 17 0504 (veslzelyes 800 hasznositas,
talaj* hulladekot nem terilet kiegyenlités
tartalmazhat)

* A kiemelt szennyezetlen talaj a hulladékrol szold 2012. évi CLXXXV. torvény [Ht] 63. § (5) alapjan NEM
mindsil hulladéknak. Amennyiben a kitermelt talaj szennyezett, akkor hulladékként kell kezelni.

A kapcsoldéplilet alapozasakor beton hulladék, a technoldgiai szerelések és a villamos
berendezések bekotésekor vezeték és kabel hulladék adddik. Ezeket a hulladékokat a
hulladék kezelésének szabalyairdl szélé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes
rendeletben eldirtak szerint kell kezelni a telephelyen. A létesitéskor keletkeznek olyan
nem veszélyes hulladékok is, amelyek nem esnek az el6bb emlitett rendelet hatdlya ala.
Ilyenek a karton és mlanyag csomagolasi hulladékok. A kivitelezés soran a kommunalis
hulladék mennyisége a dolgozdk aktudlis létszamatdl fliggden alakul. A keletkezé hulladékot

a teruleten kihelyezett hulladékgyUjté edényzetben kell elhelyezni.
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6.4.2 Egyéb nem veszélyes hulladékok

A napelemek telepitése és szerelése soran karton, valamint mas csomagolasi hulladékok is
keletkeznek. Ezek a hulladéktipusok nem tartoznak a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyuttes
rendelet hatalya ala.

Hulladéktipus Keletkezett
megnevezése a hulladék
72/2013. becsult

Hulladék anyagi

mindsége Hulladék Kezelési mod

szerinti azonosité kéd (javaslat)

(VI.27.) VM mennyisége

megnevezés .
9 rendelet szerint [kg]

papir és karton , o
csomagolasi 150101 papir 250 hulla:ieellégywto
hulladék P
mUlanyag , -
csomagolasi 1501 02 muanyag 150 huuaseelngUJtO
hulladék P

6.4.3 Veszélyes hulladékok

A naperémi létesitésekor tovabba keletkezhetnek veszélyes hulladékok, melyek
els6sorban a szerkezeti elemek festéséb6l szarmazé maradék anyagok. Tovabba a
munkagépek mikodtetése, illetve karbantartasa soran kilonféle olajos szennyezbk és
elhasznaldodott akkumulatorok képzédhetnek. A munkagépek hasznalatakor esetlegesen
eloforduld karesemények elharitasakor szennyezett homok, perlit és egyéb felitatd
anyagok, valamint kitermelt szennyezett féld, mint hulladék is keletkezhetnek. Ezeknek a
hulladékoknak a keletkezése eseti jellegu.

Hulladéktipus
Hulladék anyagi Hulladdk megnevezése a Keletkezett Kezelési
mindsége szerinti azonositd kéd 72/2013. hulladék becsult maod
megnevezés (WY ARYY mennyisége [kg]  (javaslat)
rendelet szerint
veszélyes
anyagokat ,
maradékként engedellyt?ll
tartalmazo, va rendelkezo
festékek 1501 10* > vagy 80 veszélyes
azokkal ,
hulladék
szennyezett .,
[ kezelo
csomagolasi
hulladék
azonositd kédu ,

, , engedéllyel
veszélyes veszélyes B
anyaggal anyagokkal rendelkez§

yagd 1502 02* yas 25 veszélyes
szennyezett szennyezett hulladék
textil torlskenddk, .
[ iz . kezeld
védéruhazat
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A keletkezo veszélyes hulladékokat a munkateruleten elkilonitve, zarhato, feliratozott fém
edényzetben, zarhatd konténerben kell gyujteni, erre a célra kijelolt elkulonitett (fedett,
zarhatd) helységben, illetve telepitett konténerben. A hulladékok gyujtésével kapcsolatban
felel6s személyt kell kijelolni. A felelés személynek vezetnie kell a keletkezd veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos el6irasoknak megfeleléen a nyilvantartast. A keletkez6
veszélyes hulladékot kizardlag engedéllyel rendelkezd kezelének adhatd at, a vonatkozd

jogszabalyi elbirasok betartasa mellett.

A fentiektol eltérd, esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok esetében a 225/2015.
(VI1.27.) Korm. rendelet eléirasait maradéktalanul be kell tartani.

6.4.4 Kommunalis hulladékok

A kommunalis hulladékok (azonositd kod: 20 03 01) mennyisége a naperomu létesités
idészakaban a dolgozdk aktualis létszamatdl fuggben fog alakulni. A keletkezé hulladékot
a terlileten kihelyezett hulladékgyUjté edényzetben kell elhelyezni.

A létesités varhatd hatdsai:

Hulladékkeletkezés szempontjabdl a létesités id6szaka lesz legnagyobb hatassal a helyi
kérnyezetre. Egyrészt az épitéskor keletkezd viszonylag nagyobb hulladékmennyiség,
masrészt ezen kornyezeti hatasok rovid létesitési idészakra vald koncentrdlédasa miatt.

A hulladékgyUjté helyek kialakitasa és lizemeltetése, teriilethasznalatuk altal a féldtani
kozegre fejtik ki kozvetlen hatasukat. A hatasok kézéptavuak, mérsékelt erésséglek és kis
jelentdségliek. A hatasteriilet a telepitési teriileten belil marad.

Uzemeltetési tevékenyséq sorin keletkezé hulladékok

A létesitmény Uzemvitelébsl adddd Uzemszerl technoldgiai hulladékkeletkezés nem
jellemz6. A telephelyen allandd személyzet nem tartdzkodik, ebbél fakadéan kommunalis
hulladék keletkezése nem varhatd. A karbantartasok alkalmaval az elhasznalddott anyagok
és berendezések képezhetnek hulladékot, illetve évente par alkalommal a terilet rendben
tartasakor fas és lagyszaru fajok eltavolitasakor zoldhulladék is keletkezik.

Veszélyes hulladékok a telepitett berendezések, illetve a villamos berendezések
akkumulatorainak elhasznaléddsa esetén, cseréjiikkor keletkezhetnek. Tovabba a naperdmdi
transzformatorai olajos Uzemiiek. Az olajos transzformatorok ala jogszabalyilag
megfeleléen méretezett karments talcak kerllnek kialakitasra. A karmentS talca
betonépiletben keriil elhelyezésre, igy az esetleges olajelfolyas, havaria esetén
szennyezést nem okoz a kérnyezetben.

Hulladéktipus

. o megnevezése a 72/2013.
szerinti megnevezés Hitliadek azonosito kod (VI1.27.) VM rendelet

szerint

Hulladék anyagi mindsége

papir és karton

papir csomagolasi hulladék 150101 csomagolasi hulladék
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muianyag csomagolasi mUllanyag csomagolasi
hulladék 150102 hulladék
réz vezeték hulladék 17 04 01 vorosréz, bronz, sargaréz
aluminium vezeték , .
hulladék 1704 02 aluminium
z6ldhulladék 200201 bioldgiai lebomld hulladék
veszélyes anyagokat
tartalmazo kiselejtezett
0. , berendezés, amely
*
elektronikai hulladékok 1602 13 Kiilénbézik a 16 02 09-t5L
16 02 12-ig terjed6
hulladéktipusoktdl
ethasznalodott 16 06 01* Slomakkumulétorok
akkumulator

A naperém0 Gzemelésekor a technoldgia sajatossagaibdél addddan nincs rendszeres
hulladékkeletkezés. Az Uzemelés soran keletkez6 hulladékok nincsenek hatassal a
kornyezeti elemekre.

Felhagyasi - leszerelési tevékenység soran keletkezé hulladékok

A naperému felhagyasakor a korabban beépitett anyagok, berendezések elbontasra
kerilnek. Lehet6ség szerint gondoskodni kell a még haszndlhaté berendezések egyéb
helyszinen térténé tovabbi hasznalatardl, valamint az Ujrahasznosithaté anyagok megfelelé
gyuljtésérol. A maradék anyagokat, elhasznalddott berendezéseket pedig hulladékként
kezelik. Kommunalis hulladékok is képzédnek a felhagyas munkalataiban részt vevo
dolgozdk jelenlétével 6sszefliggésben.

Veszélyes hulladékok egyrészt a leszerelésre kerils, tovabb mar nem hasznalhatd
berendezésekbdl; masrészt a munkagépek mikodtetésekor, karbantartasakor, illetve az
esetlegesen el6forduld karesemények elharitasakor keletkezhetnek.

A felhagyaskor képz6d6 hulladékok mennyisége hasonld lesz a létesitéskor beépitett
anyagok mennyiségével.

A naperému felhagyasanak hatdsa a létesités kérnyezeti hatasaihoz hasonlé mérték lesz.
A keletkezett hulladék hatasa leginkabb a hulladékgyljté helyeken fejti ki hatdsat a
kornyezetre.

A felhagyasi tevékenység kozvetlen hatasteriilete az ingatlan hatarain belil marad,
kozvetett hatasai kiterjedhetnek a hulladékgyujto és feldolgozd helyek teriletére.
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6.5 Taj- és természetvédelem
6.5.1 Kistaji adottsagok

A beruhdzasi terulet Nograd megyében a Balassagyarmati-medence kistajon talalhaté. A
kistaj az lpoly balparti, tdgas medencévé szélesilo szakasza, vegyes hasznositasu, mozaikos
nyilt mezégazdasagi taj. A folydt fontos tajokoldgiai folyosd kiséri, a kedvezd 6koldgiai
allapot fenntartasahoz hozzajarul a hatarmenti teriletek mdlvelését akadalyozd rossz
megkozelitési lehetéségek is. A teleplilések kovetik az egykori drmentes térszin peremét.
Balassagyarmat a kistaj, sot bizonyos értelemben az orszaghatart is atlép6 térségszervezo6
hatdsu varos. A taj természetfoldrajzi vizualis elemi kézil a kanyargds folydt szegélyezo
artéri novényzetnek van hatarozott latvanyértéke. A ndgradi, illetve Ipoly-menti identitast
erésité kornyezeti elemként emlitheté a tavolabbi hegyvidékek sziluettje, a Borzsény, a
Selmecbanyai-hegyvidék és a Cserhat.

Az egykori keményfa ligeterddk, illetve éger- és fuzligetek allomanyaibdl napjainkra
viszonylag kevés maradt, de még 6riznek egy kis emléket a korabbi vegetacids képbol. Mara
a kistaj leggyakoribb névényzeti tipusat a mocsarrétek és a spontan flizcserjések jelentik,
kevés magassasossal. Novényzeti szempontbdl jelentés a lefliz6dott folydszakaszokbol
visszamaradt holtagrendszer. A nedves élohelyekhez kothetéen a térségben ritka fajok
kéziul megemlitend6 a kalmos (Acorus calamus), a békeliliom (Hottonia palustria) és a
vizitok (Nuphar lutea). A nedves réteken allomanyalkotd az 6szi vérfl (Sanguisorba
officinalis), a szibériai nészirom (/ris sibirica) és a hosszulevell veronika (Pseudolysimachion
longifolium), a mocsarréteken és a magassasosokban jellemzé a bansagi sas (Carex buekil),

a husszinl ujjaskosbor (Dactylojum aestivum).

Sajnos a folydvolgyek egyben az invazids fajok terjedésének folyosdi is, ez aldl az Ipoly sem
kivétel. Leggyakoribb fasszaru invazios fajok: zold juhar (Acer negundo), gyalogakac
(Amorpha fruticosa), akac (Robinia pseudoacacia).

A kistaj kevesebb, mint 20 védett fajnak ad mar csak otthon az egyre terjedé invaziv fajok
elnyomasabdl addédoan.

A kistaj 10,5%-a a Duna-ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik. A Natura 2000 madarleléhely
védelmi teriilet ardnya 27% és viszonylag jelentés a kilonleges természetmegOrzési
tipusba tartozé terliletek aranya is.

Az egyedi tajértékek szama magasabb, mint az orszag atlag és hasonlé a helyzet az épitett
Orokségi és a régészeti értéktar slirliséget nézve is. Az Ipoly-menti teriletet Drégelypalank
és Balassagyarmat, illetve Orhalom és Négradszakal kézott tajképvédelemre javasoltak.

6.5.2 Telepitési teriilet bemutatasa természet- és tajvédelem tiikrében

A tervezési terlilet nem része orszagos jelent6ségli védett természeti teruletnek, Natura
2000 teriiletnek és az Orszadgos Okoldgiai Haldzat dvezetének sem. A legkdzelebbi
természetvédelmi szempontbdl kiemelt terlilet az ingatlan hataratol tobb kilométerré
taldlhaté Okoldgiai folyosd (rézsaszinnel jeldlve). A teriilet kézvetlen kozelében a keleti
oldalon erdoterilet talalhato.
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1. &dbra Természeti teriiletek a naperdmdu kérnyezetében

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

Jelmagyarazat:
A napelemes kiser6mu teriilete sematikusan pirossal jelolve,

| Patvarc

Patvarc


http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

MukitMari @

Lakoma étterem: ¥

GreenteChnic Szigy. 16,
SMW napelemieréma

2. dbra Erddteriiletek a naperémii kérnyezetében
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

A tervezési teriileten lévo té korili fiatal cserjék, illetve fas szard novényzet a kivitelezés
utan is éléhelyet és taplalkozdhelyet nydjtanak védett, ugyanakkor hazankban gyakorinak
szamitdé madarfajok részére. A telepitési terllet kérnyezetében ugyanakkor jelentés
kiterjedésben allnak rendelkezésre hasonlo jellegii éléhelyek, amelyek ezen fajok szamara
élo- és taplalkozohelyet nyujtanak, igy a kozvetlenil érintett terulet zooldgiai szempontbdl
nem tekinthet6 jelentds éléhelynek a térségben.

Az erdmi létesitése soran a napelemek tartdszerkezetének telepitése minimalis
felszinbolygatassal jar, a telepitési teriilet keleti oldalan lesz jelent6sebb ez a tevékenység.
Az elhelyezett napelemek arnyékolé hatdsa miatt a gyepterilet fajkészlete meg fog
valtozni. A jelenleg rendelkezésre allé adatok alapjan azonban ezen negativ hatasok védett

" s

noévényfajok elbhelyét valdszinlsithetéen nem fogja érinteni.

A létesités soran a mar korabban emlitett atmeneti zavaré zaj- és légszennyezés fog
jelentkezni, amelyek azonban a kivitelezés végeztével megszlinnek igy az élévilagra csak
révid tavon van hatassal.

Uzemelésbél adédd karos, éldvildgot befolydsold hatdssal nem kell szamolni. A napelemes
kiser6m( teriiletén idegen invaziv fas és lagyszaru fajok terjedését évi 2-3 alkalommal
torténd kaszaldassal meg kell akadalyozni.
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A védett természeti és Natura 2000 teriiletek elkeriilése miatt az élohely-fragmentacios
hatds valdszinlleg toleralhatd mértékd lesz. Ugyanezen okokbdél addéddan a
napelempanelekkel torténd Utkozésekbol (madarak, denevérek) szarmazé jelent6s hatas
sem varhato.

A napelem-parkok létesitése kapcsan természetvédelmi szempontbdl fontos megemliteni
a polaros fényszennyezés jelenségét. A napelemek feliiletérél vizszintesen polaros fény
verédik vissza, ez pedig megtéveszti a polarotikus rovarokat. A jelenség az emlitett
rovarpopulaciok szamara karos kovetkezményekkel jarhat. A polaros fényszennyezést a
napelemek délésszogével, valamint depolarizald racshatassal és antireflexids réteg

alkalmazasdaval lehet csokkenteni.

Osszeségében mérlegelve a tdjvédelmi szempontbdl vdarhaté negativ  hatdsok
eldrelathatdlag nem okoznak jelentés természeti és tajvédelmi kart.

6.6 Klimakockazati elemzés

Az elbzetes vizsgalattal érintett tevékenység kapcsan a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerinti szempontrendszer alapjan elvégeztik a Kérelmezé tevékenységével kapcsolatos
éghajlatvaltozassal 6sszefliggd eldzetes érzékenységi vizsgalatat. (4. sz. melléklet ha) pont)

A klimakockazati elemzést a ,,Részletes mddszertani leiras a klimakockazati utmutatohoz”
ciml dokumentum alapjan készilt, melyet a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimpolitika
Kft. készitett.

Az elemzés soran a PV er6ml aladbbi egységeinek érintettségét vizsgaltuk:

e napelem-panelek,

e inverterek,

e transzformatorok,

e és atechnoldgiai egységek kozotti 6sszekottetést biztositd kabelek.

6.6.1 A projekt érzékenysége az éghajlati paraméterek megvaltozasara

Erzékenység vizsgalat sordn azt elemezziik, hogy amennyiben az adott éghajlatvéltozés
bekovetkezik, az a relevans tevékenységet milyen mértékben érinti (alacsony, kézepes,
magas).

Meghataroztuk a Projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek valtozasara
(es6, szél, hdmérséklet), valamint az éghajlatvaltozassal 6sszefiggs masodlagos hatasokra
(arviz, aszaly).

A vizsgalat soran a kovetkezdket vizsgaltuk:

A beruhazas helyszinén talalhatd eszkozoket és folyamatokat befolydsolja-e az
éghajlatvaltozas?

A tevékenység vegzeséhez sziikséges eszkozok mar rendelkezésre allnak,
mukédeésikre vonatkozoan és az altaluk eldidézett folyamatokra az
éghajlatvaltozasnak nincs hatasa.
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A termelési tényezék (munkaer6, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, min6ségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Ez a jelenlegi ismereteink szerint nem, vagy csak nehezen megitélhetd. Hosszu tavu
modellek szerint a nyersanyagok és az energia beszerzési drai valtozni fognak. Az
energiaszektor dtalakuldsa, a megujulo energiaforrdsok (nap és szélenergia)
szerepének valtozdsa azonban nehezen megitélhetd, de mostani ismereteink szerint
az energiaarak névekedése magaval hozza a nyersanyagok, valamint a munkaerd
drdnak névekedesét is.

Termékek (beleértve a sajat eléallitasu vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyiségét,
mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

” 7

Az elballitott termekek mindségét €s mennyiségét nem, drat az energiadrak
névekedése miatt befolydsolni fogja az éghajlatvaltozds.

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitdsanak
megbizhatdsagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Vélhetden nem.

A projekt altal eléallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

Nehezen megitélhetd, de varhatéan nem.

A projekt helyszin kérnyezetében talalhaté meglévé eszkozok és infrastrukturak
sérulékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Valdszindsithetden, nem.

A ,Részletes mddszertani leiras a kockazati utmutatéhoz” cim( dokumentacio altal felsorolt
éghajlati paraméter valtozasokkal kapcsolatban a beruhazas nagyrésze alacsony kockazatu
besorolasba tartozik, azonba az alabbi tablazatban felsorolt elemek, valamely tekintetben
kézepes kockazati kategdridba sorolhatdk.

A Projekt helyszinén
talalhato eszk6zok és
folyamatok Indoklas
éghajlatvaltozasi
érzékenységének mértéke

Eghajlati paraméter

valtozdsa

A héterhelés novekedése
4. Héségnapok szamanak erésebben igénybe veszi a
novekedése (napi maximum Kozepes PV er6mu berendezéseit,
>30°C) melyek karosodasat
okozhatja.
A héterhelés novekedése
6. H6hulldmos napok erésebben igénybe veszi a
szamanak novekedése (napi Kozepes PV er6mu berendezéseit,
kozéphémérséklet > 25 °C) melyek karosodasat
okozhatja.
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A viharos események, erés
szél, széllokések szamanak
és intenzitdsanak

17. Viharos idéjarasi
események szamanak és
intenzitasanak névekedése

., L, Kozepes ndvekedése erésebben
(szélvész, heves szélvész, ., . -
) igénybe veszi a PV eromu
orkan (85 km/h-t , .
meghaladé széllokések) berendezéseit, melyek
9 karosodasat okozhatja.
A villamarviz terileten vald
intenziv mozgasa
18. Villamarviz eléfordulasi felszinmozgdasokat okozhat,
gyakorisaganak és Koézepes mely a PV er6mu

berendezéseinek és a
foldkabeleknek a
karosodasat okozhatja.

intenzitdsdnak ndovekedése

6.6.2 A beruhazasi terlilet kitettségének értékelése

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra kerilt, a kovetkezd lépés annak eldontése,
hogy a tevékenység megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. (4. sz. melléklet hb) pont) A kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal
kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kdzepes vagy magas értéket kaptak. A
kitettséget meg kell allapitani a kontroll és szcenarié idészakban, a kitettség valtozas
mértékének megallapitasa érdekében.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgalatat a megvaldsitandd beruhazas méretétol fliggden
vizgyUijto, kis- vagy kozéptdj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt és
kompenzacids teruletekre a kivalasztott téregységen beliil.

A kitettség értékelésének két lépése van: els6 lépésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
kérilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik lépésben, amennyiben megfeleld
adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megvaltozott éghajlati korulmények melletti
kitettség értékelésére kerlil sor.

Eghajlati paraméterek

Kitett teriletek Kitettség

valtozasa

Magyarorszag teljes teriilete,

novekedése

1 F l , . l 7" ,
i Y e, SZI,m e\l/ego , fokozottan az Alfold és a
atlaghomérsékletének lassu L, ) . Alacsony

. , Dunantuli-dombsag, valamint
novekedése i

a nagyvarosok
Magyarorszag teljes teriilete,
2 Hoéhulldmok fokozottan az Alféld és a
gyakorisdganak és nagyvarosok, kisebb Kozepes
intenzitdsanak névekedése mértékben, de fokozottan a
Kisalfold

3 Felszini vizek Magyarorszag teljes terulete
atlaghémérsékletének lassu 4 9ted ’ Alacsony

fokozottan az Alfold
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Magyarorszag teljes terlilete,
fokozottan az Eszaki-

4 Csapadék . , .
) o . , kozéphegység, valamint a Alacsony
intenzitasanak névekedése TR (o
Dunantuli-k6zéphegység és a
Dunantuli-dombsag teriletei
5 Eves , . ..
csapadékmennvisé Magyarorszag teljes teriilete, Alacson
"p , yiseg fokozottan az Alfold 4
csokkenése
6 Csapadék évszakos
Magyarorszag teljes terilete Alacson
eloszlasanak valtozasa 9y zag tel ! Y
Magyarorszag teljes terilete,
fokozottan az Alfold, valamint
7 Aszalyos id6szakok olyan teruletek, ahol a
. .. . _y Alacsony
hosszanak novekedése vizkészletek szennyezettek,
illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott
8 Hideg széls6ségek
csokkenése/csokkenés a Magyarorszag teljes terlilete Alacsony
fagyos napok szamaban
9 Megnovekedett UV
sugarzas, csékkent Magyarorszag teljes terilete Alacsony
felh6képzodés
10 Viharos id6jarasi Magyarorszag teljes teriilete,
események szamanak és fokozottan a Bakony és a Kozepes
intenzitasanak névekedése Vértes
11 Evszakra nem jellemz6
idéjaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes terilete Alacsony
intenzitdsanak névekedése
Magyarorszag teljes teriilete
az Alfold és a Kisalfold
kivételével, fokozottan az
12 Villdmarviz . e .
p [ Eszaki-kozéphegység,
elofordulasanak, . L .
L, , valamint a Dunantuli- Kozepes
gyakorisaganak és .y . P
. . .. , kozéphegység, a Dunantuli-
intenzitasanak novekedése T, .
dombsag és az Alpokalja
teriletein, valamint varosi
teruleteken
Magyarorszag teljes teriilete,
. - domborzati é
13 Belviz gyakorisaganak o_rr! orza |es, ..
. , . . talajviszonyoktdl, Kozepes
kialakulasa novekszik . , e m
talajhasznalattél fliggoden,
fokozottan az Alfoldon
Folydk mentén (kulénésen a
14 Arhulldmok Tisza teljes hossza, a Duna
gyakorisdganak és alféldi szakasza, a Kérés és Alacsony
intenzitdsdanak novekedése mellékdgai, a Raba, a Drava
egyes szakaszai)
15 T6 2 H idéki, domb
. omeigmozglas egyvi "e i, dombos Alacsony
gyakoribb elofordulasa terileteken
16 Erdotlizek Magyarorszag teljes terllete,
z 9y a9 tel Alacsony

gyakorisaganak névekedése

fokozottan a Matra és a
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Zemplén, az Alfold és a
Kisalfold kevésbé érintett

17 Vizkészletek
csbkkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony Magyarorszag teljes terilete Alacsony
vizallasu id8szakainak
gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek cs6kkenése)

6.6.3 Potencidlis hatasok elemzése

Jelen fejezetben az el6z6ekben elvégzett érzékenységvizsgalat és kitettségvizsgalat
eredményeinek a Projektre vonatkozé 6sszefliggéseit, a potencidlis hatdsait elemeztiik. A
projektet érinté potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve
az adott éghajlati paraméter véltozdsdnak. A potencidlis hatdsok értékelését az Utmutatd
eldirasai és az értékelés mddszerét bemutatd mintatdblazat segitségével végeztik el. Az
alabbi tablazatban lathatd, hogy mely érzékenység és kitettség értékek esetén, milyen
potencialis hatds értékeket kapunk.

a ozepe 4,6,12,17

Az elemzések eredményei alapjan megallapithatd, hogy az alabbi éghajlati paraméterek
jovébeni valtozasara a Projekt kdzepes szinten érzékeny:

4. Héségnapok szdmanak névekedése (napi maximum = 30 °C),
6. H6hullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése (napi kozéphomérséklet >25 °C),
12. Villdmaérviz elé6forduldsanak, gyakorisdgdnak és intenzitdsdanak névekedése

17. Viharos idéjarasi események szamanak és intenzitidsdanak novekedése (szélvész, heves szélvész,
orkan (85 km/h-t meghaladé széllokések).

6.6.4 Adaptacios javaslatok

Az alkalmazkodasi vagy mas néven adaptacios intézkedésekkel elérhetd, hogy a Projekt
létesitményei az éghajlatvaltozas varhaté negativ hatasai altal ne karosodjanak vagy
csupan kisebb mértékben séruljenek.

A Projekt klimabiztossa tétele érdekében az alabbi adaptacids javaslatokat fogalmaztuk
meg.
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Tervezési fazisban véqgrehajtanddé adaptaciés javaslatok:

e Héségnapok, h6hulldmos napok vonatkozasaban

A héségnapok és héhullamos napok alatt jelentkezé hohatasok jelentésen igénybe veszik
az alallomdasok berendezéseit, kuléndsen a transzformatorokat. E napok szama a jovében
novekedni fog.

o A fotovoltaikus erémul teriiletén a transzformat hltésére hatékonyabb
hitéberendezések telepitése lehet megfeleld.

o A PV eréml kialakitasi munkalatok soran elényben kell részesiteni az
alacsony (vagy amennyiben elérhetd, akar zérd) Uveghdzhatasu-gaz
kibocsatasu munkagépeket.

e viharos id6jarasi események vonatkozasaban

o A tavoli monitoringot lehet6vé tevé fejlesztések, tavfelliigyeleti rendszerrel
rendelkezd védelmek és automatikak telepitése, az izemzavar kiterjedésének
és helyének gyors meghatarozasat eldsegité eszkozok és szoftverek
telepitése ajanlott. Novelni sziikséges a rendszer képességét arra, hogy a
szolgaltatas kimaradasok esetén minél hamarabb visszatérhessen a normal
Uzemallapotba.

o A szélnyomas novekedésének kompenzalasa a tervezésnél. A pontos érték
meghatarozasat elézetes mérésekre, széltérkép adatokra sziikséges
alapozni. A méretezést kombinalt szél- és jégterhelésre kell elvégezni.
Vizsgalni kell a nagy intenzitasu lokalis szelek el6forduldasanak gyakorisagat
és intenzitasat, hogy ezek alapjan elemezhet6 legyen az igénybevételek
figyelembevételének lehet6sége és indokoltsaga.

Uzemelési fazisban véqgrehajtandd adaptaciés javaslatok

A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozasra kozvetleniil nincs hatassal. A
tevékenység nincs jelentds hatdssal a kornyezetvédelmi elemekre, hatétényezékre.
Uveghdazhatdsu gazok kibocsatasa a teriileten kozlekedd szallitdjarmiivek és munkagépek
k6zlekedésébbl szarmazhat, az erému lizemelése kdzben karos gazokat nem bocsat ki.
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7.Kornyezetvédelemmel kapcsolatos
jogszabalyok

Levegétisztasag védelem:

e 306/2010. (XIl.23.) Kormdnyrendelet levegs veédelmérsl,

o 4/2002. (X.7) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerdciok €s zonak
kijelélésersl,

o 4/2011. (1.14.) VM rendelet a levegSterheltségi szint hatdrértékeirsl és a helyhez
kotott légszennyezé pontforrdsok kibocsatdsi hatarértekeirsl.

e 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kdérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljardsrol

Foldtani kdzeg, felszini- és felszin alatti viz védelme:

o 1995, évi LVII. torvény a vizgazdalkoddsrol,

o 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabdlyairdl,

o 31/2004. (XI.30.) KvVM rendelet a felszini vizek megfigyelésének ¢€s
dllapotértekelésének egyes szabdlyairdl,

e 10/2010. (VIIl.18) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatdrértékeirdl s
azok alkalmazdsdnak szabalyairdl,

o 27/2004. (XIl.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjdabol erzékeny
teriileten (V4 teleplilések besoroldsdro

e 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet a felszin alatti viz és a féldtani kézeg
kérnyezetvédelmi nyilvdntartdsi rendszer (FAVI adatszolgéltatas),

e  6/2009. (IV.14.) KvWM-EGM-FVM egyiittes rendelet a féldtani kézeg €s a felszin
alatti vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatdrértékekrol és a
szennyezések méerésérdl,

o 30/2004. (XI1.30.) KvVM rendelet a felszin alatti vizek vizsgalatinak egyes
szabalyairdl,

o 27/2005. (XI.6.) KvVM rendelet a haszndlt és szennyvizek kibocsadtdsainak
ellendrzésére vonatkozdan,

o 219/2004. (VIl.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

o 220/2004. (VIl.21) Kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelméenek
szabalyairol.

Zaj-és rezgésvédelem:

o 284/2007. (X.29.) Kormdnyrendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

o 27/2008. (XI.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- €s rezgésterhelési
hatdrértékek megdllapitasarol
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e 93/2007. (XI.18,) KvVM rendelet a zajkibocsdtasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellendrzésének maodjarol

o /SO 1996-1:2016 Acoustics — Description, measurement and assessment of
environmental noise — Part 1: Basic quantities and assessment procedures
o /SO 1996-2:2017 Acoustics — Description, measurement and assessment of

environmental noise — Part 2: Determination of sound pressure levels
e MSZ 18150-1 A kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése
o MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

Hulladékok keletkezése:

o 2012 évi CLXXXV. torvény a hulladékrol [Ht],

o 225/2015. (VIll. 7.) Kormdnyrendelet a veszélyes hulladekkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

o 309/2014. (X/l.11.) Kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvdntartdsi €s
adatszolgdltatdsi kotelezettségekrdl,

o 72/2013. (VIIl.27.) VM rendelet a hulladekjegyzekril,

o 445/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumuldtorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazddlkodasi tevekenységekrol,

e 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az epitési és bontdsi hulladékok
kezelésének részletes szabalyairol
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8 Hivatkozasok

Siemens 2500 kVA névleges teljesitményl, hermetikusan zart,
olajhiitésii transzformatorok altalanos adatlapja

E-kézm( adatbazis - www.e-epites.hu/e-kozmu

Balassagyarmat Varos Szabalyozasi terve

Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat - https://www.met.hu/

Dovényi Zoltan, szerk. (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere, Bp., MTA
Foldrajztudomanyi Kutatdintézet

Természetvédelmi Informacids Rendszer
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

Nemzeti Foldugyi Kézpont — Erdétérkép

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Részletes moddszertani leirds a klimakockazati uUtmutatohoz, készitette: a
Miniszterelndkség megbizésdbdl a Klimapolitika Kft., szerzék: Kelemen Agnes,
Malatinszky Edua, 6. melléklet: Dr. Kisgydrgy Lajos, Dr. Matyas Laszld, Dr. Buzés
Kalman, 2017. januar; https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-
klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez
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