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Bevezetés, el6zmények

A Nograd Varmegyei Kormanyhivatal Epitésigyi és Orokségvédelmi Fdosztalya
NO/ETDR-EPFO/1081-12/2023. iktatészamon épitési engedély adott a Wamsler SE
Haztartastechnikai Europai Rt. 3104 Salgétarjan, H6sok utja 49. telephelyén, szocialis
blokk és fest6csarnok épitésére.

Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalyanak, mint tertletileg
illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosag kikotései kozott, az alabbi
eléiras szerepel;

3) Az Epittet6 2024. januar 31. napjaig nyuijtsa be a telephelyre vonatkozo telies kérii
kornyezetvédelmi felulvizsgalati dokumentacidt, kornyezetvédelmi teljesitmeény-
értékelés céljabal.

Jogszabalyi hattér

1995. évi LIII: térvény, a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

Kt.73. § (1) Az egyes tevékenysegek kornyezetre gyakorolt hatasanak feltarasara és
megismerésére, valamint a kornyezetvédelmi kdévetelményeknek valé megfelelés
ellen6rzésére kornyezetvédelmi felllvizsgalatot kell végezni.

Kt.77. § (1) Az érdekelt a 73—76. §-ok megfelel6 alkalmazasaval sajat
kornyezetvédelmi teljesitménye értékelésére (tevékenysége atvilagitasara),
tevékenysége kornyezetre gyakorolt hatasanak megismerésére felmérést végezhet
(végeztethet) és — kérelmére — azt a kdrnyezetvédelmi hatésag jovahagyja.

A kornyezetveédelmi felllvizsgalat dokumentaciot, a kornyezetvédelmi felulvizsgalat
végzéséhez szikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas maddjardl, valamint a
felllvizsgalat dokumentaciojanak tartalmi kovetelményeirdl szélo 12/1996. (Vil.4.)
KTM rendelet, 2. melléklete szerinti tartalom figyelembevételével kell elkésziteni.

1.§ Kornyezetvédelmi felulvizsgalatot végezhet

a) az a természetes személy, aki a kulon jogszabaly szerint szakért6i tevékenység
végzéseére jogosult, illetve

b) az a gazdalkodd szervezet, amelynek a kildén jogszabaly szerint szakértéi
tevékenység végzésére jogosult tagja vagy alkalmazottia a kornyezetvédelmi
felllvizsgalatban részt vesz.
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Teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
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1. Altalanos adatok

1.1 A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 adatai

Neév: TS Consulting Kift.

Cim: 3100 Salgotarjan, Fay Andras Krt. 74.
Cégjegyzékszam: 12-09-002957

Telefon: +36 30475 83 95

E-mail: info@ts-consulting.hu

Szakeértok: Marké Istvan

Okl. Kérnyezetkutaté és Teleplilésfejleszté Geografus — Kézgazdasz
Koérnyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.1, SZKV-1.3)
Kamarai nyt. szam: 12-0333

Cim: 1133 Budapest, Hegedils Gyula u. 69. 5/4
Telefon: +36 70 946 43 11
E-mail: marko4istvan@gmail.com

Balazs Fulop Ferenc

Okl. Mezbgazdasagi Gépészmérnok
Kornyezetvédelmi szakért6 (SZKV-1.2)
Kamarai nyt. szam: 07-01223

1.2  Afelllvizsgalatra kotelezett

Név: Wamsler SE Haztartastechnikai Eurdpai Részvénytarsasag
Felel6s vezeté: Németh Zoltan Péter

Székhely: 3104 Salgotarjan, H6sok utja 49.

Adoszam: 14020025 -2 - 12

Cégjegyzékszam: 12 —20 — 000001

KSH szam: 14020025 — 2752 — 141 - 12

F6 tevékenység: TEAOR 27.52 Nem villamos haztartasi késziilék gyartasa
Munkavallal6i létszam: 480 f6

KOJ: 102 118 148

A vallalat két telephellyel rendelkezik;
1) 3104 Salgétarjan, H8sok utja 49. (hrsz. 6888, KTJ: 100 942 777)
2) 3100 Salgotarjan, Rakoczi ut 53-55. (hrsz. 4033/1, KTJ: 100 946 960)

A Hatdsagi el6iras alapjan, jelen kornyezetvédelmi felllvizsgalat kizarolag a 3104
Salgotarjan, H6sok utja 49. szam alatti telephelyet érinti.

Telephely megnevezése: Kandallégyari telephely
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1.3 Afellulvizsgalt telephely adatai

Cim: 3104 Salgotarjan, H6soOk utja 49.
Helyrajzi szam: 6888 (belterulet)

Telepulés azonosito: 25788

TH-KTJ: 100 942 777

EOV koordinatak: X: 304.912, (hosszusag: 19.771972)

Y:703.982 (szélesség: 48.085476)

Telephely terllete: 53.760 m?
Ebbél burkolatlan felllet: 22.870 m?2

A vizsgalt létesitmény Salgétarjan varos (Zagyvapalfalva varosrész) terlletén (6888
hrsz.), a telepulés nyugati hataraban helyezkedik el, egyéb ipari tertlet besorolasu
terlleten. Az Uzemtdl keletre nagy kiterjedésl autoparkold fekszik. A gyartelep
délkeleti szomszédsagaban lakoépuletek talalhatok, a H6sok utja, Zoldfa ut, valamint
a Central kbz mentén.

Belteruleti hatarol6 helyrajzi szamok: 6887, 6895, 6889, 6890, 6891, 6901

A keleti, északi, északnyugati és nyugati hatarold teruletek novényzettel boritott
kiultertletek. A telephelytél nyugatra (0403/12 hrsz.) egy farm-jellegl lovastanya
talalhato.

Kulterlleti hatarolé helyrajzi szamok: 0416/6, 0411/2, 0403/12, 0398/18, 0393/6,
0394/1, 0394/2

A telephely megkozelitése a 21-es szamu féutrdl (Budapesti ut), a kdzlekedési lampas
keresztez6désben a HOsOk utjara kanyarodva és a nevezett uton végig haladva
lehetséges.

A telephely teljes terllete keritéssel lehatarolt, 6rz6-, védé-, beléptetd rendszer
mikodik.

1.4  Afelllvizsgalt telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenyséqg(ek)

Fotevékenység: 2752 nem villamos haztartasi készllék gyartasa

Egyéb tevékenysegek: 2550 fémalakitas, porkohaszat
2561 fémfelllet-kezelés
5210 raktarozas, tarolas
2562 fémmegmunkalas
2511 fémszerkezet gyartasa
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A Wamsler SE a Salgotarjani Vasontode és Tilzhelygyar jogutodjaként 1992-t6l a
németorszagi (muncheni) Wamsler GmbH-val egyesulve tdbb mint 100 éve (1894-6ta)
gyart haztartasi suté-, f6z6-, fitobkészulékeket. A Wamsler SE az elmult években az
Iparfém Kft-vel és a Matrafitéber Kft-vel kibévulve K6zép Eurdpa legnagyobb, 100 %-
ban magyar magantulajdonban 1évé ,tGzhelygyara“. Termékeik nagyobb részét
exportaljak féleg német, osztrak, holland piacra, de jelent6s részesedést foglalnak el
a magyar piacon is. Technoldgiai tertleteken korszer(, termelékeny berendezésekkel
rendelkeznek. Valamint 2019-t6l acélszerkezetek gyartasaval is foglakoznak, mely
évrol évre egyre nagyobb szerepet tolt be a cég életébe.

A Salgotarjan, H6sok utja 49. alatti telephelyen mikodik a cég kozpontja. A
telephelyen torténik a kandallé és tlizhelygyartas legtobb folyamata, valamint az
aceélszerkezetek gyartasa is ezen a telephelyen torténik. Az utébbi id6ben ez a telehely
esett at a legjelentésebb korszerUsitési és infrastrukturalis fejlesztésen.

1.5 A felllvizsgalt telephelyen korabban — 5 évre visszamendleg — folytatott
tevékenységek

A telephelyen tobb mint 100 éve folytatnak ipari tevékenységet. A dél-nyugati,
domboldalakkal hatarolt terlleten régi, lezart banyavagatok helyezkednek el. A
telephely 1995 el6tt a Nogradi Szénbanyak banyagépgyar-uzeme volt, 1995-t6l
muikodik kandallégyarként.

2. A felliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé6 adatok

2.1 A létesitmények és a tevékenyséqg(ek) részletes ismertetése

- lemezmegmunkalas,

- hegesztés,

- festés,

- szerelés,

- faipari megmunkalasok

Uzemi épliletek:

- kandall6 gyartocsarnok, festéuzem, nagycsarnok, ujcsarnok,

- Ontvény megmunkald, forgacsold, vermiculit gyartd, acélszerkezeti kismihely,
- fatzem,

- TMK,

- alapanyagraktar, festékraktar, faraktar, egyéb raktarak

- irodaépllet,
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2.2 A tevékenyséqggel kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok, bejelentések,
hatdésaqi ellen6rzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése
(birsagok esetében 5 évre visszamendleq)

Megjegyzés: A Wamsler SE Haztartastechnikai Europai Részvénytarsasag a 3100
Salgoétarjan, a 3100 Salgétarjan, Rakoczi ut 53-55. szam alatti telephelyére
vonatkozoan, NO/KVO/1202-19/2022. ugyiratszamon egységes kornyezethasznalati
engedéllyel rendelkezik. A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati  engedélyezési  eljarasrol  szolo  314/2005.  (XII.25.)
Kormanyrendelet alapjan, a 3104 Salgoétarjan, H6sok utja 49. szam alatti telephelyen
folytatott tevékenység nem tartozik egységes kornyezethasznalti (IPPC) engedély
hatalya ala.

A kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
kornyezethasznalatok meghatarozasardl szo6lé 93/1996. (VIl.4.) Kormanyrendelet
el6irasainak megfeleléen, a Wamsler SE kdrnyezetvédelmi megbizottat alkalmaz. A
vallalkozassal szerz6désben allo, kulsés kornyezetvédelmi megbizott kompetenciaja
megfelel a kdrnyezetvédelmi megbizott alkalmazasi és képesitési feltételeirdl szold
11/1996. (VI.4.) KTM rendelet elbirasainak.

Kornyezetvédelmi megbizott:

Név: TS Consulting Kft. — Huszar Viktor
Cim: 3100 Salgoétarjan, Fay Andras Krt. 74.
Cégjegyzékszam: 12-09-002957

Telefon: +36 30475 83 95

E-mail: info@ts-consulting.hu

1) ENGEDELYEK, ELOIRASOK:

1.

Engedélyek, el6irasok

Ugyiratszam Megnevezés Ervényesség
36003/2004 Telepengedély (3104 Salgétarjan, Hésok utja 49. telephelyre) -
35596/2009 Telepengedély modositasa (3104 Salgétarjan, HEsok utja 49. )

telephelyre)
35100- Vizjogi Uizemeltetési engedély - 2025.01.31
20/2019.4lt. telephely vizellatas, csapadék- és szennyvizelvezetés T
Helyhez koétott 1égszennyezé pontforrasok tzemeltetési
NO/KVO/2269- | (bl (o pa. b5, P10, P21, P22, P23, P24, P25 P26, | 2025.02.14.
5/2021
P27, P28)
NO/KVO/1262- | Helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok Gzemeltetési 2029.07.15
7/2024 engedélye (P29, P30, P31, P32, P33, P34) T
NO-05/KVO/456- | Karmentesitési monitoring kotelezés -
16/2019 Asztalosiizem 2023.06.15.
35100~ Vizjogi Uzemeltetési engedély - 2031.03.31
2969/2021.4lt. Asztalosizem karmentesitési monitoring kutak T
NO/KVO/2314- | Karmentesitési monitoring kotelezés - 2026.01.31
11/2021 Uj csarnok kérnyezete T

35100-4848- Vizjogi létesitesi engedéely - 2024.05.31
11/2022.4lt. Uj csarnok karmentesitési monitoring és injektalé kutak T

35100-16887- Vizjogi Uzemeltetési engedély 2033.02.28
8/2022.4lt. Uj csarnok karmentesitési vizilétesitmények Tt
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2) DOKUMENTACIOK: A Wamsler SE Haztartastechnikai Eurdpai Részvénytarsasag
ISO 14001:2015 szabvany szerint tanusitott kdrnyezetkdzpontu iranyitasi rendszert
uzemeltet. A szabvany elGirasai alapjan, a rendszer garantalia a dokumentalt
jogszabalykdvetést, a kornyezeti tényez6k és hatasok jelentéségének vizsgalatat, a
kornyezeti elemeket érintd tevékenységek dokumentalt szabalyozasat.

Egyéb kornyezetvédelmi dokumentaciok;
- pontforras mérési jegyzdékonyvek,

- zajmeérési jegyzOkonyyv,

- karmentesitési monitoring jelentések.

3) HATOSAGI ELLENORZESEK: Az elséfoku kérnyezetvédelmi hatdsag éves
rendszeresseggel tart helyszini ellenérzést a telephelyen. A legutobbi helyszini
hatésagi ellenérzésre 2024.03.25-én kerult sor. A hatésag, NO/KVO/00639-4/2024
ugyiratszamon dokumentalta a szemlét. A jegyz6konyv kotelezést tartalmaz a P15
pontforrds  vonatkozasaban (lasd. birsagok), illetve  javaslatokat a
hulladékgazdalkodas teruletén;

- Uzemi gyUjtéhely kialakitasa,

- Uzemeltetési szabalyzat modositasa,

- asztalos Uzem maradék faanyaganak megfelel6 mddon torténd kezelése
(melléktermékké mindsittetés).

4) NYILVANTARTASOK:

- pontforras Uzemoéra nyilvantartas (elektronikus),

- hulladék nyilvantartas (elektronikus) a 309/2014. (X11.11.) Kormanyrendelet szerint,
- energetikai nyilvantartas a felhasznalt eréforrasokrdl — viz, gaz, villamos energia
(elektronikus),

- hulladék atadasi dokumentacidk nyilvantartasa (irasos).

5) ADATSZOLGALTATASOK:

- LAL alap- és valtozasjelentés a 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet szerint,

- LM éves jelentés a 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet szerint (03.31.),

- kornyezetterhelési dij fizetés a 2003.évi LXXXIX. torvény szerint,

- HIR EV adatszolgaltatas a 309/2014. (X11.11.) Kormanyrendelet szerint (03.01.),

- KGYF-NY alapbejelentés a 80/2023. (Ill.14.) Kormanyrendelet szerint,

- KGYF-NE negyedéves jelentés a 80/2023. (l1.14.) Kormanyrendelet szerint,

- FAVI MIR K jelentés a 219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet szerint — a monitoring
vizsgalatok eredményeirdl,

- VKJ negyedéves jelentés a vizfelhasznalasrol a 43/1999. (X11.26.) KHVM rendelet
szerint.

6) BIRSAGOK: A Nograd Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fo6osztalya, NO/KVO/0825-5/2024.
ugyiratszamu hatarozataban, levegétisztasag-védelmi birsag fizetésére kotelezte a
Wamsler SE Haztartastechnikai Europai Részvénytarsasagot, helytelen pontforras
uzemeltetés kdvetkeztében.

Oldal: 10/ 44
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2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése
2.
Felszini- és felszin alatti tarolotartalyok a telephelyen
Mennyiség Kapacitas El?ﬁgﬁges Tipusa, kialakitasa Funkcidja

IBC tartaly, kiszolgal6

1 db 1 m3 felszini egyseéggel, If_armentor) telep_hely| ga’zolaj
elhelyezve, dsszefolyd kiszolgélas

talcaval
1db 50 m3 . foldbe betonozott tlziviz tarozo
sullyesztett

3x50 m? korcolt lemez

1db 150 m3 felszini technoldgiaju tarozd tlziviz trozo

rendszer
3 db 6 m? felszini SOL altal telepitett gaztartaly | . 10156
(nitrogén, argon, oxigén)
1db 5 m3 felszini acéltartaly stritett levegd
tarolas
2 db 1 me felszini acéltartay stritett levegd
tarolas

A felsorolt taroloberendezések megfelelé kivitelezése, illetve miszaki allapota
garantalja a kornyezeti elemek terhelésének kizarasat. A veszélyes anyagok
tarolasara szolgal6 gazolaj, valamint gaztartalyok csak havarias esetben jelenthetnek
veszeélyt a kornyezeti elemekre, azonban a kialakitott miszaki védelem mindegyik
esetben megfelel6 tarolasi feltételeket tesz lehetdvé.

A telephelyen veszélyes anyagot szallito felszin alatti cs6halézat nem Uzemel. Felszini
halézat csak a gaztartalyok és az épuleten bellul Uzemel6 ipari berendezések kozott
talalhatd, rovid tavon. A gaztartalyok és a csatlakozé cséhalézat uj telepitési és
megfelel a biztonsagi elbirasoknak.

2.4  Energiafelhasznalasi adatok
3.
Energiafelhasznalasi adatok (2023 — 2024)
2023
l. negyedév | Il. negyedév | Ill. negyedév | IV. negyedév | Osszesen
Viz (m3) 4.792 4.893 4.441 6.643 20.769
Vasarolt 1.887 1.338 3.442 3.965 10.632
Termelt 2.905 3.555 999 2.678 10.137
Villamos energia (kW) 1.048.677 859.373 760.414 910.121 3.578.585
Foldgaz (m?3) 335.037 144.519 118.889 206.414 804.859
2024
l. negyedév | Il. negyedév | Ill. negyedév | IV. negyedév | Osszesen
Viz (m3) 4.627 2.014 3.154 - -
Vasarolt 4.475 1.675 772 - -
Termelt 152 339 2.382 - -
Villamos energia (kW) 899.532 713.578 725171 - -
Foldgaz (m?3) 241.636 105.663 85.879 - -
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3.

3.1

A tevékenység folytatdsa soran bekovetkezett, illetéleg jelentkezd
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Levegd

r”r

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X.7.) KvwWM
rendelet 1. melléklete alapjan a vizsgalt terllet az alabbi besorolasi zénaba tartozik;

22. Salgotarjan

4.

Zonacsoport a szennyezd anyagok szerint

As | Cd | Ni | Pb | BaP
SO2 | NO« | CO | PMio | Cefle | O3 | (pMig) | (PM1o) | (PM1o) | (PMo) | (PMo)
F D E D F O-l F F F F B

A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott I€gszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértéekeirdl szolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet 5. melléklete szerint, a
zénak tipusait az alabbiak szerint definialja;

1. A csoport: agglomeracio a leveg6évédelmi rendelet szerint.

2. B csoport: azon terulet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez$6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozdé
hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6
anyagra tiréshatar nincs megallapitva, de a teruleten e Iégszennyez§ anyag
tekintetében a levegdbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a tertletet
ebbe a csoportba kell sorolni.

3. C csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez$ anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték és a tlréshatar kdzott van.

4. D csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a fels§ vizsgalati kiszéb és a
levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van.

5. E csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kliszob kdzott
van.

6. F csoport: azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati
klisz6bot nem haladja meg.

7. O-1 csoport: azon terulet, ahol a talaj kozeli 6ézon koncentracidja
meghaladja a célértéket.

A telephelyen folytatott potencialis levegéterhel6 tevékenységek az alabbiak;
1) gyartashoz kapcsol6dé tevékenységek (Iégszennyezé pontforrasok),
2) klimaberendezések uzemeltetése (klimagazok),
3) szallitas és gépjarmiforgalom (porfelver6dés).
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1) Gyartashoz kapcsolodo tevékenységek (technologiak):

1. hegesztés,
2. felllettisztitas,
3. festés,

4. fltés.

A felsorolt technolégiakhoz tartozé berendezések (légszennyezd pontforrasok)
ervényes Uzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Az elbirt méréseket (5 évente)
rendszeresen, szakcégek végzik.

Az Ujcsarnok megnevezésii épiilet délnyugati oldalan talalhaté egy nagy teriiletd, zart
festék raktar. Az épuletrész U] telepitési szell6ztetd berendezéssel van ellatva,
azonban a szabadba torténd kivezetése nem tartozik bejelentéskoteles pontforras
kategoriaba.

A Kandallé gyartécsarnok délkeleti végében egy Uj hegeszté berendezés telepitése
van folyamatban. A telepitést szakcég végzi. A berendezéshez kapcsolodik egy Uj
Argon gaztartaly telepitése, valamint a muiszaki kialakitastél fuggéen egy Uj
légszennyez6 pontforras kialakitasa. Az els6dleges tervek szerint, a hegesztd
berendezés kurtdje nem lesz a szabadba kivezetve, hanem a csarnok légterébe.
Amennyiben a munkahelyi levegévédelmi mérés eredménye megkoveteli az
Uzemcsarnokon kivuli kivezetést, abban az esetben uj légszennyez6 pontforras
bejelentési kotelezettség keletkezhet.

2) Klimaberendezések Uzemeltetése

A telephelyen kizardlag split-klimaberendezések Uzemelnek, a legnagyobb
teljesitményl berendezés gaztdltete 2,5 kg. A fluortartalmu Uveghazhatasu gazokkal
és az oOzonréteget lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl szoélo 14/2015. (11.10.) Kormanyrendelet alapjan, bejelentés-, illetve
rendszeres-idészakos vizsgalat kdteles berendezés nincs.

3) Szallitas és gépjarmuiforgalom:

A telephely megkdzelitése szilard burkolatu kdézuton (H6sdk utja) lehetséges. A
telephelyen belll a jarmUforgalom, illetve a bels6 anyagmozgatas teljes mértékben
szilard burkolatu kozlekedési utakon valdésul meg. A szallitasi/anyagmozgatasi
tevékenységb6l szarmazd porfelver6dés nem jelentésebb az atlagos kozuti
forgalomnal.
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Diffuz légszennyez6 forras nincs. A telephelyen jelenleg 14db Iégszennyezé pontforras
van, az alabbi engedélyek szerint;

5.
Levegbvédelmi engedélyek

Ugyiratszam Megnevezés Ervényesség
_ | Helyhez kot6tt légszennyez6 pontforrasok tzemeltetési
NOKVOI2269- | angedelye (P2, P4, P5, P10, P21, P22, P23, P24, P25, P26, | 2025.02.14.
5/2021
P27, P28)
NO/KVO/1262- | Helyhez kotott légszennyezd pontforrasok lzemeltetési 2029.07.15
7/2024 engedélye (P29, P30, P31, P32, P33, P34) T

A P2, P4, P5, P10 jeli pontforrasok megszintetésre kerultek. A vallalat
kornyezetvédelmi megbizottia 2024.06.28-an, OKIRKAPU-n nyujtott be LAL-
valtozasjelentést, amellyel megtortént a nevezett pontforrasok kijelentése.

A P35 jell pontforras jelenleg |étesitési engedélyeztetés alatt all.

A telephelyen bejelentés koteles diffuz Iégszennyez6 forras nincs.

A telephelyen lévé pontforrasok fébb adatait az alabbi tablazat foglalja dssze.
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6.
Pontforrasok adatai
Magassa Kibocsato
Technologia Pontforras %m) 9 felilet Berendezések Kibocsatott anyagok
(m?)
MUKODO PONTFORRASOK
Kézi festékabin és robotos festékabin kidobo 7,152, 157, 307, 323,
P21 Krtdje 8 1,12 V16, V17, L18 736, 1005
Szikkaszt6 kabin és beéget6 kemence k6z6s 7,152, 157, 307, 323,
P22 kidob6 kilrtdje 8 0,56 V19, V20, V21, V22, L23 736, 1005
s e e 7,152,157, 307, 323,
P23 Javité fest6kabin kidobo kirtéje 8 0,49 V24, .25 736, 1005
P25 Kézi fest6kabin fiistgadz kéménye 8 0,03 T28 2,3
P26 Robotos festékabin flistgaz kéménye 8 0,03 T29 2,3
3. | Festés P27 Beégetd kemence flistgaz kéménye 8 0,05 T30 2,3
L R 7,152,157, 307, 312,
P29 Kabin kidobd kiirté 9 1,11 V32, L33 321, 323, 598, 736, 1005
. L I 7,152, 157, 307, 312,
P30 Szikkaszté kidobo kuirt6 10 0,104 V34 321, 323, 598, 736, 1005
. e 152, 157, 307, 312, 321,
P31 Kemence kidobo kiirté 10 0,16 V35 323, 598, 736, 1005
i . 152, 157, 307, 312, 321,
P32 Festékkonyha elszivas 9 0,415 V36 323, 598, 736, 1005
4. | Fites P33 Kabin flistgazkémény 10 0,031 T37 2, 3,999
) P34 Szaritd fistgazkémény 10 0,049 T38 2, 3,999
UZEMKESZ (ENGEDELLYEL RENDELKEZQO), DE NEM UZEMBE ALLITOTT PONTFORRASOK*
Felllettisztitas P24 Mosdkabin kidobd kiirtéje 8 0,13 V26, L27 £ 152%1!(?% 3857 323,
4. | Fités P28 Teremleveg(é beft]\,/és, flstgaz kém(—’;nye ] 8 | 0,03 ] T31 2,3
LETESITESI ENGEDELYEZTETES ALATT ALLO PONTFORRAS
| P35 | Teritékes festés elszivé kiirtd | - | - | - -
MEGSZUNTETETT PONTFORRASOK
3 Festés P2 Festbszikkasztd és beégetékemence kiirtd - - E2, E3, L2 7,151,152, 321, 323, 933
) P4 Festéberendezés gazégd kémény - - T4 2,3
1 Femmeamunkalas P5 Hegeszt6 berendezés kirtdé - - E5, V5 2,3, 7
) 9 P10 Hegeszt6 elszivo kirtdé - - E7, V7 2,3, 7

* A P24 és P28 pontforrasok létesitése megtortént, de lzemeltetésukre eddig nem kerllt sor.
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7.
Leveg6védelmi mérések dsszefoglalo tablazata
Pontforras Mérest végz6 szakceég . Meres_ Ervényessége
idépontja
P21, P22, ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgaltaté
P23, P25, és Tanacsado Kift. 2020.04.15. 2025.04.15.
P26, P27 NAH-1-1201/2019
P29, P30, . p o .
P31, P32, Févarosi Levegbtisztasagvédelmi Kift. 2024.05.22. 2029.05.22.
NAH-1-1292/2019
P33, P34
" L Uzembe helyezést kévetd
P24, P28 Uzemen kival 60 napon belill
e e s , . Uzembe helyezést kévetd
P35 Létesitési engedélyeztetés alatt 60 napon belill

A vizsgalati eredmények alapjan, a pontforrasokon hataréték tullépés nincs.

Levegltisztasag-védelmi (LM) adatszolgaltatas, a targyévet kdvetd év 03.31-ig,
Levegdltisztasag-védelmi (LAL) alap- és valtozas jelentés, 2024.06.10.

A kornyezetterhelési dijrél szold 2003. évi LXXXIX. térvény, valamint az egyes
kornyezetterhelési dijak visszaigénylésének, a kibocsatott terhel6 anyag mennyiség
meghatarozas maodjardl, valamint a dijfizetés atharitasanak szabalyairdl szélo
270/2003. (XI.24.) Kormanyrendelet értelmében, a por és NOx kibocsatas utan
levegéterhelési dijat kell fizetni. A Wamsler SE a kérnyezetterhelési dijat medfizeti.

3.2 Viz

TERULETERZEKENYSEGI BESOROLAS: A felszin alatti vizek 4llapota
szempontjabol érzékeny teruleteken lévé telepulések besorolasardl szold 27/2004.

(XI11.25.) KvWM rendelet melléklete alapjan, a terllet szennyez6dés érzékenysége az
alabbiak szerint adhaté meg:

8.
Teruletérzékenységi besorolas

" Kiemelten
. Fokozottan s, Kevésbé o
Telepllés . Erzékeny . érzékeny f.a.
érzékeny érzékeny "
terdlet
Salgotarjan X
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A teruletérzékenységet a felszin alatti vizek védelmérél szold 219/2004. (VI1.21.)
Kormanyrendelet adja meg. 2. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terdlet:

- a) Azok a terlletek, ahol a csapadékbdl szarmazé utanpotiddas sokévi atlagos
értéke meghaladja a 20 mm/évet.

- b) Azok afelszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny terlletek
kd6zé nem tartozé teruletek, ahol a felszin alatt 100 m-en beltl mészké, dolomit,
mész- és dolomitmarga képzédmények talalhatok.

- ¢) Azok a teruletek, ahol a por6zus f6 vizado képz6dmény teteje a felszin alatt
100 m-en beldl talalhato.

- d)A vizgazdalkodasrol szol6 1995. évi LVII. torvény szerint allami tulajdonban
lévé felszini allovizek mederéltdl szamitott 0,25—1,0 km kozotti dvezete.

- e)Az 1. d) pontban nem emlitett, kilon jogszabaly altal kijelOlt védett természeti

tertletek.
9.
Sérllékeny Uzemeld vizbazisok listaja (Salgotarjan)
Vizbazis e N Vizbazis
VOR kédja Vizbazis kodja Vizbazis neve tipusa
D663 11025-51 Gedqcz-Ruszta| csokut+Tatar-aroki forrasok R Q2 v
Salgétarjan
AID664 11025-56 Ronqbapya, Budavdlgyi forrasfoglalasok RQ1 v
Salgétarjan
AID662 11025-55 | Salgobanya, Istvan-tardi forras TQz T\g’ Vszi
AID685 11025-52 | Somoské, Magyarbanyai-forrés R 85;"4
AID686 11025-54 | Somosks, Var alatti forras R S;;M
AID822 11025-53 Zagyvaréna, Csatho-forras R Q2 Iv1

A felsorolt sérilékeny vizbazisok a telephelytél jelentés tavolsagban helyezkednek el,
igy a tevékenyseég hatast rajuk nem gyakorol.

FELSZINI ViZ: A telephely alatt, lefedett allapotban folyik at a Felsészalaspusztai
(Szanas)-patak. Az északnyugati iranybol érkez6 vizfolyas a 0398/18 helyrajzi szamrdl
érkezve, nyitott mederrel éri el a telephelyet, ahol tovabbi ~ 50 méteres szakaszon
nyitott mederrel, fUves terulettel Ovezve folyik, majd lefedett mederrel folytatja utjat. A
telephely délkeleti végében a 6887 helyrajzi szam felé hagyja el az Uzem terlletét és
ismét nyitott mederben folyik tovabb, a Tarjan-patak iranyaba.

FELSZIN ALATTI ViZ: A telephely alatti talajviz paramétereirél a karmentesitések
soran végzett feltard furasok atfogd képet adnak. Az Ujcsarnok mellett végzett
karmentesités soran mért nyugalmi vizszintek szamitott atlaga, 2023. marciusban -2,2
méter, 2024. marciusban -1,7 méter. Az Asztalos-Uzem teruletérél szdlo
karmentesitési zarodokumentacioban rogzitett atlagos nyugalmi vizszintek, KM1 kut -
1,4 méter, KM2 kut -1,6 méter, KM3 kut -2,1 méter. A mért és atlagolt adatok alapjan,
a telephelyen az uralkodo talajvizszint -2,0 és -1,5 méter, amelyet a geoldgiai
rétegzédésen kivul a patak kdzelsége hataroz meg.
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A szukséges kommunalis és technoldgiai vizigény biztositdsara mind halézati, mind
pedig sajat vizbazis rendelkezeésre all. A telephely kdzuzemi szennyviz-csatorna- és
csapadékviz halézattal egyarant rendelkezik.

10.
Vizjogi lUzemeltetési engedély és modositasai
Ugyiratszam Megnevezés Ervényesség
35100- Vizjogi Uzemeltetési engedély -
. telephely vizellatas, csapadék- és szennyvizelvezetés 2025.01.31.
20/2019.alt. RS L R
Mdédositas (csapadékviz-elvezetés kiegészitése)
35100-15858- e (L o o
1/2016.4lt. Médositas (kitermelhetd vizmennyiség) -
KTVF: 8459- e (L o o
8/2012 Médositas (kitermelhetd vizmennyiség) -
KTVF: 32063- et L e e
1/2009 Modositas (kut védéterilete) -
KTVE: 27841- Vizjogi uze'melt'etfam engede]y - ] ]
telephely vizellatas, csapadék- és szennyvizelvezetés -
4/2008 ]
Alap engedély
Vizikonyvi | g 3/a/134, 8.3112/212
szam:

Rétegvizkut

Kataszteri szam: K-53

EOV«: 304740

EOVy: 703960

ZmBf. 220 m

Létesités éve: ~ 1983

Talpmélység: 200 m

Csdvezeés: 0-7,90m—-d=324 mm

0-120,0 m —d=241 mm
105,0 — 200,0 — d=165 mm

Szlrézés: 121,50 — 188,0 — d 165 mm
Nyugalmi vizszint: -14,0 m
Kitermelhetd vizmennyiség: 38,4 m¥nap (atlag), 14.000 m3/év

Asott kut (lizemen kiviil)

Talpmélység: 8m
Kialakitas: d=1500 mm terméskd falazatu akna

A kut szivattyuval, szerelvényekkel nincs ellatva és nincs vizellaté haldzatba kotve.

Kommunalis vizellatd rendszer

Vizvételi lehetbség kiépitve a varosi kozuzemi haldzatrol.
1 db 150 m3-es beton ivéviz tarozo,

1 db 50 m3-es beton tlziviz tarozd,

1 db 150 m3-es (3x50 m3) korcolt lemez tliziviz tarozo.
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11.
VOR azonositok
VOR Objektum név Objektum tipus
Salgoétarjan 6888 hrsz. Wamsler SE kandallogyari
ACV794 telephely K-53 kataszteri kat
szamu kutja
Salgétarjan 6888 hrsz. Wamsler SE kandallégyari felszin alatti
AQT814 telephely K-53 kataszteri p :
A . Do - vizterhelés
szamu kutja felszin alatti vizelvonasi hely
AJOO14 Salgétarjan, Wamsler SE Hésok Gtja telep _kommunalis
vizhasznalati egység
AJOO14 Salg6tarjan, Wamsler SE fémarugyartas ipari "'tzehlzgzna'at'
ADX581 Fels8szalaspusztai-patak vizfolyas
AQW466 Felsoszalaspuszta|-p’ata}< 24132 krpsz. Salgotarjan, felszini vizbevezetés
Wamsler SE csapadékviz bevezetés

A Wamsler SE a szukséges viz beszerzését részben a varosi halozatrol, részben pedig
a sajat rétegvizkutbdl oldja meg. A 2023-as adatok alapjan a beszerzés aranya ~ 50-
50%.

12.
Vizfelhasznalasi adatok (2023 — 2024)
2023
l. negyedév | Il. negyedév | Ill. negyedév | IV. negyedév | Osszesen
Viz (m3) 4.792 4.893 4.441 6.643 20.769
Vasarolt 1.887 1.338 3.442 3.965 10.632
Termelt 2.905 3.555 999 2.678 10.137
2024
l. negyedév | Il. negyedév | Ill. negyedév | IV. negyedév | Osszesen
Viz (m3) 4.627 2.014 3.154 - -
Vasarolt 4.475 1.675 772 - -
Termelt 152 339 2.382 - -

A vizjogi uzemeltetési engedély vonatkozé pontja;

Lekotott éves vizmennyiség:

Vizkészlet jellege:
Vizhasznalat jellege:

felszin alatti viz (rétegviz)
gazdasagi célu (ivo)

38,4 m3/nap (atlag), 14.000 m3/év

Uzemi jellemzé: folyamatos
Vizmindségkategoria: Il. osztaly
Viztest-tulterheltségi szorzo: 1,0

A rétegvizkutbol torténd vizkitermelés éves mennyisége nem éri el a vizjogi
uzemeltetési engedélyben rogzitett mennyiségi adatokat. A vizkészletjarulék
kiszamitasarol szold 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet eléirasainak megfeleléen, a
vallalat negyedéves VKJ bevallast készit, amely alapjan teljesiti vizkészletjarulék-
fizetési kotelezettségét.
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Befogadd: H6sok ati @ 30 b elvalasztott rendszerl szennyvizcsatorna, amelynek
kezel6je a varosi csatornami kozszolgaltato.

Csapadékcsatorna alap-haldzat:
1955,0fm @60 cmb
1237,5fm 33100 cm b

470,0fm @200 cm b

Kiegészitések:

Atéplilt:
- 17,1 fm D50 betoncsatorna DN300 KG-PVC csapadékcsatornara
- 1 db viznyeléakna

CSO 1-0 jelli csapadékcsatorna

- 14,6 fm DN400 KG-PVC csapadékcsatorna

- 87,6 fm DN300 KG-PVC csapadékcsatorna

- 49,8 fm DN250 KG-PVC csapadékcsatorna

- 1 db ACO COALISATOR NG10/100 By-pass tipusu olajfogé mtargy
- 4 db D1,0 m-es beton tisztitbakna

- 8 db viznyeléakna

Befogadd: A 104 m3-es zaportarozo — 244,45 mBf folyasfenékszinten.

CSO 2-0 jelii csapadékcsatorna

-117,1 fm DN300 KG-PVC csapadékcsatorna

- 40,1 fm DN250 KG-PVC csapadékcsatorna

- 4 db viznyelbéakna

- 1 db D1,0 m-es beton tisztitbakna

Befogadd: Tisztitdé aknan keresztll a CSO 1-0 jell csapadékcsatorna — 244,64 mBf
folyasfenékszinten.

CSt 3-0 jell csapadékcsatorna

- 6,5 fm DN400 KG-PVC csapadékcsatorna

- 104,3 fm DN300 KG-PVC csapadékcsatorna

- 4 db D1,0 m-es beton tisztitdakna

Befogadd: A 104 m3-es zaportarozo — 244,95 mBf folyasfenékszinten.

CSt 3-1 jell csapadékcsatorna

- 82,9 fm DN160 KG-PVC csapadékcsatorna

- 4 db D1,0 m-es beton tisztitbakna

Befogadd: Tisztitd aknan keresztll a CSt 3-0 jell csapadékcsatorna — 245,02 mBf
folyasfenékszinten.
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Olajfogdk beépitése:

- 5 db koaleszcens szlrével ellatott Barczy-fele olajfogd meglevd 50x50-es belméreti
viznyel6aknaban

- 2db Barczy-fele olajfogo tisztitasi kapacitasa: 6 I/s

- 3 db Barczy-fele olajfogo tisztitasi kapacitasa: 9 I/s

Kisatemel6 akna:

- Flygt DXV 50-7 tipusu buvarszivattyu

- H=4,0m

- Q=5l/s

- P=0,75kW

- Helye: 3x3 m ducolt oldalfalu munkagdédorben
- D63 KPE nyomovezeték

Zaportarozo:

- 2 db 52 m3-es TUBOSIDER tartaly
- atmérd: 2,40 m

- hossz: 11,50 m

Végs6 befogado: Felsbszalaspusztai (Szanas)-patak a 2+1321,40 km zart szelvénye,
majd a Tarjan-patak.

A telephely teljes terlletét vizsgald talajviz monitoring rendszer nem Uzemel, ilyen
tevékenység az Uzem normal mikodésének ismeretében nem is szukséges. A
karmentesitésekhez kapcsolddé talajviz monitoring részletes bemutatasa a kdvetkez6
pontban szerepel.

A 35100-20/2019.alt. Ugyiratszamu vizjogiuzemeltetési engedély 4/El6irasok pontja,
az alabbi el6irasokat tartalmazza a témaval kapcsolatban;

2. A kutfej védelmérél az Engedélyesnek gondoskodnia kell oly médon, hogy azon
keresztul a felszin alatti viz ne szennyez6dhessen.

3. A kuat korali 11,0 x 11,0 méteres bekeritett terllet a kut belsé védéteruletének
tekintendd, melyen a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdél szolé 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. §-
anak és 5. szamu mellékletének elGirasait és korlatozasait be kell tartani.

9. A kitermelt viz minéségét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapjan az alabbiak szerint kell ellenérizni. Vizsgalandé paraméterek: altalanos
vizkémiai komponensek, bakteriologiai paraméterek. Mérések gyakorisaga: évente 1
alkalommal. Adatszolgaltatas: évente.

12. A vizszint adatokat és a vizmindség-vizsgalatok eredményeit — azok szbveges
kiértékeléseével egyutt — a mintavételi és laboratoriumi jegyz6konyvek alairassal ellatott
masolatanak csatolasaval meg kell kuldeni a vizlgyi hatésag részére. Az elsé
eredmények benyujtasi hatarideje: 2020. oktober 31. Ezt kovetéen az
adatszolgaltatast évente oktéber 31. hataridével kell teljesiteni.
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13. A gaztartalomra vonatkozé vizsgalatot a kutban el kell végezni, és az értékelést
tartalmaz6é dokumentaciot be kell nyujtani a vizlgyi hatésag részére, a termelt és
szolgaltatott vizek gazmentesitéserdl szold 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet, 4. § (1)
a) pontja alapjan, valamint 2. sz. melléklete szerint: Vizsgalandé paraméter:
gazvizsgalat. Mérések gyakorisaga:

1. ,,A" fokozatban 6tévenként (0,8 I/m3 hatarérték alatt)

2. ,,B" fokozatban haromévenként (0,8—10 I/m3 k6zott)

3. ,,C" fokozatban kétévenként (10 I/m3 folott)

Adatszolgaltatas: a mért erték fuggvényében 5, 3 vagy 2 évenkeént.

17. A csapadékcsatornan keresztll, az élévizi befogaddba, a tetédfellleti tiszta
csapadékon kivul csak megfeleléen megtisztitott csapadék bevezetése
engedélyezhetd.

19. A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapjan, a vizszennyez6
anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekr6l és alkalmazasuk egyes
szabalyairdl szolé 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 5. szamu mellékletében elbirt
korlatozasok figyelembevételével, az élévizi bevezetési ponton teljesitendd egyedi
hatarértéket hatarozok meg a Szanas-patakba vezetett csapadékviz min6ségére, az
alabbi részletezés szerint:

- 0sszes lebeg6 anyag tartalom max. 100 mgl/I,

- olajtartalom (SZOE) max. 5 mg/I.

A koérnyezetvédelmi felllvizsgalat alapjan, a fent nevezett eldirasok betartasa
megtorténik.

A telephelyen két, egymastdl fluggetlen karmentesitési beavatkozas van folyamatban.
Mindkét beavatkozas megszintetett felszin alatti tartdlyhoz kapcsolddo,
szénhidrogén-jellegi talaj- és talajviz szennyezés.

1. Asztalosiizem melletti karmentesitési monitoring

13.
Kapcsol6do engedélyek

Ugyiratszam Megnevezés Ervényesség
NO-05/KVO/456- | Karmentesitési monitoring kotelezés -
16/2019 Asztalosiizem 2023.06.15.
35100- Vizjogi Uizemeltetési engedély - 2031.03.31
2969/2021.4alt. Asztalosiizem karmentesitési monitoring kutak T

A Wamsler SE megbizasabdl az Okoproject Eger Kft. (3300 Eger, Szvorényi ut 10.)
végezte a Kandallogyar terlletén, az asztalos-Uzem kdérnyezetében észlelt talaj,
talajviz szénhidrogén szennyezddés tényfeltarasat 2018-ban. A tényfeltaras keretén
belll 5 db 4,0 m mélységu feltaré es lehatarold furat Iétesult. A furatok kézal harom
helyen, a felszinrél szarmazo6 talajminta TPH tartalma (112 mg/kg; 142 mg/kg; 160
mg/kg) meghaladta a ,B"=100 mg/kg szennyezettségi hatarértéket. A talajviz
mintakban mért TPH koncentracié ,B” hatarérték alatti volt. A talaj es talajviz TPH
szennyezddés lehatarolasa ,B” szennyezettségi hatarértékig megtortént. A
tenyfeltaras keretén belll részletes kornyezeti kockazatelemzeés készult.
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Az eredmények alapjan a talajban nincs a javasolt ,D” karmentesitési hatarérteket
meghaladé TPH szennyez6dés. A talajvizben a javasolt ,D” hatarérték folotti TPH
tartalom pontszerien, egy mintavételi helyen (a korabbi tartaly helyén — E1; 5980 ug/l)
jelentkezett. Kiterjedése 50 m?, a szennyezett talajviz mennyisége 30 m3. A
kockazatelemzés eredményei alapjan a monitorozason kivul, aktiv karmentesitési
beavatkozas hianyaban sem kell arra szamitani, hogy a visszamaradd kissé
szennyezett talaj a visszaoldédas miatt a késbbbiekben szennyezettséget noveld
problémat jelentene.

Az NO-05/KVO/456-16/2019. Ugyiratszamu hatarozat alapjan a monitoring
eredmeényeirél és azok ertékelésérol féléves jelentést kell késziteni. Az NO/KVO/1276-
7-2023. szamu, modositd hatarozat alapjan a monitoring zarédokumentacio benyujtasi
hatarideje: 2024. oktober 15.

ElGirasok;

- A monitoring tevékenységet az Uzembe helyezés utan 4 évig kell végezni.

- A monitoring rendszer létesitményei: KM1, KM2 es KM3 jeli monitoring kutak.

- Talpmélység: 4,0 m, Szlrézes: -1,0 m - -3,5 m, Csdvezés: +0,5 m - -4,0 m 125mm
PVC

- A kdrmentesitési monitoring idészak alatt a szennyez6dés gdcpontjaban elhelyezett
KM1 jelG monitoring kutbdl negyedévente, a KM2 es KM3 jell kutakbol félévente kell
mintat venni (aprilis es oktéber hdnapokban), es a vett mintdk minéségét TPH
komponensre kell megvizsgaini.

- A rétegvizkut mintazasat es vizsgalatat éves gyakorisaggal TPH-ra kell elvégezni.

- A Szanas-patak telephely alatti szakaszanak vizmindség vizsgalatat TPH
szennyezbanyagra éves gyakorisaggal el kell végezni.

- A szennyezés gocpontjaban éves gyakorisaggal talaj mintavételezeést kell végezni
0,2m, 1,0 m, 2,0 m es 3,0 m mélységben, es a talajmintakat TPH-ra kell megvizsgalni.

A monitoring kutak 2020. decemberben kerlltek kialakitasra, a F&varosi
Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35100/11195-8/2020. alt. szamu vizjogi létesitési
engedélye alapjan. Ez az id6pont egyben az elsé negyedéves monitoring vizsgalat
ideje is volt. A 4 éves (16 negyedév) karmentesitési monitoring idészak befejez6
idépontja igy 2024. IIl. negyedév.

Sarokponti EOV koordinatak;
EOVx EOVy

304 748 703 926

304 676 703 930

304 671 704 018

304 746 704 020
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14
A kialakitott monitoring kutak adatai
Katjele | VOR EOVx EOV, Eos Tale 1 syir676s | Csovezés
(mBf) mélység
+0,5--4,0
KM1 ASD144 304 707 703 979 218,70 40m -1,0--3,5 @125mm
PVC
+0,5--4,0
KM2 ASD146 304 707 703 961 219,36 4,0m -1,0--3,5 @125mm
PVC
+0,5--4,0
KM3 ASD150 304 690 703 987 219,22 4,0m -1,0--3,5 @125mm
PVC

Az akkreditalt mintavételt és laboratériumi vizsgalatokat végzé adatai;
Cég neve: Eurofins Analytical Services Hungary Kft.

Cim: 1045 Budapest, Anonymus u. 6.

Akkreditacios szam: NAH-1-1398/2019.

A kockazatelemzés eredmeényei
hatarértékek:
- Talajra 2 210 mg/kg (a kimutatott maximalis koncentracid)
- Talajvizre 4 150 ug/l (kbrnyezeti kockazatvizsgalat alapjan)

alapjan a javasolt TPH ,D” karmentesitési

15.
,B” szennyezettségi és ,D” karmentesitési hatarértékek*
Szennyez§ TALAJ (mg/kg) TALAJVIZ (ug/)
anyag uB" uD” uB” uD”
TPH 100 2210 100 4150

* A ,B” szennyezettségi hatarértéket a foldtani kbzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérél szolé 6/2009. (IV.14.) KvWWM-EUM-FVM rendelet hatarozza meg.

<50

<50

nem vizsgalt

nem vizsgalt

nem vizsgalt

nem vizsgalt

16.
Mintavételi id6pontok a 4 éves monitoring idészakban
Negyedév 2020 2021 2022 2023 2024
l. 2021.04.23. | 2022.03.30. | 2023.03.14. | 2024.03.14.
1. 2021.07.08. | 2022.06.15. | 2023.06.13. | 2024.06.24.
I. 2021.10.28. | 2022.10.07. | 2023.09.20. | 2024.09.26.
V. 2020.12.16. | 2021.12.30. | 2022.12.13. | 2023.12.12.
17.
KM1 monitoring kut kozelében vett talajmintak eredményei (mg/kg)
Mintavételi | 2018.11.07. | 5450 15 16. | 2021.12.30. | 2022.10.07. | 2023.12.12. | 2024.09.26.
meélység E1

nem vizsgalt

,B szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentracié (100 mg/kg)

,D” karmentesitési hatarértéket meghaladé koncentracié (2210 mg/kg)
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18.

A monitoring kutak talajviz vizsgalati eredményei (TPH — ug/l)

Datum KMA1 KM2 KM3
2018.11.07./12.11. 5980 88 <50
2020.12.16. 73 <50 <50
2021.04.23. . 232 | <50 <50
2021.07.08. <50 nem vizsgalt nem vizsgalt
2021.10.28. <50 <50 <50
2021.12.30. <50 nem vizsgalt nem vizsgalt
2022.03.30. <50 <50 <50
2022.06.15. <50 nem vizsgalt nem vizsgalt
2022.10.07. <50 <50 <50
2022.12.13. <50 nem vizsgalt nem vizsgalt
2023.03.14. 89 <50 <50
2023.06.13. <50 nem vizsgalt nem vizsgalt
2023.09.20. <50 <50 <50
2023.12.12. <50 nem vizsgalt nem vizsgalt
2024.03.14. 80 <50 <50
2024.06.24. <50 nem vizsgalt nem vizsgalt
2024.09.26. <50 <50 <50

-

,B~ szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentracié (100 ug/l)

,D” karmentesitési hatarértéket meghaladé koncentracioé (4150 ug/l)

19.

A rétegvizkut és a Szanas-patak vizvizsgalati eredményei (TPH — pg/l)

Datum Rétegvizkut Szanas-patak
2020.12.16. <50 <50
2021.12.30. <50 | 86 |
2022.12.13. <50 74
2023.12.12. <50 <50
2024.09.26. <50 <50

.B szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentracié (100 ug/l)

-

,D” karmentesitési hatarértéket meghaladé koncentracioé (4150 ug/l)

20.

A talajszennyezettség mennyiségi meghatarozasa

Mélység 2B hatérérték’et rr?eg_halgdé »D” hatérértékgt rr)eg_halgdé
szennyezettség Kiterjedése szennyezettség Kiterjedése
0,2m 1160 m? 0 m?
1,0m 0 m? 0 m?
20m 984 m? 14 m?
3,0m 1 m? 0 m?
Rétegenkénti 6sszesités 1180 m? 14 m?

Osszességében, a talaj vizsgalati eredmények alapjan lathato, hogy a talajban a TPH
tartalom minden mintavétel idején meghaladta a ,B” szennyezettségi hatarértéket, két
esetben a ,D” karmentesitési hatarértéket is, a talajvizbe azonban a szennyez6dés
nem oldddott be (lasd KM1 monitoring kut vizsgalati eredményei). A szennyezé forras
— Uzemanyag tartaly — 2015-ben megszint, a talajszennyez6dés pedig pontszerd, a
KM1 kut kérnyezetére korlatozodik.
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Az eredmények alapjan a monitoring tevékenység folytatasa javasolt, évente egy
alkalommal, TPH vizsgalatokkal a talajp6l a KM1 kut kdrnyezetében, illetve a
monitoring kutakbdl. A rétegvizkut és a Szanas-patak vizsgalata a tovabbiakban nem
javasolt.

Javasolt a monitoring tevékenyséq folytatasa tovabbi két évig, az aldbbiak szerint:

- Talajviz monitoring: mintavétel es TPH laborat6riumi vizsgalat évente 1 alkalommal
a meglevé 3 db monitoring kutbdl,

- Talaj monitoring: mintavétel es TPH laboratoriumi vizsgalat évente 1 alkalommal a
KM1 kut kérnyezetében ideiglenes mintavételi furatbdl,

- Vizsgalati meélységek: -0,2 m, -1,0 m, -2,0 m, -3,0 m.

2. Ujcsarnok melletti kirmentesités és monitoring

21.
Kapcsol6dé engedélyek

Ugyiratszam Megnevezés Ervényesség
NO/KVO/2314- | Karmentesitési monitoring kotelezés - 2026.01.31
11/2021 Uj csarnok kérnyezete T
35100-4848- Vizjogi létesitési engedéely - 2024.05.31
11/2022.4lt. Uj csarnok karmentesitési monitoring és injektalé kutak T
35100-16887- Vizjogi Uzemeltetési engedély 2033.02.28
8/2022.4lt. Uj csarnok karmentesitési vizilétesitmények T

A Wamsler SE Kandallégyara (3100 Salgétarjan, H6sok utja 49.) terlletén épult uj
gyartocsarnok melletti teriilet kdrnyezetében az Okoproject Eger Kft. (3300 Eger,
Szvorényi u. 10.) végzett tényfeltarast 2020-2021-ben. A benyujtott tényfeltarasi
zarodokumentaciot és muiszaki beavatkozasi tervet a Nograd Varmegyei
Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbéosztaly NO/KVO/2314-11/2021. ugyiratszamu Hatarozataval elfogadta es
beavatkozas valamint karmentesitési monitoring végzésére kotelezte a Wamsler SE-
t.

A karmentesitési monitoringot 4 évig az alabbiak szerint kell végezni;

1) Talajviz monitoring:

— Monitoring kutak: M1, M2, M3,

— Vizsgalandd komponensek: 0sszes alifas szénhidrogén (TPH), policiklikus aromas
szénhidrogének (PAH),

— Vizsgalati gyakorisag: félévente.

2) Talaj monitoring:

A szennyezett talaj karmentesités eredményességének nyomon kdvetése érdekében
1 db mintavételi furatot kell l1étesiteni.

— Talajvizsgalati pont: F5 furaspont kérnyezete,

— Vizsgalati mélység: 2,0 m és 3,0 m.

— Vizsgaland6 komponensek: policiklikus aromas szénhidrogének (PAH)

— Vizsgalati gyakorisag: félévente.
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Szennyezett talaj ,in situ” karmentesités és karmentesitési monitoring a ,D”
karmentesitési hatarérték felett szennyezett talaj ,in situ” kezelése injektalé kutakon
keresztul, szénhidrogénbont6 adalékanyag hozzaadasaval, és karmentesitési
monitoring. A terlleten végzett kornyezeti tényfeltarasi szakaszban a talajviz
szennyezettsége nem indokolta az aktiv karmentesitést. A talaj karmentesités
megkezdését kovetben a talajviz alapallapot vizsgalati eredmények jelentés ,D”
hatarérték folotti szennyezettséget mutattak az injektaldo kutakban, ezért a
karmentesitési rendszer Uzemeltetése a talajviz szennyezettség felszamolasara is
kiterjed. Az alkalmazott technoldgia, az itt megjelend talajviz szennyez6dés
karmentesitésére is alkalmas.

A miszaki atadas-atvétel idépontja 2022. szeptember 12. A prébatizem, mely egyben
az els6 adagolas id6pontja, 2022. oktober 25-én fejez6dott be.

Sarokponti EOV koordinatak;
EOVx EOVy

304 990 703 750
305170 703 880

Karmentesitési vizi létesitmények:

- 3 db monitoring kut (furt kutak), melybdl egy (M1) az injektalé rendszer részeként
talajviz-nyer6 kutként is funkcional (kutak jele: M1 — M3),

- 5 db injektald kut (fart kutak) (kutak jele: 1/1 —1/5),

- injektalo rendszer (tarolo/keverd tartaly, injektalé vezetékhalozat).

22.
A kialakitott kutak adatai
Kat jele EOVx EOV, | EOV,(mBf) | 2P Sziirézés | Csbvezés
melyseg

@110mm

M1 305 124,64 | 703 511,50 246,73 4,0m -1.0--38 | celtPVC
@110mm

M2 305 096,33 | 703 825,49 246,56 50m 1045 | ot PVC
@110mm

M3 305 050,29 | 703 886,67 246,52 4,0m 1,0--38 | | acelt PVC
@63mm

11 305 115,26 | 703 819,87 246,61 4,0m 1,0--40 | et PVC
@63mm

12 305 112,17 | 703 819,16 246,60 40m -1.0--40 | eitpve
@63mm

13 305 113,33 | 703 821,22 246,60 4,0m 1,0--40 | ecalt PVC
@63mm

14 305 114,42 | 703 822,96 246,55 4,0m 1,0--40 | et PVC
15 305 110,82 | 703 822,51 | 246,58 4,0 10--40 | 263mm

, ) ) um “hHY T réselt PVC

A 2. adagolasi id6szak alapjan a talajviz-nyerd kutbdl kitermelheté viz mennyisége
1,34 m3/nap, azaz 56 I/h.
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Vizmérd ora

- tipusa: B Meters

- gyari szam: 211257232A

Szivattyu:

- tipusa: AL-KO HW 3000 Inox Classic Hidrofor
-P=650W; Q= 3,1 m3/h; H=35m

- tartaly térfogata: V = 4,5 m3

- mérete: 3000 x 1500 x 1000 mm

A hatékonysag novelése érdekében a tarold/keverd tartalyba 2 db szivattyu kerult
elhelyezésre. Az adalékanyag kever$ szivattyu id6zit6 kapcsoléval van ellatva. A
kiadagolé szivattyu szintérzékel6vel vezérli a kiarasztast, egyszerre kb. 500 liter
adalékanyaggal kevert vizet juttat az injektald kutakba, oranként 1-2 alkalommal
(vizkitermelés 890 I/h).

- gerincvezetékek: @340 mm KPE (6sszesen 30 fm)
- kutakba elhelyezett vezeték: @32 mm KPE (6sszesen 20 fm)
A gerincvezetékek es az egyes kutak kulon szabalyozé csapokkal vannak ellatva.

A felhasznalasra tervezett adalékanyag a Peroxychem Ltd. altal gyartott és
forgalmazott KlozurR nevi anyag. A Klozur az egyetlen forgalmazott termék mely
lugos aktivalt KlozurR Persulfate-bol és PermeOxR Ultra mesterséges kalcium-
peroxidbdl all, egyesitve a két termék erbsségét, a szennyezd forrasok és
szennyezddeési csovak kezelésére. A Klozur hasznalhaté a BTEX, MTBE, PAH vagy

gazolaj szennyezddések kezelésére, vagy peszticidek, illetve klérozott
szénhidrogének degradaciojara.
El6nyei:

- er6s szulfat es hidroxil gyokoket general,

- gyors in situ kémiai oxidacid,

- kiterjesztett oxigén felszabadulas akar egy évig,

- tovabbfejlesztett aerob bioremediacié a szennyezédési csdva kezelésében,
- nem szukséges vegyszer a keveréséhez.

A szukséges adalékanyag mennyiség: 250 kg.

> ,B” szennyezettségi és ,D” karmentesitési hatarértékek*
Szennyez§ TALAJ (mg/kg) TALAJVIZ (ug/)
anyag B’ D’ B ,D”
TPH 100 2800 100 310
Akiamiok 0.5 3.2 20 J
Osszes PAH 1 82 2 3,45

* A ,B” szennyezettségi hatarértéket a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrdl és a szennyezések méréserdl szol6é 6/2009. (IV.14.) KvwwWM-EUM-FVM rendelet hatarozza meg.
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Az akkreditalt mintavételt és laboratoriumi vizsgalatokat végz6 adatai;

Cég neve:
Cim:

Eurofins Analytical Services Hungary Kift.
1045 Budapest, Anonymus u. 6.

Akkreditacidés szam: NAH-1-1398/2019.

24,
Mintavételi id6pontok
Id6pont Mintavételi helyek Vizsgalt kozeg
Monitoring kutak (M1, M2, M3) talajviz
2022.09.12. | Injektalo kutak (11, 12, 13, 14, I5) talajviz
F5 furaskérnyezete (T1/F5) talaj
2023.01.10. | 15 injektalo kut talajviz
Monitoring kutak (M1, M2, M3) talajviz
2023.03.14. | 15 injektalo kut talajviz
F5 furaskoérnyezete (T2/F5) talaj
2023.06.13. | M2 monitoring kut, 15 injektalé kat talajviz
Monitoring kutak (M1, M2, M3) talajviz
2023.09.20. | Injektald kutak (11, 12, 13, 14, 15) talajviz
F5 furaskoérnyezete (T3/F5) talaj
2023.12.12. | 14 injektald kut talajviz
Monitoring kutak (M1, M2, M3) talajviz
2024.03.14. | 14 injektalo kut talajviz
F5 furaskérnyezete (T4/F5) talaj
2024.06.24. | Monitoring kat (M2) talajviz

A talajviz mintavételek alkalmaval az alabbi helyszini vizsgalatok elvégzésére kerult
sor: vizhémérséklet, pH, vezet6képesség, redoxpotencial.

25.

A monitoring kutak talajviz vizsgalati eredményei (ug/l)

2022.09.12. | 2023.03.14. | 2023.06.13. | 2023.09.20. | 2024.03.14. | 2024.06.24.
M1 TPH <50 <50 - <50 <50 -
PAH 0,130 <0,020 - <0,020 <0,020 -
M2 TPH <50 63 <50 <50 <50 <50
PAH 0,694 3,936 0,127 0,799 0,608 0,486
M3 TPH <50 <50 - <50 <50 -
PAH 0,260 <0,020 - <0,020 <0,020 -

.B~ szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentracio (100/2 ug/l)

,D” karmentesitési hatarértéket meghaladd koncentracio (310/3,450 ug/l)
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26.
Az injektald kutak talajviz vizsgalati eredményei (ug/l)

2022.09.12. | .2023.01.10 | 2023.03.14 | 2023.06.13. | 2023.09.20. | 2024.03.14.
11 TPH <50 - - - <50 -
PAH 0,020 - - - 8,775 -
12 TPH <50 - - - <50 -
PAH - - - <0,020 -
PAH 103,68 - - - -
14 TPH 770 - - - <50 <50
PAH 71,513 - - - 15,162
5 TPH 2680 <50 <50 -
PAH 314,140 47,567 38,567 0,056 -

.B” szennyezettségi hatarértéket meghaladd koncentracio (100/2 ug/l)
,D” karmentesitési hatarértéket meghaladd koncentracio (310/3,450 ug/l)

27.
Talajmintak vizsgalati eredményei (mg/kg)

. L Egyéb ~
Datum Minta jele Alkilbenzolok Osszes PAH
F52m <0,50 145,10
2020.12.01. F53m 102.40
T1/F52m
2022.09.12. TUF53m
T2/[F52m
2023.03.14. T2/F53 m
T3/F52m
2023.09.20. T3F53m
T4/F52m
2024.03.14. TAF53 m
.B~ szennyezettségi hatarértéket meghaladd koncentracio (100/0,5/1 mg/kg)
,D” karmentesitési hatarértéket meghaladé koncentracio (2800/3,2/82 mg/kg)

és laboratoriumi vizsgalat. ,D” hatarértéket meghalad6 TPH, illetve PAH koncentracié
nem jelentkezett a kutban. A TPH szennyezettség kimutathatosagi hatarérték alatti
(<50 pg/l). Néhany PAH komponens (pirén, benz(e)pirén, benz(a)pirén) koncentracioja
kis mértékben ,B” hatarérték folé emelkedett.

2022. juliusaban elkészultek az injektalé kutak es az M2 monitoring kut. Az M1 és M3
monitoring kut, és a karmentesitési rendszer helyszinre telepitése, valamint a
csOvezetékek fektetése 2022. szeptember végén valdsult meg. A Kkiépitett
karmentesitési rendszer prébaluzeme 2022. oktober 11-én kezd6dott el.

Az 1. adagolas id6pontja: 2022. oktdber 11 - oktdéber 25., mely megegyezik a
probalzem id6épontjaval.

A 2. adagolas idépontja: 2023. marcius 14-23.

A 3. adagolas id6pontja: 2023. junius 13-26.

A 4. adagolas idépontja: 2023. szeptember 20-29.

Az 5. adagolas idépontja: 2024. marcius 14-21.

A 6. adagolas idépontja: 2024. junius 24-29.
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28.
A karmentesitési rendszer lizemeltetésének adatai
Talajviz
Ad : . kitermeléséhez és Kitermelt talajviz Szamitott atlagos napi
agolas sorszama , .o . . o iy 3
elszikkasztasahoz mennyisége (m?3) vizkitermelés (m3/nap)
szukséges id6 (nap)

1. 14 12,506 0,89

2. 10 13,469 1,34

3. 11* 14,695 1,33

4. 10 14,306 1,43

5. 8 16,578 2,07

6. 6 13,059 2,17

* figyelembe véve az elektronikai hiba miatti lzemsziinetet

A terveknek megfeleléen 50 kg szénhidrogénbonté adalékanyag (Klozur) lett
hozzaadva es bekeverve a kitermelt vizhez a 6. adagolas soran, a tarolé/keverd
tartalyba helyezett, id6zit6 kapcsoldval ellatott szivattyl segitségével. Az injektalas
biztonsaga érdekében a kiadagolas nem gravitaciosan lett megvaldsitva, hanem
szintvezérelt szivattyuval, ami egy alkalommal 500 liter adalékanyaggal kevert vizet
juttatott az injektal6 kutakba, melyek ezt a vizmennyiséget képesek voltak elnyelni. Az
injektald kutak kordl tulfolyas, tocsak kialakulasa nem volt tapasztalhaté.

Osszességében elmondhato, hogy a karmentesités a terveknek megfeleléen halad. A
vizsgalati eredmények azt tamasztjak ala, hogy a talajtisztitas hatékonysaganak
novelése érdekében sziikséges még egy plusz injektald pont létesitése, melyet 2024.
szeptember 30-ig elvégeznek. A 2024-ben meég esedékes adagolasok idépontja:
szeptember, december.

3.3  Hulladék

A Wamsler SE tevékenysége soran, az alabbi hulladék-keletkezteté technoldgiak
azonosithatok;

- lemezmegmunkalas,

- festés,

- szerelés,

- faipari megmunkalasok,
- bels6 szallitas,

- karbantartas,

- irodai tevékenység,

- alapanyag beszerzés.

A telephelyen id6szakosan végzett épitési-bontasi munkalatok soran keletkezd
hulladékok nem tekinthetbk rendszeres tevékenységbél szarmazoé hulladéknak.

A jelenleg ervényben Iév6, hulladékrol sz6lo 2012. évi CLXXXV. torvény, valamint a

hulladékjegyzékrdl szélé 72/2013. (VII.27.) VM rendelet elbirasai alapjan, az alabbi
hulladékfajtak potencialis keletkezésére kell szamitani;
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29.
A technoldgiak és a potencialisan keletkezé hulladékok dsszevetése
. ] - Képzédés
EWC/HAK Hulladék megnevezése Technologia gyakorisaga

Veszélyes hulladékok
Szerves oldoszereket vagy mas
08 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazé festék- festés rendszeres
és lakk-hulladék
Szerves olddszereket vagy mas
08 01 11* veszélyes anyagokat tartaimazé festék- festés rendszeres
és lakk-hulladék
Szerves olddszereket vagy mas
08 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazé festék- festés rendszeres
és lakk-iszap

12 01 09* (':'lf','g’tge”me”tes hiit6-kend emulzi6 és lemezmegmunkalas rendszeres
Veszélyes anyagokat maradékként festes,
15 01 10* tartalmazé' vagy azqkkal szennyezett lemezmegmunkalas, rendszeres
csomagolasi hulladék szerelés, karbantartas
Veszélyes anyagokkal szennyezett fostés
* abszorbensek, szliréanyagok (ideértve a L s
1502 02 kozelebbrél meg nem hatarozott Iemez’megmunkalas', rendszeres
olajsziiréket), torlckendsk, vedéruhazat szerelés, karbantartas
Nem veszélyes hulladékok
12 01 01 Vasfém részek és esztergaforgacs lemezmegmunkalas rendszeres

lemezmegmunkalas,

120102 Vasfém részek és por szerelés, karbantartas rendszeres
Elhasznalt csiszoloanyagok és eszkoz, lemezmegmunkalas,

120121 | Jmelyek killonbsznek a 12 01 20-tol szerelés rendszeres
- . ] anyagbeszerzés,

15 01 01 Papir és karton csomagolasi hulladék irodai tevékenység rendszeres
. - . anyagbeszerzés,

15 01 02 Miianyag csomagolasi hulladék irodai tevékenység rendszeres

16 01 03 | Hulladékka valt gumiabroncsok belsé szallitas idészakos

17 04 05 | Vas és acél lemezmegmunkalas, rendszeres

szerelés, karbantartas

Kevert épitési-bontasi hulladék, amely

17 09 04 kilénbdzik a 17 09 01-t8l, a 17 09 02-t8l épités-bontas alkalmanként
és a 17 09 03-tol

Egyéb telepilési hulladék, ideértve a
20 03 01 vegyes telepulési hulladékot is

teljes tevékenység rendszeres

A faipari megmunkalasi tevékenységbdl nagy mennyiségben keletkez6 maradékanyag
hulladékként torténd besorolasa nem egyértelimd. A felllvizsgalat idépontjaban, a
helyszini bejaras soran megallapitast nyert, hogy jelent6és mennyiség van
felhalmozdédva a telephelyen, illetve a rendszeres keletkezés fennall. A probléma
megoldasara két lehet6ség van;

1) Melléktermékké nyilvanitas. A hulladékrol szolé 2012. évi CLXXXV. térvény 8. §,
63. § alapjan, a Wamsler SE hatésagi eljaras keretében kérelmezheti az anyag
melléktermékké nyilvanitasat. A hatésagi eljarasban melléktermékké nyilvanitott
anyagot hulladékként nem kell nyilvantartani és kezelni. Ebben az esetben a faanyag
fatési célra hasznosithato. Jelenlegi ismereteink szerint azonban a Wamsler SE nem
tudja és nem is kivanja a keletkezd faanyag ilyen célu felhasznalasat teljes mértékben
megoldani.

2) Hulladékként torténd nyilvantartas és kezelés. Amennyiben a faanyag EWC/HAK
15 01 03, fa csomagolasi hulladékként kerul besorolasra, akkor koncesszios
hulladékként a MoHu MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. hataskorébe tartozik. Ebben az
esetben a koncesszios tarsasaggal kotott szerzédés keretében, hasznosithatd
hulladékként atadhaté a MoHu-val szerz6désben allo hulladékkezelének.
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Az egyes tevékenységekbdl keletkez6 hulladékok a munkahelyi gyUjtéhelyeken,
feliratozott és hulladék koddal ellatott médon kertlnek gydijtésre. A jelentés mennyiség
megfelel6 tarolasa érdekében, a telephelyen tUzemi gydjtéhely kerult kialakitasra,
amelyben az egyes hulladékfajtak megfelel6 modon elkulonitve tarolhatok. Az Gzemi
gyUjtéhely a veszélyes hulladékok jogszabalyi elGirasoknak megfelel6 tarolasat
biztositja, zart, betonozott aljzatu, csapadékmentes, karment6 szegéllyel ellatott
tarolast tesz lehetéve, az artalmatlanitasra torténd atadasig.

Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének
szabalyairdl szo6ld 246/2014. (1X.29.) Kormanyrendelet elbirasai alapjan, Uzemi
gyUjtéhely Uzemeltetési szabalyzat készitése szukséges, amelyet javasolt
jovahagyasra benyujtani a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésaghoz.
Ismereteink szerint, az Uzemeltetési szabalyzat atdolgozasa folyamatban van.

A keletkezd hulladékok besorolasa megfelel a hulladékjegyzekrél szold 72/2013.
(VIII.27.) VM rendelet elGirasainak.

Az Uzemi nyilvantartdas megfelel a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szoléd 309/2014. (XI1.11.) Kormanyrendeletben
foglaltaknak.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol
sz0l6 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendelet elbirasai alapjan, a veszélyes hulladékok
atadasa engedeéllyel rendelkez6 szakcégnek tortenik.

Az elmult harom év hulladékgazdalkodasi adatait (keletkezés, atadas) az alabbi
tablazat foglalja dssze.
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30.
Hulladékadatok (2021-2023)
Fizikai 5 fi Eves mennyiség (tonna)
EWC Hulladék megnevezése megjelenési .\/ﬁszelxekss:g
forma | Jellemz8k (HP) | 2021 2022 2023
Veszélyes hulladékok
* Szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat
08 0111 tartalmazo festék- és lakk-hulladék F 3,4,13 4,017 2,259 6,005
* Szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat
08 0111 tartalmazo festék- és lakk-hulladék Sz 14 0 6,913 2,226
* Szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat
08 0113 tartalmazo festék- és lakk-iszap Sz 14 9,584 6,935 8,519
12 01 09* Halogénmentes hiit6-ken6é emulzié és oldat F 14 0 0 0,568
* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé6 vagy azokkal
150110 szennyezett csomagolasi hulladék Sz 14 2,686 5629 0,955
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
15 02 02* szliréanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott Sz 14 2,501 6,053 5,652
olajszlir8ket), térl6kenddk, védéruhazat
Nem veszélyes hulladékok
12 01 01 Vasfém részek és esztergaforgacs Sz - 936,289 866,212 960,437
12 01 02 Vasfém részek és por Sz - 25,121 3,620 0
12 01 21 aEI?gsoanglct)ig:szoloanyagok és eszkdz, amelyek kuldénboznek Sz ) 1,320 2.900 2.300
1501 01 Papir és karton csomagolasi hulladék Sz - 4,980 11,000 15,110
1501 02 MUianyag csomagolasi hulladék Sz - 1,080 3,990 0
16 01 03 Hulladékka valt gumiabroncsok Sz - 0 0,124 0
17 04 05 Vas és acél Sz - 12,850 46,240 0
Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilénbdzik a 17 09 01-
1709 04 t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-tol Sz ] 2,340 0 0
20 03 01 Egyéb telepullési hulladék, ideértve a vegyes telepulési Sz ) 57 760 79160 45.000
hulladékot is ’ ’ ’
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31.
Hulladékkezel6k adatai
Név KUJ KTJ EWC/HAK Kezelési kdd

12 01 21 D5

VGU Nonprofit Kift. 100 219 911 100 530 079 17 09 04 D5
2003 01 D5
12 01 01 G0001
12 01 02 G0001

MEH Zrt. 100 170 690 101 214 932 1501 01 G0001
1501 02 G0001
17 04 05 G0001
08 01 11* G0001
08 01 13* G0001
12 01 02 G0001

Enviszam Kift. 100 290 932 101 507 258 12 01 09* G0001
1501 10* G0001
1502 02* G0001
16 01 03 G0001

A hulladékgazdalkodasi tervekre és a megel6zési programokra vonatkozo részletes
szabalyokrol szold 310/2013. (VIII.16.) Kormanyrendelet elbirasai alapjan, a
kornyezethasznalonak hulladékgazdalkodasi tervkészitési kotelezettsége jelenleg
nincs.

3.3.5 Mas szervezettdl atvett hulladékok ismertetése
A Wamsler SE hulladékgazdalkodasi engedélyhez kotott tevékenységet nem végez,
mas szervezettdl hulladékot nem vesz at.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szold
309/2014. (XI.11.) Kormanyrendeletben el6irt adatszolgaltatasi kotelezettségek
teljesitése megtorténik. A Wamsler SE az OKIRKAPU rendszerben megtette a
sziikséges HIR-KOT alapbejelentést, illetve folyamatosan teljesiti az éves HIR-EV
adatszolgaltatasokat.

A kiterjesztett gyartoi felelésségi rendszer mikodésének részletes szabalyairol szol6
80/2023. (111.14.) Kormanyrendelet hatalyba lépésével, a Wamsler SE eleget tett a
szukséges kotelezettségeknek. Megtortént a cég regisztracioja a MoHu
partnerportalon. Az OKIRKAPU rendszeren megtortént a kiterjesztett gyartoi
felel6sséggel kapcsolatos alapbejelentés (KGYF-NY), negyedéves gyakorisaggal
torténik a KGYF-NE adatszolgaltatas. A vallalat a kiterjesztett gyartéi felel6sségi dijat,
a MoHu-szamlak alapjan megfizeti. A koncesszids korbe tartozo hulladékok atadasa,
szerz6déses formaban a MoHu partnerportalon torténé megrendeléssel valésul meg.
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3.4 Talaj

A telephely kivett ipartertlet besorolasu, amelyen 100 éves multra tekintd ipari
tevékenységet végeznek. A telephely zdmében szilard burkolattal, illetve épuletekkel
lefedett. A telephely megléte talaj szempontjabdl a talajlefedéssel jar6 beépités
kovetkeztében gyakorol hatast. A tertlethasznalat az elmult id6szakban nem valtozott.
A telephely belteruleti besorolasu, azonban kulteruleti hataron helyezkedik el. A
kornyezd terlleteken mezdgazdasagi mivelést nem folytatnak.

A telephely talajszerkezet az évszazados ipari tevékenység kovetkeztében
egyértelmien nem jellemezhet6. Az 1995 el6tt folytatott banyaszati, majd
banyagépgyari tevékenység eredmeényeként, az eredeti talajszerkezet szamos helyen
lett megvaltoztatva, feltoltésekkel eltorzitva, igy a talajszerkezet és talajminéség
kizardlag a talajviz aramlasa szempontjabdl bir jelentéséggel. A talajszerkezet — pont
szerlien — a karmentesitési beavatkozasok soran elvégzett feltaré furasokbdl, tovabba
az uj csarnokok épitése soran végzett statikai vizsgalatokbdl ismert.

A telephelyen jelenleg felszin alatti veszélyes anyag tarolas nem torténik. Az elmult 10
évben minden ismert felszin alatti potencialis szennyezéforras felszamolasra kerdlt,
beleértve a 2 db felszin alatti gazolajtartalyt, amelyek helyén jelenleg karmentesitési
beavatkozas folyik.

A telephely déli-déinyugati peremén, az egykori banyaszati és banyagépgyari
tevékenységhez kapcsoldédd uzemi berendezések maradvanyai is fellelhetdk, amelyek
a geoldgiai viszonyok pontos ismeretének hianyaban nem szlntetheték meg. A
Wamsler SE a telephely ezen részein, a biztonsagos mikdodeés érdekében semmilyen
felszin alatti tarol6 tevékenységet nem végez.

A telephely kdzlzemi szennyviz csatorna hal6zattal és csapadékcsatorna haldzattal
rendelkezik, szikkasztasos szennyvizgyujtés-kezelés nincs.

A Kandallégyar terlletén jelenleg 2 kdrmentesitési beavatkozas folyik, amelynek célja
a szennyez6dott talaj allapotanak javitasa, valamint a talajviz és a patak
szennyezddésének megakadalyozasa. A karmentesitések részletes ismertetése a
3.2.6 pontban talalhato.

3.5 Zajés rezgés

A kornyezeti zaj- és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasarol szoldé 27/2008.
(XI1.3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. melléklete hatdarozza meg a zajterhelési
hatarértékeket.
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32.
Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd teruleteken

Hatarérték (Ltv) az
Lav megitélési szintre

S.SZ. Zaijtél védend®d terulet (dB)
Nappal Ejjel

§ 06-22 6ra | 22-06 ora
Uduléteralet,  kulonleges  terlletek  kozual az

1 e 45 35
egeszsegugyi teruletek
Lakoterulet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésii), kuldnleges teruletek kozul az

2 ST - < 50 40
oktatasi létesitmények terllete, a temetdk, a
zoldterulet

3 | Lakdterulet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terulet 55 45

4 | Gazdasagi terulet 60 50

2020.09.18-an a Wamsler SE elvégeztette a telephely kdrnyezeti zajmérését. A
zajmeéreést és a dokumentalast az alabbi szakcég végezte;

Neév: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kit.
Cim: 3432 Em&d, Véaci M. u. 20.
Szakerté:  Didszegi Sandor

05-0138 (SZKV-1.4)

A vizsgalat célja: Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az lUzemi
zajforras zajkibocsatasanak ellenérzése nappali id6szakban. Az ALTAN Kft. feladata
az volt, hogy a vonatkozé el6irasok szerint végzendd miiszeres mérésekkel allapitsa
meg, hogy a zajvédelmi kovetelmények teljesulnek-e a telephely kornyezetében
talalhato kritikus védendd homlokzatu épuleteknél.

33.
Védendd épliletek felsorolasa
[ Kdzterulet elnevezése Hazszam Fzdeheg é.pl'].let épl’tm’é ey e
hrsz. szerinti besorolasa
R 4/A, 4/B, 4/C, Harom és annal tébb
6891 Central koz 4/D, 4/D 1122 lakasos éplletek
6889 Central kéz 2/A, 2/B,2/C, 2/D | 1122 Harom és annal tobb
lakasos éplletek
6895 Central kéz 1/A, 1/B, 1/C 1122 Harom és annal tobb
lakasos éplletek
6861/5 Harsfa at 31 1122 Harom és annal tobb
lakasos éplletek
i . Harom és annal tébb
6861/2 Harsfa ut 29 1122 lakésos épiiletek
6861/1 Harsfa Gt 27 1122 Harom és annal tobb
lakasos épuletek
6881 HGsok dtja 45 1122 Harom és annal tobb
lakasos épuletek
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Megjegyzés: A szabalyozasi terven, valamint a foldhivatali térképeken még
szerepelnek a 6890 hrsz., 6909, hrsz., 6910 hrsz. és 6895 hrsz.-u ingatlanokon
épuletek, de ezek a valésagban mar nincsenek. A Google Earth térképrészleten mar
a hianyuk lathaté.

Mérési pontok

M1. jelii méréfeliilet: A telephely bejarati —EK — telekhataran felvéve.
M2. jelii méréfeliilet: A telephely ENY-i telekhataran felvéve.

M3. jelt méréfelllet: A telephely DNY-i telekhataran felvéve.

M4. jelG méréfelulet: A telephely DK-i telekhataran felvéve.

Dominans zajforrasok

- Sz6g-beldvo

- Kiskérosi szalagfirész

- FlrészFG 3

34,
Zajmérési eredmények

dszak Mérési pont jele L*AM=L*AE ['a’g‘] T”"e[ggT (T)
nappal 3001 44 60 -
nappal 3002 47 60 -
nappal 3003 48 60 -
nappal 4001 44 55 -
nappal 4002 39 50 -

A kornyezeti zajforras hatasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint
a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a tevékenység, illetve
létesitmény jellegétdl fuggetlenul — 6. § szerint mért, szamitott teruletet kell
hatasteruletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasterulet megallapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a koérnyezeti zajforras
hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védendd kdérnyezetben — gazdasagi teruletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozé, uduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.
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(2) A kornyezeti zajforras hatasteruletének megallapitasa soran

a) beépitetlen tertleten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett terlleten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni,
ahol a legnagyobb hatasterulet mérhet6, illetve szamithatd, és van zajtdl védend6
homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteruletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatastertlet mérhet6, illetve
szamithato.

35.
A létesitmény akusztikai szempontu kérnyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriletének nagysaga; nappali id6szakban vizsgalati fellletenként

. ) Lehatarolasi hatarérték | Hatasteriilet nagysaga
Irany Rendelet bekezdése L/dB(A)/ (m)
M3 (Gksz) 6§(1)a 50 telephelyen belil
a telephely hataratdl
M4 (Ln) 68§(1)a 45 47 m-re
a telephely hataratdl
M4 (Lk) 68(1)a 40 94 m-re

A telephely nem rendelkezik zajkibocsatasi hatarértékkel.

Megallapithatd, hogy a telephely teljesiti a nappali id6szakra vonatkozo6 zajterhelési
hatarértékeket.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) szerint:

10. § (1) Kornyezeti zajt el6idéz6 Uzemi vagy szabadid6s zajforrasra vonatkozoan a
tevékenység megkezdése elbtt a kdrnyezeti zaj- és rezgésforras lizemeltetdje — a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel — koteles a kornyezetvédelmi hatosagtol kornyezeti
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, és a hatarérték betartasanak feltételeit
megteremteni.

(2) Ha az Uzemi vagy szabadidds zajforras UzemeltetSje a kdrnyezeti zajkibocsatasi
hatarérték megallapitasa iranti kérelem benyujtasat elmulasztja, a kornyezetvédelmi
hatésag — a kornyezeti zajforrason belll elhelyezett egyedi zajforrasok szamanak és
a hatasterulet méréssel torténd megallapitasanak szukségessége mérlegelésével
megallapitott hataridd tizése mellett — felhivja annak teljesitésére.

(3) Nem kell kdrnyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, ha

a) a tervezett kornyezeti zajforras hatasteruletén nincs védendd terulet, épulet vagy
helyiség, vagy

b) a tervezett kornyezeti zajforras hatasteruletének hatarvonala a szamitasok, illetve
mérések alapjan a kornyezeti zajforrast magaba foglalo telekingatlan hatarvonalan
belllre esik és a telekingatlant a zajforras Uzemeltet6jén kival mas személy nem
hasznalja.

A jelenlegi zajkibocsatas mellett a 10. § (3) a pontnak megfeleléen kell eljarni, vagyis
zajkibocsatasi hatarértéket nem kell kérni a kornyezetvédelmi hatosagtol.
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3.6 Az éldvilagra vonatkozd kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A természet védelmérdl szoléo 1996. évi LIll. torvény, valamint a torvényhez
kapcsolodod végrehajtd jogszabalyok elbirasai a telephelyet és kdzvetlen kérnyezetét
nem érintik, mivel természetvédelmi tertletek (NP, TT, TK) a vizsgalt teruleten nem
helyezkednek el.

Az eurdpai kdzosségi jelentdségl természetvédelmi rendeltetési tertletekrdl szolo
275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet értelmében, NATURA 2000-es terulet, kulonleges
madarvédelmi terllet, illetve kuldnleges természetmegbrzési tertletnek jeldlt terdlet,
kiemelt természetmegébrzési terlletnek jelolt terulet a telephely kozvetlen
koérnyezetében nem talalhato.

Az eurdpai k6zosségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetési terlletekkel érintett
foldrészletekrdl szélo 14/2010. (V.11.) VM rendelet alapjan, a telephely kozvetlen
koérnyezetében nem talalhaté olyan féldterllet, amelynek helyrajzi szamat a jogszabaly
melléklete tartalmazza.

A telephelyhez legkdzelebbi védett tertletek a Bukki Nemzeti Park Igazgatésag (3304
Eger, Sanc u. 6.) tertletéhez tartoznak;

3.21. Karancs (HUBN20063)

3.21.1. Karancsalja 016a, 016b, 016c, 016d, 016j

3.21.2. Karancslapujté 060/8a, 060/9

3.21.3. Salgétarjan 0919/1a, 0919/1b, 0919/1c, 0919/1d, 0919/1f, 0928/2, 0928/3,
0928/7

3.12. Gortva-vélgy (HUBN20065)
3.12.1. Salgétarjgn 0110a, 0110b, 0110c, 0110d, 0110f, 0110g, 0103, 01045/1,
01045/2

Az Etesi Faslegelé TT a telephelyhez legkdzelebb elhelyezkedd védett természeti
erték, amely azonban salgoétarjani helyrajzi szamokban nemérintett.

A telephely ipari teruletnek mindsul, azon biolégiailag aktiv fellilet nem talalhato, a
vizsgalt terlletnek természetvédelmi és tajvédelmi funkcidja nincs.
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4. Rendkivili események

4.1 A rendkivili esemény, illetve lizemzavar miatt a kdrnyezetbe kerult vagy keruld
szennyez® anyagok

A Wamsler SE Kandallégyar telephelyen harom rendkivali eseményrél van
tudomasunk az uzemelés idészakaban;

1) Helytelen pontforras uzemeltetés, korabban kijelentett P15 jelt pontforras,
2) Asztaloszem mellett letrejott szénhidrogen szennyezes,
3) Ujcsarnok mellett létrejott szénhidrogén szennyezés.

1) Az engedély nélkdli, kijelentett P15 jelt pontforras Gzemeltetése soran, szilard nem
toxikus porterhelés tortént, amelynek hatasara szamottevo kornyezetterhelés nem jott
létre. A pontforrds engedély nélklli Uzemeltetését azonnal megszintették, a
tevékenység visszamarado kornyezeti karosodast nem okozott.

2) Az Asztalosuzem melletti szénhidrogén szennyezés egy régi, miszakilag nem
megfeleld, felszin alatti Gzemanyag tartaly révén jott Iétre. A tartaly felszamolasaval a
szennyezés utanpodtlddasa megszint. A talajpan visszamaradt szénhidrogén
szennyezés kiterjedése, a tényfeltaras alapjan mintegy 1180 m?, amelybdl 14 m? a ,D”
karmentesitési szennyezettségi hatarétéket meghaladd mértékben szennyez6dott
terllet. A szennyezett talaj zome a felszin kozelében, 2 méteres mélységig
helyezkedik el. A monitoring eredmények alapjan a talajviz jelentésen nem
szennyezddott.

3) Az Ujcsarnok melletti szénhidrogén szennyezés szintén egy régi, miszakilag nem
megfeleld, felszin alatti Gzemanyag tartaly révén jott Iétre. A tartaly felszamolasaval a
szennyezes utanpotlédasa ebben az esetben is megszint. A szennyezés a talajt és a
talajvizet egyarant érinti, ezért in situ karmentesitési beavatkozas van folyamatban.

A két szénhidrogén szennyezés tényfeltarasa, karmentesitése és monitoringja jelen
dokumentacio 3.2.6 pontjaban kerult részletes ismertetésre.

42 A megelbézés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az el6z6 pontban felvazolt két szénhidrogén szennyezés tényfeltarasa megtortént. Az
Asztalosiizem vonatkozasaban karmentesitési monitoring, az Ujcsarnok esetében in
situ karmentesitési beavatkozas van folyamatban. Az el6irt dokumentaciot a
hatosaghoz benyujtasra kerultek.

A kornyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007.
(IV.26.) Kormanyrendelet alapjan keészitett Uzemi karelharitas tervkészitési
kotelezettség a telephelyre nem vonatkozik.

A Wamsler SE ISO 14001:2015 szabvany szerint tanusitott kdrnyezetkézpontu
iranyitasi rendszert tart fenn. A szabvany elGirja a vészhelyzetekre torténd
felkészlltség és reagalas dokumentalasat, amely vallalat iranyitasi rendszerének
részet képezi.
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5. Osszefoglalé értékelés, javaslatok

51 A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is

36.
Koérnyezeti tényezbk/hatasok dsszefoglald értékelése
Kdrnyezeti elem Tényezé Hatasvisel6 Jelentds (igen/nem)
. veszelyes a nyagok talaj, viztestek nem
Veszélyes anyag tarolasa
felhasznalas havarias szennyezés L .
) talaj, viztestek igen
veszélye
talaj, viztestek,
Hulladékok hulladéktarolas fnasznositasi- nem
artalmatlanitasi
kotelezettség
pontforrasok por,
fustgaz, levegd nem
Levegd VOC terhelése
telephelyi és kdzuti .
e levegd nem
szallitas
havarias Szennyezes talaj, viztestek igen
P . veszélye
Felszini és felszin szennyviz- &s
alatti vizek csapadeékviz halozat talaj, viztestek nem
Uzemeltetése
havarias szennyezés L .
) talaj, viztestek igen
veszélye
Talaj terllet lefedés
(termétalaj csOkkend terméterilet nem
megsziinése)
Zaj és rezgés géplzemeltetés zajs.zilj,tnévekedés nem
(id6szakos)
nincs érintett
Természetvédelem természetvédelmi nincs nem
terdlet
LEVEGO

A Kandallégyar telephelyen, a vizsgalat idépontjaban 12 db engedéllyel rendelkezé
pontforras Uzemel. 2 db pontforras engedéllyel rendelkezik, de betzemelésére eddig
nem kerllt sor. Tovabbi 1 db pontforras engedélyeztetés alatt all, dokumentacié a
hatésaghoz benyujtva. Ezen felul a Kandallé gyartocsarnokban telepitett hegesztd
berendezés potencidlis pontforrasként van szamon tartva, amelynek kialakitasi az
uzemi mérések eredményének fuggvénye. Az Uuzemeld pontforrasok levegévedelmi
mérései minden esetben hatarérték alatti kibocsatasokat regisztraltak. A kijelentett
P15 jellG pontforras Uzemeltetését megszintettek. Bejelentés koteles diffuz forras
nincs. A klimaberendezések méretikbdl fakaddan, nem vonnak maguk utan
bejelentési kotelezettséget. A telephelyi forgalom altal generalt porterhelés
jelentésége nem haladja meg az altalanos varosi forgalom légszennyez6 volumenét.
A jogszabalyokban elGirt engedélyezési, nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségeknek a Wamsler SE eleget tesz.
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FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A telephely vizilétesitményei érvényes vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan
uzemelnek. A két karmentesitési terulet vizilétesitményei szintén rendelkeznek a
szukséges vizjogi Uzemeltetési engedélyekkel. A telephely kdzelében vizbazis védelmi
védébterulet nincs kijelolve, azonban a Felsz6szalaspusztai (Szanas)-patak, mint a
telephely teriletén athaladé felszini vizfolyas szennyezéssel szembeni védelme
kiemelt feladat az Uzemeltetd szamara. A hatosag altal el6irt karmentesités, valamint
monitoring az elbirdsoknak megfeleléen Gzemel. A jogszabalyokban elGirt
engedélyezési, nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeknek a Wamsler SE
eleget tesz.

HULLADEK

A tevékenysegbll keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok gydijtése,
tarolasa és artalmatlanitasra torténd atadasa a jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen
torténik. A jogszabalyokban elGirt  nyilvantartasi és  adatszolgaltatasi
kotelezettségeknek a Wamsler SE eleget tesz.

TALAJ

Az Uzem meglétébdl eredd talajterhelés adott tényez6. Figyelembe véve, hogy a
telephely belteruleti, ipari besorolasu, valamint hogy a telephely évszazados ipari
multra tekint vissza, a talaj lefedettsége nem okoz valtozast sem a talgj
hasznositasaban, sem pedig az Okoszisztémaban. A normal lUzemi mikddésbél
szarmazo talajterhelés nem szamottevd. A szennyezéssel érintett teruleteken folytatott
karmentesités és monitoring biztositia a szennyezés lokalizalasat, tovabba a
szennyezés mas kornyezeti elemekre valé atterjedésének megakadalyozasat. A
telephelyen végzett épitési-bontasi munkalatok hatdésagi engedélyek birtokaban, az
eléirasok betartasaval torténtek. A jogszabalyokban el6irt engedélyezési,
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kdtelezettségeknek a Wamsler SE eleget tesz.

ZAJ ES REZGES

A Wamsler SE elvégeztette a kdrnyezeti zaj mérését és értékelését a telephelyen. A
vizsgalat megallapitotta a védend6 objektumokat, valamint a zaj hatastertletét. A
dokumentaciot a vallalat a kornyezetvédelmi hatésagnak benyujtotta. A vizsgalatok
alapjan zajkibocsatasi hatarértéket nem kell kérni a kdérnyezetvédelmi hatdésagtél. A
jogszabalyokban el6irt engedélyezési, nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségeknek a Wamsler SE eleget tesz.

TERMESZETVEDELEM

A telephely ipari teruletnek mindsul, azon biolégiailag aktiv fellilet nem talalhato, a
vizsgalt tertletnek természetvédelmi és tajvédelmi funkcidja nincs. Természetvédelmi
védettség alatt all6 terllet a telephely kozelében nincs. A tevékenység
természetvédelmi szempontbdl jelentds hatast nem gyakorol.

A Wamsler SE kornyezetvédelmimegbizottak alkalmaz, valamint ISO 14001:2015
szabvany szerint tanusitott kornyezetkozpontu iranyitasi rendszert mikodtet, amely
garantalja a jogszabalyi megfelel6séget, illetve a jelentés kdrnyezeti tényezbk és
hatasok dokumentalasat és folyamatos értékelését.
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5.2 Javaslat a szukséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek surgdsségére,
id6beli Utemezésére

A teljeskorli kornyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzése és dokumentalasa soran
elvégeztuk a szikséges helyszini bejarasokat, értékeltik a rendelkezésre allo
engedélyeket, dokumentaciokat és hatésagi elbirasokat. A tevékenységhez
kapcsolodoan minden kornyezeti elem allapotat megvizsgaltuk.

A rendelkezésunkre allo, illetve a birtokunkba jutott informaciok alapjan, az alabbi
javaslatokat tesszUlk;

1) A Kandallé gyartécsarnokban telepitett hegeszté berendezés belzemelése utan,
amennyiben a munkahelyi leveg6t vizsgalé mérések indokoltta teszik kivezetd kurtd
létesitését, abban az esetben szikséges megkérni az Uj légszennyezd pontforras
létesitési, majd Uzemeltetési engedeélyét.

2) A légszennyezd pontforrasok szamanak véglegesseé valasa esetén, javasolt lenne
a pontforrasok Uzemeltetési engedélyének egy engedélybe torténd 6sszevonasa, az
atlathatosag és konnyebb kezelhetbség érdekében.

3) Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének
szabalyairdl szold 246/2014. (1X.29.) Kormanyrendelet elbirasai alapjan, a kézponti
Uzemi hulladékgyljt6 Uzemeltetési szabalyzatat, aktualizalas utan javasolt
jévahagyasra benyujtani a tertletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésaghoz.

4) Az asztaloslzemi tevékenységbdl szarmazo fa maradékanyag besorolasat rendezni
szukseges. Meg kell hatarozni, hogy melléktermékként, vagy hulladékként torténd
kezelése, hasznositasa szolgalja-e a hatékonyabb megoldast. Amennyiben a
melléktermeékkeént torténé kezelés mellet dontenek, abban az esetben el kell végeztetni
jogszabalyban rogzitett mindsitési procedurat. Ha hulladékként torténd kezelése
hatékonyabb és gazdasagosabb, akkor javasolt felvenni a kapcsolatot egy olyan
szakcéggel, aki a MoHu Zrt. szerz8doétt partnereként jogosult a hulladék rendszeres
elszallitasara és kezeléseére.

MELLEKLETEK JEGYZEKE

Sorszam Cim
1. Szakértbi jogosultsag igazolasa
2. Részletes helyszinrajz és pontforras térkép
3. Karmentesitési helyszinrajz (Asztalosiizem)
4. Karmentesitési helyszinrajz (Uj csarnok mellett)
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