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|. Altalanos adatok:

. 1. A feliilvizsgalatot végzo neve

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzd neve:
Hosfi Laszlo

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo székhelye (lakhelye):
3100 Salgoétarjan, Bordka ut 1.

Jogosultsagot igazold okirat szama (kamarai szam):
12-0273

1. szamu melléklet: Szakértoi engedély masolata

l.2. Az érdekelt neve

Banyatelek tulajdonosanak és tizemeltetdjének adatai:

Név: N-Diorit Ipari Termel6 és Kereskedd Kft.
Székhelye: 1193 Budapest, Klapka utca 8. 4. lhaz. 6. em. 17. ajtéd

Levelezési cime:
3176 Holloko, Kossuth ut 36.

Cégjegyzékszama:

Cg. 01-09-999574
Adodszama:

11201360-2-43

KUJ szama: 102 754 500

KSH szama:  11201360-0142-113-01

N-Diorit Kft. rendelkezik a ,,Ludanyhalaszi 1. — homokos kavics” védnevii banyara
vonatkozoan kornyezetvédelmi miikddési engedéllyel, melynek iktatoszama PE/KTF/112-
4/2015. A kornyezetvédelmi miikodési engedély érvényességi ideje 2025. janius 30.

A cég rendelkezik a banya hasznalatara vonatkozdan érvényes kitermelési miiszaki
tizemi tervvel, melynek érvényességi ideje igazodik a kornyezetvédelmi miikodési engedély

érvényességéhez, azaz 2025. junius 30.

A kornyezetvédelmi mukodési engedély és kitermelési tevékenységet engedélyezd
miiszaki iizemi terv engedélyének kozelgd lejarata, valamint azon Uzemeltetdi elképzelés,



mely a banya tovabbi jovobeni miikodtetésére iranyul sziikségessé valt a kornyezetvédelmi
feltilvizsgalati dokumentécio elkészitése és Hatosag felé torténd benyujtasa.

A Kornyezethasznalo a banya jovObeni hasznositasara kér engedélyt a banyatelekben

még meglévo dsvanyi nyersanyag kitermelés befejezéséig.

I. 3. Telephely (Ludanyhalaszi I. — Homokos kavics banya) cime

Jelen feliilvizsgalati dokumentacio altal érintett telep Ludanyhalaszi kozség délnyugati
részén 1évé homok- kavicsbanya, mely a korabbi banyaszati tevékenység soran kialakult
banyatavak ¢és az Ipoly artér kozotti teriileten fekszik.

Cime: Ludanyhalaszi I. — Homokos kavics védnevii banya

Helyrajzi szam: Ludanyhalaszi 0432/19, 0421/2/a., 0421/2/b., 0421/3/mk,
0421/5., 0421/6, 0420, 0417/7/a. hrsz. kiilteriileti ingatlan

Telephely KTJ szama: 102 389 808

Banyatelek teriilete: 24 ha 5398 m?

Feddlap: 153 mBf

Alaplap: 145 mBf

EOV X: 309 590

EOVY: 683 940

Telepiilés teriileti jelzOszdma: 12004 2

Asvanyvagyon kitermelés modja: kiilszini miivelés, kotrogépes, kanalas rakodogépes
jovesztés.

A telephely atnézeti helyszinrajza (2. szamu melléklet) és részletes helyszinrajza (3.
szamu melléklet) csatolva van.

|. 4. Ludanyhalaszi I. — Homokos kavics védnevil banyara
vonatkozo engedélyek bemutatasa

l. 4. 1. Kornyezetvédelmi miikodési engedély és miiszaki iizemi tervet elfogado
hatarozatok

A Ludéanyhaldszi I. Homokos kavics védnevii banyatelek fektetési engedélye
1992.07.23-an keriilt kiadasra, az N-Diorit Kft. targyi létesitményt 1992. oktober 1-t6l
kezdddden lizemelteti.



A Ludanyhalészi I. — Homokos kavics védnevii banya lizemeltetését végz6 N-Diorit
Kft. kornyezetvédelmi miikodési engedéllyel rendelkezik targyi 1étesitményre vonatkozodan.
Kornyezetvédelmi miikodési engedély szama: PE/KTF/112-4/2015.

A kornyezetvédelmi mitkodési engedély alapjan a telepen folytathatd tevékenységek
TEAOR szerinti besorolasa:
Telephelyen végzett fétevékenység:
- Kavics és homok banyaszat (tekintettel a telephelyen felkutatott asvanyi
nyersanyag 0sszetételére)
- TEAOR szerinti kategoria: 0812 — Kavics-, homok-, agyagbanyaszat

Targyi telephelyre vonatkozoan az alabbi eldirasok szerepelnek a kornyezetvédelmi miikddési

engedélyben:

1. A kavicsbanya milkddése sordn keletkezd hulladékokat a kornyezet
veszélyeztetését kizar6 modon, egymastol elkiilonitve kell gytijteni és tovabbi
kezelésre csak az adott tipust hulladékra érvényes kezelési vagy egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezd szervezetnek adhatd at. A kezelési
engedély meglétérdl a hulladék atadasat megelézden a Kornyezethasznalonak meg
kell gy6zdédnie. A keletkezd hulladékok kezelése soran a hasznositast elényben
kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

2. A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelésénél be kell tartani a veszélyes hulladék
kezelésével kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szold hatdlyos jogszabalyi
eldirasokat.

A teriiletre barminemii hulladék beszallitasa tilos.

4. A tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell
sorolni a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerinti hulladék azonosité kodnak
megfelelden.

5. A keletkezett hulladékok nyilvantartasat és adatszolgaltatasat a 309/2014. (XII.11.)
korményrendelet kovetelményei szerint kell végezni.

6. Kornyezethasznalo koteles a teriilet 6rzésérél gondoskodni, az esetleges illegalis
hulladéklerakast megakadalyozni.

7. Feltoltésre, visszatoltésre illetve a terlilet tajrendezésére kizardlag hulladéknak
nem mindsiild, szennyezddésmentes, inert anyag hasznalhato fel.

w

Levegovédelmi szempontbol

8. A tevékenység végzése sordn az elérhetd legjobb technikan alapulé miiszaki
intézkedések végrehajtasaval kell a levegOterhelést megeldzni, illetve a legkisebb
mértékiire csokkenteni.

9. A deponalt anyagot ugy kell kialakitani, hogy az sz¢ler6ziotol védve legyen, illetve
abbdl a lehetd legkevesebb 1égszennyezdanyag keriiljon a kornyezetbe. A kitermelt
haszonanyagot annak elszallitasaig foldnedves allapotban kell tartani.

10. Rakodés soran megfeleld intézkedés megtételével gondoskodni kell arrdl, hogy a
mozgatott anyag levegdterhelést ne okozzon.

11. A levegdterhelés megeldzése érdekében a szallitd jarmiivek utvonalan (pl. a
folduton) a kiporzast locsolassal vagy feliiletmegkotd anyaggal kell csokkenteni
illetve megsziintetni.

Természetvédelmi szempontbol
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25

. A banyaszati tevékenység nem veszélyeztethet vagy karosithat eurdpai kozosségi
jelentdségl természetvédelmi rendeltetésii teriiletet (NATURA 2000 teriilet), az ott
talalhatd kozosségi jelentOségi és kiemelt kozosségli jelentOségli fajokat, illetve
¢lohely tipusokat.

A banyéaszati tevékenység nem veszélyeztetheti, illetve kéarosithatja védett,
fokozottan védett fajok egyedeit.

A banyaban megteleped6é védett, fokozottan védett madarak koltdiiregeinél
banyaszati tevékenységet csak augusztus 31. és aprilis 15. kozotti idészakban
szabad végezni.

A mivelés alatt allo teriileten esetlegesen megtelepedd (koltdiireget készitd)
madarak esetében haladéktalanul értesiteni kell a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
szakemberét és kozos bejarason kell a védelmi teendokrdl egyeztetni.

A banyaban a védett és fokozottan védett madarak folyamatos koltésének
biztositasa érdekében megfeleld — legalabb 20 m hosszu, 1-2 m magas, meredek
rézstijii — partfalat meg kell tartani vagy ki kell alakitani.

A sisakos saska ismert eléfordulasi helyeit a BNPI szakembereivel kdzdsen, jol
lathatoan és maradandé médon kell kijeldlni, tovabba egyeztetni kell az él6helyek
fennmaradésat szolgald sziikséges kezelési mddokat. A banyamiivelés a lehatarolt
¢léhelyeket nem érintheti.

A BNPI -vel torténd egyeztetésekrdl jegyzokonyvet kell késziteni, a
banyateriileten biztositani kell, hogy a BNPI és a kormanyhivatal szakemberei
ellendrzéseket végezhessenek a védett és fokozottan védett allatfajok védelme
érdekében.

A Banyatelekkel érintett (Ludanyhalaszi 0417/7, 0420 és 0432/19. hrsz.), valamint
a banyatelekkel hataros (Ludanyhaldszi 0432/1, 0431/3, 0432/4, 0432/18. hrsz.)
Natura 2000 természetmegOrzési terlileteken banyaszati és ahhoz kapcsolodo
tevékenységek végzése tilos.

A banyatelekkel érintett Ludanyhalaszi 0421/2, 0421/3 és 0421/5 hrsz.-0 Natura
2000 madarvédelmi teriilethez tartozd ingatlanok banyatelken kiviili részén — a
mar medddvel érintett részek kivételével — béanyaszati és ahhoz kapcsolodo
tevékenységek végzése tilos.

A szallitas, kozlekedés a Ludanyhalaszi 0420 hrsz-a kivett foldaton, valamint a
kitermelési helyekrdl ehhez kapcsolddo foldaton végezhetd.

A banyamiivelés soran a meddot tajba illéen, a tdjrendezési tervhez igazoddan kell
elhelyezni.

A banyatelken beliil taldlhatd banyatd partjan 0j épiiletek nem helyezhetdk el,
horgészhelyek csak tajbailldé modon alakithatok ki. A tdjba nem illd meglévd
horgaszhelyeket fokozatosan fel kell szdmolni, vagy t4jba illové kell atalakitani.

A Baényatelek teriiletén az invaziv, idegenhonos ndvényeket sziikség szerint
kaszéalassal, mechanikai irtassal kell visszaszoritani. A kaszalasokat a magok
beérése eldtt el kell végezni.

. A banyamiiveletek soran az ésmaradvanyok elOkeriilését a BNPI-nek 8 napon
beliil be kell jelenteni, hogy a leletek megmentésérdl intézkedhessenek.

Katasztrofavédelmi szakhatosag eldirasai

1. A

banya bezarasat kovetden a kialakult tora 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

szerinti vizjogi engedélykérelmet kell benytjtani.
2. A tevékenység soran a felszini és felszin alatti vizek mindsége nem veszélyeztethetd.



3. Az lizemeltetés soran be kell tartani a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004.
(VI1.21.) Kormanyrendelet elbirasait és fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a
felszin alatti viz ne szennyezddhessen.

I. 4. 2. Miiszaki iizemi tervet jovahagyé hatarozat

A targyi telephely asvanyvagyon kitermelésére vonatkozéd miiszaki lizemi tervet a Pest
Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Fdosztilya PE/V/1613-12/2018. szamu
hatarozataval hagyta jova, mely 2018-2023. évekre sz0l6 idészakra vonatkozik.

Banyafeliigyeleti eldirasok:

1. A banyamiiveléssel érintett hatarpillérek mentén a Banyavallalkozo a tajrendezést
folyamatosan koteles elvégezni.

2. A Banyavallalkozo koteles a banyatelek sarokpontjait jo lathatd, maradando
modon megjeldlni.

3. Az esetlegesen bekovetkezd stlyos ilizemzavart vagy sulyos munkabalesetet
azonnal be kell jelenteni a Banyafeliigyeletnek, valamint a Magyar Banyészati és
Foldtani Szolgalatnak. A szobeli bejelentést legkésobb a kovetkezé munkanapon
irasban is meg kell tenni az addig megismert tények és koriilmények kozlésével
egyutt.

4. A MUT végrehajtasa soran egyes banyaszati tevékenységek elvégzésére szerzédott
vallalkoz6, valamint az alvéllalkoz6 igénybevételét az igénybevétel megkezdését
legalabb 15 nappal megeldzden a Banyafeliigyelethez be kell jelenteni.

5. A Banyafeliigyelet az asvanyvagyon veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség)
¢és termelvény veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.

Az SZTFH (Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga Banyaszati és Gazipari
Foosztaly  Budapesti  Banyafeliigyeleti  Osztally SZTFH-BANYASZ/16369-3/2023.
iktatoszamu hatérozata alapjan ,,Ludanyhalaszi 1. - kavics” banyatelek kitermelési miiszaki
tizemi terv hatalyanak 2025. janius 30. napjaig torténd meghosszabbitasat engedélyezte.

1.5. A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenység
felsorolasa, TEAOR-szam megjelolésével és az alkalmazott technologia
rovid leirasaval

I. 5. 1. Telepen folytatott tevékenységek felsorolasa

Az N-Diorit Kft. a Ludanyhalaszi — 1. kavics védjegyli banyatelken homok és kavics
kitermelési tevékenységet folytat érvényes engedélyek birtokaban.

A kitermelésre engedélyezett haszonanyagok:
- kavics (kédja: 1460),
- és homok (1453).
A tevékenység TEOAR szama: 0812 — Kavics-, homok-, agyagbanyaszat

Telephelyen alkalmazott technologia: kiilszini banyamiivelés.



Ludanyhalaszi I kavics védjegyii banyatelek
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’ o, =
yu banya helye

L. 5. 2. Az alkalmazott technologia rovid leirasa

A Ludanyhalaszi — 1. kavics védjegyli banyatelken kiilszini miiveléssel homok és
kavics asvanyi nyersanyag kitermelési tevékenység folyik. A banyatelek a Nograd megyei
Ludanyhalaszi kozség kozigazgatasi teriiletén beliil, kiilteriileten helyezkedik el, a miivelési
tevékenység soran az eldzetesen megkutatott és kordbban mar részben lefejtett kavics- €s
homokvagyon tovabbi lefejtésére kertil sor.

A korabbi kutatasi eredmények alapjan a banyatelek teriiletén a megkutatott agyagos
homok és homokos kavics el6fordulasat a telepes, tobbé — kevésbé szabalyszerii és egynemi
kifejlodés jellemzi.

Az asvanyvagyon telepes kifejlédése lehetové teszi, hogy fejtési modszerként két
alapvetd ¢és jellegzetes format a széles- és keskenyhomloku kiilszini fejtési formakat
alkalmazzak. A kavicstermelés széles homlokon, a jovesztés a homlok egy szakaszan torténik,
ahol a kotrogép all.

A gép szakaszosan halad a kiképzett lavirsikon a hatarpillérig, majd onnan visszavonul
az ujabb kiindulési helyre, mert a lavirsikon képzett készlethalmaz miatt az ujabb jovesztési
fogast a hatarpillértdl visszafelé menetben nem kezdheti meg.

Az agyagos homoknak a természetes lelohelyrdl valo kitermelése, jovesztése elobb
keskeny homlokon, kanalas rakoddgéppel torténik.

A partra kiilon guldkban kirakott nyersanyag a mar korabban lefejtett szaraz
nyersanyagra keriil, ahonnan a termelvényben 1év6 viz lassan visszaszivarog a banyatoba. A
mar szaraz termelvényt a depoéniardl homlokrakodd géppel rakjak be a szallitdo jarmiivek
rakfeliiletére. Az optimélis er6forras kihasznalas érdekében a szallitds nagy teherbirast 20-30
tonna kipperekkel, nehéztehergépjarmiivekkel torténik.



A banyamivelés soran az agyagos homok, a homokos kavics két termelési szinten
kertl feltarasra, a 2018. -2023. évekre, valamint a 2024. — 2025. 1. féléves idOszakra
vonatkoz6 miszaki lizemi terv térképek metszeteit az alabbiakban csatoltuk.
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1. szamu térkép: Miiszaki iizemi terv térképi metszete (2018-2023. idoszakra
vonatkozoan)
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2. szamu terkép: Miiszaki tizemi
vonatkozoan)
A miszaki iizemi tervtérképekbdl is lathatd, hogy az elmult idészakban az &svanyi

nyersanyag kitermelési tevékenység az épitési beruhdzasok jelentds visszaesése miatt
lecsokkent és elmaradt a tervezési volumentdl.

A termelést a forgd-felsdvazas vondvedres munkagép vagy esetenként 4 m
gémhosszusagu kanalas munkagép végzi a deponiara.

A nyersanyag vizfoldtani helyzete miatt csak viz aloli miivelési mod johet szoba. A
telephelyen hasznalt rakodogépekkel a lavirsikrol alsokotrasban 4 méteres maximalis kotrasi

mélység érhetd el.

A viz aloli kotras atlagos mélysége 3 m.
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A lanctalpas szerkezetli joveszté gép a lavirsikon allva végzi a kotrast. A gép
jaromiive a parttal parhuzamosan helyezkedik el, a rézsiit6l legkisebb 2 m-es tavolsagra
(ennél kozelebb a rézsii széléhez a munkagép nem allhat a beesés veszély miatt). A
termelvénybdl a gép a partszakaszon készlethalmazt allit eld. Az igy kitermelt
készlethalmazbol rakodogép emeli rd a szallitojarmiivek rakfeliiletére az elszallitando
haszonanyagot.

A munkarézst dolésszoge vizszint felett legfeljebb 60, vizszint alatt legfeljebb 30 fok
lehet. A maradoé rézsti d61ésszoge vizszint felett legfeljebb 45, vizszint alatt legfeljebb 23 fok
lehet.

A banyatelken belill megallapitott és megjelolt biztonsagi hatarvonal (véddsav)
sz¢élessége, ez az a hatarvonal ameddig személyek, gépek, jarmiivek a banya peremét a
munkaszint szabad szélét megkozelithetik, de az elhagyni sziikséges véddtavolsag a szélektol
2 méter.

A homokos kavics kitermeléssel a banyatavat ugy alakitjak ki, hogy minél kevesebb
¢les sarok, beszogelés alakuljon ki.

A Kornyezethasznalo tobb évtizedes banyamiivelési tapasztalatdbol kiindulva
meghatarozta a biztonsagos miivelés feltételeit, melyet az alabbi moédszerek kovetkezetes
alkalmazéséaval teremt meg:

Rézsiik allokénysaganak biztositasa
A szintek rézsiii — munkaszint, lefedési szint — altalaban 6nsulyok és a kiilsé terhelés
hatasa alattiak. A kiils6 terhelés a gépektdl, gordildé allomanytol, a kifejtett, de el nem
szallitott készlethalmazbdl szdrmazik. Ezek kovetkeztében a rézsii belsejében fesziiltségek
Iépnek fel, melyek kozil a f6 tangencidlis fesziltségek a legnagyobb értékiiek. Ha e
fesziiltségek értéke a rézsiitest egyetlen pontjaban sem 1épi til a kdzetek rugalmassagi hatarat,
akkor a rézsli egyensulyi allapotban marad. Ha egyes pontokban a fesziiltségek értéke tallépi
a rugalmassagi hatart, akkor bekovetkezik a maradando alakvaltozas. Ekkor a rézsii nincs
tartos egyensulyban. A labilis allapot akkor kdvetkezik be, ha a rézstitest belsejében, valamely
feliileten a fesziiltség hatasa eléri, vagy tallépi a kézet nyirdszilardsagi hatarat. A rézstiomlas
ekkor kovetkezik be.
A fenti problémak kikiiszobolése érdekében elrendelt és alkalmazott rézstiallékonysagi
intézkedések az aldbbiak, melyet a banyamiivelés soran alkalmaznak:
- Az alkalmazott kotrasi technologiatol eltérd, novekvd parti kiilsé terhelés
1étrej6ttét nem engedik meg.
- A készlethalmaz széle a parti rézsli fels6 szélét maximalisan 2 méterre kozelitheti
meg.
- A széllitasra szolgalo utak a rézsiik felso szélét 5 méterre nem kozelithetik meg.
- A rézsiik allapotat rendszeres i1d6kozonként ellendrzik, kiilonds tekintettel a
repedések megjelenésére, meglétére.
- Jelentdsebb rézsiirepedések észlelése esetén a rézsi kiilsd terhelését megsziintetik.
- A munkarézst vizszint felett legfeljebb 60 fok, vizszint alatt legfeljebb 30 fok
lehet. A marado rézsiik dolésszoge vizszint felett legfeljebb 45 fok, vizszint alatt
legfeljebb 30 fok lehet.

A rézstidllekonysag érdekében hozott intézkedések a miikodés kezdete oOta
megfeleldek és eredményesek voltak.
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Viz elleni védekezés

A banyamiivelés biztonsagat a felszini vizek 0Osszegyiilekezése, lefolyasa nem
veszélyezteti. A banya teriiletére hulld csapadékviz jelentds része a banyatoba folyik. Az
Ipoly aradéasa a banyaba vezetd utat vesz€lyezteti, esetenként magas aradasi vizszint mellett el
is Onti. Ebben az esetben, amennyiben az 4radas id0szakéban sziikség van az asvanyvagyon
kitermelési tevékenységre és az atmenetileg nem fiiggeszthetd fel az arhullam levonulasaig,
akkor a banya dolgozdi csonakkal jutnak be a miivelés alatt 4ll6 banyateriiletre (mely
térszinteket az Ipoly mar nem veszélyezteti).

A banydhoz vezetd minden kozlekedd utra (igy mind a teherforgalmi, mind a
gyalogutakra) ki van fiiggesztve a belépés tilalmara szolgdld tibla, valamint a fiirdés
veszélyére vald figyelmeztetd tabla.

Tiizvédelmi intézkedések

A munkagépek mindegyike rendelkezik sajat porral oltdé berendezéssel, melynek
hasznélataval az esetleges tiizeset elharithat6, miel6bb megfékezhetd. Az alkalmi tlizveszélyes
tevékenységeket pedig csak tlizgyujtasi engedély kiadasa mellett, vezetdi feliigyelettel végzik
a banyéban.

A banyaban egyéb éghetd vagy tlizveszélyes anyagot nem tarolnak.

Banyakarok megelozése

A mezdgazdasagi miivelés alatt 4llo foldek védelme érdekében a banyatelek északi,
nyugati és keleti hatarainal 19,5 fokos rézstiszoggel és 5 méter széles véddsavval novelt
hatarpillért jeloltek ki a kdrnyezd legelok védelmére.

Az N-Diorit Kft. a banyamtivelési tevékenység mellett, azzal parhuzamosan végezte a
tajrendezési tevékenységet; a mar lefejtett teriileten a kialakult terepszintnek megfeleléen
humuszréteget helyeztek el. A humuszrétegen megtelepedd ndvényi vegetacio a porterhelés
mértekét is képes csokkentetni, a novényi vegetacid rendszeres kaszaldsaval az 6zonfajok
banyatelek koriili természetes novénytarsulas fajosszetételét nem veszélyeztetik.

A banyatelken 2025. januar 1.-én meglévd, kitermelheté asvanyvagyon az alabbi
adatokkal jellemezhetd a Kornyezethaszndlo altal rendelkezésiinkre bocsatott 2024. éves
asvanyvagyon bevallasa szerint:

- Homok C1 kategoria 390.046 m?
- Homokos kavics C1 kategoria 484.423 m® (utobbibol pillérben
leko6tott homokos kavics dsvanyvagyon) 143.149 m®,

I. 6. A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek
bemutatasa _ kiillonos __ tekintettel a kornyezetre veszélyt jelentd
tevékenységekre, a  bekovetkezett, kornyezetet érint6  rendKkiviili
eseményekkel egyiitt

Ludanyhalaszi 1. védjegyii kavicsbanya teriiletén a banyaszati jog jogosultja az N-Diorit
Kft. (1193 Budapest, Klapka utca 8. 4. lhaz. 6. em. 17.). A banyaszati jogot a banyatelek
megallapitasa soran, a Budapesti Keriileti Banyamiiszaki Feliigyel6ség (KBF) altal kiadott
496/1992. szamu hatarozat alapjan szerezte meg.
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Az érintett teriileten a 90-es évek végétdl folyt homok és kavics asvanyi nyersanyag
kitermelése tevékenység.
A Ludanyhalaszi 1. védjegyti kavicsbanya fobb adatai:

Teriilete: 24 ha, 5.388 m?
Fed6lap magassaga: 153,0 mBf
Alaplap magassaga: 145,0 mBf
Kitermelés modja: kiilszini fejtés.

Az N-Diorit Kft. altal folytatott banyamiivelési tevékenység soran, a miikodés
kezdete 0ta kornyezeti vészhelyzet nem fordult elo.

A banyatelek keleti oldalon jelenleg horgasztoként hasznalt t6, tovabbi harom oldala
menti teriiletek mezdgazdasagi miivelés alatt allnak.

A Ludanyhalészi 1. védjegyli kavicsbanya N-Diorit Kft. 4ltal elmult években végzett

kiilszini banyamiivelési tevékenység eredményeként 29.245 m? feliileti kiterjedésii banyato
alakult ki.

Il. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

1. 1. A tevékenység megkezdésének idOpontja, a létesitmények
részletes ismertetése

A banyaszati tevékenység megkezdésének idépontja: 1992.
Telephelyi létesitmények az alabbiak:
- Banyatelek
Helye: Ludanyhalaszi 0432/19, 0421/2/a., 0421/2/b., 0421/3/mk, 0421/5., 0421/6,
0420, 0417/7/a. hrsz. kiiltertileti ingatlan

A Banyafeliigyelet a banyaiizemet a Lud-MUT-1/2018. szamu tervtérkép szerint
hatarolhat6 le (a banyatelek sarokponti EOV koordinatait a lenti tablazatban szerepeltettiik).

Sarokpont Y (m) X (m)
1 684251,19 309424,38
2 684032,19 309075,38
3 683982,19 309060,38
4 683868,19 309250,38
5 683611,19 309550,38
6 683802,19 309863,41
1. szamu tablazat: Ludanyhaldszi I. kavics védjegyii banya sarokponti EOV koordinatdi

Teriilete: 24 ha, 5.388 m?

Fed6lap magassaga: 153,0 mBf

Alaplap magassaga: 145,0 mBf

Kitermelés modja: kiilszini fejtés.
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2.szamu légifoto: Ludanyhalaszi 1. kavics védjegyii banya digitalis térképe (Forras: SZTFH — Banydszati
Teriiletek Digitalis Terképi Allomanya)

Kitermelhetd asvanyvagyon a kornyezetvédelmi miikodési engedély alapjan:
- homok 18.000 m3/év
- kavics 17.500 m3/év

A megkutatott dsvanyvagyont, az agyagos homok és homokos kavics eléfordulasat a
telepes, tobbé-kevésbé szabalyszerii s egynemi kifejlédés jellemzi.

A Kkitermelésre tervezett 4svanyi nyersanyag mennyisége a jévahagyott MUT alapjan:

Ev Homok (m®)
2018. I1. félév 4.800

2019. 9.200

2020. 9.000

2021. 9.000

2022. 9.000

2023. 10.500
2024. 9.000

2025. 1. félév 7.000

2. szamu tablazat: Kitermelésre tervezett dsvanyi nyersanyag mennyisége a jovahagyott
MUT alapjan

A telephelyi nyersanyag Osszetétele, rétegsora az alabbi adatokkal jellemezhetd (feliilrdl
lefel¢ haladva):
- 0,5 m fedo humuszos meddo
- 3,51 m fels6 homokos 0sszlet (szaraz szint 1,81 m, viz alatti szint 1,7 m)
- 3,7 m als6 homokos kavics 0sszlet.

Az elmult 6t éves idOszakban kitermelt asvanyi nyersanyag mennyisége a lenti
tablazatban foglalt adatokkal jellemezhetd a Kornyezethasznald altal rendelkezésiinkre
bocsatott adatok alapjan. Az adott évben kitermelt dsvanyi nyersanyag pontos mennyisége
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részletes geodéziai felméréssel keriil meghatdrozasra, mely egyben a banyajaradék fizetési
kotelezettség alapjat is képezi.

Ev Homok (m®) Kavics (m®)
2020. 1329 6485

2021. 1107 5395

2022. 1107 10819
2023. 3379 6758

2024, 1570 5415

3. szamu tablazat: Az elmult 6t éves idoszakban kitermelt asvanyi nyersanyag
mennyisége (M?)

A banya rendelkezik az 5531/1999 szamon jovahagyott tajrendezési tervvel, melyben
foglalt eldirasok a banya tizemeltetése soran figyelembe vesznek.

A banyamiivelés sordn a banya iizemeltetés keretében hulladék nem képzddik, ezért
banyaszati hulladékkezeld 1étesitmény kialakitasara nem volt sziikség.

A banyatelken beliil megtalalhatd egy 6rbodé a szocidlis igények kielégitése céljabol,
ahol palackos vizvételezési lehet6ség van (az 6rbodé mobil rendszerii a mindenkori
kitermelési hely kozelében helyezik el).

A banyatelken nem elérhetd a kozmii haldzat.

3.szamu légifoté: Banyatelek koriili kozmii halozati kapesolatrendszert szemléltetd térkép (Forrds: e-
kozmii digitalis térkepi allomanya)
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Telephelyen beliil taroljak a két munkagépet, melyet az N-DIORIT Kft. a banyészati
tevékenység végzéséhez hasznal.

A kiilszini banyamiivelési tevékenységben részt vevé sajat munkagépek az alabbiak:
- NOBAS UB 1252 vondévedres kotrogép
- JCB 456 ZX tipusti homlokrakod6

Banyamiivelési tevékenység

Baényatelken beliil jol elkiiloniil az aktudlisan, kitermeléssel érintett teriilet, ahol a fejtés
torténik. A jelenleg miivelés ald vont teriilet és a mar lemiivelt rész, - melyen a banyato
kialakul — kozott talalhatd a deponia. A felsd medddrész a 0421/2 teriileten helyezik el,
melybdl a toltés is kialakitasra kertil.

Az asvanyvagyon telepes kifejlédése lehetdvé teszi, hogy fejtési modszerként két
alapvetd és jellegzetes format a széles- ¢és keskenyhomloku fejtési formakat alkalmazzak. A
kavicstermelés széles homlokon, a jovesztés a homlok egy szakaszéan torténik, ahol a kotrogép
all.

A gép szakaszosan halad a kiképzett lavirsikon a hatarpillérig, majd onnan visszavonul
az Ujabb kiindulasi helyre, mert a lavirsikon képzett készlethalmaz miatt az Gjabb jovesztési
fogast a hatarpillértdl visszafelé menetben nem kezdheti meg.

Az agyagos homoknak a természetes lelohelyrdl valo kitermelése, jovesztése elobb
keskeny homlokon, kanalas rakoddgéppel torténik.

A partra kiilon guldkban kirakott nyersanyag a mar korabban lefejtett szaraz
nyersanyagra keriil, ahonnan a termelvényben 1év6 viz lassan visszaszivarog a banyatoba
(kozvetve a felszin alatti vizekbe). A mar szaraz termelvényt a deponiarol homlokrakodo
géppel rakjak be a szallitd jarmiivek rakfeliiletére. Az optimalis eréforrds kihasznalas
érdekében a szallitas nagy teherbirasti 20-30 tonna Kipperekkel, nehéztehergépjarmiivekkel
torténik, a kitermelt anyagok elszallitasarol a vevok gondoskodnak.

Az elmult id6szakban a kavics kitermelési tevékenység az épitési beruhazéasok jelentds
visszaesése miatt lecsokkent és elmaradt a tervezési volumentol.

A banyamiivelés soran az agyagos homok, a homokos kavics két termelési szinten
keriil feltarasra, vagy lefejtéssel deponalasra keriil (osztalyozas nincs), vagy kozvetleniil
szallitoeszkozre keriil a kinyert asvanyvagyon.

A termelést a forgo-felsdvazas vonovedres munkagép vagy esetenként 4 m
gémhossziisagl kanalas munkagép végzi.

A nyersanyag vizfoldtani helyzete miatt csak viz aldli miivelési mod johet szoba. A
telephelyen hasznalt rakoddgépekkel a lavirsikrol alsokotrasban 4 méteres maximalis kotrasi
mélység érhetd el.

A viz aldli kotras atlagos mélysége 3 m.

A lanctalpas szerkezetli joveszté gép a lavirsikon allva végzi a kotrast. A gép
jaromiive a parttal parhuzamosan helyezkedik el, a rézsiitdl legkisebb 2 m-es tavolsagra
(ennél kozelebb a rézsii széléhez a munkagép nem 4allhat a beesés veszély miatt). A
termelvénybdl a gép a partszakaszon készlethalmazt allit el6. Az igy kitermelt
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készlethalmazbol rakodogép emeli rd a szallitojarmiivek rakfeliiletére az elszallitando
haszonanyagot.

A munkarézst dolésszoge vizszint felett legfeljebb 60, vizszint alatt legfeljebb 30 fok
lehet. A maradé rézsti d6lésszoge vizszint felett legfeljebb 45, vizszint alatt legfeljebb 23 fok
lehet.

A megallapitott és megjeldlt biztonsagi hatarvonal (véddsav) szélessége, ameddig
személyek, gépek, jarmiivek a banya peremét a munkaszint szabad szélét megkozelithetik, de
az elhagyni sziikséges védotavolsag a szélektdl 2 méter.

A homokos kavics kitermeléssel a banyatavat ugy alakitjak ki, hogy minél kevesebb
¢les sarok, beszogelés alakuljon ki.

A kommunalis hulladékok gytijtéséhez egy a kozszolgaltatotol bérelt hulladékgyiijtd
edényzet all rendelkezésre. A banyaszati tevékenység soran egyéb un. technoldgiai jellegli
hulladék nem képzdédik; a banyatelken beliil nincs munkahelyi vagy iizemi
hulladékgytijtéhely kialakitva.

Il. 2. A béanyaszati tevékenység részletes ismertetése

A nyersanyag kitermelési tevékenység idényjellegli, mely minden esetben
alkalmazkodik a mindenkori piaci, megrendeldi igényekhez. A fentiekben leirtak alapjan
mind a piaci igények, mind az id6jarasi koriilmények befolyasoljak a banya miivelését,
lizemeltetését.

Rendkiviili id6jarasi koriilmények esetében (pl. tartdés hideg, fagy, havazas, esd) a
munkavégzés sziinetel. A rendkiviili 1d6jarasi viszonyok jellemzden az év végi (november,
december) és az év elejei (januar, februar) honapokban fordulnak eld.

Az Ipoly folyd vizjarasa a banyaba vald bejutasban jatszik meghatarozo szerepet. Az
arado Ipoly foly6 elontheti a banyaba vezetd bekotéutat, igy ebben az idészakban a banyaba
vald bejutas csak csonakkal lehetséges, gépjarmiivekkel nem. A kitermelt anyagok banyabol
vald elszéllitasa ezen i1ddszakban sziinetel, a miivelés sordn a kitermelt anyagot ezen
idészakban a banyatelken beliil deponaljak, majd az ar levonulédsat kovetden szallithatjak azt
el a helyszinrdl a vevok.

A banyaszati tevékenység jellemzbéen 8 honapos iddszakra terjed ki (téli idészakban a
kitermelés sziinetel); ez igazodik az épitdipari-vevoi felhasznaloi igényekhez is. Az lizemelési
1ddszak jellemzden marcius elején indul és oktober végén fejezddik be.

Az elmult idészakban a lecsokkent kivitelezési kedv miatt a kitermelésre kertilt
asvanyvagyon mennyisége elmaradt az engedélyezett mennyiségtol.

Bényalizem teriileti lehatarolasa

A banyatelek teriilete Nograd megyében Ludanyhalaszi kozség kozigazgatasi
teriiletére esik. A banyalizem teriilete lefedi a teljes banyatelek teriiletét és kiegésziil a
tervezett kiils6 depdtér és humuszdepo teriiletével.
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A Kornyezethasznald, az N-Diorit Kft. a banyara vonatkozoan jovahagyott Miszaki
Uzemi Terv alapjan kavics és homok kitermelési tevékenységet folytat, a hozza kapcsolodo
jarulékos tevékenységekkel. Jarulékos tevékenységként a vizelvezetést, humuszmentést, a
banyaszat utani rekultivacids és tajrendezési tevékenységet, valamint a szallitasi utak és
depodniak kialakitasat értjiik.

A banyaszati tevékenységgel érintett ingatlanok meghatarozasa

Az asvanyvagyon kitermelési tevékenységet a megkezdett jovesztési, fejtési miiveletet
tovabb folytatva a Ludanyhalaszi 0421/2. hrsz. alatti teriiletén végezték és a jovOben is ott
tervezik végezni.

A kitermelési tevékenységet a nyilvantartott készlettel rendelkezd teriileten folytatjak.

A banyatelken 2025. januar 1.-én meglévd, kitermelhetd asvanyvagyon az alabbi
adatokkal jellemezhetd a Kornyezethasznald altal rendelkezésiinkre bocsatott 2024. éves
asvanyvagyon bevallasa szerint:

- Homok C1 kategoria 390.046 m®
- Homokos kavics C: kategoria 484.423 m® (utobbibol pillérben
lekotott homokos kavics dsvanyvagyon) 143.149 m3,

A homok kitermelése elott sziikséges a homokréteg feletti humuszréteg és meddd
leszedése és eltavolitisa. A letermelt humuszvagyont a banyatelken kiviili deponiatérben
helyezik el.

A lefejtés sorrendje:

A telephelyen végzett és a jovoben is folytatni kivant asvanyvagyon kitermelési
tevékenységet a kordbban megkezdett miveletek folytatasaként, EK-r61 DNy-ra haladé
pasztakban hajtak végre.

A kitermelt 4svanyi nyersanyagb6l évente mintegy 10.000 m® kavics és homok
értékesitését tervezik helyben a banyandl az Utépitési és épitdipari beruhazasok igényeinek
megfeleld ltemben. A tervezettnél nagyobb igény esetén a kitermelési tevékenység
novelésére is sor keriilhet, maximum 35.500 m®év mennyiségig. A tervezett 4svanyvagyon
kitermelési tevékenység sordn az idényjellegii sziinetelésen kiviil egy honapnal hosszabb ideig
tartd sziinetelést a Kornyezethasznaldé nem tervez. Amennyiben az értékesitési és piaci
koriilmények ezt sziikségessé teszi, akkor ezen idOszakban letakaritdsi tevékenységet €s
tajrendezéssel kapcsolatos munkakat fognak végezni.

A banyamtivelés soran az alabbi tajrendezési feladatokat hajtjak végre:
Humuszmentesités

A medddzés megkezdése eldtt a terliletrdl a humuszos talajt 6sszegytijtik €s azt kiilon
humuszdepdba szallitjak. A humuszdepo anyagat részben a parti sav rekultivacidjara, részben
piaci értékesitésre haszndljak fel (mely koziil a rekultivacios céli felhasznélas elOnyt,
prioritast élvez, azaz csak az a mennyiség keriilhet piaci értékesitése, amire mar nincs sziikség
a helybeni rekultivacids feladatokhoz). A humuszforgalomrél a Kornyezethasznalé pontos
mennyiségi nyilvantartast vezet.

Té4jrendezési feladatok, litemezésiik

Tajrendezési feladatokat a terviddszak alatt az el6z6 években megkezdett miiveletek
altal megbolygatott teriilet parti savjaban, valamint a miivelés altal aktualisan érintett teriileten
folytatjak. A tajrendezési tevékenység a kavicstermelés befejezése utan visszamarado6 banyato
rézstijének rendezését jelenti, valamint a megbolygatott teriileten a humuszréteg
visszateritését.
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A tijrendezési  tevékenység  Osszhangban van  Ludadnyhaldszi telepiilés
telepiilésrendezési tervével, amelyben foglaltak alapjan a banyaszati tevékenység befejezését
kovetden horgaszto kialakitasat tervezik.

Banyamiivelés modja, technoldgiaja

A banyatelken beliil a homok és a kavics eléfordulas a kutatasi zarojelentés és a
banyaiizemben folytatott miivelés altal szolgaltatott informéciok alapjan jol megkutatottnak
tekinthetd, a kisérokozetek kdzetmechanikai, kézetfizikai paraméterei €s hidrogeoldgiai
jellemzobi jol ismertek. A feddrétegek (humusz, homok) €s a mivelni tervezett kavics a
rendelkezésre allo jovesztd — és rakoddgépekkel jol joveszthetok. A feddréteg letakaritasi €s
kavics kitermelési tevékenység teljes mértékben gépi technologia alkalmazasaval torténik.
Ezen munkdkat nagyteljesitményli kotro-rakodogépekkel végzik. A jovesztett anyagot
haromtengelyes, Oniiritds tehergépkocsikkal szallitjak el a homok, illetve humuszdepdniakra.

A vonodvedres kotroval kitermelt kavics is harom, illetve négytengelyes
szallitoeszkozzel, iddszakosan nyerges tehergépkocsikkal keriil elszallitidsra. A rakodast
homlokrakodogép végzi.

A humuszdepdnia kialakitdsahoz, karbantartasahoz, a belsd szallitasi utvonalak
kiképzéséhez és azok rendszeres karbantartasahoz szintén homlokrakodé munkagép all
rendelkezésre. Az utak porlekdtési célu locsoldsahoz locsologépjarmiivet haszndlnak.

A kitermelés biztonsagi feltételei

A letakaritandd munkaszintek magassaga az alkalmazott jovesztogépek jovesztési
magassagatol fliggben 2,5-4 kozott valtozik. A miivelendd teriilet mélységétdl fiiggden
megfeleld szamu munkaszint kialakitasa sziikséges. Az egyes munkaszintek kozott legalabb
10 m széles kozlekedd utakat alakitanak ki, az eldirt védotoltésekkel egyiitt. A miivelés alatt
allo teriilet feltarasat, a fedOrétegek letakarasat folyamatosan tervezik az iizemmenettel
parhuzamosan végezni.

A kisérokodzetek miiszaki paramétereinek ismerete, valamint a kiilfejtési tapasztalatok
alapjan a kialakitandd rézsiik kozetfajtdk esetében az aldbbiak: A kotroval kialakitott
munkarézsli vizszint felett legfeljebb 60 fok, vizszint alatt legfeljebb 30 fok lehet. Marado
rézstik dolésszoge vizszint felett legfeljebb 45 fok, vizszint alatt legfeljebb 23 fok lehet. Ezek
alkalmazasa esetén az omlds, homlokkiddlés és rézsilicsuszas veszélyessége minimalisra
csokkenthetd.

A kitermelt asvanyi nyersanyag mennyiségének meghatarozasa

A kitermelt 4svanyi nyersanyag mennyisége a banyabol torténd kiszallitdsa soran
tomegmeréssel keriil meghatarozasra (homlokrakodora szerelt kandlmérleggel), amelybdl a
térfogattomeg (2 t/m®) alapjan a kitermelt termelvény térfogata meghatarozasra keriil.

A banyamiivelés menetének nyomon kovetésére a térfogatmeéréstdl fliggetleniil éves
mérések keretében hites banyamérd altal végzett felmérések szolgalnak, amely mérések
alapjan a letakaritott meddd és a kitermelt homok ¢és kavics térfogata éves viszonylatban is
visszaellendrizhetd és korrigalhatd. A Kdornyezethasznald eltérés esetén a hites banyamérd
altal bemért térfogatot fogadja el a banyajaradék fizetésének alapjaul.

Az elmult iddszakban a Kornyezethasznal6 a hatdsagi adatszolgéltatasi
kotelezettségeinek eleget tett.

A Kornyezethasznald tdjékoztatasa szerint a banyamiivelési tevékenység végzése
soran sem munka-, Sem kornyezetvédelmi vonatkozasu baleset nem kovetkezett be.
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II. 3. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok,
nyilvantartasok, bejelentések, hatosagi ellenorzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése

1. 3. 1. Belso dokumentaciok

Uzemellenérzési naplo

A felelds miiszaki vezetd a rendszeres eldirt gyakorisagl banyaiizemi, banyabiztonsagi
ellendrzése soran tapasztalt hianyossagokat, a hianyossagok megsziintetésére hozott,
hataridével ellatott intézkedéseket az {izemellen6rzési naploban dokumentilja. Az
intézkedések végrehajtasat rendszeresen ellendrzik.

Jovesztési naplo

Készletnyilvantartés

A meddés homok, a homokos kavics jovesztését kotrogéppel végzik. A gépi lizemorak
alapjan a jovesztett kdézet mennyisége szamolhatd. A géppel jovesztett kdzetmennyiség
szamitasat a jovesztési naploban rogzitik.

A negyedévenként bevallott, kitermelt 4svanyvagyon bizonylata a jovesztési naplo. A
hites banyamérd altal megadott éves termelés térfogatszamitasa alapjan a IV. negyedévi
termelési bevallasban az esetleges tévedéseket korrigaljak, illetve az éves szinten kitermelt
mennyiségnek megfeleléen hatarozzdk meg.

Az éves termelés bevallast a banyafeliigyelet (SZTFH) részére kiildik be az el6z6 évre
vonatkozodan a targyévet kovetd februar 28-ig.

A kitermelt 4svanyi nyersanyag figyelembevétele alapjan keriil kiszamitisra a
banyajaradék mértéke, melyet a Kérnyezethasznald6 minden évben megfizetett.

I1. 3. 2. Bejelentések, hatosagi kotelezések és ellenérzések

A kitermeléssel érintett teriileten az a4svanyvagyon kiemelését kdvetden banyato alakult
Ki.

A banyatd vizszint valtozasat folyamatosan ellendrzik, rogzitik.

A vizmérce 0,0 pontjanak magassaga 149,59 mBf.

A tevékenységgel kapcsolatos tovabbi dokumentéciok:

- Ludényhalaszi I. kavicsbanya  Miiszaki Uzemi Terve

- Miiszaki Uzemi tervtérkép

- Ludanyhalaszi I. kavicsbanya Ingatlanigénybevételi tervtérkép
- Ludanyhalészi 1. kavicsbanya Béanyatelek fektetési hatarozat

Targyi telephelyen a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga 2024. majus
31-¢én tartott hatdsagi ellendrzést. Az ellendrzés soran az eljard hatosag a kockazatértékelést
¢s a feliigyeleti személy kijelolésére vonatkozo dokumentaciot 8 napon beliil kérte benyujtant,
mely adatszolgaltatasi kotelezettségének a Kornyezethasznalo eleget is tett.
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Az elmult 5 éves idészakban a banya lizemeltetésével kapcsolatban sem hatdsagi, sem
lakossagi kifogas, panaszbejelentés nem tortént.

Il. 4. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok,
anyagatfejtések, iizemeltetésének ismertetése

A banyatelek teriiletén sem foldi alatti, sem felszini tartaly vagy vezeték nincs, amely
kornyezetvédelmi szempontbol kockazatokat hordozna magaban.

A banyatelek teriiletén beliil nincs kiépitett kozmii-halozati elem sem.

A banya teriiletén nem végeznek lizemanyag atfejtést, banyamiivelési idészakban a
gépek lizemanyaggal valo feltoltése a legkozelebbi lizemanyagktton vagy az N-DIORIT Kft.
sajat, masik telephelyén torténik.

A banyateriileten beliil nem végeznek munkagép javitasi, szervizelési tevékenységet,
ezen feladatokat szintén a cég masik telephelyén vagy szakszervizben hajtjak végre.

A banyatelek teriiletén beliill veszélyes anyagokat, készitményeket sem tarolnak, ami a
foldtani kozeg vagy felszini, illetve felszin alatti viz mindsége szempontjabdl kockdzatot
hordozna magaban.
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III. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg
jelentkezo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A Kkiilszini banyaszati tevékenység folytatasa soran, valamint az ahhoz szervesen
kapcsolodo jarulékos tevékenységek kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsait a lenti
fejezetekben értékeltiik, elemeztilk, figyelembe véve a tobb évre visszamendleges
tevékenység végzeését.

A homok ¢és kavicsbanyaszati tevékenység megvaldsitasdval az érintett terlileten
igénybevételre keriilt a talaj és atalakultak a felszini €s felszin alatti vizek viszonyrendszere is,
tekintettel, hogy az asvanyi nyersanyag banyaszati tevékenység a nyugalmi talajvizszint alatti
térrészbOl torténik. A kiilszini banyamiivelés soran le- és kitermelt humuszanyag a
rekultivaciohoz, valamint a partélek humuszos fedésére keriil felhasznalasra, melyet jelenleg
is a telep elkiilonitett részén tarolnak.

A banya kialakitdsa révén megvaltoztak az eredeti, még bolygatatlan teriileten a
felszini vizek lefolyasi viszonyai, a banyamiivelés, kavicskitermelést kdvetden a lemiivelt
feliilet helyén banyat6 alakul(t) ki, melynek feliileti kiterjedése a banyamiiveléssel aranyosan
évrél-évre novekedett, illetve ndvekszik az asvanyi nyersanyag kitermelési tevékenység
megsziinéséig.

A banya terliletén nem tarolnak veszélyes anyagokat, veszélyes készitményeket, mely
a kornyezeti elemekre nézve kockazatot jelentenének.

A mivelési tevékenységet mar tobb éves gyakorlati ismeretek birtokaban 1évo
gépkezelok végzik, a telephelyen folyd miiveletek felelds miiszaki vezetd irdnyitja €s
koordinalja, melyre tekintettel az esetleges havaria események bekovetkezési lehetOsége
minimalisra csokkenthetd. A tevékenység végzésének kezdete Ota kornyezetvédelmi
vonatkozasu vészhelyzet nem fordult eld.

A banyamiivelés NATURA 2000 teriiletet is igénybe vesz, az Okologiai hatasok
becslése céljabol Dr. Abraham Levente — természetvédelmi szakérté készitett hatasbecslést,
melyet a Megbiz6 rendelkezéslinkre bocsatott ¢€s annak megallapitasait jelen
dokumenticioban szintén figyelembe vettiink (és a kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentacio mellékletét is képezi — 6. szamli melléklet). A hatasbecslésben foglaltak
alapjan a teriileten folytatott tevékenység jelold éldhelyekre, vagy jelold fajokra vonatkozoan
negativ hatdst nem gyakorol az elrendelt intézkedések kovetkezetes betartasa mellett.

A fentiekben leirtakra tekintettel (a tovabbi fejezekben elvégzett részletes elemzések
nyoman) kijelenthetd, hogy a kornyezeti elemek szennyezOdésének kockazata csekély, a
talajt, a felszini és felszin alatti vizeket szennyezddés csak havaria esetén érheti.

A kornyezethasznalat soran (banyaszati tevékenységet végzé munkagépek és szallitd
jarmiivek {lizemelésébdl fakaddan) a légkorbe szilard és géznemil légszennyezd anyagok
kertilnek, melynek kdrnyezeti hatasait vizsgaljuk és értékeljiik.

A telepen hasznalt munkagépek altal okozott 1égszennyezd anyagok koncentracidja
kb. 60 m-es tavolsagig marad fenn. Ezen tavolsagon tul olyan mértékli a higulas, hogy
hatarérték feletti terhelést kedvezdtlen meteorologiai viszonyok mellett sem jelent a
kornyezetre.
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A kitermelt asvanyi nyersanyag szallitdsi tevékenység gaznemii 1égszennyezd
anyagokkal terheli a kornyezetet, az érintett szallitdsi utak forgalmahoz és a kitermelés
volumenéhez képest ez elhanyagolhatdo mértékii.

Elvégzett zajszamitasok szerint a kdrnyezethasznalat altal okozott tobblet-zajterhelés a
lakott teriileten nem okoz zajterhelési hatarérték tallépést.

A telephelyen folytatott kiilszini banyaszati tevékenység fobb hatotényezoi

Hatotényezok
(kornyezet igénybevétel, kornyezetterhelés)

Kiilszini banyéaszati
tevékenység

Foldtani kozeg

Talaj igénybevétele, megsziinése
Humusz kitermelés ¢és dthalmozas (talaj
funkciojanak megsziinése)

Asvanyi nyersanyag kitermelés

Kitermelt asvanyi
nyersanyagok
(homok, kavics)
szallitasa

Viz

Felszini vizek aramlési viszonyainak megvaltozasa
Talajvizszint valtozas

Felszini mesterséges alloviz 1étrejotte, talajviz
haztartds megvaltozasa

Levego

Légszennyezd anyagok 1égkorbe jutasa
Por

Munkagépek kibocsatasa
Szallitojarmiivek kibocsatasa

Havéria események

El6vilag
Flora és fauna terhelése

Epitett kornyezet
Szallitojarmiivek altali zaj €s rezgés keltés
Szallitojarmiivek légszennyez6 anyagai
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III. 1. Levego

Jelen dokumentacio célja a banyaszati tevékenység kezdete ota eltelt tobb éves idészak
alatt a banya tlizemeltetésébdl fakaddan a levegémindségre gyakorolt hatasainak elemzése,
értékelése, valamint a jovobeni hatasok ismertetése.

A légkorbe jutd légszennyezd anyagok hatdsdnak kialakulasaban tobb tényezd is
szerepet jatszik. Ezek a meteorologiai viszonyok, kibocsatott légszennyezd anyagok
mennyisége €s mindsége, a Iégszennyez6 anyagok terjedési lehetdségei.

Ludanyhalaszi telepiilésen levegdminéségmérd monitoring pont nem lizemel. A vizsgalati
terilethez  legkdzelebbi  Orszagos  Levegdszennyezettségi  Mérdhalozat — automata
mérdallomasa Salgotarjanban mitkodik.

A hattér légszennyezettséget a 2023. évre vonatkozd 0Osszesitd jelentésben foglalt
informéciok alapjan vettiik figyelembe szdmitdsainkban (Forras: 2023. évi 0sszesito értékelés
hazank levegémindségérdl az automata méréhalozat adatai alapjan HUNGAROMET Magyar
Meteorologiai Szolgaltatd Nonprofit Zrt. LRK Légszennyezettségi Adatkdzponti Osztaly
2024.).

A légszennyezettségi index az aldbbiak szerint alakult a mért légszennyezd

komponensekre vonatkozoan a 2023. évben mért adatok alapjan:

- kén-dioxid kivalo (1)
- nitrogén-dioxid kivalo (1)
- nitrogén-oxidok kivalo (1)
- PMypo jo (2)
- szén-monoxid kivalo (1)
- 0zon 16 (2)

- légszennyezettségi index a legmagasabb index{i komponens alapjan: jo (2).

Az egyes légszennyez6 komponensekre vonatkozd mérési eredményeket, immisszids

adatokat az aldbbi tablazatban Osszesitettiik (1 6ras atlagok alapjan):

Vizsgalt komponens

Eves atlag (ug/m?3)

Maximum (pg/m3)

Hatarérték tullépés (db)

Kén-dioxid 5,8 53,6 0
Nitrogén-dioxid 5,8 31,9 0
Nitrogén-oxidok 13,3 250,3 -
Szén-monoxid 595 1972 0
Ozon 44,3 127,5 -
PM1o 18 188 -

4. szamu tablazat: Légszennyezettségi adatok 2023. évre vonatkozoan a salgotarjani
méroallomas adatai alapjan

A kiilszini banyészati tevékenység szempontjabol elsddlegesen leginkabb a szalld por
terhelés szamit meghatarozo jelentdségilinek, melyre tekintettel kigytijtottiik a 24 6ras szallo
por (PMuo) statisztikai adatokat is. Az éves mért atlagérték a 24 6ras atlagok 18 pg/m®,
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maximalis mért érték 57 pg/m?® (vonatkozé hatarérték 50 pg/m?). 2023. évben 2 alkalommal
detektaltak hatarérték tallépést szalld por vonatkozasaban.

A banyateriilet foldrajzi elhelyezkedésébdl eredd zonaba sorolasa a légszennyezettségi
agglomeraciok ¢s zondk kijelolésérél szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat™.

Az orszag zoénaba nem tartozoé teriiletei (PMio) szilard 1égszennyez6 tekintetében ,,E”,
egyéb légszennyezok (kén-dioxid, nitrogén-dioxidok, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, benzol)
tekintetében pedig ,,F”’ zoénacsoportba tartozik.

A légszennyezd anyagok terjedése szempontjabol meghatarozo jelentéséggel birnak a
teriiletre jellemzd éghajlati és meteorologiai adottsagok, melyet az aldbbiakban ismeretiink.

Eghajlati adottsagok

A teriilet mérsékelten hiivos — mérsékelten szaraz éghajlati 6vezetbe esik. A napfényes
orék szama 1850 ora koriili értékkel jellemezhetd. A nyari negyedben atlagosan 740 ora, télen
170-180 ora a napsiitéses ordk szama. Az éves kozéphdmérséklet +8,5-9,0°C-nak, a nyari
félév kozéphomérséklete 15,5-16,0°C.

Az ¢év folyaman 175 napnyi fagymentes iddszakra lehet szdmitani. Az évi
legmagasabb homérsékletek sokévi atlaga +32,0°C, a legalacsonyabbaké -17,0°C.

A sokévi csapadékatlag 610-670 mm. Ebbdl a vegetacids idoszakban 360-400 mm
hull. Az egy nap alatt maximum leesd csapadék 76 mm volt a kdzeli Nemtiben.

Atlagosan 50-55 a hotakarés napok szama, az atlagos maximalis ho vastagsag 22-24
cm.

Az uralkodé szélirany EEK-i és DNy-i szélirinyok a leggyakoribbak, az atlagos
sz¢élsebesség 3 m/s korili. A teriiletre jellemzd szélrdézsa grafikon meteoblue adatbazisa
alapjan az alabbiakban szemléltetheto.
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NNW kozott NNE kozott
Nw 60 occurrences NE
40 occurrences
WNW kozott Ene
20 occurrences
W 0 eléfordulas E
-
-_ /
WsSwW Ese
S Se
Ss Sse
0-5m/s 5-10 m/s ® 10-15m/s

1. szamu kordiagram: Teriileltre jellemzo uralkodo szélirany adatok

A banyamivelésbdl adodoan az alabbi 1€gszennyezd hatasok azonosithatok:

- medddanyag, humuszos réteg letermelésébdl, valamint a homok és kavics

kitermelésével, jovesztésével jaro porterhelés

- banyaszati munkagép légszennyezd anyag kibocsatasa

- kibanyaszott nyersanyagok elszallitdsat végzd szallitojarmiivek légszennyezd anyag

kibocsatasa.

A feliilvizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeir6l rendelet hatarértékeit vettiik
figyelembe. Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyez6 Hatérérték (ug/m3) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6rés éves fokozat
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Nitrogén-dioxid | 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10000 5000 3000 Il

Széllo por 50 40 .

(PM1yg)

S. szdamu tablazat: Egészségiigyi hatarérték adatok a 4/2011. (1.14.) VM rendelet alapjan
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A banyatelek NATURA 2000 teriileten taldlhatd, melyre vonatkozdan a 4/2011. VM
rendelet 4. szamu melléklete szigorubb kritikus levegoterheltségi szintet hatdroz meg.

Kén-dioxidra vonatkozé éves hatarérték 20 pg/m®, a nitrogén-oxidokra érvényes éves
hatarérték 30 pg/m?®.

Az lizemeltetés soran az alabbi tevékenységi elemekbdl varhatd 1égszennyezd anyag

kibocsatas, melynek levegdmindségre gyakorolt hatasat értékeltiik:

- kiilszini miivelés soran keletkez6 szilard por terhelés (leginkabb a humuszos fed6
¢s homokréteg kitermelése sordn fordul eld; a kavicsrétegsor a talajvizszint alatti
térrészben fordul eld, amely nedvesség megléte a porkibocsatds mértékét
csokkenti),

- a kiilszini banyamivelési tevékenységben részt vevd munkagépek altali
banyatelken beliili 1égszennyezdanyag kibocsatas

- ¢és a kibanyészat asvanyi nyersanyagok telephelyrdl valé elszallitasat végzd
szallitojarmiivek 1égszennyezdanyag kibocsatasa.

A banyatelek miivelés alatt 4ll6 része diffuz tertileti légszennyezdnek mindsiil.

Additiv  hatasként értékelhetd a banyatelepre iranyuld 4svanyi nyersanyag
elszallitasabol eredd szallitasi tevékenység légszennyezd hatisa is. A szallitdsi Utvonal a
banyatelektdl a Ludanyhalaszi Szent Istvan Ut elnevezésti bekotoutig, azaz a 2205. szdmjegyli
kozlekedési utig, majd a 2205. szdmu kozlekedési uton halad tovéabb, elérve a 22. szamu
fokozlekedési utat.

A jelenleg muvelt banyatelek hataratol a legkozelebbi lakoingatlan (3188 Ludanyhalaszi
El6d ut 14.) tavolsaga 550 m.
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Vonal | Utvonal = Sokszég = Kor = 3D-s (tvonal = Térbe
Mérje le a foldfelszin két pontja kozti tavolsdgot
Térkép hossza: 550,72 | méter

Hosszlisag talajszinten: 550,75
Irényszog: 105,38 fok

v | Egérnavigacid Mentés

\"Ludanv,-r‘a aszi-to

rt - Biifé és horgaszbolt

o S &

3. szamu légifoto: Jélenleg miivelés alatt allo banyatelek belteriilethez legkozelebbi pontja és a
legkézelebbi lakoingatlan kozotti tavolsagot feltiintet légifoto (Forrds: Google Earth)

I11. 1. 1. Porterhelés mértékének becslése

A Dbanyatelek miivelés alatt all6 része gyakorlatilag egy diffuz, feliileti
légszennyezOként modellezhetd.

A humuszos takaroréteg, jellemzden talajvizszint feletti homokos réteg letermelésével
(és kisebb mértékben a talajvizszint alatti térrészekben a kavics kitermelésével) jaro
tevékenységek végzésekor keletkezd por szélcsendes idoben a keletkezés helyén ill. kdzvetlen
kornyezetében kitilepszik. Jelentdsebb szélmozgas esetére, a por kiiilepedési tavolsagara
szamitas végezhetd, az uralkodo széliranyokba es6 legkdzelebbi lakoingatlanra vonatkoztatva.

A porszemcsék levegdben torténd mozgasat (gravitacios erdtérben) az alabbi
Osszefiiggéssel irhatjuk le:

d**n
G= ( Ppor — Plevegs ) * g [em/s?]
6

ahol:

G az esést el6idézé erd [cm/s?]

d a porszemcse atmérdje [cm]

g nehézségi gyorsulas [cm/s?]

Ppor a porszemcsék siirlisége [g/cm?] = 26g/cm®

Plevegs a levegd stirtisége [g/cm?] 1,2*10°2 g/cm®
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Az eséssel szemben hatd erd a levegd surlodasi ellenéllasa (E), amely a Reynolds-féle szam
(Re) fiiggvényében hatarozhatd meg:

v *d* ppor
G=
S
ahol:
v a levegdmozgas sebessége a szemcséhez képest [m/s]
o a levegd dinamikus viszkozitdsa [g/cms] = 1 814 * 107" g/cms
(20° C-on)

A surlddasi ellenallas tiszta lamindris aramlés esetén (Stokes torvény):

d<8pum ¢é R<0,1 ¢é E=3*n*d*g*v

Osszefliggések felhasznalasaval, a G = E egyensuly esetén:

d®*x
(ppor_plevegé)*g = 3*7[*d*g*V
6
1
V= ( Ppor — Plevegs ) * g * o [cmi/s]
18

Ha a levegd slirliségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk:

Plevegs ~ 0

akkor v =50 cm/s sebességérték adodik.

A jovesztéskor ill. a kitermelt anyag deponalasakor vagy gépjarmii rakfeliiletére vald
rakodasakor max. 2-2,5 m magasra felvert por kitlilepedési ideje az alabbi modon szamithato:

S 200 ill. 250
t= = = 4ill. 5sec
\Y} 50

40 km/h sz€lsebességgel szamolva a felvert por altal megtett ut:

s=v*t [m]

ahol:
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v a légsebesség 40 km/h = 11,1 m/s

t az id6 4 ill. 5 sec

s=11,1*4ill. 5=44ll. 56 m. A szallo porra vonatkozoan elvégzett kililepedés szamitas
alapjan a lakoépiiletet a banyabol szdrmaz6 porkibocsatas nem terhel.

A Dbanyatelek porkibocsatas szempontjabdl diffuz l1égszennyezonek mindsiil, mely
koriil a hatastertiletet a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet alapjan hatarolhatjuk le.

A leveg6 védelmérdl szo616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a
helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: ,,a vizsgalt diffuz forras koriil lehatdrolhatdé azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds &ltal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi iddtartamra
szamitott, a légszennyezé pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai
viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talaj kozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %- anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

A porterhelés szempontjabol a fenti rendelet ¢, pontja szerint volt lehatarolhaté a
diffaz forras hatasteriilete.

Modellszamitasnal figyelembe vett adatok:

Feliileti forras hosszabbik oldala: 150 m (figyelembe véve a kiilszini miivelés altal
érintett teriilet kiterjedését)

Szélsebesség: 3m/s

Kibocsatas magassaga: 1,5 m (deponiaba rendezés soran)

Légkori stabilitas (s): 6 (normalis)

Atlagos feliileti érdesség (zo) 0,05

Vizsgalt teriilet PM1o alapterheltsége 18 pg/m® (2023. éves mérési eredmények

figyelembe vételével)

Hatasteriilet modellezd szoftverrel végeztik el a levegdvédelmi hatésteriilet
nagysaganak modellezését, mely modellez rendszer alapjan a hatésteriiletet a banyatelek
hataratol 60 m-re htizodik (amennyiben a kiilszini banyaszat a banyatelek szélétél 5 m-re is
folyhat).



31

Ludanyhalaszi kavicsbanya porterhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj névényzet nélkiil; u(10 m) =3 m/s
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1. szamu grafikon: Diffuz forras PMo hatasteriilet kalkulacioja

A fentiekbdl megallapithatd, hogy a banya teriiletén folyd kitermelési, rakodasi,
valamint bels6 anyagathalmozasi - szallitdsi munkafolyamatok kdzben, viszonylag nagyobb
sebességli 1égmozgas (erds szél) esetén is mar 56 — 65 m-es tavolsagon beliil kiiilepszik a
felvert por.

A munkavégzés (jovesztés, belsé rakodas) helyszinéhez és a belsd szallitasi titvonal
szilard burkolattal nem rendelkezé szakaszdhoz kijelolt iilepedési hatastavolsdgon beliil
védendd létesitmény (lakoépiilet) nincs.

A banyateriilet (annak jovében miivelni kivant része is) a lakdovezettél kelléen
tavol, Kkiilteriileti részen helyezkedik el. A kiilszini banyaszat nyoman jelentkez6
porterhelés az elvégzett szamitasok szerint lakott teriiletet nem érint.

A szallo por kibocsatasanak csokkentése érdekében a Kornyezethasznalo szaraz
idoszakban locsolassal nedvesiti a banyatelek belsé szallitasi utvonalait, valamint a
banyaba vezet6 foldut feliiletét.

I11. 1. 2. Kiilszini banyaszati tevékenységben részt vevé munkagépek altali
légszennyezo anyag Kibocsatas, hataselemzés

A telephelyen beliil nem létestil és a jovében sem tervezik helyhez kotott 1égszennyezd
pontforras telepitését.

A Dbanyaban Kitermelt asvanyi nyersanyag a jovesztés utdn kozvetleniil vagy a
szallitojarmiivek rakfeliiletére, vagy telepen beliil atmeneti depdba rakjdk (a banyaban a
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kibanyaszatott anyagot nem rostaljak vagy osztalyozzak, nincs telepitett technoldgiai gépsor a
banyaban, melynek garata vagy rostdja 1égszennyezo pontforrasként kezelend?).

A banyamtvelésben, valamint a kitermelt 4svanyi nyersanyag elszallitdsaban részt
vevo munkagépek mozg6 1égszennyezd pontforrasként iizemelnek.

A kiilszini banyamiivelési tevékenység soran a banyatelken egyidejlileg az alabbi
munkagépek végeznek munkat:

- NOBAS UB 1252 vonévedres kotrogép
- JCB 456 ZX tipusi homlokrakodo

Az egyes munkagépek lizemanyag fogyasztasi a lenti adatokkal jellemezhetd:

- vondvedres munkagép lizemanyag fogyasztasa: 12 1/h, 60 I/d (atlagosan 5
lizemora/muvelési nap)

- kanalas markol¢ ilizemanyag fogyasztasa: 10 1/h, 30 I/d (atlagosan 3 tizemodra/miivelési
nap)

- teherszallitdé gépjarmi ilizemanyag fogyasztasa: 9,5 I/h, 38 1/d (atlagosan 4
lizemora/nap a banyateriileten).

- Telepen hasznalt munka- és szallitogép Osszesitett lizemanyag fogyasztasa: 128 I/d.
(egyidejli munkavégzés feltételezve, mind maximalis terhelés)

Munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasanak szdmitasa:
Felhasznalt lizemanyag mennyisége: 128 I/d x 0,83 kg/l = 106,24 kg/d.

A tevékenység soran keletkezo 1égszennyezés szennyezoanyagokra lebontva:

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval
szamitottuk a tevékenység okozta immissziot.

A kiilszini banyamiivelés sordan, a munkagépekbdl kibocsatott légszennyezdanyag
mennyiségének kalkulacidja:

Légszennyez§ Fajlagos Uzemanyag Kibocsatott légszennyez6
anyag kibocsatas fogyasztas anyag

kg/t kg/nap kg/nap mg/s
co 32,0 3,4 39,35
SO, 7,7 0,82 8,24
NOx 4,4 106,24 0,47 5,41
CH 1,0 0,104 1,21
Szilard anyag 6,0 0,64 7,37

6. szamu tablazat: Ludanyhalaszi 1. kavics banyatelek teriiletén tizemelé munkagépek
légszennyezbéanyag kibocsatdasa

A legkozelebbi lakoingatlanra kalkulalt immisszios érték 1 oras atlagolasi idore szamitva
elhanyagolhaté mértékii. Az elvégzett szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a banyaszati
tevékenység légszennyezd hatdsa a lakokornyezetben nem haladja meg a vonatkozo
hatarértékeket.



33

A tavolsag fliggvényében az egyes légszennyezd anyagok immisszids értékei az alabbi
grafikonon szerepld értékeknek megfelelden alakulnak.
Ludanyhalaszi kavicsbanya

==1ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj névényzet nélkiil; u(10 m) = 3 mis
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Ludanyhalaszi kavicsbanya
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj névényzet nélkil; u(10 m) = 3 m/s
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Ludanyhalaszi kavicsbanya
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj novényzet nélkiil; u(10 m) = 3 m/s
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A banyaban hasznalt munkagépek ¢és szallitojarmiivek 1égszennyezbanyag
kibocsatasabol szarmazd legnagyobb hatésteriilet a kén-dioxidra vonatkozva hatarolhato le,
melynek nagysaga az a, feltétel szerint 38 m sugart teriilet.

I11. 1. 3. Kitermelt asvanyi nyersanyag elszallitisabdl szirmazé kapcsolt
tevékenység légszennyez6 hatasa az utak mentén

A banyaban kitermelt &4svanyi nyersanyagokat (homokot ¢és kavicsot) kozuton,
nehéztehergépjarmiivekkel szallitjak el, mely szallitd gépjarmiivek mint mobil légszennyezd
forrasként jelentkeznek. A szallitast végzo tehergépkocsik dizel lizemiiek.

A banyatelek teriiletén egyidejiileg 1 db tehergépkocsi tartozkodik. A banya az év
soran nem folyamatos iizemmenetben miikodik (téli, hideg id6szakban a kitermelés sziinetel).

A banyara eldzetes kidolgozott miiszaki lizemi tervben foglaltak szerint a targyév
adott id0szakaban torténik meg az azévben mivelni kivant banyatelek tertiiletr6l a humusz
letermelése. A humusz letermelését kovetden, jellemzéen évente nyolc honapban (tavasz
elejétdl 0sz végeig) végeznek kiilszini banyaszatot, minden esetben igazodva a megrendeldi,
piaci igényekhez. Az elmult években is a kitermelt és az engedélyezett kitermelhetd
mennyiség kozotti eltérés oka a megrendeldi igények visszaesé€se, az ¢épitipar altal
felhasznalni kivant atépitési anyagok iranti csokkend kereslet.

Jellemzden a banya miivelés iddszakaban naponta atlagosan 1-2 gépjarmiivel szallitjak
el a nyersanyagokat, ,csucsiddszakban” maximalisan 6 db gépjarmii forgalommal
szamolhatunk. A banyatelekrdl a kitermelt dsvanyi nyersanyag elszallitdsat a termelési
iddszakban kizardlag nappali id6szakban végzik. A folyamatos tehergépjarmii forgalom révén
a banyatelek teriiletén egyidejiileg 1 gépjarmii tartézkodik.
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A banyatelekhez vezetd bekotdut szildrd burkolat nélkiili foldat, mely nincs szilard
aszfalt, illetve betonburkolattal ellatva.

Az 4svanyi nyersanyag szallitdsa kapcsdn az aldbbi iizemeltetdi eldirdsok vannak
érvényben:

- a banyaba vezetd bekotouton, valamint a banya teriiletén beliill a megengedett
legnagyobb sebesség 5 km/h

- varakozo jarmii motorjat le kell allitani

- szaraz idO0szakban a banyaba vezetd, szilard, Osszefliggd burkolat nélkiili foldutat
locsolni sziikséges

- a tehergépjarmiivek a telephelyen beliil kizarolag a kijelolt kozlekedési utvonalon
haladhatnak.

A Dbanyahoz vezeté foldaton atlagosan naponta 1-2, mig maximalisan 6 db
tehergépjarmii forgalommal lehet szdmolni mivelési idészakban. A kitermelt homok ¢&s
kavics gépjarmiire torténd rakodasa, valamint a szallitojarmi banyatelken beliili és ahhoz
vezeté nem burkolt Gton valé mozgésa soran szalld por keriil a levegdbe. A légkdrbe jutd
szilard szennyezbanyagok atlagos jellemzd frakcidomérete meghaladja a 70 um-t. Ezen
mérettartomanyban a nagyértékii iilepedési sebesség (0,3 m/s) miatt a 2,5-3 m magasra felvert
por atlagosan 8-10 s ideig tartdzkodik a levegdben. Figyelembe véve a teriiletre jellemzd
atlagos szélsebesség adatokat (2,5-3 m/s) a felvert por 30 m tdvolsagra juthat el.

Az asvanyi nyersanyagok elszallitdsdnak utvonala a banyaba vezetd, 2205. szdmu
kozlekedési utrdl leagazo foldat, mely a 2205. szamu utra csatlakozik, mely a 22. szamu
fokozlekedési utra nyilik.

A Magyar Kozat Nyilvantartasdban szerepld utforgalmi adatokat felhasznalva
vizsgaltuk, hogy a banyamiiveléshez kapcsolodo szallitdsi tevékenység, mely kozvetett
hatasteriiletként jelolhetd ki, milyen mértékii forgalomnovekedést indukal a 2205. és 22.
szamu Ut vonatkozasaban. Nem elhanyagolhat6 tény, hogy a banya 1992-t6l lizemel, azaz az
asvanyi nyersanyag elszallitasi tevékenység az érintett titvonalak meglévd forgalmi adataiban
mar szerepelnek. A Kornyezethaszndlonak nem all szandékaban ndvelni, igy a jovObeni
tovabbi banyatlizemeltetési tevékenység az érintett utak forgalmaban valtozast nem indukal.

A levegomindségre gyakorolt hatasok tekintetében megallapithato, hogy a
Ludanyhalaszi I. — Homokos kavicsbanya védjegyii banyatelek iizemeltetése kapcsan a
szallitasi tevékenységb6l fakaddoan jelentés mértékii kornyezeti hatassal tovabbra sem
kell szamolni.
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1. 2. Viz

I1I. 2. 1. A teriilet hidrogeologiai adottsaga

A banyatelek teriilete az Eszak-magyarorszagi medencék kistaj, északi részén 1évé
Kozéps6-Ipoly-volgy kistajhoz tartozik.

A kistaj az Ipoly-volgy kozépsd részének bal parti teriileteit foglalja magaba. Tobb
fiatal, feltoltéses siillyedok lancszerli 6ssze kapcsolddasanak tekinthetd. D¢l felé hatarozott
morfoldgiai hatarral kiiloniil el, igy teraszos volgymedence képét mutatja. A felszin kb. 1/5-e
artér, a fele kdzepes magassagu, enyhén, a 30 %-a kdzepesen tagolt siksagi domborzattipusba
sorolhatd. Az abszolit magassag 126 és 180 m kozott valtozik. A relativ relief atlagos értéke
18 m/km?, a magasabb (I111.—IV. sz.), erésen felszabdalt teraszokon 40-50 m/km? kozotti. A
viz folyassiirtiség atlagos értéke 2,3 km/km?. Az intenziv negyediddszaki és recens tektonikai
¢s lejtds tomegmozgasok hatdsara gyakori a teraszok egybemosddasa €s a derazids formak.

A kistdj az Ipolytamoctdl Hontig nyulo, szélesebb-keskenyebb volgyszakaszra terjed ki,
mintegy 100 km-es hosszisagban. A teriiletet teljes egészében az Ipoly folyd uralja, amelynek
adatait két vizmércérdl adjuk meg.

Az egyik vizmérce Ipolytarnocon, a masik Nogradszakalban talalhato.

Az Ipolytarndcon iizemeld Ipoly vizmérce vizallas grafikonja:

% KDWIZIG, Ipolytarnoc (Ipoly, 147.3 fkm, 160.31 mBf)
440 ~ LNV: 432 cm (2010.06.04
420
400 -

2. szamu diagram: Ipolytarnoc vizmérce adatai (Forras: VIZIG — Orszagos Viziigyi Féigazgatosag —
Viziigyi Honlap)

Noégradszakal vizmérce adatai:
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% KDWIZIG, Négradszakal (Ipoly, 136.734 fkm, 157.076 mBf)

400 ~ LNV: 393 cm (2010.06.04

80 - KF3:370 cm
KF2:350 cm

0 - KF1:330 cm

=

2L LKV: 15 cm (2022.07.22

1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

o o 2 2 O pOy Y > 2% ) e

3. szamu diagram: Nogradszakal vizmérce adatai (Forras: VIZIG — Orszdagos Viziigyi
Foigazgatosag — Viziigyi Honlap)

Az Ipoly idénkénti arvizei ellen még nincs folytonos védgatrendszer kiépitve, az a jovo
feladata, kiilondsen Ipolyszog és Drégelypalank kozott, valamint Ipolytarnocnal. A volgy
talpon néhany kisebb alloviz is talalhato (Balassagyarmat: Nyirjes-puszta 8,5 ha,
Ludanyhaléaszi 7,2 ha), amelyeket halastoként hasznositanak. A kistdj jelentds vizkincse az
Ipoly menti kavicskitoltésben tarozott, parti sziirésti talajviz. Ez lehet a helyi kozmiives
vizellatas alapja. A réteg vizet termeld artézi kutak szama kevés, a vizhozamuk kozepes.

A banyateriiletet nyugati iranybo6l az Ipoly-folyo, keleti és déli iranybol a Nyerges-patak
hatarolja le, északi iranybol mocsarrétek, legeldk szegélyezik.

A banyara vonatkozoan 2015. évben késziilt egy Hidrogeologiai modellezés, melynek
készitéje a Geogold Kéarpatia Kft. A vizfoldtani és felszini vizekre vonatkozé vizsgalataink

soran ezen dokumentaciot €s az abban foglalt megallapitasokat is felhasznaltuk.

A banyatelektdl északi iranyba talalhatd 3 db vizkitermeld kut.



38

4. szamu légifoto: Banyatelektdl északi iranyban 1évé vizkitermeld kutakat feltiintetd térkép (Forras: e-
kdzmii)

I1I. 2. 2. Felszini vizek

I1I. 2. 2. 1. Csapadékviz elvezetés

A banya nem rendelkezik a klasszikus értelemben vett kiépitett csapadékviz elvezetd
Ovarok rendszerrel.

A banya teriiletére hulldo csapadékviz a felszini Osszegyiilekezési folyamat soran
gravitaciosan folyik be a béanya partélen beliili térrészébdl a kiilszini mivelés utan
visszamaradd banyatdba, a partélen kiviili térrészrél a Nyerges-patakba ¢€s a kdrnyezo
foldteriiletekre (ez utobbi teriileten szikkadds utan a talajvizet taplalja).

A banyatelek teriiletén a Kornyezethaszndl6 veszélyes anyagot, veszélyes készitményeket
nem tarol, nincs a teriileten a felszini vizek kémiai és Okologiai allapotat veszélyeztetd,
terheld anyag, amely a csapadékvizbe keriilve kockéazatot jelentene.
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I11. 2. 3. Felszin alatti vizek

I11. 2. 3. 1. Talajviz

A banyatelek kozelében a talajvizszint meghatdrozasara a korabbi furdsok vizszint
adatait hasznaltuk fel a hidrogeologiai modellben szerepld informacidknak megfelelden.
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3.szamu térkeép: Talajvizszint térkép (Forrds: Geogold Karpatia Kft. altal készitett
Hidrogeologiai modell)

A teriiletre jellemzd talajviz aramlési irdny nyugati, délnyugati; a banyatohoz kozeledve
inkabb déli irany1; a keletre 1évé magasabban fekvd topografiai helyekrdl az Ipoly irdnyaba
mutat. A hidrogeoldgiai modellben felvett aramlasi képben van egy déli irdnyt komponens,
ami nagy valoszinliség szerint az Ipoly folyd aramtérre gyakorolt hatdsdbodl szarmazik.

A talajvizaramlas iranya az érintett teriileten észak-északkeleti.

Tekintettel arra, hogy a kitermelésre keriild kavicsréteg a nyugalmi talajvizszint alatt
talalhat6 ezen oknal fogva a kiilszini kavicsbanyaszat a felszin alatti vizhaztartasra is hatassal
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van. A banyamiivelés vizhaztartasra gyakorolt— talajvizszint csokkenés mértéke, banyaszattal
folytatott vizkivétel — hatdsainak elemzése céljabol hidrogeologiai modell késziilt.

A modell sordn a vizsgalt banyaszati tevékenységgel érintett terlileten a tevékenység
hatasat a vizkivétellel vették egyenértékiinek, mely az aldbbi dsvanyi anyagkitermelés soran
jellemzo f6bb adatokkal szamol:

1 m® nedves nyersanyag tomege 2 tonna, szarazon 1,7 tonna; a viz aldl kitermelt
mennyiség esetében 300 1 talajviz visszafolyassal lehet szamolni.

A haszonanyag termelési szelvény az alabbi rétegsorral jellemezheto:

1,81 m fels6 homokos 0sszlet, viz feletti szaraz termeléssel

- 1,7 m fels6 homokos 0sszlet, viz alatti termeléssel

- 2,08 m als6 homokos kavics 0sszlet.

A lenti tdblazatban Osszegeztiikk az elmult 5 évben kitermelt anyagmennyiségeket (az
adatokat térfogatban (m3 mennyiségben szerepeltetjiik).

Ev Homok (m3) Kavics (m3)

2020. 1329 6485

2021. 1107 5395

2022. 1107 10819

2023. 3379 6758

2024. 1570 5415

Osszesen 8492 34872

1. szamu tablazat: Az elmult ot éves idoszakban kitermelt asvanyi nyersanyag
mennyisége

Az elmult 6t évben Osszesen kitermelt asvanyi nyersanyag (homok és kavics) térfogata
a Kornyezethasznalo altal kozolt adatok alapjan 43.364 m® volt. A 43.364 m3-bél a szaraz
termelésre jutd mennyiség aranyos osztassal 13.187 m®, viz al6li termelésre 30.177 m? jut.

1 m?® viz alél termelt nyersanyaggal 300 1 vizet emelnek ki, melyet kiilon deponalva
részben szaritanak, szikkasztanak; ezen eljards soran a szivargd viz a banyatoba, talajvizbe
keriil, kisebb részben pedig elparolog.

A viz alol végzett kitermeléssel kivett viz mennyisége az alabbiak szerint szamolhat6 az
elmult 5 éves iddszak alapjan:

30.177 m® x 300 I/m®=9.053 m*

A kovetkezd 5 éves idOszakban is hasonld iizemeltetési (kitermelési adatokat)
figyelembe véve a vizkivétel a fenti szdmitas szerint becsiilhetd. A kiilszini banyészati
tevékenység soran alkalmazott technologiai kovetelmények betartasaval biztosithato volt és a
joveben is biztositott, hogy az asvanyi nyersanyaggal kitermelt, majd visszaszivargo (foldtani
kozegbe vagy banyatoba) visszakeriild viz kornyezetre kockazatot jelenté anyaggal ne
érintkezzen, igy a vizek mindségében dallapotvaltozast ne idézzen eld. A banyaszati
hulladékok kezelésérol $z016 13/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet
szerinti csurgalék nem képzddik.

A banyaszati tevékenység végzésével jard vizkitermelés hatasa révén a banyatelek
kornyezetében kialakul egy depresszidos tolcsér a talajvizszint csokkenés miatt. A
hidrogeoldgiai modell alapjan az 5 éves folyamatos kitermelésnek koszonhetden eldallo
maximalis depresszié mértéke -0,65 cm.
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A banyaszati tevekenység hatasa (5 cm-es vizszint tavolsagon belil) 37,7 ha tertiletet
érint. A depresszid nyugati hatdra az Ipoly, keleti hatdra a Nyerges-patak. Eszaki és déli
iranyban a hatasteriilet kalkulalt kzéppontjatol 250 m-re huzodik a depresszid hatéra.
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( E ‘, Banyaszat dltal okozott depresszié hatéara (5 cm)

4.szamu térkép: Banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasainak (talajvizszint
csokkenés) szamitott hatasteriilete

A banyaszati tevékenység hatdsa a modellezett &ramtérre az aldbbiak szerint alakul:
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"inactive cells"

%1485, 05

i g OO xi

5. szamu térkép: Talajvizszint alakulasa a banyamiivelésbol fakadoan

I11.2.3.2. Banyato

Az eddigi kiilszini banyészati tevékenység révén a jelenleg miivelt banyarészen beliil
egy 29.245 m2 feliileti banyatoé alakult ki.

A banyaté elmult évre vonatkozd vizszint adatait a Kornyezethasznald
rendelkezésiinkre bocsatotta, melyet az alabbi tablazatban 0sszegeztiink.

Mérés napja Vizmérce
2024.01.02 +50 cm
2024.01.09 +50 cm
2024.01.16 +50 cm
2024.01.23 +50 cm
2024.01.30 +52 cm
2024.02.08 +54 cm
2024.02.15 +54 cm
2024.02.22 +62 cm
2024.02.29 +60 cm
2024.03.07 +56 cm
2024.03.14 +56cm
2024.03.21 +56 cm
2024.03.28 +56 cm
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2024.04.04 +56 cm
2024.04.11 +56 cm
2024.04.18 +56 cm
2024.04.25 +56 cm
2024.05.02 +58 cm
2024.05.09 +56 cm
2024.05.16 +56 cm
2024.05.23 +55cm
2024.05.30 +55cm
2024.06.06 +55cm
2024.06.13 +60cm
2024.06.20 +60 cm
2024.06.27 +56 cm
2024.07.04 +53 cm
2024.07.11 +50 cm
2024.07.18 +46cm
2024.07.25 +40 cm
2024.08.01 +36 cm
2024.08.07 +30cm
2024.08.15 +24 cm
2024.08.22 +26 cm
2024.08.29 +30cm
2024.09.05 +26 cm
2024.09.12 +28 cm
2024.09.19 +26 cm
2024.09.26 +24 cm
2024.10.03 +24cm
2024.10.10 +24 cm
2024.10.17 +22 cm
2024.10.24 +22 cm
2024.10.31 +20 cm
2024.11.07 +19 cm
2024.11.14 +18 cm
2024.11.21 +18 cm
2024.11.28 +20 cm
2024.12.05 +18cm
2024.12.12 +18 cm
2024.12.19 +18 cm
2024.12.26 +18 cm

8. szamu tablazat: Ludanyhalaszi banyatoban elhelyezett vizmércén leolvasott
vizszintértékek (A vizmérce 0,0 pontjanak magassaga 149,59 mBf)

A bényat6 vizmindségére vonatkozéan mérési eredmények nem allnak rendelkezésre.

A banyaszati tevékenység befejezését kovetden 20 éves rekredcios — rekultivacios
iddszakot feltételezve (valtozatlan modellfeltételek mellett) a 20 év végére a banyatd koriil
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kialakult depresszios tér a 20. év végére teljesen eltiinik. A banyészati tevékenységgel okozott

vizszint csokkentési hatas teljesen eltlinik.
I11.2.3.3. Felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatasok
A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évé telepiilések
besorolasardl szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan Ludéanyhalészi

kozség kozigazgatasi teriilete érzékeny teriiletnek mindsiil.
A webokir adatbdzisa szerint a banyatdl északi iranyba taldlhatd kiemelt felszin alatti

vizmindségvédelmi teriilet. Déli irdnyban pedig Szécsény D¢l Postyénpusztai vizmii— AID

705 VOR azonosito szamu felszin alatti vizbazis véddterilete talalhato.

[ Ludanyhalaszi
S
) S
A
[+
o o
.l'ulimy haldszi
°

Ludanyhalaszi

© Szegseny

e
° °
i Szecseny

szamu térkép: Vizbazisok és banya teriileti viszonyrendszerét feltiintetd térkép (Forras: webokir)

6.
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A banya teriilete a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet szerint kijelolt
vizbazist nem érint.

A Ludanyhalaszi 1. kavicsbanya a vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIIL. torvény 1.
szamu melléklet 12, a, pontja alapjan meghatarozott nagyvizi medret, valamint a nagyvizi
meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatarol,
hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének
rendjére €s tartalmara vonatkozo6 szabalyokrol szolo 83/2014. (III. 14.) kormanyrendelet 1. §
11. pontjaban foglalt parti savot érint.

I11. 2. 4. A banya vizellatasa, szennyvizkezelés

A banyatelep nem rendelkezik kiépitett vizikozmi halozati kapcsolattal.
A banyamiivelés szaraziizemi technologiai rendszer(i, igy a banydaszati tevékenység nem
teszi sziikségessé a technologiai vizfelhasznalast.

Vizigény kizardlag a telephelyen dolgozé munkavallalok vizigénye tekintetében mertil fel.
Szocialis viz

A telephelyen egyidejiileg 2 f6 gépkezeld és 1 {6 miiszaki vezetd tartozkodik. A
munkavallalok szocialis vizigényét (ivovizet és kézmoso vizet) palackos vizzel biztositjak.

Szennyvizelvezetés
A keletkez6 kommunalis szennyviz zart szivargasmentes taroloban gyiilik dssze, ahonnan
azt rendszeres 1dokozonként elszallitjak.

I11. 3. Hulladékgazdalkodas

I11. 3. 1. Banyaszati tevékenység soran keletkezo hulladékok
ismertetése

A kiilszini banyészati tevékenység végzése kizardlag a telephelyen munkéat végzd
alkalmazottak kommunalis hulladéktermelésével jar. A nyersanyag kitermelés idészakaban a
kommunalis hulladékot szervezetten gytjtik, melyet a telepiilési szildrd hulladékgytijtési-
kozszolgaltatasi rendszerben adnak at tovabbi kezelésre.

A banyaban az lizemeltetési id6szakban (marcius elejétdl oktober végéig terjedden) az
alabbi szamitas szerint becsiilhetd a kommunalis szilard hulladék mennyisége:

3 6 munkavallal6 x 15 kg hulladék/f6/honap x 8 hoénap = 360 kg

A banyaszati tevékenység sordn letermelt humuszos feltalaj, valamint meddd (melyet
telephelyen beliil tajrendezési céllal a mar korabban letermelt teriileten helyeznek el) a
hulladékrol szo6l6 2012. évi XLXXXV. torvény 1. § (2) b, pontjaban foglaltak alapjan nem
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tartozik a hulladéktorvény hatdlya ald. A banyaszati tevékenység sordn termelési hulladék
nem képzdodik.

A telephelyen hasznalt munkagépek javitasa, szervizelése és lizemanyaggal vald
feltdltése nem a telephelyen, hanem az iizemanyagtoltd alloméason vagy a Kft. masik
telephelyén torténik. Eseti jelleggel sor keriilhet bérelt munkagépek igénybevételére is.

Rendkiviili események, havaria helyzetek bekovetkezése esetében azonban nem
zarhat6 ki a veszélyes hulladékképzddés lehetdsége a telephelyen. Egy esetleges vészhelyzet
pl. a rakodogépek meghibasodasa, felborulasa esetén hidraulika olaj, motorolaj vagy
lizemanyag kertilhet a kornyezetbe. Az esetleges vészhelyzeti események elharitasa érdekében
a Kornyezethasznalo rendelkezik olajszelektiv felitatdé anyagokkal, biztositva a szennyezés
gyors ¢s hatékony lokalizalasat.

Az esetleges vészhelyzet soran az alabbi hulladékok keletkezése prognosztizalhato:

HAK 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirbanyagok
(ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsziirket), torlokendék, védoruhazat

Mennyisége minden esetben a kidomldé olaj vagy iizemanyag mennyiségének
figgvénye, 20-200 kg kozotti lehet.

A kiilszini banyamiivelési tevékenység kezdete 6ta kornyezetvédelmi vészhelyzet nem
kovetkezett be.

A Kornyezethasznalonak az elmult iddszakban sikeriilt megakadalyozni a banyatelek
teriiletén az illegalis hulladéklerakas kialakuldsat, melyet a jovOben is fontos prioritassal kell
kezelni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo
309/2014. (XII.11.) kormanyrendelet értelmében az a hulladéktermeld akinek a telephelyén a
targyévben képzddott €s birtokolt hulladék dsszes mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
b) nem veszélyes hulladék esetén — a ¢) pont kivételével — a 2000 kg-ot,

c) nem veszélyes épitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja
hulladékbevallas készitésére koteles.

A Kornyezethasznalonal képz6dd hulladék mennyisége nem érte el a fenti
mennyiséget, mely oknal fogva a cég hulladékbevallas benyujtasara sem koteles.

1. 4. Talaj

A kavicsbanya térségének foldtani viszonyait az alabbiak szerint jellemezhet;jiik:

Foldtani felépitésben az oligocén képzOddmények altalanos elterjedése a jellemzd. A
hatarol6 hegyoldalakon a badeni vulkanizmus termékei lelhetok fel. A medence egy része az
oligocéntol, mig mas része a badenitdl kezdve szarazulat volt és a mai felszin kialakitasaban a
denudaci6 jatszott szerepet, a tektonikai mozgasok kozetfellazitd tevékenységét is
felhasznalva. Erre utalnak a tobb helyen megtalalhat6 iddsebb kavicsteraszok.
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A denudaci6é mértékét az éghajlati tényezok fokoztak. A medence teriiletérdl nem csak a
vulkani takardk egy része pusztult le, hanem helyenként az idésebb oligocén képzédmények
vastagsadga is lecsokkent. A pliocén végére a Kisalfold siillyedés teriilete Ipolysagnal a
Borzsonyt attorve elérte a mai Ipoly volgyet és az eredetileg E-D-i folyasirany megvaltozott
és kialakult az Os-Ipoly.

A tektonika (EENy-DDK-i és erre merdleges vetdk) kovetkeztében kialakult tabladarabok
elbillené mozgasa is magyarazata az aszimmetrikus volgy kialakulasnak. A folyamatos
kéregmozgasok az Ipoly lefolyasat is folyamatosan modositottdk, majd a glacidlisok ¢és
interglacialisok valtozasa soran az Ipoly 0Ot kavicsteraszt rakott le, melyek késdbbi
iddszakokban tovabb pusztultak, a foszlanyaik a volgyet kisérden taldlhatok meg. A holocén
idészakban a szél munkaja is jelentésen felerdsodott és az uralkodd EEny-i szélirany
kovetkeztében az Ipolytol délre esd teriileteken futobhomok dombokat és 16sztakarot hozott
1étre.

A tektonikus mozgasokat kovetd er6zid alakitotta ki a mai felszint. Az Ipoly nagyobb
oldalvolgyei tektonikus eredetiiek. A volgyekben folyd patakok igazi teraszképzddményeket
nem hoztak 1étre, de tobbé-kevésbé tartalmaznak durvatdrmelékes képzédményeket.

A banya kornyéke teriilet foldtani felépitése a lemélyiilt szénhidrogén kutatéofurasok
alapjan ismert. 1 kilométert meghaladd mélységben a paleozdikumot kristadlyos paldk
képviselik, amire 100 m-es vulkani Osszlet telepiil, amelyre 250 m vastag Harshegyi
Homokkd, 500 m-es kiterjedésti Kiscelli Agyag Forméci6 és a 350 m vastag Szécsényi Slir
Forméacio képezi a banyaszott nyersanyag kozvetlen fekiijét. A nyersanyag kutatofurasok
mindegyike feltarta ezt a kékessziirke, helyenként finomhomokos, jol konszolidalt oligocén
agyagot, agyagmargat. A teriilet az oligocén végi szarazulattd valas utan a kiilonb6z6 orogén
fazisok soran feldarabolédott és a mai morfologiai kép kialakitisdban az EENy-DDK-i és az
ezekre merdleges torésrendszerek erds hatdssal voltak. Ezek mentén alakultak ki a
folyovolgyek.

A banya kozelében a foldtani felépitésben a deluvidlis iiledékek el6fordulasa a
meghatarozo. A kavicsbanya az Ipoly pleisztocén glacidlis és interglacialis soran kialakult 5
kavicsteraszabol a felsé teraszrendszer részét tarja fel. A hordalék vastagsaga és mindsége
valtozo és a mindenkori folyovizi szallitas viszonyait tiikkrozi. Van, ahol a homoktartalom van
tobbségben, de eléfordulnak finomhomokos, agyagos homokos lerakodasok is.



48

( “ -'.’.ff‘i;, \ \\ \.\[“ v

Ludanyhalaszi’ | \
‘ |

| AU AR (Bt /AR T
A 7.
1 / [N S _.__--—__&-_' N\
- l I: - T ,“k“.l \\ g
o o —— v— o I‘.\‘ ) N "\'\
SRS o= ) \
L o \ B

1D
. O\ A
\ \ ey o A ] ‘B\
7. szamu térkép: Banyatelek és kornyezd teriiletek foldtani felépitése (Forras: MSZH Térképszerver-
Foldtani atlasz)

A szemcseOsszetétel a banya teriiletén is heterogén volt. A kavics és homok anyaga
tulnyomorészt kvarcit, de a riolittufa is meghatarozé egészen a 0,63 mm-es frakcioig. A
kisebb szemcsetartomanyban a kvarc mellett a foldpat valik uralkodova kevés csillammal,
granattal.

Az egészen finom szemcsetartomanyban a nehéz asvanyok (elsésorban magnetit)
feldusulasa tapasztalhato. A kavics legnagyobb mérete a 30 mm-t csak kivételesen és kevés
%-ban haladta meg.

Az elvégzett kutatasok szerint a készletezett teriileten 0,25-0,7 m humuszos agyag,
iszap, homok alatt 3,0-3,5 m rétegvastagsagu folyovizi homok, majd 0,1 m iszap rétegzodik,
mely alatt 3,2-4,9 m vastag kavicsos homok telepiilt. A fedé egy része holocén, a
haszonanyag és a fed6 also része pleisztocén. A nyersanyagban tektonizaltsagra utald nyomok
nem fordulnak eld.

A nyersanyag felett kozvetleniil telepiild rétegek — a folydviz egyre csokkend
intenzitdsanak megfeleléen — egyre finomodo6 6holocént képviseld iszapos homokok, mig a
holocénre a szervesanyag tartalom novekedésével is kifejlddd idészakos elontés termékei a
jellemzdek.

A banya teriileten a kutatdsi adatok alapjan a fedd iiledékek 0,25 és 0,7 m kozott
valtozo vastagsagban telepiiltek.

Kornyezeti hatasok tekintetében megallapithato, hogy a kiilszini banyamiivelés
altal érintett teriileten a talaj eredeti funkcidja megsziinik. A felsé szervesanyagban
gazdag humuszos fedoréteget kitermelik a partél valamint a banyatelek szélsé hataros
térrészein deponaljak, biztositva igy a kiilsé oldali rézsiiteriiletek tajba illesztését.

Az asvanyi nyersanyag lefejtés teriiletén a banyamiivelés befejezését kovetden sem
alakul ki talajréteg, mivel a miivelés helyét banyat6 tolti ki.
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A banyamiivelés soran nem keriil felhasznaldsra semmilyen nemii kornyezetre
kockazatot jelentd anyag (a miivelés nem robbantdsos modszerrel, hanem mechanikus
kiilszini, gépi miiveléssel folyik), ami altal fennallnak annak a lehetdsége, hogy a foldtani
kozeg elszennyezddik.

Foldtani kozeg szempontjabol a hatasteriilet a banyatelek teriiletén, annak
hatarvonalat kévetve hatarolhato le.

I1l. 5. Zaj és rezgés

A vonatkozo6 eldirasok alapjan meg kell vizsgdlnunk, hogy a homokos kavicsbanya
mikodése sordn milyen zajemisszioval terheli a kornyezetét. Vizsgalataink sordn a
kozlekedésbol és a telep mitkodésébdl adodo zaj hatasait vizsgaljuk ugy, hogy megfelelnek-e
a hatdlyos jogszabalyi feltételeknek, hatarértékeknek.

I1L. 5. 1. A vizsgalt teriilet elhelyezkedése zajvédelmi szempontbol:

A vizsgalt banyateriilet Ludanyhalaszi kozség kiilteriileti szabalyozasi terve szerint Kn
— kiilonleges nyersanyaglelohely teriilet Gvezeti kategoriaba van sorolva.

/ o‘ﬁ'/\ \!‘ rl/ / / y/§

e

Juhazrét

3/10 \

I11. 5. 2. Legkozelebbi védendé teriiletek

A jelenleg muivelt banyatelek hataratol a legkozelebbi lakoingatlan (3188 Ludanyhalészi
El18d ut 14.) tavolsaga 550 m. Ovezeti besorolasa Lf — falusias lakéteriilet.
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Vonal | Utvonal = Sokszog = Kér = 3D-sditvonal =~ Térbe | P
Mérje le a foldfelszin két pontja kozti tavolsagot
Térkép hossza: 550,72  méter -

Hosszlisag talajszinten: 550,75
Irényszog: 105,38 fok

v Egérnavigacio Mentés Torlés

¥ Ludanyhalaszi-té

ft.- Bufé és horgaszbolt

I11. 5. 3. A telephely dominans zajforrasok leirasa

Mozg6 zajforrasok:

A telephelyen a mozgd zajforrasok a szallitasi tevékenységet végzd teherautok. A
vizsgalt teriileten a kiszallitast 21-25 t teherbirdst nyerges tehergépkocsik végzik, naponta
legfeljebb 6 forduloval.

Helyhez kozott zajforrasok:

A telephely helyhez kotott zajforrasa a NOBAS tipusu kotrogép. A kotrogép
hangteljesitményékek megatarozadsa érdekében korabban zajmérést végeztek, melynek
eredményeként megallapitottak, hogy a kotrogép zajkibocsatasa 104,9 dB.

A kotrogép megitélési idében 4 6tat tizemel.
Lwe (4 ora)=101,9 dB

A telephely =zajkibocsajtasa a kotrogép miikodésébdl szarmazd és a szallitasi
tevékenységet végzo tehergépkocsik zajabol adodik.

I11. 5. 4. Vonatkozoé zajterhelési, zajkibocsatasi hatarértékek

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyilittes rendelet
szabalyozza. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet szerint kell megallapitani. A védendd homlokzatokat mas {izem zaja nem terheli,
kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas lizemi zajforrds hatasteriiletével, ezért a
szomszédos lizem miatti korrekcidt nem kell alkalmazni, Kn = 0, a zajkibocsatasi hatarérték
megegyezik a terhelési értékkel.
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A miikddtetésre eldirt zajkibocsatasi hatdrértékek:

A zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.
melléklete szabalyozza.

Uzemi és szabadidés létesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (L) az Lam

megitélési szintre*
Sor- g

. Zajtol védendo teriilet (dB)
szam e
nappal éjjel
06-22 éra 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges

teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zdldteriilet . 40
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4, Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A banyatelep hatasa, a beszallitasi utvonalra vonatkozo, kozlekedéstol szarmazo zaj
terhelési hatdrertékei zajtol véedendo teriileteken

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kozvetlen hatasok teriiletein kiviil meg
kell vizsgalni a kozvetett hatdsok teriiletét is. Az épitett kdrnyezet kdzvetett igénybevételét
zajvédelmi szempontbol a szallitas zaja hatdrozza meg.

A kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken a
27/2008. (X11. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete hatarozza meg

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (L) az Lavrks megitélési szintre*

dB)

az orszagos kozuthalozatba
tartoz6 mellékutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1év6
gyijtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti

az orszagos kozuthalozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1évé belteriileti

kiszolgalo uttol, gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii

Sor-

. Zajtol védendo teriilet lakouttol szarmazo . 1 s ..., | foutaktol és belteriileti masodrendii foutaktol,
szam . mellékvonaltol és palyaudvaratol, ) . . P .

zajra gt az autobusz-palyaudvartol, a vasuti févonaltol

a repiilotértdl, illetve a nem L ) s s
o . ¢és palyaudvaratol, a repiilotértdl, illetve a nem

nyilvénos fel- és nyilvanos fel- és leszallohelytol***
leszallohelyekts** Y o o8 eazalOney
. . szarmazé zajra
szarmazd zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra 06-22 éra 22-06 6ra 06-22 ¢6ra 22-06 6ra

1. | Udiilteriilet, kiilonleges
tertiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet

2. |Lakoéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii),
kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi
létesitmények teriiletei,
és a temetok, a
zOldtertilet

55 45 60 50 65 55

3. |Lakotertilet 60 50 65 55 65 55
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(nagyvérosias
beépitésii), a vegyes
teriilet

4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl szold
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szam®i melléklet 1.1. pontja
szerint.

** QOlyan repiiléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo
tomegnél kisebb, légcsavaros repiilogépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszalld tomegnél kisebb
helikopterek kozlekednek.

*** QOlyan repiilterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszalld
tomegli vagy annal nagyobb, légcsavaros repiilogépek, 2,73 tonna maximalis felszalld tomegl vagy
anndl nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtast légijarmiivek kozlekednek.

I11. 5. 4. Zajterhelés szamitas a legkozelebbi védendé homlokzatra
A telephely kizarélag nappali idészakban tizemel.

Zajszamitas a legkozelebbi védendo homlokzatra:

L Szabadtérben levi zajforras altal okozott zajszint (dB)

Lw Zafforras teljesitményszintje (dB)

D Zajforras iranyitasi tényezdje. (r tavolsagra lévd hangforras P hangteljesitmenye a
gimbfeliletnek hanyad részén oszlik meg)
D=2 féltér

D=4 térnegyed
D=8 térnyolcad

r a hatarold feliletelem kézepének és a krtikus [ megitélési ) pontnak a tavolsaga
Zki a hangterjedés mddja miatti korrekcidk dsszege ( Ka: hangarmnyékolasi korrekcid;
AKR: hangvisszaverddés miatti korrekcio ) - 3 dB
R hatarold felliletelem |éghanggatlasi szama - 11 dB
Lw:=101.5-dB
D=2
r:=550m
+
Rj =11
IKi:=3

L :=(Lw+ 10dog(D)) - 20 log(r) - IKi— Rj

L = 36.103 -dB

36 dB <50 dB

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a nagy tavolsag miatt a telep lizemelésébdl
szarmaz6 zajterhelés nem okoz a legkozelebbi védendd homlokzat esetében zajterhelési

hatarérték tullépést.
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I11. 5. 5. Uzemelésbol szairmazé zajterhelés hatasteriilete

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a Iétesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo6, idiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

Jelen esetlinkben a hattérterhelés 40 dB alatti, ezért a hatasteriilet az a) pontban foglalt
kovetelmények alapjan hataroztuk meg:

Zajvédelmi hatasteriilet szamitas.:

Lw :=101.%-dB

L :=(Lw+ 101og(D)) - 20 log(r) - IKi— Rj

A szamitasok alapjan a telephely miikodésébol szarmazo zajvédelmi hatasteriilete 351
M. A hatasteriileten beliil védendé homlokzat nem talalhato.

1. 5. 6. Koziti kozlekedési zaj meghatarozasa:

A jelenlegi kozlekedési zaj meghatarozasa:

A Magyar Kozat Zrt. orszagos kozutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma
szerint a fenti kozutakon 2023.évben a kovetkezd gépjarmi forgalmat szamoltak:

2205 szamu osszekoto ut:
Szamlaloallomas kodja 4615

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. Személygépkocsi 1012
2. | Kistehergépkocsi 408
3. Autobusz, sz016 48
4, Autobusz, csuklos 4
5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 40
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6. Tehergépkocsi, sz016 nehéz 37
7. Tehergépkocsi, potkocsis 1
8. Tehergépkocsi, nyerges 4
9. Tehergépkocsi, specidlis 0
10. | Motorkerékpar 32

Szamitas az MSZ-13-183-1:1992 M1 és a megsziint MSZ-07-3720-1990 szabvanyok szerint:

NAFnappaL i= AN Fi Zi

ahol  ANF;: az atlagos nappali forgalom i-edik jarmiikategériaban

NAFrappal, i: a nappali (6% — 22% oraig tart6) atlagos forgalom az i-edik
o jérmiikategoriaban
EAFgjiel az é&jjeli (22%° — 6% 6raig tartd) atlagos forgalom az i-edik jarmiikategdridban

i jarmiikategoria indexe
an, i; a nappali orakra jarmiikategdrianként meghatarozott napszaktényez6

Amennyiben az orankénti napszaktényezok nem ismeretesek, a kovetkezd Ossze-fliggéseket kell

hasznalni:
NAFnappalv i— 0,92 ANF|
EAFgje,; = 0,08 ANF;

Egy orara vonatkozé nappali mértékado forgalom:
Qnappal, i= NAFnappal, i/16

Qejieti = EAF gjier,i / 8

Egyenértékii A-hangnyomasszint értékének szamitasa:

3
Lacg (7.5) = 10-1g > 107 o=t 9
i71
ahol  Laeq,1(7,5)=150+101g Q1+ 16,7 Ig v
Laeq,2(7,5) = 17,3 +101g Q2 + 19,0 Ig v2
Laeq,3(7,5) =23,2+101g Qs + 16,7 1g v

A szamitas soran alkalmazhat6 legkisebb sebességek:

v1 = 60 km/h, az érvényben 1évé KRESZ szabalyok szerint 50 km/h értékkel szamolunk

V2 =50 km/h
vz =50 km/h

A szamitast elvégezve (OKA-AKMI adatok alapjan):

Alapéllapot
2205-as ut 5+000

ANF, 1420

ANF, 48

ANF; 4

ANF, 40

ANFs 37

ANFs 1+4+0

ANF; 32

2205-as ut 5+000

ANF, 1420
ANF, + ANF, + ANF; 120

ANF;3 + ANFs + ANFg 46




Megjegyzés:
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db
2205-as ut 5+000
] NAFnappal EAFéjje
ANF; 1306,4 113,6
ANF;, + ANF, + ANF; 110,4 9,6
ANF3 + ANFs + ANFe 42,32 3,68
db/h
2205-as ut 5+000
nappal éjjel
Q1 81,65 14,2
Q2 6,9 1,2
Qs 2,65 0,46
dB
2205-as ut 5+000
nappal éjjel
Laeg,1(7,5) 62,492 | 54,896
Laeg 2 (7,5) 57,969 | 50,372
Laeq, 3(7,5) 55,805 | 48,2
Lacg, (7,5) 64,44 | 56,846

A szamitas soran 50 km/h sebeséggel szamoltunk mindhdrom esetben.

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Koziti kozlekedésbol szarmazoé mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint

Lam, ks = LlAeq [dB]

Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

2205-as ut 5+000

64,44

56,846

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint szdmolt kozlekedési zaj a fentiektdl kisebb
egyenértékli hangnyomasszintet ad, ezért szadmitasat nem kozoljiik, a biztonsag javara torténd
kozelités miatt az el6zéekben kiszdmolt adatokat hasznaljuk.

A telephelyre iranyvulo tobbletforgalommal novelt kozlekedeési zaj meghatarozasa:

A telephelyre iranyul6 célforgalom a gépjarmiiforgalomban az alabbi novekedést

okozza:

Jarmiivek megnevezése

Forgalmi adatok [db/nap]

1. Személygépkocsi 1012 +2
2. | Kistehergépkocsi 408
3. Autobusz, sz016 48

4, Autdbusz, csuklos 4

5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 40

6. | Tehergépkocsi, sz616 nehéz 37

7. Tehergépkocsi, potkocsis 1
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8.

Tehergépkocsi, nyerges 4+12
9. Tehergépkocsi, specidlis 0
10. | Motorkerékpar 32

Az lizemeltetéshez az aldbbi gépjarmiiforgalom-tdbblet keriilt megallapitasra:
- személygépkocsi: 1 fordul6 /nap (=2 db/nap)
- tehergépkocsi, nyerges: 6 forduld /nap (= 12 db/nap)

A tobbletforgalom napkozben jellemzd.

Megjegyzés:

db
2205-as ut 5+000
_ NAFnappal EAFéjje
ANF; 1307,4 113,6
ANF; + ANF, + ANF; 110,4 9,6
ANF; + ANFs + ANF 54,32 3,68
db/h
2205-as ut 5+000
nappal éjjel
Q1 81,71 14,2
Q2 6,9 1,2
Qs 3,39 0,46
dB
2205-as ut 5+000
nappal éjjel
Laeq 1(7,5) 62,496 | 54,896
Laeg 2 (7,5) 57,969 | 50,372
Laeq 3(7,5) 56,875 48,2
Laeg, (7,5) 64,609 | 56,846

A szamitas soran 50 km/h sebeséggel szamoltunk mindharom esetben.

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint

Lam, ks = LlAeq [dB]

Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

2205-as ut 5+000

64,609 56,846

Vizsgalati eredmény:

Szamitasok alapjén:

64,44 dB — 64,609 dB = 0,169 dB

A szamitasokbol megallapithato, hogy a telephelyre iranyuld célforgalombol adodéd
kozlekedési zaj a 2205 szamu 0Osszekotd Ut kozlekedési zajat elhanyagolhatd mértékben
(0,169 dB) noveli meg.




57

I11.5. 7. A kozlekedési zajterhelés hatasteriilete

Mivel a jelenlegi forgalom jelentds mértékli ezen az utvonalon, ezért a telep
miikodésébol adodd novekedés jelentéktelen, elhanyagolhaté mértékii zajterhelés ndvekedést
okoz.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatarozza a Iétesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

Ezek szerint:

7. 8 (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékli jarulékos zajterhelés-
valtozast okoz.”

A hivatkozott rendelet szerint a kozvetett tevékenység hatasteriilete (szallitas) nem
értelmezhetd, nem hatarozhaté meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak.

1. 5. 8. Zaj és rezgés osszefoglalo megallapitasai

Vizsgalataink soran megéllapitottuk, hogy a telephelyre irdnyul6 célforgalombdl adodo
kozlekedési zaj a 2205 szamu 0Osszekotd ut kozlekedési zajat elhanyagolhaté mértékben
(0,169 dB) noveli meg. A szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezhetd, nem
hatdrozhatd meg, mivel a valtozds mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos zajterhelés
valtozasnak.

A telep lizemelésébdl adddod zajkibocsatas megfelel a hatalyos jogszabalyokban eldirt
hatarértékeknek €s a zajkibocsatasi hatasteriilet meghatarozasa utan megallapitottuk, hogy a
hatasteriileten beliil védend6 homlokzat nem taldlhato

A zajterhelés nem terjed orszaghataron tilra.

A feliilvizsgélt tevékenység a technologia betartisa mellett zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol a kozvetlen €s kozvetett kornyezetre minimalis kornyezeti hatassal bir, a
tevékenység nem jelent veszElyt a kdrnyezetre.

I11. 6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés bemutatasa és
értékelése

I11. 6. 1. A banyatelek fekvése természetvédelmi szempontbol

A teriillet a novényfoldrajzi tijbeosztas szerint a Pannonia flératartomany, Eszaki-
kozéphegység (Matrikum) floravidékén, a nogradi (Neogradense) florajarashoz tartozik, ahol
a folyomenti alluvidlis adottsdgoknak megfeleléen a meghatarozo6 potencialis erdtarsuldsok a
ligeterdok, puhafaligetek (Leucojo aestivi-Salicetum albae), keményfaligetek ¢és égeresek
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(Aegopodio-Alnetum). A korabbi kiterjedt ligeterdok irtasteriiletein szantofoldi és
legelégazdalkodésos foldmiivelés alakult ki, aminek hatdsara jelentds gyepteriiletek alakultak
ki az Ipoly-foly6 mentén.

Allatfoldrajzilag a banyatelek teriilete a Kozép-dunai faunakeriilet, Osmatra
(Matricum) faunakdérzet, Borzsony-Matra-Biikk (Eumatricum) faunajarashoz tartozik.

Banyatelek védettségi kategoria szerinti besoroldsa, NATURA 2000 teriiletek
érintettsége

A Dbanyatelek a HUDI10008 — Ipoly volgye megnevezési NATURA 2000-es
besorolasu, madarvédelmi teriileten fekszik.

Birds Directive Sites (SPA)

Ipoly vélgye (SiteCode: HUDI10008)
Area: 6353,41 ha
taset year: 2023

8. szamu térkép.: Ludanyhalasz I. Kavics védjegyii banya és HUDI10008 NATURA 2000 madarvédelmi
teriilet viszonyrendszerét feltiinteto téerkép (piros szegéllyel jelélve a banyateriiletet)

HUDI 10008 — Ipoly volgy madarvédelmi teriilet nagysaga 6.353,41 ha.

Jelolo fajok:

Alcedo atthis jégmadar

Anser albifrons nagy lilik

Ardea purpurea vOrés gém
Botaurus stellaris bolombika

Cres crex haris

Egretta alba nagy kocsag
Falco cherrug kerecsensolyom
Grus grus daru

Lanius collurio tovisszurd gébics

A banyatelek tovabba részben atfedi a HUBN20062 — Kozépso-lpoly-volgy
megnevezést, kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriiletet.
A teriilet nagysaga:  1.678,75 ha

Jelolo élohely: 6440 Folyovolgyek Cnidion dubiihoz tartozd mocsarrétjei
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Jelolo fajok:

Gerinctelen
Ophiogomphus cecilia erdei szitakoto
Lycaena dispar nagy tzlepke
Maculinea teleius vérfi-hangyaboglarka
Unio crassus tompa folyamkagylo

Hal
Aspius aspius balin
Cobitis taenia vagocsik
Golbio albipinnatus halvanyfoltu kiillé
Gobio kessleri homoki kiill6

Rhodeus sericeus amarus  szivarvanyos okle

Kétéltii-hiills
Bombina bombina vOroshast unka

Habitats Directive Sites (pSCl, SCl or SAC)

K6zépss-lpoly-vélgy (SiteCode: HUBN20062)
Area: 1678,75 ha
Dataset year: 2023

tandard Data Form *® Google Earth

RL

eet UR
% Nagyités/kicsinyités erre:

9. szadmu térkép: Luddanyhalasz I. Kavics védjegyii banya és HUBN20062 NATURA 2000
természetmegorzési teriilet viszonyrendszereét feltiinteto térkép (piros szegéllyel jel6lve a banyateriiletet)

A Paneurdpai Okolégiai Halozat részét képezi a Nemzeti Okologiai Halozat, melynek
legfontosabb kdzponti részei a magteriiletek, amelyek a természetes és természetkozeli
¢lohelyeket teriileteit Olelik fel, otthont adva europai illetve hazai jelentéségli fajok
populdcidinak. Az Okologiai folyosok a véandorld fajokmozgasat, értékes éldhelyek
Osszekottetését biztositjadk. Az 6kologiai folyosok haldzatanak elemei szervesen illeszkednek
az europai, orszagos, megyei €s telepiilési szintli 6koldgiai halozathoz. Az dkoldgiai folyosdk
¢s magteriiletek védelmét az ugynevezett pufferteriiletek biztositjak.
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A Dbanyatelek teriiletét magteriiletet oleli korbe, mig a béanya teriilete 2604PT
besorolast pufferteriiletnek mindsiil.

Info ablak (= 1P

telepules terulet_ha név azonosito ovezet
Ludanyhaldszi 198.670765206 Orszagos Okold...  2604PT puffertertlet

Zombor

Ludanyhalaszi 'j

Endrefa

10. szamii térkép: Ludanyhaldsz I. Kavics védjegyii banya és a Nemzeti Okoldgiai Halbzat teriileinek
viszonyrendszerét feltiinteté térkép (zéld hataroloval jelélve a banya térbeli helyzetét)

IIL. 6. 2. A teriilet floraja

A teriileten megtalalhato vegetacid tipusok az aldbbiak:

1. harmatkasas (Glycerietum maximae) VT (védelemre érdemes)

2. bansagi sasos (Caricetum buekii) VT (védelemre érdemes)

3. ¢éles sasos (Caricetum gracilis) TT (természetes, bolygatatlan tarsulas)
4. ecsetpazsitos mocsarrét TT (természetes, bolygatatlan tarsulas)
5. siskanadtippanos TZT (zavart természetes tarsulas)

6. koOzonséges tarackbuzas TZT (zavart természetes tarsulas)

7. ruderalis gyomnovényzet GyT (gyomtarsulas)

A banyamiivelés 4ltal érintett teriilet a kiilszini miivelés megkezdése elott
mezdgazdasagi miivelés alatt allo6 szantd, illetve gyepteriilet volt. Az &svanyvagyon
kitermelése utan a felszin valtozadsaval banyatdva alakult. A banyatdé nyilt vizfeliiletén
hindrnovényzet az elmult iddszakban nem alakult ki. Vizindvényzet csak a parti zonadban
fordul eld, amelynek oka, hogy a banyaszat soran sekély vizi parti zona nem alakult ki, ami a
vizindvényzet megtelepedésének kedvezett volna.

A vizparti rész szélein nadas (Phragmitetum communis) tarsulasok fordulnak eld, nad
(Phragmites australis) és széleslevelli gyékény (Typha latifolia) fajokkal.

A t6 nyugati sz€lén cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa) a leggyakoribb. A fafajok
kozott ligeterdei tarsuldsra jellemzd fajok rekettyefiiz (Salix cinerea), fehér nyar (Populus



61

alba), csoregefiiz (Salix fragilis), pionir kecskefiiz (Salix caprea), rezgdnyar (Populus tremula)
és tajidegen fajok (kanadai nyar (Populus x euamericana), fehér akac (Robinia pseudo-acacia)
egyedei fordulnak eld szérvanyosan.

A banyatd koriili, antropogén hatasoknak kitett (meddd elhelyezés altal érintett),
bolygatott teriileten masodlagos ruderalis novényzet alakult ki. Az éveld gyepek egy része
kozonséges tarackblizas (Convolvulo-Agropyretum repentis) vagy siskanadtippanos
(Calamagrostetum epigei) gyepkategoriaba sorolhat6 tarsuldstani szempontbol. Ezen teriiletek
kozepesen degradaltak. Domindns fajok: a kozonséges tarackblza (Elymus repens),
siskanadtippan (Calamagrostis epigeios), az eléfordulé fajok tovabba ezen tarsulasban az arva
rozsnok (Bromus inermis), karcst perje (Poa angustifolia). Kisérd fajként az antropogén
zavarast tird fajok fordulnak még eld, igy megtalalhatdo a helyszinen a fehér mécsvirag
(Silene alba), fekete lirom (Artemisia vulgaris), apro szulak (Convolvulus arvensis), mezei
cickafark (Achillea collina), mezei katang (Cichorium inthybus).

A frissen letermelt medddanyag elhelyezés altal érintett depdniarészeken egyéves
ruderalis gyomvegetacio alakult ki, jellemz6 fajok: kozonséges kakaslabfii (Echinochloa crus-
galli), pirdk ujjasmuhar (Digitaria sanguinaris), iirdmleveld parlagfii (Ambrosia artemisifolia),
betyarkord (Conyza canadensis).

A kozlekedési utak mentén taposott gyomtarsuldsok jelenléte figyelheté meg, jellemzo
fajok: pongyola pitypang (Taraxacum officinale), angol perje (Lolium perenne), nagy utifii
(Plantago major).

A banyateriilet kdzelében az Ipoly arterére jellemz6 mocsar és kaszalorétek talalhatok,
a magasabb térszineken megmaradt magassasokkal és harmatkdsas mocsarakkal. A nyugati és
délnyugati réteket legeltetik, mig az északkeleti oldalon 1évo réteket kaszaljak.

A magassasos dominans fajai a bansagi sas (Carex buekii) és az éles sas (Carex acuta).

Az Ipoly artér mocsar €s kaszalorétje, amely szdmos védett fajnak az otthona és amely
a HUBN 20062 kiilonleges természetmegorzési teriilet egyik jelold éldhelye. A gyep az
ecsetpazsitos mocsarréttel (Carici vulpinae-Alopecuretum) rokonithat6. A mocsarrét jellemzo
novényfajai a réti perje (Poa pratensis), kozonséges tarackbuza (Elymus repens) €s a réti
csenkesz (Festuca pratensis). A sasok koziil a borzas sas (Carex hirta), bokolo sas (Carex
melanostachya) és a parti sas (Carex riparia).

A banyatelek teriiletén a ndvényfajok kozott magas a gyomvegeticid aranya,
jellemzéen a zavarastird novényfajok fordulnak el6. A banyatdé koriili mocsarrétek
kivételével a természetes dallapot teljes hidnya, erds leromlasa jellemzd, allandd
¢életk6zoséggel alig rendelkeznek, jelentds természeti értéket nem jelentenek.

I1I. 6. 3. A teriilet faunaja

A Dbanyatelek zoologiai szempontbol a homokfelszin pionir ndvényzetéhez, a
gyomnodvényzethez, valamint a mesterséges homokfalakhoz ko6t6dé fauna tagjaival
jellemezhetd. A homokfelszinek nyilt, pionir ndvénytarsuldsaiban tobb egyenesszarnyu faj is
megtalalhato, koziiliikk kiemelendé a védett sisakos sdska (Acrida hungarica), valamint az
allatfoldrajzi szempontbdl jelentds szalagos saska (Oedaleus decorus). A tobb éve zavartalan
homokfelszineket s6ska (Rumex) fajokon az ibolyas tiizlepke (Lycaena alciphron). A barna
asobéka (Pelobates fuscus) és zold varangy (Bufo viridis) szarazfoldi élohelyének részét
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képezi a banya lazdbb homokfelszine. A banyateriileten el6fordul a zold gyik (Lacerta
viridis), a fiirge gyik (Lacerta agilis) €s a vizisiklo (Natrix natrix).

A banyatelek madarfaundjanak legértékesebb része a gyurgyalag (Merops apiaster),
amely a banyafalakon kolt és a védett parti fecske (Riparia riparia).

A bényatéban a betelepitett halfajok, ponty (Cyprinus carpio) és eziistkarasz
(Carassius gibelio) fordulnak eld. Kétéltiiek koziil a barna varangy (Bufo bufo) és kecskebéka
(Rana esculenta) fajok fordulnak eld.

A banya koriili mocsarréteken értékes fajgazdag fauna talalhato. Jellemzo és értékes
fajok a védett fogasfarku szocske (Polysarcus denticauda), tengerzold saska (Aiolopus
thalassinus), nagy tlizlepke (Lycaena dispar). A madarvilag értékes képviseldi a haris (Crex
crex), fiij (Coturnix coturnix), réti tiicsokmadar (Locustella naevia), rozsdas csaldncsucs
(Saxicola ruberta), kabasolyom (Falco subbuteo), vords vércse (Falco tinnunculus), kis
Orgébics (Lanius minor). A teriilet mocsarrétjei jellemzoi taplalkozohelyei a fehér golyanak
(Ciconia ciconia), de fekete golya (Ciconia nigra) és nagy kocsag (Egretta alba) példanyai is
el6fordulnak az érintett teriileten. A daru (Grus grus) és a nagy lilik (Anser albifrons) vonulo
csapatai is rendszeresen el6fordulnak.

Az idészakos mocsaras teriileteken a jelold fajok kozott nevesitett védett vagocsik
(Cobitis taenia). A mocsarak fontos szaporodo-, illetve éldhelyek a jelold kétéltli fajok (dunai
tarajosgOte, voroshasu unka) mellett a pettyes géte (Triturus vulgaris), barna asobéka, zold
varangy, zold levelibéka (Hyla arborea), erdei béka (Rana dalmatina) szdmara. A mocsaras
részek egyes években a bibic (Vanellus vanellus) és a pettyes vizicsibe (Porzana porzana).
Jellegzetes énekesmadar fajok a foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus) és a nadi
sarmany (Emberiza schoeniclus).

I1I. 6. 4. A teriilet terhelésének megitélése

A banyatelek altal érintett teriilet egy antropogén hatasnak kitett, roncsolt teriilet, mely
teriileten védett allatfajok is eléfordulnak:

A sisakos saska regiondlis jelentdsége szamottevd, mely a banyateriilet néhany szaz
négyzetméternyi, pionir ndvényzettel ritkdn boritott részén fordul el. Elhelyeinek
érintetlentil hagyéaséaval, a szukcesszids valtozasok valdsziniileg rontjak életlehetdségeiket. A
banyaszati tevékenység befejezését kovetden kérdéses, hogy ki fognak-e alakulni a faj
szamara kedvez6 él6hely-foltok.

A zold gyik kevésbé ¢lohely-specialista faj, melynek fennmaradasa biztositott a
banyateriilet felhagyott részein.

A Dbanyateriiletén talalhaté gyurgyalag és parti fecske koltéhelye erdsen fiigg a
banyaszati tevékenységektdl. A banyafalak érintettleniil hagyéasaval valosziniileg néhany év
eltelte utan alkalmatlannd valik a fenti fajok szédmadara, igy ezen fajok megritkulasa,
késébbiekben eltlinése prognosztizdlhatd. A banyaszat befejezését kovetden a koltdtelepek
koltséges természetvédelmi célu beavatkozasokkal tarthatok fenn. A fajok jelenléte miatt
azonban a banyaszati tevékenységet koriiltekintden sziikséges végezni.

A banyateriilettel szomszédos él6helyeken (mocsarak, rétek) a Kozépso-Ipoly-volgy
legjobb természetes allapotu részeinek faungja van jelen. Figyelembe véve a rétek és
mocsarak jelenlegi faundjat Ggy tlinik, hogy az elmult évtizedekben végzett banyaszati
tevékenység ¢és a létrejott jelentds kiterjedésti vizfelillet nem volt degradald hatast a
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szomszédos teriiletek életkdzosségeire. A nagy vizfeliilet talajvizszint csokkentd hatasa (mely
a banyaszati tevékenység iddszakara és annak befejezését kovetd 10-15 éves iddszakra terjed)
a természetes ¢letkozosségre nem lathatd, szintén nem lathatd nyoma a banyaszattal jaro por-
¢s zajterhelésnek sem az allatvilagra.

A banya esetleges kiszaritdé hatdsait kompenzélni képes az Ipoly-folyod iddszakos
aradasa révén visszapotolt vizmennyiség.

A banyamiivelés folytatdsanak hatdsa, hogy a banyateriileten megtelepedett és ott
felszaporodott ruderalis vegetacid (gyomok és 0zonfajok) a mellette 1év0 természetes
¢lohelyekre be tudnak hatolni, veszélyeztetve ezen teriiletek természetes fajkészletét, igy a
gyomok ¢s akacfajok terjedését javasolt a mivelés keretein beliill a tovabbiakban is
mérsékelni.

IV. Rendkiviili események

A lehetséges rendkiviili események tekintetében fontos szempont, hogy a
banyamiivelés soran nincs kozvetlen veszélyes anyag felhasznalas, a telephelyen veszélyes
vegyi anyagot, készitményt nem tarolnak. A banyaban hasznalt munkagépek lizemanyag
feltdltése szintén nem a banyatelken beliil, hanem a legkdzelebbi lizemanyagkuton vagy a cég
masik telephelyén torténik.

Rendkiviili eseményként kezelhetd a banyaban hasznalt gépek meghibasodasa soran
elcseppend olajos jellegli szennyezddés. Egy esetleges ilyen jellegli vészhelyzet elharitasahoz
a Kornyezethasznaldo megfeleld tervvel és felszereltséggel rendelkezik (a telephelyen beliil
rendelkezésre all lapat, tires hulladéktarolo, olajszelektiv felitatd anyag, flirészpor). Az olaj
felitatadsahoz hasznalt felitatdo anyagot veszélyes hulladékként kezelik €s azt a 225/2015. (VIIL.
5.) KvVM rendelet kovetelményeinek megfeleléen adjak at érvényes hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd kezeld szervezet részére. A vészhelyzet esetén keletkezd felitato
hulladék mennyisége a kidmld olaj fiiggvényében 10-200 kg kozotti lehet, melynek 72/2013.
VM rendelet szerinti hulladékkodja: 15 02 02* - veszélyes anyaggal szennyezett felitato
hulladék.

Abban az esetben, ha a kiomld olaj a banyatdba keriil, akkor olajszelektiv parnak
hasznalataval kell biztositani a viz felszinén felisz6 olaj lef616zését, dsszegytijtését.

Az elmult években a fentiekben leirt rendkiviili események nem fordultak eld.

Kornyezetvédelmi szempontbol kisebb jelentdséggel bird, de iizembiztonsagi
szempontbol fontos kdvetelmények az alabbiak:
- rézstidllékonysag érdekében hozott intézkedések
- vizvédelemben hozott intézkedések
- banyakarok megeldzése
- tlizvédelmi szempontok.

A Kornyezethasznald rendelkezik Karelharitdsi tervvel, melyben foglaltakrol a
banyaban munkat végz6é gépkezeldket oktatjak.
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V. Osszefoglalé értékelés, javaslatok

Targyi telephelyen mar tobb évtizede, 1992. 6ta folytat az N-DIORIT Ipari Termeld és
Szolgaltatd Kft. kiilszini banyaszati tevékenységet, kiilszini miivelési moddal.

A jovahagyott lizemi terv alapjan a fejtés mélysége max. 7,7 m, melybdl a talajviz
alatti mélység 5,4 m. Az évente kitermelni kivant asvanyi nyersanyagok mennyisége: homok
esetében (igazodva a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi mikodési engedélyben
foglaltakhoz) 18.000 m3, kavics esetében 17.500 m3. Tekintettel az elmult iddszak piaci
igényeire az éves szinten kitermelt mennyiség a fenti tervezett adatoktdl elmaradt.

A banyaban alkalmazott miivelési mod fobb technologiai szakaszai: fels6 humuszos
feddréteg letermelése, elkiilonitett deponalasa, gépi agyagos homokjovesztés €és rakodas, gépi
kavicsjovesztés viz alol, deponia rakodas, parton torténd tarolassal valo anyagszaritas, majd a
vevOi szallitojarmiivekre vald rakodés és kitermelt 4svanyi nyersanyag elszallitds a banyatelek
teriiletér6l (mely a vevok szallitd gépjarmiiveivel valdosul meg); a banyat iizemeltetd
Kornyezethasznald dsvanyi nyersanyag logisztikai tevékenységet nem végez.

Banyaszati tevékenység a kornyezeti elemekre gyakorolt hatisait az aldbbiakban
foglalhatjuk 0ssze:

A banyamiivelés sordn az 4svanyi nyersanyagok kitermelése és szallitdo gépjarmiivekre
vald felrakodédsa soran porterheléssel kell szdmolni, amely a levegd mindségére gyakorol
hatast, melynek mértéke az elvégzett szamitasok szerint alacsony szintii, a miivelés alatt allo
banyateriilet, mint diffiz légszennyezd forras levegdmindségi hatasteriilete 56 — 65 m-es
sugaru korben hatdrolhaté le. A munkavégzés (jovesztés, belsd rakodas) helyszinéhez és a
belsd szallitasi utvonal szilard burkolattal nem rendelkezd szakaszdhoz kijeldlt lilepedési
hatastavolsagon beliil védendd 1étesitmény (lakdépiilet) nincs.

A banyateriilet (annak jovében miivelni kivant része is) a lakoovezettol kelloen
tavol, Kkiilteriileti részen helyezkedik el. A kiilszini banyaszat nyoman jelentkez6
porterhelés az elvégzett szamitasok szerint lakott teriiletet nem érint.

A szallo por kibocsatasanak csokkentése érdekében a Kornyezethasznalo szaraz
idoszakban locsolassal nedvesiti a banyatelek belsé szallitasi utvonalait, valamint a
banyaba vezet6 foldut feliiletét.

A Dbanyaban hasznalt munkagépek ¢és szallitojarmivek légszennyezdanyag
kibocsatasabol szarmazd legnagyobb hatasteriilet a kén-dioxidra vonatkozva hatarolhato le,
melynek nagysaga az a, feltétel szerint 38 m sugart tertilet.

A banyaban az alacsony termelési volumenre tekintettel a szallitds az érintett
logisztikai Utvonalakon a levegdmindséget karosan nem befolydsolja, a Kornyezethasznalo
nem tervezi az asvanyvagyon mennyiségi kitermelésének novelését a jovében sem, igy
tobblet hatas ebbdl fakaddéan nem varhato.

A banyamivelésbdl és ahhoz szervesen kapcsolddo tevékenységbdl szarmazod
légszennyez0 anyag kibocsatds nem okoz hatarértéket meghaladd légszennyezd anyag
kibocsatast.

A banyamiivelés sordn nincs technologiai jellegli vizfelhasznalas, a dolgozok szocialis
vizsziikségletét palackos vizzel biztositjdk. A keletkezd kommundlis szennyviz zart
szivargasmentes taroloban gytilik 6ssze, ahonnan azt rendszeres 1d6kozonként elszallitjak.
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A banyészati tevékenység végzésével jarod vizkitermelés hatasa révén kialakul egy
depresszios tolcsér a banyato koriil a talajvizszint csokkenés miatt. A hidrogeoldgiai modell
alapjan az 5 éves folyamatos kitermelésnek koszonhetden eldalld maximalis depresszid
mértéke -0,65 cm. A banyaszati tevékenység hatasa (5 cm-es vizszint tavolsagon beliil) 37,7
ha teriiletet érint. A depresszi6 nyugati hatara az Ipoly, keleti hatara a Nyerges-patak. Eszaki
¢és déli iranyban a hatasteriilet kalkulalt kozéppontjatol 250 m-re huzdodik a depressziod hatara.
A banyaszati tevékenység befejezését kdvetden 20 éves rekredcids — rekultivacios iddszakot
feltételezve (valtozatlan modellfeltételek mellett) a 20 év végére a banyatd koriil kialakult
depresszids a 20. év végére teljesen eltlinik. A banyaszati tevékenységgel okozott vizszint
csokkentési hatas teljesen eltlinik. A fentiekben leirtak alapjan a banyaszati tevékenység
tovabbi végzése a felszin alatti vizek mennyiségében tartos, negativ valtozast nem indokal.

A banya teriiletén nem tarolnak kornyezetre kockazatos anyagot vagy készitményeket,
ami a felszini vagy felszin alatti vizek mindségét kdrosan befolyasolna vagy veszélyeztetné.

A banya teriilete a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet szerint kijeldlt
vizbazist nem érint.

A Ludéanyhalaszi I. kavicsbanya a vizgazdalkodasrol sz6l6 1995. évi LVIL. torvény 1.
szamu melléklet 12, a, pontja alapjan meghatarozott nagyvizi medret, valamint a nagyvizi
meder, a parti sdv, a vizjarta és a fakadd vizek 4ltal veszélyeztetett teriiletek hasznalatarol,
hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének
rendjére és tartalméra vonatkozo szabalyokrol sz6l6 83/2014. (II1. 14.) kormanyrendelet 1. §
11. pontjaban foglalt parti savot érint.

A Kornyezethasznalé, az N-DIORIT Kft. banyatelek teriiletén nem végeznek
lizemanyag taroldsi vagy lizemanyag-atfejtési tevékenységet. A banyamiivelés soran hasznalt
gépek megfeleld miiszaki allapotuak, melyet a banyamiivelés soran is rendszeresen
ellendriznek.

A cég éaltal hasznalt munkagépek tlizemanyaggal vald feltdltése lizemanyagtoltd
allomason vagy a cég masik telephelyén (bérelt gép esetén a bérbeadd telephelyén) keriil sor.
Az N-DIORIT Kft. egyébként kidolgozott vészhelyzeti tervvel rendelkezik az esetleges
vészhelyzet elhéritasara.

A banya lizemeltetése a jovahagyott lizemi terv szerint torténik, melyben foglaltak
alapjan a banyaszat altal érintett teriileten a talaj eredeti funkcidja megsziinik, a foldtani
kozegre vonatkozoan tovabbi egyéb negativ valtozas nem prognosztizalt.

A banya miivelése sordn technoldgiai hulladék nem képzddik, a banya teriiletén nincs
munkahelyi vagy lizemi gytijtéhely. A telephelyen dolgozd néhany f6 kommundlis hulladéka
a telepiilési szilard hulladékkezelési kozszolgaltatoi rendszerben keriil atadasra.

A zajvédelmi szamitasok szerint a telephely zajkibocsatasa hatarérték alatti,
hatasteriilete védend6 homlokzatot nem érint. A szallitdsi tevékenység hatasteriilete nem
értelmezhetd, nem hatdrozhaté meg, mivel a valtozds mértéke 3 dB jarulékos zajterhelés
alatti.

A banyatelek teriilete NATURA 2000 teriileten talalhato, illetve azzal fedésben van,
csakugy mint a Nemzeti Okologiai Halozat pufferteriiletét képezi és magteriilettel hataros. A
banyamiivelés a kozeli természetes €l6vilagot az eldirt védelmi intézkedések betartdsa mellett
az élovilagot karosan nem befolyasolja.
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A banya lizemeltetése kapcsan késziilt NATURA 2000 hatasbecslés, amely alapjan a
banyaszati tevékenységnek mind pozitiv, mind negativ hatasai vannak. A negativ hatasok
ellen az eldirt kaszalassal kell és lehet védekezni, megtéve ezzel azokat a sziikséges
intézkedéseket, hogy a ruderalis novények a kornyezé teriileteket ne uraljak el. A telephelyen
tovabbi hatdsmérséklési intézkedésre nincs sziikség.

A NATURA 2000 hatasbecslés alapjan a banyaszati tevékenység jelold €élohelyekre
vagy jelold fajokra vonatkozdan jelentOs negativ hatast nem lehet kimutatni.

A banyaszati tevékenység tovabbi folytatasa révén a banyatelek teriiletén feltart
asvanyi nyersanyag-vagyon Kkitermelésére nyilik lehetoség, mely nem okoz tartds,
negativ kornyezeti hatasokat, melyben foglaltak alapjan kérjiikk a kornyezetvédelmi
miikodési engedély tovabbi kiadasat.

Mellékletek:

szamU melléklet: Szakértdi engedélyek masolata
szamu melléklet: Atnézeti helyszinrajz

szamU melléklet: Részletes helyszinrajz

szamu melléklet: Hatastertileti térkép (6sszevont)
szamu melléklet: Jovobeni lizemeltetési térkép
szamu melléklet: NATURA 2000 hatasbecslés
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgéltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SIKLOSINE
NAGY ERIKA lgyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.09. 06.58.39

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: NAGY ERIKA
Sziiletési hely: SALGOTARJAN
Sziletési datum: 1981.12.07.
Anyja neve: BALOGH IBOLYA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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