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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

1.1. Megbizo, feladat leirasa

NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté zartkorden mikodé Részvénytarsasag, mint ajanlatkérd
2018/S 075-167061 hivatkozasi szam alatt ajanlati felhivast tett k6zzé az Eurdpai Uni6 hivatalos
lapjaban nyilt kbzbeszerzési eljaras meginditasara. Az m8DD konzorcium (Utiber Kft. és Tura-
Terv Kft.), mint ajanlattevé ,, Tervezési szerz6dés az ,,M8 gyorsforgalmi at M7-Dunatjvaros és
Dunavecse-Kecskemét  kozotti  szakaszan  kornyezeti  hatdstanulmany ¢és  tanulmany
tervkészitése, tovabba engedélyezési és kiviteli terv készitése” targyaban inditott kozbeszerzési
eljarasban a torvényes feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot nyujtott be a Tervezési
szerz6dés az ,,M8 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kozotti szakaszan kornyezeti
hatastanulmany és tanulmanyterv készitése, tovabba engedélyezési és kiviteli terv készitése”
targyaban. Az ajanlati felhivas szerinti értékelési szempontok alapjan az m8DD konzorcium
kertlt kivalasztasra, és Megrendelé (NIF Zrt.) Tervez6t (m8DD konzorcium) hirdette ki az
eljaras nyerteseként. Ennek értelmében a tervezési feladat az M8 gyorsforgalmi Gt Dunavecse-
Kecskemét kozotti szakaszan El6zetes Régészeti Dokumentacio, Kornyezeti hatastanulmany
(KHT), Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié, kozati biztonsagi hatasvizsgalat,
engedélyezési- és kiviteli tervek elkészitése, valamint kézremikoédést a hatdsagi engedélyek
megszerzésében.

A kornyezetvédelmi szakagi tervek és jelen Kornyezeti hatastanulmany szakagi tervezdje a
Vikoti Mérnok Iroda Kft. (tervszam: V153).

A 345/2012. kormanyrendelet 1.1.41 pontjdban a hatasvizsgalati eljards targyat képezé
beruhazas M8 gyorsforgalmi at 51. szama féut (Dunavecse) és M5 autdpalya (Kecskemét)
kozottt szakasz megvaldsitasa néven szerepel, tehat a beruhazas nemzetgazdasagi szempontbol
kiemelt jelent6ségii kézlekedési infrastruktara-beruhazasnak mindsil

Az Epitési és Beruhazasi Minisztérium tulajdonosi joggyakortlasa ald tartozé, 100%-os allami
tulajdonban 1évé gazdasagi tarsasagok altal ellatott feladatok kézponti koltségvetési szerv altali
atvételérdl és a tarsasagok megszuntetésérol, az ezzel kapcsolatos eljarasi kérdések rendezésérél
sz016 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd
zartkérien mikods Részvénytarsasag 2023. januar 1-jével megszint és feladatait jogutodként
az Epitési és Beruhazasi Minisztérium vette 4t. A Kormany déntése alapjan az Epitési és
Beruhazasi Minisztérium 2022  decemberétdl Epitési és  Kozlekedési  Minisztérium
(tovabbiakban: Megrendel6, 1054 Budapest, Alkotmany utca 5.) elnevezéssel mtkodik tovabb.

A tervezési szerz6dés értelmében 2022. juliusaban benyujtasra kertlt a véglegesitett Kérnyezeti
hatastanulmany (II. ,,z61d” nyomvonal) az Orszagos Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foéosztalyra a kornyezetvédelmi engedély megszerzése céljabol. Az
eljarast lezaré PE/KTFO/3875-76/2022 tgyiratszamu hatirozatot 2022. 09. 16-ai daitummal
adta ki a Hatdsag,

Az engedélyezett nyomvonallal kapcsolatban tobb modositasi igényt fogalmaztak meg egyes
érintettek, tovabba a Kiskunsiagi Hagyomany6rz6 Kézmives és Turisztikai Egyestilet és
Kerekegyhiza Varos Onkormanyzata birésagi kereset nyujtott be a kérnyezetvédelmi engedély
Hatosag altali visszavonasa érdekében.

A 2023. marcius 17-én indult jelenleg is folyamatban 1évé peres eljaras miatt a Megrendeld
felkérte a Tervezdt, hogy ismételten vizsgalja meg az érintett tertleteket tovabbi, kisebb

_9.
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tarsadalmi érintettségl alternativ nyomvonalak kijelolése érdekében. A vizsgalat eredményeként
a targyi KHT-ben ismertetésre kertls I1II. ,,piros” és I1I/a ,narancssarga” nyomvonalvaltozat
sziletett meg, mely valtozatok el6zetesen egyeztetésre keriltek az érintettekkel. Az 4j
nyomvonallal kapcsolatos Osszességében pozitiv visszajelzéseket kvetden kertlt véglegesitésre
a két nyomvonalra vonatkozé hatastanulmany.

A tervezési folyamat soran az Epitési és Kozlekedési Minisztérium jelezte, hogy a
tervezett Dunavecse-Kecskemét kozotti gyorsforgalmi atszakasz a legujabb orszagos
koézat haldzati elképzelések alapjan a Komarom-Székesfehérvar-Dunatjvaros-
Kecskemét gyorsforgalmi utszakasz részeként a tovabbiakban mar M200 gyorsforgalmi
utként kezelendS. Ennek értelmében a tervezett szakasz a dokumentacioban M200-ként
keriilt elnevezésre. Ezen moddositas alapjat a Technolégiai és Ipari Minisztérium
korabbi elrendel6 levele adta.

A Megbizd, engedélykérd alapadatai:

Epitési és Kozlekedési Minisztérium

1054 Budapest, Alkotmany u. 5.

adészam: 15847397-2-41

Magyar Allamkincstar: 10032000-00003582-09050028
KSH szam: 15847397-8411-311-01

1.2. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete, médszere

A hatastanulmany mdszaki tartalmanak alapjat a parhuzamosan készilé engedélyezési terv
biztositotta.

A kornyezeti hatastanulmany célja a tervezett létesitmények és a forgalomvaltozas kérnyezeti
hatasainak becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehetéség szerinti minimumra cs6kkentésére
iranyul6 javaslatok megfogalmazasa, valamint a telepitést kornyezetvédelmi szempontboél
esetlegesen kizaré okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében a kornyezeti hatastanulmanyban felmérésre kerilt a beruhazasi
tertilet jelenlegi kornyezeti allapotat, kérnyezeti viszonyait és folyamatait, valamint a tervezett
létesitmény megépitése kapcsan fellép6 kornyezeti hatasokat, azok mértékét és
koévetkezményeit.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt teriilet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges modozataival
szaktertletenként kulon-kulon foglalkozunk, majd Osszefoglald értékelésben Osszegezzik
vizsgalati eredményeinket.

A kornyezeti hatastanulmany készitésekor a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi jogszabalyok
szerint jartunk el. A kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszor médositott ,,a kérnyezetvédelmének
altalanos szabalyairél” 1995. évi LIIL torvény és a ,, Kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati eljarasrol” szolo 314/2005. (XI1.25.) szamd kormanyrendelet el&irdsai
alapjan készitettik.

Az alkalmazott jogszabalyok minden szakagi munkarészben ismertetésre kertiltek.

-10 -
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A hatasvizsgalatban alkalmazott médszereket, azok korlatait és alkalmazasanak korilményeit, az
elérejelzések érvényességi hatarait (valoszinlségét), a hatasok ¢és vizsgalati eredmények
értékelésénél felmerilt, a tudomanyos ismeretekben 1évé hianyossagokat és bizonytalansagokat
— ha ilyen felmeriilt — minden esetben kiloén ismertetjtk.

A hatastertlet kiterjedésének megallapitasakor a 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 7. szamu
mellékletét vettik figyelembe, mely a hatastertilet meghatarozasanak modjardl szol.

A tervezés M=1:10.000 méretaranyd topografiai térképeken tortént, kiegészitve azokat
aktualizalt légifotokkal. A nyomvonal vonalvezetése az érintett telepiilések rendezési terveivel is
Osszevetésre kertlt.

1.3. Korabban szamba vett valtozatok ismertetése

A tervezés korabbi fazisiban a hatdstanulmany a I, I és 1I/A nyomvonalra késztlt el, melyben
részletesen bemutatdsra kertiltek a tervezett nyomvonalak hatasai. A Kornyezetvédelmi
hatastanulmany készitésével parhuzamosan Megvaldsithatésagi tanulmany, Koltség-haszon
elemzés és Forgalmi modellezés késziilt.

Az elvégzett muszaki, gazdasagi, forgalmi elemzések alapjan megallapitast nyert, hogy a
tarsadalom szamara termelt Gsszes haszon mennyiségét, azaz a kozgazdasagi hasznok és
koltségek kulonbozetét vizsgalva az I-es és Il-es nyomvonal éri el az a kiszobszintet, mely
alapjan egy beruhdzis megtérilének tekinthet6. A II/A nyomvonal esetében jelentkez6
hossznovekedés gazdasagi, forgalmi szempontbodl kedvezbtlen.

A természetvédelmi vizsgalatok eredményeként megallapitast nyert, hogy az I-es nyomvonal
megvalésulasa esetén a Natura 2000 tertlet kijel6lés alapjaul szolgalo él6helyek, fajok érdekében
megfogalmazott kar- és hatascsokkents intézkedések ellenére varhatéan a jelentés hatas
tovabbra is fennall. A Natura 2000 terillet vonalaban a jelolé él6helyek érintettsége az 1.
nyomvonal esetében tobb mint négyszerese a masik két valtozaténak. Az érintett tertlet
kilonlegességét a jelols és nem jel6lé él6helyek mozaikossaga, jel6ls és hazai védett fajokban
valé gazdagsaga adja. A tervezett beruhdzas nem csak megszinteti, hanem ketté is vagja
(fizikailag elvagja) egymastol ezt a bonyolult él6hely komplexet. Az I-es nyomvonal valtozat
kapcsan meghatarozott karenyhité intézkedések ellenére jelentés hatas varhatéan fennmarad és
emiatt a Natura 2000 tertileten kiegyenlité (kompenzacios) intézkedések sziikségesek.

Ennek eredményeként a széleskorli szakmai és hatdsagi egyeztetések alapjan az a dontés
szlletett, hogy a tervezett nyomvonalak kozul az II. valtozat kertlt kivalasztasra, mint tovabb
tervezend6 nyomvonal. Az 1.1 fejezetben ismertetettek szerint a 2022. 6szén a
kornyezetvédelmi engedély kiadasra kerilt, melyet kovet6en a nyomvonallal kapcsolatban t6bb
modositasi igényt fogalmaztak meg, illetve birdsagi kereset nydjtottak be az engedély
visszavonasa érdekében.

Fenti tényezOk eredményeként készilt el a modositott III. jeld ,,piros” és III/a jeld
»harancssarga” nyomvonalvaltozat
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A kordbban vizsgilt I. ,,kék” és a 1. ,,z6ld” nyomvonalviltozat
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2. ATERVEZETT LETESITMENY RESZLETES LEIRASA

2.1. A Iétesitmény alapadatai
2.1.1. Tervezési paraméterek

Tervezési osztaly: KILA.

Tervezési (megengedett) sebesség: vi=110 km/h
2.1.2. A tevékenység volumene

A gyorsforgalmi ut jellemz&en 50-60 m-es keresztmetszeti szélességl igénybevétellel jar,
melyhez tobbletként adédik a pihendhelyek, tzemi teriletek, keresztezd létesitmények
tertiletfoglaldsa. Osszességében megillapithats, hogy a tervezett nyomvonalak megvaldsitisa
350-380 ha kozott tertiletfoglalast fog varhatéan eredményezni. A tervezés soran a Natura 2000
tertiletet érinté szakaszra vonatkozéan két nyomvonalvaltozat kerilt kialakitasra. A
nyomvonalak a szakasz tovabbi részén azonos helyen haladnak.

A tervezett III. jeld nyomvonal a 0+000 km szelvényben indul, végszelvénye az 51+064 km
szelvény.

A tervezett I111/a jelt nyomvonal a 0+000 km szelvényben indul, végszelvénye az 51+018 km
szelvény.

2.1.3. Vizszintes és magassagi vonalvezetés

A nyomvonal tervezése soran tobb szempontbdl is kotott volt a vonalvezetés. A tervezett
nyomvonal kiindulasi pontjaként az M8 autopalya megépiilt Duna hidja, a Pentele hid szolgalt
Dunavecse térségében. A végpontjat pedig a Tura — Terv Kft. 1531 tervszamda M8-M5
csomoépont kialakitasa hatarozta meg. Ebbél a csomoépontbdl indul a kiviteli tervvel rendelkezé
(M8) M44 gyorsforgalmi ut.

A nyomvonalakat az Atnézeti helyszinrajzok szemléltetik. A tervezési teriilet Bacs-Kiskun
megyében talalhatd, a nyomvonal tdlnyomorészt a megye Kecskeméti- és Kunszentmiklosi
jarasaban huzédik, valamint rovid szakaszon hatiros a Kalocsai jarassal. A tervezett
nyomvonalak a teljes hosszan sikvidéki tertileten halad, féként szantéféldeket és legelSket,
erddket érint.

Vizszintes vonalvezetés:

III1. piros nyomvonal

A nyomvonal Dunavecse térségében a mar megépilt M8 gyorsforgalmi tutszakasz hidjat
(Pentele-hid) kéveté nyomvonal folytatasaként indul. Délkeleti iranyba haladva a 0+747 km
szelvényben a Nagy-éri 1. —csatorna, majd a 5+215 km szelvényben a Flzvolgyi Fécsatorna
felett halad at, érinti Csanadpusztat. A nyomvonal egy R=2000 m sugart bal {vvel észak felé
fordulva halad tovabb északkeleti iranyba és a 7+163 km szelvényben ktlonszinten keresztezi a
V. -csatornat és a vele parhuzamos féldutat, majd a 7+895 km szelvényben egy ~150m hossza
mutarggyal elhalad a V/i-1 és V/i csatornak és egy foldut és a 8+787 km szelvénynél a V/i
csatorna felett. A 10+836 km szelvényben az Onkormanyzati burkolt utat kilonszinten
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keresztezi (aluljaré) majd a 11+059 km szelvényben a V/g csatornit. Miutan délrdl elkertli
Kincsespusztat Kunszentmiklos déli teriletén halad tovabb és a 12+474 km szelvényben a
Kiskunsagi f6csatornat, a 13+306 km szelvényben a Szabadszallasi-tapcsatornat és az 5213 jeld
utat, majd a 14+547 km szelvényben a D-3/111 csatornat keresztezi. A nyomvonal tovabbra is
enyhén észak-keleti iranyba halad Szabadszallas tertletén, ahol a 15+976 km szelvényben
kilonszinten keresztezi a 150-es szamd Budapest — Kunszentmiklés - Tass — Kelebia
vasutvonalat. A vasuti keresztezést elhagyva a 16+995 km szelvényben az M8 és az 5203. jela
ut kilonszintd csomoépontjanak kialakitasa tervezett. A 19+024 km szelvényben kisebb
vizfolyast keresztez, majd a 20+356 km szelvényben athalad a Duna-volgyi f6csatorna felett és
egy R=8000 m sugard jobb ivvel enyhén dél-keleti iranyba fordulva a 22+212 km szelvényben
kilonszinten burkolt 6nkormanyzati utat, a 23+577 km szelvényben féldutat keresztez.

Ezeket elhagyva R=2350 m sugart balos ivvel erételjesen észak-keleti iranyba fordul a
nyomvonal. A Natura 2000-es teriiltet el6tt a 25+741 km szelvényben kilonszintd
foldutatvezetés keril kialakitasra. A Natura 2000 savot a 25+785 km szelvényben éri el és kb.
3,2 km hosszon keresztezi. A 26+530 — 27+330 km szelvények kozott Elshelyhid keriil
kialakitasra, majd ezt kovetéen a nyomvonal egy R=1400 m sugard jobb ivvel elhagyja a védett
terilletet. A Natura 2000-es teriiletet elhagyva, Kerekegyhaza iranyaba haladva 29+435 és
304794 km szelvényekben foldutakat keresztez. A 32+582 km szelvényben keriill megtervezésre
az 5211. jeld ut kilénszinth atvezetése az M8 autout felett, majd a 32+800 km szelvényben
kisebb vizfolyast keresztez. Tovabbra is kelet felé, Kunbaracs déli, Kerekegyhaza északi oldalan
erdd és ex-lege tertileteken halad. 344831, 36+428 km szelvényekben kiilonszinten féldutakat
keresztez (feluljaré, aluljard). A 384267 km szelvényben az 5211. - 5212. jeld utak — M8
kilonszintd csomopontjanak kialakitasa tervezett, mely egyben a tervezett komplex pihend
megkozelitését is szolgalja. Kerekegyhazatdl Lajosmizse és Méntelek kozott 1évé ex lege
tertileteket elkertlve halad tovabb Kecskemét felé és a 40+547, 42+464, 43+856, 45+827 km
szelvényekben kilonszinten foldutakat keresztez (aluljard). A 46+998 km szelvényben az 5202.
jeld utat aluljaréval, majd a 47+590 km szelvényben a 142-es szama Budapest — Lajosmizse —
Kecskemét vasutat feliiljaroval kiilonszinten keresztezi. A vasutat elhagyva az 6nkormanyzati
utat feliljaréval keresztezi a 48+202 km szelvényben. A 49+429 km szelvényben keresztezi a
Ménteleki csatornat, 50+517 km szelvényben kilon szinten keresztez egy foldutat (aluljaro),
majd a tervezett nyomvonal a tervezési szakasz végén a 51+064 km szelvénynél csatlakozik a
mar épitési engedéllyel rendelkez6 M5-MS8 autépalya csomoépontban meghatarozott M8
nyomvonalhoz.

A nyomvonal hossza 51,064 km.

ITI/a narancs nyomvonal

A nyomvonal Dunavecse térségében a mar megépilt M8 gyorsforgalmi tutszakasz hidjat
(Pentele-hid) kéveté nyomvonal folytatasaként indul. Délkeleti iranyba haladva a 0+747 km
szelvényben a Nagy-éri 1. —csatorna, majd a 5+215 km szelvényben a Fazvolgyi Fécsatorna
felett halad at, érinti Csanadpusztat. A nyomvonal egy R=2000 m sugart bal ivvel észak felé
fordulva halad tovabb északkeleti iranyba és a 7+163 km szelvényben kilonszinten keresztezi a
V. -csatornat és a vele parhuzamos féldutat, majd a 7+895 km szelvényben egy ~150m hossza
mitarggyal elhalad a V/i-1 és V/i csatornik és egy foldut és a 8+787 km szelvénynél a V/i
csatorna felett. A 10+836 km szelvényben az o6nkormanyzati burkolt utat kilonszinten
keresztezi (aluljaré) majd a 11+059 km szelvényben a V/g csatornat. Miutan délrdl elkertli
Kincsespusztat Kunszentmiklos déli teriletén halad tovabb és a 12+474 km szelvényben a
Kiskunsagi f6csatornat, a 13+306 km szelvényben a Szabadszallasi-tapcsatornat és az 5213 jeld
utat, majd a 14+547 km szelvényben a D-3/111 csatornat keresztezi. A nyomvonal tovabbra is
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enyhén észak-keleti iranyba halad Szabadszallas tertletén, ahol a 15+976 km szelvényben
kilonszinten keresztezi a 150-es szamd Budapest — Kunszentmiklés - Tass — Kelebia
vasutvonalat. A vasuti keresztezést elhagyva a 16+995 km szelvényben az M8 és az 5203. jela
ut kilonszintd csomoépontjanak kialakitasa tervezett. A 19+024 km szelvényben kisebb
vizfolyast keresztez, majd a 20+356 km szelvényben athalad a Duna-volgyi f6csatorna felett és
egy R=8000 m sugard jobb ivvel enyhén dél-keleti iranyba fordulva a 22+212 km szelvényben
kilonszinten burkolt 6nkormanyzati utat, a 23+577 km szelvényben féldutat keresztez.

Ezeket elhagyva R=2350 m sugart balos ivvel erételjesen észak-keleti iranyba fordul a
nyomvonal. A Natura 2000-es teriiltet el6tt a 25+741 km szelvényben kilonszintd
foldutatvezetés keril kialakitasra. A Natura 2000 savot a 25+784 km szelvényben éri el és kb.
3,3 km hosszon keresztezi. A 26+425 — 27+425 km szelvények kozott Elshelyhid keriil
kialakitasra, majd ezt kovet6éen a nyomvonal egy egyenes szakasszal elhagyja a védett teriletet.
A Natura 2000-es tertiletet elhagyva, Kerekegyhaza iranyaba haladva 29+425 és 30+676 km
szelvényekben foldutakat keresztez. A 32+536 km szelvényben keriill megtervezésre az 5211.
jeld ut kilonszintG atvezetése az M8 autoéut felett, majd a 32+754 km szelvényben kisebb
vizfolyast keresztez. Tovabbra is kelet felé, Kunbaracs déli, Kerekegyhaza északi oldalan erdd
¢és ex-lege terlileteken halad. 344785, 36+381 km szelvényekben kilénszinten féldutakat
keresztez (feltljaré, aluljard). A 384220 km szelvényben az 5211. - 5212. jeld utak — M8
kilonszintd csomopontjanak kialakitasa tervezett, mely egyben a tervezett komplex pihend
megkozelitését is szolgalja. Kerekegyhazatdl Lajosmizse és Méntelek kozott 1évé ex lege
tertileteket elkertlve halad tovabb Kecskemét felé és a 40+501, 42+418, 43+810, 45+781 km
szelvényekben kilonszinten foldutakat keresztez (aluljard). A 46+951 km szelvényben az 5202.
jeld utat aluljaréval, majd a 47+544 km szelvényben a 142-es szamu Budapest — Lajosmizse —
Kecskemét vasutat feliiljaréval kiilonszinten keresztezi. A vasutat elhagyva az onkormanyzati
utat feliljaréval keresztezi a 48+156 km szelvényben. A 49+383 km szelvényben keresztezi a
Ménteleki csatornat, 50+471 km szelvényben kilon szinten keresztez egy foldutat (aluljaro),
majd a tervezett nyomvonal a tervezési szakasz végén a 51+018 km szelvénynél csatlakozik a
mar épitési engedéllyel rendelkez6 M5-MS8 autépalya csomopontban meghatarozott M8
nyomvonalhoz.

A narancs nyomvonal hossza 51,018 km.

Magassagi vonalvezetés:

A toltés atlagos magassaga 2,0-2,5 m. Nagyobb toltésmagassag a tervezett kiilonszintd
csomoépontok, kilonszintl utatvezetések, és felil vezetett él6helyhidak, vadatjarok, valamint a
jelentésebb vizfolyasok felett ativel6 hidak kornyezetében fordul el6. A vizfolyasok
keresztezésénél az Grszelvény ugy kertlt kialakitasra, hogy ahol sziikséges a muatargyak egyben
vadatjar6 szerepet is betoltsenek. A kozutak, illetve a vasutak felett tervezett atvezetéseket a
vonatkozé Utiigyi Miiszaki El6irasban meghatarozott kozati, illetve vasiti Grszelvény-értékek
figyelembevételével alakitjuk ki. A sikvidéki jellegnek megfeleléen a magassagi vonalvezetésben
nincsenek jelentds hosszesések. A magassagi vonalvezetés - a vizszintes vonalvezetéshez
hasonléan - a 130 km/h tervezési sebességhez tartozé értékeknek megfelel.

2.1.4. Keresztmetszeti kialakitas

A nyomvonal K.ITA. tervezési kategdria (vt = 110 km/h) szerint 20,00 m koronaszélességli 2X2
savos gyorsforgalmi utként lett kialakitva. A tervezett keresztmetszeti elrendezést az alabbi
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mintakeresztszelvény mutatja be a gyorsforgalmi ut kialakitasat altalanos esetben és abban az
esetben, ha az ut mellett fényszennyezés és elitéselleni védéfal 1étesil.
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Az alabbi keresztmetszeti abra a Natura 2000 teriileten 1étesilé él6helyhid elvi kialakitasat
szemlélteti.
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2.1.5. Tervezett csomopontok

1. tiblizat A III. nyomvonal viltozaton kialakitando kiilonszintii csomopontok

Km sz. Coisipart S Csatlakozo6 u—/t keresztezd
16+995 fél-16here 5203. . ut
38+590 egyedi 5211-5212j. utak
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2. tablizat A IIl/a nyomvonal viltozaton kialakitando kiilonszintli csomdépontok

Ko sz. S (e Csatlakoz6 u/t keresztezd
16+995 fél-16here 5203. . ut
38+544 egyedi 5211-5212. utak

2.2. Az épités és a hasznalatba helyezés megkezdésének varhat6 idépontja

A Megvalosithatésagi tanulmany intézkedési terve alapjan a tervezett utszakasz épitésének
megkezdése legkorabban 2026-2027-ben kezdédhet meg, mely id6épontot figyelembe véve a
tervezett hasznalatba helyezés varhaté idépontja 2030-2031.
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3. HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK, HATOTENYEZOK
ALTALANOS BEMUTATASA

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrodl, hatasokrol, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasarol, valamint a hatasteriiletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatastertiletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthat6k a beruhazas hatasai:

4

Epités — meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatdsai a munkateriileten beltl
(kisajatitasra keriil6 tertilet), annak kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal a tertlet
uthalézatan és a kornyez6 teleptiléseken jelentkezhetnek.

A létesitmény hatasa — elsGsorban a tertiletfoglalasban és az elvalaszté hatasban jelentkezik. A
hatasok a létesitmény létrejottével a forgalomtdl fliggetlentl fennallnak.

A létesitmény lizemelésének hatasa — a forgalom altal Iétrej6vé hatasok, melyek elsésorban
a gépjarmuvek zaj- és légszennyezd anyag kibocsatasaval fiigegnek Ossze.

A létesitmény tizemeltetésének hatasa — a fenntartisi és karbantartasi folyamatok altal
létrej6v6 hatasok.

Felhagyas — nem jellemz6 a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban nem kivanunk vele
foglalkozni.

A hatotényez6k a fenti tevékenységek, illetve maga a létesitmény, melyek soran a kornyezeti
elemek allapotvaltozasai elindulnak. A hatasvisel6k a kornyezeti elemek vagy rendszerek,
melyekben az allapotvaltozasok érzékelhetok, illetve kimutathatok.

A hatétényezék konnyebb meghatarozasahoz érdemes a beruhazast konkrétabb fazisokra
bontani, melyekbdl a kérnyezeti hatasok elindulnak.

Ezek a kovetkezdk:

ingatlan kisajatitas, teriiletfoglalas,

toldmunkak, tereprendezés, utalapok épitése,
- kapcsol6dé mutargyak épitése,
- kozlekedési csomoépontok, mitargyak épitése,
- novények telepitése,
- forgalom a mikodés alatt,
- forgalomvaltozas mas kozlekedési palyakon,
- muikoédoképesség fenntartasa (pl. utkarbantartas, téli s6zas),
- kapcsolodo létesitmények mikodése,
- balesetek, nem természeti eredetd havariak.

A vizsgalt kornyezeti elemek és rendszerek a kévetkezk:

- Foldtani kézeg, talaj

- Viz — felszin alatti és felszini viz
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- Leveg6

- Elévilég: ember, névény, allat

- Epitett kornyezet

- Taj (a kornyezet egésze)
Veszélyeztets tényezbk:

- Zaj, rezgés

- Hulladék
3.1. Hatasfolyamatok
3.1.1. Fold, felszin alatti viz

A létesitmény hatasa

Altalanossagban az 1t teriiletfoglalisa a burkolatlan felillet csokkenését eredményezi. Mértéke
figg a kisajatitando teriilet nagysagatol, amely magaban foglalja a miszakilag sztikséges tertileten
tul a kérnyezetvédelmi létesitmények altal elfoglalt tertileteket is.

Ugyancsak hatasként 1ép fel a talaj szerkezetének, tomorségének valtozasa, amely elsGsorban
magas toltések esetében jelentkezhet, azonban a tervezett Gt viszonylag alacsony, ~ 2,0 méter
magas toltésen fog haladni (kivétel a mutargyak kornyezete), igy az altalaj 6sszenyomddasa nem
varhato.

Tovabba a toltésben haladé palya duzzaszthatja a felszini lefolyas vizeit, amely lokalisan, tobblet
beszivargashoz vezet, valamint bevagasban a felszin alatti viz drénezése megnoveli az
oldaliranyu felszin alatti viz hozzafolyast.

A létesitmény uzemének hatisa

Uzemelés sordn a talajt elsésorban a csapadékviz bemosédasibol, 1égszennyezé anyagok
kicsapodasabol éri szennyezés. Olajszennyezés elsésorban a havariak esetében lehet jelentds.
Altalanos esetben elsésorban a padka és az arok kornyezetének talajat szennyezi. Kozvetett
hatasként — beszivargas esetén a talajvizmozgasok kovetkeztében — nagyobb terileteken is
jelentkezhet.

A talajon keresztiil a beszivargd szennyezés a talaj mindségétél fuggden elérheti a talajvizet,
bizonyos esetekben a rétegvizet is, tanulmanyunk igy kiterjed a vizbazisok vizsgalatara is.

A létesitmény uzemeltetésének hatdsa

A téli sikossagmentesités szintén a talaj minéségi valtozasat idézi el6. Kozvetlen hatisa az
utpadka és az arok kornyezetében érvényesil. A talajvizet beszivargas utjan szintén elérheti,
ebben az esetben a talajvizmozgas kovetkeztében hatasa nagyobb teriletre is kiterjedhet.

Az épités hatasa

Az épités hatasa egyrészt tobblet tertlet-igénybevételként jelentkezik, amely a kisajatitasi
tertileten tuli tertiletek atmeneti hasznalatat jelenti. Az ideiglenesen igénybe vett teriiletet az
épitést kévetden helyre kell allitani. Ugyancsak az épités hatasa lehet a munkagépek tarolasara
hasznalt telepeken 1étrejové talajszennyezés, vagy a veszélyes anyagok tarolasabdl eredd
szennyezés.
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Hatasvisel6k

A tertlet hatasvisel6i a palya melletti termétalaj, a talajviz, adott esetben a rétegviz is, valamint
a vizbazisok.

3.1.2. Felszini viz

Ut létesitése altalinos esetben megnyilvanulhat a  vizgy(jté teriilet valtozasiban,
megvaltoztathatja a felszini lefolyasi viszonyokat.

A vizhaztartas valtozasat okozza a nagy teriileten megjelené burkolt felilet, ahol a beszivargas
a palya alatti teriileten lecsokken, ezaltal az utpalyara hullé csapadék szinte teljes mértékben
felszini vizként fog megjelenni.

Az ut izemének hatasa els6sorban a vizfolyasok vizmindségére terjedhet ki. A hatasok az
alkatrészkopasbol, az elcsop6gs tizemanyagbol, kisebb mennyiségben a 1égszennyezé anyagok
kicsapodasabol, illetve a balesetek soran el6fordulé havarias szennyezédésekbdl érik a
vizfolyasokat.

Az lzemeltetés kdros hatasa els6sorban a téli sikossagmentesités soran jelentkezik. A tavaszi
hoéolvadas utan a feszini vizekben id6szakosan magas a sétartalom. Ennek hatasa révid idejd,
de a bevezetés utani szakaszon intenziv. Az év tovabbi részében nem kell szamolni az ut
csapadékabdl eredd soterheléssel.

Epités alatt a vizfolyisok mindségére gyakorolt hatisok lehetnek jelentések. Ezek adédhatnak
abbol, hogy a vizfolyasok kornyezetében végeznek gépkarbantartast, javitast. A hidak és a
palyaszerkezet épitése soran a munkagépek elcs6pogé tizemanyaga okozhat szennyezést.

A munka végeztével a medret helyre kell allitani.

A tertilet hatasvisel6je felszini viz tekintetében a keresztezé vizfolyasok.
3.1.3. Levegd

A létesitmény épitésének és tizemének hatasa

A leveg6re, mint kornyezeti elemre gyakorolt hatasok az tizemelés soran és az épités id6tartama
alatt léphetnek fel. Ez utébbi id6szakos hatas, nagyobb terileten érvényesiilhet a szallitasi
utvonalak, anyagnyerShelyek kapcsan, de az épités befejeztével megszinik.

Az tizemelés soran a gépjarmivek karosanyag kibocsatiasa okoz a tertileten terhelést. Ennek
mértéke flige a nyomvonal adottsagaitol, a forgalom nagysagatol, a gépjarmivek emisszidjatol,
ami Gsszefliggésben van a vizsgalt id6tavlattal, valamint a meteorolégiai viszonyokkal.

Hatasvisels

A hatasvisel6 a kozvetlen és a kozvetett hatastertleten él6 lakossag.
3.1.4. Elgvilag: ember, névény, allat
3.1.4.1. Egészségiigy: hatdsok

A lakossag egészségiigyi helyzetének valtozasa az ut uzembehelyezése utan, elsGsorban a
forgalom altal okozott hatasok valtozasa miatt kovetkezhet be. A hatasok idében eltolodva,
tartosan, a terhelés alatt all6 lakossag korében jelentkezhetnek.
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Egészségligyi szempontbdl megkiillonboztetiink pozitiv és negativ hatasokat. A jelenleg zajjal és
légszennyezéssel erésen terhelt utak mentén — amennyiben ott forgalomcsokkenés varhat6 —,
lehet pozitiv hatasokrél beszélni, mig az 4j Gt mentén a terhelésnévekedés miatt — ha ez jelentSs
mértékt és lakott tertiletet érint — elsésorban negativ hatasok jelentkeznek.

3.1.4.2. Tarsadalmi-gazgdasdgi hatdsok

A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktdara fejlesztés esetében altalaban
pozitiv iranyaak, de adott esetben lehetnek kozémbosek is a fejlédésre. A pozitiv hatas
elsésorban a gazdasagi élet tertletén jelentkezik.

Negativ hatas akkor 1ép fel, ha a beruhazas olyan kedvezétlen folyamatokat indukal, amelyek
idegenek a térség fejlédési tendenciaitél, a hagyomanyoktél, adottsagoktol és a kornyezettdl, oda
nem illeszkedé tovabbi beruhazasokat inditanak el, vagy ezen beruhazasok léptéke nem
illeszkedik a kornyezeti adottsagokhoz.

Hatasvisel6k: A térség lakossaga.
3.1.4.3. Eldvildg: nivény, dllat

A kiltertileti utak létesitése mindenekel6tt élettér- és él6helymegszinést okoznak. Az
él6helyveszteség mértéke fiige az épitendd utszakasz hosszatdl, a kiszolgald létesitmények
tertletfoglalasatol, az érintett él6helyek szamatol és kiterjedésétol.

Az ut létesitésével kapcsolatban megvaltozik a kornyezé élettér is. A bevagasban, vagy toltésen
vezetett Gt megvaltoztatja a domborzati viszonyokat, valtoztat a mikroklimatikus adottsagokon,
és bizonyos esetekben megvaltoztatja a vizhaztartasi viszonyokat is. Ezen tényez6k egylittesen
az utak kornyezetében a vegetacio valtozasat eredményezhetik, amely hatas kozvetve a faunat is
érinti.

A nyomvonalas létesitmények esetében a létesités és az iizemelés legjelentékenyebb
veszélyeztet6 hatasa az élShelyfeldarabolas. Az él6helyek elszigetelése egy-egy populacid
genetikai allomanyanak elszigetel6désével jar, igy kozvetve genetikai sodrédashoz vezet. A
megmarad6 kisebb populaciok ellenalloképessége sok tekintetben csokken. Az élShely-
fragmentaci6 az élettér novényzetében idéz el6 valtozasokat, ami kézvetve a faunara is visszahat.
A habitat-fragmentacio, a forgalom hatasa "leglatvanyosabban" az allatok eltiitésében mutatkozik
meg. Az utpalya leszikiti, illetve leszlkitheti a napi mozgasteret, és vandorlasi utvonalakat
vaghat el.

Az utmenti szegélynévényzetnek, de maganak az uttestnek is van specialis csalogaté hatasa. A
megépitett utak padka- és rézstindvényzete rendszerint eltér a kornyez6 tertiletek vegetaciojatol
— pl.: a szanték kozott vezetd utaké sokkal valtozatosabb —, {gy tavolabbrdl is odavonzza az
allatokat. Hasonlban csalogat6 hatasa a kérnyezettdl eltéré homérsékletl atburkolat, illetve az
utak bevezet6 szakaszain elhelyezett lampasor fénye.

Az épités hatasa az élévilagra

Az utépités tovabbi, idSleges élShelyveszteséget is okoz. A szallitasi utvonalak, az épitési
anyagok lerakéhelyei jelentés méretd teriiletet foglalnak el, roncsolva, szennyezve a természetes
él6helyeket. Ez a veszély kilonosképpen akkor jelentds, ha az épitkezés védendd, vagy értékes

élovilagu tertlet kozelében folyik. Ebben az esetben a felesleges él6hely-igénybevételt a lehetd
legkisebb mértékire kell korlatozni.

Ugyszintén az élShely idSleges megszinését vagy tartds megvaltozasat eredményezi az
utépitésekkel kapcsolatos anyagnyeréhelyek létesitése is. Minden utépités nagy mennyiséga fold
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megmozgatasaval jar. A jelentSs szallitasi koltségek miatt a kivitelez6k az épitkezés
kornyezetében keresnek anyagnyeréhelyet. Uj anyagnyerShely kialakitasa csak kérnyezetvédelmi
engedély birtokaban lehetséges. Ertékes él6vilagu tertleten nem szabad anyagnyeréhelyet nyitni.

Az épités a szallitas okozta megndévekedett forgalommal, idélegesen a késébbinél nagyobb
térségben jelent kornyezetszennyezést (levegémindség romlast, zajterhelést, talajszennyezést). A
kornyezetszennyezés specialis formaja az emberi jelenlét okozta zavard hatas. Ez a zavaras egyes
id6szakokban (pl.: a reprodukcids periédusban, vagy a téli taplalékinség id6szakaban, amikor
szamos allatfaj nagyobb csapatokba verédik 6ssze) jelent6sen megvaltoztathatja az allatok
szokasos viselkedését.

A nyomvonalas 1étesitmények, {gy az utak épitése is a felszin roncsolasaval, a természetes
névényzet megbontasaval utat enged a jovevényfajoknak az addig természetes élGvilaga
tertiletek belsejébe, elgyomositva azokat, igy "negativ 6koldgiai folyosoként" mikodik.

3.1.5. Epitett kornyezet

A létesitmény hatdsa

Létesitmény hatasa megnyilvanul az ut kiltertleti vagy beltertleti tertletrészeket elvalasztod
hatasaban, a tertletfelhasznalasbdl adodo teriiletcsOkkenésben, valamint a tertiletek értékének
valtozasaban (fel- illetve leértékel6dés). Ez utobbi kozvetett hatasként, az ut tizembehelyezése
utan idében eltolodva jelentkezik. Az elvalaszté hatas, valamint a teriiletcs6kkenés kézvetlen
hatasként az épités megkezdésével, illetve az tizembe helyezéssel egyid6ében 1ép fel. Az elvalasztd
hatds csokkentését utatvezetésekkel, csomopontok épitésével lehet mérsékelni.

Az Gt izemébdl ad6do hatas a forgalmi atrendez6déssel fiigg 6ssze, a teleptilések egyes részeire
hat6 zaj- és légszennyezés terhelések valtozasat jelenti.

A létesités és tizemelés hatasai lehetnek iranyukat tekintve pozitivak, vagy negativak.
3.1.6. Tajvédelem

Létesitmény hatdsa a kovetkezékben nyilvanul meg:

- tajhasznalati médokban bekévetkezé valtozasok,
- térfoglalas,
- tajképben bekovetkezé valtozasok,
- egyedi tajértékekre gyakorolt hatas.
A létesitmény elsédleges hatasa a térfoglalas. A kisajatitasi tertileten belil megvaltoznak a

korabbi mivelési agak, természetkozeli teriletek, egyedi tajértékek, helyettitk kézlekedési sav
alakul ki.

Az utpalyat kiséré, az 4j tertletigénybevételek savjaban talalhaté névényzet az ut megépitése
soran nagyrészt kivagasra kertl; a teriilet bioldgiai aktivitas-értéke lecsékken. Mindenképpen
szukséges novénytelepitések végrehajtasa, melyekkel a bolygatott tertiletek jboli tajbaillesztése
megoldhaté. A tervezett névénytelepités is el6segiti az ut tajba illesztését, melyet a tervezett
névények a tajkarakterhez igazodva els6ésorban &shonos névények alkalmazasaval is
el6segitenek.

A palya épitésének hatasa

Epités hatasa tajvédelmi szempontbél altaliban idéleges valtozasokat okoz, de hatisa az épitési
munkalatokhoz sziikséges felvonulasi teriiletek igénybevételével és a hulladékok elhelyezésébdl
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szarmazoé bolygatas, tertleti igénybevétel a palyatest szamara szabalyozott nyomvonalon kiviil
esé tertletekre is kiterjedhet. Ezeket az épitést kovetSen helyre kell allitani.

A palya tzemelésének hatasa

Uzemelés hatisa a tajra, mint komplex egységre hat a kiilénb6z6 kérnyezeti elemek valtozasin
keresztul.

3.1.7. Zaj- és rezgés

A zaj leveg6ben terjedd hatas és egyben veszélyeztetd tényezd, ezért vizsgalata szitkséges. A
kornyezeti zaj a levegének olyan mértékd és minéségl nyomasingadozasa, amely a védendd
kornyezetben észlelhetd.

Védendd kornyezet: védendd teriilet és védendd épiilet, helyiség, amely emberi tartézkodasra,
tevékenység végzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavarasanak megakadalyozasa vagy
az emberi egészség védelme érdekében a kérnyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.

Kizlekedési zajforras: kozlekedési utvonal tizemeltetése, kezelése.

Veszélyes mértékd kornyezeti za7: olyan kornyezeti zaj, amely meghaladja a kilon jogszabalyban
megallapitott zajszennyezettség (zajterhelés) illetSleg zajkibocsatas megengedett mértékét.

Huttérterhelés: a kornyezeti zajforras hatastertletén a vizsgalt zajforras mikodése nélkil, de a
forras tipusanak megfelel6 zajterhelés.

A kozvetit6 elemen keresztll gyakorolt hatasok az tizemelés soran és az épités id6tartama alatt
léphetnek fel. Ez utébbi idészakos hatas, nagyobb tertleten érvényestlhet a szallitasi utvonalak,
anyagnyerShelyek kapcsan. Az épités befejeztével a hatas megszinik.

Uzemelés sordn a tervezett Gt és a kapcsolodo tthalézat forgalma okozza a kérnyez6 teriiletek
zajterhelését.

A rezgés sem kornyezeti elem, hanem valamely kiils6 hatas (getjesztés) kévetkeztében a ,,szilard
részecskékbdl allo testek” nyugalmi helyzettk korili idében ismétléds, névekvd vagy csékkend
(lecsengd) intenzitast rugalmas alakvaltozasa. Természetesen ez az alakvaltozas tobbnyire igen
kis mértékd, szabad szemmel nem kovethet6 (akkor mar elmozdulasnak nevezhetnénk), de a
rezgés — mértékétdl fuggden - kellemetlen érzetet kelthet, esetleg épiiletkarokat okozhat, ezért
panaszra adhat okot.

A targyi beruhazas kapcsan a rezgéshatassal elsésorban az épités idészakaban kell szamolni: a
téldmunka, a matargyépités id6szakaban, amikor a killénb6z6 munkagépek a foldfelszin és a
mélyebb rétegek megbontasat, tomoritését végzik. Az épités befejeztével a hatas megszinik.

3.1.8. Hulladék

Szintén a kornyezetet veszélyeztet tényezok kozé tartozik. A talajra, a talajvizre és a felszini
vizre lehet karos hatassal.

Az ut épitése és tuzemeltetése soran a keletkez6 hulladékok megtelelé gytjtésérdl és az tizemi
gytjtéhelyen torténd tarolasarél az érvényes jogszabalyoknak megfelel6en kell gondoskodni.
Ezzel elkeriilhet6ek a kornyezeti elemekre gyakorolt karos hatasok.
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3.2. A hatasteriilet kijel6lése
3.2.1. Ko6zvetlen hatasteriilet
3.2.1.1. Foldtani kizeg és talaj védelme

A beruhazas kozvetlen hatastertileteként — az épités, az tzemelés és a felhagyas id&szakaban
egyarant — az Ut és kapcsolodo létesitményei fizikai tertletfoglalasat és felvonulasi tertiletként
ennek két oldalan 15-15 méternyi teriletet hatdirozhatunk meg. A gyakorlatban ezt
felulbecslésként a kisajatitasi hatarral javasoljuk figyelembe venni.

Havaria (jelent6s mennyiségt kornyezetkarosité anyag kiomlése) esetén a hatasterilet az Gt altal
érintett terilet, valamint az atpadka és a csapadékviz-elvezets arok tertlete horizontalisan, a talaj
fels6 legteljebb 20-30 cm-es rétege vertikalisan.

3.2.1.2. Felszin alatti vizek védelme

A felszin alatti vizek kozvetlen hatasteriilete nem hatarolhato le. Az épitésbdl és az tizemelésbdl
alapesetben nem keril ki olyan anyag, ami a felszin alatti vizeket veszélyezteti. A felszini vizek
sem alapallapotban, sem a létesités idején sem utana nem érhet6 el kozvetlentl a felszinrél, nem
létestilnek olyan 1étesitmények, amelyek 6sszekotnék a felszint a felszin alatti vizekkel.

Havaria esetén bar nagy mennyiségi szennyezéanyag kikertlése varhat6, de a felszin alatti vizek
kozvetlenil nem érhetéek el (és a kozvetett elérést is tilté mutargyak és létesitmények
hatraltatjak).

3.2.1.3. Felszini vigek védelme

A beruhazas felszini vizekre gyakorolt, becsilt hatastertilete az épités fazisaban megegyezik a
felszini vizfolyasok keresztezési helyeivel és ezek kb. 10 m-es felvizi-, és 100 méteres alvizi
kornyezetével. Ebben a becslésben a vizfolyas-keresztezések, valamint (hidak és egyéb
vizrendezési) muitargyak kiépitése soran a meder megbontasaval és a vizek felkavarasaval vizbe
kertlt mederanyag kitilepedése altal érintett teriiletet hataroztuk meg. Az lzemelés fazisaban
kozvetlen hatastertletként az ut sajat arkait és a csapadékvizszikkaszto-arkokat hatarozhatjuk
meg (ezt felilbecsléssel a kisajatitasi hatarral vesziik figyelembe), tovabba a
vizfolyaskeresztezések és a csapadékviz bevezetési pontok, és ezek 10 m-es felvizi, és 50 méteres
alvizi kérnyezetét. Utébbiak a csapadékviz-bevezetés okozta felkeveredés és annak kitilepedése,
valamint esetleges viz visszaduzzasztas hatasaibol szarmaznak. A felhagyas hatasterilete
megegyezik az épités fazisaval.

3.2.1.4. Levegotisztasag-védelem
Hatdsviselik

Leveg6védelmi szempontbdl hatasviselok a nyomvonal kozvetlen és kozvetett teriiletein é16
lakossag és a levegémindségi szempontbol érzékeny természetvédelmi teriileteken talalhato
¢lévilag. A tervezett nyomvonal Osszefiiggd telepiilést nem érint. A tertletre az elszort tanyak
jellemzéek, ezért az ut a hosszahoz képest kevés szamu hatasvisel6t érint.
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Epités hatisa

Az M8 gyorsforgalmi ut épitési munkalatai soran a levegémindséget befolyasolé hatasok
elsésorban a szallitasokhoz, anyagmozgatasokhoz kapcsolédnak.

Az anyagszallitisok, anyagmozgatasok, foldmunkak és egyéb kivitelezési tevékenységek soran a
szallité jarmivek és az épitbipari gépek kibocsatasaival kell szamolni, f6ként nitrogén-oxidok,
szén-monoxid és por kibocsatas varhato.

Az épités hatasai atmeneti jellegtek, csak a kivitelezés id6tartamaig tartanak, valamint az épitett
nyomvonalszakaszra és az ahhoz kapcsolodo szallitasi utvonalakra terjednek ki.

Uszemelés hatdsa

Az uzemelési id6szak alatt az dton haladé jarmivek belséégésti motorjaibol szarmazo
kipufogégazok okoznak levegészennyezést (a kipufogdgazok 6sszetevéi: NOx, NO,, PM10,
CO, CH), illetve a kopasokbdl (gépjarmi motor, gumiabroncs, utburkolat) adédé szilard
részecskék. A folyamatos oszloppa Osszealld forgalom vonalszerli szennyezéforrasnak
tekintheto.

Az tzemelés hatasat a forgalmi koértlmények, a jarmivek emisszioi és a terjedési viszonyok
egyuttesen hatarozzak meg.

A forgalom nagysaga, a forgalom Osszetétele, a forgalmi akadalyozottsag és az utvonal
geometriai kialakitasa mind befolyasolja az adott utszakaszra vonatkozoé kibocsatast.

A kibocsatott légszennyezéanyagok terjedését és higulasat befolyasolo tényezok a szélsebesség,
a légallapot stabilitasa, az utpalya magassaga, az ut kérnyezete és beépitettsége, valamint az
atszell6zési viszonyok.

A hatasvisel6 tavolsaga szintén fontos tényezé a ra vonatkozo hatas értékelésekor: a
vonalforrasok jellemz6en haranggoérbeszert szennyezettségi képet mutatnak, azaz a vonalforras
kozelében viszonylag nagy szennyezettséget mutatnak, de a tavolsaggal gyorsan lecsengenek és
50-100 m tavolsagban mar csak a cstcsértékek toredékét mutatjak.

3.2.1.5. Eldvildg-védelem: Nivény- és dllatvildg

Az épités kozvetlen hatastertilete a kozuti fejlesztés (hid, uttest és a csatlakozoé 1étesitmények) és
annak kozvetlen koérnyéke (a kisajatitasra kertlé savnal altalaban nagyobb tertilet), ahol a
kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok (atépités és az ahhoz kapcsol6doé jarulékos kivitelezési
tevékenységek) kozvetlendl is érintenek. Ebben a savban redlis él6helyek megszinésének, egyes
névénytarsulasok eltiinésének, névény- és allatfajok egyedeinek elpusztulasanak veszélye. A sav
szélessége az utpalya koronaszélességét és a kiegészité 1étesitmények helyét figyelembe véve
atlagosan 60 m-esnek tekinthetd (a csomépontok helyén ez a sav szélesebb).

Az tzemelés kézvetlen hatastertletének a tervezett kozuti fejlesztés eredményeként kialakitott
hid, uttest és a csatlakoz6 létesitmények tekintheték. A kozlekedésbdl adodd zajhatassal,
leveg6kornyezeti hatasokkal, ill. vizualis zavaré hatasokkal jellemezheté kozvetett hatasteriilet
hatara a tervezett Gt tengelyétél mindkét iranyba mért mintegy 150-250 méteres tavolsagban
jelolhet6 ki.
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3.2.1.6. Tajvédelem

A tervezett fejlesztés kozvetlen hatastertileteként, mint a tajképbe valé beavatkozas kézvetlen
hatara a tajvédelmi hatastertlet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kdzvetlen igénybevétellel
érintett tertilettel (Gt koronaszélesség, csomoéponti agak, toltés-bevagas), valamint a kapcsolodo
létesitmények, tervezett mitargyak terileti igénybevételével, tovabba a létesités kovetkeztében
muvelési ag valtassal érintett tertletrészekkel és azon tajrészletekkel, melyekrdl nyil6 latvany,
tajkép eléterében (nézéponttdl mért 300 méter) szemmel Ol érzékelheté mindségi valtozas
varhato (pl. latvany eltakarasa vagy feltarasa).

A kozvetlen hatastertleten belil a tajhasznalat, a domborzat, és a taj Osszes alkotéeleme a
beruhazas hatasara gyokeresen megvaltozik.

3.2.1.7. Zaj- és rexgésvédelem

A tervezett fejlesztés kozvetlen hatasteriletét 3D-s zajterjedés modellezéssel szamitottuk ki,
mely isophon gorbe megtekinthet6 az Atnézeti helyszinrajzokon.

3.2.2. Kozvetett hatasterulet
3.2.2.1. Foldtani kizeg és talaj védelme

A beruhazas kovetett hatastertleteként az épités, az lzemelés és a felhagyas id&szakaban
egyarant az ut és kapcsol6do 1étesitményei fizikai teriiletfoglalasan és a felvonulasi terileten tal
az épités/bontas, illetve tizemeléskor az utra kikerilt anyagok felporzasaval majd azok leveg6bdl
valo kitlepedésével érintett teriiletet értjik.

3.2.2.2. Felszin alatti vizek védelme

A felszin alatti vizek kozvetett hatastertilete nem hatarolhat6 le, mert egyrészt a tevékenység (az
épités és tzemelés) nem jar a felszini vizeket érinté kibocsatassal, masrészt a felszini és felszin
kozeli talajrétegek védd hatasanak készonhet6en a szennyezbanyagok a felszin alatti vizekig nem
juthatnak el.

Havaria esetére a felszin alatti vizek szempontjabdl érzékeny teriileteken a kikertld
szennyezbanyag (és az azt kozvetité csapadékviz) felfogasara lezarhato tarolokat létesitenek, igy
baleset soran is védettek a felszin alatti vizek.

3.2.2.3. Felszini vigek védelme

A beruhazas felszini vizekre gyakorolt becstlt kbzvetett hatasteriilete megegyezik a kézvetlen
hatastertlettel. A mas kozegeken, illetve indirekt terjedési modokon a felszini vizekbe a
gyorsforgalmi ut miatt kikertilt szennyezés mennyisége és hatdsa elhanyagolhaté és nem
szamszeruasithetd.

A tervezési tertlet vizrajza és az érintett felszini vizek lassu aramlasa, relativ alacsony vizhozama
és a felszini vizek kapcsolatanak ritkasdga miatt az attételes hatasok olyan alacsony mértékdek
és hatasukban annyira korlatozottak, hogy érdemben ezeket hatasvizsgalati szempontbdl nem
lehet, ezért nem kell figyelembe venni.
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3.2.2.4. Levegotisztasag-védelem

Az épitési fazis kozvetett hatasteriilete nem szamszerdGsitheto.

Uzemelési fazishban kézvetett hatasteriiletnek az a f6palyan kivili teriilet tekinthetd, ahol a
légszennyezé anyagok (NOx) koncentraciévaltozasa a 5 ug/m’ -t meghaladja.

3.2.2.5. Eldvildg-védelem: Nivény- és dllatvilg

A kozvetett hatastertilet a kézvetlen hatastertileten bekévetkezé kornyezeti allapotvaltozasok
miatt tovabbterjed6 hatasfolyamatok terjedési tertlete. Itt a mechanikai karosodasok,
szennyezbdések és zavaras kismértékd hatasaval kell szamolni, k6zvetlen tertileti igénybevételre
nem. A kivitelezési munkak hatasai (pl. épitési munkalatok zaj- és rezgésterhelései stb.) ebben a
savban mas kornyezeti elemeken keresztil jelentkeznek, és ez kilonb6zéképpen befolyasoljak
az élovilag képviselit. A varhaté kozvetett hatasok megitélése az élévilag képvisel6i
tekintetében nehéz feladat, mivel nagyon kevés pontos ismerettel rendelkeziink, rdadasul az
egyes fajok — s6t azonos fajon belill az egyes egyedek is — eltéré érzékenységet mutatnak. A
gyakorlati tapasztalatok azt mutatjak, hogy egyes allatcsoportok (f6ként ragadozé madarak,
vadallomany) esetében a tengelytSl nagyobb tavolsagra, pl. a szamitott 150-150 m szélességt
savokon tdl is jelentkezhet zavard hatds (azaz itt a kozvetett hatasteriilet szélesebb).

3.2.2.6. Tajvédelem

Kozvetett hatastertiletként a nyomvonal kisajatitasi hatarvonalatél mért 100 m széles sav
jelolhet6 meg. Tovabba ezen a tavolsagon tdl minden olyan magaspont, ahonnan a tervezett
létesitmény lathato, illetve az Gsszes olyan mutargy, amely magasagabdl adéddan a tajban
tavolabbrol latszik, névelheti a fent meghatarozott kozvetett hatastertletet.

3.2.2.7. Zaj- és rexgésvédelem

A kozvetett hatastertiletként értelmezheté a meglévé uthalozat melletti azon védendd tertilet,
ahol a tervezett ut épitése, forgalom atrendezédés kovetkeztében levegdszennyezettség,
zajterhelés valtozas (csOkkenés, vagy novekedés) varhatd. Részletesen lasd a Zaj- és
rezgésvédelmi fejezetben.

3.3. Hato6tényez6k

A hatétényezS6k a vizsgalt tevékenység részei, melyek a koérnyezeti elemek vagy rendszerek
allapotvaltozasanak okaként adhatok meg. A hatétényezék, mint a folyamatok elinditoi
valamilyen tevékenységbdl szarmazé anyag- és energia kibocsatasok, illetve elvonasok.

A tervezett tevékenységet az aldbbiakban hatétényezékre bontottuk és meghatiroztuk a
hatétényez6kbdl kiindulé  potencialis  hatasfolyamatokat, valamint azok kiterjedését és
id6tartamat.
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hulladékképzédés

felszin alatti viz

felhagyas

atadodo terhelések,
emberi egészségre
hat6 kockazatok,
illegalis
hulladéklerakasok

szakasza, Gtpalya
néhany 10
méteres korzete

3. tabldzat  Hatdsmdtrix
Erintett . . . .
o 2 . , Tevékenység .. Hatis Hatis
Hatotényezbk kornyezeti , Hatis jellege T 8.7
szakaszai kiterjedése idétartama
elemek
talaj, épitett enités és épités id6szaka alatt|  kisajatitassal
teriiletfoglalas kornyezet, taj, feliha As szukséges teriilet- | érintett teriilet, |Aatmenet / tartds
17 % . ’ ’ .
élovilag &) igénybevétel munkatertletek
porkeltés, .
Ly a zaj- és
féldtémeg v .
talaj, leveg6 atmozgatasa levegbvédelmi
féldmunka ,aa), evego, épités, felhagyas gatasa, hatastertlet atmeneti
épitett kornyezet munkagépek . X
keltette zaj- és jellemzéen
4] néhany 100 m
rezgés
leveg6terhelés,
megemelked6 szallitasi utvonal
s levegd, ¢lévila . , | zajterhelés, emberi | mentén, zaj- és , .
szallitds regn, © 5 épités, felhagyas Jrerhe €s, e T, Za)” < atmeneti
épitett kornyezet egészségre karos | leveg6védelmi
anyagok névekvé hatastertlet
mennyisége
munkatertlet,
talaj, felszini viz, zaj- és felvonulasi
. levegd, épitett leveg6terhelés tertletek, érintett
hid felszerkezetek 50, P _w . ! P . , .
it kornyezet, épités, felhagyas vizaramlasi, Tisza meder, atmeneti
épitése xs e . L . A
p él6vilag, 4j mivi vizlefolyasi veszélyeztetd
elem létrejotte viszonyok valtozasa tényez6k
hatasterilete
munkatertlet,
talaj, felszini viz, zaj- és felvonulasi
levegd, épitett | , . . .. . levegéterhelés, | teriletek, érintett
Ty e . épités, tizemelés Lo L. . , . ,
hidpillérek épitése kérnyezet, felhaovis vizaramlasi, Tisza meder, |atmeneti / tartds
élévilag, Gj mivi &) vizlefolyasi veszélyeztets
elem létrejGtte viszonyok valtozasa tényezk
hatasterilete
érintett kérnyezeti
elemek
elszennyez6désének ..
i munkatertlet,
veszélye, .
. TN I . RPN Tisza érintett
talaj, felszini és | épités, tizemelés, |  taplaléklancon

atmeneti
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gyomirtok utpalya
menti talajra
keriilése, illékony
anyagok (pl
festékek,
korrézidgatlok
leveg6be valo
kiparolgasa),

veszélyes N .
hulladékok kozvetlen eseti

kornyezete

levegd, talaj,
karbantartas  |épitett kbrnyezet, tzemelés
hulladék

létesitmény

keletkezése,
munkagépek
leveg6terheld
hatasa, megfelel6
karbantartis
hatasira muvi
elemek élettartama
ndé

létesitmény
kirosodasa, érintett

talaj, felszini és kornyezeti elemek

) . létesitmény, 1 havéria esemény | dtmeneti / tartds
L felszin alatti viz, | , .~ . . szennyez6dése, L .
havaria o x| épités, izemelés, ! B hatastertlete 4ltal | (ha nem lehet
levegd, élévilag, , baleseti kockizat L. .. P
(o .. felhagyas .. . érintett teriilet helyreallitani)
épitett kdrnyezet névekedése,
él6vilag allapotanak
romlasa
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4. KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK
VIZSGALATA

4.1. Foldtani kézeg és talaj védelme
4.1.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezési nyomvonal beépitetlen, jellemz&en mezbgazdasagi hasznositasa, illetve
erdétertileten halad.

A nyomvonal az Alféld nagytaj két kozéptajat, a Duna menti siksagot és a Duna-Tisza kozi
sikvidéket érinti.

1. tabldzat Az M200 tervezési szakasza altal érintett kistdjak
Nagytaj Kozéptaj Kistaj
Duna menti siksdg 1.1.22 Solti-sik
Alfsld 1.2.13 Kiskunsagi-homokhat
Duna-Tisza kézi stkvidék
1.2.16 Kiskunsagi 16sz6s hat

Domborzat

A Duna melletti magasarterek kelet felé ellaposodnak, helyiiket alacsony arterek és szikes
laposok veszik at. A kis részben artéri szintd siksag kelet felé alacsony, armentes vagy enyhén
armentes siksagga, majd rossz lefolyasu alacsony siksagea valik.

A Kiskunsagi-homokhat szélhordta homokkal boritott hordalékkupsiksag. Ez enyhén hullamos
— mésziszapos, szikes laposokkal tarkitott — siksag képét mutatja. Jellemz6 formaja a kozel
parhuzamos elhelyezkedést buckacsoportok, melyek k6zé alacsony fekvést laposok ékel6dnek.
A Kiskunsdgi lis30s hat kistajba nyugatrél réviden belenyulé nyomvonal a kistajnak az enyhén
tagolt stksag részét érinti, északrol kertilve el a szikes laposokat.

Foldtan

A Dovény Zoltan szerkesztésében készult Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Solti-
sik kistaj alaphegységét mezozoos kézetek adjak, a rétegsor tetejét pannon eredetd rétegek és
40-60 m vastag dunai hordalék alkotja. A felszinen és annak kozelében holocén 6ntéshomok és
ontésagyag talalhat6. A Kiskunsigi-homokhdt medencealjzata valtozatos Gsszetételd. Eszakon és
délen metamorfitok, kozottik mezozoos kézetek, azokon vulkani és vulkanoszediment rétegek
teleptiltek. A felszinen futéhomokot, illetve 16sz6s beékelédéseket talalunk. A Kiskunsdg liszis
hdt medencealjzatat vulkani és vulkanoszediment rétegek adjak, a felszin kozeli tledékek nagy
része tipusos artéri, infuzios 16sz és homokos 16sz.
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Szeizmicitas, foldmozgas

Az MBFSz geofizikai portaljanak (map.mbfsz.gov.hu) ,,Magyarorszag mozgasveszélyes
teriletei” c. térképe szerint a nyomvonal nem érint és nem is kozelit meg mozgasveszélyes
tertletet.

A terv foldrengés- és foldmozgas-vizsgalatat az Eurocode-8 szerint végeztik. E szerint a
nyomvonal az 1. és 2. zonaban halad, vagyis a felszini horizontalis gyorsulas a tervezési tertileten
sehol sem haladja mega 0,1 g értéket. Ez alacsony féldrengésességnek felel meg, a szeizmikussag
nem jelentds, a nyomvonal mentén végig alacsony, kivéve annak keleti részét, (Kecskemét
kornyéke) ami kézepesen szeizmikus tertlet.

Talajérték

A nyomvonal altal érintett tertletek talajértékszama 4 és 10 kozotti. A gyorsforgalmi at dontd
részben 6 vagy afolotti talajértékszamu teriileten hiazodik, vagyis az értékes, j6 terméképességl
tertileteket — a nyomvonal nyugati, néhany km-es szakaszat nem szamitva, ahol 4-es
talajértékszama terileten vezet — elkerili.

Talajtipusok
A nyomvonal altal érintett 10 féle talajtipus a kovetkez6:
e Futéhomok
e Humuszos homokos talajok
e Alf6ldi mészlepedékes csernozjom
e Rétl csernozjomok
e Meélyben sos réti csernozjomok
e M:élyben szolonyeces réti csernozjomok
e Szoloncsak-szolonyecek
e Szolonyeces réti talajok
e Rét talajok
e Lapos réti talajok

A nyomvonal mentén vaz- (humuszos homok ¢és futbhomok), csernozjom- (mélyben
szolonyeces réti csernozjom), szikes- (Szoloncsik-szolonyecek) és réti (lapos réti) talajokat
talalunk.

Az OTrT szerint a nyomvonal nem érint kival6 termdhelyi adottsaga szantd Ovezetét.

Melioralt és 6ntozott teruletek

A tervezett nyomvonalak a Szabadszallas kozigazgatasi tertletén a 124+500-16+00 km
szelvények kozott egy nagy egybefiigeé ontozott tertlet északi részét érintik. A tervezés soran
az érintett tulajdonossal tobb egyeztetés tortént, melynek alapjan véglegesedett a nyomvonal
vazetése.

1+180-3+600 km szelvények kozott a tervezett nyomvonalak melioralt tertleten haladnak
kersztil.

32 -



M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kozotti szakasz VIKOTT Mérnék Iroda Kft.
Kornyezeti hatastanulmany
Kozérthetd 6sszefoglald 2024. janius

Banyaszat, banyatelkek

A Magyar Banyaszai és Foldtani Szolgalat térképi adatbazisanak 2024. marciusi adatai alapjan a
nyomvonalak banyaszati tertiletet, banyaszati kutatasi tertilet nem érintenck.

4.1.2. Varhat6 hatasok és javasolt védelmi intézkedések

Vizsgalataink soran attekintettiilk a nyomvonalak kapcsolatat a talajjal és a felsé foldtani
rétegekkel és hatasat az érintett teriletre.

A tervezési nyomvonal beépitetlen, mez6gazdasagi hasznositasa terileten, illetve
erdétertleteken halad az Alfold nagytaj két kozéptajan, a Duna menti stksagon és a Duna-Tisza
kozi sikvidéken.

A teriillet domborzata a Duna melletti magasarterek fel6l kelet felé ellaposodik, helyét alacsony
arterek és szikes laposok veszik at. A kis részben artéri szintd siksag kelet felé alacsony, armentes
vagy enyhén armentes siksagga, majd rossz lefolyasu alacsony siksagga valik.

A tertilet foldtana valtozatos, a Solti-sik kistaj alaphegységét mezozoos kézetek adjak, a rétegsor
tetejét pannon eredetd rétegek és 40-60 m vastag dunai hordalék alkotja. A Kiskunsdgi-homokhditon
metamorfitokat és mezozoos kézeteket talalunk, feddjik vulkani és vulkanoszediment, a
telszinen futbhomok és 16sz6s beékelédések. A Kiskunsagi liszos hat medencealjzata vulkani
eredetd, a felszin kozeli rétegek artéri, illetve 16sz6s eredetiek.

A nyomvonal talnyomoérészt alacsony talajértékd, vaz-, csernozjom-, szikes- és réti talajokon
halad, és nem érint kival6 termdhelyi adottsagi szantd ovezetét.

A nyomvonal banyaszati tertiletet, banyaszati kutatasi teriillet nem érint.
A tervezési tertileten szennyezett tertletrdl nincs tudomasunk.
A teriilet nem foldrengésveszélyes.

A gyorsforgalmi ut létesitésének legfébb foldtani, elsésorban talajra valé hatisa maga a
tertiletfoglalas, illetve a felsé termdréteg eltavolitasa és alapozasi mélységtdl fliiggben az alatta
1évé réteg megbolygatasa.

Az épitkezés soran a munkagépek taroldsat, javitiasat és az Uzemanyag-pétlast ugy kell
megoldani, valamint az épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kézben
a csapadék és egyéb vizek bemosodasa, tovabba szennyezéanyagok bekertilése a talajban kart
ne okozzon.

Az épitéskor keletkez6 hulladékok és veszélyes hulladékok ideiglenes taroléit, valamint a
foldmunkagépek tizemanyag-taroloit, a szerel6tér helyét a szennyezédésre nem érzékeny
fedo6réteg- és talajviz-kornyezetben kell kijelolni.

A gyorsforgalmi ut tizemelése nem jar a létesités hatdsain tdlmutatd, jelentés hatasokkal.
A talajra és a foldtani kozegre becsilt hatastertletet:

o FEpités fazisiban az ut, valamint a kiegészit6 létesitmények fizikai teriiletfoglalisa és
ennek két oldalan 15-15 m; feltlbecslésként a kisajatitasi hatarral vesszik figyelembe.

o Uzemelés fazisaban az utpalya és csatlakozé 1étesitményeinek fizikai teriiletfoglaldsa,
amelyet a kisajatitasi hatarral vesszink figyelembe.

e Telhagyas fazisaban megegyezik az épités fazisaban kijel6lttel.
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Havaria esetén az Ut érintett teriiletén tdl az utpadka és csapadékviz elvezetd arok szamitando
ide, a talaj felsé, legfeljebb 20-30 cm-es rétegében.

A hatasok mindsitése:
e ¢pités: megszintets (a tényleges fizikai tertiletfoglalas vonala mentén)
e muikdédés:  semleges

e felhagyas: javito

A kivitelezést megel6zen talajvédelmi és monitoringtervet tervet kell késziteni
4.1.2.1. Javasolt védelmi intézkedések

Az alabbi védelmi intézkedések részben a felszin alatti vizekre is vonatkoznak, tekintve a foldtani
kozeg és felszinalatti vizek kapcsolatat.

Mind az ut, mind a kapcsolodo létesitmények épitése soran felhasznalasra keriils, valamint a
keletkez6 veszélyes, illetve szennyezbanyagok tarolasat, kezelését szolgald létesitményeket a
felszin alatti viz és a foldtani kézeg szennyez&dését kizaré modon kell kialakitani.

Az épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroléinak, valamint a
foldmunkagépek tizemanyag-taroléinak, a szerel6tér helyét és kialakitasat a szennyez6désre nem
érzékeny fedéréteg és talajviz kornyezetben kell kijelSlni.

A letermelt humuszos terméréteget deponiaban kell elhelyezni, amit a rekultivacional lehet
felhasznalni. A visszateritésig azt szakszeren gondozni sziikséges, mely soran meg kell 6vni a
kiszaradastol. Gyommentességét rendszeres kaszalassal kell meg6rizni.

A szallitasi utvonalak kijel6lésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mez6gazdasagi
muvelés alatt allo, érzékeny teriiletet vegyenek igénybe, tovabba lehet6ség szerint kertljék a
lakott tertleteket.

A tervezett épitéshez csak jogerés és érvényes hatosagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel.

Feltoltésre, visszatoltésre csak olyan anyag hasznalhato fel, amely a talajt és a felszin alatti vizeket
nem karositja, ezért szennyezett talaj, term6f6ld nem hasznalhatd. A talajvédelmi hatdsagtol
beszerzett elézetes mindség-tanusitvany nélkili téltGanyag nem épithets be.

A munkalatok kozben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépé szennyez6désektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a szennyezés tovabb terjedését. Havaria esetben
biztositani kell a szennyezé anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat, az illetékes
kornyezetvédelmi hatésag értesitése mellett. A kivitelezének, kezelének erre megfelel6
készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell késziilnie.

Amennyiben a kivitelezés soran szennyezett talaj kertl el6, illetve felmertl szennyez&dés
gyanuja, a helyszinen is mintavételezéssel egybekotott talajvizsgalatokat kell végezni, melyek
alapjan kiilon tervben kell meghatarozni a tovabbi teendéket a szennyezésre vonatkozoan.

Az épités id6szakaban a kialakitandé palyatest mellett nagy témegli munkagépek haladnak el,
melyek kedvezétlen mértékd talajtomorodést idézhetnek elé. Ezért az épitési munkalatok
befejeztével az érintett és atmenetileg igénybe vett mezdgazdasagi tertletek rekultivacidjat
(talajlazitas) meg kell tenni.
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Amennyiben szikséges a munkat végzé gépek ideiglenes telephelyét lehetSleg a gyengébb

talajminéségl tertileteken kell kialakitani, és a munkak befejezése utan ezeket a tertileteket
rekultivalni kell.

4.2. Felszin alatti vizek védelme
4.2.1. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.2.1.1. Erzékenységi kategiridk és vizbazisok
Az érzékenységet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertleteken levé

teleptlések besorolasarol szol6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan a kovetkezd tablazat
foglalja Ossze.

2. tablizat Telepiilési szintii érzékenységi besorolisok a felszin alatti viz érzékenysége
szempontjibol
Telepiilés Erzékenység
Dunavecse érzékeny
Szabadszallas fokozottan érzékeny
Kunadacs érzékeny
Kunbaracs érzékeny
Kerekegyhaza érzékeny
Lajosmizse érzékeny
Apostag fokozottan érzékeny
Kecskemét érzékeny
Ujsolt érzékeny

Forrds:  27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és sajat kigyGités

A tetvezett nyomvonalak a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl — a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 2. melléklete szerint — meghatarozott érzékenységi kategoriak kozil a kdvetkezd
besorolasu teriileteken htzoédik (lasd alabbi abra)

° ""2.c" érzékeny (Azok a teriiletek, ahol a pordzus £6 vizadd képzEdmény teteje a felszin
alatt 100 m-en beldl talalhato.)

° "2.a" érzékeny (Azok a tertletek, ahol a csapadékbdl szarmazé utainpotlédas sokévi
atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.)

A nyomvonal 26 km-en érint 2a és 25 km-en 2c tipusu érzékeny teriletet.

Vizbazisok

A tervezési terlleten talalhaté vizbazisok adatait a tervezés soran beszereztiik a teriiletileg
illetékes vizvédelmi hatésagtol (Bacs-Kiskun Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosaggal) és az
Als6-Duna-volgyi Viztgyi Igazgatésaggal. A Vizigyi Igazgatdsag tdjékoztatisa szerint a
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nyomvonal nem érint vizbazis védéovezetet. A tervezési tertilet kozelében talalhaté felszin alatti
vizbazisok:

- Apostag-Dunaegyhaza (tavlati)

- Dunavecse-Eszak (tavlati)

- Fulopszallas (izemeld)

- Izsik-Agasegyhaza (tizemeld, sériilékeny)
- Kerekegyhaza (tizemeld)

- Lajosmizse (izemeld)

- Szabadszallas-Balazspuszta (lizemel6)

.

- Ujsolt (tizemel6)

4.2.1.2. Talajviz viszonyok

A tervezési tertlet a Duna-volgye és a meglévé M5-6s autépalya kozott, a Duna-Tisza koézén a
Kiskunsagi Nemzeti Park tertiletén, a Duna menti siksagon és a Solti lapalyon halad. Ennek
megfeleléen a terep szintingadozasa kicsi, a nyomvonal magassagi vezetése alacsony. A felszin
tagolatlan, bevagasoktél mentes, természetes folyokban és patakokban szegény. A talajvizszint
az érintett tertileten a korabbi geotechnikai mérések, valamint az MBFSz talajviztérképe alapjan
a felszin alatt 0-8 méterrel huzodik.

4.2.2. Varhat6 hatasok és javasolt védelmi intézkedések

A tervezett nyomvonal a felszin alatti viz allapota szempontjabdl meghatarozott érzékenységi
kategériak kozil ""2.a" érzékeny és "2.c" érzékeny terileteket érint.

Felszin alatti vizbazisokat és azok védéovezeteit a nyomvonal nem érinti, kérnyezetében felszini
ivovizbazis nincs.

A nyomvonal harom felszin alatti sekély porézus viztestet érint (sp.1.14.1. sekély pordzus viztest
(AIQ531), sp.1.14.2. sekély porozus viztest (AIQ525), sp.2.10.1 (AIQ535)). Ezek a viztestek

taroljak a felszin alatti (talaj) vizeket, kozvetlen kapcsolatban allnak a felszini vizekkel, a
beszivargd csapadékviz taplalja Sket és a felszinrdl bekertlt szennyez6désektdl sérilhetnek.

A tervezési tertlet a Duna-volgye és a meglévé M5-6s autépalya kozott, a Duna-Tisza kozén a
Kiskunsagi Nemzeti Park tertiletén, a Duna menti siksagon és a Solti lapalyon halad. A terep
szintingadozasa kicsi, a nyomvonal magassagi vezetése alacsony. A felszin tagolatlan,
bevagasoktol mentes, természetes folyokban és patakokban szegény. A talajviz natrium-
kalcium-hidrogénkarbonatos és kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, szintje a felszin alatt
1-5 méterrel huzodik.

Az épités soran a kornyezetvédelmi el6irasok betartasaval a kivitelezésbél hatranyos hatas nem
éri a felszin alatti vizeket. A beszivargas 6sszességében nem valtozik, mert az Gsszegydjtott
csapadékviz tirozasra/szikkasztasra kerl, illetve felszini vizekbe vezetik. Az esetleges havaridk
hatasanak csokkentésére tiltd és visszafogd mutargyak létestilnek.

A gyorsforgalmi utak tzemelése féként a talajfelszinre kitilepedd szénhidrogén szarmazékok,
légszennyez6 anyagok, a kopd alkatrészek részecskéi, valamint a sikossagmentesités és a
gyomirtas soran felhasznalt szerek csapadékviz altal bemosott szennyezésével jarhat. A hasonlé
utak monitoring vizsgalatai alapjan a tervezett beruhazas nem tekinthet6 a felszin alatti
vizbazisokat vagy vizeket szennyezé vagy veszélyeztetd tényezének.

Osszességében a tervezett gyorsforgalmi ut tizemeltetésének hatasmindsitése: elviselhetd.
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A beruhazas VKI szerinti hatasmindsitése semleges, 1évén a felszini vizek VGT szerinti
értékelésén nem ront (és nem javit).

A karbantartasi munkak koriltekinté munkavégzés esetén nem jelentenek terhelést a felszin
alatti vizekre.

A kapcsoloédo létesitmények hatasa és hatastertletik a felszin alatti vizekre lényegében
megegyezik a gyorsforgalmi ut létesitésének és tzemeltetésének hatasaival és azok tertleti
lehatarolasaval.

4.3. Felszini vizek védelme
4.3.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

A gyorsforgalmi ut tervezett szakasza az Alf6ldon halad. Az Alféld t6bb szempontbdl is
meghatarozéja a nyomvonalnak; Ggy is mint nagytdj és mint foldrajzi egység, de domborzati
jellemz8ként is fontos. Az érintett tertlet sik, csak kisebb (jellemzéen homok-) dombok és
buckak tarkitjak a tdjat. A tervezési terllet a Duna-vilgyi-ficsatorna alegységhez tartozik. Az
alegységet a kézépvonalan huz6dé Duna-volgyi-téesatorna két részre tagolja: a nyugatra fekvo,
csatornakkal, fokokkal strin behalézott Duna-volgyre és a f&csatornatol keletre fekvo,
homokdombokkal és a kozéjuk ékelt tavakkal, mocsarakkal jellemezheté magasabb fennsiki
tertiletre. Az alegység csatornai dont6en a belvizek levezetését szolgaljak.

Nyugatrol kelet felé haladva a nyomvonal a Solti-sik (1.1.22), Kiskunsagi-homokhat (1.2.13) és
a Kiskunsagi-16sz6shat (1.2.16.) kistajakat érinti. A sik tijon haladé6 nyomvonal természetes
vizrajzi elemeket nem keresztez, folyot vagy természetes patakot nem érint. Ugyanakkor a térség
vizellatasanak és vizelvezetésének biztositasara kialakitott csatornahalézat mintegy tucatnyi
elemét keresztezi. A csatornak kozil mértékadd vizszallitastak a Kurjanté-Kondortoi
Osszekotb-csatorna, az I.-6vesatorna, a Duna-volgyi-féesatorna, a Kiskunsagi-fécsatorna és a
Fazvolgyi-féesatorna. A t6bbi csatorna kis kapacitast, vizszallitasaban és méretében is
kotlatozott mesterséges vizfolyis. A keresztezett vizfolyisok az Atnézeti helyszinrajzokon
kertiltek feltiintetésre.

Az érintett teriilet egy része foltokban lefolyastalan, a felsé talajrétegek j6 vizvezetSképessége
miatt azonban tartdsan belvizes tertiletek nem alakulnak ki.

A nyomvonal keleti részét az arvizek nem érintik. A k6zépsé szakaszokon alacsony, a nyugati
harmadaban kozepes arvizi kockazattal kell szamolni.

A villamarvizek a tervezési teruletet nem érintik.

A Palfai-féle belviz-veszélyeztetettségi térkép alapjan Magyarorszag teriilete 4 kategoriara
oszthato.

- belvizzel nem, vagy alig veszélyeztetett tertilet (nincs kockazat)
- belvizzel mérsékelten veszélyeztetett tertilet (alacsony kockazat)
- belvizzel kbzepesen veszélyeztetett tertlet (kbzepes kockazat)

- belvizzel erésen veszélyeztetett tertilet (magas kockazat)

A nyomvonalakat tekintve az alabbi szelvényszamok kozott érintik a kdzepes és magas belvizi
kockazatua terileteket:

- belvizzel kbzepesen veszélyeztetett tertlet (kbzepes kockazat)
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2+450-3+210

6+590-10+000

17+240-17+660
17+950-18+200
18+950-21+110
26+000-29+000
32+900-33+250

- belvizzel erésen veszélyeztetett tertilet (magas kockazat)

17+240-17+650

4.3.2. Varhat6 hatasok és javasolt védelmi intézkedések

A tervezési terilet a Duna-volgyi-ficsatorna alegységhez tartozik. Az alegységet a kézépvonalan
huzédé Duna-volgyi-féecsatorna két részre tagolja: a nyugatra fekvd, csatornakkal, fokokkal
strtin behalézott Duna-volgyre és a f6csatornatdl keletre fekvd, homokdombokkal és a kézéjik
¢ékelt tavakkal, mocsarakkal jellemezhet6 magasabb fennsiki tertletre. Az alegység csatornai
dontben a belvizek levezetését szolgaljak.

A sik tajon haladé nyomvonal természetes vizrajzi elemeket nem keresztez, folyot vagy
természetes patakot nem érint, de a térség csatornahalézatainak mintegy tucatnyi elemét
keresztezi. A csatornak kozil jelentésebb vizszallitasaak az 1. (Adacsi) -Ovesatorna, a Duna-
volgyi-féesatorna, a Kiskunsagi-féesatorna és a Flizvolgyi-féesatorna.

Az érintett teriilet egy része foltokban lefolyastalan, a felsé talajrétegek j6 vizvezetSképessége
miatt azonban tartésan belvizes tertiletek nem alakulnak ki.

A nyomvonal keleti részét az arvizek nem érintik, és mig a k6zEépsé szakaszokon alacsony, a
nyugati harmadaban kozepes az arvizi kockazat. A villimarvizek a tervezési teriiletet nem érintik.

Az ut csapadékvizének befogaddi alapvetéen a tertileten meglévé csatornak lesznek. Fontos
tervezési szempont, hogy a tertilet sik, a talajviz pedig relative magasan van.

A keresztezett csatornak keresztezését ugy kell megoldani, hogy az utpalyaban a csatorna
karokat ne okozzon, a felvizi oldalon visszaduzzasztas, az alvizi oldalon pedig kimosddas ne
keletkezhessen. A vizfolyasokba torténd bekotéseknél a medervédelem érdekében burkolt arkot
kell kialakitani. Azon bevezetési pontokra, ahova az érintett vizfolyas kezel6k el6irjak, valamint
a természetvédelmi szempontokbodl érzékeny vizfolyasoknal az engedélyezési terv fazisaban
hordalékfogos/tiltds lezardkat terveznek, illetve épitenek be késGbb.

Jelent&sebb, 1 km-t meghaladé mederkorrekeié a jelenlegi tervek szerint sehol sem lesz, a
valtoztatasokra az Gt és a vizfolyas idedlis keresztezési szogének kialakitasa érdekében lesz
szitkség. A mederkorrekcidkhoz, atereszek kiépitéséhez vizjogi engedélyt kérnek.

Az Ut Uzemeltetésének a felszini vizeket érinté hatiasa mérsékelt, nincs rendszeres vizeket érinté
kibocsatas. A meghatarozo hatotényezo az utra hullé csapadékviz, ami az ttra szaraz és nedves
tlepedéssel  kertlt kilonboz6  szennyezd anyagokkal, esetleges olajszarmazékokkal
szennyez&dhet miel6tt a felszini vizekbe keriilne.

Tobb hazai atépités kornyezeti hatasvizsgalata és gyorsforgalmi utak monitoring adatai alapjan
a gyorsforgalmi ut tizemeltetése nem jar a viztestek VKI mindsitésének lerontasaval.
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A beruhazas felszini vizekre gyakorolt becsiilt hatasterilete:

o Az ¢épités fazisaban a felszini vizfolyasok keresztezési helyei, és ezek kb. 10 m-es
kornyezete felvizi-, és 100 méteres korzete alvizi iranyban.

e Az uzemelés fazisaban az ut sajat arkai a és csapadékviz szikkaszté arkok, amelyet
felilbecsléssel ~a  kisajatitasi  hatarral ~ veszink  figyelembe. Tovabba a
vizfolyaskeresztezések és a csapadékviz bevezetési pontok, és ezek 10 m-es kornyezete
felvizi- és 50 méteres kornyezete alvizi iranyban.

e Telhagyas fazisaban megegyezik az épités faziséval.

A hatasok mindsitése:

e (¢pités: elviselhetd,
e mikodés: elviselhetd,
e felhagyas: semleges.

A karbantartasi munkak, 1évén tervezettek és hatasaik ismertek, a megfelel§ el6késziletek
mellett nem jarnak a felszini vizekre karos hatassal.

A felhagyas, amennyiben a kozlekedés megsziintetését jelenti, kismértékben kedvezé hatasa van
az utrol lemosodo, a kozlekedésbél szarmazé szennyezések megsziinése miatt. Amennyiben az
épitést megel6z6 allapot visszaallitasat jelenti, akkor a telepités id6szakos hatasai varhatoak, ami
utan az eredeti lefolyasi és beszivargasi allapot all vissza.

Egy gyorsforgalmi ut esetében a felszini vizek szennyez6désével jar6 havaria lehet egy veszélyes
egy anyagot szallité jarma balesete, vagy meghibasodott jarmabdl torténd tizemanyag elfolyas.
Ezek az tuttestet, a padka, illetve a rézsd talajanak fels6 rétegét és az at vizelvezetd rendszerét
szennyezik. A szennyezés a vizilétesitményekbe juthat. A havaria hatasainak elharitdsara és
csOkkentésére az ut kezelGjének havaria tervvel és karmenté eszkézokkel kell rendelkeznie,
illetve a terv alapjan kell eljarnia.

A felszini vizek védelméhez tartoznak a szennyez&anyagok élévizekbe jutasanak
megakadalyozasara szolgalo (tilto) mutargyak. Ezek pontos helye még nem ismert, javasolt olyan
helyekre val6 telepitésiik, ahol a felszini vizek természetvédelmi teriileten vagy azok kézelében
vannak.

A szikséges vizjogi létesitményekre az illetékes vizjogi hatdsagtol vizjogi 1étesitési, majd
tzemeltetési engedélyt kell kérni.

Az ut pontos terveinek ismeretében a kiviteli tervek elkésziltével egy idében részletes
monitoringtervet kell késziteni.
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4.4. Levegétisztasag-védelem

4.4.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

Osszefoglalva, a fejlesztés teljes teriiletét nézve, a jelenlegi levegéminéség a z6énabesorolds és
méréallomasok alapjan orszagos viszonylatban kedvezének tekinthetd.

4.4.2. Varhato hatasok és javasolt védelmi intézkedések

A jelenlegi allapot levegémindségét zonabesorolas és mérdallomasok adataibol hataroztuk meg,
mely szerint a levegémindség orszagos viszonylatban jonak tekinthetd.

Az épitési, kivitelezési munkak soran az el6zetes (becslésekkel és bizonytalansagokkal terhelt)
szamitasok szerint varhato levegévédelmi konfliktus a féldmunkak soran. Fontos megjegyezni,
hogy szamitasainkat becslések alapjan végeztiik el, ezért Kiviteli tervfazisban javasoljuk, hogy az
Organizacios terv része legyen egy levegbtisztasag-védelmi szakvélemény is, mely részletes
vizsgalatokat mutat be, a pontos adatok birtokaban. Itt megfogalmazhaték a pontos védelmi
intézkedések, melyekkel a terhelések csokkenthetSk.

A tavlati, izemelés melletti allapotban a targyi utszakasz levegéminéségre gyakorolt hatasa alig
szamszerUsithetd, a szamitasok alapjan az ut tengelyén belul teljesilnek az egészségligyi
hatarértékek.

Amely ingatlanok 50 méternél kézelebb talalhatoak, azoknal a lakéfunkciot meg kell sziintetni a
,»,306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl: I11. fejezet, 17. pont, 29. § (1) pontja
alapjan. Ezen ingatlanok:

Piros nyomvonalvaltozat
Helyszin Sorszam (zajvédelmi fejezet szerinti)
Kunadacs 0264/20 70
Kunadacs 0264/3 71
Kunadacs 0251/5 83
Kunadacs 0251/2 88
Kunbaracs 0375/2 91
Kerekegyhaza 0194/221 104
Kerekegyhdza 0194/201 105
Lajosmizse 0803/27 119
Kecskemét 0183/24 132
Narancs nyomvonalvaltozat
Helyszin Sorszam (zajvédelmi fejezet szerinti)
Kunadacs 0264/4 74
Kunadacs 0264/5 75
Kunadacs 0264/7 76
Kunadacs 0263/3 77
Kunadacs 0251/6 80
Kunadacs 0251/2 88
Kunbaracs 0375/2 91
Kerekegyhiza 0194/221 104
Kerekegyhdza 0194/201 105
Lajosmizse 0803/27 119
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Kecskemét 0183/24 132

Javasolt védelmi intézkedések

Védelmi intézkedésekre az épités soran van szikség. Ahogy fent is irtuk, az alabbiak csak
altalanos érvényd védelmi javaslatok:

a kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékd levego- és blizterhelés okozasa, amely
tartosan hatarértéktallépést eredményez az épitési tertilet és a szallitasi atvonalak
szik, tengelyt6l mért 50 méteres kérnyezetében;

kizarélag korszerd, kis 1égszennyez6anyag-kibocsatasi munkagépek alkalmazhatok;

elérhetd legjobb technolégiai berendezések alkalmazasa (B.A.T. = Best Available
Technology);

kizarélag érvényes forgalmi engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa,
a munkagépek felesleges tresjaratat kertilni kell;

a kivitelezési munkalatok soran — beleértve az anyagok és hulladékok tarolasatis —a
porterhelést a minimalisra kell cs6kkentent;

a foldmuiveket megfeleld id6k6zonként — a technoldgiai utasitasban régzitettek
szerint — locsolni kell;

a foldmuvek rézstfelileteit a kiporzas elleni védelem érdekében humuszréteggel kell
fedni;

a beszallitasok idején, szaraz idében (5 napja csapadékmentes id6jaras), ahol a
kozelben érzékeny hatasvisel§ talalhaté a burkolatlan szallitasi utakat naponta
locsolni sziikséges;

a lehet6 legk6zelebbi anyagnyerd-helyeket vagy aszfaltkeverd tizemeket kell igénybe
venni;

az épitési munkalatok soran a szallitéjarmtvek burkolatlan épitési teriiletrél a féutra
valé felhajtéjaban (indokolt meteorolégiai helyzetben) gondoskodni kell a saros
kerekek tisztitasarol és/vagy a burkolt utra felhordott sarat le kell tisztitani (gépi vagy
kézi er6vel) a porfelver6dés minimalizalasa érdekében.
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4.5. Elgvilag-védelem: Ember és tarsadalom; egészségiigyi, gazdasagi
hatasok

4.5.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

A kozlekedésfejlesztési projektek mind a tarsadalmi-gazdasagi helyzetre, mind a kornyezet-
egészségiigyi allapotokra hatassal vannak, tobbnyire kézvetetten.

Az érintettek kore jelen beruhazasban Bacs-Kiskun megye északi része (Kunszentmiklosi,
Kalocsai, Kisk6rosi és Kecskeméti jarasok), valamint a kézvetlendl érintett telepiilések, tovabba
azon tertletrészek lakossaga hatarolhato le, ahol a tervezett beruhazas altal generalt forgalmi
atrendez6dés érvényesil.

A kozvetlen célcsoportja a megvalésulé beruhazas hasznaldi, és az ez altal tehermentesilé
tertiletek. Kozvetlen célecsoportba tartoznak az érintett tertlet lakosai, turisztikai teriletei,
vallalkozasai.

Az alabbi telepiilések kozigazgatasi tertilete érintett:

Apostag, Dunavecse, Ujsolt, Szabadszallas, Kunszentmiklés, Kunadacs, Kunbaracs,
Kerekegyhaza, Lajosmizse, Kecskemét. Ezek kozil egyik teleptilés belteriilete sem érintett.

4.5.1.1. Tdrsadalmi jellemzik

Bacs-Kiskun megye a Duna-Tisza k6zén talalhato, északrol Pest, keletrél Jasz-Nagykun-Szolnok
¢és Csongrad-Csanad megyék, délrdl a szerb és a horvat orszaghatar, mig nyugatrél a Duna
folyam, illetve Baranya, Tolna és Fejér megy¢k szegélyezik. Az orszagon belili centralis f6ldrajzi
helyzetébdl adéddan a megye mindig is kapocs volt a Dunantul és a Tiszantal kozétt, tovabba
Budapesten keresztiil a fejlettebb nyugati gazdasagi centrumok és a Balkan-félsziget jelentésebb
varosai kozott is kozponti, igen jelentds tranzit szereppel bir. Bacs-Kiskun megye az orszag
legnagyobb teriiletli megyéje, 8 444 km™-es teriilete az orszag 9%-ara tetjed ki. Lakonépessége
2019. januar 1-jén 504 ezer £6 volt, 0,4%-kal kevesebb, mint egy évvel korabban. 2019-ben 4600
gyermek jott a vildgra, és 7000 £6 hunyt el. Az élvesziletések szama 4,6%-kal kevesebb, a
halalozasoké 0,4%-kal tobb volt, mint 2018-ban. Elébbiek szama a megyék és a févaros korében
itt esett vissza a leginkabb.

Jelenleg a megye 119 teleptilésébdl 22-nek van varosi jogallasa, igy a teljes népesség tobb, mint
kétharmada varoslaké. Lakossagszam alapjan a legjellemz6bb varostipus a 10 000 — 49 999 £6
kozotti, amelyekben a megye lakossaganak 30%-a, a varosi népesség 45%-a él. Magyarorszagon
jellegzetes, eurdpai viszonylatban is sajatos telepiilésforma a tanya. Az orszagon belil leginkabb
az Alf6ldon, azon belil pedig Bacs-Kiskun megyében a legelterjedtebb. A tanyas teleptilések az
Orszagos Tertletfejlesztési  Koncepcidban meghatarozott sajatos adottsagu  vidékies
térségtipusok jellemzé telepuléstipusat képezik. A meghatarozas szerint azon teleptilések
tartoznak a tanyas teleptlések kozé, ahol a népszamlalas szerint a kilteriileti népesség szama
meghaladja a 200 f6t, aranya pedig a 2%-ot. Az orszag igy lehatarolt 280 tanyas teleptilésébdl
02, vagyis az Osszes 22%-a Bacs-Kiskun megyében talalhat6, ami a megyék k6zott a legmagasabb
aranyt jelenti. A tanyas telepuléstipus jelenléte a megye nyugati, Duna-menti részét leszamitva a
megye teljes teriiletére jellemz6.
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4.5.1.2. Gazdasdgi jellemzdk

Foglalkoztatottsag

A KSH munkaer6-felmérése alapjan 2019 IV. negyedévében Bacs-Kiskun megyében a 15-74
éves népesség 62,4%-a, 239 ezer £6 volt gazdasagilag aktiv, szamuk hasonl6 volt az egy évvel
korabbihoz. Az aktivitasi arany 0,6 szazalékponttal elmaradt az orszagostol.

Munkanélkiiliség

A munkaerépiacon 230 ezer f6 foglalkoztatottként, 9 ezer £6 munkanélkiliként jelent meg. A
foglalkoztatottak szama csokkent, a munkanélkilieké nétt 2018 IV. negyedévéhez képest. A
valtozas iranya mindkét esetben ellentétes volt az orszagossal.

Vallalkozasok

Bacs-Kiskun megyei székhellyel 2019. szeptember végén 108 ezer gazdasagi szervezetet
tartottak nyilvan, 1,5 %-kal tobbet, mint egy évvel korabban. Ennek 19 %-at tarsas
vallalkozasként, 81 %-at 6nall6 vallalkozoként regisztraltak. Fétevékenységiik alapjan a tarsas
vallalkozasok a kereskedelem (26 %), a tudomanyos és miszaki tevékenység (13 %), az ipar (12
%) és az épitéipar (10 %) tertletén, az 6nallé vallalkozok a mezégazdasag (56 %) és az
ingatlantigyletek (9,8 %) nemzetgazdasagi agakban fordultak el6 leggyakrabban.

Ipar

A telephelyi adatok alapjan 2019-ben az ipar teljesitménye 2,4%-kal felilmulta a 2018. évit. A
megyei székhelyl épitbipari szervezetek termelése 11%-kal bévilt, a beruhazasok volumene
23%-kal csokkent. Az év soran valamivel tobb lakast vettek hasznalatba, mint egy évvel
korabban, a lakasépitések népességre vetitett szama elmaradt az orszagos atlagtol.

Turizmus

Bacs-Kiskun megye kereskedelmi szallashelyeit 2019-ben 246 ezer vendég Gsszesen 538 ezer
vendégéjszakara vette igénybe. A vendégek és a vendégéjszakak szama — ellentétben az orszagos
novekedéssel — 0,7, illetve 7,2%-kal elmaradt az egy évvel korabbitol. A vendégéjszakak 57%-at
kitevé szallodakban 9,0%-kal mérsékl6dott a forgalom.

4.5.2. Egészségligyi hatasok

A lakossag egészségiigyl helyzete nagyon sok tényez6tél fugg. Bizonyos mértékben
Osszefiiggésbe hozhaté a telepiilés kornyezeti allapotaval is. A tertleten ¢l6 lakossagot a
kozlekedésbdl eredd kibocsatasok kozil egészséget karositdé mértékben elsésorban a zaj- és
légszennyezés érheti.

Az épités soran varhaté kérnyezeti hatasok, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetéen nem okoznak
szignifikans valtozasokat a lakossag egészségi allapotaban.

Az el6zetes szamitasaink szerint az épitési, kivitelezési tevékenység levegbszennyezése a
munkatertileteken és kornyezetében varhatéan terhelé6 lesz, ugyanakkor az érintett
lakéingatlanok szama alacsony. A szallitasi tevékenység vizsgalata alapjan nagyobb terhelésekre
nem szamitunk. Az épitkezések munkatertletein, és kornyezetitkben a légszennyezés ideiglenes,
és egy-egy tertleten, szakaszon viszonylag rovid ideig terheld.

Az tzemelésnek és tizemeltetésnek levegémindségre kifejtett hatasa ugyan szamszerdsithetd, de
a légszennyezettségl egészségligyl hatarértékek a szamitasok alapjan varhatéan mar az ut
tengelyének kézvetlen kézelében teljestilni fognak.
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Zaj-¢és rezgésvédelmi szempontbodl az épitési, kivitelezési munkak soran az elézetes (becslésekkel
és bizonytalansagokkal terhelt) szamitasok szerint nem varhaté hatarérték tallépés.

A tavlati, referenciaallapotban a természetes forgalomnovekedés hatiasara — a jelenlegi
allapothoz képest — minden vizsgalati ponton 0,5-2,4 dB-t novekszik a zajterhelés, atlagosan
1,3 dB-t. A beruhazas kozvetett hatasara a térség uthalézatanak nagyrészén valtozatlan, vagy
csOkken a zajterhelés, szamos utszakaszon jelentésen (51 és 52 sz. féutak, 5213 j., 5214 j., 5211
j., 5202 j. Osszekotd utak). A zajterhelés minimalis (<1 dB) novekedése varhaté az M200
megépulése esetén az M5 ap., 5105 j., 5202 j., 5203 j., 5212 j. 6sszekotd utak egyes szakaszain.
Tovabbra sem jelent6s (1-2 dB kozottl) névekedés varhat6 az 5215 j. és 5203 j. 0sszekots utak
egyes szakaszain. Az 5203 j. Osszekoté ut Szabadszallas — M200 gyorsforgalmi at kozotti
szakaszan novekszik nagyobb mértékben (4 dB) a zajterhelés. Szabadszallason monitoring pont
kijel6lését javasoljuk (alapallapoti- és forgalomba helyezés utani mérések) a megnovekedett
forgalom zajterhelésének figyelemmel kisérése céljabol.

A tavlati, izemelés alatti allapotban a kijelolt vizsgalati pontok kézil — melyek nem kertilnek
kisajatitisra — egyedtl a 117. pontnal varhaté 2 dB tallépés. Ezen ingatlan (Lajosmizse 0803/20)
védelmére zajarnyékol6 fal telepitését javasoljuk.

Tovabba a 134. helyszinen (Kecskemét 0181/188) éppen hatarértéken varhato a terhelés (éjjel
55 dB), ezért a bizonytalansagok miatt ide is zajarnyékold fal telepitését javasoljuk.

Mivel ezen ponthoz (134) t6bb ingatlan is kézel talalhato, a zajarnyékolo falat ugy helyezzik el,
hogy azok zajkomfortjat is javitsa (annak ellenére, hogy azoknal hatarérték alatti a terhelés).

Igy ezen szakaszon a gyorsforgalmi Gt mindkét oldalara zajarnyékolé falat javaslunk.

Az elvégzett vizsgalatoka és a javasolt védelmi intézkedéseket részletesen a zaj- és
levegétisztasag védelmi fejezetek tartalmazzak.

4.5.3. Tarsadalmi és gazdasagi hatasok

Az M200 gyorsforgalmi Gt megvaldsitasa egy alternativ lehetéséget kinal a kelet-nyugat iranya
jelentésen megnovekedett tranzit forgalom szamara.

A beruhazassal megval6sul a dunadjvarosi Pentele hid tervezett funkcidja is, mellyel 6sszekéti a
kelet-nyugati orszagrészeket is. Az igen jelentés - elsésorban tranzit - forgalom lebonyolitasa
tehermentesiti a Budapest koriil mar kapacitasat kimerit6 forgalmat és alternativ iranyt kinal fel.

A tervezett kozuti fejlesztés jelentésen csokkenti az eljutasi id6t, valamint a korszerGsitéssel a
korabbi kornyezetterhelés mértékét és hozzajarul a térség gazdasagi fejlédéshez, illetve a
teleptilési életmindség javitasahoz.

A gyorsforgalmi ut kiépitésének eredményeként a meglévé athalézaton csékken a teherszallitasi
forgalom, mely kifejezetten pozitiv hatast eredményez a meglévé uthalézat teleptilési atkelési
szakaszain, mivel csOkken a kozlekedésbdl ered6 karosanyag kibocsatds és né a
kozlekedésbiztonsag, ami a baleset bekovetkezési valoszinlségének és az egy balesetben
bekévetkez6 (tarsadalmi) karok varhatéd nagysaganak varhatéd csokkenésén keresztiil is tetten érhetd.

Gazdasagi szempontbdl a térség fejlédése varhatd, mivel a régié elérése a kozathaldzaton
gyorsabba ¢és akadalymentesebbé valik, ezaltal kozvetett mdédon munkahelyteremts és a
turizmusfejl6dést el6segits hatasa is van a tervezett fejlesztésnek.

A projekt megvalosulasaval a kozlekedés feltételei fejlédnek a térségben, ami a
kozlekedéspolitika stratégiai féiranyainak megvaldsulasat szolgalja:

- az életmindség javitasa, az egészség megbrzése
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- aterileti kilonbségek csokkentése,

- akozlekedésbiztonsag névelése,

- az BEurdpai Unidba val6 sikeres integracionk el6segitése,

- akornyez6 orszagokkal valo kapcsolatok feltételeinek javitasa, és ezen kapcsolatok
bovitése,

- atertletfejlesztési célok megvaldsitasanak elémozditasa,

4.5.4. Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa

A kornyezetegészségligyl, tarsadalmi hatdsok tObbnyire Osszetett hatasfolyamatok soran
alakulnak ki, foldrajzi értelemben nem hatarolhatok le egyértelmiien. A jobban definialhato
hatasok kore az utak kézvetlen kornyezetében lakokat, illetve az utakon kézlekedSket érinti, az
Osszetettebb folyamatok érintettjei pedig mind a kornyéken é16k, mind az ttvonalon kézleked6k
lakétertletére kiterjednek. Ennek megfelel6en tarsadalmi-gazdasagi szempontboél hatasteriiletet
nem hataroztunk meg térképi lehatarolassal, az jobbara egyenlé a hatasvisel6k korének
elhelyezkedésével.
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4.6. Elgvilag-védelem: Novény- és allatvilag
4.6.1. A vizsgalt teriilet természetvédelmi jelentSségii teriiletei

Orszagos jelentGségii védett természeti teriiletek

A tervezett fejlesztés — M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kozotti szakasz —nem
érint nemzeti park, tajvédelmi korzet, vagy természetvédelmi teriilet besorolasi orszagos
jelent&ségl védett természeti tertiletet. A tervezési szakasz 111 nyomvonal valtozata 28+515 km
szelvénynél, mintegy 77 m-re kozeliti meg az attdl északra talalhato, ,,Peszéradacsi-rétek”
elnevezést természeti tertilet hatarat, amely a Kiskunsagi Nemzeti Park torzsteriletét képezi.
Forras: Kiskunsag Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisa.

A t6rvény erejénél fogva (,,ex lege”) — védett természeti teriiletek, természeti emlékek,
természeti értékek

W lege” lap és szikes td, kunhalom, foldvdr, forras, viznyeld, barlang

A tervezett fejlesztés nyomvonal valtozatai — M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét
kozotti szakasz — nem érintenek ,,ex lege” kunhalmot, foldvarat, forrast, viznyel6t és barlangot.
Az orszagos jelentéségti védett természeti tertiletnek szamité ,,ex lege” védettséget élvezé lapok
¢és szikes tertletek kozll azonban a tervezési szakasz teriiletfoglalas mellett kozvetlentl is érint
néhanyat. A tervezett nyomvonal valtozatok a keresztezett ex lege lapteriilet vonaldban valnak
el egymastol ezért a két valtozat tertiletfoglalasi értékeit killon tablazat mutatja be.

W lege” lapok teriileti érintettsége

III. (piros — k6zéps6) nyomvonal

3. tablizat »Ex lege” Iipok teriileti érintettsége
km sz. é?::f:;?:g oldal hosszasag (m) | terilet (m?)

25+775 — 25+785 érinti mindkét oldal 10 599
25+785 — 26+040 hatéros jobb 250 -
26+040 — 28+116 érinti mindkét oldal 2076 123497
28+273 — 28+456 érinti mindkét oldal 183 8379
28+564 — 28+651 érinti mindkét oldal 87 3886
28+957 — 28+9064 érinti mindkét oldal 10 351
29+428 — 29+445 érinti mindkét oldal 17 906
32+142 — 32+201 érinti jobb 59 483

5211. . ut korrekcidja érinti jobb 123 1458

) 2815 139559
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IITa. (narancssarga — k6zépsé betét) nyomvonal

4. tablizat »Ex lege” lipok teriileti érintettsége
km sz. ér;::s;:g oldal hosszasag (m) | teriilet (m?)
25+775 — 25+785 érintd mindkét oldal 10 599
25+785 — 26+040 hataros jobb 250 -
26+040 — 284652 érintd mindkét oldal 2612 135825
29+005 — 29+011 érintd mindkét oldal 6 5256
29+106 — 29+399 érintd jobb 293 3787
32+184 — 324243 érinti jobb 59 483
5211. j. at korrekcidja érinti jobb 123 1458
z 3353 147408

WX lege” s3ikes teriiletek tferiileti érintettsége

A két valtozat az elvalasi pontig (26 km sz.) azonos szelvényezéssel egy nyomon halad, majd
kés6bb ismét azonos nyomon haladnak egészen a végszelvényig. A tervezési szakasz hataros az
Ujsolt 020/7 hrsz-a teriilettel, a szomszédos szakaszon egy teljesen leromlott természetességl
foldut talalhato.

5. tablizat »Ex lege” szikes teriiletek teriileti érintettsége
km sz. crintetiseg oldal hosszusag (m) | teriilet (m?)
formaja
11+055 — 11+080 érinti mindkét oldal 25 1442
IIL. nym v.: 40+665 — 40+679 érinti mindkét oldal 14 1035
IITa. nym v.: 40+711 — 40+725 érinti mindkét oldal 14 1035
hX 71 4647
Oss3egzés

A tervezett fejlesztés — M200 gyorsforgalmi at Dunavecse-Kecskemét kozotti szakasz — ,,ex
lege” lapteriletet és ,,ex lege” szikes tertletet is teriiletfoglalas mellett tobb helyszinen is
keresztezi. A keresztezés nyoman elfoglalt teriiletek méretadatai a fenti tablazat tartalmazza. A
laptertletek esetében a 25+000 és 32+000 km sz. kézott, a Turjanvidék vonalaban talalhato egy
jelentSs szélességt keresztezési pont. A szikes tertletek esetében a 7+000 és 11400 km sz.,
valamint a 40+660. km sz. kornyezetében ,.ex lege” szikes teriletnek jelolt vizfolyasok
keresztezése miatt kbvetkezik be ,,ex lege” tertiletfoglalas.

Helyi jelent8ségtii védett természeti teriiletek

A tervezett fejlesztéssel — M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kozotti szakasz —
érintett Apostag, Dunavecse, Ujsolt, Szabadszallas, Kunszentmiklés, Szabadszallas, Kunadacs,
Kunbaracs, Kerekegyhaza, Lajosmizse és Kecskemét telepiilések kozigazgatasi hataran belil
tobb helyi jelent6ségi védelem alatt all6 természeti teriilet és természeti emlék talalhato.
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A tervezett fejlesztés — M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kozotti szakasz — nem
érint kozvetlentl helyi jelent6ségl természetvédelmi tertiletet, vagy természetvédelmi emléket.
A végszelvény el6tt, a 49. és 50. km sz. kézott kézvetlendl hataros (tertiletfoglalas nélkil) a
Kecskeméthez tartozé Zombory-birtok helyi jelent6ségl természetvédelmi teriilettel. A
tervezési szakasz a védett tertlettSl délre huzodik.

Eurdpai kozosségi iranyelvek alapjan védett teruiletek

Kiziosségi jelentiségii teriileteke (SCI, SAC)

A tervezett fejlesztés — M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kozotti szakasz —
nyomvonal valtozatai (III. — IIla.) teriletfoglalas mellett kozvetlentl is érintik az alabbi
természetmegdrzési teriileteket.

Fels6-kiskunsagi szikes tavak és Miklapuszta (HUKIN20009)

A tervezett nyomvonal valtozatok a HUKIN20009 kédjeld ,,Fels6-kiskunsagi szikes tavak és
Miklapuszta” elnevezésti kiemelt jelentéségti természetmeglrzési tertilet egy kiilonallo, kisebb
teriletegységének a déli sarkat érintik. A két valtozat a keresztezés vonalaban azonos
szelvényezéssel egy nyomon halad.

6. tabldzat a nyomvonalra, a kisajititdsi hatdron beliilre esd teriiletfoglalisok
km sz. er1ntetf§eg oldal hosszasag (m) | terilet (m?)
formaja
74856 — 8+000 érinti mindkét oldal 144 4139

Fels6-kiskunsagi turjanvidék (HUKN20003)

A tervezett nyomvonal valtozatok a HUKN20003 koédjeld ,,Fels6-kiskunsagi turjanvidék”
elnevezést kiemelt jelentéségl természetmegbrzési tertileten valnak el egymastdl és a teriiletet
elhagyva késébb azonos nyomon haladnak a végszelvényig. A valtozatok a kiegészité muszaki
létesitményekkel egytitt két ponton érintik a természetmegorzési teriiletet. A 25. és 29. km
szelvények kozott egy hosszabb szakaszon és jelentésebb tertiletfoglalassal, mig a 31+946 —
324041 km sz. kozott egy alacsonyabb rendd ut (5211 j.) nyomvonal korrekcidja kapcsan, egy
r6vid szakaszon, kis tertiletigénnyel.

III. (piros — kozEéps6) nyomvonal

7. tablizat a nyomvonalra, a kisajititdsi hatdron beliilre esé teriiletfoglalisok
érintettség - T 2
km sz. oz oldal hosszasag (m) | teriilet (m?)
25+785 — 28+963 érinti mindkét oldal 3178 177275
314946 — 32+041 érinti bal 95 1280
x 3273 178555
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IITa. (narancssarga — k6zépsé betét) nyomvonal

8. tabldzat A nyomvonalra, a kisajititdsi hatdron beliilre esd teriiletfoglalisok
25+785 — 294011 érinti mindkét oldal 3226 168074
29+095 — 294356 érinti jobb 261 3637
31+905 — 324000 érinti bal 95 1280
)y 3582 172991

Egyéb természetvédelmi rendeltetési teriiletek

Okoldgiai Hailizat
A tervezett fejlesztés — M200 gyorsforgalmi at Dunavecse-Kecskemét k6zotti szakasz — a tobb
szakaszon is teriiletfoglalas mellet kézvetlentl érinti az Orszagos Teriletrendezési Tervrol szo6lo

2003. évi XXVL. toérvényben kijelélt Okolégiai Halézat killonbéz6 Svezeti besorolasba tartozé
teriletegységeit. (lasd 2.9. sz. térkép)

9. tiblizat Okolégiai Hilozat érintettsége

ML (piros — kozépso) 162343 104378 183255 449976

IIa. (narancssarga — kozépsd betét) 164113 103807 184618 452538

6sszefoglalés

10. téblizat Természetvédelmi és természetvédelmi vonatkozdsii teriiletek érintettsége

védett } -
Orszagos jelentGségli természeti
tertlet fokozottan

védett } -
»Ex lege” lip 139559 147408
,»Ex lege” szikes tertilet 4647 4647
Helyi jelent&ségl védett teriilet, természeti
emlék ) .

_49



M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét k6zotti szakasz VIKOTI Mérnok Iroda Kft.
Kornyezeti hatastanulmany
Kozérthet6 6sszefoglald 2024. junius

Kiemelt jelent6ségt természetmegbrzési

tertletek (SCI, SAC)

Fels6-kiskunsagi szikes tavak és
Miklapuszta (HUKN20009) 4139 4139

Fels6-kiskunsagi turjanvidék (HUKN20003) 178555 172991

Kiulonleges madarvédelmi teriiletek (SPA)

Okoldbgiai Halozat 449976 452538

4.6.2. A tervezett nyomvonalvaltozatok altal érintett Natura 2000 teriiletek jel6l
¢l6helyei és jelolo fajai
Natura 2000 jelold élchelyek teriiletfoglaldsi adatai

A tervezett fejlesztés — M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kézotti szakasz — mindkét
muszaki valtozata tertletfoglalas mellet kozvetlentl érinti az alabbi kiemelt jelent6ségt
természetmegbrzési teriileteket:

- Fels6-kiskunsagi szikes tavak és Miklapuszta (HUKN20009)
- Fels6-kiskunsagi turjanvidék (HUKN 20003).

A természetmegbrzési tertleteken nyomvonal valtozatonként eltéré a Natura 2000 jel6lé
élShelyek teriiletfoglalasi értékei. Az alabbi tablazat az ideiglenes és a végleges tertiletfoglalasi
adatokat egyiittesen tartalmazza.

Fels6-kiskunsagi szikes tavak és Miklapuszta (HUKIN20009)

11. tablizat Natura 2000 jel6l6 éléhelyek teriiletfoglalisi adatai

Pannon szikesek (1530) — [ 14 ] - 2
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Natura 2000 jelolo fajok

A targyi természetmegbrzési tertleten a tervezett fejlesztés nem érinti a jel6l6 fajok allomanyait.

Fels6-kiskunsagi turjanvidék (HUKN 20003)

12. tablizat Natura 2000 jel6l6 éléhelyek teriiletfoglalisi adatai

teriiletfoglalas [m?] (%)

Jelol6 éléhelyek
ITI. (piros - k6zéps6) IIIa. (narancssarga — k6zépsé betét)
Ossz- végleges ideiglenes ideiglenes
név tertiilet

[ha] | (Sltés+élGhelyhid) (10+5 m) (t6ltés+¢l6helyhid) (10+5 m)
Kékperjés
tiprérck (6410) | 165 7183 (0,42) 71 (0,0004) 8591 (0,05) 330 (0,001)
?gjig;‘“etek 794 26846 (0,33) 1516 (0,01) 34280 (0,43) 863 (0,01)
Pannon homoki| —q5 14620 (0,07 1873 (0,01 5196 (0,02 2766 (0,01
cyepels (6260) 0.07) 0.01) 0,02 0.01)
Puhafis
ligeterd6k 144 3016 (0,2) 605 (0,04) 2473 (0,17) 1187 (0,08)
(91E0)

by 51665 (5,16 ha) 4065 (0,4 ha) 50540 (5,05 ha) | 5146 (0,51 ha)

13. tablazat Natura 2000 jelolo fajok

Jelol6 fajok

nagy tlzlepke (Lycaena dispar)

vérfd hangyaboglarka (Maculinea teleius)

hasas térpecsiga (Vertigo moulinsiana)

dunai tarajosgSte (Triturus dobrogicus)

vOréshasd unka (Bombina bombina)

mocsiari teknés (Emys orbicularis)

szarvas ganéjtur6 (Bolbelasmus unicornis)

magyar futrinka (Carabus hungaricus)

magyar tarsza (Isophya costata)

kozonséges trge (Spermophilus citellus
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4.6.3. A hatasteriileten el6fordulé védett és kozosségi jelentdségili novényfajok

A felmérés soran egy Natura 2000 jel6lé faj, a kisfészka aszat (Cirsium brachycephalum)
allomanya kertlt el6, amelynek egyes részpopulaciéit a tervezett nyomvonal kozvetlentl is érinti.

A 22 hazai védett névényfajok kozil egy faj, a pokbangd (Ophrys sphegodes) fokozottan védett.
A pokbangé kis egyedszamu allomanyat a I11. (piros — k6zépsS) nyomvonal kozvetleniil is érinti,
mintegy 10 t6 pusztulasa varhato.

A védett névényfajok térképezésének eredményeként megallapithatd, hogy a tervek jelenlegi
allasa szerint a hazai védett novényfajok allomanyainak pusztulasa varhat6, mivel 20 faj
kiilonb6z6 egyedszamu allomanyat koézvetleniil is érinti. A kisfészk( aszat (Cirsium
brachycephalum), kormos csaté (Schoenus nigricans), homoki arvalanyhaj (Stipa borysthenica),
budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana) és a homoki imola (Centaurea arenaria)
allomanya a legnagyobb egyedszamban érintett faj.

A védett novényfajok elé6fordulasai alapjan 3 helyszint azonosithatd, ahol jelentésebb szamban
¢és egyedszamba fordulnak el6 védett novényfajok allomanyai. Ezek a kovetkezok:

74500 — 8+500 km sz.
26+850 — 28+500 km sz.
46+480 — 46+600 km sz.

A nyomvonal viltozatok dltal kizvetleniil is érintett védett novényfajok valtogatonkeénti bontdsban

Nyomvonal valtozat

(+: érinti, - nem érinti)

Taxon
III. (piros —|IITa. (narancssarga
ko6zépso) — kozépsé betét)

poékbangé (Ophrys sphegodes) + -

agarkosbor (Orchis morio) + +

budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana)|+ +

buglyos szegf (Dianthus superbus) - +

érdes csudfd (Astragalus asper) +

tehér zaszpa (Veratrum album) +

homoki arvalanyhaj (Stipa borysthenica) +

homoki cickafark (Achillea ochroleuca)

homoki imola (Centaurea arenaria)

homoki vért6 (Onosma arenaria)

kései szegfti (Dianthus serotinus)

) I B B R R B

O H + F

kisfészkd aszat (Cirsium brachycephalum)

-52_



M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kozotti szakasz
Kornyezeti hatastanulmany

VIKOTI Mérnok Iroda Kft.

Kozérthetd 6sszefoglald 2024. janius
Nyomvonal valtozat

Taxon (+: érinti, - nem érinti)
III. (piros —|/IIla. (narancssarga
kozépso) — ko6zépsd betét)

kormos csaté (Schoenus nigricans) + +

kornistarnics (Gentiana pneumonanthe) + -

mocsari kocsord (Peucedanum palustre) + +

mocsari kosbor (Orchis laxiflora subsp. palustris) |+ -

mocsari tézegpafrany (Thelypteris palustris) + -

nadi boglarka (Ranunculus lingua) + +

poloskaszagu kosbor (Orchis coriophora) + +

sulyom (Trapa natans) + +

szunyoglabu bibircsvirag (Gymnadenia conopsea) |+ +

vizi ruca6rém (Salvinia natans) + +

z 21 17

A nyomvonal valtozatok altal kozvetlentl is érintett védett névényfajok valtozatonkénti

bontasban

Az Osszesitett adatok alapjan, a hazi védett névényfajok allomanyat a két nyomvonal valtozat
kozil a ITTa. (narancssarga — k6zépso betét) valtozat érinti kisebb szamban.

4.6.4. Tervezett vadatjarok, véddkerités

ITI. nyomvonal

Szelvény Miitargy megnevezése Helyszin Vad dtvezetés
Fazvolgyi Fécsatorna AT .
54000 hid felett komb.vadatj.: als6 atv.+vizf.
Kiskunsagi - fécsatorna e s s p
124474 hid Felett komb.vadatj.: alsé atv.+vizf.
150-es szamu Budapest —
15+976 hid Kunszentmiklds —Tass | ) 0 4. alsé dev.+ vaste
— Kelebia vasutvonal
felett
Duna-vo6lgyi f6csatorna TR .
204356 hid felett komb.vadatj.: als6 atv.+vizf.
23+718-23+778 ¢él6helyhid fels6 atvezetést vadatjard
26+530-27+330 ¢l6helyhid also atvezetési vadatjard
344785 hid foldut felett komb.vadatj.: alsé atv.+foéldat
43+099 vadatjaro fels6 atvezetésti vadatjard

-53._




M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kozotti szakasz
Kornyezeti hatastanulmany

VIKOTI Mérnok Iroda Kft.

Kozérthetd 6sszefoglald 2024. janius
Szelvény Miitdrgy megnevezése Helyszin Vad dtvezetés
142-es szamu Budapest —
474590 hid Lajosmizse-Kecskemét komb.vadatj.: alsé atv.+ vasut
vasutvonal felett
49+429 hid Ménteleki csatorna felett komb.vadatj.: als6 atv.+vizf.
IT1I/a nyomvonal
Szelveny Miitdrgy megnevezése Helyszin Vad dtvezetés
Fazvolgyi Fécsatorna . . . .
54990 hid felett komb.vadatj.: alsé atv.+vizf.
Kiskunsagi - fécsatorna e 1. )
124474 hid Felett komb.vadatj.: als6 atv.+vizf.
150-es szamu Budapest —
15+976 kozuti feliljard  |Kunszentmiklés — Tass —|  komb.vadatj.: alsé atv.+ vasut
Kelebia vasutvonal felett
Duna-vo6lgyi f6csatorna . . . .
204356 hid folett komb.vadatj.: alsé atv.+vizf.
23+718-23+778 ¢él6helyhid fels6 atvezetést vadatjard
26+425-27+425 ¢él6helyhid als6 atvezetésu vadatjard
34+831 hid foldat felett komb.vadatj.: als6 atv.+foldat
43+053 vadatjaro fels6 atvezetésl vadatjard
142-es szamu Budapest —
47+544 kozuti feliljaré | Lajosmizse-Kecskemét komb.vadatj.: alsé atv.+ vasut
vasutvonal felett
49+383 hid Ménteleki csatorna felett komb.vadatj.: als6 atv.+vizf.
Védikerités

A véd@Skerités magassagat e-UT 03.07.53 Okoldgiai 4tjarok és véddkeritések kialakitasa kézutak
mellett Utiigyi Miiszaki Eliras alapjan kell meghatarozni. Altalinos esetben 1,8 m magas kerités
létesitend6. Amennyiben gimszarvas el6fordulasara lehet szamitani, akkor 2,4 m magas kerités
épitends. A védohalot minden esetben 30 cm mélyen a talajba kell stllyeszteni, ezzel megelézve
a kerités alatti atjutast, feltarast.

Gimszarvas az erdével érintett szakaszokon kis szamban, de stabilan jelen van a térségben. A
nem erdds szakaszokon szoérvanyos megjelenése igazolt és ennek szama az utdbbi évtizedekben
tapasztalhaté vadgazdalkodasi gyakorlatnak megfeleléen, varhatéan novekedni fog. Ezért a
teljes szakaszon indokolt a 2,4 méter magas védSkerités alkalmazasa.

4.6.5. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A tervezett nyomvonal a Duna-Tisza kéze kozéps6 részén, Ny-rol K-i iranyba haladva harom
kistaj, a Solti-sik, Kiskunsagi-homokhat és a Kiskunsagi-l6sz6shat teriiletét érinti. A nyomvonal
talnyomoérészt agrartajon halad, amelyen a természetesebb élShelyek csak mozaikosan, kis
terileten és egymastdl elkiilonilve jelennek meg. Természetesebb tajszerkezetd és novényzetd
tertilet leginkabb az észak-déli iranyultsagi Turjanvidék vonalaban maradt meg, amelyet
nyomvonal mintegy 4 km-es szakaszon keresztez.
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A beruhazas megvalosulasa esetén a Turjanvidék vonalaban Natura 2000 jel6l6 és kozosségi
jelent6ségti él6helyek pusztulasa varhaté. Tovabba fokozottan védett, és kozosségi jelentéségti
(Natura 2000) noévény- és allatfaj allomanyait is kedvezétlendl érinti. Valamennyi vizsgalt
él6lénycsoport esetében — a halak kivételével — a legfontosabb veszélyezteté tényezék kozé
tartozik az élettér- és él6hely megszlinés, nevezetesen a nyomvonalra esé él6helyek megsziinése,
a megfelel6 él6helyfoltok eltavolodasa (uttal kettévagott nagy él6helytombok elszigetel6dése),
esetleges leromlasa, a zavar6 hatasok épités alatti novekedése, amely az tizemelés soran is —
prognosztizalt forgalmi adatok — magas szintd marad. Az érintett Osszefligeé erd6- és
cserjesavok, vizfolyasok fontos Okologiai folyoséként mikédnek a madar- és egyéb fajok
mozgasaban, vandorlasaban. A fragmentacié fajokra gyakorolt hatdsa elére pontosan nem
meghatarozhaté. A tervezett beruhazasnak természetvédelmi szempontbdl kedvezétlen
kozvetett hatasai lehetnek (pl. zavaras, fényszennyezés), ezek azonban a kornyezetvédelmi
el6irasok betartasa mellett az elfogadhaté hatarértékeken belil maradnak.

A targyi beruhazassal kapcsolatban javasolt hatascsokkent6 intézkedések:

e Védett természeti tertiletet, Natura 2000 tertletet érint6, vagy azzal kozvetlentl hataros
szakaszon csak a nyomvonal kézvetlen savjan beldl, illetve az el6re meghatarozott és a
teriletileg illetékes nemzeti park altal is jovahagyott épitési munkaterileten torténhet
munkavégzés.

e A meglévé utak, vagy Gjabb ideiglenes utak felvonulasi-, szallitasi utvonalla alakitasa csak a
nyomvonal kézvetlen savijan beldl, ill. az el6re meghatarozott, az illetékes nemzeti parkkal
egyeztetett és engedélyezett utak esetében lehetséges.

e Védett természeti tertiletet, Natura 2000 tertletet érint6, vagy azzal kozvetlentl hataros
szakaszon csak a nyomvonal koézvetlen savjan, az el6re meghatarozott és az illetékes
nemzeti parkkal egyeztetett, kijel6lt helyeken lehet tormelék, épitési anyagok és eszkozok
tarolasara hasznalt lerakat, deponia, telephely vagy anyagnyerShely kialakitasa. A szallité
utak, telephelyek, anyagnyeréhelyek, deponiatertiletek helyszinei a részletes tervezés soran
kertilnek pontos meghatarozasra. A tovabbi, tervezett igénybe vételi helyszinek kijel6lése
csak az elére meghatarozott és engedélyezett tertileten torténhet.

e Natura 2000 tertletet érintd, vagy azzal kdzvetlentl hataros szakaszon a jel6l6 él6helyek és
a 16 természetességi allapota foltok védelme érdekében az egyes igénybe vételi helyszinek
kijelolése csak az illetékes nemzeti park igazgatdsaggal elézetesen egyeztetett, elSre
meghatarozott és engedélyezett teriileten torténhet.

e A tervezési szakasz altal keresztezett Fels6-kiskunsagi turjanvidék (HUKIN20003) kiemelt
jelent6ségl természetmeglrzési tertleten, vagy azzal kozvetlentl hataros szakaszon a
kivitelezési munkakat csak a kisajatitasi hataron, ill. az el6re meghatarozott épitési
munkatertlet szélén 1étesitett, oszlopokbdl all6 ideiglenes véddkerités megépitése utan lehet
megkezdeni. Az ideiglenes védokeritésnek az épités teljes id6tartama alatt be kell tlteni a
funkciéjat, jol lathaténak, idéjarasnak ellenallonak, meghibasodds esetén konnyen
javithatonak, karbantarthatonak kell lenni. Az oszlop anyaga lehet fa (pl. akac faoszlop),
fém (pl. zart szelvény, szogvas stb.). Ideiglenes véddkerités épitésre javasolt szakasz:

nyomv. valtozat km sz.

III. (piros — kozépso) 25+785 — 28+454 km sz. (mindkét oldal)

I1Ia. (narancssarga — k6zépso betét) | 25+785 — 284330 km sz. (mindkét oldal)
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e A vizes él6helyekhez kot6dd védett és kozosségi jelentdségti fajok védelme érdekében a
kivitelezés soran a tervezet nyomvonal altal keresztezett vizfolyasok (Nagy-ér 1.-csatorna,
Fazvolgyi Fécesatorna, V. — csatorna, Kiskunsagi — fécsatorna, Duna-vélgyi fécsatorna,
Adacsi- vagy 1. szamu Ovcesatorna) vizmindségének megbrzésére figyelemmel kell lenni. A
vizfolyasok havarias szennyez6désének elkertlése érdekében a vizfolyasok kozelében
semmilyen tipusu tarol6 hely vagy depénia nem létesitheto.

e A keresztezett vizfolyasok medrének burkolasat csak a muszakilag indokolt, feltétlentl
sziikséges mértékig kornyezet- és természetbarat anyaggal lehet elvégezni.

e A Fels6-kiskunsagi turjanvidék (HUKN20003) kiemelt jelent6ségti természetmegbrzési
teriileten, az 6kologiai integritds megdrzése céljabol, az éldhelyek — beleértve a jelold
¢l6helyeket — kozotti folytonossag, a valamint a fajok — beleértve a jelolé fajok — mozgasi,
vandorlasi lehet6ségének biztositasahoz 8 m magas feliiljaré miitargyat (tovabbiakban:
¢él6helyhid) az alabbi szakaszon:

nyomv. valtozat km sz.
III. (piros — kozépsd) 26+530 — 27+330 km sz. (800 m)
IITa. (narancssarga — k6zépsé betét) 26+425 — 27+425 km sz. (1000 m)

e A kiemelt koz6sségi jelentéségli homoki él6helyek (pannon homoki gyepek, pannon
bordkas-nyarasok, euroszibériai erdéssztyepp-tolgyesek) életk6zosségel kozottl tajszintl
migracios kapcsolatok biztositasira 60 m széles feliiljaré tipusi homoki 6kolégiai
atjarot kell épiteni a 23+718 — 23+778 km sz. kézott. Tovabba az 6kolégiai atjaré
mindkét oldalan a homoki él6helyek életkGzosségel szamara alkalmas élShelyet kell
kialakitani a Szabadszallas 0343/1; 0345/1 hrsz-u terileteken.

e A Fels6-kiskunsagi turjanvidék (HUKN20003) kiemelt jelent6ségti természetmegbrzési
teriileten él6 fajokra gyakorolt fényszennyezés és az uUtkozések csokkentése érdekében a
Natura 2000 tertlet vonalaban mindkét oldalon atlatszatlan, egyszert fafonatos panelekbdl
all6 fal teljes hosszban torténd kiépitése sziikséges az alabbi szakaszon:

nyomv. valtozat km sz.

I11. (piros — k6zépso) 254785 — 28+454 km sz. (mindkét oldal)

IITa. (narancssarga — k6zépsé betét) | 25+785 — 28+330 km sz. (mindkét oldal)

e Az allatvilag védelme érdekében a védett természeti terileteken és a Natura 2000
teriileteken kizarélag szeptember 1. — marcius 1. k6zo6tt, mig a védett természeti tertleteken
és a Natura 2000 tertileteken kivil esé szakaszokon szeptember 30. — marcius 31. kozott
végezhetd cserjeirtas, fakitermelés, gyephantas. A védett fajok kivitelezés idején tapasztalt
el6fordulasai koérilményei alapjan a hataridétél vald eltérés a Hatdsag és a teriilet
természetvédelmi kezel6jével (IKPNIg.) valo egyeztetéssel, el6zetes engedéllyel lehetséges.

e A tervezett nyomvonal hatastertiletén, a vizes él6helyeken és belvizeken a kétéltek, hill6k
védelme érdekében a szaporodasi periédusban munkavégzési korlatozas sziikséges. Ennek
érdekében e teriilleteken marcius 1. — janius 15. k6zott nem lehet foldmunkat végezni
(amennyiben az alapveté teriiletrendezés mar megtortént és vizes él6helyek nincsenek, a
megkezdett munka ezen id6szakban folytathatd). Ha a szaraz id6jaras miatt nem alakulnak
ki tocsak, id6szakos kiontések, akkor ezen idészakban a potencialis él6helyeken a munkat
a természetvédelmi teriiletkezel6vel el6zetesen konzultalva lehet folytatni, illetve az id6beli
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korlatozast feloldani. A Fels6-kiskunsagi turjanvidék (HUKN20003) kiemelt jelentéségi
természetmeg6rzési teriileten munkavégzési korlatozasra javasolt szakasz:

nyomv. valtozat km sz.
III. (piros — kozépsd) 26+150- 28+450 km sz.
IITa. (narancssarga — k6zépsé betét) 26+150 — 28+330 km sz.

e A Fels6-kiskunsagi turjanvidék (HUKN20003) kiemelt jelent6ségl természetmegdrzési
tertiletet érinté szakaszon, a nyomvonal altal érintett jelold fajok allomanyait at kell
telepiteni az él6helyhid kérnyezetében kijelolt mentési célteriiletekre:

- Szabadszallas 0405/2 hrsz nadasai

- Kunadacs 0269/7 (144A, 144C, 144T13 erd6részletek)

- Adacsi = XXI-es csatorna (Szabadszallas 0411 hrsz; Kurjantoi-zsilip Falopszallas
088 hrsz)

- Kunadacs 0269/2, 0269/8, 0271/56 hrsz

- Kunadacs 0266/22¢ (urge attelepités)

e Az attelepitésekhez a védett novényfajok allomanyait olyan allapotban kell felmérni,
amelyben azok biztonsagosan felismerhetSk, megtalalhatok és az id6pont a legnagyobb
szamban el6fordul6 egyed detektalasat teszi lehet6vé. Az egyedeket a kivitelezési munkak
megkezdése el6tt tavaszi, vagy 6szi idépontban kell attelepiteni. Az attelepitést megel6z&en
attelepitési tervet kell késziteni és azt a hatdsaggal engedélyeztetni kell. Az attelepités a
kivitelezési munkak altal érintett munkaterilet helyszini kitGzése utan, a munkatertletre es6
egyedek vonatkozasaban végezhet6, a kozvetlenil nem érintett egyedek eredeti él6helytikon
torténé megdrzése szitkséges, de védelmiik érdekében a munkaterilet hatarait az érintett
szakaszokon jol lathaté és konnyedén azonosithaté médon le kell hatarolni (pl. mobil
kerités; ideiglenes, de a kivitelezés idejére helyén marado, idjarasnak ellenallé szalagozas).
Az attelepités engedélyeztetését, és az attelepitést a Kornyezetvédelmi engedély kiadasa és
az Bpitési miszaki tervdokumenticié készitése kozotti idészakban, az Epitési engedély
kiadasat megel6z6en el kell végezni.

o A fejlesztési tertletre esé védett és Natura 2000 jelols allatfajok esetében természetvédelmi
engedély beszerzése mellett — elegendé a kimentésrél a korulményektdl figgden a
kivitelezési munkak megkezdése el6tt, vagy alatt gondoskodni.

e A mentési céltertilet és él6helyhid hasznalhatdsagat biztosito feladatok

- nyilt vizes élShelyek kell kialakitani sekély kotrdssal a Szabadszallis 0405/2 hrsz-a
nadasaban, a tertilet min. 50 %-an. A nyilt vizes élGhelyet a nadason beltl, a nad takaras
biztositasa mellett, tovabba a vizzard réteget meg nem sérté kotrassal kell kialakitani. A
g6drok egyik oldalanak sekélynek kell lenni, hogy a kézlekedést a kétéltiek-hillok
szamara lehet6vé tegyék. A nyilt vizes élShelyfoltoknak a palya mellett kialakitott
csapadékszikkaszté medencékkel nem lehet kézvetlen kapcsolatuk és nem tolthetik be
a csapadékviztarozoé szerepét! A nyilt vizes él6hely kialakitashoz engedélyezési tervet kell
késziteni, amelyet a kornyezetvédelmi hatdsaggal és a Kiskunsagi Nemzeti Park
Igazgatosaggal véleményeztetni, engedélyeztetni kell.

- jelenleg nem természetkozeli allapotd (fatltetvény, stb.) ingatlanrészek homoki
gyeptertletté kell visszaalakitani a kunadacsi, (IKunadacs 0269/7 hrsz) 144A, 144C,
144TI3 erdbrészleteken. A fasszard novényzet eltavolitisa utin a gyepesitést,
gyepjavitast a tajban el6forduld és a tervezési szakasz helyén, vagy kornyezetében
gyujtott fifajok és kétszikd fajok magjaival kell elvégezni. A magkeveréknek a faféléken
kivil min. 10-15 rovartaplalékot biztositdé kétsziki faj (Salvia, Dianthus, Achillea,
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Centaurea stb.) magjait kell tartalmaznia. A vetésre szant fajok magjainak gyGjtésérdl,
vetés modszerérdl a védett novény attelepitési tervhez hasonldan tervet kell késziteni és
azt a kornyezetvédelmi hatésaggal és a Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatdsaggal
véleményeztetni, engedélyeztetni kell.

vizmeg6rzési, vizes ¢€l6hely rekonstrukciot segité beavatkozasokat kell végezni az
érintett Adacsi = XXl-es és Kisizsaki II-es csatorna meglévé zsilipjein (Balazspusztai-
zsilip Szabadszallas 0411 hrsz; Kurjantoi-zsilip Filopszallas 088 hrsz), tovabba a
Szabadszallds 0419/1; 0419/2; 0419/3 hrsz-u tertileteken. A zsilipek esetében a vizjogi
tzemeltetési engedélyének feltl kel vizsgalni, sziikség esetén meg kell szerezni. A
Szabadszallis 0419/1; 0419/2; 0419/3 hrsz-u tertleteken terlleten Uj mdtargyakat
(bukok) kell 1étesiteni. A  vizmegbrzési, vizes ¢élShely rekonstrukciot segitd
beavatkozasok kapcsan engedélyezési tervet kell késziteni, amelyet a kornyezetvédelmi
hatésaggal és a Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatosiaggal —véleményeztetni,
engedélyeztetni kell.

Kunadacs 0269/2, 0269/8, 0271/56 — az un. Szabadszallas-Kunadacsi legel6n a fasszaru
és lagyszaru invaziés névényfajok irtasi munkait kell elvégezni (fasszardak esetében
nagyrészt utdkezelés). Az invazids névényirtasi munkakhoz engedélyezési tervet kell
késziteni, amelyet a kornyezetvédelmi hatdsaggal és a Kiskunsagi Nemzeti Park
Igazgatosaggal véleményeztetni, engedélyeztetni kell.

e A keresztezett vizfolyasokra tervezett atereszek, mitargyak miszaki paraméterei (atmérd,
keresztmetszeti méret) meg kell felelnie a békaatjarok kialakitasara vonatkozé UT 2-1.304
uttgyi el6irasnak.

e A kétéltd és hull6 populaciok mozgasat a nyomvonal altal keresztezett vizfolyasok,
csatornak biztositjak, ezeket tekintjiik okologiai atjaréknak. A keresztezett vizfolyasokra
tervezett atereszek, mutargyak muszaki paraméterei (atmérd, keresztmetszeti méret)
megfelelnek a békaatjarok kialakitisara vonatkozé UT 2-1.304 utigyi eléirasnak. A
tervezésnél azonban figyelembe kell venni, hogy az atjarok a jellemzbéen tavaszi mozgas
idején ne kertilhessenek tartdsan viz ala, még belvizes években sem.

Okolégiai atjarok:

III. nyomvonal valtozat

Szelvény mi‘gﬁiﬁise Erintett vizfolyas Vad atvezetés
0+754 ateresz Nagy-ér 1.-csatorna -
5+222 hid Fazvolgyi Fécesatorna felett vadatjar6

. V. - csatorna

7H163 hid meghosszabbitisa ]
7+895 hid V/i-1 és V/i csatornik

8+787 ateresz V/i.-csatorna -
11059 MRt | ooy e e -
12+474 hid Kiskunsagi - f6csatorna felett vadatjar6
13+306 hid Szabadszallasi-tdpcsatorna -
144547 ateresz D -3/111.-csatorna -
19+024 ateresz XLII. - csatorna -
20+356 hid Duna-v6lgyi f6csatorna felett vadatjar6
32+800 ateresz 0375/36 hrsz.-u csatorna -
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, Miitargy I , . . .
Szelvény . Erintett vizfolyas Vad atvezetés
megnevezése
49+429 hid Ménteleki csatorna felett vadatjar6

e [II/a. nyomvonal viltozat

Szelvény Mutarg}t Erintett vizfolyas Vad atvezetés
megnevezése
0+754 ateresz Nagy-ér 1.-csatorna -
5+222 hid Fazvolgyi Fécsatorna felett | vadatjaro
. V. - csatorna

+ -
7+163 hid meghosszabbitisa
74895 hid V/i-1 és V/i csatornak
8+787 ateresz V/i.-csatorna -
11+059 dteresz | V/g-csatorna bs -

onkormanyzati at felett
. Kiskunsagi - f6csatorna o
12+474 hid vadatjaro
telett
13+306 hid Szabadszallasi-tapcsatorna -
14+547 ateresz D -3/111.-csatorna -
19+024 ateresz XLIL - csatorna -
204356 hid Duna-volgyi f6csatorna vadatjaré
felett

324754 ateresz 0375/36 hrsz.-u csatorna -
49+383 hid Ménteleki csatorna felett vadatjaro

e A kiseml6sok és a kozepes termetti eml6és6k mozgasat a nyomvonal altal keresztezett
vizfolyasok, kiillonszinti csoméponttal kiépitett foldutatvezetések (vadatjarok) biztositjak.

e A véddSkerités magassaga a teljes szakaszon 240 cm (gimszarvasra méretezett).

e A kozepes termetl eml6sok (roka, borz, vidra) védelme, valamint a vaddiszno palyara valé
bejutasanak megakadalyozasa érdekében védshalét a 30 cm mélyen a talajba kell
stllyeszteni. Azokon a helyeken, ahol gyakran, vagy nagy egyedszamban futnak a keritésnek
a nagy test( vadfajok, célszerG megerdsiteni a keritéseket pl. er6sebb acélraccsal, stiribb
oszlopsorral, illetve nagy fedést biztosito stri novényzettel.

e A védbkeritést a kilonszintd csomopontok utjain a keresztezé utak épitési korrekcidval
érintett szakaszaig kell kivezetni, hogy a vad bejutasat az atpalyara megakadalyozza.

e A kivitelezési munkakat megel6z6 leletmentési (régészeti feltaras), vagy 16szermentesitési
tevékenységek soran keletkez6 meredek fald mélyedések (szondazé arok, leletmentés miatt
asott godot! stb.) fiiggbleges falait egyes pontokon (min. 50 cm-es szélességben) 45°-0s
meredekségben kell eldolgozni azért, hogy a belehullott rovarok, kétéltdek, hullok,
kiseml6sok segitség nélkil tavozni tudjanak belSle, mivel a mélyedések az emlitett
allatcsoportok egyedeinek pusztulasat okozhatjak.

o Az ¢épitési tevékenységek soran tilos a keletkez6 meredek fald mélyedéseket (pl.
munkaarkok) tébb napig fedetlentl hagyni. Az arkok fiiggéleges falait 25 m-ként, egyes
pontokon (min. 50 cm-es szélességben), rézstsen, kb. 45°-os meredekségben kell
eldolgozni, hogy a belehullott allatok segitség nélkil tavozni tudjanak beléle. Az 50 m-et
meghalad6, megszakitas nélkil arok esetén kotelez6 jelezni a varhaté arok helyét kiasas és
a varhaté visszatemetés idSpontjat a természetvédelmi szakfeliigyelettel megbizott
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szakember szamara, azért, hogy a mélyedések betoltése, foldmunkai soran meggy6z6djon
arrol, hogy nincsenek-e beléjiik hullott allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan szabad
folytatni. A rendszeres, min. 3 naponként végzett kimentés utan a kivitelezéssel érintett
terilettdl legalabb 100 m tavolsagra kell gondoskodni az egyedek természetszerti él6helyen
valo elhelyezésér6l.” A munkaarkokkal kapcsolatos ellendrzést, szitkség esetén a kimentés
tényét a munkavégzés teljes idStartama alatt és teljes munkatertileten jegyzékonyvvel kell
igazolni.

o Az épitkezésekhez kapcsolédé deponiak kozel fligebleges — partfalra emlékeztet6 — oldalait
a fészkelési id6szak el6tt 45°-0s meredekségben kell eldolgozni és/vagy a partfalat félidval,
raschel haloval le kell takarni, hogy az partfalakban fészkel6 madarak fészkelési id6szaka
alatt (aprilis 15. és augusztus 15-e k6zott) fészkelésre alkalmatlan legyen.

e A teljes tervezési terlileten a fasitasokban és névénykitltetésekben torekedni kell a tajra
jellemz3, Gshonos novényfajok/fajtdk alkalmazasara. Ettél csak specidlis esetben,
természetvédelmi érdekeket szolgalé célbol lehet eltérni. A kitltetési tervnél kilén
figyelembe kell venni, hogy olyan fajok/fajtik ne kertiljenck a telepitendé névények kozé,
amelyek Magyarorszagon invazidosnak mindsilnek (ezek felsorolasat a KvVM
Természetvédelmi Hivatalanak Tanulmanykétetei 9. invazidés neofitonok c. tablazata
tartalmazza. A kitltetési tervet az elséfokd hatésaggal és a Kiskunsagi Nemzeti Park
Igazgatosaggal véleményeztetni kell. A fajlista Osszeallitasanal a termd&helyi adottsagoknak
megfelel6 extenziv fenntartast jol tir6, S&shonos fajokat, a fak esetében a hosszu
élettartamt, szélallo, lombjukat sokdig megtartd, els6sorban keménylombos fajokat kell
alkalmazni. Telepitésre javasolt fajok: fak: kocsanyos tolgy (Quercus robur), mezei juhar
(Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), magyar kéris (Fraxinus angustifolia subsp.
pannonica), fehér nyar (Populus alba), fekete nyar (Populus nigra); cserjék: veresgytri som
(Cornus sanguinea), csikos kecskeragé (Euonymus europaeus), koézonséges fagyal
(Ligustrum vulgare).

e A kornyezd terileteken megmarado természetes él6helyek, illetve az ott él6 védett fajok
karosodasanak megel6zése érdekében biztositani kell, hogy a beruhazas tertiletén invaziora
hajlamos fajok a zoldfeltletek kialakitdsa soran ne keriljenek telepitésre, illetve spontan
megtelepedésiik esetén haladéktalanul eltavolitasra kertiljenek. A nem kivant gyomosodas
és az invazios fajok terjedésének megakadalyozasa érdekében az épitéssel érintett
tertileteken a kaszalasarol 3 éven keresztil, évente minimum két alkalommal (els6
alkalommal viragzast megel6z6en) gondoskodni kell.

e A rézsuk, toltések gyepesitése soran keriilni kell a tdjidegen fajok, mint az olaszperje
(Lolium multiflorum) stb. alkalmazasat, helyette (termdhelytdl fuggben) a réti csenkesz
(Festuca pratensis), nadképt csenkesz (Festuca arundinacea), angol perje (Lolium perenne),
réti perje (Poa pratensis), sziki csenkesz (Festuca pseudovina), voros csenkesz (Festuca
rubra), ecsetpazsit (Alopecurus pratensis) alkalmazasa javasolt.

e A Fels6-kiskunsagi turjanvidék (HUKNZ20003) kiemelt jelent6ségl természetmegdrzési
teriletet vonalaba, az utpalya t6ltésén a fasszara fajok telepitése tilos, kizardlag gyepesités
javasolt. A rézsik gyepesitését a tajban el6forduld és a tervezési szakasz helyén, vagy
kornyezetében gytjtott flifajok és kétszikd fajok magjaival kell elvégezni. A magkeveréknek
a faféléken kivil min. 10-15 rovartaplalékot biztosité kétszikti faj (Salvia, Dianthus,
Achillea, Centaurea stb.) magjait kell tartalmaznia. A vetésre szant fajok magjainak
gytjtésérol, vetés modszerérol a védett novény attelepitési tervhez hasonldéan tervet kell
késziteni és azt a kornyezetvédelmi hatdsaggal és a Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatosaggal
véleményeztetni, engedélyeztetni kell. A gyGjtési, vetési terv készitését, valamint a tervezési
szakaszon végzett, vetéshez sziikséges szaporitéanyag gyudjtését, szakszerti tarolasat a
feladat szezonalis jellege miatt a Kornyezetvédelmi engedély kiadasa és az Fpitési miszaki
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tervdokumentaci6 készitése kozotti idészakban el kell végezni. Az igy kialakitott fuves
mezsgyék tovabbi Okoldgiai folyosoként muikodnek Natura 2000 tertilet vonalaban és
tovabb fokozzak az él6helyhid hasznalhat6sagat.

A kivitelezés idejére egy természetvédelmi szakérté jogosultsaggal és kell6 szakmai
gyakorlattal rendelkezé biologus, vagy természetvédelmi mérnck végzettséglh
kapcsolattarté személyt kell alkalmazni. A kapcsolattarté személy a terep el6készitési
munkalatok el6tt elkésziti a természetkozeli él6helyek, védett fajok aktualis el6fordulasanak
térképi lehatarolasat, ismerteti azt a kivitelez6vel és részt vesz a karmegel6zésben. A
kivitelez6 részérdl részt vesz tovabba a természetvédelmi szakfeliigyeletben is, igy sziikség
esetén iranyitja a védett fajok (névény, kétélta- és hills stb.) mentési munkalatait, tovabba
a védett fajok kivitelezés idején tapasztalt el6forduldsai és az id6jarasi koérulmények
figgvényében alapjan dont a munkalatok megkezdésérdl, vagy leallitasarol.

A munkavégzés megkezdése el6tt valamennyi munkavallalé szdméra kételezé ,,Okoldgiai,
természeti  értékek védelmével” kapcsolatosan jegyzékonyvvel és alairassal igazolt
munkavédelmi oktatdson valé részvétel. Az oktatist a természetvédelmi szakértd
jogosultsageal és kell6 szakmai gyakorlattal rendelkezé bioldgus, vagy természetvédelmi
mérnok végzettségl kapcsolattart6 személynek kell megtartania.

A tervezett fejlesztéshez kapcsoldéddan biologiai monitoring vizsgalatokat kell végezni
Natura 2000 tertleten, ill. az azokkal kozvetlentl hataros szakaszon. Bioldgiai monitoring
vizsgalatokat a kivitelezést megel6z6en, mar a kiviteli tervkészités fazisaban (alapallapot —
referencia allapot) el kell kezdeni. A tervezés soran fontos figyelembe kell venni a
célcsoportok aktivitasi id6szakat, amely él6lény csoportonként eltéré. Egyes él6lény
csoportok csak az év egy bizonyos id6szakaban mérhetSk fel!

A biologiai monitoringnak a jel6lé novényzeten és jelolé novényfajokon kivil a

legnagyobb hatasvisel6 él6lénycsoportokra, nevezetesen a jel6lé allatfajokra (rovarok,
puhatesttek, kétéltiek, hill6k, eml6sok), allomany nagysagainak vizsgalatara kell kiterjednie. A
monitoring célja:

- nbvényzeti és védett nGvény monitoring esetén a nyomvonal melletti magas természeti
értékd jelols éléhely és jelolé novénytajok allomanyai valtozasanak vizsgalata;

- jelolé allatfajok monitorozasa esetén a magas természeti értékd jelolé allatfajok
allomanyai valtozasanak vizsgalata.

Az Epitési muszaki tervdokumentacié részeként elvégzendd ¢élévilag-védelmi monitoring
teladat:

- A monitorozas helyszinének pontos meghatarozasa, modszereinek részletes
kidolgozasa, bemutatasa;

- magas természeti értékd novényzet, védett noévény, jelold allatfajok alapallapot
felmérése.

A megval6sitas soran folyamatos konzulticiéra van sziikség a Kiskunsagi Nemzeti Park
Igazgatésig szakembereivel és a Természetvédelmi Orszolgalattal. A Natura 2000
teriileteken végzett egyes munkalatok megkezdése el6tt a természeti karok minimalizalasa
érdekében az Igazgatosag munkatarsaival terepi egyeztetést kell tartani.

A kornyezetvédelmi engedélyhez képest a teriiletfoglalasi (kisajatitas) hatar és a muszaki
tervek valtozasa esetén, a valtozas mértékétol fiiggetlentil, az engedélyezési és kiviteli terv
készitésének fazisaban, még az Epitési engedély kiadasit megel6zGen a Natura 2000
hatasbecslési dokumentaciot felil kell vizsgalni, és a hatasokat, valamint a karenyhité
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intézkedéseket a végleges tertletfoglalasi hatarnak és a miszaki terveknek megfelel6
aranyban kell médositani.

4.7. Epitett kérnyezet védelme
4.7.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezési terilet Bacs-Kiskun megyében helyezkedik el, a Kunszentmiklési, Kalocsai,
Kisko6rosi és Kecskeméti jarasokban, az alabbi teleptilések koézigazgatasi tertiletét érintve:

.

Apostag, Dunavecse, Ujsolt, Szabadszallas, Kunszentmiklés, Kunadacs, Kunbaracs,
Kerekegyhaza, Lajosmizse, Kecskemét. Ezek kozil egyik teleptilés belteriilete sem érintett.

4.7.1.1. A térség dltalinos jellemzdi

Bacs-Kiskun megye
Terulet: 8445 km?

Lakonépesség: 502 ezer £6

Megyéhez tartozé jarasok szama: 11

Megyéhez tartozé telepiilések szama: 119 (22 varos, 97 kézség)

Bacs-Kiskun megye a Duna-Tisza k6zén talalhato, északrol Pest, keletrél Jasz-Nagykun-Szolnok
¢és Csongrad-Csanad megy¢k, délrél a szerb és a horvat orszaghatar, mig nyugatrél a Duna,
lletve Baranya, Tolna és Fejér megyék szegélyezik. Az orszagon belili centralis foldrajzi
helyzetébdl adéddan a megye mindig is kapocs volt a Dunantul és a Tiszantal kozétt, tovabba
Budapesten keresztiil a fejlettebb nyugati gazdasagi centrumok és a Balkan-félsziget jelentésebb
varosai k6zott is kozpont, igen jelentds tranzit szereppel bir.

Kunszentmiklosi jaras

A Kunszentmiklosi jaras Bacs-Kiskun megyéhez tartozé jaras Magyarorszagon 2013-t6l,
székhelye Kunszentmiklds. Tertlete 769,81 km?, népessége 29 100 {6, népstrisége 38 £6/km?
volt a 2019. évi adatok alapjan. Harom varos (Kunszentmiklés, Dunavecse, Szabadszallas) és
hat kbzség tartozik hozza.

Kalocsai jaras

A Kalocsai jaras Bacs-Kiskun megyéhez tartozo jaras Magyarorszagon 2013-t6l, székhelye
Kalocsa. Tertlete 1062,27 km?, népessége 47 483 {6, népstrisége 45 f6/km? volt a 2019. évi
adatok alapjan. Harom varos (Kalocsa, Hajos, Solt) és 18 kozség tartozik hozza.

Kecskeméti jaras

A Kecskeméti jaras Bacs-Kiskun megyéhez tartozo jaras Magyarorszagon 2013-t6l, székhelye
Kecskemét. Tertlete 1212,21 km?, népessége 155 983 {6, népstrisége 129 £6/km? volt a 2019.
évi adatok alapjan. Harom varos (Kecskemét, Kerekegyhaza, Lajosmizse) és 13 kozség tartozik
hozza.

-62 -



M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kozotti szakasz VIKOTT Mérnék Iroda Kft.
Kornyezeti hatastanulmany
Kozérthetd 6sszefoglald 2024. janius

4.7.2. Orokségvédelem

A tervezett beruhazas kapcsan El6zetes Régészeti Dokumentacié (ERD) készil, melyet a
Magyar Nemzeti Mizeum KoézgyGjteményi Kozpont, Nemzeti Régészeti Intézete készit. Az
ERD kiil6n dokumentalva jelen dokumentacié részét képezi.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran a tervezett beruhazas altal érintett tertilet 250 m széles Ovezetét vizsgaltak. A
nyomvonalvaltozat altal érintett és azok pufferzonajaban talalhaté lelShelyeket az ERD
vonatkozo fejezete részletezi.

Osszességében megillapithatd, hogy a jelenlegi ismereteink alapjan a tervezett nyomvonalak
nem érintenek olyan helyben megtartandé 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a féldmunkaval el kell kertilni, illetve az 6rokségvédelmi kockazata alapjan az
1. kategoriaba sorolhatunk.

A tervezett nyomvonalvaltozatok k6zott nemcesak a nyomvonal vezetésében, de 6rokségvédelmi
szempontbdl is minimalis a kiilonbség, a korabbi beépitettség (tanyak) miatti bolygatottsag okan
a I1I/a (narancs) valtozat egy kicsit kedvez6bbnek tlnik.

4.7.3. Miemlékvédelem

A tervezett nyomvonalvaltozat miemléket nem érint. Legkozelebbi miemlék a nyomvonaltél
~1700 méterre 1évo, 17075 azonositészamu Nyarikonyha elnevezést lajosmizsei miemlék
talalhato.

4.7.4. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések
A tervezett nyomvonalvaltozatok Osszesen 10 telepllés kozigazgatasi tertletét érintik.

Miuemléket a nyomvonalak nem érintenck.

A rendezési terveket a késébbi tervfazisban (még a kivitelezés megkezdése el6tt) moédositani
szlkséges a kivalasztott nyomvonalvaltozatnak megfelel6en.

A tervezett beruhazas kapcsan El6zetes Régészeti Dokumentacié (ERD) késziil, melyet a
Magyar Nemzeti Muzeum Ko6zgydjteményi Kézpont, Nemzeti Régészeti Intézete készit. Az
ERD kulon dokumentélva jelen dokumentacio részét képezi
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4.8. Tajvédelem

4.8.1. Osszefoglalas és javasolt intézkedések

A tervezett nyomvonal értékelése soran tajvédelmi szempontbdl meghatarozoé szempontok:
e izemtervezett erd6tertletek érintettségének mértéke;
e természetvédelmi szempontbdl kiemelt jelent6ségt tertletek érintettségének mértéke;
e tajképvédelmi szempontbol meghatarozoé tertiletek érintettsége;

e tervezett mutargyak elhelyezkedése, illetve a meglévé tajképre gyakorolt hatasuk
mértéke;

e amelyek egytittes vizsgalata mellett kertl értékelésre a nyomvonal.

A tervezett beruhazas altal érintett, az Orszagos Erdéallomany Adattarban nyilvantartott erd6k
jellemz&en magan tulajdonban allnak, elsédleges rendeltetésiik tébbnyire faanyagtermeld,
elenyészé mértékben védelmi céla. A projekt altal érintett térség tajkarakterét kozepes
mértékben meghatarozo tertlethasznalatnak tekintheté az erd6gazdalkodas.

A természetvédelmi szempontbol kiemelt jelentéségl teriletek érintettségét illetGen
elmondhato6, hogy a nyomvonal viszonylag jol elkerili a védett teriiletet. Kozvetlen terilett
igénybevétellel, azonban a meglévé 6koldgiai kapesolatrendszer folytonossagara hatast gyakorol.
A jellemzéen mez6gazdasagi hasznositasu  teriiletek  kozé  ékel6dott  patakvolgyek
keresztezésével elviselheté mértékt 6koldgial kockazatot jelent.

A tervezett beruhazas altal varhat6 tdjformalas mértékét illetéen, a tervezett mutargyakrol
elmondhato, hogy tajvédelmi szempontbol Gsszetett szerepet toltenek be. Egyrészt a két eltérd
tipusu tajrészlet hataran tervezett nyomvonal menti gyorsforgalmi ut kiépitésével az 6kologiai
és tajképi adottsagok megébrzése, kimélése viszonylag elfogadhaté lehet&ségeket biztosit.
Masrészrél viszont a meglévé domborzati és felszinboritasi adottsagok tiikrében a tervezett
hidmutargyak altal nagyobb kiterjedést tertletekrdl is beazonosithatéva valik a gyorsforgalmi
ut, ezzel bizonyos szakaszok a jelenlegi tajkép esztétikai mindségét akar kedvezétlen iranyba is
befolyasolja.

Osszességébe véve tijvédelmi szempontbél a tijképi zavaré hatds, valamint a jelenlegi
tajszerkezet megvaltoztatasa okozhat kedvezétlen hatasokat, mivel az Gj nyomvonal és a
kapcsolédo 1étesitmények a mavi eredett tajalkoté elemek aranyanak valtozasat idézik el6.

A tajban elkilontls, mavelésbdl kivont tertiletek altal halvanyan kirajzol6do teleptilésszévethez
és az érintett teleptlések kozo6tt meglévé £6bb kozlekedési halbzathoz illeszkedik a nyomvonal
vonalvezetése. Ezaltal a tervezett gyorsforgalmi Ut a taj mozaikossagat kismértékben modositja
kedvezétlentil.

A meglévs térszerkezetbe tervezett nyomvonal mentén az egyes teriilet-felhasznalasi
konfliktusok kialakuldsa a sziikséges intézkedések megvalosulasa esetén mérsékelhetd,
megel6zhetd.

A Bacs-Kiskun megye tertiletrendezési terveinek tajvédelmi jellegt torekvéseivel 6sszhangban a
tervezett beruhazas a sziikséges intézkedések megvaldsitasaval a térségre jellemz6 sajatos taji
jegyek (tajalkotd elemek, elem-egytttesek) megérzése és a taj esztétikai megjelenését
kedvezétlentl befolyasol6 hatotényezék kordaba szoritasa, kikiiszobolése, a sokszind tajértékek
megdbrzése cél. A tajképbe valé beavatkozas vizsgalatakor az Gj (mivi) elem megjelenése mellett
az eltind vegetacio, természetes, illetve természetkozeli elemet, illetve a tajképben, de leginkabb
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a védendd tajképben bedll6 valtozas mértéke a mérvadd. Sik tertiletek esetében a magas
novényzettel fedett erdéfoltok valtozasa, illetve a jellemzben alacsony névényzettel boritott
szantok, kaszalok helyén megjelené épitmény latvanya erésebben befolyasolja a tajkép
valtozasat. A nyomvonalak vizsgalatakor kiemelt figyelmet érdemel a védendd tajképek
érintettsége. Az Gt megépitésével Uj szegélyek jelennek meg, atalakitva, felszabdalva a meglévé
taji elemek hatarvonalait. A tervezett létesitmény jellemzben kedvezétleniil befolyasolja majd a
meglévé természetes és természetkozeli taj képét, ezért kiemelkedéen fontos tervezéskor annak
novényzettel valo takarasa, illetve tajba illesztése.

4.8.1.1. Rebabilitilando teriilete

Tajvédelmi szempontbdl az Okolégiailag értékes, illetve kiemelt oltalomban részesitett
terileteket, tovabba a megyei rendezési tervek tajképvédelmi Gvezeteit érinté szakaszokon bell
szitkséges kiemelt figyelmet forditani a tervezett gyorsforgalmi ut és kapcsolédo
létesitményeinek kivitelezését kovetSen visszamaradé rombolt feliletek rehabilitalasara. A
tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramarad6 rombolt felszineket
rehabilitalni sziikséges. A rehabiliticié az utpalya és az arok teriletén kivil végzendd, a
kisajatitasi hataron beldl, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkatertleteken, az
épitkezés elétti tertilethasznalat és 6kologial adottsag alap feltételeinek biztositasaval.

Rehabilitaci6 soran kiemelten kezelendd szakasz mindkét nyomvonal valtozatra:

Okolégia hilézat:
— 04640 km szelvény térsége Okolégiai folyosé6
— 7+000 km szelvény térsége Okoldgiai magteriilet és folyosd
— 84000 km szelvény térsége Okoldgiai halézat magteriilete
— 94000 km szelvény térsége Okoldgiai halzat magteriilete
—  ~274+000 km szelvényt6l-29+000 km szelvényig Okoldgiai halzat magteriilete
— 124500 km szelvény térsége Okoldgiai folyosé6
— 16+000 km szelvény térsége Okolégiai folyosé
— 204300 km szelvény térsége Okolégiai folyosé
— 274000 km szelvény térsége Okolégiai folyosé
—  33+000 km szelvény térsége Okolégiai folyosé6
—  ~35+000 km szelvénytél -36+500 km szelvény térségéig  Okoldgiai folyosé
—  43+000 km szelvény térsége Okoldgiai folyos6

Orszagos jelentSségi Tajképvédelmi tertilet érintettsége:

—  ~25+000-~40+000 km szelvény térségéig

Natura 2000 tertilet
—  ~25+800 -29+000 km szelvény térsége Okolégiaihilézat
magtertlete

4.8.1.2. Reézsilfeliiletek tajbaillesztése

A kialakitandé rézstfeliletek tajbaillesztés szempontjabdl jelen tervezés soran kiemelt figyelmet
érdemelnek, mivel ezeken a teriileteken jelentds, tartés beavatkozasok érik a felszint, amely a
tajképet is hossza tavon befolyasoljak. A magasabb rézstfeliletek tajbaillesztését a megfelel6
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névénytelepités kialakitasa tudja legjobban el6segiteni, amely egyben a rézst megkotéséhez is
hozzajarul. A rézstvédelem, dgymint a fizikai allékonysag védelme érdekében a begyokeresedett
cserjesav sokkal nagyobb biztonsagot ad az erézidval szemben, mint a lagyszaraakbol allo
allomany.

Magasabb rézstfeliletek az 5 m-nél magasabb t6ltések és bevagasok:
III. nyomvonal valtozat

Toltések esetében a:

44250 -5+612 km sz.

6+596 — 8+373 km sz.

11+708 — 144500 km sz.

14+856 — 16+617 km sz.

20+104 — 20+0648 km sz.

34+475 — 35+034 km sz.

474281 — 48+593 km sz.

I111/a nyomvonal valtozat
Toltések esetében a:
44250 -5+612 km sz.
6+596 — 8+373 km sz.
11+708 — 144500 km sz.
144856 — 16+617 km sz.
20+104 — 20+648 km sz.
344475 — 35+034 km sz.
474250 — 48+550 km sz.

4.8.1.3. Okoldgiai kiegyenlitd feliiletek helyredllitisa nivénytelepitéssel

Az okologiai kiegyenlité hatas elsésorban vizfeltletekkel és allandé fasszari novényzettel
boritott zoldfeltletekkel érhet6 el.

Lehet6Sleg a kivagott faegyedeket helyben poétolni sziikséges. Erdételepités, erdéfeldjitas
kizarolag &shonos fajokkal torténhet. Az 6zonnoévények elterjedését vissza kell szoritani.
Sziikséges tovabba felilvizsgalni, hogy az erdéteriiletek érintettsége altal kivagandé fak potlasat
csereerddsités keretében lehet6ség van-e a palya mellett potolni a késébbi tervfazisokban.

A tervezett nyomvonal altal keresztezett Okologiai szempontbdl jelentés funkciét ellatd
patakmedrek mentén a koézati forgalombdl eredeztetheté terhelések enyhitéseképpen,
kiegyenlité feltlet biztositasa céljabdl lehetséges névénytelepités alkalmazasa. A névénytelepités
megfelel§ kialakitisa egyben a patakmedrek O©kolégiai folyoséként valé mukodését is
nagymértékben elésegitheti. A kovetkezd vizfolyas keresztezéseknél 6koldgiai kiegyenlit felilet
biztositasa céljabdl, f6leg mederkorrekcidval érintett teriileteken) a kbvetkez6 helyszineken lehet
szitkséges a kivitelezés befejezését kbvetéen névénytelepitést végezni:
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III. nyomvonal valtozat

Vizfolyas keresztezés:

Piros nyomvonal
Miitargy )

Szelvény megnevezése Erintett vizfolyas Vad atvezetés
0+754 ateresz Nagy-ér 1.-csatorna -
5+222 hid Fazvolgyi Fécsatorna felett | vadatjard

V. - csatorna
7+163 hid meghosszabbitisa -
74895 hid V/i-1 és V/1i csatornak
8+787 ateresz V/i.-csatorna -
V/g.-csatorna és
11+059 ateresz onkormanyzati ut felett -
Kiskunsagi - f6csatorna
12+474 hid felett vadatjard
13+306 hid Szabadszallasi-tdpcsatorna -
14+547 ateresz D -3/111.-csatorna -
19+024 ateresz XLII. - csatorna -
Duna-volgyi f6csatorna
204356 hid felett vadatjard
32+800 ateresz 0375/36 hrsz.-u csatorna -
494429 hid Ménteleki csatorna felett vadatjaro

II1/a. nyomvonal valtozat

Vizfolyas keresztezés:

Narancs nyomvonal
Miitargy )

Szelvény megnevezése Erintett vizfolyas Vad atvezetés
0+754 ateresz Nagy-ér 1.-csatorna -
5+222 hid Fazvolgyl Fécsatorna felett|  vadatjard

V. - csatorna
7+163 hid meghosszabbitisa -
7+895 hid V/i-1 és V/i csatornik
8+787 ateresz V/i.-csatorna -
V/g.-csatorna és

11+059 ateresz onkormanyzati at felett -

Kiskunsagi - f6csatorna
12+474 hid felett vadatjard
13+306 hid Szabadszallasi-tapcsatorna -
144547 ateresz D -3/111.-csatorna -
19+024 ateresz XLII. - csatorna -
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Duna-vélgyi f6csatorna
20+356 hid felett vadatjaro
32+754 ateresz 0375/36 hrsz.-u csatorna -
49+383 hid Ménteleki csatorna felett vadatjard

Novénytelepitési formak

A jelenlegi felszinboritasra valé tekintettel és a varhat6 hatasok értelmében a gyorsforgalmi tt
tajbaillesztésének célja:

- a tajrészlet jelenlegi tajpotencialjanak meg6rzése;

- a térségre jellemz6 egyedi tajszerkezet és tajkarakter meg6rzése;

- a vidékre jellemzé hagyomanyok, természeti és kultartorténeti értékek, illetve emlékek

megorzése;

- a gyorsforgalmi ut és kapcsolodo 1étesitményeinek latvanya és az értékes tajképi egytittesek
kozott 6sszhang megteremtése.

A nyomvonal tajbaillesztésére a kovetkez6 névénytelepitési valtozatokat javasoljuk:

Novénytelepitési
forma

1.tipus

2.tipus

3.tipus

4.tipus

Osszetétel

A kulon szintd csomopontokban tervezett matargyak 8-11 m magasra
emelkednek ki a kornyezetikbdl. A csomoéponti agak altal kozrezart
tertleteken  ligetes  fas  killtetésekkel, a  toltések  rézsdjén
cserjekitltetésekkel javasolt a tajbaillesztésrél gondoskodni, figyelembe
véve a forgalombiztonsagi szempontokat. A tajbél magasan, azaz 8-11 m
magassagban kiemelked6 csoméponti atvezetéseket takarofasitassal lehet
takarni, figyelembe véve, hogy az tltetett fas allomanynak tobb év kell,
mig eléri a megfelel funkciojat.

Foldutak és alsébbrendl utak felil torténé atvezetésénél, illetve a
meglévé fasitott vagy erdStertiletek érintettsége esetén a névénytelepités
soran csak cserjék, talajtakaré cserjék elhelyezését javasoljuk a
toltésrézstik oldalaban, illetve a kisajatitasi tertileten belil, figyelembe
véve a meglévo éldhelytipushoz illeszkedd fajok alkalmazasat.

A tervezett pihendhelyek kialakitasat kertépitészeti terv alapjan
javasoland6 elvégezni. A pihendhelyek novénytelepitésénél fontos
szempont a forgalomtél valé izolalas, szélvédelem és arnyékos
pihenérész kialakitisa. Dekoracié céljabdl esetleg megengedett a
kilonb6z6 kertészeti fajok alkalmazasa.

Toltésen haladé nyomvonal esetén a nyomvonalhoz tartozo, jovébeni
kisajatitasi tertilet nagysagatol figgben lehet a vonalas létesitmény
tajbaillesztésérél gondoskodni. A téltés a nyomvonal mentén kétoldali
ligetes-fas és cserjekitiltetések valtakozasaval tajbailleszthetS. A vizfolyas
keresztezéseknél 1étestils feltljarok kornyezetében is ez javasolhato.

Bevagasok esetén a rézstoldalba csak cserjék telepitése megengedett.
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5.tipus

6. tipus

A feltlvezetett vadatjarok vizualisan ravezeté fa- és cserjesorokkal
legyenek ellatva. A kozlekedbsav teljes feliletét fiivesiteni kell. A
hidszerkezeten a fuvesitésen kivil csak cserjék telepitése fogadhaté el. A
névények telepitésekor figyelembe kell venni, hogy kifejlédott méretiik
esetén se nyuljanak bele a kozleked6savba. A kozuti forgalombdl eredd
zavaré fény- és zajhatds csokkentése érdekében, valamint a leugras
elkertilése érdekében a hid két oldalara zart, legalabb 2,0 m magas
paneleket kell elhelyezni. Elfogadhaté megoldast jelent még a védSkerités
és legalabb 1,4 m magas (kozleked6sav szintjét6l mért) ronksor egytittes
épitése is. Alulvezetett vizfolyassal is kombinalt vadatjarok esetében a 4.
tipusu novénytelepitési forma javasolt, amelynél atjaron és kornyezetében
kiemelt figyelmet kell forditani a névénytelepitésre. A kifejl6dé
novényzet vonzoé hatassal van a rejt6zkodé életmodot folytatd vadon €16
allatokra, buvohelytl, menedékil is szolgal.

Védett természetkozeli tertiletek bemutatasara szolgalé névénytelepitési
forma, mely csupan a tervezett utpalya toltésrézsajében teszi lehetévé a
cserjésitést biztositva ezzel a kilatast a bemutatando tertletre.

Az egyes szakaszon a kovetkezé km szelvényekben szerepelé mitargyak, pithendhelyek és
csomopontok tajbaillesztésérdl javasolt gondoskodni:

III. nyomvonal

5 o Alkalmazando6
Erintett km - o : s rnos
. Miitargy Athidalt akadaly névénytelepitési
szelvény forma
2+574 aluljaré foldat 2.
5+222 feluljaro Fazvolgyi Fécsatorna felett, vadatjard 4.
5+978 egyszer pthené 3.
7+163 feliljard foldat 2.
74895 feltljaro V/i-1 és V/i csatornak 4.
10+835 aluljaré 6nkormanyzati burkolt at 2.
12+474 teliljaro Kiskunsagi - f6csatorna felett, vadatjaro 4.
13+306 feluljaro Szabadszallasi-tapcsatorna 4.
o 4.
kozuti
154976 feluljard, | 150-es szama Budapest — Kunszentmiklds — Tass
vasuti — Kelebia vasutvonal felett, vadatjaro
aluljaré
16+999 aluljaro 5203 j. burkolt at, csomopont 1.
20+356 feluljaro Duna-v6lgyi fécsatorna felett, vadatjaro 4.
224212 aluljaré onkormanyzati burkolt ut 2.
23+577 aluljaré foldat 2.
25+741 aluljaré foldat 2.
29+419 aluljaré foldat 2.
30+727 aluljaré foldut 2.
32+582 aluljaré 5211. 5. at 2.
34+831 teliljaro foldat 2.
36+428 aluljaré foldat 2.
38+455 aluljaré csomopont, komplex pihend 1., 3.
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38+590 aluljaré 5211-5212j. utak 2.
40+547 aluljaré foldat 2.
424464 aluljaré foldat 2.
434099 aluljaré vadatjard 5.
434856 aluljaré foldat 2.
45+827 aluljaré foldat 2.
46+998 aluljaré 5202. . at 2.

kozati +
474590 feluljard, | 142-es szama Budapest — Lajosmizse-Kecskemét
vasuti vasutvonal felett, vadatjaro
aluljaro
484202 feluljaro onkormanyzati ut 2.
49+429 feluljaro Ménteleki csatorna felett, vadatjaro 4.
50+517 aluljaré foldat 2.
I1I/a nyomvonal
Erintettkm | o ) Alkalmazando.
. Miitargy Athidalt akadaly novénytelepitési
szelvény f
orma
2+574 aluljaré foldat 2.
5+222 teliljaro Flazvolgyl Fécsatorna felett, vadatard 4.
5+978 egyszerl pihend 3.
7+163 teluljaro V. - csatorna meghosszabbitasa 4.
74895 feltljaro V/i-1 és V/i csatornak 4.
10+835 aluljaré onkormanyzati burkolt at 2.
12+474 feluljaro Kiskunsagi - fécsatorna felett, vadatjard 4.
13+306 teliljaro Szabadszallasi-tapcsatorna 4.
kozati
154976 felaljard, | 150-es szamd Budapest — Kunszentmiklés — Tass
vasuti — Kelebia vasutvonal felett, vadatjaro
aluljaré 4.
164999 | feliljaro fél-lohere csomépont, 5203, Gt 1.
20+356 feliljaro Duna-volgyi f6csatorna felett, vadatjaro 4.
22+212 aluljaré onkormanyzati burkolt Gt 2.
23+577 aluljaré foldat 2.
25+740 aluljaré foldat 2.
29+425 aluljaré foldat 2.
30+676 aluljaré foldat 2.
32+536 aluljaré 5211. . at 2.
344785 feliljard foldat 2.
36+382 aluljaré foldat 2.
38+544 feluljaro csomopont, 5211-5212 j utak, komplex pihend 1.,3.
40+501 aluljaré foldat 2.
42+418 aluljaré foldat 2.
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43+053 teluljaro vadatjaro 5.
43+810 aluljaré foldat 2.
45+781 aluljaré foldat 2.
46+952 aluljaré 5202. j. ut 2.

kézuti

feluljard, | 142-es szamu Budapest — Lajosmizse-Kecskemét

47+544 L . P

vasuti vasutvonal felett, vadatjaro

aluljaré 4.
48+156 teliljaro onkormanyzati ut 2.
49+383 feluljaro Ménteleki csatorna felett, vadatjaro 4.
50+471 aluljaré foldat 2.

Az él6helyhidak nagy méretiikkel jelentésen befolyasoljak a tajkép alakulasat. A vizsgalt
nyomvonal esetében legjelentésebb tajképi valtozast a Natura 2000 tertleten épuilé él6helyhid
okozza. Pillérekre allitva 800 és 1000 m hosszan vezet a palya, az emeléshez sziikséges toltések
hossza tovabbi 4-500 m a szintkilonbség athidalasihoz oldalanként., melynek takarasa
novényzettel a Natura 2000 tertiletekre vonatkozoé el6irasok miatt itt nem megoldhaté. A tajra
gyakorolt hatasanak mérséklésére alkalmazhatd a semleges, a taji adottsagokhoz illeszked6
feliletszinezés és anyaghasznalat. Az él6helyhid kozelében nem taldlhatd épitett kornyezeti
elem, telepiilés, lakohaz, tanya, igy a mitargy latvanya nem befolyasolja a térségben él6ket.
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4.9. Zaj- és rezgésvédelem
4.9.1. Vizsgalati helyszin zaj- és rezgésvédelmi szempontii bemutatasa

A tervezett gyorsforgalmi ut nagyobbrészt mez6gazdasagi teriletek, kisebb részben gazdasagi-
¢és erdéteriiletek mentén halad. A nyomvonal elején (4+000-5+000 km sz., Dunavecse —
Csanadpuszta kornyezetében) taldlhatd egy tavlati idulétertlet, ~350 méterre a tengelytél. A
teleptilések belteriileti részeit a tervezett gyorsforgalmi ut 1-3 km-el elkertli. A nyomvonal
mezbégazdasagi terlletek strd halézatan halad at, melyeken szamos, lakéingatlanként is
bejegyzett lakott tanya talalhaté. Az ingatlanok lakott voltat 2020-ban és 2024-ben tartott
terepbejaras soran ellenériztilk, illetve foldhivatali adatokon alapulnak a vozsgalatok.

A vizsgalatok soran Osszesen 141 helyszinen, 272 imisszios (vizsgalati) pontot jeloltink ki az
egyes ingatlanok el6tt, 1,5 méter (foldszint) és 4,5 méter (emelet) magassagban.

4.9.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A jelenlegi allapotban a tervezési teriilet javarésze csendes, zajforrastoktél mentes tertilet. A
kozlekedés a helyi tanyak lakéinak ingazasabol, illetve egy-egy mezégazdasagi jarmabdl all. A
tertiletet néhany négyszamjegyl 6sszekotd ut, valamint a 142 és 150 sz. vasutvonal keresztezi.
A 150 sz. vasutvonal viszonylag forgalmasnak mondhat6, az 6sszek6td utak napi forgalma
azonban alig éri el a 2000 egységjarmut. Az 5, 51, 52 sz. féutak és az M5 ap. forgalma mar igen
nagynak mondhato, a tervezési teriilett6l ugyanakkor tavolabb talalhatéak.

A tervezési teriileten talalhatéd uthalézat zajterhelését az alabbi abran mutatjuk be.
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Jelenlegi kézlekedéstSl szarmazod rezgésterhelés

Tapasztalatok szerint 10-20 méteren tdl mar a legnagyobb forgalmu koézutak sem okoznak
hatarérték feletti rezgésterhelést. Tovabbi biztonsagot ad, hogy a vizsgalt helyszinek egyikén sem
all fenn az az allapot, hogy a rezgésgerjeszté forras, és a megitélési pont kézott végig burkolt
feltlet van, ezzel segitve a felszinen valé rezgésterjedést. A kozegvaltasok (ut palyaszerkezete,
padka, arok, jarda, bels6kert stb.), illetve a talajban torténd nagyobb terjedési tavolsagok alapjan
kijelenthet6, hogy nem kell szamitani rezgésterhelésb6l eredé konfliktus helyzetekre, a
terhelések feltételezhet6en jéval a hatarértékek alatt adédnak. A fentieck szerint a
rezgésterheléssel részleteiben nem foglalkozunk a vizsgalatok soran.

4.9.3. Varhat6 hatasok és javasolt védelmi intézkedések

Osszefoglalés

A jelenlegi allapotban a tervezési tertilet javarésze csendes, zajforrastoktol mentes teriilet. A
kozlekedés a helyi tanyak lakéinak ingazasabdl, illetve egy-egy mezbgazdasagi jarmibdl all. A
teriletet néhany négyszamjegya Osszekoté ut, valamint a 142 és 150 sz. vasutvonal keresztezi.
A 150 sz. vasutvonal viszonylag forgalmasnak mondhatd, az 6sszekot6é utak napi forgalma
azonban alig éri el a 2000 egységjarmtt. Az 5, 51, 52 sz. f6utak és az M5 ap. forgalma mar igen
nagynak mondhato, a tervezési tertlett6] ugyanakkor tavolabb talalhatéak.

Az épitési, kivitelezési munkak soran az el6zetes (becslésekkel és bizonytalansagokkal terhelt)
szamitasok szerint nem varhaté hatarérték tullépés. Fontos megjegyezni, hogy szamitasainkat
becslések alapjan végeztik el, ezért Kiviteli tervfazisban javasoljuk, hogy az Organizacids terv
része legyen egy zaj- és rezgésvédelmi szakvélemény is, mely részletes vizsgalatokat mutat be, a
pontos adatok birtokaban.

A tavlati, referenciaallapotban a természetes forgalomnovekedés hatiasara — a jelenlegi
allapothoz képest — minden vizsgalati ponton 0,5-2,4 dB-t novekszik a zajterhelés, atlagosan
1,3 dB-t. A beruhazas kozvetett hatasara a térség uthalézatanak nagyrészén valtozatlan, vagy
csokken a zajterhelés, szamos utszakaszon jelentésen (51 és 52 sz. féutak, 5213 j., 5214 j., 5211
j., 5202 j. Osszekotd utak). A zajterhelés minimalis (<1 dB) novekedése varhaté az M200
megéptlése esetén az M5 ap., 5105 j., 5202 j., 5203 j., 5212 j. 6sszekotd utak egyes szakaszain.
Tovabbra sem jelent6s (1-2 dB kozotti) névekedés varhat6 az 5215 j. és 5203 j. 0sszekots utak
egyes szakaszain. Az 5203 j. 6sszekotd at Szabadszallas — M200 gyorsforgalmi at kézotti
szakaszan novekszik nagyobb mértékben (4 dB) a zajterhelés. Szabadszallason monitoring pont
kijelolését javasoljuk (alapallapoti- és forgalomba helyezés utani mérések) a megnovekedett
forgalom zajterhelésének figyelemmel kisérése céljabol.

A tavlati, izemelés alatti allapotban a kijel6lt vizsgalati pontok kézil — melyek nem kertlnek
kisajatitisra — egyedil a 117. pontnal varhaté 2 dB tallépés. Ezen ingatlan (Lajosmizse 0803 /20)
védelmére zajarnyékol6 fal telepitését javasoljuk.

Tovabba a 134. helyszinen (Kecskemét 0181/188) éppen hatarértéken varhato a terhelés (éjjel
55 dB), ezért a bizonytalansagok miatt ide is zajarnyékol6 fal telepitését javasoljuk.

Mivel ezen ponthoz (134) t6bb ingatlan is kozel talalhato, a zajarnyékold falat ugy helyezzik el,
hogy azok zajkomfortjat is javitsa (annak ellenére, hogy azoknal hatarérték alatti a terhelés).

Igy ezen szakaszon a gyorsforgalmi ut mindkét oldalara zajarnyékolé falat javaslunk.

_74 -



M200 gyorsforgalmi ut Dunavecse-Kecskemét kozotti szakasz VIKOTT Mérnék Iroda Kft.
Kornyezeti hatastanulmany
Kozérthetd 6sszefoglald 2024. janius

Javasolt védelmi intézkedések

Uzemelési allapotra vonatkozo javaslatok

Javasolt zajarnyékolé falak (a zajfalak elhelyezése mindkét valtozat esetén azonos, csupan a
szelvényezésben tér el minimalisan).

14. tablizat Javasolt zajirnyékolo falak

. Hossz [m] Akusztikai
Kezdd6 . . . . . .
, Végszelvény (lefuttatas magassag Oldal Megjegyzés
szelvény nélkiil) [m]
Piros nyomvonalvaltozat
43+992 44+144 150 3,0 jobb -
48+082 48+236 150 3,0 jobb -
48+248 48+397 150 3,0 bal -
48+523 48+677 150 3,0 jobb -
Narancs nyomvonalvaltozat
43+948 44+100 150 3,0 jobb -
48+038 48+192 150 3,0 jobb -
48+204 48+354 150 3,0 bal -
48+479 488+633 150 3,0 jobb -
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4.10. Hulladékgazdalkodas

4.10.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

Az érintett telepiiléseken a DTkH Duna-Tisza Ko6zi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. végez

hulladékgazdalkodasi tevékenységet. A teleptlések kozil Kecskeméten tzemeltet a Kift.
hulladéklerakot és hulladékudvart.

A tervezett beruhazas hulladéklerakot nem érint.
4.10.2. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

A létesitmények épitése soran killénféle hulladékok keletkezésével kell szamolni.

A munkatertleten mozgé munka- ¢és  tehergépjarmivek  kapcsan  fennall  az
lzemanyag/kenanyag szivargas kockazata. Az esteleges szivargasok okozta szennyezések
elterjedését a gyakorlat szerint a kivitelezé felitaté anyaggal gatolja meg.

Az épités folyaman vizszennyezést okozhat a munkagépek, muszaki berendezések
meghibasodasa, illetve normal tizemi korilmények kézott mikods, de nem kell6 gondossageal,
kortltekintéssel végzett munkavégzés.

Az épitési foldmunkak soran a talajon keresztil a talajviz kézvetve szennyez6dhet. Ennek
elkertilése érdekében a munkagépek és az épitési eszk6zok miszaki és kornyezetvédelmi
vonatkozasu ellenérzését elvégzik. Csak a szennyezést nem okozoé szallitd, és munkagépek
hasznalata engedhet6 meg.

A veszélyes anyagok nagy mennyiségben torténé felhasznalasa a projekt soran nem jellemzd,
azonban veszélyt jelenthetnek a motor- és hidraulika olajok, tzemanyagok. Az épitéshez
felhasznalasra kerulé veszélyes és vegyl anyagok tObbsége az egészségre és a kornyezetre,
élovilagra veszélyes, illetve tizveszélyes anyag, melyek mind a talajra, felszini vizekre és a felszin
alatti vizekre kockazatot jelentenek, ha kezelésiik nem az el6irasok szerint torténik.

Keletkez6 épitési /bontasi hulladékok

A létesitmények épitése soran kilonféle hulladékok keletkezésével kell szamolni. Részletes
mennyiség-kimutatas jelen tervszinten még nem all rendelkezésre, azt a késébbi kiviteli tervek
fogjak tartalmazni. Epités soran jellemzéen inert hulladékok, épitési anyagok és segédanyagok
hulladéka, valamint kommunalis és szelektiv hulladék keletkezik.

4.10.3. Tavlati, izemelés melletti allapot vizsgalata

Az ut tizemelése soran 0sszegydjtott kilonbozé tipust hulladékokrdl a telepen kialakitott tizemi
gytjt6helyen kell tovabbra is a jogszabalyban eléirtak szerint gondoskodni.

Az tzemelés soran keletkeznek veszélyesnek minésulé hulladékok is; ezek kezelését a 225/2015.
(VIIL. 7.) Kormanyrendeletben el6irtaknak megfelel6en kell megoldani.

A keletkez6 hulladékok egy része a keletkezés, illetve gydjtés helyszinén megfelelé
konténerekben, vagy zarhaté hordékban gytjthetd, illetve atmenetileg tarolhatéd. Egyiitt tarolni
csak az azonos tipusu hulladékokat szabad. A szelektiven gydjtott hulladékok tarolasat burkolt
telileten kell biztositani.
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Az uzemeltetés soran keletkezett hulladékok rendszeres gyGjtésérél gondoskodni kell. Az
lletékes kozutkezelé gondoskodik a jelenleg meglévé és a j6vében kiépitésre kertilé kézutakon
keletkez6 kommunalis hulladékok 6sszegyijtésérdl és elszallitasarol.

4.10.4. 4.10.5.1.Hulladékképz6dés megel6zését szolgald intézkedések

Epités, kivitelezés alatt

Kivitelezé legfontosabb célja, hogy a teljes kivitelezési id6ben beruhazé elvarhatéd igényeit
megismerve, azokat a leggyorsabban és kifogastalan minéségben teljesitse a fenntarthato
fejlédés kornyezetvédelmi kovetelményeinek betartasa mellett, kimélve a kérnyezeti elemeket,
ugy, hogy csak a legsziikségesebb mértékben vegye igénybe azokat.

A hulladékgazdalkodasrol szol6 2012. évi CLXXXV. térvény (tovabbiakban: HT) foglaltaknak
megfeleléen a kivitelezési tevékenységet a hulladékképz6dés megel6zésével, a keletkezd
hulladék mennyiségének ¢és veszélyességének csokkentésével, a hulladék hasznositasaval,
kornyezetkimélé — artalmatlanitasaval —végzik. A hulladékképzédés megelézése és a
hulladékgazdalkodas soran az alabbi tevékenységek els6bbségi sorrendként torténd
alkalmazasara térekednek a kivitelezés soran:

a hulladékképz6dés megel6zése,

a hulladék ujrahasznalatra el6készitése,

a hulladék ujrafeldolgozasa,

a hulladék egyéb hasznositasa, igy kiillonosen energetikai hasznositasa, valamint
- a hulladék artalmatlanitasa.

Az épitési tevékenységek soran torekednek arra, hogy minimalisra csOkkentsék a keletkez6
hulladék mennyiségét, valamint szem el6tt tartjak a hulladékképz6dés megelézésének elvét,
melynek betartatasa a Kivitelez6 feladata. Szintén a kivitelez6 feladata, hogy el6segitse, hogy a
megel6zés a hulladékhierarchia legmagasabb szintjeként az eréforras-hatékonysag fejlesztését és
a hulladék kornyezetre gyakorolt hatasanak csékkentését eredményezze.

Az épités soran keletkez6 hulladékok esetében nagyon fontos gyakorlat az wjrahasznositas,
tjrahasznalat.

Az épitési munkak soran lemart aszfalt rétegek az egyes palyaszerkezet tipusok fiiggvényében
eltéré mértékben (30-40%) Gjrahasznositasra kertilhetnek.

A kitermelt humusz és egyéb talaj teljes egészében visszateritésre, illetve beépitésre kertl a
kivitelezés soran.

A tertleten feltoltést csak hulladéknak nem mindsiilé inert anyaggal lehet végezni. A terilet
fejlesztésével egyttt jard épitkezések, mélyépitési- és rendezési munkalatok soran keletkezé
hulladékok a 2012. évi CLXXXYV. Torvény elbirasai szerint kertilnek kezelésre, hasznositasra,
illetve artalmatlanitasra. A tertletfeltSltések esetén csak olyan t6ltés anyag keril elhelyezésre,
mely a foldtani kozeget, felszin alatti vizeket nem karositja.

Elényben kell részesiteni az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technologiakat.

A keletkezett hulladék a lehet6 legnagyobb mértékben hasznositasra kertil, amennyiben
Okolbgiailag elényds, muszakilag lehetséges és gazdasagilag megalapozott.

A nem hasznosithat6 hulladékok kérnyezetkimélé artalmatlanitasarél a kivitelez6 gondoskodik.
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Tilos a hulladékot elhagyni —a gy(jtés, tarolas, lerakas szabalyaitol eltéré6 modon- felhalmozni,
ellenérizetlen kérulmények kozott elhelyezni, kezelni.

Ezek alapjin az épitési/bontasi tevékenység soran keletkezd hulladékok kezelésének f6bb
iranyelvei:

1. A kivitelezés soran minél kisebb mennyiségben keletkezzenek hulladékok;

2. A keletkezé hulladékok - amennyiben lehetséges —a kivitelezés soran hasznositasra
keriljenek;

3. Amennyiben ez - a hulladékok esetleges veszélyes jellemz6i miatt - nem megoldhato,
akkor artalmatlanitasra kertljenek.

Uzemelés alatt

A keletkez6 hulladékok egy része a keletkezés, illetve gyGjtés helyszinén megtelelé
konténerekben, vagy zarhaté hordokban torténik, illetve atmenetileg tarolhatd. Csak azonos
tipust hulladékok tarolasa torténik egytitt. A szelektiven gydjtott hulladékok tarolasa burkolt
teliileten biztositott.

Az tzemeltetés soran keletkezett hulladékok rendszeres gyGjtésérdl az illetékes kozutkezeld
gondoskodik.

A fentiek alapjan, valamint az altalanos hulladékgazdalkodasi el6irasok betartasa mellett nem
varhat6 hulladékgazdalkodasi szempontbdl jelent6s hatas.
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