Tajvédelmi javaslatok

ErdGteriilet Nemzeti Park

Natura 2000 SAC kulonleges természetmegdrzési terulet

Natura 2000 SPA kulonleges madarvedelmi tertlet

Rézsifellletek belltetése (5-10 m magas toltés rézsil)
Védelmi célu fasitasok (véddfasitas, telepuléskepvédelmi célu takaras)

Vizfolyasok

1. Novénytelepitési 1. TIPUS: A kiilénszint(i csomdpontok kdziil a tajbdl magasan (8-11 m) kiemelkedéeket
ipus P s o S . .
takardfasitassal javasolt takami, illetve a csomoponti agak altal kozrezart teriileteken ligetes fas
killtetésekkel a toltések rézstijén cserjekilltetésekkel lehet a tajbaillesztésrél gondoskodni. A
csomoponti atvezetéseket takaréfasitassal lehet takami, figyelembe véve, hogy az Ultetett fas
allomanynak tobb év kell, mig eléri a megfeleld funkcidjat.

2. N6V?%{jt§|epl'tési 2. TIPUS: Féldutak és alsdbbrendii utak feliil torténé atvezetésénél, illetve a meglévé fasitott vagy
erdbteriletek érintettsége esetén csak cserjek, talajtakaro cserjék elhelyezését javasoljuk a
toltésrézslk oldalaban, illetve a kisajatitasi terlleten belll.

3 Novénytelepitési 3. TIPUS: A tervezett pihendhelyek kialakitasat kertépitészeti terv alapjan javasolando elvégezni,

dekoracio céljabol megengedett a kiilonbdz6 exotak alkalmazasa is. A pihenbhelyek
noévenytelepitésénél fontos szempont a forgalomtdl valé izolalas, szélvédelem és amyékos pihenérész
kialakitasa.

4. Né@%glepl’tési 4. TIPUS: Az alacsony téltésen haladé folydpalya mentén, illetve a vizfolyas keresztezéseknél 1étesiilé

felllljarok kdrmyezetében, a kisajatitasi hataron belll kétoldali ligetes-fas és cserjekililtetések tervezését
javasoljuk, amennyiben a kisajatitasi tertlet nagysaga lehetové teszi. Bevagasok esetén a
rézsiioldalba is lehet cserjéket telepiteni.

5 Névét?gfltjeslepitési 5. TIPUS: A feliilvezetett vadatjarok vizualisan ravezetd fa- és cserjesorokkal legyenek ellatva. A
kézlekeddsav telies feluletét fuvesiteni kell. A hidszerkezeten a flvesitésen kivil csak cserjék
telepitése javasolt. A ndvények telepitésekor figyelembe kell venni, hogy kifejlédott méretiik esetén se
nyuljanak bele a kdzlekeddsavba.
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6 Novénytelepitési 6.TIPUS: Védett természetkdzeli teriiletek bemutataséra szolgalé ndvénytelepitési forma, mely
tipus . -y oz i s . SN .
csupan a tervezett Utpalya toltésrézsiijében teszi lehetévé a cserjésitést biztositva ezzel a kilatast a
bemutatandd tertletre.
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