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23+577 Aluljáró a földút alatt

25+740 Aluljáró a Sziget tanya földútja alatt

29+425 Aluljáró a földút alatt

30+676 Aluljáró a földút alatt

burkolt út alatt

32+754 0375/36 hrsz.-ú csatorna áteresz

34+785 Felüljáró földút felett

32+536 Aluljáró az 5211. j.

25+741 Aluljáró a Sziget tanya földútja alatt

29+419 Aluljáró a földút alatt

30+727 Aluljáró a földút alatt

burkolt út alatt

32+800 0375/36 hrsz.-ú csatorna áteresz

34+831 Felüljáró földút felett

32+582 Aluljáró az 5211. j.
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Tájvédelmi vizsgálati és javaslati helyszínrajz 2.
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1. TÍPUS: A különszintű csomópontok közül a tájból magasan (8-11 m) kiemelkedőeket
takarófásítással javasolt takarni, illetve a csomóponti ágak által közrezárt területeken ligetes fás
kiültetésekkel a töltések rézsűjén cserjekiültetésekkel lehet a tájbaillesztésről gondoskodni. A
csomóponti átvezetéseket takarófásítással lehet takarni, figyelembe véve, hogy az ültetett fás
állománynak több év kell, míg eléri a megfelelő funkcióját.

2. TÍPUS: Földutak és alsóbbrendű utak felül történő átvezetésénél, illetve a meglévő fásított vagy
erdőterületek érintettsége esetén csak cserjék, talajtakaró cserjék elhelyezését javasoljuk a
töltésrézsűk oldalában, illetve a kisajátítási területen belül.

4. TÍPUS: Az alacsony töltésen haladó folyópálya mentén, illetve a vízfolyás keresztezéseknél létesülő
felüljárók környezetében, a kisajátítási határon belül kétoldali ligetes-fás és cserjekiültetések tervezését
javasoljuk, amennyiben a kisajátítási terület nagysága lehetővé teszi. Bevágások esetén a
rézsűoldalba is lehet cserjéket telepíteni.
5. TÍPUS: A felülvezetett vadátjárók vizuálisan rávezető fa- és cserjesorokkal legyenek ellátva. A
közlekedősáv teljes felületét füvesíteni kell. A hídszerkezeten a füvesítésen kívül csak cserjék
telepítése javasolt. A növények telepítésekor figyelembe kell venni, hogy kifejlődött méretük esetén se
nyúljanak bele a közlekedősávba.
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Tájvédelmi javaslatok

3. TÍPUS: A tervezett  pihenőhelyek kialakítását kertépítészeti terv alapján javasolandó elvégezni,
dekoráció céljából megengedett a különböző exóták alkalmazása is. A pihenőhelyek
növénytelepítésénél fontos szempont a forgalomtól való izolálás, szélvédelem és árnyékos pihenőrész
kialakítása.

Rézsűfelületek beültetése (5-10 m magas töltés rézsű)

Védelmi célú fásítások (védőfásítás, településképvédelmi célú takarás)

Nemzeti Park

 6.TÍPUS: Védett természetközeli területek bemutatására szolgáló növénytelepítési forma, mely
csupán a tervezett útpálya töltésrézsűjében teszi lehetővé a cserjésítést biztosítva ezzel a kilátást a
bemutatandó területre.
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Vasútvonal

Település határ
Tervezett vadátjáró műtárgy

Műtárgyak

Natura 2000 SAC különleges természetmegőrzési terület

Vízfolyások

Natura 2000 SPA különleges madárvédelmi terület

Erdőterület

Tervezett földút
III. nyomvonalváltozat

III.a. nyomvonalváltozat
Út korrekció

Út korrekció
Tervezett földút
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