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1. Elézmények, feladat meghatarozas

Az M49 gyorsforgalmi ut M3 autopalya - Matészalka- orszaghatar kozotti utfejlesztést a
Magyarorszag rovid- és kozéptava kozitfejlesztéshez kapcsolddd infrastrukturalis beruhazasok
Osszehangolasarol és azok 2022-ig torténd megvaldsitdsaval  Osszefiiggd  egyes
korményhatarozatok modositasarol szolo 1656/2017 (IX. 13.) Korm. hatdrozat kdzponti
koltségvetési forrasbol torténd megvaldsitasat iranyozza eld.

Jelen projekt targyat az M49 gyorsforgalmi ut M3 autopalya és Okoritofiilpds kozotti szakasza
képezi, mely fejlesztés a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben — mint a nemzetgazdasag szamara
kiemelt jelentdségti kozuti kozlekedési projekt — nevesitésre kertilt.

Az UVATERV Zrt. és UNITEF °83 Zrt. altal alkotott Tervezd Konzorcium a NIF Zrt.
megrendelésére elvégezte targy szerinti fejlesztés kornyezeti hatasvizsgalatat és elkészitette az
engedélyezési tervdokumentéciot.

Az alabbi engedélyek keriiltek kiadasra:

,C” valtozat C betétvaltozat 1étesités engedélye:2*1 sav, 0+000-25+670 km
szelvényig

Alaphatarozat modositasa: 2*2 sav + leallosav, 0+000-25+670 km sz. kozott. 1+000-
54000 ko6zott nyomvonal valtozas

14/05724-82/2011
OKTF-KP/9694-71/2015

Alaphatarozat modositasa: 2*2 sav leallosav nélkiil, 0+000-21+510 km sz. kozott.

PEKTEO/T7-702020 51 1'510-181 B véltozat. Egyéb nyomvonal viltozdsok

v ao ) A s
PE/KTFO/2704-60/2019 ,,}:% Yaltozat 1étesitési engedélye: 21+510-45+338 km sz. kozott, 2*2 sav leallosav
nélkiil

el6z6 engedély modositasa: 21+510-45+486 km sz. kozott, nyomvonal valtozas

PE/KTFO/3964-51/2020 21+510-31+677 kozotti gylimdlesos elkeriilése miatt, csomopontok, pihendk mashol

M3-M49 csomédpontnal 49. Gt korrekeid és Or elkeriilé (ez nem épiil most) elézetes

3361-34/2015 kornyezeti hatastanulmanyra adott hatarozat

5562-27/2015 M49 17 km-nél indul6é Gyortelek elkeriil6 EKHT-ra adott hatarozat
1339-20/2020 4922. Gyértelek-Mérk ok. Ut korrekcié EKHT-ra adott hatarozat

M49 csapadékviz elvezetés tervezésére jogosito elvi vizjogi engedély 0+000-25+670

36500/7721-17/2019.4lt. km sz. kézbit

M49 fépalya, hidak, csomépontok, pihendk, zajvédo fal épitési engedélye 0+000-
BP/0801/00002-30/2020  25+670 km sz. kozott, 2*2 sav, leallosav nélkil (megj.. 2020.09.21: elkésziil a 21+510-
28+150 kozotti szakasz engedélyezési terve, benyujtdsra keriil a hatéosaghoz eltérési engedélyre)

Eltérési engedély: el6z6bdl tordlve a 21+510-25+670 kozotti szakasz, érvényes a
BP/0801/00727-27/2020 21+510-28+165 km sz. kozotti szakaszra, M49-49. it végcsomoponttal
Orszagos ¢s helyi kozutak épitési engedélye (49. korrekceio, 471. ut korrekcio, 491.

SZ-10/UT/00021-6172020 5 i Clek elkeriil, 492. Porcsalma atkt, egyéb burkolt és foldutak)



El6z6 engedély modositasa: 21+510-49. uti végecsomopont kozotti szakasz eltérési
SZ-10/UT/01058-44/2020 engedélye és a 0+000-21+510 km szelvény kozotti szakasz foldutak és foldit
meghosszabbitasok engedélye

SZ-10/UT/00453-6/2020  4922. j. ut korrekcio épitési engedélye

SZ-10/UT/00318-15/2021 4923. j. ut korrekcid épitési engedély eltérési engedélye (hossz-szelvény valtozas)

491 j. Gybrtelek elkeriilé 1+300 km sz-nél épiild vasati atjaré (114. vv. 412,67,70 hm)

BP/0801/00013-16/2020 1étesitésének és biztositdsi mod meghatarozasanak engedélye

M49 11+238 km sz-nél épiilé F11B foldut atvezetés a 115. vv. 301+00-310+00 hm sz.
SZ-10/UT/00022-22/2020 kozott, meglévo vasiti atjard atépitésével, épitési engedély és biztositasi mod

hatarozat
Az engedélyezési tervek alapjan a kiviteli terveket Tervezd Konzorcium részben elkészitette az
alabbiak szerint: Uvaterv Zrt. tervszam:52.560/501, Unitef *83 Zrt. tervszam:3029. datum: 2020.
oktober 28., verzio: VO02.
A NIF Zrt. mint Ajanlatkéré TED 2021/S 153-405938 hivatkozasi szam alatt 2021. augusztus 5.
napjan ajanlati felhivast tett kozz¢ az Eurdpai Unio hivatalos lapjaban nyilt kzbeszerzési eljaras
meginditisara, az M49 gyorsforgalmi Gt M3 autopalya és Okoritofiilpds kozotti szakaszanak
megvalositdsara, valamint a hidnyzo kiviteli tervek elkészitésére, a sziikséges engedélyek
beszerzésére.
A Villalkoz6 Duna Aszfalt Epit6 Zrt. érvényes ajanlatot nyujtott be, és az Ajanlatkérd Vallalkozot
hirdette ki az eljaras nyerteseként.
A Vallalkozo jogdij nélkiil jogosult a Megrendeld altal atadott Terveknek az altala elvégzendd
tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.
A Villalkoz6 megbizasabol a RODEN Mérnoki Iroda Kft. késziti a Iétesitmény megvalositasahoz
sziikséges kiviteli terveket.
Az elézmény kiviteli tervek alapjan a Szabolcs-Szatmar Bereg Varmegyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 2023.06.05-¢én adta ki a vizjogi létesitési engedélyt 36500/2210-18/2023.4lt szamon,
ami a 36500/2210-21/2023.4lt szamu T4jékoztato alapjan 2023. junius 12-én véglegessé valt.

Jelen tervdokumentacid a

M49 gyorsforgalmi it M3 autépdlya - Okéritdfiilpos kozotti szakasz megvalésitasa

E4 -Kornyezetvédelem — Okolégiai atjarok

miiszaki terveit foglalja magéba.



2. Tervezési alapadatok

A tervezési teriileten az 6kologiai folyosdkon tul tobb vizfolyas mellett, valamint az Gt kozelében
talalhatd vizes ¢élohelyeken is jelentds a kétéltli allomany, valamint a kis- és kozepes testli
allatfajok és néhol a nagyvad észak-déli mozgésa, igy ezen vizfolyasok is 6koldgiai folyosoként
funkcionalnak.

Az ¢lovilagvédelmi felmérés eredménye, a kornyezetvédelmi engedély ¢és az alatamasztod

dokumentécid alapjan a tervezési szakaszon az aldbbi 6koldgiai atjarok keriilnek betervezésre:

km Atjaré Tilemelés )
szelvény | mérete Hossz (m) | Keresztezési szog Bal korona | Tengely Jobb | Atjaro tipusa
Kkorona
1+340 l’i(})] m 39,44 90 0 0 0 békaatjard
1+492 | 1OOm 58,66 90 0 0 0 kombindlt
ny. atjaro
se267 | A0M | g6 90 0 0 0 kombinalt
ny. atjaro
6+171 1,60 m 41,4 38 15 16 14 k0f11.t3111’alt
ny. atjaro
6+177 l’i(})] m 36,8 58 0 0 0 békaatjard
g+232 | LO0m 31,7 80 3 6 3 kombindlt
ny. atjaro
8+238 l’i(})] m 30,14 80 0 0 0 békaatjard
94447 l’ﬁg m 29,99 90 0 0 0 békaatjaro
10+770 2’32 m 52,23 90 8 9 8 békaatjard
10+820 2’?12 m 51,36 90 8 9 8 békaatjaro
14+620 l’ig m 26,86 75 0 0 0 békaatjard
144633 | 200Mm | 403 75 6 9 6 kombinalt
ny. atjaro

A fenti felsorolasbol lathatd, hogy egyes ateresszel kozos atvezetés illetve 6nalld atjard egymastol
5-13 m-re kertilt betervezésre. Ennek oka, hogy a részletesebb felmérések, és az engedélyezési
tervszinten kidolgozott miiszaki megoldasok ismeretében, valamint az UME el6irdsainak
figyelembevételével sziikségessé valt az engedélyekben rogzitett dkologiai atjarok helyének
pontositdsa. Az UME eldirja, ,,az 6koateresz magassagi vonalvezetését ugy kell megvalasztani,
hogy a kétéltiiek vonuldsi id0szakaban viz tartésan ne alljon benne. Amennyiben az atjard
vizfolyas atvezetésére vagy arok viztelenitésére is szolgal, legalabb 50 cm széles szaraz jarofeliilet

maradjon mindkét oldalon a mértékado vizszint felett.” Erre az eldirasra a Kornyezetvédelmi



hatosaggal egyeztetve az a megoldas sziiletett, hogy azokon a helyeken, ahol vizfolyas atvezetése
is torténik, annak kozelében egy masik, szaraz jarofeliiletet biztosito atjaro is kialakitasra kertil.
A fenti atjarodkon kiviil felsd atvezetésii nagyvadatjaro létesiil a kovetkezd helyszineken:

e 4+100 km szelvényben és a

o 22+260 km szelvényben.
Tovabba a Kraszna keresztezésében 1étesiilé hid miitargy tovabbi lehetdséget biztosit a vadak
palya alatti atkozlekedésére, csakugy mint M49 autout 27+123,61 km szelvényben 1étesiild hid a

Keleti 6vesatornan.

Az UME harom féle 6kologiai atjarot kiillonboztet meg:
1., Okodteresz

Ennek az atjaronak a célcsoportja a hiillok és kétéltiiek, vidrak és kisemldsok.
2., Nagyvadatjaro (kozut alatt és kozut felett)

Kozt alatt vezetett: Célcsoportja hiillok kétéltiiek, kisemldsok, kdzepes termetli emldsok,
¢és vaddiszno.

Kozt f6lott vezetett: Célcsoportja kisemldsok, kozepes termetli emldsok, vaddisznd, 0z,
muflon, ddmvad és gimszarvas.

3. Eléhelyhid (Koziit alatt vezetett, kozit folott vezetett)

Célcsoportja szinte az 0sszes allatcsoport, koztiik a rovarok is. Szélessége joval meghaladja
a nagyvadatjaroét, legkisebb hossza és szélessége 100 m.

A fenti atjar6 tipusok koziil jelen projekt keretében nagyvadatjarék és okoatereszek keriiltek
betervezésre.

Nagyvad atjarok

A nagyvad mozgasat nagyvad aluljaroval (hid mtarggyal), illetve feliiljaroval biztositjuk,
melyeket a vadak mozgasanak figyelembe vételével, a vadcsapasok irdnydban terveztiink. Az

6nallo és kombinalt vadatjarok helyszinei, és a keresztezett vizfolyasok a kovetkezok:

e M49 4+100 km sz.: fOpalya feletti 6nallo vadatjaro

e M49 13+837,74 km sz: Kraszna folyo, és foldut keresztezése, vizfolyassal kombinalt
vadatjaro

o M49 22+260 km sz.:f0palya feletti 6nallo vadatjaro

e Porcsalmai atkotés 27+1723 km sz.: Keleti 6vcsatorna, Métészalka-Csenger vasttvonal,

¢s foldut felett — vizfolyassal kombinalt vadatjarasi lehetdség.



Itt fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy bar a Keleti-6vcsatorna ¢€s vasut felett hid

mitargy kertl kialakitasra, alatta a vadak kozlekedésére alkalmas szabad teriilet, illetve

a belmagassag alapjan itt 6kologiai atjaro szintli atjaras biztositott.

Miitargy jele Miitargy szelvénye Miitargy jellege és keresztezett
létesitmény
B041 M49 autout Pélya feletti hid (aluljaro),
4+100,00 km vadatjarot atvezetd hid
szelvényében
B138 M49 autont Pélyahid (feliiljard) a Kraszna folyo,
13+837,74 km ¢és foldut felett
szelvényében
B222 M49 autout 22+260 Pélya feletti hid (aluljaro) a
km szelvényében vadatjaré alatt
B271 M49 autout Palyahid (feliiljaro) a Matészalka-
27+123,61 km Csenger (114) vasutvonal és a
szelvényében Keleti-ovesatorna felett
Okologiai dtjdré

A nagyvad atjarok kialakitasat B HIDEPITES tervdokumentaciok tartalmazzak.

Okoatereszek

Mint azt az el6z0 fejezetben irtuk, az UME eldirasai kozt szerepel, hogy amennyiben az 6koldgiai
atjaro vizfolyas atvezetésére vagy arok viztelenitésére is szolgal, legalabb 50 cm széles széaraz

jarofeliilet maradjon mindkét oldalon a mértékado vizszint felett.”

Erre az eldirdsra, figyelembe véve a helyi faundt, mint az atjar6t potencidlisan hasznald
allatcsoportokat, valamint azok vonulasi iranyat, illetve a lehetséges miiszaki megoldéasokat; a
kornyezetvédelmi hatosaggal egyeztetve az a megoldas sziiletett, hogy a vizfolyas atvezetése

mellett, annak kozelében egy masik, szaraz jarofeliiletet biztosito keriiljon kialakitasra.
Ez a megoldas a kovetkezd helyszineken valosul meg:

e 6+171 km sz.
e 6+177 km sz.
o 8+232 km sz.
e §+238 km sz.
e 14+620 km sz.
e 14+633 km sz..

1,6 m - vizfolyassal kozds atvezetés
1,4 m - 6nallo atjaro

1,6 m - vizfolyassal kozds atvezetés
1,4 m - 6nall6 atjaro

1,4 m — 6koateresz

2 m - vizfolyassal k6z0s atvezetés



Az atjarok, és a hozzajuk kapcsolddo tereldfal kialakitasat jelen terv tartalmazza, mely az e-UT
03.07.53:2019/M1:2021 Okoldgiai atjarok és védokeritések kialakitidsa kozutak mellett c.

szabvany eldirasainak megfelelden keriil megtervezésre.

Az 6nallo atjarok ,,szaraz” atjarok, vagyis ugy lettek kialakitva, hogy magasabb vizallas esetén se
keriiljenek viz ald. Az atjarok aljara minimum 10 cm magassagban homok vagy talaj elhelyezése

javasolt.

A terel6falak hossza, az atjarok el6tt és utan legalabb 40 méter, de ahol miiszakilag lehetséges

volt, torekedtiink az 50-50 m hossza falhossz biztositasara.

Az Okoatereszekként funkcionald cséatereszek mérete jelen projekt keretében valtozo: az ut- €s
vizépitési kotottségeket figyelembe véve 1,4 méter, 1,6 méter, illetve 2,0 m atméréjii atjarok
kertiltek betervezésre. Azokhoz az atjarokhoz melyek esetében hiillo- illetve kétélti mozgas

valdsziniisithetd, két irdnyban terel6falat terveztiink.

A tervezett M49 gyorsforgalmi ut esetében a kétéltiiatjard tervezett kialakitasa 1,4 m/ 1,6 m /2,0

m nyilast csdateresz. Az alsobbrendii utakon nem meriilt fel 6koatjaro kialakitasanak igénye.

A kétéltli atjarohoz csatlakozo tereléfal kialakitdsa miatt, a rézstiél €s az arok belsd széle kozott
mindkét oldalon 1 méteres padka kialakitasa sziikséges. A tereléfalnak a kétéltl atjard eldfejétdl
mindkét irdnyban minimum 40, lehetdség szerint 50-50 méter hosszusagban tul kell nyulnia. A

tereldfal atjaroval ellentétes végein lehetdség szerint visszaforditd elemet kell beépiteni.

A tereléfal a védokeritéssel nagyrészt parhuzamosan vezet, a védokerités az atjarok elofejét
megkeriili, a hiillétereld fal az eléfejhez, illetve néhdny helyen, ahol ferdén vagott csddarab keriilt
betervezésre (az 1+492 km. szelvényben levo ateresz jobb oldalén, illetve a 6+171, ill. 6+177 km
sz.-ben levo ateresz mindkét oldalan), kozvetleniil a csdatereszhez csatlakozik. Ez azokon a
helyeken fordul eld, ahol az atereszek a merdlegestdl jelentdsen eltérd, 50-60 fokos szogben

keresztezik az utpalyat.

3. Szerkezeti kialakitas
A 12 db atjar6d 6sszesen mintegy 470 m hosszban épiil.

Az ut rézsiijébe beépitett, 0,5 m magas polimer beton tereldfal a kétéltiieket az atjarok felé tereli,

¢s egyben megakadalyozza azok autopalyara vald feljutasat.
A kétéltiiterel fal hossza, és elhelyezkedése a kovetkezd:

Tereloelem:



o 1+340, 1+492 km sz.-nél: palya északi oldalan 261 m, déli oldalan 244 m hosszasagban
e 54267 km sz.-nél, palya északi oldaldn 87 m, déli oldaldn 85 m hosszusagban

e 6+171, 6+177 km sz.-nél: palya északi oldalan 119 m, déli oldalan 114 m hosszisagban
e §8+232, 8+238 km sz.-nél palya északi oldalan 116 m, déli oldalan 114 m hossziisagban
e 9+447 km sz.-nél palya északi oldalan 133 m, déli oldaldn 131 m hosszusagban

e 10+770, 10+820 km sz.-nél palya északi oldalan 158 m, déli oldalan 156 m

hosszusagban
e 144620, 14+636 km sz.-nél palya északi oldalan 123 m, déli oldalan 125 m

hosszusagban

A keétélth terel6fal helyszinrajzi kialakitdsa az E4.04.01-07. rajzszamu Részletes helyszinrajzokon

keriilt abrazolasra.
A tervezésre keriilo beton terelérendszer 6sszesen 1966 m hosszlisagu és 0,5 m magassagu.

A tereldfal a toltéslab vonaldba keriil beépitésre. A tereléfalak V alakban kozelitik meg a
csOatereszt. Az atereszeknél a védokerités kikeriti az ateresz eldfejét, igy a terelofal és védokerités
keresztezi egymast. A kerités drotrésze két tereldelem kozott vezet keresztiil, ezen keresztezések
esetében a tereldelemeket rogzitd lemezekkel javasolt egymashoz kapcsolni. A terel6fal
kihelyezését kovetden a terelofal mogotti foldfeltoltés a falelemek talpara keriild suly miatt a
terelofal elmozduldsat meggatolja. A tereldfal melletti arok burkoldsa a vizépitési terveknek

megfelelden torténik, a terelérendszer miatt nincs ra kiilon eldiras.

Az ttpalyarol lefolyd viz elvezetése a kétéltlitereld falrendszer altal érintett szakaszokon a
vizépitési terveknek megfelelden torténik. A rézsitisurrantok a tereléfal mogott (az ut feldli
oldalon) kialakitasra keriil6 monolit betonaknaba vezetik a palyavizet. Az akna és a surrant6 utolsé
eleme kozott egy atvezetd monolit betonelem keriil kialakitasra. Az aknébdl a viz egy, a terel6fal

alatt atvezetett csatornan keresztiil vezet az arokba.

4. Epitési el6irasok
Foldmunka

A foldkiemelést rézslis munkaarok (max.1:2) nyitasaval kell végrehajtani.

A f0ld visszatoltést a vb. csovek mindkét oldalan azonosan, egyenletes emelkedéssel, rétegesen
kell végezni.

Tomorités:
— avezetékzonaban Try=90%
— afelett az autdpalya toltésére megadott %-ban



A viztelenitést nyilt felszini vizelvezetéssel kell megoldani.

Ateresz

Az atereszeket a fout és uttdltés épitésének megkezdése eldtt kell megépiteni dicolatlan rézsiis
oldalfalt munkadrok, esetenként a beemeléshez sziikséges darudllas kialakitasaval. A munkaarok
talpszélessége MSz 04-802-1:1990-ben megadottak szerint. Az atereszek eléfeje rézsiibe simulo,
elére gyartott vasbeton anyagu legyen. A munkadrok als6 0,20 m vastagsdg rétegét csak
kozvetleniil az agyazat elhelyezése és a csovek beépitése elott szabad kiemelni. A mutargy elemeit
olyan homokos kavics (MSz 18293:1979) agyazatra kell fektetni, melynek vastagsaga min. 0,10-
m a csO belsd atmérdjének, illetve vb. csdelem belso, fiiggdleges méretének egytized része m-ben.
Az agyazat vastagsagat €s a felfekvés szogét a toltésmagassag fiiggvényében a tényleges terhelésre
az MSz-10-167:1978 iranyelvekben foglaltak szerint méretezni kell. Az agyazatot min. Try=93%-

ra kell tOmoriteni.

A csovek tarolasat, beemelését és kotését a gyartd eldirdsai szerint kell végezni. Az atereszek

épitésének szabalyozéasa az MSz-10-311:1986 szerint.
Az elkésziilt atereszt — mint eltakarasra keriil6 munkarészt — min6siteni kell.

A foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a foldterhelésbdl és a

tomoritésbol szarmazo dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbiro-képességet mar elérte.

A csovek mellett és f616tt 0,50 m-ig visszatoltott talaj csak szemcsés talaj lehet. A visszatoltést a
cs6 mindkét oldaldn egyenletesen és 1épcsdzetesen kell végezni, a sziikséges tomorség Try=90%.

Az e feletti arokszakaszon a tomorségnek meg kell egyeznie az uttoltésre eldirtakkal.

A csovek felett épitési forgalom csak min. 0,50 m foldtakaras elérése utan megengedett.

5. Uzemeltetés, karbantartas

Az lizemeltetés soran biztositani kell a tereldrendszerek folyamatos rendeltetésszerti mitkodését,
vagyis azt, hogy a tereld elemek megakadalyozzak a célfajok bejutasat az ut teriiletére. Ennek
érdekében Kivitelezonek lizemeltetési és karbantartasi utasitast kell készitenie és a miszaki
dtadas-atvételt megeldzden, a Mérnodk altal jovahagyottan, a Megrendelének és az Uzemeltetének

at kell adnia.

Amennyiben a terelérendszeren, illetve tartozékain olyan mértékli sériilés (vagy eloregedés)

tapasztalhatd, hogy feladatat nem képes ellatni, a sériilt elemeket ki kell cserélni.



Ennek érdekében a terel6falat az lizemeltetonek rendszeresen végig kell vizsgalnia. Amennyiben
a falat mechanikai sériilés érte, a meghibasodott szakaszt a lehetd legrovidebb idon beliil cserélni

kell.

Az tlizemeltetd az ellendrzésekrdl, az esetleges javitasokrol, cserékrol, vizsgalatokrol vezessen

nyilvantartast.

”rr

6. Munkavédelmi eloirasok

A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar
jogszabalyokban ¢€s szabvanyokban el6irt munkavédelmi kovetelményeket. A munkavédelmi és
balesetelharitasi 6vorendszabalyokat a legszigorubban be kell tartani. A tervek az eldirasok
betartasaval késziiltek és egyuttal biztositjak az épitéshez az eldirasok betartdsanak feltételeit. A
kivitelez6 munkavédelmi feleldst - esetleg felelosoket - koteles kijelolni és biztositani kell, hogy
munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felelOs.

Ismételten felhivjuk a figyelmet a foldalatti vezetékkeresztezések kornyezetében végzendd gondos
¢s koriiltekinté munkéra.

Ez a tervdokumentécié munkavédelemrdl sz6lo 1993. XCIIL. torvény szerint késziilt, figyelembe
véve az ¢érvényes egészségligyi munkavégzeés biztonsagat szolgald szabalyokat, szocialis
eldirasokat és a kiilonleges kivitelezési technologiakat.

Az épitkezés alatt az utak forgalmi rendjében sziikséges valtozasokra forgalomtechnikai tervet kell
késziteni ¢s azt a teriiletileg illetékes utkezel6hdz jovahagyésra be kell nyugjtani. A forgalom
iranyitasat csak kiképzett és vizsgazott dolgozok végezhetik. Kézmiivek atépitésénél a szaktervek
eldirasait be kell tartani. A villamos tavvezetékek biztonsagi Ovezetén beliill munkagépeket
varakoztatni, vagy lizemanyagot tarolni nem szabad!

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani az alabb felsorolt munka-, tiiz- és
kornyezetvédelemre vonatkozo fobb jogszabalyok, szabvanyok ¢€s utasitasok, valamint minden
egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tliz- és kornyezetvédelem korébe tartozd érvényes
jogszabalyok, az anyagmozgatasra, anyagtarolasra vonatkoz6 rendelkezések, az alkalmazott

gépek, berendezések kezelési utasitdsainak, a kivitelezd cég(ek) munkavédelmi szabalyzatanak

eldirésait.
1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemrdl
5/1993 (XII.26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl szol6 egyes rendelkezéseinek

végrehajtasarol
3/2001(1.31.) KOVIM rendelet A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményei
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e-UT 04.05.14:2020 Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes
forgalomszabalyozasa

e-UT 04.00.15 (UT 1-1.145:2001) A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi szabalyzata.

MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Epitéipari munkak altalanos
biztonsagtechnikai kovetelményei

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Epitéipari foldmunkak, dacolasok és
alapozésok biztonsagtechnikai kovetelményei.

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- €és vasbetonmunkak
biztonsagtechnikai kovetelményei.

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Epitéipari gépek telepitési kovetelményei

MSZ-10-280:1983 Szennyviz-, és csapadékviz-csatorndzas munkavédelmi
kovetelményei..

MSZ 17305:1983 Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagi
kovetelményei.

MSZ 14399:1980 Technolodgiai, miiveleti, kezelési és karbantartasi
utasitasok munkavédelmi kovetelményei.

MSZ EN 60439-4:1995 Felvonulasi helyszinek berendezéseinek egyedi
kovetelményei

4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM  Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat

7. Tiuzvédelem

A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar
jogszabalyoknak és szabvanyoknak el6irt tlizvédelmi kovetelményeket.

A tiizvédelmi és egyéb eldirasokat a legszigorubban be kell tartani. Az €pités soran a teriiletre
szallitott, raktarozott, felhasznalasra keriil6 tizveszélyes anyagokkal kapcsolatban az eldirasoknak
megfeleld ovintézkedéseket meg kell tenni. A sziikséges tlizoltd berendezések és eszkdzok
készenlétérdl gondoskodni kell, s megfeleld tlizjelzést is biztositani kell.

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani a munka-, tz- ¢és
kornyezetvédelemre vonatkoz6 fobb jogszabalyok, szabvanyok ¢és utasitdsok, valamint minden
egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tliz- és kornyezetvédelem korébe tartozd érvényes
jogszabalyok, az anyagmozgatdsra, anyagtarolasra vonatkozd rendelkezések, az alkalmazott
gépek, berendezések kezelési utasitasainak, a kivitelezé cég(ek) munkavédelmi szabalyzatanak

el6irasait. 9/2008.(11.22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol.

Budapest, 2023. oktober 27.
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