Tisztelt Hatosag!

Hatésaguk PE-06/KTF/00050-29/2024. alt szdamu végzésében hidnypdtlasra hivta fel SAMSUNG SDI
Magyarorszag Zrt. -t godi gydranak (2131 God, Schenek Istvan u. 1.) épiilet bévités engedélyezését célzd
egységes kornyezethasznalati engedély mddositas irdnti kérelme kapcsan. Az aldbbiakban hatdsag
kérése szerinti sorrendben targyaljuk az egyes pontokat.

1. ,,Be kell fizetni tovabbi 640 000 Ft, azaz hatszdznegyvenezer forint igazgatds szolgdltatdsi dijat.”

A hatdsag el6irdsdnak megfelel6en az igazgatds szolgaltatasi dij megallapitott fennmaradd részét
megfizettiik, az errél sz6l6 atutalasi igazoldst jelen beadvany 1. sz. mellékletéhez csatoltuk.

2. ,Meg kell adni az uj kazdnokra vonatkozoan is a PE/KTHF/00050-4/2024. szémon médositott PE-
06/KTF/11142-129/2023. szému egységes kdrnyezethaszndlati engedélyben (a tovdbbiakban
egyiittesen: Engedély) szerepl6 mdédon az adatokat (kazdnok elnevezése, adatai, stb.).”

Az |. kdzm( épiiletben Gsszesen 11 db foldgdziizem{ gbézkazan m(ikodik, egylttes gbzfejlesztési
kapacitasuk 79 t/h. Az I. kzm(i épliletben (35) az NO10 helyiségben taldlhatd a K1, K2, K3 és a K4 kazan.

1. tabldazat

K1 kazan

Telepitési hely 35 épllet NO10 helyiség
Gyartoé Viessman Vitomax 200HS
Egb szabalyozasi tartomany 0,7-7,0 MW

Eg6 maximalis teljesitménye 7,00 MW

Géztermelési kapacitas 8 t/h

Eg6 hatasfoka 94,8%

Névleges hoteljesitmény: 5,24 MW

2. tablazat

K2, K3 kazan

Telepitési hely 35 épilet NO10 helyiség
Gyartoé Viessman Turbomat RN-HD
Egb szabalyozasi tartomany 0,7-7,0 MW

Eg6 maximalis teljesitménye 7,00 MW

Gé6ztermelési kapacitas 8t/h

Eg6 hatasfoka 94,8%

Névleges hoteljesitmény: 5,24 MW

3. tablazat

Telepitési hely
Gyarté

35 épulet NO10 helyiség
Bosch UL-S-5000

Eg6 szabalyozasi tartomany 0,5-5,0 MW
Eg6 maximalis teljesitménye 5,00 MW
Gé6ztermelési kapacitas 5t/h

Eg6 hatasfoka 95,5%
Névleges hoteljesitmény: 3,26 MW
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Az |. kozmUépilet U101 helyiségében taldlhato az I. kozmd éplilet masodik kazanhelyisége,
helyisége itt izemel a K5-K11 kazan.

4. tablazat

K5, K6 kazanok

Telepitési hely

Gyarté

Egb szabalyozasi tartomany
Eg6 maximalis teljesitménye
Goztermelési kapacitas

Eg6 hatasfoka

Névleges hoteljesitmény:

35 épulet U101 helyiség
Bosch UL-S-5000
0,5-5,0 MW

5,00 MW

5t/h

95,5%

3,26 MW

5. tablazat

K7, K8, K9, K10, K11 kazanok

Telepitési hely

Gyarté

Eg6 szabalyozasi tartomany
Eg6 maximalis teljesitménye
Gé6ztermelési kapacitas

Eg6 hatasfoka

Névleges hoteljesitmény:

35 épulet U101 helyiség
Bosch UL-S-8000
0,75-7,0 MW

7,00 MW

8 t/h

95,4%

5,428 MW

Az I. kozmU épuletbe beépitett névleges hételjesitmény 52,64 MW. A kazanok 0-24h-3s élGerés
kazanflitGi fellgyelet alatt allnak. Mindkét helyiséget metdn gazérzékel6 védi. A gazérzékelbk riasztd
jelzésére a kiils6 homlokzaton |évé magnesszelep elejt és kizarja az épliletet a gazszolgaltatasbol.

All. kozmUépiletben az UG-001/b helyiségben Gzemelnek a kazanok. Itt taldlhaté a K12, K13, K14, K15,
K16, K17, K18 és ide keriilnek majd a K19, K20 és K21 kazanok.

6. tablazat

Telepitési hely

Gyarté

Egb szabalyozasi tartomany
Eg6 maximalis teljesitménye
Gé6ztermelési kapacitas

Az ég6 hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

303 épllet UG-001/b
Bosch UL-S-8000
0,75-7,0 MW

7,00 MW

8t/h

95,3%

5,428 MW

7. tablazat

K14, K15, K16, K17, K18 kazan

Telepitési hely

Gyartoé

Egb szabalyozasi tartomany
Eg6 maximalis teljesitménye
Gé6ztermelési kapacitas

Az ég6 hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

303 éptilet UG-001/b
Bosch UL-S-16000
1,3-13 MW

13,00 MW

16 t/h

95,4%

10,379 MW
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A Il. kézmiépliletben 3 db uj eqgyenként 10,379 MW teljesitményli gdzkazdn telepitését tervezik a
megqlévd 7 db kazdn mellé, igy a Il. kazanhdzban meqlévé 62,751 MW névleges beépitett hételjesitmény
93,888 MW-ra emelkedik.

8. tablazat

Telepitési hely 303 épulet UG-001/b
Gyartoé Bosch UL-S-16000
Eg6 szabalyozasi tartomany 1,3-13 MW

Eg6 maximalis teljesitménye 13,00 MW
Gé6ztermelési kapacitas 16 t/h

Az égb hatasfoka 95,4%

Névleges hételjesitmény: 10,379 MW

A ll. kozm( éplilet kazanjainak névleges hételjesitménye 62,751 MW-rdl 93,888 MW-re emelkedne a
bévitést kovetben. A ll. kozm( épliletben [évs kazanok is 0-24 h-3s él6er6s allandd kazanf(itbi felligyelet
alatt alinak. A kazanhelyiséget metan gazérzékelS haldzat védi, a gdzérzékelGk riaszto jelzésére a kiilsé
homlokzaton lIévé magnesszelep elejt és kizarja az épiiletet a gdzszolgaltatasbadl.

3. A teljes korii feliilvizsgalati dokumentdciot (a tovabbiakban: Dokumentdcid) ki kell egésziteni a
szerves oldodszer felhaszndlds vdltozdsdval és ennek hatdsaival.”

A gyar teriletén 2022-ben felhasznalt 14 478 tonna szerves olddszer (NMP), 2023-ban 18 524 tonnara
emelkedett. A gyar tervezett bdlvitését kovetbéen ez a mennyiség varhatéan 22 000 tonnara fog
emelkedni éves viszonylatban. A gyar teriletén egyszerre egy id6ben jelenlévd olddszer tomege ennek
a toredéke. A felhasznalt olddszert visszanyerik, aminek a donté részét nagy hatékonysagu (95% feletti
visszanyerési hatékonysagl) visszanyerés soran uUjra felhasznaljak. Az Gj — tervezett - olddszer
visszanyerétornyok, mint pontforrdsok levegémindségre gyakorolt hatdsanak ismertetése része az
engedélyezési dokumentacidnak. (5.1.4.8, 5.1.6 fejezetek). Ezen berendezések, mint 0 tervezett
zajforrasok a dokumentacio zajvédelmi fejezetében szintén szerepelnek. Ahogy a dokumentdcié 4.2.9
fejezete bemutatja a 304-es szamU NMP tartdlypark 2 db 20 m3-es vizes NMP tartallyal és 4 db 20 m?-
es tiszta NMP tartdllyal fog bdéviilni. A tartalyok elhelyezése a mar elkészitett magas szintl mszaki
védelmet biztositdé karmentés térben, a mar meglévé alapokra tervezett. A tartdlypark magas szint(, a
hivatkozott fejezetben bemutatott mUiszaki védelemmel létesdil.

4. , Aktualizalni kell az Engedély technoldgiai leirdsat — mind a nyilvdnos vdltozat, mind a titkos
vdltozat tekintetében — tovdabbd aktualizdlni kell az Engedély BAT mellékletét is.”

Jelen beadvany 2. szamu mellékletekét benyujtasra kerll az aktualizalt technoldgiai leirdsa, mig 3.
szamu mellékletként az aktualizalt BAT melléklet.

7

5., Ismertetni kell a telephelyen Iévé radioaktiv sugdrforrasok alkalmazdsadt és a technolégidghoz valo
kapcsolddadsat, tovabba azok tdroldsanak modjat.”

A gyar teriletén az elektroda gyartas soran az elektréda vastagsaganak és bevonat sirlségének
gyartdsoron beliili (annak részét képez6) mérésére haszndlnak kripton-85 (Kr-85) izotépot. A képalkotd
diagnosztikara hasznalt minGségvizsgalo eljaras teljesen automata. A minGség vizsgdlo gép belsejében
lévé kripton kapszuldak egy fém dobozban helyezkednek el. A doboz egyik (vizsgdlati darab felé esd)
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oldaldt a gép automatikusan kinyitja, ami a sor barmilyen okbdl valé megdlldsa esetén lezar. A
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. Orszagos Atomenergia Hivatal (OAH) engedélyével, az OAH
felligyelete alatt, annak megfelel6en hasznalja az elektréda minGsitéséhez sziikséges izotdpot. A kiilon
eljdrasban, kiilon jogszabaly alapjan kapott hatalyos engedély szdma SVR-HA19419.

s

6. ,Részletesen ismertetni kell a bévités létesitésébbl és az épitési szdllitasabol szarmazé zajt. Meg
kell adni a munkagépek tipusdt, zajteljesitményszintjét, darabszamat, miikédési idejét, és ezek
alapjan meg kell hatdrozni a legkézelebbi védendd épiileteknél, hogy teljesiilnek-e a kérnyezeti zaj-
és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitdsdrol szolé 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiiM egyiittes

s

rendelet 2. mellékletében elbirt hatarértékek.”

A tevékenység létesitése Osszesen maximum 1,5 évet vesz igénybe Az épitkezés zajkibocsatdsa a
szokasosan alkalmazott technolégiai m(iveletek alapjan hatarozhaté meg. Az épitési zaj becslésénél
korabbi mérési eredményekre és szakirodalmi adatokra tdmaszkodunk.

A kapott informacidk alapjan a létesités két fazisra bonthata.

1. fazis: éplletek alapozasa, cOlopozés
2. fazis: Szerkezetépités

A kivitelezd altal megadott zajforrasokat épiiletenként azok munkavégzési idejét és zajkibocsatdsat az
aldbbi tablazatban mutatjuk be:

9. tablazat A létesités zajforrdsai 301 épiilet

Uzemelési e e,
Munkagépek idé Zajteljesitmény | Zajterljesitmény
Utem Idépont | Munkagép szama (o szint szint 6sszesen
6sszesen(db)
(dB(A)) (dB(A))
Daru 3 100 108
betonmlx?r 3 120 110
teherauté
Betonkeverd 2 60 102
1 2024.01.15- 112
munkafézis | 2024.06.15 | teherautd 2 30 98
markologép 2 200 101
Uthenger 1 200 102
Mélyfuaro 2 60 112
Daru 7 100 108
betﬁ nmixer 3 180 110
2. 2024.04.22- | teherauto 113
munkafézis | 2025.06.30 | Betonkeverd 2 60 102
Emeld 9 160 85
teherautoé 3 30 98
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10. tdblazat A létesités zajforrdsai 302 épiilet
Munkagépek | Uzemelési Zajteljesitmény | Zajterljesitmény
Utem Idépont Munkagép szama id6 szint szint 6sszesen
osszesen(db) (perc)
(dB(A)) (dB(A))
Daru 3 100 108
betonmm?r 3 190 110
teherautd
1 2024.01.15- | Betonkeverd 3 60 102 113
munkafazis | 2024.06.15 teherauté 2 30 98
markologép 2 200 101
Uthenger 1 200 102
Mélyfuaro 3 60 112
Daru 10 100 108
betonmixer
2. 2024.04.22- | teherauté 4 180 110 s
munkafdzis | 2025.06.30 | getonkeverd 3 60 102
Emel§ 12 160 85
teherauté 4 30 98

Az épitési teriileten a gépek folyamatosan mozognak, ezért a szamitasok soran a zajkibocsatast az
egyes épitési fazisok teriiletére vonatkoztatjuk, mindezek alapjan az épitési zajkibocsatast a teriiletet
lefedd fellletforrasként vessziik figyelembe.
A fenti adatok alapjan a legzajosabb munkafolyamat 6sszegzett zajteljesitmény szintje a 301 épiilet
esetén 113 dB(A), mig a 302 épiilet esetén 115 dB(A).
Ezt a teljes feliiletre lebontva a 301 épiilet esetén 66 dB/m? a 302 épiilet esetén 69 dB/m? értéket

kapunk.

Az épitési tevékenység kizardlag a nappali id6szakban 7:00-18:00 kozo6tt zajlik.

Vonatkozo hatdrértékek

A kornyez6 védendé létesitményekre vonatkozé hatarértékeket az alabbi tablazatban mutatjuk be:

11. tdblazat Vonatkozo hatdrértékek - Iétesités
Hatarérték (Lry) az Lam, megitélési szintre* - (dB)
ha az épitési munka id6tartama
Sor- 1 héna
p vagy p L. T
szam Zajtél védends teriilet kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 Ora
Lakétertlet  (kisvérosias, kertvarosias,
falusias, telepszerd beépités),
2. | kilonleges teriiletek kozil az oktatasi 65 55 60 45 55 40
létesitmények terllete, a temeték, a
zoldterilet
4, Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50
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A hatarértékeknek:

e az épuletek (épuletrészek) kiilsé kornyezeti zajtél védendd azon homlokzata el6tt, amelyen legfeljebb
45 dB beltéri zajterhelési hatarérték(i helyiség (Kortermek és betegszobdk, tantermek, lakdszobak,
étkez6konyha, étkez6helyiség lakdéplletben), konyvtari olvasdterem, orvosi vizsgdld helyiség
nyilaszardja van, az egyes éplletszintek padldszintjének megfelel6 magassagtdl szamitott 1,5 m
magassagban a nyildszarotodl altalaban 2 m.

e az Udll6teriileteken, az egészségligyi teriileten,

e azajtdl védendd épiiletek elhelyezésére szolgald ingatlanok hataran,

e atemetdk teljes
terlletén kell teljestlnie.

Zajterjedés szdmitdsa

A hangterjedés szamitasat CadnaA zajterjedés modellez6 szoftver segitségével végeztiik. A szoftver
szamitdsi metédusként az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvannyal egyenértékd, 1SO
9613-2 nemzetkdzi szabvanyt hasznadlja.

A részletes szamitas jelen beadvany 4. szamu mellékletében megtaldlhato, az eredményeket az aldbbi
tablazatban foglaljuk ossze.

12. tablazat Vdarhato zajterhelés - lIétesités
Zajterhelés | s rertek
mértéke
I - (dB(A)) (dB(A)) | Hatarérték tulépés
! Y mértéke (dB(A))
nappal nappal
God, Balassi Balint 2. sz. alatti lakééplet

1100 védendd homlokzata el6tt 2 m-re (4,5 m) 306 >3 )

God, Zrinyi Miklds u. 6. sz. alatti lakoépilet
1112 4

védendd homlokzata el6tt 2 m-re (4,5 m) 33, 2

GOd, Zrinyi Miklds u. 8. sz. alatti lakdépiilet
1101 védend6 homlokzata el6tt 2 m-re (1,5m) 23,1 >3 )

Go6d, Zrinyi Miklds u. 10. sz. alatti lakéépilet
1102 védendd homlokzata el6tt 2 m-re (1,5 m) 22,9 33

God, Zrinyi Mikldés u. 12. sz. alatti lakéépiilet
1103 védendd homlokzata el6tt 2 m-re (1,5 m) 23,3 >3 )

GOd, Zrinyi Miklds u. 14. sz. alatti lakoépllet
1104 védendd homlokzata el6tt 2 m-re (4,5 m) 26,3 >3 )
1105 God, ZI"I!’]yI M|!f|os u. 14/a. sz. ?Iatn lakoépilet 256 55 i

védendd homlokzata el6tt 2 m-re
God, Tisza utca 27. sz. alatti lakééplilet
2101 védendd homlokzata elétt 2,0m-re 39,4 >3 )
God, Nemeskéri-Kiss Miklds at 86. alatti
2102 lakéépilet védendd homlokzata el6tt 2 m-re 32,7 55 -
(4,5m)

Az eredmények alapjan lathato, hogy a varhaté zajterhelés a vonatkozé hatarértékek alatt marad.

A szamitasokkal parhuzamosan elkészitettilk a telepitési folyamatok zajtérképét, melyet az alabbi
abran mutatunk be.
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Jelmagyarézat:

] retephey
Zajterhelés mértéke (dB(A))
[ 30-35

Il 3540

Bl <045

[] 4550

[ so0-55

B ss-60

I so0-65

Il 50

Bl 075

Il 7550

I s

1. dbra: Létesités zajtérképe

7.,,Meg kell adni a szdllitdsi utvonalakra az épitési szdllitdasi forgalombdl eredé zajterhelést, valamint
be kell mutatni a legzajosabb munkafolyamatra az épitési zajvédelmi hatdsteriiletet. Az épitési
zajforrds hatdsteriiletét térképen is abrdzolni kell.”

Szdllitdsi utvonalak

A szallitasi forgalom lakdteriiletet nem érint. A forgalom az Ujonnan létesitett autdpalya csatlakozason
keresztil az Uj kapukon at jut be a telephelyre.

A megkodzelitési Utvonalat az aldbbi dbran mutatjuk be:
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Jelmagyarazat:

[ Telephely
Megkézelitési Utvonal

2. abra: Megkozelitési utvonal

Az épités alatt az adatszolgaltatas alapjan az aldbbi forgalommal kell szamolni:
301 épiilet:

e Napi 4 betonkever§
e Napi 4 teherauté

302 épiilet:

e Napi 4 betonkeverd
e Napi 4 teherauté

JelentGsebb teherautéforgalomra a foldmunkavégzés soran lett volna sziikség, az azonban a telephely
[étesitésének kordbbi fazisdban erre a teriletre is elvégezték.

A kozlekedési zaj szempontjabdl 16 o6ras megitélési id6 alatt mindkét utszakaszon oda-vissza
forgalommal szamolva 16-16 gépjarmd elhaladdsdaval lehet szamolni.

Az adatok alapjan megallapitottuk az egyes Utszakaszokra vonatkozd tervezett Laequ,s) értékeket a
93/2007. (XIl. 18.) KvwWM rendelet 5. szamu melléklete alapjan.

A szamitasok soran a f6utakon 30 km/h sebességet és ,A” akusztikai érdességi kategdriat vettiink
figyelembe.
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13. tdbldzat Szdllitdsi utvonal zajkibocsatdsa

Jelenlegi
Vizsgalt id6szak zajkibocsatas
(Lacq(7,5), (dB(A))
nappal 41,8

A zajterhelés szamitdst elvégeztiik a szallitasi utvonalakhoz legkdzelebb es6 2101 pontra az eredményt
aldbbi tablazatban mutatjuk be:

14. tdbldzat Szdllitdsi utvonal zajterhelése

Megitélési Jelenlegi
poit jele Megitélési pont helye zajkibocsatas (Laeq,
(dB(A))
2101 God, Tisza utca 27. sz. alatti lakéépiilet védendd 156

homlokzata el6tt 2,0m-re

Az eredmények alapjan, illetve az izem kordbban bemutatott jelenlegi zajterhelése alapjan a szallitasi
forgalom érzékelhet6 zajterhelést a védendd létesitmények kornyezetében nem okoz.

Zajvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa

Az épitési tevékenység zajvédelmi szempontl hatdasteriiletének (a koérnyezeti zajforras

hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték,

b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védenddé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra vonatkozd,
udiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Mindezek alapjan az egyes irdnyokban a kovetkez6 kovetelményeknek kell teljesilnie.

15. tablazat Hatdsteriilet hatdra

Hatasterilet hatara

Megitélési pont Hatarérték Liy-10 dB

(irany) (dB(A))
Falusias lakotertlet 45
Gazdasagi teriilet 55
Zajtél nem védendd terilet 50

A szamitasok alapjan lathatd, hogy a lakoteriletet a hatasterllet biztosan nem éri el. Az épitési
tertiletek kozvetlen szomszédsdgaban zajtdl nem védendé teriiletek vannak, ezért a hatasteriletet is
erre a kategdriara hatarozzuk meg.

A lehatarolt hatasteriletet az alabbi abran mutatjuk be:
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Jelmagyarazat:
] retephely
w Létesités hatastertilet
Zajterhelés mértéke (dB(A))
[ 3035
Il 3540
S EIBH
[ 4550
[ so-s5
I 5560
' I co-ss
L Bl 50
B 075
Il 550
I -

3. dbra: Létesités zajvédelmi hatdsteriilet

Az dbra alapjan lathaté, hogy a hatasteriileti hatarértékek a telephelyen belil teljesiilnek, a
zajvédelmi hatasterilet védendd létesitményt vagy teriiletet nem érint.

Ko6zvetett hatdsteriilet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
alapjan:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsdhoz sziikséges szdllitdsi tevékenység hatdstertilete az a szdllitdsi
utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a szdllitdsi, fuvarozdsi tevékenység legaldbb 3 dB mértékdi jarulékos
zajterhelés-vdltozdst okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szdllitdsi, fuvarozdsi tevékenységekre kell meghatdrozni, amelyek

a) orszdgos kézuton vagy helyi k6zutak kéziil beltertileti els6- és mdsodrendii féutakon valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kérnyezeti hatdsvizsgdlat kételes, vagy egységes kérnyezethaszndlati engedély kételes.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriilet megdllapitdsdhoz a jdarulékos zajterhelést a szdllitdsi utvonalak mentén az
alaptevékenység megvaldsitdsi helyszinétél legfeljebb 25 km tdvolsdgon beliil kell vizsgdlni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet a k6zutkezeld dltal nyilvdntartott, legutolsé rendelkezésre dlld, éves dtlagos napi
forgalmi adatok alapjdn és a szdllitdsi, fuvarozdsi tevékenység vdarhato legnagyobb napi forgalma alapjdn kiilén jogszabdly
szerinti szamitdssal kell meghatdrozni.

A szallitasi forgalom a feltard aton kivil az M2 autéutat érinti.
A benyujtott dokumentdcidban bemutattuk az M2 at forgalmat, mely naponta tobb, mint 36000
gépjarmda.
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A tablazatok alapjan lathatd, hogy az épiési tevékenység altal okozott névekmény (napi 32 elhaladas)

jelent6sen az M2 ut forgalma alatt marad, igy egyértelmien kijelenthetd, hogy erre az Utszakaszra a

kozvetett hatasterilet nem hatarolhato le.

8. ,Meg kell hatdrozni a beavatkozdst igénylé zajforrdsokat (jellel és megnevezéssel), amelyek a
Dokumentdcié 5.4.5.4. ,Javasolt tovdbbi zajcsokkentések” cimii fejezetében zajcsékkentési
intézkedés keretében javaslatra keriiltek, azonban nem rendelkeznek zajcsékkentéssel.”

Az aldbbi tablazatban bemutatjuk azokat a zajforrdsokat, melyek korabban nem rendelkeztek

zajcsokkentési tervvel:

16. tdbldzat: Sziikséges zajcs6kkentés mértéke

Zajforras neve

Zajforras helye

Sziikséges
csokkentés
mértéke
dB(A)

Z181.02 ACT karté**

Gyarterilet I. — 1.8 Tesztépulet

Z113.40 SR 1 Cs6vezeték felett

Gyarterilet |. — 1.13. éplletrész

20

Z113.92 homl.szell.nyilas*

Z113.93 homl.szell.nyilas*

Gyartertlet I. — 1.13. épuletrész

15

Z111.12 23. P170%kifavas

Z111.11 23. jelli: 2m-re a motortdl

Z111.16 Dust collector

1.1 Féépilet | — 1.11 épiletrész

ZI112.06 kifavas

1.1 Féépllet | — 1.12 éplletrész

Z113.41-85 Kék meghajté motorok

Z113.86 FAN&MOTOR kifuvas (piros)

Gyarterilet I. — 1.13. éplletrész

Z131.04 géz kifuvés

1.3 Kézmiiépiilet

Z1121.02 Gaz elballitd ventilator

Z1121.03 Gaz eléallité ventilator

1.12 Gaz eléallito

Z14.02 hiité beszivé nyilas™™

Z114.8 h(té beszivé nyilas **

Z114.14 hiitd beszivo nyilas™™

1.14 ILT

ZI1111.17 P136-138 ACT kiirté

ZI1111.18 P136-138 ACT kiirt

2.1 Féépllet — 2. 11

ZI112.01 SR motor a

ZI112.02 SR motor b

ZI112.03 SR motor ¢

Z1112.04 SR motor a

Z1112.05 SR motor b

ZI112.06 SR motor ¢

ZI112.07 SR motor a

ZI112.08 SR motor b

Z1112.09 SR motor ¢

2.1 Fééplilet — 2. 12

Z1131.14-20 AXIAL elszivok 1-7

Z1131.43 48 Szell.nyilasok

2.3 Kézmépdlet 1.

Z111.14 Dust collector

1.1 Féépilet | — 1.11 éplletrész

10

ZI13.16 _P174,219 ACT kurtd

Z113.25-37 3. tech.tér - Piros elszivd 1-13

Z113.87-91 Szellb6zbnyilas 1-5*

1.1 Féépllet | — 1.13 éplletrész

Z191.05 Carrier hité beszivé nyilas felsé

Z191.06 Carrier hiit6é beszivé nyilas felsé

1.9 Ciklikus H6mérséklet teszt éplilet

Z1121.13 Iégkezelb nagy

Z1121.14 légkezelb nagy

2.2 Formazo éptulet

ZI1131.11 P142-144 kazan kémeény

Z1131.12 P145-146 kazan kémeény2

Z1131.13 P286-287 kazan kémény 3

2.3 Kézmuiépulet I1.

Z1151.01 Szennyviztelep kirté

Z1151.02 Szennyviztelep meghajté motor

2.5 Szennyviztelep Il.

*: Becslilt értékek a keleti homlokzaton lévé szell6zényilasok eredményei alapjan

Hianypdtlas SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. egységes kornyezethasznalati engedély mddositas PE-06/KTF/00050-29/2024. 11/18




**: Jelenleg csak nappali id6szakban Uzemel, zajcsokkentés akkor sziikséges ha éjszakai id6szakban is varhato
Uuzemelés

A zajcsokkentés érdekében az alabbi beavatkozasokra van sziikség:

Kifuvonyildsok, szell6zényaldsok esetén:

A nyilasokat megfelelésen méretezett kulisszas hangcsillapitéval kell ellatni. Jelenlegi
szell6z6nyildsokat minden esetben uUgy kell &talakitani, hogy a szell6zést biztositott zsaluk
zajcsillapitottak legyenek.

Solvent Recovery csGszakaszok, illetve meghajtéomotorok.

A meghajté motorokat, illetve cs6szakaszokat U alaku zajvédé fallal kell kérilvenni. A fal a keleti
irdnyban nyitott, a toébbi irdnyban zart kialakitdsd. A fal magassaga vizszintes gy(ijt6csé folé kell érjen.
Belsé oldala hangelnyeld kialakitasu kell legyen. A falszakasz hanggatlasa nem lehet kisebb, mint Rw=
25 dB(A)). A szerkezetet a gy(jt6eso felett tetSvel kell ellatni, melynek tulajdonsagai az oldalfalakéval
megegyez6.

Légkezelbk

Az egyes légkezelSk beszivd/kifuvd egységeit kulisszas hangcsillapitéval kell ellatni, mig a
meghajtomotorokat el kell dobozolni.

ACT kiirt6k

ACT gdztalanité zajforrds Gzemel§ kifuvo kirtGinek zajcsékkentése hangtompitd elem (expanzids dob)
beépitésével.

Hulladékgazdalkodasi szempontb6l a Kormanyhivatal PE/KTHF/00321-5/2024. szamon
szakkérdésében adott allasfoglalasa alapjan:

1. ,,Kérem, ismertesse a cella gydrtds sordn keletkezé specifikdcion kiviili, a minéség ellenérzésen at
milyen médon és milyen mennyiségben keriilnek gytijtésre ezen hulladéktipusok, milyen berendezés
segitségével torténik a merités, a selejt cellak hdny szdzaléka meritheté le ezzel a technoldgidval.

Kérem nyilatkozatdt, hogy a szdraz meritési technoldgia a gydrtdsi technoldgia része, vagy a madr
hulladékka valt selejt celldk kezelését végzik ezzel a technoldgidval.”

A széraz meritést az ILT (222) jelli éplletben tervezik végezni. A termelésrél kikerilt ,,dontésre var”
mindségi osztalyba sorolt celldkat, modulokat és packeket ezen a helyen egy Gjabb magasfesziiltség(i
toltés meritési ciklusnak vetik ald az itt 1évé un cycler (t6lt6 -merit6) gépek segitségével. A toltés
meritést kovetéen Ujabb mindsité vizsgdlat torténik. A nem megfelel celldkat, modulokat, ugyan ezen
a helyen a télt6-merit6 gépekkel meritik le a megadott 1 V kapocsfesziiltség ala. A szdraz merités tehat
a javitasi/mindgsitési technoldgia szerves része. A szaraz meritést kovet6en lehet hulladéknak minésiteni
a cellat/modult. Az akkumulator pakkok nem megfelelGsége esetén minden esetben megkisérlik a pack
javitasat. A modul esetében a legtobb esetben igyekeznek lokalizalni a nem megfelel§ cellat/cellakat.
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A technoldgia bevezetése esetén 1 db uj hulladék ataddpont, ennek megfelel6en 1 db Uj munkahelyi
gyUjté létesiil az ILT éplletben. Havi szinten 100 tonna lehet az a litium-ion akkumulator mennyiség,
ami az itt végzet szaraz meritést kovetSen hulladékka fognak mingsiteni. Az atadé ponton (munkahelyi
gylijtén) egyszerre egy idében 3 tonna HAK 16 06 05 hulladék lehet jelen. A SAMSUNG SDI
Magyarorszag Zrt. értelmezése alapjan a szaraz merités a gyartastechnoldgia részének tekintendd.

2. ,,Kérem, ismertesse a tevékenység sordn felhaszndlt anyagok éves mennyiségét, illetve nyujtsa be
a hulladék keletkezésével jaro technoldgiakrol késziilt aktualizalt anyagmérleget.”

Az aldbbi tdblazatban kerll bemutatdsra a 2023-as évre aktualizdlt anyagmérleg. A be oldalon
feltlintetésre keriiltek azok a felhasznalt alapanyagok, mely az akkumulatorgyartdshoz sziikségesek,
mig a ki oldalon a felhasznalt alapanyagokbdl képz6dott termék és azok a hulladékok, melyek az
akkumulatorgyartas soran keletkeznek.
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17. tablazat

Be (2023) Ki (2023)

Alapanyag Tomeg (kg) HAK Késztermék és hulladék Total (kg)
Katdd alapanyag 44 087 670 | Termék | Kész Li-ion akkumulator cella 130900 000
Andd alapanyag 26 794 000 | 130205* | asvanyolaj alapu, klorvegyiletet nem tartalmazé motor-, hajtémd- és ken6olaj 5270
Segédanyagok 8079 818 150101 | papir és karton csomagolasi hulladék 2026 326
NMP 18 523 529 150102 | mianyag csomagolasi hulladék 1041321
Elektrolit 16 260 108 150103 | fa csomagolasi hulladék 6754 512
Félidk (aluminium, réz) | 24 049 360 150106 | egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1586 050
Szigetel6 félia 3526288 150110* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 3927 250
Cella tetd 17987 827 | 150202* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem hatérozott olajszliréket), torl6kendék, véd6ruhazat | 43 440
Cella haz 24 479770 160216 | kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely kiilonbozik a 16 02 15-t6l 5541 220

160304 | szervetlen hulladék, amely kilonbozik a 16 03 03-t4l 215920
160605 | egyéb elemek és akkumulatorok 2426 578
160606* | elemekbdl és akkumulatorokbdl szarmazd, elkilonitetten gydijtott elektrolit 12 600
160708* | olajat tartalmazo hulladék 43 940
161001* | veszélyes anyagokat tartalmazd vizes folyékony hulladék 28 006 910
161002 | vizes folyékony hulladék, amely kiilénb6zik a 16 10 01-t6| 414 420
170401 | vorosréz, bronz, sargaréz 1016 720
170402 | aluminium 778 686
170405 | vas és acél 443 870
170407 | fémkeverék 79 880
170904 | kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilénbozik a 17 09 01-tél, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t4l 313970
190205* | fizikai-kémiai kezelésbdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 1441 400
190813* | ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazd iszap 1038390
183 788 370 188 058 673
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3. ,Kérem, nyujtsa be a tevékenység végzése sordn keletkezé hulladékokra vonatkozo aktualizalt
hulladékgazddlkodadsi tervet.”

Az aktualizalt hulladékgazdalkodasi terv jelen beadvany 5. szamu mellékleteként keril benyujtasra.

4. ,Kérem, részletesen ismertesse a telephelyen keletkez6 kommundlis hulladékok gylijtésének

madjat, a gylijtéhelyek kialakitdsat, illetve helyszinrajzon jelélje az erre szolgadlé Iétesitmények,
dtaddpontok helyét.”

Az alabbi dbran keriil bemutatasra a telephelyen keletkezé kommunalis hulladékok gy(ijtésének madja,
a gylijt6helyek kialakitdsa, illetve helye.

Plant 2 Fornetti

g Amount of the 1100 |
waste bins: 2

Amount of the 1100 | Cafeteria

waste bins: 3

Amount of the 1100 |
waste bins: 8

A fenti dbra alapjan kijelenthet8, hogy a gyar 3 kiilonb6z6 pontjan torténik a keletkez6 kommunalis
hulladékok gydjtése, Osszesen 13 db 1100 literes hulladékgydjt6 edényzet alkalmazasaval. A
kommunalis hulladékgyjté edényzetet a fent bemutatott helyeken 1évé gyljt6pontokrdl kdzvetlendl
szallitja el a szerz6do6tt partner.

5. ,Kérem, fejtse ki, hogy a tevékenység sordn keletkezé hulladékok mennyiségének vdltozdsa miként
viszonyult a cella gydrtds volumenéhez a 2022-2023 évek dsszehasonlitdsaban.”
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Gyartott termék és keletkezett hulladék 6sszevetése

A gyartasi hulladékok termelési hulladékhoz képesti mennyiségének csokkentése 2023-as évben tobb
hatas 6sszeaddddasanak eredménye.

o Az egyik legfontosabb menedzsment célkit(izés a gyartasi hulladék mennyiségének folyamatos
csokkentése, azaz a hulladék képz6dés megel6zése. Ezen a téren jelentds eredményeket ért el
a gyar.

e A gyartdsi hulladék mennyiségét olyan egyszeri hatasok is befolyasoljak mint, hogy melyik
évben hany Uj sor inditasa (és tanusitasa) térténik meg.

e A sds szennyviz 2023-ban kétszeresen csokkentette az anyag mérleget. Egyszer azért mert, a
szennyvizkezel6 megépitése ezt a hulladékot — folyamatos lizem esetén — megsziinteti.
Masrészt azért, mert tekintettel, hogy a hulladék kezelést az ELTEX Kft. végzi, a kezeld,
belizemelését megelSz6en keletkezett sésszennyvizet 2023 évben az ELTEX Kft. szerepelteti a
hulladékbevalldsaban.

e 2023-as évben érdemben a vizes NMP és veszélyes anyagokkal szennyezett csomagoldsi
hulladék mennyisége novekedett. Ez el6bbi hulladék Ujrahasznositdsa magas hatasfokon
megoldott.

Afentiek alapjan a hulladék képz6dést megel5z6 intézkedés sikere és a fentiek szerint bemutatott egyes
egyszeri és id@szakos hatasok azt eredményezték, hogy a tevékenységgel Osszefliggben képz6dé
hulladék mennyiség névekedése 2023 évben mesze elmarad a termelés felfutasatol.

6. ,,Kérem, ismertesse, hogy 2024. év els6 negyedévében milyen mennyiségii selejt cella-, katéd félia-,
valamint jelly roll-hulladék keletkezett, azokat Kérnyezethaszndlo milyen hulladék azonosito
kod(ok)ra sorolta be, illetve mely gazddlkodé szervezeteknek adta at.”

Az alabbi tablazatban bemutatdasra keril, hogy a 2024. elsé negyedévében keletkezd selejt cella, katdd
félia és jelly roll mely gazdalkodo szervezeteknek adta at és milyen mennyiségben.

18. tablazat

~2024. ~202
Hulladék HAK,(. 0 4 HAK 0 4 Partner Témeg (tonna)
majusig) juniustol)
ELTEX Kft 262
Katdd félia 16 02 16 06 03 15*
IS Battery Materials Kft. 286,07
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SungEel Hightech Hungary Kft. 84,18
IS Battery Materials Kft. 621,72
Jelly roll 1602 16 06 03 15*
SungEel Hightech Hungary Kft. 21,55
Selejt cella 16 06 05 06 03 15* SungEel Hightech Hungary Kft. 311,57

7. ,Kérem, hogy a Kérnyezethasznadl6 dltal 2024. mdrcius 28. napjdn benyujtott, a tevékenység sordn
keletkezé hulladékok mennyiségének csokkentését eldiranyzo, valamint a keletkezé hulladékok
targyi telephelyen beliil a leheté legnagyobb ardnyban térténé kezelését, feldolgozdsdt célzo
intézkedési tervet egészitse ki az alabbiakkal:

minden, a gydrtdsi technoldgia sordn keletkezé hulladékfajtara kiterjedéen meg kell hatdrozni az
adott hulladékfajta helyben térténé kezelésére (elGkezelés/hasznositds/drtalmatlanitds) telepithetd
technoldgidat és a telepités varhaté idépontjat. Amennyiben egy adott hulladékfajta esetében a
helyben térténé el6kezelés/hasznositds/drtalmatlanitds nem megvaldsithaté, kérem adott
hulladékfajtanként részletesen indokolja ennek okat.”

Az aldbbi tablazattal kerll kiegészitésre a 2024.03.28-an benyujtott hulladékok mennyiségének
csokkentését elGiranyzo intézkedési terv.

19. tabldzat

= SDIHU On site action possibilities by EWC

HAX (EWC)
Aod/code

150202° [Atuminse / Atuminte

W
Sajit megneveats/ Our wed name n O ! “’::'w IngoKiseRestoning

1001*

605 06

keletkead 565 viz mennylségénck csokkentése
NemyND NemyNO Nem/NO nodves 365 vizes festlitség mentesités hittérbe
soritiss

csom agolasi hull specitikacidjinak
modositisa
Girateihamndinatd tipusok irdnyaba torténs mindl
naEyobb ardnyl eimoadutis

150110° [szonny. Czom. Hull / Contaminated Packaging Waste NemyND NemyNO NemyNO

NemyND NeayND Nem/NO Nincz/None

EU rakiap holyben torténs Giratelhasndtisival 3
keletkesd hulladék mennytiégénck csokkendse

manyag rakiap holyben vagy ks partner Sital
NemyNO NemyND NeayNO torténs djrahamnitisival 3 keletkead hulladék
cdkkentse

Nem/NO Nem/NO Nem/NO

NemyND NemyNO NemyND

NemyNO NemyNO

NeayNO NemyNO

NemyND NeayNO

NemyNO NeayNO NemyNO

A tablazat alapjan kijelenthetd, hogy a 16 01 10* HAK kédu hulladék (sés szennyviz) esetében a sds
vizes hulladékkezelés hattérbe szoruldsaval (szaraz meritéses eljarassal feszliltségmentesitésre

keriilnek a celldk a hulladékka valast megel6z6en) mennyiségi csokkenés varhatd. Ez a csokkenés
ugyanakkor a hulladék kezelést végz6 tarsasagnal realizalédik eredményként.

A 15 01 10* HAK kddu szennyezett csomagoldsi hulladékok esetében 2024. negyedik negyedévétdl
tobbszor hasznalatos cseregonygolegek bevezetésével csokkenthetévé valik a keletkez6 hulladék
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mennyisége. Ez elsGsorban az NMP-vel szennyezett horddk/IBC-ket érintéen keriilhet bevezetésre, ami
kb. 15-20 %-al csokkenti a keletkezett szennyezett csomagoldsi hulladékok mennyiségét.

A 15 01 03 HAK kédu fa EU raklapok esetében 2024. masodik félévétél helyben torténd
Ujrahasznositdssal, mig a 15 01 02 HAK kodu m(ianyag raklapok helyben vagy partnercégnél torténé
Ujrahasznositasaval csokkenthetévé valik ezen tipusu hulladékok keletkezése.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Atutaldsi igazolas

2. sz. melléklet: Aktualizalt technolégiai leirasok

3. sz. melléklet: BAT

4. sz. melléklet: Részletes zajszamitas

5. sz. melléklet: Aktualizalt hulladékgazddlkodasi terv

God, 2024.04.08

Korda Eszter

meghatalmazott
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