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1. Tervezett valtozasok Osszefoglalasa

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyarat szeretné 4 db Uj akkumulator cella gyarté sorral
bGviteni. Részben a bdévités kovetkeztében elGallitani tervezett nagyobb cellaszam miatt
részben a mar meglévé cella gyartasi kapacitas kapcsan szeretnék novelni a formazasi és
modul gyartdsi kapacitdst is.

Jelen engedély kérelem torzsszovege teljes terjedelemben nyilvanos, a dokumentdacidnak
nincs védett adatokat tartalmazoé valtozata.

A tervezett bdvités Il. f6épllet (301), valamint a Formazo éplilet (302) épitési engedélyhez
kotott tovabb épitésével tervezik megvaldsitani. Egyben bdviteni tervezik a két éplilet kozotti
0sszekotd hidat. A mar meglévd 12 dsszeszereld sor igy 16 db-ra bévil a tervezett allapotban
a mixing teruletek szdma a meglévd 7 db-rdl a fejlesztési elképzelésnek megfelel6en 11 db-ra
bévil. A bdvitési elképzelés érint mar megépiilt, de jelenleg még technoldgidval be nem
telepitett részekre torténd technoldégia beépitését és Uj épliletrészek megépitésének
szandékat is.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a tevékenységet God, 056/2 helyrajzi szamu telken végzi
(2131 Géd, Schenek Istvan utca 1). A kilterileti telek nagysaga 114,6347 ha (1 146 347 m?).
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag godi gyaranak helyszinrajaza. A meglévé épiileteket citromsarga, a tervezett
bdévitéseket narancssarga szinnel jel6ljiik
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak beépitési mutatoi a kovetkez6k:

Paraméter Jelenlegi allapot Tervezett allapot
Eplletek teriiletfoglaldsa 510 575 m? 553 864 m2
Beépitettség % 44,54% 48,32 %
(megengedett max 60%)
Burkolt feliiletek 262276 m? 257 892 m?
(-4384)
Zoldfellleti mutatd % 32,58% 29,19%
(megengedett min 25%)

Az ingatlan tervezett beépitési mutatdi a vonatkozé szabalyozasnak megfelelnek. A tervezett
bdvités 6sszhangban van a teriletre vonatkozé épitési szabalyokkal.

A Il. féépiilet a jelenlegi 191 930 m? nettd alapteriiletét 82 103 m2-rel tervezik névelni, igy
274 032 m? netté alapteriletre véltozik a II. f6épulet. A Formazo épilet jelenlegi 56 018 m?
alapterilete tovabbi 86 663 m?-rel ndvekszik, 142 681 m? alapteriiletre. A jelen engedélyezési
tervdokumentacidban részletesen bemutatasra keril6 bovitésre meglévé terveket 2020-tdl,
azaz a gyar komplex bévitésének kezdetétdl volt szandék, a gyarrdl készilt tomegmodellek,
l[atvanytervek mar a targyi bévitéssel egyltt mutattak be a [étesitményt. A tervezett bbvités
soran a Il. f6épuletben bemutatott, mlszakilag azzal azonos tipusu cellak, valamint a formazo
épliletben modulok gyartdsat tervezik. A gyar kész cella kibocsatdsa a 4 4 sor
izembehelyezése altal 20%-kal fog novekedni.

Bazis év Gyartott cella (kg)

2019 17 163 872
2020 43 679 852
2021 73 166 504
2022 105 403 775
2023 130 900 000
Tervezett bdvités utan 157 080 000

A tervezett b@vités sordn a gyarnak helyt adoé telek teriilete nem fog novekedni, a tervezett
tevékenységet a meglévd tevékenységgel azonos 056/2 hrsz., 1 146 347 m? nagysagu telken
tervezik végezni részben a mar meglévé éplletekben, részben a beépitettség ndvelésével,
meglévd éplletek bovitésével. A kérelmezett blvités soran, mind a targyi, mind a
kés6bbiekben részletesen bemutatdsra keriilé fejezetek szerint Uj pontforrasok és Uj
zajforrdsok létesitése tervezett. A targyban tartott el6zetes hatdsdgi egyeztetésnek
megfelel6en a tervezett zajforrdsok probalizemének és (izembehelyezésének kezdete el6tt a
targyi dokumentdcidoban a beruhdzashoz kapcsoléddan eldirt zajforrasok zajcsokkentésének
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el6zetes végrehajtdsa sziikséges, azaz a tervezett tevékenység atmenetileg sem ronthatja a
gyar zajvédelmi helyzetét és az elfogadott intézkedési terv végrehajtasanak sikerét.

A gyar |. kdzm( éplletében [év6 11 db gbézkazannal valtoztatast nem terveznek, ott marad az
0sszesen 52,64 MW beépitett hételjesitmény. A Il. kézm( épuletben 3 db uj, egyenként
10,379 MW teljesitményl gazkazan telepitését tervezik a meglévé 7 db kazan mellé, igy a
Il. kazdnhazban meglévé 62,751 MW névleges beépitett hételjesitmény 93,888 MW-ra
emelkedik. A telepiteni tervezett Uj kazanok a meglévé Bosch UL-S-16000 tipussal azonos,
korszer(, alacsony NOy kibocsatdsu égével szerelt tipusok.

A tervezett bdvitéshez kapcsoléddan ujfajta alapanyagok felhasznaldsa nem tervezett, a
gyartas soran a mar engedélyezett alapanyagokat tervezik felhasznalni. A gyartas tervezett
bévitése nem jelenti a gyartasi technoldgia mddositasat, azaz ugyan azon alapanyagokbdl
ugyan azt a terméket tervezik elGallitani, mint ami a mar miikodd gyartésoroknal torténik. Az
alapanyagok tarolasat a mar meglévd 220-as szamu kdézponti alapanyag-raktarban tervezik. Az
alapanyag-raktarban a kordbbi engedélyeztetések soran bemutatott tarolt anyagmennyiség
nem fog novekedni, mert kordabban a raktar meglévé polchelyeibél szamitott névleges tarold
kapacitdsat adtuk meg. A raktarban Uj raktari polcrendszert nem terveznek. A raktari
polcrendszerek tdaroldsi sémaja a 2023. augusztusi felllvizsgalati dokumentacio, illetve a
hatalyos (2023. szeptemberi) biztonsagi jelentés védett adatokat tartalmazé véltozatdban
szerepel, ebben véltoztatast nem terveznek. A tervezett 4 db Uj cellagyartd sorhoz a 301-es
éplilet mar megéplilt részében terveznek 4 db Uj andd és katéd mixing teriletet kialakitani. A
4 db katdéd mixing terilet tervezett olyan sildinak és mixereinek a kapacitdsa, amiben veszélyes
anyag jelenlétével kell szdmolni, 60 tonna. A tervezett bévités NCA nevi (H331 Acute Tox. 3,
H350 Carc. 1B, azaz mérgezd és rakkeltd) vegyi veszélyekkel rendelkez6 katddaktiv anyaggal
tervez dolgozni a Il f6éplletben mar végzett termeléshez hasonléan. A 4 db termelési helyen
—a meglévé termelési helyek analdgidjara — a porbetoltési teriletek mogotti puffer terileten
— tovabbi 200 tonna NCA (H331 Acute Tox. 3, H350 Carc. 1B) anyag puffer tarolasat tervezik,
igy Osszesen a katdd aktiv alapanyag jelenlévé mennyisége 260 tonnaval emelkedik a mar
engedélyezett 1146 tonnan felll (egész tonnara kerekitett érték). Az itt tervezett gyartdshoz
NCM (H330 Acute Tox. 2, H350 Carc. 1B f6 veszélyekkel rendelkez6 anyag) felhasznalasat nem
tervezik, igy a gyar terlletén technoldgidban, puffer tdrold helyeken és az alapanyag-
raktarban engedélyezett 1204 tonna (egész tonnara kerekitett érték) legnagyobb
anyagmennyiség novelése nem tervezett. Az elektrolit tarold bGvitését nem tervezik, de a Il.
elektrolit tarolé (306) technoldgia szempontjabdl a dokumentacié készitésekor még ki nem
hasznalt 11-es szamu helyiségében a 4 db Uj 6sszeszerel6 sorhoz 6sszesen 8 db elektrolit
feladd dllast terveznek. Az alkalmazni tervezett elektrolit min&sége valtozatlan. A 8 db feladd
allas 100 l|-es puffertartalyaiban, a toltésoroknal Iévé 30 I-es puffertartalyokban, valamint az
itt tisztitasi célbdl tartott dimetil-karbonat teljes mennyisége 4 db toltésorra 2500 I. Az
elektrolit H226 Flam. Lig. 3, H302 Acute Tox. 4, H314 Skin Corr. 1A, H318 Eye Dam. 1, H317
Skin Sens 1, H335 STOT SE 3, H372 STOT RE 1 vegyi veszélyekkel rendelkez6 veszélyes anyag.
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A tervezett beruhdazashoz Uj felszini/felszin alatti viz kivételi m{ nem tervezett, a tervezett
beruhdzas az el6z6 létesitési szakaszokban mar megépitett viz és szennyviz infrastruktira
hasznalatara alapoz, a kordbban kiéplilt kapacitasok elégségesek a targyi bévités fedezésére.
A tervezett bvités miatti vizigény, szennyviz keletkezés 2025. évtél kezd6d6en jelentkezhet a
gyar mérlegében. Egy kordbbi eljdrdsban prognosztizdlt kapacitds adatokat a targyi
beruhdzasara tekintettel becslilve adtuk meg az alabbiak szerint. A tervezett Uj éplletrészek
kézmdvekkel vald elldtdsa teljes egészében a Il. kdzmU éplletbdl, illetve a Il. szamu

szennyviztisztito létesitménybdl tervezett.

2023 2024 2025 2026 2027

Nyers viz felhasznalas (m3) 2 100 000 2 300000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

Ivéviz felhasznalas (m3) 140 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Technolégiai szennyviz 600 000 700 000 800 000 800 000 800 000

keletkezés (m3)

Atervezett tevékenységhez az Uj épliletrészekben Uj munkahelyi gydjték (+ 4 db Gj dtaddpont)
létrehozdsa tervezett, ugyanakkor minden mdsban a mar meglévé hulladék el6kezelésre,
gyUjtésre hasznalt infrastrukturat tervezik hasznalni. A hulladék menedzsment mar kialakitott
folyamatan nem terveznek valtoztatni, azaz a nem dedikalt munkahelyi gy(ijt6kon keletkez6
hulladékokat mar a telephelyen atadjak az engedélyes szamara hulladék menedzsmentet
végzl tarsasdgnak. A tervezett tevékenység soran (] tipusu hulladék keletkezésével nem kell
szamolni. A képz6d6 gyartasi és csomagoldsi hulladékok mennyisége a termelés
novekedésével aranyosan, legfeljebb 20%-kal névekedhet. A 304-es szdmu meglévé NMP
tartalyparkban a mar el6re kialakitott tartalyalapra 2 db 30 m3-es, a meglévékkel azonos
mUszerezettségli és védelmi rendszerekkel rendelkezd vizes NMP tartdly telepitését tervezik.
A két (j tartaly HAK 16 10 01* hulladék dedikalt munkahelyi gy(jt6je. A keletkezé vizes NMP-
t kilsé hulladékkezel§ partner regenerdlja és teszi alkalmassa ujbdli felhasznalasra. Ezen
munkahelyi gy(jték Uritése a mar meglévé rendszerekéhez hasonléan a kiépitett lefejtd
rendszeren keresztiil kozvetlenl tartalykocsiba torténik. A tervezett két Uj tartdly Uritését a
mar meglévs, karmentével védett lefejt6 helyrél tervezik végezni, Uj kiépitése nem tervezett.

A termeléshez korforgdsban tartani tervezett NMP mennyiségét 80 m3-rel tervezik emelni. A
tervezett tevékenységhez kapcsoldddan 4 db 20 m3-es tiszta NMP tartaly telepitését tervezik
a 304-es NMP tartalyparkban (a tervezett vizes (HAK 16 10 01*) NMP gyl(jtésére szant
tartalyon felll).

A tervezett tevékenységhez a telephelyen kivil Gj Ut, uj kapu nem tdrsul. A mar kialakitott,
illetve a 2023. augusztusi fellilvizsgalati dokumentacidoban bemutatott eltervezett, de még ki
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nem alakitott Ut infrastruktira a tervezett bévitést kiszolgélja. Utinfrastruktura fejlesztés a
tervezett tevékenységhez nem kapcsolédik.

A tervezett bdvités a gyar korabbi Il. komplex bévitésének kapacitds novelése. A tervezett
tevékenység a lakott teriletekt6l tavolabb es6 lizemrészt érinti, igy az ehhez kapcsolddd
forgalom is a lakott teriiletektdl tavolabb esé kapuk forgalmat fogja ndvelni.

Tervezett bévités kornyezetvédelmi szempontu részletes leirasa.

A meglévé 4 db mixing terillet szerves n-metil-2-pirrolidon (NMP) tartalmu technoldgiai
elszivasat biztositdé 2 db P132 és P133 pontforras azonositdju, T12 technoldgiai azonositoju
részrendszerhez kapcsoldddan 1 db Uj, a meglévé aktivszenes levalasztdkkal azonos mszaki
kialakitasu levélasztd létesul (referencia tipus: E2-ACT-101/A). Az NMP-n felll ezen
pontforrasokndl a technoldgia zartsaganak ellenGrzése végett nikkel, kobalt és szilard anyag
légszennyez6 anyagok kontrollja indokolt. Ezen anyagokat azonban normal izemben nem
bocsatja ki sem a meglévs, sem annak analégidja szerint bévitett Uj rendszer. A tervezett Uj
pontforrasnak a P295 pontforrds azonositot adtuk. Ugyanez a készilék zajforrasként is
azonosul, mint zajforras az NS-2-1 azonositéval hivatkozunk ra.

A ll. f6épilet mixing tertletének altalanos elszivasat 2 db Uj pontforrassal tervezik béviteni. Az
itt potencialisan kibocsatott légszennyez6 anyag a kobalt és a nikkel, valamint szilard anyag. A
telepiteni tervezett T1 technoldgidhoz tartozé gépek referencia tipusa a meglévé E2-EF-M101-
A. A két elszivé ventilator kdzil mindig csak egy Gizemel, a masik tartalék. Mindkét szell6ztetd
gép egyben zajforras is (NS-2-4, NS-2-5). A technoldgiai elszivdsok a mar (izemel6 sorokhoz
hasonléan porlevalasztast kovetSen kapcsolddnak a fenti légcsatorndhoz. Epiileten belill
soronként és szintenként 1 db Duclean AP 1000 referencia tipusu, ultraszlirével szerelt
porlevdlaszté kapcsolédik ehhez a légcsatorndahoz. Az Uj andd coating teriilethez 6sszesen 8
db Uj elszivé ventilatort terveznek telepiteni (referencia tipus E2-EF-M101-A), amibél 4 db
mikodhet egyszerre, 4 db mindig ugyanannak a rendszernek a tartaléka. A katdd coating
rendszerrél elszivott NMP-ben dus levegst két Uj olddszer visszanyerével tervezik levalasztani.
Ez a két, P296 és a P297 tervezett Uj pontforras az T19 technolégidhoz kapcsoldodik. Az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési terv készitése soran vizsgdltuk az NMP
kibocsatdsi hatarérték tovabbi csokkentésére meglévé jogszabaly tervezetben szerepld Uj
hatértétékeket. Az Ujonnan telepiteni tervezett olddszer visszanyerd gépeket a lehetséges 1
mg/m3 NMP kibocsatasi hatdrérték teljesitésének képességére méretezik. Az elektréda
teriileten a tet6n 1-1 elburkolt géphdazba tervezik telepiteni a 13-14, valamint a 15-16
pounching/notching gépek elszivasat. Géphazanként Osszesen 12 db Duclean AP900
referencia tipusu levdlasztot terveznek telepiteni. Az itteni levalasztok altal levalasztott anyag
rezet, kobaltot, nikkelt és nem toxikus port (,0” osztaly) tartalmazhat, a kibocsatott
megtisztitott véggdzt ezen komponensekre kell vizsgalni. A sziikséges mérések szamanak
racionalizalasa és a zajcsokkentés konnyebb kivitelezhetGsége érdekében géphazanként egy
koz0s kivezetés léteslil P308 és P309 pontforrds azonositokkal. Az ugyanezen gépekhez
kapcsolodo zajforrasok azonositdi az NS-2-14-> NS-2-25, valamint az NS-2-26—> NS-2-37. Az
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Uj elektréda teriletek tovabbi technolégiai elszivasat a meglév6 aktivszenes tornyokkal
mindenben megegyez6 ACT-102 F, G, H azonositoju gépekkel tervezik végezni. A P310, P311,
P312 és az NS-2-38, NS-2-39, NS-2-40 azonositdju pontforrdsokon potencidlisan kibocsatasra
keriil6 anyagok a nikkel, kobalt és por. A cella 6sszeszerel6 lizemi rész technoldgiai elszivasat
hegesztés esetén a tetén kiilonallo helyiségbe tervezett porlevalasztdk fogjak megtisztitani.
Az alkalmazni tervezett porlevdlasztok referencia tipusa az Amano PIE 600 A 13-14 sor 10 db
porlevalasztd gépének kozos kivezetése P315, a 14-15 sor 10 porlevalasztd gépének kozos
kivezetése a P316 pontforras. A 13-14 sor porlevalasztéi az NS-2-43-> NS-2-52 zajforrasok. A
15-16 sorok porlevélasztéi az NS-2-53-> NS-2-62 zajforrasok. A porlevalaszték Altal
levdlasztott porban lehet réz, kobalt, nikkel, mint légszennyez8 anyag. Amiatt, hogy ezek az
elszivé berendezések alapvetéen hegesztési gazokat szivnak el, a fenti légszennyez8 anyagon
tul indokolt NOx mérése is. A Il. f6épilet assembly lGzemi bdvitési terliletén az elektrolit
transzfer és betoltés okozhat még légszennyez6 anyag kibocsatdst. Az elektrolit transzfer
rendszer 301 épllethez kothet§ részeir6l az ACT-103 D/E aktivszenes tornyokra szivjak az
elektrolit nyomokkal terhelt leveg6t, amit aztan az aktivszén tolteten megkotnek. A P313 és
P314 tervezett Uj pontforrdsokon kibocsatott véggazokban karbonat vegyliletek mérését kell
elvégezni. A mért értéket — amig a , levegdterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kétott
légszennyez6 pontforrdsok kibocsatdsi hatdrértékeirdl” sz6l6 jogszabalyban nem szerepelnek
a karbonat vegyitletetek — a felllvizsgdlat soran leirt gyakorlatnak megfelel6en LAL 598 kod
alatt kell régziteni az LM bevallasokban.

A 301 épilet tervezett elektréda bévitési terliletének tetején terveznek egy jarhaté gépészeti
sikot kialakitani. Ezen a terlileten 5 db szell6ztet6 gép (AHU — DHU) elhelyezését tervezik. Ezen
szell6ztet6 gépek a munkatér levegdjének a minGségét szabalyozzak (hémérséklet,
paratartalom), potencidlis légszennyez6 anyagokkal nem érintkeznek. Ugyanakkor mind az
5 db gépegység potencidlis zajforras.

A 306 jell elektrolit taroldhoz kapcsold P131 pontforrds azonositoban végz6dd robosztus
aktivszenes levdlaszté a 11 terem technoldgiai elszivasait is ki tudja szolgalni, itt Uj pontforras,
illetve zajforras létesitése nem sziikséges (NA-2-59 > NS-2-63).

A 303 szdmu kozm( éplilet tetején a meglévé 10 db hit6torony mellett tovabbi 4 db
|étesitését tervezik. A hit6tornyok légszennyez6 anyagokat nem, zajkibocsatas viszont
torténik, igy az itt létesul6 (NS-2-125—> NS-2-128) zajforrasok kiegészitik a mar meglévéket.
Az elvégzett modellezés alapjan a zajvédelmi fejezetben részletesen leirtak szerint a fent
lefektetett elveknek megfelel6en mind az Uj, mind a tervezett Uj, mind az itt mar meglévé
hit6tornyoknal sziikséges a zajcsokkentés annak érdekében, hogy az 11142-129/2023 szamu
egységes kornyezethasznalati engedély részeként elfogadott zajvédelmi intézkedési terv
célkitlzése teljesiilni tudjon.
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A tervezett bévités kovetkeztében a 302 formdzd épilet alapteriilete tébb mint a duplajara
novekszik. Az |. fGéplilet formazasi teriiletei az |. f6épuletben vannak, a 302-es épiiletben csak
a Il. féépliletben gyartott celldk formazasat és modul épitését végzik. Az itt az Uj épllet
tetdsikjaba tervezett, 6sszesen 41 db AHU egység egyenként jelentkezik zajforrasként, éppen
ezért a targyi tervben kilonés gondot forditunk az ide letelepiteni tervezett NS-2-68—> NS-2-
109 azonositdju zajforrds csoport zajcsokkentésének meghatarozasara. A formazé épilet
tetején a meglévé 6 db AC tornyot kiegészitve tovabbi 3 db AC torony létesil. A formazas sordn
kibocsatott gdzok-g6zokben a karbonat vegyiletek (paraffin CH-ként rogzitve) és hidrogén-
fluorid légszennyez6 anyagok lehetnek jelen, amelyek levdlasztasat az aktivszenes sz(ir6 —
szerves anyagok esetén — elvégzi. A tervezett 3 db aktivszenes toronyhoz a P325, P326, P327
pontforrdsok és az NS-2-116, NS-2-117, NS-2-118 azonositdju zajforrdsok tartoznak. Az itt
tervezett cella lezarasi hegesztési m(ivelethez kapcsoléddan egy géphazban 4 db porlevalaszto
tervezett, a referencia tipus Amano PIE 600. A kibocsatott légszennyez6 anyagok a szilard
anyag, NO, az ide kapcsolédd gépek NS-2-110->NS-2-113 azonositdval figyelembe vett
zajforrdsok. A modul épitéshez kapcsoléddan tovabbi por (hegesztési fist) levdlasztd gép
telepitését tervezik. Ezek OHM Electric 075D referencia tipustuak. A 302 épllet bdvitési
teriletének Ny-i részén lévé helyiségben 4 db porlevalasztdo fog miikddni. A levalasztott
légszennyez6 anyagok itt a por, illetve kikeriilhet a hegesztés miatt NOx gaz. Ugyanezen
gépészeti elemek az NS-2-114->NS-2-115 zajforrasok.

A 1l. kazdnhdazba telepiteni tervezett 3 db foldgaz tlizelés(i gézkazdn a P328, P329, P330
pontforrds azonositokkal azonosul. A kémény kialakitasat az itt meglévé kémények
kialakitasahoz hasonldan tervezik, azaz a 3 db kéményt egy kozos kiilsé kdpennyel tamasztjak
meg, de a tlizelési gazok az egyes béléscsovekben kiilon-kilon dramlanak, ezért zajvédelmi
szempontbdl a kémények egy zajforrasnak szamitanak. Ennek azonositéja NS-1-120.
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2. El6zmények

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaraban folyd tevékenységére (2131 God, Schenek
Istvan utca 1.) a Pest Varmegyei Kormanyhivatal PE-06/KTF/11142-129/2023.-as szamu
hatarozattal, egységes kdrnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyarat szeretné 4 db (j akkumulator cella gyarté sorral
bdviteni. Részben a bdvités kovetkeztében elballitani tervezett nagyobb cellaszam miatt,
részben a mar meglévé cella gyartasi kapacitas kapcsan szeretnék novelni a formdazasi és
modul gyartasi kapacitast is. A tervezett bévités Il. f6épilet (301), valamint a Formazoé épilet
(302) épitési engedélyhez kotott tovabb épitésével tervezik megvaldsitani. Egyben béviteni
tervezik a két éplilet kozotti 6sszekotd hidat. A mar meglévd 12 dsszeszereld sor igy 16 db-ra
béviil, a tervezett allapotban a mixing terlletek szama a gyarban 6sszesen meglévé 7 db-rél a
fejlesztési elképzelésnek megfelel6en 11 db-ra bévil. A bdvitési elképzelés érint mar
megépllt, de jelenleg még technoldgidval be nem telepitett részekre térténé technoldgia
beépitését és Uj épliletrészek megépitését is.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. mint arra jogosult és tapasztalattal rendelkezé tarsasagot
a Generisk Mérndkiroda Kft.-t (2030 Erd, lzabella u. 11-13.) bizta meg, hogy egységes
kornyezethaszndlati engedélyének fentiek szerinti mddositasdahoz nydjtson szakértgi
tdmogatast.

2.1. Jogszabalyi hattér

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIl torvény 110. §-a (7)
bekezdésének c), i), 1) és s) pontjai megallapitjdk a kornyezeti hatasvizsgdlat elvégzéséhez
kotott tevékenységek korét, a kdrnyezeti hatastanulmany altaldanos tartalmi kovetelményeit,
valamint a kornyezeti hatdsvizsgdlati eljards szabalyait; a hatdsteriilet meghatdrozasanak
szabdlyait; az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljards részletes szabalyait; az
el6zetes vizsgalati eljaras és az el6zetes konzultdcid részletes szabalyait. A torvény
felhatalmazza tovabbd a kormanyt, hogy rendeletben allapitsa meg a kdornyezet védelmével
Osszefliggd feladatokat.

2006. janudar 1-t6l a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet szabalyozza a kdrnyezeti
hatasvizsgalatok elvégzést és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési tervek
készitésének tartalmi kovetelményeit.

2.2. Ervényesség, karbantartas

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet alapjan egységes kornyezethasznalati engedély
kérelemre a rendelet 2. szamu melléklete szerinti tevékenység végzsije koteles.
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e Az egységes kornyezethaszndlati engedély adataiban bekdvetkezett valtozasok
rogzitését, atvezetését, illetve a terv ezzel 6sszefliggd felllvizsgdlatat el kell végezni. A
valtozasokrdl a kornyezetvédelmi hatdsagot 30 napon beliil értesiteni kell.

e 60 napon belil aktualizalni kell a tervet, ha az lizem technolégiajaban, a gazdalkodd
szervezet ezzel 0sszefliggs tevékenységi korében valtozas kdvetkezett be.

e Aterveket —a valtozasok atvezetésétdl fliggetleniil — 6t évenként felil kell vizsgalni.
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3. Alapadatok

3.1. Dokumentaciot készité adatai

Név: Generisk Mérndkiroda Kft.
Székhely: 2030 Erd, Izabella utca 11-13.
Addszam: 13608378-2-13

KSH azonosité szam: 13608378-7112-113-13
Képviseld: Korda Eszter

KépviselS beosztasa: Ugyvezet6

MUkodési és szakért8i engedélyek szama, érvényessége:
Cégjegyzék szam: 13 09 226969

Szakértdi jogosultsag: Horvath Richard (13-16865)

Hulladékgazdalkodasi szakért8i jogosultsag:

Leveg@tisztasag-védelmi szakértGi jogosultsag:

Viz és foldtani kozeg védelmiszakértdi jogosultsag:

Zaj- és rezgésvédelmiszakértbi jogosultsag:

Vizanalitika, vizminGség-védelem, vizmin&ségi karelharitas:

Kémiai biztonsag teriiletén szakért6 jogosultsag:

Kornyezetegészségligy szakterlleten szakértGi jogosultsag:

Munkahigiéné szakterileten szakértGi jogosultsag:

SZKV-1.1/13-16865
érvényes: visszavonasig
SZKV-1.2/13-16865
érvényes: visszavonasig
SZKV-1.3/13-16865
érvényes: visszavonasig
SZKV-1.4/13-16865
érvényes: visszavonasig
SZVV-3.10/13-16865
érvényes: visszavonasig
BP/PNEF-EGI/2596-3/2020.
érvényes: visszavonasig
BP/PNEF-EGI/2596-3/2020.
érvényes: visszavonasig
BP/PNEF-EGI/2596-3/2020.
érvényes: visszavonasig

SzakértGi jogosultsag: Korda Marton

ElSvilag védelmi szakért8i jogosultsag:

SZTV (SZ-063/2014)
érvényes: visszavonasig

SzakértGi jogosultsag: Major Balazs

Zaj- és rezgésvédelmiszakértdi jogosultsag:

SZKV-1.4/07-1183
érvényes: visszavonasig
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3.2. Az engedélykérd azonosit6 adatai

Név:

Roviditett név:
Székhely:

KUJ szam:

Addszam:
Cégjegyzék szam:
KSH azonosité szam:
FGtevékenység:
Képvisels:

Képvisel6 beosztasa:

3.3. Atelephely adatai

KTJ szam:
Helyrajzi szam:
Terllet:

Sulyponti EOV koordinatai:

Telepulés statisztikai azonosité:
Telephely tulajdonosa:

Telephely kdzponti telefonszdma:
Kornyezetvédelmi megbizott:

Kornyezetvédelmi megbizott telefonszam:

SAMSUNG SDI Magyarorszag Gyartd és Ertékesitd

Zartkorlien M(ikod6 Részvénytarsasag
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.
2131 God, Schenek Istvan utca 1.
100299131

12627884-2-44

13-10-040717

12627884-2720-114-13

2720’08 Akkumulator, szarazelem gyartasa
Hyun Jun Lee

igazgatdsagi tag

100609227
056/2
1146 347 m?

EOV (Y) 658 723
EOV (X) 259 147

2364

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.
+36-27/887-120

Frankovits Gyorgy
+36-27/887-120

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a tevékenységet God, 056/2 helyrajzi szamu telken végzi
(2131 God, Schenek Istvan utca 1). A kilterileti telek nagysaga 114,6347 ha (1 146 347 m?).
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag godi gyaranak helyszinrajaza. A meglévé épiileteket citromsarga, a tervezett

P

bévitéseket narancssarga szinnel jeldljiik

Az érintett terllet beépithetGségét az alabbi jogszabalyok szabalyozzak:

e 114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet a Samsung SDI Magyarorszag Gyartd és Ertékesitd
Zartkortien MUkods Részvénytarsasag God terlletén megvaldsuld beruhazasaval
Osszefligg6 kozigazgatdsi hatdsagi Ugyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelent6ségl liggyé nyilvanitasaradl

e 141/2018. (VIl. 27.) Korm. rendelet egyes gazdasagfejlesztési célu és
munkahelyteremt6 beruhdzdsokkal 0sszefliggd kozigazgatdsi hatdsagi Ugyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent&ségli lggyé nyilvanitdsardl, valamint
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egyes nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségli lggyé nyilvanitasrél szo6ld
kormanyrendeletek modositasarodl

e 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet a God véros kozigazgatasi terlletén kilonleges
gazdasagi ovezet kijelolésérdl

e Helyi Epitési Szabalyzat (God Varos Onkorményzata Képvisel6-testiiletének 24/2016.
(XII. 9.) 6nkormanyzati rendelete)

e Telepiilés szerkezeti terv (God Véros Onkormanyzata Képvisel-testiiletének
347/2020. (X. 12.) 6nkormanyzati hatarozata)

e 1523/2021. (VII. 30.) Korm. hatarozat (God varos kozigazgatasi tertiletén kijelolt ipari-
innovacios fejlesztési terilet fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekrdl)

e 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kévetelményekrél (OTEK)

A God 056/2 hrsz. szerepel a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt
helyrajzi szdmok kozott, igy az ide tervezett beruhazas nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelent6ségl beruhazasnak mindsiil.

A terlletre vonatkozo 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet egyes gazdasagfejlesztési célu és
munkahelyteremt6  beruhdzdsokkal — Osszefligg§  kozigazgatasi hatésagi  lgyek
nemzetgazdasagi szempontbodl kiemelt jelent&ségl liggyé nyilvanitasarol, valamint egyes
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségli liggyé nyilvanitasrol  szélé
kormanyrendeletek modositasardl szerint a God 056/2 helyrajzi szamu ingatlanon az alabbi
beépitési mutatok vonatkoznak:

o atelkek beépitési mddja szabadon allo,

e a kialakithatd telek legkisebb teriilete 20 000 m?,

e abeépitettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

e aterepszint alatti épités legnagyobb mértéke 10%,

e aszintterlleti mutaté megengedett legnagyobb értéke 2,5 m?/m?,
e azoldfellilet megengedett legkisebb mértéke 25%,

e azépliletmagassag megengedett legnagyobb mértéke 25 méter (éplletmagassagot az
e rendelet hatédlybalépésekor hatdlyos OTEK-ban foglalt kdvetelmények szerint kell
szamitani)

e azépilet legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 40 métert,

e azelGkert mérete 10 méter,

e azoldalkert és a hatsékert mérete 15 méter,

e akialakithato telek legkisebb szélessége 50 méter,
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e a teherforgalmat kiszolgald ut elhelyezésére legalabb 16 méter épitési teriiletet
(keresztmetszetet) kell biztositani,

e az épitési telkeken az épitési ovezetre elGirt zoldfeliilet megengedett legkisebb
mértéke alapjan kialakitott zoldfelllet minden megkezdett 100 m2-e utdn legalabb egy
kornyezett(ir6, nagy lombkoronat noveld fat kell telepiteni.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak beépitési mutatoi a kovetkez6k:

Paraméter Jelenlegi allapot Tervezett allapot
Epiletek teriletfoglaldsa 510 575 m? 553 864 m2
Beépitettség % 44,54% 48,32 %
(megengedett max 60%)
Burkolt feliiletek 262276 m? 257 892 m?
(-4384)
Zoldfeliileti mutatd % 32,58% 29,19%
(megengedett min 25%)

Az ingatlan tervezett beépitési mutatdi a vonatkozo6 szabdlyozasnak megfelelnek. A tervezett

,,,,,

3.4. Mindsitett adatok

Jelen dokumentaciéo mindgsitett adatokat tartalmaz.

3.5. Atelephelyre vonatkozé miikodési, kornyezetvédelmi engedélyek

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a tevékenység végzéséhez az alabbi engedélyekkel
rendelkezik:

e Pest Varmegyei Kormanyhivatal PE-06/KTF/11142-129/2023. (egységes
kérnyezethasznalati engedély)

e Pest Varmegyei Kormanyhivatal PE-06/KTF/62404-7/2023. (Uzemi karelharitasi terv
jovahagyasa)

e Pest Varmegyei Katasztrofavédelmi lgazgatosdg 36300/1865-10/2023. (veszélyes
anyagokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez katasztrofavédelmi engedély)

e Pest Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatosdag 36300/2473/2023. (biztonsagi
jelentés feltlvizsgalat elfogaddsa)

e Pest Varmegyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsdg 36300/3007-2/2023. (biztonsagi
jelentés felllvizsgalat elfogadasa)

e F@varosi Katasztrofavédelmi lgazgatdsag 35100/3382-4/2019. (szennyvizkibocsatas
onellendrzés engedély)

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
AGENERISK Kft. 22/269 oldal
2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2024. marcius



e Fdvarosi Katasztréfavédelmi Igazgatdosag 35100-1600-1/2018. (l. szennyviztisztitd
vizjogi engedély)

e FGvarosi Katasztréfavédelmi lgazgatosdg 35100/3575-13/2020. (egységes vizjogi
Uzemeltetési és fennmaraddsi engedély)

e FQ@varosi Katasztrofavédelmi lgazgatdsag 35100/4453-15/2023. (Sés szennyviztisztitd
vizjogi létesitési engedély)

e FGvarosi Katasztrofavédelmi lgazgatosdg 35100/13392-14/2016. (vizjogi létesitési
engedély)

e F@varosi Katasztréfavédelmi lIgazgatdsdg 5 monitoring kat vizjogi Uzemeltetési
engedélye: 35100/13690-12/2023.3lt.

e DMRYV Zrt. DMRV/6897-3/2023/UFU (szennyvizbefogaddi nyilatkozat)

e Budapest F6varos Kormanyhivatal Mdiszaki Engedélyezési és Mérésligyi FGosztaly
BP/2002/02204-2/2023/0001 (hidmérleg hitelesitési bizonyitvany)

e SO 14001 Kornyezetkozpontu Irdnyitasi rendszer

3.6. A telephelyen a vizsgdlat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa,
a TEAOR szamok megjelolésével és az alkalmazott technolégiak révid
leirasaval

A telephelyen végzett f6tevékenység a 2720'08 Akkumuldtor, szdrazelem gyartdsa. Az
egységes kornyezethasznalati engedély sziikségessége a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet
2.szamu melléklet 1.1. alpontjanak (Tlzel6anyagok égetése legaldbb 50 MWth teljes névleges
bemend hételjesiténnyel rendelkezé l1étesitményekben), mint a f6 tevékenységet kiszolgald
tevékenység miatt megalapozott. Ez a kiszolgaléd tevékenység 3530'08 GGzellatds,
légkondicionalas tevékenységazonositéval azonosul.

A végzett f6tevékenység egy résztevékenysége a 314/2005. (XII.25.) Kormanyrendelet 2.
szamu mellékletének 12. pontja ala (Anyagok, targyak vagy termékek fellileti kezelése szerves
olddszerekkel, kiilonosen felliletmegmunkalas, nyomdai mintazas, bevonatolds, zsirtalanitas,
vizallova tétel, fényesités, festés, tisztitds vagy impregnalas céljabodl, 150 kg/éra vagy 200
tonna/év olddszer-fogyasztasi kapacitas felett) sorolhato.

3.6.1. Az lizemre jellemz6 alapvet6 tevékenységek
3.6.1.1. Li-ion akkumulator gyartas

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gydraban litium-ion akkumulatorok gyartasat végzik,
meghatarozo részben jarmivek részére. A gyartasi folyamat soran el6szor az akkumulator
celldkat készitik el. A gyarban hibrid és teljesen elektromos autdk celldinak tomeggyartasat
végzik. Az akkumuldtor-celldkban litiumionok taroljak az elektromos t6ltést, amelyek toltéskor
a szén alapu anddhoz, kisitéskor pedig a fém-oxid katédhoz vandorolnak.
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A SAMSUNG SDI Hungary Zrt. godi gyaraban gyartott cellak az 6sszeszerelési folyamat alatt és utan

A technoldgia f6bb Iépései:

elektrodak el6allitasa

e cella 6sszeszerelése
o formazas

e modulgyartas

e pack gyartas

Elektroddk elédllitdsa

77 1

Az elektrédak el6allitasanak els6 lépése a szilard 6sszetev6k — andd esetében elsésorban a
grafit, katdd esetében elsdsorban a litium-nikkel-kobalt-mangdan-oxid, vagyis Li(NixCoyMnz)O,
— elektréda-szuszpenzidk létrehozdsa. A kovetkezd |épésben az elektréda-szuszpenzidk
felhordasra keriilnek a fém hordozéfélidkra (ehhez andd esetében réz-, katdod esetében
aluminium-féliat haszndlnak). A bevont foliardl szaritassal elvonjak az olddszert, ami az anéd
esetén a viz katdd esetén az N-metil-2-pirrolidon. Ezt kovet6en — a bevonat min&ségének
javitasa érdekében — a fdélidkat hengerléssel préselik, majd az a bevont fdlidak hosszanti
vagasaval kialakitjak a kisebb méretl elektroda-tekercseket. A hosszanti vagast kovetéen az
elektréda szélén meghagyott bevonattdl mentes fiil kivételével levagjak a tovabbi gyartasi
[épésekben mar szlikségtelen félia hordozét. Ez a mlvelet az elektroda gyartds befejez6
[épése a notching. A tervezett dllapotban a mixing teriiletek szdma a meglévé 7 db-rdl a

fejlesztési elképzelésnek megfeleléen 11 db-ra béviil.

Osszeszerelés

A gyartasi folyamat kovetkez6 szakasza az Osszeszerelés, amely fokozottan tiszta és szaraz
kornyezetet igényel. A cella belsé szerkezete lehet hajtogatott (Winding) vagy egymasra
rakasolt (stacking).
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Hajtogatott belss szerkezet esetén az andd elektréda tekercsbél, a katéd elektréda tekercsbél
hajtogatjak a cella majdani belsé szerkezetétado un. jelly rollt. A Winding folyamatot kovetGen
az andd és katdd kivezetéseket ultrahangos hegesztéssel kozositik.

Rakasolt cella szerkezet esetén az elektréda tekercsekbdl kivagjak a majdani andd és katdd
rétegeket, amelyeket ezt kovet6en egymasra rétegeznek a sziikséges rétegszamban. Rakasolt
cella szerkezet esetén az elektréda koz0osit6 lapra (assy cap) lézer hegesztéssel hegesztik ra az
elektréddakat.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaraban. A dokumentacié készitésekor 12 db cella
gyartésor lizemel. A tervezett dllapotban tovdbbi 4 sor rakdsolt szerkezeti cella gydrtdsorral

béviilne az 6sszeszerelési tevékenység.

A fém anyagu cellahaz (impact can) kiils6 beszallitok altal keriil a gyar teriiletére. Ezt kdvetGen
a haz tetejét és a hazat hegesztik 6ssze. (can cap welding) Komplex mindségvizsgalatnak vetik
ala az igy elkészitett cellat. A minGségvizsgalat kiterjed az elektréda tekercs/rakas hazon belili
elhelyezkedésének vizsgalatara, csak ugy, mint a Iétrehozott hegesztési varratok min8ségének
vizsgalatdra is. Ezek a vizsgalatok nem mintavételezésen alapulnak, minden munkadarab
atesik azokon.

A cella gyartas utolso |épésben be injektaljak a cellaba a folyékony elektrolitot, majd a betolt6
nyilast egy ideiglenes zaré elemmel (temporary plug) letomitik.

Formdzds

Az elkésziilt — még toltés nélkiili — celldkat el6toltik, majd oregbitik. A gyar 6regbit6, azaz aging
teriletei az 01. épilet 72 m ,2”-es zoéndjaban, a 92 m és 64 m épuletrész ,B” zénajaban,
valamint 302 jell kiilonallé formazé épiletben taldlhatok.

Az Oregbités soran kilonb6z6 hémérsékleti és paratartalmi viszonyokat alakitanak ki,
egymastol szepardlt terekben. Itt viszonylag hosszu tartdézkodasi id6t toltenek el az elkésziilt
celldk. Az oregbités célja, hogy a celldk elérjék névleges méretezési villamos kapacitasukat,
valamint, hogy a mindségvizsgalatokon megfelelt, de esetleg nem tokéletes vagy hibas
celldkat még a gydrban kisz(irjék, azaz azok ne kerilhessenek kereskedelmi forgalomba.

Az Oregbitést kdvetéen a HVC (High Voltage Cycling) toltés-meritési ciklusokkal érik el a
végleges cella szerkezetét. A kovetkezd lépésben eltdvolitjak az ideiglenes zard elemet az
elektrolit betdlté nyilasrdl és intenziv elszivas alatt allo késziilék belsejében kilép a cellakbdl a
formazas alatt képz6d6 gaz és gbz. (A kilép6 gaz nagy részt szén-dioxid, kisebb részben szén-
monoxid és metan, valamint az elektrolit 6sszetevdit jelentd karbonat vegyiletek keveréke).
Ezt kovetben hegesztéssel lezdrjak az elektrolit bet6lt6 nyildst.

A termék ilyenkor mar a 01. épiilet 72 m ,1”-es zéndjaban, a 92 m és 64 m éplletrész , A”
zénajaban, valamint 302 jel( kilonallé formazd épilet kozéps6 részén talalhatd Il. sz.
tlzszakaszban talalhatd. A celldk kils6 felliletét ontapadds szigetelS, h6 elvezets réteggel
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latjak el. Az akril ragaszté tartalmu PET anyagu bevonat noveli a celldk mechanikai ellenallé
képességét is. A celldkat ezt kovet6en még egyszer mindsitik, a mingsitésen megfelelt cella
kész terméknek mindsiil.

A kész termék egy részébdl modult és pack-et készitenek, azonban a termék egy részét
csomagoldast kovetben értékesitik a jellemz&en autégyari megrendelSknek. Kész terméket a
302 épilet FG-031 helyiségében, a 201. éplletben valamint a 223-as szamu épiletben
taroljak.

Modulgydrtds

Modul gyartast a gyar 201 szdmu éplletében, valamint a 302 szdmua épllet
I. tlizszakaszaban végeznek. 201 szdmu épliletbe a 01 és a 201 épllet kozott megépitett
0sszekotd hidon keresztil automata szallitd rendszeren keresztiil jut at a termék. A modul,
modul hazbdl, cellabdl, cellakdzosité sinbél és a késGbbi biztonsagos hasznalatot lehetbvé
tev6 védd aramkorokbdl all. A modul az a koztes egység, amelyeket az autdgyartd — szintén
valamilyen hazban — 6sszerendezve akkumulator pakkot kap. A 201 épiletben 5 db, a 302-es
épliletben 2 db modul épité sor mlkodik. A tervezett dllapotban tovdbbi 2 db modul épitd

sorral béviilne a modulgydrtdsi tevékenyséqg a 302-es épliletben.

Pack gydrtds

A pack készités jelenti az akkumulator gyartds utolsé lépését. A dokumentacié készitésének
idejében pack gyartas 201 épiiletben két soron folyik. A pack kdzvetlenil alkalmas elektromos
jarmuivek energiaforrdsaként a jarm(ibe torténd beszerelésre. Az elkészilt akkupack-ot a
gyartok elektromos csatlakoztatast és mechanikai beszerelést kovetSen tudjak hasznalatba
venni.

A pack gyartas soran az elkészilt modulokat belehelyezik a hiitést és megfelel6 mechanikai
védelmet biztositd hazba. Csatlakoztatjak a modulokat a pack gydijté sinjére, valamint beépitik
a tolté aramkort. A szigetelési tesztet kdvetben el6szor a pack alsdé, majd a pack felsé
feddlapjat rogzitik. Az elkészilt packeken élettartam tesztet végeznek, a teszten megfelelt
packeket csomagoljak. A kész packeket a modul-pack éplilet modul és pack kiszallitasi
raktarban(M1108) taroljak.
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Li-ion akkumulator pack metszet

Az alabbi helyszinrajzon szemléltetjik a gyar épiileteinek elhelyezkedését és az egyes
éplletek, épiletrészek funkcid szerinti megoszlasat.
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak helyszinrajza a f6bb funkcidk jelolésével
meglévé allapot
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak helyszinrajza a f6bb funkciok jel6lésével
tervezett (engedélyezni kért) allapot

3.6.1.2. Hulladékkezelés

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. hulladék kezelési tevékenységet nem végez a gyar
terliletén, ugyanakkor sajat tulajdonaban |évé hulladékgazddlkodasi |étesitményeit bérleti
szerz6dés keretében az ELTEX Kereskedelmi és fuvarozd Kft. (székhely: 4028 Debrecen,
Weszprémi u. 2. A. ép, 2.) (tovabbiakban ELTEX Kft.) lzemelteti. Az ELTEX Kft. ezt a
tevékenységet a Pest Varmegyei Kormanyhivatal PE/KTHF/01334-1/2024, valamint PE-
06/KTF/00716-13/2021 hatarozattal mdodositott PE-06/KTF/00716-1/2021, szamu veszélyes
és nem veszélyes hulladékok telephelyi gy(jtésére kereskedelmére és el6kezelésére kiadott
hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban végzi.
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ELTEX Kft. a részére kijeldlt atadépontokrdl a meghatédrozott rendszeresség(i gydjtSjaratok
keretében begy(ijti az oda kihelyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. Az ELTEX Kft.
a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.-t6l 05, valamint 05b jel(i hulladék gydjt6 épileteit bérli,
ezen éplleteket és az éplletek kozotti szildrd burkolati kdrmentdvel ellatott feliiletet
hasznalja a hulladékok elszallitasig valé tarolasara és az egyes hulladék tipusok esetében
megengedett valogatdsi, tomoritési tevékenység elvégzésére.

Az ELTEX Kft. végzi a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. 204. szamu épliletében a cella meritési,
(cell discharge) tevékenységet. A cella gyartds soran keletkeznek specifikacion kivili, a
mindség ellen6rzésen at nem ment cellak. Specifikdcién kivili, azaz selejt toltott cella nem
kerdl ki a gyar terlletérdl. A 3,65 volt felett toltott celldkat sés vizes firdében az ELTEX Kft.
munkatarsai lemeritik és alkalmatlanna teszik az akkumuldtorként valé mikodésre.

Az 1 voltndl nagyobb, de 3,65 voltnal kisebb toltottségl celldkat a SAMSUNG SDI
Magyarorszag Zrt. munkatdrsai egy erre a célra kifejlesztett szdraz merit6ben meritik le. A
szaraz merit§ a nevét onnan kapta, hogy a tevékenység soran vizre, séoldatra nincsen sziikség.
A szaraz merités olyan gépek segitségével torténik, ami a kapcsai kozotti ellenallast valtoztatva
tudja optimalis idé alatt kistitni a cellat. A bevezetett Uj mddszer alkalmazdasa szamos elénnyel
jar. A szaraz merités soran nem kell roncsolni a cellat, abbdl veszélyes anyag a m(ivelet soran
nem keril ki, a mUivelet soran nem keletkezik szennyviz. A selejtezni kivant cellak fizikai, kémiai
tulajdonsagai, Osszetétele stb., a toltdttség elvesztésén kivil nem valtozik meg. A fejlesztés
jelent8sen csokkenti az ELTEX Kft. altal izemeltetett 204. szamu épiiletben végzett cella vizes
cella merit6k terhelését.

Az 1 vontnal kisebb toltottséggel rendelkezé celldk nem baleset veszélyesek, igy azokat
selejtezést megel6z6en nem kell kisttni.

3.6.2. Az lizemre jellemz6 alapvet6 segéd tevékenységek
3.6.2.1. Vizellatas, szennyvizkezelés
3.6.2.1.1. Vizellatas

A gyar ivoviz ellatds tekintetében két ponton a varosi haldzatra csatlakozik. Az egyik belépési
pont a gyar teriiletének E-i sarkanal taldlhaté. A viz innen az 01 jel(i féépiiletbe jut. Ivdvizet a
gyarban kizardlag szocialis célra hasznalnak. A 01 jel(i f6éplilet magasabb pontjainak biztos
ivoviz ellatasa érdekében egy nyomas fokozd szivattyu m(ikédik a gyar teriletén beldl.

A gyar Ny-i hataran egy DN 250 ivoviz bekotési pontrol latjak el a 301, 302, 303, éplileteket
ivovizzel. A szolgaltaté irdnyabdl beérkezé nyomé vezeték 2 db 50 m3-es tartalyt tolt, melyek
a 303-as épiilet foldszintjén vannak elhelyezve. A beérkezé ivévizet UV fertStlenités és szlirést
kovetben vezetik ra a gyar belsé ivoviz haldzatdra. A gyar ivdviz vizrendszerében a haldzati
nyomast 5 db szivattyu tartja fenn. UV sz(ir6bdl és vizszlr6bél két parhuzamos vonal mikodik,
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hogy ezen rendszerek szakaszos Gizemének ellenére a folyamatos vizellatas biztositott legyen.
A gyar jelzett épileteiben is kizardlag szocialis célt szolgal az ivoviz felhasznalas.

A gyar ipari vizellatdst a DMRV Zrt. dltal biztositott nyers vizb6l végzik. Az engedély
készitésének id6pontjaban folyamatban van egy Uj nyersviz vezeték épitése. Az Uj vezeték
UzemeltetGje szintén a DMRV Zrt. lesz. A DN 300 iparviz betap kdzvetlenil fogja tolteni a gyar
4 db 1000 m? Grtartalmu féld feletti nyersviz tartalyat, ami a 303 szadmu épiilet elétt taldlhato.
Az Uj vezeték elkésziilt, de a fogadd akna kivitelezése jelen engedélyezéssel parhuzamosan
késziil. A gyarnak helyt add telek ENy-i sarkdn 1évé nyersviz betdprél, a 20.-as objektum
azonositoju fold alatti viztartalyt toltik. Az 6sszesen 5560 m3 dssztérfogatd tartalyban 3000 m3
nagysagu tér szolgal a nyersviz taroldsara. Az itt meglévd 5 db 100 m3/h névleges kapacitasu
szivattyubdl 2 db a nyersvizet az |. kdzm{( épiletbe nyomja (35. objektum), 1 db a Il. kézmd
épllet (303) nyersviz tartalyait tolti, 2 db tartalék.

A tervezett beruhdzdshoz uj felszini / felszin alatti viz kivételi mii nem tervezett, a tervezett

beruhdzds az el6z6 létesitési szakaszokban mdr megépitett viz és szennyviz infrastruktura

haszndlatdra alapoz, a kordbban kiéplilt kapacitdsok elégségesek a tdrqyi bévités fedezésére.

A tervezett bévités miatti vizigény szennyviz keletkezés 2025 évtél kezdédben jelentkezhet a

gydr mérlegében. Eqy kordbbi elidrdasban prognosztizdlt kapacitds adatokat a targyi

beruhdzdsdra tekintettel becsiilve adtuk meqg az aldbbiak szerint. A tervezett uj épiiletrészek

kézmtvekkel valo ellatdsa teljes egészében a ll. k6zmii épiiletbél, illetve a ll. szamu szennyviz

tisztito létesitménybdl tervezett.

1. tdblazat
2023 2024 2025 2026 2027
2300 000 2600 000 2600 000 2600 000

Nyers viz felhasznalas (m3) 2 100 000
Ivéviz felhasznalas (m?) 140 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Technolégiai szennyviz keletkezés (m?) 600 000 700 000 800 000 800 000 800 000

A nyersvizb6l vizkezelést kovetéen a gyarban tobbfajta mindségl vizet allitanak el6 eltéré
célokra, az aldbbiak szerint:

e H(tGviz (szlrt viz)

e Kazan tépviz (RO viz)

e Technoldgiai nagytisztasagu viz (DI viz)

A vizkezelésekben a jelenleg hatdlyos eqységes kérnyezethaszndlati engedélyben foglaltakhoz

képest nem terveznek vdltoztatdst.
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Tlizoltoviz

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak tliziviz halozatat két sprinkler/tlziviz
kozpont fedi le.

l. sprinkler és tlziviz ellaté kozpont (20) objektum azonositdju helyen létesilt. Az oltdviz
ellatast itt a nyers kezeletlen f6ld alatti vasbeton viztartalyban Iévé 3000 m3 viz biztositja. A
foldalatti géphazban 3 db diesel lizem{ szivattyud all rendelkezésre. A harom szivattyubol kett6
egyidejlileg képes az oltéberendezés, valamint a kils6 és belsé tliziviz haldzat ellatasra, a
harmadik szivattyu tartalékként szolgal. A tliziviz medencék toltése automatikusan toérténik az
nyersviz halézatbdl.

212 -es objektum azonositdju Il. sprinkler és tiiziviz ellaté kézpont

A két tliziviz kor kézi szelep allitasat kovetSen at tud dolgozni egymas ellatasi teriletére. (Az
eltéré nyomas fokozatok miatt az atkapcsolds nem automatikus)

3.6.2.1.2. Szennyvizkezelés

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. az egységes kornyezethaszndlati engedélykérelem
id6pontjdban egy szennyviz el6kezel6 mitargyat Gzemeltet és tovabbi két vizjogi |étesitési
engedély birtokdban megépitett szennyviz el6kezel6 |étesitmény hasznalatbavételét tervezi.

A gydr technoldgiai szennyvizeit a Févarosi Katasztréfavédelmi lgazgatdsag 35100-1600-
1/2018.3lt szamu hatarozataval 6.2/d/157 szamon engedélyezett mitargyban kezelik. A gyar
szennyviz el6kezel6 mitargya 13. objektum azonositoju létesitmény (l. szennyviz kezels lizem)
A gyar elGkezelt szennyvizének befogaddja a DMRV Zrt.

Megéplilt a gyar 203 szamu éplletében Févarosi Katasztréfavédelmi lgazgatdsag 35100/4453-
15/2023. alt szamu hatarozatdval engedélyezett D.2/2/3475 vizikdnyvi szamu szennyviz
el6kezel6, ami a cella vizes semlegesités soran keletkez6 sés szennyviz kezelésére létesilt
kapacitdsa 40 m3/nap. Az itt megtisztitott vizet az |. szennyviztisztitora vezetik. A létesitményt
a jelen engedélyezés idejében még nem lizemeltetik, gépészeti rendszerek beépitése azonban

megtortént.
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Megépllt a gyar Il. szennyviz kezel6 Gizeme, amely a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
35100-16492/2021. alt szamu hatarozataval engedélyezett D.2/2/3423 vizikonyvi szamu
szennyviz el6kezel6 létesitmény. A |étesitmény prdbalzeme lezajlott, jelen eljarassal
parhuzamosan zajlik a vizjogi lizemeltetési engedélyezés. A gyar vezetGségének szandéka
szerint szeretnék miel6bb haszndlatba venni, de a |étesitmény még nem lzemel. A kérelem
benyujtasanak id6épontjaban a 301, 302, 303, 306 épliletekben keletkez6 szennyvizek a Il.
szamu szennyviz tisztito el6tti szigetelt vasbeton aknaig gravitacidsan érkeznek, ahonnan egy
nyomott vezetéken keresztiil a szennyvizet az I. szennyviz kezel6be emelik.

A szennyvizkezel6k miiszaki leirdsa a jelenleq hatdlyos eqységes kérnyezethaszndlati

engedélyhez képest nem vadltozik.

3.6.2.2. Héenergia termelés

A gyar két kozponti h6energia termels Iétesitménnyel rendelkezik, ezek az I. és a Il. kozm{
éplletekben taldlhaték. Mindkét kazdnhazban 6,5 bar nyomdsu gézt allitanak el6. Az
eléallitott h6energia egyszerre szolgal technoldgiai és komfort flitési célokat. Az I. kézmd
épllet (35) latja el az I. f6éplletet (01), Modul-Pack épliletet, valamint a 13, 18, 30, 33, 202
szamu kisebb épuleteket héenergiaval. A Il. kozm( épiilet (303) latja el héenergiaval a |l
fééplletet (301), a formazoé épiletet (302), valamint 306, 220 szamu kisebb épileteket. Az
el6allitott g6zt az éplletek kdzott cs6hidra fektetett, szigetelt vezetékeken juttatjdk el a
felhasznalasi helyekre. A g6z felhasznaldsi helyein a nyomast 2-4-barra csékkentik, magasabb
nyomasu g6zre nincsen szikség a gyar teriiletén. A gyarban el6allitott g6zbdl a leggyakrabban
gbz/levegb hbcserélbk segitségével allitjak el a szikséges léghémérsékletet. A felhasznalasi
helyekrél szigetelt g6zkondenzatum vezetéken jut vissza az ellatasi terilet helye szerinti
kazanhaz KPT tartalydba. A KPT tartdlyban a kondenzatum elkeveredik a vizkezelés soran
el6allitott kazantapvizzel. A tapviz ezt kovet6en kényszer dramoltatassal a GTT tartdlyba jut,
ahonnan a tapviz szivattyuk juttatjak a kazan vizterébe a vizet.

A gydrban kétfajta tapviz ellatdsi sémat alkalmaznak. A K1-K6 kazanok tapviz ellatasa kozos
nyomovezetékrdl torténik. A K7-K21 kazan esetében a tapviz ellatas kazanonként telepitett
tdpviz szivattyukrdl torténik. Ez utébbi mdszaki megoldds a |ényegesen nagyobb
megbizhatdsdg mellett azzal az el6nnyel is jar, hogy a tapviz szivattyuk frekvencia szabalyozés
motorjai mindig azt a tapviz nyomast allitjak el6, amire az adott kazannak az adott tlizelési
paraméterek mellett szliksége van. Ez az elrendezés szintén csokkenti a segédiizemek
energiaigényét, azaz a teljes tiizelési folyamat energia hatékonysagat.

Az |. kozm( épiletben 0Osszesen 11 db foldgazizemd gbézkazan mdkodik, egyittes
g6zfejlesztési kapacitasuk 79 t/h. Az I. kozm( éplletben (35) az NO10 helyiségben talalhato a
K1, K2, K3 és a K4 kazan.
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2. tdblazat

Telepitési hely

Gyarté

Eg6 szabalyozasi tartomany
Eg6é maximalis teljesitménye
Go6ztermelési kapacitas

Egd hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

35 épulet NO10 helyiség
Viessman Vitomax 200HS
0,7-7,0 MW

7,00 MW

8 t/h

94,8%

5,24 MW

3. tablazat

Telepitési hely

Gyartoé

Eg6 szabalyozasi tartomany
Eg6é maximalis teljesitménye
Go6ztermelési kapacitas

Eg6 hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

35 épilet NO10 helyiség
Viessman Turbomat RN-HD
0,7-7,0 MW

7,00 MW

8 t/h

94,8%

5,24 MW

4. tablazat

Telepitési hely

Gyartoé

Eg6 szabalyozasi tartomany
Eg6é maximalis teljesitménye
GG6ztermelési kapacitas

Eg6 hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

35 épllet NO10 helyiség
Bosch UL-S-5000
0,5-5,0 MW

5,00 MW

5t/h

95,5%

3,26 MW

Az |. kozmUépilet U101 helyiségében taldlhato az I. kozm( éplilet masodik kazanhelyisége,

helyisége itt izemel a K5-K11 kazan.

5. tdblazat

K5, K6 kazanok

Telepitési hely

Gyarté

Eg6 szabalyozasi tartomany
Eg6é maximalis teljesitménye
Go6ztermelési kapacitas

Egd hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

35 épulet U101 helyiség
Bosch UL-S-5000
0,5-5,0 MW

5,00 MW

5t/h

95,5%

3,26 MW

6. tablazat

K7, K8, K9, K10, K11 kazanok

Telepitési hely

Gyartoé

Eg6 szabalyozasi tartomany
Eg6é maximalis teljesitménye
Go6ztermelési kapacitas

Eg6 hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

35 épllet U101 helyiség
Bosch UL-S-8000
0,75-7,0 MW

7,00 MW

8 t/h

95,4%

5,428 MW
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N010 teremben lév6 kazanhaz U101 helyiségben lévé kazanhaz

Az |. kozmU éplletbe beépitett névleges hételjesitmény 52,64 MW. A kazanok 0-24h-as
él6erds kazanflitGi felligyelet alatt allnak. Mindkét helyiséget metan gazérzékel6 védi. A
gazérzékel6k riasztd jelzésére a kiilsé homlokzaton Iévé magnesszelep elejt és kizarja az
éplletet a gazszolgaltatasbol.

A ll. kézmUépiiletben 3 db uj egyenként 10,379 MW teljesitményii gdzkazdn telepitését
tervezik a meqlévé 7 db kazdn mellé, iqgy a ll. kazdnhdzban meglévé 62,751 MW névleges

beépitett hételjesitmény 93,888 MW-ra emelkedik. A telepiteni tervezett uj kazanok a meglévé

Bosch UL-5-16000 tipussal azonos korszerii alacsony NOy kibocsdtdsu égbvel szerelt tipusok.

A ll. kozm(épuletben az UG-001/b helyiségben Gizemelnek a kazanok. Itt talalhaté a K12, K13,
K14, K15, K16, K17, K18 és ide kerllnek majd a K19, K20 és K21 kazanok.

7. tdbldzat
Telepitési hely 303 épllet UG-001/b
Gyartoé Bosch UL-S-8000
Egd szabalyozasi tartomany 0,75-7,0 MW
Eg6 maximalis teljesitménye 7,00 MW
Géztermelési kapacitas 8t/h
Az égo hatasfoka 95,3%
Névleges hételjesitmény: 5,428 MW
8. tdbldzat

K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21 kazan

Telepitési hely
Gyarto

303 éptlet UG-001/b
Bosch UL-S-16000

Eg6 szabalyozasi tartomany 1,3-13 MW
Eg6 maximalis teljesitménye 13,00 MW
Géztermelési kapacitas 16 t/h

Az ég6 hatasfoka 95,4%
Névleges hételjesitmény: 10,379 MW

A ll. kdzmd épllet kazanjainak névleges hételjesitménye 62,751 MW-rél 93,888 MW-re
emelkedne a bdvitést kovetSen. A Il. kozm( éplletben 1év6 kazdnok is 0-24 h-as él6erds
allandé kazanf(it6i felligyelet alatt alinak. A kazanhelyiséget metdn gazérzékel6 haldzat védi,
a gazérzékelGk riasztd jelzésére a kiilsé homlokzaton |évé magnesszelep elejt és kizarja az
éplletet a gazszolgaltatasbol.

A gyar mindkét kazanhdzaban 50 MWth-t meghaladd a tlzel6berendezések névleges
Osszteljesitménye. A tlzel6berendezések beépitett hételjesitménye tehat meghaladja a
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314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendeletben megadott 50 MWth hatart. A SAMSUNG SDI
Magyarorszag Zrt. godi gyara tlizel6berendezéseinek beépitett hbteljesitmény mérete miatt
egységes kornyezethasznalati engedélyezési kotelezettség ala esik.

A kazdnokhoz tartozo eqyéb miiszaki leirds a hatdlyos eqységes kérnyezethaszndlati

engedélytél nem tér el.

3.6.2.3. Karbantartas és javitas

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. rendelkezik karbantartdsi szervezeti egységgel. A
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. karbantartd szervezete néhany kivételtél eltekintve a
gyartashoz kozvetlenil kapcsolodé karbantartasi munkakat végzik el. A termelési teriiletekhez
kapcsoldéddan 1-1 kisebb méreti karbantartd mihely all rendelkezésre a gyartast végz6 gépek
jellemz6 hibainak javitasahoz. A gyartast kiszolgald kézmlivek lzemeltetésére is 0-24h-as
ugyelet biztositott. A gyar termeld rendszerinek és kiszolgalo rendszerinek feliigyeletét I-1. CCR
helyiségbdl (Central Control Room) latjak el, ezekbdl a 0-24h-ban felligyelet helyiségekbdl a
védelmi és termelési és az épilet felligyeleti rendszerekre is biztositott a ralatas. 1-1 termel6
gép meghibasodasan tulmutatd hiba itt vagy itt is megjelenik. A hiba jellege alapjan a CCR-ban
ugyeletben lévé személyzet dént az a megfelel6 hibaelharitdas megszervezésérdl, baleset,
veszélyhelyzet esetén a gyar |étesitményi tlizoltdsagat riasztva azzal egyluttmikodve kezelik a
kialakult helyzetet.

A vallalat sulyos baleset megelGzési célu biztonsag iranyitdsi rendszere kiemelten kezeli a
biztonsagi teljesitést befolydsolé gépek és rendszerek karbantartdsat. A biztonsag iranyitasi
rendszer fékuszaban az aldbbi részteriletek karbantartdsa van:

e Védelmiterv végrehajtdsat lehet6vé tevs eszkdzok
e \Veszélyes anyagos alrendszerek

A védelmi terv végrehajtasat szolgaldé eszkdzok tételesen felsorolva a belsé védelmi tervben
taldlhatdk. Veszélyes anyagos alrendszerek alatt az aldbbi részrendszerek karbantartasat kell
érteni:
e Automata anyag mozgatogépek gyartoi utasitas szerinti ellenérzéseinek végrehajtasa
e Mixing teriiletek napi ellenérzése (tomitetlenségek rendellenességek keresése)
e Mixing teriiletek rendszeres tisztitdsanak (pormentesités) Utemezése, tiszta allapot
visszaméréssel torténd igazolasa
e Mixing teriletek technoldgiai és lUzemi elszivas (hatasfok, tisztitdsi fok rendszeres
monitorozdasa)
e Coating vonal (kulonos tekintettel a szaritd alrendszerre)
e NMP recovery (tOmitettség, szivattyuk, recirkulacid, hatasfok visszamérése)
e Minden aktivszenes sz(ir6 (toltet csere nyilvantartasa, a csere id6beni litemezése)
e Elektrolit tarold rendszerének napi ellen6rzése (tomitetlenségek, rendellenességek
keresése)
e Elektrolit tarolok robbanas biztonsagtechnikai felllvizsgélat (itemezése
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e Elektrolit taroldk rendszerben [évé sz(ir6k tisztitasanak litemezése

e Szennyviz lizemi gépek napi ellenérzése (tomitetlenségek, rendellenességek keresése)

e Szennyviz Uzem megfelel6ségének folyamatos monitorozdsa in line mintavétel
segitségével

e Szigetelt (jogszabalyi kovetelmény miatt vizzaréva tett) felliletek épségének kovetése,
a nem megfelelségek napldzasa, intézkedés a javitasrol

o Veszélyes anyag és hulladék kezelésre hasznalt fellletek takaritasi rendje, az igy
keletkezett hulladék gy(jtésének rendje.

3.6.2.4. Ugyvitel

Az Gzem Ugyvitelét a kijelolt irodahelységekben latjak el.

3.7. A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek
bemutatasa

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak helyt addé God 056/2 telek egy részén a
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.-jogel6édje képcs6 és mds elektronikai termék gyartasat
végezte 2002-2014 kozott. A gydrat a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt tobb Gtemben
fejlesztette, azonban 2013-2014-re a képcsovek iranti igény megszlint, a tobbi, a gyar
teriiletén végzet kiegészité tevékenység um. plazma televizié Osszeszerelés gazdasagilag
fenntarthatatlanna valt, igy a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. kénytelen volt a
tevékenységgel felhagyni.

A korabban elvégzett fellilvizsgdlat keretében készilt alapdllapotvizsgalat eredményei alapjan
megallapitast nyert, hogy a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. az altala a terileten korabban
folytatott tevékenységgel nem okozott visszamaradd kérnyezeti kart, a kordbbi torzsteriiletet
érinté terliletrél szarmazo talaj és felszin alatti viz mintdk nem mutatjak a képcs6é vagy
barmilyen elektronikai gyartasi tevékenység altal okozott szennyezettség nyomait.

2016-ban amikor megkezd&dott Li-ion akkumulatorgyar épitésének a tervezése, el6nynek
mindsilt, hogy a beruhazas a meglévé gyarépulet nagyrészének hasznositasaval és meglévd
infrastruktura részleges hasznositasaval valésult meg.
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyarardl késziilt 1égi felvétel az akkumulator gyartasi tevékenységet

s 2

megel6z6 allapotbdl
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4. A tevékenységre vonatkozo adatok

4.1. Atevékenység bemutatasa

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaraban 0j generacios litium-ion akkumulatorok
gyartasat végzik, jarm(ivek részére.

A ll. féépulet a jelenlegi 191 930 m? nettd alapteriletrsl 82 102 m?-rel tervezik névelni igy az
épllet nettd alapterilete 274 032 m?-re névekszik. A formazé éplilet a jelenlegi 56 018 m?
alapteruletrél tovdbbi 86 663 m?-rel névekszik igy az épllet eléri végleges 142 681 m2-es
nagysagat. A jelen engedélyezési tervdokumentdcidban részletesen bemutatasra kerild
bdvitésre 2020-t6l, azaz a gyar komplex bévitésének kezdetétdl volt szandék, a gyarrol készilt
tomegmodellek, latvanytervek mar a targyi bévitéssel egyltt mutattak be a létesitményt. A
tervezett bdvités sordn a Il. féépilletben bemutatott mUszakilag azzal azonos tipusu cellak,
valamint formazé épiletben modulok gyartasat tervezik. A gyar kész cella kibocsatasa a 4 uj
sor Uizembehelyezése daltal 20%-kal fog névekedni.

Bazis év Gyartott cella (kg)

2019 17 163 872
2020 43 679 852
2021 73 166 504
2022 105 403 775
2023 130 900 000
Tervezett bévités utan 157 080 000

A tervezett b6vités sordn a gyarnak helyt ado telek teriilete nem fog ndvekedni, a tervezett
tevékenységet a meglévs tevékenységgel azonos 056/2 hrsz. 1 146 347 m? nagysagu telken
tervezik végezni részben a mar meglévd épiiletekben, részben a beépitettség novelésével
meglévd éplletek bovitésével. A bovités soran mind a targyi, mind a késébbiekben részletesen
bemutatasra ker(l6 fejezetek szerint Uj pontforrasok és Uj zajforrasok Iétrehozasa tervezett.

A technoldgia részletes leirdsa a dokumentacio 2.6. és 4.1.4. pontokban keriil bemutatasra.

4.2. Atevékenység végzésének létesitményei

Az aldbbi helyszinrajzon funkcio szerint elkiilonitettik az egyes létesitményeket. Az itt hasznalt
szinkédokat a kés6bbi leirasban hasznaljuk.
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Meglévé allapot Tervezett allapot

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak helyszinrajza a fébb funkcidk jel6lésével

4.2.1. I. és Il. f6épiilet (01, 301)

Atervezett bGvités az |. f6épiletet (01) nem érinti. Az |. fGéplilet miszaki leirdasdban a hatalyos
engedélyhez képest nem torténik valtozas.

A ll. féépulet (301) kifejezetten cellagyartasi tevékenységre optimalizalva lett megtervezve és

17

megépitve. A Il. féépiilet a jelenlegi 191 930 m? nettd alapteriiletrél 82 102 m?-rel tervezik

novelni, igy az épiilet nettd alapteriilete 274 032 m?-re névekszik.

Az épillet mdszaki leirdsdban egyéb valtozas nem torténik a hatalyos egységes
kornyezethasznalati engedélyhez képest.

4.2.1.1. Elektréda gyartas

. 7

Az I. f6épiilet (01) -ben torténd elektroda gyartasban a bévités kapcsan nem torténik valtozas
a jelenleg hatalyos egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest.

77 7

A ll. féépiiletben (301) a dokumentdcio készitésekor négy mixing vonal gépei vannak beépitve,

tovdbbi négy vonal beépitése térténne meq a bévitéssel.

Az elektrédagyartas milszaki leirdsa megegyezik a jelenleg hatadlyos egységes
kornyezethaszndlati engedélyével.

A fGépuletek elektréda részteriiletein pufferelik és hasznaljdk fel az elektrédagyartashoz
szikséges veszélyes és nem veszélyes alapanyagokat. Az alapanyagok taroldsa 220-as szamu
koézponti alapanyag-raktarban torténik, ahonnan napi — két napi alapanyag igény kivitele
torténik meg a gyartasi puffer raktarhelyiségekbe.

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
AGENERISK Kft. 40/269 oldal
2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2024. marcius



A fenti folyamattdl elkilonil az N-Metil-2-pirrolidonnal (tovabbiakban NMP) valé ellatds, ami
csGvezetéken jut a gyartasi terliletekre a 36, 36b, 36¢c, valamint a Il. f6épillet Ny-i
homlokzatanal kialakitott 304-es objektum azonositdju tartalyparkokbdl.

4.2.1.2.  Celldk dsszeszerelése (Assembly)

77 7

Az |. féépuletben cella Gsszeszerelés a Il. tlizszakaszban (foldszint), Ill. tliszakaszban
(féldszint), V/A tiiszakaszban (foldszint) és az V/C tliszakaszban folyik.

A celldk bels6é szerkezeti kiilonboz6sége miatt a két kilonb6z6 cellatipus Osszeszerelési
folyamata részben kilonbozik. Amint azonban az elektréda tekercs/rakas elkészil, azt a cella
hazaba (impact can) helyezik, majd feltoltik elektrolittal és lezarjak.

A felhasznalt elektrolit tlzveszélyes folyadék, ami meghatdrozdéan karbonat vegyiletek,
valamint az abban oldott szervetlen litium-hexafluor-foszfat keveréke.

Az |. f6éplletben az elektrolit csak a szlikséges minimalis mennyiségben van jelen. Az
elektrolit, mint alapanyag tarolasat egy kiilonallo épiiletben, a 33. szamu elektrolit tarold
épuletben (halvanylila) végzik. Ugyanebben az épiiletben van egy lefejté allomas, ahonnan
cs6vezetéken jut a sziikséges mennyiség a toltésorra.

A 1. f6épiletben az engedélykérelem készitésekor 4 db gyartésor Osszesen 8 elektrolit
tolt6sora Gzemel. A bévités sordn tovdbbi 4 db gydrtosor dsszesen 8 elektrolit téltésorral

létesiil. A ll. f6éplletben |évé assembly terilet elektrolit ellatasa a 306 jel(i elektrolit tarolébdl
biztositott.

Az assembly teriileteken |évé t01t6 szekrényekben (filling cabinet) 4 db elektrolit puffer tarold
edény taldlhaté egyenként 33 | (irtartalommal. Minden toltégéphez tartozik egy puffer tarold
edény. Ezek az edények csGvezetéki kapcsolatban allnak az elektrolit taroldéval.

4.2.1.3. Formazas
A bdvités soran az I. f6épulet formazasi tevékenységében nem torténik valtozas.

A gydr 2022-ben megvaldsult komplex bdvitésének részeként a Il. f6épulletben elSallitott
celldkat a kiilonallé 302 szamu formazo épiiletben oregbitik és formazzak. A formdzo épiilet a

jelenlegi 56 018 m? alapteriiletrél tovabbi 86 663 m?-rel névekszik iqy az épiilet eléri végleges

142 681 m?-es nagysdqat.

4.2.1.4. Mindségellendrzés

Az |. f6éplletben talalhato a gyar alapanyag és kozti termék mindsit6 (IQC) laboratdriuma. A
laboratdrium alkalmas az alabbi min&sité6 vizsgalatok elvégzésére.

e Andd slurry magnesezhet6 fémidegen anyag tartalmanak meghatarozasa

e Katdd slurry magnesezhet6 fémidegen anyag tartalmanak meghatdrozasa
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e An/Ca elektréda vastagsagmérés

e (Caelektroda NMP tartalommérés (GC)

e Bevonatszélességmérés

e Bevonatolatlan rész szélességmérés

e Coating mismatch

e Bevonat szinmérés

e Vagas utdni sorjamérés

e Bevonat tapadasvizsgalat

o Al félia szakitészilardsagmérés

e An/Ca elektréda egységnyi fellletre jutd bevonat tomege (L/W)
e An/Ca fellleti ellendlldas mérés

e An elektrdda sulyterheléses ellendlldas mérése

e Al, Cu és szeparator fdlia szakitoszilardsdganak meghatdrozasa
e Al-félia Dyne teszt

e Cu fdlia szinmérés

e Elektrolit, NMP GC vizsgalat

e Elektrolit HF tartalmanak meghatarozasa

e Elektrolit szennyezd elemeinek meghatarozasa ICP-MS-el, ICP-OES-el
e Elektrolit, NMP szin mérése

e Katdd aktiv anyagok LiOH és Li2CO3 meghatdrozas

o |égateresztd képesség mérése (Gurley)

e Nedves részecskeméret eloszlas (Wet PSD)

e Nedvesség meghatdrozas (KF)

e Porok Sirliség mérése (TAP density)

e Szeparator suly mérése

e Szepardtor zsugoroddas mérése

e Szélesség mérés (Cu_Al-félia)

e Szilard részecskeméret eloszlas (Dry PSD)

e Andd aktivanyag szennyez6 elemeinek meghatarozasa, ICP-OES

e Katdd aktivanyag magnesezhet6 fémidegen anyag tartalmanak meghatarozasa ICP-
OES

e Katdd aktivanyag szennyez és f6 elemeinek meghatarozasa, ICP-OES
e Fajlagos fellilet meghatarozas (BET)

e Fels6, also burkolat, front-rear cover, busbar dimenzié mérése (toléméré, Jig)
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A termék, kozti termék gyartas kozi mindség vizsgdlata tobb mads ponton is torténik, azonban
szemben az IQC laboratériummal, ami hagyomanyos analitikai laboratérium a gyartas késébbi
szakaszaiban végzett minGség ellen6rzés fizikai vizsgalatok elvégzését jelenti.

A gyartd sorok ugy épulnek fel, hogy az eléallitott termék min&ségét a gyartas részeként
szamos ponton vizsgaljak, ezen mindsitéseken meg nem felet termékbdl szarmazik a HAK 16
06 05 hulladék meghatarozd része.

A gyartashoz kapcsolddik tovabba egy mintavételezésen alapuld kész termékre vonatkozo
mindség ellenbrzési tevékenység is, aminek a leirdsdt a teszt éplletekben végzett
tevékenységek ismertetése sordn adjuk meg.

4.2.1.5. HVS teriilet

V/A tiiszakaszban végzik a HVS (High Voltage System) modulok 6sszeszerelését. Az itt készitett
termékeket energia tarold rendszerek energia forrasaiba épitik be.
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4.2.1.6. I. foépiilet fejépiilet rész

1/A tiizszakasz (fejépiilet foldszint + emelet) a gyar termeléshez kozvetlenil nem kapcsolédéd
irodainak, targyald helyiségeinek nagy része, 6lt6z6k, mosdodk talalhatoak itt.

4.2.1.7. Irodai és minGség ellendrzési funkcidk a Il. f6épiiletben

A ll. f6éplletben az adminisztrativ helyiségek szamat igyekeztek minimalizalni. Az épiilet I.
emeletén az E1-041 helyiség a gyartasi iroda, amelyhez tdbb kiilon szammal azonositott
targyald helyiség is tartozik. Kiilon minGségellenérzési helyiségek kialakitdsa nem tortént, a
minGségellenbrzés a termelési f6 folyamat részeként van kialakitva, valamint az alapanyagok
esetében a 220-as éplletben tervezett IQC laboratérium fogja ellatni.

4.2.2. Porta épiiletek és kapuk

A dolgozdk és vendégek gyar teriiletére torténd beléptetése a F6portan, a Keleti kapun és az
Eszaki kapun torténik. A vendégek a Féportan léphetnek be.

A féporta egy 1000 m? alapterilet(i 6ndllo épilet a gyarnak helyt add telek K-i részén. A
féportan, a keleti- és az északi kapun kilsés vagyonvédelmi szolgaltaté éjjel nappali élGerds
fellgyeletet biztosit. A gyar teriletére iranyuld VIP személyautd forgalmat szintén a f6porta
kezeli.

A bels6 személyautd forgalom nem jelentds, mert mind a dolgozdi, mind a vendégparkoldk a
féporta el6tt és mellett 1évé keritéssel elvalasztott teriileten kivil vannak kialakitva, a gyar
teriiletére az aru be és kiszallitas vagy munkavégzés céljabdl lehet gépjarmdivel belépni.
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Minden kapunal a belép&krél pontos, elektronikus nyilvantartast vezetnek. A gyar teriletére
tarté gépjarmi forgalom egyelSre a 223 sz. E-i készaru raktar mogott nyitott Gtrdl elérhetd
Eszaki kapun keresztiil bonyolddik. A kapundl dllandé biztonséagi személyzet van.

Létesiilt tovabba ezen a teriileten egy dolgozéi parkold. A dolgozok az Eszaki kapun is be
tudnak lépni a gyar teriletére, tehermentesitve ezdltal a f6portat és a zsufolt K-i oldali
parkoldkat.

A gyarnak tovabbi két bejarata tervezett. Egy D-i és egy Ny-i, amit a dokumentacio
készitésének idejében egyelbre az épitési forgalom vesz igénybe. Termeléssel 6sszefliggd
forgalom nem vehet igénybe.

4.2.3. I. k6zmdi épiilet (35)

A kozm( épuletbdl torténik az I. f6épiilet és a hozza tartozo kiszolgald épiletek technoldgiai
vizzel torténé elldtasa, a gyar termel6 és szocidlis helyiségeinek hitéséhez, flitéséhez
szlikséges kozegek h(itése / fltése, és azok eljuttatasa a fGépiletben |év6 légkezeld
egységekig. Innen biztositjdk tovabba az I. f6éplilet slritett levegbvel valo ellatasat. Az éplilet
alaptertlete 10 365 m?

Az . kdzmi épiilet egy a teljes alapteriilethez képest kis, 148 m?-es része az épiilet Ny-i
homlokzatandl galérias kialakitdsu. Ennek az épiletrésznek a foldszinti részén a szocidlis
helyiségek talalhatok, a galéria szinten a CCR szoba, amely az I. f6éplilet és a hozzakapcsolddo
kiszolgalo épuletek fellgyeleti és védelmi rendszereinek a kézpontja.)

A kdzm(i épiilet EK-i hajéjaban korabban présiizem m(ikodott. Itt késziilt a cella gyartds impact
can nevl alkatrésze. Ez a gyartas 2022 oktéberében megsziint.

4.2.4. Il. k6zmii épiilet (303)

All. kdzm éplletbdl torténik a Il. f6éplilet és a hozza tartozd kiszolgalod épliletek technoldgiai
vizzel, gbzzel, hiitévizzel, slritett levegbvel valo ellatasa.

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
AGENERISK Kft. 44/269 oldal
2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2024. marcius



Il. k6zmi épiilet (303)

A ll. k6zm épllet els6 emeletén is van CCR szoba, amelynek funkcidja az |. kozm éplilet CCR
helyiségével megegyez6. A CCR szobaban 0-24 h-3s felligyelet biztositott. A Il. kozmU épiilet
CCR szobajabol felligyelik 220, 301, 302, 303, 304, 306 épiletek felligyeleti és védelmi
rendszereit.

A ll. kozm( épllet egyben helyet biztosit a gyar |étesitményi tlizoltdsaganak, itt talalhaté a
tlzoltdlaktanya és az EHS iroda is.

4.2.5, I. Szennyvizkezel6 lizem (13.)

A létesitményben végzett szennyviz kezelési folyamatban a tervezett bdvitést kévetdéen sem

torténik valtozas.

A létesitmény az andd oldali szennyvizek és mosd vizek kezelésére és kdzm( éplletekben
keletkez6 ionokban dus retentatum kezelésre alkalmas. Katod oldalon keletkezé nikkelben,
kobaltban gazdag NMP-bazisu folyékony hulladékokat folyékony veszélyes hulladékként HAK
16 10 01* kell gydjteni és arra jogosult részére atadni. Katéd oldali folyékony hulladék nem
kerllhet a szennyviz tisztitora.

4.2.6. Il. Szennyvizkezel6 lizem (WWT2)

A dokumentacio készités id6pontjaban még nem muikodik. A |étesitményben a szennyviz
kezelés gépei mar betelepitésre keriltek a létesitmény rendelkezik az épitési hatésag
hasznalatbavételi engedélyével és sikeresen lezajlott a probatizem.
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A létesitmény szennyviz kezelési folyamatdaban a tervezett bévitést kévetben sem térténik

vdltozds.

4.2.7. l. elektrolit tarold (33.)

Az |. f6épiletet kiszolgald elektrolit tarolé a gyar E-i részén kiilonallé épiletegyiittesben
kapott helyet. A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal gyartott litiumion-akkumulatorokban
folyékony tlizveszélyes folyadék a felhasznalt elektrolit. Az elektrolit betoltést cella
Osszeszerel§ (assembly {stack assembly, multi assembly}) részlegeken végzik. Az elektrolit
tarolé és az assembly terililetek kozott cs6vezetéki kapcsolat van. Az elektrolit tarold
éplletegyuttes két elektrolit feladd helyiséghdl, egy fedett elektrolit kozuti jarmd lefejté
allasbol és egy elektrolit tarold tartalyparkbdl all.

Az elektrolit tarolo miszaki leirasdban a bévités kapcsan valtoztatds nem térténik.

4.2.8. Il. elektrolit tarolo (306)

A ll. f6éplletet kiszolgald elektrolit tarold a 303 épulet Ny-i oldala mellett létesilt kilénallé
épitményként. Innen cs6vezetéken tovabbitjak az elektrolitot a 301 épllet assembly
terlletére.

A létesitmény két tartaly terembdl, két elektrolit feladd helyiségbdl, egy lefejté térbdl, és a
hozzédjuk kapcsol6dd kiszolgald terekbdl all. A tartaly helyiségek 501 m? alapterilet(iek és
karment8sen kialakitottak. Az elektrolit tlizveszélyes folyadék. A létesitmény helyiségei
egymastol tlizgatld mddon el vannak valasztva. A létesitményben minden kivitelezési munkat
és elektromos szerelést a robbanasveszélyes térség besorolasanak megfelelGen, vagy attol
szigorubb irdnyba eltérve végeztek. A létesitményt beépitett oltérendszer védi. A tartaly
termekben 500 mm magas a megépitett kdrment8 (250 m3 a befogaddtér nagysaga). A
dokumentdcid készitésekor a 4, 10, 11-es termek vannak hasznalatban. A 4-es helyiségben 16
db 23,58 m3-es elektrolit tartdly van betelepitve, ezzel elérve a tervezett allapotot. A 4-es
helyiségbdl feladott elektrolit 10-es helyiségbe jut kényszerdramoltatassal az ott |évé
elektrolit feladé &llomasokig. A tartalytérben helyt kapott 4 db 1 m3-es folyadék/gaz
szeparator, amire a nitrogénes dramoltatasi rendszer miatt van szikség, telepitésre kerdlt
tovdbba 1 db 5 m3-es hulladék elektrolit tartély. Ez a tartaly tudja fogadni azt az elektrolitot,
amit barmilyen okbdl selejtezni kell. A lefejtd tér folydkaja egy 30 m3-es duplafalu szennyviz
tartalyba van bekotve.

Flggetlendl attdél, hogy a cellak elektrolittal valé feltdltése 6 folyamatként a fent bemutatott
tartalyokrdl toérténik, id6szakosan szikséges hordds forrast is haszndlni. Szintén sziikséges
lehet a rendszer tiszta dimetil-karbonatos mosatasara, amihez esetenként hordordél vételezik
a dimetil-karbonatot. A gyar teriletén a gépek, felliletek tisztitasara hasznalhatnak kis
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mennyiségben szintén tlzveszélyes dimetil-karbonatot, etil-alkoholt és/vagy izopropil-
alkoholt. Az ilyen célbdl beszerzett olddszer tarolasara a 11-es helyiség van kijelolve. A tarold
helyen a horddék halmazoldsa nem megengedett. A taroléhelyen tlizveszélyes folyadékot tilos
felnyitni.

A tervezett bovités sordn a 11-es helyiségbe kerlilnek letelepitésre az elektrolit feladd edények,

amelyek képesek kiszolgdlni az assembly tevékenységet. A 11-es szamu helyiségben a 4 db uj

osszeszerelG sorhoz 6sszesen 8 db elektrolit felado dllast terveznek. Az alkalmazni tervezett

elektrolit mingsége vdltozatlan. A 8 db feladd dllds 100 I-es puffertartdlyaiban a téltésoroknal

lévé 30 I-es puffertartdlyokban, valamint az itt tisztitdsi célbdl tartott dietil-karbondt teljes
mennyisége 4 db téltésorra 2500 I. Az elektrolit (H226 Flam Lig. 3, H302 Acute Tox. 4, H314
Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H314 Skin Sens. 1, H335 STOT SE 3, H372 STOT RE 1) vegyi
veszélyekkel rendelkezd veszélyes anyaq.

4.2.9. 36, 36b, 36¢, 304 NMP tartalyparkok

Az |. féépilet ENy-i homlokzatdhoz kdzel taldlhaté mindharom itt talalhaté elektréda
termelési terilet kiszolgalasat biztosito tartdlypark. A tartalyparkokbdl a szivattyuk az NMP-t
cs6vezetéken keresztil tovabbitjak a féépiilet mixing terileteire.

A 36 b és c NMP tartalypark 4-4 db 20 m3-es 4ll6 hengeres fold feletti karment8z6tt tartalybdl
all. A tartdlyok kozos vasbeton karmentd felett allnak, a tartalyok mellett egy szintén
karmentés lefejtd allas létesiilt.

A 36 jelli NMP tartalypark egy 318 m? alapteriilet(i kdrmentés térbdl all, amelyen 4 db 20 m?3
Grtartalmu tiszta NMP tartaly és 4 db 10 m3 Grtartalmu vizes NMP tartaly van telepitve.

304 jeld tartalypark latja el a Il. f6épllet mixing tertiletét NMP-vel és itt torténik az olddszer
visszanyerd egységek altal levalasztott vizes NMP elszallitasig valo gy(jtése is. Az objektum
alapteriilete 649 m?. A tartalyparkot beton kdrmenté veszi koril, amit NMP allé6 migyanta
bevonattal lattak el. A dokumentdcio készitésekor 2 db 20 m3--es NMP és 2 db 20 m3-es vizes
NMP tartaly van letelepitve. Az objektumot ugy alakitottak ki, hogy az tovabbi tartalyok
befogadasara is lehet6séget adjon a jov6ben. A tartdlyokhoz kapcsolodd gépészet szintén
karmentével védett térben van elhelyezve.

A tervezett bévités sordn 2 db 20 m3-es vizes NMP tartdly és 4 db 20 m3-es NMP tartdly
telepitését tervezik a 304-es NMP tartdlyparkban.

A tervezett két uj vizes NMP tartaly lritését a mdr meqglévé kdrmentével védett lefejté helyrél

tervezik driteni, uUj kiépitése nem tervezett.
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A tartalyok kdarment6inek Grtartalma minden tartalypark esetén elérik a felettiik tarolt
legnagyobb térfogatu tartdly drtartalmat. A tartalyok vasbeton karmentéjét NMP 3allé
mUigyanta bevonattal lattdak el. A karment6 terekre hulld esé csapddzédik a karmentd
terekben. A karmenté terek egy leengedd szelepen keresztil a gyar szennyviz kezel6m(ivéhez
kapcsolddnak. A szennyviz kezel6 m felé bocsatani a karmentében csapdazott vizet csak
abban az esetben szabad, ha az nem tartalmaz NMP szennyez&dést.

Az NMP a katdod gyartdshoz hasznalt alapveté oldészer. Az NMP kémiai biztonsagi
szempontbdl veszélyes anyag (H315 Skin Irrit. 2, H319 Eye Irrit. 2, H361 Repr. 2, H335 STOT SE
3, H372 STOT RE 1). Az NMP egy nem tlizveszélyes, éghet6 folyadék, aminek dermedéspontja
-24 °C, lobbanaspontja 90 °C, forraspontja 200 °C. Ahol el6fordulhat 90 °C feletti h6mérséklet,
ott potencialisan robbandasveszélyes.

4.2.10. Veszélyes és nem veszélyes hulladék gydijtéhely

A gyarnak helyt adé telek Ny-i részében van kialakitva a gyar veszélyes és nem veszélyes
hulladék gydijté helye. (05/a, 05/b, objektumok).

A 05/a, 05/b Gzemi veszélyes és nem veszélyes hulladékgytijté helyek harom oldalrdl zart,
fedett létesitmények. A 05/a objektum 954 m?2, a 05/b objektum 761 m?2.

Mind a négy létesitményt beépitett oltdrendszer védi. Mind a négy épitmény padldszerkezete
epoxi gyantaval kezelt monolit beton, mely ellenall a vegyi anyagokkal szemben. A 05/a, /b /a
épitmények esetén a kb. 2 méter magassagu labazati fal anyaga vasbeton, a kiilsé falszerkezet
és a tet@szerkezet acélvazas trapézlemez.

A gyljt6helyen belil teljes hosszban karmenté folydka huzdédik, mely egy szigetelt aknaba
vezeti az esetlegesen itt kifolyd veszélyes anyagot. A gy(jt6hely épiiletének déli oldaldn kb. 4
méter szélességU, lejtéssel kialakitott epoxi gyantaval ellatott kiilsé beton karmentd tér van
kialakitva, melynek koézepén karmentd folydka huzédik. A karment6 tér feladata kettds.
Egyrészt megakadalyozza a lehullott csapadékviz taroldkba vald bejutasat, masrészt a be-és
kiszallitas soran esetlegesen elfolyd/csopogé/kiomlé folyadék kornyezetveszélyeztetést
és/vagy -szennyezést kizaré modon vald Gsszegylijtését szolgalja. Az itt 1év folydka szintén a
gy(ijt6 akndba van bekétve. A gy(ijts akna 4,4 m?3 (rtartalmu.

A fentiek szerint kiépitett |étesitményt a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. megbizdsabdl az
ELTEX Kft. Uzemelteti. Az ELTEX Kft. ezt a tevékenységet a Pest Varmegyei Kormanyhivatal
PE/KTHF/01334-1/2024, valamint PE-06/KTF/00716-13/2021 hatarozattal moédositott PE-
06/KTF/00716-1/2021, szamu veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gydjtésére
kereskedelmére és elGkezelésére kiadott hulladékgazdalkoddsi engedély birtokaban végzi.

A korabban elvégzett felllvizsgalat keretében végzett talaj és felszin alatti viz min&ségi
vizsgalati pontok kozil egy ezen a terileten |étesiilt, az itt az elmult években folytatott
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hulladékgazddalkodasi tevékenység kornyezetre gyakorolt hatdsanak felmérése céljabdl. A
vizsgdlat soran sem foldtani kozeg, sem felszin alatti viz szennyezés nem kerilt kimutatasra.

4.2.11. Cella semlegesités (204)

A vizes cella semlegesitési tevékenység a 204 jelli épulletben folyik. A létesitmény
Uizemeltetését ELTEX Kft. végzi. Az ELTEX Kft. kdrnyezetvédelmi hatdsagtdl kapott engedélye
kiterjed a targyi létesitményben vald HAK 16 06 05 cellak semlegesitésére. Egy bevezetett
kornyezetvédelmi fejlesztés értelmében csak a 3,65 volt felett toltott celldkat semlegesitik
vizes eljarassal.

204 jelii cella semlegesit6

A cella semlegesits zart karment6zott, beépitett oltd és jelz6 rendszerrel védett [étesitmény.
A létesitmény padldjat epoxi bevonat teszi még ellenallébba.

4.2.12. Toxic material storage (205)

A cella semlegesit6 éplilettél D-re, 205-as objektum azonositoval megépilt a "toxic material
storage" megnevezési épllet. A létesitményt alapanyag visszaaru raktarként lehet hasznalni.
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205 épiilet E-i homlokzata

Az épliletben 4 db egymastdl elvalasztott tarolo cellat hoztak létre, a teljes hasznos alapteriilet
670 m2.

4.2.13. Modul-Pack épiilet (201)

A modul-pack épiilet alapterilete 53 504 m?. Az épiiletben m(ikédik gyar 6 modul épité sora
és 2 db pack épité sora, valamint részben itt végzik a celldk és kész modulok és packok
tarolasat. Az épllet egyben a késztermék kiszallitas egyik helyszine a 223 és 303 éplileteken
feltl.

Modul-pack épiilet modul alapanyag raktar kapuja A modul-pack épiilet K-i homlokzata

Az |. f6éplilet automata fels6 arutovabbitépdlydn kapcsolddik a modul-pack épilet M1007
szamu cella tarold helyiségéhez. A helyiségben egy automata raktdri polcrendszer és
arutovabbitasi rendszer mikodik. A modulgyartashoz sziikséges egyéb alapanyagok tarolasat
a 6 db dokkolé kapuval felszerelt M1101 raktdrban végzik. A modulgyartas az M1201
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helyiségben telepitett sorokon torténik. Az elkésziilt modulokat a modul és pack raktarban
M1108 taroljak. A kész modulok egyes esetekben atkeriilnek az ILT épiletbe, ahol kilon
mindségellenGrzés torténik. A kész modulokbdl M1301 helyiségben 1évé sorokon késziilnek a
pack-ek. A modul-pack épiletben a modul és pack készitéshez kapcsolédd minéség ellenérzés
egy része is folyik. Az éplilet helyt ad tovabba a be és ki szallitasi raktarak irodainak.

Modul és pack készaru raktarhelyiség (M1108)

4.2.14. ILT épiilet (222)

Az ILT épiilet a gyarnak helyt ado telek Ny-i oldalan elhelyezked6 kiilonalld, egy tlizszakaszbal
allo épilet. A fentiekben bemutatott Infant Life Test végzésre létrehozott teriilet, amelyet
egyes jarmuigyarték kovetelnek meg annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjak
kiszlrni az esetleges hibas celldkat, modulokat. Az épiiletet beépitett tlizjelz6 rendszer és
oltérendszer védi.

ILT épiilet
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4.2.15. Teszt épiiletek (13, 206.)

Az akkumulator cella és modul termékekre vonatkozdé mindségbiztositasi kovetelmények
teljesitésének egyik feltétele a termék mintavételezésen alapuléd mindség vizsgalatnak valé
alavetése is. Ennek soran az elSallitott késztermék egy elGirt hanyadat tesztelési célbdl a két
teszt éplilet egyikébe szallitjak. A két teszt épiiletben végzett vizsgdlatok azonosak, a termelés
eddig megtortént és a jov6ben varhatd felfutasa miatt kellett egy masodik teszt épililetet
szabalyok rogzitik. A teljeség igényével a kész termék egy részét roncsoldsos vizsgalatnak vetik
ala, tultoltik, extrém hidegben, illetve extrém melegben szimuldljak a hasznalatukat, rovid
zarlatnak teszik ki stb., annak dokumentaldsa végett, hogy az ilyen kérilmények kozt sem
alakul ki meg nem engedhet6 reakcid a celldban. A teszt helyiségekbdl elszivott leveg6t
megsz(rik miel6tt az a kornyezetbe bocsatanak.

4.2.16. Kozponti alapanyag raktar (220)

Azl ésall. f6épilet kozott éplilt fel a kozponti alapanyag raktar. Az éplilet gy van megépitve,
hogy az a gyartashoz sziikséges alapanyagok a legrévidebb uton, szabadtér érintése nélkil
biztonsagosan juthassanak el.

A 220 kdzponti alapanyag raktar hasznos alapteriilete 5104 m2. Atlagos belmagassiga 23 m,
azaz az épulet néhany specidlis részteriilet kivételével nem rendelkezik koztes szintekkel. Az
éplilet vasbeton colopalapokra épllt, vasbeton pillérekbdl és gerendakbdl alléo tartd
szerkezettel rendelkezik. Az éplilet segéd tartd szerkezete acél zartszelvényekbdl késziilt, amit
korrézio gatlo festés fed. Az éplilet hatarold falait festett acéllemez fegyverzetl szalas
szigetel6 anyagbdl kialakitott panelek boritjdk. Az éplilet tetejét trapézlemez fegyverzet(
szalas szigetelés( tet6 panelek boritjak. Az épuletbe a természetes fény bejutasat kupolakkal
biztositjak. Az éplilet egy 6sszekotd hiddal kapcsolddik az I. f6épiilet 64 m éplletrészéhez. Két
O0sszekotd hid kapcsolja 0ssze az alapanyag raktdrat a Il. fG6épulettel. Az épiilet tlizvédelmi
szempontbdl egyetlen tlizszakaszként lett kialakitva. Az épliletet beépitett tlzjelz6 és
oltasvezérld, valamint beépitett automata oltérendszer védi.

Az épilet legnagyobb helyisége az RG-014 szamu magasraktar terem. Az épllet
kozéppontjaban 5 db dokkolé kapu épiilt ki. A beérkezd druk kirakodasa manualisan torténik.
Az épiletben automata polcrendszer van kialakitva. A polcok kdzoétt, polckdzi oltérendszer
kiépitésérdl gondoskodtak. Az alkalmazott oltérendszer sprinkler az egész épiiletben, az
oltéanyag mindenhol a viz. Az RG-014 helyiség Ny-i felében elhelyezett automata polcrendszer
az |. féépilet mixing teriiletén felhasznalt alapanyagokat tarolja. Az RG-014 helyiség K-i
felében elhelyezett automata polcrendszer a Il. f6épilet mixing terlletének alapanyagait és
az elektréda alapjat képezd fdlidk taroldsat biztositja. A raktari dolgozdknak fekete-fehér
0lt6z06, raktar iroda és vizes helyiségek biztositottak.
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Az aru kiadasa az I|. féépiletet ellatd polcrendszerb6l R1-001 els6 emeleti szinten |év§
csatornak felé torténik. Innen automata gorgss szallitd rendszer képes az arut atadni a két
épllet kozott + 11 m-es padlo szinttel megépllt 6sszekot6 hidon. A I, féépiilet felé torténdé
anyag kiadas f6 folyamatként az R2-001 els6 emeleti szintnek megfelel6 csatorndk felé
torténik. A + 14 m padlé magassaggal megépitett 6sszekotd hidon féfolyamatként automata
vezérlési jarmulvek (AGV) szallitjdk az alapanyagokat a mixing tertlet puffer raktarakba, vagy
kozvetleniil a porbetoltési helyekre.

4.2.17. Eszaki (készaru) raktar (223)

Az éplilet dsszesitett alapterilete 5733 m2. Az épulet monolit betonalapozasu, elére gyartott
vasbeton oszlopok, valamint acél gerenddk alkotjak a tartdszerkezetet. A padlé 18 cm vastag
monolit beton. A tet6 acél trapézlemez, k&zetgyapottal hészigetelve, PVC vizszigetel6
lemezzel fedve. Az oldalfalak 12 cm asvanygyapot kitoltésd szendvicspanelbél allnak.

Az épiletben készarut (cellat, modult, packot) tarolnak A raktarban témbds tarolast végeznek,
a raktarban 4 mdszakban 7/24 éras munkarend van, m(iszakonként 5-8 f6 raktaros dolgozik az
épliletben. Az éplilet egy tlizszakaszbdl all, a raktart beépitett jelz6 és oltérendszer védi.

A 223 raktar épiilet

A 223 épiilet taroldtere
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4.2.18. Kantin és oktatasi épiilet (202)

A telek K-i részén taldlhatd a kantin és oktatasi épiilet. Az épiilet alapteriilete 5311 m?. Az
éplletben kapott helyet a gyar jelentésen megnovelt kapacitdsu étkezé helyisége, annak
alapteriilete 1498 m2melyhez kapcsoléddan tobb konyha és bufé is m(ikodik a dolgozdk
ellatasa érdekében. Az éplilet masik részében oktatd és el6add termek létesiiltek. A kialakitott
oktatd kozpontban az ismétl6dé képzések és az Uj belépbk oktatdsa is a korabbiaknal
Iényegesen rendezettebb kornyezetben végezhetd.
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5. A

tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetéleg jelentkezo

kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

5.1.

Levegd

Az Gzem jelenlegi mikodését egy teljesitményértékelésben mutatjuk be, melyhez az aldbbi

jogszabdlyokat alkalmaztuk.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasroél szolo

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. melléklete szerinti elGirdsokat vessziik figyelembe.

A fejezet Osszeallitdsanal az alabbi levegGtisztasag-védelmi kdvetelményekkel kapcsolatos

jogszabdlyokat alkalmaztuk:

5.1.1.

1995. évi LIll. térvény a kornyezet védelmérél / modositva a 2000. évi CXXIX torvénnyel
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok kérnyezeti vizsgalatarol

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd
forrasok kibocsatdsanak vizsgalatdval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegsterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemend hételjesitmény tiizel6berendezések miikodési feltételeirdl és
légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

Az adatok rendelkezésre allasa, bizonytalansaga

Leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl rendelkezésre allnak az aldbbi adatok:

az Gzem terilete, elhelyezkedése

a megkozelitési és tavozasi Utvonalak

forgalmi adatok

pontforrasok adatai

technoldgiai berendezések adatai

elszivasok és a kapcsolddo légszennyez6k adatai

az egyes gépjarm( csoportok fajlagos légszennyez6 anyagok emisszidja a KTl kozlése
alapjan

a terilet levegéminéségének megitéléséhez szlikséges adatok az OLM és mérések

alapjan
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e aterjedési szamitdsokhoz sziikséges meteoroldgiai adatok
o akkreditalt emisszié mérések a pontforrasok kapcsan

A hatasteriilet meghatarozasanal, a terhelés szamitasanal jelezziik, hogy mikor és milyen
becsilt értékeket vettiink figyelembe.

5.1.2. LevegSkornyezeti hatotényez6 hatdsanak becslése

A 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 8. melléklet pontjai szerint megvizsgaljuk, hogy a
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. izemének m(ikodése soran, milyen mértékd a levegé
hatétényez6k hatdsa és ezek milyen befolyast gyakorolnak God telepiilési kornyezetére.

A telephelyen jelenleg 14 épiilet taldlhatd. Az lizemelés a telephely éplleteihez kapcsolédd
napi forgalmat és gépészeti berendezések folyamatos vagy szakaszos mukodését fedi le. Az
elvégzett szamitds szerint szignifikansan nagyobb hatast gyakorol a levegé minGségére a gyar
lzemetetése a gyar altal keltett személy és teherforgalomhoz viszonyitva.

5.1.3. A gyar kornyezete

A létesitmény terlilet és kornyezetét az aldbbiakban adjuk meg:

1. irany (észak): A tervezési teriilettdl északra a gyar jelenlegi terlilete, majd azon tul a
Zrinyi Miklds utca mentén God Uijtelep Lf — Falusias lakéteriilete kezd6dik Fsz, illetve
Fsz + tet6tér beépitési csaladi hazakkal.

2. irany (kelet): A telephelyet keleti iranybdl a Foti ut, illetve az M2 autdut hatarolja,
melyeken tul zajtél nem védendd Ma — Altaldnos mezégazdasagi és Ev — Véderdd
terliletek talalhatéak. Ebben az iranyban védendd Iétesitmény nincs.

3. irany (dél): A munkalatokkal érintett terilett6l délre Ev — Véderdd, illetve Ma —
Altaldanos mez6gazdasagi teriiletek vannak, melyeken tanyak is taldlhatéak, majd
Dunakeszi kiilteriiletén Kb — Kiildnleges teriileten banyatelkek, illetve Ma — Altalanos
mezd&gazdasagi teriletek vannak.

4. irdny (nyugat): A tervezési teriilettSl nyugatra az Ma — Altaldnos mezégazdasagi
terlileteken tul Gksz — Gazdasdagi, kereskedelmi szolgdltatd terileten Gzemi
létesitmények, majd Lke — Kertvarosias lakéterilet taldlhatd Fsz, vagy Fsz + tet6tér
beépités(i lakdhazakkal, illetve a Nemeskéri — Kiss Miklds ut mentén temetd talalhato.

A rendezési terv szerinti terileti besorolasokat az alabbi dbran szemléltetjlik:
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Telephely és kornyezete

God Véaros Onkorményzata 2018-ban elkezdte a 1385/2018. (VIII. 13.) a Géd véros teriiletén
taldlhato egyes foldrészletek beruhazasi célteriletté nyilvanitasardl és a terilet fejlesztéséhez
sziikséges intézkedésekrdl sz6l6 kormanyhatdrozat szerinti déli gazdasagi terilet kialakitasat
a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. szamdra, melyet a kormanyhatdrozat kiemelt beruhazassa
nyilvanitott.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyara varos lakott terileteir6l DK-i, illetve K-i iranyban
helyezkedik el, Ujtelep vérosrész kdzvetlen szomszédsigaban. A gyar jelenleg az M2-es
gyorsforgalmi utrél Ujtelepen keresztiil, a Féti Gton haladva kdzelithet meg.

Atadasra keriilt a gyarnak helyt adé telek D-i részével hatdros csomdpont, ahonnan lakéteriilet
érintése nélkil kozvetlentl megkozelitheté a gyar. A csomdpont atadasa megtortént, de a
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. teriletére még nem lehet behajtani, mert a fogadd kapuk
kiépitése a dokumentacio készitésének id6pontjdban még folyamatban van. Ezen felil a telek
D-i és a Ny-i hatdra mentén is 6sszekot6 ut fog létesulni, tovabba a Foti Ut technikai
értelemben vett meghosszabbitasaval is 0sszekotik a mar meglévé uthaldzatot és a kapukat.

A gyar E-i része lakott teriillet hatdrdn fekszik, kozvetlen szomszédsagdban mds ipari
|étesitmény nem taldlhato.

A gyarnak helyt adé God kilterilet 056/2 telek tertletén folyamatban Iévé gyarbGvitések a
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet alapjan kiemelt beruhazasnak mingsilnek.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak terulete a 294/2020. (VI. 18.) Korm.
rendelettel kijelolt kiilonleges gazdasagi Ovezet teriletén fekszik.
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A 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelettel kijel6lt kiilonleges gazdasagi 6vezeti teriilet

A gyarnak helyt add teriilet, valamint a kilonleges gazdasdgi 6vezetbe sorolt egyéb telkek
beépitésére vonatkozd szabalyokat elsGsorban a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet hatarozza
meg. GOd varosanak hatdlyos teleplilésrendezési eszkdzei erre a teriletre csak akkor
alkalmazhaték, ha azok nem ellentétesek a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet
rendelkezésével.

Az M2 autéut K-i oldaldan a kijelolt gazdasagi Ovezeten kivili terileten altaldnos
mezd6gazdasagi, védelmi rendeltetésl erd6terilet és kiilonleges beépitésre nem szant - banya
terliletek talalhaték. Ugyanebben a zéndban az M2 autdut K-i oldalaval kdzvetlenil hataros
terlileten naper6m talalhatd. Az M2 autéut K-i oldaldn a kijeldlt gazdasagi terileten belili

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
AGENERISK Kft. 58/269 oldal
2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2024. marcius



telkek az 1523/2021. (VII. 30.) Korm. hatarozat alapjan éppen atsorolas alatt allnak. A kormany
hatarozatanak értelmében ezen a teriileten beruhazasi célteriilet kialakitdsa van folyamatban.

Lako teriiletek a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak kérnyezetében

A kilon szinnel nem jelolt teriletek mez6gazdasagi, gazdasagi, kereskedelmi besorolasy,
illetve egyéb besorolas alatt all6 teriletek.

5.1.4. Az alkalmazott technolégia

Az engedélyes f6tevékenysége a litium-ion akkumuldtorok gyartasa. A végzett tevékenység
részletes leirasat az alabbi alfejezetekben adjuk meg.

A gyar részletes helyszinrajzat a 01. és 02. szamu térképmelléklet tartalmazza.

5.1.4.1. T12 Li-ion akkumulator cella gyartas

A gyarban hibrid és teljesen elektromos jarmivek meghajtasdhoz sziikséges celldkat

gyartanak.
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A tervezett bévités sordn a ll. féépiiletben bemutatott miszakilag azzal azonos tipusu celldk,

gydrtdsat tervezik. A qydr kész cella kibocsdtdsa a 4 uj sor lizembehelyezése altal 20%-al fog

novekedni.

Bazis év Gyartott cella (kg)

2019 17 163 872
2020 43 679 852
2021 73 166 504
2022 105 403 775
2023 130 900 000
Tervezett bdvités utan 157 080 000

A cella gyartasi folyamatban a bdvités soran sem terveznek eltérést, a jelenleg hatdlyos
egységes kornyezethaszndlati engedélyhez képest.

A tervezett bévités T1 technoldgiat érinté valtozdsa:

A meqglévé 4 db mixing teriilet szerves n-metil-2-pirrolidon (NMP) tartalmu technoldgiai

elszivdsat biztosito 2 db P132 és P133 pontforrds azonositéju T12 technoldgiai azonositoju

részrendszerhez kapcsoldoddan 1 db uj a meqlévé aktivszenes levalasztokkal azonos miszaki
kialakitdsu levdlaszté létesiil (referencia tipus: E2-ACT-101/A). Az NMP-n feliil ezen
pontforrdsokndl a technoldgia zdartsagdnak ellenérzése végett nikkel és kobalt és szildrd anyag

légszennyezd anyaqok kontrollja indokolt. Ezen anyagokat azonban normdl lizemben nem

bocsdtja ki sem a meglévd, sem annak analdgidja szerint bévitett uj rendszer. A tervezett uj

pontforrasnak a P295 pontforrds azonositot adtuk. Ugyan ez a késziilék zajforrasként is

azonosul, mint zajforrds az NS-2-1 azonositoval hivatkozunk rd.

A ll. fééplilet mixing teriiletének dltaldnos elszivasa 2 db uj pontforrdssal tervezik béviteni. Az

itt potencidlisan kibocsdtott légszennyezéanyaq a kobalt és a nikkel, valamint szildrd anyag. A

telepiteni tervezett T1 technoldgidhoz tartozd gépek referencia tipusa a meglévé E2-EF-M101-

A. A két elszivo ventildtor kéziil mindig csak egy lizemel a mdsik tartalék. Mind két szell6ztetb

gép eqyben zajforrds is (NS-2-4, NS-2-5) A technoldgiai elszivdsok mdr lizemel§ sorokhoz

hasonléan porlevdlasztdst kovetSen kapcsolddnak a fenti légcsatorndhoz. Epiileten beliil

soronként és szintenként 1 db Duclean AP 1000 referencia tipusu ultrasziirével szerelt

porlevdlaszto kapcsolodik ehhez a légcsatorndhoz. Az Uj andd coating teriilethez 6sszesen 8 db

uj elszivd ventilatort terveznek telepiteni (referencia tipus E2-EF-M101-A) amibél 4 db

mkédhet egyszerre 4 db mindig ugyan annak a rendszernek a tartaléka. Az aldbbi

tabldzatban pirossal jeldltiik az uj pontforrdsok mdiiszaki adatait a vdltozds nyomon

kovetésének megkénnyitése céliabdl. Az elektroda teriileten a tetén 1-1 elburkolt géphdzba

tervezik telepiteni a 13-14, valamint a 15-16 pounching/notching gépek elszivdsdt.

Géphdzanként 6sszesen 12 db Duclean AP900 referencia tipusu levdlasztot terveznek

telepiteni. Az itteni levdlasztok dltal levdlasztott por rezet, kobaltot, nikkelt és a rendeletben
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nem nevesitett szildrd nem mérgezé anyagokat tartalmazhat, a kibocsdtott megtisztitott

véggazt ezen komponensekre kell vizsgdlni. A sziikséges mérések szamdnak racionalizdldsa és

a zajcsékkentés kénnyebb kivitelezhetdsége érdekében géphdzanként eqy kézbs kivezetés

létesiil P308 és P309 pontforrds azonositokkal. Az ugyan ezen gépekhez kapcsolddd
zajforrdsok azonosité NS-2-14, 2 NS-2 25, valamint a NS-2-26 2 NS-2-37. Az Uj elektréda
teriiletek tovdbbi technoldgiai elszivisa a meglévé aktivszenes tornyokkal mindenben
megeqyezd ACT-102 F, G, H azonositdju gépekkel tervezik végezni. A P310, P311, P312 és a NS-
2-38, NS-2-39, NS-2-40 azonositdju gépeken potencidlisan kibocsdtdsra keriil6 anyagok a

nikkel, kobalt és por. A cella 6sszeszerel§ lizemi rész technoldgiai elszivdsdt hegesztés esetén

a tetén kiiléndllo helyiségbe tervezett porlevdlasztok fogjak megtisztitani. Az alkalmazni

tervezett porlevdlasztok referencia tipusa a Amano PIE 600 A 13-14 sor 10 db porlevdlaszto

gépének kbz6s kivezetése P315, a 14-15 sor 10 porlevdlaszto gépénének kézds kivezetése A
P316 pontforrds. A 13-14 sor porlevdlasztéi az NS-2-43 2 NS-2-52 zajforrdsok. A 15-16 sorok
porlevdlasztéi az NS-2-53 2 NS-2-62 zajforrdsok. A porlevdlasztdk dltal levdlasztott porban

lehet réz, kobalt, nikkel, mint légszennyezd anyag. Amiatt, hogy ezek az elszivo berendezések

alapvetéen hegesztési gdzokat szivnak el a fenti légszennyezé anyagon tul indokolt NOx

mérése is. A ll. féépiilet assembly lizemi bévitési teriiletén az elektrolit transzfer és betéltés

okozhat méq égszennyezd anyag kibocsdtdst. Az elektrolit transzfer rendszer 301 épiilethez

kéthetd részeirél az ACT-103 D/E aktivszenes tornyokra szividk az elektrolit nyomokkal terhelt

levegdt, amit aztdn a télteten megkétnek. A P313 és P314 tervezett uj pontforrdsokon

kibocsatott véqggdzokban karbondt vegyliletek mérését kell elvégezni. A mért értéket - amig a

leveqgébterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kétott légszennyezd pontforrdsok

kibocsdtdsi hatdrértékeirél” szol6 nem szerepelnek a karbondt vegyiiletetek — feliilvizsgdlat

sordn leirt gyakorlatnak megfelelben LAL 598 kod alatt kell régziteni az LM bevalldsokban.

A formadzo épiilet tetején a meqglévd 6 db AC tornyot kiegészitve tovabbi 3 db AC torony léteslil.

A formdzds sordn kibocsdtott gdzok gézékben a karbondt vegytiletek (parffin CH-ként régzitve)

és hidrogén-fluorid légszennyezé anyagok lehetnek jelen, amelyek levdlasztdasat az aktivszenes

szlir6 — szereves anyaqok esetén — elvéqgzi. A tervezett 3 db aktivszenes torony P325, P326,
P327 pontforrdsok és a NS-2-116, NS-2-117, NS-2-118 azonositoju zajforrdsok tartoznak. Az itt
tervezett cella lezdrdsi hegesztési miivelethez kapcsolodéan eqy géphdzban 4db porlevdlaszto

tervezett referencia tipus Amano PIE 600 A kibocsatott légszennyezd anyagok szildrd anyag,
NO,, az ide kapcsolddd gépek NS-2-110 2NS-2-113azonositéval figyelembe vett zajforrdsok. A
modul épitéshez kapcsolddoan tovdbbi por (hegesztési flist) levdlaszto gép telepitését tervezik.

Ezek OHM Electric 075D referencia tipusuak. A 302 épiilet bévitési teriiletépnek Ny-i részén

1évé helyiségben 4 db porlevdlaszto fog mikédni. A levdlasztott lIégszennyezb anyagok itt a

por, illetve kikeriilhet a hegesztés miatt NOx gdz.

Az aladbbi tablazatban piros betlivel a tervezett Uj pontforrasok vannak feltlintetve, fekete
betlivel a meglév6 pontforrasok szerepelnek.
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Kibocsatas magassaga 30,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,594 m?

P68 01 Main building gﬁ;:’é)lr\:\él)zilf:\:lgg Térfogataram 24 000 m%/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatds magassaga 30,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato felilet nagysaga 0,594 m?

P69 01 Main building gﬁJgntl)Eilf'r\:;IZ Térfogejtéraml 24 0’0(3 m’3/h —
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 30,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,567 m?

Pgo 01 Main building AC TOWER (Elec"tro”c.le Térfogataram 24 000 m3/h

Process Area) kirtSje Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték

N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 30,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fuggdbleges
Kibocsaté feliilet nagysaga 0,567 m?

PO 01 Main building ﬁfozggi':e(:;iﬁ:%?: Térfogataram 24 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0, mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 30,0 m
Kibocsato felilet alakja Kér

P104 01 Main building AC TOWER (Elec"tro”c.le Elrendezés fuggdbleges

Process Area) kirtSje Kibocsato feliilet nagysaga 0,567 m?

Térfogataram 24 000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
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N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 28,0 m
Kibocsato felilet alakja Kér
Elrendezés fuggdbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,79 m?
P114 01 Main building Active Cazr:on kirt6 Térfogataram 33 000 m/h
: Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatds magassaga 28,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato felilet nagysaga 0,79 m?
e 01 Main building Active Cz;rfon kiirts Térfogataram 33 000 m3/h
: Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?®
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
P116 | 01 Main building Active Cazrsbon kirt Kibocsaté feliilet nagysaga 0,5 m?
. Térfogataram 21 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag | Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m3 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
) L Elrendezés fuggbleges
P117 | 01 Main building Active Cazr;on kirtg Kibocsaté feliilet nagysaga 0,5 m?
' Térfogataram 21 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatds magassaga 8,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,28 m?
P132 i?;;f;;/z Complex 2 eIegFrc)fle Térfogataram 15 000 m3/h
Notching AC tower 1A krtSje Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
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Kibocsatds magassaga 8,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato felilet nagysaga 0,28 m?
e i?:éttf(;:/z Complex 2 electrode Térfogataram 15 000 m3/h
Notching AC tower 1B kiirtdje Kibocsatott légszennyezé anyag | Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 24,5 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Plant 1 72m mixing Elrendezés fliggleges
P171 01 Main building | washing room exhaust Kibocsato feliilet nagysaga 0,09 m?
e Térfogataram 24 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag | Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m3 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
Plant 1 92m mixing Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m?
P186 01 Main building general process Térfogatdram 37 000 m3/h
UL A Rk Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés fuggdbleges
Plant 1 92m mixing Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m?
P187 01 Main building general process Térfogatdram 37 000 m/h
CUENRIHAEL Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 7,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
Plant 1 64m mixing Kibocsato feliilet nagysaga 0,5579 m?
P210 01 Main building general process Térfogatdram 34 000 m3/h
CUElRaAR e Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatds magassaga 7,0 m
Plant 1 64m mixing Kibocsato feliilet alakja Négyszog
P211 01 Main building general process Elrendezés fliggsleges
CAEND e L Kibocsato feliilet nagysaga 0,5579 m?
Térfogataram 34 000 m*/h
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Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 24,7 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
301. Plant 2 PI:nt2.9.&10 line | Elrendezés fuggdleges
anode mixing genera - — -
P224 E:\Tg:zﬁ?ne/ B = Kibocsatd feliilet nagysaga 0,5 m?
g M101A Térfogataram 22 356 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?3
Kibocsatas magassaga 24,7 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Pljnt2.9.&10 line | Elrendezés fuggdleges
anode mixing genera - — -
P225 EES:EE?:/ S e Kibocséto feliilet nagysaga 0,5 m?
= M1018 Térfogataram 23356 m¥/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 24,7 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
301. Plant 2 Plant2 9&10 line Kibocséto feliilet nagysaga 0,96 m?
P226 Electrode / cathode mixing general — — 3
Nt process exhaust E2-EF- Térfogataram 34 000 m*/h
J M102A Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szall6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 24,7 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés fuggbleges
301. Plant 2 Plant2 9&10 line Kibocsato feliilet nagysaga 0,96 m?
p227 Electrode / cathode mixing general — — 5
Notehin process exhaust E2-EF- Térfogataram 34 000 m>/h
J M102B Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatds magassaga 4,5 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Plant2 301 Mixing Elrendezes flggbleges
P228 Electrode / washing room GF Kibocsaté feliilet nagysaga 0,08 m?
Notchi h E2-EF-M111
otching exhaust Térfogatdram 400 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatds magassaga 33,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Plant2 301 Mixing Elrendezés fumadlenes
P229 Electrode / washing room GF Eeoee
Notching exhaust E2-EF-M112 Kibocsat felilet nagysaga 0,08 m?
Térfogataram 400 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag | Hatarérték Modellezett érték
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N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatds magassaga 22,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
301. Plant 2 plant2 _114&12 line Elrendezés fuigg6leges
lectrode / Anode mixing general - —— — 3
P230 El\iitiﬁine SR e [ Kibocsato feliilet nagysaga 0,8m
€ M201A Térfogataram 36 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz3ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Plant2 11812 line Elrendezés fuggdleges
231 Electrode / Anode mixing general - —— — 5
P I\Tgtzﬁine process exhaust E2-EF- Kibocsato feliilet nagysaga 0,8 m
J M201B Térfogataram 36 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz3ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés flggdbleges
301. Plant 2 Plant2 11&12 line Kibocsaté feliilet nagysaga 0,43 m?
p232 Electrode / cathode mixing general rrm— 25260 mi/h
Notchin process exhaust E2-EF- e araiam )
€ M202A Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?®
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
301. Plant 2 Plant2 11812 line Kibocsato feliilet nagysaga 0,43 m?
p233 F e cathode mixing general o 25260 m¥/h
Notchin process exhaust E2-EF- erfogataram m
J M202B Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
301. Plant 2 flant2 1_1&12 line Kibocsato feliilet nagységa 0,43 m?
P234 Electrode / cathode mixing general — — EPEC
e process exhaust E2-EF- Sligeatara m’/
J M202C Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga +26,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
12 Elrendezés fliggbleges
p295 301 Mixing AC tower - — - 5
. 101-C Kibocsato felllet nagysaga 0,28 m
Térfogataram 15 000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
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Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magasséaga +24,70 m
Kibocsato fellilet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
12 Kibocsato fellilet nagysaga 0,5 m?
p298 Mixing general air - - 5
201 exhaust_1 Térfogataram 22 356 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga +24,70 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
12 Kibocsato feliilet nagysaga 0,5 m?
p299 Mixing general air - — 3
201 exhaust_2 Térfogataram 22 356 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Por Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?

T12 Li-ion akkumulator cella gyartas — Elektréda gyartasi rész folyamat
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Kibocsatas magassaga 25,8 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges

301. Plant 2 lex 2 el d - — ~ >
P135 Electrode / Complex 2 e ec"trci.e Kibocsato feliilet nagysaga 0,48 m
. AC tower 2B kiirt6je - - 5
Notching Térfogataram 24 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150 mg/m? 10,0 mg/m?
72-8]
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 1,1125 m?
. Plant 1 Cathode 1-1 7 z 3
P148 (t:l.ll\gl.aln Geerer el Térfogatdram 56 000 m3/h
e 101A Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték

N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m3 0,1 mg/m?3
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
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Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggébleges
Kibocsato feliilet nagysaga 1,1125 m?
o120 gtl’l\;‘ﬁ:g F(’:Izg;c; E'it:ggz é: Tc‘érfogajtéram’ _ 56 000 m,3/h _
101B Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m3 0,1 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,001 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,0 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,6361 m?
P150 gtimmz Félzﬁelr E?:t:::; E1F2 T"érfogftéram' _ 28 010? m's/ h __
102A Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 0,1 mg/m?3
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Osszes sz3llé por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
| A Kibocsato feliilet nagyséaga 0,6361 m?
s || Cormounger | o [k _
1028 Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m3 0,1 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,001 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,5607 m?
P152 01 Main Plant 1 SFL 1-1 Coater Térfogatdram 22 000 m*/h
building Housing EF-103A Kibocsatott légszennyezd anyag | Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m3 0,1 mg/m?3
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggébleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,5607 m?
P153 gl.M.ain Plant 1 §FL 1-1 Coater Térfogataram 22000 m/h
uilding Housing EF-103B
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m? 0,1 mg/m?3
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
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Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsaté feliilet nagysaga 0,3848 m?
. Plant 1 SFL 1-2/1-3 A Z
Térfogat 21000 m*/h
P154 gl.m.am Coater Housing EF- erfogataram i)
e 104A Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m3 0,1 mg/m?3
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,001 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kér
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,3848 m?
Plant 1 SFL 1-2/1-3
1 Mai Térfogata 21 000 m3/h
P155 (; .Id.aln Coater Housing EF- erfogataram i
utlding 104B Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150,0 mg/m3 0,1 mg/m?3
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,001 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P156 01 Main Plant 1 1-1 Anode - — — s
building process EF-105A Kibocsato feliilet nagysaga 1,1125m
Térfogataram 45000 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?3
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P157 01 Main Plant 1 1-1 Anode - — — 2
building process EF-1058 Kibocsato feliilet nagysaga 1,1125m
Térfogataram 45000 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P158 01 Main Plant 1 1-1 Anode - — — 5
building process EF-107A Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m
Térfogataram 27 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?3
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P159 01 Main Plant 1 1-1 Anode - — , 5
building process EF-107B Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m
Térfogataram 27 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezs anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?3
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Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggébleges
P160 01 Main Plant 1 1-2 Anode - — — s
building process EF-108A Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m
Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P161 01 Main Plant 1 1-2 Anode - — — s
building process EF-108B Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m
Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?3
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P162 01 Main Plant 1 1-2 Anode - — — 2
building process EF-108C Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m
Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
Plant1 72m mixing Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m?
01 Main
P163 g general process Térfogatdram 24 700 m*/h
building exhaust EF-109A
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Osszes sz3llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m?3
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés fuggbleges
Plant1 72m mixing Kibocsato fellilet nagységa 0,4424 m?
01 Main
P164 building general process Térfogatdram 24 000 m*/h
haust EF-109B
exnaus Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?®
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 10,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 9,4m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 9,4 m?
P172 01 Main Plant 1 64m Notching Térfogatdram 5400 m3/h
building dust chamber exhaust Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Osszes sz3llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Réz [7440-50-8] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God

AGENERISK Kft.

Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem

2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

70/269 oldal
2024. marcius



"
\@©
S Ll Ve
oo 1] Pontforras o
L2 5 ; Pontforras jellemzéi
- g o megnevezese
c N
o
o
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggébleges
P183 01 Main Plant 1 2-1 Anode EF- - —— — =
building 201A Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m
Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
p184 01 Main Plant 1 2-1 Anode EF- - — — s
building 201B Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m
Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?3
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P185 01 Main Plant 1 2-1 Anode EF- - — — 2
building 201C Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m
Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Plant 1 SFL 2-1, 2-2 Elrendezés flggbleges
01 Main Y
P194 building Coater Housing EF- Kibocsaté feliilet nagysaga 0,4424 m?
2087 Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150 mg/m? 0,1 mg/m?3
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Plant 1 SFL 2-1, 2-2 Elrendezés flggbleges
01 Main Y
P195 T Coater Housing EF- Kibocsaté feliilet nagysaga 0,4424 m?
208B
Térfogataram 30 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezs anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150 mg/m? 0,1 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P196 01 Main Plant1 2-2 Anode - —— — 5
building process EF-301A Kibocsato feliilet nagysaga 0,904 m
Térfogataram 45 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezs anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m?3
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
p197 01 Main Plantl 2-2 Anode - —— — 5
building process EF-301B Kibocsato feliilet nagysaga 0,904 m
Térfogataram 45 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m?3
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Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggébleges
p19s 01 Main Plantl 2-2 Anode - —— ~ o
building process EF-301C Kibocsato feliilet nagysaga 0,904 m
Térfogataram 45000 m?/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P199 01 Main Plant1 2-2 Anode - — — <
building process EF-301D Kibocsato feliilet nagysaga 0,904 m
Térfogataram 45000 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m?3
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P200 01 Main Plant1 2-2 Anode - — — .
building process EF-301E Kibocsato feliilet nagysaga 0,904 m
Térfogataram 45000 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz&llé por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,0 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
01 Main Plant 1 SFL 6 Coater Kibocsato felllet nagysaga 0,3848 m?
P204 buildi Housing EF-351A
U I (EF= Térfogataram 5000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150 mg/m? 0,1 mg/m?3
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,0 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggébleges
01 Main Plant 1 SFL 6 Coater Kibocsato felllet nagysaga 0,3848 m?
P205 buildi Housing EF-351B
el ROSIIEIE Térfogataram 5000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150 mg/m? 0,1 mg/m?3
Osszes sz3llé por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kér
Elrendezés fuggbleges
P206 01 Main Plant 1 SFL 7 Coater Kibocsato felulet nagysaga 0,3848 m?
building Housing EF-352A Térfogataram 5000 m?/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150 mg/m? 0,1 mg/m?3
Osszes sz3llé por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 11,0 m
01 Main Plant 1 SFL 7 Coater Kibocsato felulet alakja Kér
p207 buildi H ing EF-352B
Ui CUBIN 7= Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,3848 m?
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Térfogataram 5000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 150 mg/m? 0,1 mg/m?
Osszes sz3llé por (TSPM) 50 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 10,0 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Plant 1 north Elrendezés fuggdbleges
01 Main . .
P208 Sl puck/carrier cleaning Kibocsaté felilet nagysaga 0,126 m?
EF-353
room Térfogataram 2400 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz3llé por (TSPM) 50 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 8,9 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés vizszintes
Plan 1 stack 8 mini Kibocsato feliilet nagysaga 0,16 m?
01 Main d I h - - 3
P209 e ust collector exhaust Térfogataram 9000 m?/h
EF-371
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 50 mg/m? 3,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,005 mg/m?
Kibocsatas magassaga 20,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
p214 01 Main Plant 1 3-1 Anode - — — >
building process EF-B401A Kibocsato feliilet nagysaga 0,7m
Térfogataram 54 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 20,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
P215 01 Main Plant 1 3-1 Anode - —— — 5
building process EF-B401B Kibocsato feliilet nagysaga 0,7 m
Térfogataram 54 000 m%/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 20,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
P216 01 Main Plant 1 3-1 Anode - —— — 5
building process EF-B401C Kibocsato feliilet nagysaga 0,7 m
Térfogataram 54 000 m%/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 3,5m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
. Plant 1 64 m notching - R <
1M Kibocsaté feliilet 0,96 m?
P217 g .Id.aln EG-116 dust collector foocsato Tellliet nagysaga m
utlding exhaust Térfogataram 5400 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,1 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50 mg/m? 3,0 mg/m3
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Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,6 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Elrendezés fuggéleges
Plant2 Anode process
P235 Electrode / E2-EF-E101A Kibocsato feliilet nagysaga 0,5607 m?
Notchi
otching Térfogataram 33 000 m%/h
Kibocsatott légszennyezs anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz&llé por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,6 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Elrendezés fuggéleges
Plant2 Anode process
P236 Electrode / E2-EF-E101B Kibocsaté feliilet nagysaga 0,5607 m?
Notchi
otching Térfogataram 33 000 m%/h
Kibocsatott légszennyezs anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 11,6 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Elrendezés fugg6leges
Plant2 Anode process
P237 Electrode / E2-EF-E101C Kibocsato feliilet nagysaga 0,5607 m?
Notchi
otching Térfogataram 33 000 m%/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50 mg/m? 5,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 11,6 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,4536 m?
=0, G 2 Plant2 Electrode & Térfogatdram 24 000 m?/h
P240 Electrode / A bly E2-ACT-102C
Notching ST (ZZHAET= Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Paraffin szénhidrogének 150,0 mg/m3 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,6 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,4536 m?
SILL [Pl 2 Plant2 Electrode & Térfogatdram 24 000 m?/h
P241 Electrode / A blv E2-ACT-102D
Notching SR 7 |2HASE= Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,0 mg/m?
Paraffin szénhidrogének 150,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,6 m
Kibocsato felilet alakja Kor
1.Pl 2 B F——
30 ant Plant2 Electrode & Elrendezés fliggbleges
P242 Electrode / A bly E2-ACT-102E
Notching SIS (ZRAST= Kibocsato felllet nagysaga 0,4536 m?
Térfogataram 24 000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
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Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Paraffin szénhidrogének 150,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 2,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
Plant 2 Electrode Kibocsaté feltlet . 024 m?
301. Plant 2 hing & polishing ibocsato felilet nagysaga ,24 m
punching & po
2 Electrod 4 4 3
P243 ;;t(r:::ine/ general exhaust E2-EF- Térfogataram 5000 m*/h
J E103A Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 2,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
Plant 2 Electrode GiBocaaton el . 024 m?
301. Plant 2 hing & polishing ibocsatd feliilet nagysaga ,24 m
punching & polishi - - 5
P244 E:\ng(’:?ne/ P T Térfogatdram 5000 m*/h
g E103B Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 112 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
301. Plant 2 Plant 2 Electrode
Kibocséto felllet ! 0,07 m?
P245 Electrode / notching anode MC #1, foocsato Telulet nagysaga m
Notching ) Térfogataram 900 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,2 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés Vizszintes
301. Plant 2 Plant 2 Electrode
Kibocsato felulet ! 0,07 m?
P246 Electrode / notching anode MC #3, foocsato Telllet nagysaga m
Notching H4 Térfogataram 900 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz3llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,2 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés Vizszintes
301. Plant 2 Plant 2 Electrode
Kibocsato felulet ! 0,07 m?
P247 Electrode / notching anode MC #5, fbocsato relulet nagysaga m
Notching #6 Térfogatdram 900 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
301. Plant 2 Plant 2 Electrode Kibocsatas magassaga 112m
P248 Electrode / notching cathode MC Kibocsaté feliilet alakja Kér
Notching #1, #2 , PR
Elrendezés Vizszintes
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Kibocsato feliilet nagyséaga 0,07 m?
Térfogataram 900 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,1 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,2 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés Vizszintes
301. Plant 2 Plant 2 Electrode Kibocsato felilet nagysaga 0,07 m?
P249 Electrode / notching cathode MC Térfogataram 900 m3/h
NG #3, #4 Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,2 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés Vizszintes
301. Plant 2 Plant 2 Electrode Kibocsato felilet nagysaga 0,07 m?
P250 Electrode / notching cathode MC Térfogatdram 900 m3/h
Notching #5, #6 Kibocsatott Iégszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,6 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Plant 2 301 Coating Elrendezés fugg6leges
P251 Electrode / process heat Line 11 Kibocsato feliilet nagysaga 0,5607 m?
NPl BT Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,6 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Plant 2 301 Coating Elrendezés fiiggbleges
P252 Electrode / process heat Line 11 Kibocsatd feliilet nagysaga 0,5607 m?2
Mgl Bl Térfogataram 33 000 m%/h
Kibocsatott légszennyezs anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,6 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Plant 2 301 Coating Elrendezés fiiggbleges
P253 Electrode / process heat Line 11 Kibocsato feliilet nagysaga 0,5607 m?
Nl i Térfogataram 33 000 m%/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 24,0 m
s | | senzocons | et | e
Notching E2-EF-E203A Elrendezés fuggdleges
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,5607 m?
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Térfogataram 33 000 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 24,0 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Plant 2 301 Coating Elrendezés fuggbleges
P255 Electrode / process heat Line 12 Kibocsato feliilet nagysaga 0,5607 m?
i E2-EF-E203B
ez F-£203 Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 24,0 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Plant 2 301 Coating Elrendezés fuggdleges
P256 Electrode / process heat Line 12 Kibocsato feliilet nagysaga 0,5607 m?
Notchi E2-EF-E2
otching 03¢ Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
301. Plant 2 Plant 2 301 Puck Kibocsato felilet nagysaga 0,24 m?
P259 Electrode / cleaning room E2-EF- Térfogatdram 1800 m3/h
Notchi A103 p p P Y R
otching Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,60 m
Kibocsato felllet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
o2 Anode coater exhaust — -
P300 #1 Kibocsaté feliilet nagysaga 0,5607 m?
301
Térfogataram 33 000 m%/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,60 m
Kibocsato felllet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
o2 Anode coater exhaust — -
P301 # Kibocsato felillet nagysaga 0,5607 m?
301
Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,60 m
Kibocsato felllet alakja Négyszog
Elrendezés fuggbleges
12 Anode coater exhaust — -
P302 #3 Kibocsato felillet nagysaga 0,5607 m?
301
Térfogataram 33 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
P303 12 Anode coater exhaust Kibocsatas magassaga +11,60 m
#4 Kibocsato felllet alakja Négyszog
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301 Elrendezés fuggbleges
Kibocsato felllet nagysaga 0,5607 m?
Térfogataram 33 000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m3 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,60 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
P304 12 Anode coater exhaust Elrendezés fuggbleges
301 #5 Kibocsato feliilet nagyséaga 0,5607 m?
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,60 m
Kibocsato felllet alakja Négyszog
Elrendezés fuggbleges
12 Anode coater exhaust — —
P305 46 Kibocsato felillet nagysaga 0,5607 m?
301
Térfogataram 33 000 m3*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,60 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
12 Elrendezés fuiggbleges
Anode coater exhaust - — —
P306 47 Kibocsato feliilet nagysaga 0,5607 m?
301
Térfogataram 33 000 m3*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,60 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
12 Elrendezés fuggbleges
Anode coater exhaust - — —
P307 43 Kibocsato feliilet nagysaga 0,5607 m?
301
Térfogataram 33 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,20 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fuiggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,8 m?
12 Anosﬂe/Cathod.e Térfogataram 10 800 m*/h
P308 notching/punching
301 dust cleaner line #13- Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
14 Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Réz [7440-50-8] és vegyiiletei Cu- | 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
ként
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,1 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,20m
Anode/Cathode Kibocsato felllet alakja Kor
P309 12 notching/punching Elrendezés fuggdleges
301 dust cleanlesr line #15- Kibocsato felillet nagysaga 0,8 m?
Térfogataram 10 800 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
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Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Réz [7440-50-8] és vegyiiletei Cu- | 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
ként
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,1 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,60 m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
12 ACT-102-F (Electrode Kibocsato feliilet nagysaga 0,45 m?
P310 activated carbon Térfogataram 24000 m3/h
301 RGNS Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,60 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
12 ACT-102-G (Electrode Kibocsato feliilet nagysaga 0,45 m*
P311 activated carbon Térfogataram 24 000 m3/h
20t L RGeS Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,60 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fuiggbleges
12 ACT-102-H (Electrode Kibocsato feliilet nagysaga 0,45 m?
P312 activated carbon Térfogataram 24000 m3/h
301 LGRS Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?

T12 Li-ion akkumulator cella gyartas — Assembly
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Kibocsatas magassaga 26,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kér
Elrendezés fuggbleges
. Eﬁ,?gf:n AC TOWER kiirtd Kibocsato feliilet nagysaga 0,26 m?
e Térfogataram 32 600 m*/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m3
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Hidrogén-fluorid 5,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Kibocsatas magassaga 26,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Ki ato felul a 1,4 m?
o108 01 Main T ibocsatd feliilet nagysaga A m
building ey Térfogataram 8000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m3
72-8]
Hidrogén-fluorid 5,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Kibocsatas magassaga 24,8 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
301. Plant 2
Complex 2 electrode Kibocsatd feliilet nagysaga 0,45 m?
s Electrode / AC tower 2A kiirtGje
Notching ) Térfogataram 24 000 m*/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m3
72-8]
Kibocsatas magassaga 23,75 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggébleges
301. Plant 2
Complex 2 electrode Kibocsato feliilet nagysaga 0,75 m?
i Al AC tower 3A kirtéje
Building ) Térfogataram 39 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m3 10,0 mg/m3
72-8]
Kibocsatas magassaga 23,75 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
301. Plant 2
Complex 2 electrode Kibocsato feliilet nagysaga 0,75 m?
==l Sl AC tower 3B kiirt6je
Building ) Térfogataram 39 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m3
72-8]
Kibocsatas magassaga 23,75 m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
301. Plant 2
Complex 2 electrode Kibocsato feliilet nagysaga 0,75 m?
e S AC tower 3C kiirt6je
Building ) Térfogataram 39 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m® | 10,0 mg/m?
72-8]
Kibocsatas magassaga 10,5m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés vizszintes
Plant 1 North " ”
i Kibocsato feliilet 3 0,0706 m?
P168 21."\3?'n Assembly 5-6 Dust foocsato Telulet nagysaga m
REE collectors Eshaust Térfogataram 24000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,027 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
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Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 6,4 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés Vizszintes
Kibocsato fellilet nagysaga 0,18 m?
Eey 31 .M.ain Plagzitﬁislf;:sgsl_df Térfogataram 48 000 m3/h
uilding Exhaust EF-115 Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,027 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 6,4 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés vizszintes
) Plant 1 Assembly Kibocsaté feliilet nagysaga 0,9345 m?
P170 Eilmzz Winding Dust collector Térfogatdram 39 000 m3/h
2 el b= Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,011 mg/m?
Kibocsatas magassaga 7,3m
Kibocsato feliilet alakja Kor
. Plant 1 Assembly Elrendezés fuggdleges
P173 ?)Llull\g?r:z Winding 5-6 Dust Kibocsato feliilet nagysaga 0,1256 m?
chamber exhaust Térfogataram 2700 m3/h
Kibocsatott légszennyez anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 9,4m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,36 m?
) Plant 1 assemby 7-8 Térfogatdram 14 400 m*/h
P175 gtm?nlg line dust cleaner Kibocsatott légszennyezé anyag Hatarérték Modellezett érték
exhaust Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m® | 3,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,027 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m?® 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 9,4m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggébleges
) Plant 1, Stack 1, 3 mini Kibocsato fellilet nagysaga 0,36 m?
P201 gimﬁ:z dust collector exhaust Térfogatdram 9000 m3/h
EF-302A Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
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Kibocsatas magassaga 9,4m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggébleges
Plant 1, Stack 1, 3 mini Kibocsato fellilet nagysaga 0,36 m?
01 Main ! !
P202 i dust coéls_c;g;;XhaUSt Térfogataram 9000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Kibocsatas magassaga 9,4m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
. Plant 1, Stack 1, 3 mini Kibocsaté feliilet nagysaga 0,36 m?
P203 ?nlnll\g?r:z dust collector exhaust Térfogatdram 9000 m3/h
EF-302C Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Kibocsatas magassaga 8,6 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggébleges
301. Plant 2 Plant 2,301 assembly Kibocsato fellilet nagysaga 0,24 m?
P257 ASS_EY_TIN E2-EF-A102A Térfogatdram 7000 m*/h
Bl Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 8,6m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
301. Plant 2 S ——— Kibocsato feliilet nagysaga 0,24 m?
P258 Ass.er.nbl E2-EF-A1028B Térfogataram 7000 m?/h
Building Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 112 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
P260 3(115'52‘:3 2 Z[alrgltczzz:(gp?f;:r;mg/ Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
Building dust collector #9-1 Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 112 m
301. Plant 2 Plant 2 301 Assembly Kibocsato felulet alakja Kor
P261 Assembl 9-10 LPW dust Elrendezés fuggbleges
Building GeliSn it Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
Térfogataram 1800 m3/h
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Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,027 mg/m3
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 112 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
P262 3(115';:&? 2 Fg)l_alrg]t;:(gsx:r;ﬁlg Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
Building dust collector #9-2 Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyez anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?®
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 112 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
301. Plant 2 Plant 2301 Assembly | Térfogatdram 1800 m’/h
P263 Assembl 9-10 LPW dust Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Building collector #5-2 Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,027 mg/m’
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 112 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
P264 3%5'5?::3 2 gl_igt;:cggf;:galg Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
Building dust collector #10-1 Térfogatdram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 11,2 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
301. Plant 2 Plant 2301 Assembly | Térfogatdram 1800 m*/h
P265 Assembl 9-10 LPW dust Kibocsatott légszennyezd anyag Hatérérték Modellezett érték
Building CRllCa IR Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,027 mg/m’
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,005 mg/m3
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 11,2 m
301. Plant 2 Plant 2 301 Assembly Kibocsato felulet alakja Kor
P266 Assembl 9-10 can cap welding Elrendezés fuggbleges
Building IR A Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
Térfogataram 1800 m3/h
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Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 112 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
301. Plant 2 Plant 2 301 Assembly | Térfogataram 1800 m*/h
P267 Assembl 9-10 LPW dust Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Building collector #10-2 Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,027 mg/m’
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 112 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
P268 3%5'5?::3 2 gl.ir(])t;:cggi::gﬂ; Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
Building dust collector #11-1 Térfogatdram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 11,2 m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
301. Plant 2 Plant 2 301 Assembly | Térfogatdram 1800 m’/h
P269 Assembl 9-10 LPW dust Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Building e A Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m’ 0,027 mg/m’
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,005 mg/m3
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 11,2 m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
P270 SOAlslszlrir:l 2 :l_igt;i(g:;i{gﬂ; Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
Building dust collector #11-2 Térfogatdram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m* | 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,2 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
] SOAIS'SZL?]E 2 PIar;t_fo3E)P1VCsds§:t1bly Kibocsato feliilet nagyséaga 0,07 m?
Building collector #11-2 Térfogatdram 1800 m*/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,027 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
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Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 112 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
p272 3%5'5223 2 gl_igt;:cggf;:gi:l; Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
Building dust collector #12-1 Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 112 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
301. Plant 2 Plant 2301 Assembly | Térfogatdram 1800 m’/h
P273 Assembl 9-10 LPW dust Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Building CRlla g, s Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,027 mg/m’
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,005 mg/m3
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 11,2 m
Kibocsato feliilet alakja Kér
Elrendezés fuggbleges
P274 S?Als.szlrirl])tl 2 ;l_igt;:(g:?;:r;ik:; Kibocsato fellilet nagysaga 0,07 m?
Building dust collector #12-2 Térfogatdram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m*® | 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 11,2 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,07 m?
301. Plant 2 Plant 2 301 Assembly Terfogataram 1800 m*/h
P275 Assembl 9-10 LPW dust Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
e coleslug el Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,027 mg/m’
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m3 0,005 mg/m3
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m*® | 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga +23,75m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
12 ACT-103-D (Assembly
P313 EEvEGEE] e Kibocsato fellilet nagysaga 0,75 m?
301 tower)_exhaust Térfogataram 39 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m3
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Kibocsatas magassaga +23,75m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fuiggbleges
12 ACT-103-E (Assembly - — , .
P314 s @rhen Kibocsato fellilet nagysaga 0,75m
301 tower)_exhaust Térfogataram 39 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m?
72-8]
Kibocsatas magassaga +11,20 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,7 m?
Térfogataram 18 000 m3/h
12 Assembly dust " a a = Ry oy
P315 collector (C/C, LPW Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
301 welding) line #13-14 Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,027 mg/m?
Réz [7440-50-8] és vegyiiletei Cu- | 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
ként
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Nitrogén-oxidok (mint NO) 500,0 mg/m? | 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,20m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,7 m?
Térfogataram 18 000 m3/h
12 Assembly dust " - - = R o
P316 collector (C/C, LPW Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
301 welding) line #15-16 Por 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,027 mg/m?
Réz [7440-50-8] és vegyiiletei Cu- | 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
ként
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,005 mg/m?
Nitrogén-oxidok (mint NO) 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?

T1 Li-ion akkumulator gyartas — formazas

12. tdbldzat
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Kibocsatas magassaga 5,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
. ACTIVE CARBON
P77 gti'l\g?n'n TOWER DEGASIN Kibocsato feliilet nagysaga 0,385 m?
& kiirtje I. Térfogataram 18 000 m3/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m?
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Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m?® 0,05 mg/m?
Kibocsatas magassaga 5,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,385 m?
01 Main ACTIVE CARBON _ _ _
P78 buildin TOWER DEGASIN Térfogataram 18 000 m*/h
i kartdje II. Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m3
72-8]
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Kibocsatas magassaga 6,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,442 m?
Po1 01 Main AC TOWER (4j NMP Térfogatdram 18 000 m*/h
L Il el LS Kibocsatott légszennyezd anyag | Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m3
72-8]
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Kibocsatas magassaga 26,0 m
Kibocsato felulet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,26 m?
. - — 5
P99 Eﬁill\giar:n AC TOWER kiirtd Térfogatdram 31000 m*/h
g Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m?
72-8]
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Kibocsatas magassaga 5,0m
Kibocsato feliilet alakja Kér
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,3848 m?
P109 Ei:l\g?nm Active Calf:m kirté Térfogatdram 18 000 m3/h
& ’ Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m?
72-8]
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
302. Formation ComRe i 4t6 felil 4 2
P139 éuildin FORMATION AC tower Kibocsato feliilet nagysaga 0,75m
J 4A kirtéje Térfogataram 39 000 m*/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m3
72-8]
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Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,75 m?
302. formazo Complex 2 4 4 3
P140 Soaror FORMATION AC tower | _érfogataram 39 000 m*/h
P 4B kurt6je Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m3
72-8]
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m3 0,05 mg/m?
Kibocsatas magassaga 11,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,75 m?
302. formazé Complex 2 4 4 3
P141 ioaror FORMATION AC tower | érfogataram 39 000 m*/h
P 4C kiirt6je Kibocsatott légszennyezd anyag | Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 10,0 mg/m3
72-8]
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m? 0,05 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P165 01 Main Plant 1 72m Formation - —— - 7
building Finish EF-111A Kibocsato fellilet nagysaga 0,4424 m
Térfogataram 9100 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
P166 01 Main Plant 1 72m Formation - — — :
building Finish EF-111B Kibocsato fellilet nagysaga 0,4424 m
Térfogataram 9100 m3/h
Kibocsatott légszennyez anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 10,5m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés vizszintes
Plant 1 Formation 1.2
i Kibocsato feliilet a 0,0706 m?
P167 21."\2.&”” Seal Pin welding Dust foocsato tellllet nagysaga ! m
e collector Térfogataram 1200 m?/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 9,5 m
Plant 1 92m Formation Kibocsato feliilet alakja Kor
01 Main . .
P174 building Seal pin welding dust Elrendezés fuggbleges
hamb haust
chamber exhaus Kibocsato fellilet nagysaga 0,0706 m?
Térfogataram 1800 m?/h
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Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
. Plant 1 72m Formation Elrendezés fuggdleges
01 Main .
P176 e cleaning exhaust EF- Kibocsato feliilet nagysaga 0,36 m?
131A
3 Térfogataram 12 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
. Plant 1 72m Formation Elrendezés fliggbleges
01 Main .
P177 e cleaning exhaust EF- Kibocsato feliilet nagysaga 0,36 m?
131B
3 Térfogataram 12 000 m3/h
Kibocsatott légszennyez anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
P178 01 Main Plant 1 72m Formation - — — 2
building IR/OCV exhaust EF-132 Kibocsato fellilet nagysaga 0,36 m
Térfogataram 12 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
01 Mai Plant 1 72m Formation Elrendezés fiiggdleges
ain
P179 building pre-charger exhaust Kibocsato feliilet nagysaga 0,16 m?
EF-138A
Térfogataram 7200 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatérérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
01 Mai Plant 1 72m Formation Elrendezés fiiggdleges
ain
P180 Bilding pre-charger exhaust Kibocsato feliilet nagysaga 0,16 m?
EF-138B
Térfogataram 7200 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
01 Mai Plant 1 72 Formation Elrendezés fiiggdleges
ain ) . .
P181 g inspection, taping Kibocsato feliilet nagysaga 0,64 m?
LU allet cleaning EF 139A
P g Térfogataram 24 750 m?/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
01 Main PI.ant ! 7.2 Formgtlon Kibocsato felulet alakja Négyszog
P182 buildin inspection, taping
E pallet cleaning EF 1398 Elrendezés fuggbleges
Kibocsaté feliilet nagysaga 0,64 m?

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God

AGENERISK Kft.

Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem

2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

89/269 oldal
2024. marcius



"
O
S L ’
t o 7} Pontforras _
e 3 = . Pontforras jellemzgi
- g o megnevezese
[ )
]
[
Térfogataram 24 750 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato felulet alakja Négyszog
01 Mai Plant 1 92m Formation Elrendezés fuggdleges
ain . . ;
P188 e inspection, taping Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m?
Il | ing EF-204A
pallet cleaning 0 Térfogataram 26 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato felulet alakja Négyszog
01 Mai Plant 1 92m Formation Elrendezés fuggdleges
ain ; . )
P189 T inspection, taping Kibocsato feliilet nagysaga 0,4424 m?
building allet cleaning EF-204B
P e Térfogataram 26 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
01 Mai Plant 1 92m Formation Elrendezés fliggbleges
ain . . .
P190 T inspection, taping, Kibocsato feliilet nagysaga 0,2184 m?
e allet cleaning EF 205A
P g Térfogataram 12 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
01 Mai Plant 1 92m Formation Elrendezés fiiggdleges
ain . . .
P191 g inspection, taping, Kibocsato feliilet nagysaga 0,2184 m?
LR allet cleaning EF 205B
P s Térfogataram 12 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatérérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
. Plant 1 92m Formation Elrendezés fiiggdleges
01 Main - - T z
P192 Sl cleaning exhaust EF Kibocsato feliilet nagysaga 0,2184 m?
206A
Térfogataram 12 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m*® | 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
. Plant 1 92m Formation Elrendezés fiiggdleges
01 Main . - — -
P193 Sl cleaning exhaust EF Kibocsato feliilet nagysaga 0,2184 m?
206B
Térfogataram 12 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m*® | 1,0 mg/m?
Plant 1 64m Formation Kibocsatas magassaga 1,0m
P212 01 Main inspection, taping, Kibocsato felulet alakja Négyszog
building pallet cleaning EF e fuggbleges
B401A
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,2816 m?
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Térfogataram 14 200 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Plant 1 64m Formation Bl fuggdleges
01 Main inspection, taping, - —— — -
P213 e o et clleeiting 77 Kibocsato feliilet nagysaga 0,2816 m
B401B Térfogataram 14 200 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,5m
Kibocsato felilet alakja Kor
Plant 1 64 m formation Elrendezés figgdleges
p218 01 Main hvc 5,6 seal pin Kibocsato fellilet nagysaga 0,1963 m?
building welding dust collector Térfogataram 1800 m?/h
exhaust - - — —
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m?® | 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,5m
Kibocsato feliilet alakja Kér
Plant 1 64 m formation Elrendezés fuggbleges
p219 01 Main hvc 3,4 seal pin Kibocsato felulet nagysaga 0,1963 m?
building welding dust collector Térfogataram 1800 m¥/h
exhaust
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m* | 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,5m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
p28a 302. formazo Plant 2 302 Formation - —— — 3
épillet E2-EF-F201A Kibocsato feliilet nagysaga 0,1963 m
Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz&llé por (TSPM) 50,0 mg/m*® | 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 25,0m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
28 302. formazo Plant 2 302 Formation - — - 5
P285 épiilet E2-EF-F201B Kibocsato feliilet nagysaga 0,8m
Térfogataram 27 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +11,00 m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
12 Formation ACT-G - —— - o
P325 X GETELT Kibocsato feliilet nagysaga 0,75 m
302 tower_exhaust Térfogataram 39 000 m?/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0mg/m?® | 10,0 mg/m?
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Fluor [7782-41-4] g6z vagy | 5,0 mg/m? 0,05 mg/m?
gaznem( szervetlen vegyliletei
HF-ként [7664-39-3]
Kibocsatas magassaga +11,00 m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,75 m?

0326 12 Formation '?JCT'H Térfogatdram 39 000 m*/h

active carbon
302 tower_exhaust Kibocsatott lIégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték

Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0mg/m?® | 10,0 mg/m?
72-8]
Fluor [7782-41-4] g6z vagy | 5,0 mg/m? 0,05 mg/m?
gaznem( szervetlen vegylletei
HF-ként [7664-39-3]
Kibocsatas magassdaga +11,00 m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,75 m?

e 12 Formation ACT-| active Térfogataram 39000 m*/h

302 carbon tower_exhaust Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték

Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m* | 10,0 mg/m?
72-8]
Fluor [7782-41-4] g6z vagy | 5,0 mg/m? 0,05 mg/m?
gaznem( szervetlen vegyiletei
HF-ként [7664-39-3]

5.1.4.2. T13 Akkumulator modul és pack gyartas

Az akkumulator modul gyartds soran mérsékelt leveg6hasznalat valdsul meg. A modul haz
majd a celldk kozosit6 sinjének hegesztése sordn elszivott porok és fusttdl levalasztd utdni
kibocsatasa okoz leveg6 terheltséget. A modulhdz aluminium anyagu annak hegesztése soran
NOx és szilard anyag jelenik meg, mint potencialis légszennyez8 anyag. A busbar hegesztése
soran az elszivott levegbben a szilard anyagon és a NOx-on feliil réz jelenhet meg a potenciilis
légszennyez6 anyagok kozott. A SAMSUNG SDI Magyarorszdg Zrt godi gydraban nagy
hatékonysagu por levalasztok Gizemelnek, a porlevalaszték belsé terét mészksé por adagolassal
intertizaljak. A pack épités egyik [épésében a modulokat kdz6sitd sint hegesztéssel rogzitik. A
hegesztés sordn NOx és szilard anyag kibocsatas torténhet.

7 7

A tervezett bévités kbvetkeztében a 302 formdzo épiilet alapteriilete tébb mint a dupldjara

névekszik. Az itt tervezett cella lezdrdsi hegesztési mivelethez kapcsoloddéan eqgy géphdzban

4db porlevdlaszto tervezett referencia tipus Amano PIE 600 A kibocsdtott légszennyezd

anyaqgok szildrd anyaq, NOx, az ide kapcsolodo gépek NS-2-110-22NS-2-113azonositéval

figyelembe vett zajforrdsok. A modul épitéshez kapcsoloddan tovabbi por (hegesztési fiist)

levdlaszto gép telepitését tervezik. Ezek OHM Electric 075D referencia tipusuak. A 302 éplilet

bévitési teriiletépnek Ny-i részén lévé helyiségben 4 db porlevdlaszto fog mdikédni. A

levdlasztott légszennyezd anyagok itt a por, illetve kikerlilhet a hegesztés miatt NOx gadz.
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Kibocsatas magassaga 10,6 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 1,0 m?
P220 201 Module- 201 Moldul-Pack dust — - 5
Pack Bldg chamber exhaust Térfogatéram 15343 m’/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Réz [7440-50-8] 5,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Kibocsatas magassaga 10,65 m
Kibocsato felilet alakja Négyszog
Elrendezés flggbleges
P221 201 Module- 201 Modul-Pack - —— — 5
Pack Bldg Machine shop exhaust Kibocsato feliilet nagysaga 0,08 m
Térfogataram 4600 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
s 302(.é fz:gézé Plal\r;ltozjl?szng:Tba;rlon Kibocsato feliilet nagységa 0,07 m?
P welding dust cleaner Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz3llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m® | 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 30m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Plant 2 302 Formation
. 320 Kibocsato feltilet ! 0,07 m?
P277 302éf<i)]:2;azo Module 6 Frame ibocsato felllet nagysaga m
P welding dust cleaner Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Plant 2 302 Formation - =
. 320 Kibocsato feltilet ! 0,07 m?
P278 302éf<[)j:2:azo Module 7 Busbar ibocsato felilet nagysaga m
P welding dust cleaner Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
- Plant 2 302 Formation Elrendezés flggbleges
302. formazo — ~
P279 St Module 7 Frame Kibocsato feliilet nagysaga 0,07 m?
Idi
welding dust cleaner Térfogataram 1800 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
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Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
e 302é f?rmézé Plar;tgzn?;]oezszlrr:iition Kibocsato feliilet nagységa 0,07 m?
pllet welding dust cleaner Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz3llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
p281 302.' f?rmézé PIa;;S |3”?ez sFeoz:Ir:?r:ion Kibocsato felllet nagysaga 0,07 m?
LRl welding dust cleaner Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
p282 3026.3:)3:22326 PIa;tl.f I?:r?s ;:;T)?:on Kilbocsét(? felllet nagysaga 0,07 m:
welding dust cleaner Térfogataram 1800 m°/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
p283 SOZé;E:?tézé Pla;tl.j I?r?: s'::;ﬁ)?:on Kilbocsét(:) felllet nagysaga 0,07 m:
welding dust cleaner Térfogatdram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6é por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga +3,00 m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
P317 13 Seal pin welding Line Kibocsato felllet nagysaga 0,1963 m?
302 13 dust collector_1 Térfogataram 1800 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szall6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +3,00 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
P318 13 Seal pin welding Line Kibocsato feliilet nagysaga 0,1963 m?
302 14 dust collector_2 Térfogataram 1800 m3/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
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Kibocsatas magassaga +3,00 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
P319 13 Seal pin welding Line Kibocsato felllet nagysaga 0,1963 m?
302 15 dust collector_3 Térfogataram 1800 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +3,00 m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
P320 13 Seal pin welding Line Kibocsato felllet nagysaga 0,1963 m?
302 16 dust collector_4 Térfogataram 1800 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +3,00 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
P321 13 fr';/ln(:gl:/!/i:?;;za[ir?223 Kibocsato feliilet nagysaga 0,14 m?
302 dust collector_1 Térfogataram 3600 m*/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes sz3llé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +3,00 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
P322 13 frzﬂg:luzzl:;:aﬁ;i; Kibocsato felllet nagysaga 0,14 m?
302 dust collector_2 Térfogataram 3600 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m3 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +3,00 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
P323 13 frl;ﬂsglulzllzjlij;lg)ag::is Kibocsato felllet nagysaga 0,14 m?
302 dust collector_3 Térfogataram 3600 m*/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Kibocsdtas magassaga +3,00 m
Kibocsato feliilet alakja K6r
Elrendezés fliggbleges
P324 13 fr':Inc:ZL:/l/ZIt:jl:rs\ZaLri::iG Kibocsato feliilet nagysaga 0,14 m?
302 dust collector_4 Térfogataram 3600 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
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5.1.4.3.

T14 Go6zellatas légkondicionalas Il.

A gyarban a technoldgiai és a komfort hGigényt is nagy teljesitmény(i foldgdz tlizelés(l

kazanokkal latjak el. A T14-es technoldgia ala kerlt besorolasra a 2018.december 21. napjat

kovet§ tluzel6berendezések, melyek az 53/2017. (X.18.) FM rendelet értelmében II.

kategdridju tiuzel6berendezésnek mindsiilnek. Az engedélyezés id6pontjaban 6sszesen 15 db

ilyen kazan Uzemel. A tervezett bévités sordn 3 db uj, eqgyenként 10,379 MW teljesitményd

gdzkazdn telepitését tervezik a 303-as épiiletbe. A kazanok meghatarozdoak a gyar NOx

kibocsatdsa szempontjabdl. A kazanok Gzeme ezen tilmenden szén-monoxid és szildrd anyag

kibocsatdssal jarhat.
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Kibocsatas magassaga 14,0 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,385 m?

P101 35 Utility I. kazanhaz kéménye 4. Térfogataram 2022 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz3llé por (TSPM) 5,0 mg/m3 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 14,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,385 m?

P102 35 Utility I. kazdnhaz kéménye 5. Térfogataram 1484 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 14,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,385 m?

P103 35 Utility I. kazanhaz kéménye 6. Térfogataram 2438 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz4ll6é por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 14,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges

P126 35 Utility I. el e || L R e L
Térfogataram 2717 mé/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m? 60,0 mg/m?
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Osszes szallé por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 14,0 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,5027 m?
P127 35 Utility I. kazdnhaz kéménye 8. Térfogataram 2925 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 5,0 mg/m?3 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 14,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,5027 m?
P128 35 Utility I. kazdnhaz kéménye 9. Térfogataram 2938 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 140m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,5027 m?
P129 35 Utility I. kazdnhaz kéménye 10. Térfogataram 2612 m3/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 5,0 mg/m?® 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 14,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggébleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,5027 m?
P130 35 Utility I. kazdnhaz kéménye 11. Térfogataram 2143 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes sz3llé por (TSPM) 5,0 mg/m3 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 31,0m
Kibocsato feliilet alakja Kér
Elrendezés: fuggdbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,51 m?
P142 3?33.. U.tiIity Compllex,Z Kazanhaz Terfogataram 1800 m¥/h
uilding kéménye 12
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 31,0m
P143 303'- UFiIity Compllex'Z Kazanhaz Kibocsatd feliilet alakja Kor
Building kéménye 13
Elrendezés flggbleges
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Kibocsato feliilet nagysaga 0,51 m?
Térfogataram 1800 m3/h
Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 31,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,79 m?
P144 303. Utility Complex 2 Kazénhaz - — 5
Building kéménye 14 Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes sz3llé por (TSPM) 5,0 mg/m3 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 31,0m
Kibocsato feliilet alakja Kér
Elrendezés fuggdbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,79 m?
P145 303. Utility Complex 2 Kazdnhaz — — 3
Building kéménye 15 Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 5,0 mg/m?® 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 31,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,79 m?
P146 303. Utility Complex 2 Kazénhaz — — 5
Building kéménye 16 Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes sz3llé por (TSPM) 5,0 mg/m3 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 31,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,79 m?
p286 303. Utility Complex 2 Kazdnhaz — - 5
Building kéménye 17 Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga 31,0 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
287 303. Utility Complex 2 Kazanhaz - — — >
8 Building kéménye 18 Kibocsato feliilet nagysaga 0,79 m
Térfogataram 1800 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
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Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 5,0 mg/m?® 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga +31,00 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggébleges
14 Kibocsato felllet nagysaga 0,79 m?
P328 16 t/h steam boiler - - 5
203 —— Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz3llé por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga +31,00 m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,79 m?
P329 14 16 t/h steam boiler - - 5
203 . Térfogataram 1800 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Kibocsatas magassaga +31,00 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggébleges
Kibocsato felllet nagysaga 0,79 m?
P330 e 16 t/h steam boiler - - 5
203 e Térfogataram 1800 m>/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz3llé por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m?

5.1.4.4. T15 Mindségellen6rzés

A gyartdsi tevékenység minden |épését szigori mindségellenGrzési tevékenység koveti.
Levegétisztasagvédelmi vonatkozasa ezen minGségellendrzési tevékenységek kozil az 1QC
laboratériumnak, valamint a mintavételezéses elv(i biztonsagi teszt tevékenységnek van. Az
IQC laboratériumban az elektréda alapanyagok és kozti termékek mindsit6 vizsgalatait végzik.
A laboratérium ebben az esetben hagyomdnyos, mdiszeres analitikai vizsgalatok végzését
jelenti. Az innen elszivott leveg6ben jelen lehetnek a gyartas soran felhasznalt veszélyes és
nem veszélyes alapanyagok kozil az NMP, nikkel, kobalt, valamint a vizsgalatokhoz hasznalt
vegyszerek, ugymint salétromsav [7697-37-2], sésav [7647-01-0]. Tovabbd az elektrolit
mindsité vizsgalatok miatt karbonat vegylletek gb6zei is megjelenhetnek az elszivott
leveg6ben. Az IQC laboratériumbdl elszivott levegbje a gyar elektréda teriiletének szerves
(aktiv szenes) elszivd haldzatdra keril. A gyar terliletén két biztonsagi teszt épiilet miikodik. A
tesztek soran extrém koriulményeknek teszik ki a celldkat annak érdekében, hogy baleseti
helyzetben is ismert és kiszamithaté legyen az akkumulatorok miikodése. Az akkumulatorok

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
AGENERISK Kft. 99/269 oldal
2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2024. marcius



aktiv és passziv biztosagi elemei igyekeznek korlatozni a révidzarlat, cellahdz atszuras stb.

kovetkezményét. A tesztek egyben fontos részét képezik a termék mindsitési folyamatanak. A

biztonsdagi teszt épliletek teszt helyiségei intenziv elszivds alatt dllnak. Az elszivott leveg6t

7 1

aktivszenes szlrén

tisztitjdk meg. Az innen elszivott leveg6ben, szilard anyag, nikkel, kobalt,

szén-monoxid, hidrogén-fluorid és karbonat vegyiletek is jelen lehetnek.
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Kibocsatas magassaga 8,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggébleges
Kibocsato fellilet nagysaga 1,539 m?
Térfogataram 40200 m?/h
- 18 Test building ,\?gdz?,ﬂ:t(giu ;ir;: | Kibocs.étott’ Iég.szenrfyezéi anyag Hatarérték : ModeIIertt érték
. Kirtdie ;:Egi‘fm szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m 1,0 mg/m
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m3
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m? 0,3 mg/m?
Kibocsatas magassaga 8,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 1,539 m?
Térfogataram 40200 m?/h
o2 18 Test building ,CE, ;a\ql:; gli:ij?:gcj) Kiboc?étotii Iégszenrfyezéi anyag Hatarérték : Modellezstt érték
. Kirtdie ;’;rgi‘fln szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m 1,0 mg/m
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m3 0,3 mg/m?
Kibocsatas magassaga 20,8 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,126 m?
Térfogataram 24 000 m*/h
o1t 206 Test II. Active Carbon kiirtd Kiboc?étotii Iégszenrfyezéi anyag Hatarérték : Modellezstt érték
building 21. Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m 1,0 mg/m
72-8]
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m3 0,01 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m3 0,3 mg/m?
P113 206 Test II. Active Carbon kiirté Kibocsatas magassaga 12,0m
building 22. Kibocsaté feliilet alakja Kér
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Elrendezés fuggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,5 m?
Térfogataram 24 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 1,0 mg/m?
72-8]
Nikkel [7440-02-0] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 50,0 mg/m? 5,0 mg/m?
Kobalt [7440-48-4] 1,0 mg/m? 0,01 mg/m?
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m3 0,3 mg/m?

5.1.4.5. T16 Szennyviz kezelés

A gydrban a dokumentacid készitésekor két szennyviz tisztitd |étesitmény is taldlhatd. Az I.
szennyviz tisztitordl elfolyé szennyviz mennyisége 1450 m3/nap. A Il. szennyviz tisztitd
névleges tisztitdsi kapacitdsa 4100 m3/nap. A dokumentdcid készités idépontjaban a Il.
szennyviz tisztitd még nem miikdodik, de mar érvényes épitési hatasagtdl kapott
haszndlatbavételi engedéllyel rendelkezik. Az alkalmazott szennyviz tisztitdsi (szennyviz
el6kezelési) eljards a pH beallitas, flokkuladld szerrel el6segitett llepités. A szennyviz kezelés
egyes lépései potencialis bliz forrasként jelentkeznek. A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.
minden olyan szennyviz kezel6 mitargyat, ami potencialis blzforras lehet, fedett kivitelben
készittetett el. A fedett medencék aldl elszivott leveg6t egy-egy biofilteren tisztitjak meg. Az
alkalmazott biofilter egy hig natrium-hidroxid [1310-73-2] oldatot hasznalé nedves gazmoso.
Az itt kibocsatott potencialis Iégszennyez6 anyagok natrium-hidroxid, kén-hidrogén [7783-06-
4] és a b(z.
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Kibocsatas magassaga 10,0 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,282 m?
Térfogata 3600 m3/h
p223 203 Brine water 203 Salt water R m*/
treatment treatment scrubber Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m3 1,0 mg/m?
72-8]
Szén-monoxid [630-08-0] 500,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 500,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Hidrogén-fluorid [7664-39-3] 5,0 mg/m3 0,05 mg/m?®
— Ki " .
P290 13. Building Plan;? :|3 Bwlldmg ibocsatds magassaga 5,0m
lotliter Kibocsato felllet alakja Kor
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
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Elrendezés fuggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,1963 m?
Térfogataram 27 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
N&trium-hidroxid [1310-73-2] 30,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kén-hidrogén [7793-06-4] 5,0 mg/m? 0,5 mg/m?
Bliz - *300 m
Kibocsatas magassaga 5,0m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,1963 m?

P291 wwr2 Plane & T2 Térfogatéram 27000 mi/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Natrium-hidroxid [1310-73-2] 30,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Kén-hidrogén [7793-06-4] 5,0 mg/m? 0,5 mg/m?
Blz - *300 m

5.1.4.6.  T17 Sziikségaramforrasok I.

A technoldgia ald tartozd 6sszes teljesitmény 2 092 kW. A sziikségaramforrasok kivétel nélkal
diesel Gzemek, csak ugymint a tliziviz szivattyuk. Ezek ideiglenes lizeme szén-monoxid, NOX,

szilard anyag, kén-dioxid kibocsatdssal jar a kipufogott véggazokban.
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Kibocsatas magassaga 12,5m
Kibocsato felllet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,071 m?
pa1 EC:quZI::;/ Vészhelyzeti generator Térfogataram 2923 m*/h
generators kéménye 1. Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 3,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 0,5 mg/m? 0,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 3,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 0,5 mg/m? 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 12,5m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Complex 1 Kibocsato fellilet nagysaga 0,071 m?
Vészhelyzeti generator - -
P82 Emergency e Térfogatdram 24 000 m/h
generators Kibocsatott lIégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 3,0 mg/m?® 0,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 0,5 mg/m? 0,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 3,0 mg/m3 0,0 mg/m?
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Osszes sz4llé por (TSPM) 0,5 mg/m? 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 12,5m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,071 m?

lex 1 . 2
Complex Vészhelyzeti generator Térfogataram 3433 m¥/h
P83 Emergency e 3
generators EEE & Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 3,0 mg/m3 0,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 0,5 mg/m? 0,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 3,0 mg/m3 0,0 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 0,5 mg/m? 0,0 mg/m?
5.1.4.7. T18 Tarolas, raktarozas

A tarolt anyagok koziil az elektrolit tarolasa jar leveg6 hasznalattal. A gyar a dokumentacio
készitésekor 2 db elektrolit taroldval rendelkezik. A két elektrolit tarold dsszes elektrolit tarold
kapacitasa 600 m3. Az elektrolit tarolok belsé légtere és az elektrolit befejtés soran keletkezd
véggazok elszivasaban és megkotésében nagy szerepe van az itt telepitett aktivszenes

szlr6knek. Az aktivszenes sz(ir6k nagyban hozzajarulnak ahhoz, hogy a rendszer miikodésével
ne terhelje karbonat vegytletekkel kornyezetét.
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Kibocsatas magassaga 5,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges

P92 335';’:2;“0'\"(8 AC TQWFR (‘I-EIellf.trolit Kibocsato feliilet nagysaga 0,567 m?

gel. ) e Térfogataram 24 000 m®/h

Kibocsatott Iégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m3 1,0 mg/m?
72-8]
Kibocsatas magassaga 9,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggébleges

P131 306. Electrolite Complex 2 elektrolit Kibocsatd feliilet nagysaga 0,85 m?

storage Il. térold kurtéje TR 66 000 m*/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Paraffin szénhidrogének [64771- | 150,0 mg/m? 1,0 mg/m3
72-8]
Kibocsatas magassaga 50m
AC TOWER Kibocsato feliilet alakja Kor
P294 33;:2(;:;)"\/& (Electrolyte Storage) Elrendezés fliggSleges
RS Kibocsato fellilet nagysaga 0,283 m?

Térfogataram 9000 m3/h
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Pontforras
Epiilet

Hatarérték
150,0 mg/m?

Kibocsatott légszennyezd anyag

Paraffin szénhidrogének [64771-
72-8]

Modellezett érték
1,0 mg/m3

5.1.4.8. T19 NMP visszanyerés

A coating teriilet és az onnan elszivott NMP visszanyerése az egyes tevékenységek illékony
szerves vegyllet kibocsatasanak korlatozasardl szolé 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet hatélya
ala tartozik. A technoldgia a rendelet 2. szamu mellékletének 1. tablazat 7. pontja szerint
szalagtekercsek bevonatoldsa (>25) sor ala esik. Az NMP reprodukcids toxikus anyag, ezért
vonatkozik ra a 26/2014 (111.25) VM rendelet 4. melléklete, igy a tevékenységre vonatkozd
technoldgiai kibocsatasi hatarérték 2 mg/m?3 A gyarban alkalmazott NMP levalasztdk nedves
gazmoso elvén mikddnek.

A katod coating rendszerrél elszivott NMP-ben dus leveqgdt kér uj olddszer visszanyerével
tervezik levdlasztani. Ez a két P296 és a P297 tervezett uj pontforrds az T19 technoldgidhoz
kapcsolddik. Az eqységes kérnyezethaszndlati engedélyezési terv készitése sordn vizsgdltuk az

NMP kibocsdtdsi hatdrérték tovdbbi csékkentésére meqlévd jogszabdly tervezetben szerepld

uj hatértétékeket. Az tjonnan telepiteni tervezett olddszer visszanyerd gépeket a lehetséges 1
mg/m3 NMP kibocsdtdsi hatdrérték teljesitésének képesséqgére méretezik.

Az NMP visszanyer8k olyan toltott oszlopok, ahol az elszivott leveg6ben |év6 NMP-t az
ellendramban bejutatott vizzel mossak ki. A vizet egész addig cirkulaltatjak, amig 40-60%-ra
nem emelkedik az NMP tartalma. Az I. f6éplletben a C illetve 3 zdna feletti tetén, a 301
éplletben a talajszinten vannak elhelyezve a gdzmosok.
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Kibocsatas magassaga 32,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
| I Elrendezés flggbleges
. - elszivé ventildtor
P66 01 Main building iirtGje 1. Kibocsato feliilet nagysaga 0,636 m?
Térfogataram 24 000 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 32,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
P67 01 Main building eIsz:(\{é vsntillétor Elrendezés flggbleges
Triggije 4. Kibocsato feliilet nagysaga 0,385 m?
Térfogataram 15 000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
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N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 13,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
SOLVER RECOVERY Elrendezés fuggéleges
P84 01 Main building SYSTEM (Electrode Kibocsaté feliilet nagysaga 1,131 m?
rEEEs e Térfogataram 37 633 m?/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 12,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
SOLVER RECOVERY Elrendezés fiiggdleges
P85 01 Main building SYSTEM (Electrode Kibocsaté feliilet nagysaga 0,283 m?
Process Area) kiirt6je e e 6568 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 12,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
SOLVER RECOVERY Elrendezés fuggéleges
P86 01 Main building SYSTEM (Electrode Kibocsaté feliilet nagysaga 0,283 m?
Process Area) kiirtGje Térfogataram 9344 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 12,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
SOLVER RECOVERY Elrendezés fuggéleges
P87 01 Main building SYSTEM (Electrode Kibocsaté feliilet nagysaga 0,283 m?
PUTBEEES Ay T Térfogataram 10 937 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 12,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
SOLVER RECOVERY Elrendezés fuggéleges
P88 01 Main building SYSTEM (Electrode Kibocsaté feliilet nagysaga 0,283 m?
PUTBEEES Ayl T Térfogataram 11373 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 50,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Solvent Recovery Elrendezés fuggdleges
P95 01 Main building System (elektréda) Kibocsato feliilet nagysaga 3,464 m?
e Térfogataram 14 400 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 32,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
P106 01 Main building S;Ivent Rf.z.coYery Elrendezés fliggbleges
ystem kUrtd S. Kibocsato feliilet nagysaga 0,28 m?
Térfogataram 10 000 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
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N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 32,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
I Elrendezés flggbleges
. _— Solvent Recovery
P107 | 01 Main building System kiirtd 10, Kibocsaté feliilet nagysaga 0,28 m?
Térfogataram 10 000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 42,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
| Elrendezés flggbleges
8 F Solvent Recovery - — -
P108 | 01 Main building System kiirt 11. Kibocsaté feliilet nagysaga 3,14 m?
Térfogataram 216 000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 44,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
! Elrendezés flggbleges
" T Solvent Recovery - —— —
P125 | 01 Main building System kiirt 12. Kibocsaté feliilet nagysaga 3,14 m?
Térfogataram 288 000 m3/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 26,0 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Elrendezés fuggbleges
lectrode / Complex 2 electrode - — - 5
P147 E'\fthEine SR-3600D kiirtéje Kibocsato feliilet nagysaga 3,46 m
g Térfogataram 216 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 26,0 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Elrendezés fuggbleges
238 | a; Plant 2 Cathode - —— — 5
P E’\ngain& / coating Line 11 SR2 Kibocsato feliilet nagysaga 3,46 m
g Térfogataram 216 000 m/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 26,0 m
Kibocsato feliilet alakja Négyszog
301. Plant 2 Elrendezés fuggdleges
P239 l adn Plant 2 Cathode - —— - -
’\nggine / coating Line 12 SR2 Kibocsato feliilet nagysaga 3,46 m
& Térfogataram 216 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 0,0 m
Kibocsato felllet alakja Négyszog
P296 19 SR Unit D Elrendezés fliggbleges
301 Kibocsato feliilet nagysaga 3,46 m?
Térfogataram 216 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
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N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m3 1,9 mg/m?
Kibocsatas magassaga 0,0m
Kibocsato felilet alakja Négyszog

19 Elrendezés fliggbleges

P297 201 SR Unit E Kibocsato feliilet nagysaga 3,46 m?
Térfogataram 216 000 m*/h
Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] 2,0 mg/m? 1,9 mg/m3

5.1.4.9. T20 Go6zellatas légkondicionalas I.

A gyar 35. I. kozm( éplletében a technoldgia ald tartozo, beépitett tizel6berendezések
Osszesitett teljesitménye 15,72MW. A T20-as technoldgia ald kerilt besorolasra a 2018.
december 21. napjat megel6z6en lGzembe helyezett tiizel6berendezések. Az engedélyezés
id6pontjaban 6sszesen 3 db ilyen kazdn Uzemel. A kazanok meghatdrozéak a gyar NOx
kibocsatasa szempontjabdl. A kazdnok lizeme ezen tilmendéen szén-monoxid és szilard anyag

kibocsatdssal jarhat.
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Kibocsatas magassaga 140m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,385 m?

P74 35 Utility I. kazanhaz kéménye 1. Térfogatdram 1800 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 350,0 mg/m?® 60,0 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 5,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 14,0 m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,385 m?

P75 35 Utility I. kazdnhaz kéménye 2. Térfogatdram 1800 m3/h
Kibocsatott légszennyezd anyag | Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 350,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 5,0 mg/m3 1,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 14,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor

P76 35 Utility I. kazdnhaz kéménye 3. Elrendezés fuggbleges
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,385 m?
Térfogataram 1800 m3/h
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Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 100,0 mg/m3 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [ 350,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 5,0 mg/m3 1,0 mg/m?

5.1.4.10. T21 Sziikségaramforrasok Il 1MW alatt

A technoldgia ala tartozo 6sszes teljesitmény 1 303 kW. A sziikségaramforrasok kivétel nélkiil

diesel Gzemlek, csak ugymint a tliziviz szivattyuk. Ezek ideiglenes lizeme szén-monoxid, NOX,

szilard anyag, kén-dioxid kibocsatdassal jar a kipufogott véggazokban.

21. tdblazat

"
\©
S Ll ’
£ o ® Pontforras ‘.
o > = ! Pontforras jellemzGi
s 2 2 megnevezése
c \w
o
a
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato felulet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,0314 m?
. . p 3
P118 Sprl:kle.r pump Taziviz 1 Térfogataram 1800 m3/h
IS Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 150,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 20,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fugg6leges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,00314 m?
. - , 3
P119 Sprlnkle.r pump Tliziviz 2 Térfogataram 1800 m>/h
Engines Kibocsatott légszennyezd anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 150,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 20,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m3 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 1,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,00314 m?
. 2 2 3
P120 SprlrE1k|e?r pump Téiziviz 3 Térfogatdram 1800 m*/h
ngines Kibocsatott légszennyez anyag Hatdarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 150,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 20,0 mg/m3 1,0 mg/m3
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m? 0,0 mg/m?
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Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato felilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,0079 m?
s Sprinklgr pump Ttiziviz 4 Térfogataram 1800 m3/h
Engines Kibocsatott légszennyezd anyag | Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 150,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 20,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,0079 m?
P122 Sprinkler pump Taziviz 5 Térfogataram 1800 m3/h
Engines Kibocsatott légszennyez6 anyag | Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m?®
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 150,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 20,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m3 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,0079 m?
P123 Sprinkler pump Tliziviz 6 Térfogatdram 1800 m?/h
Engines Kibocsatott légszennyez anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 150,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 20,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m3 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 3,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,0079 m?
P124 Sprinkler pump Tiiziviz 7 Térfogataram 1800 m3/h
Engines Kibocsatott légszennyezd anyag | Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 150,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 20,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m? 0,0 mg/m?

5.1.4.11. T22 Sziikségaramforrasok Il. 1 MW felett

A technoldgia ala tartozo 6sszes teljesitmény 8 085 kW. A szlikségaramforrasok kivétel nélkiil
diesel Gzemdek, csak ugymint a tiziviz szivattyuk. Ezek ideiglenes lizeme szén-monoxid, NOX,
szildrd anyag, kén-dioxid kibocsatdssal jar a kipufogott véggazokban.
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Kibocsatas magassaga 22,0 m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés fliggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,2827 m?
0288 3gi.ill;it:ity Pglz:zaiﬁ;gfj';;y Térfogataram 41 400 m¥/h
g kémény 4. Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatdarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m?
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 190,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz4llé por (TSPM) 20,0 mg/m3 1,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m? 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagysaga 0,2827 m?
P289 3gi'nléit:igty Pglz:tefafgel;gl‘j;;y T"érfoga’téra m’ _ a1 4’0? m,g/ h __
kémény 5. Kibocsatott légszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m?®
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 190,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz&llé por (TSPM) 20,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m3 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato feliilet alakja Kor
Elrendezés flggbleges
Kibocsato feliilet nagyséaga 0,2827 m?
P292 40. Building P;Z:Z:af?:;gfﬁiy Térfogatram 1800 m’/h
kémény 6. Kibocsatott lIégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 190,0 mg/m? 60,0 mg/m?
Osszes sz4ll6 por (TSPM) 20,0 mg/m? 1,0 mg/m?
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m3 0,0 mg/m?
Kibocsatas magassaga 22,0m
Kibocsato feliilet alakja Kér
Elrendezés fuggbleges
Kibocsato fellilet nagysaga 0,2827 m?
p293 40. Building Pglae:te:aic:ﬁ;g{j?;y MRl LTI
kémény 7. Kibocsatott lIégszennyez6 anyag Hatarérték Modellezett érték
Szén-monoxid [630-08-0] 245,0 mg/m? 3,0 mg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 190,0 mg/m3 60,0 mg/m?
Osszes szallé por (TSPM) 20,0 mg/m? 1,0 mg/m3
Kén-dioxid [7446-09-5] 120,0 mg/m3 0,0 mg/m?
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5.1.5. A hasznalt levegé tisztitasara szolgdlé berendezések és hatasfokuk, valamint a
tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

Aktivszenes levalasztok

A gydar mixing, elektréda, assembly, formdzas terlletein keletkez6 szerves gazokat, g6zoket
aktivszenes levalasztok segitségével tisztitjdk meg. A gydr mixing teriletén a szerves terhelést
az NMP adja, az assembly és formdzas teriiletekrdl elszivott leveg6ben |év6 szerves anyagok
az elektrolitbdl szarmazd karbonat vegyliletek. Az alkalmazott aktivszenes levalasztok
hatasfoka legaldbb 95%. A levélasztokban keletkezé kimerlt aktivszén HAK 15 02 02* ala
sorolandd. A szlirGcserét a tdrsasdg utility részlege (vagy a utility altal megbizott kilsé
szolgaltatd) végzi. A keletkezett szilard veszélyes hulladékot a keletkezés helye szerint
legkozelebbi hulladék datadd pontra szallitjdk (vagy a kils6é partner gondoskodik az
elszallitasardl). Onnan a hulladék menedzsmentet végz6 partner koteles a hulladék
kornyezetszennyezést kizaré, artalommentes elhelyezésérél a hulladékgazdalkodasi
szabalyoknak megfelel6en gondoskodni.

I. f6épiilet 64 m P116 P117 pontforrasok Il. féépiilet elektroda teriilet aktivszenes szlirGi

Az aldbbi tablazatban 6sszefoglaljuk a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. zemeltetésében allé

7 1

aktivszenes sz(irGket.

23. tdablazat

Technoldgia Gép azonosito Teriilet Pontforras
Assembly organic vent system T12 E2-ACT-103A 301 P136
(LAL: Complex 2 electrode AC tower 3A assembly
kurtdje)
Assembly organic vent system T12 E2-ACT-103B 301 P137
(LAL: Complex 2 electrode AC tower 3B assembly
kiirtGje)
Assembly organic vent system T12 E2-ACT-103C 301 P138
(LAL: Complex 2 electrode AC tower 3C assembly
kurtdje)
Electrode organic vent T12 E2-ACT-102B 301 P135
(LAL: Complex 2 electrode AC tower 2B elektréda
kiirtGje)
Formation organic vent T12 E2-ACT-F104A 302 P139
(LAL: Complex 2 FORMATION AC tower 4A formdzas
kiirtGje)
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Formation organic vent T12 E2-ACT-F104B 302 P140

(LAL: Complex 2 FORMATION AC tower 4B formazas
kiirtGje)
Formation organic vent T12 E2-ACT-F104C 302 P141
(LAL: Complex 2 FORMATION AC tower 4C formazas
kiirtGje)
Assembly organic vent T12 E2-ACT-102A 301 P134
(LAL: Complex 2 electrode AC tower 2A assembly
kiirtGje)
73 m assembly organic vent T12 CA-720B 72 P100
(LAL: AC TOWER kiirt6) assembly
Stack, Stack Assembly Packaging A/C tower T12 CA-720C Stack P105
(For Stack 1,2) Ref. P100 (Stack 3.4) assembly Assembly
9&10. line Electrode Organic vent T12 E2-ACT-101A 301 P132
(LAL: Complex 2 electrode AC tower 1A electrode
kiirt&je)
9&10. line Electrode Organic vent T12 E2-ACT-101B 301 P133
(LAL: Complex 2 electrode AC tower 1B electrode
kiirt&je)
Degassing T12 CA-715D 92 P109
(LAL: Active Carbon kiirt6 18.) formazas
92 m electrode cathode mixing T12 CA-716B 92 P104
(LAL: AC TOWER (Electrode Process Area) mixing
kiirtGje)
64 M Cathode mixing active carbon tower T12 E1-ACT-301A 64 P114
(LAL: Active Carbon kiirt6 23.) mixing
64 M Cathode mixing active carbon tower T12 E1-ACT-301B 64 P115
(LAL: Active Carbon kiirt6 24.) mixing
64 M washing room vent T12 ACT-302 A 64 P116
(LAL: Active Carbon kiirté 25.) mixing
64 m washing room vent T12 ACT-302 B 64 P117
(LAL: Active Carbon kiirt6 26.) mixing
72 m assembly organic vent T12 CA-720 A 72 P99
(LAL: AC TOWER kiirt6) assembly
Electrode organic vent T12 E2-ACT-102C 301 P240
(Plant2 Electrode & Assembly E2-ACT-102C) electrode
Electrode organic vent T12 E2-ACT-102D 301 P241
(Plant2 Electrode & Assembly E2-ACT-102D) electrode
Electrode organic vent T12 E2-ACT-102E 301 P242
(Plant2 Electrode & Assembly E2-ACT-102E) electrode
1F. Characteristics test & TAPING GEN. T12 E2-EF-F201A/B 2nd roof P285
PROCESS EXHAUST FAN formazas
(Plant 2 302 Formation E2-EF-F201B )
Degassing T12 CA-715A 92 P77
(LAL: ACTIVE CARBON TOWER DEGASIN formation
kiirtGje 1.)
Degassing T12 CA-715B 92 P78
(LAL: ACTIVE CARBON TOWER DEGASIN formazas
kurtGje 11.)
Degassing T12 CA-715C 92 P91
(LAL: AC TOWER (aj NMP tartaly telep) formazas
kiirt&je)
72 m elecrode cathode mixing, electrode T12 CA-711A 72 P68
prod mixing
(LAL: AC TOWER (Main Building) kiirtGje)
72 m elecrode cathode mixing, electrode T12 CA-711 B 72 P69
prod mixing
(LAL: AC TOWER (Main Building) kiirtGje)
92 m electrode cathode mixing T12 CA-716A 92 P89
(LAL: AC TOWER (Electrode Process Area) mixing
kiirtGje)
72 m elecrode cathode mixing, electrode T12 CA-712C 72 P90
prod mixing
(LAL: AC TOWER (Electrode Process Area)
kiirtGje)
13-16. line Electrode Organic vent T12 E2-ACT-101C 301 P295
(LAL: Complex 2 electrode AC tower 1C mixing
kiirtGje)
Electrode organic vent T12
(Plant2 Electrode & Assembly E2-ACT-102F) electrode E2-ACT-102F 301 p310
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Electrode organic vent T12

(Plant2 Electrode & Assembly E2-ACT-102G) electrode E2-ACT-102G 301 P3ll
Electrode organic vent T12
(Plant2 Electrode & Assembly E2-ACT-102H) electrode E2-ACT-102H 301 P312
Assembly organic vent system T12 E2-ACT-103D 301 P313
(LAL: Complex 2 electrode AC tower electrode
3Dkiirt6je)
Assembly organic vent system T12 E2-ACT-103E 301 P314
(LAL: Complex 2 electrode AC tower 3E electrode
kiirtGje)
Test Il. building vent system T15 S2-ACT-001A 206 P112
(LAL: Active Carbon kiirté 21.)
Test Il. building vent system T15 S2-ACT-001B 206 P113
(LAL: Active Carbon kiirt6 22.)
Test building vent system T15 CA-713 A 18 P71

(LAL: AC TOWER (Cell and Module Test
Building) kiirtGje)
Test building vent system T15 CA713B 18 P72
(LAL: AC TOWER (Cell and Modul Test
Building) kiirtGje)
Electrolite storage vent T18 CA-714 33 P294
(LAL: AC TOWER (Electrolyte Storage)
kurtdje)
Electrolite tankfarm vent T18 CA-718 33 P92
(LAL: AC TOWER (Elektrolit tarolo) kiirtGje)
Formation organic vent T13 E2-ACT-F104G 302 P325
(LAL: Complex 2 FORMATION AC tower 4G
kiirtGje)
Formation organic vent T13 E2-ACT-F104H 302 P325
(LAL: Complex 2 FORMATION AC tower 4H
kiirtGje)
Formation organic vent T13 E2-ACT-F104I1 302 P328
(LAL: Complex 2 FORMATION AC tower 41
kiirtgje)

Nedves gdzmosdk

Az alkalmazott nedves gdzmosodk a kiszolgalt terlilet nagysagatol és a beépités koncepcidjatdl
fugg6éen 250, 650, 1000, 1200, 3600 m3/min NMP-ben dus coating teriiletrél elszivott leveg8
megtisztitasara vannak méretezve. A nedves gdzmosod egységek tisztitasi hatasfoka nagyon
magas, az elszivott levegSben l1év6 NMP legaldbb 99,5%-at levdlasztjdk. A gazmoséban
levélasztott folyamatosan NMP-ben feldusulé folyékony hulladék HAK 16 10 01%*, 14 06 03*
vagy 07 01 04* ald sorolandd (mindharom besorolas helyes). A keletkez6 NMP-s vizet
cs6vezetéki kapcsolaton visszaadjak a levalaszté helye szerinti NMP tartalyparkba, a gy(jtés
ott torténik. Az NMP-s viz erre jogosult hulladékkezel6 partner altali Ujrahasznositdsa
megoldott. Az Gjrahasznositas sordn megtisztitott NMP akkumuldtor gyartasi célbdl a nem ujra
hasznositott NMP-vel azonos érték( alapanyag.
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1. féépiilet 92 m tetején lévé gazmoso olddszer I. féépiilet 92 m tetején 1évé gazmosok
visszanyer6 (P95)

Az NMP levalasztasara hasznalt nedves gazmosadk altal megtisztitott leveg6ben a 26/2014. (lIl.
25.) VM rendelet szerinti 2 mg/m?3 lehet a kibocsadtott NMP mennyisége. Az elmult évek mérési
eredményeit elemezve megallapitjuk, hogy a korabban elvégzett mérések eredménye alapjan
a technoldgia tobbnyire Ugy is teljesitette ezt a kovetelményt, hogy kordbban altalanos
kibocsatasként besorolva vonatkozd hatarérték Iényegesen magasabb volt. Az elvégzett
mérések eredményének elemzése alapjan ugyanakkor az is megallapithatd, hogy esetenként
el6fordult a jelenlegi szigoru hatarértéket meghaladd kibocsatds. (Az érvényes engedély
szerinti hatarértéket maghaladd kibocsatas ugyanakkor sosem tortént.) Az (izemeltetés soran
az olddszer visszanyer6k emisszido mérésére fél éves gyakorisagot javaslunk.

Technikailag nedves gdzmosé tipusu levdlasztd a sés szennyviz kezel6ben 1év6 gazmosé és a
két szennyviz tisztitéban 1évé biofilter.

24. tdablazat

Burner gas cleaner T16 WACLE T-970 203 3600 P223
(203 Salt water treatment scrubber)

Plant 2 13 Building Biofilter 1 T16 13 27000 P290
Plant 2 WWT2 Building Biofilter 1 T16 WWT2 27000 P291
92 m electrode cathode coating T19 CG-103 E 92 10000 P106

(LAL: Solvent Recovery System kiirt6 9.)

92 m electrode cathode coating T19 CG-103 F 92 10000 P107
(LAL: Solvent Recovery System kiirt6 10.)

92 m electrode cathode coating T19 CG-102C 92 216000 P108
(LAL: Solvent Recovery System kiirté 11.)

64 m cathode mixing solvent recovery T19* CG-301 64 288000 P125
(LAL: Solvent Recovery System kiirt6 12.)

9&10 Line Solvent Recovery T19 E2-SR-101A 301 216000 P147
(LAL: Complex 2 electrode SR-3600D kiirt&je)

2 nd SR Cathode dry furnace #11 T19 E2-SR-101B yard 216000 P238
(Plant 2 Cathode coating Line 11 SR2)

3 rd SR Cathode dry furnace #12 T19 E2-SR-101C yard 216000 P239
(Plant 2 Cathode coating Line 12 SR3)
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3 rd SR Cathode dry furnace #13-14 T19 E2-SR-101D yard 216000 P296
(Plant 2 Cathode coating Line 12-13 SR4)

3 rd SR Cathode dry furnace #15-16 T19 E2-SR-101E yard 216000 P297
(Plant 2 Cathode coating Line 15-16 SR5)

72 m cahthode coating SR T19 CG-101A 72 24000 P66
(LAL: elszivé ventilator kiirtGje 1.)

72 m cahthode coating SR T19 CG-101B 72 15000 P67
(LAL: elszivé ventilator kiirtGje 1.)

92 m electrode cathode coating T19 CG-102A 92 37633 P84
(LAL: SOLVER RECOVERY SYSTEM (Electrode
Process Area) kiirtje)

92 m electrode cathode coating T19 CG-103A 92 6568 P85
(LAL: SOLVER RECOVERY SYSTEM (Electrode
Process Area) kiirtGje)

92 m electrode cathode coating T19 CG-103B 92 9344 P86
(LAL: SOLVER RECOVERY SYSTEM (Electrode
Process Area) kiirtgje)

92 m electrode cathode coating T19 CG-103C 92 10937 P87
(LAL: SOLVER RECOVERY SYSTEM (Electrode
Process Area) kiirtGje)

92 m chathode mixing solvent recovery T19 CG-103D 92 11373 P88
(LAL: SOLVER RECOVERY SYSTEM (Electrode
Process Area) kiirtGje)

92 m electrode cathode coating T19 CG-102B 92 14400 P95
(LAL: Solvent Recovery System (elektréda)
kurtd)

Porlevalaszto berendezések

A gyar teriiletén a kezelendé levegd minGségének és mennyiségének megfelel6en tobb fajta
porlevdlaszté mikodik.

A hegesztési gazok és porok elszivasara és megtisztitasara robbandsveszélyes porok
elszivasara felkészitett porlevalasztékat hasznalnak, ezek Amano gyartmanyok (1800 m3/h
kezelt térfogatirammal), Ohm electric gyartmdanyok (1200, illetve 3000 m3/h kezelt
légtérfogat drammal), valamint Duclean gydrtmanyok 750 m3/h kezelt |égtérfogat arammal.
Minden ilyen porlevélaszté mellett van egy mészkdpor adagold dllomas. Az alkalmazott sz(ir6k
levdlasztasi hatasfoka 10 um szemcseatmérénél még nagyobb mint 99,9%. A felllvizsgalat
keretében elvégzett akkreditalt emisszié mérési sorozatnak része volt az assembly teriletrdl
porlevalasztadst kovet6en kibocsatott levegd minbségének mérése. A mérési eredmények
igazoltak a levalasztok megfelelGségét, a kibocsatott levegbben minden a technolégidban
lehetséges légszennyez6 anyag messze hatarérték alatt volt mérhet6. A porlevalasztokban
keletkez6 por LPW, valamint terminal hegesztés esetén HAK 15 02 02*. Andd oldali, valamint

can cap, seal pin hegesztés esetén 15 02 03.

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
AGENERISK Kft. 115/269 oldal
2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2024. marcius



Amano finomsz(iré

Nem porrobbanas veszélyes helyeken az ilyen kdrnyezetbe alkalmas Duclean 600, 750, 1000
m3/dra légszallitassal jellemezhetd porlevalasztok Gzemelnek. Ezek a berendezések tipikusan
a notching és punching teriletek porelszivasat végzik. A fellilvizsgalat keretében elvégzett
akkreditdlt emisszi6 mérési sorozatnak része volt a notching teriletrél porlevdlasztast
kovetéen kibocsatott levegé mindségének mérése. A mérési eredmények igazoltdk a
levalasztok megfelelGségét, a kibocsatott levegbben minden a technoldgidban lehetséges
légszennyez6 anyag messze hatarérték alatt volt mérhetd. A levalasztdk levalasztasi hatdsfoka
10 um szemcseatmérénél még nagyobb mint 99,9%.

Duclean porlevalaszté 301 épiilet notching teriiletén

A stacking terileteteken a gépek mellett telepitett helyi porlevdlaszték m(ikddnek. A
porlevalaszték nyomo aga kozos légesatornara dolgozik. A gép szintl porlevalaszték 10
m3/min légszallitasra képesek. A teljes gyartd terileten I. féépuletben 30 db ilyen gép

mukodik. A bennik lév6 szlir6t hetente cserélik. Ezen levalasztok terhelése kicsi, a rakasolas
soran keletkezd por mennyisége aranyos az ide betelepitett kis levalasztok légszallitasaval.
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Az andd, valamint katod mixing teriileten az altalanos technolégiai elszivas helyileg telepitett
ardnyosan nagyobb porlevdlasztdkkal biztositott. Figyelembevéve az ezen rendszert ér6
terhelést és a részrendszer altal visszatarott anyag (nikkel, kobalt) veszélyességét, a
felllvizsgdlat eredményeként a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. -vel azt a dontést hoztuk,
hogy ezt az alrendszert fejleszteni sziikséges. 2024. 06. 30-ig vagy egy mlszeres védelmi
rendszer kiépitése szikséges sz(ir6 szakadas észlelésre vagy a rendszert centralizalni
szlikséges.

Katad oldali porbetéltés porlevalasztdja
5.1.6. Hatasteriilet meghatarozasa, kornyezeti allapot

A jogszabdly szerint a hatdsteriiletnek a tevékenység kovetkeztében fennalld kornyezeti
allapotot le kell irni. A leirdsnak csak azokra a tényez6kre kell kiterjednie, amelyek ismeretére
a tevékenység miatt varhato valtozasokkal valé 6sszevetésnél sziikség van.

A 7. melléklet 2. pontja szerint a kdzvetlen hatdsteriilet az a tavolsag, ahol a kibocsatas még
észlelhet6 és feltehet6en valtozast okoz az érintett kornyezeti elem 4dllapotdban, és a
kornyezet kozvetlen igénybevételét tervezik.

A terjedési hatéastertilet mértéke a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjaban
megjelolt harom eljarassal hatarozandé meg, figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7.
szamu mellékletében foglaltakat.

5.1.7. Az lizemelés 3altal okozott légszennyezés elemi hatotényezéi

o

A hatdsok mindsitésénél a technoldgia és a kozlekedés és a soran kibocsatott legkritikusabb
légszennyez6 anyagokat vettik figyelembe.

Az akkumuldtor gyar izemeltetésének elvi kérnyezeti hatasfolyamatai, levegé kornyezeti
elemre vonatkozdan, altalanossagban az aldbbiak szerint vdzolhatok:
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Hatotényezd:
o miikédés idején az lizemelés altal okozott leveg&szennyezés

Ké6zvetlen hatds: tartds levegéminGség romlas lehetGsége

tevékenységek: Pontforrasok  altal kibocsatott  szennyez&anyagok
hatasterlleten beliil okozott levegéterhel6 hatdsa. A teher, valamint a
személyforgalom miatti forgalomnovekedés.

Kézvetett hatds: a légszennyez6 anyag transzportjabdl szarmazdé kodzvetett

hatdsterilet jelenlegi ismereteink szerint nem jelentkezik. A forgalom névekedésének
aranyaban valtozhat a levegéminGség.

e baleset, havaria helyzet miatti [égszennyezés,

Kézvetlen hatds: atmeneti levegbminGség romlas

A SAMSUNG SDI Magyarorszdg Zrt. a 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet szerint fels6
kiiszobértékli veszélyes anyagokkal foglalkozé lGzemnek mindsil és katasztréfavédelmi
engedély birtokdban makodik. A gydr havaria helyzettel 6sszefliggé maximalis hatasteriletei
a gyar biztonsagi dokumentdcidjaban kifejezésre keriltek csak ugy, mint azon eljarasok
Osszessége, ami az ipari baleset megel6zéshez sziikséges.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak f6 technoldgiai folyamataira az alabbi

légszennyezd anyagok jellemzdek:

o N-metil-2-pirrolidon [CAS: 872-50-4]
e Nikkel [7440-02-0]

e Kobalt [7440-48-4]

e Réz [7440-50-8]

e Hidrogén-fluorid [7664-39-3]

e Szén-monoxid [CAS: 630-08-0]

e Nitrogén-dioxid [CAS: 10102-44-0]

e Paraffin szénhidrogén”®

AA 4/2011 (I. 14) VM rendelet 2.3.4 pontja szerint, ha egy anyagra a rendelet nem tartalmaz
kibocsatasi hatarértéket, akkor az anyagot abba az osztalyba kell sorolni, amibe a hozza
kornyezeti hatas szempontjabdl legkdzelebbi tablazatban szereplé anyagok vannak besorolva.
A karbonat vegyiletek kornyezeti veszélyik alapjan a paraffin-szénhidrogénekhez
hasonlithatdak, 2.4 tablazat szerinti osztalyuk C.

Mind kornyezet minGségi mind lzemeltetési szempontbdl javasoljuk, hogy a jogalkoté
szabalyozza a hatarékkel a karbonat vegyitletek kibocsatasat. A SAMSUNG SDI Magyarorszag
Zrt. robosztus szlir6ket alkalmaz a karbonat vegyliletek megszlirésére, annak érdekében, hogy
azok ne keriljenek a kdrnyezeti leveg6be.

Amig a karbonat vegyiletek nem szerepelnek a 4/2021 (I. 14) VM rendeletben a karbonat
vegylletek kibocsatast LAL 598 ként rogzitjik fel. Labor analitikai szempontbdl a mérést
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karbonat vegyiiletekre vonatkozéan kell elvégezni. A kornyezetanalitikai vizsgalo

laboratériumokkal tortént egyeztetés alapjan a karbonat vegyiiletek levegébdl vald

mérésének miiszaki akadalya nincsen.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak kiegészité technoldgiai folyamatai kozul
légszennyez6 anyag kibocsatasaval a szennyviz kezel6 miikodtetése, valamint az anyagok

laboratoriumi mindség vizsgalata jarhat. Ezen alfolyamatok részként az alabbi légszennyezd
anyagok kibocsatasaval kell szamolni:

e Natrium hidroxid [1310-73-2]
e Kén-hidrogén [7783-06-4]

e Bz

e Sbsav [7647-01-0]

e Salétromsav [7697-37-2]

5.1.8. Az lizemelés mindsitése

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyre vonatkozo jogszabaly szerint az lizemelésre a
légszennyezés hatdtényezd altal kivaltott hatasok minGsitéséhez az alabbi feladatokat
szlikséges elvégezni:

e Avizsgalt tertletrél rendelkezésre all6 adatok elemzése

e Ajelenlegiallapot értékelése

e A hatasok min@sitéséhez szlikséges kritériumok meghatdrozasa

e A minGsitéshez szlikséges szamitasi eljaras kivalasztasa, a szamitasok elvégzése
e Akodzvetlen és kozvetett hatasteriilet meghatarozasa

e A hatasok mingsitésének elvégzése

e Az (izem minGsitése

A legtobb felhasznalt adat, akkreditdlt laboranalitikai vizsgalattal van alatamasztva. Néhany
esetben, ahol a mérés nem volt lehetséges - mert az érintett technoldgia még nem mikodott
a kitlizott vizsgalati alkalmakon - szakértGi becslést alkalmaztunk.

5.1.9. Rendelkezésre allo és felhasznalt adatok

A légszennyezési hatasok értékeléshez és minGsitéshez részben mért, részben becsiilt adatok
alltak rendelkezésiinkre.

5.1.9.1. Leveg6mindségi allapot

Godon leggyakrabban ENy-i irdnyl szélre szamithatunk, de gyakran el6fordul K-i szél is. Az
atlagos szélsebesség 2,5 m/s folott van. A szélirdnyra és a szélnagysagra vonatkozo adatokat
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a Meteoblue AG altal feldolgozott és Gddre vonatkoztatott Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat
altal 2022.01.01.-2022.12.31. ko6zott mért adatok alapjan adjuk meg.

A szélrézsa God varosara vonatkozik a 2022.01.01-2022.12.31. kdzott mért
szélirany és szélsebesség adatai alapjan
A jogszabaly szerint az Gizemelési allapot leirdsdnak csak azokra a tényezdékre kell kiterjednie,
amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhatd hatasok jellemzésére sziikség van.

Ezek az anyagok az lUzemeltetett technolégidbdl szarmazd szennyezé anyagok, valamint a
személy- és teherjarm(ivek kipufogd gazaiban Iévé légszennyez6 anyagok.

Az orszag teriileteinek levegéminGségi besorolasat a légszennyezettségi agglomeracidk és
z6nak kijelolésérdl szolé 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet allapitja meg. A rendelet alapjan God
kozigazgatasi terllete az 1. légszennyezettségi agglomeracidba tartozik (Budapest és

kornyéke).
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25. tablazat

S02 NO2 co PMy (szilard) Benzol Talajkozeli
6zon
E B D B E O-l

A tablazatban szerepl6 besorolasi kodokat a leveg6terheltségi szint hatarértékeirgl és a

helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011. (1. 14.) VM

rendelet 5. szamu mellékletének értelmében az alabbiak adjuk meg:

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd

anyag tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl6
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra
tlréshatar nincs megallapitva, de a terileten e légszennyez6 anyag tekintetében a
levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a

terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl6
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a fels6 és az alsoé vizsgalati kiiszob k6zott van.

O-l csoport: azon terilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.

A vizsgalt teriilet kozelébdl rendelkezésre dlinak az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat

Vacon és Budapest Kaposztasmegyeren taldlhaté automata mérdallomasanak adatai,

valamint Vacon m(ikodik a Manualis méréhaldzat keretein belil is méréallomas.

A vaci Manualis méréhaldzat keretin bellil mért komponens a NO,. A 2017-2021 kozotti

idG6szakban mért légszennyezettségi adatokat a kovetkez6 tablazatban mutatjuk be.
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26. tdblazat

Vac Eves atlag NO; [ug/m?]
2017 43,98
2018 33,66
2019 50,01
2020 40,41
2021 41,3

A mért NO; koncentracioé alakulasa
Vaci manualis méréallomason

Index

Ertékelés

Nitrogén-dioxid Kén-dioxid Ulepeda por

(g/m?) (pg/m’) (¢/m**30nap)

kozépertek kozepertek kozéperték
éves éves éves

3 megfeleld 32-40 40-50 8-10
4 szennyezett 40-80 30-100 10-20

27. tdablazat

Légszennyezettségi index (2021) a 14/2001. (V. 9.) KEM-EiiM-FVM egyiittes rendeletben és médositasaiban
szerepl6 hatarértékek alapjan
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Magyarorszag telepiilésein a levegd 2020. évi szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint a
manualis méréhaldzat vaci allomdasan mért nitrogén-dioxid adatai alapjan

o

God varos kornyezeti levegGje szennyezett (4) minGsités(i. A légszennyezettséget a nitrogén-
oxidok koncentraciéjanak mérésével allapitjdk meg (RIV haldzat). Az éves atlagértékek alapjan
elkészilt a légszennyezettségi index szerinti értékelés, melynek 6sszefoglalé eredménye az
alabbi tablazatban lathatd. A teleplilések dsszesitett légszennyezettségi indexét a telepiilésen
mért legmagasabb index(i szennyez6anyag alapjan hatdrozzak meg.

28. tablazat

Telepiilés Légszennyezettségi index 2021. évre Osszesitett index
NO; Ulepedé por
Vac szennyezett & szennyezett

* A Pest Varmegyei Kormanyhivatal teriletén az adatrendelkezésre 4llas nem érte el az adatok
értékelhet6ségének hatarat.

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat keretén belil mikod6é mérdallomasok kozil két
mérGallomas talalhaté legkdzelebb.

e A Vic, Csanyi krt. automata mérGallomas, mely a Dr. Csanyi LaszIld krt. 82. szam alatt
talalhato varosi hattér tipusu allomas. Az dllomason mért légszennyezé komponensek:
NO, NO3, NOy, SO;, CO, O3, PM1g, PM35, BTEX.

e A Budapest, Kaposztasmegyer automata mérGallomds IV. ker. Kdposztasmegyer
Lakkozoé u. 4. szam alatt taldlhato, varosi hattér tipusu allomds. Az dllomason mért
légszennyez6 komponensek: NO, NO3, NOy, SO3, CO, O3, PMo.

A 2016-2021. idGszakban mért kén-dioxid, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, szallépor (PM1p),
benzol értékek statisztikai 24 éras atlagai alapjan, a szén-monoxid és az 6zon értékek esetében
statisztikai 8 ords atlagok alapjan szamitott éves atlagokat a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
AGENERISK Kft. 123/269 oldal
2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2024. marcius



29. tdbldzat

Vic, SO, NO, NO, PM;o Benzol co 0s
Csanyi krt. [pg/m?] [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?] [wg/m’] | [ug/m’]
2016 - - - 31 - - *
2017 S * * 32 - = =
2018 * 20,7 31 32 * 903 55,5
2019 3,5 * * 28 0,3 914 71,7
2020 5,0 17,7 26,1 24 0,5 609 69,0
2021 6,0 24,5 49,7 24 0,1 615 75,5

30. tablazat

Budapest SO, NO, NO, PMy Benzol co 0s
Képosztasmegyer [ng/m’] [pg/m’] [pg/m’] [ng/m’] [ng/m’] [pg/m’] | [ug/m’]
2016 3,1 36,9 65,9 23 - 799 56,7
2017 3,3 e e 17 - 766 57,5
2018 4,1 W W 30 - 581 65,3
2019 4,5 23,4 37,4 28 - 714 73,4
2020 & 22,7 37 25 - 630 70,3
2021 3,3 23 39,0 * - 682 73,0

* Az adott évre nem all rendelkezésre értékelheté adat.

31. tablazat

Nitrogén-oxidok ;
PP R Nitrogén-dioxid | Kén-dioxid Ozon PM1o PM..5 Szén-monoxid Benzol
Index | Ertékelés {mint NO) (ug/m’) (ug/m’) R (g /)
5 H (ug/n7’) (ug/m’) (ug/r7’) o, {ug/mr’)
(ng/m’)
kozépérték kdzépérték kézépérték kbzépérték kdzépérték kizépérték kdzépérték kizépérték
éves éves éves éves* éves éves éves éves

3 megfeleld 56-70 32-40 40-50 96-120 32-40 20-27 2400-3000 4-5

4 szennyezett 70-140 40-80 50-100 120-220 40-80 27-50 3000-6000 5-10

Légszennyezettségi index (2021.) a 14/2001. (V. 9.) KEM-EUM-FVM rendeletben és mddositasaiban szereplé
hatarértékek, illetve a 4/2011. (. 14.) VM rendeletben szerep alapjan (forras: met.hu)

Vac, Csanyi krt. automata mér6allomdas mérései alapjan a 2021. évre vonatkozd, Vac varos
légszennyezettségi indexe SO,, benzol és CO tekintetében kivald (1), NO2, NOx, PM1g és O3
tekintetében j6 (2).

Budapest Kaposztasmegyer automata méréallomas mérései alapjan a 2021. évre vonatkozd,
Budapest varos légszennyezettségi indexe SO, és CO tekintetében kivald (1), NO2, NO és O3
tekintetében j6 (2).
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32. tablazat

Telepiilés Légszennyezettségi index 2021. évre Osszesitett
SO, NO, NOy PMio Benzol co (o} index
Vac kivalo (1) i6(2) i6(2) i6(2) kivalo (1) | kivalo (1) j6 (2) i6(2)
Budapest kivalo (1) jo (2) jo (2) - - kivalo (1) j6 (2) jo (2)

Magyarorszag telepiilései leveg6jének 2021. évi
kén-dioxid szennyezettsége a légszennyezettségi
index szerint az automata méréhalézat adatai
alapjan

Magyarorszag telepiilései leveg6jének 2021. évi
nitrogén-oxidok szennyezettsége a
légszennyezettségi index szerint az automata
méréhalozat adatai alapjan

Magyarorszag telepiilései leveg6jének 2021. évi
benzol szennyezettsége a légszennyezettségi index
szerint az automata mér6haldzat adatai alapjan

Magyarorszag telepiilései levegbjének 2021. évi
nitrogén-dioxid szennyezettsége a
légszennyezettségi index szerint az automata
mér6halozat adatai alapjan

Magyarorszag telepiilései levegbjének 2021. évi
szallépor (PMyo) szennyezettsége a
lIégszennyezettségi index szerint az automata
mér6halozat adatai alapjan

Magyarorszag telepiilései levegbjének 2021. évi
szén-monoxid szennyezettsége a légszennyezettségi
index szerint az automata mér6éhalozat adatai
alapjan
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Magyarorszag telepiilései leveg6jének 2021. évi
6zon szennyezettsége a légszennyezettségi
index szerint az automata mér6halézat adatai alapjan

5.1.9.2. Kozlekedési fajlagos emisszié

A jarmuvek légszennyezs hatasat az Utvonal hossza, a rakomany sulya, a szallito jarm{i fajlagos
kibocsatdsai, a jarm(iforgalom hatdrozza meg.

A kozlekedési eredetl emisszidkat a Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft. (KTI)
szamitasi modszerével, fajlagos emissziés adatok és forgalomsdrdségi jellemz6k
felhasznaldsaval szamithatjuk. A tablazatban, mind a személygépkocsi, mind a tehergépkocsik
tekintetében 3 sebesség mellett adjuk meg az adatokat (5 km/h: telephelyen belil; 50 km/h:
lakott terlileten belil; 90 km/h: lakott terlleten kiviil).

33. sz. tablazat

Személygépkocsi (g/km)
Uzemmoéd Szén-monoxid Szén- Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske
hidrogének
km/h Cco CH (FID) NOx SO, PM10
5 41,6 3,42 1,4 0,0149 0,299
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
34. sz. tablazat
Tehergépkocsi (g/km)
Uzemmoéd Szén-monoxid Szén- Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske
hidrogének
km/h co CH (FID) NOx SO, PM10
5 26,74 60,4 9,37 0,193 3,15
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,8
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
AGENERISK Kft. 126/269 oldal

2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2024. marcius



5.1.9.3.

kapcsolodik.

Forgalmi adatok

/////

35. sz. tablazat

Hétkéznap
M "
Kategoria Fuvar irany IdGszak s enrlllylseg Varhato utirany
(jarmii/nap)
Nappal 340 30% Vac feldl,
Erkezd 06:00-22:00 70% Budapest irdnyabdl
Ejjel 20 30% Vac feldl,
Kamion 22:00-06:00 70% Budapest iranyabol
(>7,51) Nappal 372 30% VAac feldl,
Indulé 06:00-22:00 70% Budapest iranyabol
Ejjel g 30% Vac feld|,
22:00-06:00 70% Budapest iranyabol
Nappal 39 30% Vac feldl,
Erkezd 06:00-22:00 70% Budapest iranyabol
Ejjel 0 30% Vac feldl,
Busz 22:00-06:00 70% Budapest irdnyabol
Nappal 35 30% Vac feldl,
Indulé 06:00-22:00 70% Budapest irdnyabol
Ejjel 0 30% Vac feld|,
22:00-06:00 70% Budapest irdnyabol
Nappal 3000 30% Vac feldl,
Erkezd 06:00-22:00 70% Budapest iranyabol
Ejjel 8 30% Vac feld|,
, 22:00-06:00 70% Budapest iranyabol
Személygk. 7 p
Nappal 3000 30% Vac feldl,
Indulé 06:00-22:00 70% Budapest irdnyabdl
Ejjel 5 30% Vic feldl,
22:00-06:00 70% Budapest irdnyabdl
36. tabldzat
Hétvége
Kategoria Fuvar irany Id6szak I.V’Iem:ylseg Varhato utirany
(jarmii/nap)
Nappal 67 30% Vac feldl,
Erkezd 06:00-22:00 70% Budapest irdnyabdl
Ejjel 5 30% VAc feldl,
Kamion 22:00-06:00 70% Budapest iranyabol
(>7,5t) Nappal 61 30% Vac feldl,
Indulé 06:00-22:00 70% Budapest irdnyabdl
Ejjel o 30% Vac feld|,
22:00-06:00 70% Budapest iranyabol
Nappal 25 30% Vac feldl,
Erkezd 06:00-22:00 70% Budapest iranyabol
Ejjel . 30% Vac feldl,
Busz 22:00-06:00 70% Budapest irdnyabol
Nappal 22 30% Vac feldl,
Indulé 06:00-22:00 70% Budapest irdnyabol
Ejjel 0 30% Vac feld|,
22:00-06:00 70% Budapest irdnyabol
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Nappal 62 30% Vac feldl,
Erkezd 06:09-22:00 70% Budapest iranyabol
Ejjel 3 30% Vac feldl,
Személygk. 22:00-06:00 70% Budapest iranyabol
Nappal 62 30% Vac feldl,
Indulé 06:09-22:00 70% Budapest irdnyabdl
Ejjel 1 30% Vac feldl,
22:00-06:00 70% Budapest irdnyabdl
5.1.9.4. Miliszaki és lizemeltetési adatok

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. tevékenysége soran a fentiek szerinti légszennyez6
anyagokkal okoz leveg6 terheltséget a kornyezetében. Az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentacid készitésekor a SAMSUNG SDI Magyarorszdg Zrt. az 0sszes
meglévd pontforrasara (217 db) rendelkezik engedéllyel.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. pontforras Gzemeltetési engedélye az alabbi:
e PE-06/KTF/11142-129/2023. (egységes kornyezethasznalati engedély)

A fentiekben hivatkozott egységes kornyezethasznalati engedély kijelolte a pontforrasok
akkreditalt mérési gyakorisagat és a vizsgdlandod légszennyez6 komponensek korét is.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciot készitd szakérts vallalkozas a
szakért6i munkat tdmogatd vizsgalati programjat hatdsagi egyeztetésen ismertette.

A szakért6 kifejezte azt a szandékat, hogy ahol az csak lehetséges szeretné akkreditalt
mérésekkel aldatamasztani a hatasteriilet szamitast.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak f6 technologiai folyamataira az alabbi

légszennyezd anyagok jellemzéek:

e N-metil-2-pirrolidon [CAS: 872-50-4]
e Nikkel [7440-02-0]

e Kobalt [7440-48-4]

e Réz [7440-50-8]

e Hidrogén-fluorid [7664-39-3]

e Szén-monoxid [CAS: 630-08-0]

e Nitrogén-dioxid [CAS: 10102-44-0]

e Paraffin szénhidrogén”®

AA 4/2011 (1. 14) VM rendelet 2.3.4 pontja szerint, ha egy anyagra a rendelet nem tartalmaz
kibocsatdsi hatarértéket, akkor az anyagot abba az osztdlyba kell sorolni, amibe a hozza
kornyezeti hatds szempontjabdl legkozelebbi tablazatban szerepld anyagok vannak besorolva.
A karbondat vegylletek kornyezeti veszélylik alapjan a paraffin-szénhidrogénekhez
hasonlithatodak, 2.4 tablazat szerinti osztalyuk C.

Mind kornyezet minGségi mind Uzemeltetési szempontbdl javasoljuk, hogy a jogalkotd
szabalyozza a hatarékkel a karbonat vegyuletek kibocsatasat. A SAMSUNG SDI Magyarorszag
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Zrt. robosztus szlir6ket alkalmaz a karbonat vegyliletek megszlirésére, annak érdekében, hogy
azok ne keriljenek a kdrnyezeti leveg6be.

Amig a karbonat vegylletek nem szerepelnek a 4/2021. (. 14) VM rendeletben a karbonat
vegylletek kibocsatast LAL 598 ként rogzitjuk fel. Labor analitikai szempontbdl a mérést

karbonat vegyiiletekre vonatkozdan kell elvégezni. A kornyezetanalitikai vizsgalo

laboratériumokkal tortént egyeztetés alapjan a karbonat vegyiiletek levegébdl vald
mérésének miiszaki akadalya nincsen.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak kiegészitd technoldgiai folyamatai koziil

légszennyezd anyag kibocsatasaval a szennyviz kezel6 miikodtetése, valamint az anyagok

laboratoriumi mindség vizsgalata jarhat. Ezen alfolyamatok részként az alabbi légszennyezd

anyagok kibocsatasaval kell szamolni:

e Natrium hidroxid [1310-73-2]
e Kén-hidrogén [7783-06-4]

e Bz

e Sésav [7647-01-0]

e Salétromsav [7697-37-2]

5.1.10. Leveg6kornyezeti hatétényez6 hatasnak becslése

A 314/2005 (XI1.25.) Kormanyrendelet 8. melléklete szerint megvizsgaljuk, hogy az Gizemelés
soran, milyen mértékd a levegé hatotényezd hatasa.

A normal Gizemelés okozta terhelést vizsgaljuk.
A leveg6 hatdtényezl két forrasra bonthatd, melyek 6sszeadddnak:
e apontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasa.

e atelephelyre iranyuld és onnan tavozo gépjarm( forgalom hatésa

5.1.11. Az iizem légszennyez6 hatdsa
5.1.11.1. Pontforrasok légszennyezés hatasanak becslése

A 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 8. mellékletének pontjai szerint megvizsgaltuk, hogy a
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. izemének mikddése sordan milyen mértéki a levegé
hatétényez6k hatdsa, és ezek milyen befolyast gyakorolnak God telepiilés kornyezetére.

A jogszabdly szerint a hatdsteriletnek a tevékenység kovetkeztében fennallé kornyezeti
allapotot le kell irni. A leirdsnak csak azokra a tényez6kre kell kiterjednie, amelyek ismeretére
a tevékenység miatt varhato valtozasokkal vald 6sszevetésnél sziikség van.

A 7. melléklet 2. pontja szerint a kozvetlen hatdsteriilet az a tavolsag, ahol a kibocsatas még
észlelhet6 és feltehet6en valtozast okoz az érintett kornyezeti elem 4dllapotdban, és a
kornyezet kozvetlen igénybevételét tervezik.

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
AGENERISK Kft. 129/269 oldal
2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2024. marcius



A terjedési hatasteriilet mértéke a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjaban
megjelolt harom eljarassal hatarozandd meg, figyelembe véve a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 7. szdmu mellékletében foglaltakat.

A pontforrasok mikodése, valamint a tevékenységgel dsszefliggd forgalom miatt kialakuld
immisszids viszonyok meghatarozasara terjedésmodellezést végeztiink. A transzmisszids
szamitasokat AERMOD VIEW 9.8.3 szoftverrel végeztik. A szamitasokhoz a Godre vonatkozd
2022. évi 6ras mért meteoroldgia idGsort vettik alapul.

Az 6ras modellszamitdsok soran a program az éves meteoroldgiai adatok alapjan minden
receptorpontra meghatdrozza a legmagasabb 6ras atlagbdl szarmazé talajszinti maximalis
immisszids értéket.

Az aldbbiakban a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyardban folytatott tevékenységhbdl
szarmazo légszennyez6 anyagok hatasteriletét mutatjuk be.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaraban folytatott tevékenység nikkel kibocsatas hatasteriilete
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaraban folytatott tevékenység NMP kibocsatas hatasterilete
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaraban folytatott tevékenység 6sszes karbonat kibocsatas
hatasteriilete
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaraban folytatott tevékenység nitrogén-oxidok kibocsatas
hatasteriilete
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaraban folytatott tevékenység kobalt kibocsatas hatasteriilete
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaraban folytatott tevékenység szallé por kibocsatas hatasteriilete

A tevékenység soran kibocsatott réz, hidrogén-fluorid és szén-monoxid hatdsterilete
jelent6sen kisebb. Azok térképi abrazolasa nem ad értékelhet6 eredményt, azonban ezen
komponensekre elvégzett szamitds napld fajljait is bemutatjuk. Valamennyi transzmisszids
szamitasi jelentést a dokumentacio 2. sz. melléklete tartalmazza.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a b(iz: szaghatassal jard
légszennyez6 anyag vagy anyagok keveréke, amely OsszetevGivel egyértelmliien nem
jellemezhetd, az adott kdrnyezetben kdrnyezetidegen, és az érintett terilet rendeltetésszeri
haszndlatat zavarja. A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi lzemében a két szennyvizkezeld
[étesitménybdl szarmazhat blizhatas. A 13. épllet és a WWT2 elnevezésl épitményben
taldlhaté egy-egy biofilter ami ennek a zavard szaghatdsnak a kibocsatasat igyekszik
megel6zni. A két biofilter kirtSje pontforrasként azonosul. A jogszabaly blzzel jaré
tevékenységre védelmi Ovezet kijelolését irja el6 azon esetekben, amikor hatasterilet
megallapitasi kotelezettség all fent.
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Mivel a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak szennyviz tisztitéjara zavard
szaghatassal kapcsolatban panasz nem érkezett ezért azt feltételezzik, hogy szennyiz jellege
a zavaré szag kibocsatdsara kevésbé hajlamos, tovabbd a beépitett biofilter is kell6
hatékonysaggal mikodik. A fentiekkel alatdmasztva a blzvédelmi 6vezet nagysagat a két
biofilter kérali 300 m-es tavolsagban lehatarolt teriletben hataroztuk meg. Az alabbi dbran
mutatjuk be a bz védelmi dvezetet.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. ipari szennyviztisztito létesitményei altal kibocsatott biiz védelmi 6vezet
bemutatasa

Az aldbbi tablazatban megadjuk a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerinti médon meghatarozott
szennyezBanyagonként 0Osszesitett hatdsterileteket. A maximalis immisziés koncentracid
értékek az Aermod modellb6l szarmaznak. A szamitasokrdl elmentett szamitasi jelentéseket a
targyi dokumentacié 2. szdmu melléklete tartalmazza. A tavolsdg szamitasnal az Aermod
impact tool eszkdzét hasznaltuk.
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37. tablazat

Maximalis
Pontforras Komponens koncentracio Maximalis "A" Hatasterilet [m] Maximalis "B" Hatasteriilet [m] Maximalis "C" Hatasteriilet [m]
[re/m®]
NOX Nitrogén-oxidok (mint NO2) 112,74 100*0,1 = 10 1222 (100 -49,7)*0,2 = 10,6 1203 112,74*0,8 = 90.19 104
co Szén-monoxid 6,280 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 615)*0,2 = 77 - 6,280%0,8 = 5,02 104
NMP N-metil-2-pirrolidon 79,865 100*0,1 = 10 957 (100 - 0)*0,2 = 20 601 79,865x%0,8 = 63,89 3
Ni Nikkel [7440-02-0] 0,0538 0,025*0,1 = 0,0025 929 (0,025-0)*0,2 = 0,005 784 0,0538*0,8=0,043 251
Co Kobalt [7440-48-4] 0,0373 0,1*0,1 =0,01 1130 (0,01-0)*0,2=0,02 531 0,0357*0,8=0,0298 327
TSP Szildrd anyag (nem toxikus) 79,69 200*0,1 =20 938 (200 - 0)*0,2 =40 524 79,69*0,8 = 63,75 193
PCH Paraffin szénhidrogének [64771-72-
(KARB) 8] kivéve metan (Karbonatok) 298,59 500*0,1 =50 1154 (500-0)*0,2 =100 807 298,59%0,8 = 238,87 23
cu Réz [7440-50-8] és vegytlletei
Cu-ként 0,157 1*0,1=0,1 186 (1-0)*0,20 =0,2 - 0,157*0,8=0,125 28
NaOH Natrium hidroxid [1310-73-2] 2,600 50*0,1=5 - (5-0)*0,2=10 - 2,6*0,8=2,08 25
H2S Kén-hidrogén [7783-06-4] 0,433 8*0,1=0,8 - (8-0)*0,2=1,6 - 0,433*0,8=0,346 90
Fluor [7782-41-4] g6z vagy gaznem(i
HF szervetlen vegyliletei HF-ként HF: [7664-
39-3]) 0,763 20%0,1=2 - (20-0)*0,2 =4 - 0,763*0,8 = 0,610 19
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5.1.12. Forgalombdl szdrmazé légszennyezés hatasanak becslése

Py

A forgalombdl szarmazo légszennyezettség hatdsanak becslésénél az Gzemeltets altal kozolt
és a targyi dokumentacio 35. és 36. sz. tdblazataban bemutatott személy és teher forgalmi
adatokat 20%-kal megndveltik. A gyar teriletére tartd és onnan elmend forgalom 70%-at az
M2 autdéut 26+692 szelvényénél 1évd le és felhajtdn keresztiil vettik figyelembe. Azokat
kiegészitettilk a bels6 buszjarat légszennyez6 anyag kibocsatasanak vizsgalataval. A gyar
teriiletén — nappali idGszakban- 5 percenként indul 1-1 belsG jarat. A gyar teriiletén egyszerre
egy id6ben 2-3 autdbusz van mozgasban a dolgozék szdllitasa céljabdl. Az egyes gépjarmivek
karosanyag kibocsatdsat a KTl kozlése szerint vettik figyelembe melyet a 33. és 34. szamu
tablazatban mutattunk be.

A modell szamitdst Aermod kornyezetben végeztiik, az utakat az Aermod Ut modell elemivel
szimulaltuk, ami a modellben egy specidlis vonal forrasként jelenik meg

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. kozlekedésbdl szarmazé NO; kibocsatas maximalis hatasteriilete egy
Orara végzett atlagolas alapjan a 2022. évi mért idGjarasi adatok alapjan

A kozlekedésbdl szarmazd nitrogén-dioxid, szén-monoxid, illetve szallé por transzmisszids
szamitasi jelentéseit a melléklet tartalmazza.
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38. tablazat

Maximalis e man T N z T
Pontforés | Komponens | kancentrice|  MJumAlSIAY | Moxmliste | Maximals "G atasterilet

[pe/m’]

NOX Nitrogén-oxidok (mint (100 — 49,7)*0,2 =
NO2) 62,17 100*0,1 =10 765 [10,6 650 [62,17*0,8 = 49,74 43

co S zén-monoxid 10000*0,1 = (10000 - 615)*0,2 =

412,84 1000 - 1877 - 412,84*0,8 = 330,27 (717
TSP Szilard anyag (nem toxikus) 11,596 200*0,1 = 20 - (200 - 0)*0,2 = 40 - 11,596*0,8 = 9,28 750

Az Gzemelés a telephely épiileteihez kapcsolddd napi forgalmat és gépészeti berendezések
folyamatos vagy szakaszos m(ikodését fedi le. Az elvégzett szamitds szerint a helyhez kotott
pontforrdsok hatdsa nagyobb, mint a kdzlekedés altal okozott terheltség. NOx kibocsatds
tekintetében ugyanakkor a kett6 hatas egymassal 6sszemérhet6.

5.1.13. Hatasterilet

Az N-metil-2-pirrolidon kibocsatas mellett az Gizem NOx és szalld por kibocsatasa okozza a
legnagyobb hatasteriletet.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. tevékenységébdl szarmazo egyesitett leveg6tisztasagvédelmi
hatasteriilet
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Az alabbi felsoroldsban a teljesség igényével adjuk meg a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.
m(ikddése soran kialakuld Osszesitett (levegbtisztasagvédelmi és zajvédelmi) hatasterileten
lévé ingatlanokat:

God kulterilet: 0100, 0101/2, 0101/3, 0101/4, 0102/14, 0102/15, 0102/16, 0102/17,
0102/18, 0102/19, 0102/2, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9,
0103/3, 0103/4, 0104/10, 0104/107, 0104/108, 0104/109, 0104/111, 0104/112, 0104/114,
0104/127, 0104/128, 0104/131, 0104/132, 0104/135, 0104/136, 0104/137, 0104/138,
0104/141, 0104/142, 0104/143, 0104/144, 0104/146, 0104/147, 0104/148, 0104/15,
0104/150, 0104/151, 0104/59, 0104/60, 0104/61, 0104/62, 0104/63, 0104/64, 0104/65,
0104/66, 0104/67, 0104/68, 0104/69, 0104/70, 0104/71, 0104/72, 0104/73, 039/100,
039/101, 039/102, 039/103, 039/104, 039/105, 039/106, 039/107, 039/108, 039/109,
039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118,
039/119, 039/120, 039/121, 039/122, 039/123, 039/124, 039/125, 039/127, 039/128,
039/129, 039/130, 039/131, 039/132, 039/133, 039/134, 039/135, 039/136, 039/137,
039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 039/145, 039/146,
039/147, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155,
039/156, 039/157, 039/158, 039/159, 039/160, 039/161, 039/162, 039/163, 039/164,
039/165, 039/166, 039/167, 039/178, 039/179, 039/180, 039/182, 039/184, , 039/186,
039/188, 039/190, 039/192, 039/194, 039/217, 039/220, 039/221, 039/222, 039/223,
039/224,039/225, 039/226,039/227,039/228,039/229, 039/23,039/230, 039/231, 039/232,
039/233, 039/234, 039/235, 039/236, 039/237, 039/238, 039/24, 039/25, 039/26, 039/27,
039/28, 039/29, 039/30, 039/31, 039/32, 039/33, 039/34, 039/35, 039/36, 039/37, 039/38,
039/39, 039/40, 039/41, 039/42, 039/49, 039/51, 039/52, 039/53, 039/54, 039/55, 039/56,
039/62, 039/63, 039/64, 039/65, 039/66, 039/67, 039/68, 039/69, 039/70, 039/71, 039/72,
039/73, 039/74, 039/75, 039/76, 039/77, 039/78, 039/79, 039/80, 039/81, 039/82, 039/83,
039/84, 039/85, 039/86, 039/87, 039/88, 39/89, 039/90, 039/94, 039/95, 039/96, 039/97,
039/98, 039/99, 0400, 0401, 0402, 0404, 0410, 042/5, 042/6, 042/7, 042/8, 042/9, 046,
047/10, 047/19, 047/20, 047/5, 047/9, 048/10, 048/3, 048/5, 048/7, 048/8, 048/9, 049/1,
049/3, 050/1, 050/12, 050/17, 050/18, 050/19, 050/2, 051, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14,
053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 053/6, 053/6, 053/9, 054, 057/17,
057/51, 057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/04, 058/2, 058/4, 059/10, 059/14, 059/15,
059/17, 059/19, 059/20, 059/4, 059/6, 059/7, 060/3, 060/5, 060/6, 060/7, 062/1, 062/2,
062/17, 062/18, 062/19, 062/20, 062/21, 062/22, 062/24, 062/25, 062/26, 062/27, 062/39,
062/40, 062/43, 062/44, 062/45, 062/47, 062/49, 062/50, 062/51, 062/52, 062/53, 062/54,
062/55, 062/56, 062/62, 062/63, 062/7, 063/1, 063/4, 064, 065, 0692/40, 066/1, 066/2,
066/3, 066/4, 066/5, 067, 068/37, 068/43,070/2, 070/3, 070/30, 070/4, 073, 073/24, 073/25,
073/25, 073/27, 074, 076/10, 076/11, 076/12, 076/13, 076/14, 076/8, 076/9, 079/1, 079/2,
080/2, 081/15, 081/16, 081/17, 081/5, 081/6, 081/14, 083/7, 083/8, 092, 093, 084/100,
084/102, 084/103, 084/104, 084/105, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27,
084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40, 084/41,
084/69, 084/71, 084/72, 084/73, 084/77, 084/79, 084/80, 084/81, 084/82, 084/83, 084/84,
084/85, 084/86, 084/87, 084/88, 084/89, 084/90, 084/91, 085/14, 085/15, 086/10, 086/10,
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087, 089/12, 089/13, 089/14, 089/15, 089/16, 089/17, 089/18, 089/19, 098, 099/16, 099/17,
099/18, 099/19, 099/20, 099/23, 099/24, 099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/3,
099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 099/35, 099/36, 099/37, 099/38, 099/39, 099/4, 099/40,
099/41, 099/42, 099/43, 099/44, 099/447, 410, 6701, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707.

God belterdlet: 42/5, 47/20, 110, 1827/16, 1827/2, 1827/57, 1827/58, 1827/59, 1827/60,
1827/61,1827/62,1827/63,1827/64,1827/65,1827/66, 1827/67,1827/69, 1827/7, 1827/70,
1827/71,1827/72,1827/73,1827/74,1827/75,1827/76,1827/77,1827/78,1827/79, 1827/8,
1827/80, 1827/81, 1827/9, , 1829/10, 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1831, 1832, 1833, 1834,
1835/1, 1835/2, 1836, 1837, 1838, 1839, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1882, 1883,
1884, 1885, 1886, 1887, 1888 ,1889, 1890, 1891, 3501, 3502/2, 3508, 6403, 6403, 6404, 6405,
6406, 6407/1, 6407/2, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412 ,6413/2, 6414, 6415, 6416/1, 6416/2,
6417, 6420,6421/1,6421/2,6422,6423,6426,6426,6427,6427,6428,6428,6429/1,6429/2,
6430, 6431, 6432, 6432/1, 6432/2, 6433/1, 6433/2, 6434/1, 6434/2, 6435, 6436, 6436,
6437/1, 6437/2, 6438/1, 6438/1, 6438/2, 6439, 6440/1, 6440/2, 6441, 6442, 6443/1, 6443/2,
6444, 6445, 6446/1, 6446/2, 6447/1, 6447/2, 6448, 6449/1, 6449/2, 6450/2, 6451, 6452,
6453/1, 6454/2, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6462, 6463, 6464, 6465/1, 6465/2, 6466,
6467/1, 6467/2, 6468/10, 6468/14, 6468/16, 6468/3, 6468/36, 6468/4, 6468/40, 6468/41,
6468/48, 6468/5, 6468/6, 6468/68, 6468/7, 6472/1, 6472/2, 6473/1, 6473/2, 6474, 6475/1,
6475/2, 6476, 6477, 6478, 6480/1, 6480/2, 6481, 6494/3, 6496, 6497, 6501, 6502/1, 6507,
6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6514, 6515, 6515, 6702, 6702, 6703, 6704, 6705,
6705, 6706, 6707, 6712/1, 6712/2, 6712/3, 6712/5, 6958/32, 6958/33, 6958/34, 6958/38,
6958/39, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 8051/1, 8051/11, 8051/12,
8051/13, 8051/14, 8051/15, 8051/16, 8051/17, 8051/18, 8051/19, 8051/2, 8051/20, 8051/3,
8051/4, 8051/5, 8051/5, 8051/6, 8051/7, 8051/8, 8051/9, 8058/39, 8058/40, 8151/1,
8151/10, 8151/11, 8151/12, 8151/13, 8151/14, 8151/15, 8151/16, 8151/17, 8151/18,
8151/19, 8151/2, 8151/20, 8151/21, 8151/22, 8151/3, 8151/4, 8151/5, 8151/6, 8151/7,
8151/8,8151/9, 8301/1, 8301/2, 8301/3, 8301/4, 8301/5, 8301/6, 8306, 9496.

Dunakeszi kiilterilet: 019/27, 019/28, 019/29, 019/33, 019/34, 019/35, 019/36, 019/37,
019/38, 019/39, 019/40, 019/41, 019/42, 019/43, 019/44, 019/45, 019/46, 019/47, 019/48,
019/49, 019/50, 019/51, 019/52, 019/53, 019/54, 019/55, 019/56, 019/60, 019/61, 019/63,
019/2, 020, 022, 023, 024/1, 024/3, 024/5.

Az alabbi dbran jeloljik az éritett teriletet.
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. tevékenységébdl szarmazo 6sszesitett hatasteriilet

5.2. Vizvédelem
5.2.1. A teriilet jellemzése
5.2.1.1. Foldtani kézeg, vizfoldtani jellemz6k

A Pesti-siksag kistaj alapjat paleozoos - mezozoos formacidk alkotjak. Ezek a képz6dmények
egymassal parhuzamosan futé ENy-DK-i irdnyu térésvonal-rendszerrel témbdkre tagolddtak
és az Alfold felé haladva egyre nagyobb mértékben sillyedtek meg. A teriilet legjelent&sebb
hasznosithaté nyersanyaga a szinte korlatlanul rendelkezésre allé kavics és téglaagyag.
Utdbbit Ecser és Budapest kornyékén hasznositjak. A kistdj DNy-i része az atlagosnal nagyobb
szeizmicitdst mutat. 5,6 magnitudoju foldrengést utoljara 1956-ban mértek.

A Pesti hordalékkup-siksag jellemzé&je, hogy a Duna hordalékabdl szarmazd, szél altal szallitott
és osztalyozott anyagbdl épil fel. A talajképz6 kézet a finom homok —homokos |6sz skalan
mozog. A homokterilet talajképzédésének eredményeként doéntéen humuszos, illetve
csernozjom jellegli homoktalajok fejlédtek ki. A homokmozgds eredményeként lepelhomok,
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kétrétegli homok, illetve eltemetett talajréteggel rendelkez6 futéhomok altipusok is
kialakultak. A kis terileti aranyban, a vizhatas alatt allé volgytalpi részeken rétiesedés,
foltszerlen l[dposodas figyelhet6 meg. Cegléd irdnyaban a nagy sétartalmu talajvizek hatdsara
- mar az Alféldre jellemz6- mélyben sds réti csernozjom talajok jelennek meg.

God foldtani jellemz6je, hogy a terilet alapjat paleozoos-mezozoos formacidk képezik,
melyekre harmadkori rétegek rakddtak. A terilet jelenlegi felszinét a pleisztocén kori dunai
hordalékokbol képz6dott homokbuckak, a kozottik kialakult mélyebb fekvésl vizenyds
terliletek, futéhomokkal és 16sz6s Gledékekkel takart sikok alkotjak.

A Duna medrét Godnél az oligocén-miocén koru agyagok képezik. A kdzéjik tartozo un. kiscelli
agyag (a budai téglagyarak nyersanyaga) kékes-szlrkés szin(, viszonylag sok 6smaradvanyt
tartalmaz, és j6 alapanyaga a téglagyartasnak.

A térségben megtaldlhatd permi rétegsor vizzarénak tekinthet6. A triasz rétegsor
karsztosodott kézetei alkotjak a f6karsztviztarozot. Az alsoé tridsz rétegsor vizadd és viztarozé
képessége csekély, karbonatos rétegei viztarolok. A térség karsztos viztarozé képz6dményeit
a nagy vastagsagu kozépsé—fels6-tridsz, valamint aldarendeltebb vastagsagban kozéps6-
miocén sekélytengeri karbondatos képz6dmények alkotjak. Az alaphegységi triasz kézetek jol
karsztosodo, repedezett, hasadozott kGzetek. J9, illetve kitlinG vizvezets képességiliket a
tektonikai folyamatok mellett a kréta-als-eocén, alsé-oligocén és pleisztocénban tortént
karsztosodasi folyamatok is el6segitették. A terilet legjelentésebb karsztviztarozé dsszletei a
fels6-triasz kivald vizvezetd, viztarold és vizadd képességli, nagy vastagsagu platform
karbonatjai, a F6dolomit Formacid és a Dachsteini Mészkd. A hidrodinamikai modell szerint a
karsztviz a vizgy(ijt6 alegység EK-i részérél a Pilis DK-i labanal fakadd langyos viz( forrasok felé
aramlik a mélykarszton keresztiil, DNy-i iranyba. Az eocén képz6dmények tdbbsége vizzaré,
csak a karsztosodott Sz6ci Mészkének van jo viztartd és vizvezeté képessége. Az oligocén
képz6dmények szintén minimalis vizadd és vizatereszt§ képességgel rendelkeznek, de a
valtozatos kifejl6dési Csatkai kavics kavicsosabb kifejl6dései jo vizadd képességliek. A miocén
és pannodniai vizzaro, illetve félig atereszté margas, homokkoves képzédményei kozé telepilt
Lajta Mészkd és a Tinnyei Formacié biogén mészhomokos Osszletei jo vizaddak.

A karsztos kézetekbél fed6hegységi liledékekbe ataramlas csak elenyészé mennyiségben
lehetséges. Vizfoldtani jelent6sége a vulkani agglomeratumoknak van, melyekbdl sok kis-
kdézepes hozamu hasadékforras vezeti felszinre a vizet. Ezek altaldban igen kis oldott anyag
tartalommal rendelkeznek. A fed6hegységi Gledékek kodzil viztarté tulajdonsaguk az oligocén-
fels6 miocén homokos-kavicsos tGledékeknek, tovabba a pleisztocén folyovizi kavicsoknak van
(Duna kavicsterasz), melyek a teriilet legjelentGsebb negyedid&szaki vizadd képzédményei.

A vizsgdlt teriilet kornyezetében a foldtani felépitésnek megfeleléen a felszin alatti viz szinte
minden tipusa el6fordul: talajviz, rétegviz, karsztviz, hasadékviz.

A pordzus 6sszletben a felszin alatti viz kémiai jellege tulnyomo részben kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, helyenként natrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A felszin
alatti pordzus rétegekbdl allé dramlasi rendszerek miikodése Osszetett. A felsG, gravitacios
aramlasi rendszer utanpétlasa a csapadékbdl szarmazik és meghatdrozott megcsapolédasi és
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kiaramlasi terlileteken a felszinre 1ép [34]. A gravitaciés aramldsi rendszert a talajvizdomborzat
hajtia meg, a talajviztikor helyzete pedig alapvet6en a vertikdlis talajvizforgalom
figgvényében alakul. A szivargas iranyait és sebességét nagymértékben befolyasolja a féldtani
felépités (k6zetek vizvezetd képessége, rétegek geometridja, veték mélysége és irdnya). Az
aramlasi rendszereket moddosithatjak a tarsadalom szikségleteit biztositd vizkivételek,
amelyek azonban csak lokalis depresszidkat hoznak létre. A gravitacios felszin alatti aramlasi
rendszerben a felszin alatti viz tartdzkodasi idejétdl fiiggben kilonb6z6 hosszusagu — lokalis,
intermedier és regionalis — dramlasi palyak alakulnak ki.

A talajvizszintek alakuldsat szamos hattértényezé és kornyezeti valtozé befolyasolja, amelyek
egyUttes hatasa rovid id6 alatt is jelentds talajvizszint sullyedést, illetve emelkedést okozhat.
A talajvizszint alakuldsat elsGsorban a terileten kozvetlenil lehulld csapadék mennyisége,
annak éves és hosszutavu eloszlasa befolyasolja. A vizsgalati terileten, kilébnésen a Duna-
medencében jelent6s a parolgas, illetve a novekvé hémérséklet miatt a parolgas
novekedésének hatdsa. A talajvizszint valtozasanak az évszakos id6jarasi viszonyoknak
megfelelen éves és hosszutavu periddusa van.

A mélyebben elhelyezkedd felsG-pannon rétegvizek és talajvizek kapcsolata alapvetéen fligg
a domborzati helyzettdl, illetve a vizzard rétegek vastagsagatol. A felsG-pannon aramlasi
rendszer egyértelmlien gravitacid hajtotta rendszer, mely tompitva koveti a felszini
topografiat. A vizkitermelések jelent6s hdnyada innen szarmazik. A fels6-pannon rendszer
esetében is feltételezhetd, hogy az uralkoddéan horizontdlis vizdramlas mellett ledramlas
leginkdabb a dombvidékeken térténik, mig a Duna-volgyben a feldramlds jellemz6. Ebbdl
kovetkezéen a fels6pannon rendszerek helyenként rataplalhatnak az egyébként lokalisan
felaramlo negyedid@szaki rendszerekre.

5.2.1.2. Felszin alatti viz

A Pesti-siksag teriiletén a talajviz mélysége E-rél D-re 6 m-rél 2 m-ig emelkedik. Mennyisége
elég jelentGs, kémiai jellegében kalcium-magnézium-hidrogénkarbonadtos tipus az uralkodé,
de a Szilas-pataktdl E-ra (Pesti-siksag E-i teriiletei) natrium is nagyteriileten eléfordul. A
keménység a telepiilések korzetében meghaladja a 25 nk°-ot, mig azokon kivil kevesebb. A
szulfat tartalom is a teleptlések alatt emelkedik 300 mg/I érték folé. Az artézi kutak atlagos
mélysége alig haladja meg az 50 m-t.

Magyarorszagon a folydk arvizei mellett jelentds veszélyeztetettséget jelenthetnek a
talajvizbdl, illetve a csapadék helyi 0sszegylilekezésébdl, a héolvadas helyi hatasaibdl adédo
belvizi elontések is.

A Dbelviz elontési fenyegetettség értékeléséhez felhasznaltuk a BM Orszagos Vizlgyi
FGigazgatodsdag altal kozzétett belvizi elontés kockdzati térképet. Magyarorszag belviz kockazati
térképezésének elsd Gteme 2014 marciusara zarult le. Az orszag belvizi eléntésre vonatkozé

kockazati térképe, amely az értékeléslink alapjat képezte a
http://www.vizugy.hu/index.php ?module=content&programelemid=62  hivatkozas alatt
érhet6 el.
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Az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérdl szolé 2007/60/EK iranyelv 6.7 cikke
lehet6séget ad arra, hogy csak az alacsony valdszin(iségi elontésekre késziiljenek el a veszély-
és kockazati térképek (amelyek egyben a magas és kozepes valdszinliségi zondkat is magukban
foglaljak).

A belvizi elontések zommel olyan terlleteken keletkeznek, ahol a folydk arvizei is
veszélyhelyzetet jelentenek. A belvizi veszélytérkép az adott elG6forduldsi (alacsony)
valdszinlségi szcendridban a teljes teriiletet bemutatja, abbdl Magyarorszagon részteriiletek
nem maradtak ki.

A belviz veszélyeztetettségi térképen minden olyan terilet megjeldlésre keriilt, ahol a belviz
lehet8ségének varhato gyakorisaga 1000 évet (1x103 eléntés/év) eléri vagy meghaladja.

Magyarorszag belviz kockazati térképe, alacsony 1x1073 eléntési gyakorisagra

Forras: www.vizugy.hu
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Belvizi 6blozet térkép

BM Orszagos Viziigyi Foigazgatosag altal kozzétett belvizi elontés kockazati térképen a
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. iizeme nem fekszik belviz altal veszélyeztetett
teriileten.

A 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet alapjan God az ,érzékeny” felszin alatti vizmindség
védelmi kategodridba esik. A 219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet 2. mellékletének besorolasa
alapjan a koévetkez6 kategdriaba tartozik a vizsgalt teriilet kdrnyezete: ,Erzékeny” —,2.a: Azok
a teruletek, ahol a csapadékbdl szarmazd utanpdtlddas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20
mm/évet.”

A vizsgdlt telephelyt6l nyugat-északnyugatra talalhato a Godi vizbazis. A vizbazis kddja: 12037-
10. E vizbazis VOR kédja: AID382; a védéteriilet lehatdrolas hatdrozatanak szama: 35100-
1822/2019. A vizellatast biztosito kutak ,,belsé”, , kiils6”, ,hidrogeoldgia A” és ,hidrogeoldgiai
B” védGovezete is kijelolésre keriilt. A legnagyobb kiterjedés(i védéovezet (50 éves elérési
id6vel) a hidrogeolégiai ,,B” Ovezet, de ennek legkodzelebbi pontja az lizem legkdzelebbi
telekhatardhoz mérten is jelent6s: >2500 méter.

A talajviz" mennyisége valtozd, kémiai jellege féleg  kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége 25-35 nk® kozotti. A szulfattartalom tébbnyire meghaladja
a 300 g/I-t.
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5.2.1.3. Felszini viz

Avizsgalt teriilet él6vizekben szegény, a tajat a szaraz éghajlat miatt jelentGs vizhiany jellemzi.
A Duna a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.-t6l legkevesebb 2,7 km tavolsagban, Ny-i irdnyban
érhetd el. A telephelyt6l északabbra folyik a Fels6-Godot atszel§ Ilka-patak, valamint Sz&dliget
és Fels6-God kozott huzddo SzEdrakosi-patak.

A létesitmény felszini vizekkel technoldgiai oldalrél nincs kapcsolatban. A felszini vizekre
gyakorolt hatas csak kozvetett mdodon lehetséges el.

A vizsgalat terllet vizgy(jt6gazdalkodasi szempontbdl a K6zép-Duna Alegységhez tartozik. A
teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsardl szolé 18/2003.
(XIl. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet alapjan God kozigazgatasi terilete:

C — enyhén veszélyeztetett

Az arviz fenyegetettség értékeléséhez felhasznaltuk a BM Orszagos Vizligyi F6igazgatdsag altal
kozzétett arviz kockazati térképeket. Magyarorszag arviz kockazati térképezésének elsé titeme
2014 marciusara zarult le.

Az orszag arviz fenyegetettségére vonatkozo térképi adatok, amelyek az értékelésiink alapjat
képezték a http://www.vizugy.hu/index.php ?module=content&programelemid=62 hivatkozas
alatt érhetéek el.

Az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérél sz6lo 2007/60/EK iranyelv elGirja valamennyi
vizgyljt6 teriletre, hogy azonositasra keriljenek azon teriletek, ahol jelent6s potencialis
arvizi kockazat all fenn, illetve arviz el6fordulasa valdszindsithetd.

Hazankban arvizi kockazat harom teriletre bonthatd, ugymint védétoltés nélkiili vizfolydsok
menti elontések, arvizvédelmi toltések tonkremenetele vagy elégtelen méretébdl,
meghagasbdl bekovetkezd elontések, illetve csapadékbdl, a talajviz megemelkedésébdl
szarmazd elontések okozta kockazat. Az el6zetesen elontéssel fenyegetett teriiletek
meghatdrozasara lefolytatott program kiterjedt a folyok-, patakok arvizei, illet6leg a belvizi
elontés veszélyének kitett teriiletekre egyarant.

A kockazati térképeket az orszag négy részvizgyljtére készitették el, melyek a kovetkezG6k:

e Duna rész-vizgy(ijté,

e Tisza rész-vizgylijtd,

e Drdva részvizgylijto,

e Balaton rész-vizgylijté.
A BM Orszagos Vizligyi Féigazgatdsaga az arviz kockazati térképeket az iranyelv el6irdsainak
megfelel6en harom el6forduldsi valoszinliségl terhelési esetre készitette el:

e nagy valdszinliségl elontések,

o koOzepes valdszinliségl elontések,

e alacsony valdszinlségl elontések.

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
AGENERISK Kft. 147/269 oldal
2030 Erd, Izabella u. 11-13. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2024. marcius



A nagy el6forduldsi valdsziniiségli terhelési eseményként a harminc éves gyakorisdgu (0,033
eléntés/év) drvizi eseményeket értik, mert az ebbdl a gyakorisagbdl adddd arvizszint és
tartdéssag mar jelent8s terhelést ad a védmdiveknek, illetve a vizfolyas menti terileteknek,
tovabba az emberi élethossz alatt érezhet6en kifejti hatasat.

A kézepes eldforduldsi valdszinliségli terhelési esetként a 100 éves gyakorisagu (0,01
eléntés/év) drvizi eseményt értik, mert a Magyarorszagon az arvizi létesitmények tervezésénél
jelenleg az ilyen gyakorisagu arvizeknek valé megfelelés a jogszabalyi elGiras.

Az alacsony el6forduldsi valdszinliségli terhelési esetként az 1000 éves gyakorisdgu
(1x1073 eléntés/év) drvizi eseményt értik, mert Magyarorszag domborzati adottsdgai miatt az
orszag jelentds terilete (25%), tovabba a telepilésszerkezete miatt jelentds lakossaga van
kitéve az arvizi veszélyeztetettségnek. Ez a valdszinliségi érték vdlasztas lehet8séget teremt
arra is, hogy a klimavaltozas jelenleg még nem kelléen ismert jov6beni hatasai
bizonytalansaga is realisan kezelhet6 legyen a varhatd esemény bekdvetkezésével.

Az arviz kockazati térkép zonain kivili tertletek nem arvizveszélyes teriiletek.

Magyarorszag arviz kockazati térképe, nagy elontési gyakorisagu teriiletek (0,033/év) és a varhaté elontési
mélységek

Forrds: www.vizugy.hu
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Magyarorszag arviz kockazati térképe, a kdzepes eldntési gyakorisagu teriiletek (1x102/év) és a varhaté
elontési mélységek

Forrds: www.vizugy.hu

Magyarorszag arviz kockazati térképe, a kis elontési gyakorisagu teriiletek (1x103/év) és a varhaté elontési
mélységek

Forrds: www.vizugy.hu
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BM Orszagos Vizligyi FGigazgatdsag arviz kockazat értékelése alapjan God nem fekszik arviz
altal veszélyeztetett teriileten.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. iizeme nem fekszik arviz altal veszélyeztetett
teriileten.

5.2.1.4. Kozmlives vizellatas

A gyar ivoviz ellatds tekintetében két ponton a varosi haldzatra csatlakozik. Az egyik belépési
pont a gyar teriiletének E-i sarkanal talalhaté. A viz innen az 01 jel(i fé6épiiletbe jut. Ivdvizet a
gyarban kizardlag szocialis célra hasznalnak. A 01 jeli f6éplilet magasabb pontjainak biztos
ivoviz ellatasa érdekében egy nyomas fokozd szivattyu m(ikodik a gyar teriletén beldl.

A gyar Ny-i hatdran egy DN 250 ivdviz bekotési pontrdl 1atjak el a 301, 302, 303, éplileteket
ivovizzel. A szolgaltatd irdnyabdl beérkezd nyomd vezeték 2 db 50 m3-es tartalyt tolt, melyek
a 303-as éplilet foldszintjén vannak elhelyezve. A beérkez6 ivévizet UV fert6tlenités és szlirést
kovetben vezetik ra a gyar bels6 ivoviz haldzatara. A gyar ivoviz vizrendszerében a haldzati
nyomadst 5 db szivattyu tartja fenn. UV szlrébdl és vizszlirébdl két parhuzamos vonal mikodik,
hogy ezen rendszerek szakaszos tizemének ellenére a folyamatos vizellatas biztositott legyen.
A gyar jelzett éplleteiben is kizarodlag szocialis célt szolgal az ivoviz felhasznalas.

A gyar ipari vizelldtdst a DMRV Zrt. altal biztositott nyers vizb6l végzik. Az engedély
készitésének id6pontjaban folyamatban van egy Uj nyersviz vezeték épitése. Az Uj vezeték
UzemeltetGje szintén a DMRV Zrt. lesz. A DN 300 iparviz betap kozvetleniil fogja tolteni a gyar
4 db 1000 m? Grtartalmu féld feletti nyersviz tartalyat, ami a 303 szamu éplilet el6tt taldlhato.
Az Uj vezeték elkésziilt, de a fogadd akna kivitelezése jelen engedélyezéssel parhuzamosan
késziil. A gyarnak helyt add telek ENy-i sarkan lévé nyersviz betdprél, a 20.-as objektum
azonositdju fold alatti viztartalyt toltik. Az 6sszesen 5560 m3 dssztérfogatu tartadlyban 3000 m3
nagysagu tér szolgdl a nyersviz trolaséara. Az itt meglévé 5 db 100 m3/h névleges kapacitasu
szivattyubdl 2 db a nyersvizet az I. kozm( épuletbe nyomja (35. objektum) ,1 db a Il. kozm{
épulet (303) nyersviz tartalyait tolti, 2 db tartalék.

5.2.1.5. Szennyviz el6kezelés

SAMSUNG SDI Magyarorszdg Zrt. az egységes kornyezethaszndlati engedélykérelem
idépontjaban egy szennyviz elGkezel6 mitargyat Uzemeltet és tovabbi két vizjogi |étesitési
engedély birtokdban megépitett szennyviz el6kezel6 létesitmény haszndlatbavételét tervezi.

A gyar technoldgiai szennyvizeit a Févarosi Katasztréfavédelmi lgazgatdsag 35100-1600-
1/2018.4lt szamu hatdrozataval 6.2/d/157 szamon engedélyezett miitargyban kezelik. A gyar
szennyviz el6kezel6 mitargya 13. objektum azonositdju létesitmény (l. szennyviz kezels lizem)
A gyar elGkezelt szennyvizének befogaddja a DMRV Zrt.

Megépult a gyar 203 szamu épuletében Févarosi Katasztréfavédelmi lgazgatdsag 35100/4453-
15/2023. alt szamu hatarozatdval engedélyezett D.2/2/3475 vizikdnyvi szamu szennyviz
el6kezel6, ami a cella vizes semlegesités soran keletkezd sés szennyviz kezelésére létrehozott
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rendszer. A létesitmény 40 m3/nap mennyiség(i viz kezelési kapacitassal rendelkezik. Az itt
megtisztitott - kezelt szennyvizet - az |. szennyviztisztitéra vezetik. A |étesitményt a jelen
engedélyezés idejében még nem Uzemeltetik, gépészeti rendszerek beépitése azonban
megtortént.

Megépllt a gyar Il. szennyviz kezel6 izeme, amely a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
35100-16492/2021. alt szamu hatarozataval engedélyezett D.2/2/3423 vizikényvi szamu
szennyviz elGkezel6 |étesitmény. A létesitmény prdobalizeme lezajlott, jelen eljarassal
parhuzamosan zajlik a vizjogi (izemeltetési engedélyezés. A gyar vezet6ségének szdandéka
szerint szeretnék miel6bb haszndlatba venni, de a létesitmény még nem lGzemel. A kérelem
benyujtasanak idépontjaban a 301, 302, 303, 306 éplletekben keletkez6 szennyvizek a Il.
szennyviz tisztitd elGtti szigetelt vasbeton aknaig gravitdcidosan érkeznek, ahonnan egy
nyomott vezetéken keresztil a szennyvizet az |. szennyviz kezel6be emelik.

A telephelyen lizemel6 szennyviz el6kezel6k mdszaki leirdsat jelen engedélyes
tervdokumentdcié 2.6.2.1.2. pontja tartalmazza részletesen.

5.2.1.6. A teriilet érzékenységi besorolasa

A 27/2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet alapjan God az ,érzékeny” felszin alatti vizminGség
védelmi kategdriaba esik. A 219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet 2. mellékletének besorolasa
alapjan a kovetkezd kategdriaba tartozik a vizsgalt teriilet kdrnyezete: , Erzékeny” — ,,2.a: Azok
a teriletek, ahol a csapadékbdl szarmazé utanpdtlddas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20
mm/évet.”

A vizsgalt telephelyt8l északnyugatra-nyugatra taldlhaté a Godi vizbazis. A vizbazis kddja:
12037-10. E vizbazis VOR kodja: AID382; a védéterilet lehatdrolds hatarozatanak szama:
35100-1822/2019. A vizellatast biztositd kutak ,belsé”, ,kilsé”, ,hidrogeoldgia A” és
»hidrogeoldgiai B” véd6ovezete is kijelolésre kerlt. A legnagyobb kiterjedésl véd6ovezet (50
éves elérési id6vel) a hidrogeoldgiai ,B” Ovezet, de ennek legkozelebbi pontja az lUzem
legkdzelebbi telekhatarahoz mérten is jelentds: >2500 méter.

5.2.1.7. A vizsgalt terilet talaj- és talajviz szennyezettségének vizsgalata (alapallapot)

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasroél szolo
314/2005. (X11.25.) Kormanyrendelet 20/B. §-a értelmében az egységes kornyezethasznalati
engedély iranti kérelemhez a 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet 13. szamu melléklete
szerinti tartalommal késziilt alapallapot jelentést kell csatolni.

A 2023. augusztusban benyujtasra kerilt teljeskor( fellilvizsgalat soran benyujtasra kertlt
alapallapot vizsgdlat soran megvizsgalasra kerilt a foldtani kézeg és a felszin alatti viz, az
Osszes olyan potencidlis szennyez6forras kozelében, amely szennyezést eredményezhetet
volna.

A vizsgdlati terlileten elvégzett talaj és talajviz mintavétel és a mintdk analitikai vizsgalatai
alapjan az alapallapot jelentésben bemutatott furaspont és monitoring kut elosztas mellett,
talaj és talajviz mintakban nem talalhatoé ,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladd szerves
szennyezés. A szervetlen paraméterek koziil a talajviz tekintetében a nitrat esetén haladja meg
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a ,B” szennyezettségi hatarértékeket (MK-1, MK-2, F1), ami a felhagyott mez6gazdasagi
tevékenységbdl szarmazhat.

5.2.2. A vizsgalt lizem vizellatasa

A gyar ivoviz ellatds tekintetében két ponton a varosi haldzatra csatlakozik. Az egyik belépési
pont a gyar teriiletének E-i sarkanal talalhaté. A viz innen az 01 jel(i fé6épiiletbe jut. Ivdvizet a
gyarban kizardlag szocialis célra hasznalnak. A 01 jel(i f6éplilet magasabb pontjainak biztos
ivoviz ellatasa érdekében egy nyomas fokozd szivattyu m(ikodik a gyar teriletén beldl.

A gyar Ny-i hatdran egy DN 250 ivdviz bekotési pontrdl latjak el a 301, 302, 303, éplileteket
ivovizzel. A szolgaltatd irdnyabdl beérkezd nyomd vezeték 2 db 50 m3-es tartalyt tolt, melyek
a 303-as éplilet foldszintjén vannak elhelyezve. A beérkez6 ivévizet UV fert6tlenités és szlirést
kovetben vezetik ra a gyar bels6 ivoviz haldzatara. A gyar ivoviz vizrendszerében a haldzati
nyomast 5 db szivattyu tartja fenn. UV sz(ir6bdl és vizszlréb6l két parhuzamos vonal mikodik,
hogy ezen rendszerek szakaszos Gizemének ellenére a folyamatos vizellatas biztositott legyen.
A gyar jelzett éplleteiben is kizardlag szocialis célt szolgal az ivoviz felhasznalas.

5.2.2.1. Technoldgiai viz

A gyar ipari vizellatast a DMRV Zrt. altal biztositott nyers vizb6l végzik. Az engedély
készitésének id6pontjaban folyamatban van egy Uj nyersviz vezeték épitése. Az Uj vezeték
UzemeltetGje szintén a DMRV Zrt. lesz. A DN 300 iparviz betap kozvetleniil fogja tolteni a gyar
4 db 1000 m? (irtartalmu f6ld feletti nyersviz tartalyat, ami a 303 szamu épiilet el6tt talalhato.
Az (j vezeték elkésziilt, de a fogadd akna kivitelezése jelen engedélyezéssel parhuzamosan
késziil. A gyarnak helyt add telek ENy-i sarkan lévé nyersviz betdprél, a 20.-as objektum
azonositdju fold alatti viztartalyt toltik. Az 6sszesen 5560 m3 dssztérfogatu tartadlyban 3000 m3
nagysagu tér szolgdl a nyersviz tarolasara. Az itt meglévé 5 db 100 m3/h névleges kapacitasu
szivattyubdl 2 db a nyersvizet az I. kozm( épliletbe nyomja (35. objektum) ,1 db a Il. kézm(
épulet (303) nyersviz tartalyait tolti, 2 db tartalék.

A nyersvizb6l vizkezelést kdvetGen a gyarban tobbfajta mindségl vizet allitanak el6 eltéré
célokra, az alabbiak szerint:

e HtGviz (szlrt viz)
e Kazan tapviz (RO viz)
e Technoldgiai nagytisztasagu viz (Dl viz)

A gyar technoldgiai és komfort h(itésiigényét a f6 épiletek esetében kdzponti hlitérendszerrdl
latjdk el. A gydrban haszndlt hiit6éviz el6allitasahoz 35 és a 303 épiletekben elhelyezett
gazkompresszidos hitéegységek (chillerek szolgdlnak). A chillerek altal elvont hét a
hitétornyok iranyaba evapordacidés mikodési elvl hitétornyokon keresztiil adjak le. Ennek, a
hiitési rendszernek a kiszolgalasahoz sziikséges a gyarban a hiitbviz.
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A 303 szamu k6zmii éplilet tetején a meglévd 10 db hiitétorony mellett tovdbbi 4 db létesitését

tervezik. A hiitétornyok légszennyezb anyagokat nem, zajt viszont bocsdtdsnak ki, igy az itt
létesiil6 NS-2-125 2NS-2-128) zajforrdsok kiegészitik a mdr meglévéket. Az elvégzett
modellezés alapjan a zajvédelmi fejezetben részletesen leirtak szerint a fent lefektetett

elveknek megfelelben mind tervezett uj mind az itt mdr meqglévd hiitétornyokndl sziikséges a

zajcsokkentés annak érdekében, hogy a 11142-129/2023 szdmu egységes kérnyezethaszndlati

engedély részeként elfogadott zajvédelmi intézkedési terv célkitiizése teljesiilni tudjon.

A gyar technoldgiai és a komfort fitési rendszerét — a kozponti éplletek esetében — a 35,
illetve a 303 éplletben elhelyezett gazkazanok altal megtermelt g6zzel biztositjak. A
gbztermeléshez szikséges vizet (tdpvizet) poétolni sziikséges, amihez nagy RO azaz reverz
ozmozis vizet hasznal a gyar. A reverz ozmozis egy membran szirési eljaras, ahol a membranon
a kis méretl molekuldk jutnak keresztiil, igy a keménységet okozd ionok nagy része a
membran tul oldaldn rekednek.

A gyartas soran andd oldalon hasznalt olddszer a viz. Az el6allitott akkumulator, mint termék
csak abban az esetben lesz kivald minGségl, ha a termékbe a vizzel nem keriilnek szennyez6
anyagok (ionok). A gyartashoz felhasznalt viz tehat nagyon nagy tisztasagu viz, ez az un. DI viz.
Dl vizet hasznalnak az andd slurry elGallitdsdhoz, az andd oldali gyartasi eszk6zok takaritasahoz
és a katdd oldali oldészer, az NMP megkotéséhez is.

77 7

Szlirt viz elGallitasa és hasznositasa

A nyersviz szivattyuk az ipari viztartalybol az I. és Il. kozm( éplletben |évé homokszirdkre
nyomjdk a vizet. Az I. kézm(i épuletben 5 db HF-MMF-1800-A/TS tipusu egyenként 40 m3/h
szlirési képességl sz(ird van telepitve, amelyek kozll 4 db Gzemel, 1 db tartalékot képez. All.
kézmd épilletben a dokumentdcié készitésekor 3 db homoksz(ir6 (MMF-A, MMF-B, MMF-C)
van telepitve. A sz(ir6k kapacitasa 100 m3/h, a sz(ir6k szakaszos tizemiek. A sz(irt vizmin&ség
akkor jon létre, amikor a viz keresztlil halad a homoksz(irén. Az I. kozm({ épiletben a
homoksz(rén megsz(irt vizet egy aktivszenes sz(rdén is megsz(irik. Az 5 db HF-CT-1800-A/T
tipusu aktivszenes sz(iré kapacitdsa megegyezik a homoksziir6kével, azaz dsszesen 160 m3/h.

Az el6allitott szlrt vizet sz(irt viztartdlyokban pufferelik. Erre a célra az |. kdzm{ épiletben 4
db egyenként 75 m3 drtartalmu PE anyagu tartaly van telepitve. A Il. k6zm( épiiletben ugyan
erre a célra 3 db, egyenként 100 m3-es sz(irtviz-tartaly all rendelkezése. A dokumentacié
készitésekor az FWTK-A, FWTK-B, FWTK-C tartdlyok letelepitése tortént meg. Az el6allitott
sz(irt viz biocid és lerakddasgatlo-szer adagolasat kdvetben kdzvetlenil felhasznaldsra keril a
hit6tornyoknal. Jelenleg mind a két kozm( épiletben 2-2 db szivattya latja el a
hiit6tornyokat. A telepitett Grundfos tipusu szivattyuk 25 m3/h névleges vizszallitdssal, 50 m-
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es emelési magassaggal rendelkeznek. Mindkét kdzm( épulletben 3-3 db szivattyaval
biztositjak a homoksz(ir6 id6szakos visszamosatasat.

RO viz el6allitasa és hasznositasa

Az RO vizet a sz(rt vizbdl allitjak el8. A sz(irtviz-tartalybodl szivattyd nyomja a vizet az RO sz(ir§
felé. A ll. kozm( éplletben a viz aktivszénsziird és egy mikrosz(ir6 kdozbeiktatasaval jut az RO
egységre. Az |. kozm( épiletben a szlrt vizet eleve aktivszenes szlirést kovetéen pufferelik. A
Il. k6zmU éplletben Jelenleg két aktivszén sz(ir6, az ACF-A és az ACF-B van letelepitve. A sz(ir6k
54 m3/h kapacitasuak. A két aktivszenes sz(iré jelenleg a két mikroszirére tud dolgozni. Mind
az aktivszenes szlir6, mind a mikrosz(ir6 szakaszos Uzemiek. A mikroszirt vizhez
lerakédasgatlot és biocidet adagolnak, majd Ujabb nyomasfokozast kévetGen az RO-1-A vagy
az RO-1-B Reverz Ozmozis egységre jut. Az RO egységen elSallitott viz a 100 m3-es RO tartdlyba
keriil. Az I. kozm(i épiiletben 5 db egyenként 54 m3/h kapacitdsi HF-RO-35.0 tipust RO sz(ir8
van beépitve. Itt egy 60 m3 (irtartalmu tartély puffereli az RO vizet.

Az el@adllitott RO viz tovabbi kezelés nélkil alkalmas kazantapviznek. Az RO vizet tapviz
szivattyuk tovabbitjak az éplilet kazanhelyiségébe.

DI viz el6allitasa és hasznositasa

A DI viz andéd aktiv anyagok olddszereként kozvetlentl is felhasznalasra keril az
akkumulatorgyartasi technoloégiaban. A gyartdsi célra az ultra alacsony vezet6képesség,
nagyon nagy tisztasagu viz felel meg. A DI viz el&allitasara felhasznalt vizet egy mdasodik RO
egységen is megszlrik. A viz ezt kovet6en MDG (membrane degasification) sz(ir6n halad
keresztiil a vizben oldott CO; gdz kiszlirésére, majd egy EMDI (electro-deionization) szdrdn.
Innen a viz a DI tartlyba kerll. A masodik RO rendszer és az EMDI sz(iré 11 m3/h kapacitassal
jellemezhetd a Il. kozml épuletben mkoéds vizkezel6 rendszer esetében. Az 1. kézmd
éplletben telepitett RO egységek 13,5 m3/h kapacitdsuak, itt 5 db van telepitve, amibél 4 db
Uzemel egy mindig tartalék (Beépitett RO-Il. egységek HF-RO-10.0 tipusuak) Az itt beépitett
EMDI egységek 10 m3/h kapacitdsuak és 5 db berendezés van telepitve. A II. kézm(i épiiletben
2 db parhuzamos DI el64llité sor (RO, MDG, EMDI) lizemel, a termelés felfutasaval azonban
ezt béviteni tervezik. Az. |. kozd éplletben I. db. 75 m3-es DI puffertartdly van telepitve, innen
latjak el 01 éplletben lévé DI felhasznalasi helyeket. A Il. kozm( épiiletben jelenleg 1 db 50
m3-es DI tartaly van izemben, innen a 301 épiilet DI felhasznélasi helyeit latjak el.

A tartalyban Iévé DI vizre nitrogén pdrnat tesznek, hogy az ne tudjon levegével érintkezni. A
DI cirkulaciot DI cirkulacids szivattyuk tartjak fent. A technoldgia 25 °C-os Dl vizet igényel, igy
az elGdllitott DI vizet a tartalybdl valé elvétel utdn egy kozbeiktatott hdcserélével
h6fokszabdlyozzak. Az esetleges haldzati szennyez8dés kiszlirése érekében az elére adott DI
vizet még egy kevert agyas szlirén, UV szlir6n és végszlirén vezetik keresztil. A rendszer
allandd bypass mellett mikodik, azaz nem a teljes el6readott DI vizmennyiséget hasznaljak
fel, egy részét recirkuldltatjak a folyamatos aramlas fenntartasa érdekében.
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DI tartdly, DI recirkulacié, UV és MMF sz(ir6k a Il. kozmi épiilet DI rendszeren

5.2.2.2. Szocialis viz

A gyar ivoviz ellatds tekintetében két ponton a varosi haldzatra csatlakozik. Az egyik belépési
pont a gyar teriiletének E-i sarkanal taldlhaté. A viz innen az 01 jel( fé6épiiletbe jut. Ivdvizet a
gyarban kizardlag szocialis célra haszndlnak. A 01 jel(i f6éplilet magasabb pontjainak biztos
ivoviz ellatasa érdekében egy nyomas fokozd szivattyu m(ikodik a gyar teriletén beldl.

A gyar Ny-i hataran egy DN 250 ivoviz bekotési pontrol 1atjak el a 301, 302, 303, éplileteket
ivovizzel. A szolgaltatd irdnyabdl beérkezé nyomé vezeték 2 db 50 m3-es tartalyt tolt, melyek
a 303-as éplilet foldszintjén vannak elhelyezve. A beérkezé ivévizet UV fert6tlenités és szlirést
kovetben vezetik ra a gyar belsé ivoviz haldzatdra. A gyar ivdviz vizrendszerében a haldzati
nyomast 5 db szivattyu tartja fenn. UV sz(ir6bdl és vizszlr6bél két parhuzamos vonal mikodik,
hogy ezen rendszerek szakaszos (izemének ellenére a folyamatos vizellatas biztositott legyen.

A gydr jelzett éplileteiben is kizardlag szocialis célt szolgal az ivoviz felhasznalas.

5.2.2.3. Tlziviz

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaranak tliziviz haldzatat két sprinkler/tziviz
kozpont fedi le.

I. sprinkler és tdziviz ellatd kdzpont (20) objektum azonositéju helyen létesiilt. Az oltdviz
ellatast itt a nyers kezeletlen féld alatti vasbeton viztartalyban Iévé 3000 m3 viz biztositja. A
foldalatti géphdzban 3 db diesel izem( szivattyu all rendelkezésre. A harom szivattyubol kettd
egyidejlileg képes az oltéberendezés, valamint a kils6 és belsd tliziviz haldzat ellatasra, a
harmadik szivattyu tartalékként szolgal. A tiziviz medencék toltése automatikusan torténik az
nyersviz halézatbal.

A két tlziviz kor kézi szelep allitasat kovetben at tud dolgozni egymas ellatasi teriiletére. (Az
eltéré nyomas fokozatok miatt az atkapcsolds nem automatikus)
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5.2.3. Szennyvizelvezetés

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a godi telephelyén a technolégiai szennyviz kezelése és
elvezetése az erre kiépitett rendszeren keresztil torténik. A szennyviz gy(jtésre és kezelésre
a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 35100/1600-1/2018.4lt. szamua és a 35100/3575-
13/2020.4lt. szama mddositd hatarozattal engedélyével torténik.

5.2.3.1. Technoldgiai szennyviz

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. az egységes kornyezethaszndlati engedélykérelem
id6pontjaban egy szennyviz el6kezel6 m(itargyat Gzemeltet és tovabbi két vizjogi Iétesitési
engedély birtokaban megépitett szennyviz el6kezel§ l1étesitmény hasznalatbavételét tervezi.

A gyar technoldgiai szennyvizeit a F6varosi Katasztréfavédelmi Igazgatdésag 35100-1600-
1/2018.3lt szamu hatarozataval 6.2/d/157 szamon engedélyezett mitargyban kezelik. A gyar
szennyviz el6kezel6 mitdrgya 13. objektum azonositdju létesitmény (I. szennyviz kezel6 tGizem)
A gyar el6kezelt szennyvizének befogaddja a DMRV Zrt.

Megépult a gyar 203 szamu épuletében Févarosi Katasztréfavédelmi lgazgatdsag 35100/4453-
15/2023. alt szaml hatarozataval engedélyezett D.2/2/3475 vizikonyvi szamu szennyviz
el6kezel6, ami a cella vizes semlegesités soran keletkezd sés szennyviz kezelésére létrehozott
rendszer. A létesitmény 40 m3/nap mennyiség(i viz kezelési kapacitdssal rendelkezik. Az itt
megtisztitott - kezelt szennyvizet - az I. szennyviztisztitéra vezetik.

A létesitményt a jelen engedélyezés idejében még nem lizemeltetik, gépészeti rendszerek
beépitése azonban megtortént.

Megéplilt a gyar Il. szennyviz kezel6 lizeme, amely a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
35100-16492/2021. alt szdmu hatarozataval engedélyezett D.2/2/3423 vizikonyvi szamu
szennyviz el6kezel6 létesitmény. A l|étesitmény probalzeme lezajlott, jelen eljarassal
parhuzamosan zajlik a vizjogi Gizemeltetési engedélyezés. A gyar vezetGségének szandéka
szerint szeretnék miel6bb haszndlatba venni, de a |étesitmény még nem lzemel. A kérelem
benyujtasanak id6pontjaban a 301, 302, 303, 306 épiiletekben keletkezé szennyvizek a Il.
szennyviz tisztitd el6tti szigetelt vasbeton akndig gravitacidosan érkeznek, ahonnan egy
nyomott vezetéken keresztiil a szennyvizet az I. szennyviz kezel6be emelik.

5.2.3.2. A vizsgalt lizem szennyvizkibocsatasa

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. szennyvizkibocsatas keretén belil, a 35100/3575-
13/2020.3lt. egységes vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan negyedévente oOnellendrzést
végez. Az 6nellenérzést az OKIR FEVISZ OVB (mintavétel id6pontjai) és FEVISZ OA (akkreditalt
mérési eredmények) adatcsomagokkal a teriletileg illetékes hatdsdg szdmara benyujtja. A
szennyviz befogaddja a DMRV Zrt. kdzszolgdltatasi szerz6dés (szama: 50242777) keretén
bellil. ADMRYV Zrt. DMRV/6898-3/2023/UFU iktatdszamu szennyvizbefogaddi nyilatkozataban
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elGirja, hogy az 6nellendrzés keretén belll a 28/2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet 4. szamu
melléklete altal meghatarozott, a kozcsatornaba vezetheté szennyez6 anyagokra kell az
onellenGrzést elvégezni.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a kibocsatott szennyviz mennyiségét méri, az adatokat
rogziti. A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. az 6nellenérzés gyakorisagat megvaltoztatva
évente 12 alkalommal (havi gyakorisaggal) végez mintavételezést, mely soran 3 pontmintabdl
képzett atlagmintakat vizsgaltatnak meg. A mintavételi hely a kibocsatasi KTJ: 102721178.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a kibocsatott szennyviz min6ségi ellenGrzésével a
befogadd terhelhet&ségét maximalisan szem el6tt tartja.

A SAMSUNG SDI Magyarorszdg Zrt. el6rehaladott egyeztetéseket folytat a DMRV Zrt.
képviselbivel és szakdgi tervezbkkel, hogy a telephelyen keletkezé sziirkeviz ujrahasznositdsa
érdekében a legjobb fejlesztési iranyt megtaldligk. A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.
elkételezett a sajat vizigényének és szennyviz kibocsatdsdnak csékkentése mellett.

A vizsgalandé komponensek:

39. tablazat

Paraméterek Vizsgalati modszer Kimutatasi hatar | Kiiszobérték
MSZ EN 1SO 10523:2012
PH MSZ 260-4:1971 3,0-11,0 6,5-10
ISO 15705:2002
KOl MSZ 1SO 6060:1991 6 me/l 1000 me/!
BOlIs MSZ EN 1899-1:2000 3 mg/l 500 mg/|
Osszes N MSZ EN 12260:2004 0,5 mg/I 150 mg/I
osszes szervetlen N szamolt - 120 mg/I
, . P MSZ 260-3:1973
10’ tlepedd anyag MSZ EN 872:2005 2 mg/| 150 mg/I
konnyen felszabaduld cianid MSZ 260-30:1992 0,01 mg/I 0,1 mg/I
ammaonia-ammaonium-nitrogén MSZ ISO 7150-1:1992 0,02 mg/I 100 mg/I
fluorid MSZ EN 1SO 10304-1:2009 0,2 mg/I 50 mg/I
szulfid EPA 9215:1996 0,1 mg/I 1 mg/I
szulfat MSZ EN 1SO 10304-1:2009 5 mg/| 400 mg/I
aktiv klor MSZ EN 1SO 7393-2:2018 0,2 mg/I 30 mg/I
asvanyi olajok 10 mg/I
fenolok (fenolindex) MSZ 1SO 6439:2003 0,01 mg/I 10 mg/I
katrany MSZ 260-41:1973 2 mg/l 5 mg/|
toxicitas MSZ 22902-3:1990 - -
Osszes P MSZ EN 1SO 11885:2009 20 pg/l 20 mg/I
SZOE MSZ 1484-12:2002 2 mg/l 50 mg/I
0sszes mangan MSZ 1484-3:2006 0,5 pg/I 5 mg/|
dsszes arzén MSZ 1484-3:2006 1 pg/l 0,2 mg/I
Osszes cianid MSZ 260-30:1992 10 pg/! 1 mg/l
Osszes nikkel MSZ 1484-3:2006 3 pg/l 1 mg/l
Osszes kobalt MSZ 1484-3:2006 1 pg/l 1 mg/l
0sszes molibdén MSZ 1484-3:2006 1 pg/l 0,5 mg/|
Osszes réz MSZ 1484-3:2006 2 ug/! 2 mg/|
0sszes higany MSZ 1484-3:2006 0,02 pg/I 0,05 mg/I
0sszes cink MSZ 1484-3:2006 1 pg/l 2 mg/|
0sszes vas MSZ 1484-3:2006 2 ug/! 20 mg/!
Osszes 6lom MSZ 1484-3:2006 1 pg/l 0,2 mg/I
6sszes kadmium MSZ 1484-3:2006 0,5 pg/I 0,1 mg/I
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Osszes krém MSZ 1484-3:2006 1 pg/l 1 mg/l
Osszes ezlst MSZ 1484-3:2006 1 pg/l 0,2 mg/|
Osszes barium MSZ 1484-3:2006 0,3 g/l 0,5 mg/I
0sszes 6n MSZ 1484-3:2006 5 ug/! 2 mg/|
0sszes s MSZ 260-3:1973 2 mg/l 2500 mg/I

A szennyviz el6kezel6 utdilepitdjébdl szarmazd iszapot viztelenitést kdvetéen engedéllyel
rendelkez6 szakcég szallitja el hasznositasra, artalmatlanitdsra.

5.2.3.3. A vizsgalt lizem csapadékviz elvezetése

A terlilet csapadékviz elvezetése a gyar telepitésekor elkészilt, de azéta tébb Gtemben
atépitésre kerilt. Az elmult id6szak heves zaporai és a fejlesztések soran megnévekedett
burkolt fellletek mar a rendelkezd tarolékapacitasokat Iényegesen meghaladtdk. Emiatt
szikségessé valt Uj tarolok kialakitasa, meglévék bévitése, valamint a tarozék bypass agakkal
vald 6sszekotése.

Jelen egységes kornyezethaszndlati engedélyezéssel parhuzamosan zajlik a vizjogi engedély
koteles tevékenységek (csapadékviz elvezetés, csapadékviz gy(jtés, technoldgiai szennyviz
kezelése, technoldgiai szennyviz elvezetése, technoldgiai vizkezelések stb.) vizjogi
engedélyeztetésének egységes szerkezetben tortén6 Osszedllitdsa, igy a vizjogi
engedélyeztetés abban a dokumentaciéban keril benyujtasra.

A csapadék elvezetés miszaki leirdsaban a bévitéssel kapcsolatban valtozds nem tervezett az
egységes kornyezethaszndlati engedélyhez képest.

5.2.4. Vizvédelmi monitoring
5.24.1. Felszin alatti vizek és foldtani kozeg

A felszin alatti vizek védelmér6l sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § a) és b) pontjai
alapjan a felszin alatti vizek jo Adllapotanak biztositasa érdekében tevékenység csak
kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedésekkel végezhetd vagy ellendrzott kortilmények kozott
torténhet, beleértve monitoring kialakitdsat, miikodtetését és az adatszolgdltatast. A
hivatkozott jogszabaly szerint kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedésnek mindsil a keletkezé
szennyezd anyagok felszin alatti vizbe, foldtani kozegbe keriilésének a megel6zése és
minimalizalasa. Tekintettel arra, hogy a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal izemeltett godi
Uzem teriletén a kilénb6z6 anyagtaroldk kdrnyezetszennyezést kizaré m(iszaki védelemmel
rendelkeznek, de a hivatkozott jogszabdly 13. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet is
végeznek, igy megdllapithatd, hogy indokolt vizminGségvédelmi monitoringrendszer
kialakitasa és Gizemeltetése.
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5.2.4.1.1. A tervezett monitoring rendszer létesitményeinek a bemutatdsa

A vizsgalt teruleten (God, 056/2 hrsz.) MR azonositd: 54128 szamon foldtani kzeg monitoring
rendszert Gzemeltet, mely a csapadékviz szikkaszté medencék talajvizsgdlatat latja el. A
monitoring rendszert ki kell egésziteni az id6kozben létesult Uj szikkasztok teriiletére is.

40. tdablazat

Taroz6 azonosito EOVX EOVY
T1 259 604 658 640
T2 259 517 658 566
T3 259 477 658 441
T4 259 362 658 360
T5 259 774 658 976
T6 259 219 658 275
T7 258 987 658 115
T8 258 819 659 021

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. tevékenységének felszin alatti vizminGségre gyakorolt
hatdsat jelenleg 5 db kiépitett monitoring kuttal kovetik. A kiépitett kutak 35100/13690-
12/2023.4lt. szamon rendelkeznek vizjogi Gzemeltetési engedéllyel.

41. tablazat

Kit jele EOVX EOVY Zterep (mBf) | |2IPmelység Szlirozes
(m) (m-m)
MK-1 259 087,74 659201,76 137,82 33,32 6,82-31,31
MK-2 258 613,13 658952,07 143,43 32,85 6,35-30,85
MK-3 259069,70 658210,36 135,70 20,69 6,19-18,69
MK-4 259434,98 658382,57 130,80 23,79 6,29-21,79
MK-5 259543,26 658579,79 127,88 23,92 6,42-21,92

A tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak megfigyelésére a hatalyos egységes
kornyezethasznalati engedély tovabbi 7 db talajviz figyel6kut kiépitését irta elé.

A tervezett kutak EOV koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza:

42. tdablazat

Kt jele EOVX EOVY
MK-6 259 642 659 072
MK-7 259 549 658 780
MK-8 259 542 658 660
MK-9 259 446 658 642
MK-10 259 137 658 719
MK-11 258 951 658 511
MK-12 259 084 658 325

A kialakitasra kertlé figyel6kutak a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. tulajdonat képezé
ingatlanon (helyrajzi szam: 056/2) tervezettek. A vizi létesitmények telepitéséhez az illetékes
vizligyi hatdsagtol vizjogi létesitési engedélyt kell kérni. A vizi [étesitmények telepitését addig
nem lehet elvégezni, amig a vizligyi hatdsag ki nem adta a |étesitési engedélyt.
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Jelen engedélyes tervdokumentacio készitésekor a tervezett 7 db monitoring kut vizjogi
|étesitési engedélykérelme nem kerilt még benyujtasra.

5.2.4.1.2. A tervezett monitoring rendszer vizsgalati paramétereinek kore

A tevékenység foldtani kdzegre gyakorolt hatdsanak megfigyelése céljabdl talaj minGségének
vizsgdlatdra az aldbbi paramétereket javasoljuk:

e vizsgdlandd paraméterek talaj (a szikkasztdsi siktél mért 0,5 m és 1,0 m vett mintdk)
esetén:

e Osszes alifas CH (GC), NMP (n-metil-2-pirolidon), toxikus fémek

e vizsgdlati gyakorisdg: negyedévente

A tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak megfigyelése céljabdl kialakitasra kertilé
kutak vizminGségének vizsgalatara az alabbi paramétereket javasoljuk:

e vizsgdlando paraméterek talajviz esetén:

e Osszes alifas CH (GC), NMP (n-metil-2-pirolidon), toxikus fémek, litium, AVK (altaldnos
vizkémia)

e vizsgdlati gyakorisdg: negyedévente

5.2.4.2. Felszini viz

A felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl sz6lé 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
27. § (2) bekezdés c) pontja alapjan onellenérzésre koteles a vizsgalt Gzem tekintettel arra,
hogy 15 m3/iizemnap mennyiséget meghaladd szennyvizet kdzvetve (kdzcsatorndn keresztiil)
a befogaddba vezet. A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. szennyvizkibocsatas keretén beliil, a
35100/3575-13/2020.4lt. egységes vizjogi lizemeltetési engedély alapjan negyedévente
onellen8rzést végez. Az 6nellenérzést az OKIR FEVISZ OVB (mintavétel id6pontjai) és FEVISZ
OA (akkreditalt mérési eredmények) adatcsomagokkal a teriiletileg illetékes hatdsag szamara
benyujtja. A szennyviz befogaddja a DMRV Zrt. kdzszolgdltatdsi szerz6dés (szdma: 50242777)
keretén beliil. A DMRV Zrt. DMRV/6898-3/2023/UFU iktatészamu szennyvizbefogadoi
nyilatkozataban elGirja, hogy az 6nellenérzés keretén belil a 28/2004. (XII. 25.) KWWM rendelet
4. szamu melléklete altal meghatarozott, a kdzcsatorndba vezethet6 szennyez6 anyagokra kell
az 6nellendrzést elvégezni.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a kibocsatott szennyviz mennyiségét méri, az adatokat
rogziti. A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. az 6nellendrzés gyakorisagat évente 12 alkalommal
(havi gyakorisaggal) végzi, mely soran 3 pontmintdbdl képzett atlagmintakat vizsgaltatnak
meg. A mintavételi hely a kibocsatasi KTJ azonositéja: 102721178.
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. az Onellen6rzési gyakorlat megvaltoztatasaval
alkalmazkodik az egységes kdrnyezet hasznalati engedéllyel valé mikodés soran elvart magas
szinvonalu kornyezeti monitoringhoz. A kibocsatott szennyviz min&ségi ellenérzésével a
befogadd terhelhet8ségét maximalisan szem el6tt tartja.

5.3. Hulladékgazdalkodas

Az Gzem mikodése soran keletkez6 hulladékok hdrom f6 csoportra oszthatodak.
o Veszélyes hulladékok
e Nem veszélyes hulladékok
e Kommunalis eredetl hulladékok

Az akkumulator el6allitdsabdl keletkezé hulladékok gytijtése telephelyen belil kiépitett
hulladékgyjt6 helyeken biztositott, a hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd
kezel6nek adjak at kezelésre (hasznositasra).

7w

A gyartas tervezett bévitése nem jelenti a gyartdsi technoldgia mdédositasat, azaz ugyan azon
alapanyagokbdl ugyan azt a terméket tervezik el8allitani, mint ami a mar mdkodé
gyartésoroknadl torténik. A gyartas anyag mérlege, a gyartas soran keletkezd hulladékok
minGsége és aranya a tervezett Uj soroknal nem tér el a mar m(ikddé sorokhoz képest.

5.3.1. Veszélyes hulladékok

Uzemszer(ien keletkez6 veszélyes hulladékok:

43. tdablazat

Hulladék Folyamat, amibdl a veszélyes hulladék keletkezik.

Hulladék megnevezése
= azonosito kod Hulladék megjelenése

Veszélyességi jellemzék

HP5 — célszeri toxikus

Nehézfémeket tartalmazé , i L
06 03 15* Jelly Roll hulladék HP7 — rakkelté

fémoxid . a
HP14 — kdrnyezetre veszélyes
HP5 — célszervi toxikus
Nehézfémeket tartalmazd L : HP6 — akut toxikus
. 06 03 15* Katdd félia hulladék 3 L
hulladék HP7 — rakkelt6
HP14 — koérnyezetre veszélyes
HP5 — célszervi toxikus
Nehézfémeket tartalmazé ) HP6 — akut toxikus
) 06 03 15* Hulladék NCM/NCA i B
hulladék HP7 — rakkelt6
HP14 — kornyezetre veszélyes
Korom 06 13 05* Bevont grafit anod HP5 — célszervi toxikus
Egyéb szerves olddszer, o 3 HPA4 - irritalo
j L, i 07 01 04* Tisztitasbol fennmaradod, szennyezett NMP .,
mosofolyadék és anyalig HP10 — reprodukciét kdrositd
Egyéb szerves olddszer, Tisztitasbol fennmaradd, szennyezett etanol, . 3
, L, | 07 01 04* HP3 - tlizveszélyes
mosdéfolyadék és anyalig szennyezett NMP
szerves oldészereket vagy
mas veszélyes anyagokat ., _ , HPA4 - irritalo
, , 08 04 09* Lejart szavatossagu ragaszto . )
tartalmazé ragasztok, HP14 — kérnyezetre veszélyes
toémit6anyagok hulladéka
Veszélyes anyagokat X HP3 — tlizveszélyes
) 3 08 03 12* Tintapatronok o
tartalmazé nyomdafesték HP4 - irritald
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Asvanyolaj alapu,
klérvegyiletet nem

tartal S mot 13 02 05* Faradt olaj HP14 — kérnyezetre veszélyes
artalmazé motor-,
hajtom- és kendolaj
Homokfogdbdl és olaj-viz
szeparatorbdl szarmazo 13 05 08* Homokfogdbdl iszap HP14 — kérnyezetre veszélyes
hulladékok keveréke
HP4 —irritald
HP5 -célszervi toxikus
Nehézfémeket tartalmazé , , , | B
ilérd s6k és oldataik 06 03 15* Hulladék katdd slurry (NMP + NCM/NCA tartalmu) HP7 - rakkeltd
szilard sok és oldatai
HP10 — reprodukciot karositd
HP14 — koérnyezetre veszélyes
HP4 —irritald
Veszélyes anyagokat HP5 -célszervi toxikus
maradékként tartalmazé T Veszélyes anyaggal szennyezett horddk, tartalyok, egyéb HP6 — akut toxikus
vagy azokkal szennyezett csomagolo eszkozok HP7 - rakkelt6
csomagolasi hulladék HP10 — reprodukcidt karosito
HP14 — kbérnyezetre veszélyes
Veszélyes, szildrd pordzus
matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbdl készult o L, . 3
lsi hulladek 1501 11* Kitirtilt hajtégazas palackok HP3 - tlizveszélyes
csomagolasi hulladék,
ideértve a kitrilt
hajtégazos palackokat
Veszélyes anyagokkal
HP4 —irritald
szennyezett abszorbensek, — © toxik
-célszervi toxikus
szlir6anyagok (ideértve a , o, | B
Kizelebbrél 15 02 02* Katdd slurry-vel vagy NMP-vel szennyezett felitaté anyag HP7 - rakkelt6
Ozelebbrdl meg nem
hatérozott olajsz(girc’Sket) HP10 — reprodukciot karositd
torlSkendék védéruhéza’t HP14 — kérnyezetre veszélyes
Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek, HP5 — célszervi toxikus
szirGanyagok (ideértve a ) o HP6 — akut toxikus
. B 15 02 02* Veszélyes anyaggal szennyezett sz(ir6k , .
kdzelebbrél meg nem HP7 — rakkelt6
hatarozott olajsz(ir6ket), HP14 — kdrnyezetre veszélyes
torlékenddk, védbruhazat
Veszélyes anyagokkal HP4 — irritald
szennyezett abszorbensek, HP5 -célszervi toxikus
szlir6anyagok (ideértve a . . L HP6 — akut toxikus
. B 15 02 02* Kimerult aktiv szén , .
kdzelebbrél meg nem HP7 - rakkelt6
hatdrozott olajszliréket), HP10 — reprodukciot karositd
torl6kenddk, védbruhazat HP14 — kérnyezetre veszélyes
Veszélyes anyagokbdl allé
vagy azokkal szennyezett
laboratériumi vegyszerek, 16 05 06* Veszélyes laborvegyszerek HP 14 -kérnyezetre veszélyes
ideértve a laboratdriumi
vegyszerek keverékeit is
Hasznalatbdl kivont,
veszélyes anyagokbdl allo
U K Iy 2 tt 16 05 07* Veszélyes laborvegyszerek HP 14- kornyezetre veszélyes
vagy azokkal szennyeze
szervetlen vegyszerek
Hasznalatbdl kivont,
veszélyes anyagokbdl allé ) . 3
Kkal i 16 05 08* Veszélyes laborvegyszerek HP 14 -kérnyezetre veszélyes
vagy azokkal szennyeze
szerves vegyszerek
’ Laboratériumban keletkez6 HNO3, H2S04, HCL-, H202-t ;
Egyéb sav 06 01 06* , ) HP8 — mard
tartalmazé hulladék (H202 max 6%)
| Kbél & HP3 — T(izveszélyes
emekbdl és
HP4- Irritald
akkumulatorokbdl 3 i 3 L
16 06 06* Hulladék elektrolit HP5 — célszervi toxikus

szarmazo, elkilonitetten
gy(jtott elektrolit

HP6 -akut toxikus
HP8 - maré
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Ipari szennyviz egyéb
kezelésébdl szarmazo, P . a
, 19 08 13* Szennyviztisztitd iszap HP14 kérnyezetre veszélyes
veszélyes anyagokat
tartalmazé iszap
AZ
3 HP3 — tlizveszélyes
veszélyes anyagokat L
L. ) 16 10 01* o L , 1 HP4- irritald
tartalmazé vizes folyékony Elektrolit tarolok slop tartalyainak folyékony hulladéka 3 L
; 14 06 03* HP5 — célszervi toxikus
hulladék X
HP6 toxikus
HP8 - maré
HP4 — irritald
veszélyes anyagokat 16 10 01* L, , . - L, HP5 -célszervi toxikus
.. ) Katdd és andd slurryt tartalmazé "szennyviz", moso viz, B .
tartalmazé vizes folyékony 14 06 03* - HP7 - rakkelt6é
vizes
hulladék 07 01 04* HP10 — reprodukciot karositd
HP14 — kérnyezetre veszélyes

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a lefojtatott teljeskorl kornyezetvédelmi felllvizsgalat
keretében megallapitott és a targyi dokumentacioban fenntartott hulladék azonositd kédok
hulladékgazdalkodasi partnerek felé valé kommunikdldsat haladéktalanul, azaz még a
felllvizsgdlat alatt elvégezte. A fent megadott hulladékazonosité kddok partnerek altali
atvétele, alkalmazasa a hulladékgazdalkodasi partnerek engedélyeinek mddositasat tették
sziikségessé. Még a legkozelebbi partner esetén is ez a folyamat 2024-ben zartul le. Ennek
megfelel6en a 2023-as évben a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. még a felllvizsgalat el6tti
HAK kédokon tudta atadni a hulladékait.

Dedikalt munkahelyi gyl(ijtéhelyek:

Uzemszer(ien keletkez6 veszélyes hulladékok, veszélyességének jellemz8i, valamint a
gy(ljtésikre rendszeresitett edényzetek tipusa, melyet a 36. jell tartdlyparkban telepitett
tartdlyban (munkahelyi gy(jt6ben) gy(jtenek:

44. tdablazat

: Hulladék Lebenatemibele Maximalisan o
Hulladék " veszélyes hulladék ez 1z o Szallitas . P L
. azonositd N Gylijt6 edényzet| gyljthetd . . Veszélyességi jellemz6k
megnevezése . keletkezik. ., gyakorisaga
kéd . . A mennyiség
Hulladék megjelenése
egyéb olddszer és SR SR Egytqu;]\:izg HP 5 "Célszervi toxicitds”
2 . . 14 06 03* soran keletkezett vizes NMP Tartanyosan 40 000 kg 2 . " "
olddszer keverék oldat mennyiség HP 10 "Repr. Tox.
elérésekor

1 Az azonositott 14 06 03* HAK azonositoval rendelkezd hulladék, hulladékkezelési és
szempontbdl 6sszeegyeztethet/felcserélhetd a 16 10 01* HAK azonositdval.

hulladékszallitasi

2 Két kdrment® tartdly, a hulladék 6sszetétele nem allando, eddigi izemeltetés soran elektrolit ezen tartalyokba
nem kerlt. A megadott veszélyességi jellemz6k magas elektrolit tartalom esetén helyesek. Az lizemeltetés soran
a tartdlybdl vett minta elektrolit tartalma alapjan enyhébb besorolas is elfogadhatd

3 Az azonositott 14 06 03* HAK azonositdval rendelkez6 hulladék, hulladékkezelési és hulladékszallitasi
szempontbdl 6sszeegyeztetheté/felcserélhets a 16 10 01* vagy 07 01 04* HAK azonositdk kozil barmelyikre.
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Uzemszer(ien keletkez8 veszélyes hulladékok, veszélyességének jellemz8i, valamint a
gyUljtésikre rendszeresitett edényzetek tipusa, melyet a 36b jel(i tartdlyparkban telepitett

tartalyban (munkahelyi gy(jt6ben) gyUjtenek:

45. tablazat

Folyamat, amibél a

. Hulladék . . Maximalisan ez
Hulladék " veszélyes hulladék s 2 e Y Szallitas . . e o
. azonosito y Gy(ijt6 edényzet| gy(jtheté . . Veszélyességi jellemzdk
megnevezése L keletkezik. " gyakorisaga
kéd " . n mennyiség
Hulladék megjelenése
) Eavideidl
egyéb oldoszer és S R SR gy;j':r::t?sg HP 5 "Célszervi toxicitas”
&Y . , 14 06 03* soran keletkezett vizes NMP Tartanyosan 20 000 kg vy " N N
olddszer keverék oldat mennyiség HP 10 "Repr. Tox.
elérésekor

Uzemszer(ien keletkez6 veszélyes hulladékok, veszélyességének

tartdlyban (munkahelyi gy(jt6ben) gy(jtenek:

jellemzé8i, valamint a
gy(ljtésikre rendszeresitett edényzetek tipusa, melyet a 36c¢ jeld tartdlyparkban telepitett

46. tablazat

Folyamat, amibdl a

. Hulladék p . Maximali —
Hulladék " adc'e " veszélyes hulladék TRV R ax,ljna |sEn Szallitas . L .. ”
) azonosito N Gylijt6 edényzet| gyljthetd . . Veszélyességi jellemz6k
megnevezése . keletkezik. " gyakorisaga
kod . . . mennyiség
Hulladék megjelenése
egyéb olddszer és Solvent Recovery miikodése Egyéj‘_j:;:;g HP 5 "Célszervi toxicitas”
2 . ) 14 06 03* soran keletkezett vizes NMP Tartanyosan 20 000 kg A " " N
olddszer keverék A mennyiség HP 10 "Repr. Tox.
elérésekor

Uzemszer(ien keletkez6 veszélyes hulladékok, veszélyességének jellemz8i, valamint a
gyUljtésikre rendszeresitett edényzetek tipusa, melyet a 304 jel(i tartdlyparkban telepitett
tartalyban (munkahelyi gy(jt6ben) gyUjtenek:

47. tablazat

Folyamat, amibél a

, Hulladék ) . Maximalisan s
Hulladék " veszélyes hulladék a4z v Szallitas . f s e
. azonositd y Gy(ijt6 edényzet| gy(jtheté . . Veszélyességi jellemzdk
megnevezése . keletkezik. " gyakorisaga
kéd " . n mennyiség
Hulladék megjelenése
Eavideidl
egyéb oldoszer és TSR S gy;j':r::t?sg HP 5 "Célszervi toxicitas”
&Y ) , 14 06 03* soran keletkezett vizes NMP Tartanyosan 40 000 kg vy " N N
olddszer keverék oldat mennyiség HP 10 "Repr. Tox.
elérésekor

Ezen a mdr meglévd teriileten a mdr ott kialakitott tartdly alapokon plusz 2 db 30 m3-es vizes

NMP tartdly telepitését tervezik. A tervezett bévités épitési hatdsdgi engedélyhez nem kotott.

s

Atervezett bvitést kdvetéen lizemszerlien keletkezd veszélyes hulladékok, veszélyességének
jellemzGi, valamint a gydjtésiikre rendszeresitett edényzetek tipusa, melyet a 304 jelii
tartalyparkban telepitett/telepitendd tartdalyban (munkahelyi gy(jt6ben) gy(jtenek:

48. tablazat

Folyamat, amibdl a

oldat

. Hulladék . . Maximalisan ez
Hulladék " veszélyes hulladék a4z e e Szallitas . . s ”
. azonosito , Gy(ijt6 edényzet| gy(jtheté . . Veszélyességi jellemzék
megnevezése . keletkezik. " gyakorisaga
kod . N . mennyiség
Hulladék megjelenése
Solvent Recovery m(ikodése
éb olddszer é Egyidejil HP 5 "Célszervi toxicitds”
egyejb plkleirds les 14 06 03* soran keletkezett vizes NMP Tartanyosan 100 000 kg gyfiew ?,g > "ce s" ervi toxic Il;as
olddszer keverék gyljthetd HP 10 "Repr. Tox.
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mennyiség
elérésekor

A 36, 36b, 36¢ és 304 tartalyparknal azonositott 14 06 03* HAK azonositéval rendelkezé
hulladék, hulladékkezelési és hulladékszallitasi szempontbdl
Osszeegyeztethetd/felcserélhetd a 16 10 01* vagy 07 01 04* HAK azonositok koziil
barmelyikre.

Uzemszeriien keletkez6 veszélyes hulladékok, veszélyességének jellemz8i, valamint a
gyUjtésikre rendszeresitett edényzetek tipusa, melyet a 33 jeld tartdlyparkban telepitett slop
tartdlyban (munkahelyi gy(jt6ben) gy(jtenek:

49. tablazat

. Hulladék Folya'mat, amlbo[ 4 Maximalisan P
Hulladék " veszélyes hulladék sz 1z e Szallitas . . .. o
. azonosito N Gylijt6 edényzet| gylijthetd " Veszélyességi jellemz6k
megnevezése . keletkezik. ., gyakorisaga
kod . ) . mennyiség
Hulladék megjelenése
Eavideiiile HP 3 tlizveszélyes
eavéb oldészer és Elektrolit tarold slop gy{j'tr:et(jg HP 8 maré
&Y . , 14 06 03* tartalyanak folyékony Tartanyosan 40 000 kg vy " HP 14 kornyezetre
olddszer keverék . mennyiség .
hulladéka s veszélyes
elérésekor

Uzemszer(ien keletkez8 veszélyes hulladékok, veszélyességének jellemz8i, valamint a
gyUijtésikre rendszeresitett edényzetek tipusa, melyet a 306 jeldi tartalyparkban telepitett slop
tartdalyban (munkahelyi gy(jt6ben) gy(jtenek:

50. tablazat

’ Hulladék Folyamat, amibél a Maximlisan s
Hulladék " veszélyes hulladék ez 1z e Szallitas . . .. o
. azonosité N Gylijt6 edényzet| gylijthetd . . Veszélyességi jellemz6k
megnevezése . keletkezik. " gyakorisaga
kéd . N . mennyiség
Hulladék megjelenése
Eavideidle HP 3 tlizveszélyes
cavéb olddszer és Elektrolit tarold slop gy{j‘trjmetc’ig HP 8 maré
&Y ) , 14 06 03* tartalyanak folyékony Tartanyosan 30 000 kg vl w HP 14 kérnyezetre
olddszer keverék . mennyiség .
hulladéka ., veszélyes
elérésekor

A 33 és 306 tartalyparknal azonositott 14 06 03* HAK azonositoval rendelkezé hulladék,
hulladékkezelési és hulladékszallitasi szempontbdl 6sszeegyeztethetd/felcserélhetd a 16 10
01* HAK azonositdra.

Uzemszer(ien keletkez8 veszélyes hulladékok, veszélyességének jellemz8i, valamint a
gyUjtésikre rendszeresitett edényzetek tipusa, melyet a 13 jelii I. szennyviztisztitoba telepitett
2 db 6 m3-es konténerben (munkahelyi gy(ijt6ben) gydjtenek:

51. tablazat

. Folyamat, amibdl a .
. Hulladék . . . Maximalisan ez
Hulladék " veszélyes hulladék vz 4z o Szallitas . . .. ”
. azonositd y Gy(ijt6 edényzet| gy(jtheté . Veszélyességi jellemzdk
megnevezése . keletkezik. " gyakorisaga
kod . N . mennyiség
Hulladék megjelenése
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Ipari szennyviz
) L, Egyidej(ile
S0 L (g gyl’j'tr:et(ig HP 14 ,Koérnyezetre
szarmazo, veszélyes | 19 08 13* WWT 1 szennyviziszap Tartanyosan 12 000 kg eyd) ) P v o
mennyiség | veszélyes (6kotoxikus)
anyagokat s
L. elérésekor
tartalmazé iszap

A dedikalt” munkahelyi gylijtéhelyeken, tartdlyokban egqyidejiileq qyljtheté veszélyes

hulladékok mennyisége 6sszesen legfeljebb: 250 tonna.

A dedikdlt” munkahelyi gydjtéhelyeken, konténerekben eqyidejlileg gydijtheté veszélyes

hulladékok mennyisége 6sszesen legfeljebb: 12 tonna.

5.3.2. Nem veszélyes hulladékok

Uzemszer(ien keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

52. tablazat

Hulladék megnevezése

Hulladék
azonosito kod

Folyamat, amibdl a hulladék keletkezik. Hulladék
megjelenése

220 01 23-t6l és a 20 01 35-t6l

Papir csomagolasi hulladék 1501 01 Alapanyagok hulladékka valt csomagoldéanyagai
. L. ; Csomagolo fdlia, sztreccsfdlia, cellatovabbitd talcdk,
MUianyag csomagolasi hulladék 1501 02 . iy . .
mianyag talcak, csomagolasi hulladék
Fa csomagolasi hulladék 150103 Raklapok, dobozok, OSB lapok
Fém csomagolasi hulladék 1501 04 Fém csomagolasi hulladék
Pantszalag, ragaszté csik, nem veszélyes vegyszerek pl.:
Egyéb kevert csomagolasi hulladék 15 01 06 g g. " y' . &y P
tisztitészerek csomagoldsai
Abszorbensek, szlir6anyagok, torlékenddk, et ey
e s e . 150203 Hasznalt 1ég-és vizsz(irék
védbruhdzat, amely kiilénbozik a 15 02 02-t6l
M(ianyagok 16 01 19 Szeparator félia
Vasfém részek és por 12 01 02 Karbantartasi fémhulladékok (vas)
Nemvas fém részek és por 120104 Karbantartasi fémhulladékok (egyéb fémek)
Réz 15 6 Selejt réz alapanyag, levagasbdl szarmazo félia részek
Aluminium Selejt aluminium alapanyag, levagasbol szarmazé félia részek
Andd slurry,
K6zelebbrél meg nem hatarozott hulladék 0613 99 Andd slurrys mosé folyadék
Kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék 06 04 99 Hulladék andd félia
Abszorbensek, szlir6anyagok, torlékenddk, 1502 03 Anéd slurrys felitaté anyag
véddruhdzat, amely kiilénbozik a 15 02 02-t6l
Egyéb elemek és akkumulatorok 16 06 05 Hulladék litium-ion cella (Nem szétbontott formaban)
Egyéb elemek és akkumulatorok 16 06 05 Hulladék litium-ion modul (Nem szétbontott formdban)
Hasznélatbdl kivont vegyszerek, amelyek
ktlonbodznek a 16 05 06-tdl, a 16 05 07-tdl vagy a 16 16 05 09 Nem veszélyes laborvegyszerek
05 08-tdl
M(korom (Carbon black) 061303 Minden mas korom és szén
Uveg 17 02 02 Epiiletek tivegfeliileteinek sériilésébdl szarmazd hulladék
Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilénbozik a . 3
By o , 17 09 04 Epitési hulladék
17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t4l
Uveg hulladék 200102 Udités tivegek
Kiselejtezett elektromos és elektronikus 3 L . 3
) . » Nem veszélyes hulladékka valt elektronikai hulladék, pl.:
berendezések, amelyek kiilonboznek a 20 01 21-t6l, 2001 36

kabelek, ventilatorok stb.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a lefojtatott teljeskor(i kornyezetvédelmi felllvizsgalat

keretében megallapitott és a targyi dokumentacidban fenntartott hulladék azonosité kédok
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hulladékgazdalkodasi partnerek felé valé kommunikdldsat haladéktalanul, azaz még a
felllvizsgdlat alatt elvégezte. A fent megadott hulladékazonosité kodok partnerek altali
atvétele, alkalmazasa a hulladékgazddlkodasi partnerek engedélyeinek moédositasat tették
sziikségessé. Még a legkozelebbi partner esetén is ez a folyamat 2024-ben zartul le. Ennek
megfelel6en a 2023-as évben a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. még a fellilvizsgalat el6tti
HAK kédokon tudta atadni a hulladékait.

5.3.3. Telephely hulladékgylijt6inek bemutatasa

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a tevékenységének végzése soran keletkezd veszélyes-, és
nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gy(jt6helyen gydjtik, feliratozott, elkiilonitett
helyeken, anyaguk, keletkezési helylik, hasznosithatésaguk szerint szelektiven.

A munkahelyi gy(jt6helyek kijelolése kapcsan az egységes kornyezethaszndlati engedély
készités soran megallapitast nyert, hogy a 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendeletben foglalt
feltételek teljeslilnek, azaz:

e ahol nem 0ndlléd helyiségként kerilt kialakitdsra, ott vonalfestéssel torténik az
elhatarolas a helység egyéb részeitdl

e amunkahelyi gyljt6helyeken felirattal (magyar-koreai-ukran nyelven) ellatott médon,
a hulladékfajtanak megfelel§ edényzetben tértént a hulladékok gydjtése

e a munkahelyi gyljt6helyen, a gyljt6helyen gydjthet6 hulladékok HAK kdédjai
feltlintetésre kerultek

e amunkahelyi gy(ijt6helyeket a hulladék képz&désének a kozelében alakitottak ki

e a munkahelyi gyGjt6helyen a hulladékok gyljtése hulladéktipusonként, a hulladék
jellegének megfelelGen torténik

e a munkahelyi gy(ijt6helyek esetében legfeljebb 6 hdnapig gy(jthet6 a hulladék

A gyar teriiletén a kommunalis hulladék gydjtése 1100 literes hulladékgyljté edényzetben
torténik. A munkahelyi gyUjt6helyrél a hulladékok az atadé pontokra kertilnek.

Az éplileteken beliili munkahelyi gy(jt6helyek az alabbiak szerint alakulnak:

53. tablazat

Munkahelyi _— N s
gyl’jjtc’ihelz HAK Hulladéktipus Gylitbhelyek | - Maximalisan egyidejlleg | - g gyveq medja
. szama gyljthet6 (kg)
megnevezése
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1 100 mianyag doboz
060315* katdd folia 101 50 mianyag doboz
060499 anad félia 101 50 mianyag doboz
120104 tiszta aluminium 101 150 mianyag doboz
120104 tiszta réz 101 150 mUanyag doboz
veszélyes anyagokat maradékként
Plant 1 Electroda 150110* tartalmazé vagy azokkal 101 150 karton doboz
szennyezett csomagolasi hulladék
061399 andd slurry 30 1800 ADR IBC
060315* katod slurry 30 1800 ADR IBC
161001* mosdfolyadék 30 1800 ADR IBC
161001* hasznalt NMP 30 600 ADR IBC
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150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1 100 mUanyag doboz
060315* katod folia 109 50 mianyag doboz
060499 anaod félia 109 50 mianyag doboz
120104 tiszta aluminium 109 150 mianyag doboz
120104 tiszta réz 109 150 mianyag doboz
veszélyes anyagokat maradékként
Plant 2 Electroda 150110* tartalmazdé vagy azokkal 109 150 karton doboz
szennyezett csomagolasi hulladék
061399 andd slurry 30 1800 ADR IBC
060315* katod slurry 30 1800 ADR IBC
161001* mosdfolyadék 30 1800 ADR IBC
161001* hasznalt NMP 30 1800 ADR IBC
150101 kartonpapir 19 200 muanyag raklap
150102 mdanyag hulladék 19 100 mdanyag raklap
150103 fa csomagolasi hulladék 19 200 raklap
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 19 100 mianyag doboz
Plant 1 Assembly 060315* katod folia 49 50 mianyag doboz
060499 andd félia 49 50 mUanyag doboz
120104 tiszta aluminium 49 150 mUanyag doboz
120104 tiszta réz 49 150 mUanyag doboz
160605 egyéb elemek és akkumuldtorok 49 500 dampla box
150101 kartonpapir 4 200 muanyag raklap
150102 mdanyag hulladék 4 100 mdanyag raklap
Plant 2 Assembly 150103 fa csomagolasi hulladék 4 200 raklap
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 4 100 mianyag doboz
150101 kartonpapir 2 200 muanyag raklap
Eszaki raktdr 150102 mdanyag hulladék 2 100 mdanyag raklap
150103 fa csomagolasi hulladék 2 200 raklap
150101 kartonpapir 13 200 muanyag raklap
150102 mianyag hulladék 13 100 muanyag raklap
HVS PACK 150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 13 100 mianyag doboz
120104 tiszta aluminium 13 150 mUanyag doboz
120104 tiszta réz 13 150 mUanyag doboz
150101 kartonpapir 33 200 muianyag raklap
Plant 1 Formation 150102 ml’J’a’nyag hulladék _ : 33 100 mljanyag raklap
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 33 100 mUanyag doboz
160605 egyéb elemek és akkumuldtorok 3 500 dampla box
150101 kartonpapir 5 200 muanyag raklap
150102 mianyag hulladék 5 100 mUanyag raklap
Plant 2 Formation 150103 fa csomagolasi hulladék 5 200 raklap
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 5 100 mUanyag doboz
160605 egyéb elemek és akkumuldtorok 1 500 dampla box
150101 kartonpapir 1 200 muianyag raklap
150102 mianyag hulladék 1 100 mUanyag raklap
Plant 2 150103 fa csomagolasi hulladék 1 200 raklap
. . 150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1 100 mianyag doboz
Notching/cutting ——— —~
060315* katdd félia 44 50 mianyag doboz
060499 andd félia 44 50 mianyag doboz
160605 egyéb elemek és akkumulatorok 2 500 dampla box
150101 kartonpapir 9 200 muianyag raklap
150102 mianyag hulladék 9 100 muanyag raklap
Module pack 150103 fa csomagolasi hulladék 9 200 raklap
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 9 100 mianyag doboz
160605 egyéb elemek és akkumulatorok 1 500 dampla box
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1 100 mianyag doboz
060315* katdd félia 101 50 mianyag doboz
060499 andd félia 101 50 mianyag doboz
120104 tiszta aluminium 101 150 mUanyag doboz
120104 tiszta réz 101 150 mUanyag doboz
Plnat 2 Mixing veszélyes anyagokat maradékként
(MG023) 150110* tartalmazé vagy azokkal 101 150 karton doboz
szennyezett csomagolasi hulladék
061399 andd slurry 30 1800 ADR IBC
060315* katod slurry 30 1800 ADR IBC
161001* mosofolyadék 30 1800 ADR IBC
161001* hasznalt NMP 30 600 ADR IBC
Plant 2 Elektroda 150106 egyféb, Il<evert csomagolasi hulladék 1 100 mianyag doboz
(FAOOS) 060315* katdd félia 101 50 mianyag doboz
060499 andd félia 101 50 mianyag doboz
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120104 tiszta aluminium 101 150 mUanyag doboz
120104 tiszta réz 101 150 mUanyag doboz
veszélyes anyagokat maradékként
150110* tartalmazé vagy azokkal 101 150 karton doboz
szennyezett csomagolasi hulladék
061399 andd slurry 30 1800 ADR IBC
060315* katod slurry 30 1800 ADR IBC
161001* mosofolyadék 30 1800 ADR IBC
161001* hasznalt NMP 30 600 ADR IBC
150101 kartonpapir 19 200 mdanyag raklap
150102 mUianyag hulladék 19 100 mianyag raklap
150103 fa csomagolasi hulladék 19 200 raklap
Plant 2 Assembly 150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 19 100 mianyag doboz
(AG160) 060315* katod folia 49 50 mianyag doboz
060499 anaod félia 49 50 mianyag doboz
120104 tiszta aluminium 49 150 mianyag doboz
120104 tiszta réz 49 150 mianyag doboz
150101 kartonpapir 5 200 mdanyag raklap
Plant 2 Formation 150102 mianyag hulladék 5 100 mdanyag raklap
(FG263) 150103 fa csomagolasi hulladék 5 200 raklap
150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 5 100 mianyag doboz
160605 egyéb elemek és akkumulatorok 1 500 dampla box

A munkahelyi gyljtéhelyeken egyidejiileq qyljthetd veszélyes hulladékok mennyisége

osszesen legfeljebb 120 tonna.

A munkahelyi gylijtéhelyeken eqyidejiileq gyljtheté nem veszélyes hulladékok mennyisége

odsszesen legfeljebb 120 tonna.

Az 1QC laboratériumban keletkez6 heti maximum néhany 10 | hulladékot az elmult 5 évben
HAK 16 10 01* azonositéval gyUjtotték és ilyen modon kerilt be a hulladék menedzsmentet
végz6 partner telephelyen belili hulladék gazddlkodasi létesitményébe. A teljeskord
kornyezetvédelmi felllvizsgalat soran tobb lehetséges (helyes) HAK kerilt meghatarozasra a
laboratériumi hulladékoknak. A korabbi gyakorlat ugyanakkor nem helytelen mindaddig, amig
csak vizbazisu hulladék képzdadik és laborvegyszer selejtezése nem valik sziikségessé.

A gyar teriletén a kommunalis hulladékot 1,1 m3-es zart gy(jt6edényekben gydijtik, amit a
szerz8dott partner rendszeresen (Urit. A vonatkozd hulladékgazdalkodasi el8irdasnak
megfelel6en az ilyen mddon gyl(jtott kommunalis hulladékrdl kulon nyilvantartast nem
vezetnek, itt az elszdmolds az Uritési gyakorisag és az liritend6 edények szama szerint torténik
a szolgaltatéval. Az irodai terileteken biztositott a papir a mlanyag és a fém hulladék
kommunalis hulladéktél elkilonitett gydjtése. El6kezelés a nevezett hulladékok kapcsan nem
torténik.

Az ELTEX Kft. a részére kijeldlt dtaddpontokrél a meghatarozott rendszerességli gydjtSjaratok
keretében begydjti az oda kihelyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. A gy(jtGjarat
slrlsége: alapvetdn fél oranként, de igény esetén ennél sirlbb gydjtést is igényelhet a
termelés. Az atadott hulladék mérlegelést kovetSen az ELTEX Kft. tulajdonaba keriil, aki az
engedélyeinek megfelelén hulladékkezelésre atveszi a hulladékokat.
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. hulladék kezelési tevékenységet nem végez a gyar
teriletén, ugyanakkor sajat tulajdondban Iévé hulladékgazdalkodasi létesitményeit bérleti
szerz6dés keretében az ELTEX Kft lizemelteti. Az ELTEX Kft. ezt a tevékenységet a Pest
Varmegyei Kormanyhivatal PE/KTHF/01334-1/2024, valamint PE-06/KTF/00716-13/2021
hatarozattal maddositott PE-06/KTF/00716-1/2021, szamu veszélyes és nem veszélyes
hulladékok  telephelyi  gyljtésére  kereskedelmére és  elGkezelésére  kiadott
hulladékgazdalkodasi engedély birtokdban végzi. Az ELTEX Kft. az engedélyében
rogzitetteknek megfelel6en veszi at a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.-t6l a hulladékokat,
fokozott figyelemmel az egyidejlileg maximalisan gyUjtheté mennyiségek betartasara.

Az ELTEX Kft. legutolsé engedély mdédositasa alapjan jelentésen csokkent a telephelyen
tarolhatd nem veszélyes hulladékok mennyisége, amit a partner Utemezett kiszallitassal
ellensulyoz igy az sem a jelen sem a jov6beni miikodésben zavart nem okoz.

Az ELTEX Kft. a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.-tSl 05, valamint 05b jel( hulladék gy(jté
éplleteit bérli, ezen épileteket és az éplletek kozotti szilard burkolatu kdrmentdével ellatott
fellletet haszndlja a hulladékok elszallitasig valé tdrolasdra és az egyes hulladék tipusok
esetében megengedett valogatdsi, tomoritési tevékenység elvégzésére. A hulladékgylijt6
teriletére a hulladék csak mérlegelést kovetGen keriilhet. A beszallitott hulladékok
mennyiségérdl a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. folyamatos tajékoztatast kap az ELTEX Kft.-
t6l, a hulladéknyilvantartds vezetéséhez. A fent jelolt terilet bévitésére, rekonstrukcidjara van
szandék a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt részérdl, ugyanakkor annak kezdési id6pontja és
m(iszaki részletei sem meghatarozottak. Lényeges ugyanakkor, hogy a targyi eljardsaban
kérelmezett bévitésnek a hulladékgazdalkodasi terilet bdvitése nem elSfeltétele. A gyar
hulladék gazdalkodasi terileteinek bévitése, modositasa értelemszerlien sziikségessé teszi
majd az egységes kdrnyezethasznalati engedély kiilon eljardsban valé modositasat.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. tevékenysége soran keletkezé hulladékok 100%-ban
magyarorszagi hulladékgazdalkodasi szervezetek részére keril ataddsra, ezen gyakorlaton a
bovitést kovetSen sem tervez valtoztatni az lizemeltet6.

2023. évben keletkezett hulladékok szallitasat, atvételét az alabbi tablazatba foglalt
hulladékgazdalkodasi szervezetek biztositottak.

54. tablazat

Kezel6 Kezel6 cime KU0J

"Kristaly-99" Kft. 4002 Debrecen, 15007/1 hrsz. 100282694

B + M - Plus Kft. 6100 Kiskunfélegyhaza, 071/12 hrsz. 100702310

ELTEX Kft. 2143 Kistarcsa, Kulsé Raktar korat 11. 100393875

Multigrade Kft. 6728 Szeged, Dorozsmai Ut 35. 100375756

Faragé Kérnyezetvédelmi Kft. 2366 Kakucs, Ipartelep u. 12-16. 100669954

Majoros Kft. 8196 Litér, Kulterllet 101703701

PALOTA Kérnyezetvédelmi Kft. 1151 Budapest, Szant6fold u. 2/a-4/a. 100235438

ECOMISSIO Kft. 3581 Tiszaujvéros, TVK Ipartelep Pf. 11. 100261792

JWH Kft. 2900 Komarom, Irinyi Jdnos utca 8/B 103564935
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SARPI Dorog Kft. 2142 Nagytarcsa, Kilterulet hrsz: 0126/68 100201374
SungEel Hitech Hungary Kft. 3070 Batonyterenye, hrsz: 941/29 103601399
,20ld Hid B.1.G.G.” NKft 2144 Kerepes, Okértelek-vélgy 0115/2 103522511
IS Battery Materials Kft. 1068 Budapest, Varosligeti fasor 24. fszt. 1. 103571531
Wood & Pallets Recycling Kft 2363 FesGpakony, K6rosi ut 8. 103192451
HAMISZA Kft. 2200 Monor, Ipar u. 12 103084802

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. godi gyaraban lizemeltetett hulladék atadépontok helyszinrajza

55. tablazat

Sorszam Atad6pont megnevezés
1 Plant 1 Assembly
2 Eszaki raktar
3 HVS Pack
4 Plant 1 Formation
5 Plant 1 Elektroda
6 Plant 2 Elektroda
7 Plant 2 Notching/cutting
8 Plant 2 Assembly
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9 Plant 2 Formation, modul
10 Modul Pack Building
11 Plant 2 Mixing (MGO023)
12 Plant 2 Elektroda (FAOO5)
13 Plant 2 Assembly (AG160)
14 Plant 2 Formation (FG263)

A tervezett tevékenyséqghez az uj épliletrészekben uj munkahelyi gylijték létrehozdsa tervezett,

ugyanakkor minden mdsban a mdr meqlévé hulladék elGkezelésre, gydijtésre haszndlt

infrastrukturdt tervezik haszndlni. A hulladék menedzsment mar kialakitott folyamatdn nem

terveznek vdltoztatni, azaz a nem dedikdlt munkahelyi gyiijtékén keletkezé hulladékokat mar

a telephelyen dtadjdk az engedélyes munkdjat hulladék menedzsmentet végzé tarsasdgnak. A

tervezett tevékenyséq sordn uj tipusu hulladék keletkezésével nem kell szamolni. A képzédé

gydrtdsi és csomagoldsi hulladékok mennyisége a termelés névekedésével ardnyosan,

legfeljebb 20%-kal névekedhet, a 2023-as évihez képest (Ennek szemléltetése érdekében az

elmult 5 évben képzbdétt hulladékok nyilvantartdsdt az aldbbiak szerint adjuk meg).

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a tevékenységének végzése soran, az elmult 5 éven az

aldbbi veszélyes hulladékok keletkeztek:

56. tablazat

., , Képz4dott (kg)

HAK Kod Megnevezes 2019 2020 2021 2022 2023
08 04 09* szerves oldészereket vagY mas ves’zelyes ) ) ) 214 190 )

anyagokat tartalmazé ragasztok
130205+ | asvanvolajtartalmd, kiorvegytiletet nem 28475 12 640 44720 33540 5270

tartalmazé motor-, hajtém(- és kenéolaj

13 05 08* homok’fogob?l és 0|a!-VIZ szepar'atorbol 24910 269 800 20010 22 970

szarmazo hulladékok keveréke
14 06 01* klér-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC - - - 1542

veszélyes anyagokat maradékként
15 01 10* tartalmazé vagy azzal szennyezett 850 328 1305 008 2 060 460 2677 145 3927 250
csomagolasi hulladék
15 02 02* veszélyes anyagokkil izennyezett ) ) ) 65 610 43 440
abszorbensek, szlir6anyagok
16 02 15* kiselejtezett beret\dezesekbol eltavolitott _ 1894 385 _ _
veszélyes anyag
16 05 06* veszélyes anyagokboll éllo yagy azokkal ) ) 23 560 )
szennyezett laboratériumi vegyszerek

160606+ | Clemekbol és akkumulatorokbol szarmazo, 22944 17400 28 700 39490 12600

elkulonitetten gy(jtott elektrolit
16 07 08* olajat tartalmazé hulladék - - - - 43 940
16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazo vizes 16691965 | 19868005 | 27739272 | 27971360 | 28006910

folyékony hulladék
17 05 03* veszélyes anyagokﬁat tartalmazé fold és 8340 5750 23 560 )
kovek
wEpgze | (AR EmEl SRR SRS, ERAES | e g 1020720 | 1383460 | 1559680 | 1441400
anyagokat tartalmazé iszap
1908 13* ipari szennyviz egyéb Ifezelesebol szarmazo, ) ) 3993 140 2537 280 1038 390
veszélyes
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a tevékenységének végzése soran, az elmult 5 éven az
aldbbi nem veszélyes hulladékok keletkeztek:

57. tablazat

, , Képzddott (kg)
HAK Kod Megnevezes 2019 2020 2021 2022 2023
06 13 03 miikorom - 9200 - -
1501 01 papir és karton csomagolasi hulladék 536 809 1331070 1875 635 1902 290 2026 326
1501 02 mianyag csomagolasi hulladék 467 354 1078111 1269 566 1238781 1041321
150103 fa csomagolasi hulladék 3594 260 3751240 6641 136 7 334 005 6754 512
15 01 06 egyéb, kevert hulladék 711720 1047 885 1226 100 1646 190 1586 050
160216 | seleitezett berendeacsekhdl eltdvolitott, | ge7 46, . 2738274 | 3967769 | 5541220
amely kiilonbozik a 16 02 15-t6l
16 03 04 szervetlen hulladék, ame’Iy kilénbozik a 16 620 ) ) ) 215 920
03 03-tol
16 06 05 egyéb elemek és akkumulatorok 503 838 571761 3609 521 2728 343 2426 578
vizes folyékony hulladék, amely kiilonbo6zik a
16 10 02 16 10 01-t8l 414 420
17 04 01 vOrosréz, bronz, sargaréz 149 932 483 800 798 733 771 698 1016 720
17 04 02 aluminium 373 405 566 127 833775 740 699 778 686
17 04 05 vas és acél 240570 616 160 536 546 315 085 443 870
17 04 07 fémkeverék 203 590 77 930 92 870 52 150 79 880
kevert épitési-bontasi hulladék, amely
17 09 04 kulonbozik a 17 09 01-t6l, 17 09 02-t4l és a 11110 5200 - - 313970
17 09 03-tol
teleplilési szennyviz tisztitasbdl szarmazé
19 08 05 . - - 36 130 -
iszap
190809 | Olaivizelvalasztobdl szérmazd. etolajpcl és | 45 57, 43180 14 360 30030 18 550
zsirbél eredé zsir-olaj keverék
2003 01 egyéb telepulés?-h’ul.ladék, i(l:leér'fve a vegyes 217 670
telepliilési hulladékot is
2003 07 lomhulladék 388 884 348 060 734 360 1569 540 305 700

A tevékenységgel Osszefliggésben az elmult 5 évben keletkezett hulladékok mennyiségét
szamos eseti tényez( és tobb eltervezett hulladékok mennyiségét csokkentd intézkedés sikere
és a termelés felfutdsa egylittesen hatdrozzdk meg. Az akkumulator hulladék tomegének
elmult két évben lathato csokkenése tervezett, a gyartasi selejt csokkentésére irdnyuld elemi
menedzsment torekvés sikerét mutatja. A gydrtas felfutdsat mutatja a csomagolasi hulladékok
mennyiségének a ndvekedése. Szintén a gyartas felfutdsat mutatja, hogy a HAK 16 10 01*
hulladék tomege annak ellenére nétt, hogy szamos igen jelent8s olyan intézkedés tortént
(Ezek bemutatasa a fellilvizsgdlat soran megtortént), amelyek ennek a hulladék tipusnak a
csokkentését céloztak.

5.3.4. Hulladékgazdalkodasi intézkedési terv érvényre jutdsa a bovités mellett

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a tevékenységét a PE-06/KTF/11142-129/2023-as szamu
egységes kornyezethaszndlati engedélynek  megfeleléen végzi. Az  egységes
kornyezethasznalati engedélyben elbirtak szerint a tevékenység soran keletkezé hulladékok
mennyiségének csdkkentését elGiranyzé, valamint a keletkezé hulladékok targyi telephelyen
belil a lehetd legnagyobb mértékben torténd kezelését, feldolgozasat célzé intézkedési tervet
kell benyujtania 2024. marcius 29-ig a teriletileg illetékes hulladékgazdalkodasi hatdsagra a

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.-nek.
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. sajat szervezetén belil a legtobbet a hulladék keletkezés
megelGzéséért tud tenni. A gyar egyik legfontosabb kdzponti célkitlizése a termelési selejt
aranydnak folyamatosan csokkentése. Ez egyszerre gazdasagi és kornyezetvédelmi célkitlizés
is. A gyar miikddtetése a technoldgidak betelepitése sordn mar megszerzett tapasztalat ehhez
nagyban hozzajarul. Mindezt azonban egy folyamatosan exponencidlisan novekedd termelés
mellett éves viszonylatban folyamatosan névekedd hulladék mennyiséget jelent, azaz minden
igyekezet ellenére elsGsorban a termelés felfutdasa miatt a tevékenységbdl kikeriilé hulladék
mennyisége éves alapon az elmult 6t évben ndvekedett és varhatéan még a 2024-2025-0s
id6szakban is ez a trend varhato.

5.3.5. Az épitési fazis hulladékgazdalkodasi hatasa

A |étesités soran az alabbi hulladéktipusok keletkezhetnek, melyek elhelyezésérdl
gondoskodni kell:

e inert hulladékok
e kommunalis hulladékok

e veszélyes hulladékok

Inert hulladék

Inert hulladék képz6déssel lehet szamolni a terileten meginduld épitkezés sordn keletkezé
épitési, esetlegesen visszabontasi maradékokbodl. Az ilyen jellegli hulladék mennyiségét
becsléssel hatarozhatjuk meg, mivel az épitkezés soran keletkezd hulladékokat valogatjak, és
a lehetGségekhez mérten egyéb terileten felhaszndlhatjdk. A hulladékmennyiséget a
kivitelez6 engedéllyel rendelkezd szallitd kozremikodésével jogszabalyban el6irt mddon
helyezi el.

Kommunalis hulladék

A létesitési munkdk sordn keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott
dolgozdk szamabdl becsiilhet6. A munka- és szallitéjarmlvek szamabdl becsiilhetéen a
teriileten 350 ember egyideji munkavégzésére szamithatunk. A létesitési tevékenység soran
keletkezd szilard hulladék mennyiségét napi 3 I/f6-vel szamolva, naponta kb. 1 050 | hulladék
keletkezik. (Osszesen a 12 hénapos létesitési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 378 m?3
hulladékot jelent.)

A létesités sordn képz6d6 hulladékok becsiilt mennyisége:

58. sz. tablazat

Hulladékfajta HAK Becsiilt mennyiség Kezelés
betontdrmelék 170101 450 000 kg atadas arra jogosult
szervezetnek

fahulladék 170201 40 000 kg atadas arra jogosult

szervezetnek
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170402
, , Atada j It
fémhulladék 170405 50 000 kg atadas arra Jogosu
szervezetnek
170407
L 3 atadas arra jogosult
mUanyag hulladék 170203 30 000 kg
szervezetnek
g , atada j It
vegyes épitési hulladék 170904 450 000 kg atadas arra Jogosu
szervezetnek
egyel?. tfelgpule5| ,hulla'dek, ideértve a vegyes 200301 378 m?3 atadas arra jogosult
teleplilési hulladékot is szervezetnek
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlir6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem atadas arra jogosult
, N i p 150202%* 100 k;
hatarozott olajsz(irGket), torl6kenddk, >020 00 ke szervezetnek
védbruhazat
veszélyes anyagokat maradékként t,ar.talmazc'z 150110* 60 000 kg atadas arra jogosult
vagy azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék szervezetnek
ragasztok, tomitéanyagok hulladéka, amely atadas arra jogosult
kilonbozik a 080409*-t6l 080410 >000kg szervezetnek
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 25000 kg dtadas arra jogosult
szervezetnek
mUianyag csomagolasi hulladék 150102 20 000 kg dtadas arra jogosult
szervezetnek
Y - I
fa csomagolasi hulladék 150103 20 000 kg dtadas arra jogosult
szervezetnek
vegyesldsszetételt'j kompozit csomagolasi 150105 10 000 kg atadas arra jogosult
hulladék szervezetnek
, . , atada j It
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 5 000 kg atadas arra Jogosu
szervezetnek

A keletkez6 hulladékok gylijtése

A tervezett beruhazas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken Uzemi
gylijt6helyeket kialakitani a létesitési fazisban nem lehet, ezért a hulladékok elszallitasardl az
— kivitelezést végz6 altal kijelolt munkahelyi gylijt6helyeken torténd - atmeneti (max. 1 hét)
taroldsat kovetéen azonnal gondoskodni kell.

A munkaterileteken képz6dd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a munkahelyi
gyljt6helyen, az adott hulladéknak ellendlld zart edényzetben elkilonitetten tervezik
gyljteni. A gyljt6edényzeteket felirattal kell ellatni, mely tartalmazza a hulladék
megnevezését és a hozza tartozd6 HAK kdédot. A keletkezé hulladékokat a kivitelezés
megkezdése eldtt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék kezelésére, gyljtésére
jogosult szervezetnek lehet atadni.

A létesités soran a hulladék, mint 6ndlldan kezelt hatétényez6 hatasa a létesitést végz6 cég
altal, a munkavégzés sordn betartando szabalyok, elGirasok betartdsa mellett elviselhet6ek.
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5.4. Zaj és rezgésvédelem
5.4.1. ElGirasok
A figyelembe vett zaj- és rezgés elleni védelmi elGirasok, szabvanyok:
e 1995, évi LIll. torvény ,A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl”
e 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

e 27/2008. (XI.3.) KWM-EUM. sz. k6zos rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 93/2007. (XIl. 18.) KWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjardl

e 25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl

e |SO 9613-2:1996 Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors —
Part 2: General method of calculation

e MSZ18150-1:1998 sz., ,,A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany
e MSZ 15036:2002 sz., ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany

e 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrél

e 9006/1999.(SK 5.) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrol

A 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet tartalmazza a kornyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsatd
és a zajtol, illetGleg rezgést6l védends |étesitményekre vonatkozo zaj- és rezgésvédelmi
el6irasokat.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII.3.) KWWM-EUM. sz. k6z0s
rendelet tartalmazza a zajtdl védendd terliletek épitési Ovezeti besorolasanak fliggvényében.

5.4.2. Vizsgalt teriilet és annak kérnyezetének zajszempontu jellemzése

Az M2-es f6kozlekedési Ut és God varos kozotti teriileten 1évs ipari park teriiletét, melyen a
Samsung SDI Magyarorszdg Zrt. gyara lUzemel Goéd Varos Onkormanyzatidnak hatalyos
rendelete szerint ,Ev” jel(i ,Véderdd” és ,Ma” jel(i , Altalanos mezégazdasagi teriilet” dvezeti
kategdriaba sorolja.

Alétesitmény teriilet és kornyezetét God Varos Onkormanyzata Képvisels-testiiletének a helyi
épitési szabalyzatrdl sz6lé 24/2016. (XIl. 9.) 6nkormanyzati rendelete alapjan az alabbiakban
adjuk meg:

1. irany (észak): A tervezési terlilett6l északra a gyar jelenlegi teriilete, majd azon tul a
Zrinyi Miklds utca mentén God ujtelep Lf — Falusias lakoterilete kezdddik Fsz, illetve
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Fsz+ tet6tér beépitésil csaladi hazakkal. A legkdzelebbi védendd [étesitmények a Zrinyi
utca mentén a telephely hataratdl kb. 19 m-re taldlhatdak. Tovabb haladva északi
irdnyban a Munkdcsy Mihaly u. tuloldaldn a Lf — Falusias lakdterilet folytatodik, illetve
Kel — Egészségligyi intézmények épitési ovezetén a Magyar Maltai Szeretetszolgalat
altal Gzemeltetett szocialis ellatd intézmény taldlhaté. A védendd teriiletet kdvetSen
zajtél nem védendd Ma — Altaldnos mez&gazdasagi teriiletek taldlhatoak.

2. irany (kelet): A telephelyet keleti iranybdl a Foti ut, illetve az M2 autout hatarolja,
melyeken tul zajtél nem védendé Ma- Altaldnos mezégazdasagi és Ev — Véderdd
terliletek taldlhatdak. God kilteriiletét kovet6en Csomad zajtél nem védendsé Ma —
Altaldanos mez6gazdasagi és Eg — Gazdasagi erdéteriiletei, Ev — Védelmi célu
erdé6teriiletek taldlhatéak. A legkozelebbi védend6 |étesitmények Csomad
belteriletén a telephelytdl tobb, mint 4 km-re talalhatoak. A keleti iranyban az M2
autout tuloldalan a kijel6lt gazdasagi célteriilet zajtdl nem védend6 mezégazdasagi és
erdéterileteket érint.

3. irany (dél): A munkdlatokkal érintett terllett6l délre Ev — Véderdd, illetve Ma —
Altalanos mez6gazdasagi teriiletek vannak, melyeken tanyadk is taldlhatéak. A
gazdasagi célteriilet az erdGteriileteket érinti. Ebben az iranyban a legkozelebbi
védendd |étesitmény a telephely hataratdl kb. 844 m-re taldlhatdo. A mez6gazdsagi
terlileteken tul Dunakeszi kiltertletén Kb — Kiilonleges teriileten banyatelkek, illetve
M3 — Altalanos mez6gazdasagi teriiletek vannak. Dunakeszi zajtél védendé belteriilete
a telephely hatdarartdl kb. 2 314 m-re taldlhaté.

4. irdny (nyugat): A tervezési terilettsl nyugatra az Ma — Altaldnos mez6gazdasagi
terileteken tul (melyek egy része a gazdasagi célterilet része) Gksz — Gazdasagi,
kereskedelmi szolgaltatd terileten UGzemi létesitmények, majd Lke — Kertvarosias
lakdterilet taldlhato Fsz, vagy Fsz + tet6tér beépitési lakdhazakkal, illetve a Nemeskéri
— Kiss Miklos ut mentén temetd taldlhato, illetve az ujvarosi telepilésrészen Vt —
Telepiléskozponti vegyes és Lke Kertvarosias terileteken tarsashazak és csaladi hazak
talalhatoak. A legkozelebbi védendd létesitmények ebben az iranyban kb. 651 m-re
vannak.

Megjegyezzik, hogy a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet God véros kozigazgatasi teriiletén
kiilonleges gazdasagi ovezetet jeldlt ki. Jelenleg a beruhdzasi célteriletet érinté terlletekre
vonatkozo varosi szabalyozasi terv, nincs 6sszhangban.

A gazdasagi célteriilet teriletét, illetve a szabalyozasi tervet az aldbbi abran mutatjuk be:
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Telephely és kornyezete

Az egyes irdnyokban a legkozelebbi védendd Iétesitményeket az alabbi tablazatban foglaljuk

Ossze:
Irany
1. irdny
2. irany
3. irany
4. irdny

Létesitmény jele

1/1

1/2

2/1

2/2

3/1

3/2

4/1

4/2

Létesitmény cime

God, Zrinyi Miklés u.
18

Go6d, Munkacsy
Mihaly u. 2

Csomad, Napsugar
utca
Csomad, Napsugar
utca 2

God, Szahlender Béla
d(ilé 76/5.

Dunakeszi, Vécsey
Karoly u. 9.

God, Nemeskéri-Kiss
Miklds at 69.

God, Nemeskéri-Kiss
Miklds at 87.

Megnevezés

Lakohaz

Szocialis
|étesitmény

Temet6

Lakohdz
Kilteruleti tanya
(vegyes funkcioju
épllet gazdasagi
épulet és lakas)

Lakéhaz

Lakohaz

Lakéhaz

Szabalyozasi terv

szerinti
besorolas
Lf — Falusias
lakoteriilet
Kel -
Egészségugyi
intézmények
épitési dvezet
Kb-t — Kulonleges
temet6 terilete
Lf — Falusias
lakoteriilet

Ma — Altaldnos
mezG6gazdasagi
terllet

Lke —
Kertvarosias
lakoteriilet
Lke —
Kertvarosias
lakoterilet
Lke —
Kertvarosias
lakoterilet

59. tdblazat

Tavolsag a
telephely
hataratol (m)

19

308

4227

4290

844

2314

651

720
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A telephelyhez esé legkdzelebbi védendd létesitményeket az aldbbi dbran mutatjuk be:

Telephely és kornyezete

5.4.3. Kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelmi kévetelmények

A 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet tartalmazza a kdrnyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsatd
és a zajtol, illetleg rezgést6l védends létesitményekre vonatkozd zaj- és rezgésvédelmi
el6irasokat. A Pest Varmegyei Kormanyhivatal PE-06/KTF/11142-129/2023. szamu
hatarozataval egységes kornyezethasznalati engedélyt adott, mely hatarozat 4. szamu
mellékletében zajkibocsatasi hatarértéket allapitott meg.

Zajkibocsatasi hatarértékek

A gyar zajkibocsatasi hatarértékeit a Pest Varmegyei Kormanyhivatal PE-06/KTF/11142-
129/2023. szamu hatdrozat 4. szdmu melléklete tartalmazza.

A hatarértékek a zajterhelési hatarértékekkel megegyeznek, az érintett ingatlanok listaja a
mellékletben megtaladlhato.

A hatdarértékekkel érintett ingatlanokat és a vonatkozd hatarértékeket az aldabbi abran
mutatjuk be:
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Zajkibocsatasi hatarértékkel rendelkezé ingatlanok

A zajkibocsatasi hatarértékekkel nem rendelkezd ingatlanokra a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM
egylttes rendelet alapjan a kdvetkez6 zajterhelési hatarértékek allapithatéak meg a rendezési

terv szerinti besorolasa alapjan.

60. tdbldzat

o 3 Hatarérték lizemi zaj Lth (dB)
Zajtol védendo teriilet besorolasa

nappal éjjel
Uduléterilet, kiilénleges teriiletek kdziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépités), kulonleges 50 40
terlletek kozil az oktatasi Iétesitmények teriilete, a temetdk, a zoldterilet
Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes terilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

A hatarértékeknek

az épuletek (épuletrészek) kiilsé kornyezeti zajtél védendd azon homlokzata el6tt,
amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékl helyiség (Kortermek és
betegszobak, tantermek, lakdszobak, étkez6konyha, étkez6helyiség lakdépliiletben),
konyvtari olvasdterem, orvosi vizsgalod helyiség nyilaszardja van, az egyes éplletszintek
padldszintjének megfelel6 magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszarotol
altaldban 2 m,

az udul6terileteken, az egészségigyi terileten a zajtdl védendd éplletek
elhelyezésére szolgald ingatlanok hataran,
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e atemetdk teljes teriiletén
kell teljesilnie.

A SAMSUNG SDI Magyarorszdg Zrt. dltal lizemeltetett telephely zajvédelmi szempontjabdl

,,,,,,,

folyamatos 8 dra, éjjel a legkedvezétlienebb 0,5 ora.

5.4.4. Zajforrasok

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. telephelyén |évé dominans zajforrasokkal rendelkezé
éplleteket, szabadtéri technolégiai teriileteket az aldbbiak szerint ismertetjik:

5.4.4.1. Gyarterilet I.
5.4.4.1.1. Féépiilet 1. (1.11-1.14)

A vizsgalt Gzem kozponti éplilete az ugynevezett “MAIN BUILDING”, vagyis a “Féépilet”,
amely tobb technoldgiai teret foglal magaba. A gyar elrendezésének alapelve szerint a gyartas
meghatdrozd részben a foldszinti éplletrészben torténik. A legfels6 szint alapvetéen
éplletgépészeti funkciot tolt be, itt taldlhatdk az egyes terlletek levegémindségét és levegs
hémérsékletét szabalyozd légkezel6 egységek, valamit szamos, a termeléshez szikséges
infrastruktudrat is innen szerelik.

Zajforrdsok: szabadtéren a tetdszintre telepitett gépészeti eqységek, légkezel6k, ACT tornyok,
porlevdlasztok, tovabbd az lizemcsarnok kérnyezetében elhelyezett berendezések, homlokzati
szell6zényildsok

5.4.4.1.2. Elektrolit tarolo | (1.2)

Az |. f8épiletet kiszolgald elektrolit tarold a gyar E-i részén kiilonalld épiletegyiittesben
kapott helyet. Az elektrolit tarold épuletegylittes két elektrolit feladd helyiségbdl, egy fedett
elektrolit kozuti jarmd lefejtd allasbdl és egy elektrolit tarold tartalyparkbol all.

Zajforrdsai: ACT torony

5.4.4.1.3. Kézmiiépilet I (1.3)

Az |. kozmU épliletbdl torténik az I. f6épllet és a hozzd tartozod kiszolgald éplletek technolégiai
vizzel torténd elldtasa, a gyar termeld és szocidlis helyiségeinek h(itéséhez, flitéséhez
sziikséges kozegek h(itése / flitése, és azok eljuttatasa a fGéplletben |évé légkezel6
egységekig. Innen biztositjak tovabba az I. féépllet s(iritett levegbvel valé ellatasat.

Zajforrdsok: A kazdnok és azok kiirt6i, homlokzati szell6z6nyildsok,
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5.4.4.1.4. Hiit6torony | (1.4)

Az 1. sz. h(itStorony 12 h(itScellabdl és a hozza kapcsolddd szivattyukbal all, a telephely ENy-i
hataran talalhato.

Zajforrdsok: Beszivdnyilds, meghajté motorok, kiirték, szivattyuk

5.4.4.1.5. Teszt épiilet I, 11 (1.5, 1.8, 1.9)

Az akkumulator cella és modul termékekre vonatkozdé mindségbiztositasi kovetelmények
teljesitésének egyik feltétele a termék mintavételezésen alapuléd mindség vizsgalatnak valé
alavetése is. Ennek soran az elGallitott késztermék egy elSirt hanyadat tesztelési célbdl a két
teszt épllet egyikébe szallitjak.

5.4.4.1.6. Szennyviztelep . (1.6)

A gyarban keletkez6 technoldgiai és kommunalis jellegli szennyvizet kiilonallé halézaton
egymastdl elkilonitve gydjtik és vezetik el. A technoldgiai szennyvizet a |. szennyviz
kezel6miben el6kezelik, és ezt kovetben adjak at a kdzszolgaltatonak

Zajforrdsai: Kifuvonyildsok

5.4.4.1.7. Hasznalt akkumulator tarolé (1.7)

Az épliletben végzik a hasznalt akkumulatorok tarolasat.
Zajforrdsai: ACT torony

5.4.4.1.8. Modul-Pack épiilet (1.10)

Az éplletben végzik a modul gyartast, a pack gyartast, valamint részben a celldk és kész
modulok és packok tarolasat. Az éplilet egyben a késztermék kiszallitas egyik helyszine.

Zajforrdsai: ACT torony, VRV hiitéberendezések, lIégkezelbk, szell6z6nyildsok

5.4.4.1.9. Kantin és oktatasi épiilet (1.11)

A telek K-i részén taldlhaté a kantin és oktatdsi épllet. Az épulletben kapott helyet a gyar
jelentésen megndvelt kapacitdsu étkezé helyisége, melyhez kapcsoléddan tébb konyha és
biafé is mikodik a dolgozdék ellatdsa érdekében. Az épililet masik részében oktatd és
el6adotermek létesiiltek.

A kialakitott oktatd kdzpontban az ismétl6d6 képzések torténnek, valamint az uj belépbk
oktatdsa is.
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Zajforrdsai: Folyadékh(itd, légkezelbk

5.4.4.1.10. Gaz el&allité (1.12)

Itt torténik a Nitrogén el6allitasa, melyet a gyartas sordn hasznalnak fel.
Zajforrdsai: Meghajtdo motorok, kifuvo kiirtiik, kiszolgdlo technoldgiai egységek

5.4.4.1.11. Trafé (1.13)

A gyar teruletére még a 2000-es évek elején épllt a gyar villamos ellatasat biztositdé 132/22
kV-os transzformator aldllomas. Az aldllomas az tizem ENy-i oldalan, az I. szennyvizkezeld és
az |. teszt épllet mellett talalhatd. A gyar NAF aldllomdasat 2021-ben bévitették, a meglévd 63
MVA teljesitményd transzformator tartalék Gizembe keriilt, és mellette telepitettek egy uj, 120
MVA teljesitményd transzformatort, ami jelen kapcsolds szerint a b8vitési teriileteket szolgalja
ki villamosenergidval ideiglenesen.

A ll. teszt éplilet mogott Gzembe allitottak egy harmadik 132/22 kV feszultségszinten Gzemel§
transzformatort, amely 120 MVA teljesitményével latja el a f6épllet és segéd épliletek
villamosenergia igényét. Az épités alatt all6 Il. szennyvizkezel§ épiilet mogott épllt egy Uj
133/22 kV-os transzformator alallomas.

Az |. Utility épulettdl D-re taldlhatd tovabbi egy vészeseti generatort helyeztek lizembe. Az Uj
generatort egy fliggetlen kisépliletbe (40-es éplilet) telepitették. Az ide telepitett 2000 kVA
teljesitményd aramfejleszt6hoz egy kilonallo, karment6zott helyiségen belil elhelyeztek egy
3 m3 Grtartalmu Gizemanyagtartalyt.

Zajforrdsai: Transzformdtorok

5.4.4.2. Gyarterilet Il.
5.44.2.1. Féépdlet 11. (11/1, 11/2)

A ll. f6épllet kifejezetten cellagyartasi tevékenységre optimalizalva épitették. Az elektroda
részteriilet mixing teriilete foldszint + 3 emelet magas, az éplilet tobbi része foldszint, illetve
foldszint + 1 emelet magas. Az emeleti szinten jellemz&en kiszolgald, azaz légtechnikai,
elektromos, adminisztrativ funkcidk kapnak helyet. Kivételt képez az elektrédagyartas mixing
terlilete, ahol még a 3. emeleti szinten is a f6 technolégidhoz tartozé folyamatokat végeznek.

Zajforrdsok: tetészintre telepitett gépészeti egységek, légkezel6k, ACT tornyok, porlevdlasztok,
homlokzati szell6z6nyildsok, Solvent recovery
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5.4.4.2.2. Formazo épiilet (2.2)

A ll. f6éplletben el6allitott cellakat a kiilonallé 302 szamu formazoé épiletben oregbitik és
formazzak.

Zajforrdsai: ACT torony, porlevdlaszto kifuvas

5.4.4.2.3. Kdézmiépiilet I (2.3)

All. kézm( épliletbdl torténik a ll. f6éplilet és a hozza tartozo kiszolgald épliletek technolégiai
vizzel, gbzzel, hltbvizzel, s(iritett levegbvel valé ellatdsa.

Zajforrdsok: A kazdnok és azok kiirt6i, homlokzati szell6z6nyildsok, tetére helyezett hiitétorony
2

5.4.4.2.4. Elektrolit tarolo 11 (2.4)
Az Il. fééplletet kiszolgdld elektrolit tarold a kozmd épllet Il D-i oldala mellett létesult
kiilonalld épitményként.

Zajforrdsai: ACT torony

5.4.4.2.5. Szennyviztelep Il. (2.5)

A ll. gyarteriileten keletkezd technoldgiai szennyvizet a szennyviz kezel6miben el6kezelik, és
ezt kovetSen adjak at a kozszolgaltatdnak

Zajforrdsai: Gdztisztito kiirté, meghajté motor

5.4.4.2.6. Ko6zponti alapanyag raktar (2.6)

Azl ésall. f6épilet kozott épilt fel a kozponti alapanyag raktar. Az épiilet ugy épitették meg,
hogy az a gydrtashoz sziikséges alapanyagok a legrévidebb uton, szabadtér érintése nélkil
biztonsdgosan juthassanak el.

Zajforrdsai: Folyadékhl(itd, légkezelbk

5.4.4.3. Egyéb létesitmények
5.4.4.3.1. NMP tartalyparkok

Az 1. f6épiilet ENy-i homlokzatahoz kdzel taldlhaté mindharom itt talalhaté elektrédatermelési
teriilet kiszolgalasat biztosité tartdlypark. A tartdlyparkokbdl a szivattydk az NMP-t
cs6vezetéken keresztil juttatjak a f6épllet mixing terileteire.

Zajforrdsai: Szivattyuk
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5.4.4.3.2. ILT épiilet

Az ILT épllet a gydrnak helyt adé telek Ny-i oldalan elhelyezkedé kiilonalld épllet. Az egyes
jarmugyartok kovetelnek meg annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjak kisz(irni az
esetleges hibas celldkat, modulokat.

Zajforrdsai: Folyadékh(itdk és légkezelbk

5.4.4.4. Belso szallitas

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. telephelyén |év6 kiilonboz8 lzemcsarnokai kozott
targoncakkal és kiilonb6z6 méretl teherautdkkal, a nappali és éjszakai id6szakban alapanyag
és késztermék szallitmanyozast folytatnak.

A telephely teriiletén kozlekedd jarmlvek a telephelyi kézlekedésre meghatarozott KRESZ
elGirdsok szerint max. 20 km/dra sebességgel kozlekednek.

A szallitéjarmiivek a bels szallitds sordn az lizemépiiletek EK-i és ENy-i oldalain htizédé utakat
és az azokra merdleges lizemcsarnokok kozotti utakat veszik igénybe.

A telephelyen az éjszakai id6szakban a kozlekedési utakon lebonyolitott szallitasi forgalom
(izemcsarnokok/éplletek kozotti alapanyag széllitdas, kozlekedés) csokken, azonban a
forgalomtol szarmazd zaj nappal és éjszaka is meghatdrozé komponense az lizem eredd
zajkibocsatasanak.

A telephelyen folytatott tevékenység jellegébGl addddéan a telephely kornyezeti
zajkibocsatasat a f6éplilet kornyezetében, valamint tetGszintjén |évé egységek, a kazanhaz, az
aktivszenes levalasztd technoldgia, a h(it6tornyok és kompresszorhaz, tovabbd a részben
szabadtéren, részben épileten belll m(ikod6 tovabbi technolégiai berendezések, kiegészitd
berendezések, a telephelyen kdzlekedd szallitdjarmdvek hatarozzak meg.

A domindns zajforrassal rendelkez6 éplleteket az alabbi dbran mutatjuk be:
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Dominans zajforrasokkal rendelkezé létesitmények
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A telephely zajforrasainak részletes felmérésére 2023 oktdber-novemberében keriilt sor.

A telephely zajforrdsait az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Epiilet

Gyarteriilet I.

1.1 Féépiilet 1 -1.11

1.1 Féépiilet 1 - 1.12

1.1 Féépiilet 1 -1.13

Zajforras
Jele, megnevezése Elhelyezkedés
Z111.01 Kifavas Szabadban
homlokzaton
Z111.02 piros fan+motor Szabadban -
tet6n

Z111.03 sérga fan
Z111.04 piros fan+motor
Z111.05 sarga motor
Z111.06 sarga fan
Z111.07 sérga motor
Szabadban
homlokzaton

Z111.08 Kifuvas

Z111.09 Meghajtémotor

Z111.10 becsatlakozas Szabadban -
Z111.11 motor tet6n
Z111.12 kifavas

Z111.23 Oldalfali kiftvas

Z111.13 Kifavé nyilas

Z111.14 Dust collector

Z111.15 Dust collector

Z111.16 Dust collector

; . Szabadban
Z111.17 Dust collector (nincs zajcsokk)

- — homlokzaton
Z111.18 Dust collector (nincs zajcsokk)

Z111.19 Dust collector (nincs zajcsokk)
Z111.20 kifavas

Z111.21 kifavas

Z111.22 Kifavé nyilas

Z112.01 homl. kifavas

Z112.02 homl.szell.nyilas

Z112.03 homl.szell.nyilas

Z112.04 kifavas

Szabadban
homlokzaton

— Szabadban -
Z112.05 kifavas B
teton
Z112.06 kifavas
2112.07 Szell6z6nyilas
2112.08 Szell6z6nyilas
Szabadban

Z112.09 Szell6z6nyilas

Z112.10 Szell6z6nyilas

Z112.11 Szell6z6nyilas

2114.08 Szell6z6nyilas

Z113.01 Dust collector Szabadban -
Z113.02 Pontforras_p93 tet6n

homlokzaton

61.

Hang-
teljesitményszint
L. dB(A)

65,4

79

84,1
84,9
86,4
85,8
83,0

87,0

79,3
88,0
98,2
104,8
84,0
86,1
83,2
77,3
88,3
91,7
88,5
93,0
92,1
84,1
77,3
84,4
91,8
92,1
89,9
87,5
97,7
80,8
80,8
80,8
80,8
80,8
98,1
100,9
81,9

sz. tablazat

Megjegyzés
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Epiilet

Jele, megnevezése

Z113.03 meghajté motor
Z113.04 Szivattyu melletti kék ventilator
Z113.05 Szivattyu melletti kék ventilator
Z113.06 Szivattyu melletti kék ventilator
Z113.07 Szivattyu melletti kék ventilator
Z113.08 Szivattyu

Z113.09 Levalaszté motor

Z113.10 Levalaszté motor
Z113.11 P66

Z113.12 P67

Z113.13 P88 kiftivas
Z113.14 P84 kifavas
Z113.15 Pontforras_p93
Z113.16 ACT kurté
Z113.17 FAN&MOTOR_E1_EF_F411_ piros
- elszivo egység
Z113.18 FAN&MOTOR_E1_EF_F411_ piros
- elszivo egység
Z113.19 SR3600C A meghajté motor
Z113.20 SR3600C A meghajté motor
Z113.21 SR3600C A meghajté motor
Z113.22 SR3600C A meghajté motor

Z113.23 3.
Z113.24 3.
Z113.25 3.
Z113.26 3.
Z113.27 3.
Z113.28 3.
Z113.29 3.
Z113.30 3.
Z113.31 3.
Z113.32 3.
Z113.33 3.
Z113.34 3.
Z113.35 3.
Z113.36 3.
Z113.37 3.
Z113.38 3.
Z113.39 3.

tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd
tech.tér - Piros elszivd

Z113.40 CsGvezeték

Z113.87 kifuvas

Z113.41 Kék meghajté motorok
Z113.42 Kék meghajté motorok
Z113.43 Kék meghajtd motorok
Z113.44 Kék meghajtd motorok
Z113.45 Kék meghajté motorok
Z113.46 Kék meghajté motorok

Zajforras

Elhelyezkedés

Hang-

Lw dB(A)
85,1
94,6
94,6
94,6
94,6
95,3
89,9
89,9
86,8
86,8
74,3
85,0
81,9
102,7

92,1

96,7

97,3
97,3
97,3
97,3
102,2
86,9
86,9
86,9
86,9
86,9
86,9
86,9

Szabadban -

tetén

86,9
86,9
86,9
86,9
86,9
86,9
86,9
86,9
86,9
109,1
88,2
94,4
94,4
94,4
94,4
94,4
94,4

teljesitményszint

Megjegyzés
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Zajforras Megjegyzés

Epiilet Hang-
Jele, megnevezése Elhelyezkedés = teljesitményszint
L dB(A)
Z113.47 Kék meghajtdé motorok 94,4
Z113.48 Kék meghajté motorok 94,4
Z113.49 Kék meghajtdé motorok 84,9
Z113.50 Elburkolt motor 95,7
Z113.51 Elburkolt motor 94,0
Z113.52 Elburkolt motor 94,0
Z113.53 Elburkolt motor 95,7
Z113.54 Elburkolt motor 95,7
Z113.55 Elburkolt motor 94,0
Z113.56 Elburkolt motor 94,0
Z113.57 Elburkolt motor 95,7
Z113.58 Elburkolt motor 95,7
Z113.59 Elburkolt motor 94,0
Z113.60 Elburkolt motor 94,0
Z113.61 Elburkolt motor 95,7
Z113.62 Elburkolt motor 95,7
Z113.63 Elburkolt motor 94,0
Z113.64 Elburkolt motor 94,0
Z113.65 Elburkolt motor 95,7
Z113.66 Elburkolt motor 95,7
Z113.67 Elburkolt motor 94,0
Z113.68 Elburkolt motor 94,0
Z113.69 Elburkolt motor 95,7
Z113.70 Elburkolt motor 95,7
Z113.71 Elburkolt motor 94,0
Z113.72 Elburkolt motor 94,0
Z113.73 Elburkolt motor 95,7
Z113.74 Elburkolt motor 95,7
Z113.75 Elburkolt motor 94,0
Z113.76 Elburkolt motor 94,0
Z113.77 Elburkolt motor 95,7
Z113.78 Elburkolt motor 95,7
Z113.79 Elburkolt motor 94,0
Z113.80 Elburkolt motor 94,0
Z113.81 Elburkolt motor 95,7
Z113.82 Elburkolt motor 84,9
7113.83 Elburkolt motor 84,9
Z113.84 Elburkolt motor 84,9
Z113.85 Elburkolt motor 84,9
Z113.86 FAN&MOTOR kiftivas (piros) 88,3
Z113.87 Szell6zényilds * Szabadban — 80,8
Z113.88 Szell6z6nyilds* tetdn, 80,8
Z113.89 Szell6z6nyilds* homlokzaton 80,8
Z113.90 Szell6zényilds * 80,8
Z113.91 Szell6z6nyilds* 80,8
Z113.92 homl.szell.nyilds* 91,8
Z113.93 homl.szell.nyilas* 92,1
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Epiilet

Jele, megnevezése

Z114.01 Piros meghajtdé motor
Z114.02 Piros meghajté motor

Zajforras

Z114.03 P91 egység meghajté motor

1.1 F6épiilet 1 -1.14 ——
Z114.04 P91 egység kifuvas

Z114.05 P78 egység meghajté motor

2114.06 P78 egység kifuvas
Z114.07 Piros meghajtdé motor

Z121.01 ACT egység 2 melletti meghajtd

motor

Z121.02 ACT egység motor
Z121.03 ACT kdirt6é

Z131.01 Kazan kirt6 1

Z131.02 Kazan karté 2

Z131.03 Kazan kartd 3

Z131.04 g6z kifuvas

Z131.05 Kazan kirté 4

Z131.06 Kazan kurté 5-6

Z131.07 Kazan karté 7

Z131.08 Kazan kirt6 8

Z131.09 Kazan kurt6 9

Z131.10 Kazan karté 10

Z131,009 Kazan kiirt6 11

Z131.11 ch. room ajté 1x2.4 0.6m
Z131.12 szell.nyilasok

Z131.13 szell.nyilasok

Z131.14 szell.nyilasok

Z131.15 szell.nyilasok

Z131.16 szell.nyilasok

Z131.17 szell.
Z131.18 szell.
Z131.19 szell.
Z131.20 szell.
Z131.21 szell.
7131.22 szell.
Z131.23 szell.
Z131.24 szell.
Z131.25 szell.
7131.26 szell.
2131.27 szell.
Z131.28 szell.
7131.29 szell.
Z131.30 szell.
Z131.31 szell.
Z131.32 szell.
7131.33 szell.
Z131.34 szell. nyilas - felsé

1.2 Elektrolit tarolé

1.3 Kozmiiépiilet nylilaiis - felsS
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé
nyilas - felsé

Z131.35 Kazanhdz E-i szell6z8nyilas 2

Megjegyzés

Hang-
Elhelyezkedés = teljesitményszint
L. dB(A)
81,8
82,3
91,8
92,7
101,7
105,5
84,7

Szabadban -
tetén

Szabadban -
talajon

88,8

89,1
91,0
78,0
76,5
78,0
85,6
76,5
76,5
70,4
71,3
78,0
73,5
80,0
83,0
78,3
78,3
78,3
78,3
78,3
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
68,0

Szabadban —
tetén,
homlokzaton
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Epiilet

1.4 Hiit6torony

Zajforras

Jele, megnevezése

Z131.36 Kazanhaz E-i szell6z8nyilas 2
Z131.37 Kazanhaz E-i szell6z8nyilas 2
Z131.38 Kazanhaz E-i szell6z8nyilas 2
Z131.39 Kazanhdz E-i szell6z8nyilas 2
Z131.40 Kazanhaz E-i szell6z8nyilas 2
Z131.41 Kazanhaz E-i szell6z8nyilas 2
Z131.42 Kazanhdz E-i szell6z8nyilas 2
Z141.01 H(t6torony meghajté motor 2
Z141.02 H(t6torony meghajté motor
Z141.03 Hit6torony meghajté motor 2
Z141.04 H(t6torony meghajté motor
Z141.05 H(t6torony meghajté motor 1.
Z141.06 Hit6torony meghajté motor 2.

Z141.07 H(tt6torony meghajté motor 3.
Z141.08 H(itt6torony meghajté motor 4.
Z141.09 H(tt6torony meghajté motor 1.
Z141.10 Htt6torony meghajtdé motor 2.
Z141.11 H(tt6torony meghajté motor 3.
Z141.12 H(tt6torony meghajté motor 4.

Z141.13 HdtG6torony kirté 1
Z141.14 H(t6torony kirté 2
Z141.15 H(t6torony kiirt6 3
Z141.16 H(t6torony kiirt6 4
Z141.17 H(tG6torony kirté 5
Z141.18 Hit6torony kiirt6 6
Z141.19 H(t6torony kiirt6 7
Z141.20 H(t6torony kiirt6 8
Z141.21 H(tG6torony kirté 9
Z141.22 H(t6torony kiirt6 10
Z141.23 H(t6torony kiirt6 11
Z141.24 H(t6torony kiirt6 12
Z141.25 szivattyuhaz teté
2141.26 szell6z6 nyilas
2141.27 Zart szell6z6nyilas
2141.28 Zart szell6z6nyilas
Z141.29 Zart szell6z6nyilas
Z141.30 Zart szell6z6nyilas
2141.31 Zart szell6z6nyilas
2141.32 Zart szell6z6nyilas
Z141.33 Zart szell6z6nyilas
2141.34 Zart szell6z6nyilas
2141.35 Zart szell6z6nyilas
2141.36 Zart szell6z6nyilas
2141.37 Zart szell6z6nyilas
2141.38 Zart szell6z6nyilas
2141.39 Zart szell6z6nyilas
Z141.40 Zart szell6z6nyilas

Hang-
Elhelyezkedés = teljesitményszint
L. dB(A)
68,0
68,0
68,0
68,0
68,0
68,0
68,0
94,1
93,1
94,1
93,1
92,7
92,4
93,4
93,6
92,7
92,4
93,4
93,6
102,3
100,8
100,6
100,4
102,3
100,8
100,6
100,4
103,8
102,6
103,8
102,6
101,0
88,9
71,2
71,2
71,2
71,2
71,2
71,2
71,2
71,2
71,2
71,2
71,2
71,2
71,2
71,2

Szabadban —
tetén,
homlokzaton

Megjegyzés
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Epiilet

1.5 Teszt épiilet I.

1.6 Szennyviztelep

1.7 Hasznalt
akkumulator tarolé

1.8 Teszt épiilet Il.

1.9 Ciklikus
H6émérséklet teszt
épiilet

1.10 Module Pack

1.11 Kantin épiilet

Zajforras

Jele, megnevezése

Z141.41 Zart szell6z6nyilas

Z141.42 hiit6torony bejarat 2,4x2,7
Z141.43 beszivo nyilas

Z141.44 szivattyuhaz homlokzat

Z151.01_ Légcsatornahalézat

2161.01 Szennyviztelep kifuvonyilas

Z171.01 ACT motor

Z171.02 ACT torony (zajcsokkentett) kiirtd
Z181.01 ACT meghajté motor (szélsé)
Z181.02 ACT kurté

Z181.03 Samsung klima tetd

Z181.04 Samsung klima oldal

Z181.05 Samsung klima tetd

Z181.06 Samsung klima oldal

Z181.07 Samsung klima tetd

Z181.08 Samsung klima oldal

Z191.01 Carrier hité tet6

2191.02 Carrier hit6 tet6

Z191.03 Carrier hit6 beszivo nyilas also
Z191.04 Carrier hiit6 beszivo nyilas also
Z191.05 Carrier hit6 beszivo nyilds felsé
2191.06 Carrier h(it6 beszivo nyilas felsé
Z191.07 Carrier hit6 oldal

Z191.08 Carrier hiité oldal

2191.09 Carrier hit6 oldal

Z191.10 Carrier hit6 oldal

Z191.11 Carrier hiit6 oldal

Z191.12 Carrier hiit6 oldal

2191.13 Carrier hit6 oldal

Z191.14 Carrier hit6 oldal

Z1101.01 ACT egység motor

Z1101.02 ACT kdirt6

Z1101.03 kifavas

Z1101.04 kifavas

Z1101.05 module pack tetjén lévé beszivd
nyilas

Z1111.01 Menza meghajtdé motor
Z1111.02 Menza meghajtdé motor
Z1111.03 Menza beszivo nyilas

Z1111.04 Menza beszivé nyilas

Z1111.05 Menza beszivo nyilas

Z1111.06 Menza klima (kicsi)

Z1111.07 Menza klima (kicsi)

Z1111.08 Menza klima (kicsi)

Z1111.09 Menza klima (kicsi)

Elhelyezkedés

Megjegyzés

Hang-
teljesitményszint
L. dB(A)
71,2
90,5
95,2
91,1

Szabadban -

tetén

91,6

Szabadban,
talajon

Szabadban,
talajon

Szabadban,

tetén

Szabadban -

tetén

Szabadban —

tetén

88,4

88,1
95,3
90,4
106,8
80,5
85,5
80,5
85,5
80,5
85,5
80,0
80,0
85,0
85,0
91,0
91,0
86,5
86,5
80,0
80,0
86,5
86,5
80,0
80,0
93,3
98,6
90,6
83,8

Csak
nappali
id6szakban
tzemel

106,3

79,9
79,9
81,8
81,8

Szabadban -

tetén

81,8
85,0
85,0
85,0
85,0
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Epiilet

1.12 Gaz elGallito

1.13 Trafé

114 1T

Il. gyarteriilet

2.1 Féépiilet - 2. 11

Zajforras

Jele, megnevezése

Z1111.10 Szell6z6nyilas 4
Z1121.01 Gaz eléallitd ventilator
Z1121.02 Gaz eléallitd ventilator
Z1121.03 G4z el&allitd ventilator
Z1131.01 Trafé 1

Z1131.01 Trafé 2

Z114.01 hité tet6

214.02 hit6 beszivo nyilas
Z114.03 hité oldal

Z114.04 hité oldal

Z114.05 hit6 oldal

Z114.06 hité oldal

Z114.07 hité tet6

214.08 h(it6 beszivo nyilas
Z114.09 hiit6 oldal

Z114.10 h(ité oldal

Z114.11 h(ité oldal

Z114.12 hiit6 oldal

Z114.13 hité tet6

214.14 h(it6 beszivo nyilas
Z114.15 hité oldal

Z114.16 hiit6 oldal

Z114.17 hité oldal

Z114.18 hité oldal

Z1111.01 ACT meghajtémotor
Z1111.02 ACT kiirt6

ZI111.03 Amonda dryer elszivo
Z1111.04 Amonda dryer elszivé
Z1111.05 Amonda dryer elszivé
Z1111.06 Amonda dryer elszivd
ZI111.07 Amonda dryer elszivo
Z1111.08 Amonda dryer elszivd
Z1111.09 Amonda dryer elszivd
ZI111.10 Amonda dryer elszivo
Z1111.11 Amonda dryer elszivé
Z1111.12 Amonda dryer elszivd
Z1111.13 Amonda dryer elszivé
ZI111.40. zajforras

Z1111.14 Amonda dryer elszivé
ZI111.15 ACT meghajté motor (széls6)
ZI111.16 ACT meghajté motor (k6zépsd)
Z1111.17 ACT kiirt6

Z1111.18 ACT kiirt6

Z1111.19 ACT meghajté motor (széls6)
ZI111.20 ACT meghajté motor (k6zépss)
Z1111.21 ACT kiirt6 kurté

Elhelyezkedés

Megjegyzés

Hang-
teljesitményszint
L. dB(A)
94,6
83,0

Szabadban -

tetén

Szabadban,
talajon

Szabadban -

tetén

99,0
91,7
72,3
80,6
80,0
91,0
86,5
86,5
80,0
80,0
80,0
91,0
86,5
86,5
80,0
80,0
80,0
91,0
86,5
86,5
80,0
80,0

Csak
nappali
id6szakban
tzemel

74,5
74,5
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4

Szabadban -

tetén,

91,4
91,4

homlokzaton

91,4
74,5
91,4
87,8
87,8
92,3
92,3
87,8
87,8
92,3
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Epiilet

Jele, megnevezése

Z1111.22 ACT kiirt6

ZI111.23 Dust collector
ZI111.24 Dust collector
ZI111.25 Dust collector
ZI111.26 Dust collector
ZI111.27 Dust collector
ZI111.28 Dust collector

Z1111.29 16.
Z1111.30 16.
Z1111.31 16.

Z1111.32 16

Z1111.36 16

nagy DUST collectorok
nagy DUST collectorok
nagy DUST collectorok

. nagy DUST collectorok
Z1111.33 16.
Z1111.34 16.
Z1111.35 16.

kicsi DUST collectorok
nagy DUST collectorok
nagy DUST collectorok

. nagy DUST collectorok
Z1111.37 16.
Z1111.38 16.
Z1111.39 16.

nagy DUST collectorok
nagy DUST collectorok
nagy DUST collectorok

Z1111.40 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.41 . - Homlokzati szell.nyilas

ZI111.42 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.43 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.44 . - Homlokzati szell.nyilas

ZI111.45 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.46 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.47 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.48 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.49 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.50 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.51 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.52 . - Homlokzati szell.nyilas

ZI111.53 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.54 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.55 . - Homlokzati szell.nyilas

ZI111.56 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.57 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.58 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.59 . - Homlokzati szell.nyilas

ZI111.60 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.61 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.62 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.63 . - Homlokzati szell.nyilas

ZI111.64 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.65 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.66 . - Homlokzati szell.nyilas

ZI111.67 . - Homlokzati szell.nyilas

Z1111.68 . - Homlokzati szell.nyilas

Zajforras

Elhelyezkedés

Hang-

L. dB(A)
92,3
94,9
94,9
94,9
94,9
94,9
94,9
102,4
102,4
102,4
99,9
99,9
102,4
102,4
102,4
102,4
102,4
102,4
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
93,7
93,7
88,1
88,1
88,1
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
82,4
82,4

teljesitményszint

Megjegyzés
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Zajforras Megjegyzés

Epiilet Hang-
Jele, megnevezése Elhelyezkedés = teljesitményszint
L dB(A)
Z1111.69 . - Homlokzati szell.nyilas 82,4
ZI111.70 . - Homlokzati szell.nyilas 82,4
Z1111.71 . - Homlokzati szell.nyilas 82,3
Z1111.72 . - Homlokzati szell.nyilas 82,3
Z1111.73 . - Homlokzati szell.nyilas 82,3
ZI111.74 . - Homlokzati szell.nyilas 82,3
Z1111.75 ajtéd 83,6
Z1112.01 SR motor_a 104,2
Z1112.02 SR motor_b 104,2
Z1112.03 SR motor_c 104,2
Z1112.04 SR motor_a 104,2
o Z1112.05 SR motor_b Szabadban — 104,2
2.1 F6épiilet— 2. 12 )
ZI112.06 SR motor_c talajon 104,2
Z1112.07 SR motor_a 104,2
Z1112.08 SR motor_b 104,2
Z1112.09 SR motor_c 104,2
Z1112.10 belsd ut melletti elszivo 87,1
Z1121.01 ACT meghajtoé motor (széls6) 91,2
Z1121.02 ACT meghajté motor (k6zépsd) 91,2
Z1121.03 ACT kiirt6 80,0
Z1121.04 ACT kiirt6 80,0
Z1121.05 17. zajforras - hatso ép. Mogotti 813
kifuvas oldalfalon
Z1121.06 épllet fala mellé telepitett 89.9
elszivé ’
Z1121.07 zajforras - nagy egység 86,6
71121.08 zajforras - kicsi egység Szabadban ~ 85,5
2.2 Formazo épiilet — — talajon, tetén,
Z1121.09 ACT meghajtoé motor (széls6) 87,8
homlokzaton
Z1121.10 ACT meghajté motor (k6zépsd) 88,4
Z1121.11 ACT kiirt6 83,1
Z1121.12 ACT kiirt6 83,1
Z1121.13 légkezel6 nagy 95,8
21121.14 légkezel6 nagy 95,8
Z1121.15 légkezel6 kicsi 90,3
Z1121.16 légkezel6 kicsi 90,3
21121.17 légkezel6 kicsi 90,3
Z1121.18 . - Homlokzati szell.nyilas 85,6
Z1131.01 CT motor 93,3
Z1131.02 CT motor 93,3
Z1131.03 CT motor 93,3
Z1131.04 CT motor 93,3
Szabadban —
2.3 Kézmiiépiilet II. ZI131.05 CT motor talajon, tetén, 93,3
Z1131.06 CT motor 93,3
homlokzaton
Z1131.07 CT motor 93,3
Z1131.08 CT motor 93,3
Z1131.09 CT motor 93,3
Z1131.10 CT motor 93,3
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Epiilet

Zajforras Megjegyzés
Hang-
Jele, megnevezése Elhelyezkedés = teljesitményszint
L dB(A)

Z1131.11 kazan kémény 89,7
Z1131.12 kazan kémény2 89,7
Z1131.13 kazan kémény 3 89,7
Z1131.14 AXIAL elszivék 4. (technolédgia
mogottiek) 100,2
ZI131.15 AXIAL elszivék 4. (technoldgia

o 100,2
mogottiek)
ZI131.16 AXIAL elszivék 4. (technoldgia

e 100,2
mogottiek)
Z1131.17 AXIAL elszivék 4. (technoldgia

o 100,2
mogottiek)
ZI131.18 AXIAL elszivék 4. (technoldgia 92.1
mogottiek) !
Z1131.19 AXIAL elszivdk 4. (technolédgia 975
mogottiek) ’
Z1131.20 AXIAL elszivék 4. (technoldgia .
mogottiek) ’
Z1131.23 21_124_Cooling Tower exhaust 2 88,1
Z1131.24 21_124 Cooling Tower exhaust 2 88,1
Z1131.25 21_124 Cooling Tower exhaust 2 88,1
Z1131.26 21_124_Cooling Tower exhaust 2 88,1
Z1131.27 21_124_Cooling Tower exhaust 2 88,1
Z1131.28 21_124 Cooling Tower exhaust 2 88,1
Z1131.29 21_124 Cooling Tower exhaust 2 88,1
Z1131.30 21_124_Cooling Tower exhaust 2 88,1
Z1131.3121_124_Cooling Tower exhaust 2 88,1
Z1131.32 21_124 Cooling Tower exhaust 2 88,1
Z1131.33 Utility - kapu - 2x2m 83,2
ZI1131.34 Utility - kapu - 3x1.5m 80,5
Z1131.35 Utility - kapu - 3x1.5m 80,5
Z1131.36 Utility - kapu - 4x5m 90,5
Z1131.37 Szabad nyilds DK-i oldal 96,2
Z1131.38 Szabad nyilds DK-i oldal 96,2
Z1131.39 Szabad nyilas DK-i oldal 96,2
Z1131.40 Szabad nyilas DNy-i oldal 86,2
Z1131.41 Szabad nyilds DNy-i oldal 86,0
Z1131.42 Szabad nyilds DNy-i oldal 83,8
Z1131.43 Szell.nyilasok tavolabbi 85,4
Z1131.44 Szell.nyilasok tavolabbi 85,4
Z1131.45 Szell.nyilasok tavolabbi 85,4
Z1131.46 Szell.nyilasok tech.mogotti 97,1
21131.47 Szell.nyilasok tech.mogotti 97,1
Z1131.48 Szell.nyilasok tech.mogotti 97,1
ZI131.49 H(tStorony hiitécella (EK-i és 979
DNy-i) !
Z1131.50 Hit8torony hiitécella (EK-i és 979
DNy-i) ’
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Epiilet

2.4 Elektrolit tarolo

2.5 Szennyviztelep

Kozlekedés, rakodas,
aruszallitas

Jele, megnevezése

Zajforras

ZI131.51 Hit8torony hiitécella (EK-i és

DNy-i)

Z1141.21 ACT karté
Z1141.22 ACT motor (nagy torony)
Z1141.01 Szennyviztelep kiirt6

Z1141.02 Szennyviztelep megjajté motor

ZK07 Rakoddas_Returnable packaging

ZK08 Rakodas_Module warehouse

ZK09 Rakodas_Pack Warehouse

ZK10 Rakodas_Assembly Warehouse

ZK11 Rakodas_Assembly Warehouse
ZK12 Rakoddas_Assembly Warehouse

ZK13 Rakodas

ZK14 Rakodas

ZK15 Rakodas_Plant 2 cell
ZK16 Rakodas_Plant 2 cell
ZK17 Rakodas_Plant 2 cell
ZK18 Rakodas_Plant 2 cell
ZK19 Rakodas_Plant 2 cell
ZK20 Rakodas_Plant 2 cell
ZK21 Rakodas_North Warehouse
ZK22 Rakodas_North Warehouse
ZK23 Rakodas_North Warehouse
ZK24 Rakodas_North Warehouse
ZK25 Rakodas_North Warehouse
ZK26 Rakodas_North Warehouse

ZK27 Rakodas_Returnable packaging

ZK28 Rakodas_Returnable packaging

ZK29 Rakodas_Returnable packaging

ZK30 Rakodas_Returnable packaging

ZKO04 Belsé ut 1

ZKO5 Belsé ut 2

Hang-
Elhelyezkedés = teljesitményszint
L. dB(A)

91,8

Szabadban — 85,3
talajon 90,5
Szabadban — 85,0
talajon 97,4

90,5/-

88,5/90,5

90,5/90,5

90,5/90,5

86,9/-
90,5/90,5
83,5/-

90,5/90,5

-/90,5
-/90,5
-/90,5
-/90,5
-/90,5
90,5/90,5
88,5/90,5
90,5/90,5
90,5/90,5
/86,9
90,5/90,5
83,5/
89,2/90,5
/90,5
/90,5
/90,5

54,6/51,5

54,6/51,5

Megjegyzés

Rakodasi
idé
nappal:420
Rakodasi
idé
nappal:306
Ejjel: 30
Rakodasi
idé
nappal:480
Ejjel: 30
Rakodasi
idé
nappal:1170
Ejjel: 60

Rakodasi
idé
nappal:576
Ejjel: 30

Rakodasi
idé
nappal:540
Ejjel: 150

Rakodasi
id6
nappal:1080
Ejjel: 300

Rakodasi
idé
nappal:420
Ejjel: -
oraforgalom
nappal:20
éjjel:10
oraforgalom
nappal:20
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Zajforras Megjegyzés

Epiilet Hang-
Jele, megnevezése Elhelyezkedés = teljesitményszint
Ly dB(A)
éjjel:10
oraforgalom
ZK06 Belsé ut 3 53,3/50,3 nappal:15
éjjel:7,5
ZK01 Parkolo 1 95,4/93,7
ZK02 Parkol6 2 85,0/83,2
ZKO03 Parkold 3 90,6/88,8

*. BecsUlt értékek a keleti homlokzaton |évé szell6z6nyilasok eredményei alapjan

A zajforrasok folyamatos m(ikodésliek, mind a nappali, mind pedig az éjszakai id6szakban
tizemelnek.

A kozlekedési zajforrasok esetén (belsé ut, parkold, rakodas) figyelembe vettiik, hogy az
éjszakai idGszakban a telephely altal vonzott forgalom jelent6sen alacsonyabb.

A dominans zajforrasok elhelyezkedését az alabbi dabrakon mutatjuk be:
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A telephely dominans zajforrasai (15)
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5.4.5.

A Telephely zajterhelése

5.4.5.1. A telephely zajkibocsatasa

A telephely zajterhelésének meghatarozasa érdekében legutdébb 2023 oktébere—
2024 marciusa kozott tobb mérés is tortént.

2024 januarjaban a telephelyen az aldabbi zajcsokkentési beruhazasokat hajtottak

végre:

Z13101-10 Utility | épiilet tetején 1év6 Kazankémények (11 db)

A Z111.23 jell ACT homlokzati kivezetés
Z111.01 jeld kifuvas
Z111.02 elszivd berendezése

A fenti beruhazasoknak kdszonhet6en a zajterhelés jelent&sen csdkkent.

A kordbban eldirt,

még fennmaradd zajcsokkentések kivitelezése jelenleg is

folyamatban van, a hiitStorony teljes zajcsokkentése 2024 marcius 31-ig varhato.

A mérési jegyz6konyveket mellékeljik. A mérési eredményeket az aldbbiakban

foglaljuk dssze.

5.4.5.1.1. Vizsgalati pontok

Az egyes vizsgalati pontok az eltéré jegyz6konyvekben eltéré szamozassal vannak

jeldlve. Jelen dokumentacidban az aldbbiak szerint egységesitjiik:

Pont
jele

1100

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110

1111
2101

2102

Helye
God, Balassi Balint utca 2. sz. alatti lakéépllet zajtol védendd, DNy-i irdnyba
néz6 homlokzata el6tt 2,0 m-re

God, Zrinyi Miklds u. 8. sz. alatti lakdéplilet védendd homlokzata el6tt 2 m-re
God, Zrinyi Miklds u. 10. sz. alatti lakdépiilet védend6 homlokzata el6tt 2 m-re
God, Zrinyi Miklés u. 12. sz. alatti lakdépiilet védend6 homlokzata el6tt 2 m-re
GOd, Zrinyi Miklds u. 14. sz. alatti lakéépllet védend6 homlokzata el6tt 2 m-re
GOd, Zrinyi Miklés u. 14/a. sz. alatti lakéépllet védends homlokzata el6tt 2 m-re
GOd, Zrinyi Miklds u. 18. sz. alatti lakdépilet védendd homlokzata el6tt 2 m-re
God, Zrinyi Miklds u. 20. sz. alatti lakdépiilet védend6 homlokzata el6tt 2 m-re
God, Mayerffy Jézsef u. 2. sz. alatti lakdépllet védendé homlokzata el6tt 2 m-re
God, Mayerffy Jozsef u. 4. sz. alatti lakdépllet védendé homlokzata el6tt 2 m-re
God, Mayerffy Jézsef u. 6. sz. alatti lakdéplilet védendé homlokzata el6tt 2 m-re

GoOd, Mayerffy Jézsef u. 10. sz. alatti lakdépilet védendd homlokzata el6tt 2 m-
re

GOd, Tisza utca 27. sz. alatti lakdépilet védendd homlokzata el6tt 2,0m-re

GOd, Nemeskéri-Kiss Miklos ut 85. alatti lakéépiilet védend6 homlokzata el6tt 2
m-re

62. tdbldazat

; Pont
Magassag | .
jellege
1,5m T
1,5m T
1,5m T
4,5m T
1,5m T
1,5m T
4,5m T
1,5m T
1,5m T
1,5m T
1,5m YAl
1,5m T
4,5m YAl
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A mérési pontok helyét az aldbbi dbran mutatjuk be:

Mérési pontok

5.4.5.1.2. Avizsgdlati modszer, az egyes mérések elvégzésének madja,
és id6tartama

Uzemi vagy szabadid8s létesitmények kornyezeti zajterhelés vizsgalatat, az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsag altal meghatarozott kérnyezeti zajterhelési hatarértékek
ellendrzése céljabdl, az MSZ 18150-1:1998. A kérnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése
cimU szabvany alapjan végeztik. Az Laeqmeére €gyenértékd A - hangnyomadsszintbdl a
vizsgalt zaj Laeq egyenértékl A-hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcidé és - ha
szikséges - a berendezetlen helyiség miatti korrekcido alkalmazdsaval kell
meghatdrozni az MSZ 18150-1:1998. szabvany 4.5. pontja értelmében az alabbi
Osszefliggés szerint:

LAeq = LAeq, mért + Ka + Kp

ahol:
K - az alapzaj miatti korrekcio
Ka=10 Ig ( 1— 10 01ALA ), ahol Ala= LAeq, mért — LAa
Ky - a berendezetlen helyiség miatti korrekcié (esetlinkben ez nulla)
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt., God Egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
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Az Lam megitélési hangnyomasszintet (az egyébként nem egyszerU és fel sem oldhaté
problémat prébalja kezelni, mégpedig azt, hogy a kilénbozd zajok eltérd szubjektiv
hatasuak) a mérési eredményekbdl a hivatkozott szabvany 4.6 pontja alapjan a
kovetkezd osszefliggés szerint kell meghatarozni:

Lam = I-Aeq + Kimp + Kton
ahol
Lam - @ korrekcidkkal szamitott megitélési A-hangnyomadsszint [dB]
Laeq - @ vizsgalt zaj egyenértékl A-hangnyomadsszintje a vonatkoztatasi idére [dB]
Kimp — impulzusos zajok miatti korrekcié

Kion - keskenysavu (tonalis) zajok miatti korrekcio

A zajmérése normal Gzemi allapot mellett tortént.

A kibocsatott zaj nem tartalmazott impulzusos zajt, tondlis korrekciét a telephely
DNy-i hatara mentén kellett alkalmazni a porlevalaszté kifuvé kiirt6k zaja miatt.

Az alapzajt a vizsgalt terulet olyan pontjain mértiik, ahol a vizsgalt Gizem zaja nem volt
kimutathatd és az alapzaj feltételezhet6en azonos az adott zajterhelési méréponton
fellép6 alapzajjal.

5.4.5.1.3. A vizsgalat soran figyelembe vett elGirasok, szabvanyok

e 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és 427/2015. (XII. 23.) sz. rendelet szerinti
maodositasa a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl,

e 27/2008.(XI1.3.) KWM-EUM sz. egylittes rendelet és 91/2015. (XIl. 23.) FM
rendelet szerinti moddositdsa a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl.

e 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet és 91/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti
modositdsa ,A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-,
és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjardl”

e MSz-ISO 1996/1-3. "Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése." c.

szabvanyok
e MSZ 18150/1:1998 sz. "A kbrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c.
szabvany.
5.4.5.1.4. Mérési eredmények

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk be:
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Pont

63.

2024. februar 6. 2024. februar 17.*%*

jele/ Lam (dB(A))
Mérés ) L

idépontja 2023. oktober 25. 2024. januar 29.
1100 - 41,0 39,6
1101 44,8 40,9 38,7
1102 41,2 40 39,5
1103 39,9 42,8 41,3
1104 47,4 41,3 40,2
1105 44,9 * 40,8
1106 - * 36,6
1107 - - *
1108 43 40,4 39,7
1109 42,4 41,3 38,7
1110 41,9 39,5 37,8
1111 39,4 38,2 35,4
2101 37,9 41,4 *
2102 44 43,5 38

*: Alapzajtol fuggetleniil nem hatarozhaté meg

**: Hatdsagi mérés

36,2
36,6
36,9
38,3

37,5

37,8

5.4.5.2. Mérési eredmények kiértékelése, javaslatok

tablazat

Hatarérték
(dB(A))

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Az oktéberi mérésekhez képest a zajterhelés jelent&sen csokkent. A kornyezetvédelmi

hatdsag altal végzett mérés soran a telephely zajkibocsatasa hatarérték alatt volt, de a

tobbi mérés esetén is a maximalis hatarérték tullépés a korabbi 7 dB feletti értékrél 3-

4 dB-re csOkkent. A meteoroldgiai tényez6k a zajterhelés mértékét jelentsen

befolyasoljdk, a hatralévé zajcsdkkentések végrehajtasat kovetben a zajterhelés

tovabbi mérséklédése varhato.

5.4.5.3. ElGirt zajcsokkentések

Az IPPC engedélyben a zajcsokkentésre vonatkozd intézkedések keriiltek elGirasra:

ACT berendezések esetében

ACT gaztalanité zajforras tzemeld kifuvo kirtSinek zajcsokkentése hangtompité elem

(expanzids dob) beépitésével. (megvaldsult)

Hatarid6: 2024. marcius 29.

Hit6torony esetében
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Az ENy-i irdnyba nézé beszivonyilds elé megfeleléen méretezett zajcsillapitdt kell
kialakitani. A beszivényilas elé kulisszas hangcsillapitd elemeket kell beépiteni, melyek
méretezése soran figyelembe kell venni a hit6torony levegd igényét, a meghajté
motorok nyomasesési paramétereit.

HtStorony EK-i oldaldnak zajesdkkentése: A hiit6torony lakéteriilet irdnydba nézé
rovidebbik oldalan kijutd zajok mérséklésére a zajvédd fal alatti részt hangcsillapitéd
szell6z6 zsalukkal kell ellatni.

Kifavokurt6k, meghajtd motorok zajcsdkkentése: A szell6z6 mikodési részén a
motorra zajtompitd burkolatot kell telepiteni. A meghajtd motorokra egyedi
zajcsillapitd tokokat kell épiteni, melyek megtervezésénél az egységek friss levegé
sziikségletét figyelembe kell venni. A h(it6torony ventilatorlapatjait felll kell vizsgalni,
és a felllvizsgalat eredményétél fliggben zajcsillapitott lapatokra kell cserélni.
(folyamatban)

Kazanhaz esetében

e A kazanhaz ajtajait zarva kell tartani, a sziikséges levegbigényt hangcsillapitott
beszivonyilasokon keresztil kell biztositani.

e A DK-ioldalon taldlhaté ajtok zajszigetelését meg kell valdsitani. (megvaldsult)

e A gdzkazan kirt6k zajkibocsatasanak csokkentését megfelel6en méretezett
expanziés dob beépitésével (bels6 maggal ellatott abszorpciods
hangcsillapitokkal) kell megvaldsitani. (megvaldsult)

e A kazanhaz éplletét felll kell vizsgdlni akusztikai szempontbdl. A jelenlegi
éplletszerkezeti elemek léghanggatlasat meg kell hatdrozni, sziikség esetén
azokat meg kell erdsiteni kiegészits falszerkezet és épitGelemek beépitésével.

o A gdazégbkre specidlis hangtompitd tokokat kell helyezni a kazdnhaz belsé
terébdl kijuto zaj csokkentése érdekében. (folyamatban)

Hatarid6: 2024. marcius 29.

A zajtérkép elkészitését kovetben, a zajcsokkentési intézkedések megvaldsulasaval
parhuzamosan vizsgalni szikséges, hogy az érvényben |év6 zajcsokkentési terv
maodositasa (Uj csokkentend6 zajforrasok bevonasa) sziikséges-e.

5.4.5.4. Javasolt tovabbi zajcsokkentések

Paws 7and

A Samsung SDI Magyarorszag Zrt. tevékenységének bévitését hatarozta el. A bovités
megvaldsitasanak feltétele a jelenleg lizemel6 lizemrészek zajterhelése legaldbb
1 dB(A)-el alacsonyabb, mint a meghatarozott zajkibocsatasi hatarérték.
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Ennek érdekében a telephely tovabbi zajcsokkentésére van sziikség.

A telephely aktualizalt zajtérképe elkészlt. A vizsgalatok soran részletesen felmérésre
kerilt a telephely 6sszes dominans zajforrasa. A felmért zajforrasokat a telephely 3D
modelljébe illesztettlik, validaltuk, és meghataroztuk az egyes zajforrasok altal a
megitélési pontokon okozott zajterhelést.

Id6 kozben a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a Zrinyi utca mentén zajvédé fal
kialakitasat hatarozta el. A zajvédd fal el6zetesen tervezett magassaga kb. 5,5 m (5 m
+ reduktor). A zajvédd fal B3 hanggatlasi osztalyba sorolt anyagbdl készil.

A jelenlegi jatszotér koril kialakitandd L alaku szakasz épitési engedéllyel rendelkezik,
mig a Zrinyi Miklds utca menti szakaszok engedélyeztetése folyamatban van.

A tervezett fal szerkezete az alabbi:

Az el6regyartott vasbeton ldbazati elemek az elméleti oszloptengely tavolsagoknal
mindig 4 cm-el révidebbek, azaz 4,0 m-es oszlopkiosztds esetén 3,96 m. A panelek 2x50
cm magasak és 12 cm vastagok.

A beépitendé zajarnyékold panelek tipusa Rakossy Glass, 4,00 méteres tengelytavval,
BARRIER vagy DAKUSZTIK (aluminium vagy acél) keretes rendszer elemekbdl késziil. Az
elemek tetejére reduktor kerdl elhelyezésre.

A zajvédé fal nyomvonaldt a jelenleg engedélyeztetés alatt allé nyomvonal alapjan
mutatjuk be, azonban tervben van a fal tovabbi kiegészitése a jelen engedélyeztetéssel
nem érintett SUgo tanya el6tti szakaszon, azonban ezt a szakaszt a szamitasok soran
nem vesszik figyelembe:
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Tervezett zajvédé fal nyomvonala
A zajvédé fal hatasa a Zrinyi u. menti ingatlanok esetén fejt ki zajcsdkkentd hatast.

A zajcsokkentés mértékét az alabbi dbran mutatjuk be:

Zajvédo fal hatasa 1,5 m magassagban
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Zajvédo fal hatasa 4,5 m magassagban

Az elvégzett szamitasok alapjan a legkozelebbi védendd létesitményeknél 1,5 m
magassagban 3-4, mig 4,5 m magassagban 1-2 dB(A) zajterhelés csokkenés varhato.

A létesitmény zajkibocsatdsat dominansan befolyasold zajforrdsok sziikséges
zajcsokkentésének mértékét, az aldbbi tablazatokban mutatjuk be. A sziikséges
zajcsokkentés meghatdrozasa sordn a tervezett zajvédd fal hatasat figyelembe vessziik.

A tablazat tartalmazza azon zajforrdsokat is, melyek mar elGirt zajcsokkentéssel
rendelkeznek:

64. sz. tablazat

Sziikséges
. . . . csokkentés
Zajforras neve Zajforras helye s
mértéke
dB(A)
Z181.02 ACT kirt6** Gyarterilet I. — 1.8 Tesztépulet
Z113.40 SR 1 Csévezeték felett Gyarterilet |. — 1.13. épliletrész 20
Z141.13-22 Hit6torony kirté 1-12 1.4 H(t6torony
ok
Zﬁgi ZZ:EZZ:Z :;Zz* Gyérteriilet I. — 1.13. épiiletrész 15
Z111.12 23. P170 kifavas
Z111.11 23. jel(: 2m-re a motortol 1.1 FGéplilet | —1.11 épuletrész
Z111.16 Dust collector
Z112.06 kifavas 1.1 Féépilet | —1.12 épiletrész
Z113.41-85 Kék meghajté motorok , . . ,
2113.86 FAN&MOTOR kifdvas (piros) Gyarterdlet |. —1.13. épUletrész 10
Z114.06 P77/78 egység kifuvas 1.1 F6éplilet | —1.14 épiletrész
Z131.04 g6z kifuvas
ZI31.11 Chiller room ajt6 1x2.4 0.6m 1.3 Kézmiiépilet
Z131.12-16 Kazanhaz szell.nyilasok észak 1-5 ’
Z131.17-34 Szell.nyilas kelet1-18
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Zajforras neve

Z141.25 HT Szivattyahaz tet6 45x6m
2141.26 szell6z6 nyilas

Z141.42 Szivattyuhaz bejarat 2,4x2,7
Z141.43 Oldalso nyilas

Z141.44 Szivattyuhaz homlokzat

Z171.02 ACT torony (zajcsokkentett) kirté
Z1121.02 Gaz el6allitd ventilator
Z1121.03 Gaz elGallité ventilator

214.02 hit6 beszivo nyilas**

Z114.8 h(it6 beszivo nyilas **

Z114.14 hit6 beszivo nyilas**

Z1111.17 P136-138 ACT kiirt6

Z1111.18 P136-138 ACT kiirt6

Z1112.01 SR motor_a

ZI112.02 SR motor_b

Z1112.03 SR motor_c

Z1112.04 SR motor_a

Z1112.05 SR motor_b

Z1112.06 SR motor_c

Z1112.07 SR motor_a

ZI112.08 SR motor_b

Z1112.09 SR motor_c

Z1131.14-20 AXIAL elszivék 1-7

Z1131.43 48 Szell.nyilasok

Z111.14 Dust collector

Z114.04 P91 egység kifuvas

Z113.16 _P174,219 ACT kiirté

Z113.25-37 3. tech.tér - Piros elszivé 1-13
Z113.87-91 Szell6zényilds 1-5*
Z141.01-12 Hiit6torony meghajté motor 1-12
Z191.05 Carrier hit6 beszivé nyilas felsé
2191.06 Carrier hiit6 beszivé nyilas felsé
Z1121.13 légkezel6 nagy

Z1121.14 légkezel6 nagy

Z1131.11 P142-144 kazan kémény
Z1131.12 P145-146 kazan kémény2
Z1131.13 P286-287 kazan kémény 3
Z1151.01 Szennyviztelep kirté

Z1151.02 Szennyviztelep meghajté motor

Sziikséges
csokkentés
mértéke
dB(A)

Zajforras helye

1.4 Hit6torony

1.12 Gaz el6allitd

1.141LT

2.1 Féépilet—2.11

2.1 FGépilet —2. 12

2.3 Kézm(iépdilet II.

1.1 Féépilet | —1.11 éplletrész
1.1 Féépilet | —1.14 éplletrész

1.1 F6éplilet | —1.13 épiletrész

1.4 Hiit6torony

1.9 Ciklikus H6mérséklet teszt épilet

2.2 Formazé épiilet

2.3 Kézmliéplilet II.

2.5 Szennyviztelep Il.

*: Becslilt értékek a keleti homlokzaton 1évé szell§zényilasok eredményei alapjan
**: Jelenleg csak nappali id6szakban lzemel, zajcsokkentés akkor sziikséges, ha éjszakai id&szakban is
varhato tzemelés
A hi(it6torony, kazanhdaz és ACT tornyok zajcsokkentése 2024. marcius 31-ig
megvaldsul.

A mar elvégzett zajcsokkentd intézkedések eredménye latvanyos, minden elvégzett
mérés igazolta a jelentGs elért javulast a gyar korili zajvédelmi helyzetben. Jelen
dokumentacio készitésekor még van folyamatban korabban elrendelt zajcsokkentési
kivitelezési munka, azaz az intézkedések végrehajtadsa még nem maradéktalan — a
teljesitési hataridé még nem jart le. Amennyiben az ellen6rz6 zajmérés soran a
zajterhelés a vonatkozo6 hatarérték alatt lesz, ugy a tobbi zajforras zajcsokkentését
elegendd az uj izemrész probailizemének megkezdéséig elvégezni.
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Amennyiben az ellen6rz6 zajmérés még hatarértéktullépést mutat a tovabbi
zajcsokkentések hatarideje: 2024 szeptember 1.

A zajcsokkentés érdekében az alabbi beavatkozasokra van sziikség

‘e

Kifuvonyilasok, szell6zonyilasok esetén

A nyilasokat megfelel6en méretezett kulisszas hangcsillapitéval kell ellatni. Jelenlegi
szell6z6nyildsokat minden esetben ugy kell atalakitani, hogy a szell6zést biztosité
zsaluk zajcsillapitottak legyenek.

Kazanhaz zajforrasa

A kazanhaz zajforrdsaira vonatkozd zajcsokkentési el6irdsok megegyeznek a mar
korabban bemutatottakkal.

Hiit6torony |

A ht6torony zajforrasaira vonatkozd zajcsokkentési elGirasok megegyeznek a mar
korabban bemutatottakkal.

Solvent Recovery cs@szakaszok, illetve meghajtomotorok.

A meghajté motorokat, illetve csGszakaszokat U alaku zajvédé fallal kell koril venni. A
fal a keleti iranyban nyitott, a tobbi irdnyban zart kialakitasu. A fal magassaga vizszintes
gy(jtéeso folé kell érjen. Belsd oldala hangelnyel6 kialakitasu kell legyen. A falszakasz
hanggatlasa nem lehet kisebb, mint Rw= 25 dB(A)). A szerkezetet a gylijt6csé felett
tetével kell ellatni, melynek tulajdonsagai az oldalfalakéval megegyezé.

Légkezel6k

Az egyes légkezelGk beszivo/kifuvd egységeit kulisszas hangcsillapitoval kell ellatni, mig
a meghajtomotorokat el kell dobozolni.

ACT kiirték

ACT gdztalanité zajforras lizemeld kifuvo kiirtéinek zajcsokkentése hangtompité elem
(expanzids dob) beépitésével.

A fentieken tul a telephely bels6 kozlekedését ugy kell médositani, hogy az éjszakai
id6szakban az ENy-i, lakéteriilethez legkdzelebb |évs Gtszakaszokon éranként max. 2
teherautd lehet.

Amennyiben a kiviteli tervezés soran a meghatdrozott zajforrasok esetén az elGirt
zajcsokkentés nem teljesithetd, Ugy a szlikséges zajszint egyéb zajforrasok az el&irtnal
nagyobb mértékl zajcsokkentésével vagy a zajcsokkentésbe Uj zajforrdsok
bevonasaval érhet6 el. Az igy kapott eredé zajterhelés nem lehet magasabb, mint az
el@irt érték.
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Az elGirt zajcsokkentési megoldasok a kiviteli tervezés soran modosithatdak, azonban
az eredd zajcsokkenés mértéke nem lehet kisebb, mint a dokumentacidban
meghatdrozott.

A zajcsokkentés végrehajtasat kovetd zajterhelés nagysagat a legnagyobb zajterhelést
kapd pontokra az aldbbi tablazatban mutatjuk be:

A zajcsokkentést kdvetGen a kritikus vizsgdlati pontokon az alabbi zajterhelés varhato:

65. sz. tablazat

Zajterhelés mértéke arérté
) Hatarérték (dB(a) ~ atarérték
Pont (dB(A)) tulépés
. Helye L
Jele | éjjel nappal éjjel meérteke
nappa ji
(dB(A))

God, Balassi Balint 2. sz. alatti
1100 lakoépilet védendd homlokzata el6tt 39,8 37,5 50 40 -
2 m-re (4,5 m)
God, Zrinyi Miklds u. 6. sz. alatti
1112 lakoépilet védendd homlokzata el6tt 40,6 39,0 50 40
2 m-re (4,5 m)
GOd, Zrinyi Miklds u. 8. sz. alatti

1101 lakoépilet védendd homlokzata el6tt 37,5 34,9 50 40 -
2 m-re (1,5m)
GOd, Zrinyi Miklds u. 10. sz. alatti
1102 lakoépilet védendd homlokzata el6tt 38,7 36,3 50 40 -

2 m-re (1,5 m)
GOd, Zrinyi Miklds u. 12. sz. alatti
1103 lakoépilet védendd homlokzata el6tt 34,4 32,4 50 40 -
2 m-re (1,5m)
GOd, Zrinyi Miklds u. 14. sz. alatti
1104 lakoépilet védendd homlokzata el6tt 40,5 37,6 50 40 -
2 m-re (4,5 m)
God, Zrinyi Miklos u. 14/a. sz. alatti
1105 lakoépilet védendd homlokzata el6tt 38,8 35,4 50 40 -
2 m-re
God, Tisza utca 27. sz. alatti
2101 lakoépilet védendd homlokzata el6tt 35,3 34,5 50 40 -
2,0m-re
God, Nemeskéri-Kiss Miklos Ut 86.
2102 alatti lakéépilet védend6 homlokzata 35,0 34,0 50 40 -
el6tt 2 m-re (4,5 m)

Az alacsony frekvencias zajokbdl addddé panaszok f6 oka a kazankirték, illetve a
hltétoronybdl szarmazé zajok. Az elvégzett zajcsokkentést kodvetSen az innen
szarmazo zajterhelés jelentGsen csokkenni fog.

A zajcsOkkentés nem csak a Zrinyi utca kornyezetére lesz hatdssal, hanem ennek
koszonhetéen mind az Odazis lakdopark, mind pedig az alségodi teleplilésrész
zajterhelése csokken.

A zajcsokkentést kovetben a telephely zajtérképét az aldabbi dbran mutatjuk be:
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A telephely zajtérképe az elvart zajcsokkentést kévetSen

A szamitasok alapjan lathatd, hogy a javasolt intézkedéseket kovetéen a telephely
zajterhelése a meghatarozott kovetelményszintre csokken.

5.4.6. A létesités zajterhelése

s

Az meglévd gyartod éplletek (301, 302) bévitésének el6készitése mar folyamatban van.
Az épitési munkdk kizardlag nappali id6szakban fognak zajlani. Atlagosan 10-15 daru,
30 teheraut6 és 30 személyi emel6 lesz hasznalva az épitkezés sordn.

A védendé létesitmények irdnyaban az épitési helyet a meglévé gyartd épiiletek
arnyékoljak. A nem tul nagy volumen kivitelezés és a meglévd épiletek arnyékold
hatdsa miatt az épitési tevékenységgel zard zaj a mar mikod6 gyaregységek altal
kibocsatott zajhoz képest elhanyagolhato.

5.4.7. A bovités zajterhelése
5.4.7.1. Tervezett zajforrasok

A bévités zajforrasait az aldbbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

66. tablazat
Zajforras Zajkibocsatas Lw (dB(A))
301 Extension

NS-2-1_kifavas 98,4

NS-2-1_motor 90,9

NS-2-14_25 Andd porlevalaszté 1 91,4
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Zajforras
NS-2-14 25 Andd porlevélaszté 10
NS-2-14_25 Andd porlevalaszté 11
NS-2-14 25 Andd porlevalaszt6 12
NS-2-14 25 Andd porlevalaszté 2
NS-2-14_25 Andd porlevalaszté 3
NS-2-14_25 Andd porlevalaszté 4
NS-2-14 25 Andd porlevalasztd 5
NS-2-14_25 Andd porlevalasztd 6
NS-2-14_25 Andd porlevalaszté 7
NS-2-14 25 Andd porlevalasztd 8
NS-2-14_25 Andd porlevalasztd 9
NS-2-2_3 motor_1
NS-2-2_3 motor_2
NS-2-2_3 motor_3
NS-2-2_3 motor_4
NS-2-2_3 motor_5
NS-2-2_3 motor_6
NS-2-2_3 motor_7
NS-2-2_3 motor_8
NS-2-26_38 Katdd porlevalaszto 1
NS-2-26_38 Katdd porlevélasztd 10
NS-2-26_38 Katdd porlevalasztd 11
NS-2-26_38 Katod porlevélasztd 12
NS-2-26_38 Katdd porlevalasztd 2
NS-2-26_38 Katdd porlevalasztd 3
NS-2-26_38 Katdd porlevalaszto 7
NS-2-26_38 Katdd porlevalaszto 9
NS-2-26_38 Katod porlevalasztd 4
NS-2-26_38 Katdd porlevalaszto 5
NS-2-26_38 Katdd porlevalaszto 6
NS-2-26_38 Katdd porlevalasztd 8
NS-2-38 ACT-102-D kifavas 1
NS-2-38_ACT-102-D kifavas 2
NS-2-38_ACT-102-D motor 1
NS-2-38_ACT-102-D motor 2
NS-2-38_ACT-102-E kifuvas 1
NS-2-38_ACT-102-E kifavas 2
NS-2-38_ACT-102-E motor 1
NS-2-38_ACT-102-E motor 2
NS-2-38_ACT-102-F kifuvas 1
NS-2-38 ACT-102-F kifavas 2
NS-2-38_ACT-102-F motor 1
NS-2-38_ACT-102-F motor 2
NS-2-38_ACT-102-G kifuvas 1
NS-2-38_ACT-102-G kifuvas 2
NS-2-38 ACT-102-G motor 1
NS-2-38_ACT-102-G motor 2
NS-2-38 ACT-102-H kiftvas 1
NS-2-38_ACT-102-H kifavas 2
NS-2-38 ACT-102-H motor 1
NS-2-38_ACT-102-H motor 2

NS-2-43_62_0sszeallitas porlevalasztd 1
NS-2-43_62_0sszedllitas porlevalaszté 2
NS-2-43_62_0sszedllitas porlevélaszté 3

Zajkibocsatas Lw (dB(A))
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
104,2
104,2
104,2
104,2
104,2
104,2
104,2
104,2
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
91,4
98,4
98,4
90,9
90,9
98,4
98,4
90,9
90,9
98,4
98,4
90,9
90,9
98,4
98,4
90,9
90,9
98,4
98,4
90,9
90,9

101,1
101,1
101,1
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Zajforras
NS-2-43_62_0sszeallitas porlevalaszté10
NS-2-43_62_0sszedllitas porlevalaszté11
NS-2-43_62_Q0sszedllitas porlevalaszt612
NS-2-43_62_0sszeallitas porlevalaszté13
NS-2-43_62_0sszedllitas porlevélaszt614
NS-2-43_62_Q0sszedllitas porlevalaszt615
NS-2-43_62_0sszeallitas porlevalaszté16
NS-2-43_62_0sszeallitas porlevalaszté17
NS-2-43_62_Q0sszedllitas porlevalaszt618
NS-2-43_62_0sszeallitas porlevalaszté19
NS-2-43_62_0sszeallitas porlevalaszt420
NS-2-43_62_Qsszeallitas porlevélaszto4
NS-2-43_62_0sszeallitas porlevélasztds
NS-2-43_62_0sszeallitas porlevalaszté6
NS-2-43_62_Qsszeallitas porlevélaszt67
NS-2-43_62_0sszeallitas porlevalaszté8
NS-2-43_62_Qsszeallitas porlevélaszt9
NS-2-4_Mixing new general air kifuvas_1
NS-2-5_Mixing new general air kifuvas_2

NS-2-63_109_AHU_1
NS-2-63_109_AHU_2
NS-2-63_109_AHU_3
NS-2-63_109 AHU 4
NS-2-63_109_AHU_5
NS-2-6_13 Andd bevond kifavas 1
NS-2-6_13 Andd bevond kifavas 2
NS-2-6_13 Andd bevond kifavas 3
NS-2-6_13 Andd bevondé kifavas 4

302 Formation

NS-2-106_109 SPW porlevalaszté 1
NS-2-106_109 SPW porlevalaszté 2
NS-2-106_109 SPW porlevalaszté 3
NS-2-106_109 SPW porlevalaszté 4

NS-2-110_113 Modul sin és vazhegeszt6 porlevalasztol
NS-2-110_113 Modul sin és vazhegeszt6 porlevalaszt62
NS-2-110_113 Modul sin és vazhegesztd porlevalaszto3
NS-2-110_113 Modul sin és vazhegeszt6 porlevalaszto4

NS-2-114_kifavas
NS-2-114 _motor
NS-2-115_kifuvas
NS-2-115_motor
NS-2-63_109_AHU1
NS-2-63_109_AHU10
NS-2-63_109_AHU11
NS-2-63_109_AHU12
NS-2-63_109_AHU13
NS-2-63_109_AHU14
NS-2-63_109_AHU15
NS-2-63_109_AHU16
NS-2-63_109_AHU17
NS-2-63_109_AHU18
NS-2-63_109_AHU19
NS-2-63_109_AHU2
NS-2-63_109_AHU20

Zajkibocsatas Lw (dB(A))
101,1
101,1
101,12
101,1
101,1
101,12
101,1
101,1
101,12
101,1
101,1
101,1
101,1
101,1
101,1
101,1
101,1
85,3
85,3
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,4
91,4
91,4
91,4

101,1
101,1
101,1
101,1
101,1
101,1
101,1
101,1
98,4
90,9
98,4
90,9
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
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Zajforras
NS-2-63_109_AHU21
NS-2-63_109_AHU22
NS-2-63_109_AHU23
NS-2-63_109_AHU24
NS-2-63_109_AHU25
NS-2-63_109_AHU26
NS-2-63_109_AHU27
NS-2-63_109_AHU28
NS-2-63_109_AHU29

NS-2-63_109_AHU3
NS-2-63_109_AHU30
NS-2-63_109_AHU31
NS-2-63_109_AHU32
NS-2-63_109_AHU33
NS-2-63_109_AHU34
NS-2-63_109_AHU35
NS-2-63_109_AHU36
NS-2-63_109_AHU37
NS-2-63_109_AHU38
NS-2-63_109_AHU39
NS-2-63_109_AHU4
NS-2-63_109_AHU40
NS-2-63_109_AHU41
NS-2-63_109_AHU42
NS-2-63_109_AHUS5
NS-2-63_109_AHU6
NS-2-63_109_AHU7
NS-2-63_109_AHUS
NS-2-63_109_AHU9
303 Utility
NS-2-124_127_H(it6torony motor 1
NS-2-124_127_H(it6torony motor 2
NS-2-124_127_H(t6torony motor 3
NS-2-124_127_H(it6torony motor 4
NS-2-121-123_kémeény kifavas
NS-2-124 127 _HutG6torony kifuvas 1
NS-2-124_127_Hut6torony kifavas 2
NS-2-124_127_Hit6torony kifavas 3
NS-2-124_127_HutG6torony kifuvas 4
NS-2-124_127_Hit6torony beszivas 1
NS-2-124_127_Hit6torony beszivas 2

Zajkibocsatas Lw (dB(A))
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1

93,3
93,3
93,3
93,3
89,2
88,1
88,1
88,1
88,1
95,4
95,4

A domindns zajforrasok elhelyezkedését az alabbi dbran mutatjuk be:
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A telephely dominans zajforrasai 1.
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A telephely domindns zajforrasai 2.
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A telephely dominans zajforrasai 3.
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77 7,

5.4.7.2. A bdvitésre vonatkozé zajvédelmi kdvetelmények

A tervezett bdvités zajterhelését ugy kell meghatarozni, hogy miutan a jelenlegi telephely
zajterhelése a meghatdrozott kovetelményértékre csokken, a bévités altal belépd Uj
zajforrasok miatt a zajterhelés ne ndvekedjen a vonatkozo zajvédelmi hatarértékek folé.

Ennek elérése érdekében az aldbbi kovetelményrendszert hatarozzuk meg:

A Zrinyi utca kornyezetében a varhatd zajterhelés maximuma 39 dB(A) lesz. Hogy ez az
érték a lehetd legkisebb mértékben emelkedjen ebben az irdnyban a bdvités zajterhelése
nem lehet tobb, mint a hatarérték-15 dB(A), azaz az éjszakai id6szakban 25 dB(A).

A Nemeskéri-Kiss Miklds utca kornyezetében a zajcsdkkentéseket kovetGen a zajterhelés
35 dB(A)-nél alacsonyabb lesz. Mindezek miatt ezen a teriilet a bdévités megkovetelt
zajterhelés hatarérték-10 dB(A), azaz az éjszakai id6szakban 30 dB(A)).

5.4.7.3. Zajterhelés szamitdsa

A kornyezeti zajterhelés meghatarozasdhoz a CadnaA Pro version 2023 zajtérképez6
szoftvert alkalmaztuk.

A szoftver lehet6vé teszi az 0sszetett és bonyolult zajforras rendszerek kezelését, valamint
a nagy elemszamu részletes modell épitését.

A zajtérkép modelljének felépitése soran els6ként a kapott digitalis alaprajz, valamint a
kornyezetet bemutaté domborzati térkép 6sszeillesztését végeztiik el.

A modellben a kétdimenzids alaprajzra a kapott adatszolgaltatas, valamint a helyszini
szemlék soran felmért éplletméretek felhasznalasaval elkészitettik az Gizem 3D-s rajzat.

A 3D rajzba beépitésre keriiltek a megadott zajforrasok. A zajforrasok bevitelénél azok
irdnyitottsagat is figyelembe vettik.

Az elkésziilt 3D modellt az alabbi dbran mutatjuk be:

A gyar 3D modellje 1
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A gyar 3D modellje 2

A szoftver szamitasi metddusként az MSZ ISO 9613-2 nemzetkozi szabvanyt hasznalja. A
szabvany a magyar szabvanyugyi testilet altal akkreditalt, a szamitasi médszer a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 93/2007. KvWM rendeletben és az MSZ
15036 szabvanyban meghatarozott szamitasi mdédszerekkel egyenértékd.

5.4.7.4. Vizsgalati eredmények
Az elvégzett szamitasok eredményeit az aldbbi tablazatban foglaljuk dssze:

A kapott eredményt a meghatarozott kévetelményértékekkel 6sszehasonlitva az alabbi
tdblazatban mutatjuk be, a részletes szamitasok az 1. mellékletben megtaldlhatdak.
67. tabldazat

Zajterhelés

., Kovetelmén Kovetelmény tullépés
Pont jele Helye mértéke v v P

dB(A mértéke (dB(A
(dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
1100 God, lBaIassll’BaImt 2.sz. aIaEtl lakéépiilet 350 25 10
védendd homlokzata el6tt 2 m-re
1112 Gaod, Z’rlnyl N,I,Iklos u. 8.sz. a|f!tt| lakéépiilet 330 25 3
védendd homlokzata el6tt 2 m-re
God, Zrinyi Miklds u. 8. sz. alatti lakéépiilet
1101 védendd homlokzata el6tt 2 m-re 309 2 6
1102 God, Zr,lnyl M,I,klos u. 10. sz. a,l,attl lakéépilet 322 25 7
védend homlokzata el6tt 2 m-re
1103 God, ZrJnyl M,llklos u. 12.sz. a,Ilattl lakoépulet 2738 25 3
védendd homlokzata el6tt 2 m-re
Go6d, Zrinyi Miklds u. 14. sz. alatti lakéépilet
1104 védendd homlokzata el6tt 2 m-re 33,2 2 8
1105 God, Zr|,ny| MIE|OS u. 14/a. sz. i\lattl lakéépilet 295 25 5
védendd homlokzata el6tt 2 m-re
2101 Goc!, Tlsza”utca 27.sz. ala'atl lakéépiilet 384 30 3
védend6 homlokzata el6tt 2,0m-re
2102 God, Nemeskéri-Kiss Miklds ut 86. alatti 377 30 3

lakéépiilet védendd homlokzata elétt 2 m-re

A szamitasok alapjan lathatd, hogy az elGirt kovetelményeket a tervezett bGvités nem
teljesiti, ezért zajcsokkentésre van sziikség.
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5.4.7.5. A sziikséges zajcsokkentés meghatarozasa

Az egyes zajforrasok zajcsokkentési igényének meghatdrozasa soran els6é lépésben
meghatdroztuk az egyes zajforrasok egyedi zajterhelési hatarértékét, majd a szamitasok
alapjan ellendriztiik, hogy az egyes zajforrasok teljesitik-e a meghatarozott hatarértéket,
majd az eredmény alapjan megallapitottuk a zajcsokkentési igényt.

A kapott eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk be:

68. tdbldzat

- rox ElGirt Megengedett
. .. . p Zajkibocsatas - . L. "
Berendezés Mennyiség Zajforras Lw (dB(A)) zajcsokkentés zajkibocsatas
(dB(A)) (dB(A))
ACT torony_301 11 motor 90,9 0 90,9
épllet kirté 98,4 20 78,4
SR egység 2x4 motor 104,2 20 84,2
Osszeallitas 20 kiftvas 85,1 20 65,1
porlevélasztod
AHU_301 éplet 5 beszivas+kifuvas 91,1 9 82,1
AHU_formdzo 42 beszivas+kifavds 91,1 15 76,1
épllet
SPYV . 4 kifavas 101,1 25 76,1
porlevélaszto
modul gy(jtésin
keret hegesztés 4 kifuvas 101,1 5 96,1
porlevalaszto
ACT motor 90,9 4 86,9
torony_formézo 2 kiirté 98,4 20 78,4
épllet
Kazan kurté 3 89,2 5 84,2
kirté 88,1 6 82,1
Hdt6torony (10)+4 ;s
beszivas 95,4 7 88,4

*: Meglévd 10 db cella, tervezett 4 db. Zajcsokkentés szempontjabdl egyben kezelend6

A zajcsokkentésre az alabbi javaslatokat adjuk

Az elGirt zajcsokkentések — a hitétorony kivételével — az Uj berendezésekre vonatkoznak.
H{t6torony a meglévd celldkkal kozosen kezelendd, ezért ebben az esetben a teljes
h{tétoronyra vonatkozo egységes zajcsokkentést irtunk elé.

ACT tornyok zajcsokkentése

A kirtGket az elGirt zajcsillapitast biztosité expanzids dobbal kell ellatni. A motorokat
amennyiben zajcsokkenteni sziikséges, zajvédé tokkal kell ellatni

SR Unit

A motorokat zajcsokkentd tokkal kell ellatni, illetve a teljes berendezéscsoport koré zajvédd
falat kell l1étesiteni, mely a cs6vezetékek arnyékoltsagat is biztositja.

Porlevalaszté (Assembly, Seal pin welding, Module busbar and frame welding)

A porlevélasztok kifuvd nyildasaira megfelel6en méretezett kulisszas hangcsillapitét kell

rakni.
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AHU légkezel6 egységek

A légkezel6k pontos tipusa jelenleg nem ismert. A kivdlasztasnal térekedni kell az elGirt
kovetelményeknek megfelel6 beredezést kell valasztani. Amennyiben zajcsdkkentésre van
szikség, ugy a légkezel6 berendezés beszivd és kifuvo agara megfelel6en méretezett
kulisszas hangcsillapitét kell rakni. A berendezéscsoportot zajvédd fallal kell korilvenni. A
fal belsé oldaldanak hangelnyel6nek kell lennie. Magassaga legaldbb 1 m-rel tal kell nyuljon
a berendezések magassagan.

Kazan kiirté

A kazankirt6 zajcsokkentését abszorpcids zajcsillapitd elemmel, vagy expanzids dobbal kell
elvégezni.

Hiit6torony

A h(t6torony zajcsokkentését a meglévd hiitétoronnyal megegyez6 modon kell elvégezni.
A friss levegé beszivas zajcsillapitott zsalukon keresztil torténhet, a kirt6k folé
megfelel6en méretezett hangtompitot kell kialakitani.

A zajforrasok zajcsokkentését a kivitelezés soran kell elvégezni. Az lizemelés kizardlag az
eldirt zajcsokkentésekkel létesiilé zajforrasok esetén valdsithatdé meg. A megvaldsitas

hatarideje az Gj épiiletrészek hasznalatdnak megkezdése.

A zajcsOkkents intézkedések figyelembevételével elkészitett zajtérképet az aldbbi dbrdn
mutatjuk be:

A bdvités zajtérképe (4,5 m)
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5.4.7.6. A bovités zajterhelése a zajcsokkentést kovetéen
A zajcsokkentési igények meghatdrozasat kovetGen ismét elvégeztiik a szamitdsokat.

Az eredményeket az aldbbi tablazatban mutatjuk be:

69. tablazat

Zajterhelés . ; Kovetelmény
) L. Kévetelmény L L,
Pont jele Helye mértéke (dB(A)) tullépés mértéke
(dB(A)) (dB(A))

God, Balassi Balint 2. sz. alatti lakéépilet
1100 i . . 24,0 25 -
védendd homlokzata el6tt 2 m-re

GOd, Zrinyi Miklds u. 6. sz. alatti lakoépilet
1112 ) B i 23,3 25
védendd homlokzata el6tt 2 m-re

GOd, Zrinyi Miklds u. 8. sz. alatti lakoépllet
1101 i B B 19,8 25 -
védendd homlokzata el6tt 2 m-re

God, Zrinyi Miklds u. 10. sz. alatti lakdéplilet
1102 ] B B 21,8 25 -
védendd homlokzata el6tt 2 m-re

Go6d, Zrinyi Miklds u. 12. sz. alatti lakééplilet
1103 ) B B 19,1 25 -
védendd homlokzata el6tt 2 m-re
GOd, Zrinyi Miklds u. 14. sz. alatti lakéépulet
1104 i B B 23,6 25 -
védendd homlokzata el6tt 2 m-re
GOd, Zrinyi Miklds u. 14/a. sz. alatti lakdépllet
1105 ) ) ] 21,2 25 -
védendd homlokzata el6tt 2 m-re
God, Tisza utca 27. sz. alatti lakoépiilet védendd
2101 B 25 30 -
homlokzata el6tt 2,0m-re
God, Nemeskéri-Kiss Miklds ut 86. alatti

2102 22,6 30 -
lakoépulet védendd homlokzata el6tt 2 m-re

A tabldzat alapjan lathatd, hogy a zajcsokkentést kovet6en a bévités daltal okozott
zajterhelés minden ponton teljesiti a meghatarozott kovetelményeket.

A telephely varhatd Osszegzett zajterhelését a hatdrértékekkel Gsszevetve az aldbbi
tablazatban mutatjuk be:

70.  tdbldzat

Jelenlegi telephely Bdvités okozta Osszesen . ; Hatarérték
. - e Lt . 2 Kovetelmény L.
Pont jele Zajcsokkentését kovetd zajterhelés (dB(A)) tullépés
zajterhelés (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) mértéke (dB(A))
1100 37,5 24,0 38,5 40 -
1112 39,0 23,3 39,1 40
1101 34,9 19,8 35,1 40 -
1102 36,3 21,8 37,2 40 -
1103 32,4 19,1 33,4 40 -
1104 37,6 23,6 38,4 40 -
1105 35,4 21,2 36,2 40 -
2101 34,5 25 35,8 40 -
2102 34,0 22,6 35,1 40 -
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A tablazat alapjan [athatd, hogy a megvaldsulast kdvetbéen a telephely Osszegzett
zajterhelése csak minimalis mértékben mddosul, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

A szamitdsokon kivil elkészitettilk a bévitésre vonatkozd csokkentett zajkibocsatassal
szamitott zajtérképet, melyet az alabbi abran mutatunk be:

A bdvitést kovetd éjszakai allapot zajtérképe (4,5 m)

5.4.7.7. Zajvédelmi hatasteriilet

5.4.7.7.1. Koézvetlen hatasteriilet

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§-a alapjan létesitmény zajszempontu
hatasterilletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendb kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra
vonatkozo, ldiiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendéd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.
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A védendd létesitmények kozelében egyéb hasonld megitélés ala esd zajforras nem volt
érzékelhetd, ezért hattérterhelésként a 95%-os statisztikai szint vehet6 figyelembe.

A 95%-0s statisztikai szintet az alapzaj mérési pontokon elvégzett mérési eredmények
alapjan hataroztuk meg.

71. tablazat

Telepiilésrész Hattérterhelés (dB(A))
Bécsa Ujtelep 36
Oregfutd utca és Nemeskéri Kiss Miklds utca kdzotti lakdteriilet 33
Romaiak Utja Nemeskéri Kiss Miklds utca kozotti lakotertlet 32

A figyelembe vett hattérterhelést az M2 autépdlya zaja hatdrozza meg, mely egyrészt az
éjszaka folyaman valtozik, masrészt az autdopalyatdl vald tavolsag novekedésével csokken.

Tekintettel arra, hogy a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.-t6l szarmazd zaj nagy
tavolsagokban is érzékelhet6, a hattérterhelést befolydsolé Ut zaja valtozd, ezért a
biztonsagra torekedve a hatasteriiletet a zajtol védendd kornyezetben a jogszabalyi a)
definicio alapjan hatarozzuk meg.

A telephely nappali és éjszakai zajkibocsdtasa kozel azonos, ezért a hatasteriiletet a
legnagyobb kiterjedést add éjszakai id6szakra hatdrozzuk meg.
Mindezek alapjan az egyes irdnyokban a kovetkez8 kévetelményeknek kell teljesiilnie:

72. tablazat

Hatasterilet hatara

Teriilet dB (A)
a b c d e

Bdcsa Ujtelep lakéteriilet 30 36 40 - -
Bécsa Ujtelep legészségigyi teriilet 25 36 35
Oregfuté utca és Nemeskéri Kiss Miklés utca kozotti

o o 30 33 40
kertvarosias lakoteriilet
Ore,gfut"o utca és Nemeskéri Kiss Miklds utca kozotti Vegyes 35 33 45
lakéterilet
Rémaiak Utja Nemeskéri Kiss Miklds utca kozotti lakéterdilet 30 32 40
Bowflak" Utja Nemeskéri Kiss Miklés utca kozotti 25 32 35
Gduléterilet
Gazdasagi teriletek - - - - 45
Zajtél nem védendd teriletek - - - 35 -

A legnagyobb kiterjedést az éjszakai hatasterilet adja. A lehatarolt hatasteriletet az alabbi
abran mutatjuk be:
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pas

Zajvédelmi hatasteriilet a bévitést kévetSen

5.4.7.7.2. Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatasterilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet alapjan:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsdhoz sziikséges szdllitdsi tevékenység hatdsteriilete az a szdllitdsi
utvonalakkal szomszédos, zajtél védendé teriilet, amelyen a szdllitdsi, fuvarozdsi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii
jarulékos zajterhelés-vdltozdst okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szallitdsi, fuvarozdsi tevékenységekre kell meghatdrozni, amelyek
a) orszdgos kézuton vagy helyi kézutak kéziil beltertiileti elsé- és mdsodrend(i féutakon valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kérnyezeti hatdsvizsgdlat kételes, vagy egységes kérnyezethaszndlati engedély kételes.

alaptevékenység megvaldsitdsi helyszinétél legfeljebb 25 km tavolsdgon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatdsterdiletet a kdzutkezeld dltal nyilvantartott, legutolsé rendelkezésre dllé, éves dtlagos
napi forgalmi adatok alapjdn és a szdllitdsi, fuvarozdsi tevékenység vdrhaté legnagyobb napi forgalma alapjdn kiilén
jogszabadly szerinti szamitdssal kell meghatdrozni.

s

A telephely forgalma a bGvitést kdvetGen kb. 20 %-kal emelkedik.
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Ajelenlegi és tervezett forgalmi adatokat az alabbi tablazatban mutatjuk be. A szamitasokat
ugy végezzik, hogy a telephely déli és nyugati oldalan nyitott Uj teherportakat figyelembe
vesszlik az alabbiak szerint:

Megkozelitési utvonalak

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal vonzott jelenlegi forgalmi adatokat az aldbbi
tablazat mutatja be.

73. tablazat

Tervezett forgalom M2-21107 = Tervezett forgalom M2-Uj

sz. ut-Foti ut feltaro ut
Jarmiikategéria db db
nappal éjjel nappal éjjel
Tehergépjarm( 214 9 497 20
Busz 22 0 52 0
Személygépjarmd 1525 254 3560 594

s

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal vonzott, a tervezett bdvités altal megvaltozott
forgalmi adatokat az alabbi tablazat mutatja be.
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74. tabldzat

Tervezett forgalom M2-21107 = Tervezett forgalom M2-Uj

sz. ut-Foti ut feltaré ut
Jarmiikategéria db db
nappal éjjel nappal éjjel
Tehergépjarm( 257 11 596 24
Busz 26 0 62 0
Személygépjarmd 1830 305 4272 713

A jogszabalyban meghatarozott feltételeknek a 21107 sz. ut, illetve az M2 ut felel meg, a

7 7

Foti ut nem mindsul belterileti féutnak.

A kozvetett hatdsteriilet meghatdrozasa soran a forgalmi adatokat a Magyar Kozut altal
kiadott Az orszdgos kdzutak 2022. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma c. kiadvanybdl
hataroztuk meg, az adatokat az alabbi tablazatban mutatjuk meg:
75. tdbldzat
ANF (J/nap)

Jarm(ikategoria 21107 sz. ut* M2 at
szamlaloallomas: 4107 Szamlaloallomas: 1709

Személygépkocsi 6197 28735
Kis tehergépkocsi 749 3827
Sz616 autdbusz 69 277
Csuklds autobusz 0 5
Kozepes tehergépkocsi 92 416
Nehéz tehergépkocsi 102 166
Pétkocsis szerelvény 3 260
Nyerges 18 2130
Specidlis jarmd 0 1
Motorkerékpar 72 246
Lassu jarm 3 0

*: Az adatok 2014 évi forgalomszamlalason alapulnak az 1 km. szelvényben. A Samsung SDI Zrt. forgalma a Féti
utca csomépont és az autopalya felhajtd kozotti Utszakaszt érinti, (4. km szelvény felett) igy az adatok a
telephely forgalmat nem tartalmazzak.

A fenti forgalmi adatok Az M2 tekintetében tartalmazzdk a telephely forgalmi adatait is,
mig a 21107. sz. Ut esetén alapallapotként vessziik figyelembe.

A tablazatok alapjan lathatd, hogy a telephely altal okozott névekmény jelentésen az M2
ut forgalma alatt marad, igy egyértelmlien kijelenthets, hogy erre az Utszakaszra a
kozvetett hatasterilet nem hatarolhaté le.

A 21107. sz. uton a forgalomvdltozas altal okozott zajterhelés noévekedést az aldbbi
tablazatban mutatjuk be:
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76. tablazat

Oras forgalom akusztikai jarmi Oras forgalom akusztikai
. .. kategorianként jarmi kategorianként
Jarmiikategoria
nappal éjjel
l. Il. 1. l. Il. .
Telephely nélkili forgalom 396 13 7 76 3 2
Telephely forgalmaval egyutt 510 15 23 115 3 3

Az adatok alapjan megadllapitottuk az Utszakaszra vonatkozo tervezett Laeq(7,5) értékeket a
93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 5. szamu melléklete alapjan.

A szamitasok soran a féutakon 90 km/h, és ,B” akusztikai érdességi kategdriat vettink
figyelembe.

A szamitasi eredményeket az alabbi tdblazatban mutatjuk be:

77. tablazat

Vizsgalt Jelenlegi zajkibocsatas Beruhazast kovetd zajkibocsatas Valtozas

iddszak (Lacq(7,5), (dB(A)) (Laeq(7,5), (dB(A)) dB(A)
nappal 71,2 72,7 2,5
éjjel 64,4 66,1 1,7

A tablazat alapjan [athatd, hogy a telephely forgalma altal okozott névekmény 3 dB alatt
van, ezért kdzvetett hatdsteriilet nem kell lehatdrolni.

5.4.8. Osszegzés

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a bdvités okozta zajterhelés a
dokumentdcidban elGirt zajcsokkentések végrehajtasat kdvetben a telephely zajterhelését
érzékelhet6 mdédon nem noveli meg.
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5.5. Természetvédelem

Az éldvilagra vonatkozo kornyezetterhelés megallapitasahoz a terepbejarasra 2023
augusztusaban kerilt sor. A felmérés soran a gydrat, illetve annak 500 m-es korzetét

vizsgaltuk.

A vizsgalt teriilet attekintd térképe

A tervezett bdévités nem érinti a tevékenység természetvédelmi terhelését. A hatasok a
hatdlyos egységes kdornyezethasznalati engedélyben rogzitetteknek megfeleléek.
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6. Elérheté legjobb technoldégia (BAT) vizsgalata

A tevékenység soran alkalmazott technoldgiai eljarasoknak, mdszaki megoldasoknak az
elérhet6 legjobb technika kovetelményeivel valé 06sszehasonlitdsandl, annak vald
megfelelésénél tekintetbe kell venni a tevékenységhez kapcsoldodd dagazati (Surface
Treatment of metals and Plastics, 2006 augustus) és a horizontdlis BAT-referencia
dokumentumokat is (pl. Energiahatékonysag, Monitoring), melyek megtalalhatok a
http://ippc.kormany.hu honlapon.

Tovabba figyelembe kell venni a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 9. szamu
mellékletében foglalt szempontokat is.

Ez vonatkozik a tevékenységhdl szdarmazd kibocsatds megel6zésére, a kibocsatas
csokkentésére szolgald technoldgia eljarasok, miszaki megoldasok mindenkori elérhet6
legjobb technikanak valé megfelelésére is.

Az elérhet6 legjobb technikat (BAT) és annak megfelelését a jelenleg érvényben 1évg,
vonatkozo jogszabalyokban el6irt kovetelmények figyelembevételével és a SAMSUNG SDI
Magyarorszag Zrt. anyagi forrasainak szem el6tt tartdsaval hataroztuk meg.

6.1. A tevékenység végzésének altalanos BAT kovetelményei

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a tevékenységének végzése soran az aldbbi dltaldnos
BAT kovetelményeknek megfelel6en végzi/szervezi a miikodését:

e Az lGizemelés soran olyan mikodtetést valdsitanak meg, amely a mdszaki feltételek
teljesitésén tul magukban foglaljdk a dolgozék oktatasat és a megel6z6
tevékenységet a kdrnyezeti veszélyek minimalizalasa érdekében.

e A kialakitott menedzsment rendszer alapelve, hogy az eljaras muszaki feltételeinek
és minGség ellen6rzésének olyan rendszerét alakitottak ki, amely rendszeres
Ujraértékelést kovetel meg az Gzemeltets és a vevbk kozott.

e A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. ismeri a berendezései teljesitményeit,
regisztralasra keriilnek az energiafelhasznalasok, viz felhasznalas, alapanyagok
felhasznaldsa

e Folyamatosan optimalizaljak az alapanyagok és segédanyagok felhasznalasat.
o Ateljesitménymeérés értékelésekor a kdvetkezdk teljesilnek:
O adatkezelés és kiértékelés adott id6szakban megtorténik,

0 normal m(ikodéstdl valo eltérés esetén a kezel6k értesitése gyorsan
megtorténik,

0 normal mikoddéstdl vald eltérés esetén a kivizsgalas megtorténik,

e A folyamatellen6rzést a kiépitett rendszerek lehet6vé teszik.
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6.2. A BAT kovetelményeinek valé megfelelés
A tervezett tevékenységet a BAT el6irdsok alapjan megfelel6ségi matrix formajaban
értékeljik.
A BAT megfelelGségi matrix tartalmi elemeit a 90. tdbldzat tartalmazza, az aldbbi
oszloponkénti bontasban:

e 1. oszlop: BAT kritériumok

e 2. o0szlop: avizsgadlt Gizemben alkalmazott technika

e 3. oszlop: az alkalmazott technika megfelel6sége a BAT kritériumokkal
Osszehasonlitva

A 75. tdbldazat BAT elemzéseinek dsszefoglaldsaként megadllapithaté, hogy az
engedélyeztetni tervezett technologia megfelel az elérheté Ilegjobb technikdak

eléirasainak.
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78. tdbldzat

BAT ajanlas

Alkalmazott technika

MegfelelGség

Kornyezetvédelmi szempontok beépitése a folyamattervezésbe

VOC-kibocsatasanak és energiafogyasztasanak javitasa

hasznalt olddszerek mennyiségét minimalizaljak.

BAT-nak szamit egy ellenérizhet6 nyomvonal biztositasa a kornyezetvédelmi, A magyar jogszabalyi elGirdsoknak megfelelen a Zrt. munka-, tiz és | Megfelel
egészségligyi és biztonsagi szempontok folyamattervezésbe vald beépitése szamara | kdrnyezetvédelmi megbizottat alkalmaz.
BAT-nak szamit a veszélyes anyagok felhasznalasabdl és tarolasabdl szarmazd Megfelel
kockazatok korlatozasat célzé eljardasok és mdszaki intézkedések létrehozdsa és
alkalmazasa, valamint a veszélyes anyagokat kezel6 személyzet megfelel6 A biztonsagi jelentés, belsé védelmi terv, munkavédelmi szempontu
képzésének biztositasa kockazatértékelés, a tlizvédelmi szabdlyzat célja a nem lizemszerd(
BAT-nak szamit szervezett biztonsagi értékelés elvégzése normal lizemelés esetén, allapotokbdl eredd helyzetek szabdlyozasa Megfelel
és a kémiai folyamat eltéréseibdl, valamint az izem miikédésébenmutatkozo
eltérésekbdl adédé hatasok figyelembevétele
- - , . e, A technoldgia egyes |épéseit szakaszosan, zart rendszerben hajtjak Megfelel
BAT-nak szamit az Uj Gizemek olyan tervezése, amely a kibocsatds minimalizalasara , & gY . P , (o M 8
.. . végre. A technoldgia tervezése sordn figyelemmel voltak a
torekszik . " RS
kibocsatasok minimalizalasara
BAT-nak szamit a talaj és a felszin alatti vizek szennyezésének veszélyét magukban , . . . . (g . . Megfelel
) B ) . ) . y e e s y' & Azon nyilt terlleten kialakitott, illetve zart épuletben taldlhaté g
hordozé anyagok (altaldban folyadékok) kezelésére szolgald létesitmények olyan , . . oa s
RSP L . S tereket, ahol veszélyes anyagokat tarolnak vagy hasznalnak vizzaré
tervezése, épitése, lizemeltetése és fenntartdsa, amely minimalizalja a . . . ,, . . .
. s L s burkolattal Iatjak el és/vagy karmentével ellatott modon telepitenek
tulfolyds/kornyezetbe kertlés esélyét
Azon taroldk esetében, ahonnan kérnyezetre veszélyes anyag Megfelel
BAT-nak szamit a szivargas gyors és megbizhato felismerésének lehetévé tétele kikertlésével lehet szamolni, mUszeres szivargas érzékel6k kerilnek
letelepitésre
BAT-nak szamit elegendd visszatarté kapacitas biztositasa a tulfolyd és szivargd . , (s (s P Megfelel
. , . . . ; . s i f A kornyezetre veszélyes anyagok taroldsara szolgalé technoldgiai
anyagok biztonsagos visszatartasara, a kezelés vagy artalmatlanitas lehet6vé tétele . N i , . Y
B , elemek karmentdvel elldtott médon keriltek letelepitésre.
érdekében
Szerves olddszerekkel végzett felliletkezelés
BAT1: BAT-nak szamit az atfogd kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében . . . .
alkalmazando koérnyezetkoz gntu iré:’/\ itasi reJndszer (gl\J/Is) bevezetése és A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. ISO 14001 kbrnyezetkozpontd Megfelel
3 ¥ P ¥ iranyitasi és 15O 45001 MEBIR rendszert tart fent és méikodtet g
alkalmazasa
BAT2: BAT-nak szamit az Gizem altaldnos kdrnyezeti teljesitményének, kilénosen A tevékenységet a BAT ajanlas szerint végzik. A bevonatolas soran Megfelel
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BAT3: BAT-nak szamit a felhasznalt nyersanyagok kdrnyezetre gyakorolt hatasanak

A tevékenységet a BAT ajanlds szerint végzik. A fellletkezelés soran

érdekében alkalmazandd BAT technikak egyikének vagy azok kombinaciéjanak
hasznalata

szarito levegl elektromos melegitésével nyerik.

.. (4 . A . . alacsony kornyezeti hatdsu nyersanyagokat hasznalnak és a hasznalt | Megfelel
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT technika hasznalata , v v L .y . y & 8
olddszerek mennyiségét optimalizaljak.
. . . . s , Az eljaras soran alkalmazott NMP olddszer nem helyettesitheté a
BAT4: BAT-nak szamit az olddszer-fogyasztds, a VOC-kibocsatds és felhasznalt ) . . . (. . Y .
.. , .. . . . .. . , technolégidban. A kérnyezeti hatds csdokkentése érdekében az
nyersanyagok Osszesitett kornyezeti hatasanak csokkentése érdekében X . . Sl s . . Megfelel
. s . elhasznalt NMP-t nagy hatasfoku abszorpcids eljdrassal visszanyerik
alkalmazando BAT technikak hasznalata L (14 . .
és Ujra felhasznalasra keril a technolégidban.
A rendkiviili események (lizemzavar, havaria) bekovetkezésekor a
megfeleld eljarast, az érvényben lévé utasitasok, belsé védelmi
BATS: BAT-nak szamit az olddszertartalmu és/vagy veszélyes anyagok tarolasa és tervek tartalmazzdak. A kockazatok minimalizalasa érdekében az NMP
kezelése soran keletkez§ diffuz VOC-kibocsatas megelGzése vagy csokkentése és vizes-NMP tartalyok kdrmentg felett keriltek letelepitésre, a Megfelel
érdekében alkalmazando BAT a helyes gazdalkodas elveinek alkalmazasa tartalyok miszaki védelemmel ellatottak. Az NMP a gyartasi
terlileten minimalis mennyiségben van jelen. Az NMP térolas
karmentdsen telepitett felszin feletti tartalyokban torténik.
. ) . s , Az NMP a tdroldtartdlyokbdl zart rendszer( cs6vezetéken keresztil
BAT6: BAT-nak szamit a nyersanyag-fogyasztas és a VOC-kibocsatas csokkentése . .. . Y . . . . .
. . . S S s jut el a mixing terlletekre. A tarold tartalyok és csévezetékek
érdekében alkalmazandd BAT technikak egyikének vagy kombinacidjanak R o o . s Megfelel
. tomorségét folyamatos ellenérzések és miiszaki biztonsagi
alkalmazasa . fis
rendszerek biztositjak.
BAT7: BAT-nak szamit a bevonatok felviteli eljarasai soran a nyersanyag-fogyasztas Az alkalmazott feliiletkezelési technika: permetezésmentes,
és a kornyezetre gyakorolt 6sszesitett hatas csokkentése érdekében alkalmazandé Oblitésmentes (helyben szaritasos) felvitel szalagtekercsek Megfelel
BAT technikak egyikének vagy azok kombinacidjanak hasznalata bevonasara
BAT8: BAT-nak szamit a bevonatok szaritdsi/kezelési eljarasai soran az . . S -
. ., N / . , ) , . , Az alkalmazott technika kombinalt konvekcids/infravoros
energiafogyasztas és a kérnyezetre gyakorolt 6sszesitett hatds csokkentése . s .y . « .
sugarzassal vald szdritas. A szaritdshoz sziikséges héenergiat a Megfelel

BATO: A tisztitasi eljardsokbol szarmazé VOC-kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazando BAT az olddszeralapu tisztitdszerek hasznalatanak minimalizalasa és
BAT technikak kombindcidjanak alkalmazasa

Nem torténik el6tisztitasi eljaras alkalmazasa.

Nem relevans
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BAT10: A BAT a teljes és a diffuz VOC-kibocsatas nyomon kovetése oly mddon, hogy
legaldbb évente egyszer 0sszedllitjak az Gzembe bevitt és onnan kikeril6 oldészerek
anyagmérlegét a 2010/75/EU iranyelv VII. melléklete 7. részének 2. pontjaban

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. oldoszer anyagmérlege
tartalmazza az olddszer beviteleket és kibocsatasokat, az
alkalmazott mddszertant, mennyiségi meghatarozas
bizonytalansagat, a bizonytalansag csokkentése érdekében

. S (L N S . végrehajtott korrekcids intézkedéseket. Az olddszer nyomonkovetési | Megfelel
meghatdrozottak szerint, és az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasaval . . NP - o
o .. . . . . ) rendszer alapjdul az elvégzett emisszidmérési jegyz6konyvek mérési
minimalisra csokkentik az olddszer anyagmérlegére vonatkoz6 adatok L . . [ . . .
. . eredményei szolgdlnak. Minden olyan valtozast fel kell jegyezni,
bizonytalansagat . . . .
amely befolyasolja az olddszer anyagmérlegre vonatkozoé adatok
bizonytalansagat.
BAT11: A BAT a véggazokkal torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelel
nyomon kdvetése, legalabb az aldbbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all A TVOC kibocsatas 10 kg C/éra alatti TVOC-terhelésl kémények
rendelkezésre EN-szabvany, az alkalmazandé BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb esetében éves mérési gyakorisaggal, az egységes Megfelel
nemzetkdzi szabvanyok haszndlata, amelyek tudomanyos szempontbdl egyenértékl | kérnyezethasznalati engedélyben rogzitett médon fog megtorténni.
mindségben biztositjak az adatgydjtést
BAT12: A BAT a vizbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelel6 nyomon A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a tevékenysége hatdsanak
kévetése legaldbb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre EN- ellenérzése érdekében a 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet 4. szamu
szabvany, az alkalmazando BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi mellékletében rogzitett paraméterekre dnellendrzés keretén belil, Megfelel
szabvanyok haszndlata, amelyek tudomdanyos szempontbél egyenértékii havi rendszerességgel akkreditalt vizsgalatokat fog végezni, a DMRV
min&ségben biztositjak az adatgyjtést Zrt. szennyvizbefogaddi nyilatkozatdval 6sszhangban.
A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a kritikus berendezések
BAT13: Az OTNOC gyakorisaganak és az OTNOC soran bekovetkezd kibocsatasoknak | meghatarozasat kbvetGen, a berendezések ellenbrzését, megel6z6,
. L ) , . . ) . . . Megfelel
a csokkentése érdekében alkalmazandd BAT technika alkalmazasa rendszeres és nem tervezett karbantartasat a szabvanyos
lizemeltetési eljardsokban rogziti és alkalmazza.
A gyar teruletére beérkezé NMP zart, m(iszaki védelemmel ellatott,
o A Mxia o . i . (iszerezett tartalyokba keril. A bels6 cs6rendszer zart, nyomasallé
BAT14: A termelési és tarolasi teriletek VOC-kibocsatasanak csokkentése rr.1u.szer ze ?r awvo a’ ’eru eIso csorendszer zart, ny ,masa
. , , o , o B kivitelben keriilt letelepitésre. A solvent recovery berendezések
érdekében alkalmazandé BAT az a) technika és egyéb technikdk megfelel6 L , , ) , B S Megfelel
kombinacicia kivalasztasa méretezése az elszivott levegé mennyisége és az
13 olddszer maximalis tartalma és az energia hatékonysagi szempontok
figyelembevétele alapjan tortént.
BAT15: A véggdzokkal torténs VOC-kibocsatas csokkentése é 6forras- . .
. vlegg:izo ,a ,Or en? foocsatas ‘fs° en ese. els az er'o ,orras A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott solvent
hatékonysag novelése érdekében alkalmazandd BAT technikak egyikének vagy iy e e Megfelel
s s . recovery eljaras egy abszorpcios eljaras.
kombinaciéjanak haszndlata
BAT16: A VOC-kibocsatas csokkentését szolgald rendszer energiafogyasztasanak A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott solvent
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT technikak egyikének vagy recovery eljaras szakaszos lizem( és valtoztathatd frekvencids Megfelel

kombinacidjanak alkalmazasa

meghajtasu ventilatorokkal telepitett.
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BAT17: A véggdzokban |év6 NOX-kibocsatdsok csokkentése és a flstgazokban lévé
olddszerek h6kezelésébdl szarmazd CO-kibocsatasok korlatozasa érdekében
alkalmazandé BAT az a) technika vagy mindkét technika

Az alkalmazott eljaras nem termikus flstgaz kezeld eljaras.

Nem relevans

BAT18: A felsorolt dgazatokban és folyamatokban végzett feliilet-el6készitési,
vagasi, bevonatolasi és kikészitési eljarasokbdl szarmazé véggazokkal torténd
porkibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazandod BAT technikdk egyike vagy
kombinacidja

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. nem végez a felsorolt
agazatokhoz tartozo tevékenységet.

Nem relevans

BAT19: A hatékony energiafelhasznalas céljabdl alkalmazandé BAT az alabbi a) és b)

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. ISO 14001 tanusitvannyal
rendelkezik. Az izem energiahatékonysagi tervet készit, melyben
rogziti a tevékenység fajlagos energiafogyasztasanak
meghatdrozdasat és kiszdmitdsat, f6bb éves teljesitmény mutatdk
kidolgozasat, valamint az adott idGszakra vonatkozo fejl6dési
célkitlizéseket és kapcsolddd tevékenységek megtervezését. Az

felhaszndlasanak és visszanyerésének el6segitése érdekében alkalmazandd BAT az
alabbi technikdk kombinalasa.

nyilatkozatnak és a 28/2004. (XII.25.) KWWM rendelet 4. szdamu
mellékletében foglaltak szerinti paraméterekre havi 6nellenGrzést
végez a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt és ettdl fuggetlenil a
k6zm szolgaltato eltér6 id6pontokban ellenérz6 méréseket
végezhet.

technika egyittes alkalmazasa a c)—h) technikak megfelel6 kombinacidjaval. lizem energiamérleg kimutatast készit (villamos energia, foldgaz, viz, Megfelel
hulladék, alapanyag), melynek a segitségével hatarozza meg az
energia fogyasztast és —termelést. A solvent recovery eljaras soran
nem, de az épliletek komfort flitéséhez felhaszndljak a kiilonb6z6
technoldgia lépcséknél képz6do hulladékhét, illetve a gbzvezetékek
szigeteltek.
BAT20: A vizfogyasztas és a vizes folyamatokbal (pl. zsirtalanitas, tisztitas, A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. 1ISO 14001 tanusitvannyal
feliiletkezelés, nedves mosas) szarmazd szennyvizképz6dés csokkentése érdekében | rendelkezik. A kbrnyezetiranyitas rendszer részeként vizigyi Megfelel
alkalmazando BAT az a) technika és az aldbbi egyéb technikdak megfeleld auditokat tartanak és a vizfogyasztas optimalizalasara folyamatos
kombinacidja javaslatokat készitenek a vezetGség szamara.
A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a technoldgiai szennyvizeit
elkezeli (BAT szerinti kezelés: kicsapatas, koagulalds és flokkulalas,
Ulepités), a meglévs szennyviztisztitd mdtargyain keresztil. Az
BAT21: A vizbe t6rténd kibocsatdsok csokkentése és/vagy a vizes folyamatokbdl (pl. | el6kezelés eredményeként, a kezelt vizek kozel azonos mingségben
zsirtalanitas, tisztitas, fellletkezelés, nedves mosas) szarmazé viz Ujra kerdl ki a gyar terlletérél. A DMRYV Zrt. altal kiadott befogadoi Megfelel
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BAT22: Az artalmatlanitasra tovabbitott hulladék mennyiségének csokkentése

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. ISO 14001 tanusitvannyal
rendelkezik. A hulladék nyilvantartds folyamatos, az

érdekében alkalmazandd BAT az a) és a b) technika, valamint az aldbbi c) és d) adatszolgaltatasi kotelezettségek hatarid6ben benyujtasra keriilnek. | Megfelel
technika koziil az egyik vagy mindketté. Az NMP visszanyerésére solvent recovery lizemeltetése, majd a
hulladék vizes NMP atadasa desztillacios Ujrafeldolgozasra.
A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott eljarasnak
BAT23: A blizkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — szennyviztisztitd technoldgiaja kapcsan bliz védelmi 6vezet
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy blizszennyezés elleni intézkedési terv | kijelolését kezdeményezte a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi Megfelel

kidolgozasat, végrehajtdsat és rendszeres fellilvizsgalatat jelenti a
kornyezetkdzpontu iranyitdsi rendszer részeként

hatdsagnal. A potencialisan bz képz6déssel jard technoldgiai
elemek elszivas alatt allnak, az elszivott levegbt egy gazmoso tisztitja
meg.

BAT24: Az olddszerek és egyéb nyersanyagok fogyasztasa, az energiafogyasztas,
valamint a VOC kibocsatasok csokkentése céljabdl alkalmazando BAT az alabbi
bevonatold rendszerek egyikének vagy ezek kombinacidjanak alkalmazasa

Az el6irds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT25: A levegGbe torténé dsszes VOC- és porkibocsatas csokkentése, a vizbe
torténd kibocsatdsok csokkentése és az altaldnos kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében alkalmazandé BAT az aldbbi a) és b) technika, valamint a c)—i) technikdk
kombinacidja

Az el6irds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljardsokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT26: Az 6sszes VOC-kibocsatas csokkentése és a légi jarm(ivek bevonatoldsa
altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmazandé BAT az
alabb megadott a) technika vagy mindkét technika

Az el6irds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljardsokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT27: A teljes VOC-kibocsatas és energiafogyasztas csokkentése érdekében
alkalmazando BAT az alabbi a) technika, valamint a b)—d) technikak egyikének vagy
kombinaciéjanak hasznalata

Az el6irds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT28: Az 6sszes VOC-kibocsatas csokkentése céljabodl alkalmazhatd BAT az alabbi
technikak kombindcidjanak alkalmazasa

Az el6irds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT29: A kiadvany célu rotacids mélynyomasbdl szarmazé VOC-kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az adszorpcidn és az alabbi technikak
egyikén vagy mindkettén alapuld toluol-visszanyerd rendszer alkalmazasa

Az elGirds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT30: Az atfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé BAT
kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszer (EMS) bevezetését és alkalmazasat jelenti

Az elBiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT31: A PAH-ok és/vagy olddszerek kibocsatasanak megel6zése vagy csdkkentése
érdekében alkalmazandd BAT a vizbazisu tartdsitdszerek haszndlata

Az elBiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans
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BAT32: A vegyszeres kezelésekbdl eredd kérnyezeti kockazat csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT a jelenleg kezelésre hasznalt vegyi anyagok kevésbé
veszélyes vegyi anyagokkal valo helyettesitése rendszeres (pl. évente egyszeri)
ellenérzés alapjan, amelynek célja a potencidlisan uj, rendelkezésre allo és
biztonsagosabb alternativak felkutatasa

Az elGiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT33: Az er6forras-hatékonysag novelése, valamint a vegyszeres kezelések
alkalmazdasdval jard kérnyezeti hatdsok és kockazat csokkentése érdekében
alkalmazando BAT a vegyszerfogyasztas csokkentése az alabbi technikak
mindegyikének alkalmazdasaval.

Az elGiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljardsokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT34: A kezelésre hasznalt vegyi anyagok szallitasabal, tarolasabodl és kezelésébdl
szarmazd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazando BAT az a) vagy a b)
technika, valamint az alabbi c)— f) technikak mindegyike

Az el6iras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT35: A kezelésre hasznalt vegyi anyagok fogyasztasanak, az energiafogyasztasnak,
valamint a kezelésre hasznalt vegyi anyagok kibocsatasanak csokkentése érdekében
alkalmazando BAT a tartdlyba betoltott faanyag mennyiségének optimalizalasa és a
kezelésre hasznalt vegyi anyagok megrekedésének elkeriilése az aldbbi technikak
kombinacidjanak alkalmazdasaval

Az el6irds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT36: A nem nyomas alatt végzett folyamatokban hasznalt kezel6anyagok véletlen
szivargasanak és kibocsatasanak megel6zése érdekében alkalmazandé BAT az aldbbi
technikak barmelyike

Az elGiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT37: A faanyagok és faipari termékek vizbazisu vegyi anyagokkal torténé
tartdsitasbol szarmazé aeroszolok kibocsatdsanak csokkentése érdekében
alkalmazandd BAT a szOrasi eljarasok zart térben vald elvégzése, valamint a
permetmaradék 6sszegy(jtése, majd Ujra felhasznaldsa a faanyag-tartdsitd oldat
elkészitése soran

Az el6irds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT38: A nyomas alatt végzett folyamatokban (autoklavokban) hasznalt
kezelGanyagok kibocsatasanak megel&zése vagy csokkentése érdekében
alkalmazandd BAT az 6sszes alabbi technika hasznalata

Az elGiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT39: A nyomas alatt (autoklavokban) végzett folyamatok energiafogyasztasanak
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a valtoztathatd szivattyuszabalyozas
alkalmazasa

Az el6iras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljardsokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans
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BAT40: A talajnak vagy a felszin alatti vizeknek a frissen kezelt faanyag dtmeneti
tarolasabdl szarmazo szennyez6dése megel&zése vagy csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT az, hogy elegendd lecsepegési id6t biztositanak a kezelést
kévetBen, és a kezelt faanyagot csak akkor tavolitjak el a lezart/folyadékgy(ijtével
ellatott terliletrdl, ha az szaraznak tekinthetd

Az elGiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT41: Az artalmatlanitasra tovabbitott hulladék, kiilondsen a veszélyes hulladék
mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi a) és b)
technika, valamint a c) és d) technika kozll az egyik vagy mindkett6 hasznalata.

Az elGirds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT42: A hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos kornyezeti kockazat csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT a hulladék megfelel tartdlyokban vagy lezart
fellleteken torténd taroldsa, valamint a veszélyes hulladék elkilonitett tarolasa egy
kijelolt, idGjarassal szemben védett, zart/folyadékgy(jtével ellatott tertileten

Az elGirds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT43: A BAT a szennyvizben |évG szennyez6 anyagok és a potencidlisan
szennyezett felszini lefolyd viz ellenérzése minden tétel kibocsatdsa el6tt, az EN-
szabvanyoknak megfelel6en. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az
alkalmazando BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok
hasznalata, amelyek tudomanyos szempontbdl egyenértékl minéségben biztositjak
az adatgydjtést.

Az elGiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT44: A BAT a felszin alatti vizekben talalhatoé szennyez6 anyagok EN-
szabvanyoknak megfelel6 nyomon kovetése legalabb 6 havonkénti gyakorisaggal.
Amennyiben nem all rendelkezésre EN szabvany, az alkalmazando BAT olyan ISO-,
nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok haszndlata, amelyek tudomanyos
szempontbdl egyenértékl mindségben biztositjak az adatgydjtést.

Az el6iras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BATA45: A BAT a véggazokkal torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfeleld
nyomon kdvetése legaldbb évente egyszer. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-
szabvany, az alkalmazandd BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok haszndlata, amelyek tudomdanyos szempontbdl egyenérték
min&ségben biztositjak az adatgyjtést

Az elGiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BAT46: A talajba, illetve a felszin alatti vizekbe torténd kibocsatas megel6zése vagy
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az aldbbi technikak 6sszessége.

Az elGiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans

BATA47: A vizbe torténd kibocsatasok megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csokkentése és a vizfogyasztds csokkentése érdekében alkalmazando
BAT az 6sszes alabbi technika haszndlata.

Az elGirds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

eljarasokra nem alkalmazhaté.

altal alkalmazott

Nem relevans
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BAT48: A faanyagok és faipari termékek kreozot haszndlataval torténd tartdsitasabol
szarmazo, vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazanddé BAT a
kezel6edény nyomascsokkentésébdl és vakuumos miikodésébdl, valamint a kreozot
(ujra)kondicionalasabdl szarmazd kondenzatumok Gsszegylijtése és a helyszinen
aktiv szén- vagy homoksz(ir6vel torténé kezelése vagy veszélyes hulladékként vald
artalmatlanitasa

Az el6irds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT49: A faanyagok és faipari termékek oldészeralapu kezel6anyagokkal térténé
tartdsitasabdl szarmazo, levegbbe torténé VOC-kibocsatds csokkentése érdekében
alkalmazando BAT a kibocsaté berendezések vagy folyamatok korilzarasa, a
flistgazok elszivasa és kezel6rendszerbe vald elvezetése

Az el6irds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljardsokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT50: A faanyagok és faipari termékek kreozottal torténd tartdsitasabdl szarmazo
szerves vegylletek és bz leveg6be torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT az alacsony illékonysagu impregnalé olajok, azaz B osztalyu
helyett C osztalyu kreozot hasznalata.

Az elBiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT51: A faanyagok és faipari termékek kreozottal torténé tartdsitasabdl szarmazo,
levegbbe torténd szervesvegyilet-kibocsatas csokkentése érdekében alkalmazando
BAT a kibocsaté berendezések vagy folyamatok (pl. tarolé és impregnalé tartélyok,
nyomascsokkentés, kreozot-Ujra kondiciondlas) korilzarasa, a flstgazok elszivasa és
az alabbi kezelési technikak egyikének vagy ezek kombinacidjanak alkalmazasa.

Az elGiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT52: A faanyagok és faipari termékek kreozottal és/vagy olddszeralapu
kezel6anyagokkal torténd tartdsitasabdl szarmazo, véggazokkal torténé NOX-
kibocsatasok csokkentése és a véggazokkal torténé CO-kibocsatasok korlatozasa
érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi a) technika vagy mindkét technika.

Az elBiras a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

BAT53: A zajkibocsatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 —
csOkkentése érdekében alkalmazandd BAT egyike vagy kombinacidja lehet

Az elGirds a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. altal alkalmazott
eljarasokra nem alkalmazhaté.

Nem relevans

Zajcsokkentés

A zajcsokkentésre iranyuld elsédleges intézkedések az alacsony zajszint(

A tevékenység tervezése soran figyelembe veszik a BAT ajanlasokat.

telepitése

jelentBs része zart térbe kerilt letelepitésre

) X Az alkalmazott berendezések rendszeres karbantartasdval szinten Megfelel
berendezések alkalmazasa . s s
tartjak a zajkibocsatast
A zajcsokkentésre iranyuld masodlagos intézkedések az azonositott zajforrasoknal , , , (e . o s
. ) . ,, . ,y & ; S ) J A tevékenység tervezése sordn figyelembe veszik a BAT ajdnlasokat Megfelel
végrehajtott m(iszaki és/vagy szervezéstechnikai zajcsokkentés
BAT-nak szamit a zajjal jard technoldgia minél nagyobb részének zart térbe torténé A technoldgiai épliletek technoldgiahoz tartozo zajforrasainak Megfelel
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BAT-nak szamit az épulletek homlokzatainak zajszigeteld tulajdonsaggal torténé
kialakitasa

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. terlletén létesitett épiiletek
korszer(, épliletenergetikai szempontbdl is megfelelGen
megvalasztott homlokzatainak jé zajszigetel6 hatdsuk van

Megfelel

BAT-nak szamit a szallitdszalagok alkalmazasa

Automata szallitdszalagok alkalmazasa révén a belsé terekben
kialakulo rakodasi zajok csokkennek

Megfelel

BAT-nak szamit a kozlekedési Utvonalak burkolt kialakitasa

Kozlekedési utvonalak helyének megfelel6 megvalasztasa,
Utburkolatok vékonyaszfalttal torténd ellatasa folytan a kdzlekedési
zajok csokkennek

Megfelel

Szennyvizkibocsatas

A technoldgiai szennyviz gy(ijtése

A technolégiai szennyvizek, melyek a technoldgiai berendezések
mosasabdl (az andd oldali mixing mosdvize, valamint egyéb andd
oldali technolégiai berendezések mosdvize), a hiiték hulladék
vizébdl, a DI viz elGallitasabdl és a kazan tapviz RO vizébdl
keletkeznek és keriilnek a szennyviztisztité rendszerre. A katéd oldali
technoldgiai szennyvizek, melyek a katéd oldali berendezések
mosasabdl, a katdod mixing mosovize) folyékony hulladékként
tengelyen kerilnek elszallitasra. A gyUjtés céljabodl az Gizemi
teriileten 1 m3-es IBC tartalyok keriiltek telepitésre.

Megfelel

A csapadékviz a szennyviztél elkilonitett gy(jtése

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt teriiletén elvalasztott rendszerU
csatornahaldzat Iétesiilt, melyben a csapadékviz és szennyviz
egymastol figgetlenil kerlil 6sszegydjtésre. A tiszta csapadékvizek a
kiépitett csapadékviz elvezet6 rendszeren keresztiil a telephelyen
|étesiilt csapadékviz tdrozokba keriilnek elszikkasztdsra. A parkold,
rakodo- és kamiondokkoldk- és kdzlekedési teriiletrdl
Osszegyllekez6, potencidlisan szennyezett csapadékvizet hordalék-
és olajfogdkon keresztiil vezetik be a csapadékviz tarozdkba.

Megfelel

A technolégiai szennyviz és kommunalis szennyviz elkllonitett gy(jtése

A kommunalis szennyviz a varosi haldzatra keril elvezetésre, ahol a
varosi szennyviztisztitdba kerll megtisztitasra. A katéd oldali
technoldgiai szennyviz gy(jtése felszin alatti taroldkba torténik,
ahonnan tengelyen keriil elszallitasra tovabbi kezel6hoz. A szallitast
és kezelést csak arra engedéllyel rendelkezé partner végezheti.

Megfelel

A szennyviz keletkezés megel6zése, mennyiség csokkentése

A technoldgia tervezése soran a vizfelhasznalasi és
szennyvizkibocsatds csdokkentési szempontokra figyelemmel voltak.

Megfelel
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A tevékenysége soran a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a

Szennyviz kibocsatds felszini vizbe keletkezG szennyvizeket felszini vizbe nem vezeti. Megfelel
Nagy tiizel6berendezések

BAT 1.: Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében alkalmazandé elérhetd . . .

legjobb technika (BAT) olyan kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszer (EMS) A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. rendelkezik tandsitott IS0 14001 Megfelel

bevezetése

szerinti kdrnyezetkdzpontu iranyitasi rendszerrel

BAT 2.: Az elérhetS legjobb technika (BAT) a gazositd-, az IGCC- és/vagy az
égetSegységek nettd elektromoshatasfokanak és/vagy nettd teljes tiizel6anyag-
hasznositasanak és/vagy netté mechanikai energiahatékonysagénak meghatarozasa
EN-szabvanyok szerinti teljes terhelés mellett elvégzett teljesitményvizsgalattal (1) az
egység lizembe helyezését kbvetGen és minden olyan mddositas utan, amely jelentds
mértékben befolyasolhatja az egység nettd elektromos hatasfokat és/vagy nettd
teljes tlizel6anyag-hasznositasat és/vagy netté mechanikai energiahatékonysagat.

A kovetelmény nem relevans a gaztilizelésl gézkazanoknal

Nem relevans

BAT 3.: A BAT a leveg6be és a vizbe torténé kibocsatasokkal kapcsolatos lényeges
folyamat paraméterek nyomon kovetése.

A flstgaz térfogataram, oxigén tartalom, nyomas, vizg6z tartalom
id6szakos mérése minden beépitett tlizel6berendezés esetén
teljesil. A K12-K18 kazanok esetében folyamatos oxigén tartalom és
flstgdz h6mérséklet figyelés is biztositott

Megfelel

BAT 4.: Az elérhetd legjobb technika (BAT) a levegébe torténd kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelel6 nyomon kovetése legaldbb az alabbi gyakorisaggal.
Amennyiben nem 3all rendelkezésre EN-szabvany, azelérhetd legjobb technika olyan
ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazdasa, amelyektudomanyos
szempontbdl ezzel egyenértékli min&ségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt egyik tiizel6 egysége sem éri el a
15 MW névleges bemend hételjesitményt.

Nem relevans

BAT 5.: Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a fiistgdzkezelésbdl vizbe torténé
kibocsatasok EN-szabvanyoknakmegfelel6 nyomon kdvetése legaldbb az aldbbi
gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany,az elérhetd legjobb
technika olyan 1SO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasa,
amelyektudomanyos szempontbdl ezzel egyenérték(i minGségben tudjak biztositani
az adatszolgaltatast.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt tlzel6 egységeiben keletkezd
flstgdzok mindsége minden ra vonatkozé kibocsatdsi hatarértéket
teljesitenek, igy nincs és nem is indokolt flistgazkezelést
megvaldsitani

Nem relevans

BAT 6.: A tlizel6berendezések altalanos kérnyezeti teljesitményének javitasa, valami

nt a CO és az el nem égett anyagok levegbbe torténd kibocsatdsanak

csokkentése céljabol a BAT az optimalis égés biztositasa és az alabbi technikdk megfelelé kombinacidjanak alkalmazasa.

BAT 6a: A tiizelGanyagok elegyitése és keverése (Allandd égési feltételek és/vagya
szennyez6 anyagok kibocsatdscsokkentésének biztositdsa azonos tipusu,de
kiléonb6z6 mindségl tlizel6anyagok keverésével)

A SAMSUNG SDI Magyarorszadg Zrt kazanjaiban kizardlag foldgazt
égetnek el levegd jelenlétében, azaz egyfajta tilizel6anyagot
hasznalnak

Nem relevans
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BAT 6b: Az égési rendszer karbantartdsa (Rendszeres tervezett karbantartds a

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt a szalliték ajanlasait mindenben

és a kapcsolddé eszkdzok helyes kialakitasa)

készilékek gyartasara szakosodott BOSCH, valamint Viesmann
gyartotta szallitotta

szalliték ajanlasai alapjan) megtartva végezteti a rendszeres karbantartasokat Megfelel

BAT 6c: Fejlett iranyitasirendszer Lasd BAT 1 Megfelel
A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. nem alkalmaz egyedi

BAT 6d: A tizel6berendezés helyes kialakitasa (A kemence, az éget6kamrak, az égék | gyartmanyokat a gyarban Uzemel$ tizel6berendezések az ilyen Megfelel

BAT 6e: A tizel6anyag kivdlasztasa (A rendelkezésre 4all6 tlizel6anyagok kozil a jobb
kornyezeti profillal rendelkez6 (pl. alacsony kén- és/vagy higanytartalmu)
tiizel6anyag(ok) valasztasa, vagy ilyen(ek)re valo teljes vagyrészleges atallas tobbek
kozott az inditasi helyzetekben, vagy amikor tartalék-tiizel6anyagokat hasznalnak.)

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt foldgaz tiizelést végez, ami mas
energia hordozdk tizeléshez képest a legkedvezébb kornyezeti
hatassal jar

Nem relevans

BAT 7.: A NOX-kibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazott szelektiv katalitikus
redukcié (SCR) és/vagyszelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) hasznélataval
leveg6be juté ammonia kibocsatasanak csokkentéseérdekében alkalmazhatd BAT az
SCR és/vagy SNCR kialakitdsanak és/vagy mikodésének optimalizélasa (pl.
areagens/NOX optimalizalt aranya, a reagens homogén eloszlasa és a reagenscseppek
optimalis mérete)

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt foldgaz tlizelést végez, a kibocsatott
flistgdzban Iév6 NOx nem csak a kibocsatasi hatarértéket de a BAT
elGirasban szerepl6 kibocsatasi hatarértéket is teljesiti igy NOx
flistgazbdl vald eltavolitasa nem indokolt.

Nem relevans

BAT 8.: A normal Uzemeltetési feltételek mellett levegébe torténd kibocsatasok
megel6zése vagy csdkkentése érdekében alkalmazhatd BAT a kibocsatdscsokkentési

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a rendszeres karbantartdsokkal, a
foldgaz fogyasztas napi szinti nyomon kovetésével és ahol van a

anyag-kibocsatasok jelentGségével aranyos olyan gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1)
kidolgozasa és megvaldsitasa

szabdlyozéssal a normal Gizemtdl eltérd feltételekkel valé miikodésre
vonatkozdan.

L o . o . 3 s folyamatosan monitorozott flistgdz min6ségi adatok értékelésével | Megfelel
rendszerek optimalis kapacitassal valé alkalmazasanak és rendelkezésre allasanak | | . . . s " L .
« P L. e ey p biztositja a levegbSbe toérténé kibocsatasok kell6en alacsony szinten
megfelel tervezés, lizemeltetés és karbantartds révén térténd biztositdsa. tartasat
BAT 9.: A tuzel6- és/vagy gazositd berendezések altaldnos kornyezeti | ASAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. kizardlag foldgaz tiizelést végez. A
teljesitményének javitasa és a leveg6be torténd kibocsatasok csokkentése érdekében | foldgaz minGsége — kiilénosen tiizelés technikai oldalrél — az egyik leg
alkalmazhatd BAT a kovetkezd elemeknek a minGségbiztositasi/mindség-ellenbrzési | konstansabb  Osszetételi  energiahordozé. SAMSUNG  SDI Mesgfelel
programokba vald felvétele az 6sszes felhasznalt tlizel6anyagra vonatkozdan, a | Magyarorszag Zrt. megbizik a gazszolgaltaté altal biztositott foldgdz g
kornyezetkdzpontd irdnyitdsi rendszer részeként (lasd: BAT 1): a tilizelanyag | min&ségi paraméterekben, a foldgaz minGségének killén mérése nem
min&ségének rendszeres ellenérzése indokolt
BAT 10.: A normal lzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a . . 0 pal 4
L s " . (. . ( ) , A SAMSUNG SDI Magyarorszdg Zrt. rendelkezik kulsé fél altal
leveg6be és/vagy a vizbe jutdkibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT . .. .. e . .
.. .. P e 2 , ., | tanusitott kdrnyezet kbzpontu irdnyitasi rendszerrel, annak részeként
a kornyezetkdzpontl irdnyitasi rendszer részét képez6, a lehetséges szennyezé Megfelel
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BAT 11.: A BAT a normal lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennallasa alatt a
levegGbe és/vagy vizbe torténd kibocsatasok megfelelé nyomon kévetése.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a kazdnok felfiitése kivételével a
kazdnok kibocsatasat mas Uzemallapot nem befolydsolja. A gyar
tizel6bérezéseinek azon része, ami nem éppen karbantartas miatt all,
a teljes vagy rész terhelésen vald lizem a dontéen meghatarozo.

Nem Relevans

BAT az aldbbi technikdk megfelel§ kombinaciéjanak alkalmazasa.

BAT 12.: Az évente legalabb 1 500 dran at Gzemeltetett égetd, gazosito és/vagy IGCC-egységek energiahaté-konysaganak novelése érdekében alkalmazhato

BAT 12 a: Az égés optimalizdldsa

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. minden tlzel6 egységén LNB

hasznalt levegs el6melegitése céljabal)

hasznositjak)

(Az égés optimalizdldsa minimdlisra cs6kkenti az el nem égett anyagok mennyiségét | , = - cson s , Megfelel
. [ G [ tipusu alacsony NOx kibocsatasu égé van telepitve
a fiistgdzban és a szildrd égéstermékekben.)
BAT 12 b: A munkakozeg feltételeinek optimalizalasa . . . "
. g N P « « , ., | ASAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.-nél alkalmazott munkakézeg (g6z)
(A munkakozegnek minGsulé gaz vagy g6z lehet6 legmagasabb nyomasa és , . . (el s s « .
i C s o . ot . nyomadsa 6,5 bar. A kiszolgalt rendszerek altal igényelt g6znyomds 2- | Megfelel
hémérséklete mellett valé miikodés a példaul a NOx-kibocsatds csokkentéséhez vagy s . . .
o . s ) . 4 bar kozotti. A munkakdzeg nyomasa tehdt emelt.
az igényelt energia jellemzG6ihez kapcsolddd korlatok kozott)
Az Gsszes tapszivattyu frekvencia szabalyozott motorral rendelkezik.
. . . , A K7-K18 kazan tapviz szivattyli kazanonként telepitettek, igy a
BAT 12 d: Az energiafogyasztas minimalis szintre valé csdkkentése . . p, Y . . . p gyl .
. . . L .. . a L. , | frekvencia szabdlyozdssal a lehetd legkisebb biztonsagos adagolasi
(A belsé energiafogyasztds minimdlisra csékkentése (példdul a tdpvizszivattyu , , i N R Megfelel
) : . nyomast alkalmazzdk. A K4-K18 kazan ezen felll frekvencia valtds
nagyobb hatékonysdga révén) ‘. « g . . s .
égés levegd ventildtorral rendelkezik, ami szintén noveli a
segédizemek energia hatékonysagat
BAT 12 e: Az égési levegl el6melegitése Az égési levegbt a kazanok altal termelt g6zzel egy g6z levegd
(Az égési flustgazbdl visszanyert h6 egyrészének Ujra felhasznaldsa az égés soran | hGcserélén el6melegitik (A flistgdz héjét a tapviz el6melegitésre | Megfelel

BAT 12 f: A tlizel6anyag el6melegitése visszanyert hé felhasznalasaval

Foldgaz tiizelés esetén nem relevans

Nem Relevans

BAT 12 e: Fejlett iranyitasirendszer Lasd BAT 1 Megfelel
BAT 12 h: A tdpvizel6melegitése visszanyert h6felhasznalasaval A tapvizet az un. ECO egységekben a flistgaz héjével elémelegitik Megfelel

BAT 12 i: HGvisszanyerés kapcsolt energiatermelés (CHP) révén

A kazanizemekben g6z termelés torténik, villamos energia el&allitas
nem értelmezhetd a végzett tevékenységre

Nem relevans
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BAT 12 j: Kapcsolt h6- és villamosenergiatermelésre vald el6készités

A kazanlzemekben g6z termelés torténik gbézkazanok segitségével
villamos energia el&allitds nem értelmezhetd a végzett tevékenységre

Nem relevans

BAT 12 k: Fustgazkondenzator

CHP egységekre vonatkozik

Nem relevans

BAT 12 I: HGtarolas

CHP egységekre vonatkozik

Nem relevans

BAT 12 m: Nedves kémény

Flistgaz kéntelenit6 rendszerrel szerelt tiizel6berendezésekre
vonatkozik. A félgaznak nincs légszennyezettség okozasara képes kén
tartalma, igy a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt tlzeld
berendezéseinek nincsen kéntelenitdje és nem is indokolt.

Nem relevans

BAT 12 n: H{it6tornyon keresztil torténd kibocsatas

Flistgaz kéntelenitSvel rendelkez6 rendszerekre vonatkozik

Nem relevans

BAT 12 o: A tlizel6anyag elGszaritasa

Biomassza és tGzeg égetését végzG6 rendszerekre vonatkozik

Nem relevans

BAT 12 p: A h6veszteség minimalis szintrevald csdkkentése

Szilard tlizelésre vonatkozik

Nem relevans

BAT 12 q: Fejlett anyagok

A SAMSUNG SDI Zrt. vilag szinten is elismert gyartok korszeri
kazanjait alkalmazza

Megfelel

BAT 12 r: G6zturbina korszer(sitése

Nincs gézturbina

Nem relevans

BAT 12 s: Szuperkritikus és ultra-szuperkritikus gézallapot

Ahogy a BAT leirds részletezi nem alkalmazhaté abban az esetben
amikor a h6termeld egység rendelltetése alacsony hémérsékletd és
vagy nyomasu g6z elGallitdsa, ami a SAMSUNG SDI Zrt. esetében
torténik

Nem relevans

alkalmazasa.

BAT 13: A vizfogyasztas és a szennyezett viz mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT azalabbi két technika kozil az egyik vagy mindkettd
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BAT 13 a: Viz-Ujrahasznositas (A berendezésbdl szarmazé maradékvizes aramokat,
ezen bellil a talaj felszinén elfolyd vizet Ujra felhaszndljdk mas célokra. Az
Ujrahasznositdas mértékét a befogadd vizdram mindségikovetelményei és a
berendezés vizmérlege korlatozza. )

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. hGtermeld egységei, sem a hé
elldté hdlézat mikodése nem jar talajfelszinre torténd viz
kibocsatassal. A g6z kondenzatum visszaérkezik a kazanhdazba, amihez
csak annyi RO vizet kevernek, ami elengedhetetlendl sziikséges a
kazanok biztonsagos és hosszu idejli megbizhatd Gizemeltetéséhez. A
gbzkazanok Gizemeltetése soran a tapvizet RO vizbdl allitjak elg, illetve
a normal lzem részeként azzal pdétoljak. Az RO viz elGallitas soran
keletkez6 koncentratum jelenleg a technoldgiai szennyvizként jut a
gyar szennyviz tisztitéjara. A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. tervezi
az un. szirke viz Ujra hasznositdsat. Ennek a megvaldsuldsa messze
tulmutatna a BAT kovetelmények teljesitésén

Megfelel

BAT 13 b: A szaraz kazanhamukezelése

Csak szilard anyag tiizelés esetén értelmezhet6

Nem relevans

BAT 14.: A nem szennyezett szennyviz szennyez6désének megelGzése és a vizbe
torténd kibocsatasokcsokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a szennyvizaramok
elkilonitése, és kulon kezelése a szennyez6anyag-tartalmuktdl fliggéen.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. h6termel6 egységeinél vagy azok
lizemével Osszefliggésben talajfelszinen elfolyd viz, h(it6viz, flstgaz
tisztitdsbol szdrmazd viz nem keletkezik. A BAT elGirds ezek
keveredésének megel6zésérél szdl. llyen folyamatok a SAMSUNG SDI
Magyarorszag Zrt. h6étermel6 egységeinél nem torténnek

Nem relevans

BAT 15.: A flistgdz kezelésébdl szarmazd, vizbe torténd kibocsatasok csokkentése
érdekében alkalmazhaté BAT az aldbbi technikdk megfelel6 kombinacidjanak
alkalmazdsa, valamint madsodlagos moddszerek alkalmazdsa higitas elkerilése
érdekében a lehet6 legkozelebb a forrashoz.

SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. hétermelS egységeinél nem
torténik flistgaz kezelés. A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. tizeld
berendezéseinek kibocsdtdsa mind a vonatkozé emisszids
hatarértékeket mid a BAT elGirast teljesitik, a flistgaz kezelése nem
indokolt.

Nem relevans

BAT 16.: Az égési és/vagy gazositasi eljarasokbdl és kibocsatascsdkkentd technikakbal
artalmatlanitasra kildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében
alkalmazhaté BAT a moliveletek olyan mddon torténé megszervezése, hogy —
fontossagi sorrendben és figyelembe véve az életciklus-szemléletet — a leheté
legnagyobb mérték( legyen

A  SAMSUNG SDI Magyarorszdg Zrt. foldgadz tlzelésd
tizel6berendezéseinek Uzemeltetése soran az égési folyamatokbdl
nem szdrmazik artalmatlanitandé hulladék.

Nem relevans

BAT 17.: A zajkibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazhatd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

BAT 17 a: Operativ intézkedések

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. és azon belil a kazanokat
lizemeltetd utility részleg tisztaban van azzal, hogy a kazanok
lizemeltetésébdl szarmazd zaj dominans zajforrasok kozott van a

Megfelel
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tdrsasag dltal keltetett zaj tekintetében. A kazanok lizemeltetése
soran elvathatd minden operativ intézkedést (nyilaszarék zarva
tartdsa, karbantartdsok Utemezett elvégzése stb..) megtesz a
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a zajkibocsatds korlatozasa
érdekében. A vdllalat EHS szervezete rendszeresen ellendrzi a
kazanokat Uzemeltet6 utility szervezeti egységet, hogy a
zajkibocsatads korlatozdsat lehetévé tevé intézkedéseket az
lizemeltetés soran betartjak-e.

BAT 17 b: Alacsony zajszint( berendezések

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt kazanhdzaiban K4-K18 égéslevegd
ventilator frekvencia szabalyozés motorral rendelkezik. A beépitett
szivattyuk szintén kivétel nélkiil frekvencia valtdés motorokkal
rendelkeznek. (Minden szivattyl Grundfos gyartmanyu) A beépitett
alkatrészek mind mdszaki terjedelemben, mind mindségben a
legmagasabb szinvonalat képviselik, zajkibocsatasuk mérséklet,
elhelyezésiik épileten beliili

Megfelel

BAT 17 c: Zajcsokkentés

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. |. szdmu kazdnhdzaban
hangtompitét épitettek az égéslevegé beszivd légcsatorndba.
Megsz(intették a kazadnhdz azon szabadba nyilé kapujat amire
lehet6ség volt. A kazanhaz meg nem sziintethetd ajtaja elé zajvédé fal
létesiilt. Az egységes kornyezethasznalati dokumentacié zajvédelmi
fejezete szerint a mar megvalodsult zajcsokkent6 intézkedéseket
tovabbiaknak kell kévetnie

Megfelel/
folyamatban

BAT 17 d: A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések

Lasd BAT 17 c

Megfelel/
folyamatban

BAT 17 e: A berendezések és éplletek megfelels elhelyezése

Az |. kazanhaz elhelyezkedése adottsagga valt. 2016-2017-ben annak
megépitése lizemebe helyezése id6pontjaban még |ényegesen kisebb
termelési kapacitas kiszolgalasara létesilt. A zajvédelmi szempontbdl
is kifogdstalan Gzemet ezen a helyen kell elérni, ami a felilvizsgalat
készitésekor még nem volt biztositott.

A 1. kazdnhaz védendd létesitményektdl tavolabbi elhelyezése a
mikodése soran az elvégezett mérések alapjan nem okoz sem
6nmagaban sem egylttesen hatdrértéket meghaladd zajterhelést a
védendd létesitményeknél.

I. kazdnhaz ndl
nem
alkalmazhato
Il. kazdnhaznal
teljesl
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BAT 18 -BAT 27

Szilard tizel6anyag alkalmazdsara vonatkozé specifikus BAT elGirdsok

Nem relevans

BAT 28-BAT 39

Folyékony tilizel6anyagok égetésére vonatkozd specifikus BAT
elGirdsok

Nem relevans

BAT 40 a: Kombinalt ciklus

Technoldgiai g6z elGallitasa hétermel6 egységek Uzemeltetésének
célja a kombinalt ciklus nem alkalmazhaté erre az esetre

Nem relevans

A 23. tabldzat alapjan gdztlzelés(i g6zkazanok esetén a teljes
tiizel6anyag hasznositasnak 78-95% kozottinek kell lennie. A

BAT 40: Energia hatékonysagi szinték SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. kazanjainak gépkonyve alapjan a | Megfelel
kazanok 0Osszesitett hatasfoka 94,8-95,4% kozott van, tehat a
tlzel6berendezések teljesitik a vonatkozd hatdsfok kdvetelményt

BAT 41.: A foldgaz kazanokban valé égetésébdl a NOX levegGbe torténd kibocsatasanak megel&zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhato BAT az alabbi

technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

BAT 41 a: Leveg{ és/vagy tiizelGanyag t6bblépcsds beadagolasa Az égési leveg( egy lépésben jut az égéstérbe (Ez a pont nem teljesil) | Lasd lent

BAT 41 b: Fiistgéz-visszavezetés Aﬂ]stgéz héjét hasznos'l'tjé"k ugyan de az égési térbe nem vezetik Lést lent
vissza (Ez a pont nem teljesil)

. e A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. mind a 18 db kazanjan alacsony
BAT 41 c: Al NOx k k (LNB Megfelel
c: Alacsony NOx kibocsatast ég6k (LNB) NOXx kibocsatast LNB égé mikadik eglele

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. mindegyik tiizel§ berendezése fel

van szerelve folyamat iranyitd rendszerrel, ami alkalmas a késziilékbe

BAT 41 d: Fejlett iranyitasirendszer (kazan folyamat iranyitasi rendszer) épitett érzékeldSk jeleinek valods idejli kijelzésére és kiértékelésére, | Megfelel
naplézasara. A folyamatiranytd rendszerek monitor képei a
feligyeleti helyiségekben vannak megjelenitve.

Az éeési | 5t ol meleaitik ‘bbi hatsfok < célizbol (E
BAT 41 e: Az égési leveg6 hGmérsékletének csokkentése 2 €gési levegGt el6 melegitik tovabbi hatasfok nyerés céljabdl (Ez a Lasd lent

pont nem teljesiil)
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BAT 41 f: Szelektiv nemkatalitikus redukcié (SNCR)

A SAMSUNG SDI Magyarorszdg Zrt valamennyi tuzeld
berendezésének kibocsatasa teljesiti mind az emisszids elGirasokat
mind a BAT véggazra vonatkozd minGségi elGirdsat igy SCNR rendszer
kiépitése nem indokolt

Nem relevans

BAT 41 g: Szelektiv katalitikus redukcioé (SCR)

A  SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt valamennyi tlzel6
berendezésének kibocsatasa teljesiti mind az emisszids elSirdsokat
mind a BAT véggdzra vonatkozd mindségi elGirasat igy SCR rendszer
kiépitése nem indokolt

Nem relevans

BAT 41: Ertékelése

A BAT 41-nek megfel az a tiizel6berendezés, ami a fenti kibocsatas
csokkent6 miszaki megoldasok koézal legaldabb egyet alkalmaz. A
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt teljesiti a BAT 41 elGirast

Megfelel

BAT 42: A foldgadz gazturbindkban valé égetésébsl a NOX leveglbe torténd
kibocsatasanak megelGzése vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi
technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Gazturbinakra vonatkozo elGiras

Nem relevans

BAT 43.. A foldgdz motorokban valo égetéséb6l a NOX levegSbe torténd
kibocsatasanak megelGzése vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi
technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa.

Foldgaz motorokban vald hasznositdsara vonatkozo elGiras

Nem relevans

BAT 44: emisszios hatarérték

A BAT 25. tablazata alapjan Uj berendezésre vonatkozd éves NOx
kibocsatasi atlag 10-60 mg/m3, meglévé berendezésre 50-100 mg/m3,
napi atlag Uj berendezésre 30-85 mg/m?3 85-110 mg/m3 A SAMSUNG
SDI Magyarorszag Zrt. folyamatos NOx mérésre nem kotelezett a fenti
értékeknek vald megfelelést a rendelkezésre allé akkreditalt
laboratdériumi vizsgalati jegyz6kdnyvek, valamint az attdl figgetlenil
éves rendszerességgel elvégeztt ég6é beszabalyozasi jegyz6konyvek
alapjan lehet megitélni. Ezek alapjan a SAMSUNG SDI Magyarorszag
Zrt kibocsatasa megfelel a BAT elGirdsnak.

Megfelel

BAT 45: A foldgaz szikragyujtasu, szegénykeverékes gazmotorokban vald égetésébdl
a nem metan illékonyszerves vegyliletek (NMVOC) és a metan (CH4) levegGbe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekébenalkalmazhatd BAT az optimalis égés
biztositasa és/vagy oxidacids katalizatorok felhasznalasa.

Nem vonatkozik

Nem relevans

BAT 46.-51

Vas és acélgyartasra vonatkozé specifikus elSirdsok

Nem relevans
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Tengeri platformokon torténd gaz és vagy folyékony tiizel6anyag

BAT 52-54 (14 . i i Nem relevdns
felhasznalasra vonatkozé specifikus elGirasok v
BAT 55-59 A vegylp,arbol s”zlar,mazo technoldgiai tlizel6anyagok égetésére Nem relevéns
vonatkozé BAT el&irasok
A hulladék tiizel6berendezésekben vald egyiitt égetésére vonatkozd )
BAT 60-71 BAT elGirasok Nem relevdns
BAT 72-75 IGCC gazosito egységekre vonatkozo BAT el8irasok Nem relevins

Mon

itoring

Egyértelmien és félreérthetetlen mddon meg kell hatarozni a szennyez8anyagot

] A tevékenységet a BAT ajanlas szerint végzik Megfelel

vagy paramétert ysee J & g
Egyértelmlen meg kell dllapitani a helyet, a mintakat venni és a méréseket végezni , , oy . L.
kgﬁ & P y & A tevékenységet a BAT ajanlas szerint végzik Megfelel
Meg kell hatarozni a mintavételezés és mérések idGzitési igényeit (id6pont, . . o . L.

& . genyeit (iddp A tevékenységet a BAT ajanlas szerint végzik Megfelel
gyakorisag stb.)
Meg kell hatarozni a megadott mérési modszerek miszaki adatait, azaz a vonatkozd | A méréseket akkreditalt médon, az akkreditacioval rendelkezé cég Megfelel
szabvany (vagy alternativ) mérési mddszert és a mérési mértékegységeket kézikonyvében rogzitetteknek megfeleléen &
Meg kell dllapitani azokat az Gizemeltetési feltételeket, melyek alatt a monitoringot . L. . L

& , p ¥ & A vonatkozé szakagi jogszabdlyok alapjan folyamatos Megfelel
el kell végezni
Meg kell hatarozni a jelentési elGirdsokat (pl milyen eredményeket és egyéb . (. . L
. i . L L A vonatkozd szakagi jogszabalyok alapjan folyamatos Megfelel
informaciodkat kell jelenteni; mikor; hogyan és kinek) gllog ¥ P ¥ &

PSRN s s PRSI . e A mUszeres mérések, a miszer hasznalati utasitasa alapjan
Megfelel6 mindségbiztositasi és ellenbrzési kovetelményeket kell megallapitani, . ., , . s
hogy a mérések megbizhatdak, 6sszehasonlithatdak, kovetkezetesek és torténnek. A mliszerek karbantartdsa, hitelesitése elvards. A Megfelel
ellgr\:c’Srizhetc’Sek le genek ! ! SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. 1ISO 14001 kérnyezetiranyitasi és &
&Y ISO 45001 MEBIR rendszert tart fent és mikodtet

Intézkedéseket kell tenni a kivételes kibocsatasok felmérésére és jelentésére, akar A rendkiviili események (lizemzavar, havaria) bekovetkezésekor a
el6re lathatdak (pl. ledllasok, zemsziinetek, karbantartas), akar el6re nem megfeleld eljarast, az érvényben lévé utasitasok, belsé védelmi Megfelel

lathatdak (pl Gzemzavar, sulyos ipari balesetek)

tervek tartalmazzak.
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Tarolasbdl (alapanyag, kész termék) eredé kibocsatasok

Ellendrzés
Az ellen6rzések lehetnek: o rendkiviili

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. vallalatiranyitasi rendszert

., mikodtet. A folyamatok dokumentalasa, ellen6rzése, nyomon Megfelel
* folyamatba épitett kovetése biztositott
* hatésag/kils6 szakértd altali )
Karbantartas A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. vallalatiranyitasi rendszert
A karbantartasokat folyamatosan el6re tervezve, kockdazati alapon, gyarté altali mikodtet. A folyamatok dokumentalasa, ellen6rzése, nyomon Megfelel
javaslatok alapjan kell végezni kovetése biztositott.
MR s A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. telephelye a felszin alatti vizek
Helyszin és kialakitas . gy _ & , P y. e .
. , (i o . , allapota szempontjabdl érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi
A kornyezetre veszélyes anyagok tdroldsa soran térekedni kell az olyan helyszin N s . .. , IS
teriilet. A tdrolds sordn a kornyezetre veszélyes anyag kikerilését Megfelel

kivalasztasara és kialakitasra, amely lehet&ség szerint nem érint vizvédelmi
védGovezetet vagy vizgyljto teriiletet

megakadalyozandd miiszeres védelem és karmentGben torténd
telepitést alkalmaz a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt.

A tartalyok szine

A tevékenységet a BAT ajanlas szerint végzik. A felszin feletti
tartalyok burkolt kivitelben keriiltek letelepitésre.

Nem relevans

A kibocsatas legkisebbre csokkentésének elve A tevékenységet a BAT ajdnlas szerint végzik. Megfelel
VOC figyelemmel kisérése A tevékenységet a BAT ajanlas szerint végzik. Megfelel
A biztonsagi jelentés, belsé védelmi terv, munkavédelmi szempontu
Munkabiztonsdag és kockazatkezelés kockazatértékelés, a tlizvédelmi szabalyzat célja a nem lGzemszerU
A tervezett tevékenység végzése soran kialakulé nem Gizemszer( allapotok, allapotokbdl eredd helyzetek szabdlyozasa. A SAMSUNG SDI Megfelel
munkahelyi balesetek megel6zése, nyomonkévetése Magyarorszag Zrt. ezen felll vallalatiranyitasi rendszert alkalmaz és
kérnyezetiranyitasi rendszert (1ISO 14001) tart fent.
. e LA x A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a munkavédelmi-, tlzvédelmi- és
Uzemeltetési eljardsok és képzés .. i . C tet o s .
s . s it s . , . , kérnyezetvédelmi feladatai ellatasa érdekében SHE csoportot
Munkautasitasok kialakitasa, a munkavallalok oktatasa, a berendezések biztonsagos e . g Megfelel
) - . ) . 3 alkalmaz. A csoport tagjai segitséget nyujtanak a kiilénb6z6
és felelds Gizemeltetése, megfeleld szervezeti rendszer bevezetése . A
feladatok, oktatasok elvégzésében.
A tevékenységet a BAT ajanlas szerint végzik, mind a tervezés, mind
i apa) 4 gy s oo i az Uzemeltetés soran. A korrézié elleni védelem érdekében
Korrozidbol és/vagy erdzidbol eredd szivargas , .. ] o Megfelel
folyamatos karbantartasok elvégzésével és ellenérzésekkel
védekeznek.
A tultoltést megakadalyozé (izemi eljarasok és miszerezés A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a veszélyes anyag tarolasara Megfelel
A tartalyok tultoltés elleni védelmérdl gondoskodni kell hasznalt tartdlyok esetében miszeres védelmet épitett ki, mely g
e, . . . mszeres védelemegy helyi jelzést ad és egy kdzponti iranyité
A szivargast észlelé mliszerezés és automatizalas gy eyl gy xozp y Megfelel

koézpontban atjelzés Gtjan folyamatos tajékoztatdst ad, a folyamatos
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A tervezett tevékenység esetében a potencidlis talajszennyezést okozo folyadékokat
tartalmazé tartalyok m(iszeres védelmét ki kell épiteni

diszpécseri szolgdlatot ellaté személyzetnek, akik egy esetleges
jelzés esetében haladéktalanul kdzbe tudnak avatkozni.

A tartdlyok alatti talajba jutd kibocsatasok kockazatalapu megkézelitése

A kornyezetre veszélyes anyagok taroldsara szolgdld technoldgiai
elemek karmentdével ellatott mddon kertilnek letelepitésére

Megfelel

A talaj védelme a tartdlyok koriil

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a veszélyes anyag tarolasara
hasznalt tartalyok esetében miszeres védelmet épitett ki, mely
miszeres védelem egy helyi jelzést ad és egy kdzponti iranyitd
kdzpontban atjelzés utjan folyamatos tajékoztatast ad, a folyamatos
diszpécseri szolgdlatot ellaté személyzetnek, akik egy esetleges
jelzés esetében haladéktalanul kdzbe tudnak avatkozni.

Megfelel

Tlizveszélyes terliletek és tlizforrasok

Tlizvédelem

Az éplletek tlizvédelmi tervezése az épitési engedélyezési eljaras
része. Az épitési engedély tlizvédelmi tervfejezete foglalkozik a
tlizoltd berendezések, illetve a szlikséges tlizvédelmi
intézkedésekkel.

Megfelel

Megfelel

Energia felhasznalas csokkentése

Energiahatékonysagi menedzsment

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. energiahatékonysaganak
monitorozasara kimutatasokat készit. A sajat dolgozdkat oktatja és a
tovabbképzésiket biztositja.

Megfelel

Fités és szell6z6 rendszerek tervezését integralni kell az épuletek tervezési
folyamataba

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. tevékenységének megkezdése
el6tt, a tervezési fazisban figyelembe vette a BAT ajanlast

Megfelel

Legjobban hasznosulé energiaforrast kell alkalmazni

A tevékenységet a BAT ajanlas szerint végzik

Megfelel

Energiamérleg kimutatds

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. energiamérleg kimutatast készit
(villamos energia, foldgaz, viz, hulladék, alapanyag), melynek a
segitségével hatdrozza meg az energia fogyasztdst és —termelést.

Megfelel

Energiahatékonysagi terv

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. energiahatékonysagi tervet
készit, melyben rogziti a tevékenység fajlagos energiafogyasztasanak
meghatdrozasat és kiszamitasat, f6bb éves teljesitmény mutatok
kidolgozasat, valamint az adott id6szakra vonatkozo fejl§dési
célkitlizéseket és kapcsolddo tevékenységek megtervezését.

Megfelel

Az dgazati, nemzeti vagy regionalis benchmark értékekkel torténd szisztematikus és
rendszeres 6sszehasonlitas, ahol rendelkezésre allnak validalt adatok.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a hasonld technoldgiat
lizemeltetSkkel folyamatosan tartja a kapcsolatot, folyamatosak a
tapasztalatcserék

Megfelel
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Az energia egynél tobb folyamat vagy rendszer kdzotti hasznalatanak

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. folyamatosan igyekszik ugy

vizvezeték rendszer szakaszold szelepekkel kertlt kiépitésre

. o , o, . . tervezni a kilonb6z6 folyamatait, hogy energetikailag a Megfelel
optimalizalasara valé torekvés a létesitményen belil vagy egy harmadik féllel S y &Yy & & 8
legoptimalisabb legyen.
. . . . s , , A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. az energetikai terileten
Az energiahatékonysag és az energiafelhasznald rendszerek terén a szakértelem , . 3 e
) dolgozdkat folyamatos oktatasban részesiti, résziikre Megfelel
fenntartdsa . ‘s . .
tovabbképzéseket biztosit.
Egy létesitmény kdrnyezeti hatasainak folyamatos minimalizaldsa a cselekvések ésa | A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a munkavédelmi-, tlizvédelmi- és
beruhdzdsok rovid, kozép és hosszu tdvra torténd, integralt megtervezése a kornyezetvédelmi feladatai ellatasa érdekében SHE csoportot Megfelel
koltségek és hasznok, valamint a kdrnyezeti elemek kdzotti kdlcsonhatdsok alkalmaz. A csoport tagjai segitséget nyujtanak a kiilénb6z6 g
figyelembevételével. feladatok, oktatdsok elvégzésében
Vizhaldzat
Vezetékek fagy elleni védelme A vizvezeték rendszer 80 cm-re a felszin alatt taldlhatéak Megfelel
. S A vizhaldzat telepitése soran figyelembe vették a BAT ajanlasokat. A
Szakaszolo szelepek kiépitése P &Y J Megfelel

Hasznalaton kivili vezetékek kilritése és lezarasa

A telephelyen nincs hasznalaton kiviili vizvezeték

Nem relevans

A vizfelhasznalas nyilvantartdsa

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a vizfelhasznalast vizéra
segitségével folyamatosan méri, a mért értékeket rogziti és
teljesitmény értékelések és energia auditok soran felhasznalja.

Megfelel

Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos iranyelvek

Hulladékok keletkezésének minimalizalasa

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a tevékenységét folyamatosan
monitorozza és torekszik a hulladék keletkezések minimalizalasara.

Megfelel

A hulladékok megfeleld tarolasa

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a hulladékok (mind a veszélyes,
mind a nem veszélyes) taroldsara munkahelyi gy(ijt6helyeket
lizemeltet. A gy(jt6helyek a vonatkozo szakagi jogszabalyoknak
megfelelSen keriiltek kialakitasra, Gizemeltetésre. A munkahelyi
gyljtéhelyekrél kozvetleniil engedéllyel rendelkezd partnernek kertil
atadasra a hulladék vagy a hulladékatadd pontokon az engedéllyel
rendelkezd Eltex Kft-nak, akik az Eltex Kft. altal Gizemeltetett
hulladékudvarba széllitja a hulladékot.

Megfelel

A hulladékok nyilvantartdsa, bejelentési kdtelezettség elvégzése

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a kérnyezetvédelmi feladatai
ellatasa érdekében SHE csoportot alkalmaz. A csoport tagjai
segitséget nyujtanak a kiilonb6z6 feladatok, nyilvantartasok,
bejelentések elvégzésében

Megfelel
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A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a hulladékok elszallitasa és
artalmatlanitasa soran fokozott figyelmet fordit arra, hogy a

lizemeltetési engedélyében rogzitetteknek megfelelen végzi

A termelési és veszélyes hulladékok elszallitasa és artalmatlanitasa killonboz6 partnerek megfeleld engedélyekkel rendelkezzenek Megfelel

(szallitasra és kezelésre).

Anyagmeérlegek és hulladékaramok elemzése
BAT-nak szamit évenkénti anyagmérlegek felallitasa A tevékenységet a BAT ajanlas szerint végzik Megfelel
BAT-nak szamit a részletes hulladékaram elemzés elvégzése A tevékenységet a BAT ajanlas szerint végzik Megfelel
A levegGbbe torténd kibocsatasok nyomonkdvetése

A rovid mintavételi id6szakokbdl szarmazdé értékek helyett kibocsatasi profilokat kell | A kibocsatasokat a jogszabalyi elGirasok szerinti gyakorisaggal Megfelel
rogziteni. A kibocsatasi adatokat kapcsolni kell a vonatkozd miveletekhez. méretik, fliggetlen akkreditalt mér6szervezettel.

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. a pontforrasok emisszié mérési
BAT-nak szamit a kibocsatasi profil nyomon kovetése. kotelezettségét a vonatkozo jogszabalyok és a pontforras Megfelel
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7. Atechnoldgiaknak, technikaknak és intézkedéseknek az engedélykéré altal
tanulmanyozott fébb alternativaira vonatkozo rovid leirasa

Jelenleg e kérdés vizsgalata nem relevans. A technoldgia vilagviszonylatban is Ujként Gzemel.
A |étesités el6tti kérdésre a valasz - hogy célszer(-e egy ilyen technolégia beruhazasa - mar
megtortént. Alternativaként a jelenlegi technoldgiat egészében nincs mivel 6sszehasonlitani,
viszont az alkalmazott technoldgiai [épések BAT-nak valé megfelelGségét jelen dokumentacid

vizsgalja.
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8. FelelGsségvallalas

A SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. megbizta a Generisk Kft.-t, hogy készitse el a tervezett
bévitéshez kapcsolddd egységes kornyezethasznalati engedélyes dokumentacidjat és
engedélykérelmét, mely a tervezett tevékenységének engedélyeztetéséhez sziikséges a 2131
God, Schenek Istvan utca 1. alatti telephelyén.

A megbizas targyat képez6 dokumentdciét a Generisk Kft. a hatdlyos jogszabdlyok szerint, a
jogszabalyok tartalmi kovetelményeit kdvetve, valamint a megbizasban szerepl6 valamennyi
feltétel kielégitésével készitette el. A Generisk Kft. a dokumentacio elkészitéséhez sziikséges
jogosultsagokkal rendelkezik. A dokumentacidoban szerepl6 adatok gydjtésénél,
értékelésénél, illetve a megbizas egésze soran az elismert szakmai szabalyok és normak
szerint, az elvarhatd figyelemmel és gondossaggal jart el.

A Generisk Kft. a dokumentacio elkészitése soran johiszemUen feltételezte, hogy a kérésére a
SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. rendelkezésére bocsatotta, illetve betekintést engedett
valamennyi a SAMSUNG SDI Magyarorszag Zrt. szakmai megitélése alapjan a munka
elvégzéséhez sziikséges adatba, dokumentacidba, hatdrozatba, nyilvantartasi rendszerbe,
informacidba. A Generisk Kft. a dokumentacié készitése folyaman jelezte, ha tobblet
informdcidra volt sziiksége. Jelen teljesités nem tartalmaz olyan megrendel6t6l szarmazo
adatot, nyilatkozatot, amely szakmai tapasztalatunkkal ellentétes lenne, valdsagtartalma
megkérdGjelezheté lenne. A dokumentacié legf6bb kovetkeztetései szempontjabol
sarokponti adatokat sajat korabbi méréseinkkel tamasztottuk al3, alapoztuk meg.

A Generisk Kft. kijelenti, hogy az elvégzett helyszini vizsgalatok, valamint az O0sszegydjtott
adatok értékelése alapjan realis jelentés készllt.

* %k %k %k
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