1. .Technoldgiai leiras — nyilvanos valtozat” melléklet — a PE/KTHF/00050-../2024. szamu
hatarozathoz

I
HOENERGIA TERMELES

A Telephely 6sszesitett h6termelési kapacitasa: 146, 528 MWth.

A gyar két kozponti héenergia termel6 létesitménnyel rendelkezik, ezek az I. és a Il. kdézmi
épuletekben talalhaték. Mindkét kazédnhazban 6,5 bar nyomasu gdzt allitanak el6. Az eléallitott
héenergia egyszerre szolgal technoldgiai és komfort flitési célokat. Az I. kozmi épulet (35) latja el az I.
fééplletet (01), Modul-Pack épliletet (201), valamint a 13, 18, 30, 33 és 202 szamu kisebb épiileteket
héenergiaval. A Il. kézm( épllet (303) latja el héenergiaval a Il. fééplletet (301), a formazoé épiletet
(302), valamint 306, 220 szamu kisebb éplleteket. Az elballitott g6zt az éplletek kdzott cséhidra
fektetett, szigetelt vezetékeken juttatjak el a felhasznalasi helyekre. A g6z felhasznalasi helyein a
nyomast 2-4-barra csokkentik, magasabb nyomasu gbzre nincsen szikség a gyar teriletén. A
gyarban eléallitott g6zbdl a leggyakrabban gbéz/levegé hécseréldk segitségével allitiak elé a
szlkséges léeghdmérsékletet. A felhasznalasi helyekrél szigetelt gézkondenzatum vezetéken jut vissza
az ellatasi teriilet helye szerinti kazanhaz KPT tartalyaba. A KPT tartdlyban a kondenzatum
elkeveredik a vizkezelés soran el6allitott kazantapvizzel. A tapviz ezt kovetéen kényszer
aramoltatassal a GTT tartalyba jut, ahonnan a tapviz szivattylk juttatjdk a kazan vizterébe a vizet.

A gyarban kétfajta tapviz ellatasi sémat alkalmaznak. A K1-K6 kazanok tapviz ellatasa kodzos
nyomovezetékrél torténik. A K7-K21 kazan esetében a tapviz ellatds kazanonként telepitett tapviz
szivattyukroél torténik. Ez utdbbi miszaki megoldas a lényegesen nagyobb megbizhatésag mellett
azzal az elénnyel is jar, hogy a tapviz szivattyuk frekvencia szabalyozés motorjai mindig azt a tapviz
nyomast allitjak el6, amire az adott kazannak az adott tizelési paraméterek mellett sziksége van. Ez
az elrendezés szintén csokkenti a segédizemek energiaigényét, azaz a teljes tlzelési folyamat
energia hatékonysagat.

Az |. kbzmU éplletben 6sszesen 11 db foldgazizemi gbzkazan mikddik, egyuttes gbzfejlesztési
kapacitasuk 79 t/h. Az |. kdzmi éplletben (35) az NO10 helyiségben talalhaté a K1, K2, K3 és a K4
kazéan.

1. tablazat

Telepitési hely 35 épiilet NO10 helyiség
Gyarto Viessman Vitomax 200HS
Eg6 szabalyozasi tartomany 0,7-7,0 MW

Eg6 maximalis teljesitménye 7,00 MW

Goztermelési kapacitas 8 t/h

Egé hatasfoka 94,8%

Névleges hételjesitmény: 5,24 MW
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2. tablazat

Telepitési hely

Gyarto

Egé szabalyozasi tartomany
Eg6 maximalis teljesitménye
Goztermelési kapacitas

Eg6 hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

3. tablazat

35 épllet NO10 helyiség
Viessman Turbomat RN-HD
0,7-7,0 MW

7,00 MW

8 t/h

94,8%

5,24 MW

Telepitési hely

Gyarto6

Egé szabalyozasi tartomany
Eg6 maximalis teljesitménye
Goztermelési kapacitas

Egé hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

35 épiilet NO10 helyiség
Bosch UL-S-5000
0,5-5,0 MW

5,00 MW

5 th

95,5%

3,26 MW

Az |. kézmiépulet U101 helyiségében talalhato az |. kdzmi épulet masodik kazanhelyisége, helyisége

itt Uzemel a K5-K11 kazan.

4. téblazat

Telepitési hely

Gyart6

Egé szabalyozasi tartomany
Eg6 maximalis teljesitménye
Goztermelési kapacitas

Egé hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

5. tablazat

35 épllet U101 helyiség
Bosch UL-S-5000
0,5-5,0 MW

5,00 MW

5t/h

95,5%

3,26 MW

Telepitési hely

Gyarto

Eg6 szabalyozasi tartomany
Eg6 maximalis teljesitménye
Goztermelési kapacitas

Eg6 hatasfoka

Névleges hoteljesitmény:

35 éplilet U101 helyiség
Bosch UL-S-8000
0,75-7,0 MW

7,00 MW

8 t/h

95,4%

5,428 MW

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fosztaly
1016 Budapest, Mészaros utca 58/B.
Telefon: (06-1) 77 66 280; KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu
Web: www.pvkh.hu



Az I. kézm( épiletbe beépitett névleges hételjesitmény 52,64 MW. A kazanok 0-24h-as él6erds
kazanf(tdi feligyelet alatt allnak. Mindkét helyiséget metan gazérzékel6 védi. A gazérzékelbk riaszto
jelzésére a kiils6 homlokzaton Iévé magnesszelep elejt és kizarja az épliletet a gazszolgéltatasbal.

A 1. kézmiépuletben az UG-001/b helyiségben lizemelnek a kazanok. Itt talalhaté a K12, K13, K14,
K15, K16, K17, K18, K19, K20 és K21 jeli kazan.

6. tablazat

Telepitési hely

Gyarto6

Eg6 szabalyozasi tartomany
Eg6 maximalis teljesitménye
Goztermelési kapacitas

Az ég6 hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

7. tablazat

303 épulet UG-001/b
Bosch UL-S-8000
0,75-7,0 MW

7,00 MW

8 t/h

95,3%

5,428 MW

Telepitési hely

Gyarté

Egé szabalyozasi tartomany
Eg6 maximalis teljesitménye
Goztermelési kapacitas

Az ég6 hatasfoka

Névleges hételjesitmény:

303 épllet UG-001/b
Bosch UL-S-16000
1,3-13 MW

13,00 MW

16 t/h

95,4%

10,379 MW

A ll. kézm( épllet kazanjainak névleges Osszesitett gbézfejlesztési kapacitasa 144 t/h, a beépitett
névleges hételjesitmény 93,888 MWth. A Il. k6zml épuletben 1évd kazanok is 0-24h-as éléerés
allandé kazanfltdi fellgyelet alatt allnak. A kazanhelyiséget metan gazérzékelé halézat védi, a
gazérzékelbk riaszto jelzésére a kulsé homlokzaton Iévé magnesszelep elejt és kizarja az épuletet a
gazszolgaltatasbal.

A gyar mind a 21 db kazanja kulonallo égéstermék elvezeté csével rendelkezik. A gyar K1, K2, K3
kazanjat 2017. I. negyedévében helyezték lizembe, igy a Bizottsag 2017/1442 végrehajtasi hatarozata
szerint ez a harom égetéegység meglévdnek mindsul, a K4-K21 tizel6berendezések pedig Uj
égetbegységnek minésulnek.

A gyarban mind a 21 db kazan alacsony NOx kibocsatasu (LNB) égével van felszerelve. A 1. kdzmi
épuletben 1évd kazanok mindegyike rendelkezik valods idej fustgaz O: tartalom elemzdével és flistgaz
hémérséklet mérdvel. A fustgdz O: tartalma kdzvetlen visszacsatolast ad a tlizelés megfelel6ségérdl.
A K1-K3 kazan kivételével mindegyik kazan égéslevegé ventilatora frekvencia szabalyozdval van
ellatva. A gyar utility osztalyanak szamitasa szerint ez mintegy 30% villamosenergia megtakaritast
jelent a frekvencia szabalyozéval fel nem szerelt égéslevegd ventilator Gizemeltetéséhez képest. Azt a
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harom kazant, ami ilyen égéslevegd ventilatorral nincs felszerelve, igyekeznek allandé terhelési
Uzemben tartani, hogy a fel- és leterhelések hatasfok ronté hatasa ne jelenjen meg.

A kazanhazba belépd égési levegébt egy gbz-levegd hbcserélével elémelegitik, igy ndvelve a tlizelés
hatasfokat. Minden kazan fiistgaz oldalon fel van szerelve egy Un. ECO egységgel (flistgaz tapviz
hécseréld). Itt a fiistgazban 1évé hulladék hét hasznositjak tapviz elémelegitésre.

A gyarban lév6é gbzhaldézat mindenhol szigetelt, a kazadnhazon belll is minden lehetséges haldzati
elemnél szigetelt. A kordbban telepitett kazanok esetén az eredetileg nem szigetelt szerelvények
szigetelésérdl poétldlag gondoskodtak, az Ujabb tilizel6berendezések esetében eleve szigetelt
kivitelben telepitik a rendszereket.

A gyar utility részlegén 1 f6 energetikus f6 feladataként foglalkozik a gyar energia hatékonysaganak
javitasaval. A gyar kazanlzemét érint6é tovabbi energiahatékonysagot néveld fejlesztési elképzelés a
sarjug6z h6éhasznosité rendszer megvalositasa.

Uzemeltetés, karbantartas

A gyéarban a féldgaz fogyasztasokat kazanonként napi gyakorisdggal napl6zzak. A foldgaz fogyasztasi
adatokat hasznaljak tlizel6berendezések megfelelé lizemének megitélésére is. Helytelen égd beallitas
a gazfogyasztds véltozasaban is azonnal megmutatkozik. A gyarban minden kazant éves
gyakorisaggal kils6é szakvallalkozé altal karbantartatnak, mely soran elvégzik az égé karbantartasat
is. Az éves €g6 karbantartas soran az ég6t a szakvallalkoz6 megbontja, felméri az alkatrészek
elhasznaléodasanak meértékét, majd minden olyan alkatrészt Kkicserélnek, ami tlrésen tul
elhasznalddott, vagy ami esetében a meghibasodas varhaté 1 éven belll. Az ég6 karbantartas égé
beallitassal zarul. Az ég6é beadllitas soran a megfeleléséget flistgaz elemzéssel végzik. A frissen
beadllitott égék beszabalyozasi dokumentacidja alapjan a legmagasabb mért NOx értékek 50 mg/m3
koriliek. Az ilyen tipusu tizel8berendezések esetén ez kivalonak szamit, azaz nem csak a vonatoz6
kibocsatasi hatértéket teljesiti, de mélyen a Bizottsdg 2017/1442 végrehajtasi rendeletében az ilyen
berendezésekre meghatarozott 85 mg/ms3-es BAT el6iras alatt van. Az éves karbantartas az égé
karbantartdson tal kiterjed a beépitett szabalyozok tesztelésére és kazanok kapcsoldé segédiizemi
rendszereinek tesztelésére, ellenbrzésére is.

A kazénlzemek a gyar dominans zajforrdsai kozé tartoznak, ezért az lzemeltetés soran elvart jo
gyakorlat (pl. nyilaszarok zarva tartasa) a dolgozék szamara ismert, az lzemeltetési szabalyok
betartasat az EHS részleg rendszeresen ellenérzi. A kazanhazi miikédés zajcsOkkentése érdekében
mar megvalésult az égéslevegd beszivd ventilator hangtompitdsa, valamit az |I. kézmU épilet
kazanhazanak zajcsokkentése olyan médon, hogy egy kivalthat6 ajtét lefalaztak, egy ki nem valthaté
ajté elé pedig zajvédé fal létesult. A mar megvaldsult kazanhazi zajcsokkentési intézkedéseket
tovabbiak fogjak kdvetni.
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Il.
A TELEPHELYEN FOLYTATOTT MUSZAKILAG KAPCSOLODO TEVEKENYSEGEK BESOROLASA:

Megnevezése: a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 66. pontja ,,Akkumulatorgyar
méretmegko6tés nélkiil”, valamint a 2. mellélet 12. pontja ,Gépipar, fémfeldolgozas”; ,Anyagok,
targyak vagy termékek fellleti kezelése szerves olddszerekkel, kilondsen felliletmegmunkalas,
nyomdai mintazas, bevonatolas, zsirtalanitas, vizalléva tétel, fényesités, festés, tisztitas vagy
impregnalas céljabol, 150 kg/6ra vagy 200 tonna/év oldb6szer-fogyasztasi kapacitas felett” pontjai

alapjan.

A Telephelyen felhaszndlt szerves olddszerek mennyisége: 22 000 tonna/év

LI-ION AKKUMULATOR GYARTAS

Akkumulator cella gyartasi kapacitas: 157 080 tonna/év

A gyérban litium-ion akkumulatorok gyartasat végzik, meghatarozd részben jarmivek részére. A
gyartasi folyamat soran el6szor az akkumulator cellakat készitik el. Az akkumulator-cellakban
litiumionok taroljak az elektromos toltést, amelyek toltéskor a szén alapu andédhoz, kisttéskor pedig a
fém-oxid katdédhoz vandorolnak.

A technologia f6bb lépései:
* elektrédak el6allitasa
* cella 6sszeszerelése
« formézés
* modulgyartas
e pack gyartas

Elektrodak elbdllitasa

Az elektrédak elballitdsanak elsd 1épése a szilard dsszetevOk — andd esetében elsésorban a grafit,
katéd esetében elsésorban a litium-nikkel-kobalt-mangan-oxid, vagyis Li(NiXCoyMnZ)O: — elektréda-
szuszpenzidk létrehozasa. A kovetkez6 |épésben az elektréda-szuszpenzidk felhordasra keriinek a
fém hordozoféliakra (ehhez andd esetében réz-, katdod esetében aluminium-féliat hasznalnak). A
bevont féliardl szaritassal elvonjak az oldészert, ami az andd esetén a viz katdd esetén az N-metil-2-
pirrolidon. Ezt kdvetéen — a bevonat mindségének javitasa érdekében — a félidkat hengerléssel
préselik, majd az a bevont féliak hosszanti vagasaval kialakitjadk a kisebb méretl elektréda-
tekercseket. A hosszanti vagast kovetéen az elektroda szélén meghagyott bevonattdl mentes ful
kivételével levagjak a tovabbi gyartasi Iépésekben mar szikseégtelen folia hordozét. Ez a mivelet az
elektroda gyartas befejezd lépése a notching.

Osszeszerelés
A gyartasi folyamat kovetkezd szakasza az Osszeszerelés, amely fokozottan tiszta és szaraz
kornyezetet igényel.
A Winding folyamatot kévetéen az andd és katdd kivezetéseket ultrahangos hegesztéssel kozdsitik.
Ezt kOvetben a haz tetejét és a hazat hegesztik 0Ossze. (can cap welding) Komplex
mindségvizsgalatnak vetik ala az igy elkészitett cellat. A min&ségvizsgalat kiterjed az elektroda
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tekercs/rakas hazon belili elhelyezkedésének vizsgalatara, csak Ugy, mint a létrehozott hegesztési
varratok minéségének vizsgalatara is. Ezek a vizsgalatok nem mintavételezésen alapulnak, minden
munkadarab atesik azokon.

A cella gyartas utolso l1épésben be injektaljak a cellaba a folyékony elektrolitot, majd a betdlté nyilast
egy ideiglenes zar6 elemmel (temporary plug) letdmitik.

Formazas

Az elkészilt - még tdltés nélkili - cellakat elétoltik, majd dregbitik. Az oregbités soran kilénb6zé
hémérsékleti és paratartalmi viszonyokat alakitanak ki, egymastol szeparalt terekben. Itt viszonylag
hosszu tartézkodasi id6t toltenek el az elkésziilt cellak. Az oregbités célja, hogy a cellak elérjék
névleges méretezési villamos kapacitasukat, valamint, hogy a min8ségvizsgalatokon megfelelt, de
esetleg nem tdkéletes vagy hibas cellakat még a gyarban kisz(irjék, azaz azok ne kerllhessenek
kereskedelmi forgalomba.

Az Oregbitést kovetéen a HVC (High Voltage Cycling) toltés-meritési ciklusokkal érik el a végleges
cella szerkezetét. A kdvetkezé lépésben eltavolitjak az ideiglenes zard elemet az elektrolit betdltd
nyilasrol és intenziv elszivas alatt allé készilék belsejében kilép a cellakbdl a formazas alatt képz6d6
gaz és gbz. Ezt kdvetben hegesztéssel lezarjak az elektrolit betdlté nyilast.

A cellak kilsé feluletét ontapados szigeteld, hd elvezetd réteggel latjak el. Az akril ragaszté tartalmu
PET anyagu bevonat noveli a cellak mechanikai ellenallé képességét is. A cellakat ezt kdvetéen még
egyszer mindsitik, a mindsitésen megfelelt cella kész terméknek mindsil. A kész termék egy részébdl
modult és pack-et készitenek, azonban a termék egy részét csomagolast kovetéen értékesitik a
jellemzéen autégyari megrendeldknek.

Modulgyartas

A modul, modul hazbdl, cellabdl, cellakdzésité sinbdl és a késdbbi biztonsagos hasznalatot lehetéveé
tevd védé aramkorokbdl all. A modul az a koztes egység, amelyeket az autdégyartd - szintén
valamilyen hazban - dsszerendezve akkumulator pakkot kap.

Pack gyartas

A pack készités jelenti az akkumulator gyartas utolsé lépését. A pack kdzvetlenil alkalmas elektromos
jarmivek energiaforrasaként a jarmibe torténé beszerelésre. Az elkészilt akkupack-ot a gyartok
elektromos csatlakoztatast és mechanikai beszerelést kovetdéen tudjak hasznalatba venni.

A pack gyartas soran az elkészilt modulokat belehelyezik a hiitést és megfelel6 mechanikai védelmet
biztosité hazba. Csatlakoztatjak a modulokat a pack gytijté sinjére, valamint beépitik a toltd aramkart.
A szigetelési tesztet kovetéen el8szor a pack alsd, majd a pack felsé fed6lapjat rogzitik. Az elkészlilt
packeken élettartam tesztet végeznek, a teszten megfelelt packeket csomagoljak.

[l.
Az UZEMRE JELLEMZO ALAPVETO SEGED TEVEKENYSEGEK

Vizellatas

A gyar ivoviz ellatas tekintetében két ponton a varosi hal6zatra csatlakozik. Az egyik belépési pont a
gyar teriletének E-i sarkanal talalhatd. A viz innen az 01 jeli féépliiletbe jut. Ivovizet a gyarban
kizarélag szocialis célra hasznalnak. A 01 jell f6épililet magasabb pontjainak biztos ivoviz ellatasa
érdekében egy nyomas fokozo szivattyl mikodik a gyar tertletén belll.
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A gyar Ny-i hataran egy DN 250 ivoviz bekotési pontrol latjak el a 301, 302, 303, éplleteket ivovizzel.
A szolgaltaté iranyabdl beérkezé nyomd vezeték 2 db 50 m3-es tartalyt tolt, melyek a 303-as épilet
foldszintjén vannak elhelyezve. A beérkez§ ivévizet UV fertbtlenités és szlirést kdvetden vezetik ra a
gyar belsé ivéviz halézatara. A gyar ivoviz vizrendszerében a halézati nyomast 5 db szivattyu tartja
fenn. UV szlrébdl és vizszlir6bél két parhuzamos vonal miikédik, hogy ezen rendszerek szakaszos
Uzemének ellenére a folyamatos vizellatas biztositott legyen.

A gyar jelzett éplleteiben is kizardlag szocidlis célt szolgél az ivoviz felhasznélas.

A gyar ipari vizellatasat a DMRV Zrt. altal biztositott nyers vizb6l végzik. Jelenleg folyamatban van a
nyersviz halézat bévitése. Az Uj elemek elérelathatéan 2025 évben lesz (izembe helyezve. A gyarnak
helyt ado telek ENy-i sarkan 1évé nyersviz betaprol, a 20.-as objektum azonositéju fold alatti viztartalyt
toltik. Az 6sszesen 5560 m?® Ossztérfogatu tartalypan 3000 m3 nagysagu tér szolgal a nyersviz
tarolasara. Az itt meglévé 5 db 100 m3/h névleges kapacitasu szivatty(bél 2 db a nyersvizet az |I.
kézmi épuletbe nyomja (35. objektum),1 db a Il. k6zmi épdlet (303) nyersviz tartalyait tolti, 2 db
tartalék.

A nyersvizbdl vizkezelést kdvetben a gyarban tébbfajta mindségi vizet allitanak el6 eltéré célokra, az
alabbiak szerint:

o Htéviz (szlrt viz)

+ Kazéan tapviz (RO viz)

*  Technolo6giai nagytisztasagu viz (DI viz)

A gyar technolégiai és komfort hiitési igényét a f6 éplletek esetében kdzponti hitérendszerrél latjak
el. A chillerek altal elvont hét a hitétornyok iranyaba evaporacios mikodési elvi hitétornyokon
keresztll adjak le. Ennek a hitési rendszernek a kiszolgalasahoz sziikséges a gyarban a h(itéviz.

A gyar technologiai és a komfort flitési rendszerét — a kdzponti éplletek esetében — a gazkazéanok
altal megtermelt g6zzel biztositjak. A géztermeléshez sziikséges vizet (tapvizet) poétolni sziikséges,
amihez nagy RO azaz reverz ozmozis vizet hasznal a gyar.

A gyartas soran, anod oldalon nagy tisztasagu, Un. DI vizet hasznalnak oldészerként az andd slurry
eléallitasahoz, az andd oldali gyartasi eszk6zok takaritasahoz és a katdd oldali oldészer, az NMP
megkotéséhez is.

Szennyviz el6kezelés

A gyarban keletkezd technoldgiai és kommunalis jellegl szennyvizet kulonalld halézaton egymastol
elkulénitve gydjtik és vezetik el.

A gyar terliletén keletkezd kommunalis szennyvizeket el6kezelés nélkil egy nyomott vezetéken
keresztll adjak at a kdzszolgaltatdé haldzatara.

A gyar technoldgiai szennyvizeit a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 35100-5878-30/2022.4lt.
szamuU hatérozataval 6.2/d/157 szdmon valamint a 35100/14814-27/2023.4lt. szdmu hatarozatéval
D.2/3423 vizikbnyvi szamon engedélyezett mitargyaiban kezelik. A gyar szennyviz el6kezel6
mitargyai a 13. objektum azonositéju létesitmény (l. szennyviz kezel§ lUzem) és az IWWTP
azonositdju létesitmény (ll. szennyviz kezelé uzem). A szennyviz el6kezelé mitargyakban el6kezelt
szennyviz befogadoja a DMRV Zrt.

Megépult a gyar 203 szamu épiletében Févarosi Katasztrofavédelmi lgazgatésag 35100/4453-
15/2023. alt. szamu hatarozataval engedélyezett D.2/2/3475 vizikbnyvi szamu szennyviz elékezeld.

A létesitményt mar nem lUzemeltetik, gépészeti rendszerek beépitése azonban megtortént.
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Megépllt a gyar Il. szennyviz kezel6 lzeme, amely a Févarosi Katasztréfavédelmi lgazgatdsag
35100-14814-27/2023.4lt. szamu hatarozataval engedélyezett D.2/3423 vizikdnyvi szamu szennyviz
el6kezelb létesitmény. A 301, 302, 303, 306 épuletekben keletkezd szennyvizek a Il. szennyviz tisztitd
Uzembe kerlilnek, ahonnan tisztitds utan nyomott vezetéken egy kdzos vasbeton aknaba keriilnek az
I. szennyviztisztitd Gzembdl szarmazo6 szennyvizzel.

A Il. szennyviz el6kezel6 mi parhuzamosan mikodik az I. szennyviz el6kezel6vel. A Il. szennyviz
el6kezel§ létesitményt ugy méretezték és kivitelezték, hogy a két szennyviz tisztitdé képes legyen —
bizonyos keretek kozott - egymas tartékaként is mikddni a redundancia, valamint a hosszabb
id6igényl  karbantartasok lehet6ségének megteremtése érdekében. A Il. szennyviztisztitd
technolégiara NMP tartalmd szennyvizet vezetni nem lehet, igy a katdd oldalon keletkezd
szennyvizeket IBC tartalyban kell gydjteni és veszélyes hulladékként, engedéllyel rendelkezd partner
részére at kell adni.

Tizoltoviz

A gyar tlziviz halozatat két sprinkler/tiziviz kdzpont fedi le. Az oltoviz ellatast a nyers kezeletlen fold
alatti vasbeton viztartalyban Iévé 3000 m3 viz biztositja. A foldalatti géphazban 3 db diesel Gzem
szivattyu all rendelkezésre. A harom szivattyabdl ketté egyidejlileg képes az oltdberendezés, valamint
a kulsé és belsd tlziviz halozat ellatasra, a harmadik szivattya tartalékként szolgal. A tlziviz
medencék toltése automatikusan torténik a nyersviz halézatbdl.

A két tliziviz kor kézi szelep allitasat kdvetéen at tud dolgozni egymas ellatasi teriletére.

Karbantartas és javitas

A karbantartdsi szervezeti egységek a gyartashoz kozvetlenul kapcsolédo karbantartasi munkékat
végzik el. A termelési terlletekhez kapcsolédéan 1-1 kisebb méretli karbantartd6 mahely all
rendelkezésre a gyartast végz6 gépek jellemzé hibainak javitasahoz.

A gyar termel6 rendszereinek és kiszolgalé rendszerinek felligyeletét I-I. CCR helyiségbél (Central
Control Room) latjak el, ezekbdl a 0-24h-ban felligyelet helyiségekbdl a védelmi és termelési és az
épllet feligyeleti rendszerekre is biztositott a ralatds. A meghibasodas jellege alapjan a CCR-ben
dontenek a megfelel6 hibaelharitas megszervezésérdl.

V.
A TELEPHELYEN LEVO EPULETEK ES LETESITMENYEK:
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sorszam létesitmény létesitmény megnevezése
szamozasa

1. 01 Féépllet, gyartécsarnok
2. 05a, 05b Hulladéktarold
3. 09 I. Nitrogén tarol6 telep
4, 13 I. Szennyvizkezel6 telep
5. 18 I. Tesztel6 épulet
6. 20 Fold alatti viz és tlizi viz tarozo
7. 21 I. Transzformator &llomés
8. 30 Féporta
9. 33 Elektrolit tarolo
10. 35 I. Kbzma épulet
11. 36 (36a) NMP tartalypark
12. 37 (36¢) NMP tartalypark
13. 38 H{t6tornyok
14, 40 Generator épllet
15. 42 (36b) NMP tartalypark
16. 201 Modul és pack gyartas és raktarazas
17. 202 Kantin és Oktatasi kbzpont
18. 203 Sdés szennyvizkezel®
19. 204 Cella semlegesitd
20. 205 Toxic material storage
21. 206 [I.Teszt épilet
22. 207 Cycler
23. 210 Gazfogadod
24. 211 Eplilet 6sszekétd hid
25. 220 Kdzponti elektroda alapanyag raktar
26. 221a Eplilet 6sszekétd hid
27. 221b Epilet 6sszekétd hid
28. 221c Eplilet 6sszekétd hid
29. 222 Infant life test éplilet
30. 223 E-i raktar
31. 224 Il. Transzformator allomés
32. 301 II.F&épulet
33. 302 Formation
34. 303 II. K&zm( épiilet
35. 304 NMP tartalypark
36. 305 Nyersviz tartalyok
37. 306 Elektrolit tarolé
38. 307 II. Nitrogén tarol6 telep
39. WWT2 Il. Szennyviz tisztitd

A TELEPHELYEN LEVO LETESITMENYEK TERULETFOGLALASANAK ALAKULASA
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A 2024 évben tervezett méodositas — a jelenlegi Telephely [God, kiilterlilet 056/2; 114,6347 ha, kivett
kilterlleti miivelés aldl kivont teriilet és beruhazasi terilet] teriiletén belil — a Il. f6épllet (301) és a
Formézo épilet (302) tovabb épitését (bdvitését) jelenti, mely soran a két épilet kozotti 6sszekdtd

hidat is bévitenék.

A terilletfoglalas véaltozasa Az Engedély szerint jelenleg Az Uj épitésekkel dsszesen
Epiiletek teriiletfoglalasa 510 575 m? 553 864 m?
Beépitettség % 44,54% 48,32 %
(megengedett max 60%)
Burkolt feltletek 262 276 m? 257 892 m?
Zoldfellleti mutato % 32,58% 29,19%
(megengedett min 25%)
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