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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

1.1. Megbizo, feladat leirasa

Az MKIF (Magyar Koncesszios Infrastruktira fejleszt6) Zrt. az ,,M7 autépalya 16+249 —
90+603 km sz. (M0 — Balatonvilagos) kézotti szakasz fejlesztése” targyu beszerzési eljaras
alapjan az UTIBER Kft-t bizta meg a tervezési feladat elvégzésével.

Az UTIBER Kft. a kérnyezetvédelmi feladatok ellatasaval a VIKOTI Mérnék Iroda Kft-t bizta
meg. A tervezési feladat magaban foglalja a targyi munka részletes kornyezeti
hatastanulmanyanak elkészitését és a hatosagi eljarasokban valé kézremtkodést.

A tervezett beruhazas a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint az aldbbi
pontba sorolhato:

1. tdblizat A tervezett tevékenység besorolasa a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet 1. sz.
melléklete alapjan

A. Sorszam B. A tevékenység megnevezése C. Kiiszobérték, feltétel
) o ; ) meglévé ut négy- vagy tobb forgalmi savira bévitése
37. Kézutak és Fozforgalom clélel nem |, meglévé vagy maédositott nyomvonalon, legalabb 10
zart maganutak km hosszan egybefliggd beavatkozistol

Cégiink, a VIKOTI Mérnok Iroda Kft. fentiecknek megfeleléen elkészitette a tirgyi munka
kornyezeti hatastanulmanyat és az ahhoz kapcsolédé Klimavédelmi kockazatelemzést, a Viz
Keretiranyelvnek valé megfelelést igazold tanulmanyt, valamint a Natura 2000 hatasbecslési
dokumentaciét, tovabba megrendelte az Elézetes Régészeti Dokumentaciét (tovabbiakban
ERDI — készitette: Magyar Nemzeti Mazeum.).

A kornyezetvédelmi engedélyt A tervezett létesitmény részletes leirasa c. fejezet (2.
fejezet) miszaki tartalmara kérjiik.

Jelen kornyezeti hatastanulmany ,,A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol” 1995.
évi LIII. t6rvény és a ,kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
eljarasrél” szolé 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. és 7. sz. melléklete alapjan
készilt.

A beruhazas a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.1.34. pontjaban szerepel, igy
nemzetgazdasigi szempontbdél kiemelt jelentSségli kozlekedési infrastruktira-
beruhizasnak mindsiil.

A tervezési munka szerz6dés szerint az M7 autopalya 16+249 (MO) - 90+603
(Balatonvilagos) km sz. kozotti tervezési szakaszon a 16+249 — ~70+500 km sz. k6zott az
autopalya 2*3+ITS sav ¢s a ~70+500 — 90+603 km sz. kozott az autopalya 2*¥2+ITS sav
kialakitassal torténé fejlesztésének a megtervezése (az I'TS sav az tizemi sav forgalomtechnikai
eszkozokkel torténd idészakos megnyitasanak lehet6vé tételével kialakitott specialis tizem sav).
A részletes szakaszhatarokat a 2.2. fejezet Tervezett kialakitis alpontja tartalmazza.

A fejlesztés keretében egyebek mellett a palya utépitési (tObblet forgalmi savok kialakitasa,
csomoépontok rendezése, pihendk fejlesztése stb.), palyaszerkezeti (burkolat feldjitasa),
forgalomtechnikai (tablazas, burkolati jelek, visszatartd rendszerek, I'TS eszkozok), vizépitési
(vizépitési rendszer felszini és takart részei), kornyezetvédelmi (zajvédelem, vadvédelem,
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védbkerités, felszini, felszin alatti vizek stb.) elemei rekonstrukciora, bévitésre, korszerisitésre
kertilnek. Ehhez kapcsolédoan a hid mitargyak a meglévé szerkezet megtartasaval (jellemz&en
a palya alatti mutargyak) szélesitésre és jokarba helyezésre vagy elbontis utin 4j mutargy
létesitésével atépitésre (jellemzGen a palya feletti mitargyak) kertilnek.

A targyi M7 autopalya 16+249 (M0) — 90+603 (Balatonvilagos) km. szelvények kozotti
szakaszt a 67+500 km sz. térségében keresztezi a tervezett M200 gyorsforgalmi ut, a két ma
teljes érték csomopontot alkot Székesfehérvartol délre. A 1étesitmény tervei az MKIF Primus
Zrt, mint fejlesztési kozremikodé megrendelésére a Kontar Csoport Kft. tervezési
tévallalkozasaban és Specialterv Kft., mint atépitési tervez6 gondozasaban készil. Az M200
gyorsforgalmi ut tervezése jelen engedélyezési terv készitési munkaval parhuzamosan késziil, a
két terv 6sszhangjanak biztositasa mellett.

Az M7 autépalya 89+000 — 90+000 km sz. térségében érintkezik az M71 gyorsforgalmi at
(korabbi elnevezéssel és az engedélyekben M8 gyorsforgalmi ut) tervezett kialakitasaval. Az M71
gyorsforgalmi ut engedélyezési és kiviteli terveit az Unitef’83 Zrt. készitette (M8 Gyorsforgalmi
ut M7 - (M6) Dunaujvaros koézotti szakasz, Tsz.: 3037, 2023. oktéber 27.) és
BP/0801/00727-55/2022., 2022.07.15. (BFKH) szamon épitési engedéllyel rendelkezik. Az
MT71 gyorsforgalmi tut teljes l16here csomoéponttal kapesolodik az M7 autdpalyahoz, illetve a 71
sz. féut meglévé csomopontjanak atépitésével és a teljes 16here csomoponttal kozos gyijto-
eloszt6 palya (GYEP) kiépitésével tervezett. Jelen terv a fenti M71 kialakitis bizonyos
részelemeinek megvaldsitasanak figyelembevételével készil (71 sz. f6ut csomépont és GYEP
kiépitése a megtervezett kialakitas szerint, annak atvételével, adaptalasaval az M7 autépalya
fejlesztési kialakitasahoz igazitva. Kornyezetvédelmi engedély vonatkozasaban erre a szakaszra
az Unitef83 Zrt. 3037 tervszamon készitett KHT, és kornyezetvédelmi engedély
érvényes (PE/KTFO/2018-56/2022., 2022.06.17.)

Az engedélykérd alapadatai:

MKIF Magyar Koncesszios Infrastruktara Fejleszté Zartkérden Mikédd Részvénytarsasag
2040 Budaors, Akron utca 2.

Cégjegyzékszam: 13-10-042363

Adészama: 32028713-2-13

1.2. El6zmények

Az MKIF autépalyakat kezel6 koncesszios tarsasag palyazaton valasztotta ki az M7 autépalya
MO csomoépont — 71 sz. féut csomopont kozott szakasz fejlesztéséhez sziukséges Dontés
ElSkészité Tanulmanyterv (DET) készitdjét. A palyazaton a FOMTERV Zrt. —- RODEN Kft.
alkotta konzorcium adta a legkedvezSbb ajanlatot, igy a tervezési munka elvégzésével az a
konzorcium lett megbizva. A DET célja a Kornyezeti hatastanulmany és az engedélyezési terv
készitéséhez sziikséges diszpozicids kérdések meghatarozasa és a kérdésekben a dontések
meghozatalahoz sztkséges alatamaszté munkarészek elkészitése volt.

1.3. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A hatastanulmany mduszaki alapjat a 2023-2024-ben készitett Dontésel6készité tanulmany
biztositotta, illetve a készil6 engedélyezési tervek.
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A fentiecken tdlmenden jelen hatastanulmany alapjat a teriilet adottsagainak feltérképezése adta,
mely részben szakirodalmi adatokra, helyszini bejarasokra éptlt. Felhasznaltuk tovabba az
elkészult tanulmany térképeit, helyszinrajzait.

Az egyes szakteriletek vizsgalati menetében azonos, hogy az alapallapot bemutatasat kévetéen
kertlt sor a megvalositassal, illetve a megvalosulas nélkili allapottal kialakuld kornyezeti terhelés
vizsgalatara. A szaktertleti vizsgalatok alapjan tettink javaslatot - szitkség szerint - a
megvalosulas esetében kialakulé kornyezetterhelés mértékének megfelelé szintre torténd
csokkentésére.

A hatastertlet kiterjedésének megallapitasakor a 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 7. szamu
mellékletét vettik figyelembe, mely a hatastertilet meghatarozasanak modjarél szol.

A levegoétisztasag-védelem tertletén a részletszabalyokat is tartalmazo, a levegdé védelmérdl
sz016 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendeletben foglaltakat, a zaj- és rezgés elleni védelem
vonatkozasaban pedig a 284/2007. (X. 29.) kormanyrendeletben rogzitetteket vettik
figyelembe.

A topografiai adottsagok bemutatdsahoz helyszini bejarasok tapasztalatait, szakirodalmi
adatokat, térképeket és rendezési tervi adatokat hasznaltunk fel.

Természetvédelmi szakértSink a terepi felméréseken tul rendszeres terepbejarast tartottak a
vegetacios idészakban bekévetkezo valtozasok regisztralasa céljabol.

A talajra, és a felszin alatti vizekre vonatkozdan vizsgaltuk, hogy a nyomvonal milyen mértékben
érint szennyezbdésre érzékeny teriileteket és vizbazist.

A szennyezbanyagok bemosdédasinak hatiasit a 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet
értelmében havériak esetében tekintettik at. A 123/1997. (VIL. 18) kormanyrendelet alapjan,
vizsgaltuk a nyomvonal kornyezetében fellelhet6 vizbazisokat és a szikséges védelmi
intézkedéseket.

A felszini viz védelme munkarészhez informacidkat hasznaltunk fel az Orszagos, illetve az
alegységre vonatkozo6 VizgyUtjt6-gazdalkodasi Tervbdl.

A tervezési terilet térségében levegétisztasag-védelmi szempontbdl a jelenlegi és a tavlati
allapotban vizsgaltuk a levegét terhel6 forrasok hatasat. Az alapallapoti leveg6terheltséget az

- Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM) adatai,
- Zobnabesorolas alapjan, és
- Modellezéssel allapitottuk meg.

Az épités alatti szallitasi tevékenység hatasat a kozlekedési forrasok (kézut) esetében a forgalmi
adatok alapjan szamitott emisszid, és a kritikus allapotra szamitott immisszios érték alapjan
hataroztuk meg. A jarulékos leveg6terheld hatas szamitasa érdekében a vonalforrasok (Iétesités
gépjarmuforgalma, tizemelés kapcsolodd gépjarmi forgalma) esetében is terjedésszamitasokat
végeztink.

Az épitett kornyezet vonatkozasaban megvizsgaltuk, hogy az érvényes rendezési tervek milyen
tertlet-felhasznalasi egységbe soroljak a nyomvonal kornyezetét, illetve megvizsgaltuk
szabalyozasi terv modositasanak sziikségességét is.

A tajvédelmi szemponti allapotfelmérés soran vizsgalatra kertltek a tervezési tertilet
kornyezetének hasznositasi modjai, a tajszerkezeti sajatossagok, a jelentés természeti és mivi
tajalkotd elemek.
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A zajvédelmi munkarész a relevans jogszabalyok figyelembevételével, az alapallapot
meghatarozasa helyszini méréssel, a varhat6 kibocsatasok és azok terjedésének meghatarozasa
zajvédelmi 3D modellez6 szoftver alkalmazasaval keriilt kidolgozasra.
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2. ATERVEZETT LETESITMENY RESZLETES LEIRASA

Alabbi fejezetekben ismertetésre keriil6 6sszefoglal6 jellegli miiszaki tartalmat a 01.02.
jeld melléklet 1. szamu mellékelte ismerteti részletesen.

2.1. Tervezési osztalyok, miiszaki paraméterek

A jelen dokumentacidban vizsgalt tervezett beavatkozasok az M7 autopalya 16+249 (MO) —
90+603 (Balatonvilagos) km sz. k6zotti szakaszan torténnek, mely infrastruktira elem jelen
allapotaban egy meglévé, tizemeld gyorsforgalmi ut.

Az M7 autépalya a TEN-T halézat része, Magyarorszag egyik jelentés forgalmua autopalyaja,
melyet mind a nemzetkozi tranzit forgalom, mind a befoldi regionalis forgalom is terhel. Az M7-
es autopalya az V. szamu helsinki folyosé része, melynek célja, hogy kozuti kapcsolatot 1étesitsen
az adriai kikoték és Kelet-Europa kozott. A sztrada Letenyétél nyugatra, a  232.
kilométerszelvénynél kettéagazik: M7-es a horvat, mig az M70-es ag a szlovén hatarhoz vezet.
Az autépalya Muracsanynal csatlakozik az horvat Ad-es autdpalyahoz és a paneurépai V/b
folyos6 részét képezi, amely Osszekoti Budapestet Zagrabbal, Horvatorszag févarosaval és
Fiumével, a legnagyobb horvat tengeri kik6tével. Nem sokkal a magyar-horvat hatar el6tt,
Letenye kozelében talalhato az autépalya-haromszég az M70-es autépalyaval, amely kézvetlentl
csatlakozik a szlovén autépalya-halézathoz (A5 Lendva — Maribor aut6palya).

Az ut helyszinrajzi és magassagi vonalvezetése az eredeti tervezés idGszakiaban 120 km/h
tervezési sebességgel kertilt tervezésre, jelenleg a vt=130 km/h-hoz illeszkedd szabalyozasi
kornyezetben tizemel. A 2002-es feldjitas és a jelenlegi fejlesztés tervezése soran a K.ILA
Kulteriilleti autépalya tervezési osztily és a hozza tartozé 130 km/h tervezési sebesség
alkalmazasara a cél. A magassagi vonalvezetés szintén a K.ILA Kiltertleti autépalya tervezési
osztaly és a hozza kapcsolodo 130 km/h tervezési sebesség igényeinek feleltetheté meg.

Az tt jellege az Frd-Pakozd szakaszon dombvidéki jellegt, intenziv magassagi vonalvezetéssel,
toltések és bevagasok valtakozasaval, Pakozd-Balatonvilagos szakaszon egyre inkabb sikvidéki,
a bevagasok elmaradnak és kozel homogén médon alacsony-kézépmagas toltésen vezetett
vonalvezetés az uralkodo, melyet csak a vasuati keresztezéseknél szakit meg egy-egy magasabb
vonalvezetést toltéses szakasz. A dombvidéki szakaszon az 1t jellemzben a valtakozo iranya
ivekben tdlemelésben halad, mig a sikvidéki szakaszon a jelentés sugaru ivek megengedik a
tetészelvényes kialakitast igy itt a palya az iv iranyaba beforditas nélkil halad.

2.2. Tervezett kialakitas ismertetése

Torténeti hattér, épitési allapot, kezdeti tizemelés:

1961. oktober 17-én sziletett meg a dontés az autdpalya elsé szakaszanak megépitésérdl,
amelyet akkor még VII. ut néven neveztek. 1964-ben helyezték forgalomba az M1-M7 k6z6s
budadrsi szakaszat Torokbalintig. 1966-ban megéptilt a bal palya Martonvasarig, majd 1971-re
Zamardiig. 1972-75 kozott kerilt sor a jobb palya kiépitésére Torokbalinttdl el6szor
Székestehérvarig, majd Aligaig, végtl Zamardiig. Az M1-M7 1964-ben épilt budadrsi kézos
szakaszat 1977-1978 kozott a kozépso elvalasztd sav iranyaba kibévitették iranyonként tovabbi
egy savval a jelenlegi szélességére. Az eredeti tervek szerint a palya Ggy kertlt megtervezésre és
megépitésre, hogy az elsé Utemd 2*2 forgalmi savos kialakitas az elvalaszté sav szélesebb
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kialakitasaval tavlatban befelé iranyban mindkét palya oldalon 1-1 savval 2*3 savos kialakitasra
fejleszthetd legyen.

Az autépalya az 1970-es évek kozepére 2*2 forgalmi savos kiépitéssel megépilt és egészen a
2000-es évek elejéig lényegében azonos kialakitassal mellett izemelt a targyi vizsgalatban vett
16+249-90+603 km sz. kozotti szakaszon. A 2*2 forgalmi savos kialakitasa atpalya a korszak
technologiai szokasai szerint — elsésorban a német Autobahn épitési hagyomanyokat kovetve —
beton palyaburkolattal 1étestlt. A beton palyaburkolat részben a technoldgia fejletlensége, a
gyenge mindség, a gyakorlat, illetve a minéség ellenérzés hianya okan az épités utan viszonylag
hamar a meghibasodas (tabla stllyedés, repedés, torés) és nem egy esteben a tonkremenetel jeleit
mutatta, melyet a legkedvezétlenebb helyeken raaszfaltozassal, illetve felileti bevonatok
felhordasaval igyekeztek javitani. A leromlasi folyamatot megallitani érdemben nem tudtak ezen
kovet6 jellegt beavatkozasok, illetve az id6kézben bekévetkez6 jelentds forgalom névekedés a
90-es évek végére a palya feltjitasanak és fejlesztésének igényét vetitette elére.

Korabbi feluajitas:

A 2000-es évek elején tortént meg a palya els6 és eddigi egyetlen nagy 6sszefiiged felujitasi és
fejlesztési beavatkozasa. Ennek gerincét a palyaburkolat aszfalt réteggel tortént megerdsitése
jelentette, illetve ennek soran a bal palya oldalon megtortént a harmadik sav kiépitése is. A
harmadik forgalmi sav megépitése az elvalasztd sav iranyaba tortént meg, mivel az eredeti palya
tervezése soran itt a saivszam bovités céljara a szitkséges hely rendelkezésre allt. A tervezett bal
palya harmadik siv az Erd-Székesfehérvar szakaszon valésult meg. A meglévé beton
palyaburkolat a tervezett aszfalt palyaszerkezet burkolatalapjaként kertlt felhasznalasra, oly
modon, hogy a tablak hengerléssel Gsszetorésre kertltek, megel6zendd a reflexios repedések
késobbi attikroz6dését a tablahézagok helyén. A fejlesztés soran a forgalomtechnikai
berendezések korszertsitésre keriltek, zajvédelmi intézkedések (zajarnyékolo fal) torténtek az
akkori vizsgalatok és jogszabalyok szerint sziikséges szakaszokon, illetve a palya legtobb eleme
jokarba helyezésre kertilt. Ezen beavatkozas soran a csomoépontok, keresztezd orszagos és helyi
utak kialakitdsan érdemben nem tortén valtoztatas, jellemzSen burkolat és forgalomtechnikai
felgjitasi munkalatok torténtek csupan a csoméponti elemeken. A pthendk esetében sem tortént
érdemi atalakitas, fejlesztés, de a burkolatok és egyes berendezési targyak feltjitasra kertltek,
lletve a WC épiiletek, ahol ilyenek 1étesiiltek az akkori egységes kialakitas szerint kertltek
megépitésre. A korabban megépult és akkor még teljes szamban tizemel6 vendéglatd egységek
is a pihendk részeként megtartasra kertltek. A véddkerités a palya mindkét oldalan teljes
hosszban megvalosult. A feltljaré mitargyakon szigetelés csere, illetve a lejtésadd felbeton
atépitése tortént meg, illetve a szerkezet szélesitése, ahol azt a harmadik sav megépitése
sziikségeltette. Ezen tulmenden a szegély atépult, rajta az akkori el6irasoknak megfelel6
korszerG acélszalag korlat, sziikség szerint zajarnyékold fal 1étestlt. Az aluljarok szerkezeti
atépitése nem valt szitkségessé igy ezek esetében a pillérvédelem épilt at, a korlatok cseréje
tortént meg, illetve a matargyak jokarba helyezésre kertltek. A vizépitési rendszeren bizonyos
befogadéknal hordalékfogok és levalasztok kertltek telepitésre.

A fenti 2002-ben zarult beavatkozas 6ta érdemi egybefiiggé fejlesztés a tervezett palyaszakaszon
nem tortént.

Jelenlegi allapot:

A jelen vizsgalatba bevont szakaszon azaz az M7 16+249 — 644800 km sz. k6zott a palya 2+3
savos kialakitasu, azaz a jobb palyaoldal két forgalmi sav + tizemi sav, mig a bal palyaoldal hirom
forgalmi sav+izemi sav kialakitassal tzemel. A 64+800-90+603 km sz. k6zotti szakaszon a

palya 2*2 forgalmi savos kialakitast, azaz mindkét palya oldalon két forgalmi sav+iizemi savval
tzemel.
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A jobb palyaoldalon a belsé fiives elvalaszté sav olyan széles kialakitast, hogy ott a tervezett
jobb oldali harmadik forgalmi sav a 71+700 km sz-ig kialakithaté (bal oldalon is a hianyzé
(64+800-71+700 km sz. szakaszon szintén).

A meglévé palya aszfalt burkolaty, a padka fiives kialakitasa. Kétoldalt toltés vagy bevagasi rézst
hatarolja. A toltés rézstlab mellett jellemzéen (van olyan szakasz, ahol arok nem létestilt)
viztelenité trapéz arok huzodik, annak kiilsé oldalan fiives, fas-bokros tertilet kiséri a palyat a
meglévo védokeritéséig. Bevagasos szakaszokon a padka mentén burkolt bevagasi folyoka halad,
a rézsu tetején, Ovarok fut. A meglévé védokerités fa oszlopra rogzitett védéhald (egyes
szakaszokon fém oszlopos korszertibb rendszerre cserélve). A belsé elvalaszté sav oldalan
acélszalag korlat fut, az elvalaszté sav fuves kialakitas, illetve cserjesor 1étesilt a vakitasgatlas
céljara. Bizonyos szakaszokon zajarnyékol6 falak tizemelnek a padkaban. A falak jelent6s része
muszaki és esztétikai értelemben is elavult, mar nem feleltethet6 meg a vonatkozo technikai és
akusztikai igényeknek.

A forgalmi csomopontokbdl a szakaszon 11 db van, illetve ezen tulmenden 3 db dgynevezett
rejtett (azaz pihenével kombinalt, a palyan uticéllal nem jelzett) csomopont is tzemel. A
csomopontok muszaki kialakitasa 1ényegében a 2002-es felujitas altal atadott allapotot titkrézi
(Tarnok csomdpontnal volt érdemi fejlesztés, a kiéptlt hianyzé agak megvaldsitasaval).

A pihendk, melybdl 6 db van szintén jellemzbéen a felujitasi allapot muszaki kialakitasat 6rzik,
jellemz&en csak kisebb atalakitasok torténtek azota. Egyszert pthenébdl 2 db van a szakaszon,
komplex pihenébédl (benzinkut is tzemel) 4 db. A keresztezé orszagos kézutak és helyi utak
(mezbgazdasagi utak) tekintetében — melyek a palya f6lott vagy alatt kilon szintben vannak
atvezetve — érdemi geometriai vagy funkcionalis valtozas, atépités nem tortént a korabbi feldjitas
ota.

Tervezett kialakitas:
Fépalya:

A fépalya az alabbi kialakitassal kertil megtervezésre az el6zetes vizsgalatok és egyeztetések
alapjan, 6sszhangban a koncesszids szerzédéssel, figyelembe véve a savok kialakithatésaganak
(nyitas, zaras stb.) muszaki megvalosithatésagat, forgalombiztonsagi, forgalom szabalyozasi,
iranyitastechnikai szempontjait (a szelvényszamok tajékoztaté jellegtek):

- 16+249-17+600 km sz. valtozé savszammal és sav Osszetétellel (haladd vagy csomoéponti
kival6) 4+4 forgalmi sav,

- 17+600-67+300 km sz. 2*3 forgalmi sav + ITS

- 67+300-68+300 km sz. 2*3 forgalmi sav + lizemi sav + kétoldali GYEP (M200)
- 68+300-71+300 km sz. 2*3 forgalmi sav + iranyrendez6dési sav

- 71+300-88+100 km sz. 2*¥2 forgalmi sav + ITS

- 88+100-90+603 km sz. 2*¥2 forgalmi sav + tizemi sav + kétoldali GYEP (M71)

Az ITS sav az tzemi sav olyan kialakitasa, mely lehetévé teszi, hogy valtoztathaté jelzésképt
tablakkal az a forgalom szamara id8szakosan (jellemzéen bizonyos jellegzetességli nagy
forgalmu periddusok) megnyitasra keriiljon. Az I'TS sav vezérlését egy megfeleléen kialakitott
alrendszer végzi, mely az el6re elkészitett forgalmi szcenaridk alapjan vizsgalja a sav nyitasanak
sziikségességét. A forgalom nagysagat és jellegét, bizonyos jellemz&it kamerarendszer figyel,
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szamolja. Amennyiben a savnyitas igénye mertl fel igy a rendszer szintén a kamerakkal ellenérzi
az Uzemi sav ures, akadalymentes voltat és ha az alkalmas a leall6 savi ITS forgalmi tizem
beinditasra az adott palyaszakaszon ugy megnyitja az tizemi savot a forgalomnak (szitkség esetén
kiképzett diszpécser jovahagyasanak kozbeiktatasaval). Az tlizemi savon futé forgalom
idGszakaban a palya megengedett sebessége a normal 130 km/h értékrél 100 km/h értékre
valtozik, melyet szintén a V]T portalok jeleznek a forgalom szamara. Az ITS sav kialakitashoz
kapcsolddik néhany szitkséges egyedi palya kialakitdsi megoldas.

Az ITS sav szélesebb (pl. 3,50-3,75 m burkolat + 1,50 m padka) kialakitast, mint egy
hagyomanyos (3,00 m burkolat + 1,00 m padka) tizemi sav.

Az ITS sav nyitott allapotaban a csomoéponti agakrol torténd becsatlakozas és kivalas
érdekében kiilon gyorsité savok létestilnek a normal gyorsité savval parhuzamosan
annak kiilsé oldalahoz illesztve.

Az Uzemi sav zavartalansagat biztositandé ~ 1000 m-ként leall6 6blok létesitése
sziikséges, hogy a muszaki hibas gépkocsi itt biztonsaggal félreallhasson.

A rendszer része az ellenbrzéseket végz6 nagyszamu kamerak, melyek részben a
portalokon, részben kilén oldalsé oszlopokon kertlnek elhelyezésre, legfontosabb
eleme pedig a vezérlést végzs kozponti egység és diszpécseri felilet, illetve a szoftver.

A 2¥3+ITS sav kialakitast palyaszakasz:

Elvalaszté sav: valtozo szélességi
Forgalmi és tizemi (ITS) savok: 3,50 - 3,75 m
Padka: 1,50 m

A 2*3+lzemi sav kialakitasa palyaszakasz:

Elvalaszté sav: valtozo szélességi

Forgalmi savok: 3,50 — 3,75 m

Uzemi sav: 3,00 m

Padka: 1,00 m

A 2%2+ITS sav kialakitast palyaszakasz:

Elvalaszté sav: valtozo szélességt

Forgalmi savok: 3,75 m
Uzemi sav (ITS): 3,50 m
Padka: 1,50 m

A 2*2+Uzemi sav kialakitasa palyaszakasz:

Elvalaszté sav: valtozo szélességi

Forgalmi savok: 3,75 m

-23 -



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) kozotti szakasz fejlesztése
Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

Uzemi sav: 3,00 m

Padka: 1,00 m

A 16+249-714+000 km sz k6zotti szakaszon a jobb palya harmadik, azaz el6z6 savija az elvalasztod
sav felé kertl kialakitasra, hiszen ott a helybiztositas rendelkezésre all.

Az ITS sav mindkét palyaoldalon a meglévé tizemi sav helyén kertl kiépitésre, a jelenlegi 3,00
m burkolat+1,00 m padka kialakitas helyett 3,50 m burkolat + 1,50 m padka (melybél 0,25 m
biztonsagi sav a burkolat részeként) kialakitassal.

A teljes tervezési szakaszon az elvalasztd sav burkolasra kertl aszfalt palyaszerkezettel. Az
elvalaszt6 sav vapas kialakitassal 1étestl.

Az ITS kialakitds miatt a csomoéponti le és felhajtok térségében az I'TS tzemhez kapcsolédd
gyorsitd/lassitd savok épiilnek egy siavnyival , kiugrasztva” a normal tzem( gyorsit6/lassito
savokhoz képest. Az ITS gyorsit6/lassitd savok kialakitisukban révidebbek, mint a normal
gyorsit6/lassito savok, hiszen a palya megengedett sebessége a nyitott I'TS sav esetén 100km/h-
ra csOkkentésre kertl.

Az ITS kialakitas miatt 1000 m-ként un. leallé6 6blot kell kialakitani a palya mindkét oldalan az
tzemi (ITS) sav kils6 éléhez csatlakozva. A lealld 6b6l 200 m hosszu (75-75 m atmeneti szakasz,
50 m parhuzamos szakasz) és 3,75 m burkolat + 1,00 m padka szélességt.

Mivel az eredeti/meglévé f6ldmi jellemzGen 1:2,0-1:2,5 meredekségti rézstikkel létestlt, ezért a
korona szélesités meredekebb 1:1,5 rézstihajlas mellett varhatéan jellemzdéen a teljes foldma
szélesitése nélkul kialakithaté a legtobb esetben. Ahol ez nem jarhaté ott a féldmu
megszélesitésre keril, és ha ehhez az autépalya meglévé tertilete nem kelléen széles tébblet
tertiletigénybevétel sziikséges.

A jelen KHT vizsgalatban meghatarozott szakaszokon zajarnyékold falak 1étesitése sziikséges a
tépalya mentén. A zajarnyékolo falak el6tt korszerd kozati visszatartd rendszerek létesiilnek. A
jarmubehatolasi szélességet szabadon kell tartani igy a falak elhelyezéséhez a korona szélesitése
szukséges, mely egyes helyeken a f0ldmu szélesitésével is jarhat. A zajarnyékolo falak helyének
kijelolésekor a biztonsagi korlat hatoldala és a zajarnyékold fal kozotti tavolsag a hatalyos
el6irasok szerint min. 1,7 méter.

Csomoépontok:

A tervezési szakaszon 14 csomoépont talalhat6, melybdl 3 un. rejtett csp. (azaz pithendhely
kapcsolata alsérendd uttal, az utirany a palyan nem keriil csomoépontként kijelzésre)

Jellemzéen korforgalmak kertilnek kialakitiasra, de ahol hagyomanyos T csomoépont
megoldhatd, ott ezen kialakitas tervezett. A csomépontok jelentSs része palya feletti miatarggyal
vezeti at az alsorendd keresztezé utat, azaz az 4j mitargy mellé épitéssel Iétestl.

A csomoépontok kozil kiemelhetSk forgalmuk és jellegiik, illetve az ITS sav inditasa és
végzbdtetésében jatszott szereptk folytan az Erd-MO, illetve Balatonvilagosnal a 710-71 sz. utak
(tavlati M71 ap. csp.) csomopontjai.

Az Erden belilli alcsomépontnal a telepiilésen, majd az M7 fépalya Iparos Gt-MO szakaszon
okoznak zavarokat, délutan pedig az M7 palyajan a f6palya forgalmat veszélyeztetve a lassito
savig duzzadnak vissza. Az Erd Iparos uti csp. érintett again a felhajté és lehajté oldalon is a sav
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szam novelése szitkséges (két forgalmi sav), északon a lehajtonal a palyatdl elvalasztott
lassit6/kivalé sav szakasz létesitését, illetve az MO felhajté iranyok savelrendezésének a
forgalomtechnikai feliilvizsgalatat és f&palya savbovités épitését igényli. Hasonléan a déli
oldalon is az M0 iranyba elmend iranyok és a Budapest irany savszam rendezése torténik részben
épitési részben forgalomtechnikai eszkézokkel, oly médon, hogy az Erd csp. felhajté ag
forgalmainak becsatlakozasa és Budapest iranyu fonddasa is megoldott legyen.

A projekt nyugati végpontjanal Balatonvilagosnal az I'TS sav inditasa és végz&dtetése célszerden
a 710 és 71 sz. féutak csomépontjanal torténhet, oly médon, hogy a jelenleg csak csonkan
kiépitett gytjté elosztd palya teljesen kiépil. Ehhez sziikséges a 71-es ati mar épitési engedéllyel
¢s kiviteli tervvel rendelkezé az M8 autépalya M7 autépalya csomoépont rendszerének részeként
megtervezett féllohere csomépont megépitése.

Az M200 gyorsforgalmi ut csomoépontja Szabadbattyan keleti oldalan a 67+500 km sz.
térségében csatlakozik az M7 autdpalyahoz (a csoméponti kialakitas nem része jelen kérnyezeti
hatastanulmanynak). A csomoépont szakaszan valt az M7 ap. a 2*3+ITS kialakitasrol a 2*2+ITS
kialakitasra. Az M200 csomépont a 63 sz. féut (Székesfehérvar 3) és a Szabadbattyan csp. kézott
létesiil. A kialakitas részeként Szabadbattyan jelenlegi csomoépont megszinik és téle nyugati
iranyba elhizott helyzetben 4j csomépont létestl. Az ) Szabadbattyan trombita csomépont
egyben egyoldali egyszert pihenével kiegészitve létesiil.

Pihendk:

A pihendk tekintetében a tervezést megel6z6 dontés el6készité folyamat részeként készilt
pihend vizsgalat, mely az egyes egységek meglévé és igényelt kapacitasat vizsgalva meghatarozta
a személy és tehergépkocsik sztikséges parkoloszamat. A pihendk egyszert (Pakozd, Gorsium),
csaladbarat (Vali-volgy, Velence), komplex (Tarnok, Székesfehérvar, Lepsény) kialakitasban
létestilnek. A csaladbarat pthendk esetében a pihend tertiletén tehergépkocsi parkolas nincsen.

Pihend neve Km sz. | Tipusa jelenleg Tipusa tetvezett
Tarnoki jobb 26+200 | komplex komplex

Tarnoki bal

Vili v. jobb 33+700 | komplex, rejtett csp. csaladbarat, rejtett csp.
Vali v. bal

Velencei jobb 45+000 | komplex, rejtett csp. csaladbarat, rejtett csp.
Velencei bal

Pakozdi jobb 51+550 | egyszerd, rejtett csp. egyszeru, rejtett csp.
Pakozdi bal

Székesfehérvar jobb 59+300 | komplex, csp. komb. | komplex, csp. komb.
Székesfeh. bal

Gorsium 70+500 | egyszerd, csp. komb. | egyoldali egyszerd
Lepsényi jobb 83+000 | komplex komplex

Lepsényi bal

Az egyes egyszert pihend egységeken a jelenlegi el6irasok szerinti WC épiilet kertil elhelyezésre,
ivoviz ellatas, vilagitas, pthend padok és asztalok, szelektiv hulladékgytjtés 1étestl, jatszotér. Az
egyes komplex és csaladbarat pihend egységeken a jelenlegi el6irasok szerinti WC épiilet kertl
elhelyezésre, ivoviz ellatas, vilagitas, pihend padok és asztalok, szelektiv hulladékgytjtés 1étestil,
jatszotér, szabadtéri fitness park.

Az un. rejtett csomoéponti kapcesolattal 1étesiilt pihendk esetében (Val, Velence, Pikozd) a
csomoéponti funkeid és a pihenbhely funkeid szétvalasztasra keriilnek. A pihendk kiilsé oldalan
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csomoéponti ag funkciéju utak keriilnek kialakitasra, igy a pihenébe jutas nélkil lesz
Osszekottetés az alsorendd athalozat és az autdpalya kozott.

Egyes pihené helyeken a meglévé tizemen kivili vendéglatohelyek megsziintetésre kertilnek
(Val, Pakozd).

Viztelenités:

A palyahoz kapcsolédo meglévé vizépitési elemek amennyiben lehetséges megtartasra keriilnek,
bizonyos elemek elbontasa ugyanakkor szikségszert. Az oldalarkok és csésze folyokak nagy
része a korona és toltés szélesités részeként atépitésre keril a jelenleg érvényes vizépitési
el6irasok és elvek szerint, illeszkedve a megnévekedett burkolt feliilet hidraulikai igényeihez. A
jelenleg arokkal nem rendelkezé szakaszokon oldalarok keril kiépitésre, amely a befogadoig
vezeti a vizeket. Els6sorban a bal palyaoldalon jelentés hosszban vannak arok nélkil tzemeld
palyaszakaszok.

A korabbi rendszerbél megmaradd elemek megfelelé jokarba helyezéssel keriil a teljes
rendszerbe integralasra. A befogaddkba vezetési pontok a tervezett médokon rekonstrukciora
kertilnek. A befogadé medrek a palya csatlakozas kérnyezetében jokarba helyezésre keriilnek,
igény esetén Uj levezet6 medrek létesiilnek. A szikséges helyeken a befogaddba bevezetési
pontokon hordalékfogok és olajlevalasztok 1étesiilnek.

A csomoépontok esetében az agak atépitésének megfelel6en, azokhoz csatlakozva Gj vizépitési
elemek épilnek ki (talparok, surrantd, vizvezetd szegély stb.). Az atépitésre kerilé pihend
helyeken a csatlakozoé vizelvezetési halozat atépil, illeszkedve az 4j kialakitashoz, a meglévé
rendszer elbontasaval vagy kiegészitésével. A pihendhelyeken a vizépitési mlvek egy része
térszin alatti zart csatornarendszerrel (viznyel6k, hossz, kereszt csatornak) kertl kialakitasra, a
parkol6 helyeken olajlevalaszté berendezések 1étesitésével.

Forgalomtechnika:

Az elvalaszté savban teljes hosszon kétsoros beton tereléelemek létesiilne. A tereléelemek
elhelyezhet6sége miatt, illetve a jelen forgalom mellett igen nehézkes névényzet karbantartasi
igény megszintetése okan az elvalasztosav burkolt kivitelben 1étestil. A padka oldalon acél szalag
korlat épil, az adott szakasz f6ldmt magassaga és a padkaban elhelyezett elemek (zajarnyékolo
fal, portal stb.) igényei szerinti visszatartasi fokozattal.

Az ITS rendszer részeként a korabbi tzemi hirk6zl6 rendszer eszk6zok helyett G) eszkozok
keriilnek elhelyezésre. Ennek részeként jelents szamban létestilnek (egyebek mellett legalabb
minden csomoépont el6tt 2 db., utana 1 db. keresztmetszetben) acél portalon elhelyezett
valtoztathat6 jelzésképl tablak, mindGsszesen 125-150 db mennyiségben. A korabbival
varhatéan megegyez6 helyen meteoroldgiai allomasok 1étesiilnek, az ITS rendszer részeként
1000 m-ként 1étestld lealld 6blok kozil minden masodik esetében SOS segélykérdk létestilnek.

Az ITS tzemhez jelentés szamu méré és érzékel6 berendezés (AID kamera vagy radar)
szukséges, illetve ezen felil jelentés szamd hagyomanyos PTZ kamera is elhelyezésre kertl.
Ezek a palya mentén, ahol csak lehet a tervezett portalokra keriilnek telepitésre. Ahol sztikséges
kiilon tart6 oszlopok kertilnek elhelyezésre.

Miitargyak:

A tervezési szakaszon 52 db feluljaréval athidalt akadaly (orszagos vagy helyt kézat 15 db.,
vizfolyas 30 db., vasut 6 db., gyalogiat 1 db.) van. A feliiljarok esetében a szerkezet (néhany
egyedi kivételtdl eltekintve) megtartasra keriil. Ahol sziikséges a szerkezet megszélesitésre kertl
(ITS gyorsité savok szakaszan), ahol nem ott a meglévé felszerkezet megtartasaval szigetelés
csere, szigetelés védelem, szegélyépités torténik meg, a szegélyen Uj visszatarté rendszer 1étesiil
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(padka oldalon acélszalag korlat, elvalaszté sav oldalan beton terel6elem), illetve a teljes
szerkezet jokarba helyezés jellegl felgjitason esik at. Ahol — jelen dokumentacié alapjan —
zajvédelem kertl el6irasra, ott zajarnyékolo fal elhelyezésre keril a szerkezeten.

Varhatéan 47 db. mutargy szerkezetileg megtartasra kertil, melyek egy része szélesitésen esik at,
4 db. matargyat allapota miatt bontasra és 0j szerkezettel kivaltasra, 1 db. az athidalt akadaly
keresztmetszetének novelése miatt bontasra és 4j hid épitése javasolt.

A szakaszon 31 db. aluljaré matargy van, melyek a palya felett vezetik at az alsérendd utpalyakat.
A 31 db. matargybol varhatéan 27 db elbontasra keril, mivel az I'TS sav atvezetése, illetve a
korszerd visszatart6 rendszerek padka oldali szélességi igénye folytan a sz¢élsé tamaszuk akadalyt
képez. Az 4j mitargyak tilnyomo részt harom tamaszuak lesznek (hidf6k+elvalaszto sav), egyes
egyedi esetekben (lapos szogl, szlk ives keresztezések) o6t tamasza kialakitds is 1étestl
(Szabadbattyan). Az alujaré mutargyak tdlnyomo része a meglévé hid matargy keleti vagy
nyugati oldalan ,,mellé épitéssel” 1) helyen épil 4jja, ugyanis a meglévé szerkezeten a forgalmat
fenntartani szitkséges az épités id6szakaban is. A mellé épités folytan a csatlakozo keresztezé
utak korrekcidja, azaz az 4 hid nyomvonalra vezetése is sziikséges valamennyi érinett
helyszinen.

A teljes szakaszon harom olyan 4j mutargy létestl, mely nem korabbi mitargy potlasara szolgal.
A ~54+700 és 81+900 km sz-ben 4j vadatjaré mutargy létestl, a 70+930 km sz. kornyezetében
pedig a Szabadbattyan 4j trombita csomopont mutargya keril elhelyezésre.

Kozmivek:

A tervezett utépitési, hidépitési munkalatok varhatéan bizonyos kézmuvek atépitésével jarnak.
A terveztt palyat jelent6s szamu kézmu keresztezés érinti ~160 keresztmetszetben keresztezi a
palyat fold feletti vagy fold alatti vezeték. Tavkozlési vezeték 60 db (optikai, hagyomanyos),
elektromos 52 db (kis-, k6zép-, nagyfesziiltség, viz+szennyviz 29 db, szénhidrogén (k&zép-,
nagyny.) vezeték 20 db keresztmetszetben keresztezi a palyat.

A vezetékek atépitésére akkor kertl sor, ha azok a meglévé mivek atépitését pozicidjuknal fogva
akadalyozzak, azaz a szabvanyosan el6irt védétavolsagok nem tarthatéak a tervezett és a
meglévé elem kozott.

Foldvezetékek esetén varhatéan az atépilé arkok médosuld fenékszintje, illetve a szélesedd
toldma pozicidja eredményez olyan helyzeteket, amikor a kézmu tavolsaga, illetve védécséd
pozicidja (révid) a vezetéken beavatkozast eredményez. Csomoépontok, pthendk térségében az
atépitett ag nyomvonalak és pihend belsé teriiletek okozhatnak olyan valtozast, hogy ott a
vezeték nyomvonalanak vagy magassagi helyzetének valtoztatasa sziikséges. Egyes mutargyak
kozvetlen kérnyezetében (hidfs, athidalt teriilet) lehetnek olyan vezetékek, melyek a mutargy
atépitésének akadalyt képeznek. A foldvezetékek atépitése torténhet nyomvonalban megtartva
védelembe helyezéssel, nyomvonalban siillyesztéssel, vagy nyomvonalbol kitéritéssel (kivaltas).

Légvezetékek esetén (melyek tilnyomorészt kozép és nagyfesziltségli elektromos vezetékek)
vizsgalatra kertl a vezeték paszma beldgas szabvanyos tavolsaga a palya felulettd], illetve
zajvédelmi létesitményektdl, illetve nagyfeszultségl vezetékek esetén az oszlopok oldaliranyd
szabvanyos elhelyezkedése. Amennyiben a szabvanyos vezeték paszma belégas nem
biztosithaté ugy sodrony feszitéssel, nyomvonalban oszlop emeléssel vagy 4j nyomvonalra
helyezett oszlopsorral torténik az atépités. Csomopontok és pihendk térségében, amennyiben
az az Uj tervezett palya kialakitas meglévé kozmuvet érint gy a kézmu kivaltasra kertl.
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Valamennyi pihenében 1) WC épilet keril elhelyezésre oldalanként. A viz és szennyviz
kézlzemi haldzatra csatlakozasara vizsgalat kertl kidolgozasra és amennyiben miszakilag
megoldhaté ugy a vizellatas kéziizemi rendszerrél torténik majd.

A kézmt keresztezéseket listajat, valamint a tervezett beavatkozasokat a 01.02. Mellékletek
ismerteti (55. oldaltél kezd6déen).

A kornyezeti hatastanulmany készitése soran meghatarozasra kerilt, hogy a tervezett kézmt
keresztezések, kivéltasok elézetes vizsgalat koteles tevékenységek-e a 314/2005 (XII. 25.) Korm.
rendelet alapjan. A Kormany rendelet 3. szamu mellékletének 76., 77., 79., 95. és 104. pontja
rendelkezik az el6zetes vizsgalat koteles kozmivekrol, melyeket a 3. szama melléklet 131. pontja
egészit ki.

Ezutan csak azokat az 4j nyomvonala kivaltasokat vizsgaltuk, ahol a kiiszobértéket elérd vezeték
nyomvonalanak 4j helyszine a meglévétdl eltéréen érint Natura 2000 tertiletet, vizbazist vagy
régészeti lel6helyet. A vizsgalt szakaszon nincs olyan kézmiiépités, kozmiikivaltas, amely
a 2.§ (2) a) ac) bekezdés szerint jelent6s moédositasnak mingsul. A kivaltasra keriild
kézmiivek a létesitmények altal jelenleg is érintett régészti lel6helyeket, illetve vizbazis
hidrogeologiai véddovezetét érintik.

A késobbi tervfazisok soran ellendrizni sziikséges, hogy a kivaltasok Gj nyomvonalara tovabbra
is fennall-e fenti megallapitas.

Osszefoglaléan megillapithat6, hogy a kézmi-kivaltasok jellemzéen az Gt teriiletén beliil vagy
kozvetlenil mellette éptilnek, az utfejlesztéssel egyidejileg. A kézmuvek épitése, kivitelezése
soran, tovabba a majdani tzemelése alatt is elenyészé a levegb-, zaj- és rezgésterhelés, a
vonatkozo hatarértékek tullépése nem valészinGsithet6k. A kivaltasok talajra és a felszin alatti
vizekre gyakorolt hatdsa nem jelent6s.

2.2.1. A nyomvonal leirasa

A tervezési szakasz a 16+249 km sz-nél indul Frd térségében és a 90+603 km sz-ig tart
Balatonvilagosnal, 6sszhossza 74,35 km.

Az autépalya nyomvonal a kezdeti szakaszon a Budai hegység déli nydlvanyan, majd az Frd-
Encsi hatsagon mind dombvidéki teriileten vezet, altalaban mez6gazdasagi tertiletek kozott,
kiilteriileten, kivéve az Frd telepiilést atszeld kezdeti szakaszt. Ezutan a nyomvonal keresztezi a
Vali vizi siksagot, majd a Velencei t6 északi oldalan a Velencei hegység és a Velencei
tomedence hataran vezet dombvidéki jelleggel. Székesfehérvar térdégében és az azt kévetd
szakaszon a Ko6zéps6-Mez6fold, Sarviz-volgy és Sio-Sarviz koze kistajakon vezet végig
lényegében sikvidéki jelleggel.

A palya az MO autéuttél a Martonvasar teriletéig a 16+249-26+400 km sz-g Pest megye,
26+400-83+400 Fejér megye ¢és 83+400-90+603 km sz. kozott BalatonfSkajartol
Balatonvilagosig Veszprém megye teriiletén halad.

A szakaszon az alabbi telepiiléseket érinti az autopalya: Torokbalint, Erd, Tarnok, Soskut,
Martonvasar, Tordas, Kajaszo, Baracska, Pazmand, Kapolnasnyék, Velence, Sukoré, Pakozd,
Székestehérvar, Szabadbattyan, Koszarhegy, Polgardi, File, Lepsény, Balatonfékajar,
Balatonvilagos tertiletén.

A nyomvonal Torokbalint térségében indul az MO autdpalya iranyabdl érkezé csp-i ag
becsatlakozas/kivalas el6tt a 16+200 km sz. kornyezetében. Felljarén keresztezve a Major utat,
mély bevagasban haladva, aluljaré mutargyon atvezetve Tetéfedd és Sz6vé utcakat éri el a
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174600 km sz-ben az Erd csomépont térségét. A 17+600 km sz-t3l indulva 2*¥3+ITS sav
kialakitassal halad a 67+200 km sz. térségéig. Tovabb haladva a 18+100 km sz-ben feliljaron
halad el a Fuvaros ut felett, majd 18+600 km sz. kornyezetében a gyalogut felett. A 19+000 km
sz. kornyezetében a Fundoklia-volgyet keresztezi, mely Natura2000 tertlet. Jobb R=3000 m
ivvel fordul és halad hosszan mészké bevagasban. A 19+700 km sz-ben a Csucs utca aluljaro
alatt clhaladva hagyja el Frd belteriiletét, annak sirdin beépitett zén4jat. A 21+000 km sz.
térségében Tarnok tertletére ér, a 21+200 km sz. kérnyezetében keresztezi a 8104 jeld orszagos
kozutat, majd a Benta-patak volgyét R=2000 m bal fvvel. A 224500 km sz. térségében elhalad
a Tarnok-csomopont térségén és a szomszédos kétoldali ipari park szegélyezte szakaszon,
keresztezve a 8107 jeldi utat. A 24+000 km sz. térségében keresztezi feliiljarén a Zamori-patakot,
majd R=3000 m sugara jobb ivvel fordul. A 26+000 km sz. térségében elhalad a Tarnoki
komplex pithené mellett R=8000 m sugaru bal ivvel fordulva és szantéféldes tertileten halad a
29+000 km sz. térségéig, ahol egyenesbe valt. A 30+000 km sz. térségében athalad egy id6szakos
vizfolyas és a 81108 jeld orszagos kozut felett Martonvasar térségében és csomopontot alkot
vele. Tovabb haladva R=2500 m jobb ivvel fordul és Martonvasar kornyéki sz6l6hegy zartkertes
térségét, majd a 31+000 km sz. térségében a Szent Laszlo-viz felett. Innen tovabb halad
egyenesen, majd a 33+000 km sz. kornyezetében bal fvvel halad tovabb mély bevagasos
szakaszon és a 33+800 km sz. térségében elhalad a Vali-pihené mellett és keresztezi a 8111 jeld
orszagos kozutat a 34+000 km sz térségében, mellyel rejtett csomépontot alkot. A 34+200 km
sz. térségében keresztezi a Vali-viz vizfolyast és R=1500 m jobb ivvel hala tovabb a vélgyben
magas toltésen, majd mély bevagasban. A 35+000 km sz-tél egyenesen halad a 37+000 km sz-
ig, majd R=2500 m bal {vvel és R=2500 m jobb ivvel halad a 39+000 km sz-ig. Innen egyenes
nyomvonalon halad a 41+000 km sz-g a 40+500 km sz. kérnyezetében keresztezve a Bagyon-
ér vizfolyast. A 41+000 km sz. kérnyezetében R=2500 m bal ivvel fordul és keresztezi a 8117
jeld utat és csomoépontot alkot vele (Kapolnasnyék-csomépont). A 41+200 km sz. térségében
keresztezi a Bagyonpusztai-csatornat. A 42+000 km sz-t61 R=2500 m jobb ivvel fordul, majd a
424900 km sz. térségében keresztezi a Cibulka-ér vizfolyast, majd a 43+900 km sz. térségében
a Csont-réti-patakot. A 44+500 km sz. térségében R=2500 m bal {vvel fordul és halad ea 8119
jeld ut alatt, majd a Nadapi-arok vizfolyas felett. A 44+800 km sz. térségében a Velencei-pihend
¢észak mellett halad el, majd a 45+200 km sz. térségében a Velencei-pithend dél egység mellett,
mély bevagasban. A 45+300 km sz. térségében a 8116 jeld utat keresztezi, majd egyenesen halad
a 47+000 km sz. térségéig Velence kiilteriletén. A 46+100 km sz. kérnyezetében keresztezi a
VIB-3, a 474000 koérnyezetében a VIB-2 a 47+500-ban a VIB-1 csatornakat és fordul R=1400
m jobb ivvel, majd R=1300 m bal ivvel és halad mély bevagasban Sukoré térségében. A 48+600
térségében keresztezi a Sukord-ér vizfolyast, majd az 50+000 km sz-ben a 81307 jelt utat
telaljaroval. Az 504300 km sz-ben keresztezi a Kaposhegyi-arkot és elhalad a Pakozdi-egyszert
pihend mellett, mely egyben rejtett csp. a 8116 jeld ut iranyaba. Az 50+000-52+000 km sz k6zott
egyenesen halad, délen a Velencei-t6 Natura2000 tertletet hatarolva, északon Pakozd teleptilést
érintve, majd R=8000 m sugaru jobb ivvel fordul. Az 51+600 km sz. kézelében keresztezi a
Pakozd-ér vizfolyas, majd az 53+100 km sz. térségében elhalad a Bella-patak felett, az 53+500
km sz. térségében a Pakozdi-onkorm. vizf. és az 53+900 km sz-ben kiilon szintben keresztezi a
3213 jelti orszagos kozutat. Innen R= 6000 m bal fvvel az 554443 km sz. kornyezetében elhalad
a Csaszar-viz vizfolyas felett, majd a 56+000 km sz-ben a Kisfalud-keleti-arok keresztezéssel ér
Székesfehérvar térségébe. Az 56+300 km sz-ben keresztezi a 7 sz. féutat és elhalad a
Székesfehérvar-1 csomépont mellett. Az 584600 km sz. kérnyezetében keresztezi a KOFEM-
arkot. Az 58+000 km sz. térségében jobb R=4000 m sugari ivvel fordul, majd az 59+000 km
sz. térségében keresztezi a 62 sz. féutat és elhalad a Székesheérvar-2 csomoépont és komplex
pihend mellett, majd R= 6000m sugart ivvel keresztezi a MAV Pusztaszabolcs-Székesfehérvar
44 sz. vv-at. A 61+200 km sz. kornyezetében keresztezi a Borgondi-utat feliljarén, majd a
624500 km sz. kozelében a Basa-arkot. A 63+600 kornyezetében keresztezi a 63 sz. f6utat és
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csomépontot alkot vele (Székesfehérvar-3 csp.). R=4000 m sugart jobb ivvel fordul és halad a
66+000 km sz-ig, keresztezve az Akolpusztai-arkot, majd a 66+200-ban a Séstoi-utat. A 66+500
km sz-ben felilliaron keresztezi a MAV Székesfehérvar-Gyékényes 30 sz. VV-at és a 67+000
km sz. térségében az M200 autépalyaval alkot csomopontot. A 6214 jeld utat keresztezve a
69+000 km sz-ig egyenesen halad, feliiljaron elhaladva a 694100 és 694200 km sz-ben a Nador-
csatorna és Malom-csatorna vizfolyasok felett. A 70+000 km sz. kérnyezetében keresztezi a
6307 jeld utat és halad el Szabadbattyan mellett. A ~67+200 km sz. térségéig a palya 2*3+ITS
sav kialakitasa. A ~67+200-71+300 kozotti szakaszon a palya 2*3 sav+izemi sav kialakitdssal
halad dltalanos  keresztmetszetként (a csoméponti  térség miatt  valtozé  valos
keresztmetszetekkel). A 71+300 km sz. kornyezetében a 2*3+iizemi sav palya 2*¥2+ITS
kialakitasba megy at és igy halad a 88+100 km szelvényig.

A 714000 km sz. kornyezetében keresztezi a Szabadbattyan csp. aluljaré matargyat. A 73+500
km sz. kornyezetében R=10000 m bal fvvel halad el a MAV Székesfehérvar-Tapolca 29 sz. vv.
felett K6szarhegy térségébe érkezve. A 76+500 km sz térségében R=6000 m jobb ivvel halad el
a Cinca-balparti mellékag felett és a 76+800 km sz. kornyezetében a 6301 jeld ut aluljaré alatt
elhaladva. A 79+000 km sz térségében keresztezi feliljaron a Vasartér-utcat, majd a Cinca-
Csikgat-patakot mindkett6t feliiljaron. A 80+000 km sz. térségében elhalad a 7 sz. f6uat aluljardja
alatt és csomoépontot alkot az uttal. R=7500 m bal ivvel halad tovabb a 80+800 km sz
kornyezetében keresztezve a Polgardi-arok/Kolestelki-drkot. A 82+000 km sz. térségében felil
vezetett Uj vadatjaré matargy létesil. A 83+000 km sz. térségében a Lepsény komplex pihend
mellett, majd a 83+300 km sz-ben id&szakos vizfolyas felett halad el a palya. A 85+000 km sz-
nél A Kaposzta-ér keresztezi a palyat feliljaron athidalva, majd R=11000 m sugart {vvel elhalad
a 86+500 km sz. kérnyezetében a 7207 jeld orszagos kézit, a MAV Lepsény-Veszprém 27 sz.
vasutvonal és a Birkos-ér vizfolyas felett. A 884100 - 90+603 km sz. k6z6tt 2*%2 forgalmi sav
+ tzemi sav + kétoldali GYEP kialakitas tervezett (M71). A 89+000 km sz-ben keresztezi a 710
sz. féutat (tavlati M71 autépalya) és a 90+000 km sz. kornyezetében a 71 sz. féutat és
csomopontot alkot velik. A csomoépont a két keresztez6 ut alcsomdpontjanak kozos gyujté
closzté palyajaként létesiil. R=4000 m bal fvvel fordul és halad el a MAV Székesfehérvar-
Gyékényes 30 sz. vasuti févonal felett és éri el a 90+603 km sz-t, mint végszelvényt.

Keresztmetszeti kialakitas

A keresztmetszeti kialakitdst a vonatkoz6 K.I.A Kiilteriileti autopalya (vt=130 km/h tervezési
sebesség) tervezési osztaly e-UT 03.01.11:2008 szerint meghatarozott keresztmetszeti elGirasai
szerint kerilt Osszeallitasra. A keresztmetszeti értékeket szakaszonként a 2.1. Tervezési
osztalyok, miszaki paraméterek fejezet tartalmazza.
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2.3. Az épités és a hasznalatba helyezés megkezdésének varhat6 idépontja
A tervezési szakasz épitésének varhat6 kezdése: 2027-2028 Varhat6 forgalomba helyezés: 2030.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett
modja

2.4.1. Terilet igénybevétel

A vizsgalt beruhazas To6rokbalint, Erd, Tarnok, Tordas, Martonvasar, Baracska, Kapolnasny¢k,
Pazmand, Velence, Sukord, Pakozd, Székesfehérvar, Szabadbattyan, Készarhegy, Polgardi,
File, Lepsény, Balatonfékajar tertletét érinti.

Az autopalya kornyezetének tertilethasznalati médjat a 4.8. Tajvédelmi fejezet mutatja be.

A végleges tertletigénybevételre vonatkozoéan tertletkimutatas, tulajdonosi lista, valtozasi
vazrajz és kapcsolodo telekalakitasi terv készil a kés6bbi tervfazisokban.

2.4.2. Erdéteriiletek igénybevétele

A hatistanulmany készitése soran adatszolgaltatast kértiink a NEBIH Erdészeti Igazgatésagatol
a nyomvonal altal érintett erdéteriiletekre vonatkozéan. A kapott adatszolgaltatas alapjan a
nyomvonal tObb szakaszon érint erdétertileteket. Az érintett erdSket a 4.8 Tajvédelmi fejezet
mutatja be.

2.4.3. Rendezési tervekkel valé 6sszhang
A kilonb6z6 szintl rendezési tervekkel valé 6sszhangot a 4.7.2. fejezet mutatja be.

2.5. A tervezett technologia és az épités f6bb anyagfelhasznalasa, becsiilt
mennyiségek, anyagnyerShelyek, banyak, kapcsol6dé miiveletek

2.5.1. Az épités és tizemelés f6bb munkafolyamatai

Az épités t6bb munkafolyamatai a kovetkezok:

Régészeti feltarasok, esetleges 16szermentesités: A régészeti feltarasokat id6ben kell elkezdent,
hogy a kivitelezési munkak megkezdéséig befejezédjenek. A leletmentést a tertletileg
illetékes muzeumok kozvetlen megbizas alapjan végzik. Ugyancsak el kell végezni a tertlet
l16szermentesitését a biztonsagos munkavégzés érdekében.

Fakivagas, bozotirtas: az el6készité munkakhoz tartozik. A kisajatitasra kerild teriiletrdl
eltavolitjak a novényzetet.

Humuszleszedés: A humuszgazdalkodasi terv alapjan, az épitéssel érintett tertiletekrél a humusz
letermelése sziikséges, mely deponalasra kertl, amit a késébbiekben a tereprendezési
munkaknal felhasznalnak. Az esetlegesen megmaradé mennyiséget el kell szallitani, és
mez6gazdasagi terileten, a terilet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani lehet.

Burkolat, vizépitési elemek, matargyak stb. bontasa, palyaszerkezeti rétegek marasa.

Kozmiukivaltasok és ellatovezetékek épitése: A keresztezé kézmuvek megfelel6 nyomvonalra
helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése. A kozmivekkel
kapcsolatos épitéseket az ut épitése el6tt, vagy az épités ideje alatt végzik.
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Foldmunka készitése: az alabbi 6 munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas, terités,
tomorités, arokkialakitdas. A foldszallitas tartalmazza a szitkséges anyagmennyiség
beszallitasat, valamint a toltésépitésre alkalmatlan f6ld elszallitasat lerakohelyre. Ideiglenes
szallitasi utvonalak kiépitése varhatéan nem sziikséges. Az épités soran a teherszallitds a
kedvezé meglévé uthalozati adottsagok kovetkeztében problémamentesen megoldhaté a
jelenlegi uthal6zaton.

Burkolatépités — utalap épitése, aszfaltozas.

Egyéb muszaki létesitmények épitése — hidépités, atereszek, arokburkolatok, forgalomtechnikai
felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

Fiavesités, novénytelepités — a befejez6 munkak koézé tartozik, a végleges tereprendezés
elkészulte utan lehet teljes mértékben elvégezni.

Az tzemeltetés f6bb munkafolyamatai:

Az utak tizemeltetése soran altalaban az alabbi munkafolyamatok adédnak:
Téli sikossag mentesités

Kaszalas, arokkarbantartas — fiives tertleteket a korona élen kivil legalabb évente kétszer kell
kaszalni, a korona élen belil pedig legalabb évente négyszer. A gyomirtast a padkan és a
kisajatitasra keril§ teriileten altaldban alvallalkozé bevonasaval végeztetik. Az arok
karbantartdsa részben a benové névényzet és a hordalék eltavolitasat, részben szemét,
uszadék Osszegytjtését jelenti.

Burkolat javitasa, Balesetek, szélséséges id6jarasi korilmények soran sérult burkolat cseréje,
javitasa.
Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa — elsésorban festést és

tisztitast jelent, de jelentés a balesetek folyaman megsérult korlatok, tablak javitasa. Téli
tzemmod utan a berendezések mosasa.

Mitargyak karbantartasa — ellenérzés, javitas, korrozidgatlas.

Hulladékok gytjtése — a pihendkben és a palya mellett elszort kommunalis, és egyéb (id6nként
veszélyes) hulladékok Osszegytjtése.

Novényzet gondozasa — fak gondozasa, sévényvagas.
2.5.2. Becsiilt anyagfelhasznalas

A tervezett anyagfelhasznalas és az épitési/bontisi mennyiségek jelen tervfizisban nem
becstlhetéek meg. Az engedélyezési terv fazisaban készilnek el a méret- és
mennyiségszamitasok, mely alapjan hatarozhaté majd meg az anyagfelhasznalas volumene.

2.5.3. Az épités soran szamitasba vehetd anyagnyerdShelyek és szallitas

Jelen tervezési fazisban még nem ismert a leend6 Kivitelezé Vallalkozé organizacids terve,
amely tobbek ko6zott részletezi a szallitasi utvonalakat és anyagnyerShelyeket is.

Az ¢épitéshez sziikséges foldanyagot a leend6 Kivitelez6 Vallalkozé az orszag barmely
anyagnyeréhelyérol szallittathatja, olyan jogszabalyi kotottsége nincs, hogy a legkozelebbi
banyatelekrdl kell azt elvégeznie. Az anyagnyerShely, vagy helyek pontos megvalasztiasa a
kivitelezés el6tt kozvetlenill fog megtorténni, amikor a kivitelezésre vallalkozoé cég f6lméri, hogy
az épitéshez sziikséges el6irt mennyiségt és mindségl foldanyagot melyik banyatelek, vagy
banyatelkek tudjak biztositani. Ezen f6lmérés alatt alapvetd, de nem egyediili szempont a banyak
épitési tertilethez vald kozelsége. A gyakorlatban sok esetben nem az épitési tertlethez
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legkozelebb esé anyagnyeréhelyek kertilnek kivalasztasra, mivel el6fordulhat példaul, hogy az
adott banyatelek nem tud olyan minéségl féldanyagot szolgaltatni, amelyre sziksége van a
leendé Kivitelez6 vallalkozonak.

2. tablazat  Legkdzelebbi homokbanyak

Banyatelek neve Banyavallalkozo6 (!ogosltott) Asvanyi
megnevezése nyersanyag
Soskit 1. Kvarchomok Banyaszati és Feldolgozo homok
Kft.
; o BANYAKER'100 Banyaszati,
Sarszentmihly 1L Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. homok
Szabadbattyan TIL, Battyan-Homok Termel6 és Kereskedelmi homok
Kft.
Szabadbattyan 1. 7.6ld Vasut Logisztikai Kft. homok
, Szlcs és Tarsa Mez6gazdasagi, Termeld,
Lepsény L Kereskedelmi és Szolggltatd Kft. homolk

Ideiglenes deponidk az erre a célra kialakitandé teriileteken Iétestilnek. Nagyobb mennyiséga
anyag atmeneti tarolasara a letermelt humusz és alkalmatlan talaj, valamint a beszallitasra kertilé
toltésanyag, kavics és egyéb szerkezeti anyagok esetén van szitkség. Natura 2000 tertlet
kozelében 1évé tertiletek a deponiakkal nem vehetSk igénybe. A depodnia és az épitési tertilet
kozotti szallitasokat itt a nyomvonal 4ltal igénybe vett teriileten belil kell megoldani, ideiglenes
kerités vagy magas szalagozott/festett fejl kar6zas szlikséges a munkateriilet hataran.

2.5.4. Az épités és tizemeltetés soran felhasznalt f6bb veszélyes anyagok

Aszfalt — kever6teleprél készen szallitjak, azonnal bedolgozasra kertil, ezért tarolasa, deponalasa
a helyszinen nem sziikséges.

Festékek, higitik — burkolatfestéshez Thermoplastik nevli anyagot hasznalnak, ami nem tartalmaz
ll6anyagot. Az egyéb festékek illbanyag tartalmuk miatt mindstlnek veszélyes anyagnak.
Tarolasukat zart tarold szekrényben kell megoldani.

Muntkagépek iizemanyaga, karbantartdis — benzin, gazolaj — épités alatt a munkagépeket mobil
tzemanyagtolté kutakrol tankoljak meg, vagy a tankolas szallitd jarmiavek esetén kiépitett
benzinkutakrdl torténik. Az épités idészakaban a munkagépek javitasi munkai, olaj- és fagyallo
cserék csak a megfelel6 felszereltséggel rendelkezé mihelyben végezhet6ek. Amennyiben a
gépek esetleges meghibasodasabdl eredéen szennyezés kévetkezik be, ugy a szennyezés
megszintetésrél, kar elharitisar6l, a szennyezbanyag elhelyezésérdl és artalmatlanitasarol
haladéktalanul gondoskodni kell. A kiomlétt vagy szétszort szennyezé anyagokat adszorpcios
anyagokkal kell befedni, majd 6ssze kell gyGjteni és semlegesiteni vagy meg kell semmisiteni.

2.6. Forgalmi vizsgalat

2.6.1. Jelenlegi forgalmi helyzet

2.6.1.1. Forgalmi osszetétel

A vizsgalt tertilet az M7-es autopalya MO autéat (16+249) és Balatonvilagos (90+603) kozotti

szakasza. A terlletet északrol az M1-es autopalya, nyugatrol a 82 sz. féut, keletrdl az M6-os
autopalya, mig délrél Tolna megye, valamint a 61-64 sz. f6utak hataroljak.
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1. dlara Vizsgalt teriilet (Openstreetmap)

Az MT7-es autopalya vizsgalt szakasza harom varmegyét érint, dél-nyugati iranyban haladva
biztosit gyorsforgalmi kapcsolatot Budapest és a Balaton koézott. Az M7-es altal érintett
legnagyobb telepiilés a 95 000 £6t szamlalé Fejér varmegyei megyeszékhely, Székestehérvar, mig
tobb Budapesti agglomeraciés telepiilés is az ttrél kozvetlenil elérheté (Erd, Tarnok,
Martonvasar). A gyorsforgalmi at mind a Velencei-t6, mind a Balaton iranyaba kézvetlen eljutast
biztosit, amely altal a nyari tdil6forgalom lebonyolédhat.

A vizsgalt szakaszon az M7-essel gyorsforgalmi uti csatlakozas nem talalhat6. Az M7-essel
parhuzamosan haladé 7 sz. féut is jelentés forgalmat bonyolit le, szerepe azonban inkabb a
révidtava utazasok lebonyolitasa és az M7-esre valo ravezetés. A keresztezé és a becsatlakozo
téutak kozil a 2x1 savos 62 sz. féut szerepe kiemelendd, amely tranzitforgalmat bonyolit le
Szerbia és Ausztria kozott.

Az M7-es gyorsforgalmi tt projekt altal érintett szakaszanak forgalmat az alabbi tablazat foglalja
Ossze a legfrissebb 2022-es évre vonatkozdan az OKA adatai alapjan.
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Szamlalé  Szgk +  Szgk +
allomas kis kis

szelvénye teher teher

[i/nap] % [i/nap] % [i/nap] % [i/nap] = [E/nap]

M7  18+355 61 92,1 346 0,5 4 963 74 67004 74967
695

M7  43+980 51 90,6 256 0,4 5080 8,9 56894 064898
558

M7  60+280 47 89,1 186 0,3 5655 10,6 53555 62316
714

M7  80+820 35 90 213 0,5 3725 94 39466 45373
528

3. 1dblazat  M7-es forgalmi adatai az OKA alapjan

Az OKA 2022-es forgalmi adata szerint az MT7-esen a személygépjarmi-forgalom a
meghatarozé, az aranya mindharom vizsgalt keresztmetszetben 90% koérul alakult, mig a
teherforgalomé a 10%-ot is kizarolag Székestehérvarnal érte el. A vizsgalt méréallomasok esetén
atlagosan 210 szamlalt napok szama esetén tapasztalhaté a fentebbi forgalmi arany, azonban az
MT7-esre jellemz6 szezonalis forgalom a nyari csucsidészakban eltéré aranyok alakulhatnak ki.

A forgalomnagysag Budapestt6l tavolodva csokken, Székesfehérvarig az agglomeracids
forgalomnak koszonhetSen magas FErd-Tarnok kérnyezetében az érték még 67 000-70 000
j/napot s eléri, amely a Fejér varmegye székhelyére mar 47 000 j/napra csOkken. Székesfehérvar
utan egy jelent6sebb forgalomlépcsé kovetkeztében a  Balatonig tartd szakaszon a
forgalomnagysag 39 000 j/nap.

2.6.2. A forgalmi modell el6allitasa és a forgalmi vizsgalat modszertana

Az MT-es gyorsforgalmi at MO autéut és Balatonvilagos kozotti szakaszanak 2x3 savra
bévitésének forgalmi felilvizsgalat céljabél a Nemzeti Kozlekedési Infrastruktara-fejlesztés
Stratégia (NKS) kidolgozasahoz alkalmazott forgalmi modellt vettik alapul, amely kozati
forgalmi része az OGyF-bdl (Orszagos Gyorsforgalmi Modell) szarmazik.

2.6.2.1. A vizsgalatba bevont teriilet lehatdirolasa

Jelen megbizasban kidolgozandé az M7-es gyorsforgalmi ut MO autéut és Balatonvilagos 2x3
savos bovitésre kijelolt szakasza. A forgalmi modellezés figyelembe veszi az orszagos kozuti
fejlesztéseket is. A vizsgalatba bevont szlkebb lehatarolast az alabbi dbra mutatja.
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2. abra A vizsgalatba bevont terilet lehatarolasa

Modell kalibralds médszere

Az ,e-UT 02-01.217 miszaki eléiras ,Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak
szamlalasa és a forgalom nagysaganak meghatarozasa” dtmutatasara alapozva a kalibralo
keresztmetszetek forgalmanak meghatarozasara az alabbi eljarast kovetjik.

Jelen vizsgalat esetében kiilon kalibraltuk a vizsgalatba bevont teriiletet személygépjarmivek
esetén a 2022. évi OKA adatokra, mig a 3,5 tonna feletti jarmtvek kalibralasat a NUSZ 2022-es
évi adatai alapjan végeztiik. A NUSZ 6sszes hazai elemi utszakasza koziil a kalibralas soran, azok
keriltek kivalasztasra, amelyek egyben OKA mérépontok is, ezaltal a kalibralas minden
jarmikategoria esetén ugyanazon a ponton tortént. Az 6sszekotd utak esetében, ahol nem allt
rendelkezésre adat a NUSZ adatbazisabol, a teherforgalom kalibralasahoz szintén az OKA
adatbazisat hasznaltuk. Az alabbi térkép mutatja a vizsgalat altal lehatarolt teriileten a kalibralasi
keresztmetszeteket.
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3. abra Kalibralasi keresztmetszetek

Az el6z6 abran zolddel jeldlt, f6bb kalibralasi keresztmetszetek forgalmi adatait az alabbi
tablazat tartalmazza jarmikategoriankénti bontasban. A tablazatban feltintetésre kerilt D1-es
jarmukategoria esetén a 2022. évi OKA mért érték, mig nehézgépjarmivek esetén féutak esetén
a 2022-es NUSZ adatai, a modellezett forgalomnagysagokkal egyetemben.
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Ut Szamlalo- Erv. Erv. [j/nap]
szama allomas szakaszanak  szakaszanak
szelvénye kezdete vége

18+355 17+631 22+338 mért 61 695 838 390 4145
- Modell 61 227 712 355 4 367
43+980 414600 44+486 mért 51 558 686 213 3918
- Modell 54 312 698 193 3970
60+280 56+249 64+074 mért 47 714 671 241 5380
- Modell 47 411 634 391 5338
80+820 80+130 83+381 mért 35 528 379 129 3191
- Modell 33 314 453 217 3221
28+800 27+500 30+454 mért 3838 107 42 1500
- Modell 3 802 162 56 1266
9+670 9+387 104990 mért 10 281 159 61 1559
- Modell 11 792 227 108 1242
114057 0+000 14+490 mért 8 597 122 23 573

- Modell 9125 116 20 781

4. tibldwat A vizsgalatba bevont tertlet validalasi eredménye

2.6.2.2. Forgalom eldrebecslése

forgalomnévekedés jarmikategorianként az alabbi tablazat foglalja Gssze.

100% 100% 100% 100%

118% 119% 139% 124%

133% 139% 162% 141%
2050

- 152% 168% 182% 163%

5. tédbldwat M7 autépalya MO-71 sz. f6ut kozotti szakaszanak forgalomfejlédése tavlatban
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2.6.3. Figyelembe vett halézati valtozasok

Az orszagos kozathalozat fejlesztései kozil a kovetkezOket vettik figyelembe a projekt
kornyezetében. Az atadasi év a kozuthalozati elemek varhaté valos megvaldsulasi éveit jeldli,
azonban a modellezés soran a teljes M7-es hatasainak értékelése érdekében a tavlati halézati
elemek atadasat egységesen 2030-ra vettik.

Hal6ézati Atadisi év Modellezés soran
elem figyelembe vett atadasi év

MO — Bicske (2x3)+1

Bicske — Concé pihend (2x3)+1 2029 2029
Concé pihené — M19 (2x3)+1 2034 2034
M19 — Hegyeshalom (2x2)+1 2034 2034

Székestehérvar Ny. — Sarkeresztur (2x2) 2030 2030
M1 — Székesfehérvar Ny. (2x2) 2032 2030
Sarkeresztur — M8 Sarborgard (2x2) 2031 2030
M5 - Sarbogard (2x2) 2031 2030

M8 Sarbogard — M7 (2x2) _ .

6. tdbldzal Figyelembe vett tavlati hal6zat

A fejlesztési tervek tartalmazzak a vizsgalt projektet is, amit a nélkiile halézati allapotban
értelemszertien nem vettink figyelembe.

2.6.4. Tavlati forgalmi allapot (modellezés eredménye)

A modellezés soran az M7-es autopalya fejlesztésénél az alabbi paramétercket vettiik figyelembe:
e az M7 autdpalya 16+249 (MO) - 70+500 (Szabadbattyan) km szelvények kézotti szakasz
4j forgalmi savokkal torténd bévitése melletti feldjitasat (2x3 sav), az tizemi sav bévitését

és I'TS rendszerrel torténd ellatasat

e az M7 autdpalya 70+500 (Szabadbattyan) - 90+603 (Balatonvilagos) szakasz 2x2 savos
felvjitasat, az Uzemi sav bévitését és I'TS rendszerrel térténd ellatasat is

A tervezett forgalomba helyezés a teljes szakaszra: 2030.

A forgalmi vizsgalatot jelenre, 2024-es id6tavra, a tervezett forgalomba helyezés idépontjara
2030-ra, 2040-re, valamint 2050-re készitettik el.
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4, dbra Terhelési abra 2030-ban
2.6.4.1. Kornyezetvédelmi sgempontii forgalmak

Az el6rebecslés soran 2024. évi bazisévet vettiink fel, a kornyezetvédelmi vizsgalatok tavlati éve
2039.

A kozvetlen hatastertlet maga a fejlesztéssel érintett utszakaszok Osszessége. A kozvetett
hatasteriletet a definicié szerint a beruhazashoz kapcsolédé azon az utak és csomoépontok,
amelyeknél a  forgalomszamlalas és  adat-meghatarozas, hibahataranal nagyobb
forgalomvaltozast okoz a tervezett fejlesztés.

Jelen vizsgalat kizarolag a kézvetlen és a kozvetett hatasteriilet forgalmanak elemzésére terjed

ki.
A forgalmi adatszolgaltatas tartalma

A forgalmi modellben szereplé forgalmi rétegek meghatarozasa, az egyes korzetek kozotti
forgalmi igények meghatarozasa és ellen6rz6 validalasa alapvetéen az OKKI kategériak mentén
torténik. A halézaton megjelend forgalom az egyes korzetek kozott, a kategorianként kialakitott
forgalmi matrixok raterhelésével alakul ki. A forgalmi adatszolgaltatasban az e-UT 03.07.42
Kozati kézlekedési zaj szamitasa, az e-UT 02.01.224:2022 Kozutak forgalmanak szamlalasa és
az orszagos kozutak forgalomszamlalasi eredményeinek kozzététele és a Magyar Kozut Nert.
altal frissitett, legutébb 2018-ban megjelent Torvényszertiségi tényezok 2018 cimid kiadvany
alapjan késziltek. A felhasznalt forgalmi modellrendszer 6sszkozlekedési szemlélettel késziilt,
igy a kozati kozlekedés mellett egy kézosségi kozlekedési modell is része, amelybdl a k6zosségl
kozlekedés helykozi autdbuszjaratai jarmutveinek darabszamat is atvettik a zaj- és
levegétisztasagi szamitasok alapadataiba. Tekintettel arra, hogy a helyko6zi autobusz szolgaltatas
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feladata a telepiilések kiszolgalasa, az autébuszvonalak atrendezédésével nem szamoltunk
tavlatban.

Az OKKF jarmikategoériak és a forgalmi modell jarmtkategoriai kozotti 6sszefiiggést mutatja a
kovetkezd tablazat.

J

armiikategoria Meghatarozas

D1 Szgk és tgk 3,5t megengedett Ossztomeg alatt

107 Tgk és szerelvény 3,5 t - 7,5t megengedett Gssztomeg
kozott, sz6l6 autdbusz

D Tgk és szerelvény 7,5t - 12t megengedett Ossztomeg
kozott, csuklds autdbusz

Tgk és szerelvény 12t megengedett Ossztomeg felett

7. tahlazat A forgalmi modellben alkalmazott jarmikategoriak tartalma

Az egyes akusztikai jarmikategoriak és a forgalmi modellben szereplé jarmuosztalyok kozotti
Osszefliggést mutatja a kovetkez6 tablazat.

A forgalmi modell és az akusztikai
jarmiikategoriak megfeleltetése

Adatszolgaltatas D1 D2 D3+D4
jarmtosztaly
Akusztikai I 1I. I1I.
jarmtiosztaly

Levegdtisztasagi L I1.+111.
szamitasok

B.tablazar A forgalmi modell és az akusztikai jarmékategoridk megfeleltetése

Az e-UT 02.01.24:2022 M2.4.1 — Akusztikai jarmdosztalyok tablazata szerinti IV. kategériat,
amelybe a motorkerékparok és segédmotoros kerékparok tartoznak az adatszolgaltatasbol
kimaradnak, tekintve a modell nem tartalmaz motorkerékparos jarmikategoriat. A NUSZ
adatszolgiltatasa szerint 2022-ben az M7-es fix portaljainal elhaladé motorkerékparos
fogalomnagysag a teljes forgalom 0,3%-at sem teszi ki, ezaltal elhanyagolhaté nagysagu.

Az adatszolgaltatasban szerepl6 forgalmi adat tehat a harom akusztikai kategoérianak felel meg.
Az egyes osztalyokban szereplé forgalom megadasakor figyelembe vettik az OKKF és az
akusztikai jarmtosztalyok egymasnak valé megfeleltetését.

Az adatszolgaltatas soran szikséges volt meghatarozni a napi forgalom napszaki megoszlasat
napkozteste (6-22 6ra kozott), valamint éjjel (22-6 6ra kozott) idészakok szerint. A
forgalomlefolyasi jellemzbket az a minden évben megjelené OKKF kiadvany tartalmazza
minden a Magyar Kozut Nozrt. kezelésében 1évé kozutra, a rendszeresen elvégzett
forgalomfelvételekkel érintett érvényességi szakaszokra. Az adatszolgaltatas soran alkalmazott
napszaki megoszlast az alabbi tablazat tartalmazza.
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Napkoz + este  Ejjel 22-06 6ra
6-22 Ora

II1. I 1I. 111

Akusztikai jarmiiosztaly L 11.

&0 Nagyarinyd nemzetkozi 087 0,804 0795 0,13 0,196 0,205
= forgalmat lebonyolité féutak

_g Atlagos éjszakai forgalmu 0913 0,877 086 0,087 0,123 0,14
S utak

8

E Kis ¢jszakai forgalmu utak 0,933 0916 0,899 0,067 0,084 0,101
5

Z

Y. 1ablazat  Forgalomjellegnek megfelel6 napszaki forgalom részaranyok akusztikai
kateg6rianként

Az OKKF torvényszerlségi tényezbi orszagos atlagot tikréznek az adott forgalmi jelleggel
rendelkezdé utak esetén. Ezért megvizsgaltuk, hogy csak az M7 tervezési szakaszan milyen
aranyok adodnak az akusztikai napszaktényezére. Valamint mar az 6j IV. akusztikai
jarmukategoriara is elvégeztiik a vizsgalatot. Az M7 autépalya jelentés akar kétszer nagyobb
forgalma miatt az is vizsgaltuk, hogy a mértékad6 augusztus hénapban az EANF forgalomhoz
képest milyen akusztikai napszaktényez6k adédnak, tehat nem az augusztusi naphoz képest,
hanem az éves atlagos napi forgalomhoz, EANF képest, igy a tényezSk 6sszege nem 1-re ad6dik.
Ez azért sziikséges, mert a tavlati forgalmak elérebecslése EANF-ben torténik.

NUSZ Zrt ttdijellendrzési fix portiljainak adatait hasznaltuk fel a mar az el6z6 fejezetben
emlitetteket.

e  Gy21B-M7 Erd (16.7km)

e Gy21] - M7 Martonvasar (28.3km)

e Gy22B - M7 Polgardi (82.2km)

e Gy22] - M7 Polgardi (82.2km)

e  Gy28B - M7 Velence (43.8KM)

e  Gy28J - M7 Velence (43.9KM)
4 év atlagat (2019-2020-2021-2022 évek) vettik alapul, hogy a COVID alatti lezarasok hatasat
ki tudjuk egyenliteni.

A kiértékelés soran a Gy28B - M7 Velence (43.8KM) fix portalon kiugré értékek adodtak, ezért
annak az adatait nem vettik figyelembe. A NUSZ Zrt. tajékoztatasa alapjan az eltérés a
mérballomas miszaki hibajabol és a nyari talmelegedés, tdlterhelés miatt adodik.

A t6bbi 5 portal adatai alapjan is visszaigazolodott, hogy Székesfehérvar el6tt és utain mas a
forgalom lefolyasa. Ezért 2 szakaszra bontottuk a tervezési szakaszt, amire érvényesnek
tekintettiik a tényezbket.

Az éves atlagban nézve a napszaktényez6k nem térnek el jelent6sen a két szakaszon. A
személyforgalom magasabb aranyu az éjszakai 6rakban a Balatonhoz kézelebbi szakaszon, mivel
itt kisebb a napi ingazok részaranya, tobb a tavolsagi utazo.

Az augusztusi aranyokat nézve mar jelentésebb kilonbozik a két szakasz. A Balatonhoz
kozelebbi masodik szakaszon. Személygépjarmt és kozepesen nehéz tehergépjarmd
forgalomban nagyobb tényez6k adédnak, mint az elsé Budapesthez kézelebbi szakaszon, ami
azt jelenti, hogy az augusztusi forgalom jobban kiugrik az év t6bbi idészakihoz képest. A
személygépiarmd, tehat az I. akusztikai jarmikategoria forgalma augusztusban az EANF-hez
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képest az elsé szakaszon 1,4-szeres, mig a masodik szakaszon 1,7-szeres. Nehéz tehergépjarm
forgalomban augusztusban kisebb visszaesés tapasztalhat6 a teljes tervezési szakaszon.

Az OKKF torvényszertségl tényezéithez képest éves atlagban az M7 autdpalyan a
teherforgalomban kisebb éjjeli aranyok adédnak, mig személygépjarmivek esetén jelentSs a
kilénbség kb. fele akkora aranyt adodik a mérések alapjan. Ha az augusztusi csucsid6szaki
forgalmat nézzik, akkor az elsé szakaszon koézel hasonlé arany addédik éjjel a
személygépjarmivek esetén, mig a masodik szakaszon még magasabb. A szamitasok soran az
MT7-es vizsgalt szakaszan az aldbbi aranyokat alkalmaztuk.

M7 aut6palya adott szakaszanak teljes éves napszaki forgalmi aranyai az EANF-hoz képest

Ejjel 22-06 6ra kozétt
I 1I. TII. Iv. I II. III. Iv.

0.932 0.805 0.804 0.965 0.068 0.195 0.196  0.035

Napkoz és este 06-22 6ra kozott

0922 0.798 0.809 0964 0.078 0.202 0.191 0.036

10. tablazat M7 autépélya adott szakaszanak teljes éves napszaki forgalmi ardnyai az EANF-hoz
képest
M7 aut6palya adott szakaszanak augusztus havi napszaki forgalmi aranyai az EANF-hoz képest
Ejjel 22-06 6ra kézott
I II. 111 IV. I 1I. II1. IV.
1225 0833 0757 2131 0.127 0215 0174 0.095

Napkoz és este 06-22 6ra kozott

1536 0879 0.750 2322 0.180 0260 0.167 0.106

11. rablizat M7 autépélya adott szakaszanak augusztus havi napszaki forgalmi aranyai az EANF-
hoz képest

Ezek alapjan az M7-es vizsgalt szakaszan az OKKF altal meghatarozott tényezSk helyett a
NUSZ portalokbol adédé fentebbi tablazatban foglalt forgalmi részaranyokat alkalmaztunk,
melyek a tényleges hatasokat jobban megkéozelitik.

Forgalmi adatsorok

A forgalmi adatokat a f6palyara a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

Szakasz iy : : : II. I (6-  IIIL
(22-6) 22) (22-6)
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Jobb 2024 18760 1676 296 62 1932 407

Jobb 2024 22364 1998 345 73 2566 540

Jobb 2024 18144 1621 333 70 1538 324

Jobb 2024 18144 1621 333 70 1538 324
Jobb 2024 18208 = 1626 341 72 1545 325
Jobb 2024 15896 1225 278 76 1468 360
Jobb 2024 13904 1072 226 62 1370 336

Szakasz 7 o o o II. III. (6- III.
(22-6) 22) (22-6)

I. 0L (6- IIL
(22-6) 22 (22-6)
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Jobb 2039 29727 2655 490 103 2189 461
Jobb 2039 29306 2618 467 98 2189 461
Jobb 2039 29305 2618 464 98 2179 459

Jobb 2039 23096 2063 365 77 2311 487

Jobb 2039 26125 @ 2334 409 86 2755 580

Jobb 2039 25181 2249 357 75 2581 544

Jobb 2039 24994 2233 407 86 2367 499
Jobb 2039 24067 2150 427 90 2367 499
Jobb 2039 21274 1640 344 94 2157 529
Jobb 2039 18579 = 1432 279 76 2038 500

Szakasz 7 . . II. (6-
22)

IL.
(22-6)

II. (6-
7))

1L
(22-6)

2689

471
Bal 2039 36563 2837 629 106 2624 459
Bal 2039 36552 2709 604 167 2249 584
Bal 2039 34072 2525 542 149 2163 561
Bal 2039 32819 2432 531 146 2171 563

Bal 2039 29929 2673 496 104 2217 467
Bal 2039 29631 2647 474 100 2232 470
Bal 2039 29642 2048 473 100 2207 465

Bal 2039 23103 2064 337 71 2327 490

Bal 2039 25972 2320 406 86 2769 583

Bal 2039 25007 2234 343 72 2525 532

Bal 2039 24983 2232 388 82 2383 502
Bal 2039 24069 2150 410 86 2381 502
Bal 2039 21236 1637 324 88 2170 532
Bal 2039 18610 1435 275 75 2085 512

2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt tényleges hatdsait jelen hatastanulmanyban
vizsgaljuk. A szikséges kornyezetvédelmi Ilétesitményeket és intézkedéseket, kornyezeti
elemenként és 6sszefoglalva a tovabbi fejezetek tartalmazzak.
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2.8. Magyarorszagon 1j, kiilf61dén mar alkalmazott technolégia
bevezetése esetében kulfoldi referencia

Olyan technologiardl, amit az ut épitése soran alkalmaznanak, és Magyarorszagon tjnak szamit
nincs tudomasunk.

2.9. Havariak, katasztrofakockazat elemzés

2.9.1. A telepitési hely kornyezetében miik6dé veszélyes anyagokkal foglalkozé tizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok
bemutatasa

A 2011. évi CXXVIIL torvény alapjan veszélyes anyagokkal foglalkozé tizemnek tekinthetd egy
adott izemeltets iranyitasa alatt all6 azon teriilet egésze, ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 létesitményben (ideértve a kozos vagy kapcsolodd infrastruktdrat is) veszélyes
anyagok vannak jelen a torvény végrehajtasara kiadott jogszabalyban meghatarozott
kiiszobértéket eléré mennyiségben, és ennck alapjan alsé vagy felsé kiiszobértéktinek mindsiil.

Felsé kiiszObértékti veszélyes anyagokkal foglalkozé tizemnek mindsil, ahol a jelen 1évé
veszélyes anyagok mennyisége a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapjin
meghatarozhato felsé kiiszobértéket eléri vagy meghaladja.

A 219/2011. Korm. rendelet szerint és a Fejér Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
hivatalos adatszolgaltatisa alapjan a fels6é kiiszobértékii veszélyes tizemeket az alabbi
tablazatban tintetjik fel:

12, tablazat  Fels6 kiszobértéki veszélyes tizemek a tervezési teriileten

Nyomvonaltél mért

Veszélyes tizem neve és cime Tevékenységi kor , , A
y yseg tavolsaga (légvonalban)

Flaga Hungaria Kft.

(8000, Székesfehérvir,S6stoi t 17-19.) gazipar ~ 30 méter

Moraagré Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. mitragyak gyartas,

(8000, Székesfehérvar, Seregélyesi ut 94.) raktarozas ~ 1,5 km

Als6 kuiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizem a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet
1. sz. melléklete alapjan a meghatarozhato also kiiszobértéket elér6é vagy meghaladd, de a felsé
kiiszobértéket el nem éré mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen. A Fejér Varmegyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag hivatalos adatszolgaltatasa alapjan a megyében a kévetkez6 also
kiiszobértékkel rendelkezd veszélyes tizem talalhato:

13. tiblazat  Also kuszobértékl veszélyes tizemek a tervezési teriileten

Veszélyes tizem neve és cime Tevékenységi kor . Nyo,m von,altol mert
tavolsaga (légvonalban)
dm Koézponti Iroda és Raktar logisztikai eloszt6 kozpont, ~ 250 méter
(2030, Exrd, Fiastytk utca 3.) raktir
Volgység Agrar Kft. L «
(8000, Székesfehérvér, Japén u. novenwedgs,,zf,ekr’,Eetomag‘)k’ ~ 940 méter
9939/1.hrsz.) utragya
MOL Nyrt. y
(8000, Székesfehérvir, Kapos utca 9.) olajipar 51 km
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Alba-Kor Kft.
(8000, Székesfehérvar, Berényi ut 72- fémipar ~ 6,5 km
100.)

A fenn megnevezett alsé és felsé kiiszObértékt veszélyes anyagokkal foglalkozé tzemek
jellemzben nagy tavolsagra talalhatéak (Iégvonalban mért a tavolsag) a tervezett beruhazastol,
ezért a részletes bemutatasatol eltekintiink.

A tovabbiakban bemutatjuk a beruhazashoz legkézelebb talalhato felsé kiiszob értéka veszélyes
tzemet a FLAGA Hungaria Kft—t. Azonban, véleménytink szerint, a fenn megnevezett felsé
kiiszObértéki veszélyes tizem nincs hatdssal a meglévé nyomvonal fejlesztésére és kornyezetére.

Uzem jellemzése: FLAGA Hungaria Kft.

A FLAGA HUNGARIA Kft. székesfehérvari palacktoltd iizeme a Loranger Ipari Telep
tertiletén, az M7 jeld autopalya jobb (északi) oldalin fekvd 0496/2 hrsz-on nyilvantartott
ingatlanon talalhat6. Az tzem mintegy 4+2 hektarnyi elkilonitett tertileten helyezkedik el. A
tertilet lakott és kiemelten védett tertlettel nem érintkezik. Az 4atlagos tengerszint feletti
magassag 119 m. A PB gaztirol6 és t6lt6 tzem északnyugatdélkeleti lefutasu domboldal,
vizszintes feluletén kialakitott teriileten helyezkedik el. Nyugatrol, délrél (az autopalyan tal) és
keletrél mez6gazdasagi tertiletek, északrol és északkeletrdl az iparterilet hatarolja.

&

{hrsz.: 0496} =

5. Abra Telephely elhelyzkedése
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A veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem rendeltetése

A FLAGA HUNGARIA Kft. székesfehérvari telephelyén cseppfolyésitott szénhidrogén
gaztermékek eléallitasaval, tarolasaval, forgalmazasaval, tartalyos és palackos PB gaztoltéssel,
valamint PB gazpalackok vizsgalataval foglalkozik rendeltetésszertien.

Fébb tevékenységek bemutatasa és a gvartott termékek felsorolasa:

- Gyartasi  folyamat a telephelyen nem torténik. Jelenleg a  tolt6izemben
pébégazforgalmazassal kapcsolatos tevékenységek kozil az alabbiak folynak:

- Vasuti tartalyvagonok folyadékgaz tarold tartalyokba torténd lefejtése.

- Fogyasztoéi kistartalyok ellatasat végzS kozuti tankautdk tarolotartalybdl toltése, és
tarolotartalyba lefejtése.

- Kulonb6z6 anyagu, tipusu és fajtaju propan-butan és propan gazpalackok toltése,
visszafejtése.

- Hegesztett aluminium gazpalackok id&szakos vizsgalata, ellenérzése, javitisa
(11,5 kg-os, 23 kg-os, 11 kg-os motoriizem).

- Tarol6 tartalyok koézotti folyadék és légnem gaz mozgatasa.
- Palackozott pébégaz tarolasa a palacktarolokban.
- Gaztarolas a tartalyparkokban.

Ipari katasztr6fak kockazatanak bemutatasa

Az tzem Biztonsagi jelentése alapjan ismertetjik a sulyos balesetek valdoszintségeit, valamint a
bekovetkezésiik esetén a hatasokat.

A FLAGA HUNGARIA Kft. székesfehérvari tolt6iizeme elsGsorban veszélyes anyag tarolasi
tevékenységet, masodsorban veszélyes anyagok lefejtését és toltését, mint technoldgiai
tevékenységet végzi. Az ezzel 6sszefiiged rendkiviili események a kovetkezSk lehetnek: baleset,
mérgezés, vészhelyzet (tdz), robbanas, kornyezetszennyezés, veszélyes anyag szabadba kertilése.

A toltélizemben felhasznalt veszélyes anyagok kozil a 2010-es Biztonsagi jelentésben leirtakhoz
hasonléan tovabbra is a propan, butan és PB gaz mennyisége a legjelent6sebb.

A kockazat azonositasa

A FLAGA HUNGARIA Kft. Biztonsagi jelentésében alkalmazott elemzési eljaras elvei és
terjedelme alapvetéen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleseti események elleni
védekezésrdl sz6l6 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet altal megfogalmazott kovetelmények
alapjan kertltek figyelembevételre. A Biztonsagi jelentésben alkalmazott elemzési eljaras a
fenticknek megfeleléen az aldbbi lépéseken keresztil keriilt megvalositasra: megalapozé
elemzés, részletes technoldgia elemzés és az események bekovetkezési frekvencidjanak
meghatarozasa, koévetkezményelemzés, kilsé ¢és  bels6 domindhatas vizsgalat és
kockazatelemzés.

A kockazatok kiértékelése, Osszesitett egvéni kockazat

A kockazatok szamitasait SAVE II. program koérnyezetben végezték a biztonsagi jelentés
készité1. A SAVE II. képes az elemzési eredmény grafikus abrazolasara, és az elemzési eredmény
MIF formatumban térténd vektorgrafikus megjelenitésére is.
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A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklete alapjan az:
1.5. Az egyéni kockdzat elfogadhatisdginak feltétele
A hatdsag a veszélyeztetett tertleten él6 lakossag veszélyeztetettségének megitélésére
elsésorban az egyéni kockazat mértékét veszi alapul. Az elfogadhatdsag feltétele:

a) Elfogadhat6 szintl veszélyeztetettséget jelent, ha a lakéterilet olyan dvezetben
tekszik, ahol veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset kovetkeztében torténé halalozas
egyéni kockazata nem éri el a 10 esemény/év értéket.

200500 - — =

200000 -

199500 -.

199000 &

198500 - N
I 1E-5 esemeny/av
I 1E-7 asemény/év
[ 11E-B esemény/év

198000

600500 601000 601500 502000 602500 B03000 503500

1. dbra: Az ilizem egyéni kockdzati térképe
(forrds: Biztonsagi elemzés)
A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapjan feltétel nélkil -elfogadhaté szintd
veszélyeztetettséget jelent, ha a lakotertilet olyan 6vezetben fekszik, ahol veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos baleset kovetkeztében torténd haldlozas egyéni kockdzata nem éri el a 107
esemény/év értéket (nem éri el a 107 esemény/év értéket sem).

Az elemzés alapjan megallapitjuk, hogy a FLAGA HUNGARIA Kft. targyi telephelyén
kialakul6 10° esemény/év kockazati z6na lakdteriiletet nem érint, igy a telephely
tevékenységére vonatkoz6 Osszesitett egyéni halalozasi kockazat feltétel nélkiil
elfogadhaté.

Tarsadalmi kockazat

A tarsadalmi kockdzat szamitasakor az tizem teriletén és kornyezetében talalhaté vallalatok,
valamint a kérnyékbeli lakossag lett figyelembe véve.

Veszélvesséoi bvezetek

A FLAGA HUNGARIA Kft. kérnyezetében kialakuld sériilés 6sszesitett egyéni kockazati
gorbéit az alabbi abran szemléltetjiik.
Veszélyességi ovegetre tett javasiat
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A bels6 z6naban a sériilés valdszinlisége > 1x10” (magenta), kozépsS zonaban a sériilés egyéni
kockdzata <1x10” (magenta) és > mint 1X10° (piros). A kiils6 z6naban a sériilés egyéni
kockdzata < 1x10° és > mint 3X107 (sarga). A fejlesztések engedélyezhetSségét és térbeli
megvalésithatdsagat ezen gorbék alapjan a 219/2011. (X. 20.) Korm. rend. 7. melléklet 2. pontja
hatirozza meg. A FLAGA HUNGARIA Kft. koril Kozépsé és kiilsé zona kialakulasval
szamolhatunk.

200500

200000 -

188500 -

188000

198500 -FP

tll_ X I 1E-5 eseménylév

B 1E-6 esemény/év
L | 3E-7 esemény/év

198000~

600500 'EJD"IICIID(J 601500 602000 602500 E{JSIG‘U'D 603500

2. dbra: Az iizem veszélyességi 6vezetek térképe
(forrds: Biztonsdgi jelentés)

Osszefoglalés

Osszességében a bemutatott felsé kiiszobértékd veszélyes tizem Biztonsigi jelentése alapjan és
a fejlesztéssel érintett M7 autdpalyatol valo tavolsaga (kb. 50 méter) szerint megallapithatd, hogy
egy esetlegesen az tzem tertletén bekévetkezé havaria esemény nem fejteni ki karos hatasokat
a meglévé fejlesztend 1étesitményre.

2.9.2. A természeti katasztrofaknak (kiilonésen foldrengések, vizkarok) valo kitettség
bemutatasa

Természeti katasztrofak

Természeti eredetd veszélyek lehetnek:
- hidroldgiai: arviz, belviz, hirtelen aradas,
- geoldgiai: foldrengés, tomegmozgasok (pl. féldcsuszamlas, omlas),

- meteorologiai: szélviharok, aszaly, héség, rendkivili hideg, nagyhavazas, jegesedés,
villimlas, felh&szakadas, tornadé.
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Teleptilések katasztréfavédelmi szempontd besorolasa

A 44/2021. (XII.16.) BM rendelet a telepulések katasztréfavédelmi besorolasarol, valamint a
katasztrofak elleni védekezés egyes szabalyairdl szolo 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
modositasarol szol. A BM rendelet a teleptiléseket katasztréfavédelmi szempontbdl 1. (kiemelten
veszélyes), 1I. (veszélyes) vagy III. (mérsékelten veszélyes) osztalyba sorolja. A teleptilések
katasztrofavédelmi besorolasat az egyes veszélyezteté hatasok — természeti eredetli veszélyek
esetén arviz, foldtani veszélyek — Osszessége adja, killonds tekintettel az adott teleptilésre
legjellemz3bb veszélyforras szerint részbesorolasra. A 44/2021. (XI1.16.) BM rendelet 1. szamu
melléklete alapjan az érintett teleptilések besorolasa az alabbi:

14, tiblazar Az érintett telepiilések besoroldsa a 44/2021. (XI1.16.) BM rendelet 1. sz. melléklete

alapjan
Telepiilés Katasztrofavédelmi osztaly Kata§ztrofaveflelm1
kirendeltség
Erd 1L
. Erd székhely( katasztrofavédelmi
Tarnok i kirendeltség
Soskat L
Tordas II1.
Martonvasar 1L Dunatjvaros székhelyt
Kajasz6 s katasztréfavédelmi kirendeltség
Baracska II.
Kapolnasnyék II.
Pazmand III.
Velence 1L
Sukoré 111
Pikozd 1L Székesfehérvir székhelyl
Syékesfehérvar L katasztréfavédelmi kirendeltség
Szabadbattyan II.
Készarhegy III.
Polgardi II.
File 111
Lensény 1 Dunaujvaros székhelyt
~epseny ’ katasztréfavédelmi kirendeltség
Py Veszprém székhelyt
Balatonfokajar 1L katasztréfavédelmi kirendeltség
s Siéfok székhelyd
Balatonvildgos L katasztréfavédelmi kirendeltség

A 234/2011. (X1.10.) Korm. rendelet 24. § alapjan 1. osztalyba kell sorolni azokat a teleptléseket,
amelyek

a) kozvetlentl veszélyeztetettek az atomeré6mua 3 km-es és a kutatéreaktor 1 km-es
korzetében,

b) * a Kat. IV. Fejezetének hatalya ala tartozé lUzem altal veszélyeztetettek és kiilsé
védelmi terv készitésére kotelezettek,
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c) az egyes veszélyezteté hatasok kockazatbecslése és a kockazati matrixban torténé
elhelyezése alapjan a 2. melléklet b) pontja szerinti I. besorolast kapjak, illetve

d) tertletén az egyes veszélyezteté hatdsok egymasra gyakorolt és egytittes hatasara
tekintettel indokolt a teleptilést fokozottabb védelemben részesiteni.

II. osztalyba kell sorolni azokat a teleptiléseket, amelyek
a) az atomerému altal kézvetetten veszélyeztetettek (3-30 km kozott tertileten 1évE),

b) a Kat. IV. Fejezetének hatalya ala tartozé tizem altal veszélyeztetettek és kiilsé védelmi
terv készitésére nem kotelezettek, illetve

c)az egyes veszélyeztetd hatasok kockazatbecslése és kockazati matrixban torténd
elhelyezése alapjan a 2. melléklet b) pontja szerinti II. besorolast kapjak.

III. osztalyba kell sorolni azokat a telepiiléseket, amelyek

a) a Kat. IV. Fejezetének hatalya ald nem tartozé Uzem altal a veszélyes anyagok
kornyezetbe kertilése esetén veszélyeztetettek, illetve

b) az egyes veszélyezteté hatasok kockazatbecslése és kockazati matrixban torténd
elhelyezése alapjan a 2. melléklet b) pontja szerinti III. besorolast kapjak.

A teleptiléseken a polgarmester a hivatasos katasztrofavédelmi szerv helyi szervének
koézremtikodésével telepiilési veszélyelharitasi tervet készittet, amely tartalmazza a feltart
veszélyeztetd tényezOket, annak hatasait, illetve az elharitasuk érdekében meghatarozott
intézkedéseket.

A telepiilési veszély-elharitasi tervek (ahonnan be tudtuk szerezni) alapjan vizsgaltuk a
teleptilések természeti veszélyforrasokkal szembeni érzékenységét:

15. tablazat Az érintett telepiilések természeti veszélyforrasokkal szembeni érzékenysége

felszini és

arviz, . , .
Veszélyeztet6 | belviz, helyi | S0 dvili foldtani felszin alatti £6bb

, idGjaras ) , vizek . .
elem vizkar . veszélyforrasok | . , . . veszélyeztetettség
T e medi e veszélyei ivovizbazisok

villamarviz

sériillékenysége

Erd + + - - +kozlekedési
utvonalak és
csomoépontok
(jelentSs forgalom,
veszélyes aruk
szallitasa)

Tarnok

Séskut

Tordas ++ + - - +kozlekedési
utvonalak és
csomoépontok
(jelentSs forgalom,
veszélyes aruk
szallitasa)

+ veszélyes aruk
szallitasa, jelentSs
forgalom
+kozlekedés
sériilékenysége

Martonvasar + + - -
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+ veszélyes aruk

Kajaszo + - veszely« ;
szallitasa, jelentSs
forgalom
Baracska ++ - -
Kapolnasnyék - - + veszélyes aruk
szallitasa, jelentSs
forgalom
Pazmand - - -
Velence + - -
Sukoré
Pakozd ++ + veszélyes aruk
szallitasa, jelent8s
forgalom
Székesfehérvar
Szabadbattyan + - + veszélyes aruk
szallitasa, jelentSs
forgalom
Készarhegy - - + jelentds forgalom
Polgardi + (belviz) - + veszélyes aruk
szallitasa, jelentSs
forgalom
Fiile + veszélyes aruk
szallitasa, jelent8s
forgalom
Lepsény + - + veszélyes aruk
szallitasa, jelentSs
forgalom
BalatonfGkajar + veszélyes aruk
szallitasa, jelents
forgalom
Balatonvilagos + helyi + f6ld alatti + veszélyes druk
vizkar vizmosasok éltali szallitasa, jelentGs
foldbeszakadas forgalom

+ veszélyeztetett,
- nem veszélyeztetett.

A létesitmény természeti katasztrofak altali veszélyeztetettséoe

Felszinmozgasok

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat internetes oldalan elérhet6k online térképek, amelyek
kozott az szerepel a Magyarorszag mozgasveszélyes tertletei (1:500 000) elnevezésa térkép is,
mely alapjan megallapithatd, hogy a tervezési teriilet kornyezetében talalhaté feltleti és vonalas
erézidval érintett tertilet, illetve regisztraltak rogyast, meredek partfal mentén Martonvasarnal és
rézsi csaszast Sukorénal, igy a vizsgalt beruhazas teriilete és annak kornyezete a
talajmozgasokkal szemben minimalisan tekinthetd kitettnek.

Foldrengés

Magyarorszag tertletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erésebb
foldrengések (5 - 6 magnitido, az epicentrum kornyékén komoly éptilet-karok) kis szamban, de
el6fordulnak. A szeizmikus aktivitas teriileti eloszlasa nem homogén, vannak az atlagnal
egyértelmien aktivabbnak nevezhet6 teriletek.
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A XIX. szazad kozepétdl napjainkig terjed6 id6szak rengéseinek gyakorisaga alapjan, az orszag
tertiletén gyakorlatilag évente 4 - 5 db, 2,5 - 3,0 magnitudéju, az epicentrum koérnyékén mar jol
érezhetd, de karokat még nem okozé foldrengésre kell szamitani. Jelentésebb karokat okozo
rengésre 15 - 20 évenként, mig erds, nagyobb karokat okozé 5,5 - 6,0 magnitadéju foldrengésre
40 - 50 éves intervallumban lehet szamitani.

Az alabbi abra alapjan a tervezett létesitmény a 3-5. szeizmikus zénaban talalhaté (MSZ EN
1998-1 / EUROCODES / 2008, 189. oldal NA. 1. 4bra). igy a figyelembe veendd horizontalis
gyorsulasi érték 50 évre, 10 % meghaladasi valosziniség mellett: agr = 0,12-0,15 g kozott
valtozik. A Balaton felé emelkedik az érték.

3. z6na: 16+249 — 49+500 km sz., agR = 0,12 g;

4. z6na: 49+500 — 73+000 km sz., agR = 0,14 g;

5. zéna: 73+000 — 90+603 km sz., agR = 0,15 g.

MSZ EN 1896-1 (EUROCODE 8) NEMZET| MELLEKLET

Szeizmikus zonatérkép T e

ke
B

b. dbra Magyarorszag szeizmikus zonatérképe (forras: MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) nemzeti
melléklete)

Arviz, belviz, helyi vizkar

A teleptilések at- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsarol szol6 18/2003. (XII.
9.) KvWWM-BM egyiittes rendeletben a beruhdzas éltal érintett teleptilések kozil Tarnok,
Kapolnasnyék, Pazmand, Lepsény A — erésen veszélyeztetett, Frd B — kozepesen
veszélyeztetett.

A Dr. Palfai Imre-féle belviz-veszélyeztetettségi térképe alapjan az autépalya harom révidebb
szakaszon érintenek belvizzel mérsékelten veszélyeztetett tertletet.

- a Szt Laszlo-viz keresztezésnél, a ~31+000 km szelvény kornyezetében,
- a Sarviz-volgyének ~68+100 — ~70+200 km szelvények kozotti szakaszan,

- a ~86+400 — ~89+000 km sz. koz6tti mélyebb fekvésti szakaszon (Birkosréti-patak
korny.).
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iee )

7. dbra Belviz-veszélyeztettségi térkép (részlet)

A rendelkezéstinkre all6 adatok alapjan ar- és belvizi elontés szempontjabdl alacsony kockazattal
jellemezheté a nyomvonal altal érintett terilet.

A teleptlések villamarviz veszélyeztetettségét alapvetSen a vizgyidjté teriiletének tulajdonsagai
(mérete, alakja, lejtésviszonyai, karsztos teriletek, stb.), valamint a vizgydjtén eléforduld
csapadék intenzitasa hatarozzak meg. A villimarviz veszélyeztetettség meghatarozasanak célja
felhivni a figyelmet arra, hogy a telepiilések kitettsége, helyzetiktdl és a felszini kornyezettdl
figeben kilonbozo, és ez a kilonbozbség osztalyozhatd, rangsorolhatd. A vizgyjté kitettsége
csak egy erésebb vagy gyengébb lehet6ségre hivia fel a figyelmet, a tényleges bekévetkezés csak
olyan extrém csapadékkal egyiitt all fenn, amelynek elvezetésére a telepiiléshez kapcsolhato
vizelvezetés nem alkalmas.

A NAT¢R honlapjan elérhet6 térkép alapjan a tervezési tertlet kornyezetében talalhato kifolyasi
pont (So6skit), ahonnan szamitani lehet villimarvizek megjelenésével. A fentiek alapjan a
tervezési teriiletet, valamint annak koérnyezetét a villamarvizek gyakorisaganak és
mértékének novekedésével szemben kozepesen kitettnek mindsitjiik.

2.9.3. Eghaljatvédelmi elemzés

A csatolt KHT.01.03. Klimavédelmi kockazatelemz$ tanulmany tartalmazza.

2.10. Az adatok bizonytalansaga

Az alapadatok esetében a bizonytalansig elsésorban a forgalmi el6re becslésben, a tavlati

emisszids adatokban és az épités alatti kdrnyezetvédelemmel kapcsolatban van.

Forgalmi el6re becslés — a forgalom nagysagara vonatkozo elére becslés altalanossagban £20%
bizonytalansagot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi allapot egyes haldzati elemein is
el6fordulhat a rendelkezésre all6 hivatalos forgalomszamlalasi adatok és a halézaton modellezett
terhelési értékek kozott. A tavlatra vonatkozo, 15-20 évre el6re becsilt forgalom esetén ekkora
bizonytalansag elfogadhat6, melyet a vizsgalt idétavlatra becstilheté kiindulasi adatok
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(gépjarmu-ellatottsag, tervezett haldzati elemek tényleges megvaldsulasa, stb.) bizonytalansagai,
a tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem pontosan prognosztizalhaté valtozasai indokolnak.

A gépjarmivek légszennyez6-anyag kibocsatasanak prognosztizalasnal a jarmivekre vonatkozo
nemzetkozi szabalyozast és a jarmivek kicserél6désének — gazdasagi fejlédéstdl fiiggd — trendjét
veszik figyelembe.

Epitéshez kapcsolédé adatok — a jelenlegi tervfazisban a pontos kivitelezé és az azzal
kapcsolatos adatok még nem ismertek. gy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik
majd a vallalkozo, milyen tGtemezés szerint kivanja megvalositani a tervezett utat, valamint arrél
sincs részletes informacid, hogy az egyes épitésvezetSségeket, keverStelepeket, munkagépek
tarolasara szolgal6 telepeket hol kivanja majd megvaldsitani. Ugyancsak nem tudjuk pontosan
az anyagnyeré-helyeket és a humusz elhelyezésére szolgald tertileteket sem. Ezek kijelolése és
engedélyeztetése a vallalkozo feladata.

Zajszamitas alapjaul szolgal6 adatbazis bizonytalansagi tényezéi az el6re becslés alapjaul szolgald
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adédik. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tal a gazdasag szerepléinek (vallalkozasok) méreteitSl (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatol és tevékenységétdl fiiged tényezSkrdl van sz6. Ez utébbi adatok
szolgalnak alapul a jarmatipus megoszlasara vonatkozé adatbazis 1étrehozasanak.

Az épitésnek és forgalomba helyezésnek varhato idépontja a beruhazas fedezetére fordithato
forras (megvaldsithatésagi koltség) figgvénye. Az épitési id6 és a forgalomba helyezés
id6pontjanak bizonytalansaga tehat fennallhat.
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3. HATASTERULETEK ALTALANOS BEMUTATASA

3.1. A hatasteriilet kijel6lése

A hatastertilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetSk.
A hatastertlet lehatarolasinal a 314/2005. (XIL.25) Kormanyrendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vessziik figyelembe.

A 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint:
L. Hatasteriilet tipusok

1. A kozvetlen hatdsok feriiletei: az egyes hatotényez6khoz hozzarendelhets tertiletek,
amelyek lehetnek

a) a téldbe, vizbe, levegbbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési tertletei
az érintett kornyezeti elemben, valamint

b) a t6ld, viz, él6vilag, épitett kbrnyezet kbzvetlen igénybevételének tertletei.

2. A kizvetett hatdsok teriiletei: a koézvetlen hatasok tertiletein bekévetkez6 kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési terilete azon kornyezeti
elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatdsteriilet: a kdzvetlen és kozvetett hatasok tertleteinek egytittese.

Altalanos tapasztalat szerint az infrastruktira beruhazasoknal pozitiv és negativ kornyezeti
hatasokkal is szamolhatunk.

A negativ kérnyezeti hatasok kozil az elsé meghatarozo a teriiletfoglalds, tehat maga az gj
savok (f6ként meglévé uttertileten belil), moédosuld csomoépontok, zajarnyékold falak és a
szitkséges (modosuld) csapadékviz elvezetérendszer kialakitasa.

Az utépités tertletfoglalasaként értelmezzik az épitkezés miatt feltarandé anyagnyerdhelyeket
¢és a kialakitandé deponidkat is. Az anyagnyerShelyek kornyezete a tertletfoglalason kiviil
elsésorban a felszin alatti vizeket esetlegesen ér6 hatasok miatt valik hatastertletté. Az
épitkezésbol szarmazo zaj- és 1égszennyezés hatastertiilete a forgalom altal érintett teriileten beltl
marad, kivéve a szallitds utvonalait. Utébbiakrél (anyagnyerShelyek, deponiak, szallitasi
utvonalak) jelen munkafazisban még korai beszélni és az ezekbdl adédo hatasfolyamatok csak
atmeneti jellegtek.

Ehhez jarul a vizsgalt ut és a ravezet6 utak forgalmanak légszennyezése és az ebbdl ered6
esetleges talajszennyezés, illetve a forgalom zajkibocsatasa, amely egytittesen az utat 6vez6 max.
100-200 m szélességti sav, figyelembe véve a vonatkozo hazai és nemzetkozi tapasztalatokat.

A hatastertlet része az elfolyd csapadékviz befogaddjaul szolgald vizfolyasoknak a bevezetés
pontjatol mért kb. szaz méteres szakasza.

Hasonl6 gondolatmenet alapjan a hatastertilet részét képezik mindazok a teriletek, amelyeken
a csomopontok, pihenéhelyek atépitése miatt valamilyen kényszerG tajhasznalat modosulas
varhato.

A hatastertlet részét képeznék még elviekben a havaria eseménybdl eredd szennyezések (levego,
viz, talaj) altal érintett tertiletek, melyek azonban elézetesen nem hatarolhatok le.

E szempontbdl csak a veszélyeztetett teriiletek hatarolhatok le az uthoz kozeli lakott tertletek,
illetve azok a természetszeru tarsulasok, melyek kézvetlentl az ut mentén talalhatok.

A pozitiv kérnyezeti hatasok kialakulasanal a legfontosabb hatétényez6 az M7 autopalyan a
gyorsabb haladas, kevesebb torlédas a nagyobb forgalmu idészakokban.
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3.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet a 314/2005. (X11.25) Kormanyrendelet 7. Melléklete szerint "az egyes
hatétényez6khoz hozzarendelhetd tertiletek, amelyek lehetnek

- a foldbe, vizbe, levegébe val6 egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési teriiletei az
érintett kornyezeti elemben,

- afold, viz, él6vilag, épitett kornyezet kozvetlen igénybevételének tertiletei.”

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért a
hatastertletet kbrnyezeti elemenként sziikséges megadni. Ezen beliil is meg lehet kiilonboztetni
nagymértékd terhelés - mi itt hatarérték feletti terhelésként értelmezziik - és kis mértékd terhelés
hatastertletét.

Talaj

Az atépités nagyrészt meglévé ut tertletet érint, és kisebb mértékben erdé és mezbgazdasagi
terilet.

A kozvetlen hatastertletet a talaj vonatkozasaban az ut teljes épitési tertiletét értjiik, beleértve az
anyagnyer6-helyeket. Ezen a tertileten belil érheti kézvetlen hatés a talajt az épités stadiumaban,
¢és ezen a terlleten belil érheti kézvetlen szennyezés havaria esetén az tizemelés id6szakaban.

A koérnyezetszennyezé hatason kivil meg kell emliteni az utpalya és a kapcsolodd jarulékos
létesitmények altal okozott termdéfold kivonasat és felszin-roncsolast, valamint az épitési
munkalatokkal kapcsolatos tertlet igénybevételt (anyagnyerShelyek, deponaldhelyek teriilete).

Kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy a létesités, és az tizemeltetés idSszaka alatt ne 1épjen
fel a kornyez6 mezbgazdasagi teriiletek tovabbi mavelhet6ségét, az eredményes gazdalkodast
akadalyoz6 tényez6.

A munkak befejezését kovetéen, a munkatertlet atadasat megel6zéen el kell végezni az
esetlegesen érintett mezogazdasagi teriiletek rekultivacidjat, a talaj fellazitasaval, korabbi
allapotanak helyreallitasaval.

Viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasteriletet a kozati forgalom emisszidi és a havaria
helyzetek hatarozzak meg. Ezen a tertleten a lefolyd csapadékvizekkel bemosédd felszini
szennyezések hatasai érvényestiilhetnek. A felszini vizeket érint6 hatastertlet az utpalya mentén
kialakitott csapadékelvezeté arokig, valamint a befogadd vizfolyasok 100 m-es szakaszaig
terjedhet.

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet nem jelolhet6 ki. A burkolt utpalya, a
vizelvezeté arkok és anyag-nyerShelyek tertletein a beszivargasi viszonyok valtoznak meg,
amelyek kozvetett hatasként a talajviz utan-poétlédasban eredményeznek médosulast. Ez a hatas
azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhets, féleg hogy
meglévé ut fejlesztésérdl van szo.

Az utrdl lefoly6 csapadékviz két oldali talparokkal keril elvezetésre a befogadok felé. A tervezett
ut mentén kevés befogadd all rendelkezésre, ezért a csapadékvizek elhelyezését tarozé
medencékkel oldjak meg tobb szakaszon.

”

Levegs

Az utépités 1égszennyezéssel (elsésorban porszennyezéssel) terhelt teriiletei elsésorban az épitési
és felvonulasi teriletek és ezek kozvetlen kornyezete.
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Az uzemelés alatt a levegbszennyezettség hatastertletét a jarmiforgalom nagysagabol,
Osszetételébdl adodé karosanyag-kibocsatas és a terjedési torvényszerdségek alapjan lehet
becstlni.

A leveg6védelmi hatastertlet lehataroldsat a 306/2010. (XIL.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b)
vagy c¢) pontja alapjan kell megtenni. A hatasterilet a Leveg6tisztasag-védelmi fejezetben kertl
részletesen bemutatasra.

Zai
Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol hatasviselének a zajtél védenddé lakdépiiletek, iskolak,
ovodak, kérhazak, temetSk tekintheték. Ezek pontos kijelolése a Zajvédelmi fejezetben torténik.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett létesitmény hatdsaval érintett teriilet (vizsgalt
tertilet) azon része tekinthetd

- kozvetlen hatastertiletnek, amelyen a tervezett 1étesitmény zajterhelést vagy zajterhelés-
valtozast,

- kapcsol6dd utak hatasteriiletének, amelyen a tervezett létesitményhez kapcsolodd
jarmuforgalom jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A kozvetlen hatasterilet zajviszonyait vizsgaltuk a kévetkez6 helyzetekben:
- jelenlegi allapotban (2024)
- tavlati referencia allapotban (2039)
- tervezett tavlati allapotban (2039)

A zajvizsgalat a kozvetlen hatasteriilet védend6 1étesitményeire készilt, a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § el6irasai
szerint.

A kozvetlen és kapcsolodo ati hatastertletet a Zajvédelmi fejezetben részletezzuk.

Elévilig

Az épités kozvetlen hatasteriilete ¢l6vilagvédelmi szempontbdl a tervezett beruhazasi tertilet,
ahol magas az egyes él6helyek megsztinésének, egyes novénytarsulasok eltinésének, novény- és
allatfajok egyedeinek elpusztulasanak veszélye (az itt talalhatd élShelyek és kézosségek szinte
100%-ban megszinnek vagy teljesen atalakulnak). A tervezés soran a kés6bbi kisajatitassal
érintett tertletrészt tekintettiik kozvetlen hatastertletnek, ill. ide szamitottuk a csomépontok,
pihendéhelyek és csatlakozé utak tertiletét is.

Jelen beruhazas kozvetlen hatasterilletének allapotleirasat az Eldviliguédelmi fejezet vészletesen
tartalmazza.

A kozvetlen hatasteriiletbe tartozik a tébblet tertiletfoglalas miatt nagyrészt mavelésbél, vagy
mas hasznositasbol kivont terilet, tovabba azok a térségek, ahol a hasznalatok valamilyen
modositasara keriil majd sor.

3.1.2. Kozvetett hatasterulet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatasok teriiletei a kdzvetlen hatasok teriiletein
bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedé hatasfolyamatok terjedési
teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint."
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Talajok és vizek kozvetett szennyezése pl. havaria eseménybdl eredd talajviz, illetve felszini viz
szennyezésbol szarmazhat, hatastertilete nehezen becstlhetd.

Levegdszennyezés és zajterbelés esetén kozvetett hatastertletként értelmezheté a meglévé uthalozat
melletti azon védendd teriilet, ahol a tervezett ut fejlesztése, forgalom atrendez6dés
kovetkeztében levegdszennyezettség, zajterhelés valtozas (csokkenés, vagy névekedés) varhato.

Elpwilag szempontjabél a kozvetett hatasteriileten a teriileti igénybevétel és mechanikai
karosodasok mar kizarhatok vagy minimalis val6szintségiek, de a zavaras, valamint esetleges
szennyezések (levegd, por) legalabb id6szakosan, az épités soran emelked6 hatasaval kell
szamolni. A szomszédos él6helyek (névénytarsulasok) és gerinctelen fajok, valamint hill6k és
kétélttek tekintetében a nyomvonal melletti 150-150 m széles savot tekintettiik vizsgalando
kozvetett hatasteriiletnek, és ezt részletesen térképeztitk. A zavarasbol (zajhatas, rezgés) adodo
hatasok a nyom két oldalan mintegy 300-300 m széles savban jelentkezhetnek, a madarak és
eml6sok esetében ez tekintheté hatasteriletnek. A teriileten nem fordul elé olyan zavarasra
érzékeny, nagy revirrel rendelkez6 madar- vagy eml6staj (pl. nagytestd ragadozok, tuzok), amely
el6fordulasa indokoltta tenné a kozvetett hatastertlet tovabbi kiterjesztését.

Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatastertiletként kell tekinteni minden olyan teriletet, ahol
barmilyen hatasa érzékelheté a beruhazasnak (teriiletfejlesztés, teriilethasznalat valtozas,
tajképvédelem, tajrehabiliticio).

A tovabbiakban kornyezeti elemenként mutatjuk be a tervezési terilet jelenlegi helyzetét,
ismertetjik az épités és mukodés hatasait: részletesen bemutatjuk a hatasfolyamatokat,
hatasokat, a hatasvisel6k allapotanak valtozasat, valamint részletesen foglalkozunk a hatasteriilet
nagysagaval, jelent6ségével, a konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan
megadhatok.

Az alapallapot rogzitése a beruhazas okozta valtozasok mértékének becsléséhez, a valtozasok
mindsitéséhez szolgaltat viszonyitasi alapot. Az allapotleiras nem torekszik minden tertilet
minden kornyezeti eleme és rendszere allapotanak regisztralasara, csak az adott teriileten
ténylegesen érintetteket veszi tekintetbe.

3.2. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok

Az elvégzett vizsgalatok és a tervezett beruhazas elhelyezkedése (orszaghatartol mért tavolsaga
tobb, mint 40 km) alapjan megallapithat6, hogy a tervezett fejlesztés és a fejlesztett ut tizemelése
alatt orszagon atterjedd hatasokra nem kell szamitani egyik vizsgalt kornyezeti elem tekintetében
sem.
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4. KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK
VIZSGALATA

4.1. Foldtani kézeg és talaj védelme
4.1.1. Hivatkozott jogszabalyok, elSirasok és irodalmak
— 1993. évi XLVIIL t6rvény a banyaszatrol egységes szerkezetben a végrehajtasara
kiadott 203/1998. (XII. 19.) kormanyrendelettel,

— 2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérdl,

— 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készitésének részletes
szabalyairol,

— 219/2004. (VIL 21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

— 6/2009. @IV. 14.) KvVM - EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és
felszin alatti vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol
¢s a szennyezések mérésérol.

4.1.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

Domborzati és féldtani adottsagok

Az M7 autépélya a Dunantili-kézéphegység délkeleti eléterében az Erd-séskuti-plattol a Sio-
csatornaig ¢és a Balaton keleti partvidékéig terjedd teriileten az Alfold legnyugatibb és egyben
legmagasabbra kiemelt k6zéptajanak északnyugati felén, a Mez6foldi kozéptajon halad.

A taj lejtésviszonyainak hatterében a pliocén-pleisztocén szerkezeti mozgasok allnak. A
magasabbra kiemelt térszinekr6l nagy mennyiségld tledék halmozodott at a  siillyedd,
délkeletebbre fekvé alfoldi tertiletekre. A fiatal szerkezeti mozgasok a pannon tledékekkel fedett
tablat északnyugat-délkeleti és arra merdleges iranyban feldaraboltdk. A terilet egyes részei
kiemelkedtek, masok lestllyedtek, ennek megfeleléen hol pusztultak, hol épiltek. A t3j
morfolégiai képe valtozatos, a viszonylagos szintkiilonbség km*-enként tébb helyen meghaladja
a 100 m-t.

A pleisztocénban kialakult vizhalézat a szerkezeti vonalakat koveti. A patakok tGbbségét a
viziigyi munkalatok soran csatornaztak.

A Mezé6toldet hajdan cseres-tolgyes erddk, 16sz- és homokpusztak jellemezték. Az alacsonyabb
tertleteken artéri és mocsarrétek huzoédtak. Az artéri ligeterd6k emlékét ma mar csak a
martonvasari park 6rzi. A vastag 16sztakarén kitliné mészlepedékes, a pannon agyagfelszineken
pedig réti csernozjom képzédott. A homokfelszineket barna erdétalaj boritja.

Tengerszint feletti magassaga 100—180 m. Féldje hol homokos, hol kézetlisztes (ezt az anyagot
a Dunantali-kézéphegység patakjai raktak le), de teriiletein nagy kiterjedésben jellemzé a legjobb
minéségl termo6fold, az dgynevezett csernozjom is. Eredetileg fives puszta volt, ma jo
minéségl mezbgazdasagi tertlet.

A Mez6£0ld tertiletén homokos és 16sszel boritott tertiletek valtakozasa jellemzd.

A tervezési tertlet felszinét Magyarorszag felszini foldtani térképe alapjan, az alabbi abran
mutatjuk be. A tervezési tertileten legnagyobb részben 16sz, kisebb szakaszokon futéhomok,
foly6vizi tledék, mocsari tiledék, lejt6-¢és proluvialis, eluvialis-deluvialis tiledékek fedik a felszint.
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Jelmagyardzat
Folydvizi kavics, hornokaos kavics Deluvislis Gledék Futchomok
Folvévizi-oroluviélis dledék Futdhomok Falyavizi liledék
Deluvialis, részben szaliflukcids agyagos . o ]
gleurtt Lész Folydvizi egyeg, kavics

B. dbra Szerkesztett foldtani térkép a tervezési terlletrdl, pirossal a tervezett nyomvonal (forras: mbfsz
honlap)

Magyarorszag mozgasveszélyes teriiletei alapjan a vizsgalt utvonal kézvetlen kézelében nem
regisztraltak felszinmozgasos eseményt. Fejér megye teriletrendezési tervének 2/11 sz.
melléklete (Foldtani veszélyforras tertilet 6vezete altal érintett teleptlések) alapjan Tordas,
Martonvasar, Baracska, Velence, Sukord, Székesfehérvar, Készarhegy, Polgardi is érintett. A
Pest megyei szakaszon T6rokbalinton van ilyen Ovezet érintve.

A tervezési teriilet talajtipusai

Egy tertilet talajtani viszonyait a teriilet geoldgiai, hidrolégiai és klimatikus viszonyai alakitjak ki,
valamint helyileg eltér6 moédon egy-egy talajképzé tényezé dominancidja befolyasolja a
megjelend talajtipusok kifejlédését, tulajdonsagat.

A nyonvonal menti talajtipusok:

Ramann-féle barna erdétalajok ~ 9,17 km (13 %) — talajértékszam: 60-50 %
Rendzina talajok ~ 1,02 km (1 %) — talajértékszam: 20-10 %
Mészlepedékes csernozjomok ~ 16,44 km (23 %)  — talajértékszam: 80-70 %
Csernozjom-barna erdétalajok ~ 1,09 km (2 %) — talajértékszam: 60-50 %
Réti 6ntéstalajok ~ 2,26 km (3 %) — talajértékszam: 50-40 %
Alfoldi mészlepedékes csernozjom ~ 14,36 km (20 %)  — talajértékszam: 80-70 %
Réti talajok ~ 1,73 km (2 %) — talajértékszam: 50-40 %
Kovarvanyos barna erdétalajok ~ 0,73 km (1 %) — talajértékszam: 30-20 %
Koves és foldes koparok ~ 1,17 km (2 %) — talajértékszam: 10-0 %

Agyagbemosb6dasos barna erdétalajok ~ 1,14 km (2 %) — talajértékszam: 30-20 %
Réti 6ntéstalajok ~ 3,59 km (5 %) — talajértékszam: 60-50 %
Lapos réti talajok ~ 0,86 km (1 %) — talajértékszam: 40-30 %
Réti csernozjomok ~ 0,26 km (4 %) — talajértékszam: 60-50 %
Réti csernozjomok ~ 13,98 km (19 %)  — talajértékszam: 70-60 %
Réti talajok ~ 1,76 km (2 %) — talajértékszam: 60-50 %

Kivalé és j6 termGhelyi adottsagu szantok dvezete

Az Orszagos Tertletrendezési Terv 3/2. sz. melléklete és a Fejér Megye Teriiletrendezési terve
alapjan a nyomvonal mentén t6bb szakaszon is van kivalé és j6 termdhelyi adottsaga
szantoterilet. Pest (Tarnok) és Veszprém (Balatonf6kajar) megye teriiletén is keresztezett ilyen
ovezet.
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Kivala termahelyi adottsagl szantdk overete

- J& termidhelyi adottsdgl szantdk dvezete
9, dbra Kivalo és j6 termbhelyi adottsdgu szantdk 6vezete Fejér megye tertletén

Talajrétegz6dés

A nyomvonal altal érintett térrész talajrétegz6dését a Dontésel6készité tanulmanyhoz a Fémterv
Kft. altal 2023-ban készitett Talajvizsgalati jelentést és geotechnikai tervezési beszamolo alapjan
mutatjuk be.

A nyomvonal kezdeti 16+249 — ~21+250 km sz. k6zotti, Tétényi-fennsikon vezet6 szakaszan
a 16+249 — ~18+500 km sz. kozott lemélyitett furasokban a fedoéréteg jellemzben jelentSs
vastagsagu (tObb farasban 15 m-nél is vastagabb) iszapos kavicsos homok, iszapos homokos
kavics, mélyebben kavicsos homok, homokos kavics. A felszint helyenként néhany méter vastag
lejt6tormelékes iszap/agyag rétegek botitjdk (humuszos kavicsos iszap, kétormelékes iszap,
homokos kétérmelékes agyag, homokos agyag, stb.). A ~18+500 — ~21+250 km sz. kozottt
szakaszon az archiv farasokban a 0,9-1,6 m vastag lejt6tormelékes rétegek alatt, illetve az j
furasokban a valtozé vastagsagd toltés alatt megjelenik a szarmata mészks, melynek felsé
néhany m-es zénaja altalaban mallott allapotd, mélyebben kissé keményebb, de farhaté allapota
(elakadas sehol nem fordult el6).

A nyomvonal ~21+250 — ~29+700 km sz. kozotti, BErd-Ercsi-hatsagon haladé szakaszan a
feddréteg altaldban 0,6-1,3 m vastagsdgi humuszos homokos iszap/agyag, mészcsomos iszap,
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illetve a patakok koérnyezetében lemélyitett furasokban 1,1-2,0 m vastag humuszos (homokos)
agyag fed6réteg jelentkezett. Alatta ~5-7 m mélységig valtozatos elrendezésben iszapos homok,
homokos iszap, homokos agyag rétegek telepiltek, majd alatta panndniai rétegOsszlet
(homokkd, iszapos homok, homokos iszap/agyag, stb.) azonosithaté a firasok talpaig.

A Benta-pataknal késziilt 5 jeld farasban 3,2-5,4 m-es mélységkozben sotétsziirke szerves puha
agyagot tartak fel, ill. alatta 7,1 m-ig agyagos/homokos kavics rétegek teleptltek.

A ~29+700 — ~42+000 km sz. kozotti, Vali-viz sikjan haladé szakaszon a fedéréteg altalaban
0,3-1,7 m vastagsagi humuszos homokos iszap/agyag. A fedGrétegek alatt a Szent Laszl6-patak
volgyében (~29+700 — ~31+500 km sz. kozott) készilt farasokban ~6-7,5 m mélységig
valtozatos elrendezésben iszapos homok, homokos iszap, homokos agyag rétegek teleptiltek,
majd alatta pannéniai kora alapréteg (homokkd, iszapos homok, homokos iszap/agyag, stb.)
jelentkezett a furasok talpaig.

A nyomvonal tovabbi szakaszan (~31+700 — ~42+500 km sz. k6zott) a fedoréteg alatt jelentSs
vastagsagu (4 - >15 m) sarga, sargasszirke szinl 16sz rétegosszlet azonosithatéd: farasokban
iszapos finom homok, homokos iszap/agyag (archiv furisokban iszapos homokliszt,
homoklisztes iszap/sovany agyag) megnevezéssel, mélyebb szinteken helyenként (316/3,
355/3) kavicsos rétegek is megjelennek. Alatta a furasok talpaig szintén pannoéniai tledékek
azonosithatok.

A nyomvonal ~42+000 — ~46+900 km sz. kozotti szakasza a Velencei-medencében halad. A
farasokban a fed6réteg altalaban 0,6-0,8 m vastag (a tohoz kozeli mélyebb fekvésa szakaszon
helyenként 1,3-2,3 m vastag) humuszos homokos iszap/agyag, ill. domboldalban késziilt
furasokban 0,8-1,0 m lejt6tormelék (kétormelékes kavicsos homok/homokos  kavicsos
kétormelék) azonosithatd fedérétegként. Alatta ~4-7 m mélységig valtozatos elrendezésben
holocén koru rétegek — iszapos homok, homokos iszap, homokos agyag (iszapos homokliszt,
homoklisztes iszap/agyag) — teleptltek, melyek t6bb helyen mutrvat, kétormeléket is
tartalmaznak. Alatta a firasok talpaig pannéniai homokos-agyagos tiledékek (iszapos homok,
homokos iszap/agyag, stb.) azonosithatok a furasok talpaig, mely rétegek tobb helyen meszesek.

Az autopalya ~46+900 — ~50+600 km sz. kozotti szakasza érinti a Velencei-hegység tertiletét.
A fedéréteg altalaban 0,45-1,0 m vastagsigu humuszos homokos iszap/agyag, a keresztez6
vizfolyas mellett lemélyitett furasban 1,8 m vastag fekete humuszos mészcsomos szerves kovér
agyag jelentkezett. A fedérétegek alatt a farasok egy részében vastag lejt6tormelékes
rétegOsszletet tartunk fel a farasok 9-12 m-es talpaig: valtozatos elrendezésben kéves iszapos
homok, kétormelékes (homokos) iszap/agyag, granitmurvas homok, iszapos granitmurva,
agyagos kétormelék, stb. rétegek teleptiltek. A 49+100 — 50+000 k6zotti bevagasos szakaszon
lemélyitett farasokban 1,3-1,5 m mélységtdl, ill. az 5010B jelt farasban a toltés alatti 2,4 m
mélységt6l mallott allapotu granitot tartak fel, melyben az Gj furasok elakadtak.

A nyomvonal ~50+600 — ~56+400 km sz. kozotti szakasza ismét a Velencei-medencében
halad. A farasokban a fedéréteg altaldban 0,6-0,8 m vastag humuszos homokos iszap/agyag. A
tohoz kozeli mélyebb fekvést szakaszon, a keresztezd vizfolyas mellett lemélyitett furasban a
humuszos homokos iszap/agyag fedéréteg alatt 1,1-2,2 m mélység kozott sotétsziirke szerves
sovany agyag jelentkezett. A fed6réteg alatt ~4-7 m mélységig valtozatos elrendezésben holocén
kora rétegek — iszapos homok, homokos iszap, homokos agyag (iszapos homokliszt,
homoklisztes iszap/agyag) — telepiltek, a rétegek tobb helyen murvit, kétormeléket is
tartalmaznak.

A nyomvonal ~56+400 — ~68+100 km sz. kozotti, Kozép-Mez6f6ldon haladé szakaszan a
furasokban a fedéréteg altalaban 0,5-0,9 m vastagsagi humuszos (homokos) iszap/agyag,
csekély humusztartalommal. A szakasz végén fedSrétegként iszapos homok/kav. sz6rv. homok
is jelentkezett. A fedéréteg alatt altalaban valtozé vastagsagu (4 - >10 m) sarga, (sargas)szurke,
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barna szindG 10sz rétegosszlet azonosithato: furasokban iszapos finom homok, homokos
iszap/agyag (archiv furasokban iszapos homokliszt, homoklisztes iszap/agyag) megnevezéssel.
Néhany farasban (637/2,79) a fed6réteg alatt pleisztocén kort homokos kavicsot tartak fel (1,3
- >2,5 m mélységig). A fenti rétegek alatt a furasok talpaig szintén pannoéniai homokosagyagos
tledékek azonosithatok.

A ~68+100 — ~70+000 km sz. kozott, Sarviz-volgyén keresztillhaladé szakaszon a Sarviz
kozelében lemélyitett volgytalpi farasokban a fed6réteg 0,7 m vastag tézeges agyagot tartak fel,
alatta 1,8-4,4 m mélységig puha allapotd, tézeges/szerves agyag rétegek jelentkeztek. A
leall6savbol ugyanitt lemélyitett 6906] jeld furasban a 2,1 m vastag tltés alatt 0,8 m vastag
sotétsziirke szervesnyomos homok jelentkezett, majd 3,3-4,6 m mélység kozott sotétszirke
homokos agyagot harantoltak. Alatta a farasok 5-7 m-es talpaig pleisztocén koru tledékek
(agyaglencsés kavicsos homok, iszapos finom homok, iszap, homokos agyag, agyag) teleptltek.
A magasartér K-i oldalan lemélyitett furasban a toltés alatt (3,1-4,7 m) futéhomok ill. mélyebben
(4,7-6,0 m) agyagos homok jelentkezett; a Ny-i oldalon késziilt 7000B jeld furasban a toltés alatt
(0,6-3,0 m) homokos durva iszapot (16sz) tartak fel.

A nyomvonal ~70+000 — ~87+500 km sz. kozotti szakasza a Kaloz-Igari-loszhatak F-i
peremteriletén, ill. a ~874+500 — 90+603 km sz. k6zott az Enyingi-hat tertletén halad. A
farasokban altalaban valtozatos 6sszetétell és vastagsagu (0,5-2,4 m), csekély humusztartalmua
vagy humuszmentes fedérétegek jelentkeztek: iszapos homok, homokos sovany agyag,
kétormelékes sovany agyag, sovany-kévér agyag. A Burkosréti-patak mellett, ill. a patakot
kévet6  belvizveszélyes  terileten  lemélyitett  farasokban  1,4-1,6 m  vastag
sotétszlrke/sotétbarna/fekete szervesnyomos kozepes-kovér agyagot tartunk fel a terepszint,
ill. a toltés alatt. A fedSrétegek alatt a furasok 5-15 m-es talpmélységéig valtozatos elrendezésben
16szszert Gledékek teleptltek: iszapos homok, homokos iszap, iszap, homokos agyag, agyag
(archiv furasokban iszapos homokliszt, homoklisztes iszap/agyag) rétegek teleptiltek.

Asvanyvagyon

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat adatbazisa alapjan a tervezett nyomvonal az aldbbi
nyilvantartott, engedéllyel rendelkez6 banyatelkek kornyezetében halad:

Banyatelek neve Banyavallalkozo (!ogos1tott) Asvanyi
megnevezése nyersanyag
Soskit I Kvarchomok Banyaszati és Feldolgozé homok
Kft.
; o BANYAKER'100 Banyaszati,

Sarszentmihly 1L Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. homok
Szabadbattyin T11. Battyan-Homok Tef{rﬁelo és Kereskedelmi homok
Szabadbattyan L. 7.61d Vasut Logisztikai Kft. homok
Polordi I Mészké és Dolomit Kébanyiszati és mészkd

8 ’ Asvanyfeldolgozo Kft.
Készarheov T Mészké és Dolomit Kébanyiszati és mészkd

gy~ Asvanyfeldolgozo Kft.

, Szlcs és Tarsa Mez6gazdasagi, Termeld,

Lepsény 1 Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. homok

A tervezett nyomvonal banyatelket nem érint.

Szennyezett teriiletek
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2023. novemberében a tervezd adatszolgaltatasi kérelemmel fordult az illetékes
Kormanyhivatalokhoz a  tervezési terilleten ¢és kornyezetében 1évé  szennyezések
vonatkozasaban.

A Fejér Virmegyei Kormanyhivatal FE/KTF/13802 - 2 /2022 iktat6szama
adatszolgaltatasaban megadta az autopalya kornyezetében lefolytatott és folyamatban 1évé
karmentesitéseket. A beruhazas egyetlen folyamatban 1évé felszini viz karmentesitést érint, a
Séd-Nador-csatorna III. szakaszan. A targyi fejlesztés nem érint szennyezett foldtani kdzeget,
vagy szennyezett felszin alatti vizzel érintett teriiletet.

4.1.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az ¢épitési munkalatok a talajra elsGsorban a szlkséges tertletfoglalason, a féldmunkak
nagysagan, a munkagépek hasznalatan, az épitéanyagok kitermelésén, a szallitasi tevékenységen
¢és az esetleges veszélyes anyagok és hulladékok tarolasan keresztil fejthetnek ki hatast.

A fejlesztés az M7 autépalya meglévé nyomvonalan torténik, jellemzéen a meglévé uttertileten
belil. A teriiletfoglalasra a csapadékviz-elvezeté rendszer, csomoépontok, mitargyak,
zajarnyékolo falak esetleges (at)épitésénél lesz sziikség.

A term6£6ld védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény (Tvt.) alapjan a targyi utfejlesztéshez
talajvédelmi tervet kell majd késziteni, amelyet a term6fold mas céld hasznositasi kérelméhez
kell mellékelni az illetékes foldhivatal felé benyujtandd engedélykérelemben. A Tvt. alapjan
megvalésitas soran a beruhazé (kivitelez6) koteles gondoskodni a humuszos terméréteg
megmentésérdl és hasznositasardl; tovabba a mentett humuszos terméréteg mennyiségérél és
felhasznalasardl a beruhazé koételes kulon nyilvantartast vezetni. A Tvt. el6irasai mellett az
»MSZ 21476:1998 A talaj terméréteg-védelmének kovetelményei foldmunkak végzésekor”
szabvany el6irasait kell még betartani.

A munkateriileteken jelentés szamu nagy munkagéppel és szallitéjarmavel kell szamolni, melyek
megfelel6 muszaki allapota esetén a talaj és felszin alatti kdzeg veszélyeztetése, szennyezése nem
varhato.

Az épitési munkak elsé 1épését képezé teriilet el6készités soran (f6ként a mezbgazdasagi
terileteket érinté teriiletfoglalas esetében) a létesitmények foldmunkai altal érintett tertleteken
talalhaté humusztakaré letermelésre kertil, majd azokat visszatoltéstikig (tOltésen valo elteritésig)
kilon deponidkban kertilnek tarolasra. Amennyiben a geotechnikai vizsgalatok szerint a
humuszréteg alatti talaj nem alkalmas tehervisel6 réteg, akkor azt a geotechnikai vizsgalatokkal
igazoltan alkalmas réteg elérési mélységéig le kell termelni a sziikséges hosszon és szélességben.
Ezen talajmennyiség a kitermelés helyén nem hasznalhato fel, a toltésalapba nem beépithetd.

Az eszkozok tarolasahoz és kisebb adminisztrativ munkak elvégzéséhez a munkatertleten
szakaszonként altaldban iroda- és tarolokonténereket telepitenck.

A munkagépek tarolasa a vonali telephelyeken tOrténik, azonban javitas koézponti
javitomuhelyben, illetve szakszervizben wvan. Olajcserét a nehézgépeknél, illetve
toldmunkagépeknél szakmihelyben végzik.

Az tzemanyag biztositasa sajat tulajdond, vagy bérelt tartalykocsik segitségével torténik.

A tartalykocsik a benzinkutaknal megszokott toltépisztollyal vannak felszerelve és igy a toltés
soran az olajszennyezés veszélye minimalis. A koérnyezetveszélyeztetés ¢és szennyezés
megel6zésére kairment6 talca alkalmazasa javasolt.

Kornyezeti hatasként jelentkezhet:

— az épités alatti felvonulasi tertiletek kommunalis szennyviz és csapadékviz elhelyezése
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— veszélyes anyagok, kommunalis hulladékok elhelyezése, tarolasa

— ¢épitési utak, csbatereszek kialakitasa vizfolyas keresztezéseknél

—  ¢pités alatti er6zid

—  ¢épités alatti talajtomorodés

— havariak
Az ¢épitési és felvonulasi teriletek, tovabba az esetlegesen felhasznalasra kertl6
anyagnyeréhelyek altal igénybe vett teriileteken az altalaj a munkagépek és a tarolt anyagok
hatasara tomorodik. A talaj tomoroédés mértékét a munkateriilet kiterjedésének csokkentésével

lehet minimalizalni, mely alatt a szitkséges mértékiinél szélesebb letaposast kell kertilni, valamint
a munkagépek minél rovidebb idejt terhel6 hatasat kell elérni a munkaszervezéssel.

A talaj tomorédésének mértéke fiigg a gépek tomegétdl és a talaj nedvességtartalmatol is. Egy
8-12 t terhelést okozé jarmu altaldban a talaj 30-40 cm rétegét tomoriti jelentésen, ugyanez az
érték 10-20 t terhelés esetén 40-50 cm. A tomorodés akar évekre csOkkentheti a talaj
term&képességét, a talajszerkezet sériilése lerontja a vizgazdalkodasi képességet, ezért szlikséges
az épitkezés befejezése utan a talaj helyreallitasa. Ezt kbzépmély lazitassal el lehet érni. A talaj
mindsége valtozatlan marad, feltételezve, hogy szennyezéhatas a munkalatok idején nem éri. A
kiporzas altal esetlegesen okozott talajminéség-romlast a lazitas soran talajba kevert szerves
tragyaval, zoldtragyaval lehet helyrehozni.

A munkagépek tarolasat, javitasat és az izemanyag-potlast ezért ugy kell megoldani, valamint az
épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kozben a csapadék és egyéb viz,
tovabba szennyez6anyagok bemosddasa a talajban kart ne okozzon. Tehat a munkagépek
javitasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj, hat6folyadék cserék, feltoltések csak a megfeleld
felszereltséggel rendelkezé szakmihelyben végezhet6k. Amennyiben a gépek esetleges
meghibasodasabol eredéen szennyezés kévetkezik be, ugy a szennyezés megszintetésrol, kar
elharitasardl, a szennyez6anyag elhelyezésérdl és artalmatlanitasarol haladéktalanul gondoskodni
kell. A kiomlott vagy szétszort szennyezd anyagokat felitaté anyagokkal kell befedni, majd azt
Ossze kell gyGjteni, az esetlegesen szennyezetté valt felsé talajréteggel egytitt és arra engedéllyel
rendelkezé szakcégnek at kell adni kezelésre, artalmatlanitasra.

Az épités soran nagy mennyiségl bontott anyag fog keletkezni, f6ként aszfalt és beton. A
Beruhazé szandéka szerint ezen anyagok a muszaki lehetSségekhez mérten felhasznalasra
fognak kertilni. A beépitést megel6z6en a bontott anyagok az utpalya teriletén (felvonulasi
tertilet) és/vagy a mérnokségi telepeken kertilnek elhelyezésre, illetve a leendé kivitelezé altal
készitend6 organizacios terv jelolhet ki sziikség esetén deponald helyeket.

Az épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroléinak, valamint a
toldmunkagépek tizemanyag-taroloinak, a szerel6tér helyét és kialakitasat a szennyezédésre nem
érzékeny fedoréteg és talajviz kornyezetben kell kijelolni. A veszélyes vagy szennyez6 anyaggal
végzett miveletet valamilyen szigetelS lemezen (pl. polietilén folian) célszeri kialakitani és/vagy
karmentS talcakat kell hasznalni; tovabba az ideiglenes, veszélyes hulladéktarolokat is
szivargasmentesen kell kialakitani.

A megfelel6 munkafegyelem mellett a talaj terhelése elkertilhet6 a beavatkozassal érintett

;;;;;

Amennyiben a szilard és folyékony kommunalis, valamint a kisebb mennyiségben esetlegesen
keletkez6 szénhidrogénekkel szennyezett veszélyes hulladékokkal megfelel6 gondossaggal
jarnak el, biztonsaggal elkertilheté a talaj elszennyezése.
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A munkalatok ideje alatt a talaj szennyez&dése a havaria események kivételével nem
valészintsitheto.

4.1.4. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Utak tizemelése soran féként a csapadékviz bemosoé hatasaval, a felszinre keriilé szénhidrogén
szarmazékok, légszennyez6 anyagok, a kopd alkatrészek részecskéi, valamint a
sikossagmentesités, és a gyomirtds soran felhasznalt szerek okozhatnak vizmindségi
allapotvaltozast. A gépjarmtvekbdl kikerild (elcseppend) tizemanyag és kenbanyag, valamint a
kopasokbol szarmazé azbeszt és nehézfém szennyez6dések az uttestre keriilve csapadékvizzel
lemosédva juthatnak a talajba. A gaz halmazallapotd szennyezék a leveg6bdl ilepedéssel
kertilnek a talaj felszinére, ahonnan a csapadékvizzel bemosédhatnak.

Mivel egy meglévé ut fejlesztése torténik, emiatt a kdrnyezetet éré terhelés tulajdonképpen nem
valtozik jelentés mértékben.

Az 1ut, pontosabban a csapadékviz elvezetés nem okozhatja a felszin alatti vizek 6/2009. (IV.
14.) KvWM-EuM-FVM egyiittes rendelet szerinti ,,B” hatarértéket meghalado6 szennyez6dését.
Ez igen nagy valoszintséggel teljesiilni is fog, mivel évtizedek ota és sokkal (nagysagrenddel)
nagyobb forgalom mellett mikodé autdpalyara rendelkezésre allé monitoring adatok is igazoltak
a csekély hatast. A talajra, felszin alatti vizre gyakorolt hatas csekély mértékét igazoljak pl. az
Allami Autépilya Kezels Zrt. (AAK / MK) éltal végzett kérnyezeti monitoring mérések
eredményei, amelyeket sok esetben mar évtizedek 6ta mikods autdpalyak mentén nyertek. A
kb. 30 éve mukods, igen forgalmas M7 autdpalya (22. km sz) mentén a talajvizben mért
szennyez$ anyag ¢értékek mind megfelelnek a vonatkozé ,,B” hatarértéknek: a fémek
koncentracidja gyakorlatilag a hattérkoncentracionak felel meg; a szénhidrogén (TPH)
szennyezettség kevesebb, mint harmada a hatarértéknek. A talajt illetéen is hasonléan kedvezé
allapotokrél szamol be az tt tizemeltetSje, az AAK jelentése: az igen forgalmas MO autépalya
MO-M5 csomoépont zaportarozojabol vett iszapminta mérési eredményeit a talajmintak
(jellemzben vizes kivonatban) mért szennyezd anyag értékek jelentésen a hatarértékek alatt
voltak.

Amennyiben a fenntartds soran az Ut menti ndvényzet karbantartisara vegyszereket is
hasznalnanak, akkor a névényvédelmi tevékenységrdl szolo 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
el6irasait  kell — betartani, és a  felhasznalasi  tevékenységet  folytatoknak  a
névényvédbszerfelhasznalasrél naprakész nyilvantartast kell vezetni, melynek kévetelményeit a
rendelet tartalmazza. Szintén a hivatkozott AAK adatok alapjan mérések bizonyitjak, hogy a
kézvetleniil az autépalya melldl vett névénymintak sehol nem mutattak sem szénhidrogén, sem
nehézfém szennyezést: a mérési adatok alapjan a zoldfeliletek novényzetét takarmanyozasra is
tel lehetne hasznalni. T4jékoztatasképpen, az M7 (128+600 km sz-nél vett) névénymintakban a
nehézfém tartalom a kovetkez6 volt: Cd <0,05 mg/kg; Cu 2,1 mg/kg; Pb 0,3 mg/kg; Zn 21,0
mg/kg.

Az tizemeltetés soran ujabb teriiletfoglalas nem lesz.

A karbantartasi munkalatok soran az at szamara kijel6lt teriileteken tdli teriilethasznalat nem
lehetséges, igy Uj teriiletek bevonasa, taposasa, szennyezése nem varhato.

Karbantartas (utfelilet, zoldtertilet) sorin az alkalmazott gépek/berendezések esetleges
légszennyezbanyag kibocsatasa okozhat ideiglenes levegémindség valtozast a munkaterilet
néhany méteres vagy néhany 10 méteres kornyezetében.

Amennyiben a karbantartas soran hulladékok képzédnek, azok gytjtése a képz&dési helyen
szlkséges a hulladék jellegének megfelel gydjtéedényzetben, majd pedig at kell adni tovabbi
kezelésre. Hulladék (z6ldhulladék kivételével) tertleten valé hagyasa nem megengedett.
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A téli sikossagmentesités, sokiszoras hatasat a felszini vizvédelmi fejezet targyalja; mivel ennek
hatasa az eddigi tapasztalatok alapjan sem a felszin alatti vizekben, sem a talajban nem okoz
kimutathato hatast. Az AAK fent hivatkozott 2011. évi jelentése alapjan a 2010-ben, a féut utak
mellett 1évé talajviz kutakbol vett vizmintak mindegyike a megallapitott ,,B” szennyezettségi
hatarérték alatti volt. Ugyanakkor a nagyforgalma utak mentén, ahol rendszeresen torténik
sikossagmentesités (soval), ott szikes jellegi névényzet elé6fordul, azaz a névényvilag szamara az
ut kozelében gyakran érzékelhetd a sézas hatasa.

4.1.5. Felhagyas hatasanak vizsgalata

A felhagyas”, amennyiben ez a kozlekedés megsziintetését jelentené, nem okozna relevans
hatast a talaj lemos6dé szennyezések megszinése miatt. Egy esetleges felhagyas keretében az tt
vagy a mutargyak ténylegesen elbontisa nem valészintsithetd. Ilyen esetben a telepités fazisanal
leirt, csekély mértékd idészakos hatasok varhatok. A bontas befejeztével az eredeti,
természeteshez kozeli talajallapot és beszivargasi viszonyok allnanak vissza a tertleten.

4.1.6. Havaria események hatasai

Kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasodasa esetén johet létre, amikor tizemanyag vagy hidraulika olaj keril a talajra.

A rendkiviili helyzetek megel6zését szolgalja, hogy csak megfelel6 muszaki allapoti munkagép
dolgozhat, melyek rendszeres miiszaki ellenérzése kotelez. Az épitkezés soran a munkagépek,
berendezések, szallité jarmivek esetleges meghibasodasabol szarmazé kené- és tizemanyagok
talajra kertlése esetén az elfolyt szennyezbanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyutt
haladéktalanul zart tirolé edénybe 6ssze kell gyGjteni és a 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet
el6irasai szerint kell kezelni.

A dolgozok szamara munkavédelmi oktatast sziikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszamolasanak modszereit.

Egy ut tzemszerd mutkodése soran ritka, alkalomszerd potencialis talajszennyezést okozhat
veszélyes anyagot szallité jarmia balesete az uton, vagy meghibasodott - esetleg balesetet
szenvedett - jarmabdl t6rténd tizemanyag elfolyas. Utobbi esetben személyautokbol 20-40 liter,
teherautokbol 100-200 liter tzemanyag elfolyas varhaté. Elébbi esetben (tartalyos
szallit6jarmbaél) 5-20 m’ elfolyas lehetséges, ha a teljes tartalom kifolyasaval szamolunk. Tlyen
léptékd elfolyasok elsédlegesen az uttestet, a padka, ill. rézst talajanak felsé rétegét, és az ut
vizelvezeté rendszerét szennyezik. A szennyezés — jelentésebb mennyiség esetén - utdbbi
kozvetitésével az uthoz létesitendd vizilétesitményekbe juthat, azok felszin kézeli mederrétegét
szennyezheti silyosabb esetben.

Ilyen események kezelésére vonatkozdan - a mas utszakaszokon is megszokott médon - az Gt
kezel6jének havaria tervvel, tovabba a megfelel és racionalisan elvarhaté kairment6 eszkozokkel
kell rendelkeznie, illetve a terv alapjan eljarnia. Havaria esetén értesiteni kell az illetékes Viziigyi
Hatésagot, valamint a terileti krnyezetvédelmi hatdsagot, illetve védett tertileten a teriiletet
kezel6 Nemzeti Park Igazgatésagot, a szennyezés tovabb terjedésének azonnali
megakadalyozasa mellett.

4.1.7. A kapcsolodo 1étesitmények megépiilése esetén varhat6 hatasok

Talajvédelmi szempontbdl légvezeték oszlop, foldkabel és viz/gazvezeték kivaltisa tobblet
tertiletfoglalassal, foldmunkaval jar. A tavvezetékek atépitése kévetkeztében a beavatkozassal
érintett nyomvonal szakaszok mentén szallitasi és vezetékhuzasi tevékenységet végeznek, ami
nyoman taposasi kar keletkezik. A kivitelezés soran a kialakitandé oszlophelyek mellett nagy
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tomegi  munkagépek elhaladasaval, ennek kovetkeztében —kedvezétlen = mértékd
talajtomorodéssel kell szamolni. A foldkabel és vezetékek fektetése soran munkagddor kertl
kialakitasra, majd feltoltésre. A beavatkozasnak ez altal a vezetékek nyomvonaliaban van
kozvetlen hatasa a talaj szerkezetére.

4.1.8. Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa

Epités fazisaban: a tervezett fejlesztések (plusz sav, mitargyak, csomépontok stb.) fizikai
teriletfoglalasa és felvonulasi teriiletként ennek két oldalan 6-6 m (feltilbecslés),

Uzemelés fazisaban: az ttpalya fizikai teriiletfoglalasa, és a csapadékviz elvezetd arkok teriilete,
amelyet a kisajatitasi hatarral vehettink figyelembe (felilbecslés).

4.1.9. Monitoring javaslatok

Foldtani kozeg tekintetében nem teszink javaslatot monitoring vizsgalatok végzésére.
4.1.10. Javasolt védelmi intézkedések

Mind az ut, mind a kapcsolodo létesitmények épitése soran felhasznalasra keriils, valamint a
keletkez6 veszélyes, illetve szennyezbanyagok tarolasat, kezelését szolgald 1étesitményeket a
felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6dését kizaré modon kell kialakitani.

Az épitéskor keletkezé hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroléinak, valamint a
féldmunkagépek tizemanyag-taroléinak, a szerel6tér helyét és kialakitasat a szennyez6désre nem
érzékeny fedéréteg és talajviz kornyezetben kell kijelSlni.

A letermelt humuszos terméréteget deponiaban kell elhelyezni, amit a rekultivacional lehet
felhasznalni. A visszateritésig azt szakszerten gondozni sziikséges, mely soran meg kell 6vni a
kiszaradastol. Gyommentességét rendszeres kaszalassal kell meg6rizni.

A szallitasi utvonalak kijelolésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mezbgazdasagi
muvelés alatt allo, érzékeny teriiletet vegyenek igénybe, tovabba lehet6ség szerint kertljék a
lakott tertileteket.

A tervezett épitéshez csak jogerés és érvényes hatosagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel.

Feltoltésre, visszatoltésre csak olyan anyag hasznalhato fel, amely a talajt és a felszin alatti vizeket
nem karositja, ezért szennyezett talaj, term6fold nem hasznalhat6. A talajvédelmi hatésagtol
beszerzett el6zetes mindség-tanusitvany nélkili toltbanyag nem épithetd be.

A munkalatok kézben a biztonsagi intézkedések ellenére felléps szennyezddésektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a szennyezés tovabb terjedését. Havaria esetben
biztositani kell a szennyezé anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat, az illetékes
kornyezetvédelmi hatésag értesitése mellett. A kivitelezének, kezelének erre megfelel6
készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell késziilnie.

Amennyiben a kivitelezés soran szennyezett talaj kertl el6, illetve felmertl szennyez&dés
gyanuja, a helyszinen is mintavételezéssel egybekotott talajvizsgalatokat kell végezni, melyek
alapjan kulon tervben kell meghatarozni a tovabbi teendéket a szennyezésre vonatkozodan.

Az épités 1dbszakaban a kialakitand6 palyatest mellett nagy tomegl munkagépek haladnak el,
melyek kedvezétlen mértékd talajtomorodést idézhetnek elé. Ezért az épitési munkalatok
befejeztével az érintett és atmenetileg igénybe vett mezdégazdasagi teriiletek rekultivaciojat
(talajlazitas) meg kell tenni.
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A munkat végz6 gépek ideiglenes telephelyét lehetbleg a gyengébb talajmindségti tertileteken
kell kialakitani, és a munkak befejezése utan ezeket a tertleteket rekultivalni kell.
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4.2. Felszin alatti vizek védelme

4.2.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

219/2004. (VIL 21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

220/2004. (VII. 24.) Kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairol,

6/2009. IV. 14.) KvWM - EiM-FVM egytttes rendelet a foldtani kozeg és felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez szlkséges hatarértékekrol és a szennyezések
mérésérdl,

123/1997. (VIL 18.) Kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
vovizellatast szolgalo vizi 1étesitmények védelmérdl,

28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vizszennyez$ anyagok kibocsatisira vonatozo
hatarértékekr6l és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levé teleptilések besorolasarol,

Orszagos VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv,

Dovényt  Z.  (szerk) 2010:
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet.

Magyarorszag — Kistajainak ~ Katasztere. MTA

4.2.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

Vizf6ldtani adottsagok

A vizsgalt tertlet a Vizgyajt6-gazdalkodasi Terv szerint 4 alegységet is érint:

1-9. K6zép-Duna alegység

1-14. Velencei-t6 alegység

1-13. Fszak-Mez6£6ld és Keleti Bakony alegység
1-11. Si6 alegység

Felszin alatti viztestek

A vizsgalt tertleten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatoak:

16. tablazat  Felszin alatti viztestek a vizsgalt teriileten
Viztest neve Viztest Viztest tipus Viztest atlagos Viztest Viztest kémiai
koédja tet§szintje mennyiségi allapota
terep alatt (m) allapota
Dunantuli- sh.1.5. pordzus, hideg, 5 jo, de gyenge j6, de gyenge
kozéphegység - vegyes kockazata, oka: kockazat oka:
Duna-vizgytijté aramlassal vizmérleg - szennyezett
Budapest alatt vb.: NO3. SO4
Duna jobb parti | sp.1.9.1. | porézus, hideg, 5 jo, de gyenge gyenge, oka:
vizgytijtd - learamlassal kockazata, oka: - diffaz
Budapest-Paks -vizmérleg szennyezédés:
NO3
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- szennyezett
vb.: NO3
Dunantali- h.1.5. hideg, vegyes 10 jo, de gyenge jo, de gyenge
kozéphegység - aramlassal kockazata, oka: kockazat oka:
Duna-vizgy(jt6 -vizmérleg - szennyezett
Budapest alatt vb.: NO3. SO4
Duna jobb parti p.1.9.1 porézus, hideg, 13 jo, de gyenge jo
vizgyGjté - learamlassal kockazata, oka:
Budapest-Paks -vizmérleg
Szabadbattyani kt.1.6. karszt 800 gyenge, oka: jo
termalkarszt termal,felaramlas -vizszint
sal stllyedése
Velencei-hegység sh.1.9. pordzus, hideg, 2 jo jo
vegyes
aramlassal
Velencei-hegység h.1.9. hideg, vegyes 5 jo jo
aramlassal
Séd-Nador- sp.1.7.1. | sekély porézus, 5 gyenge (oka: gyenge (oka:
Sarviz-vizgytijt hideg, Vizes és felszini vizek
learamlassal szarazf6ldi allapota,
o6koszisztémak szennyezett
allapota) ivovizbazis
NO3)
Séd-Nador-Sarviz- | p.1.7.1. pordzus, hideg, 10 jo jo
vizgyijtd learamlassal

A beruhazas jellegébdl adédoéan vizkivételek, nagyobb mélységli munkalatok nem tervezettek,
igy a felsorolt viztestek kozil a sekély felszin alatti viztestek a relevansok.

Talajviz

A tervezési terileten Magyarorszdg talajviz térképe alapjan a talajviztikor nyugalmi vizszintje
északrol dél felé haladva atlagosan né. A Velencei-téig 8 m alatt, innen fokozatosan emelkedve,
Szabadbattyan kérnyezetében 1-2 m-ig emelkedik, innen pedig ismét csokken, atlagosan 4-8 m
mélységben talalhato.
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10. aAbraTalajviztikor nyugalmi vizszintje (forras: Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat)

A tervezési szakaszon lemélyitett furasokban a talajviz (atazottsig) a terepszint/leallésav
palyaszint, ill. padkaszint alatt 0,3-12,0 m mélyen, 100,61 — 235,99 mBf szinteken jelentkezett.
A farasok jelentSs részében (156-bol 75-ben) nem észleltek talajvizet.

A geotechnikai tervezési beszamoloban a vizsgalt tertileten a becstlt maximalis talajvizszinteket
a nyomvonalhoz kézeli talajvizszintészlel6kutak vizadatainak felhasznalasaval), a furasokban
észlelt vizszintek Osszehangolasaval és a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat online
talajviztérképe (https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/) alapjan hatiroztdk meg.

17. tablizat A tanulmdnytervi adatok alapjan meghatarozhaté kozelité becstilt maximalis
talajvizszintek

M7 ap. km sz Becsiilt maximalis talajvizszint

16+249-20+500 terepszint alatt 8 m-nél mélyebben/nincs talajviz*

20+500 — 23+300 | terepszint alatt ~2 m-re

234300 — 24+500 | terepszinten

24+500 — 29+000 | terepszint alatt ~2 m-re

29+000 — 30+300 | terepszinten

30+300 — 30+900 | terepszint alatt ~2 m-re
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304900 — 31+400

terepszinten

314400 — 33+850

terepszint alatt ~2-3 m-re

334850 — 41+600

terepszinten

414600 — 42+000

terepszint alatt ~2 m-re

424000 — 44+300

terepszinten

444300 — 45+250

terepszint alatt ~2 m-re

45+250 — 48+700

terepszinten

484700 — 50+100

terepszint alatt ~2 m-re/nincs talajviz*

50+100 — 814500 terepszinten

81+500 — 844500 | terepszint alatt ~2-4 m-re

84+500 — 89+500 | terepszinten

89+500 — 90+603 | terepszint alatt ~2 m-re

* szivargd rétegviz barmilyen szinten el6fordulhat

Megjegyezzik, hogy csapadékos vagy hoolvadasos idében a nyomvonal mentén el6forduld
lokalis ,,tekn6k”, ill. gyengén vizvezeté felszinkozeli rétegek a viz lasst levonulasat, esetleg rovid
ideig tartd pangasat eredményezhetik. Mivel a felszin kézelében helyenként el6fordulé kézepes
vagy gyenge vizvezetd képességgel rendelkez6 talajrétegekben a csapadékviz csak lassan tud
elszivarogni vagy elparologni, ezért idénként a felszinkozeli kotott rétegek felszinén viz allhat

(belviz).

A tervezési terulet érzékenysége

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levé telepiilések besorolasardl
sz016 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet médositasarol szolé 7/2005. (I11.1.) KvVM rendelet
alapjan az érintett teleptilések az alabbi felszin alatti vizminéségi 6vezetbe tartoznak:

18. tablazat  Felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken 1évé teleptilések

besorolasa
Telepiilés Fokozottan Erzékeny Kevésbé érzékeny | Kiemelten
érzékeny érzékeny f.a.
teriilet
Torokbalint X +
Frd X +
Tarnok X +
Tordas X
Martonvasar X
Baracska X
Képolnasnyék X
Pazmand X
Velence X
Sukoré X
Piakozd X
Székesfehérvar X
Szabadbattyan X +
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Készathegy X +
Polgardi X

File X

Lepsény X

Balatonfékajar X

A tervezési teriilet a 219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete szerint az alabbi
besorolasu tertileteken huzodik:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny tertiletek:

- la— vizbazisvédelmi teriiletek (62+600 — 65+400)

- 1b - felszini karszt (174500 — 21+250 km sz - Torokbalint és Soskuti ati feliljaro kozott)
2. Felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriletek:

- 2a—20 mm-nél nagyobb utanpo6tlédasu tertilet (a tervezési tertilet legnagyobb részén)

- 2b — Karszt 100 m-en belil (214250 — 23+250 km sz. - Soskati at és a Pusztazamori
lehajté kozott)

- 2c — {6 vizadé 100 m mélységen belil (Velencei-té kornyezetében a 45+00-57+00
km.sz. k6z6tt, a 68+000-71+000 km sz. kozott és a 85+000-89+000 km sz. k6zott)

A fenti rendelet alapjan a felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny besorolasu
tertileteken tilos szennyez6 anyagot koézvetlendl, illetve kozvetetten bevezetni a felszin alatti
vizbe. A szikkasztas elviekben —a Favkr. értelmében - szennyez6 anyag talajvizbe val6 kozvetett
bevezetésének mindstlhet, ezért a vizbazis védéteriiletén az arkokat a befogadoig el kell vezetni
és azokat vizzard burkolattal kell ellatni.
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Erzékenysegi alkategariak
B 14 - Vizbazisvedelmi vedateniiet
B 1t - Felszini karszt [
| 1¢ - Felszin dlldviztsl 0,25 km
1d - Nemzetkiz vadvizak
2Za - 20 mm-nél nagyobb utanpotiodisd terdletek
2b - Karszt 100 m malységan beldl
2c - Fo vizado 100 m mélységen beil
2d - Felszini alloviztdl 0,25-1.0 km
2e - Egyeéb védett természeti artek
3 - Keviésbd dizdkany tarika

11. dbraA tervezett nyomvonal dltal érintett felszin alatti érzékenységi alkategoridk

Vizbazis védelem

A Févarosi és Fejér varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, valamint az illetékes viztigyi
igazgatosagok adatszolgaltatasukban megadtak a tervezési tertleten talalhaté felszin alatti
vizbazisok védéterileteinek lehatiroldsat, valamint a meliordlt és Ontozott terlletek
lehatarolasat.

A rendelkezésre all6 informacidk alapjan a tervezési tertlet kornyezetében harom vizjogi
engedéllyel rendelkezd vizbazis van, melynek védétertletét a nyomvonal az alabbiak szerint
érinti:

. Martonvasari vizma 29+100 — 30+550 km sz. Hidrogeologiai ,,B”
. Kapolnasnyék Vizm, 39+500 — 40+600 km sz. Hidrogeolégiai ,,B”
. Székesfehérvar Sostoi vizmi, 62+600 — 65+360 km sz. Hidrogeoldgiai ,,B”

Autdpalya esetében a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl szol6 123/1997(VIL18.) Kormr. 5. melléklete szerint az
ivovizbazisok hidrogeolégiai ,,B” védoteriletén autdpalya létesitése nincs korlatozva,
amennyiben az vizzaréan burkolt csapadékvizarok-rendszerrel valésul meg.
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A tervezési teriilet kozelében a feliilvizsgalt Orszagos VizgyGjt6-gazdalkodasi Terv 2.1. b)
melléklete alapjan az alabbi ivoviz kivétel céljat szolgald, tizemeld, illetve tavlati felszin alatti
vizbazisok talalhatok.

19, tablazat A beruhdzas kornyezetében 1évé vizbazisok adatai (forras: OVGT3)

Telepiilés Vizbazis neve Vizbazis Védendd Vizbazis Vizbazis
statusza termelés tipuskédja sériilékeny?
[m3/nap]
Martonvasar Martonvasar vizmi izemel6 800 R Q3 Iv4 igen
Székesfehérvar Székesfehérvar tzemelS 4200 R Q41v2 igen
Soéstéi vm.

Kapolnasnyék 1550 R nem

Kapolnasnyék Velence-tavi RV vm tizemel6

telep

* Jelmagyarazat: R=rétegviz, Q1=< 100, Q2=100 — 500, Q3=500 - 2 000, Q4=2 000 - 5 000 m3/nap kapacitas, IV2=<100 m,
IV4=<100/>100 m a vizadé mélységkoze rétegviznél, FV4=a fedd vastagsdga >50 m karsztnal.

A Vizigyi Igazgatdsagok adatszolgaltatasa alapjan a nyomvonaltél szamitott 100 méteren belil
Osszesen 7 db kut talalhaté. A jelenleg rendelkezésre allé informacidk alapjan a tervezett
fejlesztés a kutakat nem érinti. A kés6bbi tervfazisban a kutak érintettsége feltlvizsgalando.

4.2.3. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eur6pai Parlament és Eur6pai Tanacs
iranyelv) kovetelményrendszerébe valé illeszkedés

A beruhazas Viz Keretiranyelv kévetelményrendszerébe valé illeszkedését a KHT.01.04.
dokumentacié mutatja be.

4.2.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

A kivitelezés soran kiképzett munkaarkokban, gédrokben esetlegesen megjelend felszin alatti
vizet el kell tavolitani (szivattytzassal) és szennyezését el kell kertilni.

Az épités hatasa a talajvizre elsésorban a munkagépek mozgasaval, az tizemanyag feltSltéssel, a
szallitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék elhelyezéssel fiigg Gssze.

Az eszk6zok tarolasahoz és kisebb adminisztrativ munkdk elvégzéséhez a munkatertileten
szakaszonként altalaban iroda- és tarolokonténereket telepitenek. A vizellatas a helyi
adottsagoknak megfelel6en fart kuttal (Iétesitése és tzemeltetése vizjogi engedély koteles
tevékenység), vagy odaszallitott viztartallyal torténik. A WC kihelyezett mobil eszk&zokkel
torténik.

A dolgozok szinte minden esetben bérelt szallaisokon laknak, zuhanyzasra, mosdasra ott nyilik
lehet6ség. Etkeztetésiik egyénileg torténik. A munkaterilleten csak szaraz étkezésre nyilik
lehet6ség.

A munkagépek tarolasa a vonali telephelyeken torténik, azonban javitas koézponti
javitomuhelyben, ill. szakszervizben van. Olajcserét a nehézgépeknél, ill. foldmunkagépeknél
szakmuhelyben végzik.

Az uzemanyag biztositasa sajat tulajdonu, vagy bérelt tartalykocsik segitségével torténik.
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A tartalykocsik a benzinkutaknal megszokott toltépisztollyal vannak felszerelve és igy a toltés
soran az olajszennyezés veszélye minimalis. A koérnyezetveszélyeztetés ¢és szennyezés
megel6zésére kairment6 talca alkalmazasa javasolt.

Kornyezeti hatasként jelentkezik:

- az ¢épités alatti felvonulasi tertiletek kommunalis szennyviz és csapadékviz elhelyezése
- veszélyes anyagok, kommunalis hulladékok elhelyezése, tarolasa

- épitési utak, csatereszek kialakitasa vizfolyas keresztezéseknél

- épités alatti er6ziévédelem

- havariak elleni védelem

A megfelel6 munkafegyelem mellett a felszin alatti viz terhelése elkeriilheté a beavatkozassal
érintett tertileteken (munkatertlet, felvonulasi tertlet, szallitasi utvonalak).

Amennyiben a szilard és folyékony kommunalis, valamint a kisebb mennyiségben esetlegesen
keletkez6 szénhidrogénekkel szennyezett veszélyes hulladékokkal megfelel6 gondossaggal
jarnak el, biztonsaggal elkertlhet a felszin alatti vizek elszennyezése.

A munkalatok ideje alatt a felszin alatti viz szennyez6dése a havaria események kivételével nem
valoszintsithetS. A kérnyezetvédelmi szabalyok betartasa esetén nem varhato a felszin alatti viz
veszélyeztetése vagy szennyezése.

Az épités soran javasoljuk, hogy lehet6ség szerint az érintett vizbazis védétertiletén ne 1étesiiljon
ideiglenes tarolohely, anyag depd, felvonulasi teriilet.

4.2.5. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

A létesitmény tizemelése soran, tavlati allapotban a felszin alatti vizek allapotat elsésorban a
vizelvezetés modja, hatékonysaga, valamint a gépjarmivek tizemanyaga és az altaluk szallitott
anyagok hatarozzak meg.

A beruhazas soran a meglévé vizelvezetd rendszer felilvizsgalatra keriil. Alapvetéen nem
valtozik meg a vizlevezetési koncepcid, azonban megallapithaté, hogy a rendszer tébb helyen
hianyos, a fépalya alatt atvezetett vizek tovabb vezetése nem minden estben megoldott. A
befogadok esetében is tobb esetben sziikség lesz beavatkozasokra a megfelel6 tovabb vezetés
érdekében.

Az utkoronan beltli tertileteket tgy kell vizteleniteni, hogy a palyafelileten koncentralt, vizen
siklast (aquaplaning) el6idézé vizfeliletek ne alakulhassanak ki, az odahull6 csapadék lehetbleg
lepelszerten és gyorsan tavozzon a burkolatrél, a zoldfeliletek az elfolyd vizeket ne
akadalyozzak, tovabba z6ld, vagy burkolatlan feliiletrél ne juthasson viz és szennyez6dés a
burkolatra. Az Gtkoronan beltl megjelend csapadékviz elvezetése soran meg kell akadalyozni az
érintett padkak és rézstfeliletek kimosddasat is.

Az utfeliletrél a csapadékkal lemosott szennyezbanyagok a vizelvezet6 rendszerbe kertilnek,
ahol jellemzéen a talajszemcsékhez kotédve iszapként kitlepednek, a felszin alatti vizet
varhatéan nem fogja elérni.

A 4.1.4. fejezet a foldtani kozeggel egylitt mutatta be az ut izemelésének hatasait a felszin alatti
vizekre vonatkozoan.

Osszességében a vizsgalt Ut tizemeltetésének felszin alatti vizek vonatkozasiban — sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben - nem varhaté kimutathaté hatasa. VKI illetve vizgy(jt6-
gazdalkodas szempontjabol megallapithatd, hogy a tervezési teriilet sekély porézus felszin alatti
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viztesteinek mennyiségi és kémiai allapota j6 vagy gyenge. Ezen allapotok egyikét sem fogja
megvaltoztatni a targyi ut létesitése és tizemeltetése,

mert:

— mindségi oldalrdl a felszin alatti viztest gyenge allapotat a teleptlési és mez&gazdasagi
terhelésbdl szarmazoé diffaz nitrat szennyezés okozza. Ehhez az atnak hozzajarulasa
nincs.

— mennyiségi oldalrdl a felszin alatti vizek mennyiségi allapotat Magyarorszagon
szabalyozasi moédszerekkel lehet leginkabb befolyasolni. Az Gt nem néveli a vizkivétel
iranti igényt; a beavatkozasok varhatéan nem lesznek kimutathatd hatassal a
vizbazisokra, és még kevésbé a felszin alatti viztestekre.

Az tzemelés soran szennyezés nagysaga elsésorban a havaridk, tizemanyag-szallité kamionok,
tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet szamottevd. A tervezett utszakaszon és a szallitasi
utvonalakon havaria esetén a szennyez&désbdl szarmazéd karosité hatasok tulléphetnek a
kozvetlen hatastertlet hataran, a talajviztikrot elért szennyez6dés az aramlasi iranyokban tovabb
szallitédik. Havaria esetekre a kivitelez6nek, majd tizemelés soran a kezel6nek megfelel6 havaria
tervvel kell rendelkeznie.

4.2.6. Felhagyas hatasanak vizsgalata

A felhagyas”, amennyiben ez a kozlekedés megsziintetését jelentené, nem okozna relevans
hatast a felszin alatti vizek tekintetében. S6t, kis mértékben kedvezd hatast jelentene a
kozlekedésbdl szarmazo, az utrél lemosddd szennyezések megsziinése miatt. Egy esetleges
felhagyas keretében az ut ténylegesen elbontisa nem valészinGsithetd. Ilyen esetben a telepités
fazisanal leirt, csekély mértékd idészakos hatasok varhatok. A bontas befejeztével az eredeti,
természeteshez kozeli talajallapot és beszivargasi viszonyok allnanak vissza a tertileten.

4.2.7. Havaria események hatasai

Havaria események kapcsan az tutpalyara kertlé szénhidrogén szarmazékok hatasait kell
vizsgalnunk, mely a felszin alatti viz szennyez6dését okozhatja. Ennek bemutatdsa a 4.1.6.
fejezetben olvashato.

4.2.8. A kapcsolodo létesitmények megépiilése esetén varhaté hatasok

A koézmukivaltasok koztl a felszin alatt végzett beavatkozasok lehetnek hatassal a felszin alatti
vizre. Tavvezeték oszlopok alapozasa modosithatja a talajviztiikor térbeli helyzetét, ugyanakkor
az oszlopok pontszerinek tekintheték, ezért az altaluk kifejtett hatas minimalis. Foéldkabel
esetén a beavatkozassal érintett nyomvonal szakaszok mentén 5-5 méter széles épitési sav és
biztonsagi 6vezet kijelolése valoszintsithetd. Ezen a teriiletrészen taposasi kar keletkezik.

4.2.9. Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nem jelolhet6 ki. A burkolt utpalya, a
vizelvezeté arkok és anyag-nyerShelyek tertiletein a beszivargasi viszonyok valtoznak meg,
amelyek kozvetett hatasként a talajviz utan-poétlédasban eredményeznek médosulast. Ez a hatas
azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd.

4.2.10. Monitoring javaslatok

Felszin alatti viz tekintetében nem tesziink javaslatot monitoring vizsgalatok végzésére.
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4.2.11. Javasolt védelmi intézkedések

A felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében a kockazatos anyagok elhelyezése,
tovabba a felszin alatti vizbe t6rténé kézvetlen bevezetése a teriilet érzékenységétdl fuggetlentl
tilos. Erzékeny tertleten a kdzvetett bevezetés engedélykoteles tevékenység.

Mind az ut épitése, mind a kapcsolodd létesitmények épitése soran felhasznalasra kerild,
valamint a keletkez6 veszélyes, illetve szennyezGanyagok tarolasat, kezelését szolgald
létesitményeket a felszin alatti viz szennyezédését kizaré modon kell kialakitani (izemanyag
tarolok, munkagépek karbantartasanak kortilményei, a védelemeszkézei, hulladékok és veszélyes
hulladékok tarolasanak és szallitasanak modjai). A vizbazist érint§ szakaszon (29+100 —
30+550 km sz., 39+500 — 40+600 km sz. és a 62+600 — 65+360 km sz. kérnyezete) nem
javasolt deponia és semmilyen tipusu tarolohely kialakitasa az épités alatt.

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, sziikséges id6kozonkénti karbantartasarol
gondoskodni kell.
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4.3. Felszini vizek védelme
4.3.1. Hivatkozott jogszabalyok, elGirasok és irodalmak

- 1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasrol
- 220/2004. (VIL.21.) kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol
- 221/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet a vizgy(jté-gazdalkodas egyes szabalyairol

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

- 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyok mértékado arvizszintjeirdl

- 83/2014. (I1L. 14.) kormanyrendelet a nagyvizi meder, a parti siv, a vizjarta és a fakado
vizek altal veszélyeztetett terilletek hasznalatarél, hasznositasardl, valamint a folyok
esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara vonatkozo
szabalyokrol

- 147/2010. (IV. 29.) kormanyrendeletet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrol

- 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és
allapotértékelésének egyes szabalyairol

- EU Vizgyjté-gazdalkodasi Tervezés honlapja: www.vizeink.eu
- Orszagos Vizgytjt6-gazdalkodasi Terv

- Dovényi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistdjainak — Katasztere. MTA
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet.

4.3.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

Vizrajzi adottsagok

A vizsgalt autdpalya szakasz Pest, Fejér, ill. Veszprém megyékben helyezkedik el, szamos kistajat
érintve.

A nyomvonal kezdeti 16+249 — ~214+250 km sz. k6z6tti szakasza a Tétényi-fennsikon indul.
Vizeit a Térokbalinti-patak (5 km, 17 km?) a Hosszdréti-patakba, az érdi Suldk-csatorna (7 km,
48 km?) pedig kozvetleniil a Dundba vezeti le. Egyes teriiletein csak idészakos vizfolyasok
vannak, fokozottan vizhianyos tertlet; nyaron gyakran kiszaradnak a vizmedrek.

A nyomvonal ~214250 — ~29+700 km sz. kzétti szakasza az Erd-Ercsi-hatsagon halad. F&
vizfolyasa a Benta-patak (54 km, 458 km?), amelynek mellékvize a Zamori-patak (16 km, 63
km?). Sziraz, vizhidnyos teriilet. Arvizek nyar elején, kisvizek &sszel szokasosak.

A nyomvonal ~29+700 — ~424+000 km sz. kozotti szakasza a Vali-viz sikjan halad. Két
nevezetes vizfolydsa a Dunaba foly6é Vili-viz (56 km, 657 km?) és az abba torkollé Szent
Laszloviz (68 km, 338 km?) alsé szakasza. DK része mar az adonyi E-i-6vesatornahoz (7 km,
286 km?), mig FNy-i része a Velencei-téhoz folyik le. Szaraz, vizhianyos teriilet. Az arvizek kora
nyaron, a kisvizek 6sszel jellegzetesek.

A nyomvonal ~42+000 — ~46+900 km sz. és ~50+600 — ~56+400 km sz. k6zotti szakasza a
Velencei-medencében halad. A Velencei-t6 sziikebb kornyékére kiterjedd kistaj mellékvizei a
Csaszar-viz (29 km, 381 km? és a Vereb—Pazmandi-vizfolyas (13 km, 114 km?). A t6 ezekt6l
elkiilonitett vizgy(jts teriilete 236 km® A t6 felszine (k6zépvizallisnal) 26 km* Lefolyisa a
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Dinnyés—Kajtori-csatorna (35 km), 308 km? helyi és 923 km” teljes vizgy(jt6vel. Szaraz, gyenge
lefolyasu, vizhianyos tertilet. Ma az egész rendszer vizjarasat a Csaszar-viz mentén kiépitett
taroz6 medencékkel befolyasoljak, bar ezek teljes egészében nem valtottak be a hozzajuk fazott
reményeket. Az arvizek altaldban tavasszal, a kisvizek 6sszel szokasosak. A t6 atlagos mélysége
1,1 m, a legnagyobb kevéssel haladja meg a 2 m-t. Vizallasat a dinnyési zsilippel és a befolyo
Csaszar-vizzel szabalyozzak. A t6 a torténelmi idSkben t6bbszor kiszaradt.

A nyomvonal ~46+900 — ~50+600 km sz. kozotti szakasza (Sukord térségében) a Velencei-
hegység kistaj teriilletén halad. A Velencei-té vizgyGjt6 tertilete, amelyet Ny-on a Csaszar-viz
(29,5 km, 381 km?), K-en a Vereb— Pazmandi-vizfolyas (13 km, 114 km?) hatarol. Vizhianyos
tertilet. Az arvizek idészaka a tavasz és a kora nyar, a kisvizeké pedig az 6sz.

A nyomvonal ~56+400 — ~68+100 km sz. kozotti szakasza a Kozép-Mez6fold kistaj F-i
részén halad. A terjedelmes tajnak csak kisebb vizfolyasai vannak. Ilyen az ENy-i részét
keresztez$ Dinnyés— Kajtori-csatorna (35 km, 923 km?), amely a Velencei-t6 levezetdje.

A nyomvonal ~68+100 — ~70+000 km sz. koz6tti szakasza a Sarviz-volgyén halad keresztil.
A Sarviz-(Nador-)csatorna Sarszentmihaly és a torkolat kozotti szakasza (96 km, 3058 km?)
tartozik ide. E szakaszon egyetlen mellékvize a vele parhuzamosan, a volgy Ny-i oldalan asott
Nador/Sarviz-Malom-csatorna, amelynek azonban csak Soponya (Nagylang) alatti szakasza van
tizemképes 4llapotban (29,5 km, 115 km?). CecétSl pedig a Si6 folyik vele parhuzamosan
Sivagardig. Fi-i része szaraz, D-i része mérsékelten szaraz, gyenge lefolyasu teriilet.

A nyomvonal ~70+000 — ~87+500 km sz. kozotti szakasza a Kaloz-Igari-1szhatak F-i
terilletén halad. A kistaj K-r6l a Nador—Malom-csatorna artere, Ny-rél a Csikgat (Kaboka)
volgye, D-r6l a Si6 Mez6komarom—Simontornya kozotti volgye hatarolja. A Sidhoz folyik le
egyetlen vizfolyasa, a Bozétpatak is (29 km, 239 km?). E-i teriileteit a Csikgat-patak mellékvize,
a Cinca (22,5 km, 114 km®) keresztezi. Mérsékelten szaraz, gyenge lefolyasu teriilet.

A nyomvonal vége a ~87+500 — 90+603 km sz. kézott az Enyingi-hat kistaj tertiletén halad.
A Balaton medencéje, a Si6-volgy és a Csikgat (Kaboka)-patak kozotti terillet meglehetésen
szaraz, gyér lefolyasu. A Sio-volgynek a kistdj tertiletét érinté hossza alig 20 km. Egyetlen
vizfolyasa K-en a Csikgat (Kaboka)-patak 26 km hosszt, 292 km®-es vizgy(ijté teriilettel. Becsiilt
adatok szerint a Csikgat (Kaboka)-patakon ritka, nagy 4rvizek 50 m’/s feletti vizmennyiségeket
is szallitanak. Ez jobbara tavasszal és nyar elején fordul el6, maskor alig van vize.

A vizsgalt tertlet a VizgyGjt6-gazdalkodasi Terv szerint 4 alegységet is érint:
- 1-9. K6zép-Duna alegység

- 1-14. Velencei-t6 alegység

- 1-13. Eszak-Mez6fold és Keleti Bakony alegység

- 1-11. Si6 alegység

20, tablazar  Keresztezett vizfolyasok

, ., Keresztezés OVGT Hossz Illetékes Miitargy
Vizfolyasnév , . ..
szelvénye algegység [km] Vizig

Benta-patak 21+734 Koézép-Duna 25188 KDV-VIZIG
Zamori-patak 244292 Koézép-Duna 15 629 KDV-VIZIG
Szent Laszl6-patak 31+010 Koézép-Duna 71 008 KDT-VIZIG
Vali-viz 34+279 Koézép-Duna 55 481 KDV-VIZIG
Veteb-Pazmandi-vizfolyas 40+508 Velencei-to 14 153 KDT-VIZIG
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. L, Keresztezés OVGT Hossz Illetékes Miitargy
Vizfolyasnév , R ..
szelvénye algegység [km] Vizig
Cibulka-ér 42+931 - 7 068 KDT-VIZIG
Csontréti-ér 43+958 - 2 816 KDT-VIZIG
Sukoréi-ér 48+692 - n.a. KDT-VIZIG
Kaposhegyi arok 50+331 - 170 KDT-VIZIG
Pakozdi-ér 51+475 - 1909 KDT-VIZIG
Bella-patak 53+193 - 2794 KDT-VIZIG
Csaszar-viz 55+443 Velencei-t6 29 693 KDT-VIZIG
Névtelen-KOFEM-2113 58+687 - 8010 KDT-VIZIG
Basa-arok 62+583 - 6 324 KDT-VIZIG
Névtelen 2199 65+890 - 2934 KDT-VIZIG
Nadot-csatorna (Sarviz) 69+106 Eszak 109 752 KDT-VIZIG
Mez6fold  és
Keleti Bakony
Séd-Sarviz-malomcsatorna 69+267 Eszak 80 495 KDT-VIZIG
Mez6told  és
Keleti Bakony
Cibulka I. patak (2352) 76+544 - 12 329 KDT-VIZIG
Cinca-Csikgat-patak 79+360 Si6 39133 KDT-VIZIG
Burkos-réti-patak (Cinca-  86+815 Si6 6151 KDT-VIZIG
Csikgat-patak fels6 vizgytjtéje)
Névtelen-2410 88+580 - 4392 KDT-VIZIG

A vizelvezetés jellemzéen a meglévs vizelvezetési rendszerre tamaszkodik. A meglévé
vizfolyaskeresztezések felulvizsgalatra kertltek és sziikség esetén atépités torténik, hogy
biztositsa a megfelel6 atvezetést. Mivel az id6szakos vizfolyasok, levezeté medrek és mutargyaik
jelenleg rendezetlen allapotaak, vannak helyek, ahol a korabbi medrek megsemmistiltek, vagy az
atereszek kifolyasi oldalan tovabbvezetés nem épiilt, ezért a vizelvezetés javitisara javasolt
beavatkozasok megvaldsitasa a tervezett autopalya felajitastol fiiggetlenil idészert.

A felszini vizbe torténd bevezetések elbtt tisztité matargyak és tobb esetben tarozok keriilnek
betervezésre, melyek biztositjak az utrél 6sszegyidjtott csapadékviz felszini befogadoba torténd
bevezetésre alkalmas minéségét, valamint biztositjak az arhullimok csillapitasat.

Az OVGT-ben nevesitett viztestek f6bb jellemzdit az alabbi tablazat foglalja Gssze:
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21, tablazai

Az OVGT-ben nevesitett, tervezési teriileten talalhaté vizfolyasok f6bb jellemzéi

JellemzG8k Benta- Szent Laszl6- | Vali-viz als6 Vereb- Csaszat-viz Nadot- Séd-Sarvizi- Cinca- Burkds-réti-
patak also patak alsé Pazmandi- alsé csatorna malomcsatorn Csikgat- patak (Cinca-
és Zamori- vizfolyas kozépso a patak Csikgat-patak

patak fels6
vizgytijtje)
tipus sikvidéki — | dombvidéki — | sikvidéki —kis | dombvidéki— | sikvidéki—kis | sikvidéki— dombvidéki — | dombvidéki sikvidéki — kis
kis esést — | kozepes esésii | esésti — meszes | kozepes esésii — esésti — kis esésti — | kozepes esési— | —kozepes | esésd — meszes —
meszes — — meszes — — kézepes- meszes — durva meszes — meszes — meszes — durva esésli — kézepes-finom
kozepes- durva és finom és kozepes- kozepes- kozepes- és kozepes- meszes — mederanyagi —
finom kozepes-finom | mederanyagi — finom finom finom finom durva és kézepes
mederanyag | mederanyagi — kézepes mederanyagi — | mederanyagi | mederanyagi | mederanyagi — kozepes- vizgy(jt6jl
u — kozepes kozepes vizgy(jt6jl kozepes — kozepes — nagy kozepes finom
vizgyijt6jl vizgyidjt6jl vizgyjt6jl vizgyljt6jl vizgyjt6jl vizgyljt6jl mederanyag
u — kozepes
VizgyGjt6jd
id8szakossag allando allandé allandé id6szakos id&szakos allando vizatvezetés vizatvezetés vizatvezetés
vizszallitasa vizszallitasa vizszallitasa vizszallitasa miatt allandé miatt miatt allandé
vizszallitasa allando vizszallitasa
vizszallitast
vizgazdalkodasi | természetes természetes természetes természetes természetes | belvizcsatorn | belvizcsatorna | természetes természetes
besorolas vizfolyas vizfolyas vizfolyas vizfolyas vizfolyas a vizfolyas vizfolyas
mederszabalyoza A vizfolyas A vizfolyas Egyes 0+700-6+290 | mesterséges mesterséges 11+262- 26+000-30+901
s leirasa teljes kort 1+687-19+030 szakaszok Kisvizi 14+756 mederhelyreallita
kiépitése az I. | km szelvények meder mederszelvén meder s kotrassal
vilaghaboruig kozotti el6zmény y kialakitasa a kialakitas
megtortént. A szakaszanak nélkiliek, tobb vizpétlasnal kotrassal
vizfolyas alsé | mederrendezés | helyen atvagas, jelentkezb
szakaszan a e 1988-89. mederkorrekcio veszteség
7+700-9+700 években . 0+000 — csokkentése
km szelvények tortént. A 3+000 arvizi érdekében
ko6zott 1985- 194+030- kapacitas 1993 -
ben, a 14+400- 274225 km bévités mesterségesen
17+100 km. szelvények kotrassal, kialakitott
szelvények kozotti 3+000 — mederszelvén
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vizgyiijtd teriilete
[km?]

kozott 1986- mederszakasz 14+700 arvizi y; 3+976-
ban végeztek utolsé atfogd | kapacitasbévité 9+432
mederrendezés rendezése s, kotras, illetve Kapacitas
t. 1975-ben volt. a talmélytlt novelés,
szakaszokon biztonsag
rézsemd novelés
beépitése. Q10%-ra
kotris, 0+040 1988 - kotris;
km szelvény* Csaszar-viz
alsé 0+000-
4+55%
mederszabalyoza 0 100 30 40 100 0 100 20 18
s aranya a
viztesten [%0]
toltésezettség - - - - - 60 - - -
aranya
mentett oldali 0 0 0 0 0 0 0 0 0
holtagak aranya
[%]
mesterséges nem nem nem nem nem igen igen nem nem
viztest
er6sen nem igen nem igen igen nem nem igen nem
modositott
viztest
Osszetett viztest igen nem nem nem nem nem igen nem igen
jellemzd vizelvezetés, vizelvezetés, vizelvezetés, vizelvezetés vizelvezetés vizelvezetés vizelvezetés vizelvezetés, vizelvezetés,
hasznositas vizellatas vizellatas vizellatas vizellatas, vizellatas
tarozas
vizfolyas hossza 24,78 27,74 27,57 14,61 9,16 49,67 81,79 18,77 27,82
[Ikm]
viztest kozvetlen 133 130 96 109 35 266 314 95 203
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szélesség
leggyakoribb
vizhozamnal [m]

2,3

35

3,9

0,7

1,9

3,2

1,7

1,7

mélység
(leggyakoribb
vizhozamnal)

[m]

0,3

0,72

0,52

0,23

0,18

0,76

0,4

0,09

0,05

szelvény
koézépsebesség
(leggyakoribb
vizhozamnal)

[m/s]

0,1

0,02

>

0,05

>

0,07

>

0,34

>

0,14

>

0,38

>

0,7

0,85

>

leggyakoribb
vizhozam a teljes
vizgyijtén (1981-

2010) [m3/s]

0,181

0,087

0,161

0,019

0,911

3,120

0,916

0,271

0,077
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A VKI szerinti minésités az ,,egy rossz, mind rossz” elv alapjan az érintett viztestek integralt
allapotat a jelen esetben gyengébb 6koldgiai allapotok hatarozzak meg:

22, 1dbldzal Az érintett viztestek integralt allapota a hatalyos OVGT alapjan

Viztest Okolégiai allapota | Kémiai allapota Integralt allapot
Benta-patak als6 és Zamori-patak gyenge jo GYENGE
Szent Laszlo-patak alsé gyenge jo GYENGE
Vali-viz als6 gyenge adathiany GYENGE
Vereb-Pazmandi-vizfolyas gyenge jo GYENGE
Csaszar-viz alsé gyenge jo GYENGE
Nador-csatorna kézépsé gyenge jo GYENGE
Séd-Sarvizi-malomcsatorna mérsékelt i6 MERSEKELT
Cinca-Csikgat-patak rossz jo ROSSZ
Biirkés-réti-patak (Cinca-Csikgat- gyenge j6 GYENGE
patak fels6 vizgytijtGje)

A fentiekbdl lathatd, hogy egyik érintett viztest integralt allapota sem éri el a jot, melynek oka
elsédlegesen az 6kologiai allapotukbdl kovetkezik.

Melioralt teruletek

Az M7 targyi szakaszan az alabbi 3 helyszinen talalhaté melioralt tertilet:
- 414200 — 41+400 km szelvények kozott keresztezi a nyomvonal
- 434810 - 43+910 km szelvények kozott a bal oldalon
- 461070 - 46+200 km szelvények kozott a jobb oldalon

A melioralt tertiletek az atnézeti helyszinrajzon abrazolasra kertltek.

Ontoz6tt teriiletek

Az M7 targyi szakaszan az alabbi 3 helyszinen talalhat6 6nt6zott tertlet:
- 424350 - 42+900 km szelvények kozott a bal oldalon
- 75+400 - 77+750 km szelvények kozott a jobb oldalon
- 904590 — 90+603 km szelvények kozott a bal oldalon

Az 6nt6zott tertletek az atnézeti helyszinrajzon abrazolasra kertltek.

Belviz

A belvizkitettség vizsgalatahoz Dr. Palfai Imre féle belviz-veszélyeztetettségi térképet vettiik alapul,
amely az elontés relativ gyakorisaga alapjan 4 belvizveszélyeztetettségi kategoriaba sorolja
Magyarorszag teriileteit.

23. tiblazat  Belviz veszélyeztetettségi kategdridk — az elontés relativ gyakorisagat az 1961-1980 kozotti
évek elontési adatai hatarozzak meg

Veszélyeztetettségi kategoria Az elontés relativ gyakorisaga Széveges mindGsités
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1. <0,05 Belvizzel nem, vagy alig
veszélyeztetett tertlet

2. 0,05-0,10 Belvizzel mérsékelten
veszélyeztetett tertilet

3. 0,11-0,20 Belvizzel kézepesen

veszélyeztetett tertlet

4. >0,20 Belvizzel erésen

veszélyeztetett tertlet

A Dr. Palfai Imre-féle belviz-veszélyeztetettségi térképe alapjan az autdpalya harom révidebb
szakaszon érint belvizzel mérsékelten veszélyeztetett teriiletet.
¢ a Szt. Laszl6-viz keresztezésnél, a ~314+000 km szelvény kérnyezetében,
* a Sarviz-volgyének ~68+100 — ~70+200 km szelvények kozotti szakaszan,
e a ~86+400 — ~89+000 km sz. k6zotti mélyebb fekvést szakaszon (Birkosréti-patak
korny.).

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon t6rténé besorolasardl szolé 18/2003. (X11. 9.)
KvVM-BM egyiittes rendelet szerint:

- A —erbsen veszélyeztetett: Torokbalint, Tarnok, Kapolnasnyék, Pazmand, Lepsény
- B —kozepesen veszélyeztetett: Fird.

Az autépélya a 68,77-69,83 km szelvények kozotti szakasza a 04.05. Cece-Osi belvizvédelmi szakasz
04.05.04. Tacti 6rjarasan halad keresztil.

A Cece-Osi belvizvédelmi szakasz teriilete 246 km? amelyhez 2661 km? kiilvizgy(jts tartozik. F6
befogadd belvizcsatornaja a Nador-csatorna a 39+539-110+0062 km szelvények k6zott. Nyugaton
a Sarszentmihaly—Cece kozotti kozut, keleten a Székesfehérvartél Cecéig hizodd magaslatok,
északon a 8. szamu fékozlekedési ut toltése, valamint a Csoér és Varpalota kézott huzodo
magaslatok, északnyugaton a Sarszentmihaly és Varpalota koz6tti magaslatok, délen pedig a Cece—
Simontornya kézotti magaslatok hataroljak. A védelmi szakasz Oblozetekre nem tagozodik. A
szakasz mentén kiépitett szivattyuallas a Nador-csatorna 62+278 km szelvényében bal parton 1évé
Kortvélyesi-arok torkolatanal van. A szakaszon belviztarozasra alkalmas tertiletek Csér—Sarkeszi—
Sarszentmihaly térségében vannak az egykori felileti 6ntéz6telepek helyén. A védelmi szakaszon 6
db duzzasztomutargy talalhatd. A duzzasztok elsédleges funkcidja a mezégazdasagi vizszolgaltatas
biztositasa, emellett a muitargyak tzemeltetésével szabalyozni lehet a belvizek levonulasat,
csOkkentve a Szekszard—Simontornyai belvizvédelmi szakasz vizterhelését.

Arvizvédelem
A vizsgalt nyomvonalak nem érintenek arvizvédelmi toltés rendszereket.

A tervezési tertlet arvizi elontésekkel nem veszélyeztetett. Magyarorszag arviz elontés térképei
alapjan se nagy, se kozepes, se kis valoszintiséghez tartozé arhullamokbdl bekovetkezé elontés,
illetve gatszakadas sem jellemz6 a tertleten.

4.3.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épités elsésorban a vizfolyasok vizmindségére hathat. A hidak, atereszek és a palyaszerkezet
épitésénél tigyelni kell arra, hogy a vizfolyasokat szennyezés ne érje.

Az épités a csapadékviz elvezetd rendszer, és a lefolyasi viszonyok kismértéki megvaltoztatasaval
jarhat, amely atmeneti, nem jelentds hatasu. Az épités soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik,
a kommunalis szennyviz gyGjtése az épitési telephelyen megoldhaté, mely elszallitasardl a kivitelez6
gondoskodik, igy a felszini vizek nem szennyezédnek. A felszini vizek egyéb szemponta
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szennyezése csak esetlegesen (pl. elcséppend tizemanyag, hidraulika olaj, stb. altal) 1éphetnek fel,
azonban ezek megfelel§ kivitelez6i fegyelem, odafigyelés mellett elkeriilhetd, lokalizalhatok.

Az atfolyasi szelvényekben, azok folott és alatt, létesitésbél eredd karos mederkimosédasok nem
keletkezhetnek, a meglévé mederhez mindenhol, annak tervezett szintjén, térésmentesen kell
csatlakozni.

Az épités soran figyelni kell arra, hogy a vizfolyasokban, csatornakban a vizmozgas lehetéleg ne
legyen korlatozva, a viz atfolyasa biztositva legyen. Amennyiben az épités alatt a mederben munka
folyik, tgy az épités befejeztével a medret helyre kell allitani.

Erre a kilonos gondot kell forditani a korrekcioval érintett vizfolyasok 20-20 méteres savijaban a
meglévé és tervezett mederben egyarant.

A vizminGség valtozas a felszini lefoly6 vizek tekintetében csak csapadékos id6szakban 1éphet fel,
amikor is a burkolatlan, fedetlen fold- feliiletnél a feltleti er6zié kovetkeztében talajlemosddas
valoszintsithet6. A lemosédas kovetkeztében megnd a befogaddk lebegbanyag terhelése, amely
kismértékd feliszapolddast okozhat. Az épitést befejeztével az esetleges feliszapolodast meg kell
szuntetni, és az eredeti lefolyasi viszonyokat helyre kell allitani.

Az épitési gépek tarolasara szolgalo telepeket a vizfolyasoktdl tavolabb kell kijelolni.

A munkagépek tarolasa a vonali telephelyeken torténik, azonban javitas kézponti javitémuihelyben,
ill. szakszervizben van. Olajcserét a nehézgépeknél, ill. féldmunkagépeknél szakmiihelyben végzik.

A mederkorrekciok miatt felhagyott medreket rekultivalni, valamint a teriiletet tereprendezés utan
tivesiteni kell.

4.3.4. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Tervezett vizelvezetés

A vizelvezetés jellemzéen a meglévé vizelvezetési rendszerre tamaszkodik. A  meglévé
vizfolyaskeresztezések felulvizsgalatra kertltek és sziikség esetén atépités torténik, hogy biztositsa
a megfelel6 atvezetést. Mivel az id6szakos vizfolyasok, levezeté medrek és mutargyaik jelenleg
rendezetlen allapotuak, vannak helyek, ahol a korabbi medrek megsemmisiiltek, vagy az atereszek
kifolyasi oldalan tovabb vezetés nem épilt, ezért a vizelvezetés javitasara javasolt beavatkozasok
megvalOsitasa a tervezett autopalya feldjitastol figgetlenil idészerd.

A felszini vizbe torténd bevezetések elott tisztitd mutargyak (lasd melléklet 49. oldal) és tobb
esetben tarozok kertlnek betervezésre, melyek biztositjak az utrél GsszegyGjtott csapadékviz
telszini befogadoba torténé bevezetésre alkalmas minéségét, valamint biztositjak az arhullamok
csillapitasat.

A tervezett 1étesitmény a 4.3.2. fejezetben felsorolt vizfolyasokat keresztezi. Ezen vizfolyasok
egyben a csapadékviz nagy részének befogaddi is. A burkolt feliletekrdl koncentraltan érkezé
vizmennyiség — a talajba torténé beszivargas hianydban — a vizfolyasok csekély mértéka
tobbletterhelését fogja okozni a bevezetés utani szakaszokon.

A tervezett vizelvezetés leirasa a 01.02. mellékeltben talalhato.

Felszini vizek mennyiségi valtozasa

Felszini vizek mennyiségi valtozasat érdemben a beruhazas jellegéb6l adéddan nem befolyasolhatja,
vizkivétel nem torténik.

Az alegységi tervben nevesitett keresztezett vizfolyasok atvezetése minden esetben
hidmttargyakkal torténik. Az engedélyezési tervben részletesen megtervezends vizelvezetd
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rendszernek, mind a palyardl érkez6, mind pedig a terepi vizek akadalytalan lefolyasat biztositani
szikséges. A késGbbi tervfazisban, az engedélyezési tervhez vizmitani szamitas fog készilni,
melyben a palyardl lefolyo és a tereprdl 6sszegytilekezé vizhozamok szamitasra kertilnek majd. A
tervezett vizelvezet rendszer ezen vizmennyiségek biztonsagos levetésére lesznek méretezve és
igy meghatarozasra keriil a befogadokba beengedett vizmennyiség is.

Csapadékvizek mindsége

Az alabbiakban bemutatjuk az utrdl lefoly6 csapadékviz Osszetételét a vilagirodalmi, valamint a
magyarorszagi mérések alapjan.

24, tablazat Az iudl lefolyd csapadékviz dsszetétele vildgirodalmi, valamint a 2/A iit melletti mérések

alapjin
Szennyezd anyagok Az uatrél 90%-os valészintiséggel A 2/A ut mellett mért
megnevezése [mg/1] lefoly6 vizmind8ség szennyez6anyag koncentraciok
(szakirodalmi adatok) (atlagértékek)
Kémiai oxigénfogyasztis 85 - 227 222
(KOId)
Osszes nitrogén (ON) 2,19 - 3,17 4
Osszes foszfor (OP) 0,48 - 1,06 1,71
Osszes lebegéanyag 135 - 295 229
TPH 0,100-0,800%* 0,293
Osszes cink 0,185 - 0,564 0,458
Osszes kadmium 0,002 - 0,400 0,002
Osszes krém 0,018 - 0,270" 0,020
Osszes réz 0,050 — 0,119 0,077

Az utakkal kapcsolatos negativ vizminéségi hatasok markansan forgalomba helyezés utan szoktak
jelentkezni. Az ut tizemébdl a vizfolyasokat éré hatasok kozil els6sorban a kiomlott folyadékok
okozhatnak jelentés szennyezéseket havaria esetén. Szokvanyos tizemmod mellett a szennyezés
mértéke nem jelentSs. Bzt az tizemelS gyorsforgalmi utak mellett végzett vizsgalatok is igazoltak.
Itt emlitjik meg az UVATERV Zrt. 2/A 1utrdl lefoly6é csapadékviz él6vilagra valé hatasanak
vizsgalatat. A vizsgalat megallapitasa szerint: ,az utrél lefolyé viz TPH (szénhidrogén)
koncentraciéja mélyen alatta marad a 10 mg/1 olajra vonatkozé mechanikai tisztithatdsagi hatarnak,
ezért mechanikailag nem tavolithaté el.” A tanulmany szerint < 5 % hossziranyu lejtésti, ~100 m
hosszu, 0,6 m fenékszélességli, viztlird novényzettel bendtt arok nehézfém, olaj, lebegbanyag
eltavolitasi hatasfoka 50-90 %.

A fenti adatok alapjan lathato, hogy a szakirodalmi adatok és a Magyarorszagon mért adatok kozott
nincs érdemi és lényegi kilonbség.

A kissé magas foszfor és nitrogén koncentraciokat, valamint a kiilfoldi értékek fels6 hatarat kozelitd
lebegbanyag és szervesanyag koncentricidkat a 2/A gyorsforgalmi Gt mentén a magas 28.000
jarmi/nap forgalom indokolja. A jelenleg tizemben 1évé és tervezett kézut kapesolatos mentén
ezek az értékek alacsonyabb szinten valoszinGsithetSk.

Az ut tzemébdl a vizfolyasokat éré hatasok kozil elsésorban az olaj és olajszarmazékokkal
szitkséges foglalkozni. A vizfolyasba torténé bevezetés feltétele éléviz esetén, hogy az hatarérték
alatti olajmennyiséget mutasson.
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A tervezési terilet felszini vizminéségi szempontbdl a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz.
melléklete szerint a tervezési teriileten a felszini vizfolyasok az alabbikategériakba tartoznak, ahol
a felszini vizbe valé kozvetlen bevezetésre vonatkozé hatarértékek a lentiek:

1. Balaton és vizgydijtije kovetlen befogaddi

pH 6,5-8,5
Osszes lebegbanyag 35 mg/1
szerves oldoszer extrakt 2mg/1

KOL, 50 mg/1
BOI; 15 mg/1
Ammoénia-ammaonium-nitrogén 2 mg/1

Osszes foszfor 0,7 mg/1
Osszes szervetlen 6Ny 15 mg/1
Osszes Nitrogén 20 mg/1

2. Egyéb védett teriiletee befogaddi (1 elencei 10 és vizgysijtize)

pH 6,5-9.,0
Osszes lebegbanyag 50 mg/1
szerves oldoszer extrakt 5 mg/1
KOIx 100 mg/1
BOI;s 30 mg/1
Ammoénia-ammonium-nitrogén 10 mg/1
Osszes foszfor 5 mg/1
Osszes szervetlen 6Ny 30 mg/1
Osszes Nitrogén 35 mg/1

3. lddszakos vizfolydsok esetében

pH 6-9,0
Osszes lebegbanyag 50 mg/1
szerves oldoszer extrakt 5 mg/1
KOT, 75 mg/I
BOI;s 25 mg/1
Ammonia-ammonium-nitrogén 5 mg/1
Osszes foszfor 5 mg/1
Osszes szervetlen 6Ny 20 mg/1
Osszes Nitrogén 25 mg/1
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4. Altalinos védettségi teriilete esetében

pH 6-95
Osszes lebegbanyag 200 mg/1
szerves olddszer extrakt 10 mg/1
KOl 150 mg/1
BOI; 50 mg/1
Ammoénia-ammaonium-nitrogén 20 mg/1
Osszes foszfor 10 mg/1
Osszes szervetlen 6Ny 50 mg/1
Osszes Nitrogén 55 mg/1

Kutatasok és szakirodalmi adatok szerint jellemz&en a KOI, a lebegbanyag és szerves oldoszer
extrakt esetében kell eltavolitas vonatkozasaban intézkedni. A nehézfémek mennyisége minimalis
és igy eltavolitasukra kiillon intézkedést tenni nem kell. A vizsgalt szakaszok esetében foldmedrd,
fuvesitett arkok kertilnek kialakitasra, tehat figyelembe véve annak szlrd, tisztitd hatasat a kutatasok
alapjan elmondhat6, hogy azok tisztitasi hatasfoka kielégiti a rendelet szerinti hatarértékeket. A
szerves olddszer extrakt esetében a Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt megbizasabol készitett
tanulmany alapjan az alabbiakban vizsgaljuk a lefoly6é csapadékviz varhaté TPH koncentacidjat.

Az utfeliletrdl levezetett, arokrendszerrel OsszegyGjtott, majd egy-egy ponton a vizfolyasokba
vezetett csapadékviz mennyiségek a bevezetés utini szakaszon a vizfolyisok/csatornik
tobbletterhelését okozzak.

A felszini vizbe vald kozvetlen bevezetésre vonatkozo hatarértékek a tervezési tertileten az alabbiak:
- szerves olddszer extrakt megengedett mennyisége 2, 5 illetve 10 mg/1.

2007-ben lezarultak a Nemzeti Infrastruktara Fejleszté Zrt. (korabbi Nemzeti Autépalya Rt.)
megbizasabdl folytatott vizsgalatok az utrél lefolyé csapadékviz szennyezettségére vonatkozoan,
amelynek a mérései elsésorban a TPH (szénhidrogén) szennyezédést vizsgaltak, mint a leginkabb
kritikus szennyez6dést. A méréseket a 2/A ut 33+210 — 33+500 km szelvényei kozott, az MO és
az M7 autéut mentén a végezték. A vizsgalatok szerint az értékek alatta maradnak az él6vizbe
bevezetheté TPH hatarértéknek. Az egyéb vizsgalt szennyez&dések is a megengedett hatar alatt
voltak. A kisérletek eredményei szerint a rézstn val6 lefolyas is jelentds tisztitast jelent. A lefoly6
viz szennyez&dés-tartalmat befolyasolja az arok anyaga, tudniillik a burkolt arokban nem alakulnak
ki azok a biolégiai lebomlasi, felszivodasi folyamatok, amelyek jelentds tisztitast eredményeznének.
A BME a mérések alapjan elkészitette a ,,Vizmindségvédelmi célu tarozok térfogatanak
meghatarozasa autopalyak csapadékviz elvezeté rendszerében” cimi tanulmanyat. A munka a
vizsgalati eredmények tanulmanyozasan tdlmenden, szamitasi eljarast dolgozott ki a varhaté
olajszennyezés mértékére a kézut forgalmanak figgvényében.

Az alkalmazott 6sszefliggés a tanulmany alapjan az atlagkoncentracié burkolt arok esetén:
CE = (4.33 * J —0.0507 * H), (mgTPH/1),
ahol

J- a csapadék idején fél palyan kozlekedd egységjarmivek szama ezer egységjarmuiben
kifejezve, (1000 egységjarmi/ora), és

H — a lehullott csapadék magassaga, (mm).

A tanulmany szerint a kapott érték 50-60%-kal csokkentendé fivesitett arok esetén.
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A mértékado csapadékmagassagot 10 mm-re vettiik a tanulmany ajanlasi tartomanya alapjan (1 <
H = 50 mm). Az eredménytl kapott koncentraci6é értéket kell a megengedett hatarértékekkel
Osszevetni és a beavatkozas modjat meghatarozni.

Az ut vizsgalt szakaszan 2039-re becstlt legnagyobb forgalma szakaszonként 6900-9700
Egységjarmi/6ra kozott valtozik . Iranyonként 3450-4850 Egységjarmii/6ra vehetd alapul.

Fenti forgalmak alapjan a legkisebb 3450 Ej/éra forgalomra elvégzett szamitds az alabbi
koncetraciét eredményezi:

CE = (4.33 * 3,45 — 0.0507 * 10) = 14,43 mgTPH/I, amely burkolt arok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 5,77 mgTPH /1 adédik.

A legnagyobb 4850 Ej/6ra forgalomra elvégzett szamitas az alibbi koncetraciot eredményezi:

CE = (4.33 * 4,85 — 0.0507 * 10) = 20,49 mgTPH/1, amely burkolt arok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 8,20 mgTPH /1 adédik.

A fenti eredmények alapjan burkolt arkos szakaszokon minden esetben szitkséges a TPH
szennyezés tisztitasarol gondoskodni. Féldmedrii arkos szakaszokon a 4. Altalanos
védettségii befogadok esetében nem, de az 6sszes tobbi befogadé esetében sziikséges a
tisztitasrol gondoskodni.

Az tizemeltetés hatasa

A téli stkossdg-mentesitést az érvényben 1évé el6iras (1/1988. KM-EVM-BM-KVM egyiittes
kézleménye) és a tertilet érzékenysége alapjan kell meghatarozni.

Hoéolvadas esetén a megnoévekedett sokoncentracio esetlegesen terhelést okozhat a vizfolyasokban.
Ennek mértékét tobb tényezé befolyasolja, elsédlegesen az addig kijuttatott sémennyiség, tovabba
a meteorologiai korilmények (pl. a lehullott és megmaradt csapadék 6sszmennyisége), valamint az
olvadas id6beli lefolyasa. Nagyobb hozamu vizfolyasok esetében a higulas nagyobb mértékd, ahol
viszont kis vizhozamu vizfolyasokba folyik el a csapadékviz, ott kedvez6tlenebb lesz a hatasa. (A
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapjan a jelen tervezési teriileten a vizfolyasokba beengedhetd
hasznalt és szennyvizek minésége hatarértékei alapjan csak a 3. Id6szakos vizfolyas befogadoi
kategoria esetében van az Osszes s6 mennyiségére hatarérték szerinti korlatozas.)

A hatas id6ben a héolvadas utani idészakra korlatozodik, az év t6bbi idészakaban soszennyezéssel
a vizfolyasokban nem kell szamolni.

A burkolt feliletek aranyanak névekedésével a sézast igénylé feliletek aranya is megnévekszik.
Ennek eredményeképpen a befogado vizfolyasokban tobblet-terheléssel kell szamolnunk.

A téli sfkossagmentesitésnél tigyelni kell arra, hogy csak a ténylegesen sztikséges mennyiség kertiljon

felhasznalasra.

4.3.5. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eur6pai Parlament és Eurdpai Tanacs iranyelv)
kovetelményrendszerébe valo illeszkedés

Megvizsgaltuk, hogy a jelen projekt szempontjabdl a Vizkeret iranyelv 4.7. szerinti teszt elvégzése
sziikséges—e.

A beavatkozas a felszini viztestek fizikai tulajdonsagainak médosulasaval nem jar, tekintve, hogy az
alegységi tervben nevesitett keresztezett vizfolyasok atvezetése hidmutargyakkal torténik jelen
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allapotban is és a tervezett fejlesztés soran is. Mederkorrekcié nem tervezett egyik vizfolyas
esetében sem, csak a meglévé meder rendezése.

Felszini viztestek vonatkozasdban a j6 Okologiai allapot elérése a beruhazas altal nem
veszélyeztetett, tekintve, hogy az alegységi tervben nevesitett vizfolyasok vonatkozasaban a j6
Okolégiai allapot elérendé megfogalmazashoz rendelt 6koldgiai intézkedések megtételére az ut
kiépitése nincs hatassal, ezen intézkedések megtételét nem veszélyezteti. Kémiai allapot romlasat a
beavatkozasok nem generaljak.

Felszin alatti viztestre a projekt nincs hatassal, a talajvizek mozgasa sem befolyasolt. Az
engedélyezési tervben részletesen megtervezendd vizelvezet6 rendszernek, mind a palyardl érkezd,
mind pedig a terepi vizek akadalytalan lefolyasat biztositani sziikséges. Vizbazisok védelme
érdekében javasolt a miszaki megoldasok leegyeztetése az illetékes hatosaggal az engedélyezési
tervi fazisban.

A miuszaki beavatkozasok a felszini kozeli talajvizek szintjére, mozgasara, minéségére nincsenek
hatassal.

Kivalé allapotra mindsitett felszini viztestet a beruhazas nem érint.
Lefolytatott vizsgalataink alapjan a VKI 4.7 teszt elvégzése nem sziikséges a projekt kapcsan.

A beruhazas Viz Keretiranyelv kovetelményrendszerébe valé illeszkedését a KHT.01.04.
dokumentaci6é mutatja be.

4.3.6. Felhagyas hatasanak vizsgalata

A ,felhagyas”, amennyiben ez a kézlekedés megsziintetését jelentené, nem okozna relevans hatast
a felszini vizek szempontjabol; s6t, kismértékben kedvezd hatast jelentene az utrél lemos6do, a
kozlekedésbdl szarmazo szennyezések hianya miatt. Egy esetleges felhagyas keretében az ut vagy a
hidak ténylegesen elbontiasa nem valdszintsithet6. Ilyen esetben bontas befejeztével az eredeti
(tobbé-kevésbé természetes) lefolyasi és beszivargasi allapot allna vissza, amennyiben az tutalap
elbontasat és megfelel6 talajlazitast is végeznének.

4.3.7. Havaria események hatasai

Nem éllandé jellegt, hanem csak ritka, alkalomszer potencialis vizszennyezést okozhat veszélyes
anyagot szallité jarmd balesete az uton. Havaria esetén leggyakrabban olajszennyezésre
szamithatunk, illetve a szallitott anyagtol fliggden keriilhetnek szennyezbanyagok az utfeliletre, az
ut menti padkara, rézsire, és — nagyobb kiémlé mennyiség esetén — a vizelvezeté arkokba,
szélsGséges esetben a befogaddkba. (Megjegyzendd, hogy a statisztikdk alapjan a borulasos
balesetek ritkak, és altalaban ekkor sem jut a tartalykocsi teljes tartalma az ut menti arokba.) Ilyen
események kezelésére vonatkozoan, a mas utszakaszokon is megszokott modon az ut kezel6jének
kell havaria tervvel, tovabba a megfelel6 és racionalisan elvarhaté karmenté eszkoézokkel
rendelkeznie. Az Ut csapadékviz-elvezeté arkaiban, amennyiben vizfolyasok kezel6i a késébbi
tervezési fazisban ezt eléirjak, tiltok kertilnek beépitésre a befogadd vizfolyasok elétt. Havaria
esetén értesiteni kell az illetékes Viziigyi Hatosagot valamint a Kérnyezetvédelmi Hatosagot. A
havaria események inkabb a foldtani kézeget (esetleg a talajvizet) érinthetik.

4.3.8. Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa

A felszini vizek tekintetében a hatasterulet:

—  ¢épités fazisaban: a felszini kisvizfolyasok keresztezési helyszinei és azok kb. 15 m-
es kornyezete,
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— lUzemelés fazisaban: az ut sajat arkai, és tarozé arkok és medencék, amelyet
egyuttesen, feliilbecsléssel a kisajatitasi hatarral vesziink figyelembe. Tovabba a
kisvizfolyasok esetében a csapadékviz bebocsatasi ponttol alvizi iranyban szamitott
25 m-es szakasza az érintett kisvizfolyasoknak.

4.3.9. Monitoring javaslatok

A mar jelenleg is tizemel6é monitoring helyszineken kiviil tovabbi monitoring feladat végzése a
Katasztrofavédelmi Hatésag eléirasa szerint a burkolatlan tarozok esetében sziikséges.

4.3.10. Javasolt védelmi intézkedések

A 4.3.4. fejezetben ismertetett TPH szennyezGanyag szamitas alapjan burkolt arkos
szakaszokon minden esetben sziikséges a TPH szennyezés tisztitasar6l gondoskodni.
Foldmedrii arkos szakaszokon a 4. Altalanos védettségii befogadok esetében nem, de az
Osszes tobbi befogado esetében szintén sziikséges a tisztitasrol gondoskodni.

A keresztezett vizfolyasoknal végzett munkalatoknal tgyelni kell arra, hogy a vizmozgas lehetSleg
ne, vagy csak kis mértékben legyen korlatozva, illetve biztositva legyen a viz atfolyasa.

A vizfolyasok kérnyezetében és partjukat kiséré 20-20 méteres savban gépkarbantartas, olajcsere
nem torténhet. A gépek tarolasara és karbantartasara szolgalo telepeket a felszini vizfolyasoktol 20-
20 méteres savjaban tilos kijel6lni.

A hidak, atereszek, és utpalyaszerkezetek épitése soran tigyelni kell arra, hogy a vizeket szennyezés
ne érje.

Az tzemeltetési idGszak alatt a gyomirtas soran a vegyszerek mennyiségét a szitkséges minimalis
értékre kell cs6kkenteni.
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4.4. Levegétisztasag-védelem
4.4.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

— 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
— 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agelomeraciok és zonik kijelolésérol;

— 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

— 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol;

— 6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendelet a kozuti jarmivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak miszaki feltételeirdl;

— MSZ 21457:2002 szabvanysorozat a légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai
jellemz&irdl;
— MSZ 21459:1981-1985 szabvanysorozat a légszennyezé anyagok transzmisszidjanak

meghatarozasarol.

- MSZ 21460:1978-1988 szabvanysorozat a levegétisztasag-védelmi
fogalommeghatarozasokrol.

4.4.2. Vizsgalati médszer

A vizsgalatok soran mindig a biztonsag javara hoztunk dontéseket, szem elStt tartva a fentebb
hivatkozott jogszabalyl kornyezetet, eléirasokat, a beruhazé és az érintett lakok igényeit.
Leveg6tisztasag-védelmi vizsgalataink irodalmi adatok attekintésébdl, a hivatkozott szabvanyokban
leirtaknak megfelel6 szamitasokbol alltak. Az alapterheltséget a levegOtisztasag-védelmi
zénabesorolas és méréallomasok adatai alapjan hatarozzuk meg.

Védobtavolsag és hatasteriilet meghatarozasanak modszere

A szamitasi modszerrel a folyamatos terileti forrasbol a kilénboz6 légszennyezbanyagok
1 oras, illetve 24 o6ras atlagolasi idGtartamokra vonatkozé koncentracidit kapjuk meg.
Védotavolsagon azt a tertiletet értjiik, amelyen mar teljesiil az adott légszennyezd anyag 4/2011. (1.
14.) VM rendelet szerinti légszennyezettségi egészségligyl hatarértéke, vagy tervezési iranyértéke.
Hatastertleten pedig azt a teriiletet értjiik, amelyen mar teljestl a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12c. és 14. pontjainak a), b) és c) alpontjai altal meghatarozott érték (6sszehasonlitva
az a), b) és c) alpontokat, a legnagyobb értéket adot vesszitk figyelembe). Amely szennyezok
esetében nincs hatarérték, azoknal a tervezési iranyértékhez viszonyitottunk.

Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek

A kozuti légszennyez6 vonalforrasok emisszidjanak meghatarozasakor, a fajlagos kibocsatasi
értékek a svajci székhelyd INFRAS AG. (Binzstrasse 23. 8045 Zirich, Switzerland) altal
2017-ben kiadott HBEFA 3.3. emissziokataszter alkalmazasaval keriltek figyelembe vételre. Az
emissziokataszterben beallitasra keriltek a kilonb6z6 jarmuakategoriak, uttipusok, sebességek és
torzsévek is. Az emissziok a német jarmdallomanyra vonatkoznak, amely a magyarral szemben
fejlettebb/fiatalabb. A Budapesti Miszaki és Gazdasigtudomanyi Egyetem (BME) magyar
jarmuaallomannyal kapcsolatos kutatasai azt adtak eredménytil, hogy korabban kb. 4, jelenleg kb. 6-
8 év elmaradasa van a némettel szemben. Jelen vizsgalat soran a tavlati (2037) allapot a biztonsag
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javara valo eltéréssel a 2027-os torzsévvel kertlt figyelembe vételre. Tovabbi biztonsagi tartalékot
jelent, hogy nem kertiltek megkiilonboztetésre a bel- és kiltertleti szakaszok, minden esetben a
kiltertleti szakaszokra jellemz6 magasabb sebességekkel kertltek elvégzésre a szamitasok.

Epités levegSterhelésének szamitasa soran felhasznalt paraméterek

A szall6 port a hivatkozott szabvanyoknak megfeleléen giaznemi légszennyez6 anyagnak
tekintettiik, mivel a terjedési tulajdonsagai hasonloak a gazokéhoz. A lebegé (szallo) por alatt a 10
mikrométer, vagy annal kisebb atlagos részecskeatmér6ja szilard részecskéket értjik, mig az
tlepedd por alatt a 10 mikrométernél nagyobb részecskeatmérdjt szilard részecskéket.

A modellezés a kibocsatasokat, mint teriileti forras kezeli, amely szerint egy elméleti
150 méter hosszi munkateriileten 6sszeadédnak az egy id6ben, egy munkafolyamat alatt munkat
végzb gépek kibocsatasai.

A gépenkénti lizemanyag felhasznalas meghatarozasa szakértéi becsléssel tortént. A gazolaj
strtségét 0,00085 t/1-nek vettlik.

Az érvényben 1évé MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabvanyok altal az alabbi
képleteket hasznaltuk a szamitasok soran.

2
Eg 1 <HGmg fm) 0,693x 0,693x
Cop =—————exp|—=-—2=) |exp| ———= |exp| ————=— | +¢, (1
Gt Oy Gp,t02Gp,tUm p l 2\ Ozept p umTls/Zzp't p w. APt o (1)

mi/2
1
OyGt = (0560 + O-)%Gp)z 2
— Hgm Jm —
oyep = 0,08 (6p 03 4+1—1In —Z‘zf )x°'367(2'5 p) 4
H m m —_
O-ZGp — 0,38291’3 (8,7 —In G Z.Z,f )x1,55 exp(—2,35p) (5)
vgx\ 2
Er(1+g) 1 HRfm‘ﬁ
Rt = 2MOyRp,tOzRp,tUm exp 1~ E OzRp,t (6)
Dy = vycpe + cp (7)
_ _ AN
Cotza6 = (Cge — Cn) ) +Cp )

Alkalmazott meteorolégiai paraméterek és egvéb adatok

jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti kbzépértéke U, 2,75
(atlagos meteorologiai viszonyok kézott) [m/s]

a gazallapotu szennyezGk kibocsatisanak effektiv magassaga a munkagépek  He,p, g 2,0
esetében [m]

a gazallapotu szennyezSk kibocsatisanak effektiv magassiga a foldmunkak — Hgep, 4,0
esetében [m]

a szilird ilepedd részecskek kibocsatasinak effektiv magassaga a foldmunkak Hp e, 4,0
esetében [m]
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a kén-dioxid szaraz tlepedésének mértékét jellemzé felezési id6 pontforras Tls/Zzp 18000

esetén [s]

a kén-dioxid kémiai 4talakulasanak mértékét jellemzé felezési id6 pontforras TA/p 43200
1/2

esetén [s]

a kén-dioxid szaraz ilepedésének mértékét jellemzé felezési id6 terilleti forras TSZE 43200

1/2
esetén [s]
a kén-dioxid kémiai 4talakulasanak mértékét jellemzé felezési id6 tertileti T115./t2 61200
forras esetén [s]
stabilitasi index (S=6 normalis) (atlagos meteoroldgiai viszonyok kozott) [-] p 0,282
érdességi paraméter (magas vegetaci6 (fak nélkil)) [m] Z 0,25
tertleti forras szélessége [m] - 150,0
terileti forras magassaga [m] - 4,0
az ulepedd szilard részecske atlagos atmérdije (becslés) [um] dg 250,0
a szilard részecske esési (Ulepedési) sebessége [m/s] vy 1,5
a szilard részecskék talajra valo tlepedését figyelembe vevé tikrozési g 0,0
tényez6 |-
az tlepedd por keltésével jaré munkadrak 6sszege 30 naptari nap alatt moé 140
(20 munkanap alatt, napi 7 munkadrat feltételezve) [-]
korrekcids tényezé tertileti forras esetén |- m; 0,3

Alkalmazott értékek a féldmunkaval jaré kiporzas becslésére

Foldanyagok mozgatasabol és teritésébdl ered6 kiporzas szamottevéen csak a foldmunka
munkafazisban varhatd, amelynek az emisszidival szamolni sztkséges.

A nagyobb volumenii fildmunkafk soran a felvonulé munkagépek 1 6ra alatt varhatéan 80,0 m® fold
mozgatisat fogjak elvégezni (4 db 4 tengelyes, 20 m’-es platoval rendelkezé tehergépiarmi
megforduldsa 1 6ra alatt). A fold térfogattomegének 1,45 t/m’ értéket, mig a foldmunkék fajlagos
porkibocsatasanak (kipotrzasi veszteség) 20 g/t értéket vettiink, ami egy magasabb, biztonsagi érték.
Ezek eredményeként a foldmunka munkafazissal jar6 szallo por emisszidja 644,44 mg/s, amelynek
a terjedése soran adédé immisszids koncentracidjat hozzaadjuk a munkagépek tzemanyag
égetésébdl és karosanyag kibocsatasabdl eredé szalld por emisszidjabol szamolt immisszids
koncentracidhoz, ezzel megkapva a munkavégzés szallé por immisszios értékeit.

A nagyobb volumeni foldmunkdifk ilepedd por emissziojat a fentivel egyenlének vettiik, igy annak értéke
is 644,44 mg/s.

A kisebb volumenit fildmunkdk soran a felvonulé munkagépek 1 6ra alatt varhatéan 16,0 m® fold
mozgatisat fogjdk elvégezni (2 db 3 tengelyes, 8 m’es platval rendelkezé tehergépijirmi
megforduldsa 1 6ra alatt). A fold térfogattomegének 1,45 t/m’ értéket, mig a foldmunkék fajlagos
porkibocsatasanak (kipotrzasi veszteség) 20 g/t értéket vettiink, ami egy magasabb, biztonsagi érték.
Ezek eredményeként a foldmunka munkafazissal jaré szallé por emisszidja 128,89 mg/s, amelynek
a terjedése soran adédé immisszids koncentracidjat hozzaadjuk a munkagépek tizemanyag
égetésébdl és karosanyag kibocsatasabol eredS szallo por emisszidjabol szamolt immisszios
koncentracidhoz, ezzel megkapva a munkavégzés szallé por immisszios értékeit.

A kisebb volumendi foldmunkdk ilepedd por emisszidjat a fentivel egyenlének vettiik, igy annak értéke
is 128,89 mg/s.
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Uzemelés levegiterhelésének szamitasa soran felhasznalt paraméterek

A szamitasok soran mértékadé oraforgalmakat alkalmaztunk, amelyeket a napi forgalmak
11%-anak vettiink.

Az érvényben 1évé MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabvanyok altal az alabbi
képleteket hasznaltuk a szamitasok soran:

c; = E.%.F% 9)

T sinauogy

04y =+ (02 + 02) (10)

0, =038-p™- (8,7 —In (7)) - xtsTexni-235w) (11)
t,\ M
Ciza6 = (€; — Cp) (i) + Ch (12)

Alkalmazott meteorolégiai paraméterek és egyéb adatok

a jellemzé szélirany és az ut altal bezart szog [°]* a 70,0
jellemzé szélsebesség tovid idGtartam alatti kozépértéke [m/s] U, 275
a fuggdleges iranyu kezdeti szo6rodasi egytitthat6 [m] 020 1,5

stabilitasi index (S=6 normalis) [-] p 0,282
a kibocsatas effektiv magassaga [m] H 0,3

érdességi paraméter (magas vegetacio (fak nélkil)) [m] Z 0,25
korrekcios tényezd vonalforras esetén [-] m, 045

* Az alkalmazott sz6g mellett adédnak a legnagyobb koncentraciés értékek, igy amely utszakaszokon nem 70° a
jellemz6 szélirany és az ut altal bezart szog, ott a biztonsag javara tévedtink.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A levego6tisztasag-védelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezdkkel van szoros
Osszefuggésben:

- forgalmi adatok pontossaga,

- alkalmazott hattérkoncentraciok pontossaga,

- meteorologiai kérilmények,

- kozuati forgalom és szallité jarmuvek fajlagos emisszidja,
- érvényes levegSterhelés-szamitasi szabvanyok,

- cldirt sebesség betartasa, ill. betartatasa,

épités id6szakara vonatkozé bizonytalansagok:
- munkagépek tipusa, darabszama, fajlagos emisszioja, tiizel6anyag fogyasztasuk
- foldmunkak kiporzasanak paraméterei

- szallitasi tvonalak és modok
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4.4.3. Jelenlegi allapot

Alevegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 306/2010. Korm.
rendelet) alapjan az orszag teriiletét és teleptléseit a légszennyezettség mértéke alapjan a
kornyezetvédelmi és a kozegészségiigyi hatdsag javaslatanak figyelembevételével zonakba kell
sorolni. A zonak kijelolésére ,,a 1égszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérdl” szolo
4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a tovabbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) kertilt sor. A rendelet
az egyes zonakban 11 szennyezé anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba valamint a
talaj kozeli 6zon esetében O-1 és O-1I csoportokba tipizalja a zonat.

B csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart, a 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tGréshatar nincs megallapitva, de a
tertileten e légszennyezé anyag tekintetében a levegéterheltségi szint meghaladja a hatarértéket,
illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a levegSterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez$ anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tréshatar kozott van.

D csoport: azon tertlet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarériék, a 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok
esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon tertlet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob k6zott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegSterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg.
O-I csoport: azon tertilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

O-II csoport: azon tertilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a hossza tava célként
kitGzott koncentracio értéket.

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet szerint a fejlesztési teriilet az alabbi z6ndkba tartozik, ezéltal a
kovetkezé besorolasok és jellemz6 koncentraciok addédnak a vizsgalati tertileten.
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1. tablazat A fejlesztési teriilet jelenlegi légszennyezettségi dllapota a ,,Budapest és kornyéke” onacsoport
szerinti besorolds alapjan

) Y Talaj- PMy feliiletén megkotddott
Légszennyez6 | ¢ | NO, | CO | PMy |benzol | kizeli
anyag 0, | As | cd | Ni | Pb | BaP
Levegémindségi| E B D B E | OO | F F F F B
zona

Jellemzd konc. | 50-75 | >40 | 3500- | >50 |2,0-3,5| >120 | < [<0,002| <0,01 | <0,15 | >0,001
[ng/md] 5000 0,0024

! éves atlagkoncentracié

2 24 6ras atlagkoncentracié

7 napi 8 6ras mozgd atlagkoncentraciék maximuma
41 6ras koncentricié

A besorolas szerint a nitrogén-dioxid és a szallé por (PMig) 24 6ras atlagkoncentraciéja meghaladja
a vonatkozo egészségligyl hatarértéket. A szallé por (PMy) felilletén megk6t6dé benz(a)pirén éves
atlagkoncentraciéja meghaladja a célértéket. A szén-monoxid napt 8 6ras mozgd
atlagkoncentraciok maximumanak értéke a vonatkozoé felsé vizsgalati kiiszob és az egészségiigyi
hatarérték kozott van. A kén-dioxid 24 o6ras atlagkoncentracidja és a  benzol éves
atlagkoncentracidja a vonatkozo felsé és alsé vizsgalati kiiszobértékek kozott vannak. A szallé por
(PM,p) feltletén megkot6dd arzén, kadmium, nikkel és 6lom éves atlagkoncentracioja a vonatkozé
also vizsgalati kiiszobértéket nem éri el. A talajkézeli 6zon napi 8 6ras mozgd atlagkoncentraciok
maximuma meghaladja a célértéket.

2. tabldzat A fejlesztési teriilet jelenlegi légszennyezettségi dllapota a S 3ékesfehérvar-1 eszprém” zonacsoport
szerinti besorolds alapjdan

. L Talaj-  (PMy feliiletén megkotédott

Legszennyez6 so. |NO, |co PMip  |benzol |kézeli

anyag 0s As cd Ni Pb BaP

LevegSmindségi F C F D F O-l F F F F D

z0na

Jellemz4 konc.|<50 20-40 [<2500 [35-50 |<2 >120 |« <0,002 [<0,01 |<0,15 [0,0006-

[ug/m3] 0,0024 0,001
2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1

! éves atlagkoncentracié

2 24 6ras atlagkoncentracié

 napi 8 6ras mozgd atlagkoncentracidk maximuma
41 6ras koncentricio

A besorolas szerint a nitrogén-dioxid éves atlagkoncentracidja az egészséglgyi hatarérték és
taréshatar kozott van. A szallo por (PMig) 24 6ras atlagkoncentracidja a felsé vizsgalati kiiszobérték
¢és az egészséguigyl hatarérték kozott van. A szallé por (PMyo) feltletén megkot6dé benz(a)pirén
éves atlagkoncentracidja a felsé vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi célérték kozott van. A
kén-dioxid 24 6ras atlagkoncentracidja, a szén-monoxid napi 8 6ras mozgo atlagkoncentraciok
maximuma, valamint a benzol és a szallé por (PMyo) feliletén megk6t6ds arzén, kadmium, nikkel
¢és 6lom éves atlagkoncentracidja az alsé vizsgalati kiiszobértéket nem haladja meg. A talajkozeli
6zon napi 8 6ras mozgd atlagkoncentraciok maximuma meghaladja a célértéket.
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3. tabldzat A fejlesztési teriilet jelenlegi légszennyezettségi dllapota a ,, Az orszdg tobbi teriilete” onacsoport
szerinti besorolds alapjdan

. . Talaj-  |PMyo feliiletén megkétdott
L
cgszennyezo SO, NO, co PMyy |benzol [(kozeli
anyag 0s As cd Ni Pb BaP
LevegSmindségi F F F E F O-l F F F F D
zéna
Jellemzd konc.|<50 <26 <2500 ([25-35 |<2 >120 < <0,002 (<0,01 |<0,15 |0,0006-
[ug/m3] 0,0024 0,001
2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1

! éves atlagkoncentracié

2 24 6ras atlagkoncentracié

7 napi 8 éras mozgd atlagkoncentraciok maximuma
41 6ras koncentracid

A besorolas szerint a szallé por (PMyg) feliletén megk6t6ds benz(a)pirén éves atlagkoncentracidja
a vonatkozo felsé vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi célérték kozott van. A szalld por (PMio)
24 oras atlagkoncentracidja a vonatkozo felsé és az alsé vizsgalati kiiszObérték kozott van. A kén-
dioxid 24 oras atlagkoncentracidja, a szén-monoxid napi 8 6ras mozgd atlagkoncentraciok
maximumanak értéke, a nitrogén-dioxid és a szalld por (PMio) feliletén megk6tédd arzén,
kadmium, nikkel és 6lom éves atlagkoncentracidja a vonatkozo alsé vizsgalati kiiszobértéket nem
haladja meg. A talajkézeli 6zon napi 8 6ras mozgd atlagkoncentraciok maximuma meghaladja a
célértéket.

s

Orszagos Légszennyezettségi MérShalozat (OLM)
A fejlesztési tertlet kornyezetében 1 db manualis (Sukord, Ovoda u. 2/a.) méréallomas talalhato.

Alapterheltség

A zbnabesorolas, valamint egyéb forrasok felhasznalasaval az alabbi tablazatban foglaltuk Ossze,
hogy a késébbi szamitasok soran milyen alapterheltséggel kertiltek elvégzésre a szamitasok.

25, tablazat Leveg6tisztasag-védelmi szamitasokhoz szitkséges alapterheltség meghatarozasa
Byl Ulepeds
Vizsgalt p

(6{0) CH NO; NOx SO, PMy por CO;

légszennyezbanyag / | 1o /s) | g /o) | [ng/m?] | [ng/m?] | [ng/m] | [ng/m] | [g/m?/ | [ng/m?]

adatforras megnevezése

30 nap]

BudaPest és kérr/lyeke 5000 ) 40 _ 75 50 - -
zbnabesorolis

Szekesf/ehervar—Ve}szprem 2500 } 40 B 50 50 - -
zbnabesorolas

Az orszig tobbi t?rulete 2500 ) 26 ) 50 35 - -
zb6nabesorolas

Sukord, Ovoda u. 2/a. i 9.2 } _ _ - -

(2017-2021)
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Ulepeds
co CH | NO, | NOx | SO, | PMy | por CcO,
[ng/m%] | [ng/m?] | [ug/m?] | [ng/m?] | [ug/m3] | [ug/m?] | [g/m?/ | [ug/m?]

Vizsgalt
légszennyezBanyag /
adatforras megnevezése

30 nap]
Egyéb forras, illetve becslés * - 125,0 - - - - 8,0 756000,0
Szamitasok soran figyelembe | 3333,3 125,0 28,8 44.6 58,3 45,0 8,0 756000,0

vett alapterheltség

* A z6na besorolas vizsgalataval nem adhaté meg a szénhidrogén alapterheltség, igy ennek értékét a vonatkozé tervezoi
iranyérték 50%-aban allapitottuk meg; ugyancsak nem allt rendelkezésre az NOx koncentracidja sem, ezt szakértsi
becsléssel, az NO; és az NOx egy jellemz6 aranyaval allapitottuk meg (az NO> koncentraciéjat 1,55-del felszorozva);
az ilepedd por esetében egy, az 1990 és 2003 kozotti id6szakra vonatkozé magyarorszagi atlagértéket adtuk meg, amely
egy orszagos viszonylatban vizsgalt OLM adatsorbdl lett kinyerve (atlagosan szennyezett teriilet volt figyelembe véve);
a fellelhet6 irodalmak alapjan a szén-dioxid hatterének a napjainkra jellemzé 1égkori CO; koncentracional kissé
nagyobb, 420 ppm értéket vettlink, amely 25 °C-on, 1 atmoszféra nyomason, 44,01 mélsullyal szamolva 756.000,0

pg/m’.

Osszefoglalva, a fejlesztés teljes teriiletét nézve, a jelenlegi levegéminéség a zénabesorolds alapjan
orszagos viszonylatban atlagos.

4.4.4. Epités hatasai

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek levegSterhelést.
—  ¢épitési technologia,
— munkagépek,
— rakodasi muvelet,
— szallitasi forgalom.

A jelenlegi tervezési fazisban a leend6 Kivitelez6 vallalkozo altal hasznalni kivant pontos géppark
és organizacié még nem ismert. Ennek megfelel6en az épitési, felvonulasi tertleteken, valamint a
szallitasi utvonalakon a fejlesztés épitési fazisanak légszennyezé hatasa kizardlag becstilhetd.
Kiviteli tervfazisban lehet a szamitasokat pontositani.

Bontds
1 db aszfaltmaré — 6 tizemora
1 db pneumatikus t6r6gép — 6 tizemora
1 db kotré — 4 tizemora
1 db démper — 4 tizemoéra
Foldnunka (nagyobb volumenii: sit- és hidépités)
1 db gumikerekes markold, kotrd
1 db lanctalpas dozer
1 db henger (22 tonna)
4 db tehergépjarmi (4 tengelyes, 20 m’-es platéval)
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Foldmunka (kisebb volumenii: kozmiivek kiviltisa, ajarnyékold falak alapozdisa)

1 db gumikerekes markolo, kotro

1 db henger (12 tonna)

2 db tehergépjarmi (3 tengelyes, 8 m’-es platéval)
Kazmiivek fektetése, oszlopok dllitasa, zajarnyékols falak épitése

2 db darus, potkocsis tehergépjarmi (3+2 tengelyes)

1 db cs61l6 — 5 lizemora
Hidepités

1 db hidraulikus c6l6pverd

2 db darus, potkocsis tehergépjarmi (3+2 tengelyes)
Aszfaltozis

1 db finisher

1 db henger (12 tonna)

1 db sepris locsolokocsi

2 db tehergépjarmi (3 tengelyes, 8 m’-es platéval)
Depondlds

1 db lanctalpas doézer

4 db tehergépjarmi (4 tengelyes, 20 m’-es platdval)

Az épitési tertleten fellépd, becsiilt légszennyezések

A hatasok becslésére egy altalanos, utépités kézben hasznalt géppark terhelését szamitottuk ki,
figyelembe véve a hattérkoncentraciot és a térségre jellemzé meteoroldgiai paramétereket.

26, tiblazat Az épitési teriileten, a munkatertletek mentén becstlt levegSterhelések

Munkafolyamat y Mértékafl(') Védétavolsag | Hatasteriilet
égszennyezd anyag [m] [m]
Foldmunka (nagyobb volument: atépités), bontas szallé por 281 862
Féldmunka (kisebb volument: kézmuvek kivaltisa) szallé por 365 1045
Kozmivek fektetése, oszlopok allitasa szall6 por 130 428
Hidépités szallé por 183 564
Aszfaltozas szall6 por 242 716
Deponalas szallé por 258 760

A legkozelebbi védend6 ingatlanok 30-50 méterre talalhatdak az épitési terilettdl, tehat a becstlt
szamitasok szerint varhatéak levegétisztasag-védelmi konfliktusok az épités soran. Megtelel6
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védelmi intézkedésekkel (locsolas, fedés, organizacié stb.) a terhelések kozel nullara
csOkkenthet6ek.
M7 autépalya M0-Balatomvilagos koz6tt - foldmunka, nagyobb volumenti, bontas
Tertleti forrasként értelmezve
A hatalyos 306/2010. (XII. 23.) Kormdny rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.
Hatarértékek és zervezési iranyértékek
soe |
CO CH* NO» NOx SO PMio Up+*
10 000 250 100 200 250 50 16
*  Nem az aromés, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkoz6 érték!
A paraffin szénhidrogénekre (Kivéve metin) a megadott érték kétszerese is megengedett.
#% Toxikus anyagot nem tartalmaz6 tilepeds por.
Eredmények
CO CH NO> NOx SO PMio UP
1 6rds [ug/m’] [i‘;;)rrr?f] [g/?I(l);/l?)F(;Orjap]
Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egyiitt) [m]
0,0 0,0 11,4 9,3 0,0 862,3 43,2
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szetint) kiterjedése
(hittérterhelés nélkil) [m]
11,4 17,6 127,2 127,2 86,6 802,3 72,8
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. b) pontja szetint) kitetjedése [m]
3,1 17,6 92,3 84,9 55,6 - 72,8
Hatasterulet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. ¢) pontja szerint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]
9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 23,8 9,4
Hatastertlet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany tendelet 2. § 12c. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]
11,4 17,6 127,2 127,2 80,6 862,3 72,8
Kulénb6z6 tavolsigokban varhaté légszennyezbanyag koncentriciok [ug/m?)
és tlepedd por mennyiségek [g/m?/30 nap| (hattérterheléssel egytitt)
25,0 méteren
3956,5 1448 73,3 133,6 131,5 319,9 44,1

50,0 méteren
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>

>

>

3692,2 136,4 54,4 95,9 100,4 218,7 13,2
100,0 méteren
3516,4 130,8 41,9 70,8 79,8 1378 8,5
200,0 méteren
3413,3 127,5 34,5 56,0 67,7 80,8 8,0
400,0 méteren
3363,5 126,0 31,0 48,9 61,8 61,1 8,0
600,0 méteren
3349,7 125,5 30,0 46,9 60,2 53,8 8,0
800,0 méteren
3343,8 125,3 29,5 46,1 59,5 50,6 8,0
M7 autépalya MO-Balatomvilagos koéz6tt - foldmunka, kisebb volument
Tertleti forrasként értelmezve
A hatalyos 306/2010. (XII. 23.) Kormdny rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.
Hatarértékek és fervezési irdnyértékek
1 6ras [ug/m’) [ZH ‘;;):lf] s /ﬁ)z?ggojap]
CO CH* NO> NOx SOz PMi UP**
10 000 250 100 200 250 50 16
*  Nem az aromas, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkoz6 érték!
A paraffin szénhidrogénekre (Kivéve metin) a megadott érték kétszerese is megengedett.
#% Toxikus anyagot nem tartalmaz6 tilepeds por.
Eredmények
CO CH NO» NOx SOz PMio UP
1 6rds [ug/m’] @?ﬁ% [g/?l(l)zr/lggor?ap]
Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egyiitt) [m]

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3604,7 24,1
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szetint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

0,0 0,0 64,2 64,2 39,9 364,7 43,2
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormdny rendelet 2. § 12¢. b) pontja szerint) kitetjedése [m]

0,0 0,0 431 38,8 22,7 1045,4 43,2

>
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Hatasterulet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. ¢) pontja szerint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 18,7 9,4

Hatastertlet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]

9,5 9,5 64,2 64,2 39,9 10454 432

> > >

Kulénb6z6 tavolsigokban varhato légszennyezbanyag koncentriciok [ug/m?)
és tlepedd por mennyiségek [g/m?/30 nap| (hattérterheléssel egytitt)

25,0 méteren

3638,0 1347 50,6 88,1 94,1 1237 152

>

50,0 méteren

OASIASAR S S ivi el Av) 8 3

3508,8 130,6 41,3 69,7 78,9 93,4 9,0

100,0 méteren

34228 127,8 35,2 57,4 68,8 70,5 8,1

200,0 méteren

FEASASFASAR S 8 (i 2wl Ae) ¥

3372,4 126,2 31,6 50,2 62,9 56,4 8,0

>

400,0 méteren

3348,1 125,5 29,9 46,7 60,0 49,4 8,0

600,0 méteren

pSASASFASAR S § Ll S w3 Ae) ¥

3341,3 1253 29,4 45,7 59,2 474 8,0

>

800,0 méteren

JCASASFASAR S 8 Li S w3 Awa ¥

33384 125,2 29,2 45,3 58,9 46,5 8,0

M7 autépalya MO-Balatomvilagos kézott - kozmiivel fektetése

Terlleti forrasként értelmezve

A hatalyos 306/2010. (XII. 23.) Kormdny rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.

Hatarértékek és fervezési irdnyértékek

1 6ras [ug/md) 24 6ras 30 napos

lpg/m | [3/m?/30 nap]

CO CH* NO2 NOx SO, PMio UP**

10 000 250 100 200 250 50 16

*  Nem az aromds, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkozé érték!
A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metan) a megadott érték kétszerese is megengedett.

*% Toxikus anyagot nem tartalmazé tileped6 por.

Eredmények
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CO CH NO2 NOx SO PMio up
L 24 6ras 30 napos
3
toris g/ /) | [g/m/30 na
Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egytitt) [m]
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,8 0,0
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szetint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]
0,0 0,0 33,2 33,2 18,4 1298 0,0
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany tendelet 2. § 12c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]
0,0 0,0 20,4 17,8 7.4 427,8 0,0
Hatastertlet (306/2010. (XIIL. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. ¢) pontja szerint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]
9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 -
Hatastertlet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]
9,5 9,5 33,2 33,2 18,4 4278 0,0
Kulénb6z6 tavolsiagokban varhato 1égszennyezbanyag koncentriciok [ug/m?
és tlepedd por mennyiségek [g/m?/30 nap] (hattérterheléssel egytitt)
25,0 méteren
35006,4 130,5 41,2 69,3 78,6 67,8 8,0
50,0 méteren
3433,0 128,2 35,9 58,8 70,0 58,1 8,0
100,0 méteren
33842 126,6 324 51,9 64,3 51,7 8,0
200,0 méteren
3355,5 125,7 30,4 47,8 60,9 47,9 8,0
400,0 méteren
3341,7 1253 29,4 45,8 59,3 46,1 8,0
600,0 méteren
3337,8 125,1 29,1 45,2 58,8 45,6 8,0
800,0 méteren
3336,2 125,1 29,0 45,0 58,6 45,4 8,0
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M7 autépalya MO-Balatomvilagos koézo6tt - hidépités

Tertleti forrasként értelmezve

A hatalyos 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.

Hatarértékek és zervezési iranyértékek

24 o6ras 30 napos

1 6ras [ug/m?] [ng/m?| [g/m?/30 nap|

CO CH* NO: NOx SOz PMio Up**

10 000 250 100 200 250 50 16

*  Nem az aromés, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkoz6 érték!
A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metin) a megadott érték kétszerese is megengedett.

*¥ Toxikus anyagot nem tartalmazé iilepeds por.

Eredmények

CO CH NO» NOx SOz PMio UP

24 6ras 30 napos

1 6ras [ug/m’) [ng/m?| [g/m?2/30 nap]

Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egytitt) [m]

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,8 0,0

Hatiastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

0,0 0,0 54,7 54,7 332 182,8 0,0

Hatistertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany tendelet 2. § 12c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]

0,0 0,0 36,1 32,3 18,2 564,0 0,0

Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. ¢) pontja szetint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 -
Hatasterulet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]
9,5 9,5 54,7 54,7 33,2 564,0 0,0
Kulonboz6 tavolsagokban vérhatd 1égszennyezbanyag koncentracidk [ug/m?)
és tlepedd por mennyiségek [g/m?/30 nap] (hattérterheléssel egytitt)
25,0 méteren
3596,4 1334 47,6 82,2 89,2 79,6 8,0
50.0 méteren
34848 1298 39,6 66,2 76,1 64,9 8,0

100,0 méteren

JENSASFASAR S § L1 S w3 A e) ¥
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3410,6 127,5 34,3 55,6 67,4 55,2 8,0
200,0 méteren
3367,1 120,1 31,2 49,4 62,3 49,4 8,0
400,0 méteren
3346,1 125,4 29,7 46,4 59,8 46,7 8,0
600,0 méteren
3340,2 125,2 29,3 45,6 59,1 45,9 8,0
800,0 méteren
3337,7 125,1 29,1 45,2 58,8 45,6 8,0
M7 autépalya MO-Balatomvilagos kozott - aszfaltozas
Tertleti forrasként értelmezve
A hatalyos 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.
Hatarértékek és zervezési irdanyértékek
CO CH* NO; NOx SO, PMi Up**
10 000 250 100 200 250 50 16
* Nem az aromés, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkozé érték!
A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metan) a megadott érték kétszerese is megengedett.
*¥ Toxikus anyagot nem tartalmazé iilepeds por.
Eredmények
CO CH NO> NOx SO2 PMi up
s bl B
Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egytitt) [m]
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 241,6 0,0
Hatiastertlet (306/2010. (XIL. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]
0,0 4,7 80,7 80,7 51,8 241,6 0,0
Hatistertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]
0,0 4,7 55,7 50,5 30,8 716,4 0,0
Hatastertlet (306/2010. (XIIL. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. ¢) pontja szerint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]
9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 -
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Hatasterulet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]

9,5 9,5 80,7 80,7 51,8 716,4 0,0

Kulonboz6 tavolsigokban vérhatd 1égszennyezbanyag koncentricidk [ug/m?)
és tlepedd por mennyiségek [g/m?/30 nap] (hattérterheléssel egytitt)

25,0 méteren

EEIASARS S ivi el Av) 8 3

3714,1 137,1 56,0 99,0 103,0 95,1 8,0

50,0 méteren

3552,6 132,0 44,5 75,9 84,0 73,9

>

8,0

>

100,0 méteren

JENSASFASAR S 8 Ll S w3 Aw) ¥

3445,2 128,6 36,8 60,6 71,4 59,7 8,0

>

200,0 méteren

3382,2 126,6 32,3 51,6 64,0 51,4 8,0

400,0 méteren

JuASASFASAR S § (1S w3 Ae) ¥

3351,8 125,6 30,1 47,2 60,5 474 8,0

>

600,0 méteren

JSASASFASAR S 8 Li S w3 Awa ¥

33433 125,3 29,5 46,0 59,5 46,3 8,0

800,0 méteren

3339,7 1252 29,3 45,5 59,0 45,8

>

8,0

>

Az épitéshez kapcsolddod szallitasi tevékenység becsilt 1égszennyezése

Altalanossagban elmondhaté, hogy amennyiben a Kivitelezs a meglévé £6- és gytijtd athalézatot
veszi igénybe, ugy levegétisztasag-védelmi konfliktus nem varhaté a szallitas soran. A tébblet
tehergépjarmi forgalom a védétavolsagot és hatasteriiletet maximum par méterrel névelheti.

Mivel a pontos organizacié nem ismert, igy a hasznalni kivant banyak elhelyezkedése sem. A
szallitasi tevékenységek esetében a meglévé kozelben 1évé  banyak esetében kertiltek
meghatarozasra a beszallité utak. Ezen vizsgalatok eredményeit a zajvédelmi fejezet tartalmazza.

4.4.5. Tervezett allapot hatasa

A tavlati allapot légszennyez6 hatasanak meghatarozasahoz a tervezett fejlesztés legforgalmasabb
szakaszat valasztottuk ki. Ennek a szakasznak a forgalmaval végeztik el a szamitasokat.
Amennyiben ezen szakaszon teljestilnek a betartandé hatarértékek, gy minden mas, projekt részét
képez6 ut mentén is teljestlnek.
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27, tablazat

szakasz mentén

Az Gzemelési allapotban szamitott levegSterhelések a mértékaddnak valasztott forgalmi

Vizsgalt kozati %’,5 ! 313“1 aut6buszok 3’5 ¢ fflem M értékads .|Véddtavolsag|Hatasteriilet
akasz jarmivek [jarm{/MOF] jarmtivek  |légszennyezd [m] [m]
S [jarmii/ MOF] [jarmii/MOF] |  anyag
M7 autépalya "Utp/élya 3
(Exd, Tparos-tit 5320 71 343 NOx terule.ter.l. beltl 162
csp. - MO kozote) teljesiil 2
hatarérték

A tablazat alapjan lathatd, hogy a beruhazas tzemelési allapota levegéterheltségi konfliktussal
varhatéan nem fog jarni.

Szamitott levegdterheltség a vizsgalt M7 autépalya (Erd, Iparos-ut csp. - MO kozott) forrastol
szarmazoan, 2039. évben, iizemelés alatt, tavlati idGszakban
Vonalforrasként értelmezve
A hatalyos 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.
Hatarértékek, rervezési iranyértéker és WHO ajanldsok
1 6rés [ug/m’] 24 6ras [ug/m3|

CO CO, CH* NO, NOx SO2 PM,s PMio

10 000 - 250 100 200 250 25 50

* Nem az aromis, hanem 27 olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkozé érték!
A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metin) a megadott érék kétszerese is megengedett.
Eredmények
CO CO, CH NO, NOx SO2 PMa5 PMio
1 6rés [ug/m’] 24 6ras [ug/m3)

Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egytitt) [m]

0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szetint) kiterjedése

(hattérterhelés nélkil) [m]
0,0 - 0,0 7,9 16,2 0,0 4,2 0,0
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]

0,0 - 0,0 4,6 9,0 0,0 0,0 10,8

Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. ¢) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Hatasterulet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]
1,7 1,7 1,7 7,9 16,2 1,7 4,2 10,8
Kulénboz6 tavolsigokban varhaté légszennyezGanyag koncentriciok (hittérterheléssel egyutt) [ug/m3)
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10,0 méteren

34158 778 602,2 126,4 37,2 73,2 58,4 1,4 40,1

25,0 méteren

33744 767 257.,9 1257 | 330 589 | 584 0,7 455

50,0 méteren

[OASIASAR S S ivi el Av) ¥ 3

3357,1 762 518,5 1254 31,2 52,9 58,3 0,4 45,3

100,0 méteren

33470 759 755,9 1252 30,2 49,4 58,3 0,2 45,2

200,0 méteren

EEASASFASAR S 8 Li 2 w3 Ae) ¥

33412 758 160,5 1251 | 296 473 | 583 0,1 451

300,0 méteren

3339,0 757 563,0 125,1 29,4 40,6 58,3 0,1 45,1

400,0 méteren

JuASASFASAR S § L1 2 w3 A w) ¥

33378 757 242,1 1251 | 293 462 | 583 0,1 451

4.4.5.1. Kozvetlen hatdsteriilet

A kozvetlen hatastertileten nem varhaté konfliktus, a fenti fejezet szerint a hatarértékek mar az
utpalya tertletén belil teljestilnek, a hatastertlet pedig minddssze 16,2 méter. Az M=1:10.000
méretaranyi Atnézeti helyszinrajzokon a hatasteriiletet gyakorlatilag a gyorsforgalmi utat jel6l6
vonalak fedik le.

4.4.5.2. Kozvetett hatdsteriilet

A kozvetett hatastertletként az M7-es autdpalyahoz kapcsolodé utak jelennek meg. Egyik vizsgalt
ut esetében sem varhaté akkora forgalom névekmény, hogy az a légszennyez6 anyagokra
vonatkozoéan a hatasteriletet érdemben megnévelné.

4.4.6. A kapcsolodo létesitmények megépiilése esetén varhaté hatasok

A kapcsolodo létesitmények a 2. fejezetben felsorolasra keriltek. Leveg6tisztasag-védelmi
szempontbdl megallapithatd, hogy a fenti beavatkozasok, illetve 1étesitmények tizemelése vagy nem
jar levegSterhelé hatassal, vagy alacsonyabb, mint az 4.4.5. fejezetben bemutatottak. Ebbdl
adédéan nem szamitunk a kapcsolodd létesitmények tzemelésével kapcsolatban olyan
leveg6terhelé hatasokkal, amelyek konfliktusokat okoznanak, illetve amelyekkel a vonatkozé
légszennyezettségi egészséglgyi hatarértékek tallépése jarna.

A bemutatott kapcsolodoé létesitmények épitési fazisa adott esetben jarhat jelentSs leveg6terheld
hatassal. Az 4.4.4. fejezetekben bemutatottaknal nagyobb terhelések nem valdszintsithet6k a
kapcsolodo létesitmények épitésével.
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4.4.7. Ertékelés és javaslatok

A jelenlegi allapot levegdmindségét zonabesorolas és méréallomasok adataibol hataroztuk meg,
mely szerint a levegémindség orszagos viszonylatban jonak tekinthetd.

Az épitési, kivitelezési munkdk soran az elézetes szamitasok szerint varhaté levegévédelmi
konfliktus a féldmunkak soran. Fontos megjegyezni, hogy szamitasainkat becslések alapjan
végeztik el, ezért Kiviteli tervfazisban javasoljuk, hogy az Organizacios terv része legyen egy
levegétisztasag-védelmi szakvélemény is, mely részletes vizsgalatokat mutat be, a pontos adatok
birtokaban. Itt megfogalmazhatok a pontos védelmi intézkedések, melyekkel a terhelések
csokkenthetok.

A tavlati, izemelés melletti allapotban a targyi utszakasz levegémindségre gyakorolt hatisa alig
szamszerGsithet6, a szamitasok alapjan az ut tengelyén belil teljestilnek az egészséglgyi
hatarértékek.

Epités alatti allapotra vonatkozoé védelmi javaslatok

- aKkivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékt levegs- és btzterhelés okozasa, amely tartésan

/////

mért 50 méteres kornyezetében;
- kizardlag korszerd, kis 1égszennyez6anyag-kibocsatasu munkagépek alkalmazasa;

- adeponiatertileteket ugy kell kijelolni, hogy a védendd éptletektdl és tertletektdl legalabb
300 m tavolsagra legyenek.

- elérheté legjobb technologiai berendezések alkalmazasa (B.AT. = Best Available
Technology);

- amennyiben a B.A.T. nem alkalmazhato, ugy kizarélag minimum EUROZ2, EPA Tier II, EU
Stage II besorolast, vagy ezekkel egyenértékdi besorolasi motorokkal rendelkezé
munkagépek és szallitéjarmtvek alkalmazasa, az ezeknél régebbi tipusu motorokkal
rendelkez6 munkagépek és  szallitéjarmlvek varhatéan magasabb  karosanyag
kibocsajtasuak, igy alkalmazasuk nem megengedhetd;

- amely munkagépek alkalmasak kozuti kozlekedésre is, tgy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa, amely gépek nem alkalmasak koézuti
kozlekedésre, gy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozé engedélyekkel, tanusitvanyokkal,
amelyek bizonyitjak, hogy a karosanyag kibocsatasuk a megengedett szintet nem 1épi tul;

- amunkagépek felesleges tiresjaratat kertlni kell;

- a kivitelezési munkalatok soran — beleértve az anyagok, hulladékok tarolasat is — a
porterhelést a minimalisra kell cs6kkentent;

- az anyagszallité tehergépjarmivek platéit minden esetben fedni sziikséges;
Az organizacios terv és a kivitelez6i géppark ismeretében javasoljuk tovabba, hogy

- a leendd Kivitelezé vallalkozé készitsen épités alatti kornyezetvédelmi tervet, amelynek
legyen része egy minden munkafazisra kiterjedd leveg6tisztasag-védelmi szakvélemény is.

A levegébtisztasag-védelmi szakvéleményben a leendé Kivitelezé vallalkozé a lehetd
legpontosabban hatarozza meg az épités munkafazisai soran a munkateriletek és kornyezettk,
valamint a végleges szallitasi utvonalak mentén kialakulé levegéterheléseket. Az épités alatti
kornyezetvédelmi  tervet a  tertletileg illetékes Jarasi Hivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FSosztalyanak/Osztalyanak kell benydjtani jévahagyasra.
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Tovabba, mivel kritikus esetekben adédhatnak magasabb leveg6terhelések lakodingatlanok elétt, igy
javasoljuk, hogy az épités alatti kbrnyezetvédelmi tervben legyen megvizsgalva

- levegémindségi  monitoring mérések  végzésének  lehetSsége is  (legterhel6bb
munkafolyamatok alatt, épités alatti folyamatos mérések a munkateriiletekhez, szallitasi
utvonalakhoz legkozelebb esé ingatlanok el6tt).

A védelmi intézkedések a javasolt épités alatti kornyezetvédelmi terv leendd vizsgalatai alapjan
felulvizsgalandok. A pontos és végleges védelmi intézkedéseket az épités alatti kdrnyezetvédelmi
tervben szitkséges megadni.
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4.5. El6vilag-védelem: Ember és tarsadalom
4.5.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 90/313/EGK iranyelv a kornyezeti informaciokhoz valé nyilvanos hozzaférésrol

- 2001. évi LXXXI. torvény a kornyezeti tigyekben az informacidhoz valé hozzaférésrdl, a
nyilvanossagnak a déntéshozatalban torténd részvételérdl és az igazsagszolgalatashoz vald
jog biztositasarol szo6lé, Aarhusban, 1998. janius 25-én elfogadott Egyezmény
kihirdetésérol,

- 1996. évi XXI. térvény a tertletfejlesztésrdl és a teriiletrendezésrél

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezet hatasvizsgilati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

- A Kozponti Statisztikai Hivatal adatbazia (www.ksh.hu)
4.5.2. Erintettek lehatarolasa

Az érintettek kore a jelen beruhazasban Pest, Fejér és Balatonfékajar teriiletén Veszprém megye
M7 gyorsforgalmi Gt menti teleptilések, valamint azon tertiletrészek lakossaga hatarolhaté le, ahol
a fejlesztés altal generalt forgalmi atrendez6dés érvényestl.

A kozuati fejlesztések koézvetlen célesoportjai a megvalosulé beruhazasok hasznaldi. Kozvetlen
célcsoportba tartoznak az érintett tertilet lakosai, ipari és egyéb vallalkozasai, turisztikai teriiletei,
amelyeknek csokken az elérési idejiik.

4.5.3. Jelenlegi allapot vizsgalata
A vizsgalt beruhazas
- Térokbalint, Frd, Tarnok (Pest megye Frdi jaras),
- Tordas, Martonvasar, Baracska (Fejér megye Martonvasari jaras),
- Kapolnasnyék, Pazmand, Velence, Sukord, Pakozd (Fejér megye Gardonyi jaras),

- Székesfehérvar, Szabadbattyan, K&szarhegy, Polgardi, File (Fejér megye Székesfehérvari
jaras),

- Lepsény (Fejér megye Enyingt jaras),
- Balatonfékajar (Veszprém megye Balatonalmadi jaras) tertletét érinti.
Erdi jaras: az Frdi jaras Pest varmegyéhez tartozé jaras, székhelye Fird.
Martonvasari jaras: a Martonvasari jaras Fejér varmegyéhez tartozo jaras, székhelye Martonvasar.
Gardonyi jaras: a Gardonyi jaras Fejér varmegyéhez tartozo jaras, székhelye Gardony.
Enyingi jaras: az Enyingi jaras Fejér vairmegyéhez tartozoé jaras, székhelye Enying.

Balatonalmadi jaras: a Balatonalmadi jaras Veszprém varmegyéhez tartozé jaras, székhelye
Balatonalmadi.
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Forgalmi helyzet

Az M7-es autopalya vizsgalt szakasza harom varmegyét érint, dél-nyugati iranyban haladva biztosit
gyorsforgalmi kapcsolatot Budapest és a Balaton kozott. Az M7-es altal érintett legnagyobb
teleptilés a 95 000 £6t szamlalé Fejér varmegyei megyeszékhely, Székestehérvar, mig tobb Budapesti
agglomeraciés telepiilés is az utr6l kozvetlenil elérheté (Erd, Tarnok, Martonvasar). A
gyorsforgalmi ut mind a Velencei-t6, mind a Balaton iranyaba kozvetlen eljutast biztosit, amely altal
a nyari udil6forgalom lebonyolddhat. A vizsgalt szakaszon az M7-essel gyorsforgalmi uti
csatlakozas nem talalhato.

Az M7 autépalya Budapest és Balaton kozotti szakasz mar elérte a kapacitasanak a hatarat. Az el6z6
felujitas és bovités a 2000-es évek elején tortént, tobb mint 20 éve, azéta tobb mint kétszeresére
nét a forgalma. Az elmult évtizedben 4%-os éves névekedés jellemezte. Nyari turisztikai szezonban
a Balaton és Horvatorszag miatt hétvégén a terheltebb iranyban a személygépjarma forgalom a napi
forgalom kétszerese az éves atlagosnak. Igy a 2 savos szakaszokon meghaladja a napi 40 ezer
Ej/napot a forgalom, ami a 2 savos utpalya teljesit6képességének a hatara, ezért is nem tud nagyobb
forgalom lebonyolédni és a nyari turisztikai szezonban rendszeresek a torlédasok a fépalyan a 2
savos szakaszokon.

4.5.4. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata
4.5.4.1. Egészségiigyi hatdsok

A lakossag egészségligyl helyzete nagyon sok tényez6tél fugg. A tervezéssel érintett tertileten él6
lakossagot a kézlekedésbol eredd kibocsatasok kozil egészséget karosité mértékben elsésorban a
zaj- ¢és leveg6terhelés érheti. Ezen két kornyezeti terhelésnek a fiiggvényében kovetkeztethetiink az
esetleges kedvezd, vagy kedvezétlen tendencidkra. A varhaté hatasok az adott zaj- és
levegétisztasag-védelmi fejezetek mutatjak be.

A tervezett fejlesztés megvalosuldsaval és a tervezett zajvédelmi intézkedések megvaldsitasaval a
27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EuM egyiittes rendelet szetinti forgalombdl eredd zajterhelésre
vonatkozé 65/55 dB  (lakotertiletek esetén) zajterhelési hatarértékek teljestilnek a védendd
lakéépiiletek tekintetében.

A tervezett fejlesztés megvalosulasaval a légszennyez6 anyag kibocsatas tekintetében a légterhelés
az el6irasoknak megfelel, konfliktust nem okoz.

A vizsgalt szakaszon a kozuti balesetek csékkend tendenciat mutatnak az elmalt 12 évben, 2010-
hez képest 60%-kal csokkent 2022-re a két palyan bekévetkezett balesetek szama. 2022-ben sem
novekedett jelentésen a balesetek szama a 2020-2021-es pandémids forgalommal csékkentett
évekhez képest.

Az MT7-es baleseti adataiban jelentSs eltérés mutatkozik a két palya kézott. A vizsgalt idGszak alatt
a jobb palyan 338 baleset kovetkezett be, mig a bal palyan 34%-kal kevesebb, 223 db. Ennek oka a
harom savos kiépités, ahol a forgalom zavartalanabbul tud lebonyol6dni.

4.5.4.2. Tdrsadalmi és gazdasdgi hatdsok

A fejlesztés hatasara Budapest és a Balaton térsége k6zotti utazasi id6 lerovidal. Az at fejlesztése
lehet6vé teszi, a prognosztizalt forgalmi igényeknek valé jobb megfelelést, a teleptilések, turisztikai
tertiletek jobb megkdzelithet6ségét, elérhetdségét.

A beruhazassal elérni kivant kiemelt célok az alabbiak:
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a kozlekedésbiztonsag javitasa, balesetek, forgalmi torlédasok szamanak csokkentése,
vadatjarok hasznalatanak javitasa,

megfelel$ zajvédelem biztositasa,

az uthasznal6k jarmtuzemeltetési koltségeinek csokkentése,

érintett telepiilések gazdasagi tertileteinek még vonzobba tétele a befektetSk szamara.

A hazai kozlekedés fejlesztése érdekében jelen projekt stratégiai célja az Eurdpa 2020 intelligens,
fenntarthat6 és inkluziv névekedés stratégidjaban meghatarozott uniés célokhoz kapcsoléddan az
alapvet6 fontossagi halézati infrastruktira magyarorszagi szlk keresztmetszeteinek
megsziintetése, valamint az orszaghatarok elérése, a TEN-T kozuti torzs- és atfogd haldzatba
tartozo 4j utak épitésével és meglévé kapacitasok bévitésével.

A magyarorszagi kozlekedésfejlesztés altalanos céljai, a kozlekedéspolitika stratégiai f6iranyai:

az ¢életmindség javitasa, az egészség megbrzése, a terlleti kilonbségek csokkentése, a
kozlekedésbiztonsag névelése, az épitett és természeti kornyezet védelme,

az BEurdépai Unidba valé sikeres integracionk elésegitése,

a kornyez6 orszagokkal vald kapcsolatok feltételeinek javitasa, és ezen kapcsolatok
bévitése,

a teruletfejlesztési célok megvaldsitasanak elémozditasa,

a hatékony tzemeltetés és fenntartas feltételeinek megteremtése a szabalyozott verseny
segitségével.
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4.6. El6vilag-védelem: Novény- és allatvilag

4.6.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

1996. évi LIIL. t6rvény a természet védelmérdl

1996. évi LV. torvény a vad védelmérdl, a vadgazdalkodasroél, valamint a vadaszatrol
67/1998. (IV. 3.) korm. rendelet a védett és fokozottan védett életk6zosségekre vonatkozo
korlatozasokrol és tilalmakrol

13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Burdpai Koézosségben természetvédelmi
szempontbol jelentés novény- és allatfajok kozzétételérdl [kibovitve, illetve modositva a
23/2005. (VIIL 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelettel]
2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl

275/2004. (X. 8. korm. rendelet az cutdpai kozOsségi jelentGségl természetvédelmi
rendeltetést teriiletekrol

314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet a koOrnyezeti hatisvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett allatfajok védelmére, tartdsara, hasznositisara és
bemutatasara vonatkozoé részletes szabalyokrol

2009. évi XXXVII. torvény az erd6r6l, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erd6td], az erdS védelmérdl és az erd6gazdalkodasrol szolo
2009. évi XXXVII. torvény végrehajtasarol

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértbi tevékenységrol

14/2010. (V.11) KvVM rendelet az ecurdpai kozosségi jelentdségl  természetvédelmi
rendeltetést tertiletekkel érintett féldrészletekrdl

Felhasznalt adatbazisok

http://natura2000.eea.curopa.cu

http:/ /www.termeszetvedelem.hu-helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek
http:/ /webgis.okit.hu/tir

http://birding.hu
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4.6.2. Vizsgalati moédszerek

A kiilonboz6 él6lénycsoportok, ill. él6helyek felmérése alapvetéen az NBMR moédszertan szerint
tortént, él6helycsoportonként specifikusan. A védett novény- és allatfajok el6fordulasait 2 m-es
pontossaggal GPS-szel régzitettiik.
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El6helyek

A tertletrdl részletes él6helytérképet készitettiink, amely vegetacios tekintetben a 2023-24-es évek
terepi tapasztalatait Osszegzi. Szamos értékesebb élShelyfoltot ismétlédéen, tobb vegetacios
periédusban is felkerestiink. Felmérésre keriilt a nyomvonal, ill. a kapcsolodo 1étesitmények melletti
150-150 m széles sav. A térképezés terepi munkalatai soran az NBMR kézikonyv ajanlasait
kovettik. A bejarasok alkalmaval szabalyos hal6zatban bejartuk a tertiletet, az él6helyfoltok pontos
lehatarolasahoz GPS késziiléket hasznaltunk, tovabba légifényképeket is igénybe vettink.
Eléhelyfoltonként meghataroztuk az ANER és Natura 2000 kategériat, a természetességi értéket,
a folt jellemz6 novényfajait. Az ANER-rendszernek megfelelden egy folthoz tébb éléhelytipus is
rendelhetd, ezek kozil a legjellemzébbet tekintettiik a folt £6 tipusanak. A legkisebb térképezett
foltméret 1000 m”.

A térképezés eredményeinek belsé feldolgozasa soran TAKACS et al. (2009) alapjan jartunk el. Az
¢l6helytérképet térinformatikai szoftver segitségével készitettiik el. Az él6helyfoltok jellemzését a
Nemzeti Biodiverzitis Monitorozé Rendszer protokollja alapjan tettik meg. A felmérés
feldolgozasaval 3 tipusa éléhelytérképet készitettilk (ANER-térkép, természetességi térkép, ill. a
Natura 2000 tertletek térségében a kozosségl jelentSségi élShelyek térképe, ez utdbbiakat a
kapcsol6dé Natura 2000 hatasbecslések tartalmazzak). Az an. ANER-térkép elkészitéséhez az
Altalanos Nemzeti Fléhely-osztilyozasi Rendszer 2011-es kategoriait hasznaltuk. Az egyes
él6helyfoltok természetességét SEREGELYES (in SEREGELYES — S. CSOMOS 1995) kategoriai alapjan
becstltik meg (lasd alabbi tablazatban). A kézosségi jelentéségl élShelyek térképezése soran a
275/2004 (X. 8.) kormanyrendeletben rogzitett kategoridkat vizsgaltuk.

28. tibldzal A Németh-Seregélyes-féle él6helyfolt-természetességi kategoriak:

Kéd Név Leiras
01 A természetes allapot | A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegeticié nem ismerheté fel,
teljesen leromlott gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el6 (szantok, intenziv
erdészeti és gytimoleskultarak, banyaudvarok, meddéhanyok, vizek betonparttal
stb.).
02 A természetes allapot | A természetes allapot erésen leromlott, az eredeti tarsulas csak nyomokban van meg,
erésen leromlott dominans elemei szérvanyosan, nem jellemz6 aranyban fordulnak el6, témegesek a
gyomjellegi névények (intenziv gyepkultarak, fenyérfiives, csillagpazsitos leromlott
legeldk,
03 A természetes allapot | A természetes allapot kézepesen romlott le, az eredeti vegetacié elemei megfeleld

kézepesen romlott le |aranyban vannak jelen, de szinezé elemek alig fordulnak el6, jelentés a gyomok és a
jellegtelen fajok aranya (talhasznalt legel6k, intenziv turizmus altal érintett legel6k s

04 Az allapot Az allapot természetkozeli, az emberi beavatkozas nem jelentés, a fajszam a
természetkozeli tarsuldsra jellemz6 maximum kézelében van, a szinezé elemek arinya jelents, a
gyomok ¢és jellegtelen fajok aranya nem jelentés (erdészeti kezelés alatt allé Greg
erddk, természete

05 Az allapot Az allapot természetes, illetve annak tekinthetd, a szinez6 elemek (z6miik védett faj)
természetes aranya kiemelkedd, koztik reliktum jellegl ritkasagok is; gyomnak mindsiilé fajok
alig (6serd6k, Gslapok, hasznositatlan sziklagyepek, t6zegmohalapok gazdag lapi
fléraval
Novényfajok

A védett és egyéb, természetvédelmi szempontbdl jelentés névényfajok adatgyGjtése érdekében a
tertilet jobb természetességi allapotd részeit 2023-24-ben minden fenoldgiai peribdusban
szisztematikusan bejartuk (atlagosan 100X100 m-es hal6zatban, a vélhet6en értékesebb helyeken
ezt bestritve). A mennyiséget t6szam szerint mértiik meg, amelyet a terepen becsléssel vagy
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(alacsonyabb egyedszam esetén) szamlalassal hataroztuk meg. A felmérések id6pontjait a keresett
fajok fenologiai ritmusahoz igazitottuk, a felméréseket a szakirodalom és a személyes tapasztalatok
alapjan legalkalmasabbnak tekinthet§ intervallumban végeztik. Sajat felméréseink mellett
feldolgoztuk a 2023 el6tt gydjtott védett novény adatokat és publikacidkat is, ebben segitségtinkre
volt a Balaton-felvidéki és Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag, amely hivatalos adatszolgaltatas
részeként részletes biotikai adatokat (védett fajok el6fordulasa) k6zolt a nyomvonal térségének
Natura 2000 és egyéb értékes élShelyfoltjairdl, valamint védett és egyéb, természetvédelmi
szempontbdl jelentds faj elé6fordulasarol.

Allatfajok

A vizsgalatba bevont allatcsoportok az indikaciés szereptk, a természetvédelmi salyuk, a vizsgalt
terilet természeti adottsagai és a beruhazas jellege alapjan lettek kijelélve. Minden egyes vizsgalt
csoport esetében feldolgoztuk a rendelkezésre allé irodalmi forrasokat, illetve az egyéb forrasokbol
(Nemzeti Park Igazgatosagok hivatalos adatszolgaltatasa) szarmazoé biotikai adatokat.

Gerinctelenek: A xilofig rovarok vizsgalatat egyeléses modszerrel a potencialisan szoba johet6
facgyedek atvizsgalasaval tettik meg. Az egyenesszdarnyiiak és lepkefajok estében mintavétel egyeléssel
és fthaloval tortént. A zalajfelszini izeltlibiak vizsgalata fihaloval, illetve motoros rovarszippantoval
szérvanyosan a vizsgalt tertilet értékesebb gyep- és erd6foltjain tortént.

Halak: A tervezett létesitményeknek minimalis hatdsa van a halfaunara, ezért annak révid
jellemzését szakirodalmi adatok alapjan tesszik meg.

Kétélttiek: A felmérés soran hang utani, vizualis és egyeléses modszerrel is végzunk vizsgalatokat.
Ez utobbi leginkabb a farkos kétéltlek vizsgalatat szolgalta, ami kiegésziilt az éjszakai lampazassal
is. Az egyes fajok napszaki aktivitasat kévetve nappali és éjszakai vizsgalatokat is végziink. Ebbe
beletartozik a potencialis szaporoddhelyek felkutatasa, és az esetleges vonulasi atvonalak feltarasa.

Hiill6k: Egyeléses, vizualis modszerrel figyeltik meg a fajokat. Véletlenszert bejarasokkal tortént
adatgydjtés a potencialis él6helyeken.

Madarak: A megtigyeléseket 2023-24-ben a teljes vegetacios periddusban végeztiink, 6sszesen 10
mintavételi napon. A terepi munkat Minox 10X42-es kézitavesé segitette, a vizualis
megfigyeléseken tul szamos madarfajt hang alapjan azonositottunk. A felmérést olyan pontokon
végeztik el, ahol indikator fajok jelent6s fészkel6allomanyara, vagy taplalékkeresésére lehet
szamitani. Az ornitologiai bejarasok utvonalat ugy valasztottuk meg, hogy az minden relevans
¢l6helyet érintsen a kijel6lt mintatertleteken.

Emlésok: A kiseml6sok kozil a néhany védett fajrol allnak rendelkezésre irodalmi adatok. Az
elemzést kiegészitettitk néhany ponton gyujtott bagolyképetek atnézésével, abban azonban védett
faj anyagat nem taldltuk. A nagyvad-allomany tekintetében tSbb egyeztetést folytattunk az
Agrarminisztérium Vadaszati Féosztalyaval, amely révén szamos adat és szakmai vélemény valt
ismertté szamunkra. A nagyvadra vonatkozé informacidkat a vadaszterlletekre vonatkozé
nyilvanos adatok mellett terepi megfigyelések (taposasi nyomok, vadcsapak, detektalt egyedek
alapjan) soran gytjtottink.

4.6.3. A vizsgalt teriilet természetvédelmi jelent8ségi teriiletei

Orszagos jelentdséot védett természeti teruletek
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A tervezési terilet kézvetlenil nem érint orszagos jelentéségli védett természeti teriletet. A
meglévé M7 nyomvonala a kovetkez6 orszagos jelentéségt, egyedi jogszaballyal kihirdetett védett
tertiletek mellett halad el (lasd a 01.02. szamua melléklet 2. mellékletét):

A Budai TK legdélebbi tertletegysége Budadrs — Torokbélint térségében az M7/MO
csomoéponttol 4 km-re E-re fekszik, a tertiletre a tevékenységnek nem varhaté kimutathato
hatasa.

A Tétényi-fennsik TT Torokbalint — Didsd térségében az M7/MO csoméponttdl 4 km-re
DK-re fekszik, a tertiletre a tevékenységnek nem varhat6 kimutathaté hatasa.

A Séskuti Fundoklia kaptarkévek TE Séskut térségében a nyomvonaltél 1,5 km-re F-ra
helyezkedi el. Erre a természeti emlékre a tevékenységnek nem varhat6 kimutathaté hatasa.

A Martonvasari-park TT Martonvasar térségében a nyomvonaltdl 1,2 km-re D-re fekszik,
a tertletre a tevékenységnek nem varhaté kimutathat6 hatésa.

A Zsidé-hegyi pirofilitbanya TE Pazmand térségében a nyomvonaltél 2,5 km-re F-ra
helyezkedi el. Erre a természeti emlékre a tevékenységnek nem varhaté kimutathato hatasa.

A Pakozdi ingdkévek TT Pakozd — Sukord térségében a nyomvonaltdl 1,8 km-re F-ra
fekszik, a tertletre a tevékenységnek nem varhaté kimutathat6 hatasa.

A Velencei-tavi madarrezervatum TT Pakozdtél D-re az M7 bal oldalan az 53+370 és
53+800 km sz. k6zott a nyomvonal 100 m-es kiséré savjaban fekszik, ezen belil az 53+520
és 53+560 km sz. koz6tt az autdpalyaval kozvetlentl hataros. E teriletre a tevékenységgel
kapcsolatos kozvetlen hatasok nem varhatok.

A Dinnyési-Fert6 TT az M7 agardi csoméponttdl D-re 2,5 km-re fekszik, a tertiletre a
tevékenységnek nem varhaté kimutathat6 hatasa.

A Székesfehérvari-homokbanya TT az M7/8 sz. it csoméponttdl 0,7 km-re E-ra fekszik,
az autopalyatol Székesfehérvar ipari 6vezetei valasztjak el, a tertiletre a tevékenységnek nem
varhat6 kimutathaté hatéasa.

A Sarviz-volgye TK legészakabbi tertiletegysége Szabadbattyan térségében a nyomvonaltol
3,5 km-re D-re fekszik, a tertiletre a tevékenységnek nem varhaté kimutathaté hatasa.

A tervezési tertilet kozvetlentil nem érint ex lege védett természeti teriiletet. A térségbeli ex lege
tertiletek esetében a jelentds puffertavolsaigok miatt a tevékenység kimutathaté hatdsaval nem
szamolunk. Az meglévé M7 nyomvonala a kévetkez6 ex lege védett teriiletek mellett halad el:

A Velencei-t6 vizfeliletének orszagos jelentSségi, egyedi jogszaballyal kihirdetett részein
kivil a teljes tovabbi viztertiilet ex lege szikes t6. Velence és Sukoré térségében a meglévo
M7 autépalya 2,5 km hosszan a toéparttol 400-500 m tavolsagra halad, attél zommel erdSstilt
teriletek és rekreacios 6vezetek valasztjak el.

A Velencei-t6 nyugati medencéjének egy részlete Pakozdtél D-re ex lege lap. Ezt a tertletet
a meglévé M7 autépalya egy ponton (52+000 km sz. térsége) 0,8 km-re kozeliti meg, attél
széles nadas 6v és erddsilt teriletek valasztjak el.

A forrasok kézil a Velencei-hegység déli oldalan, a meglévé M7 autépalyatdl E-ra tobb ex
lege forras van, de ezek mindegyike legalabb 2 km-re talalhat6 a nyomvonaltdl.
Balatonvilagos belteriiletén az 1245 hrsz-en, a tervezési szakasz végpontjatol 1,5 km-re
talalhat6 a kiépitett Mészoly Géza-forras, az autdpalyatdl széles beépitett lakoterilet
valasztja el.
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o A térségbeli foldvarak és kunhalmok kozul nincs olyan, amely a meglévé M7 autépalya
vizsgalt szakaszanak 2 km-es kiséré savjaban helyezkedik el.

Helvi jelent&séeli védett természeti terliletek

A tervezési teriilet kozvetlentl nem érint helyi jelent6ségli védett természeti teriiletet, a tertilet
térségében fekvo helyi jelent6ségu teriiletek jelentSs része teleptilések beltertiletén talalhato. Ezek
egyike esetében sem varhato a tevékenységgel 6sszefliged negativ él6vilagvédelmi hatas.

A meglévé M7 nyomvonala 1,5 km-es kiséré savjaban a kovetkezd helyi jelent6ségti védett tertiletek
talalhatok (Iasd a 01.02. szamu melléklet 2. mellékletét)

A Torokbalinti-erdSk TT részegységei az M7/MO csomépont mindkét oldalan, att6l 50-500 m
tavolsagban fekszenek.

Az Fird, Fundoklia-vélgy TT Frd Frakndi utca (19+050 km sz.) térségében a meglévé M7 D-i és
E-i oldalan egyarant attél 20 m tavolsagban kezdédik.

A Tarnoki Benta-patak melletti rétek és Oreghegy TT Tarnok térségében a meglévé M7 D-i oldaldn
(20+500 km sz. térsége), mintegy 150 m hosszan szomszédos az autépalya ingatlanaval. Ugyanezen
TT Tarnok térségében a 214+300 — 22+600 km sz. k6zott meglévé M7 D-i oldalan, attél 20-50 m
tavolsagban huzédik.

A Sukoréi Gyapjaszsak TT Sukoré térségében (47+000 km sz.) a meglévé M7 E-i oldalan, attdl
800-1100 m tavolsagban, a Meleg-hegyi granitsziklak TT (49+500 km sz.) 1200 m tavolsagban
fekszik.

A Pakozdi Bella-t6 TT Pakozd térségében (52+500 km sz.) a meglévé M7 E-i oldalan, attél 1200
m tavolsagban fekszik.

A Cifrakert TT parkja Szabadbattyan belteriiletén, a meglévé M7 E-i oldalan (694000 km sz.), attSl
1400 m tavolsagban fekszik.

Natura 2000 tertletek

Természetmegdrzési teruletek (Natura 2000 SAC)

A tervezési teriilet kozvetleniil nem érint Natura 2000 természetmeg6rzési tertiletet. A meglévé M7
nyomvonala a kovetkezé tertiletek mellett halad el (lasd a 01.02. szama melléklet 2. mellékletét)

A HUDI20010 Budaérsi koparok Natura 2000 teriilet az M7/MO csoméponttdl E-ra, 3 km-re
kezdédik. E teriletrészre a jelentés puffertavolsag, ill. a kozbeesé lakott teriiletek, kozutak, ipari
létesitmények kovetkeztében a tevékenységnek kimutathatéd hatasa nem varhato.

A HUDI20017 Erd-Tétényi platé Natura 2000 teriilet Erd Fraknéi utca térségében a meglévé M7
D-i oldalan, a 19+100 és 19+250 km sz. k6zott, az autopalya szElét6l 20 m tavolsagban talalhato.
E tertletre a tevékenységgel kapcsolatos kozvetlen érdemi hatasok nem varhatok, azon felil, hogy
a Fraknoi utca jelen allapotban is érinti kis mértékben a Natura 2000 tertilet északi részét.
Ugyanezen Natura 2000 teriilet két tovabbi teriiletegysége Séskut mellett a meglévé M7 E-i oldalan,
attol 550 m tavolsagban, illetve Erd belteriiletével szomszédosan, attél 1300 m-re talilhaté. E
Natura 2000 teriilet egy tovabbi egysége az M7/MO csoméponttél DK-re, 3,5 km-re fekszik. E
teriletrészekre a jelentés puffertavolsag kovetkeztében a tevékenységnek kimutathaté hatdsa nem
varhato.

A HUDI20053 Velencei-hegység Natura 2000 tertilet Nadap és Székesfehérvar kozott egybefiiged
tombot alkot a hegység erddsult tertiletén. Ezt a Natura 2000 teriletet a meglévé M7 autdpalya
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tobb ponton mintegy 1,2 km-re kozeliti meg, attdl elsésorban teleptilések belteriilete valasztja el. E
Natura 2000 tertiletre a jelentés puffertavolsag kovetkeztében a tevékenységnek kimutathato6 hatasa
nem varhato.

A HUDI20054 Velencei-té6 Natura 2000 tertlet a meglévé M7 D-i oldalan a 514625 és 53+900
km sz. kozott az autdpalyaval kézvetlentl hataros. E - tertiletre a tevékenységgel kapcsolatos
kozvetlen hatasok nem varhatdk, az érintkezési savban a Natura 2000 teriileten csak masodlagos
él6helyek talalhatok. Ugyanezen a szakaszon a nevezett Natura 2000 tertilet hatarai egybeesnek a
HUDI10007 Velencei-t6 és Dinnyési-Fert6 kilonleges madarvédelmi teriilettel. Kiemelendd, hogy
az 53+920 km sz. kornyezetében a meglévé M7 autépalyat keresztez6 6213 j. ut K-i oldalan
kozvetlenil hataros a fenti tertletekkel.

A HUBF30002 Balaton Natura 2000 terilet (amely egyszerre természetmegbrzési és madarvédelmi
terilet is) magaba foglalja a Balaton teljes vizfeluletét, ennek megfelel6en a tervezési végponton a
meglévé M7 autdpalya 1,3 km tavolsagban fekszik a té (és a Natura 2000 teriilet) szegélyétdl, attol
dontéen beépitett teriiletekkel elvalasztva. E Natura 2000 teriiletre a jelentés puffertavolsag
kovetkeztében a tevékenységnek kimutathatd hatasa nem varhato.

Kilonleges madarvédelmi tertiletek (Natura 2000 SPA)

A tervezési terilet kozvetleniil nem érint Natura 2000 természetmegSrzési tertiletet. A meglévé M7
nyomvonala a kévetkez tertiletek mellett halad el (lasd a 01.02. szamu melléklet 2. mellékletét)

A HUDI10007 Velencei-té és Dinnyési-Ferté kulonleges madarvédelmi Natura 2000 teriilet a
meglévé M7 D-i oldalan a 51+625 és 53+900 km sz. kézott az autépalyaval kozvetlentl hataros.
E teriletre a tevékenységgel kapcsolatos kozvetlen hatasok nem varhatok, az érintkezési savban a
Natura 2000 teriileten csak masodlagos él6helyek talalhatok. Ugyanezen a szakaszon a nevezett
Natura 2000 tertilet hatarai egybeesnek a HUDI20054 Velencei-té természetmegorzési teriilettel.
Kiemelendd, hogy az 53+920 km sz. kornyezetében a meglévé M7 autopalyat keresztez6 6213 j.
ut K-i oldalan kézvetlentl hataros a fenti teriiletekkel.

A HUDI10007 Velencei-t6 és Dinnyési-Ferté kiilonleges madarvédelmi Natura 2000 terilet egy
tovabbi nyulvanya a Dinnyési-halastavak térségében egy ponton 550 m-re kézeliti meg a meglévé
M7 autépalyat. E terlletrészre a jelentds puffertavolsag kovetkeztében a tevékenységnek
kimutathat6 hatasa nem varhato.

A HUDI10005 Sarviz-volgye Natura 2000 terilet legészakabbi tertiletegysége Tac térségében a
meglévé M7 autépalyatdl 3,6 km-re D-re kezdédik. E tertletrészre a jelentés puffertavolsag
kovetkeztében a tevékenységnek kimutathat6 hatasa nem varhato.

A HUBF30002 Balaton Natura 2000 tertlet (amely egyszerre természetmegOrzési és madarvédelmi
terilet is) magaba foglalja a Balaton teljes vizfeluletét, ennek megfelel6en a tervezési végponton a
meglévé M7 autépalya 1,3 km tavolsagban fekszik a t6 (és a Natura 2000 teriilet) szegélyétdl, attol
dontéen beépitett teriiletekkel elvalasztva. E Natura 2000 teriiletre a jelentés puffertavolsag
kovetkeztében a tevékenységnek kimutathatd hatasa nem varhato.

Orszigos Okologiai Haldzat

A jelenleg is meglévé M7 autépalya tobb szakaszon is érinti, vagy kézvetlentl hatarolja az Orszagos
Okolégiai Halézat (OOH) mag-, puffer, valamint 6kolégiai folyosé teriiletét (Iasd a 01.02. szamu
melléklet 2. mellékletét).

Egvéb természetvédelmi jelentéséot teruletek
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Soskut térségében, a 058/36 hrsz-en barlang felszini védéovezet kerilt kijeloléste a meglévé M7
autopalya E-1 oldalan, att6l 150 m tavolsagban.

A Velencei-t6 nyugati medencéje a Dinnyési-Fert6 és Velencei-tavi madarrezervatum nev Ramsari
terilethez tartozik, hatarai nagy vonalakban megegyeznek az itteni orszagos jelentéségl védett
természeti teriilettel. Ugyancsak Ramsari tertlet a Balaton teljes vizfelilete, ennek megfelelen a
tervezési végpontig a meglévé M7 autopalya 1,3 km tavolsagban kozeliti meg a té (egyben a Ramsari
terilet) szegélyét.

4.6.4. A vizsgalt teriilet taji kornyezete

A vizsgalt nyomvonal a Nagyalfold északnyugati hatartertiletén, a Mez6fold peremén, illetve a
Dunantuli-kézéphegység (és elenyész6 mértékben a Dél-Dunantili-dombsag) kapcsolodo
labazati kistajainak hataran halad. Az érintett kistajak északkelet-délnyugati iranyban a kévetkezok:
a Dunantuli-k6zéphegység labazatan a Tétényi-fennsik és a Velencei-hegység, a Mez6fold peremén
pedig az Brd-Ercsi-hatsag, a Vali-viz sikja, a K6zép-Mez6£6ld, a Velencei-medence, a Sarviz-volgy,
a Kaloz-Igari 16szhatak, az Enyingi-hat, ill. a Dél-Dunantalon minimalis mértékben a Somogyi-
parti-sik.

A Tétényi-fennsik jelentés részben beépitett, illetve felszantott kistaj, a természetesebb
vegetacioval boritott tertilet nem éri el a 20%-ot és jelenleg is fogyatkozoban van. A mészkéfennsik
nagy részén zart és ligetes molyhos tolgyes erd6k adtak az eredeti novényzet nagyobb részét,
amelyekhez mas tolgyesek csatlakoztak (cseres-, gyertyanos- és 19sztolgyesek). Ezek maradvanyait
elsésorban a kistaj k6zépsé és nyugati részén talaljuk (Doronicum hungaricum, Oryzopsis virescens,
Dictamnus albus). Jelentés még a koves talaja szaraz gyepek kiterjedése, ezekben a sziklagyepek és a
télszaraz irtasrétek jellegei keverednek — mindez megmutatkozik fajkészletikben is (Bromus erectus,
Festuca pallens, Pencedanum cervaria, Buplenrum falcatum, Linum flavum). A t6rokbalinti kesersos
forrasok kortli szikes novényzet mara joforman eltlnt.

A Velencei-hegységet nagyobb részt ma is erd6k boritjak, ezek k6z6tt azonban a leggyakoribbak
az akacosok és a jellegtelen gyepszintd tolgyesek. A karakteres erdSk a volgyekben gyertyanos-
kocsanytalan és -kocsanyos tolgyesek, a déli oldalakon és tet6kon — a talajnak megfeleléen —
mészkedvel6 tolgyesek, elegyes 16sztolgyesek, cseres-kocsanytalan tolgyesek. A legsekélyebb,
granitos talajokon kisebb foltokat alkothatnak a mohaban gazdag mészkerilé tolgyesek is. Az tide
erdok fajai a hegységben kifejezetten ritkak (Mercurialis perennis, Corydalis spp., Scilla bifolia agg., Ficaria
verna, Helleborus dumetorum), de a szaraz erdei fajok gazdagsaga is alatta marad a vartnak (Oryzopsis
virescens, Lithospernum purpureo-coerulennm, Polygonatum odoratum, Lychnis coronaria, Doronicum hungaricum).
A legtobb erd6 aljat altalanos és gyakran zavarastré erdei fajok uraljak. A legszarazabb, ligetes
erd6kben néhany szaraz gyepi faj is megjelenik (Ajuga laxmannii, Adonis vernalis, Filipendula vulgaris,
Vinca herbacea). A hegység belseje alapvetéen ma is zart erdével boritott, a peremek felé azonban
egyre tobb és nagyobb kiterjedést koves talaju, szaraz gyepet talalunk (Chrysopogon gryllus, Stipa spp.,
Inula oculus-christi, Pulsatilla nigricans, Gagea bobemica). A granitos rész koves, felnyilo gyepjei
mészkertlé fajokban gazdagabbak (Jasione montana, Filago arvensis). A kistaj peremén mar 16sz6n
kialakult pusztagyepek is eléfordulnak (Sternbergia colchiciflora, Inula germanica, Adonis vernalis). A
hegységben tobb kisebb forras fakad, ezeket gyakran mocsaras foltok kisérik (Molinia coernlea,
Holoschoenns romanus, Deschampsia caespitosa, Mentha aquatica, Gratiola officinalis).

Az Erd-Ercsi-hatsag potencidlisan erddssztyep teriilet, a vizfolyasok mentén vizes élGhelyek
mozaikja. A klimazonalis vegetacid 16sz-erd6ssztyep. Az 6si novénytakard tobb mint 90%-a
megsemmisilt. A jelenlegi névényzet z6mében mez6gazdasagi kultartajba agyazott, fragmentalt,
gyakran elszigetelt partfalakra, lejtGkre, sancokra visszaszorult 16sz-, ill. vizfolyasokat szegélyezé
vizparti vegetacio. Jellemzé a 16szfaltarsulas, 10szpusztagyep, ritkabban a 16szcserjés eléfordulasa.
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Az északias lejtéket tollas szalkaperjés erdSssztyeprét, a felhagyott kisparcellakat szekunder
16szpusztagyepek, a séskuti homokbanya kornyékét homoki sztyeprétek boritjak. A zavart
él6helyeken megjelenhetnek a kékény-galagonya-fekete bodza cserjések, esetenként az akac- és
balvanyfaerd6k. A patakokat nadas és gyékényes mocsarak, magaskoéros vegetacié és mocsarrétek,
a Duna-partot bokorfiizesek, ill. puhafa- és keményfaligetek maradvanyai kisérik. Fajgazdag kistaj;
kimagasl6é a szamos szubmediterran, pontusi elemet 61z6 16szflora (pl. Bassia prostrata, Ephedra
distachya, Nepeta nuda, Phlomis tuberosa, Prunus fruticosa, Prunus tenella, Sternbergia colchiciflora). A
szalkaperjés rétsztyepben az erddssztyepfajok, a homoki sztyeprétekben a Pulsatilla nigricans,
kisavanyodott foltjaiban az Anthoxanthum odoratum tomeges. Az arterekre jellemz6 a koratavaszi
geofiton aszpektus, késébb a Convallaria majalis, Lencojum aestivum. A kistaj unikalis névényei az
Orobanche caesia, Coeloglossum viride, Himantoglossum caprinum.

A Vali-viz sikja potencialis novényzete az északi peremteriileteken dombvidéki elegyes tolgyes, a
belsébb 16szhatakon 16sz-erdSssztyep, a vizfolyasok mentén vizes él6helyek egyiittese. Jelenleg a
nagytablas szantokkal korilvett, mezsgyékre, vasuti toltések oldalara, meredek lejtékre visszaszorult
16sznévényzet, valamint a szabalyozott patakmedreket kévets vizparti névényzet a meghatirozo.
Az északias lejtok gyakran birkalegel6k, a volgyaljak kaszalok, marhalegel6k. A gyepek nagyrésze
jellegtelen szarazgyep, részben cserjésed6 loszpusztagyep, ill. 16szlegeld. Fajgazdag 16szpuszta-
gyepek elsésorban a mezsgyéken maradtak fenn. Jellemzd8k a tajidegen fafajokbdl all6 tltetvények,
galagonyas-kokényes cserjések, néhol a telepitett tolgyesek. A vizfolyasokat nadasok, mocsarak, a
Vali-viz mellett mikromozaikos, enyhén szikesed6 mocsarrétek, tide gyepek, rekettyefizesek és faz-
nyar ligeterd6k szegélyezik. A 16szpusztagyepek jellemz6 alkotéi az altalanos szarazgyepi fajok:

Bothriochloa ischaenum, Festuca valesiaca, Poa angustifolia; 16szpusztai elemek: Taraxacum serotinum, 1 'iola
ambigna. Blszortan az Aster amellus, Chamaecytisus austriacus, Dorycninm germanicum, Nepeta nuda,
Pencedanum — alsaticum, Serratula  radiata is fellelhet6. Egyes akacosok gazdagok koratavaszi
geofitonokban. A vizi, vizparti névényzetben gyakori az Adchillea asplenifolia, Butomus umbellatus,
Caltha palustris, Cirsinm brachycephalum, C. canum, Iris psendacorus.

A Ko6zép-Mez6fold az erdGssztyep-zona része. keleti iranyban erés6dé kontinentalis jelleggel. A
16szplaté nagy része potencialis erdétertilet. Az évszazadok 6ta mivelt tajban ma legjellemz6bbek
a nagytablas szantok. A természetkozeli vegetacié maradvanyai a hullamos felszinbe bevagédo
kisebb 16szvolgyekben, a tébbszorésen elagazé volgyrendszerekben, a homokos talpt laposokban
maradtak fenn, valamint gyakran a szantok kozti mezsgyék is 6rzik az egykori florat. A kistaj egyes
részeiben a természetkozeli él6helyfoltok Osszefiiggd haldzatata Sriz jelentds éléhelyi sokféleséget.
A meredek volgyoldalakon 6si 16szpusztagyepek, félszaraz (szalkaperjés) erdéssztyeprétek, a
szakadopartokon félsivatagi jellegti 16szfalnévényzet él (Bassia prostrata-val). A fasszara névényzet
féként akacosokbdl és mas tajidegen fafajok ultetvényeibdl all. Losztolgyes-fragmentum alig
maradt, de térpemandulas cserjések még tobb ponton el6fordulnak. Gyakoriak a galagonyas
cserjések, melyek a legeltetés altalanos felhagyasa miatt a gyepek rovasara terjednek. A
volgyaljakban nadas mocsarak, magassasrétek, kaszalt, ritkan legeltetett tde és kiszaradd
mocsarrétek, néhol kicsi artéri ligeterd6k maradtak meg. Homokos talajon kékperjés laprétek és
szikes tarsulasok is el6fordulnak. A szaraz és a félszaraz 16sz sztyeprétek orszagos viszonylatban is
kiemelkedéen fajgazdagok. A tajegység unikalis névénye a Nepeta parviflora; de el6fordul a Crambe
tataria, a 1 eronica spuria, jellemz6k az Inula-fajok, az Astragalus-tajok, az Ajuga laxmannii, Hypericum
elegans, Aster amellus, délen az Isatis tinctoria. A kevésbé kotott talaju sztyeprétek névénye az Astragalus
dasyanthus.

A Velencei-medence térségében Velencei-tora a tobb mint 200 éve elkezdett lecsapolasok el6tt
szinte az egész kistajra kiterjed6 nyilt vizi és nadas él6helyek mozaikja volt jellemz6. A vizszint
csOkkenésével az egykor nagy kiterjedést t6 nyugati részén, a mai Dinnyési Fertd teriiletén a nadas,
szikes mocsari vegetacié mellett szikesedé nedves és szaraz gyepek és nem szikesedé mezofil
homoki és 16szgyepfoltok alakultak ki. A nddasok ma mar csak a t6 40%-at boritjak, a keleti
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medencében partra kifutd, a t6 6koldgiai rendszerét védé nadasok mar csak elvétve talalhatok. A
vizben all6 fajszegény nadasokat nyugat felé t6zegképz6 Gsz6 nadasok, keskenyleveld gyékényesek
valtjak fol. Ezek kézponti teriletein rekettyés fazlapok zart és nyiltabb allomanyai élnek. A Salix
cinerea mellett gyakori a Populus alba, vitkan Frangula alnus és Betula pendula is el6fordul. Az orszag
legnagyobb Liparis loeselii allomanya a t6 Gszolapjain talalhat6. Az Gszélapok tovabbi kiemelt fajai:
Sphagnum spp., Thelypteris palustris, Dryopteris carthusiana, Epipactis palustris, Sonchus palustris, Cladinm
mariscus, Carex appropinguata. Egybefiiged allomanyokat csak ritkan és f6leg a nyugati medencében
képez6 gyakoribb hinar fajok: Chara ceratophylla, Utricularia vulgaris, Potamogeton pectinatus, Najas
marina. A keleti medence feltételezhet6en melegkori reliktum faja a Schoenoplectus littoralis.

A Sarviz-volgy tobbnyire laza szerkezetd, homokos folyovizi hordalékan a természetkozeli
vegetacio valtozatos komplexe alakult ki, mely Osszefiiggé folyosot képez a Sarréttél a Dunaig. A
természetkozeli él6helyek a t4j meghatarozo elemet, altalaban fajgazdagok, regeneracios képességiik
nagy. A kotottebb és a lecsapolasok kovetkeztében mar csak idészakosan belvizes talajokon
szant6foldek vannak. A korabeli mocsarak egy részébdl halastavakat hoztak létre. A fasszara
névényzetet tObbnyire Ultetvények képviselik (nemesnyarasok és akacosok), de vannak dltetett
kocsanyos tolgyesek is, és az artéri ligeterdSk fragmentumai is fennmaradtak. A Sarviz kézelében
¢s a holtagak mentén féként édesvizli mocsarak és mocsarrétek helyezkednek el. A folyévizektdl
tavolabb &si szikes él6helyek maradtak fenn, melyek a lecsapolasok kovetkeztében elterjedtek.
Jellemz6 szikes tarsulasok: szikes mocsarak (Cirsimm brachycephalum), szikes rétek (Glaux maritima,
Ophrys sphegodes), Grmospusztak (Lamoninm gmelinii), vakszikek és szikfokok (Lepidium crassifolinm),
szikes erek (Myosurus minimus), szikes tavak (Salicornia prostrata). A padkatet6k és a magasabb
térszinek humuszos homoktalajain fajgazdag homoki sztyeprétek, Vajtanal zart homoki tolgyes, a
Sarviz-volgy peremén néhol 16szgyepek fordulnak elé.

A Kaloz-Igari 16szhatak az erd8ssztyep zona részei, a 16szplatd nagy része potencialisan erdds
tertilet; azonban legnagyobb részét ma mavelt tertiletek, f6ként nagytablas szant6foldek boritjak.
A természetes és természetkozeli névényzet fragmentalt foltokban maradt fenn, 16sz-sztyeprétek,
mocsarak, mocsarrétek képviselik. A fasszard vegetacié leggyakrabban akdcosokbdl all, de
fennmaradtak a tajra egykor jellemz6 16sztolgyes erdSk foltjai, valamint az artéri ligeterd6k, a
mocsarerd6k, a patakmenti fuzesek és a fazlapok fragmentumai is. Elterjedtek, és jelenleg is
terjednek a galagonyas és kokényes cserjések. A szaraz 16szpusztagyepek allomanyai fajgazdagok, a
jellegzetes elemek jelen vannak (Taraxacum serotinum, Euphorbia glareosa). A félszaraz 16szgyepekben
tovabbi sztyeprét-fajok élnek (Servatula radiata, Inula hirta), és erd6ssztyep elemekben is gazdagok
(Anemone sylvestris, Crocus reticulatus). A kistaj délnyugati része felé erésédik a flora kollin-montan
jellege, az erdei fajok aranya megemelkedik (pl. IVeratrum nigrum, Thalictrum aquilegiifolinm, Doronicum
hungaricum, Anemone ranunculoides, Corydalis pumila). Az erd6k peremén tovabbi erdéssztyep-fajok
tigyelhet6k meg (Phlomis tuberosa, Dictammnus albus, Prunus tenella). A volgyalji mocsarakat nadasok,
kisebb aranyban gyékényesek, tavikakasok, illetve magassasrétek képviselik.

Az Enyingi-hat az erd6ssztyep régié hataranal foglal helyet, egykori flérajaban az erdéssztyep és
pusztai fajokon kiviil az erdei elemek nagy aranyban voltak jelen. A természetkozeli vegetacio
toredékei a mélyebb térszineken, a volgyaljakban, illetve az ultetvényekkel be nem telepitett
16szvolgy-oldalakon maradtak fenn. Evszdzadok 6ta erésen atalakitott tajegység, szinte teljes
egészében mez6gazdasagi mivelés alatt all, a nagytablas szantok uralta tajban a természetkozeli
vegetacionak alig jut szerep. A 16szplaté hullimos felszinén klimazonalis a 16sztolgyes, de
allomanyait mar évszazadokkal kordbban kiirtottak. A fasszard vegetacios egységeket ma féként
akacosok és nemesnyarasok képviselik. A természetkozeli fatlan vegetacio erésen fragmentalt. A
mocsarak helyén tobbfelé halastavakat hoztak 1étre. A mocsarakat nadasok és kisebb magassasos
foltok képviselik. A mocsarak és mocsarrétek fajkészletét az altalanosan elterjedt fajok jellemzik
(Phragmites australis, Typha latifolia, Carex acutiformis, a réteken: Dactylis glomerata, Cirsium canum, Inula
britannica, Ranunculus acris). A volgyek lejtéin szérvanyosan szaraz és félszaraz 16sz sztyeprétek
fordulnak el6, fajaik a gyakoribb sztyeprét és erddssztyep névények kozil kertlnek ki (Festuca
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rupicola, Stipa capillata, Euphorbia glareosa, Salvia pratensis, Teucrinm chamaedrys, Brachypodium pinnatum),
a karakterisztikus elemek ritkak (pl. Inula germanica).

A Somogyi-parti-sik a Balaton déli és nyugati partvidéke a té egykori artere, melyet tavaszonként
rendszeresen elontott. A Balaton hordalékabol, turzasaibél felépult homokos part mogott jottek
létre a berkek, melyeket a déli magaspart egyes szakaszai valasztanak el egymastol. A 20. szazadban
a homokos part szinte teljes egészében fiird6teleppé alakult: part talnyomo részét kikovezték, a
sikot kiparcellaztak, a déli magaspartok névényzetét beltertileti parkokka alakitottak. A lapi és mas
érzékeny fajok sokszor masodlagos él6helyeken fordulnak el6, pl. régi anyagnyerShelyek
mélyedéseiben talalhatunk Schoenus nigricans-t vagy orchideakat. A valamikor allomanyalkotd Juncus
maritinns s Schoenoplectus americanus mar csak toredék populaciokkal rendelkezik. A kenesei
16szfalakra teleptlt névényzet a mez6foldi 16szpusztakkal rokon, legnevezetesebb faja a Crambe
tataria, de fontos a Prunus fruticosa, P. tenella, Bassia prostrata, Chamaecytisus austriacus, Ephedra distachya,
Salvia aethiopis, S. verticillata, Brassica elongata. A vizben all6 nadasok, part menti bokorfizesek és fliz-
nyar ligeterd6k lakott teriiletek elé és kozé szorultak. A nagyobb nadas és magassasos allomanyok
az uduléovezet mogott, az egykor nagy kiterjedést télisasosok mellett maradtak fenn, ezt a savot
viszont atvagta az autopalya. A mocsarréteken a Deschampsia caespitosa és a Festuca arundinacea az
allomanyalkoto. A tolgy-kéris-szil ligeterd6k nyoma néhany nagy termett Quercus robur. A mivelés
visszaszorulasa és az él6helyek felapritasa kévetkeztében nagy az invazios terhelés: killénosen az
Eleagnus angustifolia és a Solidago gigantea jelenléte meghatarozo.

4.6.5. A vizsgalt teriileten el6fordulé él6helyek

A teriiletrl 2023-24-ben élShelytérképet készitettiink, amelyben az Altalinos Nemzeti ElGhely-
osztalyozasi Rendszer (A-NER) 2011-es kategoriait hasznaltuk. Az egyes éléhelyfoltok
természetességét Seregélyes — S. Csomos (1995) kategériai alapjan becstiltik meg. A tervezési
tertilet élShelyeinek felmérése soran a nyomvonallal szomszédos 2X150 m széles tertletsav
élGhelyeit jegyeztikk fel, az itt eléfordulé élShely-tipusokat az ANER rendszere szerinti
csoportositasban kozoljik. A felmérés soran 6sszesen 2100 hektarrdl készult él6helytérkép, az
elkiilonitett foltok szama 500, az atlagos foltméret 4,2 hektar. A térképezés eredményei kozil az
ANER-él6helytérképet az E-04-es FlShelytérkép sorozat, a természetességi térképet az E-05-6s
Természetességi térképsorozat mutatja be. A kozosségi jelentéségli (Natura 2000) élShelyek
térképét a kapcsolodd hatasbecslési dokumentaciok tartalmazzak.

A vizsgat teriileten a kovetkezd ANER-élhelytipusok fordulnak elé a meglévé M7 autépélya
melletti savban:

BA Fragmentalis mocsari- és/vagy hinarnovényzet mozaikok all6 és folyovizek partjanal

A teriileten az M7 mellett a Benta-patak, Vali-viz, Csaszar-viz, Sarviz-csatorna és néhany kisebb
arok keresztezett mederszakaszai sorolhatok ide, valamennyi egyenes, mesterséges partd,
szabalyozott mederben folyik. E csatornaszakaszok altalaban sGrin benovényesedtek (helyenként
elnddasodtak), néhol cserjék vagy invaziés fafajok nétték be a partot. A csatornak rézsajét artéri
szegélynévényzet boritja, a viztestben nadas-gyékényes, helyenként fajszegény hinarnévényzet
lehet. A keresztezett csatornak kisérénovényzete botanikai szempontbdl meglehetésen homogén,
kevés specialista fajjal, viszont a viztestek diverz él6helyek lehetnek féleg kétéltGek szamara. A
felsorolt keresztezési helyszineken a megfelel6 atjarhatésag biztositasa a legfontosabb
¢lévilagvédelmi szempont.
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Jellemz6 fajok: Phragmites anstralis, Glyceria maxima, Carex riparia, Carex acutiformis, Sparganinm erectuns,
Typha latifolia (Allomanyalkotok), Solidago sp., Rumex crispus, Berula erecta, Ceratophyllum demersum,
Butomus umbellatus, Lythrum salicaria, Epilobinm birsutun, Alisma plantago-aquatica, Urtica dioica, Calystegia
sepium, Ceratophyllum demersum, Potamogeton crispus, P. pectinatus, Hummlus lupulus, a cserjék/fak kozul
Acer negundo, Salix cinerea, Sambucus nigra, Lycium barbarum, Elaeganus angustifolia.

Bla Nem t6zegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok

Viszonylag fajszegény, tézeget nem képzd, strd, tobbnyire magas (> 2 m), gyokerez6 allomanyok,
jellemz6en néhany nagytermetd higrofil faj dominanciajaval. Az él6hely savszerien mezo- és eutrof
allovizek, lasst folyasa csatornak parti zondjara is kiterjedhet. Szaraz idészakban a vizboritas
fluktualhat, de a talaj nedves marad. Az allomanyok szegélye az ingadozé vizboritas nélkil
magaskoros kétszikiekkel toltédik be, de a mélyebb részeken tartds vizboritas van.

A tervezési terileten a Velence-t6 feltoltédési zonajaban hatalmas, Gsszefiiggé nadas van az
utpalyatol jelentds (50-10 m) tavolsagban, ezen kivil az M7 autopalya mentén horgasztavakat is
kialakitottak, ahol helyenként szintén nadas a jellemz6 szegélynévényzet. A tervezett fejlesztések
nadast sehol sem ¢érintenek, és a nadasok él6helyi viszonyaira sincsenek érdemi hatassal.

Jellemz6 fajok: Phragmites australis, Typha latifolia, T. angustifolia, Schoenoplectus lacustris, Carex riparia,
Carex acutiformis, Solanum dulcamara, Sium latifolium, Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Ceratophyllum
demersum, Urtica dioica, Eupatorinm cannabinum, Calystegia sepiun.

B5 Nem zsombékol6 magassasrétek

Legalabb id&szakosan vizzel boritott (mély fekvésben kialakuld), tapanyaggal jol ellatott
termoShelyen kialakul6 gyepes tarsulasok: mocsari jellegt kiséréfajokkal. Az uralkodé fajok a sas
nemzetség kuszo gyoktorzst képvisel6i, amelyek kozé a nad klonalisan benyomulhat, illetve
nagytermetd higrofil kétszikdek is megjelenhetnek.

Az M7 autépalya vizsgalt szakaszan ritka él6hely, nedves rétek mélyebb foltjain talalhaté néhany
allomany. A tervezett fejlesztések magassasost sehol sem érintenek, és azok él6helyi viszonyaira
sincsenek érdemi hatassal.

Jellemz6 fajok: Carex acutiformis, Carex riparia (allomanyalkotok), Carex distans, Carex vulpina, Carex
gracilis, Ranunculus repens, Lysimachia nummularia, 1ychnis flos-cuculi, Solidago gigantea, Phalaris arundinacea,
Phragmites australis, Lysimachia vulgaris, Symphytum officinale, Solanum dulcamara, Cirsinm arvense, Cirsinm
brachycephalum.

D34 Artéri mocsarrétek

Magastiiva, j6 vizellatottsaga allomanyok, legalabb a tavaszi id6szakban vizboritottsaggal. Az artéri
mocsarrétek egykori ligeterdSk helyén jottek 1étre, fennmaradasuk a rendszeres legeltetéshez és
kaszalashoz kothetd. A térség szélesebb volgyeiben egykor jellemzéek voltak a nedves kaszalok, de
ezek tertlete a szantok térhoditasa és beépitések erdsen lecsokkent; mas helyszineken pedig a
felhagyas kovetkeztében becserjésedtek. Az M7 autdpalya melletti kisszamut mocsarréti foltot
napjainkban  kaszaloként  hasznositjak,  egyes  foltjaik a  kaszalas  hianyaban
magaskorésodnak/cserjésednek. Legszebb, 6sszefiiggé mocsarrétek a Vali-viz mentén figyelhetek
meg. Tobb folt atmeneti jellegi az OB vagy OA kategoria felé, feltehetéen ezeket korabban
feltlvetették, és/vagy idészakosan intenzivebben kezelték, egyesek mar kultirgyepekké alakultak.
Koz6sségl jelentségti él6helytipus, megfelel a ,,6440 Foly6volgyek Cnidion dubii-mocsarrétjer”
elnevezést jelold élShelynek, de a hatasteriileten egy allomany sincs Natura 2000 teriileten. A
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tervezett fejlesztések nedves rétet sehol sem érintenek, és azok él6helyi viszonyaira sincsenek
érdemi hatassal.

Jellemz6 fajok: Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera (allomanyalkoto fivek), Senecio
ervaticns, Poa trivialis, Deschampsia cespitosa, Ranunculus repens, Cirsium canum, Potentilla reptans, Symphytum
officinale, V aleriana officinalis, Inula britannica, Althaea officinalis, Sonchus arvensis, Rumex crispus (jellemz6
kisérétajok), Cirsinm brachycephalum, Scorzonera parviflora (specialista fajok), Arrbenatherum elatins,
Plantago lanceolata, Galium mollugo, Odontites rubra, Inula britannica, Galinm mollugo (kaszaloréti elemek),
Iris psendacorns, Carex acutiformis, Eupatorium cannabinum, Phalaris arundinacea (magassasos szegélyeken,
nedves mélyedéseken), Cirsium arvense, Calamagrostis epigeios, Solidago gigantea, Daucus carota, Tanacetum
vulgare, Glechoma hederacea, Phragmites anstralis (kiszaradé ill. gyomosodo részek névényei).

F2 Szikes rétek

A vegetacioés 1d6szak kezdeti szakaszan atmenetileg vizzel boritott rétek, melyek kilonb6zé
mértékben szikesedett, illetve szikesedd (szolonyeces) réti talajokon alakulnak ki. A vizsgalt
terileten a 87-88 km sz. kozott, az M7 autépalya déli oldalan talalhatéak egyedil szikes rétek,
amelyeket legel6ként hasznositanak, és természetességi allapotuk az erés hasznalat és jellegtelenség
miatt az OC, OB kategériahoz kozelit. A nedvesebb, mélyebb részek felé réti csenkeszes-tippanos
foltok jellemz6ek, mig magasabb térszinen jellegtelen sziki csenkeszes gyepek fel Sket. Egyes
foltjaik id&sebb parlagok, amelyek a jobb maradvanyok fajkészletébdl regeneralodtak. Kiemelt
kozosségl jelentéségl élShelytipus, megfelel a ,,1530 Pannon szikes mocsarak és sztyeppék”
elnevezést jelold él6helynek, de a hatasteriileten egy allomany sincs Natura 2000 teriileten. A
tervezett fejlesztések szikes rétet sem érintenek, és azok élShelyi viszonyaira sincsenek érdemi
hatassal.

Jellemz6  fajok:  _Agrostis  stolonifera, _Alopecurus — pratensis, Festuca  pratensis, Festuca psendovina
(allomanyalkotok), Potentilla anserina, Senecio erraticus, Inula britannica, Poa pratensis, Centaurea pannonica,
Galinm vernm, Ononis spinosa, Eryngium campestre, Linum catharticum, Aster tripolium, Lotus tenuis,
Phragmites australis, Carex distans, Carex birta, Carex praecox, Cynodon dactylon, Juncus gerardi, Trifolinm
pratense, Triglochin maritinum, Bolboschoenus maritinius.

H3a Koves talaja lejt6sztyepek

Szilard alapkézeten (a térségben mészkd, dolomit), sekély, igen szaraz-szaraz talajokon létrejovo,
viszonylag zart gyepd természetes él6helytipus, amely sziklagyepekkel, szaraz cserjésekkel, molyhos
tolgyesekkel mozaikolhat. Egyes erddszegélyeken atmenetet mutat a H4 — Erd&ssztyeprétek,
télszaraz irtasrétek, szaraz magaskorosok (Natura 2000: 6210 Szalkaperjés-rozsnokos xero-mezofil
gyepek) él6helytipus felé, azonban e foltok kis kiterjedéstek, szegélyszertek, igy a térképen kilon
nem 4abrazoljuk Sket. A gyepben uralkodnak a keskenyleveld fa- és sasfajok, a felnyilé foltokon
szamos egyéves ¢s évels szarazgyepi kétszikd specialistaval. Magas a geofiton (hagymas, gumos)
fajok aranya. Az él6hely gazdag védett (részben endemikus) fajokban. Az erésen legeltetett vagy
taposott foltokon a bolygatastiré fivek vehetik at az uralmat, és a specialista fajok kiszorulnak.
Kiemelt k6zosségi jelentdségti él6hely, megfelel a ,,6240 Szubpannon sztyeppék™ él6helytipusnak.

A tervezési teriileten, a termd&helyi adottsagoknak megfelelen csak a Tétényi-fennsik peremén, a
19+200 — 204500 km sz. kézott fordulnak el6 lejtosztyepek. Az M7 autopalya északi oldalan csak
a palya sz€létdl jelentés (50+ m) tavolsagban vannak foltjaik, amelyekre a létesitmény nincs érdemi
hatassal. A palya déli oldalan a HUDI20017 Natura 2000 tertleten (Fundoklia-vélgy, 19+200 km
sz.) 1év6 allomany a palyatol 100 m tavolsagban kezdédik, attdl széles cserjés-erdds sav valasztja el,
igy érdemi hatasok ott sem mutathatok ki. A tarnoki Oreg-hegy (19+800 -20+500 km sz. kézott
tobb szakaszon) tertletén a lejtésztyepek (részben helyi védett teriileten, részben védettség nélkdl)
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az autopalya ingatlananak hataraig terjednek, itt gyakorlatilag a zajvédd fal, vagy az autopalya
meglévé keritése jelenti a hatarukat.

Jellemz6 fajok: Festuca rupicola, F. valesiaca, Carex humilis, C. liparocarpos, Bromus erectus, Stipa spp. (£6
gyepalkotok), Silene otites, Scabiosa canescens, Scabiosa ochrolenca, Linum tenuifolium, Koeleria gracilis,
Albyssum montanum, Allinm spaerocephalon, Allinm flavum, Elmus bispidus, Chrysopogon gryllus, Fragaria
viridis, Astragalus austriacus, Centanrea sadleriana, Inula ensifolia, Stachys recta, Fragaria viridis, Anthericum
ramosum, Teucrium chamaedyys, Centanrea scabiosa, Inula oculus-christii, Xeranthenum annuum, Adonis
vernalis, Dorycninm germanicum,; a gyomosabb részeken Bothriochloa ischaemun, Elymus repens, Melica
transsylvanica, 1 erbascum spp.

L1 Mész- és melegkedvel§ tolgyesek

Sekély, koves termérétegl, mészké és dolomit alapkézetd fekete rendzina és sziklas-kves
vaztalajokon kialakult vegetacios egység. A termdhelyek lejtfoka altalaban alacsony (nem haladja
meg a 10%-ot), igy a talajtulajdonsagok feltehet6en nagyrészt a korabbi erd6élés (legeltetés,
kiméletlen sarjaztatas) miatt ilyen kedvezétlenek.A tolgyesek 70-80%-o0s zarédasa lombszintjében
alland6 és dominans elemek a Quercus pubescens és Qu. cerris, aranyuk mozaikosan valtozhat. A
cserjeszint igen erds és magas, sok konstans és szubkonstans termofil fajjal. A magas zar6das miatt
a gyepszintben gyakran hianyoznak fényigényes ,,molyhos tolgyes” fajok, sét az erdei arnytlr6
lagyszaraak is inkabb csak a széleken fordulnak el6 (utébbiak koziil f6leg erdei ubiquistak maradtak
meg). Kimondottan szegély- vagy szaraz gyepi fajok a cserjés erd6belsébe nem, vagy csak
kivételesen Iépnek be. Kiemelt k6z6sségi jelentSségt él6hely, megfelel a ,,91HO0 Pannon molyhos
tolgyesek” él6helytipusnak.

A tervezési tertileten két kisebb folt van az M7 autépalya déli oldalan (Fundoklia-volgy, 19+300
km sz. térsége, Natura 2000 teriilet, és Oreg-hegy, 20+300 km sz., helyi védett teriilet), mindketts
fragmentalis, nem tipikus allomany. A Fundoklia-v6lgyben a molyhos télgyes dominancia csak a
volgyoldalon van meg, a volgyaljon egy cserjés-mezofil mikroélShely sav hizodik, ahol a fakat
részben cserjék (pl. holyagfa, mogyord) helyettesitik. Mindkét élShelyfolt az autdpalyatol
jelentésebb (50+ m) tavolsagban van, a palyatdl jelentSs barrier (szegélycserjések) valasztjak el, igy
nem kell szamolni az Sket éré érdemi negativ hatasokkal.

Jellemz6 fajok: Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Quercus cerris, Acer campestre, Pyrus pyraster, Ulmus miinor
(lombszint), Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Berberis vulgaris, 1V iburnum lantana, Cotinus coggygria,
Ligustrum vulgare, Cornus mas, Prunus mabaleb, Corylus avellana, Staphylea pinnata (csetjeszint), Inula
salicina, Inula bhirta, Viola hirta, Brachypodium pinnatum, Lithospernum purpureo-coernleunm, Dictamnus albus,
Melica transsylvanica, Dactylis polygama, Polygonatum odoratum, Viola odorata, Mercurialis perennis, Corydalis
cava, Campanula bononidensis, Lepidium campestre, Pulmonaria mollis, Carex spicata (gyepszint).

L2a Cseres-kocsanytalan télgyesek

Ko6zepes vagy gyenge noévekedést, felnyilé vagy laza lombszintG elegyes-tolgyes allomanyok,
arnyalé fafajok részesedése csekély. Cserjeszintjik mozaikosan valtakozva jol fejlett, gyakran
tovises cserjékbdl allo, ill. igen gyenge vagy hianyzik, ez esetben viszont fejlett, fafélékben gazdag
gyepszint van. Legértékesebb fajkészletl foltok jellemz&en a szegélyekben alakulnak ki. Lagyszara
heterogén, mezofil erdei fajok, cseres tolgyes- és acidofrekvens fajok egyarant megtalalhatéak (a
heterogenitas oka a talajtulajdonsagok mozaikolasa, ill. a fa- és cserjeallomany arnyalasa). K6z6sségi
jelentéségi él6hely, megfelel a 91MO0 Pannon cseres-tolgyesek tipusnak, de a hatasteriileten egy
allomany sincs Natura 2000 tertileten.
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A vizsgilt teriillete cseres-tolgyesek csak a létesitmény kezdé szakaszan, Frd és az MO/M7
csomoépont kozotti szakaszon (részben helyi védett tertileten) talalhatéak az autopalya mentén. Az
itteni allomanyok az erdészeti igénybevétel miatt elég sematikusak, tObb fiatal részlet is
elhelyezkedik a tertileten. A tervezett fejlesztések cseres-télgyes sehol sem érintenek, és azok
¢l6helyi viszonyaira sincsenek érdemi hatassal, mivel a tervezési szakaszon az autopalya egy mély
bevagasban halad.

Jellemz6 fajok: Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus pubescens, Acer campestre, Sorbus torminalis, Ulnius
minor lombszint), Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Cornus mas, Ligustrum vulgare, V iburnum lantana
(cserjeszint), Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Carex montana, Potentilla alba, Anthericum ramosum,
Vincetoxcicum hirundinaria, Trifolium alpestre, Filipendula vulgaris, Galinm glancum, Festuca rupicola, Genista
tinctoria, Thesinm linophyllon, Polygonatum odoratum, Origanum vulgare, Silene nutans, Serratula tinctoria,
Orobanche gracilis, Elymus bispidus, Betonica officinalis, Geranium sanguineun, Pencedanum cervaria, Cytisus

supinus (gyepszint).

OA Jellegtelen nedves gyepek és magaskorosok

Mélyen fekvé nedves tertileteken, ahol korabban valami gazdalkodas folyt (pl. szantd, kaszald)
szamos helyen, jellemzéen elszort kisebb foltokban talalhatéak fragmentalis allomanyai. Az
allomanyok erésen nadasodok, az 6shonos mocsarréti, magaskéros és magassasos fajok mellett
pedig helyenként jelentés a magas aranyvessz6 aranya. A régéta kezeletlen foltokon mar a
cserjésedés-erd6sodés is elindul. Novénytani értékeik csekélyek, mivel az él6helyfoltokat néhany
er6szakos, nagy termetd faj uralja, viszont zooldgiai szempontbdl (f6leg madarvilaguk révén)
értékesek lehetnek. A nadasodo, cserjésedé magaskordsok sok helyen athatolhatatlan bozotot
alkotnak, 6zonfajokkal atszéttek. Az élShelytipust ) fejlesztés nem érinti, tertletét nem veszi
igénybe, igy az él6hely egyik foltjanak leromlasaval sem kell szamolni.

Jellemz6 fajok: Phragmites anstralis, Carex riparia, Solidago gigantea, Calystegia sepium, Ranunculus repens,
Echinocytsis lobata, Symphytum officinale, Lythrum salicaria, Poa trivialis, Urtica dioica, Dipsacus laciniatus,
Lycopus enropacus, Lysimachia vulgaris, Enpatorium cannabinum, Epilobium tetragonum, Humulus lupulns. A
csetjésedd részeken Salix cinerea, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Prunus spinosa.

OB Jellegtelen iide gyepek és magasko6résok

Ude talajokon kialakult masodlagos vegetaciotipus, ahol a gyepet tag tirést pazsitfivek alkotjak,
kiséréfajai pedig zavarastird kétszikdek, gyakran ruderalis gyomok is felbukkannak. A vizsgalt
tertileten szamos helyen, kis kiterjedésti fragmentumokon, de nagyobb 0Osszefiigg6 foltokon is,
felhagyott szantokon, kaszalatlan vagy felilvetett réteken létrejott allomanyokat ismeriink, ide
sorolhatok a toltések, utoldalak kaszalt, de bolygatott gyepjei is, amelyekben értékesebb
fragmentumok megmaradhatnak. Egyes helyeken, extenzivebb kezeléssel regeneralédasuk és az
artéri mocsarrétek iranyaba torténd fejlédéstk is lehetséges. A tervezett fejlesztés csak az M7
meglévé ingatlanan fekvé fajszegény rézstikon és csomopontokkal kézbezart tertileteken érint ilyen
gyepeket, kis kiterjedésben.

Jellemz6 fajok: Arrhenathernm elatins, Festuca pratensis, Cirsium arvense, Alopecurus pratensis, Calamagrostis
epigeros, Cichorium intybus, Centarnea jacea, Elymus repens, Epilobinm tetragonum, Picris hieracioides, Agrimonia
eupatoria, Bromus inermis, Arctinm lappa, Tanacetum vulgare, Convulyulus arvensis, Calystegia sepinm,
Phragmites communis, Rumex: crispus, Dactylis glomerata, Dancus carota, Poa angustifolia, Solidago gigantea.

OC Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek
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Jo allapotu szaraz-félszaraz gyepek leromlasaval vagy parlagokon, roncstertileteken a természetes
szukcesszio révén kialakuld, zavarastiré fajok dominanciajaval jellemezhet6 jellegtelen gyepek. A
lagyszara boritas £6 tomegét néhany tarackold, gyom jellegt faj (pl. Elymus repens, Poa angustifolia)
adja, ezen kivil gyakoriak egyes zavarastird kétszikGek (pl. Erynginm campestre, Tragopogon dubins,
Scabiosa ochrulenca). Ha nem kaszaljak Sket, megfigyelheté az akac és ezistfa eléretorése is. A
tervezési teriileten részben az M7 autdpalya menti térségében tobb szakaszon vannak ide sorolhat6
allomanyok, amelyeket elhanyagolhaté mértékben (a rézstkon és csomopontokkal kozbezart
tertileteken) érintenek a fejlesztések.

Jellemz6 fajok: Elymus repens, Poa angustifolia, Cynodon dactylon, Festuca rupicola, Allinm vineale, Arenaria
serpyllifolia, Calamagrostis epigeios, Centanrea micranthos, Cerastinm semidecandrum, Convolvulus arvensis,
Crataegus monogyna, Erodium cicutarium, Erynginm campestre, Melica transsilvanica, Muscari comosum,
Marrubium peregrinum, Elaeagnus angustifolia, Robinia psendoacacia, Salvia pratensis, Scabiosa ochrulenca,
Solidago gigantea, Tragopogon dubius.

OF Magaskoéroés ruderalis gyomnovényzet

Viszonylag kis kiterjedésben, karamok, szalmabaldk, lerakatok, anyagnyeré-helyek tertiletén
kialakult, f6leg egyéves gyomfajok uralta novénykozosségek. Gyorsan valtozo, magaskérésodo,
zart gyeppé alakuld névénykozosségek., amelyek barmilyen gyep helyén kialakulhatnak. A gyomos
foltok kaszalas hatasara réti iranyban fejlédnek, magukra hagyva pedig zarédnak,
magaskordsodnak, cserjésednek. A meglévé ruderalis gyepek gyakran a kornyezé természetszerd
gyepfoltokra veszélyes adventiv fajok ,ugrodeszkai”. A tervezett fejlesztés csak az M7 meglévé
ingatlanan fekvd fajszegény rézstkon és csomoépontokkal koézbezart tertleteken érint ilyen
gyepeket, kis kiterjedésben.

Jellemz6 fajok: Atriplex spp., Amaranthus spp., Artemisia vulgaris, Elymus repens, Chenopodinm spp.,
Cynodon  dactylon, Lactuca serviola, Carduns acanthoides, 1Verbascum spp., Erigeron annuus, Ambrosia
artemisifolia, Xanthium italicum, a cserjésedd részeken Elaeagnus angustifolia, Prunus spinosa.

OG Taposott gyomnoévényzet és ruderalis iszapnovényzet

Karamok, elkeritett, tullegeltetett gyepfoltok révidfiives, gyomos, jellegtelen novényzete. Barmilyen
gyep helyén kialakulhatnak, a legeltetés, taposas felhagyasa utan gyorsan valtozé, magasabb fiva
zart gyeppé alakuld névénykozosségek. Rendszeres kaszalassal, az egyéb bolygatas mell6zésével
lehet regeneralhaték, de a tOmorédott talaj hatasa akar évtizedekig érezhetd. Az M7 autépalya
mellett allattart6 telepeken van néhany ide sorolhaté folt, amelyeket a fejlesztések nem fognak
érintent.

Jellemz6 fajok: Cynodon dactylon, Elymus repens, Trifolinm repens, Agrostis stolonifera, Plantago major,
Pobygonum aviculare, Lolinm perenne, Chenopodinm spp., Sclerochloa dura, Lolium perenne, Taraxacum officinale.

P1 Oshonos fafaji fiatalosok

Puhafas jellegtelen erd6k (fehér nyarasok) és tolgyesek (cser, kocsanyos tolgy) mesterséges felajitasa
révén kialakult 1-5 m magassagu, tobbé-kevésbé zart allomanyok, amelyben a célfafaj dominanciaja
mar kialakult, de helyenként még magaskéros gyomnévényzet vagy spontan cserjés részek tarkitjak
Oket. Kés6bb, a természetes regeneracié révén ismét zart allomannya alakulhatnak. A vizsgalt
terileten az M7 autopalyaval szomszédos erd6tombdokben (pl. Szt. Laszlo-viz mellett, Filei-erdd)
talalhatoak fajszegény, sematikus erdéfelijitasok. A tervezett létesitmények altalaban nem érintik
az ¢él6helyet, a Filei-erd6ben tervezett vadatjaro részben ezen a tipuson helyezkedik el.
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P2b Galagonyas-kékényes-bordkas szaraz cserjések

Szaraz-félszaraz terméhelyeken, valtozatos alapkézeteken, altalaban allomanyszegélyeken vagy
nem kaszalt/kezelt gyepeken, tisztisokon arkokon létrejova, sird, altalaban t6bb fajbol allé, 1-4 m
magas, gyakran valtozatos (gyepekkel, facsoportokkal keveredd) allomanyok. A legtobb cserjés
bezarédva fajszegénnyé valik, lagyszaruszintje az erds zarédas kovetkeztében hianyzik. Az
allomanyok tébbsége botanikai szempontbdl nem értékes, zavarastiré fajokra szoritkozik (s6t
sokfelé az eziistfa is benyomul ezekbe), egyediili kivételt a Tétényi-fennsik egyes cserjései (19+000
— 214000 km sz.) jelentenek az autépalya déli oldalan, ezek a cserjések szaraz gyepi fajokban
gazdagok. Ilyen értékes allomany csak a palyatdl jelentds (50+ m) tavolsagban helyezkedik el, a
tervezett 1étesitmények nem veszik igénybe tertiletiiket, ill. érdemi kozvetett negativ hatas sem
gyakorolnak rajuk.

Jellemz6 fajok: Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina, Viburnum lantana, Elaeagnus angustifolia
(csetjék), Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Festuca rupicola, Poa angustifolia, 1 incetoxicum
hirundinaria, Clinopodium vulgare (felnyilé részeken a gyepszintben).

P2c Idegenhonos cserjefaj uralta allomanyok

A tervezési teriileten szamos ezlstfas (Elaeagnus angustifolia) folt talalhaté az M7 autépalyaval
szomszédos gyepsavokon, ahova egykor disznovényként telepitették. Késébb az ezustfa
,»Onallositotta magat”, és szamos mas, kozte jobb allapotd gyepfoltra is betelepedett. Az
¢l6helytipus, ill. a dominans ezistfa jelenléte élovilagvédelmi szempontbdl egyaltalain nem
kivanatos, hiszen ezek az allomanyok folyamatos utanpotlast jelentenek a térségbeli természetkozeli
él6helyekre betelepeds allomanyoknak. A tervezett fejlesztés az M7 meglévé ingatlanan fekvé
rézstikon és csomopontokkal kozbezart terileteken szamos ilyen cserjést érint. Ezek esetében
kilonosebb természetvédelmi intézkedés nem sziikséges, a vegetacios id&szakbéli korlatozasok
kivételével (tekintettel a fészkel6 madarakra).

RA Oshonos faju facsoportok, fasorok, erddsavok

Elszortan allé 6shonos fak alkotta, fasorok, erd6savok vagy facsoportok, melyeket szantok vagy
gyepek hatarolnak. A teriileten mélyebb fekvésben puhafas fajokbdl allo (pl. Salix fragilis, Salix alba,
Populus alba, Populus nigra), mig szaraz terméhelyen keményfas fasorok vagy savok (Acer sp., Quercus
sp., Ulmus minor fajokkal) jellemzéek arkok, medrek, féldutak mentén. Szamos allomanyba némi
idegenhonos fafajt is elegyitettek, vagy ezek spontan jelentek meg. Botanikai értékiik nem magas,
de madartani szempontbdl fontosak, tovabba a taji atjarhatésag megbrzését is javitjak. Ahol (f6leg
az atépitett csomopontokon) igénybevételik sziiksége, ott indokoltak a vegetacids idSszakbéli
korlatozasok (tekintettel a fészkel6 madarakra).

RB Oshonos fafaji puhafas jellegtelen vagy pionir erd6k

Tobbféle szituacidban megjelend gyakran valtozatos faallomanyok, melyek részben spontan
beteleptilés és differencialodas soran jottek létre, részben viszont telepitették Sket, nyar és flz
fajokbol. A cserje- és gyepszint megjelenése sokféle lehet, a lagyszaraak kozott gyakran magaskoros,
gyom jellegli fajok dominansak. Az Osszes ide sorolt foltra jellemz6 a nitrofil és gyom jellegl
magaskords fajok eléretorése, az érzékenyebb ligeterdei fajok gyakorlatilag teljes hianya mellett.
Botanikai értékitk nem magas, de madartani szempontbdl fontosak, tovabba a tiji atjarhatosag
megobrzését is javitjdk. Ahol (féleg az atépitett csomoépontokon) igénybevételik sziiksége, ott
indokoltak a vegetaciés id6szakbéli korlatozasok (tekintettel a fészkel6 madarakra).
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RC Oshonos fafaju keményfas jellegtelen erddk

Egykori erd6k helyén, de erdészeti beavatkozas, mesterséges erd6sités révén 1étrejott, altalaban faj-
és struktaraszegény, jellegtelen faallomanyok. Az tltetés nyomai (sorok) az erdében rendszerint
felismerhet6k. Az idésebb allomanyokban erés a tovises fajokbdl allo cserjeszint, a fiatal
allomanyok inkabb fivesed6k. Az erdSk intenziven vadjarta vadaskerti részein az allomanyok gyep-
és cserjeszintje néhol teljesen hianyzik, az avarszint pedig erésen bolygatott, tart. Az akac satjai a
legtobb esetben megvannak az allomanyokban. Az él6helynek gyenge természetességi allapota
miatt kilonosebb botanikai értéke nincs, egyes allatcsoportok (pl. odulaké madarak) szamara
azonban fontosak. A tervezési terlleten egyhangi kocsanyos tolgyesek, cseresek és elegyes
keményfas allomanyok fekszenek a nyomvonal tobb szakaszan. Legjelentésebb kiterjedést a Szt.
Laszl6-viz mellett és a Filei-erd6ben érnek el. A tervezett létesitmények altalaban nem érintik az
¢l6helyet, a Filei-erdSben tervezett vadatjaré részben ezen a tipuson helyezkedik el.

Jellemz6 ftajok: Quercus robur, Quercus cerris, Pyrus pyraster, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Robinia
psendoacacia  (lombszint), Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rubus  fruticosus
(csetjeszint), Poa angustifolia, Elymus repens, Calamagrostis epigeios, Geum urbanum, 1 iola odorata, Hedera
helix, Brachypodinm sylvaticum, Erigeron annus.

RDa Oshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves szarmazékerdGk

A jellegtelen, fajszegény erddk olyan gydjtStipusa, ahol a feny6fajok mellett szamottevé lombelegy
van. A térképezési terileten jellemzS6 a Pinus nigra, emellett helyenként a Pinus sylvestris
telepitése/elegyitése is tapasztalhaté. Mas tulajdonsdgaiban az RDa kategéria erdei hasonldak az
RC kategoriakba sorolt erd6khoz. Az elegyesség altalaban részben erdészeti torekvések révén (pl.
fenyvesek alatelepitése), részben a fenySk pusztulasa és a lombos fafajok spontan eléretorése
kovetkeztében alakult ki. Szamos foltrdl erdészeti beavatkozas nélkil is eltiinne a fenyd, ez szedres-
gyomos vagasfoltokat hoz magaval.

Jellemz6 fajok: Pinus sylvestris, Pinus nigra (tels6 szintben meghatarozok), Quercus cerris, Acer sp., Ulnius
minor, Tilia spp. (jellemz6en alatelepitésbdl vagy spontan betelepiilésbdl).

RDb T4jidegen lombos fafajokkal elegyes jellegtelen erdSk és iiltetvények

Telepitett faallomanyok, az 6shonos fafajok (féleg tolgyek és fehér nyar) mellett termohely- vagy
tajidegen, gyakran nem honos fafajokkal elegyesek, amelyekben a spontan beteleptilés révén
rendszeresen megjelennck a természetes erdétarsulasok névényfajai. Altalaban gyomfajokban
gazdagok, de a jelentés vadkar miatt aljnévényzetik akar hianyozhat is. Mas tulajdonsagaiban a
kategéria erdei hasonléak az RC kategoériakba sorolt erd6khoz.

Jellemz6 fajok: Quercus robur, Quercus cerris, Populus Xeuramericana, Populus alba, Morus alba, Robinia
pseudoacacia, Acer negundo (lombszint), Prunus spinosa, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Euonymus
europaens, Rubus fruticosus agg. (csetjeszint), Solidago gigantea, Galinm aparine, Geun urbanum, Brachypodinm
sylvaticum, Urtica dioica, Elymus repens, Calamagrostis epigeios, Dactylis glomerata, 1 iola odorata (gyepszint).

S1 Akacosok

E csoportba a hatasteriileten szamos akacos erdésav vagy zart erd6tomb tartozik, amelyek egy
részét nemrég telepitették, mas allomanyok id6sebbek. Ezek elegyetlenek, &shonos fafajok
legfeljebb szalanként fordulnak el8, aljnévényzetik leromlott, nitrofil fajokban gazdag,
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természetvédelmi értékiik elhanyagolhaté. A tervezett nyomvonal tobb szakaszon szomszédos
akacosokkal, de a fejlesztések az él6helyre nem terjednek ki.

Jellemz6 tajok: Robinia psendoacacia (aralkodo), Ulmus minor, Populus alba, Celtis occidentalis lombelegy),
Prunus spinosa, Sambucus nigra, Elaeagnus angustifolia (cserjék), Poa angustifolia, Ballota nigra, Galium
aparine, Bromus sterilis, Anthriscus cerefolium, Urtica dioica, Elymus repens, Poa angustifolia, Asclepias syriaca.

S2 Nemes nyarasok

Ultetvényszerti, szabalyos térbeli rendben telepitett 4llomanyok, 4ltaldban gyomosodas,
fajszegénység jellemzi 6ket, gyakran az 6z6ngyomok egyeduralkodok a gyepszintben. A vagaskoruk
jellemz6en 20-30 év, azaz rendszeres intenziv beavatkozasok vannak az él6helyen, természetességi
allapota ezért gyenge. A tervezett nyomvonal tobb szakaszon szomszédos nemesnyar-
ultetvényekkel, de a fejlesztések az él6helyre nem terjednek ki.

Jellemz6 fajok: Populus X euramericana (Allomanyalkotd), Robinia pseudoacacia, Acer negundo lombszint),
Sambucus nigra, Prunus spinosa (csetjeszint), Urtica dioica, Elymus repens, Calamagrostis epigeios, Dactylis
lomerata, Solidago gigantea, Rubus caesius (gyepszint).

S3 Egyé¢b tajidegen lombos erddk

A tertleten néhany feketediés és eziistjuharos folt sorolhaté ide. A feketedios allomanyok
nyiltabbak, erételjes lagyszaraszinttel rendelkeznek, benne gyom jellegli novényfajokkal, mig az
eziistjuharos foltok strtin cserjések. Természetességi értékiik alacsony, de a fejlesztések az él6helyre
nem terjednek ki.

Jellemz6 fajok: Mint az RC kategorianal, de a Juglans nigra jelentés aranyaval, az el6bbi esetében az
aljnovényzetben nitrofil fajok (Urtica divica, Solidago gigantea) el6retorésével.

S4 Ultetett erdei és feketefenyvesek

A tervezési terilet ultetett erd6tombjeiben kisebb fenyves monokultarak vannak, amelyek rossz
egészségi allapotuak, emiatt felritkulok, szedresek-cserjések, gyomokkal és 6zonfajokkal terheltek,
természetességi allapotuk kifejezetten gyenge.

Jellemz6 fajok: Pinus nigra, Pinus sylvestris (aralkodo), Robinia psendoacacia, Prunus spinosa, Crataegus
monogyna, Calamagrostis epigeios, Elymus repens, Poa angustifolia, Asclepias syriaca.

S6 Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai

A tervezési tertleten foldutak és kézutak mentén, valamint a felhagyott, cserjésed6 szarazgyepek
mélyebb pontjain 1étrejovo, keskeny akacosok, valamint vizfolyasok mentén és mély fekvésa
foltokon elérenyomulé zold juharosok, amerikai kérisesek tartoznak ide. Fajszegény, gyakran
nudum jellegti allomanyok, amelyek természetvédelmi szempontbol nemkivanatosak, a természetes
¢l6helyfoltokba valo betelepedés felé kaput jelentenek a taji vegetacioban. A tervezett fejlesztés az
M7 meglévé ingatlanan fekvé rézstkon és csomopontokkal kézbezart teriileteken tébb ilyen
adventiv faallomanyt érint. Ezek esetében killonésebb természetvédelmi intézkedés nem szitkséges,
a vegetacios 1d6szakbéli korlatozasok kivételével (tekintettel a fészkel6 madarakra).

S7 Nem 6shonos faja facsoportok, erdésavok és fasorok
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E csoportba a tertileten szamos akac és néhany nemesnyar fasor és keskeny erdésav tartozik, ezek
mellett helyenként eziistjuhar, turkesztani szil fajokbdl all6 fasorok is el6fordulnak. Idés fakbol
allo, értékesebb telepitett fasor a tertleten nincs. A fasorok és erdésavok madarvédelmi
szempontbdl (nem honos fafajaik ellenére is) fontosak lehetnek az ,,agrarsivatagokban”.

T1 Egyéves, intenziv szant6f6ldi kultarak és T2 Evels, intenziv szant6f6ldi kultarak

Tavaszi vagy 6szi vetést egyéves nagyuzemi kulturak, rendszeresen szantott tertletek. Jellemz6 a
fokozott mutragyahasznalat, vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas teriilleteken nincsenek koztes
mezsgy¢k és legfeljebb egy-két gyomfaj dominal. A teriilet adottsagai kedvez6ek a mez6gazdasagi
muvelésre, ennek megfeleléen a nyomvonal mentén szinte végig hatalmas szantofoldi
monokultarak talalhatéak, a nyomvonal nagy része tulajdonképpen egy agrarsivatagban halad. A
T2 tipusba néhany lucernas parcella sorolhaté (de némelyik hatalmas kiterjedést). Az él6helyen
lucerna és gyomnévényzete jellemzd, amely legfeljebb az apréovad szamara fontos él6hely.

T7 Intenziv sz616k, gytimolcs6sok

A tervezett nyomvonal mentén néhany (féleg kajszi- és 6szibarack) gyimolesos, illetve nemrég
telepitett szolStltetvény talalhato, intenziv muveléssel, agrotechnikaval, bekeritett tertileteken,
minimalis természetességgel.

T9 Kiskertek

A tervezett nyomvonal mentén tobb ponton kiskertes 6vezet huzédik, gyiimélesos, kert, gyep és
épuletfoltokkal, de részben felhagyva, pusztuloban (pl. az M7 autépalya déli oldalan a 67-68 km sz.
kozott, ahol az elhagyott kertek részben eziistfas bozotta valtak).

U2 Kertvarosok, szabadidds létesitmények, U3 Falvak

Olyan nem nagy beépitettségli, kertes, csaladi hazas teleptlésrészek, amelyeket a teleptilés
szerkezete, a kulturdlis mult és jelen, illetve a korabbi vagy még fennallé haztaji mavelés és
életforma egytittesen hataroz meg. Az ide tartozo, beltertleteken talalhaté kertek, gyimolesosok,
udvarok, éptletek egyiitt jellegzetes novény- és allatkozosségek életfeltételeit tartjak fenn. A
hatasteriileten az M7 autépélya kozelében szamos szakaszon (pl. Erd, Tarnok, Szabadbattyan)
tekvé kertvarosias utcasorok, valamint kulterileti udulé-pihendtertiiletek sorolhaték e kategoriaba.

U4 Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

Epiiletekkel, ipari vagy mezGgazdasagi létesitményekkel rendelkezd, zart teriiletek, melyek
gyomnovényzetét a kategoria magiba foglalja. A hatasteriileten ide sorolhaték az Erd, Séskut,
Székestehérvar és Szabadbattyan térségében az M7 autopalya mentén fekvd tzemek, valamint
egyes mezbgazdasagi telephelyek.

U9 All6vizek
Az M7 autopalya térségében a Sarviz és Vali-viz mellett talalhaté horgaszto vizfeliletének kis részét
érinti a hatastertilet, a tavakra él6helyi szempontbdl a fejlesztés nem lesz érzékelhet6 hatassal.
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U11 Ut- és vasuthalozat

A vizsgalt terillet meglévé kozut- és folduthalézata (az utpalyak és tartozékaik, arkok
teriiletfoglalasa), valamint a vasiti teriiletek sorolhatk ide. Atalakitott, alacsony természetességl
él6helyek, altalaban csekély él6vilagvédelmi funkcidval, vagy egyenesen veszélyeztetd tényezéként
az allatvilagra, de pl. a szoliter fak, fasorok, cserjés szegélyek egyes madarfajok szamara fontosak
lehetnek. Az M7 autépalya tertiletén meglévé (pl. rézstik, csoméponti zarvanyok) fas-cserjés foltjai
esetében kulonosebb természetvédelmi intézkedés nem szitkséges, a letermelést, teriiletrendezést
illet6 vegetacios id6szakbéli korlatozasok kivételével (tekintettel a fészkelé madarakra).

Az élGhelyfoltok természetessége

Az M7 autépalya a vizsgalt szakasz nagy részén agrartertleteken és ipartertileteken halad, itt taji
szinten hianyoznak a jobb természetességti foltok. Néhany olyan szakasz van (a szomszédos
erd6tombok térsége, pl. Szt. Laszlo-viz mellett és a Filei-erd6ben), ahol az autopalyaval legalabb
kozepes természetességl foltok érintkeznek, az esetek tobbségében ezeknél 1j igénybevétel nem
torténik. Kiemelt fontossagt a 19-23 km sz. kozott szakasz (Erd-Tarnok térsége), ahol a Tétényi-
fennsikon és a Benta-patak mentén értékesebb foltok is szomszédosak a palyaval, de a tervezett
tevékenységek itt sem érintenek kozvetlentl élShelyi szempontbdl kiemelt fontossagu, jo
természetességl él6helytipusokat.

Ertékes él6helyfoltok érintettsége

A targyi nyomvonal menti értékesebb él6helyfoltok jellemzését a tervezési szakaszok szerint adjuk
meg. A hatastertletet itt 2x150 (azaz 300) m széles savként értékeljiik, ebbdl a kozépsd, jelenleg is
autopalyaként tzemelé sav a kozvetlen, a szegélyez6 mintegy 250 m széles sav a kozvetett
hatastertlet. A tablazatban az egyes él6helyfoltok km szelvény értékei atfedhetnek, ha azok
mozaikosan helyezkednek el. Az értékelést a Németh-Seregélyes-féle skalan kozepes és j6 értéket
mutaté él6helyekre kozoljik (kivald allapota foltok a hatasteriileten sehol nincsenek). Az érintett
éléhelyfoltok helyzetének pontos megitélését az Elohelytérképek is segitik. Amely szakaszra a
tablazatban nem szerepel érték, ott csak teljesen vagy erésen leromlott, természetvédelmi
szempontbdl jelentéséggel nem bird él6helyek mutathatok ki.

29, tablizat  Kozepes és j6 természetességi allapotd él6helyek el6fordulasi helye és leirdsa a nyomvonal
kozvetett hatasteriilletén az ut bal (déli) oldalan

Magyarazat: ANER — besorolds az ANFER-rendszer szerint f6tipus szinten, N2000 tipus —
besorolas a k6zosségi jelent6ségi él6helyek szerint (csak Natura 2000 teriileten). Piros kiemeléssel
a Natura 2000 teriileten fekvé folt szerepel.

Szakasz (km sz.) ANER, N2000 tipus, é16helynév, érintettség
16+450-16+600 L2a, kézépkori cseres-tSlgyes, nincs érintettség
19+060-19+170 P2b, szaraz cserjés (részben N2000 tertleten), nincs érintettség

L1, pannon molyhos télgyes volgy (részben N2000 tertileten — itt 91HO
Pannon molyhos tdlgyesek), nincs érintettség

19+100-19+300 OC, szaraz-félszaraz masodlagos gyep (részben N2000 teriileten)
19+150-19+250 H3a, lejtOsztyep-rét cserjésekkel, nincs érintettség

194850204400 H?)a, l?j'Fésztye,p-rét cserjésekkel és erdételepitéssel, a 20+250-t61 helyi védett,
nincs érintettség

19+100-19+250

20+300-20+400 L1, pannon molyhos télgyes (helyi védett terilet),
21+550-21+700 B1la, nadas és RA, 6shonos facsoport (helyi védett teriilet), nincs érintettség
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Szakasz (km sz.)

ANER, N2000 tipus, é16helynév, érintettség

21+700-21+750

BA, Benta-patak csatornazott medre és kisér$ savja, nincs érintettség

22+000-22+450

D34 mocsarrét és OB masodlagos kaszalo, OA elnadasodott folttal és RB
puhafis erd6folttal (helyi védett), nincs érintettség

23+800-23+900

D34 mocsarrét, nincs érintettség

304+950-31+000

BA Szt. Laszl6-viz csatorndzott medre, nincs érintettség

31+000-31+200

RC, jellegtelen idGs télgyes-kérises szarmazékerdd, nincs érintettség

314+430-31+630

RC, jellegtelen idGs tolgyes szarmazékerdd, nincs érintettség

324+900-33+800

D34, Vali-viz menti szép mocsarrétek, kbzépen BA, Vali-viz medre, nincs
érintettség

40+500

BA, Bagyom-ér nadas-magaskérds medre, nincs érintettség

45+950-46+050

B1la, parti nadas, nincs érintettség

49+300-50+000

RC, jellegtelen elegyes-cseres szarmazékerdd (jorészt bekeritett vadaspark),
nincs érintettség

50+100-50+600

RB, RDb, jellegtelen puhafas erdé (részben invaziés fafajokkal), nincs
érintettség

51+600

BA, keresztezett nadas csatorna, nincs érintettség

52+200-52+250

OA, nadas-magaskords, nincs érintettség

52+900-53+800

OA, OB, nadas-magaskorosok, jellegtelen, fajszegény gyepekkel, nincs
érintettség

53+350-53+750

B1la, Velencei-t6 nadasanak szegélye, nincs érintettség

55+400

BA, Csaszar-viz csatornazott medre, szegélyndvényzete, nincs érintettség

56+250-56+300

B1la, Elhagyott, benadasodott tbmeder, nincs érintettség

68+880-69+080

U9 horgaszt6, Bla nadas szegéllyel, nincs érintettség

69+080-69+120

BA, Sarviz csatornazott medre, szegélyndvényzete, nincs érintettség

69+250-69+320

BA, Malomcsatorna csatornazott medre, szegélynévényzete, mellette kisebb
OB, jellegtelen nedves kaszald, nincs érintettség

79+000-79+100

B1la, Elhagyott, benadasodott gbdor, nincs érintettség

81+100-83+300

RC, Jellegtelen id&s telepitett kocsanyos-tSlgyesek és cseresek (megszakitva
akacosokkal, nincs érintettség (a tervezett vadatjard fiatalos foltot érint)

81+450-81+650

OA, magaskérés-nadas foltok, anyagnyers gbdrokon, nincs érintettség

86+800

BA, Biirk6s-réti-patak nadas-magaskérés medre, nincs érintettség

87+120-88+100

I2, erbsen legeltetett szikesedd rétek, nincs érintettség

88+550-89+400

RC, telepitett kbzépkoru télgyes erd6tdmb, nincs érintettség

3. tablizat  Kozepes és j6 természetességi allapotd él6helyek el6fordulasi helye és leirdsa a nyomvonal

kozvetett hatasterilletén az ut jobb (északi) oldalan

Magyarazat: ANER — besorolds az ANFER-rendszer szerint f6tipus szinten, N2000 tipus —
besorolas a kozosségi jelentéségl él6helyek szerint (csak Natura 2000 teriileten). Piros kiemeléssel

a Natura 2000 teriileten fekvé folt szerepel.

Szakasz (km sz.)

ANER, N2000 tipus, él6helynév, érintettség

16+300-16+600

L2a, kézépkoru cseres-tSlgyes (helyi védett tertilet), nincs érintettség

19+600-19+700

H3a, lejtSsztyep-rét cserjésekkel, nincs érintettség

19+900-20+400

RDb, jellegtelen kérises erdSsav, nincs érintettség

20+200-20+400

H3a, lejtSsztyep-rét cserjésekkel, nincs érintettség

21+300-21+700

RDb, id&s puhatis erd6folt, invazios fafajokkal, nincs érintettség

21+700-21+750

BA, Benta-patak csatornazott medre és kisér$ savja, nincs érintettség

304+900-31+200

RC, jellegtelen id6s tolgyes-kérises szarmazékerdd, nincs érintettség

304+950-31+000

BA Szt. Laszl6-viz csatorndzott medre, nincs érintettség

314+430-31+540

RC, jellegtelen idSs tolgyes szarmazékerdd, nincs érintettség

334+800-34+400

U9 horgaszt6, Bla nadas szegéllyel, nincs érintettség
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Szakasz (km sz.) ANER, N2000 tipus, é16helynév, érintettség

34+300 BA, Vili-viz medre, nincs érintettség

34+4+300-34+500 B5, OA, mély fekvést magassasos és nadas-magaskords él6helyek, nincs
érintettség

40+500 BA, Bagyom-ér nadas-magask6rds medre

46+100-46+150 OA, nadas-magaskords élGhelyek, nincs érintettség

48+500-48+800 OB, jellegtelen kaszalérétek, nincs érintettség

51+600 BA, keresztezett nadas csatorna, nincs érintettség

51+700-51+750 OA, nadas-magaskords élGhelyek, nincs érintettség

55+400 BA, Csaszar-viz csatornazott medre, szegélyndvényzete, nincs érintettség

62+580 BA, keresztezett nadas csatorna, nincs érintettség

68+200-69+450 D34 mocsarrét és OB mésodlagos kaszalé mozaikja, nincs érintettség

69+080-69+120 BA, Sarviz csatornazott medre, szegélynévényzete, nincs érintettség

69+250-69+300 BA, Malomcsatorna csatornazott medre, szegélynévényzete
RC, Jellegtelen id&s telepitett kocsanyos-tSlgyesek és cseresek (megszakitva

81+100-83+300 akacosokkal, a tervezett vadatjaré helyén, 81+800 km sz. koriil, kisebb
kozvetlen érintettség

86+400-86+500 OB, jellegtelen kaszal6rét, nincs érintettség

86+800 BA, Biirk6s-réti-patak nadas-magaskorés medre, nincs érintettség

Az élghelyfoltok invazids fert8zottsége

A nyomvonallal atszelt tertilet invazios fertézottsége természetvédelmi szempontbdl nem jelentds,
ennek paradox médon az a £6 oka, hogy az intenziven muvelt agrarteriileteken nem fordulnak el6
a természetes €él6helyeken gondot okozé 6zénfajok. A nyomvonal mentén elszortan akacosok
talalhatok, e faj a teljes tervezési teriileten jelen van, és a legjelent6sebb invazids novény, ezen kivil
az ezustfa terjedése emlitheté meg az M7 rézstin. A természetvédelmi szempontbol mértékado
lagyszara 6zo6nfajok jelent6sége az autdpalyaval szomszédos savban elenyész6. Az agrarterileten
6zonfajai a tajban gyakoriak, de ezek allomanyaira, terjedési viszonyaira a tervezett fejlesztések nem
lesznek érdemi hatassal, ill. ezek a hatasok (ha esetileg jelentkeznek) a munkaterilet
gyommentesitésével megsziintetheték.

4.6.6. A vizsgalt teriileten el6fordul6 védett és kozosségi jelent6ségli névényfajok

A vizsgalt autdpalya-tertilettel szomszédosan kevés természetszert él6helyfolt talalhatod, emiatt a
hatastertleten el6fordul6 védett névényfajok szama is alacsony. A terepi vizsgalatok, valamint a
BFNPI és DINPI adatai szerint a kévetkez6 fajok el6fordulasa emelhet6 ki (lasd alabbi dbrak):

Kisfészkil aszat (Cirsium brachycephalum): Pannon szubendemikus védett és kbzosségl jelentéségi
faj, amely a Nagyalfoldon gyakori, a Mez6f6ldon is jelentés allomanyai élnek mocsarréteken,
mocsarakban, szikesedé termdéhelyeken. A tervezési teriileten a Vali-viz menti nedves réteken
néhany szaz t6 nagysagrendli egyedszamot talaltunk, ez az allomany az M7 ingatlanhataratél
z6mmel t6bb, mint 100 m-re kezddédik. A Velencei-té melletti nadas-magaskérds nedves
¢l6helyeken az M7 déli oldalan az 53+500-54+000 km sz. k6zott hasonld nagysagrendt allomany
ismert, az M7 ingatlanhataratél zémmel t6bb, mint 50 m-re. Az ismertetett egyedszamokhoz hozza
kell tenni, hogy az az elontések fiiggvényében nagyon fluktual, csapadékos években egy
nagysagrenddel nagyobb lehet, mint a szaraz években. A faj meglehetésen zavarastiré (gyakori
példaul taposott legel6kon vagy belvizes szantokon), és eléfordulasaban az elontések szerepe
nagyon jelentés. Eletformajat tekintve jellemzéen kétéves (elsé évben kis novény fejlédik, majd a
masodik évben viragzik és elpusztul), nagyon sértlékeny, hossza karégyokere van. Az allomanyokat
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a tervezési adatok alapjan a létesitmény nem érinti kézvetlendl, és a fejlesztésnek varhatéan nem
lesz érzékelhetd hatasa a fajra.

Adeveld len (Linum tennifolinm). Meszes talaju, felnyilé gyepekben, féleg kozéphegységi
kornyezetben el6fordulé védett faj. Tomeges el6fordulasai gyakran bolygatott foltokhoz (pl.
utrézsik, kébanyak, meddéhanyék) kotédnek, ahol a konkurenciaszegény kornyezet kedvez a
pionir faj terjedésének. A tervezési teriileten jelentds allomany ismert Tarnok térségében az M7 ap.
déli oldalan, amelynek kézvetlen érintettsége kizarhato, védelme kilon intézkedést nem igényel.

Holyagos csudfii (Astragalus vesicarius ssp. albidus): Meszes sziklagyepek, sztyeprétek ritka névénye,
amelynek alfaja (ssp. albidus) pannon endemizmus. A tervezési teriileten jelentSs allomany ismert
Tarnok térségében az M7 ap. déli oldalan, amelynek kozvetlen érintettsége kizarhato, védelme
kilon intézkedést nem igényel.

Arvalanyhaj-fajok (S#pa sp.): A Dunantili-kézéphegység szaraz gyepjeinek jellegzetes névényei,
a terlleten a csinos arvalanyhaj (8. pulcherrima) és a délvidéki arvalanyhaj (. eriocanlis) egyarant
eléfordul. A Tétényi-fennsikon gyakori, tarsulasalkoté fajok, néhol hatalmas témegben fordulnak
el6 a sztyepréteken és lejtésztyepekben. Masodlagos szaraz gyepeken is jol terjednek, allomanyaikat
a létesitmény nem fenyegeti.

Tavaszi hérics (Adonis vernalis): Kontinentalis jellegi faj, amely Magyarorszagon az alfoldi
tertileteken ritka, leginkabb a kozéphegységek alacsonyabb régidiban jellemz6. Jellegzetes élGhelyei
a meszes alapkézetl sziklagyepek és sztyeprétek, alkalmanként szarazabb erd6k (pl. melegkedvel6
tolgyesek) tisztasain is megtalalhat6. Az Alf6ldon 16szgyepek ritka névénye. A tertiletek legeltetését
¢és égetését jol tari, viszont a gyepesedésre, cserjésedésre negativan reagal. A Tétényi-fennsikon
altalanosan gyakori, egyes helyeken tomeges, itt az M7 ap. melletti mészké és dolomit gyepekben
sokfelé megtalalhato, tobb szazas nagysagrendd példany ismert. A 20+000 km sz. térségében tobb
t6 (tizes nagysagrendi egyed) talalhat6é az M7 ingatlanan beltl (déli oldal), az autépalya rézsajén.
Amennyiben ezen a teriileten muszaki vagy kornyezetvédelmi okbdl (pl. zajfal 1étrehozasa vagy
korszertsitése) beavatkozas torténik, ezeket az egyedeket at kell telepiteni.

Bunkés hagyma (Alium sphaerocephalon): A kozéphegységek és a Nagyalfold egyes részein,
lejtSsztyepekben, sziklagyepekben, homoki gyepekben él. A Tétényi-fennsikon altalanosan gyakori,
M7 ap. melletti mészké és dolomit gyepekben néhany tucat t6 ismert a 20+000 km sz. térségében,
ezek kozvetlen érintettsége nem varhatd, védelme kilon intézkedést nem igényel. Mivel
masodlagos él6helyeken is el6fordul, gyorsan terjed, gy a beruhazas nem veszélyezteti.

Vetbvirag (Sternbergia colchiciflora): A Dunantuli-koézéphegység déli peremein, szaraz, gyakran
taposott ¢és legeltetett gyepekben el6forduld, &sszel viragzé guméds névény. A térségben
masodlagos él6helyeken, pl. utak menti pazsitokban is megtalalhato, a szarazodé klima valdszintleg
segiti terjedését. A vizsgalt tertileten egy szakaszon ismert, Sukord térségében, az M7 ap.
ingatlanhataran belil a 48+000 km sz. térségében (északi oldal), masodlagos cserjés gyepben. A
kozelség miatt az érintettség mértékét a kivitelezési engedély fazisaban lehet pontositani. Ezen a
szakaszon, a kivitelezés el6tti fazisban tavasz eleji idészakban (télevelei alapjan) a kozvetlen
igénybevétel tertletét szakértének at kell nézni, és sziikség esetén az egyedek attelepitését meg kell
oldani. A névény hagymagumoi konnyen, nagy sikerességgel menthetdk.

Biboros kosbor (Orchis purpurea): Szaraz erddk és tisztasok hegy-és dombvidéki kosborfaja, a
tagabb térség cseres- és molyhos tolgyes allomanyaiban altalanosan elterjedt. A tertileten Pakozd
térségében jellegtelen lomberdében tobb tucat té eléfordulasa ismert az M7 ingatlanhataran kivil
(déli oldal), ami a nyomvonaltdl jelentds tavolsagban van, és érintettsége nem varhato.

Fehér madarsisak (Cephalanthera damasoninm): Orszagosan elterjedt orchidea, amely féleg avaros
alji erd6kben (akar kulturallomanyokban is) él, ill. szaraz erdei tisztasokon, szegélyekben is
felbukkanhat. A teriileten Pakozd térségében jellegtelen lomberdében tébb tucat t6 eléfordulasa
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ismert az M7 ingatlanhataran kivil (déli oldal), ami a nyomvonaltdl jelentSs tavolsagban van, és
érintettsége nem varhato.

.

Kardos madarsisak (Cephalanthera longifolia): Orszagosan elterjedt orchidea, amely f6leg avaros alja
erd6kben (akar kultardllomanyokban is) él, ill. szaraz erdei tisztasokon, szegélyekben is
felbukkanhat. A tertleten Pakozd térségében jellegtelen lomberdében tébb tucat t6 el6fordulasa
ismert az M7 ingatlanhataran kivil (déli oldal), ami a nyomvonaltdl jelentSs tavolsagban van, és
érintettsége nem varhato.

Budai imola (Centaurea sadleriana, C. scabiosa subsp. sadleriana): A Magyar Kozéphegység és alfoldi
peremteriiletek védett faja, amely el6fordulasi teriiletén kifejezetten gyakori, és akar zavart
helyeken, masodlagos gyepekben is el6kertilhet (védettségét nem is veszélyeztetettsége, hanem
endemikus volta magyarazza). Féleg szaraz és félszaraz gyepek, erdei tisztasok jelentik él6helyét. A
tervezési tertleten jelentés allomany ismert Tarnok térségében az M7 ap. déli oldalan, amelynek
kozvetlen érintettsége kizarhato, védelme kulon intézkedést nem igényel.

Hangyabogancs (Jurinea mollis): Mész- és melegkedvel6 faj, amely a Dunantuali-k6zéphegység
xerotherm él6helyein altalanosan elterjedt. A Tétényi-fennsikon gyakori, az M7 ap. melletti mészké
és dolomit gyepekben sokfelé megtalalhatd, tobb szazas nagysagrendd példany ismert. A 20+000
km sz. térségében tObb t6 (tizes nagysagrendd egyed) talalhat6 az M7 ingatlanan belil, az autopalya
rézstjén (déli oldal). Amennyiben ezen a teriileten muszaki vagy kornyezetvédelmi okbdl (pl. zajfal
létrehozasa vagy korszerGsitése) beavatkozas torténik, ezeket az egyedeket at kell telepiteni.

Fatyolos nészirom (I7is spuria): Nedves, gyakran szikesedd rétek alf6ldi sulyponta faja, amely az
¢l6hely feltorését nem toleralja, viszont az extenziv kaszalast, legeltetést jol tlri. A tervezési
tertileten a 87 km sz. térségében, a palya déli oldalan fekvé nedves réteken fordul el szaraz
nagysagrendt allomanya. Mivel az ismert el6fordulas az M7 ap. keritésétél min. 20 m tavolsagban
kezdédik, ennek érintettsége kizarhato.

Borzas vértd (Onosma visianii): Mész- és melegkedvel6 faj, amely a Dunantuali-k6zéphegység
xerotherm él6helyein altalanosan elterjedt. A Tétényi-fennsikon gyakori, az M7 ap. melletti mészké
és dolomit gyepekben sokfelé megtalalhato, tobb szazas nagysagrendd példany ismert.

Hengeres peremizs ([nula germanica): 1.6sz és homoki gyepek, szaraz erd6szegélyek ritkuléban
1év6 faja, amely a tertileten Pakozd térségében, az M7 ap. keritésén kivili szaraz gyepszegélyben
ismert. Az el6fordulas az M7 ingatlanan kivil van, kozvetlen érintettsége kizarhatd, védelme kilon
intézkedést nem igényel.

Selymes peremizs (Inula oculus-christii): A Dunantili-kézéphegységben és el6terében, szaraz, napos
erdbszegélyekben, lejtésztyepekben él. A Tétényi-fennsikon gyakori, az M7 ap. melletti mészké és
dolomit gyepekben sokfelé megtalalhato, tobb szazas nagysagrendd példany ismert. Allomanyanak
kozvetlen érintettsége kizarhatd, védelme kiilon intézkedést nem igényel.

Vitézvirag (Anacamptis pyramidalis): Kozéphegységl, meszes-szaraz él6helyekhez kotheté orchidea,
amely f6leg szaraz erdei tisztasokon, szegélyekben, sztyepréteken él, a Dunantuli-k6zéphegységben
gyakori. A teriilleten Pakozd térségében jellegtelen lomberdében néhany té el6fordulasa ismert az
M7 ingatlanhataran kivil (déli oldal), ami a nyomvonaltdl jelentds tavolsagban van, és érintettsége
nem varhato.

Széleslevelti n8sz6fl (Epipactis helleborine agg.): Orszagosan elterjedt orchidea, amely féleg avaros
alji erd6kben (akar kulturallomanyokban is) él, ill. szaraz erdei tisztasokon, szegélyekben is
felbukkanhat. A teriileten Pakozd térségében jellegtelen lomberdSben tébb tucat t6 eléfordulasa
ismert az M7 ingatlanhataran kivil (déli oldal), ami a nyomvonaltdl jelentSs tavolsagban van, és
érintettsége nem varhato.
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Pusztai meténg (I7nca herbacea): Szubmediterran-pontuszi mész- és melegkedvel6 faj, amely a
Dunantuli-k6zéphegység xerotherm él6helyein nem ritka. A Tétényi-fennsikon szoérvanyos, az M7
ap. melletti mészké és dolomit gyepekben tébbfelé megtalalhato, tobb szazas nagysagrenda példany
ismert. A tervezési teriileten jelentSs allomany ismert Tarnok térségében az M7 ap. déli oldalan,
amelynek kozvetlen érintettsége kizarhato, védelme kiillon intézkedést nem igényel.

Selymes boglarka (Ranunculus illyricus): Szubmediterran-pontuszi mész- és melegkedvel6 faj, amely
a Dunantdli-k6zéphegység xerotherm él6helyein gyakori. A Tétényi-fennsikon szérvanyos, tobb
ezres nagysagrendd alloanya ismert. A tervezési terilleten tobb kis szubpopulacié van Tarnok
térségében az M7 ap. déli oldalan, amelyek kozvetlen érintettsége kizarhatd, védelme kilon
intézkedést nem igényel.

Kékes borkord (Thalictrum pseudominus): Pannon endemizmus, amelynek faji 6nallésaga erésen
vitatott. Mész- és melegkedveld faj, amely a Dunantili-kézéphegység xerotherm él6helyein(féleg
sziklagyepekben) nem ritka. A Tétényi-fennsikon az M7 ap. melletti mészké és dolomit gyepekben
tobbfelé megtalalhato, tobb szazas nagysagrendd hajtas ismert kisebb klonokban. A tervezési
tertileten Tarnok térségében az M7 ap. déli oldalan ¢él, amely allomanyrész kozvetlen érintettsége
kizarhato, védelme kiilon intézkedést nem igényel.
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12. dbra: Védett novényfajok elhelyezkedés az M7 mellett Erd-Tarnok térségében
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13. dbea Védett névényfajok elhelyezkedés az M7 mellett Sukord térségében
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14. dbra Védett névényfajok elhelyezkedés az M7 mellett Pakozd térségében
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15. dbra Védett névényfajok elhelyezkedés az M7 mellett Lepsény térségében
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4.6.7. A vizsgalt teriileten el6forduld védett és kozosségi jelent6ségii allatfajok

Eti csiga (Helix pomatia): Délkelet- és kozép-eurdpai faj, eléfordul Skandinavia déli részén, a Balkan
északi részén Macedonidig. Egyarant el6fordul nedves, nyirkos és szarazabb élShelyeken.
Magyarorszagon altalanosan elterjedt, de helyenként a kiméletlen gydjtés miatt erételjesen
megritkult. A faj lokalis allomanyara a beavatkozas feltehet6en nem lesz hatassal.

Bikapok (Eresus cinnabarinus): Burazsiai faj, mely Magyarorszagon a nyilt, xeroterm gyeptarsulasok,
t6képp a koézéphegységek déli kitettségti sziklagyepek, lejtosztyeprétek tipikus, elterjedt faja, de
alféldi homokpusztagyepeken, szikeseken is jellemz6 eléfordulasa. A faj lokalis allomanyara a
beavatkozas feltehet6en nem lesz hatassal.

Kis szarvasbogar (Dorcus parallelipipedns): Orszagosan gyakori védett faj, erdei él6helyekhez
kotédik (de akar parkokban is megtalalhatd), larvaja mindenféle holtfaban fejlédik. A faj a
térségében, id6sebb tolgyesben, néhany egyeddel fordul el6. Mivel az erdSkben jelentésebb 1dés
tolgyest nem érint a nyomvonal, a faj lokalis allomanyat nagy valészintséggel nem érinti.

Bérfutrinka (Carabus coriacens): Altalanosan elterjedt és gyakori faj, kertekben, lakéépiiletek
kornyékén is sokfelé el6fordul. A faj lokalis allomanyara a beavatkozas feltehetéen nem lesz
hatassal.

Nappali pavaszem (Inachis i0): Sokfelé el6forduld, stabil allomanyokkal rendelkezé faj
(tapnévénye a gyakori nagy csalan). A tervezési terileten altalinosan elterjedt, mobilis faj, a
tervezett beavatkozas nem veszélyezteti lokalis allomanyat.

Atalanta-lepke (IVanessa atalanta): Fszak-dél iranyt vandorlast mutat6, kozmopolita faj, melynek
herny6ja a nagy csalanon ¢él. A tervezési terileten altalanosan elterjedt, erddszegélyeken
rendszeresen megfigyelheté. Alkalmazkodoképes, zavarastiré faj, lokalis allomanyara a
beavatkozas nem lesz szamottevé hatassal.

Bogancslepke (1anessa cardui): Széles korben elterjedt, polifag faj, mely elsésorban gyepeken
figyelhet6 meg, de a berepilé egyedek révén szantdszéleken, ruderalis novényzettel fedett
terileteken is el6fordul. A tervezési terileten atrepulé egyedeit jegyeztik fel. A tervezett
tevékenység nem veszélyezteti lokalis allomanyat, mivel nyari nemzedékeinek szaporodéhelyeit
(tészkesviragzata fajokban gazdag szaraz gyepek) a tervezett tevékenység nem érinti.

C-bettis lepke (Polgonia c-album): Magyarorszagon altalanosan elterjedt és gyakori faj, hernyéja
polifag (féleg puha faja fafajokon ¢él). A tervezési teriilet erdészegélyeiben altalanosan elterjedt.
Alkalmazkodoképes, zavarastiré faj, lokalis allomanyara a beavatkozas nem lesz szamottevé
hatassal.

Fecskefarka lepke (Papilio machaon): Hazankban altalanosan, erny6s fajokhoz k6t6dé faj, amely a
térség gyepsavjain (akar a masodlagos élShelyeken, pl. foldutakat kiséréen) jelentés szamban
figyelheté meg. A faj stabil allomanya miatt varhatéan nem lesz jelentSs hatassal a beruhazas.

Kardoslepke (Iphiclides podalirins): Hazankban altalanosan elterjedt faj, az utobbi évtizedekben
azonban hazai allomanyainak ritkulasa figyelheté meg. A vizsgalati tertilet tobb pontjan, ahol a
gyepekkel boritott toltés szomszédsagaban erdésavok és cserjések huzodnak, roégzitettik
el6fordulasat, stabil allomanya miatt varhatéan nem lesz ra hatassal a beruhazas.

Farkasalma-lepke (Zerinthia polyxena): Orszagosan elterjedt, de elszigetel populacidkkal
rendelkezé faj, szorosan kotédik tapnovénye (Aristolochia clematitis) él6helyeihez. A térségben a
86+000 km sz. térségében, a Kapostas-arok menti magaskérésokbol van adata, amit a fejlesztés
nem érint, allomanyara varhatéan semmilyen hatasa nem lesz.
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Csoéroslepke (Libythea celtis): Mediterran eredetd vandorlepke, ami a 20. szazadban megtelepedett
Magyarorszagon, és onfenntarté allomanyai is vannak, amelyek hernyéi a nyugati ostorfan
taplalkoznak. Mara (a Nagyalfold kivételével) orszagosan elterjedt fajja valt. A térségben Velence
beltertiletérél van adata, de ostorfas él6helyen mashol is felbukkanhat. A fejlesztés nem érinti
jellemzé él6helyeit, nem lesz allomanyara hatassal.

Barna gyongyhazlepke (Brenthis hecate): Kozéphegységi faj, f6ként a melegebb nyilt él6helyeken
repul, helyenként gyakori. Tapnovényei a legyez6fa (Filipendula vulgaris), dardahere-fajok (Doryenium
spp.). A térségben Fird és Tarnok hataraban fekvé szaraz gyepes-cserjés él6helytombben ismert
kisebb allomanya. Tipikus el6fordulasai helyei az autdpalyatdl tavol helyezkednek el, él6helyeit a
fejlesztés nem érinti.

Nagy pavaszem (Saturnia pyri): Orszagosan elterjedt (de ritkuld) faj, amely az extenziv
gyimoles6sokhoz kotédik (hernyodja t6leg gyiimoblestakon €l), és legfébb veszélyeztetd tényezdije a
vegyszeres novényvédelem. A nyomvonal mentén Erd-Tarnok, ill. a Velencei-hegység térségében
is elokerilt. Flohelyeit a fejlesztés egyaltalan nem érinti, annak érzékelhetd hatisa populaciira
kizarhato.

Magyar zsakosmoly (Coleophora hungariae): Pannon-balkani faj, amelynek elszort hazai adatai
ismertek. A Velencei-té térségében fénycsapdak anyagiban talaltak. ElShelyeit a fejlesztés
egyaltalan nem érinti, annak érzékelhetd hatasa populaciodira kizarhato.

Imadkoz6 saska (Mantis religiosa): Szamos élShely-tipusban el6forduld, orszagosan, altalinosan
elterjedt faj. A tervezési teriilet cserjés-gyepes szegélyeiben jelentds egyedszamban fordul el8, akar
er6sen masodlagos élShelyfoltokon is. A beruhazas megvalositasa a lokalis allomanyra nem lesz
hatassal.

Halak

Halak vonatkozasaban a tervezett létesitménynek minimalis hatdsa varhaté. A keresztezett
csatornak lassan folyo, felmelegedd, jelentds részben erésen elnadasodott eutréf viziek, amelyben
zavarastird, tag okologiai tirést fajok dominalnak (eziistkarasz, bodorka, kinai razbora).

Vagé csik (Cobitis taenia): Bonyolult fajkomplex, amelynek taxonémiai revizidja alapjan a
faunatertletinkon €16 vagocsik populacidk a C. elongatoides fajhoz tartoznak, ami csak a Duna
vizrendszerében él. A faj a lagytiledékkel boritott szakaszokon kisebb vizfolyasokban is el6fordul a
térségben, kimutattak a Csaszar-vizbol és a Vali-vizbdl. A tervezési tertileten a mitargyak atépitése
a faj szamara k6z6mbosnek nevezhetd.

Szivarvanyos 6kle (Rhodeus sericens amarus): Széles 6kologiai spektrumd faj, az allé- és a folyovizeket
egyarant kedveli, ahol a szaporodasahoz sziikséges nagy testt kagylok megfelel6 mennyiségben
vannak jelen. Folyovizekben a paduczonatédl lefelé talalhaté meg, de tavakban, mesterséges
allovizekben, csatornakban is népes populacioi alakulhatnak ki. A térség kisvizeiben térségében
stabil, de egyedszamban nem jelent6s allomanya ismert. A tervezési terileten a mutargyak atépitése
a faj szamara k6z6mbdsnek nevezhetd.

Réti csik (Misgurnus fossilis): Mocsarak, sekélytavak, holtagak, feliszapol6do csatornak halfaja, amely
a vizrendezések miatt mindeniitt megritkult. A terilleten kimutattak a Csaszar-vizbdl, jellemz6
el6fordulasa a Velencei-té korili csatornaban és laposod6 nadasokban (a létesitménytdl tavol)
ismert. A tervezési teriileten a matargyak atépitése a faj szamara k6z6mbdsnek nevezhetd.
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Kétéltiek

A hatastertleten kétéltlek szamara jelent6sebb vizes élShely és szaporodohely a nyomvonallal
atszelt volgyek kisvizei mentén van, ahol tobb faj megfigyelhet6. A fajok allomanyara a tervezett
létesitmény nincs jelentés hatassal, azt leginkabb a vizellatottsag és a taplalékkinalat befolyasolja,
ami a gyakori, tartésan szaraz periddusok miatt negativ kilatasokkal fenyeget. Ezzel egytitt a fent
jelzett szakaszokon fontos a kétéltliek szamara az atjarhatosag biztositasa, valamint az épitéssel
esetlegesen érintett, id&szakosan vizes él6helyeken a beavatkozasok idébeli korlatozasa. Az
atjarhatosag biztositasa érdekében 4j atjarérendszerek telepitése nem indokolt, mivel az évtizedek
oOta 1étezd, és a nedves él6helyeket magas toltéssel atszel6 M7 autdpalyan eliitési problémak nem
jelentkeztek, ill. az autépalya nem valaszt el erés populacidkat. Az atjarhatdsag javitasa érdekében
viszont torekedni kell arra, hogy a meglévé mutargyak korszerdsitése soran minél kisebb legyen a
kovezett, mesterséges boritasu feliiletek aranya, ill. a hidaknal legalabb egyoldali szaraz, f6ldes part
biztosithat6 legyen (a jellemz6 kézepes vizallas id6szakara vonatkoztatva).

A térségben el6forduld fajok a kovetkezok:

Kecskebéka fajcsoport (Rana esculenta agg.): Orszagosan elterjedt taxonok, a tartds vizboritasa
csatornakon és arkokon egész évben megtalalhatok, a térségben néhany szazas nagysagrendd
allomanya taldlhaté. E taxonok a vizek térségét nem hagyjak el, jelentésebb tavolsigra nem
migralnak.

Z.61d levelibéka (Hyla arborea): Orszagosan gyakori békafaj, f6ként nddasokban és nedves réteken
él, de gyakorlatilag barmilyen gyepes vagy cserjés él6helyen el6fordulhat. Szaporodasa és larvalis
fejlédése a legkilonbozébb allovizekben torténhet. A tertilet gyeptarsulasaiban pl. a Vali-viz
volgyénnek nedves rétjeinszakaszan alacsony denzitassal (néhany egyed / ha) fordul eld.

Z.61d varangy (Bufo viridis): Orszagosan gyakori békafaj. Leggyakoribb a sikvidéki, t6bbnyire
homokos talaju él6helyeken; jol érzi magat antropogén koérnyezetben (pl. teleptiléseken) is. Jol tiri
a szaraz él6helyi feltételeket, nagy tavolsagokra eltavolodhat a vizterektdl, ekézben a csatornakat,
arkokat gyakran hasznalja terjedése soran. A tervezett fejlesztés nincs érzékelhet6 hatassal a fajra.

Voéroshasu unka (Bombina bombina): Sikvidéki mocsarak, csatorndk faja, amelynek a tervezési
tertileten csak néhany ponton van megfelel6 él6helye. A faj kimutatasra kerilt a Velencei-t6 észak
parti zonajaban, nedves rét-nadas él6helyeken (itteni allomanya legfeljebb szazas nagysagrendd). A
Velencei-ténal a meglévé M7 ap. a té nedves él6helyeinek hataran halad, él6helyi levalaszt6 szerepe
e faj vonatkozasaban nincs (nem szel ketté fontos unka élShelyet). Az allomanyméretek
értékelésekor viszont figyelembe kell venni a 2020-22-es évek csapadékszegénységét, belvizes
években egy nagysagrenddel nagyobb allomany varhat6 ezeken a helyeken, sét a kornyezé szantok
¢és kultargyepek belvizeiben is.

Barna asoébéka (Pelobates fuscus): Valtozatos él6helyeken megtalalhatd, leginkabb a nyilt, laza
(homokos, 16sz0s) talaju tertleteket részesiti elényben. Szaporodashoz a kisebb-nagyobb vizzel
elontott tertleteket keresi fel, kedveli a gazdag vizinévényzetl viztereket. A nyomvonal menti
homokos-16sz6s dombok koz6tti mélyedésekben el6fordul, de (hasonléan a voroshast unkahoz)
a belvizes években jelentés mértékd névekedés varhato a lel6helyek és egyedszam tekintetében,
akar szantok belvizeiben is nagy szamban jelenhet meg.

Hillék
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Furge gyik (Lacerta agilis): Széles elterjedést, tag taréképességd, gyakorlatilag minden
természetszerd él6helyen (els6sorban gyepes szegélyeken, toltéseken), sét telepiiléseken is
el6fordulhat. Alkalmazkodoképes, mobilis allomanyara varhatéan nem lesz érzékelhetd hatassal a
beruhazas.

Rézsikl6 (Coronella anstriaca): Hegy- és dombvidéken, szaraz erd6kben és cserjésekben elterjedt faj,
Erd-Tarnok térségében, ill. a Velencei-hegységben jelentds allomanyokkal. A  tervezett

s, e

fajra, de a beruhazasnak tartds, negativ hatasa nem varhato helyi populacioira.

Vizisikloé (Natrix natrix): Orszagosan gyakori faj, nem csak vizes él6helyeken, hanem erdékben,
cserjésekben is el6fordul. A teriileten tobb ponton talaltuk kifejlett egyedeit, altalaban a vizes
él6helyek és cserjések Okotonjaban. A teljes tervezési tertleten tébb szaz egyed el6fordulasa
valoszindsithetd.

Madarak

A tervezési teriileten az él6hely-kinalatnak megfeleléen a kultarerdékben (akacosok, fasorok) és
agrartertleteken fészkel6 és taplalkozé madarfajok a jellemzbek, ezen kivil lokalisan cserjésekben,
nedves réteken és nadasokban, ill. szarazabb gyepekben el6fordulé fajok, koztik specialista
ritkasagok is megtalalhatok. A hatastertleten talalhaté erd6kben az altalanos odulako fajokon kivil
specialista fajok nincsenek. A keresztezett csatornak volgye (ill. a nyomvonal térségében fekvé
halastavak) értékes madarélShelyek, azonban a keresztezés savjatol tavol a legfontosabb
¢él6helytipusok fekszenek, gy a hozzajuk kot6dé ritkabb madarak is mentesiilnek az ut okozta
terheléstSl. Frdekesek az Gt menti fasorok, ill. facsoportokkal rendelkezé gyepek, legelék, bar
utobbiak tobbsége az uttél mar jelentds (>300 m) tavolsagban talalhaté. Fontos él6hely a Velencei-
t6 nadas és nyilt vize, ez azonban az M7 autépalyatél min. 100-200 m, de jellemzéen tébb mint 500
m-es tavolsagban van. E térségben az autopalyat erdésavok valasztjak el a t6 vizes élShelyeitdl,
ennek koszonhetéen a zavard hatas minimalis, ill. (a vizes él6helyekhez k6t6dé fajokra nézve) az
eliités veszélye is elhanyagolhato.

Az aktualis felmérések (és korabbi évek szorvanyadatai alapjan) a koévetkezé védett madarfajok
tészkelésére vagy rendszeres taplalékkeresésére van megtfigyelésiink (a felsorolas nem tartalmazza
a vélhetéen alkalmilag vagy idészakosan megjelend fajokat):

Magyarazat:

F — fészkel, V — atvonuld, Tv — téli vendég, Tk — taplalékkereso (a hatasteriileten nem kolt). Egy faj tobb kategoridba
is besorolhatd lehet.

Balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus) Fe, Tk
Baratcinege (Parus palustris) F, Tv

Baratka (Sylvia atricapilla) F, V
Barazdabilleget6 (Motacilla alba) F, V

Barna rétihéja (Circus aernginosus) Tk, V

Berki tiicsokmadar (Locustella fluviatlis) B
Bibic (Vanellus vanellus) F, V

Bojti réce (Anas querquedula) V

Bubos pacsirta (Galerida cristata) F
Cigany csalancsuacs (Saxicola torquata) F

Citromsarmany (Ewmberiza citrinella) F, Tv

Cserregd nadiposzata (Acrocephalus scirpacens) ¥, V
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o Csicsorke (Serinus serinus) F, Tk, V
Csilp-csalp fuzike (Phylloscopus collybita) ¥, V
Csuszka (Sitta europaea) F, Tk

Dankasiraly (Larus ridibundus) TK, Tv
Daru (Grus grus) atrepil

Dolmanyos varja (Corvus cornix) F, Tv

o Egerészolyv (Butea buteo) F, Tk, Tv

e Tinckes nadiposzata (Acrocephalus palustris) F, V
Enekes tigd (Turdus philomelos) F, NV

Erdei canké (T7inga ochropus) V

Erdei filesbagoly (Asio otus) F, Tk

Erdei pinty (Fringilla coelebs) F, Tv

Erdei pityer (Anthus trivialis) F, V

Erdei sztirkebegy (Prunella modularis) V

Facan (Phasianus colchicns) F

Fehér golya (Ciconia ciconia) Tk

Feketerigd (Turdus mernia) F, V

o Feny6pinty (Fringilla montifringilla) Tv

o Feny6rigd (Turdus pilaris) Tv

o Fitiszfuzike (Phylloscopus trochilus) NV

e Foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus) F, V

o Tulemule (Luscinia megarbynchos) F, V

e Fileskuvik (Otus scops) F

o Furj (Coturnix coturnix) F, V

o Fustifecske (Hzrundo rustica) F, Tk

o  Gyurgyalag (Merops apiaster) F, V, Tk

o Hantmadar (Oenanthe oenanthe) ¥, V

o Hazi veréb (Passer domesticus) F, Tk

o Héja (Accipiter gentilis) Tk, F?

e Holl6 (Corvus corax) Tk

o Jégmadar (Aleedo atthis) Tk

e Kabasélyom (Falo subbuteo) Tk, F?

o Kakukk (Cuculus canorus) F, Tk

o Karokatona (Phalacrocorax carbo) atreptl
o Karvaly (Accipiter nisus) Tk, T, F?

e Karvalyposzata (Sylvia nisoriay V, F?

o Kékcinege (Parus caerutes) ¥, Tv

o Kékes rétihéja (Circus cyanens) Tv

o Kenderike (Carduelis cannabina) F, Tv

o Kerti geze (Hippolais icterina) V, F?

o Kerti poszata (Sylvia borin) V

o Kis poszata (Sylia curruca) F, V

o Kormos légykapo6 (Ficedula hypolenca) V
o Kuvik (Athene noctua) F, Tk

o Meggayvagd (Coccothraustes coccothranstes) Tv, F?
o Mezei pacsirta (Alanda arvensis) F, V

o Mezei poszata (Sylvia communis) F, V

o  Mezei veréb (Passer montanus) F, Tk, Tv
e Molnarfecske (Delichon urbica) F, Tk
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Nadirigd (Acrocephalus arundinaceus) F, V
Nadi ticsékmadar (Locustella luscinioides) ¥
Nagy fakopancs (Dendrocopos major) F, Tk
Nagy kécsag (Egretta alba) Tk, Tv

Nagy lilik (Anser albifrons) atrepil

Nagy 6rgébics (Lanius excubitor) Tv
Nyari lad (Anser anser) atrepil, Tk
Okorszem (Troglodytes troglodytes) V, Tv
Orvés galamb (Columba palumbus) F, V
Orvés légykapd (Ficedula albicollis)y V
Oszapé (Aegithalos candatus) F, Tk
Partifecske (Riparia riparia) Tk

Réti cankd (Tringa glareola) V

Réti pityer (Anthus pratensis) V

Rozsdas csalancsucs (Saxzcola rubetra) V, F
Sarlostecske (Apus apus) atreptil

Sarga billegeté (Motacilla flava) F, V
Sargalabu/sztyeppi siraly (Larus michaelis/ cachinnans) Tk, Tv
Sargarigd (Oriolus oriolus) F, Tk
Sarszalonka (Gallinago gallinage) V
Seregély (Sturnus vulgaris) ¥, Tk, V
Sordély (Miliaria calandra) Tv, F

Szajké (Garrulus glandarins) F, Tk
Széncinege (Parus major) F, T

Sziirke gém (Ardea cinerea) Tk

Szirke légykapod (Muscicapa striata) F, V
Tengelic (Carduelis carduelis) F, Tk

TG6kés réce (Anas platyrhynchos) F, Tk, Tv
Tovisszurd gébics (Lanius collurio) F, V
Vadgetle (Streptopelia turtur) F, V

Vetési varja (Corvus frugilegus) T'v
Viharsiraly (Larus canus) atrepil

Voros gém (Ardea purpurea) atrepil
Voros vérese (Faleo tinnunculus) F, Tk
Vorosbegy (Erithacus rubecula) F, V

7.61d kall§ (Pieus viridis) F?, Tk

Z6ldike (Carduelis chloris) F, T'v

Fontosabb fajok helvzete a hatasteriileten és a taigabb térséoben:

Fehér golya (Ciconia ciconia), fokozottan védett: A térség telepiilésein viszonylag sok fészek van. E
tészkeken évente tébb mint 10 par kolt, melyek szamara a nedves rétek és belvizes teriiletek a
fontos taplalkozo-teriiletek, de ezek a térségben leginkabb a Sarviz volgyében talalhatok. A faj
taplalkozasi lehetdségeit a tervezett beruhazas nem, vagy csak elenyész6 mértékben érinti, mivel
nedves gyeptertiletet a palyaszakasz minimalis mértékben vesz igénybe. A faj zavarasra nem
érzékeny, azaz varhatéan nem fogja elhagyni az uthoz viszonylag kézel fekvé taplalkozoétertleteit

az épités és tizemelés soran.

Barna rétihéja (Circus aernginosus): Nadasok, magassasosok szorvanyos kolt6faja, amely szamara a
szlkebb térség csak kisebb jelentdségt taplalkozoéterilet, mig a Sarviz volgyében tébb par kolt. A
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szomszédos teriilleten kolt6 parok a hatasteriilet gyepjein, mezégazdasagi tertiletein alkalmilag
megfigyelhetd taplalékkeres6k. Hasonlo statuszu a teriileten a kékes rétihéja (C. ¢yanus), amely téli
vendégként vagy taplalékkeresként jelenik meg, és taplalkozasuk soran gyepekhez, rétekhez
kotédik. A tervezett beruhazas a taplalékkeresé példanyokra legfeljebb kismértékti zavaré hatassal
lehet.

Parlagi sas (Aguila heliaca), fokozottan védett: A terepbejarasok soran nem figyeltik meg, de a
fajnak évente van néhany megfigyelési adata a tagabb térségben, elsésorban fiatal, koborlé egyedek
révén. A tervezett beruhazas a taplalékkeresé példanyokra legfeljebb kismértékd zavard hatassal
lehet.

Gyurgyalag (Merops apiaster), fokozottan védett: Partfalakban, tiregekben gyakran telepesen koltd,
rovarevé faj. A tertleten sokfelé kolt a l6szfalakban, tobb szép telepe ismert a nyomvonaltdl
jelent8s tavolsagban, a vonulasi idészakban pedig nagyobb csapatokban jelenik meg. A tervezett
beruhazas kivitelezési fazisa (az id6szakosan fokozodd zavaras miatt) legfeljebb kismértékben
kedvezétlen szamara. Megtelepedését azonban nehéz el6re jelezni, akar egy idGszakosan
létrehozott foldhanyasban is kolthet, ezért fontos, hogy a nyomvonal mentén a 10szOs
domboldalakban barminemta féldmunkat (pl. talajhantas), illetve a meglévé foldhanyasok
eltavolitasat vagy mozgatasat csak koltési idészakon kivil (azaz augusztus 15. -aprilis 30.) kozott
végezzEk, ill. az ilyen helyen elhelyezett deponiakat takarjak le.

Szalakota (Coracias garrulus), fokozottan védett: odalako, rovarevé faj, amely egy t6bb évtizedes
allomanycsckkenést kbvetéen ismét némi terjedést mutat, részben az odutelepitések, részben talan
a rovar-taplalékbazis regeneralédasanak koszonhetéen. A térségben a nyomvonaltél jelentds (>500
m) tavolsagban kolt, az autopalya szlkebb térségében nem lattuk. A létesitmények jellemz6
élShelyeit nem érintik, ezért a fajra nem varhat6 érzékelhet6 hatasuk.

Tovisszard gébics (Lanins collurio): A zart erd6k és az agrarsivatagok kivételével az orszag nagy
részén gyakori kolt6faj. Mivel a mozaikos tajszerkezetet kedveli, a vizsgalt teriilet nagy kiterjedést
szantél nem kilonosebben alkalmas él6helyek szamara. Bokros mezsgyéken, vadrézsas-toviskés
cserjésekben azonban 1-1 par gyakorlatilag barhol megtelepedhet. A tervezett beruhazas erre az
allomanyra nem lesz érzékelheté hatassal, bar az eliitéseket (meglehetésen ovatlanul reptl at a
kozutak fellett) nem lehet kizarni.

Kis Orgébics (Lanius minor): Alfoldies teriletek, fasorok jellegzetes fészkelé faja, a szlkebb
teriletr6l nem ismert (a terepbejarasok soran sem figyeltik meg), de tavolabb, a Dinnyés térségi
alfoldies él6helyeken kisebb allomanya él. Késén érkezik és koran elvonul (gyakorlatilag majus-
augusztus kozott van a tertleten), zavarastiré (kézutak mellett is kolt), megdvasa egyrészt a
szitkséges fakivagasok megfelel idézitésével, masrészt a taplalékbazisat jelenté nagyobb rovarok
megmaradasaval (utobbi nem fligg Ossze a beruhazassal) lehet biztositani.

Emldsok

Az altalanosan el6fordulé fajok kozil a tervezési tertileten gyakorlatilag mindenhol el6fordul a
vakondok (Talpa europaea) és a keleti stin (Erinaceus enropaens). A rovarevék kozil képetvizsgalatok
alapjan tobb cickany (Sorex sp.) fajt mutattak ki. A rdgcsalok kozil a mogyorés pele (Muscardinus
avellanarins) érdemel emlitést az erdétertileteken és facsoportokban. Az orszagosan elterjedt védett
kisragadozoé fajok (menyét — Mustela nivalis, hermelin — Mustela erminea — nyest — Martes foina)
allomanyat els6sorban a taplalékforrasok léte befolyasolja. Joggal feltételezhets, hogy az tervezett
beruhazas megvalositasa utan sem valtozik a helyzet, igy az allomanyokra a tevékenységnek nem
lesz érezhet6 hatasa.
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4.6.8. A teriilet vadallomanyanak jellemzése

A teriilet vadgazdalkodasanak jellemzése
A vizsgalt tertlet 6t vadgazdalkodasi tajegység teriiletét érinti.

A Velencei vg. tajegység vegyes vadas jellegi vadgazdalkodasi tajegység, amely atmeneti
sajatsagokat mutat a dunantili nagyvadas és hagyomanyos aprovadas tertletek koézott. A
mezbgazdasagi tertiletek jellemz6je az intenziv, viszonylag nagy tablakon folyé névénytermesztés.
A gépesités és vegyszerhasznalat kovetkeztében a mezei nyul és a fican szamara fennall6 feltételek
folyamatosan romlottak, ami a termesztéstechnologia miatt bekovetkezé térbeli és a bioldgiai
diverzitas csokkenésével magyarazhatd. Az aprévadfajok szamara kedvezétlen volt a kozepes
méreti ragadozok elszaporodasa és a vaddisznoé jelentds allomanynévekedése. A vadgazdalkodast
tajegységben kevés az erddsult tertlet aranya, ami korlatozza a nagyvadfajok fenntarthatod
allomanyainak nagysagat.

A Mez6foldi vg. tajegység sikvidéki jellegli, mez6gazdasagi teriileteken fekvd, aprovadas és 6zes
tajnak tekinthetd. A szant6foldi mivelést tertiletek aranya magas, ugyanakkor az erdStertlet kevés.
A mezbgazdasagi teriiletek jellemz&je az intenziv, nagy tablakon folyé névénytermesztés. A £6
termesztett névények az Gszi gabonak, buza, kukorica és repce. A modern gépesités és
vegyszerhasznalat kovetkeztében a mezei nydl és a facan szamara allo feltételek folyamatosan
romlottak, ami a termesztéstechnolégia miatt bekovetkezé térbeli és a biologiai diverzitas
csOkkenésével magyarazhaté. Az apréovad szempontjabdl fontos negativ hatisa van a kézepes
méretd ragadozok elszaporodasanak is. Ugyancsak veszélyesnek latszik a vaddiszno terjedése, amit
az eddigi, n6vekvo mértékd lelovések nem tudtak megallitani. A tajegységben (néhany vadasztertlet
kivételével) az 6z6n kivill mas nagyvadfajok tartés megtelepedéséhez az erdétertilet és a sziikséges
méretd erd6tombok nem allnak rendelkezésre.

A Pesti-siksagi vg. tajegység rendkivil heterogén adottsagokkal jellemezhet6, ahol viszonylag
magas az erdéterlletek aranya, de emellett orszagosan a legmagasabb a vadgazdalkodasra
alkalmatlan tertileteké is. A mez&gazdasagi tertiletek jellemz&je az intenziv, nagy tabldkon folyo
névénytermesztés. Helyenként igen jelentések a kertészeti kultirdk. A modern gépesités és
vegyszerhasznalat kovetkeztében a mezei nydl és a facan szamara all6 feltételek folyamatosan
romlottak, az aprovad szempontjabdl fontos negativ hatasa van a kozepes méretl ragadozok
elszaporodasanak is. A vadgazdalkodasi tajegységben talalhat6 nagyobb erd6tombdok hagyomanyos
élShelyei a nagyvadfajoknak. A nagyvad terjedése és felszaporodasa miatt egyre inkabb a nagyvadas
¢és a vegyesvadas jelleg a meghatarozé.

A Dunazugi vg. tajegység hegyvidéki tertileteken fekvd, zomében nagyvadas és helyenként
vegyesvadas vadgazdalkodasi tajegység. Jellegét meghatarozzak az dunantuli-kézéphegységi
okologiai adottsagok, az alacsonyabb produktivitds és az vadallomanyok ennek tulajdonithato
jellemz6i. A vadgazdalkodasi tajegységben Budapest kozelsége miatt nagy a vadgazdalkodasra
alkalmatlan teriilet aranya. Az erd6knek nagy a turisztikai forgalma. A térségbeli gyorsforgalmi és
egyéb utfejlesztéseknek fragmentalé hatasa van. A tervezett vadatereszté mutargyak ellenére is
jelentésen érinteni fogja a tajegység nagyvad allomanyat. A tajegységben talalhaté nagy erd6ségek
torténelmi élShelyei a nagyvadfajoknak. A hegyvidéki adottsigok nem segitik a kiemelkedd
minéségl csiilkosvad allomanyok fenntartasat. A gimszarvas, az 6z, a muflon és a vaddiszno is
jelent6s szamban ¢l itt. Jelentés a nagyvad hatasa a kornyezé vagy beékel6d6 mezégazdasagi
tertiletekre. A mez6gazdasagi teriiletek jellemzdje az intenziv, viszonylag nagy tabldkon foly6
névénytermesztés. A gépesités és vegyszerhasznalat kévetkeztében az aprovad évtizedekkel ezel6tt
elvesztette gazdalkodasi szerepét.

A Balaton-felvidéki vg. tajegység nagyvadas vadgazdalkodasi tdjegység a Dunantuli-
kozéphegységre (Bakony) jellemzé Okologiai adottsagokkal és nagyvadallomannyal. A szanto
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tertilete viszonylag kicsi, helyette azonban jelentés a sz6l6k aranya. Az 6koldgiai adottsagok
behataroljak a szarvasfélék allomanyainak mindségét. A nagyvadallomanyok kezelése tekintetében
az allomanyok csokkentése és alacsonyabb szinten valé stabilizalasa a legsiirgetébb kérdés.

A térség nagyvad-allomanyanak elterjedési viszonyai

A becsiilt vadallomanyi adatok alapjan nagy szamban féként 6z fordul el6 a teljes szakaszon, illetve
gimszarvas is megjelenik minden vaddsztirsasig terilletén (kivétel Frd, Tarnok térsége). Jelen
allapotban a tervezési szakaszon szabvanyos, az utligyi eléirasoknak megfelel6 vadatjaré nem
talalhat6, a vad mozgasat a meglévo, f6ként a vizfolyas keresztezések nagyobb mutargyai biztositjak
némileg korlatozott moédon.

Az Agrarminisztérium Vadgazdalkodasi Féosztalyanak adatszolgaltatisa alapjan a tervezési terilet
az alabbi tablazatban szereplé vadasztarsasagok mukodési tertletét érinti. A tablazatban
feltiintetésre kertltek a becstlt allomanyadatok, illetve a vaditkozések évenkénti atlaga (a
vadasztarsasagok teljes mikodési teriiletére vonatkoztatva).

Becsiilt
. . Becsiilt allomany | Becsiilt Alloma Becsiilt allomany | Becsiilt Allomany (db)| . SO
Vadészatra jogosult It db) Vadiitkozések
BRI [ (db) 2023 februdr | (db) 2023 februir | (db) 2023 februsr| 2023 februar | lominy (@b) acutkozesers
neve L L 2023 februar 2019-23 évenkénti atlag
Gim Dam Oz Muflon L,
Vaddiszn6
Kamaraerdei Diana 0 0 14 0 15 2-3 db vaddismé., 2-3 db 6z/év
Vadasztirsasag
Benta Valgye 0 0 190 0 0 5 db 62év
Vadasztirsasag
A pusztazamori felhajtonal van
Tharos Vt - - - - - rendszeres vaddiszno és roka
cliités
A pusztazamori felhajtonal van
Sasad Vt. 10 - - - - rendszeres vaddiszné és roka
eliités
Zild Erdé Vt. 0 0 180 0 6 3-5 db iitkozés/év, 1/3-a
vaddiszno
Ozbak Vadisztirsasag 10 0 250 0 13 10 db/év, vaddiszné és 6z
Bara?ska' Volgye Véltovad 0 145 0 Véltovad Evente 2-3 db vafidlszno, 3-4 0z,
Vadasztirsasag 1 gim
Baritsdg 45 55 300 0 15 2 db 6z, 1 db vaddiszmo
Vadasztirsasig
Velence-tavi valigvad 0 250 0 valigvad 2 db 6z 1 db vaddismé
Vadasztirsasig
Duna-Ipoly Nemzeti . 3
Park Ignagatfsig 0 0 16 0 63 2db 6z 1db gim
Tradicionilis 85 400 65 50 16 1 db éz 1 db dém
Vadisztirsasag
Aranybulla 37 90 120 0 55 2.db éz 1 db gim, 3 db vaddismo
Vadisztirsasig
Széchenyi Zsigmond 33 0 140 0 13 2.db éz 1 db gim, 3 db vaddsimo
Vadasztirsasig
Mezifoldi Ozbak vltovad 0 215 0 viltovad |4 db 8z 1 db gim, 2 db vaddiszné
Vadisztirsasig
Sirréti Kormorin viltovad 0 125 0 viltovad |5 db 6z, 1 db gim, 3 db vaddiszmo
Vadisztirsasig
Polgérdi Vt. valtévad 0 175 0 16 7 db 6z, 1 db gim, 5 db vaddisznd
Fiilei Nimr6d vltovad 0 300 0 55 3.dbéz 1 db gim, 2 db vaddismo
Vadisztirsasig
Lepsény-
Mezoszentgyorgy 22 0 218 0 16 5 db 6z, 2 db vaddisznd
Komnyéki Vt.
Balatonf6i Vt. Valtovad 0 290 0 30 1db 6z, 1 db vaddiszné
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Vadeliitési adatok

A tanulmany készitése soran beszerzésre keriltek az autdpalya tizemeltet6jétol az M7 vadelutésre
vonatkozo adatok is. Az alabbi grafikon, ill. tablazat a 2022. 09.-2023. 10. k6z6tti id6szak, illetve a
2020-as év adatait ismerteti.

M Borz

ElGtések szama 2020
7 1

W Egyéb emlds

W Kutya
Macska

H Nyul

m0z

B Roka

W Vaddiszné
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Vadetités‘vadészelés 2022 szept. 1. - 2023. okt 25. (nagyvad)

jelentes . nagyvvad

ideje SISRSI|| E | ey |l e i
2022.10.13 Mantonvisar M7 30=350 vaddizmao
2022.10.20 Martonvasar MY 50050 0z
2023.02.05 Martonvasar M7 31+550 vaddismo
2023.04.14 Manonvisar MT 56=250 o1
2023.05.14 Martonvasar AT 20+160 a2
2023.05.16 Martonviasar MT 456+720 ar
2023.06.04 Martonvasir M7 43-570 vaddismo
2023.06.30 Manonvasar M7 25+000 oz
2023.07.02 Manonvasar a7 46000 SIATVAS
2023.07.05 Mantonviasar M7 28+000 oz
20230724 Manonvasar M7 30=380 vaddisno
2023.08.01 Martonvasar M7 23400 vaddismo
2023.09.14 Marntonvasar AT 25=500 oz
2023.09.19 Mantonvisar N7 23500 a2
2022.10.14 Balatonviligos a7 72700 oz
20221017 Balatonvilagos M7 86=500 oz
2023.02.20 Balatonvilagos M7 64000 oz
2023.04.13 Balatonvilagos MT 64630 vaddismo
20230423 Balatonviligos AT 91050 oz
20230522 Balatonviligos M7 75500 oz
20230528 Balatonvilagos MT 70000 oz
2023.06.01 Balatonvilagos M7 83750 o1
2023.06.01 Balatonvilagos M7 90=200 az
2023.06.05 Bahtoﬂvﬁsus M7 59090 vaddiszno
2023.07.05 Balatonvilagos M7 80-430 oz
2023.09.13 Ellﬂom'ﬂi.sus M7 78+000 SIArvas
2023.09.30 Balatonvilagos AT 67000 az
2023.10.01 Bllatmvili_gns M7 13000 or
2023.10.06 Balatonvilagos M7 13000 oz
2023.10.19 Ellltﬂnt'iliEﬂS AT 171000 or
2023.10.10 Balatonviligos AT 2000 oz
2023.10.10 Balatonvilagos M7 61000 oz

Nagyvad-atjarok vizsgalata

A nagyvad-atjarok elhelyezkedésének is kialakitdsanak szikségességét sajat terepbejarasok,
vadelttési adatok, vadasztarsasagi allomanyadatok, és az Agrarminisztérium Vadaszati
Féosztalyaval folytatott egyeztetés alapjan itéltiik meg. A terv készitése soran valamennyi
potencialis helyszinen bejaras tortént a vadatjarasi helyek vizsgalata érdekében. A bejards soran
megtekintésre kertltek a vadasztarsasagok altal javasolt helyszinek, illetve a nagyobb
vizfolyaskeresztezések és érintett erdStertiletek.

Mivel a tervezett beruhazas a meglévé autépalya fejlesztése, amely évtizedek Ota a tajba illesztetten
helyezkedik el, és a térségbeli vadallomany jelent6s mértékben alkalmazkodott a helyzethez, ezért
a létesitmény él6vilagra gyakorolt hatisa nem olyan mértékd, mint egy 4j létesitményé; a
munkalatok zommel szegélyélShelyeket, illetve antropogén létesitményeket érintenek.
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A nagyvadatjarok miszaki paramétereit az e-UT 03.07.53:2019/M1:2021 Okolégiai atjarok és
védbkeritések kialakitasa kozutak mellett c. Utligyi miszaki el6iras szabalyozza. Az el6iras szerint
a vadatjarok létesitése soran az alabbi méretek figyelembevétele sztikséges.

Nagyvadatjaré kozut alatt

- Minimalis magassag:
o 3 m, vaddisznd, 6z, damvad, muflon esetén
o 4 m, gimszarvas esetén
- Kozlekeddsav legkisebb szélessége 10 m. Kombinalt atjaré esetén a szélességbe
bele lehet szamolni a burkolatlan féldutat és a max. 1:3 meredekségti rézsfit.

Nagyvadatjar6 kozut felett

- Onailléan létesitett 4tjard esetén a szabad szélesség 25 m
- Keresztez6 kozuttal kombinalt atjaré esetében 20 m, vagy 2x10 m a kézlekeddsav
minimalis szélessége

A potencialis vadatjaré-helyszinek:

A Benta-patak keresztezésének kornyezetében a mutargy alatt megallapithatd, hogy a hid alatti
keskeny savot jelen allapotban nagyobb teremtd vadak is hasznaljak atkelésre. Mindezek mellett a
mutargy szélességben nem ¢és magassagban is csak korlatozottan felel meg a szabvanyos
nagyvadatjar6 kovetelményeknek, {gy csak a hid teljes atépitésével lehetne megvaldsitani a
szabvanyos kialakitast. Ezen kiviil az M7 északi oldalan Séskut, déli oldalan Tarnok és érd beépitett
beltertilete nagyon lekorlatozza azt a tertletet, ahonnét és ahova a vadmozgas torténhetne.

A Vali-viz esetében (34+250 km sz. térsége) fellelhetéek vadvonulas nyomai, azonban a
keresztmetszeti szélesség itt is nagyon kevés. Magassagi értelemben a rendelkezésre allé Grszelvény
megfeleld, igy a szabvanyos méret kialakithat6 a hid hosszanak névelésével. A vizfolyas kérnyezete
jelent6s vadvonulasi hely a tagabb kornyezetet tekintve is, mivel kapcsolatot biztosit a Vértes és a
Duna kézott. Megjegyzendd, hogy az Mo6-os autopalya esetében a Vali-viz keresztezésénél
vadatjar6 biztositja a vadak atjutasat. Ennek fényében sziikséges az M7-nél is biztositani, hogy az
Okolbgiai folyoson az atjaras zavartalan legyen.

A Bagyom-éri mutargyat méretei (9x2 m) alapjan érdemben nem lehet atalakitani, mert jelentSs
hossz-szelvényi emeléssel jarna. Kisebb testd eml6sok jelenleg is atkelnek a mutargy alatt, ez a
jovében is biztositott marad.

A Szent Laszl6-viz keresztezésében (31+000 km sz. térsége) a matargy két oldalan 1évé erd6foltok
miatt jelentSs lokalis vadmozgas figyelheté meg, de a mutargy atalakitasainak szamos muszaki
akadalya van. Szabvanyos vadatjaréva atalakitani a miaszaki nehézségek mellett azért sem javasolt,
mert a déli és északi oldala kézelében is Osszefliiged beépitett terilet, ill. déli oldalan vasutvonal
talalhato.

A Csaszar-viz keresztezése esetében (55+409 km sz.) a meglévé keresztezési mutargyrol
megallapithatd, hogy magassiagi és keresztmetszeti értelemben sem biztositja a szabvanyos
vadatjar6 méreteket. A vizfolyas mellett kerékparat vezet, mely szakiti az egyébként is keskeny
atjarasi lehet6séget. Magassagi értelemben az autdpalya hossz-szelvényi kialakitasa szab hatart.
Mindezek mellett a Csaszar-viz és kornyezetében jelentés vadvonulasi igény/potencidl jelentkezik,
mivel Gsszekoti a Velencel tavat és az Dunantdli-k6zéphegység vonulatait, ezért a térségben
mindenképpen indokolt javitani a nagyvad atjarasanak kortlményeit. Ennek érdekében felil
vezetett vadatjard kialakitisa javasolt az 54+700 km sz. térségében fekvé M7 ap. menti
erd6savoknal.
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A Polgardi-aroknal a meglévé vizfolyas mitargy (80+860 km sz.) magassagi értelemben a mtargy
alkalmas a vadatjarasra, azonban keresztmetszeti értelemben csak korlatozottan. A szabvanyos
méreteket biztosité mutargy csak teljes atépitéssel valdsithaté meg. Mivel ez a mdtargy
szantoteriileteket kot Ossze, indokoltabb egy nyugatabbi, a File telepuléstél délre 1évé
erd6tombben a 82+000 km sz. térségében elhelyezett vadatjard, amelyet foldattal kombinaltan,
felil vezetett médon lehetséges kialakitani.

Szabadbattyan térségében a 69+107 km sz.-ben a Sarviz, a 69+257 km sz-ben a Malom-csatorna
biztosit atjarasi lehet6séget a nagyvad szamara. A helyszini adottsagokat (teleptilés és vasuti
keresztezés kozelsége) és a gazdasagi szempontokat figyelembe véve a meglévé kialakitasnal
kedvez6bb vadatjaré 1étesitése nem javasolt.

A Biirkosréti-pataknal a Balatonf6éi Vadasztarsasag véleménye alapjan nem szitkséges szabvanyos
vadatjarot létesiteni, mivel a meglévé mutargya (86+801 km sz.) biztositja a vad mozgasat a palya
alatt.

Osszegz6 megallapitasok:

A beszerzett adatok és elvégzett vizsgalatok alapjan szabvanyos kialakitast nagyvadatjarot az alabbi
3 helyszinen indokolt kialakitani:

- Vali-viz, alul vezetett vizfolyas atvezetéssel kombinalt vadatjard a 34+280 km szelvényben

” s

- Felil vezetett vadatjar6 diléuattal kombinalt kivitelben az 54+710 km szelvényben
- Felil vezetett vadatjar6 diléuttal kombinalt kivitelben a 814+900 km szelvényben
A vadatjarék mentén javasolt azok hatékonysaganak vizsgalata monitoring felmérés keretében.

A vadatjarék altalanos kialakitasat az alabbi abrak és képek mutatjak be.

A vizfolyas atvezetésével kombinalt vadatjaréra példa az alabbi M7-es autépalyanal (155-160 km
szelvény térsége) alkalmazott megoldas. A kozleked6sav szélessége alatt a véddkerités, szalagkorlat,
pilléroszlop fiiggbleges vonalatdl terjed6 egybefiiggd vizszintes tavolsagot értjik.

- 163 -



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) k6z6tti szakasz fejlesztése
Koérnyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

Mintarajz az elvi kialakitasrol:

oA N7 19257H 57T T

i" Laridzaeile & 50 3424

sk -odw MLES RRARD

Felil vezetett vadatjarora példa pl. az M7 autopalya 145 és 170 km szelvényének kérnyezetében
létesitett alabbi dbrak szerinti vadatjarok.
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A vadallomany adatok tiikrében és a vonatkozé UME el6irdsai szerint 2,4 m magas véddkerités
létesitése sziikséges a teljes fejlesztési szakaszon, mivel a gimszarvas el6fordulasat a teljes tertileten
kimutattak.

A csoméponti agak esetében, a kerftés szakaszok végén akusztikus vadriaszté készilék elhelyezése
javasolt a kerités végoszlopara. A beépitendé akusztikus vadriasztd alkonykapcsoléval ellatott,
mozgasérzékelés és az emberi ful altal is hallhaté hangot ad ki. Felszerelését lopasbiztos
megoldassal szitkséges megoldani. A kibocsajtott hang frekvencidja a helyi adottsagoktol fiiggben
valtoztathato.

Mindezen védelmi intézkedések ellenére sem biztosithaté a vad teljes kizardsa, ezért a
csomoépontok esetében oldalanként és iranyonként 1-1 (azaz csomépontonként 4) vadkiugrod
rampa javasolt. A rampak tényleges helyét az engedélyezési tervi fazisban szitkséges meghatarozni.

Az MKIF Infrastruktira Uzemelteté Zrt. adatai, ill. szakmai véleménye alapjan a vadriasztas,
vadkiugrok 1étesitése a kévetkezd szakaszokon indokolt:
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nagyvad eliités
km sz csomoépont csomoépont vadriaszt6 | vadkiugé 5 km-es
: szamjele Geneveses indokolt indokolt koérnyezetben
(2022-2023)
17 + 700 18 | Exd - - -
23 + 000 23 | Pusztazamor igen - el6fordult
PR . . el6fordult toébb
+
34 + 000 34 | Vali Volgy igen igen esetben
41 + 500 42 | Kapolnasnyék igen - -
44 + 600 45 | Velence rcsp. igen - -
50 + 450 51 | Pakozd resp. - - el6fordult
M7 - 7 sz. 6t - “
56 + 300 57 Sufvar kelet - el6fordult
59 + 128 60 | M7 - 62. sz. féut - - el6fordult
63 + 670 4 M7 - 63 sz. f6ut igen igen el6fordult tobb
csp. esetben
. . . el6fordult tobb
=+ o
69 + 880 70 | Szabadbattyan igen igen esetben
L . . el6fordult tobb
+
80 + 000 80 | Polgardi igen igen esetben
90 + 000 90 | Balatonvildgos igen jgen | l6fordule tobb
esetben

4.6.9. A tervezett beruhazas varhat6 hatasai a vizsgalt teriilet él6vilagara

Védett fajok egyedeinek pusztulisa

A védett fajok kozvetlen érintettségével jard terileti igénybevétel esetén azok mentését meg kell
oldani, ilyen eljaras sziikségessége lokalisan, néhany védett novényfaj egyedei esetében valhat
indokoltta. Az atiltetési sikerességet nagyban befolyasolja, hogy azt optimalis kérilmények kézott
végzik-e. Az attelepités javasolt paramétereit a hatascsokkentd intézkedések ismertetésekor adjuk
meg. A potencialisan attelepitendé novényel6fordulasok (Tarnok 20+000 km sz., ill. Sukoro
48+000 km sz. mellett, nem védett teriileten) mindegyik az M7 meglévé ingatlanan belil van. Az
attelepités muszaki okbodl térténé beavatkozas (pl. rézst rendezése), ill. zajvédelmi fal 1étesités,
felujitas miatt valhat sziikségessé. A potencialisan érintett novényfajok Tarnoknal a tavaszi hérics
és kisfészkl hangyabogancs, Sukoronal a vetdvirag, vélhetd nagysagrendje néhany tiz / szaz t6.

,

Eldhelyatalakulds hatasa védett fajokra

A kozvetett hatasokbdl szarmazé atalakulasok jelentésége a védett novények esetében
Osszességében messze elmarad a kdzvetlen, megsziintet6 hatasok jelent6ségétdl, azaz a 1étesitmény
kornyezetében nem varhatd, hogy a védett novényfajok éléhelyeinek 6koldgiai allapota jelentSs
mértékben valtozna.

Az allatvilagra gyakorolt hatasok

Védett fajok egyedeinek pusztulasa

A hatastertleten el6fordulé védett allatfajok esetében az épités kovetkeztében altalaban nincs, vagy
kismértékd a kézvetlen veszélyeztetettség. Csekély mobilitasu allatfajok (pl. rovarok) kozil védett
fajok a kozvetlentl igénybe vett teriilleten altalaban nem, vagy egyes gyakori fajok (pl. nappali
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lepkék) elenyész6 szamban fordulnak eld, érzékelheté mértékd pusztulasuk nem varhaté. A
kétéltGek (és kisebb mértékben a hill6k) szamara id6szakos veszélyforras lehet az elttés,
amennyiben a szaporodohelyek térségében az utpalyara juthatnak. A vizsgalt meglévé térségbeli
utszakaszokon nem talaltunk a kétéltGek vagy hull6k jelentés egyedszamu elutésére utald
nyomokat, ill. szakirodalmi adatokat. Néhany keresztezett vizfolyasnal és nedves él6helyen az
atjarast okologiai atjardkkal és egyéb mutargyakkal biztositjak. A keresztezés térségében egyes
szakaszokon biztositani kell a terelést, hogy az allatok ne kertlhessenek az utpalyara. A tervezett
vad elleni védSkerités kizarja, ill. minimalisra szoritja a nagyobb testd emlés fajok elutését. A hid
mutargyak zavartalan atjutast, egyben eliités elleni védelmet biztositanak olyan fajoknak amelyek
vizfolyasok mellett mozognak.

A védett gerinces fajokra (els6sorban kétéltiekre és fészkel6 madarakra) tekintettel a vegetacios
id6szakban a vizes él6helyeken, tovabba a gyepes, cserjés vagy fas vegetaciéval boritott, a
létesitménnyel kozvetlentl érintett foltokon a tereprendezés (gyephantas, feltoltés, cserje- és
fakivagas) id6szakos korlatozasara van sziikség.

Védett fajok populacidinak zavarasa

Az els6sorban a gerinces allatfajokra haté zavarast két szempontbol kell vizsgalni: az épités okozta
zavaras és a kés6bbi rendszeres tizemelés okozta zavaras. Figyelembe kell venni, hogy a vizsgalt
terileteken a jarméforgalombdl ered6 zavaras jelenleg csekély mértékd, egyedul a kozségek
térségében élénk. A nagy kiterjedést szantokon idészakosan szamottevé a mez6gazdasagi gépek
mozgasa, amelyhez a térségben el6forduld allatk6zosségek alkalmazkodtak. Az épités kozvetlen
zavaré hatasa jelentés mértékd tobbletterhelést okoz a tertilet donté részén, féként madar- és
eml6sfajok vonatkozasaban. Az épités soran fellépé tobblet-zavaras id6szakos, a munkavégzés
tazisaihoz kotédik, az épitkezés végén pedig megsziinik. A késébbi rendszeres tizemelés soran a
jelenlegihez képest érzékelhetS terhelésnovekedést okoz a nyomvonal menti 100-200 m széles
savban. Osszességében tehat mind az épités, mind az lizemelés soran a jelenlegihez képest
emelkedett zavarasi (zaj, rezgés) szamolunk a teriileten. A zavar6é hatasok természetvédelmi
vonatkozasat viszont jelentésen arnyalja, hogy a nyomvonal mellett nem ismert olyan fokozottan
védett madarfaj fészkelése, amelyet a kés6bbi létesitmény negativan befolyasolna. A nyomvonal
kijelolése ugy tortént, hogy a természetvédelmi szempontbdl értékes tertileteket a zavaras emelked6
hatasa ne érintse, hanem az a jellegtelen agrartertileteken ,,csapodjon” le. Ennek kovetkeztében
biztositottnak latjuk, hogy a térségbeli védett gerinces fajok allomanyaira (kilonos tekintettel a
kiemelt, fokozottan védett fajokra) a létesitmény okozta zavarasnovekedés nem fog érzékelhet6
hatast jelenteni.

El6hely-fragmentacio, populaciok elszigetelgdése

ElShely-fragmenticionak nevezzitk azt a folyamatot, melynek sorin egy nagyobb, sszefiiggd
¢l6hely mérete csokken és tobb darabra osztédik. Az él6hely megszinése vagy atalakulasa utan kis,
szétszort darabjai fennmaradhatnak, amelyeket a kozottik 1évé alkalmatlan él6helyek izolalnak
egymastol. A fragmentacié és elszigetel6dés mértéke az adott allatfaj méretét6l, mozgasi
képességétdl és  sebességétdl, illetve novényfajok esetében a szaporodasi  stratégiatol,
propagulumoktdl nagy mértékben fiigg.

A tervezett beruhdzas kismértékben fokozza az él6helyfragmentaciot és a populaciok
elszigetel6dését, mivel (bar igen révid szakaszokon) olyan értékesebb teriileten is athaladnak, ahol
korabban nem volt koézuti tertletfoglalas. Az elszigetel6 hatas mértékét tébb tényezé erdsen
tompitja. Védett fajok jelentés migraciot mutatd, értékes allomanyai az Ut menti térségben a
tervezési szakasz donté részén nem fordulnak elé. A fejlesztésre keriil6 szakasz jelentds vizes
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¢l6helyeket (pl. kétéltl-szaporodohelyeket) szinte sehol nem vag ketté, ahol ennek lehetésége
fennal, az atjaras lehet&ségei biztosithatok. A nyomvonalak dontéen agrartertileten huzédnak at,
amelynek a biologiai aktivitisa csekély. Az agrarteriletek kisszamu vizfolyasa mellett fontos az
atjarhatosag biztositasa, amelyet az Osszes nagyobb vizfolyason (kivéve a kisebb arkokat) megfelel6
mutarggyal oldunk meg. A nagyvad mozgasa tekintetében fennall a jarmtvekkel torténd titkozés
veszélye, ezért a palya védSkeritésének fenntartasa (korszertsitése) indokolt. A migraciés mozgasok
biztositasara vadatjarok sziikségesek, amelyek indoklasat a nagyvadas fejezetrész, helyeit pedig a
javasolt védelmi intézkedések fejezetrész tartalmazza.

Az éldhelyekre gyakorolt hatasok

A fejlesztés soran az Gjonnan igénybe vett savban (foldmd, utpalya, arkok, egyéb kisajatitott
teriletek) az ott elhelyezkedd élShelyek jellegének végleges megsziinésével kell szamolni. Egyes
szakaszokon foldut épil a tertiletek megfelelS feltarasara, a foldutak azonban szantokon kertilnek
kialakitasra, természetkozeli él6helyeket nem érintenek. Ahol a foldut mégis értékes élShelyet
érintene, ott javasolt mas megoldast keresni a feltards megoldasara (lasd késébbi javaslatok).

A nyomvonal kézvetlen hatasteriiletén védett vagy Natura 2000 tertletek kézvetlen érintettségére
nem kertl sor.

A kozvetett hatasteriileten megtalalhaté, az nyomvonallal szomszédos, vagy ahhoz kozeli
természetszerd él6helyek tipus szerinti megoszlasa a kovetkezé:

e Bla Nadasok

e B5 Nem tarackolé magassasosok

e BA Csatornak és szegélynévényzetik
e D34 Artéri mocsarrétek

e [2 Szikes rétek

e H3a Koves talaju lejtésztyepek

e L1 Mész. és melegkedvel6 tolgyesek
e [.2a Cseres-kocsanytalan tolgyesek

e  OA Jellegtelen vizes él6helyek

e  OC Jellegtelen szaraz gyepek

e RA Facsoportok, fasorok

e RC Jellegtelen keményfas erd6k

e RDb Idegenhonos lombos fafajokkal elegyes jellegtelen erdSk

Szennyezddések

Az épités soran a vizekbe, valamint a talajvizbe tledék és szennyez6dések a technologiai fegyelem

//////

nem karosodhatnak.

A fejlesztés pozitiv természetvédelmi hatasai
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Az M7 targyi szakaszan jelenleg nincsenek szabvanyos nagyvad-atjarok, ill. tébb vizfolyas az
allatvilag szamara kedvezétlen mutargyakkal keresztezett. A fejlesztés az 10j nagyvad-atjarok
kialakitasa, ill. egyes vizfolyaskeresztezések atépitése (a vonulé allatok szamara kedvez6bb
keresztmetszetek kialakitasa) egyértelmiien pozitiv természetvédelmi hatast ér el.

4.6.10. A felhagyas hatasanak vizsgalata

A tervezett beruhazas, és az ahhoz kapcsolodd meglévé és tervezett létesitmények felszamolasa
nem realis szcenari6. Amennyiben a késébbiekben természetvédelmi szempontbdl problémas
esetek jelentkeznének (erre a tapasztalatok alapjan csekély esélyt latunk), akkor azok kezelésére
lokalis hatascsokkent6 intézkedések és egyeztetések bizonyosan elegend6k lesznek, a 1étesitmények
jellegének jelent6s megvaltoztatasa nélkdl.

4.6.11. Havaria-események hatasai

A tervezett beruhazasnak nincs olyan szakasza, amely kilonos él6helyi értékkel vagy érzékeny
noévénytarsulassal, illetve kiilondsen sérilékeny védett vagy fokozottan védett allatfaj élShelyével
kozvetlendl érintkezne, és havaria esemény esetében az él6helyre vagy fajra jelentSs veszélyeztetd
hatassal lenne. A vizes él6helyek térségében, azok védelme érdekében a javasolt a csapadékviz
elvezetését ugy megtervezni, hogy az élévizekbe havaria esemény esetén ne juthasson el.

Védett fajokkal kapcsolatos barmely varatlan esemény esetében a BFNPI és DINPI
Természetvédelmi Orszolgalattal valé kapcsolatfelvétel és informaciéesere megfelel6 valaszt jelent.

4.6.12. A kapcsolodé létesitmények megépiilése esetén varhaté hatasok

Az élévilagvédelmi értékelésben figyelembe vettiik a csatlakozé kozutak atépitése hatasainak
vizsgalata mellett a helyenként kiépitésre keriil6 parhuzamos foéldutak, pihendhelyek, alul- és
feluljarok (koztik 3 vadatjarasra alkalmas) és tobb egyéb vizépitési mitargy meg- vagy atépitését.
Ezen létesitmények kornyezetét a f6 nyomvonal térségéhez hasonldéan felmértik, vegetacios
egységeiket az él6helytérképeken abrazoltuk, az egyes védett fajok el6fordulasait felmértik, védelmi
intézkedéseket dolgoztunk ki. Ezeken kivil mas, élévilagvédelmi szempontbdl relevans a
fejlesztéshez kapcsolddo létesitmény nincs a projektben.

4.6.13. Osszefoglalas, javasolt védelmi intézkedések és monitoring

A nyomvonal zémmel agrartertleten halad, ahol él6vilagvédelmi problémak nem vetédnek fel. A
természetvédelmi szempontbdl figyelmet igénylé helyszinek néhany helyen csoportosulnak.

A védett névényfajok szempontjabodl érintett allomanyrész mentését érett termések gydjtésével, és
azok megfelel6 termd&helyre torténd vetésével, illetve a tévek atiltetésével javasolt elvégezni.

A védett allatfajok esetében az épités kovetkeztében kismértékl a kozvetlen veszélyeztetettség.
Csekély mobilitasu védett allatfajok (pl. rovarok) pusztulasa a kézvetlentl igénybe vett tertileten
nem varhaté. A kétéltiek (és kisebb mértékben a hill6k) szamara id6szakos veszélyforras lehet az
eliités, amennyiben a szaporoddhelyek térségében az utpalyara juthatnak. Els6sorban kétélttekre
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¢és fészkel6 madarakra tekintettel a vegetacios id6szakban a vizes él6helyeken, tovabba a gyepes,
cserjés vagy fas vegetacioval boritott, a létesitménnyel kdzvetlendl érintett foltokon a tereprendezés
(gyephantas, feltoltés, cserje- és fakivagas) id6szakos korlatozasara van sziikség.

A tervezési tertlet vadmozgassal kozepes mértékben érintett, emiatt védSkerités kiépitése javasolt
a teljes tervezési szakaszra. Az Okologiai folyosékban nagyvadatjarékkal kell kivédeni az
allomanyfragmentaci6 hatasait.

Az élhelyek esetében kozvetett hatasokbdl szarmazoé atalakulasok jelentésége Osszességében
messze elmarad a kozvetlen, megsziintetS hatasok jelent6ségétol, azaz a 1étesitmény kérnyezetében
nem varhaté, hogy a védett fajok élShelyei és a természetszerd vegetacios egységek Okoldgiai
allapota jelentés mértékben valtozna, romlana.

Javasolt védelmi intézkedések

A hatascsokkent6 javaslatok a kovetkezok:

e A munkavégzésre, anyagszallitasra a meglévé foldut- és kozuthalézat vehetd igénybe,
ki kell zarni annak a lehet&ségét, hogy barmilyen épitési forgalom juthasson a
természetvédelmi szempontbodl értékes tertletekre, ill. hogy ezek tertletén épitési
tormeléket, hulladékot rakjanak le. Ennek érdekében a kivitelezés Natura 2000
teriileten, védett tertleten, tovabba nem védett gyep és erdé muvelési agu teriileteken
sem hozhatok létre deponiak, anyagnyerdhelyek, pihenéhelyek, parkolok.

e Az utak melletti zoldtertlet-savokban javasolt 6shonos fa- és cserjefajokat alkalmazni
ez aldl olyan lagyszara- és cserjefajok jelenthetnek kivételt, amelyek sem vegetativ,
sem generativ szaporodasra, tovabbterjedésre nem képesek.

e A Natura 2000 teriletekkel kozvetlentl szomszédos munkatertletet a védendd
tertlettd] ideiglenes védokeritéssel kell elvalasztani az épitési munkalatok idejére a
teljes tervezési tertileten (érintett szelvények: 19+050 - 19+250, déli oldal;
51+600-53+800, déli oldal). A védSkerités magassaga legalabb 1,5 m legyen, és zarja
le az érintett szakaszon talalhaté olyan, a védett vagy Natura 2000 tertiletre fizikailag
bevezetd utat és nyomot is, amelyek a hrsz. szerinti nyilvantartasban foldutként nem
szerepelnek.

o A létesitmények kialakitasahoz sziikséges teriileteken a gyephantast, cserjeirtast, fak
eltavolitasat augusztus 15. — marcius 15. kozott szabad elvégezni. A mar rendezett,
természetes él6helyeket nem tartalmazo teriletrészeken idébeli korlatozas a tovabbi
munkavégzésre nem szitkséges.

o A fészkelési id6szakban (aprilis 1.-julius 31.) a humuszdeponiakat, valamint a 20 cm-
nél magasabb fiiggoleges falakat a munkavégzés 5 napot meghaladd szineteltetése
esetén (amennyiben az adott idészakban tovabbi munkavégzést terveznek) sard
szO6vést haléval le kell takarni egyes madarfajok (pl. parti fecske, gyurgyalag)
tészkelésének megakadalyozasa érdekében.

o Az ¢pitési tevékenységek soran keletkezé meredek fald mélyedéseket (pl.
munkaarkok) nem szabad tébb napig fedetlenil hagyni, mert az a kiseml6sok,
kétéltlek egyedeinek pusztulasat okozhatja. E mélyedések betoltése, foldmunkai
soran meg kell arrél gy6z6dni, hogy nincsenek-e beléjitk hullott allatok, s a munkat
csak ezek kimentése utan szabad folytatni.

Amennyiben védett névények élShelyét barmely fejlesztési helyszin kozvetlenil érinti, azok
attelepitése, allomanymentése szlikséges. Az attelepitést megel6zGen a jelenlegi terepi felméréseket
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aktualizalni kell, mivel akar egy év alatt a teriileten jelentSs valtozasok torténhetnek. Az aktualizalas
soran megtalalt téveket karéval meg kell jel6lni, hogy azok konnyen azonosithatok legyenek. A
potencialisan attelepitendé névényeléfordulasok (Tarnok, ill. Sukoré mellett, nem védett tertleten)
mindegyik az M7 meglévé ingatlanan belil van. A potencialisan érintett novényfajok Tarnoknal a
tavaszi hérics és kisfészk hangyabogancs, Sukoronal a vetévirag, vélhet nagysagrendje néhany tiz
/ szaz t6. Az atvizsgalasra javasolt szelvények Tarnok mellett 19+900 - 20+400 km sz.
ko6zott, déli oldal, valamint, Sukoro mellett 47+700 - 48+100 km sz. kozott, északi oldal.

e A védett névényfajok attelepitése csak olyan helyre térténhet, ahol a tevékenység nem
okozza ott mar meglév6, védett fajok karositasat, ezért akar alacsonyabb
természetességl, de megfeleléen nedves talajallapotd helyszin is valaszthato,
amennyiben ott az él6hely fennmaradasa biztositott, és a szitkséges monitoring is
kivitelezhetd.

e A védett névényfajok attelepitését botanikai referenciaval rendelkezd regisztralt
¢lévilagvédelmi szakértd végezheti. Az attelepitést megel6z6en a befogadd helyek
(attltetés helye) tulajdonosat/kezel6jét az atultetési szandékrol informalni kell, és
meg kell szerezni irasos beleegyez6 nyilatkozatat. Az attelepitésrdl tervet kell
késziteni a kivitelezés megkezdése el6tt, melyet az illetékes Zoldhatésaggal
engedélyeztetni kell (természetvédelmi engedély megszerzése). Az engedély
megszerzését kbvetden az attelepités terepi munkalatainak kivitelezését a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatosaggal egyeztetni sziikséges.

e A védett névényfajok attelepitésének eredményét monitorozni kell. Az attelepitési
tertleten (célteriilet) mindkét, potencialisan érintett védett faj esetében 2 db 5x5 m-
es mintatertletet kell az attelepitéskor kijel6lni, melyek sarokponti koordinatait meg
kell hatarozni. A monitorozas az ezen mintateriiletekre betltetett névényegyedek
megmaradasat, ill. a kialakulé allomany fejlédését kéveti. Az attelepitési tertileten a
monitorozas évenkénti mintavétellel torténik (az adott faj jellemzé virdgzasi
id6szakaban), az épitkezés megkezdését és az atiltetést koveté 3 éven at. A
monitoring keretében az évente megfigyelheté egyedek szamat, fejlédési fazisat (pl.
viragzoé, terméses vagy z0ld leveles példany) és koordinatait kell feljegyezni.

e A fragmental6 hatas csokkentése érdekében nagyvadatjarok kialakitasa sziikséges. A
vadatjaron és kornyezetében kiemelt figyelmet kell forditani a névénytelepitésre.
Ahol a vadatjaré névényzet nélkili terileten végzédik (pl. szantén), ott a megfelel6
ravezetést cserje- vagy erd6sav telepitésével kell biztositani, amely elvezeti a vadat a
kozeli, mar takarast nyajtd él6helyekhez.

e A vadatjaré mutargyak javasolt elhelyezése:
- Vali-viz (34+280 km sz. térsége, a meglévé mitargy elbontasa és az 4j mutargy
kialakitasa szabvanyos, alul vezetett vadatjaréként)
- Csaszar-viz kornyezetében (54+710 km sz. térsége) 6nalldan 1étesitett felilvezetett
vadatjard
- File telepiiléstdl délre eltertilé erd6tomb (81+900 km sz.) térségében létesitett
vadatjard

e Fenti harom vadatjaré esetében javasolt azok hatékonysaganak vizsgalata monitoring
felmérés keretében.

e A védokerités a vad utpalyara keriilését nem tudja 100%-0s mértékben kizarni, a
kijutas megkonnyitésére kiugré rampakat javasolt létesiteni a 4.6.8. fejezetben
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szerepl$ tablazat felsorolasa szerint. A rampakat gy kell kialakitani, hogy a kerités
kils6 oldalan névényzet ne akadalyozza a vad tavozasat.

e A felul vezetett vadatjard esetében a kozuti forgalombodl eredé zavard fény- és
zajhatas csokkentése érdekében, valamint a leugras elkeriilése érdekében a hid két
oldalara zart, legalabb 2,0 m magas paneleket kell elhelyezni. Elfogadhaté megoldast
jelent a védokerités és legalabb 1,4 m magas ronksor egytittes épitése is.

e A gazolasveszély csokkentése érdekében, tekintettel a tervezési sebességre,
Osszhangban a kozuatkezel6 és helyi vadasztarsasagok véleményével a gimszarvas
el6fordulasa miatt 240 cm magas védokerités épitése szikséges a teljes tervezési
szakaszon, optikai jelz&szal alkalmazasaval. A kerités kivalasztasanal figyelembe kell
venni a vaddiszné potencialis el6fordulasat a teriilete, ezért nagy szakitoszilardsagu,
az als6é 1 m-en 5*15cm lyukosztasi vadhalét javaslunk. A keritésfonat alsé 30 cm-ét
a foldbe kell siillyeszteni, a felsé rész felett 20 cm-rel javasoljuk kifesziteni az optikai
jelzészalat. A védSkerités csatlakoztatasara kilonds figyelmet kell forditani a
vadatjarok és mas muatargyak kornyezetében. A véddkeritést hézag nélkil kell
csatlakoztatni, vagy at kell vezetni a matargyon.

e A védett és Natura 2000 tertleteket érinté barmilyen, mar engedélyezett beavatkozas
kivitelezését (pl. deponiak, parkolok helyének megvalasztasa, terepi szallitas és
kozlekedés) elézetesen egyeztetni kell a DINPI Természetvédelmi Orszolgalataval.

Monitoring

A tervezett beruhazashoz kapcsoléddan, mivel évtizedek ota meglévd 1étesitményrdl van szo,
jelentds 4j, hosszu tava 6koldgiai hatassal nem szamolunk, igy monitoring vizsgalatokat ott tartunk
szikségesnek, ahol védett novények attelepitésére kertl sor, ill. az Ujonnan Ilétrehozott
nagyvadatjarok térségében (azok hatékonysaganak megallapitasara).

A tervezett fejlesztéshez kapcsoloddan bioldgiai monitoring vizsgalatokat javasolt végezni a
névények attelepitési helyén (tervezett befogaddhely). A monitoring célja az attelepitett egyedek
megmaradasi aranyanak, késébbi allomanyvaltozasanak nyomon kévetése. A monitorozas soran a
Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer edényes novényfajok monitorozasara kidolgozott
protokolljanak moédositott ,,A” mintavételi tipusat kell hasznalni. A monitorozas az atiiltetést
koévetben folytatdlagosan 3 évig, egy vegetaciés peridduson belil 1 alkalommal, a pontos
allomanyméret (t6szam), veszélyeztetd tényez6k meghatarozasaval kell elvégezni.

A vadatjarokon tapasztalt vadmozgas vizsgalata érdekében a kivitelezést kovetéen az 1., 3., és 5.
évben a kijelolt 1étesitményeknél, a nyar kozepi, az 6szi és a téli idészakban alkalmanként egyhetes
peridodusban felmérést kell végezni mind a harom vadatjaré esetében. Az adatgyUjtést a vadatjarok
infrakameras megfigyelésével kell végezni, a kameras felvételezést terepi bejarassal is ki kell
egésziteni, a lathaté vadnyomok rogzitésével. A felmérést mindig azonos modszerrel kell elvégezni,
hogy kés6bb is megismételhetd és Gsszehasonlithaté legyen.
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4.7. Epitett kérnyezet védelme
4.7.1. Vizsgalati modszer, vonatkozoé jogszabalyok, irodalom

A teleptilési kornyezettel foglalkozé fejezet elkészitésénél megvizsgaltuk a tertlet jelenlegi
felhasznalasat, beszereztiik a rendelkezéstre 4ll6 rendezési tervi informacidkat.

Vonatkozo jogszabalyok:

— 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérol

— 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdl

- 68/2018. (IV.9.) Kormanyrendelet a kulturalis 6rokség védelmével kapesolatos
szabalyokrol

= 1997.évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol,

- 253/1997.(X11.20) Kormanyrendelet az orszagos teleptlésrendezési és  épitési
kovetelményekrdl.

Felhasznalt internetes oldalak:
-  www.ksh.hu,

-  www.terport.hu,

-  www.muemlekem.hu,

-  www.teit.hu

-  www.kozterkep.hu,

- Erintett teleptilések honlapjai.
4.7.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A térség altalanos jellemz6i

Az M7 gyorsforgalmi ut vizsgalt szakasza Pest, Fejér és kismértékben Veszprém megyét is érinti.

A jarasok és az érintett teleptlések elhelyezkedését, tarsadalmi-gazdasagi adatait és kozlekedési
jellemz6it a 4.5. fejezetben ismertettiik.

A telepiilések latnivaloi, értékes épiiletei a teleptilések beltertiletein talalhato.
Miemlékek

A muemlekem.hu alapjan a vizsgalt szakaszon a legk6zelebbi miemlékek Velencén talalhatéak az
uttal szomszédos tertileteken:

- pincesor (634-642, 234 hrsz.)

- sitkévek a velencei temetSben (665, 658, 662 hrsz.)

- régi temetd (658 hrsz.).
Régészet
A tervezett beruhazas kapcsan El6zetes Régészeti Dokumentacié (ERDL.) késztlt, melyet a Magyar
Nemzeti Muzeum. készitett, és jelen dokumentaciéhoz csatoltunk (E-01.07.).
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A teljes vizsgalati tertileten Osszesen 50 régészeti lel6helyet azonositottak. A régészeti lel6helyek a
Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a régészeti 6rokség elemet
eredeti helyzetiikb6l csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

A beruhazas tervezése soran feltétlentl figyelembe kell venni a szitkséges régészeti feltarasok id6-
és koltségigényét.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett kisajatitasok tertiletén tobb helyszinen lehetnek olyan
helyben megtartand6 6rokségi elemek, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a
toldmunkaval el kell keriilni. Ilyen a 7387 és a 96573 azon. sz., a Balatonf6kajar — Tengerd és
a Polgardi — Kert alatt-diilé régészeti lel6helyek. Ezeken esetlegesen allhattak kééptletek a
felszini leletek alapjan. Ezt azonban csak tovabbi vizsgalatokkal lehet igazolni, els6sorban geofizikai
felmérésekkel, masodsorban a probafeltarasok alapjan allapithaté meg, hogy a feltairhato
kategoriaba tartoznak-e.

Rendezési tervi 6sszhang

Az M7 autépalya 2x3+ITS savra bovitése 16+246 (M0) — 90+603 (Balatonvilagos) km szelvények
kozotti szakasz Dontésel6készité tanulmanyahoz DET-TRE Teriilet- és telepiilésrendeziési sgakvélemeény
cimi kotet készilt. Ez alapjan végeztik el az érintett teleptilésekre vonatkozé terilet- és
teleptilésrendezési értékelést.

A tertletrendezési — teleptilésrendezési tervek tervhierarchidjanak legmagasabb szintjén az
Orszdgos Teriiletrendezési Terv all. Az Orszagos Terlletrendezési Terv hatarozza meg az
orszag egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntarthat6 fejlédésre, valamint a terileti, taji,
természeti, Okologiai és kulturalis adottsagok, értékek megbrzésére, ill. er6forrasok védelmére. A
kiemelt térségi, illetve virmegyel teriiletrendezési tervek hivatottak a  térségi
tertiletfelhasznalasi kategoriak és 6vezetek kijelolésére, az orszagos tertletfelhasznalasi kategoriak,
ovezetek figyelembevételével. Az orszagban jelenleg két kiemelt térség rendelkezik térvényben
elfogadott teriiletrendezési tervvel, 2 Budapesti Agglomeréci6 és a Balaton Kiemelt Udiil6kérzet.
Az egyes telepilések teleptilésszerkezetét, teriiletfelhasznalasat, infrastrukturalis kapcsolatait a
telepiilés  onkormdnyzata dltal elfogadott telepiilésrendezési  eszkozok, vagy
telepiiléstervek tartalmazzak. Az egyes teleptlések teleptlésrendezési eszkozel, vagy
teleptiléstervei csak a tertiletrendezési tervek elhatarozasaival, el6irasaival 6sszhangban kertilhetnek
elfogadasra.

Az M7 autépalya vizsgalt nyvomvonalszakasz térségére vonatkozé hatalyos teriiletrendezési tervek

¢és kapcsol6do kormanyrendeletek az alabbiak:

— Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX torvény (tovabbiakban: Trtv.) Masodik Rész: Az Orszagos Tertletrendezési Terv
(a tovabbiakban: OTrT): A NYOMVONAL TELJES SZAKASZA

— -Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX torvény Harmadik Rész: A Budapesti Agglomeracié Teriiletrendezési Terve (a
tovabbiakban: BATrT): ERD ES TARNOK KOZIGAZGATASI TERULETE
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-Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési tervérdl szolé 2018. évi
CXXXIX térvény Negyedik Rész: A Balaton Kiemelt Udiil6kérzet Teriiletrendezési Terve

(a tovibbiakban: BKUTrT): BALATONFOKAJAR ES BALATONVILAGOS
KOZIGAZGATASI TERULETE

Fejér Varmegye Kozgytlésének 7/2020 (II. 28.) 6nkormanyzati rendelete Fejér varmegye
teriiletrendezési tervérSl (a tovabbiakban: FymTrT): A BATRT ES A BKUTRT
HATALYA ALA NEM TARTOZO TELEPULESEK KOZIGAZGATASI
TERULETE

9/2019 (VI. 14.) MvM rendelet a teriletrendezési tervek készitésének és alkalmazasinak
kiegészité szabalyozasardl (a tovabbiakban: MvM rendelet): A NYOMVONAL
TELJES SZAKASZA

A BATYT hatalya ala tartoz6 telepiiléseken a BATYT Szerkezeti tervének, a BRUTYT hatalya al4
tartoz6 telepiiléseken a BKUTYT Szerkezeti tervének, a FvmTrT hatilya al tartozé telepiilések
esetében a FvmTrT Térségi szerkezeti tervének elhatarozasait értékeltik a vizsgalt M7
nyomvonalszakasz térségében.

31. tiblazat Térségi tertletfelhaszndlasi egységek eléfordulasa az M7 vizsgalt nyomvonal szakaszanak
térségében, valamint kerékparat keresztezéssel érintett telepiilések

w1z . | telepiilési & v Bcrre e & v
teriiletren- | teleptilési térsé egyéb térségi egyéb térségi
telepiilés . térség bal 'obbg teriiletfelhasznalas | teriiletfelhasznalas | kerékparut
dezési terv| oldalon J bal oldalon jobb oldalon
oldalon
mez6gazdasagi,
kertes mg,
- mez6gazdasagi, erdégazdalkodasi, .
! Erd BATAT ! ! erdégazdalkodasi, nagykiterjedési fHnes
zoldtertleti
teleptilési
. X L mez6gazdasagi, .
2 Tarnok BAT:T 1 N mez6gazdasagi erdégazdalkodisi, nincs
. P [ “ , 0rsz420s
3 | Martonvasar | FvmTrT 1 I (kis meﬁzogaz}dasag,l,. meﬂzogaz’dasag}{ kerékparat
teriileten) | erdégazdalkodasi, | erdgazdalkodasi, .
keresztezi
o mez6gazdasagi, mez6gazdasagi, .
4 Kajasz6 FymTreT N N erd6gazdalkodasi, | erdégazdalkodasi, fHnes
I (kis mez6gazdasagi, mez6gazdasagi, .
5 Baracska FymTreT teriileten) N erd6gazdalkodasi, | erdégazdalkodasi, fHnes
6 | Kapolnasnyék | FvmTrT 1 1 mez6gazdasagi, mez6gazdasagi, nincs
s . L mez6gazdasagi, .
7 Pazmand FvmTrT N 1 mez6gazdasagi, erdbgazdilkodis, nincs
0rs5z420s
Atos terfelh kerékparat
8 Velence FvmTrT I I saj Oi, er/ cihasz. mez6gazdasagi, |keresztezi és
crseg mellette is
halad
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... . |teleptilési B o BB B e B
teriiletren- | telepiilési térsé egyéb térségi egyéb térségi
telepiilés . térség bal 'obbg teriiletfelhasznalas | teriiletfelhasznalas | kerékparut
dezési terv| oldalon J bal oldalon jobb oldalon
oldalon
01s5z4g20s
, mez6gazdasagi, mezbgazdasagi, | kerékparat
? Sukoré FymTreT N N erd6gazdalkodasi, | erdégazdalkodasi, mellette
halad
, mez6gazdasagi, mez6gazdasagi, Orszagos
10 Pakozd FvmTrT N 1 ~ . . “ . >0, | kerékparat
erdégazdalkodasi, | erdégazdalkodasi, .
keresztezi
mez6gazdasagi, térségi
11 | Székesfehérvar | FymTrT I I"(le meﬁzogaz}dasag,l,. erdogaz.(%alkodasg kerekparu.t
teriileten) | erdégazdalkodasi, sajatos keresztezi
teriiletfelhaszn.  |két helyen is
0rs5z420S
12 | Szabadbattyan | FymTrT I I mez6gazdasagi, mez6gazdasagi, kerékparat
keresztezi
13 | Készarhegy FvmTrT N N mez6gazdasagi, mez6gazdasagi, nincs
14 Polgardi FvmTrT I I mez6gazdasagi, mez6gazdasagi, nincs
15 Fiile FvmTrT N N erd6gazdalkodasi erdégazdalkodasi nincs
16 Lepsény FvmTrT N N mez6gazdasagi, mez6gazdasagi, nincs
mez6gazdasagi, mez6gazdasagi,
17 | Balatonfékajar | BKUT(T N N sajatos terfelhasz. | sajatos terfelhasz. nincs
térség térség
o I, de mez6gazdasagi, mez6gazdasagi,
18 Balatzﬁvl;agos- BKUT*T | nagyon 1 52616, gyimolcsos és[sz616, gyimolesos és|  nincs
g kicsi kertmuvelésa térség | kertmivelés térség

A teriiletrendezési tervek egyes térségi 6vezetei korlatozasokat fogalmazhatnak meg a kozlekedési
nyomvonalas létesitmények elhelyezhetésége, vagy az uton keletkez6 csapadékvizek elvezetésére,
kezelésére vonatkozoan. Az egyes térségi 6vezeti korlatozasokat — ahol relevanciaja van - az egyes
kornyezeti elemek vizsgalata soran bemutatjuk.

A tertletrendezési tervekben az OTrT-vel 6sszhangban meglévé gyorsforgalmi utként szerepel az
M7 autépalya vizsgalt szakasza, de a savszamra vonatkozéan nem tartalmaz részleteket egyik terv
sem.

Az M7 autépalya vizsgalt nyomvonalaval érintett telepiilések esetében az aldabbiak allapithaték meg:

419/2021.R. tartalmi kévetelményei szerint elkészitett és elfogadott teleptléstervvel egyik
telepiilés sem rendelkezik, de Pazmandon megkezd6dott a teleptilésterv készitése,

2012. augusztus 8. el6tt elfogadott teleptilésrendezési eszkozokkel 3 teleptilés rendelkezik:
Pazmand, Sukord, Lepsény,

az ¢érintett tObbi telepilés —kivéve File— 2012. augusztus 8. utan elfogadott, a
314/2012.R. tartalmi kévetelményei szerint készitett teleptlésrendezési eszkozokkel
rendelkezik,
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File nem rendelkezik hatilyos teleptilésrendezési eszk6zokkel és a 419/2021.R. tartalmi

koévetelményet szerinti telepiilésterv készitése sem kezd6dott meg.

32. tablazat A teleptlésrendezési eszkézok £6bb jellemz6i

Tablazatban hasznalt roviditések

* TRE: Telepiilésrendezési eszkozok (a TSZT-t a HESZ-t és
annak rajzi mellékletét magaba foglalo terv)

=  TSZT: Telepiilésszerkezeti terv

= HESZ: helyi épitési szabélyzat

= SZT: Szabalyozasi terv, a HESZ rajzi melléklete

Telepiilés SZT TSZT njt.hu-n | TRE honlaprél | Elfogadas éve i\/Iod?S{tas
chetdsége
TSZT
1 Erd tervlap van, teljes 2016 314/20.1 2R
. szerint
honlaprol
honlapon )
5 Téarnok nem ele¥het0 csak a HESZ SZT honlaprél 2014 3 14/20.12.R.
(egyéb szovege szerint
forrasbol)
TSZT
3 Martonvasar tervlap van, teljes 2014 3 14/20.1 2R
5 szerint
honlaproél
4 Kajaszo honlarpon .|  van, teljes 2019 314/20.1 2R
nem elérhetd szerint
5 Baracska honlarpon .| van, teljes 2019 314/20.1 2R
nem elérhetd szerint
, , . | teljes TSZT | van, SZT csak . 314/2012.R.
6 Képolnasnyék honlaprol belteriilet SZT honlaprol 2018 szerint
. OTEK
7 Pizmind | Dhonlapon | csak a HESZ 2006 2012.08.06.
nem elérhetd szovege 7 L
allapota szerinti
8 Velence teljes TSZT van, teljes 2022 3 14/20.1 2R.
honlaprol szerint
njt-n "HESZ OTEK
9 Sukor6 5. van, "teljes" 2003 2012.08.06.
melléklete" allapota szerinti
TSZT
10 Pakozd tervlap van, teljes 2018 314/20.1 2R
, szerint
honlaprél
1 Székesfehérva | teljes TSZT van, teljes 2019 314/20.12.R.
r honlaprol szerint
12 |Szabadbattyan| U TSZT | o teties 2023 3142012.R,
honlaproél szerint
13| Készarhegy | POMaPOR | oh telies 2022 314/2012.R.
nem elérhetd szerint
TSZT
14 Polgardi tervlap van, teljes 2019 314/20.1 2R
; szerint
honlaprél
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el SZT | TSZT njthu-n | TRE honlaprél | Elfogadés éve |  iodositds
lehetdsége

15 Fiile NINCS NINCS 1982

16  |BalatonfSkajar| POPIAPOM | on telies 2021 3142012.R,
nem elérhetd szerint
telies TSZT | 2K HESZ | Belteriilet SZT OTEK

17 Lepsény hi) nlaprol szoveg €s és Kiilteriilet 2006 2012.08.06.

P Kiilteriilet SZT SZT allapota szerinti
van
13 Balatonyﬂagos honlaprol, de van, teljes hwonlgprolr 2019 314/2Q 12..R.
-aliga csak eléterjesztés szerinti

eldterjesztés

4.7.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasai

Az épitési fazisban az épitett kornyezet romlasat okozé karos kornyezeti hatasok és az azokat
kivalto tényezOk a kovetkezOk lehetnek:

33. tabldzat Az épitett kérnyezet romlasat okozo kérnyezeti hatasok és kivalt6 tényezok

Kivalt6 tényezd Megjelenési mod

légszennyezés korrézids karok

talaj- és talajviz-szennyezés korrézids karok

talajmechanikai jellemz6k és a talajvizszint
megvaltoztatasa

stillyedések, csuszasok, allékonysagi, statikai
problémak

rezgésterhelés szerkezeti karosodas

épitési hulladékok nem megfelel6 kezelése hulladékkal val6 szennyezés felileti szennyezés

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelentés hatast a teleptilési kornyezetre, ha annak tertletét
az ¢épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Epités alatt a lehetGségekhez mérten
kerilni kell a lakott tertileteken, vagy annak kozelében torténé nagy volumend szallitasokat, amik
az éplletek szerkezetének romlasat okozhatjak.

A szallitas alatti hatasok megfelel6 részletességti vizsgalatat csak a Kivitelez6 altal készitett pontos
szallitasi itemezés (Organizacios terv) és kivitelez6i géppark ismeretében lehet elvégezni. A jelent6s
zajt, illetve rezgést kelté tevékenységek végzésének napi maximalis izemidejét és id6intervallumat
ezek alapjan kell majd meghatarozni.

Ha az épitési tevékenység soran - akar a tényleges munkavégzés, akar az ahhoz kapcsol6do szallitas
miatt - idegen ingatlanban az allékonysagot, az életet és egészséget, a kéz- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztets allapot keletkezett, az épitésiigyi hatdsag elrendeli az épitmény, épitményrész hibainak
megszintetését. Az épitéstgyl és ¢épitésfeliigyeleti hatésag az altala elrendelt munkalatok
elvégzésére az épittetSt és Kivitelez6t egyarant kotelezi. /7997 évi LXXV1IL. tirvény 51. § (1),(2)/

A kiviteli munkak alatt az igénybe vett utakat a biztonsagos kozlekedésre alkalmas allapotban kell
tartani, szitkség esetén azok takaritasarol gondoskodni kell.

A jelentSs szallitasi forgalmat lebonyolité meglévé tutvonalakat a kivitelezési munkak befejezését
kovetben az eredeti allapot szerinti miszaki jellemzoékre helyre kell allitani.
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4.7.4. Vizsgalat tavlati allapotban

Az épités a lakott kornyezetre abban az esetben gyakorol jelentés hatast, ha az épités kozvetlentl a
lakott tertlet mellett folyik, vagy a szallitasi utvonalak a lakott tertleteken vezetnek at. Az épités
soran a szallitasi munkak utvonalainak kijel6lésénél torekedni kell a lakott tertiletek elkertilésére.

A létesitmény hatasa megnyilvanul a tertlet (els6sorban turisztikai) felértékel6désében. Ez utdbbi
kozvetett hatasként, az tizembe helyezés utani id6ben eltolédva jelentkezik.

Az ut tzemébdl adoédé hatasa kézel megegyezik a jelenlegi allapotéval. A beruhazas kozvetlen
kornyezetére hat6 zaj, rezgés és légszennyezés terhelések emelkedhetnek. A zaj és légszennyezés
vizsgalatok eredményeit és a javasolt zajvédelmi létesitményeket, és intézkedéseket a megfelel6
szakagi fejezetek ismertetik.

A tervezett utszakasz megépitéséhez elsésorban a meglévé kozut tertlet igénybevételére van
szlkség, ez aldl kivétel a csomoépontok és pihendk térsége.

Amennyiben tizemelés alatt (javitasi munkak, baleset, havaria) varatlan régészeti leletek kertilnek
el6, a kulturalis 6r6kség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 24. §- aban foglaltak szerint kell
eljarni.

4.7.5. Hatasterlilet lehatarolasa

A teleptiléseket éré hatasokat alapvetéen 3 csoportra bonthatjuk:

— terlletcsOkkenésbdl szarmazd hatasra, és

— ateriletek értékének valtozasara (fel- illetve leértékel6dés).
Ko6zvetlen hatastertiletnek altalanossagban a nyomvonal 100-100 m-es kérnyezetét tekinthetjik. Az
épitett kornyezet védelme szempontjabol hatasviselének szamitanak az érintett telepiilésekhez
kapcsoloddan az emberi tartézkodasra szolgalé épitmények.

A targyi beruhazas soran tertiletcsokkenéssel is kell szamolni, a csomépontok, zajarnyékolo falak,
matargyak atépitése miatt.

Az tzemelés pozitiv hatdsa a gyorsabb elérési id6k, kevesebb torlédas. Az tizemelés negativ hatasa
a forgalom novekedése miatti terhelés-névekedés. Ennek hatasat részletesen a zaj és
légszennyezéssel foglalkozé fejezetek targyaljak.

4.7.6. Javasolt védelmi intézkedések

Az épitkezés idejére vonatkozé Organizacids terv kidolgozasa soran a kornyezé6 teriletek
laké-, és egyéb védelmet igényl6 épiileteire kiemelt figyelmet kell forditani, és a jelent8s zajt, illetve
rezgést kelt6 tevékenységek végzésének napi maximalis tizemidejét és idGintervallumat ez alapjan
kell majd meghatarozni.

Az épitett kornyezetet els6sorban a szallitasi dtvonalak kijel6lése kapesan érheti kedvezétlen hatas.
A szallitasi utvonalak oly médon célszerd kialakitani, hogy a lakott teriletek kimélve legyenek.
Amennyiben mégis lakott tertilet érintésével torténik jelentds volumend szallitas, ugy célszerd az
érintett Utszakaszrol és a kornyezetében 1évé éptiletekrdl allapotfelvételt késziteni.

A tovabbi védelmi intézkedéseket a késébbiek soran, a részletes kiviteli tervek és az organizacié
ismeretében lehet majd meghatarozni.
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4.8. Tajvédelem

4.8.1. Hivatkozott jogszabalyok, elGirasok és irodalmak

- 1996. évi LIIL tv. A természet védelmérol

- 1996. évi XXI. tv. A tertletfejlesztéstrdl és tertiletrendezésrdl

- 1997. évi LXXVIIL Tv. Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl

- 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a teleptléstervek tartalmardl, elkészitésének és
elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl

- 2018. évi CXXXIX. torvény az Orszagos Tertletrendezési Tervr6l

- 2007. évi CXI. térvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-an kelt, az Eurépai T4j Egyezmény
kihirdetésérol

- MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalanos tijvédelem. Fogalommeghatirozasok

- MSZ 13-202:1990 Természetvédelem. Tajak osztalyozasa

4.8.2. Vizsgalati médszer

Jelen fejezetben — a szakirodalom és a terepi bejarasok alapjan — ismertetésre kertilnek az érintett
tajrészletek, a jelenlegi tajkép.

Jelen fejezet a kévetkezoket vizsgalja:

Természetfoldrajzi adottsagok, tajtOrténet, tajhasznalat, tajszerkezet, érintett teleptilések fébb
adatai, a vizsgalt teriilet zoldfeltleti rendszere, orszagos tertletrendezési tervvel vald 6sszefliggések.

A jelenlegi teriilethasznalatot a telepiilések foldhivatali térképei, a legfrissebb 1égifoték, valamint a
Nemzeti koszisztéma szolgaltatas-térképezés és értékelés NOSZTEP) projektelemének keretein
beliil késziilt Okoszisztéma alaptérkép alapjan allapitottuk meg.

Megvizsgaljuk a tervezett kialakitas tajképi illeszkedését a meglévé tajképi adottsagokhoz a tervezett
beruhazas tajképi hatasanak értékelésével és a kedvezétlen latvanyelemek bemutatasaval.
Meghatarozzuk a lehetséges javaslatokat és intézkedéseket.

4.8.3. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.8.3.1. Tajfoldrajzi jellemzik

A tervezési teriilet Pest, Fejér és Veszprém varmegyékben Torokbalint, Erd, Tarnok, Tordas,
Martonvasar, Baracska, Kapolnasnyék, Pazmand, Velence, Sukoré, Pakozd, Székesfehérvar,
Szabadbattyan, Készarhegy, Polgardi, File, Lepsény és Balatonfékajar tertiletét érinti.

A beruhazassal érintett tertiletek a MTA Foldrajztudomanyi Kutatéintézet altal 2010-ben kiadott
»Magyarorszag kistajainak katasztere” cimd kiadvanya szerint 3 nagytajat, 4 kdzéptajat és 11 kistajat
érint, melyet a kévetkez6 tablazatban foglalunk 6ssze:

34, wablazat A terilet tajfoldrajzi szempontd besorolasa

Nagytaj Kozéptaj Kistaj

Dunazug-hegyvidék Tétényi-fennsik

Dunantuli-k6zéphegység
Vértes-Velencei-hegyvidék Velencei-hegység

Erd-Ercsi-hatsag
Vali-viz sikja

Alfold Mezofold
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Nagytaj Kozéptaj Kistaj

Velencei-medence

Koézép-Mezotold

Sarviz-volgy

Sarrét

Kaloz-Igari 16szhatak

Enyingi-hat

Dunantali-dombsag Balaton-medence Somogyi parti sik

Domborzati viszonyok

ssv s

E-i fennsikperemeken mutatkozik és az atlagos relativ relief is a mérsékelt fiigeSleges tagozodast
hangsulyozza (54 m/km?). Az egységes fennsik képét csupan néhany lepusztulasbol visszamaradt
kébére, szutfézids mélyedés, lapos volgy élénkiti. Kopar, szaraz, egész évben vizhianyos felszine
terméketlen, erd6gazdasagi hasznositasra is alkalmatlan, igen mostoha 6koldgiai adottsagu tertilet.

A Velencei-hegység tbbszordsen tonkésodott, gyengén tagolt (atlagos relativ relief 64 m/km?)
alacsony kozéphegység (atlagos magassaga 195 m a tszf) domborzatait ma pusztuld fosszilis
tonkmaradvanyok (kiemelt és lestllyedt exhumalt t6nkdk), enyhén lejt6s6dé — fosszilis
hegylabfelszinek (exhumalt és fedett lépcsés hegylabfelszinek), kézetmindségi kilonbségek
kovetkeztében kialakult denudaciés formak (domos granithatak, denudacios 1épcsék, denudacios
rétegbordak, granit tanthegyek, lefolyastalan kétalak, tekndk) és a granit sajatos lepusztulasformai
(kriptogenetikus  granitellipszoidok,  kézsakok,  gyapjuzsdkok, ingdkovek) jellemzik.
Legjellegzetesebb teriiletiik a pakozdi Sar-hegy (240 m) és a sukoroi Csontér-hegy (224 m).

Az Erd-Ercsi-hatsag 99 és 198 m kozotti tszf-i magassag, aprélékosan felszabdalt felszind,
helyenként 60 m/km-t is meghaladé relativ reliefd hordalékkupsiksag. DK felé lejté felszinét ENy-
i csapasy, tektonikusan elSrejelzett teraszos volgyek volgykézi hatakra tagoljak. A kistaj ENy-i és
EK-i része alacsony dombsagi hatak és lejték, D-i része hullamos siksig orografiai
domborzattipusba sorolhatd. Volgyekkel és medencékkel tagolt felszinének jellegzetes domborzati
formai erézids-derazidés folyamatokkal jottek létre, s jelentés szerep jutott a szerkezeti
mozgasoknak is.

A Vali-viz sikja 106 és 185 m kozotti tszf-1 magassagu felszinének nagyobb része féloldalasan és
aszimmetrikusan kiemelt, vetédésekkel, szubszekvens volgyekkel, volgymedencékkel szabdalt,
16sztakarta er6ziés halomvidék. DK felé lejtd felszinét ENy—DIK-i iranyt, Gjpleisztocén szerkezeti
vonalak mentén kialakult teraszos volgyek szelik keresztil. ENy-i része kdzepes magassaga tagolt
siksag, kozEéps6 és DK-i része volgykozi hatakra bontott, kisebb relativ reliefd, enyhén tagolt siksag
orografiai domborzattipusba sorolhaté. A jellemz6 felszini formék az ENy-i domblabfelszinen
erézibs-deraziés uton keletkeztek, a kozépsé és DK-i loszhatakon a 16sz  jellegzetes
lepusztulasformai figyelhet6k meg.

A Velencei-medence 104 és 163 m kozotti tszf-1 magassaguy, a Velencei-hegység D-i laba el6tt
huz6dé hosszut keskeny arkos siillyedékteriilet. A kismedencén kivil hozza tartozik a DNy-i
végétdl DK felé kinyulo feltoltott stllyedék (Nadasto). A D felé enyhén lejté felszin részben az eny
hén hullimos siksag, részben a rossz lefolyasi alacsony siksig (DNY) orografiai
domborzattipusaba sorolhaté. Legjellemz6bb felszini formai a t6 legmagasabb egykori vizallasahoz
igazodo tavi turzasképzédmények. A téhoz E-rdl kisebb teraszos volgyek kapcsolodnak.
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A Koézép-Mezofold 97 és 204 m kozott tszf-i magassagu, 10sszel fedett hordalékkapsiksag.
Felszinének relativ reliefe a kistaj EK- részén atlag alatti (10 m/km?), DNy-i részén 4tlag feletti (20
m/km?). A Kézép-Mez6foldet a szerkezetileg elrejelzett Seregélyesi-volgy és a vele parhuzamosan
kialakult, enyhén tagolt siksagi tipusba sorolhaté stllyedéktertlet nagyjabol két egyenlé nagysaga
részre osztja: EK-en a Duna felé 50—60 m-es partfallal elhatirol6dé, a tszf 150—180 m-es,
kozepes magassagu siksagi helyzetben levé Pentelei-16szplaté helyezkedik el. DNy-ra az ugyancsak
150—180 m tszf-i magassaga hullamos siksagi helyzetben levé Sarbogardi-l6szplaté nyulik el.
Felszintiket a 16szre jellemzé lepusztulasformak (16szclolinak/ 16szmélyutak, 16szkutak), valamint
er6zibs-derazids volgyek strd halozata tarkitja.

A Sarviz-volgy 89 és 161 m kozotti tszf-1 magassagul teraszos folyovolgy. A felszinen harom
jellemz6 magassagi szint kilonitheté el, A 100—105 m kozottiek arterek, atlagosan 1 km
szélességiiek, helyenként volgymedencéket fznek fel. Erre 2-4 m relatfv magassagt, magasartéri,
szigetszerti megjelenést szintek telepiiltek. A volgyet Ny-I'6l keskenyebb, K-rél szélesebb savban
0-12 m-re az artér f6l6tt kbvetl a masik jellemzé magassagi szint, a foly6 I1. sz. terasza. Ez utébbi
felszinek 4atlagos relativ reliefe 10-12 m/km* k6z6tti, szemben az arterek 3-6 m/km*es értékével,
A Sarviz volgye erézids-akkumulacios uton képz6dott, igy a felszini formak kialakulasa is ezekhez
kotédik. A domborzati képet a magasarterek futbhomokformai és a teraszt boritd 16sz6k erdzids-
derazios formakincse szinezi.

A Sarrét 103 és 222 m kozotti tszf-i magassagu, kézponti része medencesiksagi, D-i része enyhén
hullamos, tektonikusan preformalt volgyekkel szabdalt, domblabi helyzetd hatak sorozata.
Geomorfologiailag 1épcsés szerkezett, 3 jellemz6 orografiai szintje: 1. 110-130 m magassagban a
feltoltott medencék; 2. 160-170 m kézottt magassagban a lerakodott kavicstakarok gyakran 16sszel
fedett maradvanyai; 3. 180-200 m kozott a pannéniai felszin dombhatai helyezkednek el. Erdekes
szinez6elem a kistajban a Szar-hegy és a K6-hegy szigetszerten kiemelkec16 sasbérce.

A Kaloz-Igari 16szhatak 105 és 172 m kozotti tszf-i magassagu, egyenetlen siksag, EK-r6l és
DNy-r6l meredek lejtkkel hatarolédik el a Sarviz, ill. a Si6 arterétél. A felszin ENy-DK-i csapast,
DK felé lejt6 volgykozi hatak sorozatabol éll, amelyeket az ugyancsak ENy-DK-i iranyd,
tektonikusan el6rejelzett vizfolyasok volgyei, ill. szarazvolgyek tagolnak. A felszin atlagos relativ
reliefe 18 m/km* DDK felé kissé csokkend. Az orografiai domborzattipusok tobb valtozata is
képviselve van; a hatak tobbnyire kézepes magassagu tagolt siksagok, ill. hullimos siksagok. Az
ENy-on talalhaté Tikacs siillyedéke, ill. a DK-en kiszéleseds folyévolgyek az enyhén hullimos
siksagok tipusaba sorolhatok. A legjellemz&bb felszini formak erdzids-derazids uton képzdodtek.

Az Enyingi-hat a tszf 101 és 163 m kozott hizodo, kozepes magassaga siksagi helyzetben levé
dombsagi hat. A Csikgat (Kaboka) volgy (EK), a Sié volgy (DNy) és a Balaton felé meredek,
helyenként 50 m-es peremmel szakad le. A kistdj képét meghatarozé Enyingi-hat DK felé lejt,
magassaga 160-r6l 110-120 m-re csokken. K6zépsé és DK-i (16sszel boritott) részét a hatravagodo
erdzibs-derazios volgyek csipkézik. A hat ENy i részének felszine vertikalisan gyengén tagolt.

A Somogyi parti sik a Balaton D-i partjan a Nagyberek és Siofok kozott 2-4 km szélességben
kiséré partszegély legmagasabb részei — a vulkani bazalttufa tanuhegyeket (Boglari-, Folyodi-
varhegy) kivéve — a somogyi meridionalis hatak el6terében elhelyezkedé domblabi lejtés sikok
képviselik. Szelid hajlasd, alacsony felszin (120-160 m a tszf.). A relativ relief 20-50 ,/km? a
volgysirlség 4-6 km/km®.

Novényzet

Jelent6s részben beépitett illetve felszantott a Tétényi-fennsik kistaj, a természetesebb
vegetacioval boritott tertlet nem éri el a 20%-ot és jelenleg is fogyatkozoban van. A mészkéfennsik
nagy részén zart és ligetes molyhos tolgyes erd6k adtak az eredeti novényzet nagyobb részét,
amelyekhez mas tolgyesek csatlakoztak (cseres-, gyertyanos- és 16sztolgyesek). Ezek maradvanyait
elsésorban a kistaj k6zépsé és nyugati részén talaljuk (magyar zergevirag — Doronicum hungaricum,
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bajuszoskasatt — Piptatherum virescens, nagyezetjoth — Dictamnus albus). Jelentés még a kéves talaju
szaraz gyepek kiterjedése, ezekben a sziklagyepek és a félszaraz irtasrétek jellegei keverednek —
mindez megmutatkozik fajkészletikben is (sudar rozsnok — Bromus erectus, deres csenkesz — Festuca
pallens, szarvaskocsord — Peucedanum cervaria, sarlés buvakfG — Bupleurum falcatum, sarga len — Linum
Slavum). A torokbalinti kesertsos forrasok korili szikes névényzet mara jéforman eltint.

A Velencei-hegység kistajat nagyobb részt ma is erd6k boritjak, ezek kozott azonban a
leggyakoribbak az akacosok és a jellegtelen gyepszintd tolgyesek. A karakteres erd6k a volgyekben
gyertyanos-kocsanytalan és -kocsanyos tolgyesek, a déli oldalakon és tet6kén — a talajnak
megfeleléen — mészkedvelS tolgyesek, elegyes losztolgyesek, cseres-kocsanytalan tolgyesek. A
legsekélyebb, granitos talajokon kisebb foltokat alkothatnak a mohaban gazdag mészkertild
tolgyesek is.

Az Erd-Ercsi-hatsag kistaj a hatsagon potencilisan erdésztyep-teriilet, a vizfolydsok mentén
vizes él6helyek mozaikja. A klimazonalis vegetacio 16sz-erdGsztyep. Az 6si névénytakard tobb,
mint 90%-a megsemmisult. A jelenlegi névényzet z6mében mezbégazdasagi kultartajba agyazott,
fragmentalt, gyakran elszigetelt partfalakra, lejt6kre, sancokra, tumulusukra, mezsgyékre
visszaszorult 16sz-, ill. vizfolydsokat szegélyezd vizparti vegeticié. Az Eszak-Mezéfold
legtajgazdagabb és legjobb regeneracioképességt tertilete.

Jellemz6 a loszfaltarsulas, a loszpusztagyep, ritkabban a 16szcserjés el6fordulasa. Az északias
lejtSket tollas szalkaperjés erdésztyeprét, a felhagyott kisparcellakat szekunder 16szpusztagyepek, a
s6skati homokbanya kérnyékét homoki sztyeprétek boritjak. A zavart él6helyeken megjelenhetnek
a kokény-galagonya-fekete bodza cserjések, esetenként az akac- és balvanyfaerd6k. A patakokat
nadas és gyékényes mocsarak, magaskoros vegeticid és mocsarrétek, a Duna-partot bokorfiizesek.
ill- puhafa- és keményfaligetek maradvanyai kisérik. Unikalis él6hely a 16szpusztai télgyes.

A Vali-viz sikja kistaj klimazonalis vegetacidja a 10szerdéssztyep és a cseres-tolgyes. Potencialis
névényzete az F-i peremteriileteken dombvidéki elegyes tolgyes, a belsébb 16szhatakon
16szercléssztyep, a vizfolyasok mentén vizes él6helyek egylittese. Jelenleg a nagytablas szantékkal
korilvett, mezsgyékre, vasuti toltések oldalara, meredek lejtékre visszaszorult 16sznovényzet,
valamint a szabilyozott patakmedreket kovetd vizparti ndvényzet a meghatarozé. Az EB-ias lejtdk
gyakran birkalegel6k, a volgyaljak kaszalok, marhalegelSk.

A gyepek nagyrésze jellegtelen szarazgyep, részben cserjésedS 16szpusztagyep, ill. 16szlegeld.
Fajgazdag 16szpusztagyepek els6sorban a mezsgyéken maradtak fenn. A 10szpusztai cserjés tollas
szalkaperjés erdGssztyeprét el6fordulasa szoérvanyos. JellemzSk a tdjidegen fafajokbol allo
tltetvények, a galagonyas-kokényes cserjéseke néhol a telepitett tolgyesek. A vizfolyasokat nadasok,
mocsarak, a Vali-viz mellett 600—800 m széles, mikromozaikos, enyhén szikesed6 mocsarrétek,
ude gyepek, valamint rekettyefizesek és 6reg fiz-nyar ligeterd6k szegélyezik

A Velencei-téra a tobb mint 200 éve elkezdett lecsapolasok el6tt szinte az egész Velencei-
medence kistajra kiterjedé nyilt vizi és nadas élShelyek mozaikja volt jellemzd. Vizszint
csokkenésével az egykor nagy kiterjedést té Ny-i részén, a mai Dinnyési Fert6 tertiletén a nadas,
szikes mocsari vegetacié mellett szikesedé nedves és szaraz gyepek, valamint nem szikesedd
mezofil homoki és 16szgyepfoltok alakultak ki. A mai t6 K—Ny-i iranyt vegetacios kiilonbségeit a
relativ lefolyastalansagbol eredd, kelet felé torténé egyre er6s6do szikesedése okozza. Nadasok ma
mar csak a t6 40%-at boritjak, a K-i medencében partra kifutd, a t6 okologiai rendszerét védo
nadasok mar csak elvétve talalhatok. A vizben all6 fajszegény nadasokat Ny felé tézegképzd uszéd
nadasok, keskenyleveld gyékényesek valtjak fol. Ezek kozponti tertiletein rekettyés fazlapok zart
¢és nyiltabb allomanyai élnek. A rekettyeftz (Salix cinerea) mellett gyakori a fehér nyar (Populus alba),
ritkan kutyabenge (Frangula alnus) és bibircses nyir (Betula pendula) is eléfordul.

A Ko6zép-Mezo6fold kistaj az erdbssztyep-zona része, K-i iranyban er6s6dé kontinentalis jelleggel.
A loszplaté nagy része potencialis erdéteriilet, Az évszazadok oOta mivelt tdjban ma
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legjellemz&bbek a nagytablas szantok. A természetkozeli vegetacié maradvanyai a hullimos
felszinbe bevagddd kisebb 16szvolgyekben, a tobbszorésen elagazéd volgyrendszerekbent a
homokos talpt laposokban maradtak fenn, valamint gyakran a szantok kozti mezsgyék is Orzik az
egykori florat. A kistaj egyes részeiben a természetkozeli él6helyfoltok Gsszefiiged haldzata Griz
jelent6s élohelyt sokféleséget.

A meredek volgyoldalakon Osi 16szpusztagyepek, félszaraz (szalkapetjés) erdéssztyeprétek, a
szakadopartokon félsivatagi jellegt 16szfalnévényzet él (heverd sepriafivel — Bassia prostrata), A
fasszara novényzet féként akacosokbdl és mas tajidegen fafajok iltetvényeibdl all. Losztolgyes-
fragmentum alig maradt, de tOrpemandulas cserjések még tobb ponton el6fordulnak, Gyakoriak a
galagonyas cserjések, melyek a legeltetés nagyaranyu felhagyasa miatt a gyepek rovasara terjednek.
A volgyaljakban nddas mocsarak, magassasrétek, kaszalt, ritkan legeltetett tide és kiszarado
mocsarrétek, néhol kicsi artéri ligeterd6k maradtak meg. Homokos talajon kékperjés laprétek és
szikes tarsulasok is el6fordulnak.

A Sarviz-volgy tébbnyire laza szerkezetd, homokos folyovizi hordalékan a természetkozeli
vegetacié valtozatos komplexe alakult ki, mely 500 m és 5 km kozotti szélességben Gsszefiiggd
folyosot képez a Sarrétt6l a Dundig. A természetkozeli él6helyek a taj meghatarozo elemed, altalaban
fajgazdagok, regeneracios képességiik nagy. A kétottebb és a lecsapolasok kévetkeztében mar csak
id6szakosan belvizes talajokon szant6foldek vannak. Az egykori rizsfoldeken ma regeneralddott
vagy felulvetett mocsarréteket talalunk A korabeli mocsarak egy részébdl halastavakat hoztak 1étre.
A fasszara novényzetet tobbnyire tltetvények (nemesnyarasok és akiacosok) képviselik, de vannak
tltetett kocsanyos tolgyesek is, és az egykori artéri ligeterd6k fragmentumai is fennmaradtak.

A Sarrét floraja és vegetacidja alapjan egyarant atmeneti jelleget mutatd, kézéphegység-peremi
potencialis erdéssztyeptertlet, mélyebb fekvésd részein lapi- és mocsari vegetaciéval. A ma
nagyrészt jelent6sen degradalt, ill. féleg mezbgazdasagi tertletként hasznositott tajban, a
természetkozeli vegetacid elszigetelt foltokban maradt fenn. Klimazonalis vegetaciotipusa a
tatarjuharos-l16sztolgyes, ill. mas hegylabi- és dombvidéki elegyes tolgyesek, melyek ma fragmentalis
allomanyok vagy az erd6gazdalkodas soran atalakitott, eljellegtelenedett erd6k (pl, Nadasdladany,
File). Fajgazdag erddssztyepflora elsésorban — az évszazadok ota legfeljebb extenziven
hasznositott (legeltetés, az idébb volgytalpakon kaszalas) — 16szvolgyekben maradt fenn.

A Kaloz-Igari 16szhatak kistaj az erdGssztyep-zona része, a 10szplatd nagy része potencialisan
erdés terilet, azonban legnagyobb részét ma muvelt tertletek, f6ként nagytablas szantéféldek
boritjak. A természetes és természetkozeli novényzet fragmentalt (atlagosan néhany hektaros)
foltokban maradt fenn, lOszsztyeprétek, mocsarak, mocsarrétek képviselik. Ertékesebb,
regeneraciora képes vegetacio féként a Bozot-patak volgyében, az abbdl kiagazo 16szvolgyekben,
valamint a tajegység déli részén, a Si6-volgyébe torkollé volgyrendszerekben él. A fasszara
vegetacié leggyakrabban akacos ultetvényekbdl all, de fennmaradtak a tijra egykor jellemzé
16sztolgyes erddk kicsiny foltjai, valamint az artéri ligeterdSk, a mocsarerdék, a patakmenti fizesek
¢és a fazlapok fragmentumai is. Elterjedtek, és jelenleg is terjednek a galagonyas és kokényes
cserjések.

Az Enyingi-hat névényfoldrajzilag nem kulonitheté el a Kaloz-1gari-hattol. Az erdéssztyep-régid
hataranal foglal helyet, egykori flérajaban az erdéssztyep- és pusztai fajokon kiviil az erdei elemek
nagy aranyban voltak jelen. A természetkozeli vegetacié toredékei a mélyebb térszineken, a
volgyaljakban, ill. az tltetvényekkel be nem telepitett 16szvolgy oldalakon maradtak fenn.

Fvszazadok 6ta erésen atalakitott tijegység, szinte telies egészében mezbgazdasigi mivelés alatt
all. A nagytablas szantok uralta tdjban a természetkozeli vegetacionak alig jut szerep. A 16szplatd
hullamos felszinén klimazonalis a 16szt6lgyes, de allomanyait mar évszazadokkal ezel6ttig kiirtottak.
A fasszard vegetacios egységeket ma féként akacosok és nemesnyarasok képviselik. A

184 -



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) k6z6tti szakasz fejlesztése
Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

természetkozeli fatlan vegetacid erésen fragmentalt, f6ként a tajegységet atszel6 Cinca-Csikgat-
patak volgyében és oldalagaiban jelenik meg. A mocsarak helyén tébbfelé halastavakat hoztak 1étre.

A Somogyi parti sik kistaj esetében a Balaton déli és nyugati partvidéke a té egykori artere, melyet
tavaszonként rendszeresen elontott. A Balaton hordalékabol, turzasaibol felépiilt homokos part
mogott jottek 1étre a berkek, melyeket a déli magaspart egyes szakaszai (Zamardi, Féldvari-domb)
valasztanak el egymastol. A 20. szazadban a homokos part szinte teljes egészében fiird6teleppé
alakult: part tilnyomo részét kikovezték, a sikot kiparcellaztak, a déli magaspartok névényzetét
beltertileti parkokka alakitottak.

4.8.3.2. Tajtirténet

A torténelem, a mult évtizedek, évszazadok, évezredek soran a tdjban minden valtozik: a
terilethasznalatok, a vonalas infrastruktara elemek, a beépitések — az emberi jelenlét mértéke
mindségi és mennyiségi értelemben. A tervezési tertlet sziikebb kérnyezetének torténetét katonai
térképek alapjan vizsgaltuk.

A térképeken megfigyelhetd, hogy hogyan alakul tat a taj az évszazadok alatt; az elsé katonai
felmérés idején (1763-1787 — Mo.: 1782-1785) még hianyoztak a tertiletet részegységekre szabdalo
ut- és vasuthalézat. A tajat még nem a teleptlések és mezégazdasagi tablak uraltak, hanem
termsézetes gyepek és erddk.
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A masodik katonai felmérés idején (1806-1869 — Mo.: 1819-1869) mar lathatéan elkezdték a tajat
telparcellazni, igy a mezégazdasagi kultarak uraltak a tajat. Ezenkivil az at- és vasuthalozat is
elkezdett kiépilni — pl. megjelent a 7 sz. f6ut nyomvonala.
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A harmadik katonai felmérés idején (1869-1887) ez a folyamat folytatédott tovabb, pl. mar
megjelentek a tajban a jelenleg is meglévé vasitvonalak.

Napjainkban a telepiilések és az uthal6zat mérete tovabb gyarapodott, a 20. szazad masodik felében
megéptilt az M7 autépalya is.
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Budipes ™

19. AbraNapjaink
4.8.3.3. Egyedi tajértékek

A természet védelmérol szol6 1996. évi LIIL torvény 6.§ (3) bekezdése szerint ,,Egyedi tajértéknek
mindsil az adott tijra jellemz$ természeti érték, képzédmény és az emberi tevékenységgel
létrehozott tajalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy
esztétikai szempontbodl a tairsadalom szamara jelentésége van.”

A meglévé nyomvonalak tengelyétél mért 100-100 m-es savban egy egyedi tajérték talalhato;
Martonvasarnal a Szent Laszlo-patak szakasza, a 31 km szelvény jobb oldalan, a meglévé rézsttol
~30 m-re.

4.8.3.4. A berubdzdissal érintett tdj altalinos jellemzése

Az érintett taj alapvetSen sik- és dombvidéki mezbégazdasagi kultartaj, melyen erd6 és szant6foldi
gazdalkodas folyik. Ezen a tajon halad keresztil a jelenlegi M7 autépalya nyomvonala, melyet
szamos kisebb és nagyobb telepiilés is szegélyez.

4.8.3.5. A teriilethaszndlat jellemzése

Az aldbbi teriiletigénybevétel elemzés az Okoszisztéma alaptérkép felhasznélisaval késziilt
(Agrarminisztérium, 2019 (KEHOP-430-VEKOP-15-2016-00001)). Az Okoszisztéma alaptérkép
»A kOz6sségi jelentdségli természeti értékek hosszu tavia megbrzését és fejlesztését, valamint az
EU Bioloégiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitGzéseinek hazai szintd megvaldsitasat megalapozo
stratégiai vizsgalatok” cimi projekt, a Nemzeti 6koszisztéma szolgaltatas-térképezés és értékelés
(NOSZTEP) projektelemének keretein beliil késziilt. Az 6koszisztéma alaptérkép egy 20x20
méteres felszinboritastérkép, amely 2015-2017 allapotokat mutat (dontéen 2017-eseket). A
vizsgalat soran a 20x20 méteres felbontast 1x1 méteresre finomitottuk, hogy pontosabb
teriletkiterjedéseket kaphassunk. Megjegyezzik, ett6l még relevans felszinboritas informacié csak
20x20 méteres tertiletekre adodik ugyantgy.

Fontos kihangsulyozni, hogy jelen kimutatas csupan tajékoztat6 jellegii a beruhazassal
érintett M7 autopalya szakasza, és a mellette 1év6 teriiletek jelenlegi teriilethasznalatrol,
mivel a meglévé M7 autépalya tengelyétél mért 50-50 m tavolsagban 1évé teriiletek
keriilnek bemutatasra. Tovabba a NOSZTEP léptéke miatt (20x20 méter kiterjedésii
teriiletkategoriak) egy ilyen jellegii tervezésnél (meglévé autopalya fejlesztése) akar
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jelent8sen is torzithat a kimutatas, amennyiben a tervezett kisajatitast vizsgalnank, de a
jelen fejezetben elvégzett vizsgalat (tengelyt6l mért 50-50 m-es teriilet vizsgalata) alkalmas

arra, hogy a vizsgalt teriilet tagabb kornyezetének tajhasznalatat bemutassa.

Az alabbi tablazatokban bemutatasra kertil a meglévé M7 autépalya, és a szomszédos tertletek altal

elfoglalt kiillonb6z6 teriiletkategoriak.

35. tablizat

A beruhazassal érintett M7 autopalya szakasza, és a szomszédos teriiletek altal érintett

teriilletkategoriak
Teriiletkategéria Terul;eltlt:))glalas Terul(z:/fo(;glalas

1110 Alacsony épiilet 0,85 0,12
1210 Szilard burkolatd utak 322,93 43,67
1220 Foldutak 0,91 0,12
1230 Vasutak 1,41 0,19
1310 Egyéb burkolt vagy burkolatlan mesterséges feliletek 6,04 0,82
1410 Zoldfeliletek mesterséges kornyezetben fakkal 69,70 9,42
1420 Zoldfeliletek mesterséges kornyezetben fak nélkil 101,39 13,71
2100 Szant6foldek 87,28 11,80
2210 Sz616k 0,73 0,10
2220 Gyumoélesosok, bogydsok és egyéb tiltetvények 0,21 0,03
2230 Energiatiltetvények 1,35 0,18
2310 Komplex mivelési szerkezet épiiletekkel 0,18 0,02
2320 Komplex mivelési szerkezet épiiletek nélkul 0,33 0,04
3120 Zart gyepek homokon 0,85 0,12
3400 Zart gyepek kotott talajon vagy domb és hegyvidéken 9,99 1,35
3500 Maishova nem besorolhaté lagy szard névényzet 30,54 4,13
4103 Cseresek 2,55 0,34
4104 Molyhos t6lgyesek 0,93 0,13
4107 Hazai nyarasok 1,17 0,16
4110 Elegyetlen és kériselegyes kocsanyos tolgyesek 9,41 1,27
4111 | Egyéb, tobbletvizhatastol figgetlen 6shonos dominanciaju erd6k 2,17 0,29
4112 Egyéb elegyes lomberd6k 2,32 0,31
4301 Elegyetlen és koériselegyes kocsanyos tolgyesek TVHA 0,59 0,08
4304 Artéren kiviili fiizesek 0,37 0,05
4305 Artéren kiviili, tobbletvizhats alatti nyarasok 1,04 0,14
4309 Egyéb, tobbletvizhatassal érintett elegyes lomberdék 0,40 0,05
4401 TtlevelGek dominalta tltetvények 1,48 0,20
4402 Akac dominalta tltetvények 2,96 0,40
4403 Nemesnyar- és fiz dominalta tltetvények 4,82 0,65
4404 Egyéb idegenhonos lombos fajok dominalta erdk 6,68 0,90
4502 Folyamatban 1évé felujitas 0,13 0,02
4600 Mashova nem besorolhaté fas szard névényzet 55,00 7,44
5110 Vizben allé mocsari/lapi névényzet 12,17 1,65
5120 | Id&szakos vizhatas alatt all6 gyepek valamint lap- és mocsarrétek 0,35 0,05
6100 All6vizek 0,29 0,04
6200 Vizfolyasok 0,04 0,01

OSSZESEN 739,57 100,00

A vizsgalatbdl lathaté, hogy az érintett tertilet valtozatos boritottsagt, szamos terilettipus
megtalalhato a vizsgalt terileten. A meglévé M7 autépalya miatt a legmagasabb aranyu terilettipus
kategoria a ,,szilard burkolatt utak”, mely a vizsgalt tertiletnek tobb, mint a 40%-at kiteszi (43,67%).
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Szintén magas aranyban van jelen a ,,z6ldfeliiletek mesterséges kérnyezetben fak nélkal” (13,71%),
valamint a ,zOldfeliletek mesterséges kornyezetben fakkal” (9,42%) teriiletkategoriak, mely
kategériakba a meglévé M7 autopalyat kiséré telepitett zoldfelileti rendszerek tartoznak. A
meglévé M7 autopalyat hatarold tertlettipusok kozil a mezbgazdasagi teriiletek a legjellemzébbek,
melyet a kimutatas is alatamaszt, mivel a ,,szant6foldek” teriiletkategoria a vizsgalt teriilet 11,80%-
at teszi ki. A meglévé M7 autdpalya szamos erdd, valamint fas él6hely mellett is elhalad, amit
szintén alatamaszt a kimutatas, mivel szamos ilyen tertiletkategdria megtalalhaté a vizsgalt teriileten,
melyek kozil a ,,mashova nem besorolhaté fas szara névényzet” tertiletkategoria a legmagasabb
aranyu (7,44%).

4.8.3.6. Tajképvédelmi teriiletek

A legfrissebb (2019.03.15-t8] hatalyos) Orszagos Tertletrendezési Terv (OTrT) 3. melléklete
alapjan a meglévé M7 autépalya szamos helyszinen érint tajképvédelmi terilet Ovezetet,
leghosszabb szakaszon Sukoré és Pakozd teleptilések tertiletén.
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4.8.3.7. Zildfeliileti rendszerek

A taj zoldfeltleti rendszerét a kilterileteken taldlhaté névényekkel id6szakosan vagy tartésan
fedett, biologiailag aktiv mezdgazdasagi tertletek, azok mezsgyéi, gyepek, erdéteriletek, utakat
kiséré fasorok, vizfolyasokat kiséré z6ld savok és természetkozeli tertiletek alkotjak. A meglévé M7
autopalya zoldfelileti rendszerét els6sorban az autopalyat kisérd, telepitett lagy- és fasszara
noévényzet alkotja. A tervezett fejlesztés szamos erdétertletet is érint, melyet az alabbi tablazatban
foglalunk 6ssze:
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30, tablazag

A tervezett fejlesztés altal érintett erd6részletek

Helység | Tag Részlet Féfafaj Te‘mflf:;:ft“égi i‘;ggfg:: E&‘I‘S“
Tarnok 14 A Feketefeny6 Atmeneti erd6 Mitargyvédelmi 0,11
Balatonvildgos 2 A Korai juhar Kultarerds Teleptilésvédelmi 0,07
Martonvasar 2 F Kocsanyos tolgy Szarmazék erd Faanyagtermel$ 0,01
Martonvasar 3 A Magyar kéris Szarmazék erd Talajvédelmi 0,00
Martonvasar 3 C Magas kéris Atmeneti erd6 Faanyagtermel$ 0,00
Pakozd 40 M Szirke nyar Szarmazék erdd Talajvédelmi 0,00
Pikozd 40 Erdészeti maganit 1 0,05
Kajaszo 17 A Magas kéris Szarmazék erdd Talajvédelmi 0,44
Kajaszo 17 Akac Kultarerds Mitargyvédelmi 0,13
Martonvasar 14 A Magyar kéris Szarmazék erdd Mezévédé 0,06
Pikozd 103 E Akic Kultarerds Faanyagtermel$ 0,04
Pazmand 30 A Szurke nyar Kultarerds Talajvédelmi 0,06
Pazmand 30 A Szurke nyar Kultarerds Talajvédelmi 0,00
Pazmand 40 A Feketefeny6 Atmeneti erds Mitargyvédelmi 0,00
Szabadbattyin 9 A Akic Kultarerds Faanyagtermel$ 0,24
Székesfehérvar | 56 A Akac Kultarerds Talajvédelmi 0,00
Sukoré 23 p Szurke nyar Szarmazék erdd Parkerdé 0,04
Pakozd 39 A Sziirke nyar Szarmazék erd Mitargyvédelmi 0,10
Pakozd 39 C Sziirke nyar Szarmazék erd Mitargyvédelmi 0,05
Suckesfehérvir | 58 A Amc‘ilfgirévarés) Kulttrerds Talajvédelmi 0,06
Sukoré 25 C Egyéb nemes nyar Failtetvény Mitargyvédelmi 0,10
Balatonfékajar | 10 Al Kocsanyos tolgy Atmeneti erdé Faanyagtermel$ 1,81
Balatonfékajar | 10 D1 Kocsanyos tolgy Szarmazék erdd Faanyagtermel$ 0,35
Balatonfékajar | 11 C1 Kocsanyos tolgy Szarmazék erdd Faanyagtermel$ 0,00
Pikozd 40 L Mezei juhar Atmeneti erdd Talajvédelmi 0,00
Pakozd 40 A Kocsanyos tolgy Atmeneti erdé Talajvédelmi 0,00
Pakozd 40 N Eziistfa Kultarerds Talajvédelmi 0,00
Pikozd 40 N Bzistfa Kultirerdd Talajvédelmi 0,00
Pakozd 42 L Csertolgy Szarmazék erdd Parkerd6 0,00
File 27 D Kocsanyos tolgy Szarmazék erdd Faanyagtermel$ 0,02
File 38 D Kocsanyos tolgy Atmeneti erd6 Talajvédelmi 0,00
File 38 D Kocsanyos tolgy Atmeneti erdé Talajvédelmi 0,03
File 28 B Magas kéris Atmeneti erdé Faanyagtermel$ 0,58
Fiile 28 Nyiladélf, ha 6 m-nél 001

szélesebb

File 29 C Kocsanyos tolgy Atmeneti erdé Faanyagtermel$ 0,50
Fle 31 C Kocsanyos tolgy Atmeneti erdé Faanyagtermel$ 4,04
File 32 B Kocsanyos tolgy Atmeneti erd6 Faanyagtermel$ 0,02
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Helység Tag Részlet Fé&fafaj Term:];:Pezsségi ilr?g:llszz E&i_l;:;tt
File 33 A Kocsanyos tolgy Szarmazék erdd Faanyagtermel$ 0,02
File 34 A Csertolgy Atmeneti erdé Faanyagtermel$ 0,86
File 34 Erdészeti maganut 1 0,00
File 35 B Kocsanyos tolgy Szarmazék erdd Talajvédelmi 0,04
Ftle 35 Cserjés 0,04
Fle 36 B Akac Kultarerdé Talajvédelmi 0,24
File 37 A Kocsanyos tolgy Szarmazék erdd Faanyagtermel$ 0,31
File 37 A Kocsanyos tolgy Szarmazék erdd Faanyagtermel$ 0,86
Fille 37 Nyiladélf, ha 6 m-nél 0.01

szélesebb ?
Fiile 30 Nyiladélf, ha 6 m-nél 0,08
szélesebb
File 38 Erdészeti maganit 2 0,01

Polgardi 14 A Mezei szil Atmeneti erdé Faanyagtermel$ 0,02
Fle 36 A Csertolgy Szarmazék erd Faanyagtermel$ 0,05
File 34 B Csertolgy Szarmazék erd Talajvédelmi 3,10

Osszesen 14,60

A fentiek alapjan lathatd, hogy a tervezett fejlesztés Osszesen tobb, mint 14 Ha erd6t érint, azonban
nem érint természetszeri-, illetve védett erdst.

4.8.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épités hatasa tajvédelmi szempontbdl idbleges valtozasokat okoz. Az ttpalya bovitése egytitt jar
a terepfelszin megvaltoztatasaval, bevagasok és toltések kialakitdsaval, a felszin id6szakos, épités
idejére korlatozodo roncsolasaval. A terepfelszin valtozasabol, az épitési munkalatokhoz sziikséges
felvonulasi teriiletekbdl és a keletkez6 hulladékok elhelyezésébdl szarmazé bolygatas, tertleti
igénybevétel a palyatest szamara szabalyozott nyomvonalon kiviil esé tertletekre is kiterjedhet
(els6sorban a mutargyak kornyezetében). Ez a hatds azonban csak ideiglenesen jelentkezik, az
épitkezést kovetden a gépek levonulnak, a felvonulasi terek pedig felszamolasra, majd helyreallitasra
keriilnek.

4.8.5. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata
4.8.5.1. Taphasgnalatban és tajszerkezetben bekivetkezd viltozdsok

Mivel a tervezéssel érintett teriilet jelenleg is autdpalyaként funkcional, ezért a tajhasznalatban nem
kovetkezik be valtozas.

4.8.5.2. Tajképben bekivetkezd viltozisok

A tervezett autdpalya fejlesztés a legtobb helyszinen megoldhaté a jelenlegi koronaszélesség
megtartasaval, a jelenleginél keskenyebb elvalasztosav kialakitasaval. Ahol ez nem megoldhato, ott
a jelenlegi koronakétoldali ~1,00-1,00 m szélesitése sziikséges. A tervezett csomopontok jelentds
része a jelenlegi csomoépontok helyszinén keril kialakitasra, a legtobb esetben az eredeti
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csomoéponti kialakitas megtartasaval. A tervezési szakaszon 50 db feliiljaréval athidalt akadaly van
(orszagos vagy helyi kézat 16 db., vizfolyas 27 db., vasut 5 db., gyalogut 2 db.). Varhatéan 45 db.
mutargy szerkezetileg megtartasra kertl, melyek egy része szélesitésen esik at, 4 db. mutargyat
allapota miatt bontasra és 0j szerkezettel kivaltasra, 1 db. az athidalt akadaly keresztmetszetének
noévelése miatt bontasra és 4j hid épitésére. A szakaszon 27 db. aluljaré matargy van, melyek a palya
felett vezetik at az alsorendd utpalyakat. A 27 db. mitargybol varhatéan 26 db elbontasra kertil,
helyettiik Gj mitargyak létesiilnek. A teljes szakaszon két olyan 4j mitargy létesiil, mely nem korabbi
matargy potlasara szolgal. A szakaszon vadatjarok létesitése szintén torténik varhatéan o6t
helyszinen. Ebb6l 3 helyszinen meglévé feluljard szerkezet felhasznalasaval alul atvezetett, két
helyszinen 4j, eléregyartott vasbeton gerenda tartéval létesitett aluljard szerkezet készil felsé
vadatvezetéssel. A tervezett fejlesztés kapcsan 4j szakaszokon is megvaldsulnak zajarnyékolo falak.

A fentiekbdl lathatd, hogy a jelenlegi nyomvonal, és kapcsolédé mitargyai nem moédosulnak
szamottevéen (csomopontok eredeti helyszeninek megtartasa, aluljaré mutargyak poétlasa, stb.).
Azonban az U létesitmények sem befolyasoljak szamottevéen a jelenlegi tajképet, mivel egy
meglévs, miavi kérnyezetben (M7 autdpalya) keriilnek kialakitasra. Azonban az atépitéseknél, 4j
matargyak kialakitasanal névénytelepitések végrehajtasat javasoljuk, melyekkel a bolygatott
tertiletek 0jboli tajbaillesztése megoldhatd, hiszen ezek a kornyezd vegetacid és az autopalya
szegélyének kevésbé elvagolagos atmenetét segitik kialakitani. Ugyanezt segitik elé a tervezett
tamfalak, zajarnyékolo falak tajbaillesztése.

4.8.5.3. Zildfeliileti rendszerben bekivetkezd viltozdsok

A tervezett autopalya fejlesztés kapcsan a jelenlegi autopalyat kiséré zoldsav megbontasaval kell
szamolni a beruhazas teljes hosszan, ezaltal a teriilet biolégiai aktivitasértéke lecsokken. Ennek
poétlasara, a kivagott névényzet helyett az autdpalya mellett, valamint a csomoépontoknal, alul- és
feluljaroknal, pihenShelyeknél, vadatjaroknal novénytelepitések végrehajtasat javasoljuk.

4.8.6. Késobbi tervfazisokban elvégzendd feladatok

A késébbi tervfazisok (pl. engedélyezési-kiviteli tervek) el6készitése, a muszaki létesitmények
tervezése soran javasolt a novénytelepitéshez szitkséges minimalis mértékd feliiletek biztositasa a
kilon kiemelt utszakaszok, mitargyak, egyéb létesitmények kornyezetében.

A tervezett autopalya fejlesztés megvaldsulasa kévetkeztében az érintett teriiletek jelenlegi bioldgiai
aktivitasértékében csokkenés varhaté. A csokkenés mértékének enyhitése érdekében, az
engedélyezési tervfazis részét képezé novénytelepitési terv keretében — részletesebb muszaki
adatok ismeretében — felil kell vizsgalni a jelen tanulmanyban javasolt névénytelepitési
helyszineket/tipusokat és torekedni kell a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének
2. pontja szerinti tablazatban szerepl6 novénytelepitési formak kombinalasara.

A részletes novénytelepitési terv ismeretében pontos szamitasokkal kimutathatd, hogy a valtozatos
novénytelepitési formak alkalmazasaval milyen mértékben lehet ellensilyozni a biologiai
aktivitasérték csokkenésének mértékét.

Az 419/2021. (VIL. 15.) Korm. rendeletbdl hivatkozott novénytelepitési formak az alabbi
tablazatban kertilnek 6sszegzésre, tajékoztatasképpen.

37, tablazar  419/2021. (VIL 15.) Korm. rendeletbdl hivatkozott névénytelepitési formak

. . . Ertékmutaté
Azonosito FeliletminGség T
9. Védofasitas 20 m szélesség alatt 6
10. Zoldfeltlet termétalajon
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Azonosité FeliiletminGsé Ertékmutath
s scg (pont/hektar)
11. Egyszint (gyepszintl vagy pozsgas) névényzet 5
12 Kétszinti (gyep és 40 db cserje/150 m? vagy gyep és 1 db nagy 6
’ lombkoronaju fa/150 m?) noévényzet
Haromszinti (gyep és 40 db cserje/150 m? és 1 db nagy lombkorondju
13. L 7
fa/150 m?) n6vényzet

A fejlesztéssel érintett szakasz mentén azokon a helyszineken, melyeken a jelenlegi zoldsav
megbontasra kertl, javasolt az engedélyezési tervfazis részeként az egyes telepiilésrendezési
tervekben el6irtak figyelembevételével tajvédelmi és teleptléskép-védelmi céla vizsgalat és a
tervezett névénytelepités teleptilésrendezési tervi eszkézokkel valé 6sszhangjanak biztositasa.

4.8.7. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések
4.8.7.1. Osszefoglalis

A tervezési teriillet nem érint egyedi tajértéket, ugyanakkor tébb helyszinen is érint tajképvédelmi
tertiletet. A tervezett fejlesztés nem egy 4j elemként jelenik meg a tajban, hanem egy meglévé
autopalya fejlesztése, igy annak hatasa a jelenlegi tajképre és tajhasznalatra nem jelentds.

Ugyanakkor a fejlesztés miatti zoldfeluleti rendszer, és ezaltal a biologiai aktivitasérték csokkenése
miatt sziikséges kiemelt figyelmet forditani a kivitelezését kovetSen visszamaradé rombolt feltletek
rehabilitalasara, névénytelepitésekre, valamint az Gjonnan megjelené mutargyak tajba illesztésére,
melyekre az alabbiakban tesziink javaslatokat.

4.8.7.2. Rombolt felszinek rehabilitisa

A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramarad6é rombolt felszineket
rehabilitalni szitkséges. A rehabilitacié az utpalya és az arok teriletén kivil végzendd, a kisajatitasi
hataron beldl, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkaterileteken, az épitkezés el6tti
terilethasznalat és 6koldgiai adottsag alap feltételeinek biztositasaval. Tovabba figyelmet sziikséges
forditani ezeken a teriileteken a kivitelezést kovetSen elvégzett tereprendezés és névénytelepités
elvégzése utani 1-3 éven keresztil a rehabilitalt tertilet, illetve az azon megjelené névényallomany
utégondozasara (elsésorban a megjelené gyom- és invaziv fajok mechanikai irtasa).

A kisajatitott tertleteken beliil a felhagyott foldutak és arkok rehabilitacidja utan végezhet6 a
névénytelepitési munka. A kisajatitott tertileteken kiviil es6 rehabilitalt tertilet a szomszédos tertlet
mivelési aga szerinti mivelésbe visszaadando.

4.8.7.3. Reézsilfeliiletek tajbaillesztése

Azon magasabb rézsifeliletek, melyek névényzete a tervezett fejlesztés megvaldsitasa kapcsan
megbontasra kertl, potolni kell az eltlint névényzetet, ami a legjobban elGsegiti a tajbaillesztést,
egyben a rézsti megkotéséhez is hozzajarul.

4.8.7.4. Vadatjarok tdjbaillesztése

A tervezett vadatjarokon és kornyezetiikben kiemelt figyelmet kell forditani a névénytelepitésre.
Ahol a vadatjaré névényzet nélkili tertleten végzédik (pl. szantén), ott a megfelelé ravezetést
cserje- vagy erddsav telepitésével kell biztositani, amely elvezeti a vadakat a kozeli, mar takarast
nyudjté éléhelyekhez.
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4.8.7.5. Zajdarnyékold falak tajbaillesztése

A zajarnyékolo falnak elsésorban a hanggatlasban van szerepe, azonban egyszerre t6bb funkciot is
betdlthet a zajarnyékolo fal:

— a falfelilet megfelel6 mintazatanak megvalasztasa jelentés hatast gyakorolhat az féutat
hasznal6 gépjarmtvezetokre,

— a zajarnyékold fal nagymértékben hozzajarulhat az ut tajba illesztéséhez.
A zajarnyékolo fal mintazata alatt az alabbiakat érthetjtk:
— azonos texturaju zajfal elemek kilonbo6z6 szinvilaggal
— azonos szinvilagu zajfal elemek eltéré texturaval (a panelek feliiletének eltéré mintazata).

Az elemek szinvilaga, textiraja rugalmasan kombinalhat6. Az elemek anyaga, formaja és szine a
hossz mentén tetszllegesen varialhatd. Az egymastol eltéré vastagsagu elemek sorozatos
alkalmazasa a térhatasérzetet fokozza.

Az utépitési engedélyezési terv készitése soran a novénytelepités tervezésekor, amennyiben
elegendd hely all rendelkezésre, a fal és a kisajatitasi hatar k6zé cserjévé és fava is alakithato
kozonséges borokat (Juniperns communis) vagy lombhullaté fat (17/ia cordata) is javasolt tervezni.

A zajarnyékol6 falak részletes kialakitasa (szinezés, pontos nyomvonal és lefuttatasok, statika stb.)
késébbi tervfazisok feladata. A zajarnyékolo falak esztétikai megjelenését szinezéssel kell
biztositani. A beépitésre kertil§ paneleknek anyagukban kell szinezetnek lenniiik. a panelek utélagos
festése (fabeton és beton feliiletek egyarant) nem megengedett. A teljes falszakaszra a tendertervhez
szinezési koncepcid tervet kell késziteni, azt a kozutkezel6vel, megrendével egyeztetni kell. A
leegyeztetett valtozatot a teleptilési 6nkormanyzatokkal el kell fogadtatni. Az elfogadott szinezési
koncepci6 alapjan, a kiviteli terv készitése soran el kell késziteni a szinezési tervet, melyet a
megrendel6vel jova kell hagyatni.

4.8.7.6. Novénytelepitési formatk

A tervezett autopalya fejlesztés kapcsan a jelenlegi autépalyat kiséré zoldsav megbontasaval kell
szamolni a beruhazas teljes hosszan, ennek potlasara a kivitelezéssel érintett felszineken
noévénytelepitések végrehajtasat javasoljuk, melynek célja:

- atajrészlet jelenlegi tajpotencialjanak megoérzése;
- atérségre jellemzé egyedi tajszerkezet és tajkarakter megbrzése;

- a vidékre jellemz6é hagyomanyok, természeti és kultartorténeti értékek, illetve emlékek
megorzése;

- az ut és kapcsolodd létesitményeinek latvanya és az értékes tajképi egyuttesek kozotti
6sszhang megteremtése.

Tajvédelmi szempontbdl tekintve az at és kapcsolédo 1étesitményeinek tajbaillesztését a tervezett
vonalvezetés kialakitasa, valamint a tervezett névénytelepités oldhatja meg. A névénytelepités a
tajbaillesztés leghatékonyabb eszkoze. Az autdpalya fejlesztése miatt kivagasra kertil6, ut menti fas
szard novényzet potlasarél gondoskodni kell, az dton kézlekedSk biztonsagos kozlekedését is
el6segité optikai vezetést biztositva.

Altalanossagban elmondhaté, hogy sik terepen, vagy emelkeddn egyenes ttszakasz esetében
kétoldali ligetes névénytelepités a javasolt. Egyenes lekerekité iv esetén a lejté kozéptajan cserje,
vagy alacsony facsoport telepitésével lehet javitani a térérzeten. Sik terepen, vagy emelkedén 1évé
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lletve domboru lekerekitést koriv esetében a koriv kiilsé oldalan 1évé ligetes névénytelepités segit
az ut nyomvonalanak kijellésében és a gépkocsivezetd konnyebb tdjékozodasaban.

Vizualis szempontbol az utat kétféle megkozelitéssel lehet értelmezni. Milyen az ut latvanya, illetve
mit lehet az atrol latni. Latvanya mas a stk és dombvidéken, mas toltésben és bevagasban. Az ttrol
bevagasban vagy térfolyos6 esetén (védéfal, védotoltés, véderdd) semmit sem lehet észlelni,
toltésrdl ,,mindent”.

A toltésen kialakitott ut sikvidéken és dombvidéken egyarant lathaté. Ennek eltakarhatésaga
névénnyel a f6ldmt magassagatol fuggéen valtozik. A mutargyak latvanya szintén eltéré. Azaz az
aluljardk alig, mig a feliiljarok, hidak és a 9—-10 m-nél magasabb toltések markans mivi elemek, a
tajképet jelent6sen megvaltoztatjak. A térformalas, az eltakaras, a megnyitas, a térkapcsolatok és
térrendszerek 1étesitése kilonféle habitust, novekedést fas novényekkel lehetséges. A stk vidéki
létesitmények, foldmivek minden esetben egyszeribben ,,takarhatok”. A 2-3 méter magassagu
cserjesav teljes takarast jelent. 3 m-ig a szintkiilonbség alig, vagy csak éppen, hogy érzékelhetd; az
egy emeletnyi magassag tereprendezéssel és ligetes névénytelepitéssel szinte ,,eltintethetd”.

Facsoportok alkalmazasa a csomoépontoknal, utcsatlakozasoknal, pihenéhelyeknél indokolt. A
tigyelemfelkeltd hatas elérése érdekében a megszokottol eltéré habitusu fajokat célszert alkalmazni.

Gyepesités és cserjetelepités javasolhat6 az 5 méternél alacsonyabb, illetve szintén cserjetelepités
javasolhaté az 5 méternél magasabb szintktlonbségl toltések-bevagasok rézsdjén, a kilon szintd
csomopontokban és keresztezésekben, valamint az Ut menti egyéb létesitmények kozvetlen
kornyezetében. Toltések esetén cserje, bevagasok esetén gyep, illetve alacsony (max. 1 m magasra
n6vo) cserje telepitése elfogadhatd. Az utpalya mentén, a kilon szintd csomoépontok és
utkeresztez6dések kornyezetében els6sorban a mindenkori koézlekedésbiztonsagi el6irasok
figyelembe vételével és betartasaval javasolt novénytelepités céljabdl tertleteket kijelolni. A
csomopontok esetében a fel- és lehajtéd utak rézst feltletének takardsa gyepesitéssel, illetve a rézsd
kéromvonalatél min. 2 m tavolsagban telepitett cserje fajtakkal lehetséges. A tervezett
pihendhelyek tajbaillesztését kertépitészeti modszerekkel javasoljuk megoldani. A szurds, tovises
cserjék, illetve gyiimolesfak telepitését kertilni kell.

A novénytelepités soran alkalmazott novényekkel szembeni kovetelmény, hogy a kozlekedés
hatasaival szemben ellenalld, a terméhelyi adottsagoknak megfelel, lehetéség szerint honos fajok
legyenek. Ozénfajok fajok (pl. akac, amerikai kéris) iiltetése a teriileten sehol sem timogathato,
egyéb disznévényeket (pl. nem terjedd diszcserjéket) csak a Natura 2000 teriletektél legalabb 1 km-
es tavolsagban elhelyezkedd, természetes kiséré novényzettel nem rendelkezé szakaszokon lehet
telepitent.

A tervezési teriileten javasolhato (hazaiak, a terilleten 6shonos fajok) névényfajok a kévetkezok:

6shonos juharok: Acer campestre (Mezei jubar), Acer platanoides (Korai jubar), Acer pseudoplatanus
(Hegyi jubar), Acer tataricam (Tatdrjubar)

mederkorrekeidk és vizfolyasok, vizeny6sebb tertiletek mentén: Alnus glutinosa (Enyves éger), Alnus
incana (Hamwas éger), Populus sp. (Nemesnyarak), Salix alba (Febér fiiz), Salix alba "Tristis’ (Szomorifiiz)

kérisek: Fraxinus angustifolia subsp. pannonica (Magyar kdris), Fraxinus excelsior (Magas kdris),
Fraxinus ornus (1/7rdgos kdris)

harsak: Tilia cordata (Kislevelii hars), Tilia platyphyllos (Nagylevelii hirs), Tilia tomentosa (Eziisthdirs)

tolgyek: Quercus cerris (Csertilgy), Quercus farnetto (Magyar tolgy), Quercus petraea (Kocsdanytalan
tilgy), Quercus robur (Koesdnyos tolgy), Quercus robur *Fastigiata’

cserjék: Berberis vulgaris (Kigonséges borbolya), Colutea arborescens (Pukkand dudafiirt), Corylus
avellana (Kozonséges mogyord), Cotinus coggyeria (Sdrga cserszimirce), Cotoneaster niger (Fekete
madarbirs), Cornus alba ’Sibirica’, Cornus mas (Husos som), Cornus sanguinea (1 eresgyiiriis som),
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Euonymus europaeus (Csikos kecskerdgs), Buonymus verrucosus (Bizbireses kecskerdgd), Frangula alnus
(Kutyabenge), Prunus spinosa (Kikény), Rosa canina (1 adrégsa), Rosa pimpinellifolia (Jajrozsa),
Rhamnus cathartica (1 arjiitovis benge), Sambucus nigra (Fekete bodza), Viburnum lantana (Ostormeénfa),
Viburnum opulus (Kdnyabangita), Ligustrum vulgare (Kizonséges fagyal)

A szegélyek lezarasara — vadjarta részeken — minden tuskés-tovises cserje alkalmas. A tovabbi
tervfazisokban, az at novénytelepitésének megtervezése soran a tervezett fa- és cserjefajok listajat
illetékes Feligyel6séggel véleményeztetni szikséges.

A rézstk erézidvédelmének biztositasahoz kiszéd névényfajok, illetve a kevés apolast igényld,
esetlegesen kedvezétlen termdéhelyi adottsagokat Ol tiré fajok telepitése javasolhatd. A megépiilt
rézstk gyepesitésénél el6térbe kell helyezni az shonos és a tajra jellemzé fiveket, igy el6 tudjuk
segiteni a rézstk lassa beilleszkedését a tajba, illetve valdszintleg az invazios fajoknak is kevesebb
teret engedink.

Hid muatargyaknal a tajba olvadé szinvalasztas, festés is egy lehet&ség lehet a tajba illesztésre. A
rikit6 szinek hasznalatat kertlni kell.

A nyomvonal tajbaillesztésére a kdvetkezé novénytelepitési valtozatokat javasoljuk:

Névénytelepitési  Osszetétel
forma

1.tipus A kulon szintd csomoépontokban tervezett matargyak 8-11 m magasra
emelkednek ki a kornyezetiikb6l. A csoméponti agak altal kozrezart
teriileteken ligetes fas kitiltetésekkel, a toltések rézsdjén cserjekitltetésekkel
javasolt a  tajbaillesztésr6l  gondoskodni, figyelembe véve a
forgalombiztonsagi szempontokat. A tajb6él magasan, azaz 8-11 m
magassagban kiemelkedé csomoponti atvezetéseket takarofasitassal lehet
takarni, figyelembe véve, hogy az tltetett fas allomanynak tobb év kell, mig
eléri a megfelel$ funkcidjat.

2.tipus Foldutak és alsébbrendl utak felil torténd atvezetésénél, illetve a meglévo
fasitott vagy erdéteriiletek érintettsége esetén a novénytelepités soran csak
cserjék, talajtakar6 cserjék elhelyezését javasoljuk a toltésrézstk oldalaban,
illetve a kisajatitasi tertileten belil, figyelembe véve a meglévd
él6helytipushoz illeszkedd fajok alkalmazasat.

3.tipus A tervezett pihenShelyek kialakitasat kertépitészeti terv alapjan javasolandé
elvégezni. A pihenbhelyek novénytelepitésénél fontos szempont a
forgalomtol val6 izolalas, szélvédelem és arnyékos pihendrész kialakitasa.
Dekoracié céljabdl esetleg megengedett a kilonbozé kertészeti fajok
alkalmazasa.

4.tipus Toltésen haladé nyomvonal esetén a nyomvonalhoz tartozd, jovobeni
kisajatitasi teriilet nagysagatol fliggéen lehet a vonalas Iétesitmény
tajbaillesztésérél gondoskodni. A toltés a nyomvonal mentén kétoldali
ligetes-fas és cserjekitiltetések valtakozasaval tajbailleszthets. A vizfolyas
keresztezéseknél 1étesiil6 feliljarok kérnyezetében is ez javasolhato.

Bevagasok esetén a rézstioldalba csak cserjék telepitése megengedett.

5.tipus A feliilvezetett vadatjarok vizualisan ravezetd fa- és cserjesorokkal legyenek
ellatva. A kozlekeddsav teljes feluletét fivesiteni kell. A hidszerkezeten a
fuvesitésen kivil csak cserjék telepitése fogadhaté el. A novények
telepitésekor figyelembe kell venni, hogy kifejl6édott méretitk esetén se
nyudljanak bele a kézlekedésavba. A kézuti forgalombdl eredd zavard fény-
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és zajhatas csOkkentése érdekében, valamint a leugras elkertilése érdekében
a hid két oldalara zart, legalabb 2,0 m magas paneleket kell elhelyezni.
Elfogadhaté megoldast jelent még a védokerités és legalabb 1,4 m magas
(kozlekedbsav szintjétSl mért) ronksor egytittes épitése is.

Az egyes szakaszon a kovetkez6 km szelvényekben szerepel6 mdutargyak, pihendhelyek és
csomopontok tajbaillesztésérdl javasolt gondoskodni:

3B, tdbldzat Novénytelepités javasolt helyszinei

Alkalmazandé
Szelvén Hid n Alul | svénytelepitési
elvény eve Jfeliilizes yeelep
forma
164299 1.B.162 j. hid az Allami gazdasag tja f:elett az M7 autépalya 16+299 km feliljdro o
szelvényében
164595 1.B.165 j. fépalya feletti, Tet6fedd utcat}atv/ezeto hid az M7 autépalya 16+595 aluligrd 5
km szelvényében
164939 1.B.169 j. fépalya feletti, Sz6v6 utcat a’tve*%eto hid az M7 autépalya 16+939 km alulidrd 5
szelvényében
174618 1.B.176 . hid az M7 Exdi csp. 8103 j ot felett az M7 autdpalya 17+618 km feliljar 1
szelvényében
184150 1.B.181 j. hid az Erd Aszfaltozé ut fe}ett az M7 aut6palya 184150 km feliljdrd o
szelvényében
18+614 1.B.186 j. hid az Erd gyalogut felett az M7 autépalya 18+614 km szelvényében | feliljaré 2.
194698 1.B.196 j. fépalya feletti, Cstcs utcat atvezetd hid az M7 aut6palya 19+698 km aluligrd 5
szelvényében
21+246 1.B.212j. hid az 8104 j. at felett az M7 autdpalya 21+246 km szelvényében feliiljaro 2.
21+729 1.B.217 j. hid a Benta-patak felett az M7 aut6palya 214729 km szelvényében feliiljaro 4.
Cex At . ) Py L +
234000 1.B.230 j. f6palya feletti, 8107 sz. utat e}tvc/zeto hid az M7 aut6palya 23+000 km aluligrd 1
szelvényében
24+285 1.B.242 j. hid a Zamori-patak felett az M7 autépalya 244285 km szelvényében feltiljaro 4.
254406 1.B.254 j. fépalya feletti, dGl6utat at\Ceze/to hid az M7 autépalya 25+406 km alulidrd o
szelvényében
26+200 Tarnoki komplex pihené - 3.
Cex At P ) Py L +
274017 1.B.270 j. f6palya feletti, ddl6utat arvezetd hid az M7 aut6palya 27+017 km aluligrd 5
szelvényében
29+786 1.B.297 j. hid a Marhahajté ut felett az M7 aut6palya 29+786 km szelvényében | feliljard 2.
294797 1.B.298 j. hid Martonvasarl—vlzfoly’as f/elett az M7 autépalya 29+797 km feliljdro 4
szelvényében
1.B.301 j. hid az M7 Martonvasari csp. 81108 j. ut felett az M7 autépalya s
SUH14T 30+147 km szelvényében feliljaro L
Cex At s ) Py L +
304701 1.B.307 j. f6palya feletti, ddl6utat atv}ezc/to hid az M7 aut6palya 30+701 km alulieé 5
szelvényében
31+002 | 1.B.310j. hid a Szent Laszl6 viz felett az M7 autépalya 31+002 km szelvényében | feliljard 4.
314678 1.B.316 j. f6palya feletti, dGlSutat at\Ceze/to hid az M7 autépalya 31+678 km alulidrd o
szelvényében
33+700 Vali-volgy — csaladbarat pihend, 8111 j. 1t rejtett csp. - 3.
33+848 1.B.338 j. hid a 8111 j. ut felett az M7 aut6pélya 33+848 km szelvényében feltiljaro 2.
34+279 1.B.342 . hid a Vali-viz felett az M7 autépalya 34+279 km szelvényében feltiljaro 4.
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szelvényében

Alkalmazandé
Szelvén Hid n Alul | svénytelepitési
elvény eve Jfeliilizes yeelep
forma

35+531 1.B.355 j. hid ddléut felett az M7 autépalya 35+531 km szelvényében feltiljaro 2.

384661 1.B.386 j. fépalya feletti, ddlSutat at\Ceze/to hid az M7 autépalya 38+661 km alulidrd o
szelvényében

40+479 1.B.404 j. hid a Bagyom-ér felett az M7 autépalya 40+479 km szelvényében feltiljaro 4.

414304 2.B.413j.hida Bagyompusztal—csat(?rna, felett az M7 autépdlya 414304 km feliljar 4
szelvényében

414818 2.B.418 ). f6palya feletti, 8117 sz. utat é}tvc/zeto hid az M7 aut6palya 41+818 km aluliré 1
szelvényében

42+913 2.B.429 j. hid a Cibulka-patak felett az M7 autépalya 42+913 km szelvényében | feliljard 4.

434091 2.B.430 j. f6palya feletti, dtil6utat at\{eze,to hid az M7 autépalya 43+091 km alulidrd 5.
szelvényében

43+934 | 2.B.439 . hid a Csontréti-patak felett az M7 autdpalya 43+934 km szelvényében | feliljaré 4.

444587 2.B.445 j. f6palya feletti, 8119 sz. utat dtvezetd hid az M7 aut6palya 44+587 km aluligrd 5
szelvényében

44+600 | 2.B.446_1j. hid a Nadapi-drok felett az M7 aut6palya 44+600 km szelvényében | feliljaro 4.

44+609 2.B.446 j. hid a Napadi arok felett az M7 autopalya 44+609 km szelvényében feliiljaro 4

45+000 Velence — csaladbarat pihend, 8119 j. 1t rejtett csp. - 3.

454012 2.B.450 j. f6palya feletti, gyalogutat at}vcz/eto hid az M7 aut6palya 45+012 km aluliré 5
szelvényében

45+322 2.B.453 j. hid a 8116 j. at felett az M7 autépalya 45+322 km szelvényében feltiljaro 2.

464110 2.B.461 j. hid id8szakos v1zfolyas, fel?tt az M7 autépalya 46+110 km feliljdro 4
szelvényében

474494 2.B.474 . hid az id6szakos V1zf01y?s f(}:l(:tt az M7 autbpalya 47+494 km feliljar 4
szelvényében

48+650 2.B.486 j. hid ddléut felett az M7 autdpalya 48+650 km szelvényében feltiljaro 2.

50+054 2.B.500 j. hid a 81307 j. ut felett az M7 autépalya 50+054 km szelvényében feliiljaro 2.

50+295 | B.502j. hid id6szakos vizfolyas felett az M7 autépalya 504295 km szelvényében | feliljaréd 4.

50+450 Pakozd - egyszert pihend, 8116 j. ut rejtett csp. - 3.

504652 2.B.506 j. hid id6szakos Vlzfolyas, felf:tt az M7 autépalya 504652 km feliljar 4
szelvényében

51+588 2.B.516 j. hid Pakozdi-ér felett az M7 autépalya 51+588 km szelvényében feltiljaro 4.

52+976 2.B.529 . hid tizemi ut felett az M7 autépalya 52+976 km szelvényében feltiljaro 2.

53+176 2.B.531 j. hid a Bella-patak felett az M7 aut6palya 53+176 km szelvényében feltiljaro 4.

534516 2.B.535 j. hid az id6szakos V1zfolyz’15 f?lett az M7 autépalya 53+516 km feliljdro 4
szelvényében

e . ) Py s Alva 534

534912 2.B.539 j. f6palya feletti, 6213 sz. utat dtvezetd hid az M7 aut6palya 53+912 km alulidrd 5

szelvényében
2.B.547 j. f6palya feletti, vadatjaré és diiléut atvezetd hid az M7 autopalya .y
+

4709 544709 ki szelvényében alualjaze >

55+406 2.B.554 j. hid a Csaszarviz felett az M7 autépalya 55+406 km szelvényében feltiljaro 4.

564340 2.B.563 j. f6palya feletti, 7 sz. utat at\,reze,to hid az M7 aut6palya 564340 km alulidrd 1.
szelvényében

Cex At P ) Py s Alva 5T+
574897 2.B.578 ). f6palya feletti, dl6utat atvezetS hid az M7 autépalya 57+897 km aluligrd 5
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Alkalmazandé
Szelvén Hid neve Alul- névénytelepitési
y /feliiljard ytelep
forma
2.B.586_1 j. hid 2 M7 SZ. FEHERVARI I1. CSP. "A"-jelii arok felett az J. o
58+687 1 GYEP. HID ) J feliiljro 4.
58+673 2.B.586 j. hid a "A"-jeld drok felett az M7 aut6palya 58+673km szelvényében feliiljaro 4
504101 B.591 . f6palya feletti, 62 sz. utat arvezetd hid az M7 aut6palya 59+101 km aluligrd 1
szelvényében
59+300 Székesfehérvar komplex pihend; rejtett csp. - 3.
504352 2.B.593 . f6palya feletti, gyalogutat at}vcz/eto hid az M7 aut6palya 59+352 km aluliré 5
szelvényében
604366 2.B.603 j. hid a MAV Budapest—Szfeherva[r 393 vv. felett az M7 autépalya feliliard 1
60+366 km szelvényében
2.B.609 j. hid a MAV Borgond-Székesfehérvar vv. felett az M7 autépalya o
+ J
60+961 60+961 km szelvényében feliljard L
61+281 2.B.612 . hid a Boérgondi ut felett az M7 autopalya 614281 km szelvényében feltiljaro 2.
624587 2.B.625 . hid ddléut és a Basa—aro’k f(élett az M7 autépalya 624587 km feliljdro 5
szelvényében
634644 3.B.636 j. f6palya feletti, 63 sz. utat dtvezetS hid az M7 aut6palya 63+644 km aluliré 1
szelvényében
3.B.659 j. hid a Akolpusztai-arok (Dinnyés-mellékag) felett az M7 autépalya s
+
65+908 65+908 km szelvényében feldljaro 4
66+180 3.B.661 j. hid ddléut felett az M7 autdpalya 66+180 km szelvényében feltiljaro 2.
664588 3.B.665 j. hid a MAV Szekesfehetvar—Gyeke[nye’s 30 vv. felett az M7 autdpalya feliliard 1L
66+588 km szelvényében
67+945 3.B.679 j. fopalya feletti, 6214 sz. utat z?tve/zeto hid az M7 autépalya 674945 km alulidrd o
szelvényében
69+102 | 3.B.691 j. hid a Nador-csatorna felett az M7 autépalya 69+102 km szelvényében | feliljard 4.
694259 3.B.692j. hid a Sed—Sarvlz—malomcsat}om}a felett az M7 autépalya 69+259 km feliljdr 4
szelvényében
694817 3.B.698 j. f6palya feletti, 6307 sz. utat Arvezetd hid az M7 aut6palya 69+818 km aluliré 1
szelvényében
70+500 Gorsium egyszer(i pihend, rejtett csp. - 3.
3.B709 j. fépalya feletti, Szabadbattyan csp. 4j hid mitargy az M7 autépalya .y
+
70+931 70+931 km szelvényében aluljdr L
B.725 1. f6paly ) s L +
794501 3.B.725 j. f6palya feletti, ddlSutat arvezetd hid az M7 aut6palya 72+501 km alulidrd 5
szelvényében
3.B.735 j. hid a MAV Székesfehérvir-Tapolca 29 vv. felett az M7 autépélya s
+
iz 73+512 ki szelvényében feliljard L
B.756 1. f6paly ) s L +
754640 3.B.756 j. f6palya feletti, ddlSutat arvezetd hid az M7 autépalya 75+640 km alulidrd 5
szelvényében
76+556 3.B.765 j. hid a Cinca I. felett az M7 autdpalya 76+556 km szelvényében feliiljaro 4.
B.768 1. f6paly i 6 ’ ) Py L +
764826 3.B.768 j. f6palya feletti, 6301 sz. utat e}tvc/zeto hid az M7 aut6palya 76+826 km alulieé 5
szelvényében
79+119 3.B.791 j. hid dléut felett az M7 autépalya 79+119 km szelvényében feltiljaro 2.
79+369 3.B.793 j. hid a Cinca Csikgat felett az M7 autépalya 79+369 km szelvényében feliljaréd 4.
804068 3.B.800 j. f6palya feletti, 7 sz. utat at\’reze/to hid az M7 aut6palya 80+068 km alulidrd 1.
szelvényében
80+861 | 3.B.808 j. hid a Kdlesteleki-arok felett az M7 autépalya 80+861 km szelvényében | feliljard 4.
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Alkalmazandé
Szelve Hid Alul | svénytelepitési
zelvény id neve /feliiljaro vénytelep
forma
3.B.818 . f6palya feletti, vadatjarot és dilSutat atvezetd hid az M7 autopalya .y
+
811894 81+894 km szelvényében aluljar >
83+000 Lepsényi komplex pihené - 3.
834073 3.B.830 j. f6palya feletti, gyalogutat atvezetd hid az M7 aut6palya 83+073 km aluligrd 5
szelvényében
834300 3.B.833j. hid id6szakos v1zfolyas’ fel/ett az M7 autépalya 83+300 km feliljdro 4
szelvényében
86+361 3.B.863 j. hid a 7207 j. at felett az M7 autépalya 86+361 km szelvényében feltiljaro 2.
3.B.865 j. hid a MAV Lepsény-Veszprém 27 vasut felett az M7 autpalya s
864546 86+545 km szelvényében feliljaro L
86+797 | 3.B.867 j. hid a Burkdsréti-arok felett az M7 autépalya 86+797 km szelvényében | feliljaréd 4.
Cex At . . Py s Alva 8O+
894019 3.B.890 j. f6palya feletti, 710 sz. utat itvezetd hid az M7 aut6palya 89+019 km aluliré 5
szelvényében
894924 3.B.899 j. f6palya feletti, 71 sz. utat at’vez/eto hid az M7 aut6palya 89+924 km alulidrd 2.
szelvényében
3.B.905 j. hid a MAV Székesfehérvar-Gyékényes 30 vv. felett az M7 autépilya s
q
204357 90+557 km szelvényében feliljaro L

Egyéb szakaszokon (folyopalyan, visszacsatolasoknal) végig a 4. tipus javasolt.

A tervezés késGbbi szakaszaban a miiszaki tartalom pontositasra keriil, ezt kévetGen a
kiviteli tervezésnél pedig az is pontositasra keriil, hogy mely szakaszokon sziikséges
megbontani a jelenlegi, autépalyat kisérd telepitett z6ldsavot a kivitelezés miatt. Ennek
megfeleléen a noévénytelepitési javaslatok (helyszinek és ndovénytelepitési formak)

felilvizsgalata is sziikséges.
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4.9. Zaj- és rezgésvédelem
4.9.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

Vonatkozé fontosabb torvények, rendeletek, szabvanyok és uttigyi el6irasok:

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kGrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

— 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

— 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl;

— 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasinak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl;

— 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol;

— MSZ 18150-1: 1998 - Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

— MSZ 18163-2: 1998 - Rezgésmérés. Az emberre hatd kornyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben;

— MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban;

—  MSZ-13-111: 1985 - Uzemek és épitkezések zajkibocsatasinak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa;

— MSZ-13-183-1: 1992 - A kozlekedési zaj mérése - Kozuti zaj;
— MSZ 13018: 1991 - Rezgések épiletre gyakorolt hatasa;

— MSZ EN ISO 11819-1: 2003 - Akusztika. Az atburkolatok kozlekedési zajra gyakorolt
hatdsanak mérése;

—  MSZ ISO 1996-1: 2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok;

—  MSZ ISO 1996-2: 2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
2. rész: A kornyezeti zajszintek meghatarozasa;

— e-UT 03.07.42 sz. Kozati kézlekedési zaj szamitasa c. Utligyi Mdszaki El6iras;

— ¢ UT 03.07.43 sz. Kozt zajarnyékold falak. Létesités és fenntartas c. Utligyi Mszaki
Eléiras;

—  e-UT 03.07.46 sz. Keskeny koziti zajarnyékolé falak c. Tervezési Utmutato;

— DEFRA tanulmany: Update of noise database for prediction of noise on construction
and open sites, 2005.
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4.9.2. Vizsgalati helyszin zaj- és rezgésvédelmi szemponti bemutatasa

Az érintett teleptlések (Balatonvilagos, Polgardi, Szabadbattyan, Székesfehérvar, Pakozd, Sukoro,
Velence, Kapolnasnyék, Martonvasar, Tarnok, Erd) telepiilésszerkezeti tervei alapjan a tervezett
fejlesztés

- mez6gazdasagi terileteket, udulSterileteket, kertvarosias lakoteriileteket, nagyvarosias
lakoteriileteket, temetSket kozelit meg (csak azon teriiletek kertltek felsorolasra, ahol
védendd ingatlanok is talalhatoak).

A tervezett fejlesztési gyorsforgalmi at kategoriaba sorolhaté.

Az épités részletei még nem ismertek: sem a leend kivitelezd, se a hasznalt géppark és organizacio,
igy az épités pontos ideje és hossza sem. Becslések alapjan az feltételezziik, hogy az épitkezés
helyszinenként tovabb fog tartani 1 honapnal, de 1 évnél nem lesz hosszabb.

A fentiek, és a vonatkozo6 27/2008. (XI1.3.) rendelet szerint, a betartandé hatarértékek:

Zajvédelem

Kozlekedési zajforrasok esetén
mezo6gazdasagi, lakotertletekre, temetSkre vonatkozdan:
nappal (6:00-22:00) — Lays: 65 dB
éjjel (22:00-6:00) — Lanks: 55 dB
udul6teriletekre vonatkozdan:
nappal (6:00-22:00) — Layks: 60dB
éjjel (22:00-6:00) — Lamkes: 50 dB
Megitélési id6: nappal 16 6ra, éjjel 8 ora.

Epitési zajforrisok esetén
mezo6gazdasagi teriiletekre vonatkozoéan:
nappal (6:00-22:00) — Law: 70 dB
éjjel (22:00-6:00) — Lam: 55 dB
lakotertletekre, temetSkre vonatkozoan:
nappal (6:00-22:00) — Law: 60 dB
éjjel (22:00-6:00) — Lam: 45 dB
udul6tertletekre vonatkozdan:
nappal (6:00-22:00) — Lam: 55 dB
éjjel (22:00-6:00) — Lam: 40 dB
Megitélési id6: nappal a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 8 6ra,
¢jjel a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 0,5 6ra.

Rezgésvédelem
lakéépiletekre, tdulééptiletekre vonatkozdan:
nappal (6:00-22:00) Ay 10 mm/s”, Amac 200 mm/s>
éjjel (22:00-6:00) Ani: 5 mm/s?, Apa: 100 mm/s>
Megitélési id6: nappal a legnagyobb terhelést adé folyamatos 8 6ra, éjjel
a legnagyobb terhelést ad6 folyamatos 0,5 o6ra.

A vizsgalatok soran Osszesen 180 helyszinen, 242 imissziés (vizsgalati) pontot jeloltiink ki az egyes
ingatlanok emeleteinek magassagban. Az alabbi abran megtekinthetéek a kijelolt vizsgalati
helyszinek.
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Balatonviligos

| Jelmagyarazat
® Vizsgdlati pont
—— Wizagalt vonallomas

o 100 200 300 m
I I

4.9.3. Vizsgalati médszerek

A vizsgalatok soran mindig a biztonsag javara hoztunk dontéseket, szem el6tt tartva a fentebb
hivatkozott jogszabalyi kornyezetet, el6irasokat, a beruhazoé és az érintett lakok igényeit. Zajvédelmi
vizsgalataink irodalmi adatok attekintésébdl, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben leirtaknak
megfelel§ szamitasokbol és zajterjedési modellezésbdl alltak.

Az egyes helyszinekre vonatkozé betartandé hatarértékeket az  érintett  teleptlések
teleptlésszerkezet terve, a vizsgalt kozlekedési zajforrasok kategoridit figyelembe véve, a 27,/2008.
(XII 3.) KvWVM-EuM egytittes rendelet alapjan allapitottuk meg.

A zajterhelés vizsgilatokat az éves ANF értékek alapjan hataroztuk meg, mivel az I'TS rendszer az

//////////

rendszer a hétvégéken mikodik a leghosszabb ideig, ilyenkor a teherforgalom alacsonyabb, ezért a
éves ANF érték alapjan szamolt zajterhelések erre az id6szakra is magasabbak mint az ITS
mikodése mellett szamolt értékek.

A zajterjedési modellt az IMMI nevid német program 2021. (22.07.2021) verziészamu valtozataval
allitottuk fel. A program tartalmazza a vonatkozé, fentebb felsorolt magyar jogszabalyok és
el6irasok kévetelményeit. Igy az emisszié szamitas, vonatkozasi idSk, akusztikai jarméikategoriak,
burkolat érdességi paraméterek stb. a magyar eljarasrendnek megfeleléen kertltek figyelembe véve
a zajmodell készitésekor.
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Védétavolsag és hatasteriilet

Védétavolsag: a zajforrastol szamitva az a tavolsag, amelyen tdl mar teljestilnek a betartandé
hatarértékek.

A kozvetlen hatasteriiletet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete, valamint a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapjan hataroltuk le.

A kozvetett hatastertilet a meglévé uthalézat melletti azon tertilet, ahol a tervezett ut épitése, az
ebbdl kovetkezd forgalmi atrendezédés kovetkeztében zajterhelés valtozas torténik.

Szamitasi paraméterek

minden utszakaszon, minden
allapotban 0,29

-utburkolat érdességi kategoria:

o -I. ak. jk. tartozé sebesség: o iy
Koézuti ] & a jarmutkategérianak az adott

zajforrasok -I1. ak. jk. tartozo sebesség:  utszakaszon a  megengedett

-III. ak. jk. tartozo sebesség: legnagyobb sebessege

-’p’ terhelési paraméter: minden jarmikategorianal 0

Epitési zaj szamitdsa soran felhasznalt paraméterek

a tavolsag miatt fellépd csillapodas (5"1)
Hy=20-1g|—])+ 11
hatasat kifejez6 korrekeid [dB] Ko ¢ 5 5o
vonatkoztatasi tavolsag [m] S0 1,0
a zajforras iranyitasi tényezéje [dB] Ki 0,0
a sugarzasi térszog miatti korrekci6 [dB] Ko 0,0
a levegd altal okozott tetjedési csillapitas [dB/km] ar 1,93
a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekeid [dB] K. Ky =ap -5
a talajszint folotti kézepes magassag [m] hum 1,5
a talaj- és meteorologiai viszonyok csillapito Zhy, 300
K = |48 - 117 +—4] ;
hatasat kifejez6 korrekei6 [dB] Ko [ g L )| >0
a novényzet csillapité hatasat kifejez6 korrekcio
K, 0,0
[dB]
a lakott tertlet beépitésének csillapitdé hatasat K 0.0
kifejez6 korrekcié [dB] b ’
a zajarnyékold létesitmény beiktatasi vesztesége
Ke 0,0
[dB]
vonatkoztatasi id6 [Ora] T, 8,0
megitélési szint gépenként [dB] Lavc  Fass=100g lﬁ (Z Ty, 1007 ""JI
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megitélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti L Lan.ow = ('r'a.w. ¢+ K + K_a) -
korrekciokat [dB] MEOE (K + K+ Ky + Ky + K+ K)

Adatok hianva, bizonytalansagok

A zajvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefiiggésben:

- forgalmi prognozis,
- clbirt sebesség betartasa, ill. betartatasa (killonésen éjjel),
- jarmuvek zajemisszidja,
- meteoroldgiai korilmények,
- érvényes zajszamitasi szabvanyok,
- utburkolat allapota,
- sth.
- épités id6szakara vonatkozoé bizonytalansagok:
- munkagépek tipusa, szama, zajemisszioja
- szallitasi utvonalak és moédok
- szallité jarmtvek pontos zajemisszidja

A kedvezétlen meteorologiai korilmények a zaj terjedését nagyban segiteni tudjak, tovabba a
zajarnyékold 1étesitmények hatasat is leronthatjak.

A fenti bizonytalansagok alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +1-2 dB-re becstilhetd.

4.9.4. Jelenlegi allapot vizsgalata

A jelenlegi allapotban a térség dominans zajforrasa az M7 autépalya. Szamos telepiilésen
kozvetlentl az autépalya mellett helyezkednek el lakéingatlanok, ami miatt a teleptiléseken beldl is
igen magas a kozlekedés eredetli zajterhelés.

A jelenlegi allapot bemutatasira a koérnyez6 athaldzat emisszidjat  szamitottuk ki
referenciatavolsagban (7,5 m), az éjjeli megitélési idében. Az alabbi abrakon lathat6 eredményekbdl
latszodik, hogy az egyes utak mekkora zajterheléssel jarulnak hozza a térség zajallapotahoz.
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A

Tarnok

Jelenlegi allapot
LAeq (ref.) Ejjel [dB]

= 40 - 45
= 45 - 50

50-55

+ 55 - 60
= B0 - 65
=05 <

0 1 2 3 km
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A

Martonvasar

Jelenlegi allapot
LAeq (ref.) Ejjel [dB]
—— 40 - 45
— 45 - 50
50 - 55
e 55 - 60
— i - 65
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0 500

1 000 1500 m
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A

Pakozd

Székesfehérvar

Jelenlegi allapot
LAeq (ref.) Ejjel [dB]
m— () - 45
— 45 - 50
50 - 55
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A

Székesfehérvar

Szabadbattyan
Jelenlegi dllapot

| LAeq (ref.) Ejjel [dB]

e 40 - 45

—— 45-50
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A

Jelenlegi dllapot
LAeq (ref.) Efiel [dB]
40 - 45
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Jelenlegi allapot
LAeq (ref.) Ejjel [dB]
= () - 45
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Minden kijelolt vizsgalati ponton megtekintheté a modellezett zajterhelési eredmény a 01.02.
szamu melléklet 3. fejezetében.

Jelenlegi kézlekedéstSl szarmazod rezgésterhelés

Tapasztalatok szerint 10-20 méteren tdl mar a legnagyobb forgalmu koézutak sem okoznak
hatarérték feletti rezgésterhelést. Tovabbi biztonsagot ad, hogy a vizsgalt helyszinek egyikén sem
all fenn az az allapot, hogy a rezgésgerjeszté forras, és a megitélési pont kézott végig burkolt
felilet van, ezzel segitve a felszinen vald rezgésterjedést. A kozegvaltasok (ut palyaszerkezete,
padka, arok, jarda, bels6kert stb.), illetve a talajban torténd nagyobb terjedési tavolsagok alapjan
kijelenthet6, hogy nem kell szamitani rezgésterhelésb6l eredé konfliktus helyzetekre, a
terhelések feltételezhetéen jéval a hatarértékek alatt adédnak. A fentieck szerint a
rezgésterheléssel részleteiben nem foglalkozunk a vizsgalatok soran.

4.9.5. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kérnyezeti zaj- és rezgésterhelést.
—  ¢épitési technologia,
— munkagépek,
— rakodasi muvelet,
—  szallitasi forgalom.

A jelenlegi tervezési fazisban a leendd Kivitelezé vallalkozé altal hasznalni kivant géppark és
pontos organizacié még nem ismert. Ennek megfeleléen az épitési, felvonulasi tertileteken,
valamint a szallitasi utvonalakon a fejlesztés épitési fazisanak zaj- és rezgésterhel6 hatasa
kizarélag becsiilhets. Kiviteli tervfazisban lehet a szamitasokat pontositani.

Bontds
1 db aszfaltmaré — 6 lizemora
1 db pneumatikus t6régép — 6 tizemora
1 db kotré — 4 tizemora
1 db démper — 4 tizemoéra
Foldmunka (nagyobb volumenii: sit- és hidépités)
1 db gumikerekes markold, kotré — 7 tizemoéra
1 db lanctalpas dozer — 6 tizemora
1 db henger (22 tonna) — 5 tizemora
4 db tehergépjarmi (4 tengelyes, 20 m’-es platéval) — 2 iizeméra
Foldmunka (kisebb volumenii: kozmiivek kiviltisa, ajarnyékold falak alapozdsa)
1 db gumikerekes markold, kotré — 7 tizemoéra
1 db henger (12 tonna) — 5 tizemoéra

2 db tehergépjarmt (3 tengelyes, 8 m’-es platéval) — 2 iizeméra
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Kazpmiivek fektetése, oszlopok dllitasa, zajarnyékols falak épitése

2 db darus, potkocsis tehergépjarma (3+2 tengelyes) — 7 tizemora

1 db cso61l6 — 5 tizemora
Hidepités

1 db hidraulikus c6lépvers — 7 tizemora

2 db darus, potkocsis tehergépjarma (3+2 tengelyes) — 7 tizemora
Aszfaltozis

1 db finisher — 7 tizemora

1 db henger (12 tonna) — 7 tizemora

1 db sepris locsolokocsi — 3 tizemora

2 db tehergépjarm (3 tengelyes, 8 m’-es platéval) — 3 tizeméra
Depondlds

1 db lanctalpas doézer

4 db tehergépjarmi (4 tengelyes, 20 m’-es platdval)

Az épitési tertleten fellépd, becsiilt zaj- és rezgésterhelések

A hatasok becslésére egy altalanos, utépités kézben hasznalt géppark terhelését szamitottuk ki.
A fejlesztés kozvetlen kornyezetében mezdégazdasagi tertiletek, lakoteriletek talalhatok. A
legk6zelebbi ingatlanok 10-30 méterre talalhatéak. Lakott teriileteken a nappali munkavégzés
soran 60 dB a betartand6 hatarérték.

39, tAblazat Az épitési teriileten, a munkatertletek mentén becsiilt zajterhelések

60 dB betartand6 hatarérték mellett
Munkafolyamat megnevezése Védbtavolsag g o
[m]
Bontis 121 350
Foldmunka (nagyobb volumen: atépités) 103 298
Féldmunka (klseﬁié}f;&:)nenu. kézmivek 78 204
Koézmuvek fektetése, oszlopok allitasa 75 214
Hidépités 141 406
Aszfaltozas 94 271
Deponalis 87 250

A tavolsagok alapjan lathatd, hogy a legkozelebbi, lakott tertiletek mentén talalhatéd
ingatlanoknal varhato hatarérték tallépés. Védelmi javaslatokat a 4.9.13. fejezetben teszink.

Rezgésterhelés
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A kozvetlen munkatertileteken a munkagépektol varhato rezgésemissziok magasak lehetnek. A
védendd teriiletek tavolsagabol adoddan nem varhato rezgésemissziobol eredd konfliktus. Ilyen
tavolsagban, a talaj csillapité hatdsa miatt mar nem szamitunk rezgésterhelésb6l szarmazo
konfliktusokra, hatarérték tallépésekre. Amennyiben lesz egy-egy terhel6bb munkafolyamat, gy
az csak nagyon rovid ideig fog terhelni, igy az elviselhet6bb lesz a kornyéken lakok szamara.

Az épitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység becsiilt zaj- és rezgésterhelése

Jelen tervezési fazisban még nem ismert a Kivitelezé organizacios terve, igy nem ismertek a
szallitoutak, utlezarasok, terelések, forgalmi korlatozasok, deponiak, anyagnyeréhelyek, stb. A
4.9.13 fejezetben javaslatként szerepel, hogy kiviteli tervfazis soran, amikor mar ezen adatok is
ismertek, ugy készilion Epités alatti kérnyezetvédelmi terv, amely tartalmazzon zaj- és
rezgésvédelmi fejezetet is, amelyben minden organizacidhoz ¢és szallitashoz kot6do
munkafolyamat ugy legyen megtervezve, hogy azoknak a lehet legkisebb legyen a zaj- és
rezgésterhelése, valamint szabvanyos szamitasokkal igazolt legyen, hogy teljesiilnek a vonatkozo
hatarértékek.

Mivel tzemelé autépalyarél van szo, ezért az épités soran a szallitasi tevékenységek
nyomvonalban koénnyen megoldhatéak a kornyezé telepiilések tobblet terhelése nélkil. A
bontasbol szarmazé anyagok az utpalya tertletén (felvonulasi tertlet) és/vagy a mérnokségi
telepeken kertilnek ideiglenesen deponalasra, igy azok is nyomvonalban szallithatoak.

A fejlesztési terilet kérnyezetében talalhaté tébb homokbanya is, amelyekt6]l a munkateriilet
megkozelithetd jelenlegi féutvonalakon, illetve autépalydkon. A 2.5.3. Az épités sorin
szamitisba veheté anyagnyerchelyek és szillitds c. fejezetben bemutatasra keriltek a
fejlesztési teriilet kozelében talalhaté banyak melyekbdl a kivitelezés elvi szinten kiszolgalhato:

40, tiblazat Legkozelebbi homokbanyik

Banyatelek neve Banyavallalkoz6 (!ogosltott) Asvanyi
megnevezése nyersanyag
Soskir I Kvarchomok Banyaszati és Feldolgozo homok
Kft.

; o BANYAKER'100 Banyaszati,
Sarszentmihly 1L Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. homok
Szabadbattyan TIL, Battyan-Homok Te;{riltelo és Kereskedelmi homok
Szabadbattyan 1. 7.6ld Vasut Logisztikai Kft. homok

, Szlcs és Tarsa Mez6gazdasagi, Termeld,

Lepsény 1 Kereskedelmi és Szolggltatd Kft. homok
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Séskut I. banya:

Kvart:hnm!}lc:;{hf,' 3
e |

A mtholdas kivonatbdl lathatd, hogy a banyatdl az épitési tertilet védendd tertletek érintése
nélkil megkdzelithetd, a szallitasi tevékenység zajkonfliktust nem okoz.
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Sarszentmihaly II. banya

e, JI,].;I.I'II"u'll-'.I!

A miuholdas kivonatbdl lathat6, hogy az épitési tertilet a bemutatott anyagnyerShelyrél a 7 sz.
féuton megkozelithets. A 7. sz f6ut igen nagyforgalmu, amelyen még egy, a jelenleginél nagyobb
volument épitkezés beszallitasi volumene sem okozna az ut kornyezetében szamottevé zaj- és
rezgésterhelés romlast. Megjegyezziik tovabba, hogy az ut mentén — ahol feltételezheté a
beruhdzashoz kapcsol6dd szallitisi volumen — zajtdl és/vagy rezgéstSl védendd tertiletek
nincsenek. Amennyiben a 7. sz f6uton fognak torténni az anyagbeszallitisok, valamint az egy¢éb,
épitkezéshez kothet6 gépjarmi forgalom, ugy mindezek érdemben nem befolyasoljak az utak
menti zaj- és rezgésterheléseket. A varhaté szallitasi volumen figyelembe vételével, ami napi 56
db 4 tengelyes tehergépjarmi forgalom, a 7. sz féut mentén a zajvédelmi védétavolsagot,
forgalmi szakasztol fiiggden 0,1-0,5 méterrel noveli kizardlag. Azaz a javasolt szallitasi utvonalon
zajvédelmi konfliktus nem varhaté.
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Szabadbattyan III. banya

Srahadhaityine "

Pokol

A muholdas kivonatbdl lathato, hogy az épitési teriilet a bemutatott anyagnyeréhelyrél a 7 sz.
féuton megkozelithets. A 7. sz f6ut igen nagyforgalmu, amelyen még egy, a jelenleginél nagyobb
volument épitkezés beszallitasi volumene sem okozna az ut kornyezetében szamottevé zaj- és
rezgésterhelés romlast. Megjegyezziik tovabba, hogy az ut mentén — ahol feltételezheté a
beruhidzashoz kapcsoldédd széllitasi volumen — zajtol és/vagy rezgéstSl védendd teriiletek
nincsenek. Amennyiben a 7. sz f6uton fognak torténni az anyagbeszallitisok, valamint az egy¢b,
épitkezéshez kothet6 gépjarmi forgalom, ugy mindezek érdemben nem befolyasoljak az utak
menti zaj- és rezgésterheléseket. A varhaté szallitasi volumen figyelembe vételével, ami napi 56
db 4 tengelyes tehergépjarmi forgalom, a 7. sz f6ut mentén a zajvédelmi védétavolsagot,
forgalmi szakasztol fiiggden 0,1-0,5 méterrel noveli kizardlag. Azaz a javasolt szallitasi utvonalon
zajvédelmi konfliktus nem varhato.
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Szabadbattyan I. banya

A muholdas kivonatbdl lathat6, hogy a banyatdl az épitési terilet védendd teriiletek érintése
nélkil megkozelithetd, a szallitasi tevékenység zajkonfliktust nem okoz.
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Lepsény 1. banya

Goaogle

~s;Magyarorszdg

A muholdas kivonatbdl lathat6, hogy a banyatdl az épitési terilet védendd teriiletek érintése
nélkil megkozelithetd, a szallitasi tevékenység zajkonfliktust nem okoz.

4.9.6. Tavlati, referenciaallapot vizsgalata

Részletesen nem térunk ki az eredményekre, mivel ezen allapot kizarélag a beruhazas kozvetett
hatasanak elemezhet6ségét hivatott alatimasztani.

Jelenleg altalanosan elfogadott tény, illetve minden forgalmi prognézis, valamint a vonatkozo
uttigyi muszaki eléirasok is azzal szamolnak, hogy évrél évre folyamatosan novekednek az utak
forgalmai. Ezt a vizsgalat soran egy természetes forgalomndévekménynek tekintjiik, amely
tiiggetlen a beruhazas hatasatol.

A természetes forgalomnovekedés hatasara — a jelenlegi allapothoz képest — minden vizsgalati
ponton ~1 dB-t névekszik a zajterhelés.
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Minden vizsgalati pont esetében megtekintheték az eredmények a 01.02. szama melléklet 3.
fejezetében.

A beruhazas megvalosuldsa melletti allapot és a beruhdzas megvalosulasa nélkili allapot
kilonbségébdl (izemelés a. — referencia. killonbsége) kimutathat, hogy a beruhazasnak milyen
hatdsa van a térség uthalézatara. Ezzel kapcsolatos vizsgalatokat a 4.9.8. Kozvetlen és
kozvetett hatdsteriilet fejezetben mutatunk be.

4.9.7. Tavlati, izemelés melletti allapot vizsgalata

Minden vizsgalati pont esetében megtekinthet6k az eredmények a 01.02. szama melléklet 3.
fejezetében.

A zajterhelés meghatarozasa soran (az 4.9.3 Vizsgalati mdédszerek fejezetben bemutatott
forgalmi Gsszetételek szerint), kilon vizsgaltuk az eredd zajterhelést és a kizardlag a tervezett
utakbdl szarmazé zajterhelést. Ezek alapjan egyértelmden elkiilonithetd, hogy hol okoz a projekt

hatarérték feletti terhelést, és hol hatarérték feletti a zajterhelés a meglévé uthalozat miatt.

Azoknal a vizsgalati pontoknal ahol az eredd zajterhelés magasabb mint a jelenlegi, kilon
bemutatjuk, hogy a zajterhelés névekmény nem a tervezett fejlesztéshez tartoz6 uthalézatbol
ered, hanem a kapcsolodé utakboél, melyek nem a projekt részei.

A tervezett utak mentén azokat a helyszineket tekintettitk beavatkozas kotelesnek, ahol a
tervezett utakbol eredéen hatarérték feletti a terhelés és a jelenlegi zajterhelési szinthez képest
névekmény tapasztalhato.

A fentiek alapjan a 2-4, 6-37, 41-53, 54-57, 62-70, 76, 81-101, 103-104, 1006, 109, 111, 115-116,
118-119, 123-126, 128, 133, 135-138, 144-145, 147-150, 152-159, 161, 167-168, 173, 179-180 sz.
pontok esetében sziikséges védelmi intézkedés.

A javasolt zajarnyékolé falak elhelyezkedését az alabbi abrak, illetve az Atnézeti helyszinrajzok
mutatjak be:

- 227 -



M7 autopalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) kozotti szakasz fejlesztése
Koérnyezeti hatistanulmany
Miszaki lefras

- 228 -



M7 autopalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) kozotti szakasz fejlesztése
Koérnyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

-229 -



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) k6z6tti szakasz fejlesztése
Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

- 230 -



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) k6z6tti szakasz fejlesztése
Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

-231-



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) k6z6tti szakasz fejlesztése
Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

-232 -



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) k6z6tti szakasz fejlesztése
Koérnyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

-233-



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) k6z6tti szakasz fejlesztése
Koérnyezeti hatistanulmany
Miszaki leiras

234 -



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) k6z6tti szakasz fejlesztése
Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

Az ered6 zajterhelés az alabbi vizsgalati pontokon magasabb, mint a jelenlegi zajszint védelmi
intézkedések mellett:

116, 117. sz. pontok - Tarnok temetd

A temeté mértékadd zajforrasa a Haldsz Jozsef utca, az M7 autdpalya forgalmabdl eredd
zajterhelés alacsonyabb mint a jelenlegi zajszint. A projekt keretén az ered6 zajterhelés tovabbi
csokkentése nem lehetséges.

41, tiblazat Tarnok temet§ vizsgalati pontokon az M7 autépalyabdl varhatd zajterhelések

60

60,3

534

59,3

52,3

1,0

1,0

61

61,4

54,5

50,4

52,4

2,0

2.1

-235-




M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) kozotti szakasz fejlesztése
Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

Osszegzés

Az eredmények alapjan elmondhato, hogy az M7 autépalya kézvetlen kérnyezete az érintett
telepiilések mentén mar jelenleg is konfliktusos, hatarérték tallépésekkel terhelt a meglévé
zajvédelem mellett. A projekt megvalosulasaval a referencia tavolsagban vizsgalva a zajterhelést
~ 1 dB zajterhelés n6vekmény varhaté, ami alacsony, azonban a jelenleg is terhelt kornyezetben
mar problémat jelent. A zajarnyékol6 falak méretének novelésével tébb helyszinen csak a
jelenlegi zajszint lett tarthato.

A védelmi intézkedések részletesebb leirasa az 4.9.13. fejezetben tekintheté meg.

4.9.8. Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa

A tervezett létesitmény zajvédelmi hatastertletét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
7. sz. melléklete, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapjin
hataroltuk le.

A tervezett fejlesztés kozvetlen hatasteriiletét a biztonsdg javara eltérve szabad terjedés
figyelembe vételével szamitottuk ki, mely isophon gbrbe megtekinthetd az Atnézeti
helyszinrajzokon. A zajvédelmi hatasterilet 1500-2200 m kézott valtozik.

A kozvetett hatasteriilet meghatarozasakor a teljes térség forgalmi viszonyai megvizsgalasra
kertltek. Minden tutszakaszon kiszamitasra kertltek a tavlati, beruhazas megvalosulasa melletti,
flletve a  tavlati,  beruhazdas  megvalosulasa  nélkili  allapotok  zajterhelései
(7,5 méteres tavolsagban az egyenértékd A-hangnyomasszintek éjjel) egyarant. Amennyiben a
»melletti” allapotbol kivonjuk a ,,nélkiile” allapotot, tgy kimutathat6 a beruhazas varhato hatasa,
nem figyelembe véve a természetes forgalomnovekményt, amely a beruhazas nélkil is
bekovetkezik.

Az alabbi abrarél leolvashaté a projekt megvalosulasaval varhatd zajszint valtozasok a
megvalésulas nélkuli allapothoz képest.
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4.9.9. Karbantartasi munkalatok és a felhagyas hatasai

A karbantartasi munkalatoknak nem varhat6 magas zaj- és rezgésemisszidja. A felhagyas vonalas
létesitmények esetén nem valoszindsithetd, ugyanakkor az 5.6.5. fejezetben bemutattuk, hogy
az elbontas hatasai nagyjabol megegyeznek a nagyobb épitési foldmunkalatok hatasaival.

4.9.10. Havaria események hatasai

Zaj- és rezgésvédelem tertiletén relevans havarias eseményre — amely mar olyan mértékben karos
lenne a kornyezetre, hogy védelmi intézkedések, beavatkozasok sziikségesek — a jelen
beruhazasnal nem kell szamitani.

4.9.11. Késdbbi tervfazisokban elvégzendd feladatok

Késébbi tervfazisokban zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasu feladatok a kiviteli terv
kornyezetvédelmi munkarészében, az épitési hatisok, valamint a monitoring tevékenység
pontositasa soran adédnak.

4.9.12. Monitoring javaslatok

A kijelolés alapjaul a 75 m-en belili, zajarnyékolé fal mogotti vizsgalati pontokat vettik
figyelembe. Amennyiben ezen monitoring helyszineken teljesiilnek a kérnyezeti zajterhelésre
vonatkozo hatarértékek, akkor varhatéan az Gsszes zajarnyékolo fallal védett ingatlan esetében
is teljestilni fognak.

Mcérési helyszinek (zaréjelben a mérési gyakorisag):
1) ZMP-1. - Erd Kovics u. 40. 1883 hrsz (1, 2, 3)
2) ZMP- 2. — Velence Panorama u. 2/a. 39/2 hrsz (1, 2, 3)
3) ZMP-3 - Velence Hegyalja u. 18 hrsz. (1, 2, 3)
4) ZMP- 4: Tarnok 064/8 hrsz. (1, 2, 3)
5) ZMP-5: Martonvasar 3058 hrsz. (1, 2, 3)
6) ZMP-6: Pakozd 401/1 hrsz. (1, 2, 3)

Mérési gvakorisagok:

1.) Alapallapoti mérések
2.) Epitési munkalatok alatti mérések (legterhel6bb munkafolyamat alatt)
3.) Az ideiglenes forgalomba helyezést kévetéen 90-120 nappal, az tizemelés alatti mérések

Szabvanvos zajterhelés mérésekre vonatkozo egvéb javaslatok:

— Zajmérés esetében a zajtol védendé homlokzat el6tt 2 méterrel, 1,5 méter magassagban.

— A zajméré muszernek az MSZ EN 61672:2003 szerinti 1. vagy 2. pontossagi osztalyinak
kell lennie.

— A méré szakember(ek) folyamatos feliigyelete mellett kell végezni a méréseket.
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— A kozlekedési zaj mérését a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. mellékletben, a
kornyezeti zaj vizsgalatat és értékelését az MSZ 18150-1:1998. szabvanyban el&irtaknak
megfelel6en kell elvégezni.

— A kornyezeti zajterhelést szitkséges mindkét id6allapotban, és mindharom helyszinen
megitélni a fent leirtak alapjan.

— A zajmérésekkel parhuzamosan sziikséges a kézuti forgalmi adatok rogzitése egyarant.
— A mérésekrdl jegyzékonyvet szitkséges késziteni, amelyben jel6lni kell

— amérés idejét, intervallumat,

— amérés pontos helyét,

— amérést végz6 szakembert/embereket,

— amérés modjat, elvét,

— a muszereket, azok hitelesitési dokumentumait,

— amérés alatti id6jarasi viszonyokat,

— mért, észlelt hattér- és alapterheléseket,

— egyéb kiugré zajeseményeket (pl. kutyaugatas, mentésziréna, stb.),

— mért eredményeket,

— a forgalomszamlalasi eredményeket,

— az elvégzett korrekciokat,

— amért Laq eredményeket, az esetleges korrekciok elvégzése utan Lam
szinteket,

— amért eredmények Osszevetését a vonatkozé zajvédelmi hatarértékekkel,

—  keltezés, felel6s szakért6(k) alairasa.

A mérési jegyz6konyvet jovahagyasra sziikséges benyujtani a tertletileg illetékes Jarasi Hivatal -
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyanak/Osztalyanak.

4.9.13. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

(")sszefoglalés

A jelenlegi allapotban a térség dominans zajforrasa az M7 autdpalya. Szamos telepiilésen
kozvetlenil az autépalya mellett helyezkednek el lakéingatlanok, ami miatt a telepiiléseken belil
is igen magas a kozlekedés eredetd zajterhelés.

A jelenlegi allapot bemutatasaira a kornyez6 uathalézat emisszidjat  szamitottuk ki
referenciatavolsagban (7,5 m), az ¢jeli megitélési idében. Az alabbi abrakon lathato
eredményekbdl latszodik, hogy az egyes utak mekkora zajterheléssel jarulnak hozza a térség
zajallapotahoz.

Az épitési, kivitelezési munkak soran az elézetes szamitasok szerint varhatéak hatarérték
tullépések. Fontos megjegyezni, hogy szamitasainkat becslések alapjan végeztik el, ezért Kiviteli
tervfazisban javasoljuk, hogy az Organizacios terv része legyen egy zaj- és rezgésvédelmi
szakvélemény is, mely részletes vizsgalatokat mutat be, a pontos adatok birtokaban.

A tavlati referenciaallapotban a természetes forgalomnévekedés hatasara — a jelenlegi allapothoz
képest — minden vizsgalati ponton ~1 dB-t novekszik a zajterhelés. Ez a névekmény a
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beruhazastdl figgetlen. A referenciadllapot vizsgalata azt a célt szolgalja, hogy a projekt hatdsara
bekovetkez6 valtozasokat a kornyezd uthalézaton be lehessen mutatni (tehat a kozvetett
hatasteriletet).

Elmondhaté, hogy a kapcsolédé uthalézatot tekintve a projektnek Osszességében kedvezd
hatasa van.

A tavlati, Gzemelési allapotban az eredmények alapjan elmondhato, hogy az M7 autépalya
kozvetlen kornyezete az érintett teleptilések mentén mar jelenleg is konfliktusos, hatarérték
tallépésekkel terhelt a meglévé zajvédelem mellett. A projekt megvalésulasaval ~1 dB
zajterhelés névekmény varhatd, ami alacsony, azonban a jelenleg is terhelt kérnyezetben mar
problémat jelent. A zajarnyékolo falak méretének névelésével tobb helyszinen csak a jelenlegi
zajszint lett tarthatd. A zajvédelem hatékonysaganak novelésével sem tarthatbéak a jelenlegi
zajszintek a fent kifejtett ingatlanok esetében, ezeknél - ahol lehetséges — kiegészité zajvédelmet
javasoltunk.

Javasolt védelmi intézkedések

Uzemelési allapotra vonatkozo6 védelmi javaslatok

A zajterhelés hatarérték ala csokkentésére zajarnyékold falak telepitését javasoljuk az alabbiak
szerint.

42, tablizal Tervezett zajarnyékold falak

Akusztikai hossz
s Kezd6 szelvén Végszelvén Magassag [m Oldal
Jelolés il S [m] gassag [m]
J165 16+538 16+928 390 6 jobb
J169 16+943 17+649 742 6 jobb
J175 17+593 20+190 2662 6 jobb
J306 30+604 30+693 88 6 jobb
J307 30+701 30+779 88 6 jobb
J440 44+088 444580 495 6 jobb
J446 44+615 44+790 176 6 jobb
J448 44+831 45+002 190 6 jobb
J450 45+012 47+447 2435 6 jobb
J480 48+078 48+567 488 6 jobb
J508 504918 53+898 2980 6 jobb
J626 624961 63+573 639 6 jobb
J694 69+428 704295 870 6 jobb
J776 77+683 79+591 1902 6 jobb
90+320 90+500%* 180 6
]899 jobb
90+500 90+603 103 4,5
SZE Sz6vE6 utcal mitargy északi oldala 86 3 észak
SZD Sz6v6 utcai mitargy déli oldala 86 3 dél
B166 16+605 16+936 336 6 bal
B169 16+952 17+698 782 6 bal
B176 17+691 17+749 59 6 bal
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Jelolés Kezd§ szelvény Végszelvény Akuszt[ifn ?i hossz Magassag [m] Oldal
B177 17+708 20+141 2491 6 bal
B204 20+461 21+641 1182 6 bal
B229 22+903 23+321 444 6 bal
B233 23+386 23+657 295 6 bal
B298 29+856 304080 263 6 bal

30+030 30+135 95 6
B300 30+135 30+175 40 45 bal

30+175 30+257 75 6
B302 304267 304700 459 6 bal
B307 30+709 30+821 113 6 bal
B425 42+608 434087 494 6 bal
B430 434096 434948 861 6 bal
B442 44+276 44+573 296 6 bal
B446 44+601 454002 409 6 bal
B449 44+989 45+076 111 6 bal
B450 45+061 454230 168 6 bal
B451 45+202 47+511 2324 6 bal
B697 69+793 704327 534 6 bal

*Az Unitef83 Zrt. 3037 tervszamon készitett KHT-jaban szerepld, mar
koérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkez§ falszakasz. (Kv-i eng. sz.: PE/KTFO/2018-
56/2022., 2022.06.17.)

A B204 j zajarnyékolo fal esetében amennyiben a 56 j. vizsgalati pont (Tarnok 4828 hrsz.)
ingatlan besorolasa megvaltoztatasra keriil lakorél nem védendd jellegtlre, a zajarnyékold fal
20+455 — 21+075 kozotti 624 m hosszu szakaszat nem szikséges megépiteni.

A szelvényszamok és a zajarnyékolo fal hosszak tajékoztato jellegtiek, a késébbi tervfazisokban,
a részletes muiiszaki tartalom kidolgozasa soran ezek kis mértékben valtozhatnak. A zajarnyékolo
falak portaloszlopoknak a kertilési modja jelen tervszinten nem kertilt meghatarozasra. A kertilés
moédja a zajarnyékolo falak hatékonysagat nem befolyasolja, még abban az esetben sem
amennyiben a portaloszlop a palya feldl lesz keriilve, és az adott szakaszon a zajarnyékold fal 1
m-el alacsonyabb. A lefuttatasok hosszat az engedélyezési tervek kidolgozasa soran a vonatkozé
UME-k figyelembe vételével kell meghatarozni, ott ahol lehetséges.

A zajarnyékol6 falak magassaga tényleges, fizikai/szerkezeti magassagként értends. A
zajarnyékol6 falak akusztikai kezdd és végszelvényei a falvégek ,,szabad” végeinek e-
UT 03.07.48:2024 sz. utiigyi miszaki eliras szerinti 1épcszott szakaszainak hosszat
nem tartalmazza (jellemzéen 20-28 m). A késébbi tervfazisok soran ezen lelépcsdzési
hosszokkal a tényleges fal hosszok névekedni fognak.

Amennyiben miiszaki okokbol az akusztikai hosszok nem tarthatéak az engedélyezési
terv készitése soran a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz0lo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet altal elGirt hatarértékek
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megfelel6sségét az adott helyszinen zajvédelmi szakvélemény készitésével ellenSrizni
sziikséges. Amennyiben a szakvélemény alapjan az el8irt hatarértékek nem teljesiilnek,
kiegészit6 zajvédelemre van sziikség.

Az engedélyezési tervek készitése soran a zajarnyékolé falak a miitargyak toltésének
valo6 vezetésével vagy atlapolas miatt két kiilonall6 falla bonthatéak.

A zajarnyékolo falakkal szemben tamasztott akusztikai kovetelmények:
- hangelnyelési kategoria:

- e-UT 03.07.47:2021. sz Utiigyi Miiszaki El6iras szerinti A4 kategoria

- léghangeatlasi kategoria:

e-UT 03.07.47:2021. sz. Utiigyi Muszaki El6iras szerinti B3 kategoria

Az épitési munkalatok alatti id6szakra javasolt védelmi intézkedések

)

2)

3)

4

5)
0)

3

Az ¢éjszakai megitélési id6ben (22:00-6:00) kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jard
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos, amennyiben 300 méteren belil
védendd ingatlan talalhat6. Ez aldl kivételt képezhet, amennyiben az adott éjszakai
munkavégzés kilonosen indokolt, és az épitkezést ellehetetlenitené annak kizarasa. Az
Organizaciés terv kornyezetvédelmi munkarészében meg kell indokolni az adott
¢jszakai munkafolyamatok sziikségességét, tovabba be kell mutatni ezen éjszakai
munkafolyamatok pontos korét, helyét, idGtartamat és kornyezeti hatasait.

A szombati és vasarnapi napokon a kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jarod
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos, amennyiben 300 méteren belil
védendé ingatlan talalhatd. Ez aldl kivételt képezhet, amennyiben az adott hétvégi
munkavégzés kiilonosen indokolt, és az épitkezést ellehetetlenitené annak kizarasa. Az
Organizaciés terv kornyezetvédelmi munkarészében meg kell indokolni az adott
hétvégi munkafolyamatok szitkségességét, tovabba be kell mutatni ezen hétvégi
munkafolyamatok pontos korét, helyét, id6tartamat és kérnyezeti hatasait.

Kizarélag korszert, alacsony zaj- és rezgéskibocsatasi munkagépek és szallitéjarmavek
kertlhetnek alkalmazasra az ¢épités ideje alatt (elérhetd legjobb technolégiai
berendezések alkalmazasa (B.A.T. = Best Available Technology)). Amennyiben a
B.A.T. nem alkalmazhat6, ugy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage
IIT besorolasu, vagy ezekkel egyenértékd besorolasi motorokkal rendelkez6
munkagépek és szallitéjarmtvek alkalmazasa szikséges, mivel az ezeknél régebbi
tipusi motorokkal rendelkezé munkagépek és szallitéjarmivek varhatéan magasabb
zaj- és rezgéskibocsatasiak, {gy alkalmazasuk nem megengedhetd.

A telepitett munkagépeket (pl. kompresszor, aggregator, stb.) mobil hanggatld
létesitménnyel, falazassal korbe kell keriteni, amennyiben ezen munkagépek
100 méteres kornyezetében zajtdl, illetve rezgéstél védendd épilet, vagy terilet
talalhato.

A munkagépek felesleges tiresjaratat kertilni kell.

Ahol lehetséges, ott a gépek és/vagy gépelemek zajvédelmi szigetelését (zajcsokkentd
burkolatok alkalmazasaval) ki kell alakitani, illetve a meglévé burkolatok eltavolitasa
tilos, amennyiben az adott munkavégzés 100 méteres kornyezetében zajtol, vagy
rezgést6l védendo éptilet, vagy terilet talalhato.
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7) A késébbi jogi vitak elkertilése érdekében az épitési tertletekhez kozelebb es6
(50 méter), és a szallitasi utvonalak mentén (25 méter) talalhaté Osszes éptlet
alapallapoti szerkezeti felmérését el kell végezni.

8) A Kivitelezének az épités ttemezése és a kivitelez6i géppark ismeretében szitkséges
elkésziteni az Organizacidos terv egy minden munkafazisra kiterjedé zaj- ¢és
rezgésvédelmi fejezetét is.

9) Az Organizacids terv kornyezetvédelmi munkarész zaj- és rezgésvédelmi fejezetében
a szakérts/tervezd

a)  a leheté legpontosabban hatarozza meg az épités munkafazisai soran a
munkatertletek és kornyezetitk, valamint a végleges szallitasi utvonalak
mentén kialakulo zaj- és rezgésterheléseket;

b)  aszallitasi utvonalak ugy legyenek kijelolve, hogy azok a meglévé {6 és gyijté
uthalozatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig
terheletlen kornyezetet;

c)  vizsgalja meg a monitoring mérések végzésének szitkségességét is.

A fenti védelmi intézkedések az Organizacios terv koérnyezetvédelmi munkarészének leend6
vizsgalatai alapjan felilvizsgalhatok. A pontos és végleges védelmi intézkedéseket az
Organizacios terv kérnyezetvédelmi munkarészében sziikséges megadni.

243 -



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) kozotti szakasz fejlesztése
Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

4.10. Hulladékgazdalkodas

4.10.1. Alapelvek, hivatkozott rendeletek, térvények

Az okszert, jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
létesitmény tizemeltetése, hasznalata soran kotelezd.

Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kérnyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést.

A kivitelezés és az tzemeltetés soran az alabbi alapelvek (a ,,2012. évi CLXXXYV. torvény a
hulladékroél” alapjan) figyelembe vételével kell, hogy torténjen a hulladék kezelése:

Az Gjrahasznalat és az Gjrahasznalatra el6készités elve:

a hulladékképz6dés megelézése érdekében a termékek Gjrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék ujrahasznalatra el6készitését, az ujrahasznalati és javité halézatok kiépitését jogi,
gazdasagl és muszaki eszko6zokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozéd
kritériumok és szamszerUsitett célok kitGzésével kell elésegitent;

Kozelség elve:

biztositani kell, hogy a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl ¢) pont szerinti halozat
lehet6vé tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelelé hulladékgazdalkodasi
létesitményben és a leginkabb alkalmas modszerek, valamint technologidk segitségével torténd
hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsagokat, a kérnyezeti és
gazdasagi hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilonleges
kezelési igényét; a kozelség elve nem jelenti azt, hogy Magyarorszagnak a hasznosito
létesitmények teljes skalajaval kell rendelkeznie;

A szennyezd fizet elve:

a hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termék gyartdja felel6s a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért;
A biolégiailag lebomlé hulladék hasznositasanak elve:

el6 kell segiteni a biolégiailag lebomlé hulladék elkiilonitett gyGjtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
tisztasagu anyag kertlhessen vissza, valamint a hulladéklerakokon lerakasra kertls telepiilési
hulladék biolbgiailag lebomlé tartalma csékkenjen;

A keletkezé hulladékok gyGjtését, szallitasat, hasznositd, vagy artalmatlanité szervezetnek
torténd atadasat a kornyezet veszélyeztetése nélkil kell végrehajtani.

Vonatkozo6 rendeletek, torvénvek
- 2012. évi CLXXXV. t6rvény a hulladékrol,
- 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzéktdl,

- 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

- 309/2014. (XIL.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi,
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi k6zszolgaltatas végzésének
teltételeirdl
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- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakdval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl

- 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVMegyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

4.10.2. Jelenlegi allapot bemutatasa

A MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt., mint koncesszios tarsasag 2023. jalius 1-jétél latja
el az évente mintegy 5 millié6 tonna teleptilési (lakossagtol és intézményektdl, gazdalkodo
szervezetektdl szarmazo haztartasi és haztartasihoz hasonld) hulladék begytjtését és kezelését.

Az 6nkormanyzatok tovabbra is maguk szervezik meg a koztisztasagi tevékenységiiket (gytjtés,
szallitas), amelybdl szarmazé koncesszié hatalya ala tartozo teleptilési hulladékot kizardlag a
MOHU vagy szerz6dott alvallalkozoi altal izemeltetett 1étesitményeibe adhatja at.

2023. julius 1-jét6l megszinik az 6nkormanyzatok hulladékgazdalkodasi alapfeladata, ezt a
koncesszios tarsasag veszi at. A jelenlegi k6zszolgaltaté cégek a MOHU Zrt. alvallalkozoiként
latjak el a hulladékgazdalkodasi feladatokat. A MOHU altal kivalasztott régidkoordinatorok és
kozremikodé alvallalkozoik feladata lesz, hogy az unids és hazai szabalyoknak, valamint a
koncesszids tarsasag utmutatasainak megfeleléen, fenntarthatéan, el6kezelésre minél
alkalmasabb mddon gyijtsék a hulladékot, amely ezt kévetéen ujrafeldolgozasra keriilhet. A
régiokoordinatorok és kézremikodéik a hulladékot csak gydjtik és szallitjak és ezt kévetben
atadjak a kezel6k részére, de a kezelést nem 6k végzik.

Regionalis Hulladékkezel6 Kézpont Pusztazamoron talalhato.

A Pest megyei telepiilések esetében az Erd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Zrt. végzi az
elszallitas (vegyes és szelektiv hulladék gytjtése, hulladékudvar, hazhoz mend lomtalanitas).

A beruhazassal érintett telepilések kozil Tordason, Martonvasaron, Baracskan,
Kapolnasnyéken, Pazmandon, Velencén a Velencei-tavi Hulladékgazdalkodasi NKft. végzi az
elszallitast. (vegyes és szelektiv hulladék gydjtése, hazhoz mend lomtalanitas).

Székesfehérvar, Szabadbattyan, Sukord, Pakozd, Készarhegy, Polgardi, File, Lepsény
telepiiléseken a Deponia Nonprofit Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvar Sorhaz tér 3.)
gondoskodik az elszallitistél C/III. minGsitési osztilyba soroldssal (engedély szama:
PE/KTFO/05904-5/2020.). A KFT. hulladékkezel telepén (Székesfehérvar-Csalai Regionalis
Hulladéklerakd) atveheté leggyakoribb hulladék tipusok:

o Teleptlési kevert, egyéb (kommunalis- vagy ipari) hulladék, amelyek nem sorolhatok
valamely termelési tevékenységben keletkezé tipusba.

e Z0ld hulladékok (agak-gallyak, lomb, flnyesedék, stb.), amely bioldgiailag lebomlé
hulladékok a telephelyi kezelést kévetéen komposzt termékként a talaj tapanyag
utanpotlasat szolgalhatjak.

o Tiszta épitési-bontasi hulladékok, térmelékek amelyek csak inert anyagokat (pl: beton,
tégla, cserép, keramia, fold és kovek) tartalmaznak.

o Kevert épitési-bontasi hulladékok: az épitési/bontasi tevékenységbdl szirmazo
hulladékok nem keriilnek kiillén gydjtésre fajtanként, egyszerre torténik az atadasuk,
talalhatok benne ,,szennyez6”, nem inert hulladékok is: pl. mlanyag, papir, fém, fa,
biolégiailag lebomlé hulladékok, stb.
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e Szelektiven gyijtott anyagok: papir, mianyag, tiveg, fém, elektromos és elektronikai
eszkozok és a kommunalis hulladékoktdl elkilonitetten gytjtétt és atadott veszélyes
anyagok: (pl. szarazelemek, TV-k, festékek és csomagolasuk).

Veszélyes hulladékot a Kft. alvallalkozéja a Contus Nova Kft. vesz at ipari termel6tél. Veszélyes
hulladék gyQjtési és szallitasi engedéllyel (PE/KTFO/06650-8/2019.), valamint tarol6
engedéllyel (FE-08/KTF/3-6/2020.) is rendelkezik a cég. A szolgaltatasi tertiletiikon levé ipari
és kereskedelmi cégek ipari és veszélyes hulladékanak konténerben valé elszallitasat szerz6déses
¢s eseti jelleggel is végzik.

Balatonfékajaron (Veszprém megye) a Siokom NKft. végez kozszolgaltatast.
4.10.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Keletkez6 épitési /bontasi hulladékok

A létesitmények épitése soran kilonféle hulladékok keletkezésével kell szamolni.

Az alabbi tablazatokban tintetjik fel, hogy a kivitelezés soran mely veszélyes és veszélyesnek
nem mindsilé hulladékok keletkezése varhaté a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szetinti
koédszamokkal azonositva.

43, tablazat  Epités soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Fécsoport | Alcsoport Kisz8bér
Név ) , Keletkezés helye ték Kezelés maodja
szam szam
(tonna)
Inert hulladékok:
Gjrahasznosithaté
17 01 01 matargyak szerkezetének (hulladékkezelének
Beton 17 bontasabdl, atalap 20 atadva, akir az adott
17.09 04 bontasbol épitkezésen beliil is
felhasznalhatd)
Fémek (beleértve 17 04 01-07 korlatok, Ujrahasznosithato
azok Otvozeteit 17 vasbetonszerkezetek 2 (hulladékkezel6nek
is) 170411 bontasabol atadva)
betonszerkezetek Ujrahasznosithato
ducolatainak bontasabol, (hulladékkezelének
Fahulladék 17 17 02 01 ideiglenes 5 atadva, akir az adott
terepburkolatokbél épitkezésen beldl is
bontasabdl felhasznalhatd)

Alkalmatlan fedSréteg Akitermelt humusz és

. . letermelésbdl szarmazé . eg;reb tgla] tel]e’s .
Kitermelt talaj 17 17 05 04 20 egészében visszateritésre,

humuszolasra nem . . N
S e illetve beépitésre kertl a
hasznalhat6 foldanyag o . .
kivitelezés soran.

Ujrahasznosithato

Aszfalt tormelék (hulladékkezelének
szat totmeie 17 17 03 02 Utburkolatbontasbél 5 atadva, akar az adott
hulladék . . I
épitkezésen belil is
felhasznalhatd)

L Bontisbdl szarmazo

L , 17 17 09 04 frakcionként nem 10 lerakas hulladéklerakdba
bontasi hulladék B ,

kezelhet6 vegyes hulladék
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kimaradé fel nem
hasznalhat6 darabjai

Fécsoport | Alcsoport Kiiszobér
Név \ P ’p Keletkezés helye ték Kezelés modja
szam szam
(tonna)
Epitési anyagok és segédanyagok:
egyéb bevonatok
(a keramiat is
beleértve) 08 | 08020103 5 |lerakds hulladéklerakoba
felhasznalasabol
szarmazo
hulladék
ragasztok és
tomitéanyagok 08 04 10
felhasznalasabol 08 04 12
Seare 08 N 5 |lerakds hulladéklerakdba
hulladék (a 08 04 14 szigetelések, mutargyak,
vizhatlanité korlatok bevonatai, egyéb
termékeket is 08 04 16 védébfestékek, szigeteld
beleértve) bevonatok felhordasabdl
Fostehek & visszamarad6 anyagok
lakkok
gyartasabol, 08 01 12
kiszerelésébdl
> 11
forgalmazasabol 0801 14
és 08 08 01 16 5 lerakas hulladéklerakéba
felhaszr}alasabol, 080118
valamint ezek
eltavolitasabol 08 01 20
szarmazo
hulladék
Kommunilis hulladék:
Munkasok altal termelt
Telepulési szilard épitési helyszinen , , .
. 20 2003 01 _ , 2 lerakas hulladéklerakoba
hulladék ideiglenes konténerben
gy(jtott hulladékok
Szelektiven gyijtend6 hulladékok:
. . L s . Ujrahasznosithato
femhullaflek (vas, 15 1501 04 C/somag?lz,tsbol szdtmazé 5 (hulladékkezeldnek
acél) tém lekotések erdsitések ,
atadva)
sérult raklapokbdl, illetve .. s
cayéb épitanyagok tjrahasznosithaté
fahulladékok 15 150103 gye yagos 5 (hulladékkezelének
kalodas csomagolasabol <tad
szarmaz6 hulladékok dtadva)
Epit6anyagok Ujrahasznosithato
papirhulladékok 15 1501 01 | csomagolasabél szarmazé 5 (hulladékkezel6nek
hulladékok atadva)
Csomagol6anyagokbdl
szarmazd hulladékok, . . .
maanyag valamint kézmukivaltasok o raha?znosltkiato
hulladékok 15 150102 PVC vezetékeinek : amna‘;iﬁjj)dmek
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Fécsoport | Alcsoport Kasz0bér
Név P P Keletkezés helye ték Kezelés modja
szam szam
(tonna)
Biologiailag Cserjeirtasbol, Gjrahasznosithaté
lebomlo 20 200201 |tereprendezésbdl szarmazé 2 (hulladékkezelének
hulladékok z6ldhulladékok atadva - komposztalas)

*A keletkez6, tovabb hasznosithaté fa hulladék vagy a megrendeld tulajdondba kertil és kifizeti a véllalkozénak az értékét, vagy a kivitelezé
tulajdonaba kertil, és az értékét levonjik a teljesitésbol.

A bontott aszfalt az Gj aszfaltburkolatok épitése soran az e-UT 05.02.11 2021 UME 3.5
pontjaban leirt kovetelmények betartasa mellett felhasznalhato.

Az itt felsorolt hulladékok kozil a kozvetetten a Kivitelez6 koézponti telephelyén keletkez6
hulladékokat, melyek a géppark tizemeltetéséhez, a helyszinen valé munkavégzéshez
kapcsoloédoan keletkeznek, dolt bettvel jelezziik.

(Itt kizardlag veszélyes hulladékok kertilnek felsorolasra. Ahol az alcsoport szam csak 4

szamjegyd, ott az 6sszes, alcsoportban szerepl6 hulladék keletkezésével lehet szamolni.)

44, tablazat

Epités soran keletkezs veszélyes hulladékok

Azonosité Kod Varhat6 Kiiszobérték
Név 5 Keletkezés helye mennyisé uszoberte
Fécsoport | Alcsoport 4 yiseg (tonna)
szam szam (tonna)
13 01*
Motor-, hajtomit- és kendolaj 13 1302 *
bulladékok Jellemzden kozponti | belyszinen tirténd
o ) 1305% telephelyen keletkezése esetleges, 0.1
- olaj- és olajos bﬂ//ade/éo@, 13 07* karbantartdsbd/ mennyisége nem ’
- iizemanyagok hulladékar, szdrmazdan fordul eld. becsiilbetd.
- abszorbensek, olajos rongy 15 1501 *
1502 02*
J e//eﬂ;{loez //éozpoﬂfz helyszinen torténd
Hulladék akkumulitor 20 20 01 33* ) ¢ ep e’y o L, keletkezése nem 0,1
valdszindsithetd ag valiszimiisithets
eldforduldsa.
Balesetbdl épitési ,
helyszinen gépjarmi Ke}ietkfeﬁzese
meghibasodasbol avaria
szarmazo eserﬂnenyl’?ez
olajszennyezés kath:t?’
. felitatasara, en,n? Sege
Olajos homok 16 16 07 08* K628 mbasitéscr helyszini munka 0,1
© Ohasz(;sélfse ¢ esetén nem
homokszérasbol, becsyl}}efo’, .
munkakbol normal épitési
) , munkdk soran
szarfr;izzuciaeriénem nem keletkezik.
16 01 04*
ek arbantartisibil 16010711 J e//eﬂ;{/oez //éogpoﬂtz belyszinen tirténd
Jarmiivek Karbantartdsibi 16 16 01 13-14* Jelephedyen keletkezése nem 0,1
szdarmazd hulladékok valdszinisithetd az valissinisithets
16 01 21* eldforduldsa. <
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Azonosité Kéd

Varhat6 ot g,
. . . Kiiszobérték
Név Fécsoport Alcsoport Keletkezés helye mennyiség (tonna)
szam szam (tonna)
sgigeteldanyagokat és
agbesztet tartalmazo
épitdanyag ,
) Epiiletbontdsoknal
"%bf’fzﬂ‘i””/’”” 17 06 01* Sfordulhat eld, Eldforduldsa a
sxigeteldanyag 17 17 06 03% szigetelfanyagként, | berubdzis kapesin 01
eqyéb szigeteléanyag, amely fo’?éeiz?p Sfodémek, | nem valdsziniisithetd, ’
veszélyes anyaghil all vagy 17 06 05* m/a@mf /?0"'{/7/7}2’%’/% esetleges
azokat tartalmaz, sxigetelésekent.
agbesztet tartalmazo
épitdanyag
szigetelések
; bontasabdl, valamint
szerves oldészereket 08 08 01 11* a miitargyak,
vagy mas vesz€lyes ) korlatjainak Mennyisége
an;/fago’kat tartalmaz? 08 01 13* bevonatai, egyéb kivitelezd 01
festek- és lakk-hulladek 08 01 15* védofestékek, ismerete nélkul i
Festékes csomaooldsi szigetel6 bevonatok | nem becsiilhet
hulladék s 15 1501 10* felhordasabol
visszamarado
anyagok.

Az épitési és bontasi munkdkrol, a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben
elGirtak az iranyadok.

A kitermelt szennyezetlen talaj hulladékstatuszat, amelyet nem a kitermelés helyén hasznalnak
fel, a hulladék meghatarozasa szerinti fogalom meghatarozassal, valamint a melléktermékre,
llletve a hulladékstatusz megszinésére vonatkozé rendelkezésekkel 6sszhangban kell
értelmezni.

A Hulladék To6rvény értelmében hulladék: barmely anyag vagy targy, amelytSl birtokosa
megvalik, megvalni szandékozik vagy megvalni koteles, igy a foldfelesleg, mint EWC 17 05 04
told és kévek hulladékkategoriaba sorolandé. A veszélyes anyaggal szennyezett talaj, f6ld, kovek
veszélyes hulladékként kezelendSek.

Amennyiben a megrendel6tdl/ épittet6td] szarmazé informaciok alapjan tertileten szennyezés
el6fordulasara lehet szamitani, a f6ldmunkak soran kitermelésre kertil6 talaj minéségét meg kell
vizsgalni és a vizsgalati eredményektSl fuggden engedélyezett hulladéklerako telepre kell
elszallitani vagy megfelel6 minéség esetén a jogszabalyok betartasaval lehet felhasznalni.

Betartandé altalanos hulladékgazdalkodasi elSirasok

- Az épités idbszakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni, amelyben pontositani
sziikséges a tervezetten keletkezé hulladékok fajtait és mennyiségét.

- A hulladékot fajtinként elktlonitve kell gydjteni, az erre a célra kijelolt depétérben/
gytjtéedényben

- Minden hulladékgytjté edényt, konténert, deponiat felirattal (feltiintetve a f6- és
alcsoport szamat) latnak el és csak a feliratoknak megfelel6 hulladék helyezhet6 el benne.

- Aveszélyes hulladék gytjtésére csak folyadékzard, a hulladék kémiai hatasainak ellenalld
csomagoléeszkéz  hasznalhaté.  Illékony komponenseket —tartalmazé — veszélyes
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hulladékot csak zart edényben tarolhatéak. A veszélyes hulladékok gyGjtését az
épitésvezetbség tertiletén kialakitott tizemi gydjtShelyen kell végezni.

- Veszélyes hulladék tzemi gyGjtShelyet a vizbazisok védéteriletén kialakitani tilos!

- A veszélyes hulladékot mas anyaggal/hulladékkal egyitt gyljteni, Osszekeverni
szigoruan tilos!

- A helyszinen épitési/bontasi hulladékkezelése kizardlag a teriletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatésag jovahagyasaval végezhetd.

- A hulladékok tovabbi kezelését tervezni kell, és a hasznositast elényben kell részesiteni
az artalmatlanitassal szemben.

- A munkateriileten nem kezelheté/hasznosithaté hulladékok csak az erre vonatkozd
érvényes engedéllyel rendelkez6 szallitonak és kezelének adhaté at. Az engedély
meglétérdl szerz6dés/beszallitas elétt meg kell gyéz6dnil

- A hulladék kezel6nek t6rténd atadasat igazolo szallitas kisér jegyeket/ métlegjegyeket/
befogadé nyilatkozatokat be kell kérni, és meg kell 6riznil A forgalomba helyezéshez
valé hozzajarulas feltétele, hogy valamennyi, a kivitelezés soran keletkezett veszélyes és
nem veszélyes hulladék tovabbi kezelését a megfelel6 dokumentum masolatokkal
igazolni kell (kiséréjegy, szallitojegy, mérlegjegy, vételi jegy, szamla).

- A keletkezett hulladék szallitasaval, kezelésével megbizott cégérvényes engedélyének
masolati példanyat be kell kérni, és meg kell 6rizni!

- A keletkezett hulladékokrdl a helyszinen nyilvantartast kell vezetni, mely mellett gyGjteni
kell a hulladékok atadasanak igazolé dokumentumait

- Kornyezeti vészhelyzet esetén azonnal értesiteni kell a helyileg illetékes
Kornyezetvédelmi Hatésagot (Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly).

- A hulladékokat a tertlethez legk6zelebbi hulladéklerakoba és kezelS telephelyre kell
szallittatni.

- Minden, az épitkezés soran keletkez6 hulladékot az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl szolé6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes
rendeletben, valamint a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6en
kell kezelni.

A keletkez6 hulladékok hasznositasanak lehet8ségei az épités fazisaban

Az épités soran keletkez6 hulladékok esetében nagyon fontos gyakorlat az Gjrahasznositas,
ujrahasznalat. A kitermelt bontasi anyagok jelentés része felhasznalhaté az alapozasi
munkalatokban megfelel6 el6készités utan. Hasznositasi céllal a kévetkezé hulladéktipusok
adhatok at:

45, tablazat A keletkez6 hulladékok hasznositasanak lehet&ségei az épités fazisaban

Azonosité kdédszam

Né Kezelé sdi
év Fécsoport | Alcsoport ezelés modja
szam szam
170101 Ujrahasznosithat6 (hulladékkezelének atadva, akar az adott
Beton 17 thato (t ke: adva,
17 09 04 épitkezésen belil is felhasznalhatd)

- 250 -



M7 autépalya 16+249 — 90+603 km sz. (M0-Balatonvilagos) kozotti szakasz fejlesztése
Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

Azonosité kdédszam

. Kezelés modi
Nev Fécsoport | Alcsoport ezelcs modya
szam szam
: 2 17 04 01-07
Feme..k (Peleert\?e 17 ujrahasznosithaté (hulladékkezelének atadva)
azok Otvozeteit is) 17 04 11

ujrahasznosithaté (hulladékkezel6nek atadva, akar az adott

Fahulladék 7 170201 épitkezésen belil is felhasznalhat6)
Aszfalt tormelék 17 1703 02 Ujrahasznosithat6 (hulladékkezelének atadva, akar az adott
hulladék épitkezésen beldl is felhasznalhato)
femhu;lz;ll;k (vas, 15 1501 04 ujrahasznosithaté (hulladékkezelének atadva)
fahulladékok 15 1501 03 Ujrahasznosithat6 (hulladékkezel6nek atadva)
papirhulladékok 15 1501 01 Ujrahasznosithat6 (hulladékkezel6nek atadva)
mdanyag hulladékok 15 1501 02 Ujrahasznosithat6 (hulladékkezel6nek atadva)
Biologiailag lebomlé 20 200201 | dirah thaté (hulladékkezeldnek Atadva - k Al
hulladékok Gjrahasznosithat6 (hulladékkezelének atadva - komposztalas)

Az épitési munkak soran lemart aszfalt rétegek az egyes palyaszerkezet tipusok fiiggvényében
eltér6 mértékben (30-40%) ujrahasznositasra kerilhetnek. A bontasbol szarmazé anyagok az
utpélya tertletén (felvonuldsi tertilet) és/vagy a mérnokségi telepeken kertilnek ideiglenesen
deponalasra.

A keletkez6 hulladékokra vonatkozod nyilvantartas

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében a vallalkozé felelés miszaki vezetSjének
feladata az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és
tipusanak nyilvantartasa.

Minden, a tervezett projektek sordn termelt hulladék keletkezésérdl/ elszallitisarol/ kezelésérdl
nyilvantartast kell vezetni. A napi nyilvantartis vezetésére szolgalé lap adattartalmat a 309/2014.
(XII 11.) Korm. rendelet el6irasai szabalyozzak.

A napi hulladék nyilvantartas mellett a felel6s muszaki vezetd az épitési naploban kételes napi
jelentésként vezetni a keletkezett épitési-bontasi hulladékokrol.

A felel6s miszaki vezetd feladata tovabba az épitési tevékenység befejezése utina a 191/20009.
(IX. 15.)) Korm. rendelet 5. szamu mellékletében szerepl6 épitési hulladék nyilvantarté lap
kitoltése /191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (2) ¢); 13. § (3) i)/

4.10.4. Hulladékgazdalkodasi szempontu kockazatelemzés

Az alabbi kockazatelemzésben bemutatjuk az egyes épitési munkafolyamatokat és az azok soran
felhasznalt anyagokat, valamint bemutatjuk, hogy ezek beépitése az adott munkafolyamatban
milyen hulladékgazdalkodasi szempontd kockazattal jar. Osszességében megallapithato, hogy az
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utépitési technologiak tobb évtizedes multra visszatekintd kiforrt folyamatok, melyek kérnyezeti
kockazatai jellemz6en elenyészéen alacsonyak. A keletkez6 hulladékok az 1étesitmény szamara
kiszabalyozott tertleten keletkeznek és a leendo kivitelez6nek minden esetben gondoskodni kell
a hulladékok elszallittatasardl engedéllyel rendelkezé lerakohelyre.

Technologiai folvamatok uitépités esetén

1. Régészeti feltarasok, esetleges 18szermentesités

A régészeti feltarasokat idében kell elkezdeni, hogy a kivitelezési munkak megkezdéséig
befejezédjenck. A leletmentést a tertiletileg illetékes muizeumok kozvetlen megbizas alapjan
végzik. Ugyancsak el kell végezni a teriilet 16szermentesitését a biztonsagos munkavégzés
érdekében.

Fakivagis, bozdtirtas

Az el6készité munkakhoz tartozik. A kisajatitasra kertl6 tertiletrdl eltavolitjak a névényzetet.

2. Humuszleszedés

A humuszgazdalkodasi terv alapjan, az épitéssel érintett teriiletekr6l a humusz letermelése
szitkséges, mely deponalasra keril, amit a késébbiekben a tereprendezési munkaknal
felhasznalnak. Az esetlegesen megmaradé mennyiséget el kell szallitani, és mez&gazdasagi
tertileten, a tertilet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani lehet.

3. Koézmikivaltasok és ellatévezetékek épitése

A keresztezé kézmutvek megfelel6 nyomvonalra helyezése, valamint a vezetékek magassagi
korrekcidjanak elkészitése. A kézmivekkel kapcsolatos épitéseket az ut épitése el6tt vagy az
épités ideje alatt végzik.

4. Foldmunka készitése
Az alabbi {6 munkafolyamatokbdl all:
e tereprendezés,
o fildszallitas,
o terftés,
o tOmMOTrités,
e arokkialakitas.

A foldszallitas tartalmazza a szitkséges anyagmennyiség beszallitasat, valamint a toltésépitésre
alkalmatlan fold elszallitasat lerakohelyre. Ideiglenes szallitasi tvonalak kiépitése varhatéan nem
szitkséges. Az épités soran a teherszallitas a kedvezé meglévé uthalézati adottsagok
kovetkeztében problémamentesen megoldhaté a jelenlegi uthalézaton.

5. Burkolatépités
utalap épitése, aszfaltozas.

6. Egyéb muszaki létesitmények épitése

hidépités, atereszek, arokburkolatok, forgalomtechnikai felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

7. Fuvesités, névénytelepités

a befejezé munkak kozé tartozik, a végleges tereprendezés elkésziilte utan lehet teljes mértékben
elvégezni.
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Az egyes technoldgiai folyamatok eredményeként kikeriil6 anyagok:

Régészet: az utépitési beruhazasok esetén a jogszabalyi el6irasok szerint a kivitelezés
megkezdését megel6z6en a régészeti feltarasokat az arra jogosult szervezettel a feltirashoz
szlkséges terepi el6készité munkakkal egytitt el kell készittetni.

Régészeti feltar6 munka, valamint az azt megalapoz6 kutatéarok megnyitasa a kikertld
féldanyagon tal hulladékképzddéssel jellegébdl fakaddéan nem jar, a terepi munkak
eredményeképp feltart leletanyagok az arra jogosult Muzeumba kertilnek.

Lészermentesités: A tertletel6készités részeként az esetlegesen talajpban maradt
16szermaradvanyok eltavolitasa arra jogosult szakcéggel torténik, a munka jellegéb6l adoddan

nem jar hulladéktermeléssel, a fellelt, hatastalanitott 16szerek a mentesitést végz6k altal elvitelre
kerilnek.

Fakivagas bozotirtas: Az épitésre kijeldlt tertleten belili zoldnévényzet eltavolitasa soran
zOldhulladék keletkezik, melyet z6ldhulladék lerakéba kertil. Koérnyezeti kockazatot nem
hordoz. Fakivagas soran a kitermelt faanyag nem mindsil hulladéknak, annak kitermelését
kovetéen a mennyiségével pontosan el kell szamolni a vagyonkezel6 felé, a kitermelt faanyag
nem a Kivitelez6 tulajdona.

Humuszleszedés: A humuszgazdalkodasi tervet megalapozandé a tervezés soran talajvédelmi
terv készll, mely helyszini vizsgalatok alapjan megadja a letermelendé humusz vastagsagat,
ennek alapjan elkészil a humuszgazdalkodasi terv, mely rendelkezik a letermelt humusz
deponalasanak szabalyairél és megadja a letermelendé humuszmennyiséget. A humusz nem
mindsil hulladéknak, szerves talaj, mely a névénytelepitési munkakhoz felhasznalhato, illetve a
term6£6ld védelmérdl szold 2007 évi CXXIX tv 44§ szerint.

(2) A beruhazasok megvaldsitasa soran keletkezett mentett humuszos termdréteg teljes
mennyiségét a beruhazas kivitelezése soran igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni gy,
hogy a kialakitott fels6 humuszos terméréteg vastagsaga az eredeti humuszos terméréteggel
egyutt az 1 métert ne haladja meg.

Kozmiikivaltasok és ellatovezetékek épitése: A szolgaltatoval egyeztetett kivaltasi munkak
légvezetékek esetén Gj nyomvonalon oszlopépitésekkel, vezetékfeszitéssel jaré munkalatok,
foldkabelek esetén, pedig foldarokban torténd fektetéssel, az arok visszatemetéssel, vagy
sajtolassal jard kivaltasok.

A kivaltasok megvalositas soran a hasznalaton kivili oszlopok, vagy egyéb kivaltott vezetékek
kertilnek ki az épitési munkak soran. Ezen anyagok a vagyonkezel6 tulajdonat képezik, vele
kotott megallapodas alapjan kertilnek hulladékstatuszba. Bontott anyagaik akar acél, vasbeton
akar KPE, KPG, vagy egyéb muianyag csévek kornyezeti kockazatot nem hordoznak.
Amennyiben veszélyes anyaguak, bar ennek a valészintsége minimalis kiilteriileten elhelyezett
jellemzéen tavvezetéki kézmivek kapcsan artalmatlanitdsuk az tzemelteté vagyonkezeld
feladata.

Foldmunka készités

A féldmunkak soran az utépitési tervekhez késziil6 geotechnikai szakvélemény alapjan kertl
megallapitasra az utépitésre kijelolt tertileten az alkalmatlan fed6réteg vastagsaga. Ennek alapjan
szikséges a foldma allékonysagi szempontbdl alkalmatlan — nem humusz- talajrétegek
letermelése, amennyiben ez épitési teriileten nem kertl visszaépitésre, ugy hulladéknak mindsiil,
elszallitasat kévetSen jellemzben lerakéba keril lehelyezésre. Erre vonatkozé nyilvantartasi,
elszamolasi koételezettsége a Kivitelezének lesz a késébbi sikeres kivitelez6i tendert kovetd
szerz6déskotés és teriletatadast kovetSen. A jelen KHT-hoz rendelkezésre all6 tervek alapjan a
kivitelezés soran torténd épitési tertileten belili pontos organizaciéra vonatkozé informaciokkal
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KHT készit6 nem rendelkezik, azonban éltalanosan elmondhat6, hogy ezen talaj az épitési
terileten nem kertl deponalasra, hanem elszallitasra kerdl.

Burkolat bontas és burkolatépités

Burkolatépités soran az egyes palyaszerkezeti rétegek a technoldgiai utasitisoknak megfelel6en
keveréStelepen eléallitott anyagok gépi bedolgozasaval, kitGzést kovetéen mm pontossagban
kertilnek beépitésre. Hulladékkeletkezéssel csekély mértékben lehet szamolni.

A beruhdzas kapcsan meglévé burkolat mardsaval/bontasaval kell szamolni. Ezen elbontasra
kerilt aszfalt tormelék a kozutkezels tulajdon, igy annak felhasznalasarél a kezel6vel sziikséges
egyeztetni. Altalanos elvként elmondhatd, hogy a bontasra keriil$ aszfalt burkolat anyagiban
felhasznalasra keril az épités soran.

Egyéb miiszaki létesitmények

A tervezett muatargyak esetében vasbeton szerkezetek éptilnek, mely soran t6bbszor hasznalatos
zsaluzatok felhasznalasaval kertl beépitésre a vas és beton anyag. Ezen létesitmények épitése
soran kis mennyiségben keletkezhet vas hulladék, illetve fel nem hasznalt beton. Meglévé
mutargyak bontasa esetén jellemz6en beton és vas anyag kertl elbontasra.

Az egyes vizépitési elemek, kezel6 lépcsok korlatok, forgalomtechnikai berendezések (tablak,
portalok elhelyezése) soran eléregyartott elemek beépitése torténik, melyek szinte kizardlag acél,
beton és betonacél agyagi termékek. Esetlegesen csomagolasi anyagok keletkezésével kell
szamolni, az egyes létesitmények esetén a helyszini feliiletkezelésekre sem keriil sor varhatéan,
igy értékelheté mennyiségli épitési hulladék keletkezése, mely kornyezeti kockazatot hordoz
nem varhato.

Fivesités novénytelepités

Tereprendezési munkdkat kovetéen a muszaki el6irasok szerint torténik a humuszolas, el6irt
méretd kertészeti névények betltetésével a fuvesités pedig a miszaki lefrasban szereplok szerint
kertl kivitelezésre. Kikertil hulladékokkal nem kell szamolni, esetlegesen az egyes névények
tltet6edényzetei keriilnek ki a munkafolyamat soran, melyek szinte kizarélag mtanyag termékek
lehetnek, ezek kornyezeti kockazatot nem jelentenek, szelektiven gytjthetok.

Kockidzatelemz4 tablizat

oy kockazati . .
munkafolyamat kikeriil6 anyag ) . |kezelés hulladékgazd.
tényezd \
szempontbdl
épitésre, alapozasra nem teriletrél  torténd elszallitas,
régészet alkalmas talajok, esetleg|nincs humusz esetében épités soran|nincs
humuszos termdtalaj felhasznalas
engedéllyel rendelkezé
. " , . szakkivitelez6 végzi,| .
16szermentesités hatastalan 16szerek van . s sl x|DINCS
artalmatlanitasrél ~ kezelésr6l 6
gondoskodik
L PPN . . z6ldhulladéklerakéba lerakasra) .
Fakivagas, bozotirtas |z6ldhulladék nincs Keriil nincs
u

Tvt szerint épitési tertileten beldl

beruhazasi kockazat

Humuszleszedés humuszos termdtalaj nincs s nincs
felhasznaljak
P ,|vasbeton oszlopok, acél
Koézmuakivaltasok — és PO, ’ . e .
L , vasbeton akar KPE,| . kézmil  szolgaltaté rendelkezése| .
ellatévezetékek ., |nincs . . ) nincs
épitése KPG, vagy egyéb szerint keriil kezelésre

mdanyag csévek
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kockazati beruhazasi kockazat
munkafolyamat kikeriil6 anyag ) . |kezelés hulladékgazd.
tényezd ,
szempontbol
épitésre, alapozasra nem épitési  teriletr6l  kikertl6  talaj
Foldmunka készités |alkalmas, nem |nincs mindsitést kovetden kertl|{nincs
termotalajok lerakasra
- ¢épités soran felhasznalas
burkolatépités/bontis|aszfalt, beton nincs - Engedéllyel rendelkezé nincs
lerakéhelyre keriil
- épitési/bontisi - ¢épités soran felhasznalas
vas é/s beton - engedéllyel  rendelkezd
, L hulladek lerakohelyre kertl
Egyéb muszaki nincs nincs
létesitmények - esetlegesen  az - szelektiv gyljtést
el6regyartott kévetden
clemek hulladékkezelének  keril
csomagolasai leadasra keriil
. betltetésre keriilé szelektiv ~ gydjtést  kovetben
fivesités . . . , P .. , .
. iy névények mianyag|nincs hulladékkezelének kertl leadasra|nincs
névénytelepités , . ..
edényzetei keriil

Osszefoglalis
Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett autdpalya fejlesztés egyes munkafolyamatai
hulladékkezelési szempontbdl kockazatot nem hordoznak.

4.10.5. Tavlati, izemelés-tizemeltetés hatasa

A tevékenység soran keletkeznek — a 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet hulladék jegyzékében
felsorolt — veszélyesnek mindsilé hulladékok is; ezek kezelését a 225/2015. (VIIL 7.)
Kormanyrendeletben el6irtaknak megfelel6en kell megoldani.

A keletkez6 hulladékok egy része a keletkezés, illetve gyGjtés helyszinén megfelelé
konténerekben, vagy zarhaté hordékban gytjthetd, illetve atmenetileg tarolhatéd. Egyiitt tarolni
csak az azonos tipusu hulladékokat szabad. A szelektiven gydjtott hulladékok tarolasat burkolt
felileten kell biztositani.

Az tzemeltetés soran keletkezett hulladékok rendszeres gyujtésérél gondoskodni kell. Az
illetékes kozutkezel6 gondoskodik a jelenleg meglévé és a jovében kiépitésre kertilé kézutakon
keletkez6 kommunalis hulladékok 6sszegytjtésérdl és elszallitasarol.

4.10.6. Felhagyas hatasa

Egy esetleges felhagyas keretében az ut és a hidak ténylegesen elbontisa nem valdszintsitheto.
Amennyiben ez mégis bekévetkezne, akkor a becsilt épitési mennyiségekkel lehet szamolni a
bontas soran.

A 4.10.3. fejezetben leirtaknak megfeleléen az elbontott anyagok elég nagy szazalékban
ujrahasznosithatéak. A toltések foldanyaga is Gjrahasznosithatd, kivéve ha olyan szennyezés éri,
ami miatt hulladéknak mindsil. Jelenleg nem becsiilheté meg az anyagok nem djrahasznosithato
része.
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Az at  egyéb  tartozékai  (védokerités,  korlatok,  tablak  stb.) szintén
Ujrahasznalhatéak/djrahasznosithatoak.
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5. KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES VEDELMI
INTEZKEDESEK, VALAMINT A MONITORING JAVASLATOK
OSSZEFOGLALASA

A beruhazashoz kapcsolodoan felszini és felszin alatti viz, élévilag és zajvédelem tekintetében
volt sziikséges kornyezetvédelmi létesitményeket betervezni.

A tobbi kornyezeti elem tekintetében csak a legfontosabb intézkedési javaslatokat mutatjuk be
itt. A kivitelezésre vonatkozé altalanos jellegti el6irasokat az adott szakagi fejezetek tartalmazzak

5.1. Felszin alatti vizvédelem

Mind az ut épitése, mind a kapcsolodo létesitmények épitése soran felhasznalasra kertld,
valamint a keletkez6 veszélyes, illetve szennyezdanyagok tarolasat, kezelését szolgald
létesitményeket a felszin alatti viz szennyez&dését kizaré modon kell kialakitani (lizemanyag
tarolok, munkagépek karbantartasanak korilményei, a védelemeszkozei, hulladékok és veszélyes
hulladékok tarolasanak és szallitisanak moédjai). A vizbazist érint6 szakaszon depodnia és
semmilyen tipusu taroléhely kialakitasa az épités alatt nem javasolt.

A tervezési terilet kornyezetében harom vizjogi engedéllyel rendelkezé vizbazis van, melynek
védoteriletét a nyomvonal az alabbiak szerint érinti:

. Martonvasari vizma 29+100 — 30+550 km sz. Hidrogeologiai ,,B”
. Kapolnasnyék Vizmu, 39+500 — 40+600 km sz. Hidrogeologiai ,,B”
. Székesfehérvar Sostoi vizmi, 62+600 — 65+360 km sz. Hidrogeologiai ,,B”

Fenti szakaszokon a csapadékviz rendszer kiépitése a vonatkozoé jogszabalyi eléirasok alapjan
vizzaréan burkolt csapadékvizarok-rendszerrel valdsithaté meg.

5.2. Felszini vizvédelem

A 4.3.4. fejezetben ismertetett TPH szennyez6anyag szamitas alapjan burkolt arkos szakaszokon
minden esetben sziikséges a TPH szennyezés tisztitasarél gondoskodni a vizfolyasba torténd
bekotés elstt. Foldmedri arkos szakaszokon a 4. Altalanos védettségt befogaddk esetében nem,
de az 6sszes tobbi befogadd esetében szintén szitkséges a tisztitasrol gondoskodni.

Pihendk teriletén a jarmiforgalmak nagysaga, illetve a parkolohelyek kialakitasa, valamint a
komplex pihenében a benzinkutakat figyelembe véve szintén sziikséges olajfogd mitargyak
beépitése.

5.3. Levegétisztasag védelem

Epités alatti allapotra vonatkozé védelmi javaslatok

- a kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékti leveg6- és buzterhelés okozasa, amely
tartésan hatarértéktallépéseket eredményez az épitési teriilet és a szallitasi utvonalak szik,
tengelytél mért 50 méteres kérnyezetében;

- kizardlag korszerd, kis 1égszennyez6anyag-kibocsatasu munkagépek alkalmazasa;
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- adeponiatertleteket ugy kell kijeldlni, hogy a védendé épuletektdl és tertiletektdl
legalabb 300 m tavolsagra legyenek.

- clérhet6 legjobb technoldgiai berendezések alkalmazasa (B.AT. = Best Available
Technology);

- amennyiben a B.A.T. nem alkalmazhat6, agy kizarélag minimum EURO2, EPA Tier 11,
EU Stage II besorolasu, vagy ezekkel egyenértékii besorolasu motorokkal rendelkezé
munkagépek és szallitojarmtvek alkalmazasa, az ezeknél régebbi tipusi motorokkal
rendelkezé munkagépek és szallitéjarmavek varhatéan magasabb karosanyag
kibocsatasuak, {gy alkalmazasuk nem megengedhetd;

- amely munkagépek alkalmasak koézuti kozlekedésre is, ugy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkezé munkagépek alkalmazasa, amely gépek nem alkalmasak kozuti
kozlekedésre, ugy rendelkezzenek a  megfelel6 vonatkozoé — engedélyekkel,
tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a karosanyag kibocsatasuk a megengedett
szintet nem lépi tul;

- amunkagépek felesleges tresjaratat kertlni kell;

- a kivitelezési munkalatok soran — beleértve az anyagok, hulladékok tarolasat is — a
porterhelést a minimalisra kell csékkenteni;

- az anyagszallité tehergépjarmivek platéit minden esetben fedni sziikséges;
Az organizacios terv és a kivitelez6i géppark ismeretében javasoljuk tovabba, hogy

- aleend6 Kivitelez6 vallalkozo6 készitsen épités alatti kornyezetvédelmi tervet, amelynek
legyen része egy minden munkafazisra kiterjed6 levegétisztasag-védelmi szakvélemény
1s.

A levegébtisztasag-védelmi szakvéleményben a leend6 Kivitelez6 vallalkozé a lehet6
legpontosabban hatarozza meg az épités munkafazisai soran a munkateriletek és kornyezetik,
valamint a végleges szallitasi utvonalak mentén kialakuld levegbterheléseket. Az épités alatti
kornyezetvédelmi tervet a terlletileg illetékes Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FSosztalyanak/Osztalyanak kell benyujtani jévahagyasra.

Tovabba, mivel kritikus esetekben adédhatnak magasabb levegSterhelések lakoéingatlanok elétt,
igy javasoljuk, hogy az épités alatti kornyezetvédelmi tervben legyen megvizsgalva
- levegbmindségi monitoring mérések  végzésének lehetésége is  (legterhel6bb
munkafolyamatok alatt, épités alatti folyamatos mérések a munkatertletekhez, szallitasi
utvonalakhoz legkozelebb esé ingatlanok el6tt).

A védelmi intézkedések a javasolt épités alatti kornyezetvédelmi terv leendd vizsgalatai alapjan
telulvizsgalandok. A pontos és végleges védelmi intézkedéseket az épités alatti kornyezetvédelmi
tervben sziikséges megadni.

5.4. Elgvilag

46, tiblazat  Javasolt él6vilagvédelmi 1étesitmények, intézkedések

Javasolt intézkedés Intézkedés helyszine

e Vili-viz 34+280 km szelvény térsége (a meglévé
vadatjard mitargy elbontasra kerdl és az 4j mitargy oly médon
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kertil kialakitasra, hogy a vadatjaras biztositott legyen)
vizfolyas atvezetéssel kombinalt vadatjaro

e  Csaszar-viz kornyezetében az 54+710 km sz-ben
ddléuattal kombinalt felilvezetett vadatjaro.

e File teleptléstdl délre eltertls erd6témb térségében a
81+900 km sz. kornyezetében ddléuttal kombinalt
felilvezetett vadatjaro.

vadkiugré rampa és akusztikus vadriaszto

Csomépontok kornyezetében ahol megszakad a védékerités,
részletesen lasd 4.6.8. fejezet.

védbkerités

Teljes szakaszon 2,4 m magas védoSkerités

1,5 m magas ideiglenes védSkerités

Natura 2000 teruletekkel kozvetlentl szomszédos munkaterilet
mentén a 19+050-19+250 és -az 51+500-53+900 km sz. kozott
a déli oldalon

Védett névény attelepités

A potencialisan attelepitendé novény el6fordulasok (Tarnok
19+900 — 20+400 km sz. (déli oldal), ill. Sukoré 47+700 —
48+100 km sz. (északi oldal) ko6zott, nem védett teriileten)
mindegyik az M7 meglévé ingatlanan belil van. A potencialisan
érintett névényfajok Tarnoknal a tavaszi hérics és kisfészk
hangyabogancs, Sukoréndl a vetévirag, vélheté nagysagrendije
néhany tiz / szaz t6.

5.5. Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl az alabbiak foganatositasa sziikséges. A részletes ismertetést a 4.8.7.

fejezet tartalmazza.

- Epités altal igénybe vett, rombolt felszinek rehabilitasa

- Rézsifeluletek tajbaillesztése

- Vadatjarok tajbaillesztése

- Zajarnyékolo falak tajbaillesztése

- Novénytelepitési formak, javasolt fajok

5.6. Zajvédelem

Uzemelési allapotra vonatkozo6 védelmi javaslatok

A zajterhelés hatarérték ala csokkentésére zajarnyékold falak telepitését javasoljuk az alabbiak

szerint.

47, tablazat

Tervezett zajarnyékold falak

Akusztikai hossz
e, Kezd§ szelvén Végszelvén Magassag [m Oldal
Jelolés veny gszelveny [rm] gassag [m]

J165 16+538 16+928 390 6 jobb
169 16+943 174649 742 6 jobb

]
175 174593 20+190 2662 6 jobb

]
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Jelolés Kezd§ szelvény Végszelvény Akuszt[i:; ?i hossz Magassag [m] Oldal
J306 30+604 30+693 88 6 jobb
J307 30+701 30+779 88 6 jobb
J440 44+088 44+580 495 6 jobb
J446 44+615 444790 176 6 jobb
J448 44+831 454002 190 6 jobb
J450 45+012 47+447 2435 6 jobb
J480 48+078 48+567 488 6 jobb
J508 50+918 53+898 2980 6 jobb
J626 624961 63+573 639 6 jobb
J694 69+428 704295 870 6 jobb
J776 77+683 794591 1902 6 jobb

90+320 90+500* 180 6
]899 jobb
90+500 90+603 103 4,5
SZE Sz6v6 utcal mitargy északi oldala 86 3 észak
SZD Sz6v6 utcai mitargy déli oldala 86 3 dél
B166 16+605 16+936 336 6 bal
B169 16+952 17+698 782 6 bal
B176 17+691 17+749 59 6 bal
B177 17+708 20+141 2491 6 bal
B204 20+461 21+641 1182 6 bal
B229 224903 23+321 444 6 bal
B233 234386 234657 295 6 bal
B298 29+856 304080 263 6 bal
304030 30+135 95 6
B300 30+135 30+175 40 4,5 bal
30+175 304257 75 6
B302 304267 30+700 459 6 bal
B307 30+709 30+821 113 6 bal
B425 42+608 43+087 494 6 bal
B430 43+096 434948 861 6 bal
B442 44+276 444573 296 6 bal
B446 44+601 45+002 409 6 bal
B449 444989 45+076 111 6 bal
B450 45+061 454230 168 6 bal
B451 45+202 47+511 2324 6 bal
B697 69+793 704327 534 6 bal
*Az Unitef83 Zrt. 3037 tervszamon készitett KHT-jaban szerepld, mar

koérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkez§ falszakasz. (Kv-i eng. sz.: PE/KTFO/2018-

56/2022., 2022.06.17.)
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A B204 j zajarnyékolo fal esetében amennyiben a 56 j. vizsgalati pont (Tarnok 4828 hrsz.)
ingatlan besorolasa megvaltoztatasra kertl lakorél nem védendd jellegtire, a zajarnyékold fal
204455 — 21+075 kozotti 624 m hosszu szakaszat nem sziikséges megépitent.

A szelvényszamok és a zajarnyékol6 fal hosszak tajékoztato jelleglek, a késébbi tervfazisokban,
a részletes muiszaki tartalom kidolgozasa soran ezek kis mértékben valtozhatnak. A zajarnyékolo
falak portaloszlopoknak a keriilési moédja jelen tervszinten nem keriilt meghatarozasra. A kertilés
moédja a zajarnyékolo falak hatékonysagat nem befolyasolja, még abban az esetben sem
amennyiben a portaloszlop a palya feldl lesz kertilve, és az adott szakaszon a zajarnyékolo fal 1
m-el alacsonyabb. A lefuttatasok hosszat az engedélyezési tervek kidolgozasa soran a vonatkozé
UME-k figyelembe vételével kell meghatarozni, ott ahol lehetséges.

A zajarnyékol6 falak magassaga tényleges, fizikai/szerkezeti magassagként értendd. A
zajarnyékolo falak akusztikai kezdd és végszelvényei a falvégek ,,szabad” végeinek e-
UT 03.07.48:2024 sz. utiigyi miszaki eliras szerinti 1épcszott szakaszainak hosszat
nem tartalmazza (jellemzdéen 20-28 m). A késBbbi tervfazisok soran ezen lelépcs6zési
hosszokkal a tényleges fal hosszok névekedni fognak.

Amennyiben miiszaki okokbdl az akusztikai hosszok nem tarthat6ak az engedélyezési
terv készitése soran a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
szolé 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet altal el8irt hatarértékek
megfelelsségét az adott helyszinen zajvédelmi szakvélemény készitésével ellendrizni
sziikséges. Amennyiben a szakvélemény alapjan az el8irt hatarértékek nem teljesiilnek,
kiegészit6 zajvédelemre van sziikség.

Az engedélyezési tervek készitése soran a zajarnyékolé falak a miitargyak toltésének
valo6 vezetésével vagy atlapolas miatt két kiilonall6 falla bonthatéak.

A zajarnyékolo falakkal szemben tamasztott akusztikai kovetelmények:
- hangelnyelési kategoria:

- e UT 03.07.47:2021. sz. Utiigyi Miszaki El6iras szerinti A4 kategoria
- léghangeatlasi kategoria:
e-UT 03.07.47:2021. sz. Utiigyi Mdszaki ElSiras szerinti B3 kategoria

Az épitési munkalatok alatti idészakra javasolt védelmi intézkedések

10) Az ¢jszakai megitélési idében (22:00-6:00) kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jard
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos, amennyiben 300 méteren belil
védendd ingatlan talalhat6. Ez aldl kivételt képezhet, amennyiben az adott éjszakai
munkavégzés kilonosen indokolt, és az épitkezést ellehetetlenitené annak kizarasa. Az
Organizaciés terv kornyezetvédelmi munkarészében meg kell indokolni az adott
¢jszakai munkafolyamatok sziikségességét, tovabba be kell mutatni ezen éjszakai
munkafolyamatok pontos korét, helyét, id6tartamat és kornyezeti hatasait.

11) A szombati és vasarnapi napokon a kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jard
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos, amennyiben 300 méteren belil
védendé ingatlan talalhaté. Ez aldl kivételt képezhet, amennyiben az adott hétvégi
munkavégzés kiillonosen indokolt, és az épitkezést ellehetetlenitené annak kizarasa. Az
Organizaciés terv kornyezetvédelmi munkarészében meg kell indokolni az adott
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12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

hétvégi munkafolyamatok szitkségességét, tovabba be kell mutatni ezen hétvégi
munkafolyamatok pontos korét, helyét, idétartamat és kornyezeti hatéasait.

Kizarélag korszert, alacsony zaj- és rezgéskibocsatasi munkagépek és szallitojarmavek
kertilhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérheté legjobb technoldgiai
berendezések alkalmazasa (B.A.T. = Best Available Technology)). Amennyiben a
B.A.T. nem alkalmazhat6, ugy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier 111, EU Stage
IIT besorolasu, vagy ezekkel egyenértékd besorolasi motorokkal rendelkez6
munkagépek és szallitéjarmivek alkalmazasa sziikséges, mivel az ezeknél régebbi
tipusi motorokkal rendelkezé munkagépek és szallitéjarmivek varhatéan magasabb
zaj- és rezgéskibocsatasiak, {gy alkalmazasuk nem megengedhetd.

A telepitett munkagépeket (pl. kompresszor, aggregator, stb.) mobil hanggatld
létesitménnyel, falazassal korbe kell keriteni, amennyiben ezen munkagépek
100 méteres kornyezetében zajtdl, illetve rezgéstél védendd épilet, vagy terilet
talalhato.

A munkagépek felesleges tresjaratat keriilni kell.

Ahol lehetséges, ott a gépek és/vagy gépelemek zajvédelmi szigetelését (zajcsdkkentd
burkolatok alkalmazasaval) ki kell alakitani, illetve a meglévé burkolatok eltavolitasa
tilos, amennyiben az adott munkavégzés 100 méteres kornyezetében zajtdl, vagy
rezgéstSl védendd épiilet, vagy tertlet talalhato.

A késobbi jogi vitak elkertilése érdekében az épitési teriiletekhez kozelebb esé
(50 méter), és a szallitasi utvonalak mentén (25 méter) talalhaté Osszes éptlet
alapallapoti szerkezeti felmérését el kell végezni.

A Kivitelezének az épités ttemezése és a kivitelez6i géppark ismeretében sziikséges
elkésziteni az Organizaciés terv egy minden munkafazisra kiterjed6 zaj- és
rezgésvédelmi fejezetét is.

Az Organizacios terv kornyezetvédelmi munkarész zaj- és rezgésvédelmi fejezetében
a szakérté/tervezd

a lehet6 legpontosabban hatarozza meg az épités munkafazisai soran a
munkatertletek és kornyezetiik, valamint a végleges szallitasi utvonalak mentén
kialakul6 zaj- és rezgésterheléseket;

a szallitasi utvonalak ugy legyenek kijelolve, hogy azok a meglévé 6 és gyajtd
uthalézatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig
terheletlen kornyezetet;

vizsgalja meg a monitoring mérések végzésének szitkségességét is.

A fenti védelmi intézkedések az Organizacios terv kornyezetvédelmi munkarészének leendd
vizsgalatai alapjan felilvizsgalhatok. A pontos és végleges védelmi intézkedéseket az
Organizacios terv kornyezetvédelmi munkarészében szitkséges megadni.
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5.7. Monitoring vizsgalatok

48, tablazat

Javasolt monitoring vizsgalatok

Kornyezeti elem
és veszélyeztets

Monitoring pont

i . . Helyszin Vizsgalt paraméter Vizsgalat ideje
tényez8 megnevezése
megnevezése
A 20+000 km sz.
kérnyezetébdl attelepitésre attltetést kovetSen 3
. keriil6 névények esetében a |névényattelepités évio. eov vegeticids
EM1 o - , 3 g €8y veg
késGbbi tervfazisban eredményessége periéduson belil 1
meghatarozasra keriilé alkalommal
telepitési helyszinen.
A 48+000 km sz.
kornyezetébdl attelepitésre atiiltetést kovetSen 3
. keril6 névények esetében a|nvényattelepités évig, egy vegeticios
, o EM2 . L. g , >
Elgvilag- késébbi tervfazisban|eredményessége periéduson beliil 1
védelem meghatarozasra keruls alkalommal
telepitési helyszinen.
. Vali-viz mentén (344280 |vadatjaro kivitelezést kovetden
EM3 o , ,
km sz. térsége) hatékonysaga az 1., 3., és 5. évben
EM4 Csdszar-viz mentén|vadatjaro kivitelezést kovetéen
(54+710 km sz. térsége) hatékonysaga az 1., 3., és 5. évben
81+900 km  szelvény vadatiars . o
EM5 kérnyezetében lévé h t'k] iy klvlteleze,st koYetoen
vadatjiré atekonysaga az 1., 3., és 5. évben
ZMP-1 Erd Kovacs u. 40. 1883 hrsz
Velence Panorama u. 2/a.
ZMP-2 39/2 hrsz
Alapallapoti mérés
ZMP-3 Velence Hegyalja u. 18 hrsz. Epitkezés idején, a
Mértékadd legterhel6bb
Zajvédelem egyenértékld A- munkafolyamatok
hangnyomasszint alatti mérés
nappalra és éjszakara.
ZMP-4  |Tarnok 064/8 hrsz. PP | A forgalomba
helyezést kévets 90-
120 napon belil
ZMP-5 Martonvasar 3058 hrsz
ZMP-6 Pikozd 401/1 hrsz.
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