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1 BEVEZETES

1.1 A VIZ KERETIRANYELV HATALYA ES FO CELKITUZESEI

A vizpolitika terén a kozosségi fellépés kereteinek meghatarozasardl sz0l6 Eurdpai parlament és a Tanacs
2000/60/EK iranyelv, mely Viz Keretiranyelv néven ismert 2000. december 22-én lépett hatdlyba az EU
tagorszagaiban. Célja volt, hogy 2015-re a felszini és felszin alatti viztestek ,j6 &llapotba” keriiljenek.
Amennyiben a természeti vagy a gazdasagi lehetGségek nem teszik lehetévé a jo allapot megvaldsitasat 2015-ig,
Ugy a teljesités hataridejét {itemezni lehet a VKI altal felkinalt mentességek megalapozott indoklasaval 2021-re,
illetve 2027-re.

A keretiranyelv szerint a ,,j6 &llapot” nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez két6dd élGhelyek minél
zavartalanabb allapotat, illetve a megfelel$ vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, {6 célkittizései a kovetkezdk (VKI 1 cikk):

- avizi és vizes él6helyek romlasanak megakaddlyozasa, védelme, allapotok javitasa

- afenntarthat6 vizhasznalat elGsegitése a hasznosithat6 vizkészletek hossza tav védelmével,

- avizmindség javitasa a szennyezéanyagok kibocsatasanak csokkentésével, veszélyes anyagok fokozatos
kiiktatasa

- afelszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik megakadalyozasa,

- az arvizek és aszalyok kedvez6tlen hatasainak mérséklése.

Magyarorszag a VKI és a kapcsoldodé iranyelvek, rendeletek elGirasait atiiltette a hazai vizgazdalkodasi,
vizvédelmi szabalyozasba, melynek eredményeként 2009 decemberére létrejott Magyarorszag Vizgy(jté
gazdalkodasi terve. A terv a VKI célok eléréséhez sziikséges intézkedéseket foglalja Ossze, feliilvizsgalatara 2015-
ben kertilt sor.

A nemzetkozi, valamint a hazai el6irasok kielégitése és a hatékony tarsadalmi véleményezés érdekében a tervezés
hazankban t&bb szinten valésult meg:

- orszagos szinten az orszagos vizgyUjté-gazdalkodasi terv (tovabbiakban OVGT)
- részvizgy(jt6 - Duna-kozvetlen, Tisza, Drava, Balaton - szinten (4 részvizgy(ijt6 terv),
- tervezési alegységek szintjén (Osszesen 42 alegységi terv)

- viztestek szintjén (a VKI el6irasai szerint lehatarolt 889 vizfolyas szakaszt, 189 allovizet, 185 felszin alatti
viztestet jelent).

A végrehajtand6 intézkedések 37 Un. intézkedési csomag keretében kertiltek meghatarozésra, melyeken beliil
Osszesen 159 specifikus intézkedés talalhato.

A VKI 7-2 melléklete, az ,,Utmutaté a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti elemzéshez” c. dokumentum alapjén a
jelen elemzést a vizgyjt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6 221/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 10. és 11. §-
a szerint el kell késziteni minden olyan terv, program, beruhézas, tevékenység esetében, annak megvaldsitasa
el6tt, amelyrdl feltételezhetd, hogy veszélyeztetheti a VKI célok teljestilését. Ha a terv, fejlesztés, tevékenység a
jelen egyszer(sitett vizsgalat alapjan a felszini- vagy felszin alatti vizek vonatkozasaban jelents hatastnak
bizonyul, akkor a VKI 4. cikk (7) bekezdésének hatalya alé tartozik. Ebben az esetben pedig a VKI 4.7 cikkely
szerinti mentességi eljarast kell alkalmazni.

A jelen elGzetes vizsgalati fazisban a rendelkezésre all6 adatok alapjan alabbiakat vizsgéljuk meg:

- Varhat6-e a viztestre, védett teriiletre jelentds hatas, azaz allapotromlés, vagyis varhatdan kell-e majd
VKI mentességi vizsgalat

- A beavatkozasok az egyes intézkedésekkel Osszhangban vannak-e, illetve akadalyozzdk-e azok
végrehajtasat
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Elvégzend§ elemzések:

- Ahatasok becslését a viztestekre és VKI szerinti védett teriiletekre (ivévizbazisok, stb.) is el kell végezni.
- Ahatasvizsgalat sziikségességének szempontjai kbzott az eréforrasok sziikosségét, megijuld képességét,
és az érintett viztestek monitoring mérések alapjan meghatéarozott allapotat is értékelni kell.

1.2 KORNYEZETI CELKITUZESEK

A VKI kornyezeti célkit(izéseit az iranyelv 4. cikke hatarozza meg. A legfontosabb kornyezeti célkit(izések a
felszini vizekkel kapcsolatban:

- El kell érni a viztestek jo 6kologiai allapotat 15 év alatt.

- El kell érni az erésen modositott és mesterséges viztestek jo potencidljat és j6 kémiai allapotat 15 év
alatt.

- Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlasat.

A legfontosabb kornyezeti célkit(izések a felszin alatti vizekre vonatkozéan:

- Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotanak romlasat.

- Vissza kell forditani a jelent@s terhelési trendeket.

- Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a karos anyagok vizekbe torténd bejutasat.
- El kell érni a j6 mennyiségi és minGségi allapotot 15 év alatt.

Az Eurépai Parlament és a Tanacs - tekintettel a felszin alatti vizek védelmével kapcsolatos célkit(izésekre -
specidlis intézkedéseket irt el6 a vizszennyezés korlatozasara és csokkentésére vonatkozéan. Ehhez az Eur6pai
Bizottsagnak a Keretiranyelv hatalybalépésétdl szamitott két éven beliil javaslatokat kellett elGterjesztenie.

A védett teriiletekkel kapcsolatos kdrnyezeti célkit(izések:

A tagallamok legkésébb ezen iranyelv hatdlybalépését kovet6 15 éven beliill megfelelnek minden védett
tertiletekkel kapcsolatos szabvanynak és célnak, hacsak azok a kdzdsségi jogszabalyok, amelyek alapjan kijelolték
az egyes védett teriileteket, masként nem rendelkeznek.

A VKI fent részletezett altalanos és kornyezeti célkit(izéseibll egyértelmtien kovetkezik, hogy az Iranyelv
kozponti kérdése a felszini és felszin alatti vizek ,j6 allapotanak” elérése és hosszii t&v(i megGrzésének
biztositasa, ill. a kivald és referencidlis allapota viztestek esetében az allapotromlas megallitasa, ill. elkertilése.

A ,,j6 allapot” szempontjabdl felszini vizeknél a viztest 6kolégiai és kémiai allapota, felszin alatti viztestek esetén
a mennyiségi és kémiai allapot szamit és a végss, altalanos értékelésben a rosszabbik mindsitési eredmény a
mérvado. Az tkologiai allapotot a vizi 6koszisztémak szerkezetének és miikodésének mindsége hatarozza meg,
A j6 kémiai allapot eléréséhez az sziikséges, hogy a szennyezdanyagok koncentréacibja ne haladjon meg bizonyos,
meghatdrozott hatarértékeket (a VKI IX. mellékletben és a 16. cikk (7) bekezdésében meghatarozott
kornyezetmind@ségi kdvetelményeket, és mas vonatkozd kozosségi joganyagban, kozosségi szinten megallapitott
kérnyezetmindségi kovetelményeket). A mennyiségi allapotot a tilzott kitermelés veszélyezteti, és csak akkor jo,
ha a hosszu ideji éves atlagos kitermelés 6sszhangban van a hasznosithat6 felszin alatti vizkészlettel. A j6 allapot
elérését a felszini és felszin alatti viztestek szintjén egyarant biztositani kell.
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3 A VKI-NEK VALO MEGFELELES AZ M7 BOVITESEVEL
OSSZEFUGGESBEN

3.1 A TERVEZETT BERUHAZASSAL ERINTETT VIZTESTEK ES
ALLAPOTERTEKELESUK

3.1.1 AZ ERINTETT ALEGYSEGEK ALTALANOS JELLEMZESE, VIZGAZDALKODASI PROBLEMAK

A tervezési teriilet az Orszagos VizgytijtG-gazdalkodasi Terv 3 (tovabbiakban VGT3) alapjan a K6zép-Dunantuli
Viziigyi Igazgatosag miikddési teriiletén 4 alegységi terv tertiletére esik az alabbiak szerint:

K&zép-Duna

Eszak Mez6fold és Keleti Bakony

Velencei-td
Si6

Wy ﬂ_‘w - /ﬂ*:-._f"’
+ Jelmagyarazat )
w=rww Orszaghatar w— Autopilya
_"s Alegységhatar Autoit
[ Allviz — Féut
e V‘:@va

1/

1. térkép: My altal érintett alegységek elhelyezkedése (VGT3 1-1 térképkivagata)

Hazénkban az éghajlatvaltozas egyre nagyobb mértékben befolyasolja az ipari és mez6gazdasagi termelést, a
vizgazdalkodast, az erdd-, és tajgazdalkodast is. A jov6ben az extrém iddjarasi jelenségek - héhullamok,
villamarvizek, rendkiviili aszalyok és arvizek - gyakoribba valasara kell szamitanunk. A szakemberek véleménye
szerint sokéves viszonylatban nem valtozik a csapadék atlagos mennyisége, azonban az eloszlasa szélséséges
lesz.
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A Kozép Duna alegységen a vizgazdalkodasi problémak elsGsorban a Budapest teriiletén torténd beépitéseknek
és a Duna vizgy(jtén elhelyezked6 vizfolyasoknak a szabalyozasaval, zart rendszerbe torténd athelyezésével
vannak 0sszefiliggésbe. A Duna foly6 apadé kisvizszintjei, az ipari terhelések, a foly6 kiszamithatatlan vizhozamai
és szennyezettsége mind szerepet jatszanak a vizbazisok mennyiségi és mindségi veszélyeztetésében, mig a
beépitettség ndvelése és a szélsGséges vizjaras arvizi kockazatokat hordoz a hektikus id6jarasi viszonyok és az
erre alulméretezett sok helyen elavult vizelvezet§ rendszerek, a tdlszabalyozott, beépitett vizfolyasok a varos
vonzaskorzetében jelentds vizelvezetési problémakat hordoznak.

A Velencei t6 alegységen lényegében minden a Velencei-ténak és vizp6tlasanak van alarendelve, hiszen egyik
nemzetk6zi szinten is fontos természetes nagytavunkrdél van szé. Ennek megfeleléen a vizhaszndlatok is
korlatozva vannak, azokat lényegében a két vizpotld tarozd (Patkai- és Zamolyi-tarozok), és a Dinnyési
halgazdasag le is koti teljes mértékben, ezen kiviil csak néhany aprébb halas-, és latvanytd talalhato6 a teriileten.
Sajnos ennek ellenére is komoly problémat okoz a Velencei-t6 vizp6tlasa, melynek részben oka, hogy alapvetSen
vizhianyos vizgy(jtének mindsiil. A tavak feliiletének parolgasa és a kiilénbozd karsztos tertiletek elszivargasa
(Vértes, Csaszar-viz als6 szakasza) gyakran éves szinten is meghaladja a lehull6 csapadék mennyiségét, igy nem
hogy természetes lefolyas nem keletkezik, de olykor a tartdsan alacsony vizallasok is el6fordulnak a téban.

Az Eszak Mez4fold és Keleti Bakony alegységen a vizrendszer gerince a Nador-csatorna, melynek medre az Osi
duzzasztonal kezd6dik a Veszprémi-séd folytatasaként. Legfontosabb feladata a térség belvizeinek biztonsagos
levezetése. A vizrendszeren szamos taroz6 és halast6 talalhatd. A Veszprémi-séd a Bakonyban ered, a Sarrét felé
haladva Kiralyszentistvannal osztémvel a patak vizét megosztjak, nagyobb része a Sarvizi-Malomcsatornaba
keriil mez8gazdasagi vizhasznalatok céljara. A Séd-Sarvizi Malomcsatorna a volgy nyugati oldalan kiséri a
Néador-csatornat, majd Cecénél tér vissza abba. A Nador-csatorna legjelentdsebb mellékvizfolyasa a Gaja-patak,
amely a Bakony és a Vértes, valamint a Méri-medence vizeit gy(jti 6ssze. A patakon épiilt a Fehérvarcsurgdi-
tarozé, amelyet arhullamcstcs csokkentésre, illetve a nyari id6szakban vizp6tlasra hasznalnak. Fontos mellékaga
a Nador-csatornanak még a Dinnyés-Kajtori-csatorna, mely a Velencei-t6 és a Sarosd-Seregélyesi-vizfolyas vizeit
vezeti le. A Nador-csatornat egykor a Sarrét lecsapolasanak céljabol alakitottak ki. Az egykori mocsaras tertileten
a mai napig a tavaszi hbolvadaskor és nagyobb csapadékokkor szamitani kell a belvizek megjelenésére. A
csatorna teljes hosszéban belvizzel veszélyeztetett tertilet.

Az alegységen, mely az orszag egyik legtsszetettebb vizgy(jtStertilete, a klimavaltozas minden teriiletrészen
kiilonboz6en nyilvanul meg, mig az intenziv csapadékok a hegy-, és dombvidéki tertileteken novelik a helyi
vizkéarok valdszintiségét, és az erdzid6 mértékét, addig a sikvidékeken a nyari, vizhianyos idGszakok okozhatnak
aszalyokat. Ezeket a problémakat a karsztos teriiletek beszivargd vizeit végiil elvezet6 hegylabi forrasok és
vizfolyasok néhol ellenstlyozzak, néhol pedig sdlyosbitjak. Kiiléndsen igaz ez, mert a banyaszat megsziintével a
karsztvizszintek a teljes Dunantuli-k6zéphegységben regeneraldédnak, igy a forrasok hozama is névekszik, vagy
Ujra megszolalnak korabban elapadtak. Az igy keletkezd ,,tobblet viz” tehat fontos kincs, de problémak forrasa
is lehet. Bar a karsztos teriiletekrdl fakadé tobbletvizek jo alapot jelentenek egy biztos vizkészlet-gazdalkodasnak,
a jelentkezd halastavi és 6nt6zési vizigények mégis okozhatnak akar mar most is olyan helyzetet - kiilonosen a
Nador-csatorndban és a Séd-Sarviz-malomcsatornaban -, amikor a vizigények kielégitése problémat okozhat.
Ugyanezen problémak a Nador bal parti vizfolyasoknal is fent allnak, itt azonban inkabb az eredendd vizhiany
miatt.

A Si6 alegységhez a Si6 kozvetlen vizgy(ijtGie, illetve egyes Dunamenti kisvizfolyasok tartoznak, igy a problémak
kore is ennek megfelelGen csoportosithaté. A Sio-csatornénak, és ezen beliil is annak fels§ szakaszanak vizjarasat
a Balatoni arapaszté vizeresztések nagyban befolyasoljak. A csatorna jobb partja felél érkezd, legnagyobb
vizhozammal rendelkezé vizfolyas a Kapos, illetve jelentls a Volgységi-patak, balrdl pedig a Nador-csatorna. A
Si6 és kozvetlen vizgytjt§je esetében a f&bb problémak tobbrétliek. A csatorna vizjarasa komolyan fiigg a
balatoni vizeresztésekrdl, legyen itt szd6 a vizeresztés hidnyardl, vagy a ,maximalis” kapacitason torténd
eresztésr6l. ElGbbi killondsen a Si6 fels§ szakaszan lényeges, ahol természetes lefolyas alig van,
szennyvizbevezetés viszont igen. Bar a siéfoki szennyviztisztitd telep kibocsatési pontjat athelyezték délebbre,
ez azonban nem valtoztatott azon a tényen, hogy a legfels6 szakaszon természetes lefolyas, azaz ,,higit6 viz” alig
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van (kb. a Kis-Koppanyig). A nagyobb vizeresztések pedig az ar- és belviz kialakuldsa miatt okoznak problémat.
Nagyobb intenzitasi balatoni vizeresztés alkalmaval a Si6-csatornaban kialakuld vizszint a terep szintje fole
kertil. Az alegységen jelentds a halastavak vizhaszndlata is, melyek a Bozét-patakon, a Cinca-Csikgat-patakon, a
Donat-patakon, a Hidas-patakon, a Nagykaracsonyi-vizfolyason, valamint a Volgységi-patakon és mellékagain
létesiiltek. A halast6-gazdalkodassal Osszefiiggésben engedélyezett vizhasznalat meghaladja a nagyvizek
levonulasan kiviili id6szakban a rendelkezésre all6 vizmennyiséget, mely a vizfolyasok alsé szakaszan vizhianyt
okoz.

3.1.2 FELSZINI VIZTESTEK

Az M7 autopalya nyomvonala az alabbi VGT-ben nevesitett vizfolyasokat érinti:

1.tablazat 1. tablazat Vizfolyaskeresztezések

, ., Keresztezés | VGT3 Hossz ; .
Vizfolyasnév e Ty [km] Nletékes Vizig
Benta-patak 21+734 Ko6zép-Duna 25188 KDV-VIZIG
Zamori-patak 24+292 Ko6zép-Duna 15 629 Tarnok

Onkormanyzata

Szent Laszl6-patak 31+010 Ko6zép-Duna 71 008 KDT-VIZIG
Vali-viz 34+279 Ko6zép-Duna 55 481 KDV-VIZIG
Vereb-Pazmandi-vizfolyas 40+508 Velencei-t6 14 153 KDT-VIZIG
Csaszar-viz 55+443 Velencei-t6 29 693 KDT-VIZIG
Nador-csatorna (Sarviz) 69+106 Eszak Mez6fold | 109 752 KDT-VIZIG

és Keleti

Bakony
Séd-Sarviz-malomcsatorna 69+267 Eszak Mez6fold | 80 495 KDT-VIZIG

és Keleti

Bakony
Cinca-Csikgat-patak 79+360 Si6 39 133 KDT-VIZIG
Biirkos-réti-patak (Cinca- | 86+815 Si6 6151 KDT-VIZIG
Csikgat-patak fels§
vizgy(jtbje)

2.tablazat A szakaszon érintett felszini viztestek besorolasa a VGT3 1.1 melléklete alapjan

Jelentds
hidromorfol6giai
Viztest Mesterséges | befolyasoltsag Tipus . .. Vizfolyas
k6d Viztest neve (VGT3) (er6sen Kédja || puSleirdsa hossza [km]
modositott
viztest)
AOH637  |Benta-patak als6 és|nem nem 6M sikvidéki - kis esésii - meszes -
Zamori-patak kozepes-finom  mederanyagi -
kozepes vizgyijtéit 24,78




M7 autépalya 16+249 - 90+603 km sz. (Mo-Balatonvilagos) kozotti szakasz fejlesztése
Koérnyezeti hatastanulmény VKI DOKUMENTACIO

2024. NOVEMBER

JelentGs
hidromorfolégiai
Viztest Mesterséges | befolyasoltsa Ti . - Vizfolya
k6d Viztest neve Vv GT3;g (;‘aé’s;rtlsag K 61:11_;: Tipus leirasa hosszay?slqn]
moédositott
viztest)
AEPQQ6  [Szent Laszld-patak |nem igen 3M dombvidéki - kozepes esésti -
alsoé meszes - durva és kozepes-finom
mederanyag - kozepes vizgydijt6jd (27,74
AFQo92  |Vali-viz alsé nem nem 6M sikvidéki - kis esésti - meszes -
kozepes-finom mederanyagu -
kozepes vizgyUjt6jd 27,57
AEQ104  |Vereb-Pazmandi- nem igen 3M dombvidéki - kozepes esésti -
vizfolyas meszes - durva és kozepes-finom
mederanyag - kbzepes vizgyUjt6jd (14,61
Csészar-viz alsé
sikvidéki - kis esésti - meszes -
AFP382 nem igen 6M kozepes-finom mederanyagu - 9,16
kozepes vizgyUjt6id
Néador-csatorna
(Sarviz) kozéps6 stkvidéki - kis esésii - meszes —
AEP820 igen nem 7L kozepes-finom mederanyagti — nagy |49,67
vizgytijtsjd
Séd-Sarviz-
malomcsatorna dombvidéki - kozepes esésti -
AEP955 igen nem 3M meszes - durva és kozepes-finom 81,79
mederanyagu - kozepes vizgytjt6jd
Biirkos-réti-patak o
. a . sikvidéki - kis esésti - meszes -
(Cinca-Csikgat- . i
AEP369 Y nem nem 6M kozepes-finom mederanyagt — 27,82
patak felsg kozepes vizgyijtsid
vizgyGjtsie)

Az érintett vizfolyasok Okologiai, illetve integralt allapota gyenge, kivéve a Nador-csatorna (Sarviz) kozéps6

27 7

viztestet, melynek a mingsi

tése rossz. Ugyanezen besorolast kaptak a vizfolyasok a biolégiai elemek szerint. A

7 s

fizikai-kémiai elemekre vonatkozdan mérsékelt gyenge, illetve adathianyos allapotok talalhatok, j6 mindsitést
csak a Csaszar-viz als6 viztest kapott, mig a Fémek szerinti allapotra vonatkozéan az értékelések nem
egységesek; kivald mindsitési a Benta-patak alsé és Zamori-patak viztest, a Szent-Laszl6 patak kozepes,
adathianyos a Vali-viz alsé és a Nador-csatorna (Sarviz) kozépss, a Séd-Sarviz pedig nem jé értékelést kapott. A
velencei t6 alegységen érintett viztestek pedig egységesen jo besorolést kaptak. A hidromorfolégia tekintetében
a vizfolyasok j6 és mérsékelt besorolastiak az alabbiakban kozoltek szerint.

11




M7 autépalya 16+249 - 90+603 km sz. (Mo-Balatonvilagos) kozotti szakasz fejlesztése
Koérnyezeti hatastanulmény VKI DOKUMENTACIO

2024. NOVEMBER

3.tdblazat A Ko6zép-Duna alegység teriiletén érintett felszini viztestek besorolasa a VGT2 6.1 melléklete alapjan
Benta-patak also és a2 2 P ;
, . Szent Laszl6-patak als6 Vali-viz als6
Viztest VOR kod / Zamori-patak P
Allapot AOH637 AEP996 AEQo092
Fitobentosz mérsékelt gyenge j6
Fitoplankton adathiany gyenge gyenge
Makrofiton adathiany adathiany j6
Biolégia Makrozoobenton mérsékelt j6 g/yer,lge
Hal gyenge gyenge mérsékelt
Biolo6giai elemek enge enge enge
szerinti allapot gyeng gyens gyens
Oxigén haztartés jo mérsékelt j6
Tépanyagok gyenge mérsékelt mérsékelt
e Sétartalom mérsékelt mérsékelt j6
Fizikai-kémiai " 1z e - 1z
Savassag kivalo kivald kivalé
elemek o
Fizikai-kémiai
elemek szerinti mérsékelt gyenge mérsékelt
allapot
Specifikus . .
Fémek t
szennyezs em:]laszetrm kivalé kozepes adathiany
anyagok po
Morfoldgiai allapot j6 mérsékelt mérsékelt
Atjéarhatésag kivalo kivalo kivalo
Hidromorfolégiai| Hidroldgiai allapot kivalé kival6 kival6
elemek Hidromorfolégiai
elemek szerinti jo mérsékelt mérsékelt
allapot
Okolégiai allapot gyenge gyenge gyenge
Kémiai allapot jo jo adathiany
Viztest allapota | Integralt allapot gyenge gyenge gyenge
4.tdblazat A Velencei-t6 alegység teriiletén érintett felszini viztestek besorolasa a VGT2 6.1 melléklete alapjan
Vereb-Pazmandi-vizfolya Csaszar-viz als6
Viztest VOR kéd / e Vi
Allapot AEQ104 AEP382
Fitobentosz gyenge kivald
Fitoplankton kival6 mérsékelt
Makrofiton nam' jo
Biologia Makrozoobenton mérsekelt gyenge
Hal nam gyenge
Biologiai elemek enge enge
szerinti allapot gyeng gyeng
Oxigén haztartés kivald kivald
Fizikai-kémiai Tépanyagok gyenge jo
elemek Sétartalom gyenge jo
Savassag kival6 kival6

1 nam: nem alkalmazhat6 mindsités: idGszakos (1d. 1.1 melléklet), adathianyos viztestek vagy "természetes viszonyok
kozott nem jellemzE mindsitési elem" ok miatt

12
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Viztest VOR kod / Vereb-Pazmandi-vizfolyas Csaszar-viz also
Allapot AEQ104 AEP382
Fizikai-kémiai
elemek szerinti gyenge jo
allapot
ecifiku
Szpennyezc’s)' Fémfek szerinti i6 36
anyagok allapot
Morfoldgiai allapot mérsékelt j6
Atjarhatosag nem értékelt nem értékelt
Hidromorfolégiai | Hidrolégiai allapot kivalé kivélé
elemek Hidromorfolégiai
elemek szerinti jo mérsékelt
allapot
Okolégiai allapot gyenge gyenge
Kémiai allapot kozepes kozepes
Viztest allapota | Integralt allapot gyenge gyenge
5.tablazat Az Eszak Mez6fold és Keleti Bakony alegység teriiletén érintett felszini viztestek besorolasa a VGT2 6.1
melléklete alapjan
Nador-csatorna (Sarviz) Séd-Sarviz-
Viztest VOR kod / kozépsd malomcsatorna
Allapot AEP820 AEPQ55
Fitobentosz j6 mérsékelt
Fitoplankton rossz gyenge
Makrofiton adathiany nam?
Biologia Makrozoobenton gyenge gyenge
Hal rossz gyenge
Biologiai elemek
R rossz gyenge
szerinti allapot
Oxigén haztartés adathiany kivald
Tépanyagok adathiany mérsékelt
Fizikai-kémiai Sétartal?m adath%:ilny ' j (’2 :
clemek Savassag adathiany kivald
Fizikai-kémiai
elemek szerinti adathiany mérsékelt
allapot
Spec1ﬁku§ Fémek szerinti . .
szennyezd , adathiany nem jo
allapot
anyagok
Morfoldgiai allapot j6 jo
Atjérhatésag nem értékelt nem értékelt
Hidromorfolégiai | Hidroldgiai allapot kival6 kival6
elemek Hidromorfologiai
elemek szerinti jo jo
allapot

2 nam: nem alkalmazhat6 mindsités: idészakos (1d. 1.1 melléklet), adathianyos viztestek vagy "természetes viszonyok

kozott nem jellemzE mindsitési elem" ok miatt
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Nador-csatorna (Sarviz) Séd-Sarviz-
Viztest VOR kod / kozépsd malomcsatorna
Allapot AEP820 AEP955
Okolégiai allapot rossz gyenge
Kémiai allapot adathiany jo
Viztest allapota | Integralt allapot rossz gyenge
6.tablazat A Si6 alegység teriiletén érintett felszini viztestek besorolasa a VGT2 6.1 melléklete alapjan
Biirkos-réti-patak (Cinca-
Viztest VOR kéd / Cs’k‘gjtgyf:tf]‘ef)el”
Allapot AEP369
Fitobentosz mérsékelt
Fitoplankton nam
Makrofiton nam
Biolégia Makrozoobenton gyenge
Hal nam
Bioldgiai elemek
szerinti allapot gyenge
Oxigén héztartas kivald
Tapanyagok gyenge
Fizikai-kémiai Sétartal?m mé%"sfzk/elt
clemek : .Sav'ass’ag _ kivalo
Fizikai-kémiai
elemek szerinti gyenge
allapot
Morfoldgiai allapot mérsékelt
Atjérhatésag mérsékelt
Hidromorfoldgiai| Hidrol6giai allapot kivald
elemek Hidromorfologiai
elemek szerinti mérsékelt
allapot
Okolégiai allapot gyenge
Kémiai allapot jo
Viztest allapota | Integralt allapot gyenge

3.1.3 FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozésa szerint “felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine alatt
a telitett zénaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. Az érintett
viztestek az alabbi abrakon lathatdk, melyeket az abrakat kdvetd tablazatban sorolunk fel.

14
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Sekély porézus feldramiassal
Sekély porozus learamlassal
Sekély pordzus vegyes aramldssal
Sekély hegyvidéki

=
\

A ).

Képkivagat a sekély porézus felszin alatti viztestekrdl a VGT3 1-7 térképmellékletébdl.

2

1, AT

) Pordzus feldramlassal

' Porozus learamlassal
. .\ [0 Pordzus vegyes dramldssal
) Hegyvidéki

R o - - - Vitesthatar

Képkivagat a porozus felszin alatti viztestekrdl a VGT3 1-8 térképmellékletéb6l.

1. tiblizat

Felszin alatti viztestek a vizsgalt tertileten

Dunantuali- sh.1.5. pordzus, hideg, jo, de gyenge jo, de gyenge
kozéphegység - vegyes kockézata, oka: kockazat oka:
Duna-vizgyjté aramlassal vizmérleg - szennyezett
Budapest alatt vb.: NO3, SO4

Duna jobb parti | sp.1.9.1. | porézus, hideg, jo, de gyenge gyenge, oka:
vizgyjté - kockazata, oka:

15
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Budapest-Paks learamlassal -vizmérleg - diffuz
szennyezddés:
NO3
- szennyezett
vb.: NO3
Dunantali- h.1.5. hideg, vegyes 10 j6, de gyenge jo, de gyenge
kozéphegység - aramlassal kockazata, oka: kockazat oka:
Duna-vizgyjté -vizmérleg - szennyezett
Budapest alatt vb.: NO3. SO4
Duna jobb parti p.1.9.1 pordzus, hideg, 13 jo, de gyenge jo
vizgyGjto - learamlassal kockazata, oka:
Budapest-Paks -vizmérleg
Szabadbattyani kt.1.6. karszt 800 gyenge, oka: jo
termalkarszt termal,felaramlas -vizszint
sal stllyedése
Velencei-hegység sh.1.9. porézus, hideg, 2 jo jo
vegyes
aramlassal
Velencei-hegység h.1.9. hideg, vegyes 5 jo jo
aramlassal
Séd-Nador- sp.1.7.1. | sekély pordzus, 5 gyenge (oka: gyenge (oka:
Sarviz-vizgytijté hideg, Vizes és felszini vizek
learamlassal szarazfoldi allapota,
6koszisztémak szennyezett
allapota) ivovizbazis
NO3)
Séd-Nador-Sarviz- | p.1.7.1. porézus, hideg, 10 jo jo
vizgytjté learamlassal

A beruhazas jellegébdl adéddan vizkivételek, nagyobb mélységli munkalatok nem tervezettek, igy a felsorolt
viztestek koziil a sekély felszin alatti viztestek a relevansak, ezért a tovabbiakban ezen viztestekkel foglalkozunk
részletesen.

A Séd-Nador-Sarviz-vizgy(jté két vizadét tartalmaz. A Séd-Nador-Sarviz vizgy(jté megnevezésli pordzus és
sekély pordzus viztestek a Dunantuil K-i részén helyezkednek el, jelentGs teriileten, valtozatos tajképi és foldtani
koriilményeket foglalva magukba. Eszakon a Dunantuli-kézéphegység hegyvidéki teriiletéig nytinak, koriil 6lelik
a Velencei-hegységet, nyugaton a Balaton, illetve Siéfok, délen a Tolnai-Hegyhat, mig keleten a Mez6falva-Val
vonal hatérolja a viztesteket.

A teriilet részben dombsagi, részben sikvidéki jellegli morfologiat mutat; a hegylabakra felkapaszkodd része,
illetve a Somogyi-dombsag teriiletére esd része kozepes reliefenergiaja, 100-150 m-es szintkiilonbségekkel
jellemezhetd, mig DK-en a mez6foldi rész morfologidja leginkabb az Alftldére emlékeztet. A Velencei-t6
térségére, illetve a Sarviz volgyének egy részére mocsaras, pangd vizek, magas talajvizszint jellemzd, mig a
16sszel fedett észak-somogyi teriileten a talajviz felszintdl szamitott mélysége meghaladhatja a 20 m-t is.

3.1.3.1 Mennyiségi allapot

A felszin alatti vizkivételeknél megkiilénboztetiink kdzvetlen és kozvetett vizkivételeket.

A felszin alatti viztest tipusokat vizsgalva megallapithatd, hogy az Osszes vizkivételt tekintve a legnagyobb
mennyiségl vizkivétel a pordzus viztestekbdl torténik Az ivéviz igen magas aranya minden viztest tipusban
meghatérozo, kivéve a 30 °C-nél magasabb hémérséklet(i (termalkarszt, porézus termadl) viztesteket, ahol a
fird6- és az energetikai céll vizkivétel a dominans. A vizkivételek egyes sekély pordzus viztestekben
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talajvizvizszint-siillyedést eredményeznek (visszasajtolassal lelassithatd, megallithatd). A vizkivételek hatdsara
forrasok apadhatnak el, vagy eredeti természetes hozamuk lecstkkenhet. Jelentds hatast okoz a felszin alatti viz
szintjének csokkenése, amennyiben az adott viztest kisvizfolyast, vagy a hazankban oly gyakori sekély, pl. szikes
tavat taplalt. A felszin alatti vizek j6 mennyiségi allapota azért fontos a kisvizfolyasok és a sekély tavak esetében,
mert csapadékmentes id@szakban ez adja egyetlen forrasukat. A felszin alatti vizkivételek befolyasolhatjak a
felszin alatti viztdl fiigg$ dkoszisztémak (FAVOKO) életmindségét is.

A mennyiségi allapot valtozasa mellett a viztermelések hatasara vizmindségi valtozasok is bekovetkezhetnek,
amennyiben az olyan mértékd, hogy atalakitja az aramlasi rendszert.

3.1.3.1.1 Vizszintsiillyedés

A siillyedéses teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan vizsgalja, hogy a viztesten hol és milyen mértékd
vizszintsiillyedés kovetkezett be. Az elemzés kiterjed a csapadék mennyiségére, a monitoring kutakban mért
adatsorokra, a tiltermelések altal okozott vizszintsiillyedésekre vonatkozd teriileti informacidkra, mas
projektekben elkésziilt regionalis hidrodinamikai modellezési eredményekre és szakért6i becslésekre is, melynek
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alapjan az érintett és vizsgalt viztestek J6 minGsitést kaptak.

Monitoring kutak
o . . . alapjan Szakértdi|  Viztest
2 . Monitoring Monitoring o O E P < s
Viztest . Monitoring , ) regionalis becslés | mindsitése a
) Viztest neve , kutak szama | kutak szama o , . .. .
kod kutak szama siillvedd trend | névekvé trend siillyedés alapjan | siillyedés
¥ (viztest siilllyedés| alapjan
teriiletének %-a)
sp | Duna jobb parti 9 4 5 10 nincs jo
1.9.1.. vizgyijté -
Budapest-Paks
sp. Séd-Nador- 34 19 15 15 nincs jo

1.7.1. | Sarviz-vizgy(ijt6

3.1.3.1.2 Vizmérleg

Az emberi igényeket kielégit vizhaszndlatok, és az Okoszisztémak célallapotahoz tartozd vizigények kozotti
konfliktus. A hasznosithaté vizkészlet tehat a sokévi atlagos utanp6tlodas és a viztestek célallapotahoz tartozd
becsiilt okolégiai/kornyezeti vizigény kiilonbsége. A kozvetlen vizkivételek, (beleértve az engedély nélkiili
vizkivételeket is), és az egyéb, vizelvonassal jar6 kozvetett vizhasznélatok (mesterséges csatorndk altal elvezetett
felszin alatti viz, banyatavak tobbletparolgasa és folyok kozépvizszintjének csokkenésébdl adodd fokozott
alaphozam) hasznosithat6 vizkészlettel valé Osszehasonlitasa alapjan a vizsgalt viztestek kozil a sp1.9.1. VGT3
szerint gyenge allapot(, szemben azzal, hogy VGT2-ben még j6é mindsitést kapott, gyenge kockazattal.

FAYO,KO . .. A viztest allapota | A viztest allapota
szamara|  (kologiai | FAVOKO- VGT2 VGT3
Viztest elérhet6 | i um | Vizmérleg alapjat
kod | Viztestnmeve |vizkészle| yisigenyx | képez6Osszes | oonoe: siologiai vizigény > elérhetd
t okologiai izkészlet
®R-V) me/nap | vizigény m3/nap . A
5 Jo: okologiai vizigény < elérhetd
m?/nap vizkészlet
sp Duna jobb parti jO, de gyenge gyenge
1.9.1.. vizgy(ijto - -96 813 12 935 155 961 kockézata
Budapest-Paks
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FAYO,KO . .. A viztest allapota | A viztest allapota
szamara| - (kologiai | FAVOKO- VGT2 VGT3

Viztest elérhet6 | i um | Vizmérleg alapjat
koa | viztestneve |vizkeszle| yizigenyx | KEPeZOOSSZES | yenge: gkolégiai vizigény > elérhets
t okologiai izkészlet
®R-V) me/nap | vizigény m3/nap . A
5 Jo: okologiai vizigény < elérhetd
m?/nap vizkészlet
sp- Sed-N’adOIL-.S?erz- 239 818 134733 158 957 jo jo
1.7.1. vizgyijté

3.1.3.2 Kémiai allapot

Az alegység sekély viztestjei a felszinkozeli elhelyezkedésiikbdl addéddéan a difftz és pontszerd ipari,
mez6gazdasagi és telepiilési szennyezd hatasoknak ki vannak téve (csatornédzatlan telepiiléseken a szikkasztas,
haztaji allattartdsbdl szarmaz6 tragya, a nem megfelel6 mez6gazdasagi gyakorlat a tragyazasban,
mutragyazasban, az allattart6 telepekrdl szarmazé higtragya, tragya szakszer(tlen elhelyezése, valamint az
ipartelepekr6l szarmazo szennyezés).

7.tablazat A tervezési szakasz altal érintett FAV kémiai allapota

Difftiz szennyez8dés " )
Vi?t(?St Viztest neve (nitrat, amménium) a | Szennyezett ivovizbazis OS.SZSS}tE‘Ett
kodja viztesten (>20%) védéteriilet (komponens) |  TInosites
sp 1.9.1.. |Duna jobb parti vizgy(jt6 - <
Budapest-Paks gyenge (NO3) gyenge (NO3) Jo
sp. 1.7.1. |Séd-Nador-Sarviz-vizgytijts gyenge (NO3) gyenge (NO3) i6

3.1.3.2.1 A felszin alatti viz minGségének valtozasa a vizkivétel eredményeképpen

Viztest Osszesitett értékelése | mindsit6 o, Viztest
. . ,, . . Viztest értékelése az |, Y 12
Viztest Viztest a vizbazisra es6 nem ivoviz | komponens | . , ., | allapotértékelése
) , ” ivovizkutak szennyezd s .
kod név kutak szennyezd . . a vizbazis teszt
. .. komponensei alapjan .
komponensei alapjan alapjan

sp Duna jobb parti

1.9.1. vizgyiijts - gyenge NO3 jo gyenge
Budapest-Paks

sp. Séd-Nador-

17.1. | Sarviz-vizgy(ijté Jo NO3 gyenge gyenge

3.1.3.2.2 Diffiiz szennyezb6dések

A difftz szennyezettségek ellen6rzésénél a nitrat és az ammoénium tartalom felszin alatti vizekben mért
koncentréci6 eloszlasat vizsgaltak és a novényvédbszerek el6fordulasat is ellendrizték, melynek alapjan a nitrat
szennyezettség miatt mindkét viztest mindsitése gyenge..

3.1.3.2.3 Felszini viztestek kémiai allapotat veszélyeztethet{ felszin alatti viztestek
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8.tdblazat  Felszini viztestek kémiai allapotat veszélyeztethetd felszin alatti viztestek

FA .| vizfolyas _ FEViteszt
, , , FAV hatas , , , , minositése szerint
viztest FA viztest név . , | FE viztest Vizfolyas FE viztest név )
kéd igazolhat6 kéd a szennyezés FAV
eredetti
sp. 1.7.1.|Séd-Nador-Sarviz-vizgyijt§ igen AEQ104 Vereb-Pazmandi-vizfolyas igen

A felszin alatti vizbdl a felszini viztestbe torténé esetleges szennyezd anyag bejutas, és hogy van-e hatasa a felszin
alatti viztestbdl a felszini vizfolyasba jut6 szennyezd anyagoknak az dkoldgiai allapotra, illetve veszélyezteti-e a
Viz keretiranyelvben foglaltakat csak a Vereb-Pazmandi vizfolyas esetén igazolhatd. A szennyez6 komponensek
koziil a nitratot vizsgaltak.

3.1.3.2.4 A felszin alatti viztdl fiiggd okoszisztémak allapota

A vizsgélat meghatarozza, hogy a FAV testbdl szarmazé szennyezddés van-e olyan hatassal a felszin alatti vizt6l
fiiggl Okoszisztémara, amely nem Osszeegyeztethet$ a Viz Keretiranyelvben megfogalmazottakkal, vagy mas,
védett tertiletekre vonatkozé célokkal. A vizsgalat a vizsgalt viztestekre vonatkozoan nem kertilt elvégzésre.

3.1.3.3 Ivovizbazisok

A tervezési teriilet kozelében a feliilvizsgalt Orszagos Vizgyjt6-gazdalkodasi Terv 2.1. b) melléklete alapjan az
alabbi ivoviz kivétel céljat szolgald, tizemeld, illetve tavlati felszin alatti vizbazisok talalhatok.

2. tablazat A beruhazas kérnyezetében 1év6 vizbazisok adatai (forras: VGT3)
Telepiilés Vizbazis VOR Vizbazis neve Vizbazis Védendd Vizbazis Vizbazis
kod statusza termelés tipuskédja | sérilékeny?

[m3/nap]

Martonvasir ALG350 Mart,onvfftsar izemeld 800 R Q3 Iv4 igen
vizmi
Székesfehérvar AID708 Székesfehérvar tzemelS 4200 R Q4 Iv2 igen
Soéstéi vm.
ALG141 Kapolnasnyék 1550 R nem
Kapolnasnyék Velence-tavi RV tizemel6
vm telep

* Jelmagyarazat: R=rétegviz, Qi1=< 100, Q2=100 - 500, Q3=500 - 2000, Q4=2 000 - 5 000 m3/nap kapacitds, IV2=<100 m,
IV4=<100/>100 m a vizad6 mélységkoze rétegviznél, FV4=a fed(§ vastagsaga >50 m karsztnal.

A feliilvizsgalt Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi terv (OVGT3) 6.7. Vizbazisok veszélyeztetettsége c. melléklete
alapjan a beruhézas térségében talalhat6 vizbazisok koziil a sériilékenyek az alabbiak szerint jellemezhetdk:

o.tablazat  Beavatkozassal varhatoan érintett vizbazisok a projekt altal befolyasolt szempontokbol (forras: OVGT3)

Vizad6 foldtani Eohailati
Avizbazis  |Arvizi veszélyez- Kozeg Eghajlati A
R 2 2 veszélyeztetettség Felszini viz
szennyezb6dése tetettség veszélyez- L , P
, 1; nincs veszély | szennyez6désébol
tetettsége - . .
g 2 s a 2; kozepes veszély fakado
Vizbazis név 1; nincs veszély | 1;nincs veszely 3; jelentds veszély | veszélyeztetettség
4; kimutatott 2;kozepes 1;nincs veszély ?
szennyez”es" Yeszel;; 2;kozefpes ey
5;szennyez6dott 3;jelent6s veszély M . sielentds veszél
termeldkat veszély 3;jelentds enny. - | 39 y
veszély
Martonvasar vizmi 1 1 1 1 1 1
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Vizad6 foldtani Fghailati
Avizbazis  |Arvizi veszélyez- kozeg , ghaj . 4-q-4
P a p veszélyeztetettség Felszini viz
szennyezddése tetettség veszélyez- . ) Py
tetettsége 1; nincs veszély | szennyez8désébdl
1; nincs veszély | 1;nincs veszély 2; kozepes veszély fakado
Vizbazis név ;; Kimutatott i e e 3; jelentGs veszély | veszélyeztetettség
szennyezés veszély 2;kozepes g 2
5;szennyezGdott 3;jelentGs veszély oo o 1’;:;3:31%
termelGkat veszély 3;jelentds enny. - |33 y
veszély
Székesfehérvar
y s 1 1 1 1 1 1
Séstdi vmm.
Vizbazis név Teriilethasznélatok potencilis veszélye A vizbazis
veszélyeztetettsége
osszesitve
) . . | Avizbazis teriilethasznalatbol | 1nincs veszély
Mez6gazdasagi fakad6 veszélyeztetettsége 2;kozepes veszély
Telepiilés aranyaa | teriilet aranya a et i 3;jelentds veszély
YA 5 A P
védéteriileten (%) vedot(e(:;l;leten 2= kiizepes veszély 40-7a06 4,lﬂmutat?tt
o 3 - jelentds veszély >75% Szennyezes
5;szennyezGdott
termelGkut
Mart}onvflsér 66 38 3 3
vizm
Székesfehérvar o 6 3
So6stdi vm. 3 4 3

A jelentGs veszélyre vonatkozd dsszesitett mindsités ezek alapjan a teriilethasznalatb6l fakadé veszélyt alapjan
kertilt megallapitasra mindkét vizbazis esetén.
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3.2 A FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEKET ERINTO BEAVATKOZASOK
BEMUTATASA

3.2.1 A M7 BOVITESE KAPCSAN A PALYA VIZELVEZETO RENDSZEREN TORTENO
BEAVATKOZASOK ALTALANOS ISMERTETESE

A pélyadhoz kapcsol6dd kozit tartozékaként értelmezhet6 meglévd vizépitési elemek amennyiben lehetséges
megtartasra keriilnek, bizonyos elemek elbontasa ugyanakkor sziikségszerti. Az oldalarkok és csésze folydkak
nagy része a korona és toltés szélesités részeként atépitésre kertiil a jelenleg érvényes vizépitési elSirasok és elvek
szerint, illeszkedve a megnovekedett burkolt feliilet hidraulikai igényeihez. A jelenleg arokkal nem rendelkezd
szakaszokon oldaldrok keriil kiépitésre, amely a befogaddig vezeti a vizeket. ElsGsorban a bal palyaoldalon
jelent8s hosszban vannak arok nélkiil tizemel6 palyaszakaszok.

7 22

A korabbi rendszerbdl megmaradoé elemek megfeleld jokarba helyezéssel kertil a teljes rendszerbe integralasra.
A befogaddkba vezetési pontok a tervezett médokon rekonstrukciéra keriilnek. A befogadd medrek a palya
csatlakozas kornyezetében jokarba helyezésre kertilnek, igény esetén Gj levezeté medrek 1étesiilnek. A sziikséges
helyeken a befogadbba bevezetési pontokon hordalékfogdk és olajlevalasztok 1étestiilnek.

A csomopontok esetében az agak atépitésének megfelelGen, azokhoz csatlakozva 1j vizépitési elemek épiilnek ki
(talparok, surrant6, vizvezet§ szegély stb.). Az atépitésre keriil6 pihend helyeken a csatlakozé vizelvezetési
hélézat atépiil, illeszkedve az 4j kialakitashoz, a meglévé rendszer elbontasaval vagy kiegészitésével. A
pihendhelyeken a vizépitési miivek egy része térszin alatti zart csatornarendszerrel (viznyeldk, hossz, kereszt

csatorndk) kertil kialakitasra, a parkol6 helyeken olajlevalaszté berendezések létesitésével.

3.2.2 A VGT 3 SZERINT NEVESITETT FELSZINI VIZEKET ERINTO BEAVATKOZASOK

Keresztezés | Jelenlegi rendszer  szerinti | Tervezett beavatkozas a szélesités

Vizfolyasnév szelvénye érintettsége kapcsan

Benta-patak 21+734 M7 ap. 19,7-23,0 km sz. befogaddja.
A 20+400 km szelvényig a palya
bevagasban halad, ezutan a toltés
melletti jobb oldali talparok a
21+240 km szelvényig burkolt,
majd bekdét a Benta patak
mellékdgdba. A 214500 km
szelvényt6l a patakig foldmedrd
talparok tizemel.

Zamori-patak 24+292 M7 ap. 24+200-25+100 km sz. | A Zamori patak a vizelvezetést megfelelen
kozotti  szakasz befogaddja, a | biztositja.

vizfolyashoz a 24+570 km
szelvényig mindkét oldalon
foldarkok csatlakoznak, a 24+570-
25+095 km sz. kozott az autépalya
csatornédzott bevagasban halad

Meglév6 miitargy 5,8 m szabad
nyilasa hid

Szent Laszl6-patak | 31+010 M7 ap. 31+010-31+480 km sz. | Avizfolyas a vizlevezetést biztositja.
kozotti  szakasz befogaddja, a

Az illetékes K6zép Dunantuli Viziigyi
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Vizfolyasnév Keresztezés | Jelenlegi  rendszer  szerinti | Tervezett beavatkozas a szélesités
szelvénye érintettsége kapcsan

31+480 km szelvényig terjedd | Igazgatdsag Szfvar-002934- 0005/2024

szakaszon a jobbpalya talparka a | szdmi nyilatkozata alapjan az igazgatosag

vizfolyasba van bevezetve. kezelésében 1év6, az autépélya

Hidnylés: 10,00 m atburkolatardl lefolyo és az arokba
elvezetett csapadékviz természetes
befogaddba valé bevezetése el6tt
hidraulikusan méretezett iszap- és
olajfogd mitargyat kell elhelyezni.

Vali-viz 34+279 M7y ap. 32,9-37,3 km sz. kozotti | Az illetékes Kozép Dunantili Viziigyi
szakaszon a palya a Vali- viz | Igazgatdsag Szfvar-002934- 0005/2024
volgyeletét keresztezi, bevagasos és | szamu nyilatkozata alapjan az igazgatosag
toltéses  szakaszok  valtogatjak | kezelésében 16v6, az autdpélya
egymast, itt taldlhat6 a Vali volgyi | yriolatérsl lefoly6 és az drokba
k?tOld,ah p1h<?nohely. ,AZ ut es 3| elvezetett csapadékviz természetes
p}heno’hely \r'l'zelvezetese a Vali - befogaddba vald bevezetése el6tt
vizben nem kot be. . . . .

hidraulikusan méretezett iszap- és olajfogd
mitargyat kell elhelyezni.

Vereb-Pazmandi- | 40+508 M7 ap. 38,63-42,8 km sz. kozotti | A vizfolyas a vizelvezetést megfelelGen

vizfolyas szakasz befogaddja, a vizfolyashoz | biztositja. A hid miiszaki allapotanak
két oldalrdl talparokok | vizsgalata folyamatban van, varhat6éan a
kapcsolédnak rossz muiszaki allapot miatt a hidat Gjja kell
Meglévé miitargy: 16,0 m ny. hid cpitent.

Az illetékes Kozép Dunantuli Vizigyi
Igazgatésdg Szfvar-002934- 0005/2024
szamu nyilatkozata alapjan az igazgat6sag
kezelésében  1évG, az  autdpalya
atburkolatarél lefolyé és az &rokba
elvezetett ~ csapadékviz ~ természetes
befogadéba valé  bevezetése  el6tt
hidraulikusan méretezett iszap- és olajfogd
mitargyat kell elhelyezni.

Csaszar-viz 55+443 55+332 km szelvényben 1év§ Csaszarviz

o B lizemi csatornan 900 m  hosszon
Meglév mtitargy: 12,0 m ny. hid mederrendezés javasolt
Nador-csatorna 69+106 M7 ap. 68+350-69+106 km sz. | Tekintettel a kis vizhozamra és a halast6

(Sarviz)

kozotti szakasz befogaddja. A
68+860 km sz. és a vizfolyas kozott
a palya baloldalan  halasté
helyezkedik el. A jobb oldali
talparok  zsilipen keresztil a
vizfolyasba be van vezetve. A
baloldalon a vizelvezetést
foldmedrd  talparok  biztositja,
amely a halasté el6tt nadas
ingovanyos teriiletre vezet ki. A
halastavat az autépalya
szennyezGdéseitdl burkolt arok védi
meg, amely bekét a Nador

kozelségére, megfelel§ befogadd hianyaban
javasolt a 68+800 km szelvénynél a
baloldali arok vizelvezetésének az autdpalya
mellé  telepitett  tarozd  szikkasztd
medencével vald biztositasat, melynek
talfolydja a tavat védd 6varok lehet.
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Vizfolyasnév

Keresztezés
szelvénye

Jelenlegi  rendszer  szerinti
érintettsége

Tervezett beavatkozas a szélesités
kapcsan

csatornaba.

MeglévS mitargy: 14,40 m ny. hid

Séd-Sarviz-
malomcsatorna

69+267

M7y ap. 69,1-71,75 km sz. kozott
szakaszon a palya és a csomoépont
vizelvezetésének kozvetlen
befogadbja a Csillagvolgyi arok,
amely a Malomcsatornaba vezeti a
vizeket. A csatornaba az autdépalya
vizelvezetése koOzvetleniil nincs
bevezetve

Meglévé miitargy: 7,0 m ny. hid

Cinca-Csikgat-
patak

79+360

My ap. 76+000-76+790 km sz.
kozotti  szakasz befogaddja a
76+544 km sz-ben Kkeresztezd
Cinca-Csikgat bal parti mellékaga

Meglévé miitargy: 7,0 m ny. hid
M7 ap. 76,79-80,00 km sz. kozotti
szakasz befogaddja a 79+365 km

szelvényben keresztezett Cinca jobb
parti arok ( Cinca-Csikgat-patak)

Meglévé miitargy: 8,0 m ny. hid

Javasolt a meder rendezése, tisztitisa a
6301. j Ut keresztezéséig 660 m hosszban.

Biirkos-réti-patak
(Cinca-Csikgat-
patak fels§
vizgytjicie)

86+815

M7 ap. 84,05- 90,50 km sz. kozott
szakaszan a palya a Biirkos ér
vizgytjtd teriiletén halad keresztiil.
Az Gtpélya tilnyomorészt toltésben
vezet, bevagdsos  csatornazott
szakaszok a 84+118-84+665 és a
89+340-90+046 km szelvények
kozott taldlhaték. A jobb palya
mentén teljes hosszban, a bal
oldalon csak szakaszosan épiilt
talparok. A Biirkos érig terjedd
szakaszrol lefolyd csapadékvizeket a
palyajobb oldalan a Képoszta ér
részben korrigalt medre vezeti be a
Biirkds-réti-patakba.

Meglévé mtitargy: 11,0 m ny. hid
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3.3 AZALEGYSEGI TERVEKBEN MEGFOGALMAZOTT CELOK ES INTEZKEDESEK

Az alegységi tervek intézkedéseket fogalmaznak meg a viztestek dkologiai, kémiai, biolégiai, hidromorfolégiai és
mennyiségi allapotara vonatkozdan. A cél minden esetben a jé allapot elérése, illetve annak megléte esetén a jo
allapot fenntartasa.

3.3.1 FELSZINI VIZEKRE MEGFOGALMAZOTT INTEZKEDESEK
3.3.1.1 Vizfolyasok fizikai-kémiai allapotat javit6 intézkedések

VGT3 a 7.1. melléklet a fiziko-kémiai allapotot javit intézkedések kozott a jelen beruhdzas kapcsan az egyéb
pontszeri terhelésekre vonatkozé intézkedések kozott relevans 21. TELEPULESEKROL, EPITETT
INFRASTRUKTURABOL ES KOZLEKEDESBOL SZARMAZ(O SZENNYEZESEK MEGELOZESE ES SZABALYOZASA
kapcséan egyetlen érintett vizfolyasra sem ir el§ intézkedést. A tobbi intézkedés megvaldsitasat a jelen beruhazas
nem befolyasolja.

Ennek alapjan a beruhazas jellegéb6l adodoan a viztestek fizikai kémiai allapotat, illetve azok jo
allapotanak elérését nem befolyasolja.

3.3.1.2 Vizfolyasokra vonatkoz6 hidromorfolégiai intézkedések

VGT3 a 7.1. melléklet a 2027-ig, majd az utdn megvaldsuld intézkedések kozott ad meg intézkedéseket az
alabbiak szerint:

Vizfolyasokra vonatkoz6 2027-ig Vi:fn(: gvalj ;:S;;?ﬁg::;;i;ﬁan
megval6sulé hidromorfoldgiai intézkedések intézkedésel
, A szabalyozottsagot | Az atjarhatésagot ., ,

VOR Viztest név illetve annak javitd és a A szabalyozottsagot | . . atartast
T . . . , illetve annak dkolégiai "
okologiai hatasat duzzasztas hatasat Y ar ,, segit6

" ” e ,, hatasat csokkentd ., ,
csokkentd csokkenté intézkedések (6-0s intézkedések
intézkedések (6-os intézkedések (5-0s (23-as csomag)
csomag)
csomag) csomag)
AEP382 | Csészar-viz alsd 6.3; 6.4
Nédor-csatorna
AEPS20 | carviz) kiszéps6 234
Séd-Sarvizi-
AEP955 malomesatorna 5.1; 5.2 6.2; 6.4; 6.5 23.4
AFQo092 | VAli-viz als6 6.2; 6.3; 6.4 6.2; 6.3; 6.4; 6.5
Vereb-Pazméandi-
AEQ104 vizfolyés 6.3; 6.4
VGT
szerinti |Intézkedések rovid leirasa, megnevezése
azonosito
5. HOSSZIRANYU ATJARHATOSAG BIZTOSITASA, A DUZZASZTAS ES A VIZSZINTSZABALYOZAS HATASANAK
CSOKKENTESE
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VGT
szerinti |Intézkedések rovid leirasa, megnevezése
azonosito

A véandorl6 él6lények hossziranyt mozgasat/vandorlasat és/vagy a vizi él6helyek allapotanak javitasat
el@segitd intézkedések
Duzzasztas és a vizszintszabalyozas hatasanak csokkentése ({izemeltetés modositasa, szivargd csatornak,
5.2 L,

drénezés)
6. HIDROMORFOLOGIAI VISZONYOK JAVITASA A HOSSZIRANYU
ATJARHATOSAGON KIVUL (VIZFOLYASOK ES ALLOVIZEK MORFOLOGIAI SZABALYOZOTTSAGANAK CSOKKENTESE)
6.2 Hulldmtér megfelel6 névényzetének kialakitasa, a zold infrastruktira fejlesztése, atalakitasa, fenntartasa
Mederrehabilitaci6 kategériatol és tipustol (nagy folyo, kis és kdzepes vizfolyasok, allévizek, mesterséges

5.1

3 viztestek) fiigg6 moédszerekkel a kornyezeti és emberi igények egyiittes érvényesitése mellett
6.4 Vizfolyasokon és allovizekben felhalmozodott iszap és mederbeli n6vényzet egyszeri eltavolitasa, hasznositasa
6.5 Vizfolyasok és all6vizek parti zénajaban a viztipustdl fliggd zonacié rehabilitacidja

23.A TERMESZETES VIZVISSZATARTAST ELOSEGITO INTEZKEDESEK

23.1 Telepiilési csapadékviz-gazdalkodas

23.2 Tertileti vizvisszatartas mezégazdasagi teriileteken a beszivargas novelése és a lefolyas csokkentése érdekében

Az intézkedések megvalsitasat a jelen beruhazas nem befolyasolja, azokat nem akadalyozza, igy a
vizfolyasok hidromorfolégiai allapotara nincs érdemi hatasa.

3.3.1.3 Vizfolyasokra vonatkozo természetvédelmi céli intézkedések az egyéb intézkedéseken

feliil
Természetvédelmi intézkedések
VOR Viztest név
Természetvédelmi céla intézkedések a vizfolyason és annak vizgyiijtGjén
AEP382 | Csészar-viz alsd 2;2.7; 29

Nador-csatorna
AEP82 2; 2.4; 7.1; 23.2; 2
© | (Sarviz) kozépss ;245 7.1;23.2; 29

AEP sed-Sarvizk 2.4; 7.1; 23.2; 2
935 malomcsatorna -4; 7.1, 23.2; 29

AFEQo092 | VAli-viz als6 5

AEQi04 Vereb-Pazmandi- 5263 6.5

vizfolyas
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3.3.2 FELSZIN ALATTI VIZEKRE MEGFOGALMAZOTT INTEZKEDESEK

A VGT a felszin alatti vizekre célokat fogalmaz meg a joé allapot elérése érdekében a felszin alatti vizek
védelmére vonatkozd 2006/118/EK29 iranyelvben foglaltaknak megfelelGen.

Ezeken ttilmenden a vizek allapotatdl fliggd, az egyes viztestekhez kozvetlentil, vagy csak kdzvetetten kapcsolddo
védett tertileteken teljesiteni kell a védetté nyilvanitasukhoz kapcsolddo specidlis kdvetelményekkel Osszefiiggd
célkittizések eléréséhez sziikséges intézkedéseket, a vizeket, illetve a vizgy(jtket érintden.

A VGT3 7_1 mellékletében megfogalmazott felszin alatti vizek allapotat javité intézkedéseket, az aldbbi
tablazatban foglaljuk ssze.

Az alabbiakban meghatarozott intézkedéseknek 2027-ig tervezett a megvalésitasa.

10.tdblazat  Felszin alatti vizek allapotat javité intézkedések, melyekre a beruhazas hatassal lehet

Intézkedés
Rt Rrastoees FAV kémiai allapotot javito FAV mennyiségi allapotat javito
intézkedések intézkedések
sp.1.9.1 Duna jobb parti vizgytjté - 11, 1.2, 1.3,

6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6.,
7.7.,8.1., 8.2., 8.3,
8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.

Budapest-Paks 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2,
17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1.,
21.12.,29.,31.2.

11, 1.2., 1.3,
1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2,
17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1.,
21.12.,29.,31.2.

Sp-17-1 Séd-Nador-S ~Vizgyujto 6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6.,
7.7.,8.1.,, 8.2., 8.3,

8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.

3.4 ABERUHAZAS KAPCSAN VARHATO HATASOK VIZSGALATA

Jelen dokumentacié elkészitésének céljabol a hatasértékelést nem kornyezeti elemekre koncentralva kell
elvégezni, hanem a potencidlisan érintett viztestekre koncentralva. A felszini viztestek esetében a viztest VKI
szerint értelmezett allapotat szliken értelmezve is négy kornyezeti elem &llapota hatarozza meg:

- a viztest viztomegét ad6 felszini vizkészlet (kémiai és fiziko-kémiai minéségi elemek),

- a viztest medrét alkoté foldtani kozeg, melybe beleértjiikk a kozvetleniil a medret hatarold
alapkd&zetet, ill. a mederben felhalmozddo iiledéket is (hidromorfolégiai mindségi elemek),

- az épitett kdrnyezet részét alkot6 konstrukcidk, mint példaul partvéds miivek, keresztgatak,
burkolt szakaszok (hidromorfolégiai minGségi elemek),

;;;;;;;

- valamint a viztest kozépvizi medrében talalhat6 vizi él6vilag (biol6giai mindségi elemek).

A felszin alatti viztestek esetében a viztest VKI szerint értelmezett allapotat kozvetleniil két kornyezeti elem
allapota hatarozza meg:

- a viztest viztomegét adé felszin alatti vizkészlet minGsége (pl.: kémiai allapotmindsités:
difftz teszt és szerves szennyezdk teszt)

- mennyisége (pl.: mennyiségi allapotmindsités: siillyedés teszt és vizmérleg teszt), valamint

a felszin alatti vizkészlett6l fiiggs felszini élGhelyek élGvilaga (pl.: kémiai allapotmindsités:
FAVOKO teszt és mennyiségi allapotmindsités: FAVOKO teszt).
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3.4.1 FELSZINI VIZTESTEKRE GYAKOROLT HATASOK

3.4.1.1 Bioldgai elemekre gyakorolt hatasok

Az Eurépai Uni6 Viz Keretiranyelve (VKI) a felszini vizek (hazankban folyok és tavak) okolégiai allapotanak
mindsitését négy él6lénycsoport (bioldgiai mindségi elemek) kozosség-szerkezetének jellemz6i alapjan javasolja
(European Comission, 2000). A tdbb élélénycsoporton alapulé monitorozéd- és mindsit6 rendszer segitségével
kozvetlenebbiil és megbizhatobban értékelhet6 a vizi ,,0koszisztéma” emberi hatasokra adott valasza. A vizsgalt
él6lénycsoportok az algak (planktonikus és bentikus [perifiton] formai), a makrofitak, a vizi makroszkopikus
gerinctelenek és a halak.

A 3.1.1 fejezetben bemutattuk a bioldgiai mindsitéseket az érintett viztestek vonatkozaséban. Alabbiakban a
modszereket és az egyes él6lénycsoportok beavatkozasokkal Gsszefliggd érzékenységeit igyeksziink bemutatni.

A tervezett bGvitéssel érintett autopalya-szakasz altal érintett vizfolyas viztestek medrében nem végeznek olyan
beavatkozast, amely a vizfolydsok hidromorfolégiai allapotara, és ennek kovetkeztében bioldgiai mindségi
allapotara hatast gyakorolnanak. A vizfolyasokon olyan pontszer(i beavatkozasokat végeznek, mint a mar
meglévé hidak alatt torténé iszap és mocsari novényzet eltavolitasa, vagy a hidak alatti burkolat cseréje. Ezen
pontszerd beavatkozasok az érintett vizfolyasok teljes hosszahoz képest olyan kis kiterjedéstiek, hogy a teljes
vizfolyasra vonatkozéan hatasuk elhanyagolhaté, de még rovidebb hosszsdgu szakaszra vonatkoztatva sem
fejtenek ki érdemi, szamottevének tekinthet6 hatast még a kivitelezés idején sem, a kivitelezést kovetd idGszak
tekintetében pedig egyaltalan nem.

Azon vizfolyasok esetében, ahol a hid alatt van makrovegetécid, és annak eltavolitasa a tisztitasi munkak soran
megtorténik, a novényzettel egylitt bizonyos makroszkopikus vizi gerinctelen szervezetek is a szarazfoldre
keriilnek. Ilyenek lehetnek egyes vizicsiga és pidca taxonok, amelyek a névények szaran tartézkodnak. Ezek egy
része a partra keriilve vissza tud maszni a vizfolyasokba. A kotras soran a vizbdl kikeriilve kevéssé mobilis
taxonok egyedei sériilhetnek vagy el is pusztulhatnak, azonban a felmérések soran azt tapasztaltuk, hogy
kozvetlentiil a hidak alatti szakaszokon, magukban a keresztez6 mutargyakban talalhaté makroszkopikus vizi
gerinctelen kozosség szegényes, és féleg kdnnyen vandorld, ropképes csoportok (vizi és vizfelszini poloskak,
bogarak) alkotjak.

A halkozosség felmérése soran azt lattuk, hogy a hidak és kozvetlen kérnyezetiik adottsagai a halak szamara
nem voltak optimalisak, a hidak kézelében ezért nem is voltak halak, csak att6l mar joval tavolabb. A kivitelezés
nem gyakorol hatast a halk6zosségre, ugyanis az esetlegesen ott tart6zkodd halegyedek is nagy aranyban el
tudnak menekiilni a kivitelezés kozvetlen fizikai hatasai el6l, hosszabb tavon pedig nem lesz olyan valtozas az
érintett vizfolyas viztestek medrében, ami negativan hatna a halkozdsséget alkoté populacidkra, csak a

Py

feliszapolodast megel6zé allapot fog visszaallni.

A bevonatlaké kovaalgak és a fitoplankton alapjan térténé mindsités eredményei alapvetéen a viz fizikai-kémiai
paramétereinek alakulasaval szoros korrelaciét mutatnak. Ezeket a varhaté tényleges hatétényez6k alapvetén
nem befolyasoljék, igy ezen él6lénycsoportok vonatkozasaban nem varhat6 olyan értékelhetd valtozas, ami az
Okolégiai allapotmindsités eredményét befolyasolna.

Osszességében tehat az érintett kisvizfolyasok keresztezésében talalhaté miitargyakhoz kapcsoléddan végzett kis
volumend kivitelezési munkak a bioldgiai mindségi elemek vonatkozasaban legfeljebb a kivitelezés id6szakaban
idézhetnek el lokalis, elhanyagolhat6 mérték(i zavard hatasokat, melyek kovetkeztében kedvezétlen irdnyd
allapotvaltozas egyik érintett viztest esetében sem varhato.

3.4.1.2 A felszini vizekre gyakorolt hatasok (Kémiai és fiziko kémiai mindségi elemek)

Ebben a kategoéridban a beruhazas hatasara allapotromlas nem alakulhat ki.




M7 autépalya 16+249 - 90+603 km sz. (Mo-Balatonvilagos) kozotti szakasz fejlesztése
Koérnyezeti hatastanulmény VKI DOKUMENTACIO 2024. NOVEMBER

3.4.1.3 Mederre gyakorolt hidromorfoldgia hatasok

A 2.3.1.2. fejezetben bemutatott intézkedések megvaldsitasat a jelen beruhazas nem befolyasolja, azokat
nem akadalyozza, igy a vizfolyasok hidromorfolégiai allapotara nincs érdemi hatasa.

3.4.1.4 Okoldgiai allapotra gyakorolt hatasok

A tervezett beavatkozas nem gyakorol hatast az érintett viztestek ckoldgiai allapotat meghatarozé fizikai-kémiai,
hidromorfol6giai és biologiai elemek szerinti allapotara, igy az Osszesitett 6kologiai allapotra sem.

3.4.2 FELSZIN ALATTI VIZTESTEKRE GYAKOROLT HATASOK
3.4.2.1 Mennyiségi és kémiai allapotra gyakorolt hatasok

Osszességében elmondhaté, hogy a 3.2 fejezetben bemutatott beavatkozésok alapjan mivel vizkivételre és
vizvisszatartasra nem kertil sor, a beruhazas a viztestek mennyiségi allapotat nem befolyasolja igy nincs hatassal
az erre vonatkozo0 javité intézkedések végrehajtasara, vagyis ezek a beruhazas szempontjabdl nem relevansak.
A kémiai allapotot javitd intézkedések koziil
e a6 csoportbol: a 6.9 A felszini és felszin alatti viz természetes kapcsolatanak rehabilitacidja és a 6.11. A
természetesnél mélyebb meder, illetve az ebbdl ad6dd kis- és kozépvizszint, valamint talajvizszint-
stillyedés hatasanak cstkkentése
e 7 csoport: a vizjarasi vizsonyok javitasa, az 6koldgiai vizmennyiség biztositasa
e a 8 csoport: A viz hatékony felhasznaldsat el@segit6 miiszaki intézkedések az Ontdzés, ipar
energiatermelés és a haztartas teriiletén, valamint
e a 9,10,11 csoport Koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a lakossagi, ipari és mezdgazdasagi
vizszolgéltatas tertiiletén
e a12 csoport: mezdgazdasagi tandcsadas,
e 14. csoport: kutatas, tudasbazisfejlesztés,
e 27. csoport Beszivarogtatas, visszasajtolas korszertsités szabalyozas intézkedéscsomagok

semmilyen Osszesfiiggésbe nem hozhatdk a jelen beruhdzassal, vagy azzal nincsenek ellentmondasban.
3.4.2.2 Vizbazisok érintettsége
A megépiilt autdpalya a korabbi szakhatdsagi allasfoglalas szerint a 63+200-64+450 km sz. kozott

athalad a Székesfehérvar Sostéi vizbazis ,,B” hidrogeoldgiai védGovezetén. Az érintett szakaszon az
autdpalya vizelvezets rendszere, talparkai vizzaré kivitelben késziiltek el.




